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Mit mapo Schmierstofftechnik GmbH haben Sie einen kompetenten Berater mit langjähriger Erfahrung auf dem  
Schmierstoffsektor. Als Lieferant von Schmierstoffen, Winterchemie, Wasch-Chemie, Betriebshygiene, Autopflege,  
Sonderschmierstoffen sowie Schmierölfördergeräten erhalten Sie Marken-Qualität zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Unser Internetauftritt sowie unsere Verkaufsunterlagen sind noch übersichtlicher und kundenfreundlicher geworden.  
Damit Sie Ihr Wunschprodukt noch leichter finden: www.mapo.at           

PHILOSOPHIE
Unser wirtschaftlicher Erfolg hängt vom engagierten Einsatz unserer Mitarbeiter ab. Ständige Aus- und Weiterbildung unseres Teams 
ist uns sehr wichtig. Profitieren Sie von unserem Außendienstmitarbeiterteam-Know-how, damit bieten wir unseren Kunden eine  
bestmögliche Beratung - Profitieren auch Sie davon!    

UMWELT
Um die Umwelt zu schonen, legen wir sehr großen Wert auf umweltfreundliche Schmierstoffe bzw. Reinigungsprodukte in unserem 
Verkaufsprogramm.

GEPRÜFTE QUALITÄT
Unsere Produkte stehen unter laufender Qualitätsbeobachtung durch die Firma Oel-Check GmbH und werden nur von namhaften 
westeuropäischen Raffinerien hergestellt. 
Markenqualität zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
OEM Produkte sind Schmierstoffe die für diverse Fahrzeug-Hersteller mit eigenen Etiketten bei  
mapo Schmierstofftechnik GmbH produziert bzw. abgefüllt werden.

DIENSTLEISTUNGEN
Da wir auch seit vielen Jahren namhafte Fahrzeug-, Maschinenhersteller und große Handelsunternehmen mit Original-Schmierstoffen 
beliefern, bieten wir auch Sonderschmierstoffe, Etikettierung mit eigenem Logo, Gebinde sowie Versand ab Werk Himberg an.

FUHRPARK UND LAGER
Durch unseren betriebseigenen Fuhrpark, welcher auch zwei Spezial-Tankfahrzeuge beinhaltet, können sowohl Tankwagen- 
Lieferungen, als auch unterschiedliche Gebinde bei nur einmaliger Anfahrt prompt und zuverlässig geliefert werden. 
Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, sehen wir uns außerdem gefordert, für Sie ein umfangreiches neu erweitertes  
Warenlager an Schmierstoffen, Winter-Chemie, Betriebshygiene, Autopflegeprodukte sowie lose Tankware zur Verfügung zu halten.

Anmerkungen

Lieferungen

Reklamationen

Leihgebinde

Entsorgungshinweis

werden, oder dem Bonuspartner Sammelsystem zugeführt werden.

eingerichteten Altölsammelstellen entgegengenommen. Jede unsachgemäßge Beseitigung ist strafbar und gefährdet unsere Umwelt.
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mapo Motorenöle / PKW 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Carbon C 5 SAE 0W/20
Vollsynthetisches LOW-SAPS-PAO-Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation für 
Benzin- und Diesel-PKW-Motoren mit DPF Filter, HTHS 2,6mPa.S.  
Wartungsintervallverlängerung sowie mit Abgasnachbehandlung.  
Farbe: Grün. ACEA A1/B1, API: SN,
Spezifikationen:
VW 508.00/509.00, TL 52 577, Porsche C 20, MB 229.71,  
Jaguar Land Rover STJLR 51.5122. START STOP geeignet.  
Nicht Rückwärtskompatibel.

48016001
48016005
48016020
48016060
48016208
48016100
48016101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Carbon VCC SAE 0W/20           
Vollsynthetisches LOW-SAPS-Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation für  
Benzin- und Diesel-PKW-Motoren mit Wartungsintervallverlängerung bis 30000 
km, sowie mit Abgasnachbehandlung. ( DPF-Filter )  
ACEA A1/B1, C5-16, ab Euro 5/6, 
Spezifikationen: 
Volvo VCC RBS0-2AE HTHS 2,9 mPa.S, Renault, Citroen, Honda, Fiat 9.55535 
DSX. START STOP geeignet. Nicht Rückwärtskompatibel.

48017001
48017005
48017020
48017060
48017208
48017100
48017101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec RX 1 SAE 0W/20 ( Hybrid PKW )
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl der besonderen Viskositätsklasse, für 
Benzin- und Dieselmotoren. Hervorragend für sportliche Fahrweise mit maximaler 
Durchölung. API: SN-RC/SN, ILSAC GF-5, ( Longlife ). 
Spezifikationen: 
Chrysler, Dodge, Ford (USA) , Jeep, Daihatsu, Honda, Hyundai (USA),  
Lexus (USA/EU), Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota (USA),  
Hybrid-PKW Toyota, Lexus, Honda, GM Dexos 1, GM 6094/4718 M, GM LL-A-025, 
Fiat 9.55535 CR1. START STOP geeignet.

41313001
41313020
41313060
41313208
41313100
41313101

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec RX-Ultra SAE 5W/20 ( Longlife )
Vollsynthetisches Fuel Economy-Longlife Motorenöl für Benzin- und  
Diesel-Motoren mit und ohne Turboaufladung. API: SM, ILSAC GF-4
Spezifikationen: 
HTHS < 3,5, Jaguar, Land Rover, Ford WSS-M2C 930 A, WSS-M2C 925 A, Mazda, 
Nissan, Chrysler MS-6395, Mitsubishi DiaQueen, Honda, Dodge MS-6395, KIA.  
( HTHS < 3,5 ). START STOP geeignet.

41387001
41387005
41387020
41387060
41387208
41387100
41387101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec RX-EVO SAE 5W/20 ( Longlife )
Vollsynthetisches-Fuel Economy-Longlife Motorenöl für die neueste Motoren- 
generation mit Hybridantrieb. Hybrid-PKW Toyota, Lexus, Honda.  
API: SN-RC/SN, ILSAC GF-5,
Spezifikationen: 
KIA, GM Dexos, GM LL-A-025, GM 6094 M, GM 4718 M ( Opel ),  
Ford WSS-M2C 945-A/946-A, Hyundai. START STOP geeignet.

41330001
41330005
41330020
41330060
41330208
41330100
41330101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec ECO 948 SAE 5W/20           
Premium Leichtlauf-Motorenöl auf neuester Technologie. Kraftstoffsparend und 
verschleißmindernd. Speziell für „Eco-Boost“ Motoren von Ford. Einsatz als  
Ganzjahresöl in Benzin-, Propan- und Erdgasmotoren.  
ACEA A1/B1, API: SN, ILSAC GF-5
Spezifikationen: 
Fiat 9.55535 CR1, Land Rover STJL.03.5004, Ford WSS-M2C-948B.  
START STOP geeignet.

40116001
40116005
40116020
40116060
40116208
40116100
40116101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Carbon EXTRA C 3 SAE 0W/30 
Vollsynthetisches MID-SAPS-Spezial-Motorenöl für die neue Generation von 
Motoren mit Wechselintervall- Verlängerung bei Benzin- und Dieselmotoren inkl. 
Pumpe Düse und Common-Rail. ACEA A1/B1, A5/B5-04/C3-14, ab Euro 6
Spezifikationen: 
MB 229.51, MB 229.52, BMW -LL-04, Spez. MAZDA-DPF. START STOP geeignet.

48024001
48024005
48024020
48024060
48024208
48024100
48024101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose
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mapo Carbon PSA C 2 SAE 0W/30 
Vollsynthetisches MID-SAPS-Spezial-Motorenöl für die neue Generation von  
Motoren mit und ohne Turboaufladung, bei PKW-Benzin- und Dieselmotoren. 
ACEA C2, ab Euro 5/6, 
Spezifikationen: 
Peugeot, Citroen PSA B71 2290, PSA B71 2312, PSA-Freigabe 2012.  
Honda DPF, BMW LL-12 FE, Toyota DPF, Fiat 9.55535-DS1. 
START STOP geeignet. Nicht Rückwärtskompatibel.

48018001
48018005
48018020
48018060
48018208
48018100
48018101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Carbon Long-Life 950 SAE 0W/30 
Vollsynthetisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren mit modernsten Abgas-
systemen. Besonderes Basisfluid sowie Additiv-Technologie. Extremer Verschleiß-
schutz mit maximaler Durchölung in der Kaltstartphase.  
ACEA C2, ab Euro 5/6, ( DPF-Filter )
Spezifikationen: 
Toyota C2, Subaru, Suzuki, Honda, Citroen, PSA B71 2312, Ford WSS-M2C 950-A,  
FIAT 9.55535-DS1/GS1, Jaguar, Land Rover STJLR.03.5007.  
START STOP geeignet.

48025001
48025005
48025020
48025060
48025208
48025100
48025101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec WIV SAE 5W/30 ( Longlife III ) 
Vollsynthetisches Low-Emissions-Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation für 
Benzin- und Diesel-PKW-Motoren mit Wartungsintervallverlängerung sowie mit 
Abgasnachbehandlung. ( DPF-Filter ) ACEA A3/B4, C3, 
Spezifikationen: 
VW 504.00/507.00-C3, Freigaben: MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30, 
Mitsubishi. START STOP geeignet.

41211001
41211005
41211020
41211060
41211208
41211100
41211101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec F-913 SAE 5W/30 
Vollsynthetisches Motorenöl mit spezieller Additivierung für Benzin- und Diesel- 
Ford-Motoren mit DPF-Filter. Die aussergewöhnliche Performance schützt die 
Motorteile vor Verschleiß. ACEA A1/B1, A5/B5, API: SN/CF, ILSAC GF 4, 
Spezifikationen: 
Ford WSS-M2C 913-A/913-B/913-C/913-D, Jaguar M2C 913-B, Iveco 18-1811, 
Lexus, Spez.-Mazda. START STOP geeignet.

42410001
42410005
42410020
42410060
42410208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Fulltec C 1 SAE 5W/30 ( Longlife ) 
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation. Speziell entwickelt 
für die Fahrzeug-Hersteller Ford u. Mazda mit Abgasnachbehandlung.  
( LOW SAPS ) ( DPF-Filter ) ACEA A1/B1, A5/B5, C1, 
Spezifikationen: 
Ford WSS-M2C 934-A, WSS-M2C 913-C, M2C 913-B, M2C 913-A, Volvo-C1,  
MAZDA, JASO DL-1, Fiat 9.55535 S1, Mitsubishi, Renault RN 0700,  
STJLR 03.5005. START STOP geeignet.

40114001
40114005
40114020
40114060
40114208
40114101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec C 2 SAE 5W/30 ( Longlife )    
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation. Speziell entwickelt 
für die Fahrzeug-Hersteller Peugeot u. Citroen mit Abgasnachbehandlung.  
( MID SAPS ) ( DPF-Filter ) ACEA A1/B1, A5/B5, C2, API: SM/CF, 
Spezifikationen: 
Peugeot, Citroen, PSA Oil B 71 2290, Toyota, Honda, Fiat 9.55535 S3/S1, BMW 
LL-12 FE-C 2, Renault RN 0700. START STOP geeignet.

40223001
40223005
40223020
40223060
40223208
40223100
40223101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter 
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec C 3 SAE 5W/30 
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation, für Fahrzeuge mit 
Abgasnachbehandlungsanlagen ( DPF-Filter ), für Benzin- und Diesel-PKW-Moto-
ren. Extrem kraftstoffsparend. ACEA A3/B4 -2004, C3, API: SN/CF ( MID SAPS )
Spezifikationen: 
VW 502.00/505.00/505.01, Pumpe Düse, MB 229.51/229.52, GM-Dexos 2,  
Ford WSS-M2C 917-A, KIA. Freigabe: BMW LL -01/LL- 04. START STOP geeignet.

40115001
40115005
40115020
40115060
40115208
40115100
40115101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Fulltec RS C 4 SAE 5W/30 ( Longlife )  
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl ( LOW SAPS ) für Motoren mit Abgasnach-
behandlungsanlagen (DPF-Filter). Für den Fahrzeug-Hersteller Renault entwickelt 
für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren. ACEA A3/B4-ACEA C 4 (10), 
Spezifikationen: 
RENAULT RN 0720 Pending, NISSAN C-4, MB 226.51/229.51, Dacia,  
Fiat 95535-S4. START STOP geeignet.

40185001
40185005
40185020
40185060
40185208
40185100
40185101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose
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mapo Fulltec EVO III SAE 5W/30 (OPEL-Longlife)
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl mit OPT-Additiven ( MID SAPS ) für  
Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen ( DPF-Filter ). Für den Fahrzeug  
Hersteller OPEL entwickelt für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren.  
API: SN, API: SN-RC 
Spezifikationen: 
GM Dexos 2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, GM 6094 M, GM 4718 M, ILSAC GF-5  
START STOP geeignet.

40113001
40113005
40113020
40113060
40113208
40113100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Super PDI SAE 5W/40 ( MID SAPS )  
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für VW-TDI Motoren inkl. Pumpe-Düse 
sowie für HDI-, CDI, Diesel-Motoren bzw. mit Abgasnachbehandlungsanlagen.  
( DPF-Filter ). ACEA A3/B3/B4, C3, API: SM/SN/CF, 
Spezifikationen: 
MB 229.1, MB 229.31, Porsche, Fiat 9.55535 S2/Z2, Ford WSS-M2C 917 A,  
VW 500.00/505.00, VW 505.01, VW 502.00, Freigabe: BMW longlife 04.  
START STOP geeignet.

308001
308005
M308020
M308060
M308208
M308100
M308101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo WIV LF 2 SAE 0W/30 ( Longlife II )
Vollsynthetisches Top Hightec Spezial-Motorenöl für die neue Generation von 
Motoren mit Wechselintervall-Verlängerung bei Benzin- und Dieselmotoren inkl. 
Pumpe Düse. ACEA A1/B1, A5/B5-04, API: SJ/CF, HTHS 3.0
Spezifikationen: 
VW 503.00/506.00, VW 506.01, Fiat 9.55535 G1, MB 229.1, MB 229.3,  
BMW Longlife 98, Volvo. START STOP geeignet.

311001
311005
311020
311060
311208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Multisyn SAE 0W/40
Vollsynthetisches Top Hightec Spezial-Motorenöl für die neue Generation von  
Motoren mit und ohne Turboaufladung, bei PKW-Benzin- und Dieselmotoren. 
ACEA A3/B3/B4-2002, API: SN/CF, 
Spezifikationen: 
BMW Long-Life-98, MB 229.5, Fiat 9.55535 M2, Porsche, VW 502.00/505.00,  
Bentley, Ford M2C937-A, Chrysler MS 10725, MS12633. START STOP geeignet.

314001
314005
314020
314060
314208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Super VS SAE 5W/40
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren mit 
und ohne Turboaufladung. Sicherheitsreserven auch bei extremen  
Betriebsbedingungen. Kraftstoffsparend. ACEA A3/B3/B4-2004, API: SM/CF, 
Spezifikationen: 
GM-LL-B-025, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535 H2/N2, MB 229.1, MB 229.3, 
BMW-LL-98, Renault RN 0700/RN 0710, Porsche A40, PSA B71 2296, KIA.  
START STOP geeignet.

1316001
1316005
1316020
1316060
1316208
1316100
1316101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Super TS SAE 10W/40
Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren mit und 
ohne Turboaufladung. Hervorragende Kaltstarteigenschaften.  
ACEA A3/B3/B4, API: SL/CF 
Spezifikationen: 
MB 229.1, VW 505.00, BMW special Oil, Fiat 9.55535 D2/G2.

1337001
1337005
1337020
1337060
1337208
1337100
1337101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose
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mapo Motorenöle / PKW-Motorsport

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Super RC SAE 10W/60 
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Motoren mit speziellen  
Viskositätsansprüchen, z.B. für Ralley und Racingbedingungen, sowie bei  
hohen Temperaturbelastungen. ACEA A3/B4-2004, API: SM/CF, 
Spezifikationen: 
BMW special Oil z.B. M6, M5,  MB 229.1, Porsche A40, VW 500.00/505.00, Aston 
Martin, Ferrari, Alfa Romeo, Fiat 9.55535-H3. START STOP geeignet.

40207001
40207005
40207020
40207060
40207208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Ralley RC SAE 5W/50       
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Motoren mit besonderen  
Viskositätsansprüchen, hervorragend geeignet für Benzin- und  
Diesel-Turbo-Motoren im Ralley-Sport. ACEA A3/B3, A3/B4-04, API: SM/CF, 
Spezifikationen: 
BMW LL-01, GM-LL-B-025, Porsche, MB 229.1/229.3, VW 502.00/505.00, Ford 
WSS-M2C 931-B, Carroll Shelby. START STOP geeignet.

10093001
10093005
10093020
10093060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Syntec VS SAE 15W/50
Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Motoren mit speziellen  
Viskositätsansprüchen, z.B. für Ralley- und Racingbedingungen, sowie bei  
hohen Temperaturbelastungen. ACEA A3/B4-2004, API: SL/CF, 
Spezifikationen: 
VW 500.00/505.00, BMW special Oil, MB 229.1, Porsche. START STOP geeignet.

2926001
2926005
2926020
2926060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Formula US-M 1 SAE 5W/20 ( Longlife )
Vollsynthetisches-Motorenöl mit Formula-Racing-Additivpaket, für  
Motorengeneration-Fuel-Economy, bzw. mit Hybridantrieb.  
Einsatz in Turbo-Diesel-Motoren und Benzin-, bzw. Turbo-Benzin-Motoren.  
Für extreme Betriebsbedingungen sowie Leistungsanforderungen geeignet.  
API: SN-RC/SN, ILSAC GF-5,
Spezifikationen: 
GM Dexos, GM LL-A-025, GM 6094 M, GM 4718 M, Carroll Shelby,  
( Shelby-Mustang, Herstellervorschrift beachten ), Ford WSS-M2C 945-A/946-A.  
START STOP geeignet. Achtung: 1 und 5 Liter Gebinde in Blech.

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
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mapo Motorenöle für Diesel-Nutzfahrzeuge

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Cargo VX 8 SAE 15W/40 („low SAPS”)
Spezial-Synthetic-Motorenöl für Land-, Baumaschinen, Stationär-Motor, LKW, Euro 5/6-Motoren 
mit AdBlue mit DPF-Filter. Besonderes Diesel-Motorenöl mit Verschleißschutz, Kolbensauberkeit, 
hervorragende Oxidations-Temperaturstabilität.  
Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. ACEA E9, API: CJ-4/CK-4, SN
Spezifikationen: 
MAN M 3575, Detroit Diesel DFS 93K222, Renault VI RLD-4,  
VOLVO VDS-4, und VDS-4.5, (STD 417-0003), MB 228.31, Cummins CES 20086,  
Mack EOS 4.5, CAT ECF-3, Deutz DQC III-10 LA, MTU MTL 5044 Typ 2.1, DDC BR 2000/4000,  
FORD WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2.

40237020
40237060
40237208
40237100
40237101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo Plus SAE 15W/40 („low SAPS”) 
Hochleistungs-Motorenöl für extreme Betriebsbedingungen in LKW, Omnibussen und  
Stationär-Motoren, besonders für CAT und Volvo-Motoren mit Partikel-Filter geeignet.  
Long-Drain EURO 4/5/6-Motoren. ACEA E9, API: CJ-4/SN, 
Spezifikationen: 
Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3, MTU Type 2, Cummins CES 20081, Mack E0-0 Premium Plus,  
Global DHD-1, DDC PGOS 93 K 218, MAN 3275, MB 228.31, VOLVO VDS-4, Hitachi,  
Deutz DQC III-10 LA, Renault VI RLD-3, Massey Ferguson, Fendt, Valtra ( AGCO ), JASO DH1/2,  
Detroit Diesel 93K218, IVECO T2 E7, Komatsu, Scania: low ash engine oil LDF-4,  
John Deere JDQ 78X. OEM-Original-Produkt.

41124020
41124060
41124208
41124100
41124101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo SAE 10W/40
Synthetic Ultra High Performance Diesel-Motorenöl ( UHPD ) für Nutzfahrzeuge, in LKW, Land-  
und Baumaschinen, Omnibusse, Kleintransporter. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß  
Herstellervorschrift. ACEA E4/E7-04, API: CI-4, 
Spezifikationen: 
MB 228.5/229.1, MB 235.27, MAN M 3277/M 3277CRT/M3377, Renault RXD/RLD-2,  
Deutz DDQ IV 10, Scania LDF 2/3, VOLVO VDS-3 (STD 417-0002), MTU MTL 5044 Typ 3,  
MTU DDC BR 2000 / 4000, Cummins CES 20078, DAF, Global DHD-1, CAT ECF-2.

41115020
41115060
41115208
41115100
41115101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo PLATIN SAE 10W/40 (,,low SAPS”)
Synthetic (,,low SAPS“) Diesel-Motorenöl für Nutzfahrzeuge mit Abgasnachbehandlung für neue 
Euro 5 u. 6 Motoren. In LKW bzw.Omnibusse. ( DPF-Filter, SCR-Techn. mit AdBlue ). Verlängerte 
Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. ACEA E7-2012/E6-2012/E9-2012, API: CI-4
Spezifikationen: 
Freigabe-MAN M 3271-1, MAN 3477, Freigabe-MB 228.51, MB 235.28, 226.9,  
Renault VI RLD-2 / RGD / RXD, DAF, Deutz DQC IV-10 LA, MTU MTL 5044 Typ 3.1,  
MTU DDC BR 2000/4000, Scania Low Ash, VOLVO VDS-3 (STD 417-0002),  
VOLVO CNG Steyr/Case, MC-Cormick, Caterpillar ECF-1a, Cummins CES 20076, 20077,  
Iveco LD 9. OEM-Original-Produkt.

40231005
40231020
40231060
40231208
40231100
40231101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo GOLD SAE 10W/40 (,,low SAPS”)  
Spezial-Premium-Motorenöl für extreme Betriebsbedingungen in Omnibussen, Baumaschinen 
und Stationär-Motoren, besonders für CAT und Volvo-Motoren mit DPF-Partikel-Filter geeignet.  
Long- Drain EURO 5/6-Motoren. ACEA E7/E9, API: CJ-4/CI-4 Plus/SN, 
Spezifikationen: 
Caterpillar ECF-1/2/, ECF-3, MAN M 3575, Cummins CES 20081, Mack E0-0 Premium Plus,  
MB 228.31, MTU MTL 5044 Typ 2.1, MTU DDC BR 2000/4000, Fendt-AGCO, Valtra,  
VOLVO VDS-4 / VOLVO STD 417-0001, Deutz DQC III-10 LA, Massey-Ferguson,  
Renault VI RLD-3, CNH MAT 3521, Detroit Diesel DDC 93K218. OEM-Original-Produkt.

40232020
40232060
40232208
40232100
40232101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo GLOBAL SAE 10W/40 („low SAPS”)  
Synthetic UHPD-Motorenöl für Nutzfahrzeuge mit Euro 4/5 und Euro 6-Motoren mit AdBlue mit 
DPF. Für LKW, Omnibusse, Land- und Baumaschinen. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß  
Herstellervorschrift. ACEA E6/E7/E9, API: CI-4/CJ-4, 
Spezifikationen: 
MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M3271- 1, Renault VI RLD-3, IVECO 18-1804 TLS E6/E9,  
VOLVO VDS-4, SCANIA LDF-3, DAF, Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218, MB 228.51,  
Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, CAT ECF-3. Fendt-AGCO, Massey Ferguson,  
Valtra, Deutz DQC IV-10 LA. OEM-Original-Produkt.

40233020
40233060
40233208
40233100
40233101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose
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mapo Cargo PRIMEX SAE 10W/40 („low SAPS”) 
Spezial-Synthetic-Motorenöl für Land-, Baumaschinen-, LKW-, Busse, ab Euro 5/6-Motoren mit 
AdBlue mit DPF-Filter. Besonderes Diesel-Motorenöl mit Verschleißschutz, Kolbensauberkeit, 
hervorragende Oxidations-Temperaturstabilität. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß  
Herstellervorschrift. ACEA E7/E6/E9, API: CJ-4/CK-4, SN
Spezifikationen: 
MAN M 3477, Detroit Diesel DDC 93K218/93K222, Renault VI RLD-4, VOLVO VDS-4 und  
VDS-4.5, (STD 417-0003), MB 228.51, Cummins CES 20086, Mack EOS 4.5, CAT ECF-3,  
Deutz DQC IV-10 LA, Deutz TTCD, MTU MTL 5044 Typ 3.1, DDC BR2000/4000, JASO DH-2.

40236020
40236060
40236208
40236100
40236101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo ECONOMIC SAE 10W/30 („low SAPS”)
Spezial-Synthetic-Motorenöl für Baumaschinen, Nutzfahrzeuge ab Euro 5/6-Motoren mit AdBlue 
mit DPF-Filter. Besonderes Diesel-Motorenöl mit Verschleißschutz, Kolbensauberkeit,  
hervorragende Oxidations-Temperaturstabilität. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß  
Herstellervorschrift. ACEA E9, API: CJ-4/CK-4, SN,
Spezifikationen: 
MAN M 3575, Detroit Diesel DFS 93K222, Renault VI RLD-4, VOLVO VDS-4 und  
VDS-4.5, (STD 417-0003), JASO DH-2, MB 228.31, Cummins CES 20086, Mack EOS 4.5,  
CAT ECF-3, Deutz DQC III-10 LA, MTU MTL 5044 Typ 2.1, DDC BR 2000/4000.

40234020
40234060
40234208
40234100
40234101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo DIAMANT SAE 5W/30 („low SAPS”)
Synthetic-Premium-Spezial-Motorenöl HTHS 2,9 mPa.S für Nutzfahrzeuge für  
Euro 5/6 Motoren mit AdBlue und DPF-Filter. In LKW bzw. Omnibusse. Mit einer besonderen  
„low SAPS”-Additiv-Technologie, sehr hoher Verschleißschutz, hervorrangende  
Kaltstarteigenschaften und kraftstoffsparend. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß  
Herstellervorschrift. ACEA E9, EURO 6, 
Spezifikationen: 
Mercedes-Benz-LKW mit OM-470 bzw. OM-471 Motoren.  
MB 228.61. ( kann auch als 228.51 SAE 5W/30 eingesetzt werden ).

40229020
40229060
40229208
40229100
40229101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo BLUE SAE 5W/30 („low SAPS”)
Synthetic-Performance-Motorenöl für Nutzfahrzeuge mit Euro 4/5 und Euro 6-Motoren mit 
AdBlue mit DPF. In LKW bzw. Omnibusse. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervor-
schrift. ACEA E6/E7/E9, EURO 6, API: CJ-4/SN, 
Spezifikationen: 
Freigabe: MAN M 3271-1/M 3477/ M 3677, DAF, Renault VI RXD, RLD-2/3, RGD,  
MTU DDC BR 2000/4000, MTU/DDC Type-3.1, Cummins CES 20081, IVECO, FIAT,  
Deutz DQC IV-05, Deutz DQC IV-10 LA, Jaso DH-2, VOLVO VDS-3/VOLVO VDS-4 und  
VOLVO CNG, Freigabe-MB 228.51, MB 228.31/MB 235.28, CAT ECF-3,  
Scania Low Ash, Scania LDF-4.

40228005
40228020
40228060
40228208
40228100
40228101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Cargo MULTI SAE 5W/30 („low SAPS”)
Synthetic USHPD-Motorenöl für Nutzfahrzeuge mit Euro 4/5 und Euro 6-Motoren mit AdBlue mit 
DPF. In LKW bzw. Omnibusse. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.  
ACEA E6/E7/E9, EURO 6, API: CJ-4/SN, 
Spezifikationen:
MAN M 3477 CRT, MAN M 3677, DAF, Renault VI RXD, RLD-2/3, RGD, MTU DDC BR 2000/4000, 
MTU/DDC Type-3.1, Iveco, Fiat, Deutz DQC IV-05, Deutz DQC IV-10 LA, Jaso DH-2,  
VOLVO VDS-3/VOLVO VDS-4 und VOLVO CNG, MB 228.31, MB 228.51, CAT ECF-3.

40235020
40235060
40235208
40235100
40235101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose
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mapo Motorenöle / gemischter Fuhrpark

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Turbo Tec SAE 10W/40 
HC-Synthese Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl (SHPD) für den gemischten 
Fuhrpark. Entwickelt für Diesel- und Ottomotoren in Nutzfahrzeugen, Land- und 
Baumaschinen sowie PKW. ACEA A3/B3/B4/E3/E5/E7, API: CI-4/SL, 
Spezifikationen: 
MAN 3275-1, MB 228.3/229.1, MB 235.28, Scania, Renault RD/RLD/RLD-2,  
VW 505.00/500.00/501.01, Global DHD-1, CAT ECF-1, Cummins, DAF E3/E5, 
VOLVO VDS-3, Allison C-4, Deutz DQC III-05. OEM-Original-Produkt.

U328001
U328005
M328020
M328060
M328208
M328100
M328101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter 
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo CX Plus SAE 15W/40
Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl (SHPD) für den gemischten Fuhrpark.  
Entwickelt für Diesel- und Ottomotoren in LKW-, Land- und Baumaschinen.  
ACEA A3/B3/B4/E3/E5/E7, API: CI-4/SL, 
Spezifikationen: 
MB 228.3/229.1, MAN 3275-1, MTU Typ 2, Renault RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3, 
VW 505.00, SCANIA, Fendt, Deutz DQ-III-05, Massey-Ferguson, Steyr, CAT ECF-2, 
Detroit-Diesel 93K215, Global DHD-1. OEM-Original-Produkt.

32721005 
32721020
32721060
32721208
32721100
32721101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Turbo CF SAE 10W/40
Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne 
Turboaufladung. Für Land-, Baumaschinen sowie PKW′s.  
ACEA A3/B3/B4/E2, API: CF-4/SJ, 
Spezifikationen: 
MAN 271, MB 228.1/229.1, Volvo VDS, VW 505.00, VW 501.01.

1328001
1328005
1328020
1328060
1328208
1328100
1328101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Turbo CX SAE 15W/40
Universal-Mehrbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren, hervorragend 
bewährt in Land-, Baumaschinen sowie PKW′s mit und ohne Turboaufladung. 
ACEA A3/B3/B4/E2, API: SL/CG-4, 
Spezifikationen: 
MB 228.1/229.1, Volvo VDS, VW 505.00, VW 501.01, MAN 271,  
Steyr/Case MS1120, Massey-Ferguson, Deutz, Fendt, MC-Cormick, FIAT.

1326001
1326005
1326020
1326060
1326208
1326100
1326101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Multi V 10W/40 
Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne  
Turboaufladung. API: CD/SF, 
Spezifikationen: 
MAN, Mercedes Benz, VW.

42122005
42122020
42122060
42122208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Multi V 15W/40 
Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne  
Turboaufladung. API: CD/SF, 
Spezifikationen: 
MAN, Mercedes Benz, VW.

42121005
42121020
42121060
42121208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Turbo CSX SAE 20W/50
Mehrbereichsmotorenöl für LPG-Gas, Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne 
Turboaufladung, hervorragend bewährt in Land-Baumaschinen und  
Stationärmotoren, LKW, PKW′s. ACEA A2/B3/E2, API: SJ/CG-4, 
Spezifikationen: 
MAN 271, Volvo VDS, Mack EO-K/2, Allison C-4, MB 228.1, VW 501.01/ 505.00, 
MTU Typ 2.

40103005
40103020
40103060
40103208
40103100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo Gasmotorenöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Unigas HPX SAE 40
Hochleistungs-Motorenöl für stationäre Gasmotoren mit besonderer hoher thermischer  
Belastung. Wurde für alle Klär-, Bio-, Deponiegasanlagen als Betriebsschmierstoff entwickelt.  
Für alle saug- und turboaufgeladenen Gasmotoren. API: CF, 
Spezifikationen: 
MAN 3271-4 Freigabe, Jenbacher 1000-1109, Klasse B Baureihe 2 und 3, MWM-Deutz,  
Caterpillar, Waukesha. Farbe: Braun.

4539020
4539060
4539208
4539100
4539101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Premiumgas „low Ash” SAE 40
Hochleistungs- „low Ash″ Motorenöl für stationäre Gasmotoren. Für schwerbelastete  
Gasmotoren mit besonderen („low ash”) Herstelleranforderungen. Geeignet für alle Arten von 
Klär-, Bio- und Deponiegasanlagen, 2 Takt Gasmotoren sowie für saug- und turboaufgeladenen 
Gasmotoren. API: CF, 
Spezifikationen: 
Gasmotoren: Jenbacher, Waukesha, MTU MTL 5074, MAN-M 3271-2.  
Farbe: Braun. 

4537020
4537060
4537208
4537100
4537101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Einbereichsmotorenöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 10W
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Für Land- und 
Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF-2, 
Spezifikationen: 
MAN 270, MB 228.0, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2. 

40120005
40120020
40120060
40120208
40120100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 20W/20
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF,
Spezifikationen: 
MAN 270, MB 228.0, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2.

40121005
40121020
40121060
40121208
40121100
40121101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 30 
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF-2, 
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, MB 228.0.

40125005
40125020
40125060
40125208
40125100
40125101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 40
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF,
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, MB 228.0.

40123005
40123020
40123060
40123208
40123100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 50
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF, 
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, MB 228.0.

40124005
40124020
40124060
40124208
40124100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo Rasenmäheröle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo HDS SAE 30 Rasenmäheröl
Mineralisches Motorenöl für die Schmierung von Benzinmotoren ohne Turbolader 
in Rasenmähern, Bodenbearbeitungsgeräten und Standaggregaten.  
API: SF/CF-2,
Spezifikation: 
Briggs & Stratton.

40122001
40122005
40122020
40122060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Rasenmäheröl 10W/30
Mehrbereichs-Motorenöl für Rasenmäher und Kehrmaschinen sowie  
Schneefräsen. 
ACEA A3, API: CF/SF.

R1322001
R1322005
R1322060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
60 Liter

mapo Rasenmäheröl 5W/30
Vollsynthetisches Motorenöl für Rasenmäher und Kehrmaschinen sowie  
Schneefräsen.  
ACEA A1/B1, A5/B5, API: SL/CF, 
Spezifikationen: 
Honda-Rasenmäher, Husqvarna, Briggs & Stratton.

R1214001
R1214060

12 x 1 Liter
60 Liter

mapo Rasenmäheröl Synthetic 5W/50  
Vollsynthetisches Motorenöl, für Hydrostatisches-Antrieb-Getriebe.  
Auch einsetzbar nach Viskositätsvorschrift SAE 10W/50.  
Für Rasenmäher-Traktoren, Kehrmaschinen sowie Schneefräsen.  
ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM/CF, 
Spezifikationen: 
Grossjet, Honda-Rasenmäher, Husqvarna, Peerless Tecumseh, Stiga, MTD,  
Jonsered, Tuff Torq. Herstellervorschrift beachten.  
Auch in den Viskositätsvorschriften SAE 10W/50 bzw. SAE 15W/50 erhältlich.

R1330001
R1330005
R1330060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
60 Liter 

mapo Rasenmäheröl 15W/40
Mehrbereichsbenzinmotorenöl für Rasenmäher, Motorhacken sowie  
Kehrmaschinen für den Ganzjahreseinsatz. Bestmögliche Durchölung bei allen 
Temperaturen und Einsatzbedingungen.
ACEA A3, API: SJ/CF-4,

R340001 12 x 1 Liter
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mapo Motorenöle für Motorräder / 2-Taktöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Racing 4-Takt SAE 20W/50
Hochleistungs-Motorenöl für 4-Takt Motorräder, bietet höchste Qualität und 
zuverlässigen Verschleißschutz. Nach Herstellervorschrift.  
ACEA A3, API: SL, JASO MA,
Spezifikationen: 
Ducati, Moto Guzzi, HARLEY-DAVIDSON, KTM, BMW, KAWASAKI.

M1325001
M1325005
U1325020
U1325060
U1325208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Racing Speed 4-Takt SAE 10W/40
Synthetisches HC Hochleistungs-Motorenöl für 4-Takt Motorräder, bietet höchste 
Qualität und zuverlässigen Verschleißschutz. Nach Herstellervorschrift.  
ACEA A3, API: SL, JASO MA 2,
Spezifikationen: 
Suzuki, Triumph, Yamaha, Ducati, Honda, Kawasaki. 

M1317001
M1317005
U1317020
U1317060
U1317208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Racing Ultra 4-Takt SAE 10W/60 
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für 4-Takt Motorräder, für besondere  
Viskositätsansprüche der Motorrad-Hersteller. ACEA A3, API: SL, JASO MA 2,
Spezifikationen: 
KTM, MV Agusta, Ducati, Husaberg, Husqvarna, Moto Guzzi.

40218001
40218005
40218020
40218060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Racing Power 4 -Takt SAE 10W/50    
Vollsynthetisches Premium-Motorenöl für 4-Takt Rennsport-Motorräder. Optimaler 
Verschleißschutz von Motor, Kupplung und Getriebe. Nach Herstellervorschrift. 
ACEA A3, API: SL, JASO MA 2,
Spezifikationen: 
Honda, Kawasaki, Keeway, KTM, Moto Guzzi, Suzuki, Triumph, sowie Quad/ATV.

8179001
8179005
8179020
8179060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Racing RTC 4-Takt SAE 5W/50     
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für 4-Takt Motorräder, für besondere  
Viskositätsansprüche der Motorrad-Hersteller. ACEA A3, API: SM, JASO MA 2,
Spezifikationen: 
Aprilia, BMW, Husaberg, KTM, Triumph.

40250001
40250005
40250020
40250060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Sportbike 4-Takt SAE 15W/50
Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für 4-Takt Motorräder. Besonders für  
Renneinsätze und sportliche Fahrweise geeignet. ACEA A3, API: SH, JASO MA, 
Spezifikationen: 
MV Agusta, Suzuki, Ducati, Bimota, Aprilia KTM, KAWASAKI.

41926001
41926005
41926020
41926060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo 2-Takt mineralisch ( Farbe Rot ) bis 1:50
Universal 2-Takt-Motorenöl für wasser- oder luftgekühlte 2-Taktmotoren.  
Einsatz in Moped, Roller, Hobby-Motorsägen, Aggregate usw.  
Geeignet für Gemisch- oder Getrenntschmierung, selbstmischend.  
API: TA,TB,TC,  
Spezifikation: Jaso FB.

70795001
70795020
70795060
70795208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Synt Speed 2-Takt ( Farbe Blau ) bis 1:100 
Vollsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für wasser- oder luftgekühlte 2-Taktmotoren, 
selbstmischend. Extrem raucharm. Auch in der Ölflasche erhältlich. 
API: TC, API TC +, 
Spezifikationen: 
Jaso FD (Low smoke), Piaggio Hexagon, Husqvarna 266/Chainsaw, TISI.

24000011
M303001
M303005
M303020
M303060
M303208

50 x 100 ml
12 x 1 Liter
4 x 5 Liter 
20 Liter
60 Liter
208 Liter
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mapo Kraftstoffadditive - Zusätze 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Benzin Additiv-Booster        Racing-Qualität
Synthetischer Diesel-Additiv mit Nano-Technologie erhöht die Motorleistung,  
optimale Verbrennung im Motor. Geeignet für alle Dieselmotoren mit KAT-Filter, 
mit und ohne Turbolader Direkteinspritzsysteme.  
Erhöht die 4 Takt und 2 Takt Kraftstoffqualität.  
Inhalt reicht für ca. 60 Liter Benzinkraftstoff.  
Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt).

9240806350 6 x 350 ml

mapo Benzin Energy
Hochwertiger Benzin-Additiv, optimiert die Kraftstoffverteilung im Brennraum, 
reinigt die Einspritzanlage und Zündkerzen. Für alle Benzin-Fahrzeuge mit KAT, 
Hybrid-PKW geeignet.  
Einsatz für Benzin-Kraftstoff nach DIN EN 228 ( ROZ 91, 95, 98, 100 ),  
deutlich niedrigere Verbrauchswerte, bis zu 5%.  
Mischungsverhältnis: PKW und Kleingeräte: Auf 80 lt Kraftstoff : 250 ml.  
Wirksam gegen Pilz und Bakterienkulturen, bindet Kondenswasser. 
Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt). Patentiertes-Produkt.

228934250
228934001
228934005
228934020
228934060
228934208
228934100

9 x 250 ml
12 x 1 Liter
5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Bleiersatz Classic
Profi Bleiersatz für Classic-Fahrzeuge, verhindert den Verschleiß von Ein- und 
Auslassventilen in Benzinmotoren, schädigt keinen Katalysator.  
Bleiersatz Classic übernimmt die Schmierung in unverbleitem Benzin-Kraftstoff.
Produkt in Dosierflasche.  
50 ml für 50 Liter Benzin.

3201212500 12 x 500 ml 
Portions- 
Flasche

mapo Diesel Additiv-Booster         Racing-Qualität
Synthetischer Diesel-Additiv mit Nano-Technologie erhöht die Motorleistung,  
optimale Verbrennung im Motor. Geeignet für alle Dieselmotoren mit DPF-Filter, 
Common-Rail u. Pumpe Düse Einspritzsysteme. Erhöht die Cetanwerte im  
Kraftstoff. Inhalt reicht für ca. 60 Liter Dieselkraftstoff.
Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt).

9230812350 12 x 350 ml

mapo Diesel Energy
Hochwertiger Diesel-Additiv, Injektoren und Hochdruckpumpen-Reiniger optimiert 
die Kraftstoffverteilung im Brennraum, reinigt und schmiert die Einspritzanlage, 
bindet Kondenswasser. Für alle Diesel-Fahrzeuge mit DPF-Filter, AdBlue-Motoren, 
Pumpe-Düse und Common-Rail sowie Saug-Diesel-Motoren. Wirkt gegen Pilz-  
und Bakterienkulturen. Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach NORM EN 590,  
bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff, deutlich niedrigere Verbrauchswerte, bis zu 5 %. 
2,5 Liter reichen für 1000 Liter Kraftstoff.  
EEffG-Zulassung! - siehe Testbericht SGS. KONZENTRAT: VOR FROST SCHÜTZEN. 
Auch für Heizöl geeignet.  
Patentiertes-Produkt. Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt). 

590933250
590933001
590933005
590933020
590933060
590933208
590933100

9 x 250 ml
12 x 1 Liter
5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo DPF-Cleaner Diesel Energy
Hochwertiger DPF-Cleaner-Additiv, optimiert die Regeneration von DPF-Filter und 
Abgasanlage, reinigt die Einspritzanlage. Für alle Diesel-Fahrzeuge, Stationär-Mo-
toren mit AdBlue, Pumpe-Düse und Common-Rail sowie Saug-Diesel-Motoren. 
Wirkt gegen Pilz- und Bakterienkulturen.  
Einsatz für Diesel-Kraftstoff nach NORM EN 590, bzw. C.A.R.E. Diesel-Kraftstoff, 
deutlich niedrigere Verbrauchswerte, bis zu 5 %.  
1 Liter reicht für max. 800 Liter Kraftstoff.  
Patentiertes-Produkt. Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt).

D590933250
D590933001
D590933005
D590933020
D590933060
D590933208

9 x 250 ml
12 x 1 Liter
5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Dieselzusatz mit Additiv „Multifunktion“ 
Dieselzusatz für PKW-, LKW- und Baumaschinen-Dieselmotoren. Verbessert die 
Motorleistung, optimale Sauberkeit im Verbrennungsraum-, Kraftstofftank und  
Filter, schmiert die Einspritzpumpe. Verhindert und löst Rückstände im Kraft-
stoffsystem, sowie wirksam gegen Pilze und Bakterienkulturen. Für Fahrzeuge  
mit KAT, DPF-Filter, Common Rail und Pumpe-Düse besonders geeignet.  
Mischungsverhältnis: 1 : 1000 Liter. Verbessert die Fließeigenschaften bei  
Winterdiesel und Heizöl um ca. -7°C.  
Zugabe bei jeder Tankfüllung, Kraftstoffeinsparung bis max 5 %.  
KONZENTRAT VOR FROST SCHÜTZEN. Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt).

M4109250
M4109001
M4109005
M4109025
M4109060
M4109208
M4109102

9 x 250 ml
12 x 1 Liter
5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt



www.mapo.at 19

mapo Diesel SMOKE STOP (synthetisch)
Verhindert die schwarze Rauchtrübung bei Diesel-Fahrzeugen.  
Reduziert die Schadstoff-Emission, optimiert den Verbrennungsablauf.  
Geeignet für alle Pumpe-Düse, Common-Rail-Motoren, LKW- und  
PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter.
Inhalt reicht für ca. 60 Liter Dieselkraftstoff. 
Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt).

9360812350 12 x 350 ml

mapo Winterfit - Antiparaffin ( Treibstoffzusatz )
Verbessert die Fließfähigkeit des Dieselkraftstoffs. Hält Einspritzdüsen sauber,  
bewirkt leiseren Motorlauf, ist kraftstoffsparend und korrosionsschützend.  
Saubere Verbrennung. Mischungsverhältnis 1 : 1000.  
Für Fahrzeuge mit DPF-Filter und Common-Rail und Pumpe-Düse. 
KONZENTRAT: VOR FROST SCHÜTZEN. Achtung: zzgl. Mineralölsteuer (MÖSt)

4109001
4109005
4109020

12 x 1 Liter
5 Liter
20 Liter

mapo Diesel-Partikelfilterreiniger
Zur Reinigung des Partikelfilters im ausgebauten Zustand.  
Verbrauchsmenge: 1 Liter pro DPF-Filter, mehrmals wenden,  
mit Wasser nachspülen, sowie mit Druckluft trocknen.
Achtung: Produkt nicht in den Kraftstofftank füllen!

9292502001
9292502005

12 x 1 Liter
5 Liter

mapo AdBlue Universal ( 33 %ig )
Für LKW, PKW mit AdBlue Abgasanlagen, für alle Fabrikate geeignet. Z.B. MB, 
MAN, Scania, VOLVO, SEAT, VW usw. NORM 70070 EURO 5 und 6 Fahrzeuge.  
VW/Audi G 052 910 A2, Mercedes Benz A 000 583 0107, BMW 83190441139,  
ISO 22241-1.  
ACHTUNG: VOR FROST SCHÜTZEN (bis max. -7°C).

Einsatz für IBC / 1000 lt € 250,--

07-4987305
07-4987300
2669706
2669707

5 Liter
10 Liter
220 Liter
1000 Liter 
Container

mapo Motoröl - Additive 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo FORMULA M 1 Additiv
Ist für den Einsatz in allen Benzin-, Diesel- und 2-Taktmotoren auch für Motoren 
mit DPF-Filter geeignet. Einsatz in Standmotoren und PKW sowie Renn- 
Motoräder. Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch, mindert Geräusche von  
Hydro-Stößl, sauberer und ruhiger Motorlauf, senkt die Betriebstemperatur, 
erhöht die Kompression, reinigt den Motor von Ölschlamm. Vollständige Wirkung 
nach ca. 500 Kilometer. Mischbar mit synthetischen u. mineralischen Motoröl.  
Einsatzmenge max. 10% vom Öl-Volumen muss bei jedem Ölwechsel beigemischt 
werden. Auch für Oldtimer-Motoren geeignet. Farbe: Hell/Beige.

12400250
12400005

250 ml 
5 Liter

mapo RS MPA - Additiv
RS MPA-Additiv ist ein anorganischer Frictionsminimizer für Benzin- und 
Dieselmotoren mit und ohne Turbolader optimale Leistungssteigerung bei 
Rennsport-Motoren in PKW sowie Motorrädern. Hervorragende Wärmeableitung, 
Notlaufeigenschaften im Renneinsatz. Auch für Oldtimer-Motoren geeignet. 
Muß bei jedem Ölwechsel beigemischt werden. Farbe: Dunkel/Grau.  
Dosierung: 100 ml für 5 Liter Motoröl.

A999100
A999250
A999201

100 ml
250 ml
12 x 1 Liter

mapo ÖL - STOP     
ÖL-STOP vermindert den Motorölverbrauch, reaktiviert Dichtungs- 
materialien. Reduziert die Geräusche von Ventil-Stößel, macht verhärtete  
Dichtungen wieder geschmeidig. Die volle Wirkung zeigt sich erst nach  
einem längeren Einsatz. 
Achtung: Überdosierung vermeiden!  
300 ml Dose reicht für ca. 4 - 5 Liter Motor- oder Getriebeöl.

006394 12 x 300 ml

mapo Öl - Schlamm - Spülung
Löst Verbrennungsrückstände, entfernt Öl-Schlamm und schädliche  
Ablagerungen im Motorinneren. Vermindert den Schadstoffausstoß und  
verbessert die Abgaswerte.  
Auch für Fahrzeuge mit Katalysator sowie Oldtimer-Fahrzeuge geeignet.  
Achtung: Nur mit geringer Motorbelastung einsetzen!  
300 ml Dose reicht für ca. 5 - 7 Liter Motoröl.

6387 12 x 300 ml
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mapo Getriebe- und Hydrauliköl- Additive 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Getriebeöl- 
LS-Additiv LZ-6178 ( Konzentrat )
Getriebeöl-Additiv, speziell für Land-, Forst- und Baumaschinen bzw. Stapler.  
Der Problemlöser bei Getriebegeräuschen. Bei STOU-Ölen 3% Beigabe.  
Herstellervorschrift beachten. 

ALS289001
ALS289005
ALS289020

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter

mapo UTTO-Zusatz ( Additiv 9990 )
Getriebe-Hydraulik-nasse Bremsen-Additiv. Der Problemlöser bei Getriebe- bzw. 
Bremsengeräusch. Für synthetische und mineralische TOU/UTTO-Schmierstoffe 
1 - 3 % ige Beigabe. Dem betriebswarmen Universalöl beimengen anschließend 
Fahrzeug wieder in Betrieb setzen bzw. Fahren. 

20824001
20824010 
20824020

12 x 1 Liter
10 Liter 
20 Liter

mapo Uni-Protect ( Additiv )
Spezial-Additiv für den Einsatz in Hydraulik, Differential, Schalt- und  
Automatikgetriebe. Mischbar mit Industrie- und Prozess-Schmierstoffe, Kühlöle, 
nicht wassermischbare Schneidöle sowie Kompressorenöl. Extrem verschleiß- und 
korrosionsschützend, Dispergiermittel, reinigend, temperatursenkend, reduziert 
Laufgeräusche, verbessert den Schaltkomfort, kraftstoffsparend. Vollständige 
Wirkung nach ca. 50 Bstd. bzw. ca. 500 Kilometer. Einsatzmenge: Schaltgetriebe 
max 10 %, Hydraulik- und Automatikgetriebe max. 4 - 5 %. Farbe: Hell.

12500250 
12500005

250 ml 
5 Liter

mapo MPA-Getriebeöl-Additiv
MPA-Additiv ist ein anorganischer Frictionsminimizer für Planeten-Achse,  
Schaltgetriebe-, Differential bzw. Hydraulikanlagen. Verringert den  
Reibwiderstand, optimiert den Schaltkomfort, senkt Laufgeräusche,  
besonderer Oxitations und Korrosionsschutz, verringert das Zahnflankenspiel.  
Auch für Oltimer-Fahrzeuge geeignet. Farbe: Dunkelgrau.  
Dosierung: 200 ml für 7 - 10 Liter Getriebe- bzw. Hydrauliköl.

999200
999201

250 ml
12 x 1 Liter

mapo Geräte - Benzin

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo TOP-Clean 2 Takt Gerätebenzin 1 : 50
TOP-Clean 2 Takt ist ein besonders sauberer Benzinkraftstoff für den Einsatz  
im Forst- und Gartengerätebereich, Motorsägen sowie für  
2 Takt Oldtimer-Fahrzeuge.  
Begünstigt eine saubere Umwelt und einen gesunden Arbeitsplatz.  
Entspricht der allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung.  
Fertig gemischt 1:50, geeignet für 2-Takt Motoren. Lagerfähig 48 Monate.

46087005
46087025
46087055
46087200

3 x 5 Liter
25 Liter
60 Liter
200 Liter

mapo TOP-Clean 4 Takt Gerätebenzin
TOP-Clean 4 Takt ist ein besonders sauberer Benzinkraftstoff für den Einsatz  
im Forst- und Gartengerätebereich, PKW-Motor, Rasenmäher sowie für  
4 Takt Oldtimer-Fahrzeuge.  
Begünstigt eine saubere Umwelt und einen gesunden Arbeitsplatz.  
Entspricht der allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung.  
Geeignet für 4-Takt Motoren und Oldtimer. Lagerfähig 48 Monate.

46088005
46088025
46088200

3 x 5 Liter
25 Liter
200 Liter

Sicherheitseinfüllstutzen für 5 lt Gerätebenzinkanister
Stoppt automatisch bei der Befüllung, kein Überlaufen, kein Verschütten.

T2839059
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mapo Bremsflüssigkeiten

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Brake-Fluid DOT 4  
Hochwertige Universal-Bremsflüssigkeit für KFZ, LKW, Land- und Baumaschinen. 
Spezifikation: 
Naß-Siedepunkt: > +165°C, Trocken-Siedepunkt: > +265°C, FMVSS 116 DOT 4, 
SAE J 1703.

44010001
44010005
44010060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
60 Liter

mapo Brake-Fluid DOT 4 LV6 (Class 6)
Synthetische Bremsflüssigkeit DOT 4 LV6 ist besonders für PKW und Motorräder, 
mit ABS- und ASR- Bremssystemen. 
Spezifikationen: 
ISO 4925, SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 4 Class 6, VW 501.14,  
Trocken-Siedepunkt: mind. +265°C, Naß-Siedepunkt: mind. +175°C,  
mischbar mit DOT 5.1.

44410110
44410250
44410001
44410005
44410060

12 x 100 ml
12 x 250 ml
12 x 1 Liter
5 Liter
60 Liter

mapo Brake-Fluid DOT 4 RACING 
Racing Bremsflüssigkeit DOT 4, ist besonders für den Motorrennsport entwickelt 
worden. Bremssystem mit ASR bzw. ABS in PKW und Motorräder.  
Die Komprimierung ist äußerst gering, gegenüber herkömmlicher  
Bremsflüssigkeit, sehr geringe Hygroskopierung. Darf NICHT mit anderen 
Bremsflüssigkeiten DOT oder LHM-Fluid vermischt werden. Farbe: gelb.
Spezifikationen: 
SAE J 1704, FMVSS 116, DOT 4 ISO 4925 Class 4. Naß-Siedepunkt: > +195°C, 
Trocken-Siedepunkt: > +320°C.

4660250
4660001
4660005

12 x 250 ml
12 x 1 Liter
5 Liter

mapo Brake-Fluid DOT 5 Silicone 
Silicon Bremsflüssigkeit für PKW, Motorräder usw. praktisch nicht hygroskopisch, 
besonders auch geeignet für Oldtimer, Go-Karts. Ausgezeichnete Schmierung für 
Gummidichtung und Metallteile, vermeidet Korrosion. 
Spezifikationen: 
Einsatztemperatur: -40°C bis +260°C. 
MIL-B-46176, FMVSS-116 DOT 5, NICHT für Citroën (LHM-Fluid) PKW′s. 
Darf NICHT mit anderen Bremsflüssigkeiten vermischt werden. 
Bei Produktwechsel-Spülen. 

4550001 12 x 1 Liter
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mapo Universalöle für Land- und Baumaschinen

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Uni STOU SAE 10W/40
Synthetisches Universalöl für moderne Land- und Baumaschinen. Einsatzbereich in Motoren-, 
Getriebe-, Hydrauliksystemen bzw. nasse Bremsen.  
ACEA E3, API: CF-4/SF, API: GL 4/5 Low Speed/High Torque, SAE 80W/90, 
Spezifikationen: 
CVT Steyr, Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-159-B, Fendt Vario, MF M 1135, M 1139,  
M 1144, M 1145, ZF-TE-ML 06A/C/R, 07B, John Deere JDM-J27/J20C, Deutz,  
ZF 001695/ZF001696. OEM-Original-Produkt.

1330005
1330020
1330060
1330208
1330100
1330101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Uni STOU SAE 15W/40 ( Multifunktionsöl ) 
High Performance Premium Multifunktionsöl STOU/MFO für Land-, Forst- und Baumaschinen mit 
spezial Viskositäts-Vorschriften. Für Motor, Getriebe, Hydraulik, Kupplung bzw. nasse Bremsen. 
Verhindert das Rutschen, Reibwertverhalten von IPTO-Kupplungen.
ACEA E1, API: CF-4, API: GL 4 SAE 80W/85, DIN 51524 HLP-D 
Spezifikationen: 
FNHA 200.000, 201.000, John Deere JDM 27, NH 82009201/2/3, Allison C-4, MB 227.1,  
STEYR D-401, Ford M2C 86-A/159-B, Fendt KDM 41.2011, AGCO MF M 1143, 1144,  
Spez. Valtra CMS M1145,  ZF-TE-ML 06B/07B. OEM-Original-Produkt.

1333005
1333020
1333060
1333208
1333100
1333001

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Uni STOU SAE 10W/30
Universalöl für moderne Land-, Kommunal- und Baumaschinen. Einsatzbereich in Motoren-, 
Getriebe-, Hydrauliksystemen bzw. nasse Bremsen.  
ACEA E3, API: CF-4/SF, CCMC D4, API: GL 4, SAE 80W, HLP ISO VG 46, 
Spezifikationen: 
John Deere JDM-J27/J20 C, Steyr, Caterpillar TO-2, Ford M2C-159-B ( NH ), Deutz-Fahr,  
MF M 1139/1144, ZF-TE-ML 06B/07B, Allison C-4.

1331005
1331020
1331060
1331208
1331100
1331101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Uni STOU SAE 15W/30
Universalöl für moderne Land-, Kommunal- und Baumaschinen. Einsatzbereich in Motoren-, 
Getriebe-, Hydrauliksystemen bzw. nasse Bremsen.  
ACEA E3, API: CF-4/SF, CCMC D4, API: GL 4, SAE 80W, HLP ISO VG 68, 
Spezifikationen: 
Komatsu, JCB, Manitou, Volvo WB 101, Hanomag, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F,  
Thaler-Lader ( Achsen ), Werklust, CASE MS 1317, Hitachi.

1332005
1332020
1332060
1332208
1332100
1332101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydra-S 2040 UTTO       
Spezial Universalöl für Getriebe, Hydraulik und nasse Lamellen-Bremsen. Einsatz in Land- und  
Baumaschinen mit sehr hohen thermischen Belastungen, und hohen Verschleißschutz- 
Anforderungen, verhindert Bremsgeräusche. API: GL4, SAE 20W40, ( inkl. LS Additiv )
Spezifikationen: 
Komatsu, JCB, Manitou, Volvo WB 101, Hanomag, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F,  
Thaler-Lader ( Achsen ), Werklust, CASE MS 1317, Hitachi.

25310020
25310060
25310208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Hydrac-Fluid UTTO 
Spezial Universalöl für Getriebe-Hydraulik und nasse Bremsen. Einsatz in Land- und  
Baumaschinen, verhindert Bremsgeräusche. API: GL 4, SAE 20W/30, SAE 85W, 
Spezifikationen: 
Fiat Agri, New Holland NH 420 A, Ford M2C86B/C, 134B/C, Fendt, Steyr Serie Plus, 80,  
Serie 90, Steyr Serie 900, Same, Landini, Kubota, Zetor, Renault RA 180596, Lamborghini,  
Massey-Ferguson MF 1135/1141, MF 1143/1145, John Deere JDM 20 C, Volvo BM,  
CAT TO-2, Allison C-4. 

625005
625020
625060
625208
625100
625101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Syn-VARIO Trans CVT    
Synthetisches-Leichtlauf-Universalöl für Getriebe, Hydraulik, nasse Bremsen, Kupplungen.  
Einsatz in Land- und Baumaschinen, sowie Kommunal-Fahrzeugen, verhindert Bremsgeräusche 
bei Nassbremsen. API: GL 4, HLP ISO VG 46, SAE 10W/30, SAE 80W, 
Spezifikationen: 
New Holland MAT 3525/3526/3540 CVT, John Deere JDM J20C/D,  
Case MS 1204, 1206, 1207, 1209, Kubota UDT, Fendt VARIO, Claas  CVT,  
Massey-Ferguson MF M 1145,  AGCO CVT ML 200, ZF-TE-ML-06B/D/E/F/H/M,  
STEYR/CASE MAT 3525/3526/3540, Valtra G2-08 ( XT-60 ), G2-10 ( XT-60+ ),  
New Holland NH  410B, VOLVO WB 101, Lindner ( UTTO-GL4 ), Same/Deutz SDFG OT-1891. 
OEM-Original-Produkt.

4330005
4330020
4330060
4330208
4330100
4330101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose
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mapo Transmission UTTO        
Leichtlauf-Universalöl für Getriebe, Hydraulik, nasse Bremsen, Kupplungen. Einsatz in Land-  
und Baumaschinen, sowie Kommunal-Fahrzeugen. Verhindert Bremsgräusche bei nasse  
Bremsen. API: GL 4, HLP ISO VG 46, SAE 10W/30, SAE 80W/85, 
Spezifikationen: 
NH 410B, New Holland M2C 134 A/B/C 134 D, John Deere JDM J20C/D,  
Case MS 1204, 1210, 1207, 1209, Fiat, Renault, Kubota UDT,  
Massey-Ferguson M1127/1129A/1135/1141/1143/1145, DD-Allison C3/C4,  
Deutz/Same SDFG OT-1891, White Farm Q 1826, ZF-TE-ML-03E/05E, Deutz,  
VOLVO 97303/WB 101, Komatsu Axle-Oil 80, Mc Cormick,  
Case/Steyr MAT 3525/3526, CAT TO-2, CAT MTO, Lindner-UTT0 Valtra G2-08 (XT 60),  
AGCO Power Fluid 821XL. OEM-Original-Produkt.

1808005
1808020
1808060
1808208
1808100
1808101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Syn Trans-Fluid UTTO        
Vollsynthetisches Leichtlauf-Universalöl für Getriebe, Hydraulik, nasse Bremsen, Kupplungen.  
Hervorragende Fließeigenschaften, Tieftemperaturverhalten, verhindert Bremsgeräusche  
in Land-, Forst- und Baumaschinen. API: GL 4, SAE 75W80 
Spezifikationen: 
Komatsu AXO 80, VOLVO WB 101/WB 102 (97304), Case MS 1207, 1209, 1210,  
I.H. Hydran B Plus, MAT 3505, John Deere J20D/J14C/J21A,  
Massey Ferguson ( AGCO) M1127B/1129A/1141/1143/1145, Steyr 397.88.00001 H,  
New Holland N-410B, Ford M2C 134D, M2C 41B, M2C 48C,  
Allison C4, CAT TO-2, ZF TE ML 03E, 06K.

105835020
105835060
105835208
105835100
105835101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo TDTO SAE 10W
Transmission-Hydraulik- und Getriebeöl  für moderne Getriebe- und Antriebsstrang, Kupplung 
und Bremsen in Baumaschinen. Außergewöhnliche Fließfähigkeit, Verschleiß- und  
Oxidationsstabilität, sowie mit Korrosionsschutz-Additiven. ( Mit TO-4/TO-2 MISCHBAR ) 
Spezifikationen: 
Caterpillar: CAT TDTO/TO-4, Komatsu: KES 07.868.1, ALLISON C4, ISO VG-32

463125020
463125060
463125208
463125100
463125101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose 

mapo TDTO SAE 30
Transmission-Öl für moderne Getriebe, Lastschalt-, Differentialgetriebe, Kegelradgetriebe,  
Kupplung, Nassbremsen in Baumaschinen. Außergewöhnliche Fließfähigkeit, Verschleiß- und 
Oxidationsstabilität, sowie mit Korrosionsschutz-Additiven. ( Mit TO-4/TO-2 MISCHBAR ) 
Spezifikationen: 
Caterpillar: CAT TDTO/TO-4, Komatsu: KES 07.868.1, ALLISON C3/C4, ISO VG-100

463135020
463135060
463135208
463135100
463135101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose 

mapo HD TO-4 SAE 10
Spezial-Hydraulik- und Getriebeöl für moderne Getriebe- und Hydrauliksysteme in Baumaschinen.  
API: CF/CF-2, API: GL 4, 
Spezifikationen: 
Caterpillar TO-4, Komatsu, Eaton, ZF TE-ML 03C/07F, DANA, Tremec/TTC, Vickers 35 VQ35, 
Allison C-4, JCB Transmission Fluid EP.

40248020
40248060
40248208
40248100
40248101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo HD TO-4 SAE 30
Spezial-Getriebeöl für moderne Getriebesysteme bzw. Lastschaltgetriebe in Baumaschinen.  
Geeignet für nasse Lamellen-Bremsen. API: CF/CF-2, API: GL 4, 
Spezifikationen: 
Caterpillar TO-4, Komatsu, Eaton, ZF TE-ML 03C/07F, DANA, Tremec/TTC, Vickers 35 VQ35, 
Allison C-4, JCB Transmission Fluid EP.

40265020
40265060
40265208
40265100
40265101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo HD TO-4 SAE 50
Spezial-Getriebeöl für moderne Getriebesysteme bzw. Lastschaltgetriebe in Baumaschinen.  
API: CF/CF-2, API: GL 4, 
Spezifikationen: 
Caterpillar TO-4, Komatsu, Eaton, ZF TE-ML 03C/07F, DANA, Tremec/TTC, Vickers 35 VQ35, 
Allison C-4.

40367020
40367060
40367208
40367100
40367101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose
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mapo Getriebeöle für LKW

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gear Trans Syn MX SAE 75W/90    
Synthetisches Schalt- und Achsgetriebeöl für LKW der neuen Generation.  
Gewährleistet leichtes Schalten. Herstellervorschrift beachten! API: GL 5/GL 4/GL 3, 
Spezifikationen: 
MT-1,  DAF ZF TE-ML02 box, Scania STO 1:0 box, MAN 341 SL Typ Z3, MAN 342 SL+ Typ S1,  
MAN 3343 SL, Volvo 97310.

40106020
40106060
40106208
40106100
40106101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose 

mapo Gear Full Syn AX SAE 75W/90     
Vollsynthetisches Schalt- und Achsgetriebeöl für LKW der neuen Generation.  
Gewährleistet leichtes Schalten. Herstellervorschrift beachten! API: GL 5/GL 4/GL 3, 
Spezifikationen: 
MT-1, DAF ZF TE-ML02 box, Scania STO 1:0 box, MB 235.8,  
ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B, Ford M2C 200B/C, MAN 3343 Typ S,  
MAN 341 Typ E 3, MAN 342 S-1, Volvo 97312.

40127020
40127060
40127208
40127100
40127101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Gear Trans ECON SAE 75W/90    
Vollsynthetisches Schaltgetriebeöl, speziell für MB-Actros-Baureihe bzw. MAN.  
Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle in NFZ. Besondere Schaltkomforteigenschaften, 
bzw. leichte Getriebeschaltbarkeit. API: GL 4,
Spezifikationen: 
MB 235.11, MAN 341 Typ MB, VOLVO 97310, Scania STO 1:0 box, ZF TE-ML 08.

40209020
40209060
40209208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear Trans Syn SLX SAE 75W/80     
Synthetisches Schaltgetriebeöl für LKW-Getriebe mit Intarder und Retarder der neuen  
Generation. Gewährleistet leichtes Schalten. Herstellervorschrift beachten! API: GL 4, 
Spezifikationen: 
ZF TE-ML 10L/02L/08/16K, MB 235.4, MAN 341 typ E-3/typ Z-4, Renault trucks,  
DAF 300.000 km, Eaton Long Drain, VOLVO Transmission Oil 97305.

40119020
40119060
40119208
40119100
40119101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Gear Trans Syn VO SAE 75W/80    
Premium-Synthetisches Schaltgetriebeöl für LKW-Getriebe mit Intarder und Retarder der neuen  
Generation. Gewährleistet leichtes Schalten. Herstellervorschrift beachten! API: GL 4, 
Spezifikationen: 
ZF TE-ML 10L/02L/16K, MB 235.29, Voith Retarder-Typ C, MAN 341 typ E-3/MAN 341 typ Z-4/ 
Typ VR, (max. 500.000 km) DAF-Truck, VOLVO Transmission Oil 97305/97307/97318,  
Volvo 97317/GO 102, (Volvo I-Shift & MACK mDrive).

40370020
40370060
40370208
40370100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear Trans S SAE 75W/140     
Vollsynthetisches Universalgetriebeöl für schwer belastete Schalt- und Achsgetriebe. Ist als  
Universalgetriebeöl für viele synchronisierte und nichtsynchronisierte Schaltgetriebe,  
hypoidverzahnte Hinterachs-Getriebe, Planeten-Getriebe etc. unter allen Betriebsbedingungen 
bestens geeignet. API: GL 2 - GL 5, API: MT-1, 
Spezifikationen: 
SCANIA STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 01, 02A, 05A, 07A, 08A, 12A/E, JCB Gear-Oil OP.

40208020
40208060
40208208
40208100

20 Liter
60 Liter
208 Liter 
IBC / 1000 lt

mapo Gear Trans Syn Z5 SAE 75W/80      
Vollsynthetisches Mehrbereichs-Schaltgetriebeöl speziell für die Anforderungen von ZF Getrieben. 
Auch für den Einsatz in Handschaltgetrieben und automatischen Schaltgetrieben (AS Tronic) 
geeignet. Es ist in Getrieben mit und ohne Retarder bzw. Intarder sowie für ASRail Getriebe in 
Schienenfahrzeugen einsetzbar. Herstellervorschrift beachten! API: GL 4, 
Spezifikationen: 
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P, MAN 341 Z5, DAF ZF 02E, MB 235.41.

41638020
41638060
41638208
41638100
41638101

20 Liter
60 Liter
208 Liter 
IBC / 1000 lt
lose

mapo Gear-Oil HC SAE 80W/140
Universal einsetzbares HC-Leichtlauf-Getriebeöl für Stapler, LKW sowie Land- und Baumaschinen 
für verlängerte Ölwechselintervalle in Planeten- und Achsgetriebe. Herstellervorschrift beachten! 
API: GL4/GL5, 
Spezifikationen: 
Renault VI, Scania STO 1:0, Kalmar-Stapler, Volvo 97312, CASE MS 1317, SMV-Stapler, 
IVECO-Achsen, MIL-L-2105D, Fendt-Vario, John Deere. 

40639020
40639060
40639208
40639100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo Gear-Oil HC Z5 SAE 75W/80 
Universal einsetzbares Synth. HC-Leichtlauf-Getriebeöl für LKW, PKW sowie für Land- und  
Baumaschinen für verlängerte Ölwechselintervalle in NFZ-Schaltgetriebe mit Intarder, Planeten- 
und Achsgetriebe. Einsatz in manuellen und automatisierten LKW-Schaltgetriebe. API: GL4, 
Spezifikationen: 
MAN 341 Typ Z-5, Volvo 97307, MB 235.28, ZF TE-ML 01E/02E/16P, Voith Typ-B.

40630020
40630060
40630208
40630100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Gear-Oil HC SAE 80W/90
Universal einsetzbares HC-Leichtlauf-Getriebeöl für LKW, PKW sowie für Land- und  
Baumaschinen für verlängerte Ölwechselintervalle in Schaltgetriebe, Planeten- und Achsgetriebe.  
Herstellervorschrift beachten! API: GL3/4/5,  MT-1, MIL-L 2105 B/C/D/E.
Spezifikationen: 
MAN 341Typ Z2 / E2, 342 Typ M 2, 3343ML, NH 520 A, STO 1:0 / 2:0,  
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, VOLVO 97310, SCANIA, SAE J 2360,  
MB 235.0/235.20, Ford M2C197-A, SDFG OP 17405, STEYR B101.

40637020
40637060
40637208
40637100
40637101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Getriebeöle für PKW

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gear Trans Syn STO-LS SAE 75W/140   
Vollsynthetisches Getriebeöl mit LS-Zusatz für Schalt- und Achsgetriebe mit 
Selbstsperrdifferential sowie Aussenplaneten-Achsen. API: GL 5, 
Spezifikationen: 
Isuzu, Jeep, SCANIA STO 1:0 box, BMW Differential Oil MSP/A, BMW MTF-2,  
BMW 83 22 0 309 031, MINI, BMW 83 22 2 282 583/83 22 9 407 870,  
GM 12346140, ZF-TE-ML 05D, 12D, 16G, Ford M2C 192-A, M2C 118-A,  
Chrysler MS-8985, MB 235.61.

40206001
40206020
40206060
40206208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
*208 Liter
*auf Anfrage

mapo Gear RS SAE 75W
PKW-Spezial-Getriebeöl mit abgesenkter Viskosität auch als SAE 70W/75  
einsetzbar. Für PKW-Schaltgetriebe. Optimaler Getriebewirkungsgrad,  
   besondere Fließeigenschaften. API: GL 4, 
Spezifikationen: 
VW G 052 178 A2, VW G 052  512 A2, VW  G 052 726 A2 VW G 055 726 A2,  
VW G 060 726 A2, VW G 070 726 A2, VW G 052 171 A1/A2, ( 6-Gang ),  
VW G 052 527 A2, Toyota, BMW MTF-2/MTF-3, BMW-Mini, BMW 83 220 309 031, 
GM MTF 0063, PSA B 71 9730A8, Ford M2C 200-D2, Nissa LV MTF-1.

40204001
40204020
40204060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Gear XL SAE 75W/80    
Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl speziell für hochbelastete 5 bzw. 6-Gang  
Schaltgetriebe in PKW und Kleintransporter. Besonders für hohe mechanische  
und thermische Beanspruchung in Schaltgetriebe. API: GL 4, 
Spezifikationen: 
Citroen PSA  B71 2330 GL 4, Hyundai, MB 235.10, Renault NFJ/NFP/TRJ/TRT/
TRZ, Peugeot PSA B71 2330, Volvo 97308/97309, NISSAN MT-XZ, MT-XZ/TL,  
Toyota JWS 227, BMW MTF-LT-2/3/4, BMW MTF 94,  
FORD M2C 200-C/M2C200-D2. Honda MTF/MTF-II/MTF-III, OPEL GM 1940004, 
GM19259104, GM 1940182, GM 1940768, GM 1940764, VW G 50, VW G 009 317, 
VW G 052 726 A2, G 060 726 A2, G 070 726 A2, VW G 052 171 A2,  
VW G 052 178 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527 A2.

40118001
40118020
40118060
40118208

12 x 1 Liter
20  Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear V 44 Plus SAE 75W/80
Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl speziell für 5 und 6 Gang hochbelastete  
Schaltgetriebe in PKW und Kleintransporter. Besonders für hohe mechanische  
und thermische Beanspruchung in Schaltgetriebe. Sehr gutes Synchronverhalten.  
API: GL 4+, 
Spezifikationen: 
G 052 532 A2, VW G 052 171 A2, Peugeot PSA B 71 2330, PSA 9730 A8,  
Volvo 97308, 97309, 97310, OPEL GM 1940182, 1940768.

40044001
40044020
40044060
40044208

12 x 1 Liter
20  Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear CPR SAE 75W/80
PKW-Spezial EP-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Achsen in PKW‘s. Speziell für 
Citroen, Peugeot, Volvo, Renault, Lancia, Fiat. API: GL 5, MIL-L-2105 D, 
Spezifikationen: 
Citroen B 71 2330, Peugeot, Volvo 97308, ALFA-ROMEO,  
FORD M2C200-C/C2/C3, VW 501 50, VW G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20),  
VW G 052 911A1/A2, VW G 052 171 A1/A2, OPEL GM 19 40-776/768/757/182,  
OPEL GM 1940757 / -68 / -76, Renault, BMW MTF-1/2/3,  
BMW 83 22 0 309 031, 83 220 403 247, 83 22 7 533 818, 2300 1434 404,  
2300 7533 513, 2300 7533 818.

40202001
40202020
40202060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
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mapo Gear MBV SAE 75W/85
PKW-Spezial-Getriebeöl mit abgesenkter Viskosität. PKW-Achs-Getriebe,  
auf Basis vollsynthetischer Grundöle besondere Fließeigenschaften,  
auch für Sperrdifferentiale und Reibbeläge. LS-Additiv. API: GL 5, 
Spezifikationen: 
MB 235.7, MB 235.15, MB 235.74/239.71/239.72, ZF TE-ML 18, BMW, Fiat, 
ALFA-ROMEO, VW G 052 145 A1, VW G 052 190 A2, VW G 055 190 A2, BMW, 
Lancia. Herstellervorschrift beachten!

40203001
40203020
40203060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Gear V 55 Plus SAE 75W/90  
Vollsynthetisches-Schalt-Getriebeöl mit besonderer Viskosität. Transaxle-Getriebe 
für Schalt- und Achsgetriebe geeignet. Auf Basis vollsynthetischer Grundöl- 
Technologie besondere Fließeigenschaften. Löst Schaltprobleme bei tiefen  
Temperaturen von 5 Gang-Getriebe. API: GL 4+, 
Spezifikationen: 
VW 501.50 ( VW G 50 ), FORD M2C 175A, ZF TE ML-08, BMW MTF LT-4.

40055001
40055020
40055060
40055208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear Synt Universal SAE 75W/90
Vollsynthetisches-Leichtlauf-Getriebeöl für Schaltgetriebe, Achsen und  
Differential in PKW′s. API: GL3/GL4/GL5, 
Spezifikationen: 
ZF-TE-ML-02B/17B, VW G 052 145 A2, VW G 052 911 A2, VW G 0 50/ 0 51,  
BMW OSP, Ford M2C200C, MAZDA M2C 200-C, KIA, Hyundai, Jaguar, Toyota, 
OPEL GM.

40137001
40137005
40137020
40137060
40137208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear Synt LS SAE 75W/90     
Vollsynthetisches-Leichtlauf-Getriebeöl für Achsen und Differential in  
PKW′s mit LS-Zusatz. API: GL4/GL5, 
Spezifikationen: 
ZF-TE-ML-05 C/D, VW G 0 50/G 0 51, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2015E, KIA, 
Hyundai, Nissan, Ford, Lexus, MAZDA, BMW OSP mit Sperrdifferential.

LS40137001 12 x 1 Liter

mapo Getriebeöle mineralisch

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gear-Oil Hyp SAE 80W/90
Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl für Achsantrieb-, Differential- und Schaltgetriebe 
mit hoher Beanspruchung. API: GL 5, MIL-L-2105 D, 
Spezifikationen: 
Mack GO-G, MB 235.0, Volvo 97310, MAN 342 M-1,  
ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A, FORD M2C 9102-A,  
MAT MS 1316. OEM-Original-Produkt.

40635001
40635005
40635020
40635060
40635208
40635100
40635101

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Gear-Oil Hyp SAE 85W/90      
Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl für Achsantrieb-, Differential- und Schaltgetriebe 
mit hoher Beanspruchung. API: GL 5, MIL-L-2105 D, 
Spezifikationen: 
Mack GO-G, MB 235.0, Volvo 97310, MAN 342 M-1, VW TL 727,  
FORD M2C 9102-A.  
OEM-Original-Produkt.

40638001
40638005
40638020
40638060
40638208
40638100

12 x 1 Liter 
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear-Oil Hyp SAE 85W/140
Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl für Achsantrieb-, Differential- und Schaltgetriebe 
mit hoher Beanspruchung. API: GL 5, MIL-L-2105 D, 
Spezifikationen: 
MB 235.0, ZF TE-ML 05/07/12, Volvo 97310, MAN 342 M-1, Hyundai, Fiat-Allis, 
Fermec (MF), CASE MS 1316. OEM-Original-Produkt.

40640001
40640005
40640020
40640060
40640208
40640100

12 x 1 Liter 
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear-Oil EP SAE 80W
Mehrzweck-EP-Getriebeöl für Nebenantrieb, Achsen sowie nicht synchronisierte 
und synchronisierte Schaltgetriebe. API: GL 4, MIL-L-2105, 
Spezifikationen: 
MB 235.1, MAN 341Typ Z-1, Ford SQM-2C-9008A, BMW 81 22 9 407 052/053,  
ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A, VW TL 726. OEM-Original-Produkt.

40632005
40632020
40632060
40632208
40632100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo Gear-Oil EP SAE 85W/90 
Mehrzweck-EP-Getriebeöl für Nebenantrieb-, Achsen sowie nicht synchronisierte 
und synchronisierte Schaltgetriebe. API: GL 4, MIL-L-2105, 
Spezifikationen: 
MB 235.1, Ford SQM-2C-9008 A, ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A, MAN 341 Typ Z-1.

41635001
41635005
41635020
41635060
41635208
41635100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear-Oil LS SAE 80W/90
Mehrzweck-LS-Hypoid-Getriebeöl für Achsen mit und ohne Selbstsperrdifferential 
sowie Planetengetriebe in Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, PKW.  
API: GL 5, LS ( limited slip )
Spezifikationen: 
NH 520 B, ZF TE-ML 05C, ML-12C/16E/21C, Ford M2C-104-A, JEEP, Jaguar,  
Liebherr-Bau-Maschinen. OEM-Original-Produkt.

40312005
40312020
40312060
40312208
40312100
40312101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Automatiköle - synthetisch

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gear ATF Multi-Fluid 
Spezielles Synthetisches-Automatik-Fluid für die neue PKW- und  
Kleintransporter-Generation. Sehr hoher Schaltkomfort! Farbe: Rot.
Spezifikationen: 
AUDI TIP-TRONIC, AUDI G 052 025 A2/G 055 025 A2, AUDI G 052 162 A1,  
AUDI G 052 990 A2, BMW (AE) LT 71141-ZF-6 7045 E Serie 3/ETL-8072B,  
BMW Serie 5, LA 2634, MINI, OPEL GM Dexron IIIG/H,  
MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9, MB 236.10, MB 5 Speed 1996-2006, 
MB 236.11 ( LT 71 141), Honda  ATF-Z1, Hyundai,  
KIA SP-II/SP-III, KIA ATF Red-1K, Mazda ATF-M III/MV,  
Nissan Matic-D/J/K/S/N 402, MAN 339 V1/339 V2/339 Z1/339 Z2,  
Subaru ATF-HP, Toyota T-III/T-IV, Mitsubishi Diamont SP-II/SP-III,  
Volvo 97340 / 97341 ( AT 101 ), VW G 052 025 A2/G 055 025 A2,  
VW G 052 162 A1, VW G 052 990 A2,  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11B/14A/14B/16L/17C,  
BMW 83 22 0 402 413, 83 22 7 542 290, ( MINI ), Fiat Typ T-IV,  
FORD M2C 924-A1/M2C 922-A1, Ford FNR5/Mercon V, JWS 3309, JWS 3314, 
Voith G 607/G1363, JASO 1-A, SAAB, Peugeot, Citroen, Porsche,  
Aisin Warner AW-1.

40658001
40658005
40658020
40658060
40658208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear ATF CVT-Fluid   
Vollsynthetisches-Automatik-Getriebe mit Schubgliederband od. Traktionsketten  
in Mercedes-Benz, BMW-,VW-, Toyota und Ford-Hybriden empfohlen. 
Spezifikationen: 
MB 236.20/CVT 28, BMW 83 22 0 136, BMW 83 22 0 376 / 83 22 0 154,  
VW G 052 180 A1/A2, VW G 052 516 A2, Suzuki CVTF TC/NS-2,  
Suzuki CVTF Green 2, Suzuki CVT Green 1, Nissan NS-1/2/3 CVT, Toyota CVT TC,  
Toyota CVT FE, Elf Matic CVT, Ford WSS M2C 928-A,  
Ford CVT23/CVT30/Mercon C, CVT EZL 799 A, OPEL GM DEX-CVT,  
Honda HMMF/HCF2, Mini Cooper/BMW EZL799, Chrysler CVTF+4, JATCO CVT,  
Dodge Caliber NS-II/CVTF+4, HYUNDAI / KIA CVTF, MAZDA CVT-Fluid 3320 und 
TC, Subaru CVTF, Dia Queen CVTF J1/ CVT J4.

5218001
5218020
5218060
5218208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear ATF N 4100
Vollsynthetisches-Automatik-Transmissions Öl für Hydrauliksysteme. 
Spezifikationen: 
JEEP, DODGE, Chrysler MS-7176/MS-9602, ATF +3/+4, Fiat 9.55550-AV4.

40655001
40655020
40655060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Gear ATF N 6100 Dexron VI
Vollsynthetisches-Automatik-Transmissions Öl für  
OPEL GM Hydra-Matic six-speed transmission. ( General Motors )
Spezifikationen: 
GM Opel ab BJ. 2006 GM Dexron VI. 
Kompatibel: Dexron III G/H und Dexron II D/E, MB 236.41,  
BMW 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 738, 83 22 0 397 114,  
83 22 0 403 248 und 249, 83 22 0 432 807, 83 22 9 407 858 und 859,  
Toyota WS (JWS 3324), Mercon LV / SP,  
Chevrolet, Buick, Cadillac, Hummer, Volvo 97342 ( AT 102 ).

40657001
40657020
40657060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
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mapo Gear ATF LX 6700 ( 6 - 9 Stufige Automatikgetriebe )  
Spezielles Synthetisches-Automatik-Transmissions Öl für PKW. Mit besonderen 
Tieftemperatureigenschaften, kraftstoffsparend, extrem reibungsmindernd,  
hoher Schaltkomfort.
Spezifikationen: 
BMW ATF M 1375-4, BMW 83 22 0 142 516,  
BMW 83 22 2 152 426/83 22 0 144 137, BMW 83 22 2 305 396,  
Nissan Matic-S, Bentley Oil  PY 112995PA, Aisin Warner AW-1,  
Maserati Oil 231603, Land Rover TYK 500050, Land Rover LR023288,  
Jaguar OE-C2C 8432, Jaguar 02JDE 26444, GM Dexron VI,  
ZF-Lifeguard-Fluid 6 (S671 090 255), ZF-Lifeguard-Fluid 8, Honda ATF DW-1,  
Toyota WS-JWS 3324, Mazda FZ, Saab 93 165 147, Hyundai/KIA SP-IV/SPH-IV,  
Hyundai 040000C90SG, Hyundai NWS-9638, Mitsubishi SP-IV + ATF J-2,  
ATF M-1375.4/5/6 + M-L12108, VW G 055 005 A1/A2/A6, VW G 055 540 A2,  
VW G 055 162 A2, VW G 060 162 A2, Ford WSS M2C 924-A, Ford Mercon LV+SP,  
ATF-Chrysler 68157995AA, MB 236.12, MB 236.41, JWS 3324 ( ATF WS ),  
Fiat 9.55550-AV2, Fiat 9.55550-AV5, DSI H 6-Speed Transmission AT 3292,  
GM Dexron VI, GM 19 40 767.

40654001
40654020
40654060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Gear ATF Dexron III H
Vollsynthetisches-Automatik-Transmissions Öl für OPEL GM und Ford. 
Spezifikationen: 
Ford-MERCON, Mercon V, Allison C-4, MAN 339 F, Voith 55.6335.32 ( Voith G603),  
ZF TE ML 14B, 16L, GM Dexron III H, VW TLG  52 162, Opel 19 40 707 u. 767,  
VOLVO 97341 (AT 101)/97340,  BMW M 1375-4, MB 236.9/236.5,  
NH 630A/Steyr/Case MAT 3508, Allison TES 295/389. OEM-Original-Produkt.

40666001
40666020
40666060
40666208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear ATF Ultra  
Ultra High Performance ATF Automatik- und Schaltgetriebeöl, besonders für  
MB-Stufenautomatik-getriebe, Klasse M- und R.
Spezifikationen: 
Dexron III, MB Typen W164 und W 251, MB 236.12,  Ford M2C 195-A,  
M2C 202-B, M2C922-A1, VW TL 52 162 (G 052 162 A1/A2),  
VW 50 160, G 052 990 A2, BMW M 1375-4.

40659001
40659020
40659060
40659208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear ATF MB/F     
Ultra High Performance ATF, speziell entwickelt für Mercedes-Automatikgetriebe  
7-Gang-Stufenautomatikgetriebe, hervorragender Schaltkomfort.
Spezifikationen: 
MB 236.14, SSANG YONG ( MB-Automatik ), Freightliner, MAYBACH.

40656001
40656020
40656060
40656208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gear ATF MB-15     
Vollsynthetisches ATF Getriebeöl, speziell entwickelt für Mercedes-Benz  
Automatikgetriebe ( ab BJ 2010 ) 7-NAG2FE Automatik-Getriebe, deutliche  
Kraftstoffreduktion, hoher Schaltkomfort ( lifetime-Schmierstoff ). 
Spezifikation: 
MB 236.15,  
ACHTUNG: Darf nicht mit anderen ATF-Schmierstoffen vermischt werden.

40653001
40653020
40653060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Gear ATF MB 9 G
Spezial Automatik-Transmission-Fluid der neuesten Mercedes-Benz Generation für 
alle 9 Gang Automatikgetriebe ( 9 G-TRONIC, NAG 3 ) ( Serien W9A 700 )  
entwickelt. Kann auch als Automatikgetriebeöl mit der Betriebsvorschrift  
MB 236.16 eingesetzt werden. 
Spezifikationen: 
MB 236.16, MB 236.17 ( NAG-3 ). ACHTUNG: Darf nicht mit anderen 
ATF-Schmierstoffen vermischt werden, bzw. nicht Rückwärtskompatibel.

40669001
40669020
40669060
40669208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter



www.mapo.at 33

mapo Gear Fluid DKG      
High Performance Spezialgetriebeöl für den Einsatz in den neuen  
VW-Doppelkupplungsgetrieben ( DSG ) entwickelt.
Spezifikationen: 
Porsche 000 043 206 56/ 000 043 207 30/ 043 207 29, VW 6-speed FWD,  
VW G 052 529, VW G 052 182 A2, ( DCTF ), VW G 052 513, BMW DCTF-1TFFL-4,  
BMW MTF LT-5, BMW 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578,  
83 22 2 148 579, BMW DCTF-1 SAE 75W, Pentosin FFL-2/FFL-3,  
Renault BOT 450 EDC 6-Speed, Peugeot/Citroen DCS 6-Speed, PSA 9734.52,  
Renault EDC 6-speed, Renault BOT 450 (6-Speed), MB 236.21 / 236.25,  
Mitsubishi TC-SST 6-speed, Dia-Queen SSTF-I,  
Volvo Powershift 6-speed (1161838/1161839), BOT 341 #1161838,  
Ford Powershift 6-speed M2C 936-A, NISSAN R 35 Spezial,  
Chrysler 68044345 EA, FIAT 9.55550-MZ-6, FERRARI TF DCT-F3.

40660001
40660020
40660060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Automatiköle - mineralisch

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gear ATF Dexron II D
Mineralisches Automatik-Transmissions Öl für Servolenkung-, Wandler- und  
Hydrauliksysteme in PKW, Nutzfahrzeuge, Stapler und Arbeitsmaschinen. 
Spezifikationen: 
MB 236.1/236.5/236.6, MAN 339 D, Ford Mercon, ZF-TE-ML 09/11/14A,  
Denison HF-0, GM Dexron II D, FORD M2C 166-H/M2C 138-CJ,  
FORD M2C9010-A, VW ( G607), Allison C-4, CAT TO-2, Voith 55.6335.XX.

40650001
40650005
40650020
40650060
40650208
40650100
40651010

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Gear ATF-A
Mineralisches Automatik-Transmissions Öl für Servolenkung-, Wandler- und  
Hydrauliksysteme. 
Spezifikationen: 
MAN 339, MB 236.2, Ford M2C-33-F/G. John Deere JDM J 21 A, Allison C 3.

40664020
40664060
40664208
40664100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo Einbereichs-Hydrauliköle HLP

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 5
Hochwertiges Hydraulik- bzw. Maschinenöl. Es kann auch als Spindelöl eingesetzt werden.  
Hochwertiges Raffinat mit Korrosions- und Oxidationsschutz.
Spezifikationen: DIN 51517-2 und HLP ISO-VG 5 DIN 51524-2.

3944005
3944020
3944060
3944208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 10
Universell einsetzbares Hydrauliköl mit hochwertigen Raffinaten sowie Korrosions- und  
Oxidationsschutz. 
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ), DIN 51 524 Teil 2.

41501020
41501060
41501208
41501100
41501101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 22
Universell einsetzbares Hydrauliköl mit hochwertigen Raffinaten sowie Korrosions- und  
Oxidationsschutz. 
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ), DIN 51 524 Teil 2.

41502020
41502060
41502208
41502100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 32
Universell einsetzbares Hydrauliköl mit hochwertigen Raffinaten sowie Korrosions- und  
Oxidationsschutz. 
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ), DIN 51 524 Teil 2.

41504005
41504020
41504060
41504208
41504100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 46
Universell einsetzbares Hydrauliköl mit hochwertigen Raffinaten sowie Korrosions- und  
Oxidationsschutz.  
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ), CASE MS 1230, DIN 51 524 Teil 2.

41505005
41505020
41505060
41505208
41505100
41505101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 68
Universell einsetzbares Hydrauliköl mit hochwertigen Raffinaten sowie Korrosions- und  
Oxidationsschutz.  
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ), DIN 51 524 Teil 2.

41506020
41506060
41506208
41506100
41506101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose 

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 100
Universell einsetzbares Hydrauliköl mit hochwertigen Raffinaten sowie Korrosions- und  
Oxidationsschutz. 
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ), DIN 51 524 Teil 2.

41510020
41510060
41510208
41510100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Hydrauliköl HLP ISO-VG 150
Universell einsetzbares Hydrauliköl mit hochwertigen Raffinaten sowie Korrosions- und  
Oxidationsschutz. 
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ), DIN 51 524 Teil 2.

41599020
41599060
41599208
41599100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Detergierende Hydrauliköle HLP-D

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrauliköl HLP-D ISO-VG 22, 32, 46, 68, 100
Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des  
Korrosionsschutzes. Des weiteren wurden detergierende Additive hinzugegeben.  
Für thermisch hoch belastete Getriebe- und Hydraulikmaschinen geeignet. 
Spezifikationen: DIN 51 524 Teil 2.

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo Mehrbereichs-Hydrauliköle HVLP

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrauliköl HVLP ISO-VG 15
Mehrbereichs-Hydrauliköl m. hochwertigen Raffinaten, Korrosions-, und Oxidationsschutz sowie 
hohe Alterungsbeständigkeit. Besonders geeignet für Hebebühnen. 
Spezifikationen: 
Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton (Vickers), Hitachi, Poclain, ISO 11158 HV, DIN 51 524 Teil 3. 
OEM-Original-Produkt.

40005020
40005060
40005208
40005100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt 

mapo Hydrauliköl HVLP ISO-VG 22
Mehrbereichs-Hydrauliköl m. hochwertigen Raffinaten, Korrosions-, und Oxidationsschutz sowie 
hohe Alterungsbeständigkeit.  
Spezifikationen: 
Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton (Vickers), Hitachi, Case, Poclain, ISO 11158 HV,  
DIN 51 524 Teil  3

40220020
40220060
40220208
40220100
40220101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydrauliköl HVLP ISO-VG 32
Mehrbereichs-Hydrauliköl m. hochwertigen Raffinaten, Korrosions-, und Oxidationsschutz sowie 
hohe Alterungsbeständigkeit.  
Spezifikationen: 
Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton (Vickers), Hitachi, Case, Poclain, ISO 11158 HV,  
DIN 51 524 Teil 3.

40320005
40320020
40320060
40320208
40320100
40320101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydrauliköl HVLP ISO-VG 46
Mehrbereichs-Hydrauliköl m. hochwertigen Raffinaten, Korrosions-, und Oxidationsschutz sowie 
hohe Alterungsbeständigkeit.  
Spezifikationen: 
Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton (Vickers), Hitachi, Case, Poclain, ISO 11158 HV,  
DIN 51 524 Teil 3. OEM-Original-Produkt.

40810005
40810020
40810060
40810208
40810100
40810101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Hydrauliköl HVLP ISO-VG 68
Mehrbereichs-Hydrauliköl m. hochwertigen Raffinaten, Korrosions-, und Oxidationsschutz sowie 
hohe Alterungsbeständigkeit. 
Spezifikationen: 
Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton (Vickers), Hitachi, Case, Poclain, ISO 11158 HV.  
DIN 51 524 Teil 3. OEM-Original-Produkt.

40680020
40680060
40680208
40680100
40680101

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Mehrbereichshydrauliköl 10W/30   
Universalöl für Hydrauliksysteme in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen zur Rationalisierung des  
Hydraulikölbedarfes.
Spezifikationen: 
DIN 51 524 Teil 3, HVLP ISO-VG 32-68, CL ( Getriebe ) ( ZINK-FREI ).

40520020
40520060
40520208
40520100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Detergierende Hydrauliköle HVLP-D

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrauliköl HVLP-D ISO-VG 22, 32, 46, 68
Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der  
Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex.  
Beinhaltet spezielle detergierende Additive.
Spezifikationen:  
Volvo 98620, DIN 51 524 Teil 3. OEM-Original-Produkt.

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Zinkfreie Hydrauliköle HLP

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrauliköl HLP-ZF ISO-VG 46
Zink- und aschefreies Hochleistungs- HLP-Hydrauliköl. Für alle Werkstoffpaarungen geeignet, 
gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen. Hoher Korrosions- und Oxidationsschutz. 
Spezifikationen: 
ISO 11158 HM, Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Eaton ( Vickers ).  
Auch in Viskosität ISO-VG 32, 68. DIN 51 524 Teil 2.

ZF41505020
ZF41505060
ZF41505208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt



Hydrauliköle38

Mad
e 
in 

Au
str

ia

mapo Zinkfreie Hydrauliköle HVLP

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrauliköl HVLP-ZFV ISO-VG 46
Zink- und aschefreies Mehrbereichs- Hydrauliköl mit guten Viskositäts- und Temperaturverhalten 
für alle Werkstoffpaarungen geeignet. Gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen bei starken 
Temperaturschwankungen. Spezialadditive mit hohem Korrosions- und Oxidationsschutz.
Spezifikationen: 
ISO 6743-4/L-HV, CL (Getriebeöl), Denison HF-0/HF-1/ HF-2, Bosch Rexroth. DIN 51 524 Teil 3.

ZF40810020
ZF40810060
ZF40810208
ZF40810100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo AERO-Hydrauliköle HVLP-D 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo AERO HVLP-D ISO-VG 15 - ROT
Mehrzweck-Hydraulik-, Getriebe-, Lageröl mit besonderer Additivierung. Extrem hoher (VI 360) 
Viskositäts-Index, hochwertiges Grundöl, Korrosions-, und Oxidationsschutz sowie hohe  
Alterungsbeständigkeit. Hervorragendes Viskositäts-HOCH/TIEF-Temperatur-Verhalten.  
Farbe: Rot.
Spezifikationen: 
ISO-NORM 2909, ISO 6743-4, ISO 11158:HR, DIN 51 524 Teil 3 ( HVLP-D ).  
Auf Bestellung in Viskosität ISO-VG 32 möglich.

040880005
040880020
040880060
040880208
040880100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Motorrad Gabel-/Stoßdämpferöle 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bike Gabelöl SAE 5
Mineralisches Stoßdämpferöl, für alle Gabeln von Straßen- und Geländemotorrädern.  
Gewährleistet gleichbleibende Dämpfungseigenschaften. ( mit PTFE )

A51413500
A51413001
A51413005

0,5 Liter
12 x 1 Liter
4 x 5 Liter

mapo Bike Gabelöl SAE 7,5
Mineralisches Stoßdämpferöl, für alle Gabeln von Straßen- und Geländemotorrädern.  
Gewährleistet gleichbleibende Dämpfungseigenschaften. ( mit PTFE )  
Auch mapo Bike Gabelöl SAE 10 erhältlich.

A51412500
A51412001
A51412005

0,5 Liter
12 x 1 Liter
4 x 5 Liter

mapo Spezial-Hydrauliköle / Servolenkungsöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Zentral-Kupplungs-Fluid ZH 4300 B
Vollsynthetisches PAO-Spezial Servolenkungs-Hydraulik-Fluid. Farbe: Grün. 
Spezifikationen: 
MAN 3289, OPEL B 040 0070/1940766, Peugeot ( PSA ) B 71 2710- Nissan,  
BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576, Ford M2C 204-A,  
VW TL 52 146, (VW G002 000/G004 000), DIN 51524 (2), Hyundai/KIA PSF-4,  
VOLVO 30741424/ STD 1273.36, MB 345.0, Porsche, Bentley, Chrysler/Dodge MS-11655B,  
ZF TE ML-04, für Fendt X902.011.622 u. Massey-Ferguson Traktoren, Deutz 2940929.

60393663
60393664
60393665

12 x 1 Liter 
4 x 5 Liter
20 Liter

mapo LHM Fluid+
Spezial-Hydraulik-Fluid für Niveauregulierung. Farbe: Grün.
Spezifikationen: 
Citroen, als Bremsflüßigkeit für New Holland NH 610 A, Case, Steyr Serie 9000, Deutz,  
Massey Ferguson, IVECO 18-1823, SDFG 0F1611S, BMW, PSA ISO 7308, PSA NR. B 71 27 10.

543001
543060

12 x 1 Liter
60 Liter
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mapo Synthetische Hydrauliköle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrauliköl Synth. ISO HVI 46  
Vollsynthetisches Mehrbereichshydrauliköl auf PAO-Basis für Industrieanlagen, Baugeräte und  
Maschinen mit besonderen Hoch- und Tieftemperaturanforderungen. Hervorragender Korrosions- 
und Oxidationsschutz, hohe Alterungsbeständigkeit. Geeignet auch für Umlaufsysteme und leicht 
belastete Getriebe. 
Spezifikationen: 
DIN 51524 Teil 3, ( ZINK-FREI ).

7308020
7308208

20 Liter
208 Liter

mapo Hydrauliköl Synth. ISO HVI 32
Vollsynthetisches Mehrbereichshydrauliköl auf PAO-Basis für Industrieanlagen, Baugeräte und 
Maschinen mit besonderen Hoch- und Tieftemperaturanforderungen. Hervorragender Korrosions- 
und Oxidationsschutz, hohe Alterungsbeständigkeit. Geeignet auch für Umlaufsysteme und leicht 
belastete Getriebe. 
Spezifikationen: 
ISO-L-HM, ISO-L-HV, DIN 51524 Teil 3 ( ZINK-FREI ).

7309020
7309208

20 Liter
208 Liter

mapo BIO-Hydrauliköle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo BIO-HEES SYNTH ISO-VG 46
Umweltschonendes synthetisches Bio-Hydrauliköl auf Basis hochwertiger, voll gesättigter, synthe-
tischen Estern. Sehr hoher Viskositätsindex, sowie Korrosions- und Verschleißschutz,  
oxidationsstabil. Zinkfreie Additive mit EP-Verhalten. Einsatzgebiet bei extremen dauerhaften  
Tieftemperaturen bzw. extremen Hochtemperaturen. Verlängerter Ölwechselintervall.  
Einsatz in Land- und Baumaschinen, Bergbau, Wasserwirtschaft, Schifffahrt, Industrieanlagen  
und Schiliftbetrieben, Kompost-Erde-Produktion, Holzerntemaschinen Harvester.  
Abbaubarkeit >90%.
Spezifikationen: 
Jodzahl < 1, VDMA 24568 ( ISO 15380 ), Umweltzeichen Blauer Engel nach RAL-ZU 79,  
Europäischer ECO Label  (Vorlieferant) Palfinger, Komatsu, CAT BF-1, Terex Fuchs, Hitachi,  
Timberjack, O&K Baumaschinen, Fendt, Valmet. Qualitäts-Garantie.  
Weitere Viskositäten sind lieferbar. ISO-VG 15, 22, 32, 68, 100.  
100%ig mit Panolin Synth HLP ( E ) MISCHBAR.

5546020
5546060
5546208
5546100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt 

mapo HEES ISO-VG 46
Umweltschonendes Bio-Hydrauliköl auf Basis hochwertigen, synthetischen Estern.  
Hervorragender Viskositätsindex, sowie Korrosions- und Verschleißschutz. Zinkfreies  
Additivsystem. Abbaubarkeit >90%, MITI-Methode in 29 Tagen. ISO VG 22 - 68, HEES. 
Spezifikationen: 
Menzi Muck, Harvester, Terex Fuchs, Hitachi, Fendt KDM 28/2006, Volvo 98610, CAT BF-2.  
Qualitäts-Garantie. Weitere Viskositäten auf Anfrage.

508020
508060
508208
508100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Synt Hydrofluid HFDU ISO-VG 46   
Feuerresistente bzw. biologische Hydraulikflüssigkeit Typ HFDU. Wurde speziell entwickelt für 
Hydrauliksysteme in Berg- und Tunnelbau, für die Stahl- und Glas-Industrie, für Bau- und  
Industriemaschinen. Schwerentflammbare sowie leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit. 
Spezifikationen: 
ISO 6743-4 HFD, ISO 12922 HFDU, Liebherr-Geräte, Sandvik, Putzmeister.  
ISO-L-HFDU 7. Luxemburger Bericht. Einsatztemp. -20°C bis +120°C ( ISO-VG 46 ).

136480020
136480060
136480208
136480100
136481010

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Feuerresistente Hydrauliköle 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Hydrofluid HFC ISO-VG 46 
Feuerresistente Hydraulikflüssigkeit Typ HFC. Auf Wasser-Glycol HFC-Basis. Für den Einsatz in 
Druckgießereien, Glashütten, Walzwerke, Bergbau, Baumaschinen.  
Zum Schutz des Grundwassers in Wasserwerken. 
Spezifikationen: 
ISO 12922 HFC, ISO-L-HFC, 7. Luxemburg Report, VDMA 24317 HFC.

136479020
136479180

20 kg
200 kg
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mapo Mineralische - Haftöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gatteröl-Haftöl ISO 100 
Ketten- Haftschmierstoff, fadenziehend, ( mineralisch ). Geeignet für Gleit- und Bettbahnen 
sowie Führungen, hohes Druckaufnahmevermögen. 

40538020
40538060
40538208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gatteröl-Haftöl ISO 150 
Ketten- Haftschmierstoff, fadenziehend, ( mineralisch ). Geeignet für Gleit- und Bettbahnen 
sowie Führungen, hohes Druckaufnahmevermögen. ( EP-Zusatz ).

M351005
M351025
M351060
M351208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Gatteröl-Haftöl ISO 220 
Ketten- Haftschmierstoff, fadenziehend, ( mineralisch ). Geeignet für Gleit- und Bettbahnen 
sowie Führungen, hohes Druckaufnahmevermögen. ( EP-Zusatz ).

M357005
M357025
M357060
M357208
M357100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gatteröl-Haftöl ISO 320
Spezial- Haftschmierstoff, fadenziehend, ( mineralisch ). Hervorragend für Gleit- und Bettbahnen 
sowie Senkrecht-Führungen, hohes Druckaufnahmevermögen. ( EP-Zusatz ).

4353025
4353060
4353208
4353100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gatteröl-Haftöl ISO 460
Spezial- Haftschmierstoff, fadenziehend, ( mineralisch ). Hervorragend für Gleit- und Bettbahnen 
sowie Senkrecht-Führungen, hohes Druckaufnahmevermögen. ( EP-Zusatz ).

4354025
4354060
4354208
4354100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Bettbahnenöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bettbahnenöl CGLP ISO-VG 68
Hervorragendes Gleit- und Bettbahnenöl, mit CGLP-Hochdruck- und Haftzusatz. Erhöhtes  
Druckaufnahmevermögen sowie Verschleißschutz, bestens geeignet für Gleitflächen,  
Senkrechtführungen, sowie Hochleistungs-Gatterführungen.

40496020
40496060
40496208
40496100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Bettbahnenöl CGLP ISO-VG 100
Hervorragendes Gleit- und Bettbahnenöl, mit CGLP-Hochdruck- und Haftzusatz. Erhöhtes  
Druckaufnahmevermögen sowie Verschleißschutz, bestens geeignet für Gleitflächen,  
Senkrechtführungen, sowie Hochleistungs-Gatterführungen.  
Bettbahnenöl CGLP ISO-VG 150 auf Anfrage.

40497020
40497060
40497208
40497100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Bettbahnenöl CGLP ISO-VG 220
Hervorragendes Gleit- und Bettbahnenöl, mit CGLP-Hochdruck- und Haftzusatz. Erhöhtes  
Druckaufnahmevermögen sowie Verschleißschutz, bestens geeignet für Gleitflächen,  
Senkrechtführungen, sowie Hochleistungs-Gatterführungen.

40492020
40492060
40492208
40492100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Bettbahnenöl CGLP ISO-VG 320
Hervorragendes Gleit- und Bettbahnenöl, mit CGLP-Hochdruck- und Haftzusatz. Erhöhtes  
Druckaufnahmevermögen sowie Verschleißschutz, bestens geeignet für Gleitflächen,  
Senkrechtführungen, sowie Hochleistungs-Gatterführungen.

40493020
40493060
40493208
40493100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Bettbahnenöl CGLP ISO-VG 460
Hervorragendes Gleit- und Bettbahnenöl, mit CGLP-Hochdruck- und Haftzusatz. Erhöhtes  
Druckaufnahmevermögen sowie Verschleißschutz, bestens geeignet für Gleitflächen,  
Senkrechtführungen, sowie Hochleistungs-Gatterführungen.

4354020
4354060
4354208
4354100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo Industrie-Umlauföle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Umlauföl HL 150 / 40
Umlauföl mit hochwertigen Selektivraffinaten, mit  
hervorragendem Oxidations- und Korrosionsschutz.

MU510020
MU510060
MU510208

20 Liter
60 Liter
208 Liter  

mapo Umlauföl HL 46 / 20W
Umlauföl mit hochwertigen Selektivraffinaten, mit  
hervorragendem Oxidations- und Korrosionsschutz.

U505020
U505060
U505208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Umlauföl HL 32 / 10W
Umlauföl mit hochwertigen Selektivraffinaten, mit  
hervorragendem Oxidations- und Korrosionsschutz.

U504020
U504060
U504208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Umlauföl HL 22
Umlauföl mit hochwertigen Selektivraffinaten, mit  
hervorragendem Oxidations- und Korrosionsschutz.

U502020
U502060
U502208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Umlauföl HL 10
Umlauföl mit hochwertigen Selektivraffinaten, mit  
hervorragendem Oxidations- und Korrosionsschutz.

MU500020
MU500060
MU500208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Pneumatik-Spezialprodukte / Wartung

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bohrhammeröl ISO-VG 46
Spezialschmierstoffe für Pneumatikbohrhämmer bzw. Luftbetriebene-Werkzeuge.  
Spezifikationen: DIN 51524.

B505005
B505020
B505060
B505208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Bohrhammeröl ISO-VG 100 mit Haftadditiv
Spezialschmierstoffe für Pneumatikbohrhämmer. Mit exzellenten Haft-, Hochdruck-, Additiv,  
sowie Verschleiß und Korrosionsschutz. Geeignet für drehschlagende und schlagende  
Druckluft-Angetriebene Werkzeuge. Störende Eisbildung wird verhindert.  
Einsatz im Bergbau, Steinbruch und Tunnelbohrmaschinen.

B610020
B610060
B610208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Pneumatiköl 22
Spezialöl mit Additiv zur Schmierung von pneumatischen Werkzeugen bzw. Druckluft-Geräten. 
Geeignet für Luft-Wartungseinheiten mit Schmierstoffbehälter. 
OEM-Original Produkt.

U527001
U527005
U527020
U527060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Kilfrost 400
Vollsynthetisches Schmiermittel für pneumatische Werkzeuge, Geräte, Öler und  
Wartungseinheiten. Enteisung bis -60°C und EP-Additiv - Zusätzen, antikorrosiv.

KILFRO001
KILFRO005
KILFRO025

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
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mapo Verdichter- Kompressorenöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Kompressorenöl Synt VDL 32 RCS
Synthetisches PAO Kompressorenöl für Schraubenverdichter, hoher VI,  
längere Wartungsintervalle. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL, ISO DP 6521, L-DAB, L-DAH, L-DAG, DIN 51 524.

84526020
84526060
84526208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl Synt VDL 46 RCS
Synthetisches PAO Kompressorenöl für Schraubenverdichter, hoher VI,  
längere Wartungsintervalle. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL, ISO DP 6521, L-DAB, L-DAH, L-DAG, DIN 51 524.

84525020
84525060
84525208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl Synt VDL 68 RCS
Synthetisches PAO Kompressorenöl für Schraubenverdichter, hoher VI,  
längere Wartungsintervalle. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL, ISO DP 6521, L-DAB, L-DAH, L-DAG, DIN 51 524.

84529001
84529020
84529060
84529208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl Synt VDL 100 RCS
Synthetisches PAO Kompressorenöl für Schraubenverdichter, hoher VI,  
längere Wartungsintervalle. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL, ISO DP 6521, L-DAB, L-DAH, L-DAG, DIN 51 524.  
OEM-Original-Produkt.

84528020
84528060
84528208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl Synt VDL 150 RCS
Synthetisches PAO Kompressorenöl für Schraubenverdichter, hoher VI,  
längere Wartungsintervalle. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL, ISO DP 6521, L-DAB, L-DAH, L-DAG, DIN 51 524.

84527020
84527060
84527208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl HD 4C SAE 30
Leistungsstarkes Kompressorenöl zur Versorgung von Luftverdichtern.  
Gewährleistet höchste Betriebssicherheit. 
Spezifikationen: API: SG, VCL DIN 51506 HD-Motorenöl. Herstellervorschrift beachten!

M333001
M333005
M333020
M333060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Kompressorenöl SAE 5W/30
Vollsynthetisches Kolben-Kompressorenöl zur Versorgung von Luftverdichtern. Besonders  
geeignet für Kolbenkompressoren mit hohen Temperaturschwankungen sowohl im Tief- als  
auch im Hochtemperaturbereich. Gewährleistet höchste Betriebssicherheit.  
Spezifikationen: API: SL, VCL DIN 51 506 Motorenöl. Herstellervorschrift beachten!

84530001
84530005
84530020
84530060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Kompressorenöl VDL ISO-VG 46
Mineralisches Kompressorenöl für Schraubenkompressoren mit Verdichtungstemperatur  
bis zu 220°C einsetzbar. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL

48401001 
48401020 
48401060 
48401208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl VDL ISO-VG 68
Mineralisches Kompressorenöl für Schraubenkompressoren mit Verdichtungstemperatur  
bis zu 220°C einsetzbar. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL.

48529001 
48529020 
48529060 
48529208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl VDL ISO-VG 100
Mineralisches Kompressorenöl für Schraubenkompressoren mit Verdichtungstemperatur  
bis zu 220°C einsetzbar. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL.

48406001  
48406020 
48406060 
48406208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl VDL ISO-VG 150
Mineralisches Kompressorenöl für Schraubenkompressoren mit Verdichtungstemperatur  
bis zu 220°C einsetzbar. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL.

48404001 
48404020 
48404060 
48404208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kompressorenöl VDL ISO-VG 220
Mineralisches Kompressorenöl für Schraubenkompressoren mit Verdichtungstemperatur  
bis zu 220°C einsetzbar. 
Spezifikationen: DIN 51 506 VDL.

48405020 
48405060 
48405208

20 Liter
60 Liter
208 Liter



www.mapo.at 45

mapo Vakuumpumpenöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Melkmaschinenöl SAE 10W/30  
Melkmaschinenöl ist eine bewährte Spezial-, Vakuumpumpen-, Hydraulikflüssigkeit mit einem 
breiten Einsatzbereich. 
Spezifikationen: ISO-VG 32 - 68, Alfa-Laval, Westfalia.

PP520005
PP520020
PP520060
PP520208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Universal Vakuumpumpenöl 10W/30
Ausgezeichnetes Universal Vakuumpumpenöl. Auch für Güllepumpen geeignet.  
Herstellervorschrift beachten.

M320005
M320020
M320060

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Bio-Vakuumpumpenöl SYNT
Universalöl auf Basis hochwertiger synthetischer Ester, geeignet für Vakuumpumpen sowie 
Güllepumpen.  
Spezifikationen: Biologisch abbaubar >90% nach CEC L 33-A-93.

M 508005
M 508020
M 508060
M 508208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Klima-Kompressorenöle / Verdichteröle  

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo AIROIL PAG ISO 46
Kompressoren-Öl für Klimaanlagen, basierend auf Polyalkylenglykol ( PAG-Synthetic ), speziell 
für mobile Klimaanlageneinheiten entwickelt, die das Kühlmittel HFC R134a (FKW) verwenden. 
Dieses Produkt wird hauptsächlich in Kraftfahrzeugen verwendet.

E116001
E116250

12 x 1 Liter
250 ml 

mapo AIROIL PAG ISO 100
Kompressoren-Öl für Klimaanlagen, basierend auf Polyalkylenglykol ( PAG-Synthetic ), speziell 
für mobile Klimaanlageneinheiten entwickelt, die das Kühlmittel HFC R134a (FKW) verwenden. 
Dieses Produkt wird hauptsächlich in Kraftfahrzeugen verwendet.

E117001
E117250

12 x 1 Liter
250 ml

mapo AIROIL PAG ISO 150
Kompressoren-Öl für Klimaanlagen, basierend auf Polyalkylenglykol ( PAG-Synthetic ), speziell 
für mobile Klimaanlageneinheiten entwickelt, die das Kühlmittel HFC R134a (FKW) verwenden. 
Dieses Produkt wird hauptsächlich in Kraftfahrzeugen verwendet.

E118250 250 ml

mapo AIROIL POE ISO 100 ( Poly-Ester )
Kompressoren-Öl für Klimaanlagen, basierend auf Polyester, ( Synthetisches POE ) speziell für 
mobile Kühl-, Klimaanlagen Kompressoren entwickelt, die das Kühlmittel HFC (FKW),  
CFC (Chlorofluorcarbon), FCKW (Hydrochlorflurcarbon) als Kältemittel verwenden.  
Achtung nicht mit PAG vermischen.

E119250 250 ml

mapo Kältemaschinenöl Polar 32
Spezial naphthenbasisches Kältemaschinenöl aus Selektivraffinat, keine Paraffinausscheidungen 
bei tiefenTemperaturen, sehr niedriger Wassergehalt, sehr hohe Stabilität mit HFCKW, FCKW 
sowie Ammoniak - NH3 Kältemittel. 
Spezifikationen: 
DIN 51 503, KAA und KC, KAA - Ammoniak unlösliches Kältemaschinenöl,  
KC - Flurchlorkohlenwasserstoff mischbare Kältemaschinenöle. Auch lieferbar: Polar 46.

8123020
8123060
8123208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kältemaschinenöl Polar XP-68
Spezial naphthenbasisches Kältemaschinenöl aus Selektivraffinat, keine Paraffinausscheidungen 
bei tiefen Temperaturen, sehr niedriger Wassergehalt, sehr hohe Stabilität mit HFCKW, FCKW 
sowie Ammoniak - NH3 Kältemittel. 
Spezifikationen: 
DIN 51 503, KAA - Ammoniak unlösliches Kältemaschinenöl.

6256020
6256060
6256208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
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mapo Vollsynthetische Industriegetriebeöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo CLP PAO ISO 68
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PAO-Basis mit erhöhter Alterungsbeständigkeit und 
bestem Kälteverhalten. 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

2813020
2813060
2813208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PAO ISO 100
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PAO-Basis mit erhöhter Alterungsbeständigkeit und 
bestem Kälteverhalten. 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

2814020
2814060
2814208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PAO ISO 150
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PAO-Basis mit erhöhter Alterungsbeständigkeit und 
bestem Kälteverhalten. 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

2815020
2815060
2815208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PAO ISO 220
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PAO-Basis mit erhöhter Alterungsbeständigkeit und 
bestem Kälteverhalten. 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

2816020
2816060
2816208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PAO ISO 320
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PAO-Basis mit erhöhter Alterungsbeständigkeit und 
bestem Kälteverhalten. Gemäss: DIN 51 517/Teil 3.

2817020
2817060
2817208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PAO ISO 460
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PAO-Basis mit erhöhter Alterungsbeständigkeit und 
bestem Kälteverhalten. 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

2818005
2818020
2818060
2818208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PAO ISO 680
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PAO-Basis mit erhöhter Alterungsbeständigkeit und 
bestem Kälteverhalten. 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

2819020
2819060
2819208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PG ISO-VG 220 
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PG-Basis für höchste thermische und mechanische 
Belastungen. Nicht mit anderen Basisprodukten mischbar!
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

40132020
40132060
40132208
40132100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo CLP PG ISO-VG 320 
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PG-Basis für höchste thermische und mechanische 
Belastungen. Nicht mit anderen Basisprodukten mischbar! 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

41429020
41429060
41429208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PG ISO-VG 460 
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PG-Basis für höchste thermische und mechanische 
Belastungen. Nicht mit anderen Basisprodukten mischbar! 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

41419020
41419060
41419208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CLP PG ISO-VG 680 
Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf PG-Basis für höchste thermische und mechanische 
Belastungen. Nicht mit anderen Basisprodukten mischbar! 
Spezifikationen: DIN 51 517/Teil 3.

41420020
41420060
41420208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Bio Gear CLP ISO-VG 220 
Biologisch-Synthetisches Industriegetriebeöl auf Basis gesättigter Ester, für höchste thermische 
und mechanische Belastungen. Hervorragende tribologische Eigenschaften. Für E-Werk, Wasser-
sperren, Wasser-Hebeanlagen, Bergbau, Wasserschutzgebiet.  
Spezifikationen: DIN 51 517 Teil 3, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE.  
Biologisch leicht abbaubar. Auch in Viskositäten: 320, 460.

42510020
42510060
42510208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
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mapo Industriegetriebeöle - mineralisch

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gear CLP ISO-VG 68
Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und  
Gatterführungen. Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. 
Spezifikationen: 
CLP DIN 51 517/T 3 US Steel 224, David Brown S1.53.101,  
Timken OK Load 75 Lbs, ANSI/AGMA 250.04 EP/9005-D94.

40000020
40000060
40000208
40000100

20 Liter 
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear CLP ISO-VG 100
Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und  
Gatterführungen. Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. 
Spezifikationen:
CLP DIN 51 517/T 3 US Steel 224, David Brown S1.53.101,  
Timken OK Load 75 Lbs, ANSI/AGMA 250.04 EP/9005-D94.

40111020
40111060
40111208
40111100

20 Liter 
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear CLP ISO-VG 150
Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und  
Gatterführungen. Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. 
Spezifikationen:
CLP DIN 51 517/T 3 US Steel 224, David Brown S1.53.101,  
Timken OK Load 75 Lbs, ANSI/AGMA 250.04 EP/9005-D94.

40222020
40222060
40222208
40222100

20 Liter 
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear CLP ISO-VG 220
Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und  
Gatterführungen. Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. 
Spezifikationen:
CLP DIN 51 517/T 3 US Steel 224, David Brown S1.53.101,  
Timken OK Load 75 Lbs, ANSI/AGMA 250.04 EP/9005-D94.

40333005
40333020
40333060
40333208
40333100

4 x 5 Liter
20 Liter 
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear CLP ISO-VG 320
Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und  
Gatterführungen. Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. 
Spezifikationen:
CLP DIN 51 517/T 3 US Steel 224, David Brown S1.53.101,  
Timken OK Load 75 Lbs, ANSI/AGMA 250.04 EP/9005-D94.

40444005
40444020
40444060
40444208
40444100

4 x 5 Liter
20 Liter 
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear CLP ISO-VG 460
Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und  
Gatterführungen. Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. 
Spezifikationen:
CLP DIN 51 517/T 3 US Steel 224, David Brown S1.53.101,  
Timken OK Load 75 Lbs, ANSI/AGMA 250.04 EP/9005-D94.

40555020
40555060
40555208
40555100

20 Liter 
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Gear CLP ISO-VG 680
Mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl für stark beanspruchte Industriegetriebe und  
Gatterführungen. Enthält EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. 
Spezifikationen:
CLP DIN 51 517/T 3 US Steel 224, David Brown S1.53.101,  
Timken OK Load 75 Lbs, ANSI/AGMA 250.04 EP/9005-D94.

M418005 
M418020
M418060
M418208

4 x 5 Liter
20 Liter 
60 Liter
208 Liter
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mapo Spezial-Industriefluids

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Siliconöl Fluid 350 CS
Klares Siliconfluid für den Einsatz als Formentrennmittel, Kunststoff- und Gummipflegemittel, 
sowie für den Einsatz in der Metall-, Kunststoff- und Kosmetikindustrie, geruchlos.  
Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +200°C.  
Auch als Hydraulikfluid, Wärmeträger und dielektische Flüssigkeit geeignet.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 ( schwach wassergefährdend ).

33008005
33008025
33008200

4 x 5 Kilo
25 Kilo
200 Kilo

mapo Siliconöl Fluid 50 CS
Klares Siliconfluid für den Einsatz als Formentrennmittel, Kunststoff- und Gummipflegemittel, 
sowie für den Einsatz in der Metall-, Kunststoff- und Kosmetikindustrie, geruchlos.  
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +200°C.  
Auch als Hydraulikfluid, Wärmeträger und dielektische Flüssigkeit geeignet.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 ( schwach wassergefährdend ). 

35008005 
35008020
35008200

4 x 5 Kilo 
25 Kilo
200 Kilo

mapo Kabelgleitmittel ISO-VG 15
Roh- bzw. Hilfsstoff für viele Anwendungsbereiche, wo besondere Produktreinheit gefordert 
wird, vor allem in pharmazeutischen, kosmetischen, aber auch in vielen anderen industriellen 
Bereichen. Greift Kunststoffmaterialien nicht an. Dieses Produkt wird als Kabelgleitmittel in der 
E-Wirtschaft eingesetzt. 
Spezifikationen: NORM DAB 10. 

KG488020 
KG488060

20 Liter 
60 Liter

mapo Kabelgleitmittel ISO-VG 68
Roh- bzw. Hilfsstoff für viele Anwendungsbereiche, wo besondere Produktreinheit gefordert 
wird, vor allem in pharmazeutischen, kosmetischen, aber auch in vielen anderen industriellen 
Bereichen. Greift Kunststoffmaterialien nicht an. Dieses Produkt wird als Kabelgleitmittel in der 
E-Wirtschaft eingesetzt. 
Spezifikationen: NORM DAB 10. 

KG489020 
KG489060

20 Liter 
60 Liter

mapo Turbinenöl 68 
Turbinenöl für Umlaufschmierung von modernen Dampf- und Gasturbinen,  
hohe Öltemperaturbeständigkeit.
Spezifikationen: DIN 51 515 (L-TD).

68689020
68689060
68689208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Synth. Wärmeübertragungsöl ISO VG 22
Verwendung in geschlossenen Systemen bis +320°C Filmtemperatur, als wärmetransportierendes 
Medium. Hohe thermische Stabilität und gute Oxidationsbeständigkeit. Einsatz zur indirekten 
Beheizung von Reaktoren, Prozessanlagen, Wärmetauschersysteme, Industriebügelanlagen, sehr 
geringe Verkokungsneigung. ( auf Basis von Alkylbenzol ) 
Spezifikationen: DIN 51 522.

WS681060
WS681208

60 Liter
208 Liter

mapo Wärmeübertragungsöl
Einsatz in geschlossenen Umlaufsystemen bis +300°C, als wärmetransportierendes Medium. 
Hohe thermische Stabilität und gute Oxidationsbeständigkeit. 
Spezifikationen: 
DIN 51502, ISO 6743-12Q.  
In verschiedenen Viskositäten erhältlich ISO-VG 32, 46 oder 68.

20 Liter 
60 Liter 
208 Liter

mapo Transformatorenöl
Isolieröl für Transformatoren, Wandler und Schalter.  
Spezifikationen: VDE 0370.

50685020
50685060
50685208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
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MFE-Lubricants

Syngis-Technologie:
Qualitäts-Hochleistungs-Schmierstoffe

Einsatzgebiete in der Lebensmittel-, Pharma-, Getränkeindustrie, Molkereien,  
Bäckereien usw. Biologisch abbaubare Schmierstoffe in der Wasser-, Elektrizitäts- 
wirtschaft-, Bahnverkehr, Seilbahnen, Schilift, Land- und Forstmaschinen, Schiffswerft,  
Maschinen im Wasserschutzgebiet. Konventioneller Produkteinsatz in Baumaschinen,  
Industrieanlagen, Fahrzeugbau, Kunststoff- und Metallindustrie, Betonfertigteileproduktion, 
Windräder, KFZ-Werkstätten.
Durch die maßgeschneiderten Produkte mit Syngis-Additiv-Technologie garantieren wir  
größte Produktionskapazität von Industrie-Produktionsanlagen, Maschinen und Fahrzeug- 
Wartung. Durch den Einsatz von Syngis-Technologie werden die Lagerschäden bis zu 80 % 
reduziert. Diese Technologie zeichnet sich durch eine synergetische Kombination aus Additiven 
der neuesten Generation und synthetischen Grundölen bzw. Verdicker aus. 
Durch die erhebliche Senkung der Reibung und Anlaufwiderstände, tragen wir zur Energie- 
effizienz bzw. zum geringeren Schmierstoffverbrauch bei. Mit dieser neuen Schmierstoff- 
technologie, werden durch untereinander wirkende Additive die Metalloberflächen beschichtet 
und vermindert somit geringstmögliche Reibung, Verschleiß, hohe Notlaufeigenschaften, und  
gewährleistet einen um das 8 - 10 fach höheren VKA-Wert, Schweißkraft-Test, Scherstabilität 
bzw. 4 Kugel-Test gegenüber herkömmlichen Lithium, Calcium oder Universalfetten. Weiters  
wird bei Syngis-Technologie-Produkte ein besonderer Korrosions- und Oxidation-Additiv  
eingesetzt. Eine Ölabscheidung ( Ölausblutung ) wird auf ein Minimum reduziert, bei den  
Schmierfetten wird Calcium Sulfonat als Eindicker eingesetzt. Die Mischbarkeit ist gleich zu 
beachten wie bei herkömmlichen Fetten.
Mischbar mit Barium, Lithium, Calcium, Teflon, MoS2, Graphit usw., stellt kein Problem dar.

Weiterer gesundheitlicher Vorteil, frei von Schwermetall und Teflon.

Sehr geringe Verbrauchsmengen, um 50 - 80% weniger gegenüber herkömmlichen  
Schmierfetten.

Wir analysieren Ihren gesamten Produktionsprozess oder Maschinen-Fuhrpark mit dem Ziel, 
schmierstofftechnische Probleme zu erkennen und den Umgang mit Syngis Schmierstoffe 
zu optimieren, um Wartungskosten, Produktionsstillstand bzw. Verbrauchsmengen stark zu  
senken.

Wir testen gerne Ihre derzeitigen Schmierstoffe Vorort im Vergleich zu den Syngis-Produkten. 
( Timken-Testgerät )

Unser Verkaufs-Team informiert Sie gerne, wie Sie Einsparungen in Wartung und Energie- 
verbrauch erreichen, Ihren Schmierstoffeinsatz verringern und Ihre Produktionskapazität  
erhöhen können.
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MFE-Lubricants Industrieprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

MFE Syngis Grease CS-00/101 S FD ( Hybrid-Getriebefett )
Synthetisches Lebensmittelechtes-Hybrid-Getriebefließfett mit  
Syngis-Additiv-Technologie. Einzigartiger Korrosions- und Verschleißschutz,  
Wasserdampf- und UV-beständig, hohe Scherstabilität, kein Austrocknen bzw.  
Ölabscheidung, extrem hohe Notlaufeigenschaften. Einsatz in sehr stark  
belasteten Getriebeschmierungen und Transmissionen, Kettenkasten und  
Seilantrieb, sowie Getriebe in feuchter, nasser oder nebliger Umgebung.
NLGI: 00, Einsatztemperatur: -35°C bis +145°C, kurzfristig +165°C.
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Beige.
Registration NSF-H1 ( 1797534 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 150 cSt.

MFE5114001
MFE5114050
MFE5114180

6 x 1 kg
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease CS-0/101
Semi-Flüssiger Hochleistungsschmierstoff für den Einsatz in der Papier-, Beton- 
und Zementindustrie,  Stahlproduktion, Schiffswerft, Hafenanlagen. Sehr hohe 
Salzwasserbeständigkeit, Dampfventile, offene und geschlossene Getriebe, 
Autoklaven, Lager, Bolzen, Ketten, Kabelbau. Für Zentralschmieranlagen und 
automatische Schmiersysteme geeignet. 
NLGI: 0, Einsatztemperatur: -25°C bis +150°C, kurzfristig +170°C. 
Weitere Gebinde auf Anfrage. Farbe: Klar/Braun.  
Grundölviskosität +40°C 320 cSt. 

MFE5111400
MFE5111001
MFE5111050
MFE5111180

12 x 400g
6 x 1 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease CS-2/101
Spezial-EP-Hochleistungsschmierstoff für den Einsatz in der Papier-, Beton- 
und Zementindustrie,  Stahlproduktion, Schiffswerft, Hafenanlagen. Sehr hohe 
Salzwasserbeständigkeit, Dampfventile, offene und geschlossene Getriebe,  
Autoklaven, Lager, Bolzen, Ketten, Kabelbau. Für Zentralschmieranlagen und  
automatische Schmiersysteme geeignet. Sehr geringer Verbrauch, extrem  
geringe Ölabscheidung, Anti-Verschleißschutz.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -25°C bis +150°C, kurzfristig +175°C.  
Weitere Gebinde auf Anfrage. Farbe: Klar/Braun.  
Grundölviskosität +40°C 300 cSt.

MFE5110400
MFE5110001
MFE5110050
MFE5110180

12 x 400g
6 x 1 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease PM-2/101 ( Hochgeschwindigkeitslagerfett )
Vollsynthetisches-Syngis-Hochleistungsschmierstoff für den Einsatz in  
Spindellager von Textilmaschinen, CNC Metallbearbeitungsmaschinen,  
Ventilatoren, Elektro-Motorenlager, Lenkungslagerung bzw. wo Schmierfette mit 
geringer Grundölviskosität gefordert werden. Sehr hohe Wasserbeständigkeit, 
beständig gegen Kühlschmierstoffemulsion und alkalische Reiniger. Wird auch als 
Schmierstoff von Elektrowerkzeuglager eingesetzt. Für Zentralschmieranlagen 
und automatische Schmiersysteme geeignet, Sehr geringer Verbrauch, extrem 
geringe Ölabscheidung, Anti-Verschleißschutz. Dn Faktor = 1.500.000,  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -35°C bis +120°C, Weitere Gebinde auf Anfrage. 
Farbe: Klar/Beige. Grundölviskosität +40°C 46 cSt.

MFE5172400 12 x 400g

MFE Syngis Grease PU-2/502 ( Spezial-Polyurea-Fett )
Syngis-Polyurea-Hochleistungsschmierstoff für den Einsatz in extrem Situationen 
z.B. in der Zement-, Papier-, Stahlindustrie und Bergbau. Für Geräuschsensiblen 
Ventilatoren-, Elektro-Motorlager, dampfbeheizten Walzen, Ofenförderanlagen, 
Lebensdauerschmierung bei geschlossenen Wälz-, und Radiallager bzw.  
Maschinenteile. Geeignet für ungünstige Betriebsumgebungen wie mit  
Chemikalien, sowie eine Kombination aus Wasser und Temperaturen bis zu 
+150°C. Für Zentralschmieranlagen und automatische Schmiersysteme geeignet, 
Sehr geringer Verbrauch, extrem geringe Ölabscheidung, Anti-Verschleißschutz. 
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -20°C bis +150°C, Farbe: braun.  
Vermischungen mit anderen Fett-Typen vermeiden.

MFE5175400
MFE5175001
MFE5175025
MFE5175180

12 x 400g*
6 x 1 kg*
25 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware 
Lieferzeit auf 
Anfrage
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MFE Syngis Grease CS-2/103-S              ( Dispergierend )
Spezialfett mit hoher Syngis-Additiv-Technologie für extreme Einsätze,  
Calcium-Sulfonat-EP-Hochleistungsschmierstoff in der Papier-, Beton- und  
Zementindustrie, Stahlproduktion, Schiffswerft, Hafenanlagen. Land- und  
Forstmaschinen, Steinbrechanlagen, Baumaschinen, LKW, Dampfventile, offene 
und geschlossene Getriebe, Autoklaven, Lager, Bolzen, Ketten, Kabelbau. Für 
Zentralschmieranlagen und automatische Schmiersysteme geeignet. Sehr  
hohe Salzwasserbeständigkeit, sehr geringer Verbrauch, extrem geringe  
Ölabscheidung, hohe Grundölviskosität, hervorragender Anti-Verschleißschutz, 
wo besondere Notlaufschmiereigenschaften mit niedriger Geschwindigkeit  
gefordert werden. Besonders für Zentralschmieranlagen geeignet. 
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -30°C bis +160°C, kurzfristig +180°C. KP2N-30. 
Weitere Gebinde auf Anfrage. Farbe: Klar/Braun.  
Grundölviskosität +40°C 220 cSt.

MFE5109400
MFE5109001
MFE5109025
MFE5109050
MFE5109180

12 x 400g
6 x 1 kg*
25 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease CS-2/105 LT-ARKTIK
Synthetisches-EP-Spezialfett mit hoher Syngis-Additiv-Technologie. Für extreme 
Anwendungen bei hohen und niedrigen Einsatztemperaturen. Anwendung bei 
Seilbahnen, Schneepflüge, Schneefräsen, Ski-Doo, Pistenraupen, Motorschlitten,  
Loipenspurgeräte, Schifffahrt, Land-, und Forstmaschinen, Baumaschinen, 
LKW-Achsschenkelbolzen, Streugeräte, LKW-Hebebühnen, Kranausleger,  
Umlenkrollen, Gewindestangen, Bolzen/Büchsen. Für Zentralschmieranlagen und 
automatische Schmiersysteme geeignet. Sehr hohe Salzwasserbeständigkeit, 
sehr geringer Verbrauch, extrem geringe Ölabscheidung, hohe Grundölviskosität, 
hervorragender Anti-Verschleißschutz. Stabil gegen Scherkräfte.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -40°C bis +160°C, kurzfristig +185°C.  
Weitere Gebinde auf Anfrage. Farbe: Klar/Braun.  
Grundölviskosität +40°C 400 cSt.

MFE5125400
MFE5125001
MFE5125025
MFE5125180

12 x 400g
6 x 1 kg
25 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease CS-2/501
Calcium-Sulfonat-EP-Hochleistungsschmierstoff in der Papier-, Beton- und 
Zementindustrie, Stahlproduktion, Schiffswerft, Hafenanlagen. Land- und 
Forstmaschinen, Steinbrechanlagen, Baumaschinen, LKW, Dampfventile, offene 
und geschlossene Getriebe, Autoklaven, Lager, Bolzen, Ketten, Kabelbau. Für 
Zentralschmieranlagen und automatische Schmiersysteme geeignet. Sehr hohe 
Salzwasserbeständigkeit, sehr geringer Verbrauch, extrem geringe  
Ölabscheidung, hohe Grundölviskosität, hervorragender Anti-Verschleißschutz.
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -30°C bis +160°C, kurzfristig +185°C. KP2P-30. 
Farbe: Klar/Braun. Grundölviskosität +40°C 460 cSt. 

MFE5120400
MFE5120001
MFE5120025
MFE5120050
MFE5120180

12 x 400g
6 x 1 kg
25 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease CS-2/502-S ( Dispergierend )
Spezialfett mit hoher Syngis-Additiv -Technologie für extreme Einsätze,  
Calcium-Sulfonat-EP-Hochleistungsschmierstoff in der Papier-, Beton- und  
Zementindustrie, Stahlproduktion, Schiffswerft, Hafenanlagen. Land- und  
Forstmaschinen, Steinbrechanlagen, Baumaschinen, LKW, Dampfventile, offene 
und geschlossene Getriebe, Autoklaven, Lager, Bolzen, Ketten, Kabelbau. Für 
Zentralschmieranlagen und automatische Schmiersysteme geeignet. Sehr hohe 
Salzwasserbeständigkeit, sehr geringer Verbrauch, extrem geringe  
Ölabscheidung. Hohe Grundölviskosität, hervorragender Anti-Verschleißschutz, 
wo besondere Notlaufschmiereigenschaften mit niedriger Geschwindigkeit  
gefordert werden. Farbe: Klar/Braun. 
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -25°C bis +160°C, kurzfristig +185°C.  
Grundölviskosität +40°C 460 cSt.

MFE5121400AER
MFE5121400
MFE5121001
MFE5121025
MFE5121050
MFE5121180

12 x 400ml
12 x 400g
6 x 1 kg*
25 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware
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MFE-Pasten / Fette für die Lebensmittel-Industrie

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

MFE Syngis Assembly Paste HT/FD
Synthetische MFE Assembly Paste mit Syngis Technologie ist eine  
Hochtemperaturpaste mit Siliciumdioxidgel für leichte Montage und Demontage  
von Maschinenteilen und Schrauben, sowie zur Abdichtung von Gewinde.  
Einsatz in der Lebensmittel-Industrie, Zementfabriken, Stahlwerken-, Getränke-, 
Kunststoff- und der Chemischen-Industrie, Backöfen, Turbolader, Abgas- und 
Bremssystemen. Beständig gegen heißem und kaltem Wasser, bzw. den meisten 
Säuren, geeignet für Eisen und Nichteisenmetalle. NLGI: 2,  
Einsatztemperatur: -30°C bis +1400°C.  
Anwendung: Eine dünne Schicht mit einem Pinsel auftragen.  
Registration NSF-H1 ( 1796875 bzw. 1797566 ) durch Vorlieferant.

MFE6200400AER
MFE6200400
MFE6200001

MFE6200401

12 x 400 ml
12 x 400g
1 kg

400g Pinsel-
Dose

MFE Syngis Grease PFP-1/102-S FD ( Dispergierend )
Vollsynthetischer MFE PFPE/PTFE-Schmierstoff mit Syngis Technologie ist ein 
vollsynthetischer Schmierstoff auf Basis von mikronisiertem PTFE. Eignet sich als 
Schmier- und Dichtmittel in der Lebensmittel-Industrie, Getränke-, Kunststoff-, 
Raffinerien und Chemischen-Industrie, in Lager-, Back-, Härtungsöfen-,  
Elektrische Kontakte, Gewindespindel. Kompatibel mit allen Dichtmaterialien aus 
Elastomeren, Gummi und Metall/Gummi. Geeignet gegenüber agressiven Gasen 
und Chemikalien ausgenommen fluorierte Lösungsmittel.  
Lebenslang Schmierung, Nicht brennbar, keine Öl-Blutung. Niemals mit anderen 
Fett-Typen mischen. NLGI: 1,  
Einsatztemperatur: -30°C bis +285°C, kurzfristig +310°C. Farbe: Weiß. 
Registration NSF-H1 ( 1796872 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 500 cSt.

MFE5138800
MFE5138002

800g*
2 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease PFP-2/102-S FD ( Dispergierend )
Vollsynthetischer MFE PFPE/PTFE-Schmierstoff mit Syngis Technologie ist ein 
vollsynthetischer Schmierstoff auf Basis von mikronisiertem PTFE. Eignet sich als 
Schmier- und Dichtmittel in der Lebensmittel-Industrie, Getränke-, Kunststoff-, 
Raffinerien und Chemischen-Industrie, in Lager-, Back-, Härtungsöfen-,  
Elektrische Kontakte-, Gewindespindel. Kompatibel mit allen Dichtmaterialien aus 
Elastomeren, Gummi und Metall/Gummi. Geeignet gegenüber agressiven Gasen 
und Chemikalien ausgenommen fluorierte Lösungsmittel.  
Lebenslang Schmierung, Nicht brennbar, keine Öl-Blutung. Niemals mit anderen 
Fett-Typen mischen. NLGI: 2,  
Einsatztemperatur: -30°C bis +285°C, kurzfristig +310°C. Farbe: Weiß.  
Registration NSF-H1 ( 1796873 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 500 cSt.

MFE5140800
MFE5140002

800g*
2 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease SIL-3/101 FD
Synthetisches Lebensmittelechtes-Silikon-Hochleistungsfett mit Syngis  
Technologie. Für Wasser- und Dampfarmaturen, Ventile sowie zur Schmierung 
von Dichtungsmaterialien und EPDM Gummi. Einsatz in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie bzw. Wasserwirtschaft. Wasser- und Salzwasserbeständig,  
hervorragender Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz.  
Lebenslange Schmierung. Registration NSF-H1 ( 1796874 ) durch Vorlieferant. 
NLGI: 3, Einsatztemperatur: -40°C bis +160°C, kurzfristig +180°C. Farbe: Weiß. 
Grundölviskosität +40°C 3100 cSt.

MFE5150400
MFE5150001

12 x 400g
1 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease CS-2/102 FD
Synthetisches Lebensmittelechtes-EP-Hochleistungsfett mit Syngis Technologie. 
Für offene und geschlossene Lager, Ketten, Bolzen, Wasserpumpenlagerung, 
Turbinen, Spindelführungen, Elektromotoren, Dampfventile, Autoklaven usw. 
Salzwasserbeständig. Hervorragender Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und  
Korrosionsschutz, extrem geringe Ölabscheidung.  
Registration NSF-H1 ( 1796871 bzw. 1797234 ) durch Vorlieferant. NLGI: 2,  
Einsatztemperatur: -40°C bis +175°C, kurzfristig +200°C.  
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Hell/Braun/Klar.  
Grundölviskosität +40°C 400 cSt.

MFE5118400AER
MFE5118400
MFE5118001
MFE5118180

12 x 400 ml
12 x 400g
1 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware
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MFE Syngis Grease HY-2/102 FD-HT ( Hybrid-Schmierstoff )
Vollsynthetisches Lebensmittelechtes-Hybrid-Hochleistungsfett mit  
Syngis-Additiv-Technologie. Einzigartiger Korrosions- und Verschleißschutz, 
Wasserdampf- und UV-beständig, hohe Scherstabilität, kein Austrocknen bzw. 
Ölabscheidung, extrem hohe Notlaufeigenschaften. Einsatz in Kugel-, Gleit- und 
Wälzlager von CNC-Bearbeitungsmaschinen, Elektromotoren, Bäckerei,  
Keramikproduktion, Beschichtungsanlagen, Bergbau, Frischwasser-, Klär- und 
Schiliftanlagen. NLGI: 2,  
Einsatztemperatur: -20°C bis +240°C, kurzfristig +270°C.  
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Hell/Beige.  
Registration NSF-H1 ( 1797556 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 200 cSt.

MFE5141400 12 x 400g

MFE Syngis Grease PL FD ( Transparent )
Transparentes-Lebensmittelechtes-Multifunktionales-Pharma-Grease mit  
Syngis-Additiv-Technologie. Besonderer Korrosions-,Verschleißschutz, gute 
Walkstabilität, hohe Notlaufeigenschaften. Beständig gegen Wasser, Dampf und 
alkalischen-Reiniger. Geeignet für Wälz-, Kugel-, Gleitlager, Bolzen und  
Gelenke. Einsatz in Lebensmittel und Pharma-, Getränkeindustrie, Wasserwirt-
schaft, Brunnen-, Bergbau, Frischwasser-, Klär- und Schiliftanlagen. NLGI: 2, 
Einsatztemperatur: -20°C bis +150°C, kurzfristig +170°C.  
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Transparent/Farblos.  
Registration NSF-H1 ( 1797609 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 80 cSt. (pharma-Weißöl).

MFE5190400AER
MFE5190001

12 x 400ml
6 x 1 kg

MFE-BIO-Fett-Produkte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

MFE Syngis Bio Grease CA-2/501 ( Vollsynthetisch )
Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Schmierung von Pistenfahrzeugen und  
Liftanlagen in Schigebieten, Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, Tunnelbaumaschinen,  
in gefährdeten Gebieten von Flüssen, Seen, Teichanlagen, Holzerntemaschinen Harvester,  
Kompost-Erde-Produktion. Einsatz in Kugel-, Wälz-, Gleitlager bzw. Bolzen und Bohrstangen. 
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C, kurzfristig +100°C.  
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Hell/Beige
Grundölviskosität Synthetischer Ester +40°C 500 cSt.

MFE5162400
MFE5162001
MFE5162050
MFE5162180

12 x 400 g
1 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Bio Grease SI-000/101-S ( Vollsynthetisch )
Biologisch abbaubares halbflüßiges Hybridgetriebefett für hoch belastete Getriebe,  
Transmissionen und für Zentralschmieranlagen entwickelt. Vollsynthetischer Hybridschmierstoff 
der neuesten Syngis-Additiv-Technologie, für extreme Stoßbelastungen, Korrosionsschutz und 
einzigartigen Verschleißschutz, Wasserbeständigkeit. Schmierstoff trocknet nicht aus. Einsatz in 
Land-, Baumaschinen, Bahngleisweichenanlagen, stark belastete Ketten, Seile und offene  
Getriebe. NLGI: 000, Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C, kurzfristig +140°C.  
Beständig gegen Sonne und UV Licht. Farbe: Gelb. ACHTUNG: kein Synth.-Ester!

MFE5113001
MFE5113018
MFE5113050
MFE5113180

1 kg*
18 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Bio Grease SI-000/502-S ( Synth.-Spurkranzfett )
Synthetisches BIO-Spezialfett für Bahnfahrzeuge mit Zentralschmierung. Biologisch abbaubares 
halbflüßiges Spurkranzfett und als Anti-Quietschschmierstoff von Rad/Gleiskontakt bei  
Straßen-, U-Bahnen-, Eisenbahnen bzw. Hochgeschwindigkeits-Züge mit neuesten  
Syngis-Additiv-Technologie. Für hohe Stoßbelastungen, Korrosionsschutz und einzigartigen  
Verschleißschutz, extreme Wasserbeständigkeit, trocknet nicht aus, Sonne und UV-Licht  
beständig, STOPPT Quietschgeräusche zwischen Radflanke/Schiene, keine Stick/Slip-Effekte, 
keine Verharzungen.  
NLGI: 000, Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C. Beständig gegen Sonne und UV Licht.  
Farbe: Gelb. Biologisch abbaubar gemäß OECD 301 B. ( durch Vorlieferant ).

25 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware
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MFE-Kettenöl-Schmierung

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

MFE Syngis Chain Lube S-HT 220 FD ( Förderkettenöl )
Synthetisches Lebensmittelechtes-Hochtemperatur-Kettenöl mit Syngis Technologie. Für För-
derketten, Bolzen, in Backöfen, Trockner, Mixer Heisswasserdampfanlagen, Spindelführungen, 
Transportgleitflächen. Hervorragende hydrolytische Stabilität, Kriech- und Eindringfähigkeit, 
Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz, extrem geringes Abtropfen, Chemikalien-
beständig, frei von Silikon. Registration NSF-H1 ( 1797263 ) durch Vorlieferant. Auftragen durch 
automatische Schmierungsysteme oder Pinsel. Einsatztemperatur: -20°C bis +260°C ( Viskosität 
ISO-VG 220 ). Zentralschmieröl-Anlagen geeignet. Farbe: Hell/Braun.

MFE1112005
MFE1112020

4 x 5 Liter*
20 Liter*

* keine  
Lagerware

MFE Chain Lube S-AC 38 FD ( Förderketten/Seilschmierstoff )
Lebensmittelechter-Hochtemperatur-Ketten-, Seilschmierstoff mit Syngis Technologie. Für 
Förderketten, Bolzen, Seilzüge, Büchsenführungen, Spindelführungen, Transportgleitflächen. 
Löst feststeckende Teile hervorragende hydrolytische Stabilität, Kriech- und Eindringfähigkeit, 
Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz. Registration NSF-H1 ( 1797231 ) durch 
Vorlieferant. Auftragen durch automatische Schmierungsysteme oder Pinsel.  
Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C ( Viskosität ISO-VG 32 ).  
Zentralschmieröl-Anlagen geeignet. Farbe: Hell/Gelb.

MFE1101400AER
MFE1101005
MFE1101020
MFE1101210

12 x 400 ml
4 x 5 Liter*
20 Liter*
210 Liter*

* keine  
Lagerware

MFE Chain Oil S-TP 22 FD ( Multifunktionsschmierstoff )
Synthetischer Multifunktionschmierstoff mit Syngis Technologie. Für Förderketten, Bolzen, 
Seilzüge, Armaturen, Messinstrumente, Gelenke, Gleitringdichtungen, Zylinderschlösser usw.. 
Löst feststeckende Teile hervorragender hydrolytische Stabilität, Kriech- und Eindringfähigkeit,  
Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz. Registration NSF-H1 ( 1797232 ) durch 
Vorlieferant. Auftragen durch automatische Schmierungsysteme oder Pinsel. Einsatztemperatur: 
-20°C bis +60°C ( Viskosität ISO-VG 22 ). Zentralschmieröl-Anlagen geeignet. Farbe: Hell/Gelb.

MFE1121005
MFE1121020
MFE1121210

4 x 5 Liter*
20 Liter*
210 Liter*

* keine  
Lagerware

MFE-Wartung / Reinigungs-Spray

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

MFE Syngis PL-S Lube Synthetic-Spray ( Multifunktion-Spray )
Hochkonzentrierter-Multifunktions-Trocken-Schmierstoff mit Syngis-Technologie  
wurde als ein nicht tropfender „trockener“ sauberer und langanhaltender 
Schmierstoff entwickelt. Anwendung in aggressiven Umgebungen, hat Anti- 
korrosions-, Kriech- und Penetrationseigenschaften und ist salzwasserbeständig. 
Durch die trockenen Schmiereigenschaften werden Schmutz und Sand nicht 
aufgenommen. Einsatzbereich für Antriebsketten, Drahtseile, offene Schmier-
stellen, Transportbänder, Gelenke, Scharniere, Verschlüsse, Kabelgleitschienen, 
Gleitschienen von Teleskopführungen, Kranausschub, Metallbearbeitungs- 
maschinen. Vor Gebrauch Teile gründlich säubern und dünnen Film auftragen. 
PL-S Lube Synthetic, hinterlässt keine Flecken oder Verfärbungen. Produkt vor 
Gebrauch gut schütteln und überschüssiges Material abwischen.  
Farbe: Hell/Beige. Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C.  
Dispergierte Syngis-Additiv-Technologie. Biologisch abbaubar.

MFE9100400AER
MFE9100005
MFE9100020

12 x 400 ml
4 x 5 Liter*
20 Liter*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis PL Lube Spray (Synthetic-Trocken-Schmierstoff)
Synthetic-Trocken-Schmierstoff mit Syngis-Technologie, tropffrei, sauber und 
dauerhafte Schmierung bei vielen Anwendungsbereichen. Rostlösend, exzellente 
Kriech-, Eindringeigenschaften, und Korrosionsschutz. Besonders für Grenz- und 
Mischreibung geeignet, ist feuchtigkeit-, und salzwasserbeständig.  
Zur Schmierung von Gelenken, Bolzen, bildet auf Oberflächen eine trockene 
und festhaftende Schicht, nach dem Ablüften ist nur mehr eine extrem geringe 
Anhaftung von Schmutz und Staub möglich. Zur Gleitschmierung von  
Gelenken, Bolzen, Kran-Zangen, Kran-Teleskopausschub, Gleitflächen, Stapler- 
Ketten, Transportketten, O-Ring-Ketten, selbst schneidende Schrauben,  
Schwerlast-Seile, Draht-Seile, Kupplungen, Scharniere, Kontakt-Spray. Einsatz in 
Land-, Bauwirtschaft, Industrie, KFZ-Wartungsarbeiten, Schiliftanlagen, Wasser-
wirtschaft, Metallbearbeitung und Feinmechanik. Farbe: Hell. Keine  
Fleckenbildung, Einsatztemperatur: -40°C bis +170°C. Biologisch abbaubar.

MFE9102100AER
MFE9101400AER
MFE9101005
MFE9101020

24 x 100 ml
12 x 400 ml
4 x 5 Liter*
20 Liter*

* keine  
Lagerware
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MFE Syngis Wax Lube-S Spray ( Trocken-Schmierstoff )
Multifunktion-Trocken-Schmierstoff mit Syngis-Wax-Technologie sauber und 
dauerhafte Wax-Schmierung mit vielen Anwendungen, Sehr dauerhafte Gleit-
schmierung mit Oberflächen Korrosionsschutz. Feuchtigkeit- und wasserbestän-
dig, Schmutz-, Staub-, Sand abweisend. Zur Pflege und Wartung geeignet von 
Ketten, Seilen, Scharnieren, Bolzen, Stahloberflächen, Gleitförderanlage, Blank-
metall-Konservierung. Extrem dünner Schmierfilm mit sehr niedrigem Reibungs-
koeffizient. Keine Verfärbungen auf Verpackungsmaterial, Textilien, Kunststoff, 
Gummi, Edelstahl. Farbe: Hell.

MFE9103400AER 12 x 400 ml

MFE Swift Cleaner INOX Spray 
Ist speziell für die Reinigung und den Schutz von glänzenden und matten 
Edelstahlflächen. Multifunktionsprodukt reinigt, schützt, vermeidet fettige Ver-
schmutzung z.B. Fingerabdrücke, ist antibakteriell. Einsatz in Edelstahlküchen, 
Außenmöbel, Geländer, Bäckerei-Maschinen, Spitäler, Fleischerei, Großküchen, 
Hotelanlagen, Lebensmittel-, Pharmaindustrie, Personenaufzüge, Rettung,  
Feuerwehreinsatzfahrzeuge. Geeignet für gelegentlichen Kontakt mit  
Lebensmittel. UV-beständig Schützt gegen Korrosion, ist ein multifunktionelles 
Schmiermittel. Extrem dünner Schutzfilm, aufsprühen und auf der Edelstahlfläche  
verteilen und mit sauberem Tuch nachwischen.  
Registration NSF-H1 (1797557 ) durch Vorlieferant.

MFE7106400AER 12 x 400 ml

MFE Swift Clean 120 FD Spray   
Ist ein sehr kraftvoller, geruchsloser und verdunstender Multifunktionsentfetter, 
einsetzbar wo ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln oder deren Verpackung 
unvermeidlich ist. Entfernt Fette, Öle, fetthaltige organische Stoffe an  
Maschinenteilen, Kunststoff, Glas, kalten Metalloberflächen. Einsatz in Spitäler, 
Fleischerei, Großküchen, Hotelgebäude, Rettungsfahrzeuge, Personenaufzüge, 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Geruchslos, beinhaltet keine toxischen 
Bestandteile. Farbe: Farblos.  
Registration InS H1, K3, NSF -H1 ( 1797235 ) durch Vorlieferant.

MFE7103400AER 12 x 400 ml

MFE Swift Clean 130 Spray
Sehr wirksamer Multifunktionaler Lösungsmittelreiniger zum Entfernen von Öl, 
Fett, Tinte, Graffiti, Polymer-Klebstoff, Aufkleber, Etiketten, Teer, Bitumen, Wachs 
und vielen anderen Verschmutzungen. Nicht auf Kunststoff ( z.B. Plexiglas ), 
nicht auf heißen Oberflächen sprühen. Einsatz in Hotelgebäude, Verpackungs-
maschinen, Rolltreppen usw.. Geruchslos, Reiniger trocknet rückstandsfrei auf. 
Farbe: Farblos.  
Registration InS K1, K3, ( 1797570 ) durch Vorlieferant.

MFE7104400AER 12 x 400 ml
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mapo Universal- und PTFE-Fette

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Moly-MoS2 ( mit Festschmierstoff )
Mechanisch hoch belastbares, wasserbeständiges Lithiumfett mit MOS2,  
für Gleit-, Wälz- und Kugellager, Halb-Achsenfett.  
NLGI: 2, KPF 2 K-30, nach DIN 51 502,  
Einsatztemperatur -30°C bis +130°C. 
Grundölviskosität +40°C 195 cSt. VKA 3400 N.

85801400 
85801005 
85801025 
85801050

24 x 400 g 
5 Kilo 
25 Kilo 
50 Kilo

mapo White Grease EP 2 ( Farbe: WEISS/PTFE )
Hochdruckfett mit EP-Zusatz sowie mit Festschmierstoff für Gleit- und  
Wälzlager, besonders in Baumaschinen, und Kranfahrzeugen.  
Hervorragende Notlaufeigenschaften.  
NLGI: 2, KPF 2 K-30,  
Einsatztemperatur -30°C bis +130°C. 
Kurzfristig bis + 140°C, VKA 3600 N.

64400400 
64400500 
64400025 
64400050

24 x 400 g 
20 x 500 g 
25 Kilo 
50 Kilo

mapo PTFE-Plex EP 2 
Weißer Teflon-Spezialschmierstoff für Werkzeug-, Fahrzeugbau, sowie  
Montageschmierstoff. Hervorragende Wasser- und Temperaturbeständigkeit  
bzw. hohes Druckaufnahmevermögen.  
NLGI: 2, KPF 2 P-30,  
Einsatztemperatur -30°C bis +140°C. ISO-L-XCCEA. 

40970100 100 g

mapo Lagergrease LI-EP 1 
Schmierung von Wälz-, Kugel-, Gleitlager sowie Zentralschmieranlagen,  
für hohe Druckbelastung.  
NLGI: 1, KP 1 K-35, Einsatztemperatur -35°C bis +130°C. 
Grundölviskosität +40°C 100 cSt. VKA 2400 N.

M709005 
M709025 
M709050

5 Kilo 
25 Kilo 
50 Kilo

mapo Lagergrease LI-EP 2
Lithiumverseiftes Hochdruckfett mit EP-Zusätzen für Gleit-, Wälz- und  
Kugellager. Für hohe mechanische sowie thermische Belastungen in  
Land- und Baumaschinen.  
NLGI: 2, KP 2 K-20, Einsatztemperatur -25°C bis +120°C. 
Kurzfristig bis +130°C. MAN 283 LiP2, MB 267 DBL  6804.00.  
Grundölviskosität +40°C 100 cSt. VKA 2400 N.

64150400LS 
64150400 
64150500 
64150005 
64150025 
64150050 
64150180

24 x 400 g  
24 x 400 g 
30 x 500 g  
5 Kilo 
25 Kilo 
50 Kilo 
180 Kilo

mapo Lagergrease LI-EP 3 Radlagerfett 
Naturfarbenes Mehrzweckfett für Gleit- u. Wälzlager bzw. Radlager.  
Temperaturbeständiges Lithiumseifenfett.  
NLGI: 3, KP 3 N-20,  
Einsatztemperatur -25°C bis +140°C. 
Grundölviskosität +40°C 120 cSt. VKA 2400 N.

40980400 
600002602 
600002605 
600002625 
600002650

24 x 400 g 
1 Kilo 
5 Kilo 
25 Kilo 
45,8 Kilo

mapo Unigrease NLGI 2
Lithiumverseiftes Universal-Mehrzweckfett für Land- und Baumaschinen.  
Für Gleit-, Wälz- und Kugellager.  
NLGI: 2, K 2 K-20,  
Einsatztemperatur -25°C bis +120°C. Kurzfristig bis +130°C. 
Grundölviskosität +40°C 100 cSt. VKA 2000 N.

64110400 
64110001 
64110005 
64110025 
64110050

24 x 400 g 
1 Kilo 
5 Kilo 
25 Kilo 
50 Kilo

mapo Grease-System G/EP 2 
Gaskartuschen-Schmiersystem für Wälz-,Gleit- und Kugellager. Für den Einsatz in 
Industrieanlagen, für Baumaschinen und LKW.  
NLGI: 2, KP 2 N-30,  
Einsatztemperatur -30°C bis +150°C. DAF, VOLVO, Scania.  
Anschlußgewinde R 1/4 Zoll. Abgabezeitraum einstellbar 1 - 12 Monate.

LH450001 125 ml

LS Lube Shuttle
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mapo BIO - Fette

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Grease EP 2 ( Synthetischer Ester )
Biologisches EP-Hochleistungsfett für Gleit- und Wälzlager in Land- und Baumaschinen  
bzw. Kläranlagen.  
NLGI 2,  
Einsatztemperatur: -40°C bis +140°C. Weitere Penetrationen auf Anfrage.

4710400
4710005
4710025
4710050

24 x 400g
5 kg
25 kg
50 kg

mapo Bio-Grease EP 000 ( Synthetischer Ester )
Biologisches EP-Getriebefließ- und Weichenfett für den Einsatz in geschlossenen  
Getriebesystemen sowie für Eisenbahnweichen, Zentralschmieranlagen. 
NLGI 000,  
Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C. Kurzfristig +140°C.
Grundölviskosität Synthetischer Ester +40°C 50 cSt VKA 2500  
Weitere Penetrationen auf Anfrage

710506050
710506180

50 kg
180 kg

MFE Syngis Bio Grease CA-2/501 ( Vollsynthetisch )
Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Schmierung von Pistenfahrzeugen und  
Liftanlagen in Schigebieten, Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, Tunnelbaumaschinen,  
in gefährdeten Gebieten von Flüssen, Seen, Teichanlagen, Holzerntemaschinen Harvester,  
Kompost-Erde-Produktion. Einsatz in Kugel-, Wälz-, Gleitlager bzw. Bolzen und Bohrstangen.  
NLGI: 2,  
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C, Kurzfristig +100°C.  
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: hell/beige
Grundölviskosität Synthetischer Ester +40°C 500 cSt

MFE5162400
MFE5162001
MFE5162050
MFE5162180

12 x 400 g
1 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Bio Grease SI-000/101-S ( Vollsynthetisch )
Biologisch abbaubares halbflüßiges Hybridgetriebefett für hoch belastete Getriebe,  
Transmissionen und für Zentralschmieranlagen entwickelt. Vollsynthetischer Hybridschmierstoff 
der neuesten Syngis-Additiv-Technologie, für extreme Stoßbelastungen, Korrosionsschutz und 
einzigartigen Verschleißschutz, Wasserbeständigkeit. Schmierstoff trocknet nicht aus.  
Einsatz in Land-, Baumaschinen, Bahngleisweichenanlagen, stark belastete Ketten,  
Seile und offene Getriebe. 
NLGI: 000,  
Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C, Kurzfristig +140°C.
Beständig gegen Sonne und UV Licht. Farbe: Gelb. ACHTUNG: kein Synth.-Ester.

MFE5113001
MFE5113005
MFE5113180

1 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Bio Grease SI-000/502-S ( Synth.-Spurkranzfett )
Synthetisches BIO-Spezialfett für Bahnfahrzeuge mit Zentralschmierung. Biologisch abbaubares 
halbflüßiges Spurkranzfett und als Anti-Quietschschmierstoff von Rad/Gleiskontakt bei  
Straßen-, U-Bahnen-, Eisenbahnen bzw. Hochgeschwindigkeits-Züge mit neuesten  
Syngis-Additiv-Technologie. Für hohe Stoßbelastungen, Korrosionsschutz und einzigartigen  
Verschleißschutz, extreme Wasserbeständigkeit, trocknet nicht aus, Sonne und UV-Licht  
beständig, STOPPT Quietschgeräusche zwischen Radflanke/Schiene,  
keine Stick/Slip-Effekte, keine Verharzungen.  
NLGI: 000,  
Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C. Beständig gegen Sonne und UV Licht.  
Farbe: Gelb. Biologisch abbaubar gemäß OECD 301 B. ( durch Vorlieferant )

25 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware
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mapo Langzeit-Haft-Fette

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo CA- White-Plex F 3000 ( Sehr Haftfähig )
Synthetisches EP-Langzeitfett mit Festschmierstoff sowie mit besonderen Zusatz. 
Einsatzbereich in Gleitlager, Lagerbüchsen, offenen Getriebe und Führungen, 
Werkzeugmaschinen, KFZ, CNC-Bearbeitungsmaschinen, Spannfutter,  
Kranfahrzeuge, Forst- und Baumaschinen unter feuchten Betriebsbedingungen. 
Sehr haftfähig, besonders wasser- bzw. salzwasserbeständig,  
für Straßendienst-Fahrzeuge. Bedingt geeignet in Wälzlager.  
Besonders für Liebherr-Baumaschinen geeignet.  
NLGI: 2, KPF 2 G-30, DIN 51 502, Einsatztemperatur -30°C bis +110°C.  
Kurzfristig bis +120°C. Farbe: Weiss.  
Grundölviskosität +40°C 800 cSt. VKA 2600 N.

4965400
4965025
4965050
4965180

24 x 400 g
25 Kilo
45,8 Kilo
180 kg*

*keine  
Lagerware

mapo CA-Plex S 2 ( Langzeit-Haftfett )
Wasserbeständiges Langzeitschmierfett mit synthetischer Komponente  
und außergewöhnlichen Hafteigenschaften.  
Für Industrie-, Land- und Baumaschinen, KFZ.  
NLGI: 2, CA12 0H, KP 2 G-30,  
Einsatztemperatur -30°C bis +110°C. DIN 51 825, 
Farbe: Grün flureszierend, Tropfpunkt: ca. 140°C, 
Salzwasserbeständig. Grundölviskosität +40°C 1000 cSt. VKA 2300 N.

600348400LS
600348400
600348500
600348005
600348025
600348050
600348180

24 x 400 g
12 x 400 g
30 x 500 g
5 Kilo
25 Kilo
50 Kilo
180 Kilo

mapo Callito-Grease LC 2 ( Langzeit-Haftfett ) 
Haftfestes Schmierfett für Wälz-, Gleit- und Kugellager unter erschwerter  
Betriebsbedingung mit hoher stoßartiger Belastung. Für Land-, Forst- und  
Baumaschinen, Drehkranzlagerung, Walzenschmierung, Wasser-Pumpen,  
Elektromotoren sowie Zentralschmieranlagen, besonders feuchtigkeitsbeständig.  
H 2 Freigabe der USDA,  
NLGI: 2, LI/CA2, KP 2 N -20,  
Einsatztemperatur -25 bis +140°C, kurzfristig bis +150°C.
Grundölviskosität +40°C 400 cSt. VKA 3400 N. 

7009400
7009025
7009050

24 x 400 g
25 Kilo
50 Kilo

mapo Callito-Plex RS 2000 ( Langzeit-Haftfett ) 
Synthetisches Hochtemperatur CA/LI-EP-Komplexfett für Wälz-, Gleit- und  
Kugellager unter erschwerter Betriebsbedingung mit hoher stoßartiger Belastung. 
Für Land-, Forst-, und Baumaschinen, Drehkranzlagerung, Lagerbüchsen,  
Führungen, Walzenschmierung, Wasser-Pumpen, Elektromotoren,  
Papiermaschinen, (Voith Paper) Tunnelbau, sowie Windkraftanlagen.  
Sehr feuchtigkeitsbeständig.  
NLGI: 2, LI-K/CA2, KP 2 P-20,  
Einsatztemperatur -25°C bis +150°C. Kurzfristig bis +200°C.  
Grundölviskosität +40°C 420 cSt. VKA 4600 N ( DIN 51 350 ).

5672400
5672025
5672050

24 x 400 g
25 Kilo
50 Kilo

mapo Star-Plex EP 6500 ( PTFE-Langzeit-Haftfett )
Synthetisches-Spezial EP-Hochdruckfett. Extrem gut haftendes  
Lithiumkomplexfett mit Teflon ( PTFE ) und synergetisch wirkenden weißen  
Additiv-Zusätzen. Für Wälz- und Gleitlager, Gleitflächen unter schweren  
Betriebsbedingungen.  
Haftfähig, wasserbeständig, extrem hohes Druckaufnahmevermögen  
( VKA 6500 N ). Für Industriezentralschmieranlagen, Baumaschinen, Bergbau, 
Tunnelbau, Seilbahnen, Holzindustrie, Drehkranzlagerung, Bolzen.  
NLGI: 2, KPF 2 N -20, Farbe: Hell/Beige. 
Einsatztemperatur -25 bis + 150°C, kurzfristig bis +200°C,  
Grundölviskosität +40°C 600 cSt. VKA 6500 N ( DIN 51 350 ).  
Besonders für neue Liebherr-Baumaschinen geeignet. 

5667400LS
5667400
5667500
5667025
5667050
5667180

24 x 400g
24 x 400 g
30 x 500 g
25 Kilo
50 Kilo
180 Kilo

LS Lube Shuttle
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mapo Komplex-Fette

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Long-Plex B 2 ( Langzeitfett )    
Wasserbeständiges EP-Komplexseifenfett für thermisch und mechanisch hoch-
belastete Wälz-, Gleit- und Kugellager. Besonders für Radnaben, Ausrücklager. 
Farbe: Blau. Hochtemperaturfett. OEM-Original-Produkt.  
Einsatzbereich: -30°C bis +150°C, NLGI 2, KP2N-30, DIN 51 825,  
Caterpillar, Volvo 97720, MB 265.1, JCB Spezial HP. ( Bergisches Achsenfett ). 
Grundölviskosität +40°C 220 cSt. VKA 3000 N.

600448400LS
600448400
600448500
600448005
600448025
600448050
600448180

24 x 400 g
12 x 400 g
30 x 500g
5 Kilo
25 Kilo
50 Kilo
180 Kilo

mapo Lager-Plex EP 2
Lithium-Komplexfett zur Schmierung von mechanisch und thermisch belasteten 
Wälz- und Gleitlager, sowie Radnaben und Ausrücklager von Kupplungen.  
Hervorragend bewährt in der Land- und Bauwirtschaft bzw.  
Produktions-Industrie.  
NLGI: 2 KP2P-20  
Einsatztemperatur: -20°C bis +150°C, Kurzfristig bis +200°C,  
MAN 284, MB 265.1. Grundölviskosität +40°C 115 cSt. VKA 2600 N.

63400400
63400500
63400005
63400025
63400050
63400180

24 x 400g
30 x 500 g
5 Kilo
25 Kilo
50 Kilo
180 Kilo

mapo Syn-Plex EP 2
Synthetisches Hochtemperaturfett auf Lithium/PAO-Komplex-Basis mit EP- 
Zusätzen. Hervorragend bei hohen thermischen und mechanischen Belas-
tungen. Für Industrie, Straßenbau, Asphalt-Mischanlagen, Straßenfertiger, 
LKW-Achsen u.v.m. Frei von Blei, Barium und Chlor.  
NLGI: 2, KP 2 R-30, Einsatztemperatur -30°C bis +200°C.  
Tropfpunkt über 260°C. Grundölviskosität +40°C 230cSt. VKA 4400 N.

63800500
63800025

20 x 500 g
25 Kilo

nur mehr 
Restbestände 
vorhanden

mapo Alu-Plex EP 2 White ( mit Festschmierstoff) 
Weißes-Al-Komplex-Hochtemperaturfett mit Festschmierstoff für Gleit- und 
Wälzlager, bei denen EP-Zusatz sowie Notlaufeigenschaften und  
Oxydationsbeständigkeit gefordert werden. NLGI: 2, KPF 2 N-20, 
Einsatztemperatur -20°C bis +140°C. Kurzfristig bis +160°C. 
Grundölviskosität +40°C 150 cSt. VKA 3400 N.

62721400
62721025
62721050

24 x 400 g
25 Kilo
50 Kilo

mapo Alu-Syn-Plex PAO White 2 ( mit Festschmierstoff )
Vollsynthetisches-Weißes-Al-Komplexfett mit Festschmierstoff für Gleit- und 
Wälzlager, bei denen EP-Zusatz sowie Notlaufeigenschaften und  
Oxydationsbeständigkeit gefordert werden. Besondere Temperaturstabilität. 
NLGI: 2, KPFHC 2 R-20, Einsatztemperatur -20°C bis +200°C.  
Grundölviskosität +40°C 150 cSt. VKA 3600 N.

64300400
64300025
64300050

24 x 400 g
25 Kilo
50 Kilo

LS Lube Shuttle
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mapo Getriebefliessfett / Zentralschmieranlagen

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Gearfit EP 0 
Schmierung von Wälz-, Kugel-, Gleitlager sowie Zentralschmieranlagen, für 
hohe Druckbelastung. KP 0 K-38, Einsatztemperatur: -38°C bis +130°C. 
Grundölviskosität +40°C 90 cSt. VKA 2600 N.

M708005
M708025
M708050
M708180

5 Kilo
25 Kilo
50 Kilo
180 kg

mapo Gearfit EP 00 
Schmierung von Wälz-, Kugel-, Gleitlager sowie Zentralschmieranlagen, für 
hohe Druckbelastung. KP 00 K-45, Einsatztemperatur: -45°C bis +130°C. 
Grundölviskosität +40°C 60 cSt. VKA 2600 N.

M0708005
M0708025
M0708050
M0708180

5 Kilo
25 Kilo
50 Kilo
180 Kilo

mapo Gearfit EP 00/000
Schmierung von Wälz-, Kugel- und Gleitlager. Einsatz in Zentralschmieranlagen 
mit langen Leitungen, für hohe Druckbelastung in Land-, Baumaschinen, LKW 
und Industrieanlagen. GP 00/000 K-50,  
Einsatztemperatur: -50°C bis +120°C. Kurzfristig bis +140°C.  
MAN 283 Li - P00, Willy Vogel AG, Daimler-Benz-Liefervorschrift DBL 6833.00, 
Betriebsstoff-Vorschrift 264, Lincoln, Tecalamit  
Grundölviskosität +40°C 45 cSt. VKA 2400 N

M000708900
M000708005
M000708025
M000708050
M000708180

20 x 900 g
5 Kilo
25 Kilo
50 Kilo
180 Kilo

mapo Getriebeschleim GEP 00
Synth. Getriebeschleim Komplex-Fett mit Hochdruckadditiven, fadenziehend, 
hervorragende Tragfähigkeit. NLGI: 00, GP 00 N-30,  
Einsatztemperatur: -30°C bis +150°C. 
Grundölviskosität +40°C 100 cSt. VKA 3000 N.

45205
45203
45201

5 Kilo
25 Kilo
50 Kilo

mapo Hochtemperatur-Fettpasten

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Meisselpaste 
Spezialpaste für Einsteckwerkzeuge für Hydraulik- und Drucklufthämmer auf 
Baumaschinen, sowie Elektro-Bohrhämmer. NLGI: 2, MF 2 U-20,  
Einsatztemperatur: -20°C bis +1100°C. Grundölviskosität +40°C 350 cSt.

67134024
600005528
600005511

24 x 400g
30 x 500g
5 Kilo
100 g TUBE

mapo Meisselpaste CSX-400 ( Sonderanfertigung )
Spezialpaste für Einsteckwerkzeuge für Hydraulik- und Drucklufthämmer auf 
Baumaschinen, sowie Elektro-Bohrhämmer. Extrem Verschleißmindert, Einsatz 
in Hochtemperatur-, Unterwasserbereich. In Zentralschmieranlagen von z. B. 
Vogel KFG-1, Beka-Max, CAT-OEM, SKS-System, Atlas-Copco-Hydro, Rammer 
Lincoln-Progressiv. NLGI 2, MF 2 U-20,  
Einsatztemperatur: -20°C bis +1100°C. Grundölviskosität +40°C 350 cSt.

CSX6713400 12 x 400 g
CSX-System
Schraub-
Kartusche

mapo Hochtemperaturpaste mit Teflon  
Synthetische Anti-Seize-Paste mit Teflon, formt einen dichtenden dauerhaften  
Film und verhindert Metall auf Metall-Kontakt. Einsatz in Zement- und 
Stahl-Industrie, Bergbau, KFZ - Werkstätte, Land-, Baumaschinen, LKW und 
Anlagen-Montage. Einsatzmaterialien auf Messing, Stahl, verzinktem Stahl, 
Aluminium, Kupfer, PVC und Glasfaser, Flecken- und Chemikalienbeständig.  
Hochbelastbar auch bei hohen Umdrehungen und nicht tropfend.
Temperaturbeständig -30°C bis +1400°C, Farbe: Weiss.
Auftragen: im Gebinde befindet sich ein integrierter Pinsel
Grundölviskosität +40°C 120 cSt. VKA 3400 N.

70013510 510 g

mapo Montagepaste 0-1
Spezialpaste für Rohrgewinde, Schrauben, Bohrstangen mit Buntmetall auf 
synthetischer Basis. Verhindert Kaltverschweißung. Einsatz in Tunnel-,  
Bergbau-,Tiefbohrmaschinen und in der Zementindustrie.  
NLGI 0-1, Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +1100°C.

600015511 5 kg Kübel
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mapo Hochtemperatur-Fette

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Silcoplex NLGI 1-2
Hochwertiges Spezialfett für die Fahrzeug-, Messgerätetechnik, Produktions- 
Industrie, wo besondere Anforderungen auf Langzeitschmierung gestellt  
werden. NLGI: 1-2, Einsatztemperatur: -50°C bis +250°C. 

40215600 600 g

mapo ISO-Plex Longlife 2       
Vollsynthetisches-Transparentes-Hochtemperaturfett für die long-time Schmie-
rung von Gleit- und Kugellager, Antriebstechnik, Gleitflächen und Bolzen.  
( UNGIFTIG ) Besonders wasser- und vibrationsbeständig, nicht schmelzend. 
Konzipiert für den Einsatz in der CNC-Technik, Logistik, Stahl-, Fahrzeug- und  
Heizanlagen-Produktion. Hochreiner-Schmierstoff mit PTFE für Messgeräte und 
Elektro-Technik. ( bis 500 Std., 100% salzwasserbeständig )  
NLGI: 2, Einsatztemperatur -40°C bis +340°C. Schweißkraft ( IP239 ) 210kg.  
Grundölviskosität +40°C 10 cSt., Einsatztemperatur: -40°C bis +340°C  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1.

185313400 12 x 400 g

mapo Duran-Plex P-064-2 ( Farbe HELL )   
Synthetisches PAO/Polyharnstoffbasis-Hochtemperaturfett mit EP-Zusatz,  
konzipiert für Gleit- und Wälzlager sowie life-time-Schmierung in Waffelback- 
automaten, Heizanlagen, Kreisförderanlagen, sowie Lackier- und Kunststoff- 
industrie. Für extreme Temperaturverhältnisse geeignet.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -40°C bis +250°C, kurzfristig +270°C 
beinhaltet Elastomere: FPM/FFKM NBR/H-NBR, FMQ, ACM 
Grundölviskosität +40°C 100 cSt. VKA 5000 N.

65412400
65412025

24 x 400 g
25 Kilo

mapo Poly-Plex PHS 2/3  
Vollsynthetisches Polyharnstoff-Fett zur Schmierung von hochdruck- und stoß-
belasteten Wälz- und Gleitlager bei hohen Lagertemperaturen. Für Industrie 
z.B. in Glutöfen, Haubenglühen, Gießerei, Elektromotoren usw.  
NLGI: 2-3, KPHC 2-3 R-40, DIN 51807 
Einsatztemperatur: -40°C bis +190°C. Kurzfristig +230°C.  
Grundölviskosität +40°C 460 cSt. VKA 3200 N.  
Weitere Gebinde nur auf Anfrage.

5052400 24 x 400 g

mapo Bento-Grease EP 2   
Synth. tropfpunktloses EP-Hochtemperaturfett für Wälzlager in heißgehenden 
Transporteinrichtungen z.B. Stahl-, oder Asphaltindustrie, Warmrollgänge,  
Asphaltmischanlagen, Aspahlteinbaumaschinen wo Bentonit-Schmierfett  
gefordert wird. NLGI: 2, KP 2 P-10,  
Einsatztemperatur: -15°C bis +150°C. Kurzfristig +200°C.  
Grundölviskosität +40°C 500 cSt. Weitere Gebinde nur auf Anfrage.

4853400 24 x 400 g
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mapo Oldtimer-Motorenöle 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Oldtimer Spezial SAE 15W/40
Mineralisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren. Hervorragend für Oldtimer Motoren der 
neueren Generation. API: SF/CC, 
Spezifikationen: 
MB 226, CCMC G2/D1, VW, Ford, Land Rover, Jaguar, Volvo, BMW, Lancia, Auto Union, NSU, MG.

1321001
1321005
1321020
1321060
1321208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Oldtimer Spezial SAE 20W/50    
Mild legiertes Mehrbereichs-Motorenöl für ältere Fahrzeuge. Hervorragend für Oldtimer Motoren 
der neueren Generation. API: SG/CF-4, 
Spezifikationen: 
MB, BMW, Lancia, Alfa Romeo, Land Rover, Jaguar, Ford, Autounion, NSU, MG. 

509336001
509336005
509336020
509336060
509336208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Oldtimer HL 10 
Unlegiertes Motorenöl besonders für Oldtimer-Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren  
geeignet. Einsatz für Fahrzeuge vor Baujahr 1940. Herstellervorschrift beachten!

509331005
509331020
509331060

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo Oldtimer HL 20 
Unlegiertes Motorenöl besonders für Oldtimer-Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren  
geeignet. Einsatz für Fahrzeuge vor Baujahr 1940. Herstellervorschrift beachten!

509332005
509332020
509332060
509332208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Oldtimer HL 30 
Unlegiertes Motorenöl besonders für Oldtimer-Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren  
geeignet. Einsatz für Fahrzeuge vor Baujahr 1940. Herstellervorschrift beachten!

509333005
509333020
509333060
509333208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Oldtimer HL 40 
Unlegiertes Motorenöl besonders für Oldtimer-Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren  
geeignet. Einsatz für Fahrzeuge vor Baujahr 1940. Herstellervorschrift beachten!

509334005
509334020
509334060
509334208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Oldtimer HL 50 
Unlegiertes Motorenöl besonders für Oldtimer-Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren  
geeignet. Einsatz für Fahrzeuge vor Baujahr 1940. Herstellervorschrift beachten!

509335001
509335005
509335020
509335060

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
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mapo Einbereichsmotorenöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 10W
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Für Land- und 
Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF-2, 
Spezifikationen: 
MAN 270, MB 228.0, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2. 

40120005
40120020
40120060
40120208
40120100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 20W/20
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF,
Spezifikationen: 
MAN 270, MB 228.0, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2.

40121005
40121020
40121060
40121208
40121100
40121101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 30 
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF-2, 
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, MB 228.0.

40125005
40125020
40125060
40125208
40125100
40125101

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 40
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API: SF/CF,
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, MB 228.0.

40123005
40123020
40123060
40123208
40123100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Einbereichsmotorenöl HDS SAE 50
Einbereichsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.  
Für Land- und Baumaschinen sowie stationäre Motoren. API SF/CF, 
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, MB 228.0.

40124005
40124020
40124060
40124208
40124100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Lokomotiven-Schmierstoffe

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Heißdampfzylinderöl F 950
Heissdampfzylinderöl für Dampflokomotiven, hohe thermische und mechanische Beständigkeit.  
Viskosität ISO-VG 1000.

U500060
U500208

60 Liter
205 Liter

mapo Spezial Lageröl A 5000
Hochdruck-Lageröl sowie Lagerbüchsenschmierstoff für Weiß- und Buntmetalle, Stahl bzw. Stahl-
legierungen. Hervorrangender Oxidations- und Korrosionsschutz. Extremes Druckaufnahme- 
vermögen durch MPA-Technologie. Reibmindernd, besondere Notlaufeigenschaften und hohe 
Temperaturbeständigkeit. Verhindert Heissläufer. ( Graphit und MOS

2
 FREI ). Farbe: Grau.

A335060
A335208

60 Liter
208 Liter

mapo Spezial Lageröl HLP/A 68
Spezial Lageröl für Weiß- und Buntmetalle inkl. Stahl. Leicht saugend, mit speziellem  
Oxidations- und Korrosionsschutz, Druckadditive, reibmindernd, gute Notlaufeigenschaften. 
Verhindert Heissläufer. ( Graphit und MOS

2
 FREI ). Farbe: Grau.

A412020
A412060
A412208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Spezial Lageröl HLP/A 100
Spezial Lageröl für Weiß- und Buntmetalle inkl. Stahl. Leicht saugend, mit speziellem  
Oxidations- und Korrosionsschutz, Druckadditive, reibmindernd, gute Notlaufeigenschaften.  
Verhindert Heissläufer. ( Graphit und MOS

2
 FREI ). Farbe: Grau.  

Erhältlich auch HLP/A 150. 

A509020
A509060
A509208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
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mapo MARINE-LINE-MOTORENÖLE

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo MARINE Outboard Racing 2 T    
Synthetisches Hochleistungs- 2 Takt-Benzinmotorenöl für wassergekühlte Außenbordmotoren. 
Selbstmischend, neueste Additiv-Technologie für Motorsauberkeit, hohe Stabilität auch bei  
niedrigen Temperaturen, besonderer Verschleißschutz.  
Mischungsverhältnis bis 1 : 100. Herstellervorschrift beachten!
Spezifikation: 
NMMA TCW-3, TD CEC-TSC-4, Johnson, Mercury-Marine, Yamaha, Suzuki, Tohatsu.

M1170001
M1170020
M1170060
M1170208
M1170100

12x1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE Bio-Outboard 2 T
Vollsynthetisches, biologisch abbaubares, aschefreies Motorenöl für 2 Takt- Outboard-Motoren, 
hervorragender Verschleißschutz bis - 40°C, saubere Kolben, Zündkerzen und Verbrennungs- 
kammer. Geeignet in Premix- und Öleinspritzsystemen. API: TC/TC+, 
Spezifikation: 
Husqvarna 266, NMMA: TCW-3.

N1511001
N1511020
N1511060
N1511208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo MARINE Uni Scooter 4-Takt SAE 10W/30
Synthetisches-Leichtlauf-Motoröl für 4-Takt Outboardmotoren mit besonderen Viskositätsansprü-
chen. ACEA A3, API: SL, 
Spezifikation: JASO MA.

NM5322001
NM5322020

12 x 1 Liter
20 Liter

mapo MARINE Fullsynt 1 SAE 5W/30         
Vollsynthetisches 4 Takt Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation. Speziell entwickelt für  
Marinemotoren mit Abgasnachbehandlung, für Innenborder und Outboarder-Motoren geeignet. 
(DPF-Filter) ACEA A1/B1, A5/B5, C1, 
Spezifikationen:
Ford WSS-M2C 934-A, WSS-M2C 913-C, M2C 913-B, M2C 913-A, Volvo-C1, JASO DL-1,  
Yanmar, Mitsubishi, Renault, VW-Marine, BMW-Marine, Deutz.

N4114001
N4114020
N4114060
N4114208
N4114100

12x1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE Uni-FCW SAE 10W/30
Synthetisches-Leichtlauf-Motorenöl für 4 Takt-Outboardmotoren mit besonderen Viskositäts- 
ansprüchen, mit sehr hohen Drehzahlen und schweren Belastungen im Seewasserbetrieb.
ACEA A3, API: SL, NMMA FC-W, 
Spezifikationen: 
Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, Johnson, Tohatsu/Nissan. AUF ANFRAGE: SAE 10W40

N1451001
N1451020
N1451060
N1451208

12x1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo MARINE Nautic-Line SAE 25W/40
Synthetisches-Leichtlauf-Motorenöl für 4 Takt-Outboardmotoren mit besonderen Viskositäts- 
ansprüchen, mit sehr hohen Drehzahlen und schweren Belastungen im Seewasserbetrieb.
API SL, NMMA FC-W, 
Spezifikation: FC-W-4-Takt.

N1138001
N1138020
N1138060

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter

mapo MARINE Synt SAE 15W/50
Synthetisches 4 Takt Leichtlauf-Motorenöl für Outboardmotoren mit speziellen Viskositäts- 
ansprüchen, z.B. für Speed-Boote usw. Geeignet bei hohen Temperaturbelastungen und  
Viskositätsansprüchen, extremer Verschleißschutz für alle Motorenteile.  
ACEA A3/B4-2004, API: SL/CF, 
Spezifikationen: 
VW-Marine, BMW-Marine Special Oil, Steyr-Marine.

N226001
N226020
N226060
N226208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo MARINE Synt SAE 10W/60
Vollsynthetisches 4 Takt Leichtlauf-Motorenöl für Outboardmotoren mit speziellen Viskositäts-
ansprüchen, z.B. für Speed-Boote usw. Geeignet bei hohen Temperaturbelastungen und Viskosi-
tätsansprüchen, extremer Verschleißschutz für alle Motorenteile.  
ACEA A3/B4-2004, API: SM/CF, 
Spezifikationen: 
MAN 229.1, VW-Marine, Mercury, BMW-Marine Special Oil.

N4207001
N4207020
N4207060
N4207208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo MARINE Blue SAE 5W/30 ( Low SAPS )
Synthetic Marine-Diesel-Motorenöl für Euro 4/5/6 Motoren mit AdBlue und DPF-Filter, nach neu-
ester Additivtechnologie. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. 
ACEA E4/E6/E7/E9, 
Spezifikationen: 
MB 228.51/228.31, FIAT, MTU Typ 3.1, MTU DDC BR 2000/4000, MTU/DDC Type-3.1,  
Iveco, Deutz DQC IV-05, DQC IV-10LA, VOLVO VDS-3/CNG, VOLVO Penta VDS-4/CNG,  
MAN 3477/3677 CRT.

N4228001
N4228020
N4228060
N4228208
N4228100

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo MARINE-LINE-MOTORENÖLE

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo MARINE Green SAE 10W/40 ( Low SAPS ) 
Synthetic Marine-Diesel-, 4 Takt Benzin-Motorenöl der neuen Generation mit Abgasnach- 
behandlung für neue Euro 5 / 6 Motoren. ( DPF-Filter, SCR-Techn. und AdBlue ) mit und ohne 
Turbolader. Ausgezeichnete Reinigungskraft, Verschleiß- und Oxidationsschutz, nach neuester 
Additivtechnologie. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. 
ACEA E7-2012/E6-2012/E9-2012, API: CJ-4/CI-4/SN,
Spezifikationen: 
MAN M 3575, MAN 3477, MB 235.28, MB 228.51, Renault VI RLD-3, Deutz DQC/II-10/ III-10 LA,  
MTU MTL 5044 Typ 2.1, Scania LDF-2/3, Scania Low Ash, VOLVO Penta VDS-4, Steyr-Marine,  
John Deere, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081. Nissan, Perkins, Iveco, Yamaha, Mercury,  
Honda, Suzuki. ( EEV-Filter/SCR-System/DPF-System bzw. Katalysator )

N4231001
N4231020
N4231060
N4231208
N4231100

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE Tec SAE 10W/40    
HC-Synthese Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl (SHPD) für alle 4 Takt Outbordmotoren. 
Entwickelt auch für Diesel- und 4 Takt Benzinmotoren im Seewasserbetrieb.  
ACEA A3/B3/B4, E7, API: CI-4/SL,
Spezifikationen: 
MAN 3275-1, MB 228.3,MB 235.28, Steyr-Marine, VW-Marine 505.00/500.00/501.01,  
Suzuki, Global DHD-1, CAT ECF-1, Cummins-Diesel, IVECO, VOLVO Penta VDS-3, Allison C-4,  
Deutz DQC III-05. Yamaha, Honda, Mercury Verado, Perkins, Lombardini.

N3280001
N3280020
N3280060
N3280208
N3280100

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE Plus SAE 15W/40           
Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl (SHPD) für den Marineeinsatz. Für Marine-Turbo-Diesel- 
und 4 Takt Benzinmotoren mit verlängerten Ölwechselintervallen, effektiven Verschleißschutz, 
unter erschwerten Bedingungen. 
Spezifikationen: 
MB 228.3, MAN 3275-1, MTU Typ 2, Renault RLD-2, VOLVO Penta VDS-3, VW-Marine 505.00,  
John Deere, Deutz DQ-III-05, Steyr, Caterpillar ECF-1a, Detroit-Diesel 93K215, SKL, Perkins,  
Global DHD-1.

N3721020
N3721060
N3721208
N3721100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE X SAE 15W/40        
Universal-Marinemotorenöl für Benzin- und Diesel-Turbomotoren, hervorragend bewährt in 
Bootsmotoren. Oxidationsstabil, hohes Druckaufnahmevermögen, guter Verschleißschutz bei 
Wendegetrieben. ACEA A3/B3/B4/E2, API: SL/CG-4, 
Spezifikationen: 
MB 228.1, Volvo PENTA VDS, MAN 271, IVECO, Deutz, Steyr, Yanmar,  
Mercruise, John Deere, Perkins.

N1326001
N1326020
N1326060
N1326208
N1326100

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE SX SAE 20W/50              
Mehrbereichsmotorenöl für Marine-Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung, 
hervorragend bewährt bei erschwerten Betriebsbedingungen und besonderen  
Viskositätsansprüchen. ACEA A3/B3/B4/E2, API: SL/CG-4, 
Spezifikationen: 
MAN 271, Volvo-Penta VDS, Kohler, VW-Marine, Steyr, Yanmar, Mercruiser.

N4103001
N4103020
N4103060
N4103208
N4103100

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE HD SAE 30 
Einbereichsmotorenöl für 4 Takt- Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, sowie für  
2 Takt-Dieselmotoren, ausgezeichneter Verschleißschutz. API: SF/CF-2, 
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, BMW-Marine, Isuzu-Marine,  
Detroit-Diesel 2 Takt. (Tauchkolbenmotor)

N4125020
N4125060
N4125208
N4125100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE HD SAE 40
Einbereichsmotorenöl für 4 Takt Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, sowie für  
2 Takt-Dieselmotoren, ausgezeichneter Verschleißschutz. API: SF/CF,
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, Detroit-Diesel 2 Takt, Isotta, Indmar.

N4123020
N4123060
N4123208
N4123100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE HD SAE 50
Einbereichsmotorenöl für 4 Takt Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, sowie für  
2 Takt-Dieselmotoren, ausgezeichneter Verschleißschutz. API: SF/CF, 
Spezifikationen: 
MAN 270, Ford ESE-M2C 153C, CAT TO 2, Detroit-Diesel 2 Takt.

N4124020
N4124060
N4124208
N4124100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo MARINE-LINE-GETRIEBEÖLE

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo MARINE Gear-Oil HP SAE 80W/90 
Mehrbereichs-Marine-Getriebeöl für normale bis hohe Beanspruchung, sowie mechanisch  
geschaltete Getriebe. API: GL5, MIL-L-2105 D, 
Spezifikationen: 
Yamaha, Volvo Penta 97310, FORD M2C 9102-A, Suzuki, Yanmar,  
ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A.

N4635020
N4635060
N4635208
N4635100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE Gear Synt SAE 75W/90
Vollsynthetisches-Marine-Leichtlauf-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Übersetzungsgetriebe, für 
hohes Druckaufnahmevermögen mit Verschleißschutz bestens geeignet. API: GL3/GL4/GL5, 
Spezifikationen: 
ZF-TE-ML-02B/17B, Yamaha, Volvo Penta, Suzuki.

N4137001
N4137020
N4137060
N4137208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo MARINE ATF Dexron III H
Vollsynthetisches-Marine-Transmissions Öl für Lenkung, Trim, und Wendegetriebe bzw. Hydrau-
lik-Steuerungen. Optimaler Oxidationsschutz und alterungsbeständig.
Spezifikationen:
Mercruiser-Innenboard, ZF TE-ML 14B, 16L, GM Dexron III H, Voith 55.6335.32,  
VOLVO 97341/97340, Ford Mercon, Mercon V, Honda.

N4666001
N4666020
N4666060
N4666208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo MARINE ATF Dexron II D
Mineralisches Marine-Transmissions Öl für Lenkung, Trim und Wendegetriebe bzw.  
Hydraulik-Steuerungen. Optimaler Oxidationsschutz und alterungsbeständig. 
Spezifikationen: 
Hurth-Marine Getriebe Ford Mercon, ZF-TE-ML 09/11/14, Denison HF-0, CAT TO-2,  
GM: Dexron II D, Ford M2C 166-H/M2C 138-CJ, Allison C-4, Voith 55.6335.XX, Honda.

N4650001
N4650020
N4650060
N4650208
N4650100

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE-LINE-Frostschutz

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo MARINE Bio-Frostschutz ( Konzentrat )  
Hochqualitative Wärmeträgerflüssigkeit auf PG-Basis. Schützt vor Korrosion und Oxidation in 
Boots-Motoren, Einkreiskühlsystemen, zum Überwintern und für Heizungen.  
Einsatztemperatur: -25°C bis +115°C. WGK 0 -1, ÖNORM H 5195-2, Farbe: Farblos.
Spezifikation: John Deere, Valmet-Marine, MAN. 

NGX0020
NGX0060
NGX0210
NGX0100

20 Liter
60 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

mapo MARINE Kühlerschutz EXTRA ( G 48 ) 
Silikathältiges Premium Marine-Kühlerfrostschutzmittel auf Hybrid-Technologie. Frei von Amin, 
Phosphat und Nitrit. Extrem hohes Wärmeübertragungsvermögen und Rostschutz.
Spezifikationen: 
MAN-Marine 324 NF, Steyr-Marine, Jenbacher, MTU MTL 5048, Bomag,  
Liebherr TLV 035/TLV 23009A, Scania 1451, BMW N 600 69.0, Perkins-Marine, MB 325.0,  
VW Marine TL 774 C, Deutz TR 0199-99-1115/5 DE. Spezial Volvo-Frostschutz, John Deere.

N9836020
N9836060
N9836208

20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo MARINE Kühlerschutz ( G 12+ )
Nitrit-, amin-, phosphatfreier und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, 
Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Marine-Aluminium-Motoren geeignet. 
Spezifikationen: 
MAN 324 SNF, MB-Freigabe 325.3 MTU MTL 5048, VW-Marine VW TL 774 F, CAT-Marine,  
Ford WSS-M 97B44-D,Scania TI 02, Steyr MAT 3624.

NA821001
NA821020
NA821060
NA821208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
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mapo MARINE-LINE-FETTE

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo MARINE PTFE-Plex EP 2 
Weißer Teflon-Spezialschmierstoff für Werkzeug-, Bootsbau sowie Montageschmierstoff.  
Hervorragende Wasser- und Temperaturbeständigkeit bzw. hohes Druckaufnahmevermögen. 
NLGI: 2, KPF 2 P-30, Einsatztemperatur: -30°C bis +140°C. ISO-L-XCCEA.

N4970100 100 g Dose

mapo MARINE Silcoplex NLGI 1-2
Hochwertiges Spezialfett für die Marine-, Fahrzeug-, Messgerätetechnik-, Produktions-Industrie,  
wo besondere Anforderungen auf Langzeitschmierung gestellt werden.  
NLGI: 1 - 2, Einsatztemperatur: -50°C bis +250°C.

N4215600 600 g Dose

mapo MARINE-White-Plex ( Langzeit-Haftfähig )
Synthetisches EP-Langzeitfett mit Festschmierstoff sowie mit besonderem Zusatz. Einsatzbereich 
in Gleitlager, Lagerbüchsen, offene Getriebe und Führungen, Schiffschraubennarbe sowie  
Gelenkwelle, Lagerung und Propeller- und Pumpenschmierung. Sehr haftfähig,  
besonders süß- bzw. salzwasserbeständig. Bedingt geeignet in Wälzlager.  
NLGI: 2, KPF 2 G-30, Einsatztemperatur: -30°C bis +110°C. Kurzfristig bis +120°C. Farbe: Weiss.

N4965400
N4965025
N4965050

24 x 400 g
25 Kilo
45,8 Kilo

mapo MARINE-Plex S ( Langzeit-Haftfett )        
Wasserbeständiges EP-Langzeitschmierfett mit synthetischen Komponenten und außergewöhn-
lichen Hafteigenschaften. Einsatzbereich in offenen Getrieben und Führungen, Lagerbüchsen 
Schiffsschraubennarbe sowie Lagerung und Propeller- und Pumpenschmierung, Gelenkwellen. 
Sehr haftfähig, besonders süß- bzw. salzwasserbeständig. NLGI: 2, KP 2 G-30, CA12 0H,  
Einsatztemperatur: -30°C bis +110°C. Tropfpunkt: ca. 140°C. Farbe: Grün flureszierend.

N60348400
N60348005
N60348025
N60348050
N60348180

12 x 400 g
5 Kilo
25 Kilo
45,5 Kilo
180 Kilo

mapo MARINE-Grease LC 2 ( Haftfett ) 
Haftfestes Schmierfett für Wälz-, Gleit- und Kugellager unter erschwerter Betriebsbedingung mit 
hoher stoßartiger Belastung, für den gesamten Marinebereich geeignet. Z.B. Schiffsschrauben 
Walzenschmierung, Wasser-Pumpen, Elektromotorenlager usw. Sehr feuchtigkeitsbeständig in 
Süß- und Salzwasser. NLGI: 2, LI/CA2, KP 2 N-20,  
Einsatztemperatur: -25°C bis +140°C. Kurzfristig bis +150°C. H 2 Freigabe der USDA.

N7009400
N7009025
N7009050

24 x 400 g
25 Kilo
50 Kilo

mapo MARINE-Plex RS 2000 ( Haftfett ) 
Synthetisches Hochtemperatur CA/LI-EP-Komplexfett für Wälz-, Gleit- und Kugellager unter  
erschwerter Betriebsbedingung mit hoher stoßartiger Belastung. Für den gesamten Marine-
bereich, Drehkranzlagerung, Lagerbüchsen, Führungen, Walzenschmierung, Wasserpumpen, 
Elektromotorenlager. Sehr feuchtigkeitsbeständig in Süß- und Salzwasser.
NLGI: 2, LI-K/CA2, KP 2 P-25, Einsatztemperatur: -25°C bis +150°C. Kurzfristig bis +200°C.

N5672400
N5672025
N5672050

24 x 400 g
25 Kilo
50 Kilo

mapo MARINE-LINE-Reinigung

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo MARINE WAX Shampoo Nanotec      
Hochkonzentriertes Nanotec-Wax-Shampoo für alle Lackarten, sowie für Kunststoff, Polykarbo-
nat-Gläser geeignet. Hervorragende Entfernung von Gewässerschmutz, Insekten, Ruß usw., auf 
Yachten, Booten, Scooter.  
Anwendung: Etwa 25 ml Shampoo in einen Eimer klares Wasser geben und gut mischen.  
Mit Waschbürste auftragen und mit klarem Wasser nachspülen.

NRAC7 6 x 1 Liter
Portions- 
Flasche

mapo MARINE - Universal-Kraftreiniger 420
Biologisch abbaubarer Hochleistungsreiniger mit stark schmutzlösender Wirkung. Einfach zum 
Abspülen, trocknet im Sommer nicht auf. Geeignet für eine schnelle Reinigung des Bootes,  
Maschinenraum, Planen usw. Verwendbar im Hochdruckreinigergerät und in Sprühgeräten.

N42001
N42025

Sprühflasche
12 x 1 Liter
25 Liter

mapo MARINE Kalkreiniger 
Bootsreiniger, Entkalker, Kesselsteinlösemittel, sehr wirkungsvoll für die Reinigung von Muschel- 
und Kalkablagerungen, Gilb, Algenschmutz, Rostflecken usw. im Unterwasserbereich. 
ACHTUNG: Säurehaltig, Schutzbekleidung tragen!  
Entspricht den neuen EG-Umweltschutznormen.

NT2001
NT2027

Sprühflasche
12 x 1 Liter
27 Kilo
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mapo BIO-Hydrauliköle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo BIO-HEES SYNTH ISO-VG 46
Umweltschonendes synthetisches Bio-Hydrauliköl auf Basis hochwertiger, voll gesättigter, synthe-
tischen Estern. Sehr hoher Viskositätsindex, sowie Korrosions- und Verschleißschutz,  
oxidationsstabil. Zinkfreie Additive mit EP-Verhalten. Einsatzgebiet bei extremen dauerhaften  
Tieftemperaturen bzw. extremen Hochtemperaturen. Verlängerter Ölwechselintervall.  
Einsatz in Land- und Baumaschinen, Bergbau, Wasserwirtschaft, Schifffahrt, Industrieanlagen  
und Schiliftbetrieben, Kompost-Erde-Produktion, Holzerntemaschinen Harvester.  
Abbaubarkeit >90%.
Spezifikationen: 
Jodzahl < 1, VDMA 24568 ( ISO 15380 ), Umweltzeichen Blauer Engel nach RAL-ZU 79,  
Europäischer ECO Label  (Vorlieferant) Palfinger, Komatsu, CAT BF-1, Terex Fuchs, Hitachi,  
Timberjack, O&K Baumaschinen, Fendt, Valmet. Qualitäts-Garantie.  
Weitere Viskositäten sind lieferbar. ISO-VG 15, 22, 32, 68, 100.  
100%ig mit Panolin Synth HLP ( E ) MISCHBAR

5546020
5546060
5546208
5546100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt 

mapo HEES ISO-VG 46
Umweltschonendes Bio-Hydrauliköl auf Basis hochwertigen, synthetischen Estern.  
Hervorragender Viskositätsindex, sowie Korrosions- und Verschleißschutz. Zinkfreies  
Additivsystem. Abbaubarkeit >90%, MITI-Methode in 29 Tagen. ISO VG 22 - 68, HEES. 
Spezifikationen: 
Menzi Muck, Harvester, Terex Fuchs, Hitachi, Fendt KDM 28/2006, Volvo 98610, CAT BF-2.  
Qualitäts-Garantie. Weitere Viskositäten auf Anfrage.

508020
508060
508208
508100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Synt Hydrofluid HFDU ISO-VG 46   
Feuerresistente bzw. biologische Hydraulikflüssigkeit Typ HFDU. Wurde speziell entwickelt für 
Hydrauliksysteme in Berg- und Tunnelbau, für die Stahl- und Glas-Industrie, für Bau- und  
Industriemaschinen. Schwerentflammbare sowie leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit. 
Spezifikationen: 
ISO 6743-4 HFD, ISO 12922 HFDU, Liebherr-Geräte, Sandvik, Putzmeister.  
ISO-L-HFDU 7. Luxemburger Bericht. Einsatztemp. -20°C bis +120°C ( ISO-VG 46 ).

136480020
136480060
136480208
136480100
136481010

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
lose

mapo BIO - Produkte für die Kettensäge 

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo BIO-SK 100 Sägekettenöl 
Professionelles Kettensägeöl auf Pflanzenölbasis mit Haftzusatz, Verschleiß- und  
Korrosionsschutz, hohe Viskosität, Verharzungsschutz. Ganzjahreseinsatz für 
Motorsägen von DOLMAR, SOLO, Makita, Jonsered, HUSQVARNA, STIHL.

M6002001
M6002005
M6002025
M6002060
M6002208
M6002100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
25 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo BIO-Profi SK 1800 
Profi Kettensägeöl auf Pflanzenölbasis mit Haftzusatz, Verschleiß- und Korrosions-
schutz, hohe Viskosität, hervorragender Verharzungsschutz. Ganzjahreseinsatz  
für Profi-Motorsägen von Dolmar, Jonsered, HUSQVARNA, STIHL und  
Holzerntemaschinen Harvester.

6002001
6002005
6002025
6002060
6002208
6002100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
25 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo FORST-TEC Motorsägenreiniger   
Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen von 
Ketten und Gehäuseteilen bei Motorsägen. Materialschonend, greift Kunststoffe, 
Lacke und Metalle nicht an. 
Biologisch abbaubar (OECD-Test). Auch als Vergaserreiniger verwendbar. 

1230001
1230005

Sprühflasche
12 x 1 Liter
5 Liter

mapo Baumharzentferner 43
Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen auf 
Fahrzeugen. Materialschonend, greift Kunststoffe, Lacke und Metalle nicht an.  
Biologisch abbaubar (OECD-Test).

43001
43010

Sprühflasche
12 x 1 Liter
5 lt
Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80
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mapo BIO - Schneidöle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio Schneidöl MS 4600   
Universales Bio-Schneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Guß und Buntmetallen. Hervorragend 
geeignet zum Bohren, Schneiden, Sägen usw. Erhöht die Standzeit der Bearbeitungswerkzeuge. 
Nicht wassermischbar.

41508005
41508025
41508060
41508208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Bio Schneidöl NSF „Einzigartig-Universal”
Lebensmittelechtes-Biologisches Spezialschneidöl auf Keimölsäure-Basis. Eignet sich besonders 
für Bearbeitungsvorgänge wie Schneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräse usw. von 
Stahl-, Alu-, Kupfer-, rostfreien Stahl und für Metallumformungsarbeiten.  
Geeignet für CNC-Fräsanlagen, Drehbank, Bohrautomaten, High-Speed-Maschinen,  
sowie Handwerkzeuge. Kombiniert hohe Schmiereigenschaften, Hitzetoleranzen,  
Wirkungsgrad-Werkzeugschonend bzw. keine Absplitterungen.  
Produkt verursacht keine Verharzungen, Schaumbildung, schädliche Abgase.  
Einsatz im Wasserleitungsbau, E-Kraftwerk, Heizungsanlagen, Lüftungsbau, bzw. Wasser- und 
Gasinstallationsarbeiten, Schraubenproduktion bzw. Schlosserei, Werkstatt. 
100% biologisch Abbaubar, NSF ( 3H ) Registriert, Lebensmittelindustrie,  
Farbe: Transparent/Hell/Gelb. Einsatztemperatur: -10°C bis +120°C. Nicht wassermischbar.

NA3000005
NA3000020
NA3000060
NA3000200

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo BIO - Fette

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Grease EP 2 ( Synthetischer Ester )
Biologisches EP-Hochleistungsfett für Gleit- und Wälzlager in Land- und Baumaschinen bzw.  
Kläranlagen.  
NLGI 2, Einsatztemperatur: -40°C bis +140°C. Weitere Penetrationen auf Anfrage.

4710400
4710005
4710025
4710050

24 x 400g
5 kg
25 kg
50 kg

mapo Bio-Grease EP 000 ( Synthetischer Ester )
Biologisches EP-Getriebefließ- und Weichenfett für den Einsatz in geschlossenen  
Getriebesystemen sowie für Eisenbahnweichen, Zentralschmieranlagen. 
NLGI 000, Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C. Kurzfristig +140°C.
Grundölviskosität Synthetischer Ester +40°C 50 cSt VKA 2500  
Weitere Penetrationen auf Anfrage.

710506050
710506180

50 kg
180 kg

MFE Syngis Bio Grease CA-2/501 ( Vollsynthetisch )
Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Schmierung von Pistenfahrzeugen und  
Liftanlagen in Schigebieten, Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, Tunnelbaumaschinen,  
in gefährdeten Gebieten von Flüssen, Seen, Teichanlagen, Holzerntemaschinen Harvester,  
Kompost-Erde-Produktion. Einsatz in Kugel-, Wälz-, Gleitlager bzw. Bolzen und Bohrstangen.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C, Kurzfristig +100°C.  
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Hell/Beige.
Grundölviskosität Synthetischer Ester +40°C 500 cSt.

MFE5162400
MFE5162001
MFE5162050
MFE5162180

12 x 400 g
1 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Bio Grease SI-000/101-S ( Vollsynthetisch )
Biologisch abbaubares halbflüßiges Hybridgetriebefett für hoch belastete Getriebe,  
Transmissionen und für Zentralschmieranlagen entwickelt. Vollsynthetischer Hybridschmierstoff 
der neuesten Syngis-Additiv-Technologie, für extreme Stoßbelastungen, Korrosionsschutz und 
einzigartigen Verschleißschutz, Wasserbeständigkeit. Schmierstoff trocknet nicht aus.  
Einsatz in Land-, Baumaschinen, Bahngleisweichenanlagen, stark belastete Ketten,  
Seile und offene Getriebe. 
NLGI: 000, Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C, Kurzfristig +140°C.
Beständig gegen Sonne und UV Licht. Farbe: Gelb. ACHTUNG: kein Synth.-Ester.

MFE5113001
MFE5113005
MFE5113180

1 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Bio Grease SI-000/502-S ( Synth.-Spurkranzfett )
Synthetisches BIO-Spezialfett für Bahnfahrzeuge mit Zentralschmierung. Biologisch abbaubares 
halbflüßiges Spurkranzfett und als Anti-Quietschschmierstoff von Rad/Gleiskontakt bei Straßen-, 
U-Bahnen-, Eisenbahnen bzw. Hochgeschwindigkeits-Züge mit neuesten Syngis-Additiv- 
Technologie. Für hohe Stoßbelastungen, Korrosionsschutz und einzigartigen Verschleißschutz, 
extreme Wasserbeständigkeit, trocknet nicht aus, Sonne und UV-Licht beständig,  
STOPPT Quietschgeräusche zwischen Radflanke/Schiene, keine Stick/Slip-Effekte,  
keine Verharzungen.  
NLGI: 000, Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C. Beständig gegen Sonne und UV Licht.  
Farbe: Gelb. Biologisch abbaubar gemäß OECD 301 B. ( durch Vorlieferant ).

25 kg
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware
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mapo BIO-Verdichteröle

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Vakuumpumpenöl SYNT
Universalöl auf Basis hochwertiger synthetischer Ester, geeignet für Vakuumpumpen sowie 
Güllepumpen.
Biologisch abbaubar >90% nach CEC L 33-A-93.

M 508005
M 508020
M 508060
M 508208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo BIO Schalungsöl und Beton-Mischerschutzprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Schalöl BT 20 Plus „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Biologisches Schalöl BT 20 Plus erleichtert das Entschalen und ermöglicht die Herstellung von 
sauberen, fleckenfreien Betonflächen. Bei sachgemäßer Anwendung, keine negative  
Beeinflussung von Farbe, Tapete, Putz. Viskosität. ISO-VG 9,00 mm²/S +40°C, Farbe: Hell. 
Verarbeitungs-Temperatur ab -8°C, keine Ölnebelbildung.  
Biologisch leicht abbaubar nach OECD 301 C ( MITI-Test ). 
Geeignet für Holz-, Kunststoff-, Alu-, Stahl- und Tunnelschalungen. 
Verbrauchsmenge: Kunststoff / Stahl ca. 15-18 g/m². 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

91533020
91533060
91533208
91533100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Bio-Schalöl Premium S „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Einzigartiges Bio-Trennmittel mit extrem geringer Verbrauchsmenge, gegenüber herkömmlichen 
Wachs-Trennmittel und Schalölen. Trennmittel für Betonpumpen, Mischanlagen, Fahrzeuge,  
Krankübel, Zwangsmischer usw. keine Aromaten oder Schwermetalle. Fahrzeug- oder  
Maschinenteile anfeuchten und auf nassen Untergrund auftragen. Sofort wirksamer Schutzfilm, 
sehr hohe Wasserfestigkeit. Viskosität: 60 mPas, Farbe: Klar/Gelblich. 
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen.  
Biologisch abbaubar CEC-Methode L-33-T-82. ( durch Vorlieferant ).  
Verarbeitung: ab +5°C bis +80°C möglich. Temperaturbeständig: bis +180°C 
Verbrauchsmenge: Kunststoff / Stahl / Aluminium ca. 20 g/m². 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

10022020
10022210
10022100

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Bio-Schalöl BMA „Biologisch sehr gut abbaubar”  
Biologisches Schalöl um bis zu 8-facher geringerer Verbrauchsmenge gegenüber herkömmlichen  
Schalölen. Verhindert das Anhaften von Beton, Mörtel, Spezialputze, Bitumen u. Asphalt auf 
Holz, Kunststoff, Metall und lackierten Flächen. Die Schalungen werden temporär vor Rost  
geschützt. Sofort wirksamer Schutzfilm, sehr hohe Wasserfestigkeit, kann auch im Berg- und  
Tunnelbau-, Fertigteile-Produktion-, Betonträger und Betonziegelfertigung eingesetzt werden. 
Zur Herstellung von sauberen, fleckenfreien Betonflächen. Durch die geringe Verbrauchsmenge 
wird die Nachbehandlung  bzw. Haftung von Beschichtungen oder Anstriche extrem verbessert.  
Viskosität. ISO-VG 5,1 mm²/S +40°C,  Farbe: Klar/Gelblich.  
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen. ( durch Vorlieferant ).  
Verarbeitung: ab -20°C bis +180°C möglich. 
Verbrauchsmenge: Kunststoff / Stahl / Holz ca. 15 g/m². 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

2104020
2104210
2104100

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Bio-Schalöl MEK 3 „Biologisch sehr gut abbaubar”
Neuartiges, hocheffizientes biologisches Schutz-, Trennmittel und Schalöl. Verhindert das 
Anhaften von Beton, Mörtel, Spezialputze, auf Holz, Kunststoff, Metall und lackierten Flächen. 
Die beweglichen Schalungsteile werden geschmiert und vor Rost geschützt. Sofort wirksamer 
Schutzfilm, sehr hohe Wasserfestigkeit, kann auch im Berg-, u. Tunnelschalungswagen-,  
Fertigteile, Produktion-, Betonträger und Betonziegelfertigung eingesetzt werden.  
Zur Herstellung von sauberen, fleckenfreien Betonflächen. Durch die geringe Verbrauchsmenge 
wird die Nachbehandlung  bzw. Haftung von Beschichtungen oder Anstriche extrem verbessert.  
Viskosität. ISO-VG 12 mm²/S +40°C, Farbe: Klar/Gelblich.  
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen. ( durch Vorlieferant ).  
Verarbeitung: ab -20°C bis +180°C möglich.  
Verbrauchsmenge: Kunststoff / Stahl / Holz ca. 15 g/m².  
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

10013020
10013210

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS
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mapo Beton-Mischerschutz ZEPO-M „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Professioneller-BIO-Mischerschutz für Betonpumpen-Fahrzeuge, LKW, Baugeräte,  
Zwangsmischer, Mischanlagen. Verhindert das Anhaften von Beton, Mörtel, Spezialputze, 
Bitumen und Asphalt auf Metall und lackierten Flächen. Die Geräte werden temporär vor Rost 
geschützt. Sofort wirksamer Schutzfilm, sehr hohe Wasserfestigkeit,  
kann auch im Berg- und Tunnelbau eingesetzt werden.  
Viskosität. ISO-VG 1,2 mm²/S +40°C, Farbe: Klar/Gelblich.
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen. ( durch Vorlieferant ).  
Streich-, sprühfähig, extrem wasserbeständig.
Verbrauchsmenge: Kunststoff / Stahl ca. 13-17 g/m².
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

2101020
2101210
2101100

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo BIO-Asphalt-Trennmittelprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Bitumen-Trenn ATX „Biologisch sehr gut abbaubar”
Biologisches Trennmittel für Asphalt-Mischanlagen, LKW-Ladeflächen, Asphalt-Einbaumaschinen  
und Werkzeug. Verhindert Anhaltungen von Bitumen- und Asphalt in Produktionsanlagen. 
Unverdünnt auf Oberflächen aufsprühen somit bildet Asphalt-Bio-Trenn ATX einen Schutzfilm. 
Gut verträglich auf Metall, Glas, Gummi, und guten Lackfarben. Wertvolle Anlagen und Bauma-
schinen werden durch den täglichen Gebrauch vor Abnutzung und harten Reinigungsmethoden 
geschützt. Reduziert extrem die Reinigungszeiten bei permanenter Anwendung.  
Beeinträchtigt nicht die Qualität des Asphalts. ( Lösungsmittelfrei ). 
Viskosität. ISO-VG 5,0 mm²/S +40°C, Farbe: Klar/Gelblich. 
Biologisch sehr gut abbaubar CECI,-33-A-93 ,  
Blauer Engel RAL-U264, 95% nach 21 Tage, ( Prüfung: durch Vorlieferant ).
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

10009020
10009060
10009210
10009100

20 Liter
60 Liter
210 Liter
1000 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten  
B25/B50

mapo Bio-Bitumen-Trenn Lotus „Biologisch schnell abbaubar”
Biologisches Asphalt-Trennmittel für Straßenwalzen,Gummiradwalzen, LKW-Kippermulden, 
Asphalt-Einbaumaschinen und Werkzeug. Verhindert Anhaftungen von Heiß- und Guss-Asphalt 
in Emulsionsform. Verdünnt mit Wasser im Verhältnis von max 1:10 bildet die Emulsion einen 
Schutzfilm. Gut verträglich auf Metall, Glas, Gummi, Dichtungen und guten Lackfarben.  
Angerührte Weiße-Emulsion bleibt mindestens 3 - 4 Werktage stabil. Viele Asphalt-Trennmittel 
belasten die Umwelt und sind verboten, z.B. Heizöl und Diesel-Kraftstoff.  
Farbe: Bernstein/Hell. Haltbarkeit: Konzentrat 12 Monate. 
Emulsionskonzentrat: Heiß-, Gussasphalt max 1:10 Gummi-Walzenräder.  
LKW-Mulden, Werkzeug. Biologisch leicht abbaubar nach OECD 301 C 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

E21007005
E21007020
E21007060
E21007210
E21007100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
210 Liter
1000 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten  
B25/B50
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mapo BIO-Betonlöser

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Betonlösemittel „Biologisch sehr gut abbaubar”
Entfernt Beton- und Mörtelverkrustungen in Betonmischer bzw. Betonpumpen und  
Mischfahrzeuge. 1:5 - 1:10 zur Entfernung von Zement- und Betonschleier und Absäuerung  
nach Bauarbeiten. Für Buntmetalle und Aluminium nicht geeignet.  
Unbedingt Sicherheitshinweise beachten.  
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

80344005
80344025
80344220

4 x 5 Liter
20 Liter
200 Liter
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten  
B25/B50

mapo Betonlöser Z-K-FIX „Biologisch sehr gut abbaubar”
Chloridfreies Hochaktiver Zement- und Kalklöser Konzentrat. Entfernt Beton- und  
Mörtelverkrustungen in Betonmischer bzw. reinigt Betonpumpen und Mischfahrzeuge.  
Verdünnung: min. 1:3 - 1:10 zur Entfernung von Zement- und Betonschleier und Absäuerung 
nach Bauarbeiten. Für Buntmetalle und Aluminium nicht geeignet. Gut verträglich auf Gummi, 
Holz, Glas und guten Lackfarben, enthält keine Salzsäure, hemmt die Rostbildung.  
Unbedingt Sicherheitshinweise beachten.  
Achtung : Verdünnung unter 3 Teilen Wasser ist nicht empfehlenswert,  
verschlechtert die Reinigungswirkung. Farbe: Grün.  
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen, 
unter dem Gesichtspunkt des Grundwasserschutzes. ( durch Vorlieferant ). 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

4020020
4020200
4020120

20 kg
200 kg
1200 kg
IBC / 1200 kg
Preise in kg

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten  
B25/B50
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mapo BIO-Asphalt-Reinigungsprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Bitumen-Teer-Cleaner  „Weltneuheit”
Biologisch abbaubarer Effektiver Spezialentfetter. Entfernt Teer-, Klebstoffe und Bitumen- 
verkrustungen in Aspaltmischanlagen, reinigt LKW-Ladeflächen, Mischfahrzeuge,  
Aspalteinbaumaschinen, Geräte, Werkzeuge, Straßenwalzen usw. Ist gut verträglich auf der 
Haut, und reinigt Arbeitskleidung, Kunststoff, Gummi, Holz, Glas, Lackfarben und Keramik.  
Nicht geeignet für Tyron, Polypropylen, Polyvinyl und Plexiglas-Materialien. Schützt vor Rost 
und Korrosion, hohe Wasserbeständigkeit, verhindert Metall-auf-Metall-Kontakt auf Führungen, 
Ketten, Walzenantriebsrädern. mapo Bitumen-Teer-Cleaner verdunstet nicht, ist ungiftig,  
ist nicht toxisch und ist sicher für die Umwelt. Frei von Schwefel und Aromaten, enthält kein 
Petroleum oder FCKW und ist daher ozonfreundlich und sicher in der Handhabung.  
Anwendung: Einsprühen mit Sprühgerät oder Eintauchen,  
Schichtstärke ab 1 cm Dicke beträgt die Einwirkzeit ca. 30-45 Minuten. 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).
Unvergleichbares Produkt in der Wirkung, 100% Umweltfreundlichkeit. ( Blechgebinde ).

NW2500001

NW2500005
NW2500020
NW2500060
NW2500208

12 x 1 Liter
Sprühflasche
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Bio-PU-Schaumreiniger ( Montage-Schaumreiniger ) 
Biologisch abbaubarer Hochaktiver Montageschaumreiniger zum Spülen und zur Beseitigung von 
Verschmutzungen, mit frischem PU-Schaum. Durch die hervorragende Lösekraft können frischer 
1 K bzw. 2 K Polyurethanschaum, Klebstoffe, Etikettenreste und Spritzpistolen gereinigt werden. 
Entfernt rückstandsfrei frischen Montageschaum an Metallzargen, Fensterbänke, Türzargen, 
Brandschutztüren, Holz-, Beton-, Ziegel-, Metall- und Glasflächen. Vorsicht: Nicht geeignet für 
Gummi, Polypropylen, Polyvinyl, Tyron und Plexiglas. Enthält kein Petroleum, Chemiekalien und 
Lösungsmittel. NSF H3 Registriertung durch Vorlieferant ( UNGIFTIG ). 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ). 
Unvergleichbares Produkt in der Wirkung, 100% Umweltfreundlichkeit. ( Blechgebinde ).

NB4500001

NB4500005
NB4500020
NB4500060

12 x 1 Liter
Sprühflasche
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten  
B25/B50

mapo Universalreiniger LS 3 „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Sicherheits-Universalreiniger. Fahrzeug-Industriereiniger-Konzentrat für die Reinigung von  
LKW-Betonmischfahrzeuge, Baumaschinen, Silo, Tankfahrzeuge, Lüftungsanlagen,  
Lebensmittelindustrie. Verdünnung: min. 1:3 - 1:30.  
Mit Hochdruckreinigergeräte 1:25 bis 1:50 ( 0,25-2% ). Zur Entfernung von Öl, Fett, Ruß, 
Wachs, Druckerei-Tinte, Rauchharz, Algen, Moos, Speisefett, usw.  
Abwasser-Abscheiderfreundlich. Vorsicht: Nicht auf Glasflächen auftrocknen lassen.  
Gut verträglich auf Gummi-, Metall-, Kunststoff-, Holz-, Keramik-, Marmor-, Beton-,  
Waschbetonplatten und lackierte Flächen bzw. Fahrzeuge. Achtung: Verdünnung unter  
3 Teile Wasser ist nicht empfehlenswert, verschlechtert die Reinigungswirkung.  
Geprüft durch Hygiene-Institut-Gelsenkirchen. Nicht entflammbar.  
Lebensmittelindustrie: Unbedenklichkeits-Bescheinigung.

20110030
20110210

30 Liter
210 Liter
auf Anfrage

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten  
B25/B50
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mapo Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo CUT W-204
Wassermischbares Kühlschmierstoff-Konzentrat für den Einsatz in der Metallbearbeitung von 
Eisen, Stahl, Buntmetall, Nichteisenmetallen. Das Produkt verfügt über eine hervorragende  
Wirkstoffkombination. FREI: von Nitrit, sekundären Aminen und Chlorträgern. 
DIN 51369, DIN 51757, Mischung: 4 - 6% ig.

132400005
132400020
132400060
132400208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CUT EP-W-205
Wassermischbares EP-Kühlschmierstoff-Konzentrat für den Einsatz in der Metallbearbeitung von 
Eisen, Stahl, Aluminium, Stahllegierungen, Buntmetallen, Nichteisenmetallen. Abgestimmte  
Kombination von Mineralölen, Emulgatoren, Stabilisatoren, Korrosionsinhibitoren, Mikrobioziten.
FREI: von Nitrit, sekundären Aminen, polyzyklischen Aromaten und Chlorträgern.  
DIN 51369, DIN 51757. Mischung: 4 - 6% ig. Gute Hautverträglichkeit.

132500005
132500020
132500060
132500208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo CUT EP-W-246     
Wassermischbares-Borfreies-EP-Kühlschmierstoff-Konzentrat für den Einsatz in der Metallbe- 
arbeitung von Gusseisen, Stahl, Aluminium, Stahllegierungen, Titanlegierungen, Nichteisen- 
metallen. Abgestimmte Kombination von unter 25% Mineralölen, Emulgatoren, Stabilisatoren, 
Korrosionsinhibitoren, Mikrobiozitenstabil. Das Produkt ist ab 6% iger Mischung zum Schleifen 
geeignet. FREI: von Borsäure, Formaldehyd, angenehmer Geruch.  
pH-Wert 5% ig 9,3. Mischung: ca. 6 - 8% ig. Gute Hautverträglichkeit.

13460005 
13460018
13460200
13460950

4 x 5 Liter
18 Kilo
200  Kilo
950 Kilo
IBC Container

mapo CUT EP-W-206 ( synthetischer Ester )
Wassermischbarer EP-Kühlschmierstoff auf Basis synthetischer Ester der amin- und borsäure- 
freien Generation. Für schwere Zerspanungen an Aluminium-Legierungen, zähharten Stahl-,  
Sonderwerkstoffen, Bearbeitung von Guss, Buntmetallen, bzw. spanlosen Umformungen.  
pH-Wert 9 ( Frischansatz 4% ig ) DIN 51360/2, WGK 1  
Mischung: Sägen und Fräsen 4 - 6% ig,  
Zerspanen von Alu-Legierungen und Stahl 5 - 10% ig, Stanzen und Ziehen 10 - 20% ig.  
FREI: von Chlor, Nitrit, Mineralöl. Gute Hautverträglichkeit.

132600018
132600050
132600200
132600950

18 Kilo
50 Kilo
200 Kilo
950 Kilo
IBC Container

mapo Synth. Schleifkonzentrat CUT 850
Vollsynthetisches Universalschleifmittel schaumarm, nitrit- und mineralölfrei, PCP frei, halogen-
frei, wasserlöslich. Transparentes Schleifkonzentrat mit sehr guten Korrosionseigenschaften, 
biostabil, buntmetallinhibiert. WGK 1, TRGS 611. Zum Schleifen von Guß- und Stahlwerkstoffen, 
Sägeblätter usw. Anwendungskonzentrat 3 - 6% ig mit sauberen Wasser ansetzen!  
Mischvorgang: Erst Wasser, dann Konzentrat zugeben.

132300020 20 Liter

rhenus FU 51
Wassermischbarer, mineralölhaltiger EP-Kühlschmierstoff der amin- und borsäurefreien  
Generation. Für schwere Zerspanung bzw. Fräsen sowie Sägen an Sonderwerkstoffen, Stahl-, 
Guss- und Aluminium-Werkstoffen. pH-Wert 9,2 ( Frischansatz 5% ig ), DIN 51360/1  
Mischung: Sägen und Fräsen 5 - 6% ig. Gute Hautverträglichkeit.

3403018
3403050
3403200
3403900

18 Kilo
50 Kilo
200 Kilo
950 Kilo
IBC Container

rhenus FU 60 ( synthetischer Ester )
Wassermischbarer EP-Kühlschmierstoff auf Basis synthetischer Ester der amin- und borsäure- 
freien Generation. Für schwere Zerspanungen an Aluminium-Legierungen, zähharten Stahl-,  
Sonderwerkstoffen. Bearbeitung von Guss, Buntmetallen, bzw. spanlosen Umformungen.
pH-Wert 9 ( Frischansatz 4% ig ), DIN 51360/2, WGK 1  
Mischung: Sägen und Fräsen 4 - 6% ig,  
Zerspanen von Alu-Legierungen und Stahl 5 - 10% ig, Stanzen und Ziehen 10 - 20% ig. 
FREI: von Chlor, Nitrit, Mineralöl. Gute Hautverträglichkeit.

3406018
3406050
3406200
3406900

18 Kilo
50 Kilo
200 Kilo
950 Kilo
IBC Container
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mapo Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio Schneidöl NSF „Einzigartig-Universal” lebensmittelecht
Lebensmittelechtes-Biologisches Spezialschneidöl auf Keimölsäure-Basis. Eignet sich besonders 
für Bearbeitungsvorgänge wie Schneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräse usw. von 
Stahl-, Alu-, Kupfer-, rostfreien Stahl und für Metallumformungsarbeiten. Geeignet für  
CNC-Fräsanlagen, Drehbank, Bohrautomaten, High-Speed-Maschinen, sowie Handwerkzeuge. 
Kombiniert hohe Schmiereigenschaften, Hitzetoleranzen, Wirkungsgrad-Werkzeugschonend bzw. 
keine Absplitterungen. Produkt verursacht keine Verharzungen, Schaumbildung, schädliche  
Abgase. Einsatz im Wasserleitungsbau, E-Kraftwerk, Heizungsanlagen, Lüftungsbau, bzw.  
Wasser- und Gasinstallationsarbeiten, Schraubenproduktion bzw. Schlosserei, Werkstatt. 
100% biologisch Abbaubar, NSF ( 3H ) Registriert, Lebensmittelindustrie,  
Farbe: Transparent/Hell/Gelb. Einsatztemperatur: -10°C bis +120°C. Nicht wassermischbar.

NA3000005
NA3000020
NA3000060
NA3000200

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Bio Schneidöl MS 4600   
Universales Bio-Schneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Guß und Buntmetallen. Hervorragend 
geeignet zum Bohren, Schneiden, Sägen usw. Erhöht die Standzeit der Bearbeitungswerkzeuge.
Nicht wassermischbar.

41508005
41508025
41508060
41508208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Schneidöl MS 3200
Universal Schneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Guß, Buntmetalle. Hervorragend geeignet 
zum Bohren, Schneiden, Fräsen, erhöht die Standfestigkeit der Bearbeitungswerkzeuge.  
Weitere Viskositäten MS 2200 auf Anfrage.
Nicht wassermischbar.

MMS3005
MMS3020
MMS3060
MMS3208
MMS3100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Schneid- Bohr- und Räum- Spray 9107
Hochleistungsschneidöl aus der Sprühdose, verlängert Standzeiten der Werkzeuge bis 200%. 
Einsatz für Stahl, Nickel, Stahllegierung, CrNi-Stahl. 

9107 12 x 300 ml

mapo Stanzöl SE 106          
Verdunstendes Stanz- und Ziehöl für die Herstellung von Lochblechen, zum Abkanten von 
Buntmetall, Aluminium und Stahlblechen. Bleche kleben nicht zusammen und können bei der 
Montage nicht rutschen, bzw. können ohne gesonderte Entfettung lackiert werden.  
Besondere Werkzeugstandzeiten.

AK316020
AK316208

20 Liter
208 Liter

mapo Gewindeschneidpaste 8034 (Stifte Gr. A)
Die wachsartige Konsistenz dieses Schmiermittels ergibt beste Haftung auch an vertikalen oder 
rotierenden Metalloberflächen, an denen Öl ablaufen würde.

695300 10 x 300g

rhenus Honöl

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

rhenus GP 5 M ( Universalhonöl und Schleiföl ) 
Hellgelbes, chlorfreies Universalhonöl und Schleiföl wird zum Honen von Stahl und Buntmetallen 
verwendet. Weiters wird das Produkt auch zum Schlitzfräsen, Feinbohren, Schälen und  
Feinzerspanen eingesetzt. 

3408045
3408170

45 Kilo
170 Kilo

mapo Zusätze und Reiniger für Kühlschmierstoffe

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo BAKTERIENSTOP 923
Bakterien und Pilzblocker für alle mineralölhaltigen und mineralölfreien Kühlschmierstoffe.
Dosierung ca. 0,1 bis 0,15 Vol. %.

ZI3404005 10 Kilo

mapo Entschäumer ZW 977
Entschäumer für alle mineralölhaltigen und mineralölfreien Kühlschmierstoffe.
Sehr geringe Dosierung max. ca. 0,2% ig. 

ZW34977005 5 Kilo

mapo Systemreiniger ZC 948 
Je nach Verschmutzungsgrad wird der für den Wechsel vorgesehenen Emulsion, gerechnet auf 
die umlaufende Emulsionsmenge 0,5 - 1,5% Systemreiniger ZC 948 zugesetzt.

ZI3405010
ZI3405180

10 Kilo
180 Kilo

Teststreifen Kombi Test
Zur Messung der drei Parameter Nitrit, Gesamthärte (dH°) und pH-Wert in Kühlschmierstoffen.

3403000 Dose
Inhalt 100 Stk.
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mapo Lubricants für die Lebensmittelindustrie

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Weißöl 15 
Hochwertiges Weißöl in Medizinqualität, hohe Alterungsbeständigkeit, geruchs- und geschmacks-
neutral, fluoreszenzfrei, lichtbeständig. Als Schmiermittel für ärztliche Instrumente, Lebensmittel- 
industrie sowie in Abwasser- bzw. Frischwasseranlagen. Sack-Nähmaschinenöl.  
Registration NSF-H3 (FDA 21 CFR 172.878); 21 CFR 178.3620 (a) durch Vorlieferant.  
DAB 10, BGA, EP, Paraffinium ISO-VG 15.

488001
488005
488020
488208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
208 Liter

mapo Weißöl 46
Hochwertiges Weißöl in Medizinqualität, hohe Alterungsbeständigkeit, geruchs- und geschmacks-
neutral, fluoreszenzfrei, lichtbeständig. Als Schmiermittel für ärztliche Instrumente, Lebensmittel- 
industrie sowie in Abwasser- bzw. Frischwasseranlagen.  
DAB 10, BGA, EP, FDA 172.878, FDA 178.3620 (a), Paraffinium ISO-VG 46.

43486001
43486005
43486020
43486208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
208 Liter

mapo Weißöl 68
Hochwertiges Weißöl in Medizinqualität, hohe Alterungsbeständigkeit, geruchs- und geschmacks-
neutral, fluoreszenzfrei, lichtbeständig. Als Schmiermittel für ärztliche Instrumente, Lebensmittel- 
industrie sowie in Abwasser- bzw. Frischwasseranlagen.  
DAB 10, BGA, EP, FDA 172.878, FDA 178.3620 (a), Paraffinium ISO-VG 68.

43488001
43488005
43488020

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter

mapo FOOD-Hydrauliköl ISO HV 32     
Synthetisches Hydrauliköl auf PAO-Basis für die Lebensmittel- industrie, z.B. in Bäckerei, Fleisch- 
und Getränke-Industrie, Obst-, Ölpressen, Kunststoffproduktion bei NSF-H1 Anforderungen.  
Korrosion und oxidationsschützend, hohe Alterungsbeständigkeit.  
Geeignet auch für Umlaufsysteme, und leicht belasteten Getriebe.
ISO-L-HM, ISO-L-HV, Registration NSF-H1 ( 142128 ) durch Vorlieferant.

8599020
8599208

20 Liter
208 Liter

mapo FOOD-Hydrauliköl ISO HV 46  
Synthetisches Hydrauliköl auf PAO-Basis für die Lebensmittelindustrie, z.B. in Bäckerei, Fleisch- 
und Getränke-Industrie, Obst-, Ölpressen, Kunststoffproduktion bei NSF-H1 Anforderungen.  
Korrosion und oxidationsschützend, hohe Alterungsbeständigkeit. Geeignet auch für  
Umlaufsysteme, und leicht belasteten Getriebe. ISO-L-HM, ISO-L-HV,  
Registration NSF-H1 ( 142129 ) durch Vorlieferant.  
Weitere Viskositäten: ISO-VG 68, 100, 150, 220, 320, 460 mit Syngis-Technologie auf Bestellung.

7806020
7806208

20 Liter
208 Liter

mapo FOOD-Comp 46 
Kompressorenöl-VDL auf PAO-Basis für die Lebensmittelindustrie.  
Viskositätsklasse 46. Registration NSF-H1 (142133) durch Vorlieferant.  

13007302 10 Liter 
Kanister

mapo FOOD-Comp 68 
Kompressorenöl-VDL auf PAO-Basis für die Lebensmittelindustrie.  
Viskositätsklasse 68. Registration NSF-H1 (142133/142134).  

13007304 10 Liter 
Kanister

mapo FOOD-Comp 100 
Kompressorenöl-VDL auf PAO-Basis für die Lebensmittelindustrie.  
Viskositätsklasse 100. Registration NSF-H1 (142134) durch Vorlieferant. 

13007303 10 Liter 
Kanister

mapo Food-Gear PAO-CLP ISO 100      
Synthetisches Industiegetriebeöl für die Lebensmittel-Industrie, in Bäckereien, Mühlen, Fleisch- 
und Getränke-Industrie, Ölpressen. Einzusetzen bei NSF-H1 Anforderungen. Hohe  
Alterungsbeständigkeit. Korrosion und oxidationschützend, hohe Temperaturbeständigkeit.  
Geeignet für alle Industriegetriebe nach Hersteller-Vorschrift. ( PAO-CLP oder CLP ).  
Registration NSF-H1 ( 142 131 ) durch Vorlieferant.

7279005
7279020

4 x 5 Liter
20 Liter

mapo Food-Gear PAO-CLP ISO 220      
Synthetisches Industiegetriebeöl für die Lebensmittel-Industrie, in Bäckereien, Mühlen, Fleisch- 
und Getränke-Industrie, Ölpressen. Einzusetzen bei NSF-H1 Anforderungen. Hohe  
Alterungsbeständigkeit. Korrosion und oxidationschützend, hohe Temperaturbeständigkeit. 
Geeignet für alle Industriegetriebe nach Hersteller-Vorschrift. ( PAO-CLP oder CLP )  
Registration NSF-H1 ( 142 132 ) durch Vorlieferant. OEM-Original-Produkt.

7739005
7739020
7739208

4 x 5 Liter
20 Liter
208 Liter

mapo Food-Gear PAO-CLP ISO 320      
Synthetisches Industiegetriebeöl für die Lebensmittel-Industrie, in Bäckereien, Mühlen, Fleisch- 
und Getränke-Industrie, Ölpressen. Einzusetzen bei NSF-H1 Anforderungen. Hohe  
Alterungsbeständigkeit. Korrosion und oxidationschützend, hohe Temperaturbeständigkeit. 
Geeignet für alle Industriegetriebe nach Hersteller-Vorschrift. ( PAO-CLP oder CLP ). 

7741005
7741020
7741208

4 x 5 Liter
20 Liter
208 Liter
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mapo Kettenöl für die Lebensmittelindustrie

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Food-Kettenschmierstoff ISO 100      
Synthetischer PAO-Kettenschmierstoff für Antriebsketten und Gleitbahnen in der Lebensmittel- 
Industrie. Dieser Schmierstoff kann z. B. in Zentralöl-, Tropf-, Dochtschmierunganlagen oder  
zum Sprühen verwendet werden. Besondere Temperaturbeständigkeit. Korrosion- und  
Oxidationschützend, sehr haftfähig, geringer Verschleiß, sehr hohe Wasserbeständigkeit,  
lifetime-Schmierung.
Registration NSF H1 ( 142 136 ) durch Vorlieferant. Einsatzbereich -35°C bis +350°C.

7300005
7300010
7300020

5 Liter
10 Liter
20 Liter

mapo Food-Kettenschmierstoff ISO 220      
Synthetischer PAO-Kettenschmierstoff für Antriebsketten und Gleitbahnen in der Lebensmittel- 
Industrie. Dieser Schmierstoff kann z. B. in Zentralöl-, Tropf-, Dochtschmierunganlagen oder  
zum Sprühen verwendet werden. Besondere Temperaturbeständigkeit.  Korrosion- und  
Oxidationschützend, sehr haftfähig, geringer Verschleiß, sehr hohe Wasserbeständigkeit,  
lifetime-Schmierung.  
Registration NSF H1 ( 142 137 ) durch Vorlieferant. Einsatzbereich -35°C bis +350°C.

7301005
7301010

5 Liter
10 Liter

MFE Syngis Chain Lube S-HT 220 FD ( Förderkettenöl )
Synthetisches Lebensmittelechtes-Hochtemperatur-Kettenöl mit Syngis Technologie. Für För-
derketten, Bolzen, in Backöfen, Trockner, Mixer, Heisswasserdampfanlagen, Spindelführungen, 
Transportgleitflächen. Hervorragende hydrolytische Stabilität, Kriech- und Eindringfähigkeit, 
Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz, extrem geringes Abtropfen,  
chemikalienbeständig, frei von Silikon. Registration NSF-H1 ( 1797263 ) durch Vorlieferant.  
Auftragen durch automatische Schmierungsysteme oder Pinsel. 
Einsatztemperatur: -20°C bis +260°C ( Viskosität  SO-VG 220 ) 
Zentralschmieröl-Anlagen geeignet. Farbe: Hell/Braun.

MFE1112005
MFE1112020

4 x 5 Liter*
20 Liter*

* keine  
Lagerware

MFE Chain Lube S-AC 38 FD ( Förderketten/Seilschmierstoff )
Lebensmittelechter-Hochtemperatur-Ketten-, Seilschmierstoff mit Syngis-Technologie. Für 
Förderketten, Bolzen, Seilzüge, Büchsenführungen, Spindelführungen, Transportgleitflächen. 
Löst feststeckende Teile hervorragende hydrolytische Stabilität, Kriech- und Eindringfähigkeit, 
Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz. 
Registration NSF-H1 ( 1797231 ) durch Vorlieferant.  
Auftragen durch automatische Schmierungsysteme oder Pinsel. 
Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C ( Viskosität ISO-VG 32 ) 
Zentralschmieröl-Anlagen geeignet. Farbe: Hell/Gelb. 

MFE1101400AER 
MFE1101005
MFE1101020
MFE1101210

12 x 400 ml
4 x 5 Liter*
20 Liter*
210 Liter*

* keine  
Lagerware

MFE Chain Oil S-TP 22 FD ( Multifunktionsschmierstoff )
Synthetischer Multifunktionschmierstoff mit Syngis Technologie. Für Förderketten, Bolzen, 
Seilzüge, Armaturen, Messinstrumente, Gelenke, Gleitringdichtungen, Zylinderschlösser usw.. 
Löst feststeckende Teile hervorragender hydrolytische Stabilität, Kriech- und Eindringfähigkeit, 
Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz.  
Registration NSF-H1 ( 1797232 ) durch Vorlieferant. 
Auftragen durch automatische Schmierungsysteme oder Pinsel.  
Einsatztemperatur: -20°C bis +60°C ( Viskosität ISO-VG 22 ) 
Zentralschmieröl-Anlagen geeignet. Farbe: Hell/Gelb. 

MFE1121005
MFE1121020
MFE1121210

4 x 5 Liter*
20 Liter*
210 Liter*

* keine  
Lagerware

mapo Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio Schneidöl NSF „Einzigartig-Universal” lebensmittelecht
Lebensmittelechtes-Biologisches Spezialschneidöl auf Keimölsäure-Basis. Eignet sich besonders 
für Bearbeitungsvorgänge wie Schneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräse usw. von 
Stahl-, Alu-, Kupfer-, rostfreien Stahl und für Metallumformungsarbeiten. Geeignet für  
CNC-Fräsanlagen, Drehbank, Bohrautomaten, High-Speed-Maschinen, sowie Handwerkzeuge. 
Kombiniert hohe Schmiereigenschaften, Hitzetoleranzen, Wirkungsgrad-Werkzeugschonend bzw. 
keine Absplitterungen. Produkt verursacht keine Verharzungen, Schaumbildung, schädliche  
Abgase. Einsatz im Wasserleitungsbau, E-Kraftwerk, Heizungsanlagen, Lüftungsbau, bzw.  
Wasser- und Gasinstallationsarbeiten, Schraubenproduktion bzw. Schlosserei, Werkstatt. 
100% biologisch Abbaubar, NSF ( 3H ) Registriert, Lebensmittelindustrie,  
Farbe: Transparent/Hell/Gelb. Einsatztemperatur: -10°C bis +120°C. Nicht wassermischbar.

NA3000005
NA3000020
NA3000060
NA3000200

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
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LMF/MFE-Pasten / Fette-Lebensmittelindustrie

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

MFE Syngis Assembly Paste HT/FD
Synthetische MFE Assembly Paste mit Syngis Technologie ist eine  
Hochtemperaturpaste mit Siliciumdioxidgel für leichte Montage und Demontage  
von Maschinenteilen und Schrauben, sowie zur Abdichtung von Gewinde. 
Einsatz in der Lebensmittel-Industrie, Zementfabriken, Stahlwerken-, Getränke-, 
Kunststoff- und der Chemischen-Industrie, Backöfen, Turbolader, Abgas- und 
Bremssystemen. Beständig gegen heißem und kaltem Wasser, bzw. den meisten 
Säuren, geeignet für Eisen und Nichteisenmetalle.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -30°C bis +1400°C.  
Anwendung: Eine dünne Schicht mit einem Pinsel auftragen. 
Registration NSF-H1 ( 1796875 bzw. 1797566 ) durch Vorlieferant.

MFE6200400AER
MFE6200400
MFE6200001

MFE6200401

12 x 400 ml
12 x 400g
1 kg

400g  
Pinseldose

MFE Syngis Grease PFP-1/102-S FD ( Dispergierend )
Vollsynthetischer MFE PFPE/PTFE-Schmierstoff mit Syngis Technologie ist ein 
vollsynthetischer Schmierstoff auf Basis von mikronisiertem PTFE. Eignet sich  
als Schmier- und Dichtmittel in der Lebensmittel-Industrie, Getränke-,  
Kunststoff-, Raffinerien und Chemischen-Industrie, in Lager-, Back-,  
Härtungsöfen-, Elektrische Kontakte, Gewindespindel. Kompatibel mit allen 
Dichtmaterialien aus Elastomeren, Gummi und Metall/Gummi. Geeignet gegen-
über agressiven Gasen und Chemikalien ausgenommen fluorierte Lösungsmittel. 
Farbe: Weiß. Lebenslang Schmierung, Nicht brennbar, keine Öl-Blutung.  
Niemals mit anderen Fett-Typen mischen. 
NLGI: 1, Einsatztemperatur: -30°C bis +285°C, kurzfristig +310°C. 
Registration NSF-H1 ( 1796872 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 500 cSt.

MFE5138800
MFE5138002

800g*
2 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease PFP-2/102-S FD ( Dispergierend )
Vollsynthetischer MFE PFPE/PTFE-Schmierstoff mit Syngis Technologie ist ein 
vollsynthetischer Schmierstoff auf Basis von mikronisiertem PTFE. Eignet sich 
als Schmier- und Dichtmittel in der Lebensmittel-Industrie, Getränke-, Kunst-
stoff-, Raffinerien und Chemischen-Industrie, in Lager-, Back-, Härtungsöfen-, 
Elektrische Kontakte-, Gewindespindel. Kompatibel mit allen Dichtmaterialien aus 
Elastomeren, Gummi und Metall/Gummi. Geeignet gegenüber agressiven Gasen 
und Chemikalien ausgenommen fluorierte Lösungsmittel. Farbe: Weiß.  
Lebenslang Schmierung, Nicht brennbar, keine Öl-Blutung.  
Niemals mit anderen Fett-Typen mischen. 
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -30°C bis +285°C, kurzfristig +310°C. 
Registration NSF-H1 ( 1796873 ) durch Vorlieferant. 
Grundölviskosität+40°C 500 cSt.

MFE5140800
MFE5140002

800g*
2 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease SIL-3/101 FD
Synthetisches Lebensmittelechtes-Silikon-Hochleistungsfett mit Syngis  
Technologie. Für Wasser- und Dampfarmaturen, Ventile sowie zur Schmierung 
von Dichtungsmaterialien und EPDM Gummi. Einsatz in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie bzw. Wasserwirtschaft. Wasser- und Salzwasserbeständig,  
hervorragender Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz.  
Lebenslange Schmierung.  
NLGI: 3, Einsatztemperatur: -40°C bis +160°C, kurzfristig +180°C. 
Farbe: Weiß. Registration NSF-H1 ( 1796874 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 3100 cSt.

MFE5150400
MFE5150001

12 x 400g
1 kg*

* keine  
Lagerware

mapo LMF 2 White (mit Festschmierstoff)
Weißes-Lebensmittel-Schmierfett, Al-Komplex für Gleit- und Wälzlager, bei denen 
EP-Zusatz sowie Notlaufeigenschaften gefordert werden. Einsatzbereiche in der 
Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und Verpackungsindustrie.   
NLGI: 2 KPF 2 N-20, Einsatztemperatur: -20°C bis +140°C  
Registration NSF-H1 ( 133604 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 150 cSt.

62221024
62221001
62221005
62221025

24 x 400 g
10 x 1 kg
5 kg
25 kg

mapo LMF-Plex PAO-2B  WEISS (mit Festschmierstoff)
Vollsynthetisches Lebensmittel Aluminiumkomplexfett, für die Verpackungs- und 
Lebensmittelindustrie zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager. Farbe: Hell.  
USDA 2H-1 (FDA CFR 178.3570) H 1-Zulassung 
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -20°C bis +200°C, KPFHC 2 R-20, VKA-Wert 3600,  
auch in NLGI: 1 erhältlich. Grundölviskosität +40°C 150 cSt.

64200400
64200025

24 x 400 g
25 kg 
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LMF/MFE-Fette für die Lebensmittelindustrie

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

MFE Syngis Grease CS-00/101-S FD ( Hybrid-Getriebefett )
Synthetisches Lebensmittelechtes-Hybrid-Getriebefließfett mit Syngis-Additiv-Technologie. Einzig-
artiger Korrosions- und Verschleißschutz, Wasserdampf- und UV-beständig, hohe Scher- 
stabilität, kein Austrocknen bzw. Ölabscheidung, extrem hohe Notlaufeigenschaften. Einsatz in 
sehr stark belasteten Getriebeschmierungen und Transmissionen, Kettenkasten und Seilantrieb, 
sowie Getriebe in feuchter, nasser oder nebliger Umgebung. 
NLGI: 00, Einsatztemperatur: -35°C bis +145°C, kurzfristig +165°C. 
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Beige. 
Registration NSF-H1 ( 1797534 ) durch Vorlieferant. Grundölviskosität +40°C 150 cSt.

MFE5114001
MFE5114050
MFE5114180

1 kg
50 kg*
180 kg*

MFE Syngis Grease HY-2/102 FD-HT ( Hybrid-Schmierstoff )
Vollsynthetisches Lebensmittelechtes-Hybrid-Hochleistungsfett mit Syngis-Additiv-Technologie. 
Einzigartiger Korrosions- und Verschleißschutz, Wasserdampf- und UV-beständig, hohe Scher-
stabilität, kein Austrocknen bzw. Ölabscheidung, extrem hohe Notlaufeigenschaften. Einsatz in 
Kugel-, Gleit- und Wälzlager von CNC-Bearbeitungsmaschinen, Elektromotoren, Bäckerei,  
Keramikproduktion, Beschichtungsanlagen, Bergbau, Frischwasser-, Klär- und Schiliftanlagen.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -20°C bis +240°C, kurzfristig +270°C. 
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Hell/Beige. 
Registration NSF-H1 ( 1797556 ) durch Vorlieferant. Grundölviskosität +40°C 200 cSt.

MFE5141400 12 x 400g

MFE Syngis Grease CS-2/102 FD
Synthetisches Lebensmittelechtes-EP-Hochleistungsfett mit Syngis Technologie. Für offene und 
geschlossene Lager, Ketten, Bolzen, Wasserpumpenlagerung, Turbinen, Spindelführungen,  
Elektromotoren, Dampfventile,  Autoklaven usw. Salzwasserbeständig. Hervorragender  
Anti-Verschleiß, Oxidationsstabil und Korrosionsschutz, extrem geringe Ölabscheidung.  
Farbe: Hell/Braun/Klar. Registration NSF-H1 ( 1796871 bzw. 1797234 ) durch Vorlieferant.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -40°C bis +175°C, kurzfristig +200°C.  
Zentralschmieranlagen geeignet. Grundölviskosität +40°C 400 cSt.

MFE5118400AER
MFE5118400
MFE5118001
MFE5118180

12 x 400 ml
12 x 400g
1 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease CS-2/104 FD
Synthetisches Lebensmittelechtes-Extrem-Hochleistungsfett mit Syngis Technologie. Für offene 
und geschlossene Lager, Ketten, Bolzen, Wasserpumpenlagerung, Turbinen, Spindelführungen, 
Elektromotoren, Dampfventile, Heißwasser usw. Salzwasserbeständig, Laugen usw. Molkereien, 
Lebensmittelaufzüge, Rolltreppen, Industrieanlagen. Hervorragender Anti-Verschleiß, Oxidations- 
und Korrosionsschutz, extrem geringe Ölabscheidung.  
Registration NSF-H1 ( 1797646 ) durch Vorlieferant.  
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -40°C bis +175°C, kurzfristig +200°C. 
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Hell/Braun/Klar. Grundölviskosität +40°C 400 cSt.

MFE5119400
MFE5119001
MFE5119025
MFE5119050
MFE5119180

12 x 400g*
1 kg*
25 kg*
50 kg*
180 kg*

* keine  
Lagerware

MFE Syngis Grease PL FD ( Transparent )
Transparentes-Lebensmittelechtes-Multifunktionales-Pharma-Grease mit Syngis-Additiv- 
Technologie. Besonderer Korrosions-,Verschleißschutz, gute Walkstabilität, hohe Notlaufeigen-
schaften. Beständig gegen Wasser, Dampf und alkalischen-Reiniger. Geeignet für Wälz-, Kugel-, 
Gleitlager, Bolzen und Gelenke. Einsatz in Lebensmittel und Pharma-, Getränkeindustrie,  
Wasserwirtschaft, Brunnen-, Bergbau, Frischwasser-, Klär- und Schiliftanlagen. 
NLGI: 2, Einsatztemperatur: -20°C bis +150°C, kurzfristig +170°C. 
Zentralschmieranlagen geeignet. Farbe: Transparent/Farblos. 
Registration NSF-H1 ( 1797609 ) durch Vorlieferant.  
Grundölviskosität +40°C 80 cSt. (pharma-Weißöl).

MFE5190400AER
MFE5190001

12 x 400ml
6 x 1 kg

mapo LMF HI-XP Plex ( Hochrein-Transparent mit PTFE )
Vollsynthetisches, Transparentes-Hochtemperaturfett für die Lebensmittelindustrie. Hochrein, 
nicht schmelzend, ungiftig, extreme Temperaturstabilität, hervorragende Wasser- und  
Vibrationsbeständigkeit. Zur Schmierung von Wälz-, Gleit-, Kugellager, Bolzen, Gleitflächen und 
Antriebsketten. Beständig gegenüber Salzwasser, kaltem u. warmem Wasser.  
100 % Wasserbeständigkeit nach 500 Betriebsstunden. Registration NSF -H1 ( 137632 CAT. H1 ) 
durch Vorlieferant. Einsatztemperatur: Nass-Schmierung -40°C bis +260°C,  
Trocken-Schmierung -40°C bis +340°C, Grundölviskosität +40°C 9 cSt.

85313400 12 x 400 g

Hebelfettpresse 500 cc „Profi”  
für den Lebensmittelbereich für 400 g Kartuschen geeignet.

3112
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mapo LMF Wartungsprodukte / Reinigung

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo LMF Multispray + PTFE
Hochtemperatur-Multifunktions-Spray mit PTFE, Spezial-Kriechöl, für die  
Lebensmittelindustrie, für Scharniere, Seile, Führungen und Gleitflächen,  
Gliederketten, Schließzylinder, Bowdenzüge usw. Silikonfrei, wasserbeständig, 
hinterlässt keine Flecken.
Einsatztemperatur: -30°C bis +220°C. ( PTFE bis +340°C ).  
Registration NSF-H1 ( 130463 ) durch Vorlieferant.

184065500 12 x 500 ml

mapo LMF Universal-Spray
Biologisch abbaubarer Universal-Spray, VOC -frei, verdrängt und durchdringt 
Feuchtigkeit, reinigend und schützend, deoxidierend, auch für Elektroanlagen 
(Kontakt-Spray), kann auch gegen Rost und als Kriechöl eingesetzt werden.
Produkt: Farblos. 
Registration NSF-H1 ( 143594 ) durch Vorlieferant.

85810500 12 x 500 ml

mapo LMF Food Grade Grease + PTFE - Spray
Transparentes- Synthetisches- Hochtemperaturfett mit PTFE. Universal  
einsetzbares PTFE-Fett für Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie,  
Lüftungstechnik, Kühlhäuser, Getränkeabfüller, zum Schmieren von Gelenken,  
Scharniere, Führungen, Ketten, Kugellager, Bolzen, Buchsen, Rollen usw. harz- 
und säurefrei, wasserbeständig, gute Kriecheigenschaften. 
Einsatztemperatur: -40°C bis +260°C. ( PTFE bis +340°C ).  
Registration NSF-H1 ( 137632 ) durch Vorlieferant.

84526400 12 x 400 ml

mapo LMF Haft-Ketten-Spray (vollsynthetisch)
Haft-Ketten-Spray für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, Futtermittel- 
Mischwerke, Mühlen und Bäckereien. Zur Schmierung von Transportketten,  
Rollwagen, Seile, Aufzüge, Gleitbahnen, Schrauben und Bolzen. Gute Kriech- 
wirkung, hohes Haftvermögen, beständig gegen Nässe. Ausgezeichneter 
Verschleißschutz, Korrosion- und Oxidationsschützend. Besondere Hoch- und 
Tieftemperatureigenschaften. Produkt: Farblos.  
Einsatztemperatur: -42°C bis +200°C.  
Registration NSF-H1 ( 123059 ) durch Vorlieferant.

3657500 12 x 500 ml

mapo LMF Silikon-Spray
Ist ein Formentrennmittel in der Kunststoff-, Glas-, Metallindustrie, Anti- 
Haftmittel von Schweißperlen, pflegt Gummi, Dichtungen, Druckknöpfe, schmiert 
Feinmechanik-, Führungen-, Gleitflächen. Beschichtung von porösem  
Isoliermaterial, Kondensatoren, Universal-Schmierstoff für Krankenhäuser  
und Pharmaindustrie.
Farbe: Transparent. Einsatztemperatur: -40°C bis +190°C.  
Registration NSF-H1 ( 137994 ) durch Vorlieferant.

85023400 12 x 400 ml

mapo LMF Edelstahl-TOP-Spray
Alle Edelstahloberflächen bekommen wieder ein neuwertiges Aussehen,  
Auffrischung von rostfreien Edelstahl, entfernt Schmutz und Verunreinigung von 
Geländer, Tank, Maschinen, Fahrstuhltüren, Küchen-, Krankenhausgeräte.  
Schützt die Oberfläche gegen Wasser und Verunreinigungsspuren.  
Registration NSF-H1 ( 132207 ) durch Vorlieferant.

84119500 12 x 500 ml

mapo LMF Aktiv-Schaumreiniger 2000
Spezialreiniger für Sichtscheiben von Bäckereien, Fleischerei und Pizzaöfen  
sowie für Kamine und Kachelöfen. Zur Reinigung von stark verschmutzten  
Edelstahl-, Glas-, Wand- und Bodenflächen. Auch für Öl und hartnäckige  
Fettverschmutzungen. USDA C1-Klassifikation,  
Farbe: Schaum/Weiss, tropft nicht. 
Registration NSF-H1 ( 137991 ) durch Vorlieferant.

85024500 12 x 500 ml

MFE Swift Clean 120 FD Spray 
Ist ein sehr kraftvoller, geruchsloser und verdunstender Multifunktionsentfetter, 
einsetzbar wo ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln oder deren Verpackung 
unvermeidlich ist. Entfernt Fette, Öle, fetthaltige organische Stoffe an Maschinen-
teilen, Kunststoff, Glas, kalten Metalloberflächen. Einsatz in Spitäler, Fleischerei, 
Großküchen, Hotelgebäude, Rettungsfahrzeuge, Personenaufzüge, Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie. Geruchslos, beinhaltet keine toxischen Bestandteile.  
Farbe: Farblos. Registration InS H1, K3, NSF -H1 ( 1797235 ) durch Vorlieferant.

MFE7103400AER 12 x 400 ml
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MFE Swift Clean 130 Spray   
Sehr wirksamer Multifunktionaler Lösungsmittelreiniger zum Entfernen von Öl, 
Fett, Tinte, Graffiti, Polymer-Klebstoff, Aufkleber, Etiketten, Teer, Bitumen, Wachs 
und vielen anderen Verschmutzungen. Nicht auf Kunststoff ( z.B. Plexiglas ), nicht 
auf heißen Oberflächen sprühen. Einsatz in Hotelgebäude, Verpackungsmaschi-
nen, Rolltreppen usw.. Geruchslos, Reiniger trocknet rückstandsfrei auf.  
Farbe: Farblos. Registration InS K1, K3, ( 1797570 ) durch Vorlieferant.

MFE7104400AER 12 x 400 ml

mapo LMF Bad- & Sanitärreiniger
Bad- und Sanitärreiniger entfernt mühelos Kalkflecken, Schmutz und Rostansatz 
von Waschbecken, Duschkabinen, INOX Oberflächen, Wand- u. Bodenfliesen, 
Armaturen. Mit Protect-Formel, schützt die Oberflächen während und nach der 
Reinigung, für lang anhaltende Sauberkeit. ( easy-to-clean Effekt ). Einwirkzeit 
max. 1 Min. gut nachspülen. Nicht anwenden: Kalkstein, Marmor und wasseremp-
findliche Oberflächen. Einsatz im Gastgewerbe, Hotel, Küche, Sporthallen,  
Poolanlagen sowie als Allzweckreiniger in Bad und Sanitäranlagen.

1265001

1265005
1265025

12 x 1 Liter
Sprühflasche
4 x 5 Liter
25 Liter

Sprühgeräte 
Extreme F 12
Master FM 50

mapo WC-Sanitro ( Saurer Reiniger )
WC-Sanitro ist ein flüssiges, saures Reinigungsmittel zum Säubern von  
WC-Anlagen. Entfernt Urinstein und Kalkablagerungen. Fertiggemisch greift  
Metall, Glas, Keramik, Fliesen und Kunststoff nicht an. Farbe: Rosa. Bei starker 
Verschmutzung 1 : 1, normal Verschmutzung 1 : 5 bis 1 : 10 mit kaltem oder lau-
warmem Wasser verdünnen und mittels mapo Reinigungsbürste oder Schwamm 
auftragen. Einsatz im Gastgewerbe, Schulen, Sporthallen, Hotel, WC-Anlagen.

1260001
1260010

12 x 1 Liter
10 Liter

mapo LMF Universal-Cleaner T 7
Universal-Reiniger/Entfetter, mit alkalisch, phosphatfrei und biologisch abbaubarer  
Wirkung. Für Warm- oder Kaltwasser- Hochdruckreiniger geeignet. Speziell für 
die Reinigung und Desinfektion in der Nahrungsmittelindustrie, Ultraschallbäder, 
Kühlhäuser, LKW-Aufbauten, Container, Lagerzisternen, Werkzeug, Sägewerk-
zeug, sanitäre Einrichtungen, Schwimmbäder, Gastronomie, Lüftungstechnik usw. 
Verdünnung von 1 : 20 bis 1 : 100, Einwirkzeit ca. 10-20 Minuten. 
Gründlich mit Frischwasser nachspülen.

T7005
T7027

4 x 5 Liter
25 Kilo

Gloria
Sprühgeräte 
Extreme F 12
Master FM 50

mapo Schimmel - NIT EX 300
Starker und zuverlässiger Schimmel, Grünbelag, Pilze, Bakterien, Algen, Moos-
vernichter bzw. Reiniger. Beseitigt unangenehme Gerüche. Wirkt zuverlässig auf 
Fliesenoberflächen, Bäder, Silikonfugen und Beton Putz, Mauerwerk, Keramik, 
sowie auf Dichtmaterialien in Bäder. Zur Schimmelentfernung aufsprühen und  
4 - 8 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen oder feucht 
nachwischen. Achtung: Oberflächen nicht durchnässen.  
Nicht geeignete Oberflächen: Silber, Messing, Bronze, Gold, Textilien,  
Aluminium, Holz und lackierte Flächen. pH-Wert 12. Farbe: Farblos.

NIX300001

CHS-3AN

12 x 1 Liter

Chemie-
Sprühkopf

Gloria  
Sprühgeräte
Extreme EX 100 
Master CM 80

mapo Abfluß-Rohrreiniger NX 130
Biologisch abbaubarer Hochleistungsreiniger mit stark schmutzlösender Wirkung. 
Verflüssigt Fett, Seifenreste, Haare, und andere organische Produkte, so daß die 
Verschmutzung mit dem Abwasser abgespült wird. Unbedenklich für Dichtungen, 
Kunststoff, Metall und Keramik. Keine gefährlichen Dämpfe. Bei Erstbehandlung 
ca. 250 - 500 ml heißes Wasser in den verstopften Ausguß schütten, anschlie-
ßend ca 300 ml unverdünnten Rohrreiniger NX 130 hinterher gießen und ca. 10 
Minuten einwirken lassen. Farbe: Klar, pH-Wert 13, Inhaltsstoff: Kaliumhydroxid. 
Einsatz in Großküchen, Haushalt, Krankenhäuser, Haar-Salon, Hotel-,  
Gaststättenbetriebe, Hausbesorger und Industriegebäude.

NX130001

CHS-3AN

12 x 1 Liter

Chemie-
Sprühkopf

mapo Bio-Grillrost-Cleaner 
Biologisch abbaubarer Grillrost-, Abluftklappen-Kaltreiniger. Löst zuverlässig und 
schnell starke Verschmutzungen von Öl, eingebranntem Fett, Verharzungen, 
Verkrustungen. Pur Einsprühen, Einwirkzeit: ca. 5 - 10 Minuten, mit Bürste oder  
Reibschwamm gleichmäßig verteilen. Anschließend gründlich mit Wasser abspü-
len. Materialschonend, greift Kunststoffe, Lacke und Metalle nicht an.  
ACHTUNG: NUR AUF TROCKENE FLÄCHEN AUFSPRÜHEN. Das Produkt nicht 
antrocknen lassen, nicht in der Sonne und auf heißen Flächen anwenden.  
Alkalischer bzw. phosphatfreier Reiniger. Biologisch abbaubar OECD-Test.

1231001
1231005

Sprühflasche
12 x 1 Liter
4 x 5 Liter

mapo LMF Hand- & Oberflächentücher in der Spenderbox 
Für eine sicheres Entfernen von z. B. Farbe, Tinte, Leim, Fett, Öl, Schmutz von 
den Händen sowie zur Reinigung von Oberflächen in der Gastronomie, Lüftungs- 
anlagen, Förderbänder, Aufzüge, Geländer, Produktionsformen, Armaturen bzw. 
Edelstahloberflächen in der Lebensmittelindustrie. In der Spenderbox,  
vorgetränkt, 75 Stk. pro Box. Nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten 
verbrauchen, 1-lagige Vliesstofftücher, perforiert, sparsame Einzeltuchentnahme, 
Wiederverschließbare Deckelöffnung.  
NSF, InS E2 Nr. 1798790, InS A1 Nr. 1798790. Registration durch Vorlieferant.

FD2570238
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mapo Mineralische Schalungsöle und Betontechnikprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Schalöl BT-W 10
Mineralisches-Universal-, Schal- und Trennmittel für Betonflächen.  
Für Holz- und Metallschalungen geeignet. Sprüh- und Streichfähig.  
Viskosität. ISO-VG 10,5 mm²/S +40°C, Farbe: Gelblich. 
Verbrauchsmengen: Kunststoff/Metall/Holz ca. 30-50 g/m²  
Wassergefährdungsklasse: WGK: 2 ( deutlich wassergefährdend ).

M500020
M500060
M500208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Schalöl BT 100-22
Mineralisches-Universal-, Schal- und Trennmittel für Betonflächen.  
Für Holz- und Metallschalungen geeignet. Sprüh- und Streichfähig.  
Viskosität. ISO-VG 22,0 mm²/S +40°C, Farbe: Gelblich. 
Verbrauchsmengen Kunststoff/Metall/Holz ca. 35-60 g/m².  
Wassergefährdungsklasse: WGK: 2 ( deutlich wassergefährdend .)

M502020
M502060
M502208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Schalöl BT 25 
Mineralisches Formen- und Trennmittel für die Herstellung von Sicht- und Tapezierbetonflächen, 
Betonflächen in Ortbetonausführung. Deckenelementen. 
Viskosität. ISO-VG 5,76 mm²/S +40°C, Farbe: Gelblich. 
Verbrauchsmengen: Kunststoff/Metall/Holz ca. 25-40 g/m² 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 2 ( deutlich wassergefährdend ).

91535020
91535060
91535208

20 Liter
60 Liter
208 Liter
Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Beton-Gleitsil  
Anpumphilfe für Betonpumpen. Pulver wird mit Wasser angemischt und bildet eine Schlempe. 
Erleichtert die Förderung des Betons in Rohrweichensystemen. (Ersetzt Beton-Schlempe)

2105001 230 g Beutel

80 Stk./Eimer

mapo Beton-Verdunstungs-STOP ( überstreichbar ) 
Verdunstungsschutz auf Wasserbasis für Ortbeton u. Estrich. Schützt Frischbeton gegen  
frühzeitiges Austrocknen, vor Brand bei starker Sonnenbestrahlung, Erosion bei Regen und  
Rissen. Erspart das permanente Naßhalten des Betons während der ersten Woche.  
Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m², Farbe: Weiß/Transparent. Min. Temperatur: +4°C.  
ASTM C 309, Type 1, Class A, BS-( M.O.P.B.W.201 ). Sperrfaktor ca. 85%. Deintegriert nach  
1 Monat, ( Auflösung ). Anwendung: Mit Sprühgerät gleichmäßig auftragen.

2106020
2106210

20 Liter
210 Liter

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Beton-Verdunstungsschutz 93 ( nicht  überstreichbar )  
Verdunstungsschutz auf Paraffinbasis für jeden frischen Beton geeignet. Schützt Frischbeton  
gegen frühzeitiges Austrocknen, vor Brand und Schwindrisse bei starker Sonnenbestrahlung, 
Wind und geringer Luftfeuchtigkeit. Extrem wirtschaftlich und einfach in der Anwendung. 
Erspart das permanente Naßhalten des Betons während der ersten Woche.  
Verbrauch: ca. 150 - 200g/m², Farbe: Weiß/Transparent. 
Min. Temperatur: +5°C. Sperrfaktor ca. 93%.  
Geprüft von der Bautechnischen Prüf- und Versuchsanstalt GMBH. ( durch Vorlieferant ). 
Anwendung: Mit Sprühgerät gleichmäßig auftragen.

4711020
4711208
4711100

20 Liter
208 Liter
1000 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Pumpenfrostschutz

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Frostylin WGK „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Bio-Frostschutz für Pumpen und Rohrleitungen sowie für Schneid- und Bohrmaschinen von Beton 
und Asphalt. Schützt die Anlagen vor dem Einfrieren sowie vor Korrosion und Vereisungen,  
( Winterfüllung ). Für im Winter betriebene Hoch-, Tiefbau- und Tunnel-Baustellen.  
Materialverträglichkeit auf Lack, Nirosta, Metall, Kunststoff, Zinn, Buntmetall, Kupfer, Stahl, 
Dichtungsmaterialien, Gummi, Messing, Alu und Glas. Erfüllt Ö-Norm H 5195-2. Frei von Nitriten, 
Phosphaten, Aminen, Boraten, Silikaten und Lösungsmittel. Wassergefährdungsklasse ( WGK 1 ).  
Farbe: Transparent. Dieses Produkt wird als leicht Biologisch abbaubar angesehen.  
Fertiggemisch mit Stabilisator, Gefrierschutz bis -25°C.

75GX020
75GX208
75GX100

20 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Frostylin Pro-Blue
Universal-Nitrit-, Amin-, Phospahatfreier-Frostschutz für Pumpen und Rohrleitungen sowie für 
Schneid- und Bohrmaschinen von Beton und Asphalt. Schützt die Anlagen vor dem Einfrieren 
sowie vor Korrosion und Vereisungen, ( Winterfüllung ) für im Winter betriebene Baustellen. 
Materialverträglichkeit auf Lack, Nirosta-Metall, Kunststoff, Zinn, Buntmetall, Kupfer, Stahl,  
Dichtungsmaterialien, Gummi, Messing, Alu und Glas. Erfüllt Ö-Norm V 5123, ASTM 3306. 
Wassergefährdungsklasse ( WGK 1 ). Farbe: Hell/Blau. 
Produkt wurde nicht auf Biologische Abbaubarkeit geprüft. 
Fertiggemisch mit Stabilisator, Gefrierschutz bis -25°C.

75982020
75982208
75982100

20 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt
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mapo BIO Schalungsöl und Beton-Mischerschutzprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Schalöl BT 20 Plus „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Biologisches Schalöl BT 20 Plus erleichtert das Entschalen und ermöglicht die Herstellung von 
sauberen, fleckenfreien Betonflächen. Bei sachgemäßer Anwendung, keine negative  
Beeinflussung von Farbe, Tapete, Putz. Viskosität. ISO-VG 9,00 mm²/S +40°C, Farbe: Hell. 
Verarbeitungs-Temperatur ab -8°C, keine Ölnebelbildung.  
Biologisch leicht abbaubar nach OECD 301 C ( MITI-Test ). 
Geeignet für Holz-, Kunststoff-, Alu-, Stahl- und Tunnelschalungen. 
Verbrauchsmenge: Kunststoff/Stahl ca. 15-18 g/m². 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

91533020
91533060
91533208
91533100

20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Bio-Schalöl Premium S „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Einzigartiges Bio-Trennmittel mit extrem geringer Verbrauchsmenge, gegenüber herkömmlichen 
Wachs-Trennmittel und Schalölen. Trennmittel für Betonpumpen, Mischanlagen, Fahrzeuge,  
Krankübel, Zwangsmischer usw. keine Aromaten oder Schwermetalle. Fahrzeug- oder  
Maschinenteile anfeuchten und auf nassen Untergrund auftragen. Sofort wirksamer Schutzfilm, 
sehr hohe Wasserfestigkeit. Viskosität: 60 mPas, Farbe: Klar/Gelblich. Zertifikat: Umwelt-Hygie-
ne, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen. Biologisch abbaubar CEC-Methode L-33-T-82.  
( durch Vorlieferant ). Verarbeitung: ab +5°C bis +80°C möglich.  
Temperaturbeständig: bis +180°C, Verbrauchsmenge: Kunststoff/Stahl/Aluminium ca. 20 g/m². 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

10022020
10022210
10022100

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Bio-Schalöl BMA „Biologisch sehr gut abbaubar”  
Biologisches Schalöl um bis zu 8-facher geringerer Verbrauchsmenge gegenüber herkömmlichen  
Schalölen. Verhindert das Anhaften von Beton, Mörtel, Spezialputze, Bitumen und Asphalt auf 
Holz, Kunststoff, Metall und lackierten Flächen. Die Schalungen werden temporär vor Rost  
geschützt. Sofort wirksamer Schutzfilm, sehr hohe Wasserfestigkeit, kann auch im Berg- und  
Tunnelbau-, Fertigteile-Produktion-, Betonträger und Betonziegelfertigung eingesetzt werden. 
Zur Herstellung von sauberen, fleckenfreien Betonflächen. Durch die geringe Verbrauchsmenge 
wird die Nachbehandlung  bzw. Haftung von Beschichtungen oder Anstriche extrem verbessert.  
Viskosität. ISO-VG 5,1 mm²/S +40°C, Farbe: Klar/Gelblich.  
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen. ( durch Vorlieferant ).  
Verarbeitung: ab -20°C bis +180°C möglich.  
Verbrauchsmenge: Kunststoff/Stahl/Holz ca. 15 g/m². 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

2104020
2104210
2104100

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Bio-Schalöl MEK 3 „Biologisch sehr gut abbaubar”
Neuartiges, hocheffizientes biologisches Schutz-, Trennmittel und Schalöl. Verhindert das 
Anhaften von Beton, Mörtel, Spezialputze, auf Holz, Kunststoff, Metall und lackierten Flächen. 
Die beweglichen Schalungsteile werden geschmiert und vor Rost geschützt. Sofort wirksamer 
Schutzfilm, sehr hohe Wasserfestigkeit, kann auch im Berg- und Tunnelschalungswagen-,  
Fertigteile, Produktion-, Betonträger und Betonziegelfertigung eingesetzt werden.  
Zur Herstellung von sauberen, fleckenfreien Betonflächen. Durch die geringe Verbrauchsmenge 
wird die Nachbehandlung bzw. Haftung von Beschichtungen oder Anstriche extrem verbessert.  
Viskosität. ISO-VG 12 mm²/S +40°C, Farbe: Klar/Gelblich.  
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen. ( durch Vorlieferant ).  
Verarbeitung: ab -20°C bis +180°C möglich.  
Verbrauchsmenge: Kunststoff/Stahl/Holz ca. 15 g/m².  
Wassergefährdungsklasse: WGK:1 ( schwach wassergefährdend ).

10013020
10013210

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS

mapo Beton-Mischerschutz ZEPO-M „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Professioneller-BIO-Mischerschutz für Betonpumpen-Fahrzeuge, LKW, Baugeräte, Zwangsmi-
scher, Mischanlagen. Verhindert das Anhaften von Beton, Mörtel, Spezialputze, Bitumen und  
Asphalt auf Metall und lackierten Flächen. Die Geräte werden temporär vor Rost geschützt. 
Sofort wirksamer Schutzfilm, sehr hohe Wasserfestigkeit, kann auch im Berg- und Tunnelbau 
eingesetzt werden.  
Viskosität. ISO-VG 1,2 mm²/S +40°C, Farbe: Klar/Gelblich.
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen. ( durch Vorlieferant ).  
Streich-, sprühfähig, extrem wasserbeständig.
Verbrauchsmenge: Kunststoff/Stahl ca. 13-17 g/m².
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

2101020
2101210
2101100

20 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS
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mapo BIO-Asphalt-Trennmittelprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Bio-Bitumen-Trenn ATX „Biologisch sehr gut abbaubar”
Biologisches Trennmittel für Asphalt-Mischanlagen, Einbaumaschinen  
und Werkzeug. Verhindert Anhaltungen von Bitumen- und Asphalt in Produktionsanlagen.  
Unverdünnt auf Oberflächen aufsprühen somit bildet Asphalt-Bio-Trenn ATX einen Schutzfilm. 
Gut verträglich auf Metall, Glas, Gummi, und guten Lackfarben. Wertvolle Anlagen und  
Baumaschinen werden durch den täglichen Gebrauch vor Abnutzung und harten  
Reinigungsmethoden geschützt. Reduziert extrem die Reinigungszeiten bei permanenter  
Anwendung. Beeinträchtigt nicht die Qualität des Asphalts. ( Lösungsmittelfrei ). 
Viskosität. ISO-VG 5,0 mm²/S +40°C, Farbe: Klar/Gelblich. 
Biologisch sehr gut abbaubar CECI,-33-A-93,  
Blauer Engel RAL-U264, 95% nach 21 Tage, ( Prüfung: durch Vorlieferant ).
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

10009020
10009060
10009210
10009100

20 Liter
60 Liter
210 Liter
1000 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten B25/B50

mapo Bio-Bitumen-Trenn Lotus „Biologisch schnell abbaubar”
Biologisches Asphalt-Trennmittel für Straßenwalzen,Gummiradwalzen, LKW-Kippermulden, 
Asphalt-Einbaumaschinen und Werkzeug. Verhindert Anhaftungen von Heiß- und Guss-Asphalt 
in Emulsionsform. Verdünnt mit Wasser im Verhältnis von max 1:10 bildet die Emulsion einen 
Schutzfilm. Gut verträglich auf Metall, Glas, Gummi, Dichtungen und guten Lackfarben.  
Angerührte Weiße-Emulsion bleibt mindestens 3 - 4 Werktage stabil. Viele Asphalt-Trennmittel 
belasten die Umwelt und sind verboten, z.B. Heizöl und Diesel-Kraftstoff.  
Farbe: Bernstein/Hell. Haltbarkeit: Konzentrat 12 Monate. 
Emulsionskonzentrat: Heiß-, Gussasphalt max 1:10 Gummi-Walzenräder.  
LKW-Mulden, Werkzeug. Biologisch leicht abbaubar nach OECD 301 C. 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

E21007005
E21007020
E21007060
E21007210
E21007100

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
210 Liter
1000 Liter
IBC / 1000 lt

Gloria
Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80
Bürsten B25/B50

mapo BIO-Betonlöser und Asphalt-Reinigungsprodukte

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Betonlösemittel „Biologisch sehr gut abbaubar”
Entfernt Beton- und Mörtelverkrustungen in Betonmischer bzw. Betonpumpen und  
Mischfahrzeuge. 1:5 - 1:10 zur Entfernung von Zement- und Betonschleier und Absäuerung  
nach Bauarbeiten. Für Buntmetalle und Aluminium nicht geeignet.  
Unbedingt Sicherheitshinweise beachten.  
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

80344005
80344025
80344220

4 x 5 Liter
20 Liter
200 Liter
Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80
Bürsten B25/B50

mapo Betonlöser Z-K-FIX „Biologisch sehr gut abbaubar”
Chloridfreies Hochaktiver Zement- und Kalklöser Konzentrat. Entfernt Beton- und  
Mörtelverkrustungen in Betonmischer bzw. reinigt Betonpumpen und Mischfahrzeuge.  
Verdünnung: min. 1:3 - 1:10 zur Entfernung von Zement- und Betonschleier und Absäuerung 
nach Bauarbeiten. Für Buntmetalle und Aluminium nicht geeignet. Gut verträglich auf Gummi, 
Holz, Glas und guten Lackfarben, enthält keine Salzsäure, hemmt die Rostbildung.  
Unbedingt Sicherheitshinweise beachten.  
Achtung : Verdünnung unter 3 Teilen Wasser ist nicht empfehlenswert,  
verschlechtert die Reinigungswirkung. Farbe: Grün.  
Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen, 
unter dem Gesichtspunkt des Grundwasserschutzes. ( durch Vorlieferant ). 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).

4020020
4020200
4020120

20 kg
200 kg
1200 kg
IBC / 1200 kg
Preise in kg

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten B25/B50

mapo Rost-Betonlöser NAC-ALUMINIUM    UNGIFTIG
Selbsttätiges Rost-, Zement- und Kalklöser Konzentrat, beinhaltet Zusätze anionischer und 
nichtionische Tenside und Phospate. Entfernt Beton- und Mörtelverkrustungen, Wasserstein bzw. 
reinigt ALU-Schalungsteile, Rüstungen, ALU-Fahrzeugaufbauten, Werkzeuge, Rost, Betonschleier 
und Absäuerung nach Bauarbeiten. Gut verträglich auf Gummi, Holz, Glas und Lackfarben,  
enthält keine Salzsäure. Nicht verträglich mit Zinn, Messing, Nickel, galvanisierte Gegenstände, 
kohlenwasserstoffgehärtete Schaufeln dürfen nicht getaucht werden. 
Unbedingt Sicherheitshinweise beachten. Farbe: Farblos/Klar. 
Einwirkzeit: zwischen 30 Minuten und max. 4 Stunden.

2060015
2060285
2060120

15 kg
285 kg
1200 kg
IBC / 1000 lt
Preis in kg
Gloria
Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80



www.mapo.at 101

mapo Betonlöser NAC-ZINK    UNGIFTIG
Selbsttätiges  hochaktives Zement- und Kalklöser Konzentrat, beinhaltet Zusätze anionischer und 
nichtionische Tenside und Phospate. Entfernt Beton- und Mörtelverkrustungen, Wasserstein bzw. 
reinigt Zink-Schalungsteile, Rüstungen, Zink-Fahrzeugaufbauten, Werkzeuge, Schaltafeln,  
Verdünnung: min. 1:5 - 1:10. Zur Entfernung von Zement-Rost, Betonschleier und Absäuerung 
nach Bauarbeiten. Gut verträglich auf Gummi, Holz, Glas und Lackfarben, enthält keine  
Salzsäure. Nicht verträglich mit Zinn, Messing, Nickel, galvanisierte Gegenstände,  
kohlenwasserstoffgehärtete Schaufeln dürfen nicht getaucht werden. 
Unbedingt Sicherheitshinweise beachten. Farbe: Farblos/Klar. 
Einwirkzeit: zwischen 30 Minuten und max. 4 Stunden.

2062011
2062285

11 kg
285 kg

Gloria
Sprühgeräte
Extreme  
EX 100
Master CM 80
Bürsten B25/B50

mapo Bio-Bitumen-Teer-Cleaner  „Weltneuheit”
Biologisch abbaubarer Effektiver Spezialentfetter. Entfernt Teer-, Klebstoffe und Bitumen- 
verkrustungen in Aspaltmischanlagen, reinigt LKW-Ladeflächen, Mischfahrzeuge, Aspalteinbau-
maschinen, Geräte, Werkzeuge, Straßenwalzen usw. Ist gut verträglich auf der Haut, und reinigt 
Arbeitskleidung, Kunststoff, Gummi, Holz, Glas, Lackfarben und Keramik. Nicht geeignet für 
Tyron, Polypropylen, Polyvinyl und Plexiglas-Materialien. Schützt vor Rost und Korrosion, hohe 
Wasserbeständigkeit, verhindert Metall-auf-Metall-Kontakt auf Führungen, Ketten, Walzenan-
triebsrädern. mapo Bitumen-Teer-Cleaner verdunstet nicht, ist ungiftig, ist nicht toxisch und ist 
sicher für die Umwelt. Frei von Schwefel und Aromaten, enthält kein Petroleum oder FCKW und 
ist daher ozonfreundlich und sicher in der Handhabung.  
Anwendung: Einsprühen mit Sprühgerät oder Eintauchen,  
Schichtstärke ab 1 cm Dicke beträgt die Einwirkzeit ca. 30-45 Minuten. 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ).
Unvergleichbares Produkt in der Wirkung, 100% Umweltfreundlichkeit. ( Blechgebinde ).

NW2500001

NW2500005
NW2500020
NW2500060
NW2500208

12 x 1 Liter
Sprühflasche
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Bio-PU-Schaumreiniger ( Montage-Schaumreiniger ) 
Biologisch abbaubarer Hochaktiver Montageschaumreiniger zum Spülen und zur Beseitigung von 
Verschmutzungen, mit frischem PU-Schaum. Durch die hervorragende Lösekraft können frischer 
1 K bzw. 2 K Polyurethanschaum, Klebstoffe, Etikettenreste und Spritzpistolen gereinigt werden. 
Entfernt rückstandsfrei frischen Montageschaum an Metallzargen, Fensterbänke, Türzargen, 
Brandschutztüren, Holz-, Beton-, Ziegel-, Metall- und Glasflächen. Vorsicht: Nicht geeignet für 
Gummi, Polypropylen, Polyvinyl, Tyron und Plexiglas. Enthält kein Petroleum, Chemiekalien und 
Lösungsmittel. NSF H3 Registriertung durch Vorlieferant ( UNGIFTIG ). 
Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 ( schwach wassergefährdend ). 
Unvergleichbares Produkt in der Wirkung, 100% Umweltfreundlichkeit. ( Blechgebinde ).

NB4500001

NB4500005
NB4500020
NB4500060

12 x 1 Liter
Sprühflasche
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter

Gloria
Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80
Bürsten B25/B50

mapo Universalreiniger LS 3 „Biologisch sehr gut abbaubar” 
Sicherheits-Universalreiniger. Fahrzeug-Industriereiniger-Konzentrat für die Reinigung von  
LKW-Betonmischfahrzeuge, Baumaschinen, Silo, Tankfahrzeuge, Lüftungsanlagen,  
Lebensmittelindustrie. Verdünnung: min. 1:3 - 1:30.  
Mit Hochdruckreinigergeräte 1:25 bis 1:50 ( 0,25-2% ). Zur Entfernung von Öl, Fett, Ruß, 
Wachs, Druckerei-Tinte, Rauchharz, Algen, Moos, Speisefett, usw.  
Abwasser-Abscheiderfreundlich. Vorsicht: Nicht auf Glasflächen auftrocknen lassen.  
Gut verträglich auf Gummi-, Metall-, Kunststoff-, Holz-, Keramik-, Marmor-, Beton-,  
Waschbetonplatten und lackierte Flächen bzw. Fahrzeuge. Achtung: Verdünnung unter 3 Teile 
Wasser ist nicht empfehlenswert, verschlechtert die Reinigungswirkung.  
Geprüft durch Hygiene-Institut-Gelsenkirchen. Nicht entflammbar.  
Lebensmittelindustrie: Unbedenklichkeits-Bescheinigung.

20110030
20110210

30 Liter
210 Liter
auf Anfrage

Gloria
Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80
Bürsten  
B25/B50

Betonpumpen Reinigungskugel ( Schaumgummi )
Qualitatv hochwertige Schwammgummi-Kugel für Betonpumpen- 
Fahrzeuge, zur Reinigung von Rohrleitungen und Schläuche. 
Extrem elastisch, verform- und komprimierbar, gutes Abriebverhalten,  
hohe Saugfähigkeit. Beständig gegen Säuren, Laugen, Schalöl und Fette. 
Einsatztemperatur -40°C bis +80°C.  
Für Betonpumpen-Hersteller: JunJin, Schwing, Liebherr, Putzmeister. 
Reißdehnung zwischen 350% und 600%.  
Reißfestigkeit zwischen 10 und 60 N/cm2. 
Kurzfristige Lieferzeit.

1009-1
1008-8
1016-2

1009-2
1009-9
1016-3

1009-3
1009-10
1016-4

1009-4
1009-11
1016-5

1009-5
1009-12
1016-6

soft 80
medium 80
hard 80

soft 100
medium 100
hard 100

soft 125
medium 125
hard 125

soft 150
medium 150
hard 150

soft 175
medium 175
hard 175
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mapo Kühlerfrostschutzmittel

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Kühlerschutz VIOLETT ( GG 40, VW G13 )
Spezial Frostschutz-Konzentrat muss mit mind. 33 % Vol. eingesetzt werden.  
Auf Basis Ethylenglykol, Glycerin, Silizium, und organischen Additiven.  
Besonders für Alu-Motoren mit hoher Belastung, schützt vor Überhitzung, Frost 
und Korrosion. Keine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln.
Spezifikationen: 
ab BJ. 2012 Bentley, VW TL 774 J, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Mercedes Benz,  
MAN Si-OAT-System ( ab 2012 ). 

9838001
9838005
9838020
9838060
9838208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Kühlerschutz LILA ( G 40, G 12++ )
Spezial Frostschutz-Konzentrat muss mit mind. 33 % Vol. eingesetzt werden. 
Hohes Wärmeübertragungsvermögen. Für Guss- und Alu-Motoren geeignet. 
Besonders auch für Oldtimer geeignet.
Spezifikationen: 
ab BJ. 2008 Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, VW TL 774 G,  
G12 Plus/Plus, Scania 1451, MB 325.5, MAN Si-OAT-System 324. 

9834001
9834005
9834020
9834060
9834208
9834100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Kühlerschutz GRÜN/BLAU EXTRA ( G 48 ) 
Silikathältiges Premium Kühlerfrostschutzmittel auf Hybrid-Technologie.  
Frei von Amin, Phosphat und Nitrit. Extrem hohes Wärmeübertragungsvermögen.  
Für Guss- und Alu-Motoren geeignet. 
Spezifikationen: 
MAN 324 SNF, MAN 324 NF Pritarder,  
MAN Aquatarder PWR Bremssystem ( inkl. Kühlung ), Jenbacher, MTU MTL 5048, 
Bomag, Liebherr TLV 035/TLV 23009A, Scania 1451, BMW N 600 69.0,  
Opel/GM 0240, MB 325.0, VW TL 774 C, Deutz TR 0199-99-1115/5 DE,  
Spezial Volvo-Frostschutz, Fendt AGCO, Steyr/Case. OEM-Original-Produkt.

9836001
9836005
9836020
9836060
9836208
9836100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Kühlerschutz ORANGE-SPEZIAL  ( OAT-Technik )
Nitrit-, amin-, phosphat-, silikatfreier Kühlerschutz mit Langzeitwirkung  
Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers.  
Aluminium-Motorenkühlsysteme geeignet. 
Spezifikationen: 
MTU MTL 5048, Opel/GM 6277M (GMW 3420),  
Renault/Nissan 41-01-001/S-Typ D,  
Renault 41-01-001/S-Typ D, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D,  
ESD M97B49-A, Fiat 9.55523, Peugeot PSA B71 5110, Mazda MEZ MN 121D,  
Volvo-Penta, Volvo Coolant VCS STD 418-001, DAF 74002, SCANIA TI 02,  
Perkins-Diesel-2012, STEYR/CASE OAT-Technik, MAT 3624,  
SISU-AGCO ASTM D3306/D4656/D4985, Massey Ferguson, VALTRA-Coolant,  
Deutz MWM 0199-99-2091(4), Liebherr MD1-36-130, Deutz 0199-99-1115 (2),  
MB 325.3, MAN 248, 324 Typ SNF, John Deere H 24 B1 + C1,  
Cummins CES 14603, BS 6580, JASO M325, BRB BR 637,  
MIL Sweden FSD 8704, SAE J1034, Komatsu AF-NAC (ready mix).  
OEM-Original-Produkt.

9840001
9840005
9840020
9840060
9840208
9840100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Kühlerschutz ROSA ( G 12+ )
Nitrit-, amin-, phosphatfreier und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den 
Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Alumini-
um-Motoren geeignet.
Spezifikationen: 
MAN 324 SNF, MB-Freigabe 325.3, MTU MTL 5048, Porsche Carrera, Boxster,  
Cayenne, VW TL 774 F (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen G12 Plus),  
Opel/GM 6277M, Ford WSS-M 97B44-D,Scania TI 02,  
CAT-Baumaschinen ASTM D 4985, VOLVO Coolant VCS, Renault VI,  
Perkins-Motor ab 2012, DAF-Coolant, Steyr/Case OAT-Technik, MAT 3624,  
SISU-AGCO ASTM 3306. Renault 41-01-001/S-Typ D. OEM-Original-Produkt.

A821001
A821005
A821020
A821060
A821208
A821100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Kühlerschutz BLAU ( G 11 )      
Nitrit-, amin-, phosphatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, 
Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Aluminium-Motoren geeignet.
Spezifikationen: 
BS 6580, AFNOR NF R15-601, MB 325.0, MAN 324, VW TL 774-C (G11) MWM,  
Deutz-Freigabe, AGCO, Fendt, Massey-Ferguson, Steyr, Takeuchi, Volvo,  
Ford-51-A1, Perkins-Motor bis 2012. OEM-Original-Produkt.

9820001
9820005
9820020
9820060
9820208
9820100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

EMPFEHLUNG: nur mit DESTILLIERTEM WASSER mischen!
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mapo Destilliertes Wasser
Hochwertiges Destilliertes Wasser für Bügeleisen, Stapler, Luftverdunster,  
Fahrzeugbatterien,  
KFZ-Kühlersysteme. VDE-NORM 510.

25819005
25819025
25819208
25819100

4 x 5 Liter
25 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Dauerkühlflüssigkeiten

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Dauerkühlflüssigkeit LILA ( G 40, G 12++ ) -40°C   
Langzeitfrostschutzmittel-Fertiggemisch auf MEG Basis. Schützt das Kühlsystem vor Frost und 
Korrosion. Nitrit- und Phosphatfreier Zusatz. Für Aluminium Motoren geeignet. Auch für  
Motorräder, Quads und Scooter geeignet. ASTM D 6210. Kristallisationspunkt von -40°C.

M834001
M834020
M834060
M834208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Dauerkühlflüssigkeit GRÜN / BLAU EXTRA ( G48 ) -40°C    
Silikathältiges-Langzeitfrostschutzmittel-Fertiggemisch auf MEG Basis. Schützt das Kühlsystem 
vor Frost und Korrosion. Nitrit- und Phosphatfreier Zusatz. Für Aluminium Motoren geeignet.  
SAE J 1034, J 814 C, ASTM D 3306/D4985/D4656. Kristallisationspunkt von -40°C.

M836001
M836020
M836060
M836208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Dauerkühlflüssigkeit ROSA ( G12+ ) -40°C    
Langzeitfrostschutzmittel-Fertiggemisch auf MEG Basis. Schützt das Kühlsystem vor Frost und 
Korrosion. Nitrit- und Phosphatfreier Zusatz. Für Aluminium Motoren geeignet.  
Ö-Norm V5123, SAE J 1034, J 814 C, ASTM D 3306/D4656/D4985/D6210.  
Kristallisationspunkt von -40°C.

M821001
M821020
M821060
M821208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Dauerkühlflüssigkeit BLAU ( G11 ) -40°C    
Langzeitfrostschutzmittel-Fertiggemisch auf MEG Basis. Schützt das Kühlsystem vor Frost und 
Korrosion. Nitrit- und Phosphatfreier Zusatz. Für Aluminium Motoren geeignet.  
Auch für Motorräder, Quads und Scooter geeignet. Kristallisationspunkt von -40°C.

M819001
M819025
M819060
M819208

12 x 1 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Spezial - Frostschutzmittel

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Frostschutz GX Plus ( Konzentrat )  
Hochqualitative Wärmeträgerflüssigkeit auf PG-Basis. Schützt vor Korrosion und 
Oxidation in Heizungs-, Solar-, Klimaanlagen sowie Wärmepumpen. Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie. Frei von Nitrit, Phosphat, Amin, Borat und Silikat.  
Einsatztemperatur: von -50°C bis +150°C. Biologisch abbaubar.  
WGK 1, ÖNORM H 5195-2, Landmaschinen, John Deere, Valmet.

GX00025
GX00060
GX00205
GX00100

20 Liter
60 Liter
210 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Bremsenfrostschutz
Zuverlässiger Frostschutz für Druckluft-Bremsanlagen, in LKW und Traktoren.  
Frostschutz bis -80°C, für alle Hersteller geeignet. 

1204451 12 x 1 Liter

PINGO Türgummi Winterschutz-Spray
Hält Tür- und Kofferraumgummi geschmeidig,  
verhindert das Anfrieren der Gummidichtung bei tiefen Minustemperaturen. 

M2761 12 x 150 ml

mapo Motorstarthilfe
Leichter Start für alle Motoren, auch bei tiefen Minustemperaturen.  
Geeignet für Traktoren, Rasenmäher, Motorräder, Quads, PKW und  
Nutzfahrzeuge. Für Benzin- und Diesel-Motoren.

2693400 12 x 400 ml

PINGO Scheibenenteiser-Spray
Scheibenenteiser reinigt schnell alle Arten von Vereisungen auf Autoscheiben und 
Scheinwerfern, taut Türschlösser auf und schützt vor neuer Eisbildung.

6738 12 x 500 ml
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mapo Scheibenreiniger Winter / Sommer

Produkte - Freigabe unter anderer Bezeichnung Art.-Nr. VE

mapo Premium Scheibenfrostschutz Lemon   
Geeignet für Scheibenwaschanlagen mit und ohne Fächerdüsen.  
Polycarbonat-Gläser, Lacke, Kunststoff und Aluminium werden nicht angegriffen. 
Enthält Tenside, Additive, Duftstoffe Lemon-Citrone und Alkohole.  
Streifenfreie Reinigung der Windschutzscheibe.  
Mischungsverhältnis 1 : 1 -21°C, 1 : 2 -15°C.  
EMPA-Geprüfte-Qualität (Vorlieferant).  
Neue Scheibenreiniger-Technologie, hervorrangender Lemon Geruch,  
keine Verwechslung mit Kühlerfrostschutz. Farbe: Lemon/Grün.

WK1268001
WK1268005
WK1268025
WK1268208
WK1268100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
25 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Scheibenreiniger Winterkonzentrat     
Geeignet für Scheibenwaschanlagen mit Fächerdüsen. Polycarbonat-Scheiben, 
Lacke, Kunststoff, Aluminium werden nicht angegriffen. Angenehmer-Citrus-Duft.  
Mischungsverhältnis 1 : 1 -20°C. Geeignet für Polycarbonatscheiben.  
DEKRA-Geprüfte-Qualität (Vorlieferant). Farbe: Blau.

40400001
40400005
40400025
40400060
40400208
40400100

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
25 Liter
60 Liter
208 Liter
IBC / 1000 lt

mapo Scheibenreiniger Winter - 30°C
Geeignet für Scheibenwaschanlagen mit Fächerdüsen. Polycarbonat-Scheiben 
werden nicht angegriffen. Enthält Tenside, Additive und Alkohole.  
Geprüfte Qualität, geeignet für Polycarbonatscheiben.

40430001
40430005
40430025
40430208

12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
25 Liter
208 Liter

mapo Citrus Scheibenreiniger 1 : 10 ( Sommer )
Citrus Scheibenreinigungskonzentrat für Sommer. Entfernt Fett, Straßenschmutz, 
Insekten usw. von der Windschutzscheibe. Geeignet für Fächerstrahldüsen, 
Scheinwerferwaschanlagen. Mit Gummi, Kunststoff und Lack verträglich.  
Angenehmer Zitronen-Duft. Farbe: Grün. 

1955001
1955025
1955208
1955100

12 x 1 Liter
25 Liter
208 Liter
Container
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mapo Kühler-Wartung

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Kühlerdichtung
Kühlerdichtung erfüllt zwei Funktionen. Sicherung des Kühlsystems gegen  
beginnende Leckschäden, dichtet Haarrisse und neu aufgetretene Leckage  
zuverlässig ab. Mit allen Frostschutzmitteln verträglich. 
Abdichtungszeit in ca. 10 Minuten.  
Doseninhalt ist ausreichend für ca. 10 Liter Kühlwasser.   

3744300 12 x 300 ml

mapo Kühlerreiniger
Entfernt Rostansatz, Kesselstein und Schlammablagerungen im Kühler und in  
den Kühlwasserkanälen. Für alle Metalle geeignet einschließlich Aluminium. 
Greift Gummi und Dichtmaterialien nicht an. 
Flascheninhalt ist ausreichend für ca. 10 - 15 Liter Kühlwasser.  
Einwirkzeit ca. 30 min. - max. 2 Stunden.

323250 12 x 250 ml
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mapo Konservierungs - Fluid

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Bio Rostlöser & Korrosionsschutz-Fluid 
Biologischer Rostlöser und  schützendes Spezialbeschichtung-Fluid, wirkt 
schmutz- und wasserabweisend auf Naturöl-Basis. (Keimölsäure). Bildet eine 
Barriere gegen Feuchtigkeit und löst unerwünschten Flugrost. Schmiert und 
schützt Metalloberflächen, Federn, Scharniere, Bolzen usw. kann als Trennmittel 
in der Wasser-, und Lebensmittelindustrie (NSF -H3) Kunststoffverarbeitung sowie 
als Entstaubungsöl eingesetzt werden. 100% biologisch abbaubar, nicht toxisch. 
Farbe: Hell. NSF Trennmittel ( 3H ) Registriert durch Vorlieferanten  
Blechgebinde, Verarbeitung: Sprühfähig, Rollen, Wischtuch usw.

NL2500005
NL2500020
NL2500060
NL2500200

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo Korrosionsschutzöl 10
Hochwertiges mineralisches Korrosionsschutzöl zum Konservieren von Metall. 
Sprühfähig. Gloria Sprühgeräte Master V10 und 405/410 TKS.

MM500005
MM500020
MM500060
MM500208

4 x 5 Liter
20 Liter
60 Liter
208 Liter

mapo DSF Seil-Fett Universal    
Mineralölfreies Seil- und Kraftfahrzeugkonservierungsmittel. Besonders geeignet 
zur Nachkonservierung von Drahtseilen, KFZ Hohlraum und Unterboden, offene 
Zahnradkränze, Laufschienen, sowie Stahlbleche. Hervorragende Anhaftung- und 
Kriechfähigkeit. Salzwasserbeständig, sprüh- oder streichfähig.  
Verarbeitungstemperatur ca. +20°C. Farbe: Braun. Vor Gebrauch gut aufrühren, 
bzw. schütteln! NUR MEHR RESTBESTÄNDE VORHANDEN!

73718600
73718001

12 x 600 ml
12 x 1 Liter

mapo DSF Seil-Fett 6000    
Sehr haftfähiges Korrosionsschutz- und Schmiermittel für Drahtseile, bzw. für  
einen optimalen Schutz für alle Kraftfahrzeuge, z.B. Hohlraum- und Unterboden, 
Radkasten, Bremsleitungen usw. Salzwasserbeständig, sprüh- oder streichfähig, 
sehr anhaftend. Verarbeitungstemperatur ca. +20°C. Farbe: Braun.  
Vor Gebrauch gut aufrühren, bzw. schütteln!

73501600
73501001
73501005
73501025

12 x 600 ml
12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
25 Liter

mapo Aeroflux S 4600   
Transparentes Korrosionsschutzwachs für alle Oberflächen geeignet. Schützt 
lackierte, bünierte, verchromte Metallteile. Das Produkt ist chemisch resistent  
sowie salzwasserbeständig, zum Konservieren von Industriemaschinen,  
KFZ-Motorenteile, Boote, Metallflächen, Winterdienstfahrzeuge, Landmaschinen,  
auch als Trennmittel in der Kunststoff-Industrie, auf Glas polierbar, besonders  
für Alu-Flächen. Schichtstärke: 5 µm.

73510400
73510001

12 x 400 ml
12 x 1 Liter

Weiter Gebinde 
auf Anfrage.

mapo Korrosionsfluid LH-2  
Vollsynthetisches Langzeit-Wachs-Korrosionsschutzöl auch für See- und  
Tropenklima geeignet. Zur Außenkonservierung von Maschinen, Stahlbleche, 
Ersatzteilen, Werkzeugen etc. Schutzfilm: TROCKEN, GRIFFFEST.  
Bei Außenlagerung bis 12 Monate haltbar. Sprühfähig. Farbe: Hell. 
Produkt vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln!

2321005
2321030

4 x 5 Liter
30 Liter

Gloria 
Sprühgeräte
Master V10
405/410 TKS
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mapo Unterbodenschutz

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Unterbodenschutz-Elastic
Dauerunterbodenschutz auf Bitumenbasis mit hoher Elastizität für den Fahr-
zeugunterboden und Radkästen. Gute Antidröhnwirkung, tropft nicht bei der 
Verarbeitung und bleibt elastisch.
Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C. Farbe: Schwarz.

2891001 12 x 1 Liter
Schraubflasche

mapo Unterbodenschutz-Spray
Unterbodenschutz mit Rostschutz für den Fahrzeugunterboden.  
Schützt vor Steinschlag, Streusalz, Nässe und Korossion.  
Das Produkt ist schlag- und abriebfest, äußerst haftfähig und frei von Asbest.

2891500 12 x 500 ml

mapo Wax-Unterbodenschutz Schwarz
mapo Wax-Unterbodenschutz Schwarz-Spray
mapo Wax-Unterbodenschutz Braun
Dauerunterbodenschutz auf Wachsbasis, für den Fahrzeugunterboden und  
Radkasten.  
Ausgezeichneter Korossionsschutz, schlag- und abriebfest, gute Haftfähigkeit.

231001
927500
2471001

12 x 1 Liter
12 x 500 ml
12 x 1 Liter
Schraubflasche

mapo Steinschlagschutz hell
mapo Steinschlagschutz hell Spray
mapo Steinschlagschutz Schwarz
mapo Steinschlagschutz Schwarz Spray
Zuverlässiger Korossionsschutz für Schweller, Autotüren, Heckschürze, Koffer- und 
Motorraum bzw. Blechteile. Gute Haftung, überlackierbar, schlag- und abriebfest.

2389001
4536500
4093001
3553500

12 x 1 Liter
12 x 500 ml
12 x 1 Liter
12 x 500 ml
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mapo Karosserie

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Alu-Zink-Spray
Witterungsbeständige Kunststoff-Farbe für Zink, verzinktes Eisen und Stahl  
bzw. Aluminium.  
Enthält 98,5% reines Zink. Temperaturbeständig bis +600°C.

3546400 12 x 400 ml

mapo Alu-Spray
Hochwertiger Alu-Spray für Alufelgen jeder Art, sowie Auspuff von Motor- 
räder. Für Nachbesserungsarbeiten im Fahrzeugbau, sowie Nachlackierungen  
bei Seilbahnen.  
Enthält 99,5% Reinaluminium. Temperaturbeständig bis +800°C.

224400 12 x 400 ml

mapo Zink-Spray
Hochelastische, witterungsbeständige Kunststoff-Farbe für Zink, verzinktes  
Eisen, Stahl, Stahlblech und Aluminium. Für Wartungsarbeiten an Seilbahnen,  
Fahrzeugbau, Industrieanlagen und Straßenbau. SCHWEISSBAR. 
Enthält 98 - 99% reines Zink. DIN 50.976

4543400 12 x 400 ml

mapo Rost-Umwandler
Hervorragender Rostumwandler, wirkt direkt auf vorhandenen Rost und schützt 
vor dessen Neubildung. ( Rostschutzdispersion )  
Bei Lackierung leicht Anschleifen ( Schleifpapierkörnung 400 ).

2600001 12 x 1 Liter

Sprühgeräte 
Sprühpistole
Extreme EX 100

mapo Flugrostentferner 45
Phosphorsaurer Schaumreiniger geeignet zum Entkalken, Entfetten und  
Entrosten von allen harten, säurebeständigen Oberflächen. Zum Entfernen von 
Kalk- und Schmutz in Waschhallen, als Felgenreiniger, für die Fahrzeugwäsche  
( Flugrostentfernung etc. ). 

1700025 25 Kilo

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Karosserieklebedichtmasse
Standfester Karosserie-Dichtstoff auf der Basis von Polyurethan mit  
hervorragenden Rostschutzeigenschaften.
Überlackierbar. 

620

2563

weiß
12 x 310 ml
schwarz
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mapo Wartungsprodukte

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Elektronic-Kontakt-Spray
Universalprodukt als Kontakt-Spray, schützt vor Feuchtigkeit, desoxidiert  
( entzieht Sauerstoff ), verhindert Festfressen, schmiert. Kompatibel mit allen 
Kunststoffen, Elastomeren, greift Lack nicht an. Entfernt Teer, div. Klebstoffe,  
besonders geeignet in der KFZ-Industrie, Elektrotechnik bzw. bei E-Motoren, 
sowie E-Industrieanlagen-Wartung. Komplett biologisch abbaubar nach  
OCDE 302C Test, VOC-frei. Durchschlagspannung: 40.000 Volt ( IEC 156 ),  
sehr niedrige Oberflächenspannung, geruchsneutral.  
Einsatztemperatur: bis +80°C.

1585810500 12 x 500 ml
Spray Dose

mapo Turbo Lub + PTFE
Hochtemperatur-PTFE-Universalschmierstoff mit mehrfach Funktion, besondere  
Notlaufeigenschaften, Kriechöl, Hochleistungsschmierstoff in der KFZ-Industrie, 
Bowdenzüge, Schienen, Pedalgestänge, Schiebedächer, Schließzylinder, Bolzen, 
Feinmechanik, Sportgeräte, Buchsen und Gleitflächen an Hebebühnen,  
Kranführungen sowie für den industriellen Einsatz.  
Zieht weder Staub noch Schmutz nach dem Ablüften an.
Einsatztemperatur: -30°C bis +220°C. ( PTFE bis +340°C ). Farbe: Transparent. 

84065500 12 x 500 ml
Spray Dose

mapo Profi Multilub 6000
Macht Mechanik wieder flott, beseitigt Quietschen, durchdringt Rost, verdrängt 
Feuchtigkeit. Schmiert Scharniere, Türgriffe, Rollen, Bolzen, Fenstermechanik, 
Sportgeräte, Pneumatik-Werkzeug, löst Rost und lockert festgefressene Teile. 
Profieinsatz in Industrie, Gewerbe sowie Werkstätten auch als Kontakt-Spray 
unverzichtbar. Angenehmer Geruch.

7698400

7698005

12 x 400 ml
Spray Dose

5 Liter

mapo POWER 1 Rostlöser
Ein Spitzenprodukt zum Rostlösen und Schmieren. Die spezielle Anti-Rost Formel 
garantiert Ihnen beste Performance. Ein sicherer Helfer zur Kleinteile-Schmierung, 
Gelenke, Scharniere, Bolzen, hervorragender Rostlöser, verdrängt Feuchtigkeit, 
Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.  
Für Industrie, KFZ-Werkstätten, Handwerk und Landwirtschaft. 
Farbe: Hell.

12235500 12 x 500 ml 
Spray Dose

mapo Profi Rostlöser MOS 2
Ein vielseitig einsetzbares Profi-Schmier- u. Gleitmittel, mit hoher Kriechfähigkeit,  
verdrängt Feuchtigkeit, macht festsitzende Bolzen, Schrauben u. Muttern  
beweglich, löst Rost, schützt vor Korrosion, Kontakt-Spray.  
Chemischer Schraubenschlüssel.  
Für Gewerbe, KFZ-Werkstätten, Industrie und Landwirtschaft. 
Farbe: Hell/Grau.

2235400

2235005
2235020

12 x 400 ml 
Spray Dose

5 Liter
20 Liter

mapo Haft-Kettenspray
Hochwertiger Haft-Kettenspray, beständig gegen Salzwasser, Säuren,  
Laugen und Oxydation, gegen Rost, verschleißmindernd, geräuschdämpfend,  
langanhaltender Schmierfilm. Für Drahtseile, Zahnräder, Gleitflächen  
Führungen O-Ring-Ketten in Industrie u. bei Motorräder, Verschlussmechanik, 
Kläranlagen-Kettenantriebe usw.  
Einsatztemperatur: -30°C bis +210°C. 
Farbe: Transparent.

3720400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Weißes-Teflonfett
Weißes-Teflonfett bildet einen extrem belastbaren, wasserbeständigen  
Schmier- und Gleitfilm, Salzwasser beständig, schützt vor Korrosion.  
Hitzebeständig beseitigt Quietschen bei Bolzen, Scharniere, Sitzlaufschienen, 
Schaltmechanismen, Rollen, Zahnräder, offene Kugellager.  
Besonders für Kranausschub, Schiebedächer, Batteriepolfett.  
Hohe Notlaufeigenschaften. Als Batteriepolfett einsetzbar.  
Einsatztemperatur: -35°C bis +110°C. Farbe: Teflon/Weiss.

1085400 12 x 400 ml 
Spray Dose
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mapo Siliconfluid-Spray
Ausgezeichnetes Universal-, Trenn-, Gleit- und Schmiermittel, nicht fettend,  
keine Verharzung, schmiert Türschlösser, Nähmaschinen, Scheren, Skibindungen 
und Sportgeräte, Fensterführungen, Schneidewerkzeug, Trennmittel bei  
Spritzteileformen, Glanzmittel für Kunststoff- u. Metalloberflächen.  
Für Haushalt, Gartengeräte, Landwirtschaft, KFZ-Gewerbe und Industrie.  
Farbe: Transparent. 

606400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Teflon Grease HT Spray
Synthetisches Hochtemperatur Teflon-Sprühfett. Universal einsetzbares  
Teflonfett für die Fahrzeugindustrie, für Kupplungen, Lüftungstechnik, Kranbau. 
Zum Schmieren von Gelenken, Manschetten, Scharniere, Führungen, Ketten, 
Kugellager, Buchsen, Gleitführungen usw. Harz- und Säurefrei, gute Wasser-  
und Temperaturbeständigkeit hervorragende Kriecheigenschaften.  
Einsatztemeratur: -40°C bis +260°C. (PTFE/Teflon bis +340°C).

1584526400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo CA Grease 5000 Synth.-Haft-Fett-Spray
Synthetischer, extrem haftfähiger Hochleistungs-Fettspray auf Calzium-Basis, 
salzwasserfest, optimaler Korrosionsschutz, emulsionsbeständig, schützt gegen 
Verschleiß. Einsatzbereiche in der Wasserwirtschaft, Kläranlage, Bau-,  
Metallindustrie, Land- und Forsttechnik, Seilbahnen u. Schilifte. Kranausschub, 
offene Seile, Rollen, Kupplungen, Gelenke, Ketten, Bowdenzüge,  
CNC-Werkzeugführungssysteme und KFZ-Werkstätten.  
Einsatztemperatur: -30°C bis +110°C. Farbe: Gelb flureszierend.

62300500 6 x 500 ml 
Spray Dose

mapo Platinspray - HS 3000
Hochtemperatur-Haft-Schmierstoff auf Graphitbasis.  Schützt vor Korrosion,  
bildet unter Belastung einen Festschmierfilm, haftet sehr gut,  
verschleißschützend. Für den Einsatz in offenen Getrieben, Ketten und  
Seilschmierung, Drehkränze, Teleskopausschub geeignet.  
Einsatztemperatur: -30°C bis +250°C. Trockenschmierfilm: bis +500°C.  
Farbe: Dunkelgrau.

600005238 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Keramikpaste
Helle Hochtemperaturpaste für Wartungsarbeiten an Bremssattel,  
Industrieanlagen, Maschinen, Fahrzeugaufbau, sowie an beweglichen Teilen, 
Schrauben, Bolzen, Gleitstellen, Radmuttern. Erleichtert die Demontage,  
verhindert Festfressen von Schrauben und Muttern.  
Produkt: ohne Schwermetall, salzwasserbeständig.  
Einsatztemperatur: -40°C bis +1000°C.

293400

3423

12 x 400 ml
Spray Dose

100 g Tube 

mapo Kupferpaste
Kupfermontagepaste verhindert Verschleiß und Korrosion an Schrauben,  
Bolzen, Pneumatiksteckwerkzeugen, Buchsen sowie für alle Bremssattel- 
Wartungsarbeiten, salzwasserbeständig. Vermeidet Pfeifgeräusche an Bremsen 
und verhindert Festfressen von Schrauben und Muttern.  
Erleichtert die Demontage.  
Einsatztemperatur: -35°C bis +1100°C.

4383400

2174100

M600005511

12 x 400 ml
Spray Dose

100g Tube

1 Kilo Dose

mapo Klebstoff- und Silikonentferner
Entfernt nach kurzer Einwirkung mühelos Klebstoff, Silikonreste, in der KFZ  
und Bau-Industrie. Reinigt Flussmittelrückstände, Harz, Klebstoffbänder,  
KFZ-Beschriftung, Etikettenkleberreste, Öl, Nikotin, und Fett.  
Entfernt hartnäckige Flecken an Plexiglas, Textilien, Stoffe, Teppich, Metall, Glas, 
Fliesen, Holzflächen. Hinterlässt keinen Film oder Rückstände. Bei Kunststoff 
sowie Lack, soll auf einer unauffälligen Stelle getestet werden.  
Oberfläche mit sauberen, trockenen Tuch abwischen.

34405500 12 x 500 ml 
Spray Dose

mapo Bremsen-Industrie-Cleaner
Verdunstet völlig von der gereinigten Oberfläche, die gereinigten und trockenen 
Teile können sofort weiterbehandelt werden. Reinigen und Entfetten von  
Motoren- und Getriebeteilen bzw. Metalloberflächen, reinigt Vergaser,  
Scheibenbremsen und entfernt Klebstoffreste und Etiketten.  
Profi-Produkt für die Industrie und Werkstatt.

3799600

3799005
3799020
3799060

12 x 600 ml 
Spray Dose

5 Liter 
20 Liter 
60 Liter 
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MFE Swift Clean 130 Spray   
Sehr wirksamer multifunktionaler Lösungsmittelreiniger zum Entfernen von Öl, 
Fett, Tinte, Graffiti, Polymer-Klebstoff, Aufkleber, Etiketten, Teer, Bitumen, Wachs 
und vielen anderen Verschmutzungen. Nicht auf Kunststoff ( z.B. Plexiglas ), nicht 
auf heißen Oberflächen sprühen. Einsatz in Hotelgebäude, Verpackungs- 
maschinen, Rolltreppen usw. Geruchslos, Reiniger trocknet rückstandsfrei auf.  
Registration InS K1, K3, ( 1797570 ) durch Vorlieferant. Farbe: Farblos.

MFE7104400AER 12 x 400 ml

mapo Kälteschock-Spray
Zum sofortigen Abkühlen kleinerer Flächen, Ersatzteile, Bolzen, Schrauben,  
Büchsen, bis -45°C je nach Sprühdauer. Verdampft sehr schnell rückstandsfrei, 
sprengt Rost ab, verfügt über eine gute Reinigungswirkung. Keine nachteiligen 
Einflüsse auf Kunststoff oder Isoliermaterial.

500B0400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Batterie- und Säureschutzfett
Schützt Batteriepole vor Korrosion- und Oxidation.

585585005 12 x 100 ml 
Tube

mapo Wartungsprodukte für Reifen

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Reifenmontagepaste     
Umweltfreundliche Montagehilfe, schützt Reifen und Felge vor  
Beschädigung bei der Montage.
Erhältlich in WEISS oder SCHWARZ.

25190005

D25190005

5 kg Kübel
weiss
5 kg Kübel
schwarz

mapo Gummi-Cockpit und Reifenglanz 33
Samtglanzpflege für alle Gummi-, Kunststoff- und Vinylteile, Reifen, Stoßstangen, 
Kunststoffverkleidungen, Vinyldächer usw. 
Anwendung: Kunststoffteile reinigen (Spezialreiniger Royal) und trocknen.  
Gleichmäßig auftragen! nur Chemikalienbeständigen Pumpzerstäuber verwenden!

33010 12 Liter

mapo Gummi-Balsam 34
Gummibalsam pflegt, schützt und macht Gummi dauerelastisch - kein  
Anfrieren der Türgummidichtung im Winter. Zur Auffrischung sämtlicher  
Gummi und Kunststoffteile 
Anwendung: Auf gereinigten trockenen Gummi- und Kunststoffteilen oder Reifen 
aufsprühen und mit Schwamm oder Microfasertuch verteilen. 

4142001

4142010
4142025

12 x 1 Liter 
Sprühflasche

10 Kilo
25 Kilo

mapo Alu-Felgenreiniger 36  
Säurefrei
Milder Universal-Alufelgenreiniger löst Verschmutzungen an Alu-, Stahl- und 
Chromfelgen. Entfernt Bremsstaub, Straßenverschmutzungen.  
Anwendung: Abgekühlte Fläche satt einsprühen und gelösten Schmutz  
gründlich mit Wasser abspülen.

36001

36010
36025

12 x 1 Liter 
Sprühflasche 

10 Kilo
25 Kilo

mapo Blitz-Alu-Felgenreiniger  Säurehältig
Löst die hartnäckigsten Verschmutz- 
ungen. Zur Entfernung von Bremsstaub, Kalk und Rost auf Alu- und Stahlfelgen. 
Anwendung: Abgekühlte Fläche satt einsprühen und einwirken lassen  
(max. 1 min.). Felgenreiniger und gelösten Schmutz gründlich mit  
Wasser abspülen. 

36001nq

36025nq

12 x 1 Liter 
Sprühflasche 

25 Liter
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mapo Autolacke

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Grundfarbe hellgrau
Ergibt eine schnelltrocknende Grundierung von sehr guter Kratzfestigkeit und 
Elastizität. Für Grundierarbeiten vor der Lackierung bestens geeignet.  
Einsatzbereich in KFZ Werkstätten, Straßenbau, Industrieanlagen, Fahrzeugbau.

1429400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Grundfarbe rot
Ergibt eine schnelltrocknende Grundierung von sehr guter Kratzfestigkeit und 
Elastizität. Für Grundierarbeiten vor der Lackierung bestens geeignet.  
Einsatzbereich in KFZ Werkstätten, Straßenbau, Industrieanlagen, Fahrzeugbau.

840 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Glanzlack Felgensilber
Hochglänzender Schutzlack für Stahlfelgen, Karosserie-Bleche, Stahlträger etc.  
Langanhaltender Korrosionsschutz, gute Deckkraft, glanzstabil und  
witterungsbeständig.

989400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Autolack Schwarz matt
Schutzlack für Stahlfelgen, Karosserie-Bleche, Stahlträger etc. Langanhaltender 
Korrosionsschutz, gute Deckkraft, glanzstabil und witterungsbeständig.

170400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Glanzlack Schwarz glänzend
Hochglänzender Schutzlack für Stahlfelgen, Karosserie-Bleche, Stahlträger etc. 
Langanhaltender Korrosionsschutz, gute Deckkraft, glanzstabil und  
witterungsbeständig.

1009400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Verdünnungen

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Nitroverdünnung aromatenfrei 
Nitroverdünnung ist zur Verdünnung von Nitrolacken, Nitro-Kombilacken und Kunstharzen  
geeignet. Löst neoprene Alleskleber und deren Rückstände. Reinigt Lackiergeräte und Pinsel.  
Löst Öl- und Fettverschmutzungen aller Art selbständig - ohne intensive Nacharbeit.  
GERUCHLOS.

442129005 5 Liter

mapo Nitroverdünnung
Nitroverdünnung ist zur Verdünnung von Nitrolacken, Nitro-Kombilacken und Kunstharzen  
geeignet. Löst neoprene Alleskleber und deren Rückstände. Reinigt Lackiergeräte und Pinsel.  
Löst Öl- und Fettverschmutzungen aller Art selbständig - ohne intensive Nacharbeit.

12620001
12620006
12620030
12620060

1 Liter
6 Liter
30 Liter
60 Liter

mapo Universalverdünnung
Universalverdünnung ist zur Verdünnung von Nitrolacken, Nitro-Kombilacken und Kunstharzen  
geeignet. Löst neoprene Alleskleber und deren Rückstände. Reinigt Lackiergeräte und Pinsel.  
Löst Öl- und Fettverschmutzungen aller Art selbständig - ohne intensive Nacharbeit.

12630006
12630030
12630060
12630200

6 Liter
30 Liter
60 Liter
200 Liter
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mapo Motor-Wartung

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Klimaanlagen-Reiniger
Keimtötender Spezialschaum, verbessert die Luftqualität und erhöht  
die Effizienz der Klimaanlage. Weiters werden störende Gerüche beseitigt,  
wirkt desinfizierend. In Ansaug- und Luftkanäle mit Sonde sprühen und  
ca. 10 - 30 Min. einwirken lassen.

4192300 12 x 300 ml 
Spray Dose

mapo Marder-Spray
Hält Marder vom Fahrzeug fern und schützt gleichzeitig den Motorinnenraum vor 
Korrosion. Das Produkt ist Kunststoff- und Gummiverträglich.

7681400 12 x 400 ml 
Spray Dose

mapo Lecksuch-Spray
Zur leichten und zuverlässigen Überprüfung von Gas- und Druckluftleitungen auf 
undichte Stellen. Enthält 97% Wirkstoff, unbrennbar und ungiftig.

3386400 12 x 400 ml

mapo Motorreiniger 39 ( biologisch abbaubar )
Zur Glanzreinigung von PKW-Motoren, Fahrrädern, Baumaschinen und  
Rasenmäher, Chassis sowie land- und forstwirtschaftlichen Geräten.  
Anwendung: Motor und Fahrzeug (trocken) einsprühen, max 1 Min. einwirken 
lassen und mit starkem Wasserstrahl gründlich abspülen.  
Vorsicht: bei poliertem Alu, nicht lackgeschützten Oberflächen,  
sowie auf warmen Metall und Kunststoffteile nicht anwenden bzw. nicht  
eintrocknen lassen.

39001

39010
39025

12 x 1 Liter 
Sprühflasche 

10 Kilo
25 Kilo 

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Motorimprägnierung
Schützt Motorblock, Motorhaube, die gesamten Motorverkleidungen sowie Falze 
und Türkanten vor Rost. Pflegt Aluminium und Verkabelung. Verschmutzungen 
im Motorraum, Türholme, sowie Teile am Auto können bequem ohne Wasser 
gereinigt werden.  
Achtung: Produkt vor Frost schützen. Empfehlung: Nach jeder Motorwäsche 
mit Motor-Imprägnierung nachbehandeln, überschüssige Mengen mit Lappen 
nachwischen.

69569001 12 x 1 Liter 
Sprühflasche

mapo Kühler-Wartung

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Kühlerdichtung
Kühlerdichtung erfüllt zwei Funktionen. Sicherung des Kühlsystems gegen  
beginnende Leckschäden, dichtet Haarrisse und neu aufgetretene Leckage  
zuverlässig ab. Mit allen Frostschutzmitteln verträglich. 
Abdichtungszeit in ca. 10 Minuten. Doseninhalt ist ausreichend für  
ca. 10 Liter Kühlwasser.   

3744300 12 x 300 ml

mapo Kühlerreiniger
Entfernt Rostansatz, Kesselstein und Schlammablagerungen im Kühler und in  
den Kühlwasserkanälen. Für alle Metalle geeignet einschließlich Aluminium. 
Greift Gummi und Dichtmaterialien nicht an. 
Flascheninhalt ist ausreichend für ca. 10 - 15 Liter Kühlwasser.  
Einwirkzeit ca. 30 min. - max. 2 Stunden.

323250 12 x 250 ml
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mapo AUTOPFLEGE / POLITUREN

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Schleifpolitur RS 1000  
Grobe Hochleistungs-Schleifpolitur, speziell für Lackfinish-Arbeiten auf frisch 
lackierten, alten und zerkratzten Lackoberflächen sowie für UV-Lacke entwickelt. 
Hohe Schleifwirkung, schöner Glanz ohne Silikon, ohne Wachs und einfache 
Anwendung. Verarbeitung: Umdrehung Maschine: 1500-2000 U/min,  
Auftragsschwamm: Polierlammfell, Polierschwamm gelb (abrasiv),  
Schleifpapier: P 1500 bis P 3000.

S10001 10 x 1 Kilo

mapo Super-Polish RS 3000 ( Universalpolitur )
Super Polish und Finish in einem Arbeitsgang. Ohne Hologrammbildung, mittlere 
Schleifwirkung ergibt lang anhaltenden Tiefenglanz. Für alle Lacke geeignet.  
Verarbeitung: Durch verschiedene Polierscheiben kann die Schleifwirkung und der 
Glanz beeinflusst werden. Mit Polierlammfell für stark verkratzte Lacke, schwarzer 
Auftragungsschwamm für die Beseitigung von Schleiern und Hologrammen,  
weisser Polierschwamm für alle übrigen Polierarbeiten.  
Für die manuelle bzw. händische leichte Verarbeitung, Hand-Pad oder mapo 
Microfasertücher verwenden.

A30001 10 x 1 Kilo

mapo Nano-Royal-Versiegelung RS 4000
Nano-Royal-Lackversiegelung hat viele Vorteile durch ihr natürliches Carnauba-
wachs sowie synthetischen Komponenten. Diese schützen den Lack lang und 
anhaltend. Nanopartikel ergänzen Glanz- und eine Schutzschicht gegen Umwelt-
einflüsse, sowie eine perfekte glatte Oberfläche und leichte Verarbeitung.  
( Keine Schleifwirkung ). Umdrehung Maschine: 1500 - 2000 U/min.

W40001 10 x 1 Kilo

mapo Speed-Wachs RS 6000
Für die moderne Lackpflege ohne Polieren. Fahrzeug gründlich waschen und 
nach kurzer Abtrocknungszeit mit mapo Speed-Wachs RS 6000 direkt auf die 
Fahrzeugoberfläche sprühen bzw. direkt auf ein mapo Microfasertuch. Kann auch 
zur Unterstützung von mapo Polituren eingesetzt werden. Mit einem sauberen 
und trockenen Microfasertuch streifenfrei abwischen. Besonders auch für  
Kunststoff, und auch für Klavierlacke geeignet.

W60001 12 x 1 Liter 
Sprühflasche

Autosol Chrompaste
Spezialpolitur für alle Chrommetalle und Hochglanzoberflächen. Putzt, poliert, 
isoliert und konserviert. Kann auch als LMF-Produkt mit NSF-Zulassung  
eingesetzt werden.

BG 2721 75 ml Tube

Universal Polierschwamm blau ( grob )
170 mm Durchmesser.

1770-2

Hochglanzpolierschwamm weiss ( fein )
170 mm Durchmesser.

1770-1/2

Hochglanzpolierschwamm schwarz ( sehr fein )
170 mm Durchmesser, 30 mm Zentrierloch.

1770-1

Universal Poliermaschinen-Lammfell
170 mm Durchmesser, 100% Lammwolle.

1770-3L
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MILWAUKEE Exzenterpoliermaschine
Polierer AP 12 E 1200 Watt.

MIL ROS150E

Mikrofasertuch gelb
40 x 40 cm

Mikrofasertuch rosa
40 x 40 cm

AG-953

AG-952

ab 20 Stück

ab 20 Stück

Ultra-Mikrofasertuch Fluffy
40 x 40 cm hellblau, sehr flauschig.

820448

Mikrofasertuch ( Finishing ) BLAU / GRAU
40 x 45 cm, sehr flauschiges Mikrofasertuch zum Glänzen und Polieren. 
Gibt dem Lack einen brillianten Glanz. Farbe: Blau/Grau.  
Hinterlässt keine Kratzer am Lack!

6071210

Kraftfaser Trockentuch 
60 x 50 cm hellblau, WAFFELPRÄGUNG.

820901
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mapo Autopflege / Reinigung / Cockpit

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Super Glasreiniger 31 ROT
Spezial-Glasreiniger ist bestens geeignet für Autoscheiben, Kristallglas und  
emaillierte Oberflächen. Sofort kristallklare Sicht, keine störenden Lichtreflexe in 
der Dunkelheit und bei Regen. Entfernt Silikon, Fett, Insekten,  
Nikotin usw. mühelos!  
Anwendung: Aufsprühen, gelösten Schmutz mit saugendem Papier oder  
fusselfreiem Tuch abwischen!

31001
31010
31025

Sprühflasche 
12 x 1 Liter
10 Liter
25 Liter

Sprühgerät 
Extreme EX 100

    

mapo Multischaum - Cleaner
Multi-Schaumreiniger, garantiert kein Verkleben und Verschmieren, trocknet  
streifenfrei auf. Zur Reinigung im KFZ-Bereich, Glas, PC-Bildschirm, Fenster,  
Fliesen, Kachel, Autositze, Himmel, Kunststoff sowie Innenverkleidungen.  
Geruch: Fresh-Lemon. VOR GEBRAUCH: GUT SCHÜTTELN. 
Mit trockenem Microfasertuch nachwischen. Schaumfarbe: Weiss.

50418500 12 x 500 ml
Spray Dose

mapo Gummi-Cockpit und Reifenglanz 33
Samtglanzpflege für alle Gummi-, Kunststoff- und Vinylteile, Reifen,  
Stoßstangen, Kunststoffverkleidungen, Vinyldächer usw.  
Anwendung: Kunststoffteile reinigen (Spezialreiniger Royal) und trocknen.  
Gleichmäßig auftragen! Nur chemikalienbeständigen Pumpzerstäuber verwenden!

33010 12 Liter 
Kanister

Sprühgeräte 
Sprühpistole
Extreme EX 100

mapo Gummi-Balsam 34
Gummibalsam pflegt, schützt und macht Gummi dauerelastisch - kein Anfrieren 
der Türgummidichtung im Winter.  
Zur Auffrischung sämtlicher Gummi und Kunststoffteile.  
Anwendung: Auf gereinigten trockenen Gummi- und Kunststoffteilen oder Reifen 
aufsprühen und mit Schwamm oder Microfasertuch verteilen. 

4142001
4142010
4142025

Sprühflasche  
12 x 1 Liter
10 Kilo
25 Kilo

Sprühgeräte 
Sprühpistole
Extreme EX 100

mapo Cockpit Lotion seidenmatt 37
Tiefenpflege mit angenehmen Duft und seidenmatten Glanz wie neu!  
Für Armaturen, jegliche Plastikteile, Stoßstangen usw. Macht leichte Kratzer auf 
Kunststoff nahezu unsichtbar. 
Anwendung: Kunststoffteile reinigen (Spezialreiniger Royal) und trocknen. Cockpit 
Lotion gleichmäßig auftragen! Mit trockenem Mikrofasertuch nachwischen.
Kaugummi-Geruch.

37001
37012k

Sprühflasche  
12 x 1 Liter 
12 Kilo

Sprühgeräte 
Sprühpistole
Extreme EX 100

mapo Cockpitfresh Apfel     
Mehrfachfunktion, wirkt antistatisch frischt Farben und Kunststoffteile auf, löst 
Schmutz, schützt vor Versprödung, hohe Materialverträglichkeit.  
Für KFZ-Armaturen, Kunststoffteile, Leisten, Stossstangen, Griffe, Türgummi, 
Formen-Trennmittel.
Mit trockenem Microfasertuch nachwischen.

5571400 12 x 400 ml
Spray Dose

mapo Cockpitfresh Exklusiv      
Profi Cockpitfresh Exklusiv mit Mehrfachfunktion ein Produkt für Alles.  
Hervorragendes Lederpflegemittel, Imprägnierung von Cabriodächern,  
Kunststoff, Stoßstangen, Zierleisten, und als Versiegelung und Glanzmittel von 
Motor, Motorraum und Türgummi. GERUCH: SEHR NEUTRAL.  
Mit trockenem Microfasertuch nachwischen.

BG 2602 12 x 600 ml 
Dose

mapo Lederpflege seidenmatt
Natürliche Lederpflege kann für alle Glatt- und Kunstleder, Autoinnenausstattung, 
Taschen und Ledermöbel verwendet werden. Entfernt Schmutz, Öl, Fett sowie 
Gebrauchsspuren bzw. Risse und frischt die Farben wieder auf.  
Die besonderen Wirkstoffe pflegen und schützen das Leder und erhalten es 
geschmeidig. Schützt das Leder vor Umwelteinflüssen und hinterlässt einen 
angenehmen Lederduft.

BG 2500 12 x 250 ml
Portionsflasche
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mapo Edelstahl-Chrom Imprägnierung
Edelstahl- und Chromoberflächen bekommen wieder ein neuwertiges Aussehen, 
Auffrischung von rostfreiem Edelstahl, Chrom, entfernt Schmutz und  
Verunreinigung von Geländer, Tank, Maschinen, Fahrstuhltüren, Küchen-, 
PKW-Chromleisten. Schützt die Oberfläche gegen Wasser und  
Verunreinigungsspuren. Mit trockenem Microfasertuch nachwischen.

184119500 12 x 500 ml 
Spray Dose

mapo Autopflege / Reinigung

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Super WAX Shampoo Nanotec       
Hochkonzentriertes Nanotec-Wax-Shampoo für alle Lackarten, sowie für  
Kunststoff, Polykarbonat-Gläser geeignet. Hervorragende Entfernung von  
Straßenschmutz, Insekten, Ruß, auf PKW, LKW und Omnibusse.  
Anwendung: Etwa 25 ml Shampoo in einen Eimer klares Wasser geben und gut 
mischen. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen. 

RAC7 6 x 1 Liter
Portionsflasche

Sprühgeräte
Prima 5 oder 8
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo TRUCK CLEANER PERLOBAN ( inkl. Micro-Wax )
Speziell für die Außenreinigung von Bussen und LKWs konzipiert.  
Selbst trocknend. Fleckenloser Glanz, ohne dass man das Fahrzeug zusätzlich 
trocknen muss. Beseitigt leicht den sogenannten statischen Schmutzfilm. Kann 
auch als Vorwaschmittel in chemischen Bögen, automatischen Waschanlagen, 
Hochdruckanlagen, Hochdruckgeräten, Schaumkanonen, Zerstäubern und für  
die Pflege von Hand eingesetzt werden. Lackauffrischend, besonders bei großen  
Scheibenflächen oder dunklen Lacken. Baumaschinen, BUSSE, LKW-WÄSCHE.

TC2 005
TC2 027

5 Liter
27 Kilo

Sprühgeräte
Prima 5 oder 8
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Bio Autoglanz Shampoo 35
Autoshampoo mit Glanzeffekt und Frischeduft für KFZ außen und innen.  
Guter stabiler Schaum, rückfettend.  
Anwendung: Je nach Verschmutzung 1:25 - 1:50 mit Wasser verdünnbar.  
Über 90 % biologisch abbaubar.  
Achtung neue Farbe: Transparent/Weiß. Neuer Geruch Flieder/Citrus Mix.

33001
35010
35025

12 x 1 Liter
10 Kilo
25 Kilo

Sprühgeräte
Prima 5 oder 8
Master CM 80

mapo Bio Spezialreiniger Royal 32
Desinfizierender Allzweckreiniger mit hoher Reinigungskraft! Für den ganzen  
KFZ-, Industrie-, Lüftung-, Küchenbereich einsetzbar.  
Entfernt mühelos Öl, Fett, Wachse, Nikotin usw.
Anwendbar: Innenreiniger für KFZ, Extrahiergerät geeignet, Autositze,  
Autohimmel, Innenverkleidung, Plastikteile, Cockpit, Industriemaschinen,  
Lüftungskanäle, Küchengeräte, Dunstabzugshauben usw.  
Verdünnung 1:5, für Sprühsauger 1:10.

M32001
32010
32025

Fertigprodukt
Sprühflasche 
12 x 1 Liter
10 Kilo
25 Kilo

Sprühgeräte
Prima 5 oder 8
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Blitz-Alu-Felgenreiniger Säurehältig
Löst die hartnäckigsten Verschmutzungen. Zur Entfernung von Bremsstaub,  
Kalk und Rost auf Alu- und Stahlfelgen.  
Anwendung: Abgekühlte Fläche satt einsprühen und einwirken lassen  
(max. 1 min.).  
Felgenreiniger und gelösten Schmutz gründlich mit Wasser abspülen. 

36001nq
36025nq

Sprühflasche  
12 x 1 Liter
25 Liter

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Alu-Felgenreiniger 36 Säurefrei
Milder Universal-Alufelgenreiniger löst Verschmutzungen an Alu-, Stahl- und 
Chromfelgen. Entfernt Bremsstaub, Straßenverschmutzungen.  
Anwendung: Abgekühlte Fläche satt einsprühen und gelösten Schmutz gründlich 
mit Wasser abspülen.

36001
36010
36025

Sprühflasche  
12 x 1 Liter 
10 Kilo
25 Kilo

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80
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mapo Insektenentferner 44
Entfernt mühelos Insektenkadaver, Fett-, Wachs- und Harzverkrustungen,  
Bremsenstaub sowie stark verkohlte Rückstände auf Lack, Plastik,  
Glas und Gummi! Bei heißen oder nachlackierten Flächen sowie bei starker  
Sonneneinstrahlung ist Vorsicht geboten. Verdünnung 1:10 bis 1:20.

414210001
414210010
414210025

Sprühflasche  
12 x 1 Liter
10 Kilo
25 Kilo

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Baumharzentferner 43
Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen auf 
Fahrzeugen. Materialschonend, greift Kunststoffe, Lacke und Metalle nicht an.
Biologisch abbaubar (OECD-Test).

43001
43010

Sprühflasche  
12 x 1 Liter
5 Liter

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

Mikrofasertuch gelb
40 x 40 cm

Mikrofasertuch rosa
40 x 40 cm

AG-953

AG-952

ab 20 Stück

ab 20 Stück

Ultra-Mikrofasertuch Fluffy
40 x 40 cm hellblau, sehr flauschig.

820448

Kraftfaser Trockentuch 
70 x 50 cm hellblau, WAFFELPRÄGUNG.

820901

Teleskopwaschbürste
Waschbürste mit Wasserdurchgang - Anschluss 1/2” Länge 170 cm.

AM9886

mapo Reinigungs-Produkte für die WASCHANLAGE

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Fliesenreiniger Super
Stark säurehaltiger Fliesenreiniger für Autowaschanlagen, Werkstatt, Toiletten usw.  
Auch zur Zementschleierentfernung oder als Rostentferner einsetzbar.  
Anwendung: Verdünnung bis 1:20. Der Totalreiniger soll dort angewendet werden, wo sehr 
starke Verschmutzungen wie Altöle, Kalk, Beton oder Rost vorhanden sind.  
Probeauftragung vornehmen. Achtung Schutzbekleidung tragen!

5660035 25 Liter

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo T2 Station Extra ( Kalkreiniger grün )
Reiniger – Entkalker – Kesselsteinlösemittel - sehr wirkungsvoll für die Reinigung der kompletten  
Waschhalle (Bürsten, Maschinen, Wände, Fenster, Fliesen- und Betonböden). Entfernt Schmutz 
und Kalk schnell und wirkungsvoll. Mischungsverhältnis 1:1 - 1:5.  
Nicht geeignet für: Messing, Chrom, Zink und Aluminium.  
Produkt Chloridfrei, biologisch abbaubar und umweltfreundlich.  
Achtung: 1 Liter Sprühflasche Fertiggemisch. Farbe: Grün.

T2001g
T2010g
T2025g

Sprühflasche
12 x 1 Liter
10 Liter
25 Liter

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo AQUA-CLEANER 48    
Besonderer Universalreiniger ohne gefährliche Inhaltsstoffe wie chlorierte resp. Halogenierte 
Lösemittel, schwach alkalisch. Sehr gute Reinigungs- und Entfettungseigenschaften,  
sehr schnell trennende Waschemulsion. Einsatz in Kläranlagen, Ölabscheider, Tauch- und  
Ultraschallbäder bzw. Fahrzeugreinigung. Sehr geringe Kohlenwasserstoffbelastung.  
Einsatz bis 1 : 30. Einsatztemperatur: bis +90°C, Ö-NORM B5105 zertifiziert.  
( Schnelltrennender-Reiniger, durch Vorlieferant ). Hochdruckreiniger geeignet.

48025 25 Kilo

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80
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mapo Blue-Kaltreiniger 45      
Alkalischer, biologisch abbaubarer Universalreiniger mit hoher Waschkraft.  
Entfernt Schmutzrückstände wie Öl, Fett, Staub und Russ, rasch und gründlich.  
Blue-Kaltreiniger kann vorverdünnt im Handwaschverfahren kalt oder warm,  
bzw. auch mit Kalt- oder Heisswasserhochdruckreiniger verarbeitet werden.  
Zur Reinigung von LKW, PKW, Landmaschinen, Geräte, Hallenböden usw., sehr lackschonend.  
Farbe: Blau.  
Mischungsverhältnis 1:2 bis 1:10.

45005
45025
45208

4 x 5 Liter
25 Kilo
208 Kilo

Sprühgeräte
Prima 5 oder 8
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo LMF Bad- & Sanitärreiniger
Bad- und Sanitärreiniger entfernt mühelos Kalkflecken, Schmutz und Rostansatz von  
Waschbecken, Duschkabinen, INOX Oberflächen, Wand- u. Bodenfliesen, Armaturen.  
Mit Protect-Formel, schützt die Oberflächen während und nach der Reinigung, für lang  
anhaltende Sauberkeit. ( easy-to-clean Effekt ). Einwirkzeit max 1 Min. gut nachspühlen.  
Nicht anwenden: Kalkstein, Marmor und wasserempfindliche Oberflächen.  
Einsatz im Gastgewerbe, Hotel, Küche, Sporthallen, Poolanlagen sowie als Allzweckreiniger  
in Bad und Sanitäranlagen.

1265001
1265005
1265025

Sprühflasche 
12 x 1 Liter
4 x 5 Liter
25 Liter

Gloria
Sprühgeräte 
Extreme F 12
Master FM 50

mapo LMF Universal-Cleaner T 7
Universal-Reiniger/Entfetter, mit alkalisch, phosphatfrei und biologisch abbaubarer Wirkung.  
Für Warm oder Kaltwasser-Hochdruckreiniger geeignet. Speziell für die Reinigung und  
Desinfektion in der Nahrungsmittelindustrie, Ultraschallbäder, Kühlhäuser, LKW-Aufbauten,  
Container, Lagerzisternen, Werkzeug, Sägewerkzeug, sanitäre Einrichtungen, Schwimmbäder, 
Gastronomie, Lüftungstechnik usw. Verdünnung von 1 : 20  bis 1 : 100,  
Einwirkzeit ca. 10-20 Minuten. Gründlich mit Frischwasser nachspülen.

T7005
T7027

4 x 5 Liter
25 Kilo

Gloria
Sprühgeräte 
Extreme F 12
Master FM 50

mapo Titan Quick C 3 Werkstättenreiniger Konzentrat
Kaltreiniger, für Hochdruckreinigungsgeräte, Reinigung von Land- und Baumaschinen,  
LKW, Werkstättenböden, Maschinen und Geräte.  
Hochdruckreiniger geeignet. Mischungsverhältnis bis 1:20.  
Für Chrom nur bedingt einsetzbar.

5213005
5213027
5213208

4 x 5 Liter
27 Kilo
220 Kilo

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Motorreiniger 39 ( biologisch abbaubar )
Zur Glanzreinigung von PKW-Motoren, Fahrrädern, Baumaschinen und Rasenmäher, Chassis 
sowie land- und forstwirtschaftlichen Geräten.  
Anwendung: Motor und Fahrzeug (trocken) einsprühen, max 1 Min. einwirken lassen und mit 
starkem Wasserstrahl gründlich abspülen.  
Vorsicht: bei poliertem Alu, nicht lackgeschützten Oberflächen, sowie auf warmen Metall und 
Kunststoffteile nicht anwenden bzw. nicht eintrocknen lassen.

39001
39010
39025

Sprühflasche
12 x 1000 lt
10 kg
25 kg

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Ultra - Kraftreiniger 42 ( biologisch abbaubar )
Biologisch abbaubarer Hochleistungsreiniger mit stark schmutzlösender Wirkung. Einfach zum 
Abspülen, trocknet im Sommer nicht auf. Geeignet für eine schnelle Reinigung von PKW, LKW. 
Löst Spritzmittel bzw. Farbstoffe an landwirtschaftlichen Weinerntemaschinen, Feldspritzen, 
Kunststofftanks, Metalltanks, Planen, Maschinen, Felgen usw.  
Verwendbar in Selbstbedienungswaschanlagen und in Sprühgeräten.  
Hochdruckreiniger geeignet. Mischungsverhältnis 1:5.

42010
42025
42208

10 Liter
25 Kilo
208 kg

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Klein-Teilereiniger Waschgerät-Produkt
Spezialreiniger mit gutem Löse- und Emulgierverhalten. Reinigung im Teilewaschgerät,  
Tauchbad oder durch Aufpinseln. Frei von chlorierten Lösungsmitteln. ( kein Geruch ).  
Nicht wassermischbar.

1478020
1478060
1478208

20 Liter
60 Liter
200 Liter

Kärcher Wasserenthärter RM 110 ASF Verkalkungsschutz
Wird in Heißwasser-Hochdruckreinigern mit Systempflege-Adaption verwendet.  
ASF Verkalkungsschutz. 

ASF110001 6 x 1 Liter
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mapo REINIGUNGSPRODUKTE

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Bio Pflasterstein & Betonreiniger SR 100
Starker und zuverlässiger Schimmel-, Algen- und Moosvernichter bzw. Reiniger  
auf Wegen, Plätzen, Straßenränder, Randleisten, Steinplatten, Terrassen,  
Fassaden, Grabsteine, Denkmäler,  Mauersteinen, Betonziegel, Pflastersteinen, 
Klinker, Holzzäune, Kunststoff. Schützt langanhaltend vor Neubefall von Moos 
und Flechten. Zur Moosentfernung aufsprühen, 1:5 - 1:10 mit Wasser  
verdünnen, und 1 - 2 Stunden einwirken lassen und mit klarem Wasser  
abspülen. An Randflächen zum Rasen sollte eine Verdünnung von  
1 : 2 mit Wasser hergestellt und vorsichtig eingesprüht werden. Chlorfrei.  
pH-Wert ca. 7,0. Leicht biologisch abbaubar gemäß OECD 301 D.

NIT2001

CHS-3AN

12 x 1 Liter

Chemie-
Sprühkopf
CHS 100

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Schimmel - NIT EX 300
Starker und zuverlässiger Schimmel, Grünbelag, Pilze, Bakterien, Algen,  
Moosvernichter bzw. Reiniger. Beseitigt unangenehme Gerüche. Wirkt zuver-
lässig auf Fliesenoberflächen, Bäder, Silikonfugen und Beton Putz, Mauerwerk, 
Keramik, sowie auf Dichtmaterialien in Bäder. Zur Schimmelentfernung  
aufsprühen und 4 - 8 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser  
abspülen oder feucht nachwischen. Achtung: Oberflächen nicht durchnässen. 
Nicht geeignete Oberflächen: Silber, Messing, Bronze, Gold, Textilien,  
Aluminium, Holz und lackierte Flächen. pH-Wert 12. Farbe: Farblos.

NIX300001

CHS-3AN

12 x 1 Liter

Chemie-
Sprühkopf
CHS 100

Sprühgeräte
Extreme EX 100
Master CM 80

mapo Abfluß-Rohrreiniger NX 130
Biologisch abbaubarer Hochleistungsreiniger mit stark schmutzlösender  
Wirkung. Verflüssigt Fett, Seifenreste, Haare, und andere organische Produkte, 
so daß die Verschmutzung mit dem Abwasser abgespült wird. Unbedenklich 
für Dichtungen, Kunststoff, Metall und Keramik. Keine gefährlichen Dämpfe. 
Bei Erstbehandlung ca. 250 - 500 ml heißes Wasser in den verstopften Ausguß 
schütten, anschließend ca. 300 ml unverdünnten Rohrreiniger NX 130 hinterher  
gießen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Farbe: Klar. pH-Wert 13.  
Inhaltsstoff: Kaliumhydroxid. Einsatz in Großküchen, Haushalt, Krankenhäuser, 
Haar-Salon, Hotel-, Gaststättenbetriebe, Hausbesorger und Industriegebäude.

NX130001

CHS-3AN

12 x 1 Liter

Chemie-
Sprühkopf
CHS 100

Salztabletten nach EN 973
Siedesalztabletten werden als Regeneriersalze in allen Wasserenthärtungsanla-
gen eingesetzt. Reinheitsgrad 99,6 %. In Tablettenform gepresst, verpackt im 
Kunststoffsack à 25 kg.

NACL025 25 kg Sack
40 x 25 kg
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mapo Waschchemie

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Car T-AS Aktivschaum 2
Aktivschaum wird in Schaumbögen und Waschtunnels benutzt. In Kombination mit Pressluft und 
Wasser gibt dieser Car T-AS einen cremigen Schaum, welcher das Fahrzeug vorwäscht.  
Resultat: Eisen- und Kalkablagerungen werden verhindert, besseres Anfeuchten und eine  
bemerkenswerte Reinigung des Fahrzeuges. Die Maschinen und Bürsten bleiben länger sauber.  
Es kann auch als Shampoo in Bürstenwaschanlagen eingesetzt werden. 

T27025025 25 Liter

mapo Aktivschaum/Shampoo Premium ( Gummibär/Cherry Duft )
Premium BIO - Schaum/Shampooreiniger kann als Vorreiniger und/oder Schaum und Shampoo 
in Portal- und Autowaschstraßen benutzt werden, sowie als Shampoo in der Bürstenzone und der 
Karosserie mehrfach Funktion. Geeignet für SB-Waschanlagen welche mit Bürsten ausgerüstet 
sind. Sehr gute Schaumentwicklung, extrem angenehmer Duft.  
Anlagen-Dosierung: 10 - 20 ml pro Wäsche. Handwäsche: 2 Verschlusskappen auf 10 Liter 
Wasser einmischen. Erfüllt CE Normen (Reach) Pflanzliche Tenside, kein Phosphat, ohne NTA, 
Sequestriermittel leicht abbaubar.

17025025 25 Liter

mapo Car T-SP Shampoo 3  
Hochkonzentriertes, sanftes Shampoo welches beim Bürstenwaschvorgang bei Portalanlagen und 
Waschstraßen verwendet wird. Die Maschinen und Bürsten bleiben länger sauber.  
Ein angenehmer Duft verbreitet sich bei der Wäsche in der Anlage.

T26025025 25 Liter

mapo Car T-SS Säure Shampoo 26 ( Textil )
Hochkonzentriertes, säurehältiges Shampoo für Textil-Bürsten.  
Welche in Portal und Waschstraßen verwendet werden.

260025 25 Liter

mapo Car T-TR Trockner 4
Kaltes Konservierungswachs welches in automatischen- und Bürstenwaschanlagen Anwendung 
findet. Seine spezifische Zusammensetzung erleichtert das Abtrocknen in dem es die  
Oberflächenspannung des Wassers reduziert und somit deren Gleitfähigkeit erhöht.  
Car T-TR Trockner hinterlässt eine nicht fettige Schicht welche die Karosserie gegen  
Korrosion schützt. Lagerfähigkeit max. 1 Jahr, vor Frost schützen. 

T28025025 25 Liter

mapo Car T-HX Heißwax 5
Car T-HX Heißwax ist ein heißes Wachs mit dreifacher Wirkung: Trocknen, Glanz und Korrosions-
schutz. Es setzt die Oberflächenspannung des Wassers herab und erhöht so deren Gleitfähigkeit. 
Hinterlässt keinen Fettfilm und gewährt so eine perfekte und tadellose Sicht.  
Auch als Kaltwachs oder Schaumwachs verwendbar.

T29025025 25 Liter

mapo Premium Autowaschpulver SB
Autowaschpulver - speziell entwickelt für die Auto- und Motorradwäsche in Hochdruckwasch- 
anlagen welche mit Pulverdosiereinrichtung ausgestattet sind. Es ist ein sehr kraftvolles  
Reinigungsmittel für die Beseitigung von jeglichem Schmutz ohne Karosserie oder Lackglanz zu  
beeinträchtigen. Kann sowohl mit Kalt- als auch mit Warmwasser angewendet werden. 

4202525 25 Kilo

mapo Autowasch-Shampoo SB       
Flüssiges-Autowasch-Shampoo für SB-Waschplatzanlagen sowie für Tauchbad und Ultraschall- 
reinigungs-Geräte. Geeignet für Abwasseraufbereitungsanlagen, schnelle Trennung im  
vorgelagerten Ölabscheider, schwach alkalisch. Die Wasseremulsion besitzt eine sehr gute  
Reinigungs- und Entfettungseigenschaft.  
Frei: von chlorierten, respektive halogenierten Lösemitteln, geringe Kohlenwasserstoffbelastung,  
ÖNORM B5105 zertifiziert. Im Hochdruckreiniger, mit Kalt- oder Warmwasser bis 90°C einsetzbar, 
für alle Lacke geeignet. Mischungsverhältnis bis 1:30.

1048025 25 Kilo

mapo Schaumreiniger Rot mit Trocknungseffekt ( Duft )
Sehr starker BIO - Schaumreiniger. Entfernt schnell Insekten, Schmutz, Ruß, Öl-Rückstände. 
Ausgezeichneter Trocknungseffekt, perfekter Glanz, ohne Fleckenbildung. Angenehmer Duft. 
Achtung: Beim Waschen das Fahrzeug vor direkter Sonnenbestrahlung schützen, und nicht 
antrocknen lassen. Ausreichend mit klarem Wasser abspülen.  
Vorwaschen Niederdruck 1 - 5 %, Vorwaschen Schaum 1 - 3 %, Hochdruckreinigung 1 %.  
Hervorragend geeignet für PKW, LKW, Transporter, Autobus und Straßenbahnen.  
Erfüllt CE Verordnung Nr. 648/2004 (durch Vorlieferant).

310027 27 kg
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mapo Ölbindemittel

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Ölbindemittel-Grobkorn   
Öl- und Chemikalienbindemittel von der DEKRA-Geprüfte Qualität durch den  
Vorlieferanten. Hervorragend geeignet zum Aufsaugen gefährlicher  
Restölmengen in Werkstätten, auf Beton-Asphaltflächen sowie auf  
Schnellstraßen und Autobahnen. Arbeitsmedizinisch unbedenklich für den  
Anwender, pH-Wert 8,4. Saugfähig, rutschhemmend. Körnung 1-3 mm,  
Typ III/R, gemäß LTwS-Nr. 27.

177020 20 kg Sack
bzw. 50 Liter 

50 x 20 kg/Pal.

mapo Ölbindemittel-Feinkorn   
Öl- und Chemikalienbindemittel von der DEKRA-Geprüfte Qualität durch  
den Vorlieferanten. Besonderes geeignet zum Aufsaugen gefährlicher  
Restölmengen in Werkstätten, auf Beton- und Asphaltflächen sowie  
im Straßenbereich.  
Arbeitsmedizinisch unbedenklich für den Anwender, pH-Wert 6,9.  
Besonders saugfähig, rutschhemmend.  
Körnung 0,5 - 1 mm, Typ III/R, gemäß LTwS-Nr. 27.

178020

178015

178010

20 kg Sack
bzw. 50 Liter 
50 x 20 kg/Pal.

15 kg Eimer
30 x 15 kg/Pal.

10 kg Säcke

mapo Ölbindemittel schwimmend
Hydrophobes Industrieabsorptionsmittel zum Entfernen von Öl, Kraftstoff 
und Schmierstoffen sowie, entzündbare, explosive, giftige oder andere  
Materialien (Säuren, Laugen) auf stillen Gewässern, Teichen und in  
Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, sowie auf schnee- und regennassen 
Straßen. Arbeitsmedizinisch unbedenklich für den Anwender, pH-Wert 7.  
Besonders saugfähig. Körnung 0,3 – 0,7 mm. Wasserabsorption < 8%.

179020 20 kg Sack

50 x 20 kg/Pal.

mapo Aufsaug-Matten GELB
Hochwertige Öl-, Chemikalien-, Laugen-, Säure-Bindematten.  
Die Fein-Faser-Struktur verhindert ein Austropfen der aufgenommenen  
Öle und Chemikalien. Hohe Reißfestigkeit der Matten, Polypropylenfaser.  
Aufnahmevermögen: 200 Stk. Matten nehmen ca. 130 Liter Medium auf.  
Maße: 400 x 500 mm sind zusätzlich noch mittig perforiert. Farbe: Gelb.  
ACHTUNG: NUR GANZE KARTONS MÖGLICH.

175019 200 Stk.
Matten/Ktn.

mapo Aufsaug-Matten WEISS
Hochwertige ÖL-Aufsaugmatten. Matten sind wasserabweisend und auch im  
gesättigten Zustand schwimmfähig.  
Aufnahmevermögen: 200 Stk. Matten nehmen ca. 122 Liter Medium auf.  
Maße: 400 x 500 mm sind zusätzlich noch mittig perforiert.  
ACHTUNG: NUR GANZE KARTONS MÖGLICH.

175018 200 Stk.
Matten/Ktn.

mapo Ölsperren schwimmend 3 m lang 
Durch praktische Karabinerhaken können die Einzelsegmente schnell zu 
einer beliebig langen Ölsperre mit Sicherheitsüberlappung verbunden  
werden. Die Schwimmfähigkeit bei fließenden Gewässer bleibt auch im 
völlig gesättigten Zustand erhalten. Durchmesser 130 mm,  
4 Sperren pro Karton. ACHTUNG: NUR GANZE PACKUNG MÖGLICH.

128555 4 Stk/Pkg.

mapo HAND - REINIGUNGSPRODUKTE

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Spezial Universal Handreiniger ( Flüssigpaste )
Hochwirksame, lösungsmittelfreie Handreinigungspaste mit Reibemittel. 
Sehr gut geeignet für mittlere bis schwere industrielle Verschmutzungen 
wie Schmiermittel, Diesel, Zement und Rost. Auf nassen Händen zu  
verwenden, lösungsmittelfrei, hautfreundlich. 

EX250004 3 x 4 Liter 
Patrone
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Spender für Spezial Universal Handreiniger. 
4 liter Patrone, Wandmontage.

DR 4000 

mapo Universal Handreiniger ( Flüssigpaste )
Qualitativ hochwertige lösungsmittelfreier Handreiniger mit Micro-Körnern. 
Für mittlere bis starke Verschmutzungen. Entfernt: Schmierstoffe, Diesel, 
Zement, Rost, Bremsflüssigkeit. Auf nassen Händen zu verwenden.
Geringer Reiniger-Verbrauch mit 2,7 lt Dosierkanne.

53061027 2,7 Liter  
Kanister
inkl. Pumpe

mapo Power-Plus Handreiniger ( Gel )
Kraftvolles-Zitrus-Handreinigergel für starke Verschmutzungen. Reibmittel 
mit synthetischen Micro-Körnern, vielseitig einsetzbar. Hände vor der  
Reinigung nicht anfeuchten. Entfernt: Schmierstoffe, Diesel, Teer, Farbe, 
Lack, Kleber und Harz. Sehr geringer Reiniger-Verbrauch mit Dosierpumpe.

2689450 4,5 Liter Dose
ohne Pumpe

Wandhalterung und Portionierer 
für 4,5 Liter Dose.
Power Plus Handreiniger.

400770
400771

Wandhalterung
Portionierer

mapo Handwasch-Gel Orange (Premium-Qualität)
Hochwertiges Handwaschgel für die professionelle Handpflege. Ausge-
wogenes Verhältnis an hoher Reinigungskraft und optimalem Hautschutz. 
Entfernt Öl, Fette, Schmierstoffe, organische Verschmutzung, Bremsstaub 
sowie hartnäckige Verunreinigungen. Natürlich gepresstes Orangenöl 
verleiht Handwasch-Gel-Orange einen angenehmen und frischen Duft, und 
pflegt die Haut, pH-neutral. Kein Verstopfen von Abflüssen.  
90 % biologisch abbaubar. Produkt entspricht vollständig den  
Anforderungen der EU Kosmetikrichtlinie. Farbe: ORANGE.

3044300

3053002

3040005

300 g 
Waschbecken-
Flasche

2 lt  
Softflasche-
inkl. Ventil

5 lt Kanister

Softflaschen-Portionierer für Handwasch-Gel Orange
Dosiermenge einstellbar. Wand-Montage mit Montage-Schrauben.  
Sehr stabile Ausführung. Masse ( BxHxT ) 125 x 290 x 125mm

8002

Portionierer-Pumpe für Handwasch-Gel Orange
Pumpe wird direkt auf den Kanister aufgeschraubt.  
Dosiermenge 4 ml pro Hub.
Edelstahl-Wandhalterung für 5 Liter Kanister.
Sehr stabile Ausführung.

3043

8003

mapo Handwaschpaste Premium        
Konzentrierte Handwaschpaste. Überragende Reinigungswirkung. In die 
leicht angefeuchteten Hände geben und verreiben, anschließend gut  
abspülen. Ergibt gründlich saubere Hände mit guter Rückfettung.  
Orangenduft. Bildet keine Rückstände in den Abläufen. Für Werkstatt, 
Industrie und Hobby. Farbe: Orange. ( Mit natürlichen Rohstoffen ).

8466010 10 Liter 
Kübel

Portionierer für Handwaschpaste
z.B. für Handwaschpaste Premium. 
Wandmontage.

211835
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mapo Hautschutz

Produkte Art.-Nr. VE

mapo Handschutz-Gel Protect ( unsichtbarer Handschuh )
Hautschutz-Gel für den Umgang mit wasserlöslichen und wasserunlöslichen 
Arbeitsstoffen. Das Gel schützt die Haut vor dem Eindringen von gesund-
heitsgefährdenden Schadstoffen und erleichtert die Hautreinigung nach der 
Arbeit. Schützt effizient vor Säure, wirkt wie ein unsichtbarer Handschuh. 
Achtung: Vor der Arbeit auf die Hände auftragen und einreiben.

500 ml
Spendeflasche

mapo Hautpflege Natural-Care
Olivenöl-Pflegecreme für die normale Haut, die die natürliche Erneuerung 
der Haut stimuliert und eine optimale Hautkondition sichert.  
Bei regelmäßiger Anwendung schützt Natural Care Pflegecreme die Haut 
gegen schädliche Einflüsse duch Beruf und Umwelt.

500 ml
Spendeflasche

Tork Handreinigungstücher

Produkte Art.-Nr. Spender

Tork Universal Handtuch
Universal Handtuch 1-lagig, Z-Falzung, Farbe: Natur, Schwerkrepp,  
Recycling, gefaltet 25 x 11,5 cm, offen 25 x 23 cm, 20 x 250/Stk. Tücher,  
5000 Stück / Karton. 

66329 H3 Classic
System

   

Tork Advanced Handtuch
Advanced Handtuch 2-lagig, Z-Falzung, Farbe: Grün,  
neue Lorbeerblatt-Prägung, Recycling, gefaltet 25 x 12 cm,  
offen 24,8 x 23 cm, 15 x 250/Stk. Tücher, 3750 Stück / Karton.

290179 H3 Classic
System

Tork Premium Handtuch
Premium Handtuch 2-lagig, TAD-Zellstoff, Z-Falzung, Farbe: Hochweiss, 
gefaltet 22,6 x 11,5 cm, offen 23 x 22,6 cm, 15 x 200/Stk. Tücher,  
3000 Stück/Karton. 

100278 H3 Classic
System

Tork Premium Handtuch Interfold extra weich
Extra weiches TAD-Handtuch, 21,2 x 34 cm Weichstes erhältliches  
Handtuch dank der Softprägung. Sanft zu Ihren Händen.  
Hohe Saugfähigkeit: effizientes Händetrocknen.  
Ein Tuch genügt. Senkt die Verbrauchskosten.  
21 x 100 Tücher.

100297 H2 Interfold
System

C-Falthandtücher universal 1-lagig
Universal Handtuch 1-lagig, C-Falzung bzw. Lang-Falzung, Schwerkrepp,  
Farbe: Natur, Recycling, gefaltet 25 x 10 cm, offen 25 x 31 cm,  
24 x 192 Tücher, 4608 Stück/VE.

W4404668 H3 Classic
System

Tork Advanced Handtuch
Advanced Handtuch 2-lagig C-Falzung bzw. Lang-Falzung, Tissue Prägung, 
Farbe: Grün, Recycling, gefaltet 25 x 10 cm, offen 25 x 31 cm,  
20 x 120 Tücher, 2400 Stück/Karton.

290280 H3 Classic
System

 

Tork Rollenhandtücher System Matic
Hochweiße, 2-lagige Hybridqualität ,TAD & Tissue, mit Softprägung,  
hohe Saugkraft und Nassfestigkeit, angenehm weich, 21 x 24,5 cm,  
150 m pro Rolle, 6 Rollen = ca. 3.670 Abschnitte/Karton.

290067 H1 Matic
6 Rollen/Ktn.

Tork Rollenhandtücher System Matic
Grüne, 2-lagige Tissuequalität, hohe Saugkraft und Nassfestigkeit, weich, 
21 x 24,5 cm, 150 m pro Rolle umweltfreundlich 100% Recycling Qualität, 
6 Rollen = ca. 3.670 Abschnitte/Karton.

290076 H1 Matic
6 Rollen/Ktn.
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Tork Flüssigseife

Produkte Art.-Nr. Spender

Tork Premium Flüssigseife Mild
leicht parfümierte Seife mit hoher Waschkraft besonders ergiebig und 
wartungsfreundlich. 
Inhalt 1 lt  
ca. 1000 Händewaschvorgänge pro Flakon. 

420501

420501-1

6 x 1 Liter

1 Liter

Tork Spender für Flüssigseife
robust und zuverlässig, großes Sichtfenster, 
hohe Kapazität, geringer Wartungsaufwand.

560000

mapo Putzrollen  

Produkte Art.-Nr. Spender

mapo Papierreinigungstuch 2-lagig blau 1000 Blatt
100% Zellstoff, geprägt,  
ca. 36 x 36 cm,  
2 Rollen à 1000 Blatt.

761000 W1, W2
2 Rollen/Pkg.

mapo Papierreinigungstuch 3-lagig blau 1000 Blatt
100% Zellstoff, geprägt,  
ca. 36 x 36 cm,  
1 Rolle à 1000 Blatt.

741000 W1
1 Rolle/Pkg.

Tork Putzrollen  

Produkte Art.-Nr. Spender

Tork Advanced Wischtuch 430
2-lagige TAD-Qualität, Farbe weiss, sehr reißfest, 
innovative Lagenverbindung, perforiert, gute Saugfähigkeit.  
1 Rolle à 1000 Tücher, 340 lfm, B 37 x L 34 cm.

130060 W1
1 Rolle/Pkg.
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Tork Advanced Wischtuch 430
2-lagige TAD-Qualität, Farbe weiss, sehr reißfest,  
innovative Lagenverbindung, perforiert, gute Saugfähigkeit.  
2 Rollen à 500 Tücher, 170 lfm, B 23,5 x L34 cm.

130062 W1, W2
2 Rollen/Pkg.

mapo Putzlappen / Putzkrepp - 1 lagig  

Produkte Art.-Nr.

Putzlappen Weiß bedruckt ( Saugend )
Recycelter-Textillappen in handliche Stücke geschnitten zur Reinigung von 
verschmutzten Oberflächen von Öl, Fett, Emulsion, Wasser und Staub. 
Anwendung für Maschinen, Anlagenbau, Service und Installationsarbeiten 
bzw. Hoch-,Tiefbau, Gebäudereinigung.

2697 851 053

2697 851 005

10 kg 
Packung

5 kg 
Packung

Putzrolle Krepp 35 Kilo
Universal 1-lagiges Putzpapier, Farbe grau,  
Recycling, 1 Rolle à ca. 35 kg, Breite 45 cm. 

K360

Putzrolle Krepp 10 Kilo
Universal 1-lagiges Putzpapier, Farbe grau,  
Recycling, 1 Rolle à ca. 10 kg. Breite 45 cm.

K361

Poliertücher

Produkte Art.-Nr. Spender

Tork Premium Spezial Poliertücher
Weiches Vliesstofftuch kann speziell für Polierarbeiten an Autos, Möbel usw. 
verwendet werden. Extrem fusselarm, sorgt für rückstandslosen Glanz, 
garantiert kratzfreies Polieren.  
1 Rolle à 450 Tücher, 171 lfm, B32 x L38 cm.

197270 W1,W2,W3
1 Rolle/Karton
(Wiper-Pak)

Tork Premium Spezialtuch zum Reinigen 
empfindlicher Oberflächen, 1-lagiges Vliesstofftuch speziell für  
Polierarbeiten an Autos, Möbel usw. zu verwenden.  
Farbe: Weiss, reißfest, perforiert 32 x 38 cm, 300 Tücher pro Rolle.

90537 W1,W2,W3
1 Rolle/Karton
(Wiper-Pak)
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mapo Poliertuchrolle-Extra ( 1 lagig )     
Fusselfreies Vliesstofftuch für Polierarbeiten an Autos, Hochglanz-Möbel, 
Edelstahl, sowie zur Vorbereitung von Lackierarbeiten in der Industrie. 
Farbe: weiss, perforiert 38 x 30 cm, reißfest, 475 Tücher pro Rolle.

56475

Tork Tankstellen-Papier

Produkte Art.-Nr. Spender

Tork Universal Tankstellen-Papier 310 MIDI
Universal Tankstellen-Papier 1-lagig, Recycling, Farbe: Naturweiss,  
Innenabrollung.  
1 Rolle à 350 lfm, 21 cm breit, 6 Rollen/Packung.

66310 M2 Innenabroll 
System
ab 10 Pkg

Tork Universal Tankstellen-Papier 310 Mini
Universal Tankstellen-Papier 1-lagig, Farbe hochweiss mit Kern,  
Innenabrollung. 1 Rolle à 120 lfm, 22 cm breit, 11 Rollen/Karton.

120123 M1 Innenabroll 
System

Tork Advanced 420 Wischtuchrolle Mini
2-lagig, Tissue, hochweiss, perforiert, Innenabrollung. 
Blattformat 22 x 35 cm, 11 Rollen à 75 m = 2.357 Tücher im Karton.

101221 M1 Innenabroll 
System

Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher     
2-lagig hochweiss, Hybrid, perforiert, Innenabrollung.  
Blattformat 24 x 34 cm, 125 lfm = 370 Tücher/Rolle, 6 Rollen/Packung. 

130044 M2 Innenabroll 
System

Tork Kosmetik / Nitrilhandschuhe

Produkte Art.-Nr. Spender

Tork Premium Kosmetik (Box)
Kosmetiktuch 2-lagig, Farbe hochweiss, Zellstoff,
1 Box à 100 Tücher, 20 x 20,8 cm, 30 Boxen/Karton.
F1 Kosmetik System.

140280 F1 Kosmetik
System

Nitrilhandschuhe (Box) SCHWARZ
Für Werkstätten, Spengler, Maler, Kläranlagetechniker usw.  
Farbe: Schwarz. 80 Stk. pro Box ohne Puder, Reißfest. 

709631
709632

Größe L
Größe XL

Tork Küchenrolle / WC Papier

Produkte Art.-Nr. Spender

Küchenrolle „Funny“
Küchenrolle 3-lagig, Farbe hochweiss, Zellstoff, strukturgeprägt.  
1 Rolle à 50 Blatt, 26 x 22 cm, 12 x 4 Rollen/Sack.

120305

WC Papier 
WC Papier 3-lagig, Motiv geprägt, hochweiss.  
1 Rolle à 150 Blatt, B 9,4 x L 12,9 cm,  
Verpackung: 6 x 10 Rollen = 60 Rollen/Packung. 
18 Packungen pro Palette.

110791 T4
Kleinrolle

18 x 60 Rollen

Tork Advanced WC Papier JUMBOROLLE
WC Papier 2-lagig, Farbe naturweiss, Zellstoff + Recycling.  
1 Rolle à 1900 Blatt, 380 lfm, 10 x 20 cm, Verpackung 6 Stück/Packung. 
Rollendurchmesser ca. 28 cm.

64020 T1 Jumbo  
Rollen/System
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Tork Advanced WC Papier Mini-Jumbo
2-lagig, Farbe weiss, Dekorprägung, perforiert.  
850 Blatt/Rolle, Blattgröße 9,7 x 20 cm,  
12 Rollen à 170 lfm/Karton.

120280 T2 Mini Jumbo
Rollen/System

Tork Advanced WC Papier Mini-Jumbo 
3-lagig, Farbe weiss, Dekorprägung.  
786 Blatt/Rolle, Blattgröße 9,7 x 20 cm.

110255 T2 Mini Jumbo
Rollen/System

Tork Duftspender

Produkte Art.-Nr. VE

Tork Premium Starter Pack Duftspender & Duftpatronen
Spender mit Batterien und 3 Duftpatronen - Zitrus, Frucht, Floral.  
Erfrischt ein Raumvolumen von bis zu 170 m³ oder 68 m².

972000

Tork Premium Duftpatronen MIXED PACK     
12 Duftpatronen 4 Stück pro Sorte Zitrus, Floral, Fruit.  
Pro Duftpatrone bis zu 90 Tage Frische.

236056

   

Tork Elevation Duftspender    
Der Tork Elevation Duftspender kann mit Duftpatronen in verschiedenen 
Duftnoten befüllt werden. 
BxHxT  174x97x60 mm

562000

Feuchttücher

Produkte Art.-Nr. VE

Tork Premium Handreinigungstücher   
im Spendereimer, vorgetränkt, 58 Stk. pro Eimer
1-lagige Vliesstofftücher, perforiert, sparsame Einzeltuchentnahme, Wieder-
verschließbare Deckelöffnung.

M190592

mapo Feuchttücher in der Spenderbox 
im Spendereimer, vorgetränkt, 75 Stk. pro Eimer
1-lagige Vliesstofftücher, perforiert, sparsame Einzeltuchentnahme, Wieder-
verschließbare Deckelöffnung

2570238

mapo LMF Hand- & Oberflächentücher in der Spenderbox 
Für eine sicheres Entfernen von z. B. Farbe, Tinte, Leim, Fett, Öl, Schmutz 
von den Händen sowie zur Reinigung von Oberflächen in der Gastronomie, 
Lüftungsanlagen, Förderbänder, Aufzüge, Geländer, Produktionsformen, 
Armaturen bzw. Edelstahloberflächen in der Lebensmittelindustrie. In der 
Spenderbox, vorgetränkt, 75 Stk. pro Box. Nach dem Öffnen innerhalb von 
12 Monaten verbrauchen, 1-lagige Vliesstofftücher, perforiert, sparsame 
Einzeltuchentnahme, Wiederverschließbare Deckelöffnung.  
NSF, InS E2 Nr. 1798790, InS A1 Nr. 1798790.  
Registration durch Vorlieferant.

FD2570238
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Tork Spendersysteme

Produkte Art.-Nr. Spender

Tork Wandhalterung
Metall/Kunststoffwandhalterung, für alle Putzrollen bzw. Putztücherrollen,  
in Werkstätten, für Heimwerker. 
H 463/T 274/B 646 mm.

652100
türkis/weiß

652108
schwarz/rot

W1 System

Tork Bodenständer
Metall/Kunststoffbodenständer, für alle Putzrollen bzw. Putztücherrollen,  
in Werkstätten, für Heimwerker. 
H 1006/T 530/B 646 mm. 
Schwarz/rot mit Rädern und Abdeckhaube.

652008 W1 System

Tork Tankstellen-Spender für MIDI-Rollen
Kunststoff-Spender, schlagfest, abschließbar, mit Sichtfenster.  
Farbe: Weiss-türkis. H 356/T 232/B 248 mm.

659000 M2 Innen-
abrollung

Tork Tankstellen-Spender für MINI-Rollen
Kunststoff-Spender, schlagfest, abschließbar, mit Sichtfenster.  
Farbe: Weiss-türkis. H 321/T 165/B 174 mm.

658000 M1 Innen-
abrollung

Tork Innenabrollspender Großrolle
Wandhalter, seitlich aufklappbarer Deckel.  
Farbe: Schwarz/Rot. H 447/T 302/B 328 mm.

653008 W2 System

Tork Einzeltuchspender 
hygienische Einzeltuchentnahme, größtmöglicher Spritzschutz.  
H 394/T 206/B 427 mm.

654008 W4 Top-Pak
System

Tork Spender für Falztücher
Kunststoff-Spender für Z-Falzung sowie C-Falzung, schlagfest, abschließbar, 
mit Sichtfenster.  
Farbe: Weiss. H 439/T 136/B 333 mm.

W553000 H3 Classic
System

Tork Elevation Handtuchspender 
Kunststoff-Spender für Interfold-Handtücher abschließbar, mit Sichtfenster.  
Farbe: Weiss. H 444/T 102/B 302 mm.

552000w H2 Interfold
System

Tork Spender für Rollenhandtücher System Matic
Kunststoff-Spender für Rollenhandtücher schlagfest, abschließbar,  
mit Sichtfenster.  
Farbe: Weiss. H 372/T 203/B 337 mm.

551000k H1 Matic
System
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Reinigungs-Chemie Bürsten, Zubehör

Produkte Art.-Nr. VE

Waschbürste für LKW/PKW Orange B 25
Waschbürste mit Reinigungsmittelspeicher 25 cm, mit gesplissten Borsten, 
die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren. 
Geeignet für Autoshampoo, Kaltreiniger und Betonlöser. 
Teleskopstange 300 cm lang

80212

80226

Griff-Bürste Orange B 25 Plus ( Handbürste )
Waschbürste säurebeständig mit Stiel 25 cm lang, mit gesplissten Borsten, 
die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren.

80214

Griff-Bürste Orange B 50 Plus ( Handbürsten )
Waschbürste säurebeständig mit Stiel 50 cm lang, mit gesplissten Borsten, 
die eine sanfte Reinigung auch auf lackierten Oberflächen garantieren.

80215

Reinigungs-Chemie Schutzbrille 80230

Reinigungs-Chemie Schutzhandschuhe 80231

Wascheimer mit Bügel  
25 Liter für LKW, und Baustellen. inkl. Deckel

35BA00

Teleskopwaschbürste ( PKW/LKW )
Waschbürste mit Wasserdurchgang - Anschluss 1/2”
Länge 170 cm.

AM9886

PROFI-Teleskopwaschbürste ( PKW/LKW )
Waschbürste mit Wasserdurchgang - Anschluss 1/2”, Stiellänge 2 Meter

AM9888

mapo Autowaschschwamm 
mapo Autowaschschwamm ist für die schonende Lackreinigung geeignet. 
Maximale Wasser/Schaumaufnahme durch seine  spezielle Materialstruktur. 
Die Lackoberfläche wird durch sanften Druck gereinigt.
Nach Gebrauch gründlich mit Leitungswasser auswaschen.

DR 1202

Betonpumpen Reinigungskugel ( Schaumgummi )
Qualitatv hochwertige Schwammgummi-Kugel für Betonpumpen- 
Fahrzeuge, zur Reinigung von Rohrleitungen und Schläuche. 
Extrem elastisch, verform- und komprimierbar, gutes Abriebverhalten,  
hohe Saugfähigkeit. Beständig gegen Säuren, Laugen, Schalöl und Fette. 
Einsatztemperatur -40°C bis +80°C.  
Für Betonpumpen-Hersteller: JunJin, Schwing, Liebherr, Putzmeister. 
Reißdehnung zwischen 350% und 600%.  
Reißfestigkeit zwischen 10 und 60 N/cm2. 
Kurzfristige Lieferzeit.

1009-1
1008-8
1016-2

1009-2
1009-9
1016-3

1009-3
1009-10
1016-4

1009-4
1009-11
1016-5

1009-5
1009-12
1016-6

soft 80
medium 80
hard 80

soft 100
medium 100
hard 100

soft 125
medium 125
hard 125

soft 150
medium 150
hard 150

soft 175
medium 175
hard 175
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Handpumpen

Produkte Art.-Nr. VE

Kurbelpumpe mit Rohr
Flügelzellenpumpe mit Rohr für 200 Liter/60 Liter Fass mit 2”-Fassadapter 
und Saugrohr, für Öl und Dieselkraftstoff, Förderleistung pro Umdrehung 
250 cm³.

332010

ALU-Kurbelpumpe
Flügelzellenpumpe mit Rohr für 200 Liter/60 Liter Fass mit 2”-Fassadapter 
und Saugrohr, für Öl und Dieselkraftstoff, Förderleistung pro Umdrehung 
250 cm³.

332000

Handhebelfasspumpe mit Rohr
Hubkolbenpumpe mit Rohr für 200 Liter/60 Liter Fass mit 2”-Fassadapter 
und Saugrohr, für Öl und Dieselkraftstoff.

349000

Hubkolbenpumpe
Alu-Hubkolbenpumpe mit Saugrohr und 2” Fassanschluß. Verwendbar für 
Öl und Dieselkraftstoff. Ausgestattet mit Schlauchhalter für 3/4” -Schlauch 
und ca. 1,2 m Abgabeschlauch, Förderleistung 35 l/min.

35100A

Syphon-Pumpe SP-150 
Kunststoff Syphon-Pumpe SP-150, mit Saugrohr, für 200 Liter Fass,  
Abgabeschlauch 1,4 m, Förderleistung bis 20 l/min, geeignet für  
Scheibenklar, Reinigungsmittel bzw. aggressive Flüssigkeiten.  
Geeignet auch für TOP Clean Gerätebenzin.

3462222

Handhebelkolbenpumpe  HPB EX-Schutz 
Spezial Kraftstoffpumpe für TOP Clean Gerätebenzin und Diesel, sowie für 
Scheibenreiniger. Gef. StoffKl. R 12. Inkl. Erdungskabel mit Klemme,  
Teleskopsaugrohr für 60 - 208 Liter Fässer, Viton-Dichtung,  
0,35 Liter pro Hub.

R24031

Handhebelkolbenpumpe AF 10
Profi Kunststoffpumpe für Öl und Kühlerfrostschutz.  
Förderleistung 0,25 Liter pro Hub. Einsatz in 60 bzw. 208 Liter Fass.

R24005

Saug- und Füllpumpe S 400/1
Saug- und Füllpumpe S 400/1 mit Doppel-Innen-Kolben und flexiblem  
Kunststoffsaugschlauch (300 mm).

3460082
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AdBLUE Abgabesysteme

Produkte Art.-Nr. VE

AdBlue-Pumpe 230 V
mit Zähler K24, autom. Zapfpistole, 8m Schlauch, Ansauggarnitur und  
Universalkonsole für IBC-Container. Förderleistung 32 lt/min.  

F00201860

AdBlue-Pumpe 230 V
ohne Zähler, mit manueller Zapfpistole, 8m Schlauch, Ansauggarnitur und 
Universalkonsole für IBC-Container. Förderleistung 32 lt/min.  

F00201400

AdBlue-Pumpe Blue Drum 230 V
ohne Zähler, mit manueller Zapfpistole, 6m Schlauch, Ansauggarnitur und 
Universalkonsole für 200 lt Fässer. Förderleistung 32 lt/min.  

F0020135C

AdBlue Digital-Zähler K24
Digitaler Literzähler für Flüssigkeiten mit geringer Viskosität.  
Inkl. 1” Muffe mit Flachdichtung. Geeignet für AdBlue, Wasser,  
Scheibenreiniger, aus Edelstahlgehäuse, LCD-Display,  
5-stellige Teilmengen, bzw. 6-stellige Gesamtmengenanzeige.

F0040710A

Automatische Zapfpistole für AdBlue
mit Vorrichtung zum Stoppen des Flusses bei vollem Tank.  
Komplett mit Schlauchanschlussstück. 

F00619030

Profi AdBlue/Scheibenreiniger Hebel-Handpumpe     
mit Abgabeschlauch und Metall-Endstück, Steigrohr inkl. Adapter für  
208 Liter Kunststoff-Fass. Geeignet auch für Reinigungsmittel, Kaltreiniger,  
Nitroverdünnung, Destilliertes Wasser, Scheibenfrostschutz,  
Kühlerfrostschutz usw.

F00332100
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Div. Zubehör für Fässer und Kanister

Produkte Art.-Nr. VE

Auslaufhahn 3/4” für 60 und 208 Liter Blech-Fässer ( BRAUN )

Auslaufhahn 3/4” für 60 und 208 Liter Blech-Fässer ( WEISS )

B205001

205001

Auslaufhahn 2” ( BRAUN )
Auslaufhahn für 60 und 208 Liter Blech-Fässer.

ZA0001

  

Auslaufhahn mit Verschraubung 
Auslaufhahn für 20/25 od. 60 Liter Kunststoffgebinde. 
Auslaufhahn für 10 + 25 Liter Waschchemie.
Auslaufhahn für 25/30 Liter Kunststoffgebinde.
(große Öffnung) 

204001
206001
2839067

Baustellen Wasserkanister
25 Liter inkl. Verschraubung. Farbe: Transparent.
Baustellen Wasserkanister
20 Liter inkl. Verschraubung. Farbe: Silber.

KAN25

KAN20S

Auslaufstutzen für 5 lt Scheibenreiniger schwarz ZA0002

Messing-Auslaufhahn 3/4”
Auslaufhahn für 60 und 208 Liter Blech-Fässer.

03UM53

AdBlue Plastikfass-Adapter „GEFRÄST” 
2” Rohr Durchmesser 56 mm schwarz, grobes Gewinde.  
Adapter für Steigrohr bei AdBlue-Fässer wenn elektrische Pumpe  
verwendet wird. Sonderanfertigung.

2813077

Plastikfass-Adapter „Mauser” 
2” Rohr Durchmesser 56 mm Einschraubgewinde, grobes Gewinde.  
Farbe: blau (für dunkelblaue Kunststofffässer).

2813076

Plastikfass-Adapter „Trisure” 
2” Rohr Durchmesser 51 mm Einschraubgewinde, feines Gewinde.  
Farbe: orange (für hellblaue Kunststofffässer).

2813068
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Fettpressen

Produkte Art.-Nr. geeignet für

mapo Fettpresse E 500 ( Profiline )
Fettpresse 1,9 ccm/Hub, TWIN-LOCK-System,  
stufenlose Kolbenstangenfixierung, 1000 bar Schlauch,  
30 cm Schlauchlänge, 4-Backen-Mundstück, M 10 x 1, Entlüftungsventil. 
Geeignet für DIN 1284-Standard-Kartuschen. Geprüft: TÜV, DLG, BLT

03102 400 g
Standard
Kartusche

Mato Einhandpressen Set TG 500
Einhand-Fettpresse, Druckleistung ca. 300 bar, verzinkt,  
2 Anschlüsse ( horizontal oder vertikal ) mit geradem Düsenrohr,  
M 10 x 1, Entlüftungsventil,  
oder mit 1650 bar Panzerschlauch 
verpackt im Karton.

3210106

3210205

400 g
Kartusche

Mato Fettpresse E 500                     
Profi Fettpresse E 500, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung, 
1650 bar Panzerschlauch, 30 cm Schlauchlänge, 4-Backen-Mundstück,  
M 10 x 1, Entlüftungsventil, verpackt im Display-Karton.  
Geprüft: TÜV, DLG, BLT.

3042301 400 g
Kartusche

mapo HD-Zweihandfettpresse Profiline
Zweihandfettpresse mit neuer Förderkolben-Technologie für Schraub- 
Kartuschen mit 30 cm Schlauchlänge und 1000 bar 4-Backen-Mundstück. 
Achtung: Folgekolben mit dem Daumen drücken, bis das Fett leicht an der 
oberen Öffnung der Kartusche austritt.

600001834 500 g
SR-Schraub-
Kartusche

mapo HD-Einhandfettpresse
Einhandfettpresse für Schraub-Kartuschen, mit Panzerschlauch,  
4-Backen-Mundstück.  
Achtung: Folgekolben mit dem Daumen drücken, bis das Fett  leicht an der 
oberen Öffnung der Kartusche austritt.

600001827 500 g
SR-Schraub-
Kartusche

Mato Hebelfettpresse SR 500g
Handhebelfettpresse passend für 500g Schraub-Kartuschen mit verzinkem 
Stahlkopf. Einfaches und schnelles, sauberes Laden und Entnehmen der 
Fettkartusche, ohne Verkanten. Anschlussgewinde M10x1,  
mit 1000 bar Panzerschlauch, 4-Backen-Mundstück.

3032500 500 g
SR-Schraub-
Kartusche
NEU

mapo Syngis Lube Shuttle-Zweihandfettpresse
Zweihandfettpresse mit neuer Förderkolben-Technologie für  
Lube Shuttle-Kartuschen400g, mit 30 cm 1000 bar Schlauch und  
4-Backen-Mundstück inkl. Lube-Shuttle Adapter. Achtung: Folgekolben mit 
dem Daumen drücken, bis das Fett leicht an der oberen Öffnung der  
Kartusche austritt. Spezial Fettpresse für MFE Syngis-LS-Kartuschen

LS6001834 400 g
Lube Shuttle
Kartuschen
NEU

Mato Hebelfettpresse Lube Shuttle 400g
Handhebelfettpresse passend für 400 g Lube Shuttle mit verzinkem  
Stahlkopf. Einfaches und schnelles, sauberes Laden und Entnehmen der  
Fettkartusche, ohne Verkanten. Anschlussgewinde M10x1,  
mit Panzerschlauch, 4-Backen-Mundstück.

3032050 400 g 
Lube Shuttle 
Kartusche

Mato Einhandfettpresse Lube Shuttle TG System 400g
Einhandfettpresse passend für 400 g Lube Shuttle mit verzinkem Stahlkopf. 
Einfaches und schnelles, sauberes Laden und Entnehmen  
der Fettkartusche, ohne Verkanten. 
Anschlussgewinde M10x1, mit 1000 bar-Schlauch, 4-Backen-Mundstück.

3026080 400 g 
Lube Shuttle 
Kartusche
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Fettpressen - Füllgeräte 

Produkte Art.-Nr. VE

Füllgerät ecoFill für 5 kg, Innen-ø 165 - 200 mm

Füllgerät ecoFill für 25 kg, Innen-ø 300 - 335 mm

Füllgerät ecoFill für 50 kg, Innen-ø 355 - 387 mm

3380502

3382520

3385026

Füllrohr gebogen für ecoFill 3390150

ZSA-Stecker mit R 1/4” innen 3390228

Zentralschmieranlagenfüllgeräte: 
ZSA-Füllgerät für 5 kg, Innen-ø 165 - 200 mm

ZSA-Füllgerät für 25 kg, Innen-ø 300 - 335 mm

ZSA-Füllgerät für 50 kg, Innen-ø 355 - 387 mm

3380540

3382568

3385064

Fettspritze für Zentralschmieranlage  
geeignet für 400 g Kartuschen.

3350

Akku Fettpressen / Pneumatik Fettpressen 

Produkte Art.-Nr. VE

mapo AKKU-Fettpresse (Aufsatz für Akkuschrauber)
Universal AKKU-Fettpresse mit Entlüftungsventil für 400 g Fettkartuschen. 
Kann mit jedem handelsüblichen Akku-Schrauber eingesetzt werden.  
Hochwertige Getriebepumpe, Robustes Fettpressenrohr mit Halterung. 
Druck von 400 bar, Panzerschlauch 1000 bar inkl. 4 Backen-Mundstück.

7011 400 g
Standard
Kartusche

Mato AKKU-Fettpresse 18 Volt Premium-S-LSP
Akku-Fettpresse 18 Volt Li-Ion Akku, geeignet für 400 g Kartusche 
400 g Lube Shuttle Kartusche, 500 g Schraubkartuschen, Verwendung 
durch unterschiedliche Adapteraufsätze. Inkl. Panzerschlauch 1650 bar,  
750 mm lang, bzw. 4-Backen-Mundstück. Multi-Ladegrät, Ladezeit 100% in 
ca. 40 min, inkl. 1 Stk. Li-Ion Akku 1500mAh,  
Pumpenförderleistung 115 ccm/min, Fettpresse im Kunststoffkoffer.

Zubehör:
Ersatz-AKKU Li-Ion 1500 mAh 18 Volt
Ersatz-AKKU Li-Ion 4000 mAh 18 Volt
Anschlußkabel für Multi-Ladegerät 12 oder 24 Volt
Tragegurt für Akku-Greaser 18 Volt

3428044

3428907
3429010
3429904
3425999

400 g
Standard
Kartusche
Lube Shuttle

500 g SR
Kartusche

Pneumatik-Fettpresse mit Fahrwagen und Zubehör 
Pneumatische Fettpresse 60 : 1, 2-Räder-Fahrwagen, 3 m Abgabeschlauch, 
Staubdeckel ø 350 bzw. 420 mm, Fettfolgeplatte ø 340 bzw. 400 mm, 
Abgabepistole mit flex. Schlauch und 4-Backen-Mundstück.

013-1116-000
013-1113-000

für 50 Kilo
für 25 Kilo
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Meclube Pneumatik-Fettpresse 60 : 1, ohne Zubehör, Mod. 660
Für Standard 50 kg Fett-Fässer, Saugrohrlänge 750 mm.
Für Standard 180 kg Fett-Fässer, Saugrohrlänge 950 mm.

010-1010-000
010-1015-000

für 50 Kilo
für 180 Kilo

Fettpressen - Zubehör

Produkte Art.-Nr. VE

Lube-Shuttle Kartuschen Adapter  
zur Umrüstung einer HD-Zweihandfettpresse auf Lube-Shuttle Kartuschen.

3109004

4-Backen-Mundstück für Fettpesse E 500/E 600
M 10 x 1.

3243807

4-Backen-Mundstück 90° Gewinde 10x1 mm IG  1088A

4-Backen Mundstück UNIMAX 

4-Backen Mundstück UNIMAX LANG
137 mm

9626837

9626911

Schiebekupplung SK-16, M 10 x 1, 16 mm

Schiebekupplung SK-22, M 10 x 1, 22 mm

3241605

3242206

Nadelspitzmundstück R 1/8” 2-teilig
für E 500 Fettpressen.
Nadelspitzmundstück M10x1 2-teilig
für E 500 Fettpressen.

3240066

3240080

Düsenrohr, gebogen 150 mm 
M 10 x 1, mit 4-Backen-Mundstück.

3240202

Panzerschlauch 1650 bar, Länge 300 mm 
M 10 x 1, mit 4-Backen-Mundstück.

3256203

Panzerschlauch 1650 bar, Länge 500 mm 
M 10 x 1, mit 4-Backen-Mundstück.

3258009

Panzerschlauch 1650 bar, Länge 300 mm
M 10 x 1.

3256005

Hochdruckschlauch 1000 bar, Länge 300 mm
M 10 x 1, mit 4-Backen-Mundstück.

3254001

Z-Drehgelenk R 1/4”
Dreifach-Drehgelenk 360°.

3410940

Fettpistole mit flex. Abgabeschlauch ,Länge 400 mm
und 4-Backen Mundstück. 
Mit Axialdrehgelenk

014-1080-000

014-1081-000
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Diverses Zubehör

Produkte Art.-Nr. VE

Kühlwasserkanne
schwarz ohne Verschluss. Inhalt 9 Liter.

ST7762231

Profi Windschutzscheibenabzieher
Hoch qualitativer Windschutzscheibenabzieher für PKW, LKW, Omnibus  
und Baumaschinen.  
Reinigungsschwamm inkl. Netz- und Gummilippenabzieher.

6120S70
mit 70 cm Stiel
6120S40
mit 40 cm Stiel

Pinsel für Teilereinigungsgeräte
Hohlstielpinsel fein, Durchmesser 35 mm. 

AM8025

Metallölkanne mit starrem und flexiblem Auslauf
Messingpumpwerk 450 ccm.

3304560

Refraktometer
Messgerät für AdBlue, Kühlflüssigkeit,
Scheibenfrostschutz und Batteriesäuredichte

100561

Wasser- u. Schmutzfilter - Kartusche 
Filterkartuschen für Diesel-Kraftstoffpumpanlagen bzw. Diesel-Tankstellen.  
Schützt die Tankanlage vor Beschädigungen, scheidet Wasser ab,  
filtert Schmutz. 

011698000

F00611000

mit Halterung

Ersatzpatrone
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Messkannen / Trichter

Produkte Art.-Nr. VE

Kunststoff-Messkanne, Deckel, Flex-Rohr, 1 Liter

Kunststoff-Messkanne, Deckel, Flex-Rohr, 2 Liter

Kunststoff-Messkanne, Deckel, Flex-Rohr, 5 Liter

916000

917000

920000

Weissblech-Flüssigkeitsmaß Eichfähig 1 Liter

Weissblech-Flüssigkeitsmaß Eichfähig 2 Liter

3311001

3312008

Kunststoff-Messkanne, ml-Einteilung für 5 Liter Inhalt

Kunststoff-Messkanne, ml-Einteilung für 1 Liter Inhalt

3330057

3330019

     

Kunststoff-Trichter Set ( ø 70/160/240 mm 3 Stk )
ohne Sieb

3351236

Kunststoff-Trichter mit Sieb ø 235 mm 3352417

Kunststoff-Trichter mit abnehmbarem flexiblen Auslauf

Kunststoff-Trichter mit abnehmbarem flexiblen Auslauf

3351670

3352301

ø 160 mm

ø 235 mm
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Sprühgeräte zur Verarbeitung

Produkte Art.-Nr. VE

Spritzpistole 2000 KD
Pistolenkörper Aluminium Pressteil, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz. 
Wird zum Verarbeiten von Unterboden- und Steinschlagschutzmitteln  
eingesetzt. Für 1 Liter Dose mit Kunststoff- oder Blechgewinde.  
Betriebsdruck 6 - 8 bar.

58100000

Druckbehälterpistole 3000 DV ohne Sonden
Pistolenkörper Aluminium Pressteil, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz. 
Aufnahme auch für 1 Liter Schraub-Flasche sowie Sprühbehälterbefüllung. 
Ventil Messing/Nirosta, Betriebsdruck 2 - 6 bar. Wird zum Verarbeiten von 
Unterboden- und Steinschlag- bzw. Hohlraumschutzmittel eingesetzt.

58120000

Druckbehälterpistole 3000 DV inkl. Sonden
wie Elaskon Druckbehälterpistole 3000DV mit zusätzlichem  
Sonden-Set, druckregelbar Hohlraumsprühset 3900/3901 WHSK.

58180000

Sprühpistole mit Kunststoffbehälter
Pistolenform aus geschmiedetem Aluminium, eloxiert. Gut dosierbar durch 
langen Hebel mit Kunststoffbehälter Inhalt: 0,7 lt. Geeignet zum Sprühen 
von Schalöl, Rostlöser, Korrosionsfluid, Rost-Umwandler, Flugrostentferner, 
Motorreiniger, Autopflegeprodukte.

32243

AIRCRAFT-Kompressor MOBILBOY 185 OF E
Trag- und fahrbarer-ÖLFREIER-Baustellenkompressor, Druckluftbehälter 
pulverbeschichtet, sehr laufruhiger Betrieb, inkl.  Manometer, Druckregler, 
230 Volt Elektro-Motor, Behälterinhalt 5 Liter, Abgabeleistung 90 lt/min, 
Höchstdruck 8 bar, Gewicht 12 kg, Maße LxBxH 320x380x467 mm,  
Schallleistungspegel LWA 97 dB.  
Besonders geeignet für Schalöl-Sprühgeräte.  
Universal für Baustellen / Werkstätten-Fahrzeuge geeignet.

Profi Spiralschlauch PRO PU 5x8mm 6 Meter
Spiralschlauch 360°C Drehgelenk 6 m Länge, Max. 8 bar. Anschluß R1/4”, 
mit Knickschutz, Hochflexibel und abriebfest, mit Schnellkupplung und 
Tülle, Polyurethan-Schlauch.

2001240

2105850

Pressomat Sprühgerät SÄUREBESTÄNDIG
Mobiles Drucksprühgerät aus rostfreiem Stahl, 
PE-innenbeschichtet. Geeignet zur Verarbeitung säurehältiger  
Reingungsprodukte. Nach dem Gebrauch muss das Gerät entleert und 
gespült werden. 10 Meter Nyflex-Schlauch, 60 cm Sprühlanze,  
Druckbehälter-Füllinhalt: 10 Liter.

7204

Meclube 2 Räder-Sprühgerät 24 lt     Öl/Kaltreiniger beständig
Mobiles-Sprühgerät aus beschichteten Stahl mit Behältervolumen,  
24 Liter inkl. Inhaltsanzeige. 10 Meter Rilsan-Spiralschlauch,  
600 mm Edelstahlsprühlanze inkl. Griff, Absperrhahn, Manometer,  
Betriebsdruck max. 2 - 6 bar.  
Wird zum Verarbeiten von niedrigviskosen Bio/Schalöl bzw.  
Bio-Kaltreiniger eingesetzt.

050-1520-000
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Meclube 2 Räder-Sprühgerät 50 lt  
Angaben wie oben.

Meclube Rilsan Spiralschlauch 
10 Meter 6 x 8mm Anschluss G1/4” .

Meclube Edelstahltopffilter 

Meclube Sprühlanze 
900 mm mit Edelstahlrohr inkl. Griff.

Meclube Teleskop-Sprühlanze 
1000-2000 mm mit Edelstahlrohr, Stufenlos einstellbar inkl. Griff.

050-1525-000

053-1537-000

053-1555-000

053-1544-000

053-1545-000

Gloria Messing-Düsenmundstück TP 8001 für Schalöl
Durchflussmenge in l/min bei 3 bar 0,39 Liter.

Gloria Messing-Düsenmundstück TP 800067 Teejet für Schalöl
Durchflussmenge in l/min bei 3 bar 0,26 Liter.

5406090000

5380600000

Gloria Tukan 5 
Praktisches, preiswertes Drucksprühgerät mit leistungsstarker Kunststoff-
handpumpe mit 3 bar Behälter, mit Kunststoff-Lanze, inkl. Hohlkegel-Düse, 
integrierten Sicherheitsventil und Tragegurt. für Gartenbau, Haushalt, 
Industrie, Land- und Bauwirtschaft. Geeignet für Wasser,  
Pflanzenschutzmittel usw., nicht ölfest. CE-Kennzeichnung, Dichtung: 
Perbunan ( NBR ).

100000 5 Liter

Gloria Prima 5 / Prima 8
Praktisches, preiswertes Drucksprühgerät mit leistungsstarker  
Kunststoffhandpumpe mit 3 bar Behälter, mit Messing-Lanze,  
inkl. Hohlkegel-Messing-Düse, integrierten Sicherheitsventil und Tragegurt. 
Für Gartenbau, Haushalt, Industrie, Land- und Bauwirtschaft.  
Geeignet für Wasser, Pflanzenschutzmittel usw., nicht ölfest.  
CE-Kennzeichnung, Dichtung: Perbunan ( NBR ).

800000
990000

5 Liter
8 Liter

Gloria Prima 5 Comfort
Praktisches Drucksprühgerät mit leistungsstarker Kunststoffhandpumpe  
mit 3 bar Behälter, mit Messing-Lanze, inkl. Hohlkegel-Messing-Düse,  
integrierten Sicherheitsventil, 2,5m Spiralschlauch und Tragegurt.  
Für Gartenbau, Haushalt, Industrie, Land- und Bauwirtschaft.  
Geeignet für Wasser, Pflanzenschutzmittel usw., nicht ölfest.  
CE-Kennzeichnung, Dichtung: Perbunan ( NBR ).

910000 5 Liter

Gloria Steel Master V 10 Universal
Profi Metall-Drucksprühgerät mit leistungsstarker Kunststoffhandpumpe 
mit 6 bar Behälter, mit Messing-Lanze, inkl. Flachstrahl-Messing-Düse 80° 
(8004E), integrieten Sicherheitsventil und Entlüftungsventil, Tragegurt,  
2,5 Meter Abgabeschlauch/Kunststoffgriff. Für Industrie, Transportgewerbe, 
Land- und Bauwirtschaft. Geeignet für Trenn- und Schalöl, Öle,  
Beton Verdunstungs-STOP, Mischerschutz, Frostschutz, Chemikalien,  
Lösungsmittel und Teerentferner.  
Dichtung: Vito ( FPM ) ÖL-BESTÄNDIG, TÜV/GS geprüft.

3100000 10 Liter
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Gloria 405 TKS / 410 TKS Profilinie
Profi Metall-Kunststoffinnenbeschichtes-6 bar Drucksprühgerät mit  
leistungsstarker Messinghandpumpe, Manometer, Messing-Lanze,  
inkl. Flachstrahl-Messing-Düse 80° (8004E), gepolsterter Tragegurt,  
5 Meter-Spiralschlauch, integrierten Sicherheitsventil,  
Luft-Kompressoranschlußstück, und hohen Bedienkomfort.  
Für Reinigungsgewerbe, Industrie-, Transportgewerbe, Land- und  
Bauwirtschaft. Besonders für Trenn- und Schalöl, Öle,  
Beton Verdunstungs-STOP, Mischerschutz, Frostschutz, Chemikalien,  
Lösungsmittel, Teerentferner und Korroionsschutzmittel.  
Dichtung: Vito ( FPM ) ÖL-BESTÄNDIG. TÜV/GS geprüft.

4070000

4160000

5 Liter

10 Liter

Gloria Ersatzteile für: 
Gloria Steel Master V 10 Universal 
Gloria 405 TKS / 410 TKS Profilinie
Gloria Messing-Schnellschlussventil ( Griff )
Gloria Messing-Sprühlanze komplett mit Spitz-Messing-Düse
Gloria Messing-Teleskop-Verlängerung von 0,5m bis 1,0 Meter
Gloria Spezial Flachstrahldüse 111 Typ 8002 E/80°
Gloria Flachstrahldüse TP800067 Teejet
Gloria Düsenmundstück TP8001 MS Messing
Gloria Spritz-Schlauch 1,4 Meter
Gloria Spiral-Schlauch 5 Meter
Gloria Satz-Dichtungen ( Ölfest )
Gloria Hochleistungspumpe komplett ( Ölfest )
Gloria Transportwagen nur für 410 TKS
Dichtungfett/Pflege: mapo Silcoplex NLGI: 1-2
Reinigung: mapo Bio Spezialreiniger Royal 32

7073400000
7066100000
1310000
1110000
5380600000
5406090000
7069500000
7278830000
7280590000
7280580000
1985001
40215600
M32001

600 g/Dose
1 Liter
Sprühflasche

Gloria Clean Master Extreme EX 100
Spezial 1 Liter-Pumpzerstäuber für lösemittelhaltige Medien wie Flecken- 
entferner, Felgenreiniger, Teerentferner, Bremsenreiniger, und Öl.  
Medien mit pH-Wert von 5 - 10, Betriebsdruck bis 3 bar, stufenlose 
Hohlkegeldüse, transparenter Behälter mit leistungsstarker Druckpumpe. 
Einsatz in Werkstätten, Tankstellen, Produktions-Industrie, Bauwirtschaft, 
Fahrzeugaufbereitung, Landwirtschaft. Dichtung: FKM+ ( Viton Plus ). 
Ölfeste Ausführung.

mapo Silcoplex NLGI: 1-2, Dichtungfett/Pflege

6180000

40215600

1 Liter

600 g / Dose

Gloria Clean Master CM 80 Reinigungsmittel
Drucksprühgerät 8 Liter, für saure und alkalische Reinigungsmittel,  
Medien mit pH-Wert von 2 - 12, Betriebsdruck bis 3 bar. Für Wasser-, 
Blue-Kaltreiniger, Insektenentferner, Alu-Felgenreiniger, Blitz-Alu-Felgen- 
reiniger, Motorreiniger 39, mapo Betonlöser ( Zitronen-Säure),  
Fliesenreiniger-Super, Titan Quick C3, Bio-Autoglanz-Shampoo. 
Wax Shampoo-Nanotec, Ultra-Kraftreiniger 42, Bio-Spez.-Royal 32. 
Trageriemen, transparenter Behälter mit leistungsstarker Druckpumpe, 
Kunststoffsprühlanze mit säurefester Flachstrahldüse, zzgl. Verlängerungs-
rohr 0,5 Meter. Einsatz in Werkstätten, Tankstelle, Waschanlagenreinigung, 
Wasserwirtschaft, Bau-Industrie, Fahrzeugreinigung. 
CE Kennzeichnung, Dichtung: EPDM. (Nicht für Salzsäure geeignet).

mapo Silcoplex NLGI: 1-2, Dichtungfett/Pflege

6250000

40215600

8 Liter

600 g / Dose

mapo Pumpzerstäuber Blau 
Spezial 1 Liter-Pumpzerstäuber für lösemittelhaltige Medien wie Rostlöser,
Fleckenentferner, Felgenreiniger, Teerentferner, Bremsenreiniger usw.
Medien mit pH-Wert von 5 - 10, Betriebsdruck bis max. 3 bar, stufenlose
Hohlkegeldüse, transparenter Behälter mit leistungsstarker Druckpumpe.
Einsatz in Werkstätten, Tankstellen, Produktions-Industrie, Land- und  
Bauwirtschaft, Fahrzeugaufbereitung. Ölbeständige Ausführung.
Dichtung: FKM+ (Viton Plus).

mapo Silcoplex NLGI: 1-2, Dichtungfett/Pflege

EX61800

40215600

1 Liter

600 g/Dose
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Leerflasche inkl. Pumpzerstäuber
Kunststoff-Pumpzerstäuber für Reinigungs-Chemie z.B. Glasreiniger,  
Wasser, Kalk- und Badreiniger, Kaltreiniger. Behältergröße ca. 1 Liter.

Kan001p 1 Liter

Gloria Food Master Extreme F 12, Lebensmittel-Industrie
Spezial 1,25 Liter-Pumpzerstäuber für Lebensmittel-Industrie Medien,  
Zitronensäure, Salzsäure bis 3%, Schwefel-, Essigsäure bis 10%,  
Amoniak-, Natriumchloridlösung bis 10%, Salpetersäure bis 7%,  
Natronlauge bis 50%, Abwaschmittel, Betonlöser, ölhältige-Medien,  
Öl und Wasser. Betriebsdruck bis 3 bar, Sicherheitsventil, stufenlose 
Hohlkegeldüse, transparenter Behälter mit Leistungsstarker Druckpumpe. 
Einsatz in Lüftungstechnik, Hotelerie, Küchen, Fleisch-, Nudel-,  
Schokolade-, Pharma-Industrie-, Bäckerei und Kellereiwirtschaft.  
Säure und Ölfeste Ausführung, Dichtung: VMQ.

6300000 1 Liter

Gloria Foam Master FM 50, Reinigungs-Industrie
Drucksprühgerät 5 Liter für Reinigungsschaum, pH-Wert 5 bis 10,  
Betriebsdruck bis 3 bar, Sicherheitsventil, Spiralschlauch 2,5 Meter,  
stufenlose Hohlkegeldüse, transparenter Behälter mit leistungsstarker 
Druckpumpe, Kompressoranschluß-, inkl. Griff-Manometer,  
Kunststofflanze mit Flachstrahldüse, Schaumpatronen-Set.  
Einsatz in Lüftungstechnik, Hotelerie, Küchen, Gebäudereinigung,  
Fahrzeugreinigung, Kellereiwirtschaft, Landwirtschaft, Kühlhäuser.  
Geeignet für LMF Universalreiniger, Des-Pro Schaumreiniger.  
Dichtung: FKM (Viton).

mapo Silcoplex NLGI: 1-2, Dichtungfett/Pflege

6600000

40215600

5 Liter

600 g/Dose

Gloria Ersatzteile:
Gloria Schaumpatronen-Set ( 3 Patronen )
Zur Einstellung des richtigen Schäumungsgrades.

7285240000

Gloria Foam Master FM 10, Reinigungs-Industrie
1 Liter Pumpzerstäuber für Reinigungsschaum, pH-Wert 5 bis 10,  
transparenter Behälter. Einsatz in Lüftungstechnik, Hotelerie, Küchen, 
Gebäudereinigung, Fahrzeugreinigung, Kellereiwirtschaft, Landwirtschaft, 
Kühlhäuser. Geeignet für LMF Universalreiniger, Des-Pro Schaumreiniger.
Dichtung: FKM (Viton).

6550000 1 Liter
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Elektro- und Pneumatikpumpen für Diesel und Öl

Produkte Art.-Nr. VE

Benzinpumpe ATEX/IECE-Zertifiziert  
( für brennbare Flüssigkeiten )
Benzin/Gerätebenzin- Förderpumpe mit Wasserfilter, für 200 Liter  
2” Benzin-Fass inkl. Automatischer Zapfpistole, 4 m Abgabeschlauch,  
Überlastschutz, Förderleistung 50 Liter/min.  
Integriertes Bypass-Ventil und Ansaug-Ventil.
Zusatz: Mechanisches-Zählwerk K 33-ATEX 3-stellig.
Achtung: Fluss-Richtung beachten z.B. Version B.

F0037401A

F00372030

F00570010

230 Volt

12 Volt

Zähler K33

Dieselpumpe Battery-Kit  
Dieselpumpe Battery-Kit 12 Volt oder 24 Volt, Förderleistung 38 l/min,  
Abgabepistole, 4 m Abgabeschlauch selbstansaugend,  
Batterieanschlußzangen.

22500A
22600A 

12 VOLT
24 VOLT

Automatische Diesel-Abgabepistole A 60
Geeignet für PKW, LKW, Land- und Baumaschinen.
Einganganschluß IG 1” (Zoll )  
Abgabemenge max. 60 Liter/min. für Diesel oder Öl.

603060

Automatische Diesel-Abgabepistole A 80
Geeignet für PKW, LKW, Land- und Baumaschinen.
Einganganschluß IG 1” (Zoll )  
Abgabemenge max. 80 Liter/min. für Diesel oder Öl.

604030

Automatische Diesel-Abgabepistole A 120
Geeignet für PKW, LKW, Land- und Baumaschinen.
Einganganschluß IG 1” (Zoll )  
Abgabemenge max. 80 Liter/min. für Diesel oder Öl.

610020

Getriebeölkurbelpumpe mit oder ohne Fahrwagen 
vor- und rückwärts laufend, mit 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslauftülle 
inkl. Absperrhahn, Fahrgestell Typ ÖAM 60/1 mit 2 Rädern und  
2 Lenkrollen, für 20-60 Liter-Gebinde.

R23002
R23012

mit Wagen
ohne Wagen

Ölauffang- und Ölabsauggerät 70 Liter Behälterinhalt
Schnelles und einfaches Entfernen des Altöls aus Motor und Getriebe  
durch Vakuumabsaugen. Auffangtrichter und Vorkammer aus Glas.  
Fahrbar, inkl. 6 Sonden.  
Entleerung über Ablaufschlauch bequem mit Druckluft. 

HC2097

Elektro-Ölpumpe Viscotroll
Mobile Elektro-Ölpumpe mit Fahrwagen, Ansaugrohr, 4 m Abgabeschlauch 
inkl. K 400 Handdurchlaufzähler, Förderleistung von 9 - 25 lt/min., 230 Volt, 
Fahrwagen mit 4 Stk. Räder, geeignet für Motor-, Getriebe-, Hydrauliköl.

22500A
22600A
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Meclube Pneumatik-Ölpumpe mit Fahrwagen und Zubehör
Pneumatische Ölpumpe 5 : 1, 4-Räder-Fahrwagen, 3 m Abgabeschlauch, 
digitaler Öl-Handdurchlaufzähler, Förderleistung von 10 - 28 lt/min,  
Pumpe-Fassmontage.

022-1290-000
022-1283-000

für 200 Liter
für 60 Liter

Meclube Pneumatik-Ölpumpe 5 : 1 ohne Zubehör Mod. 605
Doppelwirkend, Fördermenge 28 l/min, für 208 Liter, 
2” Fass-Verschraubung, Saugrohrlänge 940 mm. 
2” Fass-Verschraubung, Saugrohrlänge 740 mm.

020-1205-000
020-1200-000

für 200 Liter
für 60 Liter

Zapfpistole mit elektronischem Literzähler K 400
Literzählerkörper aus Aluminiumdruckguss, der hohen Drücken widersteht. 
Leistung: von 1 - 30 lt/min. Genauigkeit +/- 0,5%, Multifunktionsdisplay. 
Auslauf mit Anti-Tropf-Ventil.

F00984010

Elektronischer Öl-Literzähler K400 ( BSP )
Robuster Ovalzahnrad-Getriebe-Zähler aus Aluminiumgehäuse,
und Gummischutz, Abgabegenauigkeit +/-0,5%, Teilmengen
5-stellig , 7-stellige Gesamtmengenanzeige. 2 x Batterie AAA.
Durchflußmenge bis 30 l/min. Kalibrierbar.

F00484000

000 483020
Scheiben- 
reiniger

Druckreduktionsventil ERV 13/60 R 1/4” 6 Bar
( für Pneumatikpumpen )

Luftstecker Typ 25 R 1/4” 
( für Pneumatikpumpen )

Luftstecker mit Druckreduzierungsventil

KJ 3042

KJ 3043

42320

Wartungseinheit R 1/4”
Druckregler mit Öler und Manometer + Stecknippel.

R 20537

Digitaler Literzähler K 24
digitaler Literzähler für Flüssigkeiten mit geringer Viskosität.  
Inkl. 1” Muffe mit Flachdichtung.  
Geeignet für Diesel, Urea (AdBlue), Frostschutz, Wasser.

F00407000
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Schalölpumpen und Zubehör

Produkte Art.-Nr. VE

Elektrische-Schalöl-Pumpe MV 7 Plus ( Edelstahl )
Professionelle Elektrische-Schalöl-Pumpe für 208 Liter Fässer geeignet und für alle Arten von 
Schalöl im Straßen-, Hoch- und Tiefbau, und in der Fertigteile-Produktions-Industrie.  
Die selbstansaugende elektrische „ airless „ Sprühpumpe reduziert den Verbrauch um ca. 50% 
auf ein Minimum und erhöht die Arbeitssicherheit, da keine Sprühnebelwirkung  durch die  
Düsentechnik entstehen kann. Selbstansaugende-Pumpe, ölfester Abgabeschlauch, Sprühgriff, 
und gebogenes Edelstahl-Sprührohr mit MV 7 Düse.

80145

Zubehör geieignet für MV 7 Plus und MP-Pumpen
MV 7 Sieb-Düsen  KLEIN  Winkel 110° Duchfluß 0,23
MV 7 Sieb-Düsen  MITTEL  Winkel 80° Duchfluß 0,45
MV 7 Sieb-Düsen  GROSS  Winkel 80° Duchfluß 0,90 Flachstrahl
MV 7 Lance 1 Meter lang
MV 7 Teleskop-Verlängerungsrohr 1 auf 2 Meter 
MV 7 Sprühgriff inkl. Anschlußteilen
MV 7 Edelstahl-Sprührohr gebogen ohne Düse 60 cm lang
MV 7 Zeitschaltuhr für Elektrische-Pumpe
MV 7 Schlauch Ölfest pro lfm

80111
80110
80109
80132
80130
80148
80147
80125
80127

MP-Pumpe Pneumatische-Schalöl-Membranpumpe  
Membran-Druckluft-Schalöl-Pumpe für 208 Liter Fäßer 
geeignet und für alle Arten von Schalöl im Straßen-, Hoch- und Tiefbau, und in der Fertig-
teile-Produktions-Industrie. Die selbstansaugende Pnematische-Sprühpumpe reduziert den  
Verbrauch um ca. 50% auf ein Minimum und erhöht die Arbeitssicherheit, da keine Sprühnebel-
wirkung  durch die Düsentechnik entstehen kann. Selbstsansaugende-Pumpe, ölfester Abgabe-
schlauch, Sprühgriff, und gebogenes Edelstahl-Sprührohr mit MV 7 Düse. Pumpendruck max 8,6 
bar, Förderleistung ca. 20 Liter/Stunde, Pumpen-Luftanschluß R 1/4”, Viskosität bis 300 cSt.

80160

Sonderzubehör 
MP SET Sprührohr kurz, Griff und Düse ( ACCESSOIRES )
MP Lanze 3 Meter lang
MP Öl-Druckschlauch TU 10 8 x 3 mm 25 Meter lang
MP Schlauchklenmmen 8-15 mm
MP Edelstahl-Saugrohr R1/2”, Saugventil inkl.Filter, 90° Bogen
geeignet für 208/60 lt Fäßer 
MP Öl-Saugschlauch TU 10 13 x 3,5 mm 2 Meter lang
MP Schlauchklenmmen 17-22 mm
Meclube Rilsan Spiralschlauch 10 Meter 6 x 8 mm Anschl. G1/4” 

82149

053-1537-000

Meclube Schlauchaufroller-Schwenkbar ( Profi-Qualität )
Automatischer Schlauchaufroller mit Spiralfeder, schwenkbare Installation, Pulver beschichtete 
Trommel, Ölbeständiger Schlauch. Der Rollmechanismus erlaubt das Abwickeln der nutzbaren 
Länge um das Arbeiten und das Handling am Arbeitsplatz zu unterstützen. Verhindert Unfälle. 
Drehgelenk 90°, inkl. Schlauchstopper, und Leitrollen beim Einzug. Geeignet für Motorenöl, 
Getriebe-, Hydrauliköl, Mischerschutz und Schalöl.

071-1406-420
071-1406-425

20 lfm Schl.
25 lfm Schl.

Sonstige Pumpen

Produkte Art.-Nr. VE

Klein-Teilewaschgerät / Fassmodell stationär
Reinigungswanne wird direkt auf das Fass aufgeschraubt.  
Selbstansaugende E-Pumpe, Waschpinsel, Fußschalter, Gitterrost,  
Traglast ca. 30 kg, Eigengewicht ca. 17 kg,  
Maße 800 x 550 x 400 mm ( L x B x H ).  
Optimal für 200 Liter Stahlfass.

R70001

Mischgerät MINI-MIX 800
Mischgerät zum Mischen von Kühlschmierstoffkonzentraten mit Wasser.  
Zum direkten Anbau am Kühlschmierstoff-Fass. Emulsionsmischgerät.

RI112001
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Sonstige Werkstattausstattung

Produkte Art.-Nr. VE

Ölauffangwanne (TÜV/GS)
Ölauffangwanne für 2 x 200 lt oder 6 x 60 lt Ölfässer, mit verzinktem  
Gitterrost, Wannenvolumen 210 lt, Traglast max 500 kg,  
Eigengewicht ca. 72 kg,  
Maße 1200 x 800 x 325 mm.

3551070

Frischöl- oder Altöltank 1000 Liter
Doppelwandiger Vorratstank ohne Transportzulassung, ohne Handpumpe. 
TÜV-überwachter und DIN/ISO-zertifizierter Qualitäts-Tank.  
Maße: 1135 x 720 x 1640 mm (L x B x H).

1034240

Dieseltank mobi Master (ADR/TÜV-Zulassung )
Diesel/Heizöl-Vorratstank mit Bauartzulassung für Österreich.  
Mobiler-Tank aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige, automatische  
Zapfpistole mit Drehgelenk, 4 m Abgabeschlauch, digitaler Zähler,  
Entlüftungs-, Belüftungsventil. Flügelzellenpumpe Diesel 12 Volt 60lt/min 
inkl. Baypassventil, versperrbares-Tank-Deckelschloss.  
Anlage kann für Diesel, Heizöl, Schalungsöl usw. eingesetzt werden.  
Maße: (L x B x H) 1200 x 800 x 912 mm. ( 450 Liter )
Maße: (L x B x H) 1000 x 654 x 727 mm. ( 300 Liter )
Auch in 230 Volt oder 24 Volt lieferbar.

P26432
P26495

450 Liter
300 Liter

AdBlue-Tank mobi Blue (ADR/TÜV-Zulassung )
AdBlue-Vorratstank mit Bauartzulassung für Österreich. 
Mobiler-Tank aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige, automatische 
Zapfpistole, 4 m Abgabeschlauch, digitaler Zähler, Entlüftungsventil, 
Membranpumpe 24 Volt 35lt/min, Versperrbares-Deckelschloss,   
Tank. Metallteile in Edelstahlausführung. Anlage kann auch für 
Kühlerfrostschutz, Scheibenreiniger und  als Wassertankanlage  
für Baustellen, Gärtnerei und Bauhöfe verwendet werden.  
Maße: (L x B x H) 1200 x 800 x 912 mm. ( 450 Liter ) 
Maße: (L x B x H) 1200 x 800 x 625 mm. ( 250 Liter )
Auch in 230 Volt oder 12 Volt lieferbar.
Achtung: keine Lagerware.

P26932
P26939

450 Liter
250 Liter

Weitere Geräte auf Anfrage.
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Erklärung der Fachbegriffe

Viskosität / HTHS-Viskosität

Die Viskosität beschreibt die innere Reibung von Flüssigkeiten und gibt Auskunft über das Fließverhalten bei niedrigen und hohen 
Temperaturen.  
Die HTHS-Viskosität (High Termperature High Shear Rate) - dynamische Viskosität wird gemessen in Millipascal-Sekunden (mPa*s) bei 
150 °C und unter sehr hoher Scherbeanspruchung 106 s-1. Sie beschreibt das Verhalten des Schmierstoffes unter Betriebsbedingungen 
an der Zylinderwand bzw. im Pleuel- oder Kurbelwellenlager. 
Low HTHS: 2,9-3,5 mPa*s = abgesenkte HTHS-Viskosität, erlaubt niedrigen Kraftstoffverbrauch. 
High HTHS: > 3,5 mPa*s = hohe HTHS-Viskosität, hoher Verschleißschutz.

SAE-Viskositätsklassen

Nach SAE J300 (Society of Automotive Engineers) werden die Viskositätsklassen von Motorenölen festgelegt. 
Z.B. SAE 10W40: Die Zahl vor dem W steht für die Viskosität bei niedrigen Temperaturen; je kleiner der Wert vor dem W, desto  
dünnflüssiger ist das Öl bei niedrigen Temperaturen. (Das W steht für Winter). 
Die Zahl nach dem W steht für die Viskosität bei hohen Temperaturen; je größer die Warmviskosität, desto belastbarer ist das Öl bei 
hohen Temperaturen. 
Um eine Verwechslung von Motoren- und Getriebeölen zu vermeiden, werden die Viskositätsklassen für Getriebeöle nach SAE J306 
festgelegt (z.B. SAE 75W90).

SAPS-Level

Das SAPS-Level definiert den Inhalt von Sulfatasche, Phosphor und Schwefel in Motorenölen. 
Low SAPS – streng limitierter Anteil an Sulfatasche (<0,5%), Phosphor (0,05%) und Schwefel (<0,2%). 
Mid SAPS – limitierter Anteil an Sulfatasche (<0,8%), Phosphor (0,07-0,09%) und Schwefel (<0,3%). 
Full SAPS – keine Limitierung von Sulfatasche, Phosphor und Schwefel.

API-Klassifikationen

Die API-Klassen (American Petroleum Institute) beschreiben die amerikanischen Anforderungen und Qualitätskriterien 
an ein Motoren- oder Getriebeöl.

ACEA-Sequenzen

Organisation (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) seit 1996 ein eigenes Klassifikationssystem eingeführt. 
Es basiert auf den API-Klassifikationen, fokussiert jedoch mehr die besonderen Schmierstoffanforderungen der Motoren in europäischen 
Kraftfahrzeugen sowie die jeweils gültigen EURO-Emissionsvorschriften. Weiterhin gehört dazu das Bestehen von Testläufen in definier-
ten euopäischen Prüfmotoren. 
Die aktuelle ACEA unterteilt in A-Sequenzen (A1, A3, A5) für PKW-Benzinmotoren, in B-Sequenzen (B1, B3, B4, B5) für PKW-Diesel- 
motorenöle, in C-Sequenzen (C1, C2, C3, C4, C5) für Motorenöle mit limitiertem SAPS-Level sowie E-Sequenzen (E2, E4, E6, E7, E9) für 
LKW-Dieselmotorenöle.

Fuel-Economy-Motorenöle

Unter einem Fuel-Economy-Motorenöl versteht man ein Öl, das einen niedrigen Kraftstoffverbrauch ermöglicht.

OEM-Produkte

OEM-Produkte sind mapo Schmierstoffe die für div. Fahrzeug-, Maschinen- und Mineralölunternehmen hergestellt, produziert, abgefüllt 
sowie mit Kundenetiketten ausgeliefert werden.
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Freigaben & Spezifikationen

ACEA-Sequenzen / PKW-Benzinmotoren

A1 Fuel Economy-Motorenöle mit abgesenkter HTHS-Viskosität.

A2 Spezifikation für konventionelle Leichtlaufmotorenöle. Nicht mehr gültig!

A3 Konventionelle Leichtlaufmotorenöle mit höheren Anforderungen als A2. Übertrifft A2 hinsichtlich Verdampfungs- verlust, 
Oxidationsstabilität und Kolbensauberkeit.

A5 Erfüllt höchste Anforderungen in Hinblick auf Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoffeinsparung, Abgase-
missionen, Verschleißverhalten, Motorensauberkeit speziell bei verlängerten Wartungsintervallen. 
Die abgesenkte HTHS-Viskosität ermöglicht einen geringen Kraftstoffverbrauch.

PKW-Dieselmotoren

B1 Fuel Economy-Motorenöle mit abgesenkter HTHS-Viskosität.

B2 Spezifikation für konventionelle Leichtlaufmotorenöle. Nicht mehr gültig!

B3 Konventionelle Leichtlaufmotorenöle mit höheren Anforderungen als B2. Übertrifft B2 hinsichtlich Nockenverschleiß, 
Kolbensauberkeit und Viskositätsstabilität bei hoher Rußbelastung.

B4 Erfordert herausragende Reinigungs- und Dispersionseigenschaften sowie erhöhten Widerstand gegen Öleindickung 
durch Rußpartikel, speziell bei Diesel-Direkteinspritzern, außer PD-Diesel.

B5 Erfüllt höchste Anforderungen im Hinblick auf Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoffeinsparung, Ab-
gasemissionen, Verschleißverhalten, Motorensauberkeit speziell bei verlängerten Wartungsintervallen. Die abgesenkte 
HTHS-Viskosität ermöglicht einen geringen Kraftstoffverbrauch.

C1 Erfüllt höchste Anforderungen im Hinblick auf Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoffeinsparung, Ab-
gasemissionen, Verschleißverhalten, Motorensauberkeit speziell bei verlängerten Wartungsintervallen. Die abgesenkte 
HTHS-Viskosität ermöglicht einen geringen Kraftstoffverbrauch.

C2 Mid SAPS; abgesenkte HTHS-Viskosität 2,9-3,5 mPa*s, niedrige Viskosität (0WX, 5WX), Leistungsmerkmale wie A5/B5, 
jedoch mit höheren Anteilen an Phosphor (0,07-0,09%), Schwefel (<0,3%) und Sulfatasche (<0,8%) als für C1.

C3 Mid SAPS; hohe HTHS-Viskosität > 3,5 mPa*s, niedrige Viskosität (0WX, 5WX), Leistungsmerkmale wie A5/B5, jedoch 
mit höheren Anteilen an Phosphor (0,07-0,09%), Schwefel (<0,3%) und Sulfatasche (<0,8%) als für C1.

C4 Low SAPS; hohe HTHS-Viskosität > 3,5 mPa*s, niedrige Viskosität (0WX, 5WX), Performance wie A3/B4 jedoch mit  
höherem Anteil an Phosphor (0,09%) als für C1, Schwefel (<0,2%), Sulfatasche (<0,5%).  
Geringer Verdampfungsverlust.

C5  abgesenkte HTHS-Viskosität im Bereich von >2,6mPas.  Viskosität SAE 0W/20

API-Klassen / PKW-Benzinmotoren

SN Stellt im Vergleich zu API SM noch höhere Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Alterungsbeständigkeit, Vis-
kositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, Motorensauberkeit, Kompatibilität mit Abgasnachbehandlungssystemen und bei 
flexiblen Wartungsintervallen. Gültig seit 2010.

SM Stellt im Vergleich zu API SL noch höhere Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Alterungsbeständigkeit, Vis-
kositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, Verschleißverhalten, Abgasemissionen und Motorensauberkeit insbesondere bei 
verlängerten Wartungsintervallen. Gültig seit 2005.

SL Stellt im Vergleich zu API SJ höhere Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Alterungsbeständigkeit, Viskositätssta-
bilität, Kraftstoffersparnis und Motorensauberkeit bei verlängerten Wartungsintervallen. Gültig seit 2001.
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LKW-Dieselmotoren

CJ Nicht für PKW-Benzinmotoren anwendbar.

Getriebeöle

GL1 Getriebeöl für gering belastete Schaltgetriebe im Speziellen für Oldtimer.

GL2 Getriebeöl für mittel belastete Achsantriebe mit Schneckenradantrieb.

GL3 Mildlegiertes Getriebeöl für gering belastete Schalt- und Achsantriebe.

GL4 Für hochbelastete Schaltgetriebe und gering belastete Hypoid-Achsen.

GL5 Getriebeöl für hoch belastete Schaltgetriebe und Hypoid-Achsantriebe.
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Herstellerfreigaben

BMW

BMW-Spezialöl Leichtlauföl für Benzinmotoren bis Bj. 1998.

BMW LL 98 Benzinmotoren ab Bj. 1998 bis 09/2001 mit verlängerten Wartungsintervallen.

BMW LL 01 Benzin- und Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen ab Bj. 09/2001.

BMW LL 04 Benzin- und Dieselmotoren mit DPF1, schadstoffarm nach Euro-4/-5,  
mit verlängerten Wartungsintervallen ab Bj. 2004.

BMW LL 12FE Benzin- und Dieselmotoren mit DPF-Filter, BMW nur NX7K1, NX 741 und NX701 ab BJ 2013.

BMW LL 14FE Premium Schmierstoff für Benzin- und leichte Dieselmotoren mit Partikelfilter. ACEA C5-16.  
Nicht Rückwärtskompatibel.

Mercedes Benz

MB 229.1 Für Benzin- und Dieselmotoren. Für aktuelle Modelle nicht mehr einsetzbar.

MB 229.3 Für Benzin- (mit Kompressor) und CDI-Dieselmotoren ohne DPF1 mit verlängerten Wartungsintervallen – 
Assyst Plus.

MB 229.31 Für CDI-Dieselmotoren mit DPF1 und mit verlängerten Wartungsintervallen – Assyst Plus.

MB 229.5 Für Benzin- (mit Kompressor) und CDI-Dieselmotoren ohne DPF1 mit verlängerten Wartungsintervallen –  
Assyst Plus. Für bestimmte AMG-Modelle in Verbindung mit der Viskosität 5W40 vorgeschrieben.

MB 229.51 Für CDI-Dieselmotoren mit DPF1 und mit verlängerten Wartungsintervallen – Assyst Plus.

MB 229.52 Für Dieselmotoren OM642 Bluetec mit Euro 6 Abgasnorm und SCR-Nachbehandlung (LOW-SAPS)  
besser gegenüber 229.51: Oxidationsstabilität und hoher Kraftstoffeinsparung.

MB 229.71 MB 229.71 Motorenöle sind zwingend erforderlich, Servicefüllung Mercedes Benz Dieselmotoren  
OM 654/M256 oder M264 Benzinmotoren mit integrierter 48 Volt Elektrik (ACEA C5-16).

Ford & Premier Automotive Group

WSS M2C 913C Für Benzin- und Dieselmotoren von Ford Europe einschließlich TDCi-Motoren mit DPF1 (Euro-4/-5) außer Ford 
Galaxy 1.9 TDI, 2.8 V6 Benzinmotor, Ford Focus RS und Ford Ka ab Bj. 2009. Abwärtskompatibel zu WSS M2C 
913 B, 913 A, 912 A1. Abgesenkte HTHS-Viskosität, verbessertes Rußaufnahmevermögen und Verträglichkeit 
mit biogenen Kraftstoffen.

WSS M2C 917A Für Ford Galaxy 1.9 TDI mit Pumpe-Düse, 2.8 V6 Benzinmotor (1995-2006) und Ford Ka Benzin und Dieselmo-
delle ab Bj. 2009. Hohe HTHS-Viskosität.

WSS M2C 934B Speziell für die neuen Land Rover und Jaguar Dieselmotoren (2.7 l, 3.0 l V6 Bj. 2010) schadstoffarm nach 
Euro-5 mit DPF1. Low SAPS mit sehr geringen Anteilen an Schwefel, Phosphor und Sulfatasche. Abgesenkte 
HTHS-Viskosität.

WSS M2C 937A Speziell für die neuen Land Rover und Jaguar Dieselmotoren (2.7 l, 3.0 l V6 Bj. 2010) schadstoffarm nach 
Euro-5 mit DPF1. Low SAPS mit sehr geringen Anteilen an Schwefel, Phosphor und Sulfatasche.  
Abgesenkte HTHS-Viskosität. 
WSS M2C 937A stellt insbesondere in Bezug auf die Schmierfilmbelastbarkeit über das gesamte Serviceintervall 
auch bei Betrieb unter extrem thermischer bzw. mechanischer Belastung besonders strenge Anforderungen an 
die Scherstabilität. Speziell für High-Performance-Motoren, wie z.B. Ford Focus RS 2.5 Duratec ab Bj. 2009.

WSS M2C 948B Ford Eco-Booster Motoren.

WSS M2C 913D Ford Fuel Economy-Longlife für Benzin und Dieselmotoren.

WSS M2C 930-A /  
925-A

Spezial Leichtlauföl für Benzin und Dieselmotoren und DPF-Filter.

WSS M2C 950-A Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl gemäß Viskosität 0W/30 mit extremen Verschleißschutz.  
Nicht Rückwärtskompatibel.



Herstellerfreigaben164

Opel / General Motors

GM-LL-A-025 Für Benzinmotoren im Ecofle-Service ab Bj. 2002, Serviceintervall max. 30.000 km / 2 Jahre.

GM-LL-B-025 Für Benzinmotoren im Ecofle-Service ab Bj. 2002, Serviceintervall max. 30.000 km / 2 Jahre.

GM dexos 2TM Für Benzin- und Dieselmotoren mit DPF1 im Ecofle-Service innerhalb Europas ab Bj. 2010, Serviceintervall 
max. 30.000 km / 1 Jahr. Aschearme Formulierung, optimale Verträglichkeit mit alternativen Kraftstoffen, 
verbessertes Rußaufnahmevermögen. Abwärtskompatibel zu GM-LL-A-025 und B-025.

GM dexos 1 
Gen. 2

Verhindert vorzeitiges Zünden des Kraftstoffes im Brennraum (Motorschaden). Verbesserter Motorschutz, 
Sauberkeit im Motor für Euro 6 Motoren ab 2014.

Porsche

Porsche A40 Für Fahrzeuge ab Bj. 1994, alle originären Porsche Benzinmotoren der Baureihen 911, Cayman, Cayenne, 
Boxster und Panamera sowie Cayenne V6 ohne verlängertes Wartungsintervall.

Porsche C30 Für Fahrzeuge mit Dieselmotoren und DPF1, Cayenne 3.0 TDI und Cayenne V6 mit Benzinmotor und  
verlängerten Wartungsintervallen. Technisch vergleichbar mit den VW-Freigaben VW 504 00 und 507 00.

Porsche C20 Für Fahrzeuge technisch vergleichbar mit den VW-Freigaben VW 508.00 und 509.00.

PSA-Gruppe (Peugeot & Citroen) - Freigabesysteme ab 2009 für Motoren der PSA-Gruppe

B71 2295 Basiert auf Level ACEA A2/B2, in der Viskosität 15W40 für ältere Fahrzeuge vorgesehen.

B71 2294 Basiert auf ACEA A3/B3 oder A3/B4 und PSA In-House-Tests, z.B. in der Viskosität 10W40 für ältere  
Fahrzeuge vorgesehen.

B71 2296 Erfordert Motorenöl basierend auf ACEA A3/B4 oder A5/B5 und PSA In-House-Tests, z.B. in der Viskosität 
5W40 für alle Fahrzeuge mit Benzin- bzw. Dieselmotoren vorgesehen.

B71 2290 Mid SAPS Motorenöl basiert auf ACEA C2 und PSA In-House-Tests. In der Viskosität 5W30 für aktuelle Benzin- 
und Dieselmodelle mit Rußpartikelflter vorgesehen. Abgesenkte HTHS-Viskosität reduziert den Kraftstoffver-
brauch. Die aschearme Formulierung ermöglicht eine lange Lebensdauer des Rußpartikelflters.

B71 2312 Für alle Peugeot- und Citroen Fahrzeuge mit Blue-HDI Dieselmotoren mit SCR bzw.  
AdBlue-Technologie. ACEA C2 PSA B71 2312.

Renault

RN0700 Für alle Benzinmotoren der Renault-Gruppe (Renault, Dacia und Samsung) ohne Turbolader sowie für Fahrzeu-
ge mit 1.5 dCi Motor unter 100 PS ohne DPF1 und Wartungsintervall bis 20.000 km bzw. einmal jährlich. Gültig 
ab Bj. 2008.

RN0710 Speziell für den 2.2 dCi Dieselmotor mit DPF1, Benzinmotoren mit Turbolader einschließlich der Renault 
Sport-Modelle sowie Dieselmotoren ohne DPF1 außer 1.5 dCi Motoren unter 100 PS ohne DPF1 und  
Wartungsintervall bis 20.000 km bzw. einmal jährlich. Gültig ab Bj. 2008.

RN0720 rfordert spezielle formulierte Low SAPS-Öle–Motorenöle mit geringem Anteil an Schwefel, Phosphor und 
Sulfatasche. Speziell für die neuen Modelle mit Euro -4/-5 Dieselmotoren mit DPF1 außer 2.2 dCi Dieselmotor 
mit DPF1. Wechselintervall bis zu max. 30.000 km. Gültig ab Bj. 2008.
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Toyota Hybrid

API SN-RC/SN Für Hybrid Benzin- und Dieselmotoren.

API SN-RC SN,  
ILSAC GF-5

Für Hybrid Benzin- und Dieselmotoren.

Volkswagen

VW 503 00 Für Benzinmotoren mit flexiblem Wartungsintervall. Ölwechselintervall 30.000 km / 2 Jahre. 
Abgesenkte HTHS-Viskosität.

VW 503 01 Für aufgeladene Benzinmotoren mit flexiblem Wartungsintervall. Ölwechselintervall 30.000 km / 2 Jahre.Hohe 
HTHS-Viskosität.

VW 504 00 Für Benzinmotoren mit flexiblem Wartungsintervall. Ölwechselintervall 15.000 km / 1 Jahr. 
Abwärtskompatibel zu VW 502 00, 503 00, 503 01. Hohe HTHS-Viskosität.

VW 505 00 Für Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, ohne Pumpe-Düse-Einspritzung, ohne DPF1 ab Werk. 
Ölwechselintervall 15.000 km / 1 Jahr. Hohe HTHS-Viskosität.

VW 505 01 Für Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, mit Pumpe-Düse-Einspritzung, ohne DPF1 ab Werk. 
Ölwechselintervall 15.000 km / 1 Jahr. Hohe HTHS-Viskosität.

VW 506 00 Für Dieselmotoren mit flexiblem Wartungsintervall, ohne Pumpe-Düse-Einspritzung, ohne DPF1 ab Werk.
Ölwechselintervall 30.000 km / 2 Jahre. Abgesenkte HTHS Viskosität.

VW 506 01 Für Dieselmotoren mit flexiblem Wartungsintervall, mit Pumpe-Düse-Einspritzung, ohne DPF1 ab Werk.Ölwech-
selintervall 30.000 km / 2 Jahre. Abgesenkte HTHS-Viskosität.

VW 507 00 Für Dieselmotoren mit flexiblem Wartungsintervall, mit Pumpe-Düse- oder Common-Rail-Einspritzung, mit 
DPF1 ab Werk. Abwärtskompatibel zu VW 505 00, 505 01, 506 00, 506 01. Ausnahme R5 und V10 TDI mit 
Pumpe-Düse-Einspritzung bis Bj. 12/2006. Ölwechselintervall 30.000 km/ 2 Jahre. Hohe HTHS-Viskosität.

VW 508.00 (Longlife IV)  Für VW-Motoren obligatorisch z.B. 2.0 TFSI 140KW. Nicht Rückwärtskompatibel.

VW 509.00 (Longlife IV)  Für VW-Motoren obligatorisch z.B. TDI 3.0 CR 160 KW. Nicht Rückwärtskompatibel.

*DPF1 = Dieselpartikelflter
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Notizen:



Schmierstoffsektor. Als Lieferant von Schmierstoffen, Winterchemie, Wasch-Chemie, Betriebshygiene, Autopflege, 

Damit Sie Ihr Wunschprodukt noch leichter finden: www.mapo.at           

ist uns sehr wichtig. Profitieren Sie von unserem Außendienstmitarbeiterteam-Know-how, damit bieten wir unseren Kunden eine 
bestmögliche Beratung - Profitieren auch Sie davon!    

westeuropäischen Raffinerien hergestellt. 

OEM Produkte sind Schmierstoffe die für diverse Fahrzeug-Hersteller mit eigenen Etiketten bei 
mapo Schmierstofftechnik GmbH produziert bzw. abgefüllt werden.

Da wir auch seit vielen Jahren namhafte Fahrzeug-, Maschinenhersteller und große Handelsunternehmen mit Original-Schmierstoffen 

Warenlager an Schmierstoffen, Winter-Chemie, Betriebshygiene, Autopflegeprodukte sowie lose Tankware zur Verfügung zu halten.

Anmerkungen

Alle Lieferungen erfolgen zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Verkaufspreislisten ihre Gültigkeit.

Lieferungen

Für Kleinaufträge unter € 200,-- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag bzw. Bearbeitungsgebühr in der Höhe von € 15,--. 
Belieferungen darüber erfolgen frachtfrei an den Empfänger. Kleinzustellungen: bis 30 kg € 7,50.

Reklamationen

Der Empfang der Ware ist dem Spediteur zu bestätigen.  
Reklamationen von Transportschäden sind umgehend bei Übernahme der Ware zu reklamieren.  
Unsere Produkte werden nur in Gebinden in Original-Kontroll-Verschlüssen geliefert. Gebinde mit beschädigten Original-Kontroll- 
Verschlüssen sind zurückzuweisen.

Leihgebinde

Alle Gebinde sind Einweggebinde, ausgenommen: Container - Pfandgebühr € 150,--. 
60 und 208 Liter Stahlfässer sind pfandfreie Leihgebinde. 208 Liter Kunststofffass - Pfandgebühr € 39,--.
Bei Nicht-Rückgabe der Euro-Paletten werden € 12,--/Stk. in Rechnung gestellt.
Die angeführten Preise sind unverbindlich nicht kartelliert zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer.

Entsorgungshinweis

Entleerte Schmierstoffgebinde können nicht über ARA entsortgt werden. Derartige Gebinde sind gemäß Ö-NORM S 2101 
„gefährlicher Abfall“ und daher mit Begleitschein einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

Transportverpackungen (Kartons, Folien, etc.) soweit sie nicht verschmutzt sind, können im Zuge einer Lieferung an uns retourniert 
werden, oder dem Bonuspartner Sammelsystem zugeführt werden.
Bonuspartner Lizenznummer: 2813
Gebrauchte Schmiermittel (Altöl) unterliegen dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Sie werden von ordnungsgemäß  
eingerichteten Altölsammelstellen entgegengenommen. Jede unsachgemäßge Beseitigung ist strafbar und gefährdet unsere Umwelt.

DRUCK- UND SATZFEHLER VORBEHALTEN



mapo Schmierstofftechnik GmbH
Industriestraße 23a, 2325 Himberg

Telefon: +43 2235 / 872 72-0
Fax: +43 2235 / 872 72-22

eMail: mapo@mapo.at
Internet: www.mapo.at

Firmenbuchnummer: 258686x
UID: ATU61559147

Firmenzweck: Handel mit Schmierstoffen
Geschäftsführer: Franz Mauerhofer, Elfriede Mauerhofer

Tätigkeitsbereich: Schmierstoff- und Ölhandel sowie die technische
Bearbeitung von Schmierstoffen und Ölen 
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