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Trans Tac

Die TransTac-Produktgruppe bietet ein breites Programm
an SchweiBerschutzvorhdngen und -lamellen sowie das
komplette Zubehoér. Neben der klassischen Ausfuhrung
mit Vorhéngen, die sich wie Gardinen zur Seite schieben
lassen, bieten die starkeren Lamellen den Zugang an
jeder Stelle.

TransLux-SchweiBer- und Roboterschutzscheiben schit-
zen gegen die gefahrliche SchweiBstrahlung. Die Platten
werden sowohl als Zuschnitt als auch als komplette
Abschirmung im Aluminiumrahmen geliefert.

DarUber hinaus bietet SINOtec ein komplettes Sortiment
an Hitzeschutzprodukten, wie z.B. Hitzeschutzvorhangen,
-decken und -kissen. Unsere beliebten SchweiBerschutz-
wande finden Sie in einem separaten Lieferprogramm.

Alle Informationen zu unserer Produktneuheit TransTac
B1- schwer entflammbar nach DIN 4102 entnehmen Sie
bitte dem Lieferprogramm TransTac B1 Umgebungsschutz.

SINOfed\

e LIEFERPROGRAMM
LIEFERPROGRA 2018
LIEFERPROGRAN——-2018%—

R ———

~ TransTac Umgebungsschutz
MOBILE SCHWEIBER- UND SCHUTZWANDE

Inhalt

SchweiBerschutz allgemein
Das TransTac System

TransTac SchweiBBer- und Schutzvorhange

B Standardvorhange 1.300 mm

B Standardvorhange 2.000 mm

B Sondervorhange und Vorhangzubehor
B SchweiB3er- und Schutzvorhange plus

Streifenvorhidnge

M Streifenvorhange 470 x 0,4 mm
B Streifenvorhange 570 x 1,0 mm

Folien und Lamellen

B Rollenware fur SchweiBerschutz
B Rollenware fur Schutzlamellen
allgemein / Speziallamellen

O 00 N O

10
11

12

13



Berschutz

Sch

=
D

€

Farbauswahl

T75M T55 T50 T40 TO
| dunkelgriin __Blleurogriin [l rotbraun___|

GF 0,05 GF 0,40 GF 0,70 GF 0,80 Splitter, Spritzer,
Larm und Kalte

= =g s 3 o ~
"~ e e L s S AT —
T T ~ .~ e T e o gy -~ - e L
AL TR N LT Dt | Pl i L R ~ - S . ————

Lamellenschutzvorhange DammTac Schutzfolien
B SchweiB3er-Lamellenschutzvorhange (Zuschnitte) 14 B DammTac Rollenware 26
B Glasklare Lamellenschutzvorhinge (Zuschnitte) 15 B DammTac Zuschnitte 27
Lamellenaufhdangungen Zubehor
B Lamellenaufhdangungen fest / B Vorhangzubehér 28-29
seitenverschiebbar 16 B Lamellenzubehér 30-31
B Aufhangung Hakenschiene 17 B Deckenabhangungen 32
B Universalzubehor 33
TransLux B Zubehor allgemein 34
B TransLux SchweiBer- und 18-20 B Schwenkseilaufroller 35
Roboterschutzscheiben | SChWEnkarme/Sténder 36-38
B TransLux glasklare SchweiBerschutzscheiben 21 M Schwenkarme 39
B Teleskope 40-41
Hitzeschutz
B Hitzeschutzgewebe (Rollenware) 22 VS
B Hitzeschutzdecken 23 B TransMatic-Aufrollsystem 42
B Hitzeschutzvorhdnge, Zuschnitte / Zubehor 24 B TransMatic-Schiebesystem 42

B Hitzeschutzkissen 25 Projektplanung 43




Das TransTac-System

TransTac System-Bauteile fiir SchweiBer- / Schutzvorhinge und Lamellen erméglichen schnell jede Art der

Vorhangsystem

TransTac-Vorhange bieten DIN-gepruften Umgebungsschutz zu giinstigen Konditionen und sehr kurzen Lieferzeiten. Sie
sind an der Oberkante mit duBerst stabilen, eingeschweiBten Kunststoffringdsen ausgeristet. Daran kann der Vorhang
mit Kunststoff-PA-Haken am C-Profil aufgehangt werden. Diese Konstruktion gewahrleistet das einfache Verschieben der
Vorhénge in Parkstellung wie bei einer Gardine. Fur groBere Hohen stehen spezielle Laufrollen zur Verfuagung. Fur die
Befestigung an Rohr oder Schutzgittern kénnen Karabinerhaken benutzt werden.

Funkenfest und flammwidrig fur ReiBfester Saum, knopfbar fur Stirnwandbefestigung Deckenbefestigung
lange Lebensdauer. Je nach Dauer dicht schlieBendes Aneinander-
und Grad der Beanspruchung kann reihen mehrerer Vorhangbahnen.

die richtige Materialstarke aus dem
TransTac-Programm gewahlt werden.

SchweiBerschutz nach DIN EN ISO 25980:2015-01

Beim LichtbogenschweiBBen emittiert der Lichtbogen ein Strahlungsspektrum ahnlich dem der Sonne, die Bestrahlungsstarke betragt bis
zum 500-fachen des natlrlichen Wertes. Neben der sehr unangenehmen Blendwirkung, welche genaues und konzentriertes Arbeiten
verhindert, ist die Strahlung auch im UV-Bereich sehr hoch. Deshalb muss, auch wegen dieser kumulierenden Wirkung, ein in Schweif3-
bereichen Tatiger nicht nur in der Freizeit, sondern besonders am Arbeitsplatz auf Augen und Hautschutz achten.

Die , Optische Strahlungsverordnung” vom 19. Juli 2010 (OStrV) als Folge zur EU-Richtlinie 2006/25/EG wurde durch die technischen
Regeln zur Strahlungsverordnung konkretisiert. Im Oktober 2013 wurden die Teile zum Schutz vor inkoharenter Strahlung (TROS 10S),
unter welche auch SchweiBstrahlung fallt, veréffentlicht. Der Arbeitgeber ist dadurch verpflichtet, fiir jeden Arbeitsplatz, an dem
kinstliche, optische Strahlung einwirken kann, eine Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen.

Bei Einhaltung der technischen Regeln (TROS 10S) sind
die Anforderungen der , Optischen Strahlungsverord-
nung” erflllt. Gleichzeitig sind die Bedingungen, wel-
che in der UVV der Berufsgenossenschaften festgelegt
sind, damit gegeben. AuBerhalb eines mit TransTac
SchweiBerschutzvorhdangen oder - Lamellen nach ISO
25980 eingehausten Arbeitsplatzes stellt die Schweif3-
strahlung keine Gefahrdung mehr dar. Schlacken- und
SchweiBspritzer, aber auch Schmutz und Nasse werden
an der Abtrennung abgehalten. Geschickte Konzepti-
on ermdglicht ungehinderten Zugang und Material-
transport ohne ProduktivitatseinbuBen.

Schutzvorhange in den Ausfiihrungen T75M / T55 / T50 / T40 fur alle LichtbogenschweiBverfahren, geprift nach DIN EN 1598:2011 und
DIN EN 1SO 25980:2015-01. In T75M (dunkelgriin matt) und T40 (rotorange) auch in B1 schwer entflammbar lieferbar.



Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen montiert.

Lamellensystem

TransTac-Lamellen sind mechanisch sehr stabil. Da die Vorhange aus einzelnen Streifen bestehen, kdnnen Werkstlcke problemlos
durchgeschoben werden. Auch der Durchgang von Personen ist bei entsprechender Bauhéhe ohne Aufwand méglich. Um einer
Knickbelastung vorzubeugen, werden die Streifen mit unseren bewahrten Schwingschellen an einem Zollrohr befestigt, so dass ein
scharnierartiges Pendeln moglich wird. Auch andere Befestigungsarten, z.B. mit Kunststoffpendelschalen sind méglich. Abhangig
vom Einsatzfall sind fur Eingangs6ffnungen auch Schiebesegmente sinnvoll, hier entfallt der Durchgangswiderstand, was beson-

ders fur den Transport leichter Teile wichtig sein kann.

Schnelle und einfache Montage
der Lamellenvorhénge. Die Lamel-
len werden vorgelocht geliefert.
Schwingschellen vermeiden
BiegeverschleiB der Lamellen

Einfaches Konstruktionssystem.
Mit nur wenigen Bauteilen sind
alle Kabinenkonstruktionen mog-
lich. TransTac-Baukastensysteme
sind miteinander kombinierbar.

Abschirmungen fur das LichtbogenschweiBverfahren
mussen nach DIN EN 1598:2011-12 und ISO 25980:2015-01
gefahrliche UV- und Infrarotstrahlen herausfiltern.

Spektraler Transmissionsgrad zwischen 210 - 313 nm max. 0,002 %
Spektraler Transmissionsgrad zwischen 313 - 400 nm < 3 %
Lichttransmissionsgrad > 0,0001 %
Geféhrdungsniveau im Wellenbereich 400 - 1400 nm G < 1

Schiebettiren beschleunigen den
Werkverkehr und erméglichen
freie Durchfahrt.

Transmission:

Der Lichttransmissionsgrad muss
groBer als 0,0001 % sein. Zusatz-
lich sind weitere Faktoren von
Bedeutung:

UV-Stabilitat:

Die relative Anderung des Licht-
transmissionsgrades darf nicht
mehr als =+ 20 % betragen.

Uberlappungsdarstellung 33% = 50 mm
fur leichte Zugluft , kurze Langen 66%
=100 mm far mittlere Zugluft und
groBere Hohen. 100% = 150 mm fur
starke Zugluft und als Larmschutz

Reflexion:

Der spektrale Reflexionsgrad
muss unter 10% liegen.

Entflammbarkeit:

Nach DIN EN 1598:2011-12 und
DIN EN ISO 25980:2015-01 darf
die Flammhohe bei Kantenbe-
flammung ein bestimmtes Maf3
nicht Gberschreiten.

Staub- und Schleiferschutz

TransTac glasklare Schutzvorhénge TO bieten beste Licht-
und Sichtverhaltnisse. Sie sind bedingt funkenfest und
flammwidrig und dienen als Schutz gegen Splitter, Spritzer
sowie Kalte und helfen Energie zu sparen.

Auch in der Ausfuhrung B1 schwer entflammbar erhaltlich.




Schweiler- und Schutzvorhange

SchweiBer-Schutzvorhang T55 (eurogrtin)

Standardvorhange Breite 1.300 mm - mit Saum rundum

Produktvorteile:

B stabil

M ab Lager lieferbar

M langlebig

Auch in der Ausfuhrung
B1 - schwer entflammbar
erhaltlich. Siehe separates
Lieferprogramm.

Schutzvorhénge, Oberkante mit 7 verstarkten Kunststoffringosen, seitlich eingeschwei3te Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer
Vorhange. Dicke: ca. 0,4 mm. Ab Lager lieferbar.

Vorhangtyp:

Priifungen:

DIN EN 1598:2011-12
DIN EN 1SO 25980:2015-01

Gefahrdungsfaktoren:

VorhanggroBe Gewicht

1.600 mm

1.800 mm

2.000 mm

2.200 mm

2.400 mm

3.000 mm

1,30 kg/St.
1,45 kg/St.
1,60 kg/St.
1,75 kg/St.
1,90 kg/St.

2,30 kg/St.

Artikelnummer

TTV-T75M-130x160

TTV-T75M-130x180

TTV-T75M-130x200

TTV-T75M-130x220

TTV-T75M-130x240

TTV-T75M-130x300

Artikelnummer

TTV-T55-130x160

TTV-T55-130x180

TTV-T55-130x200

TTV-T55-130x220

TTV-T55-130x240

TTV-T55-130x300

Artikelnummer

TTV-T50-130x160

TTV-T50-130x180

TTV-T50-130x200

TTV-T50-130x220

TTV-T50-130x240

TTV-T50-130x300

Artikelnummer

TTV-T40-130x160

TTVT40-130x180

TTV-T40-130x200

TTV-T40-130x220

TTV-T40-130x240

TTV-T40-130x300

To**

Schutzvorhang zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Ldrm
und Kalte. Material ist funkenfest und flammwidrig.
Entflammbarkeit gemaB Klasse der Kantenbeflammung
K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).

T75 matt** T55 T50 T40*"
eurogriin__ M rotbraun |
@. @ ECsv @.
ca. 0,05 ca. 0,40 ca. 0,70 ca. 0,80

Artikelnummer  Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.
TTV-T0-130x160 32,10 38,20
TTV-T0-130x180 35,90 42,72
TTV-T0-130x200 40,60 48,31
TTV-T0-130x220 46,60 55,45
TTV-T0-130x240 50,30 59,86
TTV-T0-130x300 64,60 76,87

Sonderléngen® 0,60 kg/m? RENAIFALESE TTV-T55-SL TTV-T50-SL TTV-T40-SL TTV-TO-SL 17,50/m? 20,83 /m?

Ab Lager lieferbar

Standardvorhange Breite 1.400 mm - ohne Saum lieferbar.

B Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

*Mindestpreis bei Sonderlangen betragt 35,- €/Stlick

**In T75M (dunkelgriin matt), T40 (rotorange) und

TO glasklar auch in B1 schwer entflammbar lieferbar.



Schweiler- und Schutzvorhange
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SchweiBer-Séhutzvorhang T40 (rotorange)

Standardvorhange Breite 2.000 mm - ohne Saum

Produktvorteile:
M gréBere Flachenabdeckung M dadurch preiswert

Schutzvorhénge, Oberkante mit 10 verstarkten Kunststoffringdsen, seitlich eingeschweiBte Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer
Vorhénge. Dicke: ca. 0,4 mm. Ab Lager lieferbar bzw. auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Vorhangtyp: T75M T55 T40

Priifungen: eurogriin |

DIN EN 1598:2011-12 = ~ =

DIN EN I1SO 25980:2015-01 @,Lx @,L @,L

Gefahrdungsfaktoren: ca. 0,05 ca. 0,40 ca. 0,80

VorhanggroBe Gewicht Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.

incl. MwsSt.

1.600 mm 2,00 kg/St. TTM-T75M-200x160 TTM-T55-200x160 TTM-T40-200x160 48,00 57,12
1.800 mm 2,20 kg/St. TTM-T75M-200x180 TTM-T55-200x180 TTM-T40-200x180 52,80 62,83
2.000mm 2,50 kg/St. TTM-T75M-200x200 TTM-T55-200x200 TTM-T40-200x200 57,50 68,43
2.200 mm 2,70 kg/St.  TTM-T75M-200x220 TTM-T55-200x220 TTM-T40-200x220 64,00 76,16

2.400 mm 2,90 kg/St. RRLYEIFELYEZA 2] TTM-T55-200x240 TTM-T40-200x240 68,80 81,87
3.000 mm 3,20 kg/St. RRLYERELYEZAE) TTM-T55-200x300 TTM-T40-200x300 83,50 99,37
Sonderléngen® 0,60 kg/m? WRELYEFE IS TTM-T55-200xSL TTM-T40-200xSL 17,50/m? 20,83 /m?

Ab Lager lieferbar  [Jllll Lieferzeit ca. 1-2 Wochen *Mindestpreis bei Sonderlangen betragt 50,- €/Sttck



Schweiler- und Schutzvorhang
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Sondervorhange
mit oder ohne Saum

Wir liefern Sondervorhange nach Wunsch:

B Fertigung nach lhren Vorgaben bzw. nach Ihrer Zeichnung

B Wir beraten Sie gerne persénlich und erstellen Ihr
individuelles Vorhangkonzept

Maximale VorhanggréBe ca. 5 x5 m

Sonderanfertigungen auf Anfrage

B Eine Vielzahl von Sonderausfiihrungen sind moglich, z. B. mit
Klettband, zusatzlicher Verstarkung oder Bleischnur im Saum

Auch in der Ausfilhrung B1 - schwer entflammbar

erhaltlich. Siehe separates Lieferprogramm. SchweiBer-Schutzvorhang T75M (dunkelgrin)

Schutzvorhénge 0,4 mm stark, Oberkante mit verstarkten Kunststoffringésen (Abstand ca. 200 mm), seitlich eingeschweif3te Druck-
knépfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhdnge. Vorhange werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch hergestellt.

Vorhangtyp: T75 matt** T55 T50 T40"" TO*"
Prifungen: dunkelgrin
DIN EN 1598:2011-12 Schutzvorhang zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Ldrm
: - B BN B und Kalte. Material ist funkenfest und flammwidrig.
DIN EN150 25980:2015-01 @AA @#“ Eqsg v @,ZM Entflammbarkeit gemaB Klasse der Kantenbeflammung
. K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).
Gefahrdungsfaktoren ca. 0,05 ca. 0,40 ca. 0,70 ca. 0,80
VorhanggroBe Gewicht  Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer  Preis €/m2 Preis €/m?2

incl. MwsSt.

mit Saum 0,60 kg/m? RENAFELEE TTV-T55-SG TTV-T50-SG TTV-T40-SG TTV-T0-SG 32,00 38,08
ohne Saum 0,60 kg/m? RRELYEFEEE TTM-T55-SG TTM-T50-SG TTM-T40-SG TTM-T0-SG 32,00 38,08

- Lieferzeit ca. 2 Wochen (nach Klarung aller techn. Details) * Mindestpreis bei SondergréBen betragt 50,- €/Stlick
**In T75M (dunkelgriin matt), T40 (rotorange) und TO glasklar
auch in B1 schwer entflammbar lieferbar.

Vorhangzubehor
Artikel Artikelbeschreibung geeignet fiir Artikelnummer Preis € Preis €
incl. MwsSt.
Klettband Flausch 25 mm breit, schwarz, verdeckt vernaht Vorhange 0,4 mm TTV-Z-KLETTB-VERN 10,80/m  12,85/m
Klettband Haken 25 mm breit, schwarz, selbstklebend, lose geliefert Vorhange 0,4 mm 0CO-Z-KLETTB-H 5,05/m  6,01/m
Bleischnur 200 g/lfm, im Saum verschweif3t Vorhange 0,4 mm TTV-Z-BLEISCHNUR 22,70/m  27,01/m
Ose zusétzliche Ose, Durchm. 12 mm, Kunststoff, geschweiBt ~ Vorhinge 0,4 - 2,0 mm  WANAA0] = =el25a\ 2,60/St.  3,09/St.
Druckknopf zuséatzlicher Druckknopf, Kunststoff, geschweiBt Vorhdnge 0,4-2,0 mm  WENZEECQY 2,60/St.  3,09/St.
ZusatzschweiBnaht  bis 1,3 m Lange Vorhéange 0,4 mm INZAGIVEANVAGIN  7,00/St.  8,33/St.
I Lieferzeit ca. 1-2 Wochen Weiteres Zubehér zu SchweiBer-Schutzvorhingen siehe S. 28-29



Schweiler- und Schutzvorhange plus

TransTac Plus-Vorhange
ohne Saum

TransTac Plus-Vorhange verwendet man fiir
auBergewohnliche Anforderungen, insbesondere

M fur Schleifarbeiten

B im rauen Betrieb

B wenn Standardvorhange zu schnell verschleiBen
B wenn Lamellen nicht ausreichen

M fur geschlossene Kabinen

B zur Schallddmmung

Auch in der Ausfihrung B1 - schwer entflammbar

erhaltlich. Siehe separates Lieferprogramm. S\ TransTae Plus-Vorhdinge in T40 (rotorange)

TransTac Plus-Vorhange, T .
Starke 2 mm, Breite 1.500 mm ale und Abmessungen:

1N Im Standardbreite: 1500 mm
' Sonderbreiten: maximale Breite

Schutzvorhinge fiir auBergewshnliche Anforderungen: < 1500 mm auf Wunsch
Oberkante mit 8 verstarkten Kunststoffringésen, Osen- Maximalh6he: ca.5m

abstand ca. 200 mm, seitlich eingeschweiBte Druckknop- Dicke: 2,0 mm

fe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge. Die Vor-
hange werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch
hergestellt.

Plus-Vorhange T75 sind nur noch in glatter Oberflache lieferbar.

Vorhangtyp: T75 T55 T50 T40™ T0™
Priifungen: (dunkelgrin ____Jleurogrin ______Jirotbraun |
DIN EN 1598:2011-12 Schutzvorhang zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Larm
. - BTN BN BTN BTN und Kalte. Material ist funkenfest und flammwidrig.

DIN EN 150 25980:2015-01 @-P,/m @m @-P,/m @ Entflammbarkeit geméB Klasse der Kantenbeflammung

. K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).
Gefdhrdungsfaktoren: ca. 0,05 ca. 0,40 ca. 0,70 ca. 0,80
VorhanggroBe Gewicht Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Preis€  Preis€

incl. MwsSt.

1.600mm 6,0 kg/st. TTP-T50-2MM-160 124,50/St. 148,16/St.
1.800mm 6,75 ky/st. [EREEZNLREN RUREERIIEENY TTP-T50-2MM-180 139,30/St. 165,77/St.
2.000mm 7.2 kg/St. TTP-T50-2MM-200 154,10/St. 183,38/St.
Sonderlangen* 2,5 kg/m? TTP-T50-2MM-SL 53,40/m?  63,55/m?
SondergroBen* 2,5 kg/m? TTP-T50-2MM-SG 66,40/m? 79,020/m?

B Licferzeit ca. 2 Wochen Lieferzeit auf Anfrage *Mindestpreis bei Sonderlangen und Sonderbreiten betragt 50,- €/Stuick
**In T40 (rotorange) und TO glasklar auch in B1 schwer entflammbar lieferbar.



Lamellenschutzvorhange

SchweiBerschutz-

Lamellenvorhange
ohne Saum

Produktvorteile

Oberkante mit 4 verstarkten Kunststoffringdsen

seitenverschiebbar mit PA-Haken, K-Haken oder
Laufrollen

leicht und schnell austauschbar
stabil
langlebig

preiswert

Lamellenvorhange 470 x 0,4 mm

. MaBe und Abmessungen:
Lamelle mit 4 verstarkten Osen

Lamelle mit Uberlappung von 70 mm Dicke: 0,4 mm

5 Lamellen = 2070 mm Breite Breite: 470 mm

Dicke: ca. 0,4 mm Uberlappung: 50 mm
Lieferzeit ca. 2 Wochen Nenn-/Rastermaf: 470 mm

Rastermaf = 400 mm Breite

Standard-Streifenvorhange, Dicke 0,4 mm, Breite 470 mm - ohne Saum

Vorhangtyp: T75 matt T50 T40 TO
. [ rotbraun | rotorange |
Priifungen: dunkelgriin rotorange [glasklar |
DIN EN 1598:2011-12 =\ = Schutzvorhang zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Larm
DIN ECS v’ DIN und Kalte. Material ist funkenfest und flammwidrig.
DIN EN IS0 25980:2015-01 Cc.ﬁ """" < Cﬂe\-v{' Entflammbarkeit geméB Klasse der Kantenbeflammung
. K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).
Gefdhrdungsfaktoren: ca. 0,05 ca. 0,70 ca. 0,80
VorhanggroBe Gewicht Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.

incl. MwSt.

1.600 mm 0,37kg/St.  TTL-T75M-04-1600 TTL-T40-04-1600 13,40 15,95
Sonderléngen 023 kg/m 9,20/m 10,95/m

Ab Lager lieferbar [l Lieferzeit ca. 1-2 Wochen



Streifenvorhange

Standard-Streifenvorhange © - i

MaBe und Abmessungen:

B Oberkante mit 4 verstarkten Kunststoffringosen

: Dicke: 1,0 mm
leicht und schnell austauschbar .
Breite: 570 mm

|
B seitenverschiebbar mit PA-Haken, K-Haken oder Laufrollen Uberlappung: 70 mm
|

Sonderbreiten und Sonderausfiihrungen Nenn-/RastermaB: 500 mm
auf Anfrage, Mindestmenge 500 m?

Standard-Streifenvorhange, Dicke 1,0 mm, Breite 570 mm - ohne Saum

Vorhangtyp: T75 matt T55 T50 T40 TO
Priifungen: dunkelgriin [rotbraun |
DIN EN 1598:2011-12 — ~ ~ ~ Schutzvorhang zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Larm
DIN EN 1SO 25980:2015-01 @J @J @J @J und Kilte. Material ist funkenfest und flammwidrig.
’ ot fant Gt Gt Entflammbarkeit gemaB Klasse der Kantenbeflammung
Gefahrdungsfaktoren: ca. 0,05 ca. 0,40 ca. 0,70 ca. 0,80 K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).
VorhanggroBe Gewicht Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer  Artikelnummer  Preis €/St. Preis €/St.

incl. MwsSt.

1.600mm  1,12kg/St. TTL-T75M-1-1600  TTL-T55-1-1600 TTL-T40-1-1600 2580 30,70
1.800mm  1,25kg/St. TTL-T75M-1-1800  TTL-T55-1-1800 TTL-T40-1-1800 2890 3439
2.000mm  1,40kg/St. TTL-T75M-1-2000  TTL-T55-1-2000 TTL-T40-1-2000 32,20 3832
Sonderlangen* 0,75 kg/m 20,10/ifm  23,92/Ifm

Ab Lager lieferbar - Lieferzeit ca. 1-2 Wochen Liefereinheit 4 Stuck im Polybeutel, entspricht 2070 mm Breite, 1 Karton = 16 St.



Folien und Lamellen

Rollenware fiir SchweiBerschutz

Vorteile von Rollenware

B schnell lieferbar

Anpassung der Lamellen vor Ort Auch in der Ausfihrung
B1 - schwer entflammbar
erhaltlich. Siehe separates
Lieferprogramm.

B individuelle Lange moglich,
insbesondere bei Reparaturen
und Austausch der Lamellen

Information zu TransTac Lamellen

TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss.
Werkstlcke kdnnen, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhdnge geschoben werden. TransTac Schweif3er-
schutzlamellen schmiegen sich an ein Werksttck an und schlieBen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach drauBen
dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Vorhangtyp: T75 matt T55 T50 T50 matt T40
" eurogrin______Jrotbraun B rotbraun |
Priifungen:
DIN EN 1598:2011-12 o — = = —
DIN DIN DIN DIN DIN
DIN EN ISO 25980:2015-01 C—(m C—%n C—.J« C—.,Jn C—ﬁ
Gefadhrdungsfaktoren: ca. 0,05 ca. 0,40 ca. 0,70 ca. 0,70 ca. 0,80
Abmessung Gewicht  Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Preis € Preis €

incl. MwsSt.

SchweiBerschutz-Lamellen: 50-m-Rollen

300 x2mm* 0,75kg/m TTL-T75M-2MM-R-3  TTL-TS5-2MM-R-3  TTL-T50-2MM-R-3  [AIMEA I Rl TTL-T40-2MM-R-3  9,60/m 11,42/m

300 x 3mm* 1,10kg/m TTL-T75M-3MM-R-3 TILTS5:3MM-R3  TTLT503MM-R3  [IBENIEI VAN TTLT403MM-R-3  14,30/m 17,02/m

[ELEEEIE o.70kgim ITEFAYRINVEST ISERINVEEAN TS STV VAV I LSCIRIVVEEA 1030/m 12,26/m
SchweiBerschutz-Folien: 20/50-m-Rollen

ZTI 050 kg/me IEVAEVESTONES GURP R OR VA AP S I GrYATTESPOR 16,10/ 19,16/

050 kgime INRIEVESTN UVREL e S I I (Y27 «c.10m: 19,16/m:

1500x2mm** 2,50 kg/m? t1v-150-2vM-R-150 [ AT EIYIYEREY] 23.60/m: 51,88/m:

* = Rollenlange 50 m ** = Rollenlange 20 m  *** = nur in der Ausfiuhrung T75 glatt lieferbar

_ = Ausfihrung mit @I‘;L. zertifiziert _ = Ausfiihrung mit Ecsd\/zertifiziert

Zuschnitt von Rolle (1 Schnitt) TTL-D-ROLLE 16,40/Schnitt ~ 19,52/Schnitt
Lamellenzuschnitte mit Standardlochung 4 x 6 (ab 10 Schnitte)  FRIEDAFAVESPAND 2,70/Schnitt  3,21/Schnitt
Lamellenzuschnitte mit Sonderlochung 4 x 8 mm TTL-D-LAM-SONDER 3,70/Schnitt  4,40/Schnitt

Ab Lager lieferbar [l Lieferzeit ca. 2 Wochen Lieferzeit auf Anfrage



Folien und Lamellen

Rollenware fiir Schutzlamellen allgemein

TO glasklare Standardlamellen

Glasklare Schutzfolie und Lamellen TO (nicht fiir Lichtbogen-

schweiBen verwendb_ar) gegen SchIe|_ffur_1ken, N.ésse, Schmutz, Auch in der Ausfihrung
Kélte und Zugluft. Die Standardqualitat ist fiir einen Tempera- B1 = schwer entflammbar
turbereich von -20 °Cbis +50 °C geeignet und wird im normalen erhéltlich. Siehe separates
Betrieb fur Standard-Anforderungen eingesetzt. Lieferprogramm.

Standardqualitat 50-m-Rollen

Abmessung Gewicht  Artikelnummer Preis € Preis € Abmessung Gewicht  Artikelnummer Preis € Preis €
incl. MwsSt. incl. MwsSt.

200 x 2 mm 0,50 kg/m  TTL-T0-2MM-R-2 4,30/m 5,12/m 300 x 5 mm 1,85kg/m  TTL-T0-5MM-R-3 16,40/m  19,52/m
300 x 2 mm 0,75 kg/m  TTL-T0-2MM-R-3 6,60/m 7,85/m 400 x 4 mm 1,95 kg/m  TTL-TO-4MM-R-4 17,20/m 20,47/m
300 x 3 mm 1,10 kg/m  TTL-T0-3MM-R-3 9,80/m  11,66/m 1400 x 0,4 mm 0,50 kg/m? FRNAIISEN) 16,10/m?  19,16/m?

570xTmm  07kgm  TILTO-IMM-R57  825/m  9,82/m Zuschnitte siehe Seite 14-13

Farbige transparente Lamellen

Verschiedene Abmessungen der Standardlamellen sind auch in folgenden Farben lieferbar:
B rot-transparente Lamellen

L eyt sl *Sonderausfiihrung: Rot-transparente / gelb-transparente Lamellen

B Weitere Farben und Qualitaten fur als Begrenzungslamellen (Zuschlag +10%). SondermaBe auf Anfrage.
transparente Lamellen auf Anfrage Lieferzeit fur Sonderausfiihrungen ca. 2 Wochen.

TO glasklare kaltefeste Lamellen

Kaltefeste Lamellen bestehen aus Weich-PVC-Streifen, die im Dauertemperaturbetrieb +15 °C bis -50 °C eingesetzt werden kénnen.
Sie werden bei Kaltebereichen <-20 °C verwendet, wo die Standard-Lamellen nicht mehr eingesetzt werden sollten. Einsatzbereiche
sind z.B. Kuhlhauser, Abtrennung von Kiuihlpassagen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Kaltefeste Lamellen TO glasklar — 50-m-Rollen

200 x 2 mm* 050kg/m ERNIBIEIVIVEIRYEY 4,90/m 5,83/m I 300 x 3mm* 1,10 kg/m MRISIOEELIVEEEEE 11,40/m  13,57/m

TO glasklare Antistatik-Lamellen

Antistatik-Lamellen werden hauptsachlich bei erh6hten Anforderungen an Staubschutz eingesetzt, z.B. in Reinrdumen. Durch
die Zugabe von Additiven wird der Schichtwiderstand auf ca. 2,03 x 10’2 Ohm herabgesetzt. Sie konnen deshalb u. U. auch in
Raumen mit elektrostatischen Risiken eingesetzt werden. Die antistatische Wirkung verliert sich im Laufe der Zeit durch Diffusion
der Weichmacher und der antistatischen Additive. FUr den Einsatz in sensiblen Bereichen empfehlen wir deshalb die regelmaBige
Uberprifung der Widerstandswerte.

Antistatik-Lamellen TO glasklar — 50-m-Rollen
200x2mm* 0,50 kg/m AEREIEEEN  4,90/m 5,83/m | 300x3mm*  1,10kg/m [QUSIEEIIVEETN 11,40/m  13,57/m

Ab Lager lieferbar [l Lieferzeit ca. 2 Wochen * = Nur in kompletten Rollen von 50 m lieferbar!



Lamellenschutzvorhange

SchweiBer-Lamellenschutzvorhange (Zuschnitte)

Lamellenzuschnitte, abgelédngt und gemaB Uberlappung vorgelocht.
Vorhange werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch gefertigt.

Verwendung als Umgebungsschutz fur SchweiBarbeitsplatze in
Form von Trennwénden oder Kabinen. Dicke: 2,0 mm oder 3,0 mm

Lamellen T75M / T55 / T50 / T50M / T40 fiir alle
LichtbogenschweiBverfahren, geprift nach
Gelochter

DIN EN 1598:2011-12, DIN EN ISO 25980:2015-01. Lamellenzuschnitt: SchweiBer-lamellenschutzvorhang ja
T55 (eurogrtin) und T40 (rotorangg)

>
»

: - _ Lamellenbreite 300 mm . Lamellenbreite 300 mm
Auch in der Ausflhrung Uberlappung 33% = 2 x 50 mm Uberlappung 66% = 2 x 100 mm
31 — schwer entflammbar

erhaltlich. Siehe separates —_— e et et vl
- A —
Lieferprogramm. 1000 mm 1000 mm

Vorhangtyp: T75 matt T55 T50 T50 matt T40

Priifungen: [ dunkelgrin _____} eurogriin______|

DIN EN 1598:2011-12

DIN EN 1SO 25980:2015-01 @ @ @% @ﬁ' @,P/m

Gefahrdungsfaktoren: ca. 0,05 ca. 0,40 ca. 0,70 ca. 0,70 ca. 0,80

Abmessung  Gewicht Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer  Preis €/m? Preis €/m?

incl. U-lappung  incl. MwsSt.

Lamellen mit Lochung fiir TransTac-Schwingschellen 6 mm

300ammi33% 3,0 kg EVENEIVERE REERVECR GE eVl R FVETVIVE vl INEATOIVVEFRN 4290 51,05
AR 1111750 2mw-66 | TTL155-2MM-66fTLTs0-2mw-66frLTsom-avm-66 | mLTaommies  JEERIBMEER
300:3mm33% 4,5 kgim: IAUENENVERS MRCPENTVEFRN TSERE VYR IRFOVEVVECH IRZTEIVE 61,90 7366
e LN 11117503 66 | TTL155-3MM-66_J TTL-T50-3v-66f L Ts0m-3wv-66 | mTa03vvi66  SEZEIBMERAY
QS LUZR BTG 1111750 3MM-100 | TTLT55-3MM-100_J TTL-T50-3MM-100_{TTL-T50M-3M-100 | 171-740-3v1-100_JRIZRUIIRETED

Lamellen mit Lochung fiir TransTac-Pendelschalen 8 mm

I Lieferzeit ca. 1 Woche Lamellen mit Sonderlochung siehe Seite 12



Lamellenschutzvorhange

Glasklare Lamellenschutzvorhange TO (Zuschnitte)

Glasklare Schutzvorhdnge T0 (nicht fiir LichtbogenschweiBen verwendbar)

Lamellen sollten pendelnd aufgehangt werden, damit beim Durchgehen oder Durchfahren
keine Dauerbelastung an der Knickstelle auftritt. Sie werden deshalb mit den millionenfach
bewadhren TransTac-Schwingschellen am Rohr pendelnd befestigt. Die Lamellen sind gelocht
und leicht zu montieren.

Bei der Durchfahrt der Vorhange mit einem Stapler treten hohe Zugkrafte auf, die mit der
TransTac-Standardschwingschelle nicht Ubertragen werden kénnen. Auch bei héheren Lamel-
lenstérken oder groBen Offnungshéhen sollten auf Grund des Gewichtes schwere Schwingschel-
len oder Pendelschalen gewahlt werden. Lassen Sie sich beraten. Lamellenschutzvorhang TO (glasklar)

Lamellenbreite 300 mm _ Lamellenbreite 400 mm _ .
Uberlappung 100% = 2 x 150 mm Uberlappung 50% = 2 x 100 mm Auch in der Ausfiihrung
BT - schwer entflammbar

_——————— ™ erhaltlich. Siehe separates

1000 mm 1000 mm Lieferprogramm.

TO glasklare Standard-Lamellenschutzvorhange

Abmessung Gewicht  Artikelnummer  Preis €/m? Preis €/m?  Abmessung Gewicht  Artikelnummer  Preis €/m? Preis €/m?
incl.U-lappung  incl. MwSt. incl. U-lappung incl. MwsSt.

Lamellen TO mit Lochung fiir TransTac-Schwingschellen 6 mm

300x2mm/33% 3,0 kg/m? 30,90 3677 | 300x3mmi66% 5,7 kgim? 5510 65,57
300x2mm/66% 3,8 kg/m? 38,60 4593 | 300:3mm/100% 7,2 kg/m? 7440 88,54
300x3mm/33% 4,5 kg/m? 44,00 52,36

Lamellen TO mit Lochung fiir TransTac-Pendelschalen 8 mm
300x2mm/33% 3,0 kg/m? 30,90 3677 | 300:3mmi100% 7,2 kgim 7440 88,54
300x2mm/66% 3,8 kg/m? 3860 4593 | 300x5mm/66% 9,5 kg/m? 93,60 111,38
300x3mm/33% 4,5 kg/m? 44,00 5236 | 3005mm100% 11,5 kgme [IEIEIIEIAS 11230 133,64

300x3mm/66% 5,7 kg/m? RISV EERE 55,10 65,57 400x4mm/50% 6,2 kg/m2 RISV ESIEE 63,50 75,57

I icferzeit ca. 1 Woche Lamellen mit Sonderlochung siehe Seite 12

TO Spezial-Lamellenschutzvorhédnge

SINOtec liefert auf Anfrage auch folgende Spezial-Lamellenschutzvorhange fur besondere Einsatzzwecke:

B TO farbige transparente Lamellenschutzvorhdnge (rotorange oder gelborange) als Begrenzungsstreifen
M TO glasklare Lamellenschutzvorhéange fir erhhte Anforderungen an die Entflammbarkeit

B TO glasklare kaltefeste Lamellenschutzvorhéange fur den Tieftemperaturbereich bis -45°C

B TO glasklare Antistatik-Lamellenschutzvorhange




Lamellenauthangungen

Lamellenaufhdngungen werden auftrags-
bezogen gefertigt. Lieferzeit ca. 1 Woche
Feste Lamellenaufhdngung Mobile Lamellenaufhdngung

o Abzudeckende Breite (B) | Uberlappung Abzudeckende Breite (B) in mm
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 1M 12 13 14 15

33% (=50 mm)* 300 550 800 1050 1300 1550 1800 2050 2300 2550 2800 3050 3300 3550 3800

Héhe (H)

66% (=100 mm)** 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100
100% (=150 mm)*** 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400

o Uberlappung Abzudeckende Breite (B) in mm

RastermaB  Uberlappung 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

33% (=50 mm)* 4050 4300 4550 4800 5050 5300 5550 5800 6050 6300 6550 6800 7050 7300 7550

* = RastermafB 250 mm
** = RastermaB 200 mm

66% (=100 mm)** 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 4900 5100 5300 5500 5700 5900 6100

*** = RastermafB 150 mm

100% (=150 mm)*** 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900 4050 4200 4350 4500 4650

Lamellenaufhangung, fest (Standard)

Artikel Artikelbeschreibung Uberlappung  Gewicht Artikelnummer  Preis€/m Preis€/m
incl. Mwst.

bestehend aus Rohr, Schwingschelle 33% 4,0 kg/m TTL-AUFH-F-33 31,20 37,13

Schwingschellen bzw. Pendelschale 33% 5,0 kg/m TTL-AUFH-F-33-P 33,20 39,51

Pendelschalen, } .

Wand- und Deckenbe- Schwingschelle 66 0/o 4,5 kg/m TTL-AUFH-F-66 34,10 40,58

festigung, komplett Pendelschale 66% 4,5 kg/m TTL-AUFH-F-66-P 36,80 43,79

Schwingschelle 100% 5,0 kg/m TTL-AUFH-F-100 3830 45,58

Pendelschale 100% 5,0 kg/m TTL-AUFH-F-100-P 41,10 48,91

Lamellenaufhdngung, seitenverschiebbar

Artikel Artikelbeschreibung Uberlappung  Gewicht Artikelnummer Preis €/m Prelifw€lsm
incl. MwsSt.

bestehend aus Doppel- Schwingschelle 33% 9,0 kg/m TTL-AUFH-B-33 140,40 167,08
laufschienen, kugel- Pendelschale 33% 9,0 kg/m TTL-AUFH-B-33-P 141,60 168,50
gelagerten Laufrollen,

ORI schwingschelle 66% CY S TTL-AUFH-B-66 143,10 170,29

schellen bzw. Pendel- Pendelschale 66% 95kgm RUNUELETRIM 146,10 173,86
schalen, Wand- oder

Deckenbefestigung und

. Schwingschelle 100% 10,0 kg/m TTL-AUFH-B-100 147,50 175,53
Endanschlégen, komplett

Pendelschale 100% 10,0 kg/m TTL-AUFH-B-100-P 150,20 178,74

I Lieferzeit ca. 1 Wochen Versand mit Spedition - Zuschlag fiir Langgiiter ab 2,40 m Lange: € 30,00 zusatzlich!



Authangung Hakenschiene

-
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Aufhangung Hakenschiene — Edelstahl

Berechnung der benétigten Rollenware

B Lamellenbreite / Uberlappung auswahlen

B Stickzahl an Hand der Breite in Tabelle ermitteln

B StUckzahl mit gewtnschter Hohe (Lange) multiplizieren

Die Lamellen werden einzeln in die Hakenschiene eingehangt; Montage und Austausch
sind sehr einfach. Jede Lamelle wird komplett mit vernietetem EinfaBprofil geliefert. Die
Lange wird auftragsbezogen geschnitten. EinfaBprofil und Hakenschiene bestehen aus
Edelstahl, die Vernietung erfolgt mit Aluminium-Hohlniete.

Breite bei Stiickzahl Lamellen ca.

Lamellenbreite Uberlappung

200 mm 37,5%
300 mm 36,5% 0,30 0,55 0,79 1,04 1,28 1,53 1,78 2,03 2,26 2,51 4,90
63,5% 0,30 0,51 0,72 0,92 1,12 1,33 1,53 1,74 1,95 2,15 4,10
400 mm 37,5% 0,40 0,73 1,06 1,38 1,72 2,05 2,35 2,68 3,00 3,33 6,51
57,5% 0,40 0,69 0,98 1,26 1,55 1,84 2,12 2,40 2,68 2,97 5,71
Artikel Artikelnummer Preis €/ St. Preis €/St.
incl. MWSt
2 Ablangen, lochen und vernieten 6,50 7,74
/; EinfaBprofil 200 breit, 5 Schlitze TTL-Z-EINFASS-200 2,75 3,27
EinfaBprofil 300 breit, 7 Schlitze TTL-Z-EINFASS-300 3,95 4,70
EinfaBprofil 400 breit, 9 Schlitze TTL-Z-EINFASS-400 6,20 7,38
Hakenschiene 48 Haken TTL-Z-HAKENSCHIENE-1968 39,50 47,01
Hakenschiene 36 Haken TTL-Z-HAKENSCHIENE-1230 26,70 31,77
Hakenschiene 24 Haken TTL-Z-HAKENSCHIENE-984 21,30 25,35
I Licferzeit ca. 2 Wochen Ab Lager lieferbar Preise fUr Lamellen Rollenware finden Sie auf Seite 12 - 14



TransLux

TransLux SchweiBer- und
Roboterschutzscheiben

Polycarbonat ist ein duBerst schlagzaher Kunststoff mit einem breiten thermi-
schen Einsatzbereich und sehr guten optischen Eigenschaften. Er eignet sich
durch die Kombination von héchster Schlagzahigkeit, hoher Flexibilitat und
optischer Transparenz hervorragend fur Sichtverkleidungen im industrieellen
Umfeld. Eine problemlose Bearbeitung wird durch gute Kalt- und Warmform-
barkeit gewahrleistet.

UV-VIS-NIR Transmission
SINOtec-Farben, SchweiBerschutz

Transmission [%]

1200
Wellenlidnge [nm]

T40 e T 50 S—Y T —Ta0

Alu-Rahmenkonstruktion

Die Kosten fur den Alurahmen, in den die
Schutzscheiben eingepasst sind, betragt bei
einer GroBe von 10 m2 ca. 230 € /m2.

Stahl- und Holzrahmenkonstruktionen sind
selbstverstandlich in eigener Anfertigung durch

den Kunden méglich.

Angebot auf Anfrage.

TransLux darf nicht als SchweiBerglas in Helmen bzw. Handschilden verwendet werden!




TransLux
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Anwendungsbereich

TransLux wird als Schutz gegen kiinstliche und optische Strahlung im Sinne der , Optischen Strahlenschutzverordnung” (OStrV) einge-
setzt. Das Material ist ideal als Kontroll- oder Besucherfenster fir SchweiBBkabinen mit Robotern oder manueller SchweiBung geeignet.
In diesem Einsatzfall ist bei der Geféahrdungsbeurteilung die UV-Belastung bei StandardschweiBverfahren vernachlassigbar. Auch bei
anderen UV-Strahlen, z.B. in Rissprtfanlagen, ist die UV-Belastung hinter der Scheibe fast immer unterhalb des Grenzwertes.

Typ Farbe Geféahrdungsfaktor Produktart Kennzeichnung Schutzstufe Prifnummer Prifgrundlage
. Abschirmung DIN EN 1598: 2011-12
T90 dkgriin ca. 0,12 schumiBorectyty | 15025980 SINO .9 10191-ECS-15 DIN EN 150 25980: 201501
175 dkgriin ca. 0,60 Abschirmung IS0 25980 SINO ca.7 10193-ECS-15 DIN EN 150 25980: 2015-01
SchweiBerschutz
Abschirmung fir | D A7+IR A3, 180-315 DIN EN 12254
175 dkgriin Laser Laserarbeitsplatz DIRM A5, >315-480 - 10752-ECS-08 DIN EN ISO 25980: 2014
D A5-+IR A6, 600-700 SINO :
T55 griin ca. 0,90 Abschirmung IS0 25980 SINO ca.55 10192-ECS-15 DIN EN IS0 25980: 2015-01
SchweiBerschutz
150 rotbraun ca.0,98 Abschirmung IS0 25980 SINO ca. 4 10194-ECS-15 DIN EN IS0 25980: 2015-01
SchweiBerschutz
T40 rot . .
ca. 0,56 Abschirmung flir | ) )5980 s1NG ca.4 10195-EC5-15 DIN EN IS0 25980: 2015-01
SchweiBerschutz
Abschinmun D A7+IR A3, 180-315
T40 rot Laser Laserarbeitsglatz DIRM A5, >315-390 10751-ECS-08 -
P DIRM A5,450-535 SINO
D L7+IR L3, 180-315
T40 rot Laser Laserschutzfilter | DIRM L5, >315-390 10751-ECS-08 DIN EN 207: 2002
DIRMLS SINO S CE,450-535




TransLux
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Die Produkteigenschaften im Uberblick

B sehr hohe Schlagfestigkeit dauerhafter Tieftemperaturbereich bis -40 °C
B hohe Zahigkeit (ReiBdehnung > 80 %) gute elektrische Isoliereigenschaften

B lasst sich kalt biegen und formen oberer Dauertemperaturbereich bis 115 °C

|

bestandig gegen Benzin, Ole und Fette (aromatenfrei) mit Stich-/Kreissage sagbar; Ablangen mit Schlagschere

SchweiBer-Schutzscheiben

Scheiben: T90 T75 T55 T50 T40

Priifungen: [ dunkelgriin |  eurogriin | rotbraun |

DIN EN 1598:2011-12 ISO 25980 SINO  1SO 25980 SINO  1SO 25980 SINO SO 25980 SINO  1SO 25980 SINO

DIN EN ISO 25980:2015 10191-ECS15  10193-ECS-15  10192-ECS 15 10194-ECS 15  10195-ECS 15

Gefahrdungsfaktoren: ca. 0,12 ca. 0,60 ca. 0,90 ca. 0,98 ca. 0,56

entsprechend Schutzstufe: ca. 9,00 ca. 7,00 ca. 4,00 ca. 4,00 ca. 4,00
Abmessung Gewicht Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Preis € Preis

incl. MwsSt.

2500x1250x3mm / 3,125m?* 11,8 kg/Platte ~ TSS-T90-P TSS-T75-P TSS-T55-P TSS-T50-P TSS-T40-P 397,70/St.  473,26/St.

1250x1250x3mm /1,56 m? 5,90 kg/Platte TSS-T90-P-2  TSS-T75-P-2  TSS-T55-P-2  TSS-T50-P-2  TSS-T40-P-2 202,70/St. 241,21/st.
1250x800x3mm /1,00 m? 3,75 kg/Platte TSS-T90-P-3  TSS-T75-P-3  TSS-T55-P-3  TSS-T50-P-3  TSS-T40-P-3 137,00/5t. 163,03/St.
1250x500x3mm /0,625 m? 2,4 kg/Platte  TSS-T90-P-5 ~ TSS-T75-P-5  TSS-T55-P-5  TSS-T50-P-5  TSS-T40-P-5 82,20/st. 97,82/st.

Richtpreis fiir zugeschnittene 3,75 kg/m? TSS-T90 TSS-T75 TSS-T55 TSS-T50 TSS-T40 158,30/m? 188,38/m?
Scheiben nach Kundenmal3

Ab Lager lieferbar

Der Preis fiir zugeschnittene Scheiben kann variieren, je nach Abmessung und Stiickzahl.
B Lieferzeit ca. 1-2 Wochen Der Mindestpreis je Scheibenzuschnitt betragt 50,00 €/Sttick!

* = Versand auf Einwegpaletten 2500 x 1250 mm Palettenpreis: 39,00 € + Langutzuschlag 30,00 €



TransLux

Besonderheiten Anwendungsbereiche

B 5/10-Jahres-Garantie* auf Witterungsbestandigkeit, B Maschinenverkleidung

Transparenz und Bruchfestigkeit* Verscheibungen an Gebauden

B Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen dauerhafte

. Sicherheitsverkleidung
Umwelteinfllsse — extrem lange Lebensdauer

Behandlung gemaB

kein Vergilben, keine Farbveranderungen, die
Larmschutzsysteme unsereren Vorgaben

|

[ |

B Schutzwénde * = bei sachgemaBer
Schutzscheiben behalten ihren Glanz n

Glasklare Standard-Schutzscheiben

TransLux Standard PC, UV-stabilisiert

Lieferbar in den Abmesssungen: Dicke: Preise:

Komplette Scheiben 3.050 x 2.050 mm 1-15mm
2.050 x 1.250 mm 1-15mm v&\“

Zugeschnittene Scheiben — Preise je m2 1-15mm

Versand auf Einwegpaletten Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Glasklare Schutzscheiben fiir spezielle Einsatzgebiete

TransLux, PC, antistatisch — auf Anfrage

Schutzscheiben aus antistatischem Polycarbonat werden Uberall dort eingesetzt, wo hochempfindliche Bauteile vor elektrischer Aufla-
dung und Verunreinigung geschiitzt werden mussen (Schichtwiderstand 11,0 x 102 Ohm). Anwendungsbeispiele sind ESD-geschltzte
Maschinenabdeckungen, Reinraumverglasungen sowie Bauteile in der Mikroelektronik und im Priifadapterbau. , Polycarbonat antista-
tisch” ist mit einer Antistatik-Beschichtung versehen, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. Die Anziehung von Staub und
Schmutz wird verhindert. Die positiven Eigenschaften des Grundmaterials Polycarbonat bleiben vollstandig erhalten.

TransLux, PC, oberflachenvergiitet — auf Anfrage

Polycarbonat mit ein- oder zweiseitiger Beschichtung flur extreme Anforderungen an Abreibefestigkeit und Chemiekalienbestéandigkeit. Die
Schutzscheiben sind mit einer diinnen, spannungsfrei aufgebrachten, aber widerstandsfahigen, transparenten Schutzschicht veredelt. Sie eig-
nen sich als plane Sicherheitsverglasung tberall dort, wo erhéhter Abrieb durch anfallende Spane und erhéhte chemische Belastung auftritt.



Hitzeschutz

Informationen zu Hitzeschutz-Produkten

Die Hitzeschutz-Produkte von SINOtec werden Uberall dort eingesetzt, wo Hitze- und Brandschutz zur Gewahrleistung der
Arbeitssicherheit erforderlich sind. SINOtec liefert hierzu verschiedene Arten von Hitzeschutzgeweben, die speziell auf die

jeweiligen Einsatzzwecke abgestimmt sind.

Anwendungsbereiche:

Abdeckungen von hitzeempfindlichen Teilen, Schutz gegen Funkenflug beim Schleifen, Schutz gegen SchweiBspritzer und
SchweiBperlen bei SchweiBarbeiten, Vorhange als groBflachige Abtrennung

Hitzeschutz-Programm von SINOtec:

Rollenware, Rollenabschnitte, Konfektionsware als Spritzerschutzdecken, Konfektionsware als Hitzeschutzvorhange, Mix-
Vorhénge, auf Kundenwunsch in Kombination mit durchsichtigen TransTac-Schutzfolien in verschiedenen Starken oder nach
MaB gefertigte Hitzeschutz-Vorhange und Spritzerschutzdecken.

Hitzeschutzgewebe - Rollenware

Artikel Temperatur bis Gewicht Artikelnummer Preis€  Preis €
incl. MwsSt.
THR-600, Glasgewebe, Alu, 50-m-Rolle, Breite 1000 mm 550 “C* /600 "C** 0,72 kg/m? THV-BAL-600-R-100 14,00/m? 16,66/m?
THR-600, Glasgewebe, Alu, 50-m-Rolle, Breite 2000 mm 550 °C* /600 °C** 0,72 kg/m? THV-BAL-600-R-200 14,00/m? 16,66/m?
THR-1100, Glasgewebe, Gold, 50-m-Rolle, Breite 920 mm 1000 *C* /1100 °*C** 1,1 kg/m2 THV-GOL-1100-R-92 38,80/m? 46,17/m?
THR-900, Glasgewebe grau, 50-m-Rolle, Breite 1000 mm 750 °C* /900 *C*** 1,25 kg/m? THV-GRA-900-R-100 34,20/m? 40,70/m?
THR-900, Glasgewebe grau, 50-m-Rolle, Breite 2000 mm 750 °C* /900 °*C*** 1,25 kg/m?2 THV-GRA-900-R-200 34,20/m? 40,70/m?
THR-800, Karbon-Glasvlies, 50-m-Rolle, Breite 1000 mm 550 “C* /800 "C** 0,72 kg/m? THV-SCH-800-R-100 39,10/m? 46,53/m?

Ab Lager lieferbar * = Dauerbelastung ** = kurzzeitige Hochstbelastung *** = punktuell bei SchweiBperlen

Spezielle Hitzeschutzgewebe und Sonderbreiten ab 2000 m? auf Anfrage.



Hitzeschutzdecken

THD-600 - Hitzeschutzdecken aus Glasgewebe fiir 550 °C* / 600 °C**

THD-600 ist ein Glasgewebe, das beidseitig mit Aluminium geftlltem, schwer entflammbarem Polyurethan beschichtet ist. Gewicht ca.
720 g/m?. Standardbreite 1000 mm. Farbe silber. Bewdahrt gegen SchweiBspritzer, Funkenflug und Schleiffunken. Decken allseitig mit

Saum ohne Osen.

Artikel

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Sonderanfertigung

Abmessung

B =1000 mm, H= 1000 mm
B =1000 mm, H = 2000 mm
B =1000 mm, H = 3000 mm
B =2000 mm, H = 2000 mm
B =2000 mm, H = 3000 mm

nach KundenmaR

Temperatur bis

550

550

550

550

550

550

°C* /600 "C**

°C* /600 °C**

°C* /600 °C**

°C* /600 °C**

°C* /600 °C**

°C* /600 °C**

Gewicht
0,7 kg/st.
1,4 kg/St.
2,2 kg/St.
2,9 kg/St.
4,3 kg/St.

0,7 kg/m2

Artikelnummer

THD-BAL-600-

THD-BAL-600-100x200

THD-BAL-600-

THD-BAL-600-200x200

THD-BAL-600-200x300

THD-BAL-600-5SG

Preis €
incl. MwsSt.

Preis €

(OSIUN 29,90/St. 35,58/St.
48,20/St. 57,36/St.
(oc{V N 74,80/St. 89,01/St.
87,90/St. 104,60/St.
128,20/St. 152,56/St.

35,00/m? 41,65/m?

THD-900 - Hitzeschutzdecken aus Glasgewebe grau fiir 750 °C* / 900 °C**

Das spezielle Finish des THD-900 ist mit Kieselsaurepartikeln hochgefullt und dient zum Schutz gegen Funkenflug und Schmelzperlen.
Bei Kontakt erhoht sich die Viskositat der Schmelzperlen und die bleiben im Gewebe stecken.

Artikel

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Sonderanfertigung

Abmessung

B =1000 mm, H= 1000 mm
B =1000 mm, H=2000 mm
B =1000 mm, H=3000 mm
B =2000 mm, H=2000 mm
B =2000 mm, H=3000 mm

nach KundenmaRB

Temperatur bis

750

750

750

750

750

750

°C* /900 °C**

°C* /900 °C**

°C* /900 °C**

°C* /900 °C**

°C* /900 °C**

°C* /900 °C**

Gewicht
1,3 kg/St.
2,5 kg/St.
3,8 kg/st.
5,0 kg/St.
7,5 kg/St.

1,3 kg/m?

Artikelnummer

Preis€  Preis €

incl. MwsSt.

THD-GRA-900-100x100  51,90/St. 61,76/St.

THD-GRA-900-100x200  90,70/St. 107,93/St.

L DRG0V 133,10/St. 158,39/St.

THD-GRA-900-200x200 170,60/St. 203,01/St.

L DECERTRE NN 250,20/St. 297,74/St.

THD-GRA-900-5G

61,00/m? 72,59/m?

THD-1100 - Hitzeschutzdecken aus Glasgewebe fiir 1000 °C* / 1100 °C**

THD-1100 ist ein Glasgewebe auf der Basis von Silica-Glas mit einer Temperaturbestandigkeit von tber 1000 °C. Das Gewebe ist zusatzlich
mit einer Vermikulit-Impragnierung ausgerustet. Diese Veredlung erh6ht die Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit und Flammfestigkeit des
Gewebes. Gewicht ca. 1100 g/m’. Standardbreite 920 mm. Farbe goldgelb. Bewahrt gegen SchweiBspritzer, Funkenflug und Schleiffunken.

Artikel

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Standarddecke

Sonderanfertigung

Abmessung

B =920 mm, H = 1000 mm
B =920 mm, H=2000 mm
B= 920 mm, H=3000 mm
B = 1840 mm, H = 2000 mm
B = 1840 mm, H = 3000 mm

nach KundenmaR

* = Dauerbelastung ** = kurzzeitige Hochstbelastung
Der Mindestpreis je Hitzeschutzdecke betragt 50,00 €/Stuck

Temperatur bis

1000 *C* /1100 °C**

1000 °C* /1100 °C**

1000 *C* /1100 °C**

1000 °C* /1100 °C**

1000 *C* /1100 °C**

1000 °C* /1100 °C**

Gewicht
1,1 kg/St.
2,2 kg/st.
3,3 kg/st.
4,4 kg/St.
6,6 kg/St.

1,1 kg/m?

Artikelnummer

Preis €
incl. MwsSt.

Preis €

i1 DEC(O/RNOEPA[VVN 56,20/St. 66,88/St.

L1 DECIOIRYNIVEr vV 98,90/St. 117,69/St.

THD-GOL-1100-92x300

147,10/St. 175,05/St.

L1 DECIOIRY NIV k7> A0l 189,10/St. 225,03/St.

L1 RO NV kel 277,70/St. 330,46/St.

THD-GOL-1100-5G

Ab Lager lieferbar

66,00/m? 78,54/m?

I Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



Hitzeschutzvorhange

Verstarkter Saum an Oberkante mit Messingringdse, seitlich gekeddelt, Saum unten.
Auch kombinierbar mit transparenten Schutzvorhéangen (Mix-Vorhéange)

Maximale H6he THV 600 ca. 5000 mm Maximale H6he THV 1100 ca. 3000 mm
Maximale Breite THV 600 ca. 5000 mm Maximale Breite THV 1100 ca. 5000 mm
Maximale GroBe 25 m?2 Maximale GroBe 15 m?

Die Vorhange werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch hergestellt. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Mixvorhdnge und Sonderausfiihrungen

Hitzeschutzvorhange koénnen als Mixvorhdnge auch mit den TransTac-SchweiBerschutzvorhangen kombiniert werden.
Mixvorhdange und Sonderausfihrungen werden jeweils projektbezogen konzipiert. Dabei sind individuelle Kundenwun-
sche méglich.

THV-600 - Hitzeschutzvorhange aus Glasgewebe fiir 550 °C* / 600 °C**

THV-600 ist ein Glasgewebe, das beidseitig mit Aluminium gefulltem, schwer entflammbarem Polyurethan beschichtet ist. Gewicht
ca. 720 g/m2, Standardbreite 1000 mm. Farbe silbergrau.

Artikel Temperatur bis Gewicht Artikelnummer Preis€  Preis €
incl. MwsSt.
Standardvorhang B = 1000 mm, H = 1800 mm 550 °C* /600 °C** 1,3 kg/St. THV-BAL-600-100x180  47,00/St. 55,93/St.
Standardvorhang B = 1000 mm, H = 2000 mm 550 °C* /600 °C** 1,4 kg/St. THV-BAL-600-100x200  49,80/St. 59,26/St.
Standardvorhang B = 2000 mm, H = 1800 mm 550 °C* /600 °C** 2,6 kg/St. THV-BAL-600-200x180  89,80/St. 106,86/St.
Standardvorhang B = 2000 mm, H = 2000 mm 550 °C* /600 *C** 2,9 kg/St. THV-BAL-600-200x200  99,80/St. 118,765t.
Vorhang mit SondergréBe 550 °C* /600 °C** 0,7 kg/m2 THV-BAL-600-SG 48,00/m? 57,12/m?

THV-1100 - Hitzeschutzvorhange aus Glasgewebe fiir 1000 °C* / 1100 °C*~

THV-1100 ist ein Glasgewebe auf der Basis von Silica-Glas mit einer Temperaturbestandigkeit von Gber 1000 °C. Das Gewebe ist zusatzlich
mit einer Vermikulit-Impragnierung ausgerustet. Diese Veredlung erhoht die Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit und Flammfestigkeit
des Gewebes. Gewicht ca. 1100 g/m2. Standardbreite 920 mm. Farbe goldgelb.

Artikel Temperatur bis Gewicht Artikelnummer Preis€  Preis €
incl. MwsSt.
Standardvorhang B = 920 mm, H = 1800 mm 1000 *C* /1100 °C** 1,8 kg/St. L \ECOIRRRIVEPIY kU 107,40/St. 127,81/St.
Standardvorhang B = 920 mm, H = 2000 mm 1000 °C* /1100 °C** 2,0 kg/St. THV-GOL-1100-92x200 REERCIVAS My (VI ETRS &
Standardvorhang B = 1840 mm, H = 1800 mm 1000 *C* /1100 °C** 3,6 kg/St. L VECOIR VR EZAEIN 217,60/St. 258,94/St.
Standardvorhang B = 1840 mm, H = 2000 mm 1000 °C* /1100 °C** 4,0 kg/St. L \ECOIRR IV KZPI N 219,70/St. 261,44/St.
Vorhang mit SondergroBe 1000 °C* /1100 °C** 1,1 kg/m? THV-GOL-1100-SG 74,25/m? 88,36/m?

Zuschnitte/Zubehor

Artikel Artikelnummer Preis € Preis €
incl. MwSt.
Zuschnitt mit zusatzlichem Saum - 16,00/Zuschnitt 19,04/Zuschnitt
Mehrpreis fiir Metall-Osen, inklusive zusitzlichem Saum - 2,70/St. 3,21/St.
Mehrpreis fiir Metall-Druckknopfe, inkl. zusatzlichem Saum - 2,70/St. 3,21/St.
Ab Lager lieferbar [ Lieferzeit ca. 2-3 Wochen * = Dauerbelastung ** = kurzzeitige Hochstbelastung

Der Mindestpreis je Hitzeschutzvorhang betrégt 50,00 €/Sttick!



Hitzeschutzkissen

THK-800 - Hitzeschutzkissen aus Karbon-Glasvlies fiir 550 °C* / 800 °C**

Das THK-800 Karbon-Glasvlies ist ein neuartiges Verbundmaterial aus Kohlenstoff-Faservlies und einem Glasgewebe zur mechanischen
Stabilisierung mit hohen Festigkeitswerten. Das Material ist absolut nicht brennbar und hat eine duBerst geringe Rauchentwicklung
beim Erhitzen. Die weiche Oberflache ist hautfreundlich und verhindert ein Verkratzen empfindlicher Oberflachen. Die Oberflache kann
punktuellen Temperaturen von Uber 1000 °C standhalten (SchweiBperlen/Funken). Das Glasgewebe kann mit einer Dauertemperatur
von 550 “C Kontakttemperatur belastet werden. Der Erweichungspunkt liegt bei 840 °C.

Artikel Temperatur bis Gewicht Artikelnummer Preis€  Preis €
incl. MwsSt.
Standardkissen B = 500 mm, L = 500 mm 550 °C* /800 °C** 0,5 kg/st. THK-800-50x50 56,50/St. 67,24/St.
Standardkissen B = 500 mm, L =1000 mm 550 °C* /800 "C** 1,0 kg/St. THK-800-50x100 90,00/St. 107,10/St.
Standardkissen B = 500 mm, L = 2000 mm 550 °C* /800 "C** 2,0 kg/St. THK-800-50%200 125,10/St. 148,87/St.

Kissen in SondergroBe 550 °C* /800 *C** - THK-800-SG Anfrage

THK-1100 - Hitzeschutzkissen aus Glasgewebe fiir 1000 °C* / 1100 °C**

THK-1100 ist ein Glasgewebe auf der Basis von Silica-Glas mit einer Temperaturbestandigkeit von Giber 1000 "C. Das Gewebe ist zusatzlich
mit einer Vermikulit-Impragnierung ausgeristet. Diese Veredlung erhdht die Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit und Flammfestigkeit
des Gewebes. Farbe goldgelb.

Artikel Temperatur bis Gewicht Artikelnummer Preis€  Preis €
incl. MwsSt.
Standardkissen B = 420 mm, L = 500 mm 1000 °C* /1100 °*C** 0,5 kg/st. THK-1100-42x50 67,80/St. 80,68/St.
Standardkissen B = 420 mm, L =1000 mm 1000 °C* /1100 °C** 0,9 kg/St. THK-1100-42x100 105,70/St. 125,78/St.
Standardkissen B = 420 mm, L = 2000 mm 1000 *C* /1100 °C** 1,8 kg/St. THK-1100-42x200 149,00/St. 177,31/St.

Kissen in SondergroBe 1000 °C* /1100 °C** - THK-1100-SG Anfrage

Ab Lager lieferbar I Lieferzeit ca. 2-3 Wochen * = Dauerbelastung ** = kurzzeitige Hochstbelastung



DammTac Schutzfolien

DammTac / Rollenware

DammTac-Folien werden als Abtrennung mit Sichtkontakt gegen Zugluft, Staub, Schmutz und Larm eingesetzt.
Die groBBe Auswahl an Starken und Lieferformen deckt einen breiten Einsatzbereich, von der leichten Staub-
schutzabtrennung Uber Larmschutzvorhange bis zu Pendeltlreinsatzen, ab.

Rollenware, Kunststoff, klar
Rollen:20x1,5m/20x1,0m/ 20x 2,0 m

Dicke: 2, 3, 5, 7, mm

GroBe

1,0x20 m x 2 mm
1,0x20m x 3 mm
1,0x20 m x 5 mm
1,0x20 m x 7 mm
1,5x20mx 2 mm
1,5x20 m x 3 mm
1,5x20 m x5 mm
2,0x20mx 2 mm

2,0x20mx 3 mm

Art

Rollen a 50 kg
Rollen a 75 kg
Rollen a 125 kg
Rollen a 175 kg
Rollen a 75 kg
Rollen a112,5 kg
Rollen a 187,5 kg
Rollen a 100 kg

Rollen a 150 kg

E I Lieferzeit ca. 2 Wochen

Farbe
glasklar
glasklar
glasklar
glasklar
glasklar
glasklar
glasklar
glasklar

glasklar

Verpackungseinheit Gewicht

1 Rolle (20 m?)

1 Rolle (20 m?)

1 Rolle (20 m2)

1 Rolle (20 m?)

1 Rolle (30 m?)

1 Rolle (30 m2)

1 Rolle (30 m?)

1 Rolle (40 m?)

1 Rolle (40 m2)

2,50 kg/m?
3,75 kg/m?
6,25 kg/m?
8,75 kg/m?
2,50 kg/m?
3,75 kg/m?
6,25 kg/m?
2,50 kg/m?

3,75 kg/m?

Artikelnummer

0CO-DT-SFG-2-10

0CO-DT-SFG-3-10

0CO-DT-SFG-5-10

0CO-DT-SFG-7-10

0CO-DT-SFG-2

0CO-DT-SFG-3

0CO-DT-SFG-5

0CO-DT-SFG-2-20

0CO-DT-SFG-3-20

Preis €/m? Preis €/m?

29,10

43,70

72,70

121,20

29,10

43,70

72,70

29,10

43,70

incl. MwsSt.

34,63

52,00

86,51

144,23

34,63

52,00

86,51

34,63

52,00



DammTac Schutzfolien

DammTac / Zuschnitte

DammTac-Zuschnitte liefern wir bis zu einer Maximalbreite von 2,2 min 2, 3, 5, 7 und 10 mm Materialstarke.
Durch die Materialeigenschaften der Folie ist eine millimetergenaue Fertigung nicht moéglich. Kalkulieren
Sie deshalb eine MaBtoleranz von bis zu 2 % ein.

Wir schneiden speziell fur Ihren Auftrag zu. Bitte kontrollieren Sie deshalb unsere Auftragsbestatigung
genau, da Zuschnitte vom Umtausch ausgeschlossen sind.

GroBe Art Farbe Verpackungseinheit Gewicht  Artikelnummer Preis €/m? Preis €/m2
incl. Mwst.

Dicke 2 mm Zuschnitt® glasklar - 2,50 kg/m? 39,20 46,65
Dicke 3 mm Zuschnitt* glasklar - 3,75 kg/m? 58,80 69,97
Dicke 5 mm Zuschnitt* glasklar - 6,25 kg/m2 98,00 116,62
Dicke 7 mm Zuschnitt™® glasklar - 8,75 kg/m? 137,10 163,15

Dicke 10 mm Zuschnitt™ glasklar = 12,5 kg/m?  [elaeEnIEAVI] 195,80 233,00

Sonderabmessungen und Zuschnitte sowie Bedarf tiber 250 m? bitte
I Lieferzeit ca. 2 Wochen gesondert anfragen! * Mindestpreis fir Zuschnitt 50,- €/St.



Vorhangzubehor

Artikel

C-Profil

Ausfiihrung

verzinkt, 40 x 40 x 2,5 mm, Léange 6 m
verzinkt, 40 x 40 x 2,5 mm, Léange 2 m

Zuschnitt nach Wahl je laufender m

Gewicht

2,5 kg/m
2,5 kg/m
2,5 kg/m

Artikelnummer

TTZ-C-PROFIL-6M
TTZ-C-PROFIL-2M
TTZ-C-PROFIL-40

Preis €/St.

79,90/6m
29,20/2m
16,40/m

Versand mit Spedition - Zuschlag fiir Langgiiter ab 2,40 m Linge: €30,00 zusatzlich!

Preis €/St.
incl. MwsSt.

95,08/6m
34,75/2m
19,52/m

o Schienenverbinder

o @@ \Q L-Verbinder

@@ | T-Verbinder
90°-Bogen
PA-Haken

Karabinerhaken

Laufwagen mit Haken

Laufwagen o. Haken

Stirnwandbefestigung

Endkappe

Ab Lager lieferbar

pulverbeschichtet, fir C-Profil 40 x 40 mm

pulverbeschichtet, fir C-Profil 40 x 40 mm

pulverbeschichtet, fir C-Profil 40 x 40 mm

verzinkt, aus C-Profil 40x40 mm, Radius 400 mm

verzinkt, aus C-Profil 40x40 mm, Radius 1000 mm

Kunststoff, gelb, 7 St. pro 1,3-m-Vorhang,
fir C-Profil 40 x 40 mm

verzinkt, fiir Rohr 1 Zoll

2 x 4 Rollen, Kunststoff, fiir C-Profil 40 x 40 mm

2 x 4 Rollen, Kunststoff, fiir C-Profil 40 x 40 mm

pulverbeschichtet/verzinkt fiir C-Profil 40 x 40 mm

incl. Diibel, Schrauben und Scheiben

Kunststoff, schwarz, fir C-Profil 40 x 40 mm

650 g

1030 g

1370 g

2500 g
4000 g

79

79

309

269

1100 g

109

TTV-Z-SCHI-VER

0CO-Z-VERB-W

0CO-Z-VERB-T

TTV-Z-BOGEN-500
TTV-Z-BOGEN-1000

TTV-Z-PA-HAKEN40

TTV-Z-K-HAKEN

0CO-Z-LW-8-HAKEN

0CO-Z-LW-8

TTV-Z-WABE-STI

TTV-Z-END-C

17,90

41,50

41,50

217,80
198,90

1,60

1,60

6,50

5,30

18,10

0,50

21,30

49,39

49,39

259,18
236,69

1,90

1,90

1,74

6,31

21,54

0,60



Vorhangzubehor

Artikel

=

ooy

3-fach

Wandbefestigung
universal
Schienenhalter

Wandbefestigung
2-fach

Wandbefestigung
3-fach

Schienenhalter

mit Haltelasche

Endanschlag

Spannpratze

Ab Lager lieferbar

Ausfiihrung

pulverbesch. incl. Diibel und Schrauben,
fur C-Profil 40 x 40 mm

pulverbesch. incl. Diibel und Schrauben,
fiir C-Profil 40 x 40 mm

pulverbesch. incl. Diibel und Schrauben,

fir C-Profil 40 x 40 mm

pulverbeschichtet, grau

incl. Muttern und Scheiben,
fiir C-Profil 40 x 40 mm

pulverbeschichtet, grau
fir C-Profil 40 x 40 mm
fur Langswand

incl. Diibel, Schrauben und Scheiben

pulverbeschichtet, grau
fir C-Profil 40 x 40 mm
fr Langswand

incl. Diibel, Schrauben und Scheiben

pulverbeschichtet, grau

fiir C-Profil 40 x 40 mm

verzinkt, mit Gummipuffer, fiir C-Profil

verzinkt, fiir C-Profil, Spanndicke 4 - 20 mm

Gewicht

440 g

800 g

1850 g

600 g

1100 g

2.000 g

350 g

120¢g

160 g

Artikelnummer

TTV-Z-DEBE-STD

TTV-Z-DEBE-DOPP

TTV-Z-DEBE-DREI

TTV-Z-WABE-UNI

TTV-Z-WABE-L-DOP

TTV-Z-WABE-L-DREI

TTV-Z-HALTER

0CO-Z-ENDANSCHLAG

0CO-Z-SPANNPRATZE

Preis €/St.

16,60

29,10

45,60

20,90

37,60

57,40

16,60

9,60

8,50

Preis €/St.
incl. MwsSt.

19,75

34,63

54,26

24,87

44,74

68,31

19,75

11,42

10,12



Lamellenzubehor

Artikel

Rohr

Ausfiihrung

Rohr 1, verzinkt, Lange 6 m
Rohr 1*, verzinkt, Ldnge 2 m
AuBendurchmesser 33,7 mm
Zuschnitt nach Wahl je laufender m

Gewicht

2,3 kg/m
2,3 kg/m

2,3 kg/m

Artikelnummer

TTL-Z-ROHR-6M
TTL-Z-ROHR-2M

TTL-Z-ROHR

Preis €/St.

79,90/6m
29,20/2m

16,40/m

Preis €/St.

incl. MwsSt.

95,08/6m
34,75/2m

19,52/m

Versand mit Spedition - Zuschlag fiir Langgiiter ab 2,40 m Linge: €30,00 zusatzlich!

Endkappe

Schwingschelle

Schwere

Schwingschelle

Rohrschelle

Wand- und Decken-

befestigung

Pendelschale 200 mm

Pendelschale 100 mm

Distanzstiicke

50 mm
170 mm
& 205 mm
Laufrollen

verzinkt flir C-Profil

Ab Lager lieferbar

Kunststoff schwarz, fiihr Rohr 1
verzinkt, fiir Rohr 1" incl. Schrauben und
Muttern, fir Lamellen 2 - 3 mm

verzinkt, fur Rohr 1“ incl. Schrauben und

Muttern, fiir Lamellen 5 mm

fir Rohr 1“, verzinkt

mit Schrauben, Muttern und Federring

fiir Rohr 1", verzinkt/pulverbeschichtet, grau
incl. Diibel, Schrauben und Scheiben

fir Rohr 1", fir Lamellen, incl. Schrauben

mit 33% Uberlappung, Kunststoff, blau

fir Rohr 1“, fiir Lamellen, incl. Schrauben
mit 66%-+100% Uberlappung, Kunststoff, blau

fiir Rohr 1", Kunststoff
blau, zu Pendelschale

schwarz, zu Schwingschelle

schwarz, zu Schwingschelle

kugelgelagert, 2 Rollen

39

130g

300 g

160 g

440 g

2109

120 g

209

60 g

709

0,16 kg

TTL-Z-END-R

TTL-Z-S-SCHELLE-PIN

TTL-Z-S-SCHELLES

TTL-Z-RL-SCHELLE
TTL-Z-R-SCHELLE

TTL-Z-WABE-R

TTL-Z-S-SCHELLE-
BLAU-200

TTL-Z-S-SCHELLE-
BLAU-100

TTL-Z-DISTANZH-50

TTL-Z-DISTANZH-170

TTL-Z-DISTANZH-205

0CO-Z-LAUFROLLE

0,50

2,80/Paar

5,00/Paar

4,40/Paar
4,40/Paar

8,40

4,40

3,80

0,95

2,30

2,30

14,60

0,60

3,33/Paar

5,95/Paar

5,24/Paar
5,24/Paar

10,00

5,24

4,52

1,13

2,74

2,74

17,37



Lamellenzubehor

Artikel Ausfiihrung GewichtArtikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.

Doppellaufwagen kugelgelagert, 2 x 2 Rollen 0,31 kg  OCO-Z-LW-STAHL 35,70 42,48

Spezialschienenhalter mit Seitenlasche 0,41 kg  TTV-Z-UNI-LASCHE-C 21,20 25,11
und Verstiftungshohrungen
Gewindelange 100 mm

Universalschienenhalter mit Gewinde 180 mm lang 0,45kg  TTV-Z-UNIHALTER-180-C 21,10 25,11
mit Gewinde 120 mm lang 0,40 kg  TTV-Z-UNIHALTER-100-C 21,10 25,11
mit Gewinde 60 mm lang 0,36 kg  TTV-Z-UNIHALTER-C 16,60 19,75
Universalrohrhalter mit Gewinde 180 mm lang 0,45kg  TTL-Z-ROHRBE-UNI-180 21,60 25,70
mit Gewinde 100 mm lang 0,40 kg  TTL-Z-ROHRBE-UNI-100 21,10 25,11
mit Gewinde 60 mm lang 0,25kg  TTL-Z-ROHRBE-UNI 16,60 19,75
Stirnwand- und fiir Rohr 1*, incl. Diibel, Schrauben 5009  TTL-Z-ROHRBE-HOH 20,40 19,7
Langswand-Befestigung und Scheiben, héhenverstellbar,

vezinkt/pulverbeschichtet

Rohr-Verbinder fur Rohr 1* 400g  TTL-Z-ROHR-VERB 19,70 23,44
pulverbeschichtet, grau

‘ L-Verbinder fir Rohr 1* 6609  TTL-Z-ROHRBE-WI 40,10 47,72
O pulverbeschichtet, grau

e T-Verbinder fiir Rohr 1 660g  TTL-Z-ROHRBE-T 40,10 47,72
., pulverbeschichtet, grau

Decken- fur Rohr 1“, incl. Diibel, Schrauben und  380g  TTL-Z-ROHRBE-DE 16,20 19,28
befestigung Scheiben, pulverbeschichtet, grau*
Q Stimwand- fiir Rohr 17, incl. Diibel, Schrauben 3809  TTL-Z-ROHRBE-STI 16,20 19,28
@ befestigung und Scheiben, pulverbeschichtet, grau




Deckenabhangungen

A IR
Wi ) Ty

" Deckenabhédngekonstruktion mit C-Profilen fir Aufrollsystem

Artikel Ausfiihrung Gewicht Artikelnummer  Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.
fiir C-Profil Seilspanner und Schienenhalter

(mit Spannpratze)

fiir Rohr 1 Seilspanner und Rohrhalter
(mit Spannpratze)

Deckenabhéngung Spannpratze, C-Profil, Stahlseil 6 m, 3,00 kg TTL-Z-DEAB-R-T 115,30 132,21

fiir C-Profil Seilspanner und Schienenhalter
(mit Diibeln)

Deckenabhédngung Winkel mit Dibeln und Schrauben, Stahlseil 6 m, 2,50 kg TTV-Z-DEAB-C-D 98,50 117,22

@ Deckenabhéngung Winkel mit Diibeln und Schrauben,, Stahlseil 6 m, 2,50 kg TTL-Z-DEAB-R-D 98,50 117,22
fiir Rohr 1 Seilspanner und Rohrhalter
(mit Diibeln)

Deckenabhéngung Bodenplatte mit Diibeln u. Schrauben, 2 m C-Profil, ~ 7,00 kg TTV-Z-DEAB-C-ST 61,50 73,19
fiir C-Profil Winkel und Universalhalter fiir C-Profil
(starre Ausfiihrung)

<P

Deckenabhéangung Spannpratze, C-Profil, Stahlseil 6 m, 3,00 kg TTV-Z-DEAB-C-T 115,30 137,21

Deckenabhéngung Bodenplatte mit Diibeln u. Schrauben, 2 m C-Profil, ~ 7,00 kg TTL-Z-DEAB-R-ST 61,50 73,19

fir Rohr 1" Winkel und Universalhalter fiir Rohr
(starre Ausfiihrung)

I Lieferzeit ca.1 Woche



Universalzubehor

Universalzubehor

%

Bremswagen m. Zugseil

Feststeller

Zugstange

| Zugstange

Zugstange

Klemmmutter M8

Halteplatte 2-Loch

Halteplatte 3-Loch

Halteplatte 3-Loch

Halteplatte 4-Loch

Haltewinkel,
3 Loch

Haltewinkel,
4 Loch

Spannhiilse

Ab Lager lieferbar *mit Rohrhalter

Ausfiithrung

verzinkt, fiir Rohr 1

verzinkt, fiir Rohr 1*

verzinkt, fir Rohr 1“, Ldnge 600 mm*

verzinkt, fiir Rohr 1”, Ladnge 1000 mm*

verzinkt, fir Rohr 1“, Ldnge 1500 mm*

25 x 30 x 6 mm, verzinkt

70 x 35 x 6 mm, verzinkt

Bohrung: 2 x 9 mm

110 x 35 x 6 mm, verzinkt

Bohrung: 3 x 9 mm

140 x 40 x 10 mm, pulverbeschichtet, schwarz

Bohrung: 2 x 9 mm + 1 x 13 mm

195 x 40 x 10 mm, pulverbeschichtet, schwarz

Bohrung: 2 x 9 mm + 2 x 13 mm

100 x 55 x 35 x 6 mm
pulverbeschichtet, schwarz

Bohrung: 3 x 9 mm

100 x 55 x 35 x 6 mm,
pulverbeschichtet, schwarz

Bohrung: 2 x 9 mm + 1 x 13 mm

100 x 120 x 35 x 6 mm
pulverbeschichtet, grau
Bohrung:2x9mm +2x13m

6 x 10 mm

Gewicht

1000 g

150

680 g

800 g

950 g

30g

110g

150g

40049

550¢

0,25 kg

0,25 kg

0,31kg

Artikelnummer

TTL-Z-BREMSE

TTL-Z-FESTST

TTL-Z-ZUGST-600

TTL-Z-ZUGST-1000

TTL-Z-ZUGST-1500

0CO-Z-KLEMM-M8

0CO-Z-HPLATTE-70

0CO-Z-HPLATTE-110

0CO-Z-HPLATTE-140

0CO-Z-HPLATTE-195

0CO-Z-W-100x55

0CO-Z-W-100x55-G

0CO-Z-W-100x120-G

0CO-Z-SPANNSTIFT-6

Preis €/St. Preis €/St.

87,50

39,30

41,60

58,35

68,35

1,00

2,30

2,60

10,70

13,40

4,40

4,40

6,70

0,10

incl. MwsSt.

104,13

46,77

49,50

69,44

81,34

1,1

2,74

3,09

12,73

15,95

5,24

5,24

7,97

0,12




Stander

I

Kopfteil Vorhangstiitze Kopfteil Lamellenstiitze Standerkopfteil StanderfuBteil
fiir C-Profil flir Rohr (zu Stander 60 x 60 mm) (zu Stander 60 x 60 mm)
(zu Stander 40 x 40 mm) (zu Stander 40 x 40 mm) Kopfplatte 80 x 80 mm FuBplatte 250 x 250 mm

Stander fir Vorhdange und Lamellen

Artikel Ausfiihrung Gewicht  Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwSt.

Vorhang-Stiitze

C-Profil-Bausatz, 40 x 40 x 2,5 mm*

H bis 2400 mm 7,5kg TTV-Z-STANDER-23 66,70 79,37

Stander auf Lange zugeschnitten,

incl. 2 Halteplatten und Klemmmuttern

Lamellen-Stiitze

C-Profil-Bausatz, 40 x 40 x 2,5 mm*

H bis 2400 mm 75kg  TTL-Z-STANDER-23 66,70 79,37
Stander auf Lange zugeschnitten, incl. 2 Rohrschellen

Vorhang-Stander

60 x 60 x 2,5 mm
H 2000 - 2500 mm 14,0kg  TTV-Z-STANDER-60-25 189,00 224,91
H 2500 - 3000 mm 150kg  TTV-Z-STANDER-60-30 214,00 254,66

H 3000 - 3500 mm 16,0kg  RINZAYL\DITENEEN 229,00 272,51

Verstarkte FuBplatte, Standerhohe einstellbar
liber 100-mm-Raster, incl. 2 Klemmmutttern

Lamellen-Stander

60 x 60 x 2,5 mm
H 2000 - 2500 mm 14,0kg  TTL-Z-STANDER-60-25 189,00 224,91

Q H 2500 - 3000 mm 150kg  TTL-Z-STANDER-60-30 214,00 254,66
H 3000 - 3500 mm 16,0 kg YA\ DI E{ LN 229,00 272,51

erstarkte FuBplatte, Standerhche einstellbar
9 Verstirkte FuBplatte, Standerhdhe einstellb
AR Q/.. liber 100-mm-Raster incl. 2 Rohrschellen
Sonderstander 60 x 60 x 2,5 mm A DS Anfrage
Ab Lager lieferbar I Lieferzeit ca. 2-3 Wochen * = incl. Kunststoffdubel, Schrauben und Scheiben



Schwenkseilaufroller

€\ §728)

Schwenkseilaufroller fiir SchweiBerschutzvorhange

Geeignet fur Vorhédnge bis zu einer Breite von 8,00 m. Der Folienvorhang wird an einem straff gespannten Drahtseil aufgehangt.
Schiebt man den Vorhang zurtick und hangt das Drahtseil aus, so wird dies vom Aufroller aufgenommen, der sich dann zur Seite
schwenken l&sst.

Ausfiihrung Gewicht Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.

Fiir Vorhdnge 13 kg BSNGUTENS IV 785,00 934,15

I Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Zunachst wird der Vorhang auf den festen Teil des Halters geschoben. Dann [6st man die Spannvorrichtung fur das Seil und nimmt den
Handgriff aus der Spannvorrichtung. Das Stahlseil lauft jetzt automatisch in den Aufroller zurtck. Es empfiehlt sich das Seil bis zum Vor-
hanghalter zu fuhren. Der Vorhanghalter kann jetzt um 180° geschwenkt werden und damit ist der Weg in nur wenigen Minuten frei.




Schwenkarme/Stander

Besonders in der GroBteilefertigung sind Querstreben fur den Materialtrans-
port hinderlich. Schwenkarme erlauben die vollstandige Offnung der SchweiB-
kabinen zur Beschickung. Krane oder Stapler kéonnen ungehindert ein- und

ausfahren.

Entsprechend dem Einsatzzweck kénnen die Arme mit Schutzvorhdangen oder
-lamellen ausgerustet werden. Selbstverstandlich kann man auch die Vorschub-
einheit oder anderes Werkzeug anbringen. 3 Ausfuhrungen mit 10 bzw. 50
kg Tragkraft (Streckenlast) und eine Konstruktion mit niedriger Aufbauhéhe

stehen zur Verflgung.

Alle Schwenkarme werden auftragsbezogen konfektioniert.

Artikel Ausfiihrung Gewicht kg/St. Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.

Schwenkarme flach, mit Arretierung Tragkraft 10 da. N Streckenlast
C-Profil oder Rohr 2000 mm lang, Schwenkarm 1500, mit C-Profil 18 TTS-MAM-1500-C 710,00 844,90
: Schwenkarm 2000, mit C-Profil 18 TTS-MAM-2000-C 760,00 904,40
Schwenkarm 3000, mit C-Profil TTS-MAM-3000-C 1500,00 1785,00

ohne Wandkonsole, Verkiirzung
bzw. Verlangerung moglich

Schwenkarm 1500, mit Rohr 18 TTS-MAM-1500-R 710,00 760,00
Schwenkarm 2000, mit Rohr 18 TTS-MAM-2000-R 760,00 904,40
Schwenkarm 3000, mit Rohr TTS-MAM-3000-R 1500,00 1785,00
Schwenkarm, mit Sonderkonstruktion TTS-MAM-2000-S Anfrage
i
Saule 80, Kronenkopf* Fir 2 m Profilhéhe, 2.175 mm hoch 29 WS VIZEYBNGN 330,00 392,70
fur flachen Schwenkarm Fir 2,5 m Profilhdhe, 2.675 mm hoch 34 WSS WIREVBLN 355,00 422,45
80 x 80 x4 mm Fir 3,0 m Profilhéhe, 3.175 mm hoch 39 WSS WIRE VRGN 380,00 452,20
Sonderausfiihrung TTS-SAULE-80-M-S Anfrage
Saule 100, Kronenkopf Fiir 2 m Profilhhe, 2.175 mm hoch 29 IS VRSB[RV 585,00 691,15
fur flachen Schwenkarm Fir 2,5 m Profilhéhe, 2.675 mm hoch 34 LY VESTEYSE 610,00 725,90
100 x 100 x 4 mm Fiir 3,0 m Profilhéhe, 3.175 mm hoch 39 LY VLSO YE] 635,00 755,65
Sonderausfiihrung IS VIR[OEYESN Anfrage
<&

Wandkonsole

firr flachen Schwenk
urlachen schwveniarm Aus Flachstahl, silber gepulvert / 1500 15 TTS-MAW-2 98,00 116,62

Fiir Schwenkarm / 1500 - 2000 TTS-MAW-3 135,00 160,65
Fir Schwenkarm / 3000 TTS-MAW-5 Auf Anfrage

I  lieferzeit ca. 2-3 Wochen Versand mit Spedition - Zuschlag fiir Langgiiter ab 2,40 m Lénge: € 30,00 zusé&tzlich!




Schwenkarme/Stander

il ﬂ,'i’-"'l"‘.!.' " et

Artikel Ausfiithrung Gewicht kg/St.  Artikelnummer  Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.
Leichte Wandschwenkarme fiir Vorhdange Rohr 1"
verzinkt/pulverbeschichtet
Zur Montage mit Wandkonsole Tragkraft 10 da. N Streckenlast
oder Stander L 2000 mm 14 TTS-EK-10-2000-R 498,80 592,62

150, L 3200 mm 17 TTS-EK-10-3200-R 595,00 708,05

[1

C-Profil 40 x 40 x 2,5 mm
Tragkraft 10 da. N Streckenlast

g L 2000 mm 14 IR QOPIISeN 498,80 592,62
L 3200 mm 17 TTS-EK-10-3200-C 595,00 708,05
213
o Wandkonsole TTS-WK-10 102,00 121,38
Schwere Wandschwenkarme fiir Vorhénge Rohr 1*
verzinkt/pulverbeschichtet Tragkraft 50 da. N Streckenlast
L 2000 mm 16 TTS-EK-50-2000-R 628,00 747,32
L 3000 mm 23 TTS-EK-50-3000-R 779,40 927,49
L 4000 mm, verstarkte Ausfiihrung 41 RS CSIE . 1031,70 1227,72
L 5000 mm, verstarkte Ausfiihrung 51 LRSS CI 0 1334,50 1588,06

L 6000 mm, verstéarkte Ausfiihrung 61 RS CIRIEa 1446,60 1721,45

C-Profil 40 x 40 x 2,5 mm
Tragkraft 50 da. N Streckenlast

L 2000 mm 16 LRRECIPILISeGEN 498,00 592,62

R L 3000 mm 23 TTS-EK-50-3000-C 645,00 767,55

: L 4000 mm, verstarkte Ausfiihrung 41 TTS-EK-50-4000-C 905,00 1076,95

L 5000 mm, verstérkte Ausfiihrung 51 LIRSS 1215,00 1445,85

Sonderanfertigungen L 6000 mm, verstarkte Ausfiihrung 61 LIRS CRIITemN 1329,00 1581,51

auf Anfrage

TTS-WK-50 152,00 180,51

B Lieferzeit ca. 2-3 Wochen Versand mit Spedition - Zuschlag fiir Langgiiter ab 2,40 m Linge: €30,00 zusatzlich!

Wandkonsole




Schwenkarme/Stander

Schwenkarme / Stander

Universalsdule fiir Schwenkarme, Absaugarme, Seilaufroller (Lackierung schwarz) und Aussteifungen

Artikel Ausfiihrung Gewicht kg/St.  Artikelnummer  Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.

Fir leichte Schwenkarme

Universalsaule N bis 3200 mm Ausladung
80x 80 x4 mm 32 TTS-SAULE-80-30 308,40 367,00
9 H bis 3000 mm
H bis 4500 mm 46 TTS-SAULE-80-45 495,40 589,05
\D

Fiir mittlere Schwenkarme

S5 bis 4000 mm Ausladung
100 x 100 x 4 mm 48 TTS-SAULE-100-30 595,00 708,05
H bis 3000 mm
H bis 4500 mm 69 IR UNSIOYEEN 773,00 919,87
Fiir schwere Schwenkarme
bis 6000 mm Ausladung
120 x 120 x 4 mm 48 IS WISPOEM 69500 827,05
@ H bis 3000 mm
H bis 4500 mm 69 TTS-SAULE-120-45 869,10 1.034,23
60 x 60 x 3 mm TTS-AUSST-60 125,00/m 148,75/m
Aussteifungen bis 4000 mm
80x 80 x4 mm TTS-AUSST-80 139,00/m 165,41/m
bis 6000 mm
100 x 100 x 4 mm TTS-AUSST-100 175,00/m 208,25/m
bis 6000 mm
120 x 120 x 4 mm TTS-AUSST-120 198,00/m 235,62/m
bis 8000 mm

I Licferzeit ca. 3 Wochen

Versand mit Spedition - Zuschlag fiir Langgiiter ab 2,40 m Linge: € 30,00 zusatzlich!




Schwenkarme

Schwenkarme

Schwenkarme fiir Vorhange

Artikel

Saulenschwenkarm, leicht

12 C-Profil

Rohr 1"

Wandschwenkarm, leicht

: I C-Profil

o

Rohr 1"

Mini-Wandschwenkarm

I Lieferzeit ca. 3 Wochen

Ausfiihrung

C-Profil 40x40x2,5 mm, Ausladung 1200 mm
Rohr 1 Zoll, Ausladung 1200 mm

Hohe: 2000 mm
Saule: 60 x 60 x 2,5 mm

C-Profil 40x40x2,5 mm, Ausladung 1800 mm
Rohr 1 Zoll, Ausladung 1800 mm

Hohe: 2000 mm
Saule: 80 x 80 x 2,5 mm

C-Profil 40x40x2,5 mm, Ausladung 1200 mm
Rohr 1 Zoll, Ausladung 1200 mm

C-Profil 40x40x2,5 mm, Ausladung 1800 mm
Rohr 1 Zoll, Ausladung 1800 mm

Sonderausfiihrung

Artikelnummer

TTS-S-MINI-1200-C
TTS-S-MINI-1200-R

TTS-S-MINI-1800-C
TTS-S-MINI-1800-R

TTS-W-MINI-1200-C
TTS-W-MINI-1200-R

TTS-W-MINI-1800-C

TTS-W-MINI-1200-R

TTS-W-MINI-SONDER

Preis €/St. Preis €/St.

incl. MwSt.
308,00 366,52
308,00 366,52
585,00 696,15
585,00 696,15
240,00 285,60
240,00 285,60
295,00 351,05
295,00 351,05
auf Anfrage



Teleskop

Teleskope

Werden in der Fertigung Krane eingesetzt, ist es nicht immer maoglich die Werkstticke Uber die Tragekonstruktion der SchweiBerschutzab-
trennung zu heben oder darunter durchzufahren. Sind die Platzverhéltnisse zusatzlich noch beengt, kann mit Teleskopen eine Abschirmung
erstellt werden, welche den Krantransport nicht behindert. Idealerweise werden Teleskope auf Grund des geringeren Gewichtes mit Trans
Tac Vorhangen ausgestattet, aber auch Lamellen in 2 mm Stérke sind bei begrenzter Hohe méglich. Eine Kombination von Teleskop und
Schwenkarm spart zusatzlich Platz im Schwenkbereich des Armes und wird bei extremen Platzverhaltnissen und Kranbetrieb eingesetzt.

. L 1500 1000 |
ElnfaChteIeSkope \ verstellbar |
Flihrung 500 mm | |
Ausleger 1000 mm —i i
C 1 F 1 F ]
I_H_ld jol Il
| 500
I
Artikel Ausfiihrung Gewicht Artikelnummer Preis €/St.  Preis €/St.
incl. MwsSt.
Ausleger L 1000 mm, 9 kg TTZ-TELESKOP-1000-C 187,00 222,53
mit C-Profil C-Profil 40 x 40 mm
e L 1000 mm, Rohr 1" 9 kg TTZ-TELESKOP-1000-R 187,00 222,53
mit Rohr

mit Satellit, . L1000 mm, C-Profil 40 x 40 mm 14 kg TTZ-TELESKOP-SAT-1000-C 247,50 294,53
Ausleger mit C-Profil

mit Satellit, L 1000 mm, Rohr 1"” 14 kg TTZ-TELESKOP-SAT-1000-R 247,50 294,53

Ausleger mit Rohr

I Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



Teleskope

Einfachteleskope verstarkt
Fiihrung 700 mm
Ausleger 2000 mm C-Profil verstarkt

2700 2000

‘ | verstellbar

e/ o \a/
]
700
Artikel Ausfiihrung Gewicht Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.
RUEIELY L 2000 mm, 19 kg TTZ-TELESKOP-2000-C 349,80 416,26
mit C-Profil
C-Profil 40 x 40 mm
Ausleger
mit Rohr L 2000 mm, Rohr 1" 19 kg TTZ-TELESKOP-2000-R 349,80 416,26
. lit,
_ Mosoger | L2000 mm, 26 kg TTZ-TELESKOP-5AT-2000-C ~ [EEENVY 546,21
it C-Profil C-Profil 40 x 40 mm
j[ } E§ mi rovi
i
mit Satellit,
Ausleger L 2000 mm, Rohr 1" 26 kg TTZ-TELESKOP-SAT-2000-R 459,00 546,21

mit Rohr

Versand mit Spedition - Zuschlag fiir Langgiiter ab 2,40 m Lange: € 30,00 zusatzlich!

L 1600 2000 |
\ verstellbar |
| |
C 1F ]ili |
l_l!LhI Jol io} I
Jol ol
Doppelteleskop =
Flihrung 2 x 600 mm
Ausleger 2 x 1000 mm | 600 1000
Artikel Ausfiihrung Gewicht Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.
Ausleger L 2000 mm, 15 kg TTZ-TELESKOP-DOP-2000-C 349,80 416,26
mit CProfil - C_profil 40 x 40 mm
:“i‘::g:: L 2000 mm, Rohr 1” 15 kg TTZ-TELESKOP-DOP-2000-R 349,80 416,26
Z‘L‘slifgt::“‘- L 2000 mm, 25 kg TTZ-TELESKOP-SAT-DOP-2000-C  JETEX1N1) 652,12
mit C-Profil C-Profil 40 x 40 mm

it Satellit,
Rusioger | 12000 mm, Rohr 1" 25kg TTZ-TELESKOP-SAT-DOP-2000-R [EZTXI 652,12
mit Rohr

I Lieferzeit ca. 2-3 Wochen




TransMatic

TransMatic-Aufrollsystem

Die TransMatic-Systeme bieten die notwendige elektronische ,Offnung auf Knopf-
druck” — auf Kundenwunsch auch vollautomatisch. Durch Befestigung an der Decke
gibt es keinerlei Storfaktoren durch Stitzen, Trager oder Bodenverankerungen. Die
Systeme kénnen mit den bewahrten TransTac Folienqualitaten, die auch miteinander
kombinierbar sind, bestiickt werden. Sie werden immer projektbezogen konzipiert.

T

Die Vorteile des Systems sind: E U
M flexible Trennung von Arbeitsplatzen und Maschinen oder Roboteranlagen : |
B Kombination von SchweiBer- und Schutzvorhangen (glasklar, T0) méglich.
M auch fur groBe Durchgangshéhen méglich

B obere und untere Endlagenbegrenzung direkt am Motor einstellbar

Artikel Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwSt.

TTX-ROLLO-ELEK-S 485,00** 577,15
TTL-T40-1MM-SG 255,00"" 303,45

Antriebswelle mit Lager, Motor und Halterungen (Beispielbreite fiir Vorhang 2000 mm)

Vorhang, vorbereitet fiir die Befestigung an der Antriebswelle
GroBen- und Preisbeispiel: B = 2000 mm x H = 2500 mm, Starke 1 mm, Material TransTac T40

Schalter fiir Rohrmotor (Einstellungen: drehen/fest und auf/ab) - (optional) TTX-Z-ROLLO-SCHALTER 28,10 33,44
Steuergerat GS3/4 fiir die Steuerung von bis zu 4 Antrieben. Es konnen maximal 4 Steuergerate BENFAE( Auf Anfrage

zusammengekoppelt und dann iiber einen Schalter bedient werden - (optional)

Funkfernsteuerung - (optional)

auf Anfrage Auf Anfrage
Rohrmotor 20 Nm 220 V / 50 Hz (Ersatzteil) TTX-Z-ROLLO-MOTOR-70 Auf Anfrage

TransMatic-Schiebesystem

Das TransMatic-Schiebesystem kann mit verschiedenen TransTac-Vorhdngen und
Lamellen, ausgerustet werden. Das TransMatic-Schiebesyste
wird jeweils projektbezogen konzipiert. =

Die Vorteile sind:
B elektrisches Offnen und SchlieBen von Toren und Durchfahrten

B Bedienmdglichkeiten von Knopfdruck bis Vollautomatik

M leistungsstarker Antrieb mit Endlagenbegrenzung

B kann problemlos mit TransTac seitenverschiebbaren Lamellen kombiniert werden

_

Artikel Artikelnummer Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwsSt.
Schiebetorantrieb 220 V / 50 Hz, 40 W, ca. 0,18 m/sek. TTX-Z-SCHI-ANTRIEB-1 1800,00"*  2142,00

Steuerung fiir Schiebetorantrieb 1600,00"*  1904,00
Drucktaster 3-fach 101,50" 120,79
Zahnriemen fiir Schiebetorantrieb Auf Anfrage
Tormitnehmer fiir Zahnriemen (2-fliigelig) Auf Anfrage

Neues Schiebesystem mit Sensor-Steuerung und Lichtschranken-Sicherung auf Anfrage Auf Anfrage

I Lieferzeit ca. 2-3 Wochen **Preise sind Richtpreise und werden projektbezogen neu kalkuliert.



Vom ersten Kontakt bis zur Realisation
GENERELLER PROJEKTABLAUF

B Angebotserstellung auf Grundlage der zur Verfigung
gestellten Zeichnungen

M Auftragserteilung

B Konfektionierung der Lamellen /
Kommissionierung der Komponenten

Auslieferung an den Kunden

Montage der gelieferten Komponenten /
Aufhangung der Lamellen

BEISPIEL EINES FERTIGEN PROJEKTES

Unser Kunde erteilte der SINOtec GmbH den Auftrag, funf SchweiB-
kabinen fur GroBteile zu entwickeln. Hierbei stand im Vordergrund,
dass die Kabinen fur die Beschickung Uber Kran oder Stapler gut zu
6ffnen sein sollten. Da die GroBteile lediglich alle zwei bis drei Tage ge-
wechselt werden, haben wir uns fur eine Variante mit Schwenkarmen
entschieden: Die Frontwand jeder Kabine ist mit einem Schwenkarm
zu offnen.

Gleichzeitig sollte der problemlose Personenzugang bei geschlossenen
Schwenkarmen jederzeit gewahrleistet sein. Hierfur wurden seitenver-
schiebbare Lamellen gewahlt, die man bei Zugang einfach zur Seite
schieben kann.

LIEFERUMFANG

B 36 SchweiBkabinen a 3,25 m x 3,90 m

B Ruck- und Zwischenwande in T75 (dunkel-
grin) matt als Schutz vor Irritationen

M Verstarkte Tragekonstruktion in
Modulbauweise und Sonderfarbe

B Stander zusatzlich als Trager far
Versorgungsleitungen

B Frontwénde in T40 (rotorange)
in Dreifachlaufschiene




SINOtec

SINOtec O = O
SicherheitsSysteme GmbH :'._l
SenefelderstraBe 17 it L, |
D-63322 Rédermark L
Telefon: +49 (0) 60 74 / 85 22-0 [ | m 2

Telefax: +49 (0) 60 74 / 85 22-26
E-Mail: info@sinotec.de

Produktprospekte:

Die SINOtec GmbH bietet zu vielen Produktbereichen Liefer-
programme, Einzelprospekte und Broschiren an, um das Sor-
timent detailliert vorzustellen. Erganzt durch Aktionsprospekte
und technische Datenblatter erhalt der Kunde zu jedem Produkt
umfassendste Informationen.

PROD
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Bitte kostenlos anfordern unter:

(info@sinotec.de ) oder (www.sinotec.de)

5'@' Partner

V-Prospekt — Lief-TT-D-2018-D. Stand: August 2018 — Anderungen vorbehalten.
Verwendung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SINOtec GmbH.

www.sinotec.de




