
MASCHINENSCHUTZGITTER
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Maschinenschutz 
Sicherheit und Vernetzung Ihrer Fertigungsprozesse.

Unsere Maschinenschutzgitter finden sich in allen industriellen 
Bereichen. Flexibilität und Variantenvielfalt der Systeme bie-
ten Schutz für Mensch und Maschine. Unter Einhaltung der 
geltenden Maschinen-Richtlinien übernehmen wir mit unseren 
maßgeschneiderten Konzepten Verantwortung für Sie. 

Unser Angebot reicht von einzelnen Schutzlösungen bis hin 
zum ganzheitlichen Maschinensicherheitskonzept. Wir ga-
rantieren Ihnen qualitativ hochwertige Produkte, die zu Ihrem 
spezifischen Bedarf passen – natürlich nach den aktuellsten 
Vorschriften und Normen.

Maschinensicherheit bedeutet für uns sowohl die Sicherheit 
des Bedieners als auch einen sicheren Produktionsablauf. 
Unsere Systeme sorgen deshalb für eine effektive Handha-
bung, Lichtabschirmung und Einsichtschutz. Im harten und 
anspruchsvollen Industrieumfeld tragen sie so zu einer effekti-
ven und sicheren Produktion bei.
Wir passen unsere Systeme individuell auf Ihre Verhältnisse 
und Schutzanforderungen an. Auch Sonderanfertigungen 
oder halbe Elemente sind möglich, um eine optimale Lösung 
zu finden. 

Durch unsere Kürzungssets lassen sich unsere Schutzzaun-
systeme vor Ort individuell auf die Bedürfnisse anpassen.

Denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen – egal ob es um 
einzelne Schutzvorrichtungen oder besonders ausgereif-
te Prozesse geht.  Zusammen mit unserem umfangreichen  
Angebot an leicht handhabbarem und zeitsparendem Zubehör 
bieten wir Ihnen deshalb ein ganzheitliches und sehr flexibles  
Maschinensicherheitskonzept. 

Der Mensch im Mittelpunkt 
Individuell anpassbare Systeme für optimale Lösungen.
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Systeme
Lösungen für alle Anwendungen

ProSafe SmartSafe SolidSafe OptiSafe
Extrem stabile  
Ausführung

Erfüllt höchste Sicher-
heitsanforderungen

Sehr hohe Transparenz 
bei stabiler Ausführung 

Hohe Flexibilität durch 
Elementvielfalt

Hoher Schutz gegen 
Späne und Flüssigkeiten

Schutz bei Schweiss
applikationen

Sehr gute Transparenz 
durch Scheiben aus 
Polycarbonat
Extrem hohe Stabilität 
und Flexibilität

Systemhöhe 
(mm)

1412 
1700 
2080 
2100 
2700

1412 
- 

2080 
2100 

-

- 
- 

2080 
2100 

-

- 
- 

2080 
2100 

-

Elementhöhe 
(mm)

1232 
15002) 
1900 
2500

1232 
- 

1900 
-

- 
- 

1900  

-

- 
- 

1900 
-

Elementbreite 
(mm) 

200 
300 

- 
5002) 

- 
700 
800 
1000 
1200 
15001)

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
1000 
1200 
1500

200 
300 

- 
500 

- 
700 
800 
1000 
1200 

-

200 
300 

- 
500 

- 
700 
800 
1000 
1200  
1500

Gittermaschen 
(mm)

100 x 20 100 x 20

Materialdicke 
(mm) 3

3 vertikal 
5 horizontal

0,9 4

Material Elemente Stahl Stahl Stahl Polycarbonat

Material Rahmen Stahl Stahl Stahl Stahl

Farbe schwarz/schwarz schwarz/schwarz schwarz/schwarz schwarz/-

1) Nicht bei Höhe 2700 mm, 2) 1500 x 500 mm: wird auf Bestellung gefertigt

Farbenvielfalt	 Auf Wunsch sind unsere Systeme pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich (Standard schwarz).
Flexibilität	 Unsere modularen Systeme sind untereinander alle kombinierbar.
Befestigung	 Extrem stabile Befestigung mittels M8 Schrauben in Gewindebohrung direkt am Pfosten.
Maschen	 Unsere Gittermaschen mit dem Standardmaß 100 x 20 mm bieten gute Durchsicht bei gleichzeitigem  

Kletterschutz.
Pfosten	 Die 60 x 60 mm starken Pfosten sind sowohl mit verschweißtem als auch mit höhenverstellbarem  

Fuß  (+/- 50 mm) und in fünf verschiedenen Längen (1412/1700/2080/2100/2700 mm) lieferbar.
Sondergrößen	 Alle Systeme sind auch in abweichenden Höhen und Breiten erhältlich.
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ProSafe 

Systemhöhe	 1412, 1700, 2080, 2100 oder 2700 mm (Höhen >4 m möglich)
Elementhöhe	 1232, 1500, 1900 oder 2500 mm
Elementbreite	 200, 300, 500 (nur bei Höhe 1900 mm standardmäßig erhältlich), 700, 800, 1000, 	
		  1200 und 1500 mm (nicht bei Höhe 2700 mm)
Gittermaschen	 Standard 100x20 mm, Drahtdurchmesser 3 mm
Option		  Befestigungsschrauben in unverlierbarer Ausführung 

ProSafe wurde mit seinem extrem stabilen und soliden  
Design für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt. 
Die Elemente des Systems bieten eine sehr hohe Stabilität.

ProSafe ist eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Die 
Gitterelemente haben einen 30 x 30 mm starken Vierkantpro-
filrahmen. Als Standardzubehör ist ein Kürzungs-Set erhält-
lich, mit dem bei der Montage Breite und Höhe leicht ange-
passt werden können. Hiermit ist eine sehr gute Flexibilität bei 
Layoutabweichungen vor Ort gegeben.

Extrem stabile Ausführung, 
erfüllt höchste Sicherheits-
anforderungen

Alle

RAL-Farben

möglich
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SmartSafe 

Systemhöhe	 1412, 2080, 2100 mm
Elementhöhe	 1232, 1900 mm
Elementbreite	 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 und 1500 mm
Gittermaschen	 100x20 mm, Drahtdurchmesser 3 mm vertikal und 5 mm horizontal

SmartSafe™ ist ein flexibles und stabiles System mit Gitter
elementen ohne Rahmen. Abgewinkelte Kanten machen die 
Elemente verwindungssteifer. 

Durch die 100 x 20 mm Maschenweite muss der Abstand 
zum Gefahrenbereich statt 200 mm nur 120 mm betragen. 
In der Norm-Standardfarbe schwarz bietet das System eine 
sehr gute Durchsicht. Innenliegende Querverstrebungen ver-
hindern das Hochsteigen von außen. Die Montage kann von 
einer Person durchgeführt werden, die Bodenfreiheit kann mit 
Platten komplett geschlossen werden.

Sicher, stabil, wirtschaftlich 
und flexibel für viele Anwen-
dungen geeignet

Alle

RAL-Farben

möglich
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OptiSafe 

Systemhöhe	 2080 oder 2100 mm
Elementhöhe	 1900 mm
Elementbreite	 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 und 1500 mm (Weitere Höhen und Breiten bestellbar)

OptiSafe™ punktet durch ein extrem stabiles und solides De-
sign. Die Elemente haben einen 20x20 mm starken Vierkant
rahmen. Das System ist auch in verschiedenen rostfreien 
Qualitäten erhältlich. Die Elemente sind standardmäßig mit 
Scheiben aus klarem oder rauchfarbenem Polycarbonat (PC) 
ausgeführt. Das PC-Element bietet eine sehr gute Durchsicht 
und das Schutzsystem kann ohne Gefährdung der Sicherheit 
dicht an dem Gefahrenbereich montiert werden.

Das PVC-Element bietet bei Schweißarbeiten sowohl mit 
Flamme als auch Lichtbogen einen einwandfreien Augen-
schutz. Die Elemente bieten auch einen gewissen Schutz ge-
gen Funkenflug und stoppen effektiv Späne sowie heiße oder 
gefährliche Flüssigkeiten.

Scheiben aus klarem 
oder rauchfarbenem 
Polycarbonat

Alle

RAL-Farben

möglich



Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 Umfassender Schutz des Bedienpersonals von Maschinen, Produktionslinien,  
Transportausrüstungen und Roboterzellen

•	 Volle Prozess- und Materialflusszugänglichkeit

•	 Leicht montierbar und erweiterbar

•	 Sehr anpassungsfähig an örtliche Gegebenheiten 

•	 Modularer Aufbau, immer wieder erweiterbar

•	 Unverlierbare Schrauben (optional)

•	 Die Systeme können einfach untereinander kombiniert werden

•	 Farbenvielfalt, unsere Systeme erhalten Sie auf  Wunsch in beliebiger RAL-Farbe

•	 Einfache Installation

•	 Sehr gute Zugänglichkeit z. B. für Wartungsarbeiten
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SolidSafe 

Systemhöhe	 2080 oder 2100 mm
Elementhöhe	 1900 mm (andere Höhen auf Wunsch erhältlich)
Elementbreite	 200, 300, 500, 700, 800, 1000 und 1200 mm
Elementdicke	 0,9 mm

SolidSafe™ basiert auf dem gleichen stabilen und soliden 
Design wie ProSafe. Die Elemente bestehen aus 30 x 30 mm 
starken Vierkantrohren, die mit 0,9 mm starkem Stahlblech 
verkleidet sind. Diese bieten einen gewissen Lärmschutz und 
können ohne Gefährdung der Sicherheit sehr dicht am Gefah-
renbereich montiert werden, wobei sie auch als Sichtschutz 
für zu schützende Prozesse dienen können.

SolidSafe Elemente bieten bei Schweißarbeiten sowohl mit 
Flamme als auch mit Lichtbogen einen einwandfreien Augen-
schutz. Sie schützen auch ausgezeichnet gegen Funkenflug 
und stoppen effektiv Späne sowie heiße oder gefährliche 
Flüssigkeiten.

Alle

RAL-Farben

möglich
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Zubehör 
für die optimale Anpassung an Ihre Anforderungen

Kantenleiste aus armiertem Gummi

Verhindert Verletzungen an Öffnungen 
im Gitter (Meterware).

Abdeckbleche zum Fußboden

Schließt den Zwischenraum zwischen 
Fußboden und ProSafe-Element.

Horizontales Kürzungs-Set
Zum Anpassen der Elementhöhe bei der 
Montage. Erhältlich für ProSafe und Smart-
Safe.

Konsolen für Kabelkanäle

Zur schnellen Befestigung von Kabelka-
nälen, einfache Steckverbindung in die 
obere Pfostenöffnung.

Vertikales Kürzungs-Set

Zum Anpassen der Elementbreite bei der 
Montage. Erhältlich für ProSafe und  
SmartSafe.

Stützkonsole für Pfosten

Boden- oder Deckenmontage erhöhen 
die Stabilität. Empfehlung bei Zäunen 
über 5 m.

Alle Sets und Zubehörteile werden komplett mit allen erforderlichen Schrauben und Materialien geliefert. Die Montage erfolgt 
mit üblichen Werkzeugen und erfordert keine speziellen Kenntnisse. Eine Montageanleitung liegt bei.

NOCH MEHR FLEXIBILITÄT

NOCH MEHR SICHERHEIT
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Aus unserem breiten Produktportfolio verbinden wir mit unserer langjährigen Erfahrung die passenden Elemente zu einer 
individuell auf Ihre Verhältnisse und Schutzanforderungen angepassten Lösung. 

Befestigungsplatten für Schutzschalter mit Universalmontagesystem, passend zu den Produkten der meisten  
Schalterhersteller.

Türenvielfalt

Unser Angebot umfasst ein komplettes Türsortiment  – von Standardprodukten bis zu kundenspezifischen Lösun-
gen. Die Türen werden aus unseren ProSafe-Standardelementen hergestellt, wobei die Türbreite der Elementbreite 
entspricht. Wir verbauen Verriegelungssysteme aller bekannten Hersteller.

Schwingtür

Zubehör 
 

VERRIEGELUNGEN UND BEFESTIGUNGSPLATTEN FÜR SCHUTZSCHALTER

TÜREN

Doppelte Schiebetür FalttürSchiebetür freitragend

SchiebetürDoppelte Schwingtür



KraussMaffei Automation GmbH 
vertraut auf Produkte von AnVa

KraussMaffei Automation GmbH vertraut seit vielen Jahren 
auf AnVa: Die Modellreihen Pro Safe und Optisafe werden seit 
2002 bei vielen Kunden des Unternehmens eingesetzt. 

In enger Zusammenarbeit suchen und finden AnVa und 
KraussMaffei die optimale Lösung für den Endkunden –  
genau auf seinen Einsatzzweck zugeschnitten.

Neben der guten Kommunikation schätzt der langjährige 
Kunde KraussMaffei Automation GmbH nach eigener Aussa-
ge besonders, dass AnVa so flexibel auf die Kundenwünsche 
eingeht. 

Auf Wunsch von KraussMaffei wurde zum Beispiel in enger 
Zusammenarbeit die Verpackung der Zaunelemente opti
miert, um das Handling für den Kunden zu vereinfachen. 

Fo
to

s:
 K

ra
us

sM
aff

ei

10

AnVa überzeugt   
uns immer wieder  

mit  sehr guter  
Kommunikation.

>>

<<



Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen

Wir wünschen uns, dass Sie mit unseren Produkten rundum zufrieden sind. Gibt es Fragen 
oder Probleme, sind wir gerne für Sie da. Vor dem Kauf und nach dem Kauf.

Wir machen es möglich

Mit unseren flexiblen Systemen sind wir in der Lage, vielfältige Sonderlösungen für Sie 
zu realisieren. Nennen Sie uns Ihre Anforderungen, wir finden eine Lösung!

Einfache Installation

Auch mit nur einem Mitarbeiter lässt sich unser System einfach, schnell und flexibel 
aufbauen. Elemente können auch nachträglich mit unverlierbaren Schrauben nachge-
rüstet werden.

Qualität wird bei uns groß geschrieben

Wir wollen, dass unsere Produkte gut bei Ihnen ankommen. Unsere Systeme  
machen sich deshalb in Holzverpackungen auf den Weg, die den ISPM 15 erfüllen und 
ohne Umpacken auch international direkt weitergeleitet werden können.  

Maximale Stabilität – unsere Systeme bestehen den Härtetest

Sowohl in eigenen Versuchen als auch bei von Kunden durchgeführten Crashtests 
haben sich unsere Schutzzaun-Systeme als äußerst widerstandsfähig erwiesen und 
ihre Aufgabe perfekt erfüllt. 

Flexibilität · Stabilität · Qualität 
Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit AnVa

IMMER GERNE 

FÜR SIE DA! 

IHR TEAM 

VON ANVA

11



AnVa GmbH
Robert-Bosch-Str. 33
73550 Waldstetten
Fon 07171 495126 
info@anva.de
www.anva.de

Sicherheitsabstände
obere Gliedmaßen (DIN EN ISO 13857) 
Für die Bestimmung der notwendigen Sicherheitsabstände ist eine Risikobewertung  
nach DIN EN ISO 12100 durchzuführen.  
Wenn die Werte für a, b oder c zwischen zwei Werten in der Tabelle liegen,  
sind die Werte anzuwenden, die das höhere Sicherheitsniveau ergeben.

Höhe des 
Gefahrbe- 
reiches a2 

Höhe der schützenden Konstruktion b1 in mm

1000 1200 14003 1600 1800 2000 2200 2400 2500

2600 mm
- - - - - - - - -

900 800 700 600 600 500 400 300 100

2400 mm
100 100 100 100 100 100 100 100 -

1100 1000 900 800 700 600 400 300 100

2200 mm
600 600 500 500 400 350 250 - -

1300 1200 1000 900 800 600 400 300 -

2000 mm
1100 900 700 600 500 350 - - -

1400 1300 1100 900 800 600 400 - -

1800 mm
1100 1000 900 900 600 - - - -

1500 1400 1100 900 800 600 - - -

1600 mm
1300 1000 900 900 500 - - - -

1500 1400 1100 900 800 500 - - -

1400 mm
1300 1000 900 800 100 - - - -

1500 1400 1100 900 800 - - - -

1200 mm
1400 1000 900 500 - - - - -

1500 1400 1100 900 700 - - - -

1000 mm
1400 1000 900 300 - - - - -

1500 1400 1000 800 - - - - -

800 mm
1300 900 600 - - - - - -

1500 1300 900 600 - - - - -

600 mm
1200 500 - - - - - - -

1400 1300 800 - - - - - -

400 mm
1200 300 - - - - - - -

1400 1200 400 - - - - - -

200 mm
1100 200 - - - - - - -

1200 900 - - - - - - -

0 mm
1100 200 - - - - - - -

1100 500 - - - - - - -

Horizontaler Abstand zum Gefahrbereich C4 in mm

1.	 Schützende Konstruktionen mit einer Höhe unter 1000 mm sind 
nicht enthalten, da sie die Bewegung nicht zufriedenstellend 
einschränken.

2.	 Für Gefahrenbereiche über 2500 bzw. 2700 mm siehe Sicherheits-
abstände beim Hinaufreichen.

3.	 Schützende Konstruktionen niedriger als 1400 mm sollten bei ho-
hem Risiko nicht ohne zusätzliche sicherheitstechnische Maßnah-
men benutzt werden.

4.	 Der obere Wert gilt bei geringem Risiko. Der untere Wert gilt bei 
hohem Risiko oder es müssen andere sicherheitstechnische Maß-
nahmen angewendet werden.

a Höhe des Gefahrbereichs 
b Höhe der schützenden Konstruktion
c waagerechter Abstand zum Gefahrbereich
d schützende Konstruktion

d ab

c



ZUBEHÖR 
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Übersicht 
Lösungen für alle Anwendungen

Produkt Artikelnummer

OTTO I
Werkzeugköcher für alle ma-
schinengetriebenen Werkzeuge

 

0160512

 

OTTO II
Universal Werkzeugknochen 

Normale Ausführung 170 mm 
0160522

Kurze Ausführung 130 mm 
01605221

Adapterplatte 90°
01605221-ADAPT

Multifunktions-Drehgelenk für 
alle Druckluftwerkzeuge

Anschluss  1/4"
D-14-MF-60
Anschluss 3/8"
D-38-MF-61
Anschluss 1/2" 
D-12-MF-62 

Sicherheits-Schnellkupplungen 
aus  
Verbundwerkstoff mit Außen- 
oder Innengewinde

Anschluss 1/4" Anschluss 3/8"
Anschluss 1/2"

Wandhalterung für Blaspistolen BG Fix

Blaspistolen für  
verschiedene  
Anwendungen 

max. Einsatz 10 bar, Tempera-
tureinsatz -15 bis +70 °C

Preise auf Anfrage
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OTTO – ein Typ mit vielen tollen Seiten!

OTTO I OTTO II
Passend für alle gängigen Elektro-/Akku- oder Druckluftwerkzeuge

Ergonomisch sinnvoll angebracht sparen sie Zeit und Kraft

Aus durchgehend gefärbtem PUR-Schaum, deshalb manuell bearbeitbar

Werkzeugoberflächen werden durch elastische PUR-Schaum-Ausführung geschont

Empfindliche Werkzeuge (mit Display, Digitalanzeige etc.) werden schonend gelagert

ESD-Ausführung (Elektrostatisch abgesichert) möglich

Günstiger Versand durch geringes Eigengewicht

Robust und langlebig für den Einsatz im Profibereich

Angenehme Haptik, kein unangenehmer Eigengeruch

Auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo und in Ihrer Firmenfarbe

Besonderheiten OTTO I Besonderheiten OTTO II
Kann von 3 Seiten montiert werden Drehbar und individuell einstellbar

Zwei in Reihe montierte Otto I  
ermöglichen Ablage langer Werkzeuge 
durch die Prismenaussparung

Verstärkt durch eingearbeitetes  
Metall-Inlay

Aussparung für Maschinenstartschalter Kurze und lange Ausführung

Einstecköffnung mit ergonomischer 
Winkelung

Mehr über diese tollen Typen finden Sie unter www.die-ottos.com

Schneller, besser, weiter – manchmal geht es tatsächlich nur 
um höhere Taktzahlen, die Zeitersparnis und damit natürlich 
letztendlich um die Senkung der Betriebskosten. Immer mehr 
rückt aber auch die Gesundheit der Mitarbeiter in den Fokus 
der Unternehmen. 

Oft sind es kleine Hilfen, die eine große Wirkung haben: Wie 
z. B. unsere Ottos, die das Werkzeug sicher und in immer der 

gleichen Position bereit halten. Der Arbeiter kann sich das 
Werkzeug ergonomisch platzieren und kann es blind greifen.  

Wir machen es Ihnen mit unserem durchdachten Zube-
hör-Sortiment leicht: Profitieren Sie von unseren ausgewählten 
Lösungen zur Optimierung von Produktions- und Montagear-
beitsplätzen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung, 
wir beraten Sie gerne! 

Alles an seinem Platz  
Durchdachtes Arbeitsplatzzubehör von AnVa 



4

Werkzeugköcher OTTO I

Werkzeugköcher Otto I 
Artikelnummer: 0160512

 

In unserem Universal-Werkzeugköcher OTTO I finden alle 
maschinengetriebenen Werkzeuge wie z. B.  
Pistolenschrauber, Winkelschrauber, Akkuschrauber oder 
Schleifer sicher und schnell ihren Platz. Die Werkzeuge sind 
geschützt untergebracht, sicher vor Stürzen. Ergonomisch 
sinnvoll angebracht spart unser Werkzeugköcher OTTO I 
dem Benutzer Zeit und Kraft, denn das Werkzeug befindet 
sich immer in der gleichen Position und ist schnell griffbereit.

OTTO I erhalten Sie auch mit Ihrem Firmenlogo und auf  

Anfrage in Ihrer Firmenfarbe. Weitere Infos auf Seite 3. 

Weltweit erprobt und  
bewährt optimieren  
OTTO I und OTTO II jeden  
Arbeitsplatz
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Werkzeugknochen OTTO II

Werkzeugknochen Otto II
Normale Ausführung 170 mm Artikelnummer: 0160522
Kurze Ausführung 130 mm Artikelnummer: 01605221

OTTO II ist drehbar und die erste Wahl für große Schrauber, 
Geräte und Akkuschrauber. In zwei Längen bietet der indi-
viduell einstellbare Werkzeugknochen zugleich Schutz für 
die Geräte und einen zielsicheren Griff für den Bediener. Der 
Arbeitsfluss wird nicht gestört, denn das Werkzeug befindet 
sich immer in der gleichen Position. OTTO II lässt sich leicht 
montieren und ist sofort einsatzbereit. 

OTTO II erhalten Sie auch mit Ihrem Firmenlogo und auf  

Anfrage in Ihrer Firmenfarbe. Weitere Infos auf Seite 3. 

Art.-Nr 0160522

Art.-Nr 01605221
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Multifunktions-Drehgelenk 
für alle Druckluftwerkzeuge 

Art.-Nr.  D-14-MF-60 D-38-MF-61 D-12-MF-62

Anschluss 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’

Durchfluss 12 l/s 30 l/s 30 l/s

Material Aluminium

Arbeitstemperatur -10°C bis +70°C

Nenndruck 10 bar

Gewinde innen / außen

Gewicht 79 g 126 g 132 g

Bohrung 7 mm 11 mm 11 mm

Das Multifunktionsdrehgelenk ermöglicht es, druckluftbetrie-
bene Werkzeuge in allen Achsen, ohne die störende Eigen-
dynamik des Druckluftschlauches, zu handhaben.

Durch die außerordentliche Beweglichkeit von 360° und die 
verlustfreie Durchleitung der Druckluft wird eine stets optima-
le Arbeitsposition des Werkzeugs und damit ermüdungsfrei-
es Arbeiten erreicht. Druckluftschläuche wickeln sich nicht 
mehr auf und verschleißen deutlich weniger.

90° drehbar

360° drehbar
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Schnellkupplungen/Blaspistolen

Druckabbau und Abtrennen Ihrer Druckluftsysteme und 
Werkzeuge auf Knopfdruck: Mit unseren Kupplungen wech-
seln Sie schnell das Werkzeug an den Montageleitungen. 
Unsere für hohe Beanspruchungen entwickelte Produktreihe 
ist mit allen genormten und nicht genormten Profilen kom-
patibel und wird den Anforderungen der meisten Standards 
gerecht. Die rutschfeste Verbundoberfläche sorgt für einen 
sicheren Griff bei der Anwendung, die ergonomische Form 
für eine intuitive Benutzung. Die Kupplungen sind abriebfest,  
vibrationsbeständig, korrosions-, stoß- und quietschfest. 

Der Anwender schätzt unsere Blaspistolen im Arbeitsalltag 
aufgrund der einfachen Anwendung. Sie sind robust, kratz-
fest, isolierend und rutschfest aus Hightech-Verbundwerk-
stoff gefertigt. Dank des mit Messingeinsatz verzahnten 
Eingangsanschlusses sind sie auch bei der Montage sicher 
und dicht. Unsere Pistolen sind perfekt der Handform ange-
passt – bei unseren grün-schwarzen Kompaktmodellen wird 
die ergonomisch geformte Sicherheitskupplung zum Griff. 
Unsere passende Wandhalterung hält die Blaspistolen stets 
griffbereit an Ort und Stelle.



Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

Schutzzaunsysteme
Unser Schutzzaunsystem gilt als eines der stabilsten und am 
leichtesten zu montierenden Systemen am Markt.
Wir liefern innerhalb 14 Tagen!

Versorgungsmodul PS3 
Eine umfassende Medienversorgung in einem System er-
möglicht Ihnen unser Versorgungsmodul PS3: egal ob Luft, 
Strom, Beleuchtung, Daten, Fluide, Materialbereitstellung 
und –transport.

QAT Knick-/Schwenkarm
Der universell einsetzbare QAT Knick-/Schwenkarm mit 
Werkzeugtableau dient zur ergonomischen Arbeitsplatzein-
richtung, optimiert Arbeitsprozesse, reduziert Arbeitsunfälle 
und Nebenzeiten.

AnVa GmbH
Robert-Bosch-Str. 33
73550 Waldstetten
Fon 07171 495126 
info@anva.de
www.anva.de



QAT – ARBEITSPLATZ 2 GO

Handling 
Award 
2014



Unsere Erfahrung. Ihr Gewinn.  
Großer Radius für kurze Wege.

GROSSER ARBEITSRADIUS – KLEINE WEGE

Der QAT deckt durch seine konstruktive Ausführung gegen­
über linear geführten Energieschienensystemen einen großen 
Arbeitsbereich von bis zu 80m² ab. Somit hat der Werker die 
Möglichkeit, neben Werkzeug und Klein- und Anbauteilen 
auch Druckluft, Strom, Datenleitung und Beleuchtung in ei­
nem Radius von fast 360° mit sich zu führen. Kostenintensive 
Nebenzeiten reduzieren sich so auf ein Minimum und eine ef­
fektive Arbeitsweise ist gewährleistet. 

Das Werkzeugtableau konfigurieren wir individuell nach Kun­
denwunsch. Es optimiert den Arbeitsplatz, indem es Werk­
zeuge hält, Lasten trägt, Energien bereitstellt, Material trans­
portiert und – wenn nötig – sogar die Kaffeetasse hält. Mit 
minimalem Kraftaufwand folgt es auf Schritt und Tritt.

Kostenersparnis
durch QAT

Arbeitstag Arbeitstage pro Monat Arbeitstage im Jahr Jahre

1 21 253 7

Eine Schicht 7,00 Euro 147,00 Euro 1.171,00 Euro 12.397,00 Euro

Zwei Schichten 14,00 Euro 294,00 Euro 3.542,00 Euro 24.794,00 Euro

Drei Schichten 21,00 Euro 441,00 Euro 5.313,00 Euro 37.191,00 Euro

Für das oben aufgeführte Rechenbeispiel wurde ein Stundensatz von 50,00 Euro zugrundgelegt. Werkzeug holen wird mit einer Zeitdauer von 10 Sekunden 
veranschlagt, bei einer Häufigkeit von 50 Mal am Tag. Durch den Einsatz des QAT lässt sich so pro Tag rund eine Stunde Arbeitszeit einsparen. Eine Zahl, 
die uns Kunden bestätigen.Der QAT macht sich so in sehr überschaubarer Zeit bezahlt, bzw. finanziert seine Leasingraten durch die Ersparnis quasi selbst. 



Ihre Vorteile:
•	Erhöhung der Arbeitssicherheit
•	Keine Stolperfallen durch Kabel und Schläuche am Boden
•	Minimierung der Unfallgefahren
•	Aufgeräumter Arbeitsplatz
•	Mehr Effizienz
•	Reduzierung der Nebenzeiten
•	Leichte Reinigung der Arbeitsbereiche
•	Produktionsflächen werden nicht (durch liegende Schläuche/Kabel) belegt
•	Erhöhung der Taktzeit
•	Schneller Zugriff auf Werkzeuge, Verbrauchsmaterial und Energien
•	Kurze Wege
•	Vorratshaltung am Tableau
•	Werkzeuge, Hilfsmittel und Medien bedarfsgerecht direkt am Montageort
•	Vergrößert den Arbeitsbereich
•	Deutlich verkürzte Laufwege
•	Leichter und schneller Zugriff auf Werkzeuge, Energien, Klein- und Anbauteile
•	Sehr leichte Handhabung
•	Freie Sicht durch die Produktion

So individuell wie Ihr Arbeitsplatz  
Geht nicht gibt‘s nicht.

Arbeitsbereich: 80 m² | Maximale Reichweite: 5,2 m | Maximale Säulenhöhe: 5,0 m | Maximale Belastung: 125 kg 
Sondermaße auf Anfrage | Wand- und Deckenmontage möglich | Bodenplatte optional erhältlich



Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

Schutzzaunsysteme
Die Flexibilität und Variantenvielfalt der AnVa Schutzzaun­
systeme bieten in allen industriellen Bereichen, unter 
Einhaltung der normgerechten Maschinen-Sicherheit, 
Schutz für Mensch und Maschine.

Versorgungsmodul PS3 
Eine umfassende Medienversorgung in einem System er­
möglicht Ihnen unser Versorgungsmodul PS3: egal ob Luft, 
Strom, Beleuchtung, Daten, Fluide, Materialbereitstellung 
und –transport.

Zubehör
Produkte für die perfekte Arbeitsplatzorganisation für opti­
male Struktur und Sicherheit in Ihrer Produktion. Alles ist an 
seinem Platz mit durchdachtem Arbeitsplatzzubehör von 
Anva.

AnVa GmbH
Robert-Bosch-Str. 33
73550 Waldstetten
Fon 07171 495126 
info@anva.de
www.anva.de



PS 3 – PLATZ FÜR MEHR POWER   
Die komplette Medienversorgung in einem System 

ENERGYLINE PS3 



Komplette Medienversorgung  
in einem System mit unserem Versorgungsmodul PS3.

Die PS3-Energieschiene ist ein modular aufgebautes System. 
In der Grundvariante ist die Arbeitsplatz-Druckluftversor-
gung vorgesehen.

Das System ist erweiterbar um die Komponenten:

•	Elektrische Energieversorgung

•	Energiekette mit Datenübertragung

•	Arbeitsplatzbeleuchtung

•	Materialtransport

Die Werkzeugwagen können individuell gestaltet werden.

Die PS3 Grundschiene mit sechs Metern Länge besteht aus 
drei Hauptkomponenten: Volumenspeicher, Fahrprofil und 
Schlauchmagazin. Alle zwei Meter ist eine Druckluftabnahme­
haube am Volumenspeicher nach oben abgehend vormon­
tiert. Damit lassen sich sowohl stationäre als auch flexible 
Abgänge realisieren. Die einzelnen Schienenstücke werden 
mittels Modulverbindern aneinandergereiht.

Die montierbare Schienenlänge in Axialrichtung ist nicht be­
grenzt. Sonderschienenlängen unter sechs Metern können ab 
Werk bestellt werden.

Schlauchmagazin, Energieeinheit, Anschlagpuffer und die Ab­
nahme-/ Werkzeugwagen werden vor Ort montiert. Die Takt­
länge für Druckluft kann zwischen zwei und achtzehn Metern 
variieren. 

Das PS3-System ist aus unkritischen Bauelementen konstrui­
ert, so dass eine Ersatzteilbevorratung nicht notwendig ist.  
Hierdurch und durch die Vielzahl der Befestigungsmöglich­
keiten am Profil kann das PS3-System jederzeit weitere Auf­
gaben übernehmen.

Durch die hochsteife Profilkombination aus Energieträger­
schiene und Fahrprofil lassen sich Abhängeabstände von bis 
zu drei Metern realisieren, wobei die zulässige Abhängelast 
noch 125 kg/ Meter beträgt.

Moduleinspeisung Luft 1½" Kugelhahn ½"

Modulbefestigung

Modulverbinder

Abnahmewagen fahrbar Kabel- und Schlauchführung



Ihre Vorteile:
•	Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

•	Sehr gute Erreichbarkeit, keine Stolperfallen 

•	Übersichtlicher und aufgeräumter Arbeitsplatz 

•	Mehr Druck, mehr Volumen, mehr Beweglichkeit 

•	Modularer Aufbau, immer wieder erweiterbar

•	Modulanbringung in drei Meter Höhe

•	Schnelle Anpassung an geänderte Montagebedingungen

•	Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug

•	Korrosionsbeständiges System aus Alu, Kunststoff und pulverbeschichteten Teilen

•	Werkzeugoptimierte Druckluftaufbereitung

•	Absolute Stabilität durch Kraft- und Formschluss

•	Überholmöglichkeit für Werkzeugträger

•	Bedarfsgerecht vormontierte Abnahmestellen

•	Wartungsfreies System mit vernachlässigbaren Unterhaltskosten

•	Vorhandene Werkzeugträgerwagen und Handlingkomponenten können weiter verwendet werden

So individuell wie Ihr Arbeitsplatz  
Geht nicht gibt‘s nicht.

LINIENFERTIGUNG

Durch Axialeinspeisungen und zusätz­
liche Mitteneinspeisungen lassen sich 
Fertigungslinien beliebiger Länge re­
alisieren – durch robuste Komponenten 
immer wieder verwendbar und selbst­
verständlich erweiterbar. 

SCHWENKARM

Frei im Raum unterstützt Sie unser 
Standausleger ganz individuell ab­
gestimmt auf Ihre Arbeitsplatzanfor­
derung. 
Genauso flexibel lässt sich unser 
Wandausleger an Ihre Bedürfnisse an­
passen.



Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

Schutzzaunsysteme
Die Flexibilität und Variantenvielfalt der AnVa Schutzzaun­
systeme bieten in allen industriellen Bereichen, unter 
Einhaltung der normgerechten Maschinen-Sicherheit, 
Schutz für Mensch und Maschine.

QAT Knick-/Schwenkarm
Der universell einsetzbare QAT Knick-/Schwenkarm mit 
Werkzeugtableau dient zur ergonomischen Arbeitsplatzein­
richtung, optimiert Arbeitsprozesse, reduziert Arbeitsunfälle 
und Nebenzeiten.

Zubehör
Produkte für die perfekte Arbeitsplatzorganisation für opti­
male Struktur und Sicherheit in Ihrer Produktion. Alles ist an 
seinem Platz mit durchdachtem Arbeitsplatzzubehör von 
Anva.

AnVa GmbH
Robert-Bosch-Str. 33
73550 Waldstetten
Fon 07171 495126 
info@anva.de
www.anva.de




