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Wir sind für Sie persönlich erreichbar:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr

Aufgrund laufender technischer Weiterentwicklungen von Produkten können sich nach Drucklegung dieses Kataloges Daten und Angaben zu den Produkten ändern.

Die in dieser Preisliste abgebildeten Zeichnungen und Hydraulikvorschläge dienen nur der Informa�on und ersetzen keine Fachplanung.

Solarbayer®, SLS®‐Schichtleitsystem und ISO‐B1® sind eingetragene Markennamen bzw. Warenzeichen
der Solarbayer GmbH und unterliegen dem warenzeichen‐ und patentrechtlichen Schutz.

© Solarbayer GmbH

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisher erschienenen Preislisten ihre Gül�gkeit!
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Solarbayer ist einer der führenden Systemanbieter 
für zukun�sweisende Heiztechnologie!

Die Solarbayer GmbH mit Sitz in Preith ist ein mi�elständisches Fami‐
lienunternehmen. Als Hersteller und Systemanbieter von Holzheizun‐
gen, thermischen Solaranlagen, Wärmepumpen und innova�ven
Speichersystemen hat sich Solarbayer seit der Gründung 2004 zu
einem sehr stabilen Partner des Fachgroßhandels und des Fachhand‐
werks entwickelt. Sowohl der Vertrieb in Deutschland als auch der
europa‐ und weltweite Export mit Vertriebszentren im Ausland hat
sich sehr gut etabliert. Kunden schätzen die Zuverlässigkeit der Solar‐
bayer Produkte ebenso wie die Kompetenz der Beratung für unsere
Kunden. Zeitnahes und flexibles Eingehen auf Kundenwünsche hat
hohe Priorität. Im eigenen Schulungszentrum werden Fachhandwer‐
ker, Ingenieure und Planer auf Solarbayer Produkte geschult. 
Die Produk�onsstä�en befinden sich vorwiegend in Deutschland
sowie innerhalb der gesamten EU und garan�eren höchste Qualitäts‐
merkmale. Durch unsere große Lagerkapazität ist eine schnelle und
termingerechte Lieferung des komple�en Solarbayer Produktpro‐
gramms sichergestellt.
Das bewährte Firmenmo�o des Geschä�sführers Mar�n Kraus lautet: "Unsere Produkte zeigen hinsichtlich Qualität und Betriebssicherheit herausra‐
gende Eigenscha�en. Dies ist inzwischen auch außerhalb Deutschlands bekannt. Unser Leitspruch ist und bleibt dabei, hervorragende Produkte zu
einem guten Preis‐/Leistungsverhältnis anzubieten. Dies trägt zu unserem weit überdurchschni�lichen Erfolg auf dem Markt bei. Unser Know‐how geht
weiter über Standardanwendungen hinaus. Wir haben uns längst auch für den Einsatz von erneuerbaren Energien für industrielle Großanlagen qualifi‐
ziert. Dieses Know‐how ist unser Fundament. Innova�on in der Technik, neuar�ge Herstellungsverfahren, eine solide Finanz‐ und Unternehmensstruktur
sowie eine klare, transparente und innova�ve Vertriebspoli�k sind Eckpfeiler der Firma. Diese Sta�k sorgt für die notwendige Stabilität auf dem Markt
für erneuerbare Energien.“
Die mit dieser Aussage verbundenen Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich Qualität, Betriebssicherheit, einem guten Preis‐/Leistungsverhältnis, In‐
nova�on in der Technik und im Vertrieb, beispielha�e neue Herstellungsverfahren und eine äußerst stabile Finanz‐ und Unternehmensstruktur sind in
vollem Umfang realisiert worden. Die außergewöhnlich stabile Sta�k hat den inzwischen wohl bekannten und ständig präsenten "gewal�gen Sog‐ und
Druckkrä�en" des Marktes bislang mehr als standgehalten. Dafür sorgt u.a. das ausgewogene Produktprogramm. Durch die rich�ge Kombina�on unse‐
rer Produkte bieten wir den Kunden perfekt aufeinander abges�mmte Systemtechnik aus Bayern. 
Um unsere Produkte ste�g weiterzuentwickeln hat Solarbayer in modernste Mess‐ und Prüfstände inves�ert. Inzwischen betreibt Solarbayer neben
Prüfständen für Biomassekessel, Wärmepumpen und thermischen Solaranlagen auch einen zer�fizierten Speicherprüfstand, um bei Wärmespeichern
die Energieeffizienzklassen nach den EU‐Richtlinien (ErP‐Label) selbst bes�mmen zu können. Die Messgenauigkeit erfüllt nicht nur die EU‐weit geltenden
Standards, sondern erlaubt auch Eigenentwicklungen und Prototypen nach standardisierten Verfahren ausreichend zu testen und zu bewerten. Der Test‐
stand wird im Rahmen der europäischen Zer�fizierungsverfahren sowohl für eigene Speicherserien eingesetzt, als auch als Dienstleistung für namha�e
Mitbewerber und deren zu zer�fizierende Produkte. 
Auf einem weiteren völlig neuen Geschä�sfeld im Bereich der IT Branche, nämlich dem Vertrieb von professionellen Business Computern (Worksta�ons)
und deren kundenspezifischer Konfigura�on, hat sich Solarbayer ebenfalls einen Namen gemacht. Diese Worksta�ons eignen sich op�mal für Konstruk‐
teure, Planungsbüros, Grafiker oder für den industriellen Anwendungsfall – also für alle anspruchsvollen Anwender.
Bewährt hat sich bei Solarbayer auch das seit Jahren erfolgreich prak�zierte Verfahren, Kundenmeinungen kon�nuierlich auszuwerten und deren Wün‐
sche als „Richtlinien“ für die ständige Weiterentwicklung von Technik und Service zu berücksich�gen. Repräsenta�ve Befragungen zeigen den beständig
sehr hohen Zufriedenheitsgrad unserer Kunden. Wir garan�eren unseren Kunden, dass wir alles tun, um diesem Vertrauensvorschuss auch in der Zu‐
kun� gerecht zu werden. Dafür sorgen im gut geführten Familienbetrieb alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich der Geschä�sführer Mar�n
Kraus persönlich.
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Online‐Shop
Für Ihre Bestellungen oder Anfragen können
Sie bequem den Solarbayer Online‐Shop nut‐
zen. Dieser Shop ist speziell für Fachhandwer‐
ker bzw. den Fachhandel. 

Der Online‐Shop verfügt über viele nützliche 
Funk�onen:
‐ Anlegen und Verwalten einer Merkliste
‐ Speichern und Wiederaufrufen von 

Warenkörben
‐ Abspeichern von verschiedenen Liefer‐

adressen (z.B. bei externem Außenlager)
‐ Schnelle Übersicht der Versandkosten
‐ Schnelle und einfache Ar�kelsuche

Sollten Sie Fragen haben können Sie uns 
selbstverständlich gerne kontak�eren:

Service‐Telefon Verkauf: 
+49 (0) 84 21 / 9 35 98 ‐ 0
Wir sind von Montag bis Freitag 
von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr 
für Sie erreichbar. 

Unser Service für Solarbayer‐Fachhandwerkspartner:
„Onlineshop“: 24 Stunden online bestellen

Die Zugangsdaten zum Online‐Shop erhalten
ausschließlich gewerbliche Heizungsbauer bzw. Installateure!
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Wir unterstützen Sie bei Ihren regionalen
Hausmessen und Ausstellungen
Präsen�eren Sie erfolgreich Ihr Unternehmen bei Ausstellungen
und Hausmessen und zeigen Sie anhand von anschaulichen
Schni�modellen die Funk�onsweise von Solarbayer‐Heizsystemen.

Der Messeanhänger kann kostenlos ausgeliehen werden 
und ist mit folgenden Komponenten fer�g bestückt:
‐ Schni�modell Holzvergaserkessel HVS LambdaControl 

mit Steuerung
‐ Schni�modell Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 500 Liter 

mit Solartauscher
‐ Pelletkessel Pellmax UB inkl. Brenner
‐ Hochleistungs‐Röhrenkollektor CPC 12 Nero
‐ Hochleistungs‐Flachkollektor Premium Plus
‐ LED‐Innenbeleuchtung fer�g installiert 

(Kabeltrommel liegt bei)
‐ Prospektständer und Prospekte
‐ Kundenstopper (Plakatständer)
‐ Steh�sch
‐ Solarbayerfahne

Maße und Gewichte:
Länge: 5,20 m (mit Deichsel 6,57 m)
Breite: 2,20 m
Höhe: 2,70 m
Gewicht: 1700 kg (techn. zul. Gesamtmasse 2700 kg)
Bei Interesse können Sie den Messeanhänger bei uns kostenlos ab‐
holen, bi�e achten Sie auf ein geeignetes Zugfahrzeug.
Zur Terminabsprache melden Sie sich bei uns telefonisch bzw. 
per E‐Mail.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Unser Service für Solarbayer‐Fachhandwerkspartner:
Messeanhänger zum kostenlosen Verleih

Das Aufstellen des Messeanhängers erfolgt unkompliziert und schnell.

Der Messeanhänger ist fer�g bestückt und kann kostenlos ausgeliehen werden!
Bi�e reservieren Sie rechtzei�g Ihren Termin zur Abholung des Anhängers.
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Wir laden Sie gerne zu Schulungen 
in unseren Seminarräumen ein!
Um Sie und Ihre Mitarbeiter bestmöglich zu qualifizieren, bieten
wir Ihnen Schulungen zu Solarbayer‐Produkten sowie allgemeinen
Themen im Bereich Solarthermie, Stückholz‐ und Pelletheizung,
Wärmepumpentechnik und BAFA‐Förderung an.
Zur Auswahl stehen hierzu Ganztagesschulungstermine oder, z.B.
bei langen An‐ und Abreisewegen, zwei auf 2 Werktage verteilte
Schulungstermine. Sie reisen dann bequem am ersten Schulungs‐
tag bis Mi�ag an und können nach Abschluss der Schulung am 
am frühen Nachmi�ag des zweiten Tages die Rückreise antreten. 

Anmeldung
Bei Interesse können Sie sich unverbindlich vormerken lassen. 
Wir werden Ihnen dann verschiedene Schulungstermine anbieten. 
Die Teilnehmerzahl ist für eine individuelle Ausbildung begrenzt.
Bei Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestä�gung.

Anreise und Übernachtung
Die Seminare finden in unserer Firmenzentrale sta�. Sollte auf
Grund einer längeren Anreise eine Übernachtung gewünscht wer‐
den, sind wir gerne bereit für Sie ein Zimmer zu reservieren.
Die Übernachtungskosten werden Ihnen dann bei Bestellung des
nächsten Solar‐/Wärmepumpen‐/Pellet‐ oder Holzvergaserpaketes
zurückersta�et.

Verpflegung
Während des Seminars werden Sie von uns mit Getränken und
Mahlzeiten versorgt.

Schulungsunterlagen
Arbeitsunterlagen sowie Schreibutensilien werden von uns 
gestellt.

Wir freuen uns auf Ihr Anmeldung.

Unser Service für Solarbayer‐Fachhandwerkspartner:
Kostenlose Fachseminare / Produktschulungen

Schulung von Kundendiens�echnikern

Nutzen Sie das kostenlose Schulungsangebot der Solarbayer GmbH.
Gut geschulte Mitarbeiter sind die Basis eines jeden erfolgreichen Unternehmens!
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Mehr Transparenz im Wärmebereich durch
Energieeffizienz‐Kennzeichnung
Der Gebäudeenergiebedarf für Heizung und Warmwasser hat in Deutsch‐
land neben der Industrie anteilig den höchsten Energieverbrauch. Das
Einsparpoten�al ist in diesem Bereich daher groß. Die Kennzeichnungs‐
pflicht soll dazu beitragen, Verbrauchern vor dem Kauf einer neuen Hei‐
zung eine einfache Vergleichsmöglichkeit zu bieten.
Das installierende Handwerk ist verpflichtet, seinen Kunden bereits mit
dem Angebot Informa�onen zur Energieeffizienz der angebotenen Pro‐
dukte in Form eines Datenbla�s und eines Energieeffizienz‐Labels zu
übersenden. Hierzu bietet die Firma Solarbayer als Mitglied im „Spitzen‐
verband Heizungstechnik VdZ“ alle Voraussetzungen.
Das Label kann ein Kriterium sein, ein Heizungssystem zu konfigurieren.
Rückschlüsse auf tatsächliche Betriebskosten einer Heizung sind alleine
auf Grund einer guten Klassifizierung aber nicht immer möglich!
Beispiel: Der Einsatz einer mit „A++”‐klassifizierten Lu�‐/Wasserwärme‐
pumpe, die in einem nicht renovierten Altbau eingesetzt wird, kann
weder die dort geforderten wärmetechnischen Aufgaben erfüllen, noch
zur Kostenersparnis beitragen.

Energieeffizienzlabel für Heizungen:
Einheitliche Energieeffizienz‐Kennzeichnung
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Wich�g bleibt bei der Aus‐
wahl eines geeigneten und
kostengüns�gen Heizungssy‐
stems, auf den jeweiligen
Anwendungsfall bezogen die
technisch und wirtscha�lich
am besten geeigneten Sy‐
stembestandteile zusam‐
menzustellen. Hierzu bietet
Ihnen die Firma Solarbayer
die bestmögliche Unterstüt‐
zung. 
Solarbayer ist bereits Mit‐
glied im „Spitzenverband
der Gebäudetechnik VdZ
e.V.“ und kann Ihnen die Er‐
stellung Ihres individuellen
Verbundlabels mit Solarbayer‐Produkten in Kombina�on mit anderen
Herstellern erstellen. Unsere Produkte sind hierfür op�mal aufeinander
abges�mmt, so dass das Heizungssystem in der Praxis höchste Effizienz
erreicht. 

Das Heizungslabel
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www.solarbayer.de

Infothek
Für Ihre Anlagenplanung haben wir die wich�gsten techni‐
schen Daten, Hydraulikschemen, Preislisten und Prospekte
für Sie bereitgestellt. 
Auf unserer ständig aktualisierten Homepage finden Sie die
neuesten Unterlagen als PDF‐Dateien zum Download. 

PDF

Unsere Internetseite ist auch für die Nutzung mit Smartphones und Tablets op�miert.
Bei Bedarf haben Sie somit alle Unterlagen, auch auf der Baustelle, zur Hand.
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Verwendungszweck Vorteile

Schichtleit‐
Pufferspeicher 
SLS

(Ohne 
Solartauscher)

● 500 bis 5.000 Liter,
auch in Sondergrößen erhältlich

● Wärmespeicher für die Raum‐
beheizung 

● Op�male Wärmeschichtung bei 
Beladung/Entnahme (SLS®‐System)

● Einbindung von Biomassekessel, 
Wärmepumpe ... 

Schichtleit‐
Pufferspeicher 
SLS‐S

(1 Solartauscher
unten)

● 500 bis 5.000 Liter,
auch in Sondergrößen erhältlich

● Wärmespeicher für die Raum‐
beheizung 

● Ein integrierter Wärmetauscher

● Op�male Wärmeschichtung bei 
Beladung/Entnahme (SLS®‐System)

● Einbindung von Biomassekessel, 
Wärmepumpe ... 

● Einbindung einer Solaranlage 
möglich

Schichtleit‐
Pufferspeicher 
SLS‐2S

(2 Solartauscher
oben und unten)

● 500 bis 5.000 Liter,
auch in Sondergrößen erhältlich

● Wärmespeicher für die Raum‐
beheizung 

● Zwei integrierte Wärmetauscher

● Op�male Wärmeschichtung bei 
Beladung/Entnahme (SLS®‐System)

● Einbindung von Biomassekessel, 
Wärmepumpe ...

● Op�male Einbindung einer Solar‐
anlage (2 Zonen Einteilung)

● Op�mal für Frischwassersta�on

Brauchwasser‐
speicher mit 
integrierter 
Wärmepumpe
BWP

(Zweischicht‐
emailliert)

● 200 Liter und 260 Liter
● Warmwasserspeicher zur Trinkwasser‐

erwärmung
● 1 integrierter Wärmetauscher
● inkl. Wärmepumpe zur Brauchwasser‐

erwärmung
● Integrierter Elektroheizstab

● Kompakter Brauchwasserspeicher 
mit integrierter Lu�‐/Wasser‐Wärme‐
pumpe zur schnellen und einfachen
Brauchwassererwärmung

Wärmepumpen‐
Solarspeicher
WP

(Zweischicht‐
emailliert)

● 350 und 500 Liter,
auch in Sondergrößen erhältlich

● Warmwasserspeicher zur Trinkwasser‐
erwärmung

● Zwei integrierte Wärmetauscher

● Einbindung einer Wärmepumpe oder
Solaranlage besonders empfohlen

● Durch große, doppelt gewickelte  Wär‐
metauscher speziell für hohe Warm‐
wasserentnahmeleistungen geeignet

Solar‐Trink‐
wasserspeicher
SKL

(Zweischicht‐
emailliert)

● 200 bis 1.000 Liter,
auch in Sondergrößen erhältlich 

● Warmwasserspeicher zur Trinkwasser‐
erwärmung

● Zwei integrierte Wärmetauscher

● Einbindung einer Solaranlage 
möglich

Kombispeicher
KOMBI‐ÖKO

(Zweischicht‐
emailliert)

● 700 und 1.000 Liter
● Wärmespeicher für die Raumbehei‐

zung sowie zur Warmwassererzeugung
im innenliegenden Brauchwassertank
(Tank‐in‐Tank‐System)

● Zwei integrierte Wärmetauscher

● Einbindung einer Solaranlage möglich
(2 Zonen Einteilung)

● Warmwassererzeugung über integrier‐
ten Brauchwassertank

● Kostengüns�ge Variante

Hygiene‐
Schichten‐
Kombispeicher 
HSK‐ÖKO

(Trinkwasser‐
tauscher Edelstahl)

● 700 und 1.000 Liter
● Wärmespeicher für die Raumbehei‐

zung sowie zur hygienischen Warm‐
wassererzeugung im integrierten
Edelstahlwärmetauscher

● Zwei integrierte Wärmetauscher

● Op�male Einbindung einer Solar‐
anlage möglich (2 Zonen Einteilung)

● Warmwassererzeugung über integrier‐
ten Edelstahl‐WT (
 32 mm), jederzeit
hygienisches Warmwasser

● Kostenop�mierte Variante

Hygiene‐
Schichten‐
Kombispeicher 
HSK‐SLS

(Trinkwasser‐
tauscher Edelstahl)

● 500 bis 2.200 Liter,
auch in Sondergrößen erhältlich

● Wärmespeicher für die Raumbehei‐
zung sowie zur hygienischen Warm‐
wassererzeugung im integrierten
Edelstahlwärmetauscher

● Zwei integrierte Wärmetauscher

● Op�male Wärmeschichtung (SLS®‐System)
● Op�male Einbindung einer Solar‐

anlage möglich (2 Zonen Einteilung)
● Warmwassererzeugung über integrier‐

ten Edelstahl‐WT (
 48 mm), jederzeit
hygienisches Warmwasser

● Hohe Warmwasser‐Zapfleistung

Planungshilfe – Speichertypen
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Speichertechnik 1

1   Speichertechnik

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sonderspeicher – Anfrageformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brandschutzisolierung ISO‐B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wärmepumpen‐Solarspeicher WP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Solar‐Trinkwasserspeicher SKL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kombispeicher KOMBI‐ÖKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pufferspeicher P 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Speicherzubehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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energieop�miert und reak�onsschnell
Die Energiequelle für dieses neuar�ge Speicherprinzip ist beliebig. Das Pufferspeichersystem mit
Vorreiterstellung lagert die Energie geschickt in Schichten, so können die Beiträge unterschiedlicher
Wärmeerzeuger vereint werden und von jeglicher Art von Verbraucher stets abgerufen werden. 
Unser Schichtleiteinsatz gewährleistet eine dauerha� stabile Schichtung und damit höchste Effizienz
des Speichers. Die Zu‐ und Abfuhr von Speicherwasser erfolgt in einem innenliegenden Schichtleit‐
system SLS® oben und unten. Dort sor�ert sich das Wasser, ungestört von Pumpenvolumenströmen,
nach dem Schwerkra�prinzip selbst, um sich dann nahezu strömungsfrei in die entsprechende Tem‐
peraturzone einzuschichten. Die erzeugte Wärme durchströmt den Speicher quasi wie durch ein
Rohr und steht damit sofort für eine Wärmeentnahme zur Verfügung. Somit haben wir ein perfektes
und äußerst schnelles System. Es nimmt überschüssige Energie auf, verhindert weitestgehend die
üblichen Wärmeverluste von Standardpufferspeichern und gibt die gespeicherte Wärme je nach Be‐
darf zielgerichtet wieder ab. 
Genau diese Aspekte zeichnen einen modernen Speicher aus. Das Solarbayer‐Schichtleitsystem er‐
gänzt jeden Wärmeerzeuger op�mal und ohne jegliche Regeltechnik. Es arbeitet wartungsfrei und
mit hoher Betriebssicherheit. Durch die einfache Einbindung bietet es eine erhebliche Reduzierung
des Installa�onsaufwands und der Montagekosten. Für den Anschluss einer Solaranlage können die
Speicher wahlweise mit einem oder zwei großflächigen Solarwärmetauschern ausgesta�et werden.
Dadurch wird ein op�maler Betrieb der Solaranlage mit höchsten Leistungserträgen ermöglicht. 

Kurzbeschreibung

Heizungspufferspeicher mit paten�ertem
thermohydraulischem Schichtleitsystem
SLS® im Vor‐ und Rücklauf, zur exakten 
Wärmeschichtung.

� Anschlüsse im 90°‐Winkel, 
Aufstellung in der Ecke möglich

� Hervorragend für Solaranlagen, Stück‐
holzkessel, Pelletkessel und Wärme‐
pumpen  geeignet

� Wahlweise mit oder ohne Solartauscher,
auch mit zwei Solarwärmetasuchern lie‐
ferbar lieferbar

� Geeignet für Ba�erieanlagen im 
Tichelmannsystem bis 30000 Liter

� Max. Speicherladetemperatur 95 °C

� Hochwer�ger Qualitätsstahl  S235JR,
starkwandig und druckstabil

� Schwerste Bauart mit Überlapp‐
schweißung

� Doppelschweißung an der Längsnaht

� Brandschutzisolierung ISO‐B1, 
Energieeffizienzklasse bis zu möglich

� Anschlussmöglichkeit eines passenden
Elektroheizstabes

A

Schichtleit‐Pufferspeicher in den Größen
10.000, 15.000 und 20.000 Liter, 

mit oder ohne Solartauscher, sind auf Anfrage
lieferbar, Fer�gungszeit ca. 8 Wochen.

Wir fer�gen nahezu jeden
Speichertyp und ‐größe.

Sonderspeicher‐Anfrageformular, 
siehe Seite 20

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS

SLS‐Speicher serienmäßig mit paten�ertem Solarbayer‐Schichtleitsystem SLS®

Wärme‐
einschichtung

Wärme‐
entnahme

Die hier gezeigte Zeitrafferaufnahme zeigt deutlich erkennbar die gleichmäßige Verteilung und Schich‐
tung der Wärmeenergie bei der Beladung des Speichers.

Paten�ertes Schichtleitsystem SLS®
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Die Technischen Daten und Preise der Schichtleit‐Pufferspeicher SLS finden Sie auf den nächsten Seiten →

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holz‐
vergaser

SKLSLS‐2S

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holz‐
vergaser

SKLSLS

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holz‐
vergaser

SKLSLS‐S

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS
ohne Solartauscher

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S
1 Solartauscher unten

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S
1 Solartauscher oben
1 Solartauscher unten

Unser Schichtleit‐Pufferspeicher SLS steht in folgenden drei Varianten zur Auswahl

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

B

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

B

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

B
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* ab SLS 2200 sind diese Anschlüsse 2" IG
Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS/SLS‐Plus 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Nennvolumen L 489 801 934 1505 2219 2439 2924 4997

Höhe mit Dämmung SLS (SLS‐Plus) [A] mm
1720 1910 2090 2220 2170 2320 2770 2870

(1840) (2030) (2210) (2335) (2290) (2440) (2890) (2990)

Höhe ohne Dämmung [B] mm 1645 1835 2015 2145 2095 2245 2695 2795

Kippmaß mm 1700 1950 2100 2250 2300 2450 2900 3100

Durchmesser mit Dämmung SLS (SLS‐Plus) [C] mm
850 990 990 1200 1450 1450 1450 1800

(1090) (1230) (1230) (1440) (1690) (1690) (1690) (2040)

Durchmesser ohne Dämmung [D] mm 650 790 790 1000 1250 1250 1250 1600

Dämmstärke SLS (SLS‐Plus) mm
100 100 100 100 100 100 100 100

(220) (220) (220) (220) (220) (220) (220) (220)

Gewicht ca. kg 73 115 130 193 258 273 335 625

max. Betriebstemperatur Speicher °C 95 95 95 95 95 95 95 95

max. Betriebsdruck Speicher bar 6 6 6 6 6 6 6 6

max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 6 9 9 9 9 9 9 9

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für SLS mit ISO‐B1® (100 mm) 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 2.26 2.59 2,80 3.61 4.39 4.64 5.39 7.04

Energieeffizienzklasse ‐‐ C C C C ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für SLS‐Plus mit ISO‐B1® (220 mm) 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 1.33 1.53 1.68 2.18 2.58 2.72 3.16 4.02

Energieeffizienzklasse ‐‐ A A A B ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Anschlüsse mit Bemaßung 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

[1]    Entlü�ung 1 ½" IG oben oben oben oben oben oben oben oben

[1a]  Fühler ½" IG oben oben oben oben oben oben oben oben

[2]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1935 1850 2000 2450 2480

[3]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1935 1850 2000 2450 2480

[4]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1420 1590 1770 1835 1845 1875 2325 2350

[5]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1120 1290 1370 1435 1445 1505 1825 1850

[6]    Elektroheizstabanschluss 1 ½" IG mm 1000 1060 1140 1125 1175 1205 1415 1500

[7]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 670 730 770 835 845 845 945 1070

[8]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 340 370 370 435 545 545 545 570

[9]    Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 235 320 320 320 340

[10]  Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 235 320 320 320 340
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Ar�kel Schichtleit‐Pufferspeicher SLS – ohne Solartauscher Ar�kel‐Nr. Preis €*

SLS‐500 Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 500 Liter 
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 1300041500

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105205001 805,00

SLS‐500‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105305000 1.265,00

SLS‐800 Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 800 Liter
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105208001 935,00

SLS‐800‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105308000 1.475,00

SLS‐1000 Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 1000 Liter 
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105210001 1.020,00

SLS‐1000‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105310000 1.600,00

SLS‐1500
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 1500 Liter 
mit Schichtleitsystem SLS® 

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105215001 1.440,00

SLS‐1500‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: B 105315000 2.120,00

SLS‐2200
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 2200 Liter 
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105222001 1.850,00

SLS‐2200‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105322000 2.800,00

SLS‐2500
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 2500 Liter
mit Schichtleitsystem SLS® 

Isolierung B1 100 mm 105225001 2.230,00

SLS‐2500‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105325000 3.230,00

SLS‐3000
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 3000 Liter 
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105230001 2.940,00

SLS‐3000‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105330000 4.090,00

SLS‐5000
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS, 5000 Liter 
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105250001 4.500,00

SLS‐5000‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105350000 5.850,00

Ar�kel SLS‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

SLS
Montageset A SLS‐Verschraubungsset A (passend für SLS und SLS‐S 500 bis 1500 Liter) 130200000 112,00

SLS
Montageset B SLS‐Verschraubungsset B (passend für SLS und SLS‐S ab 2200 Liter) 130200100 162,00

Thermometerset
B1‐Plus

ISO‐B1‐Plus Fernthermometerset
Fer�g vormon�ert auf Grundpla�e zur einfachen Montage bei Doppelisolierung B1 Plus

130060000 145,00

Stutzenverlängerungen bei Speicher mit Doppelisolierung B1‐Plus werden einzeln angeboten, bi�e je nach Bedarf separat bestellen!

Die Zubehörteile finden Sie ab Seite 39 →

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS – ohne Solartauscher

Serienmäßig mit Speicherisolierung ISO‐B1 (inkl. Speicherbodenisolierung)
Op�onal mit Doppelisolierung‐B1‐Plus (inkl. Speicherbodenisolierung)
Die Isolierung ISO‐B1 ist schwer en�lammbar gemäß DIN 4102‐1: 1998‐05

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

B
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* ab SLS 2200 sind diese Anschlüsse 2" IG
Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S/SLS‐S‐Plus 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Nennvolumen L 485 796 927 1499 2211 2431 2914 4988

Höhe mit Dämmung SLS‐S (SLS‐S‐Plus) [A] mm
1720 1910 2090 2220 2170 2320 2770 2870

(1840) (2030) (2210) (2335) (2290) (2440) (2890) (2990)

Höhe ohne Dämmung [B] mm 1645 1835 2015 2145 2095 2245 2695 2795

Kippmaß mm 1700 1950 2100 2250 2300 2450 2900 3100

Durchmesser mit Dämmung SLS‐S (SLS‐S‐Plus) [C] mm
850 990 990 1200 1450 1450 1450 1800

(1090) (1230) (1230) (1440) (1690) (1690) (1690) (2040)

Durchmesser ohne Dämmung [D] mm 650 790 790 1000 1250 1250 1250 1600

Dämmstärke SLS‐S (SLS‐S‐Plus) mm
100 100 100 100 100 100 100 100

(220) (220) (220) (220) (220) (220) (220) (220)

Gewicht ca. kg 98 139 160 221 309 325 400 710

max. Betriebstemperatur Speicher °C 95 95 95 95 95 95 95 95

max. Betriebsdruck Speicher bar 6 6 6 6 6 6 6 6

max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 6 9 9 9 9 9 9 9

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für SLS‐S mit ISO‐B1® (100 mm) 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 2.29 2.61 2,82 3.63 4.41 4.66 5.41 7.06

Energieeffizienzklasse ‐‐ C C C C ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für SLS‐S‐Plus mit ISO‐B1® (220 mm) 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 1.34 1.53 1.69 2.19 2.59 2.73 3.17 4.03

Energieeffizienzklasse ‐‐ A A A B ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Daten Solartauscher 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Heizfläche Solartauscher unten m² 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0

Inhalt Solartauscher unten L 18,7 21,5 24,5 27,6 30,6 30,6 30,6 30,6

Druckverlust WT unten (2 m³/h) mbar 123 155 203 223 239 239 239 239

Übertragungsleistung unten (20 K; 1 m³/h; Tsp = 25°C) kW 40 46 53 59 66 66 66 66

max. Betriebsdruck Solartauscher bar 10 10 10 10 10 10 10 10

max. Betriebstemperatur Solartauscher °C 110 110 110 110 110 110 110 110

Anschlüsse mit Bemaßung 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

[1]    Entlü�ung 1 ½" IG oben oben oben oben oben oben oben oben

[1a]  Fühler ½" IG oben oben oben oben oben oben oben oben

[2]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1935 1850 2000 2450 2480

[3]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1935 1850 2000 2450 2480

[4]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1420 1590 1770 1835 1845 1875 2325 2350

[5]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1120 1290 1370 1435 1445 1505 1825 1850

[6]    Elektroheizstabanschluss 1 ½" IG mm 1000 1060 1140 1125 1175 1205 1415 1500

[7]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 670 730 770 835 845 845 945 1070

[8]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 340 370 370 435 545 545 545 570

[9]    Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 235 320 320 320 340

[10]  Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 235 320 320 320 340

[11]  Solarvorlauf 1" IG mm 800 830 990 935 1045 1045 1195 1240

[12]  Solarrücklauf 1" IG mm 240 270 270 335 445 445 445 470
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Ar�kel SLS‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

SLS
Montageset A

SLS‐Verschraubungsset A (passend für SLS und SLS‐S 500 bis 1500 Liter)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

130200000 112,00

SLS
Montageset B

SLS‐Verschraubungsset B (passend für SLS und SLS‐S ab 2200 Liter)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

130200100 162,00

Solar
Montageset

Solartauscher‐Verschraubungsset
Je Solartauscher ist ein Set erforderlich

130000000 73,00

Thermometerset
B1‐Plus

ISO‐B1‐Plus Fernthermometerset
Fer�g vormon�ert auf Grundpla�e zur einfachen Montage bei Doppelisolierung B1 Plus

130060000 145,00

Stutzenverlängerungen bei Speicher mit Doppelisolierung B1‐Plus werden einzeln angeboten, bi�e je nach Bedarf separat bestellen!

Die Zubehörteile finden Sie ab Seite 39 →

Ar�kel Schichtleit‐Pufferspeicher SLS – mit einem Solartauscher Ar�kel‐Nr. Preis €*

SLS‐500‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 500 Liter 
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041500

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105205101 880,00

SLS‐500‐S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105305100 1.340,00

SLS‐800‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 800 Liter
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105208101 1.060,00

SLS‐800‐S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105308100 1.600,00

SLS‐1000‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 1000 Liter 
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105210101 1.120,00

SLS‐1000‐S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105310100 1.700,00

SLS‐1500‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 1500 Liter 
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS® 

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105215101 1.660,00

SLS‐1500‐S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: B 105315100 2.340,00

SLS‐2200‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 2200 Liter 
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105222101 2.135,00

SLS‐2200‐S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105322100 3.085,00

SLS‐2500‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 2500 Liter 
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS® 

Isolierung B1 100 mm 105225101 2.430,00

SLS‐2500‐S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105325100 3.430,00

SLS‐3000‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 3000 Liter 
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105230101 3.300,00

SLS‐3000‐S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105330100 4.450,00

SLS‐5000‐S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S, 5000 Liter 
(1 Solartauscher unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105250101 4.800,00

SLS‐5000‐S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105350100 6.150,00

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S – mit 1 Solartauscher (unten)

Serienmäßig mit Speicherisolierung ISO‐B1 (inkl. Speicherbodenisolierung)
Op�onal mit Doppelisolierung‐B1‐Plus (inkl. Speicherbodenisolierung)

Die Isolierung ISO‐B1 ist schwer en�lammbar gemäß DIN 4102‐1: 1998‐05

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

B
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* ab SLS 2200 sind diese Anschlüsse 2" IG
Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S/SLS‐2S‐Plus 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Nennvolumen L 483 793 924 1494 2207 2427 2907 4980

Höhe mit Dämmung SLS‐2S (SLS‐2S‐Plus) [A] mm
1720 1910 2090 2220 2170 2320 2770 2870

(1840) (2030) (2210) (2335) (2290) (2440) (2890) (2990)

Höhe ohne Dämmung [B] mm 1645 1835 2015 2145 2095 2245 2695 2795

Kippmaß mm 1700 1950 2100 2250 2300 2450 2900 3100

Durchmesser mit Dämmung SLS‐2S (SLS‐2S‐Plus) [C] mm
850 990 990 1200 1450 1450 1450 1800

(1090) (1230) (1230) (1440) (1690) (1690) (1690) (2040)

Durchmesser ohne Dämmung [D] mm 650 790 790 1000 1250 1250 1250 1600

Dämmstärke SLS‐2S (SLS‐2S‐Plus) mm
100 100 100 100 100 100 100 100

(220) (220) (220) (220) (220) (220) (220) (220)

Gewicht ca. kg 136 200 217 294 396 413 494 803

max. Betriebstemperatur Speicher °C 95 95 95 95 95 95 95 95

max. Betriebsdruck Speicher bar 6 6 6 6 6 6 6 6

max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 6 9 9 9 9 9 9 9

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für SLS‐2S mit ISO‐B1® (100 mm) 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 2.4 2.71 2,92 3.73 4.51 4.76 5.51 7.16

Energieeffizienzklasse ‐‐ C C C C ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für SLS‐2S‐Plus mit ISO‐B1® (220 mm) 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 1.36 1.55 1.74 2.24 2.64 2.78 3.22 4.09

Energieeffizienzklasse ‐‐ A A A B ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Daten Solartauscher 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

Heizfläche Solartauscher oben m² 0,9 1,5 1,5 2,4 2,4 2,4 3,8 4,2

Inhalt Solartauscher oben L 5,5 8,9 8,9 14,7 14,7 14,7 23,3 25,7

Druckverlust WT oben (2 m³/h) mbar 42 75 75 118 118 118 187 225

Übertragungsleistung oben (20 K; 1 m³/h; Tsp = 40°C) kW 12 20 20 32 32 32 50 55

Heizfläche Solartauscher unten m² 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0

Inhalt Solartauscher unten L 18,7 21,5 24,5 27,6 30,6 30,6 30,6 30,6

Druckverlust WT unten (2 m³/h) mbar 123 155 203 223 239 239 239 239

Übertragungsleistung unten (20 K; 1 m³/h; Tsp = 25°C) kW 40 46 53 59 66 66 66 66

max. Betriebsdruck Solartauscher bar 10 10 10 10 10 10 10 10

max. Betriebstemperatur Solartauscher °C 110 110 110 110 110 110 110 110

Anschlüsse mit Bemaßung 500 800 1000 1500 2200 2500 3000 5000

[1]    Entlü�ung 1 ½" IG oben oben oben oben oben oben oben oben

[1a]  Fühler ½" IG oben oben oben oben oben oben oben oben

[2]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1935 1850 2000 2450 2480

[3]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1935 1850 2000 2450 2480

[4]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1420 1590 1770 1835 1845 1875 2325 2350

[5]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1120 1290 1370 1435 1445 1505 1825 1850

[6]    Elektroheizstabanschluss 1 ½" IG mm 1000 1060 1140 1125 1175 1205 1415 1500

[7]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 670 730 770 835 845 845 945 1070

[8]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 340 370 370 435 545 545 545 570

[9]    Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 235 320 320 320 340

[10]  Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 235 320 320 320 340

[11]  Solarvorlauf 1" IG mm 800 830 990 935 1045 1045 1195 1240

[12]  Solarrücklauf 1" IG mm 240 270 270 335 445 445 445 470

[13]  Solarvorlauf 1" IG mm 1320 1440 1550 1735 1735 1775 2095 2220

[14]  Solarrücklauf 1" IG mm 1120 1160 1270 1345 1295 1355 1615 1660

[15]  Kesselvorlauf Öl oder Heizungsvorlauf 1 ½" IG mm 900 930 1100 1075 1130 1130 1330 1410

[16]  Kesselvorlauf Öl oder Heizungsvorlauf 1 ½" IG mm 900 930 1100 1075 1130 1130 1330 1410

[17]  Kesselrücklauf Öl oder Heizungsrücklauf 1 ½" IG mm 670 730 890 835 925 925 1075 1150

[18]  Kesselrücklauf Öl oder Heizungsrücklauf 1 ½" IG mm 670 730 890 835 925 925 1075 1150
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Ar�kel HSK‐SLS‐Verschraubungsset (passend auch für SLS‐2S) Ar�kel‐Nr. Preis €*

HSK‐SLS 
Montageset A

HSK‐SLS‐Verschraubungsset A (passend für HSK‐SLS und SLS‐2S 500 bis 1500 Liter)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten

131000000 170,00

HSK‐SLS 
Montageset B

HSK‐SLS‐Verschraubungsset B (passend für HSK‐SLS und SLS‐2S ab 2200 Liter)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten

131000100 220,00

Solar
Montageset

Solartauscher‐Verschraubungsset
Je Solartauscher ist ein Set erforderlich

130000000 73,00

Thermometerset
B1‐Plus

ISO‐B1‐Plus Fernthermometerset
Fer�g vormon�ert auf Grundpla�e zur einfachen Montage bei Doppelisolierung B1 Plus

130060000 145,00

Stutzenverlängerungen bei Speicher mit Doppelisolierung B1‐Plus werden einzeln angeboten, bi�e je nach Bedarf separat bestellen!

Die Zubehörteile finden Sie ab Seite 39 →

Ar�kel Schichtleit‐Pufferspeicher SLS – mit zwei Solartauscher Ar�kel‐Nr. Preis €*

SLS‐500‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 500 Liter
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041500

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105205201 1.030,00

SLS‐500‐2S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105305200 1.490,00

SLS‐800‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 800 Liter
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105208201 1.300,00

SLS‐800‐2S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105308200 1.840,00

SLS‐1000‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 1000 Liter 
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105210201 1.370,00

SLS‐1000‐2S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 105310200 1.950,00

SLS‐1500‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 1500 Liter 
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS® 

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 105215201 2.610,00

SLS‐1500‐2S‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: B 105315200 3.290,00

SLS‐2200‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 2200 Liter
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105222201 3.100,00

SLS‐2200‐2S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105322200 4.050,00

SLS‐2500‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 2500 Liter
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS® 

Isolierung B1 100 mm 105225201 3.540,00

SLS‐2500‐2S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105325200 4.540,00

SLS‐3000‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 3000 Liter 
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105230201 4.390,00

SLS‐3000‐2S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105330200 5.540,00

SLS‐5000‐2S Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S, 5000 Liter 
(2 Solartauscher oben + unten)
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung B1 100 mm 105250201 5.990,00

SLS‐5000‐2S‐
Plus Doppelisolierung B1 Plus 105350200 7.340,00

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S – mit 2 Solartauscher (oben + unten)

Serienmäßig mit Speicherisolierung ISO‐B1 (inkl. Speicherbodenisolierung)
Op�onal mit Doppelisolierung‐B1‐Plus (inkl. Speicherbodenisolierung)

Die Isolierung ISO‐B1 ist schwer en�lammbar gemäß DIN 4102‐1: 1998‐05

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

B



20 Endkunde [Bru�opreisliste 2018/2019] *Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt.

Br
u�

ol
ist

e
1

Sp
ei

ch
er

te
ch

ni
k

Ansicht von Vorne

Sonderspeicher – Anfrageformular

Seitenansicht

Draufsicht

Grunddaten
Nennvolumen Liter

Durchmesser Rohbehälter mm 650 mm       790 mm       1250 mm       1600 mm                    Sondermaß mm

Speicherhöhe/Einbringmaße mm Speicherhöhe mm         Einbringmaße: Raumhöhe mm    Türbreite/Rohbauöffnung mm

Speichermaterial – S235JR

max. zul. Betriebsüberdruck bar

max. zul. Betriebstemperatur °C

Dämmmaterial – Vlies (Brandschutzisolierung ISO‐B1)          Hartschaum         Kälte         Mineralwolle und Blech

vorgesehene Dämmstärke mm

Sonderzusätze
(Posi�on in die Skizze einzeichnen)

– Kranöse     Drallblech     Einströmblech     Düsenrohr     Schichtleitsystem (SLS) 

Auf dieser und der folgenden Seite
haben Sie die Möglichkeit, Ihren Son‐
derspeicher selbst zu konfigurieren.

Tragen Sie gewünschten Bauteile (Gewinde‐
stutzen, Flansche, Drallbleche, Einströmbleche,
Schichtleitsysteme ...) in die beiden Formular‐

seiten ein und faxen oder mailen Sie die
Seiten an:

Fax: 08421/93598‐29
E‐Mail: info@solarbayer.de

Straße:

PLZ / Ort:

Tel.‐Nr.:

Fax‐Nr.:

E‐Mail:

Kd.‐Nr.:

Firma:

Name:

Beispiel zum Ausfüllen der Grafik, siehe nächste Seite →

Sonderspeicher Anfrageformular (Seite 1 von 2)
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Gewindestutzen (IG) ½” (DN15) bis 2½” (DN65) Pos. Größe [“] Menge Länge [mm]

Heizung Anschlüsse A

Elektroheizstab Anschluss B

Sensor‐/Thermometeranschlüsse C

Zusatzanschlüsse D

Entlü�ung E

Entleerung F

Wärmetauscher Stahl  (S235JR)     m²: 7,2    9,0    10,5    12,0 WT1

Wärmetauscher Edelstahl               m²: 7,2    9,0    10,5    12,0 WT2

Posi�on der Gewindestutzen bi�e in die Grafik einzeichnen

Flansche Pos. DN PN Länge [mm]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Posi�on der Flansche bi�e in die Grafik einzeichnen

Ansicht von Vorne Seitenansicht

Draufsicht
���

A
(1 1/2”)

A
(1 1/2”)

A
(1 1/2”)

A
(1 1/2”)

E(1 1/2”)

B(11/2”)C
(1/2”)

Beispiel zum Ausfüllen der Grafik

WT1

G(1”)

G(1”)

Beispiel: Fer�gungszeichnung

SLS

Kd.‐Nr.:

Firma:

Name:

Sonderspeicher – Anfrageformular

SLS

Sonderspeicher Anfrageformular (Seite 2 von 2)
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Solarbayer‐Brandschutzisolierung ISO‐B1® –
Hervorragende Isoliereigenscha� kombiniert mit Sicherheit

Wenn es um Sicherheit im Heizraum geht, gibt es keine 
Alterna�ve zu unserer bewährten Isolierung „ISO‐B1®“
Mit unserer Brandschutzisolierung „ISO‐B1“ haben Sie die Gewähr für hervorra‐
gende Isoliereigenscha�en. 
Die Isolierung ist schwer en�lammbar gemäß DIN 4102‐1: 1998‐05. 
Mit dem neu entwickelten „Schnellverschlusssystem” ist die Montage der Isolierung
schnell und einfach zu bewerkstelligen.
Durch die wasserabweisenden Eigenscha�en der Brandschutzisolierung kann jetzt
auch der Speicherboden mit isoliert werden, dadurch ist ein noch besserer Schutz
vor Wärmeverlust möglich. Die Isolierung für den Speicherboden ist im Lieferumfang
enthalten.
Achten Sie beim Vergleich mit dem We�bewerb, dass die Brandschutzisolierung
ISO‐B1 als Gesamtbauteil geprü� ist (nicht nur die Einzelkomponenten)!

Im bauaufsichtlichen Verfahren
kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage

für die vorgeschriebenen
Übereins�mmungsnachweise/

Verwendbarkeitsnachweise dienen.

M
at

er
ial

prüfanstalt Hannover

Bauw
esen und Produk�onste

ch
ni

k

Prüfzeugnis‐Nr.
171495

Brandschutzisolierung ISO B1

Isolierdicke  mm 115 (nicht komprimiert)

Ummantelung Außenhülle PVC Folie 0,55 mm

Farbe Außenhülle grau

Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102‐1: 1998‐05 Bausto�lasse B1

Wärmelei�ähigkeit nach EN 12667 (bei 10° Umgebungstemp.) W/m²K 0,036

mi�lere Rohdichte ± 5% (DIN EN ISO 1183) kg/m³ 15,00

U‐Wert Dämmmaterial W/m²K 0,35

Brandschutzisolierung ISO‐B1

Folgende Speichertypen werden serienmäßig
mit der Brandschutzisolierung ISO‐B1 ausge‐
sta�et:

� Schichtleitpufferspeicher SLS
� Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS
� Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO
� Kombispeicher Kombi‐ÖKO
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Bodenisolierung:
Pufferspeicher kippen, Bodenisolierung einsetzen

Zusätzliche Standringisolierung: 
Standringisolierung über den Standring ziehen

Alle Stutzen sind bereits vorgestanzt:
Isoliermantel um den Speicher legen

Schnellverschlusssystem: 
Verschlussbügel einhaken und schließen

Deckelisolierung:
Deckelisolierung einlegen

Speicherhaube aufsetzen. Fer�g!

1 2

3 4

5 6

Die Vorteile 

Brandschutzklasse B1: 

� Nachweis und zer�fiziert durch MPA
Hannover (Materialprüfanstalt Hannover
– Bauwesen und Produk�onstechnik)

� Schwer en�lammbar

� Kein brennendes Abtropfen

Ansprechende Op�k: 

� Der robuste graue PVC‐Mantel sieht in
jedem Heizraum gut aus und kann bei
Bedarf gereinigt werden

Heraussragende Dämmeigenscha�: 

� Die zusätzliche Boden‐, Standring‐ und
Deckelisolierung sorgt für geringen Wär‐
meverlust

Neue Verschlusstechnik: 

� Mit dem neuen Schnellverschluss‐
system aus gebürstetem Edelstahl ist 
eine äußerst schnelle und einfache 
Montage der Isolierung  gewährleistet

Neue Ökodesign‐Richtlinie ab 26.09.2017:

� Ab diesem Datum gilt eine neue 
Energieeffizienz‐Skala von A+ bis F. 

� Wer die Mindesteffizienz bzw. Mindest‐
anforderungen erfüllt, erhält eine 
CE‐Kennzeichnung. 

� Mit Hilfe des Labels soll der Verbraucher
zu einer umweltorien�erten Kaufent‐
scheidung angeregt werden.

Durch eine 
op�onal erhält‐
liche doppelte 
Isolierung ist die
Energieeffizienz‐
klasse A möglich:

� Op�mal für alterna�ve Fördermi�el 
(z.B. 10.000‐Häuser‐Programm)

� Sehr geringer Wärmeverlust und daher
langfris�ge Nutzung der Wärme 

Eigene Produk�on

� „Made by Solarbayer Germany“

� Schnelle Reak�onszeit 

� Individuelle Fer�gung

Einfache Montage mit dem „Schnellverschlusssystem”

 
 
 

+

 F
 E
 D
 C

A
A
B

A

Leichtere Montage, auch bei kalten Temperaturen

Sie haben die Wahl: ISO‐B1 oder Doppelisolierung‐B1‐Plus 

Isolierung 
B1
Serienmäßig 
mit Speicher‐
isolierung 
ISO‐B1

Doppel‐
isolierung‐
B1‐Plus
Op�onal mit 
Doppelisolierung‐
B1‐Plus 

AC

B
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Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP

Wärmepumpe und Brauch‐
wasserspeicher kombiniert!

Kostengüns�ge, ganzjährige  Warmwasser‐
erwärmung durch die integrierte Brauch‐

wasserwärmepumpe.

2

3
4

5

6

9

8

7

B

Brauchwasser‐Wärmepumpen BWP 200 260
Nennvolumen  L 197 252
Höhe Gesamt [A] mm 1714 2000
Durchmesser Speicher [B] mm 604 604
Durchmesser Wärmepumpe mm 650 650
Kippmaß mm 1780 2080
Dämmstärke mm 50
Gewicht ca. kg 95 115
max. Betriebstemperatur Warmwasser °C 95
max. Betriebsdruck Warmwasser bar 10
Korrosionsschutz ‐‐ Email + Magnesiumanode

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 200 260
Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 1,44 1,73
Energieeffizienzklasse Speicher ‐‐ B C 
Energieeffzienzklasse für Warmwasserbereitung ‐‐ A A

Daten Zapfleistung 200 260
max. Schü�leistung (Tzapf = 40°C | Tsp = 55°C, ohne Nachladung) L/h 276 342
Au
eizzeit ECO (10‐55°C) h:m 7:39 10:14
Au
eizzeit Overboost (10‐55°C) h:m 3:58 5:06
Leistungskennzahl N50 ‐‐ 1,6 2,7
Zapfprofil nach EN 16147 ‐‐ L XL

Daten Wärmetauscher 200 260
Heizfläche Wärmetauscher m² 0,6 1,0
Inhalt Wärmetauscher L 3,8 6,0
Druckverlust WT (2 m³/h) mbar 42
Übertragungsleistung (10 K; 1 m³/h; Tsp = 40°C) kW 18
max. Betriebsdruck Wärmetauscher bar 10
max. Betriebstempertatur Wärmetauscher °C 110

Daten Wärmepumpe 200 260
Heizleistung (A15/W50) kW 1,90
Heizleistung Zusatzheizelement kW 1,5
Heizleistung Gesamt kW 3,4
COP (A15/W10‐55 | EN 16147) ‐‐ 3,2 3,5
COP (A7/W10‐55 | EN 16147) ‐‐ 2,9 3,1
Schallleistungspegel in Anlehnung an EN ISO 3741‐2010 dB(A) 59

Einsatzbereich 200 260
Temperatur Warmwasser (ausschl. WP‐Betrieb) °C +5…+56
max. Warmwassertempertur (WP + Elektroheizstab) °C +70
Temperatur Lu� min / max °C ‐7/ +38
Temperatur Aufstellraum min / max °C +5 / +38

Wärmequelle 200 260
Lu�volumenstrom m³/h 350…500
max. verfügbare Förderhöhe Pa 200
Durchmesser Zu‐/Ablu�öffnung mm 160

elektrische Daten 200 260
Spannungsversorgung V /Hz 230 / 50
Absicherung Wärmepumpe (Ansprechverhalten) inkl Zusatzheizelement A 16 (B)
Leistungsaufnahme Zusatzheizelement kW 1,5
Leistungsaufnahme Wärmepumpe kW 0,43
Leistungsaufnahme Wärmepumpe max. kW 0,53
Schutzart ‐‐ IP X4

Anschlüsse mit Bemaßung 200 260
[1]    Warmwasser 1" IG mm 1104 1391
[2]    Zirkula�on ¾“ IG mm 795 1085
[3]    Vorlauf Wärmetauscher 1 ¼“ IG mm 590 820
[4]    Kondensatwasserablauf ½“ IG mm 526 818
[5]    Rücklauf Wärmetauscher 1 ¼“ IG mm 275 275
[6]    Kaltwasser 1" IG mm 70 70
[7]    Magnesiumanode (Länge 400 mm) oben 1" IG mm 960 1250
[8]    Elektroheizstab 1 ½“ IG mm 650 920
[9]    Magnesiumanode (Länge 250 mm) unten 1" IG mm ‐‐ 310



Br
u�

ol
ist

e

*Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt. [Bru�opreisliste 2018/2019] Endkunde 25

1
Sp

ei
ch

er
te

ch
ni

k

Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP

Solarbayer Brauchwasser‐Wärmepumpen BWP 
Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe 
als kompakte Baueinheit
Brauchwasser‐Wärmepumpen BWP 200 und BWP 260 sind stehend ausgeführte, innen emaillierte
Warmwasserspeicher mit einer oben aufgesetzten Lu�‐Wasser‐Wärmepumpe. Sie erreichen im
Wärmepumpenbetrieb höchste Energieeffizienz und stellen kostengüns�g das warme Wasser für
das ganze Jahr über zur Verfügung. 
Durch den hohen COP von bis zu 3,5 (BWP 260, bei A15/W10‐55) werden im Wärmepumpenbetrieb
bis zu 75% des Hauptenergieanteils aus der Umgebungslu� entnommen, nur 25% werden in Form
von elektrischer Energie zugeführt. Interessant für Betreiber einer Photovoltaikanlage ist hier die
Smart‐Grid‐Ready‐Anbindung am Wechselrichter. Hier kann der selbst erzeugte PV‐Strom direkt zur
Brauchwassererwärmung der Wärmepumpe verwendet werden. 
Über den integrierten Rohrwärmetauscher kann der Warmwasserspeicher durch weitere Wärmeer‐
zeuger, bspw. durch einen Ölheizkessel  oder aus einem Pufferspeicher, erwärmt werden, wodurch
auch die Kombina�on mit kostenloser Solarenergie oder einer umwel�reundlichen Holzheizung von
Solarbayer jederzeit möglich ist. Im bivalenten Betrieb kann die Wärmepumpe durch einen externen
Relaiskontakt komple� gesperrt werden. Ein zusätzliches Elektroheizelement mit 1,5 kW ist bereits
vormon�ert. 
Durch die einfache und kompakte Bauweise ist die Brauchwasser‐Wärmepumpe problemlos und
schnell im Keller eingebracht und aufgestellt. Die Zu‐ und Ablu� kann flexibel entweder als Raum‐
oder Außenlu� gewählt werden. Ein op�maler Nebeneffekt im Betrieb mit Umlu� kann bei der Auf‐
stellung im Keller die En�euchtung und Kühlung sein. Im Außenlu�betrieb ist der Betrieb durch die
integrierte, automa�sche Abtaufunk�on auch bei kalten Außentemperaturen möglich.

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel

Kurzbeschreibung

Brauchwasserspeicher und Wärmepumpen
in einer Einheit.

� Volumen von 200 Liter oder 260 Liter

� Heizleistung 1,9 kW

� Smart‐Grid Ready‐Anbindung am 
Wechselrichter

� Sichere Abtrennung von Kältemi�el 
und Trinkwasser durch außenliegenden
Sicherheitsverflüssiger

� Zusätzliches elektrisches Heizelement
1,5 kW im Speicher integriert

� Kontakt für externe Sperre der Wärme‐
pumpe bei Bivalenzbetrieb

� Rohrbündelwärmetauscher

� Max. Speichertemperatur 
bei Wärmepumpenbetrieb 56 °C; 
mit E‐Heizstab bis 70 °C

Holz‐
vergaser

Ar�kel Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP Ar�kel‐Nr. Preis €*

BWP 200 Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP 200 Energieeffizienzklasse A 101402000 2.250,00

BWP 260 Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP 260 Energieeffizienzklasse A 101402600 2.360,00

SLS

BWP

Die ideale Kombina�on für Stückholz‐, 
Pellet‐ oder Hackschnitzelheizungen
Während der Heizsaison wird das Brauchwasser 
kostengüns�g mit der Stückholz‐, Pellet‐ oder 
Hackschnitzelheizung beheizt.

Während der Sommermonate kann die Heizung 
ausgeschaltet bleiben, das Brauchwasser wird 
komfortabel mit der Wärmepumpe beheizt.

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS
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Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

Wärmepumpen‐Solarspeicher WP

Hochleistungsspeicher mit
extra großem Wärmetauscher

Ideal geeignet für Mehrfamilienhäuser
und bei hohem Warmwasserbedarf

Wärmepumpen‐Solarspeicher WP 350 500

Nennvolumen L 396 499

Höhe mit Dämmung [A] mm 1590 1790

Kippmaß mm 1765 1945

Durchmesser mit Dämmung [B] mm 750 750

Dämmung PU Hartschaum (fest aufgeschäumt) mm 50 50

Gewicht ca. kg 200 240

max. Betriebstemperatur Speicher °C 95 95

max. Betriebsdruck Speicher bar 10 10

max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 6 6

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 350 500

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 2.11 2.64

Energieeffizienzklasse ‐‐ C C

Daten Doppel‐Wärmetauscher oben 350 500

Heizfläche Doppel‐Wärmetauscher m² 4,6 5,5

Inhalt Doppel‐Wärmetauscher L 28.2 34

Druckverlust WT (2 m³/h) mbar 76 87

Übertragungsleistung (7 K; 1 m³/h; Tvorlauf = 55°C) kW 39 46

Übertragungsleistung (10 K; 1 m³/h; Tvorlauf = 75°C) kW 58 69

max. Betriebsdruck bar 10 10

max. Betriebstemperatur °C 95 95

Daten Zapfleistung 350 500

Zapfleistung bei 11 kW, HV 55°C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 815 1300

Zapfleistung bei 16 kW, HV 55°C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 943 1550

Zapfleistung bei 17 kW, HV 70 °C/HR 40 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 1010 1700

Zapfleistung bei 27 kW, HV 70 °C/HR 40 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 1270 2200

Zapfleistung bei 50 kW, HV 70 °C/HR 40 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 2050 3780

Leistungskennzahl NL bei 70/50 WT oben NL 31 38

Leistungskennzahl NL bei 70/50 beide WT NL 40,8 45,2

Daten Solarwärmetauscher unten 350 500

Heizfläche Solartauscher unten m² 1,5 1,5

Inhalt Solartauscher unten (gesamt inkl. Doppelboden) L 9,2 (14) 9,2 (14)

Druckverlust WT unten (2 m³/h) mbar 82 82

Übertragungsleistung (8 K; 1 m³/h; Tvorlauf = 65°C) kW 15 15

Übertragungsleistung (8 K; 1 m³/h; Tvorlauf = 75°C) kW 19 19

max. Betriebsdruck Solartauscher bar 10 10

max. Betriebstemperatur Solartauscher °C 110 110

Anschlüsse mit Bemaßung 350 500

[1]    Anoden 2 x 1 ¼" IG oben oben

[2]    Warmwasser 1 ¼" IG mm 1390 1590

[3]    Thermometer ½" IG mm 1300 1515

[4]    Heizungsvorlauf 1 ¼" IG mm 1290 1490

[5]    Boilerfühler BF 1 (Op�on 1) ½" IG mm 1190 1390

[6]    Zirkula�on 1" IG mm 990 1190

[7]    Boilerfühler BF 2 (Op�on 2) ½" IG mm 640 740

[8]    Heizungsrücklauf 1 ¼" IG mm 540 640

[9]    Reinigungsflansch mit Elektroheizstabanschluss 1 ½" IG mm 480 520

[10]  Solarvorlauf 1"IG mm 405 405

[11]  Solarfühler ½" IG mm 290 290

[12]  Kaltwasser 1 ¼" IG mm 190 190

[13]  Solarrücklauf 1"IG mm 100 100
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Ar�kel Wärmepumpen‐Solarspeicher WP Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP 350 Wärmepumpen‐Solarspeicher WP, 350 Liter Energieeffizienzklasse C 100303500 1.650,00

WP 500 Wärmepumpen‐Solarspeicher WP, 500 Liter Energieeffizienzklasse C 100305000 1.920,00

Wärmepumpen‐Solarspeicher WP

Ar�kel WP‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP/SKL
Montageset

WP/SKL‐Verschraubungsset (passend für Wärmepumpen‐Solarspeicher WP)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

130300000 85,00

Solar
Montageset

Solartauscher‐Verschraubungsset
Je Solartauscher ist ein Set erforderlich

130000000 73,00

Weitere Infos zum Inhalt der Verschraubungssets finden Sie ab Seite 39 →

Wärmepumpen‐Solarspeicher 
mit Hochleistungswärmetauschern
Der Einsatz moderner Wärmepumpen in Verbindung mit Solar‐
bayer Hochleistungs‐Solarkollektoren forderte unsere Konstruk‐
teure heraus, diesen einzigar�gen Wärmepumpen‐Solarspeicher
zu entwickeln. Die ausgefeilte Technik garan�ert höchste Erträge.
Wärmepumpeneinsatz: Durch das gigan�sche Doppelregister im
oberen Speicherbereich kann die Wärmpumpe beste Energieer‐
träge erzielen. Die Wärmetauscherflächen für die Wärmepumpe
sind mehr als ausreichend um eine vernün�ige Leistungskennzahl
auch bei Trinkwassererwärmung zu erreichen. 
Solareinsatz: Im unteren Bereich steht ein spezieller Solarwärme‐
tauscher mit zusätzlicher Tauscherfläche im doppelten Speicher‐
boden zur Verfügung. Durch diesen Tauscherboden wird das bei
konven�onellen Wärmetauschern ungenutzte Speichervolumen
unterhalb des Solarwärmetauschers in die solare Wärmezone
eingebunden. Der Solarrücklauf ist der unterste Anschluss des
Speichers, das Trinkwasser wird komple� bis zum Boden aufge‐
heizt, eine op�male Wärmeausbeute ist hiermit gewährleistet. 
Der Wärmepumpen‐Solarspeicher von Solarbayer sorgt durch seine besondere Bauweise perfekt für
eine konstant hohe Zapfleistung in bester Trinkwasserqualität. Außerdem werden die Betriebsko‐
sten der Wärmepumpen gering gehalten. Auch für die Brennwer�echnik bietet er viele Vorteile, auf
Grund des größeren Nachheizvolumens werden Brennerlaufzeiten verlängert, gleichzei�g werden
die Brennerstarts verringert. Brennwertkessel lieben niedrige Rücklau�emperaturen. Der enorm
großflächige Nachheizwärmetauscher erhöht das ΔT zwischen Kesselvorlauf und Kesselrücklauf und
ermöglicht demzufolge einen hohen Kesselwirkungsgrad. 

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel

Doppelter Speicherboden für 
höchste Wärmeübertragung der 
Solaranlage

Doppeltes Wärmetauscherregister
für gigan�sche Wärmetauscherlei‐
stung

Kurzbeschreibung

Wärmepumpen‐Solarspeicher mit Hoch‐
leistungswärmetauschern und Doppel‐
boden, zur zentralen Warmwasserversor‐
gung für Ein‐ und Mehrfamilienhäuser.

� Doppeltes Wärmetauscherregister
für die Wärmepumpe 

� Gla�rohrwärmetauscher für Solaranlagen

� Doppelter Speicherboden für höchste
Wärmeübertragung der Kollektoranlage 

� Bestens für Brennwer�echnik geeignet.

� Die enorme obere Wärmetauscher‐
leistung macht aus diesem Speicher 
einen Hochleistungs‐Trinkwasserberei‐
ter, der auch die hohen Anforderungen
bei Mehrfamilienhäusern erfüllt 

� Hochwer�ger Qualitätsstahl  S235JR,
starkwandig und druckstabil

� Korrosionsschutz innen mit Zweischicht‐
emaillierung (Made in Germany), zwei
Magnesium‐Schutzanoden

� PU‐Hartschaumdämmung 
λ 0,0235 W/mK, fest aufgeschäumt,
Dämmstärke ca. 50 mm, Außenmantel
PVC Silber, Brandschutzklasse: B2

� Elektroheizstabanschluss möglich

Wärmepumpe

Wärmepumpen‐
Solarspeicher WP

Pufferspeicher
P 100
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Baureihe: SKL 200
SKL 750
SKL 1000

Baureihe: SKL 300
SKL 400
SKL 500
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Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

Solar‐Trinkwasserspeicher SKL

Solar‐Trinkwasserspeicher SKL 200 300 400 500 750 1000

Nennvolumen L 208 311 398 517 757 923

Höhe mit Dämmung [A] mm 1265 1515 1630 1805 1870 2120

Höhe ohne Dämmung [B] mm ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 1805 2055

Kippmaß mm 1450 1650 1780 1960 1900 2150

Durchmesser mit Dämmung [C] mm 610 650 700 750 950 950

Durchmesser ohne Dämmung [D] mm ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 790 790

Dämmung PU Hartschaum (fest aufgeschäumt) mm 50 50 50 50 ‐‐ ‐‐

Dämmung PU Hartschaum (abhnehmbar) mm ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 80 80

Außenmantel PVC, Farbe Silber

Gewicht ca. kg 92 114 149 173 238 250

max. Betriebstemperatur Speicher °C 95 95 95 95 95 95

max. Betriebsdruck Speicher bar 10 10 10 10 10 10

max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 4,5 4,5 4,5 6 9 9

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 200 300 400 500 750 1000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 1.42 1.68 1.97 2.18 3.17 3.48

Energieeffizienzklasse ‐‐ B B C C C C

Daten Wärmetauscher oben 200 300 400 500 750 1000

Heizfläche Wärmetauscher m² 0,9 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5

Inhalt Wärmetauscher L 5,5 8,8 8,8 8,8 15,8 15,8

Druckverlust WT oben (2 m³/h) mbar 42 83 83 83 123 123

Übertragungsleistung (7 K; 1 m³/h; Tvorlauf = 80°C) kW 7 12 12 12 22 22

max. Betriebsdruck Wärmetauscher bar 10 10 10 10 10 10

max. Betriebstemperatur Wärmetauscher °C 95 95 95 95 95 95

Daten Zapfleistung 200 300 400 500 750 1000

Zapfleistung bei 17 kW, HV 70 °C/HR 40 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 351 617 662 702 813 869

Zapfleistung bei 27 kW, HV 70 °C/HR 40 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 490 890 935 975 1090 1145

Zapfleistung bei 50 kW, HV 70 °C/HR 40 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 788 1495 1535 1580 1690 1745

Leistungskennzahl NL bei 70/50 WT oben NL 2,4 3,1 3,6 4,8 11,6 16,8

Leistungskennzahl NL bei 70/50 beide WT NL 5,6 7,2 11,4 13,7 26,5 34,2

Daten Solarwärmetauscher unten 200 300 400 500 750 1000

Heizfläche Solartauscher unten m² 0,9 1,8 2,2 2,4 2,5 2,5

Inhalt Solartauscher unten L 5,5 11,3 14,0 15,1 15,8 15,8

Druckverlust  WT unten (2 m³/h) mbar 43 98 109 135 136 136

Übertragungsleistung (8 K; 1 m³/h; Tvorlauf = 65°C) kW 8 15 18 20 21 21

Übertragungsleistung (8 K; 1 m³/h; Tvorlauf = 75°C) kW 9 19 23 25 26 26

max. Betriebsdruck Solartauscher bar 10 10 10 10 10 10

max. Betriebstemperatur Solartauscher °C 110 110 110 110 110 110

Anschlüsse mit Bemaßung 200 300 400 500 750 1000

[1]    Anoden (ab SKL 400 zusätzl. Anode im Flansch) oben 1 ¼" IG 1 ¼" IG 1 ¼" IG 1 ¼" IG 1 ¼" IG 1 ¼" IG

[2]    Warmwasser mm 1165 (1"IG) 1345 (¾" IG) 1505 (¾" IG) 1640 (¾" IG) 1590 ( 1 ¼" IG) 1840 (1 ¼" IG)

[3]    Heizungsvorlauf mm 995 (1 ¼" IG) 1245 (1" IG) 1355 (1" IG) 1510 (1" IG) 1440 ( 1 ¼" IG) 1440 (1 ¼" IG)

[4]    Thermometer mm 930 (½" IG) 1200 (½" IG) 1300 (18x2) 1450 (18x2) 1460 (½" IG) 1680 (½" IG)

[5]    Boilerfühler mm 915 (½" IG) 1080 (½" IG) 1125 (½" IG) 1285 (½" IG) 1340 (½" IG) 1340 (½" IG)

[6]    Zirkula�on mm 885 (¾" IG) 985 (¾" IG) 1030 (¾" IG) 1185 (¾" IG) 1235 (1" IG) 1235 (1" IG)

[7]    Heizungsrücklauf mm 680 (1 ¼" IG) 885 (1" IG) 935 (1" IG) 1060 (1" IG) 990 ( 1 ¼" IG) 990 (1 ¼" IG)

[8]    Elektroheizstab mm 630 (1 ½" IG) 830 (1 ½" IG) 880 (1 ½" IG) 1010 (1 ½" IG) 890 (1 ½" IG) 890 (1 ½" IG)

[9]    Solar Vorlauf mm 580 (1 ¼" IG) 770  (¾" IG) 805 (¾" IG) 885 (¾" IG) 835 ( 1 ¼" IG) 835 (1 ¼" IG)

[10]  Solarfühler mm 475 (½" IG) 400 (½" IG) 420 (½" IG) 370 (½" IG) 685 (½" IG) 685 (½" IG)

[11]  Flansch Ø 114 mm (ab SKL 400 mit zusätzl. Anode) mm 260 400 420 (M8x30) 390 (M8x30) 400 (M8x30) 400 (M8x30)

[12]  Solarrücklauf mm 265 (1 ¼" IG) 245 (1" AG) 265 (1" AG) 285 (1" AG) 385 (1 ¼" IG) 385 (1 ¼" IG)

[13]  Kaltwasser mm 70 (1"IG) 145 (¾" IG) 110 (¾" IG) 165 (¾" IG) 220 (1 ¼" IG) 220 (1 ¼" IG)
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Ar�kel Solar‐Trinkwasserspeicher SKL Ar�kel‐Nr. Preis €*

SKL 200 Solar‐Trinkwasserspeicher SKL, 200 Liter Energieeffizienzklasse B 100502000 770,00

SKL 300 Solar‐Trinkwasserspeicher SKL, 300 Liter Energieeffizienzklasse B 100503000 880,00

SKL 400 Solar‐Trinkwasserspeicher SKL, 400 Liter                                                 Energieeffizienzklasse C 100504000 1.040,00

SKL 500 Solar‐Trinkwasserspeicher SKL, 500 Liter Energieeffizienzklasse C 100505000 1.180,00

SKL 750 Solar‐Trinkwasserspeicher SKL, 750 Liter (abnehmbare Isolierung) Energieeffizienzklasse
Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

C 100507000 1.900,00

SKL 1000 Solar‐Trinkwasserspeicher SKL, 1000 Liter (abnehmbare Isolierung) Energieeffizienzklasse
Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

C
100510000 2.100,00

Solar‐Trinkwasserspeicher SKL

Ar�kel SKL‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

SKL 
Montageset

SKL‐Verschraubungsset (passend für Solar‐Trinkwasserspeicher SKL 300, 400, 500)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

130500000 55,00

WP/SKL
Montageset

WP/SKL‐Verschraubungsset (passend für  Solar‐Trinkwasserspeicher SKL 200, 750, 1000 und Wärmepumpenspeicher)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

130300000 85,00

Solar
Montageset

Solartauscher Verschraubungsset
Je Solartauscher ist ein Set erforderlich

130000000 73,00

Weitere Infos zum Inhalt der Verschraubungssets finden Sie ab Seite 39 →

Anschlussbeispiel

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Solarenergie ra�onell im Solarspeicher 
als Warmwasser gelagert
Die Hygiene im Hochleistungs‐Trinkwasserspeicher SKL ist durch die Au
eizung der Spezialtauscher
beim Solarbetrieb gewährleistet. Dabei ist der Solar‐Hochleistungstauscher für die Leistung der So‐
laranlage entscheidend. Durch den weit unten angeordneten Solarrücklauf beträgt dort die Tempe‐
ratur bis zu 15 °C weniger als bei herkömmlichen Solarspeichern mit einfachen Standard‐Wärme‐
tauschern. Dadurch erhöht sich der Anlagenwirkungsgrad und die Leistung des Kollektors steigt um
bis zu 15%.
Durch den großflächigen Nachheizwärmetauscher, der sich im oberen Bereich befindet, bleibt selbst
beim Au
eizen mit einem Brennwertkessel der Brennwerteffekt gewährleistet. Die Trinkwasser‐
schü�leistung ist dadurch um ein vielfaches größer als bei einfachen Standard‐Solarspeichern. Für
den Einsatz als Hochleistungs‐Trinkwasserspeicher ist die Zusammenschaltung beider Wärmetau‐
scher möglich, z.B. für den Einsatz mit Wärmepumpen oder im Hotelbereich. 

Kurzbeschreibung

Der Solar‐Trinkwasserspeicher SKL kommt 
in Solaranlagen zur reinen Trinkwasser‐
erwärmung oder in Mehrspeichersystemen mit zu‐
sätzlichen Pufferspeichern zum Einsatz.

� Perfekt abges�mmt für alle Solarsysteme

� Auch für Brennwer�echnik geeignet

� Bivalent, zwei Gla�rohrwärmetauscher
(Solar und Heizung) 

� Korrosionsschutz innen mit Zweischichtemail‐
lierung

� Magnesium‐Schutzanode eingebaut

� Isolierung SKL 200 bis SKL 500:
PU‐Hartschaumdämmung λ 0,0235 W/mK, fest
aufgeschäumt, Dämmstärke ca. 50 mm, Au‐
ßenmantel PVC Silber, 
Brandschutzklasse: B2

� Isolierung SKL 750 und SKL 1000:
PU‐Harschaumdämmung, abnehmbare Halb‐
schalen, Dämmstärke ca. 80 mm,
λ 0,0235 W/mK, Außenmantel PVC‐Folie 
Silber, Brandschutzklasse B2

� Elektroheizstabanschluss möglich

Öl‐/Gas‐
kessel

SKL
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Kombispeicher KOMBI‐ÖKO

Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

2   1
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Heizungs‐ und Warmwasser‐
speicher als „Tank‐in‐Tank‐System”

inkl. 2 Solarwärmetauscher
(oben und unten), für noch mehr

Leistungsausbeute der Solaranlage

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

Kombispeicher KOMBI‐ÖKO/KOMBI‐ÖKO‐Plus 700 1000
Nennvolumen  L 683 921

Höhe mit Dämmung KOMBI‐ÖKO (KOMBI‐ÖKO‐Plus) [A] mm
1685 2085

(1805) (2205)
Höhe ohne Dämmung [B] mm 1610 2010
Kippmaß mm 1795 2040

Durchmesser mit Dämmung KOMBI‐ÖKO (KOMBI‐ÖKO‐Plus) [C] mm
990 990

(1230) (1230)
Durchmesser ohne Dämmung [D] mm 790 790

Dämmstärke KOMBI‐ÖKO (KOMBI‐ÖKO‐Plus) mm
100 100

(220) (220)
Gewicht ca. kg 215 264
max. Betriebstemperatur Heizwasser °C 95 95
max. Betriebsdruck Heizwasser bar 6 6
max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 9 9

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für KOMBI‐ÖKO mit ISO‐B1® (100 mm) 700 1000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24 2,47 2,93
Energieeffizienzklasse ‐‐ C C

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für KOMBI‐ÖKO‐Plus mit ISO‐B1® (220 mm) 700 1000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24 1,56 1,76
Energieeffizienzklasse ‐‐ A A

Daten Trinkwasserbehälter 700 1000
Volumen Trinkwasserbehälter L 150 250
Zapfleistung bei 17 kW, TSP 65 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 320 332
Zapfleistung bei 27 kW, TSP 65 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 480 495
Zapfleistung bei 50 kW, TSP 65 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 880 890
Material Trinkwasserbehälter Stahl emailiert Stahl emailiert
max. Betriebsdruck Trinkwasserbehälter bar 8 8
max. Betriebstemperatur Trinkwasserbehälter °C 95 95

Daten Solarwärmetauscher 700 1000
Heizfläche Solarwärmetauscher oben m² 1,6 2,0
Inhalt Solarwärmetauscher oben L 9,7 12,0
Druckverlust WT oben (2 m³/h) mbar 97 117
Übertragungsleistung (10 K; 2 m³/h; Tsp = 40 °C) kW 36 45
Heizfläche Solartauscher unten m² 2,5 2,8
Inhalt Solartauscher unten L 15,1 17,3
Druckverlust WT unten (2 m³/h) mbar 143 163
Übertragungsleistung (10 K; 2 m³/h; Tsp = 40 °C) kW 56 63
max. Betriebsdruck Solartauscher bar 10 10
max. Betriebstemperatur Solartauscher °C 110 110

Anschlüsse mit Bemaßung 700 1000
[1]    Entlü�ung ½" IG ‐‐ oben oben
[2]    Warmwasser 1" IG ‐‐ oben oben
[3]    Solarvorlauf oben 1" IG mm 1270 1610
[4]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1220 1550
[5]    Solarfühler oben ½" IG mm 1150 1400
[6]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1060 1300
[7]    Solarrücklauf oben 1" IG mm 970 1230
[8]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 730 1040
[9]    Solarvorlauf unten 1" IG mm 830 940
[10]  Solarfühler unten ½" IG mm 550 640
[11]  Fühler/Thermometer ½" IG mm 480 480
[12]  Solarrücklauf unten 1" IG mm 370 380
[13]  Elektroheizstab 1 ½" IG mm 270 280
[14]  Rücklauf Kessel/Heizung 1" IG mm 170 170
[15]  Rücklauf Kessel/Heizung 1" IG mm 360 360
[16]  Frei 1" IG mm 560 560
[17]  Rücklauf Öl‐/Gaskessel oder Heizungsrücklauf 1" IG mm 810 870
[18]  Vorlauf Öl‐/Gaskessel oder Heizungsvorlauf 1" IG mm 980 1190
[19]  Vorlauf Kessel/Heizung 1" IG mm 1120 1410
[20]  Vorlauf Kessel/Heizung 1" IG mm 1290 1650
[21]  Kaltwasser 1" IG ‐‐ oben oben
[22]  Zirkula�on 1" IG ‐‐ oben oben
[23]  Brauchwasserfühler ½" IG ‐‐ oben oben
[24]  Anode Ø 33 x 400 M8 x 30 ‐‐ oben oben
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Kombispeicher KOMBI‐ÖKO

Ar�kel ÖKO‐Speicher‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

ÖKO
Montageset

ÖKO‐Speicher‐Verschraubungsset (passend für HSK‐ÖKO‐Speicher und KOMBI‐ÖKO‐Speicher)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

131100000 150,00

Solar
Montageset

Solartauscher Verschraubungsset
Je Solartauscher ist ein Set erforderlich

130000000 73,00

Thermometerset
B1‐Plus

ISO‐B1‐Plus Fernthermometerset
Fer�g vormon�ert auf Grundpla�e zur einfachen Montage bei Doppelisolierung B1 Plus

130060000 145,00

Stutzenverlängerungen bei Speicher mit Doppelisolierung B1‐Plus werden einzeln angeboten, bi�e je nach Bedarf separat bestellen!

Die Zubehörteile finden Sie ab Seite 39 →

KurzbeschreibungAnschlussbeispiel

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Universell einsetzbarer Kombispeicher für
Ein‐ bis Zweifamilienhäuser mit innenlie‐
gendem, emailliertem Brauchwassertank
und zwei groß dimensionierten Solar‐Wär‐
metauschern. Serienmäßig erhältlich in
den Größen 700 und 1000.

� Anschlüsse im 90°‐Winkel, Aufstellung 
in einer Ecke oder Nische möglich

� Vielsei�ge Anschlussmöglichkeiten

� Brandschutzisolierung ISO‐B1, 
Energieeffizienzklasse bis zu möglich

� Hochwer�ger Qualitätsstahl  S235JR, 
starkwandig und druckstabil

� Großdimensionierte Solartauscher

� Integrierter Brauchwassertank

� Elektroheizstabanschluss möglich

A

Kombispeicher KOMBI‐ÖKO –
Brauchwasser und Heizung kombiniert
Der Kombispeicher KOMBI‐ÖKO mit integriertem Trinkwasserbehälter kombiniert Brauchwasser‐
erwärmung und Heizungspufferspeicher auf ideale Weise. Ohne großen Regelungsaufwand können
an diesen Speicher mehrere Energieerzeuger angeschlossen werden. Ein weiterentwickeltes
Tank‐in‐Tank‐System wärmt das im Trinkwasserbehälter eingespeiste Kaltwasser effek�v und 
unterstützt die Temperaturschichtung im Pufferspeicher.
Durch die eingebaute Magnesium‐Anode und die Zweischichtemaillierung wird der Korrosions‐
schutz im Speicher gewährleistet.
Der Trinkwasser‐Innenbehälter ist mit eingewalzten Nuten versehen, die eine perfekte und stabile 
Behälterwand gewährleistet. Zudem wird die Speicheroberfläche vergrößert und eine verbesserte
Trinkwasserleistung erzielt.

Holz‐
vergaser

Öl‐/Gas‐
kessel

Kombispeicher
ÖKO

Ar�kel Kombispeicher KOMBI‐ÖKO Ar�kel‐Nr. Preis €*

Kombi‐ÖKO 700
Kombispeicher KOMBI‐ÖKO, 700 Liter 

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041500

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106207000 1.850,00

Kombi‐ÖKO 700‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 106507000 2.390,00

Kombi‐ÖKO 1000
Kombispeicher  KOMBI‐ÖKO, 1000 Liter 

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106210000 2.050,00

Kombi‐ÖKO 1000‐
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 106510000 2.630,00

Bei Verwendung von kombinierten Speichern empfehlen wir den Einbau eines Sanitärausdehnungsgefäßes und eines Trinkwassermischers.
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Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO
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Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

HSK‐Standardversion
Kostengüns�ge HSK‐Variante, trotz überdurch‐

schni�licher Aussta�ung im Vergleich zu
herkömmlichen HSK‐Standardspeichern anderer
Hersteller. Auch in dieser güns�gen HSK‐Version

ist die speziell von Solarbayer entwickelte
Au�ängung des Edelstahlwärmetauschers

Garant für eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO / HSK‐ÖKO‐Plus 700 1000
Nennvolumen L 683 921

Höhe mit Dämmung HSK‐ÖKO (HSK‐ÖKO‐Plus) [A] mm
1685 2090

(1805) (2205)
Höhe ohne Dämmung [B] mm 1610 2010
Kippmaß mm 1795 2040

Durchmesser mit Dämmung HSK‐ÖKO (HSK‐ÖKO‐Plus) [C] mm
990 990

(1230) (1230)
Durchmesser ohne Dämmung [D] mm 790 790

Dämmstärke HSK‐ÖKO (HSK‐ÖKO‐Plus) mm
100 100

(220) (220)
Gewicht ca. kg 183 221
max. Betriebstemperatur Heizwasser °C 95 95
max. Betriebsdruck Heizwasser bar 6 6
max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 6 6

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für HSK‐ÖKO mit ISO‐B1® (100 mm) 700 1000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 2,40 2,86
Energieeffizienzklasse ‐‐ C C

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für HSK‐ÖKO‐Plus mit ISO‐B1® (220 mm) 700 1000

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 1,53 1,74
Energieeffizienzklasse ‐‐ A A

Daten Edelstahl‐Trinkwasserwärmetauscher 700 1000
Volumen Trinkwassertauscher ca. L 39 39
Heizfläche Trinkwassertauscher (Spiro HT) m² 5,64 5,64
Zapfleistung bei 17 kW, TSP 65 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 426 450
Zapfleistung bei 27 kW, TSP 65 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 645 660
Zapfleistung bei 50 kW, TSP 65 °C | KW 10 °C/WW 45 °C L/h 1115 1170
Trinkwasserwärmetauscher Edelstahl mm Ø 32 Ø 32
max. Betriebsdruck Trinkwassertauscher bar 8 8
max. Betriebstemperatur Trinkwassertauscher °C 95 95
Druckverlust (2 m³/h) mbar 130 130

Daten Solarwärmetauscher 700 1000
Heizfläche Solarwärmetauscher oben m² 1,6 2,0
Inhalt Solarwärmetauscher oben L 9,7 12,0
Druckverlust WT oben (2 m³/h) mbar 97 117
Übertragungsleistung (10 K; 1 m³/h; Tsp = 40 °C) kW 36 45
Heizfläche Solartauscher unten m² 2,5 2,8
Inhalt Solartauscher unten L 15,1 17,3
Druckverlust WT unten (2 m³/h) mbar 143 163
Übertragungsleistung (10 K; 1 m³/h; Tsp = 40 °C) kW 56 63
max. Betriebsdruck Solartauscher bar 10 10
max. Betriebstemperatur Solartauscher °C 110 110

Anschlüsse mit Bemaßung 700 1000
[1]    Entlü�ung 1" IG ‐‐ oben oben
[2]    Warmwasser 1" IG mm 1370 1760
[3]    Solarvorlauf Tauscher oben 1" IG mm 1270 1610
[4]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1220 1550
[5]    Fühler Solar oben ½" IG mm 1150 1400
[6]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1060 1300
[7]    Solarrücklauf Tauscher oben 1" IG mm 970 1230
[8]    Elektroheizstab 1 ½" IG mm 900 1100
[9]    Fühler ½" IG mm 730 1040
[10]  Solarvorlauf Tauscher unten 1" IG mm 830 940
[11]  Fühler ½" IG mm 550 640
[12]  Fühler Solar unten ½" IG mm 480 480
[13]  Solarrücklauf Tauscher unten 1" IG mm 370 380
[14]  Kaltwasser 1" IG mm 270 280
[15]  Heizungsrücklauf 1" IG mm 170 170
[16]  Rücklauf Holzkessel 1" IG mm 360 360
[17]  Frei 1" IG mm 560 560
[18]  Rücklauf Öl‐/Gaskessel 1" IG mm 810 870
[19]  Heizungsvorlauf 1" IG mm 980 1190
[20]  Kesselvorlauf 1" IG mm 1120 1410
[21]  Kesselvorlauf 1" IG mm 1290 1650
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Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO

Kurzbeschreibung
Anschlussbeispiel

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Universelle Heizzentrale mit eingebautem
Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trink‐
wassererwärmung. Einschichtung des Hei‐
zungsrücklaufs im Schichtladerohr. 

� Anschlüsse im 90°‐Winkel, Aufstellung 
in einer Ecke oder Nische möglich

� Vielsei�ge Anschlussmöglichkeiten

� Wärmeschichtung durch Schichtladerohr 

� Brandschutzisolierung ISO‐B1, 
Energieeffizienzklasse bis zu möglich

� Hochwer�ger Qualitätsstahl  S235JR, 
starkwandig und druckstabil

� Großdimensionierte Solartauscher

� Hygienische Trinkwassererwärmung

� Edelstahl‐Wellrohrschlauch 1.4404 
mit DVGW‐Zulassung 

� Elektroheizstabanschluss möglich

A

Trinkwasser im Edelstahlwärmetauscher 
hygienisch erwärmt
Diese kostengüns�ge HSK‐Variante „HSK‐ÖKO”, mit integriertem Edelstahlwellrohr zur Trinkwasser‐
erwärmung, ist für den wirtscha�lichen Einsatz in Ein‐ und Zweifamilienhäusern bestens geeignet.
Auch er überzeugt wie die Exklusivversion „HSK‐SLS” durch seine Vielsei�gkeit. Fast alle Wärmeer‐
zeuger, z.B. Solarkollektoren, Öl‐/Gaskessel, Holzkessel, E‐Heizpatrone, Pelletkessel usw., sowie die
Energieverbraucher (Warmwasser und Heizung) können mit ein und demselben Speicher betrieben
werden. Alle Anschlüsse sind so konzipiert, dass sämtliche am Speicher angeschlossenen Energie‐
quellen und Verbraucher unabhängig voneinander arbeiten können.
Der im Speicher gewickelte Edelstahl‐Wellrohrschlauch erwärmt das Brauchwasser ständig frisch. 
Einer Verkalkung des Trinkwassertauschers wird durch die gewellte Bauform vorgebeugt. Der Wär‐
metauscher dehnt sich beim Au
eizen und Abkühlen geringfügig aus, wodurch Kalkablagerungen
weitestgehend verhindert werden. Durch die Wellenform entstehen während des Zapfvorgangs 
darüber hinaus Verwirbelungen im Wärmetauscher. Diese Turbulenzen ermöglichen ein Ausspülen
der Kalkmoleküle mit dem Warmwasser. Bei Bedarf kann der Edelstahl‐Trinkwassertauscher mit ge‐
eigneten Entkalkungslösungen gespült werden. Sie sehen, auch diese kostengüns�ge „HSK‐ÖKO‐Ver‐
sion” ragt in seinen Qualitätseigenscha�en aus dem inzwischen breiten Markt an Hygienespeichern
deutlich hervor.

Holz‐
vergaser

Öl‐/Gas‐
kessel

HSK‐ÖKO

Ar�kel Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO Ar�kel‐Nr. Preis €*

HSK‐ÖKO 700 Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO, 700 Liter
mit Schichtladerohr

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041500

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106107000 2.000,00

HSK‐ÖKO 700‐Plus Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 106407000 2.540,00

HSK‐ÖKO 1000 Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO, 1000 Liter
mit Schichtladerohr

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung B1 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106110000 2.210,00

HSK‐ÖKO 1000‐Plus Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 106410000 2.790,00

Bei Verwendung von kombinierten Speichern empfehlen wir den Einbau eines Sanitärausdehnungsgefäßes und eines Trinkwassermischers.

Ar�kel ÖKO‐Speicher‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

ÖKO
Montageset

ÖKO‐Speicher‐Verschraubungsset (passend für HSK‐ÖKO‐Speicher und KOMBI‐ÖKO‐Speicher)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

131100000 150,00

Solar
Montageset

Solartauscher Verschraubungsset
Je Solartauscher ist ein Set erforderlich

130000000 73,00

Thermometerset
B1‐Plus

ISO‐B1‐Plus Fernthermometerset
Fer�g vormon�ert auf Grundpla�e zur einfachen Montage bei Doppelisolierung B1 Plus

130060000 145,00

Stutzenverlängerungen bei Speicher mit Doppelisolierung B1‐Plus werden einzeln angeboten, bi�e je nach Bedarf separat bestellen!

Die Zubehörteile finden Sie ab Seite 39 →
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KurzbeschreibungAnschlussbeispiel

Hygienische Trinkwassererwärmung –
Effiziente Heizung durch SLS®‐System
Der Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, mit integriertem Spiro‐HT‐Edelstahl‐Trinkwassertau‐
scher, eignet sich hervorragend zur hygienischen Trinkwasserbereitung. Durch die Spiro‐HT‐Techno‐
logie erreichen Sie hervorragende Leistungswerte, die den Speicher sowohl für Hochleistungsanla‐
gen sowie Wärmepumpenanlagen auszeichnet.
Als Heizungspufferspeicher mit paten�ertem, thermohydraulischem Schichtleitsystem SLS®, eignet
er sich auch besonders gut für das Einbringen unterschiedlichster Wärmequellen. Das Wärmemana‐
gement ist wegen der exakten Schichtungseigenscha� mit geringem Regelungsaufwand des gesam‐
ten Heizungssystems zu realisieren. Das Einbringen von Solarenergie über die beiden besonders
groß dimensionierten und oval konstruierten Solarwärmetauscher sorgt für eine Wärmeübertra‐
gung, die den Wirkungsgrad von Kollektoren op�miert. 
Bewährte Systeme wurden intelligent zusammengeführt. Der Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher
HSK‐SLS ist damit in wirtscha�licher und energietechnischer Hinsicht die op�male Heizzentrale 
für Neubauten, ebenso wie bei Renovierungen von Bestandsgebäuden. Die hohe Trinkwasserzapf‐
leistung prädes�niert ihn für den Einsatz im Einfamilienhaus ebenso, wie im Mehrfamilienhaus. 
Intelligente hydraulische Verschaltungen mehrerer Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, 
lassen ihn auch für den Einsatz in Großanlagen sowie großen Wohnblöcken, unterschiedlich aus‐
gelasteter Hotels und bei diversen Industrieobjekten problemlos einsetzen.
Im Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS wird unser bewährtes solarbayerspezifisches HSK‐
System mit dem paten�erten Schichtleitsystem SLS® kombiniert. 
Diese Speichertypen werden mit der Brandschutzisolierung “ISO‐B1®” ausgesta�et, op�onal auch
mit der Doppelisolierung “B1‐Plus”

Universelle Heizzentrale mit eingebautem
Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trink‐
wassererwärmung, mit großflächigen So‐
larwärmetauschern aus Ovalrohr. 
Der Einsatzbereich reicht vom Einfamilien‐
haus bis zu Hotelanlagen und Industrie.

� Anschlüsse im 90°‐Winkel, 
Aufstellung in der Ecke möglich

� Vielsei�ge Anschlussmöglichkeiten

� Op�male Wärmeschichtung durch 
paten�ertes SLS®‐System

� Brandschutzisolierung ISO‐B1, 
Energieeffizienzklasse bis zu möglich

� Hochwer�ger Qualitätsstahl S235JR

� Großdimensionierte Solar‐Ovalrohr‐
wärmetauscher oben und unten

� Hygienische Tinkwassererwärmung

� Edelstahl‐Wellrohrschlauch 1.4404 
mit DVGW‐Zulassung 

� Hervorragende Warmwasser‐Schü�‐
leistung

� Elektroheizstabanschluss möglich

A

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holz‐
vergaser

Öl‐/Gas‐
kessel

HSK‐SLS

Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS

HSK‐Exklusivversion
Höchste Effizienz solarer Einspeisung

und hohe Warmwasser‐Schü�leistung.
Mit paten�ertem thermohydraulischem

Schichtleitsystem SLS®
Einzigar�g in dieser Klasse!



HSK‐SLS‐Speicher serienmäßig mit paten�ertem Solarbayer‐Schichtleitsystem SLS®
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Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS: Die Technischen Daten und Preise finden Sie auf der nächsten Seite →

Wärme‐
einschichtung

Wärme‐
entnahme

Die hier gezeigte Zeitrafferaufnahme zeigt deutlich erkennbar die gleichmäßige Verteilung und Schich‐
tung der Wärmeenergie bei der Beladung des Speichers.

Paten�ertes Schichtleitsystem SLS®

Die Vorteile 

Unser Schichtleiteinsatz gewährleistet eine
dauerha� stabile Schichtung und damit
höchste Effizienz des Speichers. Die Zu‐ und
Abfuhr von Speicherwasser erfolgt in einem
innenliegenden Schichtleitsystem SLS® oben
und unten. Dort sor�ert sich das Wasser,
ungestört von Pumpenvolumenströmen,
nach dem Schwerkra�prinzip selbst, um sich
dann nahezu strömungsfrei in die entspre‐
chende Temperaturzone einzuschichten. Die
erzeugte Wärme durchströmt den Speicher
quasi wie durch ein Rohr und steht damit
sofort für eine Wärmeentnahme zur Verfü‐
gung. Somit haben wir ein perfektes und äu‐
ßerst schnelles System. Es nimmt
überschüssige Energie auf, verhindert wei‐
testgehend die üblichen Wärmeverluste von
Standardpufferspeichern und gibt die ge‐
speicherte Wärme je nach Bedarf zielgerich‐
tet wieder ab. 

HSK‐SLS‐Speicher serienmäßig mit Brandschutzisolierung ISO‐B1 (op�onal auch mit Doppelisolierung‐B1‐Plus)

Die Vorteile 

� Brandschutzklasse B1

� Komple�es Bauteil brandschutz‐
zer�fiziert

� Ansprechende Op�k

� Heraussragende Isoliereigenscha� 

� Schnellverschlusssystem

� Eigene Produk�on

� „Made by Solarbayer Germany“

� Schnelle Reak�onszeit 

� Individuelle Fer�gung

� Durch eine op‐
�onal erhältli‐
che doppelte
Isolierung ist
die Energieeffi‐
zienzklasse A
möglich:

� Op�mal für alterna�ve Fördermi�el 
(z.B. 10.000‐Häuser‐Programm)

� Sehr geringer Wärmeverlust und daher
langfris�ge Nutzung der Wärme 

 
 
 

+

 F
 E
 D
 C

A
A
B

A

Isolierung 
B1
Serienmäßig 
mit Speicher‐
isolierung 
ISO‐B1

Doppel‐
isolierung‐
B1‐Plus
Op�onal mit 
Doppelisolierung‐
B1‐Plus 

Wenn es um Sicherheit im Heizraum geht, gibt es keine 
Alterna�ve zu unserer bewährten Isolierung „ISO‐B1®
Mit unserer Brandschutzisolierung „ISO‐B1“ haben Sie die Gewähr für hervorra‐
gende Isoliereigenscha�en. Die Isolierung ist schwer en�lammbar gemäß DIN
4102‐1: 1998‐05. 

Mit dem neu entwickelten „Schnellverschlusssystem” ist die Montage der Isolie‐
rung schnell und einfach zu bewerkstelligen.

AC

B
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Edelstahl‐Trink‐
wassertauscher
mit Spiro‐
HT‐Technologie

Schichtleitbleche im
Vor‐ und Rücklauf

Schichtleitsystem SLS®
oben und unten

* ab HSK‐SLS 2200 sind diese Anschlüsse 2" IG
Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung

HSK‐Exklusivversion
Höchste Effizienz solarer Einspeisung

und hohe Warmwasser‐Schü�leistung.
Mit paten�ertem thermohydraulischem

Schichtleitsystem SLS®
Einzigar�g in dieser Klasse!

Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS

Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS/HSK‐SLS‐Plus 500 800 1000 1250 1500 2200
Nennvolumen L 483 793 924 1177 1494 2204

Höhe mit Dämmung HSK‐SLS (HSK‐SLS‐Plus) [A] mm
1720 1910 2090 2080 2220 2170

(1840) (2030) (2210) (2200) (2335) (2290)
Höhe ohne Dämmung [B] mm 1645 1835 2015 2005 2145 2095
Kippmaß mm 1700 1950 2100 2130 2250 2300

Durchmesser mit Dämmung HSK‐SLS (HSK‐SLS‐Plus) [C] mm
850 990 990 1100 1200 1450

(1090) (1230) (1230) (1340) (1440) (1690)
Durchmesser ohne Dämmung [D] mm 650 790 790 900 1000 1250

Dämmstärke HSK‐SLS (HSK‐SLS‐Plus) mm
100 100 100 100 100 100

(220) (220) (220) (220) (220) (220)
Gewicht ca. kg 158 214 240 290 302 413
max. Betriebstemperatur Speicher °C 95 95 95 95 95 95
max. Betriebsdruck Speicher bar 6 6 6 6 6 6
max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 4,5 6 6 6 9 9

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für HSK‐SLS mit ISO‐B1® (100 mm) 500 800 1000 1250 1500 2200

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 2.43 2.74 2,94 3,26 3.76 4.54
Energieeffizienzklasse ‐‐ C C C C C ‐‐

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 
für HSK‐SLS‐Plus mit ISO‐B1® (220 mm) 500 800 1000 1250 1500 2200

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 1.37 1.56 1,76 1,92 2.25 2.65
Energieeffizienzklasse ‐‐ A A A B B ‐‐

Daten Edelstahl‐Trinkwasserwärmetauscher 500 800 1000 1250 1500 2200
Volumen Trinkwassertauscher ca. L/h 62 77 77 90 90 105
Heizfläche Trinkwassertauscher (Spiro HT) m² 7,2 9,0 9,0 10,5 10,5 12,0
Zapfleistung bei 17 kW, TSP 65°C | KW 10°C/WW L/h 480 510 510 522 522 540
Zapfleistung bei 27 kW, TSP 65°C | KW 10°C/WW L/h 685 735 735 750 750 790
Zapfleistung bei 50 kW, TSP 65°C | KW 10°C/WW L/h 1090 1345 1345 1380 1380 1465
Trinkwasserwärmetauscher Edelstahl mm Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48
max. Betriebsdruck Trinkwassertauscher bar 8 8 8 8 8 8
max. Betriebstemperatur Trinkwassertauscher °C 95 95 95 95 95 95
Druckverlust  (2 m³/h) mbar 67 104 104 128 128 158

Daten Solartauscher 500 800 1000 1250 1500 2200
Heizfläche Solarwärmetauscher oben m² 1,3 2,0 3,0 3,0 3,5 4,2
Inhalt Solarwärmetauscher oben L 6,2 9,1 13,7 13,7 15,9 19,1
Druckverlust WT oben (2 m³/h) mbar 69 88 111 111 156 179
Übertragungsleistung WT oben (20 K; 1 m³/h; Tsp= 35°C) kW 28 43 64 64 75 90
Heizfläche Solartauscher unten m² 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 5,5
Inhalt Solartauscher unten L 10,4 13,7 13,7 13,7 13,7 25,1
Druckverlust WT unten (2 m³/h) mbar 70 112 112 112 112 214
Übertragungsleistung WT unten (20 K; 1 m³/h; Tsp = 35°C) kW 49 64 64 64 64 118
max. Betriebsdruck Solartauscher bar 10 10 10 10 10 10
max. Betriebstemperatur Solartauscher °C 110 110 110 110 110 110

Anschlüsse mit Bemaßung 500 800 1000 1250 1500 2200
[1]    Entlü�ung 1 ½" IG ‐‐ oben oben oben oben oben oben
[1a]  Fühler ½" IG ‐‐ oben oben oben oben oben oben
[2]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1835 1935 1850
[3]    Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 1515 1690 1870 1835 1935 1850
[4]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 1420 1590 1770 1735 1835 1845
[6]    Warmwasser 1 ¼" IG mm 1410 1580 1760 1725 1825 1835
[7]    Solarvorlauf Tauscher oben 1" IG mm 1320 1440 1650 1585 1735 1735
[8]    Solarfühler oben ½" IG mm 1220 1290 1370 1405 1435 1445
[9]    Solarrücklauf Tauscher oben 1" IG mm 1120 1160 1270 1165 1235 1295
[10]  Elektroheizstab 1 ½" IG mm 1000 1060 1140 1045 1125 1175
[11]  Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG mm 900 930 1100 885 1075 1130
[12]  Vorlauf Kessel/Heizung 1 ½" IG mm 900 930 1100 885 1075 1130
[13]  Solarvorlauf Tauscher unten 1" IG mm 800 830 990 765 935 1045
[14]  Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG mm 670 730 890 665 835 925
[15]  Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG mm 670 730 890 665 835 925
[16]  Fühler/Thermometer ½" IG mm 670 730 770 665 835 845
[17]  Solarfühler unten ½" IG mm 440 470 470 495 535 545
[18]  Solarrücklauf Tauscher unten 1" IG mm 340 370 370 395 435 445
[19]  Kaltwasser 1 ¼" IG mm 240 270 270 295 335 335
[20]  Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 195 235 320
[21]  Rücklauf Kessel/Heizung 1 ½" IG* mm 140 170 170 195 235 320
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Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS

Ar�kel HSK‐SLS‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

HSK‐SLS
Montageset A

HSK‐SLS‐Verschraubungsset A (passend für HSK‐SLS 500 bis 1500 Liter)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

131000000 170,00

HSK‐SLS
Montageset B

HSK‐SLS‐Verschraubungsset B (passend für HSK‐SLS ab 2200 Liter)
Solartauscherverschraubungen sind in diesem Set nicht enthalten, bi�e separat bestellen

131000100 220,00

Solar
Montageset

Solartauscher Verschraubungsset
Je Solartauscher ist ein Set erforderlich)

130000000 73,00

Thermometerset
B1‐Plus

ISO‐B1‐Plus Fernthermometerset
Fer�g vormon�ert auf Grundpla�e zur einfachen Montage bei Doppelisolierung B1 Plus

130060000 145,00

Stutzenverlängerungen bei Speicher mit Doppelisolierung B1‐Plus werden einzeln angeboten, bi�e je nach Bedarf separat bestellen!

Die Zubehörteile finden Sie ab Seite 39 →

Ar�kel Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS Ar�kel‐Nr. Preis €*

HSK‐SLS 500 Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, 500
Liter
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041500

Isolierung 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106005000 2.400,00

HSK‐SLS 500 
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 106305000 2.860,00

HSK‐SLS 800 Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, 800
Liter 
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106008000 2.830,00

HSK‐SLS 800 
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 106308000 3.370,00

HSK‐SLS 1000 Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, 1000
Liter
mit Schichtleitsystem SLS®

passender Speichersockel: Art.‐Nr. 130041600

Isolierung 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106010000 3.030,00

HSK‐SLS 1000
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: A 106310000 3.610,00

HSK‐SLS 1250 
Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, 1250
Liter 
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106012000 3.400,00

HSK‐SLS 1250
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: B 106312000 4.030,00

HSK‐SLS 1500 
Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, 1500
Liter
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung 100 mm
Energieeffizienzklasse: C 106015000 3.700,00

HSK‐SLS 1500
Plus

Doppelisolierung B1 Plus
Energieeffizienzklasse: B 106315000 4.380,00

HSK‐SLS 2200 
Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS, 2200
Liter
mit Schichtleitsystem SLS®

Isolierung 100 mm 106022000 4.330,00

HSK‐SLS 2200
Plus Doppelisolierung B1 Plus 106322000 5.280,00

Bei Verwendung von kombinierten Speichern empfehlen wir den Einbau eines Sanitärausdehnungsgefäßes und eines Trinkwassermischers.

Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS
Serienmäßig mit Speicherisolierung ISO‐B1 (inkl. Speicherbodenisolierung)
Op�onal mit Doppelisolierung‐B1‐Plus (inkl. Speicherbodenisolierung)
Die Isolierung ISO‐B1 ist schwer en�lammbar gemäß DIN 4102‐1: 1998‐05

Serienmäßig mit
Isolierung ISO‐B1®

Op�onal mit
Doppelisolierung‐B1‐Plus

C A

B
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Pufferspeicher P 100

Solarbayer Pufferspeicher P 100 –
Ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen
Pufferspeicher, speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt, ohne integrierte Einbauten,
mit diffusionsdichter PU‐Dämmung, als Kältespeicher einsetzbar.

Ar�kel Pufferspeicher P 100 Ar�kel‐Nr. Preis €*

P100 Solarbayer Pufferspeicher P100, ideal für Wärmepumpenbetrieb 100101000 340,00

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Pufferspeicher P100Wärmepumpe WP AeroMono

Pufferspeicher P 100 100

Nennvolumen L 103

Höhe mit Dämmung [A] mm 795

Kippmaß mm 980

Durchmesser mit Dämmung [C] mm 560

Dämmstärke PU‐Hartschaum (fest aufgeschäumt) mm 55

Gewicht ca. kg 28

max. Betriebstemperatur Speicher °C 95

max. Betriebsdruck Speicher bar 3

max. E‐Heizstabgröße (op�onal) kW 4.5

Bereitscha�swärmeaufwand nach EN 12897:2006 100

Bereitscha�swärmeaufwand kWh/24h 0.79

Energieeffizienzklasse / Tankeinstufung ‐‐‐‐ B

Anschlüsse mit Bemaßung 100

[1]    Entlü�ung 1 ¼" IG oben

[2]    Vorlauf 1 ½" IG mm 605

[3]    Vorlauf 1 ½" IG mm 605

[4]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 605

[5]    Elektroheizstabanschluss 1 ½" IG mm 395

[6]    Rücklauf 1 ½" IG mm 185

[7]    Rücklauf 1 ½" IG mm 185

[8]    Fühler/Thermometer ½" IG mm 185

�

�

�

� �

�

�

	


8

Fer�gungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C; Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung
entnehmen Sie bi�e der entsprechenden Montageanleitung
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Speicherzubehör

SLS‐Montageset A
Verschraubungsset für Schichtleitpufferspeicher SLS und SLS‐S 500 bis 1500 Liter

Verzinkte Fi
ngs: Tauchhülsen/Thermometer/Kugelhähne:
4x Verschraubung. I‐A flachdichtend DN 25 (1") 1x Tauchhülse DN 15 (½") 100 mm für Fühler
4x Reduzierstück DN 40 (1½") x DN 25 (1") 4x Zeigerthermometer 0‐120 C, inkl. Tauchhülsen DN 15 (½")
4x Dichtung DN 25 (1") 1x Entleer‐/Füllhahn DN 15 (½")
1x T‐Stück DN 25 (1") x DN 15 (½") x DN 25 (1")
1x Verschlussstopfen DN 40 (1½")
1x Reduzierstück DN 40 (1½") x DN 15 (½")
1x Doppelnippel DN 25 (1")
1x Handentlü�er DN 15 (½") Solartauscherverschraubungen bei Bedarf gesondert bestellen
1x Rolle Dichtungshanf und 1x Tube Fermit (Bestellnummer 130000000)

Ar�kel SLS‐Montageset A (heizwassersei�g) Ar�kel‐Nr. Preis €*

SLS‐
Montageset A

Verschraubungsset für Schichtleitpufferspeicher SLS und SLS‐S 500 bis 1500 Liter
Dieses Set passt nicht für die Serie SLS‐2S
Bi�e bestellen Sie das Set HSK‐SLS. Montageset A (Bestell‐Nr. 131000000)

130200000 112,00

SLS‐Montageset B
Verschraubungsset für Schichtleitpufferspeicher SLS und SLS‐S ab 2200 Liter

Verzinkte Fi
ngs: Tauchhülsen/Thermometer/Kugelhähne:
4x Verschraubung I‐A flachdichtend DN 40 (1½") 1x Tauchhülse DN 15 (½") 100 mm für Fühler
4x Reduzierstück DN 50 (2”) x DN 40 (1½") 4x Zeigerthermometer 0‐120 C, inkl. Tauchhülsen DN 15 (½")
4x Dichtung DN 40 (1½") 1x Entleer‐/Füllhahn DN 15 (½")
1x T‐Stück DN 40 (1½") x DN 15 (½") x DN 40 (1½")
1x Verschlussstopfen DN 40 (1½")
1x Reduzierstück DN 40 (1½") x DN 15 (½")
1x Doppelnippel DN 40 (1½")
1x Handentlü�er DN 15 (½") Solartauscherverschraubungen bei Bedarf gesondert bestellen
1x Rolle Dichtungshanf und 1x Tube Fermit (Bestellnummer 130000000)

Ar�kel SLS‐Montageset B (heizwassersei�g) Ar�kel‐Nr. Preis €*

SLS‐
Montageset B

Verschraubungsset für Schichtleitpufferspeicher SLS und SLS‐S ab 2200 Liter
Dieses Set passt nicht für die Serie SLS‐2S
Bi�e bestellen Sie das Set HSK‐SLS. Montageset B (Bestell‐Nr. 131000100)

130200100 162,00

Speicherverschraubungssets

Thermometerset ISO‐B1‐Plus 
Thermometerset für alle Speicher mit Doppelisolierung ISO‐B1‐Plus
Lieferumfang:
1 x VA‐Gehäusefassung
4 x Tauchhülse zur Aufnahme von je 3 Fühler
4 x Fernthermometer rund, analog 0 ‐ 120 °C, Kapillar ca. 3 Meter
1 x Heizungsfermit
1 x Dichthanf in prak�scher Spenderbox

Ar�kel Thermometerset ISO‐B1‐Plus Ar�kel‐Nr. Preis €*

Thermometer‐
set B1‐Plus ISO‐B1‐Plus Fernthermometerset 130060000 145,00

Stutzenverlängerungen ISO‐B1‐Plus
Stutzenverlängerungen für alle Speicher mit Doppelisolierung ISO‐B1‐Plus

Ar�kel Stutzenverlängerungen ISO‐B1‐Plus Ar�kel‐Nr. Preis €*

Stutzen 1” Stutzenverlängerung 1”, Länge 120 mm; 1” AG x 1” IG 130060100 25,00

Stutzen 1½” Stutzenverlängerung 1½”, Länge 120 mm; 1½” AG x 1½” IG 130060200 35,00

Stutzen 2” Stutzenverlängerung 2”, Länge 120 mm; 2” AG x 2” IG 130060300 45,00

120 mm
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ÖKO‐Speicher‐Montageset
Verschraubungsset für Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO und Kombispeicher KOMBI‐ÖKO

Verzinkte Fi
ngs: Tauchhülsen/Thermometer/Kugelhähne:
1x Handentlü�er DN 15 (½") 2x Tauchhülse DN 15 (½") 100 mm für Fühler
7x Verschraubung I‐A flachdichtend DN 25 (1“) 3x Zeigerthermometer 0‐120 C, inkl. Tauchhülsen DN 15 (½")
7x Dichtung DN 25 (1") 1x Tauchhülse (3fach) DN 15 (½") 100 mm
1x Doppelnippel DN25 (1“) 1x Entleer‐/Füllhahn DN 15 (½")
1x T‐Stück DN 25 (1") x DN 15 (½") x DN 25 (1")
1x Verschlussstopfen DN 40 (1½")
1x Reduzierstück DN 25 (1") x DN 15 (½") Solartauscherverschraubungen bei Bedarf gesondert bestellen
1x Rolle Dichtungshanf und 1x Tube Fermit (Bestellnummer 130000000)

Ar�kel ÖKO‐Speicher‐Montageset (heizwassersei�g) Ar�kel‐Nr. Preis €*

ÖKO‐
Montageset

Verschraubungsset 
für Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO und Kombispeicher KOMBI‐ÖKO 131100000 150,00

Speicherzubehör

HSK‐SLS Montageset A
Verschraubungsset für HSK‐SLS und Schichtleitpufferspeicher SLS‐2S 500 bis 1500 Liter

Verzinkte Fi
ngs: Tauchhülsen/Thermometer/Kugelhähne:
1x Handentlü�er DN 15 (½") 2x Tauchhülse DN 15 (½") 100 mm für Fühler
1x Reduzierstück DN 40 (1½") x DN 15 (½") 2x Zeigerthermometer 0‐120 C, inkl. Tauchhülsen DN 15 (½")
8x Reduzierstück DN 40 (1½") x DN 25 (1“) 1x Tauchhülse (3fach) DN 15 (½") 100 mm
8x Verschraubung I‐A flachdichtend DN 25 (1“) 1x Entleer‐/Füllhahn DN 15 (½")
8x Dichtung DN 25 (1")
1x Doppelnippel DN25 (1“)
1x T‐Stück DN 25 (1") x DN 15 (½") x DN 25 (1")
1x Verschlusstopfen DN 40 (1½") Solartauscherverschraubungen bei Bedarf bi�e gesondert bestellen
1x Rolle Dichtungshanf und 1x Tube Fermit (Bestellnummer 130000000)

Ar�kel HSK‐SLS‐Montageset A (heizwassersei�g) Ar�kel‐Nr. Preis €*

HSK‐SLS‐
Montageset A

Verschraubungsset 
für Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS 500 bis 1500 Liter
und Schichtleitpufferspeicher SLS‐2S 500 bis 1500 Liter

131000000 170,00

HSK‐SLS Montageset B
Verschraubungsset für HSK‐SLS und Schichtleitpufferspeicher SLS‐2S ab 2200 Liter

Verzinkte Fi
ngs: Tauchhülsen/Thermometer/Kugelhähne:
1x Handentlü�er DN 15 (½") 2x Tauchhülse DN 15 (½") 100 mm für Fühler
1x Reduzierstück DN 40 (1½") x DN 15 (½") 2x Zeigerthermometer 0‐120 C, inkl. Tauchhülsen DN 15 (½")
4x Reduzierstück DN 40 (1½") x DN 25 (1“) 1x Tauchhülse (3fach) DN 15 (½") 100 mm
4x Reduzierstück DN 50 (2”) x DN 40 (1½") 1x Entleer‐/Füllhahn DN 15 (½")
4x Verschraubung I‐A flachdichtend DN 25 (1“)
4x Dichtung DN 25 (1")
4x Verschraubung I‐A flachdichtend DN 40 (1½“)
4x Dichtung DN 40 (1½“)
1x Doppelnippel DN 40 (1½")
1x T‐Stück DN 40 (1½") x DN 15 (½") x DN 40 (1½")
1x Verschlusstopfen DN 40 (1½") Solartauscherverschraubungen bei Bedarf bi�e gesondert bestellen
1x Rolle Dichtungshanf und 1x Tube Fermit (Bestellnummer 130000000)

Ar�kel HSK‐SLS‐Montageset B (heizwassersei�g) Ar�kel‐Nr. Preis €*

HSK‐SLS‐
Montageset B

Verschraubungsset 
für Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS ab 2200 Liter
und Schichtleitpufferspeicher SLS‐2S ab 2200 Liter

131000100 220,00
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WP/SKL‐Montageset
Verschraubungsset für Wärmepumpenspeicher WP und Solar‐Trinkwasserspeicher SKL 200, 750, 1000 Liter

Verzinkte Fi
ngs: Tauchhülsen/Thermometer/Kugelhähne:
2x Verschraubung I‐A flachdichtend DN 25 (1“) 3x Tauchhülse DN 15 (½") 75 mm für Fühler
2x Reduzierstück DN 32 (1¼") x DN 25 (1“) 1x Entleer‐/Füllhahn DN 15 (½")
2x Dichtung DN 25 (1")
2x Doppelnippel DN 25 (1“)
2x T‐Stück DN 25 (1") x DN 15 (½") x DN 25 (1")
1x Handentlü�er DN 15 (½") Solartauscherverschraubungen bei Bedarf gesondert bestellen
1x Rolle Dichtungshanf und 1x Tube Fermit (Bestellnummer 130000000)

Ar�kel WP/SKL‐Montageset (heizwassersei�g) Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP/SKL‐
Montageset

Verschraubungsset 
für Wärmepumpenspeicher WP und Solar‐Trinkwasserspeicher SKL 200, 750, 1000 Liter 130300000 85,00

SKL‐Montageset
Verschraubungsset für Solar‐Trinkwasserspeicher SKL 300, 400, 500 Liter

Verzinkte Fi
ngs: Tauchhülsen/Thermometer/Kugelhähne:
2x Verschraubung I‐A flachdichtend DN 25 (1“) 1x Entleer‐/Füllhahn DN 15 (½")
2x Dichtung DN 25 (1")
2x Doppelnippel DN 25 (1“)
2x T‐Stück DN 25 (1") x DN 15 (½") x DN 25 (1")
1x Handentlü�er DN 15 (½") Solartauscherverschraubungen bei Bedarf gesondert bestellen
1x Rolle Dichtungshanf und 1x Tube Fermit (Bestellnummer 130000000)

Ar�kel SKL‐Montageset (heizwassersei�g) Ar�kel‐Nr. Preis €*

SKL‐
Montageset

Verschraubungsset für Solar‐Trinkwasserspeicher SKL 300, 400, 500 Liter
Dieses Set passt nicht für SKL 200, 750, 1000 Liter. Bi�e bestellen Sie das WP/SKL‐Montageset (Bestell‐Nr.
130300000)

130500000 55,00

Speicherzubehör 

Verschraubungsset für Solartauscher
Solartauscherverschraubungsset für Speicher mit Solartauscher

Messingfi
ngs:
2x Anschlussstück DN25 (1") x 22 mm
1x T‐Stück DN 15 (½") x 22 mm x 22 mm
1x T‐Stück 22 mm x 22 mm x 22 mm
1x Übergang 22 mm x DN 15 (½") IG
1x Entlü�er DN 15 (½") AG
1x CU Rohr 85 mm x 22 mm
1x Entleer‐/Füllhahn DN15 (½")
1x Dichtungshanf
1x Solarfermit

Ar�kel Solartauscher Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solar‐
Montageset Solartauscherverschraubungsset für Speicher mit Solartauscher 130000000 73,00
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Speicherzubehör

Speichersockel
Erhöhen Sie die energe�sche Effizienz mit einer op�malen Bodenisolierung. 
Besonders in der Altbausanierung ist eine zusätzliche Bodenisolierung zu empfehlen, 
hierzu ist unser Speichersockel eine leicht zu realisierende Alterna�ve mit 
hervorragenden Isoliereigenscha�en.

Folgende Podestgrößen sind lieferbar:
Ø 850 mm für Speichergrößen bis 500 Liter
Ø 1000 mm für Speichergrößen von 700 bis 1000 Liter Unsere Speichersockel sind aus galvanisch

verzinktem Stahl gefer�gt, die Unterseite
ist mit Hartschaum isoliert.

Ar�kel Speichersockel Ar�kel‐Nr. Preis €*

Speicher‐
sockel 850

Speichersockel für Speichergrößen bis 500 Liter
Ø ca. 850 mm, Höhe ca. 75 mm

130041500 110,00

Speicher‐
sockel 1000

Speichersockel für Speichergrößen von 700 bis 1000 Liter
Ø ca. 1000 mm, Höhe ca. 75 mm

130041600 120,00

Beachten Sie die VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1, „Vermeidung von Schäden in Warmwasser‐Heizungsanlagen“

Mobile Heizungsbefülleinheit zur Heizungswasserau�ereitung
Mobile Anlage zur Erzeugung von enthärtetem Heizungsbefüll‐ und Ergänzungswasser und Zugabe 
von Korrekturchemikalien bei gleichzei�ger Erfassung von Füll‐ und Ergänzungsmengen 
entsprechend der VDI 2035.
Mit geringsten Folgekosten zur Wiederau�ereitung.
Mobileinheit, bestehend aus:
‐ Chemikalieneinziehschleuse
‐ Feinfilter
‐ Systemtrennung
‐ Druckminderer
‐ Wasserzähler mit Rollenzählwerk
‐ Flexible Edelstahlschläuche zum Anschluss an das Heizungssystem
‐ Anschlussfer�g auf lu�berei�em Transportgestell mon�ert
‐ Messbesteck
‐ Solebehälter zur Regenera�on
Technische Daten:
Enthärtung von bis zu 5000 Liter bei 20 °dH
Höhe: 1330 mm
Durchmesser: 470 mm
zul. Betriebsüberdruck: 2‐8 bar
zul. Betriebstemperatur: +5 bis + 40 °C
Gewicht: ca. 50 kg
Anschlüsse:
Wasseranschluss: DN 20
Spülwasseranschluss: R ¾”

Ar�kel Befülleinheit „Aqua Mobil” Ar�kel‐Nr. Preis €*

Befülleinheit
Aqua Mobil

Mobile Befülleinheit zur Befüllung von Heizungsanlagen
Mobile, fahrbare Anlage zur Erzeugung von enthärtetem Heizungsbefüll‐ und Ergänzungs‐
wasser entsprechend der VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1.
Lieferung inkl. Regenera�onsbehälter und zwei Säcke Regeneriersalz 

500010000 2.950,00

Abbildung Ar�kel Regeneriersalz Ar�kel‐Nr. Preis €*

Befüllsalz
Aqua Mobil

Regeneriersalz in Table�enform, 25 kg
zur Regenera�on

500010100 17,00

Hohe Belastbarkeit

(ca. 75 kg/cm² Punktbelastung)
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Ar�kel Zirku Box Mischwassereinheit Ar�kel‐Nr. Preis €*

Zirku Box
Zirku Box Mischwassereinheit
Mischwassereinheit mit Zirkula�on zur zentralen Warmwassertemperaturregulierung
Lieferung inkl. Isolierbox EPP Schaum 0,038 W/mK und Energieeffizienzpumpe

130000100 560,00

Zirku Box
Komfort und Sicherheit für Warmwasser werden in der Kompaktsta�on
Zirku Box vereint. Die integrierte Zirkula�onspumpe HE verringert unnö‐
�ge Wasserverluste und hält das Warmwassersystem bedarfsgerecht auf
Temperatur. Gleichzei�g sorgt die Mischwassereinheit mit dem thermo‐
sta�schen Brauchwassermischer während des Zapfens und des Zirkula�‐
onsbetriebes für konstante Warmwassertemperatur. Somit wird ein
Überhitzen des Warmwassernetzes normgerecht verhindert.
Auch die gefürchtete Verkalkung der Warmwasserleitungen hat keine
Chance mehr. Die Design‐Isolierschalen verhindern unnö�ge Wärmever‐
luste und bieten dafür op�schen Genuss.
Die gesamte Einheit ist selbstverständlich komple� vormon�ert inklusive
funk�onsgerechter Anordnung der Rückflussverhinderer.
Die Anschlüsse für die Verrohrungen sind montagefreundlich und installa‐
�onsgerecht aufgebaut und ermöglichen eine zeit‐ und kostensparende
Montage. Weiterhin sichern die Absperrhähne eine hohe Bedien‐ und
Servicefreundlichkeit zu.

Technische Daten Zirku Box

Mischwassertemperatur einstellbar 35 – 65°C

Max. Warmwassertemperatur 90°C

Max. Betriebsdruck 10 bar

Anschlüsse Rp3/4

Verbrauch 3‐45 W

Zirkula�onspumpe Yonos Z 15/7 RKC (HE)

Druckverlust Mischeinheit Kvs 1,9

Abmessungen (H x B x T) 345 x 385 x 150 mm

Einfache Montage!

� Komple�e Sta�on für Mischung und Zirkula�on

� Zukunfsweisende Kombina�on für den Einsatz in Solaranlagen

� Verhindert ein Überhitzen des Warmwassernetzes

� Mit Verbrühschutz

� Modulbauweise für schnelle Montage

Speicherzubehör
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Speicherzubehör

Einschraubheizkörper 
als Zusatz‐ oder Notheizung
Solarbayer Elektroheizstäbe eignen sich ideal als Zusatz‐ oder
Notheizung für Ihre Heizungsanlage. Durch den direkten Einbau
in den Brauchwasser‐ oder Pufferspeicher arbeitet ein Elektro‐
heizeinsatz höchst effek�v und schnell. 
Der Einsatzbereich muss aber nicht nur in der Heizung sein. Auf
Grund der qualita�v hochwer�gen Bauweise sind die Elektro‐
heizeinsätze für die direkte Erwärmung verschiedenster flüssiger
Medien in nahezu allen Behälterbauweisen geeignet. Die U‐för‐
migen, hochverdichteten Heizrohre aus hochkorrosionsbeständi‐
gem Chromnickelstahl 2.4858 (AISI B424) werden flüssigkeits‐
dicht eingelötet. Eine integrierte Isoliertrennung schützt vor
elektro‐chemischer Spannung und verhindert dauerha� Korro‐
sion.
Zur Regulierung der Temperatur verfügen die Elektroheizstäbe
über ein eingebautes Thermostat mit Schalthysterese, welches
mi�els Temperaturwahlschalter auf die gewünschte Heiztempe‐
ratur stufenlos eingestellt werden kann. Zum Einbau des Heizsta‐
bes in den Behälter benö�gen Sie lediglich eine Einschraubmuffe
mit einem 1½" Innengewinde. Der Einbau muss dabei immer
waagrecht erfolgen. 
Je nach Anwendungsfall und Speichergröße stehen verschiedene 
Leistungsgrößen von 1,5 bis 9 kW zur Auswahl. 

Korrosionsschutz durch integrierte 
Isoliertrennung

� Maximale Heiztemperatur: 75 °C

� Minimale Einstelltemperatur (Frost‐
schutz): 9 °C

� Schalthysterese: ca. 10 Kelvin

� Sicherheitstemperaturbegrenzer: 98 °C

� Maximale Umgebungstemperatur: 80 °C

� Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

� Anschlussgewinde: 1½" AG

� Material Heizrohre: hochkorrosions‐
beständiger Chromnickelstahl 2.4858 
(AISI B424)

� Elektrischer Anschluss: 
1500 und 3000 Wa� einphasig für 230 V; 
ab 4500 Wa� dreiphasig für 400 V

� Mit LED‐Betriebsanzeige

Kurzbeschreibung

Ar�kel Elektroheizstäbe Ar�kel‐Nr. Preis €*

E‐Heiz
1500

Elektroheizstab, 1,5 kW
Einbau�efe: 320 mm, 230 V
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C
Einschraubgewinde 1½" 

130010100 155,00

E‐Heiz
3000

Elektroheizstab, 3,0 kW
Einbau�efe: 375 mm, 230 V
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C
Einschraubgewinde 1½" 

130010200 178,00

E‐Heiz
4500

Elektroheizstab, 4,5 kW
Einbau�efe: 445 mm, 400 V (dreiphasig)
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C 
Einschraubgewinde 1½" 

130010300 185,00

E‐Heiz
6000

Elektroheizstab, 6,0 kW
Einbau�efe: 590 mm, 400 V (dreiphasig)
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C 
Einschraubgewinde 1½" 

130010400 205,00

E‐Heiz
9000

Elektroheizstab, 9,0 kW
Einbau�efe: 745 mm, 400 V (dreiphasig)
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C 
Einschraubgewinde 1½" 

130010500 225,00

Benö�gte Flanschpla�e und Dichtung bi�e gleich mitbestellen!

Abbildung Ar�kel Flansche für Elektroheizstäbe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Flanschpla�e
E‐Heiz

Flanschpla�e für Elektroheizstäbe (innen emailliert)
Speicherflanschpla�e 170 mm Durchmesser
Muffe für Elektroheizstab 1½" IG
8 Bohrungen, Lochabstand 145 mm

130050200 75,00

Flansch‐
dichtung

Flanschdichtung
Speicherflanschdichtung 160 mm (Innendurchmesser 110 mm)
8 Bohrungen, Lochkreis 145 mm
passend zur Flanschpla�e für Rippenrohrwärmetauscher und Elektroheizstäbe

130050400 42,00

Einschweiß‐
flansch

Einschweißflansch mit Schweißhals
Zum nachträglichen Einschweißen in einen Heizungspufferspeicher. 
Passend zur Flanschpla�e Rippenrohrwärmetauscher und E‐Heizstäbe
Halslänge 40 mm, 8 Bohrungen, Lochkreis 145 mm

130050500 75,00
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Frischwassersysteme 2

2   Frischwassersysteme

Frischwassersta�on FRIWA 30 HE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Frischwassersta�on FRIWA 50 HE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Frischwassersta�on FRIWA 90 HE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Frischwassersta�on FRIWA Kaskade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Frischwassersta�on FRIWA 30 HE

Ar�kel Frischwassersta�on FRIWA 30 HE Ar�kel‐Nr. Preis €*

FRIWA 30 HE
Frischwassersta�on FRIWA 30 HE
Pla�enwärmetauscher: Edelstahl, Cu gelötet, Dämmung: EPP Schaum 0,038 W/mK
Lieferung inkl. Isolierbox, Regler und Energieeffizienzpumpe

200703000 1.390,00

FRIWA 30 Zirku
Zirkula�ons‐Set (op�onales Zubehör zur FRIWA 30 HE)
Lieferumfang: Zirkula�onspumpe Wilo Yonos Para Z 15/7.0 RKC (HE), Absperrkugelhähne, 
Schwerkra�bremse und Tauchhülse inkl. Fühler Pt1000

230703000 395,00

Frischwassersta�on FRIWA 30 HE
Die FRIWA 30 HE ist eine für das 1‐ und 2‐Familienhaus konzipierte Frisch‐
wassersta�on und erwärmt das Trinkwasser im Edelstahl‐Pla�enwärme‐
tauscher immer bedarfsgerecht und hygienisch frisch.
Während des Zapfvorganges wird warmes Heizungswasser aus dem Puf‐
ferspeicher durch den Wärmetauscher gepumpt. Im Wärmetauscher wird
die Wärme dem Heizungswasser entzogen und gleichzei�g dem Trinkwas‐
ser zugeführt. Somit wird das Trinkwasser im Gegenstromprinzip auf die
eingestellte Temperatur erwärmt. 
Die intelligente Regelung passt die Leistung der Ladepumpe dem aktuel‐
len Bedarf an. Somit wird dem Pufferspeicher nur die minimal notwen‐
dige Energie entnommen. 
Die speziell entwickelte Anordnung der Bauteile schützt den Pla�enwär‐
metauscher vor Verkalkung. Die warmen Anschlüsse sind am Wärmetau‐
scher unten angeordnet, damit nach der Zapfung die ansonsten verkal‐
kungsgefährdeten Stellen schnellstmöglich abgekühlt werden. Spül‐ und
Absperrhähne sichern eine hohe Bedien‐ und Servicefreundlichkeit. Die
speziell vorbereitete Halterung ermöglicht eine einfache Wandmontage. 
Die FRIWA 30 HE ist komple� vormon�ert und isoliert und muss nur noch
an den Pufferspeicher und das Trinkwassernetz angeschlossen werden.

Technische Daten FRIWA 30 HE

Zapfleistung 12‐50/65°C (KW‐WW/HVL) 29 l/min

Zapfleistung 12‐50/70°C (KW‐WW/HVL) 34 l/min

max. Betriebsdruck Heizungsseite 3 bar

Trinkwasserseite 10 bar

max. Betriebstemperatur Heizungsseite 95 °C

Trinkwasserseite 65 °C

Anschlüsse Heizungsseite Rp 3/4

Trinkwasserseite Rp 3/4

Zirkula�on (op�onal) Rp 3/4

Druckverlust Brauchwasserseite bei Nennleistung 0,6 bar

Max. Druckverlust für heizungssei�ge Verrohrung 50 mbar

Umwälzpumpe Wilo Yonos Para 15/7.0 PWM2

Leistungsaufnahme 3‐45 W

Elektrischer Anschluss 230 V AC / 50‐60 Hz

Abmessungen B x H x T 400 x 605 x 240 mm

Einfache Montage!

� Zapfleistung 30 l/min

� Kompakte Modulbauweise

� Hygieneprogramm und 
thermische Desinfek�on 
für höchsten Schutz

� Komple� vormon�ert für 
den Anschluss am Spei‐
cherkreis und Trinkwasser‐
netz

� Mit eingebautem Regler, 
vorverdrahtet

� Zirkula�on op�onal

FR
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Frischwassersta�on FRIWA 50 HE

Ar�kel Frischwassersta�on FRIWA 50 HE Ar�kel‐Nr. Preis €*

FRIWA 50 HE
Frischwassersta�on FRIWA 50 HE (Variante mit CU‐gelötetem Edelstahlpla�enwärmetauscher)
Pla�enwärmetauscher: Edelstahl, Cu gelötet, Dämmung: EPP Schaum 0,038 W/mK
Lieferung inkl. Isolierbox, Regler und Energieeffizienzpumpe

200705000 2.050,00

FRIWA 50 HE VA
Frischwassersta�on FRIWA 50 HE VA (Variante mit Volledelstahlpla�enwärmetauscher)
Pla�enwärmetauscher: Volledelstahl, Dämmung: EPP Schaum 0,038 W/mK
Lieferung inkl. Isolierbox, Regler und Energieeffizienzpumpe

200705500 3.100,00

FRIWA 50 Zirku
Zirkula�ons‐Set (op�onales Zubehör zur FRIWA 50 HE)
Lieferumfang: Zirkula�onspumpe Wilo Yonos Para Z 15/7.0 RKC (HE), Absperrkugelhähne, 
Schwerkra�bremse und Tauchhülse inkl. Fühler Pt1000

230705000 395,00

 

 

Einfache Montage!

Frischwassersta�on FRIWA 50 HE
Die FRIWA 50 HE arbeitet nach dem Durchflussprinzip und erwärmt Trink‐
wasser immer bedarfsgerecht und hygienisch frisch. Heißes Heizungswas‐
ser aus dem Pufferspeicher wird auf Anforderung des Strömungssensors
durch den Wärmetauscher gepumpt und heizt im Gegenstromprinzip das
durchlaufende kalte Trinkwasser entsprechend der eingestellten Tempe‐
ratur auf. Die konstante sekundärsei�ge Warmwassertemperatur wird
über den Strömungssensor und den im Warmwasser sitzenden ultra‐
schnellen Fühler gewährleistet. Hierzu wird über den integrierten Regler
die Drehzahl der Ladepumpe angepasst. Der integrierte Regler ist mit
einer Funk�onseinheit zum Anschluss einer Zirkula�onspumpe ausgestat‐
tet.  
Zusätzlicher Verkalkungsschutz bietet die raffinierte Konstruk�on und die
ausgeklügelte Anordnung der Bauteile. Der kaltwassersei�ge Schmutzfän‐
ger verhindert eine Verschmutzung des Pla�enwärmetauschers. Spül‐ und
Absperrhähne sichern eine hohe Bedien‐ und Servicefreundlichkeit zu. Die
speziell vorbereitete Halterung ermöglicht eine einfache Wandmontage.
Komple� vormon�ert und isoliert muss die FRIWA 50 HE nur noch an den
Pufferspeicher und das Trinkwassernetz angeschlossen werden.

Technische Daten FRIWA 50 HE
Zapfleistung 12‐50/65°C (KW‐WW/HVL) 50 l/min
Zapfleistung 12‐50/70°C (KW‐WW/HVL) 57 l/min
max. Betriebsdruck Heizungsseite 3 bar

Trinkwasserseite 10 bar
max. Betriebstemperatur Heizungsseite 95 °C

Trinkwasserseite 70 °C
Anschlüsse Heizungsseite Rp 1

Trinkwasserseite Rp 3/4
Zirkula�on (op�onal) Rp 3/4

Druckverlust Brauchwasserseite bei Nennleistung 0,6 bar
Max. Druckverlust für heizungssei�ge Verrohrung 50 mbar
Umwälzpumpe Wilo Yonos Para 25/7.0 PWM2
Leistungsaufnahme 3‐45 W
Elektrischer Anschluss 230 V AC / 50‐60 Hz
Abmessungen B x H x T 525 x 865 x 280 mm

� Auch als Volledelstahl‐
version erhältlich

� Kompakte Modulbauweise

� Starke Leistung 

� Komple� vormon�ert für
den Anschluss am Spei‐
cherkreis und Trinkwasser‐
netz

� Mit eingebautem Regler,
vorverdrahtet

� Alle Leitungen absperrbar

� Zirkula�on op�onal

2 Versionen zur Auswahl:
Pla�enwärmetauscher CU‐gelötet oder Volledelstahl
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Frischwassersta�on FRIWA 90 HE

 

 

FRIWA 90 HE

Frischwassersta�on FRIWA 90 HE
Die FRIWA 90 HE arbeitet nach dem Durchflussprinzip und erwärmt Trink‐
wasser immer bedarfsgerecht und hygienisch frisch. 
Die Doppelpumpenanordnung und der dreifache Verkalkungsschutz sind
Garant für Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit. Heißes Heizungswasser
aus dem Pufferspeicher wird auf Anforderung des Strömungssensors
durch den Wärmetauscher gepumpt und heizt im Gegenstromprinzip das
durchlaufende kalte Trinkwasser entsprechend der eingestellten Tempe‐
ratur auf. Die konstante sekundärsei�ge Warmwassertemperatur wird
über den Strömungssensor und den im Warmwasser sitzenden ultra‐
schnellen Fühler gewährleistet. Hierzu wird über den integrierten Regler
die Drehzahl der Ladepumpen angepasst. Der integrierte Regler ist mit
einer Funk�onseinheit zur Ansteuerung der enthaltenen Zirkula�ons‐
pumpe ausgesta�et. Das op�onal erhältliche elektromotorische Misch‐
ven�l begrenzt die heizungssei�ge Vorlau�emperatur und schützt den
Pla�enwärmetauscher vor Verkalkung.
Zusätzlichen Verkalkungsschutz bietet die technisch hochwer�ge Kon‐
struk�on, die speziell ausgewählte Anordnung der Bauteile und die neuar‐
�g entwickelte Regelstrategie. Spül‐ und Absperrhähne sichern eine hohe
Bedien‐ und Servicefreundlichkeit zu.

Technische Daten FRIWA 90 HE
Zapfleistung 10‐45/75°C (KW‐WW/HVL) 95 l/min
max. Betriebsdruck Heizungsseite 3 bar

Trinkwasserseite 10 bar
max. Betriebstemperatur Heizungsseite 95 °C

Trinkwasserseite 70 °C
Anschlüsse Heizungsseite Rp 1¼

Trinkwasserseite Rp 1¼
Zirkula�on Rp ¾

Druckverlust Brauchwasserseite bei Nennleistung 0,6 bar
Max. Druckverlust für heizungssei�ge Verrohrung 50 mbar
Umwälzpumpe 2 x Wilo Yonos Para 15/7.0 PWM2
Zirkula�onspumpe Wilo Z 15/7.0 RKC (HE)
Leistungsaufnahme 3‐45 W
Elektrischer Anschluss 230 V AC / 50‐60 Hz
Abmessungen B x H x T 855 x 860 x 350 mm

� Große Zapfleistung 

� Dreifacher Verkalkungs‐
schutz

� Komple� vormon�ert für
den Anschluss am Spei‐
cherkreis und Trinkwasser‐
netz

� Integrierte Zirkula�ons‐
pumpe HE

� Alle Leitungen absperrbar

� Betriebssicherheit durch
Doppelpumpe

Ar�kel Frischwassersta�on FRIWA 90 HE Ar�kel‐Nr. Preis €*

FRIWA 90 HE

Frischwassersta�on FRIWA 90 HE Einzelsta�on
Pla�enwärmetauscher: Edelstahl, Cu gelötet, Dämmung: EPP Schaum 0,038 W/mK
Lieferung inkl. Isolierbox, Regler, 2 x Energieeffizienzpumpen und Zirkula�onspumpe HE
Pla�ewnwärmetauscher auf Anfrage auch als Volledelstahlversion erhältlich

200709000 5.850,00

FRIWA 90 HE
Vormischeinheit

Vormischeinheit für FRIWA 90 HE 
Nennweite DN 32; KVS‐Wert 16,0; Stellantrieb 230 V; 210 sek.

230709100 365,00

Die FRIWA 90 HE ist auch als kaskadierbare Version erhältlich,
siehe nächste Seite →
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Die FRIWA Kaskade ist kaskadierbar auf bis zu 4 Sta�onen

Technische Daten FRIWA Kaskade  Master FRIWA Kaskade Slave

Master‐Sta�on 1 Slave‐Sta�on 2 Slave‐Sta�on 3 Slave‐Sta�on

Zapfleistung 10‐45/75°C (KW‐WW/HVL) 95 l/min 190 l/min 285 l/min 380 l/min

max. Betriebsdruck Heizungsseite 3 bar 3 bar

Trinkwasserseite 10 bar 10 bar

max. Betriebstemperatur Heizungsseite 95 °C 95 °C

Trinkwasserseite 70 °C 70 °C

Anschlüsse Heizungsseite Rp 1¼ Rp 1¼

Trinkwasserseite Rp 1¼ Rp 1¼

Zirkula�on Rp ¾ –––––

Druckverlust Brauchwasserseite bei Nennleistung 0,6 bar 0,6 bar

Max. Druckverlust für heizungssei�ge Verrohrung 50 mbar 50 mbar

Umwälzpumpe 2 xWilo Yonos Para 15/7 PWM2 jeweils 2 xWilo Yonos Para 15/7 PWM2

Zirkula�onspumpe Wilo Yonos Z 15/7 RKC HE –––––

Leistungsaufnahme 3‐45 W jeweils 3‐45 W

Elektrischer Anschluss 230 V AC / 50‐60 Hz 230 V AC / 50‐60 Hz

Abmessungen B x H x T 855 x 860 x 350 mm 855 x 860 x 350 mm

Ar�kel Frischwassersta�on FRIWA 90 HE Kaskade Ar�kel‐Nr. Preis €*

FRIWA Kaskade
Master

Frischwassersta�on FRIWA Kaskade Master Mastersta�on
Pla�enwärmetauscher: Edelstahl, Cu gelötet, Dämmung: EPP Schaum 0,038 W/mK
Lieferung inkl. Isolierbox, Regler, 2 x Energieeffizienzpumpen und Zirkula�onspumpe HE
Pla�ewnwärmetauscher auf Anfrage auch als Volledelstahlversion erhältlich

200701000 5.950,00

FRIWA Kaskade
Slave

Frischwassersta�on FRIWA Kaskade Slave Slavesta�on
Pla�enwärmetauscher: Edelstahl, Cu gelötet, Dämmung: EPP Schaum 0,038 W/mK
Lieferung inkl. Isolierbox, Regler, 2 x Energieeffizienzpumpen
Pla�ewnwärmetauscher auf Anfrage auch als Volledelstahlversion erhältlich

200701500 5.400,00

FRIWA Kaskade
Vormischeinheit

Vormischeinheit für FRIWA Kaskade
Nennweite DN 40; KVS‐Wert 22,0; Stellantrieb 230 V; 210 sek.

230700100 890,00

Frischwassersta�on FRIWA Kaskade
Diese FRIWA ist kaskadierbar auf bis zu 4 Sta�onen (1 x FRIWA Kaskade
Master als Master‐Sta�on und bis zu 3 x FRIWA Kaskade Slave) und er‐
laubt eine konstante und gradgenaue Zap�emperatur bei einem Lei‐
stungsspektrum bis zu 380 Liter/min.
Technischen Daten siehe FRIWA 90 HE.

FRIWA Kaskade Master FRIWA Kaskade Slave

Frischwassersta�on FRIWA Kaskade
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Mehr Service.
Auf Wunsch Ers�nbetriebnahme 
von Stückholz‐ und Pelletkesseln

Um Sie nicht nur telefonisch mit unserem technischen Support unterstützen zu können, erweitern wir unseren Service und bieten Ihnen auf Wunsch
eine gemeinsame Ers�nbetriebnahme durch einen geschulten Solarbayer‐Kundendienst oder Servicepartner an. Denn nur eine ideal eingestellte Anlage
sorgt auf lange Zeit für Kundenzufriedenheit!

Teilen Sie uns Ihren Anlagen‐
standort mit und wir erstellen
Ihnen ein unverbindliches 
Angebot.

Kontak�eren Sie uns unter:

Tel.: 0 84 21 / 9 35 98 0 
Fax: 0 84 21 / 9 35 98 29
Mail: info@solarbayer.de

Solarbayer‐Ers�nbetriebnahmeservice
Stückholzkessel, Pelletkessel

Ar�kel Werksinbetriebnahme Ar�kel‐Nr. Preis €*

Inbetriebnahme1‐Z1
Werksinbetriebnahme 
HVS/Pellmax

Heizkessel bis 40kW

Zone1 (bis 50 km) D00001010 380,00
Inbetriebnahme1‐Z2 Zone2 (bis 100 km) D00001020 420,00
Inbetriebnahme1‐Z3 Zone3 (bis 200 km) D00001030 480,00
Inbetriebnahme1‐Z4 Zone4 (bis 300 km) D00001040 550,00
Inbetriebnahme1‐Z5 Zone5 (bis 400 km) D00001050 600,00

Inbetriebnahme2‐Z1
Werksinbetriebnahme 
HVS

Heizkessel ab 50kW

Zone1 (bis 50 km), D00001110 520,00
Inbetriebnahme2‐Z2 Zone2 (bis 100 km) D00001120 560,00
Inbetriebnahme2‐Z3 Zone3 (bis 200 km) D00001130 620,00
Inbetriebnahme2‐Z4 Zone4 (bis 300 km) D00001140 690,00
Inbetriebnahme2‐Z5 Zone5 (bis 400 km) D00001150 740,00

Was kostet eine Ers�nbetriebnahme durch einen Servicetechniker?
Der Inbetriebnahmeeinsatz wird ohne versteckte Kosten als Pauschale verrechnet. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Kesselgröße und der
En�ernung der Anlage zum nächsten Service‐Standort, diese ist zur Vereinfachung in fünf En�ernungszonen gegliedert. Die Arbeitszeit ist in dieser 
Pauschale bereits inbegriffen. Derzeit ist eine Ers�nbetriebnahme nur für Anlagenstandorte in Deutschland möglich.

Welche Leistungen beinhaltet die Ers�nbetriebnahme?
� Einstellung der vorhandenen Kesselkomponenten und Prüfung 

der Betriebsvoraussetzungen
� Einweisung in den Betrieb und die Wartung der Anlage
� Gemeinsames Anheizen des Kessels
� Durchführung einer Abgasmessung mit Belegdruck

Was wird bei der Ers�nbetriebnahme geprü�?
� Korrekter hydraulischer Anschluss
� Korrekter abgassei�ger Anschluss
� Vorhandene Kaminverhältnisse
� Rich�ge Einstellung der Regelung
� Korrekte Funk�on der verbauten Solarbayer‐Komponenten

NEU:Werks‐inbetriebnahme
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Holzheizungen 3

3   Holzheizungen

Holzvergaser HVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Holzvergaserpakete – HVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kesselsteuerung / Lambdasteuerung (Nachrüstung HVS‐Kessel) . . . 62
Abgaszuggebläse (op�onales Zubehör HVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Holzvergaserzubehör HVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Zugbegrenzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Holzvergaserersatzteile HVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200 . . . . . . . . . . 71
Pelletkesselpakete Pellmax UB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Pellet‐Fer�glager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Pellet‐Sauganlage für bauseitge Pelletlager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Par�kelabscheider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kesselrücklaufanhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kesselzubehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Lu�abscheider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Schlammabscheider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Stückholzkessel
HVS

Pelletkessel
Pellmax UB

Pellet‐ und Stückholzkessel
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Vollständige Verbrennung der Holzgase 
in der unteren Brennkammer 

1

Grafisch animiertes Display mit vordefiniertem 
Solarbayer‐Hydraulikschema. Abgastemperatur‐,
Kesseltemperatur‐ und Speichertemperaturüber‐
wachung. Bei Version „HVS Lambda Control” ist
zusätzlich die Funk�on „Lambdaregelung” ak�v.

Mit der weiterentwickelten Steuerelektronik ist
eine hervorragende Energieeffizienz gewährlei‐
stet. Geringster Stromverbrauch im Betrieb sowie
im Standby. Die Ansteuerung der neuen Pumpen‐
klassen „A” ist problemlos möglich.

13

1     Regelung
Grafisch animiertes Display mit 
permanenter Systemfunktionsanzeige

2     Füllraumtür
Großzügig bemessene Füllraumtür

3     Druckgebläse
Die für die optimale Verbrennung 
benötigte Luftmenge wird durch das 
serienmäßig eingebaute und stufenlos
geregelte Druckgebläse zugeführt 

4     Untere Tür
Reinigungstür zur Entnahme der 
anfallenden Asche

5     Vergaserkammer
Großer Füllraum 

5a   Abgeschrägte Vergaserraumwände*
zur gleichmäßigen Zuführung der 
Brennstoffglut an die Vergaserdüse

6     Primärluftkanal
Durch die hintere Luftführung wird 
die vorgewärmte Primärluft in die 
Vergasungskammer zugeführt

7     Keramikdüse mit Sekundärluftkanal
Erzeugt die optimale Gasmischung 
und gewährleistet eine saubere, 
nach unten geleitete Holzgasflamme

8     Einschubbrennkammer 
aus hochtemperaturbeständigen 
Schamottsteinen zum restlosen 
Ausbrand der Holzgase mit einem 
minimalen Ascheanfall

9     Abgaswärmetauscher mit Turbulatoren
zur bestmöglichen Abgabe der 
Abgaswärme an das Heizwasser

10   Anheizklappe mit Zuggestänge
verhindert Rauchaustritt beim 
Nachlegen von Brennmaterial

11   Sicherheitswärmetauscher
zur Abkühlung bei einer evtl. 
Überhitzung

12   Kesselvorlauf

13   Hochwertige Wärmedämmung

A     Lambda‐Stellmotor 
(nur Serie HVS Lambda Control)
Die Einstellung der Sekundärluft wird
durch die Lambdasonde, abhängig von
den Emissionswerten optimal mittels
eines Stellantriebs angepasst. Bei Serie
HVS E (ohne Lambdaregelung) erfolgt
die Sekundärlufteinstellung mittels 
Stellschrauben.

*nur Version HVS 16‐40

Gelungene Detaillösungen

Holzvergaser HVS

Wassertasche nur bei HVS 60/100
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Holzvergaserkessel HVS
Mit Leistungs‐ und Feuerungsregelung mi�els Temperatursensor im Abgas 
und op�onal mit Lambdasonde. Nennwärmeleistungsbereich 16‐100 kW, 
für naturbelassenes, gespaltenes Stückholz in Scheitholzlängen von 33 bis 100 cm 
je nach Kesselgröße.

Stückholzkessel HVS 

Technischen Daten sowie Preise finden Sie auf den nächsten Seiten →

Holzvergaser HVS
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Kurzbeschreibung

Solarbayer‐Holzvergaser HVS –
Ökologisch Heizen mit höchstem Komfort
Wenig Arbeit von der Beschickung bis zur Reinigung
Holz einfüllen, anzünden und alles andere läu� automa�sch. Der große Füllraum sorgt für eine
lange Brenndauer. Das integrierte Gebläse garan�ert auch bei kaltem Kamin einen problemlosen
Start. Durch die Anheizklappe und Türverriegelung ist ein Rauchaustri� ausgeschlossen. Darüber
hinaus stabilisiert das Gebläse die Verbrennung über die gesamte Brenndauer und ermöglicht 
einen absolut problemlosen Betrieb. 
Unser „Kleiner”, der HVS 16 LC ist ideal geeignet für die Beheizung von Niedrigenergiehäusern.
Schon ab der Kesselgröße von 25 kW kann über die große Fülltüre bequem mit Halbmeterscheiten
geheizt werden. Durch die große Füllmenge ergeben sich lange Nachlegeintervalle. Der Füllraum 
ist innen mit einer “heißen Lu�führung" versehen, wodurch eine Leistungssteigerung und beste 
Abgaswerte erzielt werden.

� Holzzentralheizkessel mit oberer Holz‐
vergasung und unterem Abbrand

� Solide Kesselkonstruk�on und Roboter‐
fer�gung garan�eren eine lange Lebens‐
dauer

� Robuste Beladungskammer
� Alle feuerberührten Teile aus 6 mm 

Kesselstahl
� Op�mierte Brennraumgeometrie
� Innova�ve Heizkesseltechnik
� Turbulatoren für mehr Leistung 

und geringere Abgastemperaturen
� Leichte Bedienung und einfache 

Reinigung
� Brennstoffausnutzung bei gleicher 

Füllmenge bis zu 30% effek�ver als 
bei früheren Standard‐Holzkesseln

�Modula�onsverbrennung, Abgastempe‐
raturregelung sowie op�onal mit 
Lambdasteuerung (Serie HVS Lambda
Control) sorgen für die Einhaltung 
der derzeit geltenden Grenzwerte der
Bundes‐Immissionsschutzverordnung

� Kesselgrößen von 16 kW bis 100 kW
� Scheitholzlängen von 33 cm bis 100 cm

1. BImSchV*, Stufe 2:
Aktuell gül�g für Scheitholzkessel (Installa�on 
ab 01.01.2017))

Alle Solarbayer‐Holzvergaserkessel erfüllen
die strengsten Grenzwerte der aktuellen 
Bundes‐Immissionsschutzverordnung.
*Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes‐Im‐

missionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und
mi�lere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV)

Kurzbeschreibung

HVS 16 LC HVS 25 E
HVS 25 LC

HVS 40 E
HVS 40 LC

HVS 60 E
HVS 60 LC

HVS 100 E
HVS 100 LC

Folgende Varianten stehen zur Auswahl:
HVS E [ohne Lambdasteuerung]: 25 kW bis 100 kW
HVS LC [mit Lambdasteuerung]: 16 kW bis 100 kW

Scheitholzlänge:
ca. 33 cm

Scheitholzlänge:
ca. 50 cm

Scheitholzlänge:
ca. 50 cm

Scheitholzlänge:
ca. 70 cm

Scheitholzlänge:
ca. 100 cm
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Op�male Verbrennung – niedrige Emissionen:
Protokoll Solarbayer‐Werksmessung HVS 40 LC:
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Holzvergaser HVS

HVS E [Economic]
Leistungsop�mierte und abgastemperaturgeführte Regelung mit Systemfunk�onsüberwachung
Der HVS Economic erzielt bereits ohne Lambdaregelung saubere Emissionswerte. 
Durch den Einsatz neuester Regelungstechnik wurde hier ein Produkt geschaffen, das die bereits
festgelegten strengen Abgasnormen unterschreitet. Mit dieser Kesselserie nutzen Sie den Brennstoff
bestmöglich aus und schonen somit unsere Umwelt.
Jedes dieser Modelle ist serienmäßig mit der elektronischen Verbrennungsregelung ausgesta�et.
Die permanente Überwachung der Abgas‐ und Kesseltemperatur bedeutet für Sie op�malen Kom‐
fort und für Ihr Holz eine gleichmäßige Verbrennung. Die Physik des Verbrennungsprozesses wurde
hier von der Natur abgeschaut und in exzellenter Weise in unsere Kesselmodelle integriert.
Das logische Zusammenspiel von Abgas‐ und Kesseltemperaturans�eg in bes�mmten Zei�olgen
wird hier genutzt um die Verbrennungslu� op�miert zuzuführen.

Erhältlich in den Kesselgrößen 
25, 40, 60 und 100 kW Nennwärmeleistung

HVS LC [LambdaControl]
Verbrennungsop�mierte Leistungs‐ und Feuerungsregelung durch permanente Lambda‐
überwachung
Die ständig steigende Belastung der Umwelt durch Staub und CO2 spornt die Industrie in allen Berei‐
chen zu neuen Entwicklungen und modernerer Technik an. In unseren Holzvergaserkesseln der Serie
HVS LC sorgt ein modernes und modulares Regelungskonzept mit Überwachung der Abgaswerte
durch die serienmäßig eingebaute Lambdasonde für noch mehr Leistung und zudem einen niedri‐
gen, umweltgerechten Schadstoffausstoß.
Anhand der integrierten Kessel‐ und Abgaslogik erkennt die intelligente Regelung den Leistungsbe‐
darf. Mi�els der modulierenden Lu�zufuhr kann der Kessel somit auf Leistungsüberschuss reagieren
und für eine op�male und nahezu perfekte Brennstoffausnutzung sorgen. Dies bietet für Sie einen
bestmöglichen Heizkomfort und für Ihr Holz eine emissionsarme Verbrennung. 
Nur durch perfekt aufeinander abges�mmte Systemkomponenten kann ein op�maler Wirkungsgrad
erzielt werden. Daher empfehlen wir generell für Holzheizungen unsere Hochleistungs‐Schichten‐
speicher Typ SLS mit paten�ertem Schichtleitsystem SLS®. Hier kann die vom Holzkessel produzierte
Wärme op�mal gespeichert werden. Die Heizung ru� dann die gespeicherte Wärme je nach Bedarf
beliebig ab. Dies schont zusätzlich die Umwelt und hält den Brennstoffverbrauch so gering wie mög‐
lich.

Erhältlich in den Kesselgrößen: 
16, 25, 40, 60 und 100 kW Nennwärmeleistung

Mit Holz aus Ihrer Region, einer modernen
Holzvergaserheizung und einer sachgerech‐
ten Handhabung tragen Sie dazu bei, dass
Ihr Holzkessel für behagliche Wärme sorgt
und das Klima nicht schädigt

Umwel�reundlich Heizen

Abgasfühler

HVS LambdaControl: 
Permanente Verbrennungsop�mierung 
durch Abgasanalyse über die Lambdasonde 
und einstellbare Abgastemperatur 

HVS LambdaControl:
Die op�male Lu�mengeneinstellung 
erfolgt präzise mi�els Stellmotor

Lambdasonde

Stellmotor

Druckgebläse

Technischen Daten sowie Preise finden Sie auf den nächsten Seiten →
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Wärmequellen:
Solarthermie
Stückholzkessel
Speichertechnik:
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S
Solar‐Trinkwasserspeicher SKL

Stück‐
holz‐
kessel

Das hier gezeigten Anschlussschemata dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel
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Holzvergaser HVS

A

B

C

Wandabstand beidseitig
min. 400 mm

D

E F
G H

I

min. 300 mm

HVS 16 bis 40
min. 800 mm

HVS 60 bis 100
min.1600 mm

Vereinigung
Kantonaler

Feuerversicherungen

Associa�on
des établissem

ents cantonaux
d´assurance incendie

No: 16498Kraus Martin
Geschäftsführer Solarbayer GmbH

Pollenfeld, 16.02.2017

HVS 25 LC
Emissionen bezogen auf [Emissions related to]

6 Vol.%
(T = 0 °C, p = 1013 mbar)

10 Vol.%
(T = 0 °C, p = 1013 mbar)

13 Vol.%
(T = 0 °C, p = 1013 mbar)

Heizwert  (Brennstoff)
[Heating value (fuel)]

Prüfbrennstoff
[Test fuel] naturbelassenes Scheitholz, Birke [natural logwood, birchwood]

Kesselwirkungsgrad
[Boiler efficiency] 92,64 %

Max. Abstrahlverluste:
[Max. Radiation loss]: < 2,5 %

Abgastemperatur
[Exhaust gas temperature] 168,4 °C

CO‐Emission
[CO emission] 81,9  mg/m³ 60,1 mg/m³ 43,7 mg/m³ 29,3 mg/MJ

OGC‐Emission (CxHy)
[OGC emission (CxHy)] 6,6  mg/m³ 4,8 mg/m³ 3,5 mg/m³ 2,4 mg/MJ

Staub‐Emission
[Dust emission] 22,3  mg/m³ 16,3 mg/m³ 11,9 mg/m³ 8,0 mg/MJ

NOx‐Emission
[NOx emission] 221,8 mg/m³ 162,7 mg/m³ 118,3 mg/m³ 79,3 mg/MJ

Werkszertifikat

[Factory certificate]
Hiermit wird auf unsere eigene Verantwortung erklärt, dass das nachstehend beschriebene Produkt
den derzeit geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften entspricht.

[We hereby declare on our own responsibility that the product described below complies with
the current European directives and regulations.]

Typbezeichnung [type]: HVS 25 LC
Nennwärmeleistung [nominal heat output]: 25 kW

Bauart [model description]: Stahlheizkessel nach DIN EN 303‐5: 2012‐10
mit Verbrennungsluftgebläse und Lambdasonde
[Steel heating boiler according to DIN EN 303‐5: 2012‐10
with combustion air blower and lambda sonde]

Brennstoffe [fuels]: naturbelassenes Scheitholz [natural, untreated wood logs]

Beschickungseinrichtung [feeding]: Handbeschickung [hand firing]

Kesselhersteller [Boiler manufacturer): Solarbayer GmbH
Preith, Am Dörrenhof 22, 85131 Pollenfeld, Deutschland [Germany]

Prüfbericht Nr. [test report n°]: 155000037/314/2

Prüfergebnisse [test results]: 

Solarbayer‐Holzvergaser verbrennen das Holz
umweltverträglich und mit höchster Effizienz.
Die bei der Zulassung ermi�elten Emissions‐
werte finden Sie in unseren Werkszer�fikaten.
Diese sind auf unserer Homepage als PDF‐
Datei zum Download verfügbar.
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*Rechtliche Rahmenbedingungen bzw. Förderkriterien sind zu beachten.
**Je nach Rohrlänge, Bogenanzahl, Mischer, Umschaltventile etc., auch größer zu dimensionieren. 

Die hier genannten Rohrdimensionierungen dienen lediglich als Vorschlag und ersetzen keine fachtechnische Planung.

Maße und Gewichte HVS 16 LC HVS 25 E
HVS 25 LC

HVS 40 E
HVS 40 LC

HVS 60 E
HVS 60 LC

HVS 100 E
HVS 100 LC

Höhe A mm 1135 1135 1370 1420 1420
Breite B mm 590 590 590 760 760
Breite einschließlich Schieber C mm 645 645 645 785 785
Tiefe D mm 840 1070 1070 1260 1650
Höhe Vorlauf E mm 1075 1075 1310 1400 1400
Höhe Abgasrohr (Mi�e) F mm 890 890 1110 1170 1170
Höhe Rücklauf G mm 115 115 125 215 215
Höhe Entleerung (bei HVS 40 seitlich links) H mm 55 55 70 135 135
Abgasstutzen I mm Ø 159 Ø 159 Ø 196 Ø 196 Ø 196
Kesselvorlauf/ Kesselrücklauf Ø ‐‐ DN 50 (2" IG)
Sicherheitswärmetauscher Ø ‐‐ DN 20 (¾ ")
Tauchhülse für Sicherheitswärmetauscher Ø ‐‐ DN 15 (½")
Entleerung Ø DN 15 (½") DN 20 (¾")
Kesselgewicht kg 400 440 525 790 990

Allgemeine Daten HVS 16 LC HVS 25 E
HVS 25 LC

HVS 40 E
HVS 40 LC

HVS 60 E
HVS 60 LC

HVS 100 E
HVS 100 LC

Kesselnennleistung kW 16 25 40 60 100
Kesselleistung mit Leistungsregelung kW 12‐18 5‐31 8‐41 15‐72 25‐100
Wirkungsgrad % 88‐92 %
Kesselwasserinhalt l 60 75 93 180 215
max. Betriebsdruck bar 3 3 3 3 3
Druckverlust bei Nennlast (dt 10 K) mbar 9,35 9,75 10,48 12,77 11,50
Druckverlust bei Nennlast (dt 20 K) mbar 1,00 1,05 2,55 3,19 2,82
zul. Druckbereich Ablaufsicherung bar mind. 1  bis max. 4 bar
Wassereintri�stemperatur Ablaufsicherung °C 4 bis 15°C
Öffnungstemperatur Ablaufsicherung °C bei 95°C
Geräuschpegel dB 45,0 45,5 47,7 51,4 54,2
Energieeffizienzklasse ‐‐ A+ A+ A+ A+ ‐‐
Energieeffizienzindex EEI ‐‐ 121 120 | 122 120 | 122 119 | 121 ‐‐
Raumheizungs‐Jahresnutzungsgrad ηs % 82,0 81 | 83 82 | 83 81 | 82 ‐‐

Füllraum/Brennstoffverbrauch HVS 16 LC HVS 25 E
HVS 25 LC

HVS 40 E
HVS 40 LC

HVS 60 E
HVS 60 LC

HVS 100 E
HVS 100 LC

zulässiger Brennstoff naturbelassenes, gespaltenes Stückholz mit Res�euchte  16%  ± 3%
max. Scheitholzlänge mm 330 500 500 700 1000
Füllraum Tiefe mm 370 560 560 750 1085
Füllraum Höhe mm 490 490 750 730 730
Füllraum Breite mm 440 440 440 575 575
Abmessung der Füllöffnung B/H mm 435/255 435/255 435/255 575/318 575/318
Brennkammerinhalt, Volumen Liter ca. L 80 116 180 310 455
max. Füllgewicht (Buche) ca. kg 20 30 48 80 120
Brennstoffverbrauch bei Nennlast (Buche) ca. kg/h 4,5 7,1 11,2 17 25
Brenndauer bei Nennlast (Buche) ca. h 4,4 4,2 4,3 4,5 4,5

Abgasführung HVS 16 LC HVS 25 E
HVS 25 LC

HVS 40 E
HVS 40 LC

HVS 60 E
HVS 60 LC

HVS 100 E
HVS 100 LC

Empf. Mind. Kaminquerschni� mm 140 150 180 180 200
Zugbedarf Pa 15‐25 15‐25 15‐25 15‐30 15‐30
Empfohlene wirksame Kaminhöhe m ca. 7 Meter
Abgasmassenstrom g/s 10 16 25 38 64
Abgastemperatur modulierend °C ca. 180 (±30)
Empfohlene Abgasführung zum Kamin gestreckte Länge < 1,5 Meter (max. 2 Bögen)
Kaminzugregler empfohlen

Elektrische Daten HVS 16 LC HVS 25 E
HVS 25 LC

HVS 40 E
HVS 40 LC

HVS 60 E
HVS 60 LC

HVS 100 E
HVS 100 LC

Netzspannung/Frequenz V/Hz 230/50
Leistungsaufnahme‐Standby W < 0,3
Leistungsaufnahme‐Betrieb [HVS E / LC] W 55 40/55 40/55 80/95 80/95

Hydraulik HVS 16 LC HVS 25 E
HVS 25 LC

HVS 40 E
HVS 40 LC

HVS 60 E
HVS 60 LC

HVS 100 E
HVS 100 LC

Empfohlenes Mindest‐Puffervolumen* L 1000 1500 2200 3300 5500
Herstellerempfehlung L 1500 2000 3000 5000 6000
Mindest‐Rohrdimensionierung (Cu‐/Präzisionsstahlrohr)** mm Ø 28 Ø 28 Ø 35 Ø 42 Ø 54
Mindest‐Rohrdimensionierung (Stahlrohr)** DN 25 (1") DN 25 (1") DN 32 (1 ¼") DN 40 (1 ½") DN 50 (2")
Empfohlene Kessel‐Rücklau�emperatur °C 70°C
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Holzvergaser HVS

Ar�kel Holzvergaser HVS E [Economic] Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS 25 E Solarbayer‐Holzvergaser mit 25 kW Nennleistung Energieeffizienzklasse A+ 300302102 2.920,00

HVS 40 E Solarbayer‐Holzvergaser mit 40 kW Nennleistung Energieeffizienzklasse A+ 300304102 3.900,00

HVS 60 E Solarbayer‐Holzvergaser mit 60 kW Nennleistung Energieeffizienzklasse A+ 300306102 5.750,00

HVS 100 E Solarbayer‐Holzvergaser mit 100 kW Nennleistung 300310102 7.450,00

Ar�kel Holzvergaser HVS LC [Lambda Control] Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS 16 LC Solarbayer‐Holzvergaser mit 16 kW Nennleistung Energieeffizienzklasse A+ 300401102 3.890,00

HVS 25 LC Solarbayer‐Holzvergaser mit 25 kW Nennleistung Energieeffizienzklasse A+ 300402102 4.250,00

HVS 40 LC Solarbayer‐Holzvergaser mit 40 kW Nennleistung Energieeffizienzklasse A+ 300404102 5.290,00

HVS 60 LC Solarbayer‐Holzvergaser mit 60 kW Nennleistung Energieeffizienzklasse A+ 300406102 7.490,00

HVS 100 LC Solarbayer‐Holzvergaser mit 100 kW Nennleistung 300410102 9.650,00

Holzvergaserkessel HVS Economic [ohne Lambdasteuerung]

Holzvergaserkessel HVS Lambda Control [mit Lambdasteuerung]

HVS‐Holzvergaserpakete finden Sie auf den nächsten Seiten →

HVS 16 LC

Scheitholzlänge 
ca. 33 cm

HVS 25 E
HVS 25 LC
Scheitholzlänge 
ca. 50 cm

HVS 40 E
HVS 40 LC
Scheitholzlänge 
ca. 50 cm

HVS 60 E
HVS 60 LC
Scheitholzlänge 
ca. 70 cm

HVS 100 E
HVS 100 LC
Scheitholzlänge 
ca. 100 cm

Ar�kel Verschraubungsset – Holzvergaser Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS 
Montageset Reduzierungsverschraubungen für den Vor‐ und Rücklaufanschluss 330000000 55,00

HVS‐Montageset für den Vor‐ und Rücklaufanschluss
bestehend aus: 
2x Reduzierstück von DN 50 (2") AG auf DN 40 (1 1/2") IG
2x Verschraubungen I‐A flachdichtend DN 40 (1 1/2")
2x Dichtung DN40 (1 1/2")
1x Dichthanf
1x Heizungsdichtpaste
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Holzvergaserpakete – HVS

Pake�nhalt

Solarbayer‐Holzvergaserkessel
wahlweise HVS ECONOMIC 
oder HVS Lambda Control

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 
mit paten�ertem Schichtleitsystem SLS®
(eines der leistungsfähigsten Speicher‐
systeme am Markt)
inkl. Brandschutzisolierung ISO‐B1®

Schwer en�lammbare Speicherisolierung 

Kesselrücklaufanhebung
Laddomat (bei HVS E‐Paketen 25/40 kW)
Laddotronic bei allen anderen Paketen

Thermische Ablaufsicherung (¾” IG)
mit Fühler und Tauchhülse

Membran‐Druckausdehnungsgefäß 
passend zur jeweiligen Puffergröße
inkl. Kappenven�l für Druckausdeh‐
nungsgefäß mit Absperrung, Verschrau‐
bung und Entleerung

Kesselsicherheitsgruppe
mit Entlü�er, Manometer und 
Sicherheitsven�l

Lu�abscheider Heizung
Absorp�ons‐Lu�abscheider für geschlos‐
sene Warm‐ und Kaltwasseranlagen

Schlammabscheider Heizung
Schlammabscheider für geschlossene
Warm‐ und Kaltwasseranlagen

• Ausführliches Montagehandbuch 

1

2

3

4

5

6

7

8

Die in diesen Paketen aufgeführten Komponenten können selbstverständlich auch nach Ihren
Wünschen abgeändert werden. Unsere Techniker beraten Sie gerne.

Holzvergaserpakete – HVS Economic/HVS Lambda Control
Solarbayer‐Holzvergaserpakete werden generell mit Schichtleit‐Pufferspeichern SLS ausgesta�et.
Dadurch ist eine schnelle und effiziente Wärmeführung in Ihr Gebäude gewährleistet. 

Wegen der enormen Heizleistung unserer Kessel ist die Montage eines Pufferspeichers unumgänglich. 

Es muss ein Mindestpuffervolumen von 55 Liter je kW Kesselnennwärmeleistung eingebaut werden.
Um einen op�malen Wirkungsgrad zu erzielen empfehlen wir jedoch, je nach Platzverhältnissen, ein 
Puffervolumen von 70 bis 100 Liter je kW Kesselnennwärmeleistung bereitzustellen. Hierfür eignen 
sich am besten unsere Schichtleit‐Pufferspeicher SLS mit eingebautem Schichtleitsystem SLS®.

Das Charakteris�sche dieser Anlagen sind die langen Intervalle zwischen den Neu‐Bestückungen 
mit Brennstoff, sowie der hohe Wirkungsgrad.

Somit erreichen Sie einen op�malen Systemwirkungsgrad.

Speicher mit

Brand‐

schutzisolierung

ISO‐B1
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Frachthinweise für Holzkesselpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Holzvergaserpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Holzvergaserpakete, eine Abladestelle

180,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit

2 3 4

5 6

7 8

1

Werksinbetriebnahme 
Stückholz‐ und Pelletkessel:

siehe Seite 50

Mehr Service.
Auf Wunsch Ers�nbetriebnahme 
von Stückholz‐ und Pelletkesseln

NEU:Werks‐inbetriebnahme
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Ar�kel Holzvergaserpakete HVS 25 kW Varianten
Pakete mit HVS E Pakete mit HVS LC

Ar�kel‐Nr. Preis €* Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS 
Set 25‐1 A

HVS Set 25‐1 (Puffervolumen 1000 Liter)
1 x Solarbayer HVS 25, Nennleistung 25 kW 
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (HVS E mit Laddomat)
1 x Thermische Ablaufsicherung
1 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 1000 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 100 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung
Dieses Set setzt einen vorhandenen oder zusätzlichen Speicher mit ca. 500 Litern voraus.

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310301002 4.960,00 310403002 6.545,00

HVS 
Set 25‐1 B

Variante B*
(Solartauscher 
im Speicher)

310301102 5.060,00 310403102 6.645,00

HVS 
Set 25‐2 A

HVS Set 25‐2 (Puffervolumen 1500 Liter) 
1 x Solarbayer HVS 25, Nennleistung 25 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (HVS E mit Laddomat)
1 x Thermische Ablaufsicherung
1 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 1500 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 150 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310302002 5.460,00 310404002 7.050,00

HVS 
Set 25‐2 B

Variante B*
(Solartauscher 
im Speicher)

310302102 5.680,00 310404102 7.270,00

HVS 
Set 25‐3 A HVS Set 25‐3 (Puffervolumen 1600 Liter) 

1 x Solarbayer HVS 25, Nennleistung 25 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (HVS E mit Laddomat)
1 x Thermische Ablaufsicherung
2 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 800 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 200 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A
(Speicher ohne 
Solartauscher))

310303002 5.930,00 310405002 7.520,00

HVS 
Set 25‐3 B

Variante B*
(Solartauscher
ein Speicher)

310303102 6.055,00 310405102 7.645,00

HVS 
Set 25‐3 C

Variante C*
(Solartauscher
zwei Speicher)

310303202 6.180,00 310405202 7.770,00

HVS 
Set 25‐4 A HVS Set 25‐4 (Puffervolumen 2000 Liter)

1 x Solarbayer HVS 25, Nennleistung 25 kW 
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (HVS E mit Laddomat)
1 x Thermische Ablaufsicherung
2 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 1000 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 200 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310304002 6.100,00 310406002 7.690,00

HVS 
Set 25‐4 B

Variante B*
(Solartauscher
ein Speicher)

310304102 6.200,00 310406102 7.790,00

HVS 
Set 25‐4 C

Variante C*
(Solartauscher
zwei Speicher)

310304202 6.300,00 310406202 7.890,00

Die im Paket enthaltenen Speicher werden mit Brandschutzisolierung ISO‐B1® geliefert.

Holzvergaserpakete HVS 25 kW [wahlweise HVS Economic oder HVS Lambda Control]

Holzvergaserpakete – HVS

Weitere HVS‐Holzvergaserpakete finden Sie auf der nächsten Seite →
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Ar�kel Holzvergaserpakete HVS 16 kW Varianten
Pakete mit HVS LC

Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS LC
Set 16‐1 A

HVS LC Set 16‐1 (Puffervolumen 1000 Liter) 
1 x Solarbayer HVS 16 LC, Nennleistung 16 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (Energieeffizienzklasse A)
1 x Thermische Ablaufsicherung
1 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 1000 (wahlweise mit Solartauscher)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 100 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne Solartauscher) 310401002 6.190,00

HVS LC
Set 16‐1 B

Variante B* 
(Solartauscher im Speicher) 310401102 6.290,00

HVS LC
Set 16‐2 A

HVS LC Set 16‐2 (Puffervolumen 1500 Liter) 
1 x Solarbayer HVS 16 LC, Nennleistung 16 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (Energieeffizienzklasse A)
1 x Thermische Ablaufsicherung
1 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 1500 (wahlweise mit Solartauscher)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 150 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne Solartauscher) 310402002 6.690,00

HVS LC
Set 16‐2 B

Variante B* 
(Solartauscher im Speicher) 310402102 6.910,00

Die im Paket enthaltenen Speicher werden mit Brandschutzisolierung ISO‐B1® geliefert.

Holzvergaserpakete HVS Lambda Control 16 kW
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Ar�kel Holzvergaserpakete HVS 40 kW Varianten
Pakete mit HVS E Pakete mit HVS LC

Ar�kel‐Nr. Preis €* Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS 
Set 40‐1 A

HVS Set 40‐1 (Puffervolumen 2200 Liter)
1 x Solarbayer HVS 40, Nennleistung 40 kW 
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (HVS E mit Laddomat)
1 x Thermische Ablaufsicherung
1 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 2200 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 300 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310305002 7.020,00 310407002 8.660,00

HVS  
Set 40‐1 B

Variante B*
(Solartauscher 
im Speicher)

310305102 7.305,00 310407102 8.945,00

HVS 
Set 40‐2 A HVS Set 40‐2 (Puffervolumen 3000 Liter) 

1 x Solarbayer HVS 40, Nennleistung 40 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (HVS E mit Laddomat)
1 x Thermische Ablaufsicherung
2 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 1500 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 300 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310306002 8.050,00 310408002 9.690,00

HVS 
Set 40‐2 B

Variante B*
(Solartauscher
ein Speicher)

310306102 8.270,00 310408102 9.910,00

HVS
Set 40‐2 C

Variante C*
(Solartauscher
zwei Speicher)

310306202 8.490,00 310408202 10.130,00

HVS  
Set 40‐3 A

HVS Set 40‐3 (Puffervolumen 3000 Liter) 
1 x Solarbayer HVS 40, Nennleistung 40 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (HVS E mit Laddomat)
1 x Thermische Ablaufsicherung
3 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 1000 (wahlweise Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 300 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310307002 8.230,00 310412002 9.870,00

HVS 
Set 40‐3 B

Variante B*
(Solartauscher
ein Speicher)

310307102 8.330,00 310412102 9.970,00

HVS 
Set 40‐3 C

Variante C*
(Solartauscher
zwei Speicher)

310307202 8.430,00 310412202 10.070,00

HVS 
Set 40‐3 D

Variante D*
(Solartauscher
drei Speicher)

310307302 8.530,00 310412302 10.170,00

Die im Paket enthaltenen Speicher werden mit Brandschutzisolierung ISO‐B1® geliefert.

Holzvergaserpakete HVS 40 kW [wahlweise HVS Economic oder HVS Lambda Control]

Ar�kel Holzvergaserpakete HVS 60 kW Varianten
Pakete mit HVS E Pakete mit HVS LC

Ar�kel‐Nr. Preis €* Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS 
Set 60‐1 A HVS Set 60‐1 (Puffervolumen 4400 Liter) 

1 x Solarbayer HVS 60, Nennleistung 60 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung 
1 x Thermische Ablaufsicherung
2 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 2200 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 500 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310311002 11.730,00 310409002 13.460,00

HVS 
Set 60‐1 B

Variante B*
(Solartauscher
ein Speicher)

310311102 12.015,00 310409102 13.745,00

HVS
Set 60‐1 C

Variante C*
(Solartauscher
zwei Speicher)

310311202 12.300,00 310409202 14.030,00

HVS
Set 60‐2 A

HVS Set 60‐2 (Puffervolumen 5000 Liter) 
1 x Solarbayer HVS 60, Nennleistung 60 kW
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung
1 x Thermische Ablaufsicherung
1 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 5000 (wahlweise mit Solartauscher*)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 500 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310312002 12.530,00 310410002 14.260,00

HVS
Set 60‐2 B

Variante B*
(Solartauscher
im Speicher)

310312102 12.830,00 310410102 14.560,00

Die im Paket enthaltenen Speicher werden mit Brandschutzisolierung ISO‐B1® geliefert.

Holzvergaserpakete HVS 60 kW [wahlweise HVS Economic oder HVS Lambda Control]
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Ar�kel Holzvergaserpakete HVS 100 kW Varianten
Pakete mit HVS E Pakete mit HVS LC

Ar�kel‐Nr. Preis €* Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS
Set 100‐1 A HVS Set 100‐1 (Puffervolumen 6000 Liter)

1 x Solarbayer HVS 100, Nennleistung 100 kW 
1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung
1 x Thermische Ablaufsicherung
2 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 3000 (wahlweise mit Solartauscher*)
2 x Heizungsausdehnungsgefäß 300 Liter, 1 x 50 Liter, inkl. Kappenven�le
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider Heizung

Variante A 
(Speicher ohne 
Solartauscher)

310313002 15.780,00 310411002 17.960,00

HVS
Set 100‐1 B

Variante B*
(Solartauscher
ein Speicher)

310313102 16.140,00 310411102 18.320,00

HVS 
Set 100‐1 C

Variante C*
(Solartauscher
zwei Speicher)

310313202 16.500,00 310411202 18.680,00

Die im Paket enthaltenen Speicher werden mit Brandschutzisolierung ISO‐B1® geliefert.

Holzvergaserpakete HVS 100 kW [wahlweise HVS Economic oder HVS Lambda Control]
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Beachten Sie die VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1, „Vermeidung von Schäden in Warmwasser‐Heizungsanlagen“

Holzkesselzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten →

Holzvergaserpakete – HVS
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  H
VS Nachrüstsatz 

Kesselsteuerung HVS E
Zum Wechseln der Kesselsteuerung von der alten Serie „HVS T” auf 
die neue Serie „HVS E”. Passende So�ware ist für die Kesselserie „HVS T”
bzw. „HVS E” einstellbar.
Der Nachrüstsatz besteht aus folgenden Komponenten:

‐ Reglergehäuse
‐ AK 4001 S (Steuerpla�ne)
‐ AK 4000 D (Display und Bedieneinheit)
‐ Kabelsatz zum Druckgebläse
‐ Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
‐ Kesselfühler PT1000
‐ Abgasfühler PT1000 mit Hülse
‐ Speicherfühler PT1000
‐ Montageanleitung

Ar�kel Kesselsteuerung Nachrüstsatz HVS E [Economic] Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVE 
Nachrüstsatz

Elektronische Kesselsteuerung zum Nachrüsten
Passend für alle Kesselgrößen der Serie HVS T 390002001 720,00

Kesselsteuerung / Lambdasteuerung (Nachrüstung HVS‐Kessel)

Mit diesem Nachrüstsatz kann die Serie „HVS T” auf
die Kesselsteuerung „HVS E” umgerüstet werden.

Nachrüstsatz Lambdasteuerung AK 4001
Nachrüstsatz von HVS Economic auf HVS LambdaControl

Der Nachrüstsatz besteht aus folgenden Komponenten:

❶ AK4001LSU (Schalt‐ und Lambdapla�ne, inkl. Ba�erien)

❷ Stellmotor für Sekundär‐Lu�klappe

❸ Kabel für Stellmotor

❹ Lambdasonde LSU4.9

❺ Anschlusskabel mit Stecker für die Lambdasonde LSU 

❻ Gebläseträger (Baugruppe)

‐ Zusatztypenschild und Montageanleitung

Ar�kel Lambdanachrüstsatz AK 4001 Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVE Lambda‐
Nachrüst 4001
25‐40

Nachrüstsatz auf Lambdasteuerung
Passender Nachrüstsatz für die Serie HVS 25 E und HVS 40 E (AK 4001)

390300502 1.100,00

HVE Lambda‐
Nachrüst 4001
60‐100

Nachrüstsatz auf Lambdasteuerung
Passender Nachrüstsatz für die Serie HVS 60 E und HVS 100 E (AK 4001)

390300702 1.180,00

Nur passend für Steuerung 
AK 4000 und AK 4001

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻
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Zum op�malen Abzug der Rauchgase aus der Brennkammer während des Beschickens
mit Brennstoff. Somit wird erreicht, dass der Rauchaustri� aus der Fülltüre während 
des Nachlegens von Brennmaterial verringert wird.

Technische Daten:
Motordrehzahl: 2750 [1/min]
Motorleistung: 40 [W]
Netzspannung: 230 [V]
Netzfrequenz: 50 [Hz]
Schutzart: IP 44
Max. Volumenstrom des Gebläses: 475 [m³/h]
Max. Druck: 270 Pa
Max. zulässige Abgastemperatur: 350 [°C]
Max. zulässige Umgebungstemperatur: 40 [°C]

Ar�kel Abgaszuggebläse Ar�kel‐Nr. Preis €*

Abgasgebläse
Variabel

Solarbayer Abgas‐/Saugzuggebläse Variabel, 160 mm Umbaumöglichkeit auf Winkelgebläse
Passend für HVS 16/25
Kaminquerschni�: 160 mm

330000201 420,00

Solarbayer Abgas‐/Saugzuggebläse Variabel, 200 mm Umbaumöglichkeit auf Winkelgebläse
Passend für HVS ab 40 kW 
Kaminquerschni�: 200 mm

330000301 420,00

Abgaszuggebläse (op�onales Zubehör HVS)

Abbildung Ar�kel Abgaszuggebläse – Ersatzteile Ar�kel‐Nr. Preis €*

Abgasgebläserad
Saugzuggebläserad (Ersatzteil)
Saugzug‐/Abgasgebläserad für das Abgasgebläse 160 und 200 mm
(nur Gebläserad ohne Motor/Gehäuse)

390001000 35,00

Abgasgebläse ‐
motor 1

Saugzuggebläsemotor Typ Silber (Ersatzteil)
Lieferung inkl. Gebläserad

390001100 270,00

Abgasgebläse ‐
motor 2

Saugzuggebläsemotor Typ Schwarz (Ersatzteil)
Lieferung inkl. Gebläserad

390001200 270,00

Umbaumöglichkeit auf Winkelgebläse!
Seitliche Reinigungsöffnungen!
Das Abgaszuggebläse kann, falls die Einbausitua�on es erfordert, auf Winkel
umgebaut werden. 
Dazu werden der Deckel gegenüber des Motors und der Abgasrohrstutzen 
am Gebläsegehäuse vertauscht. Nach dem Umbau auf Dich�gkeit überprüfen,
gegebenenfalls abdichten/Schrauben nachziehen.

Umgebaut auf WinkelWerkszustand

Abgaszuggebläse 160 mm Abgaszuggebläse 200 mm



64 Endkunde [Bru�opreisliste 2018/2019] *Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt.

Br
u�

ol
ist

e
3

Ho
lzh

ei
zu

ng
en

Holzvergaserzubehör HVS

Ar�kel Kesselpodest Ar�kel‐Nr. Preis €*

Kesselpodest Kesselpodest (passend für HVS 16, HVS 25, HVS 40)
Höhe ca. 150 mm

330001000 65,00

Aschenlade Kesselpodest

Op�onales 
Holzvergaserzubehör
Kesselpodest, Aschenlade, Rauchrohrpakete,
Verschraubungssets, passend zu unserer Kes‐
selserie HVS E und HVS LC

Ar�kel Aschenlade Ar�kel‐Nr. Preis €*

Aschenlade 1
Aschenlade
passend für Kesselgrößen 16 bis 40 kW

330001101 36,00

Aschenlade 2
Aschenlade
passend für Kesselgrößen bis 60 bis 100 kW

330001102 58,00

Ar�kel Verschraubungsset – Holzvergaser Ar�kel‐Nr. Preis €*

HVS 
Montageset Reduzierungsverschraubungen für den Vor‐ und Rücklaufanschluss 330000000 55,00

HVS‐Montageset für den Vor‐ und Rücklaufanschluss
bestehend aus: 
2x Reduzierstück von DN 50 (2") AG auf DN 40 (1 ½") IG
2x Verschraubungen I‐A flachdichtend DN 40 (1 ½")
2x Dichtung DN 40 (1 1/2")
1x Dichthanf
1x Heizungsdichtpaste
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Ar�kel Rauchrohrpakete Ar�kel‐Nr. Preis €*

RR 160‐Paket
Rauchrohrpaket, Ø 160 mm, bestehend aus: 
2 x Rauchrohrbogen inkl. Reinigungsöffnung, 1 x Rauchrohr‐Wandfu�er, 
2 x Rauchrohrstück 500 mm

530010000 135,00

RR 200‐Paket
Rauchrohrpaket, Ø 200 mm, bestehend aus: 
2 x Rauchrohrbogen inkl. Reinigungsöffnung, 1 x Rauchrohr‐Wandfu�er, 
2 x Rauchrohrstück 500 mm

530020000 155,00

Rauchrohrpaket
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Zugbegrenzer

Anschlusstück für Zugbegrenzer ZUK
Anschlussstück für Zugbegrenzer ZUK, zur Abgasrohr‐Montage
Mon�erbar auf eine bestehende Verbindungsleitung mit beliebiger Steigung, 
auch zum nachträglichen Einbau.
Komple� aus Edelstahl, breites Befes�gungsband mit Spannschloss.
Eingeklebte Dichtung (Glasseidengewebe).

Ar�kel Anschlussstück für Zugbegrenzer ZUK Ar�kel‐Nr. Preis €*

ZUK Anschluss
150 universal

Anschlusstück passend für Zugbegrenzer ZUK 150 Nenndurchmesser 150 mm
passend für Rauchrohrdurchmesser 130‐300 mm

530041400 95,00

ZUK Anschluss
180 universal

Anschlusstück passend für Zugbegrenzer ZUK 180 Nenndurchmesser 180 mm
passend für Rauchrohrdurchmesser 130‐400 mm

530041300 100,00

Zugbegrenzer ZUK
Nebenlu�vorrichtung nach DIN 4795 zum Abbau eines zu großen Unterdrucks im Schornstein. 

� CE‐Zeichen gem. Richtlinie 2009/142/EG, Reg. Nr. 100 
� Wesentlich größerer Nebenlu�durchsatz
� Präzise Druckregelung durch hochwer�ge und selbstreinigende Lagerung der Regelscheibe
� Fest eingestellte Sicherheitsüberdruckklappe 
� Robuste Edelstahlausführung
� Arre�erungsmöglichkeit in der Geschlossenstellung
‐ Zur Schornsteinmontage mit dem op�onal erhältlichen Mauerfu�er (Nenndurchmesser beachten)

oder zur Abgasrohrmontage mit dem op�onal erhältlichen Sa�elstück (Nenndurchmesser beachten)

Ar�kel Zugbegrenzer ZUK Ar�kel‐Nr. Preis €*

ZUK 150
Zugbegrenzer ZUK 150 Nenndurchmesser 150 mm
Gruppe nach DIN 4795: 1 bis 4
Lu�leistung bei ΔP 5/40 Pa: 140/300 m³/h; Schornsteinzug einstellbar: 10–35 Pa

530041000 110,00

ZUK 180

Zugbegrenzer ZUK 180 Nenndurchmesser 180 mm
Gruppe nach DIN 4795: 1 bis 5
Lu�leistung bei ΔP 5/40 Pa: 190/360 m³/h; Schornsteinzug einstellbar: 10–60 Pa

530042000 205,00

Mauerfu�er für Zugbegrenzer ZUK
Mauerfu�er für Zugbegrenzer ZUK, zum Einmauern in die Schornsteinwange

Ar�kel Mauerfu�er für Zugbegrenzer ZUK Ar�kel‐Nr. Preis €*

ZUK Mauerfu�er
150

Mauerfu�er passend für Zugbegrenzer ZUK 150 Nenndurchmesser 150 mm
Baulänge: 120 mm 530042200 35,00

ZUK Mauerfu�er
180

Mauerfu�er passend für Zugbegrenzer ZUK 180 Nenndurchmesser 180 mm
Baulänge: 120 mm 530042300 35,00

Komfortable Einstellung ohne Messung
des Kaminzugs durch Messingeinstellgewichte
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Holzvergaserersatzteile HVS
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VS Die gebräuchlichsten Verschleißteile des HVS‐Kessels

HVS 25
HVS 40

(Steinmaß:
235 x 213 x 30 mm)

HVS 16
(Steinmaß:

235 x 213 x 30 mm)

HVS 50
HVS 60
HVS 80

HVS 100
(Steinmaß:

250 x 124 x 30 mm)

Lage der Aschekammersteine am Kesselboden

65a

4

HVS 16
HVS 25 (ab Baujahr August 2014)

HVS 25 (bis Baujahr Juli 2014)
HVS 40

Lage der Brennkammersteine in der Stahlwanne
(Steinmaß:

250 x 124 x 40 mm)

3

2

�

�

� �

HVS 50
HVS 60

HVS 80
HVS 100

Abmessungen der Stahlwanne HVS 16
HVS 25*

HVS 25*
HVS 40

HVS 50
HVS 60

HVS 80
HVS 100

A 175 mm 175 mm 180 mm 180 mm

B 336 mm 336 mm 320 mm 320 mm

C 267 mm 267 mm 275 mm 275 mm

D 295 mm 474 mm 530 mm 775 mm

3

*Die Stahlwannengröße des Kesseltyps HVS 25 wurde im Juli/August 2014 
geändert. Bi�e prüfen Sie vor der Bestellung die rich�ge Größe.

A

DC

B

Nur bei HVS 16 LC (ab ca. 05/2015)
Bei Nachbestellung bi�e Steinmaß und Anzahl beachten

Abmessung: 235 x 213 x 30 mm

Nur bei HVS 16 LC (bis ca. 04/2015)
Bei Nachbestellung bi�e Steinmaß und Anzahl beachten

Abmessung: 250 x 124 x 40 mm

5b

1a

HVS 16 LC (bis Baujahr ca. 05/2015)

HVS 25 bis HVS 100

1b

HVS 16 LC (ab Baujahr ca. 11/2017)

Eine Seite Zweiloch, eine Seite Dreiloch
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Abbildung Ar�kel Kupferpaste Ar�kel‐Nr. Preis €*

Kupferpaste
Kupferpaste
zum Schmieren der beweglichen Teile der Kesseltüren (Scharnier,
Türbolzen), temperaturbeständig bis ca. 1100 °C

330000900 7,00

Pos. Holzvergsaerersatzteile HVS

HV
S 1

6

HV
S 2

5

HV
S 4

0

HV
S 5

0

HV
S 6

0

HV
S 8

0

HV
S 1

00

Ar�kel‐
nummer Preis €*

1a Brennerdüse/Düsenstein (keramisch nachgebrannt)
*(HVS 16 LC: bis Baujahr 05/15) (Stück): 1* 1 1 2 2 2 2

390106000
82,00
(Stückpreis)

1b Brennerdüse 16 LC (5‐Lochdüse) (keramisch nachgebrannt)
*(HVS 16 LC: ab Baujahr 11/17)    (Stück): 1*

390106011
82,00
(Stückpreis)

2
Brennkammerstein
*HVS 25: Ab Baujahr 08/14 werden 5 Stück benö�gt. 
Bi�e prüfen! (Stück): 5 8 (5)* 8 9 9 13 13

390106100
7,50
(Stückpreis)

3
Stahlwanne (Einschubwanne)

*HVS 25: Die Stahlwannengröße wurde im Juli/August 2014 
geändert. Bi�e prüfen Sie vor der Bestellung die rich�ge 
Stahlwannengröße in Ihrem Kessel.

ab 08/14* 390306300 95,00

bis 07/14* 390306400 125,00

390106400 130,00

390106500 190,00

4

Aschekammersteine HVS 16‐40 E/LC
(Stück): 4 6 6 – – – –

390106200
12,50
(Stückpreis)

Aschekammersteine HVS 50‐100 E/LC
(Stück): – – – 3 3 3 3

390106900
7,50
(Stückpreis)

5a
Abschirmstein HVS 16 LC (Stück):
Bei Nachbestellung bi�e Steinmaß und Anzahl beachten
Abmessung: 250 x 124 x 40 mm

6 – – – – – –
390106100

7,50
(Stückpreis)

5b
Abschirmstein HVS 16 LC (Stück):
Bei Nachbestellung bi�e Steinmaß und Anzahl beachten
Abmessung: 235 x 213 x 30 mm

4 – – – – – –
390106200

12,50
(Stückpreis)

6

Turbulator – HVS 16‐25 E/LC
(Stück): 6 6 – – – – –

390109000
12,00
(Stückpreis)

Turbulator – HVS 40‐100 E/LC
(Stück): – – 6 16 16 16 24

390109100
18,00
(Stückpreis)
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Ihre „Komfort‐Komple�heizung” –
Holzvergaser in Kombina�on mit Solarheizung

Schichtleit‐Pufferspeicher
SLS
Heizungspufferspeicher
mit Schichtleitsystem SLS®
(zur sofor�gen Wärmebe‐
reitscha� und perfekter
Einschichtung in den Puf‐
ferspeicher)

Holzvergaser
HVS
Stückholzheizung
mit höchstem 
Bedienkomfort

Solar‐Trinkwasser‐
speicher SKL

Heizungs‐
ausdehnungs‐
gefäß

Solarvorschalt‐
und Solaraus‐
dehnungsgefäß

Solarsta�on

Heizungs‐/
Solar‐
Regelung

Heizkreis‐
verteilung

Kessel‐Rücklauf‐
anhebung

Unsere Holzvergaser‐Komple�systeme werden ausschließlich mit Schichtleit‐Pufferspeichern SLS ausgesta�et.
Dies gewährleistet ein komfortables Heizsystem und eine schnelle und effiziente Wärmeführung in Ihr Gebäude. 

Unsere paten�erten Schichtleitpufferspeicher SLS mit paten�ertem Schichtleitsystem SLS® machen den Unterschied!

Solarthermie‐Flachkollektor
PremiumPlus
Höchstleistungskollektor zur 
Heizungsunterstützung
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Planungshilfe: Kesselgrößenbes�mmung für Stückholzkessel

5  4  3  2  1 100                  200                   300                  400                  500
tägliche Kesselfüllungen zu beheizende Wohnfläche [m²]
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permanent benö�gte Heizleistung [kW]**tägl. Heizwärmebedarf [kWh/d]*

300 W/m² 200 W/m² 150 W/m²

125 W/m²

100 W/m²

75 W/m²

50 W/m²

25 W/m²

Bi�e beachten Sie, dass mit Fest‐
brennsto�esseln die angegebene
Kesselleistung nur unter Volllast
erreicht wird. 
Sie heizen den Kessel an, bis zur
erreichten Volllast werden ca. 30
min vergehen. Die angegebene
Kesselleistung wird für ca. 1,5 Std.
erreicht. Danach erfolgt die Aus‐
brandphase für ca. 1 Std. mit ver‐
ringerter Leistung. 
Das Restglutbe� im Kesselraum
wird für ca. 1 Std. noch nachhei‐
zen. Danach ist der Brennstoff
komple� verbraucht. 
Zur einfacheren Berechnung wird
eine Brenndauer von ca. 2,8 Std.
(bei Nennleistung) angenommen.
Achtung: Dies müssen Sie bei der
Auslegung unbedingt berücksich�‐
gen, damit Sie den Kessel nicht zu
schwach dimensionieren.

Gebäudeklasse Heizlast am kältesten Tag (‐16 °C)
Bestand bis 1977 120 bis >160 W/m²
Wärmeschutzverordnung ab 1977 80 bis 120 W/m²
Wärmeschutzverordnung ab 1984 60 bis 80 W/m²
Wärmeschutzverordnung ab 1994 40 bis 60 W/m²
EnEV 2002 20 bis 45 W/m²
EnEV 2009 15 bis 30 W/m²

Auslegungsdiagramm zur Kesselgrößenbes�mmung bei folgenden Betriebsbedingungen:
Außentemperatur: ca. ‐16 °C (Auslegungstemperatur)
Raumtemperatur: ca. 20 °C
Personenanzahl: ca. 4
Gebäudeart: EFH
Wärmedeckungsgrad durch Holzvergaserkessel: 100%
Tägliche Kesselfüllungen mit Brennholz (bei ‐16 °C): ca. 3 mal
Abweichende Betriebsbedingungen können den Wärmebedarf erhöhen bzw. senken. 
Daher im Einzelfall abschätzen und ggf. ausreichende Reserve vorsehen. 
Hinweis: Für die Anzahl der tägl. Kesselfüllungen ist die Größe des Füllraums entscheidend.
Die Kesselnennwärmeleistung hat beim Betrieb mit Pufferspeichern eine untergeordnete Rolle.

Abschätzung des Gebäudewärmebedarfs nach Gebäudeklassen:

Beispiel:
Angenommene Heizlast: 75 W/m²
Zu beheizende Wohnfläche: 200 m²

Ergebnis:
Kessel: HVS 40 

Kesselfüllungen mit Brennholz: 2‐3
(bei Auslegungstemperatur ‐16 °C Außentemp.)

*tägl. Heizwärmebedarf [kWh/d]:
Der tägl. Heizwärmebedarf des Gebäudes
in kWh (bei ‐16°C Außentemperatur), falls
bekannt. Dieser Wert kann z.B. beim Pla‐
ner des Gebäudes erfragt werden. 

Falls nicht bekannt kann der tägl. Heizwär‐
mebedarf grob ermi�elt werden. Hierzu
entnehmen Sie die Heizlast der für Sie zu‐
treffende Gebäudeklasse aus der neben‐
stehende Tabelle und nehmen die
korrespondierende Linie in der Grafik um
die Heizlast für Ihre zu beheizende Wohn‐
fläche zu ermi�eln.
**permanent benö�gte Heizleistung [kW]:
Die permanet benö�gte Heizleistung ist
z.B. die Nennwärmeleistung die ein kon‐
ven�oneller Öl‐/Gaskessel haben müsste,
wenn er 24 Std. ununterbrochen Heiz‐
wärme erzeugt.
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Pelletbrenner
Steckerfer�g!
Einfache Inbetriebnahme!
Automa�sche Entaschung!
Der Installa�onsvorgang ist in 
wenigen Schri�en abgeschlossen. 

Ideale Einbringmaße
Mit einer Breite von ca. 57 cm 
ist der Pelletkessel mühelos 
in nahezu allen Heizräumen 
einzubringen.
Alle Verkleidungsbleche sind 
bereits fix und fer�g mon�ert!

Pellet‐Vorratsbehälter
Der Pellet‐Vorratsbehälter ist 
problemlos rechts oder links vom
Pelletkessel mon�erbar.
Pellets einfüllen, fer�g.
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Pelletkessel Pellmax UB –
Aufstellen, anschließen, fer�g! Einfacher geht`s nicht.
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Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200

Pelletkessel Pellmax UB (inkl. Pelletbrenner und Vorratsbehälter)
Pelletkessel Pellmax UB machen das Heizen mit Pellets kinderleicht und sind zudem
hocheffizient, umwel�reundlich und komfortabel. Geeignet zur Verbrennung von Holz‐
pellets mit 6 ‐ 8 mm Durchmesser nach den brennsto�echnischen Anforderungen. 
Die Pelletkessel Pellmax UB werden grundsätzlich mit Pelletbrenner Viking Bio 200
sowie Pellet‐Vorratsbehälter mit Förderschnecke inkl. Zuführschlauch ausgeliefert.

Pelletkessel Pellmax UB

Technischen Daten sowie Preise finden Sie auf den nächsten Seiten →
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Ökologisch Heizen mit höchster Effizienz
Pelletkessel Pellmax UB mit Pelletbrenner
Pelletkessel der Spitzenklasse mit einer Kessel‐Nennwärmeleistung von 19,5 kW, serienmäßig 
mit Pelletbrenner Viking Bio 200 und Vorratsbehälter mit ca. 230 Liter. 

Der Pelletkessel Pellmax UB bes�cht durch neueste Technik
Das Heizen mit Holz als Brennstoff wird durch die moderne Holzpelletheizung Solarbayer Pellmax UB
komfortabel, wartungsfreundlich und sicher. In Kombina�on mit dem Pelletbrenner Viking Bio 200,
mit vollautoma�scher Brennstoffzufuhr und Zündung, schaltet sich der Pelletbrenner je nach Anfor‐
derung und Bedarf automa�sch ein und versorgt Ihr Haus mit Wärme. 
Das intui�ve, farbige Touch‐Display ist sehr einfach zu bedienen und zeigt die wich�gsten, relevan‐
ten Daten des Pelletbrenners übersichtlich an. Diese Pelletheizung ist somit nicht nur komfortabel zu
bedienen, sondern zudem auch umwel�reundlich sowie äußerst sparsam, da die Brenn sto�osten
für Holzpellets niedrig sind.

� Holzpelletkessel serienmäßig mit Pellet‐
brenner und Vorratsbehälter

� Farbiges Touch‐Display mit intui�ver 
Bedienung

� Robuste Kesselkonstruk�on und Roboter‐
fer�gung garan�eren höchste Qualität
und eine lange Lebensdauer

� Op�male Verbrennung durch Überwa‐
chung des Lu�‐/Brennstoffgemischs

� Hoher Kesselwirkungsgrad für effek�ve
Brennstoffausnutzung

� Automa�sche Entaschung des Brenner‐
rohres

� Einfache Reinigung der Rundrohrwärme‐
tauscher 

� Reinigungsarbeiten sind bequem von der
Frontseite durchführbar

Die Vorteile des Pellmax UB

Pellets sind ein nachhal�ger Energieträger 
aus Holz.

Das müssen hochwer�ge Pellets 
u. a. erfüllen:
� hohe Fes�gkeit
� geringer Feinanteil
� geringer Aschenanfall
� hoher Ascheschmelzpunkt

(vermeidet Verschlackung)

Umwel�reundlich Heizen

Die perfekte Einheit:

Pelletkessel, Pelletbrenner,

Pellet‐Vorratsbehälter

und Förderschnecke

Wenig Platz im Keller?
Mit einer Breite von ca. 57 cm ist der
Pelletkessel mühelos in nahezu allen
Heizräumen einzubringen.
Der mitgelieferte Pellet‐Vorratsbehäl‐
ter kann wahlweise rechts oder links
vom Pelletkessel mon�ert werden.

Serienmäßig mit Pelletbrenner und Pellet‐Vorratsbehälter
Pelletkessel Pellmax UB
Solarbayer‐Pelletkessel werden generell mit Pellet‐Vorratsbehälter, Förder‐
schnecke inkl. Pelletzuführschlauch und Pelletbrenner „Viking Bio 200” 
ausgeliefert.

Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200
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Automa�sche Entaschung:
Während der automa�schen Entaschung,
die der Pelletbrenner in einstellbaren Zeit‐
abständen durchführt, werden die Verbren‐
nungsrückstände aus dem Brenner in den
großen Aschekasten des Pelletkessels ge‐
schabt.

Touch‐Display in Farbe:
Viking Bio 200 ist einfach zu installieren. 
Das Display zeigt deutlich die Betriebszu‐
stände des Brenners an. Der Installa�ons‐
vorgang ist in wenigen Schri�en abge‐
schlossen. Alle relevanten Ereignisse 
werden dauerha� abgespeichert.

Hoher Wirkungsgrad durch angepasste Brennerleistung
Pelletbrenner Viking Bio 200
Der Pelletbrenner kann je nach benö�gter Leistung auf niedriger Leistungsstufe mit 17 kW,
hoher Leistungsstufe mit 22 kW oder im Automa�kmodus betrieben werden.
Im Automa�kmodus wird je nach Wärmebedarf zwischen 17 kW (Teilllast) oder 22 kW (Voll‐
last) automa�sch umgeschaltet. Dadurch können Sie Ihren Pelletkessel an nahezu jede Gebäu‐
deheizlast für Ein‐ bis Zweifamilienhäuser anpassen. 
Der Pelletbrenner kontrolliert während der Verbrennung permanent das Lu�‐/Brennstoffge‐
misch und gewährleistet dadurch eine umwel�reundliche Verbrennung und eine hohe Ener‐
gieausbeute Ihrer Holzpellets. Bei niedrigstem Schadstoffausstoß und minimalsten Staub‐
emissionen erfüllt der Pelletkessel Pellmax UB in Kombina�on mit dem Pelletbrenner Viking 
Bio 200 mit die strengsten Umweltanforderungen Europas und gehört zu den Besten seiner
Klasse. 

Pelletbrenner „Viking Bio 200”:

Die ideale Kombina�on

zum Pelletkessel „Pellmax UB”

Steckerfer�g!
Einfache Inbetriebnahme!
Automa�sche Entaschung!

Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200
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Abmessungen

Ø
12

9

228342

12
3

40
1

263,4

25
2

≥2
00

Pelletkessel „Pellmax UB” 
inkl. Vorratsbehälter

Pelletbrenner „Viking Bio 200”

159

Rauchrohr‐
anschluss

Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200
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*Rechtliche Rahmenbedingungen bzw. Förderkriterien sind zu beachten.
**Je nach Rohrlänge, Bogenanzahl, Mischer, Umschaltventile etc., auch größer zu dimensionieren. 

Die hier genannten Rohrdimensionierungen dienen lediglich als Vorschlag und ersetzen keine fachtechnische Planung.

B

A1

C

A
A2

H

B1 B2

D E

F

Maße und Gewichte Pellmax UB
Höhe Kesselkörper A1 mm 966 +H
Höhe Vorratsbehälter (mit offener Klappe) A (A2) mm 1540 (1979) +H
Breite Gesamt (Kessel und Vorratsbehälter) B mm 1015
Breite Kesselkörper B1 mm 573
Breite Vorratsbehälter B2 mm 442
Tiefe (Kesselkörper) C mm 740
Tiefe (inkl. Förderschnecke) D mm 990
Tiefe (inkl. Brenner Viking Bio) E mm 1082
Höhe bis Oberkante Rauchrohranschluss F mm 1041
Stellfüße, Stellbereich H mm 0‐20
Kesselvorlauf Ø DN 20 (¾ " IG)
Kesselrücklauf Ø DN 20 (¾ " IG)
Sicherheitsven�l / Entlü�ung / Ausdehnungsgefäß Ø DN 20 (¾ " IG)
Entleerung/ Ausdehnungsgefäß Ø DN 20 (¾ " IG)
Rauchrohranschluss Ø 159
Stellfüße ‐‐ verstellbar
Kesselgewicht kg 210

Allgemeine Daten Pellmax UB
Kesselnennleistung kW 19.5
Wirkungsgrad % 91
Kesselwasserinhalt Liter 80
max. Betriebsdruck bar 3
Volumen Aschekasten Liter 24
Druckverlust bei Nennlast (ΔT 10 K) mba 16,0
Druckverlust bei Nennlast (ΔT 20 K) mba 3,0
Geräuschpegel dB 65
Kesselklasse nach EN 303‐5 ‐‐ 3
Energieeffizienzklasse ‐‐ A+
Energieeffizienzindex EEI ‐‐ 118
Raumheizungs‐Jahresnutzungsgrad ηs % 81

Abgasführung Pellmax UB
Empfohlene Mindestkaminquerschni� mm ≥ 100
Zugbedarf Pa 5 ‐ 10
Empfohlene wirksame Kaminhöhe m ≥ 2 Meter
Abgasmassenstrom g/s 11,9
Abgastemperatur modulierend °C ca. 140 (±40)
Empfohlene Abgasführung zum Kamin m gestreckte Länge < 1,5 Meter (max. 2 Bögen)
Kaminzugregler Pflichtzubehör

Elektrische Daten Pellmax UB
Netzspannung/Frequenz V/Hz 230/50
Sicherung A ≥ 10
Schutzklasse ‐‐ IP21

Hydraulik Pellmax UB
Empfohlenes Mindes‐Puffervolumen* L 500
Herstellerempfehlung* L 800
Mindest‐Rohrdimensionierung (Cu‐/Präzisionsstahlrohr)** mm Ø 28
Mindest‐Rohrdimensionierung (Stahlrohr)** DN 25 / 1"
Empfohlene Kessel‐Rücklau�emperatur °C 65°C

Allgemeine Daten Pelletbrenner  Viking BIO 200
Wärmeleistung (Leistungsstufe 1 / Leistungsstufe 2) kW 17 / 22
Gewicht kg 15,4
Umgebungstemperatur °C 10‐30°C
Druck in der Brennkammer Pa ‐15 bis 0
Schalldruck dB(A 65
Zulässiger Brennstoff Pellets gemäß EN 14961:2, Klasse A1
Pelletgröße Ø 6‐8 mm
Emissionsklasse gemäß EN 15270 5

Elektrische Daten Pelletbrenner  Viking BIO 200
Netzspannung/Frequenz V/Hz 230/50
Leistungsaufnahme‐Standby W 5
Leistungsaufnahme (Leistungsstufe 1 / Leistungsstufe 2) W 14 / 20
Schutzklasse ‐‐ IPX1
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Pflegeleicht:

Bequeme Reinigung

von der Frontseite

❽
❾

❼

❹

❺

❻

❷

❸

❶
❿

1 Vorlauf, ¾” IG
2 Rücklauf, ¾” IG
3 Anschluss Kesselsicherheitsgruppe, ¾” IG
4 Entleerung, ½” IG
5 Reinigungstüre
6 Brennkammertüre
7 Rauchrohranschluss
8 Jus�erbare Stellfüße
9 Kabelkanal für Brennerkabel
10 Bedienteil

Großer Aschekasten

Eine leistungsstarke Kombina�on

Pelletkessel Pellmax UB
Pelletbrenner Viking Bio 200

Pelletbrenner

Pell
etz

uführung

Brennkammer

Einfache Reinigung

Einfache Aschenentnahme:
Die Asche wird im großvolumigen Asche‐
kasten gesammelt und bei Bedarf entsorgt.

Einfache Reinigung von der Frontseite aus:
Die runden Abgasrohre der Heizung haben
keine Nischen in denen sich Ruß und Asche
absetzen kann. Mit dem mitgelieferten Ruß‐
besen kehrt man die Abgasrohre von der 
vorderen Reinigungstüre aus, die sich mit
einem Schnellverschluss leicht öffnen und
schließen lässt.

Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200

Pelletkesselpreise finden Sie auf den nächsten Seiten →
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Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200

Pelletkessel in Kombina�on mit einer 
thermischen Solaranlage
Der Schichtleit‐Pufferspeicher bewirkt eine 
effiziente Arbeitsweise des Pelletkessels durch
längere Laufzeiten und geringerem Taktverhal‐
ten. Das Schichtleitsystem SLS® sorgt für sofor‐
�ge Verfügbarkeit der Heizenergie für die
Heizung und Brauchwasserbereitung.
Bei Einsatz einer Solaranlage kann in den Som‐
mermonaten die Pelletheizung ausgeschaltet
werden. Auch während der Wintermonate kann
ein Teil des Wärmebedarfs von der Solaranlage
abgedeckt werden.

Hydraulikbeispiele mit Pelletkessel:

Pellmax
UB

Wärmequellen:
Pellmax UB
Solarthermie
Speichertechnik:
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S
Solar‐Trinkwasserspeicher SKL

Pelletkessel in Kombina�on mit einer 
thermischen Solaranlage und zusätzlicher 
Wärmepumpe
Der Schichtleit‐Pufferspeicher bewirkt eine 
effiziente Arbeitsweise des Pelletkessels durch
längere Laufzeiten und geringerem Taktverhal‐
ten.
Hocheffiziente Solarbayer Lu�‐/Wasserwärme‐
pumpen können bei extrem niedrigen Außen‐
temperaturen und einem hohen Energie‐ und
Temperaturbedarf mit einer Pelletheizung er‐
gänzt werden. Damit wird bei allen Wi�erungs‐
bedingungen ein sehr wirtscha�liches Heizen
ermöglicht.
Bei Einsatz einer Solaranlage kann in den Som‐
mermonaten die Pelletheizung und die Wärme‐
pumpe ausgeschaltet werden. 
Auch während der Wintermonate kann ein Teil
des Wärmebedarfs von der Solaranlage abge‐
deckt werden.

Wärmequellen:
Pellmax UB
Solarthermie
Wärmepumpe
Speichertechnik:
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S
Solar‐Trinkwasserspeicher SKL

Pellmax
UB

Pelletkessel in Kombina�on mit einer 
thermischen Solaranlage und zusätzlichem
wassergeführten Kaminofen
Der Schichtleit‐Pufferspeicher bewirkt eine 
effiziente Arbeitsweise des Pelletkessels durch
längere Laufzeiten und geringerem Taktverhal‐
ten.
Auf Wunsch kann sowohl ein bestehender als
auch ein zusätzlicher Kaminofen zum Einsatz
kommen um kostengüns�ges Stückholz zu nut‐
zen.
Bei Einsatz einer Solaranlage kann in den Som‐
mermonaten die Pelletheizung und der Kamin‐
ofen ausgeschaltet werden. Auch während der
Wintermonate kann ein Teil des Wärmebedarfs
von der Solaranlage abgedeckt werden.

Wärmequellen:
Pellmax UB
Solarthermie
Kaminofen
Speichertechnik:
Schichtleit‐
Pufferspeicher 
SLS‐S
Solar‐Trink‐
wasser‐
speicher SKL

Pellmax
UB

Die hier gezeigten Anschlussschemata dienen nur als Montagevorschlag und ersetzen keine fachtechnische Planung!
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Ar�kel Pelletkessel Pellmax UB inkl. Brenner und Vorratsbehälter Ar�kel‐Nr. Preis €*

Pellmax UB
Solarbayer Pelletkessel PELLMAX UB 19,5 
inkl. Brenner Viking Bio 200 und Vorratsbehälter Energieeffizienzklasse A+ 300602000 7.850,00

Beschreibung:
Leistungs‐ und feuerungsgeregelter Pelletkessel
mit einer Nennwärmeleistung von 19,5 kW,
inkl. Pelletbrenner Viking Bio 200 mit automa�‐
scher Zündung und Entaschung, farbiges Touch‐
Display zur einfachen Bedienung und
Inbetriebnahme, für die Verbrennung von Holz‐
pellets mit 6‐8 mm Durchmesser nach den
brennsto�echnischen Anforderungen laut EN
14961‐2 Kl A1, Vorratsbehälter mit Förder‐
schnecke und Zuführschlauch, links oder rechts
am Kessel aufstellbar, solide Kesselkonstruk�on
für lange Lebensdauer, komfortable und einfa‐
che Bedienung, beste Verbrennungswerte bei
geringem Brennstoffverbrauch, hoher Kessel‐
wirkungsgrad, vollautoma�sche Entaschung für
maximalen Heizkomfort und minmalen War‐
tungsaufwand.

Technische Daten, siehe Techniktabelle
auf Seite 74

Solarbayer Pelletkessel PELLMAX UB inkl. Brenner Viking Bio 200 und Vorratsbehälter

Ar�kel Pelletbrenner Viking Bio 200 Ar�kel‐Nr. Preis €*

Pelletbrenner Solarbayer Pelletbrenner Viking Bio 200 300602100 3.850,00

Beschreibung:
Moderner Pelletbrenner mit intui�vem, farbi‐
gem Touch‐Display zur einfachen Bedienung
und Inbetriebnahme, vollautoma�sche Zünd‐
vorrichtung und Entaschung für höchsten Heiz‐
komfort, 7‐poliger Brennerstecker, Feuerungs‐
u. Leistungsregelung mit permanenter Überwa‐
chung des Lu�‐/Brennstoffgemisches, niedrig‐
ste Staub‐ und CO2‐Emissionen, erfüllt die
strengsten Umweltanforderungen Europas

Technische Daten, siehe Techniktabelle
auf Seite 74

Solarbayer Pelletbrenner Viking Bio 200

Pelletkessel Pellmax UB / Pelletbrenner Viking Bio 200
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Pelletkesselpakete finden Sie auf den nächsten Seiten →
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Die in diesen Paketen aufgeführten Komponenten können selbstverständlich auch nach Ihren
Wünschen abgeändert werden. Unsere Techniker beraten Sie gerne.

Pelletkesselpakete – Pellmax UB/Viking Bio 200
Solarbayer‐Pelletkesselpakete werden generell mit Schichtleit‐Pufferspeichern SLS ausgesta�et.
Dadurch ist eine schnelle und effiziente Wärmeführung in Ihr Gebäude gewährleistet. 

Wegen der enormen Heizleistung unseres Kessels ist die Montage eines Pufferspeichers unumgänglich. 

Es muss ein Mindestpuffervolumen von 30 Liter je kW Kesselnennwärmeleistung eingebaut werden.
Um einen op�malen Wirkungsgrad zu erzielen empfehlen wir jedoch, je nach Platzverhältnissen, ein 
Puffervolumen von 35 bis 50 Liter je kW Kesselnennwärmeleistung bereitzustellen. Hierfür eignen 
sich am besten unsere Schichtleit‐Pufferspeicher SLS mit eingebautem Schichtleitsystem SLS®.

Somit erreichen Sie einen op�malen Systemwirkungsgrad.

Pelletkesselpakete Pellmax UB
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Frachthinweise für Pelletkesselpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Pelletkesselpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Pelletkesselpakete, eine Abladestelle

180,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit

Pake�nhalt

Pelletkessel Pellmax UB, inkl. Pellet‐
brenner Viking Bio 200 mit automa�‐
scher Zündung, Vorratsbehälter inkl.
Förderschnecke und Zuführschlauch

Folgende Speichertypen stehen 
zur Auswahl:
• Schichtleit‐Pufferspeicher SLS
• Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK 

(inkl. Trinkwassermischer und Sanitär‐
Ausdehnungsgefäß)

inkl. Brandschutzisolierung ISO‐B1®

Schwer en�lammbare Speicherisolierung 

Elektronisch geregelte Kesselrücklauf‐
anhebung (Energieeffizienzklasse A)
mit Kesselkreispumpe und Absperrein‐
richtungen

Membran‐Druckausdehnungsgefäß 
passend zur jeweiligen Puffergröße
inkl. Kappenven�l für Druckausdeh‐
nungsgefäß mit Absperrung, Verschrau‐
bung und Entleerung

Lu�abscheider Heizung
Absorp�ons‐Lu�abscheider für geschlos‐
sene Warm‐ und Kaltwasseranlagen

Schlammabscheider Heizung
Schlammabscheider für geschlossene
Warm‐ und Kaltwasseranlagen

Kesselsicherheitsgruppe

• Ausführliches Montagehandbuch 

1

2

3

4

5

6

7

Speicher mit

Brand‐

schutzisolierung

ISO‐B1

2 3

4

5 6

1

Werksinbetriebnahme 
Stückholz‐ und Pelletkessel:

siehe Seite 50

Mehr Service.
Auf Wunsch Ers�nbetriebnahme 
von Stückholz‐ und Pelletkesseln

NEU:Werks‐inbetriebnahme

7
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Ar�kel Pelletkesselpakete Pellmax UB Varianten Ar�kel‐Nr. Preis €*

Pellmax 
Set 1 A Pellmax UB Set 1 (Schichtleitpufferspeicher SLS 800 Liter) 

1 x Pellmax UB, feuerungsgeregelter Pelletkessel mit Nennwärmeleistung 19,5 kW, 
inkl. Pelletbrenner Viking Bio 200 mit automa�scher Zündung, 
Vorratsbehälter inkl. Förderschnecke und Zuführschlauch

1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (Energieeffizienzklasse A)
1 x Schichtleit‐Pufferspeicher SLS 800 (wahlweise mit einem oder zwei Solartauscher)
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 100 Liter inkl. Kappenven�l
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 50 Liter inkl. Kappenven�l
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider

Variante A 
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS
ohne Solartauscher

310601001 9.990,00

Pellmax 
Set 1 B

Variante B*
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐S
mit 1 Solartauscher unten

310601101 10.115,00

Pellmax 
Set 1 C

Variante C*
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS‐2S
mit 2 Solartauschern oben und
unten

310601201 10.355,00

Pellmax
Set 2

Pellmax UB Set 2 (Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO 700 Liter) 
1 x Pellmax UB, feuerungsgeregelter Pelletkessel mit Nennwärmeleistung 19,5 kW, 

inkl. Pelletbrenner Viking Bio 200 mit automa�scher Zündung, 
Vorratsbehälter inkl. Förderschnecke und Zuführschlauch

1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (Energieeffizienzklasse A)
1 x Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO 700 Liter
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 100 Liter inkl. Kappenven�l
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 50 Liter inkl. Kappenven�l
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider
1 x Trinkwassermischer
1 x Sanitär‐Ausdehnungsgefäß 24 Liter

Variante mit Hygiene‐Schichten‐
Kombispeicher HSK‐ÖKO 310602001 11.160,00

Pellmax
Set 3

Pellmax UB Set 3 (Hygiene‐Kombispeicher HSK‐SLS 800 Liter) 
1 x Pellmax UB, feuerungsgeregelter Pelletkessel mit Nennwärmeleistung 19,5 kW, 

inkl. Pelletbrenner Viking Bio 200 mit automa�scher Zündung, 
Vorratsbehälter inkl. Förderschnecke und Zuführschlauch

1 x elektronisch geregelte Kesselrücklaufanhebung (Energieeffizienzklasse A)
1 x Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS 800 Liter
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 100 Liter inkl. Kappenven�l
1 x Heizungsausdehnungsgefäß 50 Liter inkl. Kappenven�l
1 x Kesselsicherheitsgruppe
1 x Lu�abscheider Heizung
1 x Schlammabscheider
1 x Trinkwassermischer
1 x Sanitär‐Ausdehnungsgefäß 24 Liter

Variante mit Hygiene‐Schichten‐
Kombispeicher HSK‐SLS 310603001 11.990,00

Pelletkesselpakete Pellmax UB [Nennleistung 19,5 kW]

Pellet‐Fer�glager finden Sie auf den nächsten Seiten →

Pelletkesselpakete Pellmax UB

Beachten Sie die VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1, „Vermeidung von Schäden in Warmwasser‐Heizungsanlagen“
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Komple�es Pellet‐Fer�glager inkl. Befüll‐ und Entnahmetechnik:
„Maulwurf‐System”

Pellet‐Fer�glager „Maulwur�ank”:
Der Maulwur�ank ist ein komple�es Fer�glager
inklusive Befülltechnik und Maulwurf Entnah‐
mesystem. Er ist das Pelletlagersystem mit dem
höchsten Raumnutzungsgrad aller Lagertanks.
Die op�male Raumnutzung ist nur einer der
Vorteile dieses Flachbodensilos.

Op�onales Zubehör:

Sonnen‐Pellet Maulwurf® Classic
Der Sonnen‐Pellet Maulwurf® ist das Entnah‐
mesystem für alle gängigen Lagermöglichkei‐
ten, auch für Selbstbausysteme. Der Maulwurf
wird mit dem Saugschlauch der Holzpellet‐
Sauganlage verbunden. Der Maulwurf wird
oben auf die Pellets gesetzt und bewegt sich
durch seinen ro�erenden Antrieb auf und in
den Pellets. Die Pellets werden dadurch immer
von oben dem Pellet‐Fer�glager entnommen. 
Vorteile: 
Der Sonnen‐Pellet Maulwurf® benö�gt keine
Auslaufschrägen, hierdurch ergibt sich ein deut‐
lich höheres Nutzvolumen. Außerdem können
Sie schon Räume ab 1,80 m Höhe als Lager nut‐
zen. Der Maulwurf entnimmt die Pellets beson‐
ders schonend.

Holzpellet Sauganlage:
In Verbindung mit dem Sonnen‐Pellet‐Maul‐
wurf transpor�ert die Sauganlage die Holzpel‐
lets vom Pelletlager zum Pellet‐Vorratsbehälter
des Pellmax UB.

❶

❸

Pellet‐Fer�glager 
„Maulwur�ank”

Sonnen‐Pellet‐Maulwurf®

Befüll‐
stutzen

❶ ❷ ❸

Holzpellet‐
Sauganlage zur
komfortablen
Befüllung des
Pellet‐Vorrat‐
behälters

Flexibler Saugschlauch zur Pelletentnahme

❷

©
 S

ch
el
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G

Das Lagersystem für Ihre Holzpellets:

Platzsparend. Vielsei�g. Zuverlässig.

Pellet‐Fer�glager
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Pellet‐Fer�glager
Das leichte, teilbare Stahlgestell ist zusammen mit Gewebesilo, Befülltechnik 
und Sonnen‐Pellet‐Maulwurf Classic ein kompaktes und komfortables Pellet‐Fer�glager.

Lieferumfang:
‐ Sonnen‐Pellet Maulwurf 
‐ Gewebesilo, Spezialgewebe mit Revisions‐ bzw. Einbauöffnung, 

wasserdichter Bodenwanne und Prallschutzgewebe im Einblasbereich
‐ Gestell, Tragrahmen aus beschichtetem Stahl mit einfachen Steckverbindungen
‐ Befüllsystem DN 100 mit Storz‐A‐Kupplung
‐ Komple�er Satz Kleinteile und Montagezubehör
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Ar�kel Pellet‐Fer�glager Grundfläche Höhe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Schellinger 3,7 to Schellinger Maulwur�ank Small Füllmenge 3,7 to

189x189 cm

205 cm 330600200 3.440,00

Schellinger 2,9 to Schellinger Maulwur�ank Small Füllmenge 2,9 to 170 cm 330600300 3.530,00

Schellinger 3,4 to Schellinger Maulwur�ank Small Füllmenge 3,4 to 190 cm 330600400 3.530,00

Schellinger 4,0 to Schellinger Maulwur�ank Small Füllmenge 4,0 to 220 cm 330600500 3.620,00

Schellinger 5,0 to Schellinger Maulwur�ank Medium Füllmenge 5,0 to

217x217 cm

205 cm 330600600 3.550,00

Schellinger 4,0 to Schellinger Maulwur�ank Medium Füllmenge 4,0 to 170 cm 330600700 3.650,00

Schellinger 4,6 to Schellinger Maulwur�ank Medium Füllmenge 4,6 to 190 cm 330600800 3.650,00

Schellinger 5,4 to Schellinger Maulwur�ank Medium Füllmenge 5,4 to 220 cm 330600900 3.750,00

Schellinger 6,5 to Schellinger Maulwur�ank Large Füllmenge 6,5 to

248x248 cm

205 cm 330601000 3.720,00

Schellinger 5,1 to Schellinger Maulwur�ank Large Füllmenge 5,1 to 170 cm 330601100 3.800,00

Schellinger 5,7 to Schellinger Maulwur�ank Large Füllmenge 5,7 to 190 cm 330601200 3.800,00

Schellinger 7,2 to Schellinger Maulwur�ank Large Füllmenge 7,2 to 220 cm 330601300 3.900,00

Holzpellet‐Sauganlagen für bausei�ge Lager finden Sie auf der nächsten Seite →

Pellet‐Fer�glager
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Holzpellet‐Sauganlage Komple�set für Maulwurfsystem
Die Holzpellet Sauganlage ist geeignet für alle Pelletkessel mit nebenstehendem Tages‐ oder
Wochenbehälter für Kesselanlagen bis 100 kW bzw. einen Pellet Tagesbedarf von bis zu 300 kg.
Die maximale Sauglänge beträgt inkl. Maulwurf Saugschlauch 25 m, sofern sich Lagerraum und
Heizkessel auf einer Ebene befinden.

Lieferumfang:
‐ Sauganlage inkl. Regelung, Zyklonklappe, Vollmeldesensor und elektr. Ausgang für 

Entnahmetechnik Sonnen‐Pellet Maulwurf
‐ Saugschlauch mit Erdungslitze DN 50, Länge 20 m
‐ Ölflexkabel mit MW‐Leitungsdose, Länge 15 m
‐ 2 Stk. Spannbackenschellen
‐ Montagedeckel für Vorratsbehälter Pellmax UB

Technische Daten Sauganlage:
Gewicht: ca. 35 kg
Außenmaß: 65 x 45 x 36 cm
Schlauchanschluss: DN 50 
Anschlusswert: 230 V AC, 50 Hz
Leistung: 1650 W

Ar�kel Holzpellet‐Sauganlage Komple�set für Maulwurfsystem Ar�kel‐Nr. Preis €*

Sauganlage Schellinger Sauganlage Komple�set 330603000 2.450,00

Zubehör für „Maulwurfsystem”
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Holzpellet‐Sauganlage für bausei�ge Pelletlager
Die Holzpellet Sauganlage ist geeignet für alle Pelletkessel mit nebenstehendem Tages‐ 
oder Wochenbehälter für Kesselanlagen bis 100 kW bzw. einen Pellet Tagesbedarf von bis 
zu 300 kg.
Die maximale Sauglänge beträgt inkl. Maulwurf Saugschlauch 25 m, sofern sich Lagerraum
und Heizkessel auf einer Ebene befinden.

Lieferumfang:
‐ Sonnen‐Pellet‐Maulwurf
‐ Sauganlage inkl. Regelung, Zyklonklappe, Vollmeldesensor und elektr. Ausgang für 

Entnahmetechnik Sonnen‐Pellet Maulwurf
‐ 5 m Saugschlauch, inkl Steuerungskabel
‐ Lager Wanddurchführung (bis 24 cm) inkl. 2 Anschlüsse für Saug und Rücklu�schlauch 

DN 50 mm
‐ Komple�er Satz Kleinteile und Montagezubehör
‐ Sauganlage
‐ Saugschlauch mit Erdungslitze DN 50, Länge 20 m
‐ Ölflexkabel mit MW‐Leitungsdose, Länge 15 m
‐ 2 Stk. Spannbackenschellen
‐ Montagedeckel für Vorratsbehälter Pellmax UB

Technische Daten Sauganlage:
Gewicht: ca. 35 kg
Außenmaß: 65 x 45 x 36 cm
Schlauchanschluss: DN 50 mm
Anschlusswert: 230 V AC, 50 Hz
Leistung: 1650 W

Ar�kel Schellinger Sauganlage, für bausei�ge Pelletlager Ar�kel‐Nr. Preis €*

Sauganlage Schellinger Sauganlage Komple�set 330603100 3.750,00

Pellet‐Sauganlage für bauseitge Pelletlager

Zubehör für bausei�ges Lager
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Befüll‐Set Armaturen 45°, für bausei�ge Pelletlager
Befüll‐Set aus Aluminium mit 45°‐Bogen
Set bestehend aus:
2x Storz‐A‐Kupplung
2x Flanschpla�e
2x Belü�ungsdeckel mit Ke�e

Ar�kel Befüll‐Set Armaturen 45°, für bausei�ge Pelletlager Ar�kel‐Nr. Preis €*

Befüll‐Set
45°

Befüll‐Set Armaturen 45°, für bausei�ge Pelletlager 
Befüllset mit Storz‐Kupplungen

330603500 350,00

Prallschutzma�e für bausei�ge Pelletlager
Prallschutz für Pellets
Set bestehend aus:
Prallschutzma�e
Aluminium Winkelschiene inkl. Kleinteile

Ar�kel Prallschutzma�e für bausei�ge Pelletlager Ar�kel‐Nr. Preis €*

Prallschutzma�e
Prallschutzma�e
Prallschutz für Pellets

330603600 65,00
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Par�kelabscheider
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Ar�kel Par�kelabscheider Ar�kel‐Nr. Preis €*

Par�kelAIRJEKT
160

Par�kelabscheider Airjekt 1 inkl. Sa�elstück für 160 mm Abgasrohr
Lieferumfang enthält Feinstaubabscheider und Elektronik zur Erzeugung von Hochspannung

330021000 1.870,00

Par�kelAIRJEKT
200

Par�kelabscheider Airjekt 1 inkl. Sa�elstück für 200 mm Abgasrohr
Lieferumfang enthält Feinstaubabscheider und Elektronik zur Erzeugung von Hochspannung

330022000 1.880,00

� Erfüllt Bedingungen zur Förderung im MAP beim Bundesamt
für Wirtscha� und Ausfuhrkontrolle BAFA

Für eine mögliche Innova�onsförderung in Neubauten und 
Bestandsgebäuden ist ein Par�kelabscheider erforderlich!

Beachten Sie dazu die Förderkriterien, siehe www.bafa.de

Par�kelabscheider Airjekt 1
Elektrosta�scher Feinstaubabscheider als sekundäre Maßnahme 
zur Reduzierung des Feinstaubgehaltes im Abgas. 
Einsetzbar in Abgasanlagen für Stückholz‐ und Pelletöfen.

Set‐Inhalt:
‐ Steuereinheit mit Netzstecker
‐ Hochspannungskabel (3 m)
‐ Sägezahnelektrode
‐ Filtereinsatz
‐ Reinigungsverschluss
‐ Sta�elstück für Rauchrohrmontage, wahlweise für

160 mm oder 200 mm Rauchrohrdurchmesser, Einbaulänge ca. 260 mm

Technische Daten:
‐ Einsetzbar bis 400°C Abgastemperatur
‐ 230 V, Leistungsaufnahme 9 W, Standby 0,5 W
‐ Kabellänge 3m (Steuereinheit bis Filtereinsatz)

Funk�onsprinzip:
1. Mit Hilfe einer Elektrode wird ein elektrisches Feld erzeugt
2. Beim Durchlaufen des Feldes werden die Par�kel aufgeladen
3. Durch die Ladung bewegen sie sich zur Rohrinnenwand, 

lagern sich dort an und geben ihre Ladung wieder ab
4. Feinstaub verbindet sich zu Grobstaub
5. Der gebundene Feinstaub wird durch den Kaminkehrer en�ernt

Vorteile:
� Zugelassener Par�kelabscheider für Biomassefeuerungen 

(Stückholzkessel/Pelletkessel)
� Einfache Wartung
� Lässt sich auch in bestehende Anlagen integrieren
� Automa�scher Betrieb, einfache Bedienung (Ein/Aus)
� Geprü� nach europäischen Richtlinien
� Steckerfer�g
� Sicherheitsverschlusssystem

Inkl. Sa�elstück für
Rauchrohrmontage,

wahlweise für
160 mm oder 200 mm

Rauchrohrdurchmesser
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Ar�kel Rücklaufanhebung LaddoTRONIC ISO Ar�kel‐Nr. Preis €*

LaddoTRONIC
25/6‐ISO

LaddoTRONIC 25/6‐ISO Kesselrücklaufanhebung, für Kesselgrößen bis 50 kW
Lieferumfang: LaddoTRONIC Komple�einheit (Mischer, Mischermotor, Pumpe, Absperrhähne mit Thermo‐

meter, vormon�ert in Isolierbox), Netzadapter (230 /24 VAC, ca. 1,5 m Kabel), Vorlauffühler
330013101 720,00

LaddoTRONIC
32/8‐ISO

LaddoTRONIC 32/8‐ISO Kesselrücklaufanhebung, für Kesselgrößen bis 120 kW
Lieferumfang: LaddoTRONIC Komple�einheit (Mischer, Mischermotor, Pumpe, Absperrhähne mit Thermo‐

meter, vormon�ert in Isolierbox), Netzadapter (230 /24 VAC, ca. 1,5 m Kabel), Vorlauffühler
330014101 1.150,00

Kesselrücklaufanhebung
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NG LaddoTRONIC ISO
Montagefer�ge kompakte Rücklaufanhebung, zum op�malen Betrieb
einer Holzkesselanlage mit Pufferspeicher. Elektronische Regelung
mit einer frei einstellbaren Öffnungstemperatur (werksei�ge Einstel‐
lung 70 °C). Anschlussfer�g verpackt in Isolierbox aus EPP mit Ther‐
mometern 0‐120 °C für Vorlauf und Rücklauf.
Der Kessel erreicht beim Au
eizen schnell die op�male Betriebstem‐
peratur. Das kalte Wasser des Pufferspeichers zum Kesselrücklauf
wird vorgewärmt, dadurch bestmöglicher Schutz vor Korrosion und
Schwitzwasserbildung im Kessel. Der Pufferspeicher wird mit hoher
und gleichmäßiger Temperatur geladen. Nach dem abgeschlossenen
Heizbetrieb des Kessels wird die Nachwärme weiter in den Speicher
geladen.

Technische Daten:
Montageart: Wandmontage
Abmessungen: 300 x 370 x 235 mm (BxHxT) 
Abstand Rohrachsen: 125 mm

Stellmotor:
Netzspannung: 24 ± 10% VAC, 50/60 Hz, 230 ± 10% VAC, 50 Hz
Schutzart: IP 41
Leistungsaufnahme 24 VAC: 3 VA
Leistungsaufnahme 230 VAC: 10 VA

LaddoTRONIC 25/6‐ISO (bis 50 kW)
Anschlüsse: DN 25 (1" IG)
Mischer: KVS 10
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA M 
(Energieeffizienzindex ≤ 0.20)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 3‐45 W
Schutzart: IP X4D
Isola�onsklasse F

LaddoTRONIC 32/8‐ISO (bis 120 kW)
Anschlüsse: DN 32 (1¼" IG)
Mischer: KVS 18
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Wilo Stratos PARA RS 30/1‐8 T3 
(Energieeffizienzindex ≤ 0.23)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 8‐130 W
Schutzart: IP X4D
Isola�onsklasse F

LaddoTRONIC 25/6‐ISO für Kesselgrößen bis 50 kW

LaddoTRONIC 32/8‐ISO für Kesselgrößen bis 120 kW

Die hier gezeigten Anschlussschemata dienen nur als Montagevorschlag und ersetzen keine fachtechnische Planung!

Installa�onsbeispiele:

Laddotronic
Laddotronic
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Kesselrücklaufanhebung

RÜ
CK

LA
UF

AN
HE

BU
NG

Ar�kel Rücklaufanhebung Laddomat 21‐60‐A Ar�kel‐Nr. Preis €*

Laddomat
21‐60 A

Laddomat Kesselrücklaufanhebung 21‐60 A (Energieeffizienzklasse A)
Lieferumfang: Laddomat Komple�einheit (Pumpe, Absperrhähne, Thermometer)

330016000 465,00

Laddomat 21‐60‐A
Montagefer�ge kompakte Rücklaufanhebung für Kesselgrößen bis 50 kW Kesselnennleistung.
Zum op�malen Betrieb einer Holzkesselanlage mit Pufferspeicher. Mechanisches Thermoelement
mit einer Öffnungstemperatur von 72 °C.
Der Kessel erreicht beim Au
eizen schnell die op�male Betriebstemperatur. Das kalte Wasser des
Pufferspeichers zum Kesselrücklauf wird vorgewärmt, dadurch bestmöglicher Schutz vor Korro‐
sion und Schwitzwasserbildung im Kessel. Der Pufferspeicher wird mit hoher und gleichmäßiger
Temperatur geladen.

Technische Daten:
Anschlussverschraubungen: 
3 x Kugelhahn (Überwurfmu�er 1½” AG flachdichtend x 1¼” IG) 
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 °C
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Laddomat LM‐6A (Energieeffizienzindex ≤ 0.20)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (Kabel bauseits)
Leistungsverbrauch: 16‐50 W
Schutzart: IP 44
Isola�onsklasse F

Abbildung Ar�kel Rücklaufanhebung Laddomat – Zubehör Ar�kel‐Nr. Preis €*

Laddomat
Patrone

Temperaturpatrone 63 °C 

Temperaturpatrone 72 °C

Temperaturpatrone 78 °C

Temperaturpatrone 83 °C

Temperaturpatrone 87 °C

330010100

330010200

330010300

330010400

330010500

45,00

Laddomat
Thermometer

Ersatzthermometer für Laddomat 330010700 12,50

Laddomat

Installa�onsbeispiel:

Pufferspeicher

Holzvergaser‐
kessel



86 Endkunde [Bru�opreisliste 2018/2019] *Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt.

Br
u�

ol
ist

e
3

Ho
lzh

ei
zu

ng
en

Kesselzubehör

Thermische Ablaufsicherung DN 20 (¾")
Mit Fühler und Tauchhülse DN 15 (½")
Technische Daten:
Länge Kapillarrohr: 1300 mm
Min. Betriebstemperatur: ‐ 10 °C
Max. Betriebstemperatur: 110 °C
Temp.‐Ansprechpunkt: 97 °C +/‐ 2 °C
Betriebsüberdruck: 10 bar
Max. Leistung: 6,5 m³/h

Ar�kel Thermische Ablaufsicherung Ar�kel‐Nr. Preis €*

Thermische
Sicherung 

Thermische Ablaufsicherung DN 20 (¾") 
mit Fühler und Tauchhülse DN 15 (½")

330000101 70,00

Abgas‐Temperaturwächter
Zur Rauchgastemperatur‐Überwachung
Der Abgas‐Temperaturwächter wird zur Rauchgastemperatur‐Überwachung von Festbrennsto�esseln 
bei bivalentem Betrieb mit Ölheizkesseln eingesetzt. 
Eine weitere Verwendung ist die Verriegelung von unterdruckverursachenden Lü�ungsanlagen 
in Kombina�on mit Kachelöfen und Kaminen.
Technische Daten:
Grenzwertbereich serienmäßig: +20 °C.... +400 °C (werkssei�g eingestellt auf +120 °C)
Zulässige Umgebungstemperatur am Fühler: max. +700 °C
Zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf: max. +80 °C, min. ‐50 °C

Ar�kel Abgas‐Temperaturwächter Ar�kel‐Nr. Preis €*

Abgaswächter
Abgas‐Temperaturwächter
zur Rauchgastemperaturüberwachung

330000800 110,00

Laderegelung/Ladeeinheit 
Vormon�erte, kompakte Baueinheit mit Umwälzpumpe. 
Zur temperaturdifferenzgeregelten Wärmeumladung vom Pufferspeicher an einen bestehenden Ölkessel. 
Komple� anschlussfer�g mit Wärmebox aus EPP, Isolierblenden in weiß. 
Absperrven�le mit eingebauter Schwerkra�bremse
Abmessungen Wärmebox: 150 x 355 x 180 mm (BxHxT) 
Anschlüsse: DN 25 (1" IG)
Einbaulänge: ca. 370 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. zul. Betriebstemperatur: 95 °C
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA M (Energieeffizienzindex ≤ 0.20)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 3‐45 W
Schutzart: IP X4D
Isola�onsklasse F
Differenzregler:
1 St. Differenztemperaturregler SC 0301 HE (3 Eingänge, 1 Ausgang)
2 St. Temperaturfühler PT1000

Ar�kel Laderegelung / Ladeeinheit Ar�kel‐Nr. Preis €*

Laderegelung
Laderegelung/Ladeeinheit 
Lieferung inkl. Differenzregler und zwei Fühler PT1000

330001402 425,00
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Kesselzubehör
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RKesselsicherheitsgruppe KS25
Kleinverteiler mit Isolierbox für Kesselgrößen bis 50 kW
Technische Daten:
Anschluss: DN 25 (1" IG)
Manometer Anzeigebereich: 0‐4 bar 
Automa�scher Schnellentlü�er
Sicherheitsven�l: 3 bar

Ar�kel Kesselsicherheitsgruppe KS25 Ar�kel‐Nr. Preis €*

KS 25
Kesselsicherheitsgruppe KS25 
Kleinverteiler mit Isolierbox

330000600 34,00

Kesselsicherheitsgruppe KS25/100
Kleinverteiler mit Isolierbox für Kesselgrößen bis 100 kW
Technische Daten:
Anschluss: DN 25 (1" IG)
Manometer Anzeigebereich: 0‐4 bar 
Automa�scher Schnellentlü�er
Sicherheitsven�l: 3 bar

Ar�kel Kesselsicherheitsgruppe KS25/100 Ar�kel‐Nr. Preis €*

KS 25/100
Kesselsicherheitsgruppe KS25/100
Kleinverteiler mit Isolierbox

330000700 49,00
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Absorp�ons‐Lu�abscheider Heizung
Absorp�ons‐Lu�abscheider für geschlossene Warm‐ und Kaltwasseranlagen 
bis zu einer Höchs�emperatur von 120 °C und einem Überdruck von max. 10 bar.

Vorteile

En�ernt selbst kleinste Mikroblasen aus dem Anlagenwasser

Nahezu wartungsfrei mit äußerst geringem Strömungswiderstand

60% bessere Ergebnisse gegenüber konven�onellen Lu�abscheidern

Außergewöhnlich gute Ergebnisse der Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 3 m/s.

360° drehbarer Anschluss ermöglicht den senkrechten und waagrechten Einbau

Das EPP Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm, λ‐Wert 0,036 W/mK

Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer

Typ Anschluss Abmessungen [mm]

E A C D K L M H I

Lu�abscheider 1“ 1” 117 189 106 91 157 63 233 220

Lu�abscheider 1½“ 1½“ 134 224 129 109 191 72 279 263

Ar�kel Lu�abscheider Heizung Variabel Ar�kel‐Nr. Preis €*

Lu�abscheider
Heizung 1“ V

Lu�abscheider Heizung 1“ Variabel, Innengewinde
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001201 105,00

Lu�abscheider
Heizung 1½“ V

Lu�abscheider Heizung 1½“ Variabel, Innengewinde
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001301 135,00

Lu�abscheider
KE

SS
EL

ZU
BE

HÖ
R

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holz‐
vergaser

Lu�abscheider
(Montageposi�on)
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Schlammabscheider Heizung
Schlammabscheider für geschlossene Warm‐ und Kaltwasseranlagen bis zu einer 
Höchs�emperatur von 120 °C und einem Überdruck von max. 10 bar.

Vorteile

En�ernt selbst kleinste Schmutzpar�kel sowie Magne��eilchen aus dem Anlagenwasser

Nahezu wartungsfrei

Neodym‐Supermagnete zur Magne�tabscheidung

60% bessere Ergebnisse gegenüber konven�onellen Schlammabscheidern

Außergewöhnlich gute Ergebnisse, auch bei Strömungsgeschwindikeiten bis zu 3 m/s.

360° drehbarer Anschluss ermöglicht den senkrechten und waagrechten Einbau

Extrem niedriger Strömungswiderstand

Das EPP Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm, λ‐Wert 0,036 W/mK

Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer

Typ Anschluss Abmessungen [mm]

E A C D K L M H I

Schlammabscheider 1“ 1” 112 189 106 91 63 178 255 241

Schlammabscheider 1½“ 1½“ 131 224 129 109 73 212 300 285

Ar�kel Schlammabscheider Heizung Variabel Ar�kel‐Nr. Preis €*

Schlammab‐
scheider 1“ V

Schlammabscheider Heizung 1“ Variabel, Innengewinde
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001500 105,00

Schlammab‐
scheider 1½“ V

Schlammabscheider Heizung 1½“ Variabel,  Innengewinde 
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001600 135,00

Schlammabscheider

KE
SS

EL
ZU

BE
HÖ

R
Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holz‐
vergaser

Schlammabscheider
(Montageposi�on)
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Kollektorflächenberechnung und Puffergrößenbes�mmung
(Solarthermie mit Heizungsunterstützung)

Ergebnis: 
Die erforderliche 
Kollektorfläche m²

120 160 200 240 280 320 360

Neubau 0,08

Altbau 0,12

Niedrigenergie 0,05

Wohnfläche in m²

Kollektorausrichtung

Süden

Osten
Westen

Berechnungsbeispiel:
Wohnfläche ca. 160 m²
Kollektorausrichtung nach Süden
Aufstellwinkel 45°

Ergebnis:
erforderliche Kollektorfläche ca. 20 m²

Die Angaben sind empfohlene Flächen.
Heizungsunterstützung ist erst ab ca. 
10 m² möglich.

8

12

16

20

24

28

32

36

40
45° 30°

60°

Aufstellwinkel

Die hier dargestellte Grafik dient nur der Informa�on und ersetzt keine fachtechnische Planung

Wir möchten Ihnen hier eine Hilfestellung zur
einfachen Planung Ihrer Solaranlage geben.
Die grobe Bes�mmung der Anlagengröße er‐
mi�eln Sie anhand der nebenstehenden 
Grafik. 
Die passende Speichertechnik ist mit ausschlag‐
gebend für die Effek�vität der Gesamtanlage.
Nur mit einem rich�g dimensionierten Speicher
und den aufeinander abges�mmten Kompo‐
nenten erreichen Sie die bestmögliche Ausnut‐
zung der solaren Energie. Leistungsstarke
Kollektoren benö�gen auch leistungsstarke
Wärmetauscher in den Speichern. 
Grundsätzlich sollten Sie bei Ihrer Planung be‐
achten, dass sich die Amor�sa�on Ihrer Anlage
bei einer heizungsunterstützten Solaranlage, im
Vergleich zur reinen Erwärmung des Trinkwas‐
sers, in der Regel deutlich verkürzt.
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Kollektor‐Bru�ofläche in m²
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Solarbayer‐Hochleistungs‐Röhrenkollektor CPC Nero
Solarbayer‐Hochleistungs‐Flachkollektor PremiumPlus/SilverSun
Standard Flachkollektor

Faus�ormel zur Dimensionierung von Speichersystemen zur solarthermischen Nutzung: 
Energe�sch op�mal: Je m² Aperturfläche ca. 50 Liter Puffervolumen
Größere Puffervolumen können mehr Solarenergie lagern und sind wirtscha�lich 
sinnvoll, wich�g dabei ist eine korrekte hydraulische Einbindung. 

Puffergrößenbes�mmung für thermische Solaranlagen

Bei thermischen Solaranlagen fällt die Solar‐
Wärme nicht gleichzei�g mit dem Wärmebe‐
darf an. Während die Leistung einer
thermischen Solaranlage in den Mi�agsstunden
am höchsten ist liegt in aller Regel wenig Wär‐
mebedarf an. Die meiste Wärme wird morgens
und abends verbraucht – sowohl zur Raumhei‐
zung als auch zur Warmwasserbereitung. Auch
hier geht es nicht ohne die Zwischenlagerung
der erzeugten Solarwärme in einem Puffer‐
bzw. auch Brauchwasserspeicher.
Die Größe eines Solarspeichers muss der Größe
der Kollektorfläche angepasst werden. Ist der
Speicher zu groß, werden keine nutzbaren Tem‐
peraturen im Speicher erzielt, ist er zu klein
wird das Energieangebot der Sonne nicht op�‐
mal genutzt. 
Unsere Techniker beraten Sie gerne.

Pufferspeicherplanung

Kollektorflächenplanung
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Röhrenkollektor CPC Nero
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Registernummer: 011‐7S2704 R
Erfüllt alle Bedingungen zur Förderung
im Marktanreizprogramm (MAP) beim
Bundesamt für Wirtscha� und Ausfuhr‐
kontrolle (BAFA).
Erfüllt Bedingungen zur regenera�ven 
Baupflicht nach Erneuerbaren Energien
Wärmegesetz (EEWärmeG).

Zu diesen Hochleistungskollektoren sollten
nur die leistungsfähigsten Speicher‐

systeme (Schichtungsverhalten und Wärme‐
tauscherkapazitäten) Verwendung finden.
Nur damit erreichen Sie einen op�malen

Systemwirkungsgrad.

CPC Nero Röhrenlollektor‐Großanlage in München (70 m²).
Zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung für 60 Wohneinheiten

A

B
C

D

A

B
C

D

CPC 12 Nero

CPC 18 Nero

Röhrenkollektor CPC Nero CPC 12 Nero CPC 18 Nero

Montageart Aufdach (Schräg‐/Flachdach)

Bru�ofläche m² 2,18 3,26

Aperturfläche m² 1,89 2,83

Anzahl Kollektorröhren 12 18

Höhe mm A 1626 1626

Breite mit Anschluss mm B 1420 2080

Breite mm C 1342 2002

Tiefe mm D 126 126

Leergewicht kg 41 63

Kollektorinhalt Liter 1,56 2,33

max. Betriebsdruck bar 6 6

Stagna�onstemperatur °C 259 259

Peakleistung pro Modul Wpeak (G* = 1000 W/m²,η0) 1363 2039

Konversionsfaktor η0 (sta�sch) 0,625 (0,719)

Wärmedurchgangskoeffizient a1 W/(m²K) (sta�sch) 0,93 (1,063)

Wärmedurchgangskoeffizient a2 W/(m²K²) (sta�sch) 0,004 (0,005)

Winkelkorrekturfaktor IAM50 0,960

Kollektorröhrenglas Sicherheitsglas

Anschlüsse CU 18 x 1,0

Absorber mit Vakuumtechnik U‐Rohr CU

Absorberbeschichtung Selek�v AL‐N/AL

CPC‐Spiegel hochpoliert

Gehäuse Aluminium

Wärmedämmung Sammler verdichtete Mineralwolle

Norm DIN EN 12975

hydr. Verschaltung max. 5 in Reihe

Abstand zwischen den Kollektoren ca. 70 mm

zulässige Kollektorneigung 15°‐65° (Aufständerungsset lieferbar)

empfohlene Speichergröße 50 Liter pro m² Kollektorfläche

Jährlicher Kollektorertrag pro Modul
(Standort: Würzburg) gemäß ISO 9806: 2013 CPC 12 Nero CPC 18 Nero

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  25°C  (kWh/Modul) 1614 2413

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  50°C  (kWh/Modul) 1405 2101

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  75°C  (kWh/Modul) 1200 1794
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Röhrenkollektor CPC Nero

Ar�kel Röhrenkollektor CPC Nero Ar�kel‐Nr. Preis €*

CPC 12 Nero Solarbayer Röhrenkollektor CPC 12 Nero 400101201 1.040,00

CPC 18 Nero Solarbayer Röhrenkollektor CPC 18 Nero 400101801 1.430,00
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Solar‐Komple�pakete sowie Montage‐ und Anschlusssets und Ersatzröhren finden Sie auf den nächsten Seiten �

Röhrenkollektor CPC Nero
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NVakuum‐Röhrenkollektor CPC Nero–
Einer der ertragsstärksten Solarthermie‐
kollektoren weltweit
Durch seine herausragenden op�schen und technischen Eigenscha�en hebt sich unser Vakuumröh‐
renkollektor CPC Nero weit von der großen Masse der Standard‐Röhren ab. Die 58 mm starken Glas‐
röhren sind denkbar leicht einzeln auszutauschen und gewährleisten einen hohen Ertrag an
thermischer Solarenergie. Besonders in extremen Einsatzgebieten und bei Bedarf an hohen Tempe‐
raturen erreicht der Röhrenkollektor durch die ausgeklügelte Bauart seine höchste Wärmeausbeute.
Ein spezieller CPC‐Spiegel hinter den Röhren mit op�mal angeordnetem Brennpunkt lenkt auch bei
unterschiedlichen Einstrahlwinkeln die Sonnenstrahlung ideal auf die Absorberrohre. Das Vakuum
der Röhren ist dabei ähnlich wie bei einer Thermoskanne in einem hochwer�gen Doppelmantel‐
Rohrglas eingebunden. 
In unseren CPC‐Kollektoren werden ausschließlich hochwer�ge Materialien verwendet, z.B. lang‐
zeiterprobte Vollkupfer‐Harfen‐ und Sammelrohre. Durch die geniale Anbindung der einzelnen
Rohre an die Vor‐ und Rücklaufführungen wird eine gleichmäßige Wärmeabführung aller Einzelrohre
gewährleistet. Durch das spezielle induk�ve Ringspalt‐Hartlötverfahren wird eine absolut sichere
Verbindung der Harfe an die Sammelrohre erst möglich. Dadurch ist auch eine langlebige Konstruk‐
�on sichergestellt. Die von Solarbayer‐Produkten bekannte hohe Qualität und lange Lebensdauer
sind somit auch hier gewährleistet.
Sämtliche Verschraubungen im Kollek‐
torfeld sind metallisch dichtend

Die Entscheidung ob Flach‐ oder
Röhrenkollektoren zum Einsatz
kommen, entscheidet der Ein‐
satzzweck. Seine größten Vorteile
erreicht der Röhrenkollektor haupt‐
sächlich im Bereich der Prozesswär‐
meerzeugung, in der Heizungsunter‐
stützung  und in der thermischen Kühlung. 
Letztendlich entscheidet das komple�e 
System den Gesamtwirkungsgrad der 
Anlage. Eine Solaranlage ist stets nur so gut 
wie das Zusammenspiel aller darin eingesetzten
Komponenten. Unsere Solar‐, Hygiene‐, und Schicht‐
leitspeicher sowie die gesamte Solarbayer‐Regelungs‐
technik garan�eren ein Höchstmaß an Effizienz. 

� Höchste Erträge durch Vakuumröhren 
� Ideal bei hoher Temperaturanforderung
� Hohe Erträge auch bei diffusen Lichtver‐

hältnissen, immer op�maler Brennpunkt
durch CPC‐Spiegel

� Vakuumröhre (Thermoskannensystem)
� Hochselek�ve Absorberbeschichtung 
� Glasröhren einfach zu wechseln, ohne 

Solarkreisentleerung (Clip‐System)
� Jede Röhre wird einzeln im Tichelmann‐

System durchströmt
� Integrierte Rücklaufleitung, dadurch 

einsei�ger Anschluss möglich

Der Kollektor wird in den Haltebügel gelegt 
und mit dem oberen Spannpratzen gesichert.

Der Anschluss für Vor‐ und Rücklauf erfolgt 
montagefreundlich von einer Seite aus (wahl‐
weise links oder rechts). Der „Schlusskollektor”
wird mit dem Anschlussbogen verschlossen.

Zeitsparende Montage:

Kurzbeschreibung

5 Jahre
Garan�e*

Systemtechnik 
aus Bayern

Solarertrag pro Kollektor:
CPC 18 NERO (3,26 m² Bru�okollektorfläche)

Der Solarbayer Vakuumröhrenkollektor CPC 18
Nero erreicht bei einer mi�leren Kollektor‐
temperatur von 25 °C laut Solar‐Keymark‐Prüf‐
bericht am Standort Würzburg einen
Solarertrag von 2413 kWh pro Jahr.

Auf 1 m² Bru�okollektorfläche ergibt dies
einen solaren Jahresertrag von 740 kWh.

� 1 Liter Heizöl = 10 kWh

Jährl. Kollektorertrag
(Standort Würzburg)

Bei einer mi�leren 
Kollektor‐Vorlau�emperatur von:

2413 kWh/Jahr 25°C (Neubau, Wand‐ und Fußbodenheizung)

2101 kWh/Jahr 50°C (Warmwasser‐ und Heizungsunterstützung)

1794 kWh/Jahr 75°C (Altbau, Radiatorheizung)
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Röhrenkollektor CPC Nero – Montagezubehör und Ersatzteile

Abbildung Ar�kel Röhrenkollektor CPC Nero – Montageset Montageart* Ar�kel‐Nr. Preis €*

ADM CPC Nero

Aufdachmontageset für 1 Kollektor CPC 12/18
Lieferumfang: 
je nach Montageart*: 4 x Standarddachhaken oder 
4 x Biberdachhaken oder 4 x Stockschrauben
2 x Kollektor‐Auflageschienen 1800 mm 
2 x Spannpratzen
2 x Befes�gungshaken

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

420102001

420102101

420102201

100,00

Einzelne Schienen und Dachhaken zum Nachbestellen finden Sie auf den Seiten 111,112 →

Röhrenkollektor CPC Nero – Montageset

Beispiel Ziegeldachmontage:
Fer�g mon�ertes Montageset für
einen Kollektor auf Standarddach‐
haken. 

Kollektor‐
Auflageschiene

Biberschwanzhaken

Montage auf Biberschwanzdächern: 

Standarddachhaken werden durch
die Biberschwanzhaken ersetzt.

Montage auf Sonderdächern:

Standarddachhaken werden durch
die Stockschrauben ersetzt.

Standarddachhaken

Montage auf Pfannendächern:

Hier kommen unsere Qualitäts‐
Dachhaken zum Einsatz

Stockschraube
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Dachhaken
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Abbildung Ar�kel Röhrenkollektor CPC Nero – Anschlussset Ar�kel‐Nr. Preis €*

CPC Nero
Anschlussset

Anschlussset
bestehend aus: 2 x CPC Nero Anschlussverschraubung ¾” AG x 22 mm Klemmring

2 x Isoliertes Edelstahl‐Wellrohr 22 mm Gla�rohr, Länge ca. 1 m
1 x CPC Nero Abschlussbogen ¾” AG
2 x Klemmringverschraubung 22 mm
1 x Fühlerschutzschlauch; 1 Tube Solarfermit

430100101 120,00

Röhrenkollektor CPC Nero – Anschlussset

Abbildung Ar�kel Röhrenkollektor CPC Nero – Ersatzteile Ar�kel‐Nr. Preis €*

CPC
Röhre

Ersatzröhre für Röhrenkollektor CPC
Länge 1500 mm (passend für Röhrenkollektoren CPC 12 und CPC 18)

430100400 44,00

CPC Nero
Klemmverbinder

CPC Nero Klemmringverbinder
Zur Kollektorverbindung 

430100201 12,00

CPCNeroAn3/4 CPC NERO Anschlussverschraubung 
18 mm Feingewinde auf 3/4" AG flachdichtend 430100303 12,00

CPCNeroAn22 CPC Nero Anschlussverschraubung
¾" AG x 22 mm Klemmring

430101300 14,00

CPCNeroStützh CPC Nero Stützhülse 430100210 1,50

CPCNero
Abschlussbogen

CPC Nero Abschlussbogen
¾" AG

430101200 29,00

CPCNeroTichel CPC Nero Tichelmannset
bestehend aus: CPC NERO Anschlussnippel ¾"; CPC Anschlussverschr. 22mm

430100601 37,00

CPC Nero 
Halteset

CPC Nero Haltebügelset
bestehend aus: 2x Haltebügel; 2 x Klemmbacken

430100302 8,00

Röhrenkollektor CPC Nero – Montagezubehör und Ersatzteile
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CPC Nero Anschlussset:
❶ 2 x CPC Nero Anschlussverschraubung ¾” AG x 22 mm Klemmring
❷ 2 x Isoliertes Edelstahl‐Wellrohr 22 mm Gla�rohr, Länge ca. 1 m
❸ 1 x CPC Nero Abschlussbogen, ¾” AG
❹ 2 x Klemmringverschraubung 22 mm4

2

3

1

Im Lieferumfang des Kollektors enthalten:

2 x CPC Nero Klemmringverbinder 18 mm
4 x Stützhülsen
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Röhrenkollektor CPC Nero – Solarpakete

Solar‐Komple�pakete CPC Nero
Durch unsere einzigar�gen Komple�systeme können Sie nahezu alle Anlagengrößen realisieren. Zur
Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung, für den Einsatz im Einfamilienhaus 
bis zur Hotelanlage. Einfache Montage und dadurch geringe Montagezeiten zeichnen diese durch‐
dachten Systeme aus. 

• Hochleistungs‐Röhrenkollektoren 
CPC 18 Nero

• Komple�es Aufdach‐Montageset 
(inkl. Schienen und Dachhaken)

• Anschlussset
• Leistungsstarke Solarpumpensta�on 

mit Isolierbox und Wandhalterung, 
Sicherheitsgruppe und Lu�abscheider

• Solarregler 
(Zwei‐ oder Mehrkreis, je nach Paket)

• Solarausdehnungsgefäß in der rich�gen
Dimensionierung

• Solarflüssigkeit als Fer�ggemisch
in 20 Liter‐Kanistern

• Lu�abscheider Solar 
• Vorschaltgefäß
• Grundfos Direct Sensor zur Wärme‐

mengenerfassung (erst ab Solarpaket 8)

• Alle benö�gten Systemkomponenten 
sind passend aufeinander abges�mmt

• Geringe Montagezeiten

Pake�nhalt
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Frachthinweise für Kollektorpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Kollektorpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Kollektorpakete, eine Abladestelle

100,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit
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Ar�kel Röhrenkollektor CPC Nero – Solarpakete Montageart* Ar�kel‐Nr. Preis €*

CPC Nero
Solarpaket 2

2 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 6,52 m² (Aperturfläche 5,66 m²)

2 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
2 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Zweikreisregler
1 Stk. Anschlussset 2 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410102001

410102101

410102201

4.150,00

CPC Nero 
Solarpaket 3

3 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 9,78 m² (Aperturfläche 8,49 m²)

3 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
3 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Zweikreisregler
1 Stk. Anschlussset 3 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410103001

410103101

410103201

5.830,00

CPC Nero 
Solarpaket 4

4 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 13,04 m² (Aperturfläche 11,32 m²)

4 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
4 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Zweikreisregler
1 Stk. Anschlussset 3 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410104001

410104101

410104201

7.340,00

CPC Nero 
Solarpaket 5

5 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 16,30 m² (Aperturfläche 14,15 m²)

5 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
5 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Zweikreisregler
1 Stk. Anschlussset 4 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410105001

410105101

410105201

8.880,00

CPC Nero 
Solarpaket 6

6 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 19,56 m² (Aperturfläche 16,98 m²)

6 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
6 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Mehrkreisregler 
2 Stk. Anschlussset 4 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 80 L

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410106001

410106101

410106201

10.930,00

CPC Nero 
Solarpaket 8

8 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 26,08 m² (Aperturfläche 22,64 m²)

8 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
8 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Mehrkreisregler 
2 Stk. Anschlussset 5 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 80 L 1 Stk. Grundfos Direct Sensor

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410108001

410108101

410108201

14.050,00

CPC Nero 
Solarpaket 10

10 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 32,60 m² (Aperturfläche 28,30 m²)

10 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
10 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Mehrkreisregler 
2 Stk. Anschlussset 6 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
2 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
2 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L 1 Stk. Grundfos Direct Sensor

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410110001

410110101

410110201

17.600,00

CPC Nero 
Solarpaket 12

12 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 39,12 m² (Aperturfläche 33,96 m²)

12 Stk. Vakuum‐Röhrenkollektoren CPC 18 Nero 1 Stk. Solarpumpensta�on
12 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Mehrkreisregler 
3 Stk. Anschlussset 6 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
2 Stk. Vorschaltgefäß 18 L und Kappenven�l 1 Stk. Lu�abscheider Solar
2 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L 1 Stk. Grundfos Direct Sensor

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410112001

410112101

410112201

20.600,00

Abbildung Ar�kel Röhrenkollektor CPC Nero – Montagesonderlösung Preis €*

Aufständerung
20

Aufständerung bis 20°
Set bestehend aus: 
2 x Kollektorauflageschienen, 2 x Teleskopschienen

Aufpreis 
je Kollektor 155,00

Aufständerung
50

Aufständerung bis 50°
Set bestehend aus: 
2 x Kollektorauflageschienen, 2 x Teleskopschienen

Aufpreis 
je Kollektor 170,00

Flachdachsatz Flachdachset bis 60°
Set bestehend aus 2 x Flachdachdreieck

Aufpreis 
je Kollektor 200,00

Aufdach‐
modulhalter

Aufdachmodulhalter Ware nicht lagernd (Sonderbestellung, keine Rücknahme)
Set besteht aus Je 4 Stück Modulhalter!

Auf Metalldachpla�en genietet, komple� mit La�enschiene 
zum Anschrauben an die Dachkonstruk�on.
Bei Bestellung die genaue Dachziegelbezeichnung sowie die Dachfarbe angeben! 
Standarddachhaken werden durch Modulhalter ersetzt. 

Aufpreis 
je Kollektor 75,00

Röhrenkollektor CPC Nero – Solarpakete
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Flachkollektor PremiumPlus

Registernummer: 011‐7S756 F
(Kupferkollektor)
Registernummer: 011‐7S1636 F 
(Alukollektor)
Erfüllt alle Bedingungen zur Förderung
im Marktanreizprogramm (MAP) beim
Bundesamt für Wirtscha� und Ausfuhr‐
kontrolle (BAFA).
Erfüllt Bedingungen zur regenera�ven 
Baupflicht nach Erneuerbaren Energien
Wärmegesetz (EEWärmeG).

B

A D

C

B

A D

C

PremiumPlus
2.86

Als Kupfervariante
oder Aluminium‐

variante erhältlich

PremiumPlus 2.86 W 
(waagerecht)

Nur als Kupfervariante erhältlich

In der Schni�zeichnung ist die Solarbayer‐Mäander‐
form des Kupferrohres erkennbar. Besondere Vor‐
teile dieser Bauart sind, neben hoher Leistung, der
mögliche einfache hydraulische Au�au größerer
Kollektorfelder in einer Reihe und die Selbstentlee‐
rung der Kollektoren bei Anlagens�llstand (Sta‐
gna�on).
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Flachkollektor PremiumPlus PremiumPlus AL PremiumPlus CU PremiumPlus CU W

Montageart Aufdach (Schräg‐/Flachdach)

Bru�ofläche m² 2,86

Absorberfläche m² 2,684

Aperturfläche m² 2,692

Höhe mm A 2270 1260

Breite mm B 1260 2270

Tiefe mm C 99

Abstand Vorlauf / Rücklauf mm D 2122 1112

Leergewicht kg 39,5 46

Kollektorinhalt Liter 2,1 2,52

max. Betriebsdruck bar 6 6

Stagna�onstemperatur °C 194 184,6

Peakleistung pro Modul Wpeak (G* = 1000 W/m²,η0) 2115 2091

Konversionsfaktor η0 0,792 0,782

Wärmedurchgangskoeffizient a1 W/(m²K) 3,159 3,675

Wärmedurchgangskoeffizient a2 W/(m²K²) 0,014 0,007

Winkelkorrekturfaktor IAM50 0,943 0,901

Anschlüsse AL 22 x 0,8 mm CU 22 x 0,8 mm

Rückwand Aluminiumblech

Wärmedämmung ausgasungsfreie Mineralwolle, 50 mm

Kollektorverglasung strukturiertes Solarsicherheitsglas, 3,2 mm

Norm DIN EN 12975

hydr. Verschaltung max. 15 Kollektoren in Reihe

Abstand zwischen den Kollektoren ca. 76 mm

zulässige Kollektorneigung 25°‐ 65° (Aufständerungsset lieferbar)

empfohlene Speichergröße 50 Liter pro m² Kollektorfläche

Jährlicher Kollektorertrag pro Modul
(Standort: Würzburg) gemäß DIN EN 12975 PremiumPlus AL PremiumPlus CU PremiumPlus CU W

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  25°C  (kWh/Modul) 2092 2038

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  50°C  (kWh/Modul) 1434 1354

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  75°C  (kWh/Modul) 904 851
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Flachkollektor PremiumPlus

Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus CU Ar�kel‐Nr. Preis €*

PremiumPlus 2.86 Hochleistungs‐Flachkollektor PremiumPlus 2.86 (Kupfer‐Absorber) 400228600 710,00

PremiumPlus 2.86 W Hochleistungs‐Flachkollektor PremiumPlus 2.86 W (waagerecht) (Kupfer‐Absorber) 400228900 770,00

� Transparentes Solarsicherheitsglas 
für noch mehr Lichtausbeute

� Kupferkollektor:
Hochselek�ver Kupferabsorber mit
TiNOx‐Beschichtung, ultraschallgschweißt

� Alukollektor:
Hochselek�v beschichteter Voll‐Alumi‐
nium‐Absorber mit starkwandigen, innen
gerippten Turborohren für höchste Wär‐
meübertragung

� Spezielle Solarbayer‐Mäanderform 
(Serpen�nenabsorber)

� Hochwer�ge Isolierung, ausgasungsfreie
Solar‐Mineraldämmwolle 50 mm

� Stabiler Aluminium‐Doppelprofil‐
rahmen, schwarz eloxiert

�Wi�erungs‐ und UV‐beständige 
Materialien

� Flexible Edelstahl‐Kollektorverbinder zur
Kompensa�on der Wärmeausdehnung

�Montagefreundlich
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Kurzbeschreibung

Flachkollektor Premium Plus ‐
Hochleistungskollektor der Spitzenklasse
Höchstleistung für große Kollektorfelder
Die Solarbayer Hochleistungs‐Flachkollektoren PremiumPlus zählen zu den leistungsfähigsten Kol‐
lektoren, die es derzeit am Markt gibt. Das edle Design und die starke Leistung zeichnen diese Bau‐
art aus. Mit seinen besonderen Absorbereigenscha�en ernten Sie ein Höchstmaß an Wärme.
Der PremiumPlus 2.86 ist die erste Wahl, um größere Flächen montagefreundlich zu realisieren. 
Solarsysteme von Solarbayer mit leistungsstarken Kollektoren und Systemkomponenten decken im
Jahresdurchschni� bis zu 70% des Energieverbrauchs zur Trinkwassererwärmung. In den Sommer‐
monaten reicht die Sonnenenergie sogar aus, um den Bedarf für die Trinkwassererwärmung nahezu
vollständig zu decken. Unsere Hochleistungskollektoren wurden insbesondere auch für den Einsatz
in heizungsunterstützten Anlagen entwickelt. Das reduziert die Kosten z. B. für Öl und Gas spürbar
und macht Sie ein Stück weit unabhängig von fossilen Energieträgern. Die spezielle Montagetechnik
ermöglicht bei geeigneter Unterkonstruk�on auch eine Montage in höheren Schneelastzonen.

Auch als Aluminium‐Kollektor erhältlich
Das Besondere dieses Kollektors ist ein „Voll‐Alu‐Alu‐Ab‐

sorber“, ein hochselek�v beschichtetes Aluminium‐Ab‐
sorberblech, das mi�els speziell hierfür entwickelter

Schweißtechnik mit einem starkwandigen Aluminium‐
Rohr verbunden wird. Das bewährte  Aluminiumge‐

häuse fällt baugleich aus wie beim beliebten
Kupfer‐Flachkollektor PremiumPlus. 

Solarbayer setzt als Absorberrohr spezielle Tur‐
borohre mit innen gerippter Oberfläche ein.

Durch die daraus resul�erende Vergrö‐
ßerung der Wärmeaustauschfläche

wird die Wärmeübertragungs‐
rate deutlich gesteigert
und die Leistung des
Kollektors um bis zu

5% höher!

Solar‐Komple�pakete sowie Montage‐ und Anschlusssets finden Sie auf den nächsten Seiten �

Flachkollektor PremiumPlus [Kupfer‐Absorber]
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Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus AL Ar�kel‐Nr. Preis €*

PremiumPlus AL 2.86 Hochleistungs‐Flachkollektor PremiumPlus AL 2.86 (Aluminium‐Absorber) 400828600 570,00

Flachkollektor PremiumPlus AL [Aluminium‐Absorber]

Als Kupfer‐
variante oder
Aluminium‐

variante
erhältlich

5 Jahre
Garan�e*

Systemtechnik 
aus Bayern

Solarertrag pro Kollektor:
PremiumPlus 2.86 AL (2,86 m² Bru�okollektorfläche)

Der Solarbayer Hochleistungskollektor Premi‐
umPlus AL 2.86 erreicht bei einer mi�leren
Kollektortemperatur von 25 °C laut Solar‐Key‐
mark‐Prü�ericht am Standort Würzburg einen
Solarertrag von 2092 kWh pro Jahr.

Auf 1 m² Bru�okollektorfläche ergibt dies
einen solaren Jahresertrag von 731 kWh.

� 1 Liter Heizöl = 10 kWh

Jährl. Kollektorertrag
(Standort Würzburg)

Bei einer mi�leren 
Kollektor‐Vorlau�emperatur von:

2092 kWh/Jahr 25°C (Neubau, Wand‐ und Fußbodenheizung)

1434 kWh/Jahr 50°C (Warmwasser‐ und Heizungsunterstützung)

904 kWh/Jahr 75°C (Altbau, Radiatorheizung)
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Abbildung Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus – Montageset Montageart* Ar�kel‐Nr. Preis €*

Aufdachmonta‐
geset
Plus 2.86
1 Kollektor

Aufdachmontageset für 1 Kollektor Plus 2.86
Lieferumfang: 
je nach Montageart*: 4 x Standarddachhaken oder 
4 x Biberdachhaken oder 4 x Stockschrauben
2 x Kollektor‐Montageschienen, 
2 x Kollektor‐Auflageschienen, 1 x Plus‐Verbinderset

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

420202000

420202100

420202200

193,60

Aufdachmonta‐
geset
Plus 2.86 W
1 Kollektor

Aufdachmontageset für 1 Kollektor Plus 2.86 W
Lieferumfang: 
je nach Montageart*: 4 x Standarddachhaken oder 
4 x Biberdachhaken oder 4 x Stockschrauben
2 x Kollektor‐Montageschienen, 
2 x Kollektor‐Auflageschienen, 1 x Plus‐Verbinderset

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

420203000

420203100

420203200

197,60

Dachhaken, Montageschienen und Aufständerungen zum Nachbestellen finden Sie ab Seite 111 →

Flachkollektor PremiumPlus – Montageset

Beispiel Ziegeldachmontage:
Fer�g mon�ertes Montageset für
zwei Kollektoren auf Standarddach‐
haken. 

Kollektor‐
Auflageschiene

Kollektor‐
Montageschiene

Flachkollektor PremiumPlus – Montagezubehör

Biberschwanzhaken

Montage auf Biberschwanzdächern: 

Standarddachhaken werden durch
die Biberschwanzhaken ersetzt.

Montage auf Sonderdächern:

Standarddachhaken werden durch
die Stockschrauben ersetzt.

Standarddachhaken

Montage auf Pfannendächern:

Hier kommen unsere Qualitäts‐
Dachhaken zum Einsatz

Stockschraube
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Flachkollektor PremiumPlus – Montagezubehör
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Plus‐
Verbinderset

1

1

Abbildung Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus – Anschlussset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Plus 
Anschlussset

Plus Anschlussset
bestehend aus: 2x Plus Verschlussstopfen (Edelstahl);  

1 x Fühler‐T‐Stück ¾“ (Edelstahl); 1x Plus Winkelstück ¾“ 
(Edelstahl); 2x Edelstahlwellrohr isoliert für Dachdurchführung; 
1x Fühlerschutzrohr; 2x Klemmringverschraubung 22 mm; 
1x Tube Solarfermit

430800100 130,00

Bei zweireihiger Montage im Tichelmannsystem, benö�gen Sie ein zweites Anschlussset (bi�e zusätzlich bestellen). 

Abbildung Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus – Zubehör/Ersatzteile Ar�kel‐Nr. Preis €*

Plus Verbinder‐
isolierung

Isolierung für Verbinderset, Set mit 2 Stück
Hochtemperaturbeständiger Silikonschaum mit UV‐beständiger Ummantelung

430200500 4,60

Plus 
Verschlussstopfen

Verschlussstopfen Edelstahl
bestehend aus: 1x Verschlussstopfen inkl. O‐Ring und Klemmschelle

430800300 8,50

Plus 
Winkelstück

Winkelstück Edelstahl ¾“ AG
bestehend aus: Winkelstück, O‐Ring und Klemmschelle

430800600 22,00

Plus 
Fühler‐T‐Stück

Fühler‐T‐Stück Edelstahl ¾“ AG
bestehend aus: Fühler‐T‐Stück, O‐Ring und Klemmschelle

430800700 29,00

Plus 
Anschlussstück

Anschlussstück Edelstahl ¾“ AG
bestehend aus: Anschlussstück, O‐Ring und Klemmschelle

430800400 10,00

O‐Ring O‐Ring 20 x 2mm
Dichtring

490000500 1,80

Abbildung Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus – Verbinderset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Plus
Verbinderset

Verbinderset
bestehend aus: 2x Kompensator; 4x Klemmschelle; 4x O‐Ring

430200200 50,00

Plus‐Anschlussset:
❶ Verschlussstopfen (Edelstahl), 

inkl. Verbinderschelle und O‐Ring
❷ Winkelstück (Edelstahl), inkl. O‐Ring
❸ Klemmringverschraubung
❹ Fühler‐T‐Stück (Edelstahl), inkl. O‐Ring
❺ Edelstahl‐Wellrohr 22 mm x 3/4” IG,

Länge ca. 1 m, inkl. Flachdichtung

3

4

5

1

Plus‐Verbinderset:
❶ Kollektorverbinder (Edelstahl),

inkl. Verbinderschelle und O‐Ring

12

3

Flachkollektor PremiumPlus – Anschluss‐ und Verbinderset

Wich�g bei Version PremiumPlus AL: Im Kollektorfeld, inkl. Dachdurchführung müssen alle verwendeten
Anschlüsse und Verschraubungen zwingend in Aluminium bzw. in Edelstahl ausgeführt werden.
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Flachkollektor PremiumPlus – Solarpakete

Solar‐Komple�pakete PremiumPlus 
Durch unsere einzigar�gen Komple�systeme können Sie nahezu alle Anlagengrößen realisieren. 
Zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung, für den Einsatz im Einfamilienhaus 
bis zur Hotelanlage. Einfache Montage und dadurch geringe Montagezeiten zeichnen diese durch‐
dachten Systeme aus. 

• Hochleistungs‐Flachkollektoren 
PremiumPlus 2.86 

• Komple�es Aufdach‐Montageset 
(inkl. Schienen und Dachhaken)

• Anschluss‐ und Verbinderset
• Leistungsstarke Solarpumpensta�on 

mit Isolierbox und Wandhalterung, 
Sicherheitsgruppe und Lu�abscheider

• Solarregler 
(Ein‐ oder Mehrkreis, je nach Paket)

• Solarausdehnungsgefäß in der rich�gen
Dimensionierung

• PremiumPlus CU: Solarflüssigkeit als 
Konzentrat in 10 Liter‐Kanistern

• PremiumPlus AL: Solarflüssigkeit in 
20 Liter‐Kanister als Fer�ggemisch

• Lu�abscheider Solar 
• Grundfos Direct Sensor (ab Solarpaket 12) 
• alle Pakete inklusive Vorschaltgefäß 

Pake�nhalt

Abbildung Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus 2.86 – Montagesonderlösung Preis €*

Solarpaket
waagerecht

Solarpakete für waagerechte Montage
Die Standardkollektoren werden mit den waagerechten Kollektoren PremiumPlus 2.86 W
ersetzt. Der Montagesatz Aufdach wird durch das passende Set für waagerechte Montage 
ersetzt.

Aufpreis 
je Kollektor 60,00

Aufständerung
20

Aufständerung bis 20°
Set bestehend aus: 
2 x Kollektorauflageschienen, 2 x Teleskopschienen

Aufpreis 
je Kollektor 135,00

Aufständerung
50

Aufständerung bis 50°
Set bestehend aus: 
2 x Kollektorauflageschienen, 2 x Teleskopschienen

Aufpreis 
je Kollektor 150,00

Flachdachsatz Flachdachset bis 60°
Set bestehend aus 2 x Flachdachdreieck

Aufpreis 
je Kollektor 210,00

Aufdach‐
modulhalter

Aufdachmodulhalter Ware nicht lagernd (Sonderbestellung, keine Rücknahme)
Set besteht aus Je 4 Stück Modulhalter!

Auf Metalldachpla�en genietet, komple� mit La�enschiene 
zum Anschrauben an die Dachkonstruk�on.
Bei Bestellung die genaue Dachziegelbezeichnung sowie die Dachfarbe angeben! 
Standarddachhaken werden durch Modulhalter ersetzt. 

Aufpreis 
je Kollektor 75,00
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Frachthinweise für Kollektorpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Kollektorpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Kollektorpakete, eine Abladestelle

100,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit
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Ar�kel Flachkollektor PremiumPlus 2.86 – Solarpakete Montageart
(einreihig)*

PremiumPlus CU (Kupferabsorber) PremiumPlus AL (Aluminiumabsorber)

Ar�kel‐Nr. Preis €* Ar�kel‐Nr. Preis €*

Plus 
Solarpaket 
2

2 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 5,72 m² (Aperturfl 5,38 m²)
2 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Einkreisregler
2 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L 
1 Stk. Anschlussset 4 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410202000

410202100

410202200

2.890,00

410802000

410802100

410802200

2.700,00

Plus 
Solarpaket 
3

3 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 8,58 m² (Aperturfl 8,08 m²)
3 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Einkreisregler
3 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L
1 Stk. Anschlussset 4 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
2 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410203000

410203100

410203200

3.780,00

410803000

410803100

410803200

3.440,00

Plus 
Solarpaket 
4

4 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 11,44 m² (Aperturfl. 10,77 m²)
4 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Zweikreisregler
4 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L
1 Stk. Anschlussset 5 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
3 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410204000

410204100

410204200

4.800,00

410804000

410804100

410804200

4.340,00

Plus 
Solarpaket 
5

5 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 14,30 m² (Aperturfl 13,46 m²)
5 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Zweikreisregler
5 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L
1 Stk. Anschlussset 6 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
4 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410205000

410205100

410205200

5.850,00

410805000

410805100

410805200

5.280,00

Plus 
Solarpaket 
6

6 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 17,16 m² (Aperturfl 16,15 m²)
6 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Zweikreisregler
6 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L
1 Stk. Anschlussset 7 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
5 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410206000

410206100

410206200

6.850,00

410806000

410806100

410806200

6.150,00

Plus 
Solarpaket 
7

7 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 20,02 m² (Aperturfl 18,84 m²)
7 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Zweikreisregler
7 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L
1 Stk. Anschlussset 7 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
6 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410207000

410207100

410207200

7.750,00

410807000

410807100

410807200

6.900,00

Plus 
Solarpaket 
8

8 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 22,88 m² (Aperturfl 21,54 m²)
8 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Zweikreisregler
8 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 80 L
1 Stk. Anschlussset 7 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
7 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410208000

410208100

410208200

8.680,00

410808000

410808100

410808200

7.720,00

Plus 
Solarpaket 
9

9 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 25,74 m² (Aperturfl 24,23 m²)
9 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Mehrkreisregler
9 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 80 L
1 Stk. Anschlussset 7 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
8 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410209000

410209100

410209200

9.980,00

410809000

410809100

410809200

8.900,00

Plus 
Solarpaket 
10

10 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 28,60 m² (Aperturfl 26,92 m²)
10 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Mehrkreisregler
10 Stk. Montagesatz Aufdach* 2 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L
1 Stk. Anschlussset 8 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
9 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 2 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410210000

410210100

410210200

10.990,00

410810000

410810100

410810200

9.850,00

Plus 
Solarpaket 
12

12 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 34,32 m² (Aperturfl 32,30 m²)
12 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Solarpumpensta�on
12 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Mehrkreisregler
1 Stk. Anschlussset 2 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L
11 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 8 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Grundfos Direct Sensor 2 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410212000

410212100

410212200

13.200,00

410812000

410812100

410812200

11.600,00

Plus 
Solarpaket 
14

14 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 40,04 m² (Aperturfl 37,69 m²)
14 Stk. PremiumPlus 2.86 1 Stk. Solarpumpensta�on
14 Stk. Montagesatz Aufdach* 1 Stk. Mehrkreisregler
1 Stk. Anschlussset 2 Stk. Solarausdehnungsgefäß 80 L
13 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung 9 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
1 Stk. Grundfos Direct Sensor 2 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach

Biberdach

Stockschraube

410214000

410214100

410214200

14.950,00

410814000

410814100

410814200

13.100,00

Die Plus‐Paketpreise sind für einreihige Montage (ohne Unterbrechung) ausgelegt. 
‐ Bei zweireihiger Montage im Tichelmannsystem, benö�gen Sie ein zweites Anschlussset (bi�e zusätzlich bestellen). 
‐ Bei zweireihiger Montage ohne Tichelmann‐System, bzw. einreihiger Montage mit Unterbrechung, benö�gen Sie 4 x Plus‐Anschlussstücke (bi�e zusätzlich bestellen).

Flachkollektor PremiumPlus – Solarpakete

FL
AC

HK
O

LL
EK

TO
RE

N 
 P

RE
M

IU
M

  P
LU

S



104 Endkunde [Bru�opreisliste 2018/2019] *Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt.

Br
u�

ol
ist

e
4

So
la

rt
he

rm
ie

Registernummer: 011‐7S2371 F

Erfüllt alle Bedingungen zur Förderung 
im Marktanreizprogramm (MAP) beim
Bundesamt für Wirtscha� und Ausfuhr‐
kontrolle (BAFA).
Erfüllt Bedingungen zur regenera�ven 
Baupflicht nach Erneuerbaren Energien
Wärmegesetz (EEWärmeG).

C

A D
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Flachkollektor Silversun

Flachkollektor SilverSun 2.02 SilverSun 2.02

Montageart Aufdach (Schräg‐/Flachdach)

Bru�ofläche m² 2,02

Absorberfläche m² 1,83

Höhe mm A 2006

Breite mm B 1007

Tiefe mm C 85

Abstand Vorlauf / Rücklauf mm D 1890

Leergewicht kg 27

Kollektorinhalt Liter 1,6

max. Betriebsdruck bar 6

Stagna�onstemperatur °C 199

Peakleistung pro Modul Wpeak (G* = 1000 W/m²,η0) 1398

Konversionsfaktor η0 0,764

Wärmedurchgangskoeffizient a1 W/(m²K) 3,953

Wärmedurchgangskoeffizient a2 W/(m²K²) 0,008

Winkelkorrekturfaktor IAM50 0,920

Anschlüsse Kupfer 22 x 0,7 mm

Rahmenprofil Aluminium eloxiert

Rückwand Aluminium legiert

Wärmedämmung unten Mineralwolle, 30 mm

Wärmedämmung seitlich Mineralwolle, 15 mm

Kollektorverglasung Solarsicherheitsglas, 4 mm

Norm DIN EN 12975

hydraulische Verschaltung max. 6 Kollektoren in Reihe

Abstand zwischen den Kollektoren ca. 55 mm

zulässige Kollektorneigung 25°‐ 65° (Aufständerungsset lieferbar)

empfohlene Speichergröße 50 Liter pro m² Kollektorfläche

Jährlicher Kollektorertrag pro Modul
(Standort: Würzburg) gemäß DIN EN 12975 SilverSun 2.02

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  25°C  (kWh/Modul) 1316

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  50°C  (kWh/Modul) 839

bei mi�lerer Kollektortemperatur:  75°C  (kWh/Modul) 501



Br
u�

ol
ist

e

*Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt. [Bru�opreisliste 2018/2019] Endkunde 105

4
So

la
rt

he
rm

ie

� Kupferrohre in spezieller Solarbayer‐
Harfenanordnung  

� Lasergeschweißter Kupfer‐Alu‐Harfen‐
absorber 

� Reihenschaltung möglich
� Strukturiertes Solarsicherheitsglas für

noch mehr Lichtausbeute
� Hochwer�ge Isolierung, ausgasungsfreie

Solar‐Mineralwolle (30 mm)  
� Zusätzliche 15 mm Seitendämmung
� Stabiler gebogener Aluminium‐Profil‐

rahmen, silber
�Wi�erungs‐ und UV‐beständige 

Materialien
�Metallischer Klemmring‐Kollektorver‐

binder 
�Montagefreundlich
� kompaktes Kollektormaß und geringes

Gewicht zur einfachen Handhabung

Kurzbeschreibung

Ar�kel Flachkollektor Silversun Ar�kel‐Nr. Preis €*

Silversun2.02 Flachkollektor Silversun 2.02 401020200 295,00

Solar‐Komple�pakete sowie Montage‐ und Anschlusssets finden Sie auf den nächsten Seiten �

Flachkollektor Silversun 2.02
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Flachkollektor Silversun

Flachkollektor SilverSun 2.02
Kompaktes Maß zur einfachen Montage
Mit dem Solarbayer SilverSun Kollektor hat die Solarbayer Entwicklungsabteilung einen Kollektor
entwickelt, wie ihn sich viele unserer Kunden wünschen. 
Auf dem Markt werden überwiegend Kollektoren mit Alu‐Kupferabsorber angeboten. Der Solar‐
bayer SilverSun Kollektor s�cht im Bereich dieser Standardkollektoren als einer der Besten seiner
Klasse hervor. Mit seinem lasergeschweißten Alu‐Kupferabsorber der mit einer besonders leistungs‐
starken hochselek�ven Beschichtung ausgesta�et wird, ist es allen Hausbesitzern möglich eine ther‐
mische und damit op�mierte Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und kosteneffizienten
Heizungsunterstützung zu installieren. Ein erstklassiges Preis‐/Leistungsverhältnis ist somit gewähr‐
leistet. 
Damit aber nicht genug. Solarbayer will auch im Standardkollektorbereich eine leistungsstarke und
montagefreundliche Systemtechnik anbieten. Neben dem lasergeschweißten Alu‐Kupferabsorber
wurde ein besonders effizientes Prismen‐Solar‐Sicherheitsglas eingesetzt, welches in fast allen
Lagen für eine hohe Lichtausbeute sorgt. Die Montagefreundlichkeit wird durch die handliche
Größe, einem rela�v geringen Gewicht und der gut durchdachten Schraubmontage direkt am Kol‐

lektorrahmen sichergestellt. Eine seit Jahrzehnten bewährte
Kollektorverbindertechnik mit metallisch dichtenden Klemm‐

ringverbindern ermöglichen eine langlebige Dichtheit des
Systems und wiederum eine schnelle und einfache Mon‐

tage. Von Fachhandwerkskunden wird der SilverSun
Kollektor daher ebenso geschätzt, wie von Hausbesit‐

zern, die ihren Einsatz der Solarenergie zur Wärme‐
gewinnung sehr wirtscha�lich gestalten wollen. 

Kurz zusammengefasst: Wer einen leistungs‐
starken, montagefreundlichen und kosten‐

güns�gen Kollektor sucht hat ihn mit dem
Solarbayer SilverSun gefunden!

Die umwel�reundliche und äußerst
wirtscha�liche Gewinnung von So‐

larenergie wird mit diesem Kollek‐
tor der Standard für alle

Hausbesitzer sein! O�mals
wird der Einsatz dieser an

sich bereits lukra�ven und
preisgüns�gen System‐

technik zur nahezu kosten‐
losen Energiegewinnung durch

hohe staatliche Zuschüsse noch gefördert.

Solarertrag pro Kollektor:
Silversun 2.02 (2,02 m² Bru�okollektorfläche)

Der Solarbayer Flachkollektor Silversun er‐
reicht bei einer mi�leren Kollektortemperatur
von 25 °C laut Solar‐Keymark‐Prü�ericht am
Standort Würzburg einen Solarertrag von 1316
kWh pro Jahr.

Auf 1 m² Bru�okollektorfläche ergibt dies
einen solaren Jahresertrag von 651 kWh.

� 1 Liter Heizöl = 10 kWh

Jährl. Kollektorertrag
(Standort Würzburg)

Bei einer mi�leren 
Kollektor‐Vorlau�emperatur von:

1316 kWh/Jahr 25°C (Neubau, Wand‐ und Fußbodenheizung)

839 kWh/Jahr 50°C (Warmwasser‐ und Heizungsunterstützung)

501 kWh/Jahr 75°C (Altbau, Radiatorheizung)
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Flachkollektor Silversun – Montagezubehör

Silversun – Montageset

Beispiel Ziegeldachmontage:
Fer�g mon�ertes Montageset für
einen Kollektoren auf Standarddach‐
haken. 

Abbildung Ar�kel Flachkollektor Silversun – Montageset Montageart* Ar�kel‐Nr. Preis €*

Silversun 
Aufdach‐
montageset

Aufdachmontageset für 1 Kollektor Silversun 2.02
Lieferumfang: 
4 x Dachhaken höhenverstellbar mit Montageschrauben
1 x Montageschiene 2000 mm 

(bei ungeraden Feldern muss die Schiene mi�g geteilt werden)
1 x Silversun‐Verbinderset

Ziegeldach 421001100 85,00

Dachhaken, Montageschienen und Aufständerungen zum Nachbestellen finden Sie ab Seite 111 →
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Abbildung Ar�kel Flachkollektor Silversun – Anschlussset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Silversun
Anschlussset

Anschlussset
2 x Wellrohrschlauch, isoliert, 1 m, 22 mm x 3/4" IG
2 x Blindstopfen 22mm
1 x Klemmringübergang 22 mm x 3/4" AG
1 x Klemmring‐Fühler‐T‐Stück 22 mm x 3/4" AG
1 x Fühlerschutzrohr und Schrumpfschlauch
1 x Solarfermit

431000101 95,00           

Bei zweireihiger Montage im Tichelmannsystem, benö�gen Sie ein zweites Anschlussset (bi�e zusätzlich bestellen). 

Abbildung Ar�kel Flachkollektor Silversun – Zubehör/Ersatzteile Ar�kel‐Nr. Preis €*

KRWinkelVers22 Klemmring‐Winkelverschraubung
Winkelverschraubung 90°, 22 mm 430014100 9,00

KRVerschr22 Klemmringverschraubung
22 mm 430014200 7,00

KRBlindstopfen Blindstopfen
22 mm 430015000 4,50

Stützhülse 
Silversun Stützhülse für SILVERSUN 2,02 431001000 0,70

KR‐Fühler Stück
¾"

Klemmring‐Fühler‐T‐Stück 22 mm x ¾" AG
mit Fühlertauchhülse 431001200 25,00

Silversun – Anschlussset

Flachkollektor Silversun – Montagezubehör

❶ Klemmringverschraubung 22 mm (im Verbinderset enthalten)
❷ Blindstopfen 22 mm
❸ Anschluss‐T‐Stück 22 mm x ¾” AG
❹ Klemmringübergang 22 mm x ¾” AG
❺ Edelstahl‐Wellrohr 22 mm x ¾” IG, Länge ca. 1 m, inkl. Flachdichtung

❻ Stützhülse (im Verbinderset enthalten)

❻ ❶ ❻

❻ ❶ ❻❷ ❻ ❸❻

❷❻❹ ❻
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Abbildung Ar�kel Flachkollektor Silversun – Verbinderset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Silversun
Verbinderset

Verbinderset
bestehend aus: 4 x Kollektor‐Befes�gungsschrauben, 4 x Stützhülsen, 
2 x Klemmringverschraubung

431000200 15,00    

❺

❺
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Flachkollektor Silversun – Solarpakete

Solar‐Komple�pakete Silversun
Durch unsere einzigar�gen Komple�systeme können Sie nahezu alle Anlagengrößen realisieren. 
Zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung, für den Einsatz im Einfamilienhaus. 
Einfache Montage und dadurch geringe Montagezeiten zeichnen diese durchdachten Systeme aus. 

Pake�nhalt

Abbildung Ar�kel Flachkollektor Silversun – Montagesonderlösung Preis €*

Aufständerung
20

Aufständerung bis 20°
Set bestehend aus: 
2 x Kollektorauflageschienen, 2 x Teleskopschienen

Aufpreis 
je Kollektor 155,00

Aufständerung
50

Aufständerung bis 50°
Set bestehend aus: 
2 x Kollektorauflageschienen, 2 x Teleskopschienen

Aufpreis 
je Kollektor 170,00

Flachdachsatz Flachdachset bis 60°
Set bestehend aus 2 x Flachdachdreieck

Aufpreis 
je Kollektor 200,00

Aufdach‐
modulhalter

Aufdachmodulhalter Sonderbestellung, keine Rücknahme
Set besteht aus Je 4 Stück Modulhalter!

Auf Metalldachpla�en genietet, komple� mit La�enschiene 
zum Anschrauben an die Dachkonstruk�on.
Bei Bestellung die genaue Dachziegelbezeichnung sowie die Dachfarbe angeben! 
Standarddachhaken werden durch Modulhalter ersetzt. 

Aufpreis 
je Kollektor 75,00

• Flachkollektoren Silversun
• Komple�es Aufdach‐Montageset 

(inkl. Schienen und Dachhaken)
• Anschluss‐ und Verbinderset
• Leistungsstarke Solarpumpensta�on 

mit Isolierbox und Wandhalterung, 
Sicherheitsgruppe und Lu�abscheider

• Solarregler 
(Ein‐ oder Zweikreis, je nach Paket)

• Solarausdehnungsgefäß 
in der rich�gen Dimensionierung

• Solarflüssigkeit als Konzentrat
in 10 Liter‐Kanistern

• Lu�abscheider Solar 
• alle Pakete inklusive Vorschaltgefäß 

• Alle benö�gten Systemkomponenten 
sind passend aufeinander abges�mmt

• Geringe Montagezeiten
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Frachthinweise für Kollektorpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Kollektorpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Kollektorpakete, eine Abladestelle

100,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit



Ar�kel Flachkollektor Silversun – Solarpakete Montageart Ar�kel‐Nr. Preis €*

SilverSun 
Solarpaket 
2

2 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 4,04 m² (Aperturfläche 3,66 m²)
2 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Einkreisregler
2 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L 
1 Stk. Anschlussset 2 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l

1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411002000 1.750,00

SilverSun 
Solarpaket 
3

3 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 6,06 m² (Aperturfläche 4,49 m²)
3 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Einkreisregler
3 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L 
1 Stk. Anschlussset 2 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
1 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411003000 2.120,00

SilverSun 
Solarpaket 
4

4 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 8,08 m² (Aperturfläche 7,32 m²)
4 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Einkreisregler
4 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L 
1 Stk. Anschlussset 3 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
1 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411004000 2.560,00

SilverSun 
Solarpaket 
5

5 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 10,10 m² (Aperturfläche 9,15 m²)
5 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Zweikreisregler
5 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L 
1 Stk. Anschlussset 3 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
2 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411005000 2.990,00

SilverSun 
Solarpaket 
6

6 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 12,12 m² (Aperturfläche 10,98 m²)
6 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Zweikreisregler
6 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L 
1 Stk. Anschlussset 3 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
2 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411006000 3.480,00

SilverSun 
Solarpaket 
7

7 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 14,14 m² (Aperturfläche 12,81 m²)
7 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Zweikreisregler
7 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L 
2 Stk. Anschlussset 3 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
3 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411007000 3.950,00

SilverSun 
Solarpaket 
8

8 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 16,16 m² (Aperturfläche 14,64 m²)
8 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Zweikreisregler
8 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L 
2 Stk. Anschlussset 4 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
3 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411008000 4.400,00

SilverSun 
Solarpaket 
9

9 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 18,18 m² (Aperturfläche 16,47 m²)
9 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Zweikreisregler
9 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 60 L 
2 Stk. Anschlussset 4 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
4 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411009000 4.780,00

SilverSun 
Solarpaket 
10

10 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 20,20 m² (Aperturfläche 18,30 m²)
10 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Mehrkreisregler
10 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 80 L 
2 Stk. Anschlussset 5 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
4 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411010000 5.760,00

SilverSun 
Solarpaket 
12

12 Kollektoren; Bru�okollektorfläche 24,24 m² (Aperturfläche 21,96 m²)
12 Stk. Hochleistungskollektoren Silversun 2.02 1 Stk. Mehrkreisregler
12 Stk Aufdachmontageset 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 80 L 
2 Stk. Anschlussset 5 Stk. Kanister Solarflüssigkeit (Konzentrat)
1 Stk. Solarpumpensta�on 1 Stk. Kappenven�l
5 Stk. Schienenverbinderset 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L

1 Stk. Lu�abscheider Solar

Ziegeldach 411012000 6.500,00
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Flachkollektor Silversun – Solarpakete
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Dachhaken/Montageschienen/Aufständerungen

StockschraubeBiberschwanzhaken

Beispiel:
Standardmontage 
bei Flachkollektor Plus

Montage auf Biberschwanzdächern: 

Standarddachhaken werden durch die 
Biberschwanzhaken ersetzt.

Montage auf Sonderdächern:

Standarddachhaken werden durch die 
Stockschrauben ersetzt.

Beispiel: Fer�g mon�ertes Montageset auf Standarddachhaken für 2 Stück PremiumPlus 2.86.
Set bestehend aus 2 x Dachhakenset Ziegel, 4 x Kollektor‐Auflageschienen, 2 x Kollektor‐Montageschienen

Kollektor‐
Auflageschiene

Kollektor‐
Montageschiene

Kollektormontage – Montagebeispiele

Standarddachhaken

Montage auf Pfannendächern:

Hier kommen unsere Qualitäts‐Dachhaken
zum Einsatz
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Dachhakenset für 1 Kollektor
Höhenverstellbare Qualitäts‐Dachhaken für die Montage von Solaranlagen (Photovoltaik und Solarthermie)
Geeignet für Pfannendächer wie Frankfurter Pfanne usw.
Grundpla�e: 4 mm Qualitätsstahl galvanisch verzinkt
Haken: 5 mm Edelstahl
Pake�nhalt:
4 Haken und Befes�gungsschrauben

Ar�kel Dachhakenset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Dachhakenset
Dachhakenset (für 1 Kollektor)
Geeignet für Pfannendächer wie Frankfurter Pfanne usw.

420000000 49,00

Biberhakenset für 1 Kollektor
Schiefer/Biberschwanzhaken
Pake�nhalt:
4 Haken und Befes�gungsschrauben

Ar�kel Schiefer‐/Biberschwanzhakenset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Biberhakenset
Schiefer‐/Biberschwanzhakenset (für 1 Kollektor)
Geeignet für Dächer mit Biberschwanzziegel

420001000 49,00

Stockschraubenset M12 für 1 Kollektor
Pake�nhalt:
4 Stockschrauben M12 x 300 mm
inkl. Befes�gungsmaterial

Ar�kel Stockschraubenset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Stockschrauben‐
set

Stockschraubenset (für 1 Kollektor)
Geeignet z. B. für Eternitdächer, Blechdächer

420002000 49,00

Aufdachmodulhalter
Auf Metalldachpla�en genietet, komple� mit La�enschiene 400 mm
zum Anschrauben an die Dachkonstruk�on
‐ Kein Flexen der Dachpfannen nö�g
‐ Keine Beschädigung des Daches
‐ Keine Gefahr durch Haarrisse
‐ Zeitersparnis bei der Kollektormontage
‐ Keine Hebelwirkung
‐ Hohe Belastbarkeit 
‐ Perfekter Korrosionsschutz durch Kombina�on aus Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung

Ar�kel Aufdachmodulhalter Ar�kel‐Nr. Preis €*

Aufdach‐
modulhalter Aufdachmodulhalter 420003000 Stückpreis

29,50

Bi�e bei der Bestellung die genaue Anzahl, die Dachziegelbezeichnung sowie die Dachfarbe angeben. Sonderbestellung, keine Rücknahme möglich.

Dachhaken/Montageschienen/Aufständerungen

KO
LL

EK
TO

RM
O

NT
AG

EM
AT

ER
IA

L

Dachhaken/Montageschienen/Aufständerungen
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Kollektor‐Auflageschiene für Standardmontage PremiumPlus/CPC Nero

Ar�kel Kollektor‐Auflageschiene Ar�kel‐Nr. Preis €*

Schiene 1450x20
Kollektor‐Auflageschiene 1450 x 20 mm (pro Kollektor werden 2 Schienen benö�gt)
Aluminiumschiene, passend für PremiumPlus 2.86 W

420050200 18,00

Schiene 1800x20
Kollektor‐Auflageschiene 1800 x 20 mm (pro Kollektor werden 2 Schienen benö�gt)
Aluminiumschiene, passend für CPC Nero

420050000 21,00

Schiene 2450x20
Kollektor‐Auflageschiene 2450 x 20 mm (pro Kollektor werden 2 Schienen benö�gt)
Aluminiumschiene, passend für PremiumPlus CU 2.86 und PremiumPlus AL 2.86

420050100 27,00

Kollektor‐Spannpratzenset für PremiumPlus
Aluspannpratzen zur Schienenbefes�gung

Ar�kel Kollektor‐Spannpratzenset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Spannpratzenset
PremiumPlus Spannpratzenset
Klemmblöcke zur Schienenbefes�gung (Set zu je 4 Stück)

420061900 6,00

Dachhaken/Montageschienen/Aufständerungen
KO

LL
EK

TO
RM

O
NT

AG
EM

AT
ER

IA
L

Kollektor‐Montageschiene für Silversun‐Kollektoren

Ar�kel Kollektor‐Auflageschiene Ar�kel‐Nr. Preis €*

SilversunSchiene
Kollektor‐Montageschiene für Silversun‐Kollektoren (pro Kollektor wird 1 Schiene benö�gt)
Aluminiumschiene, 2000mm Länge

420061600 19,00

Silversun Schienenverbinderset
Zur Verbindung von Silversun‐Kollektorschienen

Ar�kel Silversun Schienenverbinderset Ar�kel‐Nr. Preis €*

Silversun
SchVerbSet

Silversun Schienenverbinderset
bestehend aus: 2 Stk. Schienenverbinder, 8 Schrauben M10x20, 8 Mu�ern mit Sperrverzahnung

420062300 12,50

Kollektor‐Haltebügelset für CPC Nero
Aluspannpratzen zur Schienenbefes�gung

Ar�kel CPC Nero ‐Haltebügelset Ar�kel‐Nr. Preis €*

CPC Nero 
Halteset

CPC Nero Haltebügelset
bestehend aus: 2x Haltebügel; 2 x Klemmbacken

430100302 8,00

Kollektor‐Montageschiene für PremiumPlus
Aluminiumprofilschiene zur Kollektorbefes�gung mit Spannpratzen

Ar�kel Kollektor‐Montageschiene Ar�kel‐Nr. Preis €*

AluSchiene 1320
Kollektor‐Montageschiene (pro Kollektor werden 2 Schienen benö�gt)
Aluminiumprofilschiene passend für PremiumPlus CU 2.86, PremiumPlus AL 2.86

420061000 15,00

AluSchiene 2310 
Kollektor‐Montageschiene (pro Kollektor werden 2 Schienen benö�gt)
Aluminiumprofilschiene passend für PremiumPlus 2.86 W

420060800 26,00

AluSchiene 2640 
Kollektor‐Montageschiene (lange Schiene für 2 Kollektoren)

(pro 2 Kollektoren werden 2 Schienen benö�gt)
Aluminiumprofilschiene passend für PremiumPlus 2.86 CU, PremiumPlus AL 2.86

420061300 27,00
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Dachhaken/Montageschienen/Aufständerungen 

Aufständerung 20 Grad (ohne Dachhaken und Kollektor‐Montageschienen)
Set bestehend aus:
2 x Kollektorauflageschienen
2 x Teleskopschienen (ohne Dachhaken und Kollektor‐Montageschienen)

Ar�kel Aufständerung 20 Grad Ar�kel‐Nr. Preis €*

Aufständerung
20° ‐ 1400

Aufständerung bis 20°
Passend für PremiumPlus 2.86 W

420013000 155,00

Aufständerung
20° ‐ 1800

Aufständerung bis 20°
Passend für CPC 12 Nero und CPC 18 Nero

420011000 170,00

Aufständerung
20° ‐ 2400

Aufständerung bis 20°
Passend für PremiumPlus CU 2.86, PremiumPlus AL 2.86 und Silversun 2.02

420012000 190,00

Aufständerung 50 Grad (ohne Dachhaken und Kollektor‐Montageschienen)
Set bestehend aus:
2 x Kollektorauflageschienen
2 x Teleskopschienen (ohne Dachhaken und Kollektor‐Montageschienen)

Ar�kel Aufständerung 50 Grad Ar�kel‐Nr. Preis €*

Aufständerung
50° ‐ 1400

Aufständerung bis 50°
Passend für PremiumPlus 2.86 W

420023000 170,00

Aufständerung
50° ‐ 1800

Aufständerung bis 50°
Passend für CPC 12 Nero und CPC 18 Nero

420021000 185,00

Aufständerung
50° ‐ 2400

Aufständerung bis 50°
Passend für PremiumPlus CU 2.86, PremiumPlus AL 2.86 und Silversun 2.02

420022000 205,00

Flachdachsatz 60 Grad (ohne Kollektor‐Montageschienen)
Set bestehend aus:
2x Kollektorauflageschiene 
2x Teleskopschiene 
2x Grundschiene 
inkl. Schraubenmaterial

Ar�kel Flachdachsatz Ar�kel‐Nr. Preis €*

Flachdachsatz
1400

Flachdachsatz bis 60°
Passend für PremiumPlus 2.86 W

420033000 250,00

Flachdachsatz
1800

Flachdachsatz bis 60°
Passend für CPC 12 Nero und CPC 18 Nero

420031000 290,00

Flachdachsatz
2400

Flachdachsatz bis 60°
Passend für PremiumPlus CU 2.86, PremiumPlus AL 2.86 und Silversun 2.02

420032000 315,00
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Solar‐Brauchwassererwärmer NANOSOL 
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Anschluss für E‐Heizstab

Kaltwasseranschluss nach DIN,
keine Pumpe notwendig

Trinkwasser‐
mischer

Wasser‐
volumen

Wasser‐
entnahme

Funk�onsprinzip

Nahezu überall einsetzbar ...

... Ferienhäuser, Berghü�en

Daten Einheit NANOSOL 135

Abmessungen (L x B x H)* mm 1080 x 1042 x 852

Absorberfläche Kollektor m² 0.966

Transmission Kollektor % 92

Inhalt Speicher L 135

Innenbeschichtung Speicher emailliert

Gewicht unbefüllt kg 64

Dämmung PU‐Hartschaum

Betriebsdruck max. bar 6

Betriebstemperatur max. °C 90

Betriebstemperatur min. (nur mit E‐Heizstab) °C ‐20

Anschlüsse Kalt‐/Warmwasser Zoll 3/4"

Elektroheizung (op�onal) kW 1.2

*Höhe bei 35° Aufstellwinkel bei waagrechter Aufstellung

... Schrebergärten,

... Garten‐, Schwimmbaddusche

Kein Strom notwendig

... Wohnmobile

Anschlussbeispiele

Diese Schemata dienen als Montagevorschlag und ersetzen keine fachtechnische Planung!

mehrfach, mit thermosta�schem Trinkwassermischer, 
Kaltwasseranschluss nach geltender Norm vorhanden

einfach, mit thermosta�schem Trinkwassermischer, 
Kaltwasseranschluss nach geltender Norm vorhanden
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Solar‐Brauchwassererwärmer NANOSOL 

NA
NO

SO
LSolar‐Brauchwassererwärmer NANOSOL 135

Einfache Brauchwassererwärmung im handlichen Format durch kostenlose Sonnenenergie.
Am Boden aufstellbar bzw. Montage auf Balkonen, Terrassen, Gartenhäusern etc.
Verwendung z.B. für Berghü�en, Schrebergärten, Schwimmbadduschen, Wohnmobile. 

Fangen Sie die Sonne ein!
Der Solar‐Warmwassererwärmer NANOSOL 135 ist perfekt geeignet für die kompakte solare Warm‐
wasserbereitung zur Deckung des Warmwasser‐Grundbedarfs bei niedrigem Kosten‐ und Arbeits‐
aufwand. Da im NANOSOL sowohl der Kollektor als auch der Warmwasserspeicher in einer
Baueinheit kombiniert sind, ist dieses System die prak�sche und güns�ge Art und Weise zur Nut‐
zung kostenloser Sonnenenergie für die Warmwasserbereitung, ohne den Einsatz von Pumpen. 

Zur Vervollständigung dieses "plug‐&‐play"‐Kollektors sind auch das Montageset und die Sicher‐
heitseinrichtungen im NANOSOL 135 bereits integriert. Die Montage des NANOSOL kann ähnlich
wie eine Satellitenschüssel auf Balkonen, Terrassen, Gartenhäusern oder Dächern erfolgen. Durch
das einfache und kompakte Design ist es sogar möglich, den Kollektor von einem Ort zu einem an‐
deren zu transpor�eren, bspw. im Wohnmobil.

Universelle „Satellitenkollektoranlage“ – nahezu überall einsetzbar!
Der emaillierte Warmwasserspeicher des NANOSOL 135 ist in eine spezielle, thermisch isolierte, UV‐
beständige Hülle integriert. An der Oberseite des Kollektors ermöglicht eine ultra‐hochtransparente
Polymer‐Abdeckung die direkte Erwärmung des Warmwassers durch das Sonnenlicht. Die thermi‐
sche Masse des Speichers sowie die Isolierung an der Kollektorrückseite reduzieren die Wärmeab‐
gabe nach außen. Op�onal kann der NANOSOL 135 mit einem elektrischen Heizelement mit einer
Leistung von 1,2 kW und einstellbarem Thermostat geliefert werden. Der Heizstab kann an bewölk‐
ten Tagen das Brauchwasser erwärmen oder als Zusatzerwärmer dienen, wenn die Sonnenleistung
nicht ausreicht, um den Bedarf an Warmwasser zu decken. Außerdem dient der Heizstab als Frost‐
schutz, bei sehr kalten Außentemperaturen sollte man den Speicher jedoch entleeren. Somit ist der 
NANOSOL 135 eine exzellente, platzsparende Lösung, wenn kein Raum für einen konven�onellen
Solar‐Warmwasserspeicher vorhanden ist. 

� Keine Umwälzpumpen erforderlich
� PU‐Hartschaumdämmung fest aufge‐

schäumt
� Hochtransparente obere Abdeckung 

für op�male Transmissionswerte
� Einfachste Montage und Betrieb, 

dadurch überall einsetzbar
� Anwendungsbeispiele: Berghü�en, 

Schrebergärten, Schwimmbadduschen,
Wohnmobile, u.v.m.

Kurzbeschreibung

Ar�kel Solar‐Brauchwassererwärmer NANOSOL 135 Ar�kel‐Nr. Preis €*

NANOSOL 135 Solar‐Brauchwassererwärmer NANOSOL 135 400913001 920,00    

Ar�kel Elektroheizstab – Zubehör Nanosol Ar�kel‐Nr. Preis €*

EHeiz
NANOSOL 135

Elektroheizstab 1,2 kW 
für NANOSOL 135 Warmwasserbereiter

430900101 110,00    

Ar�kel Trinkwassermischer  – Zubehör Nanosol Ar�kel‐Nr. Preis €*

Trinkwasser ‐
mischer Trinkwassermischer 30‐65 °C, inkl. Verschraubungen ¾" AG 130030700 95,00     

Solar‐Brauchwassererwärmer Nanosol 135

Elektroheizstab (Op�onales Nanosolzubehör)
Wir empfehlen den op�onal erhältlichen Nanosol‐E‐Heizstab 1,2 kW

Trinkwassermischer (Op�onales Zubehör)
Regelbereich: 30 bis 65 °C
Betriebsdruck: 0,2 bis 5 bar
Anschlussverschraubungen:  ¾” AG
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Solarregler

Solarregler
Vielfäl�g einsetzbar und 
absolut bedienerfreundlich. 
Dank der sonnenklaren Bedienerführung 
lassen sich verschiedene Arten von Solar‐
anlagen intui�v bedienen – von klein bis kom‐
plex.

SO
LA

RR
EG

LE
R

Solarregler Übersichtstabelle SC 0301 HE SC 0402 HE SC 0807 HE

Temperaturfühlereingänge Pt1000 3 4 8

Relaisausgänge 230VAC 1 2 7

0..10V‐ oder PWM‐Ausgänge 1 1 2

Anzahl der vordefinierten Anwendungen 9 25 46

LEDs rot/grün zur Anzeige des Status – � �

Einfache Wärmemessung � � �

Durchflussbasierte Wärmemessung (VFS Sensor) – – 2

Druckmessung (RPS Sensor) – – �

An�legionellenfunk�on über Solar � � �

An�legionellenfunk�on über Zusatzheizung – � �

Ba�eriegepufferte Echtzeituhr RTC � � �

Inbetriebnahmeassistent � � �

Kollektor‐ und Anlagenschutzfunk�onen � � �

Menüblocker gegen unbeabsich�gtes Verstellen � � �

Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit � � �

Anlagenüberwachung und Funk�onskontrolle � � �

Datenspeicher mit Sta�s�k und grafischer Analyse � � �

Data‐Logging auf Micro SD Karte – – �

Netzwerkfähig – – �

Kurzbeschreibung

Grafikdisplay
Gut ablesbares, beleuchtetes Volltext‐
Display.

Mehrsprachig
Interna�onal verständlich durch bis zu
18 enthaltene Sprachen.

Selbsterklärende Bedienung 
Die zugeordneten Befehle werden im
Display verständlich angezeigt.

Inbetriebnahme‐Assistent
Einfache Installa�on durch integrierten
Inbetriebnahme‐Assistenten.

Viele vordefinierte Hydraulikvarianten
Zahlreiche vordefinierte und erweiter‐
bare Hydraulikvarianten.

0...10 V/PWM‐Ausgänge
Zur Ansteuerung von 
Hocheffizienzpumpen.

ErP
HE pump ready
0-10V  PWM

ErP

Der Regler SC 0807 HE lässt sich mit lokalen Netzwerken oder dem Internet verbinden.
Die Anlage kann vom Anwender über PC, Tablet und Smartphone jederzeit ortsunabhängig beobachtet
und fernbedient werden.
Funk�onen: Anzeige des Solarsystems mit Statusmeldungen, Temperaturen und Wärmeertragsdaten.
Fernbedienung zur Ak�vierung von Urlaubsprogramm, Zusatzheizung und Relais.
Data Logging wird über eine Micro SD Karte realisiert, so dass die Anlagendaten gespeichert und um‐
fangreich analysiert werden können.

Router / Switch Internet

Solarregler SC 0807 HE mit direktem Ethernet‐Anschluss: Netzwerkfähig:

Data‐Logging
Über Micro‐SD Karte zur Speicherung
und Auswertung von Anlagedaten.

Netzwerkfähig
Monitoring und Fernbedienung über PC,
Smartphone (nur SC 0807 HE).

Netzwerkfähig
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Ar�kel Solarregler – Einkreisregler Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarregler
SC 0301 HE

Solarregler SC 0301 HE
Einkreis‐Differenzregelung
System mit 1 Kollektorfeld, 1 Speicher
Lieferumfang: Regler inkl. 2x Fühler PT1000

430022100 135,00

Einkreisregler SC 0301 HE
Temperatur Differenz Regler für einfache Systeme.

Für 9 Solar‐, Speicher‐ und Feststo
esselsysteme.
Der Regler kann mit oder ohne Drehzahlregelung, 0‐10V / PWM‐Ausgän‐
gen oder beidem ausgesta�et werden.

Anschlüsse:
• 3 Sensoreingänge für Pt1000 Temperaturfühler
• 1 Relais plus 1 PWM/0‐10V Ausgang

Funk�onen:
•  für 9 Basissysteme
•  Selbsterklärende Bedienerführung über 4 Eingabetasten
•  Mehrsprachiges Volltextmenü mit Hilfstexten und Grafikmodus mit Anima�onen
•  Kontrastreiches, beleuchtetes Display mit 128x64 dots
•  Funk�onskontrolle und grafische Anlagenauswertung mit Langzeitdatenspeicher 

für Sta�s�ken zu Wärmemenge und Betriebsstunden
•  RTC Real Time Clock mit >24h Gangreserve

Hydraulikbeispiele:

Solarregler – Einkreisregler

ErP
HE pump ready
0-10V  PWM

ErP

Solarregler SC 0301 HE

Elektrische Daten:

Spannungsversorgung 230 V +/‐ 10%, 50 ‐ 60Hz

Leistungsaufnahme 1,5 W ‐ 2 W

Interne Sicherung  2 A träge 250 V

Schutzart IP40

Schutzklasse / Überspannungskategorie II / II

Eingänge/Ausgänge

Pt 1000 3

mechanisches Relais 230 V 1

PWM oder 0...10V Ausgang 1

Max. Kabellänge

Kollektorfühler < 30 m

sons�ge Pt1000 Fühler < 10 m 

PWM < 3 m

mechanisches Relais < 10 m

Zulässige Umgebungsbedingungen

bei Reglerbetrieb 0 °C ‐ 40 °C, Max. 85 % rel. Feuchte bei 25 °C

bei Transport/Lagerung 0 °C ‐ 60 °C, keine Betauung zulässig

Sons�ge Daten und Abmessungen

Gehäuseausführung 2‐teilig, Kunststoff ABS

Einbaumöglichkeiten Wandmontage

Abmessungen gesamt 115 mm x 86 mm x 45 mm

Anzeige vollgraphisch, 128 x 64 dots

Echtzeituhr RTC mit 24 Stunden Gangreserve 

Bedienung 4 Eingabetasten 

Solar mit Speicher Feststoffkessel mit Speicher

Solar mit Pool und Wärmetauscher 
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Ar�kel Solarregler – Zweikreisregler Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarregler
SC 0402 HE

Solarregler SC 0402 HE
Solarregler für mi�elgroße Anlagen

Für Solaranlagen mit bis zu zwei unterschiedlich ausgerichteten Kollektorfeldern 
oder maximal zwei Brauchwasser‐ oder Pufferspeichern

Lieferumfang: Regler inkl. 3x Fühler Pt1000

430022200 190,00

Solarregler – Zweikreisregler

Zweikreisregler SC 0402 HE
Solarregler für mi�elgroße Systeme. 
Für 25 Basissysteme mit zuschaltbaren Funk�onen für ungenutzte 
Relais.

Anschlüsse:
• 4 Sensoreingänge für Pt1000 Temperaturfühler
• 2 Relaisausgänge
• 1 PWM/0‐10V Ausgang

Funk�onen:
• für 25 Basissysteme mit zuschaltbaren Funk�onen für ungenutzte Relais
• Selbsterklärende Bedienerführung über 4 Eingabetasten
• Mehrsprachiges Volltextmenü mit Hilfstexten und Grafikmodus mit Anima�onen
• Kontrastreiches, beleuchtetes Display mit 128x64 dots
• Funk�onskontrolle und grafische Anlagenauswertung mit Langzeitdatenspeicher für

Sta�s�ken zu Wärmemenge und Betriebsstunden
• RTC Real Time Clock mit >24h Gangreserve

Hydraulikbeispiele:

ErP
HE pump ready
0-10V  PWM

ErP

SC 0402 HE

Elektrische Daten:

Spannungsversorgung 100 ‐ 240 V, 50 ‐ 60 Hz

Leistungsaufnahme / Standby 0,5 W ‐ 2,5 W/ 0,5 W

Interne Sicherung 2 A träge 250 V

Schutzart IP40

Schutzklasse / Überspannungskategorie II / II

Eingänge/Ausgänge

Sensoreingänge PT 1000 4

mechanisches Relais 0‐10 PWM 2

0...10V / PWM Ausgang 1

Max. Kabellänge

Kollektorfühler S1 < 30 m

sons�ge Pt1000 Fühler < 10 m

PWM < 3 m

mechanisches Relais < 10 m

Zulässige Umgebungsbedingungen

bei Reglerbetrieb 0 °C ‐ 40 °C, Max. 85 % rel. Feuchte bei 25 °C

bei Transport/Lagerung 0 °C ‐ 60 °C, keine Betauung zulässig

Sons�ge Daten und Abmessungen

Gehäuseausführung 2‐teilig, Kunststoff ABS

Einbaumöglichkeiten Wandmontage

Abmessungen gesamt 163 mm x 110 mm x 51 mm

Anzeige vollgraphisch, 128 x 64 dots

Leuchtdiode mehrfarbig

Echtzeituhr RTC mit 24 Stunden Gangreserve 

Bedienung 4 Eingabetasten

Solar mit 2-Zonenspeicher

Solar mit Wärmetauscher Solar mit 2 Kollektoren 

Solar mit 2 Speichern und Umschaltventil
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Ar�kel Solarregler – Mehrkreisregler Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarregler
SC 0807 HE

Solarregler SC 0807 HE
Der große Regler zur flexiblen Steuerung komplexer solarthermischer Systeme

Lieferumfang: Regler inkl. 6x Fühler Pt1000, 1 x Micro SD‐Karte
430022300 650,00

Solarregler – Mehrkreisregler

Mehrkreisregler SC 0807 HE
Solarregler zur flexiblen Steuerung komplexer solarthermischer 
Systeme.

Für 46 Basissysteme sowie zuschaltbare Funk�onen für ungenutzte 
Relais.

Anschlüsse:
• 8 Sensoreingänge für Pt1000 Temperaturfühler
• 7 Relaisausgänge
• 2 PWM/0‐10V Ausgänge

Funk�onen:
•  8 Sensoreingänge für Pt1000 Temperaturfühler
•  2 Sensoreingänge für Grundfos VFS‐Sensoren zur Wärmemengenzählung (Durch‐

fluss‐ und Temperaturmessung), alterna�v Drucküberwachung mit Grundfos RPS‐
Sensor

•  Sensor‐Erweiterungsbuchse für 3 weitere Sensoren
•  2 Ausgänge 0...10V oder PWM‐Signal zur Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen,

Großpumpen und Frequenzumrichtern
•  2 Schaltausgänge zur Drehzahlregelung von Standardpumpen
•  4 Relaisausgänge 230 V mechanisch / Schließer
•  1 Relaisausgang potenzialfrei / Wechsler
•  Micro‐SD‐Speicherkartenslot
•  Ethernet‐Schni�stelle

Wählbar sind 46 Basissysteme, denen durch frei belegbare Relais vielfäl�ge Zusatz‐
funk�onen einfach und flexibel zugeschaltet werden können.

Hydraulikbeispiele:

ErP
HE pump ready
0-10V  PWM

ErP

Solar mit 2 Speichern, Umschaltventil und Pool mit 
Wärmetauscher

Solar mit 4 Speichern und 3 Ventilen

2x Solar

Solar mit 2 Kollektoren, 2 Speichern und 2 Pumpen Solar mit 3 Speichern und 2 Ventilen

Solar mit 2 Kollektoren, 4 Speichern, 3 Pumpen, 3 
Umschaltventilen und Wärmetauscher

SC 0807 HE

Elektrische Daten:

Spannungsversorgung 100 ‐ 240VAC, 50 ... 60Hz

Leistungsaufnahme / Standby 0,5 W ‐ 3 W/ 0,5 W

Interne Sicherung 2A träge 250 V (3 Stück)

Schutzart IP40

Schutzklasse / Überspannungskategorie II / II 

Eingänge/Ausgänge

Sensoreingänge Pt1000 8

Sensoreingänge VFS/RPS 2

mechanisches Relais 6

poten�alfreies Relais 1

0..10V / PWM Ausgang 2

Max. Kabellänge

Kollektorfühler <30m

sons�ge Pt1000 Fühler <10m

VFS/RPS Sensoren <3m 

0‐10V/PWM <3m

mechanisches Relais <10m

Schni�stellen

Netzwerkanschluss Ethernet 

Speichermedium Micro SD Karten Slot 

Zulässige Umgebungsbedingungen

bei Reglerbetrieb 0 °C ‐ 40 °C, Max. 85 % rel. Feuchte bei 25 °C

bei Transport/Lagerung 0 °C ‐ 60 °C, keine Betauung zulässig

Sons�ge Daten und Abmessungen

Gehäuseausführung 3‐teilig, Kunststoff ABS

Einbaumöglichkeiten Wandmontage

Abmessungen gesamt 228 mm x 180 mm x 53 mm

Anzeige vollgraphisch, 128 x 128 dots

Leuchtdiode mehrfarbig

Echtzeituhr RTC mit 24 Stunden Gangreserve 

Bedienung 4 Eingabetasten

Netzwerkfähig
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Solarsta�onen
SO

LA
RP

UM
PE

NS
TA

TI
O
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Solarsta�on ST 14,5 PWM
Wandmontageeinheit mit Isolierung und Klemmverbinder 28 mm,
inkl. Adapter auf 22 mm

Technische Daten:
Solarpumpensta�on mit Sicherheitsgruppe 
Spüleinheit, Solar‐Sicherheitsven�l mit Manometer 0 ‐ 10 bar
Ausdehnungsgefäßanschluss: DN 20 (¾")
Anschlüsse: Klemmring 28 mm, inkl. Adapter auf 22 mm
Rohrabstand: 125 mm
Abmessungen (BxHxT in mm): 300 x 370 x 235

Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Grundfos Solar PML 25‐145
(Energieeffizienzindex ≤ 0.23)
Drehzahlsteuerung durch PWM‐Signal (inkl. Kabel ca. 2,5 m)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel ca. 2,5 m)
Leistungsverbrauch: 3 ‐140 W
Schutzart: IPX2D
Max. Betriebstemperatur: 120 °C

Ar�kel Solarsta�on ST 14,5 PWM Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarsta�on
ST 14,5 PWM

Solarsta�on ST 14,5 m, 2‐Strang mit Energieeffizienzpumpe,
GRUNDFOS‐Pumpe Solar PML 25‐145; Durchflussmesser 2‐42,5 l/min
Abmessungen (BxHxT in mm): 300 x 370 x 235

430012500 790,00

Solarsta�on ST 7,5 PWM
Wandmontageeinheit mit Isolierung und Klemmringanschluss 22 mm

Technische Daten:
Solarpumpensta�on mit Sicherheitsgruppe 
Spüleinheit, Solar‐Sicherheitsven�l mit Manometer 0 ‐ 10 bar
Ausdehnungsgefäßanschluss: DN 20 (¾")
Anschlüsse: Klemmring 22 mm
Rohrabstand: 125 mm
Abmessungen (BxHxT in mm): 277 x 425 x 157

Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Wilo Yonos PARA ST 25/7.5 PWM2 
(Energieeffizienzindex ≤ 0.21)
Drehzahlsteuerung durch PWM‐Signal (inkl. Kabel ca. 1 m)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel ca. 1 m)
Leistungsverbrauch: 4 ‐75 W
Schutzart: IPX4D
Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Ar�kel Solarpumpensta�onen ST 7,5 PWM Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarsta�on
ST 7,5 PWM

Solarsta�on ST 7,5 m, 2‐Strang mit Energieeffizienzpumpe,
WILO Yonos PARA ST 25/7.5 PWM2; Durchflussmesser 2‐12 l/min
Abmessungen (BxHxT in mm): 227 x 425 x 157

430012200 380,00
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Rohrleitungsverbindungen:
• Hartlöten (flussmi�elfreie Hartlote nach DIN 8513)
• Pressen (nur mit vom Hersteller für Dauertemperaturen > 150 °C

und Betrieb mit Propylenglykol freigegebenen Pressfi�ngen)

Rohr‐Wärmedämmungen:
Die Rohr‐Wärmedämmungen müssen folgende Eigenscha�en 
vorweisen:
• Kurzzei�ge Temperaturbeständigkeit über 150 °C 

(z.B. Glaswolle, Kautschuk)
• UV‐Wi�erungsbeständigkeit im Außenbereich (z.B. Blech‐

ummantelung)
• Dämmstärke = Rohrdurchmesser 

(Minimum, bezogen auf λ = 0,035 W/mK)

Bei langen Leitungswegen (ab 10 Meter) größer dimensionieren

Solarleitungsgrößen

Ungüns�g
Selbstentleerung unmöglich.
Bei Stagna�on bleibt Rest‐
medium im Kollektor. Starke
Damp�ildung, hohe thermi‐
sche Belastung der System‐
komponenten.

Ideal
Selbstentleerung möglich.
Bei Stagna�on wird das
Medium nahezu vollständig
ausgedrückt. 

MAG

Manometer

VSG
� E

nt
lü�

er

�

MAG

Manometer

VSG
� � E

nt
lü�

er

Kollektorfläche in m2 Kupferrohr mm Solarpipe

bis 14 15‐18 DN 16

bis 28 22 DN 20

ab 28 28 DN 25

Solarleitung –
Dimensionierung, Rohrleitungsverbindung, Wärmedämmung ...

Solarleitungen finden Sie auf den nächsten Seiten →
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Solarpipe Nano – Flexible Solarleitung

Kurzbeschreibung

� Reduzierung der Wärmeverluste

� Wi�erungsbeständig und UV‐stabil

� Flexible Hochtemperaturisolierung 

� Weniger Platzbedarf bei der Montage

� Flexibles Edelstahl‐Wellrohr

� Teilbare Vor‐ und Rücklaufleitungen

� Integrierte, zweiadrige Sensorleitung 

� als Rollenware bzw. als Meterware 
lieferbar

� Geringer Montageaufwand

� Einfache Handhabung, ausführliche 
Anleitung liegt bei

DN
(mm)

Überwurf‐
mu�er Isolierdicke Abmessung

(A x B)
Min. Biegeradius
(einmalig)

�

�
16 ¾“ ca. 7 mm

+ 1 mm Schutzhülle ca. 33 x 75 mm ca. 160 mm

20 1“ ca. 7 mm
+ 1 mm Schutzhülle ca. 38 x 85 mm ca. 180 mm

25 1¼“ ca. 7 mm
+ 1 mm Schutzhülle ca. 43 x 98 mm ca. 200 mm

Solarpipe Nano
Teilbares Schnellverrohrungssystem für Solaranlagen, mit reißfester Isolierung, 
inkl. Fühlerkabel
Hochwer�ges flexibles Edelstahl‐Doppelwellrohr, isoliert, mit integriertem Fühler‐
kabel, speziell konzipiert zur op�malen Einbindung einer thermischen Solaranlage.
Bei anderwei�gen Einsatzzwecken, insbesondere bei Bodenverlegung und im Außen‐
bereich, muss auf zusätzlichen Schutz geachtet werden. Bei Verwendung im Außen‐
bereich muss die Dämmung 200% betragen und nach DIN erfolgen.

Technische Daten:
Größen: DN 16, DN 20, DN 25 (Meterware/Rollenware)
Edelstahl‐Wellrohr: Material AISI 316L (Wkst.‐Nr. 1.4404), feine Wellung; EN ISO 10380
Isolierung: Nano‐Isola�on, gepresst ca. 5 mm, offen ca. 7 mm, 

PVC‐Schutzmantel, ca. 1 mm
Fühlerkabel: integrierte Sensorleitung zweiadrig
Einsatzbereich: Kälte und Wärme, Solar, Klima, Lü�ung
Temperaturbereich: ‐200 °C bis +200 °C (kurzfris�g bis +650 °C)
Wärmelei�ähigkeit: λ 0,020 W/mK
Charakteris�k: Wasser und feuch�gkeitsabstoßend, UV‐beständig,

wi�erungsresistent, Vor‐ und Rücklaufdifferenzierung

Auch in schwierigen Einbausitua�onen unter der
Dachkonstruk�on ist die Einbringung problemlos 
und einfach möglich. 
Die Anschlüsse können je nach Bedarf gekürzt 
werden. Die spezielle wi�erungs‐, temperatur‐ und
UV‐beständige Isolierung gewährleistet eine hohe
Lebensdauer beim Einsatz in der Solaranlage. 
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Solarpipe Nano – Flexible Solarleitung

Solarpipe NANO – Rollenware
Hochwer�ges flexibles Edelstahl‐Doppelwellrohr, isoliert, mit integriertem Fühlerkabel, speziell konzipiert zur 
op�malen Einbindung einer thermischen Solaranlage.
Bei anderwei�gen Einsatzzwecken, insbesondere bei Bodenverlegung und im Außenbereich, muss auf zusätzlichen Schutz 
geachtet werden. Bei Verwendung im Außenbereich muss die Dämmung 200% betragen und nach DIN erfolgen.

Ar�kel Solarpipe NANO – Rollenware Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarpipe
NANO16

Solarpipe NANO DN 16 (Rolle 50 Meter) Rollenpreis  
Abgabe nur in komple�er Rolle

DN16 430051002 1.250,00

Solarpipe
NANO16

Solarpipe NANO DN 16 (Rolle 100 Meter) Rollenpreis  
Abgabe nur in komple�er Rolle

DN16 430051001 2.400,00

Solarpipe
NANO20

Solarpipe NANO DN 20 (Rolle 50 Meter) Rollenpreis  
Abgabe nur in komple�er Rolle

DN20 430052002 1.550,00

Solarpipe
NANO20

Solarpipe NANO DN 20 (Rolle 100 Meter) Rollenpreis  
Abgabe nur in komple�er Rolle 

DN20 430052000 3.000,00

Solarpipe
NANO25

Solarpipe NANO DN 25 (Rolle 50 Meter) Rollenpreis
Abgabe nur in komple�er Rolle 

DN25 430053002 2.100,00

Solarpipe
NANO25

Solarpipe NANO DN 25 (Rolle 100 Meter) Rollenpreis
Abgabe nur in komple�er Rolle

DN25 430053000 4.100,00

Solarpipe‐Anschluss‐ bzw. Solarpipe‐Schnellkupplungssets finden Sie auf der nächsten Seite → 

Solarpipe NANO – Meterware
Hochwer�ges flexibles Edelstahl‐Doppelwellrohr, isoliert, mit integriertem Fühlerkabel,speziell konzipiert zur 
op�malen Einbindung einer thermischen Solaranlage.
Bei anderwei�gen Einsatzzwecken, insbesondere bei Bodenverlegung und im Außenbereich, muss auf zusätzlichen Schutz 
geachtet werden. Bei Verwendung im Außenbereich muss die Dämmung 200% betragen und nach DIN erfolgen.

Ar�kel Solarpipe NANO – Meterware Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarpipe
NANO16

Solarpipe NANO DN 16 Meterpreis
Abgabe als Meterware (Bi�e bei der Bestellung die Länge angeben)

DN16 430051100 26,00

Solarpipe
NANO20

Solarpipe NANO DN 20 Meterpreis
Abgabe als Meterware (Bi�e bei der Bestellung die Länge angeben)

DN20 430052100 32,00

Solarpipe
NANO25

Solarpipe NANO DN 25 Meterpreis
Abgabe als Meterware (Bi�e bei der Bestellung die Länge angeben)

DN25 430053100 42,00

Solarpipe‐Anschluss‐ bzw. Solarpipe‐Schnellkupplungssets finden Sie auf der nächsten Seite → 

Schlagwerkzeugset inkl. Koffer
Set bestehend aus:
1 Werkzeugkoffer
1 Schlaghammer
1 Matrize für DN 16
1 Matrize für DN 20
1 Matrize für DN 25
1 Rohrabschneider

Ar�kel Schlagwerkzeugset inkl. Koffer Ar�kel‐Nr. Preis €*

Schlagwerkzeug
Koffer Schlagwerkzeugset inkl. Koffer 430055000 190,00
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Solarpipe Nano – Zubehör

Solarpipe‐Schnellkupplungsset
Schnellkupplung, metallisch dichtend, mit Rohrstutzen 22 mm
Einfachste Montage: 
1. Aufsetzen des Fi�ngs
2. Festziehen, fer�g
Lieferumfang:
4 x Solarpipe‐Schnellkupplung
4 x Schrumpfschlauch

Ar�kel Solarpipe Schnellkupplungsset Größe Rohrstutzen Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeSKS16 Solarpipe‐Schnellkupplungsset DN 16 DN16 22 mm 430051500 57,00

SolarpipeSKS20 Solarpipe‐Schnellkupplungsset DN 20 DN20 22 mm 430052500 63,00

SolarpipeSKS25 Solarpipe‐Schnellkupplungsset DN 25 DN25 22 mm 430053500 74,00

Solarpipe Schnellkupplung
Schnellkupplung, metallisch dichtend, mit Rohrstutzen 22 mm

Ar�kel Solarpipe Schnellkupplung Größe Rohrstutzen Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeSK16 Solarpipe‐Schnellkupplung DN 16 DN16 22 mm 430051600 15,00

SolarpipeSK20 Solarpipe‐Schnellkupplung DN 20 DN20 22 mm 430052600 16,50

SolarpipeSK25 Solarpipe‐Schnellkupplung DN 25 DN25 22 mm 430053600 19,00

Solarpipe‐Schnellverschraubung
Schnellverschraubung, metallisch dichtend
Einfachste Montage: 
1. Verschraubung um ca. ½ Umdrehung lösen
2. Das Rohr der Solarpipe in den Fi�ng stecken bis ein deutliches Klacken zu hören ist
3. Verschraubung festziehen, fer�g

Ar�kel Solarpipe Wärmepumpen‐Schnellverschraubungsset Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeSV25
1” Solarpipe‐Schnellverschraubung DN 25 x 1” AG DN 25 x 1” 430054100 16,00

SolarpipeSV25
1¼” Solarpipe‐Schnellverschraubung DN 25 x 1¼” AG DN 25 x 1¼” 430054200 16,00
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Schnellmontage in 2 Schri�en

Schnellverbinder 
Wellrohrverbinder, metallisch dichtend

Ar�kel Wellrohrverbinder Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Kupplung DN16 Schnellverbinder DN16/DN16 DN 16 430051700 15,00

Kupplung DN20 Schnellverbinder DN20/DN20 DN 20 430052700 17,50
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Solarpipe Nano – Zubehör
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Aufsetzen des Fi
ngs
ACHTUNG:
Bi�e das Fi�ng nicht auseinanderschrauben! Sollte dies versehent‐
lich doch passiert sein, bi�e darauf achten, dass der Ring wie im obe‐
ren Bild dargestellt nicht falschherum im Fi�ng liegt.
Zum Aufsetzen auf das Wellrohr muss die Mu�er am Fi�ng um ca.
eine halbe Umdrehung gelöst werden, dann das Wellrohr kra�voll in
das Fi�ng stecken bis ein „Klacken“ zu hören ist. Zur Kontrolle noch
einmal leicht am Wellrohr ziehen um sicherzustellen, dass das Well‐
rohr in den Ring eingerastet ist.

Abdichten/Festziehen
Zum Herstellen der metallischen Dichtung muss die Mu�er am Fi�ng
fest bis zum Anschlag eingeschraubt werden! Es darf kein Gewinde
mehr sichtbar sein! 

Einstecken des Wellrohrs in das Fi�ng

Der Ringfuß muss auf dem Doppelnippel liegen 

Mu�er festziehen

Die Mu�er unbedingt bis zum Anschlag festziehen

„KLACK“

Schnellmontage in 2 Schri�en

1

2

Kurzanleitung Solarpipe Schnellkupplungsset:
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Solarpipe Anschlussnippel
Messinganschlussnippel für Solarpipe

Ar�kel Solarpipe Anschlussnippel Größe Rohrstutzen Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeAN16 Solarpipe Anschlussnippel DN 16 (22 mm Rohrstutzen x ¾” AG) DN16 22 mm 430051300 5,00

SolarpipeAN20 Solarpipe Anschlussnippel DN 20 (22 mm Rohrstutzen x 1” AG) DN20 22 mm 430052300 8,00

Solarpipe‐Anschlussset
Passende Verschraubung für Solarpipe Nano
Lieferumfang:
4 x Solarpipe‐Anschlussnippel
4 x Klemmring
4 x Dichtring
4 x Überwurfmu�er
4 x Schrumpfschlauch

Ar�kel Solarpipe Anschlussset Größe Rohrstutzen Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeAS16 Solarpipe Anschlussset DN 16 DN16 22 mm 430051200 34,00

SolarpipeAS20 Solarpipe Anschlussset DN 20 DN20 22 mm 430052200 51,00

SolarpipeAS25 Solarpipe Anschlussset DN 25 DN25 1” AG 430053200 71,00

Solarpipe Klemmring

Ar�kel Solarpipe Klemmring Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeKR16 Solarpipe Klemmring DN 16 DN16 430041700 1,00

SolarpipeKR20 Solarpipe Klemmring DN 20 DN20 430042700 1,25

SolarpipeKR25 Solarpipe Klemmring DN 25 DN25 430043700 1,90

Solarpipe Dichtring
Temperaturbeständige Dichtringe für Solarleitungen

Ar�kel Solarpipe Dichtring Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeDR16 Solarpipe Dichtring DN 16 DN16 430041800 0,65

SolarpipeDR20 Solarpipe Dichtring DN 20 DN20 430042800 0,80

SolarpipeDR25 Solarpipe Dichtring DN 25 DN25 430043800 1,60

SolarpipeDR16AL Solarpipe Dichtring DN 16 (Aluminium) DN16 430041801 1,40

SolarpipeDR20AL Solarpipe Dichtring DN 20 (Aluminium) DN20 430042801 1,60

SolarpipeDR25AL Solarpipe Dichtring DN 25 (Aluminium) DN25 430043801 2,50

Solarpipe Überwurfmu�er
Überwurfmu�er mit Innengewinde

Ar�kel Solarpipe Überwurfmu�er Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeÜM16 Solarpipe Überwurfmu�er DN 16, ¾" IG DN16 430041900 1,60

SolarpipeÜM20 Solarpipe Überwurfmu�er DN 20, 1" IG DN20 430042900 2,30

SolarpipeÜM25 Solarpipe Überwurfmu�er DN 25, 1¼" IG DN25 430043900 4,40

Montage in 3 Schri�en

Solarpipe Nano – Zubehör
SO

LA
RL

EI
TU

NG



Br
u�

ol
ist

e

*Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt. [Bru�opreisliste 2018/2019] Endkunde 127

4
So

la
rt

he
rm

ie

Dich�läche herstellen
Die Überwurfmu�er gegen den Klemm‐
ring schieben und den Anschlussnippel
in die Überwurfmu�er eindrehen.
Durch festes Anziehen der Verschrau‐
bung wird die vorstehende Welle zu
einem planen Dichtsitz gestaucht. Dann
die Verbindung wieder lösen und even‐
tuell noch vorhandenen Grat am Well‐
rohr en�ernen. 

Anschlussnippelmontage
Flachdichtung einlegen, korrekten Sitz
der Dichtung und des Klemmrings über‐
prüfen und Überwurfmu�er anziehen. 

Fer�g gestauchtes WellrohrendeHerstellen der Dich	läche 

Dichtung einlegen Anschluss‐ bzw. Doppelnippel aufsetzen und Ver‐
schraubung festziehen

Klemmring mon�eren
Überwurfmutter über das Wellrohr
schieben, Klemmring im ersten Wellen‐
tal einlegen und zusammendrücken. 

Solarleitung mit aufgesetztem KlemmringSolarleitung mit aufgesetztem Klemmring

Montage in 3 Schri�en

1

2

3

Solarpipe Nano – Zubehör
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Kurzanleitung Solarpipe Anschlussset:
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Solarpipe Doppelnippel
Messingdoppelnippel für Solarpipe

Ar�kel Solarpipe Doppelnippel Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeDN16 Solarpipe Doppelnippel DN 16, flachdichtend (¾" AG x ¾" AG) DN16 430041600 4,20

SolarpipeDN20 Solarpipe Doppelnippel DN 20, flachdichtend (1" AG x 1" AG) DN20 430042600 5,80

SolarpipeDN25 Solarpipe Doppelnippel DN32xDN25, flachdichtend (1¼" AG x 1" AG) DN25 430045600 9,50

Solarpipe Schrumpfschlauch

Ar�kel Solarpipe Schrumpfschlauch Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeSS16 Solarpipe‐Schrumpfschlauch DN 16 DN16 430051400 0,60

SolarpipeSS20 Solarpipe‐Schrumpfschlauch DN 20 DN20 430052400 0,65

SolarpipeSS25 Solarpipe‐Schrumpfschlauch DN 25 DN25 430053400 0,80

Fermit
Dichtungspaste für die Solarinstalla�on

Ar�kel Fermit – Solarfermit Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solar
Fermit Solarfermit 430010500 3,90

Dichthanf
In prak�scher Spenderbox

Ar�kel Dichthanf Ar�kel‐Nr. Preis €*

Dicht‐
Hanf

Dichthanf
in der prak�schen Spenderbox

430010600 1,90

Solarpipe Nano – Zubehör
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Klemmring‐Fühler‐Anschluss T‐Stück
mit Fühlertauchhülse 6 mm

Ar�kel Klemmering‐Fühler‐Anschluss T‐Stück Ar�kel‐Nr. Preis €*

KRFühler‐T‐Stk
Anschluss‐T‐Stück
mit Fühlertauchhülse, 22 mm

430014000 25,00

KR‐Fühler Stück
¾"

Klemmring‐Fühler‐T‐Stück 22 mm x ¾"AG
mit Fühlertauchhülse 431001200 25,00

Klemmring Winkelverschraubung 22 mm
Winkel 90 Grad

Ar�kel Klemmring‐Winkelverschraubung Ar�kel‐Nr. Preis €*

KRWinkelVers22
Klemmring‐Winkelverschraubung
Winkelverschraubung 90°, 22 mm

430014100 9,00

Klemmring T‐Stück 22 mm

Ar�kel Klemmring‐T‐Stück Ar�kel‐Nr. Preis €*

KRT‐Stück22
Klemmring‐T‐Stück
22 mm

430014300 20,00

Klemmring Verschraubung 22 mm

Ar�kel Klemmringverschraubung Ar�kel‐Nr. Preis €*

KRVerschr22
Klemmringverschraubung
22 mm

430014200 7,00

Klemmringübergang 22 mm x ¾"

Ar�kel Klemmringübergang Ar�kel‐Nr. Preis €*

KRÜbergang
Klemmringübergang
22 mm x ¾"

430014900 5,00

Blindstopfen 22 mm

Ar�kel Blindstopfen Ar�kel‐Nr. Preis €*

KRBlindstopfen Blindstopfen 
22 mm 430015000 4,50

Solarzubehör

SO
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Lu�abscheider Solar, ¾“ Innengewinde
Absorp�ons‐Lu�abscheider für geschlossene Solaranlagen bis zu einer Höchs�emperatur 
von 200 °C und einem Überdruck von 10 bar
Technische Daten:
‐ Stabiles Messinggehäuse mit Innengewinde
‐ Komple� mit PALL‐Ringen aus V2A mit sehr großer Kontaktoberfläche 

zum einwandfreien Entlü�ungsablauf sowie mit absperrbarem Lu�ven�l
‐ Mit Handradentlü�ung, ohne Kunststoffinnenteile
‐ Für Frostschutzmi�elzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet

Ar�kel Lu�abscheider Solar Ar�kel‐Nr. Preis €*

Lu�abscheider
Solar ¾“ 

Lu�abscheider Solar, ¾“ Innengewinde (inkl. EPP Wärmeschutzisolierung)
Abmessung mit Isolierung (BxHxT): 113 x 188 x 102 mm

430010000 110,00

Solarzubehör

Automa�scher Solarentlü�er für Solaranlagen
Anschluss ½” AG
Temperatur max. 160 °C
Arbeitsdruck max. 10 bar
Wich�ger Hinweis:
Nicht ohne manuelle Absperrung im Kollektorbereich mon�eren.
Die Entlü�er können zwischen Dampf und Lu� nicht unterscheiden.
Die Montage sollte im Heizraum an einer geeignete Stelle erfolgen.

Ar�kel Solarentlü�er Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarentlü�er
Automa�scher Entlü�er für Solaranlagen 
Anschluss ½” AG

430013000 18,00

Thermosta�scher Trinkwassermischer mit An�ha�beschichtung
Regelbereich von 30 bis 65 °C
Maximaler sta�scher Druck: 10 bar
Betriebsdruck: 0,2 bis 5 bar
Durchfluss 57 l/min bei 3 bar
Minimale Durchflussleistung: 5 l/min
Max. Temperatur: 85 °C (Kurzzei�emperatur 110 °C)
Innenteile mit Longlife‐An�ha�beschichtung
Einsteck‐Rückflussverhinderer im Warmwasserzulauf und Kaltwasserzulauf werksei�g
inkl. Anschlussverschraubungen ¾“ AG

Ar�kel Trinkwassermischer Ar�kel‐Nr. Preis €*

Trinkwasser ‐
mischer

Trinkwassermischer 30‐65 °C
inkl. Verschraubungen ¾" AG

130030700 95,00
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Solarzubehör

Grundfos Direct Sensor VFS 2‐40
Zur Volumenstromerfassung für die Wärmemengenzählung in Solarthermie‐ und Heizungsanlagen.
Einsatz in Anlagen mit höherem Durchfluss sowohl in aggressiven Medien als auch in Trinkwasser geeignet. 
Präzise Messung durch direkten Fluidkontakt.
Lieferumfang: 
Anlagensensor inkl. Armatur, Insert und Anschlussleitung
Anschlüsse: Schnellkupplung flachdichtend, mit Rohrstutzen 22 mm
Klemmringverschraubung 22 mm
2 Absperrhähne
Technische Daten Sensor VFS 2‐40:
Messbereich: 2‐40 l/min.
Temperaturmessbereich: 0‐100 °C
Max. zul. Betriebsdruck: 6 bar
Versorgungsspannung: 5 V DC
Schutzart: IP44
Elektromagne�sche Verträglichkeit: EN 61326‐1

Ar�kel Grundfos Direct Sensor VFS 2‐40 Ar�kel‐Nr. Preis €*

VFS 2‐40
Grundfos Direct Sensor VFS 2‐40
zur Volumenstromerfassung für die Wärmemengenzählung

430015300 140,00
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Strangregulierven�l mit Durchflussmesser für Solaranlagen
Regulierven�l für den hydraulischen Abgleich von Kollektorfeldern und Heizungsanlagen
zum Einbau in die Rücklaufleitung.

Ar�kel Strangregulierven�l mit Durchflussmesser Ar�kel‐Nr. Preis €*

Regulierven�l
DN20

Strangregulierven�l mit Durchflussmesser für Solaranlagen 3/4"
zur Durchflussmengeneinstellung
KV: 1,3 m³/h
Einstellskala: von 3‐10 l/min.
Max. Temperatur: 130 °C
Max. Druck: 10 bar

430016500 125,00

Regulierven�l
DN25

Strangregulierven�l mit Durchflussmesser für Solaranlagen 1"
zur Durchflussmengeneinstellung
KV: 7,2 m³/h
Einstellskala: von 10‐40 l/min.
Max. Temperatur: 130 °C
Max. Druck: 10 bar

430016600 150,00
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Solarzubehör

3‐Wege‐Umschaltven�l
Mit Federrückholung
Als Zonenven�l zur Umschaltung in Solaranlagen mit mehreren Solarspeichern und Pufferspeichern 
oder als Rücklaufanhebeven�l zur Heizungsunterstützung von Öl‐ und Gaskesseln. 
Technische Daten:
Medientemperatur: 5 °C bis 120 °C (kurzfris�g bis 160 °C)
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Leistungsaufnahme: 6 W
Nennspannung: 230 V, 50 Hz
Schutzart: IP 44

Ar�kel Umschaltven�le Ar�kel‐Nr. Preis €*

UV 22 Klemm
3‐Wege‐Umschaltven�l 22 mm
22 mm Klemmringverschraubung, KVS 6,6

430015100 60,00

UV 28 Klemm
3‐Wege‐Umschaltven�l 28 mm
28 mm Klemmringverschraubung, KVS 10,7

430015200 75,00

UV 25
3‐Wege‐Umschaltven�l DN 25
Nenngröße DN 25, Verschraubung DN 25 x DN 20; KVS 12,0

430013200 82,00

Rohrstutzen 22 mm x AG
Messinganschlussnippel (passend für 3‐Wege‐Umschaltven�l UV 22 und Solarleitungen)

Ar�kel Rohrstutzen Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeAN12 Rohrstutzen Ø 22 mm x ½” AG 430050300 4,50

SolarpipeAN16 Rohrstutzen Ø 22 mm x ¾” AG 430051300 5,00

SolarpipeAN20 Rohrstutzen Ø 22 mm x 1” AG 430052300 8,00
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Temperaturfühler PT1000
Fühlerelement: Ø 6 mm

Ar�kel Fühler PT1000 Ar�kel‐Nr. Preis €*

Fühler Silikon
1m
PT1000

Temperaturfühler PT1000
Hochtemperaturfühlerkabel bis 260 °C, Kurzfris�g bis 500 °C, Silikonkabel 1 Meter, rot

390302200 23,00

Fühler Silikon
5m
PT1000

Temperaturfühler PT1000
Hochtemperaturfühlerkabel bis 260 °C, Kurzfris�g bis 500 °C, Silikonkabel 5 Meter, schwarz

520201300 34,00

Fühler PUR 
1m
PT1000

Temperaturfühler PT‐1000
PUR‐Fühlerkabel bis 105 °C, PUR‐Kabel 1 Meter, grau

430016100 18,00

Fühler PUR 
5m
PT1000

Temperaturfühler PT‐1000
PUR‐Fühlerkabel bis 105 °C, PUR‐Kabel 5 Meter, grau 390302400 27,00
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Solarzubehör
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R Tauchhülse zur Fühleraufnahme
Innendurchmesser: 6 mm
Einschraubgewinde: DN 15 (½" AG)

Ar�kel Tauchhülsen Ar�kel‐Nr. Preis €*

Tauchhülse 100 Tauchhülse (Einbaulänge 110 mm) 130030400 11,00

Tauchhülse 130 Tauchhülse (Einbaulänge 140 mm) 130030500 12,00

Tauchhülse 310 Tauchhülse (Einbaulänge 320 mm) 130030600 19,50

Tauchhülse zur Aufnahme von 3 Fühlern
Innendurchmesser: 7 mm
Einschraubgewinde: DN 15 (½" AG)

Ar�kel Tauchhülsen für 3 Fühler Ar�kel‐Nr. Preis €*

Tauchhülse 
120/3 Tauchhülse für drei Fühler (Einbaulänge 120 mm) 130030300 22,00

Tauchhülse zur Fühleraufnahme [für emaillierte Brauchwasserbehälter]
Innendurchmesser: 7 mm
Einschraubgewinde: DN 15 (½" AG)

Ar�kel Tauchhülsen für emaillierte Brauchwasserbehälter Ar�kel‐Nr. Preis €*

Tauchhülse 75
verchromt Tauchhülse für emaillierte Brauchwasserbehälter (Einbaulänge 75 mm) 130030200 12,00

Einbaulänge

Einbaulänge

Einbaulänge
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Solarzubehör

Refraktometer / Frostschutzprüfer
Handrefraktometer zur Messung von Frostschutzmi�el (Ethylen/Propylen) für Solaranlagen, 
Heizungsanlagen u.s.w. und des Ladezustandes von Bleiba�erien. 
Durch den großen Messbereich von 1.100sg – 1.400sg und einer Auflösung von 0.01sg 
können auch moderne Hochleistungsba�erien exakt gemessen werden. 
Messbereich 0 °C bis ‐60 °C. 
Scharfe Trennlinie (blau‐weiß), gute Ablesbarkeit, einstellbares Okular.

Ar�kel Refraktometer / Frostschutzprüfer Ar�kel‐Nr. Preis €*

Refrakto‐
meter

Refraktometer / Frostschutzprüfer
Lieferung inkl. Hartschalenbox

430013400 75,00

Solarflüssigkeit, 20 Liter (fer�g gemischt)
Hochtemperaturbeständig, besonders geeignet für Röhrenkollektor CPC und Flachkollektor PremiumPlus AL
Gebrauchsfer�ger Langzeit‐Frostschutz mit Korrosionsinhibitoren für Solar‐, Wärmepumpen‐, Kühl‐ und Heizanlagen.
Frostsicherheit bis ‐28 °C

Ar�kel Solarflüssigkeit, 20 Liter (fer�g gemischt) Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarFL‐20G
Solarflüssigkeit, 20 Liter (gemischt)
für Röhrenkollektor CPC, sowie Flachkollektoren PremiumPlus AL

430013901 90,00

Solarflüssigkeit, 10 Liter (Konzentrat)
Geeignet für alle gängigen Flachkollektoren mit Kupferabsorber
Langzeit‐Frostschutzkonzentrat mit Korrosionsinhibitoren für Solar‐, Wärmepumpen‐, Kühl‐ und Heizanlagen.
Beachten Sie die Mischungstabelle auf dem Solarflüssigkeitsbehälter.

Ar�kel Solarflüssigkeit, 10 Liter (Konzentrat) Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarFL‐10K
Solarflüssigkeit, 10 Liter (Konzentrat)
für alle gängigen Flachkollektoren mit Kupferabsorber

430013801 70,00
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Solarreiniger, 20 Liter
Reinigungsmedium für thermische Solaranlagen
Hervorragend geignet um Verunreinigungen im Solarkreislauf zu lösen, die durch thermische Überlastung des 
Wärmeträgermediums entstanden sind. Der Solarreiniger ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.
Anwendungshinweis: Die zu spülende Anlage ist vollständig zu entleeren, um eine op�male Reinigungswirkung 
zu erzielen.  Anschließend das System mit dem Reiniger befüllen und das Medium bei 50–60 °C ein bis zwei Stunden 
lang umgewälzen. 

Ar�kel Solarreiniger, 20 Liter Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarreiniger
Solarreiniger, 20 Liter
Reinigungsmi�el für Solaranlagen

430016000 160,00
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Befüll‐ und Spülsta�on

Befüllsta�on Vario 1200
Diese kompakte Befüll‐ und Spülsta�on wurde speziell für die Bedürfnisse des 
Fachhandwerks konzipiert und überzeugt durch die vielen Einsatzmöglichkeiten.
Befüll‐ und Spülsta�on mit leistungsstarker Pumpe zur fachgerechten Inbetrieb‐
nahme und Wartung von geschlossenen Systemen wie Solaranlagen, Fußboden‐ und
Wandheizungen. 
Zum Spülen, Vorentlü�en und Befüllen der Systeme in einem Arbeitsgang. 

Lieferumfang:
‐ Stabiles Fahrwerk mit robusten Rädern
‐ Robuste und leistungsstarke Pumpe
‐ Anschlusskabel ca. 2 Meter mit Schukostecker
‐ Spritzwassergeschützter Ein‐ und Ausschalter
‐ Druckstabile und knickfeste Vor‐ und Rücklaufschläuche, ca. 3 m Länge,

davon ein transparenter Schlauch zur Sichtkontrolle
‐ Kugelhähne an den Schlauchenden 
‐ Behälterinhalt ca. 25 Liter

Ar�kel Befüllsta�on Vario 1200 Ar�kel‐Nr. Preis €*

Befüllsta�on
Vario 1200 Befüllsta�on Vario 1200, inkl. Refraktometer 430030300 580,00

Hochdruck‐
schlauch

Hochdruckschlauch für Befüllsta�on, DN13
Länge 3000mm, verpresst mit Flügelmu�er

439012200 40,00

Klarsichtschlauch
Klarsichtschlauch für Befüllsta�on, DN13
Länge 3000mm, verpresst mit Flügelmu�er

439012100 35,00

Diese Befüllsta�on ist auch für große Kollektorfelder geeignet!

Leistung: 230 V, 50 Hz, 1200 W
Max. Förderhöhe: 80 m
Max. Fördermenge: 2,4 m³/h (40 l/min)
Max. zul. Mediumtemp.: 90 °C
Max. zul. Betriebsdruck: 9 bar
Pumpenkörper: Bronzeguss
Schaufelrad: Messing
Gleitringdichtung: Graphitkeramik
Motorwelle: Edelstahl
Isola�onsklasse: F
Schutzart: IP44

Technische Daten

BE
FÜ

LL
ST

AT
IO

N 

Refraktometer gra�s dazu
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Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und Anlagenbetriebs‐
druck der Solaranlage fachgerecht einstellen

Voraussetzung für die störungsfreie Funk�on der Solaranlage sowie für die Langlebigkeit ist unter anderem das fachgerechte Ein‐
stellen des Vordrucks des Solarausdehnungsgefäßes sowie der rich�ge Betriebsdruck der Solaranlage. 
Der Vordruck des Solarausdehnungsgefäßes im Auslieferungszustand darf nicht ungeprü� übernommen, sondern muss für das je‐
weilige Objekt sorgfäl�g eingestellt werden. In Abhängigkeit der sta�schen Höhe (Anlagenhöhe) muss der Vordruck des Ausdeh‐
nungsgefäßes und der Fülldruck der Solaranlage vor Ort ermi�elt und eingestellt werden. 
Nachfolgende Grafiken können zur Hilfestellung verwendet werden.

Ermi�eln der Anlagenhöhe Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und Anlagenbetriebsdruck

Achtung: Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss immer im drucklosen Betriebszustand
der Solaranlage überprü� und eingestellt werden
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Vordruck Solar‐ 
Ausdehnungsgefäß

[bar]

Anlagenhöhe [m]
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Betriebsdruck Solaranlage
Vordruck Solar‐Ausdehnungsgefäß 
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Wärmepumpen 5

5 Wärmepumpen

Wärmepumpe WP AeroMono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
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Wärmepumpe WP AeroMono
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Mindestmontageabstände und 
Geräteabmessungen

Das Funk�onsprinzip einer 
Lu�/Wasser‐Wärmepumpe 
Lu�/Wasser‐Wärmepumpen arbeiten nach
einem ähnlichen Prinzip wie ein Kühlschrank.
Im Kühlschrank wird die entzogene Wärme
nach außen an die Umgebung abgegeben. 
Die Wärmepumpe bezieht die Wärme aus der
Umgebungslu� und wandelt dabei niedrige
Temperatur in hohe Temperatur um (Tempera‐
turhub). Dies geschieht durch fortlaufende 
Änderung des Aggregatzustandes des Kältemit‐
tels im Wärmepumpenkreislauf. Das Kältemi�el
wird zunächst verdamp�, dann verdichtet, um
anschließend im Verflüssiger (Kondensator) die
Wärme an das Heizungswasser abzugeben. 
Die Solarbayer Lu�/Wasser‐Wärmepumpen
können eine maximale Vorlau�emperatur von
ca. 55 °C erreichen und sind somit perfekt ge‐
eignet für Niedertemperatur‐Heizungssysteme
in Neubauten oder in bereits sanierten Gebäu‐
den. 

+25%

100%
75%

WärmepumpeWärmequelle

Entspannen

Verdichten

Außenlu�
als Wärmequelle

Energie für
Wärmepumpenbetrieb
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Wärmeverbraucher

Diese Grafik dient lediglich als Beispiel und ist keine Prognose oder exakte Berechnung. 
Tatsächliche Werte sind abhängig von vielen Faktoren wie Gebäude, Standort, Wärmebedarf, Wärmepumpentyp etc.

* bei Trinkwasserspeichern: Doppelregister ‐ Wärmetauscher mit mind. 4,5 m² Tauscherfläche erforderlich (wie z.B. Solarbayer WP 350/500)

Wärmepumpe AeroMono WP 11 AM WP 16 AM

Leistungsdaten bei 
Bedingungen: A+7/W35

Heizleistung kW 11,20 16,00
Leistungsaufnahme kW 2,51 3,72
COP 4,46 4,30

Leistungsdaten bei
Bedingungen: A+2/W35 (inkl. Abtauung)

Heizleistung kW 8,11 10,69
Leistungsaufnahme kW 2,42 3,34
COP 3,35 3,20

Leistungsdaten bei
Bedingungen: A‐7/W35

Heizleistung kW 6,49 9,15
Leistungsaufnahme kW 2,46 3,56
COP 2,64 2,57

Grunddaten WP 11 AM WP 16 AM

Abmessungen
Höhe mm 1418
Breite mm 1435
Tiefe mm 382

Gewicht kg 180

Gehäuse
Farbe Elfenbeinweiß
Material lackiertes galvanisches Stahlblech

Anschlüsse Heizkreislauf Inch DN 32 (G 1 1/4") DN 32 (G 1 1/4")
Lu�volumenstrom Heizen m³/h 5400
Verdichter Vollherme�scher Scrollverdichter

Einsatzbereich Außentemperatur
Heizen °C ‐20/+20
Warmwasser °C ‐20/+35

Betriebsbereich  Wassersei�g
Heizen °C +15°C…+55°C
Warmwasser °C +30°C…+60°C

Mindestpuffervolumen* Liter 100
Schalldruckpegel (bei 1 m vor der Einheit [im Freifeld]) LP dB(A) 49 53
Schallleistungspegel (nicht vom Abstand abhängig) LW dB(A) 64 66
Schalldruckpegel (SILENT MODE) LW,S dB(A) 42 43

Kältemi�el
Typ R‐410A
Füllmenge kg 2,95

Kältemi�elöl
Typ Daphne FVC68D
Füllmenge kg 1,0

Elektrische Daten WP 11 AM WP 16 AM
Spannungsversorgung V/~/Hz 400/3/50
Betriebsstrom max. Heizen A 14
Empfohlene Sicherung A 20

Energieeffizienzklasse nach EU‐Verordnung Nr. 811/2013 
(Heizen, durchschni�liche Klimaverhältnisse) WP 11 AM WP 16 AM

Niedertemperaturanwendung (W35) A+ A+
Mi�eltemperaturanwendung (W55) A+ A+



Lu�/Wasser‐Wärmepumpe WP AeroMono –
Die zukun�ssichere Art zu Heizen 
Warum Wärmepumpen? 
Die Solarbayer Wärmepumpen WP AeroMono arbeiten am Einsatzort umweltschonend sauber und
absolut emissionsfrei. Der Hauptanteil der Heizenergie dieser Lu�/Wasser‐Wärmepumpe wird bis
zu ca. 75% aus der Umgebungslu� bezogen. Nur ca. 25% der zur Heizung benö�gten Energie wird in
Form von elektrischem Strom (eigene PV‐Anlage bzw. Strom vom Energieversorger) benö�gt. 
Der Hauptenergieanteil liegt also direkt vor Ihrer Haustür und bietet dadurch eine beruhigende Ver‐
sorgungssicherheit. Es bietet sich für den Betreiber dieser wirtscha�lichen Anlage die Möglichkeit,
z.B. durch Einsatz einer PV‐Anlage, eine überwiegend selbstständige Eigenversorgung des nahezu
gesamten Gebäudeenergiebedarfs sicherzustellen. Bei entsprechender Auslegung kann sogar ein
Energieüberschuss entstehen, welcher ins Stromnetz eingespeist werden kann. 

Komfortabel, effizient und umwel�reundlich! 
Durch den Einsatz einer Wärmepumpe leistet man seinen Beitrag zur Erhaltung von Natur und Um‐
welt sowie zur Verlängerung des Zeitraums, für den uns noch die fossilen Energiequellen Öl 
und Gas zur Verfügung stehen. Zum Ausbau des Anteils an erneuerbaren Energien im Wärmemarkt
werden Wärmepumpen staatlich oder zum Teil auch kommunal gefördert. Die Wärmepumpe, wel‐
che im Idealfall mit einer Niedertemperatur‐Flächenheizung (vorwiegend Wand‐ oder Fußbodenhei‐
zung) betrieben wird, bietet einen höchstmöglichen Heiz‐, Bedien‐, und Wohnkomfort. Die
niedrigen Vorlau�emperaturen erhöhen die Wirtscha�lichkeit der Wärmepumpe, gleichzei�g ent‐
steht durch die behagliche Wärme dieser Flächenheizungen ein angenehmes und gleichmäßig tem‐
periertes Raumklima in den Wohnräumen. 

Mehr Platz im Haus und äußerst sparsam im Verbrauch!
Der für die „veralteten“ Heizquellen wie Öl‐ oder Gaskessel benö�gte Heizraum en�ällt und kann
somit für beliebige Zwecke, z.B. als Hobby‐ oder Hauswirtscha�sraum genutzt werden. Man benö‐
�gt keinen Lagerraum für den Brennstoff, die Aufstellung oder Montage eines Schornsteins sowie
die Mess‐ und Überprüfungskosten durch den Schornsteinfegermeister en�allen. Dies hält die Be‐
triebskosten niedrig und überschaubar. 
Idealerweise kann die Wärmepumpenheizung mit einer thermischen Solaranlage kombiniert wer‐
den und neben der Aufgabe als Zentralheizgerät auch für verschiedene andere wärmetechnische
Aufgaben im Niedertemperaturbereich eingesetzt werden, z.B. zum Au
eizen des Schwimmbad‐
wassers.
Durch das ausgerei�e und einfache System wird der Eins�eg in die Wärmepumpentechnik leicht ge‐
macht. Die kompakte Wärmepumpe wird außen aufgestellt und braucht keinen separaten Aufstel‐
lungsraum im Inneren des Hauses, lediglich der Wärmespeicher befindet sich im Haus.
Systemrelevante Hydraulikkomponenten sind im Außengerät vorinstalliert. Die Aufstellung der
Lu�/Wasser‐Wärmepumpe WP AeroMono ist dadurch einfach und schnell. Die Vorteile dieses Kom‐
paktgerätes liegen für den Heizungsfachmann darin, dass nur eine heizwassersei�ge Verbindung
zwischen Innen und Außen erfolgen muss, während alle kältetechnischen Komponenten werksei�g
vormon�ert sind. Dadurch werden Montagearbeiten schnell und einfach bewerkstelligt.
In Kombina�on mit einem Solarbayer SLS‐Schichtleitspeicher erhalten Sie ein Komple�heizungssy‐
stem mit höchstmöglicher Energieeffizienz. Durch die perfekt aufeinander abges�mmte Hydraulik
können so mehrere unterschiedliche Energiequellen verwendet werden. 
Ob Stückholzkessel, thermische Solaranlage, Photovoltaik, Elektroheizung oder herkömmliche Öl‐
/Gas‐/Pelletkessel, nahezu alles ist möglich. 
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Ar�kel Wärmepumpe AeroMono Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP11AM Solarbayer Wärmepumpe WP 11 AM
Lieferumfang: Wärmepumpe inkl. Systemregler

700401000 8.600,00

WP16AM Solarbayer Wärmepumpe WP 16 AM
Lieferumfang: Wärmepumpe inkl. Systemregler

700402000 9.800,00

Wärmepumpen‐Komple�pakete finden Sie auf den nächsten Seiten → 

Kurzbeschreibung

Kompaktes Außengerät mit integrierten
Hydraulikkomponenten

� Flexible Aufstellung im Außenbereich
und äußerst leise im Betrieb

� Heizbetrieb bis ‐20 °C Außentemperatur

� Kompakte Bauweise

� Automa�sche Umschaltung zwischen
Heizbetrieb und Brauchwassererwär‐
mung

� Komfortable Regelungstechnik

� Integrierte Hocheffizienzpumpe 

� integrierter Elektroheizstab 

� Hohe Betriebssicherheit

� Für Neubau und Renovierung geeignet

� Op�mal integrierbar mit unseren 
Speicherserien WP, SLS und HSK‐SLS

Der Wärmepumpen‐
Systemregler ist mit 
den Solarbayer Heizungs‐
reglern perfekt 
kombinierbar und sorgt
für ein komfortables 
Wärmemanagement.

Wärmepumpe WP AeroMono
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Wärmepumpenpakete

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Wärmepumpenpakete 
mit Pufferspeicher P 100 (nur Heizung)
Durch unsere einzigar�gen Komple�systeme können Sie nahezu alle Anlagengrößen realisieren. 
Einfache Montage und dadurch geringe Montagezeiten zeichnen diese durchdachten Systeme aus.
Änderungswünsche für die Zusammenstellung dieser Pakete sind selbstverständlich möglich!

Wärmepumpe WP 11 AeroMono 
oder WP 16 AeroMono (je nach Paket)

Pufferspeicher P 100

Systemregler

Kesselsicherheitsgruppe

Heizungsausdehnungsgefäß 
inkl. Kappenven�l

Lu�abscheider Heizung

Schlammabscheider Heizung

1

2

3

5

6

7

4

Pake�nhalt

Anschlussbeispiele
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Frachthinweise für Wärmepumpenpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Wärmepumpenpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Wärmepumpenpakete, eine Abladestelle

180,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit

4

2

1

5

3

6

7

Pufferspeicher P100Wärmepumpe WP AeroMono

‐ Wärmepumpe WP AeroMono

‐ Pufferspeicher P 100
weitere Infos zum Speicher, siehe  Seite 38

Brauchwassererwärmung kann über unseren
Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP
erfolgen. siehe  Seite 25

Wärmepumpenset

Hauptanschluss
Reserveheizung
EVU-Kontakt

Steuerung
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Wärmepumpenpakete
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Ar�kel Wärmepumpenpaket WP 11 – P 100 Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP 11 P 

WP 11 AM
1 Stk. Wärmepumpe WP 11 AM
1 Stk. Pufferspeicher P 100
1 Stk. Systemregler
1 Stk. Heizungsausdehnungsgefäß 80 Liter inkl. Kappenven�l
1 Stk. Kesselsicherheitsgruppe
1 Stk. Lu�abscheider Heizung
1 Stk. Schlammabscheider Heizung

710431000 9.280,00

Wärmepumpenpakete 11 kW Pufferspeicher P 100 + WP 11 kW

Ar�kel Wärmepumpenpaket WP 16 –P 100 Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP 16 P

WP 16 AM
1 Stk. Wärmepumpe WP 16 AM
1 Stk. Pufferspeicher P 100
1 Stk. Systemregler
1 Stk. Heizungsausdehnungsgefäß 80 Liter inkl. Kappenven�l
1 Stk. Kesselsicherheitsgruppe
1 Stk. Lu�abscheider Heizung
1 Stk. Schlammabscheider Heizung

710432000 10.500,00

Wärmepumpenpakete 16 kW Pufferspeicher P 100 + WP 16 kW
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Wärmepumpenpakete
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mit Wärmepumpenspeicher und Pufferspeicher P 100
Durch unsere einzigar�gen Komple�systeme können Sie nahezu alle Anlagengrößen realisieren. 
Einfache Montage und dadurch geringe Montagezeiten zeichnen diese durchdachten Systeme aus.
Änderungswünsche für die Zusammenstellung dieser Pakete sind selbstverständlich möglich!

Wärmepumpe WP 11 AeroMono 
oder WP 16 AeroMono (je nach Paket)

Pufferspeicher P 100

Wärmepumpen‐Solarspeicher WP 350

Systemregler

Kesselsicherheitsgruppe

Heizungsausdehnungsgefäß 
inkl. Kappenven�l

Sanitärausdehnungsgefäß 
inkl. Kappenven�l u. Wandbefes�gung

Thermosta�scher Trinkwassermischer

Lu�abscheider Heizung

Schlammabscheider Heizung

Umschaltven�l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pake�nhalt

‐ Wärmepumpe WP AeroMono

‐ Wärmepumpen‐Solarspeicher WP

‐ Pufferspeicher P 100
weitere Infos zum Speicher, siehe Seite 38

In diesem Beispiel ist zusätzlich eine 
thermische Solaranlage installiert, 
die zur Warmwasserbereitung dient

Wärmepumpenset

Pufferspeicher P 100Wärmepumpen‐
speicher

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel

Frachthinweise für Wärmepumpenpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Wärmepumpenpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Wärmepumpenpakete, eine Abladestelle

180,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit

4 2

1

5 3

6 7

8 9

10 11

Wärmepumpen‐
Solarspeicher WP

Pufferspeicher P100Wärmepumpe
WP AeroMono

Hauptanschluss
Reserveheizung
Umschaltventil
EVU-Kontakt

Steuerung

Brauchwasserfühler
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Ar�kel Wärmepumpenpaket WP 11 – P 100 / WP 350 Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP 11 P/WP

WP 11 AM
1 Stk. Wärmepumpe WP 11 AM
1 Stk. Pufferspeicher P 100
1 Stk. Wärmepumpenspeicher WP 350
1 Stk. Sanitärausdehnungsgefäß 24 L
1 Stk. Thermosta�scher Trinkwassermischer
1 Stk. Systemregler
1 Stk. Heizungsausdehnungsgefäß 80 Liter inkl. Kappenven�l
1 Stk. Kesselsicherheitsgruppe
1 Stk. Lu�abscheider Heizung
1 Stk. Schlammabscheider Heizung
1 Stk. Umschaltven�l

710441000 11.150,00

Wärmepumpenpakete 11 kW Pufferspeicher P 100 + Wärmepumpenspeicher WP 350 + WP 11 kW

Ar�kel Wärmepumpenpaket WP 16 – P 100 / WP 350 Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP 16 P/WP

WP 16 AM
1 Stk. Wärmepumpe WP 16 AM
1 Stk. Pufferspeicher P 100
1 Stk. Wärmepumpenspeicher WP 350
1 Stk. Sanitärausdehnungsgefäß 24 L
1 Stk. Thermosta�scher Trinkwassermischer
1 Stk. Systemregler
1 Stk. Heizungsausdehnungsgefäß 80 Liter inkl. Kappenven�l
1 Stk. Kesselsicherheitsgruppe
1 Stk. Lu�abscheider Heizung
1 Stk. Schlammabscheider Heizung
1 Stück Umschaltven�l

710442000 12.350,00

Wärmepumpenpakete 16 kW Pufferspeicher P 100 + Wärmepumpenspeicher WP 350 + WP 16 kW
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mit Wärmepumpenspeicher und Schichtleitpufferspeicher SLS
Durch unsere einzigar�gen Komple�systeme können Sie nahezu alle Anlagengrößen realisieren. 
Einfache Montage und dadurch geringe Montagezeiten zeichnen diese durchdachten Systeme aus.
Änderungswünsche für die Zusammenstellung dieser Pakete sind selbstverständlich möglich!

Wärmepumpe WP 11 AeroMono 
oder WP 16 AeroMono (je nach Paket)

Schichtleitpufferspeicher SLS 
inkl. Brandschutzisolierung ISO‐B1 
(Speicher op�onal auch mit Solartauscher)

Wärmepumpen‐Solarspeicher WP 350

Systemregler

Kesselsicherheitsgruppe

Heizungsausdehnungsgefäß 
inkl. Kappenven�l

Sanitärausdehnungsgefäß 
inkl. Kappenven�l u. Wandbefes�gung

Thermosta�scher Trinkwassermischer

Lu�abscheider Heizung

Schlammabscheider Heizung

Umschaltven�l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pake�nhalt

‐ Wärmepumpe WP AeroMono

‐ Wärmepumpen‐Solarspeicher WP

‐ Schichtleit‐Pufferspeicher SLS
(wahlweise mit oder ohne Solartauscher)

In diesem Beispiel ist zusätzlich eine thermische
Solaranlage installiert, die zur kombinierten
Warmwasser‐ und Heizungsunterstützung
dient.

Wärmepumpenset

Wir empfehlen den Einbau eines 
Elektroheizstabs in den Speichern

Schichtleitspeicher SLS
mit Brandschutz‐
isolierung ISO‐B1

(Speicher op�onal auch
mit Wärmetauscher)

Wärmepumpen‐
speicher

Bei Systemtemperaturen >65 °C ist das op�onal erhältliche Thermoschutzset zu verwenden. 

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel

Frachthinweise für Wärmepumpenpakete Preis €*

Frachthinweis für Deutschland:
Wärmepumpenpakete, eine Abladestelle innerhalb deutsches Festland

frach	rei

Frachthinweis für Österreich: 
Wärmepumpenpakete, eine Abladestelle

180,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit

Heizungspufferspeicher:
Mindestpuffervolumen 100 Liter
Trinkwasserspeicher:
Es ist ein Doppelrohrregister mit minde‐
stens 4,5 m² Tauscherfläche erforderlich

Wärmepumpen‐
Solarspeicher WP

Schichtleit‐
speicher SLS

Wärmepumpe
WP AeroMono

Hauptanschluss
Reserveheizung
Umschaltventil
EVU-Kontakt

Steuerung

Brauchwasserfühler

4 5

6 7

8 9

10 11

2

1

3
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Ar�kel Wärmepumpenpakete WP 11 – SLS 1000 / WP 350 Varianten Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP 11 SLS/WP
Set 1A

WP 11 AM – Schichtleitpufferspeicher und Wärmepumpenspeicher 
1 Stk. Wärmepumpe WP 11 AM
1 Stk. Wärmepumpenspeicher WP 350
1 Stk. Schichtleitpufferspeicher SLS 1000

wahlweise SLS‐S (Schichtleitpufferspeicher mit 1 Solartauscher)*
1 Stk. Systemregler
1 Stk. Heizungsausdehnungsgefäß 150 Liter inkl. Kappenven�l
1 Stk. Sanitärausdehnungsgefäß 24 Liter inkl. Wandbefes�gung
1 Stk. Thermosta�scher Trinkwassermischer
1 Stk. Kesselsicherheitsgruppe
1 Stk. Lu�abscheider Heizung
2 Stk. Umschaltven�l

*Variante A 

SLS 1000 
ohne Solartauscher

710411010 11.990,00

WP 11 SLS/WP
Set 1B

*Variante B

SLS‐S 1000  
mit 1 Solartauscher

710411110 12.090,00

Wärmepumpenpakete 11 kW Schichtleitspeicher SLS 1000 + Wärmepumpenspeicher WP 350 + WP 11 kW

Ar�kel Wärmepumpenpakete WP 16 – SLS 1000 / WP 350 Varianten Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP 16‐SLS/WP
Set 1A

WP 16 AM – Schichtleitpufferspeicher und Wärmepumpenspeicher 
1 Stk. Wärmepumpe WP 16 AM
1 Stk. Wärmepumpenspeicher WP 350
1 Stk. Schichtleitpufferspeicher SLS 1000 (ohne Solartauscher)

wahlweise SLS‐S (Schichtleitpufferspeicher mit 1 Solartauscher)*
1 Stk. Systemregler
1 Stk. Heizungsausdehnungsgefäß 150 Liter inkl. Kappenven�l
1 Stk. Sanitärausdehnungsgefäß 24 Liter inkl. Wandbefes�gung
1 Stk. Thermosta�scher Trinkwassermischer
1 Stk. Kesselsicherheitsgruppe
1 Stk. Lu�abscheider Heizung
2 Stk. Umschaltven�l

*Variante A 

SLS 1000 
ohne Solartauscher

710412010 13.200,00

WP 16‐SLS/WP
Set 1B

*Variante B

SLS‐S 1000 
mit 1 Solartauscher

710412110 13.300,00

Wärmepumpenpakete 16 kW Schichtleitspeicher SLS 1000 + Wärmepumpenspeicher WP 350 + WP 16 kW

Wärmepumpen Thermoschutzset
Bei Einbindung von Wärmeerzeugern mit hohen Systemtemperaturen über 70°C 
(z.B. Solaranlage, Holzvergaser) in das Heizungssystem ist das Wärmepumpen‐
Thermoschutzset unabdingbar. Das Thermoschutzset soll die Wärmepumpe vor 
zu hohen Temperaturen aus dem Pufferspeicher schützen. 

Funktion: Wenn die maximale Rücklauftemperatur der Wärmepumpe am Tauch‐
thermostat unten im Rücklaufstutzen des Pufferspeichers (Richtung Wärmepumpe) 
anliegt, steuert das Tauchthermostat die beiden Umschaltventile (jeweils an Vor‐ 
und Rücklauf der Wärmepumpe) an und trennt damit die Wärmepumpe 
hydraulisch vom System. Wenn die Temperatur im Speicher wieder unter 
den Maximalwert fällt, öffnet das Thermostat die Umschaltventile wieder.

Set bestehend aus:
2 x Umschaltven�l, 28 mm Klemmringverschraubung
1 x Tauchthermostat ½" AG, voreingestellt
1 x Doppelnippel 1½" AG
1 x T‐Stück 1½" x 1½" x ½" IG

Ar�kel Wärmepumpen Thermoschutzset Ar�kel‐Nr. Preis €*

WP‐Thermo‐
schutzset

Wärmepumpen Thermoschutzset
Bei Systemtemperaturen >65°C zwingend erforderlich!

730400101 220,00

Tauchthermostat in den
Speicherstutzen für den
Wärmepumpen‐Rücklauf
einschrauben.

Rücklauf zur Wärmepumpe
bzw. zum Umschaltven�l 2
des Thermoschutzset ~

Wärmepumpe
Pufferspeicher

Tauch‐
thermostat

Umschaltven�le

Das Tauchthermostat z.B. mithilfe der im Set enthaltenen Fittinge in den Speicherstutzen der für den
Wärmepumpen‐Rücklauf vorgesehen ist einschrauben, dann die Umschaltventile an das Tauchthermo‐
stat anklemmen (Paralellschlaltung von Umschaltventil 1 und 2) und Stromversorgung am Tauchther‐
mostat bereitstellen.

2

1
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Wärmepumpen‐Schnellverschraubungsset
Schnellverschraubung, metallisch dichtend.

Einfachste Montage: 
1. Verschraubung um ca. ½ Umdrehung lösen
2. Das Rohr der Solarpipe in den Fi�ng stecken bis ein deutliches Klacken zu hören ist
3. Verschraubung festziehen, fer�g
Lieferumfang:
2 x Solarpipe‐Schnellverschraubung (DN 25 x 1" AG)
2 x Solarpipe‐Schnellverschraubung (DN 25 x 1¼" AG)
4 x Schrumpfschlauch

Ar�kel Wärmepumpen‐Schnellverschraubungsset Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeSVS25 Wärmepumpen‐Schnellverschraubungsset DN 25 DN 25 430054000 66,00

Solarpipe NANO – Meterware
Ideal geeignet zum Anschluss der Wärmepumpe.
Hochwer�ges flexibles Edelstahl‐Doppelwellrohr, isoliert, mit integriertem Fühlerkabel,
speziell konzipiert zur op�malen Einbindung einer thermischen Solaranlage.

Ar�kel Solarpipe NANO – Meterware Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Solarpipe
NANO25

Solarpipe NANO DN 25 Meterpreis
Abgabe als Meterware (Bi�e bei der Bestellung die Länge angeben)

DN25 430053100 42,00

Solarbayer‐
Speichertechnik
In Verbindung mit
unserer Speicher‐
technik haben Sie
ein hocheffizientes 
Heizsystem.

Vor‐ und Rücklauf
Heizungsspeicher

Hocheffizientes Heizungssystem, durch perfekt aufeinander abges�mmte Komponenten

Wärmepumpenaufstellung
Die Wärmepumpe wird
platzsparend außen aufge‐
stellt, lediglich der Wärme‐
speicher befindet sich im
Haus.

Solarpipe zur schnellen
Anbindung an das Heiz‐
system

Wärmepumpenzubehör
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Warmwasserfühler für Wärmepumpe WP AeroMono

Ar�kel Fühler NTC Ar�kel‐Nr. Preis €*

Fühler NTC
Fühler NTC
Warmwasserfühler für Wärmepumpe WP AeroMono

730100200 34,00

WP Wärmemengenerfassung VFS 5‐100, Set
Vortex‐Durchflusssensor ohne beweglichen Bauteile mit integrierter Temperaturmessung 
für flüssige Medien.
Lieferumfang: 
Durchflusssensor mit Durchflussmessstrecke, 1200 mm Kabel, Regler, 
2 Stück Anschlussfi�nge G 3/4
Technische Daten Sensor VFS 5‐100:
Messbereich: 5‐100 l/min.
Temperaturmessbereich: 0‐100 °C
Max. zul. Druck: 10 bar
Versorgungsspannung: 5 V DC
Schutzart: IP44
Elektromagne�sche Verträglichkeit: EN 61326‐1

Ar�kel WP Wärmemengenerfassung VFS 5‐100, Set Ar�kel‐Nr.

WP Wärmeerf Wärmepumpen‐Wärmemengenerfassung VFS 5‐100, Set 730300300 580,00
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Wärmepumpe eBox

Das Funk�onsprinzip einer 
Lu�/Wasser‐Wärmepumpe 
Lu�/Wasser‐Wärmepumpen arbeiten nach
einem ähnlichen Prinzip wie ein Kühlschrank.
Im Kühlschrank wird die entzogene Wärme
nach außen an die Umgebung abgegeben. 
Die Wärmepumpe bezieht die Wärme aus der
Umgebungslu� und wandelt dabei niedrige
Temperatur in hohe Temperatur um (Tempera‐
turhub). Dies geschieht durch fortlaufende 
Änderung des Aggregatzustandes des Kältemit‐
tels im Wärmepumpenkreislauf. Das Kältemi�el
wird zunächst verdamp�, dann verdichtet, um
anschließend im Verflüssiger (Kondensator) die
Wärme an das Heizungswasser abzugeben. 
Die Solarbayer Lu�/Wasser‐Wärmepumpe
eBox kann im Wärmepumpenbetrieb eine
Temperatur bis ca. 56 °C und in Verbindung
mit dem Elektroheizstab ca. 70 °C erreichen.

+25%

100%
75%

WärmepumpeWärmequelle

Entspannen

Verdichten

Außenlu�
als Wärmequelle

Energie für
Wärmepumpenbetrieb

Wärmeertrag

Ve
rd

am
pf

er

Ve
rfl

üs
sig

er

Wärmeverbraucher

Diese Grafik dient lediglich als Beispiel und ist keine Prognose oder exakte Berechnung. 
Tatsächliche Werte sind abhängig von vielen Faktoren wie Gebäude, Standort, Wärmebedarf, Wärmepumpentyp etc.

Niedrige Inves��onskosten
Monoblock ON/OFF

Einfacher Betrieb

Smart Grid ready

Wärmenennleistung 2,9 kW

Kann auch feuchte Keller trocknen

Ideale Ergänzung zu Biomasse‐

heizungen (Sommerbetrieb)

Hervorragendes Kosten‐/Nutzungs‐

verhältnis zur Energiespeicherung

AUTOMATIK‐BETRIEB
Vorrangiger Wärmepumpenbetrieb, bei Tempera‐
turanforderung von mehr als 62 °C wird der Elek‐
troheizstab ak�viert. 

ECONOMY‐BETRIEB
Reiner Wärmepumpenbetrieb, ohne Elektroheiz‐
stabak�vierung. Energieeffiziente Betriebsart.

OVERBOOST‐Betrieb
Manuelles Schnellau
eizen des Wassers durch Zu‐
schaltung des Elektroheizstabs. Am Ende des Auf‐
heizvorgangs schaltet sich die Funk�on wieder auf
Automa�c oder Economy.

LEGIONELLENSCHUTZ
Die Funk�on wird automa�sch alle 30 Tage ak�‐
viert, unabhängig vom eingestellten Betriebsmo‐
dus.

ENTFROSTUNGS‐Funk�on
Diese Funk�on dient zum Enteisen des Lu�wärme‐
tauschers und wird automa�sch bei kalten Umge‐
bungstemperaturen ak�viert.

Die wich�gsten Funk�onen

(1) Lu�eintri�stemperatur 20°C (15°C), Umgebungstemperatur Speicher 20°C, Wassererwärmung von 10°C auf 55°C, (gemäß UNI EN 16147‐2011). 
Prüfung mit einem 260 Liter Speicher, 50mm PUR‐Isolierung , 1m² Wärmetauscher und Lastprofil XL nach EN 16147‐2011

(2) Messungen gemäß EN 12102‐2013
(3) Automa�sche Ak�vierung alle 30 Betriebstage

Wärmepumpe eBox Einheit eBox
Wärmeleistung Wärmepumpe kW 2.85
Leistungszahl Trinkwassererwärmung COPdhw 2.83
Au
eizzeit(1) nach EN 16147‐2011 h:m 5:44

Grunddaten eBox

Abmessungen
Länge

mm
730

Breite 570
Höhe 545

Gewicht kg 36
Schallleistung (2) db(A) 60
Automa�sche An�legionellen‐Funk�on (3) ja
Max. Betriebsdruck bar 7

Gehäuse
Farbe schwarz
Material EPP

Anschlüsse Heizkreislauf Inch DN 20 (G 3/4")
Betriebsbedinungen
Temperatur min  / max Zulu� Wärmepumpe (R.F. 90%) °C ‐7/ +38
Temperatur min / max Aufstellraum °C +5 / +38
Betriebstemperatur
max. einstellbare Temperatur in Wärmetauscher ECO‐Modus °C 56
max. einstellbare Temperatur AUTOMATISCHER Modus °C 70
Verdichter Rollkolbenverdichter

Schutzvorrichtung Verdichter thermischer Sicherungsautomat
mit automa�scher Wiederherstellung

Schutztyp auf Thermodynamikkreis Sicherheitsdruckwächter
mit automa�scher Wiederherstellung

Ven�lator Zentrifugal
Durchmesser Lu�auslass mm 160
Umdrehungen U/min 2100‐2330
Nenn‐Lu�durchsatz m³/h 550‐700
Max. verfügbare Förderhöhe Pa 200

Motorschutz interner thermischer Sicherungsautomat
mit automa�scher Wiederherstellung

Kältemi�el R134a
Füllmenge g 660
En�rostung Ak�v mit Heißgasven�l

Stromdaten eBox
Stromversorgung V 1/N/230
Frequenz Hz 50
Schutzart IPX4
Max. Leistungsaufnahme Verdichter T Lu� = 35° kW 1.13
Durchschni�liche Aufnahme kW 0.88
Max. Stromaufnahme A 4.9
Erforderlicher Überspannungsschutz 16A T Sicherung/ Automa�kschalter 16A, Merkmal C



Anschlussbeispiel

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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Solarbayer Lu�/Wasser‐Wärmepumpe eBox 
zur Innenaufstellung
"Power to Heat" ‐ Kompakte Lu�/Wasser‐Wärmepumpe für Trinkwasser‐ oder Pufferspeicher
Lu�‐Wasser‐Wärmepumpe zur Innenaufstellung in Kompaktausführung zur Anbindung an einen
Trinkwasser‐, Puffer‐ oder Kombispeicher in geschlossenen Heizsystemen.
Photovoltaik‐Strom wird effizient im Wärme umgewandelt. 
Ansteuerung der Umwälzpumpe und des im Lieferumfang 
enthaltenen  Elektroheizstabes. 

Kurzbeschreibung

Kompakte Wärmepumpe mit integrierten
Hydraulikkomponenten (Innenaufstellung)

�Smart‐Grid‐Ready

�Ansteuerung durch Photovoltaik‐Anlage
möglich

�Einfachste Montage durch Plug‐and‐Play

�Äußerst leise im Betrieb

�Elektroheizstab ansteuerbar
(im Lieferumfang enthalten)

�Keine zusätzlichen Nebenkosten für 
Kaminkehrer

�Geringe Wärmeverluste durch hochwer‐
�ge Isolierbox

�Komple� vorverdrahtet

�Temperatursensoren für Wärmespeicher
im Lieferumfang

�Ansteuerung für Umwälzpumpe 
(Pumpe nicht im Lieferumfang)

Ar�kel Wärmepumpe eBox 2.9 Ar�kel‐Nr. Preis €*

eBox 2,9 Lu�/Wasser‐Wärmepumpe eBox zur Innenaufstellung
Lieferung inkl. Elektroheizstab 1,5 kW 700500200 1.590,00

Holz‐
vergaser

eBox

PV‐Anlage

 

 

Außen 
(oder 

Neben-
raum) 

Beispiel 1: Zulu� vom Installa�ons‐ oder Nebenraum, Ablu� nach außen
(Mindestraumvolumen ca. 20 m³ im Raum bzw. im Raumlu�ver‐
bund)

 

 

Außen 
(oder 

Neben-
raum) 

 

Beispiel 2: Zu‐ und Ablu� außen

Brauchwasserspeicher

Verschenken Sie Ihren PV‐Strom
nicht an den Energieversorger!
Nutzen Sie den überschüssigen

PV‐Strom zur Wärmeerzeugung!

Lieferung erfolgt ohne
Lu�ein‐ und Lu�auslassrohre

(bi�e bauseits besorgen)

Elektroheizstab
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Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe

Die technische Daten finden Sie in der
Techniktabelle auf Seite 24

Kurzbeschreibung

Brauchwasserspeicher und Wärmepumpen
in einer Einheit.

� Volumen von 200 Liter oder 260 Liter

� Heizleistung 1,9 kW

� Smart‐Grid Ready‐Anbindung am 
Wechselrichter

� Sichere Abtrennung von Kältemi�el 
und Trinkwasser durch außenliegenden
Sicherheitsverflüssiger

� Zusätzliches elektrisches Heizelement
1,5 kW im Speicher integriert

� Kontakt für externe Sperre der Wärme‐
pumpe bei Bivalenzbetrieb

� Rohrbündelwärmetauscher 

� Max. Speichertemperatur bei Wärme‐
pumpenbetrieb 56°C; mit E‐Heizstab 
bis 70°C

Ar�kel Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP Ar�kel‐Nr. Preis €*

BWP 200 Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP 200 Energieeffizienzklasse A 101402000 2.250,00

BWP 260 Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP 260 Energieeffizienzklasse A 101402600 2.360,00

Brauchwasserspeicher mit aufgesetzter Wärmepumpe
Brauchwasser‐Wärmepumpen BWP 200 und BWP 260 sind stehend ausgeführte, innen emaillierte
Warmwasserspeicher mit einer oben aufgesetzten Lu�‐Wasser‐Wärmepumpe. Sie erreichen im
Wärmepumpenbetrieb höchste Energieeffizienz und stellen kostengüns�g das warme Wasser für
das ganze Jahr über zur Verfügung. 
Durch den hohen COP von bis zu 3,5 (BWP 260, bei A15/W10‐55) werden im Wärmepumpenbetrieb
bis zu 75% des Hauptenergieanteils aus der Umgebungslu� entnommen, nur 25% werden in Form
von elektrischer Energie zugeführt. Interessant für Betreiber einer Photovoltaikanlage ist hier die
Smart‐Grid‐Ready‐Anbindung am Wechselrichter. Hier kann der selbst erzeugte PV‐Strom direkt zur
Brauchwassererwärmung der Wärmepumpe verwendet werden. 
Über den integrierten Rohrwärmetauscher kann der Warmwasserspeicher durch weitere Wärmeer‐
zeuger, bspw. durch einen Ölheizkessel  oder aus einem Pufferspeicher, erwärmt werden, wodurch
auch die Kombina�on mit kostenloser Solarenergie oder einer umwel�reundlichen Holzheizung von
Solarbayer jederzeit möglich ist. Im bivalenten Betrieb kann die Wärmepumpe durch einen exter‐
nen Relaiskontakt komple� gesperrt werden. Ein zusätzliches Elektroheizelement mit 1,5 kW ist be‐
reits vormon�ert. 
Durch die einfache und kompakte Bauweise ist die Brauchwasser‐Wärmepumpe problemlos und
schnell im Keller eingebracht und aufgestellt. Die Zu‐ und Ablu� kann flexibel entweder als Raum‐
oder Außenlu� gewählt werden. Ein op�maler Nebeneffekt im Betrieb mit Umlu� kann bei der Auf‐
stellung im Keller die En�euchtung und Kühlung sein. Im Außenlu�betrieb ist der Betrieb durch die
integrierte, automa�sche Abtaufunk�on auch bei kalten Außentemperaturen möglich.

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel

Holz‐
vergaser

SLS

BWP

Die ideale Kombina�on für Stückholz‐, 
Pellet‐ oder Hackschnitzelheizungen
Während der Heizsaison wird das Brauchwasser 
kostengüns�g mit der Stückholz‐, Pellet‐ oder 
Hackschnitzelheizung beheizt.

Während der Sommermonate kann die Heizung 
ausgeschaltet bleiben, das Brauchwasser wird 
komfortabel mit der Wärmepumpe beheizt.

Schichtleit‐Pufferspeicher SLS
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Heizungszubehör 6
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Heizungswasserau�ereitung – Sta�onäre Be‐/Nachfülleinheit

Abbildung Ar�kel Nachfüllkartusche „Aqua Sta�onär” Ar�kel‐Nr. Preis €*

Nachfüll‐
kartusche
Aqua Sta�onär

Nachfüllkartusche Aqua Sta�onär (Austauschkartusche) 
Austauschbare Hochleistungs‐Harzkartusche
Wasserau�ereitungskapazität bis zu 1900 Liter (je nach Härtegrad des Was‐
sers)
passend zur sta�onären Heizungswasserbefülleinheit

500015100 59,00

Sta�onäre Be‐/Nachfülleinheit 
zur Heizungswasserau�ereitung
Kompakte Nachfülleinheit zum sta�onären Einbau. Zur Enthärtung von 
Nachspeisewasser für Heizkreisläufe entsprechend der VDI‐Richtlinie 2035, 
Bla� 1. Der Einbau erfolgt in die fest installierte Kaltwasserzuspeiseleitung 
zur Heizung. Die Wasserenthärtung erfolgt über eine austauschbare Kartusche 
im Ionenaustauscherverfahren mi�els Ka�onenaustauscherharz.
Mit einer Kartusche können je nach Härtegrad des Wassers bis zu 
1.900 Liter Wasser in die Heizungsanlage eingefüllt werden.
Lieferumfang:
1 x Füllarmatur kompakt, Messing

‐ kontrollierbarer Filter
‐ Systemtrenner
‐ Füllarmatur (Einstellbereich 0,2 bis 4 bar) mit Manometer

1 x PP‐Gehäuse mit transparenter Filtertasse, Messinganschlüssen und Entlü�erven�l
1 x Enthärtungsharzpatrone
1 x Durchflussbegrenzer
1 x Wasserzähler
2 x Absperrkugelhahn
1 x VA‐Wandhalter
Technische Daten:
Durchflussleistung: max 200 L/h
zul. Betriebsüberdruck: 2‐8 bar
zul. Betriebstemperatur: +5 bis + 40 °C
Anschlüsse:
Eingang: DN20 (AG)
Ausgang: DN20 (IG)

Trinkwasser

Heizungs‐
anlage

Σm³
000

Wasser‐
zähler

(bauseits)

Wasser‐
zähler

Filter
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Absperr‐
kugel‐
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Einbauschema (Beispiel)

Sta�onäre Befülleinheit „Aqua Sta�onär”

ca
. 5

50
 m

m

ca. 472 mm ca
. 9

0 
m

m

Beachten Sie die VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1, „Vermeidung von Schäden in Warmwasser‐Heizungsanlagen“

Ar�kel Nachfülleinheit „Aqua Sta�onär” Ar�kel‐Nr. Preis €*

Be‐/Nachfüllein‐
heit
Aqua Sta�onär

Sta�onäre Be‐/Nachfülleinheit zur Heizungswasserau�ereitung
Kompakte Befülleinheit zum sta�onären Einbau, zur Enthärtung von Nachspeisewasser 
für Heizkreisläufe entsprechend der VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1.
Inkl. austauschbarer Hochleistungs‐Harzkartusche

500015000 460,00
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Mobile Heizungsbefülleinheit zur Heizungswasserau�ereitung
Mobile Anlage zur Erzeugung von enthärtetem Heizungsbefüll‐ und Ergänzungswasser und Zugabe 
von Korrekturchemikalien bei gleichzei�ger Erfassung von Füll‐ und Ergänzungsmengen 
entsprechend der VDI 2035.
Mit geringsten Folgekosten zur Wiederau�ereitung.

Mobileinheit, bestehend aus:
‐ Chemikalieneinziehschleuse
‐ Feinfilter
‐ Systemtrennung
‐ Druckminderer
‐ Wasserzähler mit Rollenzählwerk
‐ Flexible Edelstahlschläuche zum Anschluss an das Heizungssystem
‐ Anschlussfer�g auf lu�berei�em Transportgestell mon�ert
‐ Messbesteck
‐ Solebehälter zur Regenera�on
Technische Daten:
Enthärtung von bis zu 5000 Liter bei 20 °dH
Höhe: 1330 mm
Durchmesser: 470 mm
zul. Betriebsüberdruck: 2‐8 bar
zul. Betriebstemperatur: +5 bis + 40 °C
Gewicht: ca. 50 kg
Anschlüsse:
Wasseranschluss: DN 20
Spülwasseranschluss: R ¾”
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Heizungswasserau�ereitung – Mobile Befülleinheit

Abbildung Ar�kel Regeneriersalz Ar�kel‐Nr. Preis €*

Befüllsalz
Aqua Mobil

Regeneriersalz in Table�enform, 25 kg
zur Regenera�on

500010100 17,00

❾

❶

❷

❸

❹

❺

❼❽

1 Transportgestell
2 Drucktank
3 Steuereinheit
4 Systemtrennung
5 Feinfilter
6 Druckminderer mit Druckanzeige
7 Wasserzähler
8 Entlü�ung
9 Einziehschleuse für Schutzchemiekalien

10 Regenerierbehälter
11 Regeneriersalz

❿

❻

Trinkwasser
Heizungs‐

anlage

Wasser‐
zähler

(bauseits)

Filter
(bauseits)

Σm³
000

Anschlussbeispiel
Befülleinheit „Aqua Mobil”

Solebehälter
für Regenera�on

Ablauf
(bauseits)

Ablauf
(bauseits)

AbwasserschlauchSoleschlauch

System‐
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Fein‐
filter

Druck‐
minderer

Entlü�ung

Entleerung
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© Solarbayer GmbH

Beachten Sie die VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1, „Vermeidung von Schäden in Warmwasser‐Heizungsanlagen“

Ar�kel Befülleinheit „Aqua Mobil” Ar�kel‐Nr. Preis €*

Befülleinheit
Aqua Mobil

Mobile Befülleinheit zur Befüllung von Heizungsanlagen
Mobile, fahrbare Anlage zur Erzeugung von enthärtetem Heizungsbefüll‐ und Ergänzungs‐
wasser entsprechend der VDI‐Richtlinie 2035, Bla� 1.
Lieferung inkl. Regenera�onsbehälter und zwei Säcke Regeneriersalz

500010000 2.950,00
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Pla�enwärmetauscher

Ar�kel Pla�enwärmetauscher Verwendung/Größe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Pla�en‐
wärme‐
tauscher

PWT 10 EPP
Max. Betriebsdruck 25 bar
Max. Betriebstemperatur 155 °C
Min. Betriebstemperatur ‐160 °C
Pla�enanzahl (NP)
Leergewicht kg: 1,15 + (0,096 x NP)
Max. Volumenstrom 9m³/h
Anschlussgröße 1" AG
Anschlusslänge 28 mm

PWT Schwimmbad 10 x 30
für Schwimmbäder 
bis 15 m² Oberfläche

500003301 295,00

PWT Schwimmbad 10 x 40
für Schwimmbäder 
bis 30 m² Oberfläche

500003401 340,00

PWT Schwimmbad 10 x 50
für Schwimmbäder 
bis 45 m² Oberfläche

500003501 370,00

PWT 25 EPP
Max. Betriebsdruck 16 bar
Max. Betriebstemperatur 155 °C
Min. Betriebstemperatur ‐160 °C
Pla�enanzahl (NP)
Leergewicht kg: 1,05 + (0,178 x NP)
Max. Volumenstrom 9 m³/h
Anschlussgröße 1" AG
Anschlusslänge 28 mm 

PWT Solar/Heizung 25 x 30
für Kollektorflächen bis 15 m²

500003001 395,00

PWT Solar/Heizung 25 x 40
für Kollektorflächen bis 30 m²

500003101 470,00

PWT Solar/Heizung 25 x 50
für Kollektorflächen bis 45 m²

500003201 550,00

Weitere Größen auf Anfrage

Hochleistungs‐Pla�enwärmetauscher PWT
Der Pla�enwärmetauscher ist in den meisten Anwendungen der Heizungstechnik unübertroffen
und kommt überall dort zum Einsatz, wo eine sichere Systemtrennung mit höchster Effizienz benö‐
�gt wird. Die Einsatzgebiete erstrecken sich vom Einbau in Fußbodenheizungen mit diffusionsoffe‐
nen Rohrleitungen, dem Anschluss von Solaranlagen an Speichersysteme ohne innenliegende
Rohrwärmetauscher bis zur effek�ven Schwimmbadbeheizung.
Die Pla�enwärmetauscher sind konstruiert und gefer�gt nach dem Parallel‐Gegenstromprinzip,
bestehend aus einer exakt definierten Anzahl profilierter Pla�en aus mit Kupferlot vakuumverlöte‐
tem Pla�enmaterial, Edelstahl AISI316 (1.4401). Die Pla�enwärmetauscher besitzen die Zulassung
gemäß der europäischen Druckgeräterichtlinie.
Wir haben für Sie zwei Größen im Sor�ment. Der PWT 25 kommt vorwiegend in Solar‐ 
Heizungsanlagen zum Einsatz. Der PWT 10 eignet sich hervorragend als Poolbeheizung zur 
Erwärmung des Schwimmbadwassers. Beide Bautypen werden inkl. hochwer�ger PU‐Hart‐
schaumisolierung geliefert. Bei Bedarf sind auch größere Typen auf Anfrage lieferbar.
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PWT 25

Abbildung Ar�kel Pla�enwärmetauscher‐Verschraubungsset Ar�kel‐Nr. Preis €*

PWT‐
Verschraubung

Verschraubungsset
Set bestehend aus jeweils 4 Stück: 
Kugelhahn 1“ IG x 1“ IG Überwurfmu�er PN 32, inkl. Dichtungen

500003901 65,00

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel

PWT 10
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Hydraulische Weichen

Ar�kel Hydraulische Weichen Ar�kel‐Nr. Preis €*

HW 60/80

Hydraulische Weiche 60/80, 2 m³/h, 20 kW (Δt = 10 K)
Montagefer�ge, kompakte Einheit zum direkten Anschluss an den Heizkreisverteiler oder Heizkreissta�on
(Normabstand 125 mm),
inkl. hochwer�ger EPP‐Wärmedämmschale in schwarz
2x Dichtungen 1½" (DN40), Fühlertauchhülse ½" (DN15) 6mm
Anschlüsse: 2x 1½"AG (DN40) flachdichtend, 2x Überwurfmu�er 1½"IG (DN40) flachdichtend, 1x ½" IG (DN15)
oben
Material Stahl S235JR, Grundierung außen, max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C

500006100 140,00

HW 80/120

Hydraulische Weiche 80/120, 4 m³/h, 44 kW (Δt = 10 K)
Montagefer�ge, kompakte Einheit inkl. hochwer�ger EPP‐Wärmedämmschale in schwarz, Wandhalter zur senk‐
rechten Montage 
4x Dichtungen 1½" (DN40), sowie bereits vormon�erten Entleerungskugelhahn
Entlü�ungshahn und Fühlertauchhülse ½" (DN15) 6mm
Anschlüsse: 4x 1½"AG (DN40) flachdichtend, 2x ½" IG (DN15) oben, 1x ½" IG (DN15) unten
Material Stahl S235JR, Grundierung außen, max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C

500006000 195,00

Hydraulische Weichen 
Die Hydraulische Weiche dient zur hydraulischen Entkoppelung mehrerer autarker
Wärmeerzeuger von den Heizkreisen. Dadurch wird ein op�maler Hydraulischer 
Abgleich der Heizungsanlage ermöglicht. 

Hydraulische Weiche 60/80 
geeignet zur direkten Montage
auf die Pumpensta�onen bzw.
auf die Verteilerbalken

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Anschlussbeispiel
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Heizkreissets

Heizkreisset mit 3‐Wege‐Mischer
Vormon�erte, kompakte Baueinheit mit 3‐Wege‐Mischer, elektrischem 
Stellmotor und Umwälzpumpe. Absperrven�le mit eingebauter Schwerkra�‐
bremse im Vorlauf und Thermometern 0‐120 °C.
Komple� anschlussfer�g mit Wärmebox aus EPP, Isolierblenden in weiß.  
Montageart: Wandmontage
Abmessungen: 300 x 370 x 235 mm (BxHxT) 
Anschlüsse Ausgang: DN 25 (1" IG)
Anschlüsse Eingang: DN 40 (1½" AG flachdichtend)
Abstand Rohrachsen: 125 mm
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA M (Energieeffizienzindex ≤ 0.20)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 3‐45 W
Schutzart: IP X4D
Isola�onsklasse F
Heizkreispumpe mit Stufenschalter
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Mediumtemperatur: 95 °C
Technische Daten Mischer:
Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 2,5 W
Schutzklasse: II

Ar�kel Heizkreisset mit Mischer Ar�kel‐Nr. Preis €*

HKSmMischerA Heizkreisset mit 3‐Wege‐Mischer (mit Energieeffizienzpumpe Wilo Yonos Para RS 25/6 RKA M) 500001600 575,00

Heizkreisset ohne Mischer
Vormon�erte, kompakte Baueinheit mit Umwälzpumpe (ohne Mischer).
Absperrven�le mit eingebauter Schwerkra�bremse im Vorlauf und 
Thermometern 0‐120 °C.
Komple� anschlussfer�g mit Wärmebox aus EPP, Isolierblenden in weiß.  
Montageart: Wandmontage
Abmessungen: 300 x 370 x 235 mm (BxHxT) 
Anschlüsse Ausgang: DN 25 (1" IG)
Anschlüsse Eingang: DN 40 (1½" AG flachdichtend)
Abstand Rohrachsen: 125 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Betriebstemperatur: 95 °C
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA M (Energieeffizienzindex ≤ 0.20)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 3‐45 W
Schutzart: IP X4D
Isola�onsklasse F
Heizkreispumpe mit Stufenschalter
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Mediumtemperatur: 95 °C

Ar�kel Heizkreisset ohne Mischer Ar�kel‐Nr. Preis €*

HKSoMischerA Heizkreisset ohne Mischer (mit Energieeffizienzpumpe Wilo Yonos Para RS 25/6 RKA M) 500001700 410,00
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Heizkreisset mit 3‐Wege‐Mischer
Mit Energieeffizienzpumpe Grundfos ALPHA3
zum einfachen hydraulischen Abgleich
Die ALPHA3 Heizungspumpe bietet einen einfachen und schnellen 
Weg, um den hydraulische Abgleich in kleineren Anlagen nach 
geltenden Normen und Richtlinien schnell und einfach durchzuführen. 

Vormon�erte, kompakte Baueinheit mit 3‐Wege‐Mischer, 
elektrischem Stellmotor und Umwälzpumpe. Absperrven�le mit 
eingebauter Schwerkra�bremse im Vorlauf und Thermometern 0‐120 °C.
Komple� anschlussfer�g mit Wärmebox aus EPP, Isolierblenden in weiß.  

Montageart: Wandmontage
Abmessungen: 300 x 370 x 235 mm (BxHxT) 
Anschlüsse Ausgang: DN 25 (1" IG) 
Anschlüsse Eingang: DN 40 (1½" AG flachdichtend)
Abstand Rohrachsen: 125 mm
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Grundfos Alpha3 25‐60 180
(Energieeffizienzindex: ≤ 0.15)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Leistungsverbrauch: 3‐18 W
Schutzart: IP X4D
Isola�onsklasse F
Schaltstufen: geregelt
Fördermenge max: 1,5 m³/h
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 110°C
Mischer:
Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 2,5 W
Schutzklasse: II

Ar�kel Heizkreisset mit Mischer Alpha 3 Ar�kel‐Nr. Preis €*

HKSmMischer
Alpha3

Heizkreisset mit 3‐Wege‐Mischer (mit Energieeffizienzpumpe ALPHA3 25‐60 )
Diese Pumpe ist geeignet zur schnellen und einfache Erstellung des hydraulischen Abgleichs 
mi�els op�onal erhäl�chem Lesegerät „Alpha Reader” und der kostenlosen App „Grundfos 
Go Balance”)

500001800 695,00
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Alpha Reader
Mit dem Alpha Reader bietet Grundfos ein hilfreiches Tool an, um Installateuren in der Praxis 
den hydraulischen Abgleich bei kleineren Anlagen mit Alpha3‐Umwälzpumpen zu erleichtern.
Der Reader ist ein kompaktes Lesegerät, das vorübergehend am Pumpenkopf der Alpha3 befes�gt wird. 
Der Alpha Reader übermi�elt die Signale per Bluetooth‐Schni�stelle an die kostenlose App „Grundfos Go Balance” 
auf dem Smartphone. Somit kann schnell und einfach der hydraulische Abgleich durchgeführt werden.

Ar�kel Alpha Reader Ar�kel‐Nr. Preis €*

Alpha Reader
Alpha Reader, op�onales Zubehör zur Heizungspumpe Alpha3
Einfacher hydraulischer Abgleich mit dem Lesegerät ”Alpha Reader” 
und der kostenlosen App „Grundfos Go Balance”

500001900 130,00

Mit der Energieeffizienzpumpe ALPHA3 ist der
hydraulische Abgleich schnell und einfach erledigt!

Um den hydraulischen Abgleich
durchzuführen, benö�gen Sie
folgende Komponenten:

� Nassläuferpumpe ALPHA3

� ALPHA READER
(op�onales Zubehör)

� Kostenlose App 
Grundfos GO BALANCE 

Der hydraulische Abgleich erfolgt schnell und einfach:
1. Das Lesegerät „Alpha Reader” auf das Display der Pumpe ALPHA3 setzen. 
2. Das Lesegerät „Alpha Reader” sendet die gewonnenen Betriebsdaten an die

App „Grundfos Go Balance”, die zuvor auf das Smartphone installiert wurde. 
3. Der hydraulische Abgleich wird schließlich Schri� für Schri� durchgeführt. 

Die op�male Voreinstellung jedes einzelnen Thermostatven�ls wird in der App
angezeigt, sodass der Installateur die Heizkörper des Hauses Raum für Raum 
abgleichen kann. 

4. Der Installateuer erhält einen automa�sch erstellten Bericht, der in der Regel
für die Gewährung von staatlichen Fördermi�eln anerkannt ist.

Heizkreissets
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Ar�kel Heizkreisverteilerbalken Ar�kel‐Nr. Preis €*

HKV 2
Heizkreisverteilerbalken für 2 Kreise, inkl. Isolierbox
KVS‐Wert: 20,5 m³/h; Abmessung der Isolierbox: 600 x 156 x 140 mm (LxBxT)

500002300 220,00

HKV 3
Heizkreisverteilerbalken für 3 Kreise, inkl. Isolierbox
KVS‐Wert: 23,8 m³/h; Abmessung der Isolierbox: 900 x 156 x 140 mm (LxBxT)

500002400 330,00

Wandhalter als op�onales Zubehör erhältlich, bi�e bei Bedarf separat bestellen.

Ar�kel Kugelhahnset Ar�kel‐Nr. Preis €*

HKV
Anschlussset

Kugelhahnset mit Verschraubung 500002200 54,00

Heizkreisverteiler

Heizkreisverteilerbalken, thermisch getrennt
Heizkreisverteilerbalken inkl. EPP‐Wärmedämmschale
Technische Daten:
Anschlüsse Zulauf: DN 40 (1½" AG) flachdichtend
Anschlüsse Abgänge: Überwurfmu�ern DN 40 (1½" IG) flachdichtend
Abstand Rohrachsen: 125 mm
Max. zulässiger Betriebsüberdruck: 6 bar
Max. zulässige Betriebstemperatur: 110 °C

Ar�kel Heizkreisverteilerbalken Wandhalter Ar�kel‐Nr. Preis €*

HKV Wandhalter
Wandhalter
Lieferumfang: 2 Winkel inkl. Befes�gungsmaterial

500002600 28,00

Wandhalter
Op�onales Zubehör zur Wandbefes�gung der Heizkreisverteilerbalken

Kugelhahnset mit Verschraubung
Passend zum Heizkreisset oder Heizkreisverteilerbalken
Set bestehend aus:
2 x Flanschkugelhahn 1" IG 
2 x Verschraubung 1½" 
2 x Dichtung 1½" 
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Heizkreisverteiler für 2 Kreise

Heizkreisverteiler für 3 Kreise
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Ar�kel Zirku Box Mischwassereinheit Ar�kel‐Nr. Preis €*

Zirku Box
Zirku Box Mischwassereinheit
Mischwassereinheit mit Zirkula�on zur zentralen Warmwassertemperaturregulierung
Lieferung inkl. Isolierbox EPP Schaum 0,038 W/mK, Trinkwassermischer und Energieeffizienzpumpe

130000100 560,00

Zirku Box “Zirkula�onspumpeneinheit”
Komfort und Sicherheit für Warmwasser werden in der Kompaktsta�on
Zirku Box vereint. Die integrierte Zirkula�onspumpe verringert unnö�ge
Wasserverluste und hält das Warmwassersystem bedarfsgerecht auf Tem‐
peratur. Gleichzei�g sorgt die Mischwassereinheit mit dem thermosta�‐
schen Brauchwassermischer während des Zapfens und des Zirkula�ons‐
betriebes für konstante Warmwassertemperatur. Somit wird ein Überhit‐
zen des Warmwassernetzes normgerecht verhindert. Auch die gefürch‐
tete Verkalkung der Warmwasserleitungen hat keine Chance mehr. 
Die gesamte Einheit ist selbstverständlich komple� vormon�ert inklusive
funk�onsgerechter Anordnung der Rückflussverhinderer.
Die Zirkula�onspumpe ist bereits vorverdrahtet. Die Anschlüsse für die
Verrohrungen sind montagefreundlich und installa�onsgerecht aufgebaut
und ermöglichen eine zeit‐ und kostensparende Montage. Weiterhin 
sichern die Absperrhähne eine hohe Bedien‐ und Servicefreundlichkeit zu.

Technische Daten Zirku Box

Mischwassertemperatur einstellbar 35 – 65°C

Max. Warmwassertemperatur 90°C

Max. Betriebsdruck 10 bar

Anschlüsse Rp3/4

Zirkula�onspumpe Yonos Z 15/7 RKC (HE)

Druckverlust Mischeinheit Kvs 1,9

Einfache Montage!

� Komple�e Sta�on für Mischung und Zirkula�on

� Zukun�sweisende Kombina�on für den Einsatz in Solaranlagen

� Verhindert ein Überhitzen des Warmwassernetzes

� Mit Verbrühschutz

� Modulbauweise für schnelle Montage

Mischwassereinheit
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Heizungspumpen

Heizungsgruppe Single
Vormon�erte, kompakte Baueinheit mit Umwälzumpe. 
Zur temperaturdifferenzgeregelten Wärmeumladung vom Pufferspeicher an einen bestehenden Ölkessel. 
Komple� anschlussfer�g mit Wärmebox aus EPP, Isolierblenden in weiß. 
Absperrven�le mit eingebauter Schwerkra�bremse
Abmessungen Wärmebox: 150 x 355 x 180 mm (BxHxT) 
Anschlüsse: DN 25 (1" IG)
Einbaulänge: ca. 370 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. zul. Betriebstemperatur: 95 °C
Umwälzpumpe:
Pumpentyp: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA M (Energieeffizienzindex ≤ 0.20)
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz (inkl. Kabel 1,5 m)
Leistungsverbrauch: 3‐45 W
Schutzart: IP X4D
Isola�onsklasse F
Heizkreispumpe mit Stufenschalter

Ar�kel Heizungsgruppe Single Ar�kel‐Nr. Preis €*

Heizungsgruppe
Single Heizungsgruppe Single 500007000 320,00
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Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holz‐
vergaser

Öl‐/Gas‐
kessel

HSK‐SLS

Rücklaufanhebesta�on

Ar�kel Rücklaufanhebesta�on Ar�kel‐Nr. Preis €*

RAS
Rücklaufanhebesta�on
Abmessungen: 300 mm x 370 mm x 245 mm (B x H x T)
Max. Temperatur 95 °C; Max. Betriebsdruck 3 bar; Anschlüsse 1” IG

500009000 720,00

Rücklauf‐Anhebe‐Sta�on
Die Rücklaufanhebesta�on ist eine kompakte Baugruppe, mit welcher auf einfachste Weise die verfüg‐
bare Wärme im Pufferspeicher dem Heizungssystem zugeführt werden kann.
Die Rücklaufanhebesta�on hebt die Temperatur im abgekühlten Heizungsrücklauf an, in dem sie hei‐
ßes Wasser aus dem Pufferspeicher in den Rücklauf zum Kessel  beimischt. Die für diese Funk�on erfor‐
derliche Beimischregelung ist hierzu bereits vollständig in die Baugruppe integriert. Diese arbeitet
parallel zur vorhandenen, wi�erungsgeführten Heizungsregelung des Wärmeerzeugers  ohne dass in
die vorhandene Heizungsregelung eingegriffen werden muss.
Zur Anlagenop�mierung stehen im Beimischregler verschiedene Varianten  (Variabel, Festwert oder
Temperaturdifferenz) zur Verfügung, wodurch die Mischtemperatur je nach Anforderung automa�sch
angepasst werden kann.
Bei rücklau�emperaturabhängigen Kesseln (Brennwertkessel) gehört der Einsatz der Rücklaufanhebe‐
sta�on zur Grundaussta�ung um einen sicheren und energe�sch op�mierten Betrieb zu gewährleisten.
Bei Heizgeräten mit sehr geringem Wasservolumen kann das Taktverhalten des Kessels beeinflusst wer‐
den, da durch die frei einstellbare Temperaturdifferenz das Einschalten des Kessels auf das notwendige
Maß reduziert wird. Der Kondensa�onsnachteil bei konven�onellen Rücklaufanhebungen kann ausge‐
schlossen werden.

Vormon�erte Baueinheit bestehend aus:
‐ Beimischregler inkl. Temperaturfühler PT1000
‐ 3‐Wegemischer mit Stellantrieb
‐ Absperrkugelhahn im Vorlauf 
‐ Absperrkugelhähne im Rücklauf mit Thermometern und Fühlertauchhülsen
‐ hochwer�ge Wärmedämmschale mit Abdeckblenden

Puffer
Vorlauf

3‐Wege‐
mischer

Kessel
Rücklauf

Heizkreis
Rücklauf

Puffer
Rücklauf

❶ Fühler 
Rücklauf 
Kessel

❷ Fühler 
Rücklauf 
Heizkreis

❶

❷
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Ar�kel Heizungsregler D30 Ar�kel‐Nr. Preis €*

D30 Heizregler

Heizungsregler D30
Wi�erungsgeführter Heizungsregler mit vorprogrammierten Solarbayer‐Schaltschemen

Lieferumfang: Regler, Wandsockel, Kesselsockel, Außenfühler, 2 x Anlegefühler, 3 x Temperaturfühler PT1000
Für einige vorprogrammierte Varianten sind zusätzliche Fühler erforderlich, bi�e separat bestellen

520201000 720,00

D30‐Control

D30 Control So�ware
Die So�ware D30 Control dient zur Verbindung des Heizungsreglers D30 mit einem PC oder Laptop, 
zur Übersicht oder Programmeinstellung des Reglers und zur Sicherung und Übertragung der Parameterlisten
bestehend aus: USB Kabel zur PC Verbindung, USB S�ck mit So�ware, Installa�onsanleitung
Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP bis Windows 10, Mindestsystemanforderung: Pen�um III, 600 MHz

520201500 90,00

Heizungsregler D30

Anwendungsbeispiel

Technische Daten
Abmessungen: 211 x 96 x 52 mm

Gewicht 735 g

Reglergehäuse SA + PC ‐ Thermoplast

Spannungsversorgung 230 V ~ , 50 Hz

Eigenverbrauch 5 VA

Netzleiterquerschni�e 0,75 bis 1,5 mm2

Schutzstufe P20 gem. EN 60529

Schutzklasse I gem. EN 60730‐1

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C bis +40 °C

Zulässige rela�ve Feuch�gkeit max. 85 % rH bei 25 °C

Lagerungstemperatur ‐20 °C bis +65 °C

Relais‐Ausgang R0, R1 pot. frei, max. 4 (1) A ~, 230 V ~

Relais Ausgang R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 4 (1) A ~, 230 V ~

Triac‐Ausgang R9 1 (1) A ~, 230 V ~

Programmuhr 7‐Tage‐Programmuhr

Min. Intervall 15 min

Genauigkeit der eingebauten Uhr ± 5 min / Jahr

Programmklasse A

Datenspeicher ohne Stromvers. min. 10 Jahre

Temperaturfühlertyp Pt1000

Pt1000 (Fühlerwiderstand) 1078 Ohm bei 20 °C

Min. Leiterquerschni� für Fühler 0,3 mm²

Max. Länge der Leiter für Fühler max. 30 m

‐ Wi�erungsgeführte Heizungsregelung
‐ Graphische Menüs mit mehrsprachiger Menüführung
‐ Regelung von zwei Mischheizkreisen oder zwei Wärmequellen
‐ Regelmöglichkeiten für Heizen oder Kühlen
‐ Alle Einstellungen werden dauerha� gespeichert 
‐ Im Logbuch werden alle Ereignisse über die Reglereinstellungen

Temperaturüberschreitungen und fehlerha�e Systemfunk�onen gespeichert
‐ Alle gemessenen Temperaturen und Informa�onenwerden periodisch gespeichert.

Die Daten kann man jeder Zeit in Graphischer Form im Regler Display anzeigen
‐ Besonders interessant ist ein Feature, das die Simula�on der gemessenen Tempe‐

raturen ermöglicht und damit dass Testen des Reglers unter verschiedenen Bedin‐
gungen

‐ USB‐Verbindung mit PC für Überwachung, Konfigura�on und Datenerfassung
‐ Möglichkeit der Montage an die Wand, ins Panel oder auf den Kessel
‐ Einstellbare Halterung für die Montage auf den Kessel
‐ mit Solarbayer‐Programm (Schaltschemen bereits vorprogrammiert)
‐ Anschlussmöglichkeit einer Raumeinheit (op�onal erhältlich)

Funk�onen

Heizungsregler D 30
Digitale, wi�erungs‐ bzw. raumtemperaturgeführte Heizungsregelung mit
vielen vorprogrammierten Anwendungen und einfacher Systemauswahl im
großen grafischen Display.
Mögliche Anwendungen: Regulierung von bis zu zwei gemischten Heizkrei‐
sen, Brauchwassererwärmung aus dem Pufferspeicher, dem Kessel oder
den Sonnenkollektoren, Sicherheitsabschaltung des Kessels durch op�onal
erhältlichen Sicherheitstemperaturbegrenzer STB und 7‐poligen Brenner‐
stecker, Zweiwärmequellenregelung mit Wärmequellenumschaltung zur
op�malen Nutzung regenera�ver Energie.
Anlagenbeispiel:
‐ Brennerfreigabe poten�alfrei 230 V
‐ Wärmepumpenanforderung
‐ Umwälzpumpe FBH
‐ Mischer FBH
‐ Ladepumpe WW‐Speicher
‐ Festlegung Bivalenzpunkt
Lieferumfang:
1 x Heizungsregler D30
1 x Außenfühler
2 x Anlegefühler PT1000
3 x Temperaturfühler PT1000
1 x Einstellbare Halterung zur Wand‐ oder Kesselmontage

Mit diesem Heizungsregler ist die Regelung von 
bis zu zwei gemischten Heizkreisen möglich
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Schal�eldkabelsatz für 
Heizungsregler D30
Der Schal�eldkabelsatz wird zur möglichen
Erweiterung des Heizungsreglers D30 
zum Kesselschal�eld benö�gt

Lieferumfang:
‐ 7poliger Brennerstecker 

(inkl. 5polige und 2polige Steckverbindung)
‐ Sicherheitstemperaturbegrenzer STB

Ar�kel Heizungsregler D 30 – Schal�eldkabelsatz Ar�kel‐Nr. Preis €*

D30 
Schal�eldkabel

Schal�eldkabelsatz
Op�onales Zubehör für Heizungsregler D30

520201100 60,00

Heizungsregler D30 – Zubehör
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ERAufsetzen, 
Einstecken, fer�g!
Der Heizungsregler
D30 lässt sich auch
mit bestehenden Öl‐/
Gaskesselanlagen
perfekt kombinieren
und zum 
Kesselschal	eld 
erweitern. 

Benö�gt wird dazu
dieser Schal	eld‐
kabelsatz.

Digitale Raumeinheiten 
Universelle digitale Raumeinheiten, als Überwachungseinheiten für die Heizungs‐
regler D20 oder D30. 

Funk�onen RCD2 DD2+

Einstellung der Tagestemperatur � �
Einstellung der Nach�emperatur � �
Anzeige von Ist‐ und Solltemperatur � �
Betriebsartenwahl � �
Übersicht von Temperaturen und Reglerbetriebsart � �
PARTY‐ und ECO‐Funk�on mit einstellbarer Laufzeit � �
Ferienbetrieb (bis zu 90 Tagen) � �
Beleuchtetes Display � –
Steuerungsmöglichkeit mit Smartphone (App) � –

Technische Daten RCD2 DD2+

Versorgungsspannung BUS‐Verbindung

Stromverbrauch N. A. I= 0,022 mA; P= 0,066 mW

Temperatursensor Typ RTD Murata NTC (10kE)

Schutzgrad IP 30 gemäß EN 60529

Schutzklasse III gemäß EN 60730‐1

Gehäuse PC Thermoplas�k, Weiß ABS Thermoplast, Weiß

Abmessungen (B x H x T) 82 x 125 x 15,5 mm 34 x 72 x 112 mm

Umgebungstemperatur 0 ÷ 40 °C

Gewicht 115 g 98 g

Ar�kel Raumeinheiten Digital Ar�kel‐Nr. Preis €*

Raumeinheit
DD2+

Digitale Raumeinheit DD2+
Digitale Raumeinheit zur raumtemperaturgeführten Regelung der Heizkreise oder nur zur Verwendung als
Raumthermostat. Einfache Auswahl der Betriebsart, Ba�erieversorgung 2 x 1,5 V

Zum Anschluss an die Heizungsregler D20 oder D30 ist eine 2‐polige Zuleitung mit mind. 0,5 mm2 erforderlich (bauseits).

520102001 140,00

Raumeinheit
RCD2

Digitale Raumeinheit RCD2
Digitale Raumeinheit zur raumtemperaturgeführten Regelung der Heizkreise oder nur zur Verwendung als
Raumthermostat. Einfache Auswahl der Betriebsart, Ba�erieversorgung 2 x 1,5 V

Zum Anschluss an die Heizungsregler D20 oder D30 ist eine 2‐polige Zuleitung mit mind. 0,5 mm2 erforderlich (bauseits).

520102002 160,00

PARTY‐Betriebsmodus

PARTY‐Funk�on ermöglicht Verlängerung der Tages‐
oder Komfor�emperatur der Raumheizung. Sie können
auch den Zeitpunkt des PARTY‐Betriebes einschalten

ECO‐Betriebsmodus

ECO‐Funk�on ermöglicht Erwärmung bei Niedriger‐
bzw. Energiespartemperatur. Sie können auch den Zeit‐
punkt des ECO‐Betriebes einschalten

Einmaliges Warmwassererwärmen

Die Funk�on schaltet sofort die Warmwasserbereitung
ein

Ferien‐Betriebsmodus

Die Funk�on ermöglicht Erwärmung auf eine be‐
s�mmte Energiespartemperatur für eine festgelegte
Anzahl von Tagen

ECO

Digitale Raumeinheit DD2+                    Digitale Raumeinheit RCD2
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Heizungsregler D20

Ar�kel Heizungsregler D 20 Ar�kel‐Nr. Preis €*

D20 Heizregler

Heizungsregler D20
Wi�erungsgeführter Heizungsregler mit vorprogrammierten Solarbayer‐Schaltschemen

Lieferumfang: Regler, Wandsockel, Außenfühler, Vorlauffühler, Kesselfühler, Speicherfühler
Für einige vorprogrammierte Varianten sind zusätzliche Fühler erforderlich, bi�e separat bestellen

520101000 440,00

Heizungsregler D20 
Digitaler Heizungsregler, wi�erungs‐ oder raumtemperaturgeführt (op�onal
mit Raumeinheit DD2) zur Steuerung von Heizungssystemen mit selbststän‐
digem Kessel oder anderen autarken Wärmequellen, vorprogrammierte An‐
wendungen mit einfacher Systemauswahl. 
Anlagenbeispiel:
‐ Brennerfreigabe poten�alfrei 230 V
‐ Umwälzpumpe FBH
‐ Mischer FBH
‐ Ladepumpe WW‐Speicher
‐ Umschaltven�l Öl/Puffer
Lieferumfang:
Regelungsmodul mit Wandsockel
Außenfühler, Vorlaufanlegefühler
2 Tauchfühler PT1000

‐ Wi�erungsgeführte Heizungsregelung
‐ Regelung eines Mischheizkreises und/oder Direktheizkreis
‐ Regelung der Brauchwassererwärmung (Kessel und Kollektoren)
‐ Regelung von Heizsystemen mit Ölkesseln und/oder Festbrennsto�esseln in Kom‐

bina�on
‐ Automa�sche Umschaltung zwischen zwei Wärmequellen
‐ Zwei unabhängige wöchentliche Zeitschaltprogramme für Raumheizung
‐ Wöchentliches Zeitschaltprogramm für Brauchwassererwärmung
‐ Zeitschaltprogramm zur Ak�vierung der Legionellen‐Schutzfunk�on
‐ Begrenzung der maximalen Vorlau�emperatur für Bodenheizung
‐ automa�sche Sommer‐/Winterzeitumschaltung
‐ Frostschutzfunk�on
‐ Umwälzpumpe für Warmwasser
‐ Schutz der minimalen und maximalen Kesseltemperatur des Öl‐ und Festbrenn‐

sto�essels
‐ An�blockierprogramm zum Schutz der Pumpen und Mischven�le
‐ Fehlerdiagnose und selbs�ä�ge Ak�vierung der alterna�ven Regelungsart
‐ mit Solarbayer‐Programm (Schaltschemen bereits vorprogrammiert)
‐ Anschlussmöglichkeit einer Raumeinheit (op�onal erhältlich)

Funk�onen

Anwendungs‐
beispiel

Technische Daten
Versorgungsspannung: 230 V ~, 50 Hz,

Leistungsaufnahme: 5 VA

Relaisausgang: 8 (2) A ~, 230 V ~

Reglergehäuse: ABS ‐ Thermoplast

Dimension (B x H x T) Modul: 173 x 96 x 92 mm

Dimension (B x H x T) Wandgehäuse H1: 173 x 145 x 101 mm

Schutzart: IP41 nach EN 60529

Schutzklasse: I nach EN 60730‐1

Betriebsart: Typ 1B nach EN 60730‐1

Gewicht Modul: 958 g

Gewicht Modul mit Wandgehäuse H1: 1300 g

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Umgebungstemperatur der Lagerung: ‐20 °C bis +70 °C

Tagestemperatur‐ Einstellungsbereich: +12 °C bis +28 °C

Nach�emperatur‐ Einstellungsbereich: +8 °C bis +24 °C

Brauchwassertemperatur‐ Einstellungsbereich: OFF, +30 °C bis 70 °C, ON

Einstellungsbereich der min. Kesseltemperatur: +30 °C bis +70 °C

Heizkurvensteilheit‐ Einstellungsbereich: 0.4 bis 2.2

Temperaturfühlertyp: Pt‐1000

Programmuhr: Mehrkanal Programmuhr

Stromversorgung: Knopf Ba�erie CR2032 3V (Li‐Mn)

Ganggenauigkeit: 24 h ±1 s bei 20 °C

Mischven�lregelung: PI‐Regler 3‐Punkt‐Ausgang

Kesselregelung: P‐Regler 2‐Punkt‐Ausgang

Brauchwasserregelung: P‐Regler mit 2‐Punkt‐Ausgang und Differenzop�on

Maximaler Leiter Querschni�: 0.3 mm²

Länge von Fühler und BUS Leitern: max. 50 m

Leiterquerschni� von Netzleitern: 0.75 ... 1.5 mm²

Länge von Netzleitern: max. 50 m

Mit diesem Heizungsregler ist die Regelung
von einem gemischten Heizkreis möglich

HE
IZ

UN
GS

RE
GL

ER



Br
u�

ol
ist

e

*Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt. [Bru�opreisliste 2018/2019] Endkunde 165

6
He

izu
ng

sz
ub

eh
ör

Heizungsreglerzubehör
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Anlege‐Temperaturfühler mit Anschlussleitung, Schutzarmatur Aluminium (Ø 10 mm x 26 mm)
Einsatztemperatur: ‐5..+105°C
Kabellänge: 2,5 m
Fühlerelement: PT1000 in Zweileiterschaltung

Ar�kel Fühler PT1000, Anlege‐/Vorlauffühler Ar�kel‐Nr. Preis €*

Anlegefühler Anlegefühler PT1000 520201400 25,00

Außenfühler PT1000
Außen‐Temperaturfühler (Schutzart IP65)
Einsatztemperatur: ‐50..+90°C
Messeinsatz: 1 x PT1000 in Zweileiterschaltung
Gehäuse: Kunststoff geschl. 82 x 50 x 41 mm

Ar�kel Fühler PT1000, Außenfühler Ar�kel‐Nr. Preis €*

Außenfühler Außenfühler PT1000 520201200 25,00

Temperaturfühler PT1000
Fühlerelement: Ø 6 mm

Ar�kel Fühler PT1000 Ar�kel‐Nr. Preis €*

Fühler Silikon
1m
PT1000

Temperaturfühler PT1000
Hochtemperaturfühlerkabel bis 260 °C, Kurzfris�g bis 500 °C, Silikonkabel 1 Meter, rot

390302200 23,00

Fühler Silikon
5m
PT1000

Temperaturfühler PT1000
Hochtemperaturfühlerkabel bis 260 °C, Kurzfris�g bis 500 °C, Silikonkabel 5 Meter, schwarz

520201300 34,00

Fühler PUR 
1m
PT1000

Temperaturfühler PT‐1000
PUR‐Fühlerkabel bis 105 °C, PUR‐Kabel 1 Meter, grau

430016100 18,00

Fühler PUR 
5m
PT1000

Temperaturfühler PT‐1000
PUR‐Fühlerkabel bis 105 °C, PUR‐Kabel 5 Meter, grau 390302400 27,00
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Ausdehnungsgefäße

Sanitär‐Ausdehnungsgefäße 
Für Trinkwasser‐ und Druckerhöhungsanlagen (direkt durchströmt, inkl. Anschluss‐T‐Stück)

Ar�kel Vorschaltgefäße Solar Ar�kel‐Nr. Preis €*

AG Solar
Vorschaltgefäß

Solar‐Vorschaltgefäß, 18 Liter
‐ Betriebsüberdruck max.: 6 bar; Anschluss ¾“

(Ø 280 mm, Höhe 435 mm)
512000101 39,00

Ar�kel Ausdehnungsgefäße Sanitär Ar�kel‐Nr. Preis €*

AG
Sanitär 24

Ausdehnungsgefäß für Sanitär, 24 Liter 
‐ Anschluss ¾“ AG
‐ Wandmontage (ohne Wandhalter*) (Ø 280 mm, Höhe 489 mm)

513002400 68,00

AG
Sanitär 35

Ausdehnungsgefäß für Sanitär, 35 Liter 
‐ Anschluss ¾“ AG
‐ Wandmontage (ohne Wandhalter*) (Ø 365 mm, Höhe 450 mm)

513003500 85,00

AG
Sanitär 50

Ausdehnungsgefäß für Sanitär, 50 Liter 
‐ Anschluss ¾“ AG
‐ mit Standfüßen (Ø 365 mm, Höhe 656 mm)

513005000 130,00

*Wandhalterung für Ausdehnungsgefäße bei Bedarf bi�e gleich mitbestellen

Ar�kel Ausdehnungsgefäße Heizung Ar�kel‐Nr. Preis €*

AG
Heizung
VRV50

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 50 Liter
‐ Anschluss ¾“ AG
‐ mit Standfuß Ø 365 mm, Höhe 564 mm

514005000 75,00

AG
Heizung
VRV80

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 80 Liter
‐ Anschluss 1“ AG
‐ mit Standfuß Ø 410 mm, Höhe 687 mm

514008000 110,00

AG
Heizung 
VRV100

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 100 Liter
‐ Anschluss 1“ AG
‐ mit Standfuß Ø 495 mm, Höhe 663 mm

514010000 140,00

AG
Heizung 
VRV150

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 150 Liter
‐ Anschluss 1“ AG
‐ mit Standfuß Ø 550 mm, Höhe 795 mm

514015000 220,00

AG
Heizung 
VRV200

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 200 Liter
‐ Anschluss 1“ AG
‐ mit Standfuß Ø 600 mm, Höhe 1085 mm

514020000 265,00

AG
Heizung 
VRV300

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 300 Liter
‐ Anschluss 1“ AG
‐ mit Standfuß Ø 650 mm, Höhe 1212 mm

514030000 395,00

AG
Heizung 
VRV500

Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 500 Liter
‐ Anschluss 1¼“ AG
‐ mit Standfuß Ø 750 mm, Höhe 1438 mm

514050000 650,00

Heizungs‐Ausdehnungsgefäße
Für geschlossene Heizungsanlagen

Solar‐Vorschaltgefäße
Zur direkten Montage auf das Solar‐Ausdehnungsgefäß
Durch das Vorschaltgefäß wird die Temperatur der Solarflüssigkeit in der Ausdehnungsleitung gesenkt.
Die Membrane des Solar‐Ausdehnungsgefäßes kann somit vor Überhitzung geschützt werden.

‐ Gebaut nach UNI EN 9001
‐ DIN geprü�, Zulassung gemäß

EG‐Baumusterprüfung nach
97/23/EG für Druckgeräte.

Arbeitstemperatur: ‐ 10 °C / + 100 °C

Vordruck: 1,5 bar

Max. zul. Betriebsdruck: 8 bar

‐ Gebaut nach UNI EN 9001
‐ DIN geprü�, Zulassung gemäß

EG‐Baumusterprüfung nach
97/23/EG für Druckgeräte.

Arbeitstemperatur: ‐ 10 °C / + 100 °C

Vordruck: 4 bar

Max. zul. Betriebsdruck: 10 bar
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Ar�kel Ausdehnungsgefäße Solar Ar�kel‐Nr. Preis €*

AG
Solar 
VSV35

Solar‐Ausdehnungsgefäß, 35 Liter 
‐ Anschluss ¾“ AG
‐ Standfuß Ø 365 mm, Höhe 450 mm

515003500 95,00

AG
Solar 
VSV60

Solar‐Ausdehnungsgefäß, 60 Liter 
‐ Anschluss ¾“ AG
‐ Standfuß Ø 365 mm, Höhe 668 mm

515006000 200,00

AG
Solar 
VSV80

Solar‐Ausdehnungsgefäß, 80 Liter 
‐ Anschluss ¾“ AG
‐ Standfuß Ø 410 mm, Höhe 687 mm

515008000 270,00

AG
Solar 
VSV150

Solar‐Ausdehnungsgefäß, 150 Liter 
‐ Anschluss 1“ AG
‐ Standfuß Ø 550 mm, Höhe 795 mm

515015000 410,00

Ar�kel Kappenven�le Ar�kel‐Nr. Preis €*

KV 20 Kappenven�l (Anschlüsse ¾“ IG) 519000100 17,00

KV 25 Kappenven�l (Anschlüsse 1“ IG) 519000200 26,00

KV 25/40 Kappenven�l (Anschlüsse 1½" x 1" IG) 519000300 42,00

Ar�kel Wandhalterung Vorschalt‐/Ausdehnungsgefäße Ar�kel‐Nr. Preis €*

AG Wandhalte‐
rung

Wandhalterung 
für Vorschalt‐ und Ausdehnungsgefäße bis 40 Liter 519000500 11,00

Ausdehnungsgefäße

Solar‐Ausdehnungsgefäße
Für geschlossene Solaranlagen

Kappenven�le
Für Ausdehnungsgefäße nach DIN 4751
Zum Austausch des Ausdehnungsgefäßes ohne Entleerung des Heizungssystems.
Mit plombierbarer Absperrung, Verschraubung u. Entleerung.

‐ Gebaut nach UNI EN 9001
‐ DIN geprü�, Zulassung gemäß

EG‐Baumusterprüfung nach
97/23/EG für Druckgeräte.

Geeignet für alle Wasser‐ 
und Glykolgemische.

Arbeitstemperatur: ‐ 10 °C / + 140 °C

Vordruck: 2,5 bar

Max. zul. Betriebsdruck: 10 bar

Wandhalterung
Für Vorschalt‐ und Ausdehnungsgefäße bis 40 Liter
Mit Stahlband, Schrauben und Dübel.
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Rauchrohre

Ar�kel Rauchrohre 200 mm Ar�kel‐Nr. Preis €*

RR 200‐1000 Rauchrohrstück Ø 200 mm; Länge 1000 mm1 530020100 44,00

RR 200‐500 Rauchrohrstück Ø 200 mm; Länge 500 mm1 530020200 27,00

RR 200‐250 Rauchrohrstück Ø 200 mm; Länge 250 mm1 530020300 19,00

RR 200 Bogen‐90 Rauchrohrbogen Ø 200 mm, 90 Grad, drehbar, mit Reinigungstür2 530020400 43,00

RR 200 Wandfu�er Rauchrohr‐Wandfu�er einfach Ø 200 mm3 530020600 15,50

Rauchrohre
Qualita�v hochwer�ge Rauchrohre aus Stahlblech, ideal geeignet
auch für Festbrennsto�essel. Spezielle hochtemperaturbestän‐
dige Pulverbeschichtung (bis 600 °C).

Kurzbeschreibung

� extrem passgenaue und einfache Montage durch eingezogene
Rohrenden

� individuell kürzbar

� alle Rohre sind über die gesamte Länge exakt zentriert, 
dadurch absolute Passgenauigkeit, auch bei gekürzten 
Rohrelementen

� Saubere Schweißnaht durch Laser‐Schweißverfahren

� Op�sch ansprechende Pulverbeschichtung in schwarz 

� alle Rohre und Bögen mit 2 mm Wandstärke

� Lieferbar mit 160 mm Durchmesser und 200 mm Durchmesser

1

3

2

Ar�kel Rauchrohre 160 mm Ar�kel‐Nr. Preis €*

RR 160‐1000 Rauchrohrstück Ø 160 mm; Länge 1000 mm1 530010100 36,50

RR 160‐500 Rauchrohrstück Ø 160 mm; Länge 500 mm1 530010200 22,50

RR 160‐250 Rauchrohrstück Ø 160 mm; Länge 250 mm1 530010300 15,50

RR 160 Bogen‐90 Rauchrohrbogen Ø 160 mm, 90 Grad, drehbar, mit Reinigungstür2 530010400 39,00

RR 160 Wandfu�er Rauchrohr‐Wandfu�er einfach Ø 160 mm3 530010600 13,00

Ar�kel Rauchrohrerweiterung Ar�kel‐Nr. Preis €*

RR160/200 Rauchrohr‐Erweiterung von 160 mm (weit) auf 200 mm (eng) 530020900 43,00

Abbildung Ar�kel Rauchrohrpakete Ar�kel‐Nr. Preis €*

RR 160‐Paket
Rauchrohrpaket, Ø 160 mm, bestehend aus: 
2 x Rauchrohrbogen inkl. Reinigungsöffnung, 1 x Rauchrohr‐Wandfu�er, 
2 x Rauchrohrstück 500 mm

530010000 135,00

RR 200‐Paket
Rauchrohrpaket, Ø 200 mm, bestehend aus: 
2 x Rauchrohrbogen inkl. Reinigungsöffnung, 1 x Rauchrohr‐Wandfu�er, 
2 x Rauchrohrstück 500 mm

530020000 155,00
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Zugbegrenzer

ZU
GB

EG
RE

NZ
ER

Anschlusstück für Zugbegrenzer ZUK
Anschlussstück für Zugbegrenzer ZUK, zur Abgasrohr‐Montage
Mon�erbar auf eine bestehende Verbindungsleitung mit beliebiger Steigung, 
auch zum nachträglichen Einbau.
Komple� aus Edelstahl, breites Befes�gungsband mit Spannschloss.
Eingeklebte Dichtung (Glasseidengewebe).

Ar�kel Anschlussstück für Zugbegrenzer ZUK Ar�kel‐Nr. Preis €*

ZUK Anschluss
150 universal

Anschlusstück passend für Zugbegrenzer ZUK 150 Nenndurchmesser 150 mm
passend für Rauchrohrdurchmesser 130‐300 mm

530041400 95,00

ZUK Anschluss
180 universal

Anschlusstück passend für Zugbegrenzer ZUK 180 Nenndurchmesser 180 mm
passend für Rauchrohrdurchmesser 130‐400 mm

530041300 100,00

Zugbegrenzer ZUK
Nebenlu�vorrichtung nach DIN 4795 zum Abbau eines zu großen Unterdrucks im Schornstein. 

� CE‐Zeichen gem. Richtlinie 2009/142/EG, Reg. Nr. 100 
� Wesentlich größerer Nebenlu�durchsatz
� Präzise Druckregelung durch hochwer�ge und selbstreinigende Lagerung der Regelscheibe
� Fest eingestellte Sicherheitsüberdruckklappe 
� Robuste Edelstahlausführung
� Arre�erungsmöglichkeit in der Geschlossenstellung
‐ Zur Schornsteinmontage mit dem op�onal erhältlichen Mauerfu�er (Nenndurchmesser beachten)

oder zur Abgasrohrmontage mit dem op�onal erhältlichen Sa�elstück (Nenndurchmesser beachten)

Ar�kel Zugbegrenzer ZUK Ar�kel‐Nr. Preis €*

ZUK 150
Zugbegrenzer ZUK 150 Nenndurchmesser 150 mm
Gruppe nach DIN 4795: 1 bis 4
Lu�leistung bei ΔP 5/40 Pa: 140/300 m³/h; Schornsteinzug einstellbar: 10–35 Pa

530041000 110,00

ZUK 180

Zugbegrenzer ZUK 180 Nenndurchmesser 180 mm
Gruppe nach DIN 4795: 1 bis 5
Lu�leistung bei ΔP 5/40 Pa: 190/360 m³/h; Schornsteinzug einstellbar: 10–60 Pa

530042000 205,00

Mauerfu�er für Zugbegrenzer ZUK
Mauerfu�er für Zugbegrenzer ZUK, zum Einmauern in die Schornsteinwange

Ar�kel Mauerfu�er für Zugbegrenzer ZUK Ar�kel‐Nr. Preis €*

ZUK Mauerfu�er
150

Mauerfu�er passend für Zugbegrenzer ZUK 150 Nenndurchmesser 150 mm
Baulänge: 120 mm 530042200 35,00

ZUK Mauerfu�er
180

Mauerfu�er passend für Zugbegrenzer ZUK 180 Nenndurchmesser 180 mm
Baulänge: 120 mm 530042300 35,00

Komfortable Einstellung ohne Messung
des Kaminzugs durch Messingeinstellgewichte
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Außenkamine

Ar�kel Außenkamin Komple�set
Ø 160 mm Ø 200 mm

Ar�kel‐Nr. Preis €* Ar�kel‐Nr. Preis €*

Außenkamin
Komple�set

Außenkamin Komple�set,  Kaminhöhe ca. 8 Meter
Pake�nhalt:
1 x C‐Profil‐Wandkonsole
1 x Kondensatschale für Konsolenmontage
1 x Reinigungsstück mit runder Reinigungstür (inkl. Rohrschelle mit Spannverschluss)
1 x T‐Stück (inkl. sta�scher Rohrschelle mit Spannverschluss)
6 x Rohrelement 1000 mm (inkl. 6 Stück sta�scher Rohrschellen mit Spannverschluss)
1 x Rohrelement 500 mm (inkl. sta�scher Rohrschelle mit Spannverschluss)
1 x Rohrelement 250 mm (inkl. sta�scher Rohrschelle mit Spannverschluss)
2 x Wandbefes�gung mit Distanzeinstellung
1 x Mündungsabschluss
1 x Übergangselement auf einwand. Verbindung (inkl. Rohrschelle mit Spannverschluss)

530060000 1.850,00 530050000 2.100,00

– Die Wanddurchführung ist in diesem Set nicht enthalten, bei Bedarf bi�e separat bestellen –

Doppelwandiger Edelstahl‐Außenkamin
Doppelwandiges Edelstahl‐Kaminsystem zur einfachen und zeitsparenden Montage.
Durch die bewährte Steckverbindung des Innenrohres mit Kapillarsicke wird das System zur feuch‐
teunempfindlichen Abgasanlage. Beide Rohre haben eine Wandstärke von 0,6 mm und sind plas‐
mageschweißt. Die 30 mm starke Mineralfaserisolierung sorgt für eine op�male Wärmedämmung
(WD 0,498 m² K/W). So wird der Anfall von Kondensat o�mals vermieden.
Thermische Belastungen werden vom Innenrohr aufgefangen und haben keinen Einfluss auf den 
Außenmantel. Alle Formteile von Innen‐ und Außenrohr sind aus einem Stück gezogen oder voll
verschweißt. 
Der Bau von Systemabgasanlagen ist baugenehmigungs‐/ bauanzeigenpflich�g, d.h. vor Baubeginn
muss eine Bauanzeige eingereicht werden. Wir empfehlen dringend, vor Baubeginn mit dem zu‐
ständigen Bezirksschornsteinfegermeister Kontakt aufzunehmen, um im Vorfeld Details abzu‐
klären. 

Montagebeispiel

� Innendurchmesser 200/160 mm

� Außendurchmesser 260/220 mm

� Innenrohr: Werkstoff 1.4404 (0,6 mm)

� Außenrohr: Werkstoff 1.4301 (0,6 mm)

� 30 mm starke Mineralfaser‐Isolierung für op�‐
male Wärmedämmung (WDW 0,498 m² K/W)

� Formteile gezogen verschweißt

� op�male Passgenauigkeit

� einfache und zeitsparende Montage, die Ele‐
mente werden einfach zusammengesteckt und
mit sta�schen Rohrschellen gesichert

� Wandbefes�gung nur alle 4 Meter erforderlich

� Höhe über letzter Befes�gung bis 3 m

� geringes Gewicht

� druckdicht durch zusätzliche Lippendichtung

Kurzbeschreibung

Weitere Durchmesser und Höhen dieser Komple�sets
können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.
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Ø 160 mm Ø 200 mm

Außenkamin – Einzelteile Ar�kel‐Nr. Preis €* Ar�kel‐Nr. Preis €*

C‐Profil‐Wandkonsole (435 x 382 mm)1 530060100 91,00 530050100 91,00

Kondensatschale, für Konsolenmontage2 530060200 81,00 530050200 91,00

Sta�sche Rohrschelle mit Spannverschluss3 530060300 19,00 530050300 23,00

Reinigungsstück, mit runder Reinigungstür4 530060400 290,00 530050400 275,00

T‐Stück 90°5 530060500 167,00 530050500 182,00

Rohrelement, Länge 250 mm6 530060600 72,00 530050600 79,00

Rohrelement, Länge 500 mm6 530060700 92,00 530050700 102,00

Rohrelement, Länge 1000 mm6 530060800 137,00 530050800 168,00

Wandbefes�gung mit Distanzeinstellung (50‐100 mm)
(mind. 1 x je 4 Meter Kaminhöhe erforderlich)

7 530060900 55,00 530050900 64,00

Mündungsabschluss8 530061000 55,00 530051000 68,00

Übergangselement auf einwandige Verbindung (für Rauchrohranschluss)9 530061100 70,00 530051100 77,00

Wandrose�e10 530061200 38,00 530051200 47,00

Bogen 15°11 530061300 116,00 530051300 152,00

Bogen 30°11 530061400 116,00 530051400 152,00

Bogen 45°11 530061500 116,00 530051500 152,00

Dachdurchführung mit Bleischürze, inkl. Regenkragen 5‐20°12 530061600 198,00 530051600 230,00

Dachdurchführung mit Bleischürze, inkl. Regenkragen 20‐35°12 530061700 198,00 530051700 230,00

Dachdurchführung mit Bleischürze, inkl. Regenkragen 35‐50°12 530061800 198,00 530051800 230,00

1

3

3

4

5610

6

2

7

3

3

8

7

3

9 3

10

Die Wanddurchführung ist in unseren Au‐
ßenkamin‐Komple�sets nicht enthalten.

Bei Bedarf bestellen Sie die beiden Wand ‐
rose�en und das passende Rohrelement
(250, 500 oder 1000 mm).

Außenkamine

Außenkamin ‐Einzelteile

Wanddurchführung11

12

Dachdurchführung

Diese Sonderlösungen sind in unseren Au‐
ßenkamin‐Komple�sets nicht enthalten.

Bogen (15°, 30°, 45°) AU
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Heizungszubehör

Thermosta�scher Trinkwassermischer mit An�ha�beschichtung
Regelbereich von 30 bis 65 °C
Maximaler sta�scher Druck: 10 bar
Betriebsdruck: 0,2 bis 5 bar
Durchfluss: 57 l/min bei 3 bar
Minimale Durchflussleistung: 5 l/min
Max. Temperatur: 85 °C (Kurzzei�emperatur 110 °C)
Innenteile mit Longlife‐An�ha�beschichtung
Einsteck‐Rückflussverhinderer im Warmwasserzulauf und Kaltwasserzulauf werksei�g
inkl. Anschlussverschraubungen ¾" AG

Ar�kel Trinkwassermischer Ar�kel‐Nr. Preis €*

Trinkwasser ‐
mischer Trinkwassermischer 30‐65 °C, inkl. Verschraubungen ¾" AG 130030700 95,00

Rohranlegethermostat/Anlegethermostat
Temperaturregulierung: 30 bis 90 °C, mit Fühlerkopf zur Temperaturregelung und ‐begrenzung
Kunststoffgehäuse, Montage mit Spannband an Rohren bis DN 50 (2")
Schaltdifferenz 5 K
Schaltleistung 16 A, 250 V AC
Schutzart IP 40

Ar�kel Rohranlegethermostat Ar�kel‐Nr. Preis €*

Anlege‐
 thermostat

Rohranlegethermostat/Anlegethermostat
außenliegende Einstellmöglichkeit mit Drehknopf

500000300 20,00

Tauchthermostat mit Tauchhülse ½"
zur automa�schen Temperaturschaltung von Heizkesseln und Boilern
Einstellbereich 30 bis 90 °C
Schaltdifferenz 6 K
Schaltleistung 16 A, 250 V AC
Schutzart IP 30

Ar�kel Tauchthermostat Ar�kel‐Nr. Preis €*

Tauch‐
thermostat 100

Tauchthermostat mit Tauchhülse, DN 15 (½" AG), Einbaulänge 100 mm
außenliegende Einstellmöglichkeit mit Drehknopf 500000200 40,00

Tauch‐
thermostat 200

Tauchthermostat mit Tauchhülse, DN 15 (½" AG), Einbaulänge 200 mm
innenliegende Einstellmöglichkeit unter der Abdeckhaube 500000500 40,00
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Heizungszubehör

Zeigerthermometer mit Tauchhülse ½"
Durchmesser Gehäuse: 80 mm
Tauchlänge: 100 mm
Einschraubgewinde: DN 15 (½" AG)

Ar�kel Zeigerthermometer Ar�kel‐Nr. Preis €*

Thermometer Zeigerthermometer mit Tauchhülse ½"
Temperaturskala von 0‐120 °C

130030100 8,00

Temperaturfühler PT1000
Fühlerelement: Ø 6 mm

Ar�kel Fühler PT1000 Ar�kel‐Nr. Preis €*

Fühler Silikon
1m
PT1000

Temperaturfühler PT1000
Hochtemperaturfühlerkabel bis 260 °C, Kurzfris�g bis 500 °C, Silikonkabel 1 Meter, rot

390302200 23,00

Fühler Silikon
5m
PT1000

Temperaturfühler PT1000
Hochtemperaturfühlerkabel bis 260 °C, Kurzfris�g bis 500 °C, Silikonkabel 5 Meter, schwarz

520201300 34,00

Fühler PUR 
1m
PT1000

Temperaturfühler PT‐1000
PUR‐Fühlerkabel bis 105 °C, PUR‐Kabel 1 Meter, grau

430016100 18,00

Fühler PUR 
5m
PT1000

Temperaturfühler PT‐1000
PUR‐Fühlerkabel bis 105 °C, PUR‐Kabel 5 Meter, grau 390302400 27,00
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Regulierven�l zur Durchflussmengeneinstellung
Regulierven�l für den hydraulischen Abgleich von Kollektorfeldern und Heizungsanlagen
zum Einbau in die Rücklaufleitung, mit Klemmringverschraubungen 22 mm
Einstellskala von 2‐16 l/min.
Max. Temperatur: 120 °C
Max. Druck: 10 bar
Max. Durchfluss: 3 m³/h

Ar�kel Regulierven�l Ar�kel‐Nr. Preis €*

Regulierven�l
Regulierven�l
zur Durchflussmengeneinstellung

430013100 55,00

Fernthermometer rund 52 mm
Durchmesser Gehäuse: 52 mm
Kapilarleitung: ca. 3 Meter
Temperaturskala: 0‐120°C

Ar�kel Fernthermometer Ar�kel‐Nr. Preis €*

Thermometer‐
Fern

Fernthermometer rund 52 mm
Temperaturskala von 0‐120 °C 130030110 13,00
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Elektroheizstab
Elektro‐Heizeinsatz mit Isoliertrennung für den waagerechten Speichereinbau, 
mit thermosta�schem Temperaturwahlschalter und Sicherheits‐Temperaturbegrenzer 98 °C
Anschlussgewinde: DN 40 (1½" AG)
Material: Chromnickelstahl 2.4858 
Frostschutzfunk�on: 7 °C
Einstellbereich: ca. 31‐75 °C
Schalthysterese: 13 K
Maximale Umgebungstemperatur: 80 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Ar�kel Elektroheizstäbe Ar�kel‐Nr. Preis €*

E‐Heiz
1500

Elektroheizstab, 1,5 kW
Einbau�efe: 320 mm, 230 V
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C
Einschraubgewinde 1½" 

130010100 155,00

E‐Heiz
3000

Elektroheizstab, 3,0 kW
Einbau�efe: 375 mm, 230 V
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C
Einschraubgewinde 1½" 

130010200 178,00

E‐Heiz
4500

Elektroheizstab, 4,5 kW
Einbau�efe: 445 mm, 400 V (dreiphasig)
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C 
Einschraubgewinde 1½" 

130010300 185,00

E‐Heiz
6000

Elektroheizstab, 6,0 kW
Einbau�efe: 590 mm, 400 V (dreiphasig)
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C 
Einschraubgewinde 1½" 

130010400 205,00

E‐Heiz
9000

Elektroheizstab, 9,0 kW
Einbau�efe: 745 mm, 400 V (dreiphasig)
mit Thermostat (31‐75 °C) sowie Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 98 °C 
Einschraubgewinde 1½" 

130010500 225,00

Heizungszubehör
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Rippenrohrwärmetauscher
aus nahtlos gewalztem Rippenrohr GEWA‐D mit hart aufgelöteter Anschlussverschraubung, 
für Solarflüssigkeit geeignet, inkl. Isolierverschraubung, Flanschpla�enverschraubung
Max. Temperatur: 95 °C
Max. Druck: 14 bar

Ar�kel Rippenrohrwärmetauscher Ar�kel‐Nr. Preis €*

Ripp1,6
Rippenrohrwärmetauscher 1,6 m² 
Einbaulänge 670 mm, Durchmesser 110 mm, Verschraubung ¾"

130020200 295,00

Abbildung Ar�kel Flansche für Rippenrohrwärmetauscher/Elektroheizstäbe Ar�kel‐Nr. Preis €*

Flanschpla�e
Ripp

Flanschpla�e für Rippenrohrwärmetauscher (innen emailliert)
Speicherflanschpla�e 170 mm Durchmesser
2 Bohrungen 30 mm zum Anschluss der Rippenrohrwärmetauscher, 
Fühlermuffe ½" IG
8 Bohrungen, Lochkreis 145 mm

130050300 75,00

Flanschpla�e
E‐Heiz

Flanschpla�e für Elektroheizstäbe (innen emailliert)
Speicherflanschpla�e 170 mm Durchmesser
Muffe für Elektroheizstab 1½" IG
8 Bohrungen, Lochabstand 145 mm

130050200 75,00

Flansch‐
dichtung

Flanschdichtung
Speicherflanschdichtung 160 mm (Innendurchmesser 110 mm)
8 Bohrungen, Lochkreis 145 mm
passend zur Flanschpla�e für Rippenrohrwärmetauscher und Elektroheizstäbe

130050400 42,00

Einschweiß‐
flansch

Einschweißflansch mit Schweißhals
Zum nachträglichen Einschweißen in einen Heizungspufferspeicher. 
Passend zur Flanschpla�e Rippenrohrwärmetauscher und E‐Heizstäbe
Halslänge 40 mm, 8 Bohrungen, Lochkreis 145 mm

130050500 75,00
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Magnesiumanode 1¼"
Schutzanode, Opferanode
Anschluss 1¼"

Ar�kel Anoden 1¼ Ar�kel‐Nr. Preis €*

Anode 5/4"‐MG Magnesiumanode 1¼" Stabanode 190500000 26,00

Anode 5/4"‐MG
Ke�e Magnesiumanode 1¼" Ke�enanode 190500200 49,00

Magnesiumanode M 8x30
Schutzanode, Opferanode mit frei stehendem Gewindebolzen M 8 x 30 mm

Ar�kel Anoden M 8x30 Ar�kel‐Nr. Preis €*

Anode M8‐MG Magnesiumanode M 8 x 30 mm Stabanode
mit frei stehendem Gewindebolzen M8 x 30 mm

190600000 26,00

Anode M8‐MG
Ke�e

Magnesiumanode M 8 x 30 mm Ke�enanode
mit frei stehendem Gewindebolzen M8 x 30 mm

190600200 49,00

Fremdstromanoden
Elektrische Vorrichtung für den Fremdstrom‐Kathodenschutz gegen Korrosion 
in emaillierten und glasierten Boilern.

Technische Daten:
Spannung 230V, 50/60 Hz
max. Ausgangsspannung 13 V DC
max. Ausgangsstrom 0,25 A
Schutzgrad IP 55
max. Aufnahme 4,5 W
Lieferumfang:
Generator, Stromkabel,
Niederspannungskabel, Anode

Ar�kel Anoden Fremdstrom Ar�kel‐Nr. Preis €*

Anode 5/4"‐FS Fremdstromanode 1¼" 190500100 170,00

Anode M8‐FS Fremdstromanode M8, mit frei stehendem Gewindebolzen M8 x 30 mm 190600100 170,00

Heizungszubehör
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Heizungszubehör

Thermische Ablaufsicherung DN 20 (¾")
Mit Fühler und Tauchhülse DN 15 (½")
Technische Daten:
Länge Kapillarrohr: 1300 mm
Min. Betriebstemp: ‐ 10 °C
Max. Betriebstemp: 110 °C
Temp.‐Ansprechpunkt: 97 °C +/‐ 2 °C
Betriebsüberdruck: 10 bar
Max. Leistung: 6,5 m³/h

Ar�kel Thermische Ablaufsicherung Ar�kel‐Nr. Preis €*

Thermische
Sicherung 

Thermische Ablaufsicherung DN 20 (¾") 
mit Fühler und Tauchhülse DN 15 (½")

330000101 70,00

Abgas‐Temperaturwächter
Der Abgas‐Temperaturwächter wird zur Rauchgastemperatur‐Überwachung von Festbrennsto�esseln 
bei bivalentem Betrieb mit Ölheizkesseln eingesetzt. 
Eine weitere Verwendung ist die Verriegelung von unterdruckverursachenden Lü�ungsanlagen 
in Kombina�on mit Kachelöfen und Kaminen.
Technische Daten:
Grenzwertbereich serienmäßig: +20 °C.... +400 °C (werkssei�g eingestellt auf +120 °C)
Zulässige Umgebungstemperatur am Fühler: max. +700 °C
Zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf: max. +80 °C, min. ‐50 °C

Ar�kel Abgas‐Temperaturwächter Ar�kel‐Nr. Preis €*

Abgaswächter
Abgas‐Temperaturwächter
zur Rauchgastemperaturüberwachung

330000800 110,00

Kesselsicherheitsgruppe KS25
Kleinverteiler mit Isolierbox für Kesselgrößen bis 50 kW
Technische Daten:
Anschluss: DN 25 (1" IG)
Manometer Anzeigebereich 0‐4 bar 
Automa�scher Schnellentlü�er
Sicherheitsven�l 3 bar

Ar�kel Kesselsicherheitsgruppe KS25 Ar�kel‐Nr. Preis €*

KS 25
Kesselsicherheitsgruppe KS25 
Kleinverteiler mit Isolierbox

330000600 34,00

Kesselsicherheitsgruppe KS25/100
Kleinverteiler mit Isolierbox für Kesselgrößen bis 100 kw
Technische Daten:
Anschluss: DN 25 (1" IG)
Manometer Anzeigebereich 0‐4 bar 
Automa�scher Schnellentlü�er
Sicherheitsven�l 3 bar

Ar�kel Kesselsicherheitsgruppe KS25/100 Ar�kel‐Nr. Preis €*

KS 25/100
Kesselsicherheitsgruppe KS25/100
Kleinverteiler mit Isolierbox

330000700 49,00
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Heizungszubehör

Rohrstutzen 22 mm x AG
Messinganschlussnippel (passend für 3‐Wege‐Umschaltven�l UV 22 und Solarleitungen)

Ar�kel Rohrstutzen Ar�kel‐Nr. Preis €*

SolarpipeAN12 Rohrstutzen Ø 22 mm x ½" AG 430050300 4,50

SolarpipeAN16 Rohrstutzen Ø 22 mm x ¾" AG 430051300 5,00

SolarpipeAN20 Rohrstutzen Ø 22 mm x 1" AG 430052300 8,00

3‐Wege‐Umschaltven�l
Mit Federrückholung
Als Zonenven�l zur Umschaltung in Solaranlagen mit mehreren Solarspeichern und Pufferspeichern 
oder als Rücklaufanhebeven�l zur Heizungsunterstützung von Öl‐ und Gaskesseln. 
Technische Daten:
Medientemperatur: 5 °C bis 120 °C (kurzfris�g bis 160 °C)
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Leistungsaufnahme: 6 W
Nennspannung: 230 V, 50 Hz
Schutzart: IP 44

Ar�kel Umschaltven�le Ar�kel‐Nr. Preis €*

UV 22 Klemm
3‐Wege‐Umschaltven�l 22 mm
22 mm Klemmringverschraubung, KVS 6,6

430015100 60,00

UV 28 Klemm
3‐Wege‐Umschaltven�l 28 mm
28 mm Klemmringverschraubung, KVS 10,7

430015200 75,00

UV 25
3‐Wege‐Umschaltven�l DN 25
Nenngröße DN 25, Verschraubung DN 25 x DN 20; KVS 12,0

430013200 82,00
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Fermit
Dichtungspaste für die Heizungsinstalla�on

Ar�kel Fermit – Heizungsfermit Ar�kel‐Nr. Preis €*

Heizungs‐
Fermit Heizungsfermit 500000400 2,10

Dichthanf
In prak�scher Spenderbox

Ar�kel Dichthanf Ar�kel‐Nr. Preis €*

Dicht‐
Hanf

Dichthanf
in der prak�schen Spenderbox

430010600 1,90

Heizungszubehör
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R Tauchhülse zur Fühleraufnahme
Innendurchmesser: 6 mm
Einschraubgewinde: DN 15 (½" AG)

Ar�kel Tauchhülsen Ar�kel‐Nr. Preis €*

Tauchhülse 100 Tauchhülse (Einbaulänge 110 mm) 130030400 11,00

Tauchhülse 130 Tauchhülse (Einbaulänge 140 mm) 130030500 12,00

Tauchhülse 310 Tauchhülse (Einbaulänge 320 mm) 130030600 19,50

Tauchhülse zur Aufnahme von 3 Fühlern
Innendurchmesser: 7 mm
Einschraubgewinde: DN 15 (½" AG)

Ar�kel Tauchhülsen für 3 Fühler Ar�kel‐Nr. Preis €*

Tauchhülse 
120/3 Tauchhülse für drei Fühler (Einbaulänge 120 mm) 130030300 22,00

Tauchhülse zur Fühleraufnahme [für emaillierte Brauchwasserbehälter]
Innendurchmesser: 7 mm
Einschraubgewinde: DN 15 (½" AG)

Ar�kel Tauchhülsen für emaillierte Brauchwasserbehälter Ar�kel‐Nr. Preis €*

Tauchhülse 75
verchromt Tauchhülse für emaillierte Brauchwasserbehälter (Einbaulänge 75 mm) 130030200 12,00

Einbaulänge

Einbaulänge

Einbaulänge



Schlammabscheider Heizung
Schlammabscheider für geschlossene Warm‐ und Kaltwasseranlagen bis zu einer 
Höchs�emperatur von 120 °C und einem Überdruck von max. 10 bar.

Vorteile

En�ernt selbst kleinste Schmutzpar�kel sowie Magne��eilchen aus dem Anlagenwasser

Nahezu wartungsfrei

Neodym‐Supermagnete zur Magne�tabscheidung

60% bessere Ergebnisse gegenüber konven�onellen Schlammabscheidern

Außergewöhnlich gute Ergebnisse, auch bei Strömungsgeschwindikeiten bis zu 3 m/s.

360° drehbarer Anschluss ermöglicht den senkrechten und waagrechten Einbau

Extrem niedriger Strömungswiderstand

Das EPP Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm, λ‐Wert 0,036 W/mK

Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer

Typ Anschluss Abmessungen [mm]

E A C D K L M H I

Schlammabscheider 1“ 1” 112 189 106 91 63 178 255 241

Schlammabscheider 1½“ 1½“ 131 224 129 109 73 212 300 285

Ar�kel Schlammabscheider Heizung Variabel Ar�kel‐Nr. Preis €*

Schlammab‐
scheider 1“ V

Schlammabscheider Heizung 1“ Variabel, Innengewinde
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001500 105,00

Schlammab‐
scheider 1½“ V

Lu�abscheider Heizung 1½“ Variabel,  Innengewinde 
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001600 135,00

Absorp�ons‐Lu�abscheider Heizung
Absorp�ons‐Lu�abscheider für geschlossene Warm‐ und Kaltwasseranlagen 
bis zu einer Höchs�emperatur von 120 °C und einem Überdruck von max. 10 bar.

Vorteile

En�ernt selbst kleinste Mikroblasen aus dem Anlagenwasser

Nahezu wartungsfrei mit äußerst geringem Strömungswiderstand

60% bessere Ergebnisse gegenüber konven�onellen Lu�abscheidern

Außergewöhnlich gute Ergebnisse der Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 3 m/s.

360° drehbarer Anschluss ermöglicht den senkrechten und waagrechten Einbau

Das EPP Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm, λ‐Wert 0,036 W/mK

Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer

Typ Anschluss Abmessungen [mm]

E A C D K L M H I

Lu�abscheider 1“ 1” 117 189 106 91 157 63 233 220

Lu�abscheider 1½“ 1½“ 134 224 129 109 191 72 279 263

Ar�kel Lu�abscheider Heizung Variabel Ar�kel‐Nr. Preis €*

Lu�abscheider
Heizung 1“ V

Lu�abscheider Heizung 1“ Variabel, Innengewinde
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001201 105,00

Lu�abscheider
Heizung 1½“ V

Lu�abscheider Heizung 1½“ Variabel, Innengewinde
(inkl. EPP Wärmeschutzisolierung, 20 mm) 330001301 135,00
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Professionelle Computer selbst zusammenstellen ‐
Das Solarbayer‐EDV‐Team konfiguriert und verkau� über „Worksta�on4u“ 
generalüberholte Hard‐ und So�ware 

Die Anschaffung von professioneller Computerhardware ist in der Regel
teuer. Das Gegenteil beweist die Solarbayer‐Abteilung „Worksta�on4u“:
Hier werden tausende Hochleistungsrechner (Worksta�ons) von großen
Firmen und Konzernen, die dort nach kurzer Zeit ausgemustert worden
sind, wiederau�ereitet, generalüberholt und nach Kundenwunsch neu
konfiguriert und mit neuen Komponenten ausgesta�et. Der Preis dieser
Computer liegt dabei weit unter dem der Neuware, obwohl damit noch
die gleiche Leistung abgerufen werden kann. 

Was sind Worksta�ons?
Worksta�ons sind Computer für den Profibereich. Anders als Consumer‐
PCs, sind diese besser verarbeitet, viel leistungsfähiger und deutlich halt‐
barer. Consumer‐PCs sind in der Regel auf eine Lebensdauer von etwa 3
Jahren ausgelegt, mit Worksta�ons hingegen ist auch ein Betrieb über 10
Jahre oder mehr möglich. 

Anwendungsbereiche von Worksta�ons:

• CAD (Konstruk�on & Rendering, Modellierung und Visualisierung) 
• 3D‐Anima�on (3D‐Modellierung, Rendering und Simula�on)
• Video‐, Audio‐ und Bildbearbeitung 
• Gaming (Computerspiele, Schachanalysen) 
• Office/Home (Büroanwendung, Heimarbeitsplatz) 
• Simula�on (Strömungssimula�on, Fluiddynamik, Wärmeübertragung,

Geophysik, Fluid‐Struktur‐Interak�on, Mehrphasenströmung)

„Worksta�on4u“ und „Solarbayer“
Die Firma Solarbayer ist eigentlich für die Entwicklung und Produk�on
von  Heizungs‐Systemtechnik zur Nutzung von erneuerbaren Energien 
bekannt. Aufgrund zufälliger Umstände entstand jedoch vor sechs Jahren
der zusätzliche Geschä�szweig „Worksta�on4u“, der sich seitdem rasant
entwickelt. Mit der eigenen IT‐, Konstruk�ons‐ und Entwicklungsabteilung
hat sich Solarbayer über viele Jahre ein umfangreiches und zugleich 
fundiertes Fachwissen in den Bereichen des CAD‐Engineering, der Flüssig‐
keits‐/Energie‐ und Strahlungssimula�on aufgebaut. Mit dieser Erfahrung
kann dem Kunden je nach Anforderungen die Hardware perfekt aufeinan‐
der abges�mmt werden. Mit dem Erwerb und dem Vertrieb von wieder‐
au�ereiteter IT‐Hardware leistet der Käufer von den diesen Geräten auch
einen erheblichen Beitrag zur Schonung von Umweltressourcen. 
Somit ergänzt sich „Worksta�on4u“ mit dem primären Geschä�sbereich
von Solarbayer im Bezug auf die erneuerbaren Energien ideal.

In dem eigens eingerichteten Hallenteil werden die Geräte überprü�, general‐
überholt und nach Bestellung konfiguriert und für den Versand vorbereitet

Das Team aus der Solarbayer‐EDV‐Abteilung kümmert sich um die Konfigura�on
und Au�ragsabwicklung der eingehenden Bestellungen

Die Aussta�ung der Computer wird auf Basis unserer langjährigen Erfahrung
anwendungsspezifisch ausgewählt und fachgerecht integriert



Br
u�

ol
ist

e

*Alle Preisangaben in Euro, Bru�opreise inkl. deutscher MwSt. [Bru�opreisliste 2018/2019] Endkunde 181

6
He

izu
ng

sz
ub

eh
ör

‐ Professionelle Hochleistungsrechner
‐ Leistungsstarke Hardware zur 

Aufrüstung Ihres PCs

PROFESSIONELLE HARDWARE FÜR PROFIS ‐ WORKSTATIONS, SERVER, GAMINGCOMPUTER, ...

Serviceleistungen von Worksta�on4u:
• Praxiserfahrung in allen Anwendungsbereichen 
• Persönliche Kundenberatung
• Individuelle Konfigura�onsmöglichkeit (Worksta�on, Server)
• Aufrüstung bestehender Geräte 
• Große Auswahl und Verfügbarkeit  
• Ste�ge Qualitätskontrolle und Funk�onsprüfung 
• Kundenbetreuung auch nach dem Kauf

www.worksta�on4u.de

Konfigurieren Sie jetzt online Ihren Wunsch‐PC:
Mit dem Online‐Konfigurator unter www.worksta�on4u.de können Sie aus einer großen Auswahl 
von leistungsstarken Marken‐Hadwarekomponenten auswählen und den Rechner genau nach Ihren 
Anforderungen schri�weise zusammenstelllen und eine Bestellung abgeben. Das Worksta�on4u‐Team 
integriert dann alle gewünschten Komponenten fachgemäß in die ausgewählte Einheit und installiert die 
nö�ge Treiberso�ware und das Betriebssystem. Der Rechner ist dann nach dem Auspacken sofort startklar.

Prozessoren

SSD, HDD 
Datenträger, 
Festpla�en

Arbeitsspeicher

Grafikkarten

Beschleunigen 
Sie Ihre Arbeit

mit leistungsstarken Worksta�ons.
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Solarbayer‐Speicherprüfstand –
Speicherprüfung im eigenen Haus

Einer der wenigen Prüfstände in Europa
Die Firma Solarbayer hat nach intensiver Entwicklungsarbeit einen Prüf‐
stand für Wärmespeicher in Betrieb genommen. Dieser Prüfstand erfüllt
die hohen Anforderungen der zutreffenden Prüfnormen und ist einer der
wenigen dieser Art in der EU.

Dienstleistungen für namha�e Mitbewerber
Die Klimakammer des Prüfstandes ermöglicht Messungen von Speicher‐
größen bis zu 5.000 Liter oder gleichzeige Messungen von mehreren klei‐
neren Speichergrößen. Solarbayer bietet Wärmeverlustmessungen auch
als Dienstleistungen für andere namha�e Hersteller an. Dieser Service
findet in der Branche großen Zuspruch.
Mit diesem Speicherprüfstand wird eine exakte Ermi�lung der Wärme‐
verluste (in Wa� bzw. der Bereitscha�swärmeaufwand in kWh/24h) von
Speicherdämmungen möglich. Diese Werte dienen als Basis für die 
Vergleichbarkeit von Wärmespeichern mi�els ERP‐Label. 

EU‐Energieeffizienzlabel
Für den Anwender ist dies ein immer wich�ger werdendes Merkmal zur
Sicherstellung eines energieeffizienten Heizungssystems.
Mit ihrem Speicherprüfstand demonstriert die Firma Solarbayer einmal
mehr, dass Fachhandwerkskunden und Endkunden sich auch in der 
Zukun� auf die Firma Solarbayer als sehr innova�ven und verlässlichen
Partner verlassen können. Im erneuerbaren Energiebereich können Sie
somit sicher sein, dass alle eingesetzten Produkte aus unserem Haus
immer dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen.
Planungsbüros wissen das zu schätzen und schreiben unsere Produkte
von Einzelanlagen bis hin zu komplexen Projekten aus. 

Hocheffizienze Speicher‐Dämmsysteme
Die Firma Solarbayer ist mit vielfäl�gen und zielgerichteten Inves��onen
auch in der Zukun� der rich�ge Partner im Bereich der erneuerbaren
Energien.
Im Hause Solarbayer konnte durch den Einsatz dieses hausinternen Prüf‐
standes auch die Entwicklung und die Produk�on von hocheffizienten
Speicher Dämmsystemen vorangetrieben werden. Die neue Vliesdäm‐
mung von Solarbayer setzt neue Maßstäbe. Die komple� brandschutzzer‐
�fizierte Wärmedämmung ISO‐B1 mit neuar�gem Edelstahl‐Verschluss‐
system, ist bei allen Temperaturen leicht und schnell zu mon�eren. Sie ist
formschön und sorgt für ein op�males Erscheinungsbild.
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SCHNITT J-J
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StücklistePos. Menge Einheit Benennung Sach-Nr./Norm-Kurzbez. Bemerkung
1 1 Stk. Standring Ø 900 / 3 H=155 99020000-001 S235JR
2 2 Stk. Klöpperboden ø 1000 / 3mm 99010100-001 S235JR
3 1 Stk. Muffe 1 1/2" L=25mm 99030000-001 S235JR
4 4 Stk. Muffe 1 1/2" L=135mm 99030000-001 S235JR
5 1 Stk. Muffe 1 1/2" L=100mm 99030000-001 S235JR
6 1 Stk. Mantel 01020400-001 S235JR
7 2 Stk. SLS® (patent) 99060000-001 S235JR
8 4 Stk. Rohr_DN-50 99160100-001 S235JR
9 4 Stk. Muffe 1/2" L=100mm 99030000-002 S235JR

Technische Eigenschaften
Inhalt 2200 Litermax. Betriebsdruck 6 Barmax. Betriebstemperatur 95°C
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERSSURFACE FINISH:
TOLERANCES:     ISO 2768 - m   LINEAR:
   ANGULAR:

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:   Material <nicht festgelegt>

DO NOT SCALE DRAWING REVISION

TITLE: SPS_2200_spezial

DWG NO. 01010204-999

SCALE:1:25
SHEET 1 OF 1

A4

C

WEIGHT:       223.41 Kg

Kraus M.
2010-09-20

2010-09-21

Dateiname: 01010204-999_SPS-2200___2010-09-20

SPS_2200_spezialSolarbayer GmbHAm Dörrenhof 2285131 PreithTel.: 08421/935 98-0Fax: 08421/935 98-29E-Mail: info@solarbayer.dewww.solarbayer.de

Kraus R.

OriginalzeichnungDiese Zeichnung ist Eigentum der Firma Solarbayer GmbHDie Weitergabe an Dritte ist untersagt!
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Frachtkosten Österreich
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Ar�kel Paketkosten Österreich Preis €*

Paket
bis 30 kg (Paketmaße max. 60 x 60 x 120 cm)
‐ Solarpipe < 20 Meter erfolgt als Paketversand, Solarpipe > 20 Meter erfolgt als Kleinpale�enversand

12,00

Sperrgutpaket
Sperrgut bis 30 kg (Paketmaße über 60 x 60 x 120 cm)
‐ Montageschienen bis 200 cm Länge

36,00

Frachtkostenaufschläge für Lieferungen innerhalb Österreichs
für Holzkessel‐, Pelletkessel‐, Solar‐ und Wärmepumpenpakete finden Sie bei den entsprechenden Paketen

Ein Transportschaden wird nur anerkannt, wenn er auf den Frachtpapieren vermerkt und vom Fahrer der Spedi�on
bzw. des Anlieferbeau�ragten bestä�gt wurde. Verdeckte Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn sie
innerhalb von 24 Stunden ab Annahme schri�lich gemeldet werden.  
Des Weiteren ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich schri�lich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. 

Ar�kel Frachtkosten Österreich
(eine Abladestelle)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Preis €* Preis €* Preis €* Preis €*

Speicher

200 bis 1000 Liter 170,00 145,00 155,00 125,00

1250 bis 1500 Liter 250,00 235,00 235,00 190,00

2200 / 2500 Liter 310,00 270,00 295,00 235,00

3000 / 5000 Liter 
(Ablademöglichkeit muss bauseits durch Kran/Stapler/Frontlader gestellt werden)

395,00 360,00 360,00 310,00

Holzkessel
16 kW bis 40 kW 170,00 145,00 155,00 125,00

45 kW bis 100 kW 270,00 240,00 245,00 200,00

Pelletkessel Pelletkessel 170,00 145,00 155,00 125,00

Wärmepumpen Wärmepumpen 120,00 110,00 110,00 96,00

Kollektoren je Kollektorpale�e 270,00 230,00 245,00 200,00

Kleinpale�en

‐ Ausdehnungsgefäße 150 bis 500 Liter
‐ Edelstahlaußenkamin
‐ Montageschienen über 200 cm Länge
‐ Solarpipe > 20 Meter 
‐ Pufferspeicher P100
‐Wärmepumpe eBox

66,00 60,00 65,00 60,00

Bei größeren Frachtmengen teilen wir Ihnen die Frachtkosten gerne auf Anfrage mit

PLZ Österreich nach Zonen
Zone 1 Zone 3
Zone 2 Zone 4

Frachtkosten Österreich
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Ar�kel Paketkosten Deutschland Preis €*

Paket
bis 30 kg (Paketmaße max. 60 x 60 x 120 cm)
‐ Solarpipe < 20 Meter erfolgt als Paketversand, Solarpipe > 20 Meter erfolgt als Kleinpale�enversand

8,00

Sperrgutpaket
Sperrgut bis 30 kg (Paketmaße über 60 x 60 x 120 cm)
‐ Montageschienen bis 200 cm Länge

14,00

Holzkessel‐, Pelletkessel‐, Solar‐ und Wärmepumpenpakete werden „Frei Haus” geliefert 
(innerhalb deutsches Festland, eine Abladestelle)

Ar�kel Frachtkosten Deutschland
(innerhalb deutsches Festland, eine Abladestelle)

(1 Pale�e) (2 Pale�en) (3 Pale�en)

UVP)* UVP)* UVP)*

Speicher

200 bis 1000 Liter 83,00 120,00 170,00

1250 bis 1500 Liter 120,00 190,00 270,00

2200 / 2500 Liter 155,00 255,00 335,00

3000 / 5000 Liter 
(Ablademöglichkeit muss bauseits durch Kran/Stapler/Frontlader gestellt werden)

240,00 430,00 600,00

Holzkessel
16 kW bis 40 kW 120,00 190,00 270,00

45 kW bis 100 kW 170,00 250,00 320,00

Pelletkessel Pelletkessel 120,00 190,00 270,00

Wärmepumpen Wärmepumpen 83,00 120,00 175,00

Kollektoren je Kollektorpale�e 145,00 215,00 290,00

Kleinpale�en

‐ Ausdehnungsgefäße 150 bis 500 Liter
‐ Edelstahlaußenkamin
‐ Montageschienen über 200 cm Länge
‐ Solarpipe > 20 Meter 
‐ Pufferspeicher P100
‐Wärmepumpe eBox

50,00 72,00 96,00

Frachtkosten in andere Länder (innerhalb/außerhalb der EU) bzw. größere Frachtmengen teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit

Frachtkosten Deutschland

Ein Transportschaden wird nur anerkannt, wenn er auf den Frachtpapieren vermerkt und vom Fahrer der Spedi�on
bzw. des Anlieferbeau�ragten bestä�gt wurde. Verdeckte Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn sie
innerhalb von 24 Stunden ab Annahme schri�lich gemeldet werden.  
Des Weiteren ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich schri�lich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. 
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S�chwortverzeichnis

Alphabe�sches S�chwortverzeichnis

A
Abgas‐Temperaturwächter     86, 176
Abgaszuggebläse     63
Abgaszuggebläse – Ersatzteile     63
Alpha Reader     157
Anoden 1¼     175
Anoden Fremdstrom     175
Anoden M 8x30     175
Anschlussstück für Zugbegrenzer ZUK     65, 169
Aschenlade     64
Aufdachmodulhalter     111
Aufständerung 20 Grad     113
Aufständerung 50 Grad     113
Ausdehnungsgefäße Heizung     166
Ausdehnungsgefäße Sanitär     166
Ausdehnungsgefäße Solar     167
Außenkamin – Einzelteile     171
Außenkamin Komple�set     170

B
Befüll‐Set Armaturen 45°, für bausei�ge Pelletlager     82
Befülleinheit „Aqua Mobil”     42, 153
Befüllsta�on Vario 1200     135
Blindstopfen     129
Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe BWP     25, 150

C
CPC Nero ‐Haltebügelset     112

D
Dachhakenset     111
Dichthanf     128, 178

E
Elektroheizstab – Zubehör Nanosol     115
Elektroheizstäbe     44, 174

F
Fermit – Heizungsfermit     178
Fermit – Solarfermit     128
Fernthermometer     173
Flachdachsatz     113
Flachkollektor PremiumPlus – Anschlussset     101
Flachkollektor PremiumPlus – Montageset     100
Flachkollektor PremiumPlus – Verbinderset     101
Flachkollektor PremiumPlus – Zubehör/Ersatzteile     101
Flachkollektor PremiumPlus 2.86 – Montagesonderlösung     102
Flachkollektor PremiumPlus 2.86 – Solarpakete     103
Flachkollektor PremiumPlus AL     99
Flachkollektor PremiumPlus CU     99
Flachkollektor Silversun     105
Flachkollektor Silversun – Anschlussset     107
Flachkollektor Silversun – Montageset     106
Flachkollektor Silversun – Montagesonderlösung     108
Flachkollektor Silversun – Solarpakete     109
Flachkollektor Silversun – Verbinderset     107
Flachkollektor Silversun – Zubehör/Ersatzteile     107
Flansche für Elektroheizstäbe     44
Flansche für Rippenrohrwärmetauscher/Elektroheizstäbe     174

Frachthinweise für Holzkesselpakete     58
Frachthinweise für Kollektorpakete     96, 102, 108
Frachthinweise für Pelletkesselpakete     78
Frachthinweise für Wärmepumpenpakete     140, 142, 144
Frachtkosten Deutschland     185
Frachtkosten Österreich     184
Frischwassersta�on FRIWA 30 HE     46
Frischwassersta�on FRIWA 50 HE     47
Frischwassersta�on FRIWA 90 HE     48
Frischwassersta�on FRIWA 90 HE Kaskade     49
Fühler NTC     147
Fühler PT1000     132, 165, 173
Fühler PT1000, Anlege‐/Vorlauffühler     165
Fühler PT1000, Außenfühler     165

G
Grundfos Direct Sensor VFS 2‐40     131

H
Heizkreisset mit Mischer     156
Heizkreisset mit Mischer Alpha 3     157
Heizkreisset ohne Mischer     156
Heizkreisverteilerbalken     158
Heizkreisverteilerbalken Wandhalter     158
Heizungsgruppe Single     160
Heizungsregler D 20     164
Heizungsregler D 30 – Schal�eldkabelsatz     163
Heizungsregler D30     162
Holzpellet‐Sauganlage Komple�set für Maulwurfsystem     81
Holzvergaser HVS E [Economic]     57
Holzvergaser HVS LC [Lambda Control]     57
Holzvergaserpakete HVS 100 kW     61
Holzvergaserpakete HVS 16 kW     59
Holzvergaserpakete HVS 25 kW     59
Holzvergaserpakete HVS 40 kW     60
Holzvergaserpakete HVS 60 kW     60
Holzvergsaerersatzteile HVS     67
HSK‐SLS‐Montageset A (heizwassersei�g)     40
HSK‐SLS‐Montageset B (heizwassersei�g)     40
HSK‐SLS‐Verschraubungsset     19, 37
Hydraulische Weichen     155
Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐ÖKO     33
Hygiene‐Schichten‐Kombispeicher HSK‐SLS     37

K
Kappenven�le     167
Kesselpodest     64
Kesselsicherheitsgruppe KS25     87, 176
Kesselsicherheitsgruppe KS25/100     87, 176
Kesselsteuerung Nachrüstsatz HVS E [Economic]     62
Klemmering‐Fühler‐Anschluss T‐Stück     129
Klemmring‐T‐Stück     129
Klemmring‐Winkelverschraubung     129
Klemmringübergang     129
Klemmringverschraubung     129
Kollektor‐Auflageschiene     112
Kollektor‐Montageschiene     112
Kollektor‐Spannpratzenset     112
Kombispeicher KOMBI‐ÖKO     31
Kugelhahnset     158
Kupferpaste     67
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S�chwortverzeichnis

L
Laderegelung / Ladeeinheit     86
Lambdanachrüstsatz AK 4001     62
Lu�abscheider Heizung Variabel     88, 179
Lu�abscheider Solar     130

M
Mauerfu�er für Zugbegrenzer ZUK     65, 169

N
Nachfülleinheit „Aqua Sta�onär”     152
Nachfüllkartusche „Aqua Sta�onär”     152

O
ÖKO‐Speicher‐Montageset (heizwassersei�g)     40
ÖKO‐Speicher‐Verschraubungsset     31, 33

P
Paketkosten Deutschland     185
Paketkosten Österreich     184
Par�kelabscheider     83
Pellet‐Fer�glager     81
Pelletbrenner Viking Bio 200     77
Pelletkessel Pellmax UB inkl. Brenner und Vorratsbehälter     77
Pelletkesselpakete Pellmax UB     79
Pla�enwärmetauscher     154
Pla�enwärmetauscher‐Verschraubungsset     154
Prallschutzma�e für bausei�ge Pelletlager     82
Pufferspeicher P 100     38

R
Rauchrohre 160 mm     168
Rauchrohre 200 mm     168
Rauchrohrerweiterung     168
Rauchrohrpakete     64, 168
Raumeinheit Digital     163
Refraktometer / Frostschutzprüfer     134
Regeneriersalz     42, 153
Regulierven�l     173
Rippenrohrwärmetauscher     174
Rohranlegethermostat     172
Röhrenkollektor CPC Nero     93
Röhrenkollektor CPC Nero – Anschlussset     95
Röhrenkollektor CPC Nero – Ersatzteile     95
Röhrenkollektor CPC Nero – Montageset     94
Röhrenkollektor CPC Nero – Montagesonderlösung     97
Röhrenkollektor CPC Nero – Solarpakete     97
Rohrstutzen     132, 177
Rücklaufanhebesta�on     161
Rücklaufanhebung Laddomat – Zubehör     85
Rücklaufanhebung Laddomat 21‐60‐A     85
Rücklaufanhebung LaddoTRONIC ISO     84

S
Schellinger Sauganlage, für bausei�ge Pelletlager     82
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS – mit einem Solartauscher     17
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS – mit zwei Solartauscher     19
Schichtleit‐Pufferspeicher SLS – ohne Solartauscher     15
Schiefer‐/Biberschwanzhakenset     111
Schlagwerkzeugset inkl. Koffer     123
Schlammabscheider Heizung Variabel     89, 179
Silversun Schienenverbinderset     112
SKL‐Montageset (heizwassersei�g)     41
SKL‐Verschraubungsset     29
SLS‐Verschraubungsset     15, 17
Solar‐Brauchwassererwärmer NANOSOL 135     115
Solar‐Trinkwasserspeicher SKL     29
Solarentlü�er     130
Solarflüssigkeit, 10 Liter (Konzentrat)     134

Solarflüssigkeit, 20 Liter (fer�g gemischt)     134
Solarpipe Anschlussnippel     126
Solarpipe Anschlussset     126
Solarpipe Dichtring     126
Solarpipe Doppelnippel     128
Solarpipe Klemmring     126
Solarpipe NANO – Meterware     123, 146
Solarpipe NANO – Rollenware     123
Solarpipe Schnellkupplung     124
Solarpipe Schnellkupplungsset     124
Solarpipe Schrumpfschlauch     128
Solarpipe Überwurfmu�er     126
Solarpipe Wärmepumpen‐Schnellverschraubungsset     124
Solarpumpensta�onen ST 7,5 PWM     120
Solarregler – Einkreisregler     117
Solarregler – Mehrkreisregler     119
Solarregler – Zweikreisregler     118
Solarreiniger     134
Solarsta�on ST 14,5 PWM     120
Solartauscher Verschraubungsset     41
Sonderspeicher Anfrageformular     20
Speichersockel     42
Speichertypen Übersichtstabelle     10
Speicherverschraubungssets     39
SPS‐Montageset A (heizwassersei�g)     39
SPS‐Montageset B (heizwassersei�g)     39
Stockschraubenset     111
Strangregulierven�l mit Durchflussmesser     131
Stutzenverlängerungen ISO‐B1‐Plus     39

T
Tauchhülsen     133, 178
Tauchhülsen für 3 Fühler     133, 178
Tauchhülsen für emaillierte Brauchwasserbehälter     133, 178
Tauchthermostat     172
Thermische Ablaufsicherung     86, 176
Thermometerset ISO‐B1‐Plus     39
Trinkwassermischer     130, 172
Trinkwassermischer  – Zubehör Nanosol     115

U
Umschaltven�le     132, 177

V
Verschraubungsset – Holzvergaser     57, 64
Vorschaltgefäße Solar     166

W
Wandhalterung Vorschalt‐/Ausdehnungsgefäße     167
Wärmepumpe AeroMono     139
Wärmepumpe eBox 2.9     149
Wärmepumpen Thermoschutzset     145
Wärmepumpen‐Schnellverschraubungsset     146
Wärmepumpen‐Solarspeicher WP     27
Wärmepumpenpaket WP 11 – P 100     141
Wärmepumpenpaket WP 11 – P 100 / WP 350     143
Wärmepumpenpaket WP 16 – P 100 / WP 350     143
Wärmepumpenpaket WP 16 –P 100     141
Wärmepumpenpakete WP 11 – SLS 1000 / WP 350     145
Wärmepumpenpakete WP 16 – SLS 1000 / WP 350     145
Wellrohrverbinder     124
Werksinbetriebnahme     50
WP Wärmemengenerfassung VFS 5‐100, Set     147
WP‐Verschraubungsset     27
WP/SKL‐Montageset (heizwassersei�g)     41

Z
Zeigerthermometer     173
Zirku Box Mischwassereinheit     43, 159
Zugbegrenzer ZUK     65, 169
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Allgemeine Geschä�sbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich 
Die nachstehenden Geschä�sbedingungen gelten für die gesamten erbrachten Leistun‐
gen der Solarbayer GmbH und sind somit für den gesamten Kundenverkehr der Solar‐
bayer GmbH rechtsverbindlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des
Kunden werden nicht anerkannt. Abweichende Vereinbarungen, Bedingungen oder Er‐
gänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich,
wenn sie von der Solarbayer GmbH schri�lich bestä�gt werden. Der Kunde verzichtet
auf eigene Einkaufsbedingungen, wenn er nicht ausdrücklich schri�lich widerspricht
und Sondervereinbarungen wünscht. Die Allgemeinen Geschä�sbedingungen gelten
auch für Verträge, die in Zukun� mit dem Kunden abgeschlossen werden. 

2. Angebote / Angebotsunterlagen 
Sämtliche Angebote der Solarbayer GmbH sind freibleibend. Aufgrund laufender tech‐
nischer Weiterentwicklungen können die Produktangaben im Katalog veraltet sein. Alle
Dokumente und Zeichnungen zu den Produkten sind Eigentum der Solarbayer GmbH.

3. Au�ragsbestä�gung 
Au�räge, Abreden, Zusicherungen oder Ähnliches bedürfen zur Rechtswirksamkeit der
schri�lichen Bestä�gung. Beanstandungen von Bestä�gungen sind unverzüglich, späte‐
stens innerhalb einer Woche, schri�lich geltend zu machen. Bestä�gte Preise gelten
nur bei Abnahmen der bestä�gten Mengen. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Alle Bestellungen sind per Vorkasse oder Barzahlung zu bezahlen. Bei Zahlungseinstel‐
lung oder Insolvenzantrag auf Seiten des Kunden wird die Forderung sofort fällig. Der in
der Rechnung ausgewiesene Betrag schließt die Verpackung, Nebenkosten sowie die
Lieferung ein, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Ware bleibt bis zur voll‐
ständigen Begleichung des Gesamtbetrags das Eigentum der Solarbayer GmbH. Die
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in Deutschland geltende gesetzliche Mehrwert‐
steuer ist, soweit nicht anders angegeben, im Preis enthalten. Der Rechnungsversand
erfolgt elektronisch per Mail als Original PDF‐Datei. Sollte eine Rechnung in Papierfor‐
mat gewünscht werden, muss dies umgehend mitgeteilt werden. Aufgrund der Rechts‐
gül�gkeit einer elektronischen versendeten Rechnung, gelten die
Zahlungsbedingungen ab Zugang der Rechnung per Mail. Der Kunde erhält die Rech‐
nung elektronisch an die von ihm zuletzt angegebene Mail‐Adresse. Der Kunde ist ver‐
pflichtet, seine Kundendaten stets aktuell zu halten.   

5. Lieferung / Liefertermin, Lieferfrist 
Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Rechnung des Kunden und auf Gefahr der Firma
Solarbayer GmbH, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Lieferverpflichtun‐
gen von Solarbayer GmbH sind erfüllt, sobald die Ware dem Kunden übergeben wor‐
den ist. Die Gefahr geht mit der Empfangnahme der Ware auf den Kunden über. Ist
freie Anlieferung vereinbart, so hat der Kunde die Ware vor der Lieferanschri� an einer
Stelle entgegenzunehmen, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Die Wahl des
Transportweges und der Transportmi�el bleibt der Solarbayer GmbH vorbehalten. Lie‐
fer‐ und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder aufgrund von Er‐
eignissen, die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Verzug unserer Vorliefe‐
ranten, hoheitliche Maßnahmen etc. auch wenn Sie bei Lieferanten der Solarbayer
GmbH oder deren Unterlieferanten eintreten), berech�gen uns, die Lieferung bzw. Lei‐
stung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinaus‐
zuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten. Im Falle eines Leistungsverzuges oder einer zu vertretenden Unmög‐
lichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, es sei
denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Solarbayer GmbH oder
deren gesetzlichen Vertreter. Der Kunde ist verpflichtet uns unverzüglich bzw. schnellst‐
möglich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. Die Lieferung erfolgt umgehend
nach Zahlungseingang oder nach Bestellung. Teillieferungen sind zulässig.

6. Warenverfügbarkeit: 
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die bestellte Ware nicht verfügbar, behält sich Solar‐
bayer vor, die Bestellung der Ware nicht anzunehmen, so dass kein Vertrag zustande
kommt. Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden dem
Kunden unverzüglich rückersta�et.

7. Widerrufsrecht und ‐folgen für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä� zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tä‐
�gkeit zugerechnet werden können.)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dri�er, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom‐
men haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Solarbayer
GmbH – Preith, Am Dörrenhof 22 – DE‐85131 Pollenfeld – Telefon: +49 (0)
8421/935980 – Telefax: +49 (0) 8421/9359829 – E‐Mail: info@solarbayer.de) mi�els
einer eindeu�gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster‐Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster‐Widerrufsformular oder eine andere eindeu�ge Erklärung auch
auf unserer Webseite (www.solarbayer.de/Widerrufsformular.html) elektronisch aus‐
füllen und übermi�eln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir
Ihnen unverzüglich (z.B. per E‐Mail) eine Bestä�gung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermi�eln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit‐
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo‐
tene, güns�ge Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi�eilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmi�el, das Sie bei der ursprünglichen Transak�on eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver‐
weigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er‐
bracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmit‐
telbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertver‐
lust der Waren nur au$ommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenscha�en und Funk�onsweise der Waren nicht notwendigen Um‐
gang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefer�gt sind und für deren Herstellung eine in‐

dividuelle Auswahl oder Bes�mmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeu�g auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschni�en sind,

– zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffen‐
heit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

– zur Lieferung von Ton‐ oder Videoaufnahmen oder Computerso�ware in einer versie‐
gelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung en�ernt wurde.

8. Mängelrügen / Mängelha�ung und Gewährleistung 
Der Kunde ist verpflichtet, sofern er Kaufmann ist, alle erkennbaren Mängel, Fehlmen‐
gen oder Falschlieferungen unverzüglich nach Erhalt der Ware, jedoch vor Verarbei‐
tung, Einbau, allerdings spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Anlieferung
schri�lich per Post, Fax oder E‐Mail anzuzeigen. Dem Kunden stehen die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte zu. Keine Gewähr wird übernommen bei Schäden, die durch
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung und fehlerha�e Montage bzw. Inbe‐
triebnahme entstanden sind. Handelsübliche Abweichungen der Farbtöne, Maße, Ge‐
wichte und Güte stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar. Bei gebrauchter Ware
können wir lediglich gegenüber Verbrauchern und nur innerhalb eines Jahres nach
Übergabe der Ware Gewährleistung übernehmen. Bei der Lieferung von gebrauchter
Ware an Unternehmer ist die Gewährleistung ausgeschlossen, wir gewähren hier aller‐
dings bei Mängeln eine Rücknahmegaran�e von 5 Tagen nach Anlieferung. 

9. Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem
Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder kün�ig zustehen, Eigentum der Solarbayer
GmbH. Dies gilt auch im Fall, dass die Ware bereits ganz oder teilweise weiterverarbei‐
tet ist. Ein Eigentumserwerb gemäß § 950 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ausge‐
schlossen. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen
des üblichen Geschä�sverkehres und mit der Maßgabe berech�gt, dass er schon jetzt
alle aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe, wie Sie der
Firma Solarbayer GmbH geschuldet sind, an diese abtri�. Verpfändungen und Siche‐
rungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Im Falle der Pfändung oder
einer sons�gen Beeinträch�gung des Vorbehaltseigentums ist der Kunde zur sofor�gen
Anzeige verpflichtet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berech�gt, die unter Ei‐
gentumsvorbehalt sowie verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zur Sicher‐
heit herauszuverlangen. Dieses Verlangen sowie die Zwangsvollstreckung in die
gelieferte Ware durch uns gelten nicht als Rücktri� vom Vertrag, desgleichen nicht das
Verlangen, die Vorbehaltsware gesondert zu lagern und zu kennzeichnen. Auf unser
Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, uns durch Vorlage von Rechnungskopien den
Namen seiner Kunden, gegenüber denen er durch Veräußerung unserer Ware Ansprü‐
che erworben hat, sowie die von diesen geschuldeten Beträgen mitzuteilen. 

10. Anwendbares Recht / Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Sofern der Kunde Kaufmann, juris�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐
rechtliches Sondervermögen ist unterliegen die Rechtsbeziehungen zwischen der Solar‐
bayer GmbH und deren Kunden ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, unter Ausschluss des UN‐Kaufrechts. Erfüllungsort ist in diesem Fall für
unsere Leistungen ist der Sitz der Solarbayer GmbH in Pollenfeld‐Preith, dieser ist
ebenso Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden. Sofern der Kunde Kaufmann, juri‐
s�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtliches Sondervermögen ist,
ist unser Geschä�ssitz ausschließlicher Gerichtsstand, falls kein anderer gesetzlicher
ausschließlicher Gerichtsstand besteht. 

11. Anzeige‐ und Benachrich�gungspflicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Wir weisen darauf hin, dass die Daten des Kunden personenbezogen gespeichert wer‐
den, um einen ordnungsgemäßen Geschä�sablauf zu gewährleisten.

12. Außergerichtliche Streitbeilegung
Die EU‐Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetpla'orm zur Online‐Bei‐
legung von Strei�gkeiten bereitstellen. Diese soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Strei�gkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online‐
Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die Pla'orm ist unter dem folgendem Link erreich‐
bar: h�p://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht.
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Sie erhalten von uns eine Au�ragsbestä�gung per Fax/Post/E‐Mail. 
Bi�e überprüfen Sie diese Au�ragsbestä�gung auf Rich�gkeit. Bei Abweichungen kontak�eren Sie uns bi�e unverzüglich.
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Allgemeine Geschä�sbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich 
Die nachstehenden Geschä�sbedingungen gelten für die gesamten erbrachten Leistun‐
gen der Solarbayer GmbH und sind somit für den gesamten Kundenverkehr der Solar‐
bayer GmbH rechtsverbindlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des
Kunden werden nicht anerkannt. Abweichende Vereinbarungen, Bedingungen oder Er‐
gänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich,
wenn sie von der Solarbayer GmbH schri�lich bestä�gt werden. Der Kunde verzichtet
auf eigene Einkaufsbedingungen, wenn er nicht ausdrücklich schri�lich widerspricht
und Sondervereinbarungen wünscht. Die Allgemeinen Geschä�sbedingungen gelten
auch für Verträge, die in Zukun� mit dem Kunden abgeschlossen werden. 

2. Angebote / Angebotsunterlagen 
Sämtliche Angebote der Solarbayer GmbH sind freibleibend. Aufgrund laufender tech‐
nischer Weiterentwicklungen können die Produktangaben im Katalog veraltet sein. Alle
Dokumente und Zeichnungen zu den Produkten sind Eigentum der Solarbayer GmbH.

3. Au�ragsbestä�gung 
Au�räge, Abreden, Zusicherungen oder Ähnliches bedürfen zur Rechtswirksamkeit der
schri�lichen Bestä�gung. Beanstandungen von Bestä�gungen sind unverzüglich, späte‐
stens innerhalb einer Woche, schri�lich geltend zu machen. Bestä�gte Preise gelten
nur bei Abnahmen der bestä�gten Mengen. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Alle Bestellungen sind per Vorkasse oder Barzahlung zu bezahlen. Bei Zahlungseinstel‐
lung oder Insolvenzantrag auf Seiten des Kunden wird die Forderung sofort fällig. Der in
der Rechnung ausgewiesene Betrag schließt die Verpackung, Nebenkosten sowie die
Lieferung ein, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Ware bleibt bis zur voll‐
ständigen Begleichung des Gesamtbetrags das Eigentum der Solarbayer GmbH. Die
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in Deutschland geltende gesetzliche Mehrwert‐
steuer ist, soweit nicht anders angegeben, im Preis enthalten. Der Rechnungsversand
erfolgt elektronisch per Mail als Original PDF‐Datei. Sollte eine Rechnung in Papierfor‐
mat gewünscht werden, muss dies umgehend mitgeteilt werden. Aufgrund der Rechts‐
gül�gkeit einer elektronischen versendeten Rechnung, gelten die
Zahlungsbedingungen ab Zugang der Rechnung per Mail. Der Kunde erhält die Rech‐
nung elektronisch an die von ihm zuletzt angegebene Mail‐Adresse. Der Kunde ist ver‐
pflichtet, seine Kundendaten stets aktuell zu halten.   

5. Lieferung / Liefertermin, Lieferfrist 
Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Rechnung des Kunden und auf Gefahr der Firma
Solarbayer GmbH, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Lieferverpflichtun‐
gen von Solarbayer GmbH sind erfüllt, sobald die Ware dem Kunden übergeben wor‐
den ist. Die Gefahr geht mit der Empfangnahme der Ware auf den Kunden über. Ist
freie Anlieferung vereinbart, so hat der Kunde die Ware vor der Lieferanschri� an einer
Stelle entgegenzunehmen, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Die Wahl des
Transportweges und der Transportmi�el bleibt der Solarbayer GmbH vorbehalten. Lie‐
fer‐ und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder aufgrund von Er‐
eignissen, die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Verzug unserer Vorliefe‐
ranten, hoheitliche Maßnahmen etc. auch wenn Sie bei Lieferanten der Solarbayer
GmbH oder deren Unterlieferanten eintreten), berech�gen uns, die Lieferung bzw. Lei‐
stung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinaus‐
zuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten. Im Falle eines Leistungsverzuges oder einer zu vertretenden Unmög‐
lichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, es sei
denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Solarbayer GmbH oder
deren gesetzlichen Vertreter. Der Kunde ist verpflichtet uns unverzüglich bzw. schnellst‐
möglich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. Die Lieferung erfolgt umgehend
nach Zahlungseingang oder nach Bestellung. Teillieferungen sind zulässig.

6. Warenverfügbarkeit: 
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die bestellte Ware nicht verfügbar, behält sich Solar‐
bayer vor, die Bestellung der Ware nicht anzunehmen, so dass kein Vertrag zustande
kommt. Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden dem
Kunden unverzüglich rückersta�et.

7. Widerrufsrecht und ‐folgen für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä� zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tä‐
�gkeit zugerechnet werden können.)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dri�er, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom‐
men haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Solarbayer
GmbH – Preith, Am Dörrenhof 22 – DE‐85131 Pollenfeld – Telefon: +49 (0)
8421/935980 – Telefax: +49 (0) 8421/9359829 – E‐Mail: info@solarbayer.de) mi�els
einer eindeu�gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster‐Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster‐Widerrufsformular oder eine andere eindeu�ge Erklärung auch
auf unserer Webseite (www.solarbayer.de/Widerrufsformular.html) elektronisch aus‐
füllen und übermi�eln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir
Ihnen unverzüglich (z.B. per E‐Mail) eine Bestä�gung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermi�eln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit‐
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo‐
tene, güns�ge Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi�eilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmi�el, das Sie bei der ursprünglichen Transak�on eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver‐
weigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er‐
bracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmit‐
telbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertver‐
lust der Waren nur au$ommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenscha�en und Funk�onsweise der Waren nicht notwendigen Um‐
gang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefer�gt sind und für deren Herstellung eine in‐

dividuelle Auswahl oder Bes�mmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeu�g auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschni�en sind,

– zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffen‐
heit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

– zur Lieferung von Ton‐ oder Videoaufnahmen oder Computerso�ware in einer versie‐
gelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung en�ernt wurde.

8. Mängelrügen / Mängelha�ung und Gewährleistung 
Der Kunde ist verpflichtet, sofern er Kaufmann ist, alle erkennbaren Mängel, Fehlmen‐
gen oder Falschlieferungen unverzüglich nach Erhalt der Ware, jedoch vor Verarbei‐
tung, Einbau, allerdings spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Anlieferung
schri�lich per Post, Fax oder E‐Mail anzuzeigen. Dem Kunden stehen die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte zu. Keine Gewähr wird übernommen bei Schäden, die durch
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung und fehlerha�e Montage bzw. Inbe‐
triebnahme entstanden sind. Handelsübliche Abweichungen der Farbtöne, Maße, Ge‐
wichte und Güte stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar. Bei gebrauchter Ware
können wir lediglich gegenüber Verbrauchern und nur innerhalb eines Jahres nach
Übergabe der Ware Gewährleistung übernehmen. Bei der Lieferung von gebrauchter
Ware an Unternehmer ist die Gewährleistung ausgeschlossen, wir gewähren hier aller‐
dings bei Mängeln eine Rücknahmegaran�e von 5 Tagen nach Anlieferung. 

9. Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem
Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder kün�ig zustehen, Eigentum der Solarbayer
GmbH. Dies gilt auch im Fall, dass die Ware bereits ganz oder teilweise weiterverarbei‐
tet ist. Ein Eigentumserwerb gemäß § 950 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ausge‐
schlossen. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen
des üblichen Geschä�sverkehres und mit der Maßgabe berech�gt, dass er schon jetzt
alle aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe, wie Sie der
Firma Solarbayer GmbH geschuldet sind, an diese abtri�. Verpfändungen und Siche‐
rungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Im Falle der Pfändung oder
einer sons�gen Beeinträch�gung des Vorbehaltseigentums ist der Kunde zur sofor�gen
Anzeige verpflichtet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berech�gt, die unter Ei‐
gentumsvorbehalt sowie verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zur Sicher‐
heit herauszuverlangen. Dieses Verlangen sowie die Zwangsvollstreckung in die
gelieferte Ware durch uns gelten nicht als Rücktri� vom Vertrag, desgleichen nicht das
Verlangen, die Vorbehaltsware gesondert zu lagern und zu kennzeichnen. Auf unser
Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, uns durch Vorlage von Rechnungskopien den
Namen seiner Kunden, gegenüber denen er durch Veräußerung unserer Ware Ansprü‐
che erworben hat, sowie die von diesen geschuldeten Beträgen mitzuteilen. 

10. Anwendbares Recht / Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Sofern der Kunde Kaufmann, juris�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐
rechtliches Sondervermögen ist unterliegen die Rechtsbeziehungen zwischen der Solar‐
bayer GmbH und deren Kunden ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, unter Ausschluss des UN‐Kaufrechts. Erfüllungsort ist in diesem Fall für
unsere Leistungen ist der Sitz der Solarbayer GmbH in Pollenfeld‐Preith, dieser ist
ebenso Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden. Sofern der Kunde Kaufmann, juri‐
s�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtliches Sondervermögen ist,
ist unser Geschä�ssitz ausschließlicher Gerichtsstand, falls kein anderer gesetzlicher
ausschließlicher Gerichtsstand besteht. 

11. Anzeige‐ und Benachrich�gungspflicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Wir weisen darauf hin, dass die Daten des Kunden personenbezogen gespeichert wer‐
den, um einen ordnungsgemäßen Geschä�sablauf zu gewährleisten.

12. Außergerichtliche Streitbeilegung
Die EU‐Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetpla'orm zur Online‐Bei‐
legung von Strei�gkeiten bereitstellen. Diese soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Strei�gkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online‐
Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die Pla'orm ist unter dem folgendem Link erreich‐
bar: h�p://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht.
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Sie erhalten von uns eine Au�ragsbestä�gung per Fax/Post/E‐Mail. 
Bi�e überprüfen Sie diese Au�ragsbestä�gung auf Rich�gkeit. Bei Abweichungen kontak�eren Sie uns bi�e unverzüglich.
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Allgemeine Geschä�sbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich 
Die nachstehenden Geschä�sbedingungen gelten für die gesamten erbrachten Leistun‐
gen der Solarbayer GmbH und sind somit für den gesamten Kundenverkehr der Solar‐
bayer GmbH rechtsverbindlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des
Kunden werden nicht anerkannt. Abweichende Vereinbarungen, Bedingungen oder Er‐
gänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich,
wenn sie von der Solarbayer GmbH schri�lich bestä�gt werden. Der Kunde verzichtet
auf eigene Einkaufsbedingungen, wenn er nicht ausdrücklich schri�lich widerspricht
und Sondervereinbarungen wünscht. Die Allgemeinen Geschä�sbedingungen gelten
auch für Verträge, die in Zukun� mit dem Kunden abgeschlossen werden. 

2. Angebote / Angebotsunterlagen 
Sämtliche Angebote der Solarbayer GmbH sind freibleibend. Aufgrund laufender tech‐
nischer Weiterentwicklungen können die Produktangaben im Katalog veraltet sein. Alle
Dokumente und Zeichnungen zu den Produkten sind Eigentum der Solarbayer GmbH.

3. Au�ragsbestä�gung 
Au�räge, Abreden, Zusicherungen oder Ähnliches bedürfen zur Rechtswirksamkeit der
schri�lichen Bestä�gung. Beanstandungen von Bestä�gungen sind unverzüglich, späte‐
stens innerhalb einer Woche, schri�lich geltend zu machen. Bestä�gte Preise gelten
nur bei Abnahmen der bestä�gten Mengen. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Alle Bestellungen sind per Vorkasse oder Barzahlung zu bezahlen. Bei Zahlungseinstel‐
lung oder Insolvenzantrag auf Seiten des Kunden wird die Forderung sofort fällig. Der in
der Rechnung ausgewiesene Betrag schließt die Verpackung, Nebenkosten sowie die
Lieferung ein, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Ware bleibt bis zur voll‐
ständigen Begleichung des Gesamtbetrags das Eigentum der Solarbayer GmbH. Die
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in Deutschland geltende gesetzliche Mehrwert‐
steuer ist, soweit nicht anders angegeben, im Preis enthalten. Der Rechnungsversand
erfolgt elektronisch per Mail als Original PDF‐Datei. Sollte eine Rechnung in Papierfor‐
mat gewünscht werden, muss dies umgehend mitgeteilt werden. Aufgrund der Rechts‐
gül�gkeit einer elektronischen versendeten Rechnung, gelten die
Zahlungsbedingungen ab Zugang der Rechnung per Mail. Der Kunde erhält die Rech‐
nung elektronisch an die von ihm zuletzt angegebene Mail‐Adresse. Der Kunde ist ver‐
pflichtet, seine Kundendaten stets aktuell zu halten.   

5. Lieferung / Liefertermin, Lieferfrist 
Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Rechnung des Kunden und auf Gefahr der Firma
Solarbayer GmbH, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Lieferverpflichtun‐
gen von Solarbayer GmbH sind erfüllt, sobald die Ware dem Kunden übergeben wor‐
den ist. Die Gefahr geht mit der Empfangnahme der Ware auf den Kunden über. Ist
freie Anlieferung vereinbart, so hat der Kunde die Ware vor der Lieferanschri� an einer
Stelle entgegenzunehmen, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Die Wahl des
Transportweges und der Transportmi�el bleibt der Solarbayer GmbH vorbehalten. Lie‐
fer‐ und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder aufgrund von Er‐
eignissen, die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Verzug unserer Vorliefe‐
ranten, hoheitliche Maßnahmen etc. auch wenn Sie bei Lieferanten der Solarbayer
GmbH oder deren Unterlieferanten eintreten), berech�gen uns, die Lieferung bzw. Lei‐
stung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinaus‐
zuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten. Im Falle eines Leistungsverzuges oder einer zu vertretenden Unmög‐
lichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, es sei
denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Solarbayer GmbH oder
deren gesetzlichen Vertreter. Der Kunde ist verpflichtet uns unverzüglich bzw. schnellst‐
möglich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. Die Lieferung erfolgt umgehend
nach Zahlungseingang oder nach Bestellung. Teillieferungen sind zulässig.

6. Warenverfügbarkeit: 
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die bestellte Ware nicht verfügbar, behält sich Solar‐
bayer vor, die Bestellung der Ware nicht anzunehmen, so dass kein Vertrag zustande
kommt. Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden dem
Kunden unverzüglich rückersta�et.

7. Widerrufsrecht und ‐folgen für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä� zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tä‐
�gkeit zugerechnet werden können.)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dri�er, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom‐
men haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Solarbayer
GmbH – Preith, Am Dörrenhof 22 – DE‐85131 Pollenfeld – Telefon: +49 (0)
8421/935980 – Telefax: +49 (0) 8421/9359829 – E‐Mail: info@solarbayer.de) mi�els
einer eindeu�gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster‐Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster‐Widerrufsformular oder eine andere eindeu�ge Erklärung auch
auf unserer Webseite (www.solarbayer.de/Widerrufsformular.html) elektronisch aus‐
füllen und übermi�eln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir
Ihnen unverzüglich (z.B. per E‐Mail) eine Bestä�gung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermi�eln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit‐
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo‐
tene, güns�ge Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi�eilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmi�el, das Sie bei der ursprünglichen Transak�on eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver‐
weigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er‐
bracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmit‐
telbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertver‐
lust der Waren nur au$ommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenscha�en und Funk�onsweise der Waren nicht notwendigen Um‐
gang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefer�gt sind und für deren Herstellung eine in‐

dividuelle Auswahl oder Bes�mmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeu�g auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschni�en sind,

– zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffen‐
heit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

– zur Lieferung von Ton‐ oder Videoaufnahmen oder Computerso�ware in einer versie‐
gelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung en�ernt wurde.

8. Mängelrügen / Mängelha�ung und Gewährleistung 
Der Kunde ist verpflichtet, sofern er Kaufmann ist, alle erkennbaren Mängel, Fehlmen‐
gen oder Falschlieferungen unverzüglich nach Erhalt der Ware, jedoch vor Verarbei‐
tung, Einbau, allerdings spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Anlieferung
schri�lich per Post, Fax oder E‐Mail anzuzeigen. Dem Kunden stehen die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte zu. Keine Gewähr wird übernommen bei Schäden, die durch
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung und fehlerha�e Montage bzw. Inbe‐
triebnahme entstanden sind. Handelsübliche Abweichungen der Farbtöne, Maße, Ge‐
wichte und Güte stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar. Bei gebrauchter Ware
können wir lediglich gegenüber Verbrauchern und nur innerhalb eines Jahres nach
Übergabe der Ware Gewährleistung übernehmen. Bei der Lieferung von gebrauchter
Ware an Unternehmer ist die Gewährleistung ausgeschlossen, wir gewähren hier aller‐
dings bei Mängeln eine Rücknahmegaran�e von 5 Tagen nach Anlieferung. 

9. Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem
Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder kün�ig zustehen, Eigentum der Solarbayer
GmbH. Dies gilt auch im Fall, dass die Ware bereits ganz oder teilweise weiterverarbei‐
tet ist. Ein Eigentumserwerb gemäß § 950 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ausge‐
schlossen. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen
des üblichen Geschä�sverkehres und mit der Maßgabe berech�gt, dass er schon jetzt
alle aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe, wie Sie der
Firma Solarbayer GmbH geschuldet sind, an diese abtri�. Verpfändungen und Siche‐
rungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Im Falle der Pfändung oder
einer sons�gen Beeinträch�gung des Vorbehaltseigentums ist der Kunde zur sofor�gen
Anzeige verpflichtet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berech�gt, die unter Ei‐
gentumsvorbehalt sowie verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zur Sicher‐
heit herauszuverlangen. Dieses Verlangen sowie die Zwangsvollstreckung in die
gelieferte Ware durch uns gelten nicht als Rücktri� vom Vertrag, desgleichen nicht das
Verlangen, die Vorbehaltsware gesondert zu lagern und zu kennzeichnen. Auf unser
Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, uns durch Vorlage von Rechnungskopien den
Namen seiner Kunden, gegenüber denen er durch Veräußerung unserer Ware Ansprü‐
che erworben hat, sowie die von diesen geschuldeten Beträgen mitzuteilen. 

10. Anwendbares Recht / Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Sofern der Kunde Kaufmann, juris�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐
rechtliches Sondervermögen ist unterliegen die Rechtsbeziehungen zwischen der Solar‐
bayer GmbH und deren Kunden ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, unter Ausschluss des UN‐Kaufrechts. Erfüllungsort ist in diesem Fall für
unsere Leistungen ist der Sitz der Solarbayer GmbH in Pollenfeld‐Preith, dieser ist
ebenso Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden. Sofern der Kunde Kaufmann, juri‐
s�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtliches Sondervermögen ist,
ist unser Geschä�ssitz ausschließlicher Gerichtsstand, falls kein anderer gesetzlicher
ausschließlicher Gerichtsstand besteht. 

11. Anzeige‐ und Benachrich�gungspflicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Wir weisen darauf hin, dass die Daten des Kunden personenbezogen gespeichert wer‐
den, um einen ordnungsgemäßen Geschä�sablauf zu gewährleisten.

12. Außergerichtliche Streitbeilegung
Die EU‐Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetpla'orm zur Online‐Bei‐
legung von Strei�gkeiten bereitstellen. Diese soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Strei�gkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online‐
Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die Pla'orm ist unter dem folgendem Link erreich‐
bar: h�p://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht.
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Sie erhalten von uns eine Au�ragsbestä�gung per Fax/Post/E‐Mail. 
Bi�e überprüfen Sie diese Au�ragsbestä�gung auf Rich�gkeit. Bei Abweichungen kontak�eren Sie uns bi�e unverzüglich.
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Allgemeine Geschä�sbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich 
Die nachstehenden Geschä�sbedingungen gelten für die gesamten erbrachten Leistun‐
gen der Solarbayer GmbH und sind somit für den gesamten Kundenverkehr der Solar‐
bayer GmbH rechtsverbindlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des
Kunden werden nicht anerkannt. Abweichende Vereinbarungen, Bedingungen oder Er‐
gänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich,
wenn sie von der Solarbayer GmbH schri�lich bestä�gt werden. Der Kunde verzichtet
auf eigene Einkaufsbedingungen, wenn er nicht ausdrücklich schri�lich widerspricht
und Sondervereinbarungen wünscht. Die Allgemeinen Geschä�sbedingungen gelten
auch für Verträge, die in Zukun� mit dem Kunden abgeschlossen werden. 

2. Angebote / Angebotsunterlagen 
Sämtliche Angebote der Solarbayer GmbH sind freibleibend. Aufgrund laufender tech‐
nischer Weiterentwicklungen können die Produktangaben im Katalog veraltet sein. Alle
Dokumente und Zeichnungen zu den Produkten sind Eigentum der Solarbayer GmbH.

3. Au�ragsbestä�gung 
Au�räge, Abreden, Zusicherungen oder Ähnliches bedürfen zur Rechtswirksamkeit der
schri�lichen Bestä�gung. Beanstandungen von Bestä�gungen sind unverzüglich, späte‐
stens innerhalb einer Woche, schri�lich geltend zu machen. Bestä�gte Preise gelten
nur bei Abnahmen der bestä�gten Mengen. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
Alle Bestellungen sind per Vorkasse oder Barzahlung zu bezahlen. Bei Zahlungseinstel‐
lung oder Insolvenzantrag auf Seiten des Kunden wird die Forderung sofort fällig. Der in
der Rechnung ausgewiesene Betrag schließt die Verpackung, Nebenkosten sowie die
Lieferung ein, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Ware bleibt bis zur voll‐
ständigen Begleichung des Gesamtbetrags das Eigentum der Solarbayer GmbH. Die
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in Deutschland geltende gesetzliche Mehrwert‐
steuer ist, soweit nicht anders angegeben, im Preis enthalten. Der Rechnungsversand
erfolgt elektronisch per Mail als Original PDF‐Datei. Sollte eine Rechnung in Papierfor‐
mat gewünscht werden, muss dies umgehend mitgeteilt werden. Aufgrund der Rechts‐
gül�gkeit einer elektronischen versendeten Rechnung, gelten die
Zahlungsbedingungen ab Zugang der Rechnung per Mail. Der Kunde erhält die Rech‐
nung elektronisch an die von ihm zuletzt angegebene Mail‐Adresse. Der Kunde ist ver‐
pflichtet, seine Kundendaten stets aktuell zu halten.   

5. Lieferung / Liefertermin, Lieferfrist 
Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Rechnung des Kunden und auf Gefahr der Firma
Solarbayer GmbH, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Die Lieferverpflichtun‐
gen von Solarbayer GmbH sind erfüllt, sobald die Ware dem Kunden übergeben wor‐
den ist. Die Gefahr geht mit der Empfangnahme der Ware auf den Kunden über. Ist
freie Anlieferung vereinbart, so hat der Kunde die Ware vor der Lieferanschri� an einer
Stelle entgegenzunehmen, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Die Wahl des
Transportweges und der Transportmi�el bleibt der Solarbayer GmbH vorbehalten. Lie‐
fer‐ und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder aufgrund von Er‐
eignissen, die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Verzug unserer Vorliefe‐
ranten, hoheitliche Maßnahmen etc. auch wenn Sie bei Lieferanten der Solarbayer
GmbH oder deren Unterlieferanten eintreten), berech�gen uns, die Lieferung bzw. Lei‐
stung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinaus‐
zuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten. Im Falle eines Leistungsverzuges oder einer zu vertretenden Unmög‐
lichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, es sei
denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Solarbayer GmbH oder
deren gesetzlichen Vertreter. Der Kunde ist verpflichtet uns unverzüglich bzw. schnellst‐
möglich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. Die Lieferung erfolgt umgehend
nach Zahlungseingang oder nach Bestellung. Teillieferungen sind zulässig.

6. Warenverfügbarkeit: 
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die bestellte Ware nicht verfügbar, behält sich Solar‐
bayer vor, die Bestellung der Ware nicht anzunehmen, so dass kein Vertrag zustande
kommt. Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden dem
Kunden unverzüglich rückersta�et.

7. Widerrufsrecht und ‐folgen für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä� zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tä‐
�gkeit zugerechnet werden können.)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dri�er, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom‐
men haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Solarbayer
GmbH – Preith, Am Dörrenhof 22 – DE‐85131 Pollenfeld – Telefon: +49 (0)
8421/935980 – Telefax: +49 (0) 8421/9359829 – E‐Mail: info@solarbayer.de) mi�els
einer eindeu�gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster‐Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster‐Widerrufsformular oder eine andere eindeu�ge Erklärung auch
auf unserer Webseite (www.solarbayer.de/Widerrufsformular.html) elektronisch aus‐
füllen und übermi�eln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir
Ihnen unverzüglich (z.B. per E‐Mail) eine Bestä�gung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermi�eln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit‐
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo‐
tene, güns�ge Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi�eilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmi�el, das Sie bei der ursprünglichen Transak�on eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver‐
weigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er‐
bracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmit‐
telbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertver‐
lust der Waren nur au$ommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenscha�en und Funk�onsweise der Waren nicht notwendigen Um‐
gang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefer�gt sind und für deren Herstellung eine in‐

dividuelle Auswahl oder Bes�mmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeu�g auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschni�en sind,

– zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffen‐
heit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

– zur Lieferung von Ton‐ oder Videoaufnahmen oder Computerso�ware in einer versie‐
gelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung en�ernt wurde.

8. Mängelrügen / Mängelha�ung und Gewährleistung 
Der Kunde ist verpflichtet, sofern er Kaufmann ist, alle erkennbaren Mängel, Fehlmen‐
gen oder Falschlieferungen unverzüglich nach Erhalt der Ware, jedoch vor Verarbei‐
tung, Einbau, allerdings spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Anlieferung
schri�lich per Post, Fax oder E‐Mail anzuzeigen. Dem Kunden stehen die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte zu. Keine Gewähr wird übernommen bei Schäden, die durch
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung und fehlerha�e Montage bzw. Inbe‐
triebnahme entstanden sind. Handelsübliche Abweichungen der Farbtöne, Maße, Ge‐
wichte und Güte stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar. Bei gebrauchter Ware
können wir lediglich gegenüber Verbrauchern und nur innerhalb eines Jahres nach
Übergabe der Ware Gewährleistung übernehmen. Bei der Lieferung von gebrauchter
Ware an Unternehmer ist die Gewährleistung ausgeschlossen, wir gewähren hier aller‐
dings bei Mängeln eine Rücknahmegaran�e von 5 Tagen nach Anlieferung. 

9. Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem
Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder kün�ig zustehen, Eigentum der Solarbayer
GmbH. Dies gilt auch im Fall, dass die Ware bereits ganz oder teilweise weiterverarbei‐
tet ist. Ein Eigentumserwerb gemäß § 950 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ausge‐
schlossen. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen
des üblichen Geschä�sverkehres und mit der Maßgabe berech�gt, dass er schon jetzt
alle aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe, wie Sie der
Firma Solarbayer GmbH geschuldet sind, an diese abtri�. Verpfändungen und Siche‐
rungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Im Falle der Pfändung oder
einer sons�gen Beeinträch�gung des Vorbehaltseigentums ist der Kunde zur sofor�gen
Anzeige verpflichtet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berech�gt, die unter Ei‐
gentumsvorbehalt sowie verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zur Sicher‐
heit herauszuverlangen. Dieses Verlangen sowie die Zwangsvollstreckung in die
gelieferte Ware durch uns gelten nicht als Rücktri� vom Vertrag, desgleichen nicht das
Verlangen, die Vorbehaltsware gesondert zu lagern und zu kennzeichnen. Auf unser
Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, uns durch Vorlage von Rechnungskopien den
Namen seiner Kunden, gegenüber denen er durch Veräußerung unserer Ware Ansprü‐
che erworben hat, sowie die von diesen geschuldeten Beträgen mitzuteilen. 

10. Anwendbares Recht / Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Sofern der Kunde Kaufmann, juris�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐
rechtliches Sondervermögen ist unterliegen die Rechtsbeziehungen zwischen der Solar‐
bayer GmbH und deren Kunden ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, unter Ausschluss des UN‐Kaufrechts. Erfüllungsort ist in diesem Fall für
unsere Leistungen ist der Sitz der Solarbayer GmbH in Pollenfeld‐Preith, dieser ist
ebenso Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden. Sofern der Kunde Kaufmann, juri‐
s�sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtliches Sondervermögen ist,
ist unser Geschä�ssitz ausschließlicher Gerichtsstand, falls kein anderer gesetzlicher
ausschließlicher Gerichtsstand besteht. 

11. Anzeige‐ und Benachrich�gungspflicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Wir weisen darauf hin, dass die Daten des Kunden personenbezogen gespeichert wer‐
den, um einen ordnungsgemäßen Geschä�sablauf zu gewährleisten.

12. Außergerichtliche Streitbeilegung
Die EU‐Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetpla'orm zur Online‐Bei‐
legung von Strei�gkeiten bereitstellen. Diese soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Strei�gkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online‐
Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die Pla'orm ist unter dem folgendem Link erreich‐
bar: h�p://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht.


