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Sichere Flucht- und Rettungswege
Schutz fur elektrotechnische Anlagen
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Brandschutztechnik vom Spezialisten

Viele Gebaudebrande entstehen in den durch die Wande geflhrten haustechnischen Leitungsanlagen, ins-
besondere den elektrischen Installationen. Deshalb sollten bereits in der Planungsphase flr ein Gebaude die
Schutzziele des vorbeugenden baulichen Brandschutzes unbedingt beriicksichtigt und in einem Brandschutz-
konzept klar definiert und festgehalten werden. Dies gilt sowohl flir Neubauten als auch fir Sanierungen und
Nutzungsanderungen in Bestandsgebauden.

Der vorbeugende bauliche Brandschutz ist bei Planern und Fachanwendern gleichermalen von grol3er Bedeu-
tung. Um sicherzustellen, dass die geplanten Ausfihrungen und eingesetzten Produkte mit den gesetzlichen
Vorschriften Ubereinstimmen, lohnt es sich, bereits friihzeitig mit entsprechend qualifizierten und erfahrenen

Fachanbietern zusammenzuarbeiten.

Minimierung von Brandgefahren in den Leitungsanlagen

Trotz verbindlicher Vorschriften stellen Sachverstéandige immer wieder erhebliche Mangel an der Ausfiihrung
der Versorgungsschachte und ihren Wandabschlissen fest. Um die Flucht- und Rettungswege im Falle eines
Brandes in den Leitungsanlagen zu schutzen, liefern wir die gepruften und zertifizierten SECURUS RV Revi-
sionsabschlusse fiir die unterschiedlichsten Vor-Ort-Situationen.

Schutz fur die sensible Anlagentechnik

Anlagenbetreiber sorgen sich um die Sicherheit ihrer technischen Gebaudeeinrichtungen. Hier gilt es sicherzu-
stellen, dass die elektrischen Installationen weder selbst eine Brandgefahr darstellen, noch dass sie im Falle
eines Brandes von auflen selber Schaden erleiden. Unser gepriftes und zertifiziertes Brandschutzschrank-
system SECURUS GH bietet zuverlassigen Schutz fiir Ihre sensiblen gebaudetechnischen Anlagen.
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Brandschutztechnik vom Spezialisten

Beim vorbeugenden baulichen Brandschutz geht es um die Anpassung von bestehenden und neuen Bauob-
jekten an die geltenden brandschutztechnischen Bestimmungen. Mit unseren feuerwiderstandsfahigen Pro-
dukten, den SECURUS GH Brandschutzgehausen und SECURUS RV Revisionsabschllissen, bieten wir fir
diesen Anwendungsbereich hochwertige und wirtschaftliche Lésungen, geprift nach neuesten Standards, an.

Fordern Sie uns! Gerne prifen wir fir Sie die Durchflhrbarkeit lhres Projektes, ermitteln auf Grundlage der
projektabhangigen Parameter die erforderlichen Nachweise bzw. stellen Ihnen diese zur Verfligung.

R

Einsatzgebiete

- Wohn- / Geschéaftshauser - Bildungsstatten - Industriegebaude
- Verwaltungs- / Blrogebaude - Krankenhauser - Produktionsstatten
- Versammlungs- / Verkaufsstatten - Pflegeheime - Kraftwerksanlagen

Komplette Serviceleistungen von EAS

- Qualifiziertes - Aufmal vor Ort - Produktion nach héchsten
Brandschutzfachwissen - Ausarbeitung individueller Qualitatsstandards

- Kompetente Beratung Lésungsvorschlage - Zuverlassige und ziigige

- Erstklassige Kundenbetreuung - Planung und Projektierung Lieferung

- Fachgerechte Montage
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Revisionsabschliisse

Die Revisionsabschliisse SECURUS RV dienen zum Abschluss von Revisionsoffnungen in einem feuer-

widerstandsfahigen Installationsschacht im Inneren einer baulichen Anlage.

In eingebautem und geschlossenem Zustand verhindern sie den Durchtritt von Feuer und Rauch vom Schacht-

inneren nach aulRen tber den geforderten Zeitraum von 30 bzw. 90 min.

Konstruktion/Ausfihrungen

Verwendbarkeit
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur 30 bzw. 90 min. fur den Ein-
bau in Installationsschachte der Feuerwiderstandsklasse 130/I190 nach
DIN 4102-4, Abschnitt 8.6., aus:

Stand- und Wandversionen in ein- oder zweiflligeliger Ausfuhrung

Mehrschichtige Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen

Umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtung im Rahmenfalz

Verschiedene Einbauvarianten: Aufputzmontage, Unterputz- bzw. teilversenkbare Montage
(auf Wunsch mit einputzbarem Rahmen)

Viele verschiedene Grofien und Einbautiefen

Mafgeschneiderte Anpassung an die individuellen baulichen Gegebenheiten mdglich
Anwenderfreundliche Montage

Mind. 100 mm dicken Wanden in Massivbauweise

Wanden in Standerbauart mit beidseitiger doppelter Beplankung
aus nichtbrennbaren Feuerschutzplatten

Waénden in Standerbauart mit einseitiger Beplankung

aus nichtbrennbaren gipsgebundenen Bauplatten
Umlaufend mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidete Stahlstiitzen
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Brandschutzgehause

Die Brandschutzschrianke SECURUS GH dienen zum Einbau von Verteilern fiir elektrische Leitungsanlagen,

die im Brandfall einen Funktionserhalt flir die Dauer von mind. 30 bzw. 90 min. haben mussen.

Sie verhindern den Durchtritt von Feuer in das Gehauseinnere tiber 30 bzw. 90 min. bei einer Brandbeanspru-

chung von aul3en.

Konstruktion/Ausfluihrungen

Brandschutzleergehause in verschiedenen GréRen

Konfektioniert fur den Einbau von Normfeldeinsatzen oder Montageplatten

Standschranke zur Befestigung stehend an einer massiven Wand

Wandschranke zur Befestigung hdngend an einer massiven Wand

Mehrschichtige Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen

Umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtung im Rahmenfalz

Optional mit Bellftungssystem (im Zulassungsverfahren)

Bei Standschranken zusatzlich integrierter unterfahrbarer Sockel mit abnehmbarer Sockelblende
Kabeleinflihrung von oben, optional auch von der Seite oder von unten

Verwendbarkeit
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen fir 30 bzw. 90 min. auf Grundlage umfangreicher Brandpriifungen

bei einseitiger Brandbeanspruchung (,Brand von auf’en®) nach DIN 4102-2:1977-09 (,Brandverhalten von

Baustoffen und Bauteilen®)
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Brandschutz als Inspiration

Brandschutz muss nicht langweilig sein!

Zur individuellen Anpassung an die Vorgaben des jeweiligen Bauprojektes bieten Ihnen die SECURUS Brand-
schutzprodukte von EAS nahezu grenzenlosen Gestaltungsspielraum.

Wahlen Sie aus einer fast unbegrenzten Anzahl an Farben und Dekoren, ohne die hohen Sicherheitsanfor-
derungen des Brandschutzes auler Acht lassen zu mussen. Die flr unsere Revisionsabschliisse SECU-
RUS RV und Brandschutzgehause SECURUS GH verwendeten Baustoffe sind inkl. der entsprechenden
Beschichtung im Verbund geprift und nach DIN EN 13501-1 klassifiziert: A2 (nichtbrennbar), s1 (keine/kaum
Rauchentwicklung), dO (nicht tropfend).

Alle Beschichtungen zeichnen sich durch hohe Unempfindlichkeit, Kratzfestigkeit sowie Bestandigkeit gegen-
Uber Warme und Feuchtigkeit aus. Damit sind unsere Produkte hervorragend fiir den Einsatz in allen Bereichen
des dekorativen Innenausbaus geeignet.

Die Anwendungsmaoglichkeiten unserer gepruften und zertifizierten SECURUS Brandschutzprodukte reichen
von Krankenhausern, Laboren, Kindergarten, Schulen, Giber Flughafen, Hotels, bis hin zu Banken und Biiroge-
bauden. Uberall dort, wo neben dem hohen Sicherheitsanspruch auch eine méglichst groke Flexibilitat sowohl
in baulicher als auch in gestalterischer Hinsicht gefordert wird.
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Praxisbeispiel

Jahrgang:
2017 - 2019

Projekt:

Brandschutzsanierung im Rahmen um-
fangreicher UmbaumafRnahmen beim
SWR in Stuttgart.

Aufgabenstellung:

Brandlastd@mmung durch Austausch
der Schachtabschliisse aus Blech vor
den Revisionsoffnungen im Bereich der
Flucht- und Rettungswege im gesam-
ten Gebaude.

Produktlésung:

Revisionsabschlisse SECURUS RV-
UPT zum flachenbiindigen Einbau in
verschiedenen GréRen und Ausfihrun-
gen mit einer Feuerwiderstandsdauer
von 90 min.

Besonderheiten:

Ausfiihrung der Oberflache in onyxgrau
zur Anpassung an das im gesamten
Gebaude durchgéangige Farbkonzept.
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Unterlagenanforderung wacth scthuellen
geht o hiermct

Wir senden Ihnen gerne unsere ausfihrlichen Produktkataloge zu oder

kommen fir ein Beratungsgesprach zu Ihnen.
Senden Sie einfach das ausgefiillte Infoblatt zurtick an die

Fax-Nr. 09346/92772-10 oder per E-Mail an die info@eas-tb.de.

L] NEVISTUNSS L] SHANUSGHU] £2
PESGLHINSSE: GEilAYIE
SECURUS"™ RY SECURUYS™ Gililf

D Unterlagenanforderung per Post
D Unterlagenanforderung per E-Mail (im .pdf-Format)

D Wir wiinschen einen Beratungstermin

Firma:

Ansprechpartner:

Anderungen vorbehalten.

Strale:

PLZ / Ort:

Telefon / Fax:

BS-017-1021 © EAS

E-Mail:

EAS Technischer Brandschutz GmbH | IndustriestralRe 2 | 97947 Griinsfeld | Tel 09346/92772-0 | Fax 09346/92772-10 | info@eas-tb.de | www.eas-tb.de

Far Irrtimer und Druckfehler Gbernehmen wir keine Haftung.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.
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SCHACHT- UND VERTEILERABSCHOTTUNGEN
ZUM SCHUTZ DER FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE




Die vorliegende Druckschrift wurde mit gré3ter Sorgfalt erstellt. Die aufgefiihrten gesetzlichen Vorschriften und Verwendbarkeitsnachwei-
se entsprechen dem Stand der Information zum Zeitpunkt der Ausarbeitung. Sie k6nnen sich durch Zulassungs- oder Norménderungen,
Gliltigkeitsablauf etc. gegeniiber den Angaben in unserem Katalog verdndern und sind daher als unverbindlich anzusehen. Die Abbildun-
gen und Zeichnungsbeispiele kénnen Abweichungen zu den gepriiften Produktausfiihrungen enthalten. Die Zuldssigkeit ist in jedem Fall
gesondert zu priifen. Sdmtliche in dieser Druckschrift verwendeten Daten und Angaben kénnen jederzeit ohne Vorankiindigung und ohne
Begriindung von EAS Technischer Brandschutz GmbH geé&ndert werden. Fiir die Richtigkeit, Vollsténdigkeit oder Ubereinstimmung des
Inhalts mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften iibernehmen wir keine Haftung.

Dieser Katalog und die darin enthaltenen Angebote richten sich ausschlieB8lich an gewerbliche Abnehmer und nicht an Privat-
kunden.

Die Vervielfaltigung und Wiedergabe dieser Druckschrift, einschlieBlich Teilen davon, ist auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts
nur mit unserer ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung zuléssig.
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Brandgefahr Leitungsanlagen

Leitungsanlagen in Installationsschachten stellen eine gro3es Gefahrenpotential
dar, insbesondere wenn sie stockwerklibergreifend verlaufen. Denn durch einen
Schacht kann sich das Feuer in kirzester Zeit Uber mehrere Geschosse im ge-
samten Gebaude ausbreiten und die davorliegenden Flucht- und Rettungswege
unpassierbar machen.

§14 der MusterBauOrdnung MBO formuliert das folgende Schutzziel: ,Bauliche
Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vor-
gebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Léscharbeiten méglich sind.*

Trotz dieser verbindlichen Vorschrift stellen Sachverstandige immer wieder er-
hebliche Mangel an den Versorgungsschachten selbst, aber auch an deren Ab-

schliissen, die fur Wartungs- und Revisionszwecken an die dahinterliegenden
Einbauten notwendig sind, fest.

Durch die entsprechende Abschottung der Schachte mit gepriften Bauteilen mit
Feuerwiderstand, wie den Produkten von EAS, kdnnen Brande auf einen kleinen
Raum stark eingeschrankt und die Gefahren so gering wie mdglich gehalten wer-
den.

Bereits in der Planungsphase fiir ein Gebaude sollten die Schutzziele des vor-
beugenden baulichen Brandschutzes unbedingt berlicksichtigt und in einem
Brandschutzkonzept klar definiert und festgehalten werden. Dies gilt sowohl fiir
die Planung von Neubauten als auch fir Umbauten, Sanierungen und Nutzungs-
anderungen in Bestandsgebauden.

Es lohnt sich, bereits frihzeitig einen kompetenten Partner wie die Firma EAS
zu wahlen, um sicherzustellen, dass die geplanten Ausfiihrungen auch mit den
gesetzlichen Vorschriften Gbereinstimmen.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass Messeinrichtungen und Verteiler zwischen not-
wendigen Treppenrdumen und Ausgangen ins Freie durch mindestens feuer-
hemmende Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen abzutrennen sind (MLAR
3.2.2.). Auch elektrische Leitungsanlagen durfen in der Regel nicht offen verlegt
werden, sondern mussen durch Bauteile mit Feuerwiderstand abgeschottet wer-
den, z.B. in entsprechend ausgefiihrten Installationsschachten oder -kanalen.
(MLAR 3.2.1.d) mit 3.5.).
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Brandgefahr Leitungsanlagen

Eine vorschriftengerechte Losung fur den Abschluss von Wandéffnungen vor In-
stallationsschachten im Bereich der Flucht- und Rettungswege sind die Revisi-
onsabschlisse SECURUS RV von EAS. Sie ermdglichen den Zugang zu den
Leitungsanlagen, um entsprechende Wartungsarbeiten durchfiihren zu kénnen.
Gleichzeitig stellen sie sicher, dass im Falle eines Brandes die Flucht- und Ret-
tungswege ausreichend lange frei von Brandlasten bleiben, um die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten zu ermdglichen (MBO §14).

Revisionsabschliisse mussen eine umlaufende dichtschlieRende Dichtung besit-
zen, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsfahig-
keit aufweisen, die der héchsten notwendigen Feuerwiderstandsfahigkeit der von
ihnen durchdrungenen raumabschliefienden Bauteilen entspricht. (MLAR 3.5.1.).

Ein Revisionsabschluss ist stets geschlossen zu halten und darf nur durch befug-
tes Wartungspersonal mit einem Werkzeug oder einem speziellen Schlissel zu
Revisionszwecken zu 6ffnen sein (DIN 4102-11, Abschnitt 5.1.c).

Die Revisionsabschlisse SECURUS RV von EAS mit einem Feuerwiderstand
von 30 bzw. 90 Minuten gibt es in vielen verschiedenen Ausfliihrungen, Einbauva-
rianten, GréRen, Farben und Oberflachen.

Aus dem vielfaltigen Angebot und den flexiblen Anpassungsmdglichkeiten durch
das zugrundeliegende Baukastenprinzip lassen sich auch schwierige Ausgangs-
situationen vor Ort problemlos meistern.

Die Revisionsabschliisse SECURUS RV von EAS sind in ein- oder zweiflligeliger
Ausflhrung erhéltlich. Sie werden vor einzelne in einem Installationsschacht be-
findliche Wandoffnungen eingesetzt. Eingebaut und in geschlossenem Zustand
verhindern sie den Durchtritt von Feuer und Rauch aus dem Schachtinneren
nach aullen Uber einen Zeitraum von 30 bzw. 90 Minuten.

Die Revisionsabschlisse SECURUS RV von EAS kénnen flexibel auf das pro-
jektbezogene Schutzziel und die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Sie
werden in Deutschland nach den neuesten technischen Qualitats- und Sicher-
heitsstandards auf Basis der geltenden brandschutztechnischen Vorgaben kon-
struiert und gefertigt.

Die Verwendbarkeit unserer Revisionsabschlisse fur die vorgesehenen Ein-
satzbereiche wurden durch Brandprifungen nach DIN 4102 oder anwendbaren
EN-Normen unter Beweis gestellt, die von anerkannten Prif- und Zertifizierungs-

stellen durchgeflihrt und anschlieBend bauaufsichtlich bestatigt wurden. In den
jeweiligen Verwendbarkeitsnachweisen finden Sie die Details zur Anwendbarkeit
der Brandschutzprodukte von EAS.
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Die gesetzlichen Anforderungen

Die spezifischen Anforderungen fiir Leitungsanlagen bezlglich des Brandschutzes sind in der (Muster-) Leitungsanlagen-
Richtlinie (M)LAR geregelt:

(M)LAR (Muster-)LeitungsAnlagenRichtlinie 3.1.2
,Leitungsanlagen dirfen in tragende, aussteifende oder raumabschlieende Bauteile sowie in Bauteile von Installations-
schachten und -kanélen nur so weit eingreifen, dass die erforderliche Feuerwiderstandsfahigkeit erhalten bleibt.”

(M)LAR (Muster-)LeitungsAnlagenRichtlinie 3.2.2

,Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegeniiber

a) notwendigen Treppenraumen und Raumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgangen ins Freie durch min-
destens feuerhemmende Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen; Offnungen in diesen Bauteilen sind durch mindestens
feuerhemmende Abschlisse mit umlaufender Dichtung zu verschlief3en;

b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflachen; Offnungen in
diesen Bauteilen sind mit Abschliissen aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflachen zu verschlief3en.”

(M)LAR (Muster-)LeitungsAnlagenRichtlinie 3.5.1

LInstallationsschachte und -kanale miissen - einschlieRlich der Abschliisse von Offnungen - aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und eine Feuerwiderstandsfahigkeit haben, die der héchsten notwendigen Feuerwiderstandsklasse der von
ihnen durchdrungenen raumabschlieRenden Bauteile entspricht. Die Abschlisse missen mit einer umlaufenden Dichtung
dicht schlieRen. Die Befestigung der Installationsschachte und -kanale ist mit nichtbrennbaren Befestigungsmitteln auszu-
fihren.”

(M)LAR (Muster-)LeitungsAnlagenRichtlinie 3.5.2

~+Abweichend von Abschnitt 3.5.1 genligen in notwendigen Fluren Installationsschachte, die keine Geschossdecken uber-
briicken und Installationskanéle (einschlieRlich der Abschliisse von Offnungen), die mindestens feuerhemmend sind und
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.”

Fordern Sie uns! Sie erhalten von uns eine auf lhre individuelle Aufgabenstellung bezogene kompetente Fachbera-
tung und Planung. Auf Grundlage der projektabhangigen Parameter ermitteln wir fir Sie die erforderlichen Nachweise bzw.
stellen Ihnen diese zur Verfligung. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch unseren Kundendienst mit Montage- und Wartungs-
service zur Verfuigung.

(
DI&B

Deutsches Institut
fiir vorbeugenden Brandschutz e.V.




Die gesetzlichen Anforderungen

F 90 F 90

90 min. F 90

Installationsschachte und -kanéle miissen - einschlieRlich der Abschliisse von Offnungen - [...] eine Feuerwiderstandsfa-
higkeit aufweisen, die der héchsten notwendigen Feuerwiderstandsfahigkeit der von ihnen durchdrungenen raum-
abschlieBenden Bauteilen entspricht. (MLAR 3.5.1.).

F 30/90 F 30/90

S

30 min. F 30/90

222 %




Revisionsabschlusse SECURUS RV

Einbauvarianten

Revisionsabschluss
zur flachenbiindigen (Unterputz-)
Einbaumontage:

Standversion RV-S-UPT
Wandversion RV-W-UPT

Auch als Version -AK mit
einputzbarem Rahmen erhéltlich

Revisionsabschluss
zur Einsatzmontage
(= teilversenkbare Montage):

Standversion RV-S-UPT-TM
Wandversion RV-W-UPT-TM

Auch als Version -AK mit
einputzbarem Rahmen erhéltlich

Revisionsabschluss
zur vorgesetzten Aufputzmontage:

Standversion RV-S-APT
Wandversion RV-W-APT



Revisionsabschlusse SECURUS RV

Einbauvarianten

=

k

SECURUS RV-APT
Revisionsabschluss zur
vorgesetzten Aufputzmontage

»auf die Wand".

Wanduberstand (AuRenmal):
Feuerwiderstand 30: 60 - 150 mm
Feuerwiderstand 90: 80 - 150 mm
UberdeckungsmaR (= Umlaufender
Abstand Schachtwandlaibung bis
Rahmenaufienkante) mind. 95 mm.

SECURUS RV-UPT
Revisionsabschluss zur (Unterputz-)
Einbaumontage, flachenbilindig

»in die Wand".

Kein Wanduberstand.



Technischer Brandschutz GmbH

Revisionsabschlisse SECURUS RV

Einbauvarianten

Tirblatt Tarrahmen SECURUS RV-UPT-AK
% Revisionsabschluss zur (Unterputz-)
." & Einbaumontage, flachenbiindig
. ,in die Wand*.
Kein Wanduberstand.
Mit Anputzkante, so dass nur das
Turblatt sichtbar bleibt,
Gips- \ P - ;
1 Spachtelfuge > fur eine zuriickhaltende Optik.
/ —r\—‘
1 1
R Z Wandkonstruktion
1.
Sy SECURUS RV-UPT-TM
I
: 2. Revisionsabschluss zur Einsatzmontage
'3 A in die Wand*, teil kb iabler Wandub d
V) : ,in die Wand", teilversenkbar, variabler Wanduberstand.
L : Zum Ausgleich von Wandvorspriingen oder -versatzen.
1
8) 1
3 2 : o 1. Gesamttiefe AuRenmaf 101 mm - 250 mm
2 53 2. Mind. Einbautiefe 100 mm
g 518 3. Max. Wandiberstand 150 mm
© .8 1=
c
© ®©
= 1
I
T SECURUS RV-UPT-TM-AK

Tlrrahmen ——=

Auf Wunsch ist die teilversenkbare Variante
auch mit Anputzkante erhaltlich.

Turblatt

1
\
—--
’ N
’ S
4 N
4 \

Wandkonstruktion

Vorsatzschale
\Vormauerung

Gips-Spachtelfuge

-10 -
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Revisionsabschliusse SECURUS RV

Individualanfertigung nach Mal}

Mehr Flexibilitdt geht nicht: Innerhalb der minimalen/maximalen zulassigen Abmessungen (Rahmenaufienmale) kénnen

wir samtliche GroRen (Hohe x Breite) produzieren.

Bei der Festlegung der gewiinschten Abmessungen bitten wir darauf zu achten, dass die Hohe des einfliigeligen
Revisionsabschlusses im Idealfall immer groBer als die Breite sein muss. Ist das Element breiter als hoch, emp-

fehlen wir die zweifliigelige Ausfiihrung zu wéhlen.

Max. Breite 1800 mm (Typ -S- Standversionen)
Max. Breite 1670 mm (Typ -\W- Wandversionen)

-t »
'

/’/ E
/ 3
Te]
i I I g
£
/ - :
/’/ 3
/ g
e o
; v
% l B ey
I B e
C' —_—
s |. , |

Min. Breite 390 mm

Dank Einschubtechnik und unterschiedlicher Einbautiefen ist der Wandauftrag unserer Unterputzvarianten (UPT-...)
frei wahlbar von flachenbiindig bis zu einem maximalen Wandiiberstand von 150 mm.

I NN

o T 150 mm
____________ |

=91 =
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Revisionsabschlisse SECURUS RV

Produkteigenschaften

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Revisionsabschluss SECURUS RV dient zum Abschluss von Revisionsoff-
nungen in einem feuerwiderstandsféhigen Installationsschacht im Inneren einer
baulichen Anlage.

In eingebautem und geschlossenem Zustand verhindert er den Durchtritt von
Feuer und Rauch vom Schachtinneren nach auf3en tiber mind. 30 min.

Verwendbarkeitsnachweis

AbZ Nr. Z-6.55-2336 Feuerwiderstandsdauer 30 min. feueremmend
Brandpriifung bei einseitiger Brandbeanspruchung (,Brand von Innen®) nach
DIN 4102-2: 1977-09 (,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®).

Konstruktion

s - Einheit aus Rahmenelement mit ein- bzw. zweiflligeligem Turblatt

e - Mehrschichtiger Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen

—_— - Umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtung im Rahmenfalz

- Verschlisse sowie weitere Zubehorteile, wie z.B. Schrauben, Scharniere,
Abdeckleisten, Montagewinkel

e e Unsere Revisionsabschliisse sind auf Absturzsicherheit gepriift!
Die Aufnahme von Linienlasten ist nachgewiesen!

Farben / Oberflachen

Die fur unsere Revisionsabschlisse verwendeten Baustoffe sind inklusive der
entsprechenden Beschichtung im Verbund gepriift und als nichtbrennbar nach
DIN EN 13501-1 (A2 s1 d0) klassifiziert.

Mit unserem Dekorprogramm SECURUS 2020 bieten wir eine groRe Auswahl an
hochwertigen Farb- und Oberflachenbeschichtungen an.

Viele Standardfarben sind als Lagerware verfligbar. Wenn es noch schneller ge-
hen muss: Wahlen Sie unsere Basisfarben weif3 (ahnlich RAL 9010) oder grau
(&hnlich RAL 7035).

Fir die Umsetzung individueller Gestaltungsvorstellungen halt das EAS De-
korprogramm eine groRe Auswahl an Trendfarben in Pastell- und Brillantténen,
Holz- oder Keramikdekore, Echtholzbeschichtungen oder Digitalmotivdrucke be-
reit. Oder Sie wahlen einfach aus dem grofRen Farbspektrum nach RAL/NCS/
Pantone.

Ausflihrliche Informationen zu unseren Farben und Oberflachen finden Sie in un-
serer Drucksache ,Tausendundeine Gestaltungsidee®.

- 12 -



Technischer Brandschutz GmbH

Revisionsabschliusse SECURUS RV

Produkteigenschaften

Ausfiihrung Tiir

Ein- bzw. zweiflligelige Tur, flachenblndig in den Rahmen einschlagend
Turdéffnungswinkel 180°

Turanschlag rechts (optional links)

Ture aushangbar Uber Edelstahlscharniere mit herausnehmbarem Stift
Verschluss Uber Schwenkhebel mit DIN Halbzylinder

Schwenkhebel bei zweifliigeliger Tiir nur auf einem Tiirflligel
Weitere Verschlussarten auf Anfrage

Wandeinbau

Die Revisionsabschlisse SECURUS RV sind bauaufsichtlich zugelassen fiir den

Einbau in Installationsschachte der Feuerwiderstandsklasse 130 nach
DIN 4102-4, Abschnitt 8.6., aus:

Mind. 100 mm dicken Wanden in Massivbauweise

Wanden in Standerbauart mit beidseitiger doppelter Beplankung aus
nichtbrennbaren Feuerschutzplatten (GKF)

Wanden in Standerbauart mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren
gipsgebundenen Bauplatten

Stahlstiitzen umlaufend bekleidet mit nichtbrennbaren Bauplatten und
Bestandteil einer Installationsschachtwand

Montage / Einbauhilfen

Anwenderfreundliche Montage (gemaR ausfiihrlicher Montageanleitung).

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

#

M2

b
2
\Z
REVISTUNSABSCHINSSE]

UPT-AK
UPT.THM
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SECURUS RV-S-APT30 Standversion

Abmessungen

AuRenmal Breite Auflenmal} Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1800 mm Tiefe 9 - 99 mm
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Lichtes Innenmalf} Breite Lichtes InnenmafR Breite
302 - 872 mm 602 - 1712 mm

By

51 mm
=
A
‘ v
= 1
[+—>

Turblatt

AuRenmal Tiefe
60-150 mm

— ‘




SECURUS RV-\W-APT30 Wandversion

Abmessungen

AuRenmal Breite
390 - 960 mm

Lichtes Innenmaf}
Breite 302 - 872 mm

!i.—’.l#

Aufienmald Hohe
355 - 2500 mm

Turblatt
51 mm

AuRenmal} Breite Lichtes Innenmaf}
690 - 1670 mm Tiefe 9 - 99 mm
S

Y

Lichtes Innenmal} Breite
602 - 1582 mm

Aulenmal Tiefe

60-150 mm

Lichtes InnenmafR Hohe

A

267 - 2412 mm




SECURUS RV-S/W-APT30

Einbauvarianten

MASSIVWANDE

Installationsschachte in Massivbauweise aus Mauerwerk
oder Beton bzw. Stahlbeton mit mindestens 100 mm Dicke.

W

MIHININNN

LEICHTE TRENNWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise, die

beidseitig und in der Laibung mit jeweils zwei nichtbrennba-
ren Feuerschutzplatten beplankt sind.




Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-APT30

Einbauvarianten

SCHACHTWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauart mit
einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten.
Ausfiillung mit geschosshohen Streifen aus vorgefertigten
Brandschutzplatten (bei EAS erhaltlich).

Optional mit entsprechend zugelassener Mineralwolle.

BEKLEIDETE STAHLSTUTZEN

Stahlstitzen, umlaufend mit nichtbrennbaren Bauplatten
bekleidet und Bestandteil einer Installationsschachtwand.
Sie sind wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklas-
se F30 auszufiihren.

=7 =



SECURUS RV-S-UPT30 / UPT30-AK Standversion

Abmessungen

Auflenmal Breite Auflenmal} Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1800 mm Tiefe 29 - 49 mm
< - > — ‘ ‘ -

A

355 - 2500 mm
267 - 2412 mm

AuRenmal Hohe
Lichtes InnenmalR Hohe

Lichtes Innenmalf} Breite Lichtes InnenmaR Breite
302 - 872 mm 602 - 1712 mm

51 mm

I
A

-
P
Turblatt

—»

— ‘

AuRenmal Tiefe
80-100 mm




SECURUS RV-W-UPT30 / UPT30-AK Wandversion

Abmessungen

AuRenmal Breite AuRenmal} Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1670 mm Tiefe 29 - 49 mm

o > - gl ‘ ‘

355 - 2500 mm
267 - 2412 mm

Aufienmald Hohe
Lichtes Innenmaf} Héhe

Lichtes Innenmalf} Breite Lichtes Innenmaf} Breite
302 - 872 mm 602 - 1582 mm

!;._ﬂ #r—.—u

Tarblatt
51 mm

Auflkenmal Tiefe
80-100 mm




Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-UPT30 / UPT30-AK

Einbauvarianten

MASSIVWANDE

Installationsschachte in Massivbauweise aus Mauerwerk oder Beton bzw. Stahlbeton mit mindestens 100 mm Dicke.

UPT30-AK

LEICHTE TRENNWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Stéanderbauweise, die beidseitig und in der Laibung mit jeweils zwei nichtbrennbaren
Feuerschutzplatten beplankt sind.

H [' —\j RN

UPT30 UPT30-AK
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Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-UPT30 / UPT30-AK

Einbauvarianten

SCHACHTWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Stadnderbauweise mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten. Ausfl-
lung mit geschosshohen Streifen aus speziellen Brandschutzplatten (bei EAS erhaltlich).

Optional mit entsprechend zugelassener Mineralwolle.

UPT30-AK

BEKLEIDETE STAHLSTUTZEN

Stahlstiitzen, umlaufend mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidet und Bestandteil einer Installationsschachtwand.
Sie sind wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30 auszufiihren.

UPT30 UPT30-AK

SCHACHTWANDE MIT MINERALWOLLE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten. Die
seitlich angrenzenden Standerprofile sind zusatzlich geschosshoch mit nichtbrennbaren Feuerschutzplatten auszufillen.
Zusatzlich sind die Hohlrdume zwischen Stander- und Riegelprofilelement mit entsprechend zugelassener Mineralwolle

auszufillen.
)+ .
| .. : " .- : " .l :
UPT30 UPT30-AK
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SECURUS RV-S-UPT30-TM / UPT30-TM-AK Standversion

Abmessungen

AuRenmal Breite
690 - 1800 mm

AuRenmal Breite
390 - 960 mm

AuRenmal Hohe
355 - 2500 mm

Lichtes InnenmaR Breite
602 - 1712 mm

Lichtes Innenmalf} Breite
302 - 872 mm

‘ -
|

- > %E < > -
.L‘—
= e =

Lichtes Innenmal Tiefe
50 - 199 mm

Lichtes Innenmalf Hohe
267 - 2412 mm

AuRenmal Tiefe
101 - 250 mm




SECURUS RV-W-UPT30-TM / UPT30-TM-AK Wandversion

Abmessungen

Auflenmal} Breite AuenmalR Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1670 mm Tiefe 50 - 199 mm
A A
(0]
<
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5 E $E
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% 8 53
£ N c N
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-
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Lichtes Innenmal} Breite Lichtes Innenmal} Breite
302 - 872 mm 602 - 1582 mm

101 - 250 mm

Turblatt
51 mm
AuRenmal Tiefe




Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-UPT30-TM / -UPT30-TM-AK

Einbauvarianten

MASSIVWANDE

Installationsschéachte in Massivbauweise aus Mauerwerk oder Beton bzw. Stahlbeton mit mindestens 100 mm Dicke.

Wandverkleidung

| -

Vorsatzschale
Vormauerung

UPT30-TM UPT30-TM-AK
LEICHTE TRENNWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Sténderbauweise, die beidseitig und in der Laibung mit jeweils zwei nichtbrennbaren
Feuerschutzplatten bekplankt sind.

AN

AN
o

| -

UPT30-TM UPT30-TM-AK
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Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-UPT30-TM / -UPT30-TM-AK

Einbauvarianten

SCHACHTWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten. Ausful

lung mit geschosshohen Streifen aus vorgefertigten Brandschutzplatten (bei EAS erhaltlich).
Optional mit entsprechend zugelassener Mineralwolle.

| -

UPT30-TM

UPT30-TM-AK

BEKLEIDETE STAHLSTUTZEN

Stahlstitzen, umlaufend mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidet und Bestandteil einer Installationsschachtwand.
Sie sind wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30 auszufihren.

o -

UPT30-TM

UPT30-TM-AK
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Technischer Brandschutz GmbH

Revisionsabschlisse SECURUS RV

Produkteigenschaften

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Revisionsabschluss SECURUS RV dient zum Abschluss von Revisionsof-
fungen in einem feuerwiderstandsfahigen Installationsschacht im Inneren einer
baulichen Anlage.

In eingebautem und geschlossenem Zustand verhindert er den Durchtritt von
Feuer und Rauch vom Schachtinneren nach auf3en Gber mind. 90 min.

Verwendbarkeitsnachweis

AbZ Nr. Z-6.55-2167 Feuerwiderstandsdauer 90 min. feuerbestandig
Brandprifung bei einseitiger Brandbeanspruchung (,Brand von Innen®) nach
DIN 4102-2: 1977-09 (,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®).

Konstruktion

o - Einheit aus Rahmenelement mit ein- bzw. zweifligeligem Turblatt

= - Mehrschichtiger Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen
(55 - Umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtung im Rahmenfalz

- Verschlisse sowie weitere Zubehdrteile, wie z.B. Schrauben, Scharniere,
EEmsemeaeo Abdeckleisten, Montagewinkel

bttt Unsere Revisionsabschliisse sind auf Absturzsicherheit gepriift!
Die Aufnahme von Linienlasten ist nachgewiesen!

Farben / Oberflachen

Die fur unsere Revisionsabschliisse verwendeten Baustoffe sind inklusive der
entsprechenden Beschichtung im Verbund geprift und als nichtbrennbar nach
DIN EN 13501-1 (A2 s1 d0) klassifiziert.

Mit unserem Dekorprogramm SECURUS 2020 bieten wir eine grof3e Auswahl
an hochwertigen Farb- und Oberflachenbeschichtungen an.

Viele Standardfarben sind als Lagerware verfiigbar. Wenn es noch schneller ge-
hen muss: Wahlen Sie unsere Basisfarben weil} (ahnlich RAL 9010) oder grau
(&hnlich RAL 7035).

Fir die Umsetzung individueller Gestaltungsvorstellungen halt das EAS De-
korprogramm eine groe Auswahl an Trendfarben in Pastell- und Brillantténen,
Holz- oder Keramikdekore, Echtholzbeschichtungen oder Digitalmotivdrucke be-
reit. Oder Sie wahlen einfach aus dem groRen Farbspektrum nach RAL/NCS/
Pantone.

Ausflhrliche Informationen zu unseren Farben und Oberflachen finden Sie in
unserer Drucksache ,Tausendundeine Gestaltungsidee®.
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Technischer Brandschutz GmbH

Revisionsabschliusse SECURUS RV

Produkteigenschaften

Ausfiihrung Tiir
- Ein- bzw. zweiflligelige Tur, flachenbiindig in den Rahmen einschlagend
- Turoffnungswinkel 180°

- Turanschlag rechts (optional links), bei zweiflligeliger Tur rechts und links

- Ture aushangbar Uber Edelstahlscharniere mit herausnehmbarem Stift
- Verschluss Uber Schwenkhebel mit DIN Halbzylinder
- Schwenkhebel bei zweifliigeliger Tir auf beiden Tiirfliigeln

- Weitere Verschlussarten auf Anfrage

Wandeinbau
Die Revisionsabschlisse SECURUS RV sind bauaufsichtlich zugelassen fiir den

Einbau in Installationsschachte der Feuerwiderstandsklasse 190 nach
DIN 4102-4, Abschnitt 8.6., aus:

- Mind. 100 mm dicken Wanden in Massivbauweise /

- Wanden in Standerbauart mit beidseitiger doppelter Beplankung aus ]
nichtbrennbaren Feuerschutzplatten (GKF)

- Wanden in Standerbauart mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren
gipsgebundenen Bauplatten

LH A
|

- Stahlstiitzen umlaufend bekleidet mit nichtbrennbaren Bauplatten und
Bestandteil einer Installationsschachtwand

Aneinanderreihung

Nur fiir Typ UPT: Die Aneinanderreihung mehrerer ein- oder zweiflligeliger

g
®

Revisionsabschlisse in verschiedenen Groflen und Varianten bis zu einem
GesamtauRenmall von 3000 mm x 3000 mm ist moglich. Hierbei werden min-
destens zwei und maximal finf waagrecht nebeneinander sowie maximal zwei

Werlungsanisiteng

senkrecht Ubereinander gereihten Revisionsabschliisse zu einem Revisionsab-
schluss-System SECURUS RV-STW aneinander gekoppelt. = (g

[

Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten 40ff.

REVES )

Montage / Einbauhilfen = b ))
Anwenderfreundliche Montage (gemaf ausfihrlicher Montageanleitung). . \f—z

il by 1 Dy
REVISIUNSABSUHILISSES

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

upr
UPT-AK
UPT.THM
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SECURUS RV-S-APT90 Standversion

Abmessungen

Auflenmal} Breite Aufienmal} Breite
390 - 960 mm 690 - 1800 mm

Lichtes Innenmaf}
Tiefe 25 - 95 mm
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Lichtes InnenmafR Breite Lichtes InnenmaR Breite
302 - 872 mm 602 - 1712 mm

'—l% |
|

Tarblatt
55 mm
I~
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AuRenmal Tiefe

Lichtes Innenmalfd Hohe

267 - 2412 mm
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SECURUS RV-\W-APT90 Wandversion

Abmessungen

Aufdenmal} Breite AuRenmalR Breite
390 - 960 mm 690 - 1670 mm

Aufienmald Hohe
355 - 2500 mm

Lichtes Innenmafd Lichtes Innenmal} Breite
Breite 302 - 872 mm 602 - 1582 mm

E.—’.l# “_]I

Turblatt
55 mm

AuRenmal Tiefe

Lichtes Innenmaf}
Tiefe 25 - 95 mm

80-150 mm

—

Lichtes Innenmaf Hohe

267 - 2412 mm

A

‘ ‘




Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-APT90

Einbauvarianten

MASSIVWANDE

Installationsschachte in Massivbauweise aus Mauerwerk
oder Beton bzw. Stahlbeton mit mindestens 100 mm Dicke.

Der Revisionsabschluss ist vor der Montage innerhalb des
Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefligten Abdeckleisten zu verschrau-
ben. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Montage-
anleitung.

LEICHTE TRENNWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise, die
beidseitig und in der Laibung mit jeweils zwei nichtbrennba-
ren Feuerschutzplatten beplankt sind.

Die seitlich angrenzenden Standerprofile sind zusatzlich ge-
schosshoch mit nichtbrennbaren Feuerschutzplatten auszu-
fullen.

Der Revisionsabschluss ist vor der Montage innerhalb des
Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefligten Abdeckleisten zu verschrau-
ben. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Montage-
anleitung.

Abdeckleiste
e
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Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-APT90

Einbauvarianten

SCHACHTWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise mit
einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten.
Ausfiillung mit geschosshohen Streifen aus vorgefertigten
Brandschutzplatten (bei EAS erhaltlich).

Zusatzlich Streifen aus Bauplatten in der Art der Beplankung
der Installationsschachtwand auf der Schachtinnenseite im
Bereich der Offnungslaibung.

Optional mit entsprechend zugelassener Mineralwolle.

Der Revisionsabschluss ist vor der Montage innerhalb des
Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefiigten Abdeckleisten zu verschrau-
ben. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Montage-
anleitung.

BEKLEIDETE STAHLSTUTZEN

Die Stahlstiitzen mussen umlaufend mit nichtbrennbaren
Bauplatten bekleidet und Bestandteil einer Installations-
schachtwand sein.

Sie sind wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklas-
se F90 auszufihren.

Der Revisionsabschluss ist vor der Montage innerhalb des
Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefiigten Abdeckleisten zu verschrau-
ben. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Montage-
anleitung.
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SECURUS RV-S-UPT90 / UPT90-AK Standversion

Abmessungen

AuRenmal Breite Auflenmald Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1800 mm Tiefe 25 - 45 mm
b > < > — ‘
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Lichtes Innenmal} Breite Lichtes Innenmal Breite
302 - 872 mm 602 - 1712 mm

AuRenmal Tiefe
80-100 mm
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Turblatt
55 mm




SECURUS RV-W-UPT90 / UPT90-AK Wandversion

Abmessungen
Aufdenmal} Breite Aufienmal} Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1670 Tiefe 25 - 45 mm
< >| — ‘ ‘4—

A

A

355 - 2500 mm
267 - 2412 mm

AuRenmal Hohe
Lichtes Innenmaf Hohe

Lichtes Innenmal} Breite Lichtes Innenmalf} Breite
302 - 872 mm 602 - 1582 mm

Tarblatt
AuRenmal Tiefe
80-100 mm




Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-UPT90 / UPT90-AK

Einbauvarianten

MASSIVWANDE

Installationsschachte in Massivbauweise aus Mauerwerk oder Beton bzw. Stahlbeton mit mindestens 100 mm Dicke.

UPT90-AK

LEICHTE TRENNWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise, die beidseitig und in der Laibung mit jeweils zwei nichtbrennbaren
Feuerschutzplatten beplankt sind.

UPT90 UPT90-AK
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Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W-UPT90 / UPT90-AK

Einbauvarianten

SCHACHTWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Stadnderbauweise mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten. Ausfl-
lung mit geschosshohen Streifen aus vorgefertigten Brandschutzplatten (bei EAS erhaltlich).

Optional mit entsprechend zugelassener Mineralwolle.

"""" PIIII IS,

1 u.l ll.'.llnll...'I."ll.
—| ..I..'...l...i '.-..'.-....l..
UPT90 UPT90-AK

BEKLEIDETE STAHLSTUTZEN

Stahlstiitzen, umlaufend mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidet und Bestandteil einer Installationsschachtwand.
Sie sind wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklasse F90 auszufiihren.

UPT90-AK

SCHACHTWANDE MIT MINERALWOLLE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten. Die
seitlich angrenzenden Standerprofile sind zusatzlich geschosshoch mit nichtbrennbaren Feuerschutzplatten auszufillen.
Zusatzlich sind die Hohlrdume zwischen Stander- und Riegelprofilelement mit entsprechend zugelassener Mineralwolle
auszufullen.

UPT90 UPT90-AK
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SECURUS RV-S-UPT90-TM / -UPT90-TM-AK Standversion

Abmessungen

AuRenmal Breite Aufdenmal} Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1800 mm Tiefe 46 - 195 mm

355 - 2500 mm
267 - 2412 mm

AuRenmal Hohe
Lichtes InnenmaR Hohe

Lichtes Innenmalf} Breite Lichtes InnenmaR Breite
302 - 872 mm 602 - 1712 mm

101 - 250 mm

I

A
-
S D
Turblatt

55 mm
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AuRenmal Tiefe




SECURUS RV-W-UPT90-TM / -UPT90-TM-AK \Wandversion

Abmessungen

AuRenmal Breite AuRenmal} Breite Lichtes Innenmaf}
390 - 960 mm 690 - 1670 mm Tiefe 46 - 195 mm

- gl H‘ ‘H

Aufienmald Hohe
355 - 2500 mm

Lichtes Innenmaf® Hohe
' 267 - 2412 mm '

Lichtes Innenmal} Breite Lichtes Innenmal} Breite
302 - 872 mm 602 - 1582 mm

!i.—’.FT %'—'

Turblatt

55 mm
AuBenmaE Tiefe

101 - 250 mm




Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS RV-S/W -UPT90-TM / -UPT90-TM-AK

Einbauvarianten

MASSIVWANDE

Installationsschachte in Massivbauweise aus Mauerwerk oder Beton bzw. Stahlbeton mit mindestens 100 mm Dicke.

Bei der Wandversion W ist vor der Montage die Innenseite des Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefiigten Abdeckleisten zu verschrauben. Einzelheiten hierzu sieche Montageanleitung.

Abdeckleiste ////////
(nur bei Wandversion!) ::::::!_ _________ &
— 77
e i Wandverkleidung SR S Vorsatzschale
Vormauerung
S |
UPT90-TM UPT90-TM-AK
LEICHTE TRENNWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Standerbauweise, die beidseitig und in der Laibung mit jeweils zwei nichtbrennbaren
Feuerschutzplatten beplankt sein missen.

Bei der Wandversion W ist vor der Montage die Innenseite des Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefligten Abdeckleisten zu verschrauben. Einzelheiten hierzu siehe Montageanleitung.

-
N

[ R

R |

UPT90-TM UPT90-TM-AK
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SECURUS RV-S/W-UPT90-TM

Einbauvarianten

SCHACHTWANDE

Installationsschachte aus Wanden in Stadnderbauweise mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten. Ausfl-
lung mit geschosshohen Streifen aus vorgefertigten Brandschutzplatten (bei EAS erhaltlich).

Optional mit entsprechend zugelassener Mineralwolle.

Bei der Wandversion W ist vor der Montage die Innenseite des Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefugten Abdeckleisten zu verschrauben. Einzelheiten hierzu sieche Montageanleitung.

|

1 1

UPT90-TM UPT90-TM-AK

BEKLEIDETE STAHLSTUTZEN

Die Stahlstiitzen missen umlaufend mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidet und Bestandteil einer Installationsschacht-
wand sein. Sie sind wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklasse F90 auszufiihren.

Bei der Wandversion W ist vor der Montage die Innenseite des Rahmens ringsherum mit den entsprechend vorgefertigten
und der Lieferung beigefligten Abdeckleisten zu verschrauben. Einzelheiten hierzu siehe Montageanleitung.

10 |

UPT90-TM UPT90-TM-AK
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SECURUS RV-STW9O0 - Revisionsabschluss-System

Produkteigenschaften

[y & J
Allgemeine
Bauartgenehmigung

rp——

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Das Revisionsabschluss-System SECURUS RV-STW90 besteht aus einer
Aneinanderreihung von mehreren Revisionsabschliissen SECURUS
RV-UPT90. Eine ausfiihrliche Beschreibung sowie Konstruktionsdetails und
Abmessungen der zugrundeliegenden Einzelelemente entnehmen Sie bitte
dem Kapitel ,SECURUS RV-UPT90“ (Seite 32ff).

Das System dient zum Abschluss von gréReren Revisionsoéffnungen in einer
feuerwiderstandsfahigen Installationsschachtwand in massiver Bauweise
im Inneren einer baulichen Anlage. Die Hohe der Installationsschachtwand
darf maximal 4000 mm betragen.

In eingebautem und geschlossenem Zustand verhindert das System den
Durchtritt von Feuer und Rauch vom Schachtinneren nach auf3en tber min-
destens 90 Minuten und ist somit uneingeschrankt in Flucht- und Rettungs-
wegen einsetzbar.

Verwendbarkeitsnachweis

aBG Nr. Z-6.56-2433 Feuerwiderstandsdauer 90 min. feuerbestandig
Brandprifung bei einseitiger Brandbeanspruchung (,Brand von Innen®)
nach DIN 4102-2: 1977-09 (,Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len®).

Konstruktion

Das Revisionsabschlusssystem SECURUS RV-STW90 besteht aus
mindestens zwei und maximal finf waagrecht nebeneinander sowie maxi-
mal zwei senkrecht Ubereinander gereihten und miteinander gekoppelten
Revisionsabschlissen SECURUS RV-UPT90. Durch das zugrundeliegen-
de Baukastensystem koénnen innerhalb der vorgegebenen minimalen und
maximalen Auflenmale beliebig ein- und zwei- fligelige Ausfliihrungen in
verschienenen GroéRen miteinander kombiniert werden. Das Revisionsab-
schluss-System ist auch als direkt am Boden stehende Variante lieferbar.

Abmessungen
Das Gesamtauflenmal} des Revisionsabschluss-Systems SECURUS RV-
STW90 darf maximal 3000 mm x 3000 mm betragen.

Montage
Der Einbau erfolgt ausschlieRlich Gber geschultes Montagepersonal der Fir-
ma EAS.
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SECURUS RV-STW9O0 - Revisionsabschluss-System

Abmessungen*®

*Beispielhafte Anordnung der Revisionsabschliisse

Gesamtrahmenauftenmafy Hohe max. 3000 mm

GesamtrahmenaufRenmafd Breite max. 3000 mm




SECURUS RV-STW90 - Revisionsabschluss-System

Wandanschlusse

Das Revisionsabschluss-System SECURUS RV-STW90 darf ausschlieBlich an Installationsschachtwande in Massivbau-
weise aus Mauerwerk oder Beton bzw. Stahlbeton mit mindestens 100 mm Dicke angeschlossen werden.

Horizontale Anschliisse

40 mm

100 mm

Vertikale Anschliisse

40 mm 100 mm
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Anderungen vorbehalten. Fiir Irrtimer und Druckfehler (ibernehmen wir
keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen

-
BS-023-0220 © EAS

EAS Technischer Brandschutz GmbH | Industriestrale 2 1 97947 Griinsfeld | Tel 09346/92772-0 | Fax 09346/92772-10 | info@eas-tb.de | www.eas-tb.de



J

5 ks 7

/ERERTTTR
-

-3 I . ‘=2
! = | =2 B L]
| il ]
i ki i
7 el b, | | e . F=
= | fs . = | EI
] [\ e
|
4 |
i
)
|
{ } |
1 |.
| e
i .

Ny
elo i)

RANYLOILIU R ELDTTNAUOE

STAND- UND WANDSCHRANKE MIT FEUERWIDERSTAND
ZUM SCHUTZ ELEKTRISCHER EINBAUTEN




Technischer Brandschutz GmbH

Gliltig ab 01.09.2021. Versionen friiheren Datums verlieren mit Erscheinen diese Katalogs ihre Gliltigkeit.

Die vorliegende Druckschrift wurde mit gré3ter Sorgfalt erstellt. Die aufgefiihrten gesetzlichen Vorschriften und Verwendbarkeitsnachwei-
se entsprechen dem Stand der Information zum Zeitpunkt der Ausarbeitung. Sie kénnen sich durch Zulassungs- oder Normé&nderungen,
Gliltigkeitsablauf etc. gegenliber der Angaben in unserem Katalog verdndern und sind daher als unverbindlich anzusehen. Die Abbildun-
gen und Zeichnungsbeispiele kbnnen Abweichungen zu den gepriiften Produktausfiihrungen enthalten. Die Zuldssigkeit ist in jedem Fall
gesondert zu priifen. Die auf den Seiten aufgelisteten Artikel stellen eine Auswahl unseres Angebotes dar. Auf Anfrage sind viele weitere
GroBen erhéltlich. Sdmtliche in dieser Druckschrift verwendeten Daten und Angaben kénnen jederzeit ohne Vorankiindigung und ohne
Begriindung von EAS Technischer Brandschutz GmbH geé&ndert werden. Fiir die Richtigkeit, Vollsténdigkeit oder Ubereinstimmung des
Inhalts mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften iibernehmen wir keine Haftung.

Dieser Katalog und die darin enthaltenen Angebote richten sich ausschlieBlich an gewerbliche Abnehmer und nicht an Privat-
kunden.

Die Vervielféltigung und Wiedergabe dieser Druckschrift, einschlieflich Teilen davon, ist aulBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts
nur mit unserer ausdriicklichen, schriftlichen Zustimmung zuléssig.

Wir bitten um Kennnisnahme bei den PV [W] Angaben, dass es sich hierbei um ca. Werte ohne Beliiftung bei sachgeméaBem Einsatz der
Gehéuse (an einer Wand stehend oder hdngend) handelt. Die Einhaltung der Grenziibertemperatur geméR der gliltigen DIN EN 61439-1
(VDE 0660-600-1) ist in jedem Fall zu beachten.
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Technischer Brandschutz GmbH

Die gesetzlichen Anforderungen

Elektroverteiler in 6ffentlichen Gebauden

Elektrische Anlagen miissen so ausgefihrt und betrieben werden, dass der Personen-, Tier- und Sachschutz gewahrleistet
ist. Um diese Schutzziele zu erfiillen, sind die elektrischen Betriebsmittel bzw. elektrische Verbraucher vorschriftsmaRig
auszuwahlen und zu errichten (DIN VDE 0100) sowie bestimmungsgemaR zu betreiben (DIN VDE 0105).

Anforderung an sicherheitsrelevante Anlagen

Der Gesetzgeber fordert, dass elektrische Leitungsanlagen flir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechni-
sche Anlagen und Einrichtungen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein miissen, dass sie im Brandfalll ausrei-
chend lange funktionsfahig bleiben (Funktionserhalt). (MLAR 5.1.1.)

Dies kann entweder durch deren Unterbringung in eigenen, fir andere Zwecke nicht genutzten Raumen erfolgen oder
durch entsprechende Abtrennungen mittels entsprechender Bauteile oder Gehause. (MLAR 5.2.2.)

Die Dauer des Funktionserhalts
Je nach Art der Einbauten gibt es vom Gesetzgeber unterschiedliche Anforderungen tber die Lange des Zeitraumes, in der
die Funktion der Anlagen gewahrleistet sein muss.

Der Funktionserhalt* muss mind. 30 min. betragen z.B. bei:

- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die der Stromversorgung der Sicherheitsbe-
leuchtung nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes
dienen; (...)

- Personenaufziigen mit Brandfallsteuerung; (...)

- Brandmeldeanlagen einschlieRlich der zugehérigen Ubertragungsanlagen; (...)

- Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschéftigte, sofern diese Anlagen im
Brandfall wirksam sein mussen; (...)

- Natirlichen Rauchabzugsanlagen (Rauchableitung durch thermischen Auftrieb); ausgenommen sind Anlagen, die bei
einer Stérung der Stromversorgung selbsttatig 6ffnen sowie Leitungsanlagen in R&umen, die durch automatische
Brandmelder Gberwacht werden und das Ansprechen eines Brandmelders durch Rauch bewirkt, dass die Anlage selbst-
tatig offnet.

Die Dauer des Funktionserhalts* muss mind. 90 min. betragen z.B. bei:

- Wasserdruckerhdhungsanlagen zur Loschwasserversorgung,

- Maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen fir notwendige Treppenraume in Hochhausern
sowie flr Sonderbauten, fir die solche Anlagen im Einzelfall verlangt werden; (...)

- Bettenaufziigen in Krankenhausern und anderen baulichen Anlagen mit entsprechender Zweckbestimmung und
Feuerwehraufzigen (...)

[*Quelle: (M)LAR (Muster-) LeitungsAnlagenRichtlinie 5.3.1 / 5.3.2]

Deutsches Institut
fiir vorbeugenden Brandschutz e.V.
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Die gesetzlichen Anforderungen

Vorsicht!

Elektrischer
Betriebsraum!
Unbefugten

Zutritt verboten!

Elektrische Betriebsraume zum Schutz der empfindlichen Anlagentechnik
Bei der Neuerrichtung von Gebauden werden bereits im Planstadium elektrische
Betriebsraume flr den Einbau der Schaltanlagen vorgesehen. Durch die geeig-
nete bautechnische Ausfiihrung dieser Betriebsrdume werden Leitungs- und
Schaltanlagen vor einem Brand in den angrenzenden Gebaudeteilen geschiitzt.
Wie die Praxis jedoch zeigt, ist ein typischer Betriebsraum meist mehrere Qua-
dratmeter gro® und kann fiir kleinere Schaltanlagen schlicht Uberdimensioniert
sein. In anderen Fallen sind die Betriebsrdume durch Einbauten oder sonstige
Belegungen bereits vollstédndig ausgenutzt. Gerade bei der Renovierung und Sa-
nierung von Altbauten entstehen hier erhebliche Probleme, da notwendige Be-
triebsraume entweder gar nicht vorhanden sind oder sich an einer ungunstigen
Stelle im Gebaude befinden.

Brandschutzschranke als Alternative zum elektrischen Betriebsraum

Dort, wo bauliche Veranderungen zur Schaffung eines elektrischen Betriebsrau-
mes nicht moéglich sind, ist der Einsatz von Elektroverteilerschranken mit Feuer-
widerstand eine praktikable und wirtschaftliche Alternative.

Diese stellen sicher, dass im Falle eines Brandes von aufl3en das Feuer Uiber den
gepriiften Zeitraum hinaus nicht auf die im Gehause befindlichen Verteileranla-
gen ubergreifen kann (Anlagenschutz).

Nachweis des Funktionserhalts

Die Brandschutzgehause von EAS sind fir den Einbau von Verteilern fur elekt-
rische Leitungsanlagen bestimmt, die im Brandfall einen Funktionserhalt fur die
Dauer von 30 bzw. 90 Minuten haben missen. Dieser Anwendungsbereich ist
mittels Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung gepruft und belegt.

Der Funktionserhalt selbst, also die Sicherstellung der Funktion der im Gehause
befindlichen Verteileranlagen uber den geforderten Zeitraum hinweg, kann immer
nur zusammen mit den in einem entsprechend daflir geeigneten Brandschutzge-
hause vorgenommenen Einbauten geprift und nachgewiesen werden.

Es ist grundsatzlich nicht méglich, einen Funktionserhalt pauschal fiir ein Gehau-
se zu erteilen, da er immer abhangig von den jeweiligen individuellen Einbauten
ist.

FUNKTIONS-
ERHALT

ANLAGEN-
SCHUTZ
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Brandschutzschranke SECURUS GH

Das Schranksystem

SECURUS GH-SVS830

SECURUS GH-SVS90

SECURUS GH-AWS30

SECURUS GH-AWS90

Die Brandschutzschranke SECURUS GH von EAS wer-
den in Deutschland nach hdchsten Qualitatsstandards kon-
struiert und gefertigt. Sie finden ihren Anwendungsbereich
im Schutz sicherheitsrelevanter Anlagen in Gebauden mit
besonderen Sicherheitsvorschriften. Sie kommen (berall
dort zum Einsatz, wo die Anpassung von Bauobjekten an
brandschutztechnische Bestimmungen gefordert ist und wo
die Gefahr von Schaden und Kosten, die durch einen Brand-
fall entstehen konnten, auf ein Minimum reduziert werden
sollen.

Die Brandschutzschranke SECURUS GH stehen als ein-
oder zweiflligelige Leergehduse zur Aufputzwandmontage
(AWS) oder als Standversion (SVS) zur Verfligung, wahl-
weise mit oder ohne Beliiftung. Sie sind fiir den Einbau von
Normfeldeinsatzen oder Montageplatten konzipiert, die kun-
denseitig mit den jeweiligen elektrischen Einbauten bestiickt
werden. Die GréRen sind auf auf die gédngigen Normfeld-
mafe der Einbauverteiler abgestimmt (siehe hierzu GroRen-
tabelle ,NormfeldmafRe* auf Seite 7).

Brandschutzpriifungen zum Nachweis des Feuerwider-
stands

Unsere Brandschutzschranke wurden auf Grundlage der
DIN 4102-2 in Abstimmung mit der Materialprifanstalt und
dem Deutschen Institut fiir Bautechnik geprift. Zur Ermitt-
lung des Brandverhaltens in Abhangigkeit von Zeit und
Temperatur wurde der Prufkorper in einer Brandkammer
einseitig unter ansteigender Temperatur einem Normbrand
gemal der international anerkannten Einheitstemperatur-
kurve (ETK) ausgesetzt.

Hierbei wurde eine Feuerwiderstandsdauer von 30 bzw. 90
Minuten bei einer Brandbeanspruchung von auf3en nachge-
wiesen und durch die Erteilung eines Allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses (AbZ) bestatigt.

Funktionserhalt mehrfach nachgewiesen

Fir einzelne, ausgesuchte und den jeweiligen individuellen
Belangen des Verwenders entsprechend mit Einbauten aus-
gestattete Schranke dieser Baureihe wurde bereits mehrfach
der Funktionserhalt nachgewiesen, u.a. fir sicherheitstech-
nisch relevante Anlagen, wie z.B. Brandmeldezentralen.
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Brandschutzschranke SECURUS GH

Normfeldmalie [mm]

Standschranke SECURUS GH SVS (ab 750 mm Breite zweiflligelig)

1.800

1.500
1.650

250 500 750 1.000

Wandschranke SECURUS GH AWS (ab 750 mm Breite zweiflligelig)

| A
| A
B0
750
900
1.200

250 500 750
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Brandschutzschranke SECURUS GH

Produkteigenschaften

-+ ol

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
Die Brandschutzschranke SECURUS GH sind gemaf der MLAR fir den Einbau
von Verteilern fir elektrische Leitungsanlagen bestimmt, die im Brandfall einen

Funktionserhalt fir die Dauer von mindestens 30 Minuten haben missen.

Die Brandschutzschranke SECURUS GH verhindern den Durchtritt von Feuer

in das Gehauseinnere tber 30 min. bei einer Brandbeanspruchung von auf3en.

Die Brandschutzschrianke SECURUS GH miissen stehend (Typ SVS) oder

hdngend (Typ AWS) an einer massiven Wand befestigt werden.

Verwendbarkeitsnachweis

AbZ Nr. Z-86.1-45 Feuerwiderstandsdauer 30 min. feuerhemmend
Brandprufung bei einseitiger Brandbeanspruchung (,Brand von AuRen®) nach
DIN 4102-2:1977-09 (,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®).

Konstruktion

Brandschutzleergehduse mit ein- bzw. zweifliigligem Turblatt und Kabeleinfih-
rung Uber flachenbiindig eingesetze Schottsteine

Mehrschichtige Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen
Umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtung im Rahmenfalz

1- und 2- Feldbreite (1-tirig), 3- Feldbreite (2-tirig), bei SVS auch 4-Feldbreite
(2-tuirig), passend fiir den Einbau von Normfeldeinsatzen oder Montageplatten.
Bei Standschrianken GH SVS zusatzlich integrierter unterfahrbarer Sockel
mit abnehmbarer Sockelblende

Millimetergenause Ausrichten durch verstellbare SockelfiiBe

Ausfiihrung Tiire

Ein- oder zweiflliglige Tur, flachenblindig in Rahmen einschlagend
Turéffnungswinkel 180°

Tlranschlag rechts (optional links), bei zweifltgliger Tur rechts und links
Ture aushangbar uber Edelstahlscharniere mit herausnehmbarem Stift
Verschluss Uber Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder

Schwenkhebel bei zweifligeliger Tur standardmafig auf dem rechten Turflligel

-08 -



Technischer Brandschutz GmbH

Brandschutzschranke SECURUS GH

Produkteigenschaften

Kabeleinfiihrung

Kabeleinfiihrung tiber Schottsteine

Ausschnitt je Feldbreite ca. 250 mm x 65 mm

Kabeleinfiihrung von oben, optional auch von der Seite oder von unten
Max. zulassige Gesamtleiterquerschnitte

- des Einzelkabels 30 mm?

(bei Kabeleinflihrung fur SVS von unten 350 mm?)
- je Feld der Kabeleinfihrung 185 mm?

(bei Kabeleinfiihrung fur SVS von unten 515 mm?)

Beliiftung

Optional mit Beluftungssystem - siehe Beschreibung Seite 24.

Gestaltungsmoglichkeiten

Die flir unsere Brandschutzschranke verwendeten Baustoffe sind inkl. der ent-
sprechenden Beschichtung im Verbund geprift und als nichtbrennbar nach DIN
EN 13501-1 (A2 s1 d0) klassifiziert.

Neben einer grofsen Auswahl an Standard- und Sonderfarben kénnen wir Ihnen
auch samtliche Farben nach allen gangigen Farbkarten sowie den Druck von

Bildmotiven nach lhrer Wahl anbieten.

Oder wahlen Sie aus einem vielfaltigen Farbspektrum, das gleichzeitig kompakt \
und trendgerecht ist. Viele weitere Dekore und Strukturen lieferbar, wie z.B. Kera- “‘\\‘
H H N " )
mikdekore oder Echtholzbeschichtung. - 'é:m?'#
e
;'.@ .Wl
Siehe hierzu unseren Informationsbroschiire: - X ,ﬁf.l,‘

,Brandschutz als Inspiration - Tausendundeine Gestaltungsideen®.

Montage / Einbauhilfen
- Anwenderfreundliche Montage (gemaR ausfihrlicher Montageanleitung)

- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

SRANUSCHU| (GERAUSES

-EE

i
L

3
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SECURUS GH-SVS30 Standschrank

Abmessungen

Auflenmald Breite Auenmal Breite
358 - 609 mm 610 - 1.108 mm
- -«“-— >

AuBenmal Hohe
1.718 - 2.013 mm

Lichtes Innenmaf}
Breite 505 - 1.003 mm

Lichtes Innenmaf}
Breite 253 -504 mm

Lichtes Innenmaf}
Tiefe 205 - 505 mm

Sockel Hohe

Lichtes Innenmaf Hohe

Aullenmal Tiefe
296 - 596 mm

1.503 - 1.803 mm




SECURUS GH-AWS30 Wandschrank

Abmessungen

Auenmal Breite Aufdenmal Breite
358 - 609 mm 610 - 858 mm

- - -

% £
2 €
[ce]
TS
€ <
% 1
2 ©
28
€
S
Lichtes Innenmaf} S § Lichtes Innenmal Breite
Breite 253 -504 mm S 505 - 753 mm
3 ~—
S5
. 5% _r
14 JF e ]

Auflenmal Tiefe
246 - 396 mm

-+

Lichtes Innenmaf} Hohe
453 - 1.203 mm
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SECURUS GH-SVS30 Standschrank

Artikellisten
Art.-Nr. / Type Auflenmald Normfeldmaf} Gewicht Anz. der Anz. der PV [W]
HxBXT [mm] HxBXT [mm] [ka] Reihen TE's theor.
SVS 30 - 1/10 - 200 1713x358x296 1500x250x200 113 1x10RE 120 101
SVS 30 - 1/11 - 200 1863x358x296 1650x250x200 123 1x11RE 132 111
SVS 30 - 1/12 - 200 2013x358x296 1800x250x200 132 1x12RE 144 120
SVS 30 - 2/10 - 200 1713x608x296 1500x500x200 165 2x10RE 240 161
SVS 30 - 2/11 - 200 1863x608x296 1650x500x200 179 2x11RE 264 175
SVS 30 - 2/12 - 200 2013x608x296 1800x500x200 193 2x12RE 288 190
SVS 30 - 3/10 - 200 1713x858x296 1500x750x200 216 3x10RE 360 220
SVS 30 - 3/11 - 200 1863x858x296 1650x750x200 235 3x11RE 396 240
SVS 30 - 3/12 - 200 2013x858x296 1800x750x200 252 3x12RE 432 260
SVS 30 - 4/10 - 200 1713x1108x296 1500x1000x200 267 4x10RE 480 280
SVS 30 - 4/11 - 200 1863x1108x296 1650%x1000x200 290 4x11RE 528 305
SVS 30 - 4/12 - 200 2013x1108x296 1800x1000x200 313 4x12RE 576 329
SVS 30 - 1/10 - 230 1713x358x326 1500x250x230 120 1x10RE 120 108
SVS 30 - 1/11 - 230 1863x358x326 1650x250x230 130 1x11RE 132 119
SVS 30 - 1/12 - 230 2013x358x326 1800x250x230 140 1x12RE 144 129
SVS 30 - 2/10 - 230 1713x608x326 1500%500x230 174 2x10RE 240 169
SVS 30 - 2/11 - 230 1863x608x326 1650x500x230 187 2x1MRE 264 184
SVS 30 - 2/12 - 230 2013x608x326 1800x500x230 202 2x12RE 288 199
SVS 30 - 3/10 - 230 1713x858x326 1500x750x230 225 3x10RE 360 229
SVS 30 - 3/11 - 230 1863x858x326 1650x750x230 244 3x11RE 396 250
SVS 30 - 3/12 - 230 2013x858x326 1800x750x230 262 3x12RE 432 270
SVS 30 - 4/10 - 230 1713x1108x326 1500x1000x230 278 4x10RE 480 290
SVS 30 - 4/11 - 230 1863x1108x326 1650x1000x230 301 4x11RE 528 316
SVS 30 - 4/12 - 230 2013x1108x326 1800x1000x230 324 4x12RE 576 341
SVS 30 - 1/10 - 300 1713x358x396 1500x250x300 137 1x10RE 120 126
SVS 30 - 1/11 - 300 1863x358x396 1650x250x300 142 1x11RE 132 137
SVS 30 - 1/12 - 300 2013x358x396 1800x250x300 159 1x12RE 144 149
SVS 30 - 2/10 - 300 1713x608x396 1500x500x300 191 2x10RE 240 188
SVS 30 - 2/11 - 300 1863x608x396 1650x500x300 207 2x11RE 264 205
SVS 30 - 2/12 -300 2013x608x396 1800x500x300 223 2x12RE 288 222
SVS 30 - 3/10 - 300 1713x858x396 1500x750x300 246 3x10RE 360 251
SVS 30 - 3/11 - 300 1863x858x396 1650x750x300 266 3x11RE 396 273
SVS 30 - 3/12 - 300 2013x858x396 1800x750x300 286 3x12RE 432 295
SVS 30 - 4/10 - 300 1713x1108x396 1500x1000x300 300 4x10RE 480 314
SVS 30 - 4/11 - 300 1863x1108x396 1650x1000x300 324 4x11RE 528 341
SVS 30 - 4/12 - 300 2013x1108x396 1800x1000x300 349 4x12RE 576 368
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Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS GH-SVS30 Standschrank

| Artikellisten
Art.-Nr. / Type AulRenmalf} Normfeldmaf Gewicht Anz. der Anz. der PV [W]
HxBXT [mm] HxBXT [mm] [kal Reihen TE's theor.
SVS 30 - 1/10 - 400 1713x358x496 1500x250x400 160 1x10RE 120 150
SVS 30 - 1/11 - 400 1863x358x496 1650x250x400 173 1x11RE 132 164
SVS 30 - 1/12 - 400 2013x358x496 1800x250x400 186 1x12RE 144 177
SVS 30 - 2/10 - 400 1713x608x496 1500x500x400 218 2x10RE 240 216
SVS 30 - 2/11 - 400 1863x608x496 1650x500x400 247 2x11RE 264 235
SVS 30 - 2/12 - 400 2013x608x496 1800x500x400 263 2x12RE 288 254
SVS 30 - 3/10 - 400 1713x858x496 1500x750x400 293 3x10RE 360 283
SVS 30 - 3/11 - 400 1863x858x496 1650x750x400 297 3x11RE 396 307
SVS 30 - 3/12 - 400 2013x858x496 1800x750x400 319 3x12RE 432 331
SVS 30 - 4/10 - 400 1713x1108x496 1500x1000x400 B89 4x10RE 480 349
SVS 30 - 4/11 - 400 1863x1108x496 1650x1000x400 359 4x11RE 528 378
SVS 30 - 4/12 - 400 2013x1108x496 1800x1000x400 385 4x12RE 576 408
SVS 30 - 1/10 - 500 1713x358x596 1500x250x500 183 1x10RE 120 174
SVS 30 - 1/11 - 500 1863x358x596 1650x250x500 198 1x11RE 132 190
SVS 30 - 1/12 - 500 2013x358x596 1800x250x500 213 1x12RE 144 206
SVS 30 - 2/10 - 500 1713x608x596 1500x500x500 244 2x10RE 240 244
SVS 30 - 2/11 - 500 1863x608x596 1650x500x500 263 2x11RE 264 265
SVS 30 - 2/12 - 500 2013x608x596 1800x500x500 283 2x12RE 288 286
SVS 30 - 3/10 - 500 1713x858x596 1500x750x500 304 3x10RE 360 314
SVS 30 - 3/11 - 500 1863x858x596 1650x750x500 328 3x11RE 396 340
SVS 30 - 3/12 - 500 2013x858x596 1800x750x500 351 3x12RE 432 366
SVS 30 - 4/10 - 500 1713x1108x596 1500x1000x500 365 4x10RE 480 384
SVS 30 - 4/11 - 500 1863x1108x596 1650x1000x500 393 4x11RE 528 415
SVS 30 - 4/12 - 500 2013x1108x596 1800x1000x500 421 4x12RE 576 447
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Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS GH-AWS30 Aufputz-Wandschrank

Artikellisten
Art.-Nr. / Type Auflenmald Normfeldmaf} Gewicht Anz. der Anz. der PV [W]
HxBXT [mm] HxBXT [mm] [kal Reihen TE's theor.
AWS 30 - 1/4 - 200 708x358x296 600x250x200 49 1x4RE 48 45
AWS 30 - 1/5 - 200 858x358x296 750x250%x200 59 1x5RE 60 55
AWS 30 - 1/6 - 200 1008x358x296 900x250x200 69 1x6RE 72 64
AWS 30 - 1/8 - 200 1308x358x296 1200x250x200 88 1x8RE 96 82
AWS 30 - 2/4 - 200 708x608x296 600x500x200 74 2x4RE 96 73
AWS 30 - 2/5 - 200 858x608x296 750x500x200 88 2x5RE 120 87
AWS 30 - 2/6 - 200 1008x608x296 900x500x200 102 2x6RE 144 102
AWS 30 - 2/8 - 200 1308x608x296 1200x500x200 130 2x8RE 192 131
AWS 30 - 3/4 - 200 708x858x296 600x750x200 99 3x4RE 144 101
AWS 30 - 3/5 - 200 858x858x296 750x750x200 117 3x5RE 180 120
AWS 30 - 3/6 - 200 1008x858x296 900x750x200 135 3x6RE 216 140
AWS 30 - 3/8 - 200 1308x858x296 1203x750x200 171 3x8RE 288 180
AWS 30 - 1/4 - 230 708x358x326 600x250x230 53 1x4RE 48 48
AWS 30 - 1/5 - 230 858x358x326 750x250x230 63 1x5RE 60 58
AWS 30 - 1/6 - 230 1008x358x326 900x250x230 73 1x6RE 72 68
AWS 30 - 1/8 - 230 1308*358x326 1200x250x230 93 1x8RE 96 88
AWS 30 - 2/4 - 230 708x608x326 600x500x230 77 2x4RE 96 77
AWS 30 - 2/5 - 230 858x608x326 750x500x230 93 2x5RE 120 92
AWS 30 - 2/6 - 230 1008x608x326 900x500x230 108 2x6RE 144 107
AWS 30 - 2/8 - 230 1308x608x326 1200x500x230 136 2x8RE 192 138
AWS 30 - 3/4 - 230 708x858x326 600x750x230 104 3x4RE 144 106
AWS 30 - 3/5 - 230 858x858x326 750x750x230 123 3x5RE 180 127
AWS 30 - 3/6 - 230 1008x858x326 900x750x230 141 3x6RE 216 147
AWS 30 - 3/8 - 230 1308x858x326 1200x750x230 179 3x8RE 288 188
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SECURUS GH-AWS30 Aufputz-Wandschrank

Artikellisten

AWS 30 - 2/5 - 300

AWS 30 - 2/8 - 300

AWS 30 - 3/5 - 300

AWS 30 - 3/8 - 300

1308x608x396

858x858x396

 1308858x396
\

Art.-Nr. / Type Auflenmalfd Normfeldmafd Gewicht Anz. der Anz. der PV [W]
HxBXT [mm] HxBXT [mm] [ka] Reihen TE's theor.
- AWS 30 - 1/4 - 300 708x358x396 61 1x4RE
AWS 30 - 1/5 - 300 750x250x300 72
- 300 84
AWS 30 - 1/8 - 1200x250x300

207




Technischer Brandschutz GmbH

Brandschutzschranke SECURUS GH

Produkteigenschaften

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
Die Brandschutzschranke SECURUS GH sind gemaf der MLAR fir den Einbau
von Verteilern fiir elektrische Leitungsanlagen bestimmt, die im Brandfall einen

Funktionserhalt flir die Dauer von mindestens 90 Minuten haben missen.

Die Brandschutzschranke SECURUS GH verhindern den Durchtritt von Feuer

in das Gehauseinnere tber 90 min. bei einer Brandbeanspruchung von auf3en.

Die Brandschutzschrianke SECURUS GH miissen stehend (Typ SVS) oder

hdngend (Typ AWS) an einer massiven Wand befestigt werden.

Verwendbarkeitsnachweis

AbZ Nr. Z-86.1-43 Feuerwiderstandsdauer 90 min. feuerbestandig
Brandprufung bei einseitiger Brandbeanspruchung (,Brand von AuRen®) nach
DIN 4102-2:1977-09 (,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®).

Konstruktion

Brandschutzleegehause mit ein- bzw. zweiflligligem Turblatt und aufgesetztem

Kabeleinfiihrungsmodul

Mehrschichtige Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen
Umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtung im Rahmenfalz

1- und 2- Feldbreite (1-tirig), 3- Feldbreite (2-turig), bei SVS auch 4-Feldbreite

(2-tdrig), passend flr den Einbau von Normfeldeinsatzen oder Montageplatten

Bei Standschrianken GH SVS zusitzlich integrierter unterfahrbarer Sockel
mit abnehmbarer Sockelblende

Millimetergenause Ausrichten durch verstellbare SockelfiiBe

Ausfiihrung Tiire

Ein- oder zweiflliglige Tur, flachenbilindig in Rahmen einschlagend
Turéffnungswinkel 180°

Tlranschlag rechts (optional links), bei zweifltgliger Tur rechts und links
Ture aushangbar uber Edelstahlscharniere mit herausnehmbarem Stift
Verschluss Uber Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder

Schwenkhebel bei zweifligeliger Tur standardmafRig auf dem rechten Turflligel

-16 -



Technischer Brandschutz GmbH

Brandschutzschranke SECURUS GH

Produkteigenschaften

Kabeleinfiihrung

Kabeleinfiihrung tiber 165 mm hohen vierseitigen Kabelrahmen
Ausschnitt je Feldbreite ca. 250 mm x 65 mm

Kabeleinfiihrung von oben, optional auch von der Seite oder von unten
Max. zulassige Gesamtleiterquerschnitte

- des Einzelkabels 30 mm?

(bei Kabeleinflihrung fur SVS von unten 350 mm?)
- je Feld der Kabeleinfihrung 185 mm?

(bei Kabeleinfihrung fur SVS von unten 515 mm?)

Beliiftung
Optional mit Bellftungssystem - siehe Beschreibung Seite 24

Gestaltungsmoglichkeiten

Die fir unsere Brandschutzschranke verwendeten Baustoffe sind inkl. der ent-
sprechenden Beschichtung im Verbund geprift und als nichtbrennbar nach DIN
EN 13501-1 (A2 s1 d0) klassifiziert.

Neben einer grolen Auswahl an Standard- und Sonderfarben kénnen wir lhnen
auch samtliche Farben nach allen gangigen Farbkarten sowie den Druck von
Bildmotiven nach Ihrer Wahl anbieten.

Oder wahlen Sie aus einem vielfaltigen Farbspektrum, das gleichzeitig kompakt
und trendgerecht ist. Viele weitere Dekore und Strukturen lieferbar, wie z.B. Kera-
mikdekore oder Echtholzbeschichtung.

Siehe hierzu unseren Flyer ,Brandschutz als Inspiration - Tausendundeine Ge-
staltungsideen®

Montage / Einbauhilfen

- Verdeckte Wandbefestigung durch die Riickwand

ng
@

- Anwenderfreundliche Montage (gemaf ausfihrlicher Montageanleitung)

Toenm
il il

nsanl

ifontege- und Batrlabs
el :
S

- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

SRAN n._!u! -lpnrlqlr‘s.._‘_‘

=907 =



SECURUS GH-SVS90 Standschrank

Abmessungen

Sockel Hohe

105 mm

-

Aullenmal Tiefe

296 - 596

Lichtes InnenmaR Hohe
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SECURUS GH-AWS90 Wandschrank

Abmessungen

Auenmal Breite Aufdenmal Breite
358 - 609 mm 610 - 858 mm
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Kabelrahmen
Hoéhe 165 mm
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Auflenmal Tiefe
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Lichtes Innenmaf} Hohe
453 - 1.203 mm




Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS GH-SVS90 Standschrank

Artikellisten

Art.-Nr. / Type

SVS 90 - 1/10 - 200
SVS 90 - 1/11 - 200
SVS 90 - 1/12 - 200

SVS 90 - 2/10 - 200
SVS 90 - 2/11 - 200
SVS 90 - 2/12 - 200

SVS 90 - 3/10 - 200
SVS 90 - 3/11 - 200
SVS 90 - 3/12 - 200

SVS 90 - 4/10 - 200
SVS 90 - 4/11 - 200
SVS 90 - 4/12 - 200

SVS 90 - 1/10 - 230
SVS 90 - 1/11 - 230
SVS 90 - 1/12 - 230

SVS 90 - 2/10 - 230
SVS 90 - 2/11 - 230
SVS 90 - 2/12 - 230

SVS 90 - 3/10 - 230
SVS 90 - 3/11 - 230
SVS 90 - 3/12 - 230

SVS 90 - 4/10 - 230
SVS 90 - 4/11 - 230
SVS 90 - 4/12 - 230

SVS 90 - 1/10 - 300
SVS 90 - 1/11 - 300
SVS 90 - 1/12 - 300

SVS 90 - 2/10 - 300
SVS 90 - 2/11 - 300
SVS 90 - 2/12 -300

SVS 90 - 3/10 - 300
SVS 90 - 3/11 - 300
SVS 90 - 3/12 - 300

SVS 90 - 4/10 - 300
SVS 90 - 4/11 - 300
SVS 90 - 4/12 - 300

Aulenmaly
H*xBXT [mm]

1713*x358x296
1863*x358x296
2013*x358x296

1713*x608x296
1863*x608x296
2013*x608x296

1713*x858x296
1863*x858x296
2013*x858x296

1713*x1108x296
1863*x1108x296
2013*x1108x296

1713"x358x326
1863*x358x326
2013*x358x326

1713*x608x326
1863*x608x326
2013*x608x326

1713"x858x326
1863*x858x326
2013*x858x326

1713*x1108x326
1863*x1108x326
2013*x1108x326

1713*x358x396
1863*x358x396
2013*x358x396

1713*x608x396
1863*x608x396
2013*x608x396

1713*x858x396
1863*x858x396
2013*x858x396

1713*x1108x396
1863*x1108x396
2013*x1108x396

Normfeldmal}
HxBXT [mm]

1500x250x200
1650x250x200
1800x250x200

1500x500x200
1650x500x200
1800x500x200

1500x750x200
1650x750x200
1800x750x200

1500x1000x200
1650x1000x200
1800x1000x200

1500x250x230
1650x250x230
1800x250x230

1500x500x230
1650x500x230
1800x500x230

1500x7560x230
1650x750x230
1800%x750x230

1500x1000x230
1650x1000x230
1800x1000x230

1500x250x300
1650x250x300
1800x250x300

1500x500x300
1650x500x300
1800x500x300

1500x750x300
1650x750x300
1800x750x300

1500x1000x300
1650x1000x300
1800x1000x300

Gewicht
[kd]

120
130
139

176
190
204

232
250
268

288
311
333

127
137
148

184
199
213

241
260
279

298
321
344

144
155
181

203
219
234

262
282
302

321
345
369

Anz. der
Reihen

1x10RE
1x11RE
1x12RE

2x10RE
2x11RE
2x12RE

3x10RE
3x1MRE
3x12RE

4x10RE
4x11RE
4x12RE

1x10RE
1x11RE
1x12RE

2x10RE
2x1MRE
2x12RE

3x10RE
3x1MRE
3x12RE

4x10RE
4x11RE
4x12RE

1x10RE
1x11RE
1x12RE

2x10RE
2x1MRE
2x12RE

3x10RE
3x11RE
3x12RE

4x10RE
4x11RE
4x12RE

Anz. der
TE's

120
132
144

240
264
288

360
396
432

480
528
576

120
132
144

240
264
288

360
396
432

480
528
576

120
132
144

240
264
288

360
396
432

480
528
576

161
175
190

220
240
260

280
305
329

108
119
129

169
184
199

229
250
270

290
316
341

126
137
149

188
205
222

251
273
295

314
341
368

-20-
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Art.-Nr. / Type

SVS 90 - 1/10 - 400
SVS 90 - 1/11 - 400
SVS 90 - 1/12 - 400

SVS 90 - 2/10 - 400
SVS 90 - 2/11 - 400
SVS 90 - 2/12 - 400

SVS 90 - 3/10 - 400
SVS 90 - 3/11 - 400
SVS 90 - 3/12 - 400

SVS 90 - 4/10 - 400
SVS 90 - 4/11 - 400
SVS 90 - 4/12 - 400

SVS 90 - 1/10 - 500
SVS 90 - 1/11 - 500
SVS 90 - 1/12 - 500

SVS 90 - 2/10 - 500
SVS 90 - 2/11 - 500
SVS 90 - 2/12 - 500

SVS 90 - 3/10 - 500
SVS 90 - 3/11 - 500
SVS 90 - 3/12 - 500

SVS 90 - 4/10 - 500
SVS 90 - 4/11 - 500
SVS 90 - 4/12 - 500

Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS GH-SVS90 Standschrank

Aulenmaly
H*xBXT [mm]

1713*x358x496
1863*x358x496
2013*x358x496

1713*x608x496
1863*x608x496
2013*x608x496

1713*x858x496
1863*x858x496
2013*x858x496

1713"x1108x496
1863"x1108x496
2013*x1108x496

1713*x358x596
1863*x358x596
2013*x358x596

1713*x608x596
1863*x608x596
2013*x608x596

1713*x858x596
1863*x858x596
2013*x858x596

1713*x1108x596
1863"x1108x596
2013*x1108x596

Normfeldmal}
HxBXT [mm]

1500x250x400
1650x250x400
1800x250x400

1500x500x400
1650x500x400
1800x500x400

1500x750x400
1650x750x400
1800x750x400

1500x1000x400
1650x1000x400
1800x1000x400

1500x250x500
1650x250x500
1800x250x500

1500x500x500
1650x500x500
1800x500x500

1500x750x500
1650x750x500
1800x750x500

1500x1000x500
1650x1000x500
1800x1000x500

Gewicht
[kal

167
180
193

229
247
264

275
312
334

3563
376
405

191
206
220

256
275
294

320
344
367

385
413
505

Anz. der
Reihen

1x10RE
1x11RE
1x12RE

2x10RE
2x11RE
2x12RE

3x10RE
3x1MRE
3x12RE

4x10RE
4x1M1RE
4x12RE

1x10RE
1X1MRE
1x12RE

2x10RE
2x1MRE
2x12RE

3x10RE
3x1MRE
3x12RE

4x10RE
4Ax11RE
4x12RE

Artikellisten

Anz. der PV [W]

TE's theor.
120 150
132 164
144 177
240 216
264 235
288 254
360 283
396 307
432 331
480 349
528 378
576 408
120 174
132 190
144 206
240 244
264 265
288 286
360 314
396 340
432 366
480 384
528 415
576 447

* zuzugl. 165mm fur aufgesetztes Kabeleinfuhrungsmodul
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Technischer Brandschutz GmbH

SECURUS GH-AWS90 Aufputz-Wandschrank

Artikellisten
Art.-Nr. / Type AuBenmal’ Normfeldmal} Gewicht Anz. der Anz. der PV [W]
H*xBXT [mm] HxBXT [mm] [kal Reihen TE's theor.
AWS 90 - 1/4 - 200 708"x358x296 600x250x200 57 1x4RE 48 45
AWS 90 - 1/5 - 200 858*x358x296 750x250x200 66 1x5RE 60 55
AWS 90 - 1/6 - 200 1008"x358x296 900x250x200 76 1x6RE 72 64
AWS 90 - 1/8 - 200 1308*x358x296 1200x250x200 95 1x8RE 96 82
AWS 90 - 2/4 - 200 708*x608x296 600x500x200 86 2x4RE 96 73
AWS 90 - 2/5 - 200 858*x608x296 750x500x200 100 2x5RE 120 87
AWS 90 - 2/6 - 200 1008*x608x296 900x500x200 114 2x6RE 144 102
AWS 90 - 2/8 - 200 1308*x608x296 1200x500x200 142 2x8RE 192 131
AWS 90 - 3/4 - 200 708"x858x296 600x750x200 115 3x4RE 144 101
AWS 90 - 3/5 - 200 858*x858x296 750x750x200 132 3x5RE 180 120
AWS 90 - 3/6 - 200 1008*x858x296 900x750x200 151 3x6RE 216 140
AWS 90 - 3/8 - 200 1308*x858x296 1200x750x200 187 3x8RE 288 180
AWS 90 - 1/4 - 230 708*x358%326 600x250x230 60 1x4RE 48 48
AWS 90 - 1/5 - 230 858*x358x326 750x250x230 70 1x5RE 60 58
AWS 90 - 1/6 - 230 1008*x358x326 900x250x230 80 1x6RE 72 68
AWS 90 - 1/8 - 230 1308*x358x326 1200x250x230 101 1x8RE 96 88
AWS 90 - 2/4 - 230 708*x608x326 600x500x230 90 2x4RE 96 7
AWS 90 - 2/5 - 230 858*x608x326 750x500x230 105 2x5RE 120 92
AWS 90 - 2/6 - 230 1008*x608x326 900x500x230 119 2x6RE 144 107
AWS 90 - 2/8 - 230 1308*x608x326 1200x500x230 148 2x8RE 192 138
AWS 90 - 3/4 - 230 708*x858x326 600x750x230 120 3x4RE 144 106
AWS 90 - 3/5 - 230 858*x858x326 750x750x230 139 3x5RE 180 127
AWS 90 - 3/6 - 230 1008*x858x326 900x750x230 157 3x6RE 216 147
AWS 90 - 3/8 - 230 1308*x858x326 1200x750x230 195 3x8RE 288 188

* zuzlgl. 165mm fir aufgesetztes Kabeleinflihrungsmodul
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SECURUS GH-AWS90 Aufputz-Wandschrank

Artikellisten

Art.-Nr. / Type Aulenmal Normfeldmal Gewicht Anz. der Anz. der PV [W]
H*xBXT [mm] HxBXT [mm] [kal Reihen TE's theor.
- 300
AWS 90 - 1/5 - 300 858*x358x396 750x250x300
/6 - 300

AWS 90 - 1/8 - 300 1308*x358x396 1200x250x300

858*x608x396
300 1008*x608x396
1308*x608x39

858"x858x396

F)G
308"x858x396

AWS 90 - 3/8 - 300

* zuzugl. 165mm fur aufgesetzte




Technischer Brandschutz GmbH

Gehausebeluftung

Eine Gehausebeliiftung wird Gberall dort eingesetzt, wo hohe Temperaturen zu erwarten sind, die eine Be- und Entliiftung
erforderlich machen.

Dort wo mit hohen Verlustleistungen zu rechnen ist, ist eine aktive Beliftung sinnvoll. Erhdht sich die Temperatur Gber
24°C wird der Lufter Uber ein regulierbares Thermostat eingeschaltet. Eine Temperaturregulierung ist sehr stark von den
Umgebungsbedingungen abhangig. Bei einer Rauchentwicklung erhalt das System das Signal, den Lifter auszuschalten
und die Kaltrauchsperre schlief3t sich.

Die Gehausebellftung besteht aus einer werkseitig anschlussfertig auf der TUrinnenseite vormontierten Beliiftungseinheit
und einer Anschaltbaugruppe und kann bei Bedarf in das System zur Rauch- und Brandfriihesterkennung SECURUS
90 integriert werden.
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Technischer Brandschutz GmbH

Gehausebeluftung

Beliiftungseinheit, bestehend aus:

- Zuluft (Nachstromelement)
- Abluft (Geblaseelement)

Beide Elemente werden im Brandfall - ob von auRen oder von innen - durch ein
EAS-eigenes Spezialschott verschlossen. Dieses verhindert sowohl den Ein- als
auch den Austritt von Feuer, Hitze und Rauch von Anfang an.

Durch die jeweils eingebaute Kaltrauchsperre wird das Austreten von ,kaltem
Rauch® verhindert.

Das Ein- und Ausschalten der Bellftungs-
einheit wird Gber die Anschaltbaugruppe
geregelt.

Der Lfter wird eingeschaltet,
- wenn die eingestellte Temperatur des
Thermostats Uberschritten wird

Der Lufter wird abgeschaltet,

- wenn die eingestellte Normaltem-
peratur des Thermostats erreicht ist

- bei Rauchentwicklung
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Technischer Brandschutz GmbH

Zubehor fur Brandschutzleergehause

Artikellisten

MONTAGEPLATTEN

Montageplatten aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Die Befestigung erfolgt direkt in die Rickwand mittels Spanplatten-
schrauben mit max. 20 mm Lange.

Artikelnr. / Type Beschreibung
Wandschranke e
MP-1/4 Montageplatte HxB 600 x 250 mm /
MP-1/5 Montageplatte HxB 750 x 250 mm h
MP-1/6 Montageplatte HxB 900 x 250 mm
MP-1/8 Montageplatte HxB 1200 x 250 mm
MP-2/4 Montageplatte HxB 600 x 500 mm
MP-2/5 Montageplatte HxB 750 x 500 mm
MP-2/6 Montageplatte HxB 900 x 500 mm T
MP-2/8 Montageplatte HxB 1200 x 500 mm e
0
T
MP-3/4 Montageplatte HxB 600 x 750 mm
MP-3/5 Montageplatte HxB 750 x 750 mm
MP-3/6 Montageplatte HxB 900 x 750 mm
MP-3/8 Montageplatte HxB 1200 x 750 mm
Standschranke
MP-1/10 Montageplatte HxB 1500 x 250 mm
MP-1/11 Montageplatte HxB 1650 x 250 mm A
MP-1/12 Montageplatte HxB 1800 x 250 mm /
MP-2/10 Montageplatte HxB 1500 x 500 mm %
MP-2/11 Montageplatte HxB 1650 x 500 mm Bre!
MP-2/12 Montageplatte HxB 1800 x 500 mm
MP-3/10 Montageplatte HxB 1500 x 750 mm
MP-3/11 Montageplatte HxB 1650 x 750 mm
MP-3/12 Montageplatte HxB 1800 x 750 mm
MP-4/10 Montageplatte HxB 1500 x 1000 mm
MP-4/11 Montageplatte HxB 1650 x 1000 mm
MP-4/12 Montageplatte HxB 1800 x 1000 mm
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Zubehor fur Brandschutzleergehause

Artikellisten

BELUFTUNGSSYSTEM*
Artikelnr. / Type ‘ Bezeichnung

ZUSATZLICHE KABELEINFUHRUNGEN*
Feuerwiderstandsdauer 30 min.

Artikelnr./Type‘ Bezeichnung ‘Feldbreite ‘

KES 2 30 zusatzliche Kabeleinfilhrung unten

KES 4 30 zusatzliche Kabeleinfiihrung unten

Feuerwiderstandsdauer 90 min.

Anikelnr./Type‘ Bezeichnung ‘Feldbreite ‘

KES 2 90 zusatzliche Kabeleinfilhrung unten

KES 4 90 zusatzliche Kabeleinfiihrung unten

*GemaR Gutachten / Priifbericht der bauaufsichtlich anerkannten Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle oder ZiE
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keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen
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