
RippenrohrheizöfenKraemer & Kraus Rippenrohrheizöfen sind 

seit vielen Jahren am Markt eingeführt 

und haben sich in vielfacher Weise – auch 

unter extremen Bedingungen – bewährt.

Robuster Edelstahl und ein Anschluss-

kasten aus glasfaserverstärktem Polyamid

in Schutzart IP 67 lassen sie gerade in 

feuchter oder nasser Umgebung problem-

los Anwendung finden.

Diese Heizgeräte sind für den Gebrauch

in Industrie und Gewerbe konzipiert und 

nach wie vor Schwerpunkt unseres 

Lieferprogramms.

Was ursprünglich als Ergänzung unseres 

Lieferprogramms gedacht war, hat in 

den Jahren immer größeren Umfang 

angenommen und ist aus diesem Katalog 

nicht mehr wegzudenken. Auf den Seiten 

12-15 finden Sie ein breites Spektrum 

an Heizgeräten mit Explosionsschutz.

Der aufmerksame Leser wird feststellen,

dass sich bei dem Angebot an tragbaren

Industrieheizlüftern sowie Infrarot- und 

Wärmestrahlern das Sortiment verändert 

hat. Auch hier arbeiten wir mit erfahrenen 

schwedischen Partnern zusammen, die 

diese Geräte von hoher Qualität und 

großer Vielfalt anbieten.

Durch langjährige Erfahrungen sind wir 

in der Lage, uns Ihren Herausforderungen

zu stellen. Von der kompetenten Beratung

bis hin zu Sonderwünschen.

Sprechen Sie uns an!
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Typenreihe RRH für Wand- oder Bodenmontage

Rippenrohr, Befestigung, Schrauben Edelstahl Werkstoff 1.4512 *

Anschlusskasten Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6-GF30)

Kabelzuführung Verschraubung M 25 x 1,5

Elektrischer Anschluss siehe Tabelle

Rippenrohrdurchmesser 120 mm

Höhe 184 mm

Temperaturregelung mit zusätzlichem Raumtemperaturregler

siehe Seite 11

schaltbar 3-stufig mit getrennt montiertem Schalter,

gehört nicht zum Lieferumfang

(RRH 1000-RRH 3000) siehe Seite 11

Schutzart staub- und wasserdicht, IP 66/IP 67

Schutzklasse 1

max. Oberflächentemperatur
an der Rippenoberkante 225°C

Heizeinsatz technische Keramik C221

Technische Daten

Typ Spannung in V Leistung in W Länge in mm  Gewicht Preis €

RRH 500 230 500 500 3,8

RRH 1000 230/400 1000 700 5,5

RRH 1500 230/400 1500 900 7,4

RRH 2000 230/400 2000 1100 9,0

RRH 3000 230/400 3000 1500 12,9

RRH 4000 400 4000 1900 16,7

RRH 5000 400 5000 2300 21,1

RRH 6000 400 6000 2700 24,6
Preise ohne Mehrwertsteuer
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Überall wo geheizt werden muss,
um Schaden zu vermeiden, sind 
Rippenrohrheizöfen richtig im 
Einsatz. Robust, staub- und wasser-
dicht (IP 66/IP 67) arbeiten sie 
zuverlässig z. B. auf Baustellen,
in Umspannanlagen, Fahrtreppen.

Lieferung frei Haus!

*dadurch korrosionsbeständig gegen Wasser und Feuchtigkeit!
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Rippenrohrheizöfen

RRH TR

RRH ST

RRH NO

Typenreihe RRH TR 
für Wand- oder Bodenmontage, mit eingebautem Temperaturregler

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RRH TR 500 500 500 3,8

RRH TR 1000 1000 700 5,5

RRH TR 1500 1500 900 7,4

RRH TR 2000 2000 1100 9,0

RRH TR 3000 3000 1500 12,9
Preise ohne Mehrwertsteuer

Technische Daten wie auf Seite 3 beschrieben, jedoch

Elektrischer Anschluss 230 V AC (auch in Sonderspannungen lieferbar)

Temperaturregelung mit eingebautem Temperaturregler
stufenlos regelbar, Regelbereich +5° bis +30°C
Signalleuchte
    = frostfrei    = +5° bis +30°C

Typenreihe RRH NO für Wand- oder Bodenmontage

Rippenrohr, Befestigung, Schrauben Edelstahl Werkstoff 1.4512 *

Anschlusskasten Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6-GF30)

Kabelzuführung Verschraubung M 25 x 1,5

Elektrischer Anschluss 230 V AC/DC,
auch in Sonderspannungen lieferbar

Rippenrohrdurchmesser 120 mm

Höhe 184 mm

Temperaturregelung mit zusätzlichem Raumtemperaturregler

Schutzart staub- und wasserdicht, IP 66/IP 67

Heizeinsatz technische Keramik C221

Technische Daten

Typenreihe RRH ST 
für Wand- oder Bodenmontage, mit eingebautem 3-Stufenschalter

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RRH ST 1000 1000 700 5,5

RRH ST 1500 1500 900 7,4

RRH ST 2000 2000 1100 9,0

RRH ST 3000 3000 1500 12,9
Preise ohne Mehrwertsteuer

Technische Daten wie auf Seite 3 beschrieben, jedoch

Elektrischer Anschluss 230 V AC (auch in Sonderspannungen lieferbar)
Regelung der Heizstufen Stufe I: 1/3 der Heizleistung 

Stufe II: 2/3 der Heizleistung
Stufe III: volle Heizleistung

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RRH NO 400 400 1100 9,0

RRH NO 600 600 1500 12,9

RRH NO 800 800 1900 16,7

RRH NO 1000 1000 2300 21,1

RRH NO 1200 1200 2700 24,6

Aufpreis für Ausführung mit Temperaturregler
Preise ohne Mehrwertsteuer

Rippenrohrheizofen mit niedriger 

Oberflächentemperatur. Max. wirksame 

Übertemperatur: 85 K nach EN 60 335 

Teil 2-30.

Die Errichtungsvorschriften VDE 0100 

sind zu beachten.
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Rippenrohrheizöfen

Auch mit eingebautem 

Temperaturregler lieferbar! 

Lieferung frei Haus!

*dadurch korrosionsbeständig gegen Wasser und Feuchtigkeit!

Lieferung frei Haus!



für Sonderspannungen
Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RRH SN 1000 1000 700 5,5

RRH SN 1500 1500 900 7,4

RRH SN 2000 2000 1100 9,0

RRH SN 3000 3000 1500 12,9

Preise ohne Mehrwertsteuer

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RRH SK 250 250 500 3,8

RRH SK 500 500 500 3,8

RRH SK 650 650 700 5,5
Preise ohne Mehrwertsteuer

Rippenrohrheizöfen

RRH SN

RRH SK

Rippenrohrheizöfen

Leistungen: Andere Abstufungen sind jederzeit möglich.

Längen: Exakt nach Ihren Wünschen, wobei die 

Leistung des Gerätes immer im Verhältnis

zu der Länge stehen muss!

Weitere Sonderspannungen: Rippenrohrheizöfen, z. B. für 300 V DC

254/440 V, 400 V 2 AC oder 500 V 2 AC,

fertigen wir ebenfalls nach Ihren Vorgaben an!

Individuelle Problemlösungen

Typenreihe RRH SN 
für Sondernetzspannung 290/500 V AC, Wand- oder Bodenmontage

Typenreihe RRH SK 
für Sicherheitskleinspannung 42 V, Wand- oder Bodenmontage
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Industriebetriebe, Bauwagen oder 
Kranführerstände werden ebenso wie 
Gewächshäuser oder feuchte Räume 
beheizt.
Die Rippenrohrheizöfen sind korro-
sionsbeständig und wartungsfrei.
Der Anschlusskopf besteht aus glas-
faserverstärktem Polyamid, ist stoßfest 
und bietet die erforderliche elektro-
technische Sicherheit.

Lieferung frei Haus!
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Rippenrohr, Befestigung, Schrauben Edelstahl Werkstoff 1.4512

Anschlusskasten Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6 - GF30)

Kabelzuführung Verschraubung M 25 x 1,5

Elektrischer Anschluss siehe Tabelle

Rippenrohrdurchmesser 120 mm

Höhe 184 mm

Schutzart staub- und wasserdicht, IP 66/IP 67

Heizeinsatz technische Keramik C221

Technische Daten



Typ Preis €

RRH 500 / V4A 230 500 500 3,8

RRH 1000 / V4A 230/400 1000 700 5,5

RRH 1500 / V4A 230/400 1500 900 7,4

RRH 2000 / V4A 230/400 2000 1100 9,0

RRH 3000 / V4A 230/400 3000 1500 12,9

RRH 4000 / V4A 400 4000 1900 16,7

RRH 5000 / V4A 400 5000 2300 21,1

RRH 6000 / V4A 400 6000 2700 24,6
Preise ohne Mehrwertsteuer

Rippenrohrheizöfen

RRH/V4A

RRH TR/V4A

RRH ST/V4A

Überall, wo aggressive Medien die Oberfläche des 

Heizgerätes angreifen und beschädigen können,

werden Rippenrohrheizöfen aus V4A-Edelstahl

problemlos eingesetzt, z. B. in Kläranlagen oder 

Chemielagern. Die aus diesem hochwertigen Material

gefertigten Geräte werden zusätzlich gebeizt und 

erhalten dadurch ihre makellose und unempfind-

liche Oberfläche. Während der Anschlusskasten aus 

Sicherheitsgründen in glasfaserverstärktem Polyamid

ausgeführt ist, bestehen die Geräte ansonsten bis 

ins kleinste Detail aus V4A-Edelstahl. (1.4571)

Wir bieten das komplette Lieferprogramm in dieser

Ausführung an. Preise entnehmen Sie bitte den

Tabellen. Die sonstigen technischen Daten stimmen mit

den auf den vorherigen Seiten beschriebenen überein.

aus V4A-Edelstahl (Werkstoff 1.4571) 

Rippenrohrheizöfen

Typenreihe RRH/V4A für Wand- oder Bodenmontage

Preise ohne Mehrwertsteuer

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RRH TR 500 / V4A 500 500 3,8

RRH TR 1000 / V4A 1000 700 5,5

RRH TR 1500 / V4A 1500 900 7,4

RRH TR 2000 / V4A 2000 1100 9,0

RRH TR 3000 / V4A 3000 1500 12,9

Typenreihe RRH TR/V4A
mit Temperaturregler 230 V AC, für Wand- oder Bodenmontage

Preise ohne Mehrwertsteuer

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RRH ST 1000 / V4A 1000 700 5,5

RRH ST 1500 / V4A 1500 900 7,4

RRH ST 2000 / V4A 2000 1100 9,0

RRH ST 3000 / V4A 3000 1500 12,9

Typenreihe RRH ST/V4A
mit Dreistufenschalter 230 V AC, für Wand- oder Bodenmontage
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Lieferung frei Haus!

8

Leistung
in W

Länge
in mm

Gewicht
in kg

Spannung
in V

Foto: Icegod/www.photocase.com



Zubehör Rippenrohrheizöfen/Rohrheizöfen

Rohrheizöfen RH NL/HL

Raumtemperaturregler

Schutzkorb

Heizöfen ohne Rippe

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RH HL 200 200 700 3,6

RH HL 400 400 1100 6,1

RH HL 600 600 1500 8,8

RH HL 800 800 2100 11,5

RH HL 1200 1200 3100 16,5
Preise ohne Mehrwertsteuer

Typenreihe RH HL 
mit hoher Leistung, für Wand- oder Bodenmontage

Elektrischer Anschluss 230 V AC

Schutzart           IP 65

Technische Daten
Die gewünschte Raumtemperatur wird 

auf einen festen Wert eingestellt und der 

Regler wieder verschlossen. Rippenrohr-

oder Rohrheizofen und Temperaturregler

sorgen nun zuverlässig für die Einhaltung 

der vorgewählten Temperatur.

Rohrheizöfen

150 W bis 1200 W. Einsatzbereich z. B.

Schaufenster, Rolltreppen, Schaltschränke.

Rohr, Befestigung, Schrauben Edelstahl Werkstoff 1.4512

Anschlusskasten Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6-GF30)

Kabelzuführung Verschraubung M 25 x 1,5

Elektrischer Anschluss 230 V AC/DC,
auch in Sonderspannungen lieferbar

Rohrdurchmesser 50 mm

Höhe 184 mm

Temperaturregelung mit zusätzlichem Raumtemperaturregler

Schutzart staub- und wasserdicht, IP 66/IP 67

Heizeinsatz technische Keramik C221

max. Oberflächentemperatur RH NL 140° C / RH HL 180° C 

Technische Daten

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

RH NL 150 150 700 3,6

RH NL 250 250 1100 6,1

RH NL 375 375 1500 8,8

RH NL 500 500 2100 11,5

RH NL 750 750 3100 16,5
Preise ohne Mehrwertsteuer

Typenreihe RH NL 
mit normaler Leistung, für Wand- oder Bodenmontage

 Raumtemperaturregler

Typ Einstellbereich in °C Genauigkeit in K Schaltleistung in A   Preis €

T1 -20° bis +30° 1 bis 3 16

Preis ohne Mehrwertsteuer

1110

Für besondere Montagesituationen:

Schutzkorb aus 2,0 mm Aluminium-
lochblech.

Schutzkorb für Typ RRH, RRH TR und RRH ST

Lieferung frei Haus!

Preise ohne Mehrwertsteuer

B x H: 242 x 215 mm Länge siehe Tabelle.

(Andere Längen auf Anfrage.)

Lieferung frei Haus!

Ausführung
vandalensicher

Aufpreis für Ausführung mit eingebautem Temperaturregler

Länge mm Alu V4A Alu/v.-sicher V4A/v.-sicher
Typ Preis € Preis € Preis € Preis €

SK 500 500

SK 1000 700

SK 1500 900

SK 2000 1100

SK 3000 1500

SK 4000 1900

Typ                                   Preis €

3-Stufen Schalter S 123 79,-
Preis ohne Mehrwertsteuer

Dreistufenschalter



Ex-Rippenrohrheizöfen

DRHA0

mit und ohne 

Schutzkorb

Rippenrohrheizöfen (RH2) mit Schutzkorb

Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“       II 2 G EEx de IIC T3 oder T2 (siehe Tabelle)

entsprechend EN 50014-77 EG Baumusterbescheinigung PTB 03 ATEX 1029.

Schutzart IP 66

Schutzklasse 1

Elektrischer Anschluss 230 V + 10% an den Klemmen U, V/N und PE. Der Anfangsstrom ist bei 

noch kaltem Gerät wesentlich höher als beim aufgeheizten Gerät.

Kabelzuführung Verschraubung M 25 x 1,5

Höchstzulässige Temperaturen T1: 450° T2: 300° T3: 200° T4: 135°

nach VDE 0171

Technische Daten

Zur Erwärmung der Raumluft in explosions-

gefährdeten Betriebsstätten bieten wir 

ein umfangreiches Lieferprogramm an

Ex-Rippenrohrheizöfen.

Sie finden ihre Einsatzbereiche in erster 

Linie in der Petrochemie, der chemischen 

Industrie, der pharmazeutischen Industrie,

der Lacke- und Farbenindustrie sowie in

der Erdöl- und Erdgas-Gewinnung.

Der Aufbau besteht aus einem Rippenrohr 

mit Keramikgliederheizkörpern sowie einem 

druckfest gekapselten Gehäuse.

Die jeweilige Temperaturklasse wird auch 

im Falle von unbeabsichtigtem Abdecken

des Heizgerätes nicht überschritten.

Explosionsgeschützte Rippenrohrheizöfen

Typ Leistung in W Temperaturklasse Länge in mm Gewicht in kg  Preis €

DRHA0 0731 500 T3 740 14

DRHA0 1231 1000 T3 1235 22

DRHA0 1831 1500 T3 1840 30

DRHA0 1821 2500 T2 1840 30
Preise ohne Mehrwertsteuer

Rippenrohrheizöfen (RH4) ohne Schutzkorb

Preise ohne Mehrwertsteuer

Gehäuse, Rippenrohr 

und Aufstellfüße sind

pulverbeschichtet,

Hammerschlag silbergrau.
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Rippenrohrheizöfen in Edelstahl (RH2)
ohne Schutzkorb

Typ Leistung in W Temperaturklasse Länge in mm Gewicht in kg  Preis €

DRHA0 0732-1V 500 T3 735 12

DRHA0 0722-1V 850 T2 735 12

DRHA0 1232-1V 1000 T3 1230 18

DRHA0 1222-1V 1600 T2 1230 18

DRHA0 1822-1V 2500 T2 1835 25

DRHA0 1832-1V 1500 T3 1835 25
Preise ohne MehrwertsteuerTemperaturklasse T4 auf Anfrage!

Gehäuse und Schutzkorb

sind lackiert, das Rippenrohr 

galvanisch verzinkt oder mit 

wärmebeständiger Ein-

brennlackierung lieferbar.

12

Lieferung frei Haus!

Geeignet für Zone 1 
und Zone 2.

Die explosionsfähigen Gase und Dämpfe werden wie folgt in die Temperaturklassen eingeordnet:

T1: Aceton, Äthan, Ammoniak, Benzol, Essigsäure, Kohlenoxyd, Methanol,
Methyl, Propan, Stadgas, Grubengas, Wasserstoff

T2: Äthylalkohol, i-Amylacetat, Butane, n-Buthylalkohol, Erdgas, Äthylen, Acetylen

T3: Benzin, Heizöl/Diesel, Hexane - Schwefelwasserstoff, Kläranlagen,
Batteriestationen, Lackierereien, Lackumfüllungen

Zone 1 umfasst Bereiche,

in denen damit zu rechnen 

ist, dass eine gefährliche,

explosionsfähige Atmosphäre

gelegentlich auftritt.

Zone 2 umfasst Bereiche,

in denen damit zu rechnen 

ist, dass eine gefährliche,

explosionsfähige Atmosphäre

nur selten und dann auch 

nur kurzfristig auftritt.

Für Kläranlagen wird die 
Ausführung in Edelstahl 
empfohlen.

Auch mit Anbauthermostat lieferbar – siehe Seite 15

Typ Leistung in W Temperaturklasse Länge in mm Gewicht in kg  Preis €

DRHA0 0732-1 500 T3 765                    12

DRHA0 1232-1 1000 T3 1260 18

DRHA0 1832-1 1500 T3 1865 25

DRHA0 2332-1 2000 T3 2360 31



Raumtemperaturregler QTREK

Raumtemperaturregler QTRKK

Raumtemperaturregler mit Festeinstellungswerten, +5 °, +10° oder +15°, zur Über-

wachung der Raumtemperatur (z. B. Frostschutz) in explosionsgefährdeten Bereichen.

Der gewünschte Wert muss bei Bestellung vorgegeben werden und wird im Werk fest 

eingestellt. Danach wird der Temperaturregler vergossen. Eine nachträgliche 
Änderung des vorgegebenen Wertes ist nicht mehr möglich!

Typ Einstellbereich in °C Schutzart Schaltleistung Preis €

QTRKK +5°, +10° oder +15° IP 54 400 V / 16 A

Preis ohne Mehrwertsteuer

Der einstellbare Raumtemperaturregler dient als 2-Punkt-Regler zur Überwachung von

Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.
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Typ Einstellbereich in °C Schutzart Schaltleistung Preis €

QTREK -20° bis +50° IP 54 400 V / 16 A

Preis ohne Mehrwertsteuer

Ex-Raumheizgeräte

Raumtemperaturregler

Explosionsgeschützte Raumheizgeräte

Aufbau Heizbündel aus Edelstahl-Rohrheizkörpern mit 

                                            Schutzkorb aus lackiertem Stahllochblech.

                                            Druckfest gekapseltes Guss-Anschlussgehäuse mit 

                                            eingebautem Temperaturregler und -begrenzer zur 

Überwachung der Heizkörpertemperatur.

Oberfläche Gehäuse und Schutzkorb lackiert. Schutzkorb aus 

Edelstahl auf Wunsch (gegen Aufpreis).

Zündschutzart                      II 2 G EEx de IIC T4, T3, T2

                                            EU-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 02 ATEX 1085

Elektrischer Anschluss 230 V~,  andere Anschlussspannungen

gegen Aufpreis.

Kabelzuführung Verschraubung M 25 x 1,5

Abmessungen Höhe x Tiefe: 230 x 160 mm

Die Raumtemperatur ist über einen getrennten Thermostaten zu regeln.

Technische Daten
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Preise ohne Mehrwertsteuer

Leistung
in W

Temperatur-
klasse

Länge
in mmTyp Preis €

DHGSTB1/R-0,5-T3       500 T3 900 17

DHGSTB1/R-1-T3 1000 T3 1450 19

DHGSTB1/R-2-T3 2000 T3 1450 21

Gewicht
in kg

mit Festeinstellungswerten

Technische Daten

Technische Daten

mit 2-Punkt-Regler

Raumheizgeräte mit temperaturgeregelter
Oberflächentemperatur (RH1)

Lieferung frei Haus!Lieferung frei Haus!

Thermostat als Anbauset 
für Rippenrohrheizgeräte

Anschlussfertig auf Montageplatte montiert für Ex-Rippenrohrheizgeräte 

ohne Schutzkorb DRHA0..-1 (RH4)

Typ Einstellbereich in °C Schutzart Schaltleistung Preis €

QTRKK/A 0 bis +50° IP 54 400 V / 16 A

Preis ohne Mehrwertsteuer

Technische Daten
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Industrieheizlüfter

16

VF 21A-VF 31 2 m-Anschlussleitung mit Schukostecker

VF 3 - VF 9 2 m-Anschlussleitung mit CEE-Stecker 16 A

VF 12 - VF 15 2 m-Anschlussleitung mit CEE-Stecker 32 A

P 203 1,8 m-Anschlussleitung ohne Stecker

P 303/P 305 1,8 m-Anschlussleitung ohne Stecker

Typ Elektrischer Anschluss

Technische Daten

•  Leistungsstarker und leiser Gebläsemotor 

•  Das Element ist für einen optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen konstruiert.

•  Stufenloses Thermostat 5-45 °C, steuert Heizung und Gebläse oder nur Heizung.

Wahl mit Wippschalter an der Bedienkonsole.

Der Überhitzungsschutz wird manuell an der Bedienkonsole zurückgesetzt.

Das Gebläse ist mit einem Nachkühlthermostat ausgestattet.

Industrieheizlüfter 2, 3, 6, 9, 12 und 15 kW,
sowie 20 und 30 kW

Lieferung frei Haus!

Preise ohne Mehrwertsteuer

Typ
Leistung

in kW
Spannung

in V
Leistungs-
stufe in kW

Temperatur-
erhöhung der 
Durchgangs-

luft in °C

Luft-
förder-

volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm
Gewicht

in kg   Preis €

VF 21A 2 230 0-1-2,15 21 250 290 x 445 x 385 6

VF 31 3 230 0-1,65-3,33 32 250 290 x 445 x 385 6

VF 3 3 400 V3~ 0-1,5-3 32 400 290 x 445 x 385 8

VF 6 6 400 V3~ 0-3-6 31 400 290 x 445 x 385 8

VF 9 9 400 V3~ 0-4,5-9 37 750 350 x 530 x 475 12

VF 12 12 400 V3~ 0-6-12 40 1200 410 x 505 x 525 16

VF 15 15 400 V~ 0-7,5-15 31/23 1200 630 x 580 x 600 16

P 203 20 400 V 3 AV 0-10-20 31/23 1900/2600 630 x 580 x 600 25,9

P 303 30 400 V 3 AC 0-10-20-30 47/34 1900/2600 630 x 580 x 600 29,5

P 305 30 440 V 3~ 0-7,5-15-23         36/26      1900/2600       630 x 580 x 600      29,5
500 V 3~            0-10-20-30          47/34

Robuste Konstruktion aus korrosions-
beständigem, verzinktem Stahlblech,
kann mit der beigefügten Konsole
problemlos an der Wand aufgehängt 
werden.

Vorgesehen für zeitweises und 
dauerhaftes Heizen, Schutzart IP 44 
ermöglicht den Einsatz in feuchten 
Räumen.

Lieferung mit 2 m Kabel mit 
CEE-Stecker 16 A / 400 V – VF 21A 
und VF 31 mit Schukostecker

Geprüft nach: SEMKO, SEV, PCBC

Alle Geräte auch mit eingebauter 
Zeitschaltuhr lieferbar!
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Industrieheizlüfter tragbar



Industrieheizlüfter

Panther

Cat

Industrieheizlüfter ortsfest

19

Kompakter, geräuscharmer Heizlüfter für 

den ortsfesten Gebrauch. Geeignet zum 

Beheizen von kleineren Lagern, Garagen,

Werkstätten und Geschäften. Das einge-

baute Thermostat regelt den Ventilator

und die Heizung oder nur die Heizung.

Die Auswahl erfolgt über den Betriebs-

schalter. Eine externe Ansteuerung durch 

einen separat montierten Leistungs-

wähler, einen Thermostaten oder eine 

Schaltuhr ist ebenfalls möglich.

Falls eine Vorwärmung der Frischuft

gewünscht wird, können als Zubehör 

erhältliche Mischkammern montiert 

werden. Frisch- und Rückluft werden 

hier miteinander vermischt.

Befestigung mittels vormontierter

Wandkonsolen. Voreingestellter

Neigungswinkel 10° nach unten.

 Industrieheizlüfter Cat 
Ortsfeste Heizlüfter 3, 5 und 9 kW

18

Wenn Sie Lösungen für 
Ihre Heizprobleme suchen,
rufen Sie uns bitte an.
Wir beraten Sie gerne.

Effektiver Heizlüfter für den ortsfesten 

Einsatz zur Beheizung, Trocknung und 

Lüftung von Werkstätten, Sporthallen,

Geschäften, Vereinslokalen und Trocken-

räumen. Ausführungen 20 kW und 

30 kW für größere Industrieräume.

Über zusätzliche Steuergeräte können 

Heizleistung und Drehzahl des Lüfters 

gesteuert werden, im Rahmen der max.

Leistung des Steuergerätes auch bis zu 

6 Heizlüfter gleichzeitig. Ventilator mit 

1-Phasen-Motor, Thermokontakt, Kugel-

lager, separatem Störmeldekontakt und 

rückstellbarem Übertemperaturschutz.

Ortsfeste Heizlüfter 6, 9, 12, 13, 15, 20 und 30 kW

Durch die variable Wand-

konsole ist die Ausblas-

richtung nach unten 

oder zur Seite wählbar.

Alle Geräte sind 
SEMKO-geprüft.

Gehäuse: Stahlblech,

weiß lackiert RAL 9016

Ventilator: 2-stufig

Geräuschpegel: 39 -47 db(A) 

Leistungsstufen: 0 - 1/2 - 1

Schutzart: IP 44

Typ
Leistung

in kW
Spannung

in V

Temperatur-
erhöhung der 
Durchgangs-

luft in °C

Luftförder-
volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm
Gewicht

in kg     Preis €

SE 06 6 400 20 900-1300 450 x 520 x 510 21

SE 09 9 400 30 900-1300 450 x 520 x 510 22

SE 12 12 400 40 900-1300 450 x 520 x 510 22

SE 15 15 400 50 900-1300 450 x 520 x 510 22

SE 135 10/13,5 440/500 33/45 900-1300 450 x 520 x 510 23

SE 20 20 400 31 1900-2600 580 x 480 x 550 34

SE 30 30 400 47 1900-2600 580 x 480 x 550 34

SE 305 23/30 440/500 36/47 1900-2600 580 x 480 x 550 34

Technische Daten

Oberfläche Gehäuse aus verzinkten, pulverbeschichteten Stahlpaneelen

Farbe RAL 9016

Regelbereich +5 bis +30°C

Schutzart IP 44

Technische Daten

Preise ohne Mehrwertsteuer

Preise ohne Mehrwertsteuer

C3 3 230 V ~ / 400 V3N ~ 0-1,5-3 32 280 335 x 255 x 276 6,3

C5 5 400 V 3 N ~ 0-2,5-5 31 480 335 x 255 x 276 6,7

C9 9 400 V 3 N ~ 0-4,5-9 37 720 405 x 315 x 335 10,2

Typ
Leistung

in kW
Spannung

in V
Leistungs-
stufe in kW

Temperatur-
erhöhung der 
Durchgangs-

luft in °C

Luft-
förder-

volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm
Gewicht

in kg     Preis €

PP 15 Steuergerät für SE 06 - SE 15 

PP 20 Steuergerät für SE 20 

PP 30 Steuergerät für SE 30 und SE 305

Typ

Zubehör

  Preis €

Preise ohne Mehrwertsteuer

Lieferung frei Haus!

 Industrieheizlüfter Panther

SE 20 - SE 30

SE 06 - SE 15



20

Elektra - C/V/H/F 

In vier Ausführungen lieferbar, für 
einen großen Bereich von Sonder-
anwendungen. Für den ortsfesten 
oder tragbaren Einsatz.

Elektra - C
Feuchte, korrosive Umgebung,
z. B. Autowaschanlagen.

Elektra - V
Auf Schiffen und in der Off-Shore 
Industrie. Beständig gegen Schwing-
ungen und Feuchtigkeit.
Von Det Norske Veritas geprüft.

Elektra - H
Bereiche mit erhöhter Umgebungs-
temperatur. Maximal 70°C.

Elektra - F
Feuergefährdete Bereiche, z. B. Textil-
industrie, landwirtschaftliche Gebäude,
Holzindustrie, soweit keine Staubexplo-
sionsgefahr vorliegt.

Industrieheizlüfter
für besondere Einsatzbedingungen

Heizlüfter ortsfest oder tragbar,
für besondere Einsatzbedingungen
3, 5, 6, 9 und 15 kW

21

Industrieheizlüfter

Elektra

ELC331 3 230 V ~ 0-    -2-3 21 400 300 x 380 x 325 13

ELC633 6 400 V 3 ~ 0-    -3-6 17 1000 380 x 455 x 410 20

ELC933 9 400 V 3 ~ 0-    -4,5-9 25 1000 380 x 455 x 410 20

ELC1533 15 400 V 3 ~ 0-    -7,5-15 25 1300 380 x 445 x 430 20

ELV3333 3 400 V 3 ~ 0-    -1,5-3 21 400 300 x 380 x 325 13

ELV3344 3,6 440 V 3 ~ 0-    -1,8-3,6 21 400 300 x 380 x 325 13

ELV5333 5 400 V 3 ~ 0-    -2,5-5 17 700 300 x 380 x 325 13

ELV6344 6 440 V 3 ~ 0-    -3-6 17 700 300 x 380 x 325 13

ELH633 6 400 V 3 N ~ 0-    -3-6 24 1000 380 x 455 x 410 20

ELH933 9 400 V 3 N ~ 0-    -4,5-9 25 1000 380 x 455 x 410 20

ELF331 3 230 V ~ 0-    -2-3 21 400 300 x 380 x 325 13

ELF633 6 400 V 3 ~ 0-    -3-6 24 700 300 x 380 x 325 13

ELF933 9 400 V 3 ~ 0-    -4,5-9 25 1000 380 x 455 x 410 20

Leistung
in kW

Spannung
in V

Leistungs-
stufe in kW

Temperatur-
erhöhung der 
Durchgangs-

luft in °C

Luft-
förder-

volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm
Gewicht

in kg   Preis €

Oberfläche Gehäuse aus Edelstahl, Befestigungsfüße 

und Lüftergitter einbrennlackiert, Farbe RAL 3020

Regelbereich Elektra C/V/F +5 bis +35°C       Elektra H 0 bis 70°C

Schutzart Elektra C/F  IP 65        Elektra V/H IP 44

Technische Daten

ELSRT Steuergerät mit Thermostat für 

ELC und ELV

ELS Externer Schalter Ein /Aus für ELF

ELRT Externes Thermostat für ELH

Zubehör
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Lieferung frei Haus!

Typ

Preis €



Preise ohne Mehrwertsteuer

Heizleistung
in W

Spannung
in V

Abmessungen
(L x H* x T)

in mm
Gewicht

in kg     Preis €

Technische Daten

*Ohne Konsolen

Typ

IHW10 1000 230 V ~ 500 x 77 x 169 1,9

IHW15 1500 230 V ~ 500 x 77 x 169 1,9

IHF10 1000 230 V ~ 500 x 77 x 169 1,9

IHF15 1500 230 V ~ 500 x 77 x 169 1,9

Infrarotstrahler

 Infrarot-Halogenstrahler IH
Geeignet für Außenanwendungen mit hohem Designanspruch

Produkteigenschaften
• Der IH-Stahler besteht aus einer 

   Halogenlampe mit sehr hoher Intensität 

   und einem Hochglanzreflektor für 

   optimale Wärmeverteilung.

• Gehäuse aus eloxiertem Aluminium,

   Gitter aus Nickel/Chrom, Seitenteile

aus pulverbeschichtetem Leichtmetall.

   Farbe: RAL 9006 

• Dank der hohen Energieeffizienz kann

   der Heizbedarf eines Bereichs mit weni-

   ger Wäremstrahlern abgedeckt werden.

• Die Effizienz liegt 10 -15% höher als 

   bei Geräten der gleichen Gehäuseklasse 

   mit Glasfront.

• 0,9 m langes Kabel mit Netzstecker.

• Wandmontagekonsole. Kann auch von

   der Decke abgehängt oder an einem 

   Pfosten montiert werden.

Schutzart: IP 44. CE-konform.

Einsatzgebiet
Der IH-Strahler ist ein wirksamer Wär-

mestrahler, der sich hervorragend für 

Außenanwendungen eignet. Die Strah-

ler geben eine intensive, angenehme 

Wärme ab und sind leicht zu installieren.

Da das System über keine beweglichen 

Teile verfügt, ist es besonders leise und 

wirbelt keinen Staub oder andere Partikel

auf. IH-Strahler erwärmen Personen und 

Gegenstände, nicht die umgebende Luft 

und sind daher sehr energieeffizient.

Sie sind in zwei Ausführungen lieferbar.

IHW sorgt für eine breite, komfortable

Wärmeverteilung in kurzem Abstand.

Installationshöhe zwischen 1,8 - 2,3 m.

IHF strahlt die Wärme gezielter ab und 

wird etwas höher – zwischen 2,3 - 3,5 m 

hoch – installiert.

2322

Infrarotstrahler IHLieferung frei Haus!

 Mindestabstand in mm

Decke A      200

Brennbares Material B    1000 

Boden C        1800

Einbauposition
Die IH-Strahler sollten den zu heizenden 

Bereich umgeben. Die ideale Installati-

onshöhe ist 2 - 3 m. Allgemein gilt, dass 

600-800 W/m² die Temperatur um ca.

10°C erhöhen. Die Leistung kann je 

nach Schutz des Einsatzortes verringert 

werden. In nur überdachten Bereichen 

sind mindestens 800 W/m² erforderlich,

sind drei Wände vorhanden, werden nur 

600 W/m² benötigt. Für einen vollständig 

umbauten Raum muss der Leistungs-

bedarf berechnet werden. Durch die 

Wärmeverteilung aus zwei Richtungen 

erzielt man einen optimalen Komfort.

Die Strahler sollten aus mind. zwei Richtungen heizen. 

Montage
Der IH wird an der Wand mit Wand-

halterung montiert, kann aber auch 

unter einem Sonnenschirm oder an 

einem Pfeiler befestigt oder an Seilen 

von der Decke abgehängt werden.

Der Wärmestrahler muss waagerecht

montiert und kann im rechten Winkel

oder bis zu 45° angewinkelt werden.

Für die Stativmontage oder die Seilab-

hängung sind entsprechende Halte-

rungen separat lieferbar.

Anschluss
Der IH-Strahler ist mit einem 0,9 m 

langen Kabel und Netzstecker für den 

Anschluss an eine geerdete Steckdose 

ausgestattet.

Abmessungen

Zubehör – IH

Typ Beschreibung

CBT Elektronische Schaltuhr

IHUB Universalhalterung

HXH Höhenverlängerung

IHXL Verlängerung zur tiefen Montage

IHT Dreifachhalterung

IHP Posten für freistehende Installation

IHL1000 Halogenlampe 1000 W

IHL1500 Halogenlampe 1500 W

    Preis €



Typ A in mm B*1 in mm C in mm 

CIR 105/205 710 500  300

CIR 110/210 1250 900 600

CIR 115/215 1755 1200 800

CIR 120/220 2180 1500 1000
*1) Empfehlung
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Infrarotstrahler CIRLieferung frei Haus!

 Komfort-Infrarotstrahler CIR 
Leistung 500, 1000, 1500 und 2000 W

Typ             Leistung Spannung Länge Gewicht Schutzart   Preis €
in W in V in mm in kg

CIR 10521 500 230 V AC 710 1,5 IP 24 

CIR 11021 1000 230 V AC 1250 2,2 IP 24

CIR 11521 1500 230 V AC 1760 3,0 IP 24 

CIR 12021 2000 230 V AC 2180 3,7 IP 24

Technische Daten Geräte ohne Schalter

Preise ohne Mehrwertsteuer

Typ             Leistung Spannung Länge Gewicht Schutzart   Preis €

in W in V in mm in kg

CIR 20521 500 230 V AC 710 1,5 IP 24

CIR 21021 1000 230 V AC 1250 2,2 IP 24

CIR 21531 1500 400 V 2~ 1760 3,0 IP 24 

CIR 22031 2000 400 V 2~ 2180 3,7 IP 24

Technische Daten Geräte mit Zugschalter

Zubehör

Typ                                    Preis €

CIRT Stufenloser Regler mit
Schaltuhr 230/400 V, 16 A

Preis ohne Mehrwertsteuer

Produkteigenschaften
• Robustes und witterungsbeständiges 

Anschlussgehäuse aus Polykarbonat

• hochglanzpolierte Alu-Reflektoren

   und Edelstahlschutzgitter 

• 5 Jahre Rostschutzgarantie.

Die im CIR eingebauten Rohrheizkörper 

erreichen Temperaturen von ca. 750°C.

Das ergibt eine kurzwellige, intensive 

Strahlung, die mit der eines offenen Feuers

zu vergleichen ist. Dieser Strahler eignet 

sich besonders zum Einsatz im Freien

(Schutzart IP 24) und in Räumen mit ho-

her Decke, wie z. B. Laderampen, Zuschau-

ertribünen, Bahnsteige, Gartenrestaurants

und Werkstätten. Auch für die Installation 

in Sanitärräumen zugelassen. (Errichtungs-

vorschriften VDE 0100 beachten!)

Infrarotstrahler

Einbauposition
Der Infrarotheizer sollte kreisförmig um 

den zu beheizenden Raum angeordnet 

werden. Die Installationshöhe ist 2-2,5 

Meter.

Auch hier gilt: 750-1000 W/m² erhöhen 

die Temperatur um ca. 10°C. Die Leistung 

kann reduziert werden, je nach dem, wie 

die Terasse geschützt ist.

Besteht nur eine Überdachung, sollten 

mindestens 1000 W/m² installiert werden,

hat die Terrasse drei Wände sind 750 W/

m² ausreichend. Für eine geschlossene 

Terrasse müssen die Abgabeleistungen

berechnet werden. Ein Wintergarten z. B.

benötigt 250-300 W/m².

Montage
Die Montage ist mittels mitgelieferter 

Befestigungskonsolen einfach. Die beiden 

Konsolen können an der Decke oder 

an der Wand in verschiedenen Winkeln

montiert werden.

CIR kann auch an Drähten abgehängt 

werden. Die Geräte müssen immer 

horizontal montiert werden.

CIRT ist ein stufenloser Leistungsregler 

mit Timer, vorrangig für den Einsatz mit 

Infrarot-Heizern und anderen Heiz-

strahlern. Besonders geeignet für die 

Punkt- und Zonenheizung. Die Heizlei-

stung kann komfortabel nach Wunsch

angepasst werden (25 -100%).

Mit eingebautem Timer, welcher zwischen 

30 Minuten bis 4 Stunden bzw. 4 und 

24 Stunden eingestellt werden kann.

Für 230 V und 400 V 2~ 

(nicht für 3-phasige Heizer).

Last 3500/6000W. Schutzart: IP 44.
Decke 150

Wand, lange Geräteseite 300

Wand, kurze Geräteseite 150

Brennbares Material 700

Boden 1800

Mindestabstand in mm

Anschluss
CIR ist für eine feste Installation vorgese-

hen. Für Anschluss und Anschluss in Serie 

ist ein Kabel von max. 4x6 mm² + Erde 

vorgesehen.

Zubehör – CIRT
stufenloser Leistungsregler
mit Schaltuhr

Preise ohne Mehrwertsteuer

Die Strahler sollten aus mindestens zwei Richtungen heizen.

Beispiel für Positionierung. Man benötigt eine Abgabe-
leistung von ca. 1000 W/m².

Abmessungen
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Infrarotstrahler

 Industrie-Infrarotstrahler EIR
Leistung 3000, 4500 und 6000 W

Infrarotstrahler EIR

Preise ohne Mehrwertsteuer

Leistung Spannung Abmessungen
Typ in W in V L x B x H in mm Gewicht in kg Schutzart Preis €

EIR 30 3000 400 V 3(N) AC 1360 x 300 x 80 7,0 IP 44

EIR 45 4500 400 V 3(N) AC 1360 x 300 x 80 7,0 IP 44

EIR 60 6000 400 V 3(N) AC 1680 x 300 x 80 8,5 IP 44

Technische Daten

Lieferung frei Haus!

Regelungsalternativen
Zur Punktheizung sollte der Anschluss mit

einem 3-stufigen Schalter erfolgen, damit

die Rohrelemente manuell 1 + 1 + 1

angeschlossen werden können. Ein Schütz

mit Thermostat und Zeitschaltuhr verhin-

dert, dass das Gerät zu heiß wird und nur

dann läuft, wenn dies notwendig ist.

Typ                                    Preis €

3-Stufen Schalter S 123
Preis ohne Mehrwertsteuer

Zubehör EIR

EnergoInfra Industry ist aus unlackiertem,

warmverzinktem Stahlblech hergestellt.

Der Reflektor besteht aus hochglanz-

poliertem Aluminium. Die Halterungen 

für Decken- und Wandmontage werden 

mitgeliefert. Die Halterungen können 

in festen, ungleichen Winkel eingestellt 

werden (s. Fig.1). Der Heizkörper kann 

auch an Ketten und Drahtseilen montiert 

werden.

Decke 300

Wand, lange Geräteseite 500

Wand, kurze Geräteseite 500

Brennbares Material                1500 

Boden 2300

Mindestabstand in mm

Gemäß dem Sonnenprinzip wärmt

EnergoInfra Industry Fußböden, Wände

und andere Flächen mit Hochtemperatur-

Wärmestrahlung auf. Die Lufttemperatur

kann gesenkt werden und gibt dadurch 

eine Energieeinsparung von ca. 25 - 50%

trotz beibehaltenem Wärmekomfort

(verglichen durch Aufheizen mit Warmluft).

Die hohe Betriebstemperatur der 

EnergoInfra Industry eignet sich 

besonders für die gesamte Aufheizung

von Räumen mit einer Deckenhöhe

von über 4 m oder als Punktwärme 

für Arbeitsplätze bei einem Abstand

von ca. 3,5 m. Eignet sich ebenfalls 

für den Gebrauch im Freien z. B. an 

Lastbrücken, Sportanlagen, Tribünen

usw. EnergoInfra Industry hat die 

Schutzart IP 44 und ist anerkannt 

für den Gebrauch in trockenen,

feuchten und nassen Innen- und 

Außenräumen.

Einbauposition
EnergoInfra Industry ist für feste 

Installationen zugelassen und soll von 

einem Elektrofachmann ausgeführt 

werden. Der Anschluss erfolgt an 16 mm²

Klemmen die in einer Dose seitwärts am 

Heizkörper angebracht sind.

Die Anschlussdose ist mit 2 Kabeldurch-

führungen versehen, beim Gebrauch

von mehreren Heizkörpern ist dann 

eine Überbrückungsschaltung möglich.

Zum Punktheizen sollten die Infrarot-

strahler so positioniert werden, dass 

die Personen Wärme von vorne und von 

hinten bekommen. Der Abstand zum 

Kopf sollte mindestens 2 Meter betragen.

Fig. 1

Fig. 2



EnergoStrip

Für Deckenhöhen von 2,5 bis 4 m! 

Wärmestrahlerpaneele sind für die 

Deckenmontage in Räumen wie z. B.

Geschäften, Schulen, Ausstellungsräu-

men, Werkstätten usw., vorgesehen.

Auch Privathäuser und Büros sind 

gewöhnliche Anwendungsbereiche.

Die Wandmontage wird mit einer 

speziellen Wandkonsole ermöglicht.

Der EnergoStrip eignet sich sowohl als 

Komplettheizung als auch als Teilheizung,

z. B. in Schulen, gegen kalte Zugluft 

von großen Glasflächen.

Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus 

feuerverzinktem und pulverbeschichtetem 

Stahlblech, Farbe RAL 9016. Schaltung 

in Reihe möglich.

Paneele für Deckenmontage 

400 W, 600 W und 1000 W

EnergoStrip wird für die vollständige 

oder punktweise Aufwärmung von hohen 

Räumen mit Deckenhöhen von 2,5 m bis 

zu 10 m verwendet, wie z. B. in Waren-

häusern, Industriegebäuden, Sporthallen,

Lagern, Ausstellungshallen usw. Da keine

unnötige Wärme an der Decke gebildet 

wird und die zusätzliche Strahlungswär-

me eine Senkung der Lufttemperatur

ermöglicht, kann viel Energie gespart 

werden.

EE 24, EE 30 und EE 42 sind sehr 

leistungsstarke Strahler bei relativ 

niedrigen Oberflächentemperaturen.

Eine langwellige Strahlungswärme sorgt 

für ein sehr angenehmes Raumklima.

Sie sind in Räumen mit einer Deckenhöhe

von 4-12 m verwendbar. Korrosionsge-

schütztes Gehäuse aus feuerverzinktem 

und pulverbeschichtetem Stahlblech.

Farbe: RAL 9016

Schaltung in Reihe möglich.

EnergoStrip
Wärmestrahler

mit 2 und 3 Paneelen

Schutzart IP 44

Prüfungen SEMKO

Technische Daten

Preise ohne Mehrwertsteuer

Leistung Spannung Länge Gewicht Preis €
Typ in W in V in mm in kg

EE 4 400 230 650 3,5

EE 6 600 230 960 5,0

EE 10 1000 230 1680 8,0

2928

Wärmestrahler

EnergoStrip

Preise ohne Mehrwertsteuer

Spannung Leistung in Abmessungen
Typ in V in W L x B x H in mm     Gewicht      Preis €

EE 8 230 800 650 x 290 x 50 6,0

EE 12 230 1200 960 x 290 x 50 8,5

EE 16 230 1600  1360 x 290 x 50 11,5

EE 20 230 2000 1680 x 290 x 50 14,0

EE 24 230/400 2400 1360 x 430 x 50 16,5

EE 30 230/400 3000 1680 x 430 x 50 20,0

EE 42 230/400 4200 1680 x 430 x 50 21,0

Wärmestrahler

Technische Daten

Anschluss-
spannung 230 V AC

Breite 160 mm

Höhe 50 mm

Schutzart IP 44

Prüfungen SEMKO

Lieferung frei Haus!

stufenlose Regelung mit ERP – siehe Seite 34

stufenlose Regelung mit ERP – siehe Seite 34
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Thermozone Luftschleier

Bankheizungen sind 
für die feste Montage 
unter Bänken in Kirchen,
Warteräumen usw.
vorgesehen.

Leistung 175, 250 und 375 W
Bankheizung

geräuscharm mit bester Luftdurchflussleistung

Luftschleier-Anlagen eignen sich 

besonders für Eingangsbereiche,

die häufig geöffnet werden.

Thermozone Luftschleier bilden eine 

temperaturtrennende Luftsperre,

die effektiv Zugluft in offenen Türen

verhindert. Energieverluste durch 

die Öffnung werden reduziert − dies 

ermöglicht hohe Einsparungen.

Die Luftschleier sind mit und ohne 

Elektrowärme in verschiedenen Längen 

erhältlich. An Öffnungen von klimati-

sierten Räumen oder Kühlräumen sind 

Luftschleier ohne Wärme besonders 

geeignet. Es muss immer die gesamte 

                   Breite der Tür abgedeckt 

                   werden. Bei größeren 

                  Öffnungen können 

                mehrere Geräte nebenein- 

             ander montiert werden. Eine 

Hochkantmontage seitlich von Toren ist 

ebenfalls möglich (Typ AD 300). Befesti-

gungskonsolen werden mitgeliefert.

Technische Beschreibung siehe 

folgende Seiten.

Luftschleier

Die Bankheizungen SH 
sind von SEMKO geprüft 
und zugelassen.

Die Heizungen geben an die Sitzfläche 
und den Fußboden, sowie an die Luft im 
Bereich der Bank eine angenehme Wärme
ab. Es stellt sich eine behagliche Tempe-
ratur ein und darüber hinaus werden der 
Energieverbrauch und das Austrocknen
des Inventars minimiert.

Bankheizung

Konvektorgebläse

Lieferung frei Haus!

Typ Leistung in W Länge in mm Gewicht in kg Preis €

SH 175 175 700 2,2

SH 250 250 1000 3,1

SH 375 375 1500 4,5

Preise ohne Mehrwertsteuer

In Kirchen ist eine ausgewogene 
Temperaturregelung wichtig, die für 
den individuellen Bedarf der jeweiligen 
Kirche programmiert werden kann.
So können Heizkosten niedrig gehalten 
und Kulturgüter bewahrt werden.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss      230 V AC

Schutzart   IP 20 

Breite  200 mm

Höhe  100 mm 

Preise ohne Mehrwertsteuer

Leistung Spannung Abmessungen
Typ in W in V B x H x T in mm Preis €

PFE5 500 230 V 600 x 330 x 90

PFE8 800 230 V 600 x 330 x 90

PFE10 1000 230 V 600 x 330 x 90

PFE12 1200 230 V 600 x 330 x 90

Ventilatorkonvektoren erzeugen einen

zirkulierenden Luftstrom und sind deshalb

für Räume geeignet, in denen schnelles

Hochheizen notwendig ist. Der Geräusch-

pegel liegt unter 30 dB(A). Die PF-Stan-

dardversion ist weiß lackiert und hat bei

den Geräten bis 800 W eine Oberflächen-

temperatur von 60°C. Sie sind mit einem

elektronischen Thermostat ausgerüstet

und haben einen Überhitzungsschutz.

Konvektorgebläse 500, 800, 1000 und 1200 W

Wärmestrahler
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Einsatzbereiche z. B. in Eingängen von 

großen Warenhäusern und kleinen 

Industrietoren.

Luftschleier mit Elektrowärme können 

mit einem separaten Leistungswähler 

oder mit einem 2-Stufen-Thermostat

geregelt werden. Die Drehzahlregelung 

kann mit einem zusätzlichen 4-Stufen-

Regler vorgenommen werden. Dieses 

Zubehör muss separat bestellt werden.

Gehäuse: korrosionsgeschützt, weiß

Leistungsstufen:

0 -1/2 - volle Leistung

Schutzart: IP 44
Alle Geräte sind SEMKO geprüft.

Thermozone AD 300
für Industrietore von 2,5 - 3,5 m Höhe

Größere Luftschleier-Anlagen
Thermozone AD 400, AC 500 und AC 600
planen wir gerne auf Ihre Anfrage.
Luftschleier-Anlagen für den Anschluss an 
Warmwasser bieten wir ebenfalls an.
Fordern Sie technische Unterlagen an!

AD 310 A 0 230 V ~ 1200/1900 22 1025 x 340 x 490

AD 315 A 0 230 V ~ 1800/2850 32 1565 x 340 x 490

AD 320 A 0 230 V ~ 2350/3800 42 2040 x 340 x 490

Typ
Leistung

in kW
Spannung

in V

Luftförder-
volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm  Preis €

Geräte ohne Heizung

Preise ohne Mehrwertsteuer

AD 310 E09 9 400 V 3 ~ 1200/1900 22/14 25 1025 x 340 x 490

AD 315 E14 13,5 400 V 3 ~ 1800/2850 22/14 37 1565 x 340 x 490

AD 320 E18 18 400 V 3 ~ 2350/3800 22/14 49 2040 x 340 x 490

Typ
Leistung

in kW
Spannung

in V

Temperatur-
erhöhung

K

Luftförder-
volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm  Preis €

Geräte mit Heizung

Preise ohne Mehrwertsteuer

Luftschleier

AD 200

AD 300

Thermozone Luftschleier

Geeignet für Eingangstüren in 

Geschäften, Supermärkten usw.

Luftschleier mit Elektrowärme können 

mit einem separaten Leistungwähler oder 

mit einem 2-Stufen-Thermostat geregelt 

werden. Dieses Zubehör muss separat

bestellt werden.

Gehäuse:

korrosionsgeschützt, RAL 9016

Leistungsstufen: 0 - 1/2 - volle Leistung

Schutzart: IP 21
Alle Geräte sind SEMKO geprüft.

Thermozone AD 200
für Türhöhen bis 2,5 m Höhe

AD 210 A 0 230 V ~ 900/1400 12 1020 x 225 x 350

AD 215 A 0 230 V ~ 1300/2100 16 1530 x 225 x 350

AD 220 A 0 230 V ~ 1800/2800 28 1960 x 225 x 350

Typ
Leistung

in kW
Spannung

in V
Gewicht

in kg

Luftförder-
volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm   Preis €

Geräte ohne Heizung

Preise ohne Mehrwertsteuer

AD 210 E06 6 400 V 3 ~ 900/1400 20/13 14 1020 x 225 x 350

AD 210 E09 9 400 V 3 ~ 900/1400 30/19 16 1020 x 225 x 350

AD 215 E05 4,5 400 V 3 ~ 1300/2100 14/8 19 1530 x 225 x 350

AD 215 E09 9 400 V 3 ~ 1300/2100 20/13 23 1530 x 225 x 350

AD 215 E14 13,5 400 V 3 ~ 1300/2100 34/21 23 1530 x 225 x 350

AD 220 E12 12 400 V 3 ~ 1800/2800 20/13 32 2000 x 225 x 350

AD 220 E18 18 400 V 3 ~ 1800/2800 30/19 32 2000 x 225 x 350

Typ
Leistung

in kW
Spannung

in V

Temperatur-
erhöhung

K

Luftförder-
volumen
in m³/h

Abmessungen
(B x H x T)

in mm   Preis €

Geräte mit Heizung

Preise ohne Mehrwertsteuer

Lieferung frei Haus!

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Alle Geräte auch für Anschluss

an Warmwasser lieferbar.

Steuerung mit CB 30 N – siehe Seite 34

Steuerung mit CB 32 N – siehe Seite 34

Steuerung mit CB 30 N – siehe Seite 34

Steuerung mit CB 32 N – siehe Seite 34

Alle Geräte auch für Anschluss

an Warmwasser lieferbar.
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Hamburg

Bremen

Berlin

Magdeburg

Erfurt

München

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Hannover

Dortmund
Essen

Siegen

Unsere Vertretungen

Rolf Sikora e.K.
Kornstraße 235
28201 Bremen
Telefon (04 21) 5 36 46-0
Fax (04 21) 5 36 46-29
E-Mail: info@sikora-technik.de

Bremen/Hamburg

Brückmann GmbH
Industrie-Vertretung
Zülowstraße 5a
15749 Mittenwalde
Telefon (03 37 64) 5 26-0
Fax (03 37 64) 5 26-55
E-Mail: ralfbrueckmann@t-online.de

Berlin

Detlef Sikora GmbH
Lägenfeldstraße 7
30952 Ronnenberg
Telefon (05 11) 4 38 04-0
Fax (05 11) 4 38 04-48
E-Mail: hannover@sikora.de

Hannover

Detlef Sikora GmbH
Industriegebiet Süd 2
39443 Förderstedt
Telefon (03 92 66) 9 31-0
Fax (03 92 66) 9 31-15
E-Mail: magdeburg@sikora.de

Magdeburg

Klaus Haas
Industrievertretungen
Johanniskirchstraße 96
45329 Essen
Telefon (02 01) 87 48 91
Fax (02 01) 87 48 93
E-Mail: info@haas2.de
haas_1@t-online.de

Essen

Jörg Bekel
Industrievertretungen
Brandisstraße 28
44265 Dortmund
Telefon (02 31) 46 45 62
Fax (02 31) 46 00 82
E-Mail: joerg.bekel@versanet.de

Dortmund

Elektroheizung24.de
Sven Tetzner
Promnitzer Fußweg 2
09376 Oelsnitz
Telefon (03 72 98) 1 41 13
Fax       (03 72 98) 1 41 33
E-Mail: EWTetzner@aol.com

Erfurt

Rainer Erk
Industrievertretung
Werner-von-Siemens-Str. 6a
63486 Bruchköbel
Telefon (0 61 81) 70 96 53
Fax (0 61 81) 78 00 20
E-Mail: rainererk@t-online.de

Frankfurt

Dirk H. Salden
Industrievertretungen
Ringstraße 58 d
91126 Rednitzhembach
Telefon (0 91 22) 70 17
Fax (0 91 22) 70 16
E-Mail: dhsre@t-online.de

Nürnberg

Lieferung frei Haus!

Zubehör Luftschleier

Weiteres

Lieferprogramm

Kleinheizgeräte
Leistungen 200, 300 und 450 W.

Zum frostfreien Halten bzw. Temperieren

von Schuppen, Kellern, Verteiler- und 

Datenschränken.

Thermokassetten
Strahlungswärmeleisten
Steuerungen
Zubehör

Weitere
Liefermöglichkeiten

Wenn Sie Lösungen für 
Ihre Heizprobleme suchen,
rufen Sie uns bitte an.
Wir beraten Sie gerne.
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Zubehör für AD 200 / AD 300

Preise ohne Mehrwertsteuer

CB 30 N Bedientafel für Geräte ohne Heizung ADA

CB 32 N Bedientafel für Geräte mit Heizung 

Kapillarrohrthermostat KRT 1900 mit Wechselkontakten,
Schaltleistung 16/10A 230/400 V

2-Stufen-Thermostat KRT 2800 mit einstellbarer 
Temperaturdifferenz, Schaltleistung 16/10A 230/400 V

2-Stufen-Thermostat RTI 2, Schaltleistung 16/10A 230/400 V

ERP Elektroheizungsregler, stufenlos,
Schaltleistung 16/10A 230/400 V

Typ  Preis €

Günter Koslitz
St.-Johannis-Mühle 1
74336 Brackenheim
Telefon (0 71 35) 93 66 40
Fax (0 71 35) 93 66 45
E-Mail: info@koslitz.de

Stuttgart

ELTRO
Industrievertretungen GmbH
Hubert Jakob
Stuttgarter Straße 10
86154 Augsburg
Telefon   (08 21) 42 22 82
Fax         (08 21) 41 67 57
E-Mail: eltrogmbh@gmx.de

München

Zubehör

CB 30 N

KRT 1900 / KRT 2800

RTI 2

ERP


