
ART-KUSTIK G
M

B
HRa

um
ak

ustis
che Lösungen

Made in Germany

Verbessern Sie  
die Akustik  
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Für Räume, in denen sich Menschen lange aufhalten  
– das Zuhause, der Arbeitsplatz, Schule, Kindergar-
ten, Besprechungsräume, Theater, Restaurants usw. 
– ist eine gute Raumakustik für das Wohlbefinden 
von herausragender Bedeutung. Aber diese hat 
auch eine enorme Bedeutung für Konzentrations-
fähigkeit und Gesundheit im Allgemeinen – je länger 
man sich in einem Raum aufhält, umso wichtiger ist 
eine gute Akustik.

Zuhause wird die Akustik von Schall absorbierenden 
Materialien wie gepolsterten Möbeln, Teppichböden, 
Gardinen, Bildern, Pflanzen etc. positiv beeinflusst. 
Aber dort, wo Menschen arbeiten, unterrichten oder 
ihre Freizeit verbringen, bestehen Räume häufig aus 

schallharten Materialien: nackte, harte Wandflächen 
aus Beton, glatte Decken und harte Fußböden sowie 
viele Glasflächen – all dies sind Materialien, die den 
Schall nicht absorbieren.

Dadurch entsteht ein schlechtes raumakustisches 
Klima, d. h., es kommt zu langen Nachhallzeiten und 
„flatternden“ Schallwellen zwischen parallelen Wän-
den. Dies wiederum beeinflusst das Hören und Verste-
hen, und Unterhaltungen werden zwangsläufig immer 
lauter – es entsteht also eine sich selbstverstärkende 
Spirale der Lautstärke! Das Ergebnis: geringes Wohlbe-
finden, Kopfschmerzen, Unzufriedenheit, Missver-
ständnisse, mangelnde Konzentrationsfähigkeit bis 
hin zu körperlichen Erkrankungen.

Raumakustische Lösungen mit ART-KUSTIK
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Zur Verbesserung bieten sich in solchen Räumen der 
Einbau hochabsorbierender Akustikdecken und die 
Verlegung von Teppichböden an, letzteres ist aber oft 
nicht erwünscht oder möglich. Wenn zudem noch 
große Wandflächen und/oder Glaspartien vorhanden 
sind, verbleiben „Flatterechos“. Die Raumakustik ist 
somit nach wie vor nicht optimal.

Ein weiteres Problem: Absorptionsmaterialien, die an 
Decken verwendet werden, eignen sich aufgrund ihrer 
empfindlichen Oberfläche meist nicht für Wandbe
reiche.

ART-KUSTIK Wandpaneele bieten höchste Schallab-
sorption und eine robuste Oberfläche und eignen sich 

daher besonders für die Montage auf Wänden. Je nach 
Bedarf und Räumlichkeiten werden die Wandpaneele 
in verschiedenen Größen und attraktiven Farben gelie
fert, so dass die Räume optisch und künstlerisch indi
viduell gestaltet werden können.

ART-KUSTIK Wandpaneele sind die effektivste, 
schnellste und einfachste Lösung für Raumakus-
tik-Probleme. Bei der Planung und Ausarbeitung von 
Vorschlägen unterstützen unsere Spezialisten Sie 
gerne. Wir erstellen Ihnen Angebote mit und ohne 
Montage. Kontaktieren Sie uns!



Unsere Wandpaneele zeichnen sich durch eine hevor-
ragende Schallabsorption und eine robuste Oberfläche 
aus. Der Stoff ist sauber um die Kanten gespannt, die 
Ecken sind handwerklich präzise genäht. ART-KUSTIK 
Wandpaneele sind rahmenlos und werden ohne Rah-
men montiert. Die Montage ist dabei denkbar einfach. 
ART-KUSTIK Wandpaneele eignen sich daher insbe-
sondere für die Nachrüstung bereits genutzter Räume.

Die 60 verschiedenen Standardfarben, die unter-
schiedlichen Formen und die individuellen Abmes-
sungen bieten nahezu unbegrenzte gestalterische 
Möglichkeiten.

So kann mit geringem Aufwand eine deutliche Verbes-
serung der Raumakustik erzielt werden, die zudem 
auch optisch höchste Ansprüche erfüllt.

Wandabsorber und Wandpaneele



ART-KUSTIK Wandpaneele können individuell ganz 
nach Ihren persönlichen Wünschen bedruckt werden. 
Egal, ob Stadtansicht, Firmenlogo oder Kunstdruck – 
bei einer Vorlage mit entsprechender Auflösung 
können einzelne ART-KUSTIK Wandpaneele oder auch 
großformatige Bilder, die mehrere Wandpaneele um-
fassen, mit diesem Motiv geliefert werden.

Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit ergibt sich durch 
die Kombination verschieden tiefer Elemente. Reliefar-
tige Wandverkleidungen in unterschiedlichen Farb-
kombinationen sind nicht nur akustisch hochwirksam, 
sondern auch ein echter Hingucker.

Die Deckensegel sind, wie die Wandpaneele, rahmen-
los. Die Stoffbespannung ist um die Kanten geführt 
und an den Ecken exakt genäht.

Auch die Deckensegel sind in vielen verschiedenen 
Formen und in 60 Standardfarben lieferbar. Da dank 
der sehr guten Schallabsorption der ART-KUSTIK 
Deckensegel auch mit einer Teilbelegung schon ein 
gutes raumakustisches Klima erreicht werden kann, 
eignen sich die Deckensegel besonders für die Nach-
rüstung bereits genutzter Räume, für Räume mit Glas-
dach und für den Einsatz in Räumen mit Kühldecken.

Sonderformen: Bilder und Reliefs Deckensegel



ART-KUSTIK Elemente können auch als Raumteiler 
eingesetzt werden. In diesem Fall sind Vorder- und 
Rückseite der Elemente mit Stoff bezogen, die Kanten 
können mit verschiedenen Nähten oder mit Chateau
sen geschlossen werden. Damit können beispielsweise 

Laufwege von Arbeitsbereichen oder verschiedene Be-
sprechungsecken akustisch und optisch voneinander 
getrennt werden. Ob Einzelelemente oder mehrere 
miteinander verbundene Absorber – die Gestaltungs
möglichkeiten sind auch hier vielfältig.

Büromöbel aus hochabsorbierenden Materialien 
runden das Komplettprogramm für die Raumakustik 
von ART-KUSTIK ab. Telefonkabinen, Relax-Zonen 

oder Besprechungsecken, ART-KUSTIK liefert indivi-
duell gefertigte Elemente ganz nach Ihren Platzver-
hältnissen und Anforderungen.

Mit Akustikdecken und Wandverkleidungen werden 
Schallreflexionen und -überlagerungen unterbunden 
und so eine insgesamt bessere Raumakustik sowie 
eine Lärmreduzierung erreicht.

Den störenden Lärm im Direktschallfeld kann man mit 
solchen Maßnahmen allerdings nicht reduzieren. 
Vielmehr steigt in immer dichter belegten Büros der 
Anteil der störenden Geräusche – beispielsweise 
durch Kollegen – im Direktschallfeld. Auch hierfür gibt 
es von ART-KUSTIK eine Lösung. Durch Stellwände 
und Schreibtischaufsätze, die den Schall hochwirksam 
absorbieren, können im Direktschallfeld positive 
Effekte erzielt werden. Die Elemente sind an allen 
sichtbaren Flächen mit Stoff bespannt, in 60 Stan
dardfarben lieferbar und können einfach – beispiels-
weise zwischen zwei Schreibtischen – aufgestellt bzw. 
durch mitgelieferte Schraubklemmen am Schreib-
tisch befestigt werden.

Oft gibt es in Büros auch Besprechungsräume, die 
nahezu vollständig verglast sind und keine Flächen 
bieten, an denen man z. B. Wandpaneele montieren 
kann. In solchen Räumen können ART-KUSTIK Säulen 
eingesetzt werden. Jeweils in den Ecken platziert, 
kann so eine deutliche Verbesserung der Raumakustik 
erzielt werden. Die Säulen sind in unterschiedlichen 
Höhen und Abmessungen lieferbar.

Raumteiler Stellwände, Säulen und Schreibtischaufsätze

Möbel



ART-KUSTIK Elemente sind einfach und sehr schnell zu 
montieren. Abgesehen vom Bohren der Löcher für die 
Halterungen fallen weder Staub noch Dreck an. Auch 
bei einer eventuellen späteren Demontage hinterlas-
sen die Wandpaneele kaum Spuren. Daher sind 
ART-KUSTIK Wandpaneele besonders geeignet für die 
Nachrüstung bereits genutzter Räume und für ange-
mietete Büros.

Deckensegel werden in der Regel mit Edelstahlseilen 
befestigt, wobei die korrekte Montage der Federanker 
besonders wichtig ist.

Bei Stellwänden und Schreibtischaufsätzen werden 
die entsprechenden Füße bzw. Tischklemmen lose 
mitgeliefert und können so vor Ort einfach mit weni-
gen Schrauben angebracht werden.

Technische Daten

Wandpaneele, Deckensegel, Stellwände, Säulen, Schreibtischaufsätze

Säule

DeckensegelWandpaneel
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Produktinformationen 

Komponenten Steinwolle/Polyester/MDF HDF

Abmessungen bis 3000 x 1200 mm/Sonderformen, Kreise, Ellipsen, Dreiecke, etc.

Farben 60 Standardfarben

Stabilität
Scheuerfestigkeit BS EN 14465: 100.000 Martindale Scheuertouren

Lichtechtheit ISO 105-B02: 2013: 6 

Reibechtheit ISO 105- X12: 2002: Nass: 4 / Trocken: 4

Sicherheit 
Steinwolle Platte  DIN 4102: Klasse A2 

Polyester Stoff DIN 4102: B1/BS 476 Part 7 Class 1/BS 476 Part 6 Class 0/ 
NF-P-92-507 M1/UNI 8456 + UNI 9174 Class 1

Rahmen MDF EN13501-1: B – s2 – d0

Hygiene und Umwelt
Steinwolle Biolöslich  TRGS 905, Abschn. 2.3, frei von Krebsverdacht  

EU-Richtlinie 97/69/EG ( Anmerkung Q)

Stoff 100% recyceltes Polyester

Rahmen EN 120: HDF E1

Pflege
Staub Absaugen Zeitspanne 1–5 Jahre

Flecken  Waschbar bis 60° C, abwischen mit feuchtem Tuch oder mit einem 
speziellen Polsterschaum behandelnMontage der Wandpaneele

Montage der Wandhalterung: Die Positionen für die 
Halter sind auf der Rückseite des Wandpaneels mit 
einem Klebepunkt markiert [1+2]. 
Vier Halterungen an die Wand montieren [3].

Hängen Sie das Wandpaneel in die Halterungen [4].
Den Kunststoffkeil oben zwischen Wand und Paneel 
schieben [5]. Überstand des Kunststoffkeils mit einem 
Teppichmesser abschneiden [6]. Fertig [7].  

Einschrauben der Federn an den markierten Stellen 
und Federn unter die Schiene drehen. Feder bis zum 
Beginn der Verengung einschrauben [1+2]. 

Den Haken vom Edelstahldrahtseil in die Feder einklin-
ken [3]. Das Deckensegel waagerecht ausrichten.
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Montage der Federanker für Deckensegel
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ART-KUSTIK GmbH
Dorstener Straße 230a
44809 Bochum 
Deutschland

fon:	+49 (0) 234 584 05 19–0 
fax:	 +49 (0) 234 584 05 19–1

info@art-kustik.com
www.art-kustik.com

ART-KUSTIK bietet eine breite Produktpalette, verschiedene Ausführungen und For-
men, Sonderformate ohne Mindestabnahmemengen, dazu 60 Standardfarben. Auf 
Wunsch liefern wir unsere Produkte aber auch mit anderen Stoffen, Filzen etc. Ein 
erfahrenes Team berät Sie umfassend und erarbeitet professionelle Lösungen für Ihre 
speziellen akustischen Probleme. 

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Telefon: +49 (0) 234 584 05 19–0  |  E-Mail: info@art-kustik.com

Service und Beratung


