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Die Ralmont GmbH, Ralmont Austria GmbH sind
Hersteller und Lieferant von Abdichtungsmaterialien und
Dichtstoffen für die Fensterproduktion/- Montage und dem
Baubereich. Durch die Nähe zum Handwerk und zur
Industrie, dem damit verbundenem Wissen über die
Anforderungen an Dicht/- Klebstoffe und der
fachgerechten Fenstermontage nach dem Stand der
Technik, wurden hochwertige Produkte entwickelt und bis
zur Marktreife miteinander abgestimmt.

Alle Prüfzeugnisse und Bauteilprüfungen finden Sie auf unserer Homepage. 
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Egal ob Neubau oder Sanierung!
Beim Einbau von Fenstern und Türen gelten immer 
die gleichen Anforderungen: 

,,innen dichter als außen``

Das bedeutet: innen luftdicht – außen 
schlagregensicher  und diffusionsoffen.

Warum luftdicht bauen?

1. Energieverlust über die Gebäudehülle  
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2. falscher Einbau, ohne Abdichtung

3. richtiger Einbau, mit Abdichtung

innen:
Mit der warmen Raumluft strömt Feuchtigkeit in die Fuge und kondensiert am
Taupunkt, somit wird Wasser frei und legt sich in der Fuge ab. Es kann zu
Schimmelbefall kommen.

außen:
Witterungseinflüsse von außen beanspruchen die Fuge durch Regen etc.

innen: luftdichter Anschluss
Die Fugen sind dicht und es kann keine warme Raumluft in die Fuge eintreten,
deshalb ist keine Kondensatbildung möglich.

außen: schlagregensicher , diffusionsoffener Anschluss.
Regen etc. können nicht in die Fuge eintreten, die Fuge bleibt trocken. 6
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Montageecke mit Seitenverklebung und  
Eckpflaster

Montageecke mit 
Seitenverklebung

FBA- Dämmkeil

Eckpflaster

Bei 600PA  steigt Schlag-
regen ca. 6cm, Durch die 
10cm Hohe Seiten-
verklebung wir das 
verhindert! Nuten müssen 
vor der Montage gefüllt 
werden.



11



Die RALMO- Fensteranschlussfolien sind
für jeden Einsatzbereich kombinierbar,
zuverlässig und einfach zu verarbeiten.

Alle Bänder können individuell auf Ihren
Bedarf angefertigt werden und sind mit
einem sehr gut haftenden
Selbstklebestreifen versehen.

Mit verschiedenen Verklebearten werden
die Bänder am Baukörper verklebt.

- Folienkleber
- SK- RALMO Top
- zzgl. Butyl oder

Alle zzgl. Klebervarianten sind wechsel-
oder gleichseitig klebend bis 600mm
Bandbreite erhältlich.

Dichtfolien für Neu- und Altbau:

Beim Einsatz von Folien und Bändern muss die Mauerlaibung gerade sein
(Glattstrich), da diese zum Mauerwerk mit geeignetem Folienkleber, RALMO- Top
Selbstklebung oder Butyl verklebt werden müssen.

Der Untergrund ist auf seine Festigkeit zu überprüfen, ggf. ist er mit Primer
vorzubehandeln. Lose Teile sind zu entfernen und zu erneuern. Die Folien sind
sorgfältig am Baukörper zu verkleben. Alle Bänder mit Vliesbeschichtung sind
überputzbar.
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sind dehnfähige Abdichtungsfolien für die
Fenstermontage und haben eine beidseitige
Vliesbeschichtung als Putzträger.

SD- 40m Innen rot
SD- 70m Innen grau
SD- 0,05m Außen weiß

Alufolie mit beidseitiger Vliesbeschichtung als 
Putzträger

SD- 1500m Innen für einen diffusionsdichten Anschluss.

SD- 0,05m Euro- Diffusionsbahn Außen
SD- variabel RALMO- DOUBLE mit Vliesbeschichtung 

Alle Bänder und Folien können in einer Breite von 30mm- 400mm mit Klebestreifen und 
zzgl. RALMO- Top oder Butyl wechsel/- oder gleichseitig individuell auf Ihre Bedürfnisse 
gefertigt werden. Rollenlänge von 20m – 100m.

1 SK- Fenster ist die Standardausführung

SK bis100mm bis150mm   usw. bis 600mm möglich

SK- Fenster                         + Selbstklebung zum Mauerwerk
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technische Daten: für innen, rot Sd- 40 

Laminat Zusammensetzung:

Gewicht, EN 29073-1

Dicke, DIN 53 855

Reißkraft, EN 12311-1 
Längs  
Quer

Reißdehnung EN 12311-1 
Längs  
Quer

WDD äquivalente 
Luftschichtdicke DIN 52 815  
Sd – Wert

Wasserdichtigkeit, EN 20811

Brandverhalten, DIN 4102

Temperatureinsatzbereich 

Freibewitterung / UV 

(g/m²) 

(mm) 

(N/5cm)  
(N/5cm)

%  
%

(m)

(m)

(°C) 

PES – PE – PES

197

0,48 

304 
50 

23 
130

ca. 39 

3000

B2

-40°C + 80°C  

keine 
Außenanwendung                  
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technische Daten: für innen, grau Sd- 70 

Laminat Zusammensetzung:

Gewicht, EN 29073-1

Dicke, DIN 53 855

Reißkraft, EN 12311-1 
Längs  
Quer

Reißdehnung EN 12311-1 
Längs  
Quer

WDD äquivalente 
Luftschichtdicke DIN 52 815  
Sd – Wert

Wasserdichtigkeit, EN 20811

Brandverhalten, DIN 4102

Temperatureinsatzbereich 

Freibewitterung / UV 

(g/m²) 

(mm) 

(N/5cm)  
(N/5cm)

%  
%

(m)

(m)

(°C) 

PES – PE – PES

264

0,78 

314 
60 

23 
130

ca. 70 

3500

B2

-40°C + 80°C  

keine 
Außenanwendung                  
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technische Daten: für außen, weiß dünnes Vlies

Laminat Zusammensetzung:

Gewicht, EN 29073-1

Dicke, DIN 53 855

Reißkraft, EN 12311-1 
Längs  
Quer

Reißdehnung EN 12311-1 
Längs  
Quer

WDD äquivalente 
Luftschichtdicke DIN 52 815  
Sd – Wert

Wasserdichtigkeit, EN 20811

Brandverhalten, DIN 4102

Temperatureinsatzbereich 

Freibewitterung / UV 

(g/m²) 

(mm) 

(N/5cm)  
(N/5cm)

%  
%

(m)

(m)

(°C) 

Monate

PES – PE – PES

145

0,43 

301
34 

18 
132

ca. 0,05 

2000

B2

-40°C + 80°C  

6
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technische Daten: für außen, weiß medium Vlies

Laminat Zusammensetzung:

Gewicht, EN 29073-1

Dicke, DIN 53 855

Reißkraft, EN 12311-1 
Längs  
Quer

Reißdehnung EN 12311-1 
Längs  
Quer

WDD äquivalente 
Luftschichtdicke DIN 52 815  
Sd – Wert

Wasserdichtigkeit, EN 20811

Brandverhalten, DIN 4102

Temperatureinsatzbereich 

Freibewitterung / UV 

(g/m²) 

(mm) 

(N/5cm)  
(N/5cm)

%  
%

(m)

(m)

(°C) 

Monate

PP – PE – PP

205

0,58 

352
355 

29 
152

ca. 0,05 

2000

B2

-40°C + 80°C  

6
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technische Daten: für außen, weiß dickes Vlies

Laminat Zusammensetzung:

Gewicht, EN 29073-1

Dicke, DIN 53 855

Reißkraft, EN 12311-1 
Längs  
Quer

Reißdehnung EN 12311-1 
Längs  
Quer

WDD äquivalente 
Luftschichtdicke DIN 52 815  
Sd – Wert

Wasserdichtigkeit, EN 20811

Brandverhalten, DIN 4102

Temperatureinsatzbereich 

Freibewitterung / UV 

(g/m²) 

(mm) 

(N/5cm)  
(N/5cm)

%  
%

(m)

(m)

(°C) 

Monate

PP – PE – PP

245

0,77 

381
389 

35 
164

ca. 0,05 

2000

B2

-40°C + 80°C  

6
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technische Daten: (Alu innen mit beidseitiger Vliesbeschichtung)

Laminat Zusammensetzung:

Gewicht, EN 29073-1

Dicke, DIN 53 855

Reißkraft, EN 12311-1 
Längs  
Quer

Reißdehnung EN 12311-1 
Längs  
Quer

WDD äquivalente 
Luftschichtdicke DIN 52 815  
Sd – Wert

Wasserdichtigkeit, EN 20811

Brandverhalten, DIN 4102

Temperatureinsatzbereich 

Freibewitterung / UV 

(g/m²) 

(mm) 

(N/5cm)  
(N/5cm)

%  
%

(m)

(m)

(°C) 

PES – ALU – PES

130,45

0,60 

459
367 

69 
69

› 1500 

› 3600

B2

-40°C + 80°C  

keine 
Außenanwendung                  
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technische Daten: Euro- Diffusionsbahn für außen, unten anthrazit

Laminat Zusammensetzung:

Gewicht, EN 29073-1

Dicke, DIN 53 855

Reißkraft, EN 12311-1 
Längs  
Quer

Reißdehnung EN 12311-1 
Längs  
Quer

WDD äquivalente 
Luftschichtdicke DIN 52 815  
Sd – Wert

Wasserdichtigkeit, EN 20811

Brandverhalten, DIN 4102

Temperatureinsatzbereich 

Freibewitterung / UV 

(g/m²) 

(mm) 

(N/5cm)  
(N/5cm)

%  
%

(m)

(m)

(°C) 

Monate

PP – PP

180

0,6 

› 250
› 180 

50 
40

0,05 

› 2000

B2

-40°C + 80°C  

6
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technische Daten: RALMO- max- outside 1 Jahr Freibewitterung

21

Wesentliche Merkmale Leistung
Harmonisierte technische 

Spezifikation

Gewicht m² 210 g/m² EN 1849-2

Wasserdichtheit W1 EN 1928 Methode A

Wasserdampfdurchlässigkeit 0,16 m
EN 1931

DIN EN ISO 12572
Temperaturbeständigkeit -40°C / + 100°C

Brandverhalten Klasse E-d2 EN 13501-1

Reißkraft längs 500 N/50 mm EN 12311-1

Reißkraft quer 420 N/50 mm EN 12311-1

Dehnung längs 35% (25%-45%) EN 12311-1

Dehnung quer 45% (40%-70%) EN 12311-1

Weiterreißkraft längs > 230 EN 12310-1

Weiterreißkraft quer > 250 EN 12310-1

SD- Wert
0,05m

Alterung Bestanden EN  1296

Akali Bestanden EN 13984

Schlagregentest TBU Bestanden 

Gefährliche Stoffe keine

Freibewitterung
Fensterdichtband 12 Monate

Laminat Zusammensetzung PP - PUR- PP



technische Daten: RALMO- DOUBLE                              
Verwendung für innen und außen durch variablen SD- Wert

Faserzusammensetzung PES-PA--PES

Gewicht, DIN 53854 (g/m²) 155 g/m²

Dicke, DIN 53855 (mm) 0,48 mm

Reißkraft, DIN 53857
längs (N/5 cm) 549 N
quer (N/5 cm) 148 N

Reißdehnung, DIN 53857
längs % 34
quer % 216

Sd- Wert in Abhängigkeit des Klimas

Klimabereich SD (m)

23°C und 25% rel. Luftfeuchte 20

23°C und 37,5% rel. Luftfeuchte 11

23°C und 50,0% rel. Luftfeuchte 11

23°C und 65,5% rel. Luftfeuchte 2,7

23°C und 80,0% rel. Luftfeuchte 0,32

23°C und 90,0% rel. Luftfeuchte 0,16

Wasserdichtigkeit, EN 20811 (mm) >3000

Temperatureinsatzbereich (°C) (-40° C bis +80° C)

Freibewitterung/UV Monate 3

Entsorgung:
Reste im normalen 

Hausmüll

Stand SD- Wert: 08.05.2012 durch MFPA Leipzig GmbH
Prüfbericht Nr.PB 4.1/12-134-1 22
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Beschreibung: 
RALMO- D-A-2 SD- 1500m + Selbstklebung RALMO Top extra

RALMO – D-A-2 – TOP- extra ist ein
selbstklebendes diffusionsdichtes
Innenband für die Abdichtung im
Innenbereich.

Das sehr stark selbstklebende
Klebeband RALMO- Top, kann in den
Breiten 15mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm,
60mm, 70mm, 100 mm, 120 mm, und
150 mm variabel auf der Folie mit einer
Breite von 40 – 400 mm (auch
Sondermaße)
gleich- oder wechselseitig aufgebracht
werden.

Verarbeitbar bis -10 °C auf allen

bauüblichen Untergründen

Die Bewegungsaufnahme ist durch
eine ausreichende Schlaufenbildung
(siehe Bild) im Bereich der
Anschlussfuge sicherzustellen. Durch
die variable Anordnung der Klebefläche
kann die Schlaufe perfekt die
Bewegung des Bauteiles und
Baukörpers aufnehmen.

+
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technische Daten: 
RALMO- D-A-2 SD- 1500m + Selbstklebung RALMO Top extra

technische Daten: RALMO- D-A-2 SD- 1500m 

technische Daten: Selbstklebung Top

Liner
Dicke ohne Liner
Flächengewicht
Scherwiderstand
Temperaturbereich im Einsatz:
Kondenswasserbeständigkeit:
Alterungsbeständigkeit:
SD- Wert (m) DIN 52 815
Klebstoff

PP- Folie
0,22mm- 0,24mm
≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
100 g/625 mm² (DIN EN 1943)
-40 °C bis +90 °C
sehr gut
sehr gut
1,0m
Dispersionskleber auf
Polyacrylatbasis, modifiziert,
frei von Lösemitteln,
Phthalaten, Isocyanaten

Faserzusammensetzung
Gewicht, DIN 53854
Dicke, DIN 53855
Reißkraft, DIN 53857
Längs
Quer
Reißdehnung, DIN 53857
Längs
Quer
Wasserdichtigkeit, EN 20811
Temperatureinsatzbereich
Freibewitterung /UV
Entsorgung:
SD- Wert (m) DIN 52 815
Brandverhalten, DIN 4102

(g/m²)
(mm)

(N/5 cm)
(N/5 cm)

%
%
(mm)
(°C)
Monate

PES – ALU – PES
131 g/m²
0,60 mm

459 N
367 N

69
69
>3600
(-40° C bis +80° C)
keine
Reste im normalen Hausmüll
>1500m
B2

Wir empfehlen vor jeder Verklebung eine Musterverklebung 
zu erstellen und ggf. mit lösemittelfreien Primer vorbehandeln.
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Beschreibung: 
RALMO- Flex innen SD- 40m + Selbstklebung RALMO Top extra

RALMO – Flex innen – TOP- extra ist
ein selbstklebendes Innenband für die
Abdichtung im Innenbereich.

Das sehr stark selbstklebende
Klebeband RALMO- Top, kann in den
Breiten 15mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm,
60mm, 70mm, 100 mm, 120 mm, und
150 mm variabel auf der Folie mit einer
Breite von 40 – 400 mm (auch
Sondermaße)
gleich- oder wechselseitig aufgebracht
werden.

Verarbeitbar bis -10 °C auf allen

bauüblichen Untergründen

Die Bewegungsaufnahme ist durch
eine ausreichende Schlaufenbildung
(siehe Bild) im Bereich der
Anschlussfuge sicherzustellen. Durch
die variable Anordnung der Klebefläche
kann die Schlaufe perfekt die
Bewegung des Bauteiles und
Baukörpers aufnehmen.

+
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technische Daten: 
RALMO- Flex innen + Selbstklebung RALMO Top extra 

technische Daten: RALMO- Flex innen SD 40m

technische Daten: Selbstklebung Top

Liner
Dicke ohne Liner
Flächengewicht
Scherwiderstand
Temperaturbereich im Einsatz:
Kondenswasserbeständigkeit:
Alterungsbeständigkeit:
SD- Wert (m) DIN 52 815
Klebstoff

PP- Folie
0,22mm- 0,24mm
≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
100 g/625 mm² (DIN EN 1943)
-40 °C bis +90 °C
sehr gut
sehr gut
1,0m
Dispersionskleber auf
Polyacrylatbasis, modifiziert,
frei von Lösemitteln,
Phthalaten, Isocyanaten

Faserzusammensetzung
Gewicht, DIN 53854
Dicke, DIN 53855
Reißkraft, DIN 53857
Längs
Quer
Reißdehnung, DIN 53857
Längs
Quer
Wasserdichtigkeit, EN 20811
Temperatureinsatzbereich
Freibewitterung /UV
Entsorgung:
SD- Wert (m) DIN 52 815
Brandverhalten, DIN 4102

(g/m²)
(mm)

(N/5 cm)
(N/5 cm)

%
%
(mm)
(°C)
Monate

PES – PE – PES
197 g/m²
0,48 mm

304 N
50 N

23
130
>3000
(-40° C bis +80° C)
keine
Reste im normalen Hausmüll
40,0m
B2

Wir empfehlen vor jeder Verklebung eine Musterverklebung 
zu erstellen und ggf. mit lösemittelfreien Primer vorbehandeln.
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Beschreibung: 
RALMO- Flex außen + Selbstklebung RALMO Top extra

RALMO – Flex außen – TOP- ist ein
selbstklebendes Dichtband für die
Abdichtung im Außenbereich.

Das sehr stark selbstklebende
Klebeband RALMO- Top, kann in den
Breiten 15mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm,
60mm, 70mm, 100 mm, 120 mm, und
150 mm variabel auf der Folie mit einer
Breite von 40 – 400 mm
(auch Sondermaße)
gleich- oder wechselseitig aufgebracht
werden.

Verarbeitbar bis -10 °C auf allen

bauüblichen Untergründen.

Die Bewegungsaufnahme ist durch
eine ausreichende Schlaufenbildung
(siehe Bild) im Bereich der
Anschlussfuge sicherzustellen. Durch
die variable Anordnung der Klebefläche
kann die Schlaufe perfekt die
Bewegung des Bauteiles und
Baukörpers aufnehmen.

+
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technische Daten: 
RALMO- Flex außen + Selbstklebung RALMO Top extra

Faserzusammensetzung
Gewicht, DIN 53854
Dicke, DIN 53855
Reißkraft, DIN 53857
Längs
Quer
Reißdehnung, DIN 53857
Längs
Quer
Wasserdichtigkeit, EN 20811
Temperatureinsatzbereich
Freibewitterung /UV
Entsorgung:
SD- Wert (m) DIN 52 815
Brandverhalten, DIN 4102

(g/m²)
(mm)

(N/5 cm)
(N/5 cm)

%
%
(mm)
(°C)
Monate

PES – PE – PES
145 g/m²
0,43 mm

301 N
34 N

18
132
>2000
(-40° C bis +80° C)
3
Reste im normalen Hausmüll
0,05m
B2

technische Daten: RALMO- Flex außen 

technische Daten: Selbstklebung Top

Liner
Dicke ohne Liner
Flächengewicht
Scherwiderstand
Temperaturbereich im Einsatz:
Kondenswasserbeständigkeit:
Alterungsbeständigkeit:
SD- Wert (m) DIN 52 815
Klebstoff

PP- Folie
0,22mm- 0,24mm
≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
100 g/625 mm² (DIN EN 1943)
-40 °C bis +90 °C
sehr gut
sehr gut
1,0m
Dispersionskleber auf
Polyacrylatbasis, modifiziert,
frei von Lösemitteln,
Phthalaten, Isocyanaten

Wir empfehlen vor jeder Verklebung eine Musterverklebung 
zu erstellen und ggf. mit lösemittelfreien Primer vorbehandeln. 31



Beschreibung: 
RALMO- DOUBLE + Selbstklebung RALMO Top extra 
Verwendung für innen und außen durch variablen SD- Wert

RALMO - DOUBLE – TOP- extra ist
ein selbstklebendes Varioband für die
Abdichtung im Innen/- und
Außenbereich.

Das sehr stark selbstklebende
Klebeband RALMO- Top, kann in den
Breiten 15mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm,
60mm, 70mm, 100 mm, 120 mm, und
150 mm variabel auf der Folie mit einer
Breite von 40 – 400 mm (auch
Sondermaße)
gleich- oder wechselseitig aufgebracht
werden.

Verarbeitbar bis -10 °C auf allen

bauüblichen Untergründen

Die Bewegungsaufnahme ist durch
eine ausreichende Schlaufenbildung
(siehe Bild) im Bereich der
Anschlussfuge sicherzustellen. Durch
die variable Anordnung der Klebefläche
kann die Schlaufe perfekt die
Bewegung des Bauteiles und
Baukörpers aufnehmen.

+
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technische Daten: 
RALMO- DOUBLE + Selbstklebung RALMO Top  extra 
Verwendung für innen und außen durch variablen SD- Wert

Faserzusammensetzung
Gewicht, DIN 53854
Dicke, DIN 53855
Reißkraft, DIN 53857
Längs
Quer
Reißdehnung, DIN 53857
Längs
Quer
Wasserdichtigkeit, EN 20811
Temperatureinsatzbereich
Freibewitterung /UV
Entsorgung:

Klimabereich

23°C und 25,0% rel. Luftfeuchte   
23°C und 37,5% rel. Luftfeuchte
23°C und 50,0% rel. Luftfeuchte
23°C und 65,5% rel. Luftfeuchte
23°C und 80,0% rel. Luftfeuchte
23°C und 90,0% rel. Luftfeuchte

(g/m²)
(mm)

(N/5 cm)
(N/5 cm)

%
%
(mm)
(°C)
Monate

PES-PA—PES
155 g/m²
0,48 mm

549 N
148 N

34
216
>3000
(-40° C bis +80° C)
3
Reste im normalen Hausmüll

SD- Wert (m)

20
11
11
2,7
0,32
0,16

technische Daten: RALMO- DOUBLE

technische Daten: Selbstklebung Top

Liner
Dicke ohne Liner
Flächengewicht
Scherwiderstand
Temperaturbereich im Einsatz:
Kondenswasserbeständigkeit:
Alterungsbeständigkeit:
SD- Wert (m) DIN 52 815
Klebstoff

PP- Folie
0,22mm- 0,24mm
≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
100 g/625 mm² (DIN EN 1943)
-40 °C bis +90 °C
sehr gut
sehr gut
1,0m
Dispersionskleber auf
Polyacrylatbasis, modifiziert,
frei von Lösemitteln,
Phthalaten, Isocyanaten

Wir empfehlen vor jeder Verklebung eine Musterverklebung 
zu erstellen und ggf. mit Primer vorbehandeln.
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Anwendung:

RALMO– WINDOW- VARIO ist ein sehr stark klebendes Systemklebeband für die
Abdichtung von Fenstern und Türen die nicht eingeputzt werden, z.B. im Holzbau
oder bei Dachfenstern und Verkleidungen mit Gipskarton etc.
Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von
Luftdichtheitsschichten gemäß der EnEV und nach DIN 4107 Teil 7

Eigenschaften:

Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf
unpolaren, niederenergetischen Oberflächen, besonders beim Verkleben von
Polyetylenfolien, HDPE.- Polypropylen- und Polyestervliesen sowie auf deren
Spezialbeschichtungen.

Die besonders geschmeidige Trägerfolie mit der verstärkten Armierung im
Haftklebefilm sorgt für eine dauerhaft plane Anhaftung auf der Oberflächenstruktur
der Baumaterialien, vermeidet Faltenbildung besonders bei hohen
Wärmebelastungen und Temperaturschwankungen und garantiert somit wind- und
schlagregensichere Abdichtung der Verklebungen.

Der spezielle Polyacrylatkleber reguliert die Abdichtungseigenschaften bei
Feuchtebelastung durch Dampf oder ablaufendes Regenwasser und garantiert
extrem hohe Lebensdauer für die Verklebung bei stetigen Bauteilbewegungen.

Abdeckliner geteilt

Technische Daten:

Dicke (ohne Abdeckung)

Flächengewicht Haftklebefilm

Schälwiderstand 

Verarbeitungstemperatur

Temperaturbeständigkeit

Kondenswasserbeständigkeit

Alterungsbeständigkeit

UV- Beständigkeit

0,31- 0,34mm
(DIN EN 1942)

≥ 230- 250g/m²
(DIN EN ISO 536) 

≥ 25N/25mm
(DIN EN ISO 1939) 

empfohlen +5°C
ab -10°C verarbeitbar

-40°C bis +100°C

sehr gut

sehr gut

2 Jahre
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Die neuartige Produktgeometrie gewährleistet sowohl bei geringen als auch bei großen
Bewegungen eine optisch einwandfreie Funktion im Einbauzustand und ist dauerhaft
dicht. Weiterhin wird die Anwendung für nahezu alle Arten und Größen von
Einbauteilen wie z.B. Fenster und Türen abgedeckt, wobei die zu erwartenden
Bewegungen (z.B. thermisch oder materialbedingt) optisch kaum wahrnehmbar sind.
Das TRiOOSTOP Dichtsystem mit den integrierten Membran-Leisten sichert dauerhaft
und wartungsfrei den Baukörperanschluss in den Bereichen Verputz und WDV-
Systemen aller gängigen Arten und Dicken.
Ein Montagehalt wird durch die dreidimensional wirkende SKB-Koppelung bis zum
Abschluss der Montage garantiert. Nach der Montage wird bei großen Bewegungen (ab
etwa 4 mm) die Entkoppelung automatisch ausgelöst und die Dichtheit durch die
Membran weiterhin gewährleistet.
Es ergeben sich dadurch vielfältige Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten mit
einer unauffälligen und ansprechenden Optik im Einbauzustand nebst einer einfachen
und sicheren Verarbeitung, welche mit wenig Zeitaufwand kosteneinsparend das
optimale Ergebnis leistet. Durch die schnelle und sichere Verarbeitung wird der Faktor
„Montagekosten“ deutlich reduziert.
Die Abdichtung erfolgt direkt zur Hülle (Innenputz, Außenputz, Dämmschicht) und
verhindert so eine Hinterläufigkeit der Konstruktion. Weitere zusätzliche
Abdichtungsmaßnahmen sind nicht mehr erforderlich.
Eine optische Kennzeichnung durch die farbliche Gestaltung der Schaumklebebänder
(innen rot, außen grün) gewährleistet einen sicheren Einsatz und eine sichere
Unterscheidung der Produkte für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Anputzdichtleisten mit Membran
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Anputzdichtleiste
AIR- Membran innen

Anputzdichtleiste
RAIN- Membran außen

Anputzdichtleiste RAIN-
Membran außen WDVS

entkoppelt!! 



Folienkleber MS Polymer

Der Folienkleber MS- Polymer ist ein hochwertiger, einkomponentiger Klebstoff auf MS- Polymer-
Basis für die dichte Verklebung von RALMO- Fensterfolien am Baukörper nach DIN 41008-7, im
Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:

- sehr gut bearbeitbar und standfest
- hervorragende Haftung auf fast allen Untergründen (außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silicone)
- sehr gute Haftung auch auf feuchtenm Untergrund
- verarbeitbar bis -10°C
- lösemittel-, halogen, isocyanat- und silikonfrei
- nach Aushärtung wasserfest
- geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- witterungsbeständig
- nahezu geruchlos
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden

Anwendung:

-besonders geeignet zur Verklebung von  allen RALMO- Fensterdichtbändern in Laibungs-
anschlüssen von Tür- und Fensterrahmen an porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton, Putz, 
Zement,  bei der Montage nach RAL und EnEV DIN 4108-7. 

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

technische Daten
Basis: MS-Polymer 

Durchhärtungssytem : Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit 

Verarbeitungstemperatur: -10°C bis + 40°C 

Durchhärtung: Normalklima (23/50) 2mm/ Tag, Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit. 

Hautbildung: (20°C/65%r.F.) ca. 10min 

Temperaturbeständigkeit: ausgehärtet -40°C bis +90°C 

Dichte (DIN 53479) : 1,60 kg / dm³ 

Härte (DIN 53505) : ca. 40 Shore A ± 5% 

Bruchdehnung : 400% 

Max. zugelassene Verformung : 20% 

E- Modul: (DIN 53504) 0,36 N/mm² 

F-max. (DIN 53504) : 1,50 N/mm²

Baustoffklasse (DIN 4102) : B2 

Lagerfähigkeit: (kühl aber frostsicher, trocken) mindestens 12 Monate ab Prod.-Datum.

Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu
prüfen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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EPDM-Folienkleber

Der RALMO- EPDM Folienkleber ist ein hochwertiger, elastischer einkomponentiger Klebstoff
auf MS-Polymer-Basis für die Verklebung von RALMO- EPDM- Folien innen und außen am
Baukörper nach DIN 4108-7, im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- sehr gut bis -5°C verarbeitbar und standfest (bis -10°C mit Primer)
- hervorragende Haftung auf handelsüblichen Baufolien (außer PP, PE, PTFE und Silikone)
- lösemittel- isocyanat- und silikonfrei
- schnelle Durchhärtung
- nach Aushärtung wasserfest und dauerelastisch
- nahezu geruchlos
- witterungsbeständig
- sehr gute Haftung auf vielen im Hochbau üblichen Untergründen
- haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden
- nicht korrosiv
- überputzbar nach Aushärtung

Anwendung

- besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Folien im Innen- und Außenbereich an Tür-
und Fensterrahmen und Mauerwerk, Beton, Putz, Zement.

- besonders geeignet zur Montage nach RAL, EnEV und DIN 4108-7.

Untergründe

Alle im Hochbau üblichen Untergründe wie Beton, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk,
Faserzement, Holz, Hart-PVC, Aluminium, Metalle, GFK, usw.
Bei porösen Untergründen wie Sandstein, Carrara, Jura etc. kann es zu Fleckenbildung
und/oder Haftproblemen kommen.
Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Trockene Untergründe sind
besonders gut geeignet. PTW der EPDM Folienkleber haftet auch auf feuchten Untergründen.
Allerdings sollte der Kleber nicht bei Regen oder sichtbar nassen Untergründen angewendet
werden.

Vorbehandlung

Poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit Primer 150 vorbehandeln. Bei allen
glatten Oberflächen empfehlen wir mit Surface Aktivator vorzureinigen, zu entfetten und zu
aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest
durchzuführen.
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technische Daten: Folienkleber RALMO- ÖKO

Der Folienkleber RALMO- ÖKO ist ein hochwertiger, lösungsmittel/- phthalat/- und isocyanatfreier, 
einkomponentiger Klebstoff auf Acrylat -Basis für die dichte Verklebung von RALMO- Fensterfolien 
am Baukörper nach DIN 41008-7, im Innen- und Außenbereich. 

Produkteigenschaften:

- sehr gut bearbeitbar und standfest
- hervorragende Haftung auf handelsüblichen
Baufolien (außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silicone)

- lösungsmittel/- phthalat/- und isocyanatfrei (nicht kennzeichnungspflichtig)
- verarbeitbar bis +5°C
- nach Aushärtung wasserfest
- geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- witterungsbeständig
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden

Anwendung: 

- besonders geeignet zur Verklebung von  allen RALMO- Fensterdichtbändern in Laibungs-
anschlüssen von Tür- und Fensterrahmen an porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton, Putz, 
Zement,  bei der Montage nach RAL und EnEV DIN 4108-7. 

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

technische Daten

Basis: 1-K-Acrylatdispersion 

Konsistenz : Standfeste Paste 

Aushärtungssystem : physikalische Trocknung durch Verdunstung von Wasser bei Raumtemperatur

Hautbildung(*) :Oberfläche nach ca. 10-20 Minuten  

Dichte (DIN 53217-T2) : 1,50 g/cm³ 

Temperaturbeständigkeit : -40°C bis +85°C 

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 4): B 2 (normalentflammbar) 

Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Altbauleisten

Außen

Nut für die Befestigung der Leiste am 
Rahmen mit Schraubnippel.

Schaumstoffklebeband zum 
Verkleben am Fensterrahmen.

Schlagregensicher bis 600Pa

Zwei Dichtlippen gegen Schlagregen

Schaumstoffklebeband zum Verkleben 
der Leiste am Fensterrahmen.    
Luftdicht bis ± 1000Pa (an ≤ 0,1m³)

Elastische Weichgummilippe mit 
Kleber, für eine dauerhaft dichte 
Verklebung der Leiste mit dem 
Mauerwerk.

Der Kleber ist durch eine geknickte 
Folie die nach dem Montieren 
abgezogen wird geschützt.

Die Leisten sind in verschiedenen 
Dekoren erhältlich.

Dichtlippen sind immer weiß.

Innen
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Die Altbauleiste für innen besteht aus einer PVC-
Formleiste mit Schaumstoffklebeband und
elastischer Weichgummilippe.

Die Dichtlippe gleicht unebenen Putz sehr gut aus
und enthält einen dauerelastischen, spaltfüllenden
Kleber der sich dauerhaft mit dem Mauerwerk
verbindet.

1: Zur Montage wird die Leiste mit der
Klebefläche am Rahmen fixiert und fest
angedrückt.

2: Der Kleber zur Wand wird erst durch Abziehen 
der Knickfolie aktiviert.

Die Altbauleiste außen ist eine Abdeckleiste für
bereits geputzte Laibungen.

Sie wird auf die Schraubnippel aufgeclipst, die zuvor
mit einer Schablone auf den Rahmen geschraubt
werden.

Damit sich die Leiste vertikal nicht verschieben
kann, wird sie zusätzlich mit dem
Schaumstoffklebeband verklebt.

Die beiden Dichtlippen drücken sich optimal am
Mauerwerk an und leiten eingedrungenes Wasser
zuverlässig ab.

Bei sehr schiefen Laibungen kann noch zusätzlich
das Fugenband hinter der zweiten Lippe angebracht
werden.

Eckverbindungen können auf Gehrung oder gerade 
geschnitten werden. 
Empfehlung:
Außenleiste auf Gehrung schneiden.
Innenleiste gerade , 
dabei die Leiste unten ca. 3mm kürzer schneiden 
und mit geeignetem Dichtstoff versiegeln, um 
Längenausdehnungen der Leiste auszugleichen.
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Produktbezeichnung:

Renovierungsdichtleiste RENO air 20/25/30 für innen und

Renovierungsdichtleiste RENO rain 20/30 für außen

Anwendung:

Dauerhafte, innen luft- und außen schlagregendichte Abdichtung zwischen
Bauelement (z.B. Fenster oder Türe) und Wandbildner (z.B. Verputz oder Beton).
Auf Bauelemente aus Kunststoff, Holz oder Alu bis zu einer Elementlänge von
max. 7,50 m, bzw. wetterseitig auf dunklen Alu-Elementen bis max. 5,00 m
anwendbar. Abdichtung zum Wandbildner mit systemzugehörigem Dichtstoff.

Ausstattung:

Einteilige Kunststoffleiste mit farbigem (rot/grün) PE-Dichtband (3 x 9 mm) und
flexibler Dichtstoffflanke.

Leistenlänge innen:
6m Stangenware, 3m Stangenware, 2m Stangenware.

Leistenlänge außen:
2,5m Stangenware.

Prüfungen:

Bauteilprüfung ift Rosenheim, Prüfbericht 105 43034/2U.

Hinweis:

Der zu beklebende Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von haftmindernden
Rückständen sein.
Der Untergrund muss im Vorfeld auf seine Eignung eigenverantwortlich überprüft werden (Haftzugsprüfung).
Die jeweiligen Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
Die Fenster und Türen müssen gemäß dem Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster
und Haustüren e.V., Frankfurt, montiert sein.
Im Hinblick auf das Gesamtsystem sind die Technischen Merkblätter der einzelnen Systemkomponenten
gesondert zu beachten

Renovierungsdichtleiste
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technische Daten:

Grundkörper PVC (Polyvinylchlorid), mittelschlagfest nach DIN 16941

Oberflächen PVC weiß (ähnl. RAL 9016), diverse Standard- und Sonderdekore 
(foliert).

Dichtstoffflanke weich-PVC (TPE)

Dichtband  aus geschlossenzelligen Polyolefinschaum mit unterschiedlichen

Raumgewichten für innen (rot) und außen (grün)

Klebkraft (Schälwiderstand) mind. 10 N/25 mm, DIN EN 1939

Bruchdehnung SKB rot längs 210%, quer 240%, ISO 1926

Zugfestigkeit SKB rot längs 580 kPa, quer 395 kPa

Bruchdehnung SKB grün längs 275%, quer 335%, ISO 1926

Zugfestigkeit SKB grün längs 755 kPa, quer 550 kPa

Sd-Wert innen >130m 
Sd- Wert außen < 20 m

Brandverhalten insgesamt B2

Klebstoff  Acrylatcopolymer

Verarbeitungstemperatur + 5C° bis + 40 C°

Temperaturbeständigkeit - 30 C° bis + 80 C°

Witterungsbeständigkeit gut

Alterungsbeständigkeit gut

Gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Laugen sowie Pilzbefall.
Kann unter Beachtung der behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. Qualität: Die Materialanforderungen gem. RAL GZ-716/1 werden erfüllt, 
das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.
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RALMO-EPDM- Kombi 0,6mm außen 150mm mit
1 SK 20mm+ 100mm Vlies - Rolle 25lfm

RALMO-EPDM- Kombi 0,6mm außen 175mm mit
1 SK 20mm+ 100mm Vlies - Rolle 25lfm

RALMO-EPDM- Kombi 0,6mm außen 250mm mit
1 SK 20mm+ 100mm Vlies - Rolle 25lfm

RALMO-EPDM- Kombi 0,6mm außen 300mm mit
1 SK 20mm+ 100mm Vlies - Rolle 25lfm

EPDM-Folie 0,6 mm außen x 25lfm mit 1 x Klebeband und Vlies 

52



  
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zur Verarbeitung von RALMO- Folien: 
 
Alle Profilöffnungen z.B. Schnittkanten von Verbreiterungen und Fensterbankprofilen oder durchgehende 
Nuten bei aufgesetzten Rollladenkästen sind mit Dichtstoff zu verschließen. 
Die zu verklebenden Oberflächen am Blendrahmen und Mauerwerk müssen sauber und trocken, frei von 
Staub, Fetten und Trennmitteln (wie z.B. bei neuen Kunststoffprofilen) sein. 
Die Oberflächenbeschichtung an Holzfenstern sollte einige Tage alt sein, da die sonst noch austretenden 
Lösungsmittel die Bandhaftung verringern können. Gegebenenfalls sind Verschmutzungen mit fettlösenden 
Reinigungsmitteln zu säubern. Auf die Materialverträglichkeit ist zu achten. 
Bei stark saugenden Untergründen den Baukörper mit einem Haftvermittler (Primer oder Tiefengrund) 
vorbehandeln. 
 
Bei der Verklebung müssen die Bänder am Blendrahmen faltenfrei, parallel aufgebracht und durchgehend 
angedrückt werden. An den Ecken die Bänder überlappen lassen und schlagregendicht bzw. luftdicht 
verkleben.  
Die Bewegungsaufnahme ist durch eine ausreichende Schlaufenbildung im Bereich der Anschlussfuge 
sicher zu stellen. 
Das Fugenband soll die Leibung nicht mehr als 50% der Leibungstiefe und nicht mehr als 60mm 
überdecken. 
Das Fugendichtungsband muss im Bereich der späteren Putzabdeckung ausreichend zum Mauerwerk 
verklebt sein  (Faustformel: mindestens 75% der Anlagefläche). 
Alle Bänder von Ralmont sind mit einer Vlieskaschierung überzogen und somit als Putzträger geeignet.  
(lt. RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Leitfaden zur Montage) 
 
Die Lagerzeit der EPDM- Folien mit Selbstklebung beträgt 1 Jahr, bei +20°C ± 5°C und 
50% ± 10 % Luftfeuchte. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 15°C und +30°C. 
             
             
             
              

Wichtig: Vor jeder Verklebung der Bänder sind die Haftflächen zu überprüfen und 
gegebenenfalls mit einem Haftvermittler (Primer)  vorzubehandeln!!!! 

 

1. Klebstoff aufbringen  
und Folie andrücken. 
(Klebstoffbreite 60mm) 

2. Anschließend 
Folienkante mindestens 
15mm überdecken. 
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Alu- Butylband  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungsgebiete  
 
 
 
Anwendungshinweise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialbasis  
 
Spez. Gewicht  
Verarbeitungstemperatur  
Temperaturbeständigkeit  
Shore 00 (Dichtstoff)  
Abrutschversuch (Fließverhalten)  
Farbe  
  
Lagerung 

ist ein selbstklebendes Butylband, das 
auf einer Alufolie kaschiert ist.  
 
- glatte Folienoberfläche 
- sofort funktionsfähig 
- mechanische Armierung  
- lösemittel- u. bitumenfrei  
- kein Bimetalleffekt  
- bitumenverträglich  
- einfache Verarbeitung  
- alterungs-, witterungsbeständig 
- nicht korrodierend UV- beständig  
- wasserdampfdiffusionsdicht  
- entspricht den Anforderungen des IVD-    
Merkblattes Nr. 5  
 
Für abdeckende Dichtungen von 
Konstruktions-und Anschlussfugen im 
Industrie- und Baubereich.  
 
Die Haftflächen müssen trocken, 
tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein.  
Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. 
sind mit PTW Haftkleber zu behandeln. 
Das notwendige Andrücken erfolgt mit 
Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu 
vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. 
Querverlegung im Dachbereich ist zu 
vermeiden (Gefahr des Abdrückens 
durch Schnee- und Eislasten) 
Verträglichkeit nur mit den dafür 
empfohlenen PTW Produkten 
gewährleistet.  
 
 
Butylkautschuk  
Aluminium/Kunststoff-Verbundfolie  
1,35 g/cm³ DIN EN ISO 10563  
+5 °C bis +30 °C  
-40 °C bis + 100 °C DIN 52455-4  
ca. 55 DIN 53505 ASTM D 2240-68  
standfest  
Aluminium  
  
bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt.  
Rollen liegend, trocken und 
staubgeschützt lagern.  
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Das Vlies- Butylband ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband,  
mit einer Vliesbeschichtung als Putzträger. 
 
Aus dieser Verbindung ergeben sich optimale Eigenschaften.  
 
- mechanische Armierung 
- vollflächig klebend  
- schnelle Montage  
- lösesmittel- u. bitumenfrei  
- einfache Verarbeitung - alterungs-, witterungs- und  
- nicht korrodierend UV- beständig  
- überputzbar 
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5 

Anwendungsgebiete: 

Für Abdichtungen von Fensteranschlussfugen, Vordächern, Wintergärten, 
Dachfenstern, Anschlussfugen und Blechstößen usw.   
Sanierung von Dach-, Gewächshaus- und Sheddachverglasungen. 
Abdichtungen von Wand-, Dach-, Attika- und Anschlusskonstruktionen. 

Verarbeitung: 

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. 
Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit Primer vorzubehandeln. Gut 
Andrücken (Andruckrolle). Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt 
auszurollen. 

Materialbasis 

Dichte 

Verarbeitungstemperatur 

Temperaturbeständig 

Viskosität 

Shore 00 

Druckfestigkeit 

Wasserdampfdurchlässigkeit 

Farbe 

Lagerung 

 

Butylkautschuk-Vlies 

Ca. 1,2g/cm³ 

+5°C bis +30°C 

-40°C bis +100°C 

standfest 

ca. 55 

ca. 0,12N/mm² 

0,24g/m².d 

grau 

bei 20°C praktisch unbegrenzt. 
Rollen liegend, trocken und 

staubgeschützt 

 

DIN EN ISO 10563 

 

 

DIN EN 27390 

DIN 53505 

DTU 39.4 

DIN 53122 
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UA für unterer Anschluss, jedoch sollte Außen noch eine Folie gemacht werden, gegen stehendes Wasser!!!!



R3- window plus ist ein vorkomprimiertes und
imprägniertes Fugenband, dass in einem
Arbeitsschritt die 3 Ebenen der Fensterfuge
abdichtet und dämmt.

Beschreibung                                      Testmethoden                                                  Ergebnis

Farbe

Brandverhalten

Beanspruchungsgruppe

Fugendurchlasskoeffizient

Schlagregendichtheit

Tauwasserbeständigkeit

Temperaturbeständigkeit

Wärmeleitfähigkeit

Fugenschalldämmmaß RsT, W

Verträglichkeit mit herkömmlichen 
Baustoffen

Verarbeitungstemperatur

vollständige Expandierung

allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis

Zusammenfassung  aller 
Prüfergebnisse nach

Lagerfähigkeit

DIN 4102-1

DIN 18542

DIN EN 12114

DIN EN 1027

DIN 18542

DIN EN 12667

Ift SC-01/2:2002-09

DIN 18542: 2009-07

schwarz 

B1

BG1/BGR

an ≤ 0,1 (m³/h m dPa) 

≥bis 1000 Pa

gegeben BGR

-30°C bis +80°C

ƛ  ≤ 0,046 W/m*K;
U-Wert = 0,56 W/(m²K) bei 74mm

nicht verputzt: 59db

gegeben 

+5°C bis 30°C. Ab +20°C Band 
vorkühlen, bei niedrigen Temperaturen 

ggf. vorwärmen.  

ca. 14 Tage, je nach Temperatur.

MPA Hannover P-NDS04-1004

BG1/BGR

12 Monate, trocken, bei 
Raumtemperaturen im 

Originalgebinde.
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R3- Kombiband:           

R3- M1 Kombiband:

ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Fugenband
das in einem Arbeitsschritt die 3 Ebenen der Fensterfuge
abdichtet und dämmt.

- Fensterrahmen reinigen

- Band mit dem Selbstklebestreifen 
auf den Rahmen kleben

- Fenster einsetzen und befestigen

- Unten an der Sohlbank wird ein Flexband für innen und     
außen montiert.

- Innen- Luftdicht an ≤ 0,1
Außen- schlagregensicher nach 
EN 1027 ≥ 600Pa

Emission und Entsorgung:

Sehr emissionsarm, Entsorgung im Hausmüll. Das Produkt ist auf Grund vorliegender
Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und der
entsprechenden EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit
chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

R3-K und
R3- M1

erfüllen alle Anforderungen der

- EnEV

- VOB/ 18355

- RAL- Gütegemeinschaft

und haben beide ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugniss.

R3- Kombiband:

R3-M1 Kombiband
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R3-K – ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Fugenband, dass in einem
Arbeitsschritt die 3 Ebenen der Fensterfuge abdichtet und dämmt.

Beschreibung                                      Testmethoden                                                  Ergebnis

Farbe

Brandverhalten

Beanspruchungsgruppe

Fugendurchlasskoeffizient

Schlagregendichtheit

Tauwasserbeständigkeit

Temperaturbeständigkeit

Wärmeleitfähigkeit

Fugenschalldämmmaß RsT, W

Verträglichkeit mit herkömmlichen 
Baustoffen

Verarbeitungstemperatur

vollständige Expandierung

Emission

Lagerfähigkeit

DIN EN 13501

DIN 18542:2009

DIN EN 12114

DIN EN 1027

DIN 18542:2009

DIN EN 12667

Ift SC-01/2:2002-09
DIN EN 12354-3

EMICODE

grau innen/ schwarz außen,
mit 2 Funktionsmembranen

E; P-NDS04-717, MPA*

BG2/BGR, P-NDS04-2011-021, MPA

an ≤ 0,1 

≥bis 600 Pa ;091600.1,MPA

Gegeben BG R; 101022.1,MPA

-30°C bis +80°C

ƛ  ≤ 0,0428 W/m*K; 083956.1, MPA
U-Wert = 0,58 W/(m²K) bei 74mm

nicht verputzt: 57db
167 43780/Z1, ift

gegeben

+5°C bis 30°C. Ab +20°C Band 
vorkühlen, bei niedrigen 

Temperaturen ggf. vorwärmen.  

ca. 14 Tage, je nach Temperatur.

EC1 plus (3694/03.03.10 GEV)

12 Monate, trocken, bei 
Raumtemperaturen im 

Originalgebinde.
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R3-M1 – ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Fugenband, dass in einem
Arbeitsschritt die 3 Ebenen der Fensterfuge abdichtet und dämmt.

Beschreibung                                      Testmethoden                                                  Ergebnis

Farbe

Brandverhalten

Beanspruchungsgruppe

Fugendurchlasskoeffizient

Schlagregendichtheit

Temperaturbeständigkeit

Wärmeleitfähigkeit

Fugenschalldämmmaß RsT, W

Verträglichkeit mit herkömmlichen 
Baustoffen

Verarbeitungstemperatur

vollständige Expandierung

Emission

Lagerfähigkeit

DIN EN 13501

DIN 18542

DIN EN 12114

DIN EN 1027

DIN EN 12667

Ift SC-01/2:2002-09
DIN EN 12354-3

EMICODE

grau innen/ schwarz außen,
mit 1 Funktionsmembranen

E; P-NDS04-717, MPA*

BG2/BGR, P-NDS04-2013-051

an ≤ 0,1 

≥bis 600 Pa ;entspricht BG1

-30°C bis +80°C

ƛ  ≤ 0,0428 W/m*K; 

nicht verputzt: 43db; 
12-003009-PR01, ift*

gegeben

+5°C bis 30°C. Ab +20°C Band 
vorkühlen, bei niedrigen 

Temperaturen ggf. vorwärmen.  

ca. 14 Tage, je nach Temperatur.

EC1 plus (3695/03.03.10 GEV)

12 Monate, trocken, bei 
Raumtemperaturen im 

Originalgebinde.
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technische Daten: 

Basis 

Konsistenz 

Schaumausbeute (*)

Aushärtungssystem 

Aushärtungsgeschwindigkeit (*)

Klebefreiheit der Oberfläche (*)

schneidbar (*)

Voll belastbar (*)

Nachdehnung

Porenstruktur

Scherfestigkeit (DIN 53427)

Biegefestigkeit (DIN 53423)

Druckfestigkeit (DIN53421)

Bruchdehnung (DIN 53571)

Wasseraufnahme (DIN 53428)

Wasserdampfdurchlässigkeit 
(DIN EN ISO 12572)

Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612)

Luftdurchlässigkeit im Neuzustand (DIN 18542- angelehnt)

Fugenschalldämmung (EN ISO 717-1)

Temperaturbeständig

Volumenänderung (DIN EN ISO 10563)

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)

Polyurethan 

Standfester Schaum (sackt nicht ab) 

42 L pro Gebinde bei freier Ausschäumung

Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur 

ca. 30 Minuten- 30mm Strang

ca. 8 Minuten- 30mm Schaumstrang

ca. 40 Minuten- 30mm Schaumstrang

ca. 12 Stunden- 30mm Schaumstrang

gering

fein

0,14 N/mm²

0,7 N/mm²

0,3 N/mm²

ca. 25%

< 1 Vol.%

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ = 23

ca. 0,0362 W/ (m · K)

a < 0,1m³/ [h.m.(daPa) ⅔]

R ST (C;Ctr) = 61 (-1;3) sB (10mm Fugenbreite)
R ST (C;Ctr) = 59 (-6;4) sB (30mm Fugenbreite)

-40°C bis +90°C

< 3%

B 2 (normal entflammbar)

(*) Gemessen bei 20°C /65% r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des 
Substrats variieren.
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Produktbeschreibung:

RALMO- DÄMM ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender 
Polyurethanschaum mit extrem hoher Ausbeute.

Produkteigenschaften:

-hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe 
Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE,PP,PTFE und 
Silikone)
- hohe Schalldämmung
- lösemittelfrei
- schnelle Durchhärtung
- beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV- beständig.
- wasserfest (nicht wasserdicht)
- kann nach der Aushärtung überputzt,-strichen und -klebt werden.

Lieferform:

12 x 500ml Dose
Farben:  grau 

Haltbarkeit:

18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler und  
trockener Lagerung.
Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des 
Sprühventils auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig 
verbrauchen.

Anwendung:

- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken.
- Schalldämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, 
Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, ect.
- Dämmen und Isolieren von Kühlwagen- und Kühlraumbau.
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Untergründe:

- alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall,
PUR- Hartschaum, Polyester und Hart-PVC.
- keine Haftung auf PE,PP,PTFE und Silikone.
- die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandeln:
Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung,
sowie die Zellstruktur des Schaumes. Haftprüfung durchführen.

Verarbeitung:

Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose ca. 30 x kräftig
schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität
optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu 2/3 ausschäumen, da der Schaum
noch aufgeht. Frischen Schaum mit Wasser besprühen um Zellstruktur,
Durchhärtung und Ausbeute zu verbessern.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten.
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technische Daten: 

Basis 

Konsistenz 

Aushärtung Hautbildung  (*) 

Dichte (DIN 53 479)

Temperaturbeständigkeit 

Maximale zulässige
Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600)

Volumenänderung (DIN EN ISO 10563)

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) 

1-K-Acrylatdispersion 

standfeste Paste 

Physische Trocknung durch Verdunstung von Wasser

1,67 g/ml

-20ºC bis +80ºC 

15%

10- 15 Vol. %

B 2 (normal entflammbar)

(*) Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei 23°C /50% r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie 
Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

RALMOCRYL ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Acrylat- Dichtstoff für die
RAL- Montage Innen.

Produkteigenschaften:

-sehr gut verarbeitbar
-geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
-maximale Gesamtverformung 15%
-farbecht, witterungs- und UV- beständig
-wasserfest nach Aushärtung
-sehr gute Haftung auf feuchten Untergründen sowie
Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium.
-anstrichverträglich nach DIN 52452

Lieferform:

20 x 310ml Ktu
Farben: weiß.
weitere Farben auf Anfrage

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener Lagerung,
max. 2 Tage bei max. -10°C möglich.
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Anwendung:
- für die luftdichte RAL- Montage innen von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. 
Fensterumrandungen im Alt und Neubau
- Bau- und Konstruktionsfugen

Untergründe:
Alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, 
Faserzement, beschichtetes Holz, Hart- PVC und eloxiertes Aluminium. Die Haftflächen müssen 
tragfähig, sauber, staub und fettfrei sein. 
Kann nicht auf Glas, korossionsfähigen Metallen, Emaille, Keramik verwenden werden.
Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, 
Chloropren Kautschuk, Butyl , Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu 
Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann.

Verarbeitung:
Hand- oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis 40°C (Umgebungstemperatur)
+5°C bis 35°C (Haftflächentemperatur)

Vorbehandlung:
Vor der Verarbeitung empfehlen wir, die Reinigung der Haftflächen mit RALMO -WINDOW-CLEANER.

Fugenabmessung:
min. Breite:  5mm
max. Breite: 20mm
min. Tiefe:   5mm

Empfohlen:
Fugenbreite = Fugentiefe

Sicherheitsempfehlungen:
Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten.

Bemerkungen:
Feste Oberflächenhaut nach  ca. 60 min.
Die Trocknung verzögert sich bei tiefen Temperaturen und /oder hoher Luftfeuchtigkeit.
Nach den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18540)
sollen elastische Dichtstoffe nicht vollflächig überstrichen werden, da  bei Spannungen und 
Bewegungen, Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten können. Aufgrund der Vielzahl im 
Markt erhältlicher  Anstrichsysteme empfehlen wir vor jeder Anwendung Verträglichkeitsversuche. 71



technische Daten: 

Basis 

Konsistenz 

Aushärtung 

Hautbildung  (*) 

Dichte (DIN 53 479)

Aushärtungsgeschwindigkeit (*) 

Shore A - Härte (DIN 53505) 

Temperaturbeständigkeit 

Rückstellvermögen (ISO 7389-B) 

Maximale zulässige
Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600)

Elastizitätsmodul 100% (DIN EN ISO 8339) 

Zugfestigkeit (DIN 53504) 

Bruchdehnung (DIN 53504) 

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) 

1-K-Hybrid - Polymer 

Standfeste Paste

Physische Trocknung durch 
Verdunstung von Wasser

Ca. 10 Minuten

1,45 g/ml

Ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden

25 ± 5

-40°C bis +90°C

> 70%

25%

0,4 N/mm²

1,3 N/mm²

900%

B 2 (normal entflammbar)

(*) Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei 23°C /50% r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie 
Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
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Anwendung:
- für die schlagregensichere RAL- Montage Außen von Anschlussfugen zwischen 
Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrandungen im Alt und Neubau
- Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene  Abdichtung

Untergründe:
Alle üblichen Bauuntergründe, wie Beton, Porenbeton, Ziegel, Holz, Metalle, Hart-PVC, GFK
(außer PE, PP, Silikone und PTFE). Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher 
abgebenden Materialien wie. z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, 
Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie 
Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann.
Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
RALMO- HYBRID RAIN haftet auch auf feuchten Untergründen.
Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest 
durchzuführen und ggf. den Untergrund mit Primer 150 vorzubehandeln .

Verarbeitung:
Hand- oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur:
+0°C bis 40°C (Umgebungstemperatur)
+0°C bis 35°C (Haftflächentemperatur)

Vorbehandlung:
Vor der Verarbeitung empfehlen wir die Reinigung der Haftflächen mit RALMO -WINDOW-
CLEANER.

Fugenabmessung:
min. Breite:  zur Verklebung: 2mm

zur Abdichtung: 5mm
max. Breite: zur Verklebung: 10mm

zur Abdichtung: 30mm
min. Tiefe:   zur Verklebung: 2mm

zur Abdichtung: 5mm

Empfohlen:
Fugenbreite = 2 x Fugentiefe (> 6mm Breite)
Fugenbreite = 1 x Fugentiefe (< 6mm Breite)

Sicherheitsempfehlungen:
Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten.
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Produktbeschreibung:
RALMO-Hybrid RAIN ist ein hochwertiger, neutraler, weichelastischer, einkomponentiger
Fugendichtstoff auf Basis von Hybrid- Polymer für die RAL- Montage außen im Alt/- Neubau 
und für Hochbaufugen.
Geprüft am ift Rosenheim.

Produkteigenschaften:
- Sehr gut verarbeitbar ab +0°C
- Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen und PVC
- Sehr gut farbecht, witterungs- und UV- beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nicht korrosiv
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Geprüft nach DIN 18540 F
- Nahezu geruchlos

Lieferform:
20 x 290ml Ktu
20 x 600ml Btl
Farben: weiß. 
weitere Farben auf Anfrage

Haltbarkeit:
12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener 
Lagerung.
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technische Daten: 

Basis 

Konsistenz 

Aushärtung 

Hautbildung  (*) 

Aushärtungsgeschwindigkeit (*) 

Shore A - Härte (DIN 53505) 

Dichte

Temperaturbeständigkeit 

Maximale zulässige
Gesamtverformung

Elastizitätsmodul 100% (DIN 52304) 

Zugfestigkeit (DIN 53504) 

Bruchdehnung (DIN 53504) 

Baustoffklasse  

1-K-SMX Hybrid – Polymer

Standfeste Paste

Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit 
bei Raumtemperatur

Ca. 15 Minuten

Ca. 3 mm innerhalb der ersten 24 Stunden

25 ± 5

1,55 g/ml

-40°C bis +90°C

25%

0,4 N/mm²

0,95 N/mm²

900%

B 2 (normal entflammbar)

(*) Gemessen  bei 20°C /65% r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art 
des Substrats variieren.
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Produktbeschreibung

RALMO- Flott 2K ist ein gebrauchsfertiger, zweikomponentiger, Polyurethan –
Schnellschaum  für Türzargen, Treppenstufen usw.  in einer Doppelkartusche.

Verarbeitung

Türzargen einsetzten, verkeilen und ausspreizen. Spreizen in Höhe der Montagepunkte
einsetzen. Angrenzende Flächen mit Klebeband/ Plastikfolie vor Verschmutzung 
schützen. Kartuschenspitze abschneiden, Statikmischer aufstecken und Kartusche in 
geeignete Kartuschenpistole einsetzen. Wenn ein präziser Montagepunkt erforderlich ist, 
empfehlen wir die mitgelieferten Kartonstreifen in V-Form zu falten und an den 
Montagepunkten zwischen Mauerwerk und Türzarge einzulegen. Bei Türzargen 
mindestens 6 Montagepunkte ausschäumen. Bei engen und tiefen Fugen 
Verlängerungsrohr verwenden. Bei Arbeitspausen von mehr als 10 Sekunden, härtet der 
Schaum im Statikmischer aus. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit 
einem Messer abschneiden.
Verarbeitungstemperatur:
+10°C bis +30°C (optimal: ca. 20°C)

Besondere Hinweise:

Während des Ausspritzens entsteht eine Erwärmung der Aerosoldose als normales
Resultat der chemischen Reaktion der 2 Komponenten. Das Produkt muss darum 
innerhalb von 5 Minuten vollständig ausgespritzt werden, um eine zu große Erhitzung, 
die zum Bersten der Dose führen könnte, zu vermeiden. Falls nötig ,die Dose in einem  
Eimer Wasser abkühlen. Dose nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.
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Produkteigenschaften:

- Treibgasfrei
- PCB- und formaldehydfrei
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund oder Nachdehnung sobald die
Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Untergrundbefeuchtung nicht nötig
- Tropft nicht beim Entspannen der Pistole
- Bereits nach 5 Minuten schneidbar.
- Der Kartuschen Inhalt ist ausreichend für 1 bis 2 Türzargen (ca. 5,5 Liter)
- Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV- beständig.

technische Daten

Basis 
Konsistenz 
Rohdichte
Aushärtungssystem 

Startzeit 
Klebfreiheit der Oberfläche 
Schneidbar 
Entspreizbar
Schaumausbeute bei freier Verschäumung
Nachdehnung 
Porenstruktur 
Scherfestigkeit 
Biegefestigkeitt
Druckfestigkeit 
Bruchdehnung 
Wasseraufnahme 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
Wärmeleitfähigkeit
Temperaturbeständigkeit

Volumenänderung 
Baustoffklasse 
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2K-Polyurethan
Standfester Schaum (sackt nicht ab)
(DIN EN ISO 845) 46 kg/m³
Aushärtung durch chemische Reaktion 
bei Raumtemperatur
(*) 12 – 15 Sekunden
(*) Ca. 1 Minuten - 30 mm Schaumstrang
(*) Ca. 5 Minuten - 30 mm Schaumstrang
(*) Ca. 20 Minuten - 30 mm Schaumstrang
(*) Ca. 5,5 L pro 210 ml
Keine
Ca. 70-80% geschlossene Poren
(DIN 53427) 0,14 N/mm²
(DIN 53423) 0,7 N/mm²
(DIN 53421) 0,3 N/mm²
(DIN53571) Ca. 25%
(DIN 53428) 2 Vol. %
(DIN EN ISO 12572) 70 g/m²-24 h
(DIN 52612) 0,033 W/mK
-40ºC bis +90ºC
+120°C (bis max. 1 Std.)
Keine
(DIN 4102 Teil 1) B2 normalentflammbar
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technische Daten:
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technische Daten:
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Beschreibung:

Der RALMO- Dampfsperren -Kleber ist ein lösemittelfreier, anwendungsfertiger, dauerhaft 
plastischer, geruchsarmer, feuchtigkeitsresistenter, thixotrop eingestellter Kleb-/Dichtstoff mit hoher 
Anfangsklebkraft und zusätzlich spaltfüllenden/abdichtenden Eigenschaften. Er bildet einen luft-, 
wind- und regendichten Kleb-/Dichtfilm gemäß Dichtheitsforderung nach der EnEV 2002 bzw. der 
DIN 4108-7.

Anwendung:

Verklebungen und Abdichtungen von diffusionsoffenen und/oder dampfdichten Folien und Vliesen 
aus PP, PE, PVC auf Untergründen wie Beton, Stein, Holz, Holzfaserplatten, Metall, Putz, 
Gipskarton, u.a. Besonders geeignet für die luftdichte Verklebung und Fixierung von 
Fensteranschlussfolien und zur Verklebung von Unterspannbahnen im Dachbereich.

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen staub- und trennmittelfrei, trocken und tragfähig sein. Auf leicht feuchten, 
aber saugfähigen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Beton und Putz ebenfalls einsetzbar. Mit 
einer Handdruckpistole  eine ca. 6 bis 8 mm dicke Raupe ein- oder beidseitig auf den 
Bauteiluntergrund auftragen und danach, ohne Verpressung, die entsprechende Abdicht- oder 
Anschlussfolie darauf fixieren. Durch die gute Anfangsklebrigkeit kann der Klebstoffauftrag auf nicht 
saugenden Folien etc. auch bereits 1 bis 2 Stunden vor der Verklebung erfolgen, sofern 
Verschmutzungen des Klebfilms vermieden werden. Er kann, Untergrund abhängig und sofern keine 
frühe Zugbelastung der Klebefläche entsteht, auch ohne zusätzliche Anpressleiste für Dach- und 
Wandanschlüsse 
eingesetzt werden. Nicht ausgehärtetes Material kann mit Wasser entfernt werden. Das Produkt ist 
frostfrei zu lagern und kann bis - 5°C Umgebungstemperatur verarbeitet werden.

technische Daten:

Materialbasis Copolymerisat auf Basis von Acrylsäureestern mit Zusatzstoffen

Dichte ca. 1,03 g/cm³

Viskosität pastöse thixotrope Konsistenz

Hautbildung ab ca. 30 Min. langsam beginnend, sofort selbstklebend 

Trocknungszeit ab 1 bis 7 Tage, abhängig von Saugfähigkeit, Temperatur und Materialmenge

Verbrauch ca. 30 bis 40 g / lfm, abhängig von Raupengröße

Verarbeitungstemperatur - 5°C bis +40 °C

Temperaturbeständigkeit - 30°C bis + 80°C

Kennzeichnungspflicht nein

entspricht IVD-Merkblättern Nr. 9,19-2

Farbton orange

Lieferformen Schlauchfolienbeutel 600ml, 20 Stück/Karton 
Lagerung Originalgebinde kühl und trocken 12 Monate lagerfähig

90



91



92



Anwendung:

RALMO- ROOF eignet sich aufgrund seiner sehr guten Haftklebereigenschaften als
Systemklebeband für die Verklebung der RALMO Dampfbremsen und Unterdeckbahnen
sowie deren Übergänge bei Überlappungen, Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen.

Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten
gemäß der EnEV und nach DIN 4107 Teil 7, sowie die wind- und regensicheren
Verklebungen von Unterdeckbahnen.

Eigenschaften:

Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf unpolaren,
niederenergetischen Oberflächen, besonders beim Verkleben von Polyetylenfolien, HDPE.-
Polypropylen- und Polyestervliesen.
Die besonders geschmeidige Trägerfolie mit der verstärkten Armierung im Haftklebefilm
sorgt für eine dauerhaft plane Anhaftung auf der Oberflächenstruktur der Baumaterialien,
vermeidet Faltenbildung besonders bei hohen Wärmebelastungen und
Temperaturschwankungen und garantiert somit wind- und regensichere Abdichtung der
Verklebungen.
Der spezielle Polyacrylatkleber reguliert die Abdichtungseigenschaften bei Feuchtebelastung
durch Dampf oder ablaufendes Regenwasser und garantiert extrem hohe Lebensdauer für
die Verklebung bei stetigen Bauteilbewegungen.

Technische Daten:

Trägermaterial:

Haftklebstoff

Schutzabdeckung

Dicke (ohne Abdeckung)

Flächengewicht Haftklebefilm

Schälwiderstand 

Verarbeitungstemperatur

Temperaturbeständigkeit

Kondenswasserbeständigkeit

Alterungsbeständigkeit

LDPEco- Folie- weiß
Armiert mit Polyestergelege

Dispersionskleber auf 
Acrylbasis

Silikonpapier, braun

0,31- 0,34mm
(DIN EN 1942)

≥ 230- 250g/m²
(DIN EN ISO 536) 

≥ 25N/25mm
(DIN EN ISO 1939) 

empfohlen +5°C
ab -10°C verarbeitbar

-40°C bis +100°C

sehr gut

sehr gut 93



Anwendungsbereich
RALMO grün/gelb sind Dichtklebebänder zur
energetischen Abdichtung von Fenstern und
Türen, sowie Steildächern.
Aufgrund seiner universellen
Haftklebereigenschaften eignet es sich als
Systemklebeband für die Verklebung von
Ralmont Dampfbremsen aus Kunststofffolien
und Baupappen, für Holzwerkstoffplatten,
sowie deren Übergänge bei Überlappungen,
Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen. Es
erfüllt die hohen Anforderungen zur
dauerhaften Verklebung von
Luftdichtheitsschichten gemäß der EnEV und
nach DIN 4108 Teil 7.

Produktmerkmale
Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine
ausreichende Soforthaftung sowohl auf polaren
Oberflächen der massiven Bauteile, als auch
auf unpolaren, niederenergetischen Ober-
flächen, besonders beim Verkleben von
Polyethylenfolien. Das Trägermaterial aus einer
geschmeidigen LDPE-Folie garantiert eine
optimale Abdichtung auf unterschiedlichen
Untergründen und deren Materialübergängen.

Verarbeitungshinweise
Die zu verklebenden Oberflächen müssen an
der Verklebestelle trocken, staub-, schmutz-
und fettfrei, sowie frei von jeglichen
Rückständen eingesetzter Reinigungsmittel
oder Verarbeitungshilfen sein.
Kondenswasser sowie alle genannten
Rückstände sind durch Abwischen der
Verklebestellen zu entfernen. Alle
Verklebungen sollten nach anerkannten Regeln
der Technik gemäß den
Konstruktionsempfehlungen der DIN 4108 Teil
7 spannungsfrei ausgeführt werden. Im Falle
von Konstruktionsgeometrien, bei denen keine
spannungsfreie Verklebung gewährleistet
werden kann, müssen zusätzlich mechanische
Sicherungen angebracht werden.
Alle Verklebungen sollten bei der empfohlenen 
Verarbeitungstemperatur und mit 
hinreichendem Anpressdruck ausgeführt 
werden und vor dem endgültigen Abdecken auf 
ausreichende Haftung überprüft und notfalls 
nachbearbeitet werden. 

technische Daten
Trägersystem: LDPE grün armiert 

Haftklebstoff:                    
Dispersionskleber auf Polyacrylbasis

Schutzabdeckung: Silikonpapier, braun                  

Dicke (ohne Abdeckung): 

0,30- 0,33 DIN EN 1942)

Flächengewicht: Haftklebefilm:                    
230-250g/m² (DIN EN 536)

Schälwiederstand:                   
≥25N/25mm(DIN EN1939)

Bruchkraft mit Reißdehnung:                   
≥25N/25mm,100% (DIN EN 14410)

Verarbeitungstemperatur:                    
empfohlen+5°C ab -10° verarbeitbar

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Kondenswasserbeständigkeit: sehr gut

Alterungsbeständigkeit: sehr gut

technische Daten
Trägersystem: Kraftpapier gelb, PE befilmt

Haftklebstoff: Dispersionskleber Polyacrylbasis

Schutzabdeckung: Silikonpapier, braun

Dicke (ohne Abdeckung):                  
0,35- 0,38 (DIN EN 1942)

Flächengewicht: Haftklebefilm:                  
230-250g/m²  (DIN EN 536)

Schälwiderstand: ≥30N/25mm (DIN EN1939)

Bruchkraft mit Reißdehnung: 
≥150N/25mm, 3-5% (DIN EN 14410)

Verarbeitungstemperatur:                  
empfohlen+5°C  ab -10° verarbeitbar

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Kondenswasserbeständigkeit: gut

Alterungsbeständigkeit: sehr gut
94
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Rahmenschrauben

Beton C20/25

Druckfestigkeit 25 N/mm²

Vollziegel

Lochstein

Hochlochziegel, Kalksandstein

Leichtbeton

Gasbeton, Porenbeton, 
Bims

Kalksandstein

Naturstein

Durchmesser 7,5mm, Vorbohren mit 6,0- 6,5mm Steinbohrer.

7,5mm x 40mm, Verwendung: Holz ohne Kopf
7,5mm x 40mm, Verwendung: KU- Uni mit Kopf

7,5mm x 320mm, Verwendung: Holz ohne Kopf
7,5mm x 320mm, Verwendung: KU- Uni mit Kopf

bis

Größen von:

Steinbohrer
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Anwendung:
Bei eingebauten Fenstern für die jährliche Wartung.
KU- Fenster in weiß
KU- Fenster in Decor

Intensiv-Reiniger - 100 ml
(Reinigungs- und Pflegemittel für Fensterprofile, Türen, Rollladen, 
Brüstungen und Tore mit PVC-Hart-WEISS Oberflächen)
Dichtungspflege - 50 ml
Beschlägespray - 20 ml mit Sprühkopf 
Reinigungstuch
Pflegeanleitung

Anwendung:
Für die Reinigung und Entfettung von Oberflächen die verklebt 
werden oder mit Dichtstoffen versiegelt werden.
z.B. Fenstermontage, Fensterversieglung etc.

Anwendung:
Spritzbarer Reiniger für die Intensivreinigung von Kunststoffoberflächen
wie KU- Fenster oder beschichteten Spanplatten.

Anwendung:
Schutz, Pflege und Wartung von Türzylindern und Schlössern.
Verhindert Korrosionen (Schutz vor Wasser / Feuchtigkeit und Salzeinflüssen).
Lösende Wirkung angerosteter Schraubverbindungen, Bolzen, Ventile, Felgenmuttern.
Frei von PCB, Fluor (CKW/FCKW), Chlor, Blei und anderen Schadstoffen.
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PVC- Flachleiste zum Abdecken mit Weichlippe

Flachleiste weiß mit Lippe 20mm x 1,5mm
auf Rolle und Schaumklebeband SK 15mm

Flachleiste weiß mit Lippe 30mm x 1,5mm
auf Rolle und Schaumklebeband SK 19mm

Flachleiste weiß mit Lippe 40mm x 1,5mm
auf Rolle und Schaumklebeband SK 25mm

PVC- Flachleiste zum Abdecken ohne 
Weichlippe

Flachleiste weiß auf Rolle 20mm x 2,0mm
und Schaumklebeband SK 12mm

Flachleiste weiß auf Rolle 30mm x 2,0mm
und Schaumklebeband SK 15mm

Flachleiste weiß auf Rolle 40mm x 2,0mm
und Schaumklebeband SK 15mm

PVC- Rollladenkastendeckel mit 20mm 
Dämmung und Schraubkanal.

von 120mm bis 260mm
Zuschnitt möglich
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Silikone

Fenstersilikon

Anschlussfugensilikon

Sanitärsilikon DURASIL® E 811 

Marmorsilikon

Dichtstoffe

MS- Polymer Dichtstoff

Acrylate

Rundschnüre

Schäume

Blitz 400/ 600  2K- Schaum 

Speed 500/ 750   1K- Schaum      

Flexischaum    

Kleber

MS Folienkleber, EPDM- Folienkleber, Kraftkleber, MS- Powefix, 
chemischer Dübel, Konstruktionskleber, Dampfsperrenkleber 

Fensterproduktion

Vorlegebänder/ Sprossenklebebänder

Verglasungsklötze, Robinen Riffeldübel für die Fensterproduktion

Sika Produkte

Primer

Reinigungstechnik, Dübel/ Stahlbolzen, Diamant/-Schleif/-und 
Trennscheiben, Verpackungsmaterial und Klebebänder, 
Verarbeitungsgeräte, Farbnebelabscheider für Lackieranlagen,
Leitern und Gerüste , Abdeckvlies

schlagregensichere Fensterbänke

Rollladenkastendämmung
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PTW Fenstersilikon ist ein elastischer Silikon-Dichtstoff höchster Qualität mit breitem
Haftspektrum.
Es ist geprüft nach DIN 18540 Teil 2 und DIN 18545 E Teil 2 und zeichnet sich durch seine
sehr hohe Bewegungsaufnahme aus. Höchste Abriebfestigkeitsklasse gemäß ift-Richtlinie
„Prüfung und Beurteilung von Schlierenbildung und Abrieb von Verglasungsdichtstoffen“.

Daher sehr gut geeignet für die Versiegelung von Sprossenfenstern. PTW Fenstersilikon ist
anstrichverträglich nach DIN 52542 Teil 4, sehr gut beständig gegen Alterung, UV-
Strahlung, Witterungseinflüsse und pilzhemmend ausgerüstet. Der einkomponentige
Silikondichtstoff auf Oxim-Basis neuester Technologie, vernetzt in Verbindung mit
Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Kautschuk.

Anwendungsgebiete:

Glasversiegelung an lasierten und lackierten Holzfenstern, Holz/Alu- sowie Aluminium- und
Kunststoff-Fenstern. Sichere Haftung auf beschichteten Holz- und Aluminiumfenstern sowie
vielen Kunststoffen und mineralischen Untergründen. Bitte Hafttabelle beachten!
Gleichermaßen geeignet zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen im
Innen- und Außenbereich sowie für Abdichtungen im Sanitärbereich. Nicht geeignet für
Verfugungen an Marmor und Naturstein. Nicht für Aquarienbau verwendbar. Nicht für
Abdichtungen im Lebensmittelbereich. Untergründe, bei denen die Gefahr der
Weichmacherwanderung besteht, wie z. B. EPDM, Teer, Bitumen, etc. sind als Haftgrund
ungeeignet. Verschmutzungsgefahr bei hochgebrannter Keramik
und Emaille. Vorsicht bei finish behandeltem Kunststein, bitte Rückfrage.

Vorbehandlung der Haftflächen:

Haftflächen müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein.
Häufigste Untergründe und deren Vorbehandlung:

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster Untergründe wie z.B. Holzbeschichtungen,
Kunststoffe, Metalle etc. sind aus Gründen der Sicherheit Haftversuche vorzunehmen (DIN
52452 Baustoffverträglichkeit Teil 1-3). Diese Prüfungen sind in angemessenen
Zeitabständen zu wiederholen, da sich die Zusammensetzung der Anstrichsysteme bzw. der
Kontaktmaterialien ändern kann.

PTW -Fenstersilikon
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Verarbeitung

PTW Fenstersilikon mit Druckluft- oder Handdruck-Pistole verarbeiten. Fugenränder
z.B. bei Baufugen erforderlichenfalls mit Abdeckband abkleben, das sofort nach dem
Glätten wieder zu entfernen ist. Unmittelbar nach der Applikation vor der Hautbildung
kann die Dichtstoffoberfläche unter Verwendung eines geeigneten Glättmittels (z.B.
PTW-Glättmittel) geglättet werden. Überschüssiges Glättmittel auf Rahmenteilen und
Glas ist sofort rückstandslos zu entfernen.

Arbeitsgeräte etc. nach Beendigung der Arbeiten mit Reiniger säubern. Vulkanisierter
Dichtstoff ist nur noch mechanisch entfernbar. PTW Das Fenstersilikon darf als
bewegungsausgleichender elastischer Dichtstoff gemäß DIN 52452 Teil 4, IVD-
Merkblatt Nr. 12 und einschlägigen BFS-Merkblättern nicht vollflächig überstrichen
werden. Bei Bauteilen die nach der Dichtstoff-Applikation noch anstrichtechnisch zu
behandeln sind, ist besondere Sorgfalt erforderlich, da bei unsachgemäßer
Verarbeitung der Verlauf und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung
beeinträchtigt werden können. Während der Vulkanisation des Dichtstoffes ist für
gute Belüftung zu sorgen.

Das Fenstersilikon ist abriebfest und entspricht der höchsten Abriebklasse gemäß
der ift-Richtlinie. Die Dichtstoffoberflächen sind sachgerecht zu behandeln; dies gilt
insbesondere für den Reinigungsvorgang und die dabei eingesetzten Hilfsmittel.

Fugenausbildung

Bei der Glasversiegelung sind die DIN 18545 und das IVD-Merkblatt Nr. 12
(Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen) zu beachten -
Mindestfugenquerschnitt 3 x 5 mm.
Im Baufugenbereich - Mindestfugenquerschnitt :
5 x 5 mm 12 x 18 mm , 7 x 5 mm 15 x 18 mm, 8 x 6 mm 20 x 10 mm, 10 x 7 mm 25 x
12 mm.
Baukörperanschlussfugen sowie andere Bewegungs- und Dehnungsfugen sind mit
einer geschlossenzelligen PE- Rundschnur zu hinterfüllen, um eine
Dreiflächenhaftung auszuschließen und die Fugentiefe zu begrenzen. Die Tiefe des
Fugenquerschnittes darf, wie bei allen einkomponentigen Dichtstoffen die mit
Luftfeuchtigkeit reagieren, 13 - 15 mm nicht überschreiten.

Bei der Planung und Ausführung der Fensteranschlussfuge ist das IVD-Merkblatt Nr.
9 (Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Türen) zu beachten.

PTW -Fenstersilikon
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technische Daten

Basis : Polysiloxan

Konsistenz : standfeste Paste

Durchhärtungssytem : Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit

Dichte (DIN 53479) : ca. 1,03 kg/dm³

Hautbildung (*) : ca. 5 Min. (+20° C/65% r.F.)

Durchhärtungsgeschwindigkeit (*) : ca. 2 mm/24 Std.

Härte (DIN 53505) : ca. 22 Shore A

Temperaturbeständigkeit : -60°C bis 180°C

Verarbeitungstemperatur : +5°C bis 35°C

Rückstellvermögen (ISO7389) : > 80 %

Max. zugelassene Verformung : 25 %

E-Modul (DIN 53504) : 0,33 N/mm²

F-max (DIN 53504) : 1,20 N/mm²

Bruchdehnung (DIN 53504) : 800 %

Baustoffklasse (DIN 4102) :

Farben

transparent klar und trüb, weiß , grauweiß 9002, cremeweiß 9001, lichtgrau ,
manhattan , hellgrau, grau, staubgrau, anthrazit, curry, sandbeige, eiche, hellbraun,
lehmbraun, braun, dunkelbraun, schokobraun, mahagony, moosgrün, tannengrün,
schwarz, Sonderanfertigung RAL und NCS möglich.

PTW -Fenstersilikon
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PTW Anschlussfugensilikon ist ein neutral vernetzender, Einkomponenten
Silikondichtstoff mit geringem Modul ,der speziell für die Verbindung zwischen PVC,
Glas, glasierten Oberflächen und Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist besonders
geeignet für die Baukörperanschluss- Verfugung bei Fenstern und Türen sowie
anderen Dehn- und Konstruktionsfugen.

-sehr gut verarbeitbar
-Hervorragende Haftung ohne Grundierung auf den unterschiedlichen Untergründen
und Baustoffen- insbesondere PVC
-neutrale Alkoxy- Technologie
-geringer Geruch
-beständig gegenüber UV- Strahlen, Alterungs- und Witterungseinflüsse
-nach Aushärtung dauerelastisch
-entspricht der ISO 11600-F-25 LM
-verzögerte Hautbildung

Anwendungsgebiete:

-Bau und Konstruktionsfugen
-Bauanschlussfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff
-Glas-/ Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC
- Dehnungsfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstuktionsmaterialien

Vorbehandlung der Haftflächen:

Haftflächen müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein.
Häufigste Untergründe und deren Vorbehandlung:

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster Untergründe wie z.B. Holzbeschichtungen,
Kunststoffe, Metalle etc. sind aus Gründen der Sicherheit Haftversuche vorzunehmen
(DIN 52452 Baustoffverträglichkeit Teil 1-3). Diese Prüfungen sind in angemessenen
Zeitabständen zu wiederholen, da sich die Zusammensetzung der Anstrichsysteme
bzw. der Kontaktmaterialien ändern kann.

PTW - Anschlussfugensilikon
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Das Profi-Sanitärsilikon
· Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
· Exzellente Glätteeigenschaften ohne Zusatz von Füllstoffen
· Brillante Farben
· 100% Silikon
· Pilzhemmend
· Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl porenfreier  
Trägermaterialien
· Erhältlich in einer Vielzahl von Farben passend zu den 
unterschiedlichsten Sanitäreinrichtungen
· Beständig gegenüber Ozon, Ultraviolettstrahlung und extremen
Temperaturen
· Entspricht der ISO 11600-F-25LM
· Entspricht SNJF Vitrage et Façade Kategorie 1, 
DIN 18545 Gr. E

· In über 100 verschiedenen Farben lieferbar

Eigenschaften

DURASIL® E 811 ist ein qualitativ hochwertiger, elastischer 
Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff für höchste Beanspruchung.
Acetatsystem (sauer härtend), reagiert mit Luftfeuchtigkeit. DURASIL® 
E 811 bleibt dauerhaft elastisch, ist fungizid (pilzhemmend) 
ausgerüstet, sehr gut beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse 
und eine Vielzahl von Chemikalien, und zeichnet sich durch hohe UV-
Beständigkeit aus.

Dichtstoff DIN 18545-E
Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen im gesamten Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Anschlussfugen an Bauelementen aus lackierten Materialien und 

Aluminium

Fugenausbildung
Im Fugenbereich - Mindestfugenquerschnitt: 
5 x 5 mm 7 x 5 mm 8 x 6 mm 10 x 7 mm 12 x 8 mm 15 x 8 mm 20 x 12 
mm 25 x 12 mm

Durasil - Sanitärsilikon
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Vorbehandlung der Haftflächen
Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub-, fettfrei und trocken sein.
Glas, Aluminium, Eisen, Emaille und glasierte Keramik mit Reiniger vorbehandeln.
Übrige Untergründe/Haftflächen - siehe „Richtlinien für die Vorbehandlung von 
Haftflächen“. Auf teer- und bitumenhaltigen Untergründen nicht einsetzen. Infolge 
des sauren (Acetat-) Vernetzungssystems besteht bei Metallen wie Zink, Kupfer, 
Eisen, Stahl, Blei, Messing möglicherweise Korrosionsgefahr. Auf alkalischen
Untergründen kann es zu einer Neutralisationsreaktion kommen.

Technische Werte

Vernetzungssystem: 

Spezifisches Gewicht: 

Auftragstemperatur: 

Extrusionsgeschwindigkeit: 

Hautbildungszeit 
(23 °C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Zeit bis zur Klebfreiheit
23 °C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit 

Vernetzungsdauer
23 °C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit

2 mm dicke S2 Prüfhanteln (ISO 37)
E-Modul 100%: 
Zugfestigkeit: 
Bruchdehnung: 

E-Modul 100%
Zugfestigkeit
Bruchdehnung
Shore-A Härte
Fugenbeweglichkeit

Acetat

1,03 g/ml

ca. +5 bis +40 °C

180 g/min

ca. 10 Min.

ca. 20 Min.

1 Tag: 2,8 mm
3 Tage: 4,7 mm

0,35 MPa
2,5 MPa
770%

0,34 MPa
0,8 MPa
374%
21
25%

Lieferform

Kartuschen á 310 ml (1 Karton = 20 Stück)
Folienbeutel á 310 ml (1 Karton = 20 Stück)
Folienbeutel á 400 ml (1 Karton = 20 Stück)
Folienbeutel á 600 ml (1 Karton = 20 Stück)

Lagerung

Bei kühler, trockener Lagerung unter 30 °C (86 °F) in ungeöffneten Originalbehältern 
beträgt die Haltbarkeit von DURASIL® E 811 mindestens 24 Monate.

Durasil - Sanitärsilikon



PTW - Marmorsilikon

Eigenschaften

PTW Marmorsilikon ist ein sehr gut verarbeitbarer, qualitativ hochwertiger, dauerelastischer,
einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis und haftet sehr gut auf allen Untergründen,
außer PE, PP und PTFE. Es ist geruchsneutral und durch seine spezielle Zusammensetzung gibt
es keine Weichmacherwanderung, wodurch keine Randzonenverschmutzung und keine
Fleckenbildung, auch auf porösen Untergründen, auftreten. PTW - Das MarmorSilikon ist nach
Aushärtung dauerelastisch und zeichnet sich durch eine hohe Bewegungsaufnahme aus. Es ist
abriebfest und fungizid, also pilzhemmend, eingestellt und ist sehr gut beständig gegen Alterung,
UV-Strahlung und Witterungseinflüsse, dadurch ist es auch farbecht. Der einkomponentige Silikon-
Dichtstoff auf Oxim- Basis neuester Technologie vernetzt in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit zu
einem elastischen Kautschuk.

Anwendungsgebiete

Für dauerelastische Abdichtungen an stark saugenden Untergründen wie Marmor, Granit, Schiefer,
Kalkstein usw. sowie Anschlussfugen zu Werkstoffen wie Beton, Keramik, Metallen, Glas, PVC und
behandelten Hölzern, im Innen- und Außenbereich.

Vorbehandlung der Haftflächen

Die Haftflächen müssen tragfähig, staub-und fettfrei sowie trocken sein. Poröse Untergründe mit
höherer Wasserbelastung sind ggf. mit Primer 150 vorzubehandeln. Bei allen glatten Oberflächen
empfehlen wir mit Surface Activator vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. In Verbindung
mit Teer oder Bitumen können Verfärbungen des Dichtstoffes auftreten. Es ist ratsam auf jedem
Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

Einbringungsmethode : Hand-, Druckluft- oder Akkupistole
Verarbeitungstemperatur : + 5° C bis + 35° C
Reinigungsmittel : PTW Reiniger
Nachglätten : mit PTW Glättmittel vor der Hautbildung. Reparaturmöglichkeiten : mit gleichem
Material. PTW Das MarmorSilikon mit Hand-, Druckluft- oder Akkupistole verarbeiten. Fugenränder
z. B. bei Baufugen erforderlichenfalls mit Abdeckband abkleben, das sofort nach dem Glätten
wieder zu entfernen ist. Unmittelbar nach der Applikation vor der Hautbildung kann die
Dichtstoffoberfläche unter Verwendung eines geeigneten Glättmittels (z. B. PTW Glättmittel)
geglättet werden. Überschüssiges Glättmittel ist sofort rückstandslos zu entfernen. Arbeitsgeräte
etc. nach Beendigung der Arbeiten mit PTW Reiniger säubern. Durchvulkanisierter Dichtstoff ist nur
noch mechanisch entfernbar. Das Marmor Silikon darf als bewegungsausgleichender elastischer
Dichtstoff gemäß DIN 52452 Teil 4, IVD-Merkblatt Nr. 12 und einschlägigen BFS-Merkblättern nicht
vollflächig überstrichen werden. Bei Bauteilen, die nach der Dichtstoff- Applikation noch
anstrichtechnisch zu behandeln sind, ist besondere Sorgfalt erforderlich, da bei unsachgemäßer
Verarbeitung der Verlauf und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung beeinträchtigt werden
können. Während der Vulkanisation des Dichtstoffes ist für gute Belüftung zu sorgen. PTW Das
MarmorSilikon ist abriebfest und entspricht der höchsten Abriebklasse gemäß der ift-Richtlinie. Die
Dichtstoffoberflächen sind sachgerecht zu behandeln; dies gilt insbesondere für den
Reinigungsvorgang und die dabei eingesetzten Hilfsmittel.

9



PTW - Marmorsilikon

Verarbeitungstemperatur : +5° bis +35° C
Temperaturbeständigkeit : -60° bis +180° C
Rückstellvermögen (ISO 7389) : > 80%
Max. zugelassene Verformung : 25%
E-Modul (DIN 53504) : 0.5 N/mm²
F-max (DIN 53504) : 1.6 N/mm²
Bruchdehnung (DIN 53504) : 600%
Baustoffklasse (DIN 4102) : B2

Basis : 1-K Polysiloxan (Oxim)
Konsistenz : standfeste Paste
Durchhärtungssytem : Polymerisation durch Luftfeucht.
Dichte (DIN 53479) : 1,03 g/ml
Hautbildung (*) : ca. 10 Min.
(+20° C/65% r.F.)
Durchhärtungsgeschwindigkeit (*) : ca. 2 mm/24 Std.
Härte (DIN 53505) : 30+/-5

Fugenausbildung

Minimale Breite : 5 mm
Maximale Breite : 30 mm
Minimale Tiefe : 5 mm
Anschlussfugen sowie andere Bewegungs- und Dehnungsfugen sind mit einer geschlossenzelligen 
PE-Rundschnur zu hinterfüllen, um eine Dreiflächenhaftung auszuschließen und die Fugentiefe zu 
begrenzen. Die Tiefe des Fugenquerschnittes darf wie bei allen einkomponentigen Dichtstoffen, die 
mit Luftfeuchtigkeit reagieren, 13-15 mm nicht überschreiten.

technische Daten

Farben

transparent, weiß (1022), fugengrau (500), manhattan (847), hellgrau (26), mittelgrau (588), 
staubgrau (501),
anthrazit (1596), samtschwarz (217), schwarz (578), jasmin (284), bahamabeige (211), hellbeige
(280)

Lieferform

Kartuschen á 310ml ( Karton á 20 Kartuschen )
Andere Lieferformen auf Anfrage

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler – aber frostfreier – und trockener Lagerung in nicht 
angebrochenen Gebinden.
Lagertemperatur: +5°C bis +25°C (Wärme verkürzt die Lagerzeit)

Sicherheitshinweise

EG-Sicherheitsdatenblätter sind beim Dichtstoffhersteller auf Anfrage erhältlich. Beim Umgang mit 
dem Produkt sind der Inhalt des EG-Sicherheitsdatenblattes sowie die Hinweise im Technischen 
Datenblatt und auf den Verpackungen zu beachten.PTW Das MarmorSilikon ist nicht 
kennzeichnungspflichtig und unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung.
PTW Das MarmorSilikon darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührungen mit den Augen 
und der Haut vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Nur in gut 
belüfteten Bereichen oder unter Absaugung verwenden. Bei der Verarbeitung / Vulkanisation wird ein 
flüchtiger, reizender Stoff freigesetzt. Wird dieser in hohen Konzentrationen als Dauerbelastung 
eingeatmet, können Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen werden. 10



PTW – MS- Polymer Dichtstoff

Eigenschaften

PTW - MS-Polymer ist ein hochwertiger,  neutraler Dichtstoff auf MS-Polymer – Basis

- sehr gut verarbeitbar
- auch auf feuchten Untergründen einsetzbar
- nach Aushärtung dauerelastisch
- nahezu geruchlos
- anstrichverträglich (DIN 52452 Teil 4, Prüfung A1 und A2)
- keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z.B. Naturstein, Marmor, usw.
- farbecht und UV-beständig
- lösemittelfrei
- isocyanatfrei
- halogenfrei
- silikonfrei
- fremdüberwacht

Anwendungsgebiete

- alle üblichen Baufugen
- Fugen im Hochbau
- Anschlussfugen an Fenster- und Türumrahmungen
- Dehnungsfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien
- Fugen mit größerer Bewegung
- Natursteinfugen
- Anwendungen, wobei Anstrichverträglichkeit erforderlich ist

Vorbehandlung der Haftflächen

Voranstrich für Kunststoffe und Lacke:
PVC hart, Epoxid-Mörtel-Beschichtung, GFK auf Basis UP, EP, PUR Alkydharzlacke
solvent, Alkydharzlasuren solvent, Acryllack waterbased, Acryllasuren waterbased,
Pulverlacke mit Surface Activator
Vorbehandlung Nichteisen und Eisen: Surface Cleaner und Surface Activator
Für Abdichtungen nach DIN 18540 auf saugenden Untergründen ist Primer 150 zu verwenden.

Verarbeitung

Einbringungsmethode : Hand- oder Druckluftpistolen
Verarbeitungstemperatur : bis +30°C
Reinigungsmittel : PTW-Reiniger
Nachglätten : mit PTW-Glättmittel

Anmerkungen

PTW - MS-Polymer ist anstrichverträglich, aber wegen der großen Diversifität an Farben und 
Lacken empfehlen wir zuerst einen Kompatibilitätstest. Bei Alkydharzfarben kann eine 
Trocknungsverzögerung der Farbe vorkommen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen 
Hafttest durchzuführen.
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PTW – MS- Polymer Dichtstoff

Basis : 
Konsistenz : 
Durchhärtungssystem : 
Dichte (DIN 53479) : 
Hautbildung (*) (20°C/65% r.F.) : 
Durchhärtungsgeschwindigkeit (*) : 
Härte (DIN 53505) : 
Temperaturbeständigkeit : 
Rückstellvermögen (ISO 7389) : 
Max zugelassene Verformung : 
E-Modul (DIN 53504) : 
F-max (DIN 53504) : 
Bruchdehnung (DIN 53504) : 
Baustoffklasse (DIN 4102) : 

MS-Polymer
stabile Paste
Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit
1,45 kg/dm³
ca. 10 Min.
2 mm/24 Std.
ca. 25 Shore A
-40°C bis +90°C
> 70%
25%
0.36 N/mm²
1.70 N/mm²
> 500%
B2

Fugenabmessung

Minimale Breite : 5 mm 5 x 5 mm 10 x 6 mm 25 x 12 mm
Maximale Breite : 30 mm 6 x 5 mm 15 x 8 mm 30 x 15 mm
Minimale Tiefe : 5 mm 6 x 5 mm 20 x 10 mm

technische Werte

(*) Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des 
Substrates variieren.

Lieferform

Farben: weiß, reinweiß (RAL 9010), grauweiß (RAL 9002), hellgrau, zementgrau, mittelgrau,
dunkelbeige, naturstein, basaltgrau, schwarz

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler - aber frostfreier - und trockener Lagerung in nicht
angebrochenen Gebinden. Lagertemperatur: +5°C bis +25°C.

Transportdaten

Weg: ADR: frei
See: IMDG: frei
Luft: ICAO/IATA-DGR: frei
UN-Nr.: nicht zutreffend

Sicherheitsempfehlungen

die übliche Arbeitshygiene beachten

Chemikalienbeständigkeit
schlecht : 
- aromatische Lösungsmittel
- konzentrierte Säuren
- chlorierte Kohlenwasserstoffe

gut : 
- Wasser
- alifatische Lösungsmittel
- verdünnte anorganische Säuren und Alkalien
-Öle und Fette

12



PTW – Acryl 150

Beschreibung

PTW Acryl 150 ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis, 
geeignet für die elastische Abdichtung von Fugen zwischen Bauelementen die geringen bis 
mittleren- Spannungen ausgesetzt sind. Acryl 150 ist gebrauchsfertig und ist besonders zur 
Abdichtung interner und externer Fugen zwischen porösen Baustoffen wie Beton, Putz, Estrich, 
Mauerwerk, Zement und Holz geeignet. 

Anwendungsgebiete

Basis 
Polyacrylatbasis
Konsistenz
Pastös
Lieferform
310ml Ktu, 600ml Btl. od. auf Anfrage
Farben
weiß oder auf Anfrage
Überstreichbarkeit
mit den meisten Farben überstreichbar.
Eigenversuche erforderlich

technische Daten

Spezifisches Gewicht: (1,60 ± 0,05)g/cm³
Standvermögen: sehr gut
Hautbildung: 15-30 Minuten
Aushärtung: Trocknung durch Wasserabgabe
Härtungsdauer: 1-4 Wochen, je nach Fugenstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften nach Durchhärtung

Volumenänderung: (-14 ± 2)%
E-Modul bei 100% Dehnung: (0,20 ± 0,02)Nmm²
Zulässige Gesamtverformung: 15% der Fugenbreite
Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis + 80°C

Verarbeitung

Vorbehandlung der Oberflächen:
Die Fugenflanken müssen sauber und frei von Staub, Öl, Fett, Bitumen und Eis sein. 
Fugendimensionen min. 6 x 6 max. 25 x 20mm.
Bei stark saugenden Untergründen ist es ratsam 
mit Primer oder Haftvermittler vorzustreichen.

Verarbeitungstemperatur

von +5°C bis 50°C

Lagerung

Bis 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. 13



PTW – Acryl 200

Beschreibung

PTW Acryl 200 ist ein elastoplastischer, einkomponentiger, pilzhemmend ausgerüsteter,
witterungsbeständiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis. Acryl 250 eignet sich besonders für die
Fugenabdichtungen im Fertigbau (Häuser, Hallen usw.) und bei elastischen Fugen zwischen
verschiedenen Baustoffen wie Beton, Putz, Estrich, Mauerwerk, Zement und Holz oder
Anschlussfugen wie Fensterrahmen und Mauerwerk.

Eigenschaften

Basis: Polyacrylatbasis
Konsistenz: Pastös
Lieferform: 310ml Ktu, 600ml Btl. od. auf Anfrage
Farben: weiß od. auf Anfrage
Überstreichbarkeit:  mit den meisten Farben überstreichbar.
Eigenversuche erforderlich

technische Daten

Spezifisches Gewicht: :(1,58 ± 0,05)g/cm³
Standvermögen: sehr gut
Hautbildung: 15-30 Minuten
Aushärtung: Trocknung durch Wasserabgabe
Härtungsdauer: 1-4 Wochen. Je nach Fugenstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Wdd-Wert : 13 g/m2 Shore-Härte = 23

Eigenschaften nach Durchhärtung

Volumenänderung:  (-17 ± 2)%
E-Modul bei 100% Dehnung: (0,15 ± 0,02)Nmm²
Zulässige Gesamtverformung: 18% der Fugenbreite
Temperaturbeständigkeit:: von -30°c bis + 80°c

Verarbeitung

Vorbehandlung der Oberflächen:

Die Fugenflanken müssen sauber und frei von Staub, Öl, Fett, Bitumen und Eis sein. 
Fugendimensionen min. 6 x 6 max. 30 x 20mm.
Bei stark saugenden Untergründen ist es ratsam mit Primer oder Haftvermittler vorzustreichen.
Verarbeitungstemperatur
von +5°C bis 50°C
Lagerung
Bis 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung. Vor Frost schützen.
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PTW – Acryl 250 BF

Produktbeschreibung:

Einkomponentiger, schnellregenfester, elastischer Acrylatdichtstoff für den Innen- und 
Außenbereich mit einer max. Bewegungsaufnahme von 25 % und phthalatfrei!

Vernetzungssystem: 

Physikalisch austrocknende Dichtmasse auf Acryldispersionsbasis.

Eigenschaften: 

· elastischer Dichtstoff mit zulässiger Gesamtverformung von 25%
· hervorragendes Rückstellvermögen
· schnellregenfest, auch speziell für den Außenbereich geeignet
· geruchsneutral,  witterungs- und alterungsbeständig, gute UV-Beständigkeit
· anstrichverträglich (DIN 52452-4), überstreichbar; überputzbar

Anwendungsgebiete:

Zur Abdichtung/ Verfugung
· von Fensteranschlüssen , Rollladenkästen, Fensterbänken, Dehnungsfugen, Leichtbauwänden.
· von Anschlüssen und Fugen mit hoher Dehnungsbeanspruchung und ohne ständige 
Feuchtigkeitsbelastung:  z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein,
Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC. Auch 
geeignet zur Verklebung von expandiertem Polystyrol („Styropor“) auf saugenden Untergründen.

technische Daten:

· Entspricht in Anlehnung an ISO 11600 -F-25 LM – M2up, Aup
· Dichte (DIN EN ISO 2811-1) 1,50 ± 0,05 g/cm³
· Standvermögen in Anlehnung an ASTM 2202 - ≤ 2 mm
· Hautbildungszeit (23°C / 50% rel. Feuchte) .ca. 10 min
· Penetration (DIN 51 579 / 5 sec.) . 200 ± 30 1/10 mm
· Maximale Bewegungsaufnahme max. 25%
· Dampfdiffusionswiderstandszahl nach DIN 52615 – ca. 1850mü
· Shore A Härte (DIN 53 505, 28d NK) 15 ± 5 Einheiten
· Massenschwund (ISO 10563) max. 17%
· Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C des frischen Dichtstoffes
· Temperaturbelastung -25°C bis +80°C des ausgehärteten Dichtstoffes
· Lagerbeständigkeit  12 Monate im geschlossenen Originalgebinde, kühl und trocken lagern 
· SD- Wert bei 1cm Fuge = ca. 18m

Verarbeitung

Die Fugenflanken müssen sauber und frei von Staub, Öl, Fett, Bitumen und Eis sein. 
Fugendimensionen min. 10 x 10mm, 15 x 10mm, 20 x 15mm, 25 x 15mm, 30 x 15mm                     
Bei stark saugenden Untergründen ist es ratsam  mit Primer oder Haftvermittler vorzustreichen.

Farben und Verpackungen:

· Standardfarbe: weiß (eine Vielzahl anderer Farben auf Anfrage möglich)
· Verpackung: Kartuschen 310 ml; Folienbeutel 600 ml oder auf Anfrage. 

15



PTW – Rundschnur

Materialtyp PE 

Materialbasis 
Polyäthylen - 
geschlossenzellig 

Rohdichte Kg/ m3 30.0 DIN 53420-78 

Zugfestigkeit kPa längs 320 quer 0 DIN 53571-78 

Dehnung beim 
Bruch % Längs 170 quer 0 DIN 53571-78 

Stauchhärte bei 
40 % kPa 85.0 DIN 53577-76 

Wärmeleitfähigkeit W / mK 0.033 DIN 52612-69 

Wasseraufnahme Vol % 
Unter 1.0 (7 
Tage) DIN 53428-68 

Temp. 
Einsatzbereich o C -80 bis +90 

Trocken ohne mechanische 
Belastung 

Brandverhalten DIN 4102 B2 

Beständigkeit 
Sehr gut gegen Öle und Fette 
sowie gegen verdünnte Säuren -  
Laugen - Salzwasser - und 
Waschmittel. Aromatische und 
chlorierte  
Kohlenwasserstoffe verursachen 
Quellung / Schrumpfung. Eine  
Veränderung der mech. 
Eigenschaften tritt jedoch kaum 
ein. 

Farbe : Grau 

Lieferform : Endlose Rollen und / oder Stangen 
 

technische Daten
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PTW – Blitz 400- 600

Eigenschaften

PTW Blitz - 2 Komponenten PU-Schaum ist formstabil, schnellhärtend, praxisbewährt.
Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit schnell aus. Expandiert oder schrumpft nicht
nach. Große Klebkraft. Kann nach 30 Minuten geschnitten werden.
Ergiebigkeit ca. 12 l (freigeschäumt bei 23°C). Haltbarkeit: 12 Monate.
PTW Blitz - 2 Komponenten PU-Schaum verfügt über ausgezeichnete Dämm- und
Schallschutzeigenschaften.

Verarbeitung

Tür- und Fensterzarge festsetzen und abstützen. Haftflächen leicht anfeuchten.
Dosentemperatur zwischen +10°C und +25°C. Eine höhere Dosentemperatur kann zum
Bersten führen. Falls nötig, die Dose in einem Eimer, mit lauwarmen Wasser aufwärmen,
ggfs. Dose im Wasserbad abkühlen.

1. Schwarzen Drehteller am Dosenboden mind. 8 x in Pfeilrichtung nach rechts drehen
(360°), bis der Widerstand nachlässt.
2. Ventil nach unten halten. 20 mal kräftig schütteln.
3. Adapterrohr auf das Ventil schrauben. Die Dose anschließend mit Ventil nach unten
ausschäumen.
4. Der austretende Schaum muss gleichmäßig hellgrün sein. Wenn nicht, nochmals
kräftig schütteln.
5. Für die Montage von Tür- und Fensterzargen den Schaum an je 3 Punkten links und
rechts anbringen.

DOSENINHALT NACH VERMISCHUNG INNERHALB DER TOPFZEIT VON CA. 5
MINUTEN VERARBEITEN, SONST HÄRTET DER SCHAUM IN DER DOSE AUS
(BERSTGEFAHR !).

Besondere Hinweise:

Während des Ausspritzens entsteht eine Erwärmung der Aerosoldose als normales
Resultat der chemischen Reaktion der 2 Komponenten. Das Produkt muss darum 
innerhalb von 5 Minuten vollständig ausgespritzt werden, um eine zu große Erhitzung, 
die zum Bersten der Dose führen könnte, zu vermeiden. Falls nötig ,die Dose in einem  
Eimer Wasser abkühlen. Dose nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.
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PTW – Blitz 400

Verarbeitungszeit nach Härter -Zugabe:   
Fugenschalldämmung

Ergiebigkeit - freigeschäumt:                                                  
Rohdichte fugengeschäumt (DIN EN ISO 845):                      
Verarbeitung - Haftflächentemperatur:                                    
Dosentemperatur:                                                                 
Klebefreiheit der Oberfläche (30 mm Strang) (*):                   
Schneidbar (30 mm Strang) (*) :                                             
Aushärtungsgeschwindigkeit (30 mm Strang) (*):                   
Voll belastbar (30 mm Strang) (*) :                                          
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) :                                        
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) :                                        
Druckfestigkeit (DIN 53421) :                                             
Biegefestigkeit (DIN 53423) :                                                 
Bruchdehnung (DIN 53571) :                                               
Scherfestigkeit (DIN 53427) :                                                  
Wasseraufnahme (DIN 53428) :                                     
Temperaturbeständigkeit dauernd :                       
kurzfristig :                                                   
Lagerung :                                                 
Lagerzeit (siehe Dosenaufdruck) :                  

Treibmittel :                                                

ca. 5 Minuten
RST,W = 61dB bei 10mm Fuge
RST,W = 60dB bei 20mm Fuge
ca. 12 l
ca. 37 kg/m³
+ 5° C bis + 35° C
+15° C bis + 25° C
ca. 5 Minuten
ca. 30 Minuten
ca. 20 Minuten
ca. 2 Stunden
B2 (normal entflammbar)
0,035 W/mk
1,0 N/mm²
0,7 N/mm²
ca. 25 %
0,10 N/mm²
ca. 0,3 Vol. %
- 40° C bis + 90° C
- 40° C bis + 120° C (bis max. 1 Std.)
kühl (+ 5° C bis + 25° C), trocken und stehend
12 Monate ab Produktionsdatum in
ungeöffneter Verpackung
FCKW- und HFCKW-frei.
Enthält kein Formaldehyd, PCB oder PCP

Vorsichtsmaßmahmen:

Während der Verarbeitung Arbeitshandschuhe tragen. Nur in gut belüfteten Räumen
verwenden. Dose niemals direkter Wärmeeinwirkung aussetzen. Die Volumenvergrößerung
des Schaumes beträgt ca. 50-100%. Deshalb sparsam schäumen, Fugen nicht überfüllen.

Enthält: Polymethylenpolyphenylisocyanat

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Aerosol nicht einatmen. Bei der
Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett
vorzeigen). Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über
50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen
Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Enthält Isocyanate. Hinweise des
Herstellers sind zu beachten.

technische Daten
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PTW – Blitz 600

Vorsichtsmaßmahmen:

Während der Verarbeitung Arbeitshandschuhe tragen. Nur in gut belüfteten Räumen
verwenden. Dose niemals direkter Wärmeeinwirkung aussetzen. Die Volumenvergrößerung
des Schaumes beträgt ca. 50-100%. Deshalb sparsam schäumen, Fugen nicht überfüllen.

Enthält: Polymethylenpolyphenylisocyanat

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Aerosol nicht einatmen. Bei der
Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett
vorzeigen). Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über
50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen
Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Enthält Isocyanate. Hinweise des
Herstellers sind zu beachten.

technische Daten

ca. 5 Minuten
RST,W = 61dB bei 10mm Fuge
RST,W = 60dB bei 20mm Fuge
ca. 18 l
ca. 37 kg/m³
+ 5° C bis + 35° C
+15° C bis + 25° C
ca. 5 Minuten
ca. 30 Minuten
ca. 20 Minuten
ca. 2 Stunden
B2 (normal entflammbar)
0,035 W/mk
1,0 N/mm²
0,7 N/mm²
ca. 25 %
0,10 N/mm²
ca. 0,3 Vol. %
- 40° C bis + 90° C
- 40° C bis + 120° C (bis max. 1 Std.)
kühl (+ 5° C bis + 25° C), trocken und stehend
12 Monate ab Produktionsdatum 
FCKW- und HFCKW-frei.
Enthält kein Formaldehyd, PCB oder PCP

Verarbeitungszeit nach Härter Zugabe:  
Fugenschalldämmung

Ergiebigkeit - freigeschäumt:                                                 
Rohdichte fugengeschäumt (DIN EN ISO 845):                      
Verarbeitung - Haftflächentemperatur:                         
Dosentemperatur:                                                                 
Klebefreiheit der Oberfläche (30 mm Strang) (*):                   
Schneidbar (30 mm Strang) (*) :                                             
Aushärtungsgeschwindigkeit (30 mm Strang) (*):                   
Voll belastbar (30 mm Strang) (*) :                                          
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) :                                        
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) :                                        
Druckfestigkeit (DIN 53421) :                                             
Biegefestigkeit (DIN 53423) :                                                 
Bruchdehnung (DIN 53571) :                                               
Scherfestigkeit (DIN 53427) :                                                  
Wasseraufnahme (DIN 53428) :                                     
Temperaturbeständigkeit dauernd :                       
kurzfristig :                                                   
Lagerung :                                                 
Lagerzeit (siehe Dosenaufdruck) :                  

Treibmittel :                                                
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PTW – Speed 500- 750

Eigenschaften

PTW Speed Plus ist ein feuchtigkeitshärtender 1-K Polyurethanschaum, hervorragend
Formstabil, d. h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung nach abgeschlossener
Aushärtung. Die Dosen sind mit einem Schraubadapter zur Verarbeitung mit Schaumpistolen
ausgestattet.
PTW Speed Plus haftet ausgezeichnet auf Holz, Pressspan, Mauerwerk, Putz, Beton, Metall,
Styropor, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Auf Teflon, Polyethylen, Silicon sowie auf öl-,
fett- oder wachshaltigen Untergründen wird keine Haftung erreicht; gegen UV-Bestrahlung
abdecken. Enthält kein Formaldehyd, PCP und PCB. Treibmittel: Für PTW Speed Plus wird ein
Treibmittelgemisch verwendet, das den gesetzlichen Bestimmungen in der BRD entspricht. Enthält
kein FCKW und HFCKW.

- schnelle Ausbringung
- sparsamer Verbrauch durch exakte Dosierung
- schnelle Härtung
- leichtes Arbeiten durch perfekte Einhandbedienung
- hohe Klebkraft
- gute Isolationswirkung
- kein Nachlaufen oder Nachtropfen an der Düse
- keine Aushärtung bei Arbeitsunterbrechung
- schneller Dosenwechsel
- Schallschutzklasse 5

Anwendungsgebiete:

PTW Speed Plus eignet sich hervorragend zum Abdichten und Verfüllen zwischen Mauerwerk und
Fensterrahmen, an Fensterbänken, Rollladenkästen, Rohrleitungen, Dachanschlüssen, zum
Montieren von Türzargen sowie zum Ausfüllen von Mauerdurchbrüchen, Installationsschlitzen, zum
Dämmen und Isolieren u.ä.

Besondere Hinweise:

Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Angrenzende Flächen sowie Wand und Bodenbeläge im
Arbeitsbereich abdecken.
Das ausgehärtete Produkt kann von der Haut nur noch mechanisch entfernt werden - anschließend
Haut einfetten. Dosen niemals direkter Wärmeeinwirkung aussetzen, nicht in von der Sonne
aufgeheizten Autos lagern, nicht auf Heizungen legen und jede direkte Erwärmung unterlassen.
Bei Transport im Kfz nur im Koffer oder Laderaum aufbewahren, keinesfalls im Führerhaus.
Nur nach völliger Entleerung zum Recycling geben.

Reinigung

Verunreinigungen durch frischen Schaum können mit PTW Reiniger oder PTW PU-Schaum-
Reiniger entfernt werden. Ausgehärtete Schaumreste an der Pistolen-Düse mit Holzstück o.ä. 
abstreifen. Zum Durchspülen der Pistolen PTW PU-Schaum-Reiniger verwenden. Dose in den 
Adapter einschrauben und mehrmals den Abzugshebel betätigen. Danach den Reiniger noch etwas 
einwirken lassen und nochmals durchspülen.
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PTW – Speed 500

Inhalt : 
Ergiebigkeit (in Strängen, freigeschäumt) : 
Rohdichte fugengeschäumt (DIN EN ISO 845) : 
Verarbeitungstemperatur minimal/maximal : 
optimal : 
Klebefreiheit der Oberfläche (30 mm Strang) (*) : 
schneidbar (30 mm Strang) (*) : 
Aushärtungsgeschwindigkeit (30 mm Strang) (*) : 
Voll belastbar (30 mm Strang) (*) : 
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) : 
Schallschutz RST, W (DIN EN ISO 717-1) : 
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) : 
Temperaturbeständigkeit dauernd : 
kurzfristig : 
Lagerung : 
Lagerzeit (siehe Dosenaufdruck) : 

500 ml
ca. 32 l Schaum
ca. 18 kg/m³
+ 5°C bis + 30°C
+ 20°C
ca. 8 Minuten
ca. 40 Minuten
ca. 30 Minuten
ca. 12 Stunden
B2 (normal entflammbar)
61 dB
ca. 0,0367 W/mk
- 40°C bis + 90°C
- 40°C bis + 120°C (bis max. 1 Std.)
kühl (+ 5°C bis + 25°C), trocken und stehend
12 Monate ab Produktionsdatum 

Verarbeitung

PTW Speed Plus ist gebrauchsfertig. Optimale Umgebungs- und Eigentemperatur ca. +20°C. 
Untergründe anfeuchten. Feuchtigkeitszugabe erhöht die Ergiebigkeit und beschleunigt die 
Aushärtung. Dosen vor jedem Gebrauch kräftig schütteln. Bedienungsanleitung für 
Schaumpistole beachten! Dosen nicht aufwärmen, ggf. rechtzeitig temperiert lagern. 
Ventilschutzkappe abnehmen und Dose in Schaumpistole einschrauben. Bei der Verarbeitung 
muss die Dose senkrecht , mit Ventil nach unten, stehen. Dose niemals mit Gewalt aus dem 
Adapter losreißen. Leere Dosen sofort durch volle Dosen ersetzen; nur so ist gewährleistet, dass 
der Schaum in der Pistole nicht aushärtet. Hohlräume und Fugen mit Querschnitten von mehr als 
3 x 3 cm mehrschichtig verfüllen und jeweils aushärten lassen.

technische Werte

(*) + 20°C / 65 % r.F.. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des 
Substrats variieren.

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

Sicherheitsempfehlungen

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser 
abspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und 
Seife abwaschen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Unfall oder 
Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Aerosol nicht 
einatmen. Ohne ausreichende Lüftung ist Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Dieser 
Stoff und seine Behälter sind der Problemabfallentsorgung zuführen. 21



PTW – Speed 750

Inhalt : 750 ml
Ergiebigkeit (in Strängen, freigeschäumt) : 
Rohdichte fugengeschäumt (DIN EN ISO 845) : 
Verarbeitungstemperatur minimal/maximal : 
optimal : 
Klebefreiheit der Oberfläche (30 mm Strang) (*) : 
schneidbar (30 mm Strang) (*) : 
Aushärtungsgeschwindigkeit (30 mm Strang) (*) : 
Voll belastbar (30 mm Strang) (*) : 
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) : 
Schallschutz RST, W (DIN 52210) : 
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) : 
Druckfestigkeit (DIN 53421) : 
Biegefestigkeit (DIN 53423) : 
Bruchdehnung (DIN 53571) : 
Scherfestigkeit (DIN 53427) : 
Wasseraufnahme (DIN 53428) : 
Temperaturbeständigkeit dauernd : 
kurzfristig : 
Lagerung : 
Lagerzeit (siehe Dosenaufdruck) :

Inhalt : 750 ml
ca. 45 l Schaum
ca. 22 kg/m³
+ 5°C bis + 30°C
+ 20°C
ca. 8 Minuten
ca. 40 Minuten
ca. 30 Minuten
ca. 12 Stunden
B2 (normal entflammbar)
58 dB
ca. 0,0367 W/mk
0,3 N/mm²
0,7 N/mm²
ca. 25 %
0,14 N/mm²
ca. 1 Vol. %
- 40°C bis + 90°C
- 40°C bis + 120°C (bis max. 1 Std.)
kühl (+ 5°C bis + 25°C), trocken und stehend
12 Monate ab Produktionsdatum 

Verarbeitung

PTW Speed 750 ist gebrauchsfertig. Optimale Umgebungs- und Eigentemperatur ca. +20°C. 
Untergründe anfeuchten. Feuchtigkeitszugabe erhöht die Ergiebigkeit und beschleunigt die 
Aushärtung. Dosen vor jedem Gebrauch kräftig schütteln. Bedienungsanleitung für 
Schaumpistole beachten! Dosen nicht aufwärmen, ggf. rechtzeitig temperiert lagern. 
Ventilschutzkappe abnehmen und Dose in Schaumpistole einschrauben. Bei der Verarbeitung 
muss die Dose senkrecht, mit Ventil nach unten, stehen. Dose niemals mit Gewalt aus dem 
Adapter losreißen. Leere Dosen sofort durch volle Dosen ersetzen; nur so ist gewährleistet, 
dass der Schaum in der Pistole nicht aushärtet. Hohlräume und Fugen mit Querschnitten von 
mehr als 3 x 3 cm mehrschichtig verfüllen und jeweils aushärten lassen.

Reinigung

Verunreinigungen durch frischen Schaum können mit PTW Reiniger oder PTW PU-Schaum-
Reiniger entfernt werden. Ausgehärtete Schaumreste an der Pistolen-Düse mit Holzstück o.ä. 
abstreifen.
Zum Durchspülen der Pistolen PTW PU-Schaum-Reiniger verwenden. Dose in den Adapter 
einschrauben und mehrmals den Abzugshebel betätigen. Danach den Reiniger noch etwas 
einwirken lassen und nochmals durchspülen.

technische Werte

(*) + 20°C / 65 % r.F.. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, 

Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

22



PTW – Flexischaum

Eigenschaften

PTW Flexischaum 750 ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender
und sehr elastischer Polyurethanschaum.
- Ca. 3 x flexibler als herkömmlicher Montageschaum.
- Selbst hohe Bauteilbewegungen werden dauerhaft und nachhaltig absorbiert,
wodurch Schaumabrisse oder Haarrisse- und damit reduzierte Wärme- und
Schalldämmung sowie Wassereintritt in die Fuge- vermieden werden.
- Winddicht.
- bis -10°C zu verarbeiten.
- Hervorragende Formstabilität, d. h. geringer Volumenschwung und nur
geringe Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Sehr emissionsarm – EC1R Plus lizensiert.
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP. PTFE
und Silikon).
- Luftdurchlässigkeit im Neuzustand (DIN 18542- angelehnt) a<0,1m³ / [ h. . (daPA)²/³ 
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fieberglas.
- Hervorragende Montageeigenschaften, da durch die Dosierpistole und die
geringe Expansion exakt und sehr sparsam zu dosieren.
- Schnelle Durchhärtung.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin.
- Lösemittelfrei.
- Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig
- Wasserfest (nicht wasserdicht), d. h. nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser.
- Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden.
- Kostenloses, einfaches und vollständiges Recycling dank dem PDR-System.

Anwendungsgebiete
- Ausschäumen der Funktionsebene von Fenster- und Türrahmen nach EnEV,
DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien.
- Dauerhaftes, elastisches Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen
im Steildachbereich, z. B. Anschlussfugen an Giebel, Pfette, Traufe, Sparren,
Gauben, Dachfenstern, -Ausstiegen sowie Rohrdurchführungen für Frisch und Abluft.
- Ausschäumen von allen Bauanschlussfugen mit hoher Bewegungsaufnahme,
z.B. Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Fensterbänke,
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Heizungs-,
Apparate- und Caravanbau sowie bei der Elektroinstallation.
Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Angrenzende Flächen sowie Wand und
Bodenbeläge im Arbeitsbereich abdecken. Das ausgehärtete Produkt kann
von der Haut nur noch mechanisch entfernt werden - anschließend Haut
einfetten. Dosen niemals direkter Wärmeeinwirkung aussetzen, nicht in von der
Sonne aufgeheizten Autos lagern, nicht auf Heizungen legen und jedwede
direkte Erwärmung unterlassen. Bei Transport im Kfz nur im Koffer oder
Laderaum aufbewahren, keinesfalls im Fond oder Führerhaus; einzelne Dosen in
ein Tuch o. ä. einwickeln. Nur nach Entleerung zum Recycling geben.
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PTW – Flexischaum

750 ml (12 pro Karton)
weiß
Polyurethan
standfester Schaum (sackt nicht ab)
Ca. 21 kg/m³
+5°C bis 35°C (Haftflächentemperatur) 
-10°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)
Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit 
ca. 30 Minuten – 30mmSchaumstrang
ca. 6 Minuten – 30mmSchaumstrang
ca. 40 Minuten – 30mmSchaumstrang
ca. 1 Stunde – 30mmSchaumstrang
ca. 12 Stunden – 30mmSchaumstrang
bis zu 30 L pro 750 ml Gebinde
gering
feinzellig
0,5N/ mm²
0,3N/ mm²
0,5N/ mm²

ca. 30%

6%
1 Vol.%
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl =20
0,0345 W/(m K)
a<0,1m³ / [ h. . (daPA)²/³ ]

RST,w (C;Ctr)= 60 (-1;-4) dB 
(10+20mm Fugenbreite)
-40°C bis +90°C
+120°C (bis max. 1 Std.)
<3%
B2 (normalentflammbar)
kühl (+5 bis +25°C), trocken und stehend
(siehe Dosenaufdruck)
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Inhalt : 
Farbe : 
Basis : 
Konsistenz : 
Rohdichte (DIN EN ISO 845) : 
Verarbeitungstemperatur : 

Aushärtesystem : 
Aushärtungsgeschwindigkeit (*) : 
Klebfreiheit der Oberfläche (*) : 
Schneidbar (*) : 
Entspreizbar (*) : 
Voll belastbar (*) : 
Schaumausbeute (*) : 
Expansion : 
Porenstruktur : 
Zugfestigkeit (DIN 53571) : 
Scherfestigkeit (ISO 1922) : 
Druckspannung bei 10%Stauchung 
(DIN EN ISO 844)  
Bruchdehung (DIN 53571) : 
Druckverformungsrest (ISO-1856) 50%Komp:
22 Std. bei 23°C / 50%r. L. nach 24 Std. 
Wasseraufnahme (EN 1609) : 
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN ISO 12572) :
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) : 
Luftdurchlässigkeit im Neuzustand 
(DIN 18542- angelehnt): 
Fugenschalldämmung (DIN ISO 717-1) : 
Temperaturbeständigkeit : 

Volumenänderung (DIN EN ISO 10563) :
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) : 
Lagerung : 
Lagerzeit 

Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt. (*) Gemessen bei 23°C / 50 % r. L. Diese 
Werte können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrates variieren.



PTW – Folienkleber MS Polymer

Der Folienkleber MS- Polymer ist ein hochwertiger, einkomponentiger Klebstoff auf MS- Polymer-
Basis für die dichte Verklebung von RALMO- Fensterfolien am Baukörper nach DIN 41008-7, im
Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:

- sehr gut bearbeitbar und standfest
- hervorragende Haftung auf fast allen Untergründen (außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silicone)
- sehr gute Haftung auch auf feuchtem Untergrund
- verarbeitbar bis -10°C
- lösemittel-, halogen, isocyanat- und silikonfrei
- nach Aushärtung wasserfest
- geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- witterungsbeständig
- nahezu geruchlos
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden

Anwendung:

-besonders geeignet zur Verklebung von  allen RALMO- Fensterdichtbändern in Laibungs-
anschlüssen von Tür- und Fensterrahmen an porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton, Putz, 
Zement,  bei der Montage nach RAL und EnEV DIN 4108-7. 

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

technische Daten
Basis: MS-Polymer 

Durchhärtungssytem : Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit 

Verarbeitungstemperatur: -10°C bis + 40°C 

Durchhärtung: Normalklima (23/50) 2mm/ Tag, Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit. 

Hautbildung: (20°C/65%r.F.) ca. 10min 

Temperaturbeständigkeit: ausgehärtet -40°C bis +90°C 

Dichte (DIN 53479) : 1,60 kg / dm³ 

Härte (DIN 53505) : ca. 40 Shore A ± 5% 

Bruchdehnung : 400% 

Max. zugelassene Verformung : 20% 

E- Modul: (DIN 53504) 0,36 N/mm² 

F-max. (DIN 53504) : 1,50 N/mm²

Baustoffklasse (DIN 4102) : B2 

Lagerfähigkeit: (kühl aber frostsicher, trocken) mindestens 12 Monate ab Prod.-Datum.

Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch
eigene Versuche zu prüfen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. 25



PTW – EPDM-Folienkleber

Der PTW EPDM -Folienkleber ist ein hochwertiger, elastischer einkomponentiger Klebstoff auf
MS-Polymer-Basis für die Verklebung von RALMO- EPDM- Folien innen und außen am
Baukörper nach DIN 4108-7, im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- sehr gut bis -5°C verarbeitbar und standfest (bis -10°C mit Primer Art.: 2121, 21252)
- hervorragende Haftung auf handelsüblichen Baufolien (außer PP, PE, PTFE und Silikone)
- lösemittel- isocyanat- und silikonfrei
- schnelle Durchhärtung
- nach Aushärtung wasserfest und dauerelastisch
- nahezu geruchlos
- witterungsbeständig
- sehr gute Haftung auf vielen im Hochbau üblichen Untergründen
- haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden
- nicht korrosiv
- überputzbar nach Aushärtung

Anwendung

- besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Folien im Innen- und Außenbereich an Tür-
und Fensterrahmen und Mauerwerk, Beton, Putz, Zement.

- besonders geeignet zur Montage nach RAL und EnEV DIN 4108-7.

Untergründe

Alle im Hochbau üblichen Untergründe wie Beton, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk,
Faserzement, Holz, Hart-PVC, Aluminium, Metalle, GFK, usw.
Bei porösen Untergründen wie Sandstein, Carrara, Jura etc. kann es zu Fleckenbildung
und/oder Haftproblemen kommen.
Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Trockene Untergründe sind
besonders gut geeignet. PTW der EPDM Folienkleber haftet auch auf feuchten Untergründen.
Allerdings sollte der Kleber nicht bei Regen oder sichtbar nassen Untergründen angewendet
werden.

Vorbehandlung

Poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit Primer 150 vorbehandeln. Bei allen
glatten Oberflächen empfehlen wir mit Surface Aktivator vorzureinigen, zu entfetten und zu
aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest
durchzuführen.
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PTW – EPDM-Folienkleber

Verarbeitung 

Mit Hand- oder Luftdruckpistole den EPDM -Folienkleber als ca. 8mm dicke Raupe lückenlos auf den 
Baukörper auftragen. Anschließend mit einer Rolle die Folie bis zu einer Restdicke von 1-2mm und 
einer Mindestbreite von 25mm gleichmäßig andrücken. Die Folie nicht auf Zug belasten. Die 
Verklebung ist erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebers voll belastbar. Innerhalb der ersten 5 
Stunden darf die Verklebung nicht belastet werden.

Verarbeitungstemperatur 

-5°C (frostfrei) bis +40°C (Umgebungstemperatur) 
-5°C (frostfrei) bis +35°C (Haftflächentemperatur) 
Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur von außen nach innen und
verlangsamt sich mit der Zeit. Bei tiefen Temperaturen und/oder geringer Luftfeuchtigkeit verlangsamt
sich die Aushärtung deutlich.

technische Daten

Basis - 1-K MS-Polymer 
Konsistenz - standfeste Paste 
Aushärtungssystem - Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur 
Hautbildung (*) - ca. 10 Minuten 
Aushärtungsgeschw.(*) - 2 mm in den ersten 24 Stunden 
Dichte (DIN 53479) - 1,45 g/ml 
Temperaturbeständigkeit - -40°C bis +90°C 
Rückstellvermögen ISO 7389-B - >70% 
Max. zulässige Gesamtverf. - 25% 
(DIN EN ISO 11600) 
Bruchdehnung (DIN 53504) - >900% 
Volumenänderung  -2bis -3Vol%  (DIN EN ISO 10563)
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil4 - B2 (normalentflammbar) 

(*) Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei 23°C/50% r.L. Diese Werte können durch 
Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. 

Lieferform:

Folienbeutel 600ml – Karton á 20 Folienbeutel – Farbe schwarz 
Haltbar bei kühler (+5° bis + 25°C) und trockener Lagerung 12 Monate. 

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.
Unsere Angaben stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse
und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Weil die Verarbeitung nicht unserer
Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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PTW – Kraftkleber

Eigenschaften

PTW - Der Kraftkleber MS ist ein völlig neutraler schnellhärtender Kleb- und Dichtstoff auf MS-
Polymer Basis für das dauerhafte Verkleben fast aller Materialien und für das dauerhafte
Abdichten verschiedenster Fugen auf fast allen Untergründen. Er hebt sich hervor durch seine
ausgezeichnete Klebkraft mit hoher Anfangshaftung, ist dauerhaft elastisch und hochbelastbar.
Es treten keine Weichmacherwanderungen auf, deshalb auch keine Fleckenbildung auf
saugenden Untergründen. Schnelle Durchhärtung auch bei niedrigen Temperaturen.
Geruchlos, lösemittelfrei, überstreichbar, UV – und witterungsbeständig, schimmelbeständig.
Ohne Primer auf den meisten Untergründen einsetzbar, für poröse Untergründe wird der Primer
150 empfohlen. Gute Haftung auch auf feuchten Untergründen. Silikonfrei, natursteinverträglich
und isocyanatfrei.

Anwendungsgebiete

PTW - Der Kraftkleber MS ist hervorragend geeignet für das sichere Verkleben von Werkstoffen
in der Bau-, Automobil-, Schiffs- und Containerindustrie. Er haftet auf Beton, Ziegelsteinen,
Natursteinen, Holz, PVC, VA und galvanisiertem Stahl, Aluminium, Kupfer, Styropor,
(ausgenommen PE, PP, Teflon und Silikon).

Verarbeitungshinweise

Die Tragflächen müssen tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein. Verarbeitungstemperatur
+5°C bis +40°C. Kühl und trocken lagern. Haftversuche sind zu empfehlen. PTW - Der
Kraftkleber MS wird mit Druckluft- oder Handdruck- Pistole verarbeitet. Es empfiehlt sich, den
Kleber in Streifen oder Punkten aufzutragen.

technische Daten

Basis : MS-Polymer
Konsistenz : standfeste Paste
Durchhärtungssytem : Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit
Durchhärtungsgeschwindigkeit : 2,5 - 3mm / 24 Stunden bei 23°C und 50% r.F.
Hautbildung : 10 - 15 Minuten bei 23°C und 50% r.F.
Dichte (lSO-1183) : 1,56g/ml
Shore A Härte (lSO-868) : glasklar 40 (± 5), Farben 55 (± 5)
Maximal zulässige Verformung : 25%
Spannungswert bei 100% Dehnung : 1,300 N/mm² (ISO-8339-40)
Spannungswert bei Bruch : 1,500 N/mm² (lSO-8339-40)
Lösungsmittelgehalt : 0%
Isocyanatgehalt : 0%
Temperaturbeständigkeit : -40°C - +90°
Frostempfindlichkeit : nicht frostempfindlich
Baustoffklasse : B2

Farben

glasklar, weiß, grau und schwarz

Lieferform

Kartuschen á 290ml. Karton a 20 Kartuschen

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Lagerzeit in Original-Verpackung 12 Monate.
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PTW – MS Powerfix

Eigenschaften

2K-MS –Power Fix ist dauerhaft elastisch, härtet schnell und schrumpffrei aus,
ohne Aufnahme durch Luftfeuchtigkeit, hat eine hohe mechanische
Beständigkeit, pilz-und bakterienbeständig, keine Absonderungen, daher auch
bei Marmor-und Natursteinen problemlos einsetzbar, einsetzbar mit Spiegeln
und Kunststoffoberflächen.
2K-MS –Power Fix ist nicht korrosiv gegenüber Metall und enthält kein
Isocyanat, keine Lösungsmittel, ist silikonfrei und praktisch geruchslos. Durch
den Einsatz einer neuartigen, speziellen Kartusche kann dieses Produkt mit
einer normalen Handpresse verarbeitet werden. Keine Spezialhandpresse
notwendig. Durch die thixotrope Einstellung leicht auszubringen und zu
verarbeiten. Interessant für den Fahrzeug-und Industriebau. 2K-MS –Power Fix
ermöglicht eine hohe Absorption gegen akustische Vibrationen und kann sofort
nach dem Ausbringen im „Nass-in-Nass“ Verfahren überlackiert werden.

Anwendungsgebiete

2K-MS –Power Fix eignet sich hervorragend zur Verklebung von
unterschiedlichen Materialien und Untergründen in Bau-und
Hochbaubereichen. Abdichtung von vielfältigen Flächen im Hochbau, bei
speziellen Konstruktionen in der Industrie, usw. bei denen eine schnelle
Aushärtung erforderlich ist. Ideal für so genannte geschlossene Verklebungen
bei nicht-porösen Untergründen oder dort wo zur Aushärtung keine
Luftfeuchtigkeit zur Verfügung steht.

Anwendungseinschränkungen: 2K-MS –Power Fix ist unter anderem nicht
geeignet für Unterwasserfugen und nicht für PP-, PE-, Teflon-und Bitumen
Untergründe.

Vorbehandlung -Verarbeitung –Glätten

Haftflächen müssen trocken, sauber und fest sein. Bitte Vorversuche
durchführen. Unter normalen Bedingungen ist 2K-MS –Power Fix ohne die
Anwendung eines Primers einsetzbar, besonders auf geschlossenen
Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, lackierten und beschichteten
Flächen, anodisiertem Aluminium, lackiertem Holz und diversen
Kunststoffoberflächen. Eventuell die Oberflächen mit dem PTW-Reiniger
säubern.
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PTW – MS Power Fix

Shore A Härte (3s) DIN 53505 

Modul 100% DIN 53504

Zugfestigkeit DIN 53504

Bruchdehnung DIN 53504 

nach 24 Stunden
30 

0,55 MPa(N/mm²)

1,2 MPa (N/mm²) 

400 %

nach 1 Woche
40

0,60 MPa (N/mm²)

1,5 MPa (N/mm²)

550 %

technische Daten

Basis: Hybrid / MS Polymer
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Auspressrate (3 mm/ 6,3 Bar): 10 g / min.
Standvermögen (ISO 7390): < 2 mm
Dichte: 1,40 g/ ml
Topfzeit der Mischung: 25 -40 Minuten max.
Transportfähigkeit der Verklebung oder Abdichtung: ca. 2 Stunden
Vollständige Aushärtung der Verklebung oder Abdichtung: ca. 4 Stunden
Frostbeständigkeit bis -15°C (während des Transportes): ja
Lagerfähigkeit zwischen +5°C und +25°C: 6 Monate
Anstrichverträglichkeit: ja (Lackierungen möglich)
Schrumpfung: 0 %
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -40°C bis +90°C

Mechanische Belastungswerte –2 mm Schicht

Farbe

grau (weitere Farben auf mengenabhängige Sonderbestellung) 

Lieferform

Spezielle 2K-Kartuschen a 280 ml. Mit handelsüblichen Kartuschenpressen für 310 ml
Kartuschen zu verarbeiten.
VE: 12 Kartuschen
Die Spezial-Mischdüsen sind einzeln lieferbar.
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chemischer Dübel

Verwendung:

Alle Datenblätter der Zulassungen, Brandschutzprüfungen und Lastabtragungen auf Anfrage.

Zulassungen:
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Europäische Technische Zulassung Option 1 in gerissenem und ungerissenem Beton mit 
Gewindestangen und Bewehrungseisen als Dübel
Europäische Technische Zulassung nach ETAG 029 zur Verankerung im Mauerwerk
Europäische Technische Zulassung für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
Baurechtlich zugelassen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
ICC-ES Report ESR-3410
Brandschutzprüfung F30-F120
Brandschutzprüfung F180 (Rebar)
VOC frei gemäss Schweizer VOC-Definition und A+ Zertifizierung gemäss DEVL 1101903D 
/ DEVL 1104875A
LEED - Test Report
Zertifizierung für Trinkwassersysteme
Verwendung auch unter seismischer Einwirkung für die Leistungskategorie C1
Universal-Mörtel für hohe Lasten in fast allen Baustoffen
Einsetzbar auch in feuchten und wassergefüllten Bohrlöchern
Variable Setztiefe
Geeignet für Überkopfmontagen
Einfaches und schnelles Arbeiten
Styrolfrei und geruchsarm
Mörtelfarbe grau
Anwendungen im Innenbereich (verzinkt) und Aussenbereich (rostfrei)

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
Stahlkonstruktionen
Holzkonstruktionen
Fassaden
Fassadengerüste
Geländer
Hochregale
Maschinen
Treppen
Leiter
Kabeltrassen
Vordächer
Handläufe
Konsolen



PTW – Konstruktionskleber

Produktbeschreibung
PTW Konstruktionskleber ist ein hochwertiger, einkomponentiger, gebrauchsfertiger und
universeller Konstruktionskleber auf Polyurethan- Basis.

Untergründe
Alle üblichen porösen und nicht porösen Bauuntergründe wie z.B. Holz, Beton, Ziegel,
Polystyrol, korrosionsgeschützte Metalle (außer PE, PP, PTFE und Silikone).
Die Haftflächen müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Leichtes Befeuchten der
Untergründe kann den Härtungsprozess beschleunigen und das Material etwas
aufschäumen.

Verarbeitung
Die Fügeteile sollten leicht angefeuchtet werden um die max. Klebekraft und einen
raschen Klebestärkenaufbau zu erreichen. Bei zwei nicht porösen Fügeteilen nur eine
Seite leicht anfeuchten. Den Kleber einseitig aufbringen und die zwei zu verklebenden
Teile innerhalb von 5 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebekraft zu erzielen,
sollten die Fügeteile entsprechend der o.g. Presszeit ca. 15 Minuten kräftig
zusammengepresst werden.

Lieferform 310ml Kartusche, Farbe beige

technische Daten

Anwendungsgebiete
- Bauverklebungen
- Verklebungen im Holzbereich
- Verklebung von Fenstern und Türen
- Verklebung von Fußbodenleisten
- Verleimung von Isoliermaterialien (Styropor)

Eigenschaften
- Hohe Wasserfestigkeit (D4)
- Lösemittelfrei
- Einfach mit KTU- Pistole auszuspritzen
- Für innen und außen geeignet
- Hohe Anfangsklebekraft
- Gleicht Unebenheiten aus

Basis 1-K- Polyurethan

Konsistenz Standfeste Paste

Aushärtungssystem Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit

Offene Zeit (*)(+20°C/65% r.F.) Ca. 5 Minuten

Handfest (80% der Endfestigkeit (*) 
(20°C/65%r.F.)

Ca. 10 Minuten

Endfest (100% der Endfestigkeit(*) Ca. 30 Minuten

Presszeit (*)(+20°C/65%r.F.) Mind. 15 Minuten

Dichte (DIN 53479) 1,5g/ml

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +100°C

Wasserfestigkeit (DIN EN 204) D4

Ziehstärke (DIN EN 204) >10 N/mm²

Feststoffgehalt 100%

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) B2 (normalentflammbar)
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PTW – Dampfsperrenkleber

Produktbeschreibung

PTW Dampsperrenkleber ist ein hochwertiger, plastisch bleibender Kleb-/ 
Dichtstoff auf Basis eines innovativen Polyacrylates zum dauerhaft 
luftdichten Verkleben von Dampfsperren / -bremsen ohne Anpresslatte an 
Mauerwerk nach DIN 4108-7.

Produkteigenschaften

- Sehr gute Haftung auf fast allen, auch feuchten Bauuntergründen und allen   
üblichen Dampffolien auch PE.
- Luft- und dampfdicht - sehr gut verarbeitbar - standfest, tropft nicht - nimmt 
Bewegungen dauerplastisch auf - nahezu geruchlos und physiologisch 
unbedenklich - nicht korrosiv 
- UV-beständig - gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus - enthält 
keine Weichmacher – ist lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei. 

Untergründe

Alle marktüblichen Dampfsperren / -bremsen (glatte und leicht angeraute 
PE-, PP-, PA-Folien,  sowie alle üblichen Bauuntergründe (z.B. gehobelte 
oder beschichtete Holz-, Span-, OSB- , BFU- oder MDF-Platten, Hart-PVC, 
Putz, Beton, Mauerwerk, Zementfaser, Gipskarton- und Faserplatten, Stuck, 
nichtrostendes Metall). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und 
fettfrei sein. Hier werden die besten Klebewerte erzielt. 

Vorbehandlung: 

Ohne Primer zu verarbeiten. 
Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft-und 
Verträglichkeitstest durchzuführen. 

Haltbarkeit
Kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern. Vor Frost schützen.
Lagerzeit bei sachgemäßer Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung 24 
Monate.
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PTW – Dampfsperrenkleber

Verarbeitung

Anbringungsmethode: Hand-, Luftdruck-, Akkupistole 
Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 50°C (Umgebungstemperatur) + 0°C 
(frostfrei) bis + 35°C (Haftflächentemperatur) + 0°C (frostfrei) bis + 35°C 
(Haftflächentemperatur) .
PTW Dampfsperrenkleber mittels Verarbeitungspistole als ca. 5mm dicke 
Raupe lückenlos auf den Untergrund auftragen. Starke Unebenheiten durch 
Erhöhen der Auftragsmenge ausgleichen. Dampfsperre / -bremse locker mit 
leichter Schlaufe anlegen und auf die Kleberaupe drücken. Hierbei sollten zur 
Spannungsaufnahme mind. 2 mm Klebstoffdicke erhalten bleiben. Die Breite 
der Verklebung sollte mind. 25mm betragen. 
Reinigung:mit PTW Reiniger, PTW Reinigungstüchern bzw. Terpentinersatz. 
Reparaturmöglichkeit: mit PTW Dampfsperrenkleber. 

Lieferform
310ml Kartusche, Farbe hellblau

Technische Eigenschaften 

Zusammensetzung :
Aushärtungssystem :
Hautbildungszeit :  
Aushärtungsgeschwindigkeit : 
Umgebungstemperatur  

Dichte (DIN 53479) : 
Temperaturbeständigkeit :  
Zugscherfestigkeit : 
Schälfestigkeit (30 mm/min) : 
Festkörpergehalt : 
Konsistenz : 
Baustoffklasse 

1 – K - Polyacrylat
physikalische Trocknung 
60 min. 
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, 
Raupenstärke, Luftfeuchtigkeit und 
Umgebungstemperatur ca. 2-3 Tage 
ca. 1,15 g/ml 
-40 °C bis +100 °C 
ca. 0,1 N/mm² 
= 6 N / 50mm 
90 % lösemittelfrei 
standfeste Paste 
(DIN 4102 Teil 4) : B2 (normalentflammbar) 
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PTW – Vorlegeband
von 2,0mm bis 10mmDicke 

6,0mm bis 100mm Breite

in anthrazit und weiß

technische Daten 
 
Klebstoff:      Synthesekautschuk 

Abdeckmaterial:     ohne fest aufkaschierte Silikonfolie 

Klebekraft:   DIN EN 1939  Materialbruch  

Temperaturbeständig:                -30 - +80°c 

Schwitzwasserbeständig:    sehr gut  

Geeignet für den Einsatz in RLT- Anlagen gemäß VDI 6022 

 

Schaumdaten: 

Raumgewicht:                     ISO 845  ca. 30kg/m³ 

Zugfestigkeit:   ISO 1926 längs              325 kPa 

    ISO 1926 quer  220 kPa 

Bruchdehnung:               ISO 1926 längs              125 %  

    ISO 1926 quer  115 % 

Stauchhärte bei   ISO 844  98 kPa 

50% Dehnung: 

Druckverformungstest                                        20% (0,5 h nach Entlastung) 

25% /22 h bei 23°C  ISO 1856- B  12% (24 h nach Entlastung) 

Wasseraufnahme (7d)                      ≤ 1 Vol.- % 

Farbe       anthrazit und weiß 

   

     
PTW – Sprossenklebebänder

von 0,4mm bis 4mm Dicke in transparent, anthrazit, weiß
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PTW – Verglasungsklötze

KU- Montagekeile mit 

Riffelung.
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technische Daten      

Zur Gewichtsverteilung der Verglasungseinheiten beim Einsetzen im Rahmen. Die 
Richtige Verklotzung ist ausschlaggebend für die einwandfreie Funktion der 
Verglasung.
Einzelheiten sind in der TECHNISCHEN RICHTLINIE DES GLASERHANDWERKS 
Nr. 3- Klotzung von Verglasungseinheiten geregelt.

PTW-Verglasungsklötze sind verträglich mit den im Fensterbau üblicherweise 
vorkommenden Kontaktmaterialien wie z. B. Dichtstoffen.
Abmessungen:
Länge : 100mm
Breite : 20 bis 50mm 
Stärke : 2-8mm
Sonderabmessungen auf Anfrage.



Holzdübel für die Fensterproduktion

Robinien- Riffeldübel - der Dübel für den Fenster- und Haustürenbau…

aus feinjährigem Robinien-Holz hergestellt, luftgetrocknet, auf 8 % Holzfeuchte kammergetrocknet, 
maßbeständig per Kamera und 3-fach-handsortiert, witterungsbeständig, bestens für die 
automatische Verarbeitung geeignet.

Lieferbare Abmessungen:

Auch als Riffelstab in 1.000 mm Länge erhältlich!

Vorteile der Robinie:

Die Robinie, fälschlicherweise oft Akazie genannt, ist die einzige Holzart nicht tropischer Herkunft 
der Resistenzklasse 1 bis 2 nach DIN 68 364 (= EN 350/2) und damit das witterungsbeständigste 
Holz Europas.

Das Holz der Robinie besitzt aufgrund seines charakteristischen Inhaltsstoffes Robimetia (Alkaloid), 
der ausgezeichneten Verkernung (> 90 %) und des daraus resultierenden minimalen  
Splintholzanteils eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen fäuleverursachende, 
holzzerstörende Pilze und Insekten. Die natürliche Dauerhaftigkeit der Robinie bei der Verwendung 
im Außenbereich liegt daher bei bis zu 50 Jahren!

Darüberhinaus besitzt das Robinienholz hervorragende technische Eigenschaften. Es ist sehr hart, 
zugleich aber von sehr hoher Zähigkeit und Elastizität. Gepaart sind diese Merkmale mit 
ausgezeichneten Festigkeitswerten, die deutlich über denen des Eichenholzes liegen. Zu den 
weiteren wertvollen Vorzügen des Robinienholzes gehört, dass es trotz der hohen Rohdichte wenig 
schwindet und kaum arbeitet.

Damit gehört die Robinie zu den wertvollsten europäischen Nutzhölzern und ist von der Qualität ein 
absolut gleichwertiger Tropenholzersatz. Die Verwendung dieses ausgezeichneten Holzes trägt 
somit auch zum Erhalt der für uns wichtigen tropischen Regenwälder bei.

Mitunter ein Grund, warum auch der BUND Naturschutz die Verwendung der Robinie empfiehlt.

Durchmesser

6mm
8mm
10mm

Länge

20-100mm
20-100mm 
30-120mm

Länge

30-160mm
30-160mm 
30-160mm

Durchmesser

12mm
14mm
16mm
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Sika Produkte
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PTW – Primer/- Haftkleber

Primer/-Haftkleber sind anwendungsfertige, dauerhaft klebende und feuchtigkeitsresistente 
Haftgrundierungen zur Vorbehandlung von porösen und nicht porösen Untergrundmaterialien.

Anwendungsgebiete

Bei starker Beanspruchung durch Temperaturveränderung, Nässe, Zug, Druck, Scherung etc. 
sowie bei porösen Untergründen und Kunststoffen.

Anwendungshinweise

Die zu grundierenden Oberflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Zur 
Entfernung von Fetten, Ölen, Wachsen und anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen 
empfehlen wir PTW Reinigungstücher.

technische Daten: RALMO- lösemittelhaltiger Primer

Materialbasis: synthetischer Kautschuk und organische Lösemittel

Dichte: ca. 0,75g/cm³

Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +30°C

Temperaturbeständigkeit: -20° bis +30°C

Viskosität: ca. 150m Pa.s

Feststoffanteil: ca. 20%

Ablüftzeit: ca. 10min, je nach Untergrund und Temperatur

Verbrauch: ca. 150 bis 250ml/m², abhängig vom Untergrund

Farbe: gelblich bis bräunlich

Lieferform: 500ml und 5 Liter

technische Daten: RALMO- lösemittelfreier Primer/- Haftkleber

Materialbasis mod. Polymerdispersion auf Basis Acrylsäureester

Dauerklebrig

Dichte ca. 1,0 g/cm³

Viskosität ca. 1000 mPa.s

pH-Wert ca. 4 bis 5

Ablüftzeit: ca. 30min, je nach Untergrund und Temperatur

Verbrauch ca. 100 bis 150 ml/m², abhängig vom Untergrund

Verarbeitungstemperatur   +5°C bis +40 °C

Temperaturbeständigkeit - 30°C bis + 80°C

Farbe transparent, nach Trocknung

Lieferform: 1000ml und 5 Liter

lösungsmittel/- phthalat/- und isocyanatfrei (nicht kennzeichnungspflichtig)
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PTW – Primer/- Haftkleber

technische Daten: PTW Primer 150

Produktbeschreibung :1-K-Reaktionsprimer, transparent

Auftragsart : Pinsel

Beschreibung/ Technische Daten : Transparenter Reaktionsprimer auf 
Epoxidharzbasis
Dichte 0,98 kg/l (ISO 2811-1)

Einsatzgebiete : Auf mattfeuchten und trockenen, porigen, saugenden
Baustoffen sowie auf Metallen

Ablüftzeit: min. 30 Minuten; max. 8 Stunden

Ergiebigkeit pro Liter auf porösen Untergründen 5 m² , auf Metallen 8 m²

Ergiebigkeit , Laufmeter Fuge pro Liter auf porösen Untergründen 220 - 300 m      
auf Metallen 400 m

Gebindeinhalt 1.000 ml

Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde
bei trockener, kühler Lagerung
9 Monate

technische Daten: RALMO- Fugenfüller und Primer/-Haftvermittler

Materialbasis mod. Polymerdispersion auf Basis Acrylsäureester

Dauerklebrig

Dichte ca. 1,0 g/cm³

Viskosität ca. 1000 mPa.s

pH-Wert ca. 4 bis 5

Ablüftzeit: ca. 30min, je nach Untergrund und Temperatur

Verbrauch ca. 100 bis 150 ml/m², abhängig vom Untergrund

Verarbeitungstemperatur   +0°C bis +40 °C

Temperaturbeständigkeit - 30°C bis + 80°C

Farbe transparent, nach Trocknung

Lieferform: 5 Liter

lösungsmittel/- phthalat/- und isocyanatfrei (nicht kennzeichnungspflichtig)
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Hafttabelle für Primer und Haftvermittler

Untergrund Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz

RALMO- lösemittelfreier Primer/- Haftkleber 
Sehr gute Haftung bei einer Verarbeitungstemperatur   +5°C bis +40 °C, für:

Butyl 
RALMO- Tape 4000, RALMO- Tack, Vlies- Butyl
RALMO- Top

RALMO- lösemittelhaltiger Primer
Sehr gute Haftung bei einer Verarbeitungstemperatur   -10°C bis +40 °C, für:

Butyl 
RALMO- Tape 4000 ( für den Untergrund )
RALMO- Tack, Vlies- Butyl
RALMO-Top

RALMO- Fugenfüller und Primer/-Haftvermittler
Sehr gut für:

Folienkleber MS- Polymer 
Folienkleber RA- MS Polymer
Folienkleber Standard
Folienkleber RALMO- ÖKO
Folienkleber SZ PTW
Folienkleber EPDM
MS- Polymer Dichtstoff
Butyl 
RALMO- Tape 4000, RALMO- Tack, Vlies- Butyl
Klebeband RALMO- Top
Klebeband aggressiv

PTW Primer 150
Sehr gut für:

Folienkleber MS- Polymer 
Folienkleber RA- MS Polymer
Folienkleber Standard
Folienkleber RALMO- ÖKO
Folienkleber SZ PTW
Folienkleber EPDM
MS- Polymer Dichtstoff
Kraftkleber
RALMO- Top 41



PTW – Reinigungstechnik

APRE SENS
Anwendungsbereich:
Pflegt und nährt die beanspruchte 
Haut nach der Arbeit. Apre Sens 
schützt vor Austrocknen am ganzen 
Körper. Für normale bis trockene 
Haut geeignet. (W/O Emulsion)

Eigenschaften:
- führt der Haut wichtige Nährstoffe 
zurück
- sehr gut rückfettend und schnell 
einziehend
- hält die Haut elastisch
- sorgt für ein zartes und gepflegtes 
Hautbild
- Vitamin E unterstützt die 
Regeneration
- silikonfrei
- dermatologisch mit "sehr guter 
Hautverträglichkeit" getestet

PRE OL SENS
Anwendungsbereich:
Erleichtert die Hautreinigung bei stark 
haftenden und wasserunlöslichen 
Arbeitsstoffen z. B. Öle, Fette, Lacke, 
Graphit, Metallstaub, Rost, Leim, Kitt, 
Harze, etc. durch schmutzbindende 
Emulgatoren (O/W Emulsion).

Eigenschaften:
- bildet einen trockenen nicht fettenden 

griffstabilen Schutzfilm
- der Schutz vor Schmutz
- frei von Praffin, Silikon- und 
Konservierungsmitteln
- hinterlässt bei richtiger Anwendung 

keine Fingerabdrücke
- äußerst sparsam
- mit speziellem Bienenwachs
- dermatologisch mit "sehr guter 
Hautverträglichkeit"

getestet

PRE WA SENS
Anwendungsbereich:
Schützt die Haut gegen Wasser 
und wasserlösliche Arbeitsstoffe z. B. 
Kühlschmiermittel, Säuren, Laugen, 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, 
Beton, etc.
(W/O Emulsion)

Eigenschaften:
- ausgezeichnete, wasserfeste 
Schutzwirkung
- parfüm- und silikonfrei
- mit Vitamin E-Acetat
- dermatologisch mit "sehr guter 
Hautverträglichkeit" 

getestet

REINIFIX:
Anwendungsbereich:
Fließfähiger Handreiniger für 
Indutrie-, Werkstatt-, Maschinen-, 
KFZ- und Schlosserbereich.

Gebinde:
250ml Tube
1000ml und 2000,l 
Softflaschenspender
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PTW – Reinigungstechnik

Drei Spender auf Wandplatte montiert.
Ideal für Hautschutzplan.
Für 3 x 2000 ml Kartuschen
H 290 mm, B 125 mm, T 125 mm

Einzelspender
Inhalt 2500 ml

H 380 mm, B 130 mm, T 170 mm

Spender wahlweise mit Kunststoff-
oder Edelstahlpumpe.

Speziell für fließfähige (hochviskose) 
Handreiniger mit Reibmittel und 

flüssigen Seifen.

Wandhalter für Putzrollen 40cm
Einfach Montage und immer 
gebrauchsfähig.

Putzpapier 3- lagig hochweiß
1000 Blatt

Papierhandtuchhalter 
aus Edelstahl
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Müllbeutel 120L 
700x1100mm



Größe: L/XL/XXL

VE = 12 Paar

• Ideal für Arbeiten an Tockenbauwänden, für Tischler und

Dachdeckerarbeiten und für Fenstermonteure

• Latex Gripmaster Handflächenbeschichtung

• Flexibel mit viel Komfort

• Atmungsaktiv für verringertes Schwitzen

• Langlebige Latex Gripmaster Beschichtung für weniger 

Abnutzung und mehr Rissfestigkeit

• Hervorragender Griff von trockenen Teilen

• Langlebig, waschbar, wiederverwendbar

• Multifunktionshandschuhe für die Bauindustrie durch 

exaktes Fühlen und sicheren Griff

• Vielerlei leichte und mittlere innen- und aussenarbeiten

• Arbeiten mit Werkzeug

Arbeitshandschuhe RA1 blau

Einweghandschuhe RA2 blau

• Puderfrei
• Sehr weich und angenehm zu tragen
• Extrem elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
• Hervorragendes Trageempfinden.
• Ausgezeichneter Nassgriff dank strukturierter 

Fingerspitzen
• Komfortabel, passt sich der Hand wie eine zweite Haut 

an, sehr angenehmes Tragegefühl. 
• Optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau. 
• Angenehm auch bei längerer Tragedauer
• Öl- und fettbeständig 44

Arbeitshandschuhe RA2

schnittfest Stufe 5
Größe: XL/XXL
VE = 12 Paar
• höchste Schnittfestigkeit
• Arbeiten mit Glas und Metall etc.
• Flexibel mit viel Komfort
• Atmungsaktiv für verringertes 
Schwitzen
• Langlebig, waschbar, 
wiederverwendbar



Dübeltechnik

Nylondübel:

Nylondübel MQ 5 x 25mm
Nylondübel MQ 6 x 30mm
Nylondübel MQ 8 x 40mm
Nylondübel MQ 10 x 50mm
Nylondübel MQ 12 x 60mm
Nylondübel MQ 14 x 70mm

Halter
Elektroschalter
Bilder
Lampen
Profile
Unterkonstruktionen
Schienen

Verwendung:
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Stahlbolzen

Große Stabilität
Neun Greifkerben für die Haftung
an Lochwänden

Feste Spreizung
Clip A4

Verhärteter und getemperter Köper mit 
besonders hohen Festigkeiten.
verzinkt 8µm ISO 4042,
≥ 1000 Stunden im Salzsprühtest
ISO 9227

Eigenschaften
• Europäische Technische Zulassung Option 1 für 
gerissenen und ungerissenen Beton
• Brandschutzprüfung F120
• Kleine Rand- und Achsabstände
• Anwendungen im Feucht- und  Außenbereich
• Nichtrostender Stahl A4/316
• Vor- oder Durchsteckmontage

Anwendungen
• Geländer
• Stahlkonstruktionen
• Profile
• Maschinen
• Unterkonstruktionen
• Hochregale
• Kabeltrassen
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Diamant/- Schleif/- und /-Trennscheiben

Diamanttrennscheibe FLHC 125mm für
- Fliesen, Feinsteinzeug, Hartkeramik
- Turborring mit Kühllöchern
- Segmenthöhe 7mm
- verfügbar in Ø 115mm- 230mm

Schleifteller ST- Spiral 125mm  für
- Beton
- Naturstein
- Beschichtungen
- verfügbar in Ø 125mm, 180mm

Diamanttrennscheibe Tower mit 15mm Segmenthöhe, 
geeignet für Nassschneide Maschinen, für 
- armierten Beton
- Leisekern
- Natur/- und Kunststein
- allgemeines Baumaterial
- Waschbeton
- Ziegel
- verfügbar in Ø 350mm

Diamanttrennscheibe Samurai 230mm  für
- Granit 
- und allgemeines Baumaterial
- verfügbar in Ø 230mm

Trennscheibe Inox für
- Edelstahl etc.
- verfügbar in Ø 125mm
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Verpackungsmaterial und Klebebänder

Stretchfolie, 20µ, 300 lfm, transparent. Die optimale 
Stretchfolie für die meisten Packgüter, Transportschutz  
von Fenster oder Glaspaletten.
50 mm Hülse

Handroller für Strechfolie mit 50 mm Hülse

Packklebeband transparent  50mm Breite x 66lfm

Packklebeband transparent  19mm Breite x 66lfm

Soft Gold 19mm, 30mm , 50mm, 90mm

Putzerripp 30mm und 50mm Breite x 66lfm

Feinkrepp 19,38 und 50mm Breite x 50lfm

Schutzfolie aus PE 50my blau/trans. 1000mm leicht 
selbstklebend
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Verarbeitungsgeräte

Handdruckpistolen Beutel

Handdruckpistole ULP 30 H mit Alurohr
Handdruckpistole ULP 40 H mit Alurohr
Handdruckpistole ULP 60 H mit Alurohr
Handdruckpistole ULP 30 HK mit Klarsichtrohr
Handdruckpistole ULP 60 HK mit Klarsichtrohr

Druckluftpistolen Beutel

Druckluftpistole ULP 30 D
Druckluftpistole ULP 40 D
Druckluftpistole ULP 60 D

Handdruckpistolen für Kartuschen

Handdruckpistole Stabil K 310 nur Kartuschen mit KU- Rohr
Handdruckpistole Stabil A 310ml nur Kartuschen mit Alu- Rohr
Handdruckpistole SK 30 orange für Kartuschen

Fugenmeister Abziehspachteln

Schaumpistolen

RALMO- Compact Metall     Pageris P20 ECO    Stanley Wasserwaagen

Ersatzteile alle auf Lager 49



Farbnebelabscheider für 

Lackieranlagen

Faltenfilter aus Karton:
Lieferbare Standardmaße:
0,9m x 11,5 m 
1,0m x 10,0 m
Zuschnitte und Rahmen möglich

Anwendung:
Farbnebelabscheider zur dynamischen Abscheidung von Overspray in Spritzkabinen. 

Wirkungsweise:
Durch die Anordnung der Löcher an dem gefalteten Karton wird eine Richtungsänderung des 
abgesogenen Luftstroms erzielt. Die Farbpartikel werden aus dem Luftstrom herausgedrückt und 
bleiben am Filtermaterial haften.

Empfohlene Luftgeschwindigkeit pro m²: 0,3 -1,0 m/sec

Unterdruck: 20 Pa bei 0,5 m/sec, maximal empfohlen 150 Pa

Abscheidegrad: nach ASHRAE-Standardnorm 90-98 %

Speicherkapazität: 5 - 15 kg, je nach Dichte des Lackes

"paint-stop-green" ist eine hochwertige Farbnebelabscheidematte. Die niedrige 
Kompressibilität verhindert ein Zusammendrücken des Mediums im beaufschlagten
Zustand, so dass die gesamte Materialtiefe zur Einspeicherung der Farbnebel zur 
Verfügung steht. Dies sichert eine lange Standzeit des Filters. Die verdichtete 
Reinluftseite gewährleistet eine hohe Abscheideleistung und erfüllt somit die 
Anforderung bzw. Auflagen der Umweltbehörden.

Anwendung:
Glasfaserfiltermatte "paint-stop-green", speziell zur Farbnebelabscheidung in 
Lackieranlagen und Farbspritzständen in der Automobilindustrie und allen 
Produktionsstätten wo lackiert wird (z.B. Möbel, Fenster, Maschinenteile uvm.). 

Glasfasermatten
Materialstärken:
2" (50 mm) - 3" (75 mm) - 4" (100 mm
Liefergrößen
Rollenware 20 m bzw. 25 m lang
(G4 nur 20 / 25 m lang)
Jumbo-Rollen 91 und 80 m lang
Breiten 0,50 - 2,00 m
Zuschnitte auf Fertigmaß
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Leitern und Gerüste



Abdeckvlies 180g und 220g

Malerabdeckvlies:
Produktbeschreibung: Faservlies aus 100 % Recycling-Mixfasern bunt 
(50 % natürliche Fasern + 50 % synthetische Fasern). 
Einseitig mit rutschhemmender PE-Folie kaschiert. 
Als Unterlage bei Innenausbauarbeiten, stark saugend. Dampfdicht
Standardabmessung: Rollenlänge: 50 m (+/- 15 mm) 
Rollenbreite: 100 cm (+/- 5 mm) 
Verpackung: Rollen in transparenter PE-Folie

180g/m²
Flächengewicht (incl. PE-Folie): 180 g/m² +/- 5 %
Dicke: ca. 1,00 - 1,10 mm +/- 5 %
Verfestigungsart: thermisch

220g/m²
Flächengewicht (incl. PE-Folie): 220 g/m² +/- 5 %
Dicke: ca. 1,20 - 1,30 mm +/- 5 %
Verfestigungsart: thermisch

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der 
Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine 
zugesicherten Eigenschaften dar.
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Alu-Außenfensterbank
Die Alu-Fensterbänke der Serie RAIN sind mit dem neu entwickelten, 20 mm breiten,
schlagregendichten Gleitabschluss ausgestattet. Dieser nimmt die Ausdehnung der
Fensterbank bei Temperaturschwankungen auf, ohne dass es zu Putzrissen an den
Fensterleibungen kommt. Die integrierte EPDM-Dichtung verhindert das Eindringen
von Wasser in den Baukörper. Werkstoff: Aluminium nach EN 573-3.Oberfläche:
Einbrennlackierung in den Farben weiß RAL 9016, braun RAL 8077, silber RAL 9006,
eloxiert E6EV1 als Standard sowie in jeder anderen RAL-Farbe. Der Variohalter dient
zur Vertikalabstützung der Fensterbank und bietet durch sein variables Einschubteil
Halt gegen Winddruck. Werkstoff: Aluminium nach EN 573-3. Neigung: 5° bzw. nach
Erfordernis. Anwendung für alle Fensterbankbreiten. Schlagregendichtheit bei nicht
hinterlüftetem Einbau der Fensterbank und luftdichtem Anschluss des Fensters zur
Raumseite bis 1350 Pa.

Ausladung:

150 mm
165 mm
180 mm
195 mm
210 mm
225 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
400 mm

Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl
Alu eloxiert EV1 / Alu EBL weiß RAL 9016 / Alu EBL RAL nach Wahl

+ Art. 25963 RALMO- KOMP - BG1 23/1-2

schlagregensichere 

Fensterbänke



ROKA-THERMO-FLEX 
Das Dämmplattensystem für die Renovierung

ROKA-THERMO-FLEX
Das Dämmplattensystem
besteht aus einer
Styropor- (WLG 035) und
einer Neoporplatte (WLG
031) mit innenliegender
Diffusions-Trennschicht.
Das Dämmsystem lässt
sich einfach mittels eines
Cutter-Messers auf das
gewünschte Maß kürzen.
Der neue T-Formschnitt
sorgt für optimale
Dämmwerte.

Abmessungen:
Breite: 1000mm x 790mm x 13mm
Breite: 1000mm x 790mm x 25mm
Breite: 1000mm x 790mm x 30mm
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RALMO- Rollladenkastendämmung selbstklebend, Platten
15mm x 500mm x 2000mm - Weichschaum

RALMO- Rollladenkastendämmung selbstklebend, Platten
25mm x 500mm x 2000mm - Weichschaum




