
Rotan Profi Shoes GmbH , Schloßstrasse 25 A, 67714 Waldfischbach-Burgalben 

Stiefel- Modell R250411/2C

Obermaterial: Spaltleder 

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.900 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Stiefel- Modell R250413/2C

Obermaterial: Spaltleder 

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.900 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Stiefel- Modell R411/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.950 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Stiefel- Modell R413/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.950 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011



Rotan Profi Shoes GmbH , Schloßstrasse 25 A, 67714 Waldfischbach-Burgalben 

Slipper- Modell 0311/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.860 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Slipper- Modell 0313/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.860 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Slipper- Modell 0511/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.920 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Slipper- Modell 0513/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.920 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011



Rotan Profi Shoes GmbH , Schloßstrasse 25 A, 67714 Waldfischbach-Burgalben 

Clog- Modell 0811/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.830 g

Schutzklasse: SB DIN EN ISO 20345:2011

Clog- Modell 0813/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.830 g

Schutzklasse: SB DIN EN ISO 20345:2011

Clog- Modell 0911/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.830 g

Schutzklasse: SB DIN EN ISO 20345:2011

Clog- Modell 0913/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.830 g

Schutzklasse: SB DIN EN ISO 20345:2011



Rotan Profi Shoes GmbH , Schloßstrasse 25 A, 67714 Waldfischbach-Burgalben 

Berufsschuhe Clog- Modell  1747

Obermaterial: Spaltleder/Synthetik

Futter: Vlies

Schutzkappe: Thermo

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 35-47

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.550 g

Schutzklasse: OB DIN EN ISO 20347:2012

Berufsschuhe Clog- Modell  1748

Obermaterial: Spaltleder/Synthetik

Futter: Vlies

Schutzkappe: Thermo

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 35-47

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.550 g

Schutzklasse: OB DIN EN ISO 20347:2012

Berufsschuhe Clog- Modell  1749

Obermaterial: Spaltleder/Synthetik

Futter: Vlies

Schutzkappe: Thermo

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 35-47

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.550 g

Schutzklasse: OB DIN EN ISO 20347:2012

Berufsschuhe Clog- Modell  1750

Obermaterial: Spaltleder/Synthetik

Futter: Vlies

Schutzkappe: Thermo

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 35-47

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.550 g

Schutzklasse: OB DIN EN ISO 20347:2012



Rotan Profi Shoes GmbH , Schloßstrasse 25 A, 67714 Waldfischbach-Burgalben 

Sandale- Modell 06411/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca 820 g

Schutzklasse: S1 DIN EN ISO 20345:2011

Sandale- Modell 06413/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca 820 g

Schutzklasse: S1 DIN EN ISO 20345:2011

Sandale- Modell 0611711/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.780 g

Schutzklasse: S1 DIN EN ISO 20345:2011

Sandale- Modell 0611713/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca.780 g

Schutzklasse: S1 DIN EN ISO 20345:2011



Rotan Profi Shoes GmbH , Schloßstrasse 25 A, 67714 Waldfischbach-Burgalben 

Sneaker- Modell S211/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca 850 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Sneaker- Modell S213/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca 850 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Sneaker- Modell S2907013/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca 880 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011

Sneaker- Modell S2907013/1C

Obermaterial: Mikrofaser mit Polyurethanbeschichtung

Futter: Polyamidfaser

Schutzkappe: Metall (200J)

Sohle: Polyurethan

Befestigungsmethode: Gießen

Größenbereich: 36-48

Netto Gewicht 1 Paar/Größe 42: ca 880 g

Schutzklasse: S2 DIN EN ISO 20345:2011


