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Hochstrom-, Hochspannungs- und Frequenzvariable Prüfsysteme 

Marke „agea-kull“ 
 
 

 

Für Prüfanwendungen fertigt die agea-kull ag, 

Derendingen eine Reihe von Standard-

Transformatoren und Spulen. 

 

Die agea-kull Hochstrom-Transformatoren umfassen 

den Bereich von 5kVA bis 150kVA bei 6 Prüfungen 

zu 15 Minuten pro Tag. Die maximal zulässigen 

Ströme liegen je nach Trafo zwischen 1kA bis 20kA. 

 

Die agea-kull Hochspannungs-Transformatoren 

reichen bis in den Bereich von 400kV pro Stufe. 

Auch diese Einheiten sind typischerweise für 15 

Minuten Einschaltdauer bei 60 Minuten Pause und 6 

Zyklen pro Tag ausgelegt. Für höhere Spannungen 

können Kaskadenschaltungen ausgeführt werden. 

 

Die agea-kull Hochspannungs-Spulen, als Standard-

Baureihe, reichen von 50kV, 1A bis 260kV, 10A bei 

30 Minuten Einschaltdauer, Frequenzbreite 50 bis 

300Hz. 

 

Die Hochstrom-Transformatoren sind unter Vakuum 

gießharzvergossen, die Hochspannungs-

Transformatoren und Spulen ölimprägniert und in 

hermetisch verschlossene Gehäuse eingebaut. 

Die Grundmodule können entsprechend den 

vorgesehenen Aufgaben bzw. Kundenwünschen zu 

verschiedenen Testsystemen ausgebaut werden. Das 

umfaßt z.B. zusätzliche Komponenten, 

Kontrolleinheiten oder Transportrahmen. 

 

Eine neue Prospektreihe bringt für Interessenten 

weiterführende Informationen. 

 

Auf Anfrage wird ein auf den aktuellen, speziellen 

Bedarf zugeschnittenes Angebot zugestellt. 

 

 

 
Hochstromsystem 5kA 

 

 
Hochspannungs-Prüfsystem  

50kV, 5kVA, 15-100Hz 

 

 
Serien-Resonanzanlage 600kV 50-300Hz 

im Vor-Ort Einsatz 

 


