
UNSERE
SPITZENREITER

INDUKTIV UND PHOTOELEKTRISCH
MINIATURE
ü Die kleinsten der Welt

INDUKTIV CHIP-IMMUNE
ü Zuverlässiges Schalten trotz Metallspänen

INDUKTIV WASHDOWN
ü Druckwasserfest und rostfrei

PHOTOELEKTRISCH C23 UND M18P
ü Weltweit führende Hintergrundausblendung

PHOTOELEKTRISCH TRANSPARENT UV
ü Zuverlässigste Erkennung transparenter Objekte

RFID-SCHREIB-/LESEKÖPFE MIT IO-LINK
ü Live-Daten für IOT von Ihrem RFID-System

HOCHTEMPERATURFESTE SENSOREN UND 
TAGS
ü Grossartig in der Hitze

INDUKTIV ANALOG UND PHOTOELEKTRISCH 
DISTANZ
ü Sie sehen es herannahen

PROGRAMMÜBERSICHT
LIVE-SENSORDATEN FÜR IOT 
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ü Technologieführender Hersteller 
von induktiven und photoelektri-
schen Sensoren sowie von Si-
cherheits- und RFID-Systemen

ü Weltmarktführer für Miniatur-
sensorik, Sensoren mit gross-
en Schaltabständen und Ge-
räte für besonders anspruchs-
volle Umgebungsbedingungen 
(Ganzmetall-, hochdruckbe-
ständige und hochtemperatur-
beständige Sensoren)

ü Weltweit in über 60 Ländern 
vertreten mit Hauptsitz in der 
Schweiz

ü 8000 Produkte

Contrinex-Hauptsitz, Schweiz

AUF EINEN BLICK

CONTRINEX - DIE WELT DER SENSOREN

GLOBALE PRÄSENZ
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Datenüberwachung:
Der Schaltzustand wird kontinuierlich überwacht. Dabei wird nicht nur das 
eigentliche Signal geliefert, sondern auch der Status bei 80 % des Schaltab-
stands. Somit wird sichergestellt, dass der Sensor nicht an den Grenzen seiner 
Spezifikationen arbeitet.

ü ü ü

Diagnosis:
Der Arbeitszustand des Sensors wird überprüft. Bei Drahtbruch, Unterspan-
nung, LC-Oszillator-Pause oder im Fall der Installation eines falschen Sensors 
werden Informationen direkt über               geliefert, damit die nötigen Repa-
ratur-, Wartungs- und Ersatzmassnahmen schnell eingeleitet werden können.

ü ü ü

Detektionszähler:
Detektionsereignisse werden gezählt. Durch die Erfassung der Anzahl 
Schaltereignisse kann man die Geschwindigkeit oder Anzahl der Teile er-
rechnen. Der Zähler lässt sich mit einer einmalige                 Mitteilung einfach 
zurücksetzen.

ü ü

Temperatur:
Die Sensor-Innentemperatur wird permanent gemessen und ergibt eine Anga-
be zur Umgebungstemperatur in der Anwendung. Darüber hinaus merkt sich 
der Sensor die jemals höchst gemessene Temperatur zwecks Diagnostik und 
vorbeugender Wartung.

ü ü

Schaltzeit-Timer:
Die Ausgangsschaltzeit kann konfiguriert werden. Je nach Bedarf der De-
tektionen kann entweder eine Einschalt- (Delay) oder Ausschaltverzögerung 
(Stretch) programmiert werden, um das Signal entweder zu verzögern oder 
zu verlängern.

ü ü ü

NO/NC-Auswahl:
Die Schaltungsart Schliesser (NO) oder Öffner (NC) kann ausgewählt werden. 
Ein einziger Sensortyp ist  für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwendung 
konfigurierbar. Somit müssen weniger Sensortypen vorrätig gehalten werden.

ü ü

Empfindlichkeit und Teach:
Die Sensorempfindlichkeit kann durch Anpassung der Schaltschwelle aus 
der Ferne eingestellt werden. Alternativ dazu kann die Schaltschwelle auch 
mittels Teach-Funktion an die Anwendung angepasst werden. Kalibrierte Erfas-
sungsbereiche sorgen für den einfachen Sensortausch, indem die bestehende 
Empfindlichkeit in den Austauschsensor hochgeladen wird.

ü ü

LO   DO

LIGHT-ON/DARK-ON
SELECTION

Auswahl hell-/dunkelschaltend:
Die Schaltungsart hell- oder dunkelschaltend kann ausgewählt werden. Jeder 
einzelne Sensortyp ist für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwendung kon-
figurierbar. Somit müssen weniger Sensortypen vorrätig gehalten werden.

ü

SENSOR MODE

Sensor-Modus:
Um den Anwendungsbedürfnissen gerecht zu werden, stehen 3 verschiedene 
Modi zur Auswahl: «Normal», «Fast» und «Fine». Im «Normal»-Modus wird 
die Geschwindigkeit mit der Präzision gut abgeglichen. Im «Fast»-Modus ist 
die Geschwindigkeit und im «Fine»-Modus die Präzision höher.

ü ü

SEQUENCE
SELECTION

1

2

Sequenzwahl:
Um bei Einweg-Lichtschranken das Übersprechen auszuschliessen, stehen 
für die Kopplung eines Senders mit einem Empfänger bis zu 9 verschiedenen 
Sendesequenzen zur Auswahl.

ü

FUNKTIONALITÄT* 

* Je nach Sensor-Typ und -Serie sind Änderungen der Funktionalitäten möglich
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0011010001011010000110101
0011010001011010000110101

0011010001011010000110101

 Kontinuierliche Überwachung der Prozessdaten
 Kontinuierliche Diagnostik des Sensorstatus
 Umfassendes Dashboard ermöglicht Überblick

und vorbeugende Wartung
 Plug & Play-Lösung, die mit Greenfield- und 

Brownfield-Anwendungen kompatibel ist
 Daten werden mit Funksignal an die Cloud 

gesendet (keine SPS erforderlich)

SMARTE KOMMUNIKATION 
MIT CONTRINEX SENSOREN

CLOUD
ANALYTICS

SENSOREN

PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN

INDUKTIVE SENSOREN

RFID

LIVE-SENSORDATEN FÜR IOT



INDUKTIVE SENSOREN

Ausführliche Datenblätter zu diesen Produkten finden Sie auf der Contrinex-Website:6

HAUPTVORTEILE
ü Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
ü Exzellente Genauigkeit
ü Hervorragende Schaltpunktstabilität durch digitale 

Temperaturkompensation
ü Vibrations- und Stosssicherheit

Automatisierung von Textilspinnmaschinen

Positionserkennung an einem Kran

Drehzahlüberwachung von Windturbinen

Präsenzerkennung in einer Automobilfabrik

Baugrösse mm ∅ 6,5 M8 C8 M12 M18 M30 C44

s n m
m

Classics 1,5 ... 2 1,5 ... 4 1,5 ... 2 2 ... 8 5 ... 12 10 ... 25 15 ... 40

Extra Distance 3 3 ... 6 3 6 ... 10 12 ... 20 22 ... 40 -
Full Inox - 2 - 3 5 10 -

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, 
Energie, Verpackung, Logistik, Materialhandling, Textil, 
Montage, Automatisierung

EXZELLENTE SENSOREN FÜR DEN 
AUTOMATIONSALLTAG
BASIC

BAUREIHE C44
ü Hochflexible Sensorlösung
ü Geeignet für raue Umgebungen, dicht: IP68/IP69K
ü Drehbare aktive Fläche in fünf Richtungen montierbar
ü Grosse Schaltabstände
ü Einfache Montage mit Klick-Verschluss

EXTRA DISTANCE
ü Mit bis zu 4-fachem Schaltabstand seit mehr als 20 Jah-

ren erfolgreich am Markt mit der weltweit grössten instal-
lierten Basis

ü Höchste Lebensdauer und elektromagnetische Verträg-
lichkeit durch Condist®-Verfahren und ASIC-Technologie

ü Erkennung spezieller Materialien (z.B. Kohlefaser)

FULL INOX BASIC
ü Edelstahlgehäuse aus einem Stück (die aktive Fläche 

eingeschlossen)
ü Faktor 1 auf Stahl und Aluminium
ü Höchste Lebensdauer und Robustheit durch Condet® -

Verfahren und ASIC-Technologie
ü Praktisch unzerstörbarer Sensor

HIGHLIGHTS

ab dem 2. Quartal 2019 verfügbar
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INDUKTIVE SENSOREN

Positionskontrolle für Werkzeugmaschinen

Automatisierung von Textilspinnmaschinen

HAUPTVORTEILE
ü Die kleinsten voll integrierten induktiven Sensoren mit                auf 

dem Markt
ü Ideal für den Einbau bei beengten Platzverhältnissen
ü Hervorragende Temperaturstabilität von -25°C bis +70°C oder +85°C 

für Full Inox Typen
ü Hohe Schaltfrequenz bis 8’000 Hz
ü Geringes Gewicht des Sensors
ü Vakuumvergossene Elektronik für optimale langfristige Zuverlässigkeit 

unter hoher Belastung

Robotik für Pick-and-Place

Linearantriebstechnik

MINIATURE
VOLLE FUNKTIONALITÄT, KLEINSTE BAUGRÖSSE

Baugrösse mm ∅ 3 M4 ∅ 4 M5 C5  

 

s n m
m

   Classics 0,6 ... 1 0,6 ... 1 0,8 ... 1,5 0,8 ... 1,5 0,8 ... 1,5  

Extra Distance - - 2,5 2,5 -  

Full Inox - - 3 3 -  

BRANCHEN
Werkzeugmaschinen, Fahrzeuge, Montage, Automatisierung, Robotik,
Micromechanik, Sondermaschinen

ab dem 2. Quartal 2019 verfügbar

MINIMINI
ü Subminiaturausführung für den bündigen Einbau
ü Gehäuse 3 mm Durchmesser, Länge 12 mm, Material V2A
ü Erhöhter Schaltabstand: 1 mm
ü Hohe Schaltfrequenz bis 8’000 Hz

EXTRA DISTANCE
ü Mit grossen Schaltabständen seit mehr als 20 Jahren er-

folgreich am Markt mit der weltweit grössten installierten 
Basis

ü Höchste Lebensdauer und elektromagnetische Verträglich-
keit durch Condist®-Verfahren und ASIC-Technologie

FULL INOX MINIATURE
ü Höchste Lebensdauer und Robustheit durch Condet® -

Verfahren und ASIC-Technologie
ü Edelstahlgehäuse aus einem Stück (die aktive Fläche 

eingeschlossen)
ü Grosse Schaltabstände, Faktor 1 auf Stahl und Aluminium
ü Druckfest bis 120 bar

HIGHLIGHTS

DIE KLEINSTEN 
DER WELT

LIVE-
SENSORDATEN 

FÜR IOT
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INDUKTIVE SENSOREN
EXTREM DAUERHAFT IN RAUEN 
UMGEBUNGEN

Misch-, Hebe- und Kippmechanismen

Werkzeuge für die Bearbeitung von Metallteilen

Baugrösse mm M8 M12 M18 M30 C23

Full Inox (sn mm) 3 ... 6 2 ... 15 5 ... 20 10 ... 40 7

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, Maritime und 
Schifffahrt, Fahrzeuge, Verpackung, Logistik, Materialhandling

HAUPTVORTEILE
ü Einteiliges Edelstahlgehäuse
ü Mechanisch und chemisch äusserst robust
ü Korrosionsbeständig
ü IP68 und IP69K, wasserbeständig
ü Druckfest bis 100 bar
ü Faktor 1 auf Stahl und Aluminium

EXTREME

ANALOG OUTPUT
HAUPTVORTEILE
ü Grösste Erfassungsbereiche
ü Beste Temperaturstabilität
ü Exzellente Wiederholgenauigkeit
ü Auflösung im µm-Bereich
ü Strom- oder Spannungsausgang

ANALOGAUSGANG FÜR 
ABSTANDSKONTROLLE

Baugrösse mm C8 M8 M12 M18 M30

Extra Distance (sn mm) 0 ... 4 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 20 0 ... 40

Smart Sensor 0 ... 4 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 20 0 ... 40

Abstandsüberwachung für die Positionskontrolle

Überwachung der AntriebsriemenspannungBRANCHEN
Werkzeugmaschinen, Verpackung, Logistik, Materialhandling, Textil, Druckin-
dustrie, Metallsortierung, Qualitätskontrolle, Schwingungsüberwachung

ab dem 3. Quartal 2019 verfügbar

SIE SEHEN ES 
HERANNAHEN

LIVE-SENSOR-
DATEN FÜR IOT
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INDUKTIVE SENSOREN

Überwachung der Antriebsriemenspannung

2-WIRE
HAUPTVORTEILE
ü Zwei-Draht-Sensoren für Serienschaltung
ü Grössen von Ø 3 mm bis M30 und 5 x 5 mm
ü DC- und AC/DC-Typen
ü NAMUR-Versionen mit Schaltfrequenzen bis zu 10’000 Hz

EINFACHE INSTALLATION UND HOHE 
SCHALTFREQUENZ

Teileerkennung bei der Automobilproduktion

Spindelschneidmaschine
BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, Verpackung, 
Logistik, Materialhandling, Textil

Baugrösse mm ∅ 3 M4 ∅ 4 M5 C5 ∅ 6,5 M8 M12 M18 M30

Classics (sn mm) 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 /
2,5

2 /
4

5 /
8

10 /
15

HAUPTVORTEILE
ü Druckfest bis 200 bar
ü Mechanisch und chemisch robust
ü Dicht: IP68
ü Gasdichte aktive Fläche
ü Miniatur-Geräte

EXTRA PRESSURE

DRUCKFEST BIS 200 BAR

Mikromechanischer Greifer

Pumpen und VentilsteuerungBRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, Energie, 
Pneumatik, Schmiersysteme, Pumpen, Ventile

Baugrösse mm ∅ 3 ∅ 4 M5 ∅ 6,5

s n m
m Classics 0,8 0,6 0,6 -

Extra Distance - - - 2,5

ab dem 2. Quartal 2019 verfügbar
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HIGH PRESSURE
HAUPTVORTEILE
ü Höchster Betriebs- (500 bar) und Spitzendruck

(1’000 bar) auf dem Markt
ü Beständig gegen Druckzyklen: 50-mal höhere

Lebensdauer unter Druck als der Marktstandard
ü Gasdichte aktive Fläche
ü Grosser Temperaturbereich von -25°C bis +100°C

DRUCKFEST BIS 500 BAR

Hydraulikzylinder mit Sensoren

Ventilsteuerung für Betonpumpen
BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, Energie, Ma-
ritime und Schifffahrt, Hydraulik und Fluidtechnik, Betonpumpen, Spritz-
gussmaschinen

Baugrösse mm M5 / P5 M8 / P8 M12 / P12 M14 / P20

s n m
m Extra Distance 1 1,5 1,5 ... 2,5 3

Full Inox - - 1,5 -

EXTRA TEMPERATURE
HAUPTVORTEILE
ü Temperaturbeständig bis +120°C
ü Exzellente langfristige Zuverlässigkeit
ü Hervorragende Genauigkeit

TEMPERATURBESTÄNDIG BIS +120°C

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, Energie,
Luft- und Raumfahrt

Baugrösse mm M5 M8 M12 M18

Classics (sn mm) 0,8 4 2 ... 4 5

Überwachung von Flugzeugtüren

Teileerkennung bei der Automobilproduktion

ab dem 2. Quartal 2019 verfügbar
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INDUKTIVE SENSOREN

WELD-IMMUNE
HAUPTVORTEILE
ü Beständig gegenüber elektromagnetischen Feldern von bis 

zu 40 Millitesla
ü Äusserst robust
ü Problemlose Reinigung – sogar mit harten Methoden
ü Kein Fehlschalten durch Metallstaub oder -späne
ü Faktor 1 auf Stahl und Aluminium
ü Kein zusätzlicher Schutz erforderlich
ü Grosse Schaltabstände

LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG IN
SCHWEISSANLAGEN

Schweissgerät vom Erstausrüster

Baugrösse mm M8 M12 M18

Full Inox (sn mm) 3 6 10

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Schweissanlagen

Schweisszelle in der Automobilfabrik

TEMPERATURBESTÄNDIG BIS +230°C

Automatisierte Bäckereiausstattung

Lackieranlage in der Automobilindustrie

Baugrösse mm M8 M12 M18 M30 M50

Classics (sn mm) 2 3 / 4 5 10 / 15 25

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Lackieranlagen, Oberflächen-
behandlung, Bäckereiausstattung

HIGH TEMPERATURE
HAUPTVORTEILE
ü Höchste Langzeitstabilität dank vergossener Elektronik
ü 100 % silikonfrei
ü Lange Sensorlebensdauer
ü Zuverlässiges Erfassen in Hochtemperaturanwendungen
ü Kompakte Bauform mit integriertem Verstärker bis +180°C
ü Externes Verstärkermodul für Geräte bis +230°C

GROSSARTIG IN 
DER HITZE
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CHIP-IMMUNE
HAUPTVORTEILE
ü Unempfindlich gegen Späne aus Eisen, Aluminium, 

Edelstahl, Messing, Kupfer oder Titan
ü Detektieren Objekte aus obenerwähnten Metallen
ü Robust: Ganzmetallgehäuse, Schutzart IP68 und IP69K
ü Temperaturbereich -25 bis +85°C
ü Gehäuse: M12, M18 oder M30
ü Schaltabstände bis 12 mm

SPANFEST IN RAUESTEN 
MASCHINENUMGEBUNGEN

Metall-Recycling-Anlage

Baugrösse mm M12 M18 M30

Full Inox (sn mm) 3 5 12

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen

Werkzeuge für die Bearbeitung von Metallteilen

DOUBLE-SHEET

HAUPTVORTEILE
ü Doppelblecherkennung (Stahl und Aluminium) bei einer 

Empfindlichkeit von 0,8 bis 1,2 mm pro Blech
ü Full Inox: äusserst robustes einteiliges Edelstahlgehäuse
ü Korrosionsbeständig
ü IP68 und IP69K
ü Druckfest bis 80 bar

DOPPELBLECHERKENNUNG BEI DER 
METALLVERARBEITUNG

Vermeidung des Doppeleinzugs von Formteilen

Baugrösse mm M30

Full Inox (sn mm) 3 ... 5

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, Oberflächen-
behandlung, Stanz- und Umformanlagen, Aluminiumindustrie

Roboterhandling von Blech

ZUVERLÄSSIGES 
SCHALTEN 

TROTZ 
METALLSPÄNEN

LIVE-
SENSORDATEN 

FÜR IOT
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INDUKTIVE SENSOREN

Vermeidung des Doppeleinzugs von Formteilen

Roboterhandling von Blech

MARITIME
HAUPTVORTEILE
ü GL-zertifiziert, Klasse DNV-GL-CG-0339
ü Spezieller EMV-Schutz
ü Beständig gegen Korrosion und Salzwasser
ü Undurchlässig, Schutzart IP68/IP69K
ü Temperaturbereich -25 ... +85°C
ü Full Inox-Typen: einteiliges Edelstahlgehäuse (V4A/AISI 

316L), Faktor 1 auf Stahl und Aluminium
ü Druckfestigkeit bis 500 bar (800 bar Spitze)

FÜR SCHIFFS-, HAFEN- UND OFFSHORE-
ANWENDUNGEN

Maschinenräume in Schiffen

Baugrösse mm M12 M18 M30 P12G C23

Full Inox (sn mm) 6 10 20 1,5 7

BRANCHEN
Maritime und Schifffahrt, Werkzeugmaschinen, Energie, Fahrzeuge,
Hafen- und Offshore-Anlagen

Verschleissüberwachung, Propellerwelle

WASHDOWN
HAUPTVORTEILE
ü Korrosionsbeständig
ü Lebensmittelverträglich
ü Schutzklasse IP68/IP69K
ü Extrem robuste Full Inox-Typen:
 Einteiliges Edelstahlgehäuse und Faktor 1 auf Stahl und 

Aluminium, Ecolab-geprüft

ECOLAB-GEPRÜFT FÜR STRENGSTE
PRODUKTIONSHYGIENE

Sortierförderer für Eierverpackungen

BRANCHEN
Nahrungsmittel und Getränke, Verpackung, Logistik, Materialhandling, 
Pharmaindustrie, Industriereinigungsanlagen

Baugrösse mm M12 M18 M30

s n m
m Full Inox 6 ... 10 10 ... 20 20 ... 40

Classics 2 - -

Brauerei Produktionsausrüstung

DRUCKWAS-
SERFEST UND

ROSTFREI
LIVE-

SENSORDATEN 
FÜR IOT
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STANDARD

ERSTKLASSIGE LEISTUNG FÜR DEN 
ALLGEMEINEN GEBRAUCH

BAUREIHEN
Baugrösse mm

1120 
M12

M18P
M18

1180
M18

C23
 20x30x10

3030
  30x30x15

4050
  40x50x15

C55
  50x50x23

s n m
m

Lichttaster 300 1’200 250 / 600 1’500 600 / 1’200 1’200 -

Refl.-Lichtschranken 1’500 7’000 2’000 8’000 2’000 / 4’000 4’000 -
Einweg-
Lichtschranken

10’000 /
50’000 30’000 20’000 /

50’000 30’000 6’000 / 12’000 50’000 -

Hintergrund-
ausblendung - 250 120 300 200 500 5’000

BRANCHEN
Automobilproduktion und -zulieferer, Werkzeugmaschinen, Verpackung, 
Logistik, Materialhandling, Nahrungsmittel und Getränke, Textil

Automatisierung von Textilspinnmaschinen

HAUPTVORTEILE
ü Erstklassige Erfassungsbereiche
ü Hervorragende Charakteristika der Hintergrundausblendung
ü Infrarot-, Laser- und Pinpoint-LED-Quellen

BAUREIHE C23
ü Kleines Kunststoffgehäuse, 20 mm x 30 mm x 10 mm
ü Hervorragende Charakteristika der Hintergrund-

ausblendung mit Pinpoint-LED
ü                Schnittstelle verfügbar mit PNP-Typen
ü Gegenseitige Störfestigkeit
ü Versionen verfügbar mit Stabilitätsalarm als zweitem

Ausgang
ü Schutzart IP67, Ecolab zertifiziert

BAUREIHE M18P
ü Kurzes Gehäuse: M18 x 33 mm (Kabelversion), M18 x 37 

mm (Steckerversion)
ü Hervorragende Charakteristika der Hintergrund-

ausblendung mit Pinpoint-LED
ü  Schnittstelle verfügbar mit PNP-Typen
ü Gegenseitige Störfestigkeit
ü Einfach bündig einbaubar
ü Einfach montierbares Sonderzubehör für die

rechtwinklige Emission

HIGHLIGHTS
Getränkeabfüllanlagen

Fördersysteme

WELTWEIT FÜH-
RENDE HINTER-

GRUNDAUS-
BLENDUNG

LIVE-
SENSORDATEN 

FÜR IOT
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PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN

Automatisierung von Textilspinnmaschinen

DIE KLEINSTEN AUF DEM MARKT

MINIATURE

Präsenzkontrolle Leiterplattenkomponenten

BAUREIHEN
Baugrösse mm

D04
Ø4

M05
M5

0507
 5x7x40

C12
 13x21/27x7

s n m
m

Lichttaster 12 / 24 / 60 / 120 12 / 24 / 60 / 120 20 / 50 / 90

Hintergrundausblendung - - - 15 / 30 / 120

Refl.-Lichtschranken - - - 3’000

Einweg-Lichtschranken 500 500 - 2’000

HAUPTVORTEILE
Baureihe D04 / M05 / 0507:
ü Robuste Lichttaster und Ein-

weglichtschranken in Stahlge-
häusen: Ø 4 mm, M5 oder 5 
mm x 7 mm x 40 mm

ü Äusserst kompakte photoelekt-
rische Sensoren mit integrierter 
Auswerteelektronik

ü Präzise Objekterfassung durch 
fokussierten Rotlichtstrahl

BRANCHEN
Verpackung, Logistik, Materialhandling, Montage, Automatisierung,
Robotik, Feinmechanik, Halbleiter, Elektronik, Verkaufsautomaten,
Miniaturförderer, Greifer

ab dem 2. Quartal 2019 verfügbar

BAUREIHE D04
ü Bündig einbaubares Gehäuse aus Edelstahl V2A, Ø 4 mm
ü Kalibrierte Erfassungsbereiche
ü Teach verfügbar mit erweitertem Typ
ü Hohe Schaltfrequenz
ü Anschluss über Kabel oder M8-Pigtail
ü Schutzart IP67

BAUREIHE M05
ü Bündig einbaubares Gewindegehäuse aus Edelstahl V2A, M5
ü Kalibrierte Erfassungsbereiche
ü Teach verfügbar mit erweitertem Typ
ü Hohe Schaltfrequenz
ü Anschluss über Kabel oder M8-Pigtail
ü Schutzart IP67

HIGHLIGHTS

Mikromechanischer Greifer

Erkennung von Kleinteilen

Baureihe C12:
ü Kunststoffgehäuse, 13 mm x 21 

mm / 27 mm x 7 mm
ü Rote Pinpoint-LED, kleiner sicht-

barer Lichtfleck
ü Grosse Erfassungsbereiche
ü Hervorragende Hintergrund-

ausblendung bis 120 mm mit 
3-Gang-Potentiometer

DIE KLEINSTEN 
DER WELT

LIVE-
SENSORDATEN 

FÜR IOT 



PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN

Ausführliche Datenblätter zu diesen Produkten finden Sie auf der Contrinex-Website:16

LICHTLEITER

BRANCHEN
Verpackung, Logistik, Materialhandling, Robotik, Feinmechanik, Leiterplattenpro-
duktion, Elektronik, Verkaufsautomaten, Sondermaschinen, Qualitätskontrolle

Präsenzerkennung durch Industrieroboter

BAUREIHEN
Baugrösse mm

 3030
 30x30x15

3060
 30x60x10

4040
 40x40x19

Lichtleitersensor (sn mm) 60 / 120 200 150

ZUVERLÄSSIG BEI KURZEN ODER LANGEN REICHWEITEN

HAUPTVORTEILE
Lichtleitersensoren
ü Robuste Baureihen 3030 und 4040 

(30 mm x 30 mm x 15 mm und
40 mm x 40 mm x 19 mm)

ü Baureihe 3060 (31 mm x 60 mm x 
10 mm) für DIN-Schienen-Montage 
ermöglicht Multisensor-Anwendun-
gen

ü Einstellung des Abstands mittels 
Potentiometer oder Teach-in

Fasern
ü Grosse Typenvielfalt, einschliesslich 

Typen mit zylindrischem Lichtstrahl, 
Mehrstrahltypen, Typen für die Füll-
standsüberwachung sowie für tiefe 
und hohe Temperaturen

ü Lichttaster oder Einweglichtschran-
ken, axial oder radial

ü Kunststofffaser-Lichtleiter mit Biege-
radien ab 2 mm, vom Anwender auf 
die gewünschte Länge zuschneidbar

BRANCHEN
Verpackung, Logistik, Materialhandling, Holzindustrie, Qualitätskontrolle, Fein-
mechanik, Leiterplattenproduktion

DISTANZ

HOHE PRÄZISION UND DIREKTE 
DIGITALE ÜBERTRAGUNG

HAUPTVORTEILE
Abstandssensoren C23
ü Zwei Messbereiche: 20…80 mm 

und 30…200 mm
ü Gehäuse 20 mm x 34 mm x 12 mm
ü Hohe Präzision und Wiederhol-

genauigkeit
ü Einstellbarer Analogbereich für opti-

male Distanzmessung
ü Schutzart IP67 / IP69K

Abstandssensoren C55
ü Distanzmessung bis 5’000 mm
ü Gehäuse 50 mm x 50 mm x 23 mm
ü Hohe Präzision und Wiederhol-

genauigkeit
ü Einstellbarer Analogbereich für opti-

male Distanzmessung
ü Schutzart IP67 / IP69K, Ecolab zer-

tifiziert

BAUREIHEN
Baugrösse mm

C23
 20x34x12

C55
 50x50x23

s n m
m Nahbereich 80 / 100 / 200 -

Grosse Abstände - 5’000

Freie Regalfläche erkennen und messen

Positionskontrolle in der Möbelfabrik

Leiterplattenherstellung

SIE SEHEN ES 
HERANNAHEN

LIVE-SENSOR-
DATEN FÜR IOT
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PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN

TRANSPARENTE OBJEKTE

HERVORRAGENDE ZUVERLÄSSIGKEIT, 
EINFACHSTE EINSTELLUNG

BAUREIHEN
Baugrösse mm

C23 UV-Licht
 20x30x10

C23 Rotlicht
 20x30x10

Refl.-Lichtschranken (sn mm) 1’200 5’000

BRANCHEN
Verpackung, Logistik, Materialhandling, Nahrungsmittel und Getränke, Abfüllma-
schinen, Pharmaindustrie

Erkennung von durchsichtigen Plastikflaschen

C23 TRANSPARENT STANDARD
Für Anwendungen, bei denen dickere oder grössere 
transparente Objekte erkannt werden müssen, bieten 
diese Sensoren ein sehr günstiges Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.
ü Polarisiertes Rotlicht
ü Kalibrierte Erfassungsbereiche bis 5’000 mm
ü Empfindlichkeitseinstellung über Teach-Taste,

 oder Potentiometer

Pharmazeutische FläschchenverarbeitungC23 TRANSPARENT UV
Mit der patentierten UV-Technologie von Contrinex eig-
nen sich diese Sensoren ideal für die Präsenzkontrolle 
von transparenten Objekten.
ü Äusserst zuverlässige Objekterfassung, da das UV-

Licht durch Kunststoff- und Glasmaterial stark absor-
biert wird

ü Einfache Sensoreinstellung, auch bei dünnsten 
transparenten Objekten

ü Geringe Umgebungsempfindlichkeit minimiert die 
Anpassung der Schaltschwelle und maximiert die 
Betriebszeit

ü Autokollimierter, polarisierter UV-Lichtstrahl eliminiert 
die Blindzone, wodurch Objekte nahe am Sensor 
oder durch kleine Öffnungen erkannt werden

ü Erfassungsbereich bis 1’200 mm

Detektion von Glasplatten auf einem Förderband

HAUPTVORTEILE
ü Lichtquelle: UV- oder rote LED
ü Sehr zuverlässiges Reflexions-Lichtschrankensystem
ü C23-Kunststoffgehäuse, 20 mm x 30 mm x 10 mm
ü IO-Link-Schnittstelle bei PNP-Typen verfügbar
ü Versionen mit Stabilitätsalarm als zweiter Ausgang verfügbar
ü Einstellung durch Teach oder  
ü Gegenseitige Störfestigkeit
ü Schutzart IP67, Ecolab zertifiziert

HIGHLIGHTS

Leiterplattenherstellung

ZUVERLÄSSIGSTE 
ERKENNUNG 

TRANSPARENTER 
OBJEKTE

LIVE-
SENSORDATEN 

FÜR IOT



PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN

Ausführliche Datenblätter zu diesen Produkten finden Sie auf der Contrinex-Website:18

FARBE UND KONTRAST

HERVORRAGENDE AUFLÖSUNG FÜR KLEINSTE 
VARIATIONEN

BAUREIHEN
Baugrösse mm

4050 Farbe
 40x50x15

4050 Kontrast
 40x50x15

Lichttaster (sn mm) 40 12

Druckmarkenerkennung auf Etikettenmaschine

BRANCHEN
Verpackung, Logistik, Materialhandling, Nahrungsmittel und Getränke, 
Abfüllmaschinen, Druckindustrie, Qualitätskontrolle, Sortierverfahren, 
Tabakindustrie, Holzbearbeitungsmaschinen

KONTRASTSENSOREN
Kontrastsensoren sind ideal zur Erkennung von Druck-
marken bei Druck-, Etikettierungs- und Verpackungspro-
zessen. Eine hervorragende Kontrastauflösung, hohe 
Schaltfrequenzen (bis 10 kHz) und fünf Toleranzstufen 
gewährleisten die präzise Erkennung und Positionierung, 
auch bei minimalen Kontrastunterschieden.

ü Erkennung kleinster Druckmarken dank gebündeltem 
schmalem Lichtfleck

ü RGB-Sender-Technologie mit automatischer Wahl der 
optimalen Senderfarbe

ü Höchste Toleranz auf Abstandsvariationen
ü Hohe Schaltfrequenz: bis 10 kHz

FARBSENSOREN
Farbsensoren verwenden die Technologie der Refle-
xions-Lichttaster, um verschiedenfarbige Objekte zu er-
kennen, was Farbsortierung und Kontrolle des Farbtons 
ermöglicht. Mittels Teach-In-Funktion können bis zu drei 
separate Ausgänge programmiert werden. Für jeden Aus-
gang stehen fünf einstellbare Toleranzstufen zur Verfügung, 
sodass der Sensor kleinste Farbvariationen erkennen oder 
ignorieren kann.

ü 3 Farbteachkanäle mit unabhängigen Ausgängen
ü Hohe Positionierungstoleranz
ü Hohe Schaltfrequenz: bis 4 kHz

ü Robustes Gehäuse, 40 mm x 50 mm x 15 mm
ü Um 0°, 45° und 90° verstellbarer Steckeranschluss
ü 5 Schalttoleranzstufen

Erkennung von Markierungen auf Kartons

Farbsortierung auf Getränkeförderer

HAUPTVORTEILE

HIGHLIGHTS
Erkennung von anodisierten Teilen
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ULTRASCHALL-SENSOREN

PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN

Druckmarkenerkennung auf Etikettenmaschine

BRANCHEN
Verpackung, Logistik, Materialhandling, Montage, Automatisierung, Wäscherei-
technik, Kleinteileproduktion, Holzindustrie

LICHTGITTER

SCHNELLES ERFASSEN, ZÄHLEN 
UND MESSEN

HAUPTVORTEILE
Schaltende Lichtgitter:
ü Schnelle Ansprechzeit 

0,8 ms ... 4,8 ms
ü Ideal für die Erfassung und Zäh-

lung selbst kleinster Objekte
ü Auflösung 0,9 mm, 2 mm, 

4 mm, 8 mm oder 25 mm
ü Detektionshöhe bis 2’010 mm

Messende Lichtgitter:
ü Ideal für die Positions- und 

Dimensionskontrolle
ü Zentralstrahlenabstand 5 mm 

oder 12 mm
ü Analogausgang 0-10 V oder 

4-20 mA
ü Messhöhe bis 1’418 mm

BAUREIHEN
Baugrösse mm

DGI
 40x20,5xH

MGI
 40x20,5xH

s n m
m Schaltende Lichtgitter 8’000

Messende Lichtgitter 4’000

Messen und Sortieren von Kartons

HAUPTVORTEILE
ü Präzise Kontrolle der Position, Distanz, Höhe und des Füllstands
ü Reichweiten bis 6’000 mm
ü Typen: Reflexionstaster und Reflexionsschranken
ü Robustes Gehäuse aus lebensmittelverträglichem Edelstahl oder 

aus Kunststoff, IP67
ü M18 mit normalem oder kurzem Gehäuse
ü M30 mit normalem Gehäuse oder mit breitem Sensorkopf
ü Verschiedene Ausgabearten

IDEAL FÜR FLÜSSIGE ODER KÖRNIGE OBJEKTE

Füllstandmessung in der Lebensmittelindustrie

BRANCHEN
Verpackung, Logistik, Materialhandling, Nahrungsmittel und Getränke, Landwirt-
schaft, Abfüllmaschinen

Baugrösse mm
M18-Gehäuse 

kurz*
M18-Gehäuse 

normal*
M30-Gehäuse 

normal*
M30 Sensor-
kopf breit**

s n m
m Lichttaster 300 / 1’200 900 / 2’000 2’500 / 3’500 6’000

Refl.-Lichtschranken 300 / 1’200 900 / 2’000 - -

* Metall- oder Kunststoffgehäuse      ** Kunststoffgehäuse

Zählung kleinster Objekte

Füllstandsüberwachung in der 
Kunststoffproduktion
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Die für Industrie 4.0 optimierten Lichtvorhänge der Baureihe EXTENDED bieten 
mehr Funktionalität und Bedienkomfort dank der EDM*-Kommunikation zum Steu-
erungssystem. Für den Anwender bringt EDM auch reduzierte Installations- und 
Verdrahtungskosten mit sich, weil auf teure Relais verzichtet werden kann. Die 
drahtlose Konfiguration erfolgt einfach über die kostenlose Bluetooth Smartphone 
App. Kein zusätzliches Werkzeug oder Kabel ist erforderlich.

DRAHTLOSE KONFIGURATION (     BLUETOOTH)

LICHTVORHÄNGE
EX

TE
N

DE
D

14 SLIM Kat. 4

ü Blindzonenfrei
ü Strahlcodierung (3 Kanäle), EDM, 

Start- und Wiederanlaufsperre 
konfigurierbare Funktionen

ü Drahtlose Konfiguration über 
Bluetooth®

30 SLIM Kat. 4

ü Blindzonenfrei
ü Strahlcodierung (3 Kanäle), EDM, 

Start- und Wiederanlaufsperre 
konfigurierbare Funktionen

ü Drahtlose Konfiguration über  
Bluetooth®

Die Lichtvorhänge sind TÜV-, CE- und UL-zertifiziert nach IEC 61496-1 und -2 
und ISO 13849-1. Mit Schutzhöhen von 142 bis 1827 mm und geringem Strom-
verbrauch bieten sie auch permanente Selbstkontrolle. Das Aluminiumgehäuse in 
schlanker (26 mm x 26 mm) oder Standardausführung (42 mm x 48 mm) verfügt 
für die Verbindung über einen integrierten 5-poligen M12-Stecker oder -Pigtail.

BASIC

EXTENDED

EXZELLENTES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

 *External Device Monitoring (externe Schützkontrolle)ab dem 2. Quartal 2019 verfügbar

AUFLÖSUNG MM GEHÄUSE KATEGORIE HAUPTVORTEILE

BA
SI

C

    14 STANDARD Kat. 4 
ü Max. Reichweite 3,5 m
ü Betriebstemperatur -35 ... + 60°C
ü IP65, IP67

   30

STANDARD Kat. 4
ü Max. Reichweite 12 m
ü Betriebstemperatur -35 ... + 60°C
ü IP65, IP67

STANDARD Kat. 2
ü Max. Reichweite 12 m
ü Betriebstemperatur 0 ... + 50°C
ü IP 65, IP 67

SLIM Kat. 2
ü Blindzonenfrei
ü Flex. Montage- und Anschlusskonzept
ü Betriebstemperatur 0 ... + 55°C

  300
400
500

STANDARD Kat. 4
ü Max. Reichweite 50 m
ü Betriebstemperatur -35 ... + 60°C
ü IP 65, IP 67
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 B
EF

ES
TI

GU
N

GS
H

AL
TE

R

Befestigungshalter für die Montage
an den Enden

Befestigungshalter für die seitliche
Montage

Befestigungshalter für die Montage
seitlich oder an den Enden

ü Befestigungshalter aus Kunststoff
ü Geeignet für SLIM Lichtvorhänge
ü Ein Paar Befestigungshalter wird 

mit jedem Lichtvorhang mitgeliefert

ü Befestigungshalter aus Metall
ü Geeignet für SLIM Lichtvorhänge

ü Befestigungshalter aus Metall
ü Geeignet für SLIM Lichtvorhänge

 

 EX
TE

N
DE

D

14  SLIM  Kat. 4

ü Blindzonenfrei
ü Strahlcodierung (3 Kanäle), EDM, 

Start- und Wiederanlaufsperre 
konfigurierbare Funktionen

ü Drahtlose Konfiguration über 
Bluetooth®

 

30  SLIM  Kat. 4

ü Blindzonenfrei
ü Strahlcodierung (3 Kanäle), EDM, 

Start- und Wiederanlaufsperre 
konfigurierbare Funktionen

ü Drahtlose Konfiguration über  
Bluetooth®

 RF
ID

 

    

 36 x 26 x 13 Kat. 4

ü RFID codiert, ISO 14119 Typ 4
ü Kaskadierbar bis zu 30 

Einheiten
ü EDM und Diagnosefunktion
ü IP6K9K, Ecolab

 

PRINZIP GEHÄUSE MM KATEGORIE HAUPTVORTEILE  

 M
AG

N
ET

IS
CH

     

 36 x 26 x 13 bis Kat. 4

ü Magnetisch codiert, ISO 14119 
Typ 4
ü Erkennung durch Metallplatte 

möglich
ü IP6K9K, Ecolab

 

 88 x 25 x 13 bis Kat. 4

ü Magnetisch codiert, ISO 14119 
Typ 4
ü Erkennung durch Metallplatte 

möglich
ü IP6K9K, Ecolab

 

 RE
LA

IS

    
 22,5 x 99 x 114,5  Kat. 4

ü Performance Level (PL) e und 
Kategorie 4 gemäss EN/ISO 
13849-1

ü Manueller oder automatischer 
Wiederanlauf

ü Kurze Reaktionszeit

 

MAGNETISCH- und RFID-codierte Sicherheitssensoren sind ideal für die Überwa-
chung von Schutztüren, -hauben oder -abdeckungen. Das kompakte Gehäuse mit 
Standardbefestigung widersteht problemlos den Wasch- und Reinigungsprozessen 
(WIP/CIP) der Lebensmittelindustrie. Zudem eignen sich RFID-Typen hervorragend 
für Multi-Sensor-Anwendungen wie lange Montagelinien. Dank des berührungs-
losen Betriebs und der codierten Kommunikation ist die Lebensdauer sehr lang.

SICHERHEITSSENSOREN UND ZUBEHÖR

MAGNETISCH, RFID

RELAIS, BEFESTIGUNGSHALTER

BERÜHRUNGSLOSE TÜRÜBERWACHUNG

AUFLÖSUNG MM GEHÄUSE KATEGORIE  HAUPTVORTEILE  

BA
SI

C

     14  STANDARD  Kat. 4 
ü Max. Reichweite 3,5 m
ü Betriebstemperatur -35 ... + 60°C
ü IP65, IP67

 

    30

 STANDARD  Kat. 4
ü Max. Reichweite 12 m
ü Betriebstemperatur -35 ... + 60°C
ü IP65, IP67

 

 STANDARD  Kat. 2
ü Max. Reichweite 12 m
ü Betriebstemperatur 0 ... + 50°C
ü IP 65, IP 67

 

 SLIM  Kat. 2
 ü Blindzonenfrei
ü Flex. Montage- und Anschlusskonzept
ü Betriebstemperatur 0 ... + 55°C

 

   
 300

400
500

 STANDARD  Kat. 4
ü Max. Reichweite 50 m
ü Betriebstemperatur -35 ... + 60°C
ü IP 65, IP 67
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RFID

HIGH TEMPERATURE TAGS

Die BASIC-Familie umfasst kostengünstige Transponder (Tags) und Schreib-/Le-
seköpfe (SLK) entweder mit HF-Technologie nach ISO/IEC 15693 oder mit einem 
proprietären NF-System. Der Datenschutz ist ausgezeichnet und die Übertragungs-
geschwindigkeit hoch, wobei alle Komponenten das gleiche ContriNET-Protokoll 
mit RS485/USB-Bitübertragungsschicht verwenden. Für den hardwaremässigen 
Anschluss zu einem Computer bieten USB-SLK einen USB-Ausgang und ein 
integriertes Verbindungskabel (2 m).

BASIC- UND USB-SYSTEM

Die bis 180°C- oder 250°C-beständigen Tags der HIGH TEMPERATURE-Familie 
zeichnen sich durch ihre aussergewöhnliche Langlebigkeit sowie ihre Tempera-
turzyklenfestigkeit von 1’000 Stunden (oder 1’000 Zyklen) aus. Sie sind schmutz-
unempfindlich und verfügen über Benutzerspeicher von 128 bis 2048 Bytes. Als 
passive Geräte sind keine Batterien oder andere Energiequellen erforderlich. Die 
Gehäuse sind undurchlässig (IP68 und IP69K).

GROSSARTIG IN 
DER HITZE

FREQUENZ BAUGRÖSSE
MM

SCHREIB-/LESE-
ABSTAND MM  HAUPTVORTEILE  

BA
SI

C

TR
AN

SP
O

N
DE

R

∅ 20  0 ... 28

ü HF- und NF-Tags sind passiv, keine 
Batterie erforderlich
ü NF-Tags in Metall einbaubar
ü Schmutzunempfindlich
ü Temperaturbereich -40 ... +125°C
ü IP67

  
∅ 30  0 ... 29

∅ 50  0 ... 41

∅ 9 0 ... 14

∅ 16 0 ... 31

∅ 20 0 ... 25

∅ 30 0 ... 45

∅ 50 0 ... 50

SL
K

M18 0 ... 36 ü ContriNET RS485-Protokoll mit 
hervorragender Feldbusabdeckung

ü NF- und HF-SLK können im selben 
Netzwerk verkettet werden

ü Temperaturbereich -25 ... +80°C, 
IP67, integrierter S12-Stecker

M30 0 ... 41

M18 0 ... 42

M30 0 ... 60

US
B SL

K

M18 0 ... 36 ü ContriNET USB-Protokoll zum 
direkten PC-Anschluss (nicht 
netzwerkfähig)

ü Kompatibel mit ContriNET BASIC-
Support-Tools und DEMO-Software; 
DLL für die einfache Entwicklung von 
benutzerdefinierten Lösungen

ü Temperaturbereich -25 ... +70°C, 
IP67, integrierter USB A-Stecker

M30 0 ... 41

M18 0 ... 42

M30 0 ... 60

IN
TE

R-
FA

CE 67 x 66 x 28

H
IG

H
 T

EM
P.

TR
AN

SP
O

N
DE

R ∅ 26 0 ... 31
ü HF-Tag RTP-0263-020:

-25 ... +180°C, in Metall einbaubar

ü HF-Tags RTP-0502-0#2:
-25 ... +250°C, 100%-silikonfrei∅ 50 0 ... 50 / 44 / 42
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EXTREME- UND
WASHDOWN-SYSTEM

IO
-L

IN
K

SL
K

M18 0 ... 42

ü   Protokoll V1.1 mit 2 
Betriebsarten:
-  Gerät: UID scannen, Benut-

zerdaten scannen, Lese-/Schreibbefehl 
scannen

- Stand-Alone-SIO: Tag-Präsenz / Daten-
blockvergleich

ü SLK mittels Mastertransponder 
rekonfigurierbar

ü Temperaturbereich -25 ... +80°C, IP67, 
integrierter S12-Stecker

M30 0 ... 60

Die Schreib-/Leseköpfe (SLK) und bündig einbaubaren Tags dieser zwei Familien verfügen 
über eine robuste Ganzmetall-Edelstahlkonstruktion. Sie bieten hervorragende Leistung in 
metallischen Umgebungen und sind unempfindlich gegen Schmutz oder Metallspäne. Die 
vollständig abgedichteten und lasergeschweissten WASHDOWN-Komponenten in lebens-
mittelverträglichem Edelstahl (V4A / AISI 316L) weisen die höchste mechanische und 
chemische Beständigkeit auf. Sie funktionieren auch zuverlässig, wenn sie in Flüssigkeiten 
wie Wasser oder Öl eingetaucht werden.

Die               SLK sind ideal für Industrie 4.0-Lösungen und vereinen zwei der 
wichtigsten Kommunikationsstandards in einem Gerät: ISO 15693 am Schreib-/
Lese kopf für die Kommunikation mit Tags und ISO 61131-9 am S12-Anschluss für 
die Kommunikation mit dem Steuerungssystem. Die vereinfachte Plug-and-Play-In-
stallation erleichtert ihre kosteneffiziente Integration.

FREQUENZ BAUGRÖSSE
MM

SCHREIB-/LESE-
ABSTAND MM   HAUPTVORTEILE  

EX
TR

EM
E

TR
AN

SP
O

N
DE

R ∅ 10 0 ... 13 ü NF-Tags sind passiv, keine Batterie 
erforderlich

ü Ganzmetallgehäuse aus Edelstahl (V2A/
AISI 304) widerstehen Korrosion, Stössen 
und Abrieb

ü Temperaturbereich -40 ... + 95°C
ü IP68 und IP69K (bei bündigem Einbau in 

Metall)

 

∅ 16 0 ... 19

M16 0 ... 13

∅ 26 0 ... 26

M30 0 ... 23

SL
K

M18 0 ... 12 ü ContriNET RS485-Protokoll mit 
hervorragender Feldbusabdeckung

ü Ganzmetallgehäuse aus Edelstahl (V2A/
AISI 304) widerstehen Korrosion, Stössen 
und Abrieb

ü Temperaturbereich -25 ... + 80°C, IP68 
und IP69K, integrierter S12-Stecker

 

M30 0 ... 12

W
AS

H
DO

W
N

TR
AN

SP
O

N
DE

R ∅ 10 0 ... 13 ü NF-Tags sind passiv, keine Batterie 
erforderlich

ü Ganzmetallgehäuse aus lebensmittel- 
echtem Edelstahl (V4A/AISI 316L) 
widerstehen Salzwasser, Lösungsmitteln, 
Korrosion, Stössen und Abrieb

ü Temperaturbereich -40 ... +125°C
ü IP68 und IP69K

 

∅ 16 0 ... 19

M16 0 ... 13

∅ 26 0 ... 26

M30 0 ... 23

SL
K

M18 0 ... 12
ü ContriNET RS485-Protokoll mit 

hervorragender Feldbusabdeckung
ü Ganzmetallgehäuse aus lebensmittel- 

echtem Edelstahl (V4A/AISI 316L) 
widerstehen Salzwasser, Lösungsmitteln, 
Korrosion, Stössen und Abrieb

ü Temperaturbereich -40 ... +125°C, 
integrierter S12-Stecker

ü IP68 und IP69K

  

M30 0 ... 12

SCHREIB-/LESEKÖPFE

RFID

LIVE-DATEN FÜR 
IOT VON IHREM 

RFID-SYSTEM



DESHALB WÄHLEN SIE UNS KUNDENORIENTIERUNG
ü Globales Contrinex-Vertriebsnetz

ü Internationaler Kundendienst

ü Lösungsorientierte Anwendungsunterstützung

ü 5 Produktionsstandorte für weltweite Verfügbarkeit

ü 3 Logistikzentren für schnelle Lieferung

WELTWEIT VERTRETEN

ü Führend bei Sensoren und Systemen für die 
schwierigsten Betriebsbedingungen

ü Zuverlässigste Sensoren auf dem Markt mit bester 
Temperaturkompensation

ü Grosse Installationsbasis, seit 1972 weltweit bewährt

ü Einwandfreie Schweizer Qualität, zertifiziert nach 
internationalen Standards

ü Breites IO-Link-Portfolio mit über 3000 verfügbaren 
Produkten - bereit für Industrie 4.0
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EUROPA

Belgien* 
Dänemark 
Deutschland* 
Estland 
Finnland 
Frankreich* 
Griechenland 
Grossbritannien* 
Irland 
Italien* 
Kroatien 
Luxemburg 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 

Polen 
Portugal* 
Rumänien 
Russische Föderation 
Schweden 
Schweiz* 
Slowakei 
Slowenien 
Spanien 
Tschechische Republik 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn

AFRIKA

Marokko 
Südafrika

AMERIKA

Argentinien 
Brasilien* 
Chile 
Kanada 
Mexiko* 
Peru 
Venezuela 
Vereinigte Staaten*

ASIEN

China* 
Indien* 
Indonesien 
Japan* 
Korea 

Malaysia 
Pakistan 
Philippinen 
Singapur 
Taiwan 
Thailand 
Vietnam

NAHER OSTEN

Israel 
Vereinigte Arabische Emirate

OZEANIEN

Australien 
Neuseeland

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
* Contrinex-Niederlassung


