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Allgemeiner Hinweis:

Dieser Produktkatalog ist gültig ab Januar 2017.

Ziel unseres Kataloges ist es, Sie möglichst umfangreich über unsere Produkte und Fertigungsmöglichkeiten 

zu informieren! Gerne können Sie zur Beratung Kontakt mit uns aufnehmen. Wir behalten uns vor, Änderungen 

und Korrekturen von Fehlern im Katalog ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Im übrigen sind alle  

Angaben zu unseren Produkten freibleibend. In verschiedenen Abbildungen enthaltene Zubehörteile gehören 

nicht zum Lieferumfang. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Impressum

novotek Vakuumtechnik GmbH

Bahnhofstraße 23

71106 Magstadt

Amtsgericht Stuttgart HRB 241092
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novotek – wir über uns

Die novotek GmbH wurde im August 1973 gegründet. Schwerpunkt im Geschäftsbereich war die Ent-

wicklung und Herstellung von laseroptischen Geräten, speziell für den Laborbereich und Universi- 

täten. Ab 1976 wurde der Hochvakuumbereich mehr und mehr Gegenstand der Geschäftstätigkeiten 

und ersetzte letztendlich den Laserbereich.

Die Geschäftstätigkeit konzentrierte sich anfänglich auf die Entwicklung und Konstruktion der Hoch- 

vakuum-Produkte, wobei die Herstellung der einzelnen Komponenten zunächst auf Fertigungsbetriebe 

und externe Lieferanten übertragen wurde. Die langjährige Partnerschaft mit fast allen Lieferanten ergibt 

die heutige, gut eingespielte Zusammenarbeit. Mit der Entscheidung neben den Standard-Komponenten 

auch Sonderbauteile entsprechend den Kundenspezifikationen kostengünstig herzustellen wurde  

es notwendig, eine eigene Fertigung zu installieren.

 

Das Wachstum der Firma war stets konservativ ausgerichtet: Beste Beziehungen zu unseren Geschäfts-

partnern und eine faire, solide Arbeitsweise war und ist unser Grundsatz. Darüber hinaus haben wir hohe 

Ansprüche an uns, in Bezug auf die Qualität der Produkte, auf wettbewerbsfähige Preise und kurze Lie-

ferzeiten. In fast allen Fällen sind unsere Standardprodukte direkt ab Lager abrufbar. Ein weiterer Vorteil 

ist der enge, oft persönliche  Kontakt zu unseren Kunden mit dem Ziel, die Kundenprobleme zu unseren 

Problemen zu machen und Lösungen zu finden. Ein sehr gutes Arbeitsklima in der Belegschaft wie auch 

die angesprochenen vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten ist das 

Ergebnis unseres stetigen Umsatzwachstums.

Die Entwicklung novoteks von einem Zulieferer für Universitäten und Instituten, hin zu einem Zulieferer 

auch für die Industrie, war ein wichtiger Schritt für ein dauerhaftes Wachstum. Das Produktportfolio um-

fasst nunmehr sämtliche Komponenten im KF, – ISO-K und CF Bereich. Die stetige Weiterentwicklung 

sämtlicher Ventile ist ebenfalls eine unserer großen Stärken. 

Eine weitere Stärke von novotek ist die Erstellung von Sonderbauteilen nach Kundenvorgabe, Skizze, 

Zeichnung bzw. CAD-Daten. Diese speziellen Bauteile gewinnen seit Jahren immer mehr an Wichtigkeit 

und Präsenz. 

Seit 2011 bauen wir nach Kundenzeichnung auch kubische und zylindrische Vakuumkammern in ver-

schiedenen Abmessungen. Hier werden unsere vielfältigen Erfahrungen nutzbringend für die Kunden 

eingebracht.

Basierend auf den ausgezeichneten Kundenbeziehungen, der breiten Produktpalette, der qualitativ hoch-

wertigen Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen und das Verständnis für die Fachprobleme unserer 

Kunden, sehen wir eine solide Zukunft für unsere Firma. 
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Werkstoffe

In der Vakuumtechnik ist Edelstahl der Werkstoff erster Wahl. Er besitzt, selbst bei Ausheizprozessen, eine 

genügend hohe Festigkeit, lässt sich vakuumtauglich verschweißen und seine Oberfläche ist für viele Anwen-

dungsbereiche ausreichend geschützt.

Übersicht aller gebräuchlichen Edelstähle und deren Zusammensetzung.

Tabelle zur chemischen Zusammensetzung in % von Edelstahl nach ISO 3506 / EN 10 088-3  
(europäische Werkstoffbezeichnung)

Werkstoff- 
nummer 
(AISI Nr.)

Werkstoff- 
Kurzname

Cr  
(%)

Ni  
(%)

Mo 
(%)

C  
(%) 

Si  
(%) 

Mn 
(%) 

P  
(%)

S  
(%)

sonstige 
Zusätze / 

Anmerkungen

1.4301 (304) X5CrNi 18 10 15-20 8-19 * 0,1 1 2 0,05 0,015 * MO zulässig

1.4303 (305) X4CrNi 18 12 15-20 8-19 * 0,1 1 2 0,05 0,015 * MO zulässig

1.4305 (303) X8CrNiS 18 9 16-19 5-10
max. 
0,7

0,12 1 6,5 0,2
0,15-
0,35

Cu, Schwefel 
darf durch Selen  
ersetzt werden

1.4306 (304L) X2CrNi 19 11 18-20 10-12 - 0,03 1 2 0,045 0,015  

1.4307 (304L) X2CrNi 18 9
17,5-
19,5

8-10,5 - 0,03 1 2 0,045 0,015  

1.4310 (301) X10CrNi 18 10 16-18 6-9,5
max. 
0,8

0,05-
0,15

2 2 0,045 0,015  

1.4401 (316) X5CrNiMo 17-12-2
16-
18,5

10-15 2-3 0,08 1 2 0,045 0,03  

1.4404 (316L) X2CrNiMo 17-13-2
16-
18,5

10-13 2-2,5 0,03 1 2 0,045 0,015  

1.4429 (316LN) X2CrNiMo 17-13-3
16,5-
18,5

11-14 2,5-3 0,03 1 2 0,045 0,015  

1.4435 (316L) X2CrNiMo 18-14-3 17-19
12,5-

15
2,5-3 0,03 1 2 0,045 0,015  

1.4541 (321) X6CrNiTi 18-10 17-19 9-12 - 0,08 1 2 0,045 0,015

Mo zulässig, muß 
zur Stabilität 

 Ti oder Nb oder 
Ta enthalten

1.4571 (316Ti) X6CrNiMoTi 17 12 2
16,5-

18
10,5-
13,5

2-2,5 0,08 1 2 0,045 0,015  

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de
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Tabelle zu Eigenschaften von Edelstählen

Werkstoff-
nummer 
(AISI Nr.)

0,2% 
Dehngrenze 
bei 20°C in 

N/mm2

0,2% 
Dehngrenze 
bei 300°C in 

N/mm2

Zugfestig-
keit 

in N/mm2

Längenausd.- 
koeffizient α 

 in 10−6 K−1 zw. 
 20°C und 300°C

Max.  
Einsatz- 

temperatur 
an Luft

Gefüge 
Magnetisier- 

barkeit

1.4301  
(304)

210-250 110 520-720 17 300
Austenit event.  

geringer 
Ferritanteil

möglich

1.4306  
(304L)

220-250 100 520-670 17 350
Austenit event.  

geringer 
Ferritanteil

möglich

1.4307 220-240 100 520-670 17 350
Austenit event.  

geringer 
Ferritanteil

möglich

1.4401  
(316)

220-250 128 530-680 17 300
Austenit event.  

geringer 
Ferritanteil

weniger  
möglich

1.4404  
(316L)

220-260 118 530-680 17 400
Austenit event.  

geringer 
Ferritanteil

weniger  
möglich

1.4429 
(316LN)

280-310 155 580-770 17 400 Austenit nicht möglich

1.4435  
(316L)

220-260 118 540-700 17 400 Austenit nicht möglich

1.4541  
(321)

200-250 135 520-710 17 400
Austenit event.  

geringer 
Ferritanteil

möglich

1.4571 
(316Ti)

220-260 145 540-690 18 400
Austenit event.  

geringer 
Ferritanteil

möglich
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Beschreibung der einzelnen Edelstahlsorten

1.4301:
Chrom-Nickel-Stahl. Sehr gut kaltumformbar. Gut schweißbar. Gute Korrosionsbeständigkeit. Polierbar. Gut 

für Vakuumanwendungen geeignet.

1.4305:
Sehr gut Zerspanbar. Geringere Korrosionsbeständigkeit als 1.4301. Nicht schweißbar. Mäßig für Vakuuman-

wendungen geeignet.

1.4306, 1.4307:
Kohlenstoffarme Variante von 1.4301 mit ähnlichen Eigenschaften. Sehr gut schweißbar auf Grund des nied-

rigen Kohlenstoffgehalts, sehr wenig  gegen interkristalline Korrosion anfällig. Sehr gut für Vakuumanwen-

dungen geeignet.

1.4401:
Sehr gut kaltumformbar. Gut schweißbar. Wegen des Molybdänzusatzes gegenüber nichtoxidierenden Säuren 

und Chlorverbindungen beständiger als 1.4301, polierbar, gut für Vakuumanwendungen geeignet.

1.4404:
Wesentlich weniger Kohlenstoff als  1.4401 aber mit ähnlichen Eigenschalten. Sehr gut schweißbar auf Grund 

des niedrigen Kohlenstoffgehalts, sehr wenig  gegen interkristalline Korrosion anfällig. Sehr gut für Vakuum- 

anwendungen geeignet.

1.4429:
Ähnliche Eigenschaften wie 1.4435, jedoch höhere Festigkeit  durch  höheren Stickstoffanteil. Der Stickstoff-

anteil  stabilisiert außerdem das authentische Gefüge. Sehr gut für Vakuumanwendungen  geeignet.

1.4435:
Ähnliche Eigenschaften wie 1.4404. Der erhöhte Molybdänzusatz macht 1.4435 beständiger  gegen nicht- 

oxidierende Säuren und chloridionenhaltige Medien  als 1.4404. Sehr gut für Vakuumanwendungen geeignet.

1.4541:
Ähnliche Eigenschaften wie 1.4301, aber nicht polierbar. Titan-stabilisiert, daher in allen Abmessungen gut 

schweißbar, ohne gegen interkristalline Korrosion anfällig zu sein. Gut für Vakuumanwendungen geeignet.

1.4571:
Ähnliche Eigenschaften wie 1.4401. Titan-stabilisiert, daher in allen Abmessungen gut schweißbar, ohne ge-

gen interkristalline Korrosion anfällig zu sein. Nicht polierbar. Gut für Vakuumanwendungen geeignet.

1.4429 ESU:
Sehr hohe Homogenität, wie auch Reinheit verbunden mit einer großen Härte. Besonders hervorzuheben ist 

seine sehr geringe magnetische Permeabilität. Sonstige Eigenschaften entsprechen 1.4429, jedoch hervorra-

gend für Vakuumanwendungen geeignet. 
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Aluminiumbauteile

3.1645/AlCU4PbMgMn oder AlCuMgPbF38       
3.1655/AlCu4BiPb     3.3214/ AlMg1SiCu
Standard Aluminiumzusammensetzungen bei Novotek Bauteilen. Sie können für einen Temperaturbereich von 

-196°C bis 150°C und für einen Druckbereich von 2,5 bar bis 10–7mbar verwendet werden. Sie sind für  

statische Beanspruchungen sehr gut geeignet.

Aluminium Dichtungswerkstoffe und Schweißteile

3.2315/AlMgSi1
Standard Aluminiumzusammensetzung bei Novotek Dichtungswerkstoffen und Schweißteilen. Die etwas ge-

ringere Festigkeit gegenüber Werkstoffen für Standard Aluminiumbauteile eignet sich hervorragend als Dich-

tungswerkstoff. Zudem findet keine Permeation von Gasen statt. Diese Dichtungen sind allerdings nur einmalig 

verwendbar.

Messing vernickelt

2.0401/CuZn39Pb3 (MS 58)
Standard Drehmessing bei novotek Bauteilen. Dieser wird im Anschluss chem. vernickelt. Damit wird eine 

bessere Korrosionsbeständigkeit, Härte, Zähigkeit und Duktilität erreicht.

Stahl (Baustahl)

1.0036-38 (St37-2) 1.0570 bzw. 1.0577 (St52-3)
Standard Stahlsorten bei novotek Bauteilen. Sie sind sehr gut schweißbar und können spannungsarm geglüht 

werden. Außerdem eignen sie sich sehr gut zum Vernickeln oder Verzinken.
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Dichtungswerkstoffe

Elastomerdichtungen sind gasdurchlässig und gasen selbst auch aus. Diese Gasdurchlässigkeit wird Per-

meation genannt und ist abhängig vom Werkstoff, der Gasart und den Umgebungsbedingungen, hauptsäch-

lich der Temperatur. Nach ausreichender Evakuierzeit nimmt der Ausgasstrom sehr stark ab, das bedeutet, 

dass sich ein relativ konstanter Permeationsgasstrom einstellt. 

Permeation und Ausgasung sind diffusionsabhängig. Eine hohe Gasdichtheit bedeutet auch eine langsame 

Ausgasung, dies führt zu einer langen Zeitdauer bis sich ein konstanter Permeationsgasstrom  einstellt. Dies 

kann weit über 100 Stunden betragen. Ausheizen beschleunigt diesen Vorgang erheblich. Eine geringe Gas-

durchlässigkeit für Luft hat z.B. FPM. Hier wird typischerweise ein Enddruck von etwa 10–7mbar erreicht. Der 

mögliche erreichbare Enddruck wird durch die Anzahl der verwendeten Elastomere bestimmt. Elastomerdich-

tungen sind durch Ihre elastische Verformung mehrfach verwendbar. Sie benötigen eine Anpresskraft von 

wenigen N/mm2. Elastomerdichtungen können unter folgenden Bedingungen relativ schnell altern: UV-Strah-

lung, Sauerstoff, Ozon, Wärme, Kälte, starke Temperaturschwankung, Feuchtigkeit, Lösungsmittel oder  

mechanische Belastung. 

Lagerbedingungen von Elastomerdichtungen:
Damit ihre Eigenschaften möglichst erhalten bleiben, empfehlen wir folgende Umgebungsbedingungen bei der 

Lagerung: 

Metalldichtungen aus Aluminium sind für die Montage auf Edelstahlflanschen geeignet und  können bei 

einem Temperaturbereich von –196°C bis 150°C verwendet werden. Sie sind einmalig verwendbar. Zur  

Montage müssen spezielle Spannelemente für Metalldichtungen, die deutlich höhere Anpresskräfte erzeugen,  

verwendet werden.

Metalldichtungen aus Kupfer sind  für die Montage auf Edelstahlflanschen geeignet und  können bei einem 

Temperaturbereich von –196°C bis 200°C verwendet werden. Eine Silberbeschichtung erhöht die maximale 

Temperatur auf 450°C. Sie sind einmalig verwendbar. Sie sind für einen Druckbereich von 1 bar bis 10–13mbar 

geeignet. Zur Montage müssen spezielle Spannelemente für Metalldichtungen, die deutlich höhere Anpress-

kräfte erzeugen, verwendet werden.
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Eigenschaften von Elastomerdichtungen

Chemische Bezeichnung Kurzzeichen Handelsname
Temperatur-

Einsatzbereich
Eigenschaften und Einsatzbereich

Nitril Kautschuk
NBR

Perbunan ® 
Buna N ®

– 30 bis +110

Erhöhte Medienbeständigkeit für: 
Hydraulik, Pneumatik, Benzin, 

 Silikonöle und Fette, 
Wasser bis 80°C und Luft. 

Gute Heliumdichtheit 
Enddrücke bis 1x100–6mbar

Fluorkautschuk FKM / FPM Viton ® – 20 bis +200

Erhöhte Medienbeständigkeit für: 
Mineralöle und Fette,  

alphatische, aromatische und 
chlorierte Kohlenwasserstoffe, Benzin, 
Diesel, Säuren, Laugen und Silikonöle 

Hochvakuumgeeignet 1x10–7mbar 
Alterungsbeständig, gute mecha-

nische Eigenschaften

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM Dutral ® – 60 bis +150

Erhöhte Medienbeständigkeit für: 
heißes Wasser, Wasserdampf, 

Alkohole, org. und anorganische 
Säuren und Basen, gute Kälte- 

beständigkeit, Altersbeständigkeit  
und Ozonbeständigkeit, nicht 

Mineralölbeständig,  
Enddrücke bis 1x10–6mbar 

novotek Standard

Vernetzung
 

beständigkeit

mit Metallen und verschiedenen 
anderen Materialien

Chlorbutadien-Kautschuk CR Neopren ® – 40 bis +110

Erhöhte Medienbeständigkeit für: 
Ammoniak, Kohlendioxid, Silikonöle, 

restliche Eigenschaften  
vergleichbar NBR 

Enddrücke bis 1x10 –6mbar

Silikonkautschuk VMQ Silikon – 60 bis +200

Erhöhte Medienbeständigkeit für: 
Heißluft, Sauerstoff, inerte Gase, Ozon 

und UV-beständig.  
Nur für statische Anwendungen 

geeignet! 
Enddrücke bis 1x10–5mbar

Perfluor-Kautschuk FFKM
Kalrez ®
Perlast ®

– 20 bis +330

Sehr hohe Temperatur- und Chemi- 
kalienbeständigkeit. FFKM wird 

zumeist dort eingesetzt, wo extreme 
Sicherheitsstandards gelten.  

Er vereint die chemischen  
Eigenschaften von PTFE und die 

mechanischen Eigenschaften  
von Viton. Enddrücke bis 1x10–7mbar
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V A K U U M T E C H N I K

KF-Kleinflanschbauteile
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KF-Kleinflanschbauteile und Verbindungselemente

Beschreibung:
Kleinflanschverbindungen werden für Vakuumanlagen, die im Grob-, Fein- und Hochvakuum arbeiten, verwen-

det. Diese Bauteile werden bei novotek nach DIN 28403 und ISO 2861 in den Größen NW10 bis NW50  

gefertigt und sind kompatibel mit Bauteilen anderer namhafter Hersteller.

Alle Schweißteile sind heliumleckgetestet und bis 10–9mbarl/s dicht.

Die KF-Verbindung besteht aus zwei symmetrischen Kleinflanschen, einem Zentrierring mit O-Ring-Dichtung 

und einem Spannring (Abb.1). Über die konischen Anzugsflächen am Kleinflansch und Spannring wird die 

notwendige Anpresskraft für die Abdichtung erzeugt. Anstatt eines Spannrings können auch Überwurfhalb-

schalen zum Einsatz kommen.

Für die Montage von Kleinflanschverbindungen auf Grundplatten werden Pratzen (Abb.2) verwendet.

Kleinflanschverbindungen sind für einen Druck von 2,5 bar (1,5 bar Überdruck) und für Drücke bis 10–9mbar 

geeignet. Bei einem max. Druck bis 4 bar (3 bar Überdruck) ist zusätzlich ein Außenstützring in Verbindung mit 

einem massiven Spannring, zu montieren. 

Einsatztemperaturen, Dichtungswerkstoffe und Spannelemente entnehmen Sie bitte dem Kapitel Werkstoffe.

Abb. 1 Abb. 2
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Konstruktionshinweis: 
Die Kleinflanschverbindungen und deren Bauteile sind für vakuumdichte Verbindungen geeignet. Mechanische 

Lasten können nur bedingt aufgenommen werden. Zusätzliche Halterungen sind oftmals nötig, wenn zu den 

statischen oder dynamischen Belastungen des Vakuumsystems noch weitere Kräfte wirken.

Kleinflansch mit Rohransatz Hauptmaße nach DIN 28403

Kleinflansch mit Rohransatz Hauptmaße nach DIN 28403
mit zölligem Rohr

Zentrierring Hauptmaße nach DIN 28403

Nennweite  
DN

d2

[mm]
d3

[mm]
d4

[mm]
s 

[mm]

10 14 12,2 30 2

16 20 17,2 30 2

20 25 22,2 40 2

25 28 26,2 40 2

32 38 34,2 55 2

40 44,5 41,2 55 2

50 57 52,4 75 3,2

Nennweite  
DN

d2

[mm]
d3

[mm]
d4

[mm]
s 

[mm]

10 6,35 (1/4“) 12,2 30 0,91

10 12,7 (1/2“) 12,2 30 1,65

16 19,05 (3/4“) 17,2 30 1,65

25 1“ (25,4) 26,2 40 1,65

40
38,1 (1 
1/2“)

41,2 55 1,65

40 44,5 (1 ¾“) 41,2 55 2,0

50 50,8 (2“) 52,4 75 1,65

Nennweite  
DN

d5 

[mm]
d6 / -0,1
[mm]

d7

[mm]

10 15,3 12 10

16 18,5 17 16

(20) 25,5 22 21

25 28,5 26 25

(32) 40,5 34 32

40 43 41 40

50 55,5 52 50
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KF Verzweigungen

Eigenschaften Aluminium 3.1645:
–7mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek Kleinflanschverzweigungen aus Aluminium sind aus Vollmaterial gearbeitet. Die Kriterien für die 

Auswahl der speziellen Aluminiumlegierung sind niederer Dampfdruck, gute Korrosionsbeständigkeit und hohe 

Härte. Das aufwendige Herstellungsverfahren dieser KF-Bauteile aus Vollmaterial ist gewählt worden, um die 

bei Aluminiumguss gegebene Porosität zu vermeiden. Die große Härte dieser Aluminiumlegierung gegenüber 

üblichem Aluminiumguss verringert die Gefahr einer Beschädigung der empfindlichen, mit hoher Präzision 

gefertigten Dichtflächen. Die besondere novotek Formgebung mit stark unterschiedlichen Schenkellängen er-

möglicht wahlweise einen raumsparenden oder – bei Bedarf – einen weitgestreckten Aufbau. Die maßliche 

Gestaltung der Verzweigungen gestattet ein leichtes Montieren der Spannringe.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Verzweigungen aus Aluminium können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500 

mbar bis 10–7mbar aufgebaut werden.

Eigenschaften Edelstahl 1.4301 / 1.4404:
–9mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek Kleinflanschverzweigungen aus Edelstahl sind entweder Drehteile oder Schweißkonstruktionen 

mit innen verschweißten novotek Anschweißflanschen. 

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Verzweigungen aus Edelstahl können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500 mbar 

bis 10–9mbar aufgebaut werden. Sie werden zumeist in der Hochvakuumtechnik eingesetzt, wenn Ausheizbar-

keit oder besondere Korrosionsbeständigkeit gefordert wird.
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Eigenschaften Polyoxymethylen (POM):

Beschreibung:
Die novotek Kleinflanschverzweigungen aus Polyoxymethylen werden in Dreh – bzw. Frästechnik erstellt. Die 

besondere novotek Formgebung mit stark unterschiedlichen Schenkellängen ermöglicht wahlweise einen 

raumsparenden oder – bei Bedarf – einen weitgestreckten Aufbau. Die maßliche Gestaltung der Verzwei-

gungen gestattet ein leichtes Montieren der Spannringe.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Verzweigungen aus Polyoxymethylen können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 

2500 mbar bis 10–5mbar aufgebaut werden. Polyoxymethylen zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Härte und 

Steifigkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. Es behält seine hohe Zähigkeit bis −40 °C, weist eine hohe 

Abriebfestigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizient, hohe Wärmeformbeständigkeit, gute elektrische und die-

lektrische Eigenschaften, sowie eine geringe Wasseraufnahme auf. Die Eigenfarbe ist wegen der hohen Kri-

stallinität opal weiß, aber das Material ist in allen Farben gedeckt einfärbbar. Lieferzustand bei novotek ist opal 

weiß.
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Kreuzstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar*
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 40 20 1011 25,50

16 40 20 1012 25,50

25 50 25 1014 30,00

40 65 35 1016 48,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404) 
> Oberfläche innen und außen poliert
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Ød
[mm]               

S
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 9 1,5 1111 79,00

16 40 15 1,5 1112 79,90

25 50 25 1,5 1114 79,50

40 65 37 1,5 1116 93,00

50 75 49 1,5 1117 112,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

A
[mm]               

Ød
[mm]               

S
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 9 1,5 11114 82,00

16 40 15 1,5 11124 83,00

25 50 25 1,5 11144 79,90

40 65 37 1,5 11164 99,40

50 75 49 1,5 11174 149,00

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 40 20 1012P 27,50

25 50 25 1014P 34,50

40 65 35 1016P 62,00

DN

a

DN

b

DN

a

DN

b
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T-Stück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 40 20 57,5 1021 19,50

16 40 20 57,5 1022 21,50

25 50 25 72,5 1024 26,50

40 65 35 95 1026 35,50

50 80 50 120 1027 72,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404)
> Oberfläche innen und außen poliert
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Ød
[mm]               

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 9 1,5 1121  49,50

16 40 15 1,5 1122  49,80

25 50 25 1,5 1124  47,20

40 65 37 1,5 1126  58,90

50 75 49 1,5 1127  79,90

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Ød
[mm]               

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 9 1,5 11214 53,00

16 40 15 1,5 11224 49,90

25 50 25 1,5 11244 47,50

40 65 37 1,5 11264 74,00

50 75 49 1,5 11274 95,00

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar*
> Temperaturbereich: – 40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 40 20 57,5 1022P 22,50

25 50 25 72,5 1024P 26,50

40 65 35 95 1026P 39,90

DN

a
c

DN

b

DN

a
c

DN

b
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Winkelstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 40 20 57,5 1031 19,50

16 40 20 57,5 1032 18,00

25 50 24,5 72,5 1034 21,60

40 65 34,5 95 1036 35,50

50 80 49,5 120 1037 83,00
 

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404)
> Oberfläche innen und außen poliert
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

a
[mm]               

Ød
[mm]               

s
[mm]               

r
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 9 1,5 26 1131 35,50

16 40 15 1,5 35 1132 25,00

25 50 25 1,5 45 1134 36,00

40 65 41 2 55 1136 39,00

50 75 49 1,5 70 1137 57,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

A
[mm]               

Ød
[mm]               

s
[mm]               

r
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 9 1,5 26 11314 35,00

16 40 15 1,5 35 11324 48,00

25 50 25 1,5 45 11344 37,00

40 65 41 2 55 11364 45,00

50 75 49 1,5 70 11374 84,00

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 40 20 57,5 1032P 19,50

25 50 25 72,5 1034P 23,50

40 65 35 95 1036P 42,00

DN a
c

DN

b

DN a
c

DN

b
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Winkelstück KF 45°

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301) 
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404)
> Oberfläche innen und außen poliert
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

a
[mm]               

Ød
[mm]               

s
[mm]               

r
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 14,3 9 1,5 26 1131-45 43,50

16 19,5 15 1,5 35 1132-45 43,50

25 25,7 25 1,5 50 1134-45 47,00

40  29,85 37 1,5 60 1136-45 53,50

50 34 49 1,5 70 1137-45 67,50

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

a
[mm]               

Ød
[mm]               

s
[mm]               

r
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 14,3 9 1,5 26 1131-454 44,00

16 19,5 15 1,5 35 1132-454 56,50

25 25,7 25 1,5 50 1134-454 59,50

40  29,85 37 1,5 60 1136-454 59,00

50 34 49 1,5 70 1137-454 77,00

Verbindungsstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404) 
> Oberfläche innen und außen metallisch blank
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

l
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 60 9 1171 24,50

16 80 15 1172 24,90

25 100 25 1174 27,90

40 130 37 1176 32,90

50 150 49 1177 42,90

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

l
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 60 9 11714 37,00

16 80 15 11724 37,70

25 100 25 11744 42,90

40 130 37 11764 53,70

50 150 49 11774 87,20

l

DN

Ø
 d

1,
5
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Verbindungsstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite
DN

l
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 80 16 1072 18,90

25 100 25 1074 21,70

40 130 40 1076 29,90

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)

Nennweite
DN

l
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 80 16 1072P 19,00

25 100 25 1074P 22,00

40 130 40 1076P 32,00

Reduzierkreuzstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite  
DN

Reduzierte Nennweite  
DN 1

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 10 40 22 1042 45,00

25 16 40 22 1046 43,50

40 10 50 30 1044 61,50

40 16 50 30 1047 62,50

40 25 50 30 1048 64,50

50 10 60 40 1045 74,50

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
> Oberfläche innen und außen poliert
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

a
[mm]               

b
[mm]               

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 10 50 38 1,5 1142  92,50

25 16 50 40 1,5 1146  99,50

40 10 60 40 1,5 1144 112,50

40 16 65 40 1,5 1147 124,50

40 25 65 50 1,5 1148 134,50

50 10 75 45 1,5 1145 167,00

50 16 75 40 1,5 1149 167,50

l

DN

Ø
 d

DN

a

DN1

b

DN1 a

DN

b

s
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Reduzier T-Stück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]            

Artikel Nr. Preis €

25 10 40 22 62,5 1052 40,00

25 16 40 22 62,5 1056 40,00

40 10 55 30 80 1054 54,50

40 16 50 30 80 1057 53,50

40 25 50 30 80 1058 54,50

50 10 70 40 110 1055 82,50

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
> Oberfläche innen und außen poliert
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

a
[mm]               

b
[mm]               

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 10 50 38 1,5 1152  69,50

25 16 50 40 1,5 1156  62,00

40 10 60 40 1,5 1154  97,20

40 16 65 40 1,5 1157  82,00

40 25 65 50 1,5 1158  87,00

50 10 75 45 1,5 1155 124,70

(Optik/Aussehen der Körper kann abweichen!)

Reduzierwinkelstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 16 40 22 62,5 1086 32,50

40 16 55 30 80 1087 47,50

40 25 55 30 80 1088 47,50

DN

a
c

DN1

b
DN1 a

DN

b

s

DN a
c

DN1

b
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Reduzierwinkelstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
> Oberflächen in Drehqualität
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 16 50 40 65 1,5 1186 59,50

40 16 65 40 80 1,5 1187 67,50

40 25 65 50 84 1,5 1188 77,50

Reduzierstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 10 30 1061 17,50

25 16 30 1062 17,00

40 10 30 1063 19,50

40 16 30 1065 19,70

40 25 30 1066 18,50

50 40 30 1068 24,70

50 16 30 1069 24,70

50 25 30 1070 24,50

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 10 40 1061-4 18,90

25 16 40 1062-4 16,00

40 10 40 1063-4 21,20

40 16 40 1065-4 16,95

40 25 40 1066-4 18,00

50 40 40 1068-4 22,95

50 16 40 1069-4 27,00

50 25 40 1070-4 26,00

DN1 a
c

DN

b

s

DN1

DN

l
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Reduzierstück KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404) 
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 10 30 1161 20,00

25 16 30 1162 18,50

40 10 30 1163 26,50

40 16 30 1165 24,50

40 25 30 1166 26,00

50 40 30 1168 30,00

50 16 30 1169 32,00

50 25 30 1170 29,00

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 10 40 1161-4 21,50

25 16 40 1162-4 20,50

40 10 40 1163-4 32,00

40 16 40 1165-4 27,90

40 25 40 1166-4 27,50

50 40 40 1168-4 35,00

50 16 40 1169-4 36,00

50 25 40 1170-4 35,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 16 30 11624 20,00

40 16 30 11654 26,00

40 25 30 11664 29,50

50 25 30 11704 39,50

50 40 30 11684 41,50

50 16 30 11694 32,00

DN1

DN

l
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Reduzierstück KF

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 16 30 1062P 21,00

40 16 30 1065P 23,00

40 25 30 1066P 23,00

Reduzierstück konisch KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404)
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 16 40 1162-4k 19,50

40 16 40 1165-4k 21,50

40 25 40 1166-4k 22,50

50 40 40 1168-4k 29,90

50 16 40 1169-4k 33,50

50 25 40 1170-4k 33,70

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

Reduzierte Nennweite
DN 1

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 16 40 1162-4k4 23,50

40 16 40 1165-4k4 30,50

40 25 40 1166-4k4 23,00

50 40 40 1168-4k4 45,00

50 16 40 1169-4k4 50,00

50 25 40 1170-4k4 49,00

DN1

DN

l
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KF Bauteile

 

Eigenschaften Aluminium 3.1645:
–7 mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek Bauteile aus Aluminium sind aus Vollmaterial gearbeitet. Die Kriterien für die Auswahl der spezi-

ellen Aluminiumlegierung sind niederer Dampfdruck, gute Korrosionsbeständigkeit und hohe Härte. Das auf-

wendige Herstellungsverfahren dieser KF-Bauteile aus Vollmaterial ist gewählt worden, um die bei Aluminium-

guss gegebene Porosität zu vermeiden. Die große Härte dieser Aluminiumlegierung gegenüber üblichem 

Aluminiumguss verringert die Gefahr einer Beschädigung der empfindlichen, mit hoher Präzision gefertigten 

Dichtflächen. 

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Bauteilen aus Aluminium können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500  mbar bis 

10 –7 mbar aufgebaut werden.

Eigenschaften Edelstahl 1.4301 / 1.4404:
 –9 mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek KF-Bauteile sind nach DIN 28403 gestaltet. Dadurch ist eine Kompatibilität aller Bauteile unterein-

ander gegeben. Die Bauteile Blindflansch und KF mit Schlauchwelle haben konstruktiv eine Nennweitenkom-

bination, d. h. sie sind für zwei Nennweiten einsetzbar.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Bauteilen aus Edelstahl können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500  mbar bis 

10 –9 mbar aufgebaut werden. Sie werden zumeist in der Hochvakuumtechnik eingesetzt, wenn Ausheizbarkeit 

oder besondere Korrosionsbeständigkeit gefordert wird.



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

29

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

Eigenschaften Polyoxymethylen (POM):

Beschreibung:
Die novotek  Bauteile aus Polyoxymethylen werden in Drehtechnik erstellt. Die maßliche Gestaltung der Ver-

zweigungen gestattet ein leichtes Montieren der Spannringe.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Bauteilen aus Polyoxymethylen können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500 

mbar bis 10 –5 mbar aufgebaut werden. Polyoxymethylen zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Härte und Stei-

figkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. Es behält seine hohe Zähigkeit bis −40 °C, weist eine hohe 

Abriebfestigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizienten, hohe Wärmeformbeständigkeit, gute elektrische und 

dielektrische Eigenschaften, sowie eine geringe Wasseraufnahme auf. Die Eigenfarbe ist wegen der hohen 

weiß.

Eigenschaften Stahl (1.0037 / 1.0577):
 –9 mbarl/s)

Beschreibung:
Die KF-Bauteile werden aus Stählen der Güte 1.0036-38 (St37-2) 1.0570 bzw. 1.0577 (St52-3) gefertigt.  

Sie sind sehr gut schweißbar und können spannungsarm geglüht werden. Außerdem eignen sie sich sehr gut 

zum Vernickeln oder Verzinken.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Bauteilen aus Stahl können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500  mbar bis  

10 –9 mbar aufgebaut werden. Sie werden zumeist in der Vakuumtechnik eingesetzt, wenn keine besondere 

Korrosionsbeständigkeit gefordert wird.
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Eigenschaften Messing 2.0401 / MS58):
 –9 mbarl/s)

Beschreibung:
Die KF-Bauteile werden aus Drehmessing der Güte 2.0401 gefertigt. Sie sind sehr gut lötbar. Außerdem eignen 

sie sich sehr gut zum Vernickeln.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Bauteilen aus Messing können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500  mbar bis 

10 –9 mbar aufgebaut werden. Sie werden in vernickelter Variante oft als günstigere Alternative zu Edelstahl in 

der Hochvakuumtechnik eingesetzt. Die Korrosionsbeständigkeit ist dennoch gut.

Blindflansch KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar 
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 17,2  9,8 1402 2,95

25 20 26,2 19,8 1404 3,25

40 32 41,2 31,8 1406 4,15

50 52,4  46,00 1407 8,95

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 17,2  9,8 1402P 4,50

25 20 26,2 19,8 1404P 5,30

40 32 41,2 31,8 1406P 6,80

50 52,4  46,00 1407P Auf Anfrage

DN1

Ø b

Ø a

DN

5

DN1

Ø b

Ø a

DN

5
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Blindflansch KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404) 
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 17,2  9,8 1422  3,45

25 20 26,2 19,8 1424  4,45

40 32 41,2 31,8 1426  6,15

50 52,4  46,00 1427 10,20

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 17,2  9,8 14224  6,00

25 20 26,2 19,8 14244  7,00

40 32 41,2 31,8 14264  9,50

50 52,4  46,00 14274 14,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 110°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Messing 2.0401

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

a
[mm]               

b
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 17,2  9,8 1412  5,30

25 20 26,2 19,8 1414  5,70

40 32 41,2 31,8 1416  8,30

50 52,4  46,00 1417 15,00 

Einschweißflansch KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 12,4 10 14,5 1531  5,90

16 18,3 16 20,3 1532  4,40

16 19,3 16 20,3 1532-19  4,60

25 28,3 25,5 30,5 1534  7,45

40 40,3 38 44,3 1536  9,80

40 44,7 40,5 / 1536-45 10,20

50 52,3 50 56 1537 14,40

DN1

Ø b

Ø a

DN

5

DN1

Ø b

Ø a

DN

5
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Einschweißflansch KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 12,4 10 14,5 15314  6,30 

16 18,3 16 20,3 15324  6,15

16 19,3 16 20,3 15324 -19  6,30

25 28,3 25,5 30,5 15344  7,95

40 40,3 38 44,3 15364 10,95

40 44,7 40,5 / 15364-45 11,30

50 52,3 50 56 15374 14,95

Schlauchwelle KF  
(12/8, 8/4 und 16/13)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.1645  12/8

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

Øda
[mm]               

Ødi
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 12 8 1602  7,50

25 20 12 8 1604 10,75

40 32 12 8 1606 14,45

50 12 8 1608 28,30

Aluminium 3.1645  8/4

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

Øda
[mm]               

Ødi
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 8 4 1601 10,50

25 20 8 4 1603 12,50

40 32 8 4 1605 15,00

50 8 4 1607 26,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301   16/13

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

Øda
[mm]               

Ødi
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 16 13 1622 27,00 

25 20 16 13 1624 29,50

40 32 16 13 1626 33,20

50 16 13 1627 43,70

DN1

Ø di

Ø da

DN
40
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Schlauchwelle KF (12/8 und 8/4)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301   12/8

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

Øda
[mm]               

Ødi
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 12 8 1612 18,90

25 20 12 8 1614 24,50

40 32 12 8 1616 29,50

50 12 8 1618 45,20

Edelstahl 1.4301   8/4

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

Øda
[mm]               

Ødi
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 8 4 1611 18,90

25 20 8 4 1613 24,80

40 32 8 4 1615 27,80

Schlauchwelle KF (12/8 )

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)     12/8

Nennweite  
DN

Nennweite  
DN1

Øda
[mm]               

Ødi
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 12 8 1602P 11,00

25 20 12 8 1604P 12,50

40 32 12 8 1606P 17,50

KF mit Rohransatz kurz (novotek Standard)

> Druckbereich: 10-7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Stahl 1.0037

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 16 14 10 1511  6,70

16 16 20 16 1512  6,70

20 20 25 20 1513  9,20

25 20 29 25 1514  9,30

32 25 38 32 1515 11,40

40 25 45 40 1516 10,90

50 25 55 50 1517 20,70

DN1

Ø di

Ø da

DN

40

DN1

Ø di

Ø da

DN

40

DN

Ø d
Ø D

l
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KF mit Rohransatz kurz (novotek Standard)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 16 14 10 1521  7,80

16 16 20 16 1522  6,45

20 20 25 20 1523 11,50

25 20 29 25 1524  6,90

32 25 38 32 1525 17,20

40 25 45 40 1526 11,25

50 25 55 50 1527 19,45

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 16 14 10 15214  7,90

16 16 20 16 15224  7,90

25 20 29 25 15244  9,90

40 25 45 40 15264 14,50

50 25 55 50 15274 24,20

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 110°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Messing 2.0401

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 16 14 10 1501  7,20

16 16 20 16 1502  7,50

20 20 25 20 1503 10,90

25 20 29 25 1504 11,70

32 25 38 32 1505 17,20

40 25 45 40 1506 19,20

50 25 55 50 1507 24,20

DN

Ø d
Ø D

l

DN

Ø d
Ø D

l

DN

Ø d
Ø D

l
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KF mit Rohransatz lang (novotek Standard)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 52 14 10 1571 10,85

16 52 20 16 1572 10,85

20 55 25 20 1573 17,90

25 55 29 25 1574 13,40

32 58 38 32 1575 24,50

40 58 45 40 1576 19,90

50 58 55 50 1577 28,60

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 52 14 10 15714 10,90

16 52 20 16 15724 12,90

25 55 29 25 15744 13,90

40 58 45 40 15764 24,50

50 58 55 50 15774 39,90

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –40°C bis 70°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Polyoxymethylen (POM)

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 52 20 16 1572P 11,00

25 55 29 25 1574P 15,00

40 58 45 40 1576P 19,00

DN

Ø d
Ø D

l

DN

Ø d
Ø D

l
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KF mit Rohransatz lang (novotek Standard)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Stahl 1.0037

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 52 14 10 1561  8,95

16 52 20 16 1562  8,95

20 55 25 20 1563 15,70

25 55 29 25 1564 11,95

32 58 38 32 1565 20,70

40 58 45 40 1566 14,95

50 58 55 50 1567 27,95

KF mit Rohransatz lang (novotek Standard)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis110°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Messing 2.0401

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 52 14 10 1551 11,90

16 52 20 16 1552 11,90

20 55 25 20 1553 20,30

25 55 29 25 1554 21,70

32 58 38 32 1555 29,00

40 58 45 40 1556 31,50

50 58 55 50 1557 49,20

DN

Ø d
Ø D

l

DN

Ø d
Ø D

l
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KF mit Rohransatz l = 30 (nach DIN28403)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 14 10 1521-3  8,70

16 30 20 16 1522-3  8,45

25 30 28 24 1524-3  9,90

40 30 44,5 40,5 1526-3 13,80

50 30 57 51 1527-3 22,90

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 14 10 1521-34  9,40 

16 30 20 16 1522-34  9,40

25 30 28 24 1524-34 11,70

40 30 44,5 40,5 1526-34 14,50

50 30 57 51 1527-34 23,40

KF mit Rohransatz l = 70 (nach DIN28403)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 70 14 10 1571-7 13,45

16 70 20 16 1572-7 13,45

25 70 28 24 1574-7 16,40

40 70 44,5 40,5 1576-7 19,95

50 70 57 51 1577-7 42,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Ød
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 70 14 10 1571-74 18,90

16 70 20 16 1572-74 20,00

25 70 28 24 1574-74 21,00

40 70 44,5 40,5 1576-74 24,50

50 70 57 51 1577-74 43,00

DN

Ø d
Ø D

l

DN

Ø d
Ø D

l
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KF mit Rohransatz zöllig (für Rohrabmessungen nach DIN2462/2463)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 110°C Messing)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404)
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

l
[mm]               

ØD
[mm]               

Wandstärke
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 30 1/4“   6,35 0,91 1520-34Z Auf Anfrage

10 30 1/2“   12,7 1,65 1521-34Z 11,00

16 30 3/4“  19,05 1,65 1522-34Z  9,45

25 30 1“  25,4 1,65 1524-34Z 14,20

40 30 1 1/2“  38,1 1,65 1525-34Z 16,70

40 30 1 1/4“  42,4 2,0 15255-34Z 16,70

40 30 1 3/4“  44,5 2,0 1526-34Z 16,45

50 30 2“  50,8 1,65 1527-34Z 26,50

KF Messing-Lötflansch für metrisches Kupferrohr

> für Rohrabmessungen nach DIN 2462/2463
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 110°C (Messing)
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Messing 2.0401

Nennweite  
DN

Ød [mm] 
(für CU-Rohr)

ØD
[mm]               

I
[mm]

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 12,1 (12x1) 14 10 20 1520M  8,70

16 15,1 (15x1) 17 12 20 1521M  8,70

16 18,1 (18x1) 20 14 30 1522M  8,70

25 22,12 (22x1) 25 17 30 1523M 16,00

25 28,12 (28x1,5) 31 20 30 1524M 16,00

40 35,15 (35x1,5) 38 24 40 1525M 21,00

40 42,16 (42x1,5) 45 29 40 1526M 21,00

50 54,17 (54x2) 57 29 40 1527M 28,50

DN

Ø d
Ø D

l
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KF mit Kernschliff

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

NS
h

[mm]               
l

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

10 19/26 26 40 1701 35,00

16 19/26 26 40 1702 37,00

25 29/32 32 41,5 1704 52,00

40 40/45 40 49,5 1706 56,00

KF mit Hülsenschliff

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

NS
l

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

10 14/35 38 1711 53,00

10 19/38 41 1712 57,00

Einschraubflansch KF (Außengewinde)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
>  Optionaler O-Ring, alle Größen 2,50 Euro,  

Bestellbeispiel: 1594-OR
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Gewinde
[Zoll]

Ød
[mm]               

h
[mm]               

l
[mm]               

O-Ring 
(optional)

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

10 ¼“ 10 11 18 14x3 1590 17,90

10 3/8“ 10 9 18 14x3 1591 17,90

16 ½“ 16 11 22 17x3 1592 17,95

25 ¾“ 20 15 26,5 24x3 1593 21,90

25 1“ 25 15 26,5 28x3 1594 21,90

40 1 ¼“ 35 16 30 38x3 1595 27,90

40 1 ½“ 40 16 30 42x3 1596 27,90

50 2“ 50 18 33 55x4 1597 37,90

NS

DN

l
h
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Einschraubflansch KF (Außengewinde)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen  
>  Optionaler O-Ring, alle Größen 2,50 Euro,  

Bestellbeispiel: 1584-OR
> Temperaturbereich: –196°C bis 110°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Messing 2.0401 vernickelt

Nennweite
DN

Gewinde
[Zoll]

Ød
[mm]               

h
[mm]               

l
[mm]               

O-Ring 
(optional)

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

10 ¼“ 10 11 18 14x3 1580 17,50

10 3/8“ 10 9 18 14x3 1581 17,50

16 ½“ 16 11 22 17x3 1582 17,50

25 ¾“ 20 15 26,5 24x3 1583 21,50

25 1“ 25 15 26,5 28x3 1584 21,50

40 1 ¼“ 35 16 30 38x3 1585 27,00

40 1 ½“ 40 16 30 42x3 1586 27,00

50 2“ 50 18 33 55x4 1587 36,00

Aufschraubflansch KF (Innengewinde)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Gewinde 
[Zoll]

SW
l

[mm]               
h

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

10 ¼“ 22 35 15 1540 24,70

10 3/8“ 22 35 15 1541 24,70

16 ½“ 22 35 15 1542 25,00

25 ¾“ 30 35 15 1543 27,70

25 1“ 36 35 15 1544 27,70

40 1“ 50 35 15 1545 36,20

40 1 ¼“ 50 35 15 15451 37,50

40 1 ½“ 50 35 15 1546 37,50

50 2“ 60 35 15 1547 53,30
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Dichtungsbauteile KF

Eigenschaften:

 –9 mbar 

Beschreibung:
-

abgabe und Korrosionsbeständigkeit ausgewählt werden. Die eingesetzten O-Ring Dichtungen unterscheiden 

sich in ihrer Temperaturbeständigkeit und in der Verträglichkeit mit verschiedenen Medien. Unter der Rubrik 

Werkstoffe, am Anfang unseres Kataloges, finden Sie eine Reihe von Möglichkeiten der Kombination.

Bei speziellen Anforderungen wie z.B. keine Permeation von Gasen und hohen Dauertemperaturanforderungen 

werden Metalldichtringe aus Aluminium eingesetzt.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Dichtungsbauteilen können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500  mbar bis  

10 –7 mbar für Elastomerdichtungen und bis 10 –9  mbar für Metalldichtungen aufgebaut werden. 
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Zentrierring Aluminium (3.1645)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich Aluminium: –196°C bis 150°C*
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite

DN
Øa

[mm]               
Øb

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 10 10 12 1201 2,45

Perbunan® (NBR) 16 16 17 1202 2,55

Perbunan® (NBR) 20 20 22 1203 3,95

Perbunan® (NBR) 25 25 26 1204 2,95

Perbunan® (NBR) 32 32 34 1205 5,30

Perbunan® (NBR) 40 40 41 1206 3,95

Perbunan® (NBR) 50 50 52 1207 5,95

Viton® (FKM,FPM) 10 10 12 1091 2,90

Viton® (FKM,FPM) 16 16 17 1092 3,00

Viton® (FKM,FPM) 20 20 22 1093 5,70

Viton® (FKM,FPM) 25 25 26 1094 3,45

Viton® (FKM,FPM) 32 32 34 1095 5,40

Viton® (FKM,FPM) 40 40 41 1096 3,95

Viton® (FKM,FPM) 50 50 52 1097 5,95

EPDM 10 10 12 1201E 2,75

EPDM 16 16 17 1202E 2,85 

EPDM 25 25 26 1204E 3,75

EPDM 40 40 41 1206E 4,75

EPDM 50 50 52 1207E 6,70 

Neopren® (CR) 10 10 12 1201N 2,75

Neopren® (CR) 16 16 17 1202N 2,85

Neopren® (CR) 25 25 26 1204N 3,75

Neopren® (CR) 40 40 41 1206N 4,75

Neopren® (CR) 50 50 52 1207N 6,70

Silikon (VMQ) 10 10 12 1201S 2,75

Silikon (VMQ) 16 16 17 1202S 2,85

Silikon (VMQ) 25 25 26 1204S 3,75

Silikon (VMQ) 40 40 41 1206S 4,75

Silikon (VMQ) 50 50 52 1207S 6,70

FFKM 10 10 12 1201F Auf Anfrage 

FFKM 16 16 17 1202F 52,50  

FFKM 25 25 26 1204F 72,50 

FFKM 40 40 41 1206F 98,50 

FFKM 50 50 52 1207F         117,50 

3,9
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Zentrierring Edelstahl (1.4301)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite

DN
Øa

[mm]               
Øb

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 10 10 12 1211 2,95

Perbunan® (NBR) 16 16 17 1212 3,45

Perbunan® (NBR) 20 20 22 1213 6,45

Perbunan® (NBR) 25 25 26 1214 4,45

Perbunan® (NBR) 32 32 34 1215 7,45

Perbunan® (NBR) 40 40 41 1216 5,45

Perbunan® (NBR) 50 50 52 1217 7,15

Viton® (FKM,FPM) 10 10 12 1221 2,95

Viton® (FKM,FPM) 16 16 17 1222 2,95

Viton® (FKM,FPM) 20 20 22 1223 6,45

Viton® (FKM,FPM) 25 25 26 1224 3,95

Viton® (FKM,FPM) 32 32 34 1225 7,05

Viton® (FKM,FPM) 40 40 41 1226 4,95

Viton® (FKM,FPM) 50 50 52 1227 5,95

EPDM 10 10 12 1211E 4,20

EPDM 16 16 17 1212E 4,20

EPDM 25 25 26 1214E 5,20

EPDM 40 40 41 1216E 5,40

EPDM 50 50 52 1217E 7,40

O-Ring Neopren® (CR) 10 10 12 1211N 3,40

O-Ring Neopren® (CR) 16 16 17 1212N 3,90

O-Ring Neopren® (CR) 25 25 26 1214N 4,90

O-Ring Neopren® (CR) 40 40 41 1216N 6,45

O-Ring Neopren® (CR) 50 50 52 1217N 8,90

Silikon (VMQ) 10 10 12 1211S 4,25

Silikon (VMQ) 16 16 17 1212S 4,25

Silikon (VMQ) 25 25 26 1214S 5,20

Silikon (VMQ) 40 40 41 1216S 5,70

Silikon (VMQ) 50 50 52 1217S 7,40

FFKM 10 10 12 1211F Auf Anfrage 

FFKM 16 16 17 1212F 53,40  

FFKM 25 25 26 1214F 74,00 

FFKM 40 40 41 1216F 99,80 

FFKM 50 50 52 1217F         119,80 

3,9
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Zentrierring Edelstahl (1.4404)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 1.4404: –196°C bis 350°C
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite

DN
Øa

[mm]               
Øb

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 10 10 12 12114 2,95

Perbunan® (NBR)  16 16 17 12124 3,45

Perbunan® (NBR)   20 20 22 12134 6,40

Perbunan® (NBR)   25 25 26 12144 4,45

Perbunan® (NBR) 32 32 34 12154 7,40

Perbunan® (NBR)  40 40 41 12164 5,95

Perbunan® (NBR)  50 50 52 12174 8,45

Viton® (FKM,FPM) 10 10 12 12214 3,95

Viton® (FKM,FPM) 16 16 17 12224 3,95

Viton® (FKM,FPM) 20 20 22 12234 6,40

Viton® (FKM,FPM) 25 25 26 12244 4,45

Viton® (FKM,FPM) 32 32 34 12254 7,05

Viton® (FKM,FPM) 40 40 41 12264 5,45

Viton® (FKM,FPM) 50 50 52 12274 7,15

EPDM 10 10 12 1211E4 3,95

EPDM 16 16 17 1212E4 3,95

EPDM 25 25 26 1214E4 4,45

EPDM 40 40 41 1216E4 5,45

EPDM 50 50 52 1217E4 7,15

O-Ring Neopren® (CR) 10 10 12 1211N4 3,95

O-Ring Neopren® (CR) 16 16 17 1212N4 3,95

O-Ring Neopren® (CR) 25 25 26 1214N4 4,45

O-Ring Neopren® (CR) 40 40 41 1216N4 5,45

O-Ring Neopren® (CR) 50 50 52 1217N4 7,15

Silikon (VMQ) 10 10 12 1211S4 3,95

Silikon (VMQ) 16 16 17 1212S4 3,95

Silikon (VMQ) 25 25 26 1214S4 4,85

Silikon (VMQ) 40 40 41 1216S4 6,20

Silikon (VMQ) 50 50 52 1217S4 7,45

FFKM 10 10 12 1211F4 Auf Anfrage 

FFKM 16 16 17 1212F4 53,90  

FFKM 25 25 26 1214F4 74,50 

FFKM 40 40 41 1216F4         100,30 

FFKM 50 50 52 1217F4         120,50 

3,9
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Zentrierring Polyoxymethylen (POM)

> Druckbereich: 10 –5 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich POM: –40°C bis 70°C*
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite

DN
Øa

[mm]               
Øb

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 16 16 17 1202P 3,60

Perbunan® (NBR) 25 25 26 1204P 3,80

Perbunan® (NBR) 40 40 41 1206P 5,30

Viton® (FKM,FPM) 16 16 17 1092P 4,00

Viton® (FKM,FPM) 25 25 26 1094P 4,80

Viton® (FKM,FPM) 40 40 41 1096P 5,70

EPDM 16 16 17 1202PE 3,70

EPDM 25 25 26 1204PE 3,90

EPDM 40 40 41 1206PE 5,40

Neopren® (CR) 16 16 17 1202PN 3,70

Neopren® (CR) 25 25 26 1204PN 3,90

Neopren® (CR) 40 40 41 1206PN 5,40

Silikon (VMQ) 16 16 17 1202PS 3,70

Silikon (VMQ) 25 25 26 1204PS 3,90

Silikon (VMQ) 40 40 41 1206PS 5,40

FFKM 16 16 17 1202PF          53,90

FFKM 25 25 26 1204PF          74,50

FFKM 40 40 41 1206PF        100,30

3,9
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Übergangszentrierring Aluminium (3.1645)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich Aluminium: –196°C bis 150°C*
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite  

DN
Nennweite 

DN1
Øa

[mm]               
Øb

[mm]               
Øb1
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR)                   16 10 10 17 12 1231 2,95

Perbunan® (NBR)                   25 20 20 26 22 1232 3,45

Perbunan® (NBR)                   40 32 32 41 34 1233 5,45

Viton (FKM,FPM) 16 10 10 17 12 1236 3,90

Viton (FKM,FPM) 25 20 20 26 22 1237 4,85

Viton (FKM,FPM) 40 32 32 41 34 1238 6,45

EPDM 16 10 10 17 12 1231E 2,95

EPDM 25 20 20 26 22 1232E 4,60

EPDM 40 32 32 41 34 1233E 6,10

O-Ring Neopren® (CR) 16 10 10 17 12 1231N 2,95

O-Ring Neopren® (CR) 25 20 20 26 22 1232N 4,60

O-Ring Neopren® (CR) 40 32 32 41 34 1233N 6,10

Silikon (VMQ) 16 10 10 17 12 1231S 3,90

Silikon (VMQ) 25 20 20 26 22 1232S 5,20

Silikon (VMQ) 40 32 32 41 34 1233S 7,30

Übergangszentrierring Edelstahl (1.4301)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C

O-Ring
Nennweite  

DN
Nennweite 

DN1
Øa

[mm]               
Øb

[mm]               
Øb1
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR)                   16 10 10 17 12 1241 4,45

Perbunan® (NBR)                   25 20 20 26 22 1242 6,45

Perbunan® (NBR)                   40 32 32 41 34 1243 8,45

Viton® (FKM,FPM) 16 10 10 17 12 1251 4,50

Viton® (FKM,FPM) 25 20 20 26 22 1252 5,90

Viton® (FKM,FPM) 40 32 32 41 34 1253 7,90

EPDM 16 10 10 17 12 1241E 4,45

EPDM 25 20 20 26 22 1242E 6,95

EPDM 40 32 32 41 34 1243E 8,40

O-Ring Neopren® (CR) 16 10 10 17 12 1241N 4,40

O-Ring Neopren® (CR) 25 20 20 26 22 1242N 6,90

O-Ring Neopren® (CR) 40 32 32 41 34 1243N 8,40

Silikon (VMQ) 16 10 10 17 12 1241S 4,40

Silikon (VMQ) 25 20 20 26 22 1242S 6,90

Silikon (VMQ) 40 32 32 41 34 1243S 8,40

3,9
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Filterzentrierring 0,3 Edelstahl (1.4301)

> Edelstahl Drahtgeflecht Maschenweite 0,315mm
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

 
O-Ring

Nennweite
DN

Øa
[mm]               

Øb
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR)                   10 9 12 1181-3 19,00

Perbunan® (NBR)                   16 14 17 1182-3 19,00

Perbunan® (NBR)                   25 23 26 1184-3 23,00

Perbunan® (NBR)                   40 38 41 1186-3 29,00

Perbunan® (NBR) 50 49 52 1187-3 36,00

Viton® (FKM,FPM) 10 9 12 1191-3 19,00

Viton® (FKM,FPM) 16 14 17 1192-3 19,00

Viton® (FKM,FPM) 25 23 26 1194-3 23,00

Viton® (FKM,FPM) 40 38 41 1196-3 26,00

Viton® (FKM,FPM) 50 49 52 1197-3 37,00

EPDM 10 9 12 1181-3E 19,50

EPDM 16 14 17 1182-3E 19,50

EPDM 25 23 26 1184-3E 23,50

EPDM 40 38 41 1186-3E 29,50

EPDM 50 49 52 1187-3E 36,50

O-Ring Neopren® (CR) 10 9 12 1181-3N 19,50

O-Ring Neopren® (CR) 16 14 17 1182-3N 19,50

O-Ring Neopren® (CR) 25 23 26 1184-3N 23,50

O-Ring Neopren® (CR) 40 38 41 1186-3N 29,50

O-Ring Neopren® (CR) 50 49 52 1187-3N 36,50

Silikon (VMQ) 10 9 12 1181-3S 19,50

Silikon (VMQ) 16 14 17 1182-3S 19,50

Silikon (VMQ) 25 23 26 1184-3S 23,50

Silikon (VMQ) 40 38 41 1186-3S 29,50

Silikon (VMQ) 50 49 52 1187-3S 36,50

FFKM 10 9 12 1181-3F  Auf Anfrage

FFKM 16 14 17 1182-3F 69,00

FFKM 25 23 26 1184-3F 93,00

FFKM 40 38 41 1186-3F         123,50

FFKM 50 49 52 1187-3F         147,50

Ø
 b
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Filterzentrierring 25μ Edelstahl (1.4301)

> Edelstahl Drahtgeflecht Maschenweite 0,025mm
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring Nennweite 
DN 

Øa 
[mm] 

Øb 
[mm]    

Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 10 9 12 1181-25 19,00

Perbunan® (NBR) 16 14 17 1182-25 19,00

Perbunan® (NBR)   25 23 26 1184-25 23,00

Perbunan® (NBR)   40 38 41 1186-25 32,00

Perbunan® (NBR) 50 49 52 1187-25 40,00

Viton® (FKM,FPM) 10 9 12 1191-25 19,00

Viton® (FKM,FPM) 16 14 17 1192-25 19,00

Viton® (FKM,FPM) 25 23 26 1194-25 23,00

Viton® (FKM,FPM) 40 38 41 1196-25 32,00

Viton® (FKM,FPM) 50 49 52 1197-25 40,00

EPDM 10 9 12 1181-25E 19,50

EPDM 16 14 17 1182-25E 19,50

EPDM 25 23 26 1184-25E 23,50

EPDM 40 38 41 1186-25E 32,50

EPDM 50 49 52 1187-25E 40,50

O-Ring Neopren® (CR) 10 9 12 1181-25N 19,50

O-Ring Neopren® (CR) 16 14 17 1182-25N 19,50

O-Ring Neopren® (CR) 25 23 26 1184-25N 23,50

O-Ring Neopren® (CR) 40 38 41 1186-25N 32,50

O-Ring Neopren® (CR) 50 49 52 1187-25N 40,50

Silikon (VMQ) 10 9 12 1181-25S 19,50

Silikon (VMQ) 16 14 17 1182-25S 19,50

Silikon (VMQ) 25 23 26 1184-25S 23,50

Silikon (VMQ) 40 38 41 1186-25S 32,50

Silikon (VMQ) 50 49 52 1187-25S 40,50

FFKM 10 9 12 1181-25F Auf Anfrage

FFKM 16 14 17 1182-25F 69,00

FFKM 25 23 26 1184-25F 93,00

FFKM 40 38 41 1186-25F          126,50

FFKM 50 49 52 1187-25F          151,50
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Filterzentrierring 40μ Edelstahl (1.4301)  
Sintermetall

> Sintermetalleinsatz Porenweite 0,04mm
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring Nennweite 
DN

Øa 
[mm]   

Øb 
[mm]    

Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR)  10 9 8 1181-40 23,00

Perbunan® (NBR)   16 14 17 1182-40 29,00

Perbunan® (NBR)  25 23 22 1184-40 38,00

Perbunan® (NBR)   40 38 36 1186-40 52,00

Viton® (FKM,FPM) 10 9 8 1191-40 23,00

Viton® (FKM,FPM) 16 14 17 1192-40 29,00

Viton® (FKM,FPM) 25 23 22 1194-40 38,00

Viton® (FKM,FPM) 40 38 36 1196-40 52,00

EPDM 10 9 8 1181-40E 23,50

EPDM 16 14 17 1182-40E 29,50

EPDM 25 23 22 1184-40E 38,50

EPDM 40 38 36 1186-40E 52,50

O-Ring Neopren® (CR) 10 9 8 1181-40N 23,50

O-Ring Neopren® (CR) 16 14 17 1182-40N 29,50

O-Ring Neopren® (CR) 25 23 22 1184-40N 38,50

O-Ring Neopren® (CR) 40 38 36 1186-40N 52,50

Silikon (VMQ) 10 9 8 1181-40S 23,50

Silikon (VMQ) 16 14 17 1182-40S 29,50

Silikon (VMQ) 25 23 22 1184-40S 38,50

Silikon (VMQ) 40 38 36 1186-40S 52,50

FFKM 10 9 8 1181-40F Auf Anfrage

FFKM 16 14 17 1182-40F 79,00

FFKM 25 23 22 1184-40F          108,00

FFKM 40 38 36 1186-40F         146,50
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Außenzentrierring Aluminium (3.1645)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich Aluminium: –196°C bis 150°C
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring Nennweite 
DN

Øc 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR)                   10/16 30 1295-2  4,90

Perbunan® (NBR)                   20/25 40 1295-4  5,60

Perbunan® (NBR)                   32/40 55 1295-6  6,70

Perbunan® (NBR)                   50 75 1295-8 12,90

Viton® (FKM,FPM) 10/16 30 1295-1  5,00

Viton® (FKM,FPM) 20/25 40 1295-3  5,80

Viton® (FKM,FPM) 32/40 55 1295-5  6,90

Viton® (FKM,FPM) 50 75 1295-7 13,20

EPDM 10/16 30 1295-2E  5,00

EPDM 20/25 40 1295-4E  5,80

EPDM 32/40 55 1295-6E  6,90

EPDM 50 75 1295-8E 13,00

O-Ring Neopren® (CR) 10/16 30 1295-2N  5,00

O-Ring Neopren® (CR) 20/25 40 1295-4N  5,80

O-Ring Neopren® (CR) 32/40 55 1295-6N  6,90

O-Ring Neopren® (CR) 50 75 1295-8N 13,00

Silikon (VMQ) 10/16 30 1295-2S  5,00

Silikon (VMQ) 20/25 40 1295-4S  5,80

Silikon (VMQ) 32/40 55 1295-6S  6,90

Silikon (VMQ) 50 75 1295-8S 13,00

FFKM 10/16 30 1295-2F 54,90

FFKM 20/25 40 1295-4F 75,60

FFKM 32/40 55 1295-6F 99,90

FFKM 50 75 1295-8F             124,40

3,9
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Außenzentrierring Polyoxymethylen (POM)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich Polyoxymethylen: –40°C bis 70°C
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring Nennweite 
DN

Øc 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR)                   10/16 30 1235-2 5,80

Perbunan® (NBR)                   20/25 40 1235-4 6,50

Perbunan® (NBR)                   32/40 55 1235-6 7,50

Viton® (FKM,FPM) 10/16 30 1236-2 6,60

Viton® (FKM,FPM) 20/25 40 1236-4 7,60

Viton® (FKM,FPM) 32/40 55 1236-6 8,90

EPDM 10/16 30 1235-2E 6,80

EPDM 20/25 40 1235-4E 7,50

EPDM 32/40 55 1235-6E 8,50

O-Ring Neopren® (CR) 10/16 30 1235-2N 6,80

O-Ring Neopren® (CR) 20/25 40 1235-4N 7,50

O-Ring Neopren® (CR) 32/40 55 1235-6N 8,50

Silikon (VMQ) 10/16 30 1235-2S 6,80

Silikon (VMQ) 20/25 40 1235-4S 7,50

Silikon (VMQ) 32/40 55 1235-6S 8,50

FFKM 10/16 30 1235-2F             55,80

FFKM 20/25 40 1235-4F             75,00

FFKM 32/40 55 1235-6F           102,00

Stützring Aluminium (3.1645)

Zur Verwendung mit Zentrierring
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 4,0 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite
DN

Øc
[mm]

Artikel Nr. Preis €

10 29 1261 2,90

16 32 1262 3,10

20 39 1263 4,50

25 42 1264 3,80

32 55 1265 4,90

40 56 1266 5,10

50 70 1267 6,20

3,9
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Stützring Edelstahl (1.4301)

Zur Verwendung mit Zentrierring
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 4,0 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite
DN

Øc
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

10 29 1361 3,90

16 32 1362 4,30

20 39 1363 6,50

25 42 1364 5,50

32 55 1365 7,00

40 56 1366 6,50

50 70 1367 9,90

Metalldichtring Aluminium (3.2315)

(Schneidring / Spitzkantendichtring) 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar *
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
> keine Permeation von Gasen
> nur mit Spannring für Metalldichtungen verwenden
> nur für Edelstahlflansche geeignet
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite  
DN

a
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10/16 23 30 1291  3,35

20/25 33 40 1292  3,95

32/40 48 55 1293  4,50

50 68 75 1294 11,00

7

Ø
 cØ
 a

3,8

Ø
 c



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

53

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

Ersatz-O-Ring für Zentrierring

> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite

DN
Ød

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 10 15 1271 0,50

Perbunan® (NBR) 16 18 1272 0,50

Perbunan® (NBR) 20 25 1273 1,00

Perbunan® (NBR) 25 28 1274 0,60

Perbunan® (NBR) 32 40 1275 1,30

Perbunan® (NBR) 40 42 1276 1,00

Perbunan® (NBR) 50 55 1277 1,20

Viton® (FKM/FPM) 10 15 1281 0,90

Viton® (FKM/FPM) 16 18 1282 1,00

Viton® (FKM/FPM) 20 25 1283 1,70

Viton® (FKM/FPM) 25 28 1284 1,30

Viton® (FKM/FPM) 32 40 1285 2,15

Viton® (FKM/FPM) 40 42 1286 1,50

Viton® (FKM/FPM) 50 55 1287 1,80

EPDM 10 15 1271E 2,35

EPDM 16 18 1272E 1,95

EPDM 25 28 1274E 2,45

EPDM 40 42 1276E 3,20

EPDM 50 55 1277E 3,95

Neopren® (CR) 10 15 1271N 1,80

Neopren® (CR) 16 18 1272N 1,95

Neopren® (CR) 25 28 1274N 2,10

Neopren® (CR) 40 42 1276N 2,70

Neopren® (CR) 50 55 1277N 3,20

Silikon (VMQ) 10 15 1271S 1,95

Silikon (VMQ) 16 18 1272S 2,70

Silikon (VMQ) 25 28 1274S 2,70

Silikon (VMQ) 40 42 1276S 2,90

Silikon (VMQ) 50 55 1277S 3,40

FFKM 10 15 1271F Auf Anfrage

FFKM 16 18 1272F              49,55

FFKM 25 28 1274F              69,95

FFKM 40 42 1276F              94,50

FFKM 50 55 1277F            111,50
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Ersatz-O-Ring für Übergangs-
zentrierring

> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite

DN
Nennweite

DN 1
Ød

[mm] 
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 16 10 18 1272 0,50

Perbunan® (NBR) 25 20 28 1274 0,60

Perbunan® (NBR) 40 32 42 1276 1,00

Viton® (FKM/FPM) 16 10 18 1282 1,00

Viton® (FKM/FPM) 25 20 28 1284 1,30

Viton® (FKM/FPM) 40 32 42 1286 1,50

EPDM 16 10 18 1272E 1,95

EPDM 25 20 28 1274E 2,45

EPDM 40 32 42 1276E 3,20

Neopren® (CR) 16 10 18 1272N 1,95

Neopren® (CR) 25 20 28 1274N 2,10

Neopren® (CR) 40 32 42 1276N 2,70

Silikon (VMQ) 16 10 18 1272S 2,70

Silikon (VMQ) 25 20 28 1274S 2,70

Silikon (VMQ) 40 32 42 1276S 2,90

Flanschkappe  
mit novotek Logo 

Nennweite
DN

Nennweite
DN 1

Artikel Nr. Preis €

10/16 10 1322 3,20  / 10 St.

20/25 20 1324 4,30  / 10 St.

32/40 32 1326 4,80  / 10 St.

50 1327 5,10  / 10 St.
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Spannringe, Spannketten und Pratzen

Eigenschaften:

 –9 mbar 

Beschreibung:

Das am häufigsten verwendete Spannbauteil für Elastomerdichtungen ist der Spannring KF, bestehend aus 

zwei Aluminiumdruckgussschalen und speziellen Einzelteilen aus Stahl, verzinkt. Für die notwendige Anpress-

kraft wird eine große Flügelschraube verwendet.

Bei Einbaubedingungen wie z.B. kleine Baugröße, kann der Spannband-Spannring eingesetzt werden. Bei KF 

Verbindungen mit Metallabdichtungen müssen höhere und stabilere Anpressdrücke erzeugt werden. Für die-

werden.

Um Flansche auf ein Bauteil mit Gewindebohrungen fest zu schrauben, benötigt man die novotek Aluminium 

Pratzen.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Dichtungsbauteilen können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500  mbar  

(4000 mbar in Verbindung mit einem Außenstützring und einer massiven Spannklammer), bis 10 –9 mbar aufge-

baut werden. 

Spannring Aluminium (3.2982) 
(Für Elastomerdichtungen geeignet) 

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich Aluminium: –196°C bis 150°C*
> Anzugsmoment 2Nm
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Breite  
Spannring

[mm]               

Øa
[mm]  

b
[mm] 

c
[mm]  

Artikel Nr. Preis €

10/16 17 22 63 45 1301 3,40

20/25 17 32 73 52 1302 3,85

32/40 17 47 93 70 1303 4,05

50 22 62 114 95 1304 8,15

b
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Spannring Edelstahl (1.4301) 
(Für Elastomerdichtungen geeignet) 

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C*
> Anzugsmoment 2Nm
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Breite  
Spannring

[mm]               

Øa
[mm]  

b
[mm] 

c
[mm]  

Artikel Nr. Preis €

10/16 17 22 63 45 1301VA 10,50

20/25 17 32 73 52 1302VA 12,00

32/40 17 47 92 70 1303VA 12,50

50 22 62 114 95 1304VA 14,70

Spannband-Spannring Edelstahl (1.4301)
(Für Elastomerdichtungen geeignet)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite 
 DN

Breite 
 Spannring

[mm]

Øa
[mm]

b
[mm] 

c
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

10/16 16 22 45 36 1311  8,00

20/25 16 32 57 46 1312  9,45

32/40 16 47 74 61 1313 11,00

Spannring FL Massiv Edelstahl (1.4301) 
(Für Metalldichtungen und Elastomerdichtungen geeignet)

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar/4bar (mit Außenstützring)
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Breite  
Spannring

[mm]               

Øa
[mm]               

b
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10/16 18 22 55 47 1341 27,90

20/25 18 32 67 57 1342 29,80

32/40 18 47 83 71 1343 32,80

50 21 64 112 95 1344 53,50

b
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Spannrollenkette Aluminium/Stahl
(Für Metalldichtungen und Elastomerdichtungen geeignet) 

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite 
DN

Breite Spannring
[mm] 

Øa
[mm]

Artikel Nr. Preis €

10/16 20 60 1331 32,00

20/25 20 70 1332 39,00

32/40 20 85 1333 42,00

50 20 105 1334 59,00

Spannrollenkette Aluminium/Stahl
(Für Elastomerdichtungen geeignet) 

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 100°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite 
DN

Breite Spannring
[mm]

Øa
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

10/16 20 60 1336 14,80

20/25 20 70 1337 17,90

32/40 20 85 1338 19,80

50 20 105 1339 35,00

Spannkette Kunststoff max. 60°C
(Für Elastomerdichtungen geeignet)

> Durchschlagfestigkeit 26 kV/mm
> Spez. Durchschlagwiderstand 1,0 E12 Ohm x cm 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 60°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite 
DN

Breite Spannring
[mm] 

Øa
[mm]

Artikel Nr. Preis €

10/16 18 60 1351 15,60

20/25 18 70 1352 18,00

32/40 18 85 1353 19,60

50 18 105 1354 26,50
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Spannkette Kunststoff max. 100°C
(Für Elastomerdichtungen geeignet) 

> Durchschlagfestigkeit 27,5 kV/mm
> Spez. Durchschlagwiderstand 1,0 E15 Ohm x cm 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 100°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite 
DN

Breite Spannring
[mm] 

Øa
[mm]

Artikel Nr. Preis €

10/16 18 60 1356 18,50

20/25 18 70 1357 21,00

32/40 18 85 1358 22,20

50 18 105 1359 28,00

Pratze Aluminium (3.3214)
(Für Elastomerdichtungen geeignet)

 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite 
 DN

Breite Pratze
[mm] 

Länge
[mm] 

Höhe
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

10/16 – 20 14 1371 2,95

20/25 14 20 14 1371 2,95

32/40 14 20 14 1371 2,95

50 14 20 14 1371 2,95

 

Schnellspannring ganzmetall
(Für Elastomerdichtungen geeignet) 

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Breite Spannring
[mm] 

ØA
[mm] 

ØB
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

10/16 16 53 71 1305AL 11,70

20/25 16 61 82 1306AL 12,80

32/40 18 78 99 1307AL 14,30
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Metall – und PVC-Schläuche, Federungskörper

Eigenschaften:

 –9 mbar 

Beschreibung:
Die novotek Metallschläuche sind ringgewellte Ganzmetallschläuche. Für die elastische Biegbarkeit und Druck-

festigkeit ist die Profilierung der Wellen bestimmend. An die Metallschläuche werden die typischen Kleinflan-

schanschlüsse angeschweißt. Zur Beseitigung der Anlauffarben und zur Reinigung der Schweißnähte werden  

in einem speziellen Vakuumglühverfahren die Schläuche bei ca. 1040°C unter Formiergas ausgeheizt. Bei die-

sem Prozess wird der Metallschlauch gleichzeitig weich geglüht und erhält dabei seine „extrem flexible“ Eigen-

schaft. 

Die novotek Federungskörper sind gewellte Metallbälge. Die konzentrisch und parallel zueinander umlaufenden 

Wellen verleihen dem Federungskörper axiale, angulare und laterale Beweglichkeit, wobei auch Kombinati-

onen davon möglich sind. Federungskörper sind nicht geglüht.

Einsatzgebiet:
Die novotek Metallschlauchverbindungen und Federungskörper können als bewegliche Vakuumleitung einge-

setzt werden. Im Einsatzfall ist aber zu beachten, dass die Metallschläuche nur Biegebewegungen in seitlicher 

Richtung durchführen sollen. Dynamische Axialbewegungen, d. h. Stauchen oder Auseinanderziehen sowohl 

in Achsrichtung als auch Torsionsbewegungen können nur von Federungskörpern bewerkstelligt werden.
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Edelstahlschlauch „extrem flexibel“ mit KF 1.4301

(Flansch 1.4301 / Balg 1.4404)
> extrem flexibel durch Weichglühen
> Druckbereich: 10 –9 mbar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung Radius 

Rst [mm]

Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

10 250 10,2 16,2 17 90 2,5 1901  52,00

16 250 16,2 22,8 26 140 2,5 1902  44,40

20 250 20,0 27,0 32 160 2,5 1903  69,00

25 250 25,5 33,0 38 180 2,5 1904  49,40

32 250 31,8 42,0 47 210 2,5 1905  79,00

40 250 40,1 52,0 59 240 1,8 1906  64,40

50 250 50,4 63,0 72 280 1,8 1907  92,40

10 500 10,2 16,2 17 90 2,5 1911  54,90

16 500 16,2 22,8 26 140 2,5 1912  49,40

20 500 20,0 27,0 32 160 2,5 1913  74,00

25 500 25,5 33,0 38 180 2,5 1914  56,45

32 500 31,8 42,0 47 210 2,5 1915  94,00

40 500 40,1 52,0 59 240 1,8 1916  72,40

50 500 50,4 63,0 72 280 1,8 1917 104,40

10 750 10,2 16,2 17 90 2,5 1931  59,90

16 750 16,2 22,8 26 140 2,5 1932  59,90

20 750 20,0 27,0 32 160 2,5 1933  91,00

25 750 25,5 33,0 38 180 2,5 1934  67,90

32 750 31,8 42,0 47 210 2,5 1935 107,00

40 750 40,1 52,0 59 240 1,8 1936  79,45

50 750 50,4 63,0 72 280 1,8 1937 114,25

10 1000 10,2 16,2 17 90 2,5 1921  69,00

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 1922  64,80

20 1000 20,0 27,0 32 160 2,5 1923  99,50

25 1000 25,5 33,0 38 180 2,5 1924  73,90

32 1000 31,8 42,0 47 210 2,5 1925 111,00

40 1000 40,1 52,0 59 240 1,8 1926  90,00

50 1000 50,4 63,0 72 280 1,8 1927 124,40

10 1500 10,2 16,2 17 90 2,5 1941  75,00

16 1500 16,2 22,8 26 140 2,5 1942  76,00

20 1500 20,0 27,0 32 160 2,5 1943 115,50

25 1500 25,5 33,0 38 180 2,5 1944  95,50

32 1500 31,8 42,0 47 210 2,5 1945 132,00

40 1500 40,1 52,0 59 240 1,8 1946 114,00

50 1500 50,4 63,0 72 280 1,8 1947 157,00

10 2000 10,2 16,2 17 90 2,5 1951 90,00

16 2000 16,2 22,8 26 140 2,5 1952 96,80

20 2000 20,0 27,0 32 160 2,5 1953 134,50

25 2000 25,5 33,0 38 180 2,5 1954 112,00

32 2000 31,8 42,0 47 210 2,5 1955 155,00

40 2000 40,1 52,0 59 240 1,8 1956 138,00

50 2000 50,4 63,0 72 280 1,8 1957 184,00
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Edelstahlschlauch „extrem flexibel“ mit KF 1.4404

(Flansch 1.4404 / Balg 1.4404)
> extrem flexibel durch Weichglühen
> Druckbereich: 10 –9 mbar
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung Radius                        

Rst [mm]

Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

10 250 10,2 16,2 17 90 2,5 19014  55,00

16 250 16,2 22,8 26 140 2,5 19024  51,90

25 250 25,5 33,0 38 180 2,5 19044  57,40

40 250 40,1 52,0 59 240 1,8 19064  74,50

50 250 50,4 63,0 72 280 1,8 19074  99,70

10 500 10,2 16,2 17 90 2,5 19114  59,00

16 500 16,2 22,8 26 140 2,5 19124  56,40

25 500 25,5 33,0 38 180 2,5 19144  64,40

40 500 40,1 52,0 59 240 1,8 19164  81,70

50 500 50,4 63,0 72 280 1,8 19174 114,50

10 750 10,2 16,2 17 90 2,5 19314  66,50

16 750 16,2 22,8 26 140 2,5 19324  61,90

25 750 25,5 33,0 38 180 2,5 19344  70,95

40 750 40,1 52,0 59 240 1,8 19364  89,70

50 750 50,4 63,0 72 280 1,8 19374 124,00

10 1000 10,2 16,2 17 90 2,5 19214  72,00

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 19224  67,90

25 1000 25,5 33,0 38 180 2,5 19244  77,95

40 1000 40,1 52,0 59 240 1,8 19264  97,60

50 1000 50,4 63,0 72 280 1,8 19274 137,50

10 1500 10,2 16,2 17 90 2,5 19414  89,00

16 1500 16,2 22,8 26 140 2,5 19424  83,90

25 1500 25,5 33,0 38 180 2,5 19444  96,50

40 1500 40,1 52,0 59 240 1,8 19464 121,60

50 1500 50,4 63,0 72 280 1,8 19474 164,50

10 2000 10,2 16,2 17 90 2,5 19514  97,00

16 2000 16,2 22,8 26 140 2,5 19524  99,90

25 2000 25,5 33,0 38 180 2,5 19544 113,00

40 2000 40,1 52,0 59 240 1,8 19564 146,00

50 2000 50,4 63,0 72 280 1,8 19574 191,50
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Edelstahlschlauch flexibel mit KF 1.4301

(Flansch 1.4301 / Balg 1.4404)
> Normalausführung ungeglüht
> Druckbereich: 10 –9 mbar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung Radius                        

Rst [mm]

Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

10 250 10,2 16,2 17 90 2,5 1901U  45,00

16 250 16,2 22,8 26 140 2,5 1902U  44,50

20 250 20,0 27,0 32 160 2,5 1903U  64,00

25 250 25,5 33,0 38 180 2,5 1904U  50,00

32 250 31,8 42,0 47 210 2,5 1905U  74,00

40 250 40,1 52,0 59 240 1,8 1906U  64,75

50 250 50,4 63,0 72 280 1,8 1907U  86,75

10 500 10,2 16,2 17 90 2,5 1911U  50,00

16 500 16,2 22,8 26 140 2,5 1912U  48,85

20 500 20,0 27,0 32 160 2,5 1913U  70,00

25 500 25,5 33,0 38 180 2,5 1914U  56,00

32 500 31,8 42,0 47 210 2,5 1915U  90,00

40 500 40,1 52,0 59 240 1,8 1916U  72,00

50 500 50,4 63,0 72 280 1,8 1917U  98,50

10 750 10,2 16,2 17 90 2,5 1931U  55,00

16 750 16,2 22,8 26 140 2,5 1932U  54,00

20 750 20,0 27,0 32 160 2,5 1933U  84,00

25 750 25,5 33,0 38 180 2,5 1934U  61,95

32 750 31,8 42,0 47 210 2,5 1935U 101,00

40 750 40,1 52,0 59 240 1,8 1936U  77,90

50 750 50,4 63,0 72 280 1,8 1937U 109,50

10 1000 10,2 16,2 17 90 2,5 1921U  63,00

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 1922U  59,00

20 1000 20,0 27,0 32 160 2,5 1923U  92,00

25 1000 25,5 33,0 38 180 2,5 1924U  68,00

32 1000 31,8 42,0 47 210 2,5 1925U 104,00

40 1000 40,1 52,0 59 240 1,8 1926U  85,00

50 1000 50,4 63,0 72 280 1,8 1927U 119,50

10 1500 10,2 16,2 17 90 2,5 1941U  72,00

16 1500 16,2 22,8 26 140 2,5 1942U  74,00

20 1500 20,0 27,0 32 160 2,5 1943U 110,00

25 1500 25,5 33,0 38 180 2,5 1944U  90,00

32 1500 31,8 42,0 47 210 2,5 1945U 127,00

40 1500 40,1 52,0 59 240 1,8 1946U 119,80

50 1500 50,4 63,0 72 280 1,8 1947U 148,00

10 2000 10,2 16,2 17 90 2,5 1951U  87,00

16 2000 16,2 22,8 26 140 2,5 1952U  90,00

20 2000 20,0 27,0 32 160 2,5 1953U 127,00

25 2000 25,5 33,0 38 180 2,5 1954U 105,00

32 2000 31,8 42,0 47 210 2,5 1955U 146,00

40 2000 40,1 52,0 59 240 1,8 1956U 129,00

50 2000 50,4 63,0 72 280 1,8 1957U 169,00
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Edelstahlschlauch flexibel mit KF 1.4404

(Flansch 1.4404 / Balg 1.4404)
> Normalausführung ungeglüht
> Druckbereich: 10 –9 mbar
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung Radius                        

Rst [mm]

HH Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

10 250 10,2 16,2 17 90 2,5 1901U4  51,00

16 250 16,2 22,8 26 140 2,5 1902U4  51,50

25 250 25,5 33,0 38 180 2,5 1904U4  57,00

40 250 40,1 52,0 59 240 1,8 1906U4  74,00

50 250 50,4 63,0 72 280 1,8 1907U4  98,00

10 500 10,2 16,2 17 90 2,5 1911U4  54,00

16 500 16,2 22,8 26 140 2,5 1912U4  55,00

25 500 25,5 33,0 38 180 2,5 1914U4  63,00

40 500 40,1 52,0 59 240 1,8 1916U4  81,00

50 500 50,4 63,0 72 280 1,8 1917U4 114,00

10 750 10,2 16,2 17 90 2,5 1931U4  65,00

16 750 16,2 22,8 26 140 2,5 1932U4  61,00

25 750 25,5 33,0 38 180 2,5 1934U4  70,00

40 750 40,1 52,0 59 240 1,8 1936U4  89,00

50 750 50,4 63,0 72 280 1,8 1937U4 123,00

10 1000 10,2 16,2 17 90 2,5 1921U4  68,00

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 1922U4  67,00

25 1000 25,5 33,0 38 180 2,5 1924U4  76,00

40 1000 40,1 52,0 59 240 1,8 1926U4  96,50

50 1000 50,4 63,0 72 280 1,8 1927U4 137,00

10 1500 10,2 16,2 17 90 2,5 1941U4  87,00

16 1500 16,2 22,8 26 140 2,5 1942U4  84,00

25 1500 25,5 33,0 38 180 2,5 1944U4  98,00

40 1500 40,1 52,0 59 240 1,8 1946U4 120,00

50 1500 50,4 63,0 72 280 1,8 1947U4 164,00

10 2000 10,2 16,2 17 90 2,5 1951U4  91,00

16 2000 16,2 22,8 26 140 2,5 1952U4 101,00

25 2000 25,5 33,0 38 180 2,5 1954U4 112,00

40 2000 40,1 52,0 59 240 1,8 1956U4 146,00

50 2000 50,4 63,0 72 280 1,8 1957U4 189,00
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Edelstahlschlauch extrem flexibel mit KF in Sonderlänge

 
in Textform angeben

> Druckbereich: 10 –9 mbar
>  Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 

(1.4301)/350°C (1.4404)*
*  Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Preisbeispiel: 

Edelstahlschlauch extrem flexibel 1.4301 NW25 l = 2700mm beinhaltet: Artikel Nr. Preis €

Edelstahlschlauch extrem flexibel 1.4301 NW25 l=1000mm 1924 73,90

Edelstahlschlauch extrem flexibel Meterware 1,7m 1974  x  1,7 38 x 1,7 =  64,60

Edelstahlschlauch extrem flexibel 1.4301 NW25 l=2700mm 1924  x  2,7  Gesamtpreis = 138,50      

 

Edelstahlschlauch ohne Flansche extrem flexibel  
(geglüht) Meterware 1.4404

> Druckbereich: 10 –9 mbar
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung Radius                        

Rst [mm]

Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

7 1000 4,3 7,2 14 90 2,5 1970 33,00

10 1000 10,2 16,2 17 90 2,5 1971 33,00

12 1000 13 19,3 20 120 2,5 19715 35,00

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 1972 35,00

20 1000 20,0 27,0 32 160 2,5 1973 42,00

25 1000 25,5 33,0 38 180 2,5 1974 38,00

32 1000 31,8 42,0 47 210 2,5 1975 50,00

40 1000 40,1 52,0 59 240 1,8 1976 52,00

50 1000 50,4 63,0 72 280 1,8 1977 59,50
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Edelstahlschlauch ohne Flansche flexibel  
(ungeglüht) Meterware 1.4404

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung Radius                        

Rst [mm]

Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

7 1000 4,3 7,2 14 90 2,5 1970U 30,00

10 1000 10,2 16,2 17 90 2,5 1971U 30,00

12 1000 13 19,3 20 120 2,5 19715U 32,00

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 1972U 32,00

20 1000 20,0 27,0 32 160 2,5 1973U 38,00

25 1000 25,5 33,0 38 180 2,5 1974U 35,00

32 1000 31,8 42,0 47 210 2,5 1975U 46,00

40 1000 40,1 52,0 59 240 1,8 1976U 48,00

50 1000 50,4 63,0 72 280 1,8 1977U 54,00

 

Federungskörper mit KF 1.4301/1.4571
(Flansch 1.4301 / Balg 1.4571) 
> Druckbereich: 10 –9 mbar

> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 1.4301*
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C 1.4404/1.4571*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite  
DN

Gesamtlänge  
[mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Negative  
Axialbewegung  

[mm]
Artikel Nr. Preis €

10 60 10 16 5 1991 55,80

16 60 15 21 5 1992 54,90

25 60 21 32 6 1994 64,90

40 120 40 60 15 1996 69,50

50 150 40 60 21 1997 94,50

 

Federungskörper mit KF 1.4404 /1.4571

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Negative 
Axialbewegung

[mm]
Artikel Nr. Preis €

10 60 10 16 5 19914  65,00

16 60 15 21 5 19924  65,00

25 60 21 32 6 19944  75,00

40 120 40 60 15 19964  79,00

50 150 40 60 21 19974 112,00
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PVC-Schlauch mit KF Messing vernickelt

(Messing 2.0401 / MS58)
> PVC-Schlauch mit innenliegender Federstahlspirale
> Druckbereich: 10 –3 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –15°C bis 65°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi  
(Innendurchm.Schlauch) 

[mm]

Øda  
(Aussendurchm.Schlauch) 

[mm]

Maximaler  
Druck 
[bar]

Artikel  
Nr.

Preis €

16/16 500 16 22,2 2,5 2012  51,50

25/25 500 25 33 2,0 2014  56,10

40/40 500 40 49,6 1,5 2016  68,90

50/50 500 50 60,8 1,0 2017  99,00

16/16 1000 16 22,2 2,5 2022  56,50

25/25 1000 25 33 2,0 2024  62,00

40/40 1000 40 49,6 1,5 2026  77,00

50/50 1000 50 60,8 1,0 2027 109,70

PVC-Schlauch mit KF Aluminium

(Aluminium 3.1645)
> PVC-Schlauch mit innenliegender Federstahlspirale
> Druckbereich: 10 –3 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –15°C bis 65°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi  
(Innendurchm.Schlauch) 

[mm]

Øda  
(Aussendurchm.Schlauch) 

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

16/19 500 19 26 2,5 2032  50,50

25/25 500 25 33 2,0 2034  56,00

40/25 500 25 33 1,5 2036  69,00

40/40 500 40 49,6 1,0 2037  99,00

16/19 1000 19 26 2,5 2042  56,00

25/25 1000 25 33 2,0 2044  63,00

40/25 1000 25 33 1,5 2046  78,00

40/40 1000 40 49,6 1,0 2047 110,50
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PVC-Schlauch Meterware

> PVC-Schlauch mit innenliegender Federstahlspirale
> Druckbereich: 10 –3 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –15°C bis 65°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
[mm]

Ødi  
(Innendurchm.Schlauch) 

[mm]

Øda  
(Aussendurchm.Schlauch) 

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

16 1000 19 26 2,5 2050  6,80

16 1000 16 22,2 2,5 2051  6,90

25 1000 25 33 2,0 2052  8,80

40 1000 40 49,6 1,5 2053 14,80

50 1000 50 60,8 1,0 2054 24,80

Andere Nennweiten auf Anfrage!

PVC-Schlauch mit KF in Sonderlänge

> PVC-Schlauch mit innenliegender Federstahlspirale
> Druckbereich: 10 –3 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –15°C bis 65°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Preisbeispiel: 

PVC-Schlauch Messing vernickelt NW 25 I = 2700 mm beinhaltet: Artikel Nr. Preis €

PVC-Schlauch Messing vernickelt NW 25 I = 1000 mm 2024 59,80

PVC-Schlauch Messing vernickelt Meterware 1,7 m 2052  x  1,7 15,81

PVC-Schlauch Messing vernickelt NW 25 I = 2700 mm 2024  x  2,7  Gesamtpreis = 75,61      
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Anschlußstutzen KF Messing  
vernickelt

(Messing 2.0401 / MS58)
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 110°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Schlauch ID            
[mm)

d 
[mm]

l 
[mm]

a
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16/16 16 16,5 28 15 2061 16,50

25/25 25 26,5 37 22 2062 22,00

40/40 40 40,5 42 29 2063 31,50

50/50 50 51,5 63 38 2064 49,50

Anschlußstutzen KF  
Aluminium

(Aluminium 3.1645) 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Schlauch ID            
[mm)

d 
[mm]

l 
[mm]

a
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16/19 19 20,5 40 24 2066 13,00

25/25 25 26,5 40 25 2067 17,00

40/25 40 25,5 42 29 2068 25,50

40/40 40 40,5 42 29 2069 42,50

Schlauchschellen 
(Stahl 1.0037 verzinkt)

(für PVC Anschlussstutzen mit KF)

Nennweite 
DN

d 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 12-22 2071 1,65

25 20-32 2072 2,15

40 32-40 2073 3,00

50 50-70 2074 5,80

DN

Ø d

l

a

DN

Ø d

l

a

d
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Durchführungen KF

Eigenschaften:

 –9 mbar 

Beschreibung:
Durch Zusammendrücken der O-Ringe über die Rändelmutter, bzw. Sechskantmutter bei den Universal-Ther-

moelementdurchführungen, dichten wir diese Bauteile zwischen Bauteil und Gehäuse ab.

Einsatzgebiet:
Die novotek Durchführungen KF werden überall dort eingesetzt wo zylindrische Bauteile mit entsprechender 

Oberflächengüte vakuumdicht durchgeführt werden müssen.

Quetschverschraubung KF

(Edelstahl 1.4301) 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 180°C
> weitere Durchmesser auf Anfrage

Nennweite 
DN

Ød
[mm]               

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 10 37 1731 63,00

16 12 37 1732 63,00

25 16 39 1733 87,00

40 20 45 1734 97,00

40 25 45 1735 97,00

40 28 45 1736 97,00

(Messing 2.0401 / MS58) 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 110°C
> weitere Durchmesser auf Anfrage

Nennweite 
DN

Ød
[mm]               

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

10 10 37 1721 52,00

10 12 37 1722 52,00

40 20 45 1724 79,00

40 25 45 1725 84,00
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Thermoelementdurchführungen 1-fach bis 9-fach KF

 

(Edelstahl 1.4301) 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 180°C
> Drahtdurchmesser 1,5mm / bei Abweichung Durchmesser angeben
> Abdichtung komplett über FKM Dichtungen
> geeignet für Mantelthermoelemente

Nennweite               
DN

Anzahl Drähte
d 

[mm]
h 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

10/16 1 1,5 (optional Ø1-9) 37 1751-1  71,00

10/16 2 1,5 (optional Ø1-9) 37 1751-2  79,00

10/16 3 1,5 (optional Ø1-9) 37 1751-3  89,00

25 1 1,5 (optional Ø1-9) 39 1752-1  79,00

25 2 1,5 (optional Ø1-9) 39 1752-2  89,00

25 3 1,5 (optional Ø1-9) 39 1752-3  98,00

25 4 1,5 (optional Ø1-9) 39 1752-4 107,00

25 5 1,5 (optional Ø1-9) 39 1752-5 114,00

25 6 1,5 (optional Ø1-9) 39 1752-6 124,00

25 7 1,5 (optional Ø1-9) 39 1752-7 131,00

40 1 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-1 135,00

40 2 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-2 143,00

40 3 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-3 151,00

40 4 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-4 158,00

40 5 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-5 166,00

40 6 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-6 174,00

40 7 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-7 181,00

40 8 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-8 189,00

40 9 1,5 (optional Ø1-9) 45 1753-9 197,00

Thermoelementdurchführungen 1-fach Universal KF

(Edelstahl 1.4301) 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Drahtdurchmesser bei Bestellung angeben! (Standard 1,5mm)
> Temperaturbereich: –20°C bis 180°C
> Drahtdurchmesser 1,0-3,2mm / weitere Durchmesser auf Anfrage
> Abdichtung komplett über FKM Dichtungen
> geeignet für Mantelthermoelemente

Nennweite               
DN

Anzahl Drähte
d 

[mm]
h 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

16 1 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 37 1772 31,00

25 1 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 37 1774 36,00

40 1 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 37 1776 43,00

DN

d3 Elemente

h
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Thermoelementdurchführungen 1-9-fach KF

 

(Messing 2.0401 / MS58, Gehäuse vernickelt) 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 110°C
> Drahtdurchmesser 1,5mm / bei Abweichung Durchmesser angeben
> Abdichtung komplett über FKM Dichtungen
> geeignet für Mantelthermoelemente

Nennweite               
DN

Anzahl Drähte
d 

[mm]
h 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

10 1 1,5 (optional Ø1-9) 37 1741-1  63,00

10 2 1,5 (optional Ø1-9) 37 1741-2  72,00

10 3 1,5 (optional Ø1-9) 37 1741-3  82,00

25 1 1,5 (optional Ø1-9) 39 1742-1  73,00

25 2 1,5 (optional Ø1-9) 39 1742-2  82,00

25 3 1,5 (optional Ø1-9) 39 1742-3  92,00

25 4 1,5 (optional Ø1-9) 39 1742-4  99,00

25 5 1,5 (optional Ø1-9) 39 1742-5 109,00

25 6 1,5 (optional Ø1-9) 39 1742-6 118,00

25 7 1,5 (optional Ø1-9) 39 1742-7 126,00

40 1 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-1 120,00

40 2 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-2 129,00

40 3 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-3 138,00

40 4 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-4 146,00

40 5 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-5 154,00

40 6 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-6 163,00

40 7 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-7 171,00

40 8 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-8 180,00

40 9 1,5 (optional Ø1-9) 45 1743-9 188,00

Thermoelementdurchführungen 1-fach Universal KF

(Messing 2.0401 / MS58, vernickelt) 
> Drahtdurchmesser bei Bestellung angeben! (Standard 1,5mm)
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 110°C
> Drahtdurchmesser 1,0-3,2mm / weitere Durchmesser auf Anfrage
> Abdichtung komplett über FKM Dichtungen
> geeignet für Mantelthermoelemente

Nennweite               
DN

Anzahl Drähte
d 

[mm]
h 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

16 1 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 37 1762 32,00

25 1 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 37 1764 38,00

40 1 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 37 1766 46,00

DN

d3 Elemente

h
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Adapter KF

Eigenschaften:

 –9 mbar 

Beschreibung:
Die novotek Adapter-KF dienen als Übergang von Kleinflansch auf verschiedenste andere vakuumtaugliche 

Systeme.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Adapter-KF können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 2500  mbar bis 10 –9 mbar 

realisiert werden.
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Metrischer Adapter für Doppelklemmring- 
verschraubung KF

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich1.4404: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4301 (304) Swagelok® kompatibel

Nennweite 
DN

A 
[mm]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 6 40 1821-6 34,15

16 8 41 1821-8 45,00

16 10 44 1821-10 44,95

16 12 46 1821-12 49,50

20/25 6 40 1824-6 36,90

20/25 8 41 1824-8 44,40

20/25 10 44 1824-10 48,40

20/25 12 46 1824-12 55,70

32/40 6 40 1826-6 38,40

32/40 8 41 1826-8 46,90

32/40 10 44 1826-10 48,90

32/40 12 46 1826-12 57,00

50 6 40 1827-6 48,90

50 8 41 1827-8 55,40

50 10 44 1827-10 54,95

50 12 46 1827-12 63,50

1.4404 (316L) Swagelok® kompatibel

Nennweite 
DN

A 
[mm]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 6 40 1821-6-4  34,15

16 8 41 1821-8-4  45,00

16 10 44 1821-10-4  44,95

16 12 46 1821-12-4  53,90

20/25 6 40 1824-6-4  36,95

20/25 8 41 1824-8-4  44,45

20/25 10 44 1824-10-4  48,45

20/25 12 46 1824-12-4  57,50

32/40 6 40 1826-6-4  38,45

32/40 8 41 1826-8-4  48,90

32/40 10 44 1826-10-4  49,80

32/40 12 46 1826-12-4  62,00

50 6 40 1827-6-4  53,00

50 8 41 1827-8-4  55,00

50 10 44 1827-10-4  57,00

50 12 46 1827-12-4  65,00
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Zölliger Adapter für Doppelklemmring- 
verschraubung  KF

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich1.4404: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4301 (304) Swagelok® kompatibel

Nennweite 
DN

A                                    
    [Zoll]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 1/4 38 1831-14 34,45

16 3/8 42,5 1831-38 47,00

16 1/2 46 1831-12 58,95

20/25 1/4 38 1834-14 36,95

20/25 3/8 40 1834-38 47,45

20/25 1/2 44 1834-12 55,90

32/40 1/4 38 1836-14 41,70

32/40 3/8 40 1836-38 54,90

32/40 1/2 44 1836-12 54,90

50 1/4 38 1837-14 52,50

50 3/8 40 1837-38 59,20

50 1/2 45 1837-12 65,00

1.4404 (316L) Swagelok® kompatibel

Nennweite 
DN

A                                    
    [Zoll]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 1/4 38 1831-14-4  34,45

16 3/8 42,5 1831-38-4  47,00

16 1/2 46 1831-12-4  58,95

20/25 1/4 38 1834-14-4  38,50

20/25 3/8 40 1834-38-4  47,45

20/25 1/2 44 1834-12-4  59,20

32/40 1/4 38 1836-14-4  43,70

32/40 3/8 40 1836-38-4  59,00

32/40 1/2 44 1836-12-4  54,95

50 1/4 38 1837-14-4  57,00

50 3/8 40 1837-38-4  62,00

50 1/2 45 1837-12-4  67,00
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Zölliger HTC®-Adapter male KF

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich1.4404: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4301 (304) VCR® kompatibel

Nennweite 
DN

A                                    
    [Zoll]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 1/4 34 1851-14 45,90

16 1/2 39 1851-12 62,90

20/25 1/4 34 1854-14 49,40

20/25 1/2 39 1854-12 63,80

32/40 1/4 34 1856-14 52,60

32/40 1/2 39 1856-12 65,90

50 1/4 34 1857-14 62,00

50 1/2 39 1857-12 72,00

1.4404 (316L) VCR® kompatibel

Nennweite 
DN

A 
[Zoll]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 1/4 34 1851-14-4  45,90

16 1/2 39 1851-12-4  62,90

20/25 1/4 34 1854-14-4  49,40

20/25 1/2 39 1854-12-4  63,90

32/40 1/4 34 1856-14-4  52,90

32/40 1/2 39 1856-12-4  65,90

50 1/4 34 1857-14-4  62,00

50 1/2 39 1857-12-4  72,00
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Zölliger HTC®-Adapter female KF

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich1.4404: –196°C bis 350°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4301 (304) VCR® kompatibel

Nennweite               
DN

A 
[Zoll]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 1/4 41 1841-14 45,90

16 1/2 45 1841-12 64,90

20/25 1/4 41 1844-14 51,70

20/25 1/2 42,5 1844-12 65,90

32/40 1/4 41 1846-14 54,90

32/40 1/2 42,5 1846-12 67,90

50 1/4 41 1847-14 62,00

50 1/2 42,5 1847-12 77,00

1.4404 (316L) VCR® kompatibel

Nennweite               
DN

A 
[Zoll]

B 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 1/4 41 1841-14-4  45,90

16 1/2 45 1841-12-4  64,70

20/25 1/4 41 1844-14-4  51,90

20/25 1/2 42,5 1844-12-4  65,70

32/40 1/4 41 1846-14-4  54,90

32/40 1/2 42,5 1846-12-4  67,95

50 1/4 41 1847-14-4  65,00

50 1/2 42,5 1847-12-4  83,00
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Flüssigkeitsdurchführung einfach KF

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 1.4301*
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C 1.4404*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite               
DN

ØD                          
  [mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 6 50 45 1862-6 47,00

16 10 50 45 1862-10 49,00

16 12 50 45 1862-12 52,00

20/25 6 50 45 1864-6 52,00

20/25 10 50 45 1864-10 57,00

20/25 12 50 45 1864-12 59,00

32/40 6 50 45 1866-6 57,00

32/40 10 50 45 1866-10 63,00

32/40 12 50 45 1866-12 65,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite               
DN

ØD                          
  [mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 6 50 45 1862-6-4  52,00

16 10 50 45 1862-10-4  57,00

16 12 50 45 1862-12-4  59,00

20/25 6 50 45 1864-6-4  55,00

20/25 10 50 45 1864-10-4  61,00

20/25 12 50 45 1864-12-4  65,00

32/40 6 50 45 1866-6-4  63,00

32/40 10 50 45 1866-10-4  68,00

32/40 12 50 45 1866-12-4  73,00
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Flüssigkeitsdurchführung zweifach KF

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 1.4301*
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C 1.4404*
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
ØD 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
L3 

[mm]
L4 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

32/40 6 50 75 80 45 1876-6 77,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite
ØD 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
L3 

[mm]
L4 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

32/40 6 50 75 80 45 1876-6-4 87,00
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ISO-K Klammerflanschbauteile 
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ISO-K Klammerflanschbauteile und Verbindungs- 
elemente
Nach DIN 28404 und ISO 1609

Beschreibung:
novotek Klammerflanschbauteile werden nach DIN 28404 und ISO 1609 gefertigt. Sämtliche von novotek 

gefertigten Bauteile werden 100% leckgeprüft und weisen Leckraten besser 10 –9 mbarl/s auf. Standardgrößen 

sind NW63 bis NW320. Nennweiten bis 630 können auf Anfrage gefertigt werden. ISO-K Klammerflanschver-

bindungen sind geeignet, um hochvakuumdichte Verbindungen von 10 –9 mbar bis 1,5 bar herzustellen. Die 

Montage erfolgt über Klammerschrauben, Pratzen oder durch einen Überwurfflansch mit Sprengring und 

Schrauben. Die Klammern, Pratzen oder Schrauben sind dabei soweit anzuziehen, dass die Flansche an dem 

Zentrierring anliegen. Dies zeigt sich durch eine starke Erhöhung des benötigten Drehmomentes. Die Abdich-

tung erfolgt nach den jeweiligen Anforderungen über Elastomerdichtungen oder über einen Metalldichtring aus 

Aluminium. Bei Metalldichtungen werden durch die erhöhten Anpresskräfte entsprechend mehr Klammer-

schrauben benötigt (siehe Tabelle im Anschluss). Durch einen Überwurfflansch ist der Übergang auf ISO-F 

problemlos zu realisieren. Der Übergang auf Kleinflanschverbindungen, wie auch CF-Verbindungen, ist durch 

Übergangsstücke ISO-K/KF oder ISO-K/CF auf einfache Weise möglich. 

Einsatztemperaturen, Dichtungswerkstoffe und Informationen zu den verschiedenen Metallen, entnehmen Sie 

bitte dem Kapitel Werkstoffe.

Einbauvarianten:

 

ISO-K Flanschverbindung „mit Klammerschrauben“ ISO-K Flanschverbindung „mit Pratzen“
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Konstruktionsmerkmale und Hauptabmessungen ISO-K Bauteile

Nennweite DN NW63 NW80 NW100 NW160 NW200 NW250 NW320 NW400 NW500 NW630

Außendurchmesser  
Øa [mm]

95 110 130 180 240 290 370 450 550 690

Zentrierringansatz  
Øb [mm]

70 83 102 153 213 261 318 400 501 651

Flanschdicke  
h [mm]

12 12 12 12 12 12 17 17 17 22

Passende Rohrabmessung 76x3 88,9x3 108x3 159x3 219x3 273x3 323x3 406x3 508x4 660x5

Freier Durchmesser  
Ød [mm] 

70 83 102 153 213 267 317 400 500 650

Anzahl Klammerschrauben  
bei Elastomerdichtungen

4 4 4 4 6 6 8 8 12 12

Anzahl Klammerschrauben bei 
Metalldichtungen aus Aluminium

4 6 8 10 12 14 – – – –

Anzahl Pratzen oder  
Durchgangsschrauben

4 8 8 8 12 12 12 16 16 20

Konstruktionsmerkmale und Hauptabmessungen Überwurfflansche

Nennweite DN NW63 NW80 NW100 NW160 NW200 NW250 NW320 NW400 NW500 NW630

Außendurchmesser  
Øa [mm]

130 145 165 225 285 335 425 510 610 750

Innendurchmesser  
Øb [mm]

95,5 110,5 130,5 180,7 240,7 290,7 370,7 450,7 550,7 690,8

Flanschdicke  
h [mm]

12 12 12 16 16 16 20 20 20 24

Lochkreis  
Øc [mm]

110 125 145 200 260 310 395 480 580 720

Anzahl und Bohrungs- Ø 
[mm]

9x4 8x9 9x8 11x8 11x8 12x11 12x13,5 16x13,5 16x13,5 20x13,5

Durchmesser Sprengring 
[mm]

3 3 3 5 5 5 – – – –
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ISO-K-Verzweigungen 

Eigenschaften Edelstahl 1.4301 / 1.4404:
 –9 mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek ISO-K Verzweigungen aus Edelstahl sind als Schweißkonstruktionen ausgeführt. Die Schwei-

ßungen werden an der Innenseite durchgeführt, dadurch wird eine absolute Spaltfreiheit gewährleistet. Die für 

die Kompatibilität maßgebenden Flansche sind nach DIN 28404 Form B gefertigt. Dadurch wird eine problem-

lose Verbindung aller Bauteile ermöglicht. Die Maße der Flansche entnehmen Sie bitte den Konstruktionsmerk-

malen im Anfang dieses Kapitels.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Verzweigungen aus Edelstahl können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 1,5 bar bis 

10 –9 mbar aufgebaut werden. Sie können in der Grob,- Fein – und Hochvakuumtechnik eingesetzt werden. Die 

Bauteile sind ausheizbar und korrosionsbeständig und ihre Einbaulage ist beliebig.

Kreuzstück ISO-K

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  
Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Øb (Rohrabmessung)
[mm]               

c
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 88 66 (70x2) 176 6111   235,00

100 108 100 (104x2) 216 6112   314,00

160 138 153 (159x3) 276 6113   589,00

200 178 213 (219x3) 356 6114   989,00

250 208 267 (273x3) 416 6115 1.249,00

c
a

Øb

a

c
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> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C 
> Temperaturbereich 1.4404: –196°C bis 350°C 
>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  

Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4404

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Øb (Rohrabmessung)
[mm]               

c
[mm]

Artikel Nr. Preis €

63 88 66 (70x2) 176 61114     248,50

100 108 100 (104x2) 216 61124     389,50

160 138 153 (159x3) 276 61134     679,50

200 178 213 (219x3) 356 61144 1.115,00

250 208 267 (273x3) 416 61154 1.425,00

T-Stück ISO-K

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C 
> Temperaturbereich 1.4404: –196°C bis 350°C 
>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  

Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite      
DN               

a                   
[mm]               

Øb (Rohrabmessung)    
[mm]               

c
[mm] 

d
 [mm] 

Artikel Nr. Preis € 

63 88 66 (70x2) 176 135,5 6121 163,00

100 108 100 (104x2) 216 173 6122 220,00

160 138 153 (159x3) 276 228 6123 481,00

200 178 213 (219x3) 356 298 6124 664,00

250 208 267 (273x3) 416 353 6125 934,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite      
DN               

a                       
[mm]               

Øb (Rohrabmessung)    
[mm]               

c 
[mm] 

d  
[mm] 

Artikel Nr. Preis € 

63 88 66 (70x2) 176 135,5 61214    187,50

100 108 100 (104x2) 216 173 61224    230,00

160 138 153 (159x3) 276 228 61234    490,00

200 178 213 (219x3) 356 298 61244    790,00

250 208 267 (273x3) 416 353 61254 1.090,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.2315

Nennweite 
DN 

A 
[mm] 

Øb (Rohrabmessung)    
[mm]               

c 
[mm]

d 
[mm]

Artikel Nr. Preis € 

63 83 70 (76x3) 166 130,5 6121A 199,00

100 111,5 100 (108x4) 225,5 176,5 6122A 238,00

c
a

Øb

a

d

c
a

Øb

a

c
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Rohrbogen/Rohrwinkel ISO-K

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C 
> Temperaturbereich 1.4404: –196°C bis 350°C 
>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  

Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite 
 DN

a 
 [mm]

Øb (Rohrabmessung)     
[mm] 

c 
  [mm]

r 
[mm]

Artikel Nr. Preis €

63 88 66 (70x2) 133,5 80 6131  88,50

100 108 100 (104x2) 173 100 6132 134,50

160 233 150 (154x2) 323 225 6133 286,50

160 138 153 (159x3) 228 - 6133w 287,00

200 178 213 (219x3) 298 - 6134w 489,00

250 208 267 (273x3) 353 - 6135w 589,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite 
 DN 

a 
[mm] 

Øb (Rohrabmessung)     
[mm] 

c
[mm] 

r  
[mm] 

Artikel Nr. Preis € 

63 88 66 (70x2) 133,5 80 61314 109,00

100 108 100 (104x2) 173 100 61324 160,00

160 233 150 (154x2) 323 225 61334 327,00

160 138 153 (159x3) 228 - 6133w4 317,00

200 178 213 (219x3) 298 - 6134w4 526,00

250 208 267 (273x3) 353 - 6135w4 637,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.2315

Nennweite 
DN

a 
[mm] 

Øb (Rohrabmessung)     
[mm] 

c  
[mm]  

r  
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

63 71 70 (76x3) 118,5 64 6131A 135,00

100 108 103 (108x2,5) 173 100,5 6132A 165,00

160 158 150 (160x5) 248 150,5 6133A 275,00

c

a

Øb

a

c

r

*
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Reduzierkreuzstück ISO-K
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
 > Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  
Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

DN 
a1 

[mm] 
b1 

[mm] 
a2 

[mm]
b2  

[mm]
c  

[mm]
d  

[mm]
Artikel Nr. Preis € 

100/63 107 102 108 70 216 214 6141    452,00

160/63 130 153 138 70 276 260 6142    477,00

160/100 131 153 138 102 276 262 6143    574,00

200/160 168 213 178 153 356 336 6144    893,00

250/200 195 261 208 213 416 390 6145 1.330,00

200/100 168 213 178 102 356 336 6146   798,00

Reduzier T-Stück ISO-K
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  
Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

DN 
a1  

[mm]
b1 

[mm] 
a2 

[mm]
b2 

 [mm] 
c  

[mm] 
d   

[mm] 
Artikel Nr. Preis € 

100/63 107 102 108 70 216 172 6151    279,00

160/63 130 153 138 70 276 220 6152    374,00

160/100 131 153 138 102 276 221 6153    399,00

200/160 168 213 178 153 356 288 6154    754,00

250/200 195 261 208 213 416 340 6155 1.158,00

250/160 192 261 208 153 416 282 6156 1.062,00

200/100 161 213 178 102 356 281 6157     689,00

Reduzier T-Stück ISO-K/KF
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

DN 
a1  

[mm]
b1 

[mm] 
a2 

[mm]
b2 

 [mm] 
c  

[mm] 
d   

[mm] 
Artikel Nr. Preis € 

63/16 75 70 88 15 176 122,5 6310    191,00

63/25 75 70 88 25 176 122,5 6311    193,00

63/40 75 70 88 37 176 122,5 6312    196,00

63/50 75 70 88 49 176 122,5 6313    199,00

100/16 100 102 108 15 216 165 6314    241,00

c

a2

Øb2

a1

Ø
b

1

d

c

a2

Øb2

a1

Ø
b

1 d
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100/25 100 102 108 25 216 165 6315    243,00

100/40 100 102 108 37 216 165 6316     246,00

100/50 100 102 108 49 216 165 6317     249,00

160/16 125 153 138 15 276 215 6318     321,00

160/25 125 153 138 25 276 215 6319     323,00

160/40 125 153 138 37 276 215 6320     326,00

160/50 125 153 138 49 276 215 6321     329,00

Verbindungsstück ISO-K

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404) 
>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  

Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Øb
[mm]

l
[mm]

Artikel Nr. Preis €

63 70 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6171  99,00

100 102 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6172 129,00

160 153 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6173 169,00

200 213 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6174 324,00

250 267 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6175 479,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

Øb
[mm]               

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 70 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 61714 115,00

100 102 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 61724 133,00

160 153 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 61734 209,00

200 213 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 61744 348,00

250 267 Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 61754 537,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.2315

Nennweite 
DN

Øb 
[mm] 

l
[mm]

Artikel Nr. Preis € 

63 70 (76x3) Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6171A 127,00

100 102 (108x3) Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6172A 137,00

160 152 (160x4) Nach Kundenwunsch (Standard 100mm) 6173A 155,00

l

Ø
b
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Reduzierstück gerade/konisch ISO-K

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404) 
>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  

Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

a1
[mm]  

a2
[mm]

Øb
[mm] 

l
[mm]

Artikel Nr. Preis €

100/63 130 95 70 50 6161  99,00

160/63 180 95 70 50 6162 121,70

160/100 180 130 102 50 6163 138,00

200/63 240 95 70 50 6166 325,00

200/100 240 130 102 50 6165 263,00

200/160 240 180 153 50 6164 375,00

250/63 290 95 70 50 6170 395,00

250/100 290 130 102 50 6169 445,00

250/160 290 180 153 50 6168 482,00

250/200 290 240 213 50 6167 535,00

100/63 130 95 konisch 50 6161k 165,00

160/63 180 95 konisch 50 6162k 237,00

160/100 180 130 konisch 70 6163k 259,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

a1
[mm] 

a2
[mm] 

Øb
[mm]          

l
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

100/63 130 95 70 50 61614 127,00

160/63 180 95 70 50 61624 173,00

160/100 180 130 102 50 61634 188,00

200/63 240 95 70 50 61664 335,00

200/100 240 130 102 50 61654 354,00

200/160 240 180 153 50 61644 410,00

250/63 290 95 70 50 61704 410,00

250/100 290 130 102 50 61694 415,00

250/160 290 180 153 50 61684 585,00

250/200 290 240 213 50 61674 695,00

100/63 130 95 konisch 50 6161k4 249,00

160/63 180 95 konisch 50 6162k4 299,00

160/100 180 130 konisch 70 6163k4 299,00
 
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.2315

Nennweite
DN

a1
[mm]               

a2
[mm]               

Øb
[mm]               

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

100/63 130 95 70 50 6161A 127,00

160/63 180 95 70 50 6162A 137,00

160/100 180 130 102 50 6163A 152,00

l

Ø
a2

Ø
b

Ø
a1
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Messkreuz ISO-K

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Abgänge jeweils 1x KF16, KF25, KF40

>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  
Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

a
[mm]

b
[mm] 

c
[mm]  

d
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

63 100 64 57 62 6391 269,00

100 100 79 76 80 6392 339,00

160 100 106 104 105 6393 382,00

200 120 136 135 136 6394 535,00

250 120 160 159 160 6395 750,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

a
[mm]  

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

63 100 64 57 62 63914 291,00

100 100 79 76 80 63924 367,00

160 100 106 104 105 63934 397,00

200 120 136 135 136 63944 642,00

250 120 160 159 160 63954 772,00

 

Übergangsstück konisch ISO-K/KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  
Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

a
[mm]               

a2
[mm]               

b
[mm]               

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63/25 95 40 25 50 6181k  92,00

63/40 95 55 40 50 6182k  81,90

63/50 95 75 50 50 6183k 104,00

Aluminium 3.2315

Nennweite
DN

a
[mm] 

a2
[mm]  

b
[mm] 

l
[mm]  

Artikel Nr. Preis €

63/25 95 40 25 50 6181kA 69,50

63/40 95 55 40 50 6182kA 53,90

63/50 95 75 50 50 6183kA 63,90

l

Ø
a2Ø
b

Ø
a1
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Übergangsstück  ISO-K/KF

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

>  Oberflächen innen und außen metallisch blank.  
Auf Wunsch poliert oder glasperlengestrahlt.

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

a
[mm]               

a2
[mm]               

b
[mm]               

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63/16 95 30 16 50 6180  54,90

63/25 95 40 25 50 6181  55,90

63/40 95 55 40 50 6182  57,90

63/50 95 75 50 50 6183  69,00

100/16 130 30 16 50 6184  64,90

100/25 130 40 25 50 6185  69,90

100/40 130 55 40 50 6186  77,00

100/50 130 75 50 50 6187  81,90

160/25 180 40 25 50 6188  95,50

160/40 180 55 40 50 6189  99,00

160/50 180 75 50 50 6190 109,00

200/25 240 40 25 50 6191 272,00

200/40 240 55 40 50 6192 292,00

200/50 240 75 50 50 6193 307,00

250/40 290 55 40 50 6194 340,00

250/50 290 75 50 50 6195 365,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

a
[mm]               

a2
[mm]               

b
[mm]               

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63/16 95 30 16 50 61804  73,00

63/25 95 40 25 50 61814  76,80

63/40 95 55 40 50 61824  78,50

63/50 95 75 50 50 61834  99,00

100/16 130 30 16 50 61844  98,50

100/25 130 40 25 50 61854 102,00

100/40 130 55 40 50 61864 107,00

100/50 130 75 50 50 61874 117,00

160/25 180 40 25 50 61884 132,00

160/40 180 55 40 50 61894 142,00

160/50 180 75 50 50 61904 152,00

200/25 240 40 25 50 61914 325,00

200/40 240 55 40 50 61924 325,00

200/50 240 75 50 50 61934 375,00

250/40 290 55 40 50 61944 425,00

250/50 290 75 50 50 61954 455,00



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

90

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

ISO-K-Bauteile

Eigenschaften Edelstahl 1.4301 / 1.4404:
 –9 mbarl/s)

Beschreibung:
Außer den ISO-K Flanschen mit langem Rohransatz sind alle novotek Bauteile im Edelstahlbereich aus Voll- 

material bzw. Hohlstahl gedreht. Dadurch wird höchste Präzision und absolute Spaltfreiheit gewährleistet.  Die 

für die Kompatibilität maßgebenden Flansche sind nach DIN 28404 Form B gefertigt. Dadurch wird eine pro-

blemlose Verbindung aller Bauteile ermöglicht. Die Maße der Flansche entnehmen Sie bitte den Konstruktions-

merkmalen am Anfang dieses Kapitels.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Klammerflanschbauteilen aus Edelstahl können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 

1500  mbar bis 10 –9 mbar aufgebaut werden. Für Aluminiumaufbauten kann der Druckbereich von 1500 mbar 

bis 10–7mbar aufgebaut werden. Sie können in der Grob,- Fein – und Hochvakuumtechnik eingesetzt werden. 

Die Bauteile sind ausheizbar und korrosionsbeständig und ihre Einbaulage ist beliebig. Die Kompatibilität mit 

Rohrsystemen nach DIN 11850 ist gegeben.

Blindflansch ISO-K

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 12 6421  25,50

80 110 83 12 64215  31,60

100 130 102 12 6422  33,80

160 180 153 12 6423  61,00

200 240 213 12 6424 139,50

250 290 261 12 6425 183,00

320 370 318 17 6426 389,00



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

91

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

Blindflansch ISO-K
Edelstahl 1.4404 

Nennweite
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 12 64214  29,30

80 110 83 12 642154  36,90

100 130 102 12 64224  39,00

160 180 153 12 64234  68,50

200 240 213 12 64244 149,50

250 290 261 12 64254 189,70

320 370 318 17 64264 395,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar * Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C

Aluminium 3.2315

Nennweite
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 12 6421A  24,90

100 130 102 12 6422A  32,90

160 180 153 12 6423A  59,20

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen * Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C

Stahl 1.0037

Nennweite
DN

a
[mm]               

b
[mm]               

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 12 6421St  26,90

100 130 102 12 6422St  35,50

160 180 153 12 6423St  42,90

Anschweißflansch ISO-K
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen * Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C (1.4301)
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C (1.4404)

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Øa
[mm]               

Øb
[mm]               

Øc (Rohrabmessungen)
[mm]               

d
[mm]

h
[mm]

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 76,6 (76 x 3) 4,5 12   6511  23,50

63 95 70 70,3 (70x2) 4,5 12 65115  23,50

80 110 83 89,3 (88,9x3) 4,5 12 6511-80  31,70

100 130 102 108,6 (108 x 3) 4,5 12   6512  30,50

100 130 102 104,6 (104 x 2) 4,5 12 65125  30,50

160 180 153 159,8 (159 x 3) 4,5 12   6513  43,00

160 180 153 154,8 (154x2) 4,5 12 65135  43,00

200 240 213 219,8 (219 x 3) 4,5 12   6514 131,80

250 290 261 273,8 (273 x 3) 4,5 12   6515 174,00

320 370 318 324,6 (323,9 x 3) 7 17   6516 314,00
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Edelstahl 1.4404

Nennweite
DN

Øa
[mm]               

Øb
[mm]               

Øc (Rohrabmessungen)
[mm]               

d
[mm]

h
[mm]

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 76,6 (76 x 3) 4,5 12   65114  24,95

63 95 70 70,3 (70 x 2) 4,5 12 651154  24,95

63 95 70 63,8 (63,5 x 1,65) 4,5 12 65114-IM  24,95

80 110 83 89,3 (88,9 x 3) 4,5 12 65114-80  31,70

100 130 102 108,6 (108 x 3) 4,5 12   65124  33,90

100 130 100 104,6 (104 x 2) 4,5 12 651254  33,90

100 130 102 102 (101,6 x 2,11) 4,5 12 65124-IM  33,90

160 180 153 159,8 (159 x 3) 4,5 12   65134  53,90

160 180 153 154,8 (154 x 2) 4,5 12 651354  53,90

160 180 153 153 (152,4 x 2,77) 4,5 12 65134-IM  53,90

200 240 213 219,8 (219 x 3) 4,5 12   65144 137,90

250 290 261 273,8 (273 x 3) 4,5 12   65154 177,00

320 370 318 324,6 (323,9 x 3) 7 17   65164 415,00

Anschweißflansch ISO-K
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar 

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.2315

Nennweite
DN

Øa
[mm]               

Øb
[mm]               

Øc (Rohrabmessungen)
[mm]               

d
[mm]

h
[mm]

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 76,6 (76 x 3) 4,5 12 6511A 26,00

100 130 102 108,6 (108 x 3) 4,5 12 6512A 32,00

160 180 153 160,8 (160 x 4) 4,5 12 6513A 46,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Stahl 1.0037

Nennweite
DN

Øa
[mm]               

Øb
[mm]               

Øc (Rohrabmessungen)
[mm]               

d
[mm]

h
[mm]

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 76,6 (76 x 3) 4,5 12 6511St 23,90

100 130 102 108,6 (108 x 3) 4,5 12 6512St 27,90

160 180 153 159,8 (159 x 3) 4,5 12 6513St 34,90

200 240 213 219,8 (219 x 3) 4,5 12 6514St Auf Anfrage

250 290 261 273,8 (273 x 3) 4,5 12 6515St Auf Anfrage

ISO-K Flansch mit kurzem Rohransatz
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Øa (Rohrabmessung)    
[mm]               

b 
[mm] 

l
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 30 6521 47,00

100 108 (108 x 3) 3 30 6522 57,00

160 159 (159 x 3) 3 30 6523 87,00

200 219 (219 x 3) 3 30 6524 Auf Anfrage

250 273 (273 x 3) 3 30 6525 Auf Anfrage
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Edelstahl 1.4404
Nennweite

DN
Øa (Rohrabmessung)    

[mm]               
b 

[mm] 
l

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 30 65214  57,00

100 108 (108 x 3) 3 30 65224  77,00

160 159 (159 x 3) 3 30 65234 107,00

200 219 (219 x 3) 3 30 65244 Auf Anfrage

250 273 (273 x 3) 3 30 65254 Auf Anfrage

ISO-K Flansch mit kurzem Rohransatz
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.2315
Nennweite

DN
Øa (Rohrabmessung)    

[mm]               
b 

[mm]               
l

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 30 6521A  52,00

100 108 (108 x 3) 3 30 6522A  67,00

160 160 (160 x 4) 3 30 6523A  97,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen > Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Stahl 1.0037
Nennweite

DN
Øa (Rohrabmessung)    

[mm]               
b 

[mm]               
l

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 30 6521St  38,00

100 108 (108 x 3) 3 30 6522St  48,00

160 159 (159 x 3) 3 30 6523St  73,00

200 219 (219 x 3) 3 30 6524St Auf Anfrage

250 273 (273 x 3) 3 30 6525St Auf Anfrage

ISO-K Flansch mit langem Rohransatz
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301
Nennweite

DN
Øa (Rohrabmessung)    

[mm]               
b 

 [mm]    
l

[mm]  
Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 100 6571  49,50

100 108 (108 x 3) 3 100 6572  69,00

160 159 (159 x 3) 3 100 6573  93,50

200 219 (219 x 3) 3 100 6574 149,00

250 273 (273 x 3) 3 100 6575 272,00

Edelstahl 1.4404
Nennweite

DN
Øa (Rohrabmessung)    

[mm]               
b 

 [mm]    
l

[mm]  
Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 100 65714  58,90

63 63,5 (63,5 x 1,65) 3 100 65714-IM  49,50

100 108 (108 x 3) 3 100 65724  78,00

100 101,6 (101,6 x 2,11) 3 100 65724-IM  69,00

160 159 (159 x 3) 3 100 65734 112,00

200 219 (219 x 3) 3 100 65744 199,00

250 273 (273 x 3) 3 100 65754 297,00
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ISO-K Flansch mit langem  
Rohransatz

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 150°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.2315

Nennweite
DN

Øa (Rohrabmessung)    
[mm]               

b 
 [mm]    

l
[mm]  

Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 100 6571A  49,00

100 108 (108 x 3) 3 100 6572A  67,00

160 160 (160 x 4) 3 100 6573A  89,00

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar mit Metalldichtungen
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Stahl 1.0037

Nennweite
DN

Øa (Rohrabmessung)    
[mm]               

b 
 [mm]    

l
[mm]  

Artikel Nr. Preis €

63 76 (76 x 3) 3 100 6571St  49,00

100 108 (108 x 3) 3 100 6572St  66,00

160 159 (159 x 3) 3 100 6573St  89,00

200 219 (219 x 3) 3 100 6574St Auf Anfrage

250 273 (273 x 3) 3 100 6575St Auf Anfrage

ISO-Überwurfflansch mit Sprengring
> Temperaturbereich: –10°C bis 150°C 1.0037
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 1.4301

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Stahl 1.0037 vernickelt

Nennweite 
DN      

Øa
[mm]

Øb
[mm]

Øc
[mm]

Ød
[mm]

l
[mm]

Boh-
rungen

ØRing
[mm]

Artikel 
Nr.

Preis €

63 130 95,5 110 9 12 4 x 90° 3 6581  47,00

100 165 130,5 145 9 12 8 x 45° 3 6582  63,00

160 225 180,7 200 11 16 8 x 45° 5 6583  92,00

200 285 240,7 260 11 16 12 x 30° 5 6584 172,00

250 335 290,7 310 11 16 12 x 30° 5 6585 212,00

Edelstahl 1.4301

Nennweite 
DN      

Øa
[mm]

Øb
[mm]

Øc
[mm]

Ød
[mm]

l
[mm]

Boh-
rungen

ØRing
[mm]

Artikel 
Nr.

Preis €

63 130 95,5 110 9 12 4 x 90° 3 6591  59,90

100 165 130,5 145 9 12 8 x 45° 3 6592  84,70

160 225 180,7 200 11 16 8 x 45° 5 6593 144,00

200 285 240,7 260 11 16 12 x 30° 5 6594 Auf Anfrage

250 335 290,7 310 11 16 12 x 30° 5 6595 Auf Anfrage

Øa

Øb

Ød

Øc

l
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ISO-K-Schläuche und Federungskörper

Eigenschaften Edelstahl 1.4301 / 1.4404:

 –9 mbar 

Beschreibung:
Die novotek Metallschläuche sind ringgewellte Ganzmetallschläuche. Für die elastische Biegbarkeit und Druck-

festigkeit ist die Profilierung der Wellen bestimmend. An die Metallschläuche werden die typischen Klammer-

flanschanschlüsse angeschweißt. Zur Beseitigung der Anlauffarben und zur Reinigung der Schweißnähte wer-

diesem Prozess wird der Metallschlauch gleichzeitig weich geglüht und erhält dabei seine „extrem flexible“ Ei-

genschaft. Die Flexibilität ermöglicht kleinere Krümmungsradien. 

Die novotek Federungskörper sind gewellte Metallbälge. Die konzentrisch und parallel zueinander umlaufenden 

Wellen verleihen dem Federungskörper axiale, angulare und laterale Beweglichkeit, wobei auch Kombinati-

onen davon möglich sind. Federungskörper sind nicht geglüht.

Einsatzgebiet:
Die novotek Metallschlauchverbindungen und Federungskörper können als bewegliche Vakuumleitung einge-

setzt werden. Im Einsatzfall ist aber zu beachten, dass die Metallschläuche nur Biegebewegungen in seitlicher 

Richtung durchführen sollen. Dynamische Axialbewegungen, d. h. Stauchen oder Auseinanderziehen in Achs-

richtung als auch Torsionsbewegungen können nur von Federungskörpern bewerkstelligt werden.

Wichtige Bemerkung: 
Beim Evakuieren von Metallschläuchen wie auch Federungskörpern führt der von außen wirkende Luftdruck 

zu einer nicht unerheblichen Kraft an den Flanschen, die eine Kompression bewirken. Dagegen arbeitet nur die 

Federkraft des Schlauches wie auch des Balges. Die auftretenden Kräfte müssen gegebenenfalls kompensiert 

werden.
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ISO-K Wellschlauch mit Flansch geglüht

(Flansch 1.4301, 1.4404 / Schlauch 1.4404) 
> flexibel ohne Glühen /  extrem flexibel durch Weichglühen
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 250 80 65 90 330 1,7 6901 150,50

100 250 120 100 131 530 1,3 6902 192,00

160 250 180 153 216 1050 1,1 6903 332,00

63 500 95 70 90 330 1,7 6911 167,50

100 500 130 102 131 530 1,3 6912 238,00

160 500 180 153 216 1050 1,1 6913 398,00

63 750 95 70 90 330 1,7 6931 192,00

100 750 130 102 131 530 1,3 6932 267,00

160 750 180 153 216 1050 1,1 6933 452,00

63 1000 95 70 90 330 1,7 6921 235,00

100 1000 130 102 131 530 1,3 6922 297,00

160 1000 180 153 216 1050 1,1 6923 498,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 250 80 65 90 330 1,7 69014 160,00

100 250 120 100 131 530 1,3 69024 202,00

160 250 180 153 216 1050 1,1 69034 352,00

63 500 95 70 90 330 1,7 69114 182,00

100 500 130 102 131 530 1,3 69124 242,00

160 500 180 153 216 1050 1,1 69134 412,00

63 750 95 70 90 330 1,7 69314 210,00

100 750 130 102 131 530 1,3 69324 287,00

160 750 180 153 216 1050 1,1 69334 477,00

63 1000 95 70 90 330 1,7 69214 238,00

100 1000 130 102 131 530 1,3 69224 332,00

160 1000 180 153 216 1050 1,1 69234 547,00

l

Ø
b

Ø
a
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ISO-K Wellschlauch mit Flansch ungeglüht

(Flansch 1.4301, 1.4404 / Schlauch 1.4404) 
> flexibel ohne Glühen /  extrem flexibel durch Weichglühen
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 250 80 65 90 330 1,7 6901U 146,50

100 250 120 100 131 530 1,3 6902U 187,00

160 250 180 153 216 1050 1,1 6903U 326,00

63 500 95 70 90 330 1,7 6911U 162,50

100 500 130 102 131 530 1,3 6912U 232,00

160 500 180 153 216 1050 1,1 6913U 392,00

63 750 95 70 90 330 1,7 6931U 181,50

100 750 130 102 131 530 1,3 6932U 255,00

160 750 180 153 216 1050 1,1 6933U 444,00

63 1000 95 70 90 330 1,7 6921U 198,50

100 1000 130 102 131 530 1,3 6922U 284,00

160 1000 180 153 216 1050 1,1 6923U 489,00

Edelstahl 1.4404

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 250 80 65 90 330 1,7 69014U 156,00

100 250 120 100 131 530 1,3 69024U 197,00

160 250 180 153 216 1050 1,1 69034U 346,00

63 500 95 70 90 330 1,7 69114U 177,00

100 500 130 102 131 530 1,3 69124U 236,00

160 500 180 153 216 1050 1,1 69134U 405,00

63 750 95 70 90 330 1,7 69314U 204,00

100 750 130 102 131 530 1,3 69324U 280,00

160 750 180 153 216 1050 1,1 69334U 469,00

63 1000 95 70 90 330 1,7 69214U 231,00

100 1000 130 102 131 530 1,3 69224U 324,00

160 1000 180 153 216 1050 1,1 69234U 538,00

l

Ø
b

Ø
a
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ISO-K Federungskörper 304L / 316L

> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansch und Anschlussrohr 1.4301 / Balg 1.4571

Nennweite               
DN

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Gesamtlänge l 
[mm]

Llmin 

[mm]
Lmax
[mm]

Maximaler Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 130 116 140 1,7 6991 141,90

100 130 102 130 116 140 1,3 6992 184,00

160 180 153 220 170 230 1,1 6993 324,50

200 240 213 220 185 230 1,0 6994 690,00

250 290 261 220 185 230 1,0 6995 990,00

Flansch und Anschlussrohr 1.4404 / Balg 1.4571

Nennweite               
DN

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Gesamtlänge l 
[mm]

Llmin 

[mm]
Lmax
[mm]

Maximaler Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 95 70 130 116 140 1,7 69914    171,00

100 130 102 130 116 140 1,3 69924    210,00

160 180 153 220 170 230 1,1 69934    352,00

200 240 213 220 185 230 1,0 69944    795,00

250 290 261 220 185 230 1,0 69954 1.190,00

ISO-K Wellschlauch, geglüht Meterware 1.4404

> in Längen von 100 mm bis 5000 mm erhältlich
> bei Bestellung gewünschte Länge zusätzlich in Textform angeben
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 1000 80 65 90 330 1,7 6971 131,00

100 1000 120 100 131 530 1,3 6972 172,00

160 1000 180 153 216 1050 1,1 6973 213,00

l
l min.
l max.

Ø
b

Ø
a
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ISO-K Wellschlauch, ungeglüht Meterware 1.4404

> in Längen von 100 mm bis 5000 mm erhältlich
> bei Bestellung gewünschte Länge zusätzlich in Textform angeben
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Øa 
[mm]

Øb
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

63 1000 80 65 90 330 1,7 6971U 124,00

100 1000 120 100 131 530 1,3 6972U 164,00

160 1000 180 153 216 1050 1,1 6973U 204,00

Sonderlänge ISO-K Wellschlauch, geglüht  
mit ISO-K Flansch

> In Längen von 100 mm bis 5000 mm erhältlich
> Bei Bestellung gewünschte Länge zusätzlich in Textform angeben
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Preisbeispiel: 

Edelstahlschlauch extrem flexibel 1.4301 NW100  l = 2700mm beinhaltet: Artikel Nr. Preis €

Edelstahlschlauch extrem flexibel 1.4301 ISO-K NW100 l = 1000mm 6922 297,00

Edelstahlschlauch extrem flexibel ISO-K NW100 Meterware 1,7m 6972 x 1,7 172 x 1,7 =  292,40

Edelstahlschlauch extrem flexibel 1.4301 ISO-K NW100 l = 2700mm 6922 x 2,7  Gesamtpreis = 589,40

Sonderlänge ISO-K Wellschlauch, ungeglüht 
mit ISO-K Flansch

> In Längen von 100 mm bis 5000 mm erhältlich
> Bei Bestellung gewünschte Länge zusätzlich in Textform angeben
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Preisbeispiel: 

Edelstahlschlauch flexibel 1.4301 NW100  l = 2700mm beinhaltet: Artikel Nr. Preis €

Edelstahlschlauch flexibel 1.4301 ISO-K NW100 l = 1000mm 6922U 284,00

Edelstahlschlauch flexibel ISO-K NW100 Meterware 1,7m 6972U x 1,7 164  x 1,7 =  278,80

Edelstahlschlauch flexibel 1.4301 ISO-K NW100 l = 2700mm 6922U x 2,7  Gesamtpreis = 562,80

l

Ø
b

Ø
a

l

Ø
b

Ø
a
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ISO-K Dichtungsbauteile

Eigenschaften:

 –7 mbar 

Beschreibung:
novotek Dichtungsbauteile können je nach vakuumtechnischen Anforderungen wie z.B. Ausheizbarkeit, Gas-

abgabe und Korrosionsbeständigkeit ausgewählt werden. Die eingesetzten O-Ring Dichtungen unterscheiden 

sich in ihrer Temperaturbeständigkeit und in der Verträglichkeit mit verschiedenen Medien. Unter der Rubrik 

Werkstoffe, am Anfang unseres Katalogs, finden Sie eine Reihe von Möglichkeiten der Kombination.

Bei speziellen Anforderungen wie z.B. keine Permeation von Gasen und hohen Dauertemperaturanforderungen 

werden Metalldichtringe aus Aluminium eingesetzt.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek Dichtungsbauteilen können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 1500  mbar bis  

10 –7 mbar aufgebaut werden. 
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ISO-K Zentrierring Aluminium  
ohne Außenring

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich Aluminium: –196°C bis 150°C*
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nennweite           

DN
Øb

[mm]
Øc

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 63 67,5 70 3,9 8 6201  13,20

Perbunan® (NBR) 80 80,2 83,2 3,9 8 62015 18,10

Perbunan® (NBR) 100 99,5 102 3,9 8 6202  18,10

Perbunan® (NBR) 160 150 153 3,9 8 6203  19,70

Viton® (FKM,FPM) 63 67,5 70 3,9 8 6211  12,20

Viton® (FKM,FPM) 80 80,2 83,2 3,9 8 62115  18,70

Viton® (FKM,FPM) 100 99,5 102 3,9 8 6212  16,00

Viton® (FKM,FPM) 160 150 153 3,9 8 6213  23,90

EPDM 63 67,5 70 3,9 8 6201E  14,20

EPDM 100 99,5 102 3,9 8 6202E  18,50

EPDM 160 150 153 3,9 8 6203E  22,10

Neopren® (CR) 63 67,5 70 3,9 8 6201N  14,20

Neopren® (CR) 100 99,5 102 3,9 8 6202N  18,50

Neopren® (CR) 160 150 153 3,9 8 6203N  22,10

Silikon (VMQ) 63 67,5 70 3,9 8 6201S  15,60

Silikon (VMQ) 100 99,5 102 3,9 8 6202S  19,30

Silikon (VMQ) 160 150 153 3,9 8 6203S  23,80

FFKM 63 67,5 70 3,9 8 6201F Auf Anfrage

FFKM 100 99,5 102 3,9 8 6202F Auf Anfrage

FFKM 160 150 153 3,9 8 6203F Auf Anfrage

e

d

Ø
b

Ø
c
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ISO-K Zentrierring Aluminium  
mit Außenring

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich Aluminium: –196°C bis 150°C*
> Temperaturbereich NBR: –30°C bis 110°C
> Temperaturbereich FKM/FPM: –20°C bis 200°C
> Temperaturbereich EPDM: –60°C bis 150°C
> Temperaturbereich CR: –40°C bis 110°C
> Temperaturbereich VMQ: –60°C bis 200°C

O-Ring
Nenn- 

weite DN
Øa 

[mm]
Øb

[mm]
Øc

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 63 94 67,5 70 3,9 8 6241  13,80

Perbunan® (NBR) 80 110 80,2 83,2 3,9 8 62415  18,70

Perbunan® (NBR) 100 128 99,5 102 3,9 8 6242  18,70

Perbunan® (NBR) 160 179 150 153 3,9 8 6243  21,50

Perbunan® (NBR) 200 236 210 213 3,9 8 6244  30,50

Perbunan® (NBR) 250 287 258 261 3,9 8 6245  41,00

Perbunan® (NBR) 320 358 313 318 5,6 14 6246  89,70

Viton® (FKM,FPM) 63 94 67,5 70 3,9 8 6251  16,40

Viton® (FKM,FPM) 80 110 80,2 83,2 3,9 8 62515  22,40

Viton® (FKM,FPM) 100 128 99,5 102 3,9 8 6252  22,40

Viton® (FKM,FPM) 160 179 150 153 3,9 8 6253  27,90

Viton® (FKM,FPM) 200 236 210 213 3,9 8 6254  39,30

Viton® (FKM,FPM) 250 287 258 261 3,9 8 6255  46,35

Viton® (FKM,FPM) 320 358 313 318 5,6 14 6256  99,50

EPDM 63 94 67,5 70 3,9 8 6241E  14,40

EPDM 100 128 99,5 102 3,9 8 6242E  18,70

EPDM 160 179 150 153 3,9 8 6243E  22,30

EPDM 200 236 210 213 3,9 8 6244E Auf Anfrage

EPDM 250 287 258 261 3,9 8 6245E Auf Anfrage

EPDM 320 358 313 318 5,6 14 6246E Auf Anfrage

Neopren® (CR) 63 94 67,5 70 3,9 8 6241N  14,40

Neopren® (CR) 100 128 99,5 102 3,9 8 6242N  18,70

Neopren® (CR) 160 179 150 153 3,9 8 6243N  22,30

Neopren® (CR) 200 236 210 213 3,9 8 6244N Auf Anfrage

Neopren® (CR) 250 287 258 261 3,9 8 6245N Auf Anfrage

Neopren® (CR) 320 358 313 318 5,6 14 6246N Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 63 94 67,5 70 3,9 8 6241S  15,80

Silikon (VMQ) 100 128 99,5 102 3,9 8 6242S  19,50

Silikon (VMQ) 160 179 150 153 3,9 8 6243S  24,00

Silikon (VMQ) 200 236 210 213 3,9 8 6244S Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 250 287 258 261 3,9 8 6245S Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 320 358 313 318 5,6 14 6246S Auf Anfrage

FFKM 63 94 67,5 70 3,9 8 6241F Auf Anfrage

FFKM 100 128 99,5 102 3,9 8 6242F Auf Anfrage

FFKM 160 179 150 153 3,9 8 6243F Auf Anfrage

e

d
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b

Ø
c

Ø
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ISO-K Zentrierring Edelstahl  
1.4301 ohne Außenring

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar

O-Ring
Nennweite           

DN
Øb

[mm]
Øc

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 63 67,5 70 3,9 8 6221 19,80

Perbunan® (NBR) 80 80,2 83,2 3,9 8 62215 22,60

Perbunan® (NBR) 100 99,5 102 3,9 8 6222 22,60

Perbunan® (NBR) 160 150 153 3,9 8 6223 38,30

Viton® (FKM,FPM) 63 67,5 70 3,9 8 6231 19,80

Viton® (FKM,FPM) 80 80,2 83,2 3,9 8 62315 25,80

Viton® (FKM,FPM) 100 99,5 102 3,9 8 6232 25,80

Viton® (FKM,FPM) 160 150 153 3,9 8 6233 39,90

EPDM 63 67,5 70 3,9 8 6221E 19,90

EPDM 100 99,5 102 3,9 8 6222E 22,70

EPDM 160 150 153 3,9 8 6223E 38,30

Neopren® (CR) 63 67,5 70 3,9 8 6221N 19,90

Neopren® (CR) 100 99,5 102 3,9 8 6222N 22,70

Neopren® (CR) 160 150 153 3,9 8 6223N 38,30

Silikon (VMQ) 63 67,5 70 3,9 8 6221S 19,90

Silikon (VMQ) 100 99,5 102 3,9 8 6222S 24,30

Silikon (VMQ) 160 150 153 3,9 8 6223S 38,30

FFKM 63 67,5 70 3,9 8 6221F Auf Anfrage

FFKM 100 99,5 102 3,9 8 6222F Auf Anfrage

FFKM 160 150 153 3,9 8 6223F Auf Anfrage

e

d

Ø
b

Ø
c
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ISO-K Zentrierring Edelstahl  
1.4404 ohne Außenring

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar

O-Ring
Nennweite           

DN
Øb

[mm]
Øc

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 63 67,5 70 3,9 8 62214 20,80

Perbunan® (NBR) 80 80,2 83,2 3,9 8 622145 23,80

Perbunan® (NBR) 100 99,5 102 3,9 8 62224 23,80

Perbunan® (NBR) 160 150 153 3,9 8 62234 39,90

Viton® (FKM,FPM) 63 67,5 70 3,9 8 62314 20,80

Viton® (FKM,FPM) 80 80,2 83,2 3,9 8 623145 27,00

Viton® (FKM,FPM) 100 99,5 102 3,9 8 62324 27,00

Viton® (FKM,FPM) 160 150 153 3,9 8 62334 41,50

EPDM 63 67,5 70 3,9 8 62214E 20,90

EPDM 100 99,5 102 3,9 8 62224E 23,90

EPDM 160 150 153 3,9 8 62234E 39,90

Neopren® (CR) 63 67,5 70 3,9 8 62214N 20,90

Neopren® (CR) 100 99,5 102 3,9 8 62224N 23,90

Neopren® (CR) 160 150 153 3,9 8 62234N 39,90

Silikon (VMQ) 63 67,5 70 3,9 8 62214S 20,90

Silikon (VMQ) 100 99,5 102 3,9 8 62224S 25,50

Silikon (VMQ) 160 150 153 3,9 8 62234S 39,90

FFKM 63 67,5 70 3,9 8 62214F Auf Anfrage

FFKM 100 99,5 102 3,9 8 62224F Auf Anfrage

FFKM 160 150 153 3,9 8 62234F Auf Anfrage

e
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ISO-K Zentrierring Edelstahl  
1.4301 mit Außenring Al

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar

O-Ring
Nennweite       

DN
Øa 

[mm]
Øb

[mm]
Øc

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 63 94 67,5 70 3,9 8 6261  21,70

Perbunan® (NBR) 80 110 80,2 83,2 3,9 8 62615  24,30

Perbunan® (NBR) 100 128 99,5 102 3,9 8 6262  24,30

Perbunan® (NBR) 160 179 150 153 3,9 8 6263  42,40

Perbunan® (NBR) 200 236 210 213 3,9 8 6264  63,00

Perbunan® (NBR) 250 287 258 261 3,9 8 6265  70,50

Perbunan® (NBR) 320 358 313 318 5,6 14 6266 Auf Anfrage

Viton® (FKM,FPM) 63 94 67,5 70 3,9 8 6271  23,50

Viton® (FKM,FPM) 80 110 80,2 83,2 3,9 8 62715  26,30

Viton® (FKM,FPM) 100 128 99,5 102 3,9 8 6272  26,30

Viton® (FKM,FPM) 160 179 150 153 3,9 8 6273  42,90

Viton® (FKM,FPM) 200 236 210 213 3,9 8 6274  67,00

Viton® (FKM,FPM) 250 287 258 261 3,9 8 6275  76,50

Viton® (FKM,FPM) 320 358 313 318 5,6 14 6276 Auf Anfrage

EPDM 63 94 67,5 70 3,9 8 6261E 21,70

EPDM 100 128 99,5 102 3,9 8 6262E 24,30

EPDM 160 179 150 153 3,9 8 6263E 42,90

EPDM 200 236 210 213 3,9 8 6264E Auf Anfrage

EPDM 250 287 258 261 3,9 8 6265E Auf Anfrage

EPDM 320 358 313 318 5,6 14 6266E Auf Anfrage

Neopren® (CR) 63 94 67,5 70 3,9 8 6261N 21,70

Neopren® (CR) 100 128 99,5 102 3,9 8 6262N 24,30

Neopren® (CR) 160 179 150 153 3,9 8 6263N 42,90

Neopren® (CR) 200 236 210 213 3,9 8 6264N Auf Anfrage

Neopren® (CR) 250 287 258 261 3,9 8 6265N Auf Anfrage

Neopren® (CR) 320 358 313 318 5,6 14 6266N Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 63 94 67,5 70 3,9 8 6261S 21,70

Silikon (VMQ) 100 128 99,5 102 3,9 8 6262S 24,30

Silikon (VMQ) 160 179 150 153 3,9 8 6263S 42,90

Silikon (VMQ) 200 236 210 213 3,9 8 6264S Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 250 287 258 261 3,9 8 6265S Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 320 358 313 318 5,6 14 6266S Auf Anfrage

FFKM 63 94 67,5 70 3,9 8 6261F Auf Anfrage

FFKM 100 128 99,5 102 3,9 8 6262F Auf Anfrage

FFKM 160 179 150 153 3,9 8 6263F Auf Anfrage

e
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ISO-K Zentrierring Edelstahl  
1.4404 mit Außenring Al

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar

O-Ring
Nenn- 

weite DN
Øa 

[mm]
Øb

[mm]
Øc

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 63 94 67,5 70 3,9 8 62614  22,70

Perbunan® (NBR) 80 110 80,2 83,2 3,9 8 626145  25,50

Perbunan® (NBR) 100 128 99,5 102 3,9 8 62624  25,50

Perbunan® (NBR) 160 179 150 153 3,9 8 62634  44,00

Perbunan® (NBR) 200 236 210 213 3,9 8 62644  65,00

Perbunan® (NBR) 250 287 258 261 3,9 8 62654  73,00

Perbunan® (NBR) 320 358 313 318 5,6 14 62664 Auf Anfrage

Viton® (FKM,FPM) 63 94 67,5 70 3,9 8 62714  24,50

Viton® (FKM,FPM) 80 110 80,2 83,2 3,9 8 627145  27,50

Viton® (FKM,FPM) 100 128 99,5 102 3,9 8 62724  27,50

Viton® (FKM,FPM) 160 179 150 153 3,9 8 62734  45,50

Viton® (FKM,FPM) 200 236 210 213 3,9 8 62744  69,00

Viton® (FKM,FPM) 250 287 258 261 3,9 8 62754  79,00

Viton® (FKM,FPM) 320 358 313 318 5,6 14 62764 Auf Anfrage

EPDM 63 94 67,5 70 3,9 8 62614E  22,70

EPDM 100 128 99,5 102 3,9 8 62624E  25,50

EPDM 160 179 150 153 3,9 8 62634E  44,50

EPDM 200 236 210 213 3,9 8 62644E Auf Anfrage

EPDM 250 287 258 261 3,9 8 62654E Auf Anfrage

EPDM 320 358 313 318 5,6 14 62664E Auf Anfrage

Neopren® (CR) 63 94 67,5 70 3,9 8 62614N  22,70

Neopren® (CR) 100 128 99,5 102 3,9 8 62624N  25,50

Neopren® (CR) 160 179 150 153 3,9 8 62634N  44,50

Neopren® (CR) 200 236 210 213 3,9 8 62644N Auf Anfrage

Neopren® (CR) 250 287 258 261 3,9 8 62654N Auf Anfrage

Neopren® (CR) 320 358 313 318 5,6 14 62664N Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 63 94 67,5 70 3,9 8 62614S  22,70

Silikon (VMQ) 100 128 99,5 102 3,9 8 62624S  25,50

Silikon (VMQ) 160 179 150 153 3,9 8 62634S  44,50

Silikon (VMQ) 200 236 210 213 3,9 8 62644S Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 250 287 258 261 3,9 8 62654S Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 320 358 313 318 5,6 14 62664S Auf Anfrage

FFKM 63 94 67,5 70 3,9 8 62614F Auf Anfrage

FFKM 100 128 99,5 102 3,9 8 62624F Auf Anfrage

FFKM 160 179 150 153 3,9 8 62634F Auf Anfrage

e
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ISO-K Ersatz-O-Ring für Zentrierring

O-Ring
Nennweite           

DN
Øa

[mm]
Øb

[mm]
Artikel Nr. Preis €

Perbunan® (NBR) 63 75,6 5,3 6281  1,40

Perbunan® (NBR) 80 88,3 5,3 62815  1,80

Perbunan® (NBR) 100 107,3 5,3 6282  1,80

Perbunan® (NBR) 160 158,3 5,3 6283  2,80

Perbunan® (NBR) 200 209,1 5,3 6284  4,10

Perbunan® (NBR) 250 253,4 5,3 6285  4,70

Viton® (FKM,FPM) 63 75,6 5,3 6286  3,30

Viton® (FKM,FPM) 80 88,3 5,3 62865  4,30

Viton® (FKM,FPM) 100 107,3 5,3 6287  4,30

Viton® (FKM,FPM) 160 158,3 5,3 6288  9,00

Viton® (FKM,FPM) 200 209,1 5,3 6289 13,80

Viton® (FKM,FPM) 250 253,4 5,3 6290 16,00

EPDM 63 75,6 5,3 6281E  1,75

EPDM 100 107,3 5,3 6282E  3,50

EPDM 160 158,3 5,3 6283E  5,50

EPDM 200 209,1 5,3 6284E Auf Anfrage

EPDM 250 253,4 5,3 6285E Auf Anfrage

Neopren® (CR) 63 75,6 5,3 6281N  1,75

Neopren® (CR) 100 107,3 5,3 6282N  5,50

Neopren® (CR) 160 158,3 5,3 6283N  6,90

Neopren® (CR) 200 209,1 5,3 6284N Auf Anfrage

Neopren® (CR) 250 253,4 5,3 6285N Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 63 75,6 5,3 6281S  1,75

Silikon (VMQ) 100 107,3 5,3 6282S  3,50

Silikon (VMQ) 160 158,3 5,3 6283S  5,50

Silikon (VMQ) 200 209,1 5,3 6284S Auf Anfrage

Silikon (VMQ) 250 253,4 5,3 6285S Auf Anfrage

FFKM 63 75,6 5,3 6281F Auf Anfrage

FFKM 100 107,3 5,3 6282F Auf Anfrage

FFKM 160 158,3 5,3 6283F Auf Anfrage



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

108

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

ISO-K Metalldichtring Aluminium 3.2315 (AlMgSi1)

(Schneidring / Spitzkantendichtring / außen zentriert)
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar *

> keine Permeation von Gasen
> nur für Edelstahlflansche geeignet
> nur einmalig verwendbar
> Anzugsmoment ca. 30-35 Nm
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite
DN

Øa
[mm]               

Øb
[mm]               

c
[mm]               

d
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 85 97 4,6 7 6291 27,90

100 120,5 132 4,6 7 6292 39,70

160 170,5 180,5 4,6 7 6293 63,20

200 233 240 4,6 7 6294 Auf Anfrage

250 283 290 4,6 7 6295 Auf Anfrage
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ISO-K Verbindungsbauteile und Zubehör

Eigenschaften:

 mbar 

Beschreibung:

Einsatzgebiet:

ISO-K Klammerschraube

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Benötigte 
Anzahl               

a               
b

[mm]               
c

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

63/160

200/250

320/400

500

Stahl verzinkt

Nennweite
DN

Benötigte 
Anzahl               

a               
b

[mm]               
c

[mm]               
Artikel Nr. Preis €

63/160

200/250

63-160

200/250

320/400

500

630
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ISO-K Klammerschraube

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar* 

> geeignet für Elastomerdichtungen
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Aluminium 3.3214

Nennweite
DN

Benötigte 
Anzahl

a 
b

[mm] 
c

[mm] 
Artikel Nr. Preis €

63/100 4 M8 50 23-34 6002 2,95

160 4 M10 50 23-34 6004 3,95

200/250 6 M10 50 23-34 6004 3,95

320/400 8 M12 66 34-52 6008 8,45

500 12 M12 66 34-52 6008 8,45

ISO-K Pratze

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar *

> bei Edelstahlschrauben sollte Gewindeschmiermittel verwendet werden.
> geeignet für Elastomerdichtungen und Metalldichtungen
> Lochkreis Ø siehe ISO-Überwurfflansche
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

Benötigte 
Anzahl               

a
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
Artikel Nr. Preis €

63 4 M8 35 22,5 13,9 6015 4,85

100 8 M8 35 22,5 13,9 6015 4,85

160 8 M10 35 23 13,9 6016 5,65

200/250 12 M10 35 23 13,9 6016 5,65

320/500 12 M12 50 30 20,6 6018 Auf Anfrage

Stahl verzinkt

Nennweite
DN

Benötigte 
Anzahl               

a
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
Artikel Nr. Preis €

63 4 M8 35 23 13,9 6011 3,20

100 8 M8 35 23 13,9 6011 3,20

160 8 M10 35 23 13,9 6012 4,15

200/250 12 M10 35 23 13,9 6012 4,15

320/500 12 M12 50 30 20,6 6017 8,85
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Aluminium 3.3214

Nennweite
DN

Benötigte 
Anzahl               

a
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
Artikel Nr. Preis €

63 4 M8 35 23,5 13,5 6013 2,95

100 8 M8 35 23,5 13,5 6013 2,95

160 8 M10 35 23,5 13,5 6014 4,65

200/250 12 M10 35 23,5 13,5 6014 4,65

320/500 12 M12 50 30 20,6 6019 Auf Anfrage

ISO-F Schraubensatz 1.4301

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar*
> Temperaturbereich: Edelstahl –196°C bis 300°C*
> bei Edelstahlschrauben sollte Gewindeschmiermittel verwendet werden.
> geeignet für Elastomerdichtungen und Metalldichtungen
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite
DN

Benötigte Anzahl               
Schraub- 

verbindung
Schraubenlänge l

[mm]
Artikel Nr. Preis €

63 4 M8 40 6021  2,95

100 8 M8 40 6022  5,65

160 8 M10 50 6023 12,20

200/250 12 M10 50 6024 17,00

320/500 16 M12 65 6025 34,00

Flanschkappe Kunststoff

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

63 6041  0,70

80 60415  1,05

100 6042  0,95

160 6043  1,05

200 6044  5,60

250 6045 10,40

320 6046 19,80
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CF-Bauteile und Verbindungen
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CF-Flanschbauteile und Verbindungselemente 
Nach ISO 3669 (entspricht ConFlat®-Flansch)

Beschreibung:
novotek CF-Bauteile werden nach ISO 3669 gefertigt. Sämtliche von novotek gefertigten Bauteile werden 

100% leckgeprüft und weisen Leckraten besser 10 –10 mbarl/s auf. Standardgrößen sind NW16 bis NW250. 

Nennweiten bis 400 können auf Anfrage gefertigt werden. Der Ultrahochvakuumbereich (UHV abgekürzt) be-

zeichnet den Druckbereich <10 –8 mbar. Zum Erreichen und zur Aufrechterhaltung dieses niedrigen Druckbe-

reiches wird im Vakuumsystem eine sehr geringe Gasabgaberate benötigt. Sie wird erreicht durch Verwendung 

von Werkstoffen mit möglichst geringer Desorptions-, Diffusions- und Permeationsrate, Vermeidung von unbe-

lüfteten Hohlräumen und Spalten und vakuumgerechter Reinigung. Einsatztemperaturen, Dichtungswerkstoffe 

und Informationen zu den verschiedenen Metallen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Werkstoffe.

Dichtungsprinzip:
Die CF-Verbindung wird durch das Schneidkantenprofil im Flansch und einer Kupferdichtscheibe abgedichtet. 

Die Kupferdichtscheibe wird in die Flanschausdrehung eingelegt und zentriert dabei das Flanschpaar. Beim 

Verschrauben der Flansche werden die Schneidkanten der Flansche zur Abdichtung tief in die weiche Dicht-

scheibe gedrückt, wobei das Metall radial „wegfließt“ und außen an die Flanschausdrehung gepresst und  

begrenzt wird. Dadurch wird selbst beim „Kriechen“ des Materials die Dichtheit sichergestellt.

Konstruktionsmerkmale:
Die Flansche der CF-Bauteile sind nach ISO 3669 konstruktiv gestaltet. Sie sind mit den ConFlat®-Flanschen 

anderer führender Hersteller kompatibel. Ein nachträglicher Einbau in novotek CF-Anlagen bzw. in Anlagen 

anderer Hersteller ist möglich. Als Standardwerkstoff wird kohlenstoffarmer Edelstahl der Materialnummer 

1.4306 (304L) verwendet. Bei den gängigsten Flanschen und Bauteilen kommen auch höherwertigere Edel-

stähle 1.4404 (316L) zum Einsatz. Die Werkstoffnummer zu den Bauteilen finden Sie in den jeweiligen  

Katalogabschnitten. Die Abdichtung der CF-Flansche erfolgt wegen der in der UHV-Technik erforderlichen 

Ausheizbarkeit durch eine aus sauerstofffreiem (OFHC) Kupfer bestehende Flachdichtung. Der Anpressdruck 

wird durch das diametrale Anziehen der Schrauben erzeugt. Die Kupferdichtung kann nur einmal verwendet 

werden. Beim Ausheizen von CF-Verbindungen ist darauf zu achten, dass das Aufheizen und Abkühlen gleich-

mäßig und relativ langsam erfolgt.

Einbauvariante CF-Flanschverbindung

CF-Flansch

Schraube

CF-Flansch

Kupferdichtung



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

115

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

CF-Hauptmaße + Anzugsmoment

Nenn- 
weite     
DN

Øa 
 [mm]

Øf 
 [mm]

Höhe  
 b   

 [mm]

Rohransatz       
d  

[mm]

Lochkreis       
Øk 

[mm]

Bohrung     
Øc 

 [mm] 

Schrauben- 
anzahl

[n]

Eintauch-
tiefe 

Rohransatz 
e [mm]

Anzugs- 
moment

[Nm]

16 34 16,5 7,6 18,1 27 4,3 6 x M4  2,80 4

38 70 35 12,7 38,2 58,7 6,6 6 x M6  7,90 10

40 70 37 12,7 40,2 58,7 6,6 6 x M6  7,90 10

63 113,5 66 17,5 70,3 92,1 8,4 8 x M8  9,40 20

100 152 100,5 19,9 104,3 130,3 8,4 16 x M8 10,40 20
160                
(150)

203 150,5 22,3 154,5 181 8,4 20 x M8 12,80 20

200 254 200,5 24,6 204,5 231,8 8,4 24 x M8 15,10 20

250 305 250 25 254,5 284 8,4 32 x M8 12,30 20
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CF-Verzweigungen 

Eigenschaften Edelstahl 1.4306 / 1.4404:
 –10 mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek CF-Verzweigungen aus Edelstahl sind als Schweißkonstruktionen ausgeführt. Die CF-Flansche 

werden grundsätzlich im WIG Schweißverfahren an der Innenseite spaltfrei vakuumdicht geschweißt. Die Ober-

fläche ist bei NW16 bis NW63 außen und innen poliert, bei NW100 bis NW250 innen poliert, außen mattiert 

oder glasperlengestrahlt.

Als Sonderwunsch können die Bauteile auch elektropoliert geliefert werden.

Einsatzgebiet:
Die novotek CF-Verzweigungen können in Anlagen mit Vor-, Hoch- und UHV-Vakuum eingesetzt werden.

Werkstoffe:
CF-Schweißflansche aus 1.4306 (304L), 1.4404(316L) und Rohrbauteile aus 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Sondermaterial wie 1.4429 ESU erhalten Sie auf Anfrage.

Grundkonstruktion der Rohrbauteile

Lochteilung der Bauteile auf die Bauteileachse

           CF16 und CF40                                   ab CF63    CF 16 und CF 40     ab CF 63
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CF-Kreuzstück Flansche fest

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, 
NW100 bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7111F    120,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7112F    153,00

63 105 66 (70x2) 2 7113F    340,00

100 135 100 (104x2) 2 7114F    530,00

160 167 150 (154x2) 2 7115F    980,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7116F 1.420,00

250 229 250 (254x2) 2 7117F 2.620,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7111F4 134,50

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7112F4 172,00

63 105 66 (70x2) 2 7113F4 360,00

100 135 100 (104x2) 2 7114F4 592,00

160 167 150 (154x2) 2 7115F4 937,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7116F4 Auf Anfrage

250 229 250 (254x2) 2 7117F4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Kreuzstück, 2 Flansche drehbar

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C  1.4306
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C  1.4404
> Bauteil ausheizbar bis 450°C
>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert,NW100  

bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.
> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]               

Artikel Nr.  
(F=Flansch fest) 

(R=Flansch drehbar)
Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7111R    124,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7112R    169,50

63 105 66 (70x2) 2 7113R    347,00

100 135 100 (104x2) 2 7114R    539,00

160 167 150 (154x2) 2 7115R    989,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7116R 1.485,00

250 229 250 (254x2) 2 7117R 2.920,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]               

Artikel Nr.  
(F=Flansch fest) 

(R=Flansch drehbar)
Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7111R4 154,50

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7112R4 192,00

63 105 66 (70x2) 2 7113R4 395,00

100 135 100 (104x2) 2 7114R4 654,00

160 167 150 (154x2) 2 7115R4 997,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7116R4 Auf Anfrage

250 229 250 (254x2) 2 7117R4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-T-Stück Flansche fest

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 
bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7121F     95,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7122F    115,00

63 105 66 (70x2) 2 7123F    225,00

100 135 100 (104x2) 2 7124F    319,00

160 167 150 (154x2) 2 7125F    602,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7126F 1.020,00

250 229 250 (254x2) 2 7127F 1.910,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]               

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7121F4  99,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7122F4 137,00

63 105 66 (70x2) 2 7123F4 245,00

100 135 100 (104x2) 2 7124F4 319,00

160 167 150 (154x2) 2 7125F4 670,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7126F4 Auf Anfrage

250 229 250 (254x2) 2 7127F4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-T-Stück, 2 Flansche drehbar

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C  1.4306
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C  1.4404
> Bauteil ausheizbar bis 450°C
>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert,NW100  

bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.
> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7121R     98,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7122R    124,00

63 105 66 (70x2) 2 7123R    257,00

100 135 100 (104x2) 2 7124R    339,00

160 167 150 (154x2) 2 7125R    629,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7126R 1.089,00

250 229 250 (254x2) 2 7127R 2.340,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7121R4 104,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7122R4 158,00

63 105 66 (70x2) 2 7123R4 332,00

100 135 100 (104x2) 2 7124R4 476,00

160 167 150 (154x2) 2 7125R4 995,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7126R4 Auf Anfrage

250 229 250 (254x2) 2 7127R4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF Reduzier T-Stück, 2 Flansche drehbar

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C  1.4306
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C  1.4404
> Bauteil ausheizbar bis 450°C
>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 

bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.
> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4571 (316Ti) oder 1.4404 (316L)

DN 
a 

[mm]
b 

[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

Innendurchmesser 
Ød1 [mm] 

(Rohrabmessung)
Artikel Nr. Preis € 

40/16 63 60 38,4 (42,4x2) 16 (19x1,5) 7152R 129,50

63/40 105 75 66 (70x2) 38,4 (42,4x2) 7153R 229,00

100/63 135 95 100 (104x2) 66 (70x2) 7154R 324,00

160/63 167 120 150 (154x2) 66 (70x2) 7155R 529,00

160/100 167 120 150 (154x2) 100 (104x2) 7156R 569,00

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Winkel, Flansche fest 

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 
bis NW250 innen poliert, außen glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7131F     70,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7132F     85,00

63 105 66 (70x2) 2 7133F    188,00

100 135 100 (104x2) 2 7134F    280,00

160 167 150 (154x2) 2 7135F    442,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7136F    825,00

250 229 250 (254x2) 2 7137F 1.390,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7131F4  76,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7132F4 102,00

63 105 66 (70x2) 2 7133F4 186,00

100 135 100 (104x2) 2 7134F4 292,00

160 167 150 (154x2) 2 7135F4 556,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7136F4 Auf Anfrage

250 229 250 (254x2) 2 7137F4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Winkel, 2 Flansche drehbar

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 
bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7131R     74,50

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7132R     89,00

63 105 66 (70x2) 2 7133R    194,00

100 135 100 (104x2) 2 7134R    290,00

160 167 150 (154x2) 2 7135R    482,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7136R    859,00

250 229 250 (254x2) 2 7137R 1.835,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

a
[mm]

Innendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 38 16 (19x1,5) 1,5 7131R4  84,00

40 63 38,4 (42,4x2) 2 7132R4 109,00

63 105 66 (70x2) 2 7133R4 239,00

100 135 100 (104x2) 2 7134R4 455,00

160 167 150 (154x2) 2 7135R4 682,00

200 187,5 200 (204x2) 2 7136R4 Auf Anfrage

250 229 250 (254x2) 2 7137R4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Zwischenstück, Flansche fest 

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 
bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 Nach Kundenwunsch (Standard 76mm) 19 (19x1,5) 1,5 7171F     45,00

40 Nach Kundenwunsch (Standard 126mm) 42,4 (42,4x2) 2 7172F     52,00

63 Nach Kundenwunsch (Standard 210mm) 70 (70x2) 2 7173F    142,00

100 Nach Kundenwunsch (Standard 270mm) 104 (104x2) 2 7174F    192,00

160 Nach Kundenwunsch (Standard 334mm) 154 (154x2) 2 7175F    385,00

200 Nach Kundenwunsch (Standard 375mm) 204 (204x2) 2 7176F    725,00

250 Nach Kundenwunsch (Standard 458mm) 254 (254x2) 2 7177F 1.210,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 Nach Kundenwunsch (Standard 76mm) 19 (19x1,5) 1,5 7171F4  45,00

40 Nach Kundenwunsch (Standard 126mm) 42,4 (42,4x2) 2 7172F4  56,00

63 Nach Kundenwunsch (Standard 210mm) 70 (70x2) 2 7173F4 146,00

100 Nach Kundenwunsch (Standard 270mm) 104 (104x2) 2 7174F4 205,50

160 Nach Kundenwunsch (Standard 334mm) 154 (154x2) 2 7175F4 372,00

200 Nach Kundenwunsch (Standard 375mm) 204 (204x2) 2 7176F4 Auf Anfrage

250 Nach Kundenwunsch (Standard 458mm) 254 (254x2) 2 7177F4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Zwischenstück, 1 Flansch drehbar

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s) 

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 
bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 Nach Kundenwunsch (Standard 76mm) 19 (19x1,5) 1,5 7171R     46,00

40 Nach Kundenwunsch (Standard 126mm) 42,4 (42,4x2) 2 7172R     56,00

63 Nach Kundenwunsch (Standard 210mm) 70 (70x2) 2 7173R    152,00

100 Nach Kundenwunsch (Standard 270mm) 104 (104x2) 2 7174R    199,00

160 Nach Kundenwunsch (Standard 334mm) 154 (154x2) 2 7175R    404,50

200 Nach Kundenwunsch (Standard 375mm) 204 (204x2) 2 7176R    744,50

250 Nach Kundenwunsch (Standard 458mm) 254 (254x2) 2 7177R 1.392,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)         

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 Nach Kundenwunsch (Standard 76mm) 19 (19x1,5) 1,5 7171R4  47,80

40 Nach Kundenwunsch (Standard 126mm) 42,4 (42,4x2) 2 7172R4  58,60

63 Nach Kundenwunsch (Standard 210mm) 70 (70x2) 2 7173R4 156,00

100 Nach Kundenwunsch (Standard 270mm) 104 (104x2) 2 7174R4 244,00

160 Nach Kundenwunsch (Standard 334mm) 154 (154x2) 2 7175R4 409,00

200 Nach Kundenwunsch (Standard 375mm) 204 (204x2) 2 7176R4 Auf Anfrage

250 Nach Kundenwunsch (Standard 458mm) 254 (254x2) 2 7177R4 Auf Anfrage

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Reduzierstück, Flansche fest

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C  1.4306
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C  1.4404
> Bauteil ausheizbar bis 450°C
>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 

bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.
> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

DN / DN1
l

[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

40 / 16 45 19 (19x1,5) 1,5 7161F  59,00

63 / 16 75 19 (19x1,5) 1,5 7162F  84,50

63 / 40 75 42,4 (42,4x2) 2 7163F 100,00

100 / 40 95 42,4 (42,4x2) 2 7164F 114,00

100 / 63 95 70 (70x2) 2 7165F 134,00

160 / 40 105 42,4 (42,4x2) 2 7166F 179,50

160 / 63 105 70 (70x2) 2 7167F 235,00

160 / 100 105 104 (104x2) 2 7168F 245,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

DN / DN1
l

[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

40 / 16 45 19 (19x1,5) 1,5 7161F4  65,00

63 / 16 75 19 (19x1,5) 1,5 7162F4  90,00

63 / 40 75 42,4 (42,4x2) 2 7163F4 105,00

100 / 40 95 42,4 (42,4x2) 2 7164F4 124,00

100 / 63 95 70 (70x2) 2 7165F4 155,00

160 / 40 105 42,4 (42,4x2) 2 7166F4 212,00

160 / 63 105 70 (70x2) 2 7167F4 275,00

160 / 100 105 104 (104x2) 2 7168F4 325,00

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Reduzierstück, 1 Flansch drehbar 

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C  1.4306
> Temperaturbereich: –196°C bis 350°C  1.4404
> Bauteil ausheizbar bis 450°C
>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 

bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.
> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansche 1.4306 (304L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

40 / 16 45 19 (19x1,5) 1,5 7161R  59,00

63 / 16 75 19 (19x1,5) 1,5 7162R  89,50

63 / 40 75 42,4 (42,4x2) 2 7163R 104,50

100 / 40 95 42,4 (42,4x2) 2 7164R 119,50

100 / 63 95 70 (70x2) 2 7165R 164,00

160 / 40 105 42,4 (42,4x2) 2 7166R 189,50

160 / 63 105 70 (70x2) 2 7167R 249,00

160 / 100 105 104 (104x2) 2 7168R 265,00

Flansche 1.4404 (316L), Rohrbauteil 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]

Artikel Nr. Preis €

40 / 16 45 19 (19x1,5) 1,5 7161R4  72,00

63 / 16 75 19 (19x1,5) 1,5 7162R4  95,50

63 / 40 75 42,4 (42,4x2) 2 7163R4 112,00

100 / 40 95 42,4 (42,4x2) 2 7164R4 135,00

100 / 63 95 70 (70x2) 2 7165R4 194,00

160 / 40 105 42,4 (42,4x2) 2 7166R4 265,00

160 / 63 105 70 (70x2) 2 7167R4 315,00

160 / 100 105 104 (104x2) 2 7168R4 399,00

Bauteil mit Flansche aus 316LNS auf Anfrage!



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

128

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

CF-ISO-K Übergangsstück, Flansch fest

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 
bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

CF-Flansch 1.4306 (304L), ISO-K Flansch aus 1.4301 (304), Rohrbauteil 1.4404 

DN / DN1
l 

[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm]

Artikel Nr. Preis € 

CF63 / ISO-K 63 90 70 (70x2) 2 7191 133,00

CF100 / ISO-K 63 90 70 (70x2) 2 7192 178,50

CF100 / ISO-K 100 90 104 (104x2) 2 7193 204,50

CF100 / ISO-K 160 90 104 (104x2) 2 7194 262,00

CF160 / ISO-K 63 90 70 (70x2 2 7195 236,00

CF160 / ISO-K 100 90 104 (104x2) 2 7196 238,00

CF160 / ISO-K 160 90 154 (154x2) 2 7197 256,00

CF-KF Übergangsstück, Flansch fest

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtungen
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, NW100 
bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

CF-Flansch 1.4306 (304L), KF-Flansch aus 1.4301 (304)

DN / DN1
l 

[mm]

Außendurchmesser 
Ød [mm] 

(Rohrabmessung)

s
[mm] 

Artikel Nr. Preis € 

CF16 / KF16 36 20 (20x2) 2,0 7181  36,40

CF16 /  KF25 36 18 (18x1,5) 1,5 7182  48,00

CF40 /  KF16 36 20 (20x2) 2,0 7183  49,00

CF40 /  KF25 36 29 (29x2) 2,0 7184  55,70

CF40 /  KF40 50 45 (45x2,5) 2,5 7185  58,70

CF63 /  KF25 50 29 (29x2) 2,0 7186 109,80

CF63 /  KF40 50 45 (45x2,5) 2,5 7187 119,00

CF100 /  KF25 50 29 (29x2) 2,0 7188 144,00

CF100 /  KF40 50 45 (45x2,5) 2,5 7189 153,00
 

Bauteil mit Flansche aus 316L oder 316LNS auf Anfrage!
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CF-Bauteile

Eigenschaften Edelstahl 1.4306 / 1.4404:
 –10 mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek CF-Bauteile werden aus hochwertigem Edelstahl gedreht. Dabei kommt es besonders auf eine 

genaue Flanschprofilfertigung an. Die Schneidkante, das bestimmende Element der CF-Bauteile, wird mit einer 

Flanschkappe geschützt. Jede Beschädigung der Schneidkante macht das Bauteil unbrauchbar. Die Flansche 

haben auf der Schneidkantenseite eine radiale Lecksuchnut, damit beim Lecktest direkt an der Dichtung ge-

prüft werden kann.

Einsatzgebiet:
Die novotek CF-Verzweigungen können in Anlagen mit Vor-, Hoch- und UHV-Vakuum eingesetzt werden.

Werkstoffe:
CF-Schweißflansche aus 1.4306 (304L), 1.4404 (316L) und Rohrbauteile aus 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti) 

Sondermaterial wie 1.4429 ESU erhalten Sie auf Anfrage.
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CF-Blindflansch fest

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich 1.4404: –196°C bis 350°C  
> Flansche aus 1.4306 (304L), 1.4404 (316L)
> ausheizbar bis 450°C
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 7421F  10,80

40 70 12,7 7422F  12,70

63 113,5 17,5 7423F  46,00

100 152 19,9 7424F  65,90

160 203 22,3 7425F 106,00

200 254 24,6 7426F 229,00

250 305 25 7427F 392,00

Edelstahl 1.4404 (316L) 

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 7421F4  10,80

40 70 12,7 7422F4  18,90

63 113,5 17,5 7423F4  56,00

100 152 19,9 7424F4 107,50

160 203 22,3 7425F4 199,00

200 254 24,6 7426F4 Auf Anfrage

250 305 25 7427F4 Auf Anfrage

CF-Blindflansch drehbar  
1.4306 (304L)

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 
> ausheizbar bis 450°C
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød1 
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 19 7421R  16,90

40 70 12,7 42,5 7422R  19,50

63 113,5 17,5 72 7423R  65,00

100 152 19,9 109 7424R  88,90

160 203 22,3 161 7425R 209,50

200 254 24,6 207 7426R 335,00

250 305 25 260 7427R Auf Anfrage
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CF-Blindflansch fest mit Gewinde

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C
> Temperaturbereich 1.4404: –196°C bis 350°C  
> Flansche aus 1.4306 (304L), 1.4404 (316L)
> ausheizbar bis 450°C
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen 

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 7421FG  14,40

40 70 12,7 7422FG  19,90

63 113,5 17,5 7423FG  64,00

100 152 19,9 7424FG  97,00

160 203 22,3 7425FG 139,50

200 254 24,6 7426FG 239,00

250 305 25 7427FG 432,00

Edelstahl 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 7421FG4  16,20

40 70 12,7 7422FG4  21,00

63 113,5 17,5 7423FG4  74,00

100 152 19,9 7424FG4 125,00

160 203 22,3 7425FG4 Auf Anfrage

200 254 24,6 7426FG4 Auf Anfrage

250 305 25 7427FG4 Auf Anfrage

CF-Blindflansch drehbar  
mit Gewinde 1.4306 (304L)

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 
> Flansche aus 1.4306 (304L)
> ausheizbar bis 450°C
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød1 
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 19 7421RG  23,00

40 70 12,7 42,5 7422RG  30,90

63 113,5 17,5 72 7423RG  73,00

100 152 19,9 109 7424RG 139,00

160 203 22,3 161 7425RG Auf Anfrage

200 254 24,6 207 7426RG Auf Anfrage

250 305 25 260 7427RG Auf Anfrage
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CF-Schweißflansch fest

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar

> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511F  10,70

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512F3  13,10

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512F4  13,10

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513F  46,00

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514F  62,00

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515F 105,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516F 192,00

250 305 25 254,7 12,7 250 7517F Auf Anfrage

Edelstahl 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511F4 10,70

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512F34 18,20

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512F44 18,20

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513F4 56,00

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514F4 97,00

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515F4 139,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516F4 Auf Anfrage

250 305 25 254,7 12,7 250 7517F4 Auf Anfrage

Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Schweißflansch drehbar

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar

> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511R  17,40

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512R3  18,40

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512R4  18,40

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513R  62,00

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514R  90,90

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515R 185,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516R 255,00

250 305 25 254,7 12,7 250 7517R Auf Anfrage

Edelstahl 1.4404 (316L) 

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511R4  17,30

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512R34  28,80

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512R44  28,80

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513R4  83,90

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514R4 142,00

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515R4 227,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516R4 Auf Anfrage

250 305 25 254,7 12,7 250 7517R4 Auf Anfrage

Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Schweißflansch fest  
mit Gewinde

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar

> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511FG  14,90

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512FG3  22,00

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512FG4  22,00

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513FG  65,00

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514FG 102,00

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515FG 149,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516FG 272,00

250 305 25 254,7 12,7 250 7517FG Auf Anfrage

Edelstahl 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511FG4  15,00

25 54 12 28,2 7,2 25 75115FG4  16,70

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512FG34  25,00

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512FG44  25,00

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513FG4 Auf Anfrage

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514FG4 112,00

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515FG4 165,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516FG4 Auf Anfrage

250 305 25 254,7 12,7 250 7517FG4 Auf Anfrage

Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Schweißflansch drehbar  
mit Gewinde

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich 1.4306: –196°C bis 300°C 
> Temperaturbereich 1.4404: –196°C bis 350°C 
> ausheizbar bis 450°C 
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511RG  23,00

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512R3G  30,90

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512R4G  30,90

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513RG  97,00

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514RG 145,00

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515RG 214,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516RG Auf Anfrage

250 305 25 254,7 12,7 250 7517RG Auf Anfrage

Edelstahl 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm

Ød
[mm]

e
[mm]

Øf
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 18 4,8 16,5 7511RG4  21,00

38 70 12,7 38,2 4,8 35  7512R3G4  36,00

40 70 12,7 40,2 4,8 37  7512R4G4  36,00

63 113,5 17,5 70,3 7,9 66 7513RG4 105,00

100 152 19,9 104,3 9,5 100,5 7514RG4 165,00

160 203 22,3 154,3 9,5 150,5 7515RG4 248,00

200 254 24,6 204,5 9,5 200,5 7516RG4 Auf Anfrage

250 305 25 254,7 12,7 250 7517RG4 Auf Anfrage

Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-doppelseitiger Blindflansch 1.4306 (304L)

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 
> Flansche aus 1.4306 (304L)
> ausheizbar bis 450°C
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite  
DN

Øa
[mm]

b
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 7431F  32,50

40 70 12,7 7432F  46,00

63 113,5 17,5 7433F 136,00

100 152 19,9 7434F 196,00

160 203 22,3 7435F 250,00

CF-doppelseitiger Durchgangsflansch 1.4306 (304L)

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 
> Flansche aus 1.4306 (304L)
> ausheizbar bis 450°C
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite  
DN

Øa
[mm]               

b
[mm]               

Øf                         
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 34 7,6 16,5 7531  29,20

40 70 12,7 38,5 7532  39,20

63 113,5 17,5 66 7533 119,20

100 152 19,9 100,5 7534 234,00

160 203 22,3 150,5 7535 250,00

CF-Reduzierflansch 1.4306 (304L) 

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 300°C 
> Flansche aus 1.4306 (304L)
> ausheizbar bis 450°C 
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite  
DN / DN1

Øa
[mm]

b
[mm]

Øf
[mm]

Øk
[mm]

m
[Gew.]

Artikel Nr. Preis €

40 / 16 70 12,7 16 27 M4 7541  53,00

63 / 16 113,5 17,5 16 27 M4 7542  99,00

63 / 40 113,5 17,5 37 58,7 M6 7543  81,00

100 / 40 152 19,9 37 58,7 M6 7544 137,00

100 / 63 152 19,9 66 92,1 M8 7545 147,00

160 / 40 203 22,3 37 58,7 M6 7546 242,00

160 / 63 203 22,3 66 92,1 M8 7547 242,00

160 / 100 203 22,3 100,5 130,3 M8 7548 265,00
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CF-Flansch mit Rohransatz, fest

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)

> Flansche aus 1.4306 (304L), 1.4404 (316L) und Rohre aus 1.4404 (316L)

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, 
NW100 bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Ød [mm] 
(Rohrabmessung)

s 
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 38 18 (18x1) 1,0 7571F  25,50

38 63  38 (38x1,5) 1,5  7572F3  33,90

40 63 40 (40x1,5) 2,0  7572F4  33,90

63 105 70 (70x2) 2,0 7573F  85,50

100 135 104 (104x2) 2,0 7574F 124,00

160 167 154 (154x2) 2,0 7575F 194,00

200 167 204 (204x2) 2,0 7576F 373,00

250 167 254 (254x2) 2,0 7577F 489,00

Edelstahl 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Ød [mm] 
(Rohrabmessung)         

s 
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 38 18 (18x1) 1,0 7571F4  29,00

38 63  38 (38x1,5) 1,5  7572F34  36,00

40 63 40 (40x1,5) 2,0  7572F44  37,00

63 105 70 (70x2) 2,0 7573F4  95,00

100 135 104 (104x2) 2,0 7574F4 137,00

160 167 154 (154x2) 2,0 7575F4 196,00

200 167 204 (204x2) 2,0 7576F4 Auf Anfrage

250 167 254 (254x2) 2,0 7577F4 Auf Anfrage

Flansche aus 316LNS auf Anfrage!
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CF-Flansch mit Rohransatz, drehbar

> Druckbereich: 10 –12 mbar bis 1,0 bar
   (bei einer Leckrate unter Helium von 1x10 –10 mbarl/s)

> Flansche aus 1.4306 (304L), 1.4404 (316L) und Rohre aus 1.4404 (316L)

>  Oberfläche NW16 bis NW63 außen und innen poliert, 
NW100 bis NW250 innen poliert, außen mattiert oder glasperlengestrahlt.

> Sonderabmessungen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Edelstahl 1.4306 (304L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Ød  [mm] 
(Rohrabmessung)

s 
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 38 18 (18x1) 1,0 7571R  29,00

38 63  38 (38x1,5) 1,5  7572R3  42,00

40 63 40 (40x1,5) 2,0  7572R4  42,00

63 105 70 (70x2) 2,0 7573R 102,00

100 135 104 (104x2) 2,0 7574R 143,00

160 167 154 (154x2) 2,0 7575R 248,00

200 167 204 (204x2) 2,0 7576R 395,00

250 167 254 (254x2) 2,0 7577R 692,00

Edelstahl 1.4404 (316L)

Nennweite  
DN

l
[mm]

Ød  [mm] 
(Rohrabmessung)

s 
[mm] 

Artikel Nr. Preis €

16 38 18 (18x1) 1,0 7571R4  37,00

38 63  38 (38x1,5) 1,5  7572R34  46,00

40 63 40 (40x1,5) 2,0  7572R44  48,00

63 105 70 (70x2) 2,0 7573R4 107,00

100 135 104 (104x2) 2,0 7574R4 164,00

160 167 154 (154x2) 2,0 7575R4 255,00

200 167 204 (204x2) 2,0 7576R4 Auf Anfrage

250 167 254 (254x2) 2,0 7577R4 Auf Anfrage

Flansche aus 316LNS auf Anfrage!



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

139

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

CF-Adapter

Eigenschaften Edelstahl 1.4306 / 1.4404:
 –9 mbarl/s)

Beschreibung:
Die novotek CF-Adapter dienen als Übergang von CF-Flansch auf verschiedenste vakuumtaugliche Systeme.

Einsatzgebiet:
Mit den novotek CF-Adaptern können Vakuumaufbauten für den Druckbereich von 1000  mbar bis  10 –9 mbar 

aufgebaut werden.

CF-Adapter für Doppelklemmringverschraubung  
metrisch

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,0 bar

> Flansche aus 1.4306 (304L) Adapter 1.4404 (316L)
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4306 (304L) Swagelok® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 6 39 7551-6 44,40

16 8 40 7551-8 53,00

16 10 42  7551-10 54,60

16 12 45  7551-12 60,00

40 6 39 7552-6 50,00

40 8 40 7552-8 55,40

40 10 42  7552-10 58,50

40 12 45  7552-12 68,50
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CF-Adapter für Doppelklemmringverschraubung  
metrisch

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,0 bar

> Flansche aus 1.4404 (316L), Adapter 1.4404 (316L)
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4404 (316L) Swagelok® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 6 39 7551-6-4 44,40

16 8 40 7551-8-4 52,50

16 10 42  7551-10-4 54,50

16 12 45  7551-12-4 66,00

40 6 39 7552-6-4 56,00

40 8 40 7552-8-4 58,00

40 10 42  7552-10-4 59,00

40 12 45  7552-12-4 67,00

CF-Adapter für Doppelklemmringverschraubung zöllig

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,0 bar

> Flansche aus 1.4306 (304L) 1.4404 (316L), Adapter 1.4404 (316L)
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4306 (304L) Swagelok® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 ¼“ 39 7556-14 54,00

16 3/8“ 41 7556-38 57,00

16 ½“ 45 7556-12 66,00

40 ¼“ 39 7557-14 57,00

40 3/8“ 41 7557-38 63,00

40 ½“ 45 7557-12 68,00

1.4404 (316L) Swagelok® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 ¼“ 39 7556-14-4 54,00

16 3/8“ 41 7556-38-4 59,00

16 ½“ 45 7556-12-4 68,00

40 ¼“ 39 7557-14-4 57,00

40 3/8“ 41 7557-38-4 63,50

40 ½“ 45 7557-12-4 69,00
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CF-HTC-Adapter female

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,0 bar

> Flansche aus 1.4306 (304L) 1.4404 (316L), Adapter 1.4404 (316L)
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4306 (304L) VCR® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 ¼“ 42 7561-14 61,50

16 ½“ 44 7561-12 72,50

40 ¼“ 42 7562-14 64,50

40 ½“ 44 7562-12 78,00

1.4404 (316L) VCR® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 ¼“ 42 7561-14-4 62,00

16 ½“ 44 7561-12-4 72,80

40 ¼“ 42 7562-14-4 65,00

40 ½“ 44 7562-12-4 82,00

CF-HTC-Adapter male

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,0 bar

> Flansche aus 1.4306 (304L) 1.4404 (316L), Adapter 1.4404 (316L)
> andere Materialien und Größen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

1.4306 (304L) VCR® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 ¼“ 34 7566-14 55,50

16 ½“ 39 7566-12 72,50

40 ¼“ 37 7567-14 62,50

40 ½“ 39 7567-12 75,00

1.4404 (316L) VCR® kompatibel

Nennweite  
DN

ØA
[mm]

B
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 ¼“ 34 7566-14-4 56,00

16 ½“ 39 7566-12-4 72,80

40 ¼“ 37 7567-14-4 63,00

40 ½“ 39 7567-12-4 77,00
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CF-Schläuche und Federungskörper

 

Eigenschaften Edelstahl 1.4306 / 1.4404:

 –9 mbar 

Beschreibung:
Die novotek Metallschläuche sind ringgewellte Ganzmetallschläuche. Für die elastische Biegbarkeit und Druck-

festigkeit ist die Profilierung der Wellen bestimmend. An die Metallschläuche werden die typischen CF-Flan-

sche angeschweißt. Zur Beseitigung der Anlauffarben und zur Reinigung der Schweißnähte werden  in einem 

-

zess wird der Metallschlauch gleichzeitig weich geglüht und erhält dabei seine „extrem flexible“ Eigenschaft. 

Die Flexibilität ermöglicht komplizierte Leitungsführungen mit kleinen Krümmungsradien. 

Die novotek-Federungskörper sind gewellte Metallbälge. Die konzentrisch und parallel zueinander umlaufenden 

Wellen verleihen dem Federungskörper axiale, angulare und laterale Beweglichkeit, wobei auch Kombinati-

onen davon möglich sind. Federungskörper sind nicht geglüht.

Einsatzgebiet:
Die novotek Metallschlauchverbindungen und Federungskörper können als bewegliche Vakuumleitung einge-

setzt werden. Im Einsatzfall ist aber zu beachten, dass die Metallschläuche nur Biegebewegungen in seitlicher 

Richtung durchführen sollen. Dynamische Axialbewegungen, d. h. Stauchen oder Auseinanderziehen in Achs-

richtung als auch Torsionsbewegungen können nur von Federungskörpern bewerkstelligt werden.

Wichtige Bemerkung: Beim Evakuieren von Metallschläuchen wie auch von Federungskörpern führt der von 

außen wirkende Luftdruck zu einer nicht unerheblichen Kraft an den Flanschen, die eine Kompression bewir-

ken. Dagegen arbeitet nur die Federkraft des Schlauches wie auch des Balges. Die auftretenden Kräfte  

müssen gegebenenfalls kompensiert werden.



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

143

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

CF-Wellschlauch extrem flexibel, 1 Flansch drehbar

>  alle technischen  Daten und Eigenschaften gelten bei Normluftdruck  

> extrem flexibel durch Weichglühen 
> Druckbereich: 10 –9 mbar

> Sonderlängen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansch 1.4306 (304L) / Schlauch 1.4404

Nennweite 
DN

Gesamt- 
länge 
[mm]

Well- 
 schlauch 

Øda
[mm]

Well- 
schlauch 

Ødi
[mm]

h
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

16 250 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7901R  93,00

40 250 52 40,1 55 59 240 1,0 7902R 119,00

63 250 80 65 75 90 330 1,0 7903R 247,00

100 250 120 100 80 131 530 1,0 7904R 343,00

16 500 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7911R  99,00

40 500 52 40,1 55 59 240 1,0 7912R 127,00

63 500 80 65 75 90 330 1,0 7913R 272,00

100 500 120 100 80 131 530 1,0 7914R 389,00

16 750 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7931R 105,00

40 750 52 40,1 55 59 240 1,0 7932R 137,00

63 750 80 65 75 90 330 1,0 7933R 302,00

100 750 120 100 80 131 530 1,0 7934R 499,00

16 1000 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7921R 116,00

40 1000 52 40,1 55 59 240 1,0 7922R 144,00

63 1000 80 65 75 90 330 1,0 7923R 325,00

100 1000 120 100 80 131 530 1,0 7924R 530,00

Flansch 1.4404 (316L) / Schlauch 1.4404

Nennweite               
DN

Gesamt-
länge 
[mm]

Well- 
schlauch 

Øda 
[mm]

Well- 
schlauch 

Ødi
[mm]

h
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

16 250 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7901R4  99,00

40 250 52 40,1 55 59 240 1,0 7902R4 127,00

63 250 80 65 75 90 330 1,0 7903R4 259,00

100 250 120 100 80 131 530 1,0 7904R4 368,00

16 500 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7911R4 107,00

40 500 52 40,1 55 59 240 1,0 7912R4 136,00

63 500 80 65 75 90 330 1,0 7913R4 284,50

100 500 120 100 80 131 530 1,0 7914R4 414,00

16 750 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7931R4 115,00

40 750 52 40,1 55 59 240 1,0 7932R4 148,00

63 750 80 65 75 90 330 1,0 7933R4 317,00

100 750 120 100 80 131 530 1,0 7934R4 516,00

16 1000 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7921R4 126,00

40 1000 52 40,1 55 59 240 1,0 7922R4 155,00

63 1000 80 65 75 90 330 1,0 7923R4 339,00

100 1000 120 100 80 131 530 1,0 7924R4 547,50
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CF-Wellschlauch flexibel, 1 Flansch drehbar

>  alle technischen  Daten und Eigenschaften gelten bei Normluftdruck  

> flexibel ohne Glühen
> Druckbereich: 10 –9 mbar

> Sonderlängen auf Anfrage
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansch 1.4306 (304L) / Schlauch 1.4404

Nennweite               
DN

Gesamt-
länge 
[mm]

Well-
schlauch

Øda 
[mm]

Well-
schlauch

Ødi
[mm]

h
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

16 250 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7901RU  89,50

40 250 52 40,1 55 59 240 1,0 7902RU 115,00

63 250 80 65 75 90 330 1,0 7903RU 243,00

100 250 120 100 80 131 530 1,0 7904RU 347,00

16 500 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7911RU  95,00

40 500 52 40,1 55 59 240 1,0 7912RU 122,50

63 500 80 65 75 90 330 1,0 7913RU 267,00

100 500 120 100 80 131 530 1,0 7914RU 394,00

16 1000 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7921RU 110,00

40 1000 52 40,1 55 59 240 1,0 7922RU 137,50

63 1000 80 65 75 90 330 1,0 7923RU 318,00

100 1000 120 100 80 131 530 1,0 7924RU 522,00

16 750 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7931RU 100,00

40 750 52 40,1 55 59 240 1,0 7932RU 131,50

63 750 80 65 75 90 330 1,0 7933RU 296,00

100 750 120 100 80 131 530 1,0 7934RU 492,00

Flansch 1.4404 (316L) / Schlauch 1.4404

Nennweite               
DN

Gesamt-
länge 
[mm]

Well-
schlauch

Øda 
[mm]

Well-
schlauch

Ødi
[mm]

h
[mm]

Einmalige 
Bewegung 
Radius Rst

[mm]

Häufige 
Bewegung 
Radius Rb

[mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel 
Nr.

Preis €

16 250 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7901RU4  96,50

40 250 52 40,1 55 59 240 1,0 7902RU4 123,00

63 250 80 65 75 90 330 1,0 7903RU4 255,00

100 250 120 100 80 131 530 1,0 7904RU4 362,00

16 500 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7911RU4 103,00

40 500 52 40,1 55 59 240 1,0 7912RU4 131,50

63 500 80 65 75 90 330 1,0 7913RU4 279,50

100 500 120 100 80 131 530 1,0 7914RU4 409,00

16 750 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7931RU4 110,00

40 750 52 40,1 55 59 240 1,0 7932RU4 138,50

63 750 80 65 75 90 330 1,0 7933RU4 311,00

100 750 120 100 80 131 530 1,0 7934RU4 509,00

16 1000 22,8 16,2 35 26 140 1,0 7921RU4 120,00

40 1000 52 40,1 55 59 240 1,0 7922RU4 148,50

63 1000 80 65 75 90 330 1,0 7923RU4 332,00

100 1000 120 100 80 131 530 1,0 7924RU4 539,50



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

145

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

CF-Federungskörper 1.4306 / 1.4404 / 1.4571

> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Flansch 1.4306 / Anschlussrohr 1.4404 / Balg 1.4571

Nennweite 
DN

Innendurch- 
meser Balg 
Ødi  [mm]

Aussendurch- 
messer Balg 
Øda  [mm]

Neutrale Länge 
l  [mm]

Axialhub 
x [mm]

h
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 15 21 110 ± 6 35 7991R    122,00

40 40 60 160 ± 12 55 7992R    128,50

63 65,5 90 220 ± 18 75 7993R    314,00

100 105 132 230 ± 18 80 7994R    430,00

160 153 180 270 ± 14 85 7995R    685,00

200 - - 285 ± 12 85 7996R    998,00

250 250 286 300 ± 12 85 7997R 1.850,00

Flansch 1.4404/ Anschlussrohr 1.4404 / Balg 1.4571

Nennweite               
DN

Innendurch- 
meser Balg 
Ødi [mm]

Aussendurch- 
messer Balg 
Øda  [mm]

Neutrale Länge 
l  [mm]

Axialhub 
x [mm]

h
[mm]

Artikel Nr. Preis €

16 15 21 110 ± 6 35 7991R4 132,00

40 40 60 160 ± 12 55 7992R4 165,00

63 65,5 90 220 ± 18 75 7993R4 355,00

100 105 132 230 ± 18 80 7994R4 540,00

160 153 180 270 ± 14 85 7995R4 785,00

200 - - 285 ± 12 85 7996R4 Auf Anfrage

250 250 286 300 ± 12 85 7997R4 Auf Anfrage
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CF-Wellschlauch, extrem flexibel Meterware 1.4404

> in Längen von 100mm bis 5000mm erhältlich
> bei Bestellung gewünschte Länge zusätzlich in Textform angeben
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite 
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung 

Radius Rst [mm]

HH Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 7971  40,00

40 1000 40,1 52 59 240 1,8 7972  64,00

63 1000 65 80 90 330 1,7 7973 130,00

100 1000 100 120 131 530 1,3 7974 170,00

CF-Wellschlauch, flexibel Meterware 1.4404

> in Längen von 100mm bis 5000mm erhältlich
> bei Bestellung gewünschte Länge zusätzlich in Textform angeben
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Nennweite               
DN

Gesamtlänge 
l [mm]

Ødi 
[mm]

Øda
[mm]

Einmalige 
Bewegung  

Radius Rst [mm]

HH Häufige 
Bewegung 

Radius Rb [mm]

Maximaler 
Druck 
[bar]

Artikel Nr. Preis €

16 1000 16,2 22,8 26 140 2,5 7971U  35,00

40 1000 40,1 52 59 240 1,8 7972U  58,00

63 1000 65 80 90 330 1,7 7973U 124,00

100 1000 100 120 131 530 1,3 7974U 164,00

Preisbeispiel Sonderlänge CF-Wellschlauch mit Flansch

> in Längen von 100mm bis 5000mm erhältlich
> bei Bestellung gewünschte Länge zusätzlich in Textform angeben
> Druckbereich: 10 –9 mbar

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Preisbeispiel: 

Edelstahlschlauch extrem flexibel mit Flanschanschluss eine Seite 
drehbar NW100 l = 2700 mm beinhaltet:

Artikel Nr. Preis €

Edelstahlschlauch mit CF Flanschanschluss eine Seite drehbar 
extrem flexibel NW100 l = 1000 mm in 1.4306 (304L)

7924R 530,00

Edelstahlschlauch extrem flexibel NW 100 Meterware 1,7m 7974 x 1,7 170 x 1,7 =  289,00

Edelstahlschlauch mit CF Flanschanschluss eine Seite drehbar 
extrem flexibel CF NW100 l = 2700 mm in 1.4306 (304L)

7924R x 2,7  Gesamtpreis = 819,00
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CF Dichtungsbauteile

Eigenschaften:

-

dungen verwenden

Beschreibung:
Die CF-Dichtungsbauteile werden benötigt, um eine metallische UHV-dichte Verbindung herzustellen. Als Dich-

tungsmaterial wird standardmäßig sauerstofffreies OFHC-Kupfer verwendet. Die Cu-Dichtscheibe ist nur ein-

 –7 mbar setzt 

man oft CF-Vitondichtungen ein, die mehrmalig verwendbar sind. Die CF-Verbindungsbauteile sind geeignet, 

um eine zuverlässige Flanschverbindung herzustellen. Die Schrauben sind entsprechend der Verwendung und 

Handhabung in verschiedene Sätze zusammengefasst. Für eine schnelle und leichte Montage von Flanschen 

kleinerer Nennweiten verwendet man oft DUO-Muttern.

Wichtiger Hinweis:
Beim Ausheizen von CF-Verbindungen und Komponenten ist darauf zu achten, dass das Aufheizen und Ab-

kühlen langsam und gleichmäßig erfolgt. Undichtigkeiten und Spannungen entstehen bei hohen Temperatur-

unterschieden an den Flanschen. 

Hohe Temperaturgradienten sind auf jeden Fall zu vermeiden!
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CF-Kupferdichtung aus OFHC  
Kupfer ungeglüht

> Druckbereich: 10 –13 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 200°C 
> nur einmalig verwendbar

Nennweite  
DN

Øac
[mm]

Øfc
[mm]

dc
[mm]

Packungseinheit
[Stück]

Artikel Nr. Preis €

16 21 16 2 10 7201  10,20

16 21 16 2 1 7201-S   1,20

40 48 39 2 10 7202  13,20

40 48 39 2 1 7202-S   1,60

63 82 63 2 10 7203  25,70

63 82 63 2 1 7203-S   3,50

100 120 101 2 10 7204  35,20

100 120 101 2 1 7204-S   4,70

160 171 152 2 5 7205  29,20

160 171 152 2 1 7205-S   7,00

200 222 203 2 5 7206  37,20

200 222 203 2 1 7206-S   9,00

250 273 254 2 5 7207 129,00

250 273 254 2 1 7207-S  29,90

CF-Kupferdichtung aus OFHC  
Kupfer weichgeglüht

> Druckbereich: 10 –13 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 200°C 
>  weichgeglüht, deshalb für Aluminiumflansche,  

Schaugläser und Fensterflansche geeignet
> nur einmalig verwendbar

Nennweite  
DN

Øac
[mm]

Øfc
[mm]

dc
[mm]

Packungseinheit
[Stück]

Artikel Nr. Preis €

16 21 16 2 5 7201W    9,90

16 21 16 2 1 7201W-S    2,40

40 48 39 2 5 7202W   13,50

40 48 39 2 1 7202W-S    3,10

63 82 63 2 5 7203W   26,00

63 82 63 2 1 7203W-S    6,20

100 120 101 2 5 7204W   35,10

100 120 101 2 1 7204W-S    8,50

160 171 152 2 5 7205W   47,00

160 171 152 2 1 7205W-S   10,70

200 222 203 2 5 7206W   61,00

200 222 203 2 1 7206W-S   13,70

250 273 254 2 5 7207W  179,00

250 273 254 2 1 7207W-S   37,00
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CF-Kupferdichtung aus OFHC  
Kupfer, versilbert

> Druckbereich: 10 –13 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –196°C bis 450°C 
> nur einmalig verwendbar

Nennweite 
DN

Øac
[mm]

Øfc
[mm]

dc
[mm]

Packungseinheit
[Stück]

Artikel Nr. Preis €

16 21 16 2 5 7211   9,70

16 21 16 2 1 7211-S   2,40

40 48 39 2 5 7212  15,20

40 48 39 2 1 7212-S   3,50

63 82 63 2 5 7213  24,20

63 82 63 2 1 7213-S   5,70

100 120 101 2 5 7214  29,70

100 120 101 2 1 7214-S   7,70

160 171 152 2 5 7215  42,50

160 171 152 2 1 7215-S  10,50

200 222 203 2 5 7216  69,70

200 222 203 2 1 7216-S  16,50

250 273 254 2 5 7217 197,00

250 273 254 2 1 7217-S  43,00

CF-Dichtung aus FKM/FPM

> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,0 bar
> Temperaturbereich: –20°C bis 160°C 
> mehrmals verwendbar

Nennweite  
DN

Øac
[mm]

Øfc
[mm]

dc
[mm]

Packungseinheit
[Stück]

Artikel Nr. Preis €

16 21 16 3 3 7251  5,85

16 21 16 2 1 7251-S  2,20

40 48 37 3 3 7252  9,30

40 48 37 2 1 7252-S  3,55

63 82 63 3 3 7253 14,70

63 82 63 2 1 7253-S  5,15

100 120 101 3 3 7254 21,50

100 120 101 2 1 7254-S  7,40

160 171 152 3 3 7255 32,00

160 171 152 2 1 7255-S 10,90

200 222 203 3 3 7256 69,00

200 222 203 2 1 7256-S 23,50

250 273 254 3 3 7257 95,00

250 273 254 2 1 7257-S 32,50
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CF-Sechskant Schraubensatz A2 

>  Schraubensatz wie dargestellt mit Schraube,  
Mutter und Unterlegscheibe

>  geeignet für die Montage von 2 Flanschen  
mit Durchgangsbohrungen 

> mehrmals verwendbar

Für Flansche mit Durchgangsbohrungen

Nennweite  
DN

L1

[mm]
m

[Gew.]
Packungseinheit

[Stück]
Artikel Nr. Preis €

16 20 M4 6 7001  2,90

40 35 M6 6 7002  3,70

63 50 M8 8 7003  6,30

100 55 M8 16 7004 12,60

160 55 M8 20 7005 16,80

200 60 M8 24 7006 21,50

250 60 M8 32 7007 31,90

CF-Sechskant Schraubensatz A2 

>  Schraubensatz wie dargestellt mit Schraube,  
Mutter und Unterlegscheibe

>  geeignet für die Montage von 1 Flansch mit  
Durchgangsbohrungen und 1 doppelseitiger Flansch

> mehrmals verwendbar

Für doppelseitige CF-Flansche 

Nennweite  
DN

L2

[mm]
m

[Gew.]
Packungseinheit

[Stück]
Artikel Nr. Preis €

16 35 M4 6 7011  3,20

40 50 M6 6 7012  4,10

63 60 M8 8 7013  7,90

100 70 M8 16 7014 16,40

160 80 M8 20 7015 24,30

200 90 M8 24 7016 34,70

250 90 M8 32 7017 46,80
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CF-Sechskant Schraubensatz A2 

> Schraubensatz wie dargestellt mit Schraube und Unterlegscheibe
>  geeignet für die Montage von 2 Flanschen mit 1x Durchgangsbohrung  

und einmal Gewinde.
> mehrmals verwendbar

Für CF-Flansche mit Gewindelöcher

Nennweite  
DN

L2

[mm]
m

[Gew.]
Packungseinheit

[Stück]
Artikel Nr. Preis €

16 16 M4 6 7021  2,80

40 25 M6 6 7022  3,60

63 30 M8 8 7023  6,10

100 35 M8 16 7024 12,80

160 35 M8 20 7025 16,20

200 45 M8 24 7026 20,20

250 50 M8 32 7027 31,00

CF-Stiftschraubensatz A2 

>  Schraubensatz wie dargestellt mit Stiftschraube,  
Mutter und Unterlegscheibe

>  geeignet für die Montage von 2 Flanschen mit  
1x Durchgangsbohrung und einmal Gewinde.

> mehrmals verwendbar

Für CF-Flansche mit Gewindelöcher

Nennweite  
DN

l
[mm]

m
[Gew.]

Packungseinheit
[Stück]

Artikel Nr. Preis €

16 25 M4x20 6 8031 auf Anfrage

40 36 M6x30 6 8032 11,50

63 48 M8x40 8 8033 16,00

100 53 M8x45 16 8034 32,00

160 53 M8x45 20 8035 39,00

200 53 M8x45 24 8036 43,00

250 53 M8x45 32 8037 55,00
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CF-Duomutter

> Duomutter wie dargestellt
>  geeignet für die Montage von 2 Flanschen  

mit Durchgangsbohrungen
> geeignet für die schnelle Montage und bei Platzproblemen

Für CF-Flansche mit Gewindelöcher

Nennweite  
DN

a
[mm]

b
[mm]

m
[Gew.]

d
[mm]

Packungseinheit
[Stück]

Artikel Nr. Preis €

16 20,5 7 M4 13 25 7051  47,50

40 40 11 M6 29 25 7052  63,50

63 48 13 M8 35 25 7053  75,00

100 44 12 M8 25 25 7054  96,00

160 44 12 M8 28 25 7055  96,00

CF-Flanschkappe Kunststoff

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

16 7081  0,80

40 7082  1,00

63 7083  2,00

100 7084  2,20

160 7085  3,20

200 7086 10,20

250 7087 14,50
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Ventile
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Eck – und Durchgangsventile handbetätigt  
und elektropneumatisch

Eigenschaften
 –8 mbarl/s)

 

FKM gedichtet

Beschreibung:

-

dichtungen in Verbindung mit FKM gedichteten Anschlussbauteilen. Das Ventilgehäuse ist aus gezogenem 

Pneumatikventile:

-

-

 

Einsatzgebiet:
-

Werkstoffe:
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Eckventile KF / ISO-K handbetätigt  
Aluminium (3.1645) 

> Drehknopf Aluminium eloxiert

Nenn- 
weite  
DN

a 
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Leitwert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
Tempe-

ratur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis € 

16 8  –9  –8

25  –9  –8

40  –9  –8

50  –9  –8

63* 88  –9  –8  3,2

> Die mit *

Dichtungssatz

Nennweite  
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

50

63 Auf Anfrage

b a

a
c

d
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Eckventile KF / ISO-K handbetätigt  
Edelstahl (1.4301) 

> Drehknopf Aluminium eloxiert

Nenn-
weite  
DN

a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
Tempera-

tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis €

16 8  –8  –8

25  –8  –8

40 32  –8  –8

50  –8  –8 2,2

63* 88  –8  –8  3,2

> Die mit *

Dichtungssatz

Nennweite  
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

50

63
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Durchgangsventile KF handbetätigt  
Aluminium (3.1645)

> Drehknopf Aluminium eloxiert

Nennweite  
DN

a    
[mm]

b    
[mm]

c     
[mm]

d      
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
Tempera-

tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

16 8 2  –9  –8

25 8  –9  –8

40  –9  –8

Dichtungssatz

Nennweite            
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

Durchgangsventile KF handbetätigt  
Edelstahl (1.4301)

> Drehknopf Aluminium eloxiert

Nennweite  
DN

a       
[mm]

b     
[mm]

c     
[mm]

d     
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
Tempera-

tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

16 8  –9  –8

25  –9  –8

40  –9  –8

Dichtungssatz

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

b

a
c

d

b

a
c

d
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Eckventile KF / ISO-K elektropneumatisch 
Aluminium (3.1645)

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

NW  
DN

a      
[mm]

b       
[mm]

c       
[mm]

d       
[mm]

Ge-
wicht 
[kg]

Druckl. 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Version 
offen

Artikel 
Nr.

Preis €

16 –
16 X  
16 X X
16 X X X
16 –
16 X
16 X X
16 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
40 –
40 X
40 X X
40 X X X
40 –
40 X
40 X X
40 X X X

50 * - X
50 * - X X
50 * - X X
50 * - X X X
50 * - X Auf Anfr.
50 * - X X Auf Anfr.
50 * - X X Auf Anfr.
50 * - X X X Auf Anfr.
63 * 88 - 2,9 X
63 * 88 - X X
63 * 88 - X X
63 * 88 - X X X
63 * 88 - 2,9 X Auf Anfr.
63 * 88 - X X Auf Anfr.
63 * 88 - X X Auf Anfr.
63 * 88 - X X X Auf Anfr.

> Die mit * gekennzeichneten Nennweiten sind VAT-Ventile! 

Dichtungssatz

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

50 Auf Anfrage

63 Auf Anfrage
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Eckventile KF / ISO-K elektropneumatisch 
Edelstahl (1.4301)

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

NW  
DN

a       
[mm]

b      
[mm]

c       
[mm]

d       
[mm]

Ge-
wicht 
[kg]

Druckl. 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Version 
offen

Artikel 
Nr.

Preis €

16 –
16 X
16 X X
16 X X X
16 –
16 X
16 X X
16 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
40 –
40 X
40 X X
40 X X X
40 –
40 X
40 X X
40 X X X

50 * - X
50 * - X X
50 * - X X
50 * - X X X
50 * - X Auf Anfr.
50 * - X X Auf Anfr.
50 * - X X Auf Anfr.
50 * - X X X Auf Anfr.
63 * 88 - 3,8 X
63 * 88 - X X
63 * 88 - X X
63 * 88 - X X X
63 * 88 - 3,8 X Auf Anfr.
63 * 88 - X X Auf Anfr.
63 * 88 - X X Auf Anfr.
63 * 88 - X X X Auf Anfr.

> Die mit * gekennzeichneten Nennweiten sind VAT-Ventile!

Dichtungssatz

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

50 Auf Anfrage

63 Auf Anfrage
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Durchgangsventile KF elektropneumatisch 
Aluminium (3.1645)

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

NW  
DN

a       
[mm]

b     
[mm]

c        
[mm]

d        
[mm]

Ge-
wicht 
[kg]

Druckl. 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Version 
offen

Artikel 
Nr.

Preis 
€

16 –
16 X
16 X X
16 X X X
16 –
16 X
16 X X
16 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
40 –
40 X
40 2 X X
40 2 X X X
40 –
40 X
40 2 X X
40 2 X X X

Dichtungssatz

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40
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Durchgangsventile KF elektropneumatisch 
Edelstahl (1.4301)

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

NW  
DN

a     
[mm]

b      
[mm]

c     
[mm]

d       
[mm]

Ge-
wicht 
[kg]

Druckl. 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Version 
offen

Artikel 
Nr.

Preis 
€

16 –
16 X
16 X X
16 X X X
16 –
16 X
16 X X
16 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
25 –
25 X
25 X X
25 X X X
40 –
40 X
40 X X
40 X X X
40 –
40 X
40 X X
40 X X X

Dichtungssatz

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40
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Eckventile CF handbetätigt 
Edelstahl (1.4301)

> Flansche mit Gewinde

> Drehknopf Aluminium eloxiert

Nennweite  
DN

a        
[mm]

b      
[mm]

c       
[mm]

d       
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
Tempera-

tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

16 8  –9
 –8  mbar 

40  –9
 –8  mbar 

2,3 

63  –9
 –8  mbar 

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

16

40

63

Durchgangsventile CF handbetätigt  
Edelstahl (1.4301)

> Flansche mit Gewinde

> Drehknopf Aluminium eloxiert

Nennweite  
DN

a       
[mm]

b       
[mm]

c       
[mm]

d        
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dicht-
heit 

[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
Tempera-

tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

16 8  –9
 –8  mbar 

40  –9
 –8  mbar 

2,3 

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

16

40
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Eckventile CF elektropneumatisch  
Edelstahl (1.4301)

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

> Flansche mit Gewinde

NW  
DN

a       
[mm]

b       
[mm]

c       
[mm]

d       
[mm]

Ge-
wicht 
[kg]

Druckl. 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Version 
offen

Artikel 
Nr.

Preis 
€

16
16 X
16 X X
16 X X X
16
16 X
16 X X
16 X X X
40 2,3
40 2,3 X
40 X X
40 X X X
40 2,3
40 2,3 X
40 X X
40 X X X

Dichtungssatz

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

16

40
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Durchgangsventile CF elektropneumatisch  
Edelstahl

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

> Flansche mit Gewinde

NW  
DN

a       
[mm]

b        
[mm]

c      
[mm]

d        
[mm]

Ge-
wicht 
[kg]

Druckl. 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Version 
offen

Artikel 
Nr.

Preis 
€

16 –
16 X
16 X X
16 X X X
16 –
16 X
16 X X
16 X X X
40 –
40 X
40 2,2 X X
40 2,2 X X X
40 –
40 X
40 2,2 X X
40 2,2 X X X

Dichtungssatz

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

16

40
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Schmetterlingsventile KF / ISO-K handbetätigt  
und elektropneumatisch

Eigenschaften:
 –8 mbarl/s)

Beschreibung:

-

-

ermöglicht, dient zugleich als gute sichtbare Stellungsanzeige.

Pneumatikventile:
 

Einsatzgebiet:
-

-

kein optisch freier Durchgang erforderlich ist.

Werkstoffe:
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Schmetterlingsventile KF Hand  
Aluminium (3.1645)

> in der offenen Stellung annähernd  freier Durchgang.

Nennweite  
DN

a      
[mm]

b      
[mm]

c        
[mm]

d       
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
Tempera-

tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

25  –9
 –9  mbar 

40  –9
 –9  mbar 

50 88  –9
 –9  mbar 

Dichtungssatz Antriebswelle und Ventilteller

Nennweite DN Artikel Nr. Preis €

25

40

50

 

Schmetterlingsventile KF Hand  
Edelstahl (1.4301) 

> in der offenen Stellung annähernd  freier Durchgang.

Nennweite  
DN

a        
[mm]

b       
[mm]

c       
[mm]

d       
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
tempera-
tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

25  –9
 –9  mbar 

40  –9
 –9  mbar 

50 88  –9
 –9  mbar 

63 88
 –9  mbar Auf 

Anfrage

Dichtungssatz Antriebswelle und Ventilteller

Nennweite DN Artikel Nr. Preis €

25

40

50

63

d

øa

c

b

d

øa

c

b
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Schmetterlingsventile KF Hand 
Edelstahl (1.4404)

> in der offenen Stellung annähernd freier Durchgang.

 

Nennweite  
DN

a      
[mm]

b      
[mm]

c        
[mm]

d       
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck- 
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz- 
Tempera-

tur [°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

25  –9
 –9  mbar 

40  –9
 –9  mbar 

50 88  –9
 –9  mbar 

Dichtungssatz Antriebswelle und Ventilteller

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

25

40

50
 

Schmetterlingsventile KF elektropn.  
Edelstahl 1.4404
> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

> in der offenen Stellung annähernd  freier Durchgang.

 
NW  
DN

a       
[mm]

b       
[mm]

c       
[mm]

Gewicht 
[kg]

Druckl. 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit Lage-
melder

Mit Steuer-
ventil 

Artikel Nr. Preis €

25
25 X
25 X
25 X X
40
40 X
40 X
40 X X

Dichtungssatz Antriebswelle und Ventilteller

Nennweite           
DN

Artikel Nr. Preis €

25

40

50

d

øa

c

b



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

168

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

3-Wege Schmetterlingsventil KF Hand  
Edelstahl 1.4404

>  einsetzbar im Hochvakuumbereich aber nicht im  

> in der offenen Stellung annähernd  freier Durchgang.
> Ventil ist als Vakuumverteiler geeignet

>  das Ventil erlaubt vier Schaltzustände und kann als  

NW  
DN

a      
[mm]

b     
[mm]

c   
[mm]

d                       
[mm]

Leitwert in    
[l/s] / Einzel-

ventil

Dicht-
heit 

[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
temperatur 

[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

25  –9
 –9  mbar 

40  –9
 –9  mbar 

50  –9
 –9  mbar 

Ø Sondernennweiten der Seitenanschlüsse auf Anfrage möglich

Dichtungssatz Antriebswelle und Ventilteller

Nennweite DN Artikel Nr. Preis €

25

40

50
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3-Wege Schmetterlingsventile KF elektropn.  
Edelstahl 1.4404

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
> mögliche Steuerspannung ist 24V (Sonderspannung auf Anfrage)

> in der offenen Stellung annähernd  freier Durchgang.
> Antriebseinheit Gehäuse Aluminium
>  alle nicht angegebenen Daten können  den Handventilen  

> Ventil ist als Vakuumverteiler geeignet

>  das Ventil erlaubt vier Schaltzustände und kann als  

NW  
DN

a       
[mm]

b       
[mm]

c       
[mm]

d       
[mm]

Gewicht 
[kg]

Druckluft 
[bar]

Schließz. 
[ms] 

Mit Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Artikel Nr. Preis €

25 2,2
25 2,2 X
25 X
25 X X
40
40 3,8 X
40 X
40 X X

Ø Sondernennweiten der Seitenanschlüsse auf Anfrage möglich

Dichtungssatz Antriebswelle und Ventilteller

Nennweite DN Artikel Nr. Preis €

25

40

50
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Kugelhahn KF handbetätigt und elektropneumatisch

Eigenschaften:

Beschreibung:

sind alle Abgänge voneinander getrennt. 

Pneumatikventile:
-

Einsatzgebiet:
Die Kugelhähne können als Absperrventile mit vollem Durchgang in Vakuum- und Niederdrucksystemen ein-

Werkstoffe:
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2-Wege Kugelhahn KF Hand

> Handgriff dient der Stellungsanzeige offen / geschlossen

> in der offenen Stellung  freier Durchgang

Messing 2.0401

Nennweite  
DN

a       
[mm]

b       
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s]

Druckbereich Standzeit
Medium-

temperatur  
[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel Nr. Preis € 

10
16
25
40
50

Edelstahl 1.4408 

Nennweite  
DN

a     
[mm]

b       
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s]

Druckbereich Standzeit
Medium-

temperatur  
[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel Nr. Preis € 

10
16
25
40 2,3
50 3,8

 

2-Wege Kugelhahn mit Doppelklemmringverschraubung

> Handgriff dient der Stellungsanzeige offen / geschlossen

> in der offenen Stellung  freier Durchgang

Edelstahl 1.4408 / 1.4404 Swagelok® kompatibel

Nenn- 
weite  
DN

a       
[mm]

b       
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s]

Druckbereich Standzeit
Medium- 

temperatur  
[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel Nr. Preis € 

6 82
8
10 88
12

1/4˝ 82
3/8˝
1/2˝
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3-Wege Kugelhahn KF Hand 

> Handgriff dient der Stellungsanzeige offen / geschlossen

Messing 2.0401

NW  
DN

a     
[mm]

b       
[mm]

c       
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druckbereich 
Stand-

zeit

Medium- 
temperatur  

[°C]

Gewicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis € 

10
16
25
40
50 82

3-Wege Kugelhahn KF Hand 

> Handgriff dient der Stellungsanzeige offen / geschlossen

Edelstahl 1.4408 

Nennweite  
DN

a      
[mm]

b      
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druckbereich Standzeit
Medium-

temperatur 
[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis € 

16
25
40
50
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2-Wege Kugelhahn KF elektropneumatisch

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
>  mögliche Steuerspannung ist 24V  

(Sonderspannung auf Anfrage)

> in der offenen Stellung  freier Durchgang.

Edelstahl 1.4408 

NW  
DN

a      
[mm]

b     
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s]

Druckbereich
Druckl. 

[bar]
Gewicht 

[kg]

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Artikel 
Nr.

Preis 
€

16 - X
16 - X X
16 - X X
16 - X X X
25 - X
25 - X X
25 - X X
25 - X X X
40 - X
40 - X X
40 - X X
40 - X X X
50 - X
50 - X X
50 - X X
50 - X X X

3-Wege Kugelhahn KF elektropneumatisch

> bitte Steuerspannung bei Bestellung angeben!
>  mögliche Steuerspannung ist 24V  

(Sonderspannung auf Anfrage)

Edelstahl 1.4408 

NW  
DN

a     
[mm]

b      
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s]

Druckbereich
Druckl. 

[bar]

Ge-
wicht 
[kg]

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Version 
geschl.

Artikel 
Nr.

Preis €

16 - X      
16 - X X
16 - X X
16 - X X X
25 - X      
25 - X X
25 - X X
25 - X X X
40 - X      
40 - X X
40 - X X
40 - X X X
50 - X
50 - X X
50 - X X
50 - X X X
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Belüftungsventil KF

   

Eigenschaften:

Betätigung:

Einsatzgebiet:

Werkstoffe:

> Dichtungsmaterial FKM/FPM

Messing 2.0401 (vernickelt)

Nennweite  
DN

Höhe                    
[mm]

Breite     
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druckbereich 
Belüftungs-

medium
Gewicht 

[kg]
Artikel Nr. Preis €

10  –9  –9 Umgebungs-
luft

Edelstahl 1.4301

Nennweite  
DN

Höhe           
[mm]

Breite       
[mm]

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druckbereich 
Belüftungs-

medium
Gewicht 

[kg]
Artikel Nr. Preis € 

10  –9  –9 Umgebungs-
luft

30

40
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3 Wegeventil KF Aluminium 3.1645

Eigenschaften:

Beschreibung:

-

-

Einsatzgebiet:

sich zudem als Vorvakuumbypassventil.

Werkstoffe:

 

> Handgriff dient der Stellungsanzeige offen / geschlossen 
> Dichtungsmaterial FKM

Nennweite  
DN

Leitwert                       
[l/s]

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druckbereich 
Stand-

zeit

Einsatz-
temperatur   

[°C]

Gewicht 
[kg]

Artikel Nr.
Preis 

€ 

16  –8  –8  

25 8  –8  –8  

40  –8  –8  

130

2

1

3

12
5

40
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Überdruckschutzventil federvorgespannt KF / ISO-K 
Edelstahl 1.4301

Viton gegen eine Dichtfläche. Besteht ein Überdruck gegen den Umgebungsdruck des Ventils, arbeitet dieser 

-

-

-

> öffnet bei Überdruck

> Dichtungsmaterial FKM
 

ist das Ventil nicht geeignet. 
>  auf der Abgasseite kann ein Abgasschlauch  

Nennweite  
DN

l   
[mm]

Max. freier 
Querschnitt 

bei Überdruck                    
[mm2]

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Einstellbarer 
Öffnungsdruck

Einsatz-
temperatur   

[°C]

Artikel 
Nr.

Preis € 

16  

40  

63  
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Überströmventil KF Edelstahl 1.4301

> öffnet bei Überdruck
„Einbaulagenabhängig“

> Dichtungsmaterial FKM

Nennweite  
DN

l    
[mm]

Max. freier Quer-
schnitt bei Überdruck 

[mm2]

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Öffnungsdruck 
Schwebekörper    

[ mbar]

Einsatz-
temperatur   

[°C]

Artikel 
Nr.

Preis € 

40

40
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Schieberventile handbetätigt und elektropneumatisch

 
Eigenschaften

Beschreibung:

minimalem Abrieb garantiert. Wir bieten hier nur einen Auszug an Standardversion mit Aluminiumgehäuse und 

Pneumatikventile:
-

Einsatzgebiet:

Werkstoffe:
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Mini Vakuumschieber KF handbetätigt  
VAT® Reihe 01.2 Aluminium

 

> Ventilstellung visuell erkennbar

Nennweite  
DN

A                        
[mm]

O      
[mm]

M+N+
T                       

[mm]

M+L+
Q                       

[mm]

Leit-
wert   
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
temperatur  
Gehäuse 

[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis 
€ 

16  –9  mbar 

25  –9  mbar 

40  –9  mbar 

50  –9  mbar 

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

50
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novotek
V A K U U M T E C H N I K

Mini UHV Schieber KF/CF handbetätigt 
VAT® Reihe 01.0 Edelstahl 

 
Schmiermittelfrei und Balg gedichtet

 

> Ventilstellung visuell erkennbar

Nennweite  
DN

A                        
[mm]

O       
[mm]

B/2+N 
+T   

[mm]

B/2+L 
+Q 

Leit-
wert   
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
temperatur  
Gehäuse 

[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis € 

KF 25 289 38  –9  mbar 
bis  2 bar

KF 40 289  –9  mbar 
bis  2 bar

KF 50 289  –9  mbar 
bis  2 bar

CF 40 289
  mbar 

bis  2 bar

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

KF 25

KF 40

KF 50

CF 40
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novotek
V A K U U M T E C H N I K

Mini Vakuum Schieber KF elektropneumatisch 
VAT® Reihe 01.2 Aluminium 

> Ventilstellung visuell erkennbar

≤

≤

NW  
DN

A                        
[mm]

O             
[mm]

M+L              
[mm]

M+L
+Q                       

[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-       
zeit

Ge-
wicht 
[kg]

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Artikel 
Nr.

Preis € 

16  –9  mbar 

16  –9  mbar 
X

16  –9  mbar 
X X

25  –9  mbar 

25  –9  mbar 
X

25  –9  mbar 
X X

40  –9  mbar 

40  –9  mbar 
X

40  –9  mbar 
X X

50  –9  mbar 

50  –9  mbar 
X

50  –9  mbar 
X X

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

50
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V A K U U M T E C H N I K

Mini UHV Schieber KF/CF elektropneumatisch  
VAT® Reihe 01.0 Edelstahl

> Ventilstellung visuell erkennbar

≤ ≤3A, ≤ ≤

≤

NW  
DN

A                        
[mm]

O       
[mm]

B/2+
L                       

[mm]

B/2+
L+Q           
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-       
zeit

Ge-
wicht 
[kg]

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Artikel 
Nr.

Preis € 

25 38  –9  mbar 
bis  2 bar

25 38  –9  mbar 
bis  2 bar

X

25 38  –9  mbar 
bis  2 bar

X X

40  –9  mbar 
bis  2 bar

40  –9  mbar 
bis  2 bar

X

40  –9  mbar 
bis  2 bar

X X

50  –9  mbar 
bis  2 bar

50  –9  mbar 
bis  2 bar

X

50  –9  mbar 
bis  2 bar

X X

CF 40  –9  mbar 
bis  2 bar

CF 40  –9  mbar 
bis  2 bar

X

CF 40  –9  mbar 
bis  2 bar

X X

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

16

25

40

50
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V A K U U M T E C H N I K

HV Schieberventil ISO-F handbetätigt 
VAT® Reihe 12 Aluminium 

 
mit Schiebedurchführung

> Ventilstellung visuell erkennbar

Nennweite  
DN

A       
[mm]

O1     
[mm]

O1/2 
+L                       

[mm]

O1/2 
+L+Q       
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
temperatur  
Gehäuse 

[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis € 

63  –9  mbar 

100  –9  mbar 

160  –9  mbar 

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

63

100

160
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V A K U U M T E C H N I K

HV Schieberventil ISO-F handbetätigt 
VAT® Reihe 14 Edelstahl

> mit Handhebel

> Ventilstellung visuell erkennbar

> *Q=benötigte Ausbauhöhe

Nennweite  
DN

A      
[mm]

B     
[mm]

M +L                       
[mm]

M+N
+Q*        

[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dicht-
heit 

[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
temperatur  
Gehäuse 

[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis € 

63  –9
 –8  mbar 

bis  2 bar
8

100  –9
 –8   mbar 

bis  2 bar

160  –9
 –8   mbar 

bis  2 bar

200 288 939  –9
 –8  mbar 

bis  2 bar

250  –9
 –8  mbar 

Dichtungssatz (Tellerdichtung)

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

63

100

160

200

250
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V A K U U M T E C H N I K

HV Schieberventil ISO-F elektropneumatisch 
VAT® Reihe 12 Aluminium 3.3547

 

> Ventilstellung visuell erkennbar

� � � �2A

�

> *Q=benötigte Ausbauhöhe

NW  
DN

A        
[mm]

O1      
[mm]

O1/2 
+L                       

[mm]

O1/2 
+L+Q            
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-       
zeit

Ge-
wicht 
[kg]

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Artikel 
Nr.

Preis € 

63  –9  mbar 

63  –9  mbar 
X

63  –9  mbar 
X X

100  –9  mbar 

100  –9  mbar 
X

100  –9  mbar 
X X

160  –9  mbar 

160  –9  mbar 
X

160  –9  mbar 
X X

200 833  –9  mbar 

200 833  –9  mbar 
X

200 833  –9  mbar 
X X

250  –9  mbar 

250  –9  mbar 
X

250  –9  mbar 
X X

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

63

100

160

200

250
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HV Schieberventil ISO-F elektropneumatisch 
VAT® Reihe 14 Edelstahl 

> Ventilstellung visuell erkennbar

� � � �2A

�

> *Q=benötigte Ausbauhöhe

NW  
DN

A                
[mm]

O1               
[mm]

O1/2 
+L                       

[mm]

O1/2 
+L+Q        
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-       
zeit

Ge-
wicht 
[kg]

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Artikel 
Nr.

Preis € 

63  –9
 –8  mbar 

63  –9
 –8  mbar 

X

63  –9
 –8  mbar 

X

63  –9
 –8  mbar 

X X

100  –9
 –8  mbar 

100  –9
 –8  mbar 

X

100  –9
 –8  mbar 

X

100  –9
 –8  mbar 

X X

160 222  –9
 –8  mbar 

160 222  –9
 –8  mbar 

X

160 222  –9
 –8  mbar 

X

160 222  –9
 –8  mbar 

X X

200 833  –9
 –8  mbar 

200 833  –9
 –8  mbar 

X

200 833  –9
 –8  mbar 

X

200 833  –9
 –8  mbar 

X X

250  –9
 –8  mbar 

250  –9
 –8  mbar 

X

250  –9
 –8  mbar 

X

250  –9
 –8  mbar 

X X

Dichtungssatz (Tellerdichtung)

Nennweite DN Artikel Nr. Preis €

63

100

160

200

250
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V A K U U M T E C H N I K

UHV Schieberventil CF mit Handantrieb  
VAT® Reihe 10 Edelstahl 1.4301

> *Q=benötigte Ausbauhöhe

Nennweite  
DN

A              
[mm]

B             
[mm]

B/2+ 
L                       

[mm]

B/2+
L+Q*     
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-
zeit

Ausheiz-
temperatur  
Gehäuse 

[°C]

Ge-
wicht 
[kg]

Artikel 
Nr.

Preis € 

63  –9  mbar 
9

100  –9  mbar 

160  –9  mbar 

200  –9  mbar 

250  –9  mbar 

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

63

100

160

200

250
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V A K U U M T E C H N I K

UHV Schieberventil CF elektropneumatisch 
VAT® Reihe 10 Edelstahl 1.4301

� � � � 2A

�

> *Q=benötigte Ausbauhöhe

NW  
DN

A              
[mm]

O1          
[mm]

O1/2 
+L                       

[mm]

O1/2 
+L+Q       
[mm]

Leit-
wert  
[l/s] 

Dichtheit 
[ mbarl/s 

Druck-
bereich 

Stand-       
zeit

Ge-
wicht 
[kg]

Mit 
Lage-
melder

Mit 
Steuer-
ventil 

Artikel 
Nr.

Preis € 

63  –9  mbar 

63  –9  mbar 
X

63  –9  mbar 
X X

100  –9
 –8  mbar 

100  –9
 –8  mbar 

X

100  –9
 –8  mbar 

X X

160  –9
 –8  mbar 

160  –9
 –8  mbar 

X

160  –9
 –8  mbar 

X X

200  –9  mbar 

200  –9  mbar 
X

200  –9  mbar 
X X

250  –9  mbar 

250  –9  mbar 
X

250  –9  mbar 
X X

Dichtungssatz

Nennweite
DN

Artikel Nr. Preis €

63

100

160

200

250
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Sonderbauteile / Spezielle Produkte
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novotek
V A K U U M T E C H N I K

Sonderbauteile aus Standardbauteilen

Die novotek Sonderbauteile aus KF – ISO-K und CF – Standard Komponenten werden vorwiegend nach 

Zeichnungen, Skizzen oder Beschreibungen hergestellt. Entsprechend hochvakuumtechnischer Anforde-

rungen werden sie in WIG-Handschweißen, ggf. unter Mikroskop, Laserschweißen oder Orbitalschweißen 

gefertigt. Unsere Kunden entscheiden dabei über Oberflächenbeschaffenheit wie blank, glasperlengestrahlt, 

elektropoliert oder vakuumgeglüht und über die Anforderung an die Leckrate. Hier sind wir in der Lage, Bau-

teile im Standard bis 1x10 –9 mbarl/s und als Spezial bis 1x10 –10 mbarl/s herzustellen. Außerdem verfügen wir 

über ein sehr breites Spektrum an verschiedensten Materialien, wie auch über die Möglichkeit in speziellen 

Ultraschall-Reinigungsverfahren die Bauteile hochvakuumgeeignet zu reinigen.
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Sonderbauteile nach Kundenzeichnung

Ein kleiner Auszug an Sonderbauteilen nach Kundenanforderungen soll unsere Möglichkeiten verschiedenster 

Fertigungsverfahren aufzeigen. Nachdem wir seit Anfang 2011 nun auch über CNC gesteuerte Dreh – und 

Fräsmaschinen verfügen, können auch kürzeste Lieferzeiten, bis hin zu wenigen Tagen und Stunden, realisiert 

werden. 



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

192

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

Kammern und Rezipienten für Hochvakuum- 
anwendungen

Die novotek Kammern finden Ihren Einsatz im Partialdruck und Hochvakuumbereich. Sie werden aus verschie-

densten Materialien nach Kundenanforderung gefertigt und in Forschungsanlagen und Industrieanlagen  

verbaut. Unsere Fertigung arbeitet jederzeit mit sehr hohen Qualitätsstandards. Ein abschließendes Lecktest-

protokoll dokumentiert die Dichtheit unserer Kammern.



W
er

ks
to

ffe
K

F-
K

le
in

fla
ns

ch
-

ba
ut

ei
le

IS
O

-K
-K

la
m

m
er

-
fla

ns
ch

ba
ut

ei
le

C
F-

B
au

te
ile

 u
nd

 
Ve

rb
in

du
ng

en
Ve

nt
ile

S
on

de
rb

au
te

ile
 /

  
sp

ez
ie

lle
 P

ro
du

kt
e

S
ch

au
gl

äs
er

  
un

d 
G

la
se

le
m

en
te

Zu
be

hö
r

A
llg

em
ei

ne
 G

es
ch

äf
ts

- 
be

di
ng

un
ge

n

193

Tel. ++49 (0) 71 59 / 8 05 69 10 · www.novotek.de

novotek
V A K U U M T E C H N I K

Metallschläuche, Metallbälge und Membranbälge  
als spezielle Bauteile

Die novotek Schläuche und Bälge werden in verschiedenen Bauformen gefertigt. In der Auslegung der Bälge 

sind wir Ihnen in der Konstruktionsphase gerne behilflich. Die dazugehörende Balganfrage finden Sie direkt im 

Anschluss.
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Checkliste für Balganfragen

Kunde: Telefon:

Adresse: Telefax:

 E-Mail:

 Internet:

Ansprechperson: Datum:

 Projekt:

Unterstrichene Merkmale sind für alle Balgauslegungen zwingend notwendig.

Membranbalgdaten ( ) = Standard

Werkstoff ❏ AISI 316L  ❏ AM 350  ❏ Andere

Innendurchmesser ID mm ❏ genau oder ❏ min.

Außendurchmesser OD mm ❏ genau oder ❏ max.

Betriebshub axial mm lateral mm angular °

oder Hublage von Lc mm bis Le mm Frequenz Hz 
 Bei kombiniertem oder angularem Hub ist eine Skizze sehr hilfreich

Zulässige Kräfte axial N lateral N angular °

Lebensdauer ❏ Nz (10’000) Zyklen ❏ Nz > Zyklen

Temperatur Betrieb °C (20°C) Ausheizen °C (80°C)

Betriebsdruck innen bar (0) außen bar (l)

Einbaulage ❏ beliebig  ❏ vertikal  ❏ horizontal

max. Einbaumasse (Länge, Durchmesser) 
falls bekannt resp. gefordert   Länge mm Ø mm

Fax:  0 71 59 / 8 05 69 -11
Mail: info@novotek.de

Endstücke
❏ vom Kunden beigestellt Bitte beachten: Anschluß an Balg gemäß unserer Schweißlippennorm
 Werkstoff für Balgendstücke: 1.4435 ESU oder geschmiedet.

❏ Keine Endstücke
❏  mit Endstücke

 Standard: ❏ Endstück mit Rohr ❏ Endstück ab DN 63 ohne Rohr
 ❏ CF Flansch ❏ x fest ❏ x rotierend
 ❏ ISO-KF
 ❏ ISO-K
 Spezial: ❏ Endstück nach Zeichnung
 ❏ CF Flansch: ❏  mit Gewinde ❏  in 1.4429 / 316 LN ❏ nach Zeichnung
 ❏ ISO-F
 ❏ ISO-KF L =  ❏ nach Zeichnung

❏ Endstücke zueinander 
    ausrichten: ❏ � 5° (nach Augenmaß) ❏ �                     °

 

Zertifikate
❏ Helium Leck-Test       ❏ Werkstoffzertifikat Bandmaterial       ❏ Werkstoffzertifikat Endstück Rohrmaterial
❏ Meßprotokolle (nur mit Zeichnung)
 

Stückzahl / Mengeneinheiten
Bemerkung / Skizze (Beilage)
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Schaugläser und Glaselemente
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Bauteile aus Borosilikat

Eigenschaften:

 –11  mbarl/s

Einsatzgebiet:
Bei vielen vakuumtechnischen Anwendungen ist es notwendig, den Prozessraum innerhalb der Vakuumanlage 

optisch zu beobachten. Je nach Prozess reichen die Anforderungen von der einfachen visuellen Beobachtung 

für Positionsaufgaben bis hin zu hochpräzisen optischen Messungen. 

Folgende Auswahlkriterien können hilfreich sein:

-

gelung), Druckbereich, Strahlenbelastung, Medieneigenschaften wie z.B. aggressive Gase, Temperaturbe-

reich.
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Glasflansch KF (Blindflansch)
> Druckbereich: 10 –7 mbar bis 1,5 bar *
> Temperaturbereich: –15°C bis 150°C*
> chemisch resistent 
> geringe Wärmeausdehnung und temperaturbeständig
> Aufheizen und Abkühlen mit  max. 300°C/Stunde
> Standard Schauglas für den sichtbaren Bereich

* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Borosilikat

Nennweite  
DN

D1 Artikel Nr. Preis €

16 30 2112 29,20

25 40 2114 33,70

40 55 2116 37,90

50 75 2117 49,70

Schauglas KF
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar *
> Temperaturbereich: –100°C bis 300°C*
> chemisch resistent 
> geringe Wärmeausdehnung und temperaturbeständig
> Aufheizen und Abkühlen mit  max. 300°C/Stunde
> Standard Schauglas für den sichtbaren Bereich

> Flansch aus Edelstahl mit integriertem FPM O-Ring
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Borosilikat / Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

D1
[mm]               

D2
[mm]               

D3
[mm]               

T
[mm]               

L
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 22 19 16 1,6 8,5 2122  89,00

25 25,4 19 16 1,6 8,5 2124 104,50

40 44,5 42 32 3 8,5 2126 109,50

50 50,5 42 32 3 7 2127 123,50

Schauglas KF Aluminium
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 3 bar *
> Temperaturbereich: –15°C bis 150°C*
> chemisch resistent 
> geringe Wärmeausdehnung und temperaturbeständig
> Aufheizen und Abkühlen mit  max. 300°C/Stunde
> Standard Schauglas für den sichtbaren Bereich

> Flansch aus Aluminium mit integriertem FPM O-Ring
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Borosilikat / Aluminium (3.2315)

Nennweite
DN

D
[mm]               

D1
[mm]               

h
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

25 40 26 10 2134  95,00

40 57 41 10 2136  97,50

50 77 52 10 2137 107,50
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Schauglas ISO-K
> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 1,5 bar *
> Temperaturbereich: –15°C bis 150°C*
> chemisch resistent 
> geringe Wärmeausdehnung und temperaturbeständig
>  Aufheizen und Abkühlen mit  max. 300°C/Stunde  

(ab NW200  max. 100°C/h)
> Standard Schauglas für den sichtbaren Bereich
> begrenzte Transmission im UV Bereich (0,4μm-2,0μm)
> Flansch aus Edelstahl 1.4301 mit integriertem FPM O-Ring
>  Montage ohne zusätzliche Dichtung.  

(Pratzen sind nicht geeignet)
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Borosilikat / Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

D1
[mm]               

D2
[mm]               

T
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 98 72 13,5 6531 124,70

100 133 104 15,5 6532 177,20

160 183 153 17,2 6533 288,50

200 - - - 6534 Auf Anfrage

250 - - - 6535 Auf Anfrage

Borosilikat / Aluminium (3.2315)

Nennweite
DN

D1
[mm]               

D2
[mm]               

T
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

63 98 72 13,5 6531A 129,50

100 133 104 15,5 6532A 195,00

160 183 153 17,2 6533A 279,00

200 - - - 6534A Auf Anfrage

250 - - - 6535A Auf Anfrage

Schauglas CF
> Druckbereich: 10 –11 mbar bis 1,0 bar *
> Temperaturbereich: –15°C bis 350°C* 
> chemisch resistent 
> geringe Wärmeausdehnung und temperaturbeständig
> Aufheizen und Abkühlen mit max. 180°C/Stunde
> Standard Schauglas für den sichtbaren Bereich
> begrenzte Transmission im UV Bereich (0,4μm-2,0μm)
> Flansch aus Edelstahl 1.4301
> Montage nur mit geglühten Kupferdichtungen oder FKM Dichtungen
* Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

Borosilikat / Edelstahl 1.4301

Nennweite
DN

D2
[mm]               

B
[mm]               

T
[mm]               

Artikel Nr. Preis €

16 16 4,4 12 7411  96,90

40 38 6,7 12,7 7412  89,70

63 63 8,4 17,5 7413 135,20

100 90 8,4 19,9 7414 273,00

160 135 8,4 22,3 7415 437,00

200 136,7 8,4 24,6 7416 599,00
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Zubehör

Hochvakuumfett Dow Corning®

> Temperaturbereich: –40°C bis 150°C*  

> Dampfdruck: Bei 60°C = 1,3x10 –7 mbar, bei 110°C = 2x10 –5 mbar, bei 150°C = 1x10 –3 mbar
> Farbe transparent
> gutes Schmier – und Abdichtverhalten, neigt zum kriechen
> für Beschichtungsanlagen nicht geeignet, da schon äußerst wenig Fett reicht damit Lacke nicht mehr haften.

Artikel Nr. Preis €

Hochvakuumfett 50g 7009 18,00

Gewindeschmiermittel Molykote®

> geeignet für Edelstahl Schraubverbindungen auch und besonders bei beheizten Flanschen 
> Verhindert das Fressen von Schrauben beim Lösen und beim Erstellen einer Schraubverbindung
> sehr guter Reibungskoeffizient
> Einsatztemperatur –30°C bis 650°C

Artikel Nr.               Preis €               

Gewindeschmiermittel für Schraubsätze 100g 7010 17,80
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Lagerliste Rohre

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 1.4301: –196°C bis 300°C*
> Oberfläche blank
> Preisangabe pro Meter, maximale Länge 6m
> Toleranzen nach EN ISO 1127 für Edelstahl

Edelstahl 1.4301

Werkstoff
ØA 

 [mm]
Wandstärke s 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

1.4301 6 1 9001 16,00

1.4301 8 1 9002 22,00

1.4301 10 1 9003 22,00

1.4301 12 1 9004 25,00

1.4301 12 2 9005 29,00

1.4301 18 1 9006 26,00

1.4301 18 1,5 9007 26,00

1.4301 19 1,5 9008 26,00

1.4301 20 2 90081 36,50

1.4301 25,4 1,63 9009 47,50

1.4301 28 1,5 9010 35,00

1.4301 38 1,5 9011 39,00

1.4301 40 1,5 9012 39,00

1.4301 42,4 2 9013 45,00

1.4301 44,5 2 9014 41,00

1.4301 48,3 2 9015 44,00

1.4301 52 1,5 9016 47,00

1.4301 60,3 2 90161 59,00

1.4301 70 2 9017 69,00

1.4301 76 3 9018 77,00

1.4301 88,9 3 9019 87,00

1.4301 104 2 9020 92,50

1.4301 108 3 9021 99,50

1.4301 154 2 9022 137,00

1.4301 159 3 9023 147,00

1.4301 219 3 9025 185,00

1.4301 273 3 9027 Auf Anfrage
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Lagerliste Rohre

> Druckbereich: 10 –9 mbar bis 2,5 bar
> Temperaturbereich 3.2315, 1.0037: –196°C bis 300°C*
> Temperaturbereich 1.4404, 1.4541: –196°C bis 350°C*
> Oberfläche blank
> Preisangabe pro Meter, maximale Länge 6m
> Toleranzen nach EN ISO 1127 für Edelstahl
> Toleranzen nach DIN EN 755-1/-2/-9 für Aluminium 
> Toleranzen nach EN 10217-1 und EN 10219-1 für Stahl

Edelstahl 1.4404 /1.4541

Werkstoff
ØA 

 [mm]
Wandstärke s 

[mm]
Artikel Nr. Preis €

1.4404 6 1 90014 17,50

1.4404 6,35 0,89 900114 22,50

1.4404 8 1 90024 23,50

1.4404 10 1 90034 23,50

1.4404 12 1 90044 25,00

1.4404 18 1 90064 28,00

1.4404 18 1,5 90074 28,00

1.4404 19 1,5 90084 28,00

1.4404 20 2 900814 32,00

1.4404 25,4 1,65 900824 37,50

1.4404 28 1,5 90104 37,50

1.4404 38 1,5 90114 41,50

1.4404 40 1,5 90124 41,50

1.4404 42,4 2 90134 48,00

1.4404 44,5 2 90144 44,50

1.4404 48,3 2 90154 47,50

1.4404 52 1,5 90164 51,00

1.4404 54 2 901614 55,00

1.4404 70 2 90174 74,00

1.4404 76 3 90184 82,00

1.4404 88,9 3 90194 92,00

1.4404 101,6 2,11 901914 98,50

1.4404 104 2 90204 97,50

1.4404 108 3 90214 105,00

1.4404 154 2 90224 143,00

1.4571 104 2 90205 92,50

1.4571 159 3 90235 156,00

1.4404 204 2 90244 169,00

1.4404 219 3 90254 189,50

1.4404 254 2 90264 Auf Anfrage

1.4404 273 3 90274 Auf Anfrage

Aluminium

3.2315 76 3 9040 58,00

3.2315 108 3 9041 73,50

3.2315 160 4 9042 99,50

Stahl

1.0037 76 3 9050 57,00

1.0037 108 3 9051 69,00

1.0037 159 3 9052 97,00
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Es gelten die individuell vereinbarten Bedingungen oder die folgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. 

1. Allgemeines 
Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Angebote, Aufträge, 
Kaufverträge, Werkverträge und Lieferungen, die novotek an Auftraggeber leistet. Abwei-
chende allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftraggeber kommen nicht zur Anwen-
dung, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. Sollten anders lautende 
Bedingungen Gegenstand werden, so müssen sie von novotek ausdrücklich und schrift-
lich bestätigt werden. Sollten sich einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise als unwirk-
sam erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Die 
Vertragsparteien werden diese Bestimmung durch eine neue, ihrem rechtlichen und wirt-
schaftlichen Erfolg möglichst nahe kommende Vereinbarung ersetzen. Ein Vertrag kommt 
durch die schriftliche Auftragsbestätigung der Firma novotek zustande. Soweit in Aus-
nahmefällen keine gesonderte Auftragsbestätigung erstellt wird, gilt die Rechnung stell-
vertretend. Wir behalten uns vor, während der Lieferzeit technische Änderungen vorzu-
nehmen, die sich aus dem Stand der Technik ergeben, den Liefergegenstand jedoch 
nicht in seiner Funktion beeinträchtigen. novotek behält sich Eigentums- und Urheber-
rechte vor an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körper-
licher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form; sie dürfen Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden. Ebenso verpflichtet sich novotek die vom Besteller als 
vertraulich bezeichneten Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Drit-
ten zugänglich zu machen. 

2. Preise und Zahlungsbedingungen 
Unsere Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Auf diese Preise kommt der jewei-
lige am Tag der Lieferung gültige gesetzliche Mehrwertsteuersatz zur Anrechnung. Sie 
gelten ab Verkaufslager Magstadt, zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten, wenn 
nichts anders vereinbart wurde (gemäß Incoterms 1990). Der Rechnungsbetrag ist inner-
halb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Bei verzögerter oder 
gestundeter Zahlung kann novotek auch ohne vorherige Mahnung bankübliche Zinsen 
verlangen. Verpackung können nicht zurückgenommen werden. Soweit unsere Preise 
nicht ausdrücklich als Festpreise bestätigt werden, behalten wir uns bei Erhöhung der 
Material- und Betriebskosten eine verhältnismäßige Korrektur der Preise vor. Für Voraus-
zahlungen werden keine Zinsen vergütet. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit 
Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Beststeller nur insoweit zu, als seine Gegen-
ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Falls vom Besteller nicht aus-
drücklich vorgeschrieben, wird von uns keine Transportversicherung abgeschlossen. Die 
Kosten einer gewünschten Transportversicherung gehen zu Lasten der Kunden. 

3. Technische Unterlagen 
Technische Unterlagen bleiben unser Eigentum und dürfen weder kopiert, vervielfältigt, 
noch Dritten zur Kenntnis gebracht werden. Technische Unterlagen zu Angeboten, die 
nicht zu einer Bestellung führen, sind auf unsere Aufforderung hin zurück zu geben. 

4. Lieferzeiten 
Die in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen angegebenen Lieferfristen werden 
angestrebt; sie sind jedoch nicht verbindlich. Die Lieferzeit beginnt mit dem Datum der 
Auftragsbestätigung, jedoch nur wenn die Bestellung exakt mit der Auftragsbestätigung 
übereinstimmt und etwaige vom Auftraggeber beizustellende Unterlagen vorliegen. Die 
Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn Hindernisse auftreten, die novotek trotz ge-
botener Sorgfalt nicht abwenden kann, ungeachtet ob sie bei novotek selbst, beim Auf-
traggeber oder einem Dritten entstehen. Sobald der die Lieferung hindernde Umstand 
nicht mehr besteht, wird der Liefertermin schriftlich neu festgesetzt. Ein Recht auf Ver-
tragsrücktritt hat der Auftraggeber nur im Falle von rechtswidriger Absicht oder grober 
Fahrlässigkeit von novotek. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis 
zu ihrem Ablauf die Firma novotek bzw. das Werk des Lieferers verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft gemeldet ist. 

5. Stornierung 
Bei Stornierung eines Auftrages werden Besteller die bis zum Zeitpunkt der Stornierung 
angefallenen Kosten in Rechnung gestellt. 

6. Gefahrenübergang, Abnahme 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand novotek oder das 
Lieferwerk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 
Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstel-
lung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrü-
bergang maßgebend. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme in-
folge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage 
der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. novotek 
verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherung abzuschließen, die dieser 
verlangt. – Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. Der Auftragge-
ber hat die Lieferungen und Leistungen innerhalb angemessener Frist zu prüfen und der 
novotek eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Transportschäden 
müssen innerhalb von fünf Arbeitstagen an novotek gemeldet werden. Erfolgt dies nicht, 
gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt. 

7. Eigentumsvorbehalt 
Die von novotek gelieferten oder verkauften Gegenstände bleiben Eigentum der Firma 
novotek bis zur Erfüllung sämtlicher aus dem jeweiligen Vertrag gegen den Kunden zuste-
henden Ansprüche. Dies gilt auch für den Fall, dass die gelieferten Waren und Leistungen 
mit anderen Produkten weiterverarbeitet oder verbunden wurden und/oder weiterveräu-
ßert wurden (erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt). Der Kunde der Firma no-

votek ist zum Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes für eine Dauer des Eigen-
tumsvorbehaltes nur solange berechtigt, wie er seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag 
sowie diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachkommt und sich nicht in Zah-
lungsverzug befindet. Falls der Kunde der Firma novotek in Zahlungsverzug gerät oder 
seine Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht erfüllt, hat die novotek das 
Recht, Rücktritt vom Vertrag zu erklären. novotek kann den Vertragsgegenstand von Ih-
rem Vertragspartner herausverlangen und nach Androhung einer angemessenen Frist 
durch freien Verkauf verwerten. Der Kunde ist verpflichtet, bei Zugriffen Dritter, beispiels-
weise bei Pfändungen und Beratung oder Einleitung eines Insolvenzverfahrens die Firma 
novotek unverzüglich zu informieren. Eines Rücktrittes vom Vertrag bei Vorliegen eines 
Insolvenzgrundes zur Durchsetzung des Eigentumsvorbehaltes und erweiterten/verlän-
gerten Eigentumsvorbehaltes bedarf es nicht. 

8. Mängelhaftung, Garantieleistung 
Für Sachmängel der Lieferung leistet novotek unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie 
folgt Gewähr: Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl der Firma novotek nach-
zubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang 
liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist 
novotek unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum der Firma 
novotek. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen 
und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforder-
liche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die 
daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Be-
triebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, hat der Besteller 
das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Dabei ist der Lieferer sofort zu 
verständigen. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden un-
mittelbaren Kosten trägt novotek – soweit sich die Beanstandung als berechtigt heraus-
stellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Der Besteller hat im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der 
Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte 
angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachman-
gels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Be-
steller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minde-
rung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. Ein Mangel des Vertrags- 
gegenstandes liegt nicht vor, wenn nachfolgende Bedingungen eingetreten sind: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebset-
zung durch den Auftraggeber oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachläs-
sige Bauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie 
nicht von der Firma novotek zu verantworten sind. Bessert der Auftraggeber oder ein 
Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung der Firma novotek für die daraus ent-
stehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung der Firma vorgenom-
mene Änderungen des Liefergegenstandes. Mängelansprüche für alle verkauften neuen 
Gegenstände verjähren in einem Jahr seit Anlieferung der Sache. Offensichtliche Mängel 
müssen innerhalb von 2 Wochen nach Ablieferung, bezogen auf die Absendung der An-
zeige, gegenüber novotek gerügt werden, ansonsten ist der Verkäufer von einer Mangel-
haftung befreit. Ist der Vertragsgegenstand mangelhaft, so hat der Vertragspartner der 
Firma folgende Rechte: Die Firma novotek ist zur Nacherfüllung verpflichtet und wird die-
se nach ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien 
Sache erbringen. Schlägt die Nachbesserung fehl, so ist der Vertragspartner berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Rücktritt ist ausge-
schlossen, wenn die Pflichtverletzung der Firma novotek nur unerheblich ist. 

9. Haftung, Ausschluss weiterer Haftungen 
Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden der Firma novotek infolge unterlassener 
oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen 
und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – 
insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – vom Auf-
traggeber nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche des Auftraggebers die Regelungen lt. Punkt 8 und folgenden: Für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet die Firma novotek 
– aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur 
a. bei Vorsatz, 
b.  bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder Leitender Angestellter,
c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
d.  bei Mängeln, die sie arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit sie garantiert 

hat,
e.  bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Per-

sonen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Firma novotek auch 
bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in 
letzterem. Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen der Firma novotek und dem Auftraggeber gilt aus-
schließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgeb-
liche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist das für den Sitz der Firma 
novotek zuständige Gericht. novotek ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Auftragge-
bers Klage zu erheben. 
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