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Brandschutz der Zukunft 

Die beste Nachricht gleich zu Beginn: Wir unterstützen ab sofort 
Building Information Modelling (BIM). Die softwarebasierte 
Prozessoptimierung ermöglicht einen koordinierten und synchronisier-
ten Informationsaustausch zwischen allen Gewerken am Bau. Das 
schafft Transparenz bei jedem Prozessschritt und garantiert eine 
höhere Qualität bei der Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden. 

Wichmann Brandschutzsysteme ab sofort mit BIM Support

Traditionell erfolgt der Informationsaustausch zwischen den beteilig-
ten Akteuren am Bau in Papierform. Optimal ist das nicht, denn allzu 
oft lässt diese Vorgehensweise Raum für Interpretationen durch das 
ausführende Personal. Missverständnisse und Fehler sind letztendlich 
unvermeidbar. Die Folge: Kosten steigen und Fristen können nicht 
länger eingehalten werden. Diese Probleme ließen sich vermeiden, 
wenn Informationen ausreichend abgestimmt würden. 

Das Building Information Modeling, kurz BIM, vernetzt die Gewerke 
über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg. Dazu werden 
sämtliche Bauwerksdaten digital erfasst und in ein virtuelles Modell 
übertragen. Diese Daten stehen jetzt kostenlos für unsere modularen 
Kabelabschottungen zur Verfügung. 

Kein Spielraum für Interpretationen

Die somit geschaffene Transparenz vereinfacht die Kommunikation 
zwischen den Gewerken. Das beginnt bereits mit einer höheren 
Planungssicherheit in der Konzeptionsphase. Die Ausführung kann 
im Anschluss weniger fehleranfällig und in höherer Qualität erfolgen.    

Die Bewirtschaftung des Gebäudes lässt sich abschließend effizient 
und nachhaltig gestalten. Termine werden fristgerecht eingehalten und 
(Folge-)Kosten minimiert.

Besser planen. Besser bauen. Besser betreiben.

„Wir unterstützen BIM voller Begeisterung. Wir fertigen bereits seit 35 Jahren erfolgreich Prefab-Abschottungen. Indem wir der Branche einen 
entscheidenden Trend vorweggenommen haben, konnten wir die tägliche Arbeit vieler Menschen maßgeblich vereinfachen. BIM ist ein holistischer 

Ansatz, mit dem die Branche zukünftig noch leistungsfähigere Gebäude erschaffen wird. Da sind wir selbstverständlich ganz vorne mit dabei.“ 

  - Georg Wichmann, Geschäftsführer Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG

Alle relevanten BIM-Daten, sowie umfassende technische Informationen und Ausschreibungstexte für unsere modularen Brandabschottungen 
können Sie ab sofort kostenlos und unverbindlich unter www.wichmann.biz abrufen.

Alle Ressourcen im Überblick

www.wichmann.biz
http://www.wichmann.biz 
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Kann man einen Klassiker neu erfinden?  
 
Im Fall der großen WD90 Rundbox können wir diese Frage mit einem 
klaren Ja beantworten. Eine eckige Brandschutzbox in eine runde 
Kernlochbohrung einzusetzen ist zwar möglich, jedoch stets mit einem 
erheblichen Platzverlust verbunden. Unsere Lösung für dieses Problem 
ist eine runde Sache und besticht genau wie alle anderen Wichmann-
Produkte durch ihren mühelosen Einbau.

Die neue große Rundbox WD90 ist in verschiedenen Größen erhältlich. 
Aufgrund des großzügig bemessenen Innendurchmessers können 
Sie selbst Leitungen mit Industriesteckern und Steckverbindungen 
jederzeit flexibel nachrüsten.

Intelligentes Raumwunder - WD90 jetzt auch als Rundbox

Maximale Platznutzung bei minimalem Aufwand – Die legendäre Wichmann WD90 beeindruckt auch als 
große Rundbox. Das macht sie zur perfekten Lösung für Kernlochbohrungen.

Kernbohrungen (max.) 

300 mm
Außendurchmesser (min. – max.) 

60 mm - 250 mm

Effektive Belegung 

100 %
Innendurchmesser (min. - max.) 

 56 mm - 200 mm

Einbau mit Montageschaum in Wänden 
 
Smart und einfach – Die EasyFoam-Rundbox wird in die Wand 
eingeschäumt. Die Montagezeit verkürzt sich deutlich. 
 

 

Einbau mit Mörtel in Wänden und Decken 
 
Klassische Montage – Die perfekte Lösung für Kernlochbohrungen 
bis 300mm zum Einmörteln in Wänden. 
 

.

   Zulassung für Vollbelegung 

   Alle Kabel bis 80 mm Durchmesser

   Kunststoff-Leerrohre bis 63 mm Durchmesser

   Hohlleiterkabel, Koaxialkabel, Glasfaser-Bündelrohrsysteme uvm.

   Keine vorgeschriebenen Abstände

   Keine Bündellungen notwendig

Belegung:

www.wichmann.biz
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Für den Installateur ein Szenario mit vielen versteckten Fallen: Ein 
zulassungsgerechtes Brandschott wird benötigt, aber alle Kabel sind 
bereits verlegt. Mit unserer universell einsetzbaren 3S Box meistern Sie 
diese Herausforderung im Handumdrehen. Der Zeitpunkt der Installati-
on spielt dabei keine Rolle. Ein entscheidender Vorteil, denn auch beim 
Brandschutz gilt: Besser spät als nie.

Beim Decken- und Wandeinbau zeigt die 3S Box ihr ganzes Potenzial. 
Eine Vollbelegung bei Nullabstand ist gemäß Z-19.15-202 mühelos 
zu realisieren. Der Mindestabstand zu vorhandenen Durchdringungen 
kann je nach Anwendung auf bis zu 50 mm reduziert werden. Wir sind 
uns sicher: Brandschutz war noch nie so einfach.

Der richtige Zeitpunkt? Immer. 3S Box für Wand- und Deckendurchführung

Sicher, schnell und smart – Unsere 3S Box überzeugt gleich dreifach. Ob Bestands- oder Neubau spielt dabei keine 
Rolle. Dieses flexibel einsetzbare Schott ist eine echte Geheimwaffe.

Abstand (min.) zu Durchdringungen 

50 mm
Breite (min. – max.) 

120 mm - 535 mm

Effektive Belegung 

100 %
Bauhöhe (min. - max.) 

60 mm - 110 mm

Einbau mit Mörtel oder Gips in Wänden und Decken 
 
Schnelle und einfach Montage mit handelsüblichen Materialien – Die Box wird über den Installationen verschraubt und anschließend eingegipst oder 
eingemörtelt. 
 

     

   Zulassung für Vollbelegung 

   Alle Kabel bis 80 mm Durchmesser

   Kunststoff-Leerrohre bis 63 mm Durchmesser

   Hohlleiterkabel, Koaxialkabel, Glasfaser-Bündelrohrsysteme uvm.

   Keine vorgeschriebenen Abstände

   Keine Bündellungen notwendig

Belegung:

www.wichmann.biz
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Kein Zweifel: Leitungsdurchführungen im Systemboden oder auch 
unter T90-Türen stellen eine große Herausforderung für den vorbeu-
genden Brandschutz dar. Mit der modularen Unter-Flur-Kabelbox (UFK) 
bieten wir eine in Deutschland allgemein bauaufsichtlich zugelassene 
Einbaulösung für genau diese Zwecke an. Jetzt sogar mit einer Schott-
breite von 535 mm.

Der berühmte Wichmann Workflow im Systemboden – Das bedeu-
tet: Schnell eingebaut. Vollständig belegbar ohne vorgeschriebene 
Abstände. Einfach nachgerüstet ohne Schottausbau. Sie benötigen für 
die Installation keine teuren Baustoffe und können die UFK Kabelbox 
jederzeit um zusätzliche Anbauteile erweitern.

Sicherheitsnetz im doppelten Boden

Wer einen Systemboden verlegt, wünscht sich Flexibilität und Nachhaltigkeit. Ein herkömmliches Brandschott hat da 
wenig zu bieten. Gut, dass es unsere modularen UFK Schotts gibt.

Abstand zu Türöffnungen (min.) 

50 mm
Breite (min. – max.) 

120 mm - 535 mm

Effektive Belegung 

100 %
Bauhöhe (min. - max.) 

41 mm - 110 mm

   Zulassung für Vollbelegung 

   Alle Kabel bis 80 mm Durchmesser

   Kunststoff-Leerrohre bis 63 mm Durchmesser

   Hohlleiterkabel, Koaxialkabel, Glasfaser-Bündelrohrsysteme uvm.

   Keine vorgeschriebenen Abstände

   Keine Bündellungen notwendig

Belegung:

Verschraubung mit dem Boden 
 
Besonders zügig: Die Box wird einfach über den Installationen mit 
dem Boden verschraubt und zum Doppelboden lose mit einer bis zu 
1000°C hitzebeständigen Silikatnadelmatte abgedichtet.
 

 

Geprüfte Sonderlösungen 

Für individuelle Herausforderungen bieten wir geprüfte Sonder-
lösungen an. Diese sind durch Gutachten bestätigt und können im 
Einzelfall zugelassen werden. 
 

www.wichmann.biz
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Elektro-Installationskanal INSTAFIX® IK90

Leitungsanlagen wie Kabel oder Leerrohre stellen eine gefährliche 
Brandmasse dar, über die sich ein Feuer rasant um viele hundert Meter 
ausbreiten kann. Mit dem INSTAFIX®-IK90 I-Kanal werden diese Kabel-
brände sicher eingedämmt: Anders als bei herkömmlichen Kanälen, 
kommt beim INSTAFIX®-IK90 anstelle von Steinwolle, Silikat oder Gips 

ein leistungsstarker Dämmschichtbildner zum Einsatz. Dieser schäumt 
unter Hitzeeinwirkung auf und versiegelt den Kanal vollständig. Die 
Brandweiterleitung wird unterbunden. Schäden und Folgekosten 
werden auf ein Minimum reduziert.

Kabelbrände sicher eindämmen
Passgenau geliefert und mühelos montiert: Unser neuer INSTAFIX®-IK90 Installationskanal verhindert zuverlässig, 
dass sich ein Feuer im gesamten Gebäude ausbreitet.

Der Wichmann INSTAFIX® Kanal wird wahlweise aus feuerverzinktem 
Blech oder aus Edelstahl gefertigt. Die schlanke Konstruktion kommt 
mit einer 1,0 bis 2,0 mm dünnen Beschichtung aus. Die Blechstärke 
beträgt gerade einmal 0,6 bis 1,0 mm. Dank der 75% dünneren 
Wandstärke im Vergleich zu herkömmlichen Kanälen, wird der Gesamt-

querschnitt unserer Kanalkonstruktion um Faktor 4 verringert. Die 
dadurch entstehenden Vorteile liegen auf der Hand: INSTAFIX®-90 kann 
auch an beengten Stellen montiert werden. Das ausführende Personal 
benötigt aufgrund des niedrigen Gewichts weniger Fixierungspunkte. 
Die Zeitersparnis beim Einbau ist immens.

Gelungene Materialwahl

Der INSTAFIX®-IK90 ist für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 
nach DIN 4102 klassifiziert und besitzt in Deutschland eine allgemeine 
Bauartgenehmigung. Dank seiner staubfreien Montageeigenschaften 

eignet er sich besonders für sensible Einbauszenarien wie Labore, 
Rechenzentren, Verwaltungsgebäude, Wohnungsbau oder Kranken-
häuser.

Zertifizierte Qualität

www.wichmann.biz
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Im Keim erstickt. Aktive Sauerstoffreduzierung

A wie Anlagentechnischer Brandschutz. Unsere neue Sparte Wichmann ATB bekämpft die Wurzel des Problems und 
verhindert, dass Brände überhaupt entstehen können.

Was mache ich, wenn das Löschmittel meine Güter im Brandfall genauso 
stark beschädigt wie das Feuer? Ich verhindere, dass dieser Ernstfall ein-
treten kann. Wichmann ATB errichtet in Ihren Gebäuden eine sauerstoff-
reduzierte Schutzatmosphäre. Die Chance, dass anschließend ein Brand 
ausbricht, beträgt 0 %.

Unsere Lösungen für den anlagentechnischen Brandschutz eignen sich 
perfekt für Situationen, in denen der Einsatz von herkömmlichen Lösch-
mitteln verheerende Folgen hätte. Das betrifft vor allem Archive, in denen 
unersetzbare Dokumente und Gegenstände konserviert werden, aber auch 
elektrische Anlagen wie Umspannwerke oder Rechenzentren.

Sauerstoff Brennstoff Hitze

Still und leise. Schallschutz
An bestimmten Einsatzorten sollte man nicht nur im Ernstfall Ruhe bewahren. Unsere bewährten Schallschutzlösun-
gen meistern diese Herausforderung mit Bravour.

Wird ein Brandabschnitt von Installationen durchquert, entsteht trotz 
der erforderlichen Abschottung auch immer eine Schallbrücke. Je nach 
Einsatzort kann das gravierende Auswirkungen haben. In Film- und Ton-
studios werden besonders hohe Anforderungen an die schalldämmenden 
Eigenschaften einer Abschottung gestellt. 

Freie Auswahl
In diesen Situationen Funktionalität und Sicherheit unter einen Hut 
zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Wichmann Brandschutzsys-
teme stellt Ihnen zum Glück gleich mehrere bewährte Lösungen zur 
Verfügung. Vom nachrüstbaren Schall- und Rauchschutzvorsatz (SRV) 

über unsere SoniFoam Kabelboxen, bis hin zur Akustikbox: Wichmann 
Schallschutzlösungen überzeugen bereits bei RTL in Köln, beim SWR in 
Stuttgart oder dem Deutschland Radio.

www.wichmann.biz
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Abschottungsprinzip

Allen Sicherheitsvorkehrungen zum Trotz: Ein Brand ist ausgebrochen. 
Die Feuerwehr wurde bereits alarmiert. Bis die Einsatzkräfte vor Ort 
eintreffen, sind Menschenleben und Sachwerte allerhöchsten Gefahren 

ausgesetzt. Damit alle Personen rechtzeitig evakuiert werden können, 
zählt jetzt jede Sekunde.

Die Uhr tickt
Für das ungeschulte Auge bleibt es meist unsichtbar. Im Ernstfall macht dieses Bauteil den entscheidenden 
Unterschied aus. Die Rede ist vom Brandschott.

Als Teil des baulichen Brandschutzes soll das Abschottungsprinzip 
sicherstellen, dass sich Brände gar nicht oder nur zeitlich verzögert 
in einem Gebäude ausbreiten. Dazu wird das Gebäude abhängig von 
der Klasse und Art der Nutzung in Brandabschnitte unterteilt. Diese 
Abschnitte werden durch feuerwiderstandsfähige Decken und Wände 

voneinander abgegrenzt.
Das Problem: Installationen, die von einem Brandabschnitt in den 
nächsten reichen, erfordern Öffnungen in Decken und Wänden. Um den 
Feuerwiderstand dennoch zu gewährleisten, werden diese Öffnungen 
mit Brandabschottungen gesichert.

Schotten dicht

Zahlreiche Brandopfer sterben an den Folgen einer Rauchgasvergif-
tung. Ein wirksames Schott sorgt im Ernstfall nicht nur dafür, dass 
der Brand lokal begrenzt wird. Es verhindert darüber hinaus, dass 

sich die tückischen Rauchgase im Gebäude ausbreiten. Nur so können 
Menschen sicher evakuiert und der Brand durch die Feuerwehr effektiv 
bekämpft werden.

Kein Risiko eingehen

Wie geht Brandschutz?

Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen: Wer ein Brandschott 
falsch montiert, läuft Gefahr, den Baufortschritt auffällig zu verzögern. 
Im schlimmsten Fall funktionieren die Abschottungen nicht wie vorge-

sehen. Tritt der Ernstfall ein, können die Schadensfolgen verheerend 
sein. Bei einer unsachgemäßen Abschottung ist der Monteur in der 
Haftungspflicht.

Wir machen‘s einfach
Verordnungen und Vorschriften so weit das Auge reicht – Für viele ist das Thema Brandschutz ein Buch mit sieben 
Siegeln. Bis sie die Brandabschottungen von Wichmann kennenlernen.

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die gesetzlich geforderten 
Brandschutzziele zu erreichen. Aber nur wenige davon sind in der 
Praxis einfach umzusetzen. Eine geradlinige Lösung besteht darin, eine 
Leitung einzumörteln. Das Problem: Das ist nur bei einzelnen Kabeln 
erlaubt. Kommt auch nur eine einzige weitere Leitung hinzu, müssen 
zugelassene Abschottungssysteme verwendet werden. Damit steigen 
die Anforderungen an den Monteur dramatisch, da nun viele Einbaube-
dingungen und -vorschriften beachtet werden müssen, die zudem noch 
bei jedem Schottsystem anders sein können.
Leitungen müssen fortan bandagiert und Kabelzwickel verschlossen 

werden. Nur 60% der Abschottung darf anschließend mit Installatio-
nen belegt werden. Als wäre das nicht genug, müssen darüber hinaus 
Mindestabstände zwischen den einzelnen Installationen eingehalten 
werden. Um diese Vorschriften zu befolgen, setzen unerfahrene 
Monteure auf vermeintlich billige Mineralfaserschotts, Formblöcke 
oder Brandschutzschaum aus der Kartusche. Doch der Ansatz rächt 
sich: Der Großteil dieser Weichabschottungen wird falsch eingebaut, 
weil die Baustellenbedingungen selten dem Idealbild der Zulassungen 
entsprechen. Nach Begutachtung durch Sachverständige muss dann 
teuer nachgebessert oder gar eingerissen und neugebaut werden.

Die Qual der Wahl

www.wichmann.biz
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Unser Ziel: Wir möchten es den Monteuren so einfach wie möglich 
machen. Mit unseren modularen Brandabschottungen werden diese 
Vorschriften auf ein Minimum reduziert. Jedes Wichmann Schott 
besitzt eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung für Vollbelegung 
bei Nullabstand und kann zu jeder Phase des Baus montiert werden – 
auch wenn alle Kabel bereits verlegt wurden. Ist die Box einmal richtig 
eingebaut, ist jedes Kabel, das durch die Box gelegt wird, automatisch 

richtig abgeschottet.
Da modulare Wichmann Abschottungen durch den Monteur geöffnet 
und wieder verschlossen werden können, ist selbst eine Nachbelegun-
gen von Leitungen jederzeit möglich. Überzeugen Sie sich selbst und 
sparen Sie ab sofort Arbeitszeit und bares Geld: Mit den nachhaltigen 
Systemen von Wichmann wird der Brandschutz genial einfach.

Der Wichmann Workflow

Nachhaltiges Bauen

Die vermeintlich günstige Lösung entpuppt sich am Bau schnell als 
teurer Kostentreiber. Der Grund: Kurzfristiges Denken berücksichtigt 
in der Planung nur die Investitions- und Baukosten. Das ökonomische 

Potenzial eines Projekts kann aber nur dann fachgerecht bewertet wer-
den, wenn man alle Phasen im Lebenszyklus eines Gebäudes erfasst.

Spartipps vom Experten
Wer billig kauft, kauft zweimal – Das Credo erfahrener Handwerker bewahrheitet sich auch im Brandschutz. Wir 
schützen Sie vor versteckten Kostenfallen.

Um unangenehme Überraschungen vorzubeugen, kann mit einer Life 
Cycle Cost Analysis (LCCA) die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes über 
alle Phasen hinweg ermittelt werden. Diese Analyse zeigt erfah-
rungsgemäß: Die Baufolgekosten übersteigen die Errichtungskosten 
teilweise deutlich. Wer niedrige Betriebskosten anstrebt, sollte also 
bereits in der Planungsphase klug investieren.
Um langfristig Geld zu sparen, investieren angehende Eigenheim-

besitzer heute in Solaranlagen und Dämmungen. Verwaltungs- und 
Industriegebäude stellen jedoch eine ganz andere Herausforderung 
dar. Im Gegensatz zum Wohnhaus unterliegt ein gewerblich genutzter 
Bau aufgrund seiner schieren Größe strengen gesetzlichen Vorschriften. 
Darüber hinaus wechselt das Nutzungsszenario dieser Gebäude häufig. 
Wer richtig plant, spart hier auf lange Sicht bares Geld. Auch beim 
Brandschutz.

Investition in die Zukunft

Ein herkömmliches Weichschott nutzt zwar billige Materialen, ist 
aber deswegen auch kompliziert im Einbau. Für eine fachgerechte 
Montage benötigt selbst erfahrenes Personal viel Zeit und Geduld. 

Wird nur ein einziges Kabel nachgezogen, beispielsweise weil sich die 
Funktion eines Raumes geändert hat, wird trotzdem meist das gesamte 
Weichschott abgerissen und anschließend mühsam neugebaut, weil 

Flexibilität zahlt sich aus
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man nicht das zum vorhandenen Schott passende Material zur Hand 
hat, oder weil man keine Verantwortung für die Montagefehler des 
Vorgängers übernehmen will.  
Mit den modularen Wichmann Kabelabschottungen kann sogar eine 
unerfahrene Arbeitskraft in wenigen Minuten ein voll funktionsfä-
higes Brandschott errichten. Über den gesamten Lebenszyklus eines 

Gebäudes hinweg können die Boxen jederzeit nachbelegt werden. Der 
Monteur braucht dabei keine Haftung für die Arbeit seines Vorgängers 
zu übernehmen. Die Kabelbox kommt bereits vorgefertigt auf die 
Baustelle. Die Instandsetzung der Kabelbox beschränkt sich nach der 
Kabelbelegung auf die Abdichtung gegen Kaltrauch.  Und das rechnet 
sich.

Wenn Sie die Betriebskosten eines Gebäudes optimieren möchten, 
führt kein Weg an unseren modularen Brandabschottungen vorbei. 
Angefangen beim BIM Support für eine effizientere Planung, über den 
leichten Einbau mit unserem einzigartigen Wichmann Workflow, bis 

hin zur schnellen Nachbelegung und Instandhaltung: Unsere Lösungen 
ermöglichen es Ihnen, das ökonomische Potenzial eines Projekts über 
den gesamten Lebenszyklus voll auszuschöpfen.

Ab sofort bares Geld sparen

www.wichmann.biz
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Brandabschottung für ...
... Massiv- und Leichtbauwände

WD90 - runde oder rechteckige Kabelbox - Feuerwiderstand 90 Minuten

Für Massiv- und Leichtbauwände ab100 mm Wandstärke sowie Massivdecken ab 150 mm Deckenstärke. Die Bautiefe beträgt 
immer 270 mm. Bei der rechteckigen Ausführung beträgt die maximale Breite 640 mm, bei der runden Ausführung beträgt der 
maximale Außendurchmesser 250 mm. Beim Einbau in Standard-Leichtbauwänden nach DIN 4102-4 ab 100 mm Wandstärke ist 
keine Laibung notwendig und die Wände müssen nicht aufgeplankt werden.

TW90/30 – rechteckige Faltbox – Feuerwiderstand 30 bzw. 90 Minuten

Für Massiv- und Leichtbauwände ab 100 mm Wandstärke. Die Bautiefe beträgt 125 mm oder 150 mm bei einer maximalen 
Breite von 280 mm. Begrenzung des Kabeldurchmessers auf 20 mm. Beim Einbau in Standard-Leichtbauwänden nach DIN 4102-
4 ab 100 mm Dicke ist keine Laibung notwendig und die Wände müssen nicht aufgeplankt werden.

EasyFoam - runde oder rechteckige Kabelbox - Feuerwiderstand 30 bzw. 90 Minuten

Die EasyFoam-Kabelboxen sind im Grunde WD90 oder TW90/30 Kabelboxen, die zusätzlich mit Intumeszenz-Streifen umklebt 
sind. Die EasyFoam-Kabelboxen können mit unserem B1 Brandschutzmontageschaum einfach in einer passenden Öffnung 
eingeschäumt werden und eignen sich daher besonders für den Einsatz im Trockenbau.

UFK – dreiseitige Kabelbox – Feuerwiderstand 90 Minuten

Im Unterschied zu den anderen Kabelboxen ist die UFK-Kabelbox für am Boden verlegte Kabel und Kunststoffleerrohre geeignet 
und wird vor allem im Systembodenbereich eingesetzt. Es existieren je nach Einbauverhältnissen auch verschiedene Lösungen 
zum Einbau im Systembodenbereich unter Türen.

W120 – rechteckige Kabelbox – Feuerwiderstand 120 Minuten

Für Massiv- und Leichtbauwände ab 100 mm Wandstärke. Die Bautiefe beträgt immer 350 mm bei einer maximalen Breite von 
640 mm. Beim Einbau in Standard-Leichtbauwänden nach DIN 4102-4 ab 100 mm Dicke ist keine Laibung notwendig und die 
Wände müssen nicht aufgeplankt werden.

... Decken
WD90 – runde oder rechteckige Kabelbox – Feuerwiderstand 90 Minuten

Für Massivdecken ab 150 mm Deckenstärke. Die Bautiefe beträgt immer 270 mm. Bei der rechteckigen Ausführung beträgt die 
maximale Breite 640 mm, bei der runden Ausführung beträgt der maximale Außendurchmesser 250 mm. Keine Einschränkung 
bezüglich des jeweiligen Kabeldurchmessers. Ab einer Deckenstärke von 210 mm können die Boxen auch ein seitig bündig einge-
setzt werden. Zum Einhängen in die Decke sind Montagewinkel erhältlich, die flexibel an der Box befestigt werden können.

Brandabschottungen
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... Wände unter Decken

3S-Box – Feuerwiderstand 90 Minuten

Für Massiv- und Leichtbauwände ab 100 mm Wandstärke. Die 3S-Box wird im Wandbereich unterhalb der Decke über die Kabel 
gelegt und an der Decke befestigt. Die maximale Größe beträgt 110 x 535 x 270 mm.

... Deckendurchführungen in Steigeschächten

3S-Box - Feuerwiderstand 90 Minuten

Für Massivdecken ab 150 mm Deckenstärke. Die 3S-Box wird im Deckenbereich über die Kabel gelegt und an der Wand befes-
tigt. Die maximale Größe beträgt 110 x 535 x 270 mm.

BET – Kabelbox zum Eingießen in Beton – Feuerwiderstand 90 Minuten

Die BET-Kabelbox ist im Grunde eine WD90-Kabelbox, die zusätzlich mit Haltewinkeln und einer Dichtung versehen ist. Sie wird 
auf der Schalung befestigt und kann direkt in den Ortbeton eingegossen werden. Je nach geplanter Deckenstärke sind passende 
Verlängerungen erhältlich. Zum Schutz der Abschottung während der Betonarbeiten können auch passende Abdeckkappen aus 
Stahlblech bestellt werden.

EFD90 – rechteckige EasyFoam Kabelbox – Feuerwiderstand 90 Minuten

Für Massivdecken ab 150 mm Deckenstärke. Die Bautiefe beträgt immer 350 mm bei einer maximalen Breite von 640 mm. Diese 
Box wird mit unserem B1 Brandschutzmontageschaum in Decken eingeschäumt. Der Spalt um die Kabelbox muss dabei kleiner 
als 20 mm sein.

EFD90 – rechteckige EasyFoam Kabelbox – Feuerwiderstand 90 Minuten

Für Massivdecken ab 150 mm Deckenstärke. Die Bautiefe beträgt immer 350 mm bei einer maximalen Breite von 640 mm. 
Diese Box wird mit unserem B1 Brandschutzmontageschaum in die Decke eingeschäumt. Der Spalt um die Kabelbox muss dabei 
kleiner als 20 mm sein.

WD90 - runde oder rechteckige  Kabelbox - Feuerwiderstand 90 Minuten

Für Massivdecken ab 150 mm Deckenstärke. Die Bautiefe beträgt immer 270 mm. Bei der rechteckigen Ausführung beträgt die 
maximale Breite 640 mm, bei der runden Ausführung beträgt der maximale Außendurchmesser 250 mm. Keine Einschränkung 
bezüglich des jeweiligen Kabeldurchmessers. Ab einer Deckenstärke von 210 mm können die Boxen auch ein seitig bündig einge-
setzt werden. Zum Einhängen in die Decke sind Montagewinkel erhältlich, die flexibel an der Box befestigt werden können.
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... Systemböden

UFK - Kabelbox und UFK-Kabelbox mit Anbaubox – Feuerwiderstand 90 Minuten

Die UFK-Kabelbox besteht aus einem dreiseitigen Gehäuse und kann daher einfach über den am Boden verlegten Kabeln instal-
liert werden. Voraussetzung ist, dass der Boden eben und nicht brennbar ist.

WD90 - rechteckige Kabelbox – Feuerwiderstand 90 Minuten

Auch die WD90-Kabelbox kann im Systembodenbereich zum Einsatz kommen; insbesondere dann, wenn in dem abzuschotten-
den Brandabschnitt auf beiden Seiten der Wand ein Höhenversatz vorhanden ist.

Je nach Einbausituation stehen verschiedene zugelassene Lösungen zur Verfügung. Welche Lösung zur Brandabschottung besser umzusetzen ist, hängt z.B. von 
der Aufbauhöhe des Bodens und der abzuschottenden Kabelmenge ab.
Bei einem estrichüberdeckten Hohlraumboden werden die Boxen in einen Mörtelsteg eingefasst, der kraftschlüssig an die Estrichträgerplatte angearbeitet wird.
Im Doppelbodenbereich wird die Box in eine Schwelle eingefasst, deren oberer Abschluss ein Vlies aus Mineralwolle oder Silikat-Faser bildet. Dieser Abschluss
dichtet den Spalt zwischen Doppelboden und Schwelle bzw. zwischen dem Doppelboden und der Kabelbox ab und gleicht Unebenheiten aus. Gleichzeitig  
bleibt die Doppelbodenplatte abnehmbar. Das Schott bleibt so immer zugänglich und revisionierbar.
Bei Abweichungen stehen wir Ihnen mit Stellungnahmen und Gutachten bis hin zur Einzelfallzulassung kompetent zur Seite. Referenzen wie das Trianon-
Hochhaus und die Zwillingstürme der Deutschen Bank in Frankfurt a.M. sowie das RTL-Sendezentrum in den Kölner Rheinhallen sprechen für sich.

... Flugverkabelung

Die Kabelbox mit Rauchgasschürze – Feuerwiderstand 90 Minuten

Die Kabelbox mit Rauchgasschürze ist eine runde Box, die stirnseitig nicht mit Schaumstopfen oder Deckeln, sondern mit einer 
Schürze aus alukaschiertem Filz abgedichtet wird. Diese Schürze wird um die Kabel herum, z.B. mit einem Bindedraht, fest 
verschnürt, so dass eine ausreichende Kaltrauchdichtigkeit gegeben ist.

SRV (Schall- und Rauchschutzvorsatz)

Rechteckige Kabelboxen können für den gleichen Zweck mit Schall- und Rauchschutzvorsätzen versehen werden. Die Rauch-
gasabdichtung mit den Schaumstopfen wird hierbei durch eine Box ersetzt, die an den Stirnseiten auf die eigentliche Brandab-
schottung „geklemmt“ wird. Sie ist mit Waffelschaumstofflagen gefüllt, zwischen denen die Kabel eingefasst und rauchdicht 
abgeschlossen werden.

In Laboratorien, Veranstaltungsgebäuden oder auch Fernsehstudios gibt es häufig die Situation, dass Kabel nur vorübergehend durch Brandabschnitte verlegt 
und zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt werden. Danach dürfen die Kabel nicht durch Dichtmassen verunreinigt sein.
Für die Abschottung von Flugverkabelung stehen mit unseren Kabelboxen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
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Variante 1

Die Kabelbox kann von einer Seite mit drei Schaumstopfen hintereinander abgedichtet werden.

Variante 2

Die Kabelbox kann mit einem Schaumstopfen und einem Stück Mineralwollplatte abgedichtet werden.

Variante 3

Die Kabelbox kann mit einem Kunststoffdeckel und einem Stück Mineralwollplatte abgedichtet werden.

... Installationsleerrohre
WD90 - runde oder rechteckige  Kabelbox - Feuerwiderstand 90 Minuten

Die WD90-Kabelboxen eignen sich optimal für die Brandabschottung von Kunststoffleerrohren in Wänden und Decken. 
Die Kabelbox kann vollständig mit Kunststoffleerrohren nach DIN EN 61386 bis zu einem Durchmesser von 63 mm belegt 
werden, ohne dass Abstände zwischen den Rohren oder zum Bauteil eingehalten werden müssen. Im Vergleich zu anderen 
Systemen, bei denen Randabstände oder Abstände zwischen Rohren oder einzelnen Rohrbündeln eingehalten werden müssen, 
wird daher weniger Platz für die gleiche Menge an Leerrohren benötigt. So kann Schottmaterial eingespart werden und es bleibt 
mehr Platz für andere Durchführungen.  

Die Kabeldurchmesser sind in den Leerrohren nicht begrenzt, sodass Kabel aller Art durchgeführt werden können. Die Kunst-
stoffleerrohre sind in den Kabelboxen extra so geprüft worden, dass sie nicht direkt an der Abschottung abgedichtet werden 
müssen. Es reicht aus, die jeweiligen Enden der Rohre auf beiden Schottseiten zu verschließen, so dass eine Rauchweiterleitung 
unterbunden ist. 
Insbesondere beim Wohnungsbau ist bei der Verlegung von Leerrohren auf die Schallschutzanforderungen zu achten. 
In vielen Fällen werden die Installationen durch einen Installationsschacht geführt, der etagenweise abgeschottet wird, um 
einen besseren Schallschutz zu gewährleisten. 
Die WD90 Kabelboxen sind bezüglich ihrer Schallschutzeigenschaften in Steigeschächten und je nach Aufbau sogar für erhöhte 
Schallschutzanforderungen geprüft.

... einseitige Zugänglichkeit
In Situationen, in denen die Öffnungen nur von einer Seite zugänglich sind, zum Beispiel in Deckenhohlräumen oder Kaminzügen, die nachträglich als Installa-
tionsschacht umgenutzt werden, können die Kabelboxen auch nur von einer Seite abgedichtet werden.

Dazu stehen drei verschiedene Varianten zur Verfügung.
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... Gaslöschanlagen
Beim Auslösen von Löschanlagen entsteht kurzzeitig ein Überdruck. In dieser Situation muss 
sichergestellt sein, dass alle raumabschließenden Bauteile diesem Druck
standhalten, damit über eine Zeit von ca. zwei Minuten eine löschfähige Atmosphäre aufgebaut 
werden kann.
Mit herkömmlichen Weichschotts ist dies nicht immer zu erreichen, da die Mineralfaserplatten 
keinen ausreichenden Widerstand bieten. Mörtelabschottungen sind in Serverräumen, in denen 
Löschanlagen eingesetzt werden, nicht wirklich praxistauglich, da bei Nachinstallationen viel 
Staub entstehen kann. Oft wird in diesen Fällen zur Brandabschottung auf sogenannte Modul-
schotts zurückgegriffen, da diese eine nahezu 100%ige Dichtigkeit bieten.
Diese Brandabschottungen kommen ursprünglich aus dem Schiffsbau und werden dort in Schotts 
unterhalb der Wasserlinie eingesetzt. Andere Anwendungsgebiete sind z.B. Bunkeranlagen. Die 
Modulschotts bieten zwar maximale Sicherheit, sind aber gerade in Serverräumen mit sehr hoher 
Kabelbelegung extrem aufwendig, da jedes Kabel einzeln in Packstücke eingefasst und verpresst 
werden muss.

Mit dem Nachweis der Druckbeständigkeit bieten unsere Kabelboxen hier eine hervorragende Alternative, da sie bekanntermaßen leicht, kostengünstig und 
sicher nachrüstbar sind.
In einer früheren Prüfung konnte für die Kabelboxen mit verstärkten Kunststoffdeckeln bereits eine Druckbeständigkeit von bis zu 1000 Pa nachgewiesen 
werden. In Zusammenarbeit mit dem VDS-Labor für Löschanlagen haben wir zusätzlich einen Test mit den Standard Kabelboxen durchgeführt. Dabei konnte 
mit den EasyFoam-Stopfen eine Druckbeständigkeit von 60 mbar, also 6000 Pa, bestätigt werden; ein Wert, der bei Kabelboxen mit Kunststoffdeckeln, insbe-
sondere mit Kabelbelegung, nicht möglich ist.
Zur Leckrate lässt sich nach einhelliger Meinung keine wissenschaftliche Aussage treffen, da dies von der Belegung, der Sorgfalt der Abdichtung, aber auch 
vom Einbau der Kabelbox in der Wand und sogar von der Wand selbst abhängig ist. Gemessene Leckraten können daher nie eindeutig auf ein installiertes 
Abschottungssystem als solches zurückgeführt werden. Allgemeine Aussagen hierzu wären irreführend.

... Holzbalkendecken
Der Einbau von Kabelabschottungen in Holzbalkendecken stellt eine Abweichung zu den Anforderungen der bauaufsichtlichen Zulassung dar. 

Beispielhaft benennen wir nachfolgend eine mögliche Einbausituation:

Die Öffnung in der Holzdecke wird mit Brandschutzplatten gemäß M-HFHHolzR von innen ausgekleidet.
In der entstandenen Öffnung wird die 270 mm tiefe WD90-Kabelbox mindestens 150 mm tief einbetoniert, sodass die Kabelbox auf keiner Seite der Betonein-
fassung mehr als 60 mm heraussteht. Die Betoneinfassung wird mit einer umlaufenden, definierten Halteleiste, die mit der Laibung bzw. dem umlaufenden 
Füllholz zwischen den Deckensparren verschraubt wird, gesichert, um ein Herausfallen im Brandfall zu verhindern.
Die Deckenkonstruktion ist von unten mit Brandschutzplatten gemäß M-HFHHolzR zu verkleiden.
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SoniFoam - rechteckige Kabelbox  - Feuerwiderstand 90 Minuten

Mit einer weiteren Variante, der SoniFoam-Kabelbox, lassen sich annähernd die gleichen Schallschutzwerte erzielen wie mit 
dem SRV. Hierbei kommen unsere SoniFoam–Schaumstopfen zum Einsatz. Im Unterschied zu dem SRV werden diese Stopfen 
jedoch wieder mit Silikon oder Acryl abgedichtet. Diese Version der Schallabschottung ist weniger aufwendig und damit kosten-
günstiger.

... erhöhten Schallschutz
SRV (Schall- und Rauchschutzvorsatz)

Wenn Brandabschnitte durchquert werden, ist i.d.R. nicht nur der Brandabschnitt unterbrochen, sondern auch eine Schallbrücke 
geschaffen. Da ein Brandabschnitt i.d.R. gleichzeitig auch Schallschutzeigenschaften erfüllen muss, gilt dies auch für ein dort 
eingesetztes Brandschott. 
Für diese Zwecke haben wir seit 2003 als erster Kabelboxen-Anbieter mehrere Lösungsvarianten entwickelt und geprüft, die je 
nach Anforderung den nötigen Schallschutz bieten.

Die optimale Schalldämmung wird mit einem speziellen Schall- und Rauchschutz-Vorsatz (SRV) erreicht. In einer hoch schalldämmenden Wand mit 63 dB lässt 
sich auch mit Kabelbelegung ein bewertetes Schalldämmmaß von R‘w 63 dB erreichen. Der Schallschutz wird also nicht beeinträchtigt. Der große Vorteil bei 
dieser Version ist, dass die Kabelboxen nicht mehr mit Dichtstoffen verschlossen werden müssen.
Diese Eigenschaft ist beispielsweise in Studiobereichen mit häufig wechselnden Kabeln überaus wichtig. Kabel, die nach kurzer Zeit wieder entfernt werden 
sollen, dürfen nicht durch Dichtmassen verunreinigt werden. Der SRV bietet hierfür die optimale Lösung.

Einbau einer WD90 Kabelbox in eine Holzbalkendecke

1: Holzbalkendecke F90, Mindestdicke 150 mm
2: Auslaibung gem. M-HFHHolzR Abschnitt 3.5
3: Kabelbox WD90 “System Wichmann“®”
4: umlaufendes Füllholz
5: umlaufende Halteleiste
6: Kabel
7: Beton
8: Brandschutzbekleidung nach M-HFHHolzR, Abschnitt 4.2

s >210 mm

3

3 3

6

6Schnitt A-A

A

A

F90s
22

4 4

4

5 5
77

8 8

2

7

1

1

1
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WD90 - runde oder rechteckige Kabelbox  - Feuerwiderstand 90 Minuten

Auch die WD90-Kabelbox hat in der Standardausführung für viele Fälle einen ausreichenden Schallschutz. Die EasyFoam-Stopfen 
für die Rauchabdichtung bestehen aus einem Material, das auch im Akustikbau viele Anwendungen findet.
Sollten die Standardwerte nicht ausreichen, können die noch nicht mit Kabeln belegten Bereiche der Box zulassungsgemäß 
zusätzlich mit Mineralwolle verfüllt werden, so dass der Schallschutz nochmal verbessert wird.

Akustikboxen ohne Brandschutzfunktion

Unsere Akustikboxen sind vorgefertigte, mit Akustik-Dämmmaterial ausgekleidete Boxen zur Verbesserung der Luftschalldäm-
mung von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken ohne Brandschutzfunktion.

Luftschalldämmwerte
Die festgestellten Werte sind Anhaltspunkte. Der tatsächliche Schalldämmwert ist abhängig von der konkreten Belegung und den tatsächlichen Einbaube-
dingungen. Wenn uns die Luftschalldämmmaße oder die Normschallpegeldifferenzen sowie die Größe des umgebenden Bauteils bekannt sind, können wir das 
resultierende Luftschalldämmmaß Rw des Gesamtbauteils berechnen, in das eine Abschottung aus unserem Hause eingebaut werden soll. 

Unsere Schallschutzlösungen sind beispielsweise bei den RTL-Rheinhallen in Köln, dem SWR in Stuttgart oder dem Deutschland-Radio im Einsatz.

... Bündelrohrsysteme
Aufgrund ihrer immensen Kapazitäten ist die Glasfaser bei der Datenübertragung heute das Maß der Dinge. Dabei werden bei-
spielsweise zur Campus-Verkabelung sogenannte Bündelrohrsysteme installiert. Sie bieten den großen Vorteil, dass auch später 
noch Glasfaserleitungen in diese Rohrsysteme eingezogen werden können.
Auch diese Bündelrohrsysteme sind, obwohl Zulassungen in der Regel auch Lichtwellenleiter umfassen, von Standardzulassun-
gen nicht abgedeckt und müssen gesondert zugelassen werden.
Mit den Wichmann Kabelboxen ist es möglich, diese Bündelrohrsysteme innerhalb von Gebäuden zu führen und abzuschotten.

Zugelassene Bündelrohre 

•  „speed pipe“- Bündelrohre der Firma Gabo Systemtechnik GmbH: Die Bündelrohre dürfen aus bis zu 24 Rohren der Abmessungen 7 mm x 1,5 mm, bis zu 
7 Rohren der Abmessungen 10 mm x 2,0 mm oder bis zu 5 Rohren der Abmessungen 12 mm x 2,0 mm bestehen. Der Durchmesser dieser Bündelrohre 
darf 50 mm nicht überschreiten.

• „sirocco“- Bündelrohre der Firma Prysmian Telecom Cables and Systems aus bis zu 24 gebündelten PE-Röhrchen bis zu einem Durchmesser von 38,5 mm.

Zugelassene Bündeladerkabel 

•  Bündeladerkabel „A-DF(ZN)2Y(SR)2Y“ der Firmen HELUKABEL bzw. Prysmian Telecom Cables and Systems mit Stahlrillenbewehrung und PE-Außenman-
tel bis zu einem Durchmesser von 24 mm.
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... Ortbeton
BET - rechteckige Kabelbox - Feuerwiderstand 90 Minuten

Mit dem Einsatz der Wichmann BET-Kabelbox wird schon bei der Deckenerstellung ein funktionierendes Abschottungssystem 
installiert, das im Ernstfall die Brandausbreitung verhindert.
Diese Kabelboxen werden auf der Schalung befestigt und in den Ortbeton eingegossen. Auf diese Weise werden in einem 
Arbeitsgang die Aussparung und Brandabschottung erstellt. Der Brandschutz kann also vom Bauunternehmen direkt mit einge-
baut werden. Dadurch ergibt sich nicht nur ein deutliches Einsparpotential, sondern auch ein Sicherheitsplus.

Im weiteren Bauverlauf erübrigt sich das nachträgliche Abschotten und viele der üblichen Montageprobleme bleiben aus. 
Falsch- oder Überbelegungen sind nahezu ausgeschlossen, da die Box für alle Kabel, Kunststoffleerrohre und sogar für viele 
Hohlleiter und Bündelrohre zugelassen ist und der Innenraum zu 100 % genutzt werden darf.

... andere Systeme und die geforderten Abstände
Kabelboxen können, wie alle anderen Abschottungssysteme auch, nicht grundsätzlich mit jedem System zur Brandabschottung kombiniert werden. Es hängt 
vom Einzelfall ab, inwiefern dies möglich ist. Generell gilt, dass die Kombination mit einem weichen Schott aus Schaumsteinen eher kritisch ist. Anders stellt es 
sich dar, wenn die Box nur an einer Seitenwand direkt an ein solches Schott angrenzt.

Mineralfaserabschottungen 
Zur Kombination mit Mineralfaserabschottungen liegen positive Prüfergebnisse vor. Hierzu beraten wir Sie gern.

Mörtelschott 
Gegen den Einbau in ein Mörtelschott ist prinzipiell nichts einzuwenden, da die Kabelbox gemäß Zulassung in einen mineralischen Mörtel eingesetzt werden 
muss. So bietet sich die Möglichkeit, die Box als flexible und vor allem sichere Nachinstallationsvorkehrung in Mörtelschotts vorzusehen.

Abstände 
Zu anderen Schottsystemen müssen gemäß Zulassung immer 200 mm Abstand eingehalten werden. Bei kleineren Bauteilöffnungen bis 400 x 400 mm können 
die Abstände auf 100 mm reduziert werden.

Hierbei handelt es sich jedoch um eine generelle Vorschrift des DIBt, die deshalb explizit in allen Zulassungen Anwendung findet, da das DIBt nach eigenen 
Aussagen die bisherige Interpretation, dass nach MLAR ein Abstand von 50 mm gilt, wenn keine anderen Abstandsangaben aus den Zulassungen hervorgehen, 
für eine so nicht beabsichtigte Fehlinterpretation hält.

Es liegen uns aber mittlerweile eigene Prüfergebnisse vor, die nahe legen, dass der bisherige Mindestabstand von 50 mm in vielen Fällen brandschutztechnisch 
unkritisch ist, um die S90-Funktion der Kabelboxen zu gewährleisten.
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WD90 Kabelbox
Kabelabschottung für Wand und Decke, Einbau mit Mörtel oder Gips

WD90 Kabelboxen können zulassungsgemäß eingebaut werden in:

- leichte Trennwände (Leichtbauwände) ab 100 mm Wandstärke
- massive Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton ab 100 mm 

Wandstärke
- Betondecken, Stahlbetondecken oder Porenbetondecken ab 150 mm 

Deckenstärke

Der Einbau ist auch in vielen anderen Wand- und Deckenbauarten, wie z.B. 

Holzbalkendecken, möglich. Die Art und Weise des Einbaus hängt hierbei 
jedoch vom konkreten Aufbau des Bauteils ab.

Übrigens: wenn die zwei Schutzziele „Rauch und Hitze“ nicht ausreichen, 
schützen unsere Boxen mit unseren Schall- und Rauchschutzvorsätzen auf 
Wunsch auch gegen Schall bis 59 dB.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Einsatzbereiche einer WD90 Kabelbox
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2
1

BR

BI

BA

HR

HIHA

1: Kabelbox in einer Wand oder Decke eingemörtelt
2: Vermörtelung in der Rohbauöffnung

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung*
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung*

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Größenübersicht - WD90 Kabelboxen - rechteckig
DIBt Berlin, Z-19.15-202

Massivwände Trockenbauwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

90
00060090 00080090 00090090

33 x 60 100 x 130 50 x 60 120 x 130 56 x 60 130 x 130

120
00060120 00080120 00090120 00100120 00110120

33 x 90 100 x 160 50 x 90 120 x 160 56 x 90 130 x 160 64 x 82 140 x 160 70 x 82 150 x 160

160
00060160 00080160 00090160 00100160 00110160

33 x 130 100 x 200 50 x 130 120 x 200 56 x 130 130 x 200 64 x 122 140 x 200 70 x 122 150 x 200

180
00060180 00080180 00090180 00100180 00110180

33 x 150 100 x 220 50 x 150 120 x 220 56 x 150 130 x 220 64 x 142 140 x 220 70 x 142 150 x 220

200
00060200 00080200 00090200 00100200 00110200

33 x 170 100 x 240 50 x 170 120 x 240 56 x 170 130 x 240 64 x 162 140 x 240 70 x 162 150 x 240

240
00060240 00080240 00090240 00100240 00110240

33 x 210 100 x 280 50 x 210 120 x 280 56 x 210 130 x 280 64 x 202 140 x 280 70 x 202 150 x 280

280
00060280 00080280 00090280 00100280 00110280

33 x 250 100 x 320 50 x 250 120 x 320 56 x 250 130 x 320 64 x 242 140 x 320 70 x 242 150 x 320

335
00060335 00080335 00090335 00100335 00110335

33 x 305 100 x 375 50 x 305 120 x 375 56 x 305 130 x 375 64 x 297 140 x 375 70 x 297 150 x 375

380
00060380 00080380 00090380 00100380 00110380

33 x 350 100 x  420 50 x 350 120 x 420 56 x 350 130 x 420 64 x 342 140 x 420 70 x 342 150 x 420

435
00060435 00080435 00090435 00100435 00110435

33 x 405 100 x 475 50 x 405 120 x 475 56 x 405 130 x 475 64 x 397 140 x 475 70 x 397 150 x 475

480
00060480 00080480 00090480 00100480 00110480

33 x 450 100 x 520 50 x 450 120 x 520 56 x 450 130 x 520 64 x 442 140 x 520 70 x 442 150 x 520

535
00060535 00080535 00090535 00100535 00110535

33 x 505 100 x 575 50 x 505 120 x 575 56 x 505 130 x 575 64 x 497 140 x 575 70 x 497 150 x 575

580
00060580 00080580 00090580 00100580 00110580

33 x 550 100 x 620 50 x 550 120 x 620 56 x 550 130 x 620 64 x 542 140 x 620 70 x 542 150 x 620

640
00060640 00080640 00090640 00100640 00110640

33 x 610 100 x 680 50 x 610 120 x 680 56 x 610 130 x 680 64 x 602 140 x 680 70 x 602 150 x 680

*HINWEIS: Die angegebenen Rohbaumaße sind Maße für einen praxisge-
rechten Einbau. Sie sind keine brandschutztechnische Notwendigkeit und 
können im Einzelfall abweichen.
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Massivwände Trockenbauwände

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Größenübersicht - WD90 Kabelboxen - rund
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DIBt Berlin, Z-19.15-202

Artikelnr.
Durchmesser (in mm)

innen außen Rohbauöffnung Öffnungsfläche

00R70 56 70 90 2463 mm2

00R80 64 80 100 3217 mm2

00R90 72 90 110 4072 mm2

00R100 80 100 120 5027 mm2

00R110 88 110 130 6082 mm2

00R120 96 120 140 7238 mm2

00R130 104 130 150 8495 mm2

00R140 112 140 160 9852 mm2

00R150 120 150 170 11310 mm2

00R180 144 180 200 16286 mm2

00R200 160 200 220 20106 mm2

00R230 184 230 250 26590 mm2

00R250 200 250 270 31416 mm2

Standardverlängerung für 
Wand- oder 

Deckenstärke bis 500 mm
(Sonderlängen auf Anfrage möglich)

Artikelnr.
06R70

06R80

06R90

06R100

06R110

06R120

06R130

06R140

06R150

06R180

06R200

06R230

06R250

WD90 Kabelboxen - zweiteilig
DIBt Berlin, Z-19.15-202

Auf Anfrage erhältlich

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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W120 Kabelbox
Kabelabschottung für Wände, Einbau mit Mörtel oder Gips

W120 Kabelboxen können zulassungsgemäß eingebaut werden in:

- leichte Trennwände (Leichtbauwände) ab 100 mm Dicke
- massive Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton ab 100 mm Dicke

Es gibt keine Einschränkungen bezüglich des jeweiligen Kabeldurchmessers, 
jedoch müssen Kabel ab Ø 21 mm nebeneinander angeordnet werden. 

Beim Einbau in Standard-Leichtbauwänden nach DIN 4102-4 ab 100 mm 
Dicke ist keine Laibung notwendig und die Wände müssen nicht aufgeplankt 
werden.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Einsatzbereiche einer W120 Kabelbox
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Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 350 mm)

60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

90
W120060090 W120080090 W120090090

33 x 60 100 x 130 50 x 60 120 x 130 56 x 60 130 x 130

120
W120060120 W120080120 W120090120 W120100120 W120110120

33 x 90 100 x 160 50 x 90 120 x 160 56 x 90 130 x 160 64 x 82 140 x 160 70 x 82 150 x 160

160
W120060160 W120080160 W120090160 W120100160 W120110160

33 x 130 100 x 200 50 x 130 120 x 200 56 x 130 130 x 200 64 x 122 140 x 200 70 x 122 150 x 200

180
W120060180 W120080180 W120090180 W120100180 W120110180

33 x 150 100 x 220 50 x 150 120 x 220 56 x 150 130 x 220 64 x 142 140 x 220 70 x 142 150 x 220

200
W120060200 W120080200 W120090200 W120100200 W120110200

33 x 170 100 x 240 50 x 170 120 x 240 56 x 170 130 x 240 64 x 162 140 x 240 70 x 162 150 x 240

240
W120060240 W120080240 W120090240 W120100240 W120110240

33 x 210 100 x 280 50 x 210 120 x 280 56 x 210 130 x 280 64 x 202 140 x 280 70 x 202 150 x 280

280
W120060280 W120080280 W120090280 W120100280 W120110280

33 x 250 100 x 320 50 x 250 120 x 320 56 x 250 130 x 320 64 x 242 140 x 320 70 x 242 150 x 320

335
W120060335 W120080335 W120090335 W120100335 W120110335

33 x 305 100 x 375 50 x 305 120 x 375 56 x 305 130 x 375 64 x 297 140 x 375 70 x 297 150 x 375

380
W120060380 W120080380 W120090380 W120100380 W120110380

33 x 350 100 x  420 50 x 350 120 x 420 56 x 350 130 x 420 64 x 342 140 x 420 70 x 342 150 x 420

435
W120060435 W120080435 W120090435 W120100435 W120110435

33 x 405 100 x 475 50 x 405 120 x 475 56 x 405 130 x 475 64 x 397 140 x 475 70 x 397 150 x 475

480
W120060480 W120080480 W120090480 W120100480 W120110480

33 x 450 100 x 520 50 x 450 120 x 520 56 x 450 130 x 520 64 x 442 140 x 520 70 x 442 150 x 520

535
W120060535 W120080535 W120090535 W120100535 W120110535

33 x 505 100 x 575 50 x 505 120 x 575 56 x 505 130 x 575 64 x 497 140 x 575 70 x 497 150 x 575

580
W120060580 W120080580 W120090580 W120100580 W120110580

33 x 550 100 x 620 50 x 550 120 x 620 56 x 550 130 x 620 64 x 542 140 x 620 70 x 542 150 x 620

640
W120060640 W120080640 W120090640 W120100640 W120110640

33 x 610 100 x 680 50 x 610 120 x 680 56 x 610 130 x 680 64 x 602 140 x 680 70 x 602 150 x 680

2
1

BR

BI

BA

HR

HIHA

1: Kabelbox in einer Wand eingemörtelt
2: Vermörtelung in der Rohbauöffnung

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung*
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung*

Massivwände Trockenbauwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
S120

Einbau auf 
dem Boden

Größenübersicht - W120 Kabelboxen - rechteckig
DIBt Berlin, Z-19.15-202 *HINWEIS: Die angegebenen Rohbaumaße sind Maße für einen 

praxisgerechten Einbau. Sie sind keine brandschutztechnische 
Notwendigkeit und können im Einzelfall abweichen.

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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EasyFoam Kabelboxen können zulassungsgemäß eingebaut werden in:

- leichte Trennwände (Leichtbauwände) ab 100 mm Wandstärke
- massive Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton ab 100 mm Wandstärke 

EasyFoam Kabelbox
Kabelabschottung für Massiv- und Leichtbauwände
Zeitersparnis durch Einbau mit unserem B1 Brandschutzmontageschaum 

Einsatzbereiche einer EasyFoam Kabelbox

Einschäumen mit EasyFoam-Brandschutzmontageschaum

Der Montageschaum ist ein spezieller Brandschutzmontageschaum mit einer 
hohen Standfestigkeit und einem leicht beherrschbaren Blähverhalten. Die 
EasyFoam-Schaumstopfen dienen zur Rauchabdichtung. Sie haben eine we-
sentlich geringere Dichte und sind somit leichter und schneller zu verarbeiten 
als beispielsweise Brandschutz-Stopfen. Die Abdichtung zu den Kabeln und 
zum Gehäuse erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder 

Acryl) oder mit dem schon erwähnten Brandschutzmontageschaum.
Ein Vorteil, der sich mit dem EasyFoam-System beiläufig ergibt, ist ein 
wesentlich verbesserter Schallschutz. Mit der Schaumabdichtung und einer 
zusätzlichen Mineralwolleverstopfung innerhalb der Kabelbox kann eine 
hervorragende Schalldämmung erreicht werden, die die bisherigen Lösungen 
nochmals übertrifft.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
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2
1

BR

BI

BA

HR

HIHA

Massivwände Trockenbauwände

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Größenübersicht - EasyFoam Kabelboxen - rechteckig

Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Der Spalt darf an keiner Stelle breiter als 20 mm sein. Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen. 
Das an der Front bemessene Außenmaß ist in der Mitte der Kabelbox im Bereich der Grafitstreifen 4 mm größer.

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

90
EF060090 EF080090 EF090090

33 x 60 100 x 130 50 x 60 120 x 130 56 x 60 130 x 130

120
EF060120 EF080120 EF090120 EF100120 EF110120

33 x 90 100 x 160 50 x 90 120 x 160 56 x 90 130 x 160 64 x 82 140 x 160 70 x 82 150 x 160

160
EF060160 EF080160 EF090160 EF100160 EF110160

33 x 130 100 x 200 50 x 130 120 x 200 56 x 130 130 x 200 64 x 122 140 x 200 70 x 122 150 x 200

180
EF060180 EF080180 EF090180 EF100180 EF110180

33 x 150 100 x 220 50 x 150 120 x 220 56 x 150 130 x 220 64 x 142 140 x 220 70 x 142 150 x 220

200
EF060200 EF080200 EF090200 EF100200 EF110200

33 x 170 100 x 240 50 x 170 120 x 240 56 x 170 130 x 240 64 x 162 140 x 240 70 x 162 150 x 240

240
EF060240 EF080240 EF090240 EF100240 EF110240

33 x 210 100 x 280 50 x 210 120 x 280 56 x 210 130 x 280 64 x 202 140 x 280 70 x 202 150 x 280

280
EF060280 EF080280 EF090280 EF100280 EF110280

33 x 250 100 x 320 50 x 250 120 x 320 56 x 250 130 x 320 64 x 242 140 x 320 70 x 242 150 x 320

335
EF060335 EF080335 EF090335 EF100335 EF110335

33 x 305 100 x 375 50 x 305 120 x 375 56 x 305 130 x 375 64 x 297 140 x 375 70 x 297 150 x 375

380
EF060380 EF080380 EF090380 EF100380 EF110380

33 x 350 100 x  420 50 x 350 120 x 420 56 x 350 130 x 420 64 x 342 140 x 420 70 x 342 150 x 420

EASYFOAM - Brandschutzmontageschaum für den Einbau von EasyFoam Kabelboxen
und zum Abdichten von Kabelboxen

Artikelnr. Bezeichnung

S-EFBMS Wichmann-EASYFOAM Brandschutzmontageschaum B1 in der 750 ml Dose, ergibt bis zu 42 l Schaum, zum Einsetzen 
der EasyFoam - Kabelboxen und zum stirnseitigen Abdichten gegen Rauchgas.

*HINWEIS: Die angegebenen Rohbaumaße sind Maße für einen 
praxisgerechten Einbau. Sie sind keine brandschutztechnische 
Notwendigkeit und können im Einzelfall abweichen.

1: Kabelbox in einer Wand eingeschäumt
2: Verschäumung in der Rohbauöffnung

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung*
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung*
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Massivwände Trockenbauwände

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Größenübersicht - EasyFoam Kabelboxen - rund
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Einteilige Rundboxen

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Artikelnr.
Durchmesser (in mm)

innen außen Rohbauöffnung Öffnungsfläche

EFR70 56 70 90 2463 mm2

EFR80 64 80 100 3217 mm2

EFR90 72 90 110 4072 mm2

EFR100 80 100 120 5027 mm2

EFR110 88 110 130 6082 mm2

EFR120 96 120 140 7238 mm2

EFR130 104 130 150 8495 mm2

EFR140 112 140 160 9852 mm2

EFR150 120 150 170 11310 mm2

EFR180 144 180 200 16286 mm2

EFR200 160 200 220 20106 mm2

EFR230 184 230 250 26590 mm2

EFR250 200 250 270 31416 mm2

Auf Anfrage erhältlich
EasyFoam Kabelboxen - zweiteilig
DIBt Berlin, Z-19.15-202

Standardverlängerung für 
Wand- oder 

Deckenstärke bis 500 mm
(Sonderlängen auf Anfrage möglich)

Artikelnr.
06R70

06R80

06R90

06R100

06R110

06R120

06R130

06R140

06R150

06R180

06R200

06R230

06R250

Der Spalt darf an keiner Stelle breiter als 20 mm sein. Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen. 
Das an der Front bemessene Außenmaß ist in der Mitte der Kabelbox im Bereich der Grafitstreifen 4 mm größer.

www.wichmann.biz




Tel.: +49 2722 6382-0 • www.wichmann.biz Produkte | 35

©
 20

20
 W

ich
m

an
n B

ra
nd

sc
hu

tzs
ys

te
m

e G
m

bH
 &

 Co
. K

G

Die EFD90 EasyFoam Kabelboxen können zulassungsgemäß eingebaut werden in:

- massiven Decken ab 150 mm Deckenstärke 
Die Bautiefe beträgt immer 350 mm bei einer maximalen Breite von 640 mm. Diese Box wird mit unserem B1 Brandschutzmontageschaum in die Decke einge-
schäumt. Der Spalt um die Kabelbox muss dabei kleiner als 20 mm sein.

EFD90 – EasyFoam Kabelbox
Kabelabschottung Decken
Zeitersparnis durch Einbau mit unserem B1 Brandschutzmontageschaum  

Einsatzbereiche einer EFD90 EasyFoam Kabelbox

Einschäumen mit EasyFoam-Brandschutzmontageschaum

Der Montageschaum ist ein spezieller Brandschutzmontageschaum mit einer 
hohen Standfestigkeit und einem leicht beherrschbaren Blähverhalten. Die 
EasyFoam-Schaumstopfen dienen zur Rauchabdichtung. Sie haben eine we-
sentlich geringere Dichte und sind somit leichter und schneller zu verarbeiten 
als beispielsweise Brandschutz-Stopfen. Die Abdichtung zu den Kabeln und 
zum Gehäuse erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder 
Acryl) oder mit dem schon erwähnten Brandschutzmontageschaum.

Ein Vorteil, der sich mit dem EasyFoam-System beiläufig ergibt, ist ein 
wesentlich verbesserter Schallschutz. Mit der Schaumabdichtung und einer 
zusätzlichen Mineralwolleverstopfung innerhalb der Kabelbox kann eine 
hervorragende Schalldämmung erreicht werden, die die bisherigen Lösungen 
nochmals übertrifft.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
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Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 350 mm)

60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

90
EFD90060090 EFD90080090 EFD90090090

33 x 60 100 x 130 50 x 60 120 x 130 56 x 60 130 x 130

120
EFD90060120 EFD90080120 EFD90090120 EFD90100120 EFD90110120

33 x 90 100 x 160 50 x 90 120 x 160 56 x 90 130 x 160 64 x 82 140 x 160 70 x 82 150 x 160

160
EFD90060160 EFD90080160 EFD90090160 EFD90100160 EFD90110160

33 x 130 100 x 200 50 x 130 120 x 200 56 x 130 130 x 200 64 x 122 140 x 200 70 x 122 150 x 200

180
EFD90060180 EFD90080180 EFD90090180 EFD90100180 EFD90110180

33 x 150 100 x 220 50 x 150 120 x 220 56 x 150 130 x 220 64 x 142 140 x 220 70 x 142 150 x 220

200
EFD90060200 EFD90080200 EFD90090200 EFD90100200 EFD90110200

33 x 170 100 x 240 50 x 170 120 x 240 56 x 170 130 x 240 64 x 162 140 x 240 70 x 162 150 x 240

240
EFD90060240 EFD90080240 EFD90090240 EFD90100240 EFD90110240

33 x 210 100 x 280 50 x 210 120 x 280 56 x 210 130 x 280 64 x 202 140 x 280 70 x 202 150 x 280

280
EFD90060280 EFD90080280 EFD90090280 EFD90100280 EFD90110280

33 x 250 100 x 320 50 x 250 120 x 320 56 x 250 130 x 320 64 x 242 140 x 320 70 x 242 150 x 320

335
EFD90060335 EFD90080335 EFD90090335 EFD90100335 EFD90110335

33 x 305 100 x 375 50 x 305 120 x 375 56 x 305 130 x 375 64 x 297 140 x 375 70 x 297 150 x 375

380
EFD90060380 EFD90080380 EFD90090380 EFD90100380 EFD90110380

33 x 350 100 x  420 50 x 350 120 x 420 56 x 350 130 x 420 64 x 342 140 x 420 70 x 342 150 x 420

435
EFD90060435 EFD90080435 EFD90090435 EFD90100435 EFD90110435

33 x 405 100 x 475 50 x 405 120 x 475 56 x 405 130 x 475 64 x 397 140 x 475 70 x 397 150 x 475

480
EFD90060480 EFD90080480 EFD90090480 EFD90100480 EFD90110480

33 x 450 100 x 520 50 x 450 120 x 520 56 x 450 130 x 520 64 x 442 140 x 520 70 x 442 150 x 520

535
EFD90060535 EFD90080535 EFD90090535 EFD90100535 EFD90110535

33 x 505 100 x 575 50 x 505 120 x 575 56 x 505 130 x 575 64 x 497 140 x 575 70 x 497 150 x 575

580
EFD90060580 EFD90080580 EFD90090580 EFD90100580 EFD90110580

33 x 550 100 x 620 50 x 550 120 x 620 56 x 550 130 x 620 64 x 542 140 x 620 70 x 542 150 x 620

640
EFD90060640 EFD90080640 EFD90090640 EFD90100640 EFD90110640

33 x 610 100 x 680 50 x 610 120 x 680 56 x 610 130 x 680 64 x 602 140 x 680 70 x 602 150 x 680

2
1

BR

BI

BA

HR

HIHA

1: Kabelbox in einer Decke eingeschäumt
2: Verschäumung in der Rohbauöffnung

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung*
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung*

Massivwände Trockenbauwände

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Größenübersicht - EFD90 Kabelboxen - rechteckig

Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Der Spalt darf an keiner Stelle breiter als 20 mm sein. Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen. 
Das an der Front bemessene Außenmaß ist in der Mitte der Kabelbox im Bereich der Grafitstreifen 4 mm größer.

*HINWEIS: Die angegebenen Rohbaumaße sind Maße für einen 
praxisgerechten Einbau. Sie sind keine brandschutztechnische 
Notwendigkeit und können im Einzelfall abweichen.
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SoniFoam Kabelbox
Brandschutz und Schallschutz - Kabelabschottung für Wand und Decke
Einbau mit Mörtel oder Gips

Diese Kabelbox erfüllt erhöhte Schallschutz-Anforderungen. Insbesondere im Wohnungsbau, in Schulen oder im Studiobereich wird diese Kabelbox gerne 
eingesetzt.

Einsatzbereiche einer SoniFoam Kabelbox

SoniFoam Kabelboxen können zulassungsgemäß eingebaut werden in:

- leichte Trennwände (Leichtbauwände) ab 100 mm Wandstärke
- massive Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton ab 100 mm Wandstärke
- Betondecken, Stahlbetondecken oder Porenbetondecken ab 150 mm Deckenstärke

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
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2
1

BR

BI

BA

HR

HIHA

1: Kabelbox in einer Wand oder Decke eingemörtelt
2: Vermörtelung in der Rohbauöffnung

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung*
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung*

Massivwände Trockenbauwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Größenübersicht - SoniFoam Kabelboxen, rechteckig
DIBt Berlin, Z-19.15-202

Dn,e,w=59 dB*

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis Art.- Nr.: Preis

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

90
SF060090 SF080090 SF090090

33 x 60 100 x 130 50 x 60 120 x 130 56 x 60 130 x 130

120
SF060120 SF080120 SF090120 SF100120 SF110120

33 x 90 100 x 160 50 x 90 120 x 160 56 x 90 130 x 160 64 x 82 140 x 160 70 x 82 150 x 160

160
SF060160 SF080160 SF090160 SF100160 SF110160

33 x 130 100 x 200 50 x 130 120 x 200 56 x 130 130 x 200 64 x 122 140 x 200 70 x 122 150 x 200

180
SF060180 SF080180 SF090180 SF100180 SF110180

33 x 150 100 x 220 50 x 150 120 x 220 56 x 150 130 x 220 64 x 142 140 x 220 70 x 142 150 x 220

200
SF060200 SF080200 SF090200 SF100200 SF110200

33 x 170 100 x 240 50 x 170 120 x 240 56 x 170 130 x 240 64 x 162 140 x 240 70 x 162 150 x 240

240
SF060240 SF080240 SF090240 SF100240 SF110240

33 x 210 100 x 280 50 x 210 120 x 280 56 x 210 130 x 280 64 x 202 140 x 280 70 x 202 150 x 280

280
SF060280 SF080280 SF090280 SF100280 SF110280

33 x 250 100 x 320 50 x 250 120 x 320 56 x 250 130 x 320 64 x 242 140 x 320 70 x 242 150 x 320

335
SF060335 SF080335 SF090335 SF100335 SF110335

33 x 305 100 x 375 50 x 305 120 x 375 56 x 305 130 x 375 64 x 297 140 x 375 70 x 297 150 x 375

380
SF060380 SF080380 SF090380 SF100380 SF110380

33 x 350 100 x  420 50 x 350 120 x 420 56 x 350 130 x 420 64 x 342 140 x 420 70 x 342 150 x 420

435
SF060435 SF080435 SF090435 SF100435 SF110435

33 x 405 100 x 475 50 x 405 120 x 475 56 x 405 130 x 475 64 x 397 140 x 475 70 x 397 150 x 475

480
SF060480 SF080480 SF090480 SF100480 SF110480

33 x 450 100 x 520 50 x 450 120 x 520 56 x 450 130 x 520 64 x 442 140 x 520 70 x 442 150 x 520

535
SF060535 SF080535 SF090535 SF100535 SF110535

33 x 505 100 x 575 50 x 505 120 x 575 56 x 505 130 x 575 64 x 497 140 x 575 70 x 497 150 x 575

580
SF060580 SF080580 SF090580 SF100580 SF110580

33 x 550 100 x 620 50 x 550 120 x 620 56 x 550 130 x 620 64 x 542 140 x 620 70 x 542 150 x 620

640
SF060640 SF080640 SF090640 SF100640 SF110640

33 x 610 100 x 680 50 x 610 120 x 680 56 x 610 130 x 680 64 x 602 140 x 680 70 x 602 150 x 680

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

*HINWEIS: Die angegebenen Rohbaumaße sind Maße für einen 
praxisgerechten Einbau. Sie sind keine brandschutztechnische 
Notwendigkeit und können im Einzelfall abweichen.
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Die BET Kabelbox wird auf der Deckenschalung an den Stellen befestigt, wo 
später Kabelinstallationsschächte vorhanden sein sollen. Die BET Kabelbox 
wird in den Ortbeton eingegossen. Durch dieses Vorgehen wird in einem 
Arbeitsgang eine Aussparung für einen Kabelinstallationsschacht und eine 
funktionsfähige Abschottung erschaffen. Das nachträgliche Abschotten 
erübrigt sich und somit werden im späteren Verlauf der Arbeiten Montagepro-
bleme, Falsch- oder Überbelegungen nahezu ausgeschlossen.

Die BET Kabelbox ist für alle Kabel, Kunststoffleerrohre und für viele Hohlleiter 

und Bündelrohre zugelassen, der belegbare Innenraum darf zu 100 % genutzt 
werden.

Noch ein Tipp für bereits fertiggestellte Decken:
Einfach ein Schalbrett unter der für Kabeldurchführungen vorgesehenen Öff-
nung fixieren, die BET Kabelbox auf der Schalung befestigen und vergießen.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

BET Kabelbox
Brandabschottung in Decken Durchführung und S90 Brandabschottung aus einem Guss
Einbau im Ortbeton

Einsatzbereiche einer BET Kabelbox

www.wichmann.biz
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Größenübersicht - BET Kabelboxen

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)

Massivwände Trockenbauwände

Deckeneinbau Wandeinbau Einbau auf 
dem Boden

270 mm

HI

HA

B

B

I

A

Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HI  x BI HI  x BI HI  x BI HI  x BI 

90
BET060090 BET080090 BET090090

33 x 60 50 x 60 56 x 60

120
BET060120 BET080120 BET090120 BET100120 BET110120

33 x 90 50 x 90 56 x 90 64 x 82 70 x 82

160
BET060160 BET080160 BET090160 BET100160 BET110160

33 x 130 50 x 130 56 x 130 64 x 122 70 x 122

180
BET060180 BET080180 BET090180 BET100180 BET110180

33 x 150 50 x 150 56 x 150 64 x 142 70 x 142

200
BET060200 BET080200 BET090200 BET100200 BET110200

33 x 170 50 x 170 56 x 170 64 x 162 70 x 162

240
BET060240 BET080240 BET090240 BET100240 BET110240

33 x 210 50 x 210 56 x 210 64 x 202 70 x 202

280
BET060280 BET080280 BET090280 BET100280 BET110280

33 x 250 50 x 250 56 x 250 64 x 242 70 x 242

335
BET060335 BET080335 BET090335 BET100335 BET110335

33 x 305 50 x 305 56 x 305 64 x 297 70 x 297

380
BET060380 BET080380 BET090380 BET100380 BET110380

33 x 350 50 x 350 56 x 350 64 x 342 70 x 342

435
BET060435 BET080435 BET090435 BET100435 BET110435

33 x 405 50 x 405 56 x 405 64 x 397 70 x 397

480
BET060480 BET080480 BET090480 BET100480 BET110480

33 x 450 50 x 450 56 x 450 64 x 442 70 x 442

535
BET060535 BET080535 BET090535 BET100535 BET110535

33 x 505 50 x 505 56 x 505 64 x 497 70 x 497

580
BET060580 BET080580 BET090580 BET100580 BET110580

33 x 550 50 x 550 56 x 550 64 x 542 70 x 542

640
BET060640 BET080640 BET090640 BET100640 BET110640

33 x 610 50 x 610 56 x 610 64 x 602 70 x 602

Bei größeren Boxen sollte der Innenraum mit einem Styropor-Element o.Ä. stabilisiert werden, damit sie sich beim Eingießen nicht verformen. 

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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TW90/30  Kabelboxen als Faltbox - für Wände ab 100 mm Dicke 
S30 bzw. S90 Abschottung für leichte Trennwände und Massivwände
Einbau mit Mörtel oder Gips

Unsere Box zum Falten ist die innovative Lösung für Abschottungen bei bereits 
vorhandenen Kabeln und Leitungen. 

Sie wird als flaches Element ausgeliefert und kann ohne Werkzeug schnell 
verbaut werden.

Einfach an den vorgegebenen Sollbiegekanten per Hand falten und um vor-
handene Kabel und Leitungen zu einer fertigen Kabelbox zusammensetzen.

Die TW90/30 Faltbox ist zugelassen zur Abschottung von Kabeln und Leitun-

gen aller Art bis Ø 20 mm und Kunststoffleerrohren nach DIN EN 61386 bis 
Ø 35 mm.

TW90/30 Kabelboxen können zulassungsgemäß eingebaut werden in:

- leichte Trennwände (Leichtbauwände) ab 100 mm Wandstärke
- massive Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton ab 100 mm Wand-
stärke

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Einsatzbereiche einer TW90/30 Faltbox
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Breite 
(BA)

Maßangaben in mm (Die Bauhöhe ist einheitlich 60 mm)

Bautiefe(T)

125 mm
5er Vorteilspaket

150 mm
5er Vorteilspaket

Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR Art.- Nr.: HI  x BI HR x BR Art.- Nr.:

120
FB60120125

VFB60120125
FB60120150

VFB60120150
35 x 90 90 x 140 35 x 90 90 x 140

160
FB60160125

VFB60160125
FB60160150

VFB60160150
35 x 130 90 x 180 35 x 130 90 x 180

200
FB60200125

VFB60200125
FB60200150

VFB60200150
35 x 170 90 x 220 35 x 170 90 x 220

240
FB60240125

VFB60240125
FB60240150

VFB60240150
35 x 210 90 x 260 35 x 210 90 x 260

280
FB60280125

VFB60280125
FB60280150

VFB60280150
35 x 250 90 x 300 35 x 250 90 x 300

Größenübersicht - TW90/30 Kabelboxen als Faltbox

1: Kabelbox in einer Wand eingegipst
2: Vergipsung in der Rohbauöffnung

BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung

Massivwände Trockenbauwände

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

DIBt Berlin, Z-19.15-1022

Zum komfortablen Eingipsen empfehlen wir eine Höhe der Rohbauöffung von ca. 90 mm. 

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

BR

BA

BI

60
 m

m

35
 m

m

90
 m

m

2
1
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EasyFoam TW90/30 Faltbox - für Wände ab 100 mm Dicke
S30 bzw. S90 Kabelabschottung für leichte Trennwände und Massivwände
Zeitersparnis durch Einbau mit unserem B1 Brandschutzmontageschaum

Unsere Box zum Falten ist die innovative Lösung für Abschottungen bei bereits 
vorhandenen Kabeln und Leitungen. 

Sie wird als flaches Element ausgeliefert und kann ohne Werkzeug schnell 
verbaut werden.

Einfach an den vorgegebenen Sollbiegekanten per Hand falten und um vorhan-
dene Kabel und Leitungen zu einer fertigen Kabelbox zusammensetzen.

Die EasyFoam TW90/30 Faltbox ist zugelassen zur Abschottung von Kabeln und 
Leitungen aller Art bis Ø 20 mm und Kunststoffleerrohren nach DIN EN 61386 bis 
Ø 35 mm.
EasyFoam TW90/30 Kabelboxen können zulassungsgemäß eingebaut werden in:

- leichte Trennwände (Leichtbauwände) ab 100 mm Wandstärke
- massive Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton ab 100 mm  

Wandstärke

Einsatzbereiche einer EasyFoam TW90/30 Faltbox
Einschäumen mit EasyFoam-Brandschutzmontageschaum

Der Montageschaum ist ein spezieller Brandschutz-Montageschaum mit einer 
hohen Standfestigkeit und einem leicht beherrschbaren Blähverhalten. Die 
EasyFoam-Schaumstopfen dienen zur Rauchabdichtung. Sie haben eine we-
sentlich geringere Dichte und sind somit leichter und schneller zu verarbeiten 
als beispielsweise Brandschutz-Stopfen. Die Abdichtung zu den Kabeln und 
zum Gehäuse erfolgt mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder 
Acryl) oder mit dem schon erwähnten Montageschaum.

Ein Vorteil, der sich mit dem EasyFoam-System beiläufig ergibt, ist ein 
wesentlich verbesserter Schallschutz. Mit der Schaumabdichtung und einer 
zusätzlichen Mineralwolleverstopfung innerhalb der Kabelbox kann eine 
hervorragende Schalldämmung erreicht werden, die die bisherigen Lösungen 
nochmals übertrifft.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
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Größenübersicht - EasyFoam Kabelbox TW90/30 als Faltbox

1: Kabelbox in einer Wand eingeschäumt
2: Verschäumung in der Rohbauöffnung

BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung

Massivwände Trockenbauwände

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

DIBt Berlin, Z-19.15-1022

Zum komfortablen Einschäumen empfehlen wir eine Höhe der Rohbauöffung von ca. 90 mm.  

Der Spalt darf an keine Stelle breiter als 2 cm sein. Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Breite 
(BA)

Bautiefe(T)

Maßangaben in mm (Die Bauhöhe ist einheitlich 60 mm)

125 mm 5er Vorteilspaket 
(inkl. Schaum)

150 mm 5er Vorteilspaket 
(inkl. Schaum)Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR Art.- Nr.: HI  x BI HR x BR Art.- Nr.:

120
EFFB60120125

VEFFB60120125
EFFB60120150

VEFFB60120150
35 x 90 90 x 140 35 x 90 90 x 140

160
EFFB60160125

VEFFB60160125
EFFB60160150

VEFFB60160150
35 x 130 90 x 180 35 x 130 90 x 180

200
EFFB60200125

VEFFB60200125
EFFB60200150

VEFFB60200150
35 x 170 90 x 220 35 x 170 90 x 220

240
EFFB60240125

VEFFB60240125
EFFB60240150

VEFFB60240150
35 x 210 90 x 260 35 x 210 90 x 260

280
EFFB60280125

VEFFB60280125
EFFB60280150

VEFFB60280150
35 x 250 90 x 300 35 x 250 90 x 300

BR

BA

BI

60
 m

m

35
 m

m

90
 m

m

2
1

Jedes Vorteilspaket beinhaltet eine 750 ml Dose EASYFOAM Brandschutzmontageschaum,  
zum Einsetzen der EasyFoam - Kabelboxen und zum stirnseitigen Abdichten gegen Rauchgas. 

Die Faltbox zum Einschäumen

EASYFOAM - Brandschutzmontageschaum für den Wandeinbau von EasyFoam-Kabelboxen

Artikelnr. Bezeichnung

S-EFBMS Wichmann-EASYFOAM Brandschutzmontageschaum B1 in der 750 ml Dose, ergibt bis zu 42 l Schaum, 
zum Einsetzen der EasyFoam - Kabelboxen und zum stirnseitigen Abdichten gegen Rauchgas.
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3S Box
Dreiseitige Kabelabschottung für Wand- und Deckendurchführungen
Einbau mit Mörtel oder Gips

Einsatzbereiche der 3S Box
Unsere 3S Box ist die ideale Abschottungslösung für Kabel und Leerrohre, 
die direkt an der Decke durch die Wand ODER an der Wand durch die Decke 
geführt werden.

Da die Box nur drei Seiten hat, wird an der offenen Seite zwischen Wand 
bzw. Decke und der offenen Seite der Kabelbox ein Grafitstreifen aufgeklebt. 
Anschließend wird die Box unter die Decke bzw. an die Wand geschraubt.

Ideal für den Trockenbau geeignet, da die Box bereits an der Decke befestigt 
werden kann, bevor die Wand fertiggestellt wird. Ebenso ist diese Kabelbox 
sehr einfach bei bestehenden Verkabelungen einsetzbar.

Für diese Kabelbox bieten wir Blechkanalverlängerungen an, damit der 
Einsatz auch bei größeren Deckenstärken möglich ist.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
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Massivwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Größenübersicht 3S Boxen

Trockenbauwände

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

120
3S060120 3S080120 3S090120 3S100120 3S110120

38 x 90 80 x 160 52 x 90 100 x 160 58 x 90 110 x 160 66 x 90 120 x 160 75 x 90 130 x 160

160
3S060160 3S080160 3S090160 3S100160 3S110160

38 x 130 80 x 200 52 x 130 100 x 200 58 x 130 110 x 200 66 x 130 120 x 200 75 x 130 130 x 200

200
3S060200 3S080200 3S090200 3S100200 3S110200

38 x 170 80 x 240 52 x 170 100 x 240 58 x 170 110 x 240 66 x 170 120 x 240 75 x 170 130 x 240

240
3S060240 3S080240 3S090240 3S100240 3S110240

38 x 210 80 x 280 52 x 210 100 x 280 58 x 210 110 x 280 66 x 210 120 x 280 75 x 210 130 x 280

260
3S060260 3S080260 3S090260 3S100260 3S110260

38 x 230 80 x 300 52 x 230 100 x 300 58 x 230 110 x 300 66 x 230 120 x 300 75 x 230 130 x 300

335
3S060335 3S080335 3S090335 3S100335 3S110335

38 x 305 80 x 375 52 x 305 100 x 375 58 x 305 110 x 375 66 x 305 120 x 375 75 x 305 130 x 375

360
3S060360 3S080360 3S090360 3S100360 3S110360

38 x 330 80 x 400 52 x 330 100 x 400 58 x 330 110 x 400 66 x 330 120 x 400 75 x 330 130 x 400

435
3S060435 3S080435 3S090435 3S100435 3S110435

38 x 405 80 x 475 52 x 405 100 x 475 58 x 405 110 x 475 66 x 405 120 x 475 75 x 405 130 x 475

460
3S060460 3S080460 3S090460 3S100460 3S110460

38 x 430 80 x  500 52 x 430 100 x  500 58 x 430 110 x  500 66 x 430 120 x  500 75 x 430 130 x  500

535
3S060535 3S080535 3S090535 3S100535 3S110535

38 x 505 80 x  575 52 x 505 100 x  575 58 x 505 110 x  575 66 x 505 120 x  575 75 x 505 130 x  575
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Abschottungen im Systembodenbereich, im Estrichboden oder unter Türen 
sind in Bürogebäuden, Kliniken oder IT-Umgebungen unerlässlich. Vom 
Aufbau her ähnlich allen anderen Wichmann-Boxen, besteht trotzdem ein we-
sentlicher Unterschied. Die UFK Kabelbox kann über bereits verlegten Kabeln 
direkt auf dem Rohfußboden befestigt werden, weil ihre Unterseite offen ist. 
Trotz eines „fehlenden“ Brandschutzpaketes entspricht sie in allen Punkten 
der Feuerwiderstandsklasse S90.

Die Belegbarkeit ist identisch mit der unseres Klassikers WD90.

Besonders wichtig: als Abschottung unter Brandschutztüren in der Nähe von 
Revisionsöffnungen im Systemboden ist sie besonders beliebt, da sie ohne viel 
Aufwand jederzeit zerstörungsfrei nachbelegt werden kann.

Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

UFK Kabelbox
Dreiseitige S90 Kabelabschottung mit Bodenanschluss

Einsatzbereiche einer UFK Kabelbox

Im Einsatzbereich der UFK Boxen ist es aufgrund der baulich begrenzten Auf-
bauhöhen der Systemböden in Verbindung mit enormen Kabelmengen nicht 
immer möglich, mehrere Kabelboxen nebeneinander einzubauen. Trotzdem 

kein Problem: die UFK Kabelbox mit Anbauteil geht einfach in die Breite und 
kann so ihre lichte Weite verdoppeln. Unter Beibehaltung aller technischen 
Features der UFK Kabelbox!

UFK Kabelbox mit Anbauelement

Einsatzbereiche einer UFK Kabelbox mit Anbauelement

Dreiseitige S90 Kabelbox mit Bodenanschluss und Anbauteil
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1: Kabelbox in einer Wand eingemörtelt
2: Vermörtelung in der Rohbauöffnung

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung

Massivwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

HA HI

BI

BA

HR

BR

Wand
2

1

Größenübersicht - UFK Kabelboxen

Die UFK Kabelboxen orientieren sich mit den Innenmaßen an den Außenmaßen der Unterflurkanäle. 

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Trockenbauwände

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

41 mm 55 mm 68 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

120
UFK289 UFK389 UFK489 UFK529 UFK589 UFK669 UFK759

28 x 90 56 x 160 38 x 90 70 x 160 48 x 90 83 x 160 52 x 90 95 x 160 58 x 90 105 x 160 66 x 90 115 x 160 75 x 90 125 x 160

200
UFK2817 UFK3817 UFK4817 UFK5217 UFK5817 UFK6617 UFK7517

28 x 170 56 x 240 38 x 170 70 x 240 48 x 170 83 x 240 52 x 170 95 x 240 58 x 170 105 x 240 66 x 170 115 x 240 75 x 170 125 x 240

220
UFK2819 UFK3819 UFK4819 UFK5219 UFK5819 UFK6619 UFK7519

28 x 190 56 x 260 38 x 190 70x 260 48 x 190 83 x 260 52 x 190 95 x 260 58 x 190 105 x 260 66 x 190 115 x 260 75 x 190 125 x 260

230
UFK2820 UFK3820 UFK4820 UFK5220 UFK5820 UFK6620 UFK7520

28 x 200 56 x 270 38 x 200 70 x 270 48 x 200 83 x 270 52 x 200 95 x 270 58 x 200 105 x 270 66 x 200 115 x 270 75 x 200 125 x 270

280
UFK2825 UFK3825 UFK4825 UFK5225 UFK5825 UFK6625 UFK7525

28 x 250 56 x 320 38 x 250 70 x 320 48 x 250 83 x 320 52 x 250 95 x 320 58 x 250 105 x 320 66 x 250 115 x 320 75 x 250 125 x 320

335
UFK2830 UFK3830 UFK4830 UFK5230 UFK5830 UFK6630 UFK7530

28 x 305 56 x 375 38 x 305 70 x 375 48 x 305 83 x 375 52 x 305 95 x 375 58 x 305 105 x 375 66 x 305 115 x 375 75 x 305 125 x 375

380
UFK2835 UFK3835 UFK4835 UFK5235 UFK5835 UFK6635 UFK7535

28 x 350 56 x 420 38 x 350 70 x 420 48 x 350 83 x 420 52 x 350 95 x 420 58 x 350 105 x 420 66 x 350 115 x 420 75 x 350 125 x 420

435
UFK2840 UFK3840 UFK4840 UFK5240 UFK5840 UFK6640 UFK7540

28 x 405 56 x  475 38 x 405 70 x 475 48 x 405 83 x 475 52 x 405 95 x 475 58 x 405 105 x 475 66 x 405 115 x 475 75 x 405 125 x 475

460
UFK2843 UFK3843 UFK4843 UFK5243 UFK5843 UFK6643 UFK7543

28 x 430 56 x  500 38 x 430 70 x 500 48 x 430 83 x 500 52 x 430 95 x 500 58 x 430 105 x 500 66 x 430 115 x 500 75 x 430 125 x 500

535
UFK2850 UFK3850 UFK4850 UFK5250 UFK5850 UFK6650 UFK7550

28 x 505 56 x  575 38 x 505 70 x 575 48 x 505 83 x 575 52 x 505 95 x 575 58 x 505 105 x 575 66 x 505 115 x 575 75 x 505 125 x 575
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Massivwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Größenübersicht - Anbauelement für UFK Kabelboxen

Trockenbauwände

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

41 mm 55 mm 68 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm

Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

120
UFK289AB UFK389AB UFK489AB UFK529AB UFK589AB UFK669AB UFK759AB

28 x 101 56 x 160 38 x 101 70 x 160 48 x 101 83 x 160 52 x 101 95 x 160 58 x 101 105 x 160 66 x 101 115 x 160 75 x 101 125 x 160

200
UFK2817AB UFK3817AB UFK4817AB UFK5217AB UFK5817AB UFK6617AB UFK7517AB

28 x 181 56 x 240 38 x 181 70 x 240 48 x 181 83 x 240 52 x 181 95 x 240 58 x 181 105 x 240 66 x 181 115 x 240 75 x 181 125 x 240

220
UFK2819AB UFK3819AB UFK4819AB UFK5219AB UFK5819AB UFK6619AB UFK7519AB

28 x 201 56 x 260 38 x 201 70x 260 48 x 201 83 x 260 52 x 201 95 x 260 58 x 201 105 x 260 66 x 201 115 x 260 75 x 201 125 x 260

230
UFK2820AB UFK3820AB UFK4820AB UFK5220AB UFK5820AB UFK6620AB UFK7520AB

28 x 211 56 x 270 38 x 211 70 x 270 48 x 211 83 x 270 52 x 211 95 x 270 58 x 211 105 x 270 66 x 211 115 x 270 75 x 211 125 x 270

280
UFK2825AB UFK3825AB UFK4825AB UFK5225AB UFK5825AB UFK6625AB UFK7525AB

28 x 261 56 x 320 38 x 261 70 x 320 48 x 261 83 x 320 52 x 261 95 x 320 58 x 261 105 x 320 66 x 261 115 x 320 75 x 261 125 x 320

335
UFK2830AB UFK3830AB UFK4830AB UFK5230AB UFK5830AB UFK6630AB UFK7530AB

28 x 316 56 x 375 38 x 316 70 x 375 48 x 316 83 x 375 52 x 316 95 x 375 58 x 316 105 x 375 66 x 316 115 x 375 75 x 316 125 x 375

380
UFK2835AB UFK3835AB UFK4835AB UFK5235AB UFK5835AB UFK6635AB UFK7535AB

28 x 361 56 x 420 38 x 361 70 x 420 48 x 361 83 x 420 52 x 361 95 x 420 58 x 361 105 x 420 66 x 361 115 x 420 75 x 361 125 x 361

435
UFK2840AB UFK3840AB UFK4840AB UFK5240AB UFK5840AB UFK6640AB UFK7540AB

28 x 416 56 x  475 38 x 416 70 x 475 48 x 416 83 x 475 52 x 416 95 x 475 58 x 416 105 x 475 66 x 416 115 x 475 75 x 416 125 x 475

460
UFK2843AB UFK3843AB UFK4843AB UFK5243AB UFK5843AB UFK6643AB UFK7543AB

28 x 441 56 x  500 38 x 441 70 x 500 48 x 441 83 x 500 52 x 441 95 x 500 58 x 441 105 x 500 66 x 441 115 x 500 75 x 441 125 x 500

535
UFK2850AB UFK3850AB UFK4850AB UFK5250AB UFK5850AB UFK6650AB UFK7550AB

28 x 516 56 x  575 38 x 516 70 x 575 48 x 516 83 x 575 52 x 516 95 x 575 58 x 516 105 x 575 66 x 516 115 x 575 75 x 516 125 x 575

• Alle Anbauelemente dürfen nur in Verbindung mit der jeweils gleich hohen UFK-Kabelbox verwendet werden
• Alle Anbauelemente sind ausschließlich in Verbindung mit der jeweils gleich hohen UFK-Kabelbox erhältlich
• Pro UFK-Kabelbox darf nur ein Anbauelement eingehängt werden

Die UFK Kabelboxen orientieren sich mit den Innenmaßen an den Außenmaßen der Unterflurkanäle. 

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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Abschottungen im Systembodenbereich, im Estrichboden sind in Bürogebäu-
den, Kliniken oder IT-Umgebungen unerlässlich. Vom Aufbau her ähnlich allen 
anderen Wichmann-Boxen, besteht trotzdem ein wesentlicher Unterschied. 
Die EasyFoam UFK Kabelbox kann über bereits verlegten Kabeln direkt auf 
dem Rohfußboden befestigt werden, weil ihre Unterseite offen ist. Trotz eines 
„fehlenden“ Brandschutzpaketes entspricht sie in allen Punkten der Feuerwi-
derstandsklasse S90.

Die Belegbarkeit ist identisch mit der unseres Klassikers WD90.

Mit dem EasyFoam-System lässt sich die EasyFoam UFK Kabelbox besonders 
einfach und schnell in passend vorbereiteten Öffnungen mit dem EasyFoam - 
Brandschutzmontageschaum einschäumen. 
 
Wir beraten Sie gern, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

EasyFoam UFK Kabelbox
Dreiseitige S90 Kabelabschottung mit Bodenanschluss

Einsatzbereiche einer EasyFoam UFK Kabelbox

Im Einsatzbereich der EasyFoam UFK Boxen ist es aufgrund der baulich 
begrenzten Aufbauhöhen der Systemböden in Verbindung mit enormen 
Kabelmengen nicht immer möglich, mehrere Kabelboxen nebeneinander ein-

zubauen. Trotzdem kein Problem: die EasyFoam UFK Kabelbox mit EasyFoam 
Anbauteil geht einfach in die Breite und kann so ihre lichte Weite verdoppeln. 
Unter Beibehaltung aller technischen Features der EasyFoam UFK Kabelbox!

EasyFoam UFK Kabelbox mit EasyFoam Anbauelement

Einsatzbereiche einer EasyFoam UFK Kabelbox mit EasyFoam Anbauelement

Dreiseitige S90 Kabelbox mit Bodenanschluss und Anbauteil zum Einschäumen
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1: Kabelbox in einer Wand eingeschäumt
2: Verschäumung in der Rohbauöffnung

HI: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
HA: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)
HR: Höhe der Rohbauöffung
BI: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
BA: Breite der Kabelbox (Außenmaß)
BR: Breite der Rohbauöffung

Massivwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

HA HI

BI

BA

HR

BR

Wand
2

1

Größenübersicht - EasyFoam UFK Kabelboxen

Der Spalt darf an keiner Stelle breiter als 2 cm sein. Die UFK-Kabelboxen orientieren sich mit den Innenmaßen an den Außenmaßen der 

Unterflurkanäle. Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Trockenbauwände

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

41 mm 55 mm 68 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

120
EFUFK289 EFUFK389 EFUFK489 EFUFK529 EFUFK589 EFUFK669 EFUFK759

28 x 90 56 x 160 38 x 90 70 x 160 48 x 90 83 x 160 52 x 90 95 x 160 58 x 90 105 x 160 66 x 90 115 x 160 75 x 90 125 x 160

200
EFUFK2817 EFUFK3817 EFUFK4817 EFUFK5217 EFUFK5817 EFUFK6617 EFUFK7517

28 x 170 56 x 240 38 x 170 70 x 240 48 x 170 83 x 240 52 x 170 95 x 240 58 x 170 105 x 240 66 x 170 115 x 240 75 x 170 125 x 240

220
EFUFK2819 EFUFK3819 EFUFK4819 EFUFK5219 EFUFK5819 EFUFK6619 EFUFK7519

28 x 190 56 x 260 38 x 190 70x 260 48 x 190 83 x 260 52 x 190 95 x 260 58 x 190 105 x 260 66 x 190 115 x 260 75 x 190 125 x 260

230
EFUFK2820 EFUFK3820 EFUFK4820 EFUFK5220 EFUFK5820 EFUFK6620 EFUFK7520

28 x 200 56 x 270 38 x 200 70 x 270 48 x 200 83 x 270 52 x 200 95 x 270 58 x 200 105 x 270 66 x 200 115 x 270 75 x 200 125 x 270

280
EFUFK2825 EFUFK3825 EFUFK4825 EFUFK5225 EFUFK5825 EFUFK6625 EFUFK7525

28 x 250 56 x 320 38 x 250 70 x 320 48 x 250 83 x 320 52 x 250 95 x 320 58 x 250 105 x 320 66 x 250 115 x 320 75 x 250 125 x 320

335
EFUFK2830 EFUFK3830 EFUFK4830 EFUFK5230 EFUFK5830 EFUFK6630 EFUFK7530

28 x 305 56 x 375 38 x 305 70 x 375 48 x 305 83 x 375 52 x 305 95 x 375 58 x 305 105 x 375 66 x 305 115 x 375 75 x 305 125 x 375

380
EFUFK2835 EFUFK3835 EFUFK4835 EFUFK5235 EFUFK5835 EFUFK6635 EFUFK7535

28 x 350 56 x 420 38 x 350 70 x 420 48 x 350 83 x 420 52 x 350 95 x 420 58 x 350 105 x 420 66 x 350 115 x 420 75 x 350 125 x 420

435
EFUFK2840 EFUFK3840 EFUFK4840 EFUFK5240 EFUFK5840 EFUFK6640 EFUFK7540

28 x 405 56 x  475 38 x 405 70 x 475 48 x 405 83 x 475 52 x 405 95 x 475 58 x 405 105 x 475 66 x 405 115 x 475 75 x 405 125 x 475

460
EFUFK2843 EFUFK3843 EFUFK4843 EFUFK5243 EFUFK5843 EFUFK6643 EFUFK7543

28 x 430 56 x  500 38 x 430 70 x 500 48 x 430 83 x 500 52 x 430 95 x 500 58 x 430 105 x 500 66 x 430 115 x 500 75 x 430 125 x 500

535
EFUFK2850 EFUFK3850 EFUFK4850 EFUFK5250 EFUFK5850 EFUFK6650 EFUFK7550

28 x 505 56 x  575 38 x 505 70 x 575 48 x 505 83 x 575 52 x 505 95 x 575 58 x 505 105 x 575 66 x 505 115 x 575 75 x 505 125 x 575
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Massivwände Holzbalkendecken 
(auf Anfrage)

Deckeneinbau Wandeinbau
Einbau auf 
dem Boden

Größenübersicht - Anbauelement für EasyFoam UFK Kabelboxen

Trockenbauwände

DIBt Berlin, Z-19.15-202

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die Bautiefe ist einheitlich 270 mm)

41 mm 55 mm 68 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm

Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.: Art.- Nr.:

HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR HI  x BI HR x BR

120
EFUFK289AB EFUFK389AB EFUFK489AB EFUFK529AB EFUFK589AB EFUFK669AB EFUFK759AB

28 x 101 56 x 160 38 x 101 70 x 160 48 x 101 83 x 160 52 x 101 95 x 160 58 x 101 105 x 160 66 x 101 115 x 160 75 x 101 125 x 160

200
EFUFK2817AB EFUFK3817AB EFUFK4817AB EFUFK5217AB EFUFK5817AB EFUFK6617AB EFUFK7517AB

28 x 181 56 x 240 38 x 181 70 x 240 48 x 181 83 x 240 52 x 181 95 x 240 58 x 181 105 x 240 66 x 181 115 x 240 75 x 181 125 x 240

220
EFUFK2819AB EFUFK3819AB EFUFK4819AB EFUFK5219AB EFUFK5819AB EFUFK6619AB EFUFK7519AB

28 x 201 56 x 260 38 x 201 70x 260 48 x 201 83 x 260 52 x 201 95 x 260 58 x 201 105 x 260 66 x 201 115 x 260 75 x 201 125 x 260

230
EFUFK2820AB EFUFK3820AB EFUFK4820AB EFUFK5220AB EFUFK5820AB EFUFK6620AB EFUFK7520AB

28 x 211 56 x 270 38 x 211 70 x 270 48 x 211 83 x 270 52 x 211 95 x 270 58 x 211 105 x 270 66 x 211 115 x 270 75 x 211 125 x 270

280
EFUFK2825AB EFUFK3825AB EFUFK4825AB EFUFK5225AB EFUFK5825AB EFUFK6625AB EFUFK7525AB

28 x 261 56 x 320 38 x 261 70 x 320 48 x 261 83 x 320 52 x 261 95 x 320 58 x 261 105 x 320 66 x 261 115 x 320 75 x 261 125 x 320

335
EFUFK2830AB EFUFK3830AB EFUFK4830AB EFUFK5230AB EFUFK5830AB EFUFK6630AB EFUFK7530AB

28 x 316 56 x 375 38 x 316 70 x 375 48 x 316 83 x 375 52 x 316 95 x 375 58 x 316 105 x 375 66 x 316 115 x 375 75 x 316 125 x 375

380
EFUFK2835AB EFUFK3835AB EFUFK4835AB EFUFK5235AB EFUFK5835AB EFUFK6635AB EFUFK7535AB

28 x 361 56 x 420 38 x 361 70 x 420 48 x 361 83 x 420 52 x 361 95 x 420 58 x 361 105 x 420 66 x 361 115 x 420 75 x 361 125 x 361

435
EFUFK2840AB EFUFK3840AB EFUFK4840AB EFUFK5240AB EFUFK5840AB EFUFK6640AB EFUFK7540AB

28 x 416 56 x  475 38 x 416 70 x 475 48 x 416 83 x 475 52 x 416 95 x 475 58 x 416 105 x 475 66 x 416 115 x 475 75 x 416 125 x 475

460
EFUFK2843AB EFUFK3843AB EFUFK4843AB EFUFK5243AB EFUFK5843AB EFUFK6643AB EFUFK7543AB

28 x 441 56 x  500 38 x 441 70 x 500 48 x 441 83 x 500 52 x 441 95 x 500 58 x 441 105 x 500 66 x 441 115 x 500 75 x 441 125 x 500

535
EFUFK2850AB EFUFK3850AB EFUFK4850AB EFUFK5250AB EFUFK5850AB EFUFK6650AB EFUFK7550AB

28 x 516 56 x  575 38 x 516 70 x 575 48 x 516 83 x 575 52 x 516 95 x 575 58 x 516 105 x 575 66 x 516 115 x 575 75 x 516 125 x 575

• Alle Anbauelemente dürfen nur in Verbindung mit der jeweils gleich hohen EasyFoam-UFK-
Kabelbox verwendet werden

• Alle Anbauelemente sind ausschließlich in Verbindung mit der jeweils gleich hohen 
EasyFoam-UFK-Kabelbox erhältlich

• Pro EasyFoam-UFK-Kabelbox darf nur ein Anbauelement eingehängt werden

Der Spalt darf an keiner Stelle breiter als 2 cm sein. Die UFK-Kabelboxen orientieren sich mit den Innenmaßen an den Außenmaßen der 

Unterflurkanäle. Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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Montagezubehör für unsere Wichmann Kabelboxen

Werden mehr als zwei Kabelboxen in Decken voreinander
eingebaut, so müssen diese Boxen mit den dargestellten
Distanzankern zu einer Gruppe verbunden werden. Der
Abschottungsblock kann anschließend in die Decke eingesetzt
werden.

Beim Einbau in Wänden können die Distanzanker als Montage-
hilfe verwendet werden, sind aber nicht zwingend erforderlich.
Durch die Distanzanker wird außerdem der Mindestabstand von
15 mm, der zwischen den Abschottungen eingehalten werden
muss, auf einfache Weise sichergestellt.

Distanzanker

Kabelabschottungen WD90 und EasyFoam liefern wir in einer
Standardlänge von 270 mm. Werden die Boxen in Wände oder
Decken eingebaut, deren Dicke dieses Maß überschreitet, kann
der Schottkasten mit Hilfe eines Verlängerungssatzes
teleskopartig auf entsprechende Bauteildicke erweitert werden.
So entsteht ein leicht zugänglicher Installationskanal, dessen
Ende bündig mit der Wand oder der Decke abschließt.
Verlängerungen können passend zu den jeweiligen Außenma-
ßen der Kabelboxen bestellt werden.

Auf Anfrage liefern wir Verlängerungen für jeden Kabelboxtyp 
entsprechend der vorliegenden Bauteildicke.
Jeder Verlängerung liegt einen EasyFoam-Stopfen zum rauch-
gasdichten Verschließen bei. 
 
Extra-Tipp:
Kunststoffleerrohre erfüllen den gleichen Zweck. Sie werden der
Dicke des Bauteils angepasst, in die Box eingesetzt und zusam-
men mit der Box vollständig eingemörtelt. 

Verlängerungen

1K-Polyurethanschaum für rauchdichte Abdichtungen und 
Füllungen. Der Schaum entspricht der Brennbarkeitsklasse B1 
(schwer entflammbar) und ist für den Einbau unserer 
EasyFoam-Kabelboxen zugelassen. Einfach den Spalt zwischen 
Wandöffnung und Kabelbox ausschäumen. Die Verarbeitung 
erfolgt in Verbindung mit einer entsprechenden Pistole.

Der EasyFoam Brandschutzmontageschaum B1 kann auch zur 
Abdichtung der EasyFoam-Schaumstopfen oder zum Abdich-
ten der Restöffnungen innerhalb der Box verwendet werden.

Akustik-Tipp:

Mit dem Einsatz des EasyFoam-Systems ergibt sich ein we-
sentlich verbesserter Schallschutz. Werden die Restöffnungen 
innerhalb der Kabelbox vor dem Verschließen mit EasyFoam 
Brandschutzmontageschaum B1 zusätzlich mit Mineralwolle 
verstopft, kann eine hervorragende Schalldämmung erreicht 
werden.

EasyFoam Brandschutzmontageschaum B1

Um beim Betonieren von Decken das Verrutschen von BET 
Kabelboxen zu verhindern, bieten wir unsere Montagewinkel 
an. Diese werden einfach in die dafür vorgesehenen Befesti-
gungslaschen der Kabelbox geschoben. Anschließend wird die 
BET Kabelbox auf der Deckenschalung ausgerichtet und 
verschraubt oder mit Nägeln befestigt.

Montagewinkel für die BET Kabelboxen
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Die Rauchgasabdichtung an den Stirnseiten unserer Kabelboxen 
haben wir mit den EasyFoam-Stopfen wesentlich vereinfacht. 
Um das nachträgliche Abdichten vorhandener Kabelboxen ge-
gen Rauch zu erleichtern, bieten wir EasyFoam-Schaumplatten 
zum selber Zuschneiden an.
Plattengröße:  500 x 300 mm.

EasyFoam - Schaumplatten

Die hochschalldämmenden SoniFoam-Stopfen werden zur 
Rauchgasabdichtung der Stirnseiten unserer SoniFoam 
Kabelboxen verwendet. 
Um das nachträgliche Abdichten vorhandener Kabelboxen ge-
gen Rauch zu erleichtern, bieten wir SoniFoam-Schaumplatten 
zum selber Zuschneiden an.
Plattengröße:  600 x 320 mm.

SoniFoam - Schaumplatten
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Universitätsklinikum, Würzburg (operative Fächer) 
Allianz, München 
WDR, Köln
Deutsche Bahn AG, München 
Trianon, Frankfurt a.M. 
Flughafen, Frankfurt
Südwestfunk, Mainz 
Bayerische Versicherungskammer, München 
Fernmelde-Technologie-Zentrum, Darmstadt
Telekom, Bonn 
Viag Interkom, Köln
Deutsche Bundesbank, Frankfurt 
Städt. Sparkasse, Schweinfurt
Universitätsklinik, Heidelberg 
Siemens AG, Frankfurt 
Siemens AG, Erlangen
BASF, Ludwigshafen 
AUDI, Ingolstadt 
Viega, Attendorn 
Bertelsmann, Gütersloh 
Städtisches Krankenhaus St. Barbara, Attendorn
Medienzentrum, Passau 
Bayrische Landesbank, München 
Deutsche Bank, München 
Fernmeldeamt, Passau 
Fernmeldeamt, Landshut 
MTU, München 
MAN, Nürnberg
Deutsche Bahn AG, München 
Telekom, Regensburg

Stadttheater Würzburg 
N-TV, Berlin 
Universität Kaiserslautern 
Universität Paderborn 
Commerzbank - Hochhaus und Dienstleistungszent-
rum, Frankfurt
Auswärtiges Amt, Berlin
Maintower, Frankfurt 
eon - Hanse, Hamburg 
Siemens AG, München 
Wohnanlage Bernau, Berlin 
Bundesministrium für Wirtschaft, Bonn 
Skyper, Frankfurt 
EKO-Stahl, Frankfurt / Oder
Arena “Auf Schalke”, Gelsenkirchen
Telekomcenter, München 
Königspalast (Eisstadion), Krefeld 
Böhringer, Ingelheim 
Klinikum Darmstadt 
Europa - Arkaden, Darmstadt
Airbus Deutschland GmbH, Hamburg 
Berufsgenossenschaft, Mainz 
Div. Postfrachtzentren der Deutschen Post AG
Deutsche Bank, Zwillingstürme Frankfurt am Main 
Elbphilarmonie, Hamburg
Sophienterrassen Hamburg 
RTL Rheinhallen Köln 
SWR Stuttgart 
u.v.m.
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Kabelabschottungen                                                                      der Firma Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG

Hiermit wird bestätigt, dass folgende Arbeiten ausgeführt wurden (bitte ankreuzen):

Ersteinbau:
(nicht zutreffendes bitte streichen)
- die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S90 / S30 zum Einbau in Decken / Wänden der Feuerwiderstands-
klasse F90 / F30 wurden hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-202 vom 23.06.2016 / Allgemeine Bauartgenehmigung TW90 - Kabelboxen, 
DIBt Berlin, Z-19.53-2444 vom 16.02.2020 des Deutschen Instituts für Bautechnik hergestellt und eingebaut.

Nachbelegung:
(nicht zutreffendes bitte streichen)
- die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S90 / S30 zum Einbau in Decken / Wänden der Feuerwiderstands-
klasse F90 / F30 wurden hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-202 vom 23.06.2016 / Allgemeine Bauartgenehmigung TW90 - Kabelboxen, 
DIBt Berlin, Z-19.53-2444 vom 16.02.2020 des Deutschen Instituts für Bautechnik wieder kaltrauchdicht verschlossen.

- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte waren entsprechend der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet.

Ort, Datum Firma, Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Behörde auszuhändigen)

Übereinstimmungsbestätigung

Baustelle bzw. GebäudeName und Anschrift des einbauenden Unternehmens

www.wichmann.biz
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Produkte | 59

Mit unserer Akustikbox S schützen wir nicht vor Brandereignissen, sondern 
sorgen für Ruhe. 
Speziell Kabeltrassen sind oft Ursache für unerwünschte Geräuschübertra-
gungen in klinischen Bereichen, Laboren, Studios und all den Einrichtungen, 
in denen „Nachbargeräusche“ eigentlich ausgeschlossen werden müssen. 

Unsere Akustikbox S kann zum Beispiel einfach nach der Kabelverlegung um 
eine Kabeltrasse herum gelegt und dann in einer Wandöffnung vermörtelt 
werden. Im Inneren ist die Box mit schallabsorbierendem Dämm-Material aus 
Melaminharzschaum ausgekleidet. Den Abschluss bilden auf beiden Seiten 
der Box unsere hochschalldämmenden SoniFoam-Stopfen.

Akustikbox S
Die Standard-Akustikbox gibt es passend zu den üblichen Abmessungen von Kabeltrassen

Einsatzbereiche einer Akustikbox S

Akustikschotts

Die Innenmaße sind die Maße zwischen den jeweils gegenüberliegenden Spitzen der Pyramidenoberfläche. Die Öffnung ist in den gegenüberliegenden  
unteren Enden der Pyramide um ca. 4 cm größer. Die Boxen eignen sich daher jeweils für die nächstkleinere Kabeltrassengröße. Eine Akustikbox mit dem 
Außenmaß 110 x 335 mm ist also für eine Kabeltrasse mit den Abmessungen 60 x 300 mm geeignet. Die Tiefe der Box ist einheitlich 270 mm.

Artikelnr. Außenmaße (HBT) Innenmaße (HBT)

ABS110280 110 x 280 x 270 mm 65 x 225 x 270 mm

ABS110335 110 x 335 x 270 mm 65 x 280 x 270 mm

ABS110435 110 x 435 x 270 mm 65 x 380 x 270 mm

ABS110535 110 x 535 x 270 mm 65 x 480 x 270 mm

ABS110640 110 x 640 x 270 mm 65 x 585 x 270 mm

Größenübersicht Akustikbox S

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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Produkte | 61

Der Schalldämpfer für jederzeit flexible Nachrüstungen.

Die Akustikbox E wird beidseitig vor der Wand- oder Deckenöffnung festge-
schraubt, die Bauteilöffnung selbst bleibt dabei immer offen. Der Deckel des 
Gehäuses ist mit Spannverschlüssen jederzeit zu öffnen, sodass Kabel und 

Leitungen schnell nachbelegt werden können.

Speziell geformter Noppenschaumstoff umschließt dabei die hindurchgeführ-
ten Leitungen, sodass der Luftschall gedämpft wird.

Akustikbox E

Die Akustikbox E ist anders als die Standardbox mit Waffelschaumstoff voll belegt. Das Blechgehäuse kann mit einem Spannverschluss bequem geöffnet werden. 
Die Schaumstofflagen in der Box können dann herausgenommen werden. Die Lagen bestehen aus eins zu eins ineinandergreifenden Noppenschaumstoffen. Der 
Schaumstoff kann zugeschnitten und z.B. an verlegte Kabeltrassen angepasst werden.

Einsatzbereiche einer Akustikbox E

Pro Wanddurchführung sind zwei Akustikboxen E vorgesehen, die auf beiden Wandseiten verschraubt werden. 

Größenübersicht Akustikbox E
Pro Durchführung 2 Akustikboxen

Artikelnr. Außenmaße (HBT) - 
Gehäuse Innenmaße (HBT) Außenmaße (HBT) - 

Rahmen

ABE110240 110 x 240 x 140 mm 90 x 210 x 140 mm 160 x 300 x 140 mm

ABE110280 110 x 280 x 140 mm 90 x 250 x 140 mm 160 x 340 x 140 mm

ABE110335 110 x 335 x 140 mm 90 x 305 x 140 mm 160 x 395 x 140 mm

ABE110435 110 x 435 x 140 mm 90 x 405 x 140 mm 160 x 495 x 140 mm

ABE110535 110 x 535 x 140 mm 90 x 505 x 140 mm 160 x 595 x 140 mm

ABE110640 110 x 640 x 140 mm 90 x 610 x 140 mm 160 x 700 x 140 mm

Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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Der flexible Schalldämpfer für Kabelboxen mit Flugverkabelung.

Werden an Brandabschottungen besonders hohe Schallschutzanforderungen 
gestellt und sollen die Abschottungen zusätzlich schnell und zerstörungsfrei 
nachbelegt werden können, kommt der Schall- und Rauchschutzvorsatz zum 
Einsatz:

Analog zur Akustikbox in der Version E wird der SRV an der Wand oder 
Deckenöffnung festgeschraubt. Die bekannte Wichmann Kabelbox schottet 
die Durchdringung sicher in S90 Qualität ab und der SRV sorgt für Schallschutz 
und Rauchschutz. Der Vorteil ist, dass die Kabelbox im Inneren offen bleibt 
und so auch bei Flugverkabelung jederzeit ohne Anwendung von Silikon oder 
Acryl zur Rauchabdichtung nachbelegbar ist.

SRV  - Schall- und Rauchschutzvorsatz
für rechteckige Kabelboxen

Der SRV ist sowohl brandschutztechnisch als auch schalltechnisch geprüft.
Sofern keine Brandabschottung sondern nur Schallschutz benötigt wird, kann der SRV auch ohne Brandschutzzulassung zur Verbesserung der Luftschalldäm-
mung von Wand- oder Deckendurchführungen eingesetzt werden.

Einsatzbereiche eines Schall- und Rauchschutzvorsatzes

www.wichmann.biz
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Größenübersicht Schall- und Rauchschutzvorsatz
Die Baugrößen orientieren sich an den Außenmaßen der Kabelboxen, zu denen aufgrund 
der Abdichtung des SRV zum Schott jeweils noch ca. 10 mm hinzuaddiert werden muss.

Sc
ha

ll-
 un

d R
au

ch
sch

ut
zv

or
sa

tz 
(S

RV
)

Breite 
(BA)

Bauhöhe(HA)

Maßangaben in mm (Die 
Bautiefe ist einheitlich 150 mm)

110 mm
Art.- Nr.:

HI  x BI

120
SRV-110120

70 x 82

160
SRV-110160

70 x 122

180
SRV-110180

70 x 152

200
SRV-110200

70 x 162

240
SRV-110240

70 x 202

280
SRV-110280

70 x 242

335
SRV-110335

70 x 297

380
SRV-110380

70 x 342

435
SRV-110435

70 x 397

480
SRV-110480

70 x 442

535
SRV-110535

70 x 497

580
SRV-110580

70 x 542

640
SRV-110640

70 x 602
Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.
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Brandvermeidung durch Sauerstoffreduktionsanlagen

Unser Partner im Bereich der Sauerstoffreduktionsanlagen ist das Unterneh-
men Isolcell mit Sitz in Südtirol.
Mit weltweit über 15.000 installierten Anlagen und über 60 Jahren Erfahrung 
ist Isolcell international anerkannter Technologie- und Marktführer im Bereich 
kontrollierter Atmosphären. Alle für den Anlagenbau notwendigen Kom-
ponenten werden direkt im Werk entwickelt, produziert und kontinuierlich 
weiter verbessert. Zu den Teilbereichen des Anlagenbaus gehören unter 
anderem die Stickstofferzeugung, die Steuer- und Regelungstechnik, die 
Stickstoffverteilung sowie die Sauerstoffsensorik.

Brandschutz durch Sauerstoffreduktion

Ohne Sauerstoff kein Feuer. Doch wie wird diese einfach klingende Formel 
für den Brandschutz umgesetzt, wenn in den zu schützenden Räumen nicht 
nur Güter lagern, sondern auch Menschen arbeiten? Theoretisch ist das ganz 
einfach, doch in der Praxis sind bei diesem komplexen Thema viele Faktoren 
zu berücksichtigen. Forschungen haben beispielsweise ergeben, dass die zur 
Brandvermeidung notwendige Sauerstoffkonzentration entscheidend von den 
Entzündungsgrenzen der zu schützenden Güter abhängt. Oftmals reichen zur 
Brandvermeidung in den zu schützenden Räumen Sauerstoffkonzentrationen, 
in denen sich Menschen ohne Weiteres mehrere Stunden ohne Probleme 
aufhalten können. 

Unsere Atemluft bietet einen konstanten Sauerstoffanteil (O2) von 20,95 Vol. % 
und 78,08 Vol. % Stickstoff (N2). Bei Einhaltung der notwendigen Sicherheits-
auflagen stellen niedrigere Sauerstoffkonzentrationen bis hinunter auf 13 Vol. % 
jedoch keine generelle Gefahr für den Menschen dar. 

Was bedeutet Sauerstoffreduktion wirklich?

In einem zu schützenden Bereich, wie zum Beispiel automatische Lager, Archi-
ve, Rechenzentren, Server- oder Technikräume sowie Hochregallager, wird der 
Sauerstoff (O2) nicht tatsächlich reduziert. Stattdessen wird vor Ort Stickstoff 
(N2) erzeugt und dem zu schützenden Bereich zugeführt. Durch die Erhöhung 
des Stickstoffanteils wird der Sauerstoffanteil im Gesamtvolumen „Luft“ in 
dem zu schützenden Raum verringert. Das Ergebnis ist eine sauerstoffredu-
zierte Atmosphäre. 

Die künstlich erzeugte und kontrollierte Atmosphäre

Statt Sauerstoffreduzierung trifft die Beschreibung „künstlich erzeugte und 
kontrollierte Atmosphäre“ auf diese Brandvermeidungsmethode wesentlich 
genauer zu. Denn im Schutzbereich wird das Verhältnis Sauerstoff (O2) zu 
Stickstoff (N2) durch den Einsatz einer Brandvermeidungsanlage künstlich 
verändert, kontinuierlich aufrechterhalten und sehr genau gemessen. Das 
für die Brandvermeidung im Schutzbereich erforderliche Sauerstoffniveau 
wird zuvor auf den Raum sowie die Entzündungsgrenzen der zu schützenden 
Güter eingestellt. Die Sauerstoffreduktionsanlage regelt anschließend die 
bedarfsgerechte Stickstoffeinleitung und permanente Aufrechterhaltung der 
Schutzatmosphäre rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche.

Steigt zum Beispiel durch Tür- oder Schleusenöffnungen der Sauerstoffanteil 
im Schutzbereich an, wird so lange Stickstoff (N2) nachgeführt, bis der ge-
wünschte, zuvor eingestellte Sollwert wieder erreicht wird. In der Regel wird 
das Sauerstoffniveau im Schutzbereich mit einer Genauigkeit von  
0,2 Vol.% reguliert und gehalten. Je nach Anwendung kann der Spielraum für 
das Nachführen des Stickstoffs variieren.

Sauerstoffreduktionsanlage N2 ORS
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Permanenter und umfassender Schutz vor Schäden durch Feuer

Im Gegensatz zu reaktiven Anlagen zur Brandbekämpfung steht das Verfahren 
„Sauerstoffreduzierung“ für aktive Brandvermeidung. Bei den reaktiven 
Systemen muss ein Feuer entstehen und ein Alarm erzeugt werden, damit 
diese Anlagen überhaupt eingreifen können. Es ist dabei keine Seltenheit, 
dass ausgelöste Löschanlagen durch den Einsatz von Gas, Wasser, Schaum 
oder Nebel den bis zur Auslösung entstandenen Schaden durch das jeweilige 
Löschmedium wesentlich vergrößern. Durch den Überdruck beim Auslösen 
einer Gaslöschanlage können beispielsweise ganze Gebäude unbrauchbar 
werden und das Auslösen einer Sprinkleranlage in einem Rechenzentrum 
kann schwere und teure Schäden zur Folge haben.

Bei der Brandvermeidung durch Sauerstoffreduzierung wird bereits die 
Entstehung eines Feuers verhindert. Somit müssen auch keine anlagentech-
nischen Maßnahmen zur Brandbekämpfung vorgesehen werden. Die 
„künstlich erzeugte und kontrollierte Atmosphäre“ bietet einen permanenten 
und umfassenden Schutz, sodass selbst bei einem elektrischen Kurzschluss 
kein Feuer entstehen kann.
 
Die Technik der Stickstofferzeugung

Die „älteste“ Methode zur Stickstofferzeugung ist die Membrantechnik. Dabei 
wird Luft angesaugt, komprimiert, getrocknet und mit hohem Druck durch 
eine Hohlfasermembran geleitet. Dadurch werden Sauerstoff und Stickstoff 
voneinander getrennt. 

Eine im Vergleich dazu neuere Methodik ist die PSA-Technik (Pressure Swing 
Adsorption). Die Prozessluft wird bei dieser Variante mit hohem Druck durch 
mit Aktivkohle gefüllte Behälter geleitet. Innerhalb dieser Behälter wird 
der Sauerstoff in „Kohlenstoffmolekularsieben“ (englisch: carbon molecular 
sieves – CMS) gebunden, wohingegen der Stickstoff an den CMS-Teilchen 
„vorbeigleitet“.

Beide Techniken sind effizient in der geförderten Menge und Reinheit des 
Stickstoffs. Im laufenden Betrieb benötigen sie jedoch viel Energie, da die 
dafür notwendigen großen Kompressoren mit hohem Druck (zwischen 8 und 
13 bar) arbeiten.

Um die Effizienz der Stickstoffgeneratoren auch im Bereich des Energiever-
brauchs zu optimieren, hat Isolcell VPSA- Generatoren (Vacuum Pressure 
Swing Adsorption) entwickelt. Diese Generatoren basieren im Wesentlichen 
auf der PSA-Technik. Jedoch werden bei den VPSA-Generatoren Niederdruck-
kompressoren (Betriebsdruck ca. 0,8 - 1,2 bar) eingesetzt, die im Vergleich zu 
den Kompressoren der Membran- oder PSA-Technik wesentlich weniger Strom 
verbrauchen.

Wir bieten alle drei existierenden Technologien zur Stickstofferzeugung an. Je 
nach Einsatzzweck und Begebenheiten wird zwischen den Varianten Mem-
bran (ISOSEP), PSA (NIMOS) und VPSA (ADOX ®) entschieden.

Anlagentechnischer Brandschutz von Wichmann

Unser Vertriebs- und Technikteam bietet durchdachte Konzepte zur Brand-
vermeidung inklusive Planung und Projektierung, Montage sowie Inbetrieb-
nahme der Anlagen und die anschließenden Serviceleistungen rund um die 
Bereiche Wartung und Instandsetzung an.

Durch die modularen und flexibel einsetzbaren Anlagen von Isolcell sind 
Lösungen zum Schutz eines kleinen Raumes bis hin zu einer mehreren 
100.000 m³ umfassenden Lagerhalle möglich.

Die Brandvermeidungsanlagen werden von uns bis ins Detail auf die 
jeweiligen konkreten Anforderungen geplant und anschließend in Südtirol 
funktionsfähig montiert.  Jede Anlage wird vor dem Transport zum Einsatzort 
im Factory-Test mindestens 48 Stunden einer Dauerfunktionsprüfung unterzo-
gen. Damit bieten wir mit unserem Partner Isolcell einen hohen Qualitäts-
standard und ein hohes Maß an Funktionssicherheit.

Normen und Vorschriften

Selbstverständlich werden alle Anlagen nach der momentan für Sauerstoff-
reduktionsanlagen einzig existierenden Norm, der Österreichischen-Norm, 
welche im Zuge der Harmonisierung in eine EU-Norm übergeht, errichtet. Sie 
erfüllen außerdem neueste EU-Richtlinien und werden von den Schadenver-
sicherern positiv bewertet, was niedrigere Prämien und höhere Rabatte mit 
sich bringen kann.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
Senden Sie uns eine E-Mail an SRA@wichmann.biz oder rufen Sie uns unter 
02722 63820 an.

Sie können sicher sein, bei uns finden Sie die passende Beratung zu Ihrem 
Brandschutzprojekt.

www.wichmann.biz
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( * Pflichtfelder)

Schulungsanfrage

Firma*

Straße*

PLZ und Ort*

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)*

Ansprechpartner*

Email-Adresse des Ansprechpartners*

Anzahl der Teilnehmer*

Namen der Teilnehmer

Art der Schulung:

MLAR, Brandabschottungen, I-Kanäle

Akustikschotts

Sauerstoffreduktionsanlagen

Gewünschte Themenschwerpunkte:

Gewünschter Schulungstermin (Inhouse)*:
(Für Schulungstermine ausserhalb des Hauses 
schauen Sie bitte auf unseren Website nach)
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