
SCHUBERT-TECHNlK
Pneumatik & Schraubtechnik
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SCHUBERT-TECHNIK - Ihr Partner für Pneumatik, Hydraulik & 
Schraubtechnik aus dem schönen Illertal (seit 1989)

•	 Alles aus einer Hand zu wettbewerbsfähigen Preisen
•	 Technische Beratung wird bei uns noch „Groß“ geschrieben
•	 Kostenloser Umschlüsselungs- Service
•	 Schnelle Lieferzeiten (teils innerhalb von 24 Stunden)
•	 Flexibilität (da nicht an einen Hersteller gebunden)
•	 Sonderlösungen
•	 Schnelle Reaktion auf ihre Anfragen
•	 Schraubtechnik Webshop
•	 Jetzt neu! Unser Pneumatik und Hydraulik Webshop
•	 Reparaturen und Kalibrierungen (betrifft die Schraubtechnik)
•	 Fertigung von Druckluft- Hebekissen (Klemmplatten Ausführung) nach  	
	 Zeichnung
•	 Wir sind Parker Hannifin Vertragshändler (Origa, ERMETO, Legris, Transair, 	
	 Telemecanique, Lucifer, Rectus)

Unsere Rubriken

Druckluftkissen Schraubtechnik Webshop
Elektroschrauber

Druckluftschrauber           
 Zubehör                  

Eschachweg 11  •  D - 89257 Illertissen Tel.: 07303 / 592-0  •  
Fax: 07303 / 637-0 • E-Mail: info@schubert-technik.de

Fittingline Webshop
Pneumatik & Hydraulik



Druckluftkissen (flexibel mit gleichmäßiger Kraftverteilung - Flächenpressung) -
die Alternative zu Druckluft - und Hydraulikzylindern

Druckluftkissen und Balgzylinder für verschiedene Einsatzbereiche

 Hebekissen Typ TLB

Hebekissen (Gewebeverstärkt 
und rutschfeste Oberfläche) für 

schwere Einsatzfälle
bis 67 Tonnen Hubkraft, max. 
8 bar ohne Hubbegrenzung, 

Eckanschluss.

 Hebekissen Typ CLC

Zylindrische Hebekissen sind 
zum Heben von Lasten,  Ma-

schinen oder Fahrzeugen in je-
dem Arbeitssektor eingesetzt. 
Aufgrund ihrer Konstruktion 

bieten CLC Kisseneine deutlich 
höhere Hubhöhe als andere 

Hebekissen.

 Druckluftkissen Typ HP in 
quadratisch, rund und recht-

eckig.
Flexible Standardkissen (he-
ben-klemmen-spannen).

Bis dreistufige Ausführungen 
lieferbar.

Hydrokompensatoren / 
Seperatoren

Hydrokompensator zum Aus-
gleich von Füllstandshöhen 
von z.B. Vorratsbehältern in 
Hydrauliksystemen und zum 
Schutz der Medien vor Verun-
reinigung und Oxidation.

 Hebekissen Typ CBP

Niederdruck-Hebekissen (max. 
0,5 bar), hergestellt 

aus einem Gewebeträger
mit synthetischem Kautschuk 
beschichtet. Zuverlässige 

Sicherheit beim Stapeleinsatz-
durch Anti-Gleitflächen oben 

und unten.

Bedienvorrichtungen für Druck-
luftkissen

Zum Befüllen wird eine Bedienvor-
richtung oder Doppelbedienvorrich-
tung für ein oder 2 Kissen verwendet. 

Diese Apparaturen werden aus 
Aluminium gefertigt und sind mit 

zwei Druckknöpfen oder 2 Joysticks 
mit integrierten Überdruckventil über 

8 bar ausgestattet.

Flanschkissen

Flanschkissen bestehen aus einem flachen, mit Spezialgewebe ver-
stärkten Schlauchmaterial. An den Enden dichten Klemmplatten aus 
Edelstahl 1.4301 diese absolut diffusionssicher ab. Ihr Einsatz ent-
spricht dem von Pneumatikzylindern. Dank der kleinen Abmessun-
gen können sie sehr kompakt in enge Situationen eingebaut werden 
und übertragen gleichzeitig große Kräfte. Das Preis- Leistungs-Ver-
hältnis ist im Vergleich zu Kurzhubzylindern ausgesprochen günstig.

Balgzylinder

Balgzylinder von Continental 
und Firestone für den Einsatz 

im Maschinen- und 
Anlagenbau.

Vorteile: Große Hubhöhen und 
Kräfte, lange Lebensdauer, 
wartungsfrei, reibungsfrei, 
chemische Beständigkeit.



Unseren Webshop finden Sie unter 
www.Schubert-Technik.de

Unser Schraubtechnik Programm für jeden Einsatzfall

Elekto- Stabschrauber / Akkuschrauber / Akku- Impulsschrauber

Druckluft- Stabschrauber / Winkelschrauber / Impulsschrauber

 Federzüge / Schwebebalancer / Schlauchbalancer



Unseren Webshop finden Sie unter 
www.Schubert-Technik.de

Unser Schraubtechnik Programm für jeden Einsatzfall

Drehmoment- Messgeräte

Drehmomentabstützungen / Paralell Tragarme / Schwenkarme

Schraubenvereinzelner / Quitcher / Automatische Schraubenzuführungen



Drucklufterzeugung und Aufbereitung

- Kolben- und Schraubenkompressoren
- Flüsterleise Kompressoren (35 bis 48 dB/A bis 150 l/min.)
- Ölfreie 12 und 24 Volt Kompressoren
- Lufttrockner und Hochleistungsfilter

Steuerung und Anwendung

•	 Standardzylinder (Ø 8-300 mm) und Sonderzylinder
•	 Edelstahlzylinder (Ø 10-125 mm)
•	 Balgzylinder (einfach-doppel-dreifach-Bälge)
•	 Kolbenstangenlose Zylinder (Origa)
•	 Dreh-/Schwenkzylinder, pneum. betr. Kugelhähne
•	 Schlagzylinder (stanzen, prägen, nummerieren)
•	 Pneumatisch/Hydraulische Spannzylinder
•	 Drehantriebe und Druckluftmotore
•	 Druckluftventile (alle Ausführungen)
•	 Zweihand-Sicherheitssteuerungen
•	 Luft/Luft-Druckverstärker (Booster)
•	 Vakuum-Programm
•	 Wartungseinheiten (Filter, Regler, Öler, Manometer)
•	 Feinstfilter, Präzisionsregler
•	 Schläuche (PA, PE, PU, PTFE ect.)
•	 Steck-Klemmring-Schneidringverschraubungen
•	 Standart-u. Sicherheitskupplungen, Pistolen u.v.m

Unser Fittingline Webshop (Festo, Norgren, Bosch Aventics, SMC, Hydac)

Weitere Produkte finden Sie unter www.Schubert-Technik.de

Pneumatik Komponenten

Schnelle Lieferung:	
											         
Bestellungen die Sie bis 21:00 Uhr in unserem eShop aufgeben 	 	 	 	 	
							     
können noch am gleichen Tag verschickt werden.	 	 	 	 	 	 	
					   
												          
Umschlüsselservice:											         
	
Geben Sie in dem Suchfeld einfach die Artikelnummer eines anderen Herstellers ein			 
									       
und wir schlagen Ihnen das Originalteil und unsere Alternative vor.	 	 	 	 	
							     
												          
Preise:
												          
Wenn Sie sich in unserem Webshop registrieren können Sie ihre Preise entsprechend einsehen.	
											         



Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Mol-
kereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Typ BGVV 
ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Beständig gegen handelsübliche Reini-
gungsmittel zur Sterilisation. Eigenschaften: Ausführung BGVV, Innendurchm. 
40mm, Außendurchm. 50mm, min. Biegeradius 140mm, Betriebsdruck 10 bar, 
Temperaturbereich -35 bis +95 °C

Preis pro Meter: 35,50 € zzgl. MwSt.

Molkerei-Schlauch (Artikel Nr. GSM 50 BGVV), 50 (2“) x 70mm (Rolle a 40 Meter) 

Molkerei-Schlauch mit Stahlspirale (Artikel Nr. GSMSP 40 BGVV), 
40 x 50mm (Rolle a 40 Meter)

 Weitere Größen finden Sie in unserem Fittingline Webshop unter 
www.Schubert-Technik.de

SEMPERIT Molkerei-Schläuche (Lebensmittelecht) 

Werkstoffe:
Seele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR 
(ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, 
fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Decke: NVC, blau, 
fett- und ölbeständig, Stoffimpression.

Temperaturbereich:
Typ BGVVL: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, 
max. 30 min., max. 1,5 bar), Typ BGVV: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max. 
164°C

Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Mol-
kereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Typ BGVV 
ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Beständig gegen handelsübliche Reini-
gungsmittel zur Sterilisation. Eigenschaften: Ausführung BGVVL, Innendurchm. 
50mm, Außendurchm. 70mm, min. Biegeradius 300 mm, Betriebsdruck 18 bar, 
Temperaturbereich -35 bis +164 °C

Preis pro Meter: 48,00 € zzgl. MwSt.


