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Die Welt liegt uns am Herzen! Wir bieten Ihnen eine  
innovative, völlig chemiefreie, energieschonende und  
umweltfreundliche Methode für Ihre Qualitätssicherheit. 

Wir gehen neue Wege mit Ihnen! Als Vordenker liegt 
unsere Stärke darin, schnell und entschlossen zu handeln, 
auf jedes Kundenbedürfnis einzugehen sowie neue  
Lösungen zu finden. Wir haben den Mut und gehen    
mit  unseren Kunden gemeinsam voran, um uns stetig  
weiterzuentwickeln.

Wir verstehen Sie! Für jedes individuelle Problem haben  
wir die Antwort. Wir entwickeln und fertigen wohlüberlegt die 
besten Lösungen für Ihre optimalen Ergebnisse!

100 % made 
in Austria
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Das Hauptspektrum der STERILSYSTEMS UV-C-Strahler 
liegt bei 253,7 nm ohne Ozonbildung. Die sehr energiereiche 
UV-C-Strahlung löst eine fotochemische Reaktion aus. 
Die Wellenlänge mit 253,7 nm wird von der Zell-Nukleinsäure 
absorbiert und führt, je nach Bestrahlungsdosis, zu einer 
Inaktivierung bzw. Schädigung von bis zu 99,99 % der  
Bakterien und Pilzsporen.

Bei	185	nm	Wellenlänge	findet	die	Ozonbildung	aus	
Sauerstoff	durch	das	ultraviolette	Licht	statt.

UV-C-Strahlung
Das UV-C-Licht ist mit 100 bis 280 Nano metern der kurz-
welligste Bereich des ultravioletten Lichtes. Bei intakter  
erdnaher Ozonschicht wird aber dieser Bereich des  ultra-
violetten Lichtes aus dem Strahlenspektrum der Sonne  
herausgefiltert, bevor er auf die Erdoberfläche auftrifft.

Das	Wirkprinzip
Das sehr energiereiche UV-C-Licht löst eine fotochemische 
Reaktion aus. Die Wellenlänge mit 253,7 nm wird von der 
Zell-Nukleinsäure absorbiert und führt, je nach Bestrahlungs-
dosis, zur Abtötung bzw. Schädigung der Bakterien und Pilz-
sporen. Das UV-C-Licht wird daher zur gezielten Schädigung 
oder Abtötung von Mikroorganismen (wie z. B. Bakterien/
Viren, Hefen und Schimmelpilzen) eingesetzt.

Das	Dosisprinzip
Es verweist auf den grundlegenden Einfluss der Faktoren  
Zeit und Leistung. Das Produkt von Bestrahlungszeit und  
Bestrahlungsintensität wird in mW*s/cm² angegeben.
Während einfach strukturierte Mikroorganismen eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber dem UV-C-Licht aufweisen, d. h., 
sie lassen sich mit einer geringen Dosis problemlos deaktiv-
ieren, sind wesentlich größere Energien notwendig, um Pilze 
und Sporen abzutöten. Die Wirksamkeit von UV-C bei der 
Inaktivierung von Mikroorganismen steht deshalb immer in 
direktem Zusammenhang mit der angewandten Dosis.

185	nm

253,7	nm

UV-C-Strahlen sind Teil des 
natürlichen Sonnenlichts und 
verhindern die Vermehrung 
von Mikroorganismen.

Aus der innovativen Technologie der 
UV-C-Desinfektion heraus entstehen 
direkte Vorteile für viele Anwendungs-
bereiche:

Da der Wirkmechanismus der UV-C-Desinfektion auf rein 

physikalischer Basis beruht und keine Chemie, keine  

toxischen Verbindungen und keine Resistenzbildung  

kennt, bieten sich für Lebensmittelindustrie und -hand-

werk, für die Wasserversorger, die Klima-/Lüftungstechnik 

und die Pharma-, Labor- und Krankenhaustechnik viele 

Anwendungsmöglichkeiten. Die UV-C-Desinfektion sorgt 

für eine perfekte Betriebs- und Produktionshygiene und 

garantiert somit eine nachhaltige Qualitätssicherung.

STERILSYSTEMS stellt hierzu ein umfassendes Produkt-

programm zur Luftdesinfektion,	Oberflächendesinfektion,	

Wasserdesinfektion,	Geruchsbeseitigung	und	Raum-

lufttrocknung	bereit und leistet somit einen wesentlichen 

Beitrag für perfektes Hygiene-Management.

Wirkungsweise

UV-C-Strahlung UV-C-Strahlung
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STERILSYSTEMS Produkte

  Geräte
 » hochwertiges	Edelstahlgehäuse – alle Geräte werden aus 

hochwertigem Edelstahl (V4A/V2A) hergestellt und sind völlig 
rostfrei, säure- und basenbeständig

 » Spritzwasserschutz – für den sicheren Gebrauch wird die 
Vorschaltelektronik im Gehäuse integriert und entspricht bis 
zu IP68/IP69K

 » Serviceanzeige – die meisten Geräte werden mit einer  
optischen Strahlerwechsel-Anzeige ausgeführt

 » Statusmeldung – optional werden unsere Geräte mit einem 
potentialfreien Meldeausgang ausgestattet

 » einfache	Bedienung – wir legen größtes Augenmerk auf  
eine selbsterklärende Bedienung

 » hohe	Qualität – alle Geräte werden vor dem Versand einer 
elektrischen und funktionellen Dreifachprüfung unterzogen

 » Anpassung	– unser Geräte sind auf Ihre Umgebungs-
bedingungen abgestimmt

 » Hygienic-Design – ein ausgeklügeltes Design ermöglicht 
eine einfache und sichere Nassreinigung

 » schnelle	Nachrüstung	– unsere Geräte und Module sind für 
eine schnelle Nachrüstung ausgelegt; sie können einfach und 
flexibel installiert und auch in bestehende Arbeitsprozesse  
integriert werden 

Reine Qualität
ist die Grundlage unseres  
Produktsystems und bringt  
eine Vielzahl an Vorteilen.

Hochwertiger	Edelstahl

V4A/V2A
  UV-C-Strahler

 » lange	Lebensdauer	– die Lebensdauer der UV-C-Strahler mit 
bis zu 16.000 Betriebsstunden ermöglicht eine konstant hohe 
Desinfektionsleistung

 » sehr	hoher	UV-C-Output	– für jede Anwendung, egal, ob kalt, 
warm oder heiß, sind die Strahler optimiert und erzielen daher 
einen konstant hohen Desinfektionsprozess

 » HPF-Technologie – spezielle Reflektoren ermöglichen  
eine zielgerichtete, punktgenaue Desinfektion und sorgen für  
eine 2,5-fach höhere Leistung gegenüber zu herkömmlichen  
UV-C-Strahlern

 » Feuchtigkeitsschutz – die meisten Geräte und Strahler sind 
durch eine spezielle Feuchtigkeitsabdichtung gegen Feuchtigkeit, 
Nässe und Strahlwasser bis zu IP69K geschützt

 » Splitterschutz	– für besondere Anforderungen werden die  
Strahler oder Quarzgläser mit einem Splitterschutz versehen 

 » einfache	Wartung	– der Austausch der Strahler kann kunden-
seitig sehr einfach mithilfe einer Schraubfassung erfolgen

	Desinfektion	bis	zu

99,999 %
	Lebensdauer	bis	zu

16.000 h
 Technologie

 » Keimreduktion	bis	zu	99,999	%	– hocheffektiv gegen 
Bakterien, Hefe, Viren und Schimmel

 » nachhaltige,	chemiefreie	Desinfektion	–	 
keine Rückstände, keine AOX 

 » hohe	Qualitätssicherheit	– unerwünschte 
Mikroorganismen werden zuverlässig inaktiviert

 » keine	Resistenzbildung	–	wirkt auch bei Keimen, die eine  
Resistenz gegen konventionelle Desinfektionen haben

 » trockenes	Verfahren	– keine Feuchtigkeit

 » temperaturneutral	– keine Erwärmung der  
Medien und Oberflächen

 » Kostensicherheit	– klar kalkulierbare Anschaffungs- 
kosten; geringe Wartungskosten
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Luft
als elementarer  

Bestandteil unserer Erde 
spendet Wohlbefinden,

Energie und Lebenskraft.

STERILSYSTEMS berechnet und optimiert UV-C-
Luft-Desinfektions-KomponentenfürjedenEinsatz-
bereich–speziellfürpathogeneKeimeaufschwer
zureinigendenOberflächenoderinengenKanälen.
GanzohneChemie–reinmitSonnenkraft.

Klima- und Lüftungsanlagen sind heute nicht mehr 
wegzudenken. Sie haben ihren festen Platz in der 
Arbeitswelt, der Medizintechnik und Lebensmittel-
industrie. Eine saubere Umgebung hat neben  
einer deutlichen Haltbarkeitsverlängerung von 
Lebensmitteln auch positive Auswirkungen auf das 
 Arbeitsklima und verhindert wirkungsvoll das  
Entstehen des Sick-Building-Syndroms in Arbeits-
räumen. STERILSYSTEMS berechnet und optimiert 
die Desinfektions-Komponenten oder die gesamten 
Module speziell für den infrage kommenden Einsatz-
bereich. Natürlich können  bestehende Anlagen nach-
gerüstet oder dezentrale Geräte installiert werden.

Reine
   Sonnenkraft

Luftdesinfektion

Luftdesinfektion Luftdesinfektion
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Q-Serie
SteriWhite Air Q115-900 
Umluftdesinfektionsgerät

Einsatzbereiche

Wartebereiche | Hotellerie | Gastronomie |  
Privathaushalte | Alten- und Pflegeheime |  
Arztpraxen | Büroräume

Die Q-Serie wurde für eine wirksame Desinfektion 
von Raumluft entwickelt. Durch die spezielle Aus- 
führung des hochwertigen pulverbeschichteten  
Gehäuses ist eine zuverlässige Abschirmung des  
UV-C-Lichtes für Personen gewährleistet.

Funktion	Das sehr energiereiche UV-C-Licht löst eine 
photochemische Reaktion aus. Die Wellenlänge bei 
253,7nm werden von den Zell-Nucleinsäuren absorbiert 
und führen, je nach Bestrahlungsdosis, zur Inaktivierung 
der Viren, Bakterien und Pilzsporen. Das UV-C-Licht 
wird daher zur gezielten Abtötung oder Schädigung von 
Mirkoorganismen (wie z.B. Bakterien/Viren, Hefen und 
Schimmelpilzen) um bis zu 99,99% eingesetzt 

Ausstattung	Das hochwertige Gehäuse ist mit high 
efficiency UV-C-Strahlern, einem leistungsstarken, 
sehr leisen Ventilator und einem Filter ausgestattet. 
Des Weiteren ist eine LED Serviceanzeige für eine inte-
grierte Anzeige der Betriebsstunden verbaut. Stecker-
fertige Lieferung mit 3m Anschlusskabellänge
Optionen	Als Standardvariante, zur Wand-  oder Deck-
enmontage erhältlich

Technische	Daten

TYPE Q115

Luftdurchsatz 115m3/ h

Abmessungen	in	mm	H	×	B	×	T 600 × 600 × 100

Strahler	ST1 2 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme 53 W

Emissions-Schalldruckpegel	LPA Geräuschentwicklung * 36dBA

Gewicht 17 kg

Befestigung Standfuß oder Wandhalterung

Technische	Daten

TYPE Q330

Luftdurchsatz ca. 330 m3/ h (bei Normalraumluft: 20 °C, 50% Luftfeuchtigkeit)

Abmessungen	in	mm	H	×	B	×	T 860 × 860 × 210

Strahler	ST1 4 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme ca. 200 W

Emissions-Schalldruckpegel	LPA ≤ 35 dBA (in einem Meter Abstand bei maximalem Volumenstrom)

Gewicht ca. 45 kg

Befestigung Standgeräte auf Rollen, Wand-/Deckenmontage

Technische	Daten

TYPE Q600

Luftdurchsatz ca. 600 m³/h (bei Normalraumluft: 20°C, 50% Luftfeuchtigkeit)

Abmessungen	in	mm	H	×	B	×	T 860 x 860 x 315

Strahler	ST1 6 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme ca. 300 W

Emissions-Schalldruckpegel	LPA ≤ 36 dBA (in einem Meter Abstand bei maximalem Volumenstrom)

Gewicht ca. 53 kg

Befestigung Standgeräte auf Rollen, Wand-/Deckenmontage

Technische	Daten

TYPE Q900

Luftdurchsatz ca. 900 m³/h (bei Normalraumluft: 20°C, 50% Luftfeuchtigkeit)

Abmessungen	in	mm	H	×	B	×	T 860 x 860 x 315

Strahler	ST1 10 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme ca. 450 W

Emissions-Schalldruckpegel	LPA
≤ 43 db A in 1 Meter Abstand bei 900 m³/h Volumenstrom / ≤ 40 dBA in 1 Meter Abstand bei 750 m³/h Volumenstrom  

(Luftdurchsatz und Lautstärke per Knopfdruck zweistufig umschaltbar)

Gewicht ca. 55 kg

Befestigung Standgeräte auf Rollen, Wand-/Deckenmontage

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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Das hochwertige UV-C-Luftdesinfektionsgerät mit 
integriertem Ventilator sorgt für eine zuverlässige  
Desinfektion des Luftstroms.

Funktion	das Luftvolumen wird auf die Auslegung  
der Strahler durch einen integrierten Ventilator  
abgestimmt; zuverlässige Abschirmung von Mit-
arbeitern und Lebensmitteln

Ausstattung	integrierter Ventilator; völlige Abschirmung 
der UV-C-Strahler sorgt für sicheren Personenschutz; 
die Vorschaltelektronik ist im Gehäuse wassergeschützt 
integriert;  LED-Service-Anzeige – für eine integrierte 
Anzeige der Betriebsstunden
Montage/Wartung	steckerfertige Lieferung für die 
flexible Wand-/Deckenmontage; Austausch der Strahler 
erfolgt einfach über Schraubfassung
Optionen	Ausführung mit Ozon-Strahlern für eine  
zusätzliche Geruchsneutralisation möglich

	ULE
 1000
 Umluftdesinfektionsgerät

Einsatzbereiche	

Kleine Produktionsräume | kleine, niedrige  
Kühlzellen | Sozial- und Aufenthaltsräume |  
Labore | Reiferäume | Gastronomie-Kühlzellen 
und Küchen | Geruchsneutralisation von  
Umkleideräumen und Lagerräumen |  
Hygiene-Schleusen

Das ULE1000 ist für eine wirksame 
Desinfektion von Raumluft ohne Luft-
bewegung vorgesehen. 

TYPE ULE1000

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 1000 × 127 × 176

Material	Gehäuse Edelstahl V4A

Geräuschentwicklung 57,3 dBA

Strahler	ST1 1 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Leistung	in	W 40

Gewicht	in	kg 7,4

Kennzeichen	 CE

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Technische	Daten

Das Umluftdesinfektionsgerät C80W dient 
zur wirksamen Desinfektion von Raumluft 
ohne Luftbewegung.

	
SteriWhite Air 
Umluftdesinfektionsgerät

Einsatzbereiche

Produktionsräume I Kühlzellen I Labore I  
Umkleideräume I Lagerräume | Arzt- 
praxen | Warteräume

Das Luftvolumen wird auf die Auslegung der Strahler 
durch einen integrierten geräuscharmen Ventilator 
abgestimmt. Das Gerät ist mit UV-C-Strahlern oder 
Ozon-Strahlern zur zusätzlichen Geruchsneutralisation 
erhältlich.

Funktion	Das UV-C-Licht wird zur gezielten Abtötung 
oder Schädigung von Mikroorganismen (wie z.B. Bakter-
ien/Viren, Hefen und Schimmelpilzen) um bis zu 99,99% 
eingesetzt

Ausstattung	Das hochwertige und kompakte Gehäuse 
ist mit einem UV-C-Strahler ausgestattet. Des Weiteren 
wird das SteriWhiteAirC80W mit einem Axialventilator 
und einer LED-Service-Anzeige (integrierter Betriebs- 
stundenzähler) ausgeliefert
Montage/Wartung	Steckerfertige Lieferung für die 
flexible Wand-/Deckenmontage mit 3m Anschluss- 
kabellänge

Technische	Daten

TYPE C80W

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 1000 × 127 × 176

Material	Gehäuse V2A beschichtet

Luftleistung 80m3/h

Geräuschentwicklung 40dBA

Spannung 230 V ±10 % (50 Hz)

Leistung	in	W 40

Gewicht	in	kg ca. 7,5

Kennzeichnung CE

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

C80W

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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	PF
 512ST1
	Luftdesinfektion

Einsatzbereiche

Lagerräume | Nachreiferäume |  
Kühlräume | Geruchsneutralisationen

Das Luftdesinfektionsgerät PF512ST1 sorgt für eine 
wirksame Desinfektion von Raumluft bei bereits 
vorhandener Luftbewegung – beispielsweise  
durch Kühl-Verdampfer-Ventilatoren. 

Die zirkulierende Raumluft durchströmt das Luftdesin-
fektionsgerät, die abgegebene UV-C-Dosis sorgt für eine 
sichere Eliminierung unerwünschter Mikroorganismen.

Funktion	die bewegliche Blende dient der Abschirmung 
von direkter Bestrahlung (Personen und Lebensmittel)
Ausstattung	die Vorschaltelektronik ist im Gehäuse  
wassergeschützt integriert

Montage/Wartung	Wand- und Deckenmontage ist 
möglich; Austausch der Strahler erfolgt einfach über 
eine Schraubfassung
Optionen	UV-C-Strahler können mit Splitterschutz  
versehen werden; Ausführung mit Ozon-Strahlern  
für eine zusätzliche Geruchsneutralisation möglich

TYPE PF512ST1

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 900 × 130 × 88

Material	Gehäuse Edelstahl V2A oder V4A

Strahler	ST1 1 × UV-C high efficiency / 16.000 h 

Leistung	in	W 40

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 3,1

Technische	Daten

Das hochwertige UV-C-Luftdesinfektionsgerät mit 
integriertem Ventilator sorgt für eine zuverlässige  
Desinfektion des Luftstroms.  

Funktion	Abstimmung des Luftvolumens auf die  
Auslegung der Strahler durch einen integrierten  
Ventilator; zuverlässige Abschirmung von Mitarbeitern 
und Lebensmitteln; kein störender Luftzug; keimfrei in 
allen Produktionsschritten – Herstellung, Lagerung 
und Kühlung 

Ausstattung	integrierter laufruhiger Ventilator; völlige 
Abschirmung der UV-C-Strahler sorgt für sicheren  
Personenschutz; die Vorschaltelektronik ist im Gehäuse 
wassergeschützt integriert;  
Montage/Wartung	steckerfertige Lieferung für die 
flexible Deckenmontage; Austausch der Strahler erfolgt 
einfach über Schraubfassung 

Das ULE2000T wurde speziell für die Desinfektion 
von Räumen mit Personenaufenthalt und  
schwierigen Umgebungsbedingungen oder  
hohen Kontaminationen entwickelt. 

	ULE
 2000T
	Umluftdesinfektionsgerät

Einsatzbereiche	
Produktionsräume | Kistenlagerhallen |  
Verpackungsräume | Lagerräume |  
Geruchsneutralisation von Lagerräumen |  
Konfiskat-/Zerlegeräume | Slicer-Räume

TYPE ULE2000T-2 ULE2000T-4 ULE2000T-6 ULE2000T-4 EX

Abmessungen	in	mm	 D 300 × L 1100 D 300 × L 1400 × H 450

Material	Gehäuse Edelstahl V4A

Strahler	ST1 2 × UV-C high efficiency / 16.000 h 4 × UV-C high efficiency / 16.000 h 6 × UV-C high efficiency / 16.000 h 4 × UV-C highefficiency / 12.000 h 

Leistung	in	W 100 200 260 200

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 18,6 20,4 21,4 45

Schutzklasse IP54

Geräuschentwicklung 49,8 dBA 62,9 dBA 62,9 dBA

Technische	Daten

 Für	die	ATEX-Zertifizierung	sind	speziell	auf	die	Geräte-
typen	abgestimmte	Vorschaltgeräte	notwendig,	welche	
außerhalb	des	EX-Bereiches	montiert	werden	müssen.

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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	KB
 1/2
	Luftdesinfektionsgerät

Einsatzbereiche

Lüftungsgehäuse | Lüftungskanäle |  
Wohnraumlüftungsanlagen 

In der Lüftung gebildete bzw. von außen über die Frisch-
luft zugeführte Mikroorganismen werden mithilfe dieser 
Systeme effizient inaktiviert und zerstört. Das Sick-Build-
ing-Syndrom und Infektionen können mit diesen UV-C- 
Luftdesinfektionsgeräten vermindert werden.

Funktion	KB1 / KB2 geeignet für kleinere Lüftungs- 
anlagen; unterstützt die Hygienevorgaben der 
VDI-Richtlinie 6022

Ausstattung	feuchtigkeitsgeschützte UV-C-Strahler- 
Module mit integrierter Vorschaltelektronik; LED- 
Indikator zur Funktionskontrolle
Montage/Wartung	einfache Montage von außen –  
in bestehende Arbeitsprozesse/Lüftungssysteme  
integrierbar
Optionen	Ausführung mit Ozon-Strahlern für eine  
zusätzliche Geruchsneutralisation möglich

Die KB-Geräte dienen zur zuverlässigen 
Desinfektion des Luftstroms in kleineren 
Klima- und Lüftungsanlagen.

TYPE KB1 KB2

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 140 × 72 × 47; Längen Strahler 200–400 mm 335 × 75 × 75; Längen Strahler 200–500 mm

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 1 × UV-C high efficiency / 16.000 h 2 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 7–18 7–23

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3/6/10

Gewicht	in	kg 0,7 2,3

Technische	Daten

Einsatzbereiche

Produktionsflächen I Arbeitsflächen I 
Inkubatoren I Labore | Steril-Werkbänke I 
Sicherheitswerkbänke | Lagerräume

Die AR-Geräte dienen zur Desinfektion 
von Raumluft und Oberflächen ohne 
Personenaufenthalt. 

	AR	
 300–1500 
	Luft-	und	Oberflächendesinfektion

Luft, Oberflächen und Arbeitsflächen werden durch  
Einwirken von UV-C-Licht von Keimen, Viren, Hefen  
und Schimmelsporen befreit.

Funktion	die direkte Einwirkung der UV-C-Strahler  
beseitigt zuverlässig Mikroorganismen in Raumluft  
und auf Oberflächen ohne Personenaufenthalt

Ausstattung	die Vorschaltelektronik ist im Gehäuse  
wassergeschützt integriert
Montage/Wartung	Wand- und Deckenmontage  
ist möglich; Austausch der Strahler erfolgt einfach  
über eine Schraubfassung
Optionen	UV-C-Strahler können mit Splitterschutz 
versehen werden

Technische	Daten

TYPE AR300 AR400 AR600 AR810 AR1000 AR1200 AR1500

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 390 × 107 × 52 490 × 107 × 52 700 × 107 × 52 900 × 107 × 52 1100 × 107 × 52 1300 × 107 × 52 1600 × 107 × 52

Material	Gehäuse Edelstahl V2A / KS

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 13 18 29 40 50 61 77

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 1,5 2 2,3 3,5 4,2 4,9 6

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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	KLS
300–1500
	Luftdesinfektionsgerät

In der Lüftung gebildete bzw. von außen über die Frisch-
luft zugeführte Mikroorganismen werden mithilfe dieser 
Systeme effizient inaktiviert und zerstört. Das Sick-Build-
ing-Syndrom und Infektionen können mit diesen UV-C- 
Luftdesinfektionsgeräten vermindert werden.

Funktion	KLS- System geeignet für kleinere Lüftungs- 
anlagen; unterstützt die Hygienevorgaben der VDI 
Richtlinie 6022; Serienverbindung von einzelnen Modu-
len möglich

Ausstattung	feuchtigkeitsgeschützte UV-C-
Strahler-Module mit integrierter Vorschaltelektronik
Montage/Wartung	einfache Montage in Lüftungs- 
kanälen – in bestehende Lüftungssysteme/ Arbeit-
sprozesse integrierbar; (kein Gegenhalter) Einbau 
senkrecht im Lüftungsschacht
Optionen	Ausführung mit Ozon-Strahlern für eine 
zusätzliche Geruchsneutralisation möglich

Einsatzbereiche

Lüftungsgehäuse | Lüftungskanäle

Die KLS-Geräte dienen zur zuverlässigen  
Desinfektion des Luftstroms in Klima und  
Lüftungsanlagen.

TYPE KLS

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 446 × 144 × 104

Längen	Strahler	in	mm 300–1500

Material	Gehäuse Edelstahl V4A 

Strahler	ST1 2 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 26–144

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m ohne (kundenseitig erforderlich)

Gewicht	in	kg 3,3–4,1

Technische	Daten

TR
200–1800
Luft-	und	Wasserdesinfektionssystem

Das TR-System dient mit seiner Vielzahl von Anwen- 
dungsmöglichkeiten für eine zuverlässige Desinfektion 
überall dort, wo sich feuchte Umgebungen vorfinden. 
Die Installation erfolgt mithilfe des geeigneten  
Flanschsystemes und optionalen Gegenhalters in  
die Wandung des Lüftungskanals oder Wassertanks.

Funktion	das UV-C-Modul wird direkt in den Lüftungs-
kanal/Wassertank eingebaut 
Ausstattung	Vorschaltgerät lose oder im Schaltschrank 
verbaut; hochwertige, wasserdichte UV-C-Strahler mit IP68

Montage/Wartung	einfacher Strahlerwechsel über 
Schraubfassung; drei Befestigungsvarianten sind  möglich: 

Standardflansch = TR
Befestigung in Klima-/Lüftungskanal = TRKL
Befestigung in Tanks = TRT

Optionen	LED-Indikator zur vereinfachten Funktions-
kontrolle; Fernmeldekontakt zur Funktions überwachung; 
Kabellängen 3/6/10 m

Einsatzbereiche

Lüftungsgehäuse | Lüftungskanäle |  
Wassertanks | Prozesswasser |  
OEM – Maschinen- und Anlagenbau

Das TR-System dient zur Desinfektion von Luft-
strömen in zentralen Klima- und Lüftungsanlagen 
sowie zur Desinfektion von Prozesswasser. 

TYPE TR200 TR300 TR400 TR500 TR600 TR700 TR810 TR1000 TR1200 TR1500 TR1800

Abmessungen	in	mm	 D 30 × L 250 D 30 × L 350 D 30 × L 450 D 30 × L 450 D 30 × L 650 D 30× L 750 D 30 × L 860 D 30 × L 1050 D 30 × L 1250 D 30 × L 1550 D 30 × L 1850

Material	Gehäuse Edelstahl V4A

Strahler	ST1 1 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	mit	Hg	in	W 7 13 18 23 29 35 40 50 61 77 92

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Lampenkabel	in	m 3/6/10

Gewicht	in	kg 0,47 0,5 0,54 0,57 0,6 0,62 0,67 0,73 0,78 0,8 0,83

Schutzklasse IP68

Technische	Daten

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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	KL
 2–4
	Luftdesinfektions-Rack

Einsatzbereiche

Lüftungsgehäuse | Lüftungskanäle

Das KL-Rack dient zur Desinfektion des Luftstroms  
in größeren bis sehr großen zentralen Klima- und  
Lüftungsanlagen. In der Lüftung gebildete bzw. von 
außen über die Frischluft zugeführte Mikroorganismen 
werden mithilfe des KL-Recks behandelt.

Funktion	KL ist geeignet für große bis sehr große 
Lüftungsanlagen (bis zu 200.000 m³/h); unterstützt die 
Hygienevorgaben der VDI-Richtlinie 6022; geringer 
Druckverlust

Ausstattung	installationsfertige Montageeinheit;  
Funktions- und Steuerelektronik außerhalb des Moduls 
in externem Schaltschrank montiert
Montage/Wartung	einfache Montage durch verstell-
bare Montagewinkel; in bestehende Arbeitsprozesse/
Lüftungssysteme integrierbar
Optionen	Ausführung mit Ozon-Strahlern für    
eine  zusätzliche Geruchsneutralisation möglich; 
LED- Indikator zur Funktionskontrolle

Das KL-Rack dient zur Desinfektion des Luftstroms 
in größeren bis sehr großen zentralen Klima- und 
Lüftungsanlagen

TYPE KL2 KL3 KL4 

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 295–1595 × 65 × 460 (±50) 295–1595 × 65 × 860 (±50) 295–1595 × 65 × 860 (±50) 

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 2 × UV-C high efficiency / 16.000 h 3 × UV-C high efficiency / 16.000 h 4 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 80 120 160

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 2,5 3,6 4,6

Technische	Daten

	KB
 299
	Luftdesinfektionsgerät

In der Lüftung gebildete bzw. von außen über die 
Frischluft zugeführte Mikroorganismen werden mithilfe 
dieser Systeme behandelt. Das Sick-Building-Syndrom 
und Infektionen können mit diesen UV-C-Luftdesinfek-
tionsgeräten vermindert werden.

Funktion	KB299 geeignet für größere Lüftungsanlagen; 
in bestehende Arbeitsprozesse/Lüftungssysteme 
 integrierbar; unterstützt die Hygienevorgaben der 
VDI-Richtlinie 6022; Serienverbindung von einzelnen 
Modulen möglich

Ausstattung	feuchtigkeitsgeschützte UV-C-
Strahler- Module mit Reflektoren und mit integrierter 
Vorschaltelektronik; KB299 mit Schutzrohr (unter  
15 °C) KB299W ohne Schutzrohr (über 15 °C)
Montage/Wartung	einfache Montage von außen –  
in  bestehende Arbeitsprozesse/Lüftungssysteme  
integrierbar; Platzierung innerhalb des Lüftungs-
gehäuses
Optionen	Ausführung mit Ozon-Strahlern für eine 
zusätzliche Geruchsneutralisation möglich

Einsatzbereiche

Labore | Lüftungsgehäuse |   
Lüftungskanäle | Steril-Werkbänke

Das KB299 sorgt mit seiner hoch- 
wertigen Verarbeitung für eine effiziente 
UV-C-Desinfektion des Luftstroms in  
zentralen Klima- und Lüftungsanlagen.

TYPE KB299 (Kaltanwendung) KB299W (Warmanwendung)

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 990 × 90 × 105

Material	Gehäuse Edelstahl V4A 

Strahler	ST1 2 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 200

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m ohne (kundenseitig erforderlich)

Gewicht	in	kg 4,8

Technische	Daten

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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	SLM	
6/3 
	Steril-Luft-Modul

Einsatzbereiche

Lüftungsanlagen | Lüftungskanäle |  
Luftleerräume von Tanks/Behältern

Mithilfe des SLM6/3 wird die zu behandelnde Luft über drei 
Filterstufen (G4, F7, H13) geführt und gefiltert. Im Anschluss 
erfolgt die Desinfektion durch das UV-C-Modul und wird in 
weiterer Folge in den bestehenden Tank eingeblasen.

Funktion	In nur einem Gerät werden Filterung und UV-
C- Desinfektion kombiniert und Staubpartikel, Schweb- 
und Schadstoffe sowie Mikroorganismen  zuverlässig 
beseitigt; trockene, hitzefreie und chemiefreie Desinfektion 

Ausstattung	Modul beinhaltet drei Filterstufen  
(G4, F7, H13) und das UV-C-Modul; UV-C-Strahler  
sind durch Schutzglas wasserdicht; Schaltschrank  
enthält Betriebsstundenzähler sowie Fernmelde   -
kontakt zur Funktionsüberwachung
Montage/Wartung	das Modul wird dem Saugkanal 
vorgesetzt montiert; Wartung von Filter und Strahler 
ist einfach von außen möglich

Das SLM6/3 dient zur Desinfektion des Luft-
leerraumes in Tanks oder Behältern sowie zur 
Desinfektion der Zuluft. 

TYPE SLM6/3

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 1830 × 713 × 435

Material	Gehäuse Stahl verzinkt oder Edelstahl 

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 16.000     h

Leistung	in	W 300

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 70

Filterstufe	1 Filterklasse G4 gem. EN779:2012 Mittlerer Abscheidegrad (Am) des synthetischen Prüfstaubs (%) G4: 90 ≤ Am

Filterstufe	2 Filterklasse F9 gem. EN 779:2012 Mindestwirkungsgrad bei 0,4 μm F9 70 %, mittlerer Wirkungsgrad (Em) von 0;4 μm 95 ≤ Em

Filterstufe	3 Filterklasse H13 gem. EN 1822 Schwebstofffilter Abscheidegrad im MPPS (Most Penetrating Particle Size - 0,1 μm–0,2 μm) H13 ≥ 99,95 %

Technische	Daten

	KLM
2000
	Luftdesinfektionsmodul

Einsatzbereiche

Lebensmittelindustrie | Lüftungsanlagen |  
Pharmaindustrie |  Wohnraumlüftungsanlagen |  
Krankenhäuser | öffentliche Lüftungsanlagen

Die hochwertige Verarbeitung und individuelle Anpass-
barkeit zeichnen das KLM-Modul aus. 

Funktion das fertige Modul ist leicht nachrüstbar und 
in bestehende Systeme integrierbar, es kann direkt   
in den Lüftungskanal gesetzt werden; die Anwendung 
unterstützt die Hygienevorgaben der VDI-Richtlinie 
6022; die Schutzrohre bieten optimalen Schutz vor 
Feuchtigkeit

Ausstattung das Modul wird mit einem verzinkten  
oder V4A-Gehäuse anschlussfertig und inklusive 
Steuerung geliefert
Montage/Wartung einfache Montage; Austausch der 
Strahler erfolgt einfach über eine Schraubfassung
Option	eine Ausführung mit Ozon-Strahlern für eine 
zusätzliche Geruchsneutralisation ist möglich;
das KLM kann auf Wunsch mit einem LED-Indikator  
zur Funktionskontrolle ausgestattet werden

Das KLM-Modul wurde speziell für die UV-C-  
Desinfektion des Luftstroms in zentralen  
Klima- und Lüftungsanlagen entwickelt. 

TYPE KLM2000

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H Je nach Volumenstrom

Material	Gehäuse Stahl verzinkt oder Edelstahl 

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W Je nach Volumenstrom

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg je nach Größe

Technische	Daten

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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Einsatzbereiche

Wärmetauscher im Klima-/
Lüftungsbereich

	CD	
300–1800
Wärmetauscher-/Verdampfer-Desinfektion

Das Coil-Desinfektions-Gerät dient zur 
permanenten Desinfektion von Wärme-
tauscherlamellen/Coils und verhindert die 
Bildung eines Biofilms auf den Lamellen. 

Das Coil-Desinfektions-Gerät dient zur permanenten 
Desinfektion von Wärmetauscherlamellen/Coils und 
verhindert die Bildung eines Biofilms auf den Lamellen.  
So bleibt die Wärme- bzw. Kälteübertragung unbeein-
flusst und die Leistung der Verdampfer bzw. Wärme-
tauscher ist permanent konstant.

Funktion	die Edelstahl-Reflektoren sorgen für eine 
 zielgerichtete Bestrahlung der Lamellen; unter-
schiedliche Strahler ermöglichen sowohl eine Kalt-   
als auch Warmanwendung; drastische Senkung der 
Energie-, Wartungs- und Reinigungskosten durch   
die Wieder herstellung der Wärmeübertragung

Ausstattung	sehr hochwertige UV-C-Strahler, 
 ausgelegt auf 16.000 Betriebsstunden
Montage/Wartung	einfache, schnelle, flexible und 
 kostengünstige Installation für nahezu jede Lüftungs-
anlage, unabhängig von der Größe
Option	UV-C-Strahler können mit Splitterschutz  
ausgestattet werden; zusätzlich Stangenbefestigungs- 
system und Wandhalter lieferbar

Technische	Daten

TYPE CD300 CD500 CD700 CD810 CD1000 CD1200 CD1500 CD1800

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 320 × 20 × 80 520 × 20 × 80 720 × 20 × 80 830 × 20 × 80 1020 × 20 × 80 1220 × 20 × 80 1520 × 20 × 80 1820 × 20x80

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 13 23 35 40 50 61 77 92

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Lampenkabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 2 2,1 2,4 2,7 3 3,4 3,8 4,2

	VD	
 500–1800
	Verdampfer-Desinfektion Die Verdampfer-Desinfektion dient zur  

permanenten Desinfektion von Verdampfer- 
Lamellen und verhindert so die Bildung  
eines Biofilms.

Einsatzbereiche

Verdampfer | Wärmetauscher |  
Kühlräume | Lagerräume |  
zentrale Lüftungsanlagen

Die Bildung eines Biofilms wird verhindert, welcher die 
Wärme- bzw. Kälteübertragung negativ beeinflusst und 
die Raumluft mit Bakterien und Schimmel rekontami-
niert. Einer Geruchsentwicklung in der Lüftungsanlage 
kann so entgegengewirkt werden.

Funktion	durch die Reinhaltung der Lamellen wird die 
Keimzahl in der Luft reduziert, die Wärmeübertragung 
optimiert und die Energiekosten werden drastisch   
gesenkt; kein zusätzlicher Einsatz von Chemie zur  
Desinfektion notwendig

Ausstattung	das	System umfasst Reflektoren und 
Montagekonsolen, welche eine variable Einstellung der 
Höhenposition und somit die zielgerichtete Desinfektion 
ermöglichen; Vorschaltelektronik in wassergeschütztem 
Gehäuse aus Edelstahl
Montage/Wartung	einfache, schnelle, flexible und 
kostengünstige Installation für die Nachrüstung jeder 
Verdampferanlage

TYPE VD500 VD0600 VD0810 VD1000 VD1200 VD1500

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 600 × 53 × 88 700 × 53 × 88 910 × 53 × 88 1100 × 53 × 88 1300 × 53 × 88 1600 × 53 × 88

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 23 29 40 50 61 77

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 2 2,1 2,4 2,7 3 3,4

Technische	Daten

LuftdesinfektionLuftdesinfektion
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Reine 
     Qualität

Trinkwasser
ist eine große Zukunftsaufgabe 
und Verantwortung zugleich.

99,99%KeimreduktiondurchUV-C-Behandlungmit
STERILSYSTEMS bei 100%igem Erhalt von Mineral-
stoffen,Geschmack,FarbeundGeruchsowiedes
 pH-Wertes. GanzohneChemie–reinmitSonnenkraft.

Trinkwasser, Badespaß, Kosmetik- und 
Medizinartikel – Wasser in seiner Vielfalt 
ist eine der wertvollsten Ressourcen 
und darf keine Krankheitserreger oder 
Verunreinigungen enthalten.  
Vieles spricht für die Desinfektion von 
Wasser mittels ultraviolettem Licht, 
also ohne den Einsatz von chemischen 
 Stoffen oder thermischen Verfahren.

Wasserdesinfektion

Wasserdesinfektion Wasserdesinfektion



R

H
2

H
1

L

T

 

30 31

Funktion Die UV-C-Desinfektion sorgt völlig chemiefrei für 
eine Reduktion der im Wasser nachgewiesenen pathogenen 
Keime um 99,99 %. Der Desinfektionsprozess ist rein physi-
kalisch – Der pH-Wert, Farbe und Mineralstoffe, Geschmack 
und Geruch bleiben völlig unverändert! Die Desinfektion-
sanlage AQUASTERA/AquaUVtron arbeitet mit einer Dosis 
von 400 J/m² – dies ist nachgewiesen durch die biodosime-
trische Prüfung und zertifiziert nach ÖVGW und DVGW.

Ausstattung	kompaktes Edelstahlgehäuse V4A elektro-
poliert; Hartquarzschutzröhren; Auslegung der Hoch-
leistungsstrahler auf bis zu 12.000 Betriebsstunden;  
Betriebsdruck bis 12 bar; Strahlerüberwachung; selektive 
UV-C-lntensitätsüberwachung nach DVGW/ÖVGW   und 
Ö-Norm; LCD mit Anzeige der abs. UV-C-Intensität in W/m²; 

Einsatzbereiche

Trinkwasserversorgungen im öffentlichen und gewerblichen 
Bereich | Spitäler und Kliniken | Nahrungsmittelindustrie | Rein- und 
Reinstwasserdesinfektionen | industrielle Prozesswasser | Anlagen 
für Kalt- und Heißwasser | Pharma- und chemische Industrie |  
Getränkeindustrie und Brauereien | Schwimm- und Whirlpools

Die zertifizierte Wasserdesinfektionsanlage
AQUASTERA/AquaUVtron sorgt durch die UV-C- 
Technologie für eine zuverlässige Desinfektion  
des Trinkwassers – ohne dabei die ursprüngliche 
Wasserbeschaffenheit zu verändern. 

	ASUV	
27–1250
Wasserdesinfektion	zertifiziert

Betriebsdauer in Stunden und Dosis in J/m²; potential-
freie Meldekontakte für Alarm und Voralarm 4–20 mA;  
Ausgang zur Ansteuerung eines Verwurfsventils;  
Kontakt zur Ferneinschaltung

Montage/Wartung	ausführliche Montageanleitung; 
einfachste Bedienung; integrierte Wandmontageplatte

Optionen Temperaturüberwachung mit Verwurfsventil 
PT100 möglich; Absperrventil; Alarmsignalübertra-
gung über Kabel oder wireless; TFT-Touchscreen mit 
Datenlogger; Spektrometer-Sonde zur kontinuierlichen 
Qualitätsüberwachung; Transmission-SAK, Trübung in 
FNU, Färbung

Technische	Daten

GERÄTETYP DVGW AQUASTERA ASUV27 ASUV46 ASUV90 ASUV180-F ASUV300-F ASUV500-F ASUV750-F ASUV1250-F EINHEIT

GERÄTETYP ÖVGW AQUAUVTRON A27 A46 A90 A180-F 300-F A500-F A750F A1250-F EINHEIT

Nom.	Durchfluss	bei	T10	=	98	%

Kaltwasserbis38°C 2,8 3,7 10,2 18,9 26,3 53,4 95,3 140,2 m3/h

Warmwasserbis65°C n/a 3,5 7,5 10 19 32 50 97 m3/h

Leistungsaufnahme 55 80 150 230 265 530 1.060 1.590 Watt

UV-C	Red	Dosis	bei	254	nm > 400 > 400 > 400 > 400 > 400 > 400 > 400 > 400 J/m2

Strahlernennleistung 41 65 135 205 238 238 238 238 Watt

Strahleranzahl 1 1 1 1 1 2 4 6 Stück

UV-C-Leistungsabgabe bei 254 nm 14,3 20 43 65 90 90 90 90 Watt

Nutzungsdauer ca. 8.700 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 h

Temperaturbereich

Wasser 4–38 4–65 4–65 4–65 4–65 4–65 4–65 4–65 °C

Betrieb Umgebung 4–45 4–45 4–45 4–45 4–45 4–45 4–45 4–45 °C

Max.	Betriebsdruck 12 12 12 12 12 12 12 12 bar

Anschlüsse	ohne	Verschraubung R 1 1/4” AG R 1 1/2” AG R 2” AG DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Anschlüsse	inkl.	Verschraubung R 1” AG R 1 1/4” AG R 1 1/2” AG n/a n/a n/a n/a n/a

Abmessungen

Einbaubreite R (ohne Verschraubung) und -tiefe T 236 × 244 261 × 269 261 × 269 360 × 295 369 × 339 423 × 219 458 × 254 509 × 305 mm

Einbaubreite R (mit Verschraubung) und -tiefe T 320 × 244 353 × 269 381 × 269 n/a n/a n/a n/a n/a mm

Höhe Ein- und Austritt L 733 337 734 970 957 931 906 877 mm

Einbauhöhe H1 925 533 942 1198 1198 1198 1198 1198 mm

Raumhöhe H2 1775 991 1810 2251 2251 2251 2251 2251 mm

Erforderliche	Wartungshöhe	H3 850 458 868 1053 1053 1053 1053 1053 mm

Kammertyp G-4-800 G-5-400 G-5-800 G6-1000-F G-7-1000-F G-9-1000-F G-10-1000-F G-12-1000-F

Gewicht

Bestrahlungskammer 9,1 8,8 11,9 17,8 25,5 38 40 85 kg

Steuerung 2,2 2,4 2,4 3 4,1 12 14 20 kg

Materialien

Bestrahlungskammer 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

Steuerung Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat
Stahl 

beschichtet
Stahl 

beschichtet
Stahl 

beschichtet

Wasserdesinfektion Wasserdesinfektion
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Einsatzbereiche

Trinkwasserversorgungen für privaten Gebrauch | 
Rein- und Reinstwasserdesinfektionen | Kalt-  
und Heißwasseranlagen | Heißwasser-/hauseigene 
Schwimm- und Whirlpools | Prozesswasser | 
Pharma- und Chemieindustrie

Die WDS-Serie dient zur zuverlässigen 
Desinfektion von privatem Trinkwasser 
und Prozesswasser, Teich-, Fischzucht- 
oder Badewasser. 

Einstrahlersysteme

WDS12S–WDS40S

	WDS	
 12–1040
	Wasserdesinfektion

Die WDS-Serie dient zur zuverlässigen Desinfektion 
von Trink- und Prozesswasser, Teich- und Fisch-
zuchtwasser oder Badewasser. Das UV-C-Licht sorgt 
für eine zuverlässige Beseitigung unerwünschter 
 Mikroorganismen und garantiert gleichzeitig, dass alle 
wertvollen Mineralstoffe im Wasser erhalten bleiben.

Funktion	rein physikalische Desinfektion – der 
Desinfektionsprozess erfolgt geschmacksneutral, 
störungsfrei und ohne Rückstände, da er auf rein 
 physikalischer Basis abläuft und Chemie deshalb  
nicht erforderlich ist

Ausstattung	hochqualitative Quarzschutzröhren; 
 Gehäuse Edelstahl elektropoliert V4A; LED-Indikator-
lampen für Funktionsüberwachung; Betriebsstunden-
zähler; Vorschalt- und Steuerelektronik in Schalt schrank 
integriert
Montage/Wartung	übersichtliche Montageanleitung; 
einfacher Einbau, dank kompakter Bauweise in beste-
hende Druckleitungen integrierbar; einfache Wartung 
ohne zusätzliche Wartungskosten; keine Wasserab-
schaltung nötig
Option	Temperaturausgleich – Magnetventil und  
Thermostatschalter

Mehrstrahlersysteme

WDS80S–WDS1040S

TYPE WDS12S WDS30S WDS40S WDS80S WDS120S WDS160S WDS240S WDS320S WDS520S WDS780S WDS1040S EIN-
HEIT

Material Edelstahl AISI 316 / V4A

Trinkwasserdurchfluss
400 J/m2T98% 0,2 1,2 2,4 4,6 7 9 15 20 33 50 65 m3/h

Anzahl Strahler 1 1 1 2 3 4 6 8 8 12 16 Stück

Lebensdauer Strahler 9.000 h

Anschluss 1 / 4 3/4 1 1  1/2 2 2 3 3 3 4 4 Zoll

Leistung 12 30 40 80 120 160 240 320 520 780 1040 Watt

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz) Volt

Arbeitsdruck 5–10 bar

Arbeitstemperatur 2–45 °C

Abmessungen
H 260 
D 60

H 510 
D 60

H 920 
D 60

H 928 
D 135

H 928 
D 135

H 928 
D 200

H 933 
D 255

H 933 
D 255

H 933 
D 308

H 932 
D 325

H 932  
D 300

mm

Schaltschrankmaße
H 90 

B 180 
T 80

H 254 
B 180  
T 111

H 254 
B 180  
T 111

H 361 
B 254  
T 111

H 361 
B 320  
T 111

H 361 
B 320  
T 111

H 361 
B 320  
T 111

H 380 
B 380  
T 210

H 500 
B 500  
T 210

H 800 
B 600  
T 250

H 1000 
B 600  
T 250

mm

Gewicht 1,25 3,5 5 12 13 13 13 32,5 33 45 52 kg

Technische	Daten

Wasserdesinfektion Wasserdesinfektion
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TL
200–1200 
Tauchstrahler

TS
200–1500 
Tauchstrahler	mit	Einzelschaltkasten

Das Tauchstrahler-System TL ist für die wirk-
same Desinfektion von Wasser in Luftwäschern, 
Kühltürmen, Brunnen, Tanks, Befeuchtungs-
anlagen oder Teichen konzipiert. 

Das Tauchstrahler-System TS ist zusätzlich 
mit einem Einzelschaltkasten ausgestattet.

Einsatzbereiche

Luftwäscher | Kühltürme | Filteranlagen (Fisch-
zucht) | Brunnen | Befeuchtungsanlagen | 
Algenbekämpfungen in Teichfiltern | Wasser-
tanks | OEM – Maschinen- und Anlagenbau |  
Brauereien | Schwimm- und Whirlpools

Einsatzbereiche

Luftwäscher | Kühltürme | Filteranlagen (Fisch-
zucht) | Brunnen | Befeuchtungsanlagen | 
Algenbekämpfungen in Teichfiltern | Wasser-
tanks | OEM – Maschinen- und Anlagenbau |  
Brauereien | Schwimm- und Whirlpools

Das Tauchstrahler-System TL ist für die wirksame 
Desinfektion von Wasser in Luftwäschern, Kühltürmen, 
Brunnen, Tanks, Befeuchtungsanlagen oder Teichen 
konzipiert. Durch die hochwertigen UV-C-Strahler wird 
das Wasser einer hohen UV-C-Dosis ausgesetzt, die 
unerwünschten Mikroorganismen werden abgetötet 
und Algenwuchs wird verhindert.

Funktion	die	Tauchstrahler werden direkt in Anlagen/
Wasserbecken mithilfe einer Edelstahlplatte eingelegt 
oder direkt am Behälter fixiert
Ausstattung	komplett wasserdichte Einheit – 
Schutzklasse IP68
Montage/Wartung	Fixierung direkt am Behälter oder 
Einlage mithilfe einer Edelstahlplatte in Becken/Anlage
Option	Lampenkabel-Verlängerung 6m / 10m; 
Vorschaltelektronik oder Schaltkasten kundenspezifisch

Das Tauchstrahler-System TS mit einem zusätzlichen 
Einzelschaltkasten ist für die wirksame Desinfektion 
von Wasser in Luftwäschern, Kühltürmen, Brunnen, 
Tanks, Befeuchtungsanlagen oder Filteranlagen für 
Teiche konzipiert. Durch die UV-C-Strahler wird das 
Wasser einer hohen UV-C-Dosis ausgesetzt, die  
unerwünschten Mikroorganismen werden abgetötet 
und Algenwuchs wird verhindert.

Funktion	die Tauchstrahler werden direkt in Anlagen/ 
Wasserbecken mithilfe einer Edelstahlplatte eingelegt 
oder direkt am Behälter fixiert
Ausstattung	komplett wasserdichte Einheit – Schutz-
klasse IP68; enthält Power Unit mit integrierter 
Vorschaltelektronik
Montage/Wartung	steckerfertig; Fixierung direkt   
am Behälter oder Einlage mithilfe einer Edelstahlplatte 
in Becken/Anlage
Option	Lampenkabel-Verlängerung 6m / 10m

TYPE TL200 TL300 T TL400 TL500 TL600 TL700 TL800 TL1000 TL1200 TL1500 

Abmessungen	in	mm	 D 30 × L 250 D 30× L 350 D 30 × L 450 D 30 × L 450 D 30 × L 650 D 30 × L 750 D 30 × L 860 D 30 × L 1050 D 30 × L 1250 D 30 × L1550

Material	Gehäuse Edelstahl V4A

Strahler	ST1 1 x UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	mit	Hg	in	W 7 13 18 23 29 35 40 50 61 77

Leistung	mit	Amalgam	in	W 55 110

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Lampenkabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 0,47 0,5 0,54 0,57 0,6 0,62 0,67 0,73 0,78 0,8

Schutzklasse IP68

Technische	Daten

Weitere Längen auf Anfrage

TYPE TS200 TS300 TS400 TS500 TS600 TS700 TS800 TS1000 TS1200 TS1500

Abmessungen	in	mm	 D 30 × L 250 D 30× L 350 D 30 × L 450 D 30 × L 450 D 30 × L 650 D 30 × L 750 D 30 × L 860 D 30 × L 1050 D 30 × L 1250 D 30 × L1550

Material	Gehäuse Edelstahl V4A

Strahler	ST1 1 x UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	mit	Hg	in	W 7 13 18 23 29 35 40 50 61 77

Leistung	mit	Amalgam	in	W 55 110

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Lampenkabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 0,47 0,5 0,54 0,57 0,6 0,64 0,67 0,73 0,78 0,8

Einzelschaltkasten	TS	Gewicht	in	kg 1,95

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Schutzklasse IP68 (ohne PU)

Technische	Daten

Wasserdesinfektion Wasserdesinfektion
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UV-C-Oberflächendesinfektionsgerätevon 
STERILSYSTEMS sind ent scheidende Qualitäts-
bausteineinderHygieneketteundstelleneine 
hygienischeinwandfreieProduktionsicher.

Eine keimfreie Produktion ist in lebensmittel-
verarbeitenden Betrieben unabdingbar. 
Insbesondere bei der Fleischzerlegung und 
Wursterzeugung, beim „Slicen“ und der  
Erzeugung von Convenience-Produkten 
oder in Schneidebetrieben, die Obst und  
Gemüse zu Fresh-Cut-Produkten verarbeiten.Reine

   Oberflächen

Oberflächen
hygienisch einwandfrei. 

Ganz ohne Chemie auf 
rein physikalischer Basis.

Oberflächendesinfektion

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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FBH
 200–1200
	Band-/Zerlegeband-Desinfektion

FBK
 300–1200
	Band-/Zerlegeband-Desinfektion

Einsatzbereiche

Förderbänder | Zerlegebänder | 
Kunststoffgliederbänder | 
 Stahlbänder | Schaufelbänder

Einsatzbereiche

Förderbänder | Zerlegebänder | 
Kunststoffgliederbänder | 
 Stahlbänder | Schaufelbänder

Das FBH-System dient zur permanenten Desin-
fektion von Förder- und Zerlegebändern sowie 
von Oberflächen und Folien.

Das FBK-System dient zur permanenten Desin-
fektion von Förder- und Zerlegebändern sowie 
von Oberflächen und Folien. Der externe 
Schaltschrank sorgt für einfache Reinigung.

Das FBH-System desinfiziert zuverlässig im 
laufenden Produktionsprozess die Förder- und  
Zerlegebänder sowie Oberflächen und Folien.

Funktion	der Einschub-/Klapprahmen wird fix montiert 
und das Gerätegehäuse mit den hochwirksamen UV-C-
Strahlern kann zur Reinigung/Wartung ohne Werkzeug 
entfernt werden; bei Entfernung des Gerätegehäuses 
schaltet eine Sicherheitsabschaltung die UV-C-Strahler 
automatisch ab; die wasserdichte Ausführung erlaubt 
eine Nassreinigung; durch die vollkommene Abschir-
mung des UV-C-Lichts für Mitarbeiter unbedenklich

Funktion	fixer Montagerahmen mit Auszugklapp-
Boden für einfache Reinigung, bei dem 4 Gerätetyp 
bis 810 mm wird der Deckel der Edelstahlwanne 
nach vorne rausgezogen und abgeklappt, ab 1000 
mm erfolgt dies seitlich, durch den externen Edel-
stahlschaltschrank muss das Gerät bei der Nassrein-
igung nicht mehr entfernt werden. Der Sensor sorgt 
für eine automatische Abschaltung beim Öffnen des 
Gerätes; durch die vollkommene Abschirmung des  
UV-C-Lichts für Mitarbeiter unbedenklich

Ausstattung	HPF-Technologie – 2,5-fache Leistung 
durch High-Performance-UV-C-Strahler inkl. Reflektoren 
(wasserdichte Ausführung mit IP69K); zwei Wartung-
sausführungen möglich (Einschub- oder Klapprahmen); 
Splitterschutz
Montage/Wartung	eine ausführliche Montagean leitung 
wird mitgeliefert; das Gerätegehäuse kann einfach 
ohne Werkzeug entnommen werden; der Austausch der 
Strahler erfolgt über eine Schraubfassung

Ausstattung	HPF-Technologie – 2,5-fache Leistung 
durch High-Performance-Reflektor; leistungsstarke 
UV-C- Strahler (wasserdichte Ausführung); Splitterschutz 
auf Schutzrohren; externer Edelstahlschaltschrank mit 10 
Meter Kabel
Montage/Wartung	eine ausführliche Montageanleitung 
wird mitgeliefert; der Austausch der UV-C-Strahler erfolgt 
über eine Schraubfassung
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TYPE FBH2 200 FBH2 300 FBH2 400 FBH2 500 FBH2 600 FBH2 810 FBH2 1000 FBH2 1200

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 415 × 307 × 85 515 × 307 × 85 615 × 307 × 85 715 × 307 × 85 815 × 307 × 85 1025 × 307 × 85 1215 × 307 × 85 1415 × 307 × 85

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1 2 × UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 16 26 36 46 58 80 100 122

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3

Gewicht	in	kg 15,8 16,6 20,6 21,6 22,4 24,9 27,4 31

TYPE FBH4 200 FBH4 300 FBH4 400 FBH4 500 FBH4 600 FBH4 810 FBH4 1000 FBH4 1200

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 415 × 307 × 85 515 × 307 × 85 615 × 307 × 85 715 × 307 × 85 815 × 307 × 85 1025 × 307 × 85 1215 × 307 × 85 1415 × 307 × 85

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1 4 × UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 32 52 72 92 116 160 200 244

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m	 3

Gewicht	in	kg 16 16,7 21 22,7 24,2 26,4 38,3 39,3

Max.	Bandbreite	in	mm 220 320 420 520 620 830 1020 1220

TYPE FBK2 300 FBK2 400 FBK2 500 FBK2 600 FBK2 810 FBK2 1000 FBK2 1200

Max.	Bandbreite	in	mm 335 435 535 635 845 1035 1235

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 410 × 374 × 87 510 × 374 × 87 610 × 374 × 87 710 × 374 × 87 920 × 374 × 87 1110 × 374 × 87 1310 × 374 × 87

Schaltschrank	in	mm	B	×	H	×	T 200 × 300 × 120	

Leistung	in	W 26 36 46 58 80 100 122

Spannung 230 V ±10 % (50 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3

Gewicht	in	kg 22,5 24,5 26 28 31,5 34,5 38

TYPE FBK4 300 FBK4 400 FBK4 500 FBK4 600 FBK4 810 FBK4 1000

Max.	Bandbreite	in	mm 335 435 535 635 845 1035

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 410 × 474 × 87 510 × 474 × 87 610 × 474 × 87 710 × 474 × 87 920 × 474 × 87 1110 × 474 × 87

Schaltschrank	in	mm 200 × 300 × 120	

Leistung	in	W 52 72 92 116 160 200

Kennzeichnung CE

Material	Gehäuse V2A

Spannung 230 V ±10 % (50 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3

Gewicht	in	kg 27 29 31 33,5 38 40,5

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h

Technische	Daten

Technische	Daten

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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	FS	
200–1800
Oberflächendesinfektion

	FR	
300–1500
OberflächendesinfektionEinsatzbereiche

Labore | Pharmaindustrie | Lebens- 
mittelproduktion | Verpackungslinien |  
Getränkeindustrie | Siebanlagen | Förder-
anlagen | Gärschränke/-anlagen | OEM 
– Maschinen- und Anlagenbau

Funktion der HPF-Reflektor sorgt für eine bis zu 
2,5-fach höhere Leistung und generiert somit eine 
konzentrierte, starke UV-C Belichtung
Ausstattung	leistungsstarker UV-C-Strahler mit 
zusätzlichem Reflektor; HPF-Technologie ermöglicht 
eine sehr hohe UV-C-Leistung und zielgerichtete 
Desinfektion

Montage/Wartung	Kabellänge 3 m - Verlängerung  
auf 6m/10m möglich
Option Vorschaltelektronik in Schaltschrank montiert 
oder separat lieferbar; LED-Indikator zur vereinfachten 
Funktionskontrolle; Fernmeldekontakt zur Funktions-
überwachung

Das FS-System dient der Desinfektion von 
Oberflächen durch zuverlässige Inaktivierung 
von unerwünschten Mikroorganismen.

Das FR-System mit HPF-Reflektor ist zur 
Desinfektion besonders stark kontaminierter 
Oberflächen geeignet. 

Einsatzbereiche

Labore | Pharmaindustrie | Getränkeindustrie | 
Lebensmittelproduktion | Verpackungslinien |  
Getränkeindustrie | Siebanlagen | Förderanlagen |  
Gäranlagen | OEM – Maschinen- und Anlagenbau

Funktion individuelle Auslegung der UV-C-Strahler    
auf jeden Desinfektionsbereich; die kompakte und spritz-
wassergeschützte  Ausführung der UV-C-Einheit mit 
Splitterschutz ermöglicht einen flexiblen Einsatz
Ausstattung hochwertiger UV-C-Strahler; Splitterschutz

Montage/Wartung Kabellänge 3 m - Verlängerung  
auf 6m/10m möglich 
Option Vorschaltelektronik in Schaltschrank montiert 
oder separat lieferbar; LED-Indikator zur vereinfachten 
Funktionskontrolle; Fernmeldekontakt zur Funktions-
überwachung

TYPE FR300 FR400 FR500 FR600 FR700 FR810 FR1000 FR1200 FR1500

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 518 × 64 × 54 518 × 64 × 54 618 × 64 × 54 718 × 64 × 54 818 × 64 × 54 928 × 64 × 54 1118 × 64 × 54 1318 × 64 × 54 1618 × 64 × 54

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 13 18 23 29 35 40 50 61 77

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Lampenkabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 1,15 1,25 1,35 1,4 1,7 1,8 2,2 2,6 2,8

Schutzklasse IP54

Technische	Daten

TYPE FS200 FS300 FS400 FS500 FS600 FS700 FS810 FS1000 FS1200 FS1500 FS1800

Abmessungen	in	mm D 50 × L 242 D 50 × L 342 D 50 × L 442 D 50 × L 542 D 50 × L 642 D 50 × L 742 D 50 × L 852 D 50 × L 1042 D 50 × L 1242 D 50 × L 1542 D 50 × L 1842

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 7 13 18 23 29 35 40 50 61 77 92

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Lampenkabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 0,55 0,57 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,69 0,73 0,78 0,84

Technische	Daten
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FS32	
 200–1500
	 Oberflächendesinfektion

FSX
 700–1800 ATEX
	Oberflächendesinfektion	mit	Explosionsschutz

Einsatzbereiche

Verpackungslinien | Lebensmittelproduktion |  
Pharmaindustrie | Getränkeindustrie | Siebanlagen |  
OEM – Maschinen- und Anlagenbau | Labore 

Einsatzbereiche

Lebensmittelverarbeitung | Labore |  
Tierzucht |  Pharmaindustrie |  
Siebanlagen | OEM – Maschinen-  
und Anlagenbau

Funktion Die HPF-Technologie mit Reflektor sorgt  
für eine bis zu 2,5-fach höhere Leistung; der UV-C- 
Strahler befindet sich in einem Schutzrohr mit Splitter-
schutz; das gesamte Gerät ist wasserdicht ausgeführt 
und eignet sich somit für die Desinfektion besonders 
stark kontaminierter Oberflächen unter schwierigen 
Bedingungen
Ausstattung individuell abstimmbare UV-C-Strahler-
leistung; IP69K – wasserdichte Ausführung verhindert 

Funktion Das FSX ist durch seine robuste und wasser-
dichte Ausführung für die Desinfektion von Luft und/oder 
Oberflächen mit permanenter oder temporärer Staub-
belastung geeignet und speziell für gefährdete Bereiche 
mit Explosionsschutz ausgelegt
Ausstattung IP68 – die völlig wasserdichte Ausführung 
der UV-C-Strahler verhindert Feuchtigkeitseintritt; 
V2A-Edelstahlgehäuse; Schutzrohr inklusive Splitter-
schutz und Schutzgitter für eine hohe Bruchsicherheit; 

 „End of Life“-Abschaltung – die zugehörige 
Vorschaltelektronik der UV-C-Strahler ist mit einer 
EOL-Abschaltung  ausgestattet
Montage/Wartung Beachten Sie den Hinweis für  
die Montage der Vorschaltgeräte, um den Auflagen  
des  Explosionsschutzes zu entsprechen!
Option	Vorschaltelektronik in Schaltschrank montiert 
oder separat lieferbar; LED-Statusanzeige und poten-
zialfreier Meldekontakt

Das FS32-System mit HPF-Technologie 
dient zur starken Desinfektion von Ober-
flächen. Die wasserdichte Ausführung und 
der Splitterschutz erlauben auch einen 
Einsatz in heiklen Bereichen. 

Feuchtigkeitseintritt; Schutzrohre mit Splitterschutz 
sorgen für eine hohe Bruchsicherheit bei der Reinigung 
und Handhabung
Montage/Wartung Kabellänge 3m - Verlängerung  
auf 6m/10m möglich
Option	Vorschaltelektronik in Schaltschrank montiert 
oder separat lieferbar; LED-Indikator zur vereinfachten 
Funktionskontrolle; Fernmeldekontakt zur Funktions-
überwachung

Für	die	ATEX-Zertifizierung	
sind	speziell	auf	die	Geräte-

typen	abgestimmte	
Vorschaltgeräte	notwendig,	

welche	außerhalb	des		
EX-Bereichs	montiert		

werden	müssen.

Das zertifizierte FSX-System wurde speziell für 
die Desinfektion von Luft und/oder Oberflächen 
in staubgefährdeten Bereichen unter speziellen 
Auflagen des Explosionsschutzes entwickelt.

TYPE FS0700EX FS0810EX FS1000EX FS1500EX FS1800EX

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 805 × 92 × 84 915 × 92 × 84 1105 × 92 × 84 1605 × 92 × 84 1905 × 92 × 84

Material	Gehäuse Edelstahl V2A  

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 35 40 50 77 92

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m	 3/6/10 

Gewicht	in	kg 3,7 4,2 6,1 7,2 8,4

Explosionsschutz II 3 D Ex tc IIIC T190 °C Dc 0 °C ≤ T omb ≤ + 60 °C (Zone 22)

Statusanzeige/-signal LED / 5 Volt

Material Stahl verzinkt oder pulverbeschichtet

Technische	Daten

TYPE FS32 200 FS32 300 FS32 400 FS32 500 FS32 600 FS32 700 FS32 810 FS32 1000 FS32 1200 FS32 1500 FS32 1800

Abmessungen		in	mm D 62 × L 242 D 62 × L 342 D 62 × L 442 D 62 × L 542 D 62 × L 642 D 62 × L 742 D 62 × L 852 D 62 × L 1042 D 62 × L 1242 D 62 × L 1542 D 62 × L 1842

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 7 13 18 23 29 35 40 50 61 77 92

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Lampenkabel	in	m 3/6/10 

Gewicht	in	kg 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,35 1,45 1,5 1,6 1,8 2,1

Technische	Daten
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Funktion Das UV-C-Licht wird zur gezielten Abtötung 
oder Schädigung von Mikroorganismen (wie z.B. Bak- 
terien/Viren, Hefe und Schimmelpilzen) um 99,99% 
eingesetzt. Nach dem Einlegen der Gegenstände in  
das kompakte Edelstahlgehäuse wird das Gerät ge- 
startet und der Prozess beginnt. Die Gegenstände  
können von 2 Seiten wieder entnommen werden.
Aufgrund des gespiegelten Innenblechs ist eine hohe 
Effizienz gewährleistet, die Utensilien werden zuverläs-
sig desinfiziert.

Funktion Der DS410 ermöglicht eine Desinfektion 
an den Oberflächen von kleinen Gegenständen, Die 
Utensilien werden in das Gerät gelegt und über eine 
Zeitschaltuhr die Dauer gewählt, der Desinfektions- 
prozess beginnt.
Ausstattung Das Edelstahlgehäuse ist innen ver-
spiegelt, verbaut sind 2 Stück UV-C high efficiency 
Strahlern, zur sicheren UV-C-Abschirmung besteht 

Ausstattung Das hochwertige, kompakte Edelstahlge- 
häuse ist innen verspiegelt, die Schleusen sind mit 2 
Stück Sichtklappen aus Polycarbonat (MACROLON®, 
UV-beständig und UV-undurchlässig) zur sicheren 
UV-C-Abschirmung ausgestattet, des Weiteren werden 
die DS-Geräte mit einem Timer zur individuellen Zeit- 
einstellung und mit Sicherheitsschaltern für einen 
zuverlässigen Personenschutz ausgeführt, es erfolgt  
eine automatische Abschaltung der Strahler bei Öff-
nung der Klappen
Montage Optional auch mit Quarzplatte als Auflage er- 
hältlich (ohne Schattenbildung), Steckerfertige Liefer- 
ung mit 3m Anschlusslänge.

die Sichtklappe aus Polycarbonat (MACROLON®, 
UV-beständig und UV-undurchlässig), Automatische 
Abschaltung der Strahler beim Öffnen der Sichtklappe; 
Timer für individuelle Zeiteinstellung
Montage Steckerfertige Lieferung mit 3m Anschluss- 
länge. Optional auch mit Quarzplatte als Auflage erhält-
lich (ohne Schattenbildung). 

DS
 400-440
	Desinfektionsschleuse

DS
 410
	Desinfektionsschrank

Einsatzbereiche

Labore, Pharmaindustrie

Einsatzbereiche

Labore, Pharmaindustrie

Die Schleusen wurden zur Beseitigung von  
unerwünschten Mikroorganismen auf Ober-
flächen von kleineren Einheiten wie Paketen, 
Werkzeug, Laborutensilien o.ä. entwickelt

Der Desinfektionsschrank DS410 dient zur Besei- 
tigung von unerwünschten Mikroorganismen auf 
Oberflächen kleiner Einheiten wie Paketen, Werk- 
zeug, Laborutensilien und ähnlichen Utensilien.

Technische	Daten Technische	Daten

TYPE DS400 DS440

Abmessungen	außen	in	mm	H	×	B	×	T 425 × 500 × 490 425 × 615 × 495

Bestückungsraum	in	mm	H	×	B	×	T 300 × 495 × 395 315 × 538 × 390

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Leistung	in	W 60 120

Spannung 230 V ±10 % (50 Hz) od. 12 V ±10%

Gewicht	in	kg ca. 18 ca. 21

Kennzeichnung CE

TYPE DS410

Abmessungen	außen	in	mm	H	×	B	×	T 425 × 500 × 450

Bestückungsraum	in	mm	H	×	B	×	T 300 × 495 × 395

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Leistung	in	W 60

Spannung 230 V ±10 % (50 Hz) od. 12 V ±10%

Gewicht	in	kg ca. 18

Kennzeichnung CE

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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Einsatzbereiche

Labore | Pharmaindustrie |  
Lebensmittelproduktion

DC
 700–2000
	 UV-C-/Ozonschrank

Funktion die kombinierte UV-C-/Ozoneinheit ermöglicht 
eine Desinfektion an den Oberflächen und innen 
liegender Bereiche; eine zuverlässige Inaktivierung 
unerwünschter Mikroorganismen wird garantiert; nach 
dem automatisch ablaufenden Desinfektionsprozess 
wird das Ozon abgesaugt und über einen kundenseitig 
eingebauten Aktivkohle-Filter nach außen abgeleitet

Ausstattung UV-C- und Ozon-Strahler; Sicherheits-
türschalter und Abschirmung für wirkungsvollen 
Personenschutz; LED-Indikator zeigt Betriebszustand an 
(betriebsbereit, Desinfektionsprozess, Störung/Fehler)
Montage/Wartung	steckerfertig – Kabellänge 3 m; 
Strahlerwechsel selbst durchführbar

Die UV-C-/Ozonschränke sind für 
die durchdringende Desinfektion von 
diversen Produkten und Werkzeugen 
konstruiert, dadurch werden auch 
innen liegende und schlecht zugängige 
Bereiche wirkungsvoll erreicht. 

Aktivkohle-Filter bzw. Absaugleitung sind vom Kunden beizustellen.

TYPE  DC2 700 OZ DC2 2000 OZ

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 900 × 765 × 480 1200 × 1800 × 600

Bestückungsraum	in	mm	L	×	B	×	H 725 × 395 × 490 auf Anfrage

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1 UV-C-high efficiency/Ozon/12.000 h

Leistung	in	W 900 980

Spannung 230 V ± 10 % (50 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 70 150

Abmessungen	Gitterauflage	B	×	T 720 x 390 Gitter optional

Technische	Daten

Einsatzbereiche

Labore | Pharmaindustrie | Lebensmittel-
produktion | Gastronomie und Küchen

DC	
 600
	Desinfektionsschrank

Funktion die kontaminierten Utensilien werden im 
Schrank platziert; die Bestrahlungsdauer wird über eine 
Zeitschaltuhr gewählt und der Desinfektionsvorgang 
gestartet;  Sicherheitabschaltung bei Öffnung während 
des Betriebs;  zuverlässiger Personenschutz durch 
Abschirmung von direktem UV-C-Licht

Ausstattung	Edelstahlschrank mit mehreren Fächern; 
großes Sichtfenster; digitale Zeitschaltuhr
Montage/Wartung Aufhängevorrichtung für Wand-
montage; steckerfertig – Kabellänge 3 m; Strahler-
wechsel selbst durchführbar 

Der DC600 dient zur Desinfektion von 
Schutz- und Laborbrillen, Werkzeugen, 
Messern und ähnlichen Utensilien. 

TYPE DC600

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 880 × 670 × 235

Material	Gehäuse Edelstahl V2A

Strahler	ST1  UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 180

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 35

Technische	Daten

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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Funktion Das Entkeimungsmodul UVATEC mit 
CAD-optimierter Reflektorgeometrie garantiert höchst- 
mögliche Bestrahlungsstärken. Dies gewährleistet 
einen sehr guten Abtötungseffekt selbst bei hochresi- 
stenten Mikroorganismen. Die Bestrahlungszeiten lie-
gen unter 0,5 Sekunden. Durch die kompakte, schmale 
Bauform und die hohe Leistungsausbeute ist eine An-
passung an unterschiedlichste Anforderungen möglich.  

Ausstattung Stufenschaltung oder stufenlose Leis-
tungsregelung von 30% bis 100% erhältlich, optional 
auch mit SPS, Halblastschaltung bei geschlossenem 
Shutter, individuelle Anpassung der Schnittstellen an 
die Produktionsmaschinen möglich, Schaltschrank in 
Edelstahlausführung 
Montage/Wartung	eine ausführliche Montagean-
leitung wird mitgeliefert; der Austausch der UV-C- 
Strahler erfolgt mit geringstem Aufwand über einen 
seitlichen Strahlereinschub

UVATEC
 
	UV-Hochleistungs-Entkeimungsmodul

Einsatzbereiche

Oberflächendesinfektion

Kompaktes kosteneffizientes UV-System mit CAD  
optimierter Reflektorgeometrie zur Oberflächen- 
entkeimung von Packstoffen. Desinfektion mittels  
UV-C-Strahlung – eine zuverlässige und umwelt- 
freundliche Alternative zu chemischen Verfahren.

Technische	Daten

TYPE UVATEC

Abmessungen	in	mm	H	×	B	×	T in verschiedenen Längen erhältlich, Details auf Anfrage

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Leistung	in	W in verschiedenen Leistungen erhätlich, Details auf Anfrage

Spannung 400 – 480 V / 50 oder 60 Hz

Anschlusskabel	in	m max. 40

Gewicht	in	kg 5 – 40, je nach Ausführung

Der Einsatz der Handschuhdesinfektion kann die Ver-
wendung von Desinfektionsmittel zur Gänze ersetzen 
und das Wechseln der Handschuhe ist nicht erforderlich. 

Funktion	das Berühren des Auslösermechanismus 
startet den Desinfektionsprozess; Desinfektionsvorgang 
dauert nur 5 Sekunden; ein akustisches Signal ertönt  
bei nicht ordnungsgemäßer Desinfektion

Ausstattung Edelstahlgehäuse; Schutzlamellen zur 
sicheren Abschirmung; wirkungsvolle UV-C-Strahler; 
Auslöserplatte; LED-Indikator zeigt Betriebszustand 
und Prozessablauf (betriebsbereit, Desinfektions-
prozess, Störung/Fehler/Abbruch des Desinfektion-
sprozesses)
Montage/Wartung steckerfertig – Kabellänge 3 m; 
Strahlerwechsel selbst durchführbar

Einsatzbereiche

Produktionsbetriebe | Verpackungslinien |  
Verkaufstheken (Lebensmittelhandel, Metzgerei) |  
Essensausgaben (Raststätten, Kantinen)

HD	
 300
	Handschuh-Desinfektion

Die HD300 wurde speziell zur 
Desinfektion von Handschuhen 
im laufenden Produktionsprozess 
entwickelt.

Technische	Daten

TYPE HD 300

Abmessungen	in	mm	L	x	B	x		H 435 × 385 × 365

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 2 × UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 26

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 20

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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MES
 10
	Messerdesinfektionsschrank

Der MES10 bewirkt die effiziente Desinfektion von 
Messeroberflächen und Werkzeugoberflächen durch 
wirkungsvolle Inaktivierung von Keimen, Viren, Hefen 
und Schimmelsporen.

Funktion Messer werden nach der Vorreinigung in 
den kompakten Desinfektionsschrank gelegt, mittels 

Zeitschaltuhr wird die Desinfektionsdauer festgelegt 
und der UV-C-Desinfektionsvorgang gestartet   
Ausstattung hochwertige Edelstahlausführung; Zeit- 
schaltuhr zur Einstellung der UV-C-Desinfektionsdauer
Montage/Wartung steckerfertig – Kabellänge 3 m; 
Strahlerwechsel selbst durchführbar

Einsatzbereiche

Verkaufsläden | Lebensmittelproduktion | 
Labore |fleischverarbeitende Betriebe |  
Fleischereien und Metzgereien | fisch-
verarbeitende Betriebe | Gastronomie 
und Küchen | Betriebskantinen

Der MES10-Desinfektionsschrank dient zur 
Desinfektion von Messern und hygienischen 
Werkzeugen. 

Technische	Daten

TYPE MES10

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 600 × 350 × 150

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 1 × UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 15

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 5,2

Messerkapazität 10 Messer

Funktion bis zu drei Messer können in das MD3S an 
der Oberseite eingeführt werden; mit Wasser werden 
die Klingen automatisch von Rückständen befreit und 
mittels UV-C-Strahler innerhalb von 30 Sekunden 
desinfiziert – inkl. des Schaftübergangs; kein Wasser-
dampf – Klingen bleiben scharf; sehr geringe Energie-
kosten

Ausstattung rostfreies Edelstahlgehäuse feuchtig- 
keitsgeschützte UV-C-Strahler-Module; externer 
Schaltschrank; geringer Stromverbrauch,  
nur 36 W Leistungsaufnahme; komplette UV-C- 
Abschirmung (hohe Personensicherheit),Lichtleiter 
zur Funktionskontrolle; externer Schaltschrank  
(mit max. 10m Kabellänge)
Montage/Wartung	steckerfertig – Kabellänge 3 m; 
einfache Wartung und Reinigung – einschäumen  
und abspülen; Strahlerwechsel selbst durchführbar

MD3S
	Messerdesinfektion

Einsatzbereiche

Verpackungslinien und Slicer-Linien  | 
fleischverarbeitende Betriebe |  
Fleischereien und Metzgereien | 
Lebensmittelproduktion | Gastronomie 
und Küchen | Betriebskantinen

Die MD3S dient zur Desinfektion von Messern 
und sorgt für eine wirkungsvolle Klingen-
sterilisation, inklusive des Schaftübergangs. 

Technische	Daten

TYPE MD3S

Abmessungen	in	mm	H	×	B	×	T 185 × 437 × 188

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 2 x UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 2 × 13

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 8,9

Messerkapazität 3 Messer

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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MKD	
 1200
	Messerkorb-Desinfektion

Einsatzbereiche

Lebensmittelproduktion | fleischver-
arbeitende Betriebe | Fleischereien  
und Metzgereien | Hygieneschleusen 
 in Zerlegebetrieben | Labore

Funktion während der Mitarbeiter die Hände wäscht 
und desinfiziert, wird der Messerkorb auf das Einlauf-
band gelegt und automatisch durch den UV-C-Tunnel 
gefahren; der Mitarbeiter nimmt den fertig desinfizierten 
Korb am Auslauf der Anlage ab; keine Hitzeentwicklung 
–   die Schärfe der Messerschneide wird nicht beein-
flusst; eine optimale Lichtabschottung ermöglicht einen 
unbedenklichen Einsatz für die Mitarbeiter 

Ausstattung Schutzrohre über den UV-C-Strahlern mit 
Splitterschutz versehen, sorgen für eine hohe Bruch-
sicherheit bei der Handhabung und der Reinigung; 
rostfreier Edelstahl; wassergeschützter Schaltschrank 
mit Vorschaltelektronik und Steuerungselektronik
Montage/Wartung Turnkey-Solution – betriebsbereite, 
schlüsselfertige Anlage; Nassreinigung möglich

Die MKD1200 dient zur permanent-
en Desinfektion von Messerkörben 
und Bearbeitungsutensilien (Messer, 
Kettenhandschuhe etc.). 

Technische	Daten

TYPE MKD1200

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H Maschine anpassbar je nach erforderlicher Kapazität

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 900

Spannung 400 V 50 Hz

Anschlusskabel	in	m 6

Gewicht	in	kg je nach Maschinengröße 

Die Schränke sind in unterschiedlicher Ausführung 
erhältlich und können auf individuelle Anforderungen 
angepasst werden. 

Funktion kontaminierte Gegenstände werden im 
Schrank platziert; Bestrahlungsdauer wird über Zeit-
schaltuhr gewählt und Desinfektionsvorgang gestartet; 

integrierte Abluftventilation verhindert Feuchtigkeits-
bildung im Schrank; zuverlässiger Personenschutz 
durch Abschirmung vor direkter UV-C-Einwirkung
Ausstattung kompakter Edelstahlkorpus; effiziente  
UV-C-Desinfektionseinheit; Zeitschaltuhr; Ventilator
Montage/Wartung	steckerfertig – Kabellänge 3 m; 
Strahlerwechsel selbst durchführbar

Einsatzbereiche

Lebensmittelproduktion | Labore | fleis-
chverarbeitende Betriebe | Fleischereien 
und Metzgereien | Gastronomie und 
Küchen | fischverarbeitende Betriebe

MS
 55–100
	Desinfektionsschrank

Der MS-Desinfektionsschrank ist ein kompakter 
Schrank, der speziell für die wirkungsvolle  
UV-C-Desinfektion von Messerkörben, Schürzen,  
Kleidung und Kettenhandschuhen konzipiert ist. 

TYPE MS55K4G4 MS55K8 MS100K10G10 MS100K20 MS100G16

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H	 550 × 2050 × 740 550 × 2050 × 740 1000 × 2050 × 740 1000 × 2050 × 740 1000 × 2050 × 740

Tiefe	mit	offener	Tür	in	mm 1190 1190 1190 1190 1190

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1
1 × UV-C high efficiency 

12.000 h
1 × UV-C high efficiency 

12.000 h
2 × UV-C high efficiency

12.000 h
2 × UV-C high efficiency 

12.000 h
2 × UV-C high efficiency 

12.000 h

Leistung	in	W 77 77 154 154 154

Absaugventilator-Leistung	in	W 9 9 15 15 15

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 83 93 135 140 140

Messerkörbe 4 8 10 20 

Gehänge 4 10 16

Zeitschaltuhr	in	min 0–180

Technische	Daten

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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DE
 500–1500
	Durchlaufdesinfektion Einsatzbereiche

Verpackungslinien | Transportbehältnisse |  
Pharmaindustrie | Lebensmittelproduktion |  
Slicerlinien | Schleusen

Das Hygienic-Design mit Split-Technologie ermöglicht 
eine komplette Bestrahlung von allen Seiten und eine 
wirkungsvolle Beseitigung von unerwünschten Mikro-
organismen auf Oberflächen.

Funktion die innovative Split-Technologie ermöglicht 
eine effiziente Belichtung von allen Seiten – auch auf 
der Unterseite; die UV-C-Desinfektion erfolgt automa-
tisch bei der Durchförderung und ist ohne zusätzliche 
Arbeitsschritte in eine Fertigungslinie integrierbar

Ausstattung jede Anlage wird individuell auf Kunde-
nanforderung berechnet, konstruiert und gefertigt; 
Strahler mit HPF-Technologie erzielt eine 2,5-fache 
Leistungssteigerung; wassergeschützter Schaltschrank 
mit Vorschaltelektronik und Steuerungselektronik; 
Edelstahlförderband; Lüfter zur Temperaturregelung
Montage/Wartung	Turnkey-Solution – betriebsbereite, 
schlüsselfertige Anlage; Nassreinigung möglich

Qualitative	Fördereinheit

Bandlänge und -Geschwindigkeit werden 
nach Kundenwunsch angepasst. Dabei  
verursacht das besonders laufruhige  
Transportband kaum Geräusche.

Steuerung
Die SPS mit Fehlerüberwachung  
sorgt für permanente Sicherheit  
und ermöglicht den Reinigungsmodus.

Einfache	Wartung
Die große schwenkbare Gehäusehaube er-

möglicht eine einfache Wartung und Reinigung. 
Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Haube.

360°-Desinfektion

Die Strahler sind auf allen vier Seiten angebracht und 
ermöglichen dadurch eine Rundum- Komplett- 

des infektion der Produkte. Die wartungsarmen Strahler 
sind durch ein Schutzrohr mit Splitterschutz geschützt.
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IEHPFTechnologie

Die Durchlaufdesinfektionsanlage mit High-Perfor-
mance-Technologie (HPF) dient zur 360°-Desinfektion 
und ist in eine bestehende Fertigungslinie integrierbar.  
Die zu behandelnde Oberfläche wird trocken, ohne
Chemie und ohne Hitzeeinwirkung desinfiziert.

Technische	Daten

TYPE DE500–DE1500

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H  anpassbar je nach erforderlicher Kapazität

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	W 500–2000

Spannung 230/400 V 50 Hz 

Anschlusskabel	in	m 6

Gewicht	in	kg je nach Maschinengröße 

Einlegehöhe	in	mm 1000 +/ 150

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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DDE	
 300–810
	Dosendurchlaufdesinfektion

Die Anlage dient zur Behandlung von Behältnissen, 
bevor diese befüllt oder verpackt werden. Die Desinfek-
tion der Behältnisse erfolgt von oben oder optional  
von allen Seiten.

Funktion Die zu entkeimenden leeren Dosen, Gläser 
und Verpackungen werden auf das Einlaufförderband 
aufgelegt. Die Desinfektion erfolgt automatisch beim 
Durchlauf, trocken und ohne zusätzliche Chemie. 
Danach erfolgt sofort die Befüllung.

Ausstattung	jede Anlage wird individuell auf Kunden- 
anforderung berechnet, konstruiert und gefertigt;
hochwertige Ausführung – rostfreier Edelstahl; wasser-
geschützter Schaltschrank mit Vorschaltelektronik und 
Steuerungselektronik; unbedenklich für Mitarbeiter durch 
optimale Lichtabschottung; keine Feuchtigkeits- und 
Hitzeentwicklung
Montage/Wartung	Turnkey-Solution – betriebsbereite, 
schlüsselfertige Anlage; Nassreinigung möglich

Funktion	Der UV-C-Tower wird zur Desinfektion von 
Krankenzimmern, Produktions-, Arbeits- und Lager-
räumen ohne Personenaufenthalt eingesetzt und 
ermöglicht eine 360°-Behandlung.
Ausstattung Edelstahlgehäuse; 4 lenkbare Rollen; 
Schutzgitter verhindert Lampenbruch; absolute  
Personensicherheit durch Bewegungssensoren mit 
automatischer Abschaltung; Bedienung des DT8-1500 
Connectivity erfolgt über ein bewegliches Touchscreen- 

Modul; stabile Ausführung – der tiefe Schwerpunkt verhin-
dert ein Kippen des Geräts
Montage/Wartung DT12-1000:	Gerät anstecken und 
über Zeitschaltuhr die gewünschte Bestrahlungsdauer 
einstellen; DT8-1500C: Gerät anstecken, Bedienung via 
Smartphone; Status-Rückmeldung; Auswertungen der 
einzelnen Desinfektionsprozesse möglich; Strahlerwechsel 
selbst durchführbar

Der UV-C-Tower ist ein mobiles Gerät für  
die flexible Verwendung zur Desinfektion von 
Luft und Oberflächen. Das Gerät wurde als 
Ergänzung zur Standard-Reinigung in Räumen 
ohne Personenaufenthalt konstruiert.

Die DDE wurde speziell für die automa-
tische Desinfektion von Dosen, Gläsern 
und Verpackungen entwickelt. 

Einsatzbereiche

Pharmaindustrie | Lebensmittel- 
produktion | Verpackungslinien | 
Transportbehältnisse

DT	
 1000–1500 Connectivity
	Mobiles	Desinfektionsgerät

Einsatzbereiche

Medizinische Oberflächen | Raum- 
d  ecken | Wände | elektronische Geräte | 
 Matratzenbezüge | Tische/Stühle/  
Kästen | Lebensmittelproduktion

TYPE DT12 1000 DT8 1500C

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 650 × 650 × 1205 690 × 690 × 1690

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 12 × UV-C high efficiency / 16.000 h 8 × UV-C high efficiency / 16.000 h

Leistung	in	W 500 700

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 5 Kabelrolle inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 45 61

Bedienung Zeitschaltuhr Touchscreen-Modul

Sicherheit
Einschaltverzögerung/3D-360°-IFR-Bewegungssensoren/Schutzgitter/

Strahler-Splitterschutz
3D-360°-IFR-Bewegungssensoren/Anfahrschutz/

Schutzrohr Splitterschutz

Technische	Daten

TYPE DDE300–DDE810

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H anpassbar je nach erforderlicher Kapazität

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / Ozon / 16.000 h

Leistung	in	W 160–500

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 6

Gewicht	in	kg je nach Größe der Anlage

Technische	Daten

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion



 

58 59

DS	
 1800
	Desinfektions-Schleuse

Einsatzbereiche

Lebensmittelproduktion | Pharma- 
industrie | Transportbehältnisse

Funktion große Einheiten (Paletten, Container, 
Gebinde, Verpackungen) können direkt mit dem 
Gabelstapler  in die Schleuse abgelegt werden;  
die UV-C-Einheit desinfiziert und dient gleichzeitig 
als High-Care-Schleue zwischen Vorbereitungs- 
und Verarbeitungsraum; schützt vor Einschleppung  
unerwünschter Mikroorganismen

Ausstattung hochwertiges Edelstahlgehäuse; 
wirkungsvolle UV-C-Strahler; High-Care-Schleuse; 
wassergeschützter Schaltschrank mit Vorschalt- 
elektronik und Steuerungselektronik
Montage/Wartung Turnkey-Solution – betriebs-
bereite, schlüsselfertige Anlage; Strahlerwechsel  
selbst durchführbar

DS	
 1200–1500
	Desinfektions-Schleuse

Funktion	große Einheiten wie Paletten/Gebinde 
können direkt mit Transportwagen  in die Schleuse 
abgelegt werden; die UV-C-Einheit desinfiziert und 
dient gleichzeitig als High-Care-Schleuse zwischen 
Vorbereitungs- und Verarbeitungsraum; schützt vor 
Einschleppung unerwünschter Mikroorganismen
Ausstattung jede Anlage kann individuell auf Kunden-
anforderung berechnet, konstruiert und gefertigt 

werden; hochwertiges Edelstahlgehäuse; wirkungs-
volle UV-C-Strahler; High-Care-Schleuse; wasser-
geschützter Schaltschrank mit Vorschaltelektronik 
 und Steuerungselektronik
Montage/Wartung Turnkey-Solution – betriebs-
bereite, schlüsselfertige Anlage; Strahlerwechsel 
selbst durchführbar

Die DS1800 dient zur Beseitigung von uner- 
wünschten Mikroorganismen auf Oberflächen 
von Paletten, Containern, Gebinden und  
Verpackungen und dient gleichzeitig als High-
Care-Schleuse zwischen Vorbereitungs- und 
Verarbeitungsraum. 

Die Desinfektions-Schleusen dienen zur Beseiti-
gung von unerwünschten Mikroorganismen  
auf Oberflächen von großen Einheiten wie  
Paletten mit Waren, Containern, Gebinden,  
Big Bags und Verpackungen. 

Einsatzbereiche

Lebensmittelproduktion | Pharma-
industrie | Transportbehältnisse

Technische	Daten

TYPE DS1200 DS1500 DSIND 

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H anpassbar je nach erforderlicher Kapazität weitere individuelle Größen je nach Bedarf möglich

Material	Gehäuse Paneel-Kabine, Innenseite Edelstahl V2A

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h, inkl. Splitterschutz

Leistung	in	W 500–3000

Spannung 400 V (50 Hz)

Anschlusskabel	in	m 6

Gewicht	in	kg je nach Größe der Anlage

Bedienung/Betriebsstatus Steuerung via SPS und HMI-Touch-Display-LED-Signalampel

Technische	Daten

TYPE DS1800 DSIND

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 1390 × 2600 × 1590 weitere individuelle Größen je nach Bedarf möglich

Einlegehöhe	in	mm ca. 300

Material	Gehäuse Edelstahl V2A 

Strahler	ST1 UV-C high efficiency / 12.000 h

Leistung	in	KW 2,5

Spannung 400 V (50 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3/6/10

Gewicht	in	kg 920

Bedienung Touch-Panel

Anzeige Visualisierung

Betriebsstatus LED-Ampel

Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion
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Ozon ist natürlich – es entsteht aus der Reaktion von 
drei Sauerstoffatomen. Dies geschieht auf natürliche 
Weise z. B. bei einer Blitzentladung.

Gerüche
stimulieren und inspirieren und 
können im Idealfall verzaubern.

Aggressiven Gerüchen begegnet man heute 
mit hochwirksamem Aktivsauerstoff. Ozon ist 
ein natürliches, gasförmiges Molekül und  
kommt in der Natur in geringen Mengen vor.  
In der Stratosphäre schützt es unseren Planeten 
als Ozonschicht vor der ultravioletten Sonnen-
einstrahlung. Es bildet sich bei Blitzschlägen in 
geringen Konzentrationen. Die Tatsache, dass 
Ozon häufig in Zusammenhang mit Luftver-
schmutzung gebracht wird, beschert dem Gas 
zu Unrecht ein eher negatives Image. Richtig 
angewendet ist es eine effektive und umwelt-
freundliche Alternative zu chemischen Mitteln.Rein ohne

             Geruch

Geruchsbeseitigung

Geruchsbeseitigung Geruchsbeseitigung
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OZ
	60
	 Ozongenerator

Einsatzbereiche

Lebensmittelindustrie | Krankenhäuser | 
Hotellerie/Gastronomie | Pharmaindustrie |  
Schädlingsbekämpfungen 

Funktion	Das mobile OZ60-Gerät kann individuell zur 
Beseitigung von geruchsbelasteter Luft, geruchsbelas-
teten Oberflächen und zur Stoßdesinfektion in kleinen 
Räumen bzw. im privaten Bereich eingesetzt werden. 
Das Ozon wird aus dem Sauerstoff der Umgebungsluft 
mithilfe des Gerätes ohne jegliche Zusätze gebildet. Die 
Ozon-Moleküle reagieren schnell mit einer Vielzahl von 
organischen/anorganischen Verbindungen, dadurch 

Funktion	Das mobile OZ75-Gerät ist besonders geeignet 
für die Zwischen-Desinfektion von Luft und Oberflächen 
auch unter feuchten Umgebungsbedingungen im 
Bereich der Lebensmittelindustrie. 
Über UV-Licht wird reinstes Ozon ohne Nebenprodukte 
(NOx ) produziert. Die Ozon-Moleküle reagieren schnell 
mit einer Vielzahl von organischen/anorganischen 
Verbindungen, dadurch wird einwandfrei und zuverlässig 

wird die „schlechte“ Luft einwandfrei und zuverlässig 
geruchsneutralisiert und desinfiziert. Das produzierte 
Ozon wird durch den Oxidationsprozess innerhalb einer 
bestimmten Zeit vollständig verbraucht und zerfällt 
wieder zu Sauerstoff.
Ausstattung kleine Bauart; handliches Edelstahl-
gehäuse; hochwertige Ozon-Komponenten
Montage/Wartung steckerfertig – Kabellänge 3 m

geruchsneutralisiert und desinfiziert. Das produzierte 
Ozon wird durch den Oxidationsprozess innerhalb  
eines bestimmten Zeitraums vollständig verbraucht 
und zerfällt wieder zu Sauerstoff
Ausstattung kompaktes, handliches Edelstahlgehäuse; 
hochwertige Ozon-Komponenten
Montage/Wartung	steckerfertig – Kabellänge 3 m

Einsatzbereiche

Autoaufbereitungen | 
Schädlingsbekämpfungen |  
Geruchsbeseitigungen

OZ
 75
		Ozongenerator

OZ60/OZ75

	Anwendungen

Heizöl-, Dieselgerüche Moder Holzwürmer

Wasser-, Brandschäden Küchengerüche Milben

Butter-, Milchsäure Tiergerüche Keime, Bakterien

Rauch, Nikotin Fäkalgerüche Schimmelsporen

Schwefel Urin, Erbrochenes

Der Ozongenerator OZ60 eignet sich zur 
Stoßdesinfektion und Geruchsbeseitigung in 
Räumen mit überwiegend trockenen Umge-
bungsbedingungen ohne Personenaufenthalt.

Der Ozongenerator OZ75 eignet sich zur Stoßdes-
infektion und Geruchsbeseitigung in großen Räumen 
ohne Personenaufenthalt und ist speziell auf die  
Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie abgestimmt.

Technische	Daten

TYPE OZ60 230 V OZ75

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 248 × 165 × 107 570 × 255 × 250

Material	Gehäuse Edelstahl V2A Edelstahl V2A

Ozon-Komponente/Lebensdauer Ozonplatte / 4000 h 4 × UV-Strahler Ozon high efficiency / 10.000 h

Ozonleistung	mg/h 6.000 7.500

Leistung	in	W 70 100

Spannung 230 V ±10 % (50–60 Hz) 230 V ±10 % (50–60 Hz)

Anschlusskabel	in	m 3 inkl. Schuko-Stecker

Gewicht	in	kg 2,8 9

Lüfterleistung 90 m³/h 360 m³/h

Geruchsbeseitigung Geruchsbeseitigung
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Zubehör
für mehr Komfort  

und Sicherheit 

Sie haben sich bereits für ein Qualitäts-
produkt von STERILSYSTEMS entschieden 
und haben Fragen oder benötigen noch 
Zubehör?

Auf den folgenden Seiten finden Sie noch 
weiteres Zubehör, das Ihnen den einfachen 
und sicheren Umgang mit UV-C und Ozon 
ermöglicht.

Zubehör

Reine
Innovation STERILSYSTEMS berechnet und optimiert UV-C– 

Luft-Desinfektions-Komponenten für jeden Einsatz-
bereich– speziell für pathogene Keime auf schwer 
zu reinigenden Oberflächen oder in engen Kanälen. 
Ganz ohne Chemie – rein mit Sonnenkraft.

Zubehör Zubehör
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	UVV	
100
UV-C-Vollgesichtsschutz

Funktion	Der UV-C-Vollgesichtsschutz verfügt über 
eine große Schutzscheibe, welche ein uneingeschränktes 
Blickfeld beim Hantieren mit UV-C-Strahlern erlaubt. 
Ein verstellbarer Ratschenverschluss ermöglicht die 
Anpassung für den jeweiligen Bediener.
Der UV-C-Gesichtsschutz bietet zuverlässigen Schutz 
gegen UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von 
254 nm. Prüfung: EN166

Ausstattung	abgedunkelte Schutzscheibe mit einer 
Höhe von 250 mm; Klappmechanismus nach oben; 
Ratschenverschluss Gr. 50–64; Ausführung mit saug-
fähigem Frotteeschweißband; Kinnschutz aus ABS; 
Kopfhalterung ist chemikalien- und hitzebeständig 
ausgeführt

Der UV-C-Vollgesichtsschutz dient als 
zuverlässige Abschirmung für die sichere 
Durchführung von UV-C-Messungen. 

Anwendungshinweis 

Schützen Sie Augen und Haut, bevor Sie die 
UV-C-Strahlungsquellen in Betrieb nehmen. 
Der UV-Vollgesichtsschutz ist ein Teil der 
PSA für die Inbetriebnahme/Wartung/ 
Instandhaltung von UV-C-Strahlungsquellen.

	SP	
200/SAFE
UV-C-Messgerät Einsatzbereiche

für alle UV-C-Geräte

Funktion Das vielseitig einsetzbare Messgerät SP200 
ist geeignet für die Feststellung der UV-C-Bestrah-
lungsstärke und der gesamten Bestrahlungsdosis über 
einen bestimmten Zeitraum. Der Messvorgang läuft 
vollautomatisch ab, die vorhandene Sensortemperatur 
wird angezeigt. Die festgestellten Werte können mithilfe 
einer integrierten Screenshot-Schaltfläche festgehalten 
werden. Das SP SAFE dient der Gesundheits- und 
Sicherheitsüberwachung sowie der persönlichen  
Expositionsüberwachung.

Ausstattung handliche Größe; übersichtliches Display; 
8 Stunden Einsatz dank Lithium-Batterie; abgestimmt 
auf die Nutzung von UV-C-Niederdruckstrahlern
Anwendungshinweis	Schützen Sie Augen und 
Haut, bevor Sie die UV-C-Strahlungsquelle in Betrieb 
nehmen. Der UV-Sensor reagiert auf starke Sonnen-
strahlung, beachten Sie dies bei der Durchführung von 
Expositionsmessungen. Die Kombination von Smart-
phone und UV-Sensor ermöglicht eine benutzerfreund- 
liche Durchführung von Messungen.

Das SP200 ist ein mobiles UV-C-Mess-
gerät und dient der Ermittlung der 
UV-C-Bestrahlungsstärke und -dosis.

TYPE SP200 SP SAFE

Abmessungen	in	mm	L	×	B	×	H 145 × 75 × 10

Messbereich	Sensor 0–200 mW/cm² 0–180 μW/cm²

Anzeige 5-Zoll-Display, 16:9

Ladegerät 5,2 V DC – Versorgung Ladegerät 230 V AC

Akkuleistung 2.800 mAh

Speicher	Smartphone 8 GB

Sensor-Ausgang D-USB

Gewicht 140 g (Smartphone)

Lieferumfang Smartphone, Software/App, Sensor, Koffer

Zubehör Sensorhalter für UV-C-Strahlermessung (optional)

Technische	Daten

Zubehör Zubehör
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Rein persönlich
ist uns besonders wichtig.  
Lassen Sie uns die passende 
Lösung für Ihre Bedürfnisse 
finden.

Haben auch Sie hohe Qualitätsansprüche, 
Visionen und Ideen? Dann lassen Sie  
uns das wissen! Wir freuen uns über  
Ihre Kontaktaufnahme. 

+43 6472 20 007
info@sterilsystems.com

Neben dem Heimatmarkt Österreich ist  
STERILSYSTEMS weltweit in folgenden Ländern tätig:

Algerien, Australien, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Großbritan-
nien, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Marokko, 
Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi Arabien, 
Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei, 
Tunesien, Ungarn, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam 
und Weißrussland

Kontakt



+43 6472 20 007
info@sterilsystems.com
www.sterilsystems.com

STERILSYSTEMS GmbH, Markt 384, 5570 Mauterndorf, Salzburg Land, Österreich


