
MDS Raum- und Trennwandsysteme –  
für jeden Raumbedarf die optimale Lösung

kaufen ¦ mieten ¦ leasen



Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Interessenten,

seit mehr als 20 Jahren leben und arbeiten wir gemäß 

unserer Unternehmensphilosophie „Freiheit, Freude, 

Harmonie, Leistung und Gerechtigkeit“, und wir hoffen, Sie 

spüren dieses partnerschaftliche Verhalten bei jedem 

Kontakt mit uns.

MDS Raumsysteme ist der innovative Hersteller von flexiblen 

Raum- und Trennwandsystemen für den gewerblichen 

Einsatz auf Kauf-, Miet- oder Leasingbasis.  

In unserem Werk in Engen-Welschingen fertigen wir Hallen- 

und Meisterbüros, Trennwandsysteme, Stahlbaubühnen 

sowie Büro- und Sanitärmodule in höchster Qualität.

Wir sind aber nicht nur Hersteller, sondern verstehen uns  

als professioneller Partner für die Planung, Konstruktion 

und fachgerechte Montage von Gesamtprojekten – vom 

kleinen Einzelbüro bis hin zum Großprojekt, inklusive 

umfangreichem Zubehör.

Wer wir sind

FIRMENKURZPORTRAIT

Gründung: 1998 

Geschäftsführer: Rainer Kling 

Hauptsitz in D-78234 Engen-Welschingen 

Hersteller von flexiblen  

Raum- und Trennwandsystemen 

ca. 70 Mitarbeiter 

ca. 6 eigene Montageteams 

ca. 10 permanente Subunternehmer 

Europaweite Ausrichtung 

Full-Service Anbieter

Wir leben aktiv unsere  

Unternehmensphilosophie

FREIHEIT 

FREUDE 

HARMONIE 

LEISTUNG 

GERECHTIGKEIT

Wir haben den Anspruch, Ihnen den bestmöglichen Service in unserer Branche zu gewähr-

leisten. Dies erreichen wir durch kompetente Beratung unseres Innendienstes am Telefon, 

unseren Fachberatern vor Ort, unserer modernen Logistik, unseren Montagefachkräften und 

einem speziellen und umfassenden After-Sales-Service.

Informieren Sie sich am besten gleich auf den folgenden Seiten oder auf unserer Website 

über unsere Produkte und Dienstleistungen, und fordern Sie einen unserer

kompetenten Fachberater an - wir beraten Sie gerne!

Herzliche Grüße aus Engen und auf eine gute sowie 

partnerschaftliche Zusammenarbeit.

 

Ihr Team von MDS Raumsysteme

Unsere Firmenstandorte sind in:
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Partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden steht für uns an erster Stelle. 

Damit Sie zufrieden sind geben wir alles. 

Unser gut eingespieltes Team hoch qualifizierter und 

motivierter Mitarbeiter ist gerne für Sie da! 

Unsere Serviceleistungen im Überblick:

Ihre Vorteile auf einen Blick

Beratung, Fertigung,  

Lieferung und Montage zum 

Festpreis und Fixtermin aus 

einer Hand. Ihr Full-Service 

auf höchstem Niveau

Hallen-/Meisterbüros Trennwandsysteme 

Kompetente Beratung und Service

Fachgerechte Montage aller 
Gewerke aus einer Hand

Flexibilität und Mobilität unseres 
umfangreichen Produktsortiments

Kurze Bauzeit und schlüsselfertige 
Übergabe zum Fixtermin

Hohe Wirtschaftlichkeit und 
Festpreisgarantie

Unsere Fachberater planen für 
Sie vor Ort

Kostenloser CAD-Planungsservice Moderne Produktion mit 
höchstem Qualitätsanspruch
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Hallen-/Meisterbüros 
und Trennwandsysteme

Rationalisierung, Optimierung und Kontrolle der Produktionsabläufe werden immer wichtiger. 

Wir planen für Sie die optimale Raumlösung und liefern Ihnen die dazu notwendigen Räume 

zuverlässig und schnell – vom kleinen Meisterbüro bis zur 2-geschossigen Großanlage.

Individuelle Raumkonzepte – 

schlüsselfertig erstellt
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Das Baukastensystem SHB 50 bietet Ihnen die ideale  

Möglichkeit schnell, flexibel und kostengünstig neue 

Räume zu schaffen. 

Es spielt hierbei keine Rolle, ob die neuen Räume  

1- oder 2-geschossig sind oder sich auf oder unter einer 

Stahlbaubühne befinden. Mit den vorgefertigten  

Bauteilen erhalten Sie in minimaler Bauzeit in 

Lager- und Produktionsbereichen beruhigte 

Zonen abseits von Lärm und Staub. Spätere 

Raumänderungen oder Verlagerungen 

lassen sich ohne Probleme schnell, 

schmutz- und staubfrei durchführen.

SHB 50 – Das System-Hallenbüro 

»Als Produktionsleiter muss
 ich jederzeit greifbar für meine 

Kollegen sein und den Überblick 
behalten, brauche aber auch 
einen stillen Arbeitsplatz für 

Konzentrationsarbeiten. 
Beides ist optimal möglich 

mit unserem neuen MDS 
System-Hallenbüro.«

Individuelle Raumkonzepte –

schlüsselfertig erstellt

Transportable Raumlösung (Maximalmaße 6 × 3 m)

Raumlösung auf einer Bühne

2-geschossige Raumlösung

	 Optimaler Lärm- und Staubschutz
	 Maximale Übersicht
	 Effektive Raumnutzung
	 Modernes Design
	 Höchster Qualitätsanspruch
	 Schlüsselfertige Erstellung
	 Problemlose Erweiterbarkeit
	 Kostengünstige Versetzbarkeit
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Technische Beschreibung

Das Fußbodenelement

	 Gesamtaufbauhöhe: 60 mm

	 Umlaufender Rohrrahmen (H = 60 mm) mit eingelegten 	

	 Längsriegeln (H = 20 mm) und 2 Holzwerkstoffplatten  

	 V 100 (je 19 mm stark) mit Nut und Feder verlegt

	 PVC-Bodenbelag (2 mm stark und endbehandelt)

	 Optional: Nadelfilzboden, Doppelboden, Bodendämmung 	

	 (20 mm)

Der Transportboden 

(Mit Stapler verfahrbar / max. Größe 6 × 3 m)

	 Gesamtaufbauhöhe: 100 mm

	 Umlaufender Rohrrahmen (H = 100 mm) mit eingeschweißten 

	 Quer- und Längsriegeln und 2 Holzwerkstoffplatten V 100 	

	 (je 19 mm stark)

	 PVC-Bodenbelag (2 mm stark und endbehandelt)

Die Wandelemente

	 Vorgefertigte Monoblockelemente (53 mm stark), um- 

	 laufender Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet, beidseitig 	

	 mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten 	

	 (16 mm stark, kratz-, stoß- und abriebfest und extrem 	

	 pflegeleicht) 

	 Optional: Auflage aus beschichtetem Stahlblech (1 mm stark)

	 Einlage aus Mineralfaserdämmplatte (20 mm stark)

	 Verglasung mit 1 × 5 mm Floatglas bzw. 2 × 5 mm Floatglas 	

	 bei der ISO-Ausführung, einschl. PVC-Einfassprofilen und 	

	 Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten 

	 Optional: ESG-/VSG-Verglasung

	 Wandstärke: 53 mm

	 Rastermaß: 1.000 mm

Die Türelemente 

	 Pulverbeschichtetes Aluminiumzargenprofil einschließlich 	

	 Gummidichtung, Röhrenspankerntüre RSPK (40 mm stark, 	

	 lichte Breite 885 mm), einschließlich Einsteckschloss, 	

	 vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur	

	 mit Rosetten und 2 Stück vernickelten Einschraubbändern 

	 Optional: Lichtausschnitt mit ESG-Glas  

	 (5 mm bzw. 8 mm stark)

	 Optional: Schall-Ex® (absenkbare Bodendichtung)

Das Deckenelement

	 Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weißen Mineral-

	 faserplatten (15 mm stark), Design Harmony,  

	 Format 625 × 625 mm, einschließlich weißer Trage- 

	 konstruktion und Weitspannträgern 

	 Optional: Mineralwolldämmung (40 mm stark), Holzwerk- 

	 stoffplatteneindeckung (19 mm stark), begehbare Decken- 

	 konstruktion

Die Schalldämmwerte 

	 R`w  =  ca. 28 dB (A) Standardausführung (nur in Verbindung 	

	 mit Mineralwolldämmung und Holzwerkstoffplatte auf der 	

	 Decke)

	 R`w  =  ca. 34 dB (A) ISO-Ausführung

Die Konstruktion

Fußbodenelement 

Transportboden

Die Elementtypen (Wandstärke 53 mm / Rastermaß 1.000 mm /maximale Höhe 3.000 mm)

    Vollwand	 Vollwand-Pass-Element            Glaswand                                              Oberlichtwand

    Vollwand mit                                     Türelement                                         Türelement mit                                         Doppelflügeltür-	       

   Schiebefenster	                                                            Glasausschnitt                                           element

       Doppelflügeltürelement                                 Schiebetürelement                                 Schiebetürelement

       mit Glasausschnitt		     mit Glasausschnitt

Weitere Maße und 

Ausführungen auf Anfrage

Die Farbauswahl

Profile

Anthrazitgrau (RAL 7016)

Lichtgrau (RAL 7035) 

Enzianblau (RAL 5010)

Alu-eloxiert

Wandfläche

Anthrazitgrau (RAL 7016) 

Lichtgrau (RAL 7035)

Reinweiß (RAL 9010)

Breite
    500 mm
1.000 mm

Höhe
2.500 mm
2.750 mm
3.000 mm

Breite bis
1.000 mm

Höhe
2.500 mm
2.750 mm
3.000 mm

Breite
    500 mm
1.000 mm

Höhe
2.500 mm
2.750 mm
3.000 mm

Breite
    500 mm
1.000 mm

Höhe
2.500 mm
2.750 mm
3.000 mm

Breite
1.000 mm

Höhe
2.500 mm
2.750 mm
3.000 mm

Breite
1.000 mm

Höhe
2.500 mm

Breite
1.000 mm

Höhe
2.500 mm

Weitere RAL-Farben auf Anfrage
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»Als Leiter der 
Qualitätssicherung bin ich 

verantwortlich für die optimale 
Verarbeitung unserer Produkte. 

Unsere neuen Raumsysteme 
haben die Arbeit unseres Teams 

nachhaltig erleichtert 
und verbessert.«

Mit der System-Trennwand STW 80 schaffen Sie schnell, 

staubfrei und wirtschaftlich neue Wände und Räume. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: Abtrennung von 

Produktions- und Lagerbereichen, Erstellung von Hallen- 

und Meisterbüros, Dämmung von Lärmquellen oder  

Gliederung von Bürobereichen. Das intelligente und flexible 

Trennwandsystem bietet für fast jeden Anspruch die  

passende Lösung. 

Gemeinsam mit einem modernen  

Fußboden- und Deckensystem und  

einer umfangreichen Zubehörpalette 

bieten wir Ihnen die wirtschaftliche 

Komplettlösung aus einer Hand.

STW 80 – Die System-Trennwand

	 Einfacher, sauberer und schneller Einbau
	� Fertige, robuste Oberflächen ohne  

Malerarbeiten
	 Flexibel für die Zukunft
	 Schlüsselfertige Ausführung aus einer Hand
	 Optimale Schalldämmung
	 Hohe Wirtschaftlichkeit

Ein intelligentes System

mit vielen Vorteilen:

Trennwände für Sauberräume

Raumlösung auf einer Bühne

2-geschossige Raumlösung
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Technische Beschreibung

Das Fußbodenelement

	 Gesamtaufbauhöhe: 60 mm

	 Umlaufender Rohrrahmen (H = 60 mm) mit eingelegten 	

	 Längsriegeln (H = 20 mm) und 2 Holzwerkstoffplatten V 100 	

	 (je 19 mm stark) mit Nut und Feder verlegt

	 PVC-Bodenbelag (2 mm stark und endbehandelt)

	 Optional: Nadelfilzboden, Doppelboden, Bodendämmung

	 (20 mm)

Das Deckenelement

	 Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weißen  

	 Mineralfaserplatten (15 mm stark), Design Harmony, 

	 Format 625 x 625 mm, einschl. weißer Tragekonstruktion 	

	 und Weitspannträgern

	 Optional: Mineralwolldämmung (40 mm stark), Holzwerk-	

	 stoffplatteneindeckung (19 mm stark), begehbare Decken-	

	 konstruktion

Die Schalldämmwerte

	 R`w  =  ca. 43 dB (A) Vollwand mit Mineralwolle

	 R`w  =  ca. 40 dB (A) Vollwand ohne Mineralwolle

	 R`w  =  ca. 36 dB (A) Glaselement

Die Konstruktion

Die Wandkonstruktion

	� Versetzbares, flexibles Trennwandsystem aus verzinkten 

Stahlständern (50 mm stark), Wandbeplankung beidseitig mit 

melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark)

	� Akustikfüllung aus 40 mm starken Mineralfaserdämmplatten, 

Abdeckprofile aus Alu-Hutprofilen und PVC-Abdeckleisten

	� Bodenanschluss mit Kernsockelleiste

	� Wandstärke: 82 mm

	� Rastermaß: 1.200 mm

Die Glaselemente

	 Aus umlaufenden Aluminiumrahmen (82 mm stark), 	

	 pulverbeschichtet, PVC-Einfassprofile und Doppel- 

	 verglasung, flächenbündig, mit 2 × 5 mm Floatglas 

	 Standardmaße: 1.200 mm × 1.085 mm (B × H) bzw.  

	 600 mm × 1.085 mm (B × H) 

	 Standardbrüstungshöhe: 1.050 mm

	 Optional: ESG-/VSG-Verglasung

Die Türelemente

	� Geschlossene Ausführung bestehend aus 2-schaliger 

Stahlzarge mit Falz, grundiert und nach RAL lackiert, mit 

3-seitig umlaufendem Hohlkammerdämpfungsprofil

	� Röhrenspankerntüre RSPK (40 mm stark) mit Normfalz, 

Einlage aus Röhrenspanplatte und beidseitiger Schichtstoff-

auflage, einschl. Einsteckschloss, vorgerichtet für bau-

seitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten und 

	 2 Stück vernickelten Einschraubbändern, lichtes Zargen-	

	 durchgangsmaß: 936 × 2.093 mm (B × H)

	 Optional: Lichtausschnitt, Doppelflügeltüre, Ganz-Glastüre, 	

	 Schall-Ex® (absenkbare Bodendichtung), Pendeltüre, 	

	 Rolltore, Schnelllauftore

Profile

Anthrazitgrau (RAL 7016) 

Lichtgrau (RAL 7035)

Reinweiß (RAL 9010)

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Die Farbauswahl

Wandfläche

Anthrazitgrau (RAL 7016)

Lichtgrau (RAL 7035)

Reinweiß (RAL 9010)

Die Elementtypen (Wandstärke 82 mm / Rastermaß 1.200 mm)

     Vollwand	    Vollwand-                 Glaswand                              Glaswand mit                Vollwand mit	     Oberlichtwand 

		   Pass-Element	                                            Oberlicht                            Schiebefenster

   Ganz-Glaswand	 Ganz-Glaswand	 Türelement 	  Türelement	       Ganz-Glastür- 

	 mit Oberlicht		  mit Glasausschnitt 	                      element

   Doppelflügeltürelement	    Doppelflügeltürelement                       Schiebetürelement                            Schiebetürelement 

	    mit Glasausschnitt 	                                                           mit Glasausschnitt

    Schnelllauftor                                          Pendeltürelement	  Rolltor/Sektionaltor

Weitere Maße und 

Ausführungen auf Anfrage

Türzarge

nach RAL
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PTW 82 – Die Trennwand für unendliche Vielseitigkeit

»Unsere Office-Räume müssen 
flexibel sein. Mal Konferenz-

zimmer, mal Arbeitsplatz, mal 
Seminarraum. So flexibel haben 

wir auch die Büro-Trennwand-
systeme kennengelernt.«

Die System-Trennwand PTW 82 bietet unzählige Variations- 

möglichkeiten um neue Räume im Büro und in der  

Verwaltung schnell, flexibel und optisch ansprechend zu  

errichten.

Die variable Grundriss- und Oberflächengestaltung sowie 

die uneingeschränkte Kombination von vollen Wand-

flächen mit Glasflächen ermöglichen individuelle 

Gestaltungen. 

Die Trennwand ist mit Kunststoffabdeck-

profilen und Kunststoffsockel oder alter-

nativ mit Stahlsockeln, lackiertem 

Hutprofil und Füllkeder lieferbar.

   Die Befestigung der einzelnen  

  Elemente mit Hutprofilen er- 

      möglicht kurze Umbauzeiten und   

   Anpassarbeiten direkt vor Ort.

Besondere Transparenz durch Glastrennwände

Chefbüro mit Doppelverglasung

Profiltrennwand als Gliederung

Ein intelligentes System

mit vielen Vorteilen:

	� Kürzere Bauzeit durch hohen  
Vorfertigungsgrad

	 Einfache Umsetzbarkeit und Veränderbarkeit
	 Hohe Wirtschaftlichkeit bei Veränderung
	� Ein- und Umbauten ohne Lärm- und 

Schmutzbelästigung
	� Harte und widerstandsfähige Trennwand-

oberfläche
	 Nachhaltigkeit durch Wiederverwendbarkeit 
	 und Recyclebarkeit
	� Zahlreiche Oberflächenmaterialien,  

-strukturen und -farben
	� Hoher Schallschutzwert
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Die Wandkonstruktion

	� Wandstärke: 82 mm

	� Verzinkte Unterkonstruktion 56 mm stark mit horizontalen  

Aussteifungen, Systemlochungen in den Stützen zur 

Durchführung von Kabeln und Leitungen

	� Bodenprofil standardmäßig mit Kunststoffsockel,  

als Variantausführung mit Stahlsockel

	� Beplankung mit 2 × 13 mm melaminharzbeschichteten 

Spanplatten, alternativ gepulvertes Stahlblech oder 

Tauridbeschichtung auf Gipskartonträgerplatten,  

Sonderlösungen auf Anfrage möglich

	� Abdeckprofile verzinkte Hutprofile mit PVC-Abdeckleisten 

oder gepulverte Variantprofile mit Füllkeder

Die Glaselemente

	� Stahlrahmen 			   pulverbeschichtet

	� Standardbrüstungshöhe 	 900 mm

	� Doppelverglasung 		  4 und 6 mm Float

	� Einfachverglasung 		  6 mm Float

	� andere Glasarten 		  serienmäßig lieferbar

Die Türelemente

	� Falztüren und stumpf einschlagende Türblätter 

	� Stärke entsprechend der geforderten Schallschutzklassen 

mit beidseitigem Schichtstoffbelag

	� Oberfläche nach Mustervorlage

	� Ganzglastüren mit ESG-Klarglas oder satinierten  

Oberflächen

	� Doppeltüranlagen 

	� Sondertüranlagen auf Wunsch

	�� Optional: Lichtausschnitt, Schall-Ex® (absenkbare 

Bodendichtung)

Die Schalldämmwerte 

	� R`w, p  =  ca. 36  –  46 dB Vollwand 

	� R`w, p  =  ca. 21  –  40 dB Glaswand

	� Türen bis Schallschutzklasse SSK 2 

Vielfältige Oberflächenvarianten

	� Melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, uni oder 

Dekor nach Wahl

	� Verschiedene Glasarten

	�� Stahlpaneele aus gepulvertem Stahlblech mit Gipskarton-

trägerplatte

	�� Tauridbeschichtete Oberflächen mit Gipskartonträger- 

platten

Die Konstruktion

	1.	 Verzinktes Bodenprofil

	2.	 Dichtungsband

	3.	 Kunststoff-Fußleiste

	4.	 Bodenprofil mit Schattenfuge

	5.	 Glaselement

	6.	 Transparenter Glashalter aus Kunststoff

	7.	 Verglasung

	8.	 Innenliegende Jalousie zwischen der Doppelverglasung

	9.	 Hutprofile aus pulverlackiertem Stahl

10.	Füllprofil aus Kunststoff

11.	 Hutprofil aus verzinktem Stahl

12.	Abdeckprofil aus Kunststoff

13.	Abdeckprofil aus pulverlackiertem Stahl

14.	Melaminharzbeschichtete Spanplatte

15.	Mineralwolle

16.	Stahlstütze

17.	 Perforation für die Querprofile

18.	Perforation für die Leitungsdurchführung

19.	 Deckenprofil mit Schattenfuge

20.	Wand-/Deckenprofil

Technische Beschreibung Die Elementtypen (Wandstärke 82 mm / Rastermaß objektbezogen)

           Vollwand	 Vollwand-                  Glaswand                             Glaswand mit	   Vollwand mit	           Oberlicht- 

	 Pass-Element	                                                             Oberlicht	  Schiebefenster               wand

                                            Ganz-Glaswand                                                                                                             Ganz-Glaswand                          Türelement 	 Türelement	       Ganz-Glastür- 

                                                        mit Oberlicht		  mit Glasausschnitt 	       element

         Doppelflügeltürelement	     Doppelflügeltürelement                        Schiebetürelement	       Schiebetürelement 

	     mit Glasausschnitt 		                 mit Glasausschnitt

Weitere Maße und 

Ausführungen auf Anfrage
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HORIZON – Die stilvolle Glas-Systemwand
Ein intelligentes System  
mit vielen Vorteilen:

	� Optimale Kombination aus Stil, Transparenz 
und Privatsphäre 

	� Einfach verglaste Wand 
	 Minimalistisches Design 
	� Maximale Transparenz 
	� Sehr schlanke Türrahmen
	� Das schlankeste Profil der Welt
	� T-Anschlüsse vollständig aus Glas

»Die Transparenz 
schafft ein nie  

gekanntes Erlebnis 
von Freiheit und  

Räumlichkeit.  
Dennoch kann  

jeder, dank des 
hohen Schalldämm-
wertes, konzentriert 

arbeiten.«

Die HORIZON ist nicht nur eine stilvolle Trennwand aus Glas,  

sondern auch eine praktische und wirtschaftliche Lösung für die 

Gestaltung von Arbeitsbereichen. Die minimale und einheitliche 

Profilhöhe der Leisten, Rahmen und Wandanschlüsse sorgt für eine 

straffe, ununterbrochene Linienführung. 

Mit anderen Worten: ein minimalistisches Design mit einer qualitativ 

hochwertigen Verarbeitung.  

   Darüber hinaus verleiht die große Vielfalt an Türen und Tür- 

   systemen der Zugänglichkeit Form und Charakter. Ebenso wie    

 die anderen Wandsysteme von MDS ist auch die HORIZON 

versetzbar und einfach zu montieren, so dass Sie über ein  

flexibles und langlebiges System verfügen. Die HORIZON 

erweitert in jeder Hinsicht den Horizont ... 

Auch für Labore ein echter Hingucker Glaswände trennen Besprechungsräume ohne abzugrenzen

Moderne Gestaltung der Arbeitsbereiche
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Arbeitsplätze nach Maß gestaltenTechnische Beschreibung

Einzigartige Profileigenschaften

Profilausführung in			                  Gebürstet und/oder	                                             Chromprofilausführung 

diversen Farben				                   anodisiert Aluminium 

Maßgeschneiderte Zugänglichkeit

Durchgangszarge Gerahmte Glastür Glastür Holztür Metalltür Glasschiebetür

Schlanke Türrahmen Minimale Profilhöhe T-Anschlüsse vollständig 

aus Glas

Eckanschluss vollständig 

aus Glas

Deckenprofil für eine durch-

weg schlanke Linienführung

Die Ausführungen

	� Glasstärken:  

- gehärtet: 10 - 12 mm 

- mit Akustikfolie: 10 - 12 - 16 mm 

	� Profilhöhen: 22 - 35 mm

	� Material der Profile: Aluminium 

	� Ein Universalprofil für mehrere Arten von Glas 

Die Paneelverbindungen

	� Transparente Silikonstreifen

	 Glasklares Polymerprofil

	 Konvex/konkav anschließende Glasränder (auf Anfrage) 

Die Profilanschlüsse

	� Eckanschluss mit Gärung (mit Vollverglasung) 

	 T-Anschluss gerade (mit Vollverglasung) 

Die Türen

	 Einseitig und beidseitig drehende Türen 

	� Türzargen: 

- schlanke, standardmäßige HORIZON-Türzarge aus 

      Aluminium mit zwei Scharnieren 

- alternative Türzargen, Breite 82 oder 100 mm

	� Glastüren: 

- vollverglaste Tür: Glas gehärtet oder gehärtet und mit    

      Akustikfolie 10 - 12 mm 

- mit Alu-Einfassung: 40 mm, Glas gehärtet oder gehärtet  

      und mit Akustikfolie 8 mm 

- Flush-Glastür: 82 oder 100 mm  

   (bei Anwendung von alternativen Türzargen)

 	� Geschlossene Türen: 

- Stahl: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas  

              82 - 100 mm (bei Anwendung von alternativen    

              Türzargen) 

- Holz: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas

 	� Die Türen sind wandhoch oder mit Oberlichtern versehen 

Die Schiebetüren 

	� (Flache) Türzarge aus Aluminium mit Schiebemechanis-

mus, einschließlich „Soft Close“-Mechanismus

	� Anschluss des Schiebemechanismus an Decke oder 

Wandprofil 

	� Schiebetüren aus Glas: 

- vollverglaste Tür: Glas gehärtet oder gehärtet und mit   

   Akustikfolie 10 - 12 mm  

- mit Alu-Einfassung: 40 mm, Glas gehärtet oder gehärtet  

      und mit Akustikfolie 8 mm 

- Flush-Glastür: 82 oder 100 mm  

   (bei Anwendung von alternativen Türzargen)

	� Geschlossene Schiebetüren: 

- Stahl: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas  

- Holz: 40 mm, eventuell kombiniert mit Glas

 	� Die Schiebetüren sind wandhoch 

Die Wandmaße 

	� Maximale Höhe:  

- 10 mm Glas: 2.700 mm 

- 12 mm Glas: 3.200 mm 

- 16 mm Glas: 3.600 mm

	� Maximale Modulbreite: 1.200 mm

	� Maximale Türhöhe:        3.000 mm

	� Maximale Türbreite:      1.000 mm

	� Maximales Türgewicht: 80 kg

Die Schalldämmwerte

Verglaste Elemente, 22 mm und 35 mm Profile 

Der durchschnittliche Schalldämmwert entspricht  

EN ISO 717-1:2013

	� 10 mm		  gehärtet		  Rw = 32 dB

	� 10,8 mm		  mit Akustikfolie 		 Rw = 36 dB

	� 12 mm		  gehärtet		  Rw = 32 dB

	� 12,8 mm		  mit Akustikfolie		 Rw = 36 dB

	� 16,8 mm		  mit Akustikfolie		 Rw = 39 dB

Die Stabilität

Das System entspricht:

	� ETA Guideline 003 Internal Parition Kits (EN 1990 / EN 1991)

	� DIN 4103 bis zu einer Höhe von 3.000 mm 

- 10 mm gehärtet 

- 12 mm gehärtet 

- 16 mm mit Akustikfolie 

Die Verarbeitungen

	� Oberflächenbehandlung für alle sichtbaren Alu-Teile: 

- Umweltfreundliche Epoxid-Pulverbeschichtung mit einer   

   Stärke von ca. 80 µ  

- Anodisiert; blank oder gebürstet  

- Chromverarbeitung 

	� Farben gemäß der Farbmusterkarte. Andere Farben in 

Absprache

	� Verglasung: Mehrere Optionen möglich, wie Sandstrahlen, 

beschichtet oder mit Folie. Andere Formen der Verglasung 

in Absprache

	� Gummi: Schwarz oder Grau
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STRING² – Die Glas-Systemwand für hohe Ansprüche
Ein intelligentes System  
mit vielen Vorteilen:

	� Schallisolierung bis 53 dB
	 Brandschutz bis EI 120
	 Installationshöhe bis 8.000 mm
	 Wandstärke 100 mm, optional bis 200 mm
	 Flexibelste Konfiguration
	 Fuge: 0 mm, 5 mm und als Kombination 
    möglich

»In unserer Branche legen 
wir Wert auf transparente 
Räume ohne Grenzen, als 

Sinnbild für Offenheit 
gegenüber unseren 

Kunden. Jedoch haben 
wir hohe Anforderungen 
an den Schallschutz, um 
die Diskretion zu wahren. 

Beides ist möglich mit 
den Wänden von 

MDS.«

Anspruchsvolle (Innen-)Architekten und Generalunternehmer 

wissen das STRING²-System von MDS sehr zu schätzen.

Dieses fortschrittliche Stahltrennwandsystem ist ein echter 

Alleskönner - dank der Vielseitigkeit der Materialverwendung, 

der Verglasungsoptionen und der möglichen Integration eines    

 grenzenlosen kreativen Gestaltungsprogramms. Außerdem   

   bietet das System ausgezeichnete Brand- und Schallschutz- 

        leistungen. Ganz gleich, wie anspruchsvoll Ihr Projekt ist: 

Mit STRING² kreieren Sie schöne, inspirierende und 

effiziente Umgebungen.

Mit dem Entschluss für dieses Wandsystem  

entscheiden Sie sich für höchste Ästhetik aus Stahl, 

die mit ihren vielen Vorteilen und einer extremen 

Flexibilität überzeugt.

Atmosphärische hölzerne Akzente Dynamische und transparente Arbeitsumgebung

Transparent mit Privatsphäre zum konzentrierten Arbeiten 

Ruhige und diskrete Besprechungsräume und trotzdem mittendrin
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Struktur der massiven Elemente

	�Stärke: 100 mm

	�Stützen/Ständer: Stahlprofile, 2 x 0,8 mm 

gestauchte Spannschraube

	�Oberflächen: Stahl, verzinkt, 0,8 mm auf 12,5 mm  

Rückwand aus Gipskarton

	�18 mm melaminbeschichtete Spanplattenpaneele

	�18 mm furnierbeschichtete Spanplattenpaneele

	�Stoffbezogene Stahl- oder Spanplattenpaneele 

	�Innerer Füllstoff: Mineralwolle

	�Boden- und Decken- U-Profile: 1,5 mm verzinkte  

Stahlprofile

Struktur der verglasten Elemente

	�Doppelverglaste Paneele in 4, 6 oder 8 mm Stärke in 

Monoblock oder Biblock-Aluminiumprofilen mit flush Glas

	�Integrierte Jalousien möglich

Struktur der Türelemente

	�Türrahmen: Aluminium oder Stahl, Rahmen mit drei 

Bändern

	�Türblätter: Breites Sortiment Türen, von 40 mm bis 100 mm

Fugen

	Nullfuge 

	�5mm-Schattenfuge

	�Kombination von Fugen möglich, sowohl horizontal als 

auch vertikal

Oberflächenbehandlung bei allen sichtbaren Metallteilen

	�Umweltfreundliche Epoxidpulverbeschichtung,  

etwa 80 µ Dicke 

Farben 

	�Nach der MDS Farbtafel

Verglasung

	�Eine Vielzahl von Optionen stehen zur Auswahl,  

zum Beispiel Sandstrahlen, Folie, lackiertes Glas.  

Weitere Gestaltungsformen nach Absprache.

Standardabmessungen

	�Höhe: 3.100 mm

	�Breite:  

Massive Elemente 900/1.200 mm 

Verglaste Elemente 900/1.200 mm 

Andere Größen in Höhe oder Breite nach Rücksprache.

	�Gewicht: 32/48 kg/m²

Akustik

Bewertetes Schalldämmmäß nach DIN EN ISO 717-1

	��Vollwand, Stahl		  Ab Rw (C; Ctr)	 50 (-2 ; -6) dB

	�Vollwand, Spanplatte	 Ab Rw (C; Ctr)	 41 (-2 ; -6) dB

	�Verglaste Paneele	 Ab Rw (C; Ctr)	 41 (-2 : -5) dB

	�Tür, voll			   Ab Rw (C; Ctr)	 41 (-1 : -4) dB

	�Tür, verglast		  Ab Rw (C; Ctr)	 39 ( 0 : -2) dB

Feuerwiderstand

Feuerwiderstand nach DIN EN 1363-2, DIN EN 1364-1 und

DIN EN 1634-1

	�Vollwand: EI 120

	�Verglast: EI 60

	�Tür: EI 60

Ein Blick auf DetailsTechnische Beschreibung
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Trennwände für 
den besonderen Einsatz

Neben unseren Raum- und Trennwandsystemen für Produktions, Lager- und Verwaltungs-

bereiche bieten wir Ihnen auch Wandsysteme für den besonderen Einsatz an. 

Mit unseren mobilen Trennwänden können Sie Ihre Räume effizient aufteilen und auslasten. 

Auch in der Arbeitsplatzgestaltung sind Sie flexibel bei der täglichen Nutzung. 

Für die stillen Örtchen bieten wir ebenfalls hochwertige Lösungen und eine umfangreiche 

Auswahl an Gestaltungselementen an, um sich in den durchschnittlich 15 Minuten am Tag 

rundum wohl zu fühlen.  

  

Individuelle Raumkonzepte – 

schlüsselfertig erstellt
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MTW – Die Mobil-Trennwand für Büro und Verwaltung

»Der Multifunktionssaal 
unseres Gemeindehauses 

sollte variabel sein und 
über einen sehr guten 

Schallschutz verfügen.  
Die mobile Trennwand 

von MDS passt sich  
jedem Einsatz an und  

besticht durch ihr  
einmaliges Design.«

Die schalldämmenden und beweglichen Einzelelemente bieten 

Ihnen große Flexibilität, um schnell multifunktionale Räume zu 

gestalten. Die intelligenten Mobilwandlösungen sind in Decken-

schienen und ohne Bodenführung verfahrbar. Daher sind sie 

ideal für tägliche Veränderungen innerhalb weniger Minuten.

Sie möchten Ihre Räume effektiv nutzen und auslasten? 

Unsere mobilen Trennwände dienen als dynamische Raum-

teiler, Sicht- und Lärmschutz und können durch die Nutzung von 

Glaselementen für mehr Transparenz sorgen.

Durch das Höchstmaß an Funktionalität, Flexibilität 

und Ästhetik sind die Einsatzmöglichkeiten 

unserer Mobiltrennwände vielfältig:

Büro- und Verwaltungsgebäude, Gemein-

dezentren, Hotels (Konferenzräume), 

Messen, Restaurants, soziale Einrich-

tungen, Schulen und Universitäten uvm. 

Ein intelligentes System  
mit vielen Vorteilen:

	� Vielfalt in Design und Funktion
	� Hohe Schalldämmeigenschaften
	 Einzelelemente in Deckenschiene verfahrbar
	 Keine Bodenführung sowie Verriegelung  
    notwendig
	� Alu-Systembauweise
	� Oberflächenbeschaffenheit und Qualität 

nach Kundenwunsch: 
  Melaminharzbeschichtet 

	   HPL-Schichtstoffe 
	   Funktionaloberflächen 
	   Schallabsorber uvm.
	 Mechanische und elektrische Bedien-
    möglichkeiten 
	� Kombination mit Glas- und Türelementen 

möglich

Mobilwand mit Ein-Punkt-Aufhängung an Systemtrennwand 

Mobilwände mit Zwei-Punkt-Aufhängung im Kindergarten

Keine Bodenführung, frei hängende Elemente, einzeln verfahrbar

über Deckenlaufschiene aus Aluminium 
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Die Oberflächen
 

Dies ist ein Auszug aus der gesamten Oberflächenkollektion. 

Alle Dekore sind sowohl als Melaminharz wie auch als HPL- 

Schichtstoff erhältlich.

Die Konstruktion

Technische Beschreibung

1. Die Deckenschienen 

Pulverbeschichtet nach RAL

2. Die Laufrollen 

Kugelgelagerte mehrfach-Rollenwagen

3. Die Horizontalabdichtung

Federgelagerte, ausfahrbare Doppeldichtungen mit speziellen 

Eckabdichtungen garantieren optimale Schalldämmung und 

hohe Standfestigkeit

4. Die Deckplatten

Gütespanplatten oder Brandschutzplatten nach DIN. 16 oder 

19 mm stark. Die Platten lassen sich problemlos auswechseln. 

Oberflächen: Dekorplatten, HPL-Schichtstoffe, Echtholz-

furniere, Holzpaneele, Stoffe, Metalle, Akustikperforationen

5. Die Vertikalabdichtung

Alu-Profile im Nut-Feder-Prinzip mit 2 oder 4-fach Dichtlippen. 

Profile in Alu natur eloxiert oder wahlweise nach RAL 

beschichtet

6. Die Bedienung

Stirnseitig mit abnehmbarer Kurbel (manuell) werden 

mittels wartungsfreier Hubmechanik die Doppeldichtleisten 

ausgefahren. Ausführung DE Dichtleistenelektronik

7. Die Rahmenkonstruktion

Alu-Systembauweise mit stabilen Alu-Strangpress-Profilen. 

Stahlteile verzinkt. Die gesamte Konstruktion ist rostfrei

Die Element- und Wandtypen

Die mobile Trennwand kann in verschiedenen Varianten eingesetzt und kombiniert werden. Ganz besonders die Kombination 

mit den Glasementen bietet sich hervorragend an. 

Die schalldämmenden beweglichen Einzelelemente sind in Deckenschienen und ohne Bodenführung verfahrbar. 

Die Trennwände werden in Alu-Systembauweise hergestellt. Sie werden mit 16 mm und 19 mm starken Deckplatten in vielen 

Oberflächen produziert. Die Wandstärke ist 100 mm. Die Dichtleisten werden manuell (wahlweise auch elektrisch mit der 

Dichtleistenelektronik DE) ausgefahren. Dadurch kann eine Schalldämmung bis zu 55 dB erreicht werden.

	� Elementstärken 100 mm bis 125 mm, Elementbreite bis 1.280 mm möglich

	� Elementhöhe min. 2.000 mm, max. 6.000 mm

	� Schalldämmung Rw,p (dB) 40/44/48/51/53/55/57 (in Vorbereitung)

	� Anpresskraft der Dichtleisten bis 180 kg je Element

	� Span-, Brandschutz-, Massivholzplatten 16 und 19 mm

Ahorn AH335 
Holzdekor

Ahorn AH26 
Holzdekor

Buche BU36 
Holzdekor

Buche BU77 
Holzdekor

Hellgrau A400 
Unidekor

Grau A402 
Unidekor

Silbergrau A4 
Unidekor

Zinngrau A444 
Unidekor

Weiss A22 
Unidekor

Elfenbein A923 
Unidekor

Vanille A343 
Unidekor

Beige A320 
Unidekor

7

6

5

4

3

2

1

Alu Glas

Comfort Compact Perfect

Vollwand-	        Glas-	          Tür im Element                    Tür im Element	        Türelement	        Teleskop- 
element	        element	         einflügelig                                 zweiflügelig	       festangeschlagen	        element

Keine Bodenführung

Decor Glas
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Trockenraumanlagen

Typ TM 25 U

Ausführung für normale Beanspruchung im Trockenbereich. 

Trennwände aus 25 mm starken, mit Melaminharz beschich-

teten, Vollspanplatten. Die einzelnen Elemente werden 

senkrecht mit E6/EV1-Profilen eingefasst. Die oberen und 

unteren Kanten sind mit ABS-Kantenumleimer versehen. 

Anlagen auch komplett mit Alu-Profilen eingefasst lieferbar.

Typ ST 25 Alu

Die Trennwände des Typs ST 25 Alu werden aus Vollspan-

platten mit beidseitiger 0,8 mm starker Beschichtung aus 

Schichtstoff gefertigt (Endstärke 25 mm).

Nassraumanlagen

Typ VK 13 Standard

Trennwände aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten. 

Glattflächige Ausführung mit gefalzten Türen und Zungen-

hebelverschluss, absolut wasserfest, lichtecht und chemi-

kalienbeständig und somit höchsten Ansprüchen gewachsen.

Typ VK 13 Spezial 

Material wie VK 13 Standard in besonders stabiler Ausfüh-

rung. Türen stumpf einschlagend mit Aufschraubschloss. 

Türanschlag mit Alu-Profilen und eingelegter Moosgummi-

schnur, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten.

SNT - Sanitärtrennwände

»Die Trennwände sind 
robust, preiswert und 

 treten durch eine hoch- 
wertige Optik hervor. Mit 

 Kreativität und Ideen-
reichtum wurden unsere 

Trocken- und Nassanlagen 
 in Wohlfühlbereiche  

verwandelt.«

Die Sanitärtrennwände zeichnen sich durch den hohen An-

spruch an Stabilität, Funktionalität und Formschönheit aus. 

Das System ist für die individuelle Gestaltung von  

 Sanitäranlagen, Umkleidekabinen, Duschtrennwänden    

   und Raumteilern geschaffen. 

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einer gut durch-     

   dachten Einteilung frischen Wind in Ihre Räumlichkeiten  

   bringen. Von der kleinen Einzellösung bis hin zum Groß- 

   projekt mit einer aufeinander abgestimmten  

        Komplettlösung, inklusive umfangreichem  

  Zubehör.

Unsere Produkte finden Sie u.a.  

in Industrie- und Gewerbeob-

jekten, öffentlichen Gebäuden und 

Einrichtungen, Büro- und Ver-

waltungsgebäuden, Gaststätten 

und Campingplätzen. 

SNT - Sanitärtrennwände

Typ TM 25 U

Typ VK 13 Spezial

Typ VK 13 Standard

Typ TM 25 U
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WC-Trennwände

	 25 mm stark  

	� Vollspanplatten beidseitig mit lichtechtem und weitgehend 

chemikalienbeständigem Melaminharz beschichtet 

	� Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur- 

eloxiertem Alu-U-Profil. Geringfügige Bautoleranzen 

können damit mühelos ausgeglichen werden

	� Um optimalen Kantenschutz und höchsten Qualitäts- 

anforderungen gerecht zu werden, sind die senkrechten 

Schnittkanten mit natur-eloxierten Alu-U-Profilen 

eingefasst. Die waagerechten Schnittflächen sind mit 

ABS-Kanten-Umleimer, in weiß oder grau, versehen. Diese 

Anlage kann auch allseitig mit Alu-Profilen eingefasst 

geliefert werden

Abmessungen (Sonderhöhen werden auf Wunsch gefertigt)

	 Gesamthöhe in Normalausführung 2.000 mm  

	 einschließlich 150 mm Bodenfreiheit  

	� Gesamtstärke der Anlage 28 mm 

Trennwandstützen

	� Aluminiumrohr 18 mm stark im Anschlagprofil integriert, 

von außen nicht sichtbar verschraubt

	� Bodenschraubplatte mit trittfester Kunststoff-Abdeck-

rosette 

	� Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar (Mehrkosten)

Türen (Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar) 

	 Material siehe Trennwände, Standard 600 mm breit 

	� Anschlag mit eingelegter Moosgummischnur, um ein 

geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten

Eckwandanschluss 

Befestigung mit speziell abgerundetem Aluminium-Eckprofil

Beschläge

Zwei wartungsfreie Leichtmetall-Türbänder verdeckt im 

Anschlagfalz verschraubt, Achsbolzen aus Stahl verzinkt. 

Der Stift wird in einem Nylon-Gleitlager geführt. Stabiles 

Badezellen-Einsteckschloss, verzinkt. Sicherheitstürdrücker- 

Garnitur aus hochwertigem Qualitätskunststoff mit Stahl-

kern, Schauscheibe in weiß - rot mit Notöffnungseinrichtung

Technische Beschreibung der Trockenraumanlagen

TYP TM 25 U (Melaminharz-Dekorschicht)

 

WC-Trennwände

	 25 mm stark  

	� Vollspanplatten beidseitig mit lichtechtem und weitgehend 

chemikalienbeständigem 0,8 mm starken Schichtstoff-

platten beschichtet 

	� Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur- 

eloxiertem Alu-U-Profil. Geringfügige Bautoleranzen 

können damit mühelos ausgeglichen werden

	� Um optimalen Kantenschutz und höchsten Qualitätsanfor-

derungen gerecht zu werden, sind drei Seiten der Schnitt-

kanten mit natur-eloxierten Alu-U-Profilen eingefasst. Die 

untere Kante ist mit ABS-Kanten-Umleimer versehen

Abmessungen

	� Gesamthöhe in Normalausführung 2.000 mm  

einschließlich 150 mm Bodenfreiheit 

	� Gesamtstärke der Anlage 28 mm 

	� Sonderhöhen werden auf Wunsch gefertigt‚ 

(Anlage wird dann mit Aufsatz montiert) 

Trennwandstützen

	� Aluminiumrohr 18 mm stark im Anschlagprofil integriert, 

von außen nicht sichtbar verschraubt

	� Bodenschraubplatte mit trittfester Kunststoff-Abdeck-

rosette 

	� Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar (Mehrkosten)

Türen (Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar) 

	 Material siehe Trennwände, Standard 600 mm breit 

	� Anschlag mit Moosgummischnur, um ein geräuscharmes 

Schließen der Tür zu gewährleisten

Eckwandanschluss 

Befestigung mit speziell abgerundetem Aluminium-Eckprofil

Beschläge

Zwei wartungsfreie Leichtmetall-Türbänder verdeckt im 

Anschlagfalz verschraubt, Achsbolzen aus Stahl verzinkt. 

Der Stift wird in einem Nylon-Gleitlager geführt. Stabiles 

Badezellen-Einsteckschloss, verzinkt. Sicherheitstürdrücker- 

Garnitur aus hochwertigem Qualitätskunststoff mit Stahl-

kern, Schauscheibe in weiß - rot mit Notöffnungseinrichtung

TYP ST 25 Alu (schichtstoffbeschichtet) Besondere Hinweise für die Trockenraumanlagen

Bei allen Beschlägen und Profilen sind Kanten zum Schutz vor Verletzungen gerundet. Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial 

ist korrosionsbeständig. Standardmäßig werden die Kabinen mit Nylon-Garderobenhaken in der Farbe der Türdrücker bzw. 

der Platten ausgestattet

Farbauswahl TYP TM 25 U

Gelb

ähnlich Himmelblau (RAL 5015)

ähnlich Reinweiß (RAL 9010)

ähnlich Lichtgrau (RAL 7035)

ähnlich Basaltgrau (RAL 7012)

ähnlich Hellelfenbein (RAL 1015)

ähnlich Kaminrot (RAL 3002)

Edelstahl ähnlich Weißaluminium (RAL 9006)

Zubehör

Bürstengarnitur

Papierrollenhalter 

Kunststoff

Einfachkleider- 

haken

Drückergarnitur 

Aluminium

Kleiderhaken mit 

Puffer

Drückergarnitur 

Kunststoff

Farbauswahl TYP ST 25 Alu

Gelb

ähnlich Himmelblau (RAL 5015)

ähnlich Reinweiß (RAL 9010)

ähnlich Lichtgrau (RAL 7035)

ähnlich Hellelfenbein (RAL 1015)
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Technische Beschreibung der Nassraumanlagen

 

WC-Trennwände

	 13 mm stark  

	� Kompakt-HPL (High Pressure Laminate)-Platte, beidseitig 

raumatte Oberflächenstruktur, absolut wasser-, kratz- 

und stoßfest, lichtecht sowie weitgehend glutfest und 

chemikalienbeständig

	� Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur- 

eloxiertem Alu-U-Profil. Geringfügige Bautoleranzen 

können damit mühelos ausgeglichen werden

	� Alle Schnittkanten werden gefast, um optimalen Kanten-

schutz und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu 

werden. Als oberes Abdeckprofil verläuft ein profiliertes 

natur-eloxiertes Aluminiumrohr 35 x 40 mm

Abmessung (Sonderhöhen werden auf Wunsch gefertigt)

	� Gesamthöhe in Normalausführung 2.020 mm  

einschließlich 150 mm Bodenfreiheit  

Trennwandstützen

	� Massive Aluminiumfüße 20 mm stark, farblich auf Alu- 

miniumprofil abgestimmt, von außen sichtbar verschraubt

	� Edelstahl-Bodenplatte mit trittfester Kunststoff-Abdeck-

rosette 

	� Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar (Mehrkosten)

Türen (Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar) 

	 Material siehe Trennwände  

	 Standard 600 mm breit

	 Glattflächig und rahmenlos 

	� Zur Geräuschdämmung sind die überfälzten Türen mit 

Anschlaggummi versehen  

Eckwandanschluss 

Befestigung mit speziell abgerundetem Aluminium-Eckprofil

Beschläge

Je Tür drei wartungsfreie Qualitäts-Kunststoff-Bänder, 

Achsbolzen aus Edelstahl. Beidseitig stabile Kunststoff-

knöpfe, Schilder und Knopfgriffe sind gegenseitig ver-

schraubt. Qualitäts-Zungenhebelverschluss, Schauscheibe 

weiß-rot mit Notöffnungseinrichtung 

TYP VK 13 Standard 
 

WC-Trennwände

	 13 mm stark  

	� Kompakt-HPL (High Pressure Laminate)-Platte, beidseitig 

raumatte Oberflächenstruktur, absolut wasser-, kratz- 

und stoßfest, lichtecht sowie weitgehend glutfest und 

chemikalienbeständig

	� Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur- 

eloxiertem Alu-U-Profil. Geringfügige Bautoleranzen 

können damit mühelos ausgeglichen werden

	� Alle Schnittkanten werden gefast, um optimalen Kanten-

schutz und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu 

werden. Als oberes Abdeckprofil verläuft ein profiliertes 

natur-eloxiertes Aluminiumrohr 40 x 40 mm

Abmessung (Sonderhöhen werden auf Wunsch gefertigt)

	� Gesamthöhe in Normalausführung 2.020 mm  

einschließlich 150 mm Bodenfreiheit  

Trennwandstützen

	� Aluminiumrohr 18 mm stark im Anschlagprofil integriert, 

von außen nicht sichtbar verschraubt

	� Bodenschraubplatte mit trittfester Kunststoff-Abdeck-

rosette 

	� Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar (Mehrkosten)

Türen (Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar) 

	 Material siehe Trennwände  

	 Standard 600 mm breit

	 Glattflächig und rahmenlos 

	� Türanschlag mit natur-eloxierten Alu-Profilen und 

eingelegter Moosgummischnur, um ein geräuscharmes  

Schließen der Tür zu gewährleisten 

Eckwandanschluss 

Befestigung mit speziell abgerundetem Aluminium-Eckprofil

Beschläge

Je Tür drei wartungsfreie Aufschraubbänder aus Leichtmetall, 

Achsbolzen aus Edelstahl. Aufschraubschloss mit Knöpfen 

aus Aluminium und Schauscheibe weiß-rot mit Notöffnungs-

einrichtung

TYP VK 13 Spezial

Besondere Hinweise für die Nassraumanlagen

Um höchsten ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Anlage flächenbündig und rahmenlos ausgeführt. 

Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial ist korrosionsbeständig. Standardmäßig werden die Kabinen mit Nylon- 

Garderobenhaken in der Farbe der Knöpfe bzw. Platten ausgestattet

Farbauswahl

Gelb

ähnlich Himmelblau (RAL 5015)

ähnlich Reinweiß (RAL 9010)

ähnlich Lichtgrau (RAL 7035)

ähnlich Basaltgrau (RAL 7012)

Edelstahl ähnlich Weißaluminium (RAL 9006)

Zubehör

Verriegelung 

Edelstahl

Aufschraubschloss 

Aluminium

Knauf feststehendPapierrollenhalter 

Kunststoff

Aufschraubschloss 

Kunststoff

Verriegelung 

Kunststoff

Glastrennwände und Sonderanfertigungen

Typ VETRO Basic

Trennwandsystem aus VSG 12 mm 

aus 2 x TVG 6 mm mit Matt- oder 

weißer Folie. Befestigungs- 

elemente, Füße und Beschläge 

aus Edelstahl.

Sichtschutz

Material aus wasserfesten Voll-

kernplatten oder mit Melaminharz 

beschichteten Spanplatten. 

Sondermaße und Ausführung je 

nach Wunsch lieferbar. 

Raumteiler

Raumteiler mit Pendeltüren. 

Duschtrennwände mit Sitzbank.

Garderobenschränke aus 

Stahlblech. 
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System-Stahlbaubühnen Unsere Stahlbaubühnen ermöglichen Ihnen Lager- und Produktionsflächen einfach zu 

erweitern und die sinnvolle Nutzung bisher ungenutzter Räume. 

Durch die Ausnutzung der Hallenhöhe lässt sich die vorhandene Fläche vervielfachen.  

Ob als erhöhtes Hallen- und Meisterbüro oder als zusätzliche Lagermöglichkeit, wir planen  

für Sie nach Ihren Wünschen die optimale Lösung für jeden Raumbedarf.

Effektive Raumnutzung
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Flexible Bühnensysteme nach Ihren Anforderungen konzipiert

Lagerbühne mit integriertem Regalsystem

Die Bühnen sind mit unseren Trennwandsystemen kombinierbar

Ein intelligentes System

mit vielen Vorteilen:

	 Optimale Nutzung vorhandener Raumhöhen 
	 Zusätzliche Gewinnung von Lagerflächen, 	
	 ohne aufwendigen Neu- oder Umbau
	 Maßgeschneiderte Lösung angepasst an    
       Ihre individuellen Bedürfnisse und Raum- 
        verhältnisse
	 Statische Berechnung garantiert höchste  
	 Sicherheit (prüffähige Statik auf Wunsch)
	 Variable und große Spannweiten möglich  
	 ("kein Stützenwald") 
	 Kombinierbar mit unseren Trennwänden
	 Einfache Umsetzbarkeit und Veränderbarkeit
	 Nachhaltigkeit durch Wiederverwendbarkeit 
	 und Recyclebarkeit

SSB – Die System-Stahlbaubühne 

»Die Stahlbaubühne   
wurde für uns schnell und 

problemlos aufgebaut. Endlich 
haben wir wieder richtig Platz 

in unserem Lager.«

Stahlbaubühnen sind die preiswerte Lösung zur Schaffung  

von zusätzlichem Raum in Produktions-, Lager- und   

Verkaufsbereichen. 

    Unbegrenzte Möglichkeiten durch den Einsatz von  

modularen Stahlbauelementen als zusätzliche Lagerebene,     

   Produktionsfläche oder als Unterbau für Raumsysteme. Wir 

planen und konstruieren Ihre Lagerbühne nach Maß.

Einige Vorteile unserer Stahlbaubühnen sind die 

hohe Flexibilität und die hohe Belastbarkeit.
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Technische Beschreibung

1. Die Stützen

Aus warmgewalztem Stahl oder Quadratrohr

2. Die Riegel und 3. Die Pfetten

Aus warm- oder kaltgewalztem Stahl (Größe und Abmessung

abhängig von gewünschter Belastung und Stützenabstand)

4. Der Belag

Holzwerkstoffplatte V 20 (38 mm stark) beidseitig roh

Optional: Mit weißer Untersicht oder hochfeste Holzwerk-

stoffplatte mit Antirutsch-Beschichtung

5. Die Treppe

Wahlweise mit Stufen aus Gitterrost oder Riffelblech

6. Das Geländer

Aus Quadratrohr

Die Oberfläche

Grundiert und mit Zweikomponentenlack beschichtet

Optional: Feuerverzinkt

Oberseite roh

Unterseite roh

Oberseite roh

Unterseite weiß beschichtet

Oberseite „antirutsch“-

beschichtet

Unterseite weiß beschichtet

Gitterrost

Riffelblech

Die Konstruktion Die Bodenbeläge

1

5

6

2

3
4

Auswahl unserer Ausstattungsmöglichkeiten

Lagerbühne mit Wippe und Sicherheitsschleuse

Lagerbühne mit Palettenaufgabe und Sicherungskette

Stahlbaubühne mit Laufsteg
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Mobile Räume 
für den Außenbereich

Modulare Raumlösungen bieten Ihnen als temporäre oder langzeitige Gebäude eine Vielzahl 

an Vorteilen gegenüber konventieller Bauweise. Aufgrund einer witterungsunabhängigen und 

beträchtlichen Vorfertigung zeichnet sich diese Systembauweise durch eine kurze Bauzeit und 

schlüsselfertige Übergabe zum Fixtermin aus. Auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, 

Investitionssicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ist der Modulbau unschlagbar.   

Raumlösungen für Industrie, 

Baugewerbe und Kommunen
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MBV – Das Modul für Büro und Verwaltung

Das MDS Büromodul überzeugt mit besten Materialeigen-

schaften und präziser Verarbeitung. Flexibilität und Stabilität 

zeichnen die hochwertigen Module aus. Gleichzeitig über-

zeugt das Modell mit ansprechender Optik und erstklassigem 

Komfort. 

MDS bietet Ihnen eine große Anzahl verschiedener Module 

für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. 

Ob als klassisches Büromodul für temporäre  

oder langzeitige Büroraumerstellungen, Ver-

kaufsräume oder Umkleidekabinen oder 

aber als Sanitär- oder Lagercontainer - MDS  

realisiert Ihre Raummodule.

»Aufgrund steigender
Kundenaufträge mussten 

wir unsere Bürokapazitäten 
kurzfristig erweitern.  

Da uns ein schneller Einzug 
wichtig war, nutzen wir die 

Büromodule von MDS. Bester 
Komfort, hoher Schallschutz 

und eine gute Dämmung.  
Wirklich jeder von uns konnte 

effektiv und konzentriert seine 
Arbeit fortsetzen. Es fehlte 

an nichts.« 

Technische Beschreibung

Die Außenmaße 

	� mögliche Längen: 3.000 mm bis 12.000 mm

	� mögliche Breiten: 2.435 mm bis 3.000 mm

	 mögliche Außenhöhen: 2.590 mm bis 3.400 mm

	� Die Außenmaße der Module werden durch die zulässigen 

Transportmaße limitiert

Der Rahmen

	� ISO-Norm Stahlrahmenkonstruktion aus Hohl- und Walz- 

profilen, selbsttragend, sandgestrahlt und mit Zwei- 

komponenten Zinkphosphat grundiert und Polyakrylat- 

Deckanstrich in RAL-Farben nach Kundenwunsch lackiert

	� 8 St. Containerecken, 3-fach stapelbar, Dicke der Rahmen 

4 und 5 mm

Der Fußboden

	� Blindboden: 0,5 mm verzinktes Profilblech an die  

Fußbodenquerträger genietet, auf Wunsch lackiert und 

abgedichtet

	 Dämmung: Mineralwolle, Brennbarkeitsklasse A1,  

	 EN 13501-1

	 Dampfsperre: 0,2 mm Dampfsperre - Polyethylenfolie

	 Fußbodenplatte:  

	 - 22 mm Holzspanplatte ohne Formaldehyd, mit Stahl-	

	    träger verschraubt, Verbindungen überschliffen, von    

          unten mit U-Profil unterlegt                            

	 - Auf Wunsch 22 mm zementgebundene Spanplatte Cetris®

	 Fußbodenbelag:

	 - 1,5 mm PVC-Fußbodenbelag, in Streifen verlegt und voll- 

	    flächig angeklebt, die Verbindungen homogen verschweißt

	 - Farbe grau 

	 - Die Verbindungen zwischen Fußboden und Wänden sind 

	    mit gehärteten Fußbodenleisten, ca. 60 mm hoch, Farbe 	

	    weiß oder grau abgedeckt 

	 - Auf Kundenwunsch sind abweichende Fußbodenbeläge 	

	    möglich         

	� Fußbodenbelastung: Standard 250 kg/m², auf Kunden- 

wunsch erhöhbar bis 1.000 kg/m² oder mehr   

 

Die Außenwände

	� Profilblech:

	 - 0,55 mm verzinktes Profilblech, in RAL-Farben nach 	

	    Ihrer Wahl lackiert

	 - Trapezwellentiefe 10 mm,  Holzkonstruktion für Wand-	

	    konstruktion

	� Dämmung: Mineralwolle, in die Wandkonstruktion  

eingelegt, Brennbarkeitsklasse A1, EN 13501-1

	� Dampfsperre: 0,2 mm Dampfsperre - Polyethylenfolie

 Die Dämmung 

	 Fußboden: Standard 80 mm Mineralwolle,  

	 auf Kundenwunsch bis auf 220 mm erhöhbar

	 Außenwände: Standard 80 mm Mineralwolle,  

	 auf Kundenwunsch bis auf 220 mm erhöhbar 

	 Innenwände: Standard 60 mm Mineralwolle,  

	 auf Kundenwunsch bis auf 220 mm erhöhbar

	 Dach: Standard 80 mm Mineralwolle,  

	 auf Kundenwunsch bis  auf 220 mm erhöhbar

 

Das Dach 

	 Profilblech: 0,75 mm verzinktes Profilblech, Tiefe der 	

	 Trapezwelle 40 mm, entlüftet, an Sonderdachprofil 	

	 befestigt, das an die Rahmenkonstruktion angeschraubt ist

	 Dämmung: Mineralwolle, Brennbarkeitsklasse A1,  

	 EN 13501-1

	 Dampfsperre: 0,2 mm Dampfsperre - Polyethylenfolie

	 Zulässige Dachlast: Standard 150 kg/m², Erhöhung der 	

	 Dachlast auf 500kg/m² auf Kundenwunsch möglich

	 Dachentwässerung:  

	 - Dach seitwärts durch integrierte Regenrinnen entwässert, 	

	    Ablauf über 4 verzinkte Fallrohre 6/4" in den Eckstützen

	 - Zusatzdächer als Pult, Sattel oder Wabendach und  

	    Vordächer auf Kundenwunsch möglich 

 

Die Innenverkleidung   

	 Decke: 10 mm beidseitig laminierte Holzspanplatte, 	

	 abwaschbar, ohne Formaldehyd, Farbe weiß, verschraubt 	

	 mit passenden Kunststoffkappen versehen; alle Verbindungen 	

	 mit Kunststoffleisten abgedeckt

	 (Auf Wunsch sind abweichende Deckenmaterialien möglich)

	 Wände: 10 mm beidseitig laminierte Holzspanplatte, 	

	 abwaschbar, Farbe weiß, ohne Formaldehyd, verschraubt 	

	 mit passenden Kunststoffkappen versehen; alle Verbindungen 	

	 mit Kunststoffleisten abgedeckt                                                                

	 (Auf Wunsch sind abweichende Wandmaterialien möglich)

Wir planen Ihre Anlage projektbezogen und genau auf Ihre 

Wünsche zugeschnitten. Wir beraten Sie gerne!
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Zubehör  Weiteres Zubehör und weitere Ausstattung auf Anfrage

Schallschutzausführung

Absenkbare 

Bodendichtung 

in der Türe 

Deckenisolierung mit 

Mineralwolldäm-

mung (40 mm stark) 

Lichtausschnitt 

mit 8 mm ESG-Glas 

in der Türe 

Eindeckung der Decke mit Holz- 

werkstoffplatte (19 mm stark), 

begehbare Konstruktion

Tür- und Torbereich

Türschließer Lüftungsschieber/

Lüftungsgitter 

Türstopper/ 

Türfeststeller

Rolltor/

Sektionaltor

Pendeltüre/

Schnelllauftor

Fensterbereich

Schiebefenster AblageDreh-/Kippfenster Jalousie ESG-Verglasung/

VSG-Verglasung

Sanitärinstallation

Waschbecken Urinal5L Untertischgerät WC Duschkabine PVC-Bodenbelag,  

2 mm stark,

endbehandelt

Moda Anthracite

Elektroinstallation

Bodenbeläge / -konstruktionen 

Schalter 

Schalter/Steckdose

Nadelfilzboden

BAP-Raster-

einbauleuchte 

PVC-Bodenbelag,  

2 mm stark, 

endbehandelt

Modern Silver Grey

Wandkonvektor

2 oder 2,5 kW

Rastereinbau-

leuchte 

Wannen-Anbau-

leuchte

BAP-Wannen-

Anbauleuchte

Doppelboden

LED-

Einlegepanel
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Für jedes Produkt die richtige Finanzierung 

Der Einsatz flexibler Raum- und Trennwandsysteme wird zunehmend wichtiger für die Effizienz Ihres Unternehmens und 

Ihrem nachhaltigen Erfolg im Markt. Wir unterstützen Ihre Investition ohne dass Sie Ihre Liquidität oder Kreditlinie belasten. 

Zusammen mit unserem Leasingpartner stellen wir Ihnen attraktive Finanzierungsplattformen zur Verfügung. Wählen Sie 

aus mehreren Angeboten die passende Finanzierungslösung und erwerben Sie zusätzlich ein individuelles System mit 

maximalem Mehrwert für Ihr Unternehmen oder Ihre Kommune. 

 

Wir bieten Ihnen individuelle Finanzierungskonzepte 

Mit unserem Finanzierungspartner COMCO Leasing setzen Sie auf langjährige Erfahrung, das daraus resultierende Know-

how und die enge Zusammenarbeit mit dem verarbeiteten Gewerbe. Wir sind Ihr Spezialist für maßgeschneidertes Leasing 

und Schonung Ihrer Liquidität.

Wer langfristig erfolgreich sein will, muss strategisch denken. So basieren unsere innovativen Leasingkonzepte auf Nach- 

haltigkeit und berücksichtigen neben den aktuellen Marktgegebenheiten auch mögliche Produktions- und Marktentwick-

lungen. 

 

Individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse

Neben den klassischen Vertragsformen mit linearen Raten bieten wir Ihnen zusätzlich Ratenmodelle an, die genau an Ihre 

Bedürfnisse angepasst werden können:

Progressionsmodell 

 

Mit uns schaffen Sie immer Freiräume für Ihre Produktivtät

Als größte inhabergeführte Leasing-Gesellschaft profitieren Sie bei COMCO von dem Wissen und schonen Ihre Zahlungs-

fähigkeit. Vom kleinen Einzelbüro bis hin zum Großprojekt: Mit uns ist das Leasing eine kostengünstige Alternative. 

Unser Leistungs-Portfolio umfasst: 

MDS Raumsysteme GmbH 

Otto-Hahn-Straße 4 
D-78234 Engen-Welschingen

Tel.	+49 (0)7733 9489-3 
Fax	+49 (0)7733 9489-50

info@mds-raumsysteme.com 
www.mds-raumsysteme.com

COMCO Leasing GmbH 
Geschäftsstelle Heidelberg

Im Horenzacker 31 
69254 Malsch

Tel.	+49 (0)7253 9882-13 
Fax	+49 (0)7253 9882-14

dickmann@comco-leasing.de 
www.comco-leasing.de

Hallen-/Meisterbüros Trennwandsysteme für 
Produktionsbereiche

Trennwandsysteme für 
Bürobereiche

Stahlbaubühnen Büromodule

Degressionsmodell Saisonmodell

Planungsbeispiele

Aufbaumöglichkeiten 

4-seitige 

Raumlösung

3-seitige 

Raumlösung

2-seitige 

Raumlösung

1-seitige 

Raumlösung

1-geschossige 

Raumlösung

Raumlösung auf

einer Stahlbaubühne

2-geschossige 

Raumlösung

Raumlösung unter 

einer Stahlbaubühne

Wie viele Wände benötige ich?

52 53



Referenzen STRING² - Die ultimative Wand mit ultimativen Werten

Werfen Sie einen Blick auf die umgesetzten Projekte. Industriedesign-Look oder einzigartiges Holzdesign? Atmosphärische 

Akzente oder inspirierende Umgebung? Architektonisches Design oder historisches Ambiente? Farbglas oder Fotodruck auf 

Folie? Wir können sowohl als auch. Weitere Beispiele können wir für Sie zusammenstellen und auch gerne persönlich vorstellen.

Kunde

Firma:

Vor- und Nachname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon: 

E-Mail: 

Finanzierung auf höchster Ebene

Mietkauf-/ 

Leasingverträge

Progressions- 

modell

Saison- 

modell

Degressions- 

modell

Bestnoten in der 

Kundenzufriedenheit

Kurze Reaktions- und 

Bearbeitungszeiten 

Fundierte 

und objektive 

Beratung

Banken- und 

Herstellerun- 

abhängige 

Finanzierung

Persönliche  

Betreuung 

Lieferant

Firma:

Vor- und Nachname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon: 

E-Mail: 

MDS Raumsysteme GmbH

Rainer Kling

Otto-Hahn-Straße 4

D-78234 Engen-Welschingen

+49 (0)7733 9489-3 

info@mds-raumsysteme.com

Ich interessiere mich für:

Leasingobjekt:

(genaue Bezeichnung)

Laufzeit in Monaten:  

Nachricht:

Anschaffungswert in Euro:

Anfrage

Einfach ausfüllen und uns senden. Wir unterbreiten Ihnen Ihr persönliches Angebot. 

36 48 54 60 72 84 96

Wir sind erst dann zufrieden, 

wenn Sie es sind
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MDS Raumsysteme GmbH

Otto-Hahn-Straße 4 
D-78234 Engen-Welschingen

Tel.	+49 (0)7733 9489-3 
Fax	+49 (0)7733 9489-50

info@mds-raumsysteme.com 
www.mds-raumsysteme.com

Leipzig Kassel

Hamburg

Frankfurt a. M.

Engen

Dortmund

Hannover

Stuttgart 

Berlin

München 

Nürnberg

Bern

Rom, Vatikanstadt

Madrid

Lissabon

Thayngen

Bremen

Andorra la Vella 

Paris

London

Amsterdam

Brüssel

Luxemburg

San Marino

Vaduz

Kopenhagen

Oslo

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Riga

Minsk

Vilnius

Warschau

Kiew

Chișinău 

Wien Bratislava

Dublin

Ankara

Monaco

Ljubljana Zagreb 

Sarajevo

Podgorica

Tirana

Athen

Skopje

Belgrad

So�a

Bukarest

Budapest

Prag 

Priština

Dresden

Wir schaffen Räume für Europa – und sind überall in Ihrer Nähe

unsere Verkaufsbüros

unsere Standorte

MDS Suisse GmbH

Erlengasse 3 
CH-8240 Thayngen

Tel.	+41 (0)52 317 56 56 
Fax	+41 (0)52 317 56 54

info@mds-suisse.com 
www.mds-suisse.com


