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KOMPETENZ IN SCHAUMSTOFFEN - ISP GmbH & Co. KG

Wir sind ein renommiertes Familienunternehmen mit langjahriger Erfah-
rung im Bereich der Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von offen-
porigen Kunstschaumstoffen und Filterschdumen auf Polyester- und Poly-
atherbasis. Die Polyurethanschdume konnen wir elektrisch-leitfahig bzw. mit

FILTERSCHAUME AUF POLYESTERBASIS

Aktivkohle ausristen und zudem Uber eine Thermobehandiung verdichten.

Zu unserem Produktportfolio zdhlen ebenfalls geschlossenzellige Polyathylen-, Zell-
kautschuk-, Moosgummi und PVC Schaume, welche in verschiedenen Ausfihrungen
geliefert werden kénnen. Auch Faserfilter in verschiedenen Qualitaten gehoren zu un-
serem Lieferprogramm. Unser moderner Maschinenpark gewahrleistet dabei eine gro-
Re Fertigungstiefe.

Ganz nach lhren Anforderungen kénnen alle aufgefiihrten Qualitaten auch
selbstklebend gefertigt werden.

Die ISP ist ein international agierendes Unternehmen und produziert unter
anderem flir folgende Branchen:

PP1 10 DUNKEL PPI 30 HELL
Die ISP-Filterschaume auf Polyesterbasis eignen sich insbesondere fir technische Anwendungen im Luftbereich, u.a. als Grob-

und Feinfilter, Schallschutz, Windabsorber und fiir Frontenabdeckungen im Audiobereich. Die Filterschdume auf Polyesterbasis
stellen wir in den Porositaten von PPl 10 — PPI 80 her.

PP1 80 BLAU

PP1 60 DUNKEL

Wir filhren zudem Polyesterqualitidten im Programm, welche mit einem Flammschutz ausgestattet sind.

s UMWELTSCHUTZTECHNOLOGIE = AQUARISTIK UND GARTENTEICHE = TRANSPORTINDUSTRIE = MEDIZIN

= VERPACKUNGSINDUSTRIE = BAUINDUSTRIE = LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE = AUTOMOBILINDUSTRIE
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PPI 30 A ROT

PPI 10 A DUNKEL PPI 45 A BLAU

PPI 20 A GRUN

Die ISP-Filterschdume auf Polyitherbasis sind hydrolysenbesténdig und eignen sich daher insbesondere fur Anwendungen im
Wasserbereich, u.a. als Biotrager, Koaleszenzabscheider und Filter.

Die Filterschaume auf Polyatherbasis kénnen wir in den Porositaten von PPI 10 - PPI 60 fertigen.

Auch fiir den Outdoorbereich sind die Polyatherschdume aufgrund der offenporigen Struktur und Wasserbestandigkeit bestens
geeignet.

QUALITAT PORENZAHL SPEZIFISCHES STAUCHHARTE kPa ZUGFESTIGKEIT kPa | BRUCHDEHNUNG % TEMPERATURGREN-
(POREN PER INCH)/ GEWICHT kg/m3 bei 40% KOMPRESSION (DIN EN ISO 1798) (DIN EN ISO 1798) ZEN°C
ANDERE BEZ (DIN ISO 845) (DIN EN 1SO 3386-1) Zugfestigkeit (DIN 53571)
Spez.Widerstand Ohm (DIN | (DIN 53571)
53953)
PPI 10 10(+5, -3) 27-33 4,0-6,0 mind. 50 mind. 30 - 40 bis + 100
PPI 20 20 (£5) 27-33 3,5-55 mind. 80 mind 80 - 40 bis + 100
PPI 30 30 (+7, -5) 27-33 35-55 mind. 100 mind 120 - 40 bis + 100
PPl 45 45 (1 7) 27-33 3.0-55 mind. 130 mind 110 - 40 bis + 100
PPI 60 60 (+10,-7) 27-33 3,0-50 mind. 180 mind 200 - 40 bis + 100
PPI 80 80 (£ 10) 27-33 30-45 mind. 220 mind 220 - 40 bis + 100
PPI 10 A 10 25 5.0 120 80 - 40 bis + 100
PPI20 A 20 25 50 130 90 - 40 bis + 100
PPI30 A 30 25 50 135 100 - 40 bis + 100
PPI45 A 45 25 5,0 135 110 - 40 bis + 100
ELS & 20-25 >10%n - 20 bis + 100
ELS-PE - 60 10*10%a - 40 bis + 80
ISPE30A PE- Schaum 33 langs 0,44/ quer 0,34 langs 160,quer 145 - 80 bis + 100
N/mm?

ISPEFZ'S NAB PE- Schaum 28 (£ 10 %) langs 220, quer 190 langs 98, quer 94 - 30 bis + 100
ISPC 10T Zellkunststoff 100-125 150 150 - 30 bis + 60
ISP ZI 28 Zellkautschuk 115 - 165 0.6 £0,1 Mpa 150 - 40 bis + 90

ISP Z1 35 AL Zellkautschuk 100 (£ 15) > 250 =200 - 30 bis + 90

ISP - CP 150 Zellkautschuk 120 (£ 10 %) > 7,4 kg/lcm? 200 - 40 bis + 80

AL
ISP Z1 30 K Zellkautschuk 80-120 =200 > 125 - 40 bis + 105
ISP Z1 35 K Zellkautschuk 110 - 150 > 350 > 150 - 40 bis + 100
ISP 120 IR Zellkautschuk 100 - 140 447 146 - 40 bis + 110

Die hier gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen und sind sorgfaltig geprift. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die bebilderten Porengrofien

kénnen technisch bedingt nur eine Annaherung darstellen. Original-Muster und Technische Datenblatter erhalten Sie gerne auf Wunsch.




