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Airwall Grand: 
die Lösung für große Tore

Ein leistungsstarkes Gerät für große Tore: Unsere Airwall Grand ist ausgelegt für Logistikhallen, 
Kühlhäuser, Handelsmärkte, Abfallwirtschaftsunternehmen oder ähnliche große Industriebetrie-
be. Dank der modularen Bauweise ist sie vielseitig einsetzbar und kann an komplexe Anforde-
rungen angepasst werden. Zur besseren Energieeff izienz kann anfallende Prozesswärme genutzt 
werden, dadurch verbessert sich die Energiebilanz spürbar. Falls die LWT-Airwall in Umgebungen 
mit hoher Windgeschwindigkeit arbeiten muss, kann eine Mehrfachanlage mit mehreren Venti-
latoren pro Tor die richtige Lösung sein. Durch den starken Luftstrom werden verschiedene 
Luftschichten zuverlässig getrennt – und zwar auf der gesamten Höhe des Tores.
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Für die Airwall Grand empfiehlt sich eine Torhöhe bis maximal 8 m. Außenluftgeschwindigkeiten 
sollten maximal bis 3 m/s, mit Doppelanlage bis 6 m/s betragen. Temperaturdifferenzen außen/
innen: bis zu 40 °C.

Aufbau der RLT-Anlage erfolgt auf dem Boden, unter der Decke oder an der Wand. Die dazu er-
forderlichen Aufhängungen (für Lüftungsaggregat und Verrohrungen) werden von LWT zusam-
mengestellt und mitgeliefert.

Die Steuerung der Airwall Grand bietet alle Möglichkeiten, die unter „Schaltschrank“ (S. 15) beschrie-
ben werden.

Raumluft nach VDI 6022: Dieser Standard regelt die hygienischen Anforderungen an Raumluft-
technik. Diese muss in einem hygienisch einwandfreien Zustand sein, eine unbedenkliche Qualität 
der Innenraumluft schaffen und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) sagt, dass sich Lufthygiene erwiesenermaßen positiv auf die Gesundheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt.

Aufgrund der Air Quality Guidelines der WHO 2021 empfehlen wir grundsätzlich, Particulate Mat-
ter PM 2,5 zu filtern. Diese Filter sind selten erhältlich, weswegen wir vorschlagen PM 1 50% Filter zu 
nutzen.

Mit Pumpenwarmwasser (PWW) oder Pumpenkaltwasser (PKW) können Sie mit externer Wasser-
temperierung arbeiten und diese sogar als Verflüssiger einer Split-Wärmepumpe nutzen. Mit unse-
ren Elektroheizregistern können Sie direkt von Ihren regenerativen Energiequellen profitieren.

In unseren Schallmessungen wurde weitgehend die ISO-Norm 27327-2:2014 angewendet. Be-
achten Sie jedoch, dass die ermittelten Schallwerte je nach Einbausituation und Fabrikat variieren 
können. Dies ist in der Schallmesstechnik üblich und erfordert eine individuelle Interpretation der 
Ergebnisse unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten.

Unsere RTL-Anlagen sind allesamt mit Schalldämpfern ausgestattet, die eine Schallreduktion von 
etwa 20 dB(A) bewirken.
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Airwall Grand

Tordimension

Item Einheit Klein Mittel Groß Recycling 1

Tormaße (B * H) m 3 x 3 4 x 4 5 x 5 z.B. 5 x 8

R
au

m
lu

ft
te

ch
n

is
ch

e-
A

n
la

ge
 (R

LT
-A

n
la

ge
)

Maße (L * B * H) mm min. 2.075x761x799 | max. 3.000x1.661x1.521

Gewicht kg 300 - 500 400 - 700 400 - 1.050 600  -  700

Schalldruckpegel
in 1 m Entfernung

dB(A) 50 - 70 je nach Auslastung

Ve
nt

ila
to

r

FLG (Anlagentyp) 40 - 85 85 - 130 130 - 200 100 - 130

Ventilator Typ EC-/AC- Radialventilator mit hohem Druck

Nennleistung kW 2,95 - 5,5 5,25 - 11 7,3 - 18,5 5,7 - 11

Stromaufnahme, max. A 4,5 - 10,5 6,8 - 20,5 15,2 - 28,5 9 - 20,5

Spannung / Frequenz V / Hz 3 ~ 400 / 50

Fi
lt

er

Alle gängigen Filterarten nach DIN EN ISO 16890-1
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Durchflussmenge m³/h 1,18-2,06 2,06-3,53 2,06-5,88 –

Wasserwiderstand 
Medium

kPa 3,25-6,09 6,09-9,24 8,14-9,24 –

Anschlussgröße
Zoll (3/4 
oder 1)

1 0/0 - 1 0/0 1 0/0 - 1 1/2 1 0/0 - 2 0/0 –
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oh
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Leistung kW 30 - 40 63 - 85 90 - 150 -

D
ru
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m
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u

le

Durchmesser Ø mm 285 385 450 450

Luftgeschwindigkeit 
bei Austritt 2

m/s 14 bis 30; max. 50

Luft-Volumenstrom m³/h 4.000 - 7.000 7.000 - 12.000 12.000 - 20.000 10.000 - 13.000

Luftstrom-Winkel Grad° ± 30

Schalldruckpegel in  
1 m Entfernung

dB(A) 58 – 62 (je nach Einbausituation)

1 für Schutz vor austretenden Gerüchen, Stäuben oder Gasen

2 orientiert an/ gemessen gemäß ISO 27327-1-2009



Airwall Compact
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Die All-in-one-Lösung für überall
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Airwall Compact S: 
die All-in-one-Lösung für überall

Lüfter, Gehäuse und Filter in einem Gerät: Unsere Airwall Compact ist ideal für die Installation über 
kleineren Türen und Toren. Die Anlage kann als Umluftgerät genutzt werden oder zusätzlich mit einer 
Heizung und einem Filter ausgestattet werden, um die beschleunigte Luft auf die gewünschte Tem-
peratur zu bringen. Die Airwall Compact ist in verschiedenen Größen verfügbar und kann bei einer 
empfohlenen Einbauhöhe von bis zu 3 Metern eingesetzt werden.

Unsere Airwall Compact gibt es in mehreren Ausführungen: Standard (S), mit Heizregister (H) und 
mit mehr Luftdruck (F).

Gerät Airwall Compact S

Gerätelänge mm 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Nennvolumenstrom m³/h 792 1.188 1.584 1.980 2.376

Luftaustritts- 
geschwindigkeit1 m/s 22

Technologie EC-Motoren

Stromaufnahme A 2,2 2,2 4,4 4,4 4,4

Leistungsaufnahme W 500 500 1.000 1.000 1.000

Gewicht kg 17 20 30 33 35

mittl. Schallleistung  
in 3m Entfernung 

dB(A) 60 - 70

Spannung V 230

Frequenz Hz 50/60

Gerätehöhe mm 205 205 205 205 205

Gerätebreite mm 480 480 480 480 480
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1orientiert an/ gemessen gemäß ISO 27327-1-2009
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Airwall Compact H: 
Luftzonentrennung mit Heizregister

Unsere Airwall Compact ist die passende Lösung für die Installation über kleineren Toren oder Türen. 
Die Variante Compact H verfügt über ein zusätzliches Heizregister und ist überall einsetzbar, wo eine 
effektive Trennung von zwei Luftmilieus erfolgen soll, aber auch das Erwärmen und Filtern der Luft 
eine Rolle spielt. Einsatzgebiete sind daher häufig Einzelhandel und Lebensmitteleinzelhandel, in der 
Industrie sowie andere Gebiete, in denen eine thermische Trennung von zwei Temperaturzonen 
wichtig ist, um ein Raumklima stabil zu halten.
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Gerät Airwall Compact H

Gerätelänge mm 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Nennvolumenstrom m³/h 1.109 1.663 2.218 2.772 3.326

Luftaustritts- 
geschwindigkeit 1

m/s 22

Technologie EC-Motoren

Stromaufnahme A 2,2 4,4 4,4 6,6 8,8

Leistungsaufnahme W 500 1000 1.000 1.500 2.000

Gewicht kg 40 65 85 95 130

Heizleistung 2 kW 8 12 16 20 24

mittl. Schallleistung  
in 3m Entfernung 

dB(A) 58

Spannung V 230

Frequenz Hz 50/60

1 orientiert an/ gemessen gemäß ISO 27327-1-2009

2 Temperaturen: Lufteintritt 18°C - Luftaustritt 38°C; Heizregisterdaten, wie Wasserwiderstände und Durchflussmengen auf Anfrage
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Airwall Compact F: 
hohe Luftgeschwindigkeit als Sicherheitsaspekt

Mit der Airwall Compact F haben wir eine Luftwand entwickelt, die sich durch eine sehr schnelle Ge-
schwindigkeit der austretenden Luft auszeichnet. Damit können nicht nur Insekten zuverlässig aus 
Innenbereichen ferngehalten werden, die hohe Geschwindigkeit kann auch Rauch abhalten. Im Brand-
fall können Fluchtwege und Treppenhäuser dadurch rauchfrei bleiben. Bei Rauchmeldung schaltet 
sich die Luftwandanlage unterstützend zur SÜLA-Anlage (Überdruckanlage) ein, erzeugt einen hoch-
dynamischen Luftsperrstrahl in der Türöffnung und hält dadurch den erzeugten Luftdruck aufrecht. 
Flure und Treppenhäuser bleiben damit rauchfrei und durch die barrierefreie Art der Airwall werden 
Rettungsarbeiten nicht behindert. Umfangreiche Tests belegen die Wirkung der Airwall Compact F 
als effektive Sicherheitsmaßnahme. 

Am besten eignet sich das Gerät über Türen und Toren, die eine maximale Höhe von 2,7 Meter nicht 
überschreiten. Eingesetzt wird sich unter anderem in öffentlichen Gebäuden, Wohnhäusern, im Han-
del und in der Industrie.
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Gerät Airwall Compact F

Gerätelänge mm 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Nennvolumenstrom m³/h 1.512 2.268 3.024 3.780 4.536

Luftaustritts- 
geschwindigkeit 1

m/s 30

Technologie EC-Motoren

Stromaufnahme A 2,2 4,4 4,4 6,6 6,6

Leistungsaufnahme W 500 1.000 1.000 1.500 1.500

Gewicht kg 17 28 30 41 43

mittl. Schallleistung  
in 3m Entfernung 

dB(A) 62

Spannung V 230

Frequenz Hz 50/60

Gerätehöhe mm 205 205 205 205 205

Gerätebreite mm 480 480 480 480 480

1 orientiert an/ gemessen gemäß ISO 27327-1-2009



Airwall Move
PRODUC T FAC T SHEE T

Die Luftwand für unterwegs
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Gerät Airwall Move

Maße (H x T x B) 97 mm x 300 mm x 2.440 mm

Stromaufnahme 10 A

Leistung 200 W

Gewicht ca. 12 kg

Luftgeschwindigkeit bei Austritt Bis zu 16 m/s

Luftvolumenstrom 1.687 m3/h

mittl. Schallleistung in 3m Entfernung 60 – 70 dB(A)

Stromzufuhr 24V

Steuerung bauseits, je nach Türtechnik

Düsenwinkel Feststehend

Resistenz Für Kühltransporter geeignet 

Montage Benötigt ein 12V oder 24V-Bordsystem mit Gleichspannung. Kann mit 
den mitgelieferten Aluminium-Winkeln selbst eingebaut werden. 
Anschluss an einen Türkontakt.

Airwall Move: 
die Luftwand für unterwegs

Wenn frische Waren transportiert werden müssen, ist eine stetige Kühlung unabdinglich. Kaltluft 
entweicht aber aus Kühl-LKW und Lieferwagen mit Kühlkoffer mit jedem Öffnen der Tür. Unsere 
Airwall Move schließt diese Lücke: Mit einem präzisen Luftstrahl bleibt die kalte Luft im Inneren des 
Fahrzeugs. So sinkt nicht nur der Energieaufwand, die lückenlose Einhaltung der Kühlkette wird 
ebenso gewährleistet. Die preiswerte Lösung ist auch für Mehrkühlkammern aller gängigen LKW-
Größen geeignet.
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Airwall Individual
PRODUC T FAC T SHEE T

Genau nach Ihren Anforderungen

Alle Vorteile der Airwall Grand, genau nach Ihren Ansprüchen: Für spezielle Anforderungen eignet 
sich unsere Airwall Individual. Wir haben mit diesen Geräten schon anspruchsvolle Kundenwün-
sche zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt, auch wenn sie technisch herausfordernd waren. Aber 
besonders große Längen oder Höhen, schnelle Windgeschwindigkeiten oder hohe Temperatur-
dif ferenzen sind für diese Airwall kein Problem. In enger Absprache mit unseren Experten und 
Technikern können wir fast alle Anwendungsfälle mit der Airwall Individual umsetzen.

Unsere individuellen Airwalls unterscheiden sich stark nach Kundenwunsch und können daher nur 
unzureichend zusammengefasst werden. Um zu illustrieren, was wir umsetzen können, stellen wir 
Ihnen Praxisbeispiele vor.
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Giga-Airwall: 
Ein besonderes Hochregallager

Luftzonentrennung im Verborgenen: 
Clevere Lösung für Metro-Märkte

In Höhe wie Breite einzigartig: 
Airwall-Lösung für Abfallwirtschaft

Für einen namhaften, weltweit tätigen Batteriehersteller für E-Mobility haben wir eine spezielle Air-
wall entwickelt, die zwei Temperaturzonen mit 25°C Unterschied voneinander trennt. Der Kunde 
kann dadurch Transportwege verkürzen und autonome Logistikfahrzeuge einsetzen. Insgesamt um-
fasst das Lager zwölf Gänge, die ungefähr zwei Meter breit und 20 Meter hoch sind. Jeder dieser 
Gänge wird durch eine Airwall-Doppelanlage in Helixform abgeschottet, bei der die eine Airwall 
warme Luft und die andere kalte ausbläst. Dabei entstehen keine Turbulenzen oder andere produk-
tionsstörende Luftströmungen. Die Anlage läuft zuverlässig rund um die Uhr, jeden Tag. Der Effekt: 
Die Zeit für die eigentliche Formatierung wird drastisch reduziert.

Die erste Airwall, die wir gebaut haben, diente zur Abtrennung des Geruchs einer 
Fischtheke vom restlichen Markt. Das Konzept hat sich so bewährt, dass wir in 
fast allen Filialen der Metro-Gruppe eine Airwall im Einsatz haben. Das Beson-
dere: die Anlage ist in der Zwischendecke eingebaut. Von außen sieht man nur 
eine Öffnung für die Düse, die vertikal die Luft in zwei Zonen trennt. Je nach 
Filiale ist diese Düse bis zu 15 Meter lang. Speziell für das Projekt wurde zudem 
noch ein Abluftreinigungssystem installiert, das durch Photooxidation für frische 
und saubere Luft sorgt. Das Ergebnis zeigt, dass wir auch bei komplexen Auf-
trägen stets eine innovative Lösung bereit haben.

Mit fast zehn Meter Breite und über sieben Meter Höhe ist eine 
Airwall, die wir für Lobbe Entsorgung West gebaut haben, eine 
unserer größten Luftwände. Wir halten mit der Anlage zuverlässig 
den Abfallgeruch innerhalb des Gebäudes. Damit helfen wir nicht 
nur, die Arbeitsumgebung der Mitarbeitenden zu verbessern, son-
dern ermöglichen es auch, dass Lobbe der gesetzlichen Pflicht 
folgen kann, die ganz klare Grenzen für Luftemissionen vorschreibt.
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Auch hier empfängt uns ein Dschungel an Vorschrif ten und Gesetzen. Deshalb stellen wir hier 
die wichtigsten Normen und Standards vor, die bei LWT-Airwalls zum Einsatz kommen können.

Raumluft nach VDI 6022 

Dieser Standard regelt die hygienischen Anforderungen an Raumlufttechnik. Diese muss in einem 
hygienisch einwandfreien Zustand sein, eine unbedenkliche Qualität der Innenraumluft schaffen 
und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sagt, 
dass sich Lufthygiene erwiesenermaßen positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auswirkt.

Schwebstofffilter nach EN 1822 und ISO 29463 ³

Schwebstoff f ilter scheiden Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von 1 μm ab. Die 
ISO 29463 von 2011 soll für Klarheit im Normendschungel sorgen und basiert auf dem Filter-
standard EN 1822 von 1998, welcher die bekannten EPA-, HEPA und ULPA-Filterklassen umfasst.
Jüngste Untersuchungen in Krankenhäusern und Schulen haben gezeigt, dass HEPA-Filter in Ver-
bindung mit UV-Licht Viren und Bakterien, einschließlich des Coronavirus COVID-19, wirksam 
abfangen können.

Desinfektion mit UV-C-Strahlung

UV-C-Strahlung ist grundsätzlich in der Lage, Bakterien und Viren abzutöten. Allerdings muss 
man Viren und Bakterien lang genug bestrahlen, die Strahlung kapseln, um Menschen zu schüt-
zen und die richtige Wellenlänge nutzen. Meist sind Wellenlängen um 254 nm im Einsatz. Far-UV-
C mit 222 nm Wellenlänge funktioniert nicht immer.

Ionisierung der Luft

Die natürliche Luft enthält Ionen, die Luft säubern können. Der Anteil an Ionen ist beim Wasser-
fall, am Meer oder an Flüssen am höchsten. In belüfteten oder klimatisierten Räumen ist die Zahl 
der Ionen (10–100 Ionen/cm³) deutlich geringer. Dadurch steigt die Luftverschmutzung in Räu-
men. LWT arbeitet mit Unternehmen zusammen, die Luft ionisieren und nach natürlichem Vorbild 
reinigen können. ⁴

³ https://www.emw.de/de/filter-campus/iso29463.html

⁴ https://wehrmed.de/humanmedizin/biopolare-luftreinigung.html

Luftqualität verbessern
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Maße (H x T x B) 50 cm x 50 cm x 21 cm

Zulassungen UL, CE, VDE, CSA

Fernsteueroptionen Ethernet und Siemens Protokoll zur Anbindung an Siemens SPS

Schutz IP 66, nach ISO 20653 staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser

Optionale Erweiterungspakete •	Filterpaket: Luftfilterüberwachung
•	Boost-Button für 50 Prozent mehr Leistung über einen gewissen Zeitraum
•	Temperatursteuerung des Heizregisters
•	FLG-Paket: Steuerung einer bis zu 7-Fachanlage (Ein Ventilatoraggregat für 

sieben Tore) oder einer Kaskade (Zwei hintereinander geschaltete Airwalls)

Schaltschränke als Zubehör: 
Steuerung mit Automatisierungsoptionen

Schaltschrank Standard

Damit Sie die volle Kontrolle über Ihre LWT-Airwall haben, können Sie unsere Anlagen mit einer 
SPS-Steuereinheit von Siemens o.Ä. Hersteller einstellen. Das Modell hat eine hohe Ausfallsicher-
heit und kann vielzählige Automatisierungsfunktionen übernehmen, mit denen Sie Ihre Airwall 
an Ihren Betriebsablauf anpassen können. Benutzbar ist der Schaltschrank für eine Airwall, eine 
Doppelanlage für zwei Tore und für Kaskadenanlagen.

Drei Ventilationsstufen – Stand-By, Normalbetrieb und Doppelbetrieb – regeln die Leistung Ihrer 
Airwall. Sie können auch zwei programmierbare Kalender nutzen, um genau festzulegen, wann 
Ihre LWT-Airwall wie laufen soll. Damit kann die Anlage an beispielsweise Jahreszeiten, Schicht-
betriebe oder Feiertage angepasst werden. An das Tor wird sie mit bewährten Kontakten ge-
koppelt oder einem potenzialfreien Kontakt in der Torsteuerung.

Über eine visuelle Anzeige wird jederzeit der Betriebsstatus dargestellt. Neben den Bedienele-
menten im Schaltschrank selbst, bieten wir eine webbasierte Lösung, mit der unsere Airwalls 
konfiguriert werden können. Dazu zählt auch ein Benutzer- und Rechtemanagement, mit dem 
die Kontrolle über die Airwall genau festgelegt werden kann. Fehlermeldungen werden ebenfalls 
über die Steuereinheit ausgegeben.



Energie sparen 
mit Luftwänden!

Unsere Barrieren aus Luft dichten nicht nur Tore und 
andere Eingänge zuverlässig gegen Kälte, Hitze, Staub, 
Gerüche und Insekten ab sondern arbeiten dank inno-
vativer Technik äußerst energieeffizient.

Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

LWT-Airwalls GmbH
Waldnieler Str. 225 
41068 Mönchengladbach

www.lwt-airwalls.de

E-Mail: info@lwt-airwalls.de
Telefon: +49 2161 406040

www.lwt-airwalls.de
mailto:info@lwt-airwalls.de

