
Produktübersicht

Kühlsysteme Powersysteme Servosysteme
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Gleichspannungslüfter (DC-Lüfter)

Zwei gegenläufige Lüfter in einem Gehäuse

Kühlsysteme

Breites Sortiment von Lüftern mit geringem Energieverbrauch, geräuscharmen Lüftern, hohem Luftstrom und hohem statischem Druck.  
Nennspannung:  5 V, 12 V, 24 V, 48 V (variiert je nach Modell)

Luftstrom und der statische Druck werden größer als bei zwei baugleichen, identischen Lüftern.  Nennspannung:  12 V, 48 V (variiert je nach Modell)
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Abhängig vom Modell sind die folgenden Sensor-Optionen verfügbar:   Ohne Sensor    Pulssensor     PWM-Steuerungsfunktion  

Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Vetrieb bezüglich:   Locksensor     Sensor für niedrige Drehzahl 

Umrechnungstabelle

1 m3/min=35.31 (CFM)

1 CFM=0.0283 m3/min

1 m3/min=16.67 /s

1 CFM=0.472 /s

1 /s=0.06 m3/min

Dicke (mm)38



0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 20 30 40 50

0.1   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 20 30 40 50

0.1   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 20 30 40 50

Lüfter Maß

Lüfter Maß

Lüfter Maß

Luftstrom (m3/min)

Luftstrom (m3/min)

Luftstrom (m3/min)

40 mmsq.

60 mmsq.

80 mmsq.

92 mmsq.

120 mmsq.

140 mmsq.

φ172 mm

φ92 mm

φ136 mm

97 mm

 5 10 15 20 25 30 35 50 100 150 200 250 300 350 500 1000 1500 Luftstrom (CFM)

 5 10 15 20 25 30 35 50 100 150 200 250 300 350 500 1000 1500 Luftstrom (CFM)

 5  15 20 25 30 35 50 100 150 200 250 300 350 500 1000 1500 Luftstrom (CFM)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 20 30 40 50Lüfter Maß

Luftstrom (m3/min)

φ100 mm

φ133 mm

φ150 mm

φ175 mm

φ221 mm

φ225 mm

 5 10 15 20 25 30 35 50 100 150 200 250 300 350 500 1000 1500 Luftstrom (CFM)

Spritzwassergeschützte Radiallüfter

33

Lüfter mit IP68 Schutzklasse
Nennspannung:  12 V, 24 V (variiert je nach Modell)
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Reversible Lüfter

Spritzwassergeschützte Lüfter
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Spritzwassergeschützte Zentrifugallüfter
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Die Strömungsrichtung dieser Lüfter kann umgeschaltet werden. Die Kühlperformance in beiden Richtungen ist identisch.  
Nennspannung:  12 V, 24 V (variiert je nach Modell)

Schutzart IP54, IP55, IP68. Geeignet für raue Umgebungsbedingungen.  Nennspannung:  12 V, 24 V, 48 V (variiert je nach Modell)

Schutzart IP54, IP56, IP68. Geeignet für raue Umgebungsbedingungen.  Nennspannung:  24 V, 48 V (variiert je nach Modell)
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Ölresistente Lüfter

Langlebige Lüfter

Lüfter mit erweitertem Temperaturbereich
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Abhängig vom Modell sind die folgenden Sensor-Optionen verfügbar:   Ohne Sensor    Pulssensor     PWM-Steuerungsfunktion  

Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Vetrieb bezüglich:   Locksensor     Sensor für niedrige Drehzahl 

Kühlsysteme

Zuverlässiger Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen wie Öl-Nebel, Kühlschmiermittel u.Ä.  Nennspannung:  24 V

Lebenserwartung bis zu 180.000 Stunden bei 60°C   Nennspannung:  12 V, 24 V, 48 V (variiert je nach Modell)

Diese Lüfter können in einem Temperaturbereich von -40 bis +85 Grad Celsius eingesetzt werden.  Nennspannung:  12 V, 24 V (variiert je nach Modell)

Umrechnungstabelle

1 m3/min=35.31 (CFM)

1 CFM=0.0283 m3/min

1 m3/min=16.67 /s

1 CFM=0.472 /s

1 /s=0.06 m3/min

38 Dicke (mm)
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Radiallüfter

Zentrifugallüfter
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G-Kraft sichere Lüfter
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Zum Kühlen von Bauteilen unter Belastung von zentrifugalen G-Kräften. Widerstandsvermögen von 75G zentrifugaler Beschleunigungskraft. 
Nennspannung:  24 V, 48 V (variiert je nach Modell)

Dieser Lüfter bläst die Luft zentrifugal mit hohem statischen Druck aus.  Nennspannung:  24 V, 48 V (variiert je nach Modell)

Ein auf hohen statischen Druck spezialisierter Lüfter.  Nennspannung:  12 V, 24 V (variiert je nach Modell)
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Wechselspannungslüfter (AC Lüfter)

Optionen

Hoch zuverlässiger Lüfter mit einer Eingangsspannung von 100, 115, 200 oder 230 VAC   (variiert je nach Modell)

Fingerschutzgitter

DC-Lüfter 80 bis 120 mm sq., φ172 mm

60 bis 120 mm sq. 

60 bis 120 mm sq. 

EMV-Schutz

Kunststoff-Schutzgitter

Kunststoff-Filter-Sets

AC-DC Lüfter

28
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Kühlsysteme

Wechselspannungslüfter mit geringem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer  Nennspannung:  100 bis 240 VAC (variiert je nach Modell)

 Ohne Sensor    Sensor für niedrige Drehzahl 

Kann auch mit Sensor ausgestattet werden.

Kann auch mit Sensor ausgestattet werden.

Kann auch mit Sensor ausgestattet werden.

Kann auch mit Sensor ausgestattet werden.

36 bis 270 mm sq., φ133 mm, φ136 mm, φ150 mm, φ172 mm, 
φ200 mm, φ221 mm, φ225 mm

φ100 bis 175 mm type, φ221 mm type, φ225 mm

Einlassdüse für zentrifugale Lüfter und 
spritzwasserfeste Zentrifugallüfter

Einbausatz zum zentrieren des eingehenden Luftstroms

◯Filter-Sets
AC-Lüfter 120 mm sq. x 38 mm

○Steckerkabel
AC-Lüfter 80 bis 160 mm sq., φ172 ｍｍ

Das qualitativ hochwertige original 
Schutzgitter schützt das Innere des Lüfters 
vor Staub und erhöht die Sicherheit.
Für den störungsfreien Betrieb empfehlen wir 
die Nutzung des Schutzgitters.
Luftstrom und statischer Druck werden durch 
das Schutzgitter nicht negativ beeinflusst.

IP56 Version verfügbar

Umrechnungstabelle

1 m3/min=35.31 (CFM)

1 CFM=0.0283 m3/min

1 m3/min=16.67 /s

1 CFM=0.472 /s

1 /s=0.06 m3/min

Dicke (mm)38
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PWM Steuerung

Luftstrom Tester

San Ace Kontroller
Modell-Nummer 9CT1-001

Nennspannung 12 / 24 / 48 VDC

Betriebsspannungsbereich 7 bis 60 VDC

Betriebstemperaturbereich -20 bis +70°C

Steuersignal PWM Signal, High-Level Spannung (VOH): 3.3/5 V, Frequenz: 25 kHz

Überwachungskriterien Lüfterdrehzahl, Lüfterstrom, Lüfterbetriebsstunden, Sensorwerte, externer Eingang

Maximaler Lüfterstrom pro 
Anschlussklemme

5 A (pro Terminal)

Größe (W) × (H)× (D) 50×180×135 mm

Masse 450 g

Sensortyp
Temperatur/
Feuchtigkeitssensor

Luftdrucksensor Beschleunigungssensor

Modell-Nummer 9CT1-T 9CT1-P 9CT1-A

Messbreich
Temperatur: -20 bis +70°C
Feuchtigkeit: 20 bis 85%RH*1

Luftdruck: 800 bis 1100 hPa Beschleunigung: 0 bis 60 m/s2 *2

Betriebsspannungsbereich -20 bis +70°C

OBetriebstemperaturbereich 20 bis 85%RH*1

Größe (W) × (H)× (D) 53×22×46 mm

Masse 35 g

Mit montierter Düsenanpassung 

Sensoren

BOX Variante Leiterplatten Variante

*1  Nicht kondensierend  *2  Gesamtbeschleunigung aller drei Achsen

Kompaktes und tragbares Instrument zur einfachen 
Messung des aktiven Luftstroms sowie der Impedanz von 
Geräten.

Dieses Gerät macht es möglich die Drehzahl von Lüftern 
mit PWM-Signal zu steuern. Die Nutzung der PWM-
Funktion trägt  zu einer Reduzierung von Stromverbrauch 
und  Laufgeräusch bei.

Dieser Regler kann den Luftstrom und den statischen 
Druck von bis zu vier Lüftern optimieren, indem die 
einzelnen Lüfterdrehzahlen angepasst werden. Außerdem 
können Sensormessungen gespeichert und für die 
automatische Lüftersteuerung verwendet werden, 
was zur Geräuschreduzierung und zur Verbesserung 
der Energieeffizienz beiträgt.Darüber hinaus ist die 
Fernüberwachung und -steuerung über einen Cloud-
Server per LAN/WLAN möglich.

BOX Variante Leiterplatten

Größe (L)x(H)x(T) 66 x 86 x 38 mm 45 x 80 x 17 mm

Nennspannung 12 / 24 / 48 VDC

Stromverbrauch 0.2 W*

Betriebstemperatur -20  bis +70°C

Eingangsklemme Eingangsspannungsbereich 7 bis 60 V

Ausgangsklemme PWM-Ausgangssignal VOH (oberer Pegel): 3.3 oder 5 VDC auswählbar

Anzahl der zu steuerenden Lüfter Bis zu vier Lüfter

Montageverfahren Montage mit Hutschiene oder Schrauben. Montage mit Schrauben

Masse 110 g 27 g

Material Gehäuse: Kunststoff PCB: FR-4

* Wenn die Ausgangsklemme  eingeschaltet ist.
Bei Versorgungsspannungen und Frequenzen ausserhalb der Lüfterspezifikation kann es zu veränderungen des Lüfterdrehzahl/
PWM-Verhältnisses kommen.

Modell-Nummer 9AT2560S-0002 9AT2560A-0002 9AT2560C-0002

Messbereich
Luftstrom 0.20 bis 8.00 m3/min 7 bis 282 CFM 7 bis 282 CFM

Statischer Druck 0 bis 1,000 Pa 0 bis 4.01 inchH2O 0 bis 1,000 Pa

Messgenauigkeit

Luftstrom ±7% des maximal messbaren Luftstroms mit jeder Düse

Statischer Druck
±10 Pa (0.04 inchH2O) bei Messergebnissen unter 200 Pa
±50 Pa (0.20 inchH2O) bei Messergebnissen über 200 Pa

Betriebsumfeld
Raumtemperatur 0 bis 40°C

Feuchte 20 bis 85%RH (nicht-kondensierend)

Display
Datennummerierung, Messwerte (Luftstrom, statischer Druck*), 
Messstatus, Düsenauswahl, Messmodus

Schnittstelle Digitaler Output: USB Serienadapter enthalten

Stromversorgung Eingangsspannung: 220 VAC, 50 Hz

Größe (W) x (H) x (D) 600 x 250 x 250 mm

Masse Haupteinheit: ca. 6 kg, Anschlusskanal (inkl. Plattenhalterung): ca. 1,5 kg

*Der statische Druck wird unter der Annahme einer Standardatmosphäre von 1013hPa und 20°C berechnet.
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USV

Powersysteme

Hybrid USV

Eingang / Ausgang Ausgangsleistung Batterie-Backup-Zeit

200, 208, 220, 230, 240 VAC*
Einphasig

1 kVA
(0.8 kW)

3 Minuten

* Manuell wählbar, Werkseinstellung: 230 V

Größe (mm)

W H D Masse
480 86 408+8 15 kg

SANUPS E11B

Online-USV

Parallele redundante Konfigurationen

N Konfig. 2 kVA
(1.6 kW)

3 kVA
(2.4 kW)

4 kVA
(3.2 kW)

5 kVA
(4.0 kW)

6 kVA
(4.8 kW)

7 kVA
(5.6 kW)

8 kVA
(6.4 kW)

N+1 Konfig. 1 kVA
(0.8 kW)

2 kVA
(1.6 kW)

3 kVA
(2.4 kW)

4 kVA
(3.2 kW)

5 kVA
(4.0 kW)

6 kVA
(4.8 kW)

7 kVA
(5.6 kW)

SANUPS A11M

Größe (mm)

Eingang / Ausgang Ausgangsleistung Batterie-Backup-Zeit

200, 208, 220, 230, 240 VAC*
Einphasig

1 bis 8 kVA
(0.8 bis 6.4 kW)

3 Minuten

* Manuell wählbar, Werkseinstellung: 230 V

W H D Masse
USV Einheit 480 86 408+8 15 kg

Eine PDU wird in Kombination mit UPS Einheiten eingesetzt



9

Batterie-Backup-Zeit

Kapazität (kVA) 5 10
Standardzeit (Minuten) 5 (bei 0,8 Ausgangsleistungsfaktor)
Erweiterungsbatteriemodule (Minuten) 15, 25, 35, 45 -

Größe (mm)

Eingang / Ausgang Ausgangsleistung

 200, 208, 220, 230, 240 VAC*
Einphasig

5 kVA
(4.5 kW)

10 kVA
(9 kW)

* Manuell wählbar, Werkseinstellung: 200 V

Kapazität (kVA) W H D* Masse
5 435 130 700+115 61 kg
10 435 262 700+90 126 kg

* USV Einheit + Anschlussteildeckel

Online-USV

SANUPS A11J

Online-USV

Größe (mm)

W H* D
Schrank 600 1700 + 100 1000

(halbe Größe) 600 1150 + 100 1000

*Basis

Eingang Ausgang Ausgangsleistung

380, 400, 415 VAC
3-Phasig 4-Draht

220, 230, 240 VAC
1-Phasig 2-Draht

5 bis 100 kVA
(5 bis 100 kW)

Eingang Ausgang Ausgangsleistung

380, 400, 415 VAC
3-Phasig 4-Draht

380, 400, 415 VAC
3-Phasig 4-Draht

5 bis 100 kVA
(5 bis 100 kW)

Batterie-Backup-Zeit

Standardzeit (Minuten) 10

AC 400V Versorgungsklasse

AC 200V Versorgungsklasse

SANUPS A22A
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AC-Servosysteme

Servosysteme

100 VAC：10A, 20A, 30A

200 VAC：10A, 20A, 30A, 50A, 75A, 100A, 150A, 300A, 600A

400 VAC：25A, 50A, 100A, 150A, 300A

Encoder: Batterieloser Absolut-Encoder, Singleturn Absolut-Encoder

Encoder: Batterieloser Absolut-Encoder, Singleturn Absolut-Encoder

Servoverstärker

Servoverstärker

Servomotor

Servomotor

Analog / Puls EtherCAT®

Analog / Puls EtherCAT®

Flanschgröße Nennleistung

40mm 30W, 50W, 80W, 90W, 100W

60mm 100W, 200W, 360W, 400W

80mm 200W, 400W, 750W

86mm 750W, 1kW

100mm 750W, 1kW

130mm 550W, 1.2kW, 1.8kW, 2kW

180mm 3.5kW, 4.5kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW

220mm 5kW, 7kW, 11kW, 15kW, 20kW

275mm 30kW

Flanschgröße Nennleistung

100mm 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW

130mm 550W, 1.2kW, 1.8kW, 2kW, 3kW

180mm 3.5kW, 4.5kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW

220mm 11kW, 15kW, 20kW, 21kW

275mm 30kW

Safety

Safety

SANMOTION R 3E Model
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SafetyServoverstärker
100 VAC：15 A, 30 A

200 VAC：15 A, 30 A, 50 A, 100 A, 150 A, 300 A

Encoder: Batterieloser Absolut-Encoder, Singleturn Absolut-Encoder

Servomotor

Analog / Puls EtherCAT

Flanschgröße Nennleistung

40 mm 30 W, 50 W, 80 W, 100 W

60 mm 100 W, 200 W, 400 W

80 mm 200 W, 400 W, 750 W

86 mm 750 W, 1 kW

100 mm 750 W, 1 kW, 1.5 kW, 2 kW, 2.5 kW

120 mm 1 kW, 2 kW, 3 kW

130 mm 550 W, 1.2 kW, 1.8 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW

180 mm 3.5 kW, 4.5 kW, 5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW

220 mm 5 kW, 7 kW, 11 kW, 15 kW, 20 kW, 21 kW

PROFINET

SANMOTION R ADVANCED MODEL

EtherCATMulti-Axis：

Encoder: Batterieloser Absolut-Encoder, Singleturn Absolut-Encoder

48 VDC：40 A

Servoverstärker

Flanschgröße Nennleistung

20 mm 20 W, 30 W

40 mm 30 W, 50 W, 80 W

60 mm 100 W, 200 W

Servomotor

Puls EtherCAT PROFINETSingle-Axis：



12

Lineare Antriebssysteme

Linear Servomotoren

Kompakter Linearzylinder-Servomotor

Typ
Breite der 
Magnetschiene

Nenn-Schubkraft Maximal-Schubkraft

Dualmagnet Typ
[mit Magnetkern]

35 mm 610 N 1400 N

45 mm 800 N 2200 N

Mittelmagnet Typ
[mit Magnetkern]

30 mm 350 N 650 N

Motorbreite Hub Nenn-Schubkraft Maximal-Schubkraft

12 mm 30 mm 5.1 N 16.5 N

AC Spindelmotor・AC-Servoverstärker

Spindel Motor

Servoverstärker

Flanschgröße Nennleistung

160 mm 3.2 kW, 4.5 kW

200 VAC：150 A

Analog / Puls EtherCAT®

SANMOTION K
DC Servomotor

Flanschgröße Nennleistung

φ42 mm 23 W, 40 W, 60 W

φ51 mm 60 W, 110 W

φ76 mm 200 W, 300 W

φ87.5 mm 400 W, 500 W

DC-Servosysteme

SANMOTION S
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Treiber
24 / 48 VDC Type E(Multi-Axis)

Standard Modell Flanschgröße 28 mm, 42 mm, 60 mm

mit spielarmen Getriebe
Flanschgröße 42 mm, 60 mm

Getriebeübersetzung 1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30,

mit Stirnradgetriebe
Flanschgröße 28 mm

Getriebeübersetzung 1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50

mit Harmonic Getriebe
Flanschgröße 28 mm, 42 mm, 60 mm

Getriebeübersetzung 1:30, 1:50, 1:100

mit elektromagnetischer Bremse Flanschgröße 28 mm, 42 mm, 60 mm

Motor

Encoder: Batterieloser Absolut-Encoder(Nur 42 mm, 60 mm), Inkremental

Stromversorgung Eingangs Modus

Type R
Einphasig 100 bis 115 VAC

Einphasig / 3-Phasen 
200 bis 230 VAC

Positioniersteuerungstyp 
(RS-485+Parallele I/O)

Type P Puls / Richtung

Type M 24 / 48 VDC 
Positioniersteuerungstyp 
(RS-485+Parallele I/O)
Puls / Richtung

Typ R (Mehrachsen) 24 / 48 VDC 
Positioniersteuerungstyp 
(RS-485+Parallele I/O)

Typ P (Mehrachsen) 24 / 36 VDC Puls / Richtung

AC Eingang DC Eingang

Treiber Type R, TypeP Type M, Type P, Type R

Standard Modell Flanschgröße 42 mm, 60 mm, 86 mm 28 mm, 42 mm, 60 mm

mit spielarmen Getriebe
Flanschgröße 42 mm, 60 mm

Getriebeübersetzung 1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30

mit Stirnradgetriebe

Flanschgröße － 28 mm

Getriebeübersetzung －
1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 
1:30, 1:50

mit Harmonic Getriebe
Flanschgröße 42 mm, 60 mm 28 mm, 42 mm, 60 mm

Getriebeübersetzung 1:30, 1:50, 1:100

mit elektromagnetischer Bremse Flanschgröße 42 mm, 60 mm 28 mm, 42 mm, 60 mm

Treiber

Set Modell

SANMOTION Model No.PB

EtherCAT®

RS-485+Parallele I/O Puls

Geregelte Schrittmotorsysteme mit geschlossenem Regelkreis
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3-Phasen Schrittmotorsysteme

Servosysteme

Flanschgröße Basis-Schrittwinkel

14 mm 1.8° Bipolar

28 mm 1.8°

35 mm 1.8° Unipolar

42 mm 1.8°, 0.9°

50 mm 1.8°

56 mm 1.8°

60 mm 1.8°, 0.9°

86 mm 1.8°

φ86 mm 1.8°

Flanschgröße Basis-Schrittwinkel

42 mm 1.2°

50 mm 1.2°

56 mm 1.2°

60 mm 1.2°

Stecker-Version

Flanschgröße Basis-Schrittwinkel

56 mm 1.8°
Bipolar

86 mm 1.8°

Optionen: Bremse, Encoder, abgedichtete Motorwelle

Stromversorgung:  24 / 36 VDC, 100 bis 240 VAC Unipolar / Bipolar

IP65 Schrittmotor

Treiber

Schrittmotor

Schrittmotor

Puls

2-Phasen Schrittmotorsysteme

IP 65

SANMOTION F3

SANMOTION F2
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5-Phasen Schrittmotorsysteme

Linear Schrittmotor

Treiber

Stromversorgung Eingangs Betrieb

AC Treiber 100 bis 120 VAC, 200 bis 240 VAC Pulseingangstyp

DC Treiber 24 / 36 VDC Pulseingangstyp, Voll/Halb Schritt

AC Eingang DC Eingang
Standard Modell Flanschgröße 42 mm, 60 mm, 86 mm 28 mm, 42 mm, 60 mm,86 mm
CE / UL modell Flanschgröße 42 mm, 60 mm, 86 mm －
mit spielarmen 
Getriebe

Flanschgröße 42 mm, 60 mm, 86 mm
Getriebeübersetzung 1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30, 1:36

mit Stirnradgetriebe
Flanschgröße － 28 mm
Getriebeübersetzung － 1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50

mit Harmonic Getriebe
Flanschgröße 42 mm, 60 mm, 86 mm 28 mm, 42 mm, 60 mm,86 mm
Getriebeübersetzung 1:30, 1:50, 1:100

mit elektromagnetischer 
Bremse

Flanschgröße 42 mm, 60 mm, 86 mm

Set Modell

Flanschgröße Basis-Schrittwinkel

28 mm

42 mm

50 mm 0.72°

60 mm

86 mm

Schrittmotor

SANMOTION F5

Puls

Motor Maß Nennstrom Hub Schub

42 mm 0.75 A-Phase 50 mm 370 N

60 mm 1.4 A-Phase 80 mm 450 N

mit Bremse, ohne Bremse
Dieser Motor verwendet eine integrierte Kugelumlaufspindel für den Linearantrieb.

Motion Controller

Modell-Nummer SMC100-A SMC100-B

Schnittstelle

EtherCAT (100 Mbps) Masterfunktion, FoE-kompatibel

Ethernet (10/100/1000 Mbps) Protokolle (Modbus TCP, OPC-UA) 

RS-485 (9600 bis 115200 bps) 

USB 2.0 (Speicher) 

Digital I/O
Digitaler Eingang : 16 Eingänge; Nenneingangsspannung: 24 VDC; positiver/negativer gemeinsamer Eingang
Digitaler Ausgang: 8 Ausgänge; Lastspannungsbereich: 19,2 bis 30VDC; Maximaler Laststrom: 0,5 A/Kontakt; 
NPN/Senkausgang

Eingangsstromversorgung
Nennspannung: 24 VDC (Haupteinspeisung; I/O Stromversorgung)

Spannungsbereich: 19,2 bis 30 VDC; 0,8 A (Haupteinspeisung); 19,2 bis 30 VDC, 20 mA (I/O Stromversorgung)

Stromverbrauch 19.2 W

Max. Anzahl steuerbarer 
Achsen

8

Steuerungsfunktionen
Sequenzkontrolle
Bewegungssteuerung
Robotiksteuerung

Sequenzkontrolle
Bewegungssteuerung (PTP Steuerung)

Steuersprache
Programmiersprachen nach internationalen Standards (ICE 61131-3)
G-Code (Nur SMC100-A)

Größe W 55 × H 120 × D 110 mm

Masse 300 g

SANMOTION C
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