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Mehrkammer – Kläranlage  – Monolith–  
nach EN 12566-3 

 
 
Zweikammer-Kleinkläranlage Monolith-Bauweise  
werden in einem Stück aus hochwertigem Beton  
C 35/45 gegossen.  Lediglich Konus und Abdeckung  
müssen separat aufgesetzt werden. 
 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A 
Zu- und Ablauf vorgefertigt DN 100 KG 
inkl. Dichtungselemente 
 
 
 
einschächtig 
 
 
Nennweite DN 2000:  Innendurchmesser 2000 mm 

Außendurchmesser 2200 mm 
 
Nennweite DN 2500: Innendurchmesser 2500 mm 

Außendurchmesser 2700 mm 

 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  
        

4 EB 2000 4,0 750 2250 4200 5140 2199M 
        

4,5 EB 2000 4,5 750 2500 4700 5640 2198M 
        

5 EB 2000 5,0 750 2750 5200 6140 2197M 
        

6 EB 2500 6,0 800 2300 5200 6800 2560M 
        

7 EB 2500 7,0 800 2550 5800 7400 2559M 
        

8 EB 2500 8,0 800 2800 6400 8000 2561M 

 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) Ø 2000 mm 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) Ø 2500 mm 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
  

Z
 

H
 

Da 

Di 
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Mehrkammer – Kläranlage 
nach EN 12566-3 
 
 
Kleinkläranlage in Ringbauweise – Nennweite DN 2000 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A 
Zu- und Ablauf gebohrt - inkl. Dichtungselemente 
 
einschächtig 
 
 
Innendurchmesser 2000 mm 
 
Außendurchmesser 2200 mm 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  
        

4 EB 2000 4,0 750 2100 2120 4535 2199 
        

4,5 EB 
 

5 EB 

2000 
 

2000 

4,5 
 

5,0 

750 
 

750 

2350 
 

2600 

2120 
 

2120 

5100 
 

5510 

2198 
 

2197 
        

6 EB 2000 6,0 750 2850 2120 5995 2200 
        

8 EB 2000 7,9 750 3600 2120 7455 2201 
 
 
 
 
 
 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 
 

Auftriebssicherung am Bodenteil 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
 
  

H
 

Z
 

Di 

Da 
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Mehrkammer - Kläranlage 
nach EN 12566-3 
 
 
Kleinkläranlage in Ringbauweise – Nennweite DN 2000 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A  
Zu- und Ablauf gebohrt 
inkl. Dichtungselemente 
 
zweischächtig 
 
 
Innendurchmesser  
2000 mm 
 
Außendurchmesser 
2200 mm 
 
 
 
 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Artikel- 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht nummer 
   Z (mm) H (mm) kg kg  
        

7 ZB 2000 7,3 750 2100 2120 8380 2202 
        

12 ZB 2000 12,0 750 2850 2120 10940 2203 
        

16 ZB 2000 16,3 750 3600 2120 13500 2204 
 
 
 
 
 
 
 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 
 

Auftriebssicherung am Bodenteil 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
  

H
 

Z
 

Di 

Da 
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Mehrkammer - Kläranlage 
nach EN 12566-3 
 
 
Kleinkläranlage in Ringbauweise – Nennweite DN 2500 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A 
Zu- und Ablauf gebohrt – inkl. Dichtungselemente 
 
einschächtig 
 
 
Innendurchmesser 2500 mm 
 
Außendurchmesser 2700 mm 
 
 
 
 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  
        

6 EB 
 

7 EB 

2500 
 

2500 

6,0 
 

7,0 

800 
 

800 

2150 
 

2400 

3100 
 

3100 

6645 
 

7355 

2560 
 

2559 
        

8 EB 2500 7,7 800 2650 3100 7945 2561 
        

9 EB 2500 8,9 800 2900 3100 8545 2562 
        

10 EB 2500 10,1 800 3150 3100 9245 2563 
        

11 EB 2500 11,2 800 3400 3100 9845 2564 
        

12 EB 2500 12,4 800 3650 3100 10445 2565 
 
 
 
 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 
 

Auftriebssicherung am Bodenteil 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
  

H
 

Z
 

Di 

Da 



 

- 7 - 
 

T: +49 (0)3533 4822-20 oder 4822-21 F: +49 (0)3533 4822-66 E: kontakt@hentzschel-beton.de www.hentzschel-beton.de 

Mehrkammer - Kläranlage 
nach EN 12566-3 
 
 
Kleinkläranlage in Ringbauweise – Nennweite DN 2500 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A  
Zu- und Ablauf gebohrt 
inkl. Dichtungselemente 
 
zweischächtig 
 
 
Innendurchmesser  
2500 mm 
 
Außendurchmesser  
2700 mm 
 
 
 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Artikel- 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht nummer 
   Z (mm) H (mm) kg kg  
        

11 ZB 2500 11,2 800 2150 3100 12460 2570 
        

16 ZB 2500 15,9 800 2650 3100 14740 2571 
        

18 ZB 2500 18,3 800 2900 3100 15830 2572 
        

21 ZB 2500 20,7 800 3150 3100 17020 2573 
        

23 ZB 2500 23,1 800 3400 3100 18110 2574 
        

25 ZB 2500 25,5 800 3650 3100 19200 2575 
 
 
 
 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 
 

Auftriebssicherung am Bodenteil 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
  

H
 

Z
 

Di 

Da 
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Sammelgruben, Regenwasserspeicher – Monolith–  
nach DIN 4034 Teil 2 
 
 
Sammelgrube, Regenwasserspeicher Monolith-Bauweise  
werden in einem Stück aus hochwertigem Beton C 35/45  
gegossen. Lediglich Konus und Abdeckung  
müssen separat aufgesetzt werden. 
 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A 
Zulauf vorgefertigt DN 150 KG - inkl. Dichtungselement 
 
 
einschächtig 
 
 
Nennweite DN 2000:  Innendurchmesser 2000 mm 

Außendurchmesser 2200 mm 
 
Nennweite DN 2500: Innendurchmesser 2500 mm 

Außendurchmesser 2700 mm 

 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  
        

ESG 4 2000 4,0 750 2250 3700 4640 2220M 
        

ESG 5 2000 5,0 750 2500 4100 5040 2221M 
        

ESG 6 2000 6,0 750 2750 4600 5540 2222M 
        

ESG 7 2500 7,0 800 2300 4500 6100 2550M 
        

ESG 8 2500 8,0 800 2550 5000 6600 2551M 
        

ESG 9 2500 9,0 800 2800 5500 7100 2552M 

 
 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) Ø 2000 mm 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) Ø 2500 mm 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
 

Zulage zusätzliche Öffnung DN 150 KG 
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Regenwasserspeicher - Monolith- 
nach DIN 4034 Teil 2 
 
 
Regenwasserspeicher bevorraten Wasser für Ihren Garten. Die Behälter sind mit einem Domschacht DN 
600 mit begehbarer Kunststoffabdeckung und einem integrierten Filterkorb ausgestattet. Der Filterkorb ist 
in regelmäßigen Abständen vom Anlagebetreiber zu reinigen. Die Entnahme des Regenwassers erfolgt 
mittels der Pumpe, welche direkt im Behälter aufgestellt werden kann. Eine Erweiterung der Gartenan-
lage mit mehreren Behältern ist problemlos möglich. 
 
Komplett mit: 
 
Regenwasserspeicher 
Behälter in Monolithbauweise mit innenliegender  
Abdeckung Kl. A - begehbar, Zulauf vorgefertigt  
DN 100 KG, Konus mit Techniköffnung 
 
 
Erdeinbaufilter für Dachflächen bis 200 m²  Art.-Nr. 3851 
zum Anschluss mehrerer Regenfallrohre DN 100 
mit Verlängerungsrohr          
 
 
Entnahme-Set für den Garten mit Bodenschacht  Art.-Nr. 38462 
und Deckel ½" Schlauchanschluss Kugelhahn  
und 10 m Druckspiralschlauch          
 
 
Tauchpumpe mit integriertem Druckschalter  Art.-Nr. 38461 
Anschlusskabel 15 m 
max. Fördermenge 3,6 m³/h, 
max. Druck 3,6 bar, 
Anschluss Druckseite 1" IG, 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  

        
RWS 

6/2000 
2000 6,0 750 2750 4600 5540 2222R 

        
RWS 

7/2500 
2500 7,0 800 2300 4500 6100 2550R 

        
RWS 

8/2500 
2500 8,0 800 2550 5000 6600 2551R 

        
RWS 

9/2500 
2500 9,0 800 2800 5500 7100 2552R 
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Sammelgrube, Regenwasserspeicher 
aus Schachtringen nach DIN 4034 Teil 2 
 
 
Behälter in Ringbauweise – Nennweite DN 2000 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A  
Zulauföffnung gebohrt DN 186 mm 
inkl. Dichtung DN 150 KG 
 
einschächtig 
 
Innendurchmesser 2000 mm 
 
Außendurchmesser 2200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  

        
ESG 1 2000 4,0 750 2100 1770 3855 2220 

        
ESG 2 2000 5,5 750 2600 1770 4595 2221 

        
ESG 3 2000 6,0 750 2850 1770 4955 2222 

        
ESG 4 2000 7,0 750 3100 1770 5335 2226 

        
ESG 5 2000 7,5 750 3350 1770 5695 2227 

        
ESG 6 2000 8,5 750 3600 1770 6055 2228 

        
 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 
 

Auftriebssicherung am Bodenteil 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
 

Zulage zusätzliche Öffnung DN 150 KG 
  

H
 

Z
 

Di 

Da 
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Sammelgrube, Regenwasserspeicher 
aus Schachtringen nach DIN 4034 Teil 2 
 
 
Behälter in Ringbauweise – Nennweite DN 2000 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A, Zulauföffnung gebohrt DN 186 mm 
Überlauföffnung im Bodenteil gebohrt DN 186 mm 
inkl. Dichtungen DN 150 KG 
ohne Verbindungsrohr 
 
zweischächtig 
 
Innendurchmesser  
2000 mm 
 
Außendurchmesser  
2200 mm 
 
 
 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  

        
ZSG 1 2000 7,4 750 2100 1770 7700 2223 

        
ZSG 2 2000 10,6 750 2600 1770 9180 2224 

        
ZSG 3 2000 12,1 750 2850 1770 9900 2225 

        
ZSG 4 2000 13,7 750 3100 1770 10660 2230 

        
ZSG 5 2000 15,3 750 3350 1770 11380 2231 

        
ZSG 6 2000 16,8 750 3600 1770 12100 2232 

        
 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 
 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 
 

Auftriebssicherung am Bodenteil 
 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 
 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
 
Zulage zusätzliche Öffnung DN 150 KG 
  

H
 

Z
 

Di 

Da 
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Sammelgrube, Regenwasserspeicher 
aus Schachtringen nach DIN 4034 Teil 2 
 
 
Behälter in Ringbauweise – Nennweite DN 2500 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A  
Zulauföffnung gebohrt DN 186 mm 
inkl. Dichtung DN 150 KG 
 
 
einschächtig 
 
 
Innendurchmesser 2500 mm 
 
Außendurchmesser 2700 mm 
 
 
 
 
 

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  

        
ESG 1 2500 5,0 800 1900 2700 5325 2549 

        
ESG 2 2500 6,0 800 2150 2700 5815 2550 

        
ESG 3 2500 7,0 800 2400 2700 6305 2551 

        
ESG 4 2500 8,5 800 2650 2700 6795 2552 

        
ESG 5 2500 9,5 800 2900 2700 7285 2553 

        
ESG 6 2500 11,0 800 3150 2700 7775 2554 

        
ESG 7 2500 12,0 800 3400 2700 8265 2555 

        
ESG 8 2500 13,5 800 3650 2700 8755 2556 

 
Zubehör und Zulagen 
 
Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 

Auftriebssicherung am Bodenteil 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg  

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 

Zulage zusätzliche Öffnung DN 150 KG 

  

H
 

Z
 

Di 

Da 
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Sammelgrube, Regenwasserspeicher 
aus Schachtringen nach DIN 4034 Teil 2 
 
 
Behälter in Ringbauweise – Nennweite DN 2500 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A, Zulauföffnung gebohrt DN 186 mm 
Überlauföffnung im Bodenteil gebohrt DN 186 mm 
inkl. Dichtungen DN 150 KG 
ohne Verbindungsrohr 
 
zweischächtig 
 
Innendurchmesser 
2500 mm 
 
Außendurchmesser 
2700 mm 
 
 

 
 
Zubehör und Zulagen  
 

Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) 

Auftriebssicherung am Bodenteil 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 

Zulage zusätzliche Öffnung DN 150 KG 

  

Typ Nennweite Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Art.-Nr. 
  cbm tiefe Tiefe Einzelteil gewicht  
   Z (mm) H (mm) kg kg  

        
ZSG 1 2500 9,0 800 1900 2700 10650 25492 

        
ZSG 2 2500 11,5 800 2150 2700 11630 25502 

        
ZSG 3 2500 13,9 800 2400 2700 12610 25512 

        
ZSG 4 2500 16,4 800 2650 2700 13590 25522 

        
ZSG 5 2500 18,8 800 2900 2700 14570 25532 

        
ZSG 6 2500 21,3 800 3150 2700 15550 25542 

        
ZSG 7 2500 23,7 800 3400 2700 16530 25552 

        
ZSG 8 2500 26,2 800 3650 2700 17510 25562 

H
 

Z
 

Di 

Da 
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Vollbiologische Kläranlage – Monolith – 

nach EN 12566-3 

 
 
 
SBR – BIO-Kleinkläranlage System Klaro  
Belebungsanlage im Aufstaubetrieb mit Abwasserbelüftung 
 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-55.31-582/ Ablaufklasse C 
 
Betonbehälter in Monolith-Bauweise nach EN 12566-3 
mit innenliegender Abdeckung Kl. A,  
 
Klaro Einbaueinheit, 20 m Schlauchpaket, 
 
Steuerschrank für Innenaufstellung, Probenahme und 
Spannungsausfallerkennung  
 
 
 
 

Nennweite max.  Inhalt Zulauf- Einbau- schwerstes Gesamt- Artikel- 
 anzuschl. cbm tiefe tiefe Einzelteil gewicht nummer 

 Einwohner  Z (mm) H (mm) kg kg  
        

2000 4 4 750 2250 4200 5140 2209KM 
        

2000 6 5 750 2750 5200 6140 2211KM 
        

2500 8 6 800 2300 5200 6800 2212KM 

        

 
Technische Änderungen vorbehalten. 

 
 
Zubehör und Zulagen 
 

Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm) 

Fugenmörtel, Sack a 25 kg 

Kranleistung je angefangene ½ Stunde 
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HBE – Schacht – DN 1000 
nach DIN 4034 Teil 1 mit Muffe 

 
 
 
fugenloser Schachtaufbau in 5 cm Schritten 
 
Schachtunterteil und Schachtkonus bilden das Schachtbauwerk.  
Der HBE-Schacht reduziert die Anzahl der Einzelschachtringe,  
die Einbauzeit sowie die Anzahl der benötigten Gleitringdichtungen. 
 

- rascher und sicherer Einbau des kompletten Schachtbauwerkes 
- Ausschluss von Fehler- und Gefahrenquellen im Einbau 
- Minimierung der Kosten des kompletten Bauwerkes durch  

kürzere Einbauzeiten 
 
Schachtring Teil 1 mit Muffe DIN 1000 monolithisch werkseitig 
vorgefertigt in den Bauhöhen 550 mm bis 2750 mm, sowie  
Schachtring + Schachtkonus in den Bauhöhen 650 mm bis 3350 mm. 
 
 
Schachtring DN 1000 Teil 1     Gewicht in kg Art.-Nr. 2076 
 
SR-M DN 1000 / bis   500 mm     555 
SR-M DN 1000 / bis   750 mm     850 
SR-M DN 1000 / bis 1000 mm   1045 
SR-M DN 1000 / bis 1250 mm   1335 
SR-M DN 1000 / bis 1500 mm   1600 
SR-M DN 1000 / bis 1750 mm   1895 
SR-M DN 1000 / bis 2000 mm   2090 
SR-M DN 1000 / bis 2250 mm   2380 
SR-M DN 1000 / bis 2500 mm   2645 
SR-M DN 1000 / bis 2750 mm   2940 
 
 
Schachtring DN 1000 Teil 1     Gewicht in kg Art.-Nr. 2077 
mit integriertem Konus  
 
SH + SR-M DN 1000/ bis   850 mm    890 
SH + SR-M DN 1000/ bis 1100 mm  1155 
SH + SR-M DN 1000/ bis 1350 mm  1450 
SH + SR-M DN 1000/ bis 1600 mm  1645 
SH + SR-M DN 1000/ bis 1850 mm  1935 
SH + SR-M DN 1000/ bis 2100 mm  2200 
SH + SR-M DN 1000/ bis 2350 mm  2495 
SH + SR-M DN 1000/ bis 2600 mm  2690 
SH + SR-M DN 1000/ bis 2850 mm  2980 
SH + SR-M DN 1000/ bis 3100 mm  3245 
SH + SR-M DN 1000/ bis 3350 mm  3540 
 

Bei Zwischenmaßen in 5 cm Abständen wird der Preis des  
nächsthöheren DIN-Maßes berechnet. 
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Schachtbauteile – DN 1000 mit 800 mm Öffnung 
nach DIN 4034 Teil 1 mit Muffe 
 
 
Wandstärke: 12 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m. 

Gewicht Art.-Nr. 
kg  

 
  Auflagering verschiebesicher  
 
  AR-V 800 / 60 mm      80  3192 
  AR-V 800 / 80 mm     104  3191 
  AR-V 800 / 100 mm    130  3190 
 
 
   
 
  Schachthals – Muffe 
 
  SH-M 1000 / 800 x 600  o. SE   615  2275 
  SH-M 1000 / 800 x 600  m. SE    625  2276 
  SH-M 1000 / 800 x 600  m. SB Form A  625  2277 
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Schachtbauteile – DN 1000 
nach DIN 4034 Teil 1 mit Muffe 
 
 
Wandstärke: 12 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m. 

Gewicht Art.-Nr.               
kg 

  Auflagering verschiebesicher  
 

  AR-V 625 / 40 mm        27  3200 
  AR-V 625 / 60 mm        38  3201  
  AR-V 625 / 80 mm        50  3202 
  AR-V 625 / 100 mm       68  3203 
  AR-V 625 / 120 mm    82  3199  
 

  Abdeckplatte – Muffe  
 

  AP-M 1000 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625  451  2354 
 

  Schachthals – Muffe 
 

  SH-M 1000 / 625 x 600  o. SE   600  2259 
  SH-M 1000 / 625 x 600  m. SE   610  2260 
  SH-M 1000 / 625 x 600  m. SB Form A  610  2261 

  SH-M 1000 / 625 x 300  m. SE   450  3148 
   
 

  
 

  Schachtring – Muffe 
 

  SR-M 1000 / 250     290  2015 
  SR-M 1000 / 500     555  2065 
  SR-M 1000 / 750      850  2010 
  SR-M 1000 / 1000     1045  2068 
 

  SR-M 1000 / 250  m. SE     295  2016 
  SR-M 1000 / 500  m. SE     565  2066 
  SR-M 1000 / 750  m. SE     870  2013 
  SR-M 1000 / 1000  m. SE    1065  2069 
 

  SR-M 1000 / 250  m. SB Form A  295  2017 
  SR-M 1000 / 500  m. SB Form A   565  2067 
  SR-M 1000 / 750  m. SB Form A   870  2014 
  SR-M 1000 / 1000  m. SB Form A  1065  2070 
 
   

  Fußauflagering - Muffe 
 

  FAR-M 1000 / 250        330  2272 
   
  Fugenabdichtung für Schachtringe mit Muffe DN 1000 
 
  Gleitringdichtung – vorgeschmiert     30351  
  Lastausgleichelement       3025  
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Schachtbauteile – DN 600 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke: 6 cm 

Gewicht Art.-Nr. 
kg 

 
Betondeckel Kl. A Ø 720 x 40   55  3162  
verschiebesicher 

 
  Schachtring - Falz  
 

  SR-F 600 / 250   8 Stk. / Palette  70  2003 
  SR-F 600 / 250 (Schaft)  8 Stk. / Palette  70  2005 
 
  SR-F 600 / 500   6 Stk. / Palette  150  2043 
  SR-F 600 / 500 (Schaft) 6 Stk. / Palette  150  2045 
 
 
  Sickerring - Falz 
 
  SiR-F 600 / 500   6 Stk. / Palette  145  2125 
  
 
 
 
Schachtunterteile DN 600 nach DIN 4034 Teil 2 
mit abwasserbeständigem PP-Schachtboden PREDL 
 
 
Rohranschluss DN 150, Bauhöhe 400 mm – h3 = 300 mm 
 
gerades Gerinne       330 
gekrümmtes Gerinne – ab 11°       330 
 
zusätzlicher Zulauf DN 150 im Winkel 90 bis 270° 
 
 
Rohranschluss DN 200, Bauhöhe 450 mm – h3 = 350 mm 
 
gerades Gerinne       330 
gekrümmtes Gerinne – ab 11°      330 
 
zusätzlicher Zulauf DN 150 – ab 11°  
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Schachtbauteile – DN 800 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke: 9 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m. 

Gewicht Art.-Nr. 
kg  

  Schachtabdeckung – nur begehbar  
 

  Mannlochdeckel AP-F 800 / 80    110  3308 
m. Öffn. und einliegenden Deckel 

 

  2-teiliger Deckel AP-F 800 / 60    100  3306 
 
  Abdeckplatte - Falz 
 

  AP-F 800 / 200 Kl. B125 – 1 Öffn. 625   175  2327 
  AP-F 800 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625   180  2312 
 
  Schachthals – Falz 
 

  SH-F 800 / 625 x 600  o. SE    350  2251 
  SH-F 800 / 625 x 600 m. SE     360  2252 
 
   
 
  Schachtring – Falz 
 

  SR-F 800 / 250      155  2001 
  SR-F 800 / 500      310  2051 
  SR-F 800 / 1000     615  2055 
   
  SR-F 800 / 250  m. SE     160  2002 
  SR-F 800 / 500  m. SE     320  2052 
  SR-F 800 / 1000 m. SE     635  2054 
 
 
  SR-F 800 / 500   m. 1 Öffn. Bruchrau  305  2101 
  SR-F 800 / 500  m. 2 Öffn. Bruchrau  295  2102 
  SR-F 800 / 500   m. 2 Öffn. Bruchrau  295  2103  
     90° abgewinkelt 
 
  Schachtring – Falz mit Boden 
 

  SR-F 800 / 500  m. Boden   455  2131 
 
  SR-F 800 / 500  m. Boden, 1 Öffn.  445  2134 
 
  SR-F 800 / 500  m. Boden, 2 Öffn.  435  2135 
        
 
  Sickerring – Falz 
 
  SiR-F 800 / 500      305  2126  
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Schachtbauteile – DN 1000 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke: 9 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m. 
 Gewicht Art.-Nr. 

Kg 
 
  Schachtabdeckung – nur begehbar  
 
  Mannlochdeckel AP-F 1000 / 80     215  3305 
  m. Öffn. und einliegenden Deckel 
 
  2-teiliger Deckel AP-F 1000 / 60     200  3307 
 
 
  Abdeckplatte - Falz 
 
  AP-F 1000 / 200 Kl. B125 – 1 Öffn. 625   370  2303 
  AP-F 1000 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625   380  2304 
 
 
  Schachthals – Falz 
 
  SH-F 1000 / 625 x 600  o. SE     430  2256 
  SH-F 1000 / 625 x 600 m. SE     440  2257 
 
  SH-F 1000 / 625 x 300 o. SE, Kl. B125    220  3156 
  SH-F 1000 / 625 x 300  m. SE, Kl. B125   230  3152 
 
  Schachtring – Falz 
 
  SR-F 1000 / 250      185  2011 
  SR-F 1000 / 500      380  2061  
  SR-F 1000 / 1000      745  2058  
   
  SR-F 1000 / 250  m. SE      190  2012  
  SR-F 1000 / 500 m. SE      390  2062  
  SR-F 1000 / 1000 m. SE      765  2059  
 
  SR-F 1000 / 500  m. 1 Öffn. Bruchrau   370  2106 
  SR-F 1000 / 500  m. 1 Öffn. Bruchrau SE   375  2106E 
 
  SR-F 1000 / 500  m. 2 Öffn. Bruchrau   360  2107 
  SR-F 1000 / 500  m. 2 Öffn. Bruchrau, SE  370  2107E 
 
  SR-F 1000 / 500  m. 2 Öffn. Bruchrau   370  2108 
     90° abgewinkelt 
 
  SR-F 1000 / 500  mit 2 Öffnungen unten   360  2063 
     gegenüberliegend Bruchrau 

(Hundehütten) 
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Schachtbauteile – DN 1000 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke: 9 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m. 

Gewicht Art.-Nr. 
kg  

 
 

Schachtring – Falz mit Boden 
 
  SR-F 1000 / 500  m. Boden   560  2141 
  SR-F 1000 / 500 m. Boden, SE   565  2142 
 
  SR-F 1000 / 500  m. Boden, 1 Öffn.  550  2144  
  SR-F 1000 / 500  m. Boden, 1 Öffn., SE  555  2144E 
 
  SR-F 1000 / 500  m. Boden, 2 Öffn.   540  2145 
  SR-F 1000 / 500  m. Boden, 2 Öffn., SE  545  2145E 
 
 
 
 
 
 
  Sickerring – Falz 
 
  SiR-F 1000 / 500     375  2127 
   
 
 
  Fußauflagering – Falz 
 
  FAR-F 1000 / 250     330  2271 
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Schachtbauteile – DN 1200 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke 9 cm – max. Einbautiefe: 10 m 

 Gewicht Art.-Nr.  
   kg 

 
 
  Abdeckplatte – Falz  
 
  AP-F 1200 / 150 Kl. A15   – 1 Öffn. 625     290  2311 
  AP-F 1200 / 200 Kl. B125 – 1 Öffn. 625    520  2306  
  AP-F 1200 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625    525  2308  
 
 
  Schachthals – Falz 
 
  SH-F 1200 / 625 x 600  Kl. B125     550  2263  
  SH-F 1200 / 625 x 600  Kl. B125 m. SE     560  2262  
 
  Schachtring – Falz 
 
  SR-F 1200 / 250       250  2021  
  SR-F 1200 / 500       490  2071  
  SR-F 1200 / 1000       960  2074  
   
  SR-F 1200 / 250 m. SE      255  2022 
  SR-F 1200 / 500 m. SE       500  2072  
  SR-F 1200 / 1000 m. SE       970  2073  
 
 
  Schachtring – Falz mit Boden 
 
  SR-F 1200 / 500 m. Boden     785  2151 
  SR-F 1200 / 500 m. Boden, SE     790  2152 
    

SR-F 1200 / 1000 m. Boden.      1325  21511 
 
 
  Sickerring – Falz 
 
  SiR-F 1200 / 500       470  2128 
  SiR-F 1200 / 500  m. SE       485  2128E 
 
 
 
Zulagen  
 

für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 100 KG 
für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 150 KG 
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Schachtbauteile – DN 1500 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke: 9 cm – max. Einbautiefe: 5,00 m. 
 Gewicht Art.-Nr. 

kg 
 
  Abdeckplatte – Falz  
 
  AP-F 1500 / 150 Kl. A15   – 1 Öffn. 625    590  2314 
  AP-F 1500 / 200 Kl. B125 – 1 Öffn. 625   925  2310 
  AP-F 1500 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625   950  2316 
 
 
 
  Schachthals – Falz 
 
  SH-F 1500 / 625 x 600 Kl. B125    700  2268 
  SH-F 1500 / 625 x 600 Kl. B125 m. SE    710  2267 
 
 
  Schachtring – Falz 
 
  SR-F 1500 / 250      260  2031 
  SR-F 1500 / 500      530  2081 
  SR-F 1500 / 1000      1060  2083 
 
 
  SR-F 1500 / 250 m. SE      265  2032 
  SR-F 1500 / 500 m. SE      540  2082 
  SR-F 1500 / 1000 m. SE      1070  2084 
 
 
  Schachtring – Falz mit Boden 
 

SR-F 1500 / 500 m. Boden    925  2161 
  SR-F 1500 / 500 m. Boden, SE    930  2162 

SR-F 1500 / 1000 m. Boden    1435  21611 
 
 
  Sickerring – Falz 
 
  SiR-F 1500 / 500      515  2129 

SiR-F 1500 / 500 m. SE     525  2129E 
 
 
 
Zulagen  
 

für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 100 KG 
für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 150 KG 
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Schachtbauteile – DN 2000 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke 9 cm – max. Einbautiefe: 5 m. 

Gewicht Art.-Nr. 
kg 

Abdeckplatte – Falz 
    
  AP-F 2000 / 200 Kl. B125 – 1 Öffn. 625    1630  2319 
  AP-F 2000 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625   1725  2320 
  AP-F 2000 / 200 Kl. D400 – 2 Öffn. 625   1595  2321 
 
 
 
 

  Schachthals – Falz  
mit zentrischer Öffnung 

 

  SH-F 2000 / 625 x 550 Kl. B125    940  2265 
 SH-F 2000 / 625 x 550 Kl. B125 m. Öffn.   940  22651 
  SH-F 2000 / 625 x 600 Kl. D400     1250  3004 

SH-F 2000 / 800 x 550       940  2264 
 

 

  Schachtring – Falz 
 

  SR-F 2000 / 500      740  2091 
  SR-F 2000 / 750      1100  2095 
  SR-F 2000 / 1000      1480  2097 
   

  SR-F 2000 / 500 m. SE     745  2092 
  SR-F 2000 / 1000 m. SE      1490  2098 
 
 

  Schachtring – Falz mit Boden 
 

  SR-F 2000 / 800 m. Boden    1770  2136 
  SR-F 2000 / 1000 m. Boden    2150  21361 
 

   
 
 
 

  Sickerring – Falz 
 

  SiR-F 2000 / 500      725  2130 
  SiR-F 2000 / 750       1080  2138  
  SiR-F 2000 / 1000       1450  2139 
 
 
 
Zulagen  
 

für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 100 KG 
für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 150 KG 
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Schachtbauteile – DN 2500 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke 10 cm – max. Einbautiefe: 5 m. 

Gewicht  Art.-Nr. 
kg 

  Abdeckplatte – Falz  
 
  AP-F 2500 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625    2575  2346 
  AP-F 2500 / 200 Kl. D400 – 2 Öffn. 625   2410  2345 
 
 
  Schachthals – Falz  

mit zentrischer Öffnung 
 
  SH-F 2500 / 625 x 600 Kl. B125    1600  2520 
  SH-F 2500 / 625 x 600 Kl. B125 m. Öffn.    1600  2519 
  SH-F 2500 / 625 x 600 Kl. D400    1900  3003D 

SH-F 2500 / 800 x 600       1600  2521 
 
  Schachtring – Falz 
 
  SR-F 2500 / 500        980  2531 
  SR-F 2500 / 750      1470  2533 
  SR-F 2500 / 1000      1960  2548 
 
   
 
  Schachtring – Falz mit Boden 
  
  SR-F 2500 / 800    m. Boden    2700  2536 
  SR-F 2500 / 1000  m. Boden     3400  2535 
 
  
 
 
  Sickerring – Falz 
 
  SiR-F 2500 / 750      1450  2534 
  SiR-F 2500 / 1000      1930  2558 
 
 
   
 
 
 
Zulagen  
 

für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 100 KG 
für 1 Kernbohrung + Dichtung DN 150 KG 
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Schachtabdeckungen & Auflageringe 
 
 
 
 Gewicht Art.-Nr. 

kg 
  Auflagering nicht - verschiebesicher  
  nach DIN 4034 Teil 2 
 

  AR-N 625 / 40 mm       16  3106 
  AR-N 625 / 60 mm       25  3105 

AR-N 625 / 80 mm       33  3104 
  AR-N 625 / 100 mm       42  3103 
  AR-N 625 / 120 mm       50  3107 
 
 
 

  Auflagering/Deckel für Schachtkonen DN 2000/2500 
 

 

  AR-O 625 / 100       37  2401 

   
AR-U 625 / 50        37  2402 
 

   
 

  Betondeckel Kl. A Ø 720 x 50     55  2411 
   

Betondeckel Kl. A Ø 720 x 50 m. Lüftung    55  2410 
  (für Schachtkonen DN 2000 / 2500) 
 
   

Deckel für Einstiegsöffnung für NW 625 
 

  Betondeckel UFO  Ø 800 x 60     90  3161 
(für Schachtkonen Teil 2 mit Aushebehaken) 

 
 

Göbeldeckel bis 5,0 t Ø 800 x 80 
  mit betonierten Rahmen      80  31095 
  (lichte Weite 625 mm) 
 

  Göbeldeckel Kl. A Ø 800 x 80 m. Lüftung    80  3110 
 
 

BEGU – Schachtdeckel befahrbar 
Rahmenaußendurchmesser 800 mm, lichte Weite 625 mm 
 
 

PKW – Kl. B125, h= 12,5 cm, ohne Lüftung    98  3051 
PKW – Kl. B125, h= 12,5 cm, mit Lüftung    96  3052 
 
LKW – Kl. D400, h= 16,0 cm, m. Einlage, o. Lüftung  193  3058 
LKW – Kl. D400, h= 16,0 cm, m. Einlage, m. Lüftung  191  3059 
 
Einlaufrost Kl. B125 – Muldenform    102  3067 
Einlaufrost Kl. D400 – Muldenform    178  3067D 
 

Schmutzfänger f. BEGU – leichte Ausführung       6  3091 
Schmutzfänger f. BEGU – schwere Ausführung    8,5  3092 
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Schacht DN 1200 aus Schachtringen 
nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz 
 
 
Wandstärke 9 cm – max. Einbautiefe: 10 m. 
 
 
Wasserzählerschacht in Ringbauweise – Nennweite DN 1200 
inkl. 2 Dichtungen für Mauerdurchführung PE 50 
 
 

Einbautiefe 
mm 

Abdeckung Schwerstes 
Einzelteil kg 

Gesamtgewicht 
kg 

Art.-Nr. 

1490 Kl. A15 785 1852 2179 

1740 Kl. A15 785 2097 2180 

1990 Kl. A15 785 2352 2181 

1615 Kl. B125 785 2102 2182 

1865 Kl. B125 785 2347 2183 

2115 Kl. B125 785 2602 2183 

 
 
 
 

 Einbautiefen variabel änderbar! 
 Fugenabdichtung/Schachtmörtel gegen Aufpreis lieferbar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               100 
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Fertigschacht DN 800/ DN 1000 
 
 
 
 
 
 
Ausführung mit Spitzende 
für Gleitringdichtung (DIN 4034 Teil 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung mit Falz  
(DIN 4034 Teil 2) 
 
 
 
 
 
f: je nach Innenauskleidung 

 Estrich oder PP -Schachtboden 
 
Änderungen vorbehalten 
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Einzelteile für Straßenabläufe 
DIN 4052 aus Beton 
 
 
 
 Gewicht Art.-Nr. 

kg 
 
 
 
   

  Boden 1 a mit Steckmuffe, Stzg. 150    ca. 96  3099 
 
  Boden 1 a mit Steckmuffe, KG 150    ca. 96  3100 
 
 
 
 
  Boden 2 a       ca. 70  3087 
 
 
 
 
  Muffenteil 3 a ohne Steckmuffe     ca. 80  3098 
  300 mm hoch 
 

  Muffenteil 3 a mit Steckmuffe, Stzg. 150   ca. 80  3114 
  300 mm hoch 
 

  Muffenteil 3 a mit Steckmuffe, KG 150    ca. 80  3114K 
  300 mm hoch 
 
 
 
 
  Schaft ohne Tragnocken 5 c     ca. 40  3093 
  200 mm hoch 
 
 
 
 
  Schaft ohne Tragnocken 5 b     ca. 60  3095 
  300 mm hoch 
 
 
 
 
  Schaft ohne Tragnocken 5 d     ca. 110  3089 
  570 mm hoch 
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Einzelteile für Straßenabläufe 
DIN 4052 aus Beton 
 
 
 
 
 Gewicht Art.-Nr. 

kg 
 
 
 
  Zwischenteil 6 a      ca. 60  3096 
  300 mm hoch 
 
 
 
 
 
 
  Zwischenteil 6 b      ca. 40  3097 
  200 mm hoch 
 
 
 
 
 
 
  Schachtkonus 11      ca. 53  3088 
 
 
 
 
 
 
  Auflagering 10 a, 40 mm     ca. 19  30654 
9 

  Auflagering 10 a, 60 mm     ca. 29  3065 
 

  Auflagering 10 a, 80 mm     ca. 39  30658 
 
 
 
 
 
 
  Auflagering 10 b      ca. 9  3094 
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Aufsätze für Straßenabläufe 
 
 
 
 
 
 Gewicht Art.-Nr. 

kg 
 
  Aufsatz Pultform 
  Maß 500 x 500, Kl. D400 
  mit dämpfender Einlage     107,5  3068 
 
 
 
 
 
  Aufsatz Rinnenform 
  Maß 500 x 500, Kl. D400 
  mit dämpfender Einlage     104  3069 
 
 
 
 
 
  ELCORD – Aufsatz Pultform 
  Maß 300 x 500, Kl. D400 
  mit dämpfender Einlage     69  3079 
 
 
 
 
 
  ELCORD – Aufsatz Rinnenform 
  Maß 300 x 500, KL. D400 
  mit dämpfender Einlage     69  3079R 
 
 
 
 
 
  Aufsatz Pultform 
  Maß 500 x 500, Kl. C250 
  ohne dämpfende Einlage     92,5  3071 
 
 
 
  ELCORD – Aufsatz Pultform 
  Maß 300 x 500, Kl. C250 
  ohne dämpfende Einlage     69  3073 
 
 
  weitere Aufsätze auf Anfrage 
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Schlammeimer für Straßenabläufe 
 
 
 
 
 
 Gewicht Art.-Nr. 

kg 
 
 
 
 
  Eimer für Straßenablauf 

Typ A4, verzinkt, h= 60 cm 
4 Schlitzreihen, leichte Ausführung    1  3086 

 
 
 
 
 
 
  Eimer für Straßenablauf 

Typ B1, verzinkt, h= 25 cm 
2 Schlitzreihen, leichte Ausführung    1  3085 

 
 
 
 
 
 
  Elcord-Eimer für Straßenablauf 

Typ C3, verzinkt, h= 57 cm 
3 Schlitzreihen       1  3083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elcord-Eimer für Straßenablauf 

Typ D1, verzinkt, h= 32 cm 
2 Schlitzreihen       1  3084 
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Zubehör  
 
 
 
 
 
 
      
  Tragfähigkeit  Art.-Nr.  
 
 
Universalabheber für 600/800 SU     1,0 / 1,3 t  3310 
 

Universalabheber für 1000 SU – PP-Boden    1,5 / 2,5 t  3312  
 
Seilschlaufen RD 18       1,6 t   3403 
 
Seilschlaufen RD 24       2,5 t   3405 

 
Aushebehaken für BEGU Deckel        3048 
 
Absaugvorrichtung für Sammelgrube        3850 
DN 100 (ohne Standrohr) 
-lose mitgeliefert zur bauseitigen Montage 
 
Füllstandsanzeiger für Sammelgruben        3849  
optische und akustische Anzeige bei 
Erreichen des max. Füllstands 
incl.15 m Sensorkabel 
 

Steigeisen 
 
Steigeisen 1212 GS zum Anschrauben inkl. Befestigung      3022 

 
Leihgebühren  
 
Rohr-/ Kettengehänge zum Versetzen von Schachtringen 
 
Tragfähigkeit bis 1,5 t          29010 
 

Tragfähigkeit bis 3,0 t          29010 
 
 
 
 
 
Frachtkosten und Maut auf Anfrage 
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Notizen 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(01.01.2020) 
 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im kaufmännischen Geschäftsverkehr mit 
allen unseren Abnehmern; im nichtkaufmännischen Geschäftsverkehr gelten diese AGB nach Maßgabe der Ziffer 
7. Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, findet im Üb-
rigen das Kaufrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Anwendung. 
 
1. ANWENDUNG 
a) Unsere AGB sind auch dann wirksam, wenn wir uns - im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung - bei 
späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beziehen. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende 
Bedingungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir ihnen in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. 
b) Unsere Angebote sind freibleibend; Aufträge und sonstige Vereinbarungen kommen daher nur durch schriftliche 
Bestätigung bzw. mit Beginn der Übergabe der Ware zustande. 
c) Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden oder zu erstellenden 
Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich. Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazitäten 
vor und kommt es aus Gründen, die nicht wir zu vertreten haben, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet 
der Kunde auch für den daraus entstandenen Schaden. 
 
2. LIEFERUNG 
a) Erfüllungsort für die Lieferung ist das Betonwerk, Auslieferungslager oder das in unserem Auftrag tätige Unter-
nehmen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kun-
den. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart ist. Wir behal-
ten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas anderes vereinbart ist. Beanstandungen von 
Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß abzu-
nehmen. Ist die Lieferung an die Baustelle vereinbart, so werden geeignete Anfuhrwege und unverzügliche Entla-
dung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwen-
dungen. 
b) Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw. zum Versand im 
Werk bzw. Auslieferungslager. Unsere Lieferpflicht ruht, solange uns Ausführungsunterlagen sowie alle für die 
Ausführung des Auftrages notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben bzw. Informationen nicht 
erteilt worden sind. 
c) Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie 
Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns 
oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände (vgl. Ziffer 3c) befreien uns für die Dauer 
und soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen von unserer Lieferpflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir 
ferner zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, ohne dass Ersatz des etwaigen Schadens verlangt werden kann, 
wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht ab-
zusehen ist. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung außergewöhnli-
che (20% und mehr) Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis aus-
wirken. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen Verbindlichkeit in Verzug ist. 
Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begrün-
den (z.B. Nichtzahlung überfälliger und angemahnter Rechnungen), und der Käufer trotz Aufforderung nicht zu 
ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise zum schadenersatzfreien Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt. 
d) Betonfertigteile werden in Einbaulage versandt, geliefert, evtl. zwischengelagert, und sind in dieser Lage einzu-
bauen bzw. zu verarbeiten. 
e) Der Abnehmer hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware einwandfrei und vollständig zur 
Verfügung gestellt ist und etwaige sichtbare Mängel sofort zu rügen. Sofern die bereitgestellte Ware bis zum ver-
einbarten Liefertermin oder innerhalb der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werkta-
ges nach dem Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abgenommen. 
f) Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur wirksam, wenn sie für jeden Einzelfall in einer besonderen Vereinbarung 
festgelegt wurden. 
g) Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in unseren 
Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind, sowie sich in einwandfreiem 
Zustand befinden, und vom Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden. 
h) Die Beladung des Fahrzeuges mit Ladungsgütern erfolgt durch das Betonwerk. Unter Beladung ist hierbei die 
Platzierung des Gutes auf dem Wagenboden nach Weisung des Frachtführers oder Spediteurs zu verstehen. Die 
beförderungs- und betriebssichere Verladung im Sinne des § 412 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung der jeweils 
gültigen und anerkannten technischen Regeln über die Ladungssicherung zurzeit: VDI Richtlinien 2700, 2701, 
2702, 2703. Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen obliegt dem Spediteur bzw. Frachtführer. Wird die beförde-
rungssichere Verladung im Einzelfalle durch das Betonwerk durchgeführt, handelt er als Erfüllungsgehilfe des Spe-
diteurs bzw. Frachtführers. Der Spediteur bzw. Frachtführer ist verpflichtet, die vom Betonwerk oder seinen Erfül-
lungsgehilfen durchgeführten Ladungssicherungsmaßnahmen auf ihre Ordnungsmäßigkeit im Lichte der vorge-
nannten VDI Richtlinien zu überprüfen. Schäden, die durch das Behandeln, Verladen oder durch das Sichern der 
Ladung durch das Betonwerk entstehen und die durch eine sorgfältige Kontrolle durch den Spediteur bzw. Fracht-
führer hätten verhindert werden können, befreien diesen nicht von seiner Haftung. 
i) Soweit nichts anderes im Einzelfalle vereinbart ist, wird die Entladung der Ladungsgüter durch den Empfänger 
durchgeführt. Das Abplanen des Fahrzeuges, das Lösen und Entfernen der Ladungssicherungsmittel sowie wei-
tere zur Vorbereitung der Entladung erforderliche Handlungen obliegen stets dem Spediteur bzw. Frachtführer. 
j) Abs. g) und h) gelten im Falle des Ab-Werk-Verkaufs auch gegenüber selbstabholenden Kunden und den von 
diesem beauftragten Spediteur bzw. Frachtführer. 
k) Der Spediteur bzw. Frachtführer verpflichtet sich zur Gestellung verkehrssicherer, technisch einwandfreier und 
sauberer Fahrzeuge. Der Spediteur bzw. Frachtführer ist ferner zur Gestellung der für die beförderungs- und be-
triebssichere Verladung erforderlichen Ladungssicherungsmittel verpflichtet. Das Betonwerk kann die Beladung 
von Fahrzeugen verweigern, die diesen Anforderungen nicht entsprechen. 
 
3. GEWÄHRLEISTUNG 
Unsere Erzeugnisse sind güteüberwacht und die Firma ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9002. Muster oder Proben 
gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandun-
gen. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen ebenso wenig einen 
Mangel dar wie produkt- und materialbedingte Abweichungen oder Veränderungen; wie z.B. Kalkausblühungen, 
Farbschwankungen, Grate oder Poren. 
a) Erkennbare Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen sind unverzüglich schriftlich geltend zu ma-
chen. Rüge und Geltendmachung behaupteter Ansprüche haben in jedem Falle vor Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung und innerhalb der Gewährleistungsfrist zu erfolgen. Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich 
nach ihrer Entdeckung, spätestens vor Ablauf der Gewährleistungsfrist zu melden und schriftlich geltend zu ma-
chen. 
b) In jedem Falle ist uns Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und/oder durch von uns beauftragte Fachleute 
untersuchen zu lassen; diese Rechte stehen uns zu, soweit der Kunde uns nicht glaubhaft macht, dass wegen Ge-
fahr im Verzuge Sofortmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die Übernahme von Kosten für fremdbeauftragte 
Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall. 
c) Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Betonerzeugnisse, können wir nach unserer 
Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern. 
Dieses Wahlrecht müssen wir unverzüglich, spätestens eine Woche nach Klärung des Sachverhaltes, 
durch Erklärung gegenüber dem Kunden ausüben. Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen 
fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau zur Minderung des 
Kaufpreises verlangt werden. 
 

Alle weiteren Ansprüche des Kunden, auch solche auf Schadensersatz, werden, soweit nicht 
zwingende Vorschriften (z.B. Produkthaftungsgesetz) entgegenstehen, ausdrücklich ausge-
schlossen sind, es sei denn, sie beruhen auf dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften, arglistigem 
Verschweigen von Mängeln oder vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. 
d) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Bereitstellung der Ware im Werk bzw. Auslieferungsla-
ger, nicht jedoch vor dem vereinbarten Liefertermin. Gewährleistungsansprüche verjähren in 
sechs Monaten. 
 
4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
a) Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungslager, und zwar ausschließlich 
Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer, soweit nichts Besonderes vereinbart ist. Unsere Rech-
nungen sind ohne Abzug am Sitz unseres Unternehmens zahlbar; Skonti und sonstige Nachlässe 
bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 
b) Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ab-
lehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur er-
füllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des 
Kunden und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest 
usw. besteht für uns nicht. Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fäl-
lig, wenn der Kunde mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug 
gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen 
das Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens 
mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kredit-
würdigkeit des Kunden rechtfertigen. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir - unbeschadet weiterer 
Ansprüche - die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Europäischen Bank berechnen. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir - nach unserer 
Wahl - berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen 
abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutre-
ten. Dies gilt nicht, wenn der Kunde zu Recht die Lieferung beanstandet hat. Außerdem können wir entge-
gengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Barzahlung fordern. 
c) Bei Forderungen auf Grund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldein-
gängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen ir-
gendwelcher Ansprüche, auch wenn sie auf Grund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen 
innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Mit etwaigen Gegenforderungen kann er nur aufrechnen, 
wenn sie unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
5. SICHERUNGSRECHTE 
a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere sämtlichen Forde-
rungen - ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit - aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Kunden beglichen sind, bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist, bei Entgegennahme 
von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung . Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien 
im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verarbeiten und/oder weiterveräußern. Die Ermächtigung zur Wei-
terveräußerung entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot vereinbart hat. 
Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Bei Verletzung sind wir 
berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen. 
b) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware 
für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden 
neuen Sache zu. Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht uns 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen 
Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu. Die durch Verarbeitung oder 
Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedin-
gungen. Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Ab-
nehmer zustehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbin-
dung oder Vermischung in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Ware. 
c) Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist, die Abtretung seinen Schuldnern bekannt-
zugeben und uns die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der 
Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder der uns gegebenen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen 
insgesamt um mehr als 
10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung verpflichtet. 
d) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das Grundstück eines Dritten 
eingebaut, derart, dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die anstelle die-
ser Sache tretenden Forderungen des Kunden gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes unse-
rer verbauten Ware zur Sicherung unserer Forderung auf uns über, ohne dass es noch einer besonderen 
Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für den Zeitpunkt ihrer Entstehung verein-
bart. 
e) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch sicherheitshalber 
übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen. 
 
6. BERATUNG 
a) Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur verbindlich, soweit sie 
schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen 
Verarbeitung unserer Produkte. 
b) Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge 
bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, 
Dritten - auch auszugsweise - ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt wer-
den. 
 
7. GELTUNG FÜR NICHTKAUFLEUTE 
Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmannes noch eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen betreffen, gelten 
diese AGB mit folgender Maßgabe: 
a) Ziffer 1.a, erster Abs. gilt nicht. 
b) Ziffer 2.d, erster Absatz gilt mit der Maßgabe, dass die Rügefrist zwei Wochen beträgt. Ziffer 2.d, zwei-
ter Absatz gilt nicht. 
c) Ziffer 3.a, erster Absatz gilt nur bei offensichtlich erkennbaren Mängeln, Falschlieferungen, Fehl- oder 
Mehrmengen. Ziffer 3.c gilt nicht, soweit dort Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder das Rücktritts-
recht ausgeschlossen sind. 
d) Ziffer 4.a gilt mit der Maßgabe, dass in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist. Ziffer 4.b, letzter 
Absatz, Satz 1 gilt nur insoweit, als vor Schadensersatz wegen Nichterfüllung und Rücktritt eine angemes-
sene Frist gesetzt wird. Ziffer 4.c, Satz 2 gilt nicht. e) Ziffer 8.a gilt nur, soweit nach § 38 ZPO zulässig. 
 
8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
a) Gerichtsstand - auch für Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse - ist der Sitz unserer Firma. 
b) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 
c) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein oder werden, 
soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt werden. 


