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PRODUKTÜBERSICHT

TYP DRUCKBEREICH SEITE DRUCKART MEDIUM
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DRUCKTRANSMITTER
400 OEM 0 ... 10 – 100 mbar 9      
501 OEM -1 ... 0 – 60 bar 9      
503 OEM 0 ... 2.5 – 25 bar 9       
505 OEM 0 ... 4 – 16 bar 10       
506 OEM -0.5 ... 7 bar / 0 ... 10 – 60 bar 10       
511 OEM -1 ... 0 – 600 bar 10       
512 0 ... 40 – 1000 bar 11      
515 OEM -1 ... 0 – 600 bar 11       
519 0 ... 0.4 – 60 bar 11       
520 -1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 – 1000 bar 12       
522 0 ... 2.5 – 600 bar 12       
525 0 ... 0.05 – 0.6 bar 12      
526 0 ... 0.1 – 0.6 bar 13      
527 0 ... 1 – 60 bar 13      
528 -1 ... 0 – 60 bar 13      
540 0 ... 60 – 600 bar 14      
548 -1 .. . 0 – 40 bar 14      
550 0 ... 40 – 600 bar 14      
558 0 ... 6 – 60 bar 15      
680 0 ... 0.1 – 1000 bar 15       

DIFFERENZDRUCKTRANSMITTER
401 OEM 0 ... 3 – 8 mbar 15      
402 0 ... 3 – 50 mbar 16    
403 OEM 0 ... 3 – 8 mbar 16      
652 0 ... 50 – 1000 mbar 16       
679 -1 ... 1 mbar / 0... 0.3 – 50 mbar 17    
692 0 ... 0.1 – 25 bar 17       
698 -5 ... 5 mbar / 0 ... 10000 mbar 17      
699 -1 ... 1 mbar / 0... 0.3 – 50 mbar 18     

TAUCHSONDEN
711 0 ... 0.1 – 10 bar 18       
712 0 ... 0.3 – 3 bar 18       
713 0 ... 0.6 – 16 bar 19       

ELEKTRONISCHE DRUCKSCHALTER
 521 0 ... 2.5 – 600 bar 19      
529 -1 ... 0 – 60 bar 19      

MECHANISCHE DRUCKSCHALTER
604 0.2 ... 50 mbar 20      
605 OEM 20 ... 400 Pa 20      
620 / 625 -900 ... 6000 mbar 20      
630 6 ... 5500 mbar 21       

DURCHFLUSSSENSOREN
200 OEM 0.5 ... 150 l/min. 21      
210 0.5 ... 150 l/min. 21      
212 0.5 ... 150 l/min. 22      
230 1.8 ... 150 l/min. 22      
235 OEM 0.9 ... 240 l/min. 22      
236 0.9 ... 240 l/min. 23      

ANZEIGEGERÄTE
800  23
801  23
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HUBA CONTROL AG entwickelt, fertigt und verkauft Komponenten zur Erfassung der 
physikalischen Grössen Druck und Strömung von 1 mbar ... 1000 bar sowie 0.5 ... 240 l/min.
Ausführliche Datenblätter, Betriebsanleitungen und Zertifikate finden Sie auf 
www.hubacontrol.com.

PRODUKTIONSKOMPETENZ
Die Produktion der Huba Control ist ausgerichtet auf die Montage, den Abgleich und 
das Justieren von Druckschaltern und Drucktransmittern. Die einzelnen Prozessschritte 
erfolgen, je nach Stückzahl, in Produktionsabläufen, die einen unterschiedlich hohen Ra-
tionalisierungsgrad aufweisen. Klare Stärke ist das Beherrschen von komplexen Automa-
tisierungsvorgängen inklusive automatischer Kalibrierung.

QUALITÄT - SICHERHEIT - UMWELT
Mit unserem integrierten, prozessorientierten Managementsystem schaffen wir die Vor-
aussetzungen für die Umsetzung unserer Strategie, Unternehmenspolitik und Ziele unter 
Einhaltung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen und weiteren Anforderungen. Mit 
beherrschten Prozessen und kompetenten Mitarbeitenden erfüllen wir die Qualitäts-, 
Umwelt- und  Sicherheitsanforderungen. 

Die Philosophie der Mitarbeitenden lautet:
ÿIch verbessere mich ständig und strebe 0 Fehler an.Ÿ

QUALITÄT,
SICHERHEIT
& UMWELT
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KERAMIK-BIEGEBALKEN-TECHNOLOGIE VON HUBA CONTROL
Durch die hervorragende Synergie von Membran technik und ke-
ramischen Biegebalken-Sensoren ist es gelungen, langzeitstabile 
Transmitter auch für feinste Drücke im Pascal-Bereich herzustellen. 
Diese Technologie hat sich bereits millionenfach in den verschie-
densten Ausführungen und Anwendungen bewährt. 

ZERTIFIZIERUNGEN
ISO 9001 Zertifizierung
IATF 16949 Zertifizierung
ISO/IEC 17025 Akkreditierung
ISO 14001 Zertifizierung
OHSAS 18001 Zertifizierung

DRUCKMESSZELLEN-TECHNOLOGIE 
VON HUBA CONTROL
Die eigene Entwicklung und Fertigung von 
Druckmesszellen, gepaart mit hervorragendem 
Elektronikdesign erlaubt die Herstellung von 
innovativen Drucktransmittern. Dabei kann 
Huba Control auf eine über zwanzigjährige 
Erfahrung in der Keramiktechnologie zurück-
greifen. 

Die Produkte haben sich bis heute millionen-
fach in verschiedensten Applikationen be-
währt.
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MÄRKTE
UND PRÄSENZ
Die klare Ausrichtung auf Druckmesstechnik erlaubt die Entwicklung innovativer Produkte. Eine breite Produktpalette wird 
den unterschiedlichsten Anforderungen zur Prozessoptimierung in Systemen, Maschinen und Anlagen gerecht. Verkaufs-
ingenieure am Hauptsitz in der Schweiz, in den eigenen Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Grossbritan-
nien und den Niederlanden, sowie über die ganze Welt verteilte Fachvertretungen stellen eine optimale Beratung sicher.

HEADQUARTERS SCHWEIZ

NIEDERLASSUNGEN

VERTRETUNGEN

MITARBEITER
WELTWEIT

423
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Die Zielmärkte für Huba Control 
im Bereich Druck- und Strömungs-
messtechnik sind Regel- und Über-
wachungsaufgaben für unterschied-
lichste Applikationen der Indust-
riellen Automation sowie spezielle 
Druckaufnehmer, Komponenten für Gas-
wandthermen (GAS), Heizung, Lüftung, 
Klima (HLK) und Automobil-Industrie.

In den Teilmärkten Gaskessel und HLK ist 
Huba Control Marktleader. 97% der Pro-
dukte werden exportiert. Über 50 Fachver-
tretungen und eigene Verkaufsingenieure 
in Deutschland, Frankreich, England und 
Niederlande ermöglichen es, die interna-
tionale Präsenz laufend auszubauen.

Die Huba Control Produktion ist ausge-
richtet auf die Montage, den Abgleich 
und das Justieren von Druckschaltern 
und Drucktransmittern. Die einzelnen 
Prozessschritte erfolgen, je nach Stück-
zahl, in Produktionsabläufen, die einen 
unterschiedlich hohen Rationalisierungs-
grad aufweisen (voll-, halb- und teilauto-
matisierte Fertigung). Klare Stärke ist das 
Beherrschen von komplexen Automatisie-
rungsvorgängen inklusive automatischer 
Kalibrierung, Fertigung von Einzelstücken 
und Gross-Serien sowie das Einhalten von 
kurzen Durchlaufzeiten.

STANDORTE
WELTWEIT

> 50

HAUPTSITZ

SCHWEIZ
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1945 Gründung der Firma J. Huber & Cie. AG in Baden

1974 Firmenbezeichnung in Huba Control AG

1990 Konzentration auf Druckmesstechnik

1995 Qualitätsmanagementsystem-Norm ISO 9001 Zertifizierung

2005 Automotive-Norm ISO/TS 16949 konform
 Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 als Kalibrierstelle für Druck

2006 Bezug des Neubaus - Vergösserung Produktion und Lager

2008 Automotive-Norm ISO/TS 16949 Zertifizierung

2010 Umweltmanagement-Norm ISO 14001 Zertifizierung

2012 Zertifizierung nach OHSAS 18001 (Arbeitsschutzmanagementsystem)

2016 Produktionsflächenerweiterung

SEIT 1945 IHR KOMPETENTER PARTNER
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  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 400

Die Drucktransmitter der Typenrei-
he 400 mit speziellem Entwicklungs-
Design zur Fertigung in grossen Stück-
zahlen sind ideal einsetzbar zur steti-
gen Füllstandsmessung in Behältern. 
Die Herstellung erfolgt vollautomatisch 
inklusive inline-Abgleich für Nullpunkt 
und Endwert.

MEDIUM
Flüssigkeiten und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 10 - 100 mbar

AUSGANG
ratiom. 10 ... 70%

GENAUIGKEIT
< 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker RAST 2.5

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm

+ Robuste Bauart, Sensorelement 
 ohne Medienberührung
+ Spezielles Design zur Fertigung
 in grossen Stückzahlen und ent-
 sprechend attraktivem Preis
+ Spezielle Schnappbefestigung für
 problemlose Einhandmontage in
 unterschiedliche Blechdicken

  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 501

Die Drucktransmitter der Typenreihe 
501 sind durch teilautomatische Ferti-
gung ideal für grössere Stückzahlen in 
OEM-Anwendungen der industriellen 
Automation ausgelegt. Je nach An-
wendung stehen verschiedene Druck-
anschlüsse sowie Elektroanschlüsse mit 
standardisierten Ausgangssignalen zur 
Verfügung.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 0 - 60 bar

AUSGANG
ratiom. 10% ... 90%, 0 ... 5 V,
1 ... 6 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel 1.5 m, Stecker DIN EN 175301-
803-A oder C, M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte Bauart
+ Durch automatisierte Fertigung 
 in grösseren Stückzahlen ideales
 Preis-/ Leistungsverhältnis
+ Robuste Keramik-Sensor-Technologie
+ Hohe Temperaturbeständigkeit

  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 503

Die Drucktransmitter der Typenreihe 
503 überzeugen mit bestem Preis-/ 
Leistungsverhältnis und sind speziell für 
industrielle Applikationen im OEM Be-
reich ausgelegt. Die teilautomatisierte 
Fertigung erlaubt verschiedene Ausfüh-
rungen in hohen Stückzahlen.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 2.5 – 25 bar

AUSGANG
ratiom. 10 ... 90%, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 1.0% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel 1.5 m, Stecker DIN EN 175301-
803-A, Stecker RAST 2.5

DRUCKANSCHLUSS
Aussengewinde oder Steckanschluss

+  Ideales Preis-/ Leistungsverhältnis
 durch teilautomatische Fertigung
+ Durch geringe Hysterese ideal als 
 Regelelement einsetzbar
+ Alle Vorteile der Keramiktechno-
 logie für industrielle Applikationen
 integriert
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  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 505

Die Drucktransmitter der Typenreihe 
505 eignen sich besonders zur Bestim-
mung von Wasserdruckverhältnissen 
in Heizungs- und Brauchwasserkreis-
läufen. Die automatisierte Fertigung 
erlaubt verschiedene Ausführungen in 
hohen Stückzahlen.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 4 – 16 bar

AUSGANG
ratiom. 10 ... 70%, ratiom. 10 ... 50%,
0.5 ... 3.5 V

GENAUIGKEIT
< 1.0% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker RAST 2.5

DRUCKANSCHLUSS
Aussengewinde oder Steckanschluss

+ Bestes Preis-/ Leistungsverhältnis 
 durch: Im Messelement integrierte
  Elektronik, optimiertes Montage-
 kon-zept und automatisierte Ferti-
 gung
+ Auf Grund der geringen Hysterese
  auch ideal als Regelelement einsetzbar

  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 506

Die Drucktransmitter der Typen-
reihe 506 sind durch applikations-
spezifische Druckanschlüsse speziell 
für den Einsatz im Bereich industrieller
Kältetechnik geeignet. Eine teilautoma-
tisierte Fertigung erlaubt hohe Stück-
zahlen und somit ein optimales Preis-/ 
Leistungsverhältnis.

MEDIUM
Kältemittel

DRUCKBEREICH
-1 ... 7 – 60 bar 

AUSGANG
ratiom. 10 ... 90%, 0 ... 5 V, 1 ...6 V 
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker DIN EN 175301-803-A oder C, 
Kabel 1.5 m, M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte Bauart
+ Durch automatisierte Fertigung in
 grösseren Stückzahlen ideales Preis-/  
 Leistungsverhältnis
+ Robuste Keramik-Sensor-Technologie
+ Hohe Temperaturbeständigkeit

  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 511

Die kompakten Drucktransmitter 
der Typenreihe 511 erfüllen höchste 
Ansprüche bezüglich Robustheit, Ge-
nauigkeit, Temperaturstabilität und 
EMV Eigenschaften. Sie eignen sich so-
mit für den Einsatz in unterschiedlichs-
ten Industrieanwendungen.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 0 – 600 bar

AUSGANG
0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel 1.5 m, Kabel-Schnellverschrau-
bung, AMP JPT, M12x1, Stecker DIN EN 
175301-803-C

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+  Kompakte und robuste Bauart  für 
 höchste Betriebssicherheit
+ Kein Medienaustritt bei Überschreiten
  des Berstdruckes
+ Geringste Temperatureinflüsse auf die 
 Genauigkeit
+ Hervorragende EMV-Eigenschaften
+ Zeitsparende, einfache kundenseitige 
 Kabelmontage
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  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 512

Die Drucktransmitter der Typenreihe 512 
mit Kabelanschluss erfüllen die höchsten 
Ansprüche der mobilen Hydraulikan-
wendungen. Der Sensor ist erhältlich mit 
Schutzart IP 69K und ist zur Absicherung 
gegen Druckspitzen standardmässig mit 
einer Druckspitzenblende ausgerüstet. 
Das kompakte und robuste Design erfüllt 
die Anforderungen an die Shock- und 
Vibrationsfestigkeit nach Kfz-Norm ISO 
16750. Ebenso wird durch den Druck-
transmitter 512 höchste EMV-Festigkeit 
nach verschiedenen Kfz-Richtlinien, mit 
Prüflevel bis 100V/m, gewährleistet.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 40 – 1000 bar

AUSGANG
ratiom. 10 ... 90%, 0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel PUR 1.5 m

DRUCKANSCHLUSS
Aussengewinde

+ Robustes PUR Kabel mit IP 69K
+ Dichtungsfrei geschweisst, keine 
 Elastomer-Dichtungen
+ Geringste Temperatureinflüsse auf 
 die Genauigkeit
+ Hervorragende EMV-Eigenschaften
+ Einsatz unter extremsten Bedingungen

  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 515

Die Drucktransmitter der Typenreihe 
515 mit Kabelanschluss erfüllen die 
höchsten Ansprüche in Industrie und 
Fahrzeugbau. Das kompakte und ro-
buste Design, mit der Schutzart IP 69K 
erlaubt den Einsatz unter härtesten Be-
dingungen.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 0 – 600 bar

AUSGANG
ratiom. 10 ... 90%, 0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel 1.5 m

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart für 
 höchste Betriebssicherheit
+ Geringste Temperatureinflüsse auf 
 die Genauigkeit
+ Hervorragende EMV-Eigenschaften
+ IP 69K

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 519

Die Drucktransmitter Typ 519 zeichnen 
sich durch eine kompakte und robuste 
Bauart und eine sehr hohe Messgenau-
igkeit aus. Die frontbündige Bauweise 
ermöglicht den Einsatz in der Prozess-
technik von pastösen Medien. Neben 
unterschiedlichen Druck- und Elektro-
anschlüssen können Druckbereichs-
abstufungen ab 400 mbar bis 60 bar 
Endwert realisiert werden. Die Druck-
transmitter basieren auf der von Huba 
Control entwickelten und seit über 20 
Jahren millionenfach eingesetzten Ke-
ramik-Technologie.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 0.4 – 60 bar

AUSGANG
ratiom. 10 ... 90%, 0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
μ 0.3.% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker DIN EN 175301-803-A oder C, 
Stecker M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Aussengewinde 

+  Frontbündige Bauweise
+ Sehr hohe Messgenauigkeit
+ Ausgezeichnetes Temperaturverhalten
+ Tiefe Druckbereiche ab  einem
 Endwert von 400 mbar möglich
+ Kompakte und robuste Bauart
+ Wahlweise mit Temperaturmessung
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  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 520

Die kompakten Drucktransmitter der 
Typenreihe 520 basieren auf der von 
Huba Control entwickelten Dick-
schicht-Technologie, bei der die Druck-
messzelle dichtungsfrei mit dem Druck-
aufnehmer verschweisst ist. Neben der 
in verschiedenen Anwendung gefor-
derten hohen Berstsicherheit, eignen 
sich diese Drucktransmitter auch für 
den Einsatz mit sämtlichen Kältemitteln 
inklusive Ammoniak.

MEDIUM
Flüssigkeiten, Gase und Kältemittel

DRUCKBEREICH
-1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 – 1000 bar

AUSGANG
0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 0 ... 10 V, 
ratiom. 10 ... 90%  , 4 ... 20 mA 

GENAUIGKEIT
typ. < 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel-Schnellverschraubung, Metri Pack 
Serie 150, Stecker DIN 175301-803-A 
oder C, M12x1,  Litzenanschluss, Ste-
cker RAST 2.5

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart
+ Dichtungsfrei geschweisst, keine 
 Elastomer-Dichtungen
+ Zeitsparende, schnelle kundenseitige
 Kabelmontage durch Kabel-Schnell-
 verschraubung
+ Stecker-Variantenvielfalt

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 522

Die Drucktransmitter Typ 522 für Schiff-
bauindustrie basieren auf der von Huba 
Control entwickelten Dickschicht-Tech-
nologie, welche sich bereits millionen-
fach bewährt hat. Die Druckmesszelle ist 
dichtungsfrei mit dem Druckaufnehmer 
verschweisst und zeichnet sich durch 
eine, in verschiedenen Anwendungen 
geforderte, hohe Berstsicherheit aus. 
Sämtliche Drucktransmitter Typ 522 ver-
fügen über die wichtigsten Zertifizierun-
gen für die Schiffbauindustrie.

MEDIUM
Flüssigkeiten, Gase und Kältemittel

DRUCKBEREICH
0 ... 2.5 – 600 bar

AUSGANG
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 

GENAUIGKEIT
typ. < 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker DIN 175301-803-A, M12x1,
Kabel-Schnellverschraubung

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart
+ Dichtungsfrei geschweisst, keine 
 Elastomer-Dichtungen
+ Zertifiziert für Schiffbauindustrie mit: 
 Germanischer Lloyd | American Bu-
 reau of Shipping | Bureau Veritas 
 Det Norske Veritas | Lloyd`s Register

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 525

Die Drucktransmitter Typ 525 zeichnen 
sich durch eine kompakte und robus-
te Bauart und einer sehr hohen Mess-
genauigkeit aus. Neben einer grossen 
Variantenvielfalt an unterschiedlichen 
Druck- und Elektroanschlüssen können 
Druckbereichsabstufungen ab 50 mbar 
Endwert realisiert werden. Die Druck-
transmitter basieren auf der von Huba 
Control entwickelten und seit über 20 
Jahren millionenfach eingesetzten Ke-
ramik-Technologie.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 0.05 – 0.6 bar

AUSGANG
0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 
ratiom. 10 ... 90%

GENAUIGKEIT
μ 0.35% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker DIN 175301-803-A oder C, 
M12x1, Kabel-Schnellverschraubung

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+  Sehr hohe Messgenauigkeit
+ Ausgezeichnetes Temperaturverhalten
+ Kompakte und robuste Bauart
+ Variantenvielfalt an Druck- und Elek-
 troanschlüssen
+ Tiefe Druckbereiche ab einem End-
 wert von 50 mbar möglich
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  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 526

Die kompakten Drucktransmitter der Ty-
penreihe 526 basieren auf der von Huba 
Control entwickelten und seit über 20 
Jahren millionenfach eingesetzten Ke-
ramik-Technologie.Neben einer grossen 
Variantenvielfalt an unterschiedlichen 
Druck- und Elektroanschlüssen können 
Druckbereichsabstufungen ab 100 mbar 
Endwert realisiert werden. Zusätzlich be-
sticht der Drucktransmitter mit einem 
sehr guten Preis-/ Leistungsverhältnis, bei 
höheren Stückzahlen im OEM-Bereich.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 0.1 – 0.6 bar

AUSGANG
ratiom. 10 ... 90%

GENAUIGKEIT
μ (1.8 mbar + 0.2% FS)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker DIN 175301-803-A oder C, 
M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart
+ Ideales Preis-/Leistungsverhältnis
+ Tiefe Druckbereiche ab Endwert von 
 100 mbar möglich
+ Variantenvielfalt an Druck- und 
 Elektroanschlüssen

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 527

Die kompakten Drucktransmitter der 
Typenreihe 527 für Schiffbauindustrie 
basieren auf der von Huba Control ent-
wickelten und seit über 20 Jahren mil-
lionenfach eingesetzte Keramik-Tech-
nologie. Sämtliche Drucktransmitter 
der Typenreihe 527 sind bestens für 
den Einsatz in verschiedenste Industrie-
anwendungen geeignet und verfügen 
über die wichtigsten Zertifizierungen 
für die Schiffbauindustrie.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 1 – 60 bar

AUSGANG
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 

GENAUIGKEIT
typ. < 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker DIN 175301-803-A, M12x1,
Kabel-Schnellverschraubung

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart
+ Geringste Temperatureinflüsse auf 
 die Genauigkeit
+ Zertifiziert für Schiffbauindustrie mit: 
 Germanischer Lloyd | American Bu-
 reau of Shipping | Bureau Veritas 
 Det Norske Veritas | Lloyd`s Register

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 528

Die kompakten Drucktransmitter der 
Typenreihe 528 basieren auf der von 
Huba Control entwickelten und seit 
über 20 Jahren millionenfach ein-
gesetzte Keramik-Technologie. Diese 
Drucktransmitter eignen sich für den 
Einsatz in unterschiedlichste Industrie-
anwendungen.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 0 – 60 bar

AUSGANG
0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 0 ... 10 V, 
ratiom. 10 ... 90%  , 4 ... 20 mA 

GENAUIGKEIT
typ. < 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel-Schnellverschraubung, Metri 
Pack Serie 150, Stecker DIN 175301-
803-A oder C, M12x1, Litzenanschluss, 
Stecker RAST 2.5

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+  Kompakte und robuste Bauart
+ geringste Temperatureinflüsse auf die 
 Genauigkeit
+ Zeitsparende, schnelle kundenseitige 
 Kabelmontage durch 
 Kabel-Schnellverschraubung
+  Stecker-Variantenvielfalt
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  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 540

Die øP-gesteuerten, programmierba-
ren Drucktransmitter Typenreihe 540 
besitzen ein robus tes Industriedesign. 
Über ein Konfigurationsmenü mit bis zu 
zwei programmierbaren Schaltpunkten 
können die Parameter, mittels zwei gut 
bedienbaren Funktionstasten einfach 
eingestellt werden. Die grosse 4-stellige 
LED-Anzeige gewährt eine gute Ables-
barkeit. Die Drucktransmitter 540 basie-
ren auf der von Huba Control entwickel-
ten Dickschicht-Technologie, bei der die 
Druckmesszelle dichtungsfrei mit dem 
Druckaufnehmer verschweisst ist.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 60 – 600 bar

AUSGANG
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 1.0% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart
+ Hohe Überdrucksicherheit
+ Gut ablesbare Anzeige
+ Diagnosemöglichkeiten
+ mit bis zu zwei programmierbaren 
 Schaltausgängen

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 548

Die øP-gesteuerten, programmierbaren 
Drucktransmitter der Typenreihe 548 
besitzen ein robus tes Industriedesign. 
Über ein Konfigurationsmenü mit bis 
zu zwei programmierbaren Schalt-
punkten können die Parameter, mittels 
zwei gut bedienbaren Funktionstasten 
einfach eingestellt werden. Die grosse 
4-stellige LED-Anzeige gewährt eine 
gute Ablesbarkeit. Die Drucktrans-
mitter 548 basieren auf der von Huba 
Control entwickelten und seit über 20 
Jahren millionenfach eingesetzten Ke-
ramik-Technologie.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 0 – 40 bar

AUSGANG
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 1.0% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart
+ Hohe Überdrucksicherheit
+ Gut ablesbare Anzeige
+ Diagnosemöglichkeiten
+ mit bis zu zwei programmierbaren 
 Schaltausgängen

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 550

Die Drucktransmitter 550 erfüllen die 
höchsten Ansprüche im Bereich mobi-
le Hydraulikanwendungen. Der Sensor 
ist erhältlich mit Schutzart IP 67 oder 
IP 69K und ist zur Absicherung gegen 
Druckspitzen standardmässig mit einer 
Druckspitzenblende ausgerüstet. Das 
kompakte und robuste Design erfüllt 
die Anforderungen an die Shock- und 
Vibrationsfestigkeit nach Kfz-Norm ISO 
16750. Ebenso wird durch den Druck-
transmitter 550 höchste EMV-Festigkeit 
nach verschiedenen Kfz-Richtlinien, mit 
Prüflevel bis 100V/m, gewährleistet.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 40 – 600 bar

AUSGANG
0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 
ratiom. 10 ... 90%

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kostal SLK 2.8, AMP-JPT, AMP Super-
seal 1.5, Deutsch DT04-3P, Metri Pack 
Serie 150, M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Aussengewinde

+  Kompakte und robuste Bauart für 
 höchste Betriebssicherheit
+ Dichtungsfrei geschweisst, keine Elas-
 tomer-Dichtungen
+ Hervorragende EMV-Eigenschaften
+ Stecker-Variantenvielfalt
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  OEM DRUCKTRANSMITTER
  TYP 558

Die Drucktransmitter 558 erfüllen die 
höchsten Ansprüche in Industrie und 
Fahrzeugbau.  Der Sensor ist erhältlich 
mit Schutzart IP 67 oder IP 69K und 
kann zur Absicherung gegen Druckspit-
zen optional mit einer Druckspitzenblen-
de ausgerüstet werden. Das kompakte 
und robuste Design erfüllt die Anforde-
rungen an die Shock- und Vibrationsfes-
tigkeit nach Kfz-Norm ISO 16750. Eben-
so wird durch den Drucktransmitter 558 
höchste EMV-Festigkeit nach verschie-
denen Kfz-Richtlinien, mit Prüflevel bis 
100V/m, gewährleistet.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 6 – 60 bar

AUSGANG
0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 
ratiom. 10 ... 90%

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kostal SLK 2.8, AMP-JPT, AMP Super-
seal 1.5, Deutsch DT04-3P, Metri Pack 
Serie 150, M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart für 
 höchste Betriebssicherheit
+ Hervorragende EMV-Eigenschaften
+ Stecker-Variantenvielfalt
+ Geringste Temperatureinflüsse auf 
 die Genauigkeit und hohe
 Langzeitstabilität

  DRUCKTRANSMITTER
  TYP 680

Die Drucktransmitter der Typenrei-
he 680 mit piezoresistiven Silizium 
Messzellen sind in über 20 Druckbe-
reichsabstufungen und in einer grossen
Variantenvielfalt mit unterschiedlichen 
Druck- und Elektroanschlüssen lieferbar.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 0.1 – 1000 bar

AUSGANG
0... 5 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 

GENAUIGKEIT
< 0.25% FS (< 0.05% FS auf Anfrage)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel in diversen Längen, Lumberg 
RSF4 oder RSF50, Stecker DIN EN 
175301-803-A, Binder 723

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte Bauart in SMD-Technik 
 erhöht Betriebssicherheit bei Schock
 und Vibrationen
+ 100% dicht gegen Medium, da voll 
 verschweisst
+ Hohe Überlastsicherheit durch che-
 misch geätzte Chip-Membrane und 
 Spezialaufbau der Glasdurchführung

  OEM DIFFERENZDRUCK-
  TRANSMITTER TYP 401

Die Differenzdrucktransmitter der Ty-
penreihe 401 erfassen hauchfeine 
Luftdruckänderungen und dienen zur 
Steuerung und Optimierung von Regel-
kreisen.
Durch die ideale Geometrie der 2-Kom-
ponenten Membrane können Drücke 
auch unter 20 Pascal mit bester Repro-
duzierbarkeit gemessen werden.

MEDIUM
Luft und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 3 – 8 mbar

AUSGANG
0.5 ... 4.5 V

GENAUIGKEIT
< 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker RAST 2.5

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm

+  Speziell entwickelt zur Brennwert-
 Optimierung von Gaskesseln
+ Durch eine spezielle Membrangeo-
 metrie sehr formstabil
+ Durch ideale Dimensionierung hoch 
 sensitiv und langzeitstabil
+  Beste Reproduzierbarkeit auch im 
 unteren Druckbereich (< 20 Pa)
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  DIFFERENZDRUCKTRANSMITTER
  TYP 402

Die Differenzdrucktransmitter der Ty-
penreihe 402 sind ideal einsetzbar zur 
Er fassung kleiner Luftströmungen in 
der Klimatechnik und zur Messung von 
feinen Drücken im Umwelt- und Me-
dizinalbereich. Für jeden Druckbereich 
speziell entwickelte Sensoren erlauben 
eine physikalisch genaue und langzeit-
stabile Messung. Einfache und schnelle 
Montage direkt auf eine Montageplat-
te oder auf einen Print. 

MEDIUM
Luft und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 3 – 50 mbar

AUSGANG
0.5 ... 4.5 V

GENAUIGKEIT
< 0.6% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker RAST 2.5, Pins für Printmontage

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm

+ Attraktives Preis-/ Leistungsverhältnis
+ Hervorragende Synergie von Memb-
 rantechnik und Keramikelementen
+ Spezieller Adapter für  Hutschienen-
 montage
+ Direkte Printmontage mit einfachem 
 Schnappsystem

  OEM DIFFERENZDRUCK-
  TRANSMITTER TYP 403

Die Differenzdrucktransmitter der 
Typen   reihe 403 sind für die Brennwert-
optimierung in gasbefeuerten Heiz-
geräten konzipiert. Alle verwendeten 
Materialien sind Brenngas beständig. In 
Kombination mit dem Drucktransmit-
ter Typ 401 ist damit ein elektronischer 
Luft-Gas Verbund realisierbar.

MEDIUM
Brenngas

DRUCKBEREICH
0 ... 3 – 8 mbar

AUSGANG
0.5 ... 4.5 V

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker RAST 2.5

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm

+ Speziell entwickelt zur Brennwert-
 Optimierung von Gaskesseln
+ Durch eine spezielle Membrangeo-
 metrie sehr formstabil
+ Durch ideale Dimensionierung hoch 
 sensitiv und langzeitstabil
+ Beste Reproduzierbarkeit auch im 
 unteren Druckbereich (< 20 Pa)

  DIFFERENZDRUCKTRANSMITTER
  TYP 652

Die Differenzdrucktransmitter der Ty-
penreihe 652 eignen sich zur stetigen 
Niveau- oder Strömungsüberwachung 
von Flüssigkeiten in der Heizungs-, 
Lüftungs- und Verfahrenstechnik. Die 
speziell robuste Bauart erlaubt eine ein-
seitig hohe Überdrucksicherheit von je 
nach Druckbereich bis zu 20 bar.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 50 – 1000 mbar

AUSGANG
0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 1.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Schraubklemmen

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde

+  Hohe Überdrucksicherheit 10/20 bar
 auf P1 
+ 3 standardisierte Ausgangssignale 
 zur direkten Verarbeitung in Steuer-/
 Leitsystemen
+ Funktional einfach, robuste Mechanik 
 mit hoher Betriebssicherheit
+ Attraktives Preis-/ Leistungsverhältnis
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  VOLUMENSTROM-TRANSMITTER
  TYP 679

Die Volumenstromtransmitter der Ty-
penreihe 679 sind in den Druckberei-
chen umschaltbar. Variable Messungen 
von Druck, Durchfluss oder Strömungs-
geschwindigkeit sind zusätzlich wählbar. 
Für jeden Druckbereich speziell entwi-
ckelte Sensoren erlauben eine physika-
lisch genaue und langzeitstabile Mes-
sung. 
Die Variantenvielfalt ermöglicht einen 
vielseitigen Einsatz in der Klimatechnik 
sowie für feine Messungen im Industrie- 
und Medizinalbereich.

MEDIUM
Luft und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 – 50 mbar

AUSGANG
0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Schraubklemmen

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm

+ Verstellbare Messbereiche
+ Umschaltbare Ausgangssignale
+ Nullpunkt-Reset-Taste
+ Endwert kundenseitig einstellbar
+ Anwendung im Über- und Unter-
 druckbereich möglich

  DIFFERENZDRUCKTRANSMITTER
  TYP 692

Die Differenzdrucktransmitter der Ty-
penreihe 692 mit bewährter Keramik-
technologie haben abgeglichene und 
verstärkte Sensorsignale, die als stan-
dardisierte Ausgangssignale erhältlich 
sind. Durch die grosse Variantenvielfalt 
eignen sich die Typenreihe 692 für In-
dustrieanwendungen aller Art.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 0.1 – 25 bar

AUSGANG
0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel 1.5 m, Stecker DIN EN 175301-
803-A, Stecker DIN EN 60130-9

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen, Verschraubungen, Aus-
sengewinde, Adapter innen und aussen

+ Sehr geringe Temperaturempfind-
 lichkeit
+ Hohe Temperaturbeständigkeit
+ Kein mechanisches Kriechen
+ Individuelle Applikationen durch Bau-
 kastensystem und unterschiedliche 
 Materialwahl

  DIFFERENZDRUCKTRANSMITTER
  TYP 698

Die Druck-Module der Typenreihe 698 
eignen sich speziell zur Überwachung 
von Luftströmungen und Differenzdrü-
cken in klimatechnischen Anlagen und 
im Laborbereich. Das Modul ist wahl-
weise mit einer 3-stelligen Anzeige, 
zwei potenzialfreien Grenzwertschal-
tern sowie einer Radizierung lieferbar.

MEDIUM
Luft und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
-5 ... 5 mbar / 0 ... 10000 mbar

AUSGANG
0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 1.0% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Schraubklemmen

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen konisch 4 ... 7 mm 
oder Schnellverschraubung

+  Robuste Bauform
+ Hohe Überdrucksicherheit auch beim 
 kleinsten Druckbereich
+ Einfache Montage und Inbetrieb-
 nahme
+  Wartungsfrei
+  Hohe Schutzart
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  DIFFERENZDRUCKTRANSMITTER
  TYP 699

Die Differenzdrucktransmitter Typ 699 
sind in den Druckbereichen umschaltbar 
und optional mit Anzeige oder Modbus 
lieferbar. Eine Vollversion enthält weitere 
kundenseitige Einstellmöglichkeiten. Für 
jeden Druckbereich speziell entwickel-
te Sensoren erlauben eine physikalisch 
genaue und langzeitstabile Messung. 
Die Variantenvielfalt ermöglicht einen 
vielseitigen Einsatz in der Klimatechnik 
sowie für feine Messungen im Industrie- 
und Medizinalbereich.

MEDIUM
Luft und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3– 50 mbar

AUSGANG
0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Schraubklemmen

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm

+ Wahlweise mit oder ohne LCD-An-
 zeige oder Modbus
+ Verstellbare Messbereiche
+ Umschaltbare Ausgangssignale
+ Nullpunkt-Reset-Taste
+ Endwert kundenseitig einstellbar

  TAUCHSONDE
  TYP 711

Die Tauchsonde 711 ist mit einer Re-
lativdruckmesszelle ausgestattet und 
wandelt den hydrostatischen Füll-
standsdruck in ein 4 ... 20 mA Aus-
gangssignal um. Zusätzlich sind Kabel-
längen von 3 bis 300 Meter verfügbar. 
Ebenso sind Varianten mit Explosions-
schutz sowie mit Trinkwasserzulassun-
gen erhältlich.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DRUCKBEREICH
0 ... 0.1 - 16 bar

AUSGANG
4 ... 20 mA 

GENAUIGKEIT
< 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel in diversen Längen

+ geeignet für Trinkwasser
+ mit Ex-Schutz erhältlich
+ Salzwasserbeständig
+ hohe Genauigkeit
+ grosse Auswahl verschiedener Kabel-
 längen

  TAUCHSONDE
  TYP 712

Die Tauchsonden Typ 712 sind mit 
einer Relativ- oder Absolutdruckmess-
zelle ausgestattet. Die Typenreihe 712 
ist mit abgeglichenem und verstärktem 
Sensorsignal erhältlich. Zusätzlich sind 
Kabellängen von 2 bis 30 Meter ver-
fügbar. Ebenso ist eine Variante mit 
Explosionsschutz sowie eine Variante 
mit integrierter Temperaturmessung 
erhältlich. Die Tauchsonde 712 ist mit 
einem Spannungs-, Strom- oder ratio-
metrischem Ausgang verfügbar.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DRUCKBEREICH
0 ... 0.3 – 3 bar

AUSGANG
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA , 
ratiom. 10 ... 90%

GENAUIGKEIT
< 0.5% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel in diversen Längen

+  geeignet für Trinkwasser
+ Eigensichere Ausführung mit Span-
 nungs- und Stromausgang
+ mit integrierter Temperaturmessung
+ passend für Einbau in 1-Zoll Rohre
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  TAUCHSONDE
  TYP 713

Die Tauchsonde Typ 713 wird zur kon-
tinuierlichen Füllstands- und Pegelmes-
sungen von Grund- und Trinkwasser 
eingesetzt. Aufgrund ihrer kompakten 
Bauweise eignet sich diese Pegelsonde 
hervorragend für den Einsatz in beeng-
ten Einbauräumen. Der schlanke Durch-
messer von 18.5 Millimeter ermöglicht 
den Einbau in 3/4-Zoll Rohre. Um eine 
ideale Anbindung zu ermöglichen ist die 
Tauchsonde 713 sowohl mit Stromaus-
gang als auch energieeffizientem Ratio-
meter- oder Digitalausgang erhältlich.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DRUCKBEREICH
0 ... 0.6 - 16 bar

AUSGANG
4 ... 20 mA , ratiom. 10 ... 90%,
3000 ... 11000 Digits

GENAUIGKEIT
< 0.4% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel in diversen Längen

+ Messzelle Al2O3 99.6%
+ Geeignet für Trinkwasser
+ Hervorragende Linearität und Lang-
 zeitstabilität
+ Passend für den Einbau in 3/4-Zoll 
 Rohre
+ Wahlweise mit Temperaturmessung

  ELEKTRONISCHER 
  DRUCKSCHALTER TYP 521

Die kompakten Druckschalter der Ty-
penreihe 521 basieren auf der von 
Huba Control entwickelten Dick-
schicht-Technologie, bei der die Druck-
messzelle dichtungsfrei mit dem Druck-
aufnehmer verschweisst ist. Die ab 
Werk eingestellten Schaltpunkte sind in 
der Öffner- und Schliesserfunktion lie-
ferbar. Es können applikationsbezogen 
unterschiedliche Druck- und Elektroan-
schlüsse realisiert werden.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
0 ... 2.5 – 600 bar

OBERER SCHALTPUNKT
8 ... 100% FS

UNTERER SCHALTPUNKT
5 ... 97% FS

GENAUIGKEIT
typ. < 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel-Schnellverschraubung, M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und robuste Bauart
+ Dichtungsfrei geschweisst
+ Zeitsparende, schnelle kundenseitige 
 Kabelmontage durch Kabel-Schnell-
 verschraubung
+ Stecker-Variantenvielfalt

  ELEKTRONISCHER 
  DRUCKSCHALTER TYP 529

Die kompakten Druckschalter der Ty-
penreihe 529 basieren
auf der von Huba Control entwickelten 
und seit über 20 Jahren millionenfach 
eingesetzte Keramik-Technologie. Die 
ab Werk eingestellten Schaltpunkte 
sind in der Öffner- und Schliesserfunk-
tion lieferbar. Es können applikations-
bezogen unterschiedliche Druck- und 
Elektroanschlüsse realisiert werden.

MEDIUM
Flüssigkeiten und Gase

DRUCKBEREICH
-1 ... 0 – 60 bar

OBERER SCHALTPUNKT
8 ... 100% FS

UNTERER SCHALTPUNKT
5 ... 97% FS

GENAUIGKEIT
typ. < 0.3% FS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabel-Schnellverschraubung, M12x1

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde oder Aussengewinde

+ Kompakte und  robuste Bauart
+ geringste Temperatureinflüsse auf 
 die Genauigkeit
+ Zeitsparende, schnelle kundenseitige 
 Kabelmontage durch Kabel-Schnell-
 verschraubung
+ Stecker-Variantenvielfalt
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  MECHANISCHER 
  DRUCKSCHALTER TYP 604

Die Druckschalter der Typenreihe 604 
überwachen in ’p Funktion Filter und 
Ventilatoren in Lüftungskanälen sowie 
Luftklappen in Primär-/Sekundärrege-
lungen.
Die in fünf Druckbereichsabstufungen  
unterteilte Typenreihe besticht durch 
extreme Montagefreundlichkeit, Kom-
biwinkel, schnappbarer Haube und 
Schraubklemmen. Einmalig ist die hohe 
Einstellgenauigkeit durch eine individu-
elle Skalengravur.

MEDIUM
Luft und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
0.2 ... 50 mbar

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Schraubklemmen, Flachstecker 6.3 
oder 4.8 mm

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm oder Innen-
gewinde

+ Montagefreundlich
+ Mehrschichtkontakt mit Goldbe-
 schichtung
+ Kombiwinkel für vertikale oder hori-
 zontale Montage
+ Langzeitstabile Schaltpunkte durch 
 Trapez-Wulst-Membrane
+ Kabelzugentlastung in PG11 integriert

  MECHANISCHER 
  DRUCKSCHALTER TYP 620/625

Die Druckschalter der Typenreihe 
620/625 mit 13 Druckbereichsabstu-
fungen eignen sich für Flüssigkeiten 
und Gase. Druckanschlüsse sind erhält-
lich in ABS, PA 66, Messing oder Alu-
minium, die Membrane in NBR-Basis, 
FPM, EPDM oder Silikon. Durch fein 
abgestimmte Messbereiche und hohe 
Langzeitstabilität sehr genau. Robuste 
Bauart und daher speziell geeignet für 
den allgemeinen Apparatebau, in der 
Verfahrenstechnik und der Food-Auto-
mation.

MEDIUM
Flüssigkeiten und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
-900 ... 6000 mbar

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Schraubklemmen, Flachstecker 6.3 mm

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde M5, Schlauchstutzen ± 
6 mm, Aussengewinde

+ Hohe Genauigkeit durch ideal aus-
 gelegte Druckbereichsabstufungen
+ Kundenspezifische Schaltpunkte werk-
 seitig einstellbar
+ Schaltdifferenzen einstellbar
+ Robuster Industrieschalter mit gutem 
 Preis / Leistungsverhältnis

  OEM MECHANISCHER
  DRUCKSCHALTER TYP 605

Die Druckschalter der Typenreihe 605 
sind speziell für den Einsatz in gasbe-
feuerten Heizgeräten entwickelt wor-
den. Weltweit sind schon mehr als 40 
Millionen Schalter, auf einer vollauto-
matischen Produktionslinie hergestellt, 
im Einsatz. Hohe Zuverlässigkeit, Ein-
stellgenauigkeit und Reproduzierbar-
keit sind wesentliche Eigenschaften.

MEDIUM
Luft und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
20 ... 400 Pa

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Flachstecker 6.3 oder 4.8 mm

DRUCKANSCHLUSS
Schlauchstutzen ± 6.2 mm

+  Schalterbefestigung
 • Schnelle Montage mit Schnappbü-
  gel-System
+ Abrollbewegung der Kontakt-Ober-
 fläche
 • Weniger empfindlich auf Kontakt
  verschmutzung durch Selbstreini-
  gungseffekt
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  MECHANISCHER 
  DRUCKSCHALTER TYP 630

Die Differenzdruckschalter der Typen-
reihe 630 eignen sich zur Strömungs-
überwachung in Sanitär- und Heizungs-
anlagen oder zur Niveaukontrolle in der 
allgemeinen Verfahrenstechnik.
Die extrem robuste Bauart erlaubt ei-
nen Systemdruck und eine einseitige 
Überlast bis zu 20 bar.

MEDIUM
Flüssigkeiten und neutrale Gase

DRUCKBEREICH
6 ... 5500 mbar

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Schraubklemmen, Flachstecker 6.3 mm

DRUCKANSCHLUSS
Innengewinde

Montagewinkel

+  Reproduzierbarkeit bis < μ0.4 mbar
+ Funktional einfache, robuste Mecha-
 nik mit hoher Betriebssicherheit
+ Hohe Überdrucksicherheit auf beiden 
 Anschlüssen (P1 + P2) bis 10/20 bar

  OEM DURCHFLUSSSENSOR
  TYP 200

Die Durchflusssensoren der Typenreihe 
200 basieren auf dem Prinzip der Kár-
mánschen Wirbelstrasse. Wahlweise 
stehen Varianten mit integrierter Tem-
peraturmessung zur Verfügung. Diese 
Durchflusssensoren ohne bewegte Teile 
sind unempfindlich gegen Verschmut-
zung, zeichnen sich durch einen gerin-
gen Druckverlust und sehr gute Genau-
igkeit aus.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DURCHFLUSSBEREICH
0.5 ... 150 l/min

NENNWEITEN
DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

AUSGANG
Frequenzausgang 12 ... 483 Hz

TEMPERATURMESSUNG
NTC / PT1000

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker RAST 2.5, M12x1

ROHRANSCHLUSS-GEHÄUSE
Kunststoff - Steckanschluss für Bundrohre
Kunststoff - Aussengewinde

+ Low-Cost-Produkt mit sehr guter 
 Genauigkeit
+ Temperaturunempfindliches 
 Messprinzip
+ Trinkwasserzulassungen - WRAS, 
 KTW, W270, ACS
+ Weiter Einsatztemperaturbereich
+ Schmutzunempfindliches
 Messelement

  DURCHFLUSSSENSOR 
  TYP 210

Die Durchflusssensoren vom Typ 210 
basieren auf dem Prinzip der Kármán-
schen Wirbelstrasse. Die Typenreihe 
210 hat gegenüber der OEM-Version 
(Typ 200) eine höhere Variantenvielfalt 
bezüglich elektrischer Speisung und 
Ausgänge. Wahlweise stehen Varianten 
mit integrierter Temperaturmessung 
zur Verfügung. Dieser Durchflusssensor 
ohne bewegte Teile ist unempfindlich 
gegen Verschmutzung, zeichnet sich 
durch einen geringen Druckverlust und 
sehr gute Genauigkeit aus.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DURCHFLUSSBEREICH
0.5 ... 150 l/min

NENNWEITEN
DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

AUSGANG
Frequenzausgang 12 ... 483 Hz
Analogausgang 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

TEMPERATURMESSUNG
PT1000

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker M12x

ROHRANSCHLUSS-GEHÄUSE
Kunststoff - Steckanschluss für Bundrohre
Kunststoff - Aussengewinde

+ Durchflussmessung wahlweise mit 
 Spannungs-, Strom-, Impuls oder 
 Frequenzausgang
+ Temperaturunempfindliches 
 Messprinzip
+ Trinkwasserzulassungen
 WRAS, KTW, W270, ACS
+ Schmutzunempfindliches 
 Messelement
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  OEM DURCHFLUSSSENSOR
  TYP 235

Der Durchflusssensor Typ 235 unter-
scheidet sich zum Durchflusssensor Typ 
200 in der Messing-Gehäuseausfüh-
rung. Die Durchflusssensoren der Ty-
penreihe 235 basieren auf dem Prinzip 
der Kármánschen Wirbelstrasse. Wahl-
weise stehen Varianten mit integrierter 
Temperaturmessung zur Verfügung. 
Diese Durchflusssensoren ohne beweg-
te Teile sind unempfindlich gegen Ver-
schmutzung, zeichnen sich durch einen 
geringen Druckverlust und sehr guter 
Genauigkeit aus.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DURCHFLUSSBEREICH
0.9 ... 240 l/min

NENNWEITEN
DN 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32

AUSGANG
Frequenzausgang 9 ... 479 Hz

TEMPERATURMESSUNG
NTC / PT1000

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker RAST 2.5, M12x1

ROHRANSCHLUSS-GEHÄUSE
Messing - Aussengewinde

+ Low-Cost-Produkt mit sehr guter 
 Genauigkeit
+ Temperaturunempfindliches 
 Messprinzip
+ Trinkwasserzulassungen WRAS, ACS
+ Weiter Einsatztemperaturbereich
+ Schmutzunempfindliches 
 Messelement

  DURCHFLUSSSENSOR
  TYP 212

Die Durchflusssensoren vom Typ 212 
basieren auf dem Prinzip der Kármán-
schen Wirbelstrasse. Der Durchfluss-
sensor besticht durch eine zusätzliche 
eigene Digitalanzeige, welche den 
Durchfluss und die Mediumstemperatur
anzeigt.  Wahlweise stehen Varianten mit 
oder ohne integrierter Temperaturmes-
sung zur Verfügung. Dieser Durchfluss-
sensor ohne bewegte Teile ist unemp-
findlich gegen Verschmutzung, zeichnet 
sich durch einen geringen Druckverlust 
und sehr gute Genauigkeit aus.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DURCHFLUSSBEREICH
0.5 ... 150 l/min

NENNWEITEN
DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

AUSGANG
4 ... 14.5 mA, 4 ... 20 mA

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker M12x1

ROHRANSCHLUSS-GEHÄUSE
Kunststoff: Steckanschluss für Bundrohre
oder Aussengewinde

+ Durchflussmessung mit direkter An-
 zeige von Durchflussmenge und
 Mediumstemperatur
+ Hervorragende Medienbeständigkeit
+ Hervorragende Linearität und Lang-
 zeitstabilität
+ Trinkwasserzulassungen
+ Schmutzunempfindliches
 Messelement

  DURCHFLUSSSENSOR 
  TYP 230

Die Durchflusssensoren vom Typ 230 
basieren auf dem Prinzip der Kármán-
schen Wirbelstrasse. Wahlweise stehen 
Varianten mit integrierter Temperatur-
messung zur Verfügung. Die Typenrei-
he 230 zeichnet sich durch eine robuste 
Bauart des Rotgussanschlussgehäuses 
aus. Diese Durchflusssensoren ohne be-
wegte Teile sind unempfindlich gegen 
Verschmutzung, zeichnen sich durch 
einen geringen Druckverlust und sehr 
gute Genauigkeit aus.

MEDIUM
Flüssigkeiten

DURCHFLUSSBEREICH
1.8 ... 150 l/min

NENNWEITEN
DN 10 / 15 / 20 / 25

AUSGANG
Frequenzausgang 13 ... 480 Hz
Analogausgang 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

TEMPERATURMESSUNG
PT1000

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker M12x1

ROHRANSCHLUSS-GEHÄUSE
Rotguss - Aussengewinde

+ Durchflussmessung wahlweise mit 
 Spannungs-, Strom-, Impuls oder 
 Frequenzausgang
+ Temperaturunempfindliches 
 Messprinzip
+ Trinkwasserzulassungen
 WRAS, KTW, W270, ACS
+ Temperaturmessung direkt im 
 Medium
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  ANZEIGEGERÄT 
  TYP 800

Die Anzeigegeräte der Typenreihe 800 
sind mit einer 4-stelligen LED-Anzeige 
sowie optionalen Schalt- und Analog-
ausgängen ausgestattet. Das Sensor-
signal wird ausgewertet und als Druck 
über die Digitalanzeige ausgegeben. 
Die Programmierung der Grenzwert-
schalter erfolgt über die frontseitigen 
Tasten oder via PC-Datenkabel.

EINGANGSSIGNALE
0 ... 5 V, 0 ... 10 V,
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

AUSGANGSSIGNALE
0 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Potentialfreie Grenzwertschalter

+ Einfache Bedienung
+ Alle Einstellungen frontseitig möglich
+ Grenzwertschaltpunkte ohne 
 Druckbeaufschlagung voreinstellbar
+ Transmitterspeisung durch Anzeige-
 gerät spart Leitungsaufwand

  ANZEIGEGERÄT 
  TYP 801

Die Anzeigemodule der Typenreihe 801 
sind auf alle Sensoren mit DIN Stecker 
EN 175301-803-A montierbar. Egal 
welche Montageposition der Sensor 
hat, das Anzeigemodul kann so ge-
dreht und gewendet werden bis die 
ideale Ableseposi tion erreicht ist. Das 
Anzeigemodul ist mit einer 3-stelligen 
Flüssigkristallanzeige ausgestattet und 
kann werk- oder kundenseitig einge-
stellt werden. 

EINGANGSSIGNALE
0 ... 5 V
0 ... 10 V 
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

+  Vor-Ort-Anzeige, steckbar
+ Egal, welche Montageposition Ihr 
 Messwertumformer hat, das Anzeige-
 modul können Sie drehen und 
 wenden bis die ideale Ableseposition
 erreicht ist
+ Schutzart IP 65 mit verschraubten
 Steckern DIN EN 175301-803

  DURCHFLUSSSENSOR 
  TYP 236

Der Durchflusssensor Typ 236 unter-
scheidet sich zum Durchflusssensor Typ 
210 in der Gehäuseausführung. Der 
Vortex-Sensor 236 zeichnet sich durch 
seine robuste Bauart des Messingan-
schlussgehäuses aus. Die Durchflusssen-
soren bestechen durch ihre  Varianten-
vielfalt bezüglich elektrischer Speisung 
und Ausgänge gleichzeitig stehen wahl-
weise Varianten mit integrierter Tempe-
raturmessung zur Verfügung. 

MEDIUM
Flüssigkeiten

DURCHFLUSSBEREICH
0.9 ... 240 l/min

NENNWEITEN
DN 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32

AUSGANG
Frequenzausgang 9 ... 479 Hz
Analogausgang 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

TEMPERATURMESSUNG
PT1000

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Stecker M12x1

ROHRANSCHLUSS-GEHÄUSE
Messing - Aussengewinde

+ Durchflussmessung wahlweise mit 
 Spannungs-, Strom-, Impuls oder 
 Frequenzausgang
+ Temperaturunempfindliches
 Messprinzip
+ Trinkwasserzulassungen WRAS, ACS
+ Schmutzunempfindliches 
 Messelement
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