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Einleitung

TANKCONTAINER



Wir sind seit 2017 auf dem Markt tätig. 
MAGITU liefert die gesamte Palette der Container: 
Seecontainer, Lagercontainer, Spezialcontainer, 
Tanks, Kühlcontainer. Alle Module entsprechen 
internationalen Standards und sind für den 
Frachttransport geeignet.



Die Container-Kessel-
Kombination  besteht aus einem 
Polyethylen- Tank und einem 
modifizierten 20-Fuß-
Boxcontainer.

Allgemeine Informationen

Einfache Beladung



Tankontainer

1. Zustand: neu, unbenutzt, mit gültiger CSC-Plakette 
 
2. Volumen:  25.700 Liter  
 
3. Dekompressionsventil 
 
4. Arbeitsdruck ( working pressure ), 7 Bar  
 
5. Ersatzteile inklusive: Dekompressionsventil, Auslassventil, Domdeckel 
 
6. Wunschfarbe inklusive 
 
7. Firmenlogo inklusive 
 
8. Kessel herausnehmbar

20-Fuß-Stahlboxcontainer mit integriertem 25.700 Liter-Polyethylen-Kessel 
(Wandstärke 1cm). Nur für ungefährliche Produkte ( Wasser, Öle, Alkohol, … ), nicht für 
ADR-Stoffe. Temperatur bis -40 Grad Celsius.



Unkompliziert Entladen über das Bodenventil

Beladen über den Domdeckel 



Wasser, Öle , Alkohol
Geeignetes Medium

≤80℃
Arbeitstemperatur

Niederdruck 0,05 MPa, Hochdruck 0,4 MPa
Arbeitsdruck

3 Zoll
Ventilabmessungen 
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