
 

   

 

 

 
 
 
 
 

Die CE-LAB führt normenkonforme Prüfungen der Elektromagnetischen 
Verträglichkeit durch. Ziel ist es zu ermitteln, ob ein elektrisches Gerät in 
einer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend funktioniert, 
ohne andere Geräte unzulässig zu beeinflussen.  

 

Es können Prüfungen nach allen wesentlichen 
Produkt- und Grundnormen für folgende Anwend-
ungsbereiche durchgeführt werden: 
 

 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische 
Geräte (ISM-Geräte) 

 

 Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche 
Elektrogeräte 

 

 Beleuchtungseinrichtungen und Zubehör 
 

 Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte) 
 

 Baumaschinen und Flurförderfahrzeuge 
 

 Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 
 

 Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude 
(ESHG) 

 

 Elektronische Einrichtungen auf 
Schienenfahrzeugen (Bahnanwendungen) 

 

 Alarmanlagen 
 

 Straßenverkehrssignalanlagen 
 

 Niederspannungsschaltgeräte 
 

 Werkzeugmaschinen 
 

 Audio- und Video-Einrichtungen 
 

 Medizinische elektrische Geräte 
 

 Speicherprogrammierbare Steuerungen 
 

 Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte 
 

 Drehzahlveränderbare Antriebe 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilabsorberkabine 
 

• Raummaß: 6,0 x 2,7 x 2,5 m 
 

• Messabstand: 3,0 m 
 

• Ausstattung: Drehtisch  
   1,6 m Durchmesser 
   150 kg Tragkraft 
 

• Störaussendungsmessung 
   bis 6 GHz 
 

• Störfestigkeitsmessung 
   bis 6 GHz 
 

Hallenfreifeld 
 

• Raummaß: 15,0 x 9,0 m 
 

• Messabstand:  
   3,0 bis 10,0 m 
 

• Ausstattung: Drehtisch  
   2,0 x 1,0 m Stellfläche 
   450 kg Tragkraft 
 

• Ausstattung: 
   Antennenmast 1,0 - 4,0 m  
 

Schirmkabine 
 

• Raummaß: 3,4 x 3,1 x 2,8 m 
 

• separater Bedienraum 
   Raummaß: 3,4 x 1,1 x 2,8 m 
 

• Schirmdämpfungsmessung 
   Probengröße 30 - 50 cm 
   Frequenzbereich bis 18 GHz 
 

• Prüfumgebung nach vielen  
   Automotive-Standards 
 

Impulstestlabor 
 

• Raummaß:  
   12,0 x 6,0 x 2,8 m 
 

• ESD-Prüfung 
 

• Burst-Prüfung 
 

• Surge-Prüfung 
 

• Magnetfeld-Prüfung 
 

• Netzspannungsschwankung 
 

• Netzfrequenzschwankung 
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EMV-Prüfleistungen 
 

• EMV-Teil- und Abnahmeprüfungen 
 

• Vor-Ort-Prüfungen (Industrieanlagen & Kfz) 
 

Entwicklungsbegleitung 
 

• Entwicklungsbegleitende Beratung und Messung 
 

• Beratung / Unterstützung zum EMV-gerechten Design 
 

Beratung / Schulung / Recherche 
 

• Normenrecherche und Assistenz bei Gerätezuordnung und 
Kategorisierung 

 

• Beratung zu EMV-Anforderungen zur Markteinführung auf 
europäischen Märkten 

 

• Schulung im Bereich der Qualitätssicherung, 
Gerätesicherheit und Elektromagnetische Verträglichkeit 

 

Berichte 
 

• Erstellung von Prüfberichten und -zertifikaten nach  
DIN EN ISO/ IEC 17025, zur Bestätigung der Messergebnisse 

 

Gutachten 
 

• Erstellung von EMV- und Schadensgutachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Geräte für Emissionsmessungen 
 

• Messempfänger 9 kHz bis 6,5 GHz 
 

• Spektrumanalysatoren 9 kHz bis 26,5 GHz 
 

• Stabantenne 150 kHz bis 30 MHz 
 

• BiCon/Logper-Antennen 26 MHz bis 2 GHz 
 

• Hornantennen 1 GHz bis 18 GHz 
 

• Rahmenantenne 2,0 m nach CISPR15 
 

• Lampennachbildungen für die Einfügedämpfung nach 
CISPR15 

 

• Netznachbildungen 1- und 3-phasig 
 

• Netznachbildungen nach CISPR25 
 

• verschiedene Messwandler und Adapter 
 

• Absorptionswandlerzangen 
 

• Netzoberschwingungs- und Flickermesssystem 1- 
und 3-phasig, inkl. Koppeleinrichtungen 

 

• 6 m Zangenlaufbahn für Störleistungsmessungen 
 

• E-, H- und B-Feld Messsysteme 

 
Geräte für Immissionsprüfungen 

 
• ESD-Generator bis 30 kV (61000-4-2) 
 

• Burst-Generator bis 4 kV (61000-4-4)                             
       1- und 3-phasig, inkl. Koppeleinrichtungen 

 

• Surge-Generator bis 4 kV, 1,2 / 50 µs (61000-4-5)     
1- und 3-phasig, inkl. Koppeleinrichtungen 

 

• Dips-Generator   (61000-4-11)                                  
1- und 3-phasig, inkl. Koppeleinrichtungen 

 

• Generator für Netzspannungsschwankungen 
 

• Generator für Netzfrequenzschwankungen 
 

• Hochfrequenzgeneratoren und –verstärker                  
       bis 6 GHz 

 

• Störfestigkeit feldgebunden bis 30 V/m (61000-4-3) 
 

• Störfestigkeit leitungsgebunden (61000-4-6) 
 

• Magnetfeldrahmen 50 cm und 100 cm (61000-4-8) 
 

• Generatoren und Verstärker für niederfrequente 
Störungen; energietechnische Frequenzen               

       (16⅔ Hz, 50 Hz, 60 Hz, DC bis 20 kHz) und impulsförmiges    
       Magnetfeld 

 
 
 

 
Sie sind Hersteller oder Inverkehrbringer von Produkten oder Komponenten im Europäischen Wirtschaftsraum? Wollen Sie sicher 
sein alles richtig gemacht zu haben? Dann nutzen Sie unsere Kompetenz bei Prüfung, Bewertung und Erfassung aller Ihrer 
Produkte betreffenden Normen und Richtlinien. 
 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Fachingenieuren. 
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Unsere Leistungen im EMV - Bereich 
 

 


