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Drucktücher für Bogenoffset 

Konventionelle Farben
Bezeichnung Dot-Master RS Senator Blue Senator Top Tycoon Advance Tycoon Eco
Art.-Nr. 010810 025234 025360 319002 319001
Dicke 1,96 mm 1,96 mm 1,96 mm 1,96 mm 1,96 mm

Rauigkeit 1,3 µm (Ra) 1,1 µm (Ra) 0,8 µm (Ra) 1,0 µm (Ra) 0,8 µm (Ra)
Mikrohärte 64° Shore A 48° Shore A 60° Shore A -- --
Gesamthärte 75° Shore A 78° Shore A 78° Shore A -- --
Anwendungen Karton • Akzidenz • 

Großformat
Akzidenz Akzidenz • Karton • 

Großformat
Akzidenz • Karton • 
Großformat

Akzidenz • Karton

Sonstige 
Eigenschaften

Geeignet für Misch-
betrieb konv./UV

Geeignet für Misch-
betrieb konv./UV

Geeignet für Misch-
betrieb konv./UV

Geeignet für Misch-
betrieb konv./UV

UV-Farben
Bezeichnung Aeropress Spezial 

UV
Aeropress Premium 
UV

Dot-Master Magma 
UV

Senator Eco UV UV Compressible 
EPDM

Art.-Nr. 025255 025233 010862 008240 010725
Dicke 1,96 mm 1,96 mm 1,96 mm 1,96 mm 1,96 mm

Rauigkeit 0,8 µm (Ra) 1,1 µm (Ra) 0,5 µm (Ra) -- 0,7 µm (Ra)
Mikrohärte 55° Shore A 49° Shore A 60° Shore A 55° Shore A 62° Shore A
Gesamthärte 78° Shore A -- -- 78° Shore A 76° Shore A
Anwendungen Karton • Blech • Plas-

tikkarten/CDs
Akzidenz • Karton • 
LE- und LED-UV

Akzidenz • Karton • 
H-, LE- und LED-UV

Akzidenz • Karton • 
H-, LE- und LED-UV

Akzidenz • Plastikkar-
ten/CDs • Karton
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Drucktücher für Rollenoffset 

1,65 - 1,70 mm
Bezeichnung Aeropress Spezial UV Amaranth BIRKAN 5000 Masterprint UV Blue UV 1001
Art.-Nr. 025253 / 025254 010266 049200 008170 008250
Dicke 1,65 mm / 1,70 mm 1,70 mm 1,70 mm 1,70 mm 1,70 mm

Rauigkeit 0,8 µm (Ra) 0,8 µm (Ra) 0,5 µm (Ra) -- 0,9 µm (Ra)
Mikrohärte 55° Shore A 53° Shore A 65° Shore A 55° Shore A 55° Shore A
Gesamthärte 78° Shore A 82° Shore A -- 80° Shore A 79° Shore A
Anwendungen Schmalbahnrotation Schmalbahnrotation Heatset • Schnellläu-

fer • Endlosdruck
Schmalbahnrotation Schmalbahnrotation

Sonstige 
Eigenschaften

UV-Farben Konventionelle Far-
ben, Mischbetrieb

Neutrales Papierför-
derverhalten

UV-Farben 
H-, LE- und LED-UV

UV-Farben, Mischbe-
trieb konv./UV

1,96 mm
Bezeichnung BIRKAN 8894 Entropia TR 2

Art.-Nr. 049500 008230
Dicke 1,96 mm 1,96 mm

Rauigkeit 0,5 µm (Ra) 1,6 µm (Ra)
Mikrohärte 61° Shore A 63° Shore A
Gesamthärte -- 82° Shore A
Anwendungen Coldset Coldset • wellenloser 

Antrieb
Sonstige 
Eigenschaften

Neutrales Papierför-
derverhalten

Leicht negatives Pa-
pierförderverhalten

0,95 - 1,35 mm
Bezeichnung Tycoon SA  

(selbstklebend)
Super Goldseal

Art.-Nr. 329001 / 329002 006135
Dicke 0,95 mm / 1,07 mm 1,35 mm

Rauigkeit 0,8 µm (Ra) 0,9 µm (Ra)
Mikrohärte -- 61° Shore A
Gesamthärte -- 80° Shore A
Anwendungen Endlosdruck, Brief-

umschlag, Lackieren
Endlosdruck, Formu-
lare, Kleinformat

Sonstige 
Eigenschaften

Konventionelle Far-
ben, Mischbetrieb

Konventionelle und 
UV-Farben
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Drucktücher für Spezialanwendungen 

Bedruckung von Plastikbehältern
Bezeichnung Xtreme Print2Plast Plastoprint
Art.-Nr. 049590 008895 212002
Dicke 1,69 mm 1,95 mm 1,90 mm

Rauigkeit -- < 7,0 µm (Rz) --
Mikrohärte 75° Shore A 68° Shore A --
Gesamthärte -- -- 62° Shore A

Prägen
Bezeichnung Glasperlentuch 

Black Pearl
Glasperlentuch 
Standard

Unterlagetuch 
BK/PO

Unterlagetuch  
BK/PO

Art.-Nr. 025-700 / -702 / -701 026600 / 026630 006100 006-070 / -050 / -030
Dicke 0,65 / 0,80 / 1,85 mm 0,65 / 1,00 mm 1,00 mm 0,70 / 0,50 / 0,30 mm
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Lackanwendungen 

Lackierplatten (Polyesterträger)
Bezeichnung Folacoat Advance S Folacoat Basic Folacoat Plus Varniplate V70 Eco Premium
Art.-Nr. 031682 031521 031514 009110 030815
Dicke 1,15 mm* 1,15 mm* 1,15 mm* 1,15 mm* 1,15 mm

Deckschicht Polymer, 0,80 mm Polymer, 0,80 mm Polymer, 0,75 mm Polyurethan, 0,80 mm NBR/Gummi, 0,80 mm
Mikrohärte 73° Shore A 81° Shore A 83° Shore A 80° Shore A 68° Shore A
Gesamthärte 83° Shore A 88° Shore A 88° Shore A -- --
Träger Polyester, 0,35 mm Polyester, 0,35 mm Polyester 2lag., 0,39 

mm
Polyester, 0,35 mm Polyester, 0,35 mm

Lacke Dispersion, UV Dispersion, UV Dispersion, UV Dispersion Dispersion, UV

Lackierplatten (Polyesterträger) Lackiertücher (Gewebe)
Bezeichnung Polispot Aqua Polispot Silver Aeropress UV Strip Grand Canyon Super Strip

Art.-Nr. 308001 308002 025256 025236 010700
Dicke 1,15 mm* 1,15 mm* 1,95 mm 1,95 mm 1,95 mm

Deckschicht Polymer, 0,80 mm Polymer, 0,80 mm EPDM, 0,6 µm (Ra) Gummi, 0,6 µm (Ra) Nitril, 0,75 mm
Mikrohärte 70° Shore A 70° Shore A 59° Shore A 59° Shore A 77° Shore A
Gesamthärte 84° Shore A 84° Shore A 78° Shore A 78° Shore A --
Träger Polyester, 0,35 mm Polyester, 0,35 mm Baumwollgewebe Baumwollgewebe Baumwollgewebe
Lacke Dispersion Dispersion, UV UV, Dispersion Dispersion, UV Dispersion, UV

* Auch in Dicke 1,35 mm erhältlich (auf Anfrage).
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Unterlagematerial 

Unterlagefolien, Polyester, selbstklebend
Folabase H48
●	Für Plattenzylinder
●	Maßstabiles Polyester
●	Reißfest
●	Hohe Quellbeständigkeit

Folabase H48 RB
● 	Für Gummituchzylinder
●	Antirutschbeschichtung
● 	Erhöhte Chemikalien-

beständigkeit und 
Scherfestigkeit

● 	Korrosionshemmende 
Additive

Folabase Soft A
●	Für Gummituch- und Plattenzylinder
●	Chemikalienbeständiges Klebersystem, sehr 

gute Haftung und Scherfestigkeit
●	Maßstabiles Polyester mit weicher 

Polyurethan-Oberfläche
● 	Selbstheilende Oberfläche bei Knautschern
● 	Gutes Biegeverhalten
● 	Formate bis 50 x 70 cm: Mindestmenge 10 St.

Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke  
(mm)

Art.-Nr.

0,08 031108 0,20 031120 0,32 031132 0,14 031914 0,35 031735/SKL 0,70 031770/SKL

0,10 031110 0,22 031122 0,35 031135 0,16 031916 0,40 031740/SKL 0,75 031775/SKL

0,12 031112 0,24 031124 0,40 031140 0,18 031918 0,45 031745/SKL 0,80 031780/SKL

0,14 031114 0,26 031126 0,45 031145 0,20 031920 0,50 031750/SKL

0,16 031116 0,28 031128 0,50 031150 0,23 031923 0,55 031755/SKL

0,18 031118 0,30 031130 0,25 031925 0,60 031760/SKL

Unterlagefolien, Polyester, unbeschichtet
Folabase U
●	Unbeschichtet
●	Maßstabiles Polyester
● 	Reißfest
● 	Hohe Quellbeständigkeit

Folabase Soft U
●	Unbeschichtet
●	Maßstabiles Polyester mit weicher Polyure

than-Oberfläche
● 	Selbstheilende Oberfläche bei Knautschern
● 	Gutes Biegeverhalten

Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Dicke 
(mm)

Art.-Nr.

0,04 031204 0,23 031223 0,35 031735 0,80 031780

0,08 031208 0,25 031225 0,40 031740 0,90 031790

0,10 031210 0,28 031228 0,45 031745 0,95 031795

0,12 031212 0,30 031230 0,50 031750 1,05 031797

0,14 031214 0,35 031235 0,55 031755 1,10 031794

0,16 031216 0,60 031760 1,30 031799

0,18 031218 0,70 031770 1,45 031798

0,20 031220 0,75 031775

Unterlagebogen
Kalibrierte Papierbogen
●	Bestellmenge: 

50 oder 100 Stück pro Format 
und Dicke bzw. ein Vielfaches 
davon (je nach Endformat)

Dicke 
(mm)

Art.-Nr. Farbe

0,100 328010 kornfarben

0,125 328125 hellbraun

0,150 328015 braun

0,175 328175 hellgrün

0,200 328020 grün

0,250 328025 goldgelb

0,300 328030 zitrone

0,400 328040 blau

0,500 328050 grau
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Messgeräte, Werkzeug, Zubehör 

So erreichen Sie unser Vertriebsteam:

	 	 +49 (0) 81 43 - 92 04-0

	 	 bestellung@birkan.de

Der BIRKAN-Tipp:  
Stimmt Ihr Aufzug? 

Vermeiden Sie zu hohe oder zu nied-
rige Pressung zwischen Gummi- und 
Plattenzylinder, denn diese können 
zu erhöhtem Materialverschleiß oder 
Druckproblemen führen. Wir empfeh-
len daher die regelmäßige Messung 
Ihrer Zylinderaufzüge und Überprüfung 
der Aufzugsdicken und Spannwerte in 
allen Druckwerken. Die Grundausstat-
tung (Dicken- und Zylinder-Messgerät) 
finden Sie auf dieser Seite.

Als BIRKAN-Kunde können Sie Auf-
züge und Pressung zwischendurch 
auch von unserem Anwendungstechni-
ker oder unseren technischen Beratern 
überprüfen lassen – ganz ohne Mehr-
kosten!

Messgeräte, Werkzeug
Art.-Nr. Bezeichnung Technische Eigenschaften
017100 BIRKAN Dickenmessgerät, analog 

Präzise Dickenmessung von Gummi-
tüchern, Unterlagebogen und -folien, 
Druckplatten, Papier oder Karton aus-
serhalb der Druckmaschine.  
Sonderanfertigung mit stark erhöhter 
Messkraft.

● 	Messbereich 0 – 5 mm
● 	Skalenteilung 0,01 mm
● 	Bügeltiefe 50 mm
● 	Batterieunabhängig
● 	Maße 135 x 125 x 22 mm

091100 PITSID Zylinder-Messgerät, elektronisch 
Sekundenschnelle, präzise Messung der 
Höhe von Gummituch oder Druckplatte 
über dem Schmitz- bzw. Messring; sehr 
einfache Handhabung

● 	Anzeige in mm oder inch
● 	Messbereich -1,5 – 3,5 mm
● 	Maße 30 x 55 x 307 mm

004001 BIRKAN Shore-Härteprüfer A, analog 
Präzise Messung der Härtegrade von 
weichelastischen Stoffen (Gummitücher, 
Gummiwalzen, Naturkautschuk, Neoprene, 
Polyester, Weich-PVC etc.) nach DIN 
53505

● 	Federkraft 806,50 cN
● 	Anpresskraft 12,5 N
● 	Messbereich 0 – 100
● 	Maße 75 x 65 x 25 mm

074100 Drehmomentschlüssel 
Zum Anspannen der Gummitücher – 
unverzichtbar in jedem Drucksaal

● 	Messbereich 28 – 210 Nm
● 	inkl. Verlängerung 125 mm, 

Reduzierstück 3/8“

Druckereizubehör
●	 Anti-Marking Film (0,20 mm, Ra 3,5 µm): unbeschichtet oder selbstklebend
●	 Super-Blue-Netze
● 	Lohmann Klebebänder
●	 PPP® Inline-Perforations-, Stanz-, Schneid- und Rillsystem
●	 Kocher+Beck Perforationsformen, Stanzformen, Schutzbleche
●	 Farbwaschmittel
●	 Gummituchreinigungs- und -regenerierungsmittel
●	 Druckbestäubungspuder

Weitere Produkte auf Anfrage.
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Über BIRKAN 

100 Jahre Knowhow
1924 gründete der Buchdrucker Alois Kandlbinder 
zusammen mit Ferdinand Birkner in München die 
Birkner & Kandlbinder oHG, um sein bereits 1922 
patentiertes Gummidrucktuch mit angewebten Auf-
spannlängen unter dem Markennamen „Triumph“ 
zu vertreiben. Dieses Gummituch, das die Abläufe 
in den Druckereien wesentlich vereinfachte, setzte 
sich schnell im In- und Ausland durch und bildete 
die Grundlage für den Erfolg der weiteren Produkte 
aus dem Hause. Noch heute wird das Unterneh-
men, inzwischen in BIRKAN GmbH umbenannt, 
von den Nachkommen Kandlbinders geführt. 

Moderne Konfektionierung
BIRKAN exportiert heute in über 80 Länder weltweit. 
Das Drucktuchsortiment ist streng nach Qualitäts-
kriterien und den neuesten technischen Anforde-
rungen ausgerichtet. Qualifizierte Mitarbeiter sor-
gen an unserem Standort Eching für maßgenauen 
Zuschnitt, Schienung, Beschichtung oder weitere 
Konfektionierungsschritte. Die Produktionsstätte 
wurde in den letzten Jahren mehrmals vergrößert 
und beherbergt modernste Konfektionierungsanla-
gen sowie ausgedehnte Lagerflächen. Seit 2022 ist 
unser Unternehmen zudem nach ISO 9001:2015 
zertifiziert.

Ihr Mehrwert: Beratung und Service
Optimale Resultate erfordern nicht nur erstklassige 
Produkte, sondern auch deren Abstimmung auf die 
Anforderungen im Drucksaal. Unsere technischen 
Berater sind ausgebildete Drucker oder Drucktech-
niker und stehen Ihnen mit ihrer längjährigen Erfah-
rung zur Seite, zum Beispiel bei Tests, Druckproble-
men oder Fragen rund um den Gummituch-Aufzug. 

© BIRKAN 2023
Gedruckt mit BIRKAN-Drucktüchern

BIRKAN GmbH
Painhofener Strasse 11
82279 Eching am Ammersee
Deutschland / Germany
Tel.	 +49 (0) 81 43 - 92 04-0
Fax	+49 (0) 81 43 - 92 04-24
info@birkan.de
www.birkan.de

CERTIFIED
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   9001:2015

ISO
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