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CH35-4

Arbeitsfrequenz 35 kHz
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HC35-4 SV35-40

Arbeitsfrequenz 35 kHz

Arbeitsfrequenz 35 kHz

Gewicht 1,4 kg

Gewicht 1,7 kg inkl. Konverter

Max. Hub 40 mm
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SCHNEIDSTATION

Typ 5
Arbeitsfrequenz 35 kHz

ELECTRICAL MOTION

Arbeitsfrequenz 20 kHz
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DYNAMIC 3000

Arbeitsfrequenz 20 kHz
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DYNAMIC 745

Arbeitsfrequenz 35 kHz
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STANDARD 3000

Arbeitsfrequenz 20 kHz
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STANDARD 745

Arbeitsfrequenz 35 kHz
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STANDARD 50

Arbeitsfrequenz 70 kHz
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EASY 3000

Arbeitsfrequenz 20 kHz
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EASY 745

Arbeitsfrequenz 35 kHz
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ABW35

Arbeitsfrequenz 35 kHz

Max. Kraft 3000 N

Max. Kraft 3000 N

Max. Kraft 745 N

Max. Kraft 3000 N

Max. Kraft 745 N

Max. Kraft 50 N

Max. Kraft 3000 N

Max. Kraft 745 N

Max. Kraft 745 N

Gewicht ca. 130 kg

Gewicht 120 kg

Gewicht 41 kg

Gewicht 115 kg

Gewicht 41 kg

Gewicht 18 kg

Gewicht 115 kg

Gewicht 41 kg

Gewicht 11 kg

« Elektrischer Antrieb

« Audit-Trail-Funktion

« Sehr hohe Schweissqualitét

« Fehlerdiagnose durch
Fernmeldung

« Einfach zu bedienen

GENERATOREN
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LC35-1

Arbeitsfrequenz 35 kHz

Gewicht 7 kg ohne Generator

Fiir die Integration in
Schneidschienen und
Webmaschinen konzipiert
Druckluftkiihlung optional

nachriistbar
« Ideal fiir kontinuierliches
Schneiden
SONDER-
VORSCHUBE -
-
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SPA20 SV35-100/50
mit Front Arbeitsfrequenz 35 kHz

Geeignet fir Textilien und
Gewebe mit mindestens 50 %
Synthetikfaseranteil

Trennen und Kantenversiegelung
in einem Arbeitsgang

Ideal flir gerade Schnitte und
Konturen
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FPA 4500/4500-T

Arbeitsfrequenz 20 kHz

Gewicht 3 kg inkl. Schwingereinheit

Gewicht 70 kg ohne Generator

Fir die Integration in
Schneidschienen und
Webmaschinen konzipiert
Druckluftkiihlung optional
nachriistbar

Ideal fiir kontinuierliches
Schneiden
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MA35-20

Arbeitsfrequenz 35 kHz

« |deal fir den Beschnitt von hinter-
spritzten Kunststoffteilen

« Auch fiir den Einbau in
Produktionszellen geeignet

« Robuste Konstruktion
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SPC35

Geeignet fiir kontinuierliches
Schneiden und Versiegeln
bei Textilien und Gewebe
mit mindestens 50 %
Synthetikfaseranteil

Als Links- und Rechts-
hénderversion erhaltlich

Arbeitsfrequenz 35 kHz

Arbeitsfrequenz 20 kHz

Max. Kraft 745 N

Max. Kraft 2500 N

Max. Kraft 450 N

Federkraft max. 242 N

Max. Kraft 2000 N

Max. Hub 100/50 mm

Max. Hub 50 mm

Max. Hub 20 mm

Max. Hub 8 mm

Max. Hub 100 mm

Fir die Integration in
Automationslinien konzipiert
Wegmessung, Trigger /
Triggerpotenziometer und
Tiefenabschaltung optional
nachriistbar

Kompakte Bauform

« Fir die Integration in
Automationslinien konzipiert

« Optional mit Wegmessung,
Ventilblock und Triggerbox

- Kompakte Bauform
- Extrem robust

- Fir die Integration in
Automationslinien konzipiert

« Flexibler Verpackungsvorschub
zum Versiegeln von Beuteln

- Kompakte Bauform

- Fir die Integration in
Automationslinien konzipiert

« Sehr klein und kompakt

« Einstellbare Hubbegrenzung

Geeignet fiir automatisierte
Schweissanwendungen mit kurzen
Zyklen

Ideal geeignet als Ersatz flr
Mehrkopfsonotroden

Konstanter Federdruck

Stark belastbar

Konzipiert fuir den Einbau in
Schallschutzkabine SSK

Kalibrierbar

Hochste Reproduzierbarkeit
Geeignet fiir Validierung
Hohe Prozesssicherheit
Reinraumversion erhaltlich
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ACU
Arbeitsfrequenz 35/20 kHz

Max. Ausgangsleistung

900/2000/3000 W

Gewicht 16 kg

« Echtzeitbetrieb

« 6" Grafikdisplay

« Schnittstellen fiir Datenanalyse und
Parametrierung

« Einfache Adaption an
Sondermaschinen

& FIFNC
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KOMPATIBEL
MIT.

2/3/4/5

WORKSTATION
Arbeitsfrequenz 20/35 kHz

SCHWEISS-
GERATE

Abmessungen Bx H x T:

620 x 222 x 750 mm

« Ultraschallschweissen in
Kombination mit einer Ultraschall-
presse (Standard oder Dynamic)
und einem Generator (ADG bzw.
ACU)

« Schallabsorption 20 dB

« Mit automatischer Schublade oder
Drehtisch

« Kalibrierbar

« Hochste Reproduzierbarkeit
- Geeignet fiir Validierung

« Hohe Prozesssicherheit

« Reinraumversion erhaltlich
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ADG

Arbeitsfrequenz

70/35/30/20 kHz

Konzipiert fiir den Einbau in
Schallschutzkabine SSK

Reproduzierbare Kraftverhaltnisse

Einfacher Werkzeugwechsel und
schnelles Einrichten

Integrierte Wegmessung
Hohe Prozesssicherheit
Reinraumversion erhaltlich
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7/8/9/30
31/32/33
34/35/40 -
41/42/43
44/50/51

53/54

SDG

Arbeitsfrequenz

70/40/35/30/20 kHz

Reproduzierbare Kraftverhaltnisse
Einfacher Werkzeugwechsel und
schnelles Einrichten

Integrierte Wegmessung

Hohe Prozesssicherheit
Reinraumversion erhaltlich
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30/31/32
33/34/35 1
40/41/42 -
43/44/50

51/53/54

RDG

Arbeitsfrequenz

70/40/35/30/20 kHz

« Reproduzierbare Kraftverhaltnisse
« Modularer Aufbau

- Einfacher Werkzeugwechsel und
schnelles Einrichten

+ Hohe Prozesssicherheit
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40/42/50/51
52/53/54

AGM PRO

Arbeitsfrequenz

70/40/35/20 kHz

Hohe Prozesssicherheit
Reproduzierbare Kraftverhéltnisse

- Einfacher Werkzeugwechsel und
schnelles Einrichten

Der Vorschub VEA ist geeignet fiir
die Integration in Automationslinien

25 '
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52/53/54 ﬂ

AGM / FPG

Arbeitsfrequenz

70/40/35/30/20 kHz

Max. Ausgangsleistung
100/400/600/900/
1000/1500/2000/3000 W

Max. Ausgangsleistung
100/200/400/500/750/800/
900/1000/1500/2000 W

Max. Ausgangsleistung
100/200/400/500/750/800/
900/1000/1500/2000 W

Max. Ausgangsleistung
100/400/600/750/900/
1000/1500/2000/3000 W

Max. Ausgangsleistung
100/400/500/600/800/900/
1000/1500/2000/3000 W

Gewicht 16 kg

Gewicht 9,5 kg

Gewicht 9,5 kg

Gewicht 3,5/4/4,5 kg

Gewicht 5,5/6/6,5 kg

« Benutzerfreundliche Mendifiihrung
Serielle Schnittstelle RS232
ermdglicht Datentlibertragung

zur externen Protokollierung von
Schweissdaten

5" Display

Einfache Adaption an
Sondermaschinen

KOMPATIBEL
MIT.

1/2/417

SCHALLSCHUTZ-
KABINE

Arbeitsfrequenz 20 kHz

Abmessungen Bx H x T:

760 x 1700 x 800 mm

Gewicht 135 kg

« Hohe Schallabsorption
- Unterbau fir optimale Arbeitshohe
optional erhéltlich

« Betétigung durch
Zweihandschaltung, CE-konform

Digitale Programmierung

Multirack fiir synchronen Betrieb
mehrerer Module optional erhaltlich
Softstart-Funktion
Softstopp-Funktion

LCD-Display, 5 x 20 Zeichen

30
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HG20-1

Arbeitsfrequenz 20 kHz

« Einfache Programmierung

«+ Multirack fiir synchronen Betrieb
mehrerer Module optional
erhéltlich

31
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HG35-3

Arbeitsfrequenz 35 kHz

- Fir die Integration in
Automationslinien konzipiert

Alle Steuerungsaufgaben und
Parametereingaben erfolgen tber
eine externe Steuerung
Datentibertragung tber
Wechselmodul fiir alle géngigen
Kommunikationsprotokolle
Digitale Fehlercodierung
Touchdisplay und Webapplikation

32
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HW35-3

Arbeitsfrequenz 35 kHz

« Fir die Integration in
Automationslinien konzipiert

Alle Steuerungsaufgaben und
Parametereingaben erfolgen tber
eine externe Steuerung
Datentibertragung liber busfahige
Schnittstellen

Digitale Fehlercodierung

FPG: Mit Edelstahl-Gehause fiir die
Lebensmittelindustrie

33
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HT35-2

Arbeitsfrequenz 35 kHz

Hohe Prozesssicherheit

« Reproduzierbare Kraftverhaltnisse

- Einfacher Werkzeugwechsel und
schnelles Einrichten

« Der Vorschub VEA ist geeignet fiir

die Integration in Automationslinien

26
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31/32
33/41

ECOLINE

Arbeitsfrequenz 35 kHz

Max. Ausgangsleistung 400 W

Gewicht 5,5 kg

Nur mit Handgeréaten erhaltlich

- Amplitude verstellbar im Bereich
von 40 % bis 100 %

Mit Handgriff
Plug-and-Play
Erhaltlich mit Koffer

34
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HG70-1

Arbeitsfrequenz 70 kHz

« Fir die Verpackungsindustrie
konzipiert

« Kurze Zyklen dank integriertem
Mikroschalter

« Viele Standardwerkzeuge erhéltlich
« Tisch- und Wandmontage moglich

35
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HW70-3

Arbeitsfrequenz 70 kHz

Gewicht 1,8 kg inkl. Transducer

Gewicht 1,2 kg inkl. Konverter

Gewicht 0,7 kg inkl. Transducer

Gewicht 1,2 kg inkl. Transducer

Gewicht 250 g inkl. Konverter

Gewicht 170 g inkl. Transducer

« Ideal zum Punktschweissen, Nieten
und Bordeln

« Robuste Konstruktion fiir optimale
Schalliibertragung

« Sehr hohe Leistungsfahigkeit

WERKZEUGE

Die Werkzeuge von RINCO
ULTRASONICS eignen sich fir
viele Arten von Schweiss- und
Schneidanwendungen.

Ideal zum Punktschweissen,
Nieten, Bordeln und Schneiden mit
Schablonensonotroden

Robuste Konstruktion fiir optimale
Schalliibertragung

Geschutzte Kabelfiihrung
Integrierte Luftkiihlung

KOMPATIBEL
MIT...

22/23/24/25

HF-UMSCHALTBOX
Arbeitsfrequenz 20/35/70 kHz

« Ideal zum Punktschweissen,
Nieten, Bordeln und Schneiden mit
Schablonensonotroden

» Robuste Konstruktion fiir optimale
Schalliibertragung

+ Geschitzte Kabelfiihrung

Ideal zum Punktschweissungen
von Blister-Verpackungen, laminier-
tem Karton, Kunststofffolien oder
Textililen und Gewebe mit mindes-
tens 50 % Synthetikfaseranteil
Automatische Ultraschall-
Ausldsung durch Betétigung des
integrierten Mikroschalters

« Ideal zum Punktschweissen,
Nieten, Bordeln und Schneiden mit
Schablonensonotroden

« Sehr kompaktes Gerét fur
ergonomisches Arbeiten

« Ideal zum Punktschweissen,
Nieten, Bordeln und Schneiden mit
Schablonensontroden

« Sehr kompaktes Gerét fiir
ergonomisches Arbeiten
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GERATEUMSCHALT- GERATEUMSCHALT- FOLIENTRANSPORT-  ZWEIHANDSCHALTUNG
BOX BOX ADG SET DUO TOUCH

Arbeitsfrequenz 20/35/70 kHz

Arbeitsfrequenz 20/35/70 kHz

Zufuhrgeschwindigkeit 0,1 m/s

Arbeitsfrequenz 20/35/70 kHz

Aufnahme und Sonotroden
Sonotroden mit fiinf verschiedenen
Frequenzen (20, 30, 35, 40 und

70 kHz) und fir verschiedene
Anwendungen

Kundenspezifisches
Werkzeugdesign

Berechnung der
Schwingerverhaltens mit FEM-
Technologie

« Zum Verteilen eines HF-Signals
von einem Generator auf mehrere
Schwingereinheiten

+ Zum Betrieb mehrerer Geréte mit
einem einzelnen Generator

« Fur kleinere Mehrkopf-
sonderanlagen, wenn keine
Ubergeordnete Steuerung oder ein
Minimum von SPS gewiinscht wird

Zufuhrweg 5-500 mm

+ Breite bis 150 mm
+ Kern 25 mm oder 75 mm

« Fiur manuell bediente
Schweissmaschinen
« Fur den Reinraum geeignet

« Fir erhdhte ergonomische
Anforderungen
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RINCO ULTRASONICS
entwickelt und baut seit ihrer
Griindung im Jahre 1976
Maschinen und Generatoren
sowie Komponenten und
Werkzeuge in héchster
Prazision und Qualitat fiir
Ultraschalllésungen.

RINCO ULTRASONICS

bietet massgeschneiderte
Lésungen an, wo Grosse
Effizienz und Prazision, hohe
Prozessgeschwindigkeit,
Reproduzierbarkeit sowie
auch ein iliberschaubares
Investitionsvolumen
gefordert ist.

Die langjahrige Erfahrung

setzen w ch in der
Em von neuen und
innovativen Produkten um
und garantieren | 1
Kunden immer

Losung der g el

Anforder
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Unsere Produkte lassen sich problemlos in
Sondermaschinen und Automationslinien
integrieren.

— Aufgrund der Modularitat
lassen sich auch
Standardprodukte, wie
Vorschibe und Generatoren

RINCO-Generatoren und
robotergefliihrte Schneid-

Robotergefiuhr-

tes Schwi nger \t/)ve_rkz_eluge _Weﬁdeg - ideal in Sondermaschinen
: eispieiswelise in aer Fer- einbauen. Zudem bieten
-SyStem mit tigung textilkaschierter wir auch spezielle OEM-
I Schneid- Innenraumverkleidun- Produkte, wie den Generator
gen flr die Automobil- AGM, der sich vollstandig
sonotrode industrie eingesetzt, wo durch eine anlageeigene SPS

der Stoff am Rand des
Kunststoffteils geschnitten
und versiegelt wird.

ansteuern lasst. Multiracks
ermoglichen den Betrieb
mehrerer Generatormodule.

D |- E Sondervorschibe lassen Sie

auch bei herausfordernden

INTEGRATIONS-
SPEZVALISTEN

Swiss technology
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NON-WOVEN MEDIZIN HAUSHALT KOSMETIK
& TEXTIL

I —

Vollstandige Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.



http://www.rincoultrasonics.com/de/

Als Komponentenlieferant und
Integrationsberater betreiben
wir eine enge Zusammenarbeit
mit internationalen OEM-
Partnern und bieten auch fur lhre
automatisierte Anwendung die
ideale Losung!




A CREST GROUP COMPANY

WE ARE
FOCUSED
COMMITTED
GLOBAL
LOCAL
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< rilmco

ultrasonics

WEITERE INFORMATIONEN UNTER

rincoultrasonics.com
info@rincoultrasonics.com
+41 71 466 41 00

Industriestrasse 4
CH-8590 Romanshorn
Schweiz

EUROPA

SCHWEIZ
rincoultrasonics.ch

DEUTSCHLAND
rincoultrasonics.de

(,
AL

USA

|
rinco-usa.com

ASIEN

CHINA
rincochina.com

FRANKREICH
rinco-france.com

INDIEN
rincoindia.com

SPANIEN
rincoultrasonics.es

JAPAN
uthe.co.jp

ITALIEN
rincoultrasonics.it

SCHWEDEN
rincoultrasonics.se

DANEMARK
rincoultrasonics.dk

1S0 9001

Managemer nt &
oo EREE
ENISO S
13485:2012 [ajebb;
RTIFIED

BUREAU VERITAS |
Certification

SUDOSTASIEN

MALAYSIA (SOA Hauptsitz)
INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR

THAILAND

VIETNAM
rinco-SEAsia.com

1S0 14001 c
BUREAU VERITAS \d
Certification
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https://www.facebook.com/pages/Rinco-Ultrasonics-AG/317912338327064?ref=tn_tnmn
https://www.linkedin.com/company/rinco-ultrasonics-ag?trk=biz-companies-cym
http://www.rincoultrasonics.com/en/rinco-ultrasonics-quality.htm#iso13
http://www.rincoultrasonics.com/de/
mailto:info%40rincoultrasonics.com?subject=
http://www.rincoultrasonics.com/de/
http://www.rincoultrasonics.de
http://www.rinco-france.com
http://www.rincoultrasonics.es
http://www.rincoultrasonics.it
http://www.rincoultrasonics.se
http://www.rincoultrasonics.dk
http://www.rincoultrasonics.com/de/rinco-ultrasonics-qualitat.htm#iso9
http://www.rincoultrasonics.com/de/rinco-ultrasonics-qualitat.htm#iso14
http://www.rinco-usa.com
http://www.rincochina.com
http://www.rincoindia.com
http://www.uthe.co.jp
http://www.rinco-SEAsia.com

