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Die Entscheidung für Qualität

E I N G A N G S M A T T E N
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Perfekt in Design und Funktion

Das perfekte HAGO-Funktionsprinzip:

Reinigungseffekt durch 
Gehbewegung

Aufrollen Einfach absaugen

Der Eingangsbereich wird heute von 
vielen Architekten und Bauherren als das 
repräsentative Aushängeschild des 
Gebäudes erkannt. 

Mit modernen, hochwertigen 
Eingangsmatten von HAGO können Sie 
gestalterische Akzente setzen. 

Darüber hinaus werden durch
funktionelle Eingangsmatten die 
Reinigungskosten drastisch gesenkt, 
die Böden dadurch weniger beansprucht 
und deren Lebensdauer somit erhöht.
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Gut zu wissen

Stabiles, langlebiges Verbindungssystem

Wir verwenden als Verbindungssystem 
für unsere Aluprofilmatten mit 
17 und 24 mm Höhe besonders stark dimensionierte 
(3/5mm) kunststoffummantelte Metallseile. 

Dies garantiert maßhaltige Matten auch nach oftmaligem 
Aufrollen und eine sehr lange Lebensdauer.

Hochwertige Bürstenqualität

Alle Borsten der HAGO Bürstenmatten sind aus 
Polyamid – Qualität 6.6 hergestellt. 

Höchste Abriebfestigkeit und Wiederaufrichtfähigkeit 
der Borsten ist garantiert. Die optimale Funktion ist 
daher für viele Jahre sichergestellt.

Trittschalldämmung

Durch Gummistreifen auf der Unterseite sind unsere 
Aluprofil-Matten geräuschgedämmt, rutschfest und 
der Wasserablauf wird erleichtert.
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Gut zu wissen

Verstärkte Ausführung für extreme 
Beanspruchungen lieferbar.

Auf Wunsch können viele unserer Aluprofilmatten in 
verstärkter Ausführung für extreme Beanspruchungen 
geliefert werden. (Darstellung unten)

Dabei wird das Alu-Hohlkammerprofil komplett mit einem 
druckfesten Hartkunststoffkern ausgefüllt. Die Stabilität 
der Eingangsmatte wird dadurch weiter erhöht. 

Unsere Premium-Type Hagomat Exklusiv wird bereits 
standardmäßig in verstärkter Ausführung geliefert.

Brandbeständigkeit

Ein Großteil unserer Eingangsmatten wurde in Bezug auf  
Brandverhalten überprüft und von renommierten Instituten 
nach EN 11925-2 und EN 9239-1 als Bfl-s1 oder Cfl-s1 
klassifiziert. 

Beide Klassifizierungen (Bfl-s1 und Cfl-s1) entsprechen 
der früheren, nationalen (ÖNORM) Klassifizierung B1, Q1
(schwerbrennbar, schwachqualmend). 

Die genauen Klassifizierungen finden Sie in den 
folgenden Produktbeschreibungen.

Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsleisten

Hagomat Eingangsmatten werden entsprechend Ihren 
Wünschen auf Maß gefertigt.

Unser Verbindungssystem ermöglicht die passgenaue 
Fertigung sowohl in der Profillänge als auch in der 
Gehtiefe. (Bild unterer Teil)

Auf  unattraktive Ausgleichsleisten (Endprofile) 
kann Hago daher im Regelfall verzichten. 
(Bild oberer Teil)
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Einbau-Darstellung

Alu-Rahmen
Edelstahl-Rahmen

Stabiler Rahmen 
zum bodenbündigen Einbau.

Alu-Schmutzfang-Wanne

Praktisch – der Schmutz fällt in die Wanne.

Nur mit 24 mm hohen Alu-Profil-Matten
kombinierbar.

Alu-Schrägprofil

Zum nachträglichen Auflegen 
auf den Bodenbelag.



Alu-Schrägprofil Art. Nr. 19 100

Für die nachträgliche Verlegung von Matten, wenn ein bodenbündiger 
Winkelrahmen nicht mehr eingebaut werden kann.
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Rahmen- und Wannensysteme

Edelstahl-Rahmen Art. Nr. 18 400

Hochwertiger Edelstahlrahmen. Eckverbindungen verschraubt.
Sichtbreite 3 mm. Einbauhöhe ist um 3 mm größer als Innenhöhe.

Alu-Schmutzfang-Wanne Art. Nr. 19 300

Schmutzauffangwanne mit Alurahmen (Rahmeninnenhöhe 23 mm). 
Gesamteinbauhöhe 57 mm. Durchmesser Wasserablaufloch 45 mm.

Normgrößen: Außenabmessungen in cm: 61 x 41 und  ´81 x 51. 
Speziell für die Matten Exklusiv, Mondial, Combiclean, Combiclean 
Brush, Combistrip und Combistrip Brush mit den Normgrößen 
59 x 39 cm und 79 x 49 cm geeignet.

Sondergrößen möglich.

Wanne nur mit 24 mm Alu-Profil-Matten kombinierbar.

Type

Rahmen A

Rahmen B

23 mm

20 mm

Innenhöhe

Type

Rahmen A

Rahmen B

22 mm

17 mm

Innenhöhe

Type

Profil  A

Profil  B

Profil  C

22 mm

18 mm

11 mm

Innenhöhe

Type

Rahmen C

Rahmen D

17 mm

12 mm

Innenhöhe

Alu-Rahmen Art. Nr. 18 000

Stabiler Alurahmen mit einseitig verpressten Eckverbindern. 
Bei Sondergrößen erfolgt die Lieferung zerlegt. Normgrößen siehe 
Preisliste. Jede Größe und Form ist möglich. Sichtbreite 7 mm. 
Einbauhöhe ist um 7 mm größer als Innenhöhe.

Gummi-Geräuschdämmung

Wasserablauf
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Materialien: 
Aluprofil mit 3 Schmutzabstreifstegen. Kern aus 
Hartkunststoff. Borsten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:
➤ Profilabstand 5 bzw. 10 mm
➤ mit Schneekratzleiste

Farben: 
Wie rechts abgebildet.

Eigenschaften:
Wetterfest (für außen und innen geeignet).
Hohes Schmutzauffangvolumen.
Sehr hoher Wirkungsgrad - durch besonders hohe Borsten
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen 
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Bfl-s1 (entspricht B1, Q1 
nach früherer ÖNORM)

Maße:
Mattenhöhe:     24 mm
Profilabstand:     ca. 5 mm oder 10 mm
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend 
verlegt, muss im Abstand von 30 cm ein Querträger liegen.

Normgrößen (Mattenfertigmaße):
49 x 34 cm, 59 x 39 cm
79 x 49 cm, 99 x 59 cm
(Profilabstand 10 mm) Standardfarben hellgrau, braun 
und schwarz.

Formen: Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: ca. 19 kg/m2

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei extremer Verschmutzung mit starkem 
Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Garantie: 
5 Jahre Funktionsgarantie. 
(Garantieerklärung auf Seite 34 dieser Broschüre)

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Exklusiv 24, Art. Nr. . . . . . . . , verstärktes Profil 
mit Vollkunststoffkern, mit 3 Schmutzabstreifstegen und 
2 Borstenreihen aus Polyamid 6.6 pro Leiste. 
Farbe der Borsten . . . . . . . . . . 
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten: Bfl-s1. Liefern und verlegen.

Für repräsentative Eingänge 
mit hoher Kundenfrequenz. 
Extrem lange Lebensdauer.
5 Jahre Funktionsgarantie!

Exklusiv 24



HAGOMAT Exklusiv 24

HAGOMAT Exklusiv 24 
mit Schneekratzleiste

12 braun

18 gelb

14 rot

13 grün

15 blau

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben:
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Art.-Nr.  

10 100

10 110

10 102

Artikelbeschreibung  

Hagomat Exklusiv 24
Profilabstand 5 mm

Hagomat Exklusiv 24
Profilabstand 10 mm

Hagomat Exklusiv 24
mit Schneekratzleiste

ca.
Mattenhöhe

24 mm

24 mm

24 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm

23 mm

Hagomat Exklusiv wird bereits in der Standardausführung mit verstärktem 
Profil (mit Vollkunststoffkern) geliefert.



Materialien:
Stabiles Aluminiumprofil mit eingebauter Hartkunststoffleiste 
besetzt mit 3 Borstenreihen aus hochwertigem Polyamid 6.6.  

Varianten: 
➤ 3 Höhen: 12 mm, 17 mm und 24 mm Nennhöhe*
➤ Profilabstand: 5 mm oder 10 mm
    (Mondial 12 nur 5 mm Profilabstand)
➤ Auf Wunsch verstärkte Ausführung mit vollem     
    Hartkunststoffkern lieferbar
    (gilt nur für Mondial 24 und Mondial 17)

Farben:
Wie rechts abgebildet.

Eigenschaften:
Wetterfest (für außen und innen geeignet)
Hoher Wirkungsgrad durch Bürsteffekt.
Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen 
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Bfl-s1 (entspricht B1, Q1 
nach früherer ÖNORM)

Maße: 
Mattenhöhe:   12 mm, 17 mm oder 24 mm Nennhöhe*

Profilabstand:   ca. 5 mm oder 10 mm
                     (Mondial 12 nur 5 mm Profilabstand)
Profillänge:      max. 2,00 m - längere Matten werden 
                      zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend 
verlegt, muss im Abstand von 30 cm ein Querträger liegen.

Formen: Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht:
ca. 12,5 kg/m2 bei 12 mm Höhe 
ca. 15,5 kg/m2 bei 17 mm Höhe 
ca. 17,0 kg/m2 bei 24 mm Höhe 

Reinigung:
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen. 
Bei extremer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl 
(z.B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Mondial. . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . mit 
3 Borstenreihen aus Polyamid 6.6, 
Mattenhöhe . . . . . . . . .  Farbe . . . . . . . . .
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten: Bfl-s1. Liefern und verlegen. 

*) Konstruktionsbedingt ragen die Borsten geringfügig 
über die Nennhöhe hinaus.

Eingangsmatte in modernem Design 
für Eingänge von Bürohäusern, 
Geschäften, Hotels, Schulen, 

Wohnanlagen und dergleichen.
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Mondial 24|17|12
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17 schwarz

05 grau

Lieferbare Farben:

Art.-Nr.  

11 400

11 417

11 427

11 424

11 434

Artikelbeschreibung  

Hagomat Mondial 12
Profilabstand 5 mm

Hagomat Mondial 17
Profilabstand 5 mm

Hagomat Mondial 17
Profilabstand 10 mm

Hagomat Mondial 24
Profilabstand 5 mm

Hagomat Mondial 24
Profilabstand 10 mm

ca.
Mattenhöhe

12 mm

17 mm

17 mm

24 mm

24 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

12 mm

17 mm

17 mm

23 mm

23 mm

Mondial 17 und Mondial 24 auch in verstärkter Ausführung lieferbar. 
(Siehe auch Seite 5 und Preisliste).

HAGOMAT Mondial 24

HAGOMAT Mondial 17

HAGOMAT Mondial 12



Materialien: 
Kunststoffprofil mit Borsten aus hochwertigem 
Polyamid 6.6.

Varianten:
➤ mit Schneekratzleiste

Farben: 
Wie rechts abgebildet. 

Eigenschaften:
Wetterfest.
Guter Wirkungsgrad durch Bürsteffekt.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 
nach früherer ÖNORM)

Maße:
Mattenhöhe:     24 mm
Profilabstand:     ca. 5 mm (bei Normgrößen 10 mm)
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden.

Normgrößen (Mattenfertigmaße):
59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(Profilabstand 10 mm) Standardfarben hellgrau, braun, 
schwarz.

Formen: 
Nur quadratische und rechteckige Formen sind möglich.

Gewicht: 
ca. 16 kg/m2

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei extremer Verschmutzung mit starkem 
Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Nova 24, Art. Nr. . . . . . . . . .  mit 2 Borstenreihen 
aus Polyamid 6.6. Farbe der Borsten . . . . . . . . . .  
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen. 

Für moderne Eingänge wie
Bürohäuser, Wohnanlagen, 
Geschäftseingänge und dergleichen.

12

Nova 24
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Lieferbare Farben:

12 braun

11 hellgrau

17 schwarz

HAGOMAT Nova 24

HAGOMAT Nova 24
mit Schneekratzleiste

Art.-Nr.  

11 000

11 002

Artikelbeschreibung  

Hagomat Nova 24
Profilabstand 5 mm

Hagomat Nova 24
mit Schneekratzleiste

ca.
Mattenhöhe

24 mm

24 mm

passender 
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm



Materialien: 
Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Strapazierfähige Rauhaarrips-Streifen.

Varianten:
➤ Profilabstand 5 bzw. 10 mm
➤ mit Schneekratzleiste
➤ Auf Wunsch verstärkte Ausführung mit vollem     
    Hartkunststoffkern lieferbar

Farben: 
Wie rechts abgebildet. 

Eigenschaften:
Nur im Innen- bzw. wettergeschützten Bereich verlegen.
Ideal als Feinreiniger. Hoher Trocknungseffekt.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen 
auf der Unterseite.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 
nach früherer ÖNORM)

Maße:
Mattenhöhe:     24 mm, 17 mm, 10 mm
Profilabstand:     ca. 5 mm oder 10 mm
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend 
verlegt, muss im Abstand von 30 cm ein Querträger liegen.

Normgrößen (Mattenfertigmaße):
59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(Profilabstand 10 mm) 
Standardfarben hellgrau, braun, anthrazit.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
ca. 15 kg/m2 bei 24 mm Höhe 
ca. 14 kg/m2 bei 17 mm Höhe 
ca. 12 kg/m2 bei 10 mm Höhe 

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei starker Verschmutzung mit Reisbürste ausbürsten 
und anschließend absaugen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Combiclean . . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . 
mit gerieften Seitenstegen. 
Farbe Rauhaarrips . . . . . . . . . . Mattenhöhe  . . . . . . . . 
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen. 

Für Eingänge mit wohnlicher 
Atmosphäre, wie zum Beispiel 
Kindergärten, Seniorenheime, 
Büros, Wohnanlagen, etc.
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Combiclean 24 und Combiclean 17 auch in verstärkter Ausführung lieferbar. 
(Siehe auch Seite 5 und Preisliste).

Combiclean 24|17|10

Art.-Nr.  

11 200

11 210

11 202

11 255

11 250

11 257

Artikelbeschreibung  

Hagomat Combiclean 24
Profilabstand 5 mm

Hagomat Combiclean 24
Profilabstand 10 mm

Hagomat Combiclean 24
mit Schneekratzleiste
Hagomat Combiclean 17
Profilabstand 5 mm
Hagomat Combiclean 17
Profilabstand 10 mm
Hagomat Combiclean 10
Profilabstand 5 mm

ca.
Mattenhöhe

24 mm

24 mm

24 mm

17 mm

17 mm

10 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm

23 mm

17 mm

17 mm

12 mm
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Lieferbare Farben:

12 braun

04 blau

13 grün

05 hellgrau

01 anthrazit

HAGOMAT Combiclean 24
mit Schneekratzleiste

HAGOMAT Combiclean 24 
mit Rauhaarrips-Streifen

HAGOMAT Combiclean 17 
mit Rauhaarrips-Streifen

HAGOMAT Combiclean 10 
mit Rauhaarrips-Streifen



Materialien: 
Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Strapazierfähige Rauhaarrips-Streifen.
Borstenleisten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:
➤ 4 verschiedene Bürstenleisten zur Auswahl 
    (je nach Schmutzaufkommen)

Farben kombinierbar aus:            

Rauhaarrips-Streifen und wahlweise        

●  Exklusiv-Borstenleiste      

●  Mondial-Borstenleiste    

●  Nova-Borstenleiste  

●   schmale Borstenleiste

(Wie rechts abgebildet).

Eigenschaften:
Nur im Innen- bzw. wettergeschützten Bereich verlegen.
Ideal als Fein- und Grobreiniger.
Guter Trocknungseffekt.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen 
auf der Unterseite.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 
nach früherer ÖNORM)

Maße:
Mattenhöhe:     24 mm 
(mit Mondial-Borstenleiste 24, 17 oder 12 mm)
Profilabstand:     ca. 5 mm 
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden.

Normgrößen (Mattenfertigmaße) mit 
schmaler Borstenleiste:
59 x 39 cm, 79 x 49 cm

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
ca. 17 kg/m2

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei starker Verschmutzung mit Reisbürste ausbürsten 
und anschließend absaugen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Combiclean Brush. . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . 
mit Rauhaarrips- und Borstenleisten. 
Farbe Rauhaarrips  . . . . . . . . .   Farbe der Borsten  . . . . . . . . . . 
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten Cfl-s1. Liefern und verlegen. 

Für Eingänge mit wohnlicher Atmosphäre. 
Erhöhte Abstreifwirkung durch 
zusätzlichen Bürsteffekt.
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Combiclean Brush 24|17|12

Art.-Nr.  

11 208

11 245

11 175

11 125

11 206

11 204

Artikelbeschreibung  

Hagomat Combiclean Brush 24
Exklusiv-Borstenleiste

Hagomat Combiclean Brush 24
Mondial Borstenleiste

Hagomat Combiclean Brush 17
Mondial Borstenleiste

Hagomat Combiclean Brush 12
Mondial Borstenleiste

Hagomat Combiclean Brush 24
Nova-Borstenleiste
Hagomat Combiclean Brush 24
schmale Borstenleiste

ca.
Mattenhöhe

24 mm

24 mm

17 mm

12 mm

24 mm

24 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm

17 mm

12 mm

23 mm

23 mm

Varianten mit Exklusiv-Borstenleiste und mit Mondial-Borstenleiste 
(nur 17 und 24 mm) sind sowohl in verstärkter Ausführung als auch 
mit 10 mm Profilabstand lieferbar. Details siehe Preisliste.
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12 braun

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben 
Nova-Borstenleiste:

 17 schwarz17 schwarz

05 grau

Lieferbare Farbe 
schmale Borstenleiste:

12 braun

18 gelb

14 rot

13 grün

15 blau

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben 
Exklusiv-Borstenleiste:

12 braun

04 blau

13 grün

05 hellgrau

01 anthrazit

Lieferbare Farben 
Rauhaarrips:

Lieferbare Farben 
Mondial-Borstenleiste:

HAGOMAT Combiclean Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste

HAGOMAT Combiclean Brush 24 
mit schmaler Borstenleiste

HAGOMAT Combiclean Brush 24 
mit Nova-Borstenleiste

HAGOMAT Combiclean Brush 24 
mit Mondial-Borstenleiste



18

Materialien: 
Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Gerillte Gummistreifen mit hoher Abstreifwirkung.

Varianten:
➤ Profilabstand 5 bzw. 10 mm
➤ mit Schneekratzleiste
➤ Auf Wunsch verstärkte Ausführung mit vollem  
    Hartkunststoffkern lieferbar.

Farben: 
Wie rechts abgebildet. 

Eigenschaften:
Wetterfest.
Ideal als Grobreiniger.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen 
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 
nach früherer ÖNORM)

Maße:
Mattenhöhe:     24 mm, 17 mm, 10 mm
Profilabstand:     ca. 5 mm oder 10 mm
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend 
verlegt, muss im Abstand von max. 30 cm ein Querträger 
liegen.

Normgrößen (Mattenfertigmaße):
59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(Profilabstand 10 mm) Standardfarben schwarz und grau.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
ca. 15 kg/m2 bei 24 mm Höhe 
ca. 14 kg/m2 bei 17 mm Höhe 
ca. 12 kg/m2 bei 10 mm Höhe 

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei großer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl 
(z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Combistrip . . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . 
mit gerieften Seitenstegen und gerillten Gummieinlagen. 
Farbe der Gummistreifen . . . . . . . . . . Mattenhöhe  . . . . . . . 
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen. 

Für modern 
gestaltete Eingänge

Combistrip 24|17|10



Art.-Nr.  

11 300

11 310

11 302

11 325

11 330

11 357

Artikelbeschreibung  

Hagomat Combistrip 24
Profilabstand 5 mm
Hagomat Combistrip 24
Profilabstand 10 mm
Hagomat Combistrip 24
mit Schneekratzleiste
Hagomat Combistrip 17
Profilabstand 5 mm
Hagomat Combistrip 17
Profilabstand 10 mm
Hagomat Combistrip 10
Profilabstand 5 mm

ca.
Mattenhöhe

24 mm

24 mm

24 mm

17 mm

17 mm

10 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm

23 mm

17 mm

17 mm

12 mm

19

Lieferbare Farben:

05 grau

17 schwarz

HAGOMAT Combistrip 24
mit Schneekratzleiste

In den Höhen 24 mm und 17 mm auch in verstärkter Ausführung lieferbar.

HAGOMAT Combistrip 24
mit Gummistreifen

HAGOMAT Combistrip 17
mit Gummistreifen

HAGOMAT Combistrip 10
mit Gummistreifen



Materialien: 
Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Gerillte Gummistreifen mit hoher Abstreifwirkung.
Borstenleisten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:
➤ 4 verschiedene Bürstenleisten zur Auswahl 
    (je nach Schmutzaufkommen)

Farben kombinierbar aus:            

Reinigungsstreifen und wahlweise        

●  Exklusiv-Borstenleiste   

●  Mondial-Borstenleiste      

●  Nova-Borstenleiste  

●   schmale Borstenleiste

(Wie rechts abgebildet).

Eigenschaften:
Wetterfest.
Ideal als Fein- und Grobreiniger.
Hoher Reinigungsgrad durch zusätzlichen Bürsteffekt.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen 
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1, Q1 
nach früherer ÖNORM)

Maße:
Mattenhöhe:     24 mm
(mit Mondial-Borstenleiste 24, 17 oder 12 mm)
Profilabstand:     ca. 5 mm
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden.

Normgrößen (Mattenfertigmaße) mit 
schmaler Borstenleiste:
59 x 39 cm, 79 x 49 cm
Standardfarben schwarz/schwarz und grau/schwarz.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
ca. 16 kg/m2

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl 
(z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Combistrip Brush. . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . 
mit Gummistreifen und Borstenleisten. 
Farbe der Gummistreifen . . . . . . . .  Farbe der Borsten . . . . . . . . . 
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen. 

Für modern gestaltete Eingänge. 
Erhöhte Abstreifwirkung durch 
zusätzlichen Bürsteffekt.
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Combistrip Brush 24|17|12

Art.-Nr.  

11 340

11 345

11 375

11 377

11 304

11 322

Artikelbeschreibung  

Hagomat Combistrip Brush 24
Exklusiv-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 24
Mondial-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 17
Mondial-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 12
Mondial-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 24
Nova-Borstenleiste
Hagomat Combistrip Brush 24
schmale Borstenleiste

ca.
Mattenhöhe

24 mm

24 mm

17 mm

12 mm

24 mm

24 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm

17 mm

12 mm

23 mm

23 mm

Varianten mit Exklusiv-Borstenleiste und mit Mondial-Borstenleiste 
(nur 17 und 24 mm) sind sowohl in verstärkter Ausführung als auch 
mit 10 mm Profilabstand lieferbar. Details siehe Preisliste.
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12 braun

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben 
Nova-Borstenleiste:

 17 schwarz17 schwarz

05 grau

Lieferbare Farbe 
schmale Borstenleiste:

12 braun

18 gelb

14 rot

13 grün

15 blau

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben 
Exklusiv-Borstenleiste:

Lieferbare Farben 
Gummistreifen:

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Nova-Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit schmaler Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Mondial-Borstenleiste

Lieferbare Farben 
Mondial-Borstenleiste:

05 grau

17 schwarz



Materialien: 
Aluprofil mit gerillten Alu-Streifen.

Varianten:
➤ Profilabstand 5 bzw 10mm
➤ kombiniert mit Combiclean Leiste (Rauhaarrips)
➤ kombiniert mit Combistrip Leiste (Gummistreifen)
➤ Auf Wunsch verstärkte Ausführung
    mit Hartkunststoffkern lieferbar

Farben: 
Wie rechts abgebildet.

Eigenschaften:
Wetterfest. 
Ideal als Grobreiniger.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert:
Cfl-s1 (mit Combistrip oder Combiclean Leiste)

Maße:
Mattenhöhe:     10mm, 17mm oder 24 mm
Profilabstand:     ca. 5 mm oder ca. 10 mm
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
ca. 18 kg/m2 bei 24 mm Höhe
ca. 16 kg/m2 bei 17 mm Höhe
ca. 14 kg/m2 bei 10 mm Höhe

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl 
(z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Alugrip. . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . 
Alu-Profil mit gerillten Alu-Streifen. 
Option mit Combistrip Leiste: Farbe der Gummistreifen . . . . . .
Option mit Combiclean Leiste: Farbe Rauhaarrips . . . . . .
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Liefern und verlegen. 

Eingangsmatte im Alu-Design 
für modern gestaltete Eingänge.
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Alugrip 24|17|10

Art.-Nr.  

11 700

11 725

11 757

11 750

11 753

11 758

11 760

11 763

11 767

Artikelbeschreibung  

Hagomat Alugrip 24
Profilabstand 5 mm

Hagomat Alugrip 17
Profilabstand 5 mm

Hagomat Alugrip 10
Profilabstand 5 mm
Hagomat Alugrip 24
mit Combiclean Leiste
Hagomat Alugrip 17
mit Combiclean Leiste
Hagomat Alugrip 10
mit Combiclean Leiste
Hagomat Alugrip 24
mit Combistrip Leiste
Hagomat Alugrip 17
mit Combistrip Leiste
Hagomat Alugrip 10
mit Combistrip Leiste

ca.
Mattenhöhe

24 mm

17 mm

10 mm 

24 mm

17 mm

10 mm

24 mm

17 mm

10 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

17 mm

10 mm 

23 mm

17 mm

10 mm

23 mm

17 mm

10 mm

In den Höhen 17 mm und 24 mm auch in verstärkter Ausführung möglich.



23

HAGOMAT Alugrip 24
kombiniert mit Combistrip Leiste
(Gummistreifen)

HAGOMAT Alugrip 24

HAGOMAT Alugrip 24
kombiniert mit Combiclean Leiste 
(Rauhaarrips)

Lieferbare Farben 
Gummistreifen:

05 grau

17 schwarz

12 braun

04 blau

13 grün

05 hellgrau

01 anthrazit

Lieferbare Farben 
Rauhaarrips:



Materialien: 
Aluprofil mit gerillten Alu-Streifen.
Borstenleisten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:
➤ 3 verschiedene Bürstenleisten zur Auswahl 
    (je nach Schmutzaufkommen)

Farben kombinierbar aus:            

Alustreifen und wahlweise        

●  Exklusiv-Borstenleiste   

●  Mondial-Borstenleiste      

●  Nova-Borstenleiste  

(Wie rechts abgebildet).

Eigenschaften:
Wetterfest.
Ideal als Grobreiniger.
Hoher Reinigungsgrad durch zusätzlichen Bürsteffekt.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen 
auf der Unterseite.

Brandverhalten: 
Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert:
Bfl-s1 (mit Exklusiv oder Mondial Leiste)
Cfl-s1 ( mit Nova Leiste)

Maße:
Mattenhöhe:     24 mm
(mit Mondial-Borstenleiste 24, 17 oder 12 mm)
Profilabstand:     ca. 5 mm
Profillänge:        max. 2,00 m - längere Matten werden 
                        zwei- oder mehrteilig angefertigt.
Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder 
mehrteilig ausgeführt werden.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
ca. 19 kg/m2 bei 24 mm Höhe
ca. 17 kg/m2 bei 17 mm Höhe
ca. 14 kg/m2 bei 12 mm Höhe

Reinigung: 
Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise 
täglich). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl 
(z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Alugrip Brush. . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . 
Alu-Profil mit gerillten Alu-Streifen und Borstenleisten. 
Farbe der Borsten . . . . . . . . . 
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile. 
Brandverhalten: Bfl-s1 mit Exklusiv oder Mondial Leiste
Cfl-s1 mit Nova Leiste

Für modern gestaltete Eingänge. 
Erhöhte Abstreifwirkung durch 
zusätzlichen Bürsteffekt.
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Alugrip Brush 24|17|12

Art.-Nr.  

11 740

11 745

11 775

11 777

11 704

Artikelbeschreibung  

Hagomat Alugrip Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste
Hagomat Alugrip Brush 24
mit Mondial-Borstenleiste
Hagomat Alugrip Brush 17
mit Mondial-Borstenleiste
Hagomat Alugrip Brush 12
mit Mondial-Borstenleiste
Hagomat Alugrip Brush 24
mit Nova-Borstenleiste

ca.
Mattenhöhe

24 mm

24 mm

17 mm

12 mm

24 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm

17 mm

12 mm

23 mm

Varianten mit Exklusiv-Borstenleiste und mit Mondial-Borstenleiste 
(nur 17 und 24 mm) sind sowohl in verstärkter Ausführung als auch 
mit 10 mm Profilabstand lieferbar. Details siehe Preisliste.

Alugrip Brush bei Hauptbahnhof Wien
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12 braun

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben 
Nova-Borstenleiste:

17 schwarz

05 grau

12 braun

18 gelb

14 rot

13 grün

15 blau

11 hellgrau

17 schwarz

Lieferbare Farben 
Exklusiv-Borstenleiste:

HAGOMAT Alugrip Brush 24
mit Nova-Borstenleiste

HAGOMAT Alugrip Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste

HAGOMAT Alugrip Brush 24
mit Mondial-Borstenleiste

Lieferbare Farben 
Mondial-Borstenleiste:



Material:
Thermoplastischer Kunststoff, 
schlagzäh modifiziert.

Varianten:
➤ 2 Mattenhöhen: 18 mm und 10 mm

Farben:
Wie rechts unten abgebildet (schwarz, silbergrau).
Sonderfarben auf Kundenwunsch sind ab ca. 20 m2 möglich.

Eigenschaften:
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Unterspülbar.
Aufrollbar, hoher Gleitschutz.
Weitgehend chemikalienbeständig 
(im Einzelfall bitte anfragen!).
Sehr abriebfest.
Befahrbar mit Einkaufswagen und leichten Handhubwagen.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und 
EN 9239-1 klassifiziert: Bfl-s2

Maße:
Mattenhöhe: 18 mm und 10 mm
Große Matten werden mehrteilig angefertigt.
Matten bei Verlegung bitte streng einpassen. 
Eine spätere Schrumpfung des Materials (Vinyl) 
von ca. 1% ist möglich.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
18 mm Mattenhöhe ca. 10 kg/m2

10 mm Mattenhöhe ca.   7 kg/m2

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Trittform. . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . . . .
Mattenhöhe . . . . . . . . . . . . Farbe . . . . . . . . . . . .  
Auf Maß gefertigt. 
Brandverhalten: Bfl-s2. Liefern und verlegen.

Ideal für Eingänge in Supermärkten, 
Kaufhäusern, Schulen und dergleichen 
als Vorreiniger.
Optimal befahrbar mit Einkaufswagen
und leichten Handhubwagen.

Vordergrund: HAGOMAT Trittform in orangerot (Sonderfarbe auf Kundenwunsch)
Drehtür: HAGOMAT Trittform schwarz

Trittform 18|10
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Lieferbare Farben*:

HAGOMAT Trittform 18

HAGOMAT Trittform 10

silbergrau

schwarz

*) ab ca. 20m2 sind auch Sonderfarben (RAL) 
auf Kundenwunsch lieferbar.

Art.-Nr.  

14 100

14 200

Artikelbeschreibung  

Hagomat Trittform 18

Hagomat Trittform 10

ca.
Mattenhöhe

18 mm

10 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

20 mm

12 mm
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Wabe 22|18

Material:
Hochwertiger Vollgummi.

Varianten:
➤ offener Boden
➤ geschlossener Boden
➤ 2 Höhen, 2 Wabenformen

Farbe: schwarz

Eigenschaften:
Wetterfest.
Tausalzbeständig.
Hohes Schmutzauffangvolumen.
Stoß- und lärmdämpfend (z. B. in 
Skiliftanlagen).
Unterspülbar.
Aufrollbar.

Maße:
Mattenhöhe:   Wabe I      22 mm
                      Wabe II   18 mm und 22 mm
Normgrößen siehe Preisliste.

Zusatzausrüstung:
Rundbürsten für optimalen Reinigungseffekt.
Lieferbar in den Farben rot, schwarz, blau, 
grün, gelb. Lieferung lose.
Bürsten einfach in das Rundloch eindrücken.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht: 
ca. 14 kg/m2 - Wabe  I
ca.  9 kg/m2 - Wabe II

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Wabe. . . . , Art. Nr. . . . . . . . . . . 
Farbe schwarz.
Liefern und verlegen.

Universalbodenmatte

HAGOMAT Wabe I 
offener Boden, Art.-Nr. 12 000 
mit Rundbürsten, Art.-Nr. 19 900

HAGOMAT Wabe II
offener Boden
Art.-Nr. 12 200

HAGOMAT Wabe II
geschlossener Boden
Art.-Nr. 12 300

HAGOMAT Wabe I
offener Boden
Art.-Nr. 12 000

HAGOMAT Wabe I
geschlossener Boden
Art.-Nr. 12 100

Art.-Nr.  

12 000

12 100

12 200

12 300

12 201

12 301

19 900

Artikelbeschreibung  

Hagomat Wabe I

offener Boden

Hagomat Wabe I

geschlossener Boden

Hagomat Wabe II

offener Boden

Hagomat Wabe II

geschlossener Boden

Hagomat Wabe II

offener Boden

Hagomat Wabe II

geschlossener Boden

Hagomat Rundbürsten

ca.
Mattenhöhe

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

18 mm

18 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

23 mm

23 mm

23 mm

17 mm

17 mm
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Materialien:
Wellenförmige Gummistreifen, 
die auf Flach-Alustäben aufgenietet sind.

Varianten/Farben:
➤ Alu natur eloxiert
➤ Alu schwarz eloxiert
➤ Alu gold eloxiert
➤ Auf Wunsch auch in verstärkter  
    Ausführung lieferbar.

Eigenschaften:
Wetterfest und UV-beständig.
Für außen und innen geeignet.
Aufrollbar.
Beidseitig verwendbar.
Die Matte muss vollflächig aufliegen.

Maße:
Mattenhöhe: 22 mm

Formen: 
Nur in rechtwinkeligen Formen lieferbar.
Ab 2,00 m Profillänge zwei- oder mehrteilige 
Ausführung.

Gewicht: 
ca. 12 kg/m2

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Wellform 22, Art. Nr. 15 000 
Eloxalfarbe . . . . . . . . . . . . 
Liefern und verlegen.

Für Eingänge, die mit einer 
Vorreinigungsmatte ausgestattet 

werden sollen.

HAGOMAT Wellform 
natur eloxiert

HAGOMAT Wellform 
schwarz eloxiert

HAGOMAT Wellform 
gold eloxiert

Wellform 22

Art.-Nr.  

15 000

Artikelbeschreibung  

Hagomat Wellform

ca.
Mattenhöhe

22 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm
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Jumbo 17

Art.-Nr.  

20 200

Artikelbeschreibung  

Hagomat Jumbo 17
geschlossene Ausführung

ca.
Mattenhöhe

17 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

17 mm

Materialien: 
Aluminium-Trägerprofil mit Kratzsteg. 
Aufgeraute Gummistreifen mit integriertem 
Nylon als Abstreifer.

Farben: 
Gummistreifen in 6 Farben 
(wie unten abgebildet) lieferbar.

Eigenschaften:
Einsetzbar im Innen- und überdachten 
Außenbereich. Extrem strapazierbar. 
Befahrbar mit Einkaufswagen, 
Krankenhausbetten, Handhubwagen bis 
1000 kg, u. ä.
Gute Abstreifwirkung und hoher 
Trocknungsgrad durch aufgerauhte 
Oberfläche.  Nicht aufrollbar. Beidseitig 
verwendbar. 
Matte muss plan und vollflächig aufliegen.

Maße:
Mattenhöhe:  17 mm
Profillänge:     max. 3,00 m      
Gehtiefe:       max. 0,55 m                      
Große Matten müssen zwei- oder mehrteilig 
ausgeführt werden.

Gewicht: 
ca. 14 kg/m2

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Jumbo 17, Art. Nr. 20 200 
Alu-Trägerprofil mit Kratzsteg.
Aufgeraute Vollgummi-Streifen mit 
integriertem Nylon. Farbe . . . . . . . . . . . . 
Liefern und verlegen.

rot

blau

grün

hellgrau

braun

schwarz

Für befahrene und stark 
frequentierte Eingänge.
Beidseitig verwendbar.

Lieferbare Farben 
Gummistreifen:
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Progress 15

Material:
Co-extrudierte (harte und elastische Bereiche) 
Vinyl-Profile, Verbindungsprofil aus 
Aluminium

Farben:
Schwarz (wie links abgebildet)

Eigenschaften:
Stabile, moderne Eingangsmatte erfüllt 
höchste architektonische Ansprüche. Ideal als
Grobreiniger. Lange Lebensdauer. Beidseitig
verwendbar. Befahrbar mit Einkaufswagen,
Kinderwagen, Rollstühlen usw.

Brandverhalten:
Nach EN 11925-2 und
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1,
Q1 nach früherer ÖNORM)

Maße:
Mattenhöhe: 15 mm
Profillänge: max. 3,00 m
Größere Matten werden zwei- oder 
mehrteilig angefertigt.

Formen: 
Jede Mattenform ist möglich!

Gewicht:
10 kg/m2

Reinigung:
Oberfläche und Untergrund einfach
absaugen (idealerweise täglich).
Bei großer Verschmutzung mit starkem
Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger)
abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Progress 15, Art. Nr. 14 600,
Co-extrudierte Vinylprofil-Matte.
Farbe: schwarz. Beidseitig verwendbar.
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.

Klares Design erfüllt höchste
architektonische Ansprüche.
Beidseitig verwendbar.

Art.-Nr.  

14 600

Artikelbeschreibung  

Hagomat Progress 15

ca.
Mattenhöhe

15 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

17 mm
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Varea Tex Eco 14

Varea Tex Pro 12

Materialien: 
Polypropylen

Farben: 
Anthrazit

Eigenschaften:
Feinstreifmatte mit gutem Trocknungseffekt.
Optimales Preis-Leistung-Verhältnis

Maße:
Mattenhöhe: ca. 14 mm
Rollenbreite: 2 m
Aus diesen Rollen fertigen wir alle 
machbaren Formate.
Größere Matten mehrteilig.

Gewicht: 
3,5 kg/m2

Reinigung:
Durch Absaugen

Materialien: 
Polypropylen mit Nylon-Streifen

Farben: 
Anthrazit

Eigenschaften:
Hochwertige Feinstreifmatte.
Abwechselnd Textilstreifen mit Trocknungs- 
und Bürsteffekt.

Maße:
Mattenhöhe: ca. 12 mm
Rollenbreite: 2 m
Aus diesen Rollen fertigen wir alle 
machbaren Formate.
Größere Matten mehrteilig.

Gewicht: 
3,2 kg/m2

Reinigung:
Durch Absaugen

Effiziente Feinreiniger-Matte 
mit gutem Preis-Leistung-
Verhältnis

Hochwertige Feinreiniger-
Matte mit starker 
Reinigungskraft

Art.-Nr.  

18500

Art.-Nr.  

18300

Artikelbeschreibung  

Hagomat Varea Tex Eco 14

Artikelbeschreibung  

Hagomat Varea Tex Pro 12

ca.
Mattenhöhe

14 mm

ca.
Mattenhöhe

12 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

12 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

12 mm
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Varea Tex-Alu Eco 12

Varea Tex-Alu Pro 12

Materialien: 
Polypropylen und Aluminium

Farben: 
Anthrazit

Eigenschaften:
Feinstreifmatte mit Trocknungseffekt
Hochwertiges Design durch Aluprofile

Maße:
Mattenhöhe: ca. 12 mm
Rollenbreite: 2 m
Aus diesen Rollen fertigen wir alle 
machbaren Formate.
Größere Matten mehrteilig.

Gewicht: 
4 kg/m2

Reinigung:
Durch Absaugen

Materialien: 
Polyamid, Polypropylen und Aluminium

Farben: 
Anthrazit

Eigenschaften:
Sehr hochwertige Feinstreifmatte mit 
Aluprofilen. Feinstreifmatte mit guter  
Abstreifwirkung dank spezieller Faserstruktur.

Maße:
Mattenhöhe: ca. 12 mm
Rollenbreite: 2 m
Aus diesen Rollen fertigen wir alle 
machbaren Formate.
Größere Matten mehrteilig.

Gewicht: 
6 kg/m2

Reinigung:
Durch Absaugen

Bewährte Feinreiniger-Matte
Modernes Design durch Alu-
Leisten

Hochwertiger Feinreiniger
Faserstruktur mit Bürsteffekt
Modernes Design durch Alu-
Leisten

Art.-Nr.  

18200

Art.-Nr.  

18400

Artikelbeschreibung  

Hagomat Varea Tex-Alu Eco 12

Artikelbeschreibung  

Hagomat Varea Tex-Alu Pro 12

ca.
Mattenhöhe

12 mm

ca.
Mattenhöhe

12 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

12 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

12 mm
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Lieferbare Farben:

anthrazit grau blau rotbraun

Primea
anthrazit

Primea
grau

Primea
braun

Primea 10

Material:
Polmaterial aus 100% Polyamid.

Farben:
Wie unten abgebildet.

Eigenschaften:
Leistungsstarke und langlebige 
Feinstreifmatte. Die spezielle Faserstruktur 
ermöglicht sehr gute Abstreifwirkung.

Brandverhalten:
Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 
klassifiziert: Cfl-s1 (entspricht B1,Q1 
nach früherer ÖNORM)

Reinigung:
Durch Absaugen

Maße:
Mattenhöhe ca. 10 mm
Rollenbreite:  2 m inkl. 2-seitigem Rand
Aus diesen Rollen fertigen wir alle 
machbaren Formate.
Größere Matten mehrteilig.

Gewicht:
Florgewicht: ca. 1050 g/m2

Gesamtgewicht: ca. 3700 g/m2

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Primea 10, Art. Nr. 17200,
Hochwertige Feinstreifmatte aus 
100% Polyamid 6.6, Farbe  . . . . . . . . . .   
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.

Feinstreifmatte mit geringer 
Einbauhöhe in hochwertiger 
Objektqualität

Art.-Nr.  

17 200

Artikelbeschreibung  

Hagomat Primea 10

ca.
Mattenhöhe

10 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

12 mm
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Lieferbare Farben:

anthrazit hellgrau

Texform 22

Texform 17

Texform 8

Texform 22|17|8

Material: 
Nadelvlies aus Polypropylen.

Varianten: 
3 Ausführungen mit unterschiedlich hohen 
Schaumstoffrücken.

Farben: 
Wie unten abgebildet.

Eigenschaften: 
Gute Reinigungswirkung durch Rillenstruktur.

Hochwertiger Ersatz für Kokosmatte.

Brandverhalten:
Nach EN 11925-2 und EN 9239-1
klassifiziert: Cfl-s1 (gilt nur für Farbe anthrazit)

Reinigung: 
Durch Absaugen.

Maße: 
Mattenhöhe:   22 mm
                     17 mm
                       8 mm
Rollenbreite: 2,00 m

Aus diesen Rollen fertigen wir alle 
machbaren Formate. 
Größere Matten mehrteilig.

Normgröße:
59 x 39 cm

Gewicht: 
22 mm:  ca. 7 kg/m2

17 mm:  ca. 5 kg/m2

  8 mm:  ca. 3 kg/m2

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Texform . . . . , Art. Nr.  . . . . . . . . 
Hochwertige Rauhaar-Rillenmatte aus 
Polypropylen. Mattenhöhe  . . . . . . . . .  
Farbe  . . . . . . . . . , Liefern und verlegen.

Robuste Rauhaar-Rillenmatte,
lieferbar in 3 Höhen.

Art.-Nr.  

17 500

17 800

17 900

Artikelbeschreibung  

Hagomat Texform 22
22 mm
Hagomat Texform 17
17 mm
Hagomat Texform   8
8 mm

ca.
Mattenhöhe

22 mm

17 mm

 8 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

17 mm
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Materialien:
Zweifasersystem aus 
Polypropylen, PVC-freier 
Rücken.

Farben:
grau, schwarz.

Eigenschaften:
Grobe Faser für 
Abstreifwirkung.
Feine Faser für 
Saugwirkung.
Lange Lebensdauer.
Reinigung durch Absaugen.

Gewicht: 
ca. 3,5 kg/m2

Maße:
Mattenhöhe: ca. 9 mm
Standardgrößen mit 2,5 cm 
Trittrand an allen 4 Seiten.
  60 x     90 cm
  90 x   150 cm
130 x   200 cm
  90 x   300 cm
130 x   300 cm
200 x   300 cm

200 x 1000 cm
Rolle nur mit längsseitigen 
Trittrand.

Achtung: Sondergrößen 
ohne Trittrand.

Materialien: 
Naturkokosfaser mit starkem 
Kunststoffrücken.

Eigenschaften: 
Wohnlicher Charakter.
Nur für den Innenbereich 
geeignet.
Geringer Reinigungseffekt.
Produktspezifische 
Lebensdauer.
Bis sich die Matte 
eingetreten hat, können sich 
einzelne Fasern lösen.

Farbe: 
Kokos natur wie abgebildet.

Maße:
Mattenhöhe:      24 mm
Rollenbreite:   2,00 m
Aus dieser Rollenbreite 
fertigen wir alle machbaren 
Formate.
Größere Matten mehrteilig.

Gewicht: 
ca. 8 kg/m2

Im Innenbereich im Anschluß 

an einen Grobreiniger.

grau

schwarz

*) als Sonderausführung auch in Cfl-s1 lieferbar.

Kokos 24

Enhance 9

Art.-Nr.  

12 900

Artikelbeschreibung  

Hagomat Kokos 24

ca.
Mattenhöhe

24 mm

passender
Winkelrahmen 
Innenhöhe
(siehe Seite 7)

23 mm

Art.-Nr.  

16 500

Artikelbeschreibung  

Hagomat Enhance 9 *)

ca.
Mattenhöhe

9 mm
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Cordia 11

Material:
Polmaterial aus High-Twist-Nylon HTN
Rücken Nitrilgummi NBR

Farben:
Wie links unten abgebildet.

In den Standardbreiten  85 cm, 115 cm und 
150 cm in allen 10 Farben erhältlich.
In der Standardbreite 200 cm  in 4 Farben 
(siehe ✶)  erhältlich.

Eigenschaften:
Langlebige Feinstreifmatte 
mit hoher Saugleistung.
Mit 4-seitigem Trittrand.

Brandverhalten: 
Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 
klassifiziert: Cfl-s1 
(entspricht B1,Q1 nach früherer ÖNORM).

Reinigung:
Durch Absaugen.

Maße:
Standardbreiten:   85 cm
  115 cm
  150 cm
  200 cm
Standardlängen:  bis 400 cm 
(Überlängen bis 700 cm)
 
Sondergrößen möglich
 
Maßtoleranzen bis zu +/- 5% möglich  

Gewicht: 
Polgewicht: ca. 700 g/m2

Gesamtgewicht: ca. 2600 g /m2

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Cordia 11. . . . , Art. Nr. 22000,
Hochwertige Feinstreifmatte, mit 4-seitigem 
Trittrand, aus High-Twist-Nylon und 
Nitrilgummi Farbe  . . . . . . . . . . .
Brandverhalten: Cfl-s1
Liefern und verlegen.

Hochwertige Feinstreifmatte 
mit 4-seitigem Trittrand.

Art.-Nr.  

22 000

Artikelbeschreibung  

Hagomat Cordia 11

ca.
Mattenhöhe

11 mm

Lieferbare Farben:

Black Blue

Black Scarlet

Black Brown

Black Steel ✶

Black Cedar ✶

Granite ✶

Black Mink

Midnight Grey

Black Pearl ✶

Rain Forest

Black Pearl

Granite

Black Brown
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Granulatmatte 10|6

Art.-Nr.  

21 900

Artikelbeschreibung  

Hagomat Rillmat 3

ca.
Mattenhöhe

3 mm

Art.-Nr.  

21 100

21 200

Artikelbeschreibung  

Hagomat Granulatmatte 6

Hagomat Granulatmatte 10

Mattenhöhe

  6 mm

10 mm

Material: Vollgummi-Feinriefenmatte.

Farbe: schwarz

Eigenschaften / Anwendung:
Feinriefung in Längsrichtung.
Unterseite mit Waffelprägung.
Klebbar.
Als Rutschbelag bei schrägen Flächen, 
im Arbeitsbereich usw.
Immer quer zur Gehtiefe verlegen.
Gegen Verrutschen durch Ankleben 
mit Kontaktkleber sichern.
Mit jedem Bodenbelagmesser schneidbar.

Maße:
Mattenstärke: ca. 3 mm
Rollenmaß:    10 x 1 m

Gewicht: 
ca. 3,3 kg/m2

Materialien: 
Recycling Gummigranulat, in hochwertigem 
Polyurethan gebunden.

Farbe: wie abgebildet.

Eigenschaften:
Kommt als Unterlagsmatte unterhalb von 
anderen Eingangsmatten zum Einsatz, um das 
nötige Höhenniveau zu erzielen.

Maße:
Mattenhöhe:    6 mm
                     10 mm
Rollenbreite:     1,25 m      
Aus dieser Rollenbreite fertigen wir alle 
machbaren Formate.

Gewicht: 
5,3 kg/m2 ( 6 mm)
8,8 kg/m2 (10 mm)

Rillmat 3
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Taktile (tastbare) Wahrnehmung durch abwechselnd 
unterschiedliche Profilhöhen

Visuelle Wahrnehmung durch Kontrastfarben (falls gewünscht).

Viele unserer Hagomat Mattensysteme bieten die Möglichkeit 
die Wegführung des Gebäude-Bodenleitsystems auch über die 
Eingangsmatte fortzuführen.
Dabei können wir Lösungen anbieten, die sowohl die 
Bedürfnisse der blinden und sehbehinderten Menschen, als 
auch architektonische Anforderungen an den Eingangsbereich 
in Einklang bringen.

Wir beraten Sie gerne

Taktiles Leitsystem

Bezirksgericht St. Pölten Stadtpfarre Salzburg Wirtschaftsuniversität Wien
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Wichtige Hinweise für Planer und Anwender 

Winkelrahmen:

Winkelrahmen werden je nach Größe fix und 
fertig oder zerlegt geliefert. Zerlegte 
Winkelrahmen haben Eckverbinder, die 
einfach montiert werden können. Achten Sie 
beim Versetzen des Rahmens, dass dieser im 
richtigen Winkel ist, sich weder nach außen 
noch nach innen wölbt und dass die 
Eckverbindung geschlossen ist. 
Gegebenenfalls muss beim Versetzen mit 
provisorischen Distanzhaltern gearbeitet 
werden.

Auflagefläche:

Die Auflagefläche für die Matte muss 
absolut eben sein. 
Bei Matten, die im Freien liegen, 
ist ein Abfluss zu empfehlen.

Sonneneinstrahlung / Maßtoleranzen:

Bei Sonneneinstrahlung dehnt sich die Matte 
aus. Bitte planen Sie pro m1 ca. 1 mm 
Ausdehnung mit ein. Durch verschiedene 
Faktoren kann es zu Maßdifferenzen 
kommen. Wir versuchen, diese zu vermeiden. 
Bei größeren sowie bei verformbaren Matten 
muss jedoch mit einer gewissen Differenz 
gerechnet werden. Bei Maßanfertigung von 
Profilmatten wird das genaue Längenmaß 
durch verschiedene Distanzhalter erreicht. 
Die angegebenen Profilabstände sind daher 
Cirka-Maße.

Reinigung:

Nur eine gereinigte Matte kann ihre Funktion 
erfüllen. Bei hohen Personenfrequenzen 
muss die Matte mindestens 1 x täglich an 
der Oberfläche gereinigt werden. Wir 
empfehlen, die Matte gelegentlich aus dem 
Rahmen zu nehmen und auch die 
Auflagefläche zu reinigen.

Garantie:

Auf HAGOMAT Exklusiv erhalten Sie 
5 Jahre Garantie auf Funktionalität, Passform 
und Haltbarkeit. 
Normale Abnützung durch den Gehbetrieb 
sowie Überbeanspruchung durch Fahrzeuge, 
Handhubwagen u. ä. sind 
von der Garantie ausgenommen. 
Die Garantie umfasst Reparaturen oder 
Ersatz. Transportkosten sind im 
Garantieumfang nicht enthalten. 

Sonderfälle:

Bei Sonderfällen in der Anwendung bzw. 
beim Versetzen bitten wir Sie, unseren Rat 
einzuholen.

Die ideale Planung sieht so aus: 

Zuerst ein Grobreiniger mit mindestens 
2,00 m Länge, dann ein Feinreiniger mit 
mindestens 2,00 m Länge. Die Matte sollte 
bodenbündig in einen Rahmen gelegt 
werden. Bei Sonneneinstrahlung ist auf die 
Möglichkeit der Ausdehnung zu achten.

Unsere Fachberater im Innen- und 
Außendienst haben hohe Fachkompetenz. 
Nützen Sie daher unseren kostenlosen 
Beratungsservice.

PLANUNGSVORSCHLAG:

Grobreiniger                                   Feinreiniger

WARUM DIE RICHTIGE PLANUNG ENTSCHEIDEND IST:

Eine Eingangsmatte wird nur dann zur Schmutzschleuse, wenn sie richtig geplant wird. 
Mindestens 4 Schritte soll der Eintretende auf der Matte zurücklegen, damit 80 % des 
Schmutzes oder der Nässe von der Schuhsohle geholt wird.

richtig        falsch!    richtig        

BEISPIELE FÜR RICHTIGE UND FALSCHE TEILUNGEN:

Teilung in der Gehtiefe:                      Teilung in der Profillänge:    

mindestens 4 Schritte mindestens 4 Schritte
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Promotion

Die HAGOMAT Mustermappe:

Beinhaltet neben der Broschüre 
die Muster der meistgekauften Typen.
Eine wertvolle Entscheidungshilfe
für Architekten und Professionisten 
bei der Mattenauswahl!

Der HAGOMAT Verkaufsständer:

Zur Präsentation von 
6 Matten in den Normgrößen
60 x 40 cm und 80 x 50 cm.
Die Bodenfächer bieten Platz 
für weitere Matten.

90 cm Breite x 61 cm Tiefe x 232 cm Höhe
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Bild oben:   Hagomat Combistrip Brush bei OMV Konzernzentrale
Bild unten:  Hagomat Exklusiv bei Wien Energie Kundendienstzentrum
Bild rechts: Hagomat Combiclean bei SPAR Einkaufszentrum
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Qualität 
                        macht 
         Freunde

T E C H N .  B A U P R O D U K T E

Zentrale: 
HAGO Bautechnik GmbH
A-4600 Wels, Traklstraße 19
Telefon ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-0
Fax ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-23
e-mail: office@hago.at

Niederlassung Wien: 
HAGO Bautechnik GmbH
A-1220 Wien, Rudolf Hausner Gasse 20
Telefon ++43 (0) 1 / 76 915 11
Fax ++43 (0) 1 / 76 915 11-15
e-mail: office-wien@hago.at

www.hago.at
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Weitere Produkte aus dem HAGO Programm:
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Die Entscheidung für Qualität

FLACHDACH-AUSSTI EGE
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Dachausstiege, Dachluken, Dachzugänge

Sichere und dauerhaft 
funktionelle Dachzugänge

HAGO Dachzugänge bieten den sicheren und bequemen Dachzugang 
über eine Innenleiter, Scheren- oder Bodentreppe. Für nahezu jeden 
Anwendungswunsch stehen verschiedene Größen und Ausführungen 
zur Verfügung.

Bei den massiven Dachausstiegen von HAGO sind Rahmen und 
Abdeckung aus Metall und sie sind dadurch extrem langlebig, belastbar 
und einbruchsicher. Durch den speziellen HAGO-Öffnungsmechanismus 
lassen sich selbst die größten Zugänge von einer Person leicht und sicher 
öffnen und schließen. Kranz und Abdeckung sind wetterfest isoliert und 
mit einer Wärmedämmung (U-Wert 0,278 W/m2K) ausgerüstet. Die 
Wärme- und Schalldämmung ist daher wesentlich besser gegenüber den 
herkömmlichen Dachluken aus GFK. HAGO Dachzugänge sind komplett 
vormontiert. Die Montage ist daher einfach und schnell. 

Erfüllen die Standardprodukte die Anforderungen der Bauherren nicht, so 
sind kundenspezifische Anpassungen in Bezug auf Größe, Lackierung 
oder Sicherheitsvorrichtung möglich.

Typische 
Anwendungen

●  Produktionsgebäude

●  Hochhäuser

●  Bürogebäude

●  Krankenhäuser

●  Hotels

●  Banken

●  Schulen

●  Einkaufszentren

●  Veranstaltungsgebäude

●  Haftanstalten

●  Lagerhäuser

●  Sporthallen

Wichtige Eigenschaften
und Vorteile

●  Wetterfeste Konstruktion

●  Voll isoliert und abgedichtet

●  Spezieller Öffnungsmechanismus für die 
     bequeme und sichere Ein-Hand-Bedienung

●  Rückfallsperre bei geöffneter Tür

●  Korrosionsbeständige Beschläge Bil-ClipTM Anschluss-
     System zur schnellen Fixierung der Abdichtung

●  Abschließbar

●  Sondergrößen und –optionen nach Kundenwunsch

Schnappverschluss mit 
Handgriff zum Öffnen 
und Schließen sowie 
eine Vorrichtung für 
ein Vorhängeschloss.

Mit dem Handgriff lässt 
sich die Luke einfach 
und sicher mit einer 
Hand öffnen und 
schließen. Die Rückfall-
sperre garantiert in 
offenem Zustand 
zusätzliche Sicherheit 
z.B bei Windstößen.

Wärmegedämmter 
Deckel und Kranz.
75 mm starke 
Wärmedämmplatten 
aus Polyisocyanurat. 
U-Wert 0,278 W/m2K

Kranzoptionen – Die Dachzugänge 
können optional mit ummanteltem 
Kranz geliefert werden.
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Der neu entwickelte umlaufende 
EPDM-Dichtungsring mit geschlossenen Zellen 
schafft eine Abdichtung zwischen Deckel und Kranz 
mit einem Luftdichtigkeitswert von 4,83m3/hr/m2. 
Getestet gemäß BS EN 12207: 2000

Oberseite der Dachtür 
mit Handgriff und 
Vorrichtung für 
Vorhängeschloss

Verstärkungsstreben im Deckel sorgen für hohe 
Festigkeit und Steifheit der Abdeckung. Dadurch 
belastbar bis zu 195 kg/m2.

Wartungsfreie Federsysteme garantieren bei 
allen Dachzugängen dauerhafte Funktionalität. 
Abgestimmt auf die Größe und dem Gewicht der 
Tür sind sie Basis für das ausbalancierte System 
und verhindern somit unkontrolliertes Zufallen

Thermisch getrennte 
Alu-Konstruktion. Der 
Wärmetransfer zwischen 
innen und außen ist 
dadurch minimiert.

Wärmegedämmter 
Kranz mit Flansch
und dem Bilclip™- 
Anschlusssystem.
Bei der Montage 
wird die Luke über
der Dachöffnung 
platziert und durch
die Bohrungen im 
Flansch am Dach
befestigt. 
Abdichtungsfolien 
können mit dem 
Bilclip™-System 
einfach und schnell
mechanisch fixiert 
werden.
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Typ S-50TB, Typ E-50TB

Alu-Dachausstieg 
für Zugang über eine Leiter

Durch das spezielle Öffnungssystem mit 
den wartungsfreien Federsystemen kann 
der Benutzer die Dachtür mit einer Hand 
sicher öffnen und schließen.

Leistungsmerkmale: Sowohl Deckel als auch Kranz sind thermisch getrennt um 
Wärmetransfer zwischen inneren und äußeren Oberflächen zu minimieren.
Verstärkungsstreben im Deckel sind Grundlage für eine Belastbarkeit von bis zu 195 
kg/m2 bzw. einer maximalen Durchbiegung von 1/150 des Deckeldurchmessers 
oder 97 kg/m2 Windsoglast. Die Dachtür lässt sich einfach und sicher mit einer Hand 
öffnen und schließen. Das Türblatt ist ungeachtet des Öffnungswinkels jederzeit 
ausbalanciert und die Rückfallsperre garantiert zusätzliche Sicherheit. Die Funktionen 
werden durch Temperatureinflüsse nicht beeinträchtigt. Der Dachzugang ist 
wetterfest isoliert und an den Eckenverbindungen am Deckel und am Kranz voll 
verschweißt.

Deckel: Aus 2,3 mm Aluminium mit Verstärkungsstreben und mit einem 127 mm 
hohem, an den Ecken verstärktem Rand. Der Deckel ist mit einem umlaufenden 
EPDM-Gummidichtungsring versehen, um beim Andruck an den Kranz eine 
kontinuierliche Abdichtung zu gewährleisten.

Deckelisolierung: 75 mm starkes Polyisocyanurat (PIR) mit einem U-Wert von 0,278 
W/m2K, eingeschlossen im doppelwandigen Deckel. Außen- und Innenfläche des 
Deckels sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden.

Kranz: 305 mm hoch und aus 2,3 mm starkem Aluminium. Außen- und Innenfläche 
des Kranzes sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden. Der Kranz hat zur Befestigung am Dach einen 
umlaufenden, 140 mm breiten Flansch mit Löchern (11 mm) an allen Seiten. Die 
Wärmedämmung ist am oberen Teil des Kranzes ummantelt und die Ecken sind voll 
verschweißt. Im Anschluss daran ermöglicht das Bilclip-Profil mit seinen 
eindrückbaren Nasen eine schnelle mechanische Fixierung von Folienabdichtungen.

Wärmedämmung am Kranz: Aus Polyisocyanurat (PIR) in einer Stärke von 75 mm 
und einem U-Wert von 0,278 W/m2K.

Öffnungsmechanismus: Die Federsysteme ermöglichen ein einfaches und 
ausbalanciertes Öffnen und Schließen. Die Federn sind in stabilen Teleskopröhren 
eingefasst und somit gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die Federsysteme 
sind mit stabilen Scharnieren am Deckel und Kranz befestigt.

Beschläge: Stabile Scharniere gewähren dauerhafte Funktionalität. Der Deckel ist mit 
einem Schnappverschluss und mit Handgriffen innen und außen ausgestattet. Das 
Schloss ist am Deckel verschraubt und innen und außen mit einer Vorrichtung für ein 
Vorhängeschloss ausgerüstet. Der Deckel wird in geöffneter Stellung automatisch 
über einen feststehenden Aufstellarm arretiert. Der rote Handgriff dient dem 
einfachen Öffnen und Schließen der Dachtür. Die Federsysteme sind aus einem 
antikorrosiven Material gefertigt und alle Beschläge sind verzinkt und 
chromversiegelt. (Bei Installationen in hoch korrosiven Umgebungen oder bei 
längerer Einwirkung von heißem Wasser oder Dampf bitte Edelstahlbeschläge 
anfordern). Die Scharniere am Deckel werden extra stabil verschraubt, an der 
Unterseite des Deckels angeschweißt und sind im Dachzugang verdeckt angebracht.

Oberfläche: Standardoberfläche Aluminium natur

Typ S-50TB

Typ Lichtes Gesamt- Gewicht
 Öffnungsmaß (mm) Außenmaß (mm) (kg)
S-50TB 915 x 760 (H) 1195 x 1040 60
S-50TB CL 915 x 760 (H) 1195 x 1040 66
E-50TB 915 x 915 1195 x 1195 63
E-50TB CL 915 x 915 1195 x 1195 70

Geprüfte Eigenschaften:
BS EN 12207:2000 Luftdurchlässigkeit:
 4.83 m3/Std/m2 bei 600 Pa
BS EN 12208:2000 Schlagregendichtheit: Klasse 9A
BS EN 12210:2000 Widerstandsfähigkeit bei Windlast.
 Klasse E2400
BS EN 1991-1 Schneelast: 1200Pa für 1 Stunde
BS 8200 Aufpralltest bestanden
BS EN ISO 140 Schalldämmung 25dB
BS EN 1627 – 1630 Einbruchstest bestanden
Winddrucktest bei geöffnetem Deckel: 30 m/s

50 = Aluminium
CL = ummantelter Kranz
(H) = Scharnierseite

Sondergrößen und -materialien 
(verzinkt oder Edelstahl) 
auf Anfrage erhältlich.

305mm

176mm

140mm

108mm

915mm

140mm

70°

Scharnier

Thermisch getrennter
Kranz mit 
Anschlusssystem

Aufstellarm mit 
rotem Vinyl-Gri�
und Rückfallsperre

EPDM-Dichtung
(umlaufend)

Schnappverschlusse 
mit Gri�en innen und 
außen und Vorrichtung 
für Vorhängeschloss

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
im Deckel

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
am Kranz

Vorrichtung für 
Vorhängeschloss innen

Ö�nungsmechanismus 
mit wartungsfreien 
Federsystemen,
ausbalanciert

Deckelunterseite

Thermisch getrennter 
Deckel
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Typ GS-50TB

Alu-Dachausstieg
mit Lichtkuppel 
für Zugang über eine Leiter

Der Komfort und die Sicherheit des Dachzugangs 
Typ S und dazu die Vorteile eines Dachfensters. 
Die GS Dachzugänge sind aus Aluminium und mit 
Lichtkuppeln aus stabilem Polykarbonat gefertigt.

Leistungsmerkmale: Deckel verstärkt für eine maximale Belastung von 195 kg/m2. 
Die Dachtür lässt sich einfach und sicher mit einer Hand öffnen und schließen. 
Das Türblatt ist ungeachtet des Öffnungswinkels jederzeit ausbalanciert und die 
Rückfallsperre garantiert zusätzliche Sicherheit. Die Funktionen werden durch 
Temperatureinflüsse nicht beeinträchtigt. Der Dachzugang ist wetterfest isoliert und 
an den Eckenverbindungen am Deckel und am Kranz voll verschweißt.

Deckel: Aluminium extrudiert mit eingebautem Entwässerungskanal und 
transparenter doppelwandiger Polykarbonat-Kuppel. Der Deckel ist mit einem 
umlaufenden EPDM-Gummidichtungsring versehen, um beim Andruck an den Kranz 
eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.

Kranz: 305 mm hoch und aus 2,3 mm starkem Aluminium. Außen- und Innenfläche 
des Kranzes sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden. Der Kranz hat zur Befestigung am Dach einen 
umlaufenden 140 mm breiten Flansch mit Löchern (11 mm) an allen Seiten. Die 
Wärmedämmung ist am oberen Teil des Kranzes ummantelt. Die Ecken sind voll 
verschweißt. Das Bilclip-Profil mit seinen eindrückbaren Nasen ermöglicht eine 
schnelle und sichere mechanische Fixierung von Abdichtungsfolien.

Wärmedämmung am Kranz: Aus Polyisocyanurat (PIR) in einer Stärke von 75 mm 
und einem U-Wert von 0,278 W/m2K. 

Öffnungsmechanismus: Die Federsysteme ermöglichen ein einfaches und 
ausbalanciertes Öffnen und Schließen. Die Federn sind in stabilen Teleskopröhren 
eingefasst und somit gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die Federsysteme 
sind mit stabilen Scharnieren am Deckel und Kranz befestigt.

Beschläge: Stabile Scharniere gewähren dauerhafte Funktionalität. Der Deckel ist mit 
einem Schnappverschluss und mit Handgriffen innen und außen ausgestattet. Das 
Schloss ist am Deckel verschraubt und innen und außen mit einer Vorrichtung für ein 
Vorhängeschloss ausgerüstet. Der Deckel wird in geöffneter Stellung automatisch 
über einen feststehenden Aufstellarm arretiert. Der rote Handgriff dient dem 
einfachen Öffnen und Schließen der Dachtür. Die Federsysteme sind aus einem 
antikorrosiven Material gefertigt. Alle Beschläge sind verzinkt und chromversiegelt. 
(Bei Installationen in hoch korrosiven Umgebungen oder bei längerer Einwirkung von 
heißem Wasser oder Dampf bitte Edelstahlbeschläge anfordern). Die Scharniere am 
Deckel sind verdeckt an Verstrebungen verschraubt und zusätzlich geschweißt.

Oberfläche: Standardoberfläche Aluminium natur

Typ GS-50TB

Typ Lichtes Gesamt- Gewicht
 Öffnungsmaß (mm) Außenmaß (mm) (kg)
GS-50TB 915 x 760 (H) 1195 x 1040 64
GS-50TB CL 915 x 760 (H) 1195 x 1040 70
GSS-50TB Sonderabmessungen auf Anfrage

50 = Aluminium
CL = ummantelter Kranz
(H) = Scharnierseite

Sondergrößen auf 
Anfrage erhältlich.

Deckel

70°

Butyl Sealant

Kondensat-Ablauf
nach Außen

305mm

176mm

140mm

108mm 140mm

EPDM-Dichtung
(umlaufend)

Schnappverschlusse 
mit Gri� und 
Vorrichtung für 
Vorhängeschloss
innen

Transparente
doppelwandige
Polykarbonat-
Lichtkuppel

Aufstellarm mit 
rotem Vinyl-Gri�
und Rückfallsperre

Türö�ner und Vorrichtung für 
Vorhängeschloss außen

Ö�nungsmechanismus 
mit wartungsfreien 
Federsystemen,
ausbalanciert

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
am Kranz

Thermisch getrennter
Kranz mit 
Anschlusssystem Vorrichtung für 

Vorhängeschloss innen
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Typ CS-50TB

Alu-Dachausstieg 
für Zugang über eine Treppe

Ideal geeignet wenn ein häufiger Dachzugang 
notwendig ist. Benutzer können mühelos 
zB. über eine Scherentreppe hinauf- und 
hinabsteigen und dabei Werkzeug und Geräte, 
zB. für Wartungsarbeiten, mitnehmen.

Leistungsmerkmale: Sowohl Deckel als auch Kranz sind thermisch getrennt um 
Wärmetransfer zwischen inneren und äußeren Oberflächen zu minimieren.
Verstärkungsstreben im Deckel sind Grundlage für eine Belastbarkeit von bis zu 195 
kg/m2 bzw. einer maximalen Durchbiegung von 1/150 des Deckeldurchmessers 
oder 97 kg/m2 Windsoglast. Die Dachtür lässt sich einfach und sicher mit einer Hand 
öffnen und schließen. Das Türblatt ist ungeachtet des Öffnungswinkels jederzeit 
ausbalanciert und die Rückfallsperre garantiert zusätzliche Sicherheit. Die Funktionen 
werden durch Temperatureinflüsse nicht beeinträchtigt. Der Dachzugang ist 
wetterfest isoliert und an den Eckenverbindungen am Deckel und am Kranz voll 
verschweißt.

Deckel: Aus 2,3 mm Aluminium mit Verstärkungsstreben und mit einem 127 mm 
hohem, an den Ecken verstärktem Rand. Der Deckel ist mit einem umlaufenden 
EPDM-Gummidichtungsring versehen, um beim Andruck an den Kranz eine 
kontinuierliche Abdichtung zu gewährleisten.

Deckelisolierung: 75 mm starkes Polyisocyanurat (PIR) mit einem U-Wert von 0,278 
W/m2K, eingeschlossen im doppelwandigen Deckel. Außen- und Innenfläche des 
Deckels sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden.

Kranz: 305 mm hoch und aus 2,3 mm starkem Aluminium. Außen- und Innenfläche 
des Kranzes sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden. Der Kranz hat zur Befestigung am Dach einen 
umlaufenden, 140 mm breiten Flansch mit Löchern (11 mm) an allen Seiten. Die 
Wärmedämmung ist am oberen Teil des Kranzes ummantelt und die Ecken sind voll 
verschweißt. Im Anschluss daran ermöglicht das Bilclip-Profil mit seinen 
eindrückbaren Nasen eine schnelle mechanische Fixierung von Folienabdichtungen.

Wärmedämmung am Kranz: Aus Polyisocyanurat (PIR) in einer Stärke von 75 mm 
und einem U-Wert von 0,278 W/m2K.

Öffnungsmechanismus: Die Federsysteme ermöglichen ein einfaches und 
ausbalanciertes Öffnen und Schließen Die Federn sind in stabilen Kunststoffröhren 
eingefasst und somit gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die Federsysteme 
sind mit stabilen Scharnieren am Deckel und Kranz befestigt.

Beschläge: Stabile Scharniere gewähren dauerhafte Funktionalität. Der Deckel ist mit 
einem Schnappverschluss und mit Handgriffen innen und außen ausgestattet. Das 
Schloss ist am Deckel verschraubt und innen und außen mit einer Vorrichtung für ein 
Vorhängeschloss ausgerüstet. Der Deckel wird in geöffneter Stellung automatisch 
über einen feststehenden Aufstellarm arretiert. Der rote Handgriff dient dem 
einfachen Öffnen und Schließen der Dachtür. Die Federsysteme sind aus einem 
antikorrosiven Material gefertigt und alle Beschläge sind verzinkt und 
chromversiegelt. (Bei Installationen in hoch korrosiven Umgebungen oder bei 
längerer Einwirkung von heißem Wasser oder Dampf bitte Edelstahlbeschläge 
anfordern). Die Scharniere am Deckel werden extra stabil verschraubt, an der 
Unterseite des Deckels angeschweißt und sind im Dachzugang verdeckt angebracht.

Oberfläche: Standardoberfläche Aluminium natur.

Typ CS-50TB

Typ Lichtes Gesamt- Gewicht
 Öffnungsmaß (mm) Außenmaß (mm) (kg)
CS-50TB 760 x 1500 (H) 1040 x 1780 81
CS-50TB CL 760 x 1500 (H) 1040 x 1780 89

Geprüfte Eigenschaften:
BS EN 12207:2000 Luftdurchlässigkeit:
 4.83 m3/Std/m2 bei 600 Pa
BS EN 12208:2000 Schlagregendichtheit: Klasse 9A
BS EN 12210:2000 Widerstandsfähigkeit bei Windlast.
 Klasse E2400
BS EN 1991-1 Schneelast: 1200Pa für 1 Stunde
BS 8200 Aufpralltest bestanden
BS EN ISO 140 Schalldämmung 25dB
BS EN 1627 – 1630 Einbruchstest bestanden
Winddrucktest bei geöffnetem Deckel: 30 m/s

50 = Aluminium
CL = ummantelter Kranz
(H) = Scharnierseite

Sondergrößen und -materialien 
(verzinkt oder Edelstahl) 
auf Anfrage erhältlich.

305mm

176mm

140mm

108mm

760mm

152mm

87°

Scharnier

Thermisch getrennter
Kranz mit 
Anschlusssystem

Aufstellarm mit 
rotem Vinyl-Gri�
und Rückfallsperre

EPDM-Dichtung
(umlaufend)

Schnappverschlusse 
mit Gri�en innen und 
außen und Vorrichtung 
für Vorhängeschloss

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
im Deckel

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
am Kranz

Vorrichtung für 
Vorhängeschloss innen

Ö�nungsmechanismus 
mit wartungsfreien 
Federsystemen,
ausbalanciert

Deckelunterseite

Thermisch getrennter 
Deckel
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Typ L-50TB, Typ SSY-50TB

Großer Alu-Dachausstieg 
für Zugang über eine Treppe

Für den bequemen Zugang zum Dach mit 
noch größerem Platzbedarf. Wahlweise 
können Handgriffe an der Unterseite der 
Abdeckung sowie Sicherheitsschlösser 
angebracht werden, so dass auch ein 
Fluchtweg über das Dach besteht.

Leistungsmerkmale: Sowohl Deckel als auch Kranz sind thermisch getrennt um 
Wärmetransfer zwischen inneren und äußeren Oberflächen zu minimieren. 
Verstärkungsstreben im Deckel sind Grundlage für eine Belastbarkeit von bis zu 195 
kg/m2 bzw. einer maximalen Durchbiegung von 1/150 des Deckeldurchmessers 
oder 97 kg/m2 Windsoglast. Die Dachtür lässt sich einfach und sicher mit einer Hand 
öffnen und schließen. Das Türblatt ist ungeachtet des Öffnungswinkels jederzeit 
ausbalanciert und die Rückfallsperre garantiert zusätzliche Sicherheit. Die Funktionen 
werden durch Temperatureinflüsse nicht beeinträchtigt. Der Dachzugang ist 
wetterfest isoliert und an den Eckenverbindungen am Deckel und am Kranz voll 
verschweißt.

Deckel: Aus 2,3 mm Aluminium mit Verstärkungsstreben und mit einem 140 mm 
hohem, an den Ecken verstärktem Rand. Der Deckel ist mit einem umlaufenden 
EPDM-Gummidichtungsring versehen, um beim Andruck an den Kranz eine 
kontinuierliche Abdichtung zu gewährleisten.

Deckelisolierung: 75 mm starkes Polyisocyanurat (PIR) mit einem U-Wert von
0,278 W/m2K, eingeschlossen im doppelwandigen Deckel. Außen- und Innenfläche 
des Deckels sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden.

Kranz: 305 mm hoch und aus 2,3 mm starkem Aluminium. Außen- und Innenfläche 
des Kranzes sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden. Der Kranz hat zur Befestigung am Dach einen 
umlaufenden, 140 mm breiten Flansch mit Löchern (11 mm) an allen Seiten. Die 
Wärmedämmung ist am oberen Teil des Kranzes ummantelt und die Ecken sind voll 
verschweißt. Im Anschluss daran ermöglicht das Bilclip-Profil mit seinen 
eindrückbaren Nasen eine schnelle mechanische Fixierung von Folienabdichtungen.

Wärmedämmung am Kranz:  Aus Polyisocyanurat (PIR) in einer Stärke von 75 mm 
und einem U-Wert von 0,278 W/m2K.

Öffnungsmechanismus: Die Federsysteme ermöglichen ein einfaches und 
ausbalanciertes Öffnen und Schließen. Die Federn sind in stabilen Kunststoffröhren 
eingefasst und somit gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die Federsysteme 
sind mit stabilen Scharnieren am Deckel und Kranz befestigt.

Beschläge: Stabile Scharniere gewähren dauerhafte Funktionalität. Der Deckel ist mit 
einem Schnappverschluss und mit Handgriffen innen und außen ausgestattet. Das 
Schloss ist am Deckel verschraubt und innen und außen mit einer Vorrichtung für ein 
Vorhängeschloss ausgerüstet. Der Deckel wird in geöffneter Stellung automatisch 
über einen feststehenden Aufstellarm arretiert. Der rote Handgriff dient dem 
einfachen Öffnen und Schließen der Dachtür. Die Federsysteme sind aus einem 
antikorrosiven Material gefertigt und alle Beschläge sind verzinkt und 
chromversiegelt. (Bei Installationen in hoch korrosiven Umgebungen oder bei 
längerer Einwirkung von heißem Wasser oder Dampf bitte Edelstahlbeschläge 
anfordern). Die Scharniere am Deckel werden extra stabil verschraubt, an der 
Unterseite des Deckels angeschweißt und sind im Dachzugang verdeckt angebracht.

Oberfläche: Standardoberfläche Aluminium natur

Typ L-50TB

Typ Lichtes Gesamt- Gewicht
 Öffnungsmaß (mm) Außenmaß (mm) (kg)
L-50TB 760 x 2440 (H) 1040 x 2720 138
L-50TB CL 760 x 2440 (H) 1040 x 2720 151
SSY-50TB 760 x 3360 (H) 1040 x 3640 176
SSY-50TB CL 760 x 3360 (H) 1040 x 3640 192

Geprüfte Eigenschaften:
BS EN 12207:2000 Luftdurchlässigkeit:
 4.83 m3/Std/m2 bei 600 Pa
BS EN 12208:2000 Schlagregendichtheit: Klasse 9A
BS EN 12210:2000 Widerstandsfähigkeit bei Windlast.
 Klasse E2400
BS EN 1991-1 Schneelast: 1200Pa für 1 Stunde
BS 8200 Aufpralltest bestanden
BS EN ISO 140 Schalldämmung 25dB
BS EN 1627 – 1630 Einbruchstest bestanden
Winddrucktest bei geöffnetem Deckel: 30 m/s

50 = Aluminium
CL = ummantelter Kranz
(H) = Scharnierseite

Sondergrößen auf 
Anfrage erhältlich.

305mm

176mm

140mm

108mm

760mm

152mm

87°

Scharnier

Thermisch getrennter
Kranz mit 
Anschlusssystem

Aufstellarm mit 
rotem Vinyl-Gri�
und Rückfallsperre

EPDM-Dichtung
(umlaufend)

Schnappverschlusse 
mit Gri�en innen und 
außen und Vorrichtung 
für Vorhängeschloss

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
im Deckel

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
am Kranz

Vorrichtung für 
Vorhängeschloss innen

Ö�nungsmechanismus 
mit wartungsfreien 
Federsystemen,
ausbalanciert

Deckelunterseite

Thermisch getrennter 
Deckel
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Typ F-50TB, Typ SS-50TB

Sondergrößen
und -anfertigungen 

Große Öffnungen ermöglichen einen problemlosen 
Zugang, wenn Anlagen und Geräte installiert oder aus 
Gebäuden entfernt werden müssen. 
Die Dachzugänge werden auf Wunsch auch in 
Sondergrößen und -ausführungen gefertigt.

Leistungsmerkmale: Sowohl Deckel als auch Kranz sind thermisch getrennt um 
Wärmetransfer zwischen inneren und äußeren Oberflächen zu minimieren.
Verstärkungsstreben im Deckel sind Grundlage für eine Belastbarkeit von bis zu 195 
kg/m2 bzw. einer maximalen Durchbiegung von 1/150 des Deckeldurchmessers 
oder 97 kg/m2 Windsoglast. Die Dachtür lässt sich einfach und sicher mit einer Hand 
öffnen und schließen. Das Türblatt ist ungeachtet des Öffnungswinkels jederzeit 
ausbalanciert und die Rückfallsperre garantiert zusätzliche Sicherheit. Die Funktionen 
werden durch Temperatureinflüsse nicht beeinträchtigt. Der Dachzugang ist 
wetterfest isoliert und an den Eckenverbindungen am Deckel und am Kranz voll 
verschweißt.

Deckel: Aus 2,3 mm Aluminium mit Verstärkungsstreben und mit einem 100 mm 
hohem, an den Ecken verstärktem Rand. Der Deckel ist mit einem umlaufenden 
EPDM-Gummidichtungsring versehen, um beim Andruck an den Kranz eine 
kontinuierliche Abdichtung zu gewährleisten.

Deckelisolierung: 75 mm starkes Polyisocyanurat (PIR) mit einem U-Wert von 0,278 
W/m2K, eingeschlossen im doppelwandigen Deckel. Außen- und Innenfläche des 
Deckels sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden.

Kranz: 305 mm hoch und aus 2,3 mm starkem Aluminium. Außen- und Innenfläche 
des Kranzes sind thermisch getrennt um den Wärmetransfer zu minimieren und 
Kondensation zu vermeiden. Der Kranz hat zur Befestigung am Dach einen 
umlaufenden, 140 mm breiten Flansch mit Löchern (11 mm) an allen Seiten. Die 
Wärmedämmung ist am oberen Teil des Kranzes ummantelt und die Ecken sind voll 
verschweißt. Im Anschluss daran ermöglicht das Bilclip-Profil mit seinen 
eindrückbaren Nasen eine schnelle mechanische Fixierung von Folienabdichtungen.

Wärmedämmung am Kranz: Aus Polyisocyanurat (PIR) in einer Stärke von 75 mm 
und einem U-Wert von 0,278 W/m2K.

Öffnungsmechanismus: Die Federsysteme ermöglichen ein einfaches und 
ausbalanciertes Öffnen und Schließen. Die Federn sind in stabilen Teleskopröhren 
eingefasst und somit gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die Federsysteme 
sind mit stabilen Scharnieren am Deckel und Kranz befestigt.

Beschläge: Stabile Scharniere gewähren dauerhafte Funktionalität. Der Deckel ist mit 
einem Schnappverschluss und mit Handgriffen innen und außen ausgestattet. 
Dachtüren über 2135 mm sind mit einem 2-Punkt Schnappverschluss ausgestattet. 
Das Schloss ist am Deckel verschraubt und innen und außen mit einer Vorrichtung 
für ein Vorhängeschloss ausgerüstet.
Der Deckel wird in geöffneter Stellung automatisch über einen feststehenden
Aufstellarm arretiert. Der rote Handgriff dient dem einfachen Öffnen und
Schließen der Dachtür. Die Federsysteme sind aus einem antikorrosiven Material 
gefertigt und alle Beschläge sind verzinkt und chromversiegelt. (Bei Installationen in 
hoch korrosiven Umgebungen oder bei längerer Einwirkung von heißem Wasser 
oder Dampf bitte Edelstahlbeschläge anfordern).
Die Scharniere am Deckel werden extra stabil verschraubt, an der Unterseite
des Deckels angeschweißt und sind im Dachzugang verdeckt angebracht.

Oberfläche: Standardoberfläche Aluminium natur.

Typ Lichtes Gesamt- Gewicht
 Öffnungsmaß (mm) Außenmaß (mm) (kg)
F-50TB 1220 x 1220 1500 x 1500 126
F-50TB CL 1220 x 1220 1500 x 1500 136
SS-50TB Sonderabmessungen auf Anfrage

Geprüfte Eigenschaften:
BS EN 12207:2000 Luftdurchlässigkeit:
 4.83 m3/Std/m2 bei 600 Pa
BS EN 12208:2000 Schlagregendichtheit: Klasse 9A
BS EN 12210:2000 Widerstandsfähigkeit bei Windlast.
 Klasse E2400
BS EN 1991-1 Schneelast: 1200Pa für 1 Stunde
BS 8200 Aufpralltest bestanden
BS EN ISO 140 Schalldämmung 25dB
BS EN 1627 – 1630 Einbruchstest bestanden
Winddrucktest bei geöffnetem Deckel: 30 m/s

50 = Aluminium
CL = ummantelter Kranz
Typ SS = Einflügelig

Sondergrößen und -materialien 
(verzinkt oder Edelstahl) 
auf Anfrage erhältlich.

Standarddachzugang 
vom Typ F-50TB

87°

305mm

176mm

140mm

108mm

1220mm

203mm

Scharnier

Thermisch getrennter
Kranz mit 
Anschlusssystem

Aufstellarm mit 
rotem Vinyl-Gri�
und Rückfallsperre

EPDM-Dichtung
(umlaufend)

Schnappverschlusse 
mit Gri�en innen und 
außen und Vorrichtung 
für Vorhängeschloss

Ketten-Halterung
an beiden Seiten

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
im Deckel

75 mm PIR-
Wärmedämmung 
am Kranz

Vorrichtung für 
Vorhängeschloss innen

Ö�nungsmechanismus 
mit wartungsfreien 
Federsystemen,
ausbalanciert

Deckelunterseite

Thermisch getrennter 
Deckel
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Typ D-50T

Sondergrößen
und -anfertigungen
mit Doppelflügel 

Große Öffnungen ermöglichen einen problemlosen 
Zugang, wenn Anlagen und Geräte installiert oder 
aus Gebäuden entfernt werden müssen. 
Die Dachzugänge werden auf Wunsch auch in 
Sondergrößen und -ausführungen gefertigt.

Leistungsmerkmale: Eingeschweißte Verstärkungsstreben im Deckel sind Grundlage 
für eine Belastbarkeit von bis zu 195 kg/m2 bzw. einer maximalen Durchbiegung 
von 1/150 des Deckeldurchmessers oder 97 kg/m2 Windsoglast. Die Dachtür lässt 
sich einfach und sicher mit einer Hand öffnen und schließen. Das Türblatt ist 
ungeachtet des Öffnungswinkels jederzeit ausbalanciert und die Rückfallsperre 
garantiert zusätzliche Sicherheit. Die Funktionen werden durch Temperatureinflüsse 
nicht beeinträchtigt. Der Dachzugang ist wetterfest isoliert und an den 
Eckenverbindungen am Deckel und am Kranz voll verschweißt.

Deckel: Aus 2,3 mm Aluminium mit eingeschweißten Verstärkungsstreben und mit 
einem 100 mm hohem, an den Ecken verstärktem Rand. Der Deckel ist mit
einem umlaufenden EPDM-Gummidichtungsring versehen, um beim Andruck an 
den Kranz eine kontinuierliche Abdichtung zu gewährleisten.

Deckelisolierung: 50 mm starkes Polyisocyanurat (PIR) mit einem U-Wert von 0,47 W/
m2K, eingeschlossen im doppelwandigen Deckel.

Kranz: 305 mm hoch und aus 2,3 mm starkem Aluminium. Der Kranz hat zur
Befestigung am Dach einen umlaufenden, 114 mm breiten Flansch mit Löchern 
(11 mm) an allen Seiten. Die Wärmedämmung ist am oberen Teil des Kranzes 
ummantelt und die Ecken sind voll verschweißt. Im Anschluss daran ermöglicht das 
Bilclip-Profil mit seinen eindrückbaren Nasen eine schnelle mechanische Fixierung 
von Folienabdichtungen.

Wärmedämmung am Kranz: Aus Polyisocyanurat (PIR) in einer Stärke von 50 mm 
und einem U-Wert von 0,47 W/m2K.

Öffnungsmechanismus: Die Federsysteme ermöglichen ein einfaches und 
ausbalanciertes Öffnen und Schließen. Die Federn sind in stabilen Teleskopröhren 
eingefasst und somit gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die Federsysteme 
sind mit stabilen Scharnieren am Deckel und Kranz befestigt.

Beschläge: Stabile Scharniere gewähren dauerhafte Funktionalität. Der Deckel ist mit 
einem Schnappverschluss und mit Handgriffen innen und außen ausgestattet. 
Dachtüren über 2135 mm sind mit einem 2-Punkt Schnappverschluss ausgestattet. 
Das Schloss ist am Deckel verschraubt und innen und außen mit einer Vorrichtung 
für ein Vorhängeschloss ausgerüstet.
Der Deckel wird in geöffneter Stellung automatisch über einen feststehenden
Aufstellarm arretiert. Der rote Handgriff dient dem einfachen Öffnen und
Schließen der Dachtür. Die Federsysteme sind aus einem antikorrosiven Material 
gefertigt und alle Beschläge sind verzinkt und chromversiegelt. (Bei Installationen in 
hoch korrosiven Umgebungen oder bei längerer Einwirkung von heißem Wasser 
oder Dampf bitte Edelstahlbeschläge anfordern).
Die Scharniere am Deckel werden extra stabil verschraubt, an der Unterseite
des Deckels angeschweißt und sind im Dachzugang verdeckt angebracht.

Oberfläche: Standardoberfläche Aluminium natur.

Doppelflügelige Dachzugänge vom 
Typ D für größere Öffnungen mit 
einer Breite von mehr als 2135 mm.

Typ Lichtes Gesamt- Gewicht
 Öffnungsmaß (mm) Außenmaß (mm) (kg)
D-50T Sonderabmessungen auf Anfrage

50 = Aluminium
CL = ummantelter Kranz
Typ D = Doppelflügelig

Sondergrößen und -materialien 
(verzinkt oder Edelstahl) 
auf Anfrage erhältlich.
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Ladder Up Einstiegshilfe

Teleskop-Arm
zur Montage an Leiter-Sprossen 

Der ausfahrbare Teleskop-Arm für den einfachen und 
sicheren Ein- und Ausstieg durch Bodentüren, Dachzugänge 
oder sonstige Einstiegsluken. 
Der Benutzer kann aufrecht und festen Fußes die Leiter 
hinauf- oder hinabsteigen. 
Dieser ausfahrbare Teleskop-Arm wird permanent an den 
obersten beiden Sprossen einer fest installierten Leiter 
angebracht, bietet einen sicheren Halt und ermöglicht dem 
Benutzer den Zugang zu einer Öffnung oder den Austritt 
aus einer Öffnung in aufrechter und sicherer Position.

Die LadderUp Einstiegshilfe wird an befestigten Leitern unterhalb von 
Lukenabdeckungen angebracht. Das Gerät ist in verschiedenen Materialien und 
Beschichtungen lieferbar (siehe Tabelle). Bestehend aus einem ausfahrbaren 
Teleskop-Arm, der bei vollständig ausgefahrenem Zustand automatisch 
verriegelt. Die Auf- und Abwärtsbewegungen werden über einen 
Federmechanismus gesteuert. Die Einheit ist komplett montiert mit Beschlägen 
zur Befestigung an den Leitersprossen. Installation gemäß Herstelleranweisung. 
*Wenn die Anbringung in einer korrosiven Umgebung erfolgen soll, müssen die 
Modelle LU-2, LU-3 oder LU-4 verwendet werden.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

●  Der ausfahrbare Teleskop-Arm ist bedienerfreundlich 
 über Federn ausbalanciert.

●  Die verstellbaren Befestigungsvorrichtungen sind an nahezu 
 alle Sprossengrößen und -abstände anpassbar.

●  Rastet automatisch in der vollständig ausgefahrenen Stellung ein
 und bietet so einen stabilen und festen Halt.

●  Mit dem praktischen Auslösehebel kann der Teleskop-Arm einfach 
 wieder in die Ausgangsposition herabgelassen werden.

●  Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen für einen 
 dauerhaften, problemlosen und zuverlässigen Einsatz.

Leichtes Ausfahren 
durch ausbalancierte 
Feder.

Mit Feder-
Unterstützung

Stabiler und fester Halt 
für einen sicheren 
Ein- und Ausstieg

Gelber 
Auslösehebel

Typ Material Gewicht

LU-1 BLK Stahl / schwarz lackiert 11 kg
LU-2 Stahl feuerverzinkt 11 kg
LU-3 Edelstahl 11 kg
LU-4 Aluminium 7 kg
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Bil-Guard Geländersystem

Dachausstieg
Geländersystem 

Bil-Guard ist ein Geländersystem mit Gatter, das direkt am 
Dachzugang befestigt wird. Es bietet einen permanenten Fallschutz 
auch bei geöffneter Dachtür. Die Installation ist einfach und schnell 
und es erfolgt kein Eingriff in die Dachabdichtung. Die innovative 
Montage erfolgt durch festschrauben der Montagewinkel in die 
vorgebohrten Löcher der Standard-Dachzugänge.

Pfosten und Geländer werden aus einem stabilen, feuerhemmenden, 
fiberglasverstärkten Polymerkunststoff (FRP) hergestellt. Das UV-beständige FRP-
Material ist mit einem durchgefärbten, gut sichtbaren Sicherheitsgelb versehen. Die 
Montagehalter bestehen aus 6 mm starkem, feuerverzinktem Stahl. Torscharniere 
und Pfostenführungen sind aus Aluminium und der Drehstab aus Edelstahl.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

●  Korrosionsbeständig

●  Gelbe, gut sichtbare Signalfarbe

●  Befestigung ohne Beschädigung der Dachhaut

●  Drehbare Montagehalter für eine flexible Installation

●  Standardmäßig selbstschließendes Gatter

●  In zahlreichen Abmessungen erhältlich

●  Passt zu allen HAGO Dachzugängen

●  Einfache Installation an neuen oder
     bestehenden Dachzugängen und Rauchabzügen

Drehbarer 
Montagehalter für 
Flexibilität bei der
Installation

Bei Hago erhalten Sie auch Leitern für die Dachluken.

Selbstschließendes
Gatter für 
kontinuierliche
Sicherheit

Quickmount-
Befestigungswinkel
für eine schnelle,
sichere Montage.

Typ Lichtes Gewicht Dachzu-   
 Öffnungsmaß (mm) (kg) gangs-Typ
RL-S 915 x 760 (H) 24 S
RL-E 915 x 915 24 E
RL-F 1220 x 1220 28 F
RL-CS 760 (H) x 1500 28 CS
RL-L 760 (H) x 2440 35 L

(H) = Scharnierseite Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

LEITERN
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T E C H N .  B A U P R O D U K T E

Zentrale: 

HAGO Bautechnik GmbH

A-4600 Wels, Traklstraße 19

Telefon ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-0

Fax ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-23

e-mail: office@hago.at

Niederlassung Wien: 

HAGO Bautechnik GmbH

A-1220 Wien, Rudolf Hausner Gasse 20

Telefon ++43 (0) 1 / 76 915 11

Fax ++43 (0) 1 / 76 915 11-15

e-mail: office-wien@hago.at

www.hago.at

Weitere Produkte aus
dem HAGO Programm:
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Das HAGO-Spitzenprogramm

Mastrohr Nennhöhe in m Hissvorrichtung
zy
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d
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h
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5 7 8 9 10 11 12

HAGO-Z90 ● ● ● ● Standard-Hissvorrichtung

HAGO-Z100 ● ● ● ● Standard-Hissvorrichtung

HAGO-K ● ● ● ● Standard-Hissvorrichtung● ● ●

HAGO-S90/S100 ● ● Standard-Hissvorrichtung●

HAGO-ZI90 ● ● ● ● Innenseilführung

HAGO-ZI90K ● ● ● ● Innenseilführung, Kurbelantrieb

HAGO-ZI100 ● ● ● ● Innenseilführung

HAGO-KI ● ● ● ● Innenseilführung● ●●

HAGO-KIT ● ● ● ● Innenseilführung● ●●

HAGO-KIK ● ● ● ● Innenseilführung, Kurbelantrieb● ●●

HAGO-ZA90/ZD90 ● ● ● ● Drehbarer Teleskop-Ausleger, hissbar (ZA90)

HAGO-ZA90K ● ● ● ● Drehbarer Teleskop-Ausleger, hissbar, Kurbelantrieb

HAGO-ZA100/ZA100K ● ● ● ● Drehbarer Teleskop-Ausleger, hissbar, Kurbelantrieb

6

HAGO-ZAW100/ZAW 90 ● ● ● ● Drehbares Mastrohr, Teleskop-Ausleger hissbar

HAGO-ZAK100/ZAK 90 ● ● ● ● Drehbares Mastrohr, Teleskop-Ausleger hissbar

HAGO-KA ● ● ● Drehbares Mastrohr, Teleskop-Ausleger hissbar● ● ●

HAGO-KI-Edelstahl ● ● Innenseilführung●

HAGO-Z-Edelstahl/ZI-Edelstahl ● ● Standard-Hissvorrichtung oder Innenseilführung●

HAGO-mobil TF Teleskop-Fahnenstange●

HAGO-Kombi ●

HAGO-TM-Stahl ● HAGO-TM100 Transparentmast●

● Großmaste, Sonderanfertigungen● ● in Alu bis 22 m, VA bis 48 m

● ● ●

HAGO-Z75 ● ● Standard-Hissvorrichtung● ●

HAGO-ZI75 ● ● Innenseilführung● ●

HAGO-ZA75/ZD75 ● ● Drehbarer Ausleger, hissbar (ZA 75)● ●
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4

12

20

HAGO-Sonderanfertigungen

38

HAGO-Befestigungen: Bodenhülsen, Kipphalterungen etc.39

36

HAGO-GFK-Maste

42

Tipps für erfolgreiche Fahnenwerbung

Ausschreibungstexte

● ●●●●●●

HAGO-ZI100K ● ● ● ● Innenseilführung, Kurbelantrieb14

● ●

●●

●●

Fahnen-/Lichtmasten mit Innenseilführung● ● ●

●

● ●●

●

●

●

HAGO bietet Ihnen ein Programm, das in Umfang und technischen Möglichkeiten

Maßstäbe setzt. Standardgrößen von 5 bis 12 m. Großmasten bis 22 m und individuelle

Sonderanfertigungen bieten wir auf Anfrage gerne an.
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Qualität und Technik
für langfristige Zufriedenheit

Der Werkstoff:

Hochwertige Aluminiumwerkstoffe: ALMg Si1-F30 für zylindrische Mastrohre
ALMg Si05-F22 für konische und abgestufte Mastrohre

zeichnen sich aus durch: Korrosionsbeständigkeit
Geringes Gewicht
Hohen Werterhalt

Aluminium ist im Gegensatz zu Holz, Kunststoff oder Stahl der einzige Werkstoff, mit dem Sie
einen Entsorgungserlös erzielen, der bei einem 8 m-Mast derzeit bei ca. 12 Euro liegt. 
Insbesondere die Entsorgung von Kunststoffen ist heute mit erheblichen Kosten verbunden. 

Die Befestigungsmöglichkeiten:

Für die Befestigung der Fahnenmasten ist eine Vielzahl an Möglichkeiten lieferbar.

Details dazu finden Sie auf den Seiten 39 - 41.

Die Oberfläche:

Silberfarbene Eloxierung nach DIN 17611 und EURAS-Norm, Schichtstärke mind. 20 . 
Alle konischen und abgestuften Mastrohre mit Micro-Feinschliff.

Das Mastrohr:

Nahtlos und einteilig, 
stabil durch großen Querschnitt und hohe Wandstärke.

Die Ausrüstung:

Formschön und wertbeständig. Mastkappen und Belegklampen aus Aluguß, Hiss-Seile aus
Polyamid oder Edelstahl. 
Alle Fahnenmasten werden fertig montiert und hissbar ausgeliefert. 

Die Technik:

Hoher Bedienkomfort aller Hiss-Systeme, hohe Diebstahlsicherheit bei Innenseilführung 
und Auslegermasten.
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HAGO-Z75
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit Standard-Hissvorrichtung

Mastkopf Z 75 Belegklampe

für Nennhöhen 5 m, 6 m und 7 m
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Technische Daten
Nennhöhe m (NH) 5,00 6,00 7,00
Gesamtlänge m (GL) 5,60 6,60 7,60
Erdlänge m (EL) 0,60 0,60 0,60
Ø oben mm 75 75 75
Ø unten mm  75 75 75
Gewicht in kg 13 15 17

✔ Das außenliegende Hiss-Seil mit Umlenkrolle und Belegklampe ist die „Standard-
Hissvorrichtung“: preiswert, robust und einfach zu bedienen. 

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 sorgt für hohe Festigkeit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) garantiert 
eine langlebige, gute Oberflächenoptik. 

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Passform-Bodenhülse

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

5,00 0,60 0,65
6,00 0,60 0,65
7,00 0,60 0,65

HAGO-Z75
zylindrisches Mastrohr mit Nut, Standard-Hissvorrichtung

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur maximalen
Größe von 1,2 x 3 m gehisst werden.
Der oberste Fahnenkarabiner wird in
die Kauschenpressung des Hiss-Seiles
eingehakt, die unteren Karabiner um
das Hiss-Seil.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal

Ausschreibungstext:
Seite 42

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus  

Siluminguss mit integrierter  
Seilrolle

✔ Perlon-Hiss-Seil, Ø 5 mm,  
beidseitig Kauschenpressung, 
VA-Karabiner

✔ Belegklampe aus Aluguss, 
160 mm, höhenverstellbar

Ø 75 x 3 mm
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HAGO-Z90 · Z100
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit Standard-Hissvorrichtung

Mastkopf Belegklampe

HAGO-Z90 für Nennhöhen 6 m, 7 m und 8 m
HAGO-Z100 für Nennhöhen 8 m, 9 m und 10 m
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Technische Daten
HAGO-Z90
Nennhöhe m (NH) 6,00 7,00 8,00
Gesamtlänge m (GL) 6,70 7,70 8,70
Erdlänge m (EL) 0,70 0,70 0,70
Ø oben mm 90 90 90 
Ø unten mm  90 90 90
Gewicht in kg 17,0 19,00 21,0

HAGO-Z100
Nennhöhe m (NH) 7,00   8,00 9,00   10,00
Gesamtlänge m (GL) 7,80 8,80 9,80  10,00
Erdlänge m (EL) 0,80 0,80  0,80 0,40
Ø oben mm 100   100 100    100 
Ø unten mm 100   100 100    100 
Gewicht in kg 33,0  37,0 41,0    68,0

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort
Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmässig statisch nachgewie-
sen für eine Windlast von mindestens
9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis
wird geführt zu den oben genannten
Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die
Fahnen abzunehmen.

In unbeflaggtem Zustand ist die
Standsicherheit gewährleistet bis zu
einer Windgeschwindigkeit von 
130 km/h (125 km/h bei der 
NH 10,00 m).

✔ Das außenliegende Hiss-Seil mit Umlenkrolle und Belegklampe ist die „Standard-
Hissvorrichtung“: preiswert, robust und einfach zu bedienen. 

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 gewärhleistet dauerhafte Standsicherheit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) garantiert 
eine langlebige, gute Oberflächenoptik. 

✔ Baukastensystem: Nachträgliche Umrüstung auf Drehauslegersystem HAGO-ZD möglich. 

Passform-Bodenhülse:
Standard für Ø 90 mm,
NH 6/7/8 m
Alternativ: Zentrierhülse, Justier-
halterung, HAGO-vario, Wand-
hülse, Mastspinne, Köcherstern

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Fundamentgrößen
(bei max. Windlast 9 Bft.)

Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b
HAGO-Z90
6,00 0,70 0,70
7,00 0,70 0,90
8,00 0,80 0,90

HAGO-Z100
7,00 0,70 0,70
8,00 0,80 0,90
9,00 0,90 0,90

10,00 0,90 0,90

Mastkopf Z100

Passform-Bodenhülse
für  Ø 90 mm

zylindrisches Mastrohr, Standard-Hissvorrichtung

HAGO-Z90 · Z100

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur maximalen
Größe von 1,50 x 4,00 m (bis zur NH
8,00 mm) und 1,50 x 5,00 m (bei den
NH 9,00 und 10,00 m) gehisst
werden. Der oberste
Fahnenkarabiner wird in die
Kauschenpressung des Hiss-Seiles
eingehakt, die unteren Karabiner um
das Hiss-Seil.

Standsicherheit
nach DIN 1055-4
Bei Erfordernis der uneingeschränk-
ten Standsicherheit nach DIN können
- in der Einbauvariante Kipphalterung
- alle Nennhöhen mit Mastfuß-
Innenverstärkung geliefert werden.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal

Ausschreibungstexte:
Z90:   Seite 43
Z100: Seite 42

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus  

Siluminguss mit integrierter  
Seilrolle

✔ Perlon-Hiss-Seil, Ø 5 mm,  
beidseitig Kauschenpressung, 
VA-Karabiner

✔ Belegklampe aus Aluguss, 
160 mm, höhenverstellbar

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Standard-Einbauvariante (bei Mindest-Standsicherheit 9 Beaufort):
für Mastrohre im Ø  90 mm, NH 6/7/8 m: Passform-Bodenhülse
für Mastrohre im Ø 100 mm, NH 7/8/9 m: Zentrierhülse
für Mastrohre im Ø 100 mm, NH     10 m: nur auf Kipphalterung

Ausschliessliche Einbau-Variante bei Standsicherheit nach DIN 1055-4:
Kipphalterung mit Nastfuß Innenverstärkung

Zentrierhülse:
Standard für Ø 100 mm,
NH 7/8/9 m
Alternativ: Zentrierhülse,
Justierhalterung, HAGO-vario,
Wandhülse

Kipphalterung:
Standard für Ø 100 mm,
NH 10 m

keine Alternative,
nur auf Kipphalterung
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Fundamentgrößen bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den Fundamentgrößen sind nur informativ, verbindliche Fundamentgrößen
und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur Verfügung gestellt wird.
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HAGO-K
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit Standard-Hissvorrichtung

Mastkopf Belegklampe

für Nennhöhen 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, 11 m und 12 m
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Kipphalterung
Standard bei NH 12 m

Bodenhalterung HAGO vario
(nur bis Ø 145 m)

Wandhülse

Zentrierhülse mit Verdreh-
und Entnahmeschutz
Standard bei NH 7 - 11 m 

Mastspinne oder Köcherstern

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

7,00 0,80 0,80
8,00 0,90 0,80
9,00 0,90 1,00

10,00 1,00      1,00
11,00               1,10       1,00
12,00              1,20       1,00

konisches Mastrohr, Standard-Hissvorrichtung

HAGO-K

✔ Sowohl in Eleganz als auch in Stabilität ist das konische Mastrohr erstklassig. Es ist im 
unteren Fünftel  seiner Gesamtlänge zunächst zylindrisch und geht dann nahtlos in den 
konischen Verlauf über. Durch die Verjüngung zum Mastkopf hin entstehen, im Vergleich zu 
durchgehend zylindrischen Rohren, geringerer Windruck bzw. Sog. 

✔ Das außenliegende Hiss-Seil mit Umlenkrolle und Belegklampe ist die „Standard-Hissvorrich-
tung“: preiswert, robust und einfach zu bedienen. 

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si05-F22 sorgt für hohe Festigkeit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) garantiert 
eine langlebige, gute Oberflächenoptik. 

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus 

Siluminguß mit integrierter 
Seilrolle

✔ Perlon-Hiss-Seil, Ø 5 mm, 
beidseitig Kauschenpressung, 
VA-Karabiner

✔ Belegklampe aus Aluguss, 
160 mm

Technische Daten
Nennhöhe m (NH)  7,00 8,00 9,00
Ges.-Länge m (GL )    7,70 8,80  10,00
Erdlänge m (EL)      0,70 0,80    1,00
Ø oben mm              76     76 76
Ø unten mm             114   135 145
Gewicht in kg 16  26 34

Nennhöhe m (NH)  10,00  11,00  12,00
Ges.-Länge m (GL)  11,00 12,00 12,00
Erdlänge m (EL)     1,00 1,00 *
oben mm 76     76 76
Ø unten mm 145 177 177
Gewicht in kg 37 55 75

* nur mit Kipphalterung

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur Größe 
1,5 x 4 m (bei NH 7 und 8 m), 
1,5 x 5 m (bei Nennhöhen ab 9 m)
gehisst werden. Die Fahnen-
karabiner werden in die Ösen der
Fahnentuchhalter eingehakt. 

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal
✔ zusätzliche, und/oder höherlie-

gende Bohrung für Belegklampe
✔ Sondergrößen bis 22 m 

Ausschreibungstext:
Seite 43

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 
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HAGO-S90 · S100
Mastrohr zylindrisch. Rohr-in-Rohr-Stecksystem

für Nennhöhen 6 m, 7m, 8 m, 9m, 10m

Mastkopf Abstufung Belegklampe Leinendistanzhalter
(optional)



Nennhöhe m (NH)
Gesamtlänge m (GL)
Erdlänge m (EL) 
Ø oben mm
Ø Mitte mm
Ø unten mm 
Teillängen oben in m
Mitte in m
unten in m
Gewicht in kg

6
6,70
0,70

75
-

90
3,35

-
3,80

15

7
7,70
0,70

75
-

90
4,35

-
3,80

17

8
8,70
0,70

75
-

90
5,35

-
3,80

19

9
9,80
0,80

75
90

100
4,00
3,35
3,30

31

10
10,80
0,80

75
90

100
5,00
3,35
3,30

35

8
8,80
0,80

75
90

100
3,00
3,35
3,30

27
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Passform-Bodenhülse
Standard für Ø 90mm, NH 6/7/8m
Alternativ: Zentrierhülse,
Justierhalterung, Bodenhalterung
HAGO-Vario, Wandhülse

Passform-Bodenhülse

Fundamentgrößen
(bei max. Windlast 9 Bft.)
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b
Hago-S90
6,00 0,70 0,70 
7,00 0,70 0,90
8,00 0,80 0,90

Hago-S100 
8,00 0,80 0,90
9,00 0,90 0,90

10,00 0,90 0,90

HAGO-S90: Mastrohr zweiteilig, HAGO-S100: Mastrohr, dreiteilig, 
zylindrisches Mastrohr, Standard-Hissvorrichtung

HAGO-S90 · S100

Standard-Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus 

Siluminguß mit integrierter 
Seilrolle

✔ Perlon-Hiss-Seil, Ø 5 mm, 
beidseitig Kauschenpressung, 
VA-Karabiner

✔ Belegklampe aus Aluguss, 
160 mm
Kopfkappe und Belegklampe sind 
grau pulverbeschichtet.

Sonderausstattungen
✔ Belegklampe asymmetrisch,   

sperrbar mit Vorhängeschloss,  
einschließlich verstärktem Hissseil     
aus Perlon im Ø 6 mm. Die Beleg- 
klampe erleichtert das Spannen des 
Hissseiles und verhindert verlässlich   
das selbttätige Lösen, zudem bietet 
die Sperrmöglichkeit einen relativen  
Diebstahlschutz, da bei versperrter 
Klampe das Seil nicht abgewickelt  
werden kann.

✔ Leinendistanzhalter aus Edelstahl   
zur Unterbindung von Seilschlagen.

Mindest-Standsicherheit 
9 Beaufort
Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmäßig statisch nachge-
wiesen für eine Windlast von mindes-
tens 9 Beaufort (88km/h). Der
Nachweis wird geführt in beflaggtem
Zustand bei einer Fahnengröße von
4,00m x 1,50m. Bei Auftreten
höherer Windgeschwindigkeiten sind
die Fahnen abzunehmen. In unbe-
flaggtem Zusatnd ist die Stand-
sicherheit gewährleistet bis zu einer
Windgeschwindigkeit von 125 km/h.

Technische Daten                     HAGO-S90                  HAGO-S100

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur maximalen
Größe von 1,5 x 4 m (bis zur NH
8,00m) und 1,5 x 5m (bei den NH
9,00m und 10,00m) gehisst werden.
Der oberste Fahnenkarabiner wird in
die Kauschenpressung des Hiss-Seiles
eingehakt, die unteren Karabiner um
das Hiss-Seil.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal
✔ zusätzliche, und/oder 

höherliegende Bohrung für 
Belegklampe

Aus dem Baukastensystem der zylindrischen Mastrohre bietet HAGO ein Masten-Stecksystem in den Nennhöhen von 
6 bis 10m. Neben dem eleganten Aussehen durch die stufenförmige Verjüngung nach oben, bietet diese Produktreihe
Vorteile im Transport sowie in der Lagerung bei nur vorübergehender Aufstellung.

Der Zusammenbau erfolgt durch einfaches Ineinanderstecken der Einzellängen bei geringstmöglichem Zeit- und
Kraftaufwand. Gewindebohrungen für die Sicherungsschrauben sind werkseitig vorbereitet, so dass lediglich ein 
Kreuz-Schlitz-Schraubendreher erforderlich ist.

HAGO-Masten zeichnen sich durch höchste Qualität aus:

✔ Standard-Hissvorrichtung mit außenliegendem Hissseil aus Perlon ist robust und einfach zu bedienen.

✔ Alle Rohre aus Hart-Aluminium im Werkstoff AlMgSi1, F30, silberfarbig eloxiert nach Euras-Norm mit einer Mindest-
Schichtstärke von 20 �m: Dieser hochwertige Werkstoff garantiert dauerhafte Standsicherheit bei dauerhaft schöner
Oberfläche.

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Zentrierhülse 
Standard für Ø 100mm, NH 8/9/10m
Alternativ: Justierhalterung,
Bodenhalterung  HAGO-Vario,
Wandhülse

Steckmontage
Die Auslieferung der
Masten erfolgt grund-
sätzlich für Selbstmon-
tage. Zur Montageer-
leichterung sind die
Abschlussringe, die auch
die Einstandslängen der
Steckverbindung bestim-
men, lagerichtig montiert,
alle Gewindebohrungen
sind vorbereitet. Neben
dem zusammenstecken
und dem Verschrauben
der Rohre sind die Mast-
kappe und Belegklampe
aufzuschrauben und das
Hissseil einzuzeihen.
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HAGO-ZI75
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit hohem Bedienkomfort und Innenseilführung

Mastkopf ZI75 Bediengehäuse, 
Hiss-Seil ZI75

für Nennhöhen 5 m, 6 m und 7 m

Kurbelantrieb 
ZI75 optional
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zylindrisches Mastrohr mit Nut und Innenseilführung

HAGO-ZI75

WandhülsePassform-Bodenhülse

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

5,00 0,60 0,65
6,00 0,60 0,65
7,00 0,60 0,65

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus 

Siluminguss mit integrierter 
Seilrolle

✔ Sicheres und dauerhaftes 
Hiss-System, im Mastrohr laufend

✔ 5 Fahnentuchhalter mit unverlier-
barer VA-Öse DM 14 mm, in  
Mastnut laufend

✔ Gegengewicht (zur Beschwerung 
des obersten Fahnentuchhalters 
bei abgenommener Fahne)

✔ Hissbereit ausgestattet.  

Technische Daten
Nennhöhe m (NH)   5,00    6,00    7,00
Ges-Länge m (GL) 5,60    6,60 7,60
Erdlänge m (EL)      0,60 0,60  0,60
Ø oben mm              75 75     75 
Ø unten mm         75 75      75
Gewicht in kg       13 15 17

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur maximalen
Größe von 1,2 x 3 m gehisst werden.
Die Fahnenkarabiner werden in die
Ösen der Fahnentuchhalter
eingehakt. 

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal
✔ Kurbelantrieb

Ausschreibungstext:
Seite 42

✔ Hoher Bedienkomfort und weitestgehende Diebstahlsicherheit durch zehntausendfach 
bewährte Innenseilführung zeichnet dieses Hiss-System aus:

Im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, Bediengehäuse mit schließbarer Tür und Schnellfixiersystem 
(SFS) für Hiss-Seil. 

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 sorgt für hohe Festigkeit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) 
garantiert eine langlebige, gute Oberflächenoptik. 
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Die
bstahlsicherheit

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Ø 75 x 3 mm
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HAGO-ZI90 · ZI90K · ZI100 · ZI100K
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit hohem Bedienkomfort und Innenseilführung

Mastkopf Bediengehäuse, 
Hiss-Seil ZI90, ZI100

Kurbelantrieb 
ZI90K, ZI100K

HAGO-ZI90/ZI90K für Nennhöhen 6 m, 7 m und 8 m
HAGO-ZI100/ZI100K für Nennhöhen 8 m, 9 m und 10 m
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HAGO-ZI90 · ZI90K · ZI100 · ZI100K

Passform-Bodenhülse 0,70 m
(ZI90/ZI90K/NH 6, 7 und 8 m)

Fundamentgrößen
(bei max. Windlast 9 Bft.)

Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b
HAGO-ZI90/ZI90K
6,00 0,70 0,70
7,00 0,70 0,90
8,00 0,80 0,90

HAGO-ZI100/ZI100K
7,00 0,70 0,70
8,00 0,80 0,90
9,00 0,90 0,90

10,00 0,90 0,90

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus 

Siluminguss mit integrierter 
Seilrolle

✔ Sicheres und dauerhaftes 
Hiss-System

✔ 5 Fahnentuchhalter in Mastnut 
laufend

✔ Kein Aufsteigen der Fahne bei   
Windböen durch Fahnengewicht 
mit VA-Karabiner am untersten 
Karabinerhaken.

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden Fahnen-
arten bis zur maximalen Größe von
1,50 x 4,00 m (bis zur NH 8,00 m)
und 1,50 x 5,00 m (bei den NH 9,00
und 10,00 m) gehisst werden. Die
Fahnenkarabiner werden in die Ösen
der Fahnentuchhalter eingehakt. 

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort
Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmässig statisch nachgewie-
sen für eine Windlast von mindestens
9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis
wird geführt zu den oben genannten
Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die
Fahnen abzunehmen. In unbeflagg-
tem Zustand ist die Standsicherheit
gewährleistet bis zu einer Wind-
geschwindigkeit von 130 km/h 
(125 km/h bei der NH 10,00 m).

Standsicherheit
nach DIN 1055-4
Bei Erfordernis der uneingeschränk-
ten Standsicherheit nach DIN können
- in der Einbauvariante Kipphalterung
- alle Nennhöhen mit Mastfuß-
Innenverstärkung geliefert werden.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal

Ausschreibungstexte:
ZI90:  Seite 43
ZI90K: Seite 43
ZI100: Seite 42

✔ Hoher Bedienkomfort und weitestgehende Diebstahlsicherheit durch zehntausendfach 
bewährte Innenseilführung zeichnet beide Hiss-Systeme aus:
HAGO-ZI90/ HAGO-ZI100: im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, Bediengehäuse mit schließbarer Tür 
und Schnellfixiersystem (SFS) für Hiss-Seil. 
HAGO-ZI90K / HAGO-ZI100K: im Mastrohr laufendes Edelstahl-Hiss-Seil mit neuem Kurbel-Hiss-System 
HAGO-FlagLift.

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 gewährleistet dauerhafte Standsicherheit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) 
garantiert eine langlebige, gute Oberflächenoptik. 
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Die
bstahlsicherheit

Passform-Bodenhülse:
Standard für Ø 90 mm,
NH 6/7/8 m
Alternativ: Zentrierhülse, Justier-
halterung, HAGO-vario, Wand-
hülse, Mastspinne, Köcherstern

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Standard-Einbauvariante (bei Mindest-Standsicherheit 9 Beaufort):
für Mastrohre im Ø   90 mm, NH 6/7/8 m: Passform-Bodenhülse
für Mastrohre im Ø 100 mm, NH 7/8/9 m: Zentrierhülse
für Mastrohre im Ø 100 mm, NH     10 m: nur auf Kipphalterung

Ausschliessliche Einbau-Variante bei Standsicherheit nach DIN 1055-4:
Kipphalterung mit Mastfuß-Innenverstärkung

Zentrierhülse:
Standard für Ø 100 mm,
NH 7/8/9 m
Alternativ: Zentrierhülse,
Justierhalterung, HAGO-vario,
Wandhülse

Kipphalterung:
Standard für Ø 100 mm,
NH 10 m

keine Alternative,
nur auf Kipphalterung
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Fundamentgrößen bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den Fundamentgrößen sind nur informativ, verbindliche Fundamentgrößen
und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur Verfügung gestellt wird.
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HAGO-FlagLift
Das neue HAGO-FlagLift Kurbelhiss-System für Fahnenmasten ist eine absolute
Neuentwicklung. Antrieb, Hiss-Seil aus verzinktem Stahl, Langschlitten und die obere
Seilumlenkrolle liegen verdeckt in der Mastnut. Kern des Antriebes ist eine verzahnte
Antriebsrolle mit federbelasteter Bremsbacke und Sicherungsriegel. In gesichertem Zustand
wird die Antriebsrolle durch die gegenseitige Verzahnung mit der Bremsbacke sicher blockiert.
Zur Entsicherung des Systems ist lediglich das Steckschloss zu entnehmen. Die Druckfedern
zur Bremsbacke entspannen und geben das Antriebsrad frei. Da Bremsbacke und
Sicherungsriegel durch Zapfen und Nut ineinander greifen kann nur bei absolut sicher
gelˆöster Bremse gekurbelt werden. Eine Fehlbedienung ist ausgeschlossen. Bei Betätigung der
Hissvorrichtung wird der Langschlitten mit aufgeschraubter Fahnenöse axial in der Mastnut
verfahren. Anders als bei bisher bekannten Hissvorrichtungen ist beim HAGO-FlagLift das
Hiss-Seil mit einer Federvorspannung eingebaut. Diese Federvorspannung ist im Langschlitten
integriert und nachstellbar. Nach dem Kurbelvorgang wird der Sicherungsriegel an der dafür
vorgesehenen Anformung mit geringer Kraft nach oben gedrückt und der Steckzylinder
wieder eingesetzt. Fertig. 

Ein Kurbel-Hiss-System für Fahnenmasten: bisher unerreicht in Bezug auf
Bedienungsfreundichkeit und Diebstahlsicherheit!

Technische Daten
HAGO-ZI90/ZI90K
Nennhöhe m (NH)   6,00    7,00    8,00
Ges-Länge m (GL) 6,70   7,70 8,70
Erdlänge m (EL)        0,70   0,70   0,70
Ø oben mm               90 90   90 
Ø unten mm      90 90     90 
Gewicht in kg         23,0  26,0 29,0
HAGO-ZI100/ZI100K
Nennhöhe m (NH) 7,00   8,00   9,00 10,00
Ges.-Länge m (GL) 7,80   8,80 10,00 10,00
Erdlänge m (EL) 0,80 0,80 0,80  0,40
Ø oben mm 100 100  100   100
Ø unten mm  100 100  100   100
Gewicht in kg      40,0   45,0 50,0   77,0
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HAGO-KI · KIT · KIK
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit hohem Bedienkomfort und Innenseilführung

für Nennhöhen 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, 11 m und 12 m
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17Mastkopf KI Mastkopf mit
Langschlitten KIT/KIK

Belegklampe mit
aufliegendem Deckel,
sperrbar KI

Bediengehäuse mit
Deckel, Hebelschloss
KIT

Kurbelantrieb KIK

konisches Mastrohr mit verdeckt laufender Hissvorrichtung 
in aufgesetzter C-Schiene

HAGO-KI · KIT · KIK

Fahnen-
tuchhalter

Mastrohr

✔ Die hochwertige Legierung AlMg Si05-F22 in Verbindung mit großem Rohrquerschnitt 
gewährleistet dauerhafte Standsicherheit.

✔ Hoher Bedienkomfort und höchstmögliche Diebstahlsicherheit der Fahnen (insbesondere  
alfa-KIT und -KIK) durch technisch ausgereifte und bewährte Innenseilführung. 

✔ Die am Mastrohr angesetzte C-Schiene dient als Lauf- und Führungs profil für die 
Fahnentuchhalter (FTH). Die C-Schiene ist ein Alustranggussprofil und in der Farbe 
des Mastrohrs eloxiert.

✔ Fahnentuchhalter aus hochwertigem Kunststoff mit angeformter, stabiler Öse gewährleisten 
einen dauerhaft leichten Lauf in der C-Schiene. Der oberste Fahnentuchhalter (ist zugleich 
Mit  nehmer), ist als Alugussteil gefertigt und abriebfest beschichtet. 

✔ Sowohl in Eleganz als auch in Stabilität ist das konische Mastrohr erstklassig. Es ist im 
unteren Fünftel seiner Gesamtlänge zunächst zylindrisch und geht dann nahtlos in 
den konischen Verlauf über. Durch die Verjüngung zum Mastkopf hin entstehen, im 
Vergleich zu durch gehend zylindrischen Rohren, geringerer Winddruck bzw. Sog. 

✔ Für das System der verdeckt laufenden Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene stehen, als 
Baukasten, drei unterschiedliche Bedienvarianten zur Verfügung:

HAGO-KI
Das Perlon-Hiss-Seil im Ø 5 mm ist in der C-Schiene umlaufend eingebaut. Die Umlen kung am Mastkopf erfolgt über
eine in der Mastkappe integrierte Seil  rolle. Die Seil enden sind im obersten Fahnentuchhalter (ist zugleich Mitnehmer)
lösbar verknüpft. Die übrigen Fahnentuchhalter laufen lose in der C-Schiene. Die Länge des Hiss-Seils ist so bemessen,
daß dieses ca. 30 cm unterhalb der C-Schiene endet. Ist der sperrbare Deckel abgenommen, so kann der oberste
Fahnentuchhalter mit dem Hiss-Seil verfahren werden. Die übrigen Fahnen tuchhalter werden durch die Fahnen  -
ka rabiner mitgezogen. Die über stehende Länge des Perlon-Hiss-Seils wird auf der Belegklampe, die sich am unteren
Ende der C-Schiene befindet, fixiert. Die Belegklampe wird mit einem aufliegenden Deckel gesichert. 

HAGO-KIT
Im Gegensatz zum alfa-KI verläuft beim HAGO-KIT das aufsteigende Perlon-Hiss-Seil im Mastrohr, wird in der
Kopfkappe umgelenkt und schließt in der C-Schiene am obersten Fahnentuchhalter an. Dieser oberste
Fahnentuchhalter ist als Lang schlitten ausgebildet und als Alugussteil gefertigt. Zur Verbesserung der Gleit eigenschaft
ist der Langschlitten ebenfalls kunststoffbeschichtet. Die übrigen Fahnentuch halter sind, wie beim HAGO-KI aus
Kunststoff und laufen lose in der C-Schiene. Die Bedienung des Hiss-Seils erfolgt am Bedien gehäuse mit Seil klemme
und bündig einliegender Türe mit Schloß. Die Fixierung des Hiss-Seils in der Seilklemme erfolgt selbsttätig über das
gebrauchsmustergeschützte Schnellfixiersystem (SFS). Wird das Hiss-Seil horizontal gezogen, so löst es sich von der
Seilklemme, wird es losgelassen, so fixiert sich der oberste Fahnentuchhalter (zugleich Mitnehmer) in der jeweiligen
Position.

HAGO-KIK
Dieses Hiss-System zeichnet sich durch höchsten Bedienkomfort und höchste Sicherheit aus. Über einen am Ende der
Führungsschiene montierten Kurbel antrieb wird das in der Schiene laufende Hiss-Seil angetrieben. Das Hiss-Seil ist
umlaufend eingebaut und zieht den Langschlitten aus Aluguss. Fahnentuchhalter aus Kunststoff laufen unterhalb des
Langschlittens lose in der Führungs schiene und werden von den Fahnenkarabinern mitgezogen.

Die federbelastete Arretierung des Antriebsrades wird mit dem Einstecken der Handkurbel selbsttätig gelöst. 
Die Betätigung erfolgt mit minimaler Kraft.
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Die
bstahlsicherheit
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Kipphalterung
Standard bei NH 12 m 
(optional bei 7, 8, 9, 10 und 11 m)

Bodenhalterung HAGO vario
(nur bis Ø 145 m)

Wandhülse

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

7,00 0,80 0,80
8,00 0,90 0,80
9,00 0,90 0,90

10,00 1,00 1,00
11,00               1,10 1,00
12,00               1,20 1,00

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus 

Siluminguss mit integrierter 
Seilrolle

✔ Sicheres und dauerhaftes, ver -
deckt laufendes Hiss-System in 
aufgesetzter C-Schiene in drei 
Varianten, höchstmögliche 
Diebstahlsicherung der Fahne

✔ Perlon-Hiss-Seil 5 mm, mit 
5 Stück Fahnentuchhaltern bei 
Nennhöhe 7 und 8 m, 
6 Stück Fahnentuchhaltern 
bei Nennhöhe 9 und 10 m, 
7 Fahnentuchhalter bei 
Nennhöhe 11 und 12 m. 

Technische Daten
Nennhöhe m (NH)     7,00  8,00  9,00
Ges.-Länge m (GL)     7,70  8,80 10,00
Erdlänge m (EL)         0,70  0,80 1,00
Ø oben mm               76 76 76 
Ø unten mm              114 135  145

Nennhöhe m (NH)   10,00 11,00 12,00
Ges.-Länge m (GL) 11,00 12,00 12,00
Erdlänge m (EL)          1,00 1,00 *
oben mm 76    76 76 
Ø unten mm 145 177 177

* nur mit Kipphalterung

Gewichte in kg
KI KIT KIK

Nennhöhe   7 m       18 18 19
Nennhöhe    8 m       29 29 30
Nennhöhe    9 m       38 38 39
Nennhöhe  10 m         41 41 42
Nennhöhe  11 m       60 60 61
Nennhöhe  12 m       80 80 81

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur Größe 
1,5 x 4 m (bei NH 7 und 8 m), 
1,5 x 5 m (bei Nennhöhen ab 9 m)
gehisst werden. Die Fahnen-
karabiner werden in die Ösen der
Fahnentuchhalter eingehakt. 

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal, 

zusätzliche Fahnentuchhalter, 
Mastrohr auf Welle drehbar 
gelagert (in Verbindung mit 
Kipphalterung)

✔ Sondergrößen bis 22 m

Ausschreibungstext:
Seite 43

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Zentrierhülse mit Verdreh-
und Entnahmeschutz
Standard bei NH 9, 10 und 11 m
(optional bei 7 und 8 m)

Mastspinne oder Köcherstern
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Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00              0,70 0,70
7,00              0,70 0,90
8,00              0,80 0,90
9,00              0,90 0,90

10,00            0,90 0,90

Fundamentgrößen bei
Standsicherheit nach DIN 1055-4
auf Anfrage

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m
✔ Zum Aufziehen der Fahne wird  

diese mit ihrem Hohlsaum auf das 
Auslegerrohr gesteckt. Die seit-
lichen Karabinerhaken werden in 
die lose mitgelieferten Fahnen-
schlingen eingehakt. Das  
Fahnengewicht mit VA-Karabiner  
wird im untersten Fahnenkara-  
biner eingehakt und verhindert so 
das Aufsteigen der Fahne bei 
Böen.
Fahnengrößen (max.) von 
1,50 x 4,00 m (bis zur NH 8,00 m)   
und 1,50 x 5,00 m (bei den 
NH 9,00 und 10,00 m).

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal

Ausschreibungstext:
ZAW 100:  Seite 42
ZAK 100:  Seite 42

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe mit seitlich 

angesetztem Gehäuse für Umlenk-
rolle. Kopfkappe aus Alu, grau 
kunststoffbeschichtet.

✔ Aufgesetzte C-Schiene aus Alumi-
nium. Langschlitten mit abnehm-
barem Teleskopausleger aus Alumi-
nium, silber eloxiert, Ø 25/20 mm, 
stufenlos verstellbar von 1,00 bis  
1,60 m

✔ Perlon-Hissseil, Belegklampe mit 
aufliegendem Deckel, sperrbar

✔ 5 Stück Fahnentuchhalter bei 
NH 6,00 m, 7,00 m und 8,00 m

✔ 6 Stück bei NH 9,00 m und 
10,00 m

✔ Fahnengewicht mit VA-Karabiner
✔ drehbare Lagerung der Mastrohre 

unter Verwendung wartungsfreier 
Kugellager und Spezialbuchsen

Einbauvarianten
✔ Mit Steckwelle in Stahlbodenhülse, 

Justierschrauben (ZAW90/ZAW100)
✔ Auf Kipphalterung mit Sicherheits-

scharnier, Justierbolzen  
(ZAK90/ZAK100)

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort
Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmässig statisch nachgewie-
sen für eine Windlast von mindestens
9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis
wird geführt zu den oben genannten
Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die
Fahnen abzunehmen. In unbeflagg-
tem Zustand ist die Standsicherheit
gewährleistet bis zu einer Wind-
geschwindigkeit von 130 km/h 
(125 km/h bei der NH 10,00 m).

Standsicherheit
nach DIN 1055-4
Bei Erfordernis der uneingeschränk-
ten Standsicherheit nach DIN können
alle Mastgrössen in verstärkter
Ausführung geliefert werden.

Technische Daten

Nennhöhe m (NH)     6,00   7,00   8,00
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAW90       6,80 7,80  8,80
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAK90       6,00 7,00  8,00
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAW90              0,80  0,80 0,80
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAK90            0,40  0,40 0,40
Ø Mastrohr in mm 90     90  90 
Gewicht in kg HAGO-ZAW90 1  69     72 75
Gewicht in kg HAGO-ZAK90 2 60     63 66
1) einschl. Stahlbodenhülse 2) einschl. Kipphalterung

Nennhöhe m (NH)     8,00   9,00 10,00
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAW100 8,80 9,80  10,80
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAK100      8,00 9,00   10,00
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAW100            0,80  0,80 0,80
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAK100            0,40 0,40 0,40
Ø Mastrohr in mm 100   100  100 
Gewicht in kg HAGO-ZAW100 1  94   111 116
Gewicht in kg HAGO-ZAK100 2 85    97 102
1) einschl. Stahlbodenhülse 2) einschl. Kipphalterung
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Die
bstahlsicherheit

Mastrohr zylindrisch glatt, hergestellt aus hochwertiger Alulegierung AlMg Si1-F30, Ø 100 x 5 mm, im Fußbereich mit Rohrinnenverstärkung
für dauerhafte Standsicherheit. Mastrohr drehbar gelagert. Dauerhaft gute Optik durch silberfarbene Eloxierung des Mastrohres mit der
Mindestschichtstärke 20  nach Eurasnorm.

✔ Mastrohr 360  drehbar gelagert 
✔ verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgestzter C-Schiene als Lauf- und Führungsprofil für  

Langschlitten, Fahnentuchhalter und Hiss-Seil.
✔ C-Schiene als Alu-Stranggußprofil, in der Farbe des Mastrohres esloxiert. Der Teleskop-

ausleger ist auf dem Langschlitten abnehmbar befestigt.

HAGO-ZAW90
HAGO-ZAW100

Einbau Steckwelle in Stahlboden-
hülse mit Justierschrauben

HAGO-ZAK90
HAGO-ZAK100

Kipphalterung mit Sicherheits-
scharnier, Justierbolzen, Sockelteil

Optional: Innenseilführung mit
Bediengehäuse HAGO-SFS
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HAGO-ZA75 · ZD75
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit drehbarem Ausleger und hohem Bedienkomfort

Drehbarer
Ausleger

Bediengehäuse, 
Hiss-Seil für ZA75

für Nennhöhen 5 m, 6 m und 7 m

Kurbelantrieb 
ZA75 optional



ZA75: zylindrisches Mastrohr mit Nut, drehbarer Ausleger, hissbar

ZD75: zylindrisches Mastrohr mit Nut, drehbarer Ausleger, nicht hissbar
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Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

5,00 0,60 0,65
6,00 0,60 0,65
7,00 0,60 0,65

HAGO-ZA75 · ZD75

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m
Fahnengrößen (max.)
Masthöhe m          5,00    6,00    7,00
max. Tuchbreite m    1,20  1,20 1,20
max. Tuchhöhe m    3,00  3,00 3,00
max. Fläche m2       3,60  3,60 3,60

✔ Zum Aufziehen der Fahne wird 
diese mit ihrem Hohlsaum auf 
das Auslegerrohr gesteckt. Die 
seitlichen Karabinerhaken wer-
den in die lose mitgelieferten 
Fahnenschlingen eingehakt.  
Danach wird der Ausleger hoch-
gezogen (bei ZA75). 

✔ Die Fahnenschlingen drehen 
sich bei Windbelastung mit.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal
✔ Kurbelantrieb für ZA 75

Ausschreibungstext:
Seite 42

Ausstattung
✔ Formschöner, drehbar gelagerter 

Aufsatz (Rotor), wartungsfrei, 
mit Ausleger (max. 1,25 m)
aus Aluminium, silber eloxiert, 

✔ Sicheres und dauerhaftes Hiss-
System, im Mastrohr laufend bei 
ZA75

✔ 4 Fahnenschlingen aus glatter 
Kordel

✔ Kein Aufsteigen der Fahne bei 
Windböen durch Gegengewicht  
am untersten Karabinerhaken

✔ Hissbereit ausgestattet.

Technische Daten
Nennhöhe m (NH)      5,00   6,00   7,00
Gesamtlänge m (GL) 5,60 6,60  7,60
Erdlänge m (EL)         0,60  0,60 0,60
Ø oben mm 75 75  75 
Ø unten mm 75 75  75 
Gewicht in kg 
ZA75                     16   17  18 
ZD75                     16   17  18 

✔ Fahnenmasten mit Ausleger gewährleisten eine windunabhängige Werbewirksamkeit. 
Die Fahne ist jederzeit gut „lesbar“.

✔ Hoher Bedienkomfort und weitestgehende Diebstahlsicherheit durch 
zehntausendfach bewährte Innenseilführung zeichnet das Hisssystem aus:
bei ZA75 im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, Bediengehäuse mit schließbarer Tür 
und Schnellfixiersystem (SFS) für Hiss-Seil. 

✔ Äußerlich entspricht der ZD75 dem ZA75 - es fehlt lediglich das Hiss-System. Mastrohr, 
Kappe, Rotorträger und Ausleger sind baugleich, ebenfalls die Befestigung der Fahne mittels 
Hohlsaum und Karabiner unter Verwendung von Fahnenschlingen.

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 sorgt für hohe Festigkeit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) garantiert 
eine langlebige gute Oberflächenoptik. 

WandhülsePassform-Bodenhülse

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 



FLAG
F A H N E N M A S T E N

22

HAGO-ZA90 · ZA90K · ZD90
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit drehbarem Teleskop-Ausleger und hohem Bedienkomfort

Drehbarer
Ausleger

Bediengehäuse, 
Hiss-Seil ZA90

Kurbelantrieb ZA90K

für Nennhöhen 6 m, 7 m und 8 m

Der meistgekaufte

HAGO-Fahnenmast!
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Kipphalterung

Bodenhalterung HAGO vario Justierhalterung Wandhülse

Passform-Bodenhülse

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00 0,70 0,70
7,00 0,70 0,90
8,00 0,80 0,90

zylindrisches Mastrohr mit Nut, drehbarer Teleskop-Ausleger, 

hissbar (bei ZA90 und ZA90K)

HAGO-ZA90 · ZA90K · ZD90

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m
Fahnengrößen (max.)
Masthöhe m            6,00    7,00  8,00
max. Tuchbreite m     1,20  1,50 1,50
max. Tuchhöhe m     3,00  4,00 4,00
max. Fläche m2 3,60  6,00 6,00

✔ Zum Aufziehen der Fahne wird  
diese mit ihrem Hohlsaum auf das 
Auslegerrohr gesteckt. Die seit-
lichen Karabinerhaken werden in 
die lose mitgelieferten Fahnen-
schlingen eingehakt. Danach wird 
der Ausleger hochgezogen bzw. 
hochgekurbelt (bei ZA90 bzw. 
ZA90K).

✔ Die Fahnenschlingen drehen 
sich bei Windbelastung mit.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal

Ausschreibungstext:
Seite 43

Ausstattung
✔ Formschöner, drehbar gelagerter 

Aufsatz (Rotor), wartungsfrei, 
mit Teleskop- Ausleger 
aus Aluminium, silber eloxiert, 

✔ Sicheres und dauerhaftes Hiss-
System, im Mastrohr laufend (ZA90,  
ZA90K)

✔ 4 Fahnenschlingen aus glatter 
Kordel

✔ Kein Aufsteigen der Fahne bei 
Windböen durch Gegengewicht  
am untersten Karabinerhaken

Technische Daten
HAGO-ZA90
Nennhöhe m (NH)     6,00   7,00   8,00
Gesamtlänge m (GL) 6,70 7,70  8,70
Erdlänge m (EL)           0,70  0,70 0,70
Ø oben mm 90 90  90 
Ø unten mm 90 90  90 
Gewicht in kg ZA90 23 26  29
Gewicht in kg ZD90 22 25  28

HAGO-ZA90K
Nennhöhe m (NH)      6,00 7,00  8,00
Gesamtlänge m (GL) 6,70  7,70 8,70
Erdlänge m (EL)           0,70  0,70 0,70
Ø oben mm 90 90  90 
Ø unten mm 90 90  90 
Gewicht in kg 24 27  30

✔ Fahnenmasten mit Ausleger gewährleisten eine windunabhängige Werbewirksamkeit. 
Die Fahne ist jederzeit gut „lesbar“.

✔ Hoher Bedienkomfort und weitestgehende Diebstahlsicherheit durch 
zehntausendfach bewährte Innenseilführung zeichnet beide Hiss-Systeme aus:
HAGO-ZA90: 
im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, Bediengehäuse mit schließbarer Tür 
und Schnellfixiersystem (SFS) für Hiss-Seil. 
HAGO-ZA90K: 
im Mastrohr laufendes Edelstahl-Hiss-Seil mit neuem Kurbelantrieb alfa-Flaglift.
HAGO-ZD90: 
äußerlich entspricht der ZD90 dem ZA90 - es fehlt lediglich das Hiss-System. Mastrohr, Kappe, Rotorträger und  
Ausleger sind baugleich, ebenfalls die Befestigung der Fahne mittels Hohlsaum und Karabiner unter  Verwendung 
von Fahnenschlingen.

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 sorgt für hohe Festigkeit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) garantiert 
eine langlebige gute Oberflächenoptik. 

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Zentrierhülse mit Verdreh-
und Entnahmeschutz

H
o

h
e

Die
bstahlsicherheit
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HAGO-ZA100 · ZA100K
Qualitäts-Fahnenmasten mit hohem Bedienkomfort

Drehbarer
Ausleger ZA100

Bediengehäuse, 
Hiss-Seil ZA100

Kurbelantrieb
ZA100K

HAGO-ZA100 - Mastrohr starr, drehbarer Teleskop-Ausleger, hissbar

HAGO-ZA100K - Mastrohr starr, drehbarer Teleskop-Ausleger, hissbar mit Kurbelantrieb

für Nennhöhen 7 m, 8 m, 9 m und 10 m
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Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

7,00 0,70 0,90
8,00 0,80 0,90
9,00 0,90 0,90

10,00 0,90 0,90

Die preiswerten Auslegermasten im Baukastensystem bis zur Nennhöhe 10 m, mit Teleskop-Ausleger

Hoher Bedienkomfort und bestmögliche Diebstahlsicherheit durch Innenseilführung bei allen Varianten.

HAGO-ZA100 · ZA100K

Mastrohr zylindrisch glatt, hergestellt aus hochwertiger Alulegierung AlMg Si1-F30, Ø 100x5mm, im Fußbereich mit
Rohrinnenverstärkung für dauerhafte Standsicherheit. Dauerhaft gute Optik durch silberfarbene Eloxierung des Mastrohres
mit der Mindestschichtstärke 20  nach Eurasnorm.

HAGO-ZA100/ZA100K
✔ Mastrohr starr, Rotor 360 , 

drehbar
✔ sicheres, im Mastrohr laufen-

des Hiss-System
✔ Bediengehäuse mit sperrbarer 

Tür und Schnellfixiersystem 
(SFS) für Hiss-Seil (ZA100)

✔ Kurbelantrieb (ZA100K)

Ausstattung
✔ Formschöner, drehbar gela-

gerter Rotor, wartungsfrei,  
mit Teleskop-Ausleger 
aus Alu minium, silber eloxiert, 
max. Länge 1,50 m

✔ Perlon-Hiss-Seil
✔ 4 Fahnenschlingen aus glatter 

Kordel bei NH 8,00 m, 
5 Stk. bei NH 9,00 m und 
10,00 m)

✔ Bediengehäuse mit sperrbarer
Tür und Schnellfixiersystem
(SFS) für Hiss-Seil

✔ Gegengewicht 

Einbau Mast-
rohr in Alu-
Bodenhülse,
nicht justierbar

Technische Daten

Nennhöhe in m (NH) 7,00    8,00     9,00 10,00
des Fahnenmast
HAGO-ZA100/ZA100K        7,80 8,80   9,80 10.00
Erdlänge
HAGO-ZA100/ZA100K      0,80 0,80      0,80 0,40
Ø Mastrohr in mm 100 100     100 100
Gewicht in kg ZA100 42       47       52 79
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Die
bstahlsicherheit

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort
Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmässig statisch nachgewie-
sen für eine Windlast von mindestens
9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis
wird geführt zu den genannten
Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die
Fahnen abzunehmen.

In unbeflaggtem Zustand ist die
Standsicherheit gewährleistet bis zu
einer Windgeschwindigkeit von 
130 km/h (125 km/h bei der 
NH 10,00 m).

Standsicherheit
nach DIN 1055-4
Bei Erfordernis der uneingeschränk-
ten Standsicherheit nach DIN können
- in der Einbauvariante Kipphalterung
- alle Nennhöhen mit Mastfuß-
Innenverstärkung geliefert werden.

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss
unmittelbar unter dem
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m

Fahnengröße (max.)
Masthöhe m            7,00   8,00   9,00
max. Tuchbreite     1,50   1,50   1,50
max. Tuchhöhe m      4,0   4,0     5,0
max. Fläche m2 6,0   6,0     7,5

Masthöhe m              10,00
max. Tuchbreite m    1,50
max. Tuchhöhe m      5,00
max. Fläche m2 7,50

Zum Aufziehen der Fahne wird diese
mit ihrem Hohlsaum auf das Ausle-
gerrohr gesteckt. Die seitlichen
Karabinerhaken werden in die lose
mitgelieferten Fahnen schlingen
eingehakt. 
Das Gegengewicht wird im untersten
Fahnen karabiner eingehakt und
verhindert so das Aufsteigen der
Fahne bei Böen.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal,

Sondergrößen

Ausschreibungstext:
Seite 42

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Ausschliessliche Einbau-Variante bei 
Standsicherheit nach DIN 1055-4:
Kipphalterung mit Mastfuß Innenverstärkung

Kipphalterung:
Standard für Ø 100 mm,
NH 10 m

keine Alternative,
nur auf Kipphalterung
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Fundamentgrößen bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den Fundamentgrößen sind nur informativ, verbindliche Fundamentgrößen
und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur Verfügung gestellt wird.

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Zentrierhülse:
Standard für Ø 100 mm,
NH 7/8/9 m
Alternativ: Zentrierhülse,
Justierhalterung, HAGO-vario,
Wandhülse
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HAGO-KA
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit hohem Bedienkomfort

Mastkopf mit Lang-
schlitten, Ausleger

Belegklampe mit
aufliegendem Deckel,
sperrbar

für Nennhöhen 8 m, 9 m, 10 m, 11 m und 12 m
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Sicherheitsscharnier und
Justierbolzen

Steckwelle in
Spezialbodenhülse aus Stahl
mit Justierschrauben

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

7,00 0,80 0,90
8,00 0,90 0,90
9,00 1,00       0,90

10,00 1,00 1,00
11,00 1,10 1,00     
12,00 1,20 1,00

KA/W auf Steckwelle: Einbau in Spezialbodenhülse mit Justierschrauben

KA/K auf Kipphalterung: mit Sicherheitsscharnier und Justierbolzen

Mastrohr konisch, 360  drehbar gelagert, hissbarer Teleskop-Ausleger für max.
Fahnenbreite 1,50 m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene.

HAGO-KA

HAGO-KA
✔ stabiles, absolut funktionssicheres und komfortables Fahnenhisssystem, sowohl in der  

Standardversion mit Perlon-Hiss-Seil als auch in der Spezialversion mit selbsthemmendem 
Kurbelantrieb und Hiss-Seil aus Edelstahl

✔ dauerhafte Standsicherheit durch Mastrohr aus hochwertiger Alulegierung AlMg Si05 F22 in 
Verbindung mit großen Rohrquerschnitten und der zusätzlichen Innenverstärkung im 
Bereich der drehbaren Lagerung

✔ langlebige, gute Optik durch silberfarbene Eloxierung des Mastrohres, Mindestschichtstärke 
20 my nach Eurasnorm

✔ verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene als Lauf- und Führungsprofil 
für Lang schlit ten, Fahnentuchhalter und Hiss-Seil. C-Schiene als Alu-Stranggussprofil, in der 
Farbe des Mastrohres eloxiert

✔ höchstmögliche Diebstahlsicherheit durch sperrbaren Deckel
✔ drehbare Lagerung unter Verwendung wartungsfreier Kugellager und Spezialbuchsen, 

Steckwelle im Werkstoff ST50K mit höchstmöglicher Festigkeit
✔ alternative Einbauvarianten: entweder in Spezialbodenhülse aus Stahl mit Justierschrauben 

(HAGO-KA/W) oder auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier und Justierbolzen (HAGO-KA/K). 
Mit Kipphalterung können alle Mastgrößen bis 12 m händisch aufgerichtet oder umgelegt 
werden.

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe mit seit-

lich angesetztem Gehäuse für 
Umlenkrolle. Kopfkappe aus
Alu, grau kunststoffbeschichtet.

✔ Aufgesetzte C-Schiene aus 
Aluminium. Langschlitten mit
Teleskop-Ausleger aus
Alu, max. Länge 1,50 m

✔ Perlon-Hiss-Seil 5 mm, mit 
5 Stück Fahnentuchhaltern bei 
Nennhöhe 7 m und 8 m, 6 Stück  
Fahnentuchhaltern ab Nenn-
höhe 9 m.

✔ Gegengewicht mit Schraubglied
✔ Drehbare Lagerung mit gekapsel-

tem Kugellager, dauerhaft war- 
tungsfrei

✔ Belegklampe mit aufliegendem
Deckel, sperrbar

Technische Daten

Nennhöhe m (NH) 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Gesamtlänge m (GL) KA/W 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80           12,80 
Gesamtlänge m (GL) KA/K 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
Erdlänge m (EL) KA/W   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Erdlänge m (EL) KA/K   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50             0,50
Ø oben mm 76 76 76 76 76 76
Ø unten mm 114 135 145 145 177 177
Gewicht in kg KA/W   72 80 87 95 105 115
Gewicht in kg KA/K   63 68 75 82 90         100

Die Fahne wird mit ihrem Hohl saum
auf das Auslegerrohr aufgesteckt.
Der oberste Fahnenkara biner hakt in
die Bohrung des Lang schlittens ein,
die übrigen Karabiner in die Ösen der
Fahnen  tuchhalter.
Das Gegengewicht wird im
untersten Fahnen tuchhalter fixiert
und verhindert so das Aufsteigen der
Fahne bei Böen.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal,

Sondergrößen

Ausschreibungstext:
Seite 42

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m

Masthöhe m 7,00 8,00
max. Tuchbreite m      1,50         1,50
max. Tuchhöhe m        4,0           4,0
max. Fläche m2            6,0            6,0

Masthöhe m             9,00       10,00 
max. Tuchbreite m    1,50         1,50
max. Tuchhöhe m      5,0          5,0
max. Fläche m2            7,5           7,5

Masthöhe m          11,00        12,00
max. Tuchbreite m      1,50          1,50
max. Tuchhöhe m        5,0            5,0
max. Fläche m2            7,5          7,5
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HAGO-KI-Edelstahl · Z-Edelstahl · ZI-Edelstahl
Qualitäts-Fahnenmasten aus Edelstahl

Die edelste Art, Flagge zu zeigen!

Mastkopf mit dreh-
bar gelagerter Kappe
für KI-Edelstahl

Bediengehäuse, Hiss-
seil für KI-Edelstahl

Mastkopf für 
Z-Edelstahl

Belegklampe für 
Z-Edelstahl

HAGO-Z-Edelstahl und ZI-Edelstahl: für Nennhöhen 6 m, 7 m, 8 m und 9 m

HAGO-KI-Edelstahl: für Nennhöhen 8 m und 10 m
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HAGO-KI: Mastrohr konisch, längsnahtgeschweisst, mit Innenseilführung, drehbar gelagerte Mastkappe

HAGO-KI-Edelstahl · Z-Edelstahl · ZI-Edelstahl

Kipphalterung 
für KI-Edelstahl

Passform-Bodenhülse 
für Z-Edelstahl, ZI-Edelstahl

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b
6,00 0,70 0,80
7,00 0,80 0,80
8,00 0,90 0,80
9,00 0,90 1,00

10,00 1,00 1,00

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

HAGO-Z-Edelstahl
Auch für diese Typenreihe sind alle
gängigen, frei auswehenden Fahnen
bis zur Größe 4,00 x 1,50 m geeignet.
Der oberste Fahnenkarabiner wird in
die Kauschenpressung des Hiss-Seiles
eingehakt, die unteren Karabiner um
das Hiss-Seil.

Auf Wunsch
HAGO-Z-Edelstahl
✔ Sondergrößen
✔ Sonderformen

(z. B. abgestufte Mastrohre)
✔ Befestigungsmöglichkeiten nach  

baulichen Anforderungen

Konische Fahnenmasten 
HAGO-KI-Edelstahl haben
längsnahtgeschweisste Mastrohre mit
ca. 2 mm Nahtüberhöhung

Fahnenkonfektion
HAGO-KI-Edelstahl/ZI-Edelstahl
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur Größe von 4,00 x
1,50 m gehisst werden. Am Austritt
des Hiss-Seiles aus der Mastkappe
wird eine Schlaufe ausgebildet, in die
der oberste Fahnenkarabiner
eingehakt wird. Die Lage dieser
Schlaufe wird so gewählt, dass die
Seillänge zwischen Schlaufe und
Gegengewicht der Fahnenhöhe
entspricht. Die mittleren
Fahnenkarabiner werden in die
mitgelieferten Fahnenschlingen aus
Kunststoff und zusätzlich um das
Hiss-Seil gehakt, der unterste Fahnen-
karabiner in das Gegengewicht.

Ausstattung
HAGO-KI-Edelstahl/ZI-Edelstahl
✔ zylindrischer Mastkopf aus  

Edelstahl, drehbar gelagert, mit 
integrierter Seilumlenkrolle

✔ Perlon Hiss-Seil Ø 6 mm im Mast-
rohr laufend, mit sperrbarer  
Bedientür

✔ Kunststoff-Mastschlinge mit VA-
Gegengewicht für straffen     
Fahnensitz

✔ 3 KS-Fahnenschlingen

HAGO-Z-Edelstahl
✔ formschöne Kopfkappe aus  

hochwertigem Aluguss, 
serienmäßig mit Kunststoffbe-
schichtung grau

✔ Kopfkappe mit integrierter 
Seilumlenkrolle

✔ Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, 
beidseitige Kauschenpressung, 
VA-Karabiner

✔ Belegklampe aus Edelstahl

Technische Daten
HAGO-Z-Edelstahl/ZI-Edelstahl
Nennhöhe m (NH)                                    6,00         7,00        8,00        9,00

Gesamtlänge m (GL) 6,60         7,60       8,80      9,80
Erdlänge m (EL)                                    0,60      0,60 0,80     0,80
Ø  mm (oben KI) 76         76 100        100
Ø  mm (unten KI)
Gewicht in kg 33     44           68          80

HAGO-KI-Edelstahl
8,00         10,00

8,60          10,60
0,60            0,60

ca. 60 ca. 80
155          195
80 120

HAGO-KI-Edelstahl
✔ Hoher Bedienkomfort und höchstmögliche Diebstahlsicherheit durch bewährte 

Innenseilführung. Im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 6 mm, Bediengehäuse mit 
sperrbarer Tür und Schnellfixiersystem (SFS) für Hiss-Seil.

✔ Konisches Mastrohr im Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, Korn 180.
✔ Standardmäßige Montage auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier und Justierankern.
HAGO-Z-Edelstahl
✔ Das außenliegende Perlon-Hiss-Seil im Ø 5 mm mit Umlenkrolle und Belegklampe ist die   

„Standard-Hissvorrichtung“: preiswert und robust.
✔ Zylindrisches Mastrohr aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, 

Oberfläche matt geschliffen, Korn 180.
✔ Mastkappe aus hochwertigem Siluminguss mit integrierter Seilumlenkrolle, 

grau kunststoffbeschichtet.
✔ Standardmäßiger Einbau in Passform-Bodenhülse.
HAGO-ZI-Edelstahl
✔ Komfort-Hissvorrichtung wie KI-Edelstahl
✔ Zylindrisches Mastrohr im Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, Korn 180.
✔ Standardmäßiger Einbau in Passform-Bodenhülse.

HAGO-Z: Mastrohr zylindrisch, Standard-Hissvorrichtung HAGO-ZI: Mastrohr zylindrisch, geschweisst, mit Innenseilführung, drehbar gelagerte Mastkappe



Autofuß Feststellschraube Ringschraube
(Standard)

Dreahbarer Ausleger
(Zubehör)

Fahnengewicht
(Standard)
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HAGO-mobil TF
Teleskop-Fahnenstange

HAGO-TF auf Autofuß

Nennhöhe 2,50/5,50 m
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HAGO-mobil TF PKW-befahrbarer Fahnenständer
NEU: mit teleskopierbarer Fahnenstange HAGO-TF 
und drehbarem Fahnenausleger

Technischen Daten/Lieferumfang
✔ Autofuß aus Rundrohr aus Stahl, Durchmesser 60 mm, u-förmig gebogen 

mit seitlichen Auffahrkeilen und auf-geschweißtem Standrohr, 
Innendurchmesser 50 mm,50 cm hoch, mit Feststellschraube, stabile 
Schweißkonstruktion, feuerverzinktStandfläche ca. 460 x 460 mm

✔ Teleskop-Fahnenstange HAGO TF 3-teilig, aus Alu-Rundrohr,silber eloxiert, 
Nennhöhe min. 2,50 mm, max. 5,50 m,Durchmesser 50/42/35 mm, 
mit stufenloser Drehfixierung,alle Rohre mit KS-Führungsbuchsen, 
Min/Max-Anschläge,Ringschraube M 6 zum Einhängen der Fahne, 
3 StückFahnenschlingen 300 mm, Fahnengewicht 450 gr. 

Zubehör:
✔ Drehbarer Fahnenausleger, steckbar, mit abnehmbarem Auslegerrohr aus 

Aluminium, silberfarben eloxiert, L = 90 cm, für Fahnenbreite 80 cm, 
das Auslegerrohr ist im KS-gelagerten VA-Gehäuse mit einer 
Klemmschraube fixiert   -   
Auslegerrohr aus Aluminium, L = 1,10 m

✔ Schraubfundament KRINNER 50/600: 
Bodendübel aus Stahl, feuerverzinkt, Eindrehtiefe 60 cm, mit justierbarem     
Zentrierring aus Kunststoff für Rohrdurchmesser 50 mm, Klemmflansch
Eindrehstange für Schraubfundament KRINNER 50/600

✔ Flanschplatte aus Stahl, feuerverzinkt, mittig aufgeschweißtes Standrohr,  
50 cm hoch, Durchmesser 50 mm innen, Feststellschraube, 
Platte 500 x 500 x 8 mm, Gewicht 18 kg,
Platte muss auch im Innenbereich beschwert werden.
Gewicht im Innenbereich mindestens 100 kg, im 
Außenbereich entsprechend der Fahnengröße und  
Windstärke.
NICHT VERWENDBAR bei unbeaufsichtigter Aufstellung.

Fahnenkonfektion
Der PKW-befahrbare
Fahnenständer 
HAGO-mobil ist
standsicherbei einer
maximalen 
Fahnengröße von 
3,00 x 0,80 m und der
Windstärke 7
(entspricht 50 km/h). 

Die Befestigung der Fahne erfolgt mit
den Fahnenkarabinern
✔ an der Ringschraube am oberen 

Stangenende
✔ mit den Fahnenschlingen um 

die Stange

Der Abstand der Fahnenkarabiner soll
max. einen Meter betragen. Das
Fahnengewicht wird am untersten
Fahnen-Karabiner eingehängt um
das Aufsteigen der Fahne bei Böen
zu verhindern.
Bei Verwendung des drehbaren
Fahnenauslegers ist folgende
zusätzliche Fahnenausstattung
erforderlich
✔ Seitliches Besatzband mit   

Fahnenkarabiner, 
max. Abstand 1 m

✔ Hohlsaum am oberen Tuchrand,  
Durchmesser 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Fahnenkarabiner muß 
unmittelbar unter demHohlsaum  
angenäht sein

Flanschplatte Schraubfundament

✔ Teleskop-Fahnenstange auf Autofuß für den mobilen Einsatz,  standardmäßig mit  
Ringschraube, drehbarer Fahnenausleger als zweckmäßiges Zubehör

✔ Teleskopierbare Fahnenstange mit einfacher Drehfixierung  für stufenlose Einstellung der 
Nennhöhe von 2,50 bis 5,50 m, an unterschiedliche Fahnenhöhen anpassbar, einfacher   
Transport auch im PKW

✔ Autofuß in stabiler Rohrausführung, u-förmig mit seitlichen Auffahrkeilen und 
aufgeschweißtem Standrohr, 50 cm hoch, mit Klemmschraube zur sicheren Fixierung der 
Fahnenstange

✔ Montage der Fahnenstange in Autofuß und Längenverstellung  bequem ohne Werkzeug

zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten:
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HAGO-Kombi
kombinierte Fahnen-/Lichtmaste aus Aluminium

HAGO-ZI100, HAGO-ZI100K mit Innenseilführung
HAGO-ZD100, HAGO-ZA100, HAGO-ZA100K mit Drehausleger 360 : für Nennhöhen 6 m, 7 m und 8 m

Bediengehäuse,
Perlon Hissseil 
alfa-SFS

Kurbel-
Hissvorrichtung
alfa-Flaglift

Kipphalterung
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HAGO-Kombi
Kombinierte Fahnen-/Lichtmaste der 100er Serie

Parkplatzbeleuchtung und Fahnenwerbung mit nur einem Masten spart Kosten und
ist planerisch vorteilhaft. Als Nebennutzen bleibt die Fahne auch nachts - zumindest
in wahrnehmbarer Form - lesbar.

✔ Unter Verwendung des „Baukastens“ der zylindrischen Masttypen im Rohrquerschnitt 
100 x 5 mm liefert HAGO hochwertige „Kombimasten“ in den Nennhöhen 6, 7 und 8 m. 
Die max. zulässige Fahnengröße beträgt 1,50 x 4,00 m. 

✔ Die Nennhöhen 6 und 7 m können mit jeweils zwei Topstrahlern ausgerüstet werden, die 
Nennhöhe 8 m aus statischen Gründen mit nur einem Strahler. 

✔ Angeboten werden formschöne Flutlichtstrahler in der Schutzart IP 65 mit Gehäusen 
aus Aludruckguss in silber lackierter Ausführung (ähnlich RAL 9006). Die Strahler haben als 
Standard ein klares Frontglas mit asymetrischem Reflektor und integriertem Vorschaltgerät. 
Die Schutzart ist IP 65, die Gehäusegröße beträgt 350 x 250 x 90 mm (L x B x T).

✔ Zur Erzielung maximaler Standsicherheit werden alle Masten auf der Kipphalterung 
(mit Mastrohr-Innenverstärkung) eingebaut. Dadurch wird, bei der max. zulässigen  
Fahnengröße von 1,50 x 4,00 m, die Mindeststandsicherheit bis zur Windstärke 9 Beaufort 
(88 km/h) gewährleistet. Zudem ermöglicht die Kipphalterung eine geschützte Einführung 
des Erdkabels in den Mastfuß. 

✔ Bei der Fundamenterstellung wird ein Leerrohr oder das Erdkabel selbst durch die 
mittigeBohrung (Ø 30 mm) der Montageplatte des Sockelteiles geführt. Die Zuganker des 
Sockelteiles ermöglichen des weiteren das lotrechte Ausrichten des Mastrohres.

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur maximalenGröße
von 1,50 x 4,00 m gehisst werden.
Für die Mastvarianten mit
Drehausleger (HAGO-ZD100, 
HAGO-ZA100, HAGO-ZA100K)
müssen die Fahnen am oberen Rand
mit einemHohlsaum (Ø 30 mm)
konfektioniert werden. 

Die Varianten HAGO-ZI100 und
ZI100K (ohne Drehausleger )sind in
der Mastnut mit je1 Langschlitten
sowie 4 Stk. Fahnentuchhaltern zum
Einhaken der Fahnenkarabiner
ausgestattet.

In den Varianten ZD100, ZA100 und
ZI100K (mitDrehausleger 360 ) wird
die Fahne mit dem Hohlsaum auf
den Teleskopausleger aufgesteckt
und den seitlichen Karabinern in die
lose mitgelieferte Fahnenschlinge
eingehakt. Die Fahnenschlingen
halten die Fahne „drehbar“ am
Mastrohr.

Alle Masttypen haben
serienmäßig den unverlierba-
ren Fahnenstraffer. 

Zur Bedarfsermittlung können die
nachstehenden Messwerte
herangezogen werden:

NH des Masten                      7,00 m
Lichtpunkthöhe                       7,20 m
Anzahl der Strahler                        1
Leuchtmittel                 HQIT-S 70 W
Strahlereinstellung
45
Ausgeleuchtete Fläche ca. 25 x 25 m
Lichtstärke in Feldmitte      10-11 Lux
Lichtstärke im Randbereich    7-8 Lux

Folgende Mastvarianten sind lieferbar:
HAGO-ZI100    ohne Ausleger mit Innenseilführung alfa-SFS
HAGO-ZI100K  ohne Ausleger mit Kurbel-Hissvorrichtung alfa-Flaglift
HAGO-ZD100  Drehausleger 360  ohne Hissvorrichtung
HAGO-ZA100  Drehausleger 360  mit Innenseilführung alfa-SFS
HAGO-ZA100K Drehausleger 360  mit Kurbel-Hissvorrichtung alfa-FlagLift

Angeboten werden Strahler für HQITS-Metalldampf-Leuchten in den Größen:
70 Watt           (entspricht 400 Watt herkömmlicher Leuchtmittel)
150 Watt         (entspricht 750 Watt herkömmlicher Leuchtmittel)

Die Topstrahler sind mit verstellbaren Wandbügeln auf feuerverzinktem Stahlrohrtraversen verschraubt. Die
Traversenlänge beträgt 250 mm bei Aufsatz eines Topstrahlers und 550 mm bei Aufsatz von zwei Topstrahlern. Die
Auslieferung der Masten erfolgt mit Kabelvorinstallation, d.h. die Zuleitungen zu den Strahlernsind anschlussfertig in
das Mastrohr eingezogen, die Traverse ist am Mastzopf verschraubt. Es werdenGummikabel H07RNF 3 x 1,0  ❑
eingebaut, und zwar je ein Kabel pro Strahler. Sicherungs- und Schaltelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Kabelaustritt am Mastzopf erfolgt axial über Zugentlastungen mit einem Überstand von jeweils 50 cm, am
Mastfuß treten die Kabel offen aus und haben einen Überstand von ebenfalls 50 cm. Die Traversen sind werkseitig
vorgebohrt für 0  bzw. 90  Ausrichtung und in 90  Ausrichtung aufgeschraubt. Die Lieferung der Strahler erfolgt
mit Leuchtmittel, im Karton. Die mechanische und elektrische Montage der Strahler ist durch den Elektriker am
Aufstellort vorzunehmen.

Kipphalterung

Fundamentgrößen bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den Fundamentgrößen sind nur
informativ, verbindliche Fundamentgrößen und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im
Auftragsfall zur Verfügung gestellt wird.

Werkseitig vorberereitete Aufsatzvarianten:
1 Strahler                                     2 Strahler

▲

Kipprichtung

Strahlerausrichtung
90                              0

Strahlerausrichtung
90                              0

▲

Kipprichtung

Fundamentgrößen
(bei max. Windlast 9 Bft.)

Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b
6,00 0,80 0,80
7,00 0,90 0,90
8,00 0,90       1,00

Technische Daten

Nennhöhe m (NH)/
Gesamtlänge (GL)    6,00   7,00    8,00
Erdlänge m (EL)     0,50 0,50  0,50
Ø oben mm         100   100    100
Ø unten mm       100   100    100
Gewichte in kg (ohne Strahler und ohne Traverse):

HAGO-ZI                 50,0  55,0   60,0
HAGO-ZD/ZA          53,0  58,0   63,0
Traverse 1-fach                               3,0
Traverse 2-fach                               5,0
Strahler                                  3,5
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HAGO-GFK
Qualitäts-Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

Standardfarbe weiß, Nennhöhen 7 m bis 12 m

Nur HAGO, führender Anbieter von Fahnenmasten, hat das
Komplettprogramm: Analog zu der unerreicht breiten Produktpalette
an Fahnenmasten aus Aluminium und Edelstahl bietet HAGO

Produkte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK) an. Auch bei
dieser Produktlinie handelt es sich um ein Baukastensystem.
Standard-Mastrohre in den Nennhöhen von 7 bis 12 m sind lieferbar
sowohl mit Außenseilführung (Standard-Hissvorrichtung) als auch
mit Innenseilführung, die optimale Bedienerfreundlichkeit und
höchste Diebstahlsicherheit gewährleistet. Die Hissversion
Innenseilführung ist sowohl mit Perlon-Hiss-Seil mit sperrbarer
Bedientüre als auch mit selbsthemmendem Kurbelantrieb verfügbar.
GFK-Fahnenmasten von HAGO sind geprüfte Qualitätsprodukte mit
mehr als 20-jähriger Tradition. Der hochwertige Werkstoff –

glasfaserverstärktes Polyester – gewährleistet durch hohe 
mechanische Festigkeit und hohes, werkstofftypisches
Rückstellvermögen extreme Standsicherheit und lange Standzeiten.

Durch die völlige Durchfärbung des Werkstoffes GFK und die Wahl
hochwertiger Farbpigmente werden sehr stabile Farboberflächen
erzielt. Als Standard erfolgt die Lieferung in weiß. Ab der
Bestellgröße von 10 Masten sind, gegen Aufpreis, beliebige Bunttöne
lieferbar.

Qualitätsfahnenmasten HAGO-GFK sind erste Wahl!

✔ sehr geringes Eigengewicht, dadurch kostengünstig im Transport
und in der Aufstellung

✔ formschön durch schlanke GFK-Mastrohre in konischer Form
Nennhöhen: 7, 8, 9, 10, 11 und 12 Meter

✔ hohe Festigkeit der Mastrohre durch Glasfaserarmierung

✔ bediensicher durch Innenseilführung

✔ geringe Mehrkosten bei farblichen Varianten
✔ Maximales Preis-/Leistungsverhältnis,

insbesondere ab Nennhöhe 10 Meter
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HAGO-GFK
Qualitäts-Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

HAGO-GFK-KSH
Standard-Hissvorrichtung für Hochformat, Hiss- und Bannerfahnen
Außenliegendes Hiss-Seil aus Perlon mit Kauschenpressung, Mastkappe mit integrierter Seilumlenkrolle,
Belegklampe 160 mm. Mastabschluss mit formschönem Pilz aus Alu, weiß.

HAGO-GFK-KA für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Drehausleger für max. Fahnentuchbreite 1,50 m, ohne Hissvorrichtung. Mastabschluss mit formschönem
Pilz aus Alu, weiß. Fahnenmast muss zum Hissen bzw. Abnehmen der Fahne umgelegt werden.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen
für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg

HAGO-GFK-KIT für Hochformat, Hiss- und Bannerfahen
Innenseilführung mit Perlon-Hiss-Seil, im Mastrohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher
Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter
Seilumlenkung. Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem HAGO-SFS für das Hiss-Seil und schließbarem
Türchen. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und
10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 2 Schlüssel

HAGO-GFK-KAT für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Innenseilführung mit Perlon-Hiss-Seil, im Mastrohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher
Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter
Seilumlenkung. Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem HAGO-SFS für das Hiss-Seil und schließbarem
Türchen. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen
für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 2 Schlüssel

HAGO-GFK-KIK für Hochformat, Hiss- und Bannerfahen
Innenseilführung, Zugband bzw. Hiss-Seil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend.Schnel-
les und komfortables Hiss-System mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel,
Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr,
selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m
und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel

HAGO-GFK-KAK für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Innenseilführung, Zugband bzw. Hiss-Seil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend. Schnel-
les und komfortables Hiss-System mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel,
Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr,
selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für
9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel
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Abmessungen und Gewichte für
die Masttypen:

KSH, KIT/KAT,
KIK/KAK, KA

NH/GL
m

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

Gewicht kg
einschl. Kipphalterung

25

27

29

30

40

43

Fundamenteinstand
Ankerkorb m

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Rohr Ø

65/115

65/115

65/115

65/115

65/115

65/115

Alle Masttypen sind serienmäßig
mit Sicherheits-Kipphalterung ausge-
stattet und besitzen je 3 justierbare
Zuganker .  Damit können auch
Masten bis 12 m Nennhöhe
händisch aufgerichtet und lotrecht
justiert werden. Die Kipphalterung
ist hergestellt aus feuerverzinktem
Stahl. Fahnengewicht 1,3 kg zum
Straffen der Fahnen ist Standard-
Zubehör zu allen Hissvarianten, aus-

genommen die Standard-Hissvor-
richtung KSH. Im Foto mit abgebildet
ist die KS-Fahnenschlinge, in die die
Fahnenkarabiner eingehakt werden.
Alternativ zum Pilz können alle Mas-
ten mit  Zwiebel als Mastabschluss
ausgestattet werden. Sofern bereits
zum Bestellzeitpunkt verlangt, erfolgt
die Lieferung ohne Mehrkosten. 

Mastabschlüsse, Klampen und

Bediengehäuse mit Türchen sind in korrosionsbe-
ständigem Aluminium ausgeführt und weiß
gepulvert. Erfolgt die Lieferung des Mastrohres
im Buntton, so werden die Beschlagteile im
gleichen RAL-Ton beschichtet.

Fahnenkonfektion

Eine besondere Fahnenkonfektion ist , mit
Ausnahme der Auslegersysteme, die mit
oberem Hohlsaum ausgestattet werden, nicht
erforderl ich. Es können alle gängigen, frei
auswehenden Fahnenarten bis zur angegebenen
Größe gehisst werden. Bannerfahnen,
die nach unten abgespannt werden, sind für
Dauerbeflaggung wenig geeignet und bei
Sturm abzunehmen. Die nachfolgenden
Fahnentuchgrößen im Hochformat sind geeignet
und zulässig:
Nennhöhen 7 + 8 m: 1,50 x 4,00 m
Nennhöhen 9 -12 m: 1,50 x 5,00 m



für Nennhöhen 5 m, 6 m und 7 m

Mit Transparentmasten begrüßen Sie Ihre Besucher oder weisen auf besondere Aktionen
und Veranstaltungen hin. Und das sehr wirksam an Geländeeingängen, Ortsein- und 
-ausfahrten, öffentlichen Plätzen, Veranstaltungen und Messen. 

Die angegebenen maximalen Transparentflächen sind zulässig bis zu 
✔ Windstärke 10 Beaufort, bei Stahlmasten
✔ Windstärke 9 Beaufort, bei Alumasten

TM-Stahl TM-100 TM-Stahl mit
Hissvorrichtung
(Zusatzausrüstung)
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HAGO-TM-Stahl · TM 100
Qualitäts-Transparentmasten aus Stahl verzinkt oder Aluminium 

HAGO-TM-Stahl
Transparentmast mit konischem Mastrohr,   
längsnahtgeschweisst, feuerverzinkt

Ausstattung
2 Stk. seitlich angeschweißte Bügel im Abstand von
1,50m (bei NH 5m: 1m), oberer Bügel unmittelbar
unter Mastzopf.

Typenübersicht, Technische Daten
HAGO-TM-Stahl 
Typenbezeichnung TM-S 7 TM-S 6 TM-S 5
Nennhöhe (NH) m 7  6  5
Gesamtlänge (GL) m 8 7 6
Erdlänge (EL) m 1 1  1 
Ø oben (Zopf) mm 76  76 76
Ø unten (Fuß) mm 188 174 160
Wandstärke mm 5 5 4
Gewicht kg 120 110 72
Zulässige Transparentgröße
bei Abstand 8 m in m2 6 6 6
Einbau in Bodenhülse aus Stahl
Ø aussen mm 219 219 194
Länge m 1 1 1
Fundamentgröße
Draufsicht    m 1,20 1,00 0,80
Tiefe (t) m 1,00 1,00 1,00

Zubehör: Begehbarer Deckel, auch sperrbar
Das Mastrohr wird in der Bodenhülse mit Holzkeile
„ins Lot gestellt“ und fixiert. (Holzkeile sind nicht
Lieferumfang)

Zusatzausrüstungen TM-Stahl

Standard-Hissvorrichtung
Mit der zusätzlichen Standard-Hissvorrichtung, die
180° zu den Bügeln montiert wird, können bei
abgenommenem Transparent übliche Fahnen gehisst
werden. Die Standard-Hissvorichtung besteht aus
oberer Seilumlenkrolle im Gehäuse, Perlon-Hissseil mit
beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner,
Belegklampe aus Aluguss, 160mm.

Fahnenhissvorrichtung System HAGO-KI
Alternativ kann die HAGO-TM Stahl Masttype mit
verdeckt laufender Hissvorrichtung in aufgesetzter 
C-Schiene ausgerüstet werden. Dadurch erhält man
bei abgenommenem Transparent einen vollwertigen
Fahnenmast mit Komfort-Hissvorrichtung.

Hissvorrichtung für Transparente
Die Hissvorrichtung läuft verdeckt im aufgestzten
Führungsprofil. Zwei Laufwagen werden mit
Zugseilen aus Perlon im Führungsprofil verfahren. Die
Transparente werden pro Seite mit je zwei Seilen an
den Laufwagen gespannt und dann gleichzeitig
aufgezogen.

HAGO-TM-100
Transparentmast aus Aluminium, silber eloxiert,
Mastrohr zylindrisch, mit Nut

silberfarben eloxiert

Ausstattung
4 höhenverstellbare Ösenschrauben M8 im Abstand
von jeweils 0,40m.

Typenübersicht, Technische Daten
HAGO-TM-Aluminium
Typenbezeichnung TM-100 6 TM-100 5
Nennhöhe m (NH) 6,00 5,00
Gesamtlänge m (GL)                     6,80 5,80
Erdlänge m (EL)                      0,80 0,80
Ø Rohr mm                          100 100
Wandstärke mm                       5 5
Gewicht kg                            38 43
Zulässige Transparentgröße
bei Abstand 8 m in m2     4                   4

Standard-Einbauvariante
Justierhalterung aus Stahl, feuerverzinkt, mit
Vibrationsdämpfung
Länge m                            0,80 0,80
Fundamentgröße
Draufsicht    m 1,00              0,80 
Tiefe (t) m 1,00                  1,00

Zusatzausrüstung TM 100

Hissvorrichtung
HAGO-TM 100 für Abspannösen, Innenseilführung,
patentiertes Schnellfixiersystem HAGO-SFS, 
Ösen (4 Stk.) in drei gleichen Abständen auf
Langschlitten (Gesamtlänge 1,20m) fest montiert,
Bedientürchen mit Hebelschloss, Lage 1,20m über
Gelände

Optional
Einbau auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier,
Sockelteil mit 3 Justierankern M20 (Erdlänge
Mastrohr entfällt)

Einbau in Schraubfundament System Krinner



Auch wenn das Standardprogramm in seiner Vielfalt kaum Wünsche offen lässt - im einen
oder im anderen Fall ist eine Sonderanfertigung erforderlich.

HAGO hat auch auf dem Feld der Sonderanfertigungen große Kompetenz.

Nennen sie uns einfach Ihre Ideen oder Anforderungen. 
Wir beraten Sie sehr gerne.

Gesundbrunnencenter Berlin:
Zylindrischer Dekorationsmast aus
Edelstahl, 2 x abgesetzt, Höhe 48 m

Bundestagsverwaltung Berlin:
Fahnenmast aus Aluminium für
vertikale Fassadenmontage,
Innenseilführung, Höhe 22 m
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HAGO-Großmasten
HAGO-Sonderanfertigungen
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Tipps für erfolgreiche
Fahnenwerbung

H
o

h
e

Die
bstahlsicherheit

Beflaggen Sie nur zu bestimmten Anlässen ober permanent?
Für Dauerbeflaggung wird dringend Innenseilführung empfohlen. Dies sorgt für absolut saubere und dauerhafte Fahnenbefestigung und minimale
Geräuschentwicklung bei Windbelastung. Seilschlagen wird verhindert, und es entsteht keine Negativwerbung durch chaotisch hängende Fahnen. 

Lesbarkeit Ihrer Werbebotschaft
Herkömmliche Masten benötigen viel Wind, um die Fahnen lesbar auswehen zu lassen, das heißt, bei Windstille ist der 
Werbeeffekt gering. 
Die neuen Auslegermasten mit drehbarem Ausleger beheben diesen Mangel. Die Fahne ist immer vollflächig sichtbar, und Ihre 
Werbe botschaft wird immer, also auch bei Windstille, gelesen. So wird Ihre Fahne am Auslegermast zum „Werbeschild“.

Standortwahl, Gruppenbildung
Bei der Aufstellung in Reihen oder Gruppen soll der Abstand der Masten mindestens das eineinhalbfache der Fahnenbreite betragen, bei
Auslegermasten mindestens die zweifache Auslegerlänge plus 20 cm. Die Anzahl der Masten wird bestimmt durch die örtlichen Gegebenheiten und
das werbliche Konzept. 
3 Masten sind die Min dest zahl für eine Gruppe. Bei der Aufstellung der Masten an Grund stücksgrenzen ist darauf zu achten,
dass die Fahnen nicht auf fremden oder öffentlichen Grund wehen. Die Aufstellung vor Gebäuden er fordert einen geeigneten Abstand, damit die
Fahnen nicht im Windschatten des Gebäude kör pers liegen.

Besteht Diebstahlgefahr, weil Ihre Fahne von Sammlern begehrt wird?
Grundsätzlich gilt, dass bei den verdeckt laufenden Hiss-Systemen hoher Schutz gegen Fahnen dieb stahl besteht.

Fahnenarten
Sowohl Standard-Hissvorrichungen (außenliegendes Hiss-Seil) als auch Innenseilführungen sind geeignet für Hiss-, Hochformat- und Bannerfahnen. 
Nur die Auslegermasten benötigen eine besondere Fahnenkonfektion. 

Mastgröße (Nennhöhe)
Bei Hochformatfahnen gilt grundsätzlich, dass die Fahnenhöhe die halbe Masthöhe nur geringfügig überschreiten soll. 
So beträgt im Idealfall bei 9,00 m Nennhöhe die Fahnenhöhe 5,00 m.

Es gelten folgende maximale Größenempfehlungen:
Nennhöhe Fahnenhöhe  Fahnenbreite

7,00 m 3,00 m 1,20 m 
8,00 m 4,00 m 1,50 m
9,00 m 5,00 m 1,50 m

10,00 m           5,00 m  1,50 m
11,00 m 5,00 m 1,50 m
12,00 m 5,00 m 1,50 m

Mastformen: Standardmasten:
✔ zylindrisch
✔ zylindrisch abgestuft
✔ konisch

Auslegermasten:
✔ zylindrisch
✔ konisch

Hissflaggen Bannerfahnen Hochformatfahnen Hochformatfahnen für
Auslegermasten

für 
Werbezwecke 

weniger 
geeignet

für 
Werbezwecke 

ideal
geeignet

Bei Hissflaggen soll die Fahnen höhe etwa ein Fünftel der Nenn höhe betragen. 
Da Hissflaggen wegen ihres Querformats grundsätzlich schlechter auswehen, sollen sie nicht 
zu groß gewählt werden.

Werden Fahnenmasten auf Gebäuden, Brücken oder Anhöhen errichtet, so ist auf 
Grund des größeren Winddrucks im Einzelfall ein statischer Nachweis zu führen.

Standsicherheit
Auf Anforderung sind für alle Fahnenmasten Musterstatiken erhältlich.

Die Standsicherheit ist nachgewiesen für Mastrohre in beflaggtem Zustand bei frei auswehenden Fahnen und einem Flächengewicht der Fahnen von
max. 130 gr/m2.

Fahnenmasten mit zylindrischen Mastrohren
Die Mastrohre dieser Produktgruppe sind serienmäßig für alle Einbauvarianten statisch nachgewiesen für eine 
Windlast von mindestens 9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis erfolgt zu den angegebenen Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die Fahnen abzunehmen.

Bei Erfordernis der uneingeschränkten Windlast nach DIN 1055-4 können - in der Einbauvariante Kipphalterung - alle Nennhöhen mit
Mastfuß-Innenverstärkung mit einem Standsicherheitsnachweis nach DIN geliefert werden.

Fahnenmasten mit konischen Mastrohren
Die Mastrohre dieser Produktgruppe sind serienmäßig für alle Einbauvarianten statisch nachgewiesen nach DIN 1055-4. 

Unterliegt der Aufstellort der Masten einer erhöhten Windlast (auf Gebäuden, Geländeerhöhungen, auf Bergen oder auf Inseln), so ist der
statische Nachweis im Einzelfall zu führen. Musterstatiken stellen wir unentgeltlich zur Verfügung, statische Berechnungen in prüfbarer Form
für den Einzelfall gegen Berechnung der Selbstkosten.
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Befestigungsmöglichkeiten

✔ Fahnenmasten bleiben dauernd aufgerichtet, können aber bei 
Notwendigkeit entnommen werden

✔ Einbau in Rasenflächen mit 20 bis 50 mm Überstand
✔ Bodenbündiger Einbau, falls der Mast zeitweise entnommen wird 

und die Hülse begehbar sein muß

Passform-Bodenhülse für Fahnenmasten, Mast Ø 75/90 mm
Standard-Befestigung für alle Mastrohre in vorgenannten Durchmessern

✔ Steckwelle kann mittels Stellschrauben (3 x M12)
justiert werden

✔ Mastrohr kann entnommen werden
✔ Einbau der Hülse in das Bodenfundament mit max. 3 cm Überstand

Zentrierhülsen für Fahnenmasten

Zenrtierhülsen für zylindrische Mastrohre Ø 90/100 mm

Zenrtierhülsen für konische Mastrohre Ø 114/135/145/177 mm

Achtung: 
Lotrecht einbauen, da keine
Justiermöglichkeit besteht!

Auf Wunsch:
✔ Deckel 
✔ Deckel sperrbar, (nur zusammen 

mit Hülse wegen Bohrungen) 
Deckel sind begehbar, jedoch nicht 
befahrbar - nur für 
Mast -Ø 90m.

In der Einbauvariante „Zentrierhülse“ ist am Mastrohr in Höhe des Hülsenrandes ein Zentrierring fest aufgeschraubt. Dieser Zentrierring passt aufgrund der
maßgenauen Fertigung spaltfrei in die Zentrierhülse, die im Innendurchmesser ca. 10 mm größer ist als der Mastrohr-Durchmesser. Der Bund des Zentrierringes
schließt die Zentrierhülse nach oben ab, Schmutzeintrag in die Bodenhülse wird ausgeschlossen.
Als Gegenlager für das Mastrohr dient die mit dem Hülsenboden fest verbundene Fußzentrierung. Durch diese Einbauweise lässt sich das Mastrohr zum einen
leicht und sicher einstellen, zum anderen - auch nach Jahren - wieder leicht entnehmen. Zentrierhülsen sind hergestellt aus dickwandigen Alu-Rundrohren.
Sehr vorteilhaft ist die zusätzliche Ausrüstung der Zentrierhülsen mit Vorrichtungen zum Verdreh- und Entnahmeschutz.

Bei Zentrierhülsen mit Verdreh- und Entnahmeschutz für konische Mastrohre besitzt der Zentrierring auf der Seite 
des Hülsen-einstandes eine s-förmige Ausfräsung. Passend zur Lage und Breite dieser Ausfräsung ist in der Zentrierhülse 15 mm unterhalb des Hülsenrandes ein
Innenzapfen eingeschweißt. Beim Einstellen des Mastrohres fädelt der Zapfen in die s-förmige Ausfräsung und bewirkt dadurch den Verdreh- und
Entnahmeschutz. Zum Entnehmen des Mastrohres ist dieses zunächst anzuheben, gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und dann erneut anzuheben. Nur auf
diese Weise ist die Entnahme möglich. Beim Einbau der Zentrierhülse ist die spätere Mastausrichtung zu berücksichtigen, der Innenzapfen zeigt zur
Seite der Hissvorrichtung.

Achtung: Zentrierhülsen lotrecht einbauen, da keine Justiermöglichkeit.

Zentrierhülse 90/110

Zentrierhülse 100/120

Wahl-Einbauvariante für zyl. Mastrohre im Ø 90 mm 
in den NH 6/7/8 m

Standard-Einbauvariante für zyl. Mastrohre im Ø 100 mm 
in den NH 7/8/9 m (nicht für NH 10 m*)

Zentrierhülse 114/130

Zentrierhülse 135/150

Zentrierhülse 145/160

Zentrierhülse 177/200

Wahl-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 7 m

Wahl-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 8 m

Standard-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 9/10 m

Standard-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 11 m
(nicht für NH 12 m*)

Zenrtierhülsen mit verdreh- und Entnahmeschutz
für zylindrische Mastrohre Ø 90 und 100 mm

Wahl-Einbauvariante für die NH 6/7/8/9 m der Serien ZI... und ZA... 
(nicht für die Serien Z und ZD..., nicht für NH 10 m*)

In der Ausführung Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz für zylindrische Mastohre ist der 
Zentrierring zusätzlich mit einem in der Mastnut liegenden Klemmbügel ausgestattet. Durch Festdrehen einer 
im Bund des Zentrierringes einliegenden Imbusschraube fixiert der Klemmbügel das Mastrohr in beliebiger Ausrichtung in der Zentrierhülse.

Beim Einbau der Zentrierhülse in das Fundament braucht die spätere Ausrichtung der Hissvorrichtung der Masten nicht beachtet werden.

*) Einbau nur auf Kipphalterung

Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz für konische Mastrohre

Stahl-Bodenhülse feuerverzinkt für drehabar gelagerte Auslegermasten, KA/W, ZAW 90, ZAW 100
Standard-Befestigung für Auslegermasten mit drehbar gelagertem Mastrohr
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Befestigungsmöglichkeiten

Die Bodenhalterung HAGO vario
90/150 ist die ideale Einbauvariante
für die Aufstellung von Fahnenmasten
auf einem öffentlichen Platz. 
Das stabile Gehäuse ist hergestellt als
feuerverzinkter Stahl-Schweiss-
konstruktion, Deckel und Blend-
rahmen sind aus rutschhemmend
ausgebildetem Blech.

Kipphalterung aus Stahl, feuerverzinkt, Mast Ø 75/90/100/114/135/145/177 mm
Befestigung für zyl. Fahnenmasten mit der NH 10 m und kon. Fahnenmasten mit der NH 12 m (Nur auf Kipphalterung lieferbar)

Bodenhalterung HAGO vario 90/150, Mast Ø 90/100/114/135/145 mm

Kipphalterungen 
aus Stahl 

feuerverzinkt,
für Tiefgaragen

✔ Einbau in beliebige Flächen
✔ Mastrohr kann mit Stellmuttern

justiert werden
✔ Scharnier mit einem Handgriff

lösbar. Sockelteil für Fundament-
einbau vorab lieferbar. Bei An-
lieferung der Fahnenmasten 
können diese sofort aufgerichtet  
werden.

Achtung: 
Sockelteil ist nach Wegnahme des
Mastrohres weder begehbar noch
befahrbar, da Zuganker überstehen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.

✔ Begehbar und befahrbar
✔ Mastrohr leicht einzustellen und zu entnehmen
✔ 2-Punkt-Klemmsystem mit Druckverteilerschiene
✔ Bündig einliegender Deckel dient zum Verkeilen der Druckverteilerschiene
✔ Deckel sperrbar mit Sechskantschlüssel
✔ Geeignet für alle Rohrquerschnitte zwischen 90 und 150 mm
✔ Einbau immer bodenbündig

Achtung: 
Lotrecht einbauen, da keine
Justiermöglichkeit besteht!

Mit der Kipphalterung können Masten
bis zu einer Nennhöhe von 12,00 m
händisch aufgerichtet werden.

Länge der Zuganker 500 mm

Zur Befestigung auf Tiefgaragendecken. Dicht geschweisster  Klebeflansch zum
Anschluss der Dichtbahn. Zusätzlicher Druckflansch. Abmessungen auf Anfrage.

Im Gegensatz zu den konischen Fahnenmasten aus Aluminium verläuft beim
konischen Transparentmast aus Stahl die konische Form bis zum Mastfuß. Aus
diesem Grund ist das Mastrohr mit Holzkeilen zu fixieren. Die Hülse besitzt am
Fuß eingeschweißte Zentrierkeile. Holzkeile sind nicht im Lieferumfang
enthalten.

Einbau Mastrohr Ø 90 mm mit Sonderdeckel

Fundamentabmessungen
Masthöhe Abmessungen 
m (NH)                   m

a b

5,00 0,80 1,00
6,00                 1,00 1,00
7,00 1,20 1,00

✔ Standard-Befestigung für 
Transparentmaste aus Stahl 
(TM/S)

✔ Transparentmaste werden 
regelmäßig entnommen

Stahl-Bodenhülse feuerverzinkt für Transparentmaste TM/Stahl
Auf Wunsch:
✔ Deckel 
✔ Deckel sperrbar, (nur zusammen 

mit Hülse wegen Bohrungen) 
Deckel sind begehbar, jedoch nicht 
befahrbar

Ausgebildet als Köcher mit
angeschweißten Laschen für
Dübelmontage. Die Innendurch-
messer der Köcherrohre sind so
gewählt, daß die Mastrohre mit
minimaler Luft eingestellt werden
können. Stellschrauben geben dem
Mastrohr einen sicheren Halt. 

Lieferbar für zyl. Masten im 
Ø 90 mm bis zur NH 8 m.

Technische Daten,
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Lieferung der Wandhülsen 
erfolgt ohne Befestigungs-
mittel (Dübel). Art und Größe 
der Dübel ist im Einzelfall
festzulegen.

Dübelmontage ist grundsätzlich
nur in Beton möglich. Montagen
an Ziegelmauerwerk erfordern
die Verwendung von
Durchsteckankern mit rückseitiger
Gegenplatte.

Wandhülse aus Stahl feuerverzinkt
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Befestigungsmöglichkeiten

Justierhalterung aus Stahl, feuerverzinkt, mit Vibrationsdämpfung, Mast Ø 90/100 m

Fundamentausbildung, Größen

Die Köcherrohre sind mit einer
Schrägstellung von 10  nach außen
sternförmig auf eine Flanschplatte
aufgeschweisst und zusätzlich
gegenseitig verstrebt.

In beliebiger Anordnung lieferbar

Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist die Justierhalterung die ideale
Einbauvariante für Fahnenmaste im Durchmesser von 90 und 100 mm
bei Nennhöhen Ø 6/7/8/9 m

Herzstück ist der Kunststoffexcenter, mit dem Schiefstellungen in der
Bodenhülse von bis zu 3 Grad ausgeglichen werden können. Zudem absorbiert
der Kunst?stoffexcenter Vibrationen des Mastrohres und verhindert dadurch
schädliche Einwirkungen. 

Weiterhin bewirkt das Klemmsystem einen effizienten Verdreh- und
Entnahmeschutz.

Fundamente für Fahnenmasten werden grundsätzlich als ungeschalte
Einzelfundamente in der Betongüte B 25 ausgeführt. Es ist eine umlaufende
Randbewehrung aus einer Q-188-Stahlmatte mit mindestens 4 cm
Betondeckung einzubauen. Die Sockeleinlegeteile der jeweiligen Einbauvariante
sind mittig und lotrecht in den frisch gegossenen Beton einzulegen und zu
fixieren.

Für die Entwässerung von köcherförmigen Sockeleinlegeteilen sind diese auf
einer Drainageschüttung einzubauen. 

Fundamentgrößen in Prospekten dienen lediglich zur Orientierung,
die Ausführung hat nach den Vorgaben des im Auftragsfalle
übersandten Fundamentplanes zu erfolgen.

Obenstehende Abmessungen finden keine Anwendung für die Fundamente von Transparentmasten. Empfohlene Größen hierfür finden sich auf der
Prospektseite.

Fundamentgrößen für Masten mit erhöhter Windbelastung auf Anfrage.

Baumständer aus Stahl, feuerverzinkt

✔ Stahlbodenhülse mit    
Kopfplatte und sperrbarem 
Deckel zum Einbau auf 
öffentlichen Plätzen

✔ Begehbar und befahrbar
✔ Am Fußpunkt 

3 feste
Zentrierkeile zur 
Aufnahme
unterschiedlicher 
Stammdurch-  
messer

✔ Deckel aus Riffelblech, mit 
6-Kant-Schlüssel sperrbar

Technische Daten: 

Größe                        I        II          III
RohrØ
innen mm             203       257         308
Tiefe mm           600       800       1000
Flansch Ø
aussen mm         320     373         425
Gewicht ca. kg       35         55           80

Bestimmung der Fundamentgrößen im
Einzelfall.
Stammfixierung durch Holzkeile.
(nicht im Lieferumfang)

Mastspinne aus Stahl, feuerverzinkt, 
zum Aufdübeln
Köcherstern aus Aluminium zum Einbetonieren

Mastspinne

zum Aufdübeln auf Bodenplatte Einbau als „verlorene Schalung“
in Betonsockel

Mindest-Standsicherheit bis
Windstärke 9 Beaufort

9
 B

e
a
u

fo
rt

Standsicherheit nach DIN 1055-4
Windzone I + II

D
IN

 1
0
5
5
-4

Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00              0,70 0,70
7,00              0,70 0,90
8,00              0,80 0,90
9,00              0,90 0,90

10,00            0,90 0,90
11,00                 -               - 
12,00     -               - 

Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00              0,70 0,80
7,00              0,80 0,90
8,00              0,90 0,90
9,00              0,90 1,00

10,00            1,00 1,00
11,00             1,10        1,00
12,00     1,20        1,00
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Ausschreibungstexte

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-Z75
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi1-F30, silber-farben
eloxiert 20 my, Durchmesser 75 x 3 mm, Nennhöhe 5,00, 6,00, 7,00 m,
Gesamtlänge 5,60, 6,60, 7,60 m, Standard-Hissvorrichtung, bestehend aus:
Perlon-Hiss-Seil, beidseitig Kauschenpressung, VA-Karabiner; Mastkappe aus
Siluminguss mit integrierter Seilumlenkrolle, Belegklampe aus Aluguss, 
Aluminium-Bodenhülse im Durchmesser auf o.g. Mast abgestimmt, 
Länge 0,60 m, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZI75
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi1-F30, silberfarben
eloxiert 20 my, Durchmesser 75 x 3 mm, Nennhöhe 5,00, 6,00, 7,00 m,
Gesamtlänge 5,60, 6,60, 7,60 m, Perlon-Hiss-Seil im Mastrohr laufend, 
5 Fahnentuchhalter aus Kunststoff, Mastkappe aus Siluminguss mit integrierter
Seilumlenkrolle, sperrbare Bedientüre, Gegengewicht zum Ausziehen des Hiss-
Seiles bzw. Straffen der Fahne. Aluminium-Bodenhülse im Durchmesser auf o.
g. Mast abgestimmt, Länge 0,60 m, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZA75
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit dreh- und hissbarem Ausleger,
Legierung AlMgSi1-F30, silberfarben eloxiert 20 my, 
Durchmesser 75 x 3 mm, Nennhöhe 5,00, 6,00, 7,00 m, Gesamtlänge 5,60,
6,60, 7,60 m, Hiss-Seil im Mastrohr laufend, sperrbare Bedientüre, 
4 Fahnenschlingen, Gegengewicht, hissbereit ausgestattet. Aluminium-
Bodenhülse im Durchmesser auf o.g. Mast abgestimmt, 
Länge 0,60 m, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-Z100
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi1-F30, 
silberfarben eloxiert 20 my, Durchmesser 100 x 3 mm, Nennhöhe 7,00, 8,00,
9,00, 10,00 m, Gesamtlänge 7,80, 8,80, 9,80, 10,00 m, Standard-Hissvor-
richtung, bestehend aus: Perlon-Hiss-Seil, beidseitige Kauschenpressung, VA-
Karabiner,Mastkappe aus Siluminguss mit integrierter Seilumlenkrolle,
Belegklampe aus Aluguss 160 mm, Fahnenmast fertig montiert und hissbereit
ausgestattet. Aluminium-Zentrierhülse im Durchmesser auf o. g. Mast
abgestimmt, Länge 0,80 m, pulverbeschichtet, bzw. Kipphalterung bei 
NH: 10,00 m
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZI100
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit Nut, Legierung AlMgSi1-F30, silber-
farben eloxiert 20 my, Durchmesser 100 x 3 mm, Nennhöhe 7,00, 8,00, 9,00, 
10,00 m, Gesamtlänge 7,80, 8,80, 9,80, 10,00 m. 5 Fahnentuchhalter aus
Kunststoff, Mastkappe aus Siluminguss, mit integrierter Seilumlenkrolle,
sperrbare Bedientüre, Gegengewicht zum Ausziehen des Hiss-Seiles bzw.
Straffen der Fahne, Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.
Aluminium-Zentrierhülse im Durchmesser auf o. g. Mast abgestimmt, Länge
0,80 m, pulverbeschichtet, bzw. Kipphalterungg bei NH: 10,00 m 
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZA100
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit dreh- und hissbarem Teleskop-
Ausleger bis 150 cm, Legierung AlMgSi1-F30, silberfarben eloxiert 20 my, 
Durchmesser 100 x 3 mm, Nennhöhe 7,00, 8,00, 9,00, 10,00 m, Gesamtlänge
7,80, 8,80, 9,80, 10,00 m, Hiss-Seil im Mastrohr laufend, sperrbare Bedientüre, 
4 Fahnenschlingen bei  Nennhöhe 7,00 und 8,00 m bzw. 
5 Fahnenschlingen bei Nennhöhen 9,00 und 10,00 m. Gegengewicht,
hissbereit ausgestattet. Aluminium-Zentrierhülsen im Durchmesser auf 
o. g. Mast abge-stimmt, Länge 0,80 m, pulverbeschichtet, bzw. Kipphalterungg
bei NH: 10,00 m
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZAW100
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit Teleskop-Ausleger bis 150 cm,
Legierung AlMgS1-F30, silberfarben eloxiert 20 my, Durchmesser 100 x 3 mm,
Nennhöhe  8,00, 9,00, 10,00 m, Gesamtlänge 8,80, 9,80, 10,80 m, verdeckt
laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, Mastrohr 360  drehbar
gelagert unter Verwendung wartungsfreier Kugellager und Spezialbuchsen in
Stahlbodenhülse mit Justierschrauben, Belegklampe mit versperrbarem Deckel,
5 Fahnentuchhalter bei Nennhöhe 8,00 m bzw. 6 Fahnentuchhalter bei
Nennhöhen 9,00 und 10,00 m, Gegengewicht, hissbereit ausgestattet.
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZAK100
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi1-F30, silberfarben
eloxiert 20 my, Durchmesser 100 x 3 mm, Nennhöhe 8,00, 9,00, 10,00 m,
Gesamtlänge 8,50, 9,50, 10,50 m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in
aufgesetzter C-Schiene, Mastrohr 360  drehbar gelagert unter Verwendung
wartungsfreier Kugellager und Spezialbuchsen auf Kipphalterung mit
Sicherheitsscharnier und Justierbolzen, Belegklampe mit versperrbarem Deckel,
5 Fahnentuchhalter bei Nennhöhe 8,00 m bzw. 6 Fahnentuchhalter bei
Nennhöhen 9,00 und 10,00 m, Gegengewicht, hissbereit ausgestattet.
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-KA
Mastrohr konisch, 360  drehbar gelagert, nahtlos einteilig, Legierung 
AlMgSi05-F22, silberfarben eloxiert 20 my, Durchmesser ......... mm, Nennhöhe
......... m, Gesamtlänge ......... m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter
C-Schiene mit Perlonhissseil, Deckel sperrbar, hissbarer Teleskop-Ausleger für
max. Fahnenbreite 1,50 m, Befestigung auf Steckwelle (Ausführung KA/W) in
Stahlbodenhülse mit Justierschrauben oder auf Kipphalterung 
(Ausführung KA/K) mit Sicherheitsscharnier und Justierbolzen.
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Nennhöhe m (NH)         8,00     9,00     10,00 11,00    12,00
Gesamtlänge in m (KA/W)      8,80      9,80 10,80 11,80   12,80
Gesamtlänge in m (KA/K )      8,50      9,50 10,50 11,50   12,50
Erdlänge in m (KA/W)                 0,80     0,80 0,80 0,80     0,80
Erdlänge in m (KA/K)        0,50     0,50 0,50 0,50     0,50
Ø oben in mm                             76       76       76       76         76
Ø unten in mm                         135     145 145 177       177
Fahnentuchhalter in Stk.                5       6         6          6         6

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-Z90
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi1-F30, silber-farben
eloxiert 20 my, Durchmesser 90 x 3 mm, Nennhöhe 6,00, 7,00, 8,00 m,
Gesamtlänge 6,70, 7,70, 8,70 m, Standard-Hissvorrichtung, bestehend aus:
Perlon-Hiss-Seil, beidseitig Kauschenpressung, VA-Karabiner; Mastkappe aus
Siluminguss mit integrierter Seilumlenkrolle; Belegklampe aus Aluguss,
Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.
Aluminium-Bodenhülse im Durchmesser auf o.g. Mast abgestimmt, 
Länge 0,70 m, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at
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Ausschreibungstexte

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-K
Mastrohr konisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi05-F22, silberfarben
eloxiert 20 my, Durchmesser ..... mm, Nennhöhe ..... m, Gesamtlänge ..... m, 
Standard-Hissvorrichtung mit außenlaufendem Perlon-Hiss-Seil, hissbereit
ausgestattet. Aluminium-Zentrierhülse im Durchmesser auf o. g. Mast
abgestimmt, L = ..... cm, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Nennhöhe m (NH)         7,00    9,00     
Gesamtlänge m          7,70   10,00
Erdlänge m (EL)            0,70     1,00
Ø oben mm                     76       76
Ø unten mm                  114      145
Länge Aluminium-
Bodenhülse cm                70      100

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZI90
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit Nut, Legierung AlMgSi1-F30, 
silberfarben eloxiert 20 my, Durchmesser 90 x 3 mm, Nennhöhe 6,00, 7,00,
8,00 m, Gesamtlänge 6,70, 7,70, 8,70 m, Perlon-Hiss-Seil im Mastrohr laufend, 
5 Fahnentuchhalter aus Kunststoff, Mastkappe aus Siluminguss, mit integrierter
Seilumlenkrolle, sperrbare Bedientüre, Gegengewicht zum Ausziehen des Hiss-
Seiles bzw. Straffen der Fahne, Fahnenmast fertig montiert und hissbereit
ausgestattet. Aluminium-Bodenhülse im Durchmesser auf o.g. Mast
abgestimmt, Länge 0,70 m, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZI90 K
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit Nut, Legierung AlMgSi1-F30, 
silberfarben eloxiert 20 my, Durchmesser 90 x 3 mm, Nennhöhe 6,00, 7,00,
8,00 m, Gesamtlänge 6,70, 7,70, 8,70 m, im Mastrohr laufende Hissvorrichtung
mit schnellem Kurbelantrieb, alfa-Flaglift, 5 Fahnentuchhalter aus Kunststoff, in
der Mastnut laufend, Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.
Aluminium-Bodenhülsen im Durchmesser auf o. g. Mast abgestimmt, 
L = 70 cm, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-KI
Mastrohr konisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi05-F22, silberfarben
eloxiert 20 my, Durchmesser ..... mm, Nennhöhe ..... m, Gesamtlänge ..... m, 
verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, Perlon-Hiss-Seil
mit ..... Seilschlitten aus Aluguss, KS-beschichtet, in der C-Schiene laufend, Deckel
abschließbar.
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Nennhöhe m (NH)         7,00     8,00     9,00 10,00    11,00    12,00
Gesamtlänge m             7,70      8,80 10,00 11,00   12,00    12,00
Erdlänge m (EL)            0,70     0,80 1,00 1,00      1,00     0,00
Ø oben mm                    76       76 76 76         76         76
Ø unten mm                  114      135 145 145       177       177
Anzahl Seilschlitten             5       5         6          6          7           7
Aluminium-Zentrierhülse, 
im  Durchmesser 
auf Mast abgestimmt, 
pulverbeschichtet             ✔ ✔        ✔         ✔         ✔           -
Kipphalterung aus Stahl , 
feuerverzinkt, 
einschl. Ankerkorb              -          -          -          -           -        ✔

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-KIT
Mastrohr konisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi05-F22, silberfarben
eloxiert 20 my, Durchmesser 135/60 mm, Nennhöhe 8,00 m, Gesamtlänge
8,80 m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, Perlon-
Hiss-Seil mit 5 Seilschlitten, in der C-Schiene laufend, mit einliegender Türe,
sperrbar. Aluminium-Zentrierhülse im Durchmesser auf o. g. Mast abgestimmt,
L = 80 cm, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-KIK
Mastrohr konisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi05-F22, silberfarben
eloxiert 20 my, Durchmesser 135/60 mm, Nennhöhe  8,00 m, Gesamtlänge
8,80 m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, Perlon-
Hiss-Seil mit 5 Seilschlitten, in der C-Schiene laufend, mit Kurbelantrieb,
selbsthemmend. Aluminium-Zentrierhülse im Durchmesser auf o. g. Mast
abgestimmt, L = 80 cm, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-KIK
Mastrohr konisch, nahtlos einteilig, Legierung AlMgSi05-F22, silberfarben
eloxiert 20 my, Durchmesser 177/70 mm, Nennhöhe 11,00 m, Gesamtlänge
12,00 m, Kopfkappe aus Siluminguss mit integrierter Seilrolle, sicheres und
dauerhaftes verdeckt laufendes Hiss-System in aufgesetzter C-Schiene, 
Perlon-Hiss-Seil mit 7 Seilschlitten, in der C-Schiene laufend, im Mastrohr
selbsthemmende Winde mit Bandzug und abnehmbarer Steckkurbel.
Aluminium-Zentrierhülse im Durchmesser auf o. g. Mast abgestimmt, 
L = 100 cm, in Bitumen pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZA 90
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit dreh- und hissbarem Teleskop-
Ausleger, Legierung AlMgSi1-F30, silberfarben eloxiert 20 my, Durchmesser 
90 x 3 mm, Nennhöhe 6,00, 7,00, 8,00 m, Gesamtlänge 6,70, 7,70, 8,70 m, 
Hiss-Seil im Mastrohr laufend, sperrbare Bedientüre, 
4 Fahnenschlingen, Gegengewicht hissbereit ausgestattet.
Aluminium-Bodenhülsen im Durchmesser auf o. g. Mast abgestimmt, L = 70
cm, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Aluminium-Fahnenmast Hagoflag-ZA 90 K
Mastrohr zylindrisch, nahtlos einteilig, mit Nut, mit dreh- und hissbarem
Teleskop-Ausleger, Legierung AlMgSi1-F30, silberfarben eloxiert 20 my,
Durchmesser 90 x 3 mm, Nennhöhe 6,00, 7,00, 8,00 m, Gesamtlänge 6,70,
7,70, 8,70 m, im Mastrohr laufende Hissvorrichtung mit schnellem Kurbelantrieb
alfa-Flaglift, 4 Fahnenschlingen und Gegengewicht.
Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.
Aluminium-Bodenhülsen im Durchmesser auf o. g. Mast abgestimmt, L = 70
cm, pulverbeschichtet
von HAGO, A-4600 Wels, www.hago.at

Auschreibungstexte für alle übrigen Masten
senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!
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B A U T E C H N I K  G M B H

Zentrale: 

A-4600 Wels, Traklstraße 19

Telefon ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-0

Fax ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-23

e-mail: office@hago.at

Niederlassung Wien: 

A-1220 Wien, Rudolf Hausner Gasse 20

Telefon ++43 (0) 1 / 76 915 11

Fax ++43 (0) 1 / 76 915 11-15

e-mail: office-wien@hago.at

www.hago.at



A L U - F A H R G E R Ü S T E

Die Entscheidung für Qualität

www.hago.at

HAGO ist das meistgekaufte 

Fahrgerüst in Österreich!



Ihr leistungsfähiger Partner 

HAGO beschäftigt sich seit 1972 
erfolgreich mit dem Verkauf und der
Vermietung von Alu-Fahrgerüsten. 

Heute ist HAGO

Österreichs führendes
Unternehmen in diesem
Bereich.

Ausgehend von unseren modernen 
Standorten in Wels (Stammsitz) und Wien
ist es unser oberstes Ziel, Kundenwünsche
schnell, kompetent und serviceorientiert 
zu erfüllen.

Sollten Sie einmal von den Standardgerüsten
abweichende Sonderlösungen benötigen
oder einfach Fragen zu Normen oder
Gerüstaufbau haben, finden Sie in 
unserem Verkaufsteam und unserem
Technischen Büro in Wels stets 
kompetente Ansprechpartner.

Eine großzügige Lagerhaltung zählt zu
unserer Geschäftspolitik. 
Damit können wir unseren
Kunden die größtmögliche
Lieferfähigkeit garantieren.

Falls Sie ein Fahrgerüst selten
benötigen oder nur einen kurzfristigen
Spitzenbedarf abdecken müssen, können
Sie alle Fahrgerüst-Typen bei 
HAGO auch mieten.

Wir wollen Sie begeistern. 
Mit hervorragender Produktqualität, 

höchster Lieferbereitschaft,
ausgeprägter Serviceorientierung
und fachlicher Kompetenz. 

Stellen Sie uns auf die Probe!

Ihr HAGO-Team

ALU-FAHRGERÜSTE

Zentrale HAGO Wels

Technisches Büro, Wels

HAGO-Fahrgerüste - Mietservice

Niederlassung Wien

Große Lagerhaltung
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HAGO bietet mit den Rapido-Fahrgerüsten eine ausgereifte und bis ins Detail durchdachte
Produktfamilie an. Im harten Baustelleneinsatz sind es gerade die Detaillösungen, die für 
Aufbauschnelligkeit, Robustheit und Wertbeständigkeit wichtig sind.

ALU-FAHRGERÜSTE
Die Vorteile im Detail

Der Rapidverschluss:

Hochwertiges Alu-Guss-Gehäuse
mit federunterstütztem
Schließbügel.

Die farblich gekennzeichneten
Schließbügel (silber oder blau)
ermöglichen eine einfache
Unterscheidung zwischen
Geländern und Diagonalen.

Die Ballastgewichte:

Ergonomisch geformte 
Sterngriffe erlauben eine 
leichte Montage der 
10 kg Ballastgewichte 
ohne Werkzeug.

Der rote
Rapidverschluss:

Die Arbeitsbühne kann auf der
Sprosse aufgelegt werden, ohne
selbsttätig wieder einzurasten.

Die einfache Ein-Mann-
Demontage wird damit zum
Kinderspiel.

Die bewährte Fahrrolle
Ø 200 mm:

Der Außenring  erleichtert das
Auf- und Abspindeln zum
Höhenausgleich und 
verhindert Verletzungen an
scharfen Kanten.

Extrem belastbar 
(11,9 kN/1190 kg), 
daher für alle HAGO-Fahrgerüste
in allen Aufbauhöhen verwendbar.

Die zentrische Lasteinleitung
sichert hohe Standfestigkeit.

Der Durchstieg:

Der Innenaufstieg ist 
komfortabel und sicher.

Die Riefelung der
Aufsetzleitersprossen
gewährleistet einen rutschfreien
Stand.

Die Durchstiegsklappe klappt
selbsttätig wieder zu.

3

Scharnier

Die klappbaren
Bordbretter:

Die Vorteile der 
Rapido-Bordbretter:

- einfache Handhabung
(nur aufklappen)

- weniger verlierbare Einzelteile



Typenübersicht
ALU-FAHRGERÜSTE
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Rapido Classic Typ 4601
Arbeitsfläche 0,75 x 2,85 m
Max. Arbeitshöhe 13,60 m

Seite 8 - 9

Rapido Classic Breit Typ 4602
Arbeitsfläche 1,50 x 2,85 m
Max. Arbeitshöhe 13,60 m

Seite 10 - 11

Rapido Easy Typ 4603
Arbeitsfläche 0,75 x 1,80 m
Max. Arbeitshöhe 7,30 m

Seite 12 - 13

Rapido Compact Typ 4605
Arbeitsfläche 1,50 x 1,80 m
Max. Arbeitshöhe 13,60 m

Seite 14 - 15



Typenübersicht
ALU-FAHRGERÜSTE
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HAGO Alu-Brücke
Länge 4,16 bis 10,16 m

Seite 18

HAGO Sondergerüste

Seite 19

Qualität
macht

Freunde

Rapido Klappgerüst Typ 4606
Arbeitsfläche 0,75 x 1,80 m
Max. Arbeitshöhe 8,80 m

Seite 16 - 17



ALU-FAHRGERÜSTE
Die Einzelteile
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451.110

451.120

451.210

451.220

451.610

452.315

452.115

452.415

452.125

453.316

453.116

453.616

453.326

453.126

453.336

453.132

453.137

453.140

Aufsetzleiter rapido aus Aluminium
Sprossen rutschsicher gerieft
Breite 0,75 m, Höhe 1,00 m, 5,00 kg

Aufsetzleiter rapido aus Aluminium
Sprossen rutschsicher gerieft
Breite 0,75 m, Höhe 2,00 m, 9,30 kg

Aufsetzleiter rapido aus Aluminium
Sprossen rutschsicher gerieft
Breite 1,50 m, Höhe 1,00 m, 7,50 kg

Aufsetzleiter rapido aus Aluminium
Sprossen rutschsicher gerieft
Breite 1,50 m, Höhe 2,00 m, 14,00 kg

Klappeinheit rapido aus Aluminium
Sprossen rutschsicher gerieft
Breite 0,75 m, Höhe 1,50 m 
Länge 1,80 m, 21,00 kg

Arbeitsbühne rapido Breite 0,68 m
9-fach-wasserfest und schimmelresistent
verleimte Sperrholzoberfläche im Alu-Rahmen,
rutschfest (Rahmentafeln mit Durchstieg 
jeweils mit Klappdeckel, selbstschließend).

Arbeitsbühne mit Durchstieg 1,80
Länge 1,80 m, 15,00 kg
Arbeitsbühne mit Durchstieg 2,85
Länge 2,85 m, 22,50 kg

Arbeitsbühne 1,80
Länge 1,80 m, 14,50 kg
Arbeitsbühne 2,85
Länge 2,85 m, 22,00 kg

Geländer aus Aluminium 1,80
Länge 1,80 m, 2,30 kg
Geländer aus Aluminium 2,85
Länge 2,85 m, 3,20 kg

Diagonale aus Aluminium 2,20
Länge 2,20 m, 2,50 kg
Diagonale aus Aluminium 2,50
Länge 2,50 m, 3,00 kg
Diagonale aus Aluminium 3,35
Länge 3,35 m, 3,50 kg

Geländerrahmen aus Aluminium 1,80
Länge 1,80 m, Höhe 0,50 m, 5,30 kg

Geländerrahmen aus Aluminium 2,85
Länge 2,85 m, Höhe 0,50 m, 9,40 kg

Geländerrahmen einfach, 
aus Aluminium 2,85
Länge 2,85 m, Höhe 0,50 m, 7,30 kg

Horizontaldiagonale aus Aluminium
verstellbar, Zur stirnseitigen Verbindung 
der Ausleger, Länge 3,20 bis 4,00 m, 5,60 kg

1209.180

1209.285

1210.285

805.500

454.110

454.120

1337.000

454.150

454.320

454.130

454.330

454.140

456.107

456.215

456.307

456.415

456.318

456.128

301 00

490 00

454.170

151 06

Horizontaldiagonale aus Stahl verzinkt
Zum Einbau in das unterste Feld.

Horizontaldiagonale, Länge 1,95 m
für Rapido Easy/Klappgerüst, 4,00 kg
Horizontaldiagonale, Länge 2,95 m
für Rapido Classic, 5,00 kg
Horizontaldiagonale, Länge 3,20 m
für Rapido Classic Breit, 6,00 kg

Fahrbalken rapido, Stahl feuerverzinkt
Zur Verbreiterung von Fahrgerüsten 
Breite 1,80 m, 14,00 kg

Fahrbalken mit Bügel 
Stahl feuerverzinkt, Zur Verbreiterung 
von Fahrgerüsten, Breite 1,80 m, 17,50 kg

Fahrbalken verstellbar 
Stahl feuerverzinkt
Zur Verbreiterung von Fahrgerüsten 
Breite 2,30 bis 3,20 m, 45,00 kg

Rohrverbinder verstellbar
Stahl feuerverzinkt,
Für Fahrbalken verstellbar, 3,00 kg

Untere Belagaufnahme aus Aluminium
Für Rahmentafel-Einbau in unterstes Feld
Breite 0,90 m, 3,00 kg

Balkengrundrohr 
Fahrbalken-Aufbauhilfe zur 1-Mann-Montage
Balkengrundrohr Stahl feuerverzinkt
Länge 1,80 m, 8,00 kg
Balkengrundrohr Stahl feuerverzinkt
Länge 2,85 m, 11,50 kg

Balkengrundstrebe
Zur Stabilisierung der unteren Belagaufnahme
zwischen den beiden Fahrbalken in Längsrichtung
Balkengrundstrebe Stahl feuerverzinkt
Länge 1,80 m, 7,50 kg
Balkengrundstrebe Stahl feuerverzinkt
Länge 2,85 m, 11,00 kg

Bordbrett, klappbar aus Holz
Fußwehr gem. ÖNORM B 4007 und BauV

Bordbrett, klappbar aus Holz
Breite 0,75 m, Länge 2,85 m, 7,50 kg
Bordbrett, klappbar aus Holz
Breite 1,50 m, Länge 2,85 m, 12,00 kg
Bordbrett, klappbar aus Holz
Breite 0,75 m, Länge 1,80 m, 6,50 kg
Bordbrett, klappbar aus Holz
Breite 1,50 m, Länge 1,80 m, 11,00 kg

Längsseitenbordbrett aus Holz
Fußwehr gem. ÖNORM B 400 und BauV

Längsseitenbordbrett aus Holz
Länge 1,80 m, 3,50 kg
Längsseitenbordbrett aus Holz
Länge 2,85 m, 5,50 kg

Federstecker aus Stahl
0,07 kg

Ballastgewicht, Stahl feuerverzinkt 
Mit Halbkupplung und Sterngriff, 10,00 kg

Einstiegsbügel aus Aluminium 0,30 m
Ggf. als Aufstiegshilfe, 2,60 kg

Fahrrolle Ø 150 mm 
Kunststoffrad mit doppelseitigem Bremshebel für
Rapido Easy/Klappgerüst ohne Höhenverstellung
3,00 kN/300 kg, 2,50 kg



Die Einzelteile
ALU-FAHRGERÜSTE
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840 00

1264.200

410 00

454.160

453.370

453.150

Fahrrolle Ø 200 mm, mit Spindel 
und Feststellschraube aus Stahl 
Kunststoffrad mit doppelseitigem Bremshebel,
praktischer Außenring verhindert Verletzungen,
höchst belastbar für alle Aufbauhöhen und Typen,
zentrische Lasteinleitung für optimale
Standsicherheit!
11,90 kN/1190 kg, 9,50 kg

Lenkrolle 750 mit Spindel und
Feststeller. Mit Vulkollan-Belag. Ø 200
mm. Zulässige Belastung 7,5 kN (750 kg).
Spezialrolle für empfindliche Böden. Rad- und
Drehkranz bremsbar. Verstellbereich 0,3 - 0,6 m
8,20 kg

Gerüststütze aus Aluminium
ausziehbar
Länge 2,60 m, 9,50 kg

Ausleger aus Aluminium
Zur Verbreiterung für höhere Aufbauten 
mit Auslegerstrebe
Breite 1,50 m, 8,20 kg

Auslegerstrebe aus Aluminium
Länge 2,95 m, 4,10 kg
Auslegerstrebe aus Aluminium
Länge 3,75 m, 5,10 kg

457.225

457.230

457.222

000 28

100 10

200 19

830 10

650 01

100 01

457.240

Wandhalter für Verankerung bzw. Abstützung,
aufwändige Ballastierung kann vermieden
werden.

Wandhalter
Länge 1,30 m, 5,20 kg
Wandhalter
Länge 1,90 m, 8,00 kg

Wandhalterkupplung SW 22
Zur etwaigen Verankerung/Abstützung, falls
Ballastgewichte nicht ausreichen!
1,30 kg

Gerüstrohr Ø 48,3/4,0 mm
aus Aluminium, Gewicht per Lfm. 1,5 kg

Normalkupplung, SW 22 
DIN EN 74 Stahl feuerverzinkt, 1,10 kg

Drehkupplung, SW 22 
DIN EN 74 Stahl feuerverzinkt, 1,20 kg

Keilkupplung drehbar
Stahl feuerverzinkt, für untergeordnete Zwecke
1,40 kg

Zugkupplung, SW 22
DIN EN 74 Stahl feuerverzinkt, 1,40 kg

Rohrverbinder für Zugkupplung
Stahl feuerverzinkt, 1,30 kg

Konsole 0,75 m 
Aluminium, zur Verbreiterung der Arbeitsfläche,
zum einfachen Arbeiten an der Wand, beidseitig
oder einseitig einsetzbar.
passend zum Typ 4601 oder 4602, 4,90 kg

HAGO-Empfehlung
für alle Fahrgerüsttypen:

Der Auf- und Abbau wird durch die
Verwendung einer Arbeitsbühne je Etage
(alle 2 Höhenmeter) erleichtert. 

Die Gerüstteile können so 
bequem weitergereicht werden 
und das Montieren der Gerüstteile 
kann durch einen Mann erfolgen.

Standardausführung Ausführung
mit zusätzlichen Arbeitsbühnen 
für jede Etage



Rapido Classic Typ 4601  

Arbeitsfläche: 0,75 x 2,85 m
Max. Arbeitshöhe: 13,60 m
Zul. Belastung: 2 kN/m2 (200kg/m2)
Gerüstgruppe 3

DIN          4422

HD           1004

ÖNORM   B 4007

Das vielseitige Fahrgerüst 
für jeden Einsatzzweck:

Ob Sie innen oder außen arbeiten, ob an Decken oder Fassaden, 
in Hallen oder Hangars, im Installationsbereich oder in der
Instandhaltung - auf dem Rapido Classic 4601 stehen Sie richtig:

● bis Arbeitshöhe 3,50 m ohne Fahrbalken einsetzbar

● mittiger und seitlicher Aufbau der Aufsetzleitern auf den 
Fahrbalken möglich (z. B. zur Arbeit an Wänden und Fassaden) 

● Niveauregulierung durch die Gerüstspindel der 
HAGO-Fahrrolle 11,9 kN/1190 kg

● federunterstützte, voll verschweißte Rapidverschlüsse

● rutschsicherer Innenaufstieg an den Aufsetzleitersprossen

● korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

● Belagelemente mit 9-fach wasserfest und 
schimmelresistent verleimter Sperrholzoberfläche.
Die besondere Oberflächenprägung bietet auch 
bei Nässe rutschsicheren Stand.
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Das meistgekaufte

HAGO-Fahrgerüst!

Type 4601
Größe (Nr.)

Arbeitshöhe (m)

Gerüsthöhe (m)

Standhöhe   (m)

Gewicht     (kg)

01
3,50

2,75

1,50

93,70

02
4,60

3,85

2,60

144,10

03
5,60

4,85

3,60

154,50

04
6,60

5,85

4,60

170,10

05
7,60

6,85

5,60

222,20



Rapido Classic Typ 4601  
ALU-FAHRGERÜSTE

Ohne Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 3,50 m)

Mit Gerüststützen
(bis Arbeitshöhe 13,50 m)

Mit fahrbaren Auslegern
(bis Arbeitshöhe 13,50 m)

Mit starrem Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 9,60 m)

Mit verstellbarem Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 13,60 m)

Mögliche Varianten der
Gerüstverbreiterung bei

Rapido Classic:

Seitlich versetzter Aufbau zum
Arbeiten direkt an der Wand

Fahrbalken ohne 
Belagaufnahme-Bügel

9

06
8,60

7,85

6,60

231,40

07
9,60

8,85

7,60

254,60

08
10,60

9,85

8,60

334,10

09
11,60

10,85

9,60

386,20

10
12,60

11,85

10,60

395,40

11
13,60

12,85

11,60

418,60

Gerüsttyp: Rapido Classic Typ 4601

Größe (Nr.)
Aufsetzleiter rapido 0,75 x 1,00 m

Aufsetzleiter rapido 0,75 x 2,00 m 

Arbeitsbühne mit Durchstieg 2,85 m

Geländer 2,85 m

Diagonale 3,35 m

Geländerrahmen 2,85 m einfach

Fahrbalken 

Fahrbalken, verstellbar

Balkengrundrohr 2,85 m

Bordbrett, klappbar 0,75 x 2,85 m

Längsseitenbordbrett 2,85 m

Federstecker

Fahrrolle Ø 200 mm, 11,9 kN/1190 kg

01

2

1

2

4

02
2 

2

1

6

2

2

1

1

8

4

03

4

1

2

2

2

2

1

1

8

4

04
2

4

1

6

4

2

1

1

12

4

05

6

2

8

4

2

2

1

1

12

4

06
2 

6

2

10

6

2

1

1

16

4

07

8

2

10

6

2

2

1

1

16

4

08
2

8

2

11

8

2

1

1

1

20

4

09

10

3

13

8

2

2

1

1

1

20

4

10
2

10

3

15

10

2

1

1

1

24

4

11

12

3

15

10

2

2

1

1

1

24

4

Ballastierungsvorschriften und max. Aufbauhöhen in der Aufbauanleitung beachten

Achtung: Bei den einzelnen Preisvarianten gemäß Preisliste kann es geringfügige
Abweichungen zu oben angeführtem Materialauszug geben.



Rapido Classic Breit Typ 4602  

Arbeitsfläche: 1,50 x 2,85 m
Max. Arbeitshöhe: 13,60 m
Zul. Belastung: 2 kN/m2 (200kg/m2)
Gerüstgruppe 3

Das doppelt-breite Fahrgerüst:

Sie haben sperriges Material zu verarbeiten oder müssen viel Werkzeug
auf Ihrer Arbeitsfläche zur Verfügung haben? 
Das Rapido Classic Breit 4602 ist mit seiner großen Arbeitsfläche
bestens dafür geeignet.

● Bis zu einer Arbeitshöhe von 7,50 m benötigen Sie bei diesem Typ 
keine Fahrbalken - die Fahrrollen sind einfach in die unteren Enden  
der Aufsetzleitern einzuschieben und durch Eindrehen der
Flügelschrauben gegen Herausfallen zu síchern.

● Niveauregulierung durch die Gerüstspindel der 
HAGO-Fahrrolle 11,9 kN/1190 kg

● federunterstützte, voll verschweißte Rapidverschlüsse

● rutschsicherer Innenaufstieg an den Aufsetzleitersprossen

● korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

● Belagelemente mit 9-fach wasserfest und 
schimmelresistent verleimter Sperrholzoberfläche.
Die besondere Oberflächenprägung bietet auch 
bei Nässe rutschsicheren Stand.
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DIN          4422

HD           1004

ÖNORM   B 4007

Type 4602
Größe (Nr.)

Arbeitshöhe (m)

Gerüsthöhe (m)

Standhöhe   (m)

Gewicht     (kg)

01
3,50

2,75

1,50

124,60

02
4,50

3,75

2,50

152,10

03
5,50

4,75

3,50

166,90

04
6,50

5,75

4,50

187,50

05
7,50

6,75

5,50

266,00



Rapido Classic Breit Typ 4602
ALU-FAHRGERÜSTE

Ohne Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 7,50 m)

Mit Gerüststützen
(bis Arbeitshöhe 13,50 m)

Der sichere Innenaufstieg

Mit fahrbaren Auslegern
(bis Arbeitshöhe 13,50 m)

Mit verstellbarem Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 13,60 m)

Mögliche Varianten der
Gerüstverbreiterung bei

Rapido Classic Breit:
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06
8,60

7,85

6,60

378,90

07
9,60

8,85

7,60

406,50

08
10,60

9,85

8,60

420,70

09
11,60

10,85

9,60

499,20

10
12,60

11,85

10,60

513,40

11
13,60

12,85

11,60

541,00

Gerüsttyp: Rapido Classic Breit Typ 4602

Größe (Nr.)
Aufsetzleiter rapido 1,50 x 1,00 m

Aufsetzleiter rapido 1,50 x 2,00 m 

Arbeitsbühne mit Durchstieg 2,85 m

Arbeitsbühne 2,85 m

Geländer 2,85 m

Diagonale 3,35 m

Geländerrahmen einfach 2,85 m

Fahrbalken, verstellbar

Balkengrundrohr 2,85 m

Bordbrett, klappbar 1,50 x 2,85 m

Längsseitenbordbrett 2,85 m

Federstecker

Fahrrolle Ø 200 mm, 11,9 kN/1190 kg

01

2

2

2

4

02
2 

2

1

1

6

2

1

1

4

4

03

4

1

1

2

2

2

1

1

4

4

04
2

4

1

1

6

4

1

1

8

4

05

6

2

2

8

4

2

1

1

8

4

06
2 

6

2

2

9

6

2

1

1

1

16

4

07

8

2

2

9

6

2

2

1

1

1

16

4

08
2

8

2

2

11

8

2

1

1

1

20

4

09

10

3

3

13

8

2

2

1

1

1

20

4

10
2

10

3

3

15

10

2

1

1

1

24

4

11

12

3

3

15

10

2

2

1

1

1

24

4

Ballastierungsvorschriften und max. Aufbauhöhen in der Aufbauanleitung beachten

Achtung: Bei den einzelnen Preisvarianten gemäß Preisliste kann es geringfügige
Abweichungen zu oben angeführtem Materialauszug geben.



Rapido Easy Typ 4603  

Arbeitsfläche: 0,75 x 1,80 m
Max. Arbeitshöhe: 7,30 m
Zul. Belastung: 2 kN/m2 (200kg/m2)
Gerüstgruppe 3

Das Leichtgewicht:

Ob für Maler, Dachdecker, Elektriker oder Installateur: unser
Leichtgewicht Rapido Easy 4603 ist das Fahrgerüst für den
schnellen, wirtschaftlichen Einsatz in allen Bereichen.

Durch die wenigen Bauteile und geringen Ausmaße
kann das Fahrgerüst mit Kombi oder Kleintransporter
problemlos transportiert werden.

● mittiger und seitlicher Aufbau der Aufsetzleitern auf den 
Fahrbalken möglich (z. B. zur Arbeit an Wänden und Fassaden) 

● federunterstützte, voll verschweißte Rapidverschlüsse

● rutschsicherer Innenaufstieg an den Aufsetzleitersprossen

● korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

● Belagelemente mit 9-fach wasserfest und 
schimmelresistent verleimter Sperrholzoberfläche.
Die besondere Oberflächenprägung bietet auch 
bei Nässe rutschsicheren Stand.
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Rapido Classic, Rapido Classic Breit, Rapido Compact
werden standardmäßig mit der höhenverstellbaren und extrem
belastbaren (11,90 kN/1190 kg) HAGO-Fahrrolle Ø 200 mm
ausgeliefert.

Rapido Easy wird standardmäßig mit der HAGO-Fahrrolle 
Ø 150 mm ausgeliefert. Der Einsatz der höhenverstellbaren 
HAGO-Fahrrolle Ø 200 mm ist gegen Aufpreis möglich.

Rapido Klappbar wird bis Arbeitshöhe 5,80 m standardmäßig 
mit der HAGO-Fahrrolle Ø 150 mm ausgeliefert. 
Der Einsatz der höhenverstellbaren HAGO-Fahrrolle Ø 200 mm
ist gegen Aufpreis möglich.
Ab Arbeitshöhe 7,30 wird Rapido Klappbar standardmäßig mit 
der höhenverstellbaren und extrem belastbaren (11,90 kN/1190 kg)
HAGO-Fahrrolle Ø 200 mm ausgeliefert.

DIN          4422

HD           1004

ÖNORM   B 4007

HAGO-Fahrrolle Ø 150 mm
(Tragfähigkeit 3,0 kN/300 kg, 
nicht höhenverstellbar)

HAGO-Fahrrolle Ø 200 mm
(Tragfähigkeit 11,9 kN/1190 kg,
höhenverstellbar)



Rapido Easy Typ 4603
ALU-FAHRGERÜSTE

Ohne Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 3,15 m)

Mit Gerüststützen
(bis Arbeitshöhe 7,30 m)

Der sichere Innenaufstieg

Mit starrem Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 7,30 m)

Mögliche Varianten der
Gerüstverbreiterung bei

Rapido Easy:

13

Ballastierungsvorschriften und max. Arbeitshöhen in der Aufbauanleitung beachten

Achtung: Bei den einzelnen Preisvarianten gemäß Preisliste kann es geringfügige
Abweichungen zu oben angeführtem Materialauszug geben.

Gerüsttyp: Rapido Easy Typ 4603

Größe (Nr.)
Aufsetzleiter rapido 0,75 x 1,00 m

Aufsetzleiter rapido 0,75 x 2,00 m 

Arbeitsbühne mit Durchstieg 1,80 m

Geländer 1,80 m

Diagonale 2,50 m

Geländerrahmen 1,80 m

Horizontaldiagonale 1,95 m

Fahrbalken 

Bordbrett, klappbar 0,75 x 1,80 m

Längsseitenbordbrett 1,80 m

Federstecker

Fahrrolle Ø 150 mm

01

2

1

2

4

02
2

2

1

6

2

2

1

1

8

4

03

4

1

2

2

2

2

1

1

8

4

04
2

4

1

6

4

1

2

1

1

12

4

05

6

2

8

4

2

1

2

1

1

12

4

Type 4603
Größe (Nr.)

Arbeitshöhe (m)

Gerüsthöhe (m)

Standhöhe (m)

Gewicht     (kg)

01
3,15

2,40

1,15

54,20

02
4,30

3,55

2,30

102,20

03
5,30

4,55

3,30

112,20

04
6,30

5,55

4,30

131,20

05
7,30

6,55

5,30

170,00



Rapido Compact Typ 4605  

Arbeitsfläche: 1,50 x 1,80 m
Max. Arbeitshöhe: 13,60 m
Zul. Belastung: 2 kN/m2 (200kg/m2)
Gerüstgruppe 3

Das komfortable Fahrgerüst:

Das vielseitige Fahrgerüst mit kleinem Raumbedarf und 
trotzdem komfortabler Arbeitsfläche.
Handliche Bauteile vereinfachen den Transport 
und den Gerüstaufbau wesentlich.

● Bis zu einer Arbeitshöhe von 7,50 m benötigen Sie bei 
diesem Typ keine Fahrbalken - die Fahrrollen sind einfach in die  
unteren Enden der Aufsetzleitern einzuschieben und durch
Eindrehen der Flügelschrauben gegen Herausfallen zu síchern.

● Niveauregulierung durch die Gerüstspindel der 
HAGO-Fahrrolle 11,9 kN/1190 kg

● federunterstützte, voll verschweißte Rapidverschlüsse

● rutschsicherer Innenaufstieg an den Aufsetzleitersprossen

● korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

● Belagelemente mit 9-fach wasserfest und 
schimmelresistent verleimter Sperrholzoberfläche.
Die besondere Oberflächenprägung bietet auch 
bei Nässe rutschsicheren Stand.
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DIN          4422

HD           1004

ÖNORM   B 4007

Type 4605
Größe (Nr.)

Arbeitshöhe (m)

Gerüsthöhe (m)

Standhöhe   (m)

Gewicht    (kg)

01
3,50

2,75

1,50

105,60

02
4,50

3,75

2,50

130,70

03
5,50

4,75

3,50

145,10

04
6,50

5,75

4,50

165,10

05
7,50

6,75

5,50

222,80



Rapido Compact Typ 4605
ALU-FAHRGERÜSTE

Ohne Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 7,50 m)

Mit Gerüststützen
(bis Arbeitshöhe 13,50 m)

Mit fahrbaren Auslegern
(bis Arbeitshöhe 13,50 m)

Mit verstellbarem Fahrbalken
(bis Arbeitshöhe 13,60 m)

Mögliche Varianten der
Gerüstverbreiterung bei

Rapido Compact:

15

06
8,60

7,85

6,60

334,30

07
9,60

8,85

7,60

357,90

08
10,60

9,85

8,60

373,30

09
11,60

10,85

9,60

431,00

10
12,60

11,85

10,60

446,40

11
13,60

12,85

11,60

470,00

Gerüsttyp: Rapido Compact Typ 4605

Größe (Nr.)
Aufsetzleiter rapido 1,50 x 1,00 m

Aufsetzleiter rapido 1,50 x 2,00 m 

Arbeitsbühne mit Durchstieg 1,80 m

Arbeitsbühne 1,80 m

Geländer 1,80 m

Diagonale 2,50 m

Geländerrahmen 1,80 m

Fahrbalken, verstellbar

Balkengrundrohr 1,80 m

Längsseitenbordbrett 1,80 m

Bordbrett, klappbar 1,50 x 1,80 m

Federstecker

Fahrrolle Ø 200 mm, 11,9 kN/1190 kg

01

2

2

2

4

02
2 

2

1

1

6

2

1

1

4

4

03

4

1

1

2

2

2

1

1

4

4

04
2

4

1

1

6

4

1

1

8

4

05

6

2

2

8

4

2

1

1

8

4

06
2 

6

2

2

9

6

2

1

1

1

16

4

07

8

2

2

9

6

2

2

1

1

1

16

4

08
2

8

2

2

11

8

2

1

1

1

20

4

09

10

3

3

13

8

2

2

1

1

1
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4

10
2

10

3

3

15

10

2

1

1

1

24

4

11

12

3

3

15

10

2

2

1

1

1

24
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Ballastierungsvorschriften und max. Aufbauhöhen in der Aufbauanleitung beachten

Achtung: Bei den einzelnen Preisvarianten gemäß Preisliste kann es geringfügige
Abweichungen zu oben angeführtem Materialauszug geben.



Rapido Klappgerüst Typ 4606  

Arbeitsfläche: 0,75 x 1,80 m
Max. Arbeitshöhe: 8,80 m
Zul. Belastung: 2 kN/m2 (200kg/m2)
Gerüstgruppe 3

Das praktische Fahrgerüst:

Bei geringen Aufbauhöhen ermöglicht das Rapido 
Klappgerüst 4606 schnelles und problemloses Umsetzen der
Klappeinheiten von einem Einsatzort zum anderen. 
Da Geländer und Diagonalen weitgehend in der Klappeinheit integriert
sind, entfällt ein Großteil des Transport- und Montageaufwandes.

Das Grundgerüst 4606 01 kann sogar aufgebaut 
durch offene Türen gefahren werden.

● mittiger und seitlicher Aufbau der Aufsetzleitern auf den 
Fahrbalken möglich (z. B. zur Arbeit an Wänden und Fassaden) 

● federunterstützte, voll verschweißte Rapidverschlüsse

● rutschsicherer Innenaufstieg an den Aufsetzleitersprossen

● korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

● Belagelemente mit 9-fach wasserfest und 
schimmelresistent verleimter Sperrholzoberfläche.
Die besondere Oberflächenprägung bietet auch 
bei Nässe rutschsicheren Stand.

● Sicherheitsgelenk mit federunterstützter Einrastautomatik

● Gelenkverschluss mit Parkstellung zur einfacheren 
Montage und Demontage
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DIN          4422

HD           1004

ÖNORM   B 4007

Type 4606
Arbeitshöhe (m)

Gerüsthöhe (m)

Standhöhe   (m)

Gewicht     (kg)

4606 01
2,80

1,80

0,80

45,90

4606 02
4,10

3,30

2,10

81,00



Rapido Klappgerüst Typ 4606
ALU-FAHRGERÜSTE

Entriegelt

Der einfach bedienbare Klappmechanismus macht den Gerüstauf- und -abbau zum Kinderspiel.

Verriegelt
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4606 12
4,30

3,50

2,30

109,40

4606 04
5,80

5,00

3,80

135,80

4606 05
7,30

6,50

5,30

209,20

4606 07
8,80

8,00

6,80

233,10

Gerüsttyp: Rapido Klappgerüst Typ 4606

Größe (Nr.)
Klappeinheit 0,75 x 1,50 m

Arbeitsbühne mit Durchstieg 1,80 m

Geländer 1,80 m

Horizontaldiagonale 1,95 m

Diagonale 2,20 m

Fahrbalken 

Bordbrett, klappbar 0,75 x 1,80 m

Längsseitenbordbrett 1,80 m

Federstecker

Fahrrolle Ø 150 mm

Fahrrolle Ø 200 mm, 11,9 kN/1190 kg

4606 01
1

4

4

4606 02
2

1

4

1

1

1

8

4

4606 12
2 

1

4

1

2

1

1

12

4

4606 04
3 

1

4

1

2

2

1

1

16

4

4606 05
4

2

7

1

3

2

1

1

16

4

4506 07
5 

2

7

1

4

2

1

1

20

4

Ballastierungsvorschriften und max. Aufbauhöhen in der Aufbauanleitung beachten

Achtung: Bei den einzelnen Preisvarianten gemäß Preisliste kann es geringfügige
Abweichungen zu oben angeführtem Materialauszug geben.



HAGO Alu-Steg  
ALU-FAHRGERÜSTE

HAGO Alu-Brücken sind die praktische und komfortable Lösung 
für Überbrückungen und Deckengerüste. 
Die Stege sind in Längen von 4,16 m bis 10,16 m erhältlich. 
Die zulässige Belastung beträgt 1,5 kN/m2 (Gerüstgruppe 2).
In Verbindung mit den Geländerhaltern können für den
dreiteiligen Rückenschutz Geländerpfosten, Teleskop-
Rückengeländer sowie Bordbretter verwendet werden.

Zum Geländeranschluss werden benötigt:

● 1 Geländerhalter
● 1 Geländerpfosten
● 1 Spannstab für 1, 2 oder 3 Alu-Stege
● 2 Flügelmuttern

Alu-Brücken sind mit der Belagsicherung 
gegen Abheben zu sichern.
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Detail Geländer

Alu-Brücke Gerüstgruppe 2. Je nach Länge ist die Alu-Brücke
beidseitig jeweils 0,30 - 0,50 m vom Brückenende beginnend
aufzulegen. Anschlüsse für Geländerhalter im Abstand von 0,50 m.

Alu-Brücke Länge 4,16 m, Breite 0,60 m, Höhe 0,09 m, 23,10 kg
Alu-Brücke Länge 5,16 m, Breite 0,60 m, Höhe 0,09 m, 28,50 kg
Alu-Brücke Länge 6,16 m, Breite 0,60 m, Höhe 0,11 m, 37,80 kg
Alu-Brücke Länge 8,16 m, Breite 0,60 m, Höhe 0,15 m, 64,30 kg
Alu-Brücke Länge 10,16 m, Breite 0,60 m, Höhe 0,17 m, 90,40 kg

Geländerpfosten mit Keilverschluss 
Geländerrohr Ø 48,3 x 4,0 mm,  Länge 1,00 m,  2,20 kg
Ist mit Keilverschlüssen für Geländerholm bzw. Teleskop-Rücken-
geländer versehen. 

Geländerhalter, Spannstab, Flügelmutter
Satz bestehend aus 1 Geländerhalter, 1 Spannstab 
sowie 2 Flügelmuttern.

Geländerhalter: 1,20 kg
Spannstab DW 15 für 1 Alu-Brücke Länge 0,80 m, 1,20 kg
Spannstab DW 15 für 2 Alu-Brücken Länge 1,40 m, 2,00 kg
Spannstab DW 15 für 3 Alu-Brücken Länge 2,00 m, 2,90 kg
Flügelmutter: 0,45 kg

Teleskop-Rückengeländer 
Stahl feuerverzinkt. Variabel in der Länge von 2,00 - 2,50 m. 
Zum Einhängen in die Keilkästchen der Geländerhalter.  6,40 kg

Bordbrett 2,00 m aus Holz, für Alu-Brücke, 4,30 kg
Bordbrett 2,50 m aus Holz, für Alu-Brücke, 5,00 kg

Belagsicherung
Stahl feuerverzinkt. Verhindert ein Abheben oder ein
Verrutschen der Brücken auf der Gerüstkonstruktion. 1,20 kg

740 04
740 03
740 02
740 01
740 00

712.023

460 00
080 00
140 00
200 00
100 01

202.180

140 02
140 01

455 02



Sondergerüste
ALU-FAHRGERÜSTE

HAGO ist seit 30 Jahren ein kompetenter
Ansprechpartner im Gerüstbereich. 

Ob ein fahrbares Hängegerüst an einer Brücke, 
ob Überbrückung einer Produktionsanlage, 
das Rapido-Baukastensystem ermöglicht viele
praxisgerechte Sonderlösungen.

Auf Grund dieser langjährigen Erfahrungen 
haben wir für viele Anforderungen 
und Sonderwünsche bereits die passende Lösung
vorliegen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch gerne
individuelle Lösungsvorschläge für Ihre ganz spezielle
Aufgabenstellung.

Sie erhalten beim Kauf eine Aufbau- und
Verwendungsanleitung, die bei Auf- und Abbau in
jedem Fall zu beachten ist. 

Die Aufbaubeispiele und die maximalen
Aufbauhöhen beziehen sich auf die Verwendung
in geschlossenen Räumen. 

Änderung der technischen Daten und Maße vorbehalten. 
Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte.
Verkauf nur zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Auskragung mit Konsole Aufbaubeispiel bei Treppe

Fahrrolle ausgespindelt

Fahrbares Hängegerüst für Brücke

Überbrückung mit Alu-Brücken
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R a u t e n w e g

Qualität
macht

Freunde

B A U T E C H N I K G M B H

Zentrale: 

A-4600 Wels, Traklstraße 19

Telefon ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-0

Fax ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-23

e-mail: office@hago.at

Niederlassung Wien: 

A-1220 Wien, Rudolf Hausner Gasse 20

Telefon ++43 (0) 1 / 76 915 11

Fax ++43 (0) 1 / 76 915 11-15

e-mail: office-wien@hago.at

HAGO in Wels

HAGO in Wien
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Weitere Produkte aus dem HAGO-Programm:
Fassadengerüst (Stahl und Alu)
Modulgerüst

Qualitätsleitern

Mobile Absperrungen

Mobiler Bauzaun

Fahnenmasten

Ortsfeste Notleitern, Spezialleitern

www.hago.at
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Die Entscheidung für Qualität
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HAGO Philosophie/Inhaltsverzeichnis

HAGO Know-How

BV

B

BVA

BVE

BV-Flach/BVE-Flach

BV-F90

BVS-250

BVS-400

BV-GD/BVE-GD automatic

BV-GDZ automatic

Fotos (BVE-GD automatic)

Fotos (BVH-GD maxi)

BVH maxi

BVH-GD maxi

BVHS 250

BVHS 400

RV/RVE

RVA

BR/RG

BV thermo

Reihenabdeckung

Reihenabdeckung

FAQs - häufig gestellte Fragen

FAQs - häufig gestellte Fragen

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstexte

125 kN

125 kN

125 kN

125 kN

      begehbar

125 kN

250 kN

400 kN

125 kN

125 kN

125 kN

125 kN

250 kN

400 kN

15 kN

15 kN

begehbar

125 kN

125 kN

125 kN

-

-

        weitgehend

        weitgehend

        weitgehend

    weitgehend

-

-

        weitgehend

        weitgehend

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Aluminium

Edelstahl

Stahl verzinkt/Edelstahl

Stahl verzinkt, mit Brandschutzplatte

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt/Edelstahl

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt/Edelstahl

Aluminium

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt, mit Isolierplatte

Stahl/Edelstahl

Aluminium

geruchs- und
wasserdicht

WerkstoffSondergrößen
möglich

Prüfkraft *)Seite Type / Inhalt

*) Bitte lesen Sie auf Seite 3 und Seite 29 unsere Hinweise zu Prüfkraft und Belastbarkeit.
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Unsere Philosophie
Inhaltsverzeichnis

Wir wollen Sie begeistern.

Mit höchster Fachkompetenz, größtmöglichem Produktnutzen, 

permanenter Qualitätskontrolle, Einhaltung der Lieferterminzusagen 

und - im Falle eines Falles - einer ernsthaften und raschen Reklamationsbehandlung.

Ihr Mag. Udo Gossner
(Firmenleitung)

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N



Prüfkraft / Belastung: 

Unsere Prüfzeugnisse von renommierten, staatlich autori-
sierten Prüfstellen sind Ihr Ruhekissen. 

Wir gewährleisten, dass unsere Standardabdeckungen bei 
voller Befüllung mit Beton C 35/45 (EN 206-1) die angege-
bene Prüfkraft aufweisen. 

Bei Verwendung von Platten, Fliesen und dergleichen ver-
ringert sich die Prüfkraft. Bei Type BVH-maxi, BVH-GD-
maxi und BVHS 250/400 wird die volle Prüfkraft bei 5 cm
Betonstärke erreicht.

Bitte lesen Sie dazu auch Seite 29.

Eigenüberwachung: 

Im Zuge von Produktentwicklung und Qualitätssicherung
führt HAGO Tragfähigkeitsprüfungen mit eigener Prüf-
standtechnik durch. Dadurch gewährleisten wir optimierte
Produkteigenschaften aller Serienprodukte. (Foto: 125 kN
EN 124 Belastungstest einer HAGODECK BVA 88)

3

Unser Know-How,
Ihr Nutzen:

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

Goldener Schlüssel:

Die HAGO-Vorteilsidee. Dieser Schlüssel ist wirklich sein
„Gold“ wert. Warum? Der erste Ruck ist das Problem. Das
kennen Sie auch von eingerosteten Schrauben. Diesen
ersten Ruck erzeugt unser „Goldener” durch einfaches
Eindrehen.

Das Einbau-Personal (beim erstmaligen Öffnen) und der 
spätere Benutzer wissen diesen Vorteil zu schätzen.
(Foto: Golden Key Lift-Off-Schema)
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Unser Know-How,
Ihr Nutzen:

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

Top-Innovationen:

HAGODECK COMPOSITE: Die moderne, patentierte Schachtabdeckung. 
Composite-Alu-Wabentechnik und Klebetechnik aus dem Flugzeug-
bau.Keine Beton-Befüllung nötig. Kein Beton-Gewicht, keine Beton-
Trockenzeit.

Fordern Sie unseren Composite-Folder an.

Genauigkeit:

Unsere Schachtabdeckungen werden sehr präzise gefertigt. 
Als Norm legen wir die EN Norm 22768-1 „Toleranzen für Längen und
Winkelmaß“ unseren Ausfertigungen zugrunde.

Brandschutz:

Kein Feuer durch den Schacht, wenn unsere Type BV-F90 -
geprüft vom österreichischen Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung (IBS) in Linz - eingebaut ist.

Lagerhaltung:

In Wels und in unserer Wiener Niederlassung 
halten wir ein großes Lager aller gängigen 
HAGODECK-Schachtabdeckungen für Sie auf Vorrat.

Verpackung und Produktauszeichnung: 

Grundsätzlich schützen wir unsere gängigen Abdeckungen mit einem speziell
konstruierten Eckkarton. Mit dieser Lösung erreichen wir einen optimalen
Transportschutz und schonen zugleich die Umwelt durch den geringen Karton-
verbrauch. 
Diesen Eckkarton beschriften wir übersichtlich mit der Typenbezeichnung,
sodass im Lager, beim Händler und auf der Baustelle sofort die Type und Größe
ersichtlich ist.
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Unser Know-How,
Ihr Nutzen:

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

HAGO-Eckverbindung:

Unsere Eckbleche ermöglichen den Handwerkern den einfachen und form-
schönen Anschluss des Bodenbelages an die Verschraubungshülsen.
Sie sind besonders klein ausgeführt und erfreuen Architekten und Designer, 
da die Flächenoptik des Bodenbelags kaum unterbrochen wird.
Das dezente HAGO-Logo gilt heute europaweit in der Branche als 
Qualitätssymbol bei Schachtabdeckungen.

Einbauanleitung:

Unser ganzer Stolz. 
Markant in der Farbe und nicht zu übersehen. 
Kurz und bündig verfasst, damit auch die Lesefaulen nicht
abgeschreckt werden. Lesen lohnt sich - es gibt 
viele wertvolle Einbautipps.

Öffnungswerkzeuge:

Jede einzelne HAGODECK-Schachtabdeckung wird mit
einem kompletten Satz Öffnungswerkzeug ausgeliefert.
Dieser muss nicht extra bestellt bzw. bezahlt werden.
Das Öffnungswerkzeug wird transportsicher 
(mit Kabelbindern) an der Schachtabdeckung befestigt.

Gasdruckfedern:

Wir rüsten unsere Typen mit Öffnungshilfe mit besonders hochwertigen Gas-
druckfedern aus. Schon unsere Standard-Gasdruckfedern (1) sind sehr robust
und langlebig. Die patentierten Doppelkolben-Gasdruckfedern (2) kommen bei
schweren Abdeckungen zum Einsatz. Sie ermöglichen guten Öffnungskomfort
trotz hohem Deckelgewicht. (siehe Seite 16, 17 und 19)

Zwischensteg-System: 

Das patentierte HAGO-Zwischensteg-System bildet die optimale Basis für Rei-
henschachtabdeckungen. Die praktischen, ohne Werkzeug herausnehmbaren
Zwischen-stege, ermöglichen eine weitgehende Abdichtung und bringen
zusätzliche Stabilität bei Einbau und Benutzung. (siehe auch Seite 25 bis 27)

�5 3 cm

(1) (2)
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1 Type BV eingebaut in Putzschacht

2 Type BV verlegt in Kaffeehaus
befüllt mit Granit

3 Type BV teilbefüllt mit Fliesen

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
c x d

Äußere Ab-
messungen

(ca. cm)
        A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BV   33
BV   44
BV   45
BV   55
BV   64
BV   66
BV 635
BV   86
BV   88
BV 106
BV 108
BV 110

  30   x   30
  40   x   40
  45   x   45
  50   x   50
  60   x   40
  60   x   60
     63,5 x   63,5
  80   x   60
  80   x   80
100   x   60
100   x   80
100   x 100

  43,5  x   43,5
  53,5  x   53,5
  58,5  x   58,5
  63,5  x   63,5
  73,5  x   53,5
  73,5  x   73,5
  77,0  x   77,0
  93,5  x   73,5
  93,5  x   93,5
113,5  x   73,5
113,5  x   93,5
113,5  x 113,5

10 kg
13 kg
16 kg
17 kg
17 kg
21 kg
22 kg
27 kg
31 kg
31 kg
37 kg
42 kg

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kal-
tabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profi-
liert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung.
Durch konische Bauweise besonders öffnungs-
freundlich. Im eingebauten Zustand praktisch
unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezi-
aldichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung. 

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BV Stahl liegt eine Garni-
tur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Ein-
bauanleitung bei.
Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wan-
nen werden mit dem goldenen Aushebe-
schlüssel durch einfaches Eindrehen hochgelif-
tet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte
im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich,
die geruchs- und wasserdicht sein müssen.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zarge-
naußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31
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Type BV Stahl
geruchs- und wasserdicht

Type BV Stahl, Maßstab 1 : 2,5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechskantschraube
6  Abdeckkappe
7  Anker

1

2 3

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N



Type B Stahl
Normalausführung

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kal-
tabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profi-
liert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Normalausführung (nicht
geruchs- und wasserdicht). Type B nur dort
verwenden, wo die Eigenschaften „geruchs-
und wasserdicht“ nicht erforderlich sind.
Durch konische Bauweise besonders öffnungs-
freundlich. Im eingebauten Zustand praktisch
unsichtbar. Stabile Rippentorstahlarmierung,
kreuzweise eingeschweißt.

Öffnen: Jeder HAGODECK Type B Stahl
liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie
eine genaue Einbauanleitung bei.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte
im Gebäudeinneren mit geschlossenem Gerin-
ne bzw. bei denen eine geruchs- und wasser-
dichte Ausführung nicht erforderlich ist.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. 

Ausschreibungstext: Seite 30/31

80

3630
22

67,5 67,5c x d

A x B

123

75

52

4 5

Type B
Wanne beim Öffnen einfach hochheben

Type B
befüllt mit Granit

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
c x d

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)
        A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

B   55
B   64
B   66
B 635
B   86
B   88

  50   x   50
  60   x   40
  60   x   60
     63,5 x   63,5
  80   x   60
  80   x   80

  63,5  x   63,5
  73,5  x   53,5
  73,5  x   73,5
  77,0  x   77,0
  93,5  x   73,5
  93,5  x   93,5

15 kg
15 kg
19 kg
20 kg
23 kg
29 kg

L
L
L
L
L
L

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt
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Type B Stahl, Maßstab 1 : 2,5

1  Zarge

2  Wanne

3  Bewehrung

4  Abdeckkappe

5  Anker

DECK
®
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Type BVA Alu
geruchs- und wasserdicht

76
,5

1 5 8 7 4 3 6 2 9

65
,5

60 60c x d

A x B

Type BVA
eingebaut in Büro (Putzschacht), 

ausgelegt mit Teppich

Type BVA
teilbefüllt mit Fliesen

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
c x d

Äußere Ab-
messungen

(ca. cm)
        A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BVA  22
BVA  33
BVA  44
BVA   45
BVA   55
BVA   64
BVA   66
BVA 635
BVA  77
BVA   86
BVA   88
BVA 106
BVA 108
BVA 110

  20   x   20
  30   x   30
  40   x   40
  45   x   45
  50   x   50
  60   x   40
  60   x   60
     63,5 x   63,5
  70   x   70
  80   x   60
  80   x   80
100   x   60
100   x   80
100   x 100

  32    x   32
  42    x   42
  52    x   52
  57    x   57
  62    x   62
  72    x   52
  72    x   72
 75,5  x   75,5
  82    x   82
  92    x   72
  92    x   92
112    x   72
112    x   92
112    x 112

3 kg
5 kg
7 kg
8 kg
9 kg
9 kg

10 kg
11 kg
12 kg
12 kg
15 kg
15 kg
21 kg
23 kg

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Wannentiefe ca. 6,6 cm
Einbauhöhe ca. 7,6 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-
Strangpressprofilen. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und 
wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher
Verarbeitungsqualität. Sehr schöne Ober-
fläche, insbesondere der sichtbaren Kanten.
Besonders dort geeignet, wo eine elegante
Optik entscheidend ist. Sehr öffnungsfreundli-
che Konstruktion. Stabile Eckverbinder garan-
tieren eine sehr große Steifigkeit und erleich-
tern das Verlegen von Fliesen und kerami-
schen Belägen. Gut chemikalienbeständige
Spezialdichtung. Die Wanne ist mit einer ein-
gespannten Rippentorstahlarmierung
bewehrt.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BVA Alu liegt eine Garni-
tur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Ein-
bauanleitung bei. Die HAGO-Vorteilsidee:
Festsitzende Wannen werden mit dem golde-
nen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindre-
hen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte
im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken
sollen. Weiters überall dort, wo Bodenbeläge
noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosi-
onsbeständigkeit besonders geachtet werden
muss.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zargen-
außenseite sowie auf eine Befüllung der
Wanne mit wasserdichtem Beton zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Type BVA Alu, Maßstab 1 : 2,5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechskantschr.

6  Abdeckkappe
7  Bodenblech
8  Spritzteil
9  Vierkantmutter

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N
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Type BVE Edelstahl

geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Edelstahl Nr. 1.4301 (V2A). Nach
dem Schweißen im Vollbad gebeizt. Auf
Wunsch (keine Lagerware) auch in Edelstahl
1.4571 (V4A) lieferbar.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung.
Durch konische Bauweise besonders öffnungs-
freundlich. Im eingebauten Zustand praktisch
unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezi-
aldichtung.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BVE Edelstahl liegt eine
Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue
Einbauanleitung bei.
Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wan-
nen werden mit dem goldenen Aushebe-
schlüssel durch einfaches Eindrehen hochgelif-
tet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte
im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich,
bei denen auf höchste Qualität besonderer
Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygieni-
schen Gründen der Werkstoff Edelstahl unver-
zichtbar ist, wie z. B. in der Nahrungsmittelin-
dustrie, in fleischverarbeitenden Betrieben,
Molkereien, Krankenhäusern, Schwimmbä-
dern.
Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material
1.4571 (V4A) verwenden!

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zarge-
naußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

80
6 7

3630
22

67,5 c x d

A x B

4

67,5

3 2 1

75

52

5

Type BVE 
Anwendungsbeispiel in der 
Lebensmittelindustrie

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere Ab-
messungen

(ca. cm)
A x B

Gewicht
 unbefüllt

ca.

L/B*

BVE   22
BVE   33
BVE   44
BVE   55
BVE   64
BVE   66
BVE   86
BVE   88
BVE 106
BVE 108
BVE  @@0

20   x   20
30   x   30

  40   x   40
  50   x   50
  60   x   40
  60   x   60
  80   x   60
    80   x   80
100   x   60
100   x   80
100   x 100

  33,5  x   33,5
  43,5  x   43,5
  53,5  x   53,5
  63,5  x   63,5
  73,5  x   53,5
  73,5  x   73,5
  93,5  x   73,5
  93,5  x   93,5
113,5  x   73,5
113,5  x   93,5
113,5  x 113,5

6 kg
9 kg

13 kg
17 kg
16 kg
20 kg
24 kg
30 kg
29 kg
33 kg
40 kg

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Type BVE Edelstahl, Maßstab 1 : 2,5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechskantschraube
6  Abdeckkappe
7  Anker



1 26 5 8 4 3 7

5

59

80

c x d

A x B

50

22

656580

27
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Belastung: begehbar

Material: 
BV-Flach: Zarge und Wanne aus Stahlblech,
feuerverzinkt. 
BVE-Flach: Zarge und Wanne aus 
Edelstahl 1.4301 (V2A)

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdicht.
Schachtabdeckung mit nur 5 cm Einbau-
höhe. Speziell für Einbausituationen,
die keine größere Einbauhöhe zulas-
sen. Durch die niedrigere Wanne
ergibt sich in befülltem Zustand eine
Gewichtsersparnis - die Kraftanstren-
gung beim Öffnen wird reduziert.
Wannenunterseite verstärkt. Gut chemikalien-
beständige Spezialdichtung. Durch konische
Bauweise besonders öffnungsfreundlich. 
Stahlarmierung gewährleistet guten Verbund
des Füllbetons zum Wannenboden.

Öffnen mit dem Lift off System:
Jeder HAGODECK Type BV(E)-Flach liegt
eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine
genaue Einbauanleitung bei.

Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende 
Wannen werden mit dem goldenen Aushebe-
schlüssel durch einfaches Eindrehen 
hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für begehba-
re Schächte im Gebäudeinneren und im 
Vorplatzbereich.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zarge-
naußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Wannentiefe ca. 2,7 cm, Einbauhöhe ca. 5,0 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
      c x d

Äußere Ab-
messungen

(ca. cm)
 A x B

Gewicht
(kg) unbe-

füllt ca.

L/
B*

BV-Flach   22
BV-Flach   33
BV-Flach   44
BV-Flach   55
BV-Flach   64
BV-Flach   66
BV-Flach   86
BV-Flach   88
BV-Flach 106

BVE-Flach  22
BVE-Flach  33
BVE-Flach  44
BVE-Flach  55
BVE-Flach  64
BVE-Flach  66
BVE-Flach  86
BVE-Flach  88
BVE-Flach106

   20  x  20
   30  x  30
   40  x  40
   50  x  50
   60  x  40
   60  x  60
   80  x  60
   80  x  80
 100  x  60

   20  x  20
   30  x  30
   40  x  40
   50  x  50
   60  x  40
   60  x  60
   80  x  60
   80  x  80
 100  x  60

   33  x  33
   43  x  43
   53  x  53
   63  x  63
   73  x  53
   73  x  73
   93  x  73
   93  x  93
 103  x  73

   33  x  33
   43  x  43
   53  x  53
   63  x  63
   73  x  53
   73  x  73
   93  x  73
   93  x  93
 103  x  73

5 kg
8 kg

12 kg
15 kg
15 kg
19 kg
24 kg
28 kg
27 kg

5 kg
8 kg

12 kg
15 kg
15 kg
19 kg
24 kg
28 kg
27 kg

L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Stahl verzinkt

Edelstahl 1.4301, gebeizt

Type BV-Flach Stahl
Type BVE-Flach Edelstahl

geruchs- und wasserdicht

Type BV-Flach
Wannenunterseite verstärkt 

Type BV-Flach, Maßstab 1 : 5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung

4  Bewehrung
5  Innensechskant-

schraube

6  Abdeckkappe
7  Anker
8  Verstärkte Wanne



Type BV-F90 Stahl 
feuerbeständig - geruchsdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kalt-
abkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profi-
liert. Im Vollbad feuerverzinkt. Feuerbeständi-
ge Ausrüstung, bestehend aus: Edelstahl-Z-
Winkel, feuerfester Spezialdichtung, Brand-
schutzplatte.

Eigenschaften: Geruchsdichte Schachtab-
deckung in präziser Verarbeitung. Durch koni-
sche Bauweise besonders öffnungsfreundlich.
Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar.
Stabile Rippentorstahlarmierung. 

Prüfzeugnis: Das österr. Prüfzeugnis vom
Institut für Brandschutztechnik und Sicher-
heitsforschung (IBS) bescheinigt, dass HAGO-

DECK Type BV-F90 Stahl einem Feuer 90
Minuten standhält und somit zur Sicherheit im
Brandfall ganz wesentlich beiträgt.

Gemäß EN 13501-2 wird Type BV-F90
in die Feuerwiderstandsklasse REI 90
(a↔b) eingereiht.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BV-F90 Stahl liegt eine
Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue
Einbauanleitung bei. Nach dem Wegheben
der Wanne wird die Brandschutzplatte mit der
Griffschlaufe weggehoben. Der Schacht ist
dann ohne Einschränkung zugänglich. Die
HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wannen
werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel
durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte
im Gebäudeinneren, die feuerbeständig sein 
müssen.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zargen-
außenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

1

52

75

67,5 c x d

A x B 80

89

30

80

6 5 2 9 8 4

67,5

10 3 7

22

Type BV-F90 
Detail: Griffschlaufe zum Wegheben der
Brandschutzplatte

Weitere in feuerfester Ausführung 
(inkl. Prüfnachweis) lieferbare Varianten:

● Schachtabdeckungen aus Edelstahl
Siehe Preisliste: Type BVE-F90

● Reihenschachtabdeckungen
(Auf Anfrage)

● Schachtabdeckungen mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe
(Auf Anfrage)

Type BV-F90
Abbildung der Unterseite

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere Ab-
messungen

(ca. cm)
 A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BV-F90   33
BV-F90   45
BV-F90   55
BV-F90   64
BV-F90   66
BV-F90 635
BV-F90   86
BV-F90   88
BV-F90 106
BV-F90 108
BV-F90 110

  30   x  30
  45   x  45
  50   x  50
  60   x  40
  60   x  60
     63,5 x  63,5
  80   x  60
  80   x  80
100   x  60
100   x  80
100   x100

  43,5 x  43,5
  58,5 x  58,5
  63,5 x  63,5
  73,5 x  53,5
  73,5 x  73,5
  77,0 x  77,0
  93,5 x  73,5
  93,5 x  93,5
113,5 x  73,5
113,5 x  93,5
113,5 x113,5

13 kg
21 kg
23 kg
23 kg
30 kg
32 kg
38 kg
45 kg
45 kg
54 kg
63 kg

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Type BV-F90 Stahl, Maßstab 1 : 5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung (feuer-

beständig)
4  Bewehrung
5  Innensechskantschr.

6  Abdeckkappe
7  Anker
8  Brandschutzplatte
9  Griffschlaufe mit  

Blindniete
10  Edelstahl Z-Winkel

11
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Type BVS-250 Stahl
verstärkte Ausführung - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 250 kN Prüfkraft EN 124 bei 
voller Befüllung mit Beton C 35/45 (EN 206)
(siehe auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech,
feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Schachtabdeckung in schwerer Ausführung.
Wannenunterseite mit Stahlträgern verstärkt.
Stabile Rippentorstahlarmierung. Gut chemi-
kalienbeständige Spezialdichtung. Durch koni-
sche Bauweise besonders öffnungsfreundlich.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BVS-250 Stahl liegt eine
Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue
Einbauanleitung bei.

Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wan-
nen werden mit dem goldenen Aushebe-
schlüssel durch einfaches Eindrehen hochgelif-
tet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrba-
re Abdeckung in Hallen und im Vorplatz-
bereich, wenn eine verstärkte Ausführung der
Wanne benötigt wird.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zargen-
außenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

6 5 4 8

36

52

75
15

4

67,5

30
22

80

7 1 3 2

c x d

A x B

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Stahlträger ragen ca. 10 cm in den Schacht
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
      c x d

Äußere Ab-
messungen

(ca. cm)
 A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/
B*

BVS 250/  44
BVS 250/  55
BVS 250/  64
BVS 250/  66
BVS 250/  86
BVS 250/  88
BVS 250/106
BVS 250/110

   40  x   40
   50  x   50
   60  x   40
   60  x   60
        80  x   60
        80  x   80
   100  x   60
 100  x 100

  53,5 x  53,5
  63,5 x  63,5
  73,5 x  53,5
  73,5 x  73,5
  93,5 x  73,5
  93,5 x  93,5
113,5 x  73,5
113,5 x113,5

17 kg
26 kg
25 kg
31 kg
38 kg
52 kg
52 kg
78 kg

L
L
L
L
B
L
L
LType BVS-250 Stahl, Maßstab 1 : 2,5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechskantschraube
6  Abdeckkappe
7  Anker
8  Verstärkung Wanne

Type BVS-250
Wannenunterseite mit I-Trägern
und Flachstahl verstärkt

Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Siehe Preisliste: Type BVES-25012

DECK
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Belastung: 400 kN Prüfkraft EN 124 bei 
voller Befüllung mit Beton C 35/45 (EN 206)
(siehe auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech,
feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Schachtabdeckung in schwerer Ausführung.
Wannenunterseite mit Stahlträgern und
Zusatzrahmen verstärkt. Stabile Rippentor-
stahlarmierung. Gut chemikalienbeständige
Spezialdichtung. Durch konische Bauweise
besonders öffnungsfreundlich. 

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BVS-400 Stahl liegt eine
Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue
Einbauanleitung bei.
Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wan-
nen werden mit dem goldenen Aushebe-
schlüssel durch einfaches Eindrehen hochgelif-
tet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrba-
re Abdeckung in Hallen und im Vorplatzbe-
reich bzw. für untergeordnete Verkehrs-
flächen. 

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zargen-
außenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

6 5 2 3 1 4 9

A x B

30
22

80

7

8

7

22
35 80

67,5 c x d

36

52

75
18

0 
/ 2

20

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhen: bis BVS 400/  88 ca. 18 cm
                         BVS 400/110 ca. 22 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
      c x d

Äußere Ab-
messungen

(ca. cm)
 A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BVS 400/  44
BVS 400/  55
BVS 400/  64
BVS 400/  66
BVS 400/  86
BVS 400/  88
BVS 400/ 106
BVS 400/ 108
BVS 400/110

   40  x   40
   50  x   50
   60  x   40
   60  x   60
   80  x   60
   80  x   80
   100  x   60
   100  x   80
 100  x 100

  53,5 x  61,5
  63,5 x  71,5
  73,5 x  61,5
  73,5 x  81,5
  93,5 x  81,5
  93,5 x 101,5
113,5 x  81,5
113,5 x 101,5
113,5 x 121,5

42 kg
50 kg
62 kg
88 kg

103 kg
119 kg
147 kg
175 kg

L
L
L
L
B
L
B
B
L

Type BVS-400 Stahl, Maßstab 1 : 2,5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechskantschraube
6  Abdeckkappe
7  Anker
8  Verstärkung Zarge (Zusatzrahmen)
9  Verstärkung Wanne

Type BVS-400 Stahl
für Schwerfahrzeuge - geruchs- und wasserdicht

Type BVS-400
Unterseite mit Zusatzrahmen, 
I-Trägern und Flachstahl verstärkt

Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Siehe Preisliste: Type BVES-400 13
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Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kalt-
abkantstahl, feuerverzinkt. Oder aus Edelstahl,
Werkstoff Nr. 1.4301, gebeizt. Scharnierbol-
zen aus Edelstahl. Hochwertige Gasdruckfe-
der(n).

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung.
Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht
(völlige Wasserdichtheit nicht garantiert). 
Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.
Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen
wird durch die Gasdruckfeder(n) so unter-
stützt, dass BV-GD/BVE-GD von einer Person
geöffnet und geschlossen werden kann. Mit
Fallschutzvorrichtung. 

Anwendungsempfehlung: Für Schächte,
die häufig und ohne besondere Kraftanstren-
gung geöffnet werden sollen. Speziell für
Inspektions- und Revisionsschächte. Ideal für
Schwimmbadschächte (BVE-GD Edelstahl), da
für die wöchentliche Wartung das Öffnen und
Schließen des Schachtes ohne nennenswerte
Kraftanstrengung durchgeführt werden kann.
Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material
1.4571 (V4A) verwenden!

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanlei-
tung unbedingt vor dem Einbau genau
lesen und unsere Angaben beachten. Auf
einen dichten Anschluss an der Zargenaußen-
seite achten. Wichtiger Hinweis: Aus
Transportgründen sind die Gasdruckfeder(n)
nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen
der verschraubten Abdeckung und dem 
Befüllen der Wanne (Beton muss ausgehärtet
sein) im geöffneten Zustand nach unserer
Montageanleitung zu montieren.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

1 2 6 5 8 4 3 7

52

75

18
2

84c x d

A x B

67,5 55

Wannentiefe ca. 5,0 cm, Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Anzahl der Gasdruckfedern
Größe:            60  x   60      1 Stück
Größe:            80  x   60      2 Stück
Größe:            80  x   80      2 Stück
Größe:          100  x   60      2 Stück
Größe:          100  x 100      2 Stück

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)

     c x d

Äußere Ab-
messungen
ohne Anker

(ca. cm)
 A x B

Gewicht
 unbefüllt

ca.

Stahl verzinkt

Edelstahl 1.4301, gebeizt

L/
B*

BV-GD      66
BV-GD      86
BV-GD      88
BV-GD    106
BV-GD    110

BVE-GD    66
BVE-GD    86
BVE-GD    88
BVE-GD  106
BVE-GD  110

   60  x   60
        80  x   60
   80  x   80
 100  x   60
 100  x 100

   60  x   60
        80  x   60
   80  x   80
 100  x   60
 100  x 100

  73,5 x  75,15
  93,5 x  75,15
  93,5 x  95,15
113,5 x  75,15
113,5 x115,15

  73,5 x  75,15
  93,5 x  75,15
  93,5 x  95,15
113,5 x  75,15
113,5 x115,15

29 kg
36 kg
42 kg
40 kg
55 kg

28 kg
35 kg
41 kg
40 kg
53 kg

L
L
L
L
L

L
L
L
B
L

Type BV-GD Stahl/BVE-GD Edelstahl, Maßstab 1 : 5

4  Bewehrung
5  Innensechskantschr.
6  Abdeckkappe

7  Anker
8  Scharnier
9  Gasdruckfeder

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung

Fallschutz-
vorrichtung 
nicht 
dargestellt

1 2

3 4

1 Unterseite 
Type BV-GD 66

2 Type BV-GD 88
eingebaut in
Schwimmbecken-
schacht

3 Type BV-GD 
eingebaut in 
Terrasse

4 Detail Gasdruck-
feder und Fall-
schutzvorrichtung
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Type BV-GD automatic Stahl
Type BVE-GD automatic Edelstahl

mit Öffnungshilfe - geruchsdicht - weitgehend wasserdicht



Type BV-GDZ automatic Stahl
mit Öffnungshilfe und Zentralverschluss

Geruchsdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kalt-
abkantstahl, feuerverzinkt. Scharnierbolzen
aus Edelstahl. Hochwertige Gasdruckfeder(n).

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung.
Geruchsdicht. Mit umlaufender EPDM-Dich-
tung (Wasserdichtheit nicht garantiert). Im
eingebauten Zustand praktisch unsichtbar.
Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.
Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen
wird durch die Gasdruckfeder(n) so unter-
stützt, dass BV-GDZ von einer Person geöffnet
und geschlossen werden kann.

Zentralverschluss: HAGODECK Type BV-
GDZ Stahl ist mit einem Zentralverschluss
ausgestattet. Die Abdeckung kann von oben
mit einem Spezial-Inbusschlüssel und von
unten durch einfaches Entriegeln mit dem
integrierten Handgriff geöffnet werden. Mit
Fallschutzvorrichtung. 

Anwendungsempfehlung: Für Schächte,
die schnell und ohne nennenswerte Kraftan-
strengung von unten und oben geöffnet wer-
den müssen, z. B. in unterirdischen Gängen,
bei U-Bahn-Schächten, in Versorgungsschäch-
ten von Energieunternehmen, Telekom-
Schächten, Militärschächten usw..
Nicht als Notausstiegsklappe (Fluchtweg)
zugelassen!

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanlei-
tung unbedingt vor dem Einbau genau
lesen und unsere Angaben beachten. Auf
einen dichten Anschluss an der Zargenaußen-
seite achten. Wichtiger Hinweis: Aus
Transportgründen sind die Gasdruckfeder(n)
nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen
der verschraubten Abdeckung und dem 
Befüllen der Wanne (Beton muss ausgehärtet
sein) im geöffneten Zustand nach unserer
Montageanleitung zu montieren.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

1

67,5 c x d

A x B

84

18
2

75

10

6 52 8 74

52

3

55

Type BV-GDZ 
Öffnen von der Unterseite 

über Zentralverriegelung

Wannentiefe ca. 5,0 cm, Einbauhöhe ca. 8 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Anzahl der Gasdruckfedern
Größe:            60  x   60      1 Stück
Größe:            80  x   60      2 Stück
Größe:            80  x   80      2 Stück
Größe:          100  x 100      2 Stück

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)

      c x d

Äußere Abmes-
sungen ohne

Anker
(ca. cm)
 A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BV-GDZ   66
BV-GDZ   86
BV-GDZ   88
BV-GDZ  @@0

   60  x   60
        80  x   60
   80  x   80
 100  x 100

  73,5 x   75,@5
  93,5 x   75,@5
  93,5 x   95,@5
113,5 x 115,@5

30 kg
38 kg
44 kg
58 kg

L
L
L
L

Type BV-GDZ Stahl, Maßstab 1 : 5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Aushebehülse

6  Abdeckkappe
7  Anker
8  Scharnier
9  Gasdruckfeder

10  Zentralverriegelung

Type BV-GDZ 
Detail Zentralverriegelung 
Unterseite

Fallschutzvorrichtung
nicht dargestellt

15
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16 BVE-GD in Privathaus

BVE-GD bei SchwimmbeckenGasdruckfedern



17BVH-GD maxi in Industriehalle



Type BVH-maxi Stahl 
ideal für Pflastersteinbefüllung - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft (EN 124) bei
Befüllung mit mind. 5 cm Betonstärke der
Güte C 35/45 (EN 206) (siehe auch Seite 3
und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kalt-
abkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profi-
liert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Im ein-
gebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut
chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabi-
le Rippentorstahlarmierung kreuzweise ein-
geschweißt. Öffnungswerkzeug inklusive.

Öffnen mit dem Lift off System:
Jeder HAGODECK Type BVH-maxi Stahl
liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie
eine genaue Einbauanleitung bei.
Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wan-
nen werden mit dem goldenen Aushebe-
schlüssel durch einfaches Eindrehen hochgelif-
tet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte
im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.
Speziell dort, wo die Schachtabdeckungswan-
ne mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflaster-
steinen usw. ausgelegt werden soll.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zargen-
außenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

5 3 4 6 2 1

7

86

10
2

12
5

76c x d

A x B80

76

Type BVH-maxi
teilbefüllt mit farbigen Pflastersteinen

Wannentiefe ca. 10,2 cm
Einbauuhöhe ca. 12,5 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
c x d

Äußere Abmes-
sungen
(ca. cm)

       A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/
B*

BVH maxi   44
BVH maxi   55
BVH maxi   66
BVH maxi   86
BVH maxi   88
BVH maxi  106
BVH maxi 110

    40 x   40
    50 x   50
    60 x   60
    80 x   60
    80 x   80
  100 x   60
  100 x 100

  55,2  x   55,2
  65,2  x   65,2
  75,2  x   75,2
  95,2  x   75,2
  95,2  x   95,2
115,2  x   75,2
115,2  x 115,2

22 kg
27 kg
28 kg
35 kg
40 kg
40 kg
60 kg

L
L
L
L
L
L
L

Type BVH-maxi Stahl, Maßstab 1 : 2,5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechskantschraube
6  Abdeckkappe
7  Anker

18

10 cm

Type BVH-maxi
befüllt mit Pflastersteinen

praktisch unsichtbar

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.  Siehe Preisliste: Type BVEH maxi



DECK
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S C H A C H T A B D E C K U N G E N
Type BVH-GD maxi

mit hoher Wanne für Pflastersteinbefüllung - mit Öffnungshilfe - 
Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht.

10
2

12
5

76 c x d

A x B

�100

18
513

1

1

160

2 3 456 7 8910

Belastung: 125 kN Prüfkraft (EN 124), bei
mind. 5 cm Betonstärke der Güte C35/45 
(EN 206) (Siehe auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kalt-
abkantstahl. Im Vollbad feuerverzinkt. Hoch
belastbare Scharniere. Hochwertige Doppel-
kolben-Gasdruckfedern.

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung.
Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Mit
umlaufender EPDM-Dichtung geruchsdicht
und weitgehend wasserdicht (völlige Wasser-
dichtheit nicht garantiert). Öffnungswerkzeu-
ge inklusive. Das Öffnen wird durch die paten-
tierten Doppelkolben-Gasdruckfedern so
unterstützt, dass die Abdeckung von einer
Person geöffnet und geschlossen werden
kann. Mit Fallschutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte,
die ohne besondere Kraftanstrengung geöff-
net werden sollen. Speziell dort, wo die
Schachtabdeckung mit Betonplatten, Ziegeln,
Pflastersteinen usw. ausgelegt wird.

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanlei-
tung unbedingt vor dem Einbau genau
lesen und unsere Angaben beachten. Auf
einen dichten Anschluss an der Zargenaußen-
seite achten. Wichtiger Hinweis: Aus
Transportgründen sind die Gasdruckfedern
nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen
der verschraubten Abdeckung und dem Befül-
len der Wanne (Beton muss ausgehärtet sein)
im geöffneten Zustand nach unserer Monta-
geanleitung zu montieren.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Type BVH-GD maxi, Maßstab 1 : 5

1  Zarge
2  Wanne
3 Dichtung
4  Verstärkung

5 Innensechskant  
schraube

6  Abdeckkappe
7  Scharnier

8  Ankerflansch
9  Gasdruckfeder

10 Bewehrung

Die Doppelkolben-Gasdruckfeder: 

HAGO stattet die BVH-GD maxi mit patentierten,
sehr hochwertigen Doppelkolben-Gasdruckfedern
aus. (Kolben 1: große Hubkraft, Kolben 2: geringe
Hubkraft). Die Kraftentfaltung dieser Doppelkol-
ben-Gasdruckfeder entspricht einer geknickten
Kennlinie. Diese liegt näher am tatsächlichen Kraft-
verlauf der Wanne. Der Kraftaufwand beim Öffnen
und Schließen wird verringert. Der Komfortgewinn
ist besonders bei schweren Wannen von Nutzen.

M
om

en
t

80� 70� 60� 50� 40� 30� 20� 10� 0�

Drehmoment Wanne

Standard-Gasdruckfeder
(zum Vergleich)

HAGO-Doppelkolben-
Gasdruckfeder

Kennlinien:

Öffnungswinkel Wanne

10 cm

19

Type Lichtes
Schacht-

maß
(ca. cm)

c x d

Äußere
Abmessungen
ohne Scharnier

(ca. cm)
 A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/
B*

BVH-GD maxi  66
BVH-GD maxi  86
BVH-GD maxi  88
BVH-GD maxi 106

   60 x 60
   80 x 60
   80 x 80
 100 x 60

    75  x   75
    95  x   75
    95  x   95
  115  x   75

52 kg
60 kg
64 kg
65 kg

Wannentiefe ca. 10,2 cm
Einbauhöhe ca. 12,5 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

L
B
L
B

Fallschutzvorrichtung 
nicht dargestellt

Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Siehe Preisliste: Type BVEH-GD maxi



Belastung: 250 kN oder 400 kN Prüfkraft
(EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke. (siehe
auch Seite 3 und 29)

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech,
feuerverzinkt

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Schachtabdeckung in schwerer Ausführung
mit 10 cm tiefer Wanne. Wannenunterseite
mit Stahlträgern verstärkt. Bei Type BVHS 400
Zarge mit Zusatzrahmen verstärkt. Gut che-
mikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile
Rippentorstahlarmierung.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BVHS liegt eine Garnitur
Aushebeschlüssel sowie eine genaue Ein-
bauanleitung bei. 
Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wan-
nen werden mit dem goldenen
Aushebeschlüssel  durch einfaches Eindrehen
hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Als befahr-
bare Abdeckung in Hallen und im Gebäude-
vorplatzbereich, speziell bei Stapler-
betrieb. Auch für untergeordnete Verkehrs-
flächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo
die Abdeckung mit Waschbetonplatten,
Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt werden
soll.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei
wasserdichten Typen ist auf der Baustelle
besonders auf einen wasserdichten Anschluss
an der Zargenaußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

2 6 5 31 4

8
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76
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0 
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70

 (B
VH

S 
40

0)

A x B

c x d

7
Zusatzrahmen

nur bei
BVHS 400

20
4 

   
   

  
(B

VH
S 

25
0)

Wannentiefe ca. 10,2 cm, Einbauhöhe ca. 12,5 cm
Stahlträger ragen ca. 10 cm in den Schacht
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)
A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BVHS 250/  44
BVHS 250/  55
BVHS 250/  64
BVHS 250/  66
BVHS 250/  88
BVHS 250/106
BVHS 250/110

   40 x   40
        50 x   50
   60 x   40
   60 x   60
   80 x   80
 100 x   60
 100 x 100

  55,2 x  55,2
  65,2 x  65,2
  75,2 x  55,2
  75,2 x  75,2
  95,2 x  95,2
115,2 x  75,2
115,2 x 115,2

25 kg
30 kg
31 kg
36 kg
61 kg
73 kg
85 kg

B
B
B
L
L
B
B

Wannentife ca. 10,2 cm
Einbauhöhen: bis BVHS 400/  88 ca. 23 cm
                         BVHS 400/110 ca. 27 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)
A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BVHS 400/  44
BVHS 400/  55
BVHS 400/  64
BVHS 400/  66
BVHS 400/  88
BVHS 400/106
BVHS 400/110

   40 x   40
        50 x   50
   60 x   40
   60 x   60
   80 x   80
 100 x   60
 100 x 100

  63,2 x  55,2
  73,2 x  65,2
  83,2 x  55,2
  83,2 x  75,2
103,2 x  95,2
123,2 x  75,2
123,2 x 115,2

47 kg
56 kg
57 kg
69 kg
90 kg

124 kg
179 kg

B
B
B
L
L
B
B

Type BVHS 250/400 Stahl, Maßstab 1 : 2,5

20

Type BVHS-250
Wannenunterseite mit I-Trägern 
und Flachstahl verstärkt

Type BVHS-400

Type BVHS-400
Unterseite mit Zusatzrahmen, 
I-Trägern und Flachstahl verstärkt

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

Type BVHS 250 Stahl
Type BVHS 400 Stahl 

Für Staplerbetrieb oder Pflastersteinbefüllung 
geruchs- und wasserdicht

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechskant 

schraube
6  Abdeckkappe
7  Verstärkungsrahmen

(nur bei BVHS 400)
8  Verstärkung Wanne

10 cm

Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Siehe Preisliste: Type BVHES 250/400



Type RV Stahl 
Type RVE Edelstahl

geruchs- und wasserdicht

Type RV-Stahl:

Belastung: 15 kN Prüfkraft EN 124.

Material: Zarge aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen
profiliert. Feuerverzinkt. Platte aus Tränenblech.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung, flache Bau-
weise. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. 
Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäude-
inneren und im Vorplatzbereich, insbesondere für Inspektions- und
Kontrollschächte.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung 
erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf
einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Type RVE-Edelstahl:

Belastung: 15 kN Prüfkraft EN 124.

Material: Zarge, Platte und Verstärkung aus Edelstahl Nr. 1.4301.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung. 
Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Absolut rostfrei. 
Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäude-
inneren und im Vorplatzbereich, speziell dort, wo absolute Korrosions-
beständigkeit von großem Vorteil ist. 

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung
erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf
einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

21

4

52,5 c x d

A x B

3

60

52,5

572461

Type RV Stahl, Maßstab 1 : 5

1  Zarge
2  Platte aus Tränen-

blech
3  Dichtung
4  Innensechskantschr.
5  Anker
6  Hülse
7  Abdeckkappe

Einbauhöhe ca. 6 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere Abmes-
sungen
(ca. cm)

         A x B

Gewicht
ca.

L/B*

RV   64
RV   66
RV   86
RV   88

  60   x   40
  60   x   60
  80   x   60
  80   x   80

  70,5  x  50,5
  70,5  x  70,5
  90,5  x  70,5
  90,5  x  90,5

22 kg
29 kg
37 kg
45 kg

L
L
L
L

4

52,5 c x d

A x B

3

60

52,5

572461

Einbauhöhe ca. 6 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)
         A x B

Gewicht
ca.

L/B*

RVE   22
RVE   33
RVE   44
RVE   55
RVE   64
RVE   66
RVE   86
RVE   88
RVE 106
RVE 110

  20   x   20
  30   x   30
  40   x   40
  50   x   50
  60   x   40
  60   x   60
  80   x   60
  80   x   80
100   x   60
100   x 100

  30,5  x   30,5
  40,5  x   40,5
  50,5  x   50,5
  60,5  x   60,5
  70,5  x   50,5
  70,5  x   70,5
  90,5  x   70,5
  90,5  x   90,5
110,5  x   70,5
110,5  x 110,5

6 kg
9 kg

13 kg
15 kg
15 kg
24 kg
30 kg
36 kg
36 kg
54 kg

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Type RVE Edelstahl, Maßstab 1 : 5

Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

1  Zarge
2  Platte aus Tränen-

blech
3  Dichtung
4  Innensechskantschr.
5  Anker
6  Hülse
7  Abdeckkappe



22

Type RVA Alu
geruchs- und wasserdicht

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

1 5 2 6 6 4 3

5

35

65

42,5c x d

A x B

42,5

Einbauhöhe ca. 3,5 cm
Gesamthöhe inkl. Unterseitenverstärkung ca. 7 cm
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)
         A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

RVA   22
RVA   33
RVA   44
RVA   55
RVA  64
RVA   66
RVA   86
RVA   88
RVA106
RVA110

  20   x   20
  30   x   30
  40   x   40
  50   x   50
  60   x   40
  60   x   60
  80   x   60
  80   x   80
100   x   60
100   x 100

  28,5  x   28,5
  38,5  x   38,5
  48,5  x   48,5
  58,5  x   58,5
  68,5  x   48,5
  68,5  x   68,5
  88,5  x   68,5
  88,5  x   88,5
108,5  x   68,5
108,5  x 108,5

2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
5 kg
8 kg

10 kg
12 kg
12 kg
18 kg

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Type RVA Alu, Maßstab 1 : 5

1  Zarge

2  Platte

3  Dichtung

4  Innensechskantschr.

5  Abdeckkappe

6  Verstärkung Platte
Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren

Belastung: 15 kN Prüfkraft EN 124.

Material: Zarge aus Aluminium-Strangpress-
profil. Platte aus Aluminium-Raupenblech 
3/5 mm. Verstärkung der Unterseite aus 
Aluminium. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Ausführung. Gut chemikalienbeständige Spe-
zialdichtung. Absolut rostfrei. Geringes
Gewicht. Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für begehba-
re Schächte im Gebäudeinneren und im 
Vorplatzbereich, speziell dort, wo Korrosions-
beständigkeit und/oder geringes Gewicht von
großem Vorteil sind. 

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zargen-
außenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Unterseite verstärkt
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Type BR-D Stahl
Brunnenabdeckung

Type RG Stahl
mit Tränenblechplatte - Normalausführung

26
4

c x d

A x B

2 3 54

40

16

12

Type BR-D Stahl:

Material: Deckel und Zarge aus gekantetem Stahlblech. 
Im Vollbad feuerverzinkt. Mit Scharnier. Deckel ist im geöffneten
Zustand aushängbar. Abgedeckte Absperrvorrichtung (Vorhangschloss
gehört nicht zum Lieferumfang). Entlüftungsrohr (Ø 10 cm) mit
Abdeckhut und Insektenschutzgitter. Abgedichtet mit Hohlkammer-
dichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Einzelbrunnen, Quellfassungen,
Hochbehälter usw.

 49,5  x  49,5
 59,5  x  59,5
 79,5  x  79,5

15 kg
18 kg
21 kg

Gesamthöhe einschl. Lüftungszylinder ca. 30 cm.
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

 (ca. cm)
       c x d

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)
         A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/B*

BR-D    55
BR-D   66
BR-D   88

  56,5  x  56,5
  66,5  x  66,5
  86,5  x  86,5

L
L
L

Type BR-D Stahl, Maßstab 1 : 10
1  Zarge
2  Deckel
3  Dichtung 
4  Entlüftungsrohr 

mit Abdeckung 
und Insektengitter

5  Scharnier
6  Absperrvorrichtung 

für Vorhangschloss 
mit Schutzkappe

5

33

c x d

A x B

3 4 2 1

34

33

29

Type RG Stahl:

Belastung: begehbar

Material: Zarge aus Walzprofil, Platte aus Tränenblech. Feuerverzinkt.

Eigenschaften: Einfache, begehbare Schachtabdeckung aus Tränen-
blech mit Reibverschluss. Nicht dicht. Öffnungsschlüssel ist im Liefer-
umfang enthalten.

Anwendungsempfehlung: Für einfache Abdeckungen in unterge-
ordneter Funktion.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Einbauhöhe ca. 3 cm
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)

         c x d

Gewicht
unbefüllt

ca.

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)

        A x B

L/B*

RG   33
RG   44
RG   55
RG   64
RG   66
RG   88
RG 106

     34  x   34
     44  x   44
     54  x   54
     64  x   44
     64  x   64
     84  x   84
   104  x   64

4 kg
6 kg
9 kg
8 kg

12 kg
20 kg
20 kg

  27,3  x  27,3
  37,3  x  37,3
  47,3  x  47,3
  57,3  x  37,3
  57,3  x  57,3
  77,3  x  77,3
  97,3  x  57,3

L
L
L
L
L
L
L

Type RG Stahl, Maßstab 1 : 5

1  Zarge
2  Platte
3  Anker
4  Reibverschluss



4

75
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A x B
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1
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Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe
auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kalt-
abkantstahl, mit Präzisionswerkzeugen profi-
liert. Im Vollbad feuerverzinkt. Dämmende
Ausführung, bestehend aus: Z-Winkel, chemi-
kalienbeständige Spezialdichtung, Wärme-
dämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Alubeschichtung.
Wärmedurchlasswiderstand = 3,2 m2 K/W
Wärmedurchlasskoeffizient 0,3 W/m2 K (=RC
Warde)

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Schachtabdeckung mit eingelegter Dämmplat-
te. Durch konische Bauweise besonders öff-
nungsfreundlich. Im eingebauten Zustand
praktisch unsichtbar. Stabile Rippentorstahlar-
mierung.
Öffnen mit dem Lift off System: Jeder
HAGODECK Type BV-Thermo liegt eine
Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue
Einbauanleitung bei.
Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende Wan-
nen werden mit dem goldenen Aushebe-
schlüssel durch einfaches Eindrehen hochgelif-
tet.

Anwendungsempfehlung: Für begehba-
re Schächte im Gebäudeinneren und im Vor-
platzbereich.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach
unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasser-
dichten Typen ist auf der Baustelle besonders
auf einen dichten Anschluss an der Zargen-
außenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)
       c x d

Äußere
Abmessungen

(ca. cm)
        A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/
B*

BV-Thermo  55
BV-Thermo  66
BV-Thermo  86
BV-Thermo  88
BV-Thermo 106
BV-Thermo 110

    50 x   50
    60 x   60
    80 x   60
    80 x   80
  100 x   60
  100 x 100

   63,5 x   63,5
   73,5 x   73,5
   93,5 x   73,5
   93,5 x   93,5
 113,5 x   73,5
 113,5 x 113,5

19 kg
23 kg
29 kg
33 kg
33 kg
45 kg

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Dämmplatte ragt ca. 6,3 cm in den Schacht.
Sondergrößen möglich
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

L
L
L
L
L
LType BV Thermo, Maßstab 1 : 5

1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung 
4  Bewehrung
5  Innensechskantschr.
6  Abdeckkappe
7  Anker

8   Isolierplatte 
in Z-Winkel

9   Griffschlaufe
für Isolierplatte

10 Alu Z-Winkel
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Type BV Thermo

geruchs- und wasserdicht



Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 bei
voller Befüllung mit Beton C35/45 
(EN 206-1).

Material: Bei Type BV-RA Zarge, Wanne
und Zwischensteg aus 2 mm Kaltabkant-
stahl,mit Präzisionswerkzeugen profiliert.
Im Vollbad feuerverzinkt. Bei Type BVE-RA
Zarge, Wanne und Zwischensteg aus Edel-
stahl Nr.1.4301 (auf Wunsch auch in
Edelstahl Nr.1.4571 lieferbar). Gut chemi-
kalienbeständige Spezialdichtung.

Eigenschaften: Geruchsdichte und weit-
gehend wasserdichte Reihenschachtab-
deckung. Die Zwischenstege lassen sich
ohne Werkzeug wegheben, sodass der
Schacht in voller Länge geöffnet werden
kann. Das ermöglicht beim nachträglichen
Verlegen von Rohrleitungen bzw. bei Repa-
raturarbeiten freien Zugang zum Schacht.

Variante: Neben der Standard-Wannen-
höhe (ca.50 mm) ist auch eine Ausführung
mit hoher Wanne (ca.100 mm) lieferbar.
Ideal zur Pflastersteinbefüllung.

Öffnen mit dem Lift off System:
Jeder HAGODECK Type BV(E)-RA liegt
eine genügende Anzahl von Aushebe-
schlüssel sowie eine genaue Einbauanlei-
tung bei. Die HAGO-Vorteilsidee: Fest-
sitzende Wannen werden mit dem golde-
nen Aushebeschlüssel durch einfaches Ein-
drehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Ideale
Abdeckung für Versorgungs- und Entsor-
gungskanäle im Industrie-und Werkstätten-
bereich, z.B. für die Energie-, Wasser-und
Druckluftversorgung.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht
nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei
wasserdichten Typen ist auf der Baustelle
besonderes Augenmerk auf einen dichten
Anschluß an der Zargenaußenseite zu ach-
ten.

Ausschreibungstext: 
Seite 30/31

1 Bild 1: Eine Wanne entnommen
2 Bild 2: Entnahme eines Zwischenstegs
3 Bild 3: Einsetzen einer Wanne

Type BV-RA Stahl / BVE-RA Edelstahl, Maßstab 1 : 2,5

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

25

1 3

2

ReihenabdeckungType BV-RA Stahl
ReihenabdeckungTypeBVE-RAEdelstahl

weitgehend geruchs- und wasserdicht



Type BVA-RA
vor der Montage

Anwendungsempfehlung: Ideale Abdeckung für Versorgungs-
und Entsorgungskanäle im Industrie- und Werkstättenbereich, z. B. für
die Energie-, Wasser- und Druckluftversorgung.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung
erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf
einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 30/31

Belastung: 125 kN Prüfkraft EN 124 (siehe auch Seite 3 und 29).

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen.

Eigenschaften: BVA-RA Alu in weitgehend dichter Aus-
führung (Bauweise ähnlich wie BVA): Neuartiges Baukastensy-
stem mit enormen Vorteilen. Die Zargen werden mit speziellen Verbin-
dungselementen in Längsrichtung verbunden. Bei größeren Abdeckun-
gen (ab einer Länge von ca. 3 m) wird die HAGO-Reihenschachtab-
deckung zerlegt geliefert und bauseits montiert.

Zwischenstege mit Patent: Das System der Zwischenstege (Quer-
stege) ist mit Patent Nr. 396796 registriert. Die Zwischenstege lassen
sich ohne Werkzeug einfach wegheben, sodass der Schacht in voller
Länge offen ist. Zwischenstege werden einfach eingelegt und fixiert.
Sie können ohne Aufwand bequem wieder weggenommen werden,
wenn der Schacht in seiner ganzen Länge frei zugänglich sein muss, 
z. B. bei nachträglicher Verlegung von Rohrleitungen bzw. bei Repara-
turarbeiten im Schacht.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder HAGODECK Type BVA-
RA Alu liegt eine genügende Anzahl Aushebeschlüssel sowie eine
genaue Einbauanleitung bei. Die HAGO-Vorteilsidee: Festsitzende
Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches
Eindrehen hochgeliftet.

Geruchs- und wasserdicht: HAGODECK Type BVA-RA Alu ist
weitgehend geruchs- und wasserdicht. Da Reihenabdeckungen oftmals
komplizierte Grundrisse haben bzw. erschwerte Einbaubedingungen
vorliegen, kann ein Tropfwassereintritt bei Dauerbelastung durch
Regen, Schmelzwasser und bei Nassbetrieben vorkommen.

Bitte fragen Sie in jedem Fall unsere Fachberater, wenn Sie eine absolut
dichte Reihenabdeckung haben müssen. In solchen Fällen werden wir
durch Zusatzmaßnahmen und spezielle Einbauvorschriften zumeist eine
Lösung finden.

Type BVA-RA Reihenabdeckung 
im Weinbaumuseum Krems (Versorgungsschacht)
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Reihenabdeckung Type BVA-RA Alu
weitgehend geruchs- und wasserdicht
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®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

Type Lichtes
Schachtmaß

(ca. cm)

c x d

Äußere
Abmessun-
gen (ca. cm)

  A x B

Gewicht
unbefüllt

ca.

L/
B*

BVA-RA multi 2-teilig
BVA-RA multi 3-teilig
BVA-RA multi 2-teilig
BVA-RA multi 3-teilig

   60 x 132
   60 x 203
   80 x 172
   80 x 263

  72 x 144
  72 x 215
  92 x 184
  92 x 275

23 kg
32 kg
33 kg
47 kg

L
L
L
L

Wannentiefe ca. 6,6 cm
Einbauhöhe ca. 7,6 cm
Zwischenstege ragen ca. 12,5 cm in den Schacht.
Diese 4 Normgrößen (Zusatzbezeichnung: multi) sind
lagernd. Ansonsten wird die Type BVA-RA entsprechend
Ihren Angaben auf Maß gefertigt.
*L = Artikel wird auf Lager geführt
*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt
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Detail ZwischenstegDetail Abzweigung

Type BVA-RA Alu, Maßstab 1 : 2,5
1  Zarge
2  Wanne
3  Dichtung
4  Bewehrung
5  Innensechs-

kantschraube
6  Abdeckkappe
7  Bodenblech
8  Spritzteil
9  Vierkant-

mutter
10  Zwischensteg
11  Dichtung für

Zwischensteg
12  Zylinderstift

27

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

abnehmbarer 
Zwischensteg

Reihenabdeckung für Kabelschacht
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Zur Wanne: Bei unseren Abdeckungen in dichter Ausführung in Stahl oder Edelstahl ist die
Wanne bereits dicht ausgeführt. Bei unseren befüllbaren Alu-Abdeckungen (z.B. BVA) wird
das Bodenblech der Wanne aus technischen Gründen (Verzug) nur punktgeschweißt. Hier ist
wichtig, dass die Betonbefüllung dicht ausgeführt wird (Beton rütteln, gut verdichten), wenn
optimale Wasserdichtheit gewünscht wird.

Zur Zarge: Bei wasserdichten Typen ist besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss
an der Zargenaußenseite zu legen (Beton mit Dichtzusatz verwenden). Sollten Sie die
Abdeckungen in Bereichen einbauen, die hohe Anforderungen an die Wasserdichtheit
stellen, bitten wir Sie, in jedem Fall unseren Rat einzuholen. 

Was muss beim Einbau von 
HAGO-Schachtabdeckungen

beachtet werden, damit 
die Wasserdichtheit sichergestellt

wird?

Manche HAGO-Schachtabdeckungen
haben auf einer Seite 

(bei Zarge und Wanne) eine Kerbe.
Wozu dient die Kerbe?

Die von uns verwendeten EPDM-Dichtungen haben bei sachgemäßem Gebrauch eine sehr
lange Lebensdauer. Wenn bei Ihnen jedoch die Wasserdichtheit ein wichtiges Kriterium ist, 
bitten wir Sie, Dichtungen als Verschleißteil zu betrachten und immer wieder deren Zustand 
zu prüfen. 

Bei besonders häufigem Öffnen und Schließen (zB. bei Typen mit  Gasdruckfedern) oder bei 
Verschmutzung wird die Lebensdauer der Dichtung verkürzt.

Wenn Ihre Dichtung Beschädigungen aufweist oder die Elastizität nicht mehr gegeben ist,
empfehlen wir Ihnen, bei HAGO eine Ersatzdichtung (unter Angabe der Abdeckungstype und
Größe)
zu bestellen. Ersatzdichtungen werden immer mit geeignetem Klebstoff und einer 
Austausch-Anleitung ausgeliefert.

(Foto: Ersatzdichtung mit Klebstoff und Anleitung)

Wie häufig sollten bei 
HAGO-Schachtabdeckungen die 
Dichtungen erneuert werden ?

Bei direktem Einbau in Industrieböden muss beachtet werden, dass sich diese ausdehnen.
Daher sind an der Rahmenaußenseite elastische Distanzstreifen (mind. 10 mm Stärke)
einzulegen, die nach dem Aushärten entfernt werden. Der entstandene Spalt kann 
nachträglich, am besten elastisch, geschlossen werden. 

Können HAGO-Abdeckungen direkt
in Ortbetondecken 

miteinbetoniert werden?

Kein Problem, bitte betonieren Sie um die runde Öffnung einen rechteckigen Betonkranz, der 
mindestens dem Außenmaß der Schachtabdeckung entspricht.

Können quadratische Schacht-
abdeckungen auf einen 

runden Schacht aufgesetzt werden?

Die Kerbe finden Sie bei unseren Wannen-Abdeckungen aus Stahl oder Edelstahl ohne
Scharnier. 

Wir fertigen unsere Abdeckungen mit sehr geringen Toleranzen bzw. Spaltmaßen. Zarge und
Wanne werden nachträglich (nach dem Verzinken bzw. Passivieren) noch einmal optimal
aufeinander ausgerichtet. Damit dieser optimierte Sitz nicht beim späteren Gebrauch durch
verdrehtes Einsetzen der Wanne in die Zarge verloren geht, dient als Markierung die Kerbe.
Für optimalen Sitz soll die Kerbe der Wanne die Kerbe der Zarge finden! Die HAGO-Kerbe
wird heute als Qualitätsmerkmal betrachtet.



FAQs-Häufig gestellte Fragen:

Eine sehr wichtige Frage, denn die  Angabe „125 kN Prüfkraft“ oder „B 125“ bezieht sich
weder auf die Radlast noch auf die Belastbarkeit pro Quadratmeter. 
Grundlage ist die Norm EN 124. Sie gliedert mögliche Einbaustellen von Schachtabdeckun-
gen in 6 Gruppen. Die Gruppe 2 umfasst: Gehwege, Fußgängerzonen, PKW-Parkflächen und 
PKW-Parkdecks.

Für diese Bereiche (Gruppe 2) sieht die Norm den Einbau von Schachtabdeckungen der Klasse 
B 125 (125 kN Prüfkraft) vor. Schachtabdeckungen werden bezüglich Belastbarkeit dann als 
B 125 klassifiziert, wenn auf dem Prüfstand (Stempeldurchmesser 25 cm) bis 125 kN
Kraftauf-bringung keine Rissbildung (vereinfacht) auftritt.

Dieses Testverfahren nach EN 124 dient somit zur Klassifizierung von Schachtabdeckungen.
Keinesfalls dürfen HAGO-Schachtabdeckungen mit der angegebenen Prüfkraft im allge-
meinen Gebrauch belastet werden. 

Die Norm EN 124 macht keine direkte Angabe über die tatsächlich mögliche Belastung in 
kN oder to. Als grober Richtwert kann aber gesagt werden, dass HAGO-Abdeckungen 
mit der Angabe „125 kN Prüfkraft“, bei voller Befüllung mit Beton C 35/45, mit maximal 
3 to Radlast (luftbereift) langsam befahren werden dürfen. Das entspricht Radlasten, die auf 
PKW-Parkdecks oder PKW-Parkflächen maximal erwartet werden können.

(Foto: Belastungsprüfung)

Bedeutet die Angabe 
„125 kN Prüfkraft“, dass die 

jeweilige HAGO-Abdeckung mit 
125 kN (12,5 to) Radlast oder mit

125 kN (12,5 to) pro Quadratmeter
belastet werden darf?

In diesem Fall verringert sich die Belastbarkeit je nach Höhe und Art des Belages. 

Für übliche Belastungen in begehbaren Bereichen sind HAGO-Schachtabdeckungen – auch bei
Belegung mit Platten, Fliesen usw – natürlich geeignet. Die Dicke des Belages darf aber 2 cm
(BVA-light, BVA-komfort: max 1cm) nicht übersteigen. 

Sollten bei Plattenbelegung besondere Anforderungen an die Belastbarkeit 
(Fahrzeuge, schwere Maschinen) gestellt werden, bitten wir Sie, unseren Rat einzuholen.

(Foto: Type BVA teilbefüllt mit Fliesen)

Wie verhält es sich mit der Belast-
barkeit, wenn HAGO-Schachtabdeck-

ungen nicht zur Gänze mit Beton
ausgefüllt werden, sondern die

Oberfläche mit Fliesen/Platten oder
einem Bodenbelag (1-2 cm) 

belegt wird ?

29

DECK
®

S C H A C H T A B D E C K U N G E N

Bei Typen mit Gasdruckfedern sind Silikonfugen erforderlich. Bei allen anderen Typen sind
Silikonfugen um die Zarge herum eine saubere Lösung, aber nicht zwingend erforderlich.

Soll man die Fugen rund um die
Schachtabdeckung mit Silikon

verfugen?

HAGO-Abdeckungen mit normaler Einbauhöhe bitte keinesfalls mit Asphalt befüllen.
Wenn Sie eine Asphaltoberfläche benötigen, bitte unsere Typen mit 10 cm hoher Wanne 
(BVH-maxi, BVH-GD-maxi, BVHS 250/400) verwenden. Dabei muss die Wanne mit ca. 7 cm
Beton befüllt werden, der Rest kann mit Asphalt aufgefüllt werden.

Darf ich HAGO-Abdeckungen mit
Asphalt befüllen?
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Ausschreibungstexte

HAGODECK Type BV (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BV, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare Ober-
fläche. Stahl feuerverzinkt, geruchs- und wasserdicht, 125 kN (EN 124),
unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type B (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Aushebewerkzeug, Type HAGODECK B,
Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare Oberfläche. Stahl verzinkt, Nor-
malausführung (nicht dicht), 125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche (max.
Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVA (Aluminium)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVA, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare Ober-
fläche. Aluminium, geruchs- und wasserdicht, 125 kN (EN 124), unauffälli-
ge Eckbleche (max. Sichtfläche 30 x 30 mm). Edelstahl-Schrauben.
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVE (Edelstahl)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVE, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare Ober-
fläche. Edelstahl 1.4301 im Vollbad gebeizt, geruchs- und wasserdicht, 125
kN (EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BV flach (Stahl verzinkt)
HAGODECK Type BVE flach (Edelstahl)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BV flach/BVE flach Lichte Weite ....... x ....... cm für
wählbare Oberfläche. In flacher Ausführung (max. Einbauhöhe 5 cm); BV
Stahl: Stahl feuerverzinkt, BVE Edelstahl: Edelstahl Nr. 1.4301 gebeizt,
geruchs- und wasserdicht, begehbar, unauffällige Eckbleche, (max. Sicht-
fläche 30 x 30 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BV-F90 (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BV-F90, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare
Oberfläche. In feuerbeständiger Ausführung nach EN 13502-2 klassifiziert:
REI 90 (mit Prüfnachweis), Stahl feuerverzinkt, geruchsdicht, 125 kN (EN
124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVS 250 (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVS 250, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare
Oberfläche. Stahl feuerverzinkt, geruchs- und wasserdicht, 250 kN 
(EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVS 400 (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVS 400, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare
Oberfläche. Stahl feuerverzinkt, geruchs- und wasserdicht, 400 kN (EN
124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BV-GD automatic (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BV-GD automatic, Lichte Weite ...... x ...... cm für
wählbare Oberfläche. Mit bodenbündigem Scharnier und Gasdruckfeder(n)
als Öffnungshilfe, Stahl feuerverzinkt, weitgehend geruchs- und wasser-
dicht, 125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche 
(max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVE-GD (Edelstahl)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVE-GD automatic, Lichte Weite ....... x ....... cm für
wählbare Oberfläche. Mit bodenbündigem Scharnier und Gasdruckfeder(n)
als Öffnungshilfe, Edelstahl Nr. 1.4301, weitgehend geruchs- und wasser-
dicht, 125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche 
(max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BV-GDZ automatic (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BV-GDZ automatic, Lichte Weite ....... x ....... cm für
wählbare Oberfläche. Mit bodenbündigem Scharnier und Gasdruckfeder(n)
als Öffnungshilfe, mit Zentralverschluss, Stahl feuerverzinkt, weitgehend
geruchs- und wasserdicht, 125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche (max.
Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVH maxi (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVH maxi, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare
Oberfläche. Mit 10 cm tiefer Wanne, Stahl feuerverzinkt, geruchs- und
wasserdicht, 125 kN (EN 124), mit Eckblechen
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVH-GD maxi (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVH-GD maxi, Lichte Weite ....... x ....... cm für wähl-
bare Oberfläche. Mit 10 cm tiefer Wanne, mit Scharnieren und Gasdruckfe-
dern als Öffnungshilfe, Stahl feuerverzinkt, weitgehend geruchs- und was-
serdicht, 125 kN (EN 124), mit Eckblechen
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVHS 250 (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVHS 250, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare
Oberfläche. Mit 10 cm tiefer Wanne, Stahl feuerverzinkt, geruchs- und
wasserdicht, 250 kN (EN 124), mit Eckblechen
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVHS 400 (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BVHS 400, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare
Oberfläche. Mit 10 cm tiefer Wanne, Stahl feuerverzinkt, geruchs- und
wasserdicht, 400 kN (EN 124), mit Eckblechen
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type RV (Stahl verzinkt)
Schachtabdeckung mit Platte aus Tränenblech inkl. Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK RV, Lichte Weite ....... x ....... cm. Stahl feuerverzinkt,
geruchs- und wasserdicht, 15 kN (EN 124) .
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at
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Ausschreibungstexte Lieferzeiten 

Technische Änderungen sowie Maßänderungen sind aufgrund
des allgemeinen Fortschritts und neuer Erkenntnisse möglich.
Wenn im Einzelfall die exakte Maßgenauigkeit Vorraussetzung
für einen erfolgreichen Einbau ist, ersuchen wir Sie, sich die
Maße von uns schriftlich bestätigen zu lassen.

Wichtiger Hinweis zu den 
Ausschreibungstexten

. Die Befüllung der Wanne muss mit Beton der Güteklasse 
C 35/45 (EN 206) in voller Höhe erfolgen (BVH-maxi, 
BVH-GD maxi und BVHS 250/400, 5 cm Betonstärke),   
wenn die Abdeckung die angegebene Prüfkraft erreichen  
soll.. Damit die Dichtheit erreicht wird, ist besonders auf einen 
dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.. Bei Verwendung von Gussasphalt oder Fußböden mit einer 
überdurchschnittlichen Ausdehnung bzw. Fußböden, die in 
ihrem Verhalten von Betonestrichen wesentlich abweichen, 
sind beim Hersteller spezielle Einbauhinweise einzuholen.

HAGODECK Type RVE (Edelstahl)
Schachtabdeckung mit Platte aus Tränenblech mit Golden Key Lift Off-Aus-
hebewerkzeug, Type HAGODECK RVE, Lichte Weite ....... x ....... cm. 
Edelstahl Nr. 1.4301, geruchs- und wasserdicht, 15 kN (EN 124).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type RVA (Aluminium)
Schachtabdeckung mit Platte aus Raupenblech mit Golden Key Lift Off-Aus-
hebewerkzeug, Type HAGODECK RVA, Lichte Weite ....... x ....... cm.
Aluminium, geruchs- und wasserdicht, Edelstahl-Schrauben. 15 kN (EN 124).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type RG (Stahl verzinkt)
Schachtabdeckung mit Platte aus Tränenblech inkl. Öffnungsschlüssel, 
Type HAGODECK RG, Lichte Weite ....... x ....... cm. Stahl feuerverzinkt,
nicht dicht,  begehbar.
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BV Thermo (Stahl verzinkt)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BV Thermo, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare
Oberfläche. Wärmedämmende Ausführung mit Isolierplatte [mind 0,3
W/m2 K (=RC Warde)], Stahl feuerverzinkt, geruchs- und wasserdicht, 125
kN (EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BV-RA (Stahl verzinkt)
HAGODECK Type BVE-RA (Edelstahl)
Befüllbare Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebewerkzeug, 
Type HAGODECK BV-RA/BVE-RA, Lichte Weite ....... x ....... cm für wähl-
bare Oberfläche. Aneinander gereihte Wannen mit herausnehmbarem Zwi-
schensteg (ohne Werkzeug); BV-RA: Stahl verzinkt, BVE-RA: 
Edelstahl Nr. 1.4301, weitgehend geruchs- und wasserdicht, 125 kN 
(EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 30 x 30 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

HAGODECK Type BVA-RA Alu (Aluminium)
Befüllbare Reihen-Schachtabdeckung mit Golden Key Lift Off-Aushebe-
werkzeug, Type HAGODECK BVA-RA, Lichte Weite ....... x ....... cm für
wählbare Oberfläche. Aneinander gereihte Wannen mit herausnehmbarem
Zwischensteg (ohne Werkzeug); Aluminium, weitgehend geruchs- und was-
serdicht, 125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche 
(max. Sichtfläche 30 x 30 mm).
Liefern und nach Vorschrift des Herstellers versetzen.
Hersteller: Fa. HAGO A-4600 Wels  www.hago.at

Lieferzeiten:

Eine großzügige Lagerhaltung ist Teil unserer Geschäftspolitik. 
Bitte beachten Sie die Spalte L/B in den jeweiligen Typen-
tabellen:

Alle mit L (= Artikel wird auf Lager geführt) gekennzeichneten
Artikel sind in der Regel vorrätig (ohne Rechtsanspruch) und
können kurzfristig verschickt werden oder bei HAGO Wels 
(und zum Großteil auch bei HAGO Wien) abgeholt werden.

Bei allen mit B (= Artikel wird auf Bestellung gefertigt)
gekennzeichneten Artikeln oder bei nach Ihren Angaben gefer-
tigten Größen (Sondergrößen) bitten wir Sie, 
um die genaue Lieferzeit bei HAGO anzufragen. 

Bitte planen Sie - als Richtwert - für Bestell-Artikel und
Sondergrößen bei Aluminium 3-4 Wochen, bei Stahl und
Edelstahl 5-6 Wochen Lieferzeit ein.
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T E C H N .  B A U P R O D U K T E

Zentrale: 
HAGO Bautechnik GmbH

A-4600 Wels, Traklstraße 19

Telefon ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-0
Fax ++43 (0) 72 42 / 66 3 41-23
e-mail: office@hago.at

Niederlassung Wien: 
A-1220 Wien, Rudolf Hausner Gasse 20

Telefon ++43 (0) 1 / 76 915 11
Fax ++43 (0) 1 / 76 915 11-15
e-mail: office-wien@hago.at

www.hago.at



H E B E G E R Ä T
Type HAGOlifter HL

Das praktische Hebegerät

Anwendungsempfehlung:
Der HAGOlifter ist für HAGO 
Schachtabdeckungen ohne Scharnier geeignet.
Mit diesem praktischen Hebegerät wird das 
Anheben von Schachtabdeckungen zum Kinderspiel.
Auch schwere Abdeckungen können von einer 
Person ohne besondere Kraftanstrengung 
angehoben und zur Seite gefahren werden.

Lieferumfang:
Der HAGOlifter kommt als komplettes Set 
bestehend aus:

2 Stk. Hebeeinheiten (rot lackiert)
 mit Alu-Rädern

2 Stk. Fixierschrauben M10 (für HAGO 
 Schachtabdeckungen aus Aluminium)

2 Stk. Fixierschrauben M12 (für HAGO Schacht-
 abdeckungen aus Stahl verz. und Edelstahl)

2 Stk. Gummi-Schutzplatten 
 (zum Unterlegen für empfindliche Böden)

Nach dem Gebrauch können 
die Fixierschrauben und 
Gummi-Schutzplatten am 
Hebegerät befestigt werden.
So geht bis zum nächsten 
Einsatz nichts verloren.

1
Die mitgelieferten 
Fixierschrauben 
eindrehen

2
Einfach Kurbeln und 
die Schachtabdeckung 
hebt sich an

3
Die Schachtabdeckung  
zur Seite rollen

Auch als Sonderausführung HAGOlifter HL-31 XH 
(extra high) mit erweiterter Hubhöhe (31cm) 
erhältlich.

Die Ausführung HL-31 XH wird nur für die Schacht- 
abdeckung BV(E)HS 400/110 (betrifft nur die Größe 
100 x 100 cm) oder für HAGO-Sonderabdeckungen 
mit besonders hoher Bauhöhe benötigt.

Type Hubhöhe Gewicht
  einer Hebeeinheit

HAGOlifter HL-26 26 cm 11 kg


