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ÄSTHETIK FÜR  
ALLE INDIKATIONEN

GQ QUATTRO DISC SPACE 
MULTILAYER

GQ QUATTRO DISC MED ST 
MONOCHROM



HOCHLEISTUNGSKERAMIK  
ZIRKONOXID

Wenn es um ein Material für hochästhetische prothetische 
Restaurationen geht, dann ist Zirkonoxid die erste Wahl.  
Es ermöglicht naturnahe Restaurationen, hat eine hohe 
Festigkeit und ist langlebig. Durch die Integration im  
CAD/CAM-Workflow lässt es sich außerdem effizient  
und wirtschaftlich bearbeiten.



HOCHLEISTUNGSKERAMIK  
ZIRKONOXID

GQ QUATTRO DISC SPACE

GQ QUATTRO DISC MED ST

WERKZEUGE

4
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18

„Bei Zirkonoxiddiscs legt Gold Quadrat 
hohen Wert auf die Produktqualität. 
Das sorgt im zahntechnischen Labor 
bei allen prothetischen Arbeitsabläufen 
für reproduzierbare zuverlässige  
Restaurationsergebnisse.“
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GQ QUAT TRO DISC

SPACE

Die GQ Quattro Disc Space ist eine Multilayer-Zirkonoxid-Disc der neuesten Generation 
und eröffnet alle Möglichkeiten im prothetischen Alltag. Die fünf fließend ineinander  
übergehenden Farbschichten zeigen nach dem Sintern von der Schneide bis zum Dentin 
einen ästhetischen Verlauf, der dem eines natürlichen Zahns entspricht.

ÄSTHETIK – DURCH 4 DIMENSIONEN

Das Material brilliert mit unterschiedlichen technischen Eigen-
schaften in den verschiedenen Schichten. Durch den Trans-
luzenzverlauf erhalten Frontzähne inzisal eine natürliche 
Lichtdurchlässigkeit, während die unverzichtbare Deckkraft im 
zervikalen Bereich höher ist. Der Härteverlauf verleiht Brücken-
konstruktionen die benötigte Stabilität und eine hohe Biege
festigkeit schützt vor Abplatzungen. 

Mit Ästhetik und Festigkeit überzeugt die Disc bei monolithischen 
Restaurationen sowie als Gerüstmaterial – und setzt den Ein-
satzmöglichkeiten kaum Grenzen.
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+	� hochtransluzent im inzisalen Bereich und Farbsättigung im 
zervikalen Bereich

+	� hohe Biegefestigkeit im cervikalen Bereich sorgt auch bei 
weitspannigen Brücken für Stabilität

+	� hohe Bruchzähigkeit verhindert Chipping
+	� optimal geeignet für hochästhetische monolithische  

Versorgungen als auch für Verblendungen 
+	� Nachvergütung mittels Cold Isostatic Pressing (CIP) führt 

zu homogener Gefügestruktur mit höherer Transluzenz und 
schnelleren Sinterzyklen

+	� in 13 VITA-Farben erhältlich
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BIEGEFESTIGKEIT
1.027–1.300 MPa

TRANSLUZENZ

43–46,6 %5
SCHICHTEN

≥ 1.027 MPa
≥ 1.105 MPa
≥ 1.205 MPa
≥ 1.300 MPa
≥ 1.300 MPa

VORTEILE
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PATIENTENFÄLLE

RestaurationPräparation

Oberkiefer- und Unterkiefer-Ge-

samtrestauration: 

17–27 – Einzelkronen zahnge-

tragen 

12 – implantatgetragene Versor-

gung, okklusal verschraubt

37–47 – Einzelkronen zahnge-

tragen

vollkeramische Versorgung an 

Zahn 11 

okklusal-verschraubte implan-

tatgetragene Versorgung 11–21

vollkeramische Versorgung an 

Zahn 11 

Alle dargestellten Versorgungen sind vollverblendete Kronen, gefertigt aus  
GQ Quattro Disc Space und verblendet mit Noritake CZR.
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„Der natürliche Farbton und der sehr gut ab-
gestimmte Sättigungs- und Transluzenz-

verlauf der GQ Quattro Disc Space bieten meine 
ideale Basis für hoch ästhetische, vollkeramische 
Frontzahn-Restaurationen. Für mich hat sich mit 
der neuesten Generation von Multilayer-Zirkonoxid und der 
damit einhergehenden deutlichen ästhetischen Verbesse-
rung des Gerüstmaterials, mein keramischer Schichtaufbau 
vereinfacht und erhöht mein ästhetisches Gesamtergebnis.  
 
Die Kombination zwischen der Schichtkeramik Kuraray  
Noritake CZR und der GQ Quattro Disc Space ist meine  
Basis Zahnersatz zu fertigen, der von natürlichen Zähnen 
nicht zu unterscheiden ist, und gibt mir eine hohe Sicher-
heit langzeitstabile Ergebnisse zu erreichen.
 
ZTM Moritz Pohlig 
Düsseldorf
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Zusammensetzung in Massen-% 
ZrO2 und HfO2
Y2O3
AI2O3
Fe2O3
Er2O3
andere Oxide
physikalische und mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit
Transluzenz
Dichte nach dem Sintern
WAK (25–500 °C)
Sintertemperatur

86,3–94,2 %
5,8–9,7 %
< 0,5 %
< 0,5 %
< 2,0 %
< 0,5 %

1.027–1.300 MPa
43,0–46,6 %
≥ 6,0 g/cm³
(10,5 ± 1) × 10-6 K-1

1.430–1.550 °C
empfohlen 1.480 °C

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sinterparameter

Phase
1
2
3
4

Temperatur  
°C
30–1.150
1.150–1.300
1.300–1.480
1.480–800

Heiz-/Kühlrate  
°C/min
8,0
2,0
4,0
8,0

Haltezeit  
min
30
–
120
–

Farbe
(VITA)

A1
A2
A3
A3,5
A4
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D2 
D3

Ø 98,5 mm
Höhe/mm 
14
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

18
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

22
••
••
••
••

••
••
••

••

25
••
••
••
••

••
••

••

Ø 95 mm
Höhe/mm 
14
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

18
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

22
••
••
••
••

••
••
••

••

25
••
••
••
••

••
••

••

Die genannten Werte sind nur eine Richtlinie. Je nach Ofen müssen die Werte  
ggf. variiert werden.

••
••
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ geeignet     • geeignet, aber nicht empfohlen

Verfügbare Größen und FarbenIndikationen
Veneers
Inlays, Onlays
Vollkontur-Krone Frontzahn
monolithische Brücke Frontzahn (3 Einheiten)
Vollkontur-Krone Seitenzahn
monolithische Brücke Seitenzahn (3 Einheiten)
monolithische Brücke (4 Einheiten) 
monolithische Brücke (> 4 Einheiten)  
reduzierte Krone Frontzahn
reduzierte Brücke Frontzahn (3 Einheiten)
reduzierte Krone Seitenzahn
reduzierte Brücke Seitenzahn (3 Einheiten)
reduzierte Brücke Seitenzahn (4 Einheiten) 
reduzierte Brücke Seitenzahn (> 4 Einheiten) 
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FÜR ERSTKLASSIGE RESULTATE

NATÜRLICHER FARB- UND  
TRANSLUZENZVERLAUF
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ONE-BAKE 

CAD/CAM-Konstruktion mit Überlagerung der 

Vollanatomie (0,4 mm Reduktion für keramische 

Schicht).

Fortschritte in der CAD/CAM-Technik und  immer natürlicher aussehende Dental-
werkstoffe führen dazu, dass mit Micro-Layering hochästhetische Restaurations-
ergebnisse mit minimalem Zeitaufwand erzielt werden. Dabei wird das Gerüst 
vollanatomisch konstruiert, dann reduziert und anschließend eine keramische 
Mikroverblendung von nur 0,2 bis 0,6 mm aufgetragen. 

Mit dieser Technik lassen sich ohne arbeitsaufwändiges Schichten und mit nur 
einem Brand inzwischen selbst anspruchsvolle Restaurationen ästhetisch anspre-
chend herstellen.

Bei der im folgenden Beispiel dargestellen Restauration aus dem Seitenzahnbereich 
wurde als Gerüstmaterial GQ Quattro Disc Space verwendet und die Keramikmassen 
Noritake CZR zur Verblendung.

GQ Quattro Disc Space und Noritake CZR
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Verschiedenen Perspektiven der unverbelendeten 

und im Micro-Layering mit Noritake CZR verblen-

deten Gerüste aus GQ Quattro Disc Space.

Gerüst aus GQ Quattro Disc Space Verblendung mit Noritake CZR
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GQ QUAT TRO DISC

MED ST

Supertransluzentes, monochromes Zirkonoxid mit optimalen lichtoptischen Eigenschaften, 
Farbtreue und hoher Stabilität bei überzeugender Wirtschaftlichkeit.

RESTAURATIONEN MIT  
NATÜRLICHEM LICHTSPIEL

Mit der progressiven GQ Quattro Disc Med ST lassen sich  
monolithische oder anatomisch reduzierte Restaurationen  
voller Lebendigkeit schaffen. 

Das supertransluzente, Yttrium-stabilisierte Zirkonoxid bildet 
eine Grundlage für jedwede Indikation und garantiert mit sei-
nen natürlich wirkenden lichtoptischen Eigenschaften ästhe-
tische Resultate. Aufgrund seiner hohen Biegefestigkeit und 
hervorragenden Materialeigenschaften gewährt das Material 
hohe Sicherheit und dauerhafte Stabilität. Mit der GQ Quattro 
Disc Med ST können selbst weitspannige Brücken oder Abut-
ments problemlos umgesetzt werden.

Die Discs bieten den Vorteil von reproduzierbaren Ergebnissen 
bei vollkeramischem Zahnersatz aus Zirkonoxid und überzeugen 
durch ihre Wirtschaftlichkeit.

GQ Quattro Disc Med ST ist  in weiß oder als GQ Quattro Disc 
Med ST Colour voreingefärbt in 16 Farben (VITA classical A1–D4) 
erhältlich.
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BIEGEFESTIGKEIT

1.300 MPa
TRANSLUZENZ

 43 %

GQ Quattro Disc Med ST Colour

Das voreingefärbte Material ist in 16 Farben der VITA classical  
A1–D4 Farbskala verfügbar. Ohne aufwendige Nacharbeit  
können mit diesem Zirkonoxid u. a. monolithische Restaurationen 
angefertigt werden – mit lebendigem Farbspiel und natürlich 
schönem Aussehen. Auch Gerüsten, z. B. im Frontzahngebiet, 
wird eine perfekte Basis für die individuelle Verblendung geboten.

GQ Quattro Disc Med ST

GQ Quattro Disc Med ST beeindruckt mit einer idealen Licht-
transmission. Monolithische Restaurationen oder Gerüste 
erhalten mit dem hochtransluzenten Material eine optimale 
Grundlage für das individuelle Charakterisieren mit Malfarbe 
oder Verblendkeramik. Ohne viel Aufwand lässt sich damit der 
gefrästen Zirkonoxid-Restauration Lebendigkeit verleihen.

VORTEILE
+	 supertransluzent (43 %)
+	 hohe Biegefestigkeit auch für weitspannige Brücken
+	� meisterhaft bei Farbtreue und Farbechtheit  

(VITA classical A1–D4 Farbskala)
+	� sehr gute mechanische Eigenschaften und hohe  

Stabilität
+	 lässt sich optimal Fräsen und einfach Nachbearbeiten
+	 auch komplexe Arbeiten sind problemlos möglich
+	 lässt sich flexibel Sintern (1.400–1.580 °C)
+	� in weiß und 16 VITA-Farben erhältlich
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PATIENTENFÄLLE

RestaurationPräparation

21–23 – Brücke, zahngetragen

11–23 – implantatgetragene 

Brücke, okklusal verschraubt
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„Für alle mehrgliedrigen Seitenzahn Restau-
rationen bietet die GQ Quattro Disc Med ST 

exzellente Werte um eine hohe Stabilität und eine 
gute Ästhetik zu gewährleisten. 
 
Die Transluzenz der GQ Quattro Disc Med ST kann ich über 
den Einsatz von Esthetic Colorant (Kuraray Noritake) indi-
viduell einstellen und somit Verfärbungen der Präparation 
kaschieren.
 
ZTM Moritz Pohlig 
Düsseldorf
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°C

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1 2

0 100 200 300 400 500 600 min700

Zusammensetzung in Massen-% 
Med ST
ZrO2 und HfO2
Y2O3
AI2O3
andere Oxide
Med ST Colour
ZrO2, HfO2 und Y2O3
Fe2O3
Pr2O3
Er2O3
andere Oxide
physikaliche und mechanische Eigenschaften
Biegefestigkeit
Transluzenz
Dichte nach dem Sintern
WAK (25–500 °C)
Sintertemperatur

94~95 %
4,5~6 %
< 0,5 %
< 0,5 %

> 98 %
< 0,3 %
< 0,2 %
< 1,0 %
< 0,5 %

1.300 MPa
43 %
≥ 6,08 ± 0,01 g/cm³
(10,5 ± 1,0) × 10-6 K-1

1.400–1.580 °C
empfohlen 1.530 °C

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Farbe
(VITA)

A1
A2
A3
A3,5
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2 
D3
D4

Ø 98,5 mm
Höhe/mm 

14
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

18
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

22
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

25
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Sinterparameter

Phase
1
2

Temperatur  
°C
30–1.200
1.200–1.530

Heiz-/Kühlrate  
°C/min
5,0
2,0

Haltezeit  
min
–
120

10
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Verfügbare Größen und Farben
••
••
••
••
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ geeignet     • geeignet, aber nicht empfohlen

Die genannten Werte sind nur eine Richtlinie. Je nach Ofen müssen die Werte  
ggf. variiert werden.

Indikationen
Veneers
Inlays, Onlays
Vollkontur-Krone Frontzahn
monolithische Brücke Frontzahn (3 Einheiten)
Vollkontur-Krone Seitenzahn
monolithische Brücke Seitenzahn (3 Einheiten)
monolithische Brücke (4 Einheiten) 
monolithische Brücke (>4 Einheiten)  
reduzierte Krone Frontzahn
reduzierte Brücke Frontzahn (3 Einheiten)
reduzierte Krone Seitenzahn
reduzierte Brücke Seitenzahn (3 Einheiten)
reduzierte Brücke Seitenzahn (4 Einheiten) 
reduzierte Brücke Seitenzahn (>4 Einheiten) 
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ALS BASIS FÜR 
LEBENDIGE RESTAURATIONEN

HERVORRAGENDE  
TRANSLUZENZ



DIE RICHTIGEN WERKZEUGE FÜR  
VOLLENDETE RESTAURATIONEN
GQ ZR Eraser

Polierer zum Ausarbeiten von ungesintertem Zirkonoxid

•	� speziell zum Ausarbeiten von Fräsarbeiten oder zum Entfer-
nen von Frässtegen

•	� für kleine Korrekturen bis zum Hochglanz
•	 lange Standzeit

Diamantschleifer zur Ausarbeitung von gesintertem Zirkon-
oxid, Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik 
Keramisch gebundene Schleifsteine mit besonderen Eigen-
schaften: hervorragendes Schliffbild, lange Standzeit und 
anwendungsfreundliche Geometrien. Die Schleifer wurden 
optimal auf eine systematische Vorgehensweise in Verbindung 
mit der Panther edition abgestimmt. Die offene Struktur der 
neu entwickelten keramischen Bindung, sorgt bei korrekter An-
wendung für eine gute Kühlung der keramischen Oberfläche, 
die für eine schonende, aber dennoch effiziente Bearbeitung 
notwendig ist. Ein spezieller, schnittfreudiger Diamant ist ver-
antwortlich für einen weichen Schliff und eine besonders feine 
Oberflächenvorbereitung.
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GQ Panther Stone Set

•	 behalten ihre Geometrie und scharfe Schnittfläche 
•	 splitterfreier „kühler Schliff“ am Rand
•	 spezieller schnittfreudiger Diamant 
•	 feines Schleifbild
•	 extrem lange Standzeit
•	 abgestimmt auf Panther smooth 

1 GQ Panther Stone Cone 040, Art.-Nr. 30751115
1 GQ Panther Stone Cone inv. 050, Art.-Nr.30751125 
1 GQ Panther Stone Torpedo 025, Art.-Nr. 30751130
1 GQ Panther Stone Wheel 120, Art.-Nr. 30751120
1 GQ Panther Stone Cylinder round 035, Art.-Nr. 30751135
1 GQ Panther Stone Cylinder 048, Art.-Nr. 30751110 
1 Metallständer

Set: Art.-Nr. 30751101

GQ ZR Eraser Basic – Die einzigartigen Polierer sind in enger 
Zusammenarbeit mit Fachleuten und Laboren direkt in der 
praktischen Anwendung entstanden. Die Besonderheiten sind 
die auf die Aufgabe abgestimmte spezielle Form der Polierer 
sowie die zwei assemblierten Schleifmittelzonen. Die graue 
Zone reduziert schnell und kontrolliert die Frässtege. Mit der 
farbpigmentlosen weissen Zone wird der präzise Feinschliff 
gearbeitet, ganz ohne die Gefahr von Oberflächeneinfärbungen 
und Beschädigungen des teuren Zahnkörpers.

Mit den Polierern kann Zirkonoxid noch vor dem Sintern kontu
riert und sogar separiert werden, was vorher die Maschine nicht 
geschafft hat und wo zahntechnisches Geschick gefragt ist.
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GQ Panther Spiral

Hochleistungspolierer für Keramik und gesintertes  
Zirkonoxid
Mit den Spiralpolierern bringen Sie Keramik- und Zirkonoxid-
restaurationen in nur zwei Schritten auf Hochglanz, ohne die 
ursprüngliche Morphologie zu verändern. Die flexible Form des 
Polierers passt sich perfekt der Oberflächenstruktur an, ohne 
dass es unterschiedliche Poliererformen erfordert. Universell 
geeignet für die Anwendung im okklusalen, inzisalen, labialen, 
bukkalen, lingualen und approximalen Bereich.

Das Vorpolieren erfolgt mit dem Spiral smooth, das Hoch-
glanzpolieren mit dem Spiral gloss.
 
•	 mit nur zwei Stufen zum perfekten Ergebnis
•	� hohe Konzentration an Diamantkörnung für maximale  

Effizienz
•	 verschleißarm

GQ Panther edition Starter-Kit

Polierer für gesintertes Zirkonoxid, Lithiumdisilikat und  
Keramik 
Um allen gängigen Vollkeramiken, Lithiumdisilikat und Zirkon-
oxid in nur zwei Stufen einen hochwertigen Glanz und eine 
perfekte Oberfläche zu verleihen, wurde die Panther edition 
entwickelt. Vier verschiedene Geometrien stehen für jede In-
dikation zur Verfügung. Mit dem Starter-Kit, das neben den 
Gummierern auch Ziegenhaarbürstchen und eine Diamant
polierpaste enthält, ist man bestens für jede Herausforderung 
gerüstet. Das Panther edition Starter-Kit ist der Einstieg in das 
zweistufige Poliersystem von Panther.
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1 GQ Panther Smooth Lense 260, Art.-Nr. 30751041
1 GQ Panther Smooth Lense 150, Art.-Nr. 30751031
1 GQ Panther Smooth Flame 055, Art.-Nr. 30751061
1 GQ Panther Smooth Wheel 170, Art.-Nr. 30751051
1 GQ Panther Gloss Lense 260, Art.-Nr. 30751040
1 GQ Panther Gloss Lense 150, Art.-Nr. 30751030
1 GQ Panther Gloss Flame 055, Art.-Nr. 30751060
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•	 Premiumlinie für jede Vollkeramik
•	 abgestimmte Geometrien für alle Situationen 
•	 geschmeidiger Schliff durch weiche Bindung
•	 lange Standzeit

1 GQ Panther Gloss Wheel 170, Art.-Nr. 30751050
1 GQ Panther Bristle 170, Art.-Nr. 30751070
1 GQ Panther Bristle 190, Art.-Nr. 30751071
1 GQ Panther Diamond Polishing Paste (20 g), Art.-Nr. 30751020
1 Metallständer

Set: Art.-Nr. 30751011



G
Q

20
50

/0
1.

23
-D

E

Gold Quadrat GmbH

Büttnerstraße 13 
30165 Hannover 

T	+49 (0) 511 449897-0 
F	+49 (0) 511 449897-44

info@goldquadrat.de

www.goldquadrat.de 

G
O L D Q U A D R AT.D

E

O
N

LI

NE BESTELLEN


