
ANALYTICAL INSTRUMENTS

}	Leitfähigkeit
}	Kieselsäure
}	Natrium
}	pH-Wert
}	Redoxpotential

Prozessüberwachung für

WASSER-DAMPF-KREISLÄUFE
}	Sauerstoff
}	Wasserstoff
}	Phosphat
}	Hydrazin
}	Trübung
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Säure- 
Leitfähigkeit

Kontinuierliche  
Messung der Säure- 
leitfähigkeit (CACE)

 

 � Wählbare Tempera- 
turkompensationen 
für starke Säuren 

 � Integrierter, leicht zu 
wechselnder Kationen- 
tauscher mit auto- 
matischer Entlüftung 

 � Vorspüloption für 
Harzwechsel ohne 
Einlaufzeiten 
 
 
 
 
 

}	Säureleitfähigkeit

 0.055-1000 μS/cm 

 

Kontinuierliche Messung 
der Leitfähigkeit vor und 
nach Kationentauscher 
 

 � Berechnung und Anzei-
ge des pH-Wertes und 
der Konzentration des 
Alkalisierungsmittels 

 � Automatische Über- 
wachung der Harz- 
erschöpfung für recht-
zeitigen Harzaustausch 
ohne Messlücken 

 � Wählbare Temperatur-
kompensationen für 
alle üblichen Alkalisie-
rungsmittel und starke 
Säuren 
 

}	Spezifische  

 Leitfähigkeit

 0.055-1000 μS/cm 

}	Säureleitfähigkeit 

 0.055-1000 μS/cm 

}	pH-Wert 

 7.5-11.5

}	Alkalisierungsmittel

 Konzentration in ppm

 

Spezifische  
Leitfähigkeit 

Prozessüberwachung 
zur Messung der spe- 
zifischen Leitfähigkeit

 

 � Wählbare Temperatur-
kompensationen für 
alle üblichen Alkalisie-
rungsmittel 

 � Automatische  
Verifikation mit  
integriertem Hoch- 
präzisionswiderstand 

 � Slot-Lock Design zum 
einfachen Sensoraus- 
und -einbau 
 
 
 
 

}	Spezifische  

 Leitfähigkeit

 0.055-1000 μS/cm 

 

Spez./Säure- 
Leitfähigkeit

Kontinuierliche Über- 
wachung der Leitfähig-
keit vor und nach  
Kationenaustausch  
mit Elektrodeioni- 
sationsmodul (EDI)

 � Kontinuierliche Harz- 
regeneration, keine 
Harzkartusche: 
- Kein Harzaustausch 
- Keine Wartung 
- Keine Chemikalien 

 � Jederzeit einsatzbe- 
reites Messgerät: 
sichere Detektion von 
Verschmutzungen 

 � Berechnung und An- 
zeige von pH-Wert 
und Konzentration des 
Alkalisierungsmittels 
(VGB-directive 450L) 

}	Spezifische  

 Leitfähigkeit

 0.055-1000 μS/cm 

}	Säureleitfähigkeit 

 0.055-1000 μS/cm 

}	pH-Wert 

 7.5-11.5

}	Alkalisierungsmittel

 Konzentration in ppm
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Entgaste  
Säureleitfähigkeit

Messgerät zur kontinuierlichen 
Überwachung der spezifischen 
Leitfähigkeit, CACE und ent-
gasten CACE gemäss ASTM 
D4519-94 via Probenerhitzer
 

 � Automatische Siedepunkt- 
bestimmung normgerecht 
nach ASTM D4519-94 für 
reproduzierbare Messungen 

 � Berechnung und Anzeige des 
pH-Wertes und der Konzentra-
tion des Alkalisierungsmittels 

 � Sicherheitsfunktion für auto-
matisches Ausschalten des 
Erhitzers bei fehlender Probe 
 
 
 
 
 

}	Leitfähigkeit  

 (spezifisch,  Säure-, entgast)

 0.055-1000 μS/cm 

}	pH-Wert 

 7.5-11.5

}	Alkalisierungsmittel

 Konzentration in ppm
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Automatischer, kontinu-
ierlicher Spurennachweis 
von gelöster Kieselsäure 

 � Hochauflösende, stabile 
Messung dank thermo- 
statisch kontrolliertem 
Photometer 

 � Automatische Kali- 
brierung von Nullpunkt 
und Steilheit, einfache  
Verifikation mittels  
Feststoffstandard 

 � Integrierte, benutzer-
freundliche Vorrichtung 
zur Messung von  
Handproben 
 
 

}	Kieselsäure

 0-1000 ppb 

A
M

I S
ili

tr
ac

e

 

Kieselsäure  

Automatische, konti- 
nuierliche Bestimmung 
von gelöster Kiesel-
säure 

 

 � Sparsamer Reagenz-
verbrauch durch frei 
konfigurierbare Mess- 
intervalle 

 � Schnell und einfach 
durchführbare  
Verifikation mit be-
nutzerfreundlichem 
Feststoffstandard 

 � Integrierte Vorrichtung 
zur Messung von 
Handproben 
 
 
 

}	Kieselsäure

 1-5000 ppb
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pH-Wert 
Redoxpotential
 

Langzeitstabile potentio- 
metrische Bestimmung 
von pH-Wert oder  
Redoxpotential

 

 � Simple Wartung durch 
einfache Kalibrierung 
ohne Sensorausbau 

 � Integrierte Temperatur-
kompensation für Mes-
sung und Kalibrierung 

 � Sparsamer Betrieb 
des Instruments durch 
auffüllbares Flüssig- 
elektrolyt 
 
 
 
 
 

}	pH-Wert

 1-12 pH 

}	Redoxpotential  

 (ORP) 

 -500 bis +1500 mV
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Natrium

Messung von gelöstem 
Natrium für Proben mit 
pH ≥7 

 � Integrierte Überwa-
chung der Proben- 
konditionierung mit 
ständiger pH-Über- 
wachung 

 � Automatische Tem- 
peraturkompensation,  
menügeführte Zwei- 
Punkt-Kalibrierung  
mit Aufzeichnung  
der Kalibrierdaten 

 � Integrierte, benutzer-
freundliche Vor- 
richtung zur Messung 
von Handproben 

}	Natrium

 0.1 ppb-10 ppm 

 

Automatisches  
Messinstrument zum 
Nachweis von Natrium 
im Spurenbereich
 
 

 � Vollautomatische Drei- 
Punkt-Kalibrierung, 
Nachweisgrenze für 
Natrium: 0.001ppb 

 � Programmierbare, 
automatische Rege-
neration der Natrium 
Elektrode 

 � Automatische, pH- 
kontrollierte Dosierung 
des Alkalisierungs- 
mittels zur Proben- 
konditionierung mittels 
wartungsfreier Luft-
pumpe 

}	Natrium 

 0.001 ppb-10 ppm

 

Analyseinstrument  
für gelöstes Natrium  
in Proben mit pH ≥2

 

 � Automatische, pH- 
kontrollierte Dosierung 
des Alkalisierungs-
mittels zur Proben-
konditionierung 
mittels wartungsfreier 
Luftpumpe 

 � Automatische Tem-
peraturkompensa-
tion, menügeführte 
Zwei-Punkt-Kalibrie-
rung mit Aufzeichnung 
der Kalibrierdaten 

 � Integrierte Vorrichtung 
für Handproben 

}	Natrium  

 0.1 ppb-10 ppm
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Nachweis von gelöstem 
Sauerstoff mit integrier-
ter Auto-Verifikation 

 � Faraday Elektrode zur 
manuellen oder auto-
matischen Verifikation 
durch elektrochemisch 
generierten Wasser-
stoff 

 � Selbstüberwachung 
der Membranintegrität 
und des Elektrolyts 

 � Einfacher Membran- 
und Elektrolytaus-
tausch mit Sensor-
kappe für bis zu 24 
Monate Betrieb 
 

}	Gelöster Sauerstoff 

 0 ppb-20 ppm 

}	Sättigung 

 0-200 %

 

Phosphat

Photometrisches Instru- 
ment zum kontinuierlichen  
Nachweis von Ortho- 
Phosphat in Kesselwasser 
 
 

 � Langzeitstabile Mes-
sung durch automatische 
Nullpunktkalibrierung vor 
jeder Messung, einfache 
Systemüberprüfung durch 
Feststoffstandard 

 � Robustes Prozessphoto-
meter, geeignet für stark 
verschmutztes Kessel- 
wasser 

 � Reproduzierbare Messung 
ohne Querempfindlich- 
keiten zu Kieselsäure 
 
 

}	Phosphat (PO
4 
)

 0-50 ppm 

}	Phosphat (P-PO
4 
) 

 0-16 ppm

 

Gelöster  
Sauerstoff

Amperometrische  
Bestimmung von  
Spurenkonzentrationen 
gelösten Sauerstoffs in 
Reinstwasser

 � Integrierte Luftdruck- 
und Temperatur- 
kompensation zur 
einfachen Kalibrierung  
an Umgebungsluft 

 � Preisgünstiger Betrieb 
durch langzeitstabi-
les Messsystem mit 
widerstandsfähiger 
Elektrode 

 � Einfacher Membran- 
und Elektrolytaus-
tausch mit Sensor-
kappe für bis zu 24 
Monate Betrieb 

}	Gelöster Sauerstoff  

 0-20 ppm

}	Sättigung  

 0-200 %

 

Gelöster  
Wasserstoff

Messung von gelöstem 
Wasserstoff zur Über- 
wachung der Korrosion

 � Faraday Elektrode 
zur manuellen oder 
automatischen Verifi-
kation durch elektro-
chemisch generierten 
Wasserstoff 

 � Selbstüberwachung 
der Membranintegrität 
und des Elektrolyts 
durch das Instrument 

 � Langlebiger, ampero-
metrischer Wasser-
stoffsensor 
 
 

}	Gelöster   

 Wasserstoff (H
2 
)

 0-800 ppb 

}	Sättigung 

 0-50 %
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Tragbare 
Instrumente

Portable online Verifikation 
bestehender Messungen, 
verfügbar für Leitfähigkeit, 
Wasserstoff, Sauerstoff und 
pH Messungen 

 � USB Datenlogger Schnitt-
stelle für lebenslange Auf-
zeichnung von Messdaten 
bei frei wählbaren Mess- 
intervallen 

 � Wieder aufladbarer Akku  
für autarken Betrieb bis  
zu 24 Stunden 

 � Re-Zertifizierung durch 
SWAN möglich 
 
 
 
 
 

}	Leitfähigkeit

 0.055-1000 μS/cm 

}	Gelöster Wasserstoff 

 0-800 ppb 

 0-50 % Sättigung

}	Gelöster Sauerstoff

 0.01 ppb-20 ppm

 0-200 % Sättigung

}	pH-Wert

 1-12 pH

 

  
Trübung 

Berührungslose,  
hochauflösende 
Trübungsmessung zur 
Trenderkennung bei 
Korrosionspartikeln

 � LED Lichtquelle für 
langlebige und sta-
bile Messungen, die 
beheizte Optik beugt 
Kondensierung im 
System vor 

 � Automatische Mess-
kammerspülung für 
selbstständigen Be-
trieb ohne Eingriffe 

 � Einfache und schnelle 
Verifikation mittels 
Festkörperstandard, 
keine Betriebsmittel, 
keine Verschleissteile 

}	Trübung ISO

 0-200 FNU/NTU 

}	Trübung  

 EPA W/LED

 0-100 FNU/NTU
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Hydrazin
Carbohydrazid

Membranfreie,  
amperometrische  
Bestimmung des  
Hydrazin-, Carbo- 
hydrazidgehalts 

 � Wartungsarmes 
Messinstrument ohne 
Membran- oder  
Elektrolytaustausch 

 � Verlässliche Messung 
mit stabilem Nullpunkt, 
keine Querempfind-
lichkeiten zur  
Probenkonditionierung 

 � Langlebiger Sensor 
mit automatischer 
Sensorreinigung und 
fortwährender Über-
wachung der  
Reinigungseffizienz 

}	Hydrazin

 0-600 ppb 

}	Carbohydrazid 

 0-600 ppb
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SWAN
Monitor Konzept

Systemintegration

 � Bedienerfreundliche  
Installation und Inbe-
triebnahme der auf 
standardisierten Panels 
montierten Instrumente 

 � Simples Systemdesign in 
nur zwei verschiedenen 
Panelbreiten 

 � Vielseitige Kommuni- 
kation über Profibus, 
Modbus, HART-Protokoll, 
USB Schnittstelle und 
Analogausgänge

 

Qualitätssicherung

 � Auslieferung sämtlicher 
Geräte nach interner 
Werkskalibrierung und  
Funktionskontrolle im 
Nasstest  

 � Automatische Über-
wachung von Reagen-
zien-Füllständen und 
Sensorfunktionen  
durch das Instrument 

 � Integrierte Durchfluss-
messung zur  
Plausibilitätskontrolle

 

Bedienung und Wartung

 � Einfache Bedienung  
und Wartung aller Ge- 
räte durch einheitliche  
Menüführung –  
ein Messumformer für 
alle Geräte 

 � Übersichtlicher Aufbau 
der Instrumente, gute 
Zugänglichkeit aller 
Komponenten zur  
effizienten Wartung 

 � Selbsterklärende War-
tungsroutinen, die vom 
Betreiber selbstständig 
durchgeführt werden 
können

SWAN Instrumente werden als betriebsbereit  

montierte Baugruppen ausgeliefert. Damit wird  

eine einfache Systemintegration, sowie eine hohe 

Bediener- und Wartungsfreundlichkeit gewähr- 

leistet. Höchste Standards in Entwicklung und  

Produktion sichern die von unseren Kunden  

geschätzte Qualität der Geräte.
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ANALYTICAL INSTRUMENTS

Prozessüberwachung für

PHARMAWASSER
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}	Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
}	Ozon
}	Leitfähigkeit



 

Ozon

Photometrische Ozon-
messung nach DIN 
38408-3 und APHA/
AWWA 4500-Cl-G 
 

 � Zuverlässige Mes-
sung ohne Sensibili-
tätsverlust auch nach 
längerer Abwesenheit 
von Ozon  

 � Hohe Genauigkeit 
und Reproduzier- 
barkeit durch die  
automatische Null-
punktkalibrierung  
vor jeder Messung 

 � Einfache System- 
überprüfung mittels 
optischem Filter-Set 

}	Ozon
 0-500 ppb 

 

Portable online  
Verifikation  
bestehender 
Messungen 

 

 � Hohe Genauigkeit mit 
integrierter Alarmfunkti-
on gemäss USP<645> 

 � USB Datenlogger 
Schnittstelle und  
Akku für autarken  
Betrieb bis zu 24 
Stunden 

 � Rezertifizierung durch 
SWAN möglich 
 
 
 
 
 

}	Leitfähigkeit
 0.055-1000 μS/cm

 

Gesamter organi-
scher Kohlenstoff 

Prozessüberwachung 
von gesamtem organi-
schem Kohlenstoff nach 
USP<643>, EP 2.2.44 
und JP.
 

 � Autonomer on-line 
Betrieb für frühzeitige 
Trenderkennung ohne 
aufwändige Labor-
messungen 

 � Automatische System- 
überprüfung (SST)  
und Kalibrierung 

 � Bequeme Hand- 
probenmessung  
am Gerät 
 
 
 
 

}	Gesamter org.  
 Kohlenstoff (TOC)
 0-1000 ppb 

 

Leitfähigkeit

AMI/AMU Transmitter 
und Sensoren zur on- 
oder in-line Überwa-
chung der Leitfähigkeit.

 � Integrierte Pt1000 
Temperaturmessung 

 � Temperaturkompen-
sation nichtlinear oder 
mittels Koeffizienten 

 � Flexible Installati- 
onsmöglichkeiten  
für Sensoren mittels  
Klemmanschluss  
oder ¾” NPT Ge- 
winde, Transmitter 
mit standardisiertem 
Design 
 
 

}	Leitfähigkeit
 0.055-1000 μS/cm
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SWAN
Monitor Konzept

Systemintegration

 � Validierungspakete (IQ, 
OQ, PQ) für die einfache 
Qualifizierung der Instru-
mente erhältlich 

 � Bedienerfreundliche  
Installation und Inbe-
triebnahme der auf 
standardisierten Panels 
montierten Instrumente 

 � Vielseitige Kommuni- 
kation über Profibus, 
Modbus, HART-Protokoll, 
USB Schnittstelle und 
Analogausgänge 

 

Qualitätssicherung

 � Auslieferung sämtlicher 
Geräte nach interner 
Werkskalibrierung und  
Funktionskontrolle im 
Nasstest  

 � Automatische Über-
wachung von Reagen-
zien-Füllständen und 
Sensorfunktionen  
durch das Instrument 

 � Integrierte Durchfluss-
messung zur  
Plausibilitätskontrolle

 

Bedienung und Wartung

 � Einfache Bedienung  
und Wartung aller Ge- 
räte durch einheitliche  
Menüführung –  
eine Plattform für alle 
Geräte 

 � Übersichtlicher Aufbau 
der Instrumente, gute 
Zugänglichkeit aller 
Komponenten zur  
effizienten Wartung 

 � Selbsterklärende War-
tungsroutinen, die vom 
Betreiber selbstständig 
durchgeführt werden 
können

AMI LineTOC und AMI Codes-II O
3
 werden als 

betriebsbereit montierte Baugruppen ausgeliefert. 
Damit wird eine einfache Systemintegration sowie 
eine hohe Bediener- und Wartungsfreundlichkeit  
gewährleistet. Höchste Standards in Entwicklung 
und Produktion sichern die von unseren Kunden  
geschätzte Qualität der Geräte. 
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Hauptsitz:
SWAN Analytische Instrumente AG

Studbachstrasse 13

CH-8340 Hinwil

Telefon +41 44 943 63 00

swan@swan.ch

www.swan.ch

 

Vertrieb & Service Deutschland:
SWAN Analytische Instrumente GmbH

Am Vogelherd 10

DE-98693 Ilmenau

Telefon +49 3677 4626-0

info@swaninstrumente.de

www.swaninstrumente.de

Vertrieb & Service Österreich:
SWAN Analytische Instrumente GmbH

Schoellergasse 5

AT-2630 Ternitz

Telefon +43 2630 32111-151

office@swan.at

www.swan.ch 

Vertrieb & Service Schweiz:
SWAN Wasseranalytik AG

Studbachstrasse 13

CH-8340 Hinwil

Telefon +41 44 943 62 62

wasseranalytik@swan.ch

www.swan.ch
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