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Transparente Schutz- und Trennwénde

alwo® Trennwandsystem

Leichte Schutz- und Trennwénde
Schutz- und Trennwande mit besonderer Beanspruchung

Zubehér und Reiniger

Sicherheit geht vor — aktuell in allen Lebens-
bereichen. Wir bieten Kunststoffprodukte
fUr die passgenaue Herstellung von Schutz-
und Trennwandsystemen aller Art.

@ Aufsteller aus trans-
parenten Kunststoffen

@ Stegplatten aus Acryl-
glas oder Polycarbonat
als Schutzwande

@ Lichtundurchlassige @ Transparente Kunststoff-
Trennwande Folien fiir Schutzvisiere
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Transparente Schutz- und

Trennwande

Acrylglas Massivplatten

Massivplatten aus extrudiertem oder gegossenem Acrylglas
(PMMA) lassen sich durch Warme in jede gewiinschte Form
bringen und individuell gestalten. Mit ihren sehr guten Ober-
flacheneigenschaften sind sie erste Wahl fir hochwertige
Verglasungen.

MaBe + Farben
* Dicken: 2 bis 25 mm
e Formate: z. B. 2.050 x 1.250, 2.030 x 1.520, 3.050 x 2.050,
3.050 x 2.030 mm — abhé&ngig von Dicke und Ausfuhrung
 Farben: farblos transparent und in mehr als 50 Einfarbungen
* Oberflachen: glatt oder mit verschiedenen Vergutungen,
z. B. satiniert, kratzfest, Hi-Gloss

Eigenschaften

* Hochtransparent

* Unerreicht witterungs- und alterungsbestandig

* EIf Mal bruchfester als Glas und dabei nur halb so schwer

 Sehr einfach zu bearbeiten

e Lebensmittelecht

* Biszu 30 Jahre Herstellergarantie fur farblose, transparente
Platten gegen Vergilbung und auf Lichtdurchlassigkeit

Marken in unserem Programm
PLEXIGLAS®, CRYLON®, CRYLUX®

@ Ideal fir hochtransparente Abtrennungen

Acrylglas Stegplatten

Stegplatten aus Acrylglas sind durch ihre Geometrie besonders
stabil. Sie eignen sich sehr gut fur vertikale Anwendungen, wie
z. B. fur Schutz- und Trennwénde. Die Platten sind leicht zu ver-
arbeiten und ca. 50 % leichter als Glas. In den Ausfliihrungen
diffus und weiB auch als Sichtschutz geeignet.

MaBe + Farben

e Langen: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 m
* Breiten: 980 und 1.200 mm

* Dicke: 16 mm

¢ Farben: farblos, weif, diffus

Eigenschaften

* Ausfiihrung farblos glatt mit glasahnlicher Durchsicht und
Transparenz durch 64 mm Stegabstand

¢ Hohe Materialstarke, dadurch sehr stabil auch in senkrechter
Anwendung

» 30 Jahre Herstellergarantie gegen Vergilbung und auf
Lichtdurchl&ssigkeit

Marken in unserem Programm
PLEXIGLAS® Alltop und PLEXIGLAS® Resist AAA SDP 16-64

@ Ideal fir stabile Trennwénde mit gutem Durchblick
und geringem Konstruktionsaufwand
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Polycarbonat Massivplatten

Massivplatten aus Polycarbonat (PC) sind besonders schlagzah,
extrem bruchfest, temperaturstabil und schwer entflammbar
(gem. Brandschutzklasse B1). Damit erflillen sie sdmtliche
Anspriiche, die an eine hoch belastbare Schutzverglasung
gestellt werden.

MaBe + Farben

¢ Dicken: von 0,75 bis 15 mm

¢ Formate: z. B. 2.050 x 1.250, 3.050 x 2.050, 6.050 x 2.050 mm;
abhangig von Dicke und Ausflhrung

» Farben: farblos transparent und in weiteren Farben

Eigenschaften

¢ DIN EN13501-1, schwer entflammbar in verschiedenen
Dickenbereichen

» Dauergebrauchstemperatur: max. 115 °C

¢ Maximale Temperaturbelastung kurzzeitig: 130 °C

* Besonders schlagzah und extrem bruchfest

¢ Optional auch mit UV-Schutz

Marken in unserem Programm
Makrolon®, Lexan®, IMPEX®

@ Ideal fir Anwendungen mit hohen Anforderungen
an Schlagzahigkeit

Polycarbonat Stegplatten

Polycarbonat Stegplatten bieten durch ihre Konstruktion ausrei-
chende Stabilitat fir senkrechte Anwendungen als Schutz- und
Trennwénde. Polycarbonat ist besonders schlagzéh und daher
gut geeignet fir besonders intensive Beanspruchung. Die Platten
sind leicht und lassen sich einfach bearbeiten. Je nach Ausfuh-
rung sind sie als schwer entflammbar B1 klassifiziert.

MaBe + Farben

¢ Dicken: 6 und 16 mm

¢ Plattengeometrie: SDP 6-8, SDP 16-30, S5X 16-25, S3P 16-20
¢ Plattenbreiten: 980 und 1.200 mm

¢ Plattenlangen: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 m

Farben: farblos glatt, weiB/opal glatt

Auf Wunsch auch in anderen Ausfuhrungen erhaltlich.

Eigenschaften

 Sehr hohe Schlagzahigkeit

 Stegplatten aus Polycarbonat sind leicht und stabil — ideal

fur einfache Konstruktionen

Brandklassifizierung gem. DIN EN 13051-1, B-s1 dO oder

C-s2 d0 je nach Ausfuhrung

» Temperaturbestandig bis 115 °C und damit sehr resistent gegen
Hitze und Feuer

Marken in unserem Programm
Makrolon® multi UV und Lexan® Thermoclear®

@ Ideal fir Anwendungen mit intensiver Beanspruchung
und einfacher Rahmenkonstruktion

Als Profilsystem empfehlen wir
alwo® P16 - siehe Seite 14
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A-PET/PETg

Transparente Massivplatten aus A-PET (iberzeugen besonders
durch ihre hervorragenden Kaltbiege-Eigenschaften, die gute
chemische Bestandigkeit, Flexibilitat und konstant hohe Qualitat.
Die Platten sind auBerdem nahrungsmittelvertraglich und
halogenfrei.

Die vielseitig einsetzbaren PETg-Platten aus Copolyester verbin-
den hervorragende Warmformbarkeit mit hoher Schlagzahigkeit.
Dartiber hinaus punktet PETg durch tadellose Transparenz,
Schlagzahigkeit und gute Brandschutzklassifizierung. PETg ist
ebenfalls nahrungsmittelvertraglich.

MaBe + Farben

* Dicken: von 0,8 bis 10 mm, abhangig von Marke/Ausfuhrung

e Formate: 3.050 x 2.050 mm oder 2.050 x 1.250 mm;
abhéngig von Dicke und Ausfuhrung

* Farblos transparent, opal auf Anfrage

Sie benétigen eine harte Platte mit gleichmaBig

glatter Oberflache und dazu glasklarer Durchsicht?
Wir empfehlen VEKAPLAN KT. Die Hart-PVC-Platte
mit 88 % Lichtdurchlassigkeit ist bestandig gegen
Umwelteinfliisse und universell verarbeitbar.

Weitere transparente Kunststoffe aus unserem
Programm: SAN, Polystyrol (PS)

Eigenschaften

* Sehr gute chemische Bestandigkeit fur A-PET

* Gute Brandklassifizierung: B-s1, d0 nach EN 13501-1
schwer entflammbar fr viele Dicken und Ausfihrungen

* Schlagfest auch bei niedrigen Temperaturen

* Fir Anwendungen im Lebensmittelbereich zugelassen

e Gut verformbar, z. B. kalt abkantbar

* Vollstandig recycelbar

Marken in unserem Programm
A-PET: Axpet®, LUMEX® A
PETg: Vivak®, LUMEX® G, HIPEX® G
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alwo® Trennwandsystem

Unser Komplettpaket — schnell
und einfach montiert

Sicherheit und Gesundheit haben in vielen Lebens- und Arbeits-
bereichen oberste Prioritat. In den neuen Richtlinien fir Arbeits-
raume, Werkstatten und auch am POS werden Virenschutz- und
Trennwande empfohlen, wenn die Einhaltung des Mindestab-
stands nicht méglich ist.

Mit unserem alwo® Trennwandsystem sind Sie auf der sicheren
Seite. Das System verbindet zwei zentrale Eigenschaften miteinan-
der: Es bietet Schutz vor Viren und Bakterien und Giberzeugt durch
seinen schnellen und einfachen Aufbau.

Das flexible System kann an jedem beliebigen Ort aufgebaut
werden und lasst sich aufgrund des geringen Materialgewichts
leicht verschieben. StellfiiBe sorgen flr die nétige Stabilitat. Der
Rahmen besteht aus hochwertigen alwo® P16 Profilen.

@ Das alwo® Trennwandsystem bieten wir lhnen
in sechs Abmessungen und mit verschiedenen
Fullmaterialien an.

Fallmaterial zum alwo® Trennwandsystem
* Transparente Massivplatte — in 6 mm Dicke
* Transparente Stegplatte —in 6 oder 16 mm Dicke
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alwo® Trennwandsystem

Anwendungsbeispiele Modell Format (Breite x Héhe) Fillmaterial
inca. mm (alternativ wahlbar)
Einzelsitzplatz am Counter alwo® Trennwandsystem, 700 x 1.500 Transparente Massivplatte
schmal in 6 mm Dicke

Transparente Stegplatte
in 6 oder 16 mm Dicke

Stehplatz am Counter alwo® Trennwandsystem, 700 x 2.000

Transparente Massivplatte

schmal in 6 mm Dicke
Transparente Stegplatte
in 6 oder 16 mm Dicke
Gruppensitzplatze alwo® Trennwandsystem,  1.000 x 1.500 Transparente Massivplatte
medium in 6 mm Dicke

Transparente Stegplatte
in 6 oder 16 mm Dicke

Stehhocker im Servicebereich  alwo® Trennwandsystem,  1.000 x 2.000

Transparente Massivplatte

medium in 6 mm Dicke
. Transparente Stegplatte
Q in 6 oder 16 mm Dicke
Schreibtische alwo® Trennwandsystem,  2.000 x 1.500 Transparente Massivplatte
breit in 6 mm Dicke
Transparente Stegplatte
in 6 oder 16 mm Dicke
Betriebsstatten alwo® Trennwandsystem,  2.000 x 2.000 Transparente Massivplatte
breit in 6 mm Dicke

Transparente Stegplatte
in 6 oder 16 mm Dicke
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L eichte Schutz- und

Trennwande

PP-Schaumplatten

Die clevere Leichtbauplatte. Sehr leicht, besonders stabil und viel-
seitig verwendbar — das ist Foamlite® P, der neue Werkstoff aus
dem Hause Rdchling. Die geschlossenporig geschaumten Platten
auf PP-Basis sind auch fiir den AuBeneinsatz geeignet, denn das
Material ist standardmaBig mit einem UV-Stabilisator ausgestattet
und nimmt nahezu kein Wasser auf.

MaBe + Farben

¢ Plattendicken: 5 bis 21 mm

¢ Breiten: bis 2.000 mm

» Langen: theoretisch unbegrenzt méglich

e Farben: PP-Schaumplatten sind in nahezu jedem gew(inschten
Farbton herstellbar — Standardprogramm weiB, grau, etc.

Eigenschaften

* Etwa 30 % Gewichtsersparnis gegenliber Kompaktplatten

* Hohe mechanische Stabilitat (qutes Verhaltnis aus Zahigkeit
und Stabilitat)

Eingebautes ,Scharnier” herstellbar durch Einfrasen einer
einfachen 90 Grad V-Kerbe, l&sst sich mehr als 40.000 mal
ohne Bruch knicken

Langfristig formstabil

Keine Faulnis, Verrottung oder Delaminierung

¢ Gute chemische Widerstandsfahigkeit

Verschiedene Oberflachen mit hoher Kratzfestigkeit mdglich

Marken in unserem Programm
Foamlite® P

@ Ideal fiir besonders leichte und stabile Trennwénde

PVC-Schaumplatten

Hartschaumplatten aus PVC bieten hohe Stabilitat bei gleichzeitig
geringem Gewicht und sind feuchtigkeitsresistent. Die Platten las-
sen sich problemlos mechanisch bearbeiten und sind ideal fiir
hochwertige und langerfristige Anwendungen. Bei Bedarf sind
schwer entflammbare Qualitaten verfligbar. Die hochwertige
Oberflache lasst sich einfach reinigen und bietet auch eine gute
Basis zum Bedrucken oder Kaschieren.

MaBe + Farben

¢ Dicken: 1 bis 19 mm

e Formate: 1.220 x 2.440, 1.220 x 2.500, 1.220 x 3.050,
1.560 x 3.050, 2.030 x 3.050 mm

* Farben: weiB und in vielen weiteren Farben erhaltlich

Alle Angaben abhéngig von Marke und Ausflhrung.

Eigenschaften

* Unempfindliche Oberflache mit besonders guter
Oberflachenqualitat

Sehr robust und dadurch fur den langerfristigen Einsatz

im Innen- und AuBenbereich geeignet

Einfache mechanische Bearbeitung mit Standardwerkzeugen
der Holz- und Kunststoffverarbeitung

Dreidimensionale Verarbeitung durch Kalt-/Warmbiegen
und Thermoformen

Brandverhalten: Schwer entflammbar und selbstldschend —
je nach Ausfiihrung

Marken in unserem Programm
FOREX®classic, FOREX®color, KdmaTex, KémaCel, VEKAPLAN S

@ Ideal fiir leichte Trennwénde mit unempfindlicher
Oberfléche
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@ PP-Schaumplatten sind leicht, besonders stabil und vielseitig
verwendbar

@ PVC-Schaumplatten sind robust und eignen sich z. B. auch
flr den Einsatz als Trennwandaufsteller

@ Alu-Verbundplatten bieten vielfaltigen Schutz, z. B. als
aufstellbare Wande in GroBraumbiros

Aluminiumverbundplatten

Alu-Verbundplatten bestehen aus zwei Aluminiumdeckschichten
und einem Kern aus Polyethylen. Die Platten sind sehr leicht und
dabei duBerst stabil und biegesteif. Je nach Ausfiihrung lassen
sich Alu-Verbundplatten mit Fraskanttechnik dreidimensional ver-
formen. Die Platten sind in einer groBen Vielzahl an Oberflachen
verfugbar und lassen sich auch sehr gut bedrucken. Geeignet fir
Innen- und AuBenanwendungen.

MaBe

¢ Dicken: 2, 3, 4 und 6 mm

¢ Formate: 1.000 x 2.050, 1.250 x 2.500, 1.250 x 3.050,
1.250 x 4.040, 1.500 x 3.050, 1.500 x 4.050, 1.500 x 5.050,
1.500 x 6.250, 2.050 x 3.050, 2.050 x 4.050 mm

Alle Angaben abhangig von Marke und Ausfuhrung.

Eigenschaften

* Sehr gut fur 3D-Anwendungen geeignet

 Absolute Planheit der Oberflache

* Harter, stabiler Werkstoff mit besonders hoher
Korrosionsbestandigkeit

Aufgrund geringer Warmeleitung verzieht oder deformiert
die Platte sich nicht

Dreidimensionale Verformbarkeit durch Abkanten,
Rundbiegen, Fraskanttechnik

Marken in unserem Programm
DIBOND®, ALUPANEL®

Wenn magnetische Eigenschaften gewinscht sind, empfehlen wir
Stahlverbundplatten der Marken Multishield und KémaSTEEL

@ Ideal fir 3-D-Anwendungen mit Fraskanttechnik:
flach geliefert, vor Ort schnell aufgebaut.
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Schutz- und Trennwande mit
besonderer Beanspruchung

HPL-Kompaktplatten

Die hoch UV-stabilen Kompaktplatten eignen sich hervorragend
fur den dauerhaften Einsatz im AuBenbereich und fir anspruchs-
volle Innenanwendungen mit hoher Kontakt- und Reinigungs-
frequenz. Zahlreiche Farben und Dekore bieten Spielraum fir
kreative Losungen.

MaBe + Farben

¢ Dicken: 6,8, 10 und 13 mm

¢ Formate Max Exterior NT: 2.800 x 1.300, 2.800 x 1.854,
4.100x 1.300, 4.100 x 1.854 mm

¢ Formate Trespa® Meteon®: 2.550 x 1.860, 3.050 x 1.530,
3.650 x 1.860, 4.270 x 2.130 mm

* Eine groBe Auswahl verschiedener Farben und Dekore

ab Lager verfiigbar Trespa® TopLab®

¢ Uni, Holz, Metall und Sonderdekore verflighar Die drei TopLab®-Produktlinien TopLab®P-{s,
TopLab®VERTICAL ynd TopLab®BASE wurden speziell

Eigenschaften fur die anspruchsvollsten funktionellen und wissen-

» Extrem schlagfest, robust und formstabil schaftlichen Anwendungen entwickelt. Sie kombinieren

* Hoch widerstandsfahige Oberflache auch gegen Chemikalien grundlegende Anforderungen wie hohe Lebensdauer

* Ein- und beidseitige Dekore und langanhaltende Hygiene mit einer attraktiven

¢ Brandklasse B2, B1 und A2 und zeitlosen Palette an inspirierenden Dekoren.

* Einfache Bearbeitung mit Holzwerkzeugen

@ Fiir Einsatzbereiche mit besonderen Hygiene-
Marken in unserem Programm SENEIS
Trespa® Meteon®, Max Exterior NT

@ Ideal fir AuBeneinsatz und Anwendungen mit hoher
Kontakt- und Reinigungsfrequenz (z.B. Umkleiden)
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In wissenschaftlichen Labor-
und Forschungseinrichtungen
muissen Schutz- und Trennwénde
besonderen Anforderungen
standhalten. Gleiches gilt fur
medizinische Einrichtungen

mit ihren strengen Hygiene-
Vorschriften.
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Zubehor und Reiniger

Aluminium-Rahmensystem
alwo® P16

Profilsystem aus Aluminium fir den schnellen und einfachen
Rahmenbau in Verbindung mit 16 mm Stegplatten und Massiv-
platten von 2,5 bis 10 mm Dicke. Mit verschiedenen U-Profilen,
einem H-Profil und Eckprofil sowie Verbindungsteilen bietet das
System fir alle Verlegesituationen die passende Losung. Fur
2,5 — 10 mm Massivplatten stehen passende EPDM-Gummi-
dichtungen zur Verfugung.

MaBe + Farben

* Alu-Profile E6/EV1, silber eloxiert

* FuB fir freistehende Rahmenkonstruktionen

 Profiltypen: U-Profil, U-Profil mit seitlicher Lasche,
U-Profil mit oberer Lasche, H-Profil, Eckprofil, Eckwinkel

e Fir 2,5 bis 16 mm Platten

¢ Profillangen: 2.0, 2.5, 3.0,6.0 m

Eigenschaften

¢ Schneller und einfacher Rahmenbau mit alwo® P16 Alu-Profilen
in Eloxal-Qualitat

 Garantiert korrosionsbhestandig

» Materialvertréaglichkeit der EPDM-Dichtungen mit Kunststoff und
Silikatglas garantiert

* Sicheres System mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung

@ Bei der Verlegung von Stegplatten empfehlen wir
Plexisil HPPS Silikon zur Abdichtung der Fugen fir
eine gute Reinigung der Trennwand. Das Silikon ist
garantiert vertraglich mit Acryl und Polycarbonat.

Alternativ bieten
wir lhnen auch

H- und U-Profile

aus Polycarbonat ‘
in verschiedenen | I [
Abmessungen an. ' ' ‘

bei Bedarf gerne

|
|
F
Sprechen Sie uns 1 J

an. i

Kunststoffreiniger und
Pflegemittel

Acrylglas richtig reinigen, pflegen und desinfizieren

Acrylglas bietet fir viele Bereiche wesentliche Vorteile gegenliber
Glas. Es ist bruchsicherer und einfacher formbar. Durch das
geringe Gewicht ist es leichter zu bearbeiten und es eignet sich
auch besser fur hangende Konstruktionen. Auf der porenlosen
Oberflache haftet kaum Schmutz. Wenn Acrylglas doch einmal
verstaubt oder verschmutzt ist, erfordert es aber eine andere
Reinigung und Pflege als Glas. Zur Reinigung von Acryl darf kein
herkdmmlicher Glasreiniger genutzt werden. Platten aus Acrylglas
lassen sich aber trotzdem einfach und sicher reinigen. Fur die
meisten Anwendungen im Alltag reicht zur Reinigung ein leichtes
Gemisch aus Wasser und Spulmittel. Noch besser geeignet sind
spezielle Kunststoff-Reiniger/-Pfleger.

Spezialprodukte fiir die richtige Reinigung und Pflege von
Acrylglas und anderen transparenten Kunststoffen:

@ Antistatischer Kunststoff-Reiniger und Pfleger:
Messbar antistatisch und pflegend, erzeugt keine
Spannungsrisskorrosionen
VPE: Sprihflasche a 250 ml oder 500 ml oder im
10-I-Kanister

@ Kunststoff-Intensivreiniger:
Intensiv reinigendes Spezialmittel zur Beseitigung starkerer
Verschmutzungen
VPE: Sprihflasche a 250 ml oder im 10-I-Kanister

@ Spezial-Tlcher fir die Kunststoffpflege:
Fusselfrei, besonders weich und saugfahig
Baumwollmaterial strapazierfahig und waschbar (bis 40 °C),
GroBe ca. 25 x 28 cm, Stofffarbe: Chamois
VPE: 60 Stiick/Packung

@ Acrylglas-Polierpaste:
Zur Entfernung von Kratzern und blinden Stellen
VPE: Tube a 75 ml (92 g) oder a 200 ml (245 g)
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Do’s

¢ Staub mit einem feuchten weichen Tuch entfernen

* Fur stérkere Verschmutzungen spezielle Reiniger
verwenden

* Flachen aus Acrylglas im AuBenbereich abspritzen

Don’ts

* Platten nicht trocken abreiben

 Keinen Glasreiniger verwenden

» Keine Reinigungsmittel, die Benzol, Ethanol, Alkohol,
organische Stoffe oder Verdiinnungen enthalten

@ Weiterflihrende Informationen zur Reinigung und Pflege von Acrylglas finden Sie jederzeit online unter:
https://www.thyssenkrupp-plastics.de/de/acrylglas-richtig-reinigen

Unsere anwendungstechnische Beratung ist — auch im Hinblick auf Produkte
unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter — unverbindlich und
befreit den Kaufer nicht von der Prifung der Produkte auf ihre Eignung fur

seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte.
Anderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind
Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklarung an.

Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen
neuester Fassung zugrunde, die wir lhnen auf Wunsch gerne zusenden.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdriicklicher Genehmigung gestattet.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind méglich. Druckfehler, Irrtiimer
und Anderungen vorbehalten.

alwo® ist eine eingetragene Marke der thyssenkrupp Plastics GmbH.
Alle anderen genannten Marken sind eingetragene Marken Dritter.
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thyssenkrupp Plastics GmbH

61348 Bad Homburg

Niederstedter Weg 19

T: +49 6172 3980-0

F: +49 6172 3980-199
badhomburg.plastics@thyssenkrupp.com

12109 Berlin

UllsteinstraBe 68

T: +49 30 700900-0

F: +49 30 700900-182
berlin.plastics@thyssenkrupp.com

28259 Bremen

Obervielander StraBe 32

T: +49 421 5727-0

F: +49 421 5727-333
bremen.plastics@thyssenkrupp.com

44147 Dortmund

WestererbenstraBe 75

T: +49 231 8593-200

F: +49 231 8593-249
dortmund.plastics@thyssenkrupp.com

99089 Erfurt

Mittelhduser StraBe 80

T: +49 361 7590-0

F: +49 361 7590-275
erfurt.plastics@thyssenkrupp.com

70736 Fellbach

RingstraBe 45-69

T: +49 711 5855-0

F: +49 711 5855-529
fellbach.plastics@thyssenkrupp.com

79108 Freiburg

AuerstraBe 3

T: +49 761 5595-0

F: +49 761 5595-388
freiburg.plastics@thyssenkrupp.com

Ihr Handler/Verarbeiter

30827 Garbsen

DieselstraBe 41

T: +49 5131 4911-66

F: +49 5131 4911-88
garbsen.plastics@thyssenkrupp.com

22769 Hamburg

WaidmannstraBe 26

T: +49 40 85340-0

F: +49 40 85340-489
hamburg.plastics@thyssenkrupp.com

50825 Koln

Widdersdorfer StraBe 158

T: +49 221 5495-844

F: +49 221 5495-888
koeln.plastics@thyssenkrupp.com

82216 Maisach
Emmy-Noether-StraBe 7

T: +49 8141 35555-0

F: +49 8141 35555-55
maisach.plastics@thyssenkrupp.com

68219 Mannheim

Rotterdamer StraBe 12

T: +49 621 89006-0

F: +49 621 89006-92/93
mannheim.plastics@thyssenkrupp.com

90451 Nurnberg

RheinstraBe 14

T: +49 911 64209-0

F: +49 911 64209-37
nuernberg.plastics@thyssenkrupp.com

48431 Rheine

SprickmannstraBe 77-87

T: +49 5971 47-0

F: +49 5971 47-230
rheine.plastics@thyssenkrupp.com

18069 Rostock

Schmarler Damm 11

T: +49 381 8086-0

F: +49 381 8086-259
rostock.plastics@thyssenkrupp.com

06796 Sandersdorf-Brehna

OT Brehna

Otto-Wolff-StraBe 1

T: +49 34954 402-0

F: +49 34954 402-50
brehna.plastics@thyssenkrupp.com

66333 Volklingen

UttersbergstraBBe 8

T: +49 6898 3000-0

F: +49 6898 3000-289
voelklingen.plastics@thyssenkrupp.com

88250 Weingarten
Heinrich-Hertz-StraBe 4

T: +49 751 5097-0

F: +49 751 5097-458
weingarten.plastics@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp-plastics.de
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