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TSC-Wagner GmbH, Grenzstr. 2a
D-02736 Oppach, Germany

Tel.: +49 (0) 35872 4284 0
Fax: +49 (0) 35872 4284 99
info@tsc-wagner.com
www.tsc-wagner.com

Geschäftsführer: Mandy+Pedro Wagner
Steuernr.: 208/121/03653
Ust.-ID-Nr.: DE303815423

Liefer- & Zahlungsbedingungen:

Frei-Haus-Grenze:
   500,00 € Nettowarenwert, innerdeutsch
   ins Ausland immer ab Werk

Mindestbestellwert:
   50,00 €, darunter berechnen wir  
   10,00 € Mindermengenzuschlag

Versand:
   innerdeutsch – Paketdienst – 10,50 €/St.
   Ausland, Standard – Paketdienst 
   Spedition – immer nach Aufwand

Zahlungskonditionen:
   innerhalb 8 Tagen abzüglich 2% Skonto
   oder innerhalb 30 Tagen netto

Allgemeines fundamentals

TSC-Wagner GmbH, Grenzstr. 2a
D-02736 Oppach, Germany

phone: +49 (0) 35872 4284 0
fax: +49 (0) 35872 4284 99
info@tsc-wagner.com
www.tsc-wagner.com

general managers: Mandy+Pedro Wagner
Steuernr.: 208/121/03653
Ust.-ID-Nr.: DE303815423

terms of payment and delivery:

free delivery:
   500,00 € net value, in Germany only
   beyond Germany, allways EXW

min. order value:
   50,00 €, below we have to charge 
   10,00 € extra as handling fee

cost for sending:
   in Germany – parcel serv. - 10,50 €/pc.
   beyond Germ. –parcel serv. 
   Transport by haulier – at cost

payment:
   after 30 days net
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Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
EVAFlex grau - 105.0000

EVAFlex a, Ro ≤  - 105.0600 (auch in R ≤  Ω lieferbar)

EVAFlex el, Ro ≤ 10 Ω - 105.0300 

10 1011 8 Ω
6 

-40 bis +60 °C
Vollkunststoffschlauch aus EVA
gute Öl-, Laugen- und Säurenbeständigkeit
Haushalts- und Industriestaubsauger
ø 25 und 63 – 10m/Rolle, ø 32 bis 50 – 15m/Rolle

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
PVCFlex elastic M – 104.4000 (schwarz)
PVCFlex elastic Mg – 104.4G00 (grau)

-20 bis +70 °C
fadenverstärkte PVC-Wand, Federstahlspirale
strömungsoptimiert, leicht, flexibel, UV- & ozonfest
Haushalts-  Industriestaubsauger, Bautentrocknung
ø 25 bis 63 – 15m/Rolle, ø 76 bis 102 – 10m/Rolle

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
PVCFlex SL – 102.0000 (grau) / PVCFlex SL a – 102.0600 (schwarz)
PVCFlex L – 102.2000 (grau) / PVCFlex L a – 102.2600 (schwarz)
PVCFlex H – 102.5000

0 bis +70 °C
PVC-Wand, Federstahlspirale, 

leicht, flexibel, (a) antistatisch Ro ≤  Ω möglich
Absaugung von Gasen, Garnfilamenten, Stäuben ...
ø 20 bis 400 – 10/15m/Rolle, grau

10
8

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
PVCFlex-P L – 103.2000 / PVCFlex-P M – 103.4000

-10 bis +50 °C
PVC-Wand, Hart-PVC-Spirale
leicht, flexibel, innen glatt
Absaugung von Gasen, Garnfilamenten, Stäuben ...
ø 20 bis 300 – Rollenlängen ø-abhängig 10 bis 50 m

EVAFlex grey

EVAFlex a
EVAFlex el

PVCFlex elastic M
PVCFlex elastic Mg

PVCFlex SL
PVCFlex L
PVCFlex H

PVCFlex-P L

PVCFlex-P M
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Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
VentoFlex PVC 6 – 6 m Längen, DN 82 bis 710 mm – 106.0060
VentoFlex PVC 10 – 10 m Längen, DN 76 bis 508 mm – 106.0100
VentoFlex PVC M –  6/10 m/Rolle, DN 25 bis 500 – 106.4000

VentoFlex PVC 6
VentoFlex PVC 10

VentoFlex PVC M

-5 bis +70 °C
PVC-beschichtetes PA-Gewebe, Federstahlspirale
schwer entflammbar, sehr flexibel, stauchbar
Klima- & Lüftungsbau, Rauchabsaugung

Temperaturbest.:

Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
VentoFlex 245 – 10m/Längen, ø 82 bis 508 mm, silber – 118.245
VentoFlex 112 – 10m/Längen, ø 52 bis 710 mm, silber – 118.112

VentoFlex 245
VentoFlex 112

VentoFlex 245 -30 bis +140 °C
VentoFlex 112 -30 bis +250 °C
Aluminium/Polyesterlaminat, Federstahlspirale
schwer entflammbar, sehr flexibel, stauchbar
Klima- & Lüftungsbau

Temperaturbest.:
Material:

Eigenschaften:
Einsatz:
VentoFlex 2100 – 10m/Längen, ø 82 bis 508 mm, silber – 118.2100
VentoFlex 2300 – 10m/Längen, ø 52 bis 710 mm, silber – 118.2300

VentoFlex 2100
VentoFlex 2300

-30 bis +140 °C
Aluminium/Polyesterlaminat, Polymer-cover außen
Federstahlspirale
sehr robuste Außenlage, dampfdicht
Klima- & Lüftungsbau, Dampftransport

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
AluFlex – 5m/Länge, gestaucht geliefert, ø 50 bis 500 – 118.5000AluFlex

-30 bis +250 °C
2-lagig, Aluminiumfolie
schwer entflammbar, sehr flexibel, stauchbar
Klima- & Lüftungsbau

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:
PVC-Flexrohr – 5m/Länge, ø 32 bis 206 mm – 106.5000

-20 bis +80 °C
Hart-PVC-Profil-Schlauch
streck- / stauchbar
Schlauch nach Biegen formstabil
punktuelle Entrauchung an EinzelarbeitsplätzenPVC-Flexrohr
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Temperaturbest.:
Material:

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
Auf Anfrage:
WireFlex – 153.4000

Wireflex

-35 bis +130 °C
2-lagiges NBR/SBR-beschichtetes Polyestergew.
mit 2 Federdrahtspiralen
vibrationsfest, sehr flexibel und stabil
Heißlufttransport und Unterdrucksysteme
ø 13 bis 305, 4-m-Längen
Kurzlängen, Überlängen, mit Muffen, …

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
Auf Anfrage:
Neo I,1-lagig auf Glasgewebe  – 153.1000
Neo I P, 1-lagig auf Polyestergewebe, mechanisch robust - 153.1P00
Neo II, 2-lagig auf Glasgewebe – 153.2000
Neo II P, 2-lagig auf Polyestergewebe, mechanisch sehr robust - 153.2P00

Neo I,  Neo I-P

Neo II, Neo II-P

-35 bis +135 °C, kurzz. bis +150 °C
neoprenbeschichtetes Glasgewebe, Drahtspirale
leicht, hochflexibel, innen glatt
für Heißluft  in Trocknungs- & Verbrennungsanlagen
ø 13 bis 305, 4-m-Längen
Kurzlängen, Überlängen, mit Muffen ...

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferformen:
Auf Anfrage:
SantoFlex, mit Stahlspirale – 152.0000
SantoFlex crash, mit überfahrbarer Nylonspirale – 152.1000

SantoFlex

-40 bis +150 °C
TPE-beschichtetes Polyestergewebe
Chemiedampf-beständig, dauerflexibel
UV- / ozonfest
Transport chem. Dämpfe sowie von Abgasen
ø 20 bis 500, 6 / 10 / 15 m
Kurzlängen, Überlängen, schwer entflammbar

Temperatur:
Material:

Eigenschaften:

Einsatz: 
Lieferformen: 
SantoFlex elastic 152.2000

-40 °C bis + 130°C
2-lagig TPE-beschichtetes Polyestergewebe und Faden-
verstärkung, Federstahlspirale, Wandstärke ca. 0,6 mm
sehr gute Chemikalienbeständigkeit, innen  weitgehend 
glatt, UV- & ozonfest, verrottungsfest, leicht, hochflexibel
Trocknungs- & Verbrennungsanlagen f. chem. Dämpfe
Ø 25 bis 160 mm, Farbe: schwarz, Aufmachung: 10 m

SantoFlex elastic

Temperatur:
Material:

Eigenschaften:

Einsatz: 
Lieferformen: 
ViperFlex - 152.4000 

-40 °C bis + 130°C
TPE(EPDM)-beschichtetes Polyestergewebe 
Wandstärke ca. 0,4 mm, Federstahlspirale
sehr gute Chemikalienbeständigkeit, dauerflexibel,
UV- & ozonfest, verrottungsfest, leicht,  hochflexibel
Trocknungs- & Verbrennungsanlagen für chem. Dämpfe
Ø 22 bis 500 mm, Farbe: schwarz, Aufmachung: 10/15 m

ViperFlex

SantoFlex crash

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
Auf Anfrage:
Sil I,1-lagig auf Glasgewebe  – 165.1000
Sil II, 2-lagig auf Glasgewebe – 165.2000
Sil II P, 2-lagig auf Polyestergewebe, mechanisch sehr robust, - 165.2P00

Sil I

Sil II,  Sil II-P

-70 bis +250 °C, kurzz. bis +300 °C
Silikon-beschichtetes Glasgewebe, Federdrahtspirale
gute chemische Beständigkeit, leicht, hochflexibel
für Heißluft in Trocknungs- & Verbrennungsanlagen
ø 13 bis 305, 4-m-Längen
Kurzlängen, Überlängen, mit Muffen, …
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Alle nachfolgenden Schläuche haben eine Polyurethan-Wand sowie eine Hart-PVC-Spirale und sind in allen
Varianten wahlweise mit Antistatik-Litze, zur Ableitung gem. BGI 739, erhältlich.
PU-Eigenschaften: sehr gute mechanische Festigkeit, bedingt öl-, laugen- und säurefest
Temperaturbeständigkeit für PURFlex-P – Reihe: -20 bis +80 °C, PVCPress-PU – Reihe: -10 bis +60 °C

graue PVC-Decke, rote PU-Seele, bis -25 °C
für Zement, Sand, Kies ...
ø-abhängige Rollenlänge

Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferformen:
Standard 217.5000 / aL 217.5099

PVCPress-PU M

PVCPress-PU H

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:
Standard - dunkelgraue Spirale … ae und food - elfenbeinfarbene Spirale

food 109.0400 / food aL 109.0499
Standard 109.0000 / aL 109.0099; ae 109.0200 /ae aL 109.0299

PURFlex-P SL

ø
Absaugen und Transport von Stäuben und Pulvern
ø 20 bis 300 mm, transparent, Kurzlangen möglich

-abhängig 0,4 bis 0,8 mm Wand, innen absolut glatt

Eigenschaften:
Einsatz: 
Lieferformen: 
Standard - dunkelgraue Spirale … ae und food - elfenbeinfarbene Spirale
Standard 109.2000 / aL 109.2099; ae 109.2200 /ae aL 109.2299
food 109.2400 / food aL 109.2499

PURFlex-P L

PURFlex-P L aL

ø
Transport von Spänen, Granulaten und Pellets
Standard - ø 30 bis 152, ae/food – ø 30 bis 305

-abhängig 0,8 bis 1,2 mm Wand, innen absolut glatt

Eigenschaften: 
Einsatz:
Lieferformen:

ae 109.4200 /ae aL 109.4299; food 109.4400 / food aL 109.4499
PURFlex-P M

PURFlex-P M aL

ø-
Transport von Granulaten, Pellets oder Sand
ø 20 bis 300 mm, transparent
elfenbeinfarbene Spirale

abhängig 1,2 bis 2,0 mm Wand, innen absolut glatt

Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferformen:
Standard = food 217.2400 / food aL 217.2499

PVCPress-PU L

PVCPress-PU L aL

PVC-Decke, Hart-PVC-Spirale hellgrau, transparent
lebensmittelechte PU-Seele, innen absolut glatt
Granulat, Getreide, Futter, Zucker …, auch fetthaltig
ø 30 bis 102 mm, 30m/Rolle, Kurzlängen z.T. möglich

Eigenschaften:
Einsatz: 
Lieferformen: 
Standard 217.4000 / aL 217.4099

blaue PVC-Decke, rote 2,2 mm PU-Seele
bis -25 °C, sehr gute Vakuumwerte
für Zement, Sand, Kies ...
ø-abhängige Rollenlänge

PURFlex-P SL aL



Alle nachfolgenden Schläuche haben eine Polyurethan-Wand sowie eine Federstahl-Spirale und sind ableitfähig
bei beidseitiger Erdung der Spirale gem. BGI 739.
PU-Eigenschaften: sehr gute mechanische Festigkeit, bedingt öl-, laugen- und säurefest
Temperaturbeständigkeit für PURFlex – Reihe: -40 bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
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PURFlex XXL

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

Standard – 110.0000 / se – 110.0100 /ae – 110.0200
as-food – 110.0400 / a – 110.0600

PURFlex L-F

ca. 0,4 mm Folienwand, hervorragend stauchbar
für Stäube, leichte Späne und Pulver
ø 25 bis 400 mm, transparent, Kurzlängen möglich
6/10/15 m/Rolle, gestaucht und netzverpackt

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

Standard – 110.1000 / se – 110.1100 / ae – 110.1200 / el – 110.1300
a – 110.1600

PURFlex H-F

ca. 0,6 mm Folienwand, sehr flexibel
für Stäube und Späne, z.B. für CNC-Maschinen
ø 25 bis 400 mm, transparent, Kurzlängen möglich
10/15 m/Rolle

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

Standard – 110.2000 / se – 110.2100 / ae – 110.2200
as-food – 110.2400 / a – 110.2600

PURFlex L

ca. 0,7 mm PU-Wand, innen weitestgehend glatt
für Späne und Pulver
ø 25 bis 400 mm, transparent, Kurzlängen möglich
10/15 und z.T. 20 m/Rolle

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

Standard - 110.3000 / ae – 110.3200 / el – 110.3300 / a – 110.3600
Sweepstar

ø
für Straßenkehrmaschinen und Pelletstransport
ø 20 bis 500 mm, transparent, Kurzlängen möglich
10/15 und z.T. 20 m/Rolle, erhöhter Spiralabstand

-abhängig 0,8 bis 1,3 mm, innen gewellt

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

se-ae  – 110.4000 
PURFlex M

0,9 mm PU-Wand, innen nahezu glatt
für Späne, Pulver, Granulate, Pellets ...
ø 40 bis 300 mm, transparent, Kurzlängen möglich
10/15 und z.T. 20 m/Rolle

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

Standard – 110.5000 / ae – 110.5200 / as-food–110.5400/ a–110.5600
PURFlex H

ca. 1,4 mm PU-Wand, innen nahezu glatt
für Getreide, Granulate, Pellets ...
ø  32 bis 300 mm, transparent
Kurzlängen möglich, 10/15 und z.T. 20 m/Rolle

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

Standard – 110.6000 / ae – 110.6200 / a – 110.6600
PURFlex XL

ca. 2,0 mm PU-Wand, innen nahezu glatt
für Getreide, Sand, Kies, Strahlgut ...
ø 30 bis 200 mm, transparent
Kurzlängen möglich, 10/15 und z.T. 20 m/Rolle

Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferformen:

Standard – 110.7000 / ae – 110.7200 / a – 110.7600

ca. 2,5 mm PU-Wand, innen nahezu glatt
für Getreide, Sand, Kies, Strahlgut ...
ø 50 bis 150 mm, transparent
Kurzlängen möglich, 10/15 und z.T. 20 m/Rolle
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PURFlex XXL
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-20 bis +100
PVC-beschichtetes Polyestergewebe
PP-Spiralband, Federstahlspirale, spiralfreie Enden
sehr leicht, extrem stauchbar
Zeltheizung, Trocknungsgeräte, Getreidetrocknung
ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge
mit Endringen, PVC-/ PU-Spiralprofil, überfahrbar
andere Farben: blau, schwarz, nato-grün, weiß, grau ... 

antistat. Wand (schwarz) Ro ≤ Ω

°C

109 , isoliert

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
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-35 bis +175 °C
CSM-beschichtetes Polyestergewebe
PP-Spiralband, Federstahlspirale, spiralfreie Enden
gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest, wetterfest
vibrationsfest
Chemiedämpfe, Abgastechnik, Außeneinsatz
ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge
mit Endringen, Aufhängelaschen , überfahrbare Variante

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

SpiraFlex CSM 
grau / schwarz

- 126.0000

-50 bis +250 °C, kurzzeitig bis +350 °C
1-lagig Silikon-beschichtetes Glasgewebe, spiralfreie En-
den, Silikon/Glas- o. Aramidspiralband, Federstahlspirale
gute chemische Beständigkeit, UV- & ozonfest, 
schwer entflammbar, 
Chemiedämpfe, Abgastechnik, Außeneinsatz
ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge
mit Endringen, Aufhängelaschen, 
überfahrbare Variante bis max. 260 °C, ...

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

SpiraFlex Silikon - 
grau

128.0000 

PURFlex XXL
SpiraFlex 450
grau / natur-weis

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

-50 bis +450 °C, kurzzeitig bis +500 °C
außen - silikonbeschichtetes Glasgewebe, innen Rohglas-
gewebe, Federstahlspirale, spiralfreie Enden
leicht, sehr flexibel, temperaturfest bei leichtem Überdruck
Abgasableitung ohne Absaugaggregat, Außeneinsatz
ø 200 bis 900 mm, Kurzlängen bis 3 m auch ab ø 150 mm
2 bis 10 m je Länge
mit Endringen, Aufhängelaschen

SpiraFlex Silikon ISO
grau

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

-50 bis +250 °C, kurzzeitig bis +350 °C
2-lagig Silikon-beschichtetes Glasgewebe, spiralfreie En-
den, Silikon/Glas- o. Aramidspiralband, Federstahlspirale
gute chemische Beständigkeit, UV- & ozonfest,
schwer entflammbar, robuster als 1-lagige Ausführung 
Chemiedämpfe, Abgastechnik, Außeneinsatz

 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge 
mit Endringen, Aufhängelaschen
überfahrbare Variante bis max. 260 °C, ...

ø

SpiraFlex PVC - 
(Standard gelb)

134.0000



-20 bis +100 °C
PVC-beschichtetes Polyestergewebe
PP-Spiralband, Federstahlspirale, spiralfreie Enden
sehr leicht, stauchbar, Spiralabstand 50 mm
oder kleiner
Ansaugleitungen im Zelt- und Hallenbetrieb
ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge
mit Endringen, PVC-/PU-Spiralprofil, überfahrbar, isoliert

andere Farben, antistat. Wand (schwarz) Ro ≤  Ω
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)

810

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

-35 bis +175 °C
1-lagig CSM-beschichtetes Polyestergewebe
PP-Spiralband, Federstahlspirale, spiralfreie Enden
Spiralabstand 50 mm oder kleiner
gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest, 
vibrationsfest, geeignet für Schlauchaufroller
Chemiedämpfe, Abgastechnik, Außeneinsatz
ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge
mit Endringen, überfahrbare Variante, isoliert

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

-50 bis +400 °C, kurzzeitig bis +450 °C
Außenlage: fixierbeschichtetes Glasgewebe, V4A-faden-
verstärkt, Innenlage: Rohglasgewebe, spiralfreie Enden
Aramidspiralband, Federstahlspirale
Spiralabstand 50 mm oder kleiner
geeignet für Schlauchaufroller
leicht und sehr flexibel
Ofenbau, Abgastechnik
ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge
mit Endringen, isoliert

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

-50 bis +600 °C, kurzzeitig bis +650 °C
Außenlage: fixierbeschichtetes Glasgewebe, V4A-faden-
verstärkt, Innenlage: 1-lagig thermo-stabilisiertes Glas-
Gewebe, spiralfreie Enden, Aramidspiralband,
Federstahlspirale, Spiralabstand 50 mm oder kleiner
schwer entflammbar, geeignet für Schlauchaufroller
leicht und sehr flexibel
Ofenbau, Abgastechnik
ø 200 bis 900 mm, Kurzlängen bis 3 m auch ab ø 150 mm
2 bis 10 m je Länge
mit Endringen

-50 bis +800 °C
Außenlage: fixierbeschichtetes Glasgewebe, V4A-faden-
verstärkt, Innenlage: 2-lagig thermo-stabilisiertes Glas-
Gewebe, spiralfreie Enden, Aramidspiralband,
Federstahlspirale, Spiralabstand 50 mm oder kleiner 
schwer entflammbar, geeignet für Schlauchaufroller
leicht und sehr flexibel
Ofenbau, Abgastechnik
ø 200 bis 900 mm, Kurzlängen bis 3 m auch ab ø 150 mm
2 bis 10 m je Länge
mit Endringen

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  

Auf Anfrage: 
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Spira-Exhaust 180

Spira-Exhaust 400

Spira-Exhaust 600

Spira-Exhaust 800
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Spira-Exhaust 100



SpiraFlex PE / PE el
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-20 bis +70 °C

PE-beschichtetes PE-Gewebe, 

PTFE-Garn, PP-Spiralband, Federstahlspirale
6        → el. leitfähige Folie innen (schwarz) 

sehr leicht, extrem stauchbar, gute chemische Resistenz

Farbnebel-, Lösungsmittel-, & Chemikaliendämpfe

- für Absaugung mit verringertem Spiralabstand -

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

Edelstahlspirale, Endringe, überfahrbar, Aufhängelaschen ...

Ro ≤ 10  Ω

Temperaturbest.: 

Material: 

      SpiraFlex PE el: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

Temperaturbest.: 

Material: 

      SpiraFlex PTFE:

      SpiraFlex PTFE el:

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

   

SpiraFlex PeTef / PeTef el

SpiraFlex HyTef / HyTef el

SpiraFlex PTFE / PTFE el

SpiraFlex SilTef / SilTef el

-20 bis +70 °C

Außenlage: PE-beschichtetes PE-Gewebe, 

Innenlage: 

        → PTFE-Folie – weiß, lebensmittelecht
6

        → el. leitfähige Folie, schwarz Ro ≤  Ω

PTFE Garn, PP-Spiralband, Federstahlspirale

gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest,

PTFE-Folie antiadhäsiv, vibrationsfest

Chemiedämpfe, Abgastechnik, Außeneinsatz

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

Edelstahlspirale, Endringe, überfahrbar, Aufhängelaschen ...

10

Temperaturbest.: 

Material: 

      SpiraFlex PeTef:

      SpiraFlex PeTef el:

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

-35 bis +175 °C
Außenlage: CSM-beschichtetes Polyestergewebe, 
Innenlage: 
        → PTFE-Folie – weiß, lebensmittelecht

6
        → el. leitfähige Folie, schwarz Ro ≤  Ω
PTFE Garn, PP-Spiralband, Federstahlspirale
gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest,
PTFE-Folie antiadhäsiv, vibrationsfest
Chemiedämpfe, Außeneinsatz
ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge
Edelstahlspirale, Endringe, überfahrbar, Aufhängelaschen ...

10

Temperaturbest.: 
Material: 

      SpiraFlex HyTef:
      SpiraFlex HyTef el

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

-150 bis +250 °C

PTFE-beschichtetes Glasgewebe,

        → braun, lebensmittelecht
6        → schwarz, elektrisch leitfahig Ro ≤  Ω

Aramid-Spiralband, PTFE Garn, Federstahlspirale

gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest,

PTFE antiadhäsiv, bedingt vibrationsfest

Chemiedämpfe, Außeneinsatz

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

Edelstahlspirale, Endringe, überfahrbar, Aufhängelaschen ...

10

-40 bis +250 °C

Außenlage: silikonbeschichtetes Glasgewebe, 

Innenlage: 

        → PTFE-Folie – weiß, lebensmittelecht
6

        → el. leitfähige Folie, schwarz Ro ≤  Ω

PTFE Garn, Aramid-Spiralband, Federstahlspirale

gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest,

PTFE-Folie antiadhäsiv, bedingt vibrationsfest,

robuster als SpiraFlex PTFE, beidseitig spiralfreie Muffen

Chemiedämpfe, Außeneinsatz

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

Edelstahlspirale, Endringe, überfahrbar, Aufhängelaschen ...

10

Temperaturbest.: 

Material: 

      SpiraFlex SilTef:

      SpiraFlex SilTef el:

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

   



SpiraFlex PVC a

SpiraFlex PTFE el

HyTef el

SilTef el
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-20 bis +100 °C

PVC-beschichtetes Polyestergewebe 
9

el. leitfähig, schwarz Ro ≤ 

PTFE-Garn, PP-Spiralband, Federstahlspirale

gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest, mechanisch 

robust, sehr leicht, extrem stauchbar

Luft-Transport mit Staub- und / oder Filamentanteilen

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

mit Endringen,  überfahrbar, mit Aufhängelaschen ...

10  Ω

-150 bis +250 °C

PTFE-beschichtetes Glasgewebe, PTFE-Garn

PTFE-Garn, Aramid-Spiralband, Edelstahl-Federspirale

gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest, 

PTFE antiadhäsiv, bedingt vibrationsfest
6

schwarz, elektrisch leitfähig Ro ≤  

Chemiedämpfe, Außeneinsatz

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

mit Endringen,  überfahrbar, mit Aufhängelaschen ...

10  Ω

-40 bis +250 °C

Außen: silikonbeschichtetes Glasgewebe
6

Innen: PTFE-Folie, schwarz, elektrisch leitfähig Ro ≤ 

PTFE Garn, Aramid-Spiralband, Edelstahl-Federspirale

gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest, 

PTFE-Folie antiadhäsiv, bedingt vibrationsfest,

robuster als SpiraFlex PTFE, beidseitig spiralfreie Muffen

Chemiedämpfe, Außeneinsatz

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

mit Endringen,  überfahrbar, mit Aufhängelaschen ...

10  Ω

-35 bis +175 °C

Außen: CSM-beschichtetes Polyestergewebe,
6Innen: el. leitfähige PTFE-Folie (schwarz) Ro ≤ 

PTFE-Garn, PP-Spiralband, Edelstahl-Federspirale

gute chem. Beständigkeit, UV- & ozonfest, 

vibrationsfest

Chemiedämpfe, Außeneinsatz

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

mit Endringen,  überfahrbar, mit Aufhängelaschen ...

10  Ω

-20 bis +70 °C

Außen: PE-beschichtetes PE-Gewebe, 
6Innen: el. leitfähige Folie (schwarz)  Ro ≤ 

PTFE-Garn, PP-Spiralband, Federstahlspirale
6

        → Innenlage: PTFE-Folie, schwarz  Ro ≤ 

sehr leicht, extrem stauchbar, gute chemische Resistenz

Zeltheizung, Trocknungsgeräte, Chemikaliendämpfe

- für Absaugung mit verringertem Spiralabstand -

ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

mit Edelsthalspirale, Endringen,  überfahrbar, 

mit Aufhängelaschen ...

10  Ω

10  Ω

 

Temperaturbest.: 

Material: 

      SpiraFlex PeTef el

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

Temperaturbest.: 

Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

Temperaturbest.: 

Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

Temperaturbest.: 

Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

Temperaturbest.: 

Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

SpiraFlex PE el 
              - 120.0000
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trittfeste
      Ausführung:

isolierte
      Ausführung: 

Kombi-Schläuche:

angepasste 
Spiralsteigungen: 

mit Endringen:

mit angenähter 
Transporttasche: 

iIntegrierte 
Aufhängesysteme: 

- bis +150°C – mit Nylon-Spirale
- bis +250 °C – mit PTFE-Spirale

- mit ein- oder mehrlagiger Glasnadelfilz-Isolierung
- Isolierlagenstärke von 5 mm als Standard
- drastische Reduzierung der Kondensatbildung
- sehr flexibel und stauchbar

- verschiedener Schlauchtypen in 1-Schlauchlänge  
- es ist möglich, verschiedenste Varianten der 
  Spiraflexreihe zu kombinieren
  z. B. 3 m SpiraFlex 300 + 5 m SpiraFlex PVC
→ somit lassen sich die Kosten drastisch senken

- bis zu 270 mm – für blasenden Einsatz
- reduzierte Spiralabstände für erhöhte Vakuumfestigkeit
  kleinster produzierbarer Abstand: 25 mm

- zum Kuppeln der Schläuche per Kupplungsringen
- zum Kuppeln per Luttenclamp
- Stahlringe für hohe Steifheit mit und ohne Überzug
- aus steifem Stahlseil für bessere Biegsamkeit 
  mit und ohne Überzug

integriertes
Zurrband:

- zum sicheren und platzsparenden 
  Transport/Lagern

- Gurtbandschlaufen robust, zum Auffädeln auf
  Führungsseile, mit Karabinerhaken möglich
- Laschen mit eingearbeiteten Lochösen zum Einhaken
  von Karabinerhaken oder Ähnlichem

- am Schlauch fixiert
- montagefreundlich, kostensparend
- auf Schlauchdurchmesser angepasst

blasender Einsatz - größerer 
Spiralabstand

saugender Einsatz - kleiner
Spiralabstand

Tel. +49 (0)35872 4284 0 / Fax +49 (0)35872 4284 99 / info@tsc-wagner.com / www.tsc-wagner.com

!!! --- !!! --- Alle Schläuche auch in isolierter Variante erhältlich – bitte sprechen Sie uns an --- !!! --- !!!
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-40 bis +80 °C
PE-beschichtetes PE-Gewebe, verz. Klemmprofil
gute Chemikalienbeständigkeit, robust, flexibel
stauchbar bis 1:8, weichmacher- & halogenfrei
Asbestsanierung, Klima- & Lüftungstechnik

 50 bis 900 mm, naturfarben, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)

8
andere Farben, antistat. Wand (schwarz) Ro ≤  Ω 

ø

10

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

Gripflex PE – 108.0000

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

-20 bis +70 °C
PVC-beschichtetes Polyestergewebe, verz. Klemmprofil
robust, sehr flexibel, stauchbar 1:6
Klima-, Lüftungs- und Heizungstechnik

 50 bis 900 mm, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
andere Farben, z.B, gelb, rot, blau, grün,  schwarz, weiß

ø

Standard (se-v) – 101.0500, schwer entflammbar (grau auf Glas) 101.0100

antistatisch (schwarz, Ro ≤  Ω) – 101.060010
9

-35 bis +125 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Neopren-besch. Polyestergewebe, verz. Klemmprofil
gut chem. beständig, robust, flexibel, stauchbar 1:6
Chemie-, Klima-, Fahrzeugtechnik ...

 50 bis 900, grau/schwarz, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex Neopren – 145.0000 (Auslaufartikel)

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex CSM – 158.0000

-35 bis +175 °C, kurzzeitig bis +190 °C
CSM-besch. Polyestergewebe, verz. Klemmprofil
gut chem. beständig, robust, flexibel, stauchbar 1:6 
Abgas-, Klima-, Fahrzeugtechnik ...
ø 50 bis 900, grau/schwarz, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex Silikon – 167.0000

-50 bis +250 °C
Silikon-besch. Glasgewebe, verz. Klemmprofil
gut chem. beständig, bedingt flexibel und vibrationsfest
Ofenbau, Chemie-, Klima-, Fahrzeugtechnik ...

 50 bis 900, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø
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Gripflex PE

Gripflex PVC se-v
(Standard)

Gripflex Neopren

Gripflex CSM

Gripflex Silikon

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex Silikon2 – 167.2000

-50 bis +250 °C
2 Lagen Silikon-besch. Glasgewebe, verz. Klemmprofil
gut chem. beständig, bedingt flexibel und vibrationsfest
Ofenbau, Chemie-, Klima-, Fahrzeugtechnik ...

 50 bis 900, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
øGripflex Silikon2



Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 500 – 180.0000

-50 bis +500 °C, kurzzeitig bis +600 °C
1-lagig HT silikonbeschichtetes Glasgewebe
mit HT-Spezialbeschichtung  innen, verz. Klemmprofil
hervorragender Gebläseschlauch, 
schwer entflammbar, hitzefest, bedingt flexibel
Gebläseschlauch, Absaugung u. Transport von 
heißen Gasen und Abgasen

 50 bis 900, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Gripflex 500

Gripflex 700

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 

Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 700 – 185.0000

-50 bis +700 °C
2-lagig, außen HT silikonbeschichtetes Glasgewebe
mit HT-Spezialbeschichtung,  innen spezialbeschichtetes 

VA-Faden-verstärktes Glasgewebe, verz. Klemmprofil
hervorragender Gebläseschlauch, 
schwer entflammbar, hitzefest, bedingt flexibel
Gebläseschlauch, Absaugung u. Transport von 
heißen Gasen und Abgasen

 60 bis 900, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø
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Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 450 – 179.0000

-50 bis +450 °C, kurzzeitig bis +500 °C
Silikon-besch. Glasgewebe außen
Rohglas innen, verz. Klemmprofil
gut chem. beständig, bedingt flexibel und vibrationsfest
Ofenbau, Chemie-, Abgas-, Fahrzeugtechnik ...

 50 bis 900, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Gripflex 450
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-60 bis +300 °C
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe, 
verz. Klemmprofil
extrem robust, vibrationsfest, schwer entflammbar
Abgasabsaugung von Dieselrauch, Fahrzeugbau 

 50 bis 900 mm, grau/grün, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 300 – 172.0000

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 300 iso – 173.0000

-60 bis +300 °C
2-lagiges spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
verz. Klemmprofil
extrem robust, vibrationsfest, schwer entflammbar
Abgasabsaugung von Dieselrauch, Fahrzeugbau 

 75 bis 900 mm, grau/grün, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+25,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 400 – 175.0000

-50 bis +400 °C
spezialbeschichtetes V4A-fadenverstärktes Glasgewebe
verz. Klemmprofil
schwer entflammbar, bedingt funkenfest
Absaugung von heißen Gasen und Abgasen

 50 bis 900 mm, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

-50 bis +550 °C
2-lagig, spezialbeschichtetes V4A-fadenverstärktes
Glasgewebe außen, Rohglas innen, verz. Klemmprofil
schwer entflammbar, bedingt funkenfest
Absaugung von heißen Gasen und Abgasen

 65 bis 900 mm, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 550 – 181.0000

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex 650 – 184.0000

-50 bis +650 °C
2-lagig, spezialbeschichtetes V4A-fadenverstärktes
Glasgewebe, verz. Klemmprofil
schwer entflammbar, bedingt funkenfest
Absaugung von heißen Gasen und Abgasen

 60 bis 900 mm, grau, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+25,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  

Auf Anfrage: 
Gripflex 1100 – 190.0000

-50 bis +1100 °C
3-lagig, spezialbeschichtetes VA-Faden-verstärktes 
Glasgewebe außen, Isoliergewebe mittig, 
Hochtemp.-VA-Gewebe innen, VA-Klemmprofil
schwer entflammbar, bedingt funkenfest, wärmeisoliert
Absaugung von heißen Gasen und Abgasen
Ø 50 bis < 100 - 2-Schlauch-Konstruktion
ab Ø > 100 - Standard, grau, Länge siehe Datenblatt
Kurzlängen (+25,00 € Rüstkosten)
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Gripflex 300

Gripflex 300 iso

Gripflex 400

Gripflex 550

Gripflex 650

Gripflex 1100
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PTFE-Materialien schwarz  –  el. leitfahig Ro ≤  Ω, PTFE-Materialien braun oder weis – FDA konform106

-150 bis +250 °C
PTFE-beschichtetes Glasgewebe, verz. Klemmprofil
chemisch resistent, gute Reißfestigkeit
sehr gute Alterungsbeständigkeit, UV- & ozonfest
Absaugung aggressiver Medien

 50 bis 900 mm, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex PTFE braun – 166.0400, Gripflex PTFE el schwarz - 166.0300

Gripflex PTFE

Gripflex PTFE el

-35 bis +175 °C, kurzzeitig bis +190 °C
CSM-beschichtetes Polyestergewebe außen,
PTFE-Folie innen, verz. Klemmprofil
chemisch resistent, robust, sehr gute Reißfestigkeit
sehr gute Alterungsbeständigkeit, UV- & ozonfest
Absaugung aggressiver Medien

 50 bis 900 mm, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
HyTef (PTFE-Folie weiß) - 158.0400 HyTef el (PTFE-Folie schwarz) - 158.0300

Gripflex HyTef

Gripflex HyTef el

-40 bis +80 °C
PE-besch. PE-Gewebe außen, PTFE-Folie innen
verz. Klemmprofil
chemisch resistent, robust, sehr gute Reißfestigkeit
sehr gute Alterungsbeständigkeit, UV- & ozonfest
Absaugung aggressiver Medien

 50 bis 900 mm, natur, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
PeTef (PTFE-Folie weiß) - 108.0400 PeTef el (PTFE-Folie schwarz) - 108.0300

Gripflex PeTef

Gripflex PeTef el

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex PE PE el – 100.1300

-20 bis +70 °C
PE-beschichtetes PE-Gewebe,
innen el. leitfahige PE-Folie Ro ≤ Ω, 
verz. Klemmprofil
chemisch resistent, robust, sehr gute Reißfestigkeit
Absaugung von chemischen Dämpfen

 50 bis 900 mm, schwarz, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)

10

ø

6 

Gripflex PE PE el

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex PE el – 100.0300

-20 bis +70 °C

el. leitfahige PE-Folie Ro ≤ Ω, verz. Klemmprofil
chemisch resistent, robust, sehr gute Reißfestigkeit
sehr gute Alterungsbeständigkeit
Absaugung von chemischen Dämpfen

 50 bis 900 mm, schwarz, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)

10

ø

6 

Gripflex PE el
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Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Gripflex ETFE  – 155.0000

-190°C bis +155°C
ETFE-Folie, - außenliegendes verz. Klemmprofil
sehr leicht, schwer entflammbar,
selbstreinigend, sehr langlebig, chemisch sehr beständig
Lichtdurchlässigkeit > 92 %, UV- und witterungsbeständig,
vollständig receycelbar, antiadhäsiv, mechanisch sehr 
robust und reißfest
für chemische Dämpfe, Bauindustrie
Ø 50 bis 900 mm, klar-transparent, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)

-50 bis +250 °C
silikonbesch. Glasgewebe, grau, außen,
PTFE-Folie innen, verz. Klemmprofil
chemisch resistent, robust, sehr gute Reißfestigkeit
sehr gute Alterungsbeständigkeit, UV- & ozonfest
Absaugung von Farbnebeln, Lösemitteln …

 50 bis 900 mm, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Temperaturbest.: 
Material: 

Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
SilTef (PTFE-Folie weiß) – 167.0400 SilTef el (PTFE-Folie schwarz) - 167.0300

Gripflex SilTef

Gripflex SilTef el

Gripflex ETFE

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

®Gripflex FKM  – 162.0300

-25 bis +210 °C
FKM-besch. Polyestergewebe, verz. Klemmprofil
chemisch resistent, robust, sehr gute Reißfestigkeit
vibrationsfest, UV- & ozonfest
Chemiedampfabsaugung

 80 bis 900 mm, schwarz, Länge siehe Datenblatt
mit VA-Spirale, Kurzlängen (+20,00 € Rüstkosten)
ø

Gripflex FKM
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Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
Sil-Standard . 270.0400

-60 bis +200 °C
Silikon, unverstärkt
lebensmittelecht, kälteflexibel, naturfarben, flexibel
Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Anlagenbau

 1 bis 12 mm, 1/1,5/2 mm Wand, 25/50/100m/Ro.
andere Farben, andere Profile, platinkatalysiert
ø

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
SilPress – 271.0400

-60 bis +200 °C
Silikon mit Fadenverstärkung
lebensmittelecht, kälteflexibel, hitzedruckstabil
Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Anlagenbau

 3 bis 25 mm, natur/rot, 25/50 m/Rolle
andere Farben, natur/natur, platinkatalysiert
ø

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 
SilFlat – 273.0000 / SilFlat food – 273.0300 (naturfarben)

-50 bis +180 °C
Silikon unverstärkt oder verstärkt
leicht, innen und außen glatt
Vibrationsausgleich im Anlagenbau

 8 bis 305 mm
lebensmittelecht, andere Farben, Kurzlängen ...
ø

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  

Auf Anfrage: 

RadiaSil L (blau) – 274.2000 / RadiaSil L food (natur) – 274.2400
RadiaSil M (blau) – 274.4000 / RadiaSil M food (natur) – 274.4400

-50 bis +180 °C
mehrlagig, Silikon mit Polyestergewebeeinlage
innen und außen glatt, hochtemperatur-druckfest
Anlagenbau, Druckindustrie

 8 bis 102 mm, 4 m/Rolle
RadiaSil L / RadiaSil L food – ca. 4,3 mm Wand
RadiaSil M / RadiaSil M food – ca. 5,3 mm Wand
Standard-Variante in anderen Farben, Kurzlängen
Konfektioniert mit Kupplungen, Fittingen ...

ø

Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 
Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

-50 bis +180 °C
mehrlagig, Silikon mit Polyestergewebeeinlage
innen und außen glatt, hochtemperatur-druckfest
Maschinen- und Anlagenbau

 8 bis 102 mm, blau (auch schwarz oder rot)
lebensmittelecht, Sondermaße und -formen
ø
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SilPress

SilPress tt

SilFlat

SilFlat food

RadiaSil L

RadiaSil M

RadiaSil L food

RadiaSil M food

SilForm

SilBow
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Temperaturbest.: 
Material: 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:  
Auf Anfrage: 

AdmoSil food – 272.0400

platinkatalysiertes Silikon, Edelstahlspirale
robust, innen und außen glatt, Heißwasserreinigung
bei +90 °C, lebensmittelecht FDA 21 CFR – 177 2600
Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Anlagenbau

 12,7 bis 51,0 mm, transparent, 5,7 m/Rolle
konfektioniert mit verschiedensten Kupplungen
und Fittingen, Kurzlängen ...

-60 bis +180 °C

ø

Temperaturbest.: 

Material:
 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:

  
Auf Anfrage: 

VacuSil L (blau) – 275.2000 / VacuSil L food (naturfarben) – 275.2400
VacuSil M (blau) – 275.4000 / VacuSil M food (naturfarben) – 275.4400

-50 bis +180 °C
mehrlagig, Silikon mit Polyestergewebeverstärkung
mit Spiraldrahtverstärkung
innen und außen glatt, sehr robust
food – Variante mit VA-Spirale
Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie ...
VacuSil L / VacuSil L food 3-lagig, ca. 5 mm Wand
VacuSil M / VacuSil M food – 4-lag., c.a. 6 mm Wand

 8 bis 102 mm, 4 m/Länge, Standard blau, food 
natur, konfektioniert mit verschiedensten Kupplungen
und Fittingen, Kurzlängen möglich,
Standard auch in schwarz oder rot

ø

Temperaturbest.: 
Material:
 
Eigenschaften: 

Einsatz: 
Lieferformen:
Auf Anfrage: 

VacuSil elastic (blau) – 275.8000
VacuSil elastic food (naturfarben) – 275.8400

-50 bis +180 °C
4-lagig Silikon mit Polyestergewebeverstärkung
Spiraldrahtverstärkung
innen glatt, außen gewellt sehr robust
food – Variante mit VA-Spirale
Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie ...

 8 bis 102 mm, 4 m/Rolle
konfektioniert mit verschiedensten Kupplungen
und Fittingen, Kurzlängen möglich,
Standard auch in schwarz oder rot

ø

AdmoSil food

VacuSil L,  VacuSil M

VacuSil L food,  VacuSil M food

VacuSil elastic

VacuSil elastic food
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AquaFlat 4

AquaFlat 10

AquaFlat 12 DIN

AquaFlat 13

AquaFlat 10 PU

Industrie- / Bauschlauch für Standardanwendungen, komplett mit langen, 
wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert, 
verrottungsfest, abriebfest, erhöhte Flammbeständigkeit, 
Decke: Polyestergarn hell, 2F gewebt, Seele: SBR, glatt, schwarz, 
Einsatztemp.: -20 bis +80 °C, 

Ø in mm   Betriebs- / Platzdruck in bar   Rollenlänge in m
25/D 10/30 5/10/15/20/25/30
52/C 10/30 5/10/15/20/25/30
75/B 10/30 5/10/15/20/25/30
102/A 10/30 5/10/15/20/25/30
150/F 6/18 20

Feuerwehrschlauch DIN 14811 mit DIN-Storz-Kupplungen, Drahteinband,
Prüf-Nr., zugelassen für Feuerwehren, verrottungsfest, abriebfest
Decke: Polyestergarn, hell, 2F rundgewebt Seele: EPDM, schwarz, glatt,
Einsatztemp.: -40 bis +100 °C, 

Ø in mm   Betriebs- / Platzdruck in bar   Rollenlänge in m
52/C 16/60 5/10/15/20/25/30
75/B 16/60 5/10/15/20/25/30
110/A 12/40 10/15/20/25/30

Industrie- / Bauschlauch für hohe Ansprüche, komplett mit langen, wieder-
verwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert, 
verrottungsfest, abriebfest, erhöhte Flammbeständigkeit, 
Decke: Polyestergarn, hell, 3F rundgewebt
Seele: EPDM, glatt, schwarz, Einsatztemp.: -30 bis +90 °C, 
Ø in mm   Betriebs- / Platzdruck in bar   Rollenlänge in m
52/C 13/40 5/10/15/20/30
75/B 13/40 15/20/30
102/A 13/40 20

InduFlat R / InduFlat S

Ø in mm   Betriebs- / Platzdruck in bar   Ø in mm    Betriebs- / Platzdruck in bar
32 5,0/15,0 75 4,0/12,0
38 4,5/13,5 102 4,0/12,0
52 4,0/12,0 152 3,0/9,0
65 4,0/12,0 203 3,0/9,0

Industrie- / Bauschlauch für höchste Ansprüche, komplett mit langen, 
wiederverwendbaren und geschützen Storzkupplungen, innen mit 
PU beschichtet, verrottungsfest, abriebfest, erhöhte Flammbeständigkeit, 
Decke: Polyesterseide, hell, 3F rundgewebt, Seele: PU, hell, glatt, 
Einsatztemp.: -20 bis +80 °C, 
Ø in mm   Betriebs- / Platzdruck in bar   Rollenlänge in m
52/C 10/30 20
75/B 10/30 20
102/A 10/30 20

PVC-Flachschlauch, sehr flexibel, flach aufrollbar, mittlere Beanspruchung
Decke: PVC, blau, glatt, Seele: PVC, blau, glatt, Druckträger: synth. Gewebe
Einsatztemp.: -25 bis +60 °C, Rollen a: 100 m

Industrie- / Bauschlauch, hohe Abriebfestigkeit durch Längsrippen in der Außen-
gummierung, resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln, Ölen und Treibstoffen, 
Laugen u. Säuren mittlerer Konzentration, komplett mit langen, wiederverwend-
baren, geschützten Storzkupplungen, „R“-Version rot - „S“-Version schwarz
Decke: NBR/PVC, längsgerippt Seele: NR/SBR-Gummi, schwarz, glatt
Einsatztemp.: -20 bis +80 °C, 

Ø in mm   Betriebs- / Platzdruck in bar   Rollenlänge in m
52/C 17/50 rot 10/20  schwarz 5, 10, 15, 20
75/B 17/50 rot/schwarz 20
100/A 17/50 schwarz 20 
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PVC Standard

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferform:

Auf Anfrage:
PVC Stardard – 221.000

-10 bis +60 °C
flexibler PVC-Schlauch ohne Einlage
innen und außen glatt
universell einsetzbar
ø 3 x 1,5 mm bis 60 x 5,0 mm
je nach ø Rollenlänge 100 / 50 /25 m
lebensmittelecht

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferform:

AdmoFlex – 201.0000
AdmoFlex – food – 201.0400

-10 bis +60 °C
Weich-PVC-Schlauch mit Federstahlspirale
innen glatt, gute Vakuumfestigkeit: 
bis ø 75 mm  – 0,7 bar,
ab ø 75 mm – 0,6 bar, beständig gegen Mikroben, 
leichte Säuren und Laugen
Grundwasserabsenkung, robuster Einsatz
ø 19 bis 100 mm, Farbe transparent
je nach ø Rollenlänge 30 / 50 m

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:

Lieferform:
PVC PressSL – 216.0000

-10 bis +60 °C
Weich-PVC-Schlauch mit Hart-PVC Spirale
flexibel, leichte Ausführung, gute Vakuumfestigkeit
bis ø 76 – 0,7 bar, darüber 0,6 bar
Transport von Wasser, Abwasser, leichte Säuren und
Laugen für Industrie, Bau, Gartenbau
ø 13 bis 150 mm, Farbe grün-transparent, 50 m Rolle

PVC  PressL  food

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:

Lieferform:

PVC PressL food – 216.2400

-10 bis +60 °C
Weich-Vinyl-Schlauch mit Kunststoffspirale
innen glatt, leicht und sehr flexibel, 
witterungsbeständig, lebensmittelecht
geeignet für Getränke bis 20% Alkohol-Gehalt,
Trinkwasser, Lebensmittel
ø 13 bis 150 mm, Farbe transparent, elfenbeinfarbig
je nach ø Rollenlänge 30 / 50 m

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferform:

AirPress PVC – 220.0000
AirPress PVC – food – 220.0400

-20 bis +65 °C
flexibler PVC-Schlauch mit stabilen Synthesegarn
innen und außen glatt
Transport von flüssigen Medien und Pressluft
ø 13 bis 25 mm, Farbe glasklar, 
je nach ø Rollenlänge 25 / 50 m

AirPress PVC

AirPress PVC food

PVC PressSL

AdmoFlex
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Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:

Lieferform:

PVC PressH – 216.5000

-25 bis +60 °C
Weich-PVC-Schlauch  mit Hart-PVC Spirale
Seele glatt, Decke leicht gewellt, sehr robust,
abrieb- und witterungsbeständig
niedrige Temperaturen, für Vielzahl chem. Produkte,
Absaugtechnik, Tankwagen
innen ø 25 mm bis 200 mm, Farbe: hellblau,
je nach ø Rollenlänge  50 /30 /20 /10 m

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferform:

PVC PressH elastic – 216.5900

-40 bis +60 °C
NBR/PVC mit stossfester Hart-PVC Spirale
hoch flexibel, leicht herausragende Spirale
extreme Temperaturen, Absaugtechnik
innen ø 50,8 bis 152,4 mm, schwarz + graue Spirale, 
je nach ø Rollenlänge 25 / 50 m

PE Flex 00

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:

Lieferform:
Auf Anfrage:
PE Flex 00 – 202.001

-40 bis +60 °C
Polyethylon
knickfest, überfahrbar, gut chemikalienbeständig
hohe Vacuumfestigkeit, sehr gute Witterungs- und
Alterungsbeständigkeit
Entsorgungsschlauch – Sanitärbereich, Kanalreinigung
NW 51/63/76/102 – 10/15 oder 20m
Sonderlängen
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PVC PressH elastic

PVC PressH

PVC PressH elastic
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Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferform:
Auf Anfrage:
Pneumaflex PE – ???.????

Pneumaflex PE

- 10 bis + 60 °C
Polyethan
niedrige Dichte, hohe chem. Beständigkeit,
geringe Feuchtigkeitsaufnahme, dielektronisch
Druckluftbereich
bis ø 16 mm 100 m/Rolle, ø 18  bis 32 mm, 50m/Rolle
verschiedene Farben auf Anfrage

Pneumaflex PU 

Pneumaflex PA 11/121

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferform:
Auf Anfrage:
Pneumaflex PU – ???.????

- 40 bis + 60 °C
Polyurethan
abriebfest, glatte Innenseite, hohe chem. Beständigkeit
Druckluft, Abschirmelemente
ø 4 bis 12 mm, 100 m/Rolle, 
verschiedene Farben

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferform:
Auf Anfrage:

Pneumaflex PA 11  – ???.????,  Pneumaflex PA 12 – ???.????

- 40 bis + 80 °C
Polyamid PA 11 – DIN 74324, PA 12 – DIN 73378 
Kälte-, Temperatur-, Lichtbeständigkeit
Bremsanlagen
bis ø 5 mm, 100 m/Rolle, ab ø 6 mm, 50(25) m/Rolle
Mehrschicht, Spiralausführung, 
verschiedene Farben

Pneumaflex PA 6.6 

Pneumaflex PTFE

Pneumaflex FEP 

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:
Einsatz:
Lieferform:
Auf Anfrage:
Pneumaflex PA 6.6 – ???.????

0 bis + 100 °C, 
starres Polyamid 
geeignet für Öl, Fett bei niedrigen bis mittleren Druck
flexibles M. – Schläuche, starres M. –Rohre
ø 4 bis 10 mm
verschiedene Farben, Spiralschläuche

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferform:
Auf Anfrage:
Pneumaflex PTFE – ???.????

- 60 bis + 260 °C
feuerfeste Fluorpolymere nach UL94 VO
chem. beständig, O², UV- & ozonfest, dielektrisch, 
extrem stabil, transparent
Lebensmittelindustrie
ø 3,17 bis 18 mm
eventuell weitere Farben 

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferform:
Auf Anfrage:
Pneumaflex FEP – ???.????

-60 bis +200 °C
feuerfeste Fluorpolymere nach UL94 VO
chem. beständig, O², UV- & ozonfest, transparent,
glatte Oberfläche, feuchtigkeitsabweisend, stabil
Füllstandsanzeigegeräte, Lebensmittelindustrie
ø 4 bis 12 mm, 
eventuell weitere Farben 

Pneumaflex PFA

Temperaturbest.:
Material:
Eigenschaften:

Einsatz:
Lieferform:
Auf Anfrage:
Pneumaflex PFA – ???.????

-60 bis +260 °C
feuerfeste Fluorpolymere nach UL94 VO
chem. beständig, O², UV- & ozonfest, transparent,
glatte Oberfläche, feuchtigkeitsabweisend, stabil
Füllstandsanzeigegeräte, Lebensmittelindustrie
ø 4 bis 12 mm, 
eventuell weitere Farben
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Schlauchschellen
5 mm Band, W2/W4
        35 – 50 bis 85 – 100 mm
9 mm Band, W1/W2/W4/W5
        8 – 12 mm bis 120 – 140 mm
        2-teilig bis 200 – 220 mm
12 mm Band, W1/W2/W4/W5
        16 – 27 mm bis 240 – 260 mm
        mehrteilig bis 900 – 920 mm
800.xx(Band)y(Güte)

Gelenkbolzenschellen
je DN 18/20/25/30 mm Band

W1/W2/W4/W5
17 – 19 bis 525 – 540 mm

803.W? 1-teilig
je DN 20/25/30 mm Band

W1/W5 40 – 48 bis 445 – 465 mm
803.W? 2-teilig

Schnell-Verschluss-Schellen
12 mm Band, W2/W4
       16 – 27 bis 240 – 260 mm
       mehrteilig bis 900 – 920 mm
       schwerer Verschluss – 809.xxy

1-Ohr-Klemmen
W1/W4 7 – 9 bis 16 – 18 mm

je DN 6/7 mm Band
804.1y (Güte)

2-Ohr-Klemmen
W1/W5 5 – 7 bis 43 – 46 mm

je DN 6 bis 10 mm Band
804.2y (Güte)Schneckengewindeschellen XL

9 mm Band, W2
        40 – 90 bis 40 – 750 mm
802.09y

Brückenschellen
gefaltete / geschweißte Brücke
4/6/8 mm Brückenbreite / -hohe
links- / rechtssteigend
5 mm Band, W2/W4
        30 – 45 bis 80 – 95 mm
9 mm Band, W1/W2/W4/W5
        35 – 55 bis 115 – 135 mm
        2-teilig bis 195 – 215 mm
12 mm Band, W1/W2/W4/W5
        35 – 55 bis 235 – 255 mm
        mehrteilig bis 895 – 915 mm
        mit Schnellverschluss möglich
801.xxy (gefaltet)
801.xxyw (geschweißt)

Ohr-Klemmen mit Innenring
W1/W4 7,5 – 8,5 bis 17 – 19,3 mm

je DN 6/7 mm Band
804.iy (Güte)

Endlos-Montageband, Köpfe
W1, 13 mm Band, 30 m lang

stabile Verpackung mit Abläng-
Maßangaben, Köpfe zu je 50 St.

Band 802-030-131
Köpfe 802-0K0-131

Drahtschlauchklemmen
W1 13 – 16 bis 497 - 510 mm
W4 13 – 16 bis 90 - 100 mm
805.1 (W1) 805.4 (W4)

Endlosband-Montage-Sets
W2 8er Band, 8 Köpfe 802-SET-082
W4 8er Band, 8 Köpfe 802-SET-084

W2 13er Band, 6 Köpfe 802-SET-132
W4 13er Band, 6 Köpfe 802-SET-134

Seile, Ösen & Klemmen
Montage-Seile, 3 mm, verzinkt

Montage-Seil-Ösen
Seilklemmen / Seilschekel

Textile Aufhängelasche
Aufhängelasche aus verschieden

Materialien

Spiraldrahtklemmen
W2 20 – 30 bis 500 – 510 mm
W4 20 – 30 bis 500 – 510 mm
811.2 (W2) 811.4 (W4)

Luttenclamp
Montageschelle für SpiraFlex-Reihe

810.0



Tel. +49 (0)35872 4284 0 / Fax +49 (0)35872 4284 99 / info@tsc-wagner.com / www.tsc-wagner.com

2
4

.0
1

     B
le

ch
fo

rm
te

ile
/Flan

sch
e

Verbinder

verzinktes Stahlblech, mittig sitzende 
Sicke, DN 70 bis 1000 mm
DN 38 bis 70 mm als Stahlrohrzuschnitt verz.
in Edelsthal und /oder mit Lippendichtung
auf Anfrage möglich
822.0000

End-Deckel
verzinktes Stahlblech
DN 70 bis 1000 mm 
Sondermaße / Edelstahl auf 
Anfrage möglich
823.2000

Reduzierungen
verzinktes Stahlblech
DN 63 bis 1000 mm reduziert
Sondermaße / Edelstahl Material
auf Anfrage möglich
829.0000

Rohrbögen
verzinktes Stahlblech
DN 63 bis 315 mm, gepresst
Sondermaße / Edelstahl Material
auf Anfrage möglich
15°, 30°, 45°, 90° oder andere
823.1000

Y-Stücken / T-Stücke
verzinktes Stahlblech
DN 100 bis 1000 mm
Sondermaße / anderes Material
(VA ...) auf Anfrage möglich
Y-St. 826.0000 / T-St. 827.000

Absperrklappen 
verzinktes Stahlblech
DN 63 bis 630 mm
Sondermaße / anderes Material
(VA ...) auf Anfrage möglich 

Bundkragen

verzinktes Stahlblech
DN 70 bis 1000 mm

in Edelstahl und/oder 
mit Lippendichtung

 auf Anfrage möglich
823.0000

Lose Flansche
gem. DIN 24154 Reihe II, Teil II

Stahl verzinkt, Edelstahl auf Anfrage
andere Flanschnormen auf Anfrage

zur Befestigung auf Bundkragen
830.0000

Spannringe für Bundkragen

Verzinkt oder in Edelstahl
einfach oder mit

Schnellsspanngelenk
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System Kamlok

System Storz Industrie

System Perrot

TW-Kupplungen

Schnellkupplungen

Pressluftkupplungen

Milchrohrverschraubung

Tri Clamp

Asymmetrisches Kupplungssystem, wobei Mutter- und Vaterteile 
durch 2 Hebel verriegelt werden
Material: 
Einbindung: 
Lieferform:
System Kamlok – ?????????

Symmetrisches System
Material:
Einbindung:
Lieferform:
Auf Anfrage: 
System Storz Industrie – 730.0000

Asymmetrisches System, beidseitig um 15° abwinkelbar
Material: 
Einbindung: 
Einsatz:
Lieferform: 
System Perrot – ???????????

Selbstnachdichtendes System DIN 28450 / 2817 / 95952
Material: 
Einsatz: 
Lieferform:
TW-Kupplungen – ?????????

System mit einheitlichen Klauenabstand von 40 mm
Material: 
Einsatz:  

Lieferform: 
Schnellkupplungen – ?????????

Robuste Universalkupplung mit Sicherheits-Doppelnocken
Material: 
Einbindung: 
Lieferform: 
Pressluftkupplungen – ????????

Lebensmittelverschraubung nach DIN 11851
Material: 
Einbindung:
Lieferform: 
Milchrohrverschraubung – ???????

System aus aseptische Rohrleitungskomponenten
Material: 
Eigenschaften: 
Lieferform: 
Tri Clamp – ???????

Polypropylen / Aluminium / Edelstahl
mit Schellen mittels Klemmscheiben
verschiedene Ausführungen

Aluminium
mit Draht, Schlauchschellen oder Klemmschalen
verschiedene Ausführungen
Edelstahl, DIN genormt

Stahl, verzinkt
mit Schellen, Klemmschalen
Wasserförderung, Landwirtschaft, Bau
verschiedene Ausführungen

Messing, Edelstahl, Aluminium
Tank- und Silofahrzeuge, Betankungsanlagen
verschiedene Ausführungen

Messing
bei häufigem Trennen od. Wechseln von Leitungen, jede 
Schlauchgrößenkombination untereinander möglich
verschiedene Ausführungen

Temperguss
mit Schlauchklemmen
verschiedene Ausführungen

Edelstahl
Klemmschalen
verschiedene Ausführungen

Edelstahl
einfache Zerlegbarkeit, hohe Flexibilität, leichte Reinigung
verschiedene Ausführungen
Tri Clamp – ???????


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27

