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Birke-Multiplex roh
Verleimung: EN636-2/S (BFU100) EN314 KL. 3

Ursprung: Finnland, Lettland, Osteuropa, Rußland

Stärke mm 4 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40 50

215X400cm BB/BB X X X X X X

150x300cm BB/BB X X X X X X X X X X X X X

150x300cm BB/CP X X X X X X X X X X X X X

125x250cm BB/BB X X X X X X X X X X X X X

125x250cm BB/CP X X X X X X X X X X X X X

250x125cm S/BB X X X X X X X X X X

250x125cm BB/BB X X X X X X X X X X X X X

Weitere Qualitäten und Formate / Stärken auf Anfrage.

Aus dem finnischen Sperrholz-Handbuch: „...Birkensperrholz ist heute eines der modernsten 
Plattenprodukte auf Holzbasis für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, wie Bauwesen, 

Transportmittelindunstrie und zahlreiche Spezialbereiche.



Birke Multiplex
100 % Birke

Qualität II/III (S/BB) gem. SFS 2413:E 
Qualität II/II (BB/BB) gem. GOST 3916.1-96

Abmessung: 2500 x 1250mm
Verleimung EN 636- 2/S nach EN 314 KL. 3

             
Stärke/mm Lagenzahl      Stück/Pack II/III (S/BB)  II/II (BB/BB)

4            3           150     X     X

6,5 5 90     X     X

9 7 67     X     X

12 9 50     X     X

15 11 40     X     X

18 13 33     X     X

21 15 29     X     X

24 17 25     X     X

27 19 22     X     X

30 21 20     X     X

35 23 17         X

40 25 15         X

50 35 10         X



Birke Multiplex, 100% Birke FSC

Qualität: II/III (S/BB) gem. SFS 2413:E
Abmessung: 1500 x 3000mm

Verleimung: EN636-2/S nach EN314 KL. 3

4 3 150 X X

6,5 5 90 X X

9 7 65 X X

12 9 50 X X

15 11 40 X X

18 13 35 X X

21 15 30 X X

24 17 25 X X

27 19 20 X X

30 21 20 X X

40 25 15 X X



Birke Sperrholz

Qualität I/II (B/BB) 
Abmessung: 1525 x 1525mm

Verleimung: EN636-1/G nach EN314 KL.1 (IF)
Decklage: Birke

Mittellage: Birke/Erle

             
Stärke (mm) Lagen Paketinhalt

3 3 130
4 3 100
5 ¾  80
6 5  68
8 7  50
10 7  40
12 9  33
15 11  26
18 13  22

Weitere Qualitäten wie I/I (B/B), II/III (BB/CP),III/III (CP/CP), III/IIII (CP/C) 
oder  IIII/IIII (C/C) auf Anfrage nach Liefervorrat.



Birke Multiplex B1 Flame
Brandhemmend

Qualität: II/II (BB/BB) 
Abmessung: 1250 x 2500 x 18mm

Verleimung: EN 636-2/S, E1 gem. EN 717-1, Verl. EN314 Kl. 3
Norm: b-s1, d0 , fire-proof plywod DIN13501-1

             

Weitere Qualitäten und Formate / Stärke auf Anfrage 



Birken Flugzeugsperrholz PEFC

Qualität: II gem. Werksstandard
Abmessung: 1550 x 1550mm

Verleimung: Tego-Film verleimt  E1 gem. EN717-1

Stärke mm Lagenzahl

  0,4 3
  0,6 3
  0,8 3
  1,0 3
  1,2 3
  1,5 3
  2,0 4
  2,5 5
  3,0 6

   4,0 7/8
   5,0 10

     6,0 11/12
     8,0 15/16
   10,0 19/20

Qualität I und III sowie Stärke 12 mm auf Anfrage

" Von Flugzeugen bis zu Visitenkarten, von Spielzeug bis zu Lampenschirmen, die
Verwendungsmöglichkeiten ... sind nahezu unbegrenzt."



Birke Multiplex
Painting-Film beschichtet

Abmessung: 1500 x 3000 mm
Verleimung: BFU 100 (DIN 68.705 Teil 3 verleimt) EN636-3/S Painting

Stärke/mm Stückzahl Lagenzahl

6,5 90 5

9 65 7

12 50 9

15 40 11

18 35 13

21 30 15

24 25 17

27 22 13

30 20 21

Stärken 18 – 27 Lagerprogramm



Buche Multiplex 

Qualität: I/II (B/BB) 
Abmessung: 2500 x 1500 mm

Verleimung: EN636-2/S nach EN314 KL. 2 helle Verleimung 

 Stärke/mm Stückzahl Lagenzahl

12 50 7

15 40 7

18 35 9

20 30 9

25 25 13

30 20 15

35 17 17

40 15 19

50 12 25

FSC auf Anfrage möglich



Buche Furniersperrholz

Qualität: I/II (B/BB) 
Abmessung: 2000/2200/2440 x 1250 mm

Verleimung: gem. EN635-2, EN636-1/G, E1 gem. EN717-1 nach EN314 KL. 1

 Stärke/mm Stückzahl Lagenzahl

4 150 3

5 120 3

6 100 5

8 75 5

10 60 5/7

12 50 7

15 40 7/9

Weitere Qualitäten auf Anfrage



             Beschreibung und Einsatzbereich            

BAYOU-Flame ist eine feuerhemmende, wasserfeste Furniersperrholzplatte, 
hergestellt aus Buchenfurnier. Vor der Verpressung werden die Furnierblätter
zunächst mit einem hochwirksamen Brandschutzmittel imprägniert und danach
mit einem wasserfesten Melaminleim angeleimt. Die innenlagigen Furnierblätter 
haben eine Nennstärke von 1,6 mm. Bei Platten, bei denen das Aussehen
nicht zur Geltung kommt   (Qualitätsbezeichnung BB/C), sind die
Außenlagen auch 1,6 mm stark und es wird ein dunkleres
Imprägnationsmittel verwendet. Dadurch sind die Platten dunkler. Bei
Platten, bei denen die Oberflächen sichtbar sind bzw. das Aussehen wichtig
ist (Qualitätsbezeichnung B/BB), wird ein helles Imprägnierungsmittel
verwendet und die Außenlagen haben eine Furnierstärke von 1,1 mm.  
Die BAYOU-Flame-Platten sind für den Einsatz überall dort, wo
Festigkeiten von Furniersperrholzplatten angefordert werden und zugleich
Brandschutz geboten ist, geeignet.

                         Technische Daten                         

Verleimqualität der BAYOU-Flame–Furniersperrholzplatte: AW 100
nach DIN 68 705 bzw. nach EN 314 Klasse 2
Brandverhalten:
•Brennbarkeitsklasse EN 13501-1, B-s1-d0, C-s1-d0.
• Den aktuellen Prüfbericht erhalten Sie auf Anfrage.
Gewicht: 810-840 kg/m³ bei Holzfeuchtigkeit 8-12 %.
Physikalisch-mechanische Eigenschaften: wie bei den klassischen
Buchensperrholzplatten (DIN 68 705 Teil 2)
Wärmeleitfähigkeit: 0,12< λ<0,16 W/Mk

                       Formate und Stärken                       

Standard-Formate in cm: 250 x 125 für B/BB – Qualitäten
Platten in anderen Formaten (oder mit anderer Kanten – oder
Oberflächenbearbeitung) werden nach Vereinbarung angefertigt.
Standard - Stärken in mm: 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Andere Plattenstärken nach Vereinbarung.
Stärkenabweichungen: gemäß EN 315.

      Oberflächenbeschaffenheit und Bearbeitung     

Rohplatten: Beidseitig Buchen-Schälfurnier, geschliffen oder ungeschliffen
Aussehen der Oberfläche: Standard B/BB
Andere Decklagen:
• Einseitig Phenolfilm, Standard 120 g/m², anderes Gewicht nach Wunsch - glatte Oberfläche
•Beidseitig Phenolfilm - glatt oder einseitig - rutschfeste Oberfläche
• Ein - oder beidseitig gestrichen mit Epoxid -oder Polyurethanfarbe
•Beschichtet mit schwerentflammbaren HPL -Schichtstoffen
Die BAYOU-Flame-Platten können gestrichen, lackiert, geleimt und üblicherweise bearbeitet werden.

                                Lagerung                                

BAYOU-Flame-Platten werden wie übliche Sperrholzplatten in abgedeckten Räumen, also nicht unmittelbar den 
Sonnenstrahlen oder Regen ausgesetzt, gelagert. Die Platten müssen auf einer ebenen Fläche gestapelt werden,
auf mindestens vier Unterlagenreihen pro Stapel, in der Vertikale ausgerichtet.



Buche Multiplex  B/BB 
Werkbankplatten

Qualität: B/BB
Abmessung: 1500/2000/2440 x 700/750/800 mm

Verleimung: EN636-1/G gem. EN314 KL. 2, helle Verleimung

Stärke (mm)              Paketinhalt

25 25
30 20
40 15
50 12

Die standardmäßig verfügbaren Breiten von 700 mm, 750 mm und 800 mm und Längen von
1500 mm und 2000 mm sorgen für maximale Materialausbeute. Weitere Längen und

Breiten bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Für Werkbankplatten bieten wir auf Anfrage direkt ab Werk die häufig gewünschte
Kantenbearbeitung und Bohren sowie Ölen und Lackieren an.



Buche Leimholz  A/BB 
Werkbankplatten

Qualität: A/BB
Abmessung: 1500/2000x 700/750/800 mm

Verleimung: D3

Stärke (mm)              Paketinhalt

25 35
30 30
40 20
50 15

Die standardmäßig verfügbaren Breiten von 700 mm, 750 mm und 800 mm und Längen von
1500 mm und 2000 mm sorgen für maximale Materialausbeute. Weitere Längen und 
Breiten bieten wir Ihnen auf Anfrage an. Längen bis 4 m sind möglich.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Für Werkbankplatten bieten wir auf Anfrage direkt ab Werk die häufig gewünschte
Kantenbearbeitung und Bohren sowie Ölen und Lackieren an.



WISA ® -  Spruce 
PEFC zertifiziert

Qualität:II / III
Verleimung: BFU 100, gem. EN 636-2/S nach EN314 KL. 3

      2500 x 1250mm  1500 x 3000mm
         II/III        II/III

 
Stärke/mm Aufbau

5 3-fach X

6,5 mind. 3-fach X

9 3-fach X

9 5-fach X

12 mind. 5-fach X X

15 mind. 5-fach X X

18 mind. 7-fach X X

21 mind. 7-fach X X

24 mind. 9-fach X

27 mind. 11-fach X

30 mind. 13-fach X

40 mind. 17-fach X

Nut und Feder auf Anfrage, Pilzschutz (BFU100 G) ab 20 cbm. Einsatz in der Bauindustrie bzw. aufgrund
des günstigen Diffusionsverhaltens als Wand-, Dach-, Deckenbeplankung speziell im Holzrahmenbau,

Möbelindustrie, Betonschalung, Baustellenzäune, Laden- und Messebau, Verpackungsindustrie und nicht
zuletzt im Fahrzeugbau.



WISA ® -  PACK 
PEFC zertifiziert

Qualität:  III / III
Verleimung: BFU 100, gem. EN 636-2/S nach EN314 KL. 3

2500 x 1250mm
III/III

Stärke/mm Aufbau

9 3-fach X

12  5-fach X

15  5-fach X

18  7-fach X

21  7-fach X

Nut und Feder auf Anfrage, Pilzschutz (BFU100 G) ab 20 cbm. Einsatz in der Bauindustrie bzw.
aufgrund des günstigen Diffusionsverhaltens als Wand-, Dach-, Deckenbeplankung speziell im Holzrahmenbau,

Möbelindustrie, Betonschalung, Baustellenzäune, Laden- und Messebau, Verpackungsindustrie und nicht  zuletzt
im Fahrzeugbau.



Seekiefer PEFC

Qualität: I/II + III/III
Abmessung:  2500mm x 1250mm

Verleimung: BFU 100, EN 636-2/S gem. EN314 KL. 3

Qualitäten sowie Nut und Feder auf Anfrage, Pilzschutz (BFU100 G) ab 15 m³.
Einsatzmöglichkeiten in der Bauindustrie und als Verpackungssperrholz.

Stärke mm Lagenzahl Stück/Pack

7 3 60 x x
9 3 50 x x

10 5 45 x
12 5 40 x x
15 5 30 x x
18 7 25 x x
19 auf Anfrage
21 7 20 x x
22 auf Anfrage
24 9 20 x x
27 auf Anfrage
30 11 15 x x
35 auf Anfrage
40 15 10 x x

Seekiefer 
I/II

Seekiefer  
III/III



 

Brasilianisches Nadelsperrholz
(Elliotis Pine)

Qualität: C+/C gem. ABNT
Abmessung: 2440mm x 1220mm oder 2500mm x 1250mm

Verleimung: WBP

   
                 Stärke (mm)         Lagen          Paketinhalt

  9 5         100

12 5         75

15 5/7         60

18 7        50

20 7/9        43

24 9/11        37

25 9/11        36

30 13/15        30

40 17/19        23

Es gibt kaum ein Material, das als Schalhaut häufiger verwendet wird als Sperrholz.
Grundsätzlich sind für diesen Einsatzzweck Platten mit geschlossener Oberfläche zu

empfehlen.



ALBASIA  Sperrholz
Qualität: II//III

Abmessung: 2500 x 1220mm
Verleimung: MR E1

Stärke/mm                     Lagen                VPE       

4 3 250

6 3 150

8 5 125

10 5 100

12 5   70

15 7   60

18 7/9               50

     22                9/11                   45          



Kiefernsperrholz
100% Kiefer

Qualität: Standard II/III gem. EN635-3
Abmessung: 2500 x 1250mm

Verleimung: EN636-2G nach EN314 KL. 3

FSC 100% möglich

Stärke Lagenzahl Stück/Paket
4 3 100
5 3 80
6 5 65
8 5 50
10 7 40
12 9 33
15 11 27
18 13 22
21 15 19



Okoume Furniersperrholz
100% Okoume

Qualität: I/II (B(BB) gem. EN635-2
Verleimung: EN636-3/S nach EN314 KL. 3, E1, CE2 + DW EN13986

Stärke/mm Lagenzahl Stück/Pack 250x122 cm 250x170 cm 310x183 cm
4 3 100 X X X
5 3 80 X X X
6 3 80 X X X
8 5 50 X X X

10 5 50 X X X
12* 7 40 X X X
15 * 7 30 X X X
18 * 9 25 X X X
19 9 25 X X X
22 9 22 X X X
25* 11 20 X X X
30 13 15 X X X
40 17 10 X X X

*auch in 310x153 cm



Okoume Furniersperrholz TWIN
100% Okoume

Qualität: II/III  gem. EN635-2
Abmessung: 2500mm x 1700mm

Verleimung: EN636-1/G nach EN314 KL. 1
Decklage: Okoume
Mittellage: Pappel

Stärke (mm) Lagen Paketinhalt

4 3 150
5 3 120
6 3/5 100
8 5   75

          10 5   60
          12 7   50
          15 7   40
          18 9   33

Auf Anfrage und Lagervorrat
Qualität I/II (B/BB)

Abmessung 3100mm x 1530mm



Pappel Furniersperrholz

Qualität: AB/BB, einseitig gebleicht gem. Werksstandard
Abmessung: 2520 mm x 1720 mm / 1870 mm

Verleimung: EN 636-1/G E 1 nach EN314 KL. 1, E1

Stärke/mm Lagenzahl Stück/Paket

3 3 200

4 3 150

5 3 120

 6 3 100

8 5 75

10 5 60

12 7 50

15 7 40

18 9 35

         



Pappel Furniersperrholz

Qualität: II/III (B/BB) natur
Abmessung: 2520mm x 1720 mm 

Verleimung: EN631-1/G nach EN314 KL. 1, E1

Stärke/mm Lagenzahl Stück/Paket

3 3 200

4 3 150

5 3 120

 6 3 100

8 5 75

10 5 60

12 7 50

15 7 40

18 9 35

         



Ceiba Furniersperrholz

Qualität: I/II gem. EN635-2
Abmessung: 2500mm x 1700 mm 

Verleimung: EN636-1/G nach EN314 KL. 1, E1
Mittellage: Pappel

Stärke/mm Lagenzahl Stück/Paket

4 3 150

5 3 120

 6 3/5 100

8 5 75

10 5 60

12 7 50

15 7 40

18 9 33

         



Biegesperrholz

Qualität: I/II gem. EN635-2
Abmessung: 2500mm x 1220 mm oder 1220mm x 2500mm 

Verleimung: EN636-1/G nach EN314 KL. 1, E1

Stärke/mm Lagenzahl Stück/Paket

5 3 100

 7 3 90

9 3 60

Die Biegerichtung liegt quer zur Faserrichtung der Deckfurniere

         



Industrie Furniersperrholz

Qualität: II/IV (BB/CC) gem. BS6566-6
Abmessung: 2440mm x 1220 mm 

Verleimung: EN636-2/G nach EN314 KL. 2, E1
Deckfurniere: Sapeli
Mittellagen: Pappel

 

Stärke/mm Lagenzahl Stück/Paket

3,6 3 250

4 3 225

5 3 180

5,5 3 165

6 3 150

8 5 110

9 5 100

10 5 90

12 5 75

15 7 60

18 7 50

22 7 41

25 7/9 36

Deckfurniere und Anzahl der Lagen können zwischen den einzelnen
Herstellern differieren

         



Furniersperrholz einseitig
Messerfurnier

Qualität: I/IV (Gegenzug) Werksstandard
Abmessung: 2500mm x 1700 mm 

Verleimung: EN636-1/G nach EN314 KL.1, E1
Mittellagen und Rückseite nach Werkswahl (Pappel, Ceiba...)

 

Holzart Stärke/mm Lagenzahl Stück/Paket

Buche 5 3/5 50

Buche 8 5 30

Eiche 5 3/5 50

Eiche 8 53 50

Ahorn 5 3/5 50

Erle 5 3/5 50

Erle 8 5 30

Esche 5 3/5 50

Kiefer 5 3/5 50

         



Kiefer 8 5 30

Fichte astig 5 3/5 50

Fichte astfrei 5 3/5 50

Kirsche 5 3/5 50

Mahogani 5 3/5 50

Nußbaum 5 3/5 50

Weitere Stärken und Holzarten sowie Verleimung AW 100 auf Anfrage. Außerdem lieferbar:
Haustürplatten AW 100 einseitig Messerdeck bzw. profiliert sowie Platten zum Nuten, Birke

- Multiplex  mit Messerdeck Ahorn, Eiche, Buche und Birke, Limba – Furniersperrholz



Birke Multiplex Sieb / Film Sperrholz 
120 g/m²

Verleimung: EN636-3/S nach EN314 KL. 3

X   = aus Lagervorrat
o   = auch mit 220g/m² aus Lagervorrat
Xo = 220g/m² beidseitig

*Weitere Stärken und Formate auf Anfrage*

Stärke mm 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40

Format / mm

1250/2500 X X X X X X X X X X X

1500/2500 X o X o X o X o X o X o X o X o

1500/3000 X X o X o X o X o X o X o X o X o

2150/4000 X X X o X o X o X X X X

2150/3050 X X X X

2000/5200 o o
2150/3850 X X
2000/4000 X X X



BIRKE MULTIPLEX MAXI, SIEB/FILM
beidseitig 120 g/m²

Abmessung: 2150mm x 4000mm 
Verleimung: EN 636-3/S nach EN314 KL. 3, E1

Stärke/mm                   Lagen  

 9  7
12  9
15 11  x
18 13  x
21 15  x
24 17
27 19
30 21
35 23/25
40 27/29

                              x = auch in 220 g/m²

Folgende Formate sind auf Anfrage möglich:

2150 x 3850mm
2150 x 3340mm

             2290 x 4000mm             
 2150 x 3050mm



Lagerprogramm
Birke Multiplex

beidseitig filmbeschichtet

1250 x 2500  mm

Stärke/mm Lagen
Weiss Lichtgrau

Schwarz
melamin melamin

6,5 5 X X
9 7 X X X X

12 9 X X
15 11 X X X
18 13 X X X X
21 15
24 17
27 19 X
30 21 X

Rot 
semitrans 

parent

Blau 
deckend 
phenol

Stärke /mm Lagen
Farblos

transparent
BB/BB

6,5 5 X
9 7

12 9
15 11
21 15
24 17
18 13 X X X   ------ ---> auch 1.300 x 3.000mm
27 19

Hellbraun 
phenol

HPL Weiss   
Perlstruktur



Weitere Farben und Stärken auf Anfrage möglich

Deckend und transparent befilmtes Birkensperrholz findet vielfältigen Einsatz im Innenausbau und
Objektbau. Ein avantgardistischer Zweig des Möbeldesigns setzt diese Platten für seine Sperrholzmöbel

ein. Dabei kommt bei jeder Art von Möbeln – Tische, Schränke, Regale, Schlaf- und Sitzmöbel -  im
Prinzip nichts als Sperrholz zum Einsatz. Das Design nutzt sämtliche technischen und ästhetischen

Eigenschaften des flächigen Werkstoffes in vorteilhafter Art und Weise. Ursprünglich begründete diese
Designrichtung  der finnischen Architekt und Designer Hugo Alvar Henrik Aalto (1898 – 1976), auf den der

Begriff Sperrholzmöbel zurückgeht.

2150 x 4000 mm

Stärke / mm Lagen Silvergrau
21 15 X

1500 x 3000 mm

Stärke / mm Lagen Silvergrau

9 7 X
12 9
15 11 X
18 13 X X X X X X
21 15
24 17

Weiss 
melamin

Opal weiss 
phenol

Gelb 
deckend

Grün 
semitrans 

parent
Schwarz    

phenol



Asiatische Film / Filmbeschichtungen

Qualität: beidseitig Phenolharzfilm
Abmessung: 2500 x 1250 mm

Verleimung: EN636-2/G nach EN314 KL. 2

Das Format 2000mm x 5400mm kann auch in 21mm geliefert werden

Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage.
Der Paketinhalt variiert je nach Hersteller.

Die Anzahl der Lagen kann je nach Hersteller differieren.

Stärke /mm Lagen
4 3
8 5
12 5
15 7
18 7
21 9/11



Stabtischlerplatten Birke / Erle

Qualität: II/III EN635-2
Abmessung: 1250mm x 2500mm

Verleimung: EN636-1/G nach EN314 KL. 3

Stärke Lagenzahl Stück/Paket
16 5 60
18 5 50
22 5 45
25 5 40



Betonspan 
beidseitig melaminbeschichtet

               Ausführung: P5 mit 160g/m² lichtgrau
               Herstellung: nach DIN EN 312

               Ausführung: P7 mit 320g/m² lichtgrau
               Herstellung: nach DIN EN 312 Tabelle 1

               Qualität: Spanplatte mit feuchtebeständiger Verleimung
               Abmessung: 2100 x 5310mm

               Stärke: 20,5mm

               Technische Daten des Herstellers:

Im Einsatz muss BETONSPAN so behandelt werden, wie jedes andere Schalmaterial auch. D.h.:
Nachversiegelung von Schnittkanten, ausreichende Unterstützungskonstruktion und

fachgerechter Einsatz von Betontrennmittel. Auf diese Weise sind mehrere Schaleinsätze
möglich. BETONSPAN ist eindeutig für den Einsatz als Betonschalung konzipiert – keineswegs

für die dauerhafte Bewitterung z.B. in einer Fassadenanwendung.

P5 P7
Mittlere Rohdichte (EN 323) in kg/m³: 670 – 650 ≥760
Biegefestigkeit (EN 310) in N/mm²: 14 ≥23
Querzugfestigkeit (EN 319) in N/mm²: 0,4 0,65
Biege-Elastizitätsmodul (EN 310) in N/mm²: 2150 2900
Dickenquellung (EN 317) in %: 10 ≥4
Kochquerzugfestigkeit (EN 1087-1) in N/mm²: 0,12 ≥0,20



China Import F/F
Mittellage  Pappel

Abmessung: 2000 mm x 5400 mm
Stärke:  21mm

                   
Verleimung:  E1 gem. EN 717-1, Lagen:13, Verl. EN 636-2/G nach EN314

Kl.2, dunkel- oder hellbrauner  Film 220 g/m²

Verpackungsinhalt: 20 Stück/Paket

            E-Modul    Biegefestigkeit

längs: 6403 N/mm²    46,4 N/mm²
quer:   5483 N/mm²    34,8 N/mm²



BAYOU-BLOCK 180 / 120BAYOU-BLOCK 180 / 120
Das Qualitätsprodukt unter den Stabplatten.

Deckfurnier aus 2,5 mm dünnen Deckfurnierlagen.
        

Format: 2000 x 5400 mm

Stärken: 21mm, andere Stärken auf Anfrage

Aufbau: 3- fach, Stabsperrholz nach DIN 68791

Oberfläche: geschliffen

Beschichtung: Einseitig hell 180g/m² Phenolharzfilm
einseitig braun 120g/m² Phenolharzfilm

Verleimung: nach DIN 68705/68791

Verpackungsinhalt: 25 Stück/Paket



Elastizitätsmodul in N/mm²

längs zur Faser 2000: ca. 5.800 N/mm² quer zur
quer zur Faser  5400: ca. 4.800 N/mm²

Biegebruchfestigkeit

längs zur Faser: ca. 54 N/mm²
quer zur Faser: ca. 45 N/mm²

Eine Universalplatte für Sichtbeton bei normalen Einsatzzahlen. Geringere 
Oberflächenunruhen sind bei 3-fachen Schalungsplatten zu tolerieren.

Bei Lagerung im Freien ist gegebenenfalls mit einer Oberflächenwellenbildung zu rechnen.

Das erstgenannte Maß bezieht sich immer auf die Faserrichtung der Deckfurniere. Andere 
Dicken, Sonderformate und Zuschnitte auf Anfrage. Toleranzen und Feuchtigkeitswerte nach 
DIN 68791. Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.



BAYOU-BLOCK S450BAYOU-BLOCK S450
Das Qualitätsprodukt unter den Stabplatten.

Deckfurnier aus 2,5 mm dünnen Deckfurnierlagen.
        

Format: 2000 x 5400 mm

Stärken: 21mm, andere Stärken auf Anfrage

Aufbau: 3- fach, Stabsperrholz nach DIN 68791

Oberfläche: geschliffen

Beschichtung: beidseitig gelb 450g/m² Phenolharzfilm

Verleimung: nach DIN 68705/68791

Verpackungsinhalt: 25 Stück/Paket



Elastizitätsmodul in N/mm²

längs zur Faser 2000: ca. 5.800 N/mm² quer zur
quer zur Faser 5400: ca. 4.800 N/mm²

Biegebruchfestigkeit

längs zur Faser: ca. 54 N/mm²
quer zur Faser: ca. 45 N/mm²

Eine Universalplatte für Sichtbeton bei normalen Einsatzzahlen. 
Geringere Oberflächenunruhen sind bei 3-fachen Schalungsplatten zu tolerieren.

Bei Lagerung im Freien ist gegebenenfalls mit einer Oberflächenwellenbildung zu rechnen.

Das erstgenannte Maß bezieht sich immer auf die Faserrichtung der Deckfurniere. Andere 
Dicken, Sonderformate und Zuschnitte auf Anfrage. Toleranzen und Feuchtigkeitswerte nach 
DIN 68791. Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.



BAYOU LAM
3-fach mit Stäbchen Mittellagen

Abmessung / Größe: 2000 x 5400 x 21 mm
Verleimung: AW – DIN 68705/68791
Kanten: versiegelt

Filmoberfläche:
Betonierseite: 450 g/m² – gelb / 450 g/m² - gelb
Rückseite: 180 g/m² – braun / 450 g/m² - gelb

Einsatzzahl: ca. 30
Gewicht: 11 kg/m²

Biege-Elastizitätsmodul:
längs: 5.000 N/mm²
quer: 7.700 N/mm²

Biegebruchfestigkeit:
längs: 22,5 N/mm²
quer: 35,9 N/mm²

Stück pro Paket: 24



BAYOU – LAM     
5 – fach 450/450

Die Betonschalungsplatte unter den Stäbchensperrholzplatten
 Deckfurniere aus jeweils  2 x 1,6 mm starken Deckfurnierlagen

Abmessung: 2000 x 5400 mm

Stärken: 21mm, andere Stärken auf Anfrage

Aufbau: 5-fach, Stäbchensperrholz nach DIN 68791

Filmbeschichtung: Beidseitig mit 450 g/m², Phenolharzfilm gelb

Verleimung: AW – DIN 68705/68791

Verpackungsinhalt: 24 Stück / Paket

Elastizitätsmodul in N / mm²   Biegebruchfestigkeit in N / mm²

längs zur Faser 2000: ca. 5.415 N / mm²   längs zur Faser  ca. 37,55 N / mm²
quer zur Faser 5400: ca. 8.285 N / mm²   quer zur Faser    ca. 48,70 N / mm²

Diese hochwertige Betonschalungsplatte erzielt eine mittlere bis erhöhte Einsatzhäufigkeit,
z.B. im Betonfertigteilwerk mit Anspruch großer glatter fugenarmer planebener Betonoberflächen.
Das erstgenannte Maß bezieht sich immer auf die Faserrichtung der Deckfurniere. Andere Dicken, 
Sonderformate und Zuschnitte auf Anfrage. Toleranzen und Feuchtigkeitswerte nach DIN 68791. 
Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.



Birke Multiplex MAXI Film / Film         

Qualität: Phenolharzfilm
dunkelbraun beidseitig 120g/m² 

hellbraun beidseitig 220 g/m²
hellgrau beidseitig 440 g/m²,          

               durchweg ca. 1,5 mm Birkenfurniere, gezogen / gefügt, 
               Kanten versiegelt, Gewicht ca. 700 kg/m³

Stärke: 21mm – andere Stärken auf Anfrage

Abmessung: 2150 mm x 3050 mm
                       2150 mm x  4000 mm

Verleimung:  EN636-3/S nach EN314 Kl. 3
Verpackungsinhalt: 20 Stück/Paket

E-Modul Biegefestigkeit Taberwerte (ca.)

// 9858 N/mm² // 39,4 N/mm² 700 bei 220 g/m²

┴ 7642 N/mm² ┴ 34,3 N/mm² 1500 bei 440 g/m²

Birke Multiplex Maxi ist eine klassische Großflächen-Schalungsplatte (DIN
 68792) für hochwertige, fugenarme Betonflächen bei hohen Einsatzraten.



WISA – Form Maxi Birch
WISA – Form Super Maxi Birch

WISA - Form Maxiplatten wurden für anspruchsvolle Anwendungen in der 
Betonschalung entwickelt, bei denen eine qualitativ hochwertige Betonoberfläche erzielt 
werden muss.

Basisplatte

Holzwerkstoff aus nordischen Birkenfurnieren. Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise 
angeordnet.

Verleimung

Die Furniere sind mit Phenolharzleim gemäß der Norm EN 314/Klasse 3 (DIN68705) Teil 3: BFU 100, 
BS 6566 Part: 8 WBP) wetterfest verleimt.

Oberflächen und Kanten

Beschichtung: bei WISA – Form Maxi Birch beidseitg Phenolharzfilm (220 g/m²), dunkelbraun
Beschichtung: bei WISA – Form Super Maxi Birch einseitig Phenolharzfilm 540 g/m², dunkelbraun, 
Rückseite Phenolharzfilm 220 g/m², dunkelbraun
Kantenschutz: auf Acrylharzbasis.

Dicken und Gewichte

Nenndicke Anzahl
(mm) der Lagen min. (mm) max. (mm)
15 11 13,8 14,8
18 13 16,6 17,6
21 15 19,5 20,5

Lieferbare  Abmessungen:

2000 x 5400 mm 540 / 220 oder 220 g / m² beidseitig
2700 x 7500 mm 540 / 220 g / m²
Nenndicke 21 mm



WISA – Form Pro Maxi

WISA – Form Pro Maxi ist eine anwendungsoptimierte Hybridschalungsplatte, welche
die hervorragenden Festigkeitseigenschaften von Birkenfurniersperrholz mit einer
neuartigen Kunststoffbeschichtung verbindet.

Basisplatte

Holzwerkstoff aus nordischen Birkenfurnieren. Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise 
angeordnet.

Verleimung

Die Furniere sind mit Phenolharzleim gemäß der Norm EN 314/Klasse 3 (DIN68705) Teil 3: BFU 100, 
BS 6566 Part: 8 WBP) wetterfest verleimt.

Oberflächen und Kanten

Vorderseite:  grau Kunststoffbeschichtung
Rückseite:  brauner Phenolharzfilm
Kantenschutz: auf Acrylharzbasis

Dicken und Gewichte

Nenndicke Anzahl
(mm) der Lagen min. (mm) max. (mm)
15 11 14,3 15,3
18 13 17,1 18,1
21 15 20,0 20,9

Lieferbare  Abmessungen:

2000 x 5400 mm
Nenndicke 21 mm



BAYOU-Birke Betonsiebstruktur R 13
Sieb/Film Maxi

Für rutschhemmende Betonoberflächen

Plattenaufbau
15 fach verleimte Birken-Sperrholzplatte

Verleimung
EN 636-3/S, BFU 100 – DIN 68705 Teil3  (DIN 68792)

Oberfläche  und Kanten  
Phenolharzfilm 220g/m² mit Siebstruktur, Rückseite glatter Film
Kanten: versiegelt
             
Dicken und Gewichte
Nenndicke     Anzahl
(mm)           der Lagen      min. (mm)     max.(mm)       
  21                    15                   20,0               20,9

Kennzahl                            Abweichung
Länge/Breite, mm
<1000                                 +/- 1mm
1000-2000                          +/- 2mm
 >2000                                +/- 3mm     Rechter Winkel: +/- 0,1%  Geradheit der Kanten: +/- 0,1%

Elastizitätsmodul                               Biegefestigkeit
längs:     39,4 N/mm² längs:     39,4 N/mm²
quer:       34,3 N/mm² quer:       34,3 N/mm²  
längs:     9858 N/mm²
quer:      7462 N/mm²
              

Lieferbare Abmessungen:
2150 x 3850 x 21 mm  Packungsinhalt: 20 Platten

                   



IS0PLYFORJv1 Platten sind Systemschalungsplatten, aufgebaut aus 
Fumiersperrholzplatten als Mittellage und Kunststoffplatten als Decklagen. 
Bei IS0PLYFORJv1- Platten werden als Trägerplatten wasserfest verleimte  
Birkensperrholzplatten verwendet Als Decklagen dienen 
Kunststoffplatten, die für den Einsatz im Betonbau sehr geeignet sind. 
Die Verleimung mit der Trägerplatte ist auch wasserfest 

VERWENDUNG 

IS0PLYFORJv1 Platten sind zum Ausbau von Betonschalungen, insbesonders 
fur die Verwendung in Systemschalungen, bestimmt. Die hochqualitative 
Oberfläche der Platten gewährleistet eine entsprechend hochqualitative 
Betonoberfläche. Andererseits wird durch die Kunststoffdecklagen auch 
die Mittellage aus Holz (Furnier-oder Stäbchensperrholz) vor der Beton­
bzw. Wassereindringung besser geschützt , womit auch eine längere 

Lebensdauer der Platten gewährleistet wird : abhängig von der Konstruktion 
und natürlich von Handhabung der Platten können diese erwiesenermassen 
weit über hundertmal verwendet werden. 
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SYSTEM - SCHALUNGSPLATTEN

KUNSTSTOFFDECKLAGE 

Verleimung (spezieller wasserfester Kleber) 

HOLZ - TRAGPLATTE 

Furniersperrholz 

Verleimung (spezieller wasserfester Kleber) 

KUNSTSTOFFDECKLAGE 

Vorteile der IS0PLYFORJv1 Platten im Vergleich zu den klassischen 
Betonschalungsplatten: 
- leichtere Trennung vom Beton , damit leichtere und schnellere Reinigung
- Qualität der Betonoberfläche ist durch die ganze Verwendungszeit der
Platte gleich
- die Betonoberfläche ist matt, womit das Färben von Beton erleichtert
wird 
- niedrigere Empf,ndlichkeit der Platten gegen Beschädigungen
- kleinere Kratzer an den Platten sind an der Betonoberfläche nicht
erkennbar



PLATTENFORMATE 

Standardformate: 
120/135/150x250/270/300/330 cm. 

STÁRKEN MIT ABWEICHUNGEN 

Standardnennstörken: 15, 18 und 2 I mm 
/ST- Störken mitAbweichungen: 15+/- 0,3 mm, 18,0 
+/- 0,4 mm, 20,7 +/- 0,4 mm 

AUFBAU DER TRAGPLATTE: 

Die Trögerplatten sind Furniersperrholzplatten ,
Schö/furnier Holzart Birke (Furnierstörke 1,4 mm). 
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Störke: Standard 1,6 mm, nach Wunsch auch mehr. 
Materialtype: Polypropylen 

Trennbarkeit vom Beton: gut 
Bestöndigkeit auf UV- Strahlen: gut 

Standardfarbe: einseitig gelb /rückseitíg grau. 
Andere Farben nach Wunsch möglich, auf Anfrage 

Oberflöchenhörte: Shore D 7 5-80 

Gebrauchtemperaturbereich: -10 bis 80
°

C (Wörmeformstabilitöt bis I l 5°C) 
Biege-E-Modul: 2500 - 3000 Mpa (nach DIN 53 455) 

Oberf/öche: matt 
Feuchteaufnahme: < 1,8 % 
Unearer Wörmeausdehnungskoeffizient.: cca.0,5 x I O /-4 
Alterung : níedríg Durchschlagvermögen mit Nageln: gut 

Strapazierföhigkeit.: hoch 
Kerbwirkung auf Ausbreitung der Beschödigung: sehr niedrig 

Umweltvertröglichkeit.: Material ist ökologisch unbedenklich, mit FDA Zertifikaten, 
und recyclebar 
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Biegefestigkeit Biegefestigkeit Biege E-Modul: Biege E-Modul: 
löngs ( N/mm2) quer ( N!mm2) löngs ( N!mm2) quer ( N!mm2) 

 Birke 

Störke f 5 mm 62 62,/ 5303 4606 

Störke /8 mm 62,6 53,4 5935 4596 

Störke 2 f mm 56 62,9 5846 5254 

*Es hande/t sich um Durchschnitstwerte, bei einer Helzfeuchte von bis 15 %.
Die tatsöchlichen Werte können positiv oder negatív abweichen,wegen der Variabilitöt des Holzes. Bei höherem Feuchtigkeitsgehalt oder fúr Konstruktionszwecke mu/3 ein entsprechender
Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Bei ISOPLYFORM - Platten stellt die Breite die Faserverlaufrichtung des Decklagenfurniers der Trögerplatte dar. 

VERGLEICHVON FESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN DER PLATTEN MIT DIN -NORMEN: 

ISOPLYFORM 

Nach DIN 68 792, Grofl�öchen-Schalungsplatten aus Furniersperr.holz fúr Beton und Stahlbeton, Punkt 5.6 Elastomechanische Eigenschaften, Tabelle 2 sind folgende minimale 
angeforderte Festigkeiten angegeben: Für Plattenstörken über 12 mm- Biegefestigkeit in Löngsrichtung 40 Nlmm2, ín Querrichtung 35 N/mm2 und Biege-E-Module 4500 und 4000 
Nlmm2. 

Reinigung und lnstandhaltung 
Vorteilhaft ist eine schnelle Reinigung mittels WAP 
Druck, Menge und Zeitdauer der Reinigung ist vorab 
an einer kleiner Flöche zu prüfen, was auch fiir andere 
Reinigungsmitte/ und -Methoden gitt Verwendung von 
Reinigungsmitteln oder Vorgönge, durch welche an der 
Oberfciche Kratzer entstehen könnten, ist nicht ratsam. 
Empfehlenswert ist das Einölen der Schalung. Kleinere 
Kratzer können mit einem 2-Komponenten Kitt 
nachgebessert werden, evtl. gröBere Löcher (040, ( 60,
Tiefe 5,5 - 6 mm) konnen mitte/s runder Plöttchen 
ausgebessert werden. 

Bearbeitung 
Die Platten sind am Besten mitte/s Verwendung von 
HM-Sögeblöttern aufzutrennen. 
Die Kunststoffdecklagen /assen sich problem/os ( ohne 
EinriBe) sögen, bohren oder schleifen. 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

Verpackung 
Auf Pa/ette, mit Schutzplatte oben und unten.Mit 
Verpackungsstahlband 3 x quer und 2 x löngs binden. 

Lagerung 
Díe /SOPLYFORM Platten werden wie audi die anderen 
Sperrholzplatten gelagert in überdachtem Raum ,
nicht direkt den Sonnenstrah/en oder Regen ausgesetzt 
Gestapelt auf ebener Unterlage, mittels mindestens 
vier Unterlegekanthölzern unter Stapel,in Querrichtung 
ausgerichtet. 

Transport 
Da die Platten gfatt sind, müssen sie beim Transport 
gebunden werden. Genauso sind die Platten im Bezug 
auf die Oberflöche zu schützen. Fertige Platten, soweit 
mit Nut und Feder versehen, müssen auch auf den 
Kantenseiten durch Verpackungsmaterial geschützt 
werden. 



Stabtischlerplatten 
Gabun / Pappel o. ä. 

Qualität: III/III geschliffen
Abmessung: 2070mm x 5200/5400mm

Verleimung: IF 20

Stärke Lagenzahl
18 3 26
19 3 26
21 3 23
28 3 18
38 3 10

Stck./
Paket
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