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Drehstrom Synchrongenerator 4-polig (1500 U/min)

elektronische Spannungsregelung mit 3-phasig Spannungsmessung
Schutzhaube IP44

Dreipunktanschluss, Kategorie 1,2 oder 3

Ubersetzungsgetriebe (1:3,5) mit Zapfwellenanschluss 1“3/8-Z6, Ovaler Schutztopf
Erste Fiillung mit Getriebedl Typ SAE9OEP

Halterungshaken fiir Gelenkwelle

Schaltanlage mit Schutzart IP54

Isolationsiiberwachungsgerét (Feldbetrieb)

Digitales Multifunktionsinstrument

Digitale Messung von V, HZ, A, KW, kVA, KVar, PF, kWh und Betriebsstunden
Elektronische Schutzeinrichtung fiir >U, F, I >P.

Funktionswahlschalter Hausbetrieb oder Feldbetrieb

3-p Leitungsschutzschalter

Umschalteinrichtung mit 2 Schiitzen

[PA Steckdosensatz mit Isolationsiiberwachung im Feldbetrieb und Leistungsschutzschalter

Frequenzfreigabe

® Multifunktionsdisplay
- LED Leuchtmelder

® Spannung, Strom, Frequenz
® Wirk- Blind- und Scheinleistung
¢ Wirk- und Bilndenergie

Frequenzanzeige
DIGITAL

Zw Steckdosen zw
Anschluss jeweils 1/min

Abmessungen Gewicht

Traktor

PS Anschluss

FSB20TL-IPA 20 29 1 260  1“3/8Z6 S e 430 100x67x110 275
FSB3OTL-IPA 30 43 1 =80  173/826 i ean o 430 100x67x110 300
FSB4OTLIPA 42 61 2 =100 1"3/8Z6 el 430 100x67x110 355
FSBSOTL-IPA 50 72 2 2125 1"318Z6  gasamnobonsnoh tasaspin 430 130x67x110 500
FSB6OTL-IPA 60 87 2 2140  13/8Z6  1enschuke/ionsneh) senspih 430  130x67x110 525
FSBSOTL-IPA 80 115 2 2160  1“3/8Z6  jspscnue)ionspen ionspin 430  130x67x110 615
FSB10OTL-IPA 100 144 2 =200  173/8Z6  'oweroc/SSASBEn/32ASpéh 430  130x67x110 650
FSB130TL-IPA 130 188 2 2250  173/82Z6  'oWer°t/SIASPON/3ASPSh 430  130x67x110 720

*Abweichung in Farbe, Abmessungen und ggf. Technische Abweichung sind méglich.
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SERVICE 4.0
schnell - flexibel - digital
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