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Präzise Produktion
Innovative, perfekt aufeinander abgestimmte Fertigungsprozesse sind 
die Voraussetzung für eine stetig steigende Qualität unserer Produkte. 
Viele Bauteile, die wir für unsere Lösungen benötigen, fertigen wir selbst. 
Dadurch haben wir stets die Qualität unter Kontrolle und viel Know-how 
im eigenen Hause um neue Ideen auszuprobieren, Innovationen zu reali-
sieren und aus ihnen marktreife Produkte werden zu lassen. 

Ein großer Maschinenpark auf dem Stand der Technik hilft uns dabei, 
wirtschaftlich zu fertigen und höchst präzise Ergebnisse zu erzielen. Da-
bei nutzen wir immer wieder neue Technologien und Verfahren, um un-
sere Prozesse noch besser und gleichzeitig noch effizienter zu gestalten. 

Fortschritt in Schnelligkeit
Ständige Weiterentwicklungen und Verbesserungen durch unsere 
hochqualifizierten Techniker, sowie umfassende Kenntnisse der 
Forderungen des Marktes machen wirtschaftliche Konstruktionen 
von Schnelllauftoren erst möglich.

Seuster Markenqualität aus Deutschland
Zukunftsorientiert und verlässlich
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Installation, Service und Wartung
Durch unser flächendeckendes Servicenetz sind wir auch in Ihrer 
Nähe. Bestens geschulte Serviceteams installieren, reparieren und 
prüfen Ihre kraftbetätigten Tore.

Kompetente Beratung
Erfahrene Fachberater begleiten Sie bei allen Schritten von  
der Objektplanung, über die technische Klarstellung, bis hin  
zur Bauabnahme. 

Komplette Informationen zu unseren Produkten  
stehen nicht nur in gedruckter Form zur 
Verfügung, sondern immer aktuell in unserem 
Seuster Info programm: 

Kompetenz mit mehr als 115 Jahren Erfahrung
Seuster Schnelllauftore werden im Innenbereich und als 
Außenabschluss zur Optimierung des Verkehrsflusses, zur 
Verbesserung des Raum klimas sowie zur Energieeinsparung 
eingesetzt.

Das Produkt-Programm umfasst schnelllaufende Tore mit  
flexiblem Behang, sowie Spiral- und Speed-Sektionaltore. 

Das Seuster Schnelllauftor entspricht in seiner Ausführung  
der EN 13241:2003 + A2:2016. Die Nachhaltigkeit ist durch 
eine Umweltproduktdeklaration (EPD / Enviromental Product 
Declaration) nach DIN EN ISO 14025 und EN 15804 des ift 
Rosenheim bestätigt.

Hohe Qualitätsanforderungen gelten nicht nur für unsere  
Produkte. Wir stellen auch uns selbst und die Prozesse im  
eigenen Hause immer wieder auf den Prüfstand und stellen uns 
regelmäßigen Audits. Ob Arbeitsschutz, Energiemanagement 
oder Umwelt – wir überlassen nichts dem Zufall und haben 
den Anspruch, uns stets auf allen Gebieten zu verbessern.  
Verschiedene Zertifikate dokumentieren unser Engagement.

- DIN EN ISO 9001:2015   - DIN EN ISO 14001:2015

- DIN EN ISO 50001:2018 - DIN ISO 45001:2018 Made in Germany

Zertifizierte  
Sicherheit

Seuster Schnelllauf-
tore werden nach 
den aktuellen, hohen 
Anforderungen der  
Europa-Normen 
gefertigt und sind 
selbstverständlich 
zertifiziert.

GEPRÜFT UND
ZERTIFIZIERT
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Gute Gründe für Schnelllauftore

Hohe Öffnungs- und  
Schließgeschwindigkeiten 
Durch die hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten der Tore, 
reduzieren sich insgesamt Ihre Betriebskosten. Das schnelle Öffnen 
minimiert die Wartezeiten vor dem Tor und beschleunigt dadurch 
die logistischen Prozesse in Ihrem Unternehmen. Zudem kann  
Zugluft am Arbeitsplatz und damit krankheitsbedingte Ausfälle 
Ihres Personals verringert werden.

Serienmäßig lange Lebensdauer  
und hohe Wirtschaftlichkeit
Die Frequenzumrichter-Steuerung entlastet die gesamte Tor-
mechanik und garantiert Ihnen einen leisen Torlauf. Durch die hohe 
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit werden die Betriebsabläufe 
optimiert und die Wärmeverluste reduziert. Zusätzlich entlasten 
sie die gesamte Tormechanik durch das sanfte Anfahren und 
Abbremsen und verlängern so die Lebensdauer des Tores um ein 
Vielfaches. 

Senkung der  
Betriebskosten

Optimierte  
Betriebsabläufe2211

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig · FU - STEUERUNG

· serienmäßig ·

 SCHNELL[L]AUF MIT DURCHBLICK

Gute Gründe für Seuster



Gleichmäßig ausgeschäumte Stahllamellen
Die verzinkten, doppelwandigen Stahllamellen mit PU-Hart-
schaumfüllung bieten eine besonders hohe Wärmedämmung und 
sind thermisch getrennt. Die Tore werden serien mäßig in Weiß-
aluminium (RAL 9002 /9006) geliefert. Auf der Außenseite überzeugt  
das feine Linienprofil der Micrograin-Ober fläche, auf der Innenseite 
sind die Lamellen Stucco geprägt.

Optionale Verglasungen
Die einzigartige kratzfeste DURATEC-Verglasung garantiert dau-
erhaft klare Durchsicht- auch bei starker Beanspruchung in rauer 
Industrieumgebung. Die spezielle Oberflächenbeschichtung schützt 
die Scheibe vor Reinigungsspuren und Kratzern. Darüber hinaus 
sind die Scheiben im Ersatzteilfall einzeln austauschbar, wodurch 
Ihre Ersatzteilkosten reduziert werden. 42 mm isolierte Tore liefern 
wir im Standard mit 2-fach Verglasung.

Die Innovation für optimierten  
Materialfluss
Mit SmartControl lassen sich Schnelllauftore ab sofort und jeder-
zeit über ein Onlineportal technisch überwachen und analysieren. 
Um die Daten der Tore auszulesen, müssen Sie nun nicht mehr vor 
Ort sein und die Steuerung manuell bedienen. In Ihrem persön-
lichen Portal bündelt SmartControl alle wichtigen Informationen 
zu den Toren und bietet zusätzliche praktische Funktionen. 

SmartControl ist mit unserer Steuerungsgeneration FUE-1  
kompatibel und funktioniert ohne Eingriff in Ihre IT-Systeme.  
In Kooperation mit der Deutschen Telekom werden die Tor-
informationen in die Cloud der Dinge in einem Rechenzentrum 
in Deutschland übermittelt und im SmartControl Onlineportal 
angezeigt. Jederzeit und überall. 

Effiziente  
Wärmedämmung

Serviceoptimierung  
und Kostenreduzierung33 44

HÖCHSTE KRATZFESTIGKEIT SmartControl
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Gute Gründe für Seuster
Qualitätsmerkmale der Spiraltore und Speed-Sektionaltore

Berührungslose Sicherheit
Das intelligente Sicherheitslichtgitter von Seuster hilft Ihnen die 
Betriebskosten zu reduzieren. Alle Seuster Spiraltore und Speed-
Sektionaltore erhalten bereits im Standard ein Lichtgitter serien-
mäßig. Dieses punktete mit einem Strahlenabstand von 45 mm bis 
zu einer Höhe von 2500 mm. So werden auch in höheren Bereichen 
Gabeln des Staplers oder Deichseln erkannt und ein Crash wird 
vermieden. Durch den Einsatz wird die Sicherheitsanforderung 
gemäß DIN EN 13241-1 erfüllt. 

Der durchgängige geringe Lichtstrahlenabstand ist einzigartig. 
Seuster setzt damit höchste Maßstäbe bei der Personensicherheit. 
Weitere am Tor aufbauende Installationen wie Lichtschranken 
werden dadurch überflüssig. 

Das intelligente Sicherheitslichtgitter weist die Schutzart IP 67 
auf. Hierdurch garantiert Seuster einen vollständigen Schutz gegen 
das Eindringen von Staub und Wasser.

Geringe Instandhaltungskosten  
und ruhiger Torlauf
Als einziger Hersteller setzt Seuster auf Gegengewichte anstelle 
von Federn für den Gewichtsausgleich bei vielen Spiral- und 
Speed-Sektionaltoren. Hierdurch werden die Instandhaltungs-
kosten drastisch reduziert. 

Neben der Kosteneinsparung sorgt der Gewichtsausgleich über 
Gegengewichte für einen besonders ruhigen und gleichzeitig 
schnellen Torlauf.

Serienmäßige  
Sicherheit

Geringe  
Instandhaltungskosten2211

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

Abstand 45 mm
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Serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung 
Ab sofort bieten wir Ihnen ein gegen Einbruch geschütztes Spiral-
tor, welches über eine RC 2 Sicherheitsausstattung verfügt. Diese 
zusätzliche Zertifizierung ist bei unserem Spiraltor im Standard 
ohne Mehrpreis inklusive. So werden Ihre Betriebseinrichtungen 
und Material wirkungsvoll vor Einbruch, Diebstahl und Vandalis-
mus geschützt. Ein Tor mit Einbruchschutz wird von polizeilichen 
Beratungsstellen empfohlen. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.k-einbruch.de

Erhöhte Wärmedämmung durch  
ThermoFrame bei Spiral- und  
Speed-Sektionaltoren
Beheizte Hallen benötigen gut gedämmte Schnelllauftore. Der  
ThermoFrame trennt das Seitenteil vom Baukörper. Die thermische 
Trennung inkl. zusätzlicher Dichtungen verbessert die Wärme-
dämmung um bis zu 15 % und dies bei einfacher und schneller 
Montage.

Der ThermoFrame kann bei Toren mit 42 mm starken Lamellen 
optional bestellt werden. Für eine optimale thermische Trennung 
gehört der ThermoFrame beim Iso Speed Cold 100 bereits im  
Standard zum Lieferumfang.

Spiraltor mit  
zertifizierter Sicherheit 

Erhöhte 
Wärmedämmung33 44
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TLS 1000 TurboLux / TLS 1000 TurboLux S
Schnellstes Spiraltor der Welt

Das schnellste Spiraltor der Welt 

Mit einer Öffnungsgeschwindig-
keit von 4 m/s und besser liefert 
Seuster das schnellste Spiraltor 
der Welt. Das schnelle Öffnen 
reduziert die Betriebskosten, 
da Wartezeiten vor dem Tor 
minimiert und die logistischen 
Prozesse beschleunigt werden.

Innen- und Außentor
Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 5000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung

Öffnen max. 3,5 m/s (TLS 1000 TurboLux) 
Schneller als 4 m/s (TLS 1000 TurboLux S)

Schließen max. 1,0 m/s

Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

Standard Klasse 2 

Optional Klasse 4

Torblatt Schlagfeste Polycarbonat-Sektionen 
geteilt durch Aluminium-Profile

Lamellenhöhe 550 mm

Gewichtsausgleich

Standard Gegengewicht, 3-phasig, AK 500 FUE-1 
(TLS 1000 TurboLux)

Optional Federn, 1-phasig, BK 150 FUE-1 
(TLS 1000 TurboLux S)

Notöffnung / Notschließung

Standard Nothandkette 

Optional Schnelle automatische Notöffnung über 
einen Notgriff (TLS 1000 TurboLux S)

Durch den innenliegenden 
besonders starken Antrieb und 
den sehr schmalen Seitenteilen 
benötigt Seuster nur 275 mm 
für den seitlichen Einbau.  
Das neue eingesetzte Getriebe 
garantiert eine Lebensdauer 
auf den Antrieb von mehr als 
1.000.000 Zyklen.

schneller als 4 m/s

 SCHNELL[L]AUF MIT DURCHBLICK

Turbo-Spiraltore



Als einziger Hersteller von Schnelllauftoren schaffen wir eine Trans-
parenz von 90 % des Torblattes. Die schlagfesten Polycarbonat-Sek-
tionen sind sehr robust und halten den Anforderungen eines rauen 
Industriealltags stand. Die obere Einheit des Turbo-Spiraltores 
ist bereits vormontiert, wodurch die Montage deutlich verkürzt 
werden kann.

Optionen:

    Folierung der einzelnen Sektionen in den Farben Hellgrau,  
Dunkelgrau, Orange, Blau und Rot

   Transparente Verkleidung der Spirale

90%ige Durchsicht durch rahmenlose Konstruktion der Scheiben
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PU-Lamellen in 42 mm Bautiefe

PU-Lamellen in 100 mm Bautiefe

Spiraltore und Speed-Sektionaltore 
Die schnellen Außentore mit Isolierlamellen und hoher Wärmedämmung

Anwendungsbereich
Standardanwendung als schneller Außenabschluss mit hohen  
Isolationswerten. 

Eigenschaften der Stahllamellen
thermisch getrennte Stahllamellen ausgeschäumt  
mit Polyurethan-Hartschaum.  
außen Micrograin, innen Stucco, RAL 9006

Verfügbar in folgenden Beschlagsarten
Spirale
H-Beschlag
N-Beschlag
V-Beschlag

Anwendungsbereich
Für Kühl- und Tiefkühlbereiche liefern wir 100 mm starke Lamellen.

Eigenschaften der Stahllamellen
thermisch getrennte Stahllamellen ausgeschäumt  
mit Polyurethan-Hartschaum.  
außen und innen Stucco, RAL 9002

Verfügbar in folgenden Beschlagsarten
H-Beschlag
V-Beschlag

Acoustic Lamellen

Anwendungsbereich
für Bereiche mit Schallschutzanforderung

Eigenschaften der Lamelle
Aluminium Lamelle E6/C0 mit 5 mm PVC  
und 30 mm PU Schaumstoff  
zertifizierte Schalldämmung nach DIN 4109 R = 31 dB

Verfügbar in folgenden Beschlagsarten
Spirale
H-Beschlag
V-Beschlag 

Spiraltore und Speed-Sektionaltore
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Schmal und schnell

Das Spiraltor aus dem Hause 
Seuster öffnet besonders schnell 
und kann dank seiner schmalen 
Seitenteile auch installiert werden, 
wenn an den Seiten nur wenig Platz 
zur Verfügung steht. Gerade einmal 
215 mm benötigen die Seitenteile, 
die Tore bis zu 5000 x 5000 mm  
Fläche sicher halten und führen.

Kosten senken

Durch die starke Antriebskraft 
kann bei diesem Tor auf einen 
Gewichtsausgleich verzichtet 
werden. Dadurch ist es extrem 
wartungsarm, Instandhaltungskos-
ten werden drastisch gesenkt und 
auch die Anschaffungskosten fallen 
durch die veränderte Konstruktion 
geringer aus.  

RTS 4000 PU 42 S
Isoliertes Spiraltor mit schmalen Seitenteilen

Schmales Spiraltor ohne Gewichtsausgleich mit starker Antriebskraft

215 mm schmale  
Seitenteile

Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 5000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU Steuerung AK 500 FUE-1

Öffnen max. 1,2 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Widerstand gegen Windlast  
(EN 12424)

Klasse 5 max. 149 km/h

Wärmedämmung  
(EN 12428)

UD=1,04 W/(m² · K) (4000 x 4000 mm, 
ohne Verglasung mit ThermoFrame)

Schalldämmung (EN 717-1) R = 26 dB (ohne Verglasung)

Luftdurchlässigkeit (EN 12427) Klasse 2

Widerstand gegen eindringen-
des Wasser (EN 12424)

Klasse 1

Torblatt Stahl-Sandwich, PU-ausgeschäumt  
optional mit DURATEC-Verglasung

Bautiefe 42 mm

Lamellenhöhe 250 mm

Torblattfarben erhältlich in über 200 Farben  
in Anlehnung an RAL

Standard Weißaluminium, RAL 9006
Ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben. Dunkle Farben in Ausrichtung zur Sonne sind zu 
vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktion des Tores einschränken kann.

Notöffnung / Notschließung

Standard Nothandkette

215 
mm

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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RTS 4000 PU 42
Isoliertes Schnelllauftor mit festem Panzer

Der Klassiker für den Außenbereich

 

42 mm starke thermisch  
getrennte Lamellen

Kratzfeste DURATEC-Verglasung  
mit Glashalteleisten

Dieses Tor zeichnet sich durch seine 
hohen Geschwindigkeiten, sowie 
seiner hervorragende Windbeständig-
keit aus. Die 42 mm starken thermisch 
getrennten Lamellen aus robustem 
Stahl sind mit PU ausgeschäumt und 
gewährleisten einen guten U-Wert. 

Zertifizierte Sicherheit

Für Sie ist unsere zertifizierte  
Sicherheit inklusive. Das RTS 4000 
PU 42 ist bereits serien mäßig ohne 
Mehrpreis mit der RC2 Sicherheits-
ausstattung nach DIN/TS 18194 
zertifiziert.

Gewichtsausgleich über 
Gegengewichte 

Unser RTS 4000 PU 42 erhalten 
Sie in einer Breite bis zu 8000 mm. 
Bei einer Breite bis zu 5000 mm 
bzw. 5000 mm Höhe findet der 
Gewichtsausgleich über Gegenge-
wicht statt und ist somit besonders 
service- und wartungsfreundlich. 
Durch die Gegengewichte wird ein 
ruhiger Torlauf und somit geringe Betriebsgeräusche erzielt.

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU Steuerung AK 500 FUE-1

Öffnen max. 1,5 – 2,5 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

Tore ≤ 5000 mm Breite 
Tore > 5000 u. ≤ 6000 mm Breite 
Tore > 6000 mm Breite

Klasse 5 max. 149 km/h 
Klasse 4 max. 133 km/h 
Klasse 2 max. 102 km/h

Wärmedämmung  
(EN 12428)

UD= 1,04 W/(m² · K) (4000 x 4000 mm, 
ohne Verglasung mit ThermoFrame)

Schalldämmung (EN 717-1) R = 26 dB (ohne Verglasung) 

Luftdurchlässigkeit (EN 12427) Klasse 2

Widerstand gegen eindringen-
des Wasser (EN 12424)

 Klasse 1

Torblatt Stahl-Sandwich, PU-ausgeschäumt  
optional mit DURATEC-Verglasung

Bautiefe 42 mm

Lamellenhöhe 250 mm

Torblattfarben erhältlich in über 200 Farben  
in Anlehnung an RAL

Standard Weißaluminium, RAL 9006
Ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben. Dunkle Farben in Ausrichtung zur Sonne sind zu 
vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktion des Tores einschränken kann.

Notöffnung / Notschließung

Standard Nothandkette

Optional 
 

automatische Notöffnung über USV 
bei Stromausfall (bis ca. 9 m² Torfläche) 
in Verbindung mit BK 150 FUE-1

HÖCHSTE KRATZFESTIGKEIT

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!

Spiraltore und Speed-Sektionaltore
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Außentor / Innentor RTS 4000 PU 42

RTS 4000 PU 42
Größenbereich

Breite (LDB) max. 8000 mm

Höhe (LDH) max. 6000 mm

minimal benötigter Sturzbedarf

920 mm

Gewichtsausgleich

Gegengewicht oder Federn*

RTS 4000 PU H 42
Größenbereich

Breite (LDB) max. 6500 mm

Höhe (LDH) max. 5000 mm

minimal benötigter Sturzbedarf

750 mm

Gewichtsausgleich

Gurtmechanismus und Gegengewicht

RTS 4000 PU N 42
Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 6500 mm

minimal benötigter Sturzbedarf

480 mm

Gewichtsausgleich

Kettenmechanismus und Federn

RTS 4000 PU V 42
Größenbereich

Breite (LDB) max. 6500 mm

Höhe (LDH) max. 6000 mm

minimal benötigter Sturzbedarf

LDH + 585 mm

Gewichtsausgleich

Gurtmechanismus und Gegengewicht

Variantenreich stellen wir uns auf Sie ein. Seuster liefert Ihnen  
verschiedene Beschlagsarten für Ihre individuelle Einbausituation

Spiral-Beschlag

N-Beschlag (normal)

H-Beschlag (höhergeführt)

V-Beschlag (vertikal)

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT 

RC 2

*  Gewichtsausgleich bis 5000 x 5000 mm mit maximal 5 Verglasungsreihen, Gewichtsausgleich 
über Gegengewichte. Tore größer als 5000 x 5000 mm werden über Zugfedern ausgeglichen.
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Iso Speed Cold 100
Isoliertes Schnelllauftor als Kühl- und Tiefkühlabschluss

Schneller Abschluss für den Kühl- und Tiefkühlbereich

Dieses Tor bringt alle Eigenschaften mit, die bei Temperaturun-
terschieden benötigt werden. 100 mm starke Stucco geprägte 
Lamellen trennen zuverlässig Bereiche mit unterschiedlichen Tempe-
raturen voneinander ab. Verschleißarme Gegengewichte sorgen für 
einen ebenso sicheren wie schnellen Lauf. Der ThermoFrame gehört 
hier bereits zum Liefer umfang.

Torkonstruktion

Bei dem Iso Speed Cold erfolgt  
die Antriebsunterstützung durch  
Gegengewichte in den Führungen. 
Bei diesem Tor kommen extrem 
lang lebige Flachriemen zum Einsatz, 
die ebenfalls in der Fahrstuhl-
industrie eingesetzt werden.  
Es fallen niedrige Instandhaltungs-
kosten an, da keine Federn  
verwendet werden.

ThermoFrame

Durch die thermische Entkopplung der Torseitenteile vom Baukörper 
erlangen wir mit dem ThermoFrame beste Wärmedämmung. 

ThermoFrame

Geschwindigkeit mit serienmäßiger  
3-phasiger FU Steuerung AK 500 FUE-1

Öffnen max. 1,5 – 2,0 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Schalldämmung (EN 717-1) R = 26 dB (ohne Verglasung)

Wärmedämmung  
(EN ISO 12567-1)

UD = 0,57 W/(m² · K)  
(4000 x 4000 mm)

Luftdurchlässigkeit  
(EN 12427)

Klasse 3

Widerstand gegen eindringen-
des Wasser (EN 12424)

Klasse 3

Torblatt Stahl-Sandwich, PU-ausgeschäumt

Bautiefe 100 mm

Lamellenhöhe 500 mm

Torblattfarben erhältlich in über 200 Farben  
in Anlehnung an RAL

Standard Grauweiß, RAL 9002
Ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben. Dunkle Farben in Ausrichtung zur Sonne sind zu 
vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktion des Tores einschränken kann.

Beschlagsarten 
V-Beschlag für Einbau innerhalb und außerhalb TK 
H-Beschlag nur für Einbau außerhalb TK

Notöffnung / Notschließung Gegengewicht, Nothandkette

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!

Spiraltore und Speed-Sektionaltore
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Außentor / Innentor Iso Speed Cold 100

Iso Speed Cold H 100
Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 5000 mm

minimaler benötigter Sturzbedarf

750 mm

Gewichtsausgleich

Gurtmechanismus und Gegengewicht

Iso Speed Cold V 100
Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 5000 mm

minimaler benötigter Sturzbedarf

(2 x LDH) + 585 mm

Gewichtsausgleich

Gurtmechanismus und Gegengewicht

Beschlagsart H 
Höhergeführter 
Laufschienen-Beschlag

Beschlagsart V 
Vertikal-Beschlag

SmartControl

Mögliche Beschlagsarten in den Temperaturbe-
reichen nach technischer Prüfung durch Seuster

< 0°C bis  
-28°C> 0°C > 0°C< 0°C bis  

-28°C
< 0°C bis  
-28°C

< 0°C  
bis  
-28°C

Ihre Vorteile 

✓  Hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten der Tore  
reduzieren die Kosten. Wartezeiten vor dem Tor werden so  
minimiert und logistische Prozesse beschleunigt.

✓  Seuster setzt höchste Ansprüche an die Personensicherheit. 
Daher ist hier bereits im Standard ein Lichtgitter enthalten.  
Das Lichtgitter punktet mit einem Strahlenabstand von nur  
45 mm bis zu einer Höhe von 2500 mm.

✓  Entlastung der gesamten Tormechanik durch sanftes Anfahren 
und Abbremsen. Hierdurch wird ein nahezu verschleißarmer und 
leiser Torlauf erreicht. Die Lebensdauer der Schnelllauftore  
verlängert sich um ein Vielfaches.

✓  Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb im Tiefkühlbereich 
setzt Seuster Heizeinheiten bei dem Iso Speed Cold 100 ein.
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Gute Gründe für Seuster
Qualitätsmerkmale der flexiblen Schnelllauftore

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig · FU - STEUERUNG

· serienmäßig ·

Serienmäßig lange Lebensdauer  
und hohe Wirtschaftlichkeit
Die Frequenzumrichter-Steuerung entlastet die gesamte Tormechanik  
und garantiert einen nahezu verschleißfreien, leisen Torlauf. Durch 
die hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit werden die Betriebs-
abläufe optimiert und die Wärmeverluste reduziert. Zusätzlich 
entlasten sie die gesamte Tormechanik durch das sanfte Anfahren 
und Abbremsen. Das verlängert so die Lebensdauer des Tores um 
ein Vielfaches.

Serienmäßige
Sicherheit

Optimierte 
Betriebsabläufe2211

Berührungslose Sicherheit
Das intelligente Sicherheitslichtgitter von Seuster hilft Ihnen die 
Betriebskosten zu reduzieren. Alle Seuster Spiraltore und Speed-
Sektionaltore erhalten bereits im Standard ein Lichtgitter serien-
mäßig. Dieses punktet mit einem Strahlenabstand von 45 mm bis 
zu einer Höhe von 2500 mm. So werden auch in höheren Bereichen 
z.B. die Gabeln Ihres Staplers oder Ihrer Deichseln erkannt.  
Durch den Einsatz wird die Sicherheitsanforderung gemäß  
DIN EN 13241-1 erfüllt. 

Der durchgängige geringe Lichtstrahlenabstand ist einzigartig. 
Seuster setzt damit höchste Maßstäbe bei der Personensicherheit. 
Weitere am Tor aufbauende Installationen wie Lichtschranken 
werden dadurch überflüssig. 

Das intelligente Sicherheitslichtgitter weist die Schutzart IP 67 
auf. Hierdurch garantiert Seuster einen vollständigen Schutz gegen 
das Eindringen von Staub und Wasser.

 SCHNELL[L]AUF MIT DURCHBLICK

Gute Gründe für Seuster



Innovative Tortechnik –  
serienmäßig besonders  
montage- und servicefreundlich

Praxisnahe 
Lösungen33 44

Kein Ausfall nach Crash durch SoftEdge-
Bodenprofil
Das innovative SoftEdge-Bodenprofil vermeidet Beschädigungen 
und dadurch bedingte Stillstandzeiten der Toranlage. Aufwändige 
Reparaturen, wie bei starren Bodenprofilen, fallen in der Regel 
nicht an. SoftEdge sichert störungsfreie Betriebs- und Produktions-
abläufe.

FunkCrash-Schalter
Der FunkCrash-Schalter befindet sich verdeckt im SoftEdge- 
Abschlussprofil. Wird das Bodenprofil im Falle eines Crashs aus  
der Führungsschiene gedrückt, sendet der FunkCrash-Schalter  
ein Signal an die Steuerung: Das Tor stoppt sofort. Damit werden 
die Anforderungen der DIN EN 13241-1 erfüllt.

Die Innovation für optimierten  
Materialfluss
Mit SmartControl lassen sich Schnelllauftore ab sofort und jeder-
zeit über ein Onlineportal technisch überwachen und analysieren. 
Um die Daten der Tore auszulesen, müssen Sie nun nicht mehr vor 
Ort sein und die Steuerung manuell bedienen. In Ihrem persön-
lichen Portal bündelt SmartControl alle wichtigen Informationen 
zu den Toren und bietet zusätzliche praktische Funktionen. 

SmartControl ist mit unserer Steuerungsgeneration FUE-1  
kompatibel und funktioniert ohne Eingriff in Ihre IT-Systeme.  
In Kooperation mit der Deutschen Telekom werden die Tor-
informationen in die Cloud der Dinge in einem Rechenzentrum 
in Deutschland übermittelt und im SmartControl Onlineportal 
angezeigt. Jederzeit und überall. 

Serviceoptimierung  
und Kostenreduzierung

SmartControl
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Flexible Schnelllauftore
Zur Verbesserung des Raumklimas und zur Optimierung des Verkehrsflusses

Flexible Schnelllauftore von Seuster sind für einen sicheren, wirtschaftlichen und  
langlebigen Torbetrieb konstruiert. Durch das Sicherheitslichtgitter sind keine  
zusätzlichen Installationen, z.B. eine Schließkantensicherung, am Tor notwendig.  
Dadurch sind die Tore besonders montage- und servicefreundlich. 

Die patentierte Kombination aus Sicherheitslichtgitter in den Seitenteilen, in Verbindung 
mit der Crash Funktion der SoftEdge Unterteile ist bei Seuster einzigartig.

 SCHNELL[L]AUF MIT DURCHBLICK

Flexible Schnelllauftore



Neues Sicherheitslichtgitter
Viele neue Funktionen und Vorteile

Neues Sicherheitslichtgitter

   besonders zuverlässige Funktion durch geringen Abstand der 
Lichtstrahlen von nur 45 mm bis zu einer Öffnungshöhe von 
2500 mm

   wartungsfreundlich durch Diagnose jedes einzelnen Lichtstrahles

   torschonend durch Soft-Stopp-Funktion bei Hindernis-
erkennung (bei ausreichendem Restfahrweg)

   Rückmeldung an die bauseitige Einbruchmeldeanlage bei 
gewaltsamen Hochschieben des Torblattes. 

   automatische Korrektur der Endlagen bei Ausdehnung  
des Behanges

   serienmäßig bei allen flexiblen Schnelllauftoren*  
sowie bei allen Spiraltoren und Speed-Sektionaltoren

* außer S 908 SEL, Super MS, S 1500 Clean, S 900, S 2030 und S 2020 Atex

Abstand 45 mm
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S 908 SEL
Preiswertes Innentor für Bereiche ohne Zugluft

Das neue Einsteigertor

Das neue Einsteigetor von Seuster überzeugt nicht nur mit seinem 
besonders günstigen Preis. Ein weiterer Vorteil sind die geringen 
Einbaumaße. Unser S 908 SEL ist für den Innenbereich ohne Zugluft 
konzipiert.

Kein Ausfall nach Crash durch SoftEdge-Bodenprofil

Das innovative SoftEdge-Bodenprofil 
vermeidet Beschädigungen und 
dadurch bedingte Stillstandzeiten 
der Toranlage. Aufwändige Repara-
turen, wie bei starren Bodenprofilen, 
fallen in der Regel nicht an. SoftEdge 
sichert störungsfreie Betriebs- und 
Produktionsabläufe.

Steuerung AKE

Bei unserem S 908 SEL erhalten 
Sie die serienmäßige 3-phasige 
Schützsteuerung AKE im Kunststoff-
Schaltschrank. Der Schaltschrank im 
platzsparenden und schlichten  
Design findet mit seinen geringen  
Abmessungen auch bei engen  
Platzverhältnissen optimalen  
Einsatz. Durch das schlichte und 
schwarze Design, überzeugt die  
Steuerung schon mit ihrer Optik.

Innentor S 908 SEL
Größenbereich

Breite (LDB) max. 4000 mm

Höhe (LDH) max. 4000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger Schützsteuerung AKE

Öffnen max. 0,8 m/s

Schließen max. 0,8 m/s

Behang mit Kunststoffgleitern

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Konstruktion selbsttragend

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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Der Klassiker für den Innenbereich

Seit vielen Jahren der Bestseller 
im Seuster Programm für Bereiche 
ohne Zugluft. Sicherheitsfunktionen 
wie SoftEdge und Lichtgitter sind 
bereits integriert. Die Windsiche-
rung aus Aluminium macht das Tor 
besonders servicefreundlich. 

Windsicherungen  
aus Aluminium

Die Windsicherung dieses Tores 
wird durch Aluminiumprofile  
realisiert. So können einzelne  
Segmente jederzeit einfach  
getauscht werden.

Kein Ausfall nach Crash 
durch SoftEdge-Bodenprofil

Das innovative SoftEdge-Boden-
profil vermeidet Beschädigungen 
und dadurch bedingte Stillstandzei-
ten der Toranlage. Aufwändige Re-
paraturen, wie bei starren Boden-
profilen, fallen in der Regel nicht 
an. SoftEdge sichert störungsfreie 
Betriebs- und Produktionsabläufe.

S 915 SEL
Innentor mit SoftEdge und Anti-Crash

Optional erhalten Sie das Tor auch 
mit zwei Sichtfeldern für mehr 
Transparenz und damit höhere 
Sicherheit

Optionaler Insektenschutz  
anstelle des Sichtfeldes

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

Innentor S 915 SEL
Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 5000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1 

Öffnen max. 1,5 m/s

Schließen max. 0,8 m/s

Behang mit Aluminium-Profil

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Optional automatische Toröffnung über USV 
bei Stromausfall 
Nothandkette

Konstruktion selbsttragend

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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A 4012 Logistic 2.0 
Innentor mit leistungsstarkem Rohrmotor und Aluminium-Seitenteilen

Kompakte Konstruktion 

Für eine hohe Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit ist das Tor serien-
mäßig mit Lichtgitter und SoftEdge-
Profil ausgestattet. Das Lichtgitter 
stoppt das Tor sofort, wenn sich 
eine Person oder ein Fahrzeug in der 
Toröffnung befindet. 

Das geringe Spaltmaß der Seiten-
teile und die Lippendichtungen 
bewirken zudem eine sehr gute 
Dichtigkeit des Tores. 

Durch die schmalen Seitenteile und 
den leistungsstarken Rohrmotor 
eignet sich das Schnelllauftor  
besonders für enge Einbau-
situationen und hohe Frequenzen.

Optional kann das Tor mit einem 
Aluminium-Unterteil ausgestattet 
werden, um die Windklasse 3 zu 
erreichen.

Hohe Dichtigkeit durch ein 
geringes Zargen-Spaltmaß  
und Lippendichtungen

Innentor A 4012 Logistic 2.0 
Größenbereich

Breite (LDB) max. 4000 mm

Höhe (LDH) max. 4500 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1 

Öffnen max. 2,0 m/s

Schließen max. 0,8 m/s

Widerstand gegen Windlast  
(EN 12424)

Klasse 3 max. 88 km/h*

Behang Federstahl in Behangtaschen 
mit seitlichen Doppellaufrollen

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Standard manuelle Notöffnung

Optional automatische Toröffnung über USV 
bei Stromausfall

Konstruktion selbsttragend

Behangstabilität durch  
stabilisierende Federstahlwind-
sicherung

* mit Aluminium Abschlussprofil
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Leistungsstarker Rohrmotor

Durch die eloxierte Aluminium-Oberfläche der Seitenteile und der 
Kopfplatten, die serienmäßige Wellenverkleidung in Weißaluminium 
RAL 9006, die integrierte Verkabelung und wenige, sichtbare Ver-
schraubungen wirkt das Tor sehr elegant und kann auch in  
Kundenbereichen eingesetzt werden. 

Kompakte Konstruktion

Die Wellenverkleidung ist geteilt und kann auch bei wenig Platz  
im Sturzbereich einfach geöffnet werden. Die Anschlusskabel  
zur Steuerung werden über einen variablen Ausgang (oben oder 
seitlich) aus der Zarge geführt. 

Komfortable Bedienung

Wenn aus Platzgründen die Steuerung im oberen Bereich montiert 
werden muss, kann ein optionales Steuerungselement elegant in 
die Seitenzarge integriert werden. Das Steuerungselement ermög-
licht die Bedienung von sämtlichen Steuerungsfunktionen wie z.B. 
Öffnen und Schließen sowie Serviceeinstellungen.

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·
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S 2010 SEL
Innentor mit SoftEdge und Anti-Crash

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

Die robuste Lösung gegen Zugluft im Innenbereich

Zugluft ist für Tore stets eine beson-
dere Herausforderung. Das robuste 
S 2010 SEL mit SoftEdge ist für 
diesen Anwendungsfall geeignet. 
Die Windsicherung aus Federstahl 
bietet maximale Stabilität und 
gewährleistet einen besonders 
leisen Torlauf. Durch die Wahl eines 
Unterteils aus Aluminium wird 
sogar Windklasse 1 erreicht.

Robuste Windsicherung  
aus Federstahl 

Durch Federstahlwindsicherungen 
in den Behangtaschen bleibt das 
Tor stabil gegenüber auftretenden 
leichten Wind- und Soglasten. 

Der FunkCrash-Schalter  
befindet sich verdeckt im 
SoftEdge-Abschlussprofil.

Federstahlwindsicherung

Innentor S 2010 SEL
Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 5000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1 

Öffnen max. 2,0 m/s

Schließen max. 0,8 m/s

Optional Steuerung AK 500 FUE-1

Behang Federstahlwindsicherung mit 
seitlichen Doppellaufrollen

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Optional automatische Toröffnung über USV 
bei Stromausfall 
Nothandkette

Konstruktion selbsttragend

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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S 2020 SEL
Innen- und Außentor mit SoftEdge und Anti-Crash

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

SoftEdge für den Außenbereich 

Für hochfrequentierte  
Transportwege, mit  
Anfahrschutz

Außentore werden häufiger als 
Innentore, z.B. durch Stapler,  
angefahren. Mit dem SoftEdge  
Unterteil für den Außenbereich 
bleiben alltägliche Anfahrschäden 
in der Regel folgenlos. Für unser  
S 02020 SEL kommt ein besonders 
robustes Soft-Edge-Profil zum 
Einsatz. Die hohe Geschwindigkeit 
beim Öffnen und Schließen des 
Schnelllauftores spart zudem  
Energiekosten. Optional  
erhalten Sie das S 2020 SEL auch 
mit Aluminium-Abschlussprofil.

Robuste Windsicherung  
aus Federstahl 

Sog- und Windlasten bis zu  
100 km/h sind dank der Federstahl-
wind sicherung kein Problem. 

Der FunkCrash-Schalter  
befindet sich verdeckt im 
SoftEdge-Abschlussprofil.

Stabilisierende Federstahlwind-
sicherung mit optionalem 
Fliegenschutzbehang

Außentor / Innentor S 2020 SEL
Größenbereich

Breite (LDB) max. 5000 mm

Höhe (LDH) max. 6000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1 

Öffnen max. 2,0 m/s

Schließen max. 0,8 m/s

Optional 3-phasige Steuerung AK 500 FUE-1

Widerstand gegen Windlast  
(EN 12424)

Klasse 2 max. 102 km/h

Behang Federstahlwindsicherung mit  
seitlichen Doppellaufrollen  
und Zugmechanismus

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Optional Insektenschutz  
(anstelle des Sichtfeldes)

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Optional automatische Toröffnung über USV 
bei Stromausfall 
Nothandkette

Konstruktion selbsttragend

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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S 2000 L
Innen- und Außentor mit transparentem Behang

Voller Durchblick und höchste Stabilität

Der transparente 4 mm starke Be-
hang dieses Tores lässt Licht hindurch 
und bietet optimale Sicht auf die 
Transportwege. Optional ist eine 
Ausführung in farbigem Gewebe-
material mit und ohne Sichtfenster 
möglich. Ab 25 m² kommt der farbige 
Gewebebehang zur Ausführung. 

Stabilität

Durch seine moderne Industrietechnik  
ist dieses Tor extrem stabil. Das 
robuste Aluminiumunterteil stabilisiert 
den Behang zusätzlich bei starker 
Windbelastung. 

Gurtsystem für sicheren Lauf

Ein Zugmechanismus im Seitenteil  
des Tores sorgt dafür, dass der 
Behang unabhängig von der Position 
des Tores stets gespannt bleibt.

Transparent für mehr Lichteinfall 
und ungehinderten Sichtkontakt

Aluminium-Bodenprofil 
für hohe Stabilität

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

* Abhängig von der Torgröße.

Innentor S 2000 L
Größenbereich

Breite (LDB) max. 6000 mm

Höhe (LDH) max. 7000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1 
(bis 96 kg)*, FU-Steuerung AK 500 FUE-1 (ab 95 kg)* 

Öffnen max. 2,0 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Widerstand gegen Windlast  
(EN 12424)

Klasse 2 max. 102 km/h

Behang Federstahlwindsicherung mit 
seitlichen Doppellaufrollen  
und Zugmechanismus

Stärke  
volltransparenter Behang

4,0 mm

Gewebestärke 2,4 mm (ab 25 m2 Torgröße)

Farben Windsicherungsstreifen 
RAL 1018 Zinkgelb 
RAL 2004 Reinorange (optionale Gewebefarbe) 
RAL 3002 Karminrot 
RAL 5010 Enzianblau (optionale Gewebefarbe) 
RAL 7038 Achatgrau (optionale Gewebefarbe)

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Optional automatische Toröffnung über USV  
bei Stromausfall (bis ca. 12,25 m2 
Torgröße) 
Nothandkette

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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S 2030
Außentor für große Öffnungen

Das Außentor für große Öffnungen

Das S 2030 wurde speziell für große 
Öffnungen konstruiert und trotzt 
auch hohen Windlasten. Zwei Kon-
taktschienen im Unterteil reagieren 
auf jede Berührung. Hindernisse 
werden so umgehend erkannt und 
das Tor reversiert. 

Verstärkter Zugmechanismus

Der doppelte Zugmechanismus 
in dem Seitenteil des Tores sorgt 
dafür, dass der Behang unabhängig 
von der Position des Tores stets 
gespannt bleibt. Sog- und Wind-
lasten bis zu 100 km/h sind dank 
der Federstahlwindsicherung kein 
Problem. 

Stabiles Unterteil

Das sehr robust und breit ausge-
führte Unterteil aus Aluminium 
sorgt auch bei Torbreiten von  
zehn Metern für die nötige  
Stabilität. 

Außentor S 2030
Größenbereich

Breite (LDB) max. 10000 mm

Höhe (LDH) max. 6250 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung AK 500 FUE-1* 
(Torbreite bis 6000 mm)

Öffnen max. 1,5 m/s

Schließen max. 0,4 m/s

(Torbreite ab 6000 mm)

Öffnen max. 0,8 m/s

Schließen max. 0,4 m/s

Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

Tore ≤ 4000 mm Breite Klasse 4 max. 133 km/h

Tore > 4000 u. ≤ 5000 mm Breite Klasse 3 max. 115 km/h

Tore > 5000 mm Breite Klasse 2 max. 102 km/h

Behang Federstahlwindsicherung mit 
seitlichen Doppellaufrollen  
und Zugmechanismus

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Optional Nothandkette

Federstahlwindsicherung

* Abhängig von der Torgröße.

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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Flexible Schnelllauftore
Für spezielle Einsatzbereiche und individuelle Anforderungen

Besondere Anforderungen benötigen besondere Lösungen!

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unseres Verständnisses für Kunden-
bedürfnisse können wir bereits viele praxisorientierte Individuallösungen im Standard 
für die verschiedensten Herausforderungen anbieten. Ob für Förderanlagen, sensible  
lebensmittelverarbeitende Bereiche, Maschinenabsicherung, Reinräume oder Kühl-
zonen: Seuster Schnelllauftore bewähren sich täglich in den verschiedensten Bereichen.
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S 2012 Iso L
Isoliertes Tor für die Frischhalte- und Kühllogistik bis 5°C

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

Hält die Temperatur

Die richtige Dämmung ist für 
energieeffizientes Kühlen oberstes 
Gebot. Speziell für diese Anwen-
dung wurde das Tor S 2012 Iso L 
entwickelt. Seine Dämmung hat 
einen niedrigen Wärmedurchgangs-
koeffizienten und ist für Kühlhäuser 
bis 5 °C die richtige Wahl.

Isolierendes Tor

Die Behangtaschen sind mit 20 mm  
starkem PE-Schaum gefüllt und  
halten die Kälte dort, wo sie hinge-
hört. Der Wärmedurchgangskoef-
fizient ist mit 1,6 W (m² ·K) extrem 
gering und senkt die Energiekosten. 

Optional: Mit Sichtfenster

Für einen besseren Durchblick er-
halten Sie optional ein Sichtfenster 
in 230 mm Höhe aus 2 mm starken 
transparenten PVC-Material. Durch 
den Einsatz des Sichtfensters ver-
schlechtert sich der U-Wert.

Innentor S 2012 Iso L
Größenbereich

Breite (LDB) max. 4000 mm

Höhe (LDH) max. 4500 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1 

Öffnen max. 1,5 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Wärmedämmung  
(EN ISO 12424)

UP = 1,6 W / (m² · K)

Behang Behangtaschen mit einer  
PU-Schaumstoff-Füllung in  
20 mm Stärke

Behangfarben in RAL RAL 7038 Achatgrau

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Optional automatische Toröffnung durch 
USV bei Stromausfall

Sichtfenster in 230 mm Höhe

Windsicherung

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!

31



S 1500 Food L
Innentor für die Lebensmittelindustrie

Innentor S 1500 Food L
Größenbereich

Breite (LDB) max. 2500 mm

Höhe (LDH) max. 4000 mm

Geschwindigkeit 
mit serienmäßiger FU-Steuerung BS 150 FUE-1 V2A Edelstahl

Öffnen max. 1,2 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Behang mit Federstahl in Behangtaschen

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Optional automatische Toröffnung durch 
USV bei Stromausfall

Für höchste Hygieneanforderungen

In der Lebensmittelindustrie gelten 
strengste Hygienevorschriften. An-
lagen werden hier regelmäßig me-
chanisch und chemisch gereinigt, 
dies stellt hohe Ansprüche an die 
Konstruktion und die verwendeten 
Werkstoffe stellt. Das Edelstahltor  
S 1500 Food L ist dafür ausgelegt 
und hält sogar einem Hochdruck-
reiniger stand. 

Komplett Edelstahl

Das komplette Tor von der Welle 
über Seitenteile bis hin zum Schalt-
schrank wird komplett aus Edel-
stahl gefertigt und hält Wasser und 
Reinigungsmittel problemlos stand. 

Spritzwassergeschützt

Der gekapselte Antrieb in IP 65 
wird zusätzlich mit einer Verklei-
dung geschützt. Dank ihrer schrägen 
Ausstattung und Aussparungen 
läuft Reinigungswasser schnell ab. 

Das Tor wird serienmäßig mit  
einer EPDM-Dichtung und einem 
Sicherheitslichtgitter im  
Seitenteil ausgeliefert

Leicht zu reinigen

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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Flexible Schnelllauftore - für spezielle Einsatzbereiche und individuelle Anforderungen



Super MS 12
Innentor für den Supermarkt

Das vollausgestattete Tor für den Handel

Dieses Tor wurde speziell für den 
Einsatz bei Personenverkehr entwickelt. 
Sicherheitsfeatures wie Hauptschalter, 
Not-Aus-Schalter und Verkleidungen von 
Wellen und Antrieben gehören hier zum 
Standard.

Notöffnung

Bei Stromausfall wird der Torbehang 
durch verschleißarme Gegengewichte  
auto matisch nach oben gezogen. 

Anti Crash

Ein Lichtgitter überwacht den Bereich 
vor der Schließebene und sorgt für 
besonders kurze Reaktionszeiten. Durch 
den leichten Behang und das flexible 
Unterteil ist das Tor auch nach einem 
Crash schnell wieder betriebsbereit

Innentor Super MS 12
Größenbereich

Breite (LDB) max. 2500 mm

Höhe (LDH) max. 2500 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1

Öffnen max. 1,2 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Behang mit Behanggleiter

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung Gegengewicht mit  
Arbeitsstrombremse

*individuelle Bedruckung des Torbehanges nach technischer Prüfung gegen Mehrpreis möglich.

Lichtgitter verdeckt in der 
Torführung montiert

Individuelle Bedruckung*

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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S 1500 Clean
Innentor mit transparentem Behang für Reinräume

Innentor S 1500 Clean
Größenbereich

Breite (LDB) max. 2500 mm

Höhe (LDH) max. 3000 mm

Geschwindigkeit 
mit serienmäßiger FU-Steuerung BS 150 FUE-1 V2A Edelstahl

Öffnen max. 1,5 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Behang mit Federstahl in Behangtaschen

Stärke  
volltransparenter Behang 4,0 mm

Farben Windsicherungsstreifen 
RAL 1018 Zinkgelb 
RAL 2004 Reinorange 
RAL 3002 Karminrot 
RAL 5010 Enzianblau 
RAL 7038 Achatgrau

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Optional automatische Toröffnung durch 
USV bei Stromausfall

Für Reinräume mit Druckunterschieden

Durch die Reinigung der Luft 
kommt es in Reinräumen oft zu 
erheblichen Druckunterschieden. 
Dieses Tor vereint eine hohe  
Dichtigkeit mit voller Transparenz.

Edelstahl

Die seitlichen Führungsschienen, 
die schräge Verkleidung und der 
Schaltschrank sind aus Edelstahl 
gefertigt. 

Spezielle Führungsschienen

Der 4 mm starke Behang liegt 
eng in den speziell entwickelten 
Führungsschienen, dies minimiert 
die Leckage. Bei unterschiedlichen 
Druckverhältnissen lässt sich so die 
Belüftungsanlage optimal auslegen. 

Hohe Dichtigkeit und 
volle Transparenz

Eng in den Führungsschienen  
liegender Behang

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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Flexible Schnelllauftore - für spezielle Einsatzbereiche und individuelle Anforderungen



S 2010 MSL
Innentor zum Schutz von Personen und Maschinen

SICHERHEITS-LICHTGITTER

· serienmäßig ·

Sicherheit für Ihre Mitarbeiter

Die Anforderungen an Arbeitssicherheit und moderne Fertigungs-
prozesse steigen kontinuierlich. Wichtig sind zuverlässige Produk-
tionsprozesse mit kurzen Stillstandzeiten, einfache und schnelle 
Zugänge für die Bedienung und Wartung der Fertigungsmaschi-
nen und natürlich der Schutz der 
Mitarbeiter. Für diesen speziellen 
Einsatzbereich wurde unser  
S 2010 MSL entwickelt.

Sicherheitslichtgitter

Unser Lichtgitter wurde in die 
Seiten teile dieses Tores integriert 
und überwacht die Schließebene 
des Torblattes bis zu einer Höhe 
von 2500 mm. 

Performance Level d

Die durch spezielle Sensoren ermit-
telte Torposition kann an die An-
lagensteuerung oder zur weiteren 
Auswertung übermittelt werden.

Pendelschlagtest

TÜV zertifizierte, mechanische 
Festigkeit nach EN ISO 14120:2015  
und die funktionale Sicherheit nach  
EN ISO 13849-1.

Innentor S 2010 MSL
Größenbereich

Breite (LDB) max. 4000 mm

Höhe (LDH) max. 4000 mm

Geschwindigkeit 
mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1 (bis 95 kg),  
FU-Steuerung AK 500 FUE-1 (ab 95 kg)

Öffnen max. 1,5 m/s

Schließen max. 0,8 m/s

Widerstand gegen Windlast  
(EN 12424)

Klasse 1 max. 88 km/h

Behang mit Federstahlwindsicherung

Gewebestärke 2,4 mm

Stärke volltransparenter Behang 4,0 mm

Farben Windsicherungsstreifen 
RAL 1018 Zinkgelb 
RAL 2004 Reinorange (optionale Gewebefarbe) 
RAL 3002 Karminrot 
RAL 5010 Enzianblau (optionale Gewebefarbe) 
RAL 7038 Achatgrau (optionale Gewebefarbe)

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Optional Haspelkette, automatische  
Toröffnung über USV bei  
Stromausfall (BK 150 FUE H USV, 
230 V, bis 95 kg)

Sicherheitssensoren melden die 
Torposition

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!

35



S 900
Innentor für die Fördertechnik – Conveyor Systeme

Integration in die Anlagentechnik

Dieses Tor ist besonders für die Integration in Förderanlagen 
geeignet, da es durch seine schmalen Seitenteile wenig Einbaufrei-
raum benötigt. Die Torsteuerung lässt sich über zwei potenzialfreie 
Kontakte einfach mit der Anlagensteuerung verbinden. 

Dauereinsatz

Die Konstruktion des Tores wurde 
für den Dauereinsatz konzipiert und 
gewährleistet eine hohe Zahl an 
Öffnungs- und Schließvorgängen. 

Wartungsarm und  
Servicefreundlich

Bei diesem Tortyp sind die beweg-
ten Teile auf ein Minimum reduziert, 
um eine höchstmögliche Stand-
festigkeit der Anlage zu sichern.  
Ein Betrieb der Toranlage ist somit 
relativ verschleiß- und wartungs-
arm. Zudem ist der Behang in 
einzelne Segmente unterteilt und 
über die Windsicherungen aus 
Aluminium miteinander verbunden. 
Somit ist ein einfacher Wechsel 
ohne großen Material- und Zeitauf-
wand möglich.

Innentor S 900
Größenbereich

Breite (LDB) max. 3500 mm

Höhe (LDH) max. 3500 mm

Geschwindigkeit 
mit serienmäßiger Steuerung AK E (Schütz)

Öffnen max. 0,8 m/s

Schließen max. 0,8 m/s

mit optionaler FU-Steuerung BK 150 FUE-1

Öffnen max. 1,2 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Behang mit Aluminium-Profil

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Ein Sichtfeld ermöglicht Einblicke 
in den Betriebsablauf

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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Flexible Schnelllauftore - für spezielle Einsatzbereiche und individuelle Anforderungen



S 2020 Atex
Das Innentor für explosionsgefährdete Bereiche

Innentor S 2020 Atex
Größenbereich

Breite (LDB) max. 4000 mm

Höhe (LDH) max. 4000 mm

Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BS 150 FUE-1

Öffnen max. 1,5 m/s

Schließen max. 0,5 m/s

Behang Federstahl-Windsicherung  
mit seitlichen Doppel-Laufrollen 
und Zugmechanismus

Gewebestärke 1,5 mm

Sichtfeldstärke 2,0 mm

Behangfarben in RAL 
1018 Zinkgelb 
2004 Reinorange 
3002 Karminrot 
5010 Enzianblau 
7038 Achatgrau

Vorzugsfarben in RAL 
6024 Verkehrgrün 
7012 Basaltgrau 
7016 Anthrazitgrau 
7022 Umbragrau 
7024 Graphitgrau

Notöffnung

Standard Nothandkurbel

Kategorisierung

      II 2G Ex h IIB T4 Gb

      II 2D Ex h IIIB T125°C Db

Das schnelle Atex Tor mit Vollabnahme

Immer dann, wenn mit explosionsgefährdeten Stoffen gearbeitet 
wird, ist besondere Vorsicht geboten. Tore, die hier eingesetzt wer-
den, müssen bestimmte Voraussetzungen zwingend erfüllen, denn 
sie gelten als mögliche Zündquellen. Die europäische Atex-Richtli-
nie 2014/34/ EU definiert darum ganz genau, welche Eigenschaften 
diese Tore mitbringen müssen. So gibt es beispielsweise konkrete 
Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit. Mit dem 
neuen Schnelllauftor S 2020 Atex hat Seuster eine Lösung speziell 
für diese sensiblen Anwendungsfälle entwickelt. Die gesamte Tor-
konstruktion wurde nach der genannten Richtlinie zertifiziert und 
kann in den Gaszonen 1+2 und auch in den Staubzonen 21+22 
bedenkenlos verwendet werden. 

Funktion und Design

Das Schnelllauftor aus dem Hause Seuster ist nicht nur besonders 
sicher – es fügt sich auch optisch optimal in seine Umgebung ein. 
Wie bei Seuster üblich, können Sie auch hier aus fünf Standardfar-
ben wählen. Für maximalen Durchblick und reibungslose Abläufe 
ist ein 900 Millimeter hohes Sichtfenster optional bestellbar. 

Maximale Sicherheit 

Die Ausstattung des S 2020 Atex umfasst einen besonderen Antrieb 
für den Ex-Bereich und zusätzliche Sicherheitsmechanismen wie 
eine Schließkantensicherung, die einen Einsatz in Staub- und  
Gaszonen gleichermaßen ermöglichen.

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Wunschtor!
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SCHNELLERE 
STÖRUNGSANALYSE 

UND- BEHEBUNG

INDIVIDUELLE 
KONFIGURATIONEN 
KÖNNEN GESETZT 

WERDEN

OPTIMIERTER 
EINSATZ DER 

MITARBEITER- 
RESSOURCEN

MINIMIERUNG 
DER AUSFALLZEITEN

FLEXIBLE BEDIE- 
NUNG DURCH WEB- 
BASIERTES SYSTEM 

INKL. BACK-UP- 
FUNKTION

KEINE  
EINBINDUNG 
IN IHRE IT –  

DANK AUTARKER 
MOBILFUNK- 
HARDWARE

KONTINUIERLICHE 
ÜBERWACHUNG 

DER TORE

OFTMALS KEINE 
SCHADENSAUF- 
NAHME NÖTIG, 

REPERATUR KANN 
DIREKT ERFOLGEN

Ihre Vorteile
Serviceoptimierung und Kostenreduzierung

Diagnose Erklärung der Meldungen

Torinformationen wie z.B. Lastwechselzähler Statusmeldung

SmartControl stellt Ihnen übersichtlich den Status Ihrer  
Schnelllauftore dar. Während der Diagnose werden aktuelle  
Informationen ausgelesen. 

Alle Meldungen werden verständlich erklärt und einfache 
Lösungsansätze zur ersten Hilfe werden vorgeschlagen.  
Eine Historie der Informationen wird angezeigt.

Parallel werden auch die Lastwechsel aller Tore digital erfasst.  
Die Daten ermöglichen unter anderem eine vorbeugende Instand-
haltung und eine frühzeitige Planung der UVV-Prüfungen.

Der aktuelle Toröffnungsstatus kann von überall zu jeder Zeit 
angefordert werden.

SmartControl in der Praxis
Optimale Überwachung und Verkürzung von Reaktionszeiten
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Gerne stehen Ihnen unsere Service- Techniker und Mitarbeiter unterstüt-
zend bei Fragen oder Störungen zur Verfügung. Jeder Monteur verbringt 
viel Zeit auf der Straße, um Diagnosen und Schadensaufnahmen durch-
zuführen. Mit SmartControl wird ein Großteil dieser Anfahrten vermie-
den und die Störungen werden schneller behoben. Das Modul hat sich 
durchschnittlich nach zwei vermeidbaren Anfahrten amortisiert. Viele 
Störungen können mit Hilfe des Onlineportals ohne Außeneinsatz beho-
ben werden, teilweise sogar ohne unser Serviceteam zu informieren. 

Falls doch Support benötigt wird, hat unser Innendienst Service Team 
auch Zugriff auf das Portal und können die Torinformationen einsehen, 
sodass die Schadensaufnahme durch einen Monteur in vielen Fällen nicht 
mehr stattfinden muss. Dies spart Zeit und Geld und wirkt nachhaltig. 
Störungen werden nicht nur schnell analysiert, sondern Kunden erhalten 
im selben Gespräch auch direkt den nächsten Wartungstermin.

Jederzeit und überall
Uneingeschränkter Zugriff auf die Torinformationen

Über den QR-Code oder die  
Internetseite können Sie sich 
über einen Gastzugang im 
SmartControl Portal anmelden.

Testen Sie das SmartControl-Portal 
unverbindlich und kostenlos

Benutzername:
m.mustermann@smartcontrol.de

Passwort:
smartcontrol

www.seuster-smartcontrol.com

SmartControl Portal 
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Seuster Kundenservice 
Montage, Service und Wartung – Seuster ist immer in Ihrer Nähe 

Produktivität, optimierter Materialfluss, geringe Stillstandzeiten 
und Sicherheit sind Parameter, die heute immer wichtiger werden.

Seuster bietet Ihnen einen professionell organisierten Torservice.  
Unsere Servicemonteure sind mit modernsten Endgeräten ausge-
stattet, umso eine optimale Auftragsabwicklung zu gewähren. 

Unsere Serviceteams sind bestens geschult und können Störungen 
schnell analysieren und beheben.  Das reduziert die Ausfallzeit Ihrer 
Toranlage und spart Zeit und Geld.

Ihr schneller Weg zu  
unserem Kundendienst!
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Prüfung und Wartung

Mit einem Prüf- und Wartungsvertrag von Seuster sind Sie auf  
der sicheren Seite – und das zum Festpreis.

   Prüfung von Toren nach DIN EN 12635, ASR A1.7 und DGUV V3

  Sach- und fachgerechte Abwicklung direkt vom Hersteller

   Einhaltung der Prüf- und Wartungstermine und Koordination 
aller weiteren Schritte

Gesetzliche Prüfpflichten

Kraftbetätigte Tore müssen mindestens einmal jährlich von  
Sach kundigen* geprüft werden.

   Erst mit dieser Prüfung bleibt die Gewährleistung für Ihre  
Produkte erhalten

   Regelmäßige Prüfungen und Wartungen sind notwendig, um  
evtl. Versicherungsansprüche bei Schäden geltend zu machen

* Sachkundige für die Prüfung technischer Einrichtungen sind laut der Ländervorschriften  
(z. B. NRW) Ingenieure der entsprechenden Fachrichtung mit mindestens fünfjähriger  
Berufserfahrung oder Personen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder  
vergleichbarer Ausbildung und Berufspraxis im jeweiligen Fachbereich 

Maximale Transparenz

Nach jeder Prüfung und Wartung erhalten Sie einen detaillierten 
Bericht über die ausgeführten bzw. noch notwendigen Arbeiten.  
Sie brauchen sich um nichts Weiteres zu kümmern.

   Rechtssicherer Nachweis für Ihre Dokumentationspflicht

   Notwendige Instandhaltungsarbeiten nur in dem Umfang,  
wie sie wirklich erforderlich sind

   Prüfung der wirtschaftlichen Effizienz einer Reparatur im  
Vergleich zu einer Neubeschaffung
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FU-Steuerungen

AK 500 FUE-1
FU-Steuerung im Kunststoffgehäuse IP 54 dreiphasig, 400 V
 
Bedienung
-  Folientaster »Auf-Halt-Zu«,
-  4-fach 7-Segment-Anzeige zur Information über Torfunktion, 
-  abschließbarer Hauptschalter, »Not-Aus« Taster
 
Funktion
-  automatischer Zulauf, Aufhaltezeit einstellbar, 
-  Sicherheitslichtgitter, Schließkantensicherung, 
-  Stopp-Wiederauffahrt
 
Impulsgeber
-  Drucktaster, Zugschalter, Grobhand- / Pilztaster, 
-  Scanprotect, 
-  Radar-Präsenzmelder, Steckplätze für  

Induktionsschleifenauswerter und Funkfernsteuerung
 
Erweiterungsmöglichkeiten
-  Ampel, Blitzleuchte, Verriegelung, 
-  Zwischenhalt, Schleuse
-  Erweiterungsplatine
-  Stahlschrank IP 54
-  Edelstahlschrank IP 65
 
Verkabelung
-  Zuleitungen 400 Volt bei 3-phasiger FU-Steuerung im  

Kunststoff-Schaltschrank, auszuführen mit 5-poliger  
CEE-Wandsteckdose an der Schaltschrankposition, 

-  mind. Querschnitt der Zuleitung 5 x 2,5mm², einzeln abzusichern  
mit einem 3-poligen LS Automaten 16A Charakteristika K oder  
vergleichbar (für 15-fache Anlaufströme). 

-  Bei Einsatz von Fehlerstromschutzeinrichtungen in Verbindung mit  
FU-Steuerungen sollten Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, welche 
zur Erkennung von Wechselfehlerströmen und Gleichfehlerströmen 
geeignet sind. 

Gehäusemaß 
230 × 460 × 200 mm

BK 150 FUE-1
FU-Steuerung im Kunststoffgehäuse IP 54 einphasig, 230 V
 
Bedienung
-  Folientaster »Auf-Halt-Zu«,
-  4-fach 7-Segment-Anzeige zur Information über Torfunktion
 
Funktion
-  automatischer Zulauf, Offenhaltezeit einstellbar, 
-  Sicherheitslichtgitter, Schließkantensicherung, 
-  Stopp-Wiederauffahrt
 
Impulsgeber
-  Drucktaster, Zugschalter, Grobhand- / Pilztaster, 
-  Scanprotect, 
-  Radar-Präsenzmelder, Steckplätze für  

Induktionsschleifenauswerter und Funkfernsteuerung
 
Erweiterungsmöglichkeiten
-  Hauptschalter, Not-Aus-Taster
-  Ampel, Blitzleuchte, Verriegelung, 
-  Zwischenhalt, Schleuse,
-  Erweiterungsplatine
-  Stahlschrank IP 54
-  Edelstahlschrank IP 65
 
Verkabelung
-  Zuleitungen 400 Volt bei 3-phasiger FU-Steuerung im  

Kunststoff-Schaltschrank, auszuführen mit 5-poliger  
CEE-Wandsteckdose an der Schaltschrankposition, 

-  mind. Querschnitt der Zuleitung 5 x 2,5mm², einzeln abzusichern  
mit einem 3-poligen LS Automaten 16A Charakteristika K  
oder vergleichbar (für 15-fache Anlaufströme). 

-  Bei Einsatz von Fehlerstromschutzeinrichtungen in Verbindung mit  
FU-Steuerungen sollten Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, welche 
zur Erkennung von Wechselfehlerströmen und Gleichfehlerströmen 
geeignet sind. 

Gehäusemaß 
230 × 460 × 200 mm

Kompatible Tortypen
A 4012 SEL R
S 915 SEL
S 2010 SEL
S 2020 SEL
S 2000 L (bis 95 kg)

S 2010 MSL (bis 95 kg)
Super MS 12
S 2012 Iso L
S 900
S 1500 Clean

Kompatible Tortypen
RTS 4000 PU 42
RTS 4000 PU 42 S  
RTS 4000 PU N 42
RTS 4000 PU H 42 
RTS 4000 PU V 42 
Iso Speed Cold H 100

Iso Speed Cold V 100
S 2010 SEL
S 2020 SEL
S 2000 L (ab 95 kg)
S 2010 MSL (ab 95 kg)
S 2030
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Wendeschütz-Steuerung im Kunststoffgehäuse 
dreiphasig, 400 V
 
Bedienung
-  Folientaster »Auf-Halt-Zu«,
 
Funktion
-  Automatischer Zulauf,
-  Aufhaltezeit einstellbar,
-  Sicherheitslichtgitter,
-  Lichtschranke,
-  Schließkantensicherung,
-  Stopp-Wiederauffahrt
 
Erweiterungsmöglichkeiten
-  Hauptschalter, Not-Aus-Taster
-  Ampel, Blitzleuchte,
-  Verriegelung (nur AK E),
-  Zwischenhalt (nur AK E),
-  Erweiterungsplatine (nur AK E)
-  Edelstahlschrank IP 65
 
Verkabelung
-  Zuleitungen 400 Volt bei 3-phasiger Schütz-Steuerung im  

Kunststoff-Schaltschrank, auszuführen mit 5-poliger  
CEE-Wandsteckdose an der Schaltschrankposition, 

-  mind. Querschnitt der Zuleitung 5 x 2,5mm², einzeln abzusichern  
mit einem 3-poligen LS Automaten 10A mind. 

-  Charakteristika C oder vergleichbar (für 10-fache Anlaufströme).  

Gehäusemaß 
180 × 320 × 100 mm

Erweiterungsplatine für die Steuerung 
BK 150 FUE-1 und AK 500 FUE-1
 
-  6 zusätzliche Schaltausgänge 

(1 × 4, 2 × 1 potenzialfrei)
-  6 zusätzliche digitale Eingänge 

Erweiterungskarte mit 1-Relais
-  Schleusen-Steuerung
-  1 zusätzlicher Schaltausgang

Erweiterungsplatine für die Steuerung  
BK 150 FUE-1 und AK 500 FUE-1
 
-  1 zusätzlicher SchaltausgangKompatible Tortypen

AKE
S 900

AKE light
S 908 SEL
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Scanprotect
Komfortables Öffnen und optimale Vorfeldabsicherung

Scanprotect

   High-End Bewegungs- und Über wachungserkennung  
für eine schnelle und gezielte Toröffnung

   lückenlose Erfassung bewegter und stillstehender Objekte

   zuverlässige Vorfeldabsicherung

   besonders für den Außenbereich geeignet, da unempfindlich 
gegenüber widriger Witterung 

   betriebssichere Funktion auch bei unterschiedlichen  
Bodenbelägen dank der einzigartigen Lasertechnologie

   Objekte im Erfassungsbereich können ausgeblendet werden 
»Sonder Teach In«

   Quer- und Personenverkehr kann ausgeschaltet werden

   einfacher und schneller  Anschluss und Kommunikation  
über CAN-Bus

   Plug and Play-System – steckbare Verkabelung zum  
einfachen Anschluss

Technische Daten

Technologie: Laserscanner,  
Lichtlaufzeitmessung, 7 Laservorhänge

Erfassungsmodus: Bewegung und Anwesenheit

Installationshöhe: 2 – 6 m

Erfassungsbreite: Installationshöhe × 1 m

Erfassungsfeldtiefe: Installationshöhe × 1,2 m

Schutzklasse: IP 65

Temperaturbereich: - 30 °C bis + 60 °C

Abmessung: 150 × 200 × 100 mm

Stromversorgung: 24 V über Steuerung

Gehäusematerial / Farbe: PC / ASA – Schwarz

Optional kann der Scanprotect die Höhe von Fahrzeugen  
und Personen erkennen und entscheidet automatisch über die 
benötigte Öffnungshöhe (automatische Zwischenhaltfunktion)

Der Seuster Scanprotect spart Ihnen Zeit und Geld! Der einzig-
artige Laserscanner ist ein High-End Impulsgeber und öffnet das 
Tor nur, wenn Sie es wirklich wollen. Fehlöffnungen können über 
die zahlreichen Features unterbunden werden. So verhindert die 
fortschrittliche Lasertechnologie zuverlässig die unkontrollierte 
Öffnung bei widrigen Witterungen wie Schnee, Regen oder auch 
umherfliegende Gegenstände. Diese Eigenschaften machen unse-
ren Scanprotect zum optimalen Impulsgeber im Außenbereich. 

Durch die einzigartige Lasertechnologie erhalten Sie  
zusätzlich die bestmögliche Sicherheit und Ihr Schnelllauftor wird 
optimal abgesichert. Teure Anfahrschäden und dadurch resul-
tierende Stillstandszeiten werden vermieden und sichern Ihren 
reibungslosen Betriebsablauf.

Virtuelle Zugschalter sind per Einlernung o.ä. möglich, hierzu muss 
eine Person oder ein Fahrzeug 3 Sekunden auf einer markierten 
Position vor dem Tor stehen bleiben, dann öffnet das Tor.

NEU // Die App zum komfortablen Einstellen  
und Bedienen

Die Installation des Seuster Scanprotects war noch nie so bequem 
und einfach wie jetzt!

Mit der intuitiven App können Sie viele Parameter des Scanprotects 
schnell und einfach über Ihr Smartphone einlernen. Konfigurieren 
Sie die Erfassungsfelder nach Ihren Ansprüchen oder lernen Sie 
virtuelle Zugschalter ein. 

Laden Sie sich die kostenlose App zur bequemen 
Einrichtung Ihres Scanprotects herunter:

Download LZR WIDESCAN App

Ihr schneller Weg  
zu Ihrem Scanprotect!
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Ausblendung von Querverkehr   
Das innovative Laserfeld erfasst die Fahrstrecke eines Objektes und 
sorgt als zuverlässiger Torwächter für optimale Reaktionszeiten 
beim Öffnen und Schließen. Die Aufhaltezeit Ihres Schnelllauf tores 
kann so minimiert und Energie eingespart werden.

Präsenzerkennung  
Die Festlegung des Erfassungsfeldes ist ganz individuell möglich 
und kann flexibel an Ihre Bedingungen vor Ort angepasst werden.

Fußgängerfilter  
Der Querverkehr kann ausgeblendet werden und ein Fußgänger-
filter kann je nach Anwendung aktiviert werden. Hierdurch öffnet 
das Tor nur dann, wenn es wirklich gewollt ist.

Virtueller Zugschalter 
Durch den virtuellen Zugschalter können Personen nach  
3 Sekunden von dem Scanprotect erfasst werden und das Tor 
öffnet zuverlässig.

Höhenabhängige Objekterkennung 
Durch die höhenabhängige Objekterkennung kann eine Zwischen-
öffnungshöhe eingestellt werden. Der Scanprotect erfasst die Größe 
des nähernden Objektes und öffnet automatisch auf die passende 
Höhe. Unnötiger Energieverbrauch wird hierdurch vermieden.

Ausblenden von Störfaktoren  
Einfaches Ausblenden von Störfaktoren im Präsenzfeld durch  
manuelles Schließen des Tores an der Torsteuerung.

45



Zubehör
Bedienungs- und Steuerungsmöglichkeiten

Funkfernsteuerungen

Zugschalter mit Kunststoff-Zugseil
Montage waagerecht oder senkrecht möglich,  
Alu-Druckgussgehäuse, IP 65, Seillänge 4 m

Funkzugschalter
Kein Verdrahtungsaufwand dank kabellosem Funkzugschalter
funktionsfähig ohne Batterie

Handbetätigte Impulsgeber

Drucktaster 
2-fach  
»Auf-Zu«
Kunststoffgehäuse, 
IP 65

Drucktaster 
3-fach  
»Auf-Not Aus-Zu«
Kunststoffgehäuse, 
IP 65

Grobhand- /  
Pilztaster
mit großer  
Bedienfläche
Kunststoffgehäuse, 
IP 65

Radartaster HTR 1-24
Sensor zur berührungs-
losen Öffnung
Kunststoffgehäuse, 
IP 41

Magic Switch Chroma
Sensor zur berührungs-
losen Öffnung,
Kunststoffgehäuse, IP 65
antibakterielle Wirkung 
durch Behandlung  
der Oberfläche mit 
Silber-Biozid gem.  
ISO 22196:2011  
akustisches Signal  
bei Auslösung

Handbetätigte Impulsgeber

4-Tasten-Handsender BS 6-Tasten-Handsender HSI BS

Funkempfänger ZugschalterFunkzugschalterZugseil 4 m
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Signalleuchte  
Ø 150 mm
rot oder grün  
in Kunststoffgehäuse  
mit Montagebügel,  
IP 65

Signalleuchte  
Ø 150 mm
rot, grün,  
in Kunststoffgehäuse
mit Montagebügel,  
IP 65

Rundumleuchte
rot oder gelb,  
in Kunststoffgehäuse, IP 54

Blitzleuchte
orange oder rot  
in Kunststoffgehäuse, IP 65

Sicherheitsausstattungen

Steuerelemente / Induktionsschleifen Externe Bedieneinheit
Zur einfachen Bedienung und Programmierung, kann  
unabhängig von der Steuerung sowohl Aufputz, als auch 
Unterputz platziert werden, gleiche Bedientasten wie bei  
der Steuerung sowie 4-fach 7-Segment-Anzeige.  
Gehäuse Schutzart IP 54.

Zubehör
Sicherheitsausstattungen und Steuerelemente

Fernsteuerung / Sensor Radarbewegungsmelder MWD-C
Schnelle und gezielte automatische Toröffnung, richtungser-
kennend, max. Montagehöhe 7m, Montage im Tiefkühl bereich 
möglich bis maximal – 22 °C, Gehäuse-Schutzart IP 65.

3D Laserscanner Scanprotect
Der Scanprotect ist ein neuer Sensor, der nach dem Prinzip  
der Lichtlaufmessung arbeitet. Der Sensor überwacht das Feld 
mit sieben schräg angeordneten Laserstrahlen. Individuelle 
Auswertungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Er ist  
besonders für den Außeneinsatz geeignet.  
Gehäuse-Schutzart IP 65.

Induktionsschleifenauswerter
Steckplatine 1- oder 2-Kanal, geeignet für bis zu zwei  
getrennte Induktionsschleifen, Lieferung ohne Schleifendraht.
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Innovationen für mehr Wirtschaftlichkeit 
Steigende Anforderungen an Sicherheit, Energieeffizienz und sich wandelnde Betriebs-
abläufe sind der Motor, der unsere Entwicklung antreibt. Mit immer neuen und marktge-
rechten Innovationen setzen wir Maßstäbe. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.

Seuster KG

Tietmecker Weg 1
D-58513 Lüdenscheid

E-Mail info@seuster.de
Web  www.seuster.de

Telefon +49 (0) 23 51 / 9 95 - 0
Telefax +49 (0) 23 51 / 9 95 - 10
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