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LEVEL. UP TO THE MAX.

Die UWT GmbH in Betzigau ist der Experte flr
Fillstandmesstechnik und ein zuverléssi-

ger, global fihrender Lésungsanbieter fur die
sichere und messgenaue Erfassung von Full-
standen und Grenzstidnden in Siloanlagen und
materialverarbeitenden Prozessen in verschie-
densten Branchen. Ganz gleich, ob Schittgut,
Feststoffe, FlUssigkeiten, Pasten oder Schiu-
me — UWT gilt mit Produktlinien wie Rotonivo®,
Vibranivo® oder NivoBob® als Synonym fir die
perfekte Messtechnik-Losung in fast jeder

Anwendung.

Mit zwei Produktionsstdtten in Betzigau und
auf Malta sowie weiteren Standorten u.a. in
den USA, GroBbritannien, China, Russland,
Indien, Brasilien und Mexiko wurden mittler-
weile Uber eine Million Applikationen ins Feld
gebracht. Damit steht UWT weltweit fur Fall-
standsmessung auf hdchstem Niveau. Das
Ganze basiert auf den drei starken Saulen
Technology, Performance und Partnership und
einer Zusammenarbeit auf Augenhéhe — mit
den Kunden, Lieferanten, Partnern und den
ca. 200 Mitarbeiter*innen. Im Bereich Grenz-
stand bei Schiittgut hat UWT eine strategische
Position im Markt erreicht und mit dem Dreh-
fligelmelder neue Standards gesetzt. Zudem
wird eine durchgangige Digitalisierung ange-
boten: von modernsten eTools, die eine ein-

fache und schnelle Produktauswahl,

LEITBILD

Soziales Engagement und gesellschaftliche
Verantwortung sind bei UWT wesentliche
Bestandteile der Unternehmensphilosophie.
Dabei liegt der Fokus auf Sport, Kultur und
Sozialem. Auch Umweltschutz und Verantwor-
tung fur die Zukunft werden bei UWT grof3-

geschrieben. Die Bereitstellung von E-Lade-

Konfiguration und Inbetriebnahme ermogli-
chen, GUber die leichte, intuitive Bedienung bis
hin zur innovativen Geratekommunikation, far
den reibungslosen Betrieb. Die hohe Qualitat
und Zuverlédssigkeit der UWT Produkte, das
robuste Design, die einfache Handhabung und
die Langlebigkeit der Sensoren sorgen fur
geringe Ausfallzeiten, eine hohe Anlagenver-
figbarkeit und damit auch fir ein hohes MaB
an Sicherheit im laufenden Betrieb. Das alles
made in Germany. So hat sich auch das Pro-
dukt- und Leistungsspektrum kontinuierlich
weiterentwickelt und umfasst mittlerweile
auch Uberwachungs- und Visualisierungs-
systeme sowie die komplette Anlagenprojek-
tierung - ein weiterer Beweis dafir, wie
konsequent die UWT GmbH auf Wachstum

ausgerichtet ist.

Als inhabergefihrtes, deutsches, mittel-
standisches Unternehmen ist UWT mit einem
internationalen Vertriebsnetzwerk in Gber 70
Ladndern mit persénlichen Kontakten vor Ort
bestens aufgestellt. Eine authentische und
ehrliche Zusammenarbeit mit den Kunden und
Partnern zeichnen UWT ebenso aus, wie die
engagierten und zufriedenen Mitarbeiter*in-
nen. Der splrbar tolle Teamspirit sorgt dafur,
dass sich UWT wie eine groBe Familie anfihlt

- und das ist es, was zahlt.

stationen, langlebige, ressourcenschonende
Produkte und der Einsatz von Okostrom
sprechen fir sich. Kein Wunder also, dass UWT
zu ,Deutschlands besten Arbeitgebern®“ zahlt,
ein ,Great Place to Work®“ ist und bei ,Beste
Arbeitgeber im Allgdu® zu den Siegerunter-

nehmen gehort.



UNSERE KUNDEN

AZO | ZEPPELIN | TESLA .I:'BASF I NESTLE | HOLCIM | SIEMENS | BECK'S | VW

PLAYMOBIL | HENKEL | UNILEVER | HEIDELBERGER ZEMENT | LAFARGE | LIEBHERR
*

*und viele mehr
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THE LEVEL COMPANY

PHARMA

CHEMIE

SONSTIGE

KUNSTS TOFF

BAUSTOFF

SCHUTTGUTER

UWT ist anerkannter Spezialist fur die
Fullstandmessung jeglicher Schuttglter
in unterschiedlichsten Industrien und

bietet Losungen fir verschiedenste

Anwendungen, inklusive Sonderlésungen.

UMWELT & RECYCLING

WASSER / ABWASSER

PETROCHEMIE

TIERFUTIER

LEBENSMITTEL

METALEE

FLUSSIGKEITEN

UWT bietet fir den Bereich
Flussigkeiten eine breite Produkt-
palette mit hochzuverladssigen
Lésungen fur die Full- und

Grenzstandmessung.
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Rotonivo®

DREHFLUGEL GRENZSCHALTER

FUR SCHUTTGUTER

Ein Motor treibt einen an einer Welle befestigten
Messfligel an. Wenn das zu messende Schittgut
den Messfligel erreicht, wird dieser durch das
entstehende Drehmoment in seiner Bewegung
gestoppt. Dadurch werden Endschalter betitigt,
die ein Ausgangssignal erzeugen und den

Motor abschalten. Wenn der Messfligel durch
den fallenden Fullstand frei wird, wechselt das

Ausgangssignal und der Motor lauft wieder an.

RN 3002 Seil RN 3002 Rohr RN 3000

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:
e Allspannungselektronik (ohne Mikroschalter)
* Einstellbare Sensibilitat (=15 g/l)
* Gegen Anbackung unempfindlich
* Robustes Aluminium-Druckguss-Geh&duse
 Geschitzter Motor (Rutschkupplung,
doppelte Lagerung)
* Ausfihrung mit Rohr- und Seilausleger
* Unterschiedliche Drehflligel fir Spezialldsungen
e Temperaturlésungen -40 °C bis +1.100 °C

* Hochwertige Edelstahlausfihrung (Prozessbereich)

RN 4000

* RN 6000 weltweit erster Drehfligelmelder mit SIL 2

T

’;4

N

RN 6000

UNSERE LOSUNG FUR:

Stark anbackende Schittgiter
Staubige Umgebung

Abrasive Medien

Uber- und Unterdruck
Schwere Materialien
Elektrostatische Aufladung
Explosionsgefahrdete Bereiche
Wechselnde EinflussgréBen

Hygienische Anwendungen



Vibranivo®

SCHWINGGABEL GRENZSCHALTER
FUR SCHUTTGUTER & TRENNSCHICHT

Die Schwinggabel wird Uber Piezoelemente zur

Vibration angeregt. Die Vibration wird durch

anliegendes Schittgut gestoppt. Die dadurch

in den Piezoelementen entstehende Spannungs-

adnderung wird elektronisch registriert und ein

Schaltausgang betdtigt oder es wird kontinuierlich

ein Signal (4..20 mA) ausgegeben.

VN 1000

VN 2000

VN 4000

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

» Zweileitertechnik
e Extrem hohe Sensibilitdt (<5 g/l - Vibrasil®)

* Oberflachenrauigkeit 0,75 pm

* Hochwertige Prozessmaterialien (SS 316L)

e Druckfeste Ausfihrungen bis 16 bar

e Temperaturlésungen -40 °C bis +150 °C

e Extrem robuste Bauform
* PFA Beschichtung
¢« NAMUR-Standard

VN 5000

2

VN 6000

/

N

Remote
Version

UNSERE LOSUNG FUR:
Extrem leichte Schuttglter ab 5 g/l

Pneumatisch gefdorderte Materialien

Anwendungen mit Prozesslberdruck

Begrenzte Raumverhiltnisse

Vibration im Behalter

Hohe Sicherheitsstandards

Hohe Hygieneanforderungen

Sedimenterfassung in Flissigkeiten



Mononivo®

SCHWINGSTAB GRENZSCHALTER
FUR SCHUTTGUTER

Der Schwingstab wird GUber Piezoelemente zur

Vibration angeregt. Anliegendes Material stoppt

die Vibration wodurch eine Spannungsdanderung

in den Piezoelementen entsteht. Diese wird

elektronisch registriert. Ein Schaltausgang wird

betatigt.

MN 4020 MN 4030 Rohr | MN 4040 Rohr
geschraubt

v
O

I

=

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

Kompakter Grenzschalter ab 1" Anschlussgewinde
4-stufig einstellbare Sensibilitat

Hohe Oberflachengite

Hochwertige Prozessmaterialien (SS 316L)

Hohe mechanische Belastbarkeit

Robuste druckfeste Ausfihrungen bis 16 bar
Temperaturlésungen -40 °C bis +150 °C

Rickstaumeldung in Rohren und Schéchten

UNSERE LOSUNG FUR:

Leichte Schuttglter ab 20 g/l
Pulver mit Neigung zu
Brickenbildung

Grobkdrnige Granulate
ProzesslUberdruck

Begrenzte Raumverhiltnisse
Vibration im Behélter

Hohe Sicherheitsstandards
Hohe Hygieneanforderungen

Explosionsgefahrdete Bereiche
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RFnivo®

KAPAZITIVER GRENZSCHALTER
FUR SCHUTTGUTER

Der kapazitiv messende Grenzschalter kalibriert sich

automatisch auf eine Referenzkapazitat des leeren
Behialters. Wird die Sonde vom Produkt bedeckt,
andert sich die gemessene Kapazitdt am Sensor
durch das Dielektrikum und ein Schaltsignal wird
aktiviert. Die integrierte ,Active Shield” Technologie
garantiert eine hohe Funktionssicherheit auch bei

Produkten, die zu Anhaftungen neigen.

RF 3100 RF 3200 RF 3300 Temp.

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:
e Sehr hohe Sensibilitat (DK-Wert = 1,5)
* Hohe mechanische Belastbarkeit
* Hochwertige Prozessmaterialien
(SS 316L, Keramik, PPS)
* Robuste druckfeste Ausfihrungen bis 25 bar
» Temperaturlédsungen -40 °C bis +500 °C
e RF 3100 PROTECTION PLUS Ausfihrung mit

Korrosionsschutz durch PFA Beschichtung

Remote
Version

/

UNSERE LOSUNG FUR:

Schwere Schiuttglter

Staubige Umgebung

Abrasive und aggressive Medien
Uber- und Unterdruck

Sehr starke Anbackung
Vibration im Behéalter
Explosionsgefidhrdete Bereiche

EHEDG Anwendungen



RFnivo®

KAPAZITIVER GRENZSCHALTER
FUR FLUSSIGKEITEN & TRENNSCHICHT

Der kapazitiv messende Grenzschalter reagiert

auf die Kapazitdtsdnderung an der Sonde,

welche erkannt wird durch die Anderung der

oszillierenden Frequenz. Die integrierte ,,Active

Shield“ Technologie garantiert eine hohe

Funktionssicherheit auch bei Produkten, die

zu Anhaftungen neigen.

RF 8100 Stab RF 8100 Seil |RF 8200 Temp.

i

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

Unabhédngig vom Einfluss der Behéalterwand
Temperaturlésungen -40 °C bis +400 °C

Robuste druckfeste Ausfihrungen bis 35 bar
Digitalelektronik mit Profibus PA, integriertem
Display und Bedienmenu (optional)

Vergossene Elektronik

Sehr hohe Sensibilitdt (DK-Wert = 1,5)
Ausflhrung mit Stab- und Seilausleger (bis 25 m)
WHG Zertifizierung

Zertifizierung gem. Lloyd’s Register

UNSERE LOSUNG FUR:

Flissigkeiten
Kondensatbildung

Sehr starke Anbackung
Aggressive Materialien
Vibration im Behélter

Hohe Sicherheitsstandards
Explosionsgefahrdete Bereiche
Trennschichterfassung in

Flussigkeiten

1
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Capanivo®

KAPAZITIVER GRENZSCHALTER

FUR SCHUTTGUTER

Die Elektroden im Sensor bilden einen
Kondensator. Wird der Sensor vom Produkt
berthrt, &ndert sich die Kapazitdt und die
Elektronik wandelt dies in ein Schaltsignal
um. Die integrierte ,Active Shield“ Technologie
ermoglicht den problemlosen Einsatz in

anhaftenden Materialien.

.

«

CN 4020 CN 4020 Temp.| CN 4030 Rohr |CN 4050 Kabel

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:
 Einsatz in nicht metallischen Behaltern mdglich
* Sehr hohe Sensibilitdt (DK-Wert = 1,6)

* Unabhéngig vom Einfluss der Behé&lterwand

* Vielseitige Versorgungsspannungen
 Einstellbare Schaltverzégerung

* Ausfihrung mit Rohr- und Kabelausleger

* Druckfeste Ausfihrungen bis 25 bar

* Temperaturlédsungen -40 °C bis +180 °C

* Lebensmittelgerechte Ausfihrung

UNSERE LOSUNG FUR:

* Leichte Schittgiter

*+ Staubige Umgebung

* Pneumatisch geforderte Materialien
 Sehr starke Anbackung

* Aggressive Schittglter

* Hohe Sicherheitsstandards

« Explosionsgefidhrdete Bereiche



Capanivo®

KAPAZITIVER GRENZSCHALTER
FUR FLUSSIGKEITEN & TRENNSCHICHT

Die Elektroden im Sensor bilden einen Kondensator.

Wird der Sensor vom Produkt bertdhrt, andert sich

die Kapazitat und die Elektronik wandelt dies in

ein Schaltsignal um. Verflugbar als Edelstahl- oder

Kunststoffgehduseausfihrung. Die integrierte

»Tip Sensitivity“ und ,Active Shield“ Technologie

garantieren eine hohe Funktionssicherheit auch

bei Produkten, die zu Anhaftungen neigen.

CN 7120 CN 7121 CN 7130 Rohr

=1 n i

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

Zwei unterschiedliche GehdusegréBen

Sehr kompakt ab 2" Anschlussgewinde

Montage in sidmtlichen Tankarten und -formen
Einsatz in nicht metallischen Behédltern mdglich
Sehr hohe Sensibilitdat (DK-Wert =2 1,5)
Temperaturlésungen -40 °C bis +125 °C

(CIP tauglich bis 150 °C)

IO-Link mit PNP, NPN, Push Pull Signalausgang
8/16 mA, 4...20 mA kontinuierlicher Stromausgang
WHG, VLAREM Zertifizierung

~
'

CN 7150 Kabel

= em
-

W

UNSERE LOSUNG FUR:

Flissigkeiten

Starke Anbackung

Begrenzte Raumverhiltnisse
Aggressive Materialien

Hohe Sicherheitsstandards
Hohe Hygieneanforderungen
Explosionsgefahrdete Bereiche
Leckagelberwachung
Trennschichterfassung in

Flissigkeiten

13
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Capanivo®

KAPAZITIVER GRENZSCHALTER
FUR FLUSSIGKEITEN & TRENNSCHICHT

Die Elektroden im Sensor bilden einen Kondensator.

Wird der Sensor vom Produkt berthrt, andert sich

die Kapazitdt und die Elektronik wandelt dies in

ein Schaltsignal um. Die integrierte ,Tip Sensitivity“

Technologie garantiert eine hohe Funktionssicherheit

auch bei Produkten, die zu Anhaftungen neigen.

CN 8100 CN 8100 Rohr | CN 8100 Kabel

)

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

Einsatz in nicht metallischen Behdltern mdglich
Sehr hohe Sensibilitdat (DK-Wert = 1,5)
Vergossene Elektronik

Digitalelektronik mit Profibus PA, integriertem
Display und Bedienment (optional)

Robuste druckfeste Ausfihrungen bis 25 bar
Temperaturlésungen -40 °C bis +125 °C

WHG Zertifizierung

Zertifizierung gem. Lloyd’s Register

SensGuard Schutzhille (optional)

Remote
Version

-

[ 3

UNSERE LOSUNG FUR:

Flussigkeiten

Messdistanzen bis 30 m

Starke Anbackung

Vibration im Behalter
Aggressive Materialien

Hohe Sicherheitsstandards
Explosionsgefidhrdete Bereiche
Leckageliberwachung
Trennschichterfassung in

Flussigkeiten




NivoCapa®

KAPAZITIVER FULLSTANDSENSOR

FUR FLUSSIGKEITEN & TRENNSCHICHT

Der Sensor misst die elektrische Kapazitidt des
Produktes die proportional zum Fillstand in

dem Behélter ist. Die integrierte ,Active Shield*
Technologie garantiert eine hohe Funktionssicherheit

auch bei Produkten, die zu Anhaftungen neigen.

NC 8100 Stab NC 8100 Koax NC 8100 Seil

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

 Einsatz in nicht metallischen Behéaltern mdglich

« Zweileitertechnik (Ausgangssignal 4...20 mA
gem. NAMUR NE 43)

« Sehr hohe Sensibilitdat (DK-Wert = 1,5)

 Ausfihrung mit vielseitigen Auslegern (bis 25 m)

* Robuste druckfeste Ausfihrungen bis 35 bar

e Temperaturlésungen -40 °C bis +200 °C

* Schnelle Ansprechzeit

* PFA Beschichtung

* Programmierbare Elektronik mit Bedientasten

* Zertifizierung gem. Lloyd’s Register

UNSERE LOSUNG FUR:
* Flussigkeiten

+ Kondensatbildung

* Sehr starke Anbackung

+ Aggressive Materialien

* Hohe Sicherheitsstandards

« Explosionsgefdahrdete Bereiche

15



16

NivoBob®

ELEKTROMECHANISCHES LOT

FUR SCHUTTGUTER & FLUSSIGKEITEN &
TRENNSCHICHT

Ein Fihlgewicht wird in den Behilter abgelassen. Dieses ist
am Ende eines Seiles oder Bandes befestigt, das auf einer
elektromotorisch angetriebenen Spule aufgewickelt ist.
Trifft das Fuhlgewicht auf dem Fullgut auf, wird die Spul-
richtung umgeschaltet und das Gewicht kehrt in seine
Ausgangslage zurlick. Wahrend der Abwéartsbewegung des
Fihlgewichtes wird die Strecke elektronisch durch die Ro-
tation der Seil-/Bandrolle gemessen. Der Mikroprozessor wan-
delt die gemessene Distanz in ein volumenspezifisches, von
der Silogeometrie abhédngiges Ausgangssignal um. Dieses wird
nach Auftreffen des Fihlgewichtes auf dem Fillgut

aktualisiert.

NB 3100 NB 3200 NB 3300 NB 3400

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

NB 4100
Schréagflansch

—_——

NB 4200

|

UNSERE LOSUNG FUR:

« Hohe Sensibilitat (= 20 g/l)  Stark anbackende Schuttgiter

« Unterschiedliche Fihlgewichte » Materie mit wechselnder

e Seil- und Bandversion

* Druckfeste Ausfuhrung bis 1,7 bar e Messdistanzen bis 50 m

* Temperaturlédsungen -40 °C bis +250 °C * Elektrostatische Aufladung

* Hohe Anzahl an Messzyklen moglich * Schwere und sehr leichte Materialien
(bis 500.000 bei Bandversion)  Einsatz in engen, hohen Silos

* Integrierter Bandreiniger * Niedrige Dielektrizitatskonstante

» Diagnosefunktion * Staubige Umgebung

e Modbus RTU/Profibus DP Kommunikation

Temperatur / Feuchtigkeit



NivoRadar®

RADARSENSOR

FUR SCHUTTGUTER

Ein hochfrequentes Signal wird mit einer sehr engen
Strahlkeule und einer Zweileiter-Technik ausgesen-
det, vom Schiuttgut reflektiert und wieder vom Sensor
empfangen. Die Frequenzdifferenz, welche direkt
proportional zum Abstand ist, wird dann weiter
verarbeitet und als Fullstandsignal ausgegeben. Die
enge Strahlkeule macht den Einsatz in schmalen

hohen Silos mdéglich und erleichtert den Einbau und

die Ausrichtung des Sensors.

NR 3100 NR 3100 NR 3100
Starrer Verstell- Plug on
Flansch flansch Display

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:
e Sehr hohe Sensibilitat (DK-Wert = 1,6)

« 78 GHz Technologie

 4° schmale Strahlkeule

 Flanschbindige Linsenantenne

* Integrierte Linsenspllung

* Robustes Edelstahl Geh3duse IP68

* Ausfihrung Verstellflansch bis max. 10°

« Temperaturlésungen -40 °C bis +200 °C

e Schnellstart-Assistent

UNSERE LOSUNG FUR:

Leichteste Schuttgluter
Staubige Umgebung
Einsatz in engen, hohen
Silobehéltern bis 100 m
Optimale Reflexion von
Schittgut mit Schittkegel
Aggressive Materialien
Prdzise Sensorausrichtung

Explosionsgefahrdete Bereiche

17
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NivoRadar®

RADARSENSOR

FUR SCHUTTGUTER

Ein hochfrequentes Signal wird mit einer sehr
engen Strahlkeule mit einer Zweileiter-Technik
ausgesendet, vom Schittgut reflektiert

und wieder vom Sensor empfangen. Die
Frequenzdifferenz, welche direkt proportional
zum Abstand ist, wird dann weiter verarbeitet
und als Fullstandsignal ausgegeben. Dank der
hohen Schutzart fir Schittgutanwendungen
eignet sich der Sensor ideal far samtliche
Industrien. Eine Installation ist ebenfalls im

Freien auf Halden mdglich.

NR 4100 NR 4100
Montage- Montage-
gewinde flansch
Messbereich Messbereich
bis 30 m bis 30 m

1

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

e Sehr kompakt mit 1" Prozessanschluss (PVDF)

* Messung bis Antennenspitze (keine Blockdistanz)
* Sehr hohe Sensibilitat (DK-Wert = 1,1)

* 80 GHz Technologie

* 4° schmale Strahlkeule

* Vergossenes PVDF Geh&duse, Schutzart IP66 / IP68
e Temperaturlédsungen -40 °C bis +80 °C

* Schnellstart-Assistent

* Konfiguration via UWT LevelApp

* WHG Zertifizierung

UWT LevelApp

UNSERE LOSUNG FUR:

* Leichteste und schwere Schuttgliter

*+ Staubige Umgebung

* Kondensat und starke Anbackung

 Einsatz in engen, mittelgroBen Silos

* Optimale Reflexionen von Schittgut
mit Schittkegel

* Aggressive Materialien

« Explosionsgefdhrdete Bereiche

e Individuelle Sensorausrichtung



NivoRadar®

RADARSENSOR
FUR FLUSSIGKEITEN
Ein hochfrequentes Signal wird mit einer sehr
engen Strahlkeule mit einer Zweileiter-Technik
ausgesendet, vom Medium reflektiert und wieder
vom Sensor empfangen. Die Frequenzdifferenz,
welche direkt proportional zum Abstand ist, wird
dann weiter verarbeitet und als Fillstandsignal
ausgegeben. Der Sensor ist optimal einsetzbar
in Behdltern der Wasseraufbereitung und eignet
sich designbedingt ebenfalls fir Sduren und
Laugen. Eine Messung durch die Tankdecke bei

Kunststoffbehéltern ist problemlos mdéglich.

NR 7100 NR 7200 NR 7200
Ohne Display Mit Display Plug on
Messbereich Messbereich Display

bis 15 m

M @ .

bis 8 m

% 3

1 i i
: )

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

Sehr kompakt mit 1 %" Prozessanschluss (PVDF)
Messung bis Antennenspitze (keine Blockdistanz)
Sehr hohe Sensibilitdat (DK-Wert = 1,1)

80 GHz Technologie

8° schmale Strahlkeule
Vergossene Elektronik, Schutzart IP66 / IP67

Temperaturlésungen -40 °C bis +80 °C

Schnellstart-Assistent
Konfiguration via UWT LevelApp

WHG Zertifizierung

UWT LevelApp

UNSERE LOSUNG FUR:

Hochviskose Flissigkeiten
Starke Anbackung

Dampf, Ausgasungen und
Kondensat

Optimale Reflexion von
bewegten Oberflachen
Aggressive Materialien
Explosionsgefahrdete Bereiche

Individuelle Sensorausrichtung

19
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NivoGuide®

TDR RADARSENSOR
FUR SCHUTTGUTER

Hochfrequente Mikrowellenpulse werden auf

ein Seil oder einen Stab gekoppelt und entlang
der Sonde geflhrt. Der ausgesendete Impuls
wird von der Produktoberflache reflektiert. Die
Zeitdifferenz zwischen dem gesendeten und
reflektierten Impuls wird in einen Fillstand

umgerechnet.

NG 3100 Stab NG 3100 Seil Programmiermodul

| Deckel mit Anzeige- und
Sichtfester Bedienmodul

[ (aufsteckbar)

|
FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN: UNSERE LOSUNG FUR:
* Anpassbare Sonden (bis 75 m)  Schuttgliter mit hohen Abzugskraften
e Sehr hohe Sensibilitat (DK-Wert =2 1,5) * Starke Anbackung
* PA-beschichtete Seilsonde * Abrasive Materialien
e Temperaturlédsungen -40 °C bis +200 °C * Staubige Umgebung
» Druckfeste Ausfihrungen bis 40 bar » Kondensat, Schaumbildung, Dampf
* Robuste Einkopplung  Explosionsgefidhrdete Bereiche



NivoGuide®

TDR RADARSENSOR
FUR FLUSSIGKEITEN & TRENNSCHICHT

Hochfrequente Mikrowellenpulse werden auf ein
Seil oder einen Stab gekoppelt und entlang der
Sonde gefUhrt. Der ausgesendete Impuls wird von
der Produktoberfliache reflektiert. Die Zeitdifferenz
zwischen dem gesendeten und reflektierten

Impuls wird in einen Fullstand umgerechnet.

NG 8100 Stab NG 8100 Seil NG 8100 Koax | NG 8200 Stab

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:
* Anpassbare Sonden (bis 75 m)

* Sehr hohe Sensibilitdt (DK-Wert = 1,4)

* Temperaturlésungen -196 °C bis +450 °C

* Druckfeste Ausfihrungen bis 400 bar

+ Kondensatkonus

* Storsignalausblendung

» Second line of defense (optional)

« GroBer Messbereich (geringe Blockdistanz)

« Dampfkesselzulassung

NG 8200 Koax NG 8200 Seil

UNSERE LOSUNG FUR:

* Flussigkeiten mit bewegter
Oberflache

* Starke Anbackung

* Kleine Behalter mit Einbauten

* Messungen im Bypass

+ Kondensat, Schaumbildung, Dampf

* Hohe Hygieneanforderungen

« Explosionsgefdhrdete Bereiche

 Trennschichterfassung in

Flissigkeiten
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NivoTec®

FULLSTANDUBERWACHUNG
UND VISUALISIERUNG

Zur Fullstandanzeige stehen verschiedene Technologien zur

Verfigung, die projektbezogen konfiguriert werden kdnnen.

Einfache LED Digitaldisplays fir die Auswertung eines

4-20 mA Signals zum Einbau in Schaltschridnke oder zur

Wandmontage sowie Touchpanels und Webservermodule

mit einer Visualisierungssoftware. Die Webserverldsungen

erftllen dabei samtliche Anforderungen einer modernen

Fullstandiberwachung.

NT 2000 NT 3500 NT 4500
Fullstand- Fullstand- Standardisierte
anzeige im visualisierung Fallstand-

Schaltschrank am PC Uber visualisierung
Webserver
o8 W -
E E SEBpAl '¥.-le9_&-~.'-
. ¢ @
.E.H . . .-:":t""-.—-. -
LT -

FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN:

» Autarkes System ohne teure Lizenzen

e Zugriff Uber Standard Browsersoftware

NT 4600
Flallstand-
visualisierung
auf 7" Touch
Panel

r:.-,i

! E—

Fullstand
Visualisierung

Internet

NT 4700
Flallstand-
anzeige auf

Digitaldisplay

-
P

Cont‘ro‘lter
* L

115/230 VAC

Ethernet

Gateway i
RTU/TCP ‘ ‘

geroutete IP Adresse

- Weltweiter Zugriff

NT 4900
Fuallstand-
anzeige auf

Digitaldisplay

UNSERE LOSUNG FUR:

* Komplettsysteme flr optimiertes

Silo-/ Tankmanagement

Bringt FUllstdnde ins Ethernet, macht sie
transparent und auswertbar

Auswertung Fiullstandsignal Uber Modbus
RTU, Ethernet TCP, 4-20 mA beliebiger
Sensorik oder Zahlimpuls

Weltweiter Zugriff Gber Datenfernabfrage
Datenspeicherung und Download mit
Trendabfrage Uber Software

Individuell projektierbar

* GUnstige kompakte Systeme

« Uberwachung bis zu 50 Behilter

* Anzeige der Fillstinde in Gewicht,
Hbéhe, Prozent, Volumen, etc.

(frei programmierbar)



WEBSHOP

PRODUKTINFORMATIONEN | PRODUKTFINDER & VERGLEICHSTOOL |
PRODUKTKONFIGURATOR | ANWENDERBERICHTE | APPLIKATIONSDATENBANK

Um auf wichtige und aktuelle Produktinformationen wie technische Spezifikationen, internatio-

nale Zulassungen, Dokumenten-Downloads und Ersatzteillisten zuzugreifen, nutzen Sie einfach die

Suchfunktion der Website. Verwenden Sie unseren Produktfinder, um den perfekten Sensor fir Ihre

Anwendung zu erhalten. Vergleichen Sie Produkte und konfigurieren Sie die Gerdate nach lhren

eigenen Anforderungen, von Uberall und jederzeit.

Sollten Sie inirgendeiner Weise Unterstliitzung bendtigen, steht lhnen unser kompetentes UWT

Verkaufs- und Serviceteam gerne zur Seite.

m v © e

24/7 ONLINE WEBSHOP
Produktinformationen & Downloads

rund um die Uhr verfligbar.

FAST TRACK PRODUKTFINDER
Schritt fur Schritt zum passenden

Sensor fir lhre Anwendung.

PRODUKTVERGLEICH
Vergleichen Sie die Hauptmerkmale
der von lhnen ausgewahlten

Produkte.

ANWENDERBERICHTE
Case Stories in einer Vielzahl

von Anwendungen und Branchen.

o Q) (@) (%

PRODUKT KONFIGURATION
Konfigurieren Sie Produkte mit nur
wenigen Klicks. Speichern, bearbeiten

und teilen Sie Ihre Konfigurationen.

PREISINFORMATIONEN
Die Preise werden je nach Nutzer-
rolle angezeigt oder Sie kénnen ein

Angebot anfordern.

MERKLISTE
Speichern Sie Ihre Favoriten und
erstellen Sie individuelle Listen mit

Ihren Konfigurationen.

APPLIKATIONSDATENBANK
Suchen Sie nach konkreten
Beispielen flUr Installationen von
Fillstandmesstechnik rund um
den Globus.

[=] 4 [m]
o

uwtgroup.com
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GLOBALER PARTNER
UWT ist als Experte fur Fullstandmesstechnik der zuverlédssige, globale Lésungsanbieter fur

die einfache, sichere und messgenaue Erfassung von FUll- und Grenzstand,

in verschiedensten Branchen und Anwendungen.

" '

MEXIKO

BRASILIEN

PRODUKTIONSSTANDORT

B VERTRIEBSNIEDERLASSUNG
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uwtgroup.com

RUSSLAND

l‘\

DEUTSCHLAND

INDIEN

B made
Hin
Germany
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Westendstr. 5 1 87488 Betziga
Tel +49 831 57123-0 | info@u

sc303157 - 06.23




