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Alle Netze mit stabilem Knopflochrand und UV-stabil (300 Kly) 
 

Typ 37 RASCHELNETZ   

 
PE-Bändchengewebe, 37g/m2   
Winddurchlässigkeit 60%, Maschenweite 11 x 3mm  
 
112.105 1.00 x 100m weiss   
112.110 1.25 x 100m weiss 
112.112 2.00 x 100m weiss 
112.120 2.57 x 100m weiss  Weitere Abmessungen und diverse 

112.130 3.07 x 100m weiss  Farben (RAL) auf Bestellung. 
112.140 4.00 x 100m weiss  Liefertermine, Mindestbestellmenge 
112.141 5.10 x 100m weiss  und Preise nach Absprache. 
112.185 2.57 x 15m weiss 
 

Typ 55 RAFIANETZ   

  
PE-Bändchengewebe, 55g/m2, (auch bedruckbar) 
Winddurchlässigkeit 50%, Maschenweite 8 x 3mm 
 
112.220 2.57 x 100m weiss   
112.280 2.57 x 100m grün 
112.282 2.57 x 100m blau  Weitere Abmessungen und andere 
112.284 2.57 x 100m rot  Farben (RAL) auf Bestellung. 
112.286 2.57 x 100m gelb  Liefertermine, Mindestbestellmenge 
112.288 2.57 x 100m orange  und Preise nach Absprache. 
112.289 2.57 x 100m schwarz  Bedruckte Varianten siehe Kapitel 5.0 
112.291 4.00 x 100m rot 
 

Typ 40 ECONETZ    

 
PE-Monofilgewebe, 40g/m2 
Winddurchlässigkeit 70%, Maschenweite 10 x 3mm 
 
112.320 2.57 x 100m weiss   
112.330 3.07 x 100m weiss   
112.340 4.00 x 100m weiss 
 

Typ 50 LOYALNETZ   

 
PE-Monofilgewebe, 50g/m2 
Winddurchlässigkeit 65%, Maschenweite 8 x 3mm  
 
112.420 2.57 x 100m weiss   
112.430 3.07 x 100m weiss 
112.440 4.00 x 100m weiss 
 
 

Schwer brennbare Netze finden Sie im Kapitel 3.1  
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Alle Netze UV-stabil 
 

Typ 125 SANDSTRAHLNETZ   

PE-Monofil- / Bändchengewebe, für allerhöchste 
Ansprüche, 125g/m2, Winddurchlässigkeit 10%  
Knopflochrand in Längsrichtung   
 
114.120 2.70 x 50m weiss   
 

Typ 145 SONNENSCHUTZNETZ  

PE-Monofilgewebe, 140g/m2 
Winddurchlässigkeit 30%, Schattenwurf 60%     
Maschenweite 1.5 x 1.0mm 
 
114.220 2.57 x 50m weiss   
 

Typ 80 SICHTSCHUTZNETZ  
PE-Bändchengewebe, extrem engmaschig, 80g/m2    
Winddurchlässigkeit ca. 30%, Maschenweite 8 x 2mm 
 
114.330 2.57 x 100m dunkelgrün    
 

Typ 115 WINDSCHUTZ- & ABSPERRNETZ 
PE-Bändchengewebe, mit verstärktem Rand, 115g/m2 
Winddurchlässigkeit ca. 20%, Maschenweite ca. 2 x 2mm  
 
114.410 1.00 x 50m grün   
114.412 1.20 x 50m grün  
114.415 1.50 x 50m grün 
114.418 1.80 x 50m grün 
114.420 2.00 x 50m grün 
 

Typ 140 FORTENETZ (auch bedruckbar)  

PE-Bändchengewebe, 140g/m2, Winddurchlässigkeit 25%,  
Maschenweite 4 x 2mm, Mindestbestellmenge 200m2   
 
114.520 Abmessungen 2/3/4/5 x 50m  
 Rollenware in diversen Farben 
 

Typ 200 FORTENETZ (auch bedruckbar)  

PE-Bändchengewebe, 200g/m2, Winddurchlässigkeit 20%  
Maschenweite 3 x 1mm, Mindestbestellmenge 200m2  
  
114.620 Abmessungen 2/3/4/5 x 50m   
 Rollenware in diversen Farben 
 

Typ 330 JUTENETZ    
Jute-Gewebe ca. 330g/m2    
 
114.720 2.00 x 50m braun    
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PE-Bändchengewebe, 150g/m2, Winddurchlass 12%  
Maschenweite 4 x 2mm, UV-stabil, Masstoleranz +/- 3%  
     
 
118.105 1.80 x 50m weiss   
118.110 1.80 x 50m dunkelgrün 
118.115 1.80 x 50m blau 
118.120 1.80 x 50m gelb 
118.125 1.80 x 50m orange 
118.130 1.80 x 50m rot 
118.135 1.80 x 50m grau 
118.140 1.80 x 50m schwarz 
 
 
Konfektionierte Bauzaunnetze (für Bauzaungitter)  
Verkaufseinheit = 1 Karton à 10 Stück   
Ösen in allen 4 Ecken    
  
118.305 1.76/1.80 x 3.41m weiss  
118.310 1.76/1.80 x 3.41m dunkelgrün 
118.315 1.76/1.80 x 3.41m blau 
118.320 1.76/1.80 x 3.41m gelb 
118.325 1.76/1.80 x 3.41m orange 
118.330 1.76/1.80 x 3.41m rot 
118.335 1.76/1.80 x 3.41m grau 
118.340 1.76/1.80 x 3.41m schwarz 
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SIGNALISATIONSNETZE / SBB-Absperrnetze 
 

Typ 200 L SPENGLERLAUFNETZ  

 
- Baumusterbescheinigung Nr. 7208.d 
- Produktionsjahr 2019 Faden im Netzsaum gelb 
- Produktionsjahr 2020 Faden im Netzsaum blau 
- Montageanleitung beachten   

 
PE-Monofilgewebe, 200g/m2, Maschenweite 35 x 30mm  
  
116.112 1.20 x 50m orange   
116.114 1.80 x 50m orange   
116.116 2.00 x 50m orange  Weitere Abmessungen und andere 
116.132 2.00 x 50m rot  Farben auf Bestellung 
116.142 1.80 x 50m grün  Liefertermine, Mindestbestellmenge 
116.144 2.00 x 50m  grün  und Preise nach Absprache. 
116.152 2.00 x 50m blau   
 
 

Typ 95 ABSPERRNETZ – Colorado  

 
PE-Monofilgewebe, hochreissfest, 95g/m2 
Winddurchlässigkeit 80%, Maschenweite 4 x 3mm 
 
116.212 1.20 x 50m orange-gelb gestreift  
116.214 1.80 x 50m orange-gelb gestreift 
 
 

Typ 80 REFLEKTIONS- & SICHERHEITSZAUN 
 
PE-Monofilgewebe, hochreissfest, 80g/m2  
Winddurchlässigkeit 80%, Maschenweite 18 x 20mm 
 
116.312 0.90 x 50m orange-gelb gestreift  
116.316 1.80 x 50m orange-gelb gestreift 
 
116.320 1.80 x 3.40m orange-gelb gestreift, konfektioniert  
 
 

Typ 70 SIGNALISATIONSNETZ  

     
PE-Bändchengewebe, sehr engmaschig, ca. 70g/m2  
Winddurchlässigkeit 35%, Maschenweite 8 x 3mm  
 
116.412 1.00 x 50m rot-weiss gestreift  
116.414 2.00 x 50m rot-weiss gestreift  
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PERSONENAUFFANGNETZ    
 

Knotenloses Auffangnetz PP ohne Kauschenbügel,   
ca. 250g/m2, Maschenweite quadratisch 100mm, ringsum mit  
Randseil Polysteel 12mm, EN 1263-1 System S, Ab Lager  
Auf Anfrage:  Maschenweite 45mm & 60mm sowie Farbe, grün & rot 
  

117.115 5 x 10m  blau    
117.125 6 x 10m  blau    
117.135 10 x 10m  blau   
117.145 7.5 x 15m  blau   

 

(**) 117.160 beliebige Grösse   
 in Farben blau, rot, grün, schwarz   

 Lieferfrist 2 – 3 Wochen 
 

SEITENSCHUTZNETZE Lieferfrist 1-2 Wochen   
 

Netze für Seitenwand- und Dachrandsicherung nach EN 1263-1 System U 
Material: knotenloses, hochreissfestes Polypropylen, Materialstärke 5mm 
Randleine Ø 8mm, Maschenweite quadratisch 100mm  
Farben: grün, blau, rot, mit angenähten GSV auf Anfrage  
 

117.210 1.50 x 5.00m      
117.220 2.00 x 5.00m    
117.230 1.50 x 10.00m    
117.240 2.00 x 10.00m    

 

(**) 117.260 beliebige Grösse   

 In Farben weiss, grün, blau, rot, schwarz  
 Lieferfrist 2-3 Wochen 

 

TRAVERSEN- & KOPPLUNGSSEIL   

 

Traversenseil ab Lager aus Polysteel ca. 12mm stark (30kN), EN 1263-1   
117.310 Traversenseil auf Spulen à 220m, gedreht    
117.311 Traversenseil auf Spulen à 100m, geflochten    
117.312 Aufhängeseil L = 2.50m, geflochten mit Schlaufe    
 

Kopplungsseil aus Polysteel ca. 10mm stark (15kN) 
117.320 Kopplungsseil auf Spulen à 220m  Lieferfrist 1 Woche   
 

KARABINERHAKEN     
Lieferfrist 1 Woche     
117.410 Verzinkter Karabinerhaken 11 x 120mm, Öffnung 16mm  (DIN 5299C)  
117.420 Sicherheitskarabiner D – Form 108x60mm, Öffnung 18mm (EN 362)  
 

ZUBEHÖR FÜR AUFFANGNETZE (auf Anfrage) 
 

- Auflegeplanen und Auflegenetze  - Aufbewahrungssäcke 
- Netzaufhängung und Netzkopplung  - Netze mit Kauschenbügel 
 

(**) Zuschlag für Netze kleiner als 50m2; < 50m2 + 10 % / < 20m2 + 25 %; < 10m2 + 50 % / < 5m2 + 150%  

https://www.buildup.ch/product/c0ffeea4-3cdb-7e42-f258-0a51a2d5bf13/view
https://www.buildup.ch/product/c0ffeea4-3cdb-7e42-f258-0a51a2d5bf10/view
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115.100 Typ: 170 UV 115.200 Typ: 190 UV 
 Material: HDPE  Material: PP, Maschenweite 45mm 

 Materialgewicht: 170 g/m²  Materialstärke: 3mm, Randleine 8mm 
 Materialfarben:  schwarz  Materialgewicht: 190 g/m² 
 Verarbeitung: verstärkter Saum   Materialfarbe:  grün (*schwarz) 
  mit Ösen Ø 16 mm alle 50cm,   Verarbeitung: rundum mit 6mm Gummiseil 
  ohne Gummiseil  Struktur: Knotenlos 
  grün mit Gummiseil auf Anfrage 

 
Netz 
Typ 

Abmessung Stk./ 
Kart 

    Netz  
Typ 

Abmessung     

       .205 1.25 x 2.00m 24    

       .209 1.40 x 2.50m 16    

.101 2.25 x 3.00m 15     .225 2.00 x 3.00m 12    

.103 2.25 x 4.00m 11     .229 2.00 x 3.50m 10    

       .235 2.50 x 3.50m 8    

.105 2.75 x 3.50m 10     .239 2.20 x 4.00m 8    

.107 2.75 x 4.50m 8     .245 2.50 x 4.50m 6    

       .246 3.00 x 4.00m 6    

.110 3.50 x 5.00m 5     .250* 3.50 x 5.00m 6    

.120 3.50 x 6.00m 5     .260* 3.50 x 6.00m 5    

.130 3.50 x 7.00m 5     .270* 3.50 x 7.00m 4    

.140 3.50 x 8.00m 5     .280* 3.50 x 8.00m 3    

 

Gummizug mit Metallhacken für die Netzbefestigung / * Schlaufe mit Haken 
 

146.720 L=25cm, Ø 10mm Verkaufseinheit 25 Stk.,  

146.760* L=25cm, Ø   6mm Verkaufseinheit 20 Stk.,  

 

HEBENETZE 
 

Netze zum Hochheben von Gütern.  
Material: knotenloses, hochreissfestes Polypropylen mit Randseil Ø 12mm, Materialstärke 5mm 
 
Lieferfrist 1-2 Wochen     
 Nutzlast Abmessung Maschen Farbe  
115.410  400kg 6.00 x 6.00m 100mm grün   
115.420  1000kg 4.00 x 4.00m 60mm grün   
115.430  2000kg 4.00 x 4.00m 100mm weiss   
115.440  2000kg 6.00 x 6.00m 100mm weiss   

 
Weitere Nutzlasten und Grössen auf Anfrage 
 

LICHTKUPPELNETZE 
 

Bestandteile:  Netz; Handgriffe; Prüffaden 
Anschlageinrichtung:  Gurtband 8,50m; Ratsche aus Stahl, galvanisch verzinkt 
Material:  knotenloses, hochreissfestes Polypropylen  
 
Lieferfrist: ab Lager      
  Abmessung Maschen Farbe  
117.510   2.00 x 2.00m 100mm grün   
117.520   3.00 x 3.00m 100mm grün    
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Für guten Staub- & Wasserschutz, da alle Typen bahnen überlappend verwendet werden können. 
Robuste PE-Gittergewebe-Plane für langfristige Einsätze, beidseitig beschichtet, Transparent 
2 - 5 weisse Ösenbänder mit Stanzlöchern alle 10cm, gefaltet oder auf Rollen. 
Vor UV-Strahlen geschützt lagern – Keine Gewährleistung bei UV-Schäden. 
 

Typ 260 FORTEPLANE   

Gefaltet, 250g/m2; UV-stabil 
    Stk./  
Art. Nr. Masse max. Lochabstand Palette  
 

126.120 2.70 x 20m  2.50m / 2.57m 30  
126.125 2.70 x 10m 2.50m / 2.57m 60 
126.130 3.20 x 20m 3.00m / 3.07m 27 
126.135 3.20 x 10m 3.00m / 3.07m 54 
126.140 4.10 x 20m 4.00m  21 
126.160 6.10 x 12m 6.00m  21 
 

Typ 250  FORTEPLANE    

Auf Rollen, Qualität wie Forteplane 260 jedoch gerollt 
 

126.210 2.25 x 20m 2.00m/2.07m/2.14m 83  
126.220 2.70 x 20m  2.50m / 2.57m 83 
126.240 4.10 x 20m 4.00m  55 
 

Typ 220  FORTEPLANE    

Auf Rollen, Qualität wie Forteplane 200 jedoch gerollt 
 

126.320 2.70 x 30m 2.50m / 2.57m 66  
126.330 3.20 x 30m 3.00m / 3.07m 66 
126.340 4.10 x 30m 4.00m  50 
126.350 5.30 x 20m 5.00m / 5.14m 45 
 

Typ 200  FORTEPLANE 

Gefaltet, 200g/m2; UV-stabil 
 

126.405 1.40 x 20m 1.25m  66  
126.410 2.20 x 20m 2.00m / 2.07m 42 
126.415 2.40 x 20m 2.25m  36 
126.420 2.70 x 20m  2.50m / 2.57m 33 
126.425 2.70 x 10m  2.50m / 2.57m 66 
126.430 3.20 x 20m 3.00m / 3.07m 27 
126.440 4.10 x 20m 4.00m  24 
 

Typ 150  FORTEPLANE  
Gefaltet, 150g/m2, beschränkt UV stabil 
 

126.520 2.70 x 20m  2.50m / 2.57m 48  
126.530 3.20 x 20m 3.00m / 3.07m 42 
126.540 4.10 x 20m 4.00m  36 
 

Typ 160  FORTEPLANE 
Auf Rollen, Qualität wie Forteplane 150 jedoch gerollt 
 

126.620 2.70 x 40m  2.50m / 2.57m 72  
126.640 4.10 x 40m  4.00m  50 
 

Schwer brennbare Planen finden Sie im Kapitel 3.1  
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Wetterfeste Allzweckplanen, ideal zum Schutz von Gütern aller Art, eingesäumt mit PP-Schnur 
(Doppelsaum), Wasserdicht, Grössenangaben sind Festmasse, Massabweichungen bis 3%. 
 
124.100 Typ 160  160g/m2, Aluminiumösen ø 12mm alle 100cm,  

 Reissfestigkeit 515N/5cm, ohne UV-Stabilisator 
 
124.800 Typ 240  240g/m2, Metallösen ø 16mm alle 50cm,  

 Reissfestigkeit 950N/5cm, UV-stabil (300 Kly) 
 
Verkaufseinheit = per Karton 
 

 
Typ 160 
160g/m2 

 

Typ 240 UV 
240g/m2 

 
 

Abmessungen Karton 
Inhalt 

Art-Nr. 
olive 

Art-Nr. 
weiss 

   
Karton 
Inhalt 

Art-Nr. 
olive 

Art-Nr. 
weiss 

   

 2.60 x 10.00m 8  .125          

 2.60 x 20.00m 4  .120          

 3.10 x 10.00m 6  .135          

 3.10 x 20.00m 3  .130          

 3.00 x   2.00m 24 .140           

 3.00 x   4.00m 12 .145           

 3.00 x   6.00m 8 .155           

 4.00 x   5.00m 8 .160           

 4.00 x   6.00m 6 .165 .167    5 .800 .804    

 4.00 x   8.00m 5 .170 .172          

 6.00 x   5.00m 5 .175 .177          

 6.00 x   8.00m 3 .180 .182    2 .810 .814    

 6.00 x 10.00m 2 .185 .187    2 .820 .824    

 6.00 x 12.00m 2  .188    1 .828     

 6.00 x 14.00m 1  .189    1 .829     

 8.00 x   5.00m 4 .190 .192          

 8.00 x 10.00m 2 .195 .197    1 .830 .834    

 8.00 x 12.00m 2 .200 .202    1 .840 .844    

 8.00 x 15.00m 1 .205 .207    1 .845     

 10.00 x 12.00m 1 .210 .212    1 .850 .854    

 10.00 x 15.00m 1 .215 .217    1 .860 .864    

 10.00 x 20.00m       1 .870 .874    

 12.00 x 15.00m       1 .880 .884    

 15.00 x 20.00m       1 .890 .894    

 
 

Typ 250 Greenhouse-Plane / Gartengitterfolie 
 
HDPE Gittergewebe-Abdeck-Blache, 250g/m2  
Nagel-Rand in Längsrichtung, UV-stabilisiert (300 Kly)    
Gittergewebe grün, Beschichtung transparent 
Reissfestigkeit 580N/5cm 
 
128.241 1.50 x 50m   
128.242 2.00 x 50m 
128.243 3.00 x 25m 
128.244 4.00 x 25m 
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Typ 210 FORTEPLANE PLUS 

 
HDPE-Gewebe mit 6 blauen Ösenbänder in Längsrichtung 
beidseitig beschichtet, auf Rollen, 200g/m2  
Lichtundurchlässig, UV-stabil (300 Kly) 
     
Art. Nr. Masse Farbe   
 
128.145 4.00 x 60m  grau (blau)   
 
 

Typ 165 BAUZAUNPLANE   

 
HDPE-Gewebe 160g/m2 mit Aluminiumösen alle 50cm  
Verkaufseinheit = per Karton à 20 Stück  
 
128.210 1.76 x 3.41m schwarz   
128.215 1.76 x 3.41m weiss 
128.220 1.76 x 3.41m blau 
128.225 1.76 x 3.41m grün 
 
 

Typ 600  NOTDACHPLANE  wenn’s eilt...... 
 
Mit der Notdachplane können bei Regen innerhalb von Minuten, Häuser, Objekte, oder Baustellen 
abgedeckt werden! 
Das Notdach ist sehr reissfest, trotzdem leicht (ca. 50kg/Stk.) und kann mit dem Kran angehoben 
werden. 

 
Technische Daten: Grösse:  weitere Abmessungen auf Anfrage 
  Farbton:  hellgrün, lichtdurchlässig 
  Gewebe:  PE-Bändchengewebe, ca. 250g/m2, UV-stabil 
  Reissfestigkeit: 900N/5cm 
  Ösen:  alle ca. 1.20m 
 
      
     
 Abmessung Farbe Gewicht  
 Festmasse 
 
128.310 14.60 x 15.00m hellgrün 50kg/Stk.  
128.315 15.60 x 18.00m hellgrün 60kg/Stk.   
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Typ 630 PVC-Planen, konfektioniert 
 
129.200 Typ 630 PVC-Planen 630g/m2, ideal zum Schutz von Gütern aller Art 

Saum mit Metallösen ø 16mm alle 50cm, 100% wasserdicht, UV-stabil 
Grössenangaben sind Festmasse, Massabweichungen bis 3% 
Reissfestigkeit 1700N/5cm 

 
 
 
 
 

 

Typ 630 
 

       Olive  
 

Abmessungen Artikel- 
Nummer 

   
Abmessungen Artikel- 

Nummer 
   

2.00 x 3.00m .202    3.00 x 4.00m .204    

3.00 x 5.00m .206    3.00 x 6.00m .208    

4.00 x 4.00m .210    4.00 x 5.00m .212    

4.00 x 6.00m .214    4.00 x 7.00m .216    

4.00 x 8.00m .218    5.00 x 6.00m .220    

5.00 x 7.00m .222    5.00 x 8.00m .224    

5.00 x 10.00m .226    6.00 x 8.00m .228    

6.00 x 10.00m .230    6.00 x 12.00m .232    

8.00 x 10.00m .234    8.00 x 12.00m .236    

8.00 x 15.00m .238    10.00 x 12.00m .240    

10.00 x 15.00m .242         

 
 

Typ 680 PVC-Planen, Rollenware 
 
PVC-Planen auf Rollen; ca. 680g/m2 
beidseitig PVC beschichtet; schweissbar 
Oberseite glänzend; Farbe: weiss 
Lieferfrist: ab Lager 
 
129.115 2.50 x 24.00m   
 
 

PVC-Planen, Rollenware 

 
PVC-Planen auf Rollen 
beidseitig PVC beschichtet; schweissbar 
Oberseite glänzend; Farbe: grau oder weiss 
Lieferfrist: 2 Wochen 
 
129.112 Typ 485 (ca. 485g/m2)

 3.0 – 5.0 x 19.00 m 
129.113 Typ 600 (ca. 600g/m2)

 2.5/3.0 x 21.00 m 
129.118 Typ 900 (ca. 900g/m2)

 2.5/3.0 x 24.00 m 
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Brandklasse B1 – RF2 
 

Typ 200 FR FORTEPLANE 
 

Robuste PE-Gittergewebe-Plane  
beidseitig beschichtet, 200g/m2, 2 - 5 weisse Ösenbänder   
mit Stanzlöchern alle 10cm, UV stabil (100 Kly), gefaltet  
     
Art. Nr. Masse Farbe max. Lochabstand  
 

132.220 2.70 x 20m transp. 2.50m / 2.57m  
132.240 4.10 x 20m transp. 4.00m 
 

Typ 150 FR TRIBÜNENNETZ 
 

PE-Bändchengewebe, 150g/m2, Maschenweite 4 x 1mm   
Winddurchlässigkeit 12% 
 

134.209 1.80 x 50m schwarz   
134.215 2.00 x 50m schwarz 
134.220 2.57 x 50m schwarz 
134.230 3.07 x 50m schwarz 
134.240 4.00 x 50m schwarz  
 

Typ 60 FR GERÜSTSCHUTZNETZ   
 

PE-Monofilgewebe, 60g/m2,  Winddurchlässigkeit 70% 
Maschenweite 8 x 3mm, mit rotem Knopflochrand 
 

134.420 2.57 x 100m weiss   
 

Typ 140 FR FORTENETZ 
 

PE-Bändchengewebe, 140g/m2,    
Maschenweite 4 x 2mm, Winddurchlass 25%   
Mindestbestellmenge 200m2 
 

136.110 Abmessungen 2/3/4/5 x 50m, Rollenware,  
 diverse Farben siehe Kapitel 5.0 
 

Typ 125 FR SANDSTRAHLNETZ   
 

PE - Monofil / Bändchengewebe, für allerhöchste 
Ansprüche, 125g/m2, Winddurchlässigkeit 10%  
Knopflochrand in Längsrichtung   
 

134.620 2.70 x 50m weiss 
134.621 2.20 x 50m weiss 
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KABELBINDER (NETZBINDER)  
 

Alle Kabelbinder in Beuteln zu 100 Stk. (*50 Stk./Beutel)   
 

Trans- Schwarz Masse in Belastbar- Karton-  
parent  mm  keit in kg inhalt  
 

142.104 142.504 98 x 2.5mm  8 35'000  
 

142.110 142.510 140 x 3.5mm 18 20'000  
142.114 142.514 290 x 3.5mm 18 10'000  
 

142.118 142.518 200 x 4.5mm 22 10'000  
142.120 142.520 250 x 4.5mm 22 9'000  
142.122 142.522 290 x 4.5mm 22 7'500  
142.124 142.524 360 x 4.5mm 22 6'000  
 
Spezial – Binder für die Befestigung von Gerüstschutzplanen, etc. 
 

142.132 142.532 240 x 7.5mm 55 4'000  
142.136 142.536 365 x 7.5mm 55 2'500  
142.138 142.538 450 x 7.5mm 55 2'500  
142.140 142.540 540 x 7.5mm 55 2'000  
142.142 142.542 750 x 7.5mm 55 1'200  
 

142.146 142.546      *500 x 12.5mm 110 1'000  
142.150 142.550   *1’000 x 12.5mm 110 500  
 

KNEBELBINDER      
 

Für die Befestigung der Gerüstschutzplanen   
      
142.810 Knebelbinder, blau   50  
142.820 Flexible Binder, schwarz  L = 30cm 2000  
142.821 Flexible Binder, weiss  L = 30cm 2000  
 

PLANENVERBINDER    
 

Zum gegenseitigen Verbinden der Gerüstschutzplanen   
      
142.910 Typ 2-Teilig, grün   100  
142.920 Typ Schnecken, blau   50  
 

BEFESTIGUNG FÜR SPENGLERLAUFNETZE  
 

Gurtenschnellverschluss gelb, weitere Farben auf Anfrage 
Verpackungseinheit: 500 Stk. / Karton     
 

146.710 Gurtenschnellverschluss; 2.5 x 35cm 500  
146.712 Gurtenschnellverschluss; 2.5 x 65cm 500  
146.716 Gurtenschnellverschluss; 2.5 x 180cm 500 
 

146.714 Aufpreis Firmen-Logo-Aufdruck, Mindestbestellmenge 1‘500 Stk.  
 

146.770 Isilink-Leine mit Clip; L=60cm  500  
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GERÜST - RINGSCHRAUBEN 
 
Mit Einbaumarkierung, aus Stahl, verzinkt 
bis 2'000kg belastbar, zu 14mm-Dübel (Längenmasse 
der Ringschrauben = Gewinde + Schaftlänge ohne Ring)  
 
   Schachtel-  
   inhalt  
 
144.105 12 x 90mm  100  
144.110 12 x 120mm  50/100  
144.115 12 x 160mm  50  
144.120 12 x 190mm  50  
144.125 12 x 230mm  50  
144.130 12 x 270mm  50  
144.135 12 x 300mm  50  
144.140 12 x 350mm  25  
144.145 12 x 400mm  25/50  
144.150 12 x 450mm  25/50  
144.155 12 x 500mm  25/50  
144.160 12 x 550mm  25/50  
 
Mit metrischem Gewinde 
 
144.305 12 x 100mm  25  
144.310 12 x 160mm  25  
 
 

NYLON - DÜBEL 

     
(Neuheit: Artikel 144.505 mit „Zentrierhilfe“)  
  Schachtel- Karton-  
  inhalt inhalt  
Ohne Kragen 
144.505 14 x 70mm 20 Stk. 1'000 Stk.  
144.510 14 x 70mm lose      3’000 Stk.  
 
Mit Kragen 
144.605 14 x 70mm 20 Stk. 1'000 Stk.  
144.610 14 x 100mm 50 Stk. 500 Stk.  
144.615 14 x 100mm lose  1’500 Stk.  
144.620 14 x 135mm 50 Stk. 500 Stk.  
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN 
 
Passend zu 14er Nylon-Dübeln, weiss, 100 Stk./Set  
 
144.905 14 x 40 mm 100 Stk. 5'000 Stk.  
144.910 14 x 80 mm 100 Stk. 3'000 Stk.  

https://www.buildup.ch/product/c0ffeea4-3cdb-7e42-f258-0a51ddd5c5f1/view
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HAMMERBOHRER SDS - PLUS 
 

Der KEIL TURBOHEAD Xpro ist armierungsfest. 
Garantiert zylindrisches Bohrloch auch bei armiertem Beton. 
Hohe Bohrgeschwindigkeit, schnelle Bohrmehlförderung, hohe 
Steifigkeit, lange Lebensdauer, grosse Bruchfestigkeit und   
bohrmehlfreies Bohrloch.     
 

144.803 14x160/100mm    
144.805 14x210/150mm    
144.807 14x260/200mm    
144.809 14x310/250mm    
144.811 14x450/400mm    
144.813 14x600/540mm     
 
 

FALTEIMER 380 XL 
 

Falteimer mit festem Kunststoffboden für Materialtransport 
 

146.550 Durchmesser: 38cm; Höhe: 44cm  
146.555 Durchmesser: 38cm; Höhe: 60cm  
 
 

SÄCKE (Mini- bis Big – Bag)  
 

Ab 500 Stück bedruckt mit Logo erhältlich, verlangen sie eine Offerte 
 

146.531 Mini – Bag 34 x 34 x 34cm; Nutzlast 100kg  
146.539 Pavatexeinlage zu Mini – Bag 34 x 34 x 34cm  
 
 

BEFESTIGUNGS – CLIP 
 

146.810 Für die zusätzliche Befestigung grün  
 der Netze und Planen, VE = 100 Stk./Set 
 
 

SPANNGURTEN / ZURRGURTEN 
 

ZURRfix 2-teilig, mit Ratsche und Triangel-Haken 
 

146.910 2‘000kg, Band 35mm, Totallänge 6m  
146.950 5‘000kg, Band 50mm, Totallänge 8m  
 
 

WERKZEUGE 
 

146.515 Rätschenschlüssel 22/19mm mit Umschalteinheit; kurz   
146.510 Rätschenschlüssel 22/19mm mit Umschalteinheit; lang  
146.518 Rätschenschlüssel Profi   
146.520 Planen – Stecher mit Lederhalter für Gerüstschutzplanen   

http://www.zurrfix-ch.ch/index.php4?id=4&shopid=9&produktid=50
http://www.zurrfix-ch.ch/index.php4?id=4&shopid=9&produktid=50
http://www.zurrfix-ch.ch/index.php4?id=4&shopid=37&produktid=61
http://www.zurrfix-ch.ch/index.php4?id=4&shopid=37&produktid=61
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FARBEN FÜR BORDBRETTER 

 
ACRYL – LACK für Bordbretter und Signalisationslatten, wasserverdünnbar, deckender Anstrich, 
für Aussenanwendungen. Zum Tauchen, Spritzen und Rollen geeignet, auch als Spraydose erhältlich. 
Auf Wunsch besorgen wir Ihnen gerne die entsprechenden Schablonen mit Ihrem Logo! 
 
Achtung: Ware nicht unter 5°C lagern! 
Lieferzeit: 1 Woche 
Gebinde: 20kg, (6kg Gebinde 10% Preisaufschlag)    
 
146.110 weiss    
146.120 eingefärbt nach RAL-Ton, Ausnahme Farben mit Rotanteil  
146.130 eingefärbt auf Wunsch, sowie alle Rottöne  
 
 

SCHABLONEN 

 
Für die Beschriftung der Bordbretter 
 
Auf Anfrage. 
 
 

SPEZIAL - KLEBEBAND 
 
Flexi-Band 
 

Einseitig klebendes Acrylband, 4-lagig, mit Trennfolie 
Wärme- und Frostbeständig, wasserfest, wasserabweisend, 
UV-Beständigkeit 4 Mt  
 

146.630   60mm x 25m 10 Stk/Karton weiss/schwarz  
146.640 100mm x 25m 6 Stk/Karton weiss/schwarz  
146.650 150mm x 25m 4 Stk/Karton weiss/schwarz  
 
Doppelseitig klebendes Acrylband 
 

146.660 40mm x 50m 4 Stk/Karton transp.   
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Bei allen bedruckten Artikeln handelt es sich um Standard–Beispiele und Richtpreise. 
Für eine konkrete Anfrage stellen wir Ihnen gerne eine Offerte aus. 
 
Lieferfristen für alle Artikel ab „Gut zum Druck“ zwischen 2 und 3 Wochen. 
 
 

Typ 50 GERÜSTSCHUTZNETZ 
 
Netz: Material: PE-Bändchengewebe, 50g/m2, UV-stabil 
 Verarbeitung: Ober- und Unterkanten mit Knopflochrand 
 Farbe: weiss 
 Abmessung: 2.57 x 100m ab Rolle  
 
Druck: Abmessung: 2.20 x 1.50m  
 Abstand: Rapportlänge 4m  
 
522.220 1-2 Farbendruck   
522.240 3-4 Farbendruck   
 
 

Typ 90 FORTENETZ 

 
Netz: Material: PE-Bändchengewebe, 90g/m2, UV-stabil 
  Maschenweite ca. 3 x 2mm, Winddurchlass ca. 30% 
 Verarbeitung: Ober- und Unterkanten mit Knopflochrand 
 Farbe: weiss 
 Abmessung: 1.85 x 100m ab Rolle  
 
Druck: Abmessung: 1.50 x 2.20m  
 Abstand: Rapportlänge 4m  
 
522.420 1 Farbendruck    
522.440 2-4 Farbendruck   
 
 

Typ 200 FORTENETZ 
 

Netz: Material: PE-Bändchengewebe, 200g/m2, UV-stabil 
  Maschenweite 3 x 1mm, Winddurchlass 20% 
  auch in schwer brennbarer Qualität B1 – RF2 erhältlich 
 Verarbeitung: Konfektioniert, mit Saum & Ösen alle 50cm 
 Farbe: in diversen Farben erhältlich 
 Abmessung: Wunschmasse   
 

Druck: 40 – 60% bedruckte Fläche   
      
 

512.810 unbedruckt    
532.820 1 Farbendruck    
532.840 2-4 Farbendruck   
  



 

 

Typ 120 Polymesh   Preisliste 2020.1 Seite 5.2 
 

Perforiertes Polyester 120g/m2, UV-stabil 
Winddurchlass ca. 15%, Digitaldruck (beidseitig sichtbar)  
konfektioniert, mit eingenähtem PE-Band und Ösen 
Produkteigenschaften: geringes Eigengewicht, 
klein zusammenlegbar, unempfindlicher Druck   
 

528.220 Konfektioniert, Digitaldruck  
 
 

Typ 230 MESH 
 

Gelochtes PVC, 230/m2, Maschenweite 3 x 1mm   
Winddurchlass 10%, UV-stabil, Material weiss 
ist auch in schwer brennbarer Qualität B1 – RF2 erhältlich  
geeignet für Megaposter    
 

534.420 Konfektioniert, Digitaldruck   
 
 

Typ 450 PVC – WERBEBANNER  
 

PVC 450g/m2, Winddurchlass 0%, UV-stabil  
ist auch in schwer brennbarer Qualität B1 – RF2 erhältlich  
 

534.220 Konfektioniert, Digitaldruck   
 
 

STANDARD KONFEKTIONEN   
 

Bauzaunnetz:    

     
Fortenetz Typ 90 Ober- und Unterkanten mit Knopflochleiste, Schnittkanten geendelt 
 

542.120 1 Farbendruck  1.85 x 3.40m  
542.140 2-4 Farbendruck 1.85 x 3.40m  
 
Fortenetz Typ 200 mit Saum & Ösen alle 50cm 
 

542.320 1 Farbendruck  1.75 x 3.40m  
542.340 2-4 Farbendruck 1.75 x 3.40m  
 
Polymesh Typ 120 mit Saum & Ösen alle 50cm 
 

542.620 Digitaldruck  1.75 x 3.40m  
 
Mesh Typ 230 mit Saum & Ösen alle 50cm 
 

542.520 Digitaldruck  1.75 x 3.40m  
 
  



 

 

Warnplane:   Sortiment 2020.1 Seite 5.3 
 
Plane:  Material:  PVC, 570g/m² 
  Winddurchlässigkeit: 0% 
  Farbe:  weiss (Rückseite immer weiss) 
 
Verarbeitung: oben & unten mit Hohlsaum, seitlich geschnitten,  fertig bedruckt 
 
Druck:  Digitaldruck  
 
548.460  0.75 x 1.53m  
  (andere Abmessungen auf Anfrage) 

 
548.470  0.75 x 0.75m  
  (andere Abmessungen auf Anfrage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Artikel Nr. 548.470 
     nur mit Randverstärkung und Ösen  
     in den Ecken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Artikel Nr. 548.460 
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PE – Schrumpffolien zur kompletten Abdichtung einer Baustelle. Die Folien sind schweissbar oder 
können mit Klebeband miteinander verbunden werden. Zudem können Fenster oder Türen mit 
Reissverschlüssen eingebaut werden. 
Die verschiedenen Qualitäten der Folien werden in Mikron angegeben (µ), welches die Stärken der 
Folien definiert. 
Lieferfrist: 2 Wochen, weiteres Zubehör auf Anfrage 
 
Die Folien sind in nachfolgender Entflammbarkeit und UV-beständigkeit klassifiziert: 
 
Entflammbarkeit:   UV-beständigkeit: 
M1 (schwer entflammbar)   6 Monate 
M4 (leicht brennbar)   12 Monate 
B1 (schwer entflammbar nach EU-Norm) 12 Monate 
 
 

Typ M1 - 320µ Schrumpf-Folie, Rollenware 
 
PE-Schrumpffolie auf Rollen, gefaltet  Preis in CHF / m2 
schwer entflammbar, schweissbar  Kl.-mengen ab 2‘500m2 ab 5‘000m2 
Farbe: weiss 
 
127.100 7.00 x 15.00 m    
127.105 10.00 x 20.00 m    
 
 

Typ B1 - 280µ Schrumpf-Folie, Rollenware 
 
PE-Schrumpffolie auf Rollen, gefaltet  Preis in CHF / m2 
schwer entflammbar, schweissbar  Kl.-mengen ab 2‘500m2 ab 5‘000m2 
Farbe: weiss 
 
127.150 6.00 x 20.00 m    
127.155 6.00 x 40.00 m    
127.160 7.25 x 15.00 m    
127.165 7.25 x 30.00 m    
 
 

Typ M4 - 320µ Schrumpf-Folie, Rollenware 
 
PE-Schrumpffolie auf Rollen, gefaltet  Preis in CHF / m2 
leicht brennbar, schweissbar   Kl.-mengen ab 2‘500m2 ab 5‘000m2 
Farbe: weiss 
 
127.200 7.00 x 15.00 m    
127.205 10.00 x 20.00 m    
 
 
 
 
 
 



 

 

Boden-Folie, Rollenware   Preisliste 2020.1 Seite 2.3.2 
 
HDPE-Folie auf Rollen, gefaltet  Preis in CHF / m2 
Ohne UV-Schutz, Nutzbar -50°C - +50°C Kl.-mengen ab 2‘500m2 ab 5‘000m2 
Nicht schweissbar, Befestigung mit Klebeband 
Farbe: weiss 
 
127.250 2.00 x 20.00 m 470 g/ m2  
127.255 2.00 x 20.00 m 980 g/ m2  
 
 

Klebeband 
 
Klebeband, einseitig klebend, auf Rollen  Preis in CHF / Karton 
Klebekraft Tack 3.4cm   1 Karton 2 Karton ab 3 Karton 
Farbe: weiss 
 
127.300 48mm x 55m  24 Stk. / Karton  
127.305 72mm x 55m  16 Stk. / Karton  
127.310 96mm x 55m  12 Stk. / Karton  
127.315 144mm x 55m  8 Stk. / Karton  
 
 

Schweiss - Pistole 
 
Schweisspistole, Energie Propangas  Preis in CHF / Stück 
Inkl. Koffer und 8m-Schlauch   1 Stück 2 Stück ab 3 Stück 
Sicherheitsdruckregler 
 
 
127.350 Leistung 65 kW   
127.355 Leistung 70 kW   
 
 

Handschuhe 
 
    Preis in CHF / pro Paar 
    1 Paar 2 Paar ab 3 Paar 
 
127.400 5 Finger Handschuhe   
 
 

Spanngurte 
 
Verstärkung- und Positionierungsspanngurte Preis in CHF / Karton 
Geflochten, Farbe: weiss   1 Karton 2 Karton ab 3 Karton 
 
127.450 19mm x 600m  2 Stk. / Karton  
127.455 25mm x 500m  2 Stk. / Karton  
 
 
 
 



 

 

Halteclips   Preisliste 2020.1 Seite 2.3.3 
 
Folien Halteclips für Gerüstrohre  Preis in CHF / Karton 
    1 Karton 2 Karton ab 3 Karton 
 
127.450 45mm  50 Stk. / Karton  
127.455 45mm  500 Stk. / Karton  
 
 

Reissverschluss  
 
PVC – Reissverschluss zum anschweissen Preis in CHF / Stück 
Farbe: weiss    1 Stück 2 Stück ab 3 Stück 
 
127.500 M1, Länge 2m   
127.505 M1, Länge 3m   
127.510 M1, Länge 4m   
 
 

Fenster und Türen 

 
U-Fenster und Türen,   Preis in CHF / Stück 
Reissverschluss an drei Seiten,  1 Stück 2 Stück ab 3 Stück 
 
127.550 Fenster weiss 0.60 x 1.20m  
127.555 Fenster transparent 0.60 x 1.20m  
127.560 Türe weiss 1.20 x 2.00m  
 



Machen wir die Arbeit sicher!

PSAgA – 
Persönliche
Schutzausrüstung 
gegen Absturz 
… schützt, rettet Leben 
und spart Kosten.

Die PSAgA, persönliche Schutzausrüstung gegen 
Absturz ist unverzichtbar für verantwortungsvoll 
handelnde Betriebe. 

Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ohne PSAgA 
oder kollektive Schutzeinrichtungen ist äusserst  
abenteuerlich und fahrlässig. Die Ausrüstungskosten 
bewegen sich in einem kleinen Bruchteil von den  
finanziellen Folgen eines möglichen Unfalls. 

Wir von Loyal Trade sind Ihre Sicherheits-Profis! 
Deshalb dürfen Sie folgendes, neben kompromissloser 
Qualität und Stabilität, von uns erwarten:

● unverbindliche Beratung und Vorführung

● Sicherheit bei Richtlinien, Gesetzen und Normen

● �praxisnahe Schulung und Instruktion der Aus- 
rüstung und auch der nötigen Rettungskonzepte

● �Inspektion und Prüfung von Kundenanlagen  
sowie Aufbau der entsprechenden Datenbank  
(mit Control Reminder)

● �grosse Erfahrung im Bereich Sicherheit, auch dank 
der intensiven Zusammenarbeit mit dem Hersteller

● �leichte, ergonomische und arbeitserleichternde 
Sicherheits-Produkte von Teufelberger

● attraktives, angesagtes Produktdesign

● �hohe Verfügbarkeit an unserem Lager  
in Dällikon/ZH 

www.loyaltrade.ch . 044 760 17 77

Für den Bereich «Sicherheit» vertreiben wir das umfang-
reiche Sortiment von Teufelberger, Wels/Österreich, 
einem der Marktführer für Absturzsicherungs-Systeme.
Denn Sicherheit erlaubt keine Kompromisse.

Übernehmen Sie die Sicherheits-Initiative in Ihrem 
Betrieb, nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.



Machen wir die Arbeit sicher!

Unsere  
Dokumentation.
● �anforderungsgenau ausgerichtete PSAgA-Sets 

- Basis Set 
- Set «Hubsteiger» 
- Sicherheits Set «Grip 12 Plus» 
- Mini-HSG Set 
- Notabseil Set 
- Passives Rettungs Set «Favorit»

● �zuverlässige Kollektivschutz-Lösungen 
- Personenauffangnetze 
- Seitenschutznetze 
- Durchsturzsicherungen

● stabile Hebenetze

● �strapazierfähige Werkzeugsicherungen 
- Falteimer 
- Werkzeugtaschen 
- Fahrzeugtaschen

Unser Angebot wird ständig ausgebaut. 
Besuchen Sie unsere Website für die aktuelle  
Programm-Übersicht … nicht nur in Sachen  
Sicherheit. 

www.loyaltrade.ch . 044 760 17 77

Loyal Trade GmbH 
Rietstrasse 1
CH-8108 Dällikon

Telefon +41 44 760 17 77
info@loyaltrade.ch
www.loyaltrade.ch

Gesetzliche 
Anforderungen.
● �PSAgA oder Kollektivschutz ist  

vorgeschrieben bei Absturzhöhen 
- von 200 cm generell 
- von 300 cm ab mobilen Leitern und Dächern

● �PSAgA ist vorgeschrieben, wenn Kollektivmass- 
nahmen bzw. andere technische Sicherungen  
nicht verfügbar sind

● �PSAgA darf nur von nachweislich aus- 
gebildeten Personen eingesetzt werden

● �Rettung muss jederzeit, innerhalb maximal  
20 Minuten mit vor Ort bereitstehendem  
Rettungsmaterial möglich sein

Das ist nur eine kurze Zusammenfassung der 
wichtigsten Vorschriften. 

Rufen Sie uns an. Wir erklären Ihnen gerne aus-
führlich, was das für ihren Betrieb bedeutet.



Set «PSAgA Basis».
Das Set «PSAgA Basis» ist das absolute Muss für 
sämtliche Arbeiten unter Absturzgefahr. 
Das Set «PSAgA Basis» dient als Auffang- und Rückhalte-
system – bestehend aus dem Auffanggurt «Ergo Click» und 
dem Bandfalldämper «FallSorb mit y-bungy». 

Der «FallSorb» ist auch für die waagrechte Anwendung 
geprüft.  
 � Art. Nr. 333001

Basis-Set bestehend aus:

Auffang-Gurt: ERGO CLICK � Art. Nr. 330037

Universal-Auffanggurt mit Click-Schnallen. Schnell und 
einfach anzuziehen. Kein Einsteigen durch Beinschlaufen. 
Anpassbar an Anwender bis zu einem Gesamtgewicht  
von 130 kg.

Grösse: Universal  |  max. Nennlast: 130 kg  |   
Gewicht: 1 kg  |  Norm: EN 361 

Karabiner OMNI TL � Art. Nr. 331912 

Aluminium-Karabiner für 3-Achsige Belastungen 

Grösse: 11 x 7 cm  |  Öffnungsweite: 22 mm  |  Gewicht: 92 g  |  
Verschluss: Keylock  |  Sicherung: Triact Lock  |  Bruchlast: Haupt-
achse 20kN, Nebenachse 15kN, offen: 7kN  |  Norm: EN 362 

Bandschlinge 30kN � Art. Nr. 330133 

Anwendung: zum Anschlagen an tragfähigen Strukturen, 
zum Positionieren an verschiedenen Strukturen oder zum 
Rückhalten von einer Absturzkante.  

Material: sehr weiches Schlauchband aus Polyamid

Länge: 1 m  |  Breite: 26 mm  |  Farbe: Rot mit schwarzen Kenn-
fäden  |  Gewicht: 150 g  |  Norm: EN 354 

www.loyaltrade.ch . 044 760 17 77

 Fortsetzung RückseiteFragen Sie uns nach unseren

günstigen Set-Preisen!

Persönliche Absturzsicherung.



Set «PSAgA Basis».
Fortsetzung 

Rückenpolster «V» zum Nachrüsten � Art. Nr. 331483 
Passend zu allen TEUFELBERGER Auffanggurten.  
Befestigung mit Klettverschluss an den Gurtbändern.  

Grösse: Universal  |  Gewicht: 200 g  |  Material: 3D-Mesh   

Lanyard Storage � Art. Nr. 330329

Kunststoff-Ring, welcher mittels Klettverschluss am Auf-
fanggurt angebracht wird – z. B. an den Schulterbändern 
im Bereich der Brust. Verbindungsmittel inkl. Bandfall-
dämpfer können so bequem und sicher transportiert 
werden. 

Gewicht: 18 g  |  Anzahl: 2 Stk. 

FallSorb y-bungy 185 EH60/Croc � Art. Nr. 330302

Bandfalldämfer «FallSorb» mit doppelstrangigem Verbin-
dungsmittel (Elastik-Band) «y-bungy» für Auffangzwecke.

Länge: 185 cm  |  Ausführung: «FallSorb» mit Croc-Karabiner 
Stahl ÖW 25 mm,  «y-bungy» mit EH-60 Einhand-Karabiner 
Alu ÖW 60 mm  | Zertifizierung: EN 355 / CNB/P/11.062 / 
CNB/P/11.074  |  Max. Nennlast: 50 bis 140 kg 

VBM Band K 0,5m EH21/Ring � Art. Nr. 330348

Anschlaghilfe, verwendbar mit jedem Auffanggurt.  

Länge: 50 cm  |  Gewicht: 230 g  |  Material: Textilband  

Rucksack � Art. Nr. 331462

Zum einfachen Transport an die Arbeitsstelle.  

Ausführung: gepolsterte, verstellbare Träger, 2 grosse Innen-
fächer, 1 kleines Aussenfach, seitlich je 1 Netzfach  |  Farbe: 
Schwarz/Rot  |  Gewicht: 600 g  |  Material: Nylon 

Persönliche Absturzsicherung.

www.loyaltrade.ch . 044 760 17 77
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Das Set «Grip 12 plus» wird für Arbeiten unter  
Absturzgefahr verwendet, bei denen ein grösserer 
Bewegungsradius erforderlich ist. 
Es kann auch als Rückhaltesystem bei horizontaler An-
wendung verwendet werden. Das Auffanggerät «Grip 12» 
und der Auffanggurt «ERGO CLICK» garantieren höchst-
möglichen Komfort.
� Art. Nr. 331313

«Grip 12 plus»-Set bestehend aus:

Gurt: ERGO CLICK � Art. Nr. 330037

Auffanggurt mit je einer Auffangöse am Rücken und an 
der Brust (2 geteilte Textilschlaufen – immer zusammen-
fassen!). ERGO-CLICK-Schnallen in den Beinschlaufen. 
Verstellbar am Schulterband, am Brustband und in den 
Beinschlaufen.
Grösse: Universal  |  max. Nennlast: 130 kg  |   
Gewicht: 1 kg  |  Norm: EN 361

Auffanggerät: Grip 12 � Art. Nr. 330321 

Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung  
(dynamisches Kernmantelseil ∅ 12 mm). Verbindungsseil 
zum Auffanggurt. Kein zusätzlicher Falldämpfer er-
forderlich, das System ist falldämpfend!
Seillänge: 15 m  |  Karabiner: Alu-Schraubkarabiner am 
oberen Seilende und am Verbindungsseil zum Auffanggurt  |  
max. Nennlast: 140 kg  |  Gewicht: 2,65 kg  |  Norm: EN 353-2

Bandschlinge 30 kN � Art. Nr. 330133

Dient zum Anschlagen an vorhandene Strukturen.
Bruchkraft: 30 kN  |  Länge: 1 m  |  Gewicht: 150 g  |   
Norm: EN 354

Rucksack � Art. Nr. 331462

Zum einfachen Transport an die Arbeitsstelle.
Gewicht: 600 g

Set «Grip 12 plus».

Fragen Sie uns nach unseren

günstigen Set-Preisen!

Sicherheit mit grossem Radius.



Zuverlässige Höhensicherung.

Set «Hubsteiger».
Das Set «Hubsteiger» wird zum Sichern  
in Arbeitskörben verwendet. 
Es dient als Rückhaltesystem, um bei einem allfälligen Kata-
pulteffekt nicht aus dem Korb geschleudert zu werden. 
Falls es doch mal zu einem Sturz aus dem Korb kommen 
sollte, fängt das System den Benutzer auf und reduziert 
die Belastung auf den Körper und den Anschlagpunkt auf 
unter 3 kN (300 kg). Auch der Sturzfreiraum wird auf das 
Minimum beschränkt. 
� Art. Nr. 331288

«Hubsteiger»-Set bestehend aus:

Gurt: ERGO CLICK � Art. Nr. 330037

Auffanggurt mit je einer Auffangöse am Rücken und an der 
Brust (2 geteilte Textilschlaufen – immer zusammenfassen!). 
ERGO-CLICK-Schnallen in den Beinschlaufen. Verstellbar am 
Schulterband, am Brustband und in den Beinschlaufen.

Grösse: Universal  |  max. Nennlast: 130 kg  |   
Gewicht: 1 kg  |  Norm: EN 361 

Höhensicherungsgerät: ACB 1.8 � Art. Nr. 333910

Aluminiumgehäuse mit Textilband (Polyester/Dyneema). 
Spult automatisch auf und ab. Im Sturzfall bzw. beim Kata-
pulteffekt hält es den Benutzer im Korb. Kein zusätzlicher 
Falldämpfer erforderlich, das System ist falldämpfend!

Systemlänge: 1,8 m  |  Karabiner: Alu-Attakkarabiner am  
Bandende und Drehwirbel oben (Stahl-Oval Karabiner mit  
Trilock muss eingehängt werden)  |  max. Nennlast: 136 kg  |  
Gewicht: 960 g  |  Norm: EN 360  |  Kantengeprüft
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 Fortsetzung Rückseite

Fragen Sie uns nach unseren

günstigen Set-Preisen!



Set «Hubsteiger».
Fortsetzung

Stahlkarabiner oval  � Art. Nr. 331885 
mit Trilock-Verschluss
Wird in den Wirbel des Höhensicherungsgeräts und den 
Anschlagpunkt am Arbeitskorb eingehängt.

Bruchkraft: 30/15 kN  |  Öffnungsweite: 22 mm  |   
Gewicht: 193 g  |  Norm: EN 362

Rucksack � Art. Nr. 331462

Zum einfachen Transport an die Arbeitsstelle.

Gewicht: 600 g

Zuverlässige Höhensicherung.
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 Fortsetzung Rückseite

Mini-HSG-Set.
Das Set «Mini-HSG» wird zum Sichern an Arbeits- 
plätzen verwendet, bei denen geringer Bewegungs-
radius erforderlich ist. 
Das HWB 2.8 kann in jeder Lage verwendet werden (über-
kopf oder auch waagrecht). Es reagiert extrem schnell, 
sodass der Benutzer rasch aufgefangen wird, was einen 
sehr geringen Fangstoss und eine minimale Auffangstrecke 
zur Folge hat.  
Für verschiedenste Industrieanwendungen sowie im  
Stahl- und Anlagebau.  
� Art. Nr. 331303

Mini-HSG-Set bestehend aus:

Auffanggurt C3 RAPID � Art. Nr. 334201

Der C3 RAPID ist ein sehr einfach konstruierter Auffanggurt 
mit einer Rücken- und einer Brustöse. Durch das einfache  
Design lässt sich der Gurt sehr schnell wie eine Jacke 
anziehen. Geeignet für kurzfristige Arbeiten, welche einen 
einfachen Auffanggurt benötigen. 

Auffangöse an der Brust aus 2 robusten Textilschlaufen  |  
Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring  |  45mm 
Gurtband aus Polyester imprägniert  |  Verstellschnallen aus 
Stahl verzinkt, schwarz beschichtet  |  Zertifizierung: EN 361  |  
Max. Nennlast: 100 kg.

HWB Höhensicherungsgerät � Art. Nr. 333913

Auffanggerät mit selbsttätiger Blockierfunktion und auto-
matischer Spann- und Einziehvorrichtung für das Verbin-
dungsmittel. 

Material: Aluminium  |  Textilband  |  Alu-Attack-Karabiner  
am Bandende  |  Falldämpfung  |  Verwendbar in jeder Lage  |   
Zertifizierung: EN 360  |  Max. Nennlast: 136 kg. 

Sicherheit mit kleinem Radius.
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Fragen Sie uns nach unseren

günstigen Set-Preisen!



Sicherheit mit kleinem Radius.

Mini-HSG-Set.
Fortsetzung

Karabiner Stahl Oval TL  � Art. Nr. 331885 
Der Stahlkarabiner oval wird für Anwendungen mit PSAgA  
und im Rettungsbereich eingesetzt. Durch die hohen 
Bruchlasten und das robuste und zähe Material (Stahl), 
eignen sich diese Karabiner am besten bei harten Einsatz-
bedingungen wie z. B. an Stahlstrukturen und Anschlag-
punkten.

Bruchlast: 30/15/10 kN  |  Öffnungsweite: 22 mm  |   
Gewicht: 193 g  |  Norm: EN 362

Bandschlinge 30kN � Art. Nr. 330133 

Anwendung: zum Anschlagen an tragfähigen Strukturen, 
zum Positionieren an verschiedenen Strukturen oder zum 
Rückhalten von einer Absturzkante.  

Material: sehr weiches Schlauchband aus Polyamid

Länge: 1 m  |  Breite: 26 mm  |  Farbe: Rot mit schwarzen Kenn-
fäden  |  Gewicht: 150 g  |  Norm: EN 354 

Rucksack � Art. Nr. 331462

Zum einfachen Transport an die Arbeitsstelle.  

Ausführung: gepolsterte, verstellbare Träger, 2 grosse Innen-
fächer, 1 kleines Aussenfach, seitlich je 1 Netzfach  |  Farbe: 
Schwarz/Rot  |  Gewicht: 600 g  |  Material: Nylon  
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Rettungsset zur Selbstrettung. 
Der Benutzer kann sich selbst von einem höher gelegenen 
Arbeitsplatz – z. B. Hochregalstapler, Brückenkran, Heu-
greifer usw. – evakuieren.   
Das Seil wird am Anschlagpunkt mit einem Karabiner ein-
gehängt. Die Rettungsschlaufe «RescLoop» wird angelegt 
und mit dem Abseilgerät «DSD+» verbunden. So kann sich 
der Benutzer von seinem Arbeitsplatz selbst abseilen.  
	 Notabseil-Set 10 m (3 kg)� Art. Nr. 331309

	 Notabseil-Set 15 m (3,3 kg)� Art. Nr. 331311

Notabseil-Set bestehend aus:

Rettungsschlaufe: RescLoop � Art. Nr. 334205

Die Rettungsschlaufe wird wie ein Rettungssitz angelegt  
und in die Abseiltechnik eingehängt. Die Person kann sich 
dann bequem selbst abseilen. Die «RescLoop» ist für ein 
Gesamtgewicht von max. 150 kg zugelassen.

45 mm Gurtband aus Polyester, imprägniert  |  Einbindung  
mit robuster Textilschlaufe  |  Zertifizierung EN 1498 Klasse B  |  
Max. Nennlast: 150 kg

Selbstbremsendes Abseilgerät DSD+ � Art. Nr. 331956

Es ermöglicht dem Benutzer sich selbst oder mit Hilfe einer 
anderen Person von einem erhöhten Standort mit begrenz-
ter Geschwindigkeit abzuseilen. Das «DSD+» ist selbstbrem-
send und mit einer Anti-Panik-Verriegelung ausgestattet. 

Material: Aluminium  |  Gummierter Griff  |  Seilführungsnocken 
mit Verschleissindikator  |  Zertifizierung: EN 341:2011/2A mit 
PATRON 11 mm zugelassen, EN 12841 Typ C, Nennlasten nach 
EN 341: 30–160 kg  |  Max. Nennlast nach EN 12841: 200 kg 
(Seil-∅ 10–12 mm) und 130 kg (Seil-∅ 9 mm)

Notabseil-Set.

 Fortsetzung Rückseite
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Selber sicher runterkommen.

Fragen Sie uns nach unseren

günstigen Set-Preisen!



Notabseil-Set.
Fortsetzung

O-Karabiner Stahl SL  � Art. Nr. 331923 
Der Stahlkarabiner oval wird für Anwendungen mit PSAgA  
und im Rettungsbereich eingesetzt. Durch die hohen 
Bruchlasten und das robuste und zähe Material (Stahl), 
eignen sich diese Karabiner am besten bei harten Einsatz-
bedingungen wie z. B. an Stahlstrukturen und Anschlag-
punkten.

Bruchlast: 25/7 kN  |  Öffnungsweite: 18 mm  |   
Gewicht: 165 g  |  Norm: EN 362

«Patron»-Seil� Art. Nr. 360935

Patron-Seile sind statische Seile. Sie zeichnen sich durch ihr 
geringes Gewicht und ihre hohe Bruchfestigkeit aus. Dank 
der hohen Festigkeit und der geringen Rissgefahr sind die 
Patron-Seile die richtige Wahl für verschiedenste Anwen-
dungen. Das hochgezwirnte 32-litzige Mantelgeflecht 
sorgt für hohe Schmutzresistenz, bessere Griffigkeit und 
hohen Abriebschutz.

Überdurchschnittliche Bruchfestigkeit  |  Aussergewöhnlich  
geringe Dehnung  |  sehr gute UV-Stabilität  |  gute Beständig-
keit gegen Säuren  |  Zertifizierung: EN 1891 A  |  Mantel:  
Polyamid  |  Kern: Polyamid  |  Geflecht: 32

Zertifizierung in Kombination mit dem Abseilgerät Antron 
DSD+: EN 341 A (Patron 11 mm) 

Gurtsack� Art. Nr. 331006

Mit Zugkordel zum Verschliessen des Sackes. An der  
Aussenseite ist ein transparentes Klarsichtfach angebracht, 
in dem die Gebrauchsanleitung und das Prüfblatt verstaut 
werden kann. 

Grösse: 40 x 50 cm  |  Material: Nylon  |  Gewicht: 40 g
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Selber sicher runterkommen.



FAVORIT –
Passives Rettungs-Set.
Zur Rettung verunfallter Personen aus dem Auffang-
gurt. Die Rettung wird von einem gesicherten Stand-
ort aus ausgeführt und der Verunfallte abgeseilt. 
Der Verunfallte wird mit dem Abseil-Rettungsgerät ange-
hoben, aus seinem belasteten Auffangsystem ausgehängt 
und mit der automatischen Abseilfunktion abgelassen. Zur 
Übernahme des Verunfallten kann das Seil des Rettungs-
gerätes direkt mit der Gurtöse verbunden oder auch mit 
den Rettungsklemmen am Auffangsystem angeschlossen 
werden. Die Rettungsklemmen können auf Drahtseile oder 
Textilbänder unserer Höhensicherungsgeräte aufgesetzt 
werden.  
� Art. Nr. 331307

Passives Rettungs-Set bestehend aus:

FAVORIT ABS 3aW oder ABS 3aWH � Art. Nr. 333902/333903

Für Abseil-Rettungsmassnahmen von einer Person. Kann 
auch im Pendelbetrieb verwendet werden. Konstante 
Abseil-Geschwindigkeit dank fliehkraftgesteuerter Bremse.  

FAVORIT ABS 3a WH: zusätzlich integrierte Hubfunktion mit 
umschaltbarer Rücklaufsperre. 

Gerät: Aluminium  |  10,5 mm Kernmantelseil nach EN 1891A  |   
Alu-Attack-Karabiner an den Seilenden  |  Kugelgelagerter  
Drehwirbel am Gehäuse  |  abgekapselte Fliehkraftbremse  |   
2 Umlenkpunkte am Gerät  |  Schaltbare Rücklaufsperre  |   
Grösse: 16 x 9 x 7 cm (ABS 3aW), 20 x 20 x 12 cm (ABS 3aWH) 

Nennlast: max. 140 kg / min. 50 kg  |  Hubnennlast: max. 140 kg  |   
Hubhöhe: max. 75 m  |  Seillänge: max. 200 m  |   
Abseilgeschwindigkeit: 1,5 m/s – 5,6 Abseilmeter mit 140 kg / 
15,2 Abseilmeter mit 50 kg  |  Gewicht: 1,2 kg / 1,9 kg
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 Fortsetzung RückseiteFragen Sie uns nach unseren

günstigen Set-Preisen!

Sichere Höhenrettung.



Sichere Höhenrettung.

Fortsetzung

Karabiner Stahl Oval TL  � Art. Nr. 331885 
Für Anwendungen mit PSAgA und im Rettungsbereich. 

Bruchlast: 30/15/10 kN  |  Öffnungsweite: 22 mm  |   
Gewicht: 193 g  |  Norm: EN 362

Bandschlinge 30kN � Art. Nr. 330133 

Anwendung: zum Anschlagen an tragfähigen Strukturen, 
zum Positionieren an verschiedenen Strukturen oder zum 
Rückhalten von einer Absturzkante.  

Material: sehr weiches Schlauchband aus Polyamid  |   
Länge: 1 m  |  Breite: 26 mm  |  Farbe: Rot mit schwarzen Kenn-
fäden  |  Gewicht: 150 g  |  Norm: EN 354 

Rettungsklemmen DK/BK  � Art. Nr. 333969/333970 
Zum Aufsetzen auf die Drahtseile und Textilbänder der  
TEUFELBERGER HSG und FallSorb Verbindungsmittel. An 
den Seilklemmen kann das Rettungsgerät angeschlagen 
und die verunfallte Person angehoben werden. 

Zertifizierung: CNB/P/11.115, i.A. EN 567, Systemprüfung mit HSG

Gerätesack 25 l� Art. Nr. 331437

Für den einfachen Set-Transport an die Arbeitsstelle.  

Grösse: 24 x 60 cm  |  Ausführung: 2 Schulterträger, Halte- 
griff, Zugkordel, Aussenfach, verstärkter Boden  |   
Farbe: Schwarz/Rot  |  Gewicht: 320 g  |  Material: Polyester   

Vakuumverpackung – VAKUUM 50 � Art. Nr. 333997

Das Rettungsset kann auch in einem Vakuum-Koffer  
verstaut werden. So entfällt die jährliche Prüfung durch  
den Hersteller. Der Sachkundige vor Ort überprüft nur  
die Verpackung! Gewicht: 3 kg  |  Grösse: 55,5 x 42,8 x 21,1 cm

FAVORIT –
Passives Rettungs-Set.
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Sicherheitsnetze.

Personenauffangnetze.
Sicherheit in der Höhe. 
Personenauffangnetz als Kollektivschutz für Arbeiten über 
dem Abgrund.

Material: knotenloses Polypropylen ohne Kauschenbügel  
(EN 1263-1 System S)  |  Maschenweite 10 x10  cm  |  Material-
stärke: ∅ 5 mm, Randseil Polysteel ∅ 12 mm  |  Farbe: blau  |  
Masse: 5 / 6 / 10 x 10 m und 7.5 x 15 m  |  Lieferfrist: 24 Std. 

Weitere Farben: rot, grün, schwarz  |  Lieferfrist 2–3 Wochen 

Maschenweite 60 oder 45 mm und andere Grössen auf Anfrage  

� Art. Nr. 117.100
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Seitenschutznetze.
Sicherheit in der Höhe –  
an Seitenwänden und Dachrändern. 
Seitenschutznetze zur Absicherung bei Arbeiten auf dem 
Gerüst und dem Dach.

Material: knotenloses, hochreissfestes Polypropylen  
(EN 1263-1 System U)  |  Maschenweite 10 x10  cm  |  Material-
stärke: ∅ 5 mm, Randleine ∅ 8 mm  |  Farben: grün, blau, rot  |   
Masse: 1.5 / 2 x 5 / 10 m  |  Lieferfrist: 1–2 Wochen 

Weitere Farben: weiss, schwarz  |  Lieferfrist 2–3 Wochen

Andere Grössen, angenähte GSV auf Anfrage  

� Art. Nr. 117.200

Zubehör 
Traversenseil 30kN  |  Kopplungsseil 15kN  |  Aufhängeseil 
(Länge 2,5 m) mit Schlaufe  |  Karabinerhaken  |  Aufbewah-
rungssäcke  |  Auflegeplanen und -Netze 

� Art. Nr. 117.300



Lichtkuppelnetze.
Durchsturzsicherungsnetz bestehend aus Netz,  
Handgriffen, Prüffaden. Inkl. Anschlagpunkt für PSAgA. 

Material: knotenloses Polypropylen mit Gurtband 8,5 m  |   
Maschenweite: 10 x 10 cm  |  Farbe: grün  |   
Masse: 2 x 2 m / 3 x 3 m  |  Lieferfrist: 24 Std. 

	 Grösse: 2 x 2 m � Art. Nr. 117.520

	 Grösse: 3 x 3 m � Art. Nr. 117.530
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Hebenetze.
Lastennetz zum Hochheben von Gütern aller Art. 

Material: knotenloses, hochreissfestes Polypropylen  |  Material-
stärke: ∅ 5 mm, Randseil ∅ 12 mm  |  Lieferfrist: 1–2 Wochen  

400 kg Nutzlast  � Art. Nr. 115.410

Farbe: grün  |  Maschenweite: 10 x 10 cm  |  Grösse: 6 x 6 m 

1000 kg Nutzlast  � Art. Nr. 115.420

Farbe: grün  |  Maschenweite: 6 x 6 cm  |  Grösse: 4 x 4 m 

2000 kg Nutzlast  
Farbe: weiss  |  Maschenweite: 10 x 10 cm  

	 Grösse: 4 x 4 m � Art. Nr. 115.430

	 Grösse: 6 x 6 m � Art. Nr. 115.440 

 
Weitere Nutzlasten und Grössen auf Anfrage.

Sicherheitsnetze.



Werkzeugtaschen.
Die ideale und robuste Tasche für Werkzeuge und 
Kleinteile. So ist das Werkzeug immer griffbereit z. B. bei 
Arbeiten an Masten, Türmen, Kränen etc.  

Modell SAFE/350 � Art. Nr. 330902

Textilschlaufen mit Schnalle zum Einschlaufen in die Ösen am 
Arbeitsgurt  |  Verstärkter Boden aus Leder  |  Bogenausschnitt 
beim Eingriff  |  Kleinteilfach innen  |  Quetschfalten beidseits  |  
Grösse: 40 x 30 cm  |  Gewicht: 350 g

 
Verstärkter Boden  |  witterungsbeständig  |  Kleinteilefach  
mit Abdeckklappe  |  Quetschfalten auf beiden Seiten  |   
Grösse: 40 x 25 x 10 cm

· Modell «40x25» – GT-SK2/500� Art. Nr. 331557

Karabineraufhängung zur Befestigung am Arbeitsgurt  |   
Werkzeughalter/Kleinteilfach aussen  |  Gewicht: 500 g

· Modell GT-SK2V/650� Art. Nr. 331555

mit Verschlussklappe 

Gurtschlaufe mit Kunststoff-Click-Schnalle zur Befestigung  
am Arbeitsgurt  |  Werkzeughalter/Hammerhalter aussen  |  
Gewicht: 650 g 

· Modell GT-SK2/700 � Art. Nr. 331459

Verstärkte Karabineraufhängung mit Schraubverschluss zur 
Befestigung am Arbeitsgurt  |  Werkzeughalter/Kleinteilfach 
aussen  |  Gewicht: 700 g

Werkzeugsicherung.
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Falt-/Schwerlast-Eimer.
Stabile und witterungsbeständige Falt-Eimer für den 
Transport von Werkzeugen und Material in luftigen 
Höhen. Tragkraft bis zu 100 kg.
  

Falteimer – FE-B01� Art. Nr. 330007 

Grösse: 26 x 40 cm  |  Material: robuster Stoff  |  verstärkter  
Kunststoffboden  |  Textil-Aufhängeband  |  Gewicht: 500 g  |  
Traglast: 15 kg 

Falteimer Profi – FE-B01 PVC� Art. Nr. 330008 

Grösse: 30 x 42 cm  |  Material: reissfeste LKW-Plane  |   
verstärkter Boden  |  Metallring in der LKW-Plane eingebaut  |  
Textil-Aufhängeband  |  Gewicht: 500 g  |  Traglast: 15 kg

Schwerlast-Eimer – SLE-B03 | SLE-B03-65
Material: kräftiges Polyester  |  doppelt umfasster Kunststoff-
boden  |  passgenauer Gummi-Einlegeboden  |  2 Tragegurten  |  
Traglast: 100 kg

Grösse: 38 x 44 cm  |  Gewicht: 1 kg� Art. Nr. 330009 

Grösse: 38 x 65 cm  |  Gewicht: 1,5 kg� Art. Nr. 330010

Werkzeugsicherung.
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Fahrzeug-Taschen.
Ordnungshelfer fürs Fahrzeug.

Tasche – FF-001� Art. Nr. 330011 

Geeignet für A4 Dokumente, mit Schlüsselhalter

Grösse: 34 x 24 cm   |  Material: strapazierfähiges Polyester      

Tragtasche – FF-002 | FF-T02 � Art. Nr. 330012 

Klettverschluss über die volle Breite der Tasche, Tragegriff.  

Grösse: 26 x 38 x 4 cm  |  Material: strapazierfähiges Polyester 



Absturzsicherung mit System
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AF Dach-
Rückhaltesystem.

Rückhaltesystem

von Arthur Flury AG – jetzt 

bei uns ab Lager verfügbar!

Bei einer absolut verlässlichen Absturzsicherung kommt es auf 
jedes Detail an. Deshalb sind alle Teile aufeinander abgestimmt, was 
Ihnen neben Sicherheit auch ein Höchstmass an Flexibilität bietet. 

Unser innovatives System schafft dadurch klare Vorteile, die sich 
auch in der Effizienz Ihrer Arbeit niederschlagen. Der konsequent 
modulare Aufbau ermöglicht es nämlich, die Installation des  
Systems zu vereinfachen und den konkreten Begebenheiten auf 
dem Dach anzupassen.

Sie brauchen dafür nicht eine Unmenge verschiedener Kompo-
nenten, sondern passen das System einfach und bequem den 
jeweiligen Anforderungen an.

Nutzerfreundlich, 
modular … perfekt.

Mit wenigen Elementen 
die optimale Sicherung
auf jedem Dach … 
so einfach geht das! 



360° vollüberfahrbares Seilsystem

Einfach  
und sicher. 

Einzelanschlagpunkt. 
Flach.

Durchdachte Komponenten 
für den täglichen Einsatz.

Kraftabsorber

3D Seilführung

2D Seilführung

Stütze SP 16Einzelanschlagpunkt 
Quattro

Stützrohr STR 42

Spannelement

Modularer Systemaufbau  
mit 360° vollüberfahrbarem  
Seilsystem

Kraftabsorber

Spannelement

Gabelkopf

Gabelkopf mit 
Spannelement

Seilführung 2DSF8

Seilführung 3DSF8

Kein Ein-/Aushängen – 

kein unnötiges  

Sicherheitsrisiko!



Stützen und Anschlagpunkte
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Zuverlässige  
Anschlagpunkte/Sekuranten. 

Die Zeiten, wo für jede Dachkonstruktion unterschiedliche 
Komponenten benötigt wurden sind endgültig vorbei. Das 
System ist so modular aufgebaut, dass Sie mit einigen wenigen 
Produkten auf jedem Dach die passende Absturzsicherung 
montieren können. 

Mit unserem Sortiment von Stützen und Anschlag- 
punkten kommt man auf jedem Dach aus. 
Weniger verschiedene Teile für mehr verschiedene  
Anwendungen. 

Weniger verschiedene Teile 
für mehr Anwendungen. 

Stahlbau

Trapezblech 
Stahl

Beton

Trapezblech 
Alu/Stahl

Holz

Trapezblech 
Sandwich



Dachhaken 1 Z

Dachhaken 1 G

Dachhaken 1 F

Sichere Dachhaken

Klasse-H geprüfte 
Qualitätsprodukte.

Die Produkte für Erdung, Blitzschutz, Potenzialausgleich und Über-
spannungsschutz, gewährleisten den Schutz einer fachmännisch 
installierten Blitzschutz-Erdungsanlage ohne Einschränkungen in 
allen Blitzschutzklassen. 

Klasse-H geprüfte Produkte haben eine Prüfung bestanden, die 
sowohl den Alterungsprozess eines Bauteils berücksichtigt, als 
auch die Belastung durch Blitzstromstösse. Die Prüfung gilt als 
bestanden, wenn die Bauteile mechanisch und elektrotechnisch 
weitestgehend unbeschadet bleiben.

Loyal Trade GmbH 
Rietstrasse 1, CH-8108 Dällikon
Telefon +41 44 760 17 77
info@loyaltrade.ch, www.loyaltrade.ch

Unser gesamtes Programm und 
viele weitere Informationen auf
und www. loyaltrade.ch

Die Alleskönner 
für volle 
Sicherheit auf 
dem Steildach. 

Das Sortiment an Sicherheitsdachhaken ist vielseitig 
einsetzbar und deckt sämtliche Begebenheiten auf dem 
Steildach ab. Sie dienen dem Einhängen der Leiter und 
als Anseilsicherung. 

Mit dem Dachhaken der Variante 1 Z bieten wir zudem 
ein Produkt an, das ohne Durchdringung der Dachhaut 
verschraubt werden kann.

ACHTUNG! Die Verwendung dieser Produkte kann gefährlich sein. Sie dürfen nur für den Einsatz verwendet werden, 
für den sie bestimmt sind. Die Verwender müssen mit der korrekten Anwendung und den notwendigen Sicherheits-
vorkehrungen vertraut sein. Bedenken Sie, dass falsche Verwendung schlimme Schäden verursachen kann.



Nie war
Sicherheit
attraktiver.

Kollektivschutz
für Flachdächer . . .
die sinnvolle Investition
in die Sicherheit.

… und
   flexibler !

www.loyaltrade.ch . 044 760 17 77

Sicherheitsgeländer

	� selbsttragende oder fix montierte  
Absturzsicherungs-Geländer  
(öffentlich/nicht öffentlich)

·	 Lichtkuppelsicherungen
·	 Steig- und Schachtleitern / Überstiege
·	 optische Abgrenzungen
·	 Flucht-/Wartungswege

Vielseitig in Einbau
und Anwendung.



Die Vorteile unserer 
Aluminium-Geländersysteme.
●	pflegeleicht und wartungsfrei

●	individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

●	Pulverbeschichtung in grosser Farbauswahl

●	leichter Werkstoff, 100% recycelbar

●	korrosions- und witterungsbeständig

●	�kostengünstig, dank optimal vorgefertigten  
Geländerkomponenten 

●	einfache Montage, modularer Systemaufbau

●	Verfügbarkeit ab unserem Lager in Dällikon/ZH

Herstellerzertifizierung
nach DIN EN 1090-1
Die Produktionskontrolle garantiert gleichbleibend 
hohe Qualität und Konformität der Teile nach 
Normen bzw. statistischen Nachweisen.



Geländer für privat und  
öffentlich genutzte Terrassen

Geländer für nicht öffentlich  
genutzte Flachdächer

Lichtkuppelsicherung

optische Abgrenzungen Flucht-/Wartungswege
Steigleitern und Überstiege  

aus Aluminium

Kollektivschutz auf dem Flachdach.
Dachflächen werden immer öfter genutzt, zum Beipiel aktuell  
für Solaranlagen aber auch für begrünte Dachterrassen, für 
den Aufbau von Klima-, Lift- oder Blitzschutzanlagen.

Diese Flächen müssen sicher gewartet werden. Deshalb hat 
zuverlässiger Kollektivschutz oberste Priorität und ist 
die sinnvolle Investition in die Sicherheit.

Testen Sie unser Angebot, auch unverbindlich vor Ort: 
info@loyaltrade.ch . 044 760 17 77



Unsere Systemlösungen  
entsprechen den 
aktuellen Vorschriften, 
Normen und Fachregeln.

Loyal Trade GmbH 
Rietstrasse 1
CH-8108 Dällikon

Telefon +41 44 760 17 77
info@loyaltrade.ch
www.loyaltrade.ch

Kompromisslos für Sicherheit

Unser gesamtes Programm und viele weitere 
Informationen auf www. loyaltrade.ch

Unser
komplettes
Sicherheits-
Programm.

Loyal Trade GmbH 
Rietstrasse 1
CH-8108 Dällikon

Telefon +41 44 760 17 77
info@loyaltrade.ch
www.loyaltrade.ch

Kollektivschutz
Absturzsicherungs-
Geländer, selbsttragend 
oder fix montiert
Steig- und  
Schachtleitern
Überstiege
Personenauffangnetz

Seitenschutznetz

Mobile Anschlagpunkte

Lichtkuppel- 
durchsturzsicherung

Umfassendes Zubehör

PSAgA Sets – HSG
Basis-Set

Sicherheitsset Grip 12

Hubsteiger Set

Mini-HSG Set

Notabseil Set

Passives Rettungsset

Fragen Sie auch nach  
individuellen Lösungen. 

Sicherheitsmaterial
Werkzeugsicherungen  
(Falteimer, Taschen etc.)

Helme 

Signalisationsnetze

… und vieles mehr! 

Beratung/ 
Projektierung

·	� sicherheitstechnische Analyse
·	� Klärung technischer Details
·	� Lösungsvorschlag / Projektierung
·	 Lieferung nach Mass
   mit Verlegeplan
·	 kurze Lieferfristen
·	 unterstützende Projektleitung

Profitieren Sie 
von unserem 
Full-Service.

Wir sind seit Jahrzehnten Gerüstbau-
zulieferer, kennen die hohen professio-
nellen Anforderungen, die gesetzlichen 
Vorschriften und die unbedingten 
Voraussetzungen. 

Profitieren Sie deshalb von unserer um-
fassenden, kompetenten Unterstützung 
von der Planung bis zur Ausführung:

·	�

	
	
	
	




