
Handmessmittel



Studenroth

Service

Präzision aus Leidenschaft

Unser Ziel ist es, durch maximale Flexibilität, qualifizierte Be-
ratung, erstklassigen Service sowie innovative Produkte den 
steigenden Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.

Full Service rund um die 
Messtechnik

Unser Komplettangebot rund um die Mess- 
technik bietet Ihnen einen Full Service an:

Fachberatung
Vertrauen Sie auf langjährige Erfahrung und lassen 
Sie sich individuell beraten, telefonisch oder auch 
bei Ihnen vor Ort. Wir finden die richtige Lösung für 
Ihre Messaufgabe! 

Vertrieb
Ein breites Spektrum an Messmitteln aus einer 
Hand: profitieren Sie von unserem Komplettange-
bot, vom einfachen analogen Messschieber bis zur  
hochgenauen Längenmessbank Labconcept Nano.

Reparatur
Wir reparieren schnell und zuverlässig auch Geräte 
von Fremdfirmen, in unserer Werkstatt oder bei 
Ihnen vor Ort. Gern unterbreiten wir Ihnen kosten-
los ein Angebot.

Kundendienst

Sie haben ein technisches Problem mit einem unserer Produkte? 
Dann wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst. Dort 
steht man Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir begleiten Sie auf Wunsch auch nach dem Kauf:

 4 Installationen und Inbetriebnahmen;

 4 Einweisung und Schulung vor Ort oder in unserem Hause;

 4 Planung von wiederkehrenden Inspektionen und  
vorbeugenden Wartungsmaßnahmen;

 4 Individuelle Service- und Wartungsverträge.
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Akkreditiertes Prüflabor 
nach DIN/EN ISO/IEC 17025

Prüfmittel müssen regelmäßig kalibriert und überwacht 
werden, damit eine verlässliche Nachweisführung der  
Prüfergebnisse sichergestellt sein kann. Unser DAkkS  
akkreditiertes Prüflabor bietet Ihnen eine kostengünstige 
Alternative gegenüber dem Betreiben eines eigenen  
Prüf- und Kalibrierlaboratoriums an.

Auf Wunsch übernehmen wir Ihre komplette Prüfmittel-
überwachung und Sie verwalten Ihre Prüfmittel einfach 
über das Internet, damit Sie sich wieder Ihren eigentlichen 
Aufgaben widmen können.

Kalibrierlaboratorium
Ein eigenes akkreditiertes Prüflabor für Mess- und 
Prüfmittel nach DIN/EN ISO/IEC 17025 sichert Ihnen 
Ihre Qualitätsansprüche.     

Zu unserem Kalibrierumfang gehören 
folgende Leistungen:

 - Reinigung der Prüfmittel

 - Entmagnetisierung (bei Bedarf)

 - Sichtprüfung

 - Nacharbeit leichter Beschädigungen

 - Funktionsprüfung

 - Temperieren

 - Kalibrieren

 - Ermittlung der Maßabweichung

 - Bewertung der Kalibrierung unter  
Beachtung der Messunsicherheit

 - Prüfentscheid

 - Dokumentation der Kalibrierung, Prüfentscheid  
und Rückführung auf nationale Normale

 - Temporärer Korrosionsschutz

Des weiteren können wir Ihnen 
folgende Zusatzleistungen bieten:

 - Bestandsaufnahme und Systematisierung der 
Messmittel nach dem Prüfmitteltyp

 - Laser-Kennzeichnung der Prüfmittel mit einer 
Identifikationsnummer

 - Lasersignierung von Logos

 - Versiegelung durch Schmelztauchen

 - Wochenendkalibrierungen

 - Expresskalibrierungen

 - Prüfmittelbeschaffung

 - Prüfmittelreparaturen, Ersatzbeschaffung

 - Sonderreinigung bei starker Verschmutzung

 - Erfassung der Prüfmittelstammdaten in 
QS-Software

 - Datenabfrage über das Internet, Fälligkeitslisten 
ausdrucken oder Kalibrierschein herunterladen

 - Unterstützung des Auftraggebers bei der  
Festlegung von Prüfintervallen

 - Abruf der Prüfmittel zur nächsten  
Kalibrierung

 - Logistikkonzepte           

Unser Messlabor
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Datenübertragung 
via Bluetooth® 

A08-A09

USB Interface 

L05

Messschieber

B02-B39

Messuhrenprüfstand 

A10-A11

Zubehör Messuhren

A50-A57

Digitale Messuhren

A14-A39

Digitale  
Innenmessgeräte

B66-B81

Messstative

A58-A61

M2.5

Ø 7.7 Ø 11.5

M2.5

0.
8 1

Inhalt

Software

L02-L04

Ha
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Tiefen- 
messuhren 

A40-A41
Winkelmesser

A42-A43

Zubehör Messschieber

A40-A43

Digitale Tiefen-
messschieber

B44-B53

Fühlhebelmessuhren 

A44-A49

Datenkabel

L06-L11
Rugotest

M02-M03

Bügelmessschrauben

B54-B65
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Allgemeine Informationen zu Sylvac Messgeräten

Bedeutung der eingesetzten Symbole:

Kennzeichnet die induktiven Messsysteme, bei denen das Vorhandensein 
von Flüssigkeiten auf dem Maßstab oder dem Messfühler eine Messung nicht 
beeinflusst. Das elektronische Modul dieser Geräte besitzt keinen besonderen 
Schutz.

Schutzarten
Der Begriff „Schutzart“ kennzeichnet den Schutz eines Gerätes bzw. des  
Geräteinneren vor dem Eindringen von Fremdkörpern, im Besonderen Staub 
und Wasser, nach IEC 60529. Dabei gilt: Die erste Ziffer (0-6) beschreibt den 
Schutz vor Fremdkörpern, die zweite Ziffer (0-8) beschreibt den Schutz vor  
Flüssigkeiten.  
Je höher die Ziffer, desto höher der Schutzgrad. 

1. Ziffer 5: Staubgeschützt: Das Eindringen von Staub muss nicht vollständig 
verhindert werden, jedoch in so hohem Maß, dass die Funktionsfähigkeit und 
Sicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.
2. Ziffer 1: Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser.

1. Ziffer 5: Staubgeschützt: Das Eindringen von Staub muss nicht vollständig 
verhindert werden, jedoch in so hohem Maß, dass die Funktionsfähigkeit und 
Sicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.
2. Ziffer 4: Schutz gegen Spritzwasser: Wasser, das aus jeder Richtung  
gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben. 

1. Ziffer 6: Staubdicht: Das Eindringen von Staub wird vollständig unterbunden.
2. Ziffer 5: Schutz gegen Strahlwasser: Ein aus jeder Richtung gegen das  
Gehäuse gerichteter Wasserstrahl darf keine schädlichen Auswirkungen  
haben (3 min. und 12.5 l/min.)

1. Ziffer 6: Staubdicht: Das Eindringen von Staub wird vollständig unterbunden.
2. Ziffer 7: Schutz bei zeitweiligem Untertauchen: Beim zeitweiligen (30 min.) 
Eintauchen in Wassertiefen von 1 Meter darf keine so große Menge Wasser 
eintreten, dass Schäden am Gerät entstehen. 

Kennzeichnet die mit „Smart Inductive Sensor“ ausgerüsteten Systeme, auch 
„System absolu“ genannt: 

 4 Automatisches Umschalten auf Sparmodus nach  
20 Minuten Inaktivität (Anzeige wird ausgeschaltet),

 4 dabei Speichern der Position im Sparmodus.

 4 Automatisches Wiedereinschalten durch Bewegen der Messspindel.

INFORMATION
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Wireless Module finden Sie ab Seite L10.

 4 Erlaubt den Anschluss von bis zu 120 Messgeräten 
auf einen einzigen Empfänger

 4 Übermittlung über große Distanzen

 4 Einfaches Programmieren

 4 Individuelle Identifikation jedes Instrumentes

 4 Ton- und Lichtsignal zur Bestätigung der Übermittlung

 4 Autonomie: 2 Jahre unter normalem Betrieb

Modul Opto
5001-3314

Modul Proximity
5001-3322

Modul Power
5001-3318

Empfänger
5001-3301

Datenübertragung zu Anzeigegerät oder PC

1.)  Entsprechende Kabel  
(Opto, Proximity oder Power auf RS232 oder USB)

2.)  Drahtlose Kommunikation (Wireless) 
mit entsprechendem Sende- und Empfängergerät

DATENÜBERTRAGUNG
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Die neuen Bluetooth®-Messgeräte von Sylvac sind mit einem eingebauten 
Bluetooth®-Sender ausgestattet. Sie können entweder herkömmlich über 
Proximity oder Power Datenkabel mit einem Empfängergerät verbunden 
werden, oder komfortabel via Bluetooth®. 

Benötigt wird hierzu der Bluetooth®-Dongle, der in einen PC oder ein 
Anzeigegerät D300S eingesetzt wird, oder aber mittels einer entspre-
chenden App (Sylvac BT Smart Android & Apple). 

 4 Datenübertragung in einem Radius von ca. 15 m

 4 Es können bis zu 8 Messgeräte pro Bluetooth®-Dongle  
angeschlossen werden

 4 Duplex Datenübertragung

 4 Automatische Erkennung des Bluetooth®-Dongles

 4 Automatische Erkennung der Messgeräte 

Datenübertragung zu Anzeigegerät oder PC

3.) Datenübertragung via BLUETOOTH® 

DATENÜBERTRAGUNG

Bluetooth® Dongle 
Bestell-Nr. 5031-3017
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Sylvac BT Smart Android & Apple

Ermöglicht die Darstellung von Bluetooth® Smart Messgeräten auf Tab-
lets und Smartphones ab Android 4.3 und Apple, mit Bluetooth® 4.0

Messdaten in Excel oder als PDF-Datei speichern und Exportieren der 
Daten in Google Drive oder iCloud.

Kostenlos im Google Play Store und App Store erhältlich.

Kein Dongle erforderlich!

Bluetooth®- 
Dongle

Bluetooth®- 
Dongle

PC
Software
SYLCOM

oder VMUX

D300S V2

DATENÜBERTRAGUNG

Weitere Informationen zur Software SYLCOM 
und VMUX finden Sie ab Seite L2.
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Messuhrenprüfstand M3
Lieferumfang: Prüfstand M3 (3201-1010), 3 Keramik Endmaße, Thermischer Schutz des Mess- 
tasters, Verbindungskabel RS232, Ladegerät je nach Land, externer Kontakt (Fußpedal), CD-ROM 
mit Prüfprogramm SYCOPRO II, Zubehör zum Prüfen von Fühlhebelmessuhren, Betriebsanleitung

M3 Kit
zusätzlich mit D50S PRO + Messtaster je nach Anwendungsbereich

Messuhrenprüfstand M3 
Zum Prüfen von Messuhren, Feinzeigern,  
Fühlhebelmessgeräten und Messtastern

 4 Prüfanordnung nach dem ABBE‘schen Prinzip

 4 Einsetzbar in horizontaler und vertikaler Stellung

 4 Schnell- und Feineinstellung

 4 Permanente Übersicht des Prüfvorganges

 4 Direktes Einlesen der Messwerte von Digitalmessuhren

 4 Erstellen von personalisierten Kontroll-Zertifikaten

 
Satz Messtaster & Referenz- 
einheit (D50S PRO) 

Lieferung mit Software 
SYCOPRO II (PC nicht inbegriffen)

Thermischer Schutz des  
Referenzmesstasters

Schnell- und 
Feineinstellung

Einstellrad

Klemmvorrichtung 
mit Rändelschraube

LIEFERUMFANG

MESSUHRENPRÜFSTAND M3



 A11                                                MESSUHREN | WWW.STUDENROTH.COM

SOFTWARE MESSUHRENPRÜFSTAND M3

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Bezeichnung Messbereich Fehlergrenze max.

3201-1010 M3 Basis - -

3201-1011 M3 Kit 10 10 mm 0.6 µm

3201-1012 M3 Kit 25 25 mm 0.8 µm

3201-1016 M3 KIT S_DIAL PRO 50 mm 1.5 µm

Bestell-Nr. Bezeichnung

3202-1010 Aufnahme für Fühlhebelmessuhren

3202-1020 Aufnahme für Messuhren mit Einspannschaft Ø 16 / 28 / 30 mm

MESSUHRENPRÜFSTAND M3

1.) Grafische Anzeige
2.) Ermittlung der Grenzwerte
3.) Erstellen und Verwalten von Prüfmittelgruppen
4.) Integrierte Normendatenbank
5.) Erstellen von Prüfprotokollen

1

4

3

5 2

3202-1010

3202-1020
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Digitale Messuhren

S_Dial S233 
 

A18-A21

S_Dial WORK Nano &  
Nano Bluetooth®

A32-A33

S_Dial WORK Basic 
 

A22-A23

S_Dial WORK Nano   
Analog Bluetooth®

A34-A35

S_Dial WORK Advanced

A24-A25

S_Dial WORK PLC

A36-A37

S_Dial S234 
Fühlhebelmessuhr

A44-A45

Fühlhebelmessgeräte 
mechanisch

A46-A49

Zubehör Messuhren

A50-A57

M2.5

Ø 7.7 Ø 11.5

M2.5

0.
8 1
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S_Dial PRO Basic

A38-A39

S_Depth PRO
Tiefenmessuhr 

A40-A41

Winkelmesser 

A42-A43

S_Dial WORK Advanced  
IP67

A26-A27

S_Dial WORK Advanced  
Bluetooth® Smart

A28-A29

Stative für Messuhren

A58-A61

S_Dial WORK  
Analog

A30-A31
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Anwendungsbeispiele
Messuhren

Messen eines Ansatzes mit S_Dial 
WORK und Kugel-Messeinsatz

Messung von Außendurchmessern, 
Konzentrizität, Zylindrizität, etc.

Bluetooth® Messuhren auf einem  
4 Punkte Werkstückträger

Anwendung mit S_Dial WORK und 
Messbank SLYVAC PS15

Bluetooth® Messuhren auf einem 
iPad mit SYLVAC BT Smart App

Rundheitsprüfung mit  
Fühlhebelmessuhr S_Dial S234

Messuhr S_Dial WORK  
mit Messweg 150 mm auf Stativ

Messuhr S_Dial WORK mit 
Anschluss an eine frei regelbare 

Steuerung

Ebenheitsprüfung mit  
Fühlhebelmessuhr S_Dial S234

Die Abbildungen zeigen verschiedene Anwendungen. Die entsprechenden produktbezogenen Anwendungen entnehmen Sie  

bitte der jeweiligen Produktbeschreibung auf den nächsten Seiten.



 A15                                                HANDMESSMITTEL | WWW.STUDENROTH.COM

Abhebevorrichtungen
Messuhren

Unterer Anlüfthebel

Pneumatische Abhebevorrichtung

Anlüfthebel

Oberer Anlüfthebel

Abhebevorrichtung mit  
Photokabel

Oberer Anlüfthebel

Abhebevorrichtung auf  
S_Dial PRO Basic

Vakuum Abhebevorrichtung

Abhebevorrichtung auf  
S_Dial WORK Bluetooth®

Die Abbildungen zeigen verschiedene Anwendungen. Die entsprechenden produktbezogenen Anwendungen entnehmen Sie  

bitte der jeweiligen Produktbeschreibung auf den nächsten Seiten.
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Technische Daten der digitalen Messuhren
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0.5 mm

0.8 mm

5 mm 4 4 4 4

12.5 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4

25 mm 4 4 4 4

50 mm 4 4 4 4

100 mm 4 4

150 mm 4 4

AUFLÖSUNG

0.01 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.001 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.0001 mm

MECHANIK

Durchmesser 8h6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Schwalbenschwanz 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tastspitze M1.4

Tastspitze M2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gummibalg 4 4 4

IP65 (IEC 60529) 4 4 4 4 4 4 4 4 4

IP67 (IEC 60529)

ZIFFERNBLATT

Durchmesser 44 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Durchmesser 60 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Drehbar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vertikale Anzeige 4 4

FUNKTION

mm/inch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PRESET 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dynamisches Preset 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Messrichtung 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hold 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Min / Max / Delta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Toleranzen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Referenzen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Absolut Funktion (ABS) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

System absolu „SIS“ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Autom. Abschalten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Analoganzeige 4 4

Konfigurieren durch PC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Personalisierbares Menü 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Speisung durch Stecker 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Umrechnungsfaktor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bluetooth® Smart

S233 BASIC ADVANCED

S_Dial WORK
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0.5 mm

0.8 mm

5 mm

12.5 mm 4 4 4 4 4 4 4 4

25 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 mm 4 4 4 4 4 4

100 mm 4 4

150 mm

AUFLÖSUNG

0.01 mm 4 4

0.001 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.0001 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MECHANIK

Durchmesser 8h6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Durchmesser 25 mm g7 4 4

Feder 4 4 4 4

Tastspitze M1.4

Tastspitze M2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gummibalg 4 4 4

IP65 (IEC 60529)

IP67 (IEC 60529) 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ZIFFERNBLATT

Durchmesser 44 mm

Durchmesser 60 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Drehbar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vertikale Anzeige

FUNKTION

mm/inch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PRESET 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dynamisches Preset 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Messrichtung 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hold 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Min / Max / Delta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Toleranzen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Referenzen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Absolut Funktion (ABS) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

System absolu „SIS“ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Autom. Abschalten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Analoganzeige 4 4 4 4

Konfigurieren durch PC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Personalisierbares Menü 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Speisung durch Stecker 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Umrechnungsfaktor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bluetooth® Smart 4 4 4 4 4 4 4 4

Analog Analog
NANO

BluetoothIP67

S_Dial WORK S_Dial PRO

ADVANCED  
BT PLC BASIC

BT = Bluetooth



A18                                                MESSUHREN | WWW.STUDENROTH.COM

S_DIAL S233 - Standard
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung,  
für Messuhren mit Auflösung 0,001 mm: mit Prüfprotokoll

S_Dial 233 - Standard 

 4 Kompakte Bauform, Durchmesser Gehäuse 44 mm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP65 nach IEC 60529

 4 Datenausgang Power auf RS232 / USB / WiFi kombiniert mit 
externer Stromversorgung

 4 Auswechselbare Tastspitzen M2.5

 4 Befestigung: Schaft Ø 8h6 aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
und geschliffen, rückseitig Schwalbenschwanzführung

 4 Automatisches Ausschalten

S_DIAL S233 - STANDARD 

Messspindel aus 
rostfreiem Stahl, 
geschliffen

Gehäuse aus Polyamid, 
Frontplatte nicht drehbar

Digitalanzeige,
Ziffernhöhe 6 mm

Gehäuse
Ø 44 mm

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

Einspannschaft 
Ø 8h6

Zubehör für digitale 
Messuhren finden Sie ab 
Seite A50. 
Datenkabel ab Seite L6.

GUMMIBALG

LIEFERUMFANG

Eigenschaften:Datenausgang Power auf:

Power: 5001-3001 Power: 5001-3033 Power: 5001-3318
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ABMESSUNGEN

S_DIAL S233 - STANDARD          

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)  ± 1 Digit

S_DIAL S233 - STANDARD

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2111-1010 2111-1015 2111-1020 2111-1025 2111-1022

Messbereich mm 12.5

Auflösung  mm 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001

Fehlergrenze µm 101) 101) 5 5 5

Wiederholbarkeit  µm 21) 21) 2

Messkraft  N 0.5 – 0.90 0.6 – 1.3 0.5 – 0.90 0.6 – 1.3 0.5 – 0.90

S_Connect: Power USB / RS232 / Wireless

Ausführung S (Standard) P (Geschützt) S (Standard) P (Geschützt) S (Standard)

Standardfunktionen
Nulleinstellung, Relativ- oder Absolut-Modus, Preset (max. 130),  

Umkehrung der Messrichtung

Umrechnungsfaktor – 4

Änderung der Auflösung – 4 4 4
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S_Dial 233 - Analog / Vertikal 

 4 Kompakte Bauform, Durchmesser Gehäuse 44 mm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP65 nach IEC 60529

 4 Datenausgang Power auf RS232 / USB / WiFi kombiniert mit 
externer Stromversorgung

 4 Auswechselbare Tastspitzen M2.5

 4 Befestigung: Schaft Ø 8h6 aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
und geschliffen, rückseitig Schwalbenschwanzführung

 4 Automatisches Ausschalten

S_DIAL S233 - ANALOG / VERTIKAL

Datenausgang Power auf:

Power: 5001-3001 Power: 5001-3033 Power: 5001-3318

Geschützte  
Ausführung:
mit Gummibalg

Gehäuse aus Polyamid, 
Frontplatte nicht drehbar

Zusätzliche
Analoganzeige

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

Einspannschaft 
Ø 8h6

Gehäuse
Ø 44 mm

S_DIAL S233 - Analog / Vertikal
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung,  
für Messuhren mit Auflösung 0,001 mm: mit Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

Zubehör für digitale 
Messuhren finden Sie ab 
Seite A50. 
Datenkabel ab Seite L6.
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ABMESSUNGEN

S_DIAL S233 - ANALOG / VERTIKAL          

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)  ± 1 Digit

S_DIAL S233 - ANALOG / VERTIKAL

Bestell-Nr. 2111-1110 2111-1120 2111-1050 2111-1060

Messbereich mm 5

Auflösung  mm 0.01 0.001 0.001 0.001

Fehlergrenze µm 101) 5 4 4

Wiederholbarkeit  µm 21) 2

Messkraft  N 0.5 – 0.65 0.6 – 1.20

Anzeige Vertikal Vertikal Analog Analog

S_Connect: Power USB / RS232 / Wireless

Ausführung S (Standard) S (Standard) S (Standard) P (Geschützt)

Nulleinstellung 4

Umkehrung der Messrichtung 4 –

Relativ- und Absolut-Modus 4 –

Änderung der Auflösung – 4

Preset (max. 130) 4 –

Anzeige MIN / MAX / DELTA – 4

Analog Vertikal

TECHNISCHE DATEN
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 4 Robuster Aufbau

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP51

 4 Automatisches Ein- und Abschalten „SIS“ (Smart Inductive System)

 4 Standard Funktionen: mm/inch, Preset 3), Umkehrung der Messrichtung

 4 Konfigurierbar durch PC

S_DIAL WORK BASIC

Datenausgang Power / Proximity auf:

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322

S_DIAL BASIC
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung,  
für Messuhren mit Auflösung 0,001 mm: mit Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK BASIC
Extrem robust für hohe Anforderungen  
in der Fertigung

Verstärkte
Mechanik

Anlüfthebelkappe

Datenausgang 
Proximity

Personalisierbare 
Taste

Einspannschaft 
Ø 8h6

Gehäuse und Frontplatte 
aus Kunststoff,
Frontplatte nicht drehbar

Version mit 
Auflösung 0.001 mm

Datenausgang Power
kombiniert mit externer  
Stromversorgung

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel
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ABMESSUNGEN

S_DIAL WORK BASIC

S_DIAL WORK BASIC

Bestell-Nr. 2101-1241 2101-1245 2101-1247 2101-1250 2101-1253 2101-1256

Messbereich mm 12.5 25 50

Auflösung  mm 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001

Fehlergrenze µm 101) 4 101) 5 201) 7

Wiederholbarkeit  µm 21) 2 21) 2 21) 2

Messkraft Standard  N 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15 1.40 – 2.90

Messkraft Schwach2)  N 0.40 – 0.55 0.45 – 0.90 –

Messkraft Stark2)  N 1.00 – 1.60 0.90 – 1.80 –

S_Connect: Power & Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen mm / inch, Preset3) (max. 999.999), Umkehrung der Messrichtung

Maße A  mm 56.7 69.4 121

Maße B  mm 66.1 79.0 142

Maße C  mm 36.6 49.4 88

C

A
B

A

C

B

Ø4
Ø5 (150mm)

Ø12

19
2

n 8h6
19

12.5 mm - 25 mm 50 mm 

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)    ± 1 Digit         2)   auf Anfrage          3)    konfigurierbar durch PC            

TECHNISCHE DATEN
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 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP54

 4 „System absolu“ („SIS“ Smart Inductive System),  
automatisches Ausschalten und Wiedereinschalten

 4 Große Auswahl an Funktionen: 
Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Hold, Min/
Max/Delta, Toleranzen, konfigurierbar über PC, personalisierbare Menüs

 4 Fehlergrenze max. 3 µm (2101-1200)

S_DIAL WORK ADVANCED

Datenausgang Power / Proximity auf:

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322

S_DIAL ADVANCED
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung,  
für Messuhren mit Auflösung 0,001 mm: mit Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK ADVANCED
Große Auswahl an Funktionen.

Verstärkte
Mechanik

Anlüfthebelkappe

Datenausgang 
Proximity

Personalisierbare 
Taste

Einspannschaft 
Ø 8h6

Integrierte 
Abhebevorrichtung 
(optional)

Gehäuse aus Aluminium,
Frontplatte aus Kunststoff,
drehbar um 270°

Große Anzeige mit  
integrierten dreifarbigen 
Toleranz-Leuchtdioden

Datenausgang Power
kombiniert mit externer 
Stromversorgung

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel
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ABMESSUNGEN

S_DIAL WORK ADVANCED

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)    ± 1 Digit         2)   auf Anfrage          3)    konfigurierbar durch PC            

S_DIAL WORK ADVANCED

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2101-1204 2101-1200 2101-1214 2101-1210 2101-1215 2101-1216 2101-1226 2101-1228 2101-1233 2101-1235

Messbereich mm 12.5 25 50 100 150

Auflösung  mm 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001

Fehlergrenze µm 101) 3 101) 4 201) 5 201) 6 201) 10

Wiederholbarkeit µm 21) 2 21) 2 21) 2 21) 2 21) 2

Messkraft Standard  N 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15 1.4 – 2.9 1.8 – 3.8 2.6 – 5.7

Messkraft Schwach2)  N 0.40 – 0.55 0.45 – 0.90 – – –

Messkraft Stark2)  N 1.00 – 1.60 0.90 – 1.80 – – –

S_Connect:  
Power & Proximity 

USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen3) mm / inch, Preset (max. 999.999), ref I / II, min, max, delta, Toleranzen, Umkehrung der Messrichtung,  
Auflösung, Umrechnungsfaktor, Automatisches Abschalten, Tastensperre

Maße A  mm 56.6 69.3 121 172 224

Maße B  mm 66.1 79.0 142 244 349

Maße C  mm 36.6 49.4 88 139 193

A
B

C

25
.4

A

C

B 7.
5

Ø4
Ø5 (150mm)

7

19
Ø58

Ø12

19
2

n8h6
19

Buttom view

12.5 mm - 25 mm 50 mm - 150 mm



 4 Robuster Aufbau

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 nach IEC 60529

 4 „System absolu“ („SIS“ Smart Inductive System),  
automatisches Ausschalten und Wiedereinschalten

 4 Große Auswahl an Funktionen: Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten  
der Messrichtung, Hold, Min / Max / Delta, Toleranzen, Konfigurierbar über PC,  
Personalisierbare Menüs

 4 Fehlergrenze max. 3 µm (2101-1202)

S_DIAL WORK ADVANCED IP67

Datenausgang Power / Proximity auf:

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322

S_DIAL ADVANCED IP67
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung, 
Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK ADVANCED IP67
Große Auswahl an Funktionen.

Ausführung P 
(geschützt)
mit Gummibalg

Anlüfthebelkappe

Datenausgang 
Proximity

Personalisierbare 
Taste

Einspannschaft 
Ø 8h6

Gehäuse aus Aluminium,
Frontplatte aus Kunststoff,
drehbar um 270°

Große Anzeige mit  
integrierten dreifarbigen
Toleranz-Leuchtdioden

Datenausgang Power
kombiniert mit externer 
Stromversorgung

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

Verstärkte
Mechanik
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S_DIAL WORK ADVANCED IP67

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)    konfigurierbar durch PC            

S_DIAL WORK ADVANCED IP67

12.5 mm - 25 mm 50 mm

Bestell-Nr. 2101-1202 2101-1212 2101-1218 

Messbereich mm 12.5 25 50

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze µm 3 4 5

Wiederholbarkeit  µm 2

Messkraft  N 0.70 – 1.40 0.65 – 1.80 0.90 – 2.80

S_Connect: Power & Proximity USB / RS232 / Wireless

Ausführung P (Geschützt)

Standardfunktionen1) 

mm / inch, Preset (max. 999.999), ref I / II, min, max, delta, Toleranzen, 
Umkehrung der Messrichtung, Auflösung, Umrechnungsfaktor, 

Automatisches Abschalten, Tastensperre

Maße A  mm 59.6 85.4 104.4

Maße B  mm 78.4 100.2 175.4

Maße C  mm 36.6 49.4 –

A
B

C

A
B

TECHNISCHE DATEN
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ABMESSUNGEN



 4 Robuster Aufbau

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 nach IEC 60529,  
mit und ohne Datenkabel

 4 Große Auswahl an Funktionen: 
Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung,     
Hold, Min/Max/Delta, Toleranzen, System absolu („SIS“ Smart  
Inductive System), konfigurierbar über PC, personalisierbare Menüs

 4 Fehlergrenze max. 3 µm (2101-1203)

S_DIAL WORK BLUETOOTH® SMART

Datenausgang Power / Proximity auf: Datenausgang Bluetooth®

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322 mit Dongle: 5031-3017

S_DIAL Bluetooth® Smart
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung, 
Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK Bluetooth® Smart
Kabellose Übertragung via Bluetooth®.

Verstärkte
Mechanik
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Anlüfthebelkappe

Datenausgang 
Proximity

Personalisierbare 
Taste

Einspannschaft 
Ø 8h6

Integrierte 
Abhebevorrichtung 
(optional)

Gehäuse aus Aluminium,
Frontplatte aus Kunststoff,
drehbar um 270°

Große Anzeige mit  
integrierten dreifarbigen 
Toleranz-Leuchtdioden

Datenausgang Power
kombiniert mit externer 
Stromversorgung

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel



S_DIAL WORK BLUETOOTH® SMART

12.5 mm - 25 mm 50 mm - 100 mm

A
B

C

Bestell-Nr. 2101-1203 2101-1213 2101-1219 2101-1230

Messbereich mm 12.5 25 50 100

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze µm 3 4 5 6

Wiederholbarkeit  µm 2

Messkraft Standard  N 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15 1.40 – 2.90 1.80 – 3.80

Messkraft Schwach1)  N 0.40 – 0.55 0.45 – 0.90 – –

Messkraft Stark1)  N 1.00 – 1.60 0.90 – 1.80 – –

S_Connect: Power & Proximity USB / RS232 / Wireless / Bluetooth® Smart2)

Standardfunktionen3)

mm / inch, Preset (max. 999.999), ref I / II, min, max, delta, Toleranzen, 
Umkehrung der Messrichtung, Auflösung, Umrechnungsfaktor,  

Automatisches Abschalten, Tastensperre

Maße A  mm 56.6 69.3 121 172

Maße B  mm 66.1 79.0 142 244

Maße C / D mm 36.6 49.4 88 139

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)     auf Anfrage          2)    bis zu 8 Messgeräte mit 1 Bluetooth® Dongle          3)    konfigurierbar durch PC

S_DIAL WORK BLUETOOTH® SMART

TECHNISCHE DATEN

25
.4

A

C

B 7.
5

Ø4
Ø5 (150mm)

7

19
Ø58

Ø12

19
2

n8h6

19

Buttom view
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Buttom view
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ABMESSUNGEN
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 4 Mit zusätzlicher Analog Anzeige

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP54

 4 Große Auswahl an Funktionen: 
Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Hold,  
Min / Max / Delta, Toleranzen, System absolu („SIS“ Smart Inductive System),  
Konfigurierbar über PC, Personalisierbare Menüs

 4 Fehlergrenze max. 3 µm (2101-1311)

 4 Wiederholbarkeit 2 µm

S_DIAL WORK ANALOG

S_DIAL WORK Analog
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenausgang Power / Proximity auf:

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK ANALOG

Einspannschaft 
Ø 8h6

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

Datenausgang 
Proximity

Anlüfthebelkappe

Personalisierbare 
Taste

Gehäuse aus Aluminium,
Frontplatte aus Kunststoff,
drehbar um 270°

Tasten zum schnellen 
Einstellen der Toleranz-
grenzen (Strichskala)

Datenausgang Power
kombiniert mit externer 
Stromversorgung

Verstärkte
Mechanik



12.5 mm - 25 mm

TECHNISCHE DATEN
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S_DIAL WORK ANALOG

Bestell-Nr. 2101-1311 2101-1313

Messbereich mm 12.5 25

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze µm 3 4

Wiederholbarkeit  µm 2

Messkraft Standard  N 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15

Messkraft Schwach1)  N 0.40 – 0.55 0.45 – 0.90

Messkraft Stark1)  N 1.00 – 1.60 0.90 – 1.80

S_Connect: Power & Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen2)

mm / inch, Preset (max. 999.999), ref I / II, min, max, delta, Toleranzen, 
Umkehrung der Messrichtung, Umrechnungsfaktor,  

Automatisches / Manuelles Abschalten, Tastensperre

Maße A  mm 56.6 69.3

Maße B  mm 66.1 79.0

Maße C  mm 36.6 49.4

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)     auf Anfrage         2)   konfigurierbar durch PC

S_DIAL WORK ANALOGABMESSUNGEN

Personalisierbare 
Taste
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 4 Robuster Aufbau

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP54

 4 Große Auswahl an Funktionen: 
Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung,Hold,  
Min/Max/Delta, Toleranzen, System absolu („SIS“ Smart Inductive System), 
konfigurierbar über PC, personalisierbare Menüs

 4 Fehlergrenze max. 1.8 µm (2101-1301 und 2101-1302) 

 4 Auflösung 0.1 µm

 4 Wiederholbarkeit 0.5 µm

S_DIAL WORK NANO & NANO BLUETOOTH®

Datenausgang Power / Proximity auf: Datenausgang Bluetooth®

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322 mit Dongle: 5031-3017

S_DIAL NANO & NANO Bluetooth® 
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung, 
Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK NANO & NANO Bluetooth®
Kabellose Übertragung via Bluetooth®.

Anlüfthebelkappe

Personalisierbare 
Taste

Einspannschaft 
Ø 8h6

Gehäuse aus Aluminium,
Frontplatte aus Kunststoff,
drehbar um 270°

Große Anzeige mit  
integrierten dreifarbigen
Toleranz-Leuchtdioden

Datenausgang Power
kombiniert mit externer 
Stromversorgung

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

Verstärkte
Mechanik

Datenausgang 
Proximity



TECHNISCHE DATEN
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S_DIAL WORK NANO & BLUETOOTH®

Bestell-Nr. 2101-1301 2101-1303 2101-1302 2101-1304

Messbereich mm 12.5 25 12.5 25

Auflösung  mm 0.0001

Fehlergrenze µm 1.8 2.2 1.8 2.2

Wiederholbarkeit  µm 0.5

Messkraft Standard  N 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15

Messkraft Schwach1)  N 0.40 – 0.55 0.45 – 0.90 0.40 – 0.55 0.45 – 0.90

Messkraft Stark1)  N 1.00 – 1.60 0.90 – 1.80 1.00 – 1.60 0.90 – 1.80

S_Connect: Power & Proximity USB / RS232 / Wireless USB / RS232 / Wireless / Bluetooth® Smart2)

Standardfunktionen3)

mm / inch, Preset (max. 999.999), ref I / II, min, max, delta, Toleranzen, 
Umkehrung der Messrichtung, Auflösung, Umrechnungsfaktor,  

Automatisches Abschalten, Tastensperre

Maße A  mm 56.6 69.3 56.6 69.3

Maße B  mm 66.1 79.0 66.1 79.0

Maße C  mm 36.6 49.4 36.6 49.4

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)     auf Anfrage          2)    bis zu 8 Messgeräte mit 1 Bluetooth® Dongle          3)    konfigurierbar durch PC

S_DIAL WORK NANO & NANO BLUETOOTH®ABMESSUNGEN

12.5 mm - 25 mm

A
B

C

A
B

C
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Datenausgang Power / Proximity auf: Datenausgang Bluetooth®

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322 mit Dongle: 5031-3017

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP54

 4 Auflösung der Analoganzeige wählbar (bis zu 0.1 µm pro Segment)

 4 Große Auswahl an Funktionen: 
Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Hold,  
Min/Max/Delta, Toleranzen, System absolu („SIS“ Smart Inductive System), 
konfigurierbar über PC, personalisierbare Menüs

 4 Fehlergrenze max. 1.8 µm (2101-1320) 

 4 Auflösung 0.1 µm

 4 Wiederholbarkeit 0.5 µm

S_DIAL WORK NANO ANALOG BLUETOOTH®

S_DIAL ANALOG NANO Bluetooth® 
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung, 
Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK NANO ANALOG Bluetooth®
Kabellose Übertragung via Bluetooth®.

Anlüfthebelkappe

Personalisierbare 
Taste

Einspannschaft 
Ø 8h6

Gehäuse aus Aluminium,
Frontplatte aus Kunststoff,
drehbar um 270°

Große Anzeige mit  
integrierten dreifarbigen
Toleranz-Leuchtdioden

Datenausgang Power
kombiniert mit externer 
Stromversorgung

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

Verstärkte
Mechanik

Datenausgang 
Proximity

Direkter Zugriff auf 
Toleranzfunktion und 
Analog-Auflösung
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S_DIAL NANO ANALOG BLUETOOTH®

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)     auf Anfrage          2)    bis zu 8 Messgeräte mit 1 Bluetooth® Dongle          3)    konfigurierbar durch PC

S_DIAL WORK NANO ANALOG BLUETOOTH®ABMESSUNGEN

12.5 mm - 25 mm

7.
5
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58

7

59
.5

12

8h6

4

25.4

C

A

B

66
.1

19

13

7

7.
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4

25.4
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B
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.1
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7

Bestell-Nr. 2101-1320 2101-1322

Messbereich mm 12.5 25

Auflösung  mm 0.0001

Fehlergrenze µm 1.8 2.2

Wiederholbarkeit  µm 0.5

Messkraft Standard  N 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15

Messkraft Schwach1)  N 0.40 – 0.55 0.45 – 0.90

Messkraft Stark1)  N 1.00 – 1.60 0.90 – 1.80

S_Connect: Power & Proximity USB / RS232 / Wireless / Bluetooth® Smart2)

Standardfunktionen2)

mm / inch, Preset (max. 999.999), ref I / II, min, max, delta, Toleranzen, 
Umkehrung der Messrichtung, Umrechnungsfaktor, Auflösung, 

Automatisches / Manuelles Abschalten, Tastensperre

Maße A  mm 56.6 69.3

Maße B  mm 66.1 79.0

Maße C  mm 36.6 49.4

TECHNISCHE DATEN
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 4 Messuhren mit PLC Anschluss

 4 Wasser- und kühlmittelfest 

 4 Auflösung bis zu 0.001 mm

 4 Große Auswahl an Funktionen: 
Umschalten mm/inch, Preset, Umrechnungsfaktor, Min/Max/Delta, 
Toleranzen, Umschalten der Messrichtung, konfigurierbar durch PC

 4 Fehlergrenze max. bis zu 4 µm (2101-1353)

S_DIAL WORK PLC

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

S_DIAL WORK PLC 
Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung, 
Prüfprotokoll, PLC Kabel

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial WORK PLC 
Programmable Logic Controller

PLC

Gehäuse aus Aluminium,
Frontplatte aus Kunststoff,
drehbar um 270°

Große Anzeige mit  
integrierten dreifarbigen
Toleranz-Leuchtdioden

Anlüfthebelkappe

PLC Kabel Einspannschaft 
Ø 8h6

Anschlussdrähte

Auswechselbare  
Tastspitze M2.5

Mit Hilfe der  
digitalen Ausgänge  
kann die PLC-Messuhr  
Toleranz Informationen  
über die Messung an eine 
externe Steuerung senden 
(Werkstück in Ordnung,  
Nacharbeit oder Ausschuss).  
 
Dank der zwei konfigurier- 
baren digitalen Eingänge  
kann dass Instrument für  
eine neue Messung zurück 
gesetzt werden.  
Die Toleranzen und andere 
Messdaten können direkt 
über die Tasten des Mess- 
instruments eingegeben 
werden.  
Ein USB/RS232-Anschluss 
(Proximity) und ein Feld-
bus-Anschluss (MODBUS /  
ASCII / ORBIT) erlauben  
eine direkte Verbindung  
zur Steuerung oder zu  
einer anderen Anwen- 
dung zur Datener-
fassung (SPC).
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S_DIAL WORK PLC

1)     konfigurierbar durch PC

S_DIAL WORK PLCABMESSUNGEN

12.5 mm - 25 mm
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50
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805.7301 805.7501
Range 12.5mm 25mm

A 56.6 69.3
B 66.1 79
C 36.6 49.4
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7

12 10

805.7301 805.7501
Range 12.5mm 25mm

A 56.6 69.3
B 66.1 79
C 36.6 49.4

Bestell-Nr. 2101-1350 2101-1353 2101-1355 2101-1358

Messbereich mm 12.5 12.5 25 25

Auflösung  mm 0.01 0.001 0.01 0.001

Fehlergrenze µm 10 4 10 5

Wiederholbarkeit  µm 2

Messkraft  N 0.65 – 0.90 0.65 – 1.15

Schutzart IP54 IP67 IP54 IP67

S_Connect: Proximity RS485 kompatibel / Ladung 1/256 (Protokoll MODBUS, ASCII oder ORBIT) 

Data bus PLC Kabel / RS232 (Proximity) und RS485 (Kabel) kompatibel

Standardfunktionen3)

mm / inch, Preset (max. 999.999), ref I / II, min, max, delta,  
Toleranzen, Umkehrung der Messrichtung, Auflösung,  

Umrechnungsfaktor, Tastensperre

Maße A  mm 56.6 69.3

Maße B  mm 66.1 79.0

Maße C  mm 36.6 49.4

TECHNISCHE DATEN
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 4 Auflösung 0.1 µm

 4 Fehlergrenze max. 1.3 µm*

 4 Konfigurierbar durch PC

 4 Abhebevorrichtung inbegriffen

 4 Gemischtes Keramiklager / Kugellagersystem

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion

 4 2 x Datenausgang: Power + Proximity

 4 Funktionen: MIN/MAX/Delta, TOL, Faktor,  
Preset, Auto OFF usw.

S_DIAL PRO BASIC

Datenausgang Power / Proximity auf:

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036

Power: 5001-3318 
Proximity: 5001-3322

S_DIAL PRO BASIC
Lieferumfang: Messuhr, Abhebevorrichtung, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

S_Dial PRO BASIC

25 mm100 mm

50 mm

Datenausgang
PROXIMITY

Gehäuse Aluminium,
Frontplatte Kunststoff
drehbar um 270°

Taste für frei
wählbare Funktion

Einspannschaft 
Ø 8h6 
Edelstahl gehärtet

Einspannschaft 
Ø 25g7 
Edelstahl Chrom

Abhebevorrichtung

Große Anzeige mit 
integrierten
Toleranz-Leuchtdioden

Fehlergrenze 
max.*

1.3 µm

* Nur 2101-1540 und 2101-1542

2101-1554 2101-1550
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ABMESSUNGEN

S_DIAL PRO BASIC

S_DIAL PRO BASIC

Bestell-Nr. 2101-1540 2101-1542 2101-1550 2101-1552 2101-1554 2101-1553 2101-1555

Messbereich mm 25 50 100

Auflösung  mm 0.0001

Fehlergrenze µm 1.3 1.5 2.2

Wiederholbarkeit  µm 0.2

Messkraft  N 0.75 – 1.00 0.30 0.85 – 1.20 0.40 0.85 – 1.2 0.40 0.90 – 1.30

Einspannschaft Ø8h6 Ø25g7 Ø8h6 

Rückstellfeder (Fesselfeder)1) 4 – 4 – 4 – 4

S_Connect: Power & Proximity USB / RS232 / Wireless

Schutzart IP51

Standardfunktionen2) mm / inch, Preset (max. 99.999), ref I / II, min, max, delta, Toleranzen, Umkehrung der Messrichtung, 
Auflösung, Umrechnungsfaktor, Automatisches / Manuelles Abschalten, Tastensperre

25 mm 50 mm 100 mm 

Stärke der Messkraft: Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend. 
1)    Modell ohne Fesselfeder: nur vertikal einsetzbar      2)    konfigurierbar durch PC            
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TECHNISCHE DATEN
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S_DEPTH PRO

Datenausgang Power auf:

Power: 5001-3001 Power: 5001-3033 Power: 5001-3318

S_DEPTH PRO
Lieferumfang: Tiefenmessuhr, Standard-Messeinsatz Ø 2 mm, Betriebsanleitung

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

 4 LCD-Digitalanzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm

 4 Inklusive Tastspitze 2162-1002

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP65 
nach IEC 60529

 4 Datenausgang S_Connect Power: RS232 / USB 
kombiniert mit externer Speisung

 4 Verfügbare Messlängen 300 und 600 mm

 4 Messspindel aus rostfreiem Stahl, geschliffen

 4 Im Automatikbetrieb kann durch Ändern der 
Verfahrrichtung die Referenz umgeschaltet 
werden

 4 Auswechselbare Tastspitzen

 4 Auswechselbare Messbrücken

 4 Automatisches Ausschalten

Tiefenmessuhr S_Depth PRO
Einfach und effektiv Tiefen  
und Abstände messen.
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Digitalanzeige LCD,
drehbar um 270°

Stiftförmiger Messeinsatz 
Ø 4 mm (optional)

Auswechselbare 
Messbrücken 

Auswechselbare Tastspitzen

Standard
2162-1002

Tastspitze mit 
Stift Ø 4 mm
2162-1004

Tastpitze mit
Doppelhaken
2162-1003

Auswechselbare Messbrücken

180 mm (2162-1006)

260 mm (2162-1007)

320 mm (2162-1008)

270°



S_DEPTH PRO

S_DEPTH PRO

1)    ± 1 Digit  

TECHNISCHE DATEN
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ABMESSUNGEN

Ø 44

11
2

100

70 12

27

B

520

822

34

A 
(co

ur
se

)

6.5

MESSUNG EINER NUTEN-
HÖHE IN EINER BOHRUNG

MESSUNG EINER HÖHE  
MIT MESSBRÜCKE

Bestell-Nr. 2161-1002 2161-1003

Messbereich mm 300 600

Auflösung mm 0.01

Fehlergrenze max. µm 30 40

Wiederholbarkeit  µm 101)

S_Connect: Power  USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen Preset, 2 Referenzen

Maße A  mm 422 625

Maße B  mm 483 773

Schutzart IP65
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WINKELMESSER V2 BLUETOOTH®

Datenausgang Power / Proximity auf: Datenausgang Bluetooth®

Power: 5001-3001 
Proximity: 5001-3501

Power: 5001-3033 
Proximity: 5001-3036 mit Dongle: 5031-3017

WINKELMESSER V2 Bluetooth®
Lieferumfang: Winkelmesser, Holzetui, Schiene 200 mm, BetriebsanleitungLIEFERUMFANG

 4 Messbereiche 1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Mechanische Teile aus rostfreiem Stahl

 4 Feineinstellung und Blockiervorrichtung

 4 Umkehrung der Messrichtung

 4 Betriebsdauer ca. 7.000 Stunden  
(mit Bluetooth® Smart 3.650 Stunden)

Winkelmesser V2 Bluetooth®

Blockierhebel
Feineinstellrolle

Rostfreier Stahl, gehärtet 
und geschliffen

Eigenschaften:
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WINKELMESSER V2 BLUETOOTH®

WINKELMESSER V2 BTABMESSUNGEN

Bestell-Nr. 1901-1014

Messbereich 0 – 360°

Fehlergrenze max. 4 Winkelminuten

Auflösung 1 Winkelminute / 0.01°

Rotationsgeschwindigkeit max. 1080° / sek.

Schutzart nach IEC60529 IP51

S_Connect: Power / Proximity  RS232 / USB / Bluetooth® Smart

Standardfunktionen
Umkehrung der Messrichtung, Preset, Toleranzen,  

Min / Max / Delta

Schutzart IP51

1902-0001  Schiene Länge L = 200 mm
1902-0003 Schiene Länge L = 300 mm
1902-0005 Schiene Länge L = 500 mm

1902-0007   Prisma-Fuß zum senkrechten 
Aufnehmen des Winkel- 
messers und zum Messen  
von kleinen Winkeln

1902-0009   Winkelanschlag für Messung 
von kleinsten Winkeln

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR
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 4 Digital- und Analoganzeige

 4 Robuster Aufbau

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP65 nach IEC 60529,

 4 Datenausgang RS232 oder USB, kombiniert mit externer Speisung

 4 Automatisches Ausschalten

 4 Geliefert mit Einspannschaft Ø 8 mm und Tasterschlüssel

 4 Frontplatte drehbar um 360°

 4 Nulleinstellung

S_DIAL S234

Fühlhebelmessuhr S_DIAL S234 
Lieferumfang: Fühlhebelmessuhr, Einspannschaft Ø 8 mm, Tasterschlüssel, 
Betriebsanleitung. Lieferung ohne Prüfprotokoll

Eigenschaften:

LIEFERUMFANG

Fühlhebelmessuhr S_Dial S234

Auswechselbarer Taster mit 
Hartmetallkugel Ø 2 mm, 
schwenkbar über 270°

Digitalanzeige
Ziffernhöhe 6 mm

Analoganzeige

Gehäuse aus Polyamid
Frontplatte drehbar 
um 360°

Digitales und analoges 
Nullstellen durch  
Drehen der Frontplatte
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Datenausgang Power auf:

Power: 5001-3001 Power: 5001-3033 Power: 5001-3318

Auswechselbare Messtaster 
finden Sie ab Seite A57. 
Datenkabel ab Seite L6.

1 Direktes Umschalten mm / inch
2 Analoganzeige
3 Modus min / max / delta
4 Faktor der Analoganzeige
5 Nulleinstellung





  



S_DIAL S234

1)     ± 1 Digit         2)    konfigurierbar durch PC     

FÜHLHEBELMESSUHR S_DIAL S234

Bestell-Nr. 2121-1010 2121-1020

Messbereich mm 0.8 0.5

Tasterlänge L mm 12.5 36.5

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze µm 10

Wiederholbarkeit  µm 3

Umkehrspanne  µm 31) 41)

Messkraft Standard  N 0.13 ± 15 % 0.07 ± 15 %

Schutzart nach IEC 60529 IP65

S_Connect: Power USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen 2)

Nullstellung, min / max / delta, mm / inch, Faktor Analoganzeige,  
Wechsel der Auflösung, Preset (max. 99.999),  

Automatisches Abschalten

TECHNISCHE DATEN
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ABMESSUNGEN

Rückseitig Schwalben–
schwanzführung 3-fach
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 4 Hochpräzise, robuste Messgeräte mit rubingelagertem Messwerk

 4 Gehäuse mit 3 Schwalbenschwanzführungen

 4 Unempfindlich gegen Magnetfelder

 4 Drehbares, gut sichtbares Ziffernblatt

 4 Verschiedene Ausführungen:  
 horizontal, vertikal und parallel  
 kleines und großes Ziffernblatt 
 kurzer und langer Messtaster 
 Ablesung 0.01, 0.002 und 0.001 mm

GIROD FÜHLHEBELMESSGERÄTE

GIROD Fühlhebelmessgeräte
Lieferumfang: Fühlhebelmessgerät im Etui, Einspannschaft Ø 8 mm,  
Messtasterschlüssel, Standardmesstaster mit 2 mm Hartmetallkugel

LIEFERUMFANG

GIROD Fühlhebelmessgeräte
Verlässliche Messtechnik aus der Schweiz

2301-2252
2301-2452

2301-2253

2301-2453

2301-1456

Auflösung

1 µ
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GIROD FÜHLHEBELMESSGERÄTE

GIROD FÜHLHEBELMESSGERÄTEABMESSUNGEN

Bestell-Nr. 2301-1456 2301-2253 2301-2453 2301-2252 2301-2452 2301-2272 2301-2472

Messbereich mm 0.14 0.4 1.6

Auflösung  mm 0.001 0.002 0.01

Ziffernblatt Ø mm 38.2 28.4 38.2 28.4 38.2 28.4 38.2

Tasterlänge mm 12 20

Fehlergrenze DIN2270 Werksnorm

Ausführung   horizontal   vertikal

3 Schwalbenschwanz-
führungen

Ø 28.4

Ø 38.2

Ø 28.4

TECHNISCHE DATEN

Ø 38.2

Ø 28.4

Horizontal
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GIROD FÜHLHEBELMESSGERÄTE

Bestell-Nr. 2301-1252 2301-1452 2301-1253 2301-1453 2301-1254 2301-1454

Messbereich mm 0.8 0.2 0.5

Auflösung  mm 0.01 0.002 0.01

Ziffernblatt Ø  mm 28.4 38.2 28.4 38.2 28.4 38.2

Tasterlänge mm 12 36

Fehlergrenze DIN2270

Ausführung   horizontal

GIROD Fühlhebelmessgeräte
Ausführung Horizontal

Ausführung Vertikal

2301-1252 
2301-1452

Bestell-Nr. 2301-1272 2301-1472 2301-1273 2301-1473 2301-1274 2301-1474

Messbereich mm 0.8 0.2 0.5

Auflösung  mm 0.01 0.002 0.01

Ziffernblatt Ø  mm 28.4 38.2 28.4 38.2 28.4 38.2

Tasterlänge mm 12 36

Fehlergrenze DIN2270

Ausführung   vertikal

2301-1253
2301-1453

2301-1254
2301-1454

2301-1274
2301-1474

2301-1272
2301-1472

2301-1273
2301-1473
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GIROD FÜHLHEBELMESSGERÄTE

Bestell-Nr. 2301-1292 2301-1492 2301-1293 2301-1493 2301-1294 2301-1494

Messbereich mm 0.8 0.2 0.5

Auflösung  mm 0.01 0.002 0.01

Ziffernblatt Ø  mm 28.4 38.2 28.4 38.2 28.4 38.2

Tasterlänge mm 12 36

Fehlergrenze DIN2270

Ausführung II  parallel

Ausführung Parallel

2301-1293
2301-1493

2301-1292
2301-1492

2301-1294
2301-1494

ABMESSUNGEN GIROD FÜHLHEBELMESSGERÄTE

HorizontalParallel

Vertikal
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Bestell-Nr Bezeichnung

2112-1016
Oberer Anlüfthebel für Standard- 
ausführung S
Ausgenommen Modell Vertikal

4

2112-1018
Pneumatische Abhebevorrichtung
für Standardausführung S

4

2112-1014
Unterer Anlüfthebel für Messuhren 
12.5 mm, Anlüftung max. 20 mm

4 4

2302-1214 Einspannschaft Ø 6 mm 4 4

2302-1216 Einspannschaft Ø 8 mm 4 4

2302-1218 Einspannschaft Ø 4 mm 4 4

Zubehör  
Digitale Messuhren S_Dial

Ø8

4
10

Ø
 6

Ø
 8

Ø
 4

Messuhren    Zubehör
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Bestell-Nr Bezeichnung

2102-1210 Anlüfthebel für Messweg 12.5 mm 4

2102-1212 Anlüfthebel für Messweg 25 mm 4

2102-1215 Ösendeckel 4 4

2112-1010 Rückwanddeckel mit Öse 4 4

2102-1040 Abdeckkappe für Messuhr 12.5 mm 4

2102-1042 Abdeckkappe für Messuhr 25 mm 4

2102-1023 Front-Schutzkappe 4

2102-1026 Anlüfthebel 4 4 4 4

2102-1028
Oberer Anlüfthebel 
für Messuhren 12.5 mm

4

18
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6.35

18
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11.
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Ø 6.35

18
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6.35
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Ø 6.35

Messuhren    Zubehör

 A51                                                MESSUHREN | WWW.STUDENROTH.COM



S
2

3
3

B
A

S
IC

, A
D

V
A

N
C

E
D

, 
N

A
N

O
, A

N
A

L
O

G
  

12
.5

 –
 2

5
 m

m

B
A

S
IC

, A
D

V
A

N
C

E
D

, 
5

0
 –

 1
5

0
 m

m

P
R

O
 B

A
S

IC

S
_D

ia
l S

2
3

4

Bestell-Nr Bezeichnung

2102-1030
Abhebevorrichtung mit Photokabel
für Messuhren 12.5 und 25 mm

4

2102-1034

2102-1032

2102-1036

Pneumatische Abhebevorrichtung
mit Pedal für Messuhren 12.5 und 25 mm

Pneumatischer Abheber ohne Fußpedal 
für 2102-1034

Pneumatisches Pedal für 2102-1034

4

4

4

2102-1038

2102-1046

2102-1048

Vakuum Abhebevorrichtung
mit Pedal und Druckregler für Messuhren 
50 und 100 mm

Druckregler für 2102-1038

Vakuum Pedal für 2102-1038

4

4

4

2102-1052
Schnellverbindung für pneumatische 
Abheber 2-fach

4 4 4

2102-1054
Schnellverbindung für pneumatische 
Abheber 4-fach

4 4 4

2271-2460
2271-2462
2271-2464
2271-2466
2271-2468

Tiefenmessbrücke für alle Messuhren 
mit 8 mm Aufnahme
  50 x 16 mm
  80 x 16 mm
100 x 16 mm
120 x 20 mm
150 x 20 mm

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Zubehör  
Digitale Messuhren S_Dial

Ø 4/2 L= 2 m

Ø 4/2 L= 2 m

Messuhren    Zubehör
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Bestell-Nr Bezeichnung

5031-3016
Software SYLCOM  
Beschreibung s. S. L2

4 4 4 4 4

5031-3020
Software VMUX  
Beschreibung s. S. L3

4 4 4 4 4

5031-3017
Bluetooth® Dongle für bis zu 8 Geräte 
Beschreibung s. S. A8/A9

4 4

5001-3042
Bluetooth® Fußpedal 
Reichweite bis zu 15 m

4 4

5001-3043

Battery Pack - Externe Stromversorgung 
für Messuhren Ø 59.5 mm 

Kompatibel mit allen Geräten mit  
Power-RS-Verbindung 
Kabellänge 150 mm

4 4

Software + Zubehör 
Digitale Messuhren S_Dial

Messuhren    Zubehör
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Bestell-Nr Bezeichnung

2272-1585
Messeinsatz Tonne Ø 2 mm,  
Breite 3,5 mm

2272-1510
2272-1520
2272-1530
2272-1540
2272-1550

Messeinsatz
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 11 mm

2302-1686
2302-1688
2302-1690
2302-1692

Messeinsatz Hartmetallstift
L =   5 mm
L = 10 mm
L = 15 mm
L = 20 mm

2302-1672
2302-1674
2302-1676
2302-1678
2302-1680
2302-1682
2302-1684

Messeinsatz Hartmetallkugel
Ø = 1 mm
Ø = 2 mm
Ø = 3 mm
Ø = 4 mm
Ø = 5 mm
Ø = 6 mm
Ø = 6.35 mm

2302-1538 Messeinsatz gehärteter Stahl

2302-1540 Messeinsatz Hartmetall

2302-1542 Messeinsatz Rubin

2302-1714
2302-1716
2302-1718
2302-1720
2302-1722
2302-1724
2302-1726
2302-1728
2302-1730
2302-1732

Verlängerung
L = 10 mm
L = 20 mm
L = 30 mm
L = 40 mm
L = 50 mm
L = 60 mm
L = 70 mm
L = 80 mm
L = 90 mm
L = 100 mm

1102-1184 Messeinsatz M2.5, Teller Ø 7.7 mm

1102-0112 Messeinsatz M2.5, Teller Ø 11.5 mm

Messeinsätze und Messtaster M2.5

M
2.5

Ø 7.7

0.8

Ø 11.5

M
2.5

1

Messuhren    Zubehör
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Bestell-Nr Bezeichnung

2102-1020
Winkel Tastspitze M2.5 
Tasterhalter mit Querstift 
3 mm Rubinkugel

2302-1734
Messeinsatz M2.5 mit Rolle Ø 7.5 mm 
Breite 1.6 mm

2272-1590
Messeinsatz M2.5 mit Rolle Ø 8.4 mm 
Breite 8.7 mm

2272-1600
Messeinsatz M2.5, 90° Winkel 
Messeinsatz tauschbar

2302-1738
Messeinsatz M2.5, mit Taster Ø 0.5 mm, 
abgewinkelt

2302-1740
Messeinsatz M2.5 flach Ø 10 mm 
gehärteter Stahl

2302-1742
Messeinsatz M2.5 Ø 10 mm 
mit Radius R16

2302-1736
Messeinsatz M2.5, schneideförmig,  
Radius 0.2 mm, Breite 4 mm, gehärteter Stahl

2102-1015
Messeinsatz mit Stift Ø 1.5 mm, Länge 20 mm 
Stiftlänge 12 mm

2102-1016
Messeinsatz M2.5 Ø 5 mm 
Höhe 5 mm

2102-1017 Messeinsatz M2.5, mit Radius R5

2102-1014
Messeinsatz M2.5, Tastspitze mit eingesetzer  
Messkugel Ø 2 mm

R
5

6

Messuhren    Zubehör
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Bestell-Nr Bezeichnung

2302-1202 Zentrierhalter

2302-1224 Klemmhalter Ø 5.6 und 9.6 mm

2302-1230 Schwenkbarer Halter

2302-1232 Schwenkbarer Halter

2302-1234 Winkelhalter

2302-1236 Gelenkhalter mit Feineinstellung

2302-1238 Gelenkhalter mit Feineinstellung

2302-1240 Halter mit Feineinstellung

2302-1242 Halter mit Feineinstellung

2302-1214

2302-1216

2302-1218

Einspannschaft 

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm

2302-1208 Tasterschlüssel 

Zubehör für Fühlhebelmessgeräte  
SYLVAC S_Dial234 und GIROD

Ø 5.6 mm

Ø 8 mm

25

120

Ø 8 mm

Ø 8 mm

15

Ø 8 mm

120

Ø 8 mm

15

Ø 8 mm

25

Ø 8 mm

90

Ø 8 mm
25

Messuhren    Zubehör
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Zubehör für Fühlhebelmessgeräte  
SYLVAC S_Dial234 und GIROD

Bestell-Nr Bezeichnung

2302-3321

2302-3322

2302-3323

2302-3331

2302-3332

2302-3333

Messtaster mit Hartmetallkugel
Anschlussgewinde M1.4

Messtaster L = 12 mm, Kugel Ø 1 mm

Messtaster L = 12 mm, Kugel Ø 2 mm

Messtaster L = 12 mm, Kugel Ø 3 mm

Messtaster L = 36 mm, Kugel Ø 1 mm

Messtaster L = 36 mm, Kugel Ø 2 mm

Messtaster L = 36 mm, Kugel Ø 3 mm

2302-3351

2302-3352

2302-3353

2302-3348

2302-3349

2302-3350

Messtaster mit Rubinkugel
Anschlussgewinde M1.4

(Anschlussgewinde M1.6 und 
Länge 20 mm auf Anfrage)

Messtaster L = 12 mm, Kugel Ø 1 mm

Messtaster L = 12 mm, Kugel Ø 2 mm

Messtaster L = 12 mm, Kugel Ø 3 mm

Messtaster L = 36 mm, Kugel Ø 1 mm

Messtaster L = 36 mm, Kugel Ø 2 mm

Messtaster L = 36 mm, Kugel Ø 3 mm

Fühlhebelmessgerät-Satz GIROD-TAST 
in horizontaler und vertikaler Ausführung

Set GIROD-TAST mit Zentrierhalter

Set besteht aus: 
1 Fühlhebelmessgerät Typ Vertikal 2301-1272 

1 Zentrierhalter 2302-1202 
1 Einspannschaft 4 mm 2302-1218 

1 Schlüssel für Messeinsatz 2302-1208 
1 Holzetui

Bestellnummer: 2301-1272-S

Set GIROD-TAST mit Magnet-Messstativ 

Set besteht aus: 
1 Fühlhebelmessgerät Typ Horizontal 2301-1252 

1 Magnet-Messstativ Ø 30 mm 2302-1204 
1 Einspannschaft 4 mm 2302-1218 

1 Schlüssel für Messeinsatz 2302-1208 
1 Holzetui

Bestellnummer: 2301-1252-S

Messuhren    Zubehör
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Feinmesstische mit Stahl-Messfläche 
 

 4 DIN 876 Güte 0  

 4 Messfläche gehärtet mit Staubnuten

 4 Standfuß aus Spezialguss

 4 Messuhraufnahme Ø 8 mm 

 4 HöhenverstelIung durch Steilgewinde mit Stellring

 4 Lieferung einzeln verpackt

  
2291-3010  Messfläche 180 x 105 mm 

Höhe 200 mm  
Säulen / Gehäuse Ø 35 mm 
Ausladung 130 mm, L = 200 mm 
Gewicht 14 kg

  
2291-3011  Messfläche 180 x 215 mm 

Höhe 200 mm  
Säulen / Gehäuse Ø 35 mm    
Ausladung 130 mm, L = 230 mm  
Gewicht 21 kg 

L1

A L 2
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Messstative

MESSSTATIVE

Feinmesstische mit  
Hartgestein-Messfläche 
 

 4 DIN 876 Güte 00  

 4 Messfläche und Standfuß aus Hartgestein

 4 Messuhraufnahme Ø 8 mm

 4 Höhenverstellung durch Steilgewinde mit Stellring

 4 Lieferung einzeln verpackt  

  
2291-3005  Messfläche A = 150 mm, L1= 250 mm , L2 = 200 mm 

Höhe 200 mm  
Säulen / Gehäuse Ø 35 mm   
Ausladung 130 mm  
Gewicht 10 kg

  
2291-3007   Messfläche A = 200 mm, L1= 300 mm , L2 = 230 mm 

Höhe 200 mm  
Säulen / Gehäuse Ø 35 mm 
Ausladung 130 mm  
Gewicht 14 kg 

8

PARALLEL FEINEINSTELLUNG
VERSTELLWEG CA. 8 MM



Eigenschaften Keramik Hartgestein Stahl gehärtet

Längenausdehnungskoeffizient 7.2 x 10-6 / K 5 - 7.5 x 10-6 / K 11.5 x 10-6 / K

Wärmeleitfähigkeit      niedrig sehr niedrig hoch

Härte               1600 HV 0.5 6 - 7 Mohs-Skala 60 HRC +/-2

Verschleißfestigkeit ausgezeichnet sehr gut sehr gut

Geometrietreue ausgezeichnet ausgezeichnet
sehr gut  

bei korrekter Behandlung

Korrosionsbeständigkeit ausgezeichnet ausgezeichnet weniger gut

Mechanische Festigkeit gut gut sehr gut

Materialeigenschaften im Vergleich
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Messstative

MESSSTATIVE

Feinmesstische mit Keramik-Messfläche 
 

 4 DIN 876 Güte 00  

 4 Messfläche mit Staubnuten, extrem hart und      
korrosionsbeständig, absolut verschleißfest

 4 Standfuß aus Spezialguss  

 4 Messuhraufnahme Ø 8 mm

 4 Höhenverstellung durch Steilgewinde mit Stellring

 4 Lieferung einzeln verpackt

  
2291-3001  Messfläche 180 x 105 mm 

Höhe 200 mm  
Säulen / Gehäuse Ø 35 mm 
Ausladung 130 mm  
Gewicht 14 kg

  
2291-3003  Messfläche 180 x 215 mm 

Höhe 200 mm  
Säulen / Gehäuse Ø 35 mm    
Ausladung 130 mm  
Gewicht 21 kg
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Messstative

MESSSTATIVE

Universal-Messstativ 2291-2012

 4 mit abschaltbarem Magnetfuß

 4 mit zentraler Kraftklemmung

 4 Gesamtlänge 180 mm

 4 mit Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalben- 
schwanzaufnahme

 4 Magnetfuß LxBxH = 30 x 30 x 30 mm, M4

Messstativ mit zentraler Klemmung 
und Vakuum Sockel 2291-2020

 4 mit Feineinstellung

 4 für Messuhr mit Ø 4 oder 8 mm Aufnahme

 4 Gesamtlänge 280 mm

 4 Sockel Ø 90 mm

Magnet Messständer 2302-1204

 4 Sockel Ø 30 mm

Magnet Messständer 2302-1206

 4 Sockel Ø 35 mm
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Messstative

MESSSTATIVE

Aufnahmeschaft 
Ø 8 mm

Lieferung ohne 
Messgerät

Messstativ 2291-1016

 4 Guss-Fuß mit Keramik Tischplatte 85x85x25 mm
 4 Säule aus Stahl, verchromt, Ø 25 mm
 4 mit Messuhrenaufnahme Ø 8 mm
 4 Ausladung 78 mm
 4 Messbereich 0-115 mm
 4 Gesamthöhe 215 mm
 4 Gewicht 4.3 kg

Messstativ 2291-1015

 4 Granit-Fuß, Güte 00, 100x150x40 mm
 4 Messsäule aus Stahl, Ø 20 mm
 4 Messarm o. Feineinstellung, Aufnahme Ø 8 mm
 4 Ausladung 60 mm
 4 Messbereich 0-190 mm
 4 Gesamthöhe 240 mm
 4 Gewicht 2.6 kg

Magnet-Messstativ 2291-2010

 4 mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung
 4 für Messuhren mit Aufnahme Ø 8 mm
 4 Gesamthöhe 345 mm
 4 Magnet mit prismatischer Sohle und Ein/Aus-Schalter
 4 Fuß 59 x 50 x 55 mm (L x B x H)

Universal-Messstativ 2291-2030

 4 mit Aufnahmeschaft Ø 8 mm, 40 mm lang

 4 mit zentraler Kraftklemmung

 4 Gesamtlänge 145 mm (ohne Aufnahme)

 4 mit Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalben- 
schwanzaufnahme



verfügbar solange vorhanden
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Messschieber

S_Cal PRO 
 

B08-B09

S_Cal EVO Bluetooth®
Spezialmessschieber

B20-B31

S_Cal PRO µm 
 

B10-B11

Bügelmessschrauben

B54-B65

Ultra leichter  
Messschieber UL4

B32-B37

Digit. Innenmessgeräte  
X-treme

B66-B77

S_Cal EVO Bluetooth®
µm

B18-B19

Digitaler  
Tiefenmessschieber

B52-B53

S_Cal WORK 
 

B06-B07
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S_Cal EVO

B12-B13

Zubehör Messschieber  
und UL4

B40-B43

Ultra leichter  
Messschieber

B38-B39

S_Depth EVO Bluetooth® 
TJ / SF / RP

B44-B51

S_Cal EVO Bluetooth®

B14-B15

S_Cal EVO 
Hartmetall

B16-B17

Innenmessgerät  
Ultima

B78-B80

Großanzeige

B81
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Anwendungsbeispiele
Messschieber

S_Cal PRO µm 
Vergleichsmessung mit  

Kalibriermaß

Messung von Aussennuten mit
S_Cal EVO BT EG

S_Cal mit Messbrücke 2502-1001
Tiefenmessung

Innenmessung S_Cal EVO BT DM

Messung von Aussennuten mit
S_Cal EVO BT EG

S_Cal PRO mit Satz 2402-1001 
Tiefenmessung eines Ansatzes in 

einer Bohrung

Messung von Innennuten mit
S_Cal EVO BT IG

Messung von Innennuten mit
S_Cal EVO BT IG

Innenmessung mit XT3D  
Mikrometerschraube

Die Abbildungen zeigen verschiedene Anwendungen. Die entsprechenden produktbezogenen Anwendungen entnehmen Sie  

bitte der jeweiligen Produktbeschreibung auf den nächsten Seiten.
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Innenmessung mit S_Cal EVO BT PJ

Innenmessung S_Cal EVO BT DM

Messung mit dem S_Mike PRO mit 
tellerförmigen Messflächen

S_Cal mit Messbrücke 2502-1001
Messung mit S_Cal µm

Innenmessung mit XT3H  
Pistolengriff

Tiefenmessung mit S_Cal EVO µm

Längenmessung einer Achse

Die Abbildungen zeigen verschiedene Anwendungen. Die entsprechenden produktbezogenen Anwendungen entnehmen Sie  

bitte der jeweiligen Produktbeschreibung auf den nächsten Seiten.



S_CAL WORK
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

S_Cal WORK

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP54 nach IEC 60529, 
mit und ohne Verbindungskabel

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2 m/sek. 

 4 Automatisches Ausschalten

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen

 4 Ausführung mit Antriebsrolle auf Anfrage

S_CAL WORK

LIEFERUMFANG

Datenausgang Opto auf:

Opto: 5001-2001 Opto: 5001-3031 Opto: 5001-3314

Eigenschaften:

Artikel nur verfügbar solange vorhanden.

Digitalanzeige,  
Ziffernhöhe 6 mm S_Connect Opto

Messschiene wasser- 
und kühlmittelfest

verfügbar solange vorhanden
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S_CAL WORK 

S_CAL WORK

Bestell-Nr. 2401-1110 2401-1111 2401-1120 2401-1131

Messbereich mm 150 200 300

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20 30

Schutzart nach IEC60529 IP54

S_Connect: Opto USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen mm / inch, Nulleinstellung, Funktion REL und ABS

Preset-Wert (max. 999.99) 4 –

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig Ø 1.5 mm, rund 4 x 1.4 mm, eckig –

Maße A  mm 234.5 290 385

Maße B  mm 40 50 65

Maße C  mm 11 14

Maße D  mm 16 20

Maße E  mm 16 x 3 16 x 4

TECHNISCHE DATEN

1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862  
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ABMESSUNGEN
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S_CAL PRO 
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

S_Cal PRO

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 nach IEC 60529

 4 Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers, 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität,  
Speicherung der Position im Sparmodus (System SIS)

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek.

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen

 4 Ausführung mit Antriebsrolle auf Anfrage

 4 Sehr bedienungsfreundlich

 4 Auflösung 0,01 mm

S_CAL PRO 

WASSER- &  
KÜHLMITTELFEST

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Digitalanzeige,  
Ziffernhöhe 7 mm S_Connect Proximity

Einfache und  
intuitive Funktionen

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Messbereich 300 mm

Eigenschaften:



1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862  
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ABMESSUNGEN

S_CAL PRO 

S_CAL PRO

Bestell-Nr. 2401-2015 2401-2016 2401-2020 2401-2030

Messbereich mm 150 200 300

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20 30

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig Ø 1.5 mm, rund 4 x 1.4 mm, eckig –

Maße A  mm 234.5 290.5 388

Maße B  mm 40 50 64

Maße C  mm 11 14

Maße D  mm 16 19

Maße E  mm 16 x 3.5 16 x 4

TECHNISCHE DATEN
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S_CAL PRO µm
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

S_Cal PRO µm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 nach IEC 60529

 4 Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers, 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität,  
Speicherung der Position im Sparmodus (System SIS)

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek.

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen

 4 Ausführung mit Antriebsrolle auf Anfrage

 4 Sehr bedienungsfreundlich

 4 Auflösung 0,001 mm oder 0,0005''

 4 Wiederholbarkeit 4 μm

S_CAL PRO µm 

WASSER- &  
KÜHLMITTELFEST

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Digitalanzeige,  
Ziffernhöhe 7 mm,  
Auflösung 1 µm S_Connect Proximity

Einfache und  
intuitive Funktionen

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Auflösung

1 µ

Eigenschaften:
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ABMESSUNGEN

S_CAL PRO µm 

S_CAL PRO µm

Bestell-Nr. 2401-2225 2401-2226

Messbereich mm 150

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze 1) µm 15

Wiederholbarkeit  µm 4

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen
mm / inch, Nulleinstellung, Relativ- oder Absolut-Modus,  

Preset, Umkehrung der Messrichtung

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig Ø 1.5 mm, rund

16
 

16

11

40

234.5

TECHNISCHE DATEN

1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862  
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S_CAL EVO
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

S_Cal EVO

Professioneller Standard Messschieber  

 4 Professioneller Standard-Messschieber

 4 Neue extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich  dank seiner  
ergonomischen Messschiene

 4 Ausführung mit Antriebsrolle auf Anfrage

S_CAL EVO 

LIEFERUMFANG

Digitalanzeige LCD,  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Einfache und  
intuitive Funktionen

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:

WASSER- &  
KÜHLMITTELFEST

FÜHRUNGSSCHIENE  
MIT FEDER
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CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
e-mail :  vente @ sylvac.ch

D

B

C

A

4x
1.

4

E

1.
5

810.1402
810.1502

810.1407
810.1507

810.1422
810.1522

810.1432
810.1532

Range 150mm 150mm  200mm  300mm
A 234.5 234.5 290.5 388
B 40 40 50 64
C 11 11 14 14
D 16 16  19  19
E 16 x 3.5 16 x 3.5  16 x 3.5  16 x 4

Depth 4 x 1.4 Ø 1.5  4 x 1.4  -

PM 295.910.071  
810.1402   810.1502
810.1407   810.1507
810.1422   810.1522
810.1432   810.1532
.
 

Rev. Date Visa

- 01-Feb-16 FSt 

S_Cal EVO no output
IP54 and IP67

E
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862  

ABMESSUNGEN

S_CAL EVO 

S_CAL EVO

Bestell-Nr. 2401-2101 2401-2103 2401-2105 2401-2108

Messbereich mm 150 200 300

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20 30

Schutzart nach IEC60529 IP54

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig Ø 1.5 mm, rund 4 x 1.4 mm, eckig –

Maße A  mm 234.5 290.5 388

Maße B  mm 40 50 64

Maße C  mm 11 14

Maße D  mm 16 19

Maße E  mm 16 x 3.5 16 x 4

TECHNISCHE DATEN
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S_CAL EVO Bluetooth®
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth®

Datenübertragung via Bluetooth® Smart.  

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Neue extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner  
ergonomischen Messschiene

S_CAL EVO BLUETOOTH® 

WASSER- &  
KÜHLMITTELFEST

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

ABMESSUNGEN

S_CAL EVO BLUETOOTH®

S_CAL EVO BLUETOOTH®

Bestell-Nr. 2401-2115 2401-2116 2401-2120 2401-2130

Messbereich mm 150 200 300

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20 30

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Eingebaute Schnittstelle Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig Ø 1.5 mm, rund 4 x 1.4 mm, eckig –

Maße A  mm 234.5 290.5 388

Maße B  mm 40 50 64

Maße C  mm 11 14

Maße D  mm 16 19

Maße E  mm 16 x 3.5 16 x 4

TECHNISCHE DATEN

D

B

C

A

E

4x
1.

4



2401-2114
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S_CAL EVO Hartmetall
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden  
Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Hartmetall

Mit Hartmetall-Messschnäbeln.  

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart*

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67*

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion*

 4 Neue extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

S_CAL EVO HARTMETALL 

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth® *

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

*  nur 2401-2114

Hartmetall 
Messschnäbel

Eigenschaften*:

2401-2102
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

ABMESSUNGEN

S_CAL EVO HARTMETALL

S_CAL EVO HARTMETALL 

Bestell-Nr. 2401-2102 2401-2114

Messbereich mm 150

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20

Schutzart nach IEC60529 IP54 IP67

Datenausgang – Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  Ø 1.5 mm, rund 4 x 1.4 mm, eckig

Maße A  mm 234.5

Maße B  mm 40

Maße C  mm 11

Maße D  mm 16

Maße E  mm 16 x 3.5

TECHNISCHE DATEN

D

B

C

A

E

4x
1.

4
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S_CAL EVO Bluetooth® µm
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth® µm

Datenübertragung via Bluetooth® Smart.  

 4 Wiederholbarkeit 4 µm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 für extrem  
robustes Arbeiten und hohe Anforderungen in der Fertigung

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5 m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner  
ergonomischen Messschiene

S_CAL EVO BLUETOOTH® µm 

WASSER- &  
KÜHLMITTELFEST

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:

Auflösung

1 µ
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

ABMESSUNGEN

S_CAL EVO BLUETOOTH® µm

S_CAL EVO BLUETOOTH® µm

TECHNISCHE DATEN

D

B

C

A

E

4x
1.

4
Bestell-Nr. 2401-2160 2401-2163

Messbereich mm 150

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze1) µm 15

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig Ø 1.5 mm, rund

Maße A  mm 234.5

Maße B  mm 40

Maße C  mm 11

Maße D  mm 16

Maße E  mm 16 x 3.5
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S_CAL EVO Bluetooth® EG
Lieferumfang: Messschieber mit Spezialmessschnäbeln, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth® EG

Spezialmessschieber zur Messung  
von Außennuten  

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner  
ergonomischen Messschiene

S_CAL EVO BT EG 

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive FunktionenSpezialmessschnäbel zur  

Messung von Außennuten

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

ABMESSUNGEN

S_CAL EVO BT EG

S_CAL EVO BT EG

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2401-5010

Messbereich mm 150

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig

16

234.5

16
x3

.5

4x
1.

4

 

50

23

10

2.
5

4



S_CAL EVO Bluetooth® IG
Lieferumfang: Messschieber mit Spezialmessschnäbeln, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth® IG

Spezialmessschieber zur Messung  
von Innennuten  

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner  
ergonomischen Messschiene

S_CAL EVO BT IG 

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Spezialmessschnäbel zur  
Messung von Innennuten

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:

B22                                                MESSSCHIEBER | WWW.STUDENROTH.COM



1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

S_CAL EVO BT IG

S_CAL EVO BT IG

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2401-5001

Messbereich mm 150

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig
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ABMESSUNGEN

16

234.5

16
x3

.5

4x
1.

4

 

50
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S_CAL EVO Bluetooth® DM
Lieferumfang: Messschieber mit Spezialmessschnäbeln, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth® DM

Spezialmessschieber mit langen  
Messschnäbeln für tiefe Messungen  

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner  
ergonomischen Messschiene

S_CAL EVO BT DM 

INNENMESSUNG

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Lange Innenmessschnäbel

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

S_CAL EVO BT DM

S_CAL EVO BT DM

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2401-5015

Messbereich mm 150

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig

40

11

234.5

16
x3

.5

4x
1.

4

45
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ABMESSUNGEN



S_CAL EVO Bluetooth® PJ
Lieferumfang: Messschieber mit Spezialmessschnäbeln, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth® PJ

Spezialmessschieber mit austauschbaren 
Messeinsätzen zur Messung von Innennuten  

 4 Runde, polierte, austauschbare Messeinsätze

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

S_CAL EVO BT PJ

M2.5

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Spezial Messeinsätze für  
Innenmessungen

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

S_CAL EVO BT PJ

S_CAL EVO BT PJ

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2401-5005

Messbereich mm 150

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 20

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Tiefenmaß  4 x 1.4 mm, eckig

16

234.5

16
x3

.5

4x
1.

4

 

50
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5
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Ø
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4.7
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ABMESSUNGEN



S_CAL EVO Bluetooth® Form E
Lieferumfang: Messschieber mit Messschnäbeln Form E, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth® Form E

Messschieber für Innen- und Außenmessungen  

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

NEU   S_CAL EVO BT FORM E

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Spezial Messschnäbel für  
Innen- & Außenmessungen

Wanddicke der  
Messschiene 5 mm

Eigenschaften:
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1)     bis zu 8 Geräte pro Dongle   

NEU   S_CAL EVO BT FORM E

S_CAL EVO BT FORM E

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2401-5050

Messbereich mm 300

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) mm 0.03

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart1)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Maße A mm 495

O BD 300/100
O BD 400/100
O BD 500/100

400
500

 300
525
625

 425
17 X 5
17 X 5

 0.01
 0.01

 0.01

 0.03

 0.03
 0.03

17 X 5

UTILE   A  SEZ ASTA  RIS  TOLLO

11
.5

100

A

18

5
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ABMESSUNGEN



S_CAL EVO Bluetooth® Form B
Lieferumfang: Messschieber mit Messschnäbeln Form B, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Cal EVO Bluetooth® Form B

Messschieber für Innen- und Außenmessungen  

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm 

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

NEU   S_CAL EVO BT FORM B

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Spezialmessschnäbel für  
Innen- & Außenmessungen

Wanddicke der  
Messschiene 5 mm

Eigenschaften:
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

NEU   S_CAL EVO BT FORM B

S_CAL EVO BT FORM B

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2401-5060 2401-5063

Messbereich mm 300 500

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) mm 0.03

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Maße A mm 495 595

O BD 300/100
O BD 400/100
O BD 500/100

400
500

 300
525
625

 425
17 X 5
17 X 5

 0.01
 0.01

 0.01

 0.03

 0.03
 0.03

17 X 5

UTILE   A  SEZ ASTA  RIS  TOLLO

11
.5

100

A

18

5

8

31
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ABMESSUNGEN



Messschieber UL4
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Ultra-leichter Messschieber UL4

Für Außen- und Innenmessungen. 

 4 Beide Messschnäbel verschiebbar

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart und Proximity

 4 Messbereich bis 3000 mm

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 1.5 m/sek.

 4 XXL Display mit Ziffernhöhe 20 mm

 4 Neues System für Innenmessungen mit  
einsetzbaren Messbolzen

 4 Anzeige der oberen und unteren Toleranzgrenzen

MESSSCHIEBER UL4

BEIDE MESSSCHNÄBEL 
VERSCHIEBBAR

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Eigenschaften:

Übertragung der Messdaten  
via Bluetooth® auf Tablet, 

Smartphone, PC oder Anzeige-
gerät (mit Dongle und Software)

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 20 mm

Innenmessschnäbel

Bluetooth® Smart

Außenmessschnäbel, Dicke 8 mm, 
aus Stahl gehärtet und titanbeschichtet

Aluminium-Hohlprofil, verstärkt 
durch vier rostfreie Stahlstäbe, 
gehärtet und geschliffen. Maßstab 
aus Stahl. Kühlmittelfest

2
0

2
 m

m
  M

es
ss

ch
na

b
el

Anzeige der Messkraft

Arretierung für konstante 
Messkraft beim Vermessen 
sich wiederholender Teile

Feststell-Schraube 
für Messbolzen
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MESSSCHIEBER UL4

MESSSCHIEBER UL4

TECHNISCHE DATEN

1)  ± 20 %       2)  bis zu 8 Geräte pro Dongle       3)  konfigurierbar durch PC

Bestell-Nr. 2461-1104 2461-1106 2461-1110 2461-1115 2461-1120 2461-1125 2461-1130

Messbereich mm 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze max. µm 30 40 50 90 120 150 200

Wiederholbarkeit µm 20 30

Messkraft1) N 7.5 – 11.5

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity RS232 / USB und Bluetooth® Smart2)

Standardfunktionen3) mm / inch, 2 Referenzen, min / max / delta, Preset (max. ± 9999.99 mm), Anzeige der Toleranzgrenzen

Gewicht kg 1.5 1.6 1.9 2.3 2.6 2.9 3.3

Maße A  mm 0 – 478 0 – 683 0 – 1093 0 – 1608 0 – 2123 0 – 2638 0 – 3153

Maße C  mm 27 – 505 27 – 710 27 – 1110 27 – 1638 27 – 2150 27 – 2665 27 – 3180

Maße B  mm 796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

Eingesetzte Messbolzen
zur Innenmessung,
können nach oben oder 
nach unten zeigend 
montiert werden

25

10

1xM42xØ4 F8
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 4 Sonderausführung - eckig - 
vom Umtausch ausgeschlossen

 4 ohne Titanbeschichtung, Stärke 8 mm     

Spezial Messschnäbel TYPE A

MESSSCHIEBER UL4

Technische Daten UL4 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

Fehlergrenze max. (µm) / Wiederholbarkeit (µm)

Mit Schnäbel 2462-0301 40 / 20 50 / 20 70 / 20 130 / 30 180 / 40 220 / 40 320 / 40

Mit Schnäbel 2462-0303 70 / 40 80 / 40 120 / 40 200 / 50 300 / 60 400 / 70 500 / 80

Messbereich mm 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

Maße A  mm 0 – 478 0 – 683 0 – 1093 0 – 1608 0 – 2123 0 – 2638 0 – 3153

Maße C  mm 27 – 505 27 – 710 27 – 1110 27 – 1638 27 – 2150 27 – 2665 27 – 3180

Maße B  mm 796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

Bestell-Nr. 2462-0301 2462-0303

Messschnäbel (Paar) Sonderanfertigung, L = wählbar (max. 400 mm)

Maße L  mm ≤ 300 ≤ 400

Maße M  mm L-75

TECHNISCHE DATEN
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 4 Sonderausführung - rund - 
vom Umtausch ausgeschlossen

 4 für Innen-/Außenmessung

 4 ohne Titanbeschichtung, Stärke 8 mm 

Spezial Messschnäbel TYPE C

MESSSCHIEBER UL4

Technische Daten UL4 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

Fehlergrenze max. (µm) / Wiederholbarkeit (µm)

Mit Schnäbel ≤ 200 mm 40 / 20 50 / 20 70 / 30 120 / 30 170 / 30 210 / 30 300 / 40

Mit Schnäbel ≤ 300 mm 50 / 30 60 / 30 90 / 30 150 / 30 200 / 40 300 / 40 400 / 50

Messbereich mm 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

Maße A  mm 0 – 478 0 – 683 0 – 1093 0 – 1608 0 – 2123 0 – 2638 0 – 3153

Maße C  mm 44 - 522 44 - 727 44 - 1137 44 - 1652 44 - 2167 44 - 2682 44 - 3197

Maße B  mm 796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

Bestell-Nr. 2462-0306

Messschnäbel (Paar) Sonderanfertigung, L = wählbar (max. 300 mm)

Maße L  mm ≤ 300

Maße M  mm L-75

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt A-A
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Messschieber UL H4
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Ultra-leichter Messschieber UL H4

Für Außen- und Innenmessungen. 

 4 Spezial Messschnäbel

 4 Messbereich bis 3000 mm

 4 Konstante Messkraft

 4 XXL Display mit Ziffernhöhe 20 mm

 4 Perfekte Führung der Messschnäbel und  
hoher Stoßschutz

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart und Proximity

MESSSCHIEBER UL H4

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 20 mm

Feststellhebel des 
linken Schiebers

Bluetooth® Smart

Spezial Messschnäbel

Aluminium-Hohlprofil, verstärkt 
durch vier rostfreie Stahlstäbe, 
gehärtet und geschliffen. Maßstab 
aus Stahl. Kühlmittelfest

Eigenschaften:

B36                                                MESSSCHIEBER | WWW.STUDENROTH.COM



MESSSCHIEBER UL H4

MESSSCHIEBER UL H4

TECHNISCHE DATEN

1)  ± 20 %       2)  bis zu 8 Geräte pro Dongle       3)  konfigurierbar durch PC

Bestell-Nr. 2461-1204 2461-1206 2461-1210 2461-1215 2461-1220 2461-1225 2461-1230

Messbereich mm 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze max. µm 30 40 50 90 120 150 200

Wiederholbarkeit µm 20 30

Messkraft1) N 7.5 – 11.5

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity  RS232 / USB und Bluetooth® Smart2)

Standardfunktionen3) mm / inch, 2 Referenzen, min / max / delta, Preset (max. ± 9999.99 mm), Anzeige der Toleranzgrenzen

Gewicht kg 1.1 1.2 1.5 1.9 2.2 2.5 2.9

Maße A  mm 26 - 480 26 - 685 26 - 1095 26 - 1610 26 - 2125 26 - 2640 26 - 3155

Maße C  mm 10 - 464 10 - 669 10 - 1079 10 - 1594 10 - 2109 10 - 2624 10 - 3139

Maße B  mm 796 1001 1411 1926 2441 2956 3471
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Ultra-leichter Digitalmessschieber
Lieferumfang: Messschieber, Betriebsanleitung

Ultra-leichter Messschieber

Digital

 4 Mit verstellbaren und auswechselbaren Messschnäbeln

 4 Messschnäbel aus rostfreiem, gehärteten Stahl, fein geschliffen

 4 Ein/Aus Funktion, mm/inch umschaltbar, Nullstellung an jeder Position

 4 Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung

 4 Gleitschiene aus Aluminium, oxidbeschichtet

 4 Gehäuse aus Aluminium, aus dem Vollen gefräst, oxidbeschichtet

 4 Lieferung im Etui, mit Anleitung

 4 Die Messschieber sind standardmäßig mit Messschnäbeln L=90 mm ausgestattet.  

MESSSCHIEBER

LIEFERUMFANG

Beide Messschenkel  
verschiebbar, feststellbar

Ein / Aus

Große Anzeige,  
Ziffernhöhe 9.5 mm
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MESSSCHIEBER

ULTRA-LEICHTER MESSSCHIEBER

Bestell-Nr. 2431-3301 2431-3305 2431-3309

Messbereich mm 300 500 800

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze 1) mm 0.04 0.05 0.06

Standardfunktion Ein / Aus, mm / inch, Nulleinstellung an jeder Position

Parallelität nach Werksnorm

Gewicht kg 0.50 0.60 0.73

Bestell-Nr. 2432-3301 2432-3303 2432-3305

Schnabellänge mm 90 125 150

TECHNISCHE DATEN

MESSSCHNÄBEL

mm

16
0

90

21

23

35

10

10

55

17

(300)   450
(500)   650
(800)   950

1)     mit Standard Messschnäbeln 90 mm
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Bestell-Nr Bezeichnung

2402-1003 Zubehörsatz "STEPI" für Messschieber, 18-teilig 4 4 4

-  für alle digitalen Messschieber mit  
Schnabeldicke ≤ 3.5 mm

- mit Federsystem für konstante Messkraft

-  Beinhaltet 
1 Taststückhalterpaar kurz 
1 Taststückhalterpaar lang 
1 Paar Scheibentaststück Ø 6 mm 
1 Paar Scheibentaststück Ø 10 mm 
1 Paar Scheibentaststück Ø 12,5 mm 
1 Paar Kegel-Taststück Ø 12 mm, 60° 
1 Paar Kegel-Taststück Ø 9 mm, 60° 
1 Paar Zyl. Taststücke Ø 1,5 x 9 mm 
1 Sechskantschlüssel

2402-1001 Zubehörsatz für digitale Messschieber, 6-teilig

Beinhaltet eine Grundaufnahme mit M2.5 Gewinde 
für Einsatz Kugel mit Radius 1,5 mm  
eine Grundaufnahme mit 3 mm Bohrung zum Ein-
setzen von abgesetzten Stiften auf Durchmesser 
3/2,5/2/1,5 und 1 mm.

4 4 4

2502-1001 Messbrücke für Tiefenmessung 4 4 4

2402-0001 Antriebsrolle 4

2402-0003 Antriebsrolle 4

2402-0005

2402-0006

Antriebsrolle - für S_Cal EVO mit Bluetooth®

Antriebsrolle - für S_Cal EVO ohne Bluetooth®

4

4

Zubehör  
Messschieber

76

2.902.401.901.400.90

3.00

3

2.902.401.901.400.90

3.00

3

Messschieber    Zubehör
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Zubehör  
Ultra-leichter Messschieber UL4

U
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4
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L 

V
4

Bestell-Nr Bezeichnung

2462-1102 Zwischenplatten / Halter (2 Stück) 4 4

2462-1108
Halter für Messtaster Ø 8 mm (2 Stück)
ohne Messtaster

4 4

1

2

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
od
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CH-1023 Crissier (Suisse)

e-mail :  vente @ sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
web site :    www.sylvac.ch

Rev. Date Visa

- 20-Sep-16 MTr 

   

   

   

1

2

3 3

4 4

5 5
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8
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Messschieber    Zubehör
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Bestell-Nr Bezeichnung

2462-1112
Platten zur Aufnahme von Innenmesseinsätzen  
(2 Stück)

4 4

2462-1116
Zubehör Halter für Innenmesseinrichtung  
oben oder unten  
(2 verschiedene Stück)

4 4

2462-1120
Messeinsatzhalter (2 Stück) 
mit Messstift Ø 5 mm  
(für Montage auf 2462-1116 - s. Pos. 4) 

4 4

2462-1124
Messeinsatzhalter (2 Stück) 
mit Messstift Ø 5 mm  
(für Montage auf 2462-1116 - s. Pos. 4) 

4 4

2462-1128
Messstifte (2 Stück)  
Schaft Ø 8 mm, Länge 80 mm

4 4

2462-1132

Spitzen aus Stahl, gehärtet,  
zum Messen von Lochabständen (2 Stück) 
Konus 60°, Ø 14 mm, Gesamtlänge 30 mm 
Aufnahme Ø 8 mm, Länge 10 mm

4 4

Zubehör Ultra-leichter  
Messschieber UL4
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Messschieber    Zubehör

B42                                                MESSSCHIEBER | WWW.STUDENROTH.COM



U
L

4

U
L 

H
4

U
L 

V
4

Bestell-Nr Bezeichnung

2462-1136

Messeinsätze (2 Stück), Aufnahme Ø 8 mm, 
Gesamtlänge 60 mm 
zur Aufnahme von Messeinsätzen M2.5 
inkl. 1 Paar Messeinsätze

4 4

2462-1140
Messtaster (2 Stück) 
Schaft Ø 8 mm mit Kugel Ø 10 mm 
Gesamtlänge 75 mm

4 4

2462-1144
Messtaster (2 Stück) 
Schaft Ø 8 mm mit Kugel Ø 20 mm 
Gesamtlänge 86 mm

4 4

2462-1146
Messtaster (2 Stück) 
Schaft Ø 8 mm mit Teller Ø 25 mm, Breite 5 mm 
Gesamtlänge 72 mm

4 4

2462-1150
Zylindrische Messeinsätze (2 Stück) 
Schaft Ø 8 mm, Länge 30 mm 
für Innenmessung UL4

4 4

2462-1154
Halter für Messeinsätze M2.5 (2 Stück) 
Serie UL4

 4

2462-1158

Halter für Gewindemesseinsätze (2 Stück) 
innen Ø 3,5 mm aussen Ø 6, 5 mm  
zum Befestigen an den Messschnäbeln 
Serie UL4

4

2462-0102

2462-0100

2462-0104

Holzetui für UL4 400 und 600 mm

Holzetui für UL4 1000 mm

Holzetui für UL4 1500 mm

4

4

4

4

4

4

Zubehör Ultra-leichter  
Messschieber UL4

14

M 2.5
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Messschieber UL V4
Lieferumfang: Tiefenmessschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Ultra-leichter Tiefenmessschieber UL V4

Mit Messbrücke 400 mm oder 600 mm. 

 4 Für Tiefenmessungen

 4 Messbereich bis 1500 mm

 4 XXL Display mit Ziffernhöhe 20 mm

 4 Perfekte Führung der Messschnäbel und  
hoher Stoßschutz

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart und Proximity

TIEFENMESSSCHIEBER UL V4

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 20 mm

Bluetooth® Smart

Messbrücke 400 oder 600 mm

Aluminium-Hohlprofil, verstärkt 
durch vier rostfreie Stahlstäbe, 
gehärtet und geschliffen. Maßstab 
aus Stahl. Kühlmittelfest

Eigenschaften:
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TIEFENMESSSCHIEBER UL V4

TIEFENMESSSCHIEBER UL V4

TECHNISCHE DATEN

1)  bis zu 8 Geräte pro Dongle       2)  konfigurierbar durch PC

Bestell-Nr. 2431-1041 2431-1044

Messbereich mm 1000 1500

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze max. µm 100 130

Wiederholbarkeit µm 20

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity RS232 / USB und Bluetooth® Smart1)

Standardfunktionen2) mm / inch, 2 Referenzen, min / max / delta, Preset (max. ± 9999.99 mm), 
Anzeige der Toleranzgrenzen

Gewicht kg 2.2 3.16

Maße A  mm 0 - 1030 0 - 1545

Maße C  mm 400 600

Maße B  mm 1242 1757
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S_DEPTH EVO Bluetooth® TJ
Lieferumfang: Tiefenmessschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart  
finden Sie ab Seite A8.

S_Depth EVO Bluetooth® TJ

Spezial-Tiefenmessschieber mit 100 mm Brücke, 
Klemmschraube und Doppelhaken Messeinsatz 

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

S_DEPTH EVO BT TJ

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Brücke 100 mm

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm

Eigenschaften:

PRB
2432-0005

PRC
2432-0008

PRD
2432-0011

PRE
2432-0014

PRF
2432-0017

PRA (inbegriffen)
2432-0002

PRA-W (Titan)
2432-0020
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S_DEPTH EVO BT TJ

S_DEPTH EVO BT TJ

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2431-0001 2431-0003 2431-0005

Messbereich mm 200 300 500

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 30 50

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Maße A  mm 300 400 600

Maße B  mm 16 x 3.5

PRA PRB PRC PRD PRE PRF

10
0

ZUBEHÖR

PRA PRB PRC PRD PRE PRF

10
0

2432-0002/-0020 2432-0005 2432-0008 2432-0011 2432-0014 2432-0017

PRA PRB PRC PRD PRE PRF

10
0

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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70 70 70
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65 70 65
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B

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI
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9
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8

M4

65 70 65
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8
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B SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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0
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9
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320

8

M4
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B

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI
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B

Bestell-Nr. Bezeichnung Länge mm Stärke mm

2432-0030 Messbrücke 320 8

2432-0033 Messbrücke 200 8
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1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   



S_DEPTH EVO Bluetooth® SF
Lieferumfang: Tiefenmessschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Depth EVO Bluetooth® SF

Spezial-Tiefenmessschieber mit 100 mm  
Messbrücke und Klemmschraube 

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

S_DEPTH EVO BT SF

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Eigenschaften:

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive FunktionenBrücke 100 mm

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm
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S_DEPTH EVO BT SF

S_DEPTH EVO BT SF

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr. 2431-0010 2431-0013 2431-0015

Messbereich mm 200 300 500

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 30 50

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Maße A  mm 300 400 600

Maße B  mm 16 x 3.5

1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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B

ZUBEHÖR

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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B SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI

5.
5

10
0

Ø5

70

A

9

70 70 70

320

8

M4

65 70 65

200

8

M4

B

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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Bestell-Nr. Bezeichnung Länge mm Stärke mm

2432-0030 Messbrücke 320 8

2432-0033 Messbrücke 200 8
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S_DEPTH EVO Bluetooth® RP
Lieferumfang: Tiefenmessschieber, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

S_Depth EVO Bluetooth® RP

Spezial-Tiefenmessschieber mit drehbarem 
Messeinsatz und Klemmschraube 

 4 Datenübertragung via Bluetooth® Smart

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67 

 4 Personalisierbare Taste für wählbare Funktion 

 4 Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm

 4 Absolutes System SIS:  
Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität 
Speicherung der Position im Sparmodus

 4 Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek. 

 4 Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 

 4 Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene

S_DEPTH EVO BT RP

DREHBARER MESSEINSATZ

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Eigenschaften:

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 11.5 mm

Personalisierbare Taste für  
wählbare Funktion

Bluetooth® Smart

Einfache und  
intuitive Funktionen

Drehbarer Messeinsatz 
Stift Ø 2 mm

Wanddicke der  
Messschiene 3.5 mm
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S_DEPTH EVO BT RP

S_DEPTH EVO BT RP

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. 2431-0020 2431-0023 2431-0025

Messbereich mm 200 300 500

Auflösung  mm 0.01

Fehlergrenze1) µm 30 50

Schutzart nach IEC60529 IP67

Datenausgang Bluetooth® Smart2)

Standardfunktion mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data

Maße A  mm 300 400 600

Maße B  mm 16 x 3.5

1)     > 100 mm = 30 µm / DIN 862      2)   bis zu 8 Geräte pro Dongle   

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI

5.
5

10
0

Ø5

70

A

9

70 70 70

320

8

M4

65 70 65

200

8

M4

B

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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B SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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Bestell-Nr. Bezeichnung Länge mm Stärke mm

2432-0030 Messbrücke 320 8

2432-0033 Messbrücke 200 8
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Digitaler Tiefenmessschieber
Lieferumfang: Messschieber, Standardmessspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz,  
1 Messbrücke 150 mm, 1 Sondermessbrücke 350 mm, 2 Befestigungsschrauben, 
Innensechskantschlüssel, Ersatzbatterie LR44

Digitaler Tiefenmessschieber

Mit runder Messschiene zum Messen von  
Nuten und Bohrungstiefen

 4 Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch  
innenliegende doppelte Prismenführung

 4 Auswechselbare Messspitzen M2.5

 4 Lieferbare Messbereiche 200 / 300 / 500 / 800 / 950mm

MESSSCHIEBER

LIEFERUMFANG

TECHNISCHE DATEN Bestell-Nr. 2431-3010 2431-3013 2431-3015 2431-3018 2431-3019

Messbereich mm 200 300 500 800 950

Messschiene  mm Ø 4 Ø 6

Fehlergrenze mm 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06

mit Zusatzmessbrücke
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MESSSCHIEBER

Digitaler Tiefenmessschieber
Lieferumfang: Messschieber, Standardmessspitze mit Messeinsatz, 3 Messbrücken,  
1 Messhaken, 2 Ersatzschrauben, Innensechskantschlüssel, Ersatzbatterie LR44

Digitaler Tiefenmessschieber

Satz mit drei Messbrücken

 4 Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch  
innenliegende doppelte Prismenführung

 4 Auswechselbare Messspitzen M2.5, können auch um  
90° versetzt eingesetzt werden

 4 Lieferbare Messbereiche 300 / 500 / 800 mm

 4 Lieferung im Etui

LIEFERUMFANG

TECHNISCHE DATEN Bestell-Nr. 2431-3113 2431-3115 2431-3118

Messbereich mm 300 500 800

Fehlergrenze mm 0.04 0.05 0.06

Messbrücken mm 150 / 300 / 450

Messspitze um 90°
versetzt einsetzbar
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S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Standardtaster Ø 6.5 mm, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

Bügelmessschraube S_Mike PRO

Standardtaster zylindrisch Ø 6.5 mm

Schutzart  IP67 (nach IEC 60529)  für extrem robuste und hohe  
Anforderungen in der Fertigung (mit und ohne Datenausgang) 

 4 Automatisches Einschalten durch Bewegen der Messspindel, 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität, Speiche-
rung der Position im Sparmodus System SIS, absolutes System

 4 Mit unterschiedlichen Tastspitzen verfügbar

 4 Messflächen aus Hartmetall

 4 Schnellverstellung 10 mm pro Umdrehung

 4 Messbereich bis 160 mm

 4 Datenausgang S_Connect: Proximity 
USB / RS232 / Wireless

S_MIKE PRO 

MESSUNG EINES FLACHEN 
WERKSTÜCKES

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Eigenschaften:

S_Connect Proximity

Einfache und intuitive  
Funktionen

Nichtdrehende Spindel  
Ø 6.5 mm

360°

Messflächen aus Hartmetall
Trommel mit Schnell- 
verstellung und Ratsche
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1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar

S_MIKE PRO 

S_MIKE PRO

Bestell-Nr. 2601-1003 2601-1006 2601-1010 2601-1031 2601-1033

Messbereich mm 0 – 30 30 – 66 66 – 102 100 – 136 125 – 161

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 3 4 5 7 8

Wiederholbarkeit 2) µm 1 2

Messkraft N 5 / 10 3) 10

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

Maße A  mm 37.3 73.3 109.3 143.3 168.3

Maße B  mm 27.5 43 60 95 110

Maße C  mm 68 74 74 74 74

Maße D  mm 12.5 13.5 14.5 19.5 19.5

Maße E  mm 63 86 106 151 169

Maße F  mm 181 230 269 306 339

Maße G  mm 7.2 9 9 9 9

TECHNISCHE DATEN
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S_MIKE PRO BT
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Standardtaster Ø 6.5 mm, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

Bügelmessschraube S_Mike PRO Bluetooth®

Standardtaster zylindrisch Ø 6.5 mm 
Datenübertragung via Bluetooth® Smart.

Schutzart  IP67 (nach IEC 60529)  für extrem robuste und hohe  
Anforderungen in der Fertigung (mit und ohne Datenausgang) 

 4 Automatisches Einschalten durch Bewegen der Messspindel, 
Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität, Speicherung 
der Position im Sparmodus System SIS, absolutes System

 4 Mit unterschiedlichen Tastspitzen verfügbar

 4 Messflächen aus Hartmetall

 4 Schnellverstellung 10 mm pro Umdrehung

 4 Messbereich bis 100 mm

 4 Mit Bluetooth® Smart

S_MIKE PRO BLUETOOTH® 

WASSER- &  
KÜHLMITTELFEST

LIEFERUMFANG

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Eigenschaften:

Einfache und intuitive  
Funktionen

Nichtdrehende Spindel  
Ø 6.5 mm

360°

Trommel mit Schnell- 
verstellung und Ratsche

Bluetooth® Smart
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1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar      4)   bis zu 8 Geräte pro Dongle         

S_MIKE PRO BLUETOOTH® 

S_MIKE PRO BLUETOOTH®

Bestell-Nr. 2601-0001 2601-0004 2601-0009

Messbereich mm 0 – 30 30 – 66 66 – 102

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 3 4 5

Wiederholbarkeit 2) µm 1

Messkraft N 5 / 10 3) 10

Schutzart nach IEC60529 IP67

Ausgang Bluetooth® Smart 4)

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

Maße A  mm 37.3 73.3 109.3

Maße B  mm 27.5 43 60

Maße C  mm 68 74 74

Maße D  mm 12.5 13.5 14.5

Maße E  mm 63 86 106

Maße F  mm 181 230 269

Maße G  mm 7.2 9 9

TECHNISCHE DATEN
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Bügelmessschraube S_Mike PRO 
Zylindrische Tastspitzen Ø 2 mm

S_MIKE PRO 

Bestell-Nr. 2601-1014 2601-1214 2601-1017 2601-1020

Messbereich mm 0 – 25 25 – 60 60 – 95

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 3 4 5

Wiederholbarkeit 2) µm 1

Messkraft N 5 / 10 3) 10

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity 
USB / RS232 / 

Wireless
Bluetooth® Smart USB / RS232 / Wireless

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

Maße A  mm 34.6 70.6 106.6

Maße B  mm 27.5 43 60

Maße C  mm 68 74 74

Maße D  mm 15.5 16.2 17.2

Maße E  mm 63 86 106

Maße F  mm 181 230 269

Maße G  mm 7.2 9

TECHNISCHE DATEN

S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit zylindrischen Tastspitzen Ø 2 mm,  
Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Eigenschaften:

1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar

NEU

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017
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Bügelmessschraube S_Mike PRO 
Schneideförmige Tastspitzen 0.75 mm

S_MIKE PRO 

Bestell-Nr. 2601-1013 2601-1113 2601-1016 2601-1019 2601-1131 2601-1133

Messbereich mm 0 – 25 25 – 60 60 – 95 95 – 130 120 – 155

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 3 4 5 6 7

Wiederholbarkeit 2) µm 1 2

Messkraft N 5 / 10 3) 10

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity 
USB / RS232 / 

Wireless
Bluetooth® 

Smart
USB / RS232 / Wireless

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

Maße A  mm 34.3 70.3 106.3 140.3 165.3

Maße B  mm 27.5 43 60 95 110

Maße C  mm 68 74 74 74 74

Maße D  mm 15.5 16.5 17.5 22.5 22.5

Maße E  mm 63 86 106 151 169

Maße F  mm 181 230 269 306 339

Maße G  mm 7.2 9

TECHNISCHE DATEN

S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit schneideförmigen Tastspitzen 0.75 mm,  
Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Eigenschaften:

1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar

NEU

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017
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Bügelmessschraube S_Mike PRO 
Tastspitzen flach Ø 6.5 mm / 
sphärisch Ø 7 mm

S_MIKE PRO 

Bestell-Nr. 2601-1200

Messbereich mm 0 – 25

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 3

Wiederholbarkeit 2) µm 1

Ebenheit µm 1

Messkraft N 5 / 10 3)

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

TECHNISCHE DATEN

S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Tastspitzen flach Ø 6.5 mm / sphrärisch Ø 7 mm,  
Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Eigenschaften:

1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar

Available for:Ref. Nr:
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Bügelmessschraube S_Mike PRO 
Tastspitzen sphärisch Ø 7 mm

S_MIKE PRO 

Bestell-Nr. 2601-1202

Messbereich mm 0 – 25

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 4

Wiederholbarkeit 2) µm 1

Messkraft N 5 / 10 3)

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

TECHNISCHE DATEN

S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Tastspitzen sphrärisch Ø 7 mm,  
Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Eigenschaften:

1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar
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Micrometer S_Mike V2
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Micrometer S_Mike V2
Spherical Ø7 
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Bügelmessschraube S_Mike PRO 
Tellermessflächen Ø 25 mm

S_MIKE PRO 

Bestell-Nr. 2601-1015

Messbereich mm 0 – 25

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 4 (Vollkontakt) / 10 (Teilkontakt) 

Wiederholbarkeit 2) µm 1

Ebenheit µm 2

Parallelität µm 5 (Vollkontakt) / 10 (Teilkontakt)

Messkraft N 5

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity USB / RS232 / Wireless

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

TECHNISCHE DATEN

S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Tellermessflächen Ø 25 mm,  
Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

LIEFERUMFANG

Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Eigenschaften:

1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit  

Available for:Ref. Nr:
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Micrometer S_Mike V2
Disc-Shaped (0-30mm)
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Micrometer S_Mike V2
Disc-Shaped (0-30mm)
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Micrometer S_Mike V2
Disc-Shaped (0-30mm)
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Micrometer S_Mike V2
Cable crimping (0-25mm)
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Micrometer S_Mike V2
Cable crimping (0-25mm)

Bügelmessschraube S_Mike PRO 
Schneideförmige Tastspitze 0.5 mm  
mit Kegel 30° / Ø 0.5 mm Crimpen

NEU   S_MIKE PRO 

Bestell-Nr. 2601-1205

Messbereich mm 0 – 25

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 3

Wiederholbarkeit 2) µm 1

Messkraft N 5 / 10 3)

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity Bluetooth® Smart

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

TECHNISCHE DATEN

S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit schneideförmiger Tastspitze und Kegel,  
Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

LIEFERUMFANG

Eigenschaften:

1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar
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Micrometer S_Mike V2
Cable crimping (0-25mm)

Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

NEU

Crimphöhe
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Bügelmessschraube S_Mike PRO 
Tastspitzen spitz 30° / sphärisch Ø 3 mm

NEU   S_MIKE PRO 

Bestell-Nr. 2601-1208

Messbereich mm 0 – 25

Auflösung  mm 0.001

Fehlergrenze max. 1) µm 3

Wiederholbarkeit 2) µm 1

Messkraft N 5 / 10 3)

Schutzart nach IEC60529 IP67

S_Connect: Proximity Bluetooth® Smart

Standardfunktion Preset, Schnellverstellung, programmierbar per PC

TECHNISCHE DATEN

S_MIKE PRO
Lieferumfang: Bügelmessschraube mit Tastspitzen spitz 30° / sphärisch,  
Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

Datenkabel finden Sie ab Seite L6.

LIEFERUMFANG

1)     nach DIN 863      2)   ± 1 Digit      3)   umschaltbar

Eigenschaften:Datenausgang Bluetooth®

mit Dongle: 5031-3017

Available for:Ref. Nr:
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Micrometer S_Mike V2
Fluted shaft (0-25mm)

NEU
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Micrometer S_Mike V2
Fluted shaft (0-25mm)
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LIEFERUMFANG

Satz S_Mike PRO     
3 Bügelmessschrauben

S_MIKE PRO ZUBEHÖR

2601-1011 Satz S_MIKE PRO im Alu-Koffer
Lieferumfang: 3 Bügelmessschrauben mit Standard  
Tastspitzen Ø 6.5 mm (2601-1003, 2601-1006, 2601-1010),  
Einstellmaße 50 mm und 75 mm, Prüfprotokoll

2601-1012 Satz S_MIKE PRO im Kunststoff-Koffer
Lieferumfang: 3 Bügelmessschrauben mit Standard  
Tastspitzen Ø 6.5 mm (2601-1003, 2601-1006, 2601-1010),  
Einstellmaße 50 mm und 75 mm, Prüfprotokoll

LIEFERUMFANG

Bestell-Nr. Bezeichnung

2642-1011 Halter für Bügelmessschrauben, neigbar, 
zusammenklappbar, 750 g

2642-1010 Halter für Bügelmessschrauben, neigbar, 2000 g 

2702-1001 Einstelllehre 50 mm

2702-1002 Einstelllehre 75 mm

2702-1004 Einstelllehre 125 mm

Zubehör Bügelmessschrauben

Satz  S_Mike PRO Bluetooth® 
3 Bügelmessschrauben

2601-0010 Satz 3 S_MIKE PRO Bluetooth® im 
Kunststoff-Koffer
Lieferumfang: 3 Bügelmessschrauben mit Standard  
Tastspitzen Ø 6.5 mm (2601-0001, 2601-0004, 2601-0009),  
Einstellmaße 50 mm und 75 mm, Prüfprotokoll

2642-1011 2642-1010
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Innenmessgerät X-treme XT3D Bluetooth®
Lieferumfang: Innenmessgerät mit Anzeigeeinheit, Einstellring(e) und UKAS Prüfprotokoll,  
Betriebsanleitung, Holzetui

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Innenmessschraube X-treme XT3D  
Bluetooth®

Sicheres und schnelles Messen von  
Innendurchmessern - mit Bluetooth® Smart 

 4 Gefühlsratsche

 4 Messbereich von 2 – 300 mm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart  IP67

 4 LCD Anzeige mit 9 mm Ziffernhöhe, Auflösung 0,001

 4 Hartmetalleinsätze ab 12.5 mm

 4 Sacklochbohrungen von 2 mm bis 6 mm  und ab 12.5 mm

 4 Rückführbares Prüfprotokoll

 4 Wechsel mm/inch, Nulleinstellung, Vorwahlwerteingabe, 
Speichermöglichkeit von 4 Einstellwerten

 4 Datenübertragung via Proximity und Bluetooth® Smart

INNENMESSGERÄTE X-TREME XT3D BLUETOOTH®

MIT EINSTELLRING

LIEFERUMFANG

Eigenschaften:Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036

Datenausgang Bluetooth®

bis zu 8 Instrumente  
mit Dongle: 5031-3017

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 9 mm

Auswechselbare Messköpfe 
von 2 bis 300 mm

Hartmetall Mess- 
einsätze ab 12.5 mm

Bluetooth® Smart

Gefühlsratsche
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X-TREME XT3D BLUETOOTH®

INNENMESSGERÄT X-TREME XT3D BLUETOOTH®

TECHNISCHE DATEN

Holzetui ISPM 15 und NIMO 15 kompatibel

Bestell-Nr. Typ Messbereich  
mm

Tiefe 
mm

Fehlergrenze 
µm

Ring Ø 
mm Messeinheit Holzetui

2801-1011 XT3D1 BT 2 – 2.5 9 4 2.5 XT3DU2 BT 1

2801-1013 XT3D2 BT 2.5 – 3 9 4 2.5 XT3DU2 BT 1

2801-1015 XT3D3 BT 3 – 4 12 4 4.0 XT3DU2 BT 1

2801-1017 XT3D4 BT 4 – 5 18 4 4.0 XT3DU2 BT 1

2801-1019 XT3D5 BT 5 – 6 18 4 5.0 XT3DU2 BT 1

2801-1021 XT3D6 BT 6 – 8 58 4 8.0 XT3DU6 BT 1

2801-1023 XT3D8 BT 8 – 10 58 4 8.0 XT3DU6 BT 1

2801-1025 XT3D10 BT 10 – 12.5 58 4 12.5 XT3DU10 BT 1

2801-1027 XT3D12 BT 12.5 – 16 62 4 12.5 XT3DU10 BT 1

2801-1029 XT3D16 BT 16 – 20 62 4 20.0 XT3DU10 BT 1

2801-1031 XT3D20 BT 20 – 25 66 4 20.0 XT3DU20 BT 1

2801-1033 XT3D25 BT 25 – 35 66 4 35.0 XT3DU20 BT 1

2801-1035 XT3D35 BT 35 – 50 80 4 35.0 XT3DU20 BT 1

2801-1037 XT3D50 BT 50 – 65 80 5 65.0 XT3DU50 BT 1

2801-1039 XT3D65 BT 65 – 80 80 5 65.0 XT3DU50 BT 1

2801-1041 XT3D80 BT 80 – 100 100 5 80.0 XT3DU50 BT 1

2801-1043 XT3D100 BT 100 – 125 115 6 125.0 XT3DU100 BT 1

2801-1045 XT3D125 BT 125 – 150 115 6 125.0 XT3DU100 BT 1

2801-1047 XT3D150 BT 150 – 175 115 7 175.0 XT3DU100 BT 2

2801-1049 XT3D175 BT 175 – 200 115 7 175.0 XT3DU100 BT 2

2801-1051 XT3D200 BT 200 – 225 118 8 225.0 XT3DU100 BT 2

2801-1053 XT3D225 BT 225– 250 118 8 225.0 XT3DU100 BT 2

2801-1055 XT3D250 BT 250 – 275 118 9 275.0 XT3DU100 BT 2

2801-1057 XT3D275 BT 275 – 300 118 9 275.0 XT3DU100 BT 2
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Auswechselbare Messköpfe 
von 2 bis 300 mm

Bluetooth® Smart

Rückziehhebel

Hartmetall Mess- 
einsätze ab 12.5 mm

Innenmessgerät X-treme XT3H Bluetooth®
Lieferumfang: Innenmessgerät mit Anzeigeeinheit, Einstellring(e) und UKAS Prüfprotokoll,  
Betriebsanleitung, Holzetui

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Innenmessschraube X-treme XT3H  
Bluetooth®

Sicheres und schnelles Messen von  
Innendurchmessern - mit Bluetooth® Smart 

 4 Pistolengriff

 4 Messbereich von 2 – 300 mm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart  IP67

 4 LCD Anzeige mit 9 mm Ziffernhöhe, Auflösung 0,001

 4 Hartmetalleinsätze ab 12.5 mm

 4 Sacklochbohrungen von 2 mm bis 6 mm  und ab 12.5 mm

 4 Rückführbares Prüfprotokoll

 4 Wechsel mm/inch, Nulleinstellung, Vorwahlwerteingabe, 
Speichermöglichkeit von 4 Einstellwerten

 4 Datenübertragung via Proximity und Bluetooth® Smart

INNENMESSGERÄTE X-TREME XT3H BLUETOOTH®

MIT EINSTELLRING

LIEFERUMFANG

Eigenschaften:Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036

Datenausgang Bluetooth®

bis zu 8 Instrumente  
mit Dongle: 5031-3017

Pistol Grip
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X-TREME XT3H BLUETOOTH®

INNENMESSGERÄT X-TREME XT3H BLUETOOTH®

TECHNISCHE DATEN

Holzetui ISPM 15 und NIMO 15 kompatibel

Bestell-Nr. Typ Messbereich  
mm

Tiefe 
mm

Fehlergrenze 
µm

Ring Ø 
mm Messeinheit Holzetui

2801-2011 XT3H1 BT 2 – 2.5 9 4 2.5 XT3PG1 BT 1

2801-2013 XT3H2 BT 2.5 – 3 9 4 2.5 XT3PG1 BT 1

2801-2015 XT3H3 BT 3 – 4 12 4 4.0 XT3PG1 BT 1

2801-2017 XT3H4 BT 4 – 5 18 4 4.0 XT3PG1 BT 1

2801-2019 XT3H5 BT 5 – 6 18 4 5.0 XT3PG1 BT 1

2801-2021 XT3H6 BT 6 – 8 58 4 8.0 XT3PG2 BT 1

2801-2023 XT3H8 BT 8 – 10 58 4 8.0 XT3PG2 BT 1

2801-2025 XT3H10 BT 10 – 12.5 58 4 12.5 XT3PG2 BT 1

2801-2027 XT3H12 BT 12.5 – 16 62 4 12.5 XT3PG2 BT 1

2801-2029 XT3H16 BT 16 – 20 62 4 20.0 XT3PG2 BT 1

2801-2031 XT3H20 BT 20 – 25 66 4 20.0 XT3PG3 BT 1

2801-2033 XT3H25 BT 25 – 35 66 4 35.0 XT3PG3 BT 1

2801-2035 XT3H35 BT 35 – 50 80 4 35.0 XT3PG3 BT 1

2801-2037 XT3H50 BT 50 – 65 80 5 65.0 XT3PG3 BT 1

2801-2039 XT3H65 BT 65 – 80 80 5 65.0 XT3PG3 BT 1

2801-2041 XT3H80 BT 80 – 100 100 5 80.0 XT3PG3 BT 1

2801-2043 XT3H100 BT 100 – 125 115 6 125.0 XT3PG4 BT 1

2801-2045 XT3H125 BT 125 – 150 115 6 125.0 XT3PG4 BT 1

2801-2047 XT3H150 BT 150 – 175 115 7 175.0 XT3PG4 BT 2

2801-2049 XT3H175 BT 175 – 200 115 7 175.0 XT3PG4 BT 2

2801-2051 XT3H200 BT 200 – 225 118 8 225.0 XT3PG4 BT 2

2801-2053 XT3H225 BT 225– 250 118 8 225.0 XT3PG4 BT 2

2801-2055 XT3H250 BT 250 – 275 118 9 275.0 XT3PG4 BT 2

2801-2057 XT3H275 BT 275 – 300 118 9 275.0 XT3PG4 BT 2
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Innenmessgerät X-treme XTD
Lieferumfang: Innenmessgerät inklusive Messeinheit, Einstellring und UKAS Prüfprotokoll,  
Betriebsanleitung, Holzetui

Datenkabel finden Sie ab Seite L8.

Innenmessschraube X-treme XT3D

Sicheres und schnelles Messen von  
Innendurchmessern – auch an der Maschine 

 4 Gefühlsratsche

 4 Messbereich von 2 – 300 mm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart  IP67

 4 LCD Anzeige mit 9 mm Ziffernhöhe, Auflösung 0,001

 4 Hartmetalleinsätze ab 12.5 mm

 4 Sacklochbohrungen von 2 mm bis 6 mm  und ab 12.5 mm

 4 Rückführbares Prüfprotokoll

 4 Wechsel mm/inch, Nulleinstellung, Vorwahlwerteingabe,  
Speichermöglichkeit von 4 Einstellwerten

 4 3 Referenzen

 4 Datenausgang: S_Connect Proximity:  
RS232 / USB / Wireless

INNENMESSGERÄTE X-TREME XT3D

INNENMESSUNG

LIEFERUMFANG

Eigenschaften:Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 9 mm

Auswechselbare Messköpfe 
von 2 bis 300 mm

Hartmetall Mess- 
einsätze ab 12.5 mm

Gefühlsratsche
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INNENMESSGERÄTE X-TREME XT3D

INNENMESSGERÄT X-TREME XT3D

TECHNISCHE DATEN

Holzetui ISPM 15 und NIMO 15 kompatibel

Bestell-Nr. Typ Messbereich  
mm

Tiefe 
mm

Fehlergrenze 
µm

Ring Ø 
mm Messeinheit Holzetui

2801-1010 XT3D1 2 – 2.5 9 4 2.5 XT3DU2 1

2801-1012 XT3D2 2.5 – 3 9 4 2.5 XT3DU2 1

2801-1014 XT3D3 3 – 4 12 4 4.0 XT3DU2 1

2801-1016 XT3D4 4 – 5 18 4 4.0 XT3DU2 1

2801-1018 XT3D5 5 – 6 18 4 5.0 XT3DU2 1

2801-1020 XT3D6 6 – 8 58 4 8.0 XT3DU6 1

2801-1022 XT3D8 8 – 10 58 4 8.0 XT3DU6 1

2801-1024 XT3D10 10 – 12.5 58 4 12.5 XT3DU10 1

2801-1026 XT3D12 12.5 – 16 62 4 12.5 XT3DU10 1

2801-1028 XT3D16 16 – 20 62 4 20.0 XT3DU10 1

2801-1030 XT3D20 20 – 25 66 4 20.0 XT3DU20 1

2801-1032 XT3D25 25 – 35 66 4 35.0 XT3DU20 1

2801-1034 XT3D35 35 – 50 80 4 35.0 XT3DU20 1

2801-1036 XT3D50 50 – 65 80 5 65.0 XT3DU50 1

2801-1038 XT3D65 65 – 80 80 5 65.0 XT3DU50 1

2801-1040 XT3D80 80 – 100 100 5 80.0 XT3DU50 1

2801-1042 XT3D100 100 – 125 115 6 125.0 XT3DU100 1

2801-1044 XT3D125 125 – 150 115 6 125.0 XT3DU100 1

2801-1046 XT3D150 150 – 175 115 7 175.0 XT3DU100 2

2801-1048 XT3D175 175 – 200 115 7 175.0 XT3DU100 2

2801-1050 XT3D200 200 – 225 118 8 225.0 XT3DU100 2

2801-1052 XT3D225 225– 250 118 8 225.0 XT3DU100 2

2801-1054 XT3D250 250 – 275 118 9 275.0 XT3DU100 2

2801-1056 XT3D275 275 – 300 118 9 275.0 XT3DU100 2
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Innenmessgerät X-treme XTH
Lieferumfang: Innenmessgerät inklusive Messeinheit, Einstellring und UKAS Prüfprotokoll,  
Betriebsanleitung, Holzetui

Datenkabel finden Sie ab Seite L8.

Innenmessschraube X-treme XT3H

Sicheres und schnelles Messen von  
Innendurchmessern – auch an der Maschine 

 4 Pistolengriff

 4 Messbereich von 2 – 300 mm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart  IP67

 4 LCD Anzeige mit 9 mm Ziffernhöhe, Auflösung 0,001

 4 Hartmetalleinsätze ab 12.5 mm

 4 Sacklochbohrungen von 2 mm bis 6 mm  und ab 12.5 mm

 4 Rückführbares Prüfprotokoll

 4 Wechsel mm/inch, Nulleinstellung, Vorwahlwerteingabe,  
Speichermöglichkeit von 4 Einstellwerten

 4 3 Referenzen

 4 Datenausgang: S_Connect Proximity:  
RS232 / USB / Wireless

INNENMESSGERÄTE X-TREME XT3H

MIT EINSTELLRING

LIEFERUMFANG

Eigenschaften:Datenausgang Proximity auf:

Proximity: 5001-3501 Proximity: 5001-3036 Proximity: 5001-3322

Digitalanzeige LCD  
Ziffernhöhe 9 mmAuswechselbare Messköpfe 

von 2 bis 300 mm

Rückziehhebel

Hartmetall Mess- 
einsätze ab 12.5 mm

Pistol Grip
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INNENMESSGERÄTE X-TREME XT3H

INNENMESSGERÄT X-TREME XT3H

TECHNISCHE DATEN

Holzetui ISPM 15 und NIMO 15 kompatibel

Bestell-Nr. Typ Messbereich  
mm

Tiefe 
mm

Fehlergrenze 
µm

Ring Ø 
mm Messeinheit Holzetui

2801-2010 XT3H1 2 – 2.5 9 4 2.5 XT3PG1 1

2801-2012 XT3H2 2.5 – 3 9 4 2.5 XT3PG1 1

2801-2014 XT3H3 3 – 4 12 4 4.0 XT3PG1 1

2801-2016 XT3H4 4 – 5 18 4 4.0 XT3PG1 1

2801-2018 XT3H5 5 – 6 18 4 5.0 XT3PG1 1

2801-2020 XT3H6 6 – 8 58 4 8.0 XT3PG2 1

2801-2022 XT3H8 8 – 10 58 4 8.0 XT3PG2 1

2801-2024 XT3H10 10 – 12.5 58 4 12.5 XT3PG2 1

2801-2026 XT3H12 12.5 – 16 62 4 12.5 XT3PG2 1

2801-2028 XT3H16 16 – 20 62 4 20.0 XT3PG2 1

2801-2030 XT3H20 20 – 25 66 4 20.0 XT3PG3 1

2801-2032 XT3H25 25 – 35 66 4 35.0 XT3PG3 1

2801-2034 XT3H35 35 – 50 80 4 35.0 XT3PG3 1

2801-2036 XT3H50 50 – 65 80 5 65.0 XT3PG3 1

2801-2038 XT3H65 65 – 80 80 5 65.0 XT3PG3 1

2801-2040 XT3H80 80 – 100 85 5 80.0 XT3PG3 1

2801-2042 XT3H100 100 – 125 100 6 125.0 XT3PG4 1

2801-2044 XT3H125 125 – 150 100 6 125.0 XT3PG4 1

2801-2046 XT3H150 150 – 175 100 7 175.0 XT3PG4 1

2801-2048 XT3H175 175 – 200 100 7 175.0 XT3PG4 1

2801-2050 XT3H200 200 – 225 100 8 225.0 XT3PG4 2

2801-2052 XT3H225 225– 250 103 8 225.0 XT3PG4 2

2801-2054 XT3H250 250 – 275 103 9 275.0 XT3PG4 2

2801-2056 XT3H275 275 – 300 103 9 275.0 XT3PG4 2

DATEAPPDMODIFICATIONIss.

1:1
1.6

58-0-45
19 FEB 15

M.P.DENTON

01

32 Leeds Old Road, Bradford  BD3 8HU

SURFACE FINISH                  um  CLA

TITLE

SURFACE TREATMENT

HEAT TREATMENT

MATERIAL

No.
Issue

DRAWN

DRG. No

DATE

LINEAR DIMENSIONS +/- 0.10mm
ANGULAR DIMENSIONS +/- 1

UNSPECIFIED DIMENSIONS

3rd ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS IN MM

A2

SCALE

DRG. No 58-0-45

REMOVE ALL SHARP CORNERS

Bowers Metrology Limited

M:XT3 \CAD DIR.

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SHEET 1 OF 2 (XT3)

XT3

SYLVAC CATALOGUE DRAWINGS 2015
XT3 & BLUETOOTH

DATEAPPDMODIFICATIONIss.

1:1
1.6

58-0-45
19 FEB 15

M.P.DENTON

01

32 Leeds Old Road, Bradford  BD3 8HU

SURFACE FINISH                  um  CLA

TITLE

SURFACE TREATMENT

HEAT TREATMENT

MATERIAL

No.
Issue

DRAWN

DRG. No

DATE

LINEAR DIMENSIONS +/- 0.10mm
ANGULAR DIMENSIONS +/- 1

UNSPECIFIED DIMENSIONS

3rd ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS IN MM

A2

SCALE

DRG. No 58-0-45

REMOVE ALL SHARP CORNERS

Bowers Metrology Limited

M:XT3 \CAD DIR.

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SHEET 1 OF 2 (XT3)

XT3

SYLVAC CATALOGUE DRAWINGS 2015
XT3 & BLUETOOTH

 B73                                                INNENMESSGERÄTE | WWW.STUDENROTH.COM

ABMESSUNGEN



Bestell-Nr. Typ Messbe- 
reich mm

Messkraft 
N

Anzahl  
Messköpfe

Anzahl  
Ringe

Einstellringe 
Ø mm

2801-1110 SXT3D1 2 – 6 8 5 3 2.5 / 4 / 5

2801-1112 SXT3D3 6 – 10 7 2 1 8

2801-1114 SXT3D4 10 – 20 15 3 2 12.5 / 20

2801-1116 SXT3D5 20 – 50 21 3 2 20 / 35

2801-1118 SXT3D6 50 – 100 28 3 2 65 / 80

2801-1120 SXT3D7 100 – 150 32 2 1 125

2801-1122 SXT3D8 150 – 200 32 2 1 175

2801-1124 SXT3D9 100 – 200 32 4 2 125 / 175

Bestell-Nr. Typ Messbe- 
reich mm

Messkraft 
N

Anzahl  
Messköpfe

Anzahl  
Ringe

Einstell- 
ringe Ø mm

2801-2110 SXT3H1 2 – 6 4 5 3 2.5 / 4 / 5

2801-2112 SXT3H3 6 – 10 9 2 1 8

2801-2114 SXT3H4 10 – 20 9 3 2 12.5 / 20

2801-2116 SXT3H5 20 – 50 19 3 2 20 / 35

2801-2118 SXT3H6 50 – 100 19 3 2 65 / 80

2801-2120 SXT3H7 100 – 150 22 2 1 125

2801-2122 SXT3H8 150 – 200 22 2 1 175

2801-2128 SXT3H12 100 – 200 22 4 2 125 / 175

2801-2124 SXT3H10 6 – 20 9 5 3
8 / 12.5 /  

20

2801-2126 SXT3H11 20 – 100 19 6 4
20 / 35 / 65 /  

80

INNENMESSGERÄTE X-TREME SERIE

Satz Innenmessgeräte SXT3D

Satz Innenmessgeräte SXT3H

Lieferumfang: Anzeigeeinheit mit Gefühlsratsche, entsprechende Messköpfe, Einstellring(e) 
und Prüfprotokoll. Lieferung im Holzetui.

Lieferumfang: Anzeigeeinheit mit Pistole, entsprechende Messköpfe, Einstellring(e) und  
Prüfprotokoll. Lieferung im Holzetui.
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Bestell-Nr. Typ Messbe- 
reich mm

Messkraft 
N

Anzahl  
Messköpfe

Anzahl  
Ringe

Einstellringe 
Ø mm

2801-1210 SXT3D1 BT 2 – 6 8 5 3 2.5 / 4 / 5

2801-1212 SXT3D3 BT 6 – 10 7 2 1 8

2801-1214 SXT3D4 BT 10 – 20 15 3 2 12.5 / 20

2801-1216 SXT3D5 BT 20 – 50 21 3 2 20 / 35

2801-1218 SXT3D6 BT 50 – 100 28 3 2 65 / 80

2801-1220 SXT3D7 BT 100 – 150 32 2 1 125

2801-1222 SXT3D8 BT 150 – 200 32 2 1 175

2801-1224 SXT3D9 BT 100 – 200 32 4 2 125 / 175

INNENMESSGERÄTE X-TREME SERIE

Satz Innenmessgeräte SXT3D Bluetooth®

Satz Innenmessgeräte SXT3H Bluetooth®

Lieferumfang: Anzeigeeinheit mit Gefühlsratsche, entsprechende Messköpfe, Einstellring(e) 
und Prüfprotokoll. Lieferung im Holzetui.

Lieferumfang: Anzeigeeinheit mit Pistole, entsprechende Messköpfe, Einstellring(e) und  
Prüfprotokoll. Lieferung im Holzetui.

Bestell-Nr. Typ Messbe- 
reich mm

Messkraft 
N

Anzahl  
Messköpfe

Anzahl  
Ringe

Einstell- 
ringe Ø mm

2801-2210 SXT3H1 BT 2 – 6 4 5 3 2.5 / 4 / 5

2801-2212 SXT3H3 BT 6 – 10 9 2 1 8

2801-2214 SXT3H4 BT 10 – 20 9 3 2 12.5 / 20

2801-2216 SXT3H5 BT 20 – 50 19 3 2 20 / 35

2801-2218 SXT3H6 BT 50 – 100 19 3 2 65 / 80

2801-2220 SXT3H7 BT 100 – 150 22 2 1 125

2801-2222 SXT3H8 BT 150 – 200 22 2 1 175

2801-2228 SXT3H9 BT 100  – 200 22 4 2 125 / 175

2801-2224 SXT3H10 BT 6 – 20 9 5 3
8 / 12.5 /  

20

2801-2226 SXT3H11 BT 20 – 100 19 6 4
20 / 35 / 65 /  

80
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INNENMESSGERÄTE X-TREME SERIE

Elektr. Messeinheiten 
XT3DU / XT3PG

Messköpfe 
XTHD

Bestell-Nr. Typ Bestell-Nr. 
(Bluetooth®)

Typ  
(Bluetooth®)

Messbereich 
Ø mm Gewinde

2802-1110 XT3DU2 2802-1210 XT3DU2 BT 2 – 6 1/4“ x 40 TPI

2802-1112 XT3DU6 2802-1212 XT3DU6 BT 6 – 10 M5 x 0.5

2802-1114 XT3DU10 2802-1214 XT3DU10 BT 10 – 20 5/16“ x 40 TPI

2802-1116 XT3DU20 2802-1216 XT3DU20 BT 20 – 50 5/8“ x 24 TPI

2802-1118 XT3DU50 2802-1218 XT3DU50 BT 50 – 100 5/8“ x 24 TPI

2802-1120 XT3DU100 2802-1220 XT3DU100 BT 100 – 200 5/8“ x 24 TPI

2802-1124 XT3DU200 2802-1224 XT3DU200 BT 200 – 300 5/8“ x 24 TPI

2802-2110 XT3PG1 2802-2210 XT3PG1 BT 2 – 6 1/4“ x 40 TPI

2802-2112 XT3PG2 2802-2212 XT3PG2 BT 6 – 20 5/16“ x 40 TPI

2802-2116 XT3PG3 2802-2216 XT3PG3 BT 20 – 100 5/8“ x 24 TPI

2802-2128 XT3PG4 2802-2228 XT3PG4 BT 100 – 300 5/8“ x 24 TPI

Bestell-Nr. Typ Messbereich Ø mm Ausführung

2802-1010 XTHD1 2 – 2.5 2-Punkt / ST

2802-1012 XTHD2 2.5 – 3 2-Punkt / ST

2802-1014 XTHD3 3 – 4 2-Punkt / ST

2802-1016 XTHD4 4 – 5 2-Punkt / ST

2802-1018 XTHD5 5 – 6 2-Punkt / ST

2802-1020 XTHD6 6 – 8 3-Punkt / ST

2802-1022 XTHD8 8 – 10 3-Punkt / ST

2802-1024 XTHD10 10 – 12.5 3-Punkt / ST

2802-1026 XTHD12.5 12.5 – 16 3-Punkt / TC

2802-1028 XTHD16 16 – 20 3-Punkt / TC

2802-1030 XTHD20 20 – 25 3-Punkt / TC

2802-1032 XTHD25 25 – 35 3-Punkt / TC

2802-1034 XTHD35 35 – 50 3-Punkt / TC

2802-1036 XTHD50 50 – 65 3-Punkt / TC

2802-1038 XTHD65 65 – 80 3-Punkt / TC

2802-1040 XTHD80 80 – 100 3-Punkt / TC

2802-1042 XTHD100 100 – 125 3-Punkt / TC

2802-1044 XTHD125 125 – 150 3-Punkt / TC

2802-1046 XTHD150 150 – 175 3-Punkt / TC

2802-1048 XTHD175 175 – 200 3-Punkt / TC

2802-1050 XTHD200 200 – 225 3-Punkt / TC

2802-1052 XTHD225 225– 250 3-Punkt / TC

2802-1054 XTHD250 250 – 275 3-Punkt / TC

2802-1056 XTHD275 275 – 300 3-Punkt / TC

2802-1058* XTHD300 300 – 325 3-Punkt / TC

ST = Stahl    TC = Hartmetall
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* Inklusive Messeinsätze 2802-3110

DATEAPPDMODIFICATIONIss.

1:1
1.6

58-0-45
19 FEB 15

M.P.DENTON

01

32 Leeds Old Road, Bradford  BD3 8HU

SURFACE FINISH                  um  CLA

TITLE

SURFACE TREATMENT

HEAT TREATMENT

MATERIAL

No.
Issue

DRAWN

DRG. No

DATE

LINEAR DIMENSIONS +/- 0.10mm
ANGULAR DIMENSIONS +/- 1

UNSPECIFIED DIMENSIONS

3rd ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS IN MM

A2

SCALE

DRG. No 58-0-45

REMOVE ALL SHARP CORNERS

Bowers Metrology Limited

M:XT3 \CAD DIR.

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SHEET 1 OF 2 (XT3)

XT3

SYLVAC CATALOGUE DRAWINGS 2015
XT3 & BLUETOOTH

XTDU

XTPG

DATEAPPDMODIFICATIONIss.

1:1
1.6

58-0-45
19 FEB 15

M.P.DENTON

01

32 Leeds Old Road, Bradford  BD3 8HU

SURFACE FINISH                  um  CLA

TITLE

SURFACE TREATMENT

HEAT TREATMENT

MATERIAL

No.
Issue

DRAWN

DRG. No

DATE

LINEAR DIMENSIONS +/- 0.10mm
ANGULAR DIMENSIONS +/- 1

UNSPECIFIED DIMENSIONS

3rd ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS IN MM

A2

SCALE

DRG. No 58-0-45

REMOVE ALL SHARP CORNERS

Bowers Metrology Limited

M:XT3 \CAD DIR.

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SETMODE
IP67

SHEET 1 OF 2 (XT3)

XT3

SYLVAC CATALOGUE DRAWINGS 2015
XT3 & BLUETOOTH

B76                                                INNENMESSGERÄTE | WWW.STUDENROTH.COM



Bestell-Nr. Typ Durchmesser mm Länge mm

2802-5020 SX200 6 – 10 63

2802-5024 SX400 10 – 12.5 76

2802-5026 SX500 12.5 – 20 100

2802-5030 SX1 20 – 50 150

2802-5036 SX4 50 – 300 150

Bestell-Nr. Beschreibung Messbereich Ø mm

2802-6001 Stativ

2802-6002 Tiefenanschlag 2 – 6

Spezialeinsätze für Innenmessgeräte auf Anfrage

Gewinde Länge nach Wunsch Nuten

Ballige Messeinsätze Innenverzahnung Messung der Konizität

INNENMESSGERÄTE X-TREME SERIE

Einstellringe 
XTR nach DIN 2250C

Verlängerungen 

Weiteres Zubehör

Bestell-Nr. Typ Durchmesser mm

6101-2002 XTR2.5 2.5

6101-1004 XTR4 4

6101-1005 XTR5 5

6101-1008 XTR8 8

6101-2012 XTR12.5 12.5

6101-1020 XTR20 20

6101-1035 XTR35 35

6101-1065 XTR65 65

6101-1080 XTR80 80

6101-1125 XTR125 125

6101-1175 XTR175 175

6101-1225 XTR225 225

6101-1275 XTR275 275
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Innenmessgerät Ultima
Lieferumfang: Handgriff mit integriertem Messtaster und Messkopf, Einstellring, Betriebsanleitung, 
Holzetui - Lieferung ohne Anzeigeeinheit (s. Lieferumfang Sätze), Prüfprotokoll

Sätze Innenmessgerät Ultima
Lieferumfang: Handgriff mit integriertem Messtaster und Messkopf, Einstellring(e), Anzeigeeinheit 
D50S, Betriebsanleitung, Holzetui, Prüfprotokoll

Ultima

Das präziseste Innenmessgerät. 

 4 Messbereich 2 mm bis 310 mm

 4 Auflösung bis 0,0001 mm

 4 Mechanische Wiederholbarkeit:  
1 µm von 2 bis 60 mm 
1.5 µm von 60 bis 210 mm 
2 µm von 210 bis 310 mm

 4 Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP65

 4 Robuster Aufbau, geeignet für Werkstatt und Produktion

 4 Einstellringe werden mit Prüfprotokoll geliefert

 4 Messen von Sacklochbohrungen Ø 12 mm bis 310 mm

 4 Kompatibel mit den Sylvac Anzeigeeinheiten D50S, D80S, D100S, D200S

 4 Sonderausführungen von Messeinsätzen auf Anfrage

INNENMESSGERÄT ULTIMA

LIEFERUMFANG

Datenausgang RS232 auf:

RS232: 5001-4041 RS232: 5001-3038

Auflösung bis 0.0001 mm

Messkopf mit Schnell-
spannsystem FASTFIT

Keramikmesseinsätze 
ab 12 mm

Kapazitiver Messtaster mit  
hoher Messgenauigkeit

Eigenschaften:

Datenkabel finden Sie ab Seite L8.
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INNENMESSGERÄT ULTIMA

INNENMESSGERÄT ULTIMA

Kapazitiver Messtaster mit  
hoher Messgenauigkeit

Bestell-Nr. Messbereich Einstellring Ø Messtiefe Wiederholbarkeit

2821-1001  2.0-2.5 mm 2.5 mm 9 mm 1 µm

2821-1003 2.5-3 mm 2.5 mm 9 mm 1 µm

2821-1005 3-4 mm 4 mm 12 mm 1 µm

2821-1007 4-5 mm 5 mm 18 mm 1 µm

2821-1009 5-6 mm 5 mm 18 mm 1 µm

2821-1011 6-8 mm 8 mm 60 mm 1 µm

2821-1013 8-10 mm 8 mm 60 mm 1 µm

2821-1015 10-12 mm 12 mm 61 mm 1 µm

2821-1017 12-14 mm 12 mm 61 mm 1 µm

2821-1019 14-17 mm 17 mm 61 mm 1 µm

2821-1021 17-20 mm 17 mm 61 mm 1 µm

2821-1023 20-24 mm 24 mm 69 mm 1 µm

2821-1025 24-28 mm 24 mm 69 mm 1 µm

2821-1027 28-32 mm 32 mm 69 mm 1 µm

2821-1029 32-38 mm 32 mm 72 mm 1 µm

2821-1031 38-44 mm 44 mm 72 mm 1 µm

2821-1033 44-50 mm 44 mm 72 mm 1 µm

2821-1035 50-60 mm 60 mm 80 mm 1 µm

2821-1037 60-70 mm 60 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1039 70-80 mm 80 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1041 80-90 mm 80 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1043 90-100 mm 100 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1045 100-110 mm 100 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1047 110-120 mm 120 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1049 120-130 mm 120 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1051 130-140 mm 140 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1053 140-150 mm 140 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1055 150-160 mm 160 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1057 160-170 mm 160 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1059 170-180 mm 180 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1061 180-190 mm 180 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1063 190-200 mm 200 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1065 200-210 mm 200 mm 80 mm 1.5 µm

2821-1067 210-220 mm 220 mm 80 mm 2 µm

2821-1069 220-230 mm 220 mm 80 mm 2 µm

2821-1071 230-240 mm 240 mm 80 mm 2 µm

2821-1073 240-250 mm 240 mm 80 mm 2 µm

2821-1075 250-260 mm 260 mm 80 mm 2 µm

2821-1077 260-270 mm 260 mm 80 mm 2 µm

2821-1079 270-280 mm 280 mm 80 mm 2 µm

2821-1081 280-290 mm 280 mm 80 mm 2 µm

2821-1083 290-300 mm 300 mm 80 mm 2 µm

2821-1085 300-310 mm 300 mm 80 mm 2 µm

Holzetui ISPM 15 und NIMO 15 kompatibel
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INNENMESSGERÄT ULTIMA

Bestell-Nr. Messbereich mm Anzahl Einstellringe

2821-2006 2 – 6 3

2821-2010 6 – 10 1

2821-2020 10 – 20 2

2821-2030 6 – 20 3

2821-2040 20 – 50 3

2821-2050 50 – 100 3

2821-2060 20 – 100 6

Bestell-Nr. Messbereich mm

2822-1001 2 – 6

2822-1003 6 – 20

2822-1005 20 – 100

2822-1007 100 – 310

Bestell-Nr. Messbereich mm Länge mm

2822-1101 6 – 10 63

2822-1103 10 – 12 75

2822-1105 12 – 20 100

2822-1107 20 – 50 50

2822-1109 50 – 310 50

2822-1111 20 – 50 150

2822-1113 50 – 310 150

Sätze

Handgriffe

Verlängerung

Kapazitive Messtaster inbegriffen

ZWEI ULTIMA GERÄTE  
ANGESCHLOSSEN AN EINER EINZIGEN 

ANZEIGEEINHEIT D50S

TIEFENANSCHLAG  
(AUF ANFRAGE)

Sätze Innenmessgerät Ultima
Lieferumfang: Handgriff mit integriertem Messtaster und Messkopf, 
Einstellring(e), Anzeigeeinheit D50S, Betriebsanleitung, Holzetui
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INNENMESSGERÄTE

Großanzeige 

für die Qualitätssicherung 

Mit unseren Großanzeigen für die Qualitätssicherung lassen 
sich z. B. große Entfernungen zwischen Messstation und 
Messmittel überbrücken. Auch als Unterstützung für Seh-
behinderte haben sich unsere Großanzeigen bewährt. Mit 
allen Großanzeigen kann eine Nullmessung für die einfache 
Messdatenerfassung durchgeführt werden. Eine multiplizie-
rende Funktion ermöglicht ein automatisches Anpassen der 
Messwerte (x 0.5 / x 1.0 / x 2.0 / x 3.1416).

 4 Große Entfernungen überbrücken 

 4 Mit Kabel oder Funk

 4 Unterstützung für Sehbehinderte

 4 Tochteranzeige für Einrichter

 4 Anzeige für Umrechnungswerte

 4 Anzeige für SPS-Anbindung

 4 Tochteranzeige für Anbaumessschieber

Seitenansicht

Frontansicht

mit Abdeckung 
gezeichnet

Bestell-Nr. Messbereich mm

4021-5301 Display 25 mm, Frontbreite B = 200 mm

4021-5303 Display 57 mm, Frontbreite B = 320 mm

4022-5301 Datenausgang RS232 für Großanzeige

4022-5303 3 LEDs für Großanzeige

4022-5305 3 LEDs für Relais für Großanzeige

4022-5310 Adapter Power / Opto

56
22

.5

36.5

70 91
,5

B

B + 54

1
22

.5

36.5
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Die neue Software ermöglicht die Verbindung sämtlicher Sylvac-Geräte  
per USB-Kabel oder Bluetooth®. Diese Multifunktions-Software bietet die 
Möglichkeit, die Werte der verbundenen Messgeräte in verschiedenen 
Einstellungen anzuzeigen, Toleranzen zu vergeben, Messfolgen zu definieren 
oder auch Daten zu exportieren.

Zwei Versionen stehen zur Verfügung:

SYLCOM LITE, zur Verbindung eines Geräts mit einem Bluetooth®-Pedal. 

SYLCOM Standard, für die Verbindung von bis zu 16 Geräten. Die Verwen-
dung dieser Version erfordert eine kostenpflichtige Lizenz.

 4 ASCII-Export

 4 Toleranzen, Analoganzeige, Grafikanzeige, Benutzerverwaltung

 4 Mehrkanal, Messfolgen (nur Standard Version)

 4 Windows kompatibel (7, 8.1, 10)

SYLCOM Software
Datenübertragung 

SOFTWARE

Mehrkanalanzeige mit farbigen  
Toleranzangaben

Mehrkanal-Analoganzeige

Grafikanzeige

Anzeige eines Kanals

Zubehör Bestell-Nr.

Bluetooth® Dongel 5031-3017

Fußpedal USB 5001-3037

Fußpedal USB robust 5001-3039

Bluetooth® Fußpedal 5001-3042

Software Bestell-Nr.

Sylcom LITE Kostenlos

Sylcom Standard 5031-3016
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Virtueller Multiplexer, mit dem Sie die gesamte SYLVAC- 
Bluetooth®-Smart und USB-Produktpalette durch ihre 
Umleitung zu virtuellen COM-Ports verbinden und orga-
nisieren.

Mit der Software können bis zu 32 Geräte verwaltet wer-
den (max. 32 USB oder max. 16 Bluetooth® und 16 USB). 
Für die Bluetooth®-Verbindung ist ein Dongle erforder-
lich, der über einen USB-Port mit dem PC verbunden 
werden muss.

Bis zu 8 Bluetooth®-Geräte pro Dongle!
Das verwendete Protokoll sorgt für Kompatibilität mit 
sämtlicher SPC-Software, die über COM-Ports Daten 
sendet und/oder abfragt. 

Ermöglicht Ihnen das Senden der Daten in bestehenden Anwendungen.  
Mit Excel® Import.

Vmux LITE: Ermöglicht die Verbindung von bis zu 1 Gerät und 1 Pedal. 

Vmux Standard: Ermöglicht die Verbindung von bis zu 32 Geräten.

VMUX Software
Datenübertragung 

SOFTWARE

Software Bestell-Nr.

VMUX LITE Kostenlos

VMUX 5031-3020

Zubehör Bestell-Nr.

Bluetooth® Dongel 5031-3017

Fußpedal USB 5001-3037

Fußpedal USB robust 5001-3039

Bluetooth® Fußpedal 5001-3042

Definition einer Folge

Datenexport in Excel®

COM-Port-Wechsel

Basisanzeige
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 4 Robustes Bluetooth® Fußpedal

 4 Schutzart IP53

 4 Akkulaufzeit: 3 Jahre (Akku CR2477)

 4 Möglichkeit Sequenzen aus der VMUX Software zum Senden

 4 Reichweite bis zu 15 m ( je nach Umgebung)

Bestell-Nr. 5001-3042

Sylvac BT Smart Android & Apple
Bluetooth® Datenübertragung

Bluetooth® Fußpedal 
Datenübertragung 

SOFTWARE

Kein Dongel erforderlich!

Instrument verbunden Benennen Sie das Instrument Info Daten speichern

Ermöglicht die Darstellung von Bluetooth® Smart Messgeräten auf Tablets und 
Smartphones ab Android 4.3 und Apple, mit Bluetooth® 4.0.
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 4 Stromversorgung über die USB-Schnittstelle

 4 Keine Treiberdatei für die USB-Schnittstelle ertorderlich

 4 Das USB-Interface gibt sich als Tastatur zu erkennen

 4 Abschlusszeichen wie Enter oder Tab usw. können am  
USB-Interface eingesteilt werden

 4 Weitere Einstellungen wie Sprache, Trennzeichen und Timer 

 4 Messdaten werden direkt z.B. nach Excel® oder andere Windows 
Anwendungen übertragen

 4 Data-Taste am Messmittel für Datenübertragung oder per Timer

 4 Externe Stromversorgung für Messuhren Ø 59.5 mm

 4 Kompatibel mit allen Geräten mit Power-RS-Verbindung

 4 Akku Typ CR2477, 3V

 4 Kabellänge 150 mm

Bestell-Nr. 5001-3043

USB Tastatur Interface und Anschlusskabel 
in einem Gerät 

Battery Pack 
Externe Stromversorgung 

ZUBEHÖR

Bestell-Nr. Bezeichung

5301-2010 Opto RS232C - USB - Tastaturinterface

5301-2020 S_Connect Proximity - USB - Tastaturinterface

5301-2030 Power RS232 - USB - Tastaturinterface
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Bezeichnung

Kabellänge Bestell-Nr. 

2 m 3 m 5m > 15 m

Opto RS

Opto RS

5001-1001

5001-2001

5001-1002

5001-2002

–

4

Opto RS 5001-2003 5001-2005 4

Opto RS 5001-2004 5001-2006 4

Opto USB 5001-3031 1)  4

Power RS 5001-3001 5001-3005 4

Power RS
abgewinkelt

5001-3004 1) 4

Power USB 5001-3033 1)  4

Power USB
abgewinkelt

5001-3034 1) 4

S_Connect Kabel

DATENÜBERTRAGUNG

1)   Max. 7 m (Standard 5 m)  
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Bezeichnung

Kabellänge Bestell-Nr. 

2 m 3 m > 15 m

Proximity
RS232

5001-3501 1) 4

Proximity
USB

5001-3036 1) 4

RS232 1:1 5001-4041 1) 4

USB-USB 4022-5011  4

Mini USB - 
USB

5001-4043 4

Adapter
RS-USB

5001-3038  4

Booster +
Pedal

5001-20092) 4

Booster 5001-2010 4

S_Connect Kabel

DATENÜBERTRAGUNG

1)   Max. 7 m (Standard 5 m)     2)   nur mit Duplex Kabel zu verbinden
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DATENÜBERTRAGUNG

3)    wenn mit RS232 Kabel verbunden     4)   MB-XX-Modul RS232-Anschluss und PC      
5)   RS232-Verbindung zum PC (nur D70S-Version und D400S) Weg. Versionen D70I /H benötigen ein Crossover-RS232-Kabel     
6)   funktioniert nicht auf dem PC    7)   Verbindungskabel auf MB-I/O
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Bezeichnung Bestell-Nr. 

Modul Opto + 
 
USB Empfänger

5001-3314 

5001-3301

Modul Power + 
 
USB Empfänger

5001-3318

5001-3301

Modul Proximity + 
 
USB Empfänger

5001-3322

5001-3301

Adapter RS232 / Opto +
 
Modul Opto + 
 
USB Empfänger

5001-3309

5001-3314

5001-3301

Modul RS232 + 
 
USB Empfänger

5001-3305

5001-3301

Drahtlose Übermittlung

DATENÜBERTRAGUNG

Erlaubt den Anschluss von bis zu 120  
Instrumenten auf einen einzigen Empfänger
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Die Oberflächenvergleichsnormale sind zur Anwendung im Sicht- und 
Tastbereich (mit dem Fingernagel) und nicht zur Eichung von Oberflä-
chenprüfgeräten oder anderen Messinstrumenten bestimmt. Dabei wird 
empfohlen:

Jedem an einer Werkzeugmaschine beschäftigten Arbeitnehmer sollten die 
seiner Arbeit entsprechenden Bearbeitungsmuster zur Verfügung stehen.

Die dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten Muster müssen in direkten 
Kontakt mit dem bearbeiteten Werkstück gebracht werden, um so die Sicht-
kontrolle zu erleichtern.

RUGOTEST 1 
Die Rugotest 1 ist insbesondere für die technischen Kader, Studienbüros, 
Kontrollstellen, technische Schulen und kleine Werkstätten allgemeiner Art 
bestimmt und vereinigt in kleinem Format (13.5 x 10.5mm) 27 Muster, aus 
folgenden Bearbeitungs-Verfahren:
Walzfräsen, Stirnfräsen, Drehen, Hobeln, Schleifen, Läppen und Feinschlei-
fen (Superfinish).

Rugotest Oberflächenvergleichsnormal

RUGOTEST

6661-1101 Hobeln 6661-1104 Flachschleifen

6661-1102 Drehen 6661-1105 Rundschleifen

6661-1103 Stirnfräsen 6661-1107 Funken-Erosion

6661-1002  Rugotest 2  (Handschleifen)

6661-1003  Rugotest 3  (Metallstrahlen)

6661-1004  Rugotest 4  (Handfeilen)

6661-1005  Rugotest 5  (Handpolieren)
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RUGOTEST

Bestell-Nr. Bezeichnung Vergleichsmuster Abmessungen Rauheitsklassen

6661-1001 Rugotest1 27 Muster 13.5 x 10.5 mm N2 - N10

6661-1002 Rugotest2 Handschleifen, 6 Muster 13.5 x 10.5 mm N6 - N11

6661-1003 Rugotest3 Metallstrahlen, 6 x 2 Muster 13.5 x 10.5 mm N6 - N11

6661-1004 Rugotest4 Handfeilen, 2 x 3 Muster 13.5 x 10.5 mm N6 - N8

6661-1005 Rugotest5 Handpolieren, 5 x 2 Muster 13.5 x 10.5 mm N0 - N4

6661-1101 Rugotest101 Hobeln, 6 Muster 12 x 6.5 mm N6 - N11

6661-1102 Rugotest102 Drehen, 6 Muster 12 x 6.5 mm N5 - N10

6661-1103 Rugotest103 Stirnfräsen, 6 Muster 12 x 6.5 mm N5 - N10

6661-1104 Rugotest104 Flachschleifen, 8 Muster 12 x 6.5 mm N1 - N8

6661-1105 Rugotest105 Rundschleifen, 8 Muster 12 x 6.5 mm N1 - N8

6661-1107 Rugotest107 Funken-Erosion, 6 Muster 12 x 6.5 mm N5 - N10

Type CF 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

Type CS N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 N0

Nominal- 
Werte Ra

µm 25 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 0.025 0.0125

µin 1000 500 250 125 63 32 16 8 4 2 1 0.5

Toleranzen %

Toleranzen des Mittelwertes  + 12%  /- 17%  des Nennwertes
Wenn das für die Prüfung verwendete Messinstrument eine bekannte oder vermutete 
Abweichung aufweist, muss diese berücksichtigt werden.
S = Standardabweichung (% des Mittelmaßes)

Typ Bestell-Nr.

Rugotest 1
Drehen      S = 4%               Hobeln          S = 4%
Schleifen   S = 9%               Fräsen          S = 12%
Läppen      S = 12%            Superfinish    S = 12%

Rugo 1 CS 6661-1001

Rugotest 2
Handschleifen

S = 9% Rugo 2 CS 6661-1002

Rugotest 3
Metallstrahlen

S = 12% Rugo 3 CS 6661-1003

Rugotest 4
Handfeilen

S = 12% Rugo 4 CS 6661-1004

Rugotest 5
Handpolieren

S = 12% Rugo 5 CS 6661-1005

Rugotest 101
Hobeln

S = 4% Rugo 101 CS 6661-1101

Rugotest 102
Drehen

S = 4% Rugo 102 CS 6661-1102

Rugotest 103
Stirnfräsen

S = 12% Rugo 103 CS 6661-1103

Rugotest 104
Flachschleifen

S = 9% Rugo 104 CS 6661-1104

Rugotest 105
Rundschleifen

S = 9% Rugo 105 CS 6661-1105

Rugotest 107
Funken-Erosion

S = 12% Rugo 107 CS 6661-1107

RUGOTEST  Vergleichstabelle
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Sie
 von unserem 5 Sterne Full-Service

Notizen

H Handelshaus (Vertrieb)

H Fachberatung

H  Akkreditiertes  

Kalibrierlaboratorium

H Autorisierter Kundendienst

H  Dienstleistungen rund um die  

Messtechnik



Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment.

Sie interessieren sich für weitere Produkte?  
Gerne beraten wir Sie und lassen Ihnen unsere  
Kataloge zukommen.

Rufen Sie uns an unter 06187 90593-0 oder  
schreiben Sie uns eine E-Mail an  
info@studenroth.com.

Kataloge

Höhenmessgeräte

Längenmesssysteme

Plastiform® Abformmassen

Horizontale  
Kleinmessbänke

Werkzeugmess-   
und Voreinstellgeräte

Horizontale  
Präzisionsmessgeräte

Optische Messtechnik



Studenroth Präzisionstechnik GmbH
Konrad-Zuse-Ring 22
61137 Schöneck-Kilianstädten
Tel: +49 6187 90593-0
Fax: +49 6187 90593-50
E-Mail: info@studenroth.com

www.studenroth.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. AB17-001

Vertriebsprogramm

• Höhenmessgeräte 
• Handmessmittel
• Innenmessgeräte
• Messuhren
• Horizontale Längenmessgeräte
• Längenmesssysteme
• Optische Messgeräte
• Wellenmessgeräte
• Werkzeugmess- und Voreinstellgeräte
• Oberflächen Analyse
• Tastersysteme
• Lehren und Endmaße
• Abformmasse PLASTIFORM®

Kalibrierlaboratorium 

• DAkkS - Kalibrierung (Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025)
• Werkskalibrierung
• Express-Kalibrierung nach Absprache
• Prüfmittelverwaltung
• Beschaffung von Ersatzprüfmitteln

Zertifizierung 
Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015

Dienstleistungen rund um die 
Messtechnik

• Fachberatung vor Ort  
• Reparatur und Wartung
• Vor-Ort Service
• Technische Unterstützung
• Schulung


