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lubriLine
LÖSUNGEN FÜR DAS  
APPLIZIEREN VON  
SCHMIERSTOFFEN



▪▪ Anlasser, Start-Stop-Schalter
▪▪ Drosselklappen
▪▪ Einspritzpumpen
▪▪ Lichtmaschine
▪▪ Turbolader
▪▪ Wasserpumpen

▪▪ Sitzschiene
▪▪ Sitzhebel
▪▪ Sitzlehnenverstellung
▪▪ Sperrklinke
▪▪ Kopfstützenführung

▪▪ Zweimassenschwungrad
▪▪ 	Radlager
▪▪ Fahrwerksystem
▪▪ Dämpfer
▪▪ Abdichtungen
▪▪ Lenksystem
▪▪ 	Kardangelenk
▪▪ 	Gelenkwellen
▪▪ Bandspannrollen

▪▪ Batteriepol
▪▪ 	Klimaanlage
▪▪ 	Lüftungsklappen
▪▪ 	Schiebedach

▪▪ Innenraumkomponenten
▪▪ 	Cup-Holder
▪▪ Mittelarmlehne
▪▪ Ablagefächer
▪▪ Schaltersysteme
▪▪ 	Sonnenblende
▪▪ 	Handschuhfach
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Mehr als 200 typische Fett- und Ölanwendungen kommen bei 
der Produktion eines Fahrzeugs zum Einsatz. Je nach Modell 
können es sogar noch viele mehr sein. Sie dienen dem Leichtlauf, 
der Reibungsminderung und Haltbarkeit oder der Geräuschver-
meidung. Die Anforderungen an jede dieser Applikationen ist 
unterschiedlich, viele Faktoren müssen bei der Anlagenkonzep-
tion Berücksichtigung finden. Soll die Applikation als Punkt-, 
Raupen- oder Sprühauftrag erfolgen? Innerhalb welcher Zeit 
soll der Auftrag erfolgen? Wie ist das Dosiersystem in die Pro-
duktionslinie eingebunden? Folgende Schlüsselfaktoren soll-
ten analysiert werden und in die Anlagenkonzeption eingehen, 
um die Hauptanforderungen an das Dosiersystem zu erfüllen:

▪▪ Materialeigenschaften
▪▪ Prozessbeschreibung
▪▪ Temperatur
▪▪ Kontrolle und Dokumentationsanforderungen 

 

Individuelle Lösungen aus einer Hand

Das Anlagenkonzept besteht in der Regel aus drei Hauptkompo-
nenten: Fördern und Pumpen, Dosieren und Auftragen, Messen 
und Steuern. Je nach Anforderung sind verschiedene Anlagen-
konzeptionen möglich, zum Beispiel eine mehrteilige 1K-Dosier-
einheit mit Auslassventil oder ein System mit Dosierventil. 

Für die Anforderungen der Automobilindustrie hat DOPAG die 
Produktlinie lubriLine entwickelt. Sie ist speziell auf präzise, 
hochautomatisierte Applikationen im Bereich Befetten und 
Ölen ausgelegt. Der modulare Aufbau ermöglicht die Ausarbei-
tung einer individuellen Lösung, die sämtliche Anforderungen 
an die Applikation beinhaltet. Von unterschiedlichen Material-
versorgungssystemen über eine Vielzahl an Ventiltypen bis hin 
zu Prozessüberwachungssystemen bietet DOPAG alles aus  
einer Hand.

Ihr Projektplan 
 

▪▪ Anfrage stellen 
▪▪ Bearbeitung Ihrer Anfrage (Fragebogen,  

Datenblätter, Skizze)
▪▪ Machbarkeitsstudie, erste Auslegung, evtl. erste 

Versuche im Technikum 
▪▪ Erstellung eines Richtpreisangebots
▪▪ Prüfung durch den Kunden 
▪▪ Weitere Versuche in Zusammenarbeit mit dem 

Kunden 
▪▪ Erstellung eines Festpreisangebots 
▪▪ Auftragserteilung
▪▪ Projektierung/Ausarbeitung der detaillierten 

Konfiguration 
▪▪ Produktion 
▪▪ Auslieferung und Inbetriebnahme 

Schmierstoffe hochpräzise dosieren 
Für jede Anforderung die passende Lösung

Seit 1976 zählt die Entwicklung von Dosiersystemen für das 
Befetten und Ölen zu den Kernkompetenzen von DOPAG. Das 
Unternehmen zählt hier zu den ältesten Herstellern am Markt 
und kann somit auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück-
greifen. DOPAG hat bereits mit rund 160 Materialherstellern 
zusammengearbeitet und mehr als 2.000 verschiedene Mate-
rialien getestet. 

Im DOPAG Kompetenzzentrum in Cham (Schweiz) arbeiten  
Experten kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Dosier-
komponenten und Pumpen. Während der Konzeptionsphase 
testen sie zudem Materialien und Applikationen im eigenen 
Technikum. Dank elf eigener Niederlassungen und einer Viel-
zahl an Distributoren können Kunden in mehr als 40 Ländern 
weltweit auf das DOPAG Netzwerk zugreifen und von einem 
ausgezeichneten Sales und Service vor Ort profitieren.
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Für eine einwandfreie Dosierung ist es wichtig, 
dass Fette und Öle effizient und ohne Luftein-
schlüsse (Luftblasen) gefördert werden. Nur 
eine kontinuierliche und zuverlässige Mate-
rialversorgung führt zu einem optimalen Do-
sierergebnis. Je nach Materialeigenschaften, 
Prozess und Behältergrößen können verschie-
dene Zuführungssysteme gewählt werden. Das 
Produktportfolio von DOPAG bietet hier um-

fangreiche Lösungen. Es umfasst sowohl Fass- 
und Behälterpumpen als auch Transferpumpen 
oder Drucktanks. Bei allen Systemen setzt  
DOPAG auf bewährte Technik: Kolben- oder 
Zahnradpumpen. Dank des modularen Aufbaus 
kann das Fördersystem ausgewählt werden, 
das genau auf die Anwendung und das einge-
setzte Material zugeschnitten ist. 

Fördern und Pumpen
Fette und Öle zuverlässig verarbeiten

Viskosität (mPa s)

Austoßmenge im Dauerbetrieb [l/min]*
*Kurzzeitige Anstiege der Ausstoßmengen sind möglich
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Drucktanks

Fass- und Behälterpumpen

Transfer- / Tauchpumpen
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Fass- und Behälterpumpen
Schmierstoffe effizient fördern

Technische Daten

DOPAG hat spezielle Fass- und Behälterpumpen für die 
Verarbeitung von Schmierstoffen entwickelt. Bei dieser 
Linie handelt es sich um doppelt wirkende Kugelventil- 
und Schöpfkolbenpumpen, die Schmierfette und Öle der 
Konsistenz-Klassen NLGI 0 bis 3 direkt und sauber aus 
den Originalbehältern fördern. Sie eignen sich als zent-

rale Materialzuführsysteme sowie als Einzelzuführsys-
teme. Die lubriLine Schmierstoffpumpen zeichnen sich 
durch ihren modularen Aufbau, ihre Robustheit sowie 
ihre Wartungsfreundlichkeit aus. Zudem bleiben nur sehr 
geringe Restmengen im Fass zurück. 

Produkteigenschaften

ЇЇ Fördern von nieder- bis mittelviskosen Materialien

ЇЇ Förderleistung bis zu  1,2 Liter/Minute bei 40 Doppelhüben

ЇЇ Übersetzungsverhältnis bis zu 30:1

ЇЇ Fördern von Schmierstoffen der NLGI-Klassen 0 - 3

ЇЇ Differentialkolbenpumpen mit schnell umschaltendem 
Luftmotor

ЇЇ 1- oder 2-Hand-Sicherheitsbedienung

ЇЇ Modularer Aufbau mit verschiedenem Zubehör
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Technische Daten

Diese Ausführung der DOPAG Fass- und Behälterpum-
pen ist ausschließlich als doppelt wirkende Schöpfkol-
benpumpe erhältlich. Sie fördert neben Fetten und Ölen 
auch Klebstoffe, Dichtmassen, Polyurethane oder Sili-
kone mit Viskositäten von bis zu 5,0 Mio. mPas direkt 

und sauber aus Originalgebinden. Die Pumpen werden 
sowohl zur Versorgung von Einzelarbeitsplätzen als auch 
für zentrale Materialversorgungsanlagen eingesetzt.  
Sie sind modular aufgebaut, robust, wirtschaftlich, äußerst 
betriebssicher sowie wartungs- und servicefreundlich. 

Produkteigenschaften

ЇЇ Fördern von mittel- bis hochviskosen Materialien

ЇЇ Förderleistung bis zu 6 Liter/Minute bei 20 Doppelhüben

ЇЇ Übersetzungsverhältnis bis zu 75:1

ЇЇ Max. Viskosität 5.0 Mio. mPas

ЇЇ Differentialkolbenpumpen mit schnell umschaltendem 
Luftmotor

ЇЇ 1- oder 2-Hand-Sicherheitsbedienung

ЇЇ Modularer Aufbau mit verschiedenem Zubehör

ЇЇ Div. Dichtungsvarianten / -materialien erhältlich

Kolbenpumpen für mehr Leistung
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Steuerungseinheit

Folgeplatte

Antriebs-
zylinder

Anschlussblock

Materialfilter

Druckentlastung

Fasseinrollhilfe

Erweiterungen

Kolbenpumpe 
mit Doppelhub

Mischer

Chassis

Standard

Heber

Modularisierung mit dem ID-Generator

Doppelfasspumpen

Der modulare Aufbau der Fass- und Behälterpumpen 
bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. DOPAG 
hat einen benutzerfreundlichen Produkt-ID-Code ent-
wickelt, mit dem sich Pumpenkonfigurationen schnell 
und einfach zusammenstellen lassen. Zur Auswahl 
der richtigen Module und Zusatzoptionen müssen die  
Materialeigenschaften, die Gebindedimensionen und die 
gewünschten Funktionalitäten bekannt sein. Mit diesem 
ID-Code können Sie dann Ihre spezifische Pumpe direkt  
bestellen oder ein Angebot anfragen. 
Scannen Sie den QR-Code ab und erstellen Sie sich mit 
unserem Online-ID-Generator Ihre persönliche Pum-
pen-ID. Den ID-Generator finden Sie auch direkt unter:
www.dopag.de/id-generator

Bei vielen Anwendungen muss jederzeit eine kontinuier-
liche Materialversorgung sichergestellt sein. Für diesen 
Fall bietet DOPAG sämtliche Fass- und Behälterpumpen 
auch als Tandem-Ausführung an. Diese verfügt über eine 
automatische Umschaltung zwischen den Pumpen, so 

dass der Gebindewechsel ohne Unterbrechung und Zeit-
druck erfolgen kann. Ein sauberes Handling sowie gerin-
ge, im Fass zurückbleibende Restmengen ermöglichen 
eine effiziente Gestaltung der Produktion. Alle Baugrö-
ßen sind als Tandem-Ausführungen erhältlich. 

10   ·   DOPAG   ·   LUBRILINE



Technische Daten

Mischer

Je nach Art der Anwendung kann es sinnvoll sein, das Mate-
rial mit Hilfe einer Transferpumpe direkt aus dem Behältnis 
zu fördern. Bei den DOPAG Transferpumpen handelt es sich 
um Doppelhubpumpen mit schnell umschaltendem Luftmo-

tor. Zu beachten ist, dass der Einsatz von Transferpumpen 
immer von den Eigenschaften des Materials und von der 
Art des Behältnisses abhängig ist.

Produkteigenschaften

ЇЇ Fördern von niederviskosen Materialien durch Spundloch

ЇЇ Förderleistung bis zu 1.0/ 6.0 Liter/Minute bei 20 Doppelhüben

ЇЇ Übersetzungsverhältnis bis zu 21:1/36:1

ЇЇ Max. Viskosität 80'000 mPas

ЇЇ Div. Dichtungsvarianten / -materialien erhältlich

Transferpumpen für die direkte Förderung 
aus Originalgebinden
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Technische Daten

Drucktanks 

Dünnflüssige Materialien einwandfrei fördern

Dünnflüssige Medien wie zum Beispiel Öle können mit-
tels Druckluft direkt aus Druckbehältern gefördert und 
anschließend appliziert werden. Die Tanks können in-
nerhalb eines Systems als Zwischenspeicher oder als 
Hauptzuführung eingesetzt werden. Je nach Anforde-
rung kann zwischen verschiedenen Behältergrößen und 

unterschiedlichen Optionen gewählt werden. Visuelle 
Füllstandanzeigen oder elektrische Füllstandssonden 
informieren jederzeit über die sich im Tank befindliche 
Materialmenge. Alternativ sind die Drucktanks auch mit 
beiliegenden Armaturen lieferbar.

Produkteigenschaften

ЇЇ Für dünnflüssige Medien wie Farben, Öle und  
Konservierungsmittel

ЇЇ Modularer Aufbau

ЇЇ Eingangsdruck max. 6 bar

ЇЇ Abgang unten mit Kugelhahn

ЇЇ Max. Viskosität 80'000 mPas

Optionen

ЇЇ Luftwartungseinheit

ЇЇ Materialfilter am Ausgang

ЇЇ Rührwerk

ЇЇ Füllstandsonden

ЇЇ Heizmanschette 

ЇЇ Schauglas
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Technische Daten

Materialdruck-Reduzierventile 

Pulsationsfrei Dosieren bei idealem Druck

Materialdruck-Reduzierventile verringern den Druck des 
geförderten Materials auf den erforderlichen Arbeitsdruck.  
DOPAG hat sie speziell für die präzise Dosierung von Fetten, 
Ölen und Silikonen entwickelt. Neben der Hauptfunktion 
der Druckreduzierung kompensieren diese Ventile die bei 
der Materialförderung durch Kolbenpumpen auftretenden 
Pulsationen. Sie ergeben sich durch die Umschaltpunkte 
der Pumpe und werden in diesem Zusammenhang als 

Schwankungen des Materialdrucks bezeichnet. Dies kann 
etwa bei Kleinstmengendosierungen, kontinuierlichen 
Applikationen oder Sprühanwendungen  zur Verminderung 
der Applikationsqualität führen. Das Materialdruck-
Reduzierventil stellt bei solchen Applikationen einen 
absolut gleichmäßigen Materialfluss sicher. Für abrasive 
oder reaktive Materialien ist ein Materialdruck-
Reduzierventil mit Membran erhältlich. 

Produkteigenschaften

ЇЇ Druckreduzierung und Glättung von Pulsationen

ЇЇ Standardgröß en Lichte Weite 4, 8 und 12 mm

ЇЇ Max. Eingangsdruck 250/400 bar

ЇЇ Max. Druckreduzierung von 1:5

ЇЇ Ausgangsdruck unterschiedlich (je nach Ausführung)

ЇЇ Filtersieb 30 mesh integriert

ЇЇ Membran-Ausführung für höhere Anforderungen

Optionen

ЇЇ Manometer

ЇЇ Heizung

ЇЇ Ersatzsieb in verschiedenen Maschenweiten

ЇЇ Befestigungswinkel
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Dosier- und Auslassventile von DOPAG 
erfüllen alle Eigenschaften, die für ein 
optimales Dosierergebnis wichtig sind: hohe 
Präzision, sehr gute Reproduzierbarkeit 
sowie hohe Qualitätsstandards. DOPAG 
bietet unterschiedliche Ventiltypen mit 
zwei Funktionsprinzipien an. Nadel- und 
Kammerdosierventile dosieren volumetrisch 
(Punktauftrag). Bei jedem Dosierzyklus wird, 
ausgelöst durch ein Signal, der Inhalt der 

Dosierkammer ausgetragen. Vorteile sind 
eine hohe Wiederholungsgenauigkeit und 
Flexibilität dank justierbarer Volumina. Bei 
Auslass-, Sprüh- und Schussventilen hingegen 
wird die Dosiermenge über den Materialdruck 
und die Öffnungszeit der Ventilnadel reguliert. 
So können kleine Mengen über eine Distanz 
appliziert oder mit dem Auslassventil beliebige 
Mengen kontinuierlich aufgetragen werden. 

Dosieren und Auftragen
Höchste Präzision für Ihre Anwendung

Schussgröße (ml)

Schussventil

High-Speed-Ventil

Nadeldosierventil

Kammerdosierventil

Dosiereinheit (Durchflussmesszelle + Auslassventil)

Sprühventil

Punktauftrag Schussauftrag SprühauftragKontinuierlicher 
Auftrag

Kontaktapplikation Kontaktlose Applikation
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Technische Daten

Nadeldosierventile eignen sich zum 
punktförmigen Dosieren von nieder- bis 
hochviskosen Medien. Mit dieser Baureihe 
lassen sich sehr kleine Mengen bis zu 3ml pro 
Schuss mit einer hohen Reproduzierbarkeit 

und kurzen Zykluszeiten austragen. Das Ventil besteht aus 
zwei konstruktiv getrennten Teilen. Dies hat den Vorteil, 
dass das Material nicht in den Antriebszylinder eindringen 
und die Bewegung der Ventilnadel beeinträchtigen 

kann. Daher zeichnen sich Nadeldosierventile 
durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen geringen 
Wartungsaufwand aus. Das Volumen der Dosierkammer, 
die Schussgröße, wird über eine Anschlagschraube in 
einem vorgegebenen Bereich eingestellt. Der Dosierzyklus 
lässt sich entweder pneumatisch oder elektrisch mittels 
Magnetventil ansteuern. Die Ventile können sowohl 
bei manuellen Applikationen mit Handgriff als auch bei 
vollautomatisierten Prozessen zum Einsatz kommen.  

Nadeldosierventile
Kleine Mengen mit hoher Genauigkeit dosieren

Produkteigenschaften 

ЇЇ Punktapplikationen (volumetrische Dosierung)

ЇЇ Dosiervolumen pro Schuss 0.001 - 3.00 ml (je nach  
Ausführung)

ЇЇ Materialeingangsdruck 3 - 50 bar

ЇЇ Vorbereitet für Hubabtastung (siehe S. 29)

ЇЇ Div. Dichtungsvarianten / -materialien erhältlich 

Optionen 

ЇЇ Magnetventilplatte 24 V

ЇЇ Signalgeber mit div. Kabeln

ЇЇ Kanülenanschluss mit div. Kanülen 

ЇЇ Micro-Flow-Sensor (siehe S. 28)

ЇЇ Handgriff pneumatisch/elektrisch
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Technische Daten

Kammerdosierventile
Variable Mengen prozesssicher verarbeiten

Kammerdosierventile ermöglichen einen 
punktförmigen Auftrag von nieder- bis 
hochviskosen Medien. Im Gegensatz 
zu den Nadeldosierventilen decken sie 
einen größeren Bereich an möglichen 

Dosiermengen ab. Dank ihrer Funktionsweise zeichnen 
sie sich zudem durch zwei Dinge aus: Eine höhere 
Prozesssicherheit sowie einen Rücksaugeffekt, welcher 
ein Nachtropfen von niederviskosen Medien verhindert. 

Die Schussgröße, das Volumen der Dosierkammer, lässt 
sich über die Anschlagschraube in einem vorgegebenen 
Bereich einstellen. Der Dosierzyklus wird pneumatisch 
oder elektrisch mittels Magnetventil geregelt. Mit dieser 
Baureihe lassen sich kleine Mengen bis zu 100 ml pro 
Schuss mit einer hohen Wiederholungsgenauigkeit und 
kurzen Zykluszeiten dosieren. Eine manuelle Applikation 
von Hand ist ebenso möglich wie die Integration in einen 
vollautomatisierten Prozess.     

Optionen 

ЇЇ Magnetventilplatte 24 V

ЇЇ Signalgeber mit div. Kabeln

ЇЇ Kanülenanschluss mit div. Kanülen 

ЇЇ Handgriff pneumatisch/elektrisch

Produkteigenschaften 

ЇЇ Punktapplikationen (volumetrische Dosierung)

ЇЇ Dosiervolumen pro Schuss 0.05 - 100.00 ml (je nach 
Ausführung)

ЇЇ Materialeingangsdruck 40 - 80 bar

ЇЇ Vorbereitet für Hubabtastung (siehe S. 29)

ЇЇ Rücksaugeffekt

Volumetrische Dosierung Volumetrische Dosierung DOPAG   ·   LUBRILINE   ·   17



Technische Daten

Nadelauslassventile
Hohe Flexibilität mit kontinuierlichem Austrag 

Druck-Zeit-Dosierung

Produkteigenschaften 

ЇЇ Kontinuierliche Applikationen (Druck-Zeit-Dosierung)

ЇЇ Lichte Weite (LW) 1, 2.5, 6 und 12 mm

ЇЇ Materialeingangsdruck max. 250 bar

ЇЇ Vorbereitet für Hubabtastung (siehe S. 29)

ЇЇ Div. Dichtungsvarianten / -materialien erhältlich 

Optionen 

ЇЇ Magnetventilplatte 24 V

ЇЇ Signalgeber mit div. Kabeln

ЇЇ Kanülenanschluss mit div. Kanülen 

ЇЇ Handgriff pneumatisch/elektrisch

Nadelauslassventile eignen sich zum 
kontinuierlichen Austragen von nieder- 
bis hochviskosen Materialien nach dem 
Prinzip der Druck-Zeit-Dosierung. Das 
Nadeldosierventil besteht aus zwei 

konstruktiv getrennten Teilen. Dies hat den Vorteil, dass 
das Material nicht in den Antriebszylinder eindringen 

und die Bewegung der Ventilnadel beinträchtigen 
kann. Die Größe des Öffnungsquerschnitts wird über 
die Hubverstellung reguliert. Die Abdichtung der 
Ventilnadel gegen den Ventilkopf-Raum erfolgt durch eine 
nachstellbare Spezialdichtung. Somit ist jederzeit eine 
saubere und präzise Dosierung gewährleistet. Bei Bedarf 
kann der Materialweg gespült werden. 
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Technische Daten

Membranauslassventile können für das  
kontinuierliche Austragen von verschie-
denen Materialien verwendet werden.  
Dies können nieder- bis hochviskose, 
gefüllte und ungefüllte Medien sein, aber 

auch abrasive und chemisch reaktive 1K-Materialien. Eine 
Membran trennt den Pneumatik- und den Dosierbereich des 

Ventils. Dadurch kommen lediglich der Ventilkopf und die 
Membran in Berührung mit dem Material. Der Materialweg 
kann gespült werden. Die Hubverstellung der Ventilnadel 
erfolgt über die Größe des Öffnungsquerschnitts. Der 
Rücksaugeffekt verhindert ein Nachtropfen des Materials 
nach Dosierende. Zudem zeichnet sich das Ventil durch seine 
Wartungsfreundlichkeit aus. 

Membranauslassventile
Intelligente Lösung für höchste Anforderungen 

Druck-Zeit-Dosierung Druck-Zeit-Dosierung

Produkteigenschaften 

ЇЇ Kontinuierliche Applikationen (Druck-Zeit-Dosierung)

ЇЇ Lichte Weite (LW) 2, 4 und 8 mm

ЇЇ Materialeingangsdruck max. 160 bar

ЇЇ Rücksaugeffekt (einstellbar)

Optionen 

ЇЇ Magnetventilplatte 24 V

ЇЇ Kanülenanschluss mit div. Kanülen

ЇЇ Handgriff pneumatisch/elektrisch

ЇЇ Ventilheizung mit oder ohne Stecker 230 V AC / 200W
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Technische Daten

Das High-Speed-Ventil appliziert Fette 
und Öle aus der Distanz kontaktlos 
ohne Fadenzug. Dank seiner kompakten 
Bauweise kann das Ventil auch unter 
engsten Platzverhältnissen und an 

schwer erreichbaren Stellen effizient eingesetzt werden. 
Die Applikation erfolgt in Längsrichtung der Düse mit 

perfektem Abriss als Punkt. Kurze Schaltzeiten ermöglichen 
die Integration in hocheffiziente Produktionsabläufe. Eine 
innovative Ventildüse mit Selbstreinigungseffekt sichert 
einen dauerhaft sauberen Auftrag, ein Materialfilter ist 
ebenfalls verbaut. Die integrierte Heizung ermöglicht eine 
sichere Überwachung der Materialeigenschaften und sorgt  
für eine hohe Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit.

High-Speed-Ventile
Kontaktloses Befetten in automatisierten Prozessen

Druck-Zeit-Dosierung

Produkteigenschaften 

ЇЇ Schussapplikationen 

ЇЇ Düsengrösse Ø 0.21 – 0.81 mm

ЇЇ Materialeingangsdruck max.  70 bar

ЇЇ Inkl. Magnetventil 24V DC für Schussfrequenz max. 100 Hz

ЇЇ Integrierte Heizung 230 V AC / 155 W mit Temperatur-
fühler PT100

Optionen

ЇЇ 5m-Kabel für die Heizung

ЇЇ Lichtschranke für Schussdetektion (siehe S. 28)
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Technische Daten

Schussventile sind extrem schnell 
schaltende Ventile für das Auftragen 
von Schmierstoffen aus der Distanz in 
automatisierten Produktionsabläufen. Sie 
können innerhalb einer Sekunde bis zu 200 

Schaltzyklen bei geringsten Materialmengen ausführen. 
Dies ermöglicht ein integriertes 5/2-Wege-Magnetventil, 

über das auch die Ansteuerung erfolgt, sowie kurze Wege 
innerhalb des gesamten Luftversorgungsbereichs. Die 
Ventile sind sowohl mit kurzer als auch mit langer Düse 
lieferbar und können dadurch problemlos verschiedene 
Applikationswinkel abdecken. Je nach Düsengröße können 
Materialien unterschiedlicher Viskosität verarbeitet 
werden.

Schussventile
Präziser Materialauftrag auf Distanz für die Automatisierung 

Druck-Zeit-Dosierung Druck-Zeit-Dosierung

Produkteigenschaften 

ЇЇ Schussapplikationen 

ЇЇ Düsengröße Ø 0.2 - 1.0 mm

ЇЇ Materialeingangsdruck max. 100 bar

ЇЇ Inkl. Magnetventil 24 V DC für Schussfrequenz max. 
200 Hz SHV-01 / 30 Hz SHV-02

ЇЇ Nadelhub einstellbar (Rasterregulierung )

Optionen 

ЇЇ Hubabtastung mit Kabel (siehe S. 29)

ЇЇ Div. Düsenverlängerungen mit unterschiedlichen 
Schussrichtungen

ЇЇ Heizung 24 V / 50 W mit Temperaturfühler PT100

ЇЇ Drucksensor (siehe S. 29)

ЇЇ Lichtschranke für Schussdetektion (siehe S. 28)
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Technische Daten

Druck-Zeit-Dosierung

Produkteigenschaften 

ЇЇ Sprühapplikationen 

ЇЇ Düsengrösse Ø 0.2 - 1.5 mm 

ЇЇ Materialeingangsdruck max. 35 bar

ЇЇ Inkl. Magnetventil 24 V (SPV-01) / Kompakte Bauform 
ohne Magnetventil (SPV-02)

Die Sprühventile wurden speziell für 
das vollflächige Auftragen von Fetten 
und Ölen entwickelt. Sie eignen sich 
für den intermittierenden und für den 
kontinuierlichen Materialauftrag. Die 

Besonderheit ist das integrierte Sprühluftventil, über 
das die Nachblasdauer zur Düsenreinigung eingestellt 

werden kann. Kurze Luftwege im Körper sowie das direkt 
angeflanschte 5/2-Wege-Magnetventil erlauben ein sehr 
schnelles und exaktes Intermittieren. Dank verschiedener 
Verlängerungen und Aufsätze kann das Sprühventil 
problemlos in schwer zugänglichen Bereichen zum Einsatz 
kommen. Verschiedene Luftkappenvarianten ermöglichen 
zudem die Anpassung an das gewünschte Sprühbild. 

Optionen

ЇЇ Hubabtastung mit Kabel (siehe S. 29)

ЇЇ Div. Düsenverlängerungen mit unterschiedlichen Sprüh-
kegeln / -richtungen

ЇЇ Heizung 24 V / 50 W mit Temperaturfühler PT100

ЇЇ Drucksensor (siehe S. 29)

Sprühventile
Vollflächiger Materialauftrag auf Distanz 
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Technische Daten

Druck-Zeit-Dosierung Druck-Zeit-Dosierung

Produkteigenschaften 

ЇЇ Manuelle Sprühapplikationen

ЇЇ Düsengröße Ø 0.2 - 1.5 mm

ЇЇ Materialeingangsdruck max. 50 bar

ЇЇ Pneumatikdruck maximal 6 bar

Für den Fall, dass ein manueller 
Sprühauftrag erforderlich ist, bietet 
das DOPAG Produktportfolio eine 
Sprühpistole für den vollflächigen 
Auftrag von Fetten und Ölen. Konkret 

eignet sich die Sprühpistole für Öle ohne Füllstoffe 
bis ca. 100’000 mPas sowie für Schmierfette ohne 

Füllstoffe in den Konsistenz-Klassen NLGI 0 bis 
3. Verschiedene Düsengrößen, Luftkappen und 
Verlängerungen bieten eine hohe Flexibilität und 
ermöglichen auch in schwer zugänglichen Bereichen 
einen zuverlässigen Materialauftrag. Darüber hinaus 
stellt das anwenderfreundliche Design ein einfaches und 
schnelles Handling sicher. 

Optionen

ЇЇ Div. Düsenverlängerungen mit unterschiedlichen  
Sprühkegeln / -richtungen

Sprühpistolen
Material sauber von Hand auftragen
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Prüfen und Steuern
Prozesssicher und reproduzierbar dosieren  

Kurze Zyklen, hohe Wiederholungsraten und 
eng definierte Toleranzen bestimmen die 
dosiertechnischen Prozesse. Zudem werden 
häufig nur kleinste Mengen appliziert. Umso 
wichtiger ist es, dass die Dosierung zuverlässig, 
exakt und reproduzierbar erfolgt. Denn die 
Prozessfähigkeit einer Applikation sowie 
deren Wiederholbarkeit muss in modernen 
Produktionsprozessen kontrolliert und 
dokumentiert werden. Diese Anforderungen 
sollten genau definiert und bei der Erstellung 

des Anlagenkonzepts beachtet werden. 
DOPAG bietet ein umfangreiches Portfolio 
an Prüf- und Steuerungstechnik an, zum 
Beispiel Zahnrad-Durchflussmesszellen, Licht- 
schranken, Drucksensoren und Dosier-
steuerungen. In der Anlagenkonzeption 
stimmt DOPAG die Prozesssteuerung und 
-überwachung gemeinsam mit dem Kunden 
auf den Anwendungsfall ab und kombiniert 
sie mit den entsprechenden Pumpen und 
Dosierkomponenten. 

Tandem-Behälterpumpe

MR40
Dosiersteuerung

Drucksensor Kammer-
dosierventil

Materialfluss
Steuern
Prüfen
Speisung pneumatisch

Auslassventil

Zahnrad-
Durchflussmesszelle
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Prüfen und Steuern
Prozesssicher und reproduzierbar dosieren  
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Technische Daten

Produkteigenschaften 

ЇЇ Überwachen und Steuern der Dosierung

ЇЇ Edelstahl-Aluminium-Gehäuse

ЇЇ Max. 16-fache Impuls-Vervielfachung

ЇЇ Zahnvolumen 0.04 / 0.2 / 0.4 / 2 cm3

ЇЇ In Kugel- oder Gleitlagerausführung erhältlich

DOPAG hat die Zahnrad-Durchflussmesszelle speziell für 
den Einsatz in den eigenen Dosier- und Mischsystemen 
entwickelt. Bei der Verarbeitung von einkomponentigen 
Medien wie Fetten und Ölen misst sie während 
des Dosiervorgangs exakt die Durchflussmenge. 
Das Messprinzip basiert auf der Grundlage des 
volumetrischen Zahnradverdrängungs-Systems, welches 
sich durch eine hohe Genauigkeit und Druckfestigkeit 

auszeichnet. Ein im Gehäuse der Messzelle platziertes, 
sehr präzise eingepasstes Zahnradpaar bildet das 
Messwerk. Die Messwerksdrehung wird zahnweise von 
einem Signalaufnehmer-System berührungslos erfasst 
und in digitale Impulse umgewandelt. Die Dosiereinheit, 
Zahnrad-Durchflussmesszelle in Kombination mit 
Fliessregulier- und Auslassventil, dient zum exakten 
Austragen bzw. Befüllen von größeren Mengen.

Optionen 

ЇЇ Sensoren

ЇЇ Div. Anschluss-  und Adapterplatten 

ЇЇ Beheizte Anschlussplatten 

ЇЇ Anschlusskabel

Zahnrad-Durchflussmesszelle
Präzise Steuerung und Überwachung der Dosierung 
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Technische Daten

Produkteigenschaften 

ЇЇ Spannungsversorgung 230 VAC 50 / 60 Hz

ЇЇ 7“ Touch-Panel für die Bedienung

ЇЇ USB-Schnittstelle für Programm-Updates

ЇЇ Anzeigenlampe mit Summer bei Fehlermeldungen

Die Dosiersteuerung MR40 wurde von DOPAG eigens dafür 
konstruiert, um komplexe Dosiervorgänge zu steuern. 
Sie kann problemlos in Systeme mit Dosierventil sowie in 
1K-Dosiereinheiten mit Auslassventil integriert werden. 
Die Steuerung ermöglicht die Kommunikation zwischen 
den einzelnen Systembestandteilen und koordiniert die 
verschiedenen Funktionalitäten der Dosierkomponenten. 
Zudem bietet die Software das Speichern diverser 

Dosierprogramme an, die je nach Bedarf und Anwendung 
abgerufen werden können. Die Dosiersteuerung verfügt 
über Schnittstellen für den Anschluss an verschiedene 
Materialzuführungen und ist mit Messgeräten wie Zahnrad-
Durchflussmesszellen oder Lichtschranken kompatibel. Sie 
kann entweder als Systemsteuerung oder als Schnittstelle 
zwischen einer übergeordneten Anlagensteuerung und dem 
Dosiersystem eingesetzt werden. 

Ausführungen 

ЇЇ Tischgehäuse: aus Kunststoff, 370 x 330 x 200 mm, mit 
Stellbügeln

ЇЇ Wandgehäuse: aus Blech, 400 x 400 x 210 mm, mit Be-
festigungslaschen

Optionen 

ЇЇ Profibus-, Profinet- oder Ether-IP-Modul

ЇЇ Div. Anschluss- und Heizkabel

ЇЇ Display-Schutzfolie

Dosiersteuerung
Vernetzen und Steuern von Dosierkomponenten
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Technische Daten

Technische Daten

Der Micro-Flow-Sensor kann in Kombination mit 
Nadeldosierventilen verwendet werden, um den 
Dosiervorgang zu überprüfen. Der Sensor wurde speziell 
für die Detektion von Kleinstmengen (0.005 - 3.00   
mm3) entwickelt. Es handelt sich dabei um eine reine 
Überwachung des Materialaustrags und nicht um eine 
volumetrische Messung. 

Die Lichschranke dient als Prozessüberwachung bei 
den sehr schnell schaltenden Schuss- und High-Speed-
Ventilen. Sie zählt die Anzahl der Dosierungen und gleicht 
diese mit der eingestellten Soll-Menge ab. 

Passend zu: 
ЇЇ Nadeldosierventile (S. 16)

Passend zu: 
ЇЇ High-Speed-Ventile (S. 20)

ЇЇ Schussventil SHV-01 (S. 21)

Micro-Flow-Sensor

Lichtschranke 
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Technische Daten

Technische Daten

Mit der Hubabtastung kann bei verschiedenen Ventiltypen 
die Ausführung der Dosierung überwacht werden. 
Dazu wird die Hubbewegung der Dosiernadel bzw. des 
Dosierkolbens detektiert. Dieses Signal dient als Indikator 
für eine einwandfreie Funktion der Ventile. 

Drucksensoren kommen entweder fest montiert an Schuss- 
und Sprühventilen oder vorgelagert innerhalb des Systems 
zum Einsatz. Sie zeigen den jeweiligen Materialdruck an 
oder übermitteln diesen an eine Messeinheit.

Passend zu: 
ЇЇ Nadeldosierventile (S. 16)

ЇЇ Kammerdosierventile (S.17)

ЇЇ Nadelauslassventile (S. 18)

ЇЇ Schussventile (S. 21)

ЇЇ Sprühventile (S. 22)

Passend zu: 
ЇЇ Schussventile (S. 21)

ЇЇ Sprühventile (S. 22)

ЇЇ Einbau im System (digital/analog)

Hubabtastung

Drucksensoren 
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Das umfassende Angebot an Zubehör 
verbindet die Dosierkomponenten und 
Pumpen zu einem kompletten System. Unsere 
Techniker unterstützen Sie gerne bei der 
Auswahl der passenden Bestandteile: 

ЇЇ Verteilerblöcke

ЇЇ Heizschläuche

ЇЇ Pneumatikschläuche

ЇЇ Hydraulikschläuche

ЇЇ Manometer

ЇЇ Materialfilter

ЇЇ Mischrohre

ЇЇ Rückschlagventile 

ЇЇ Adapter

Zubehör
Komplettsysteme aus einer Hand 
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Wir sind einer der weltweit erfahrensten Hersteller von hochwerti-
ger Dosiertechnik. Überall dort, wo in der industriellen Produktion 
Klebstoff e, Harze, Silikone oder Schmierstoff e dosiert und auf-
getragen werden, bieten wir zuverlässige und präzise Lösungen. 
Wir liefern Anlagen und Komponenten für hochautomatisierte 
Fertigungsprozesse, unter anderem für die Automobil-, Wind-, 
Haushaltsgeräte- oder Elektroindustrie sowie für die Luft fahrt.

DOPAG ist Teil der HILGER & KERN GROUP, die seit mehr als 
90 Jahren ein verlässlicher Zulieferer, Entwicklungs- und Service-
partner für Industrieunternehmen in unterschiedlichen Marktseg-
menten ist. Die Gruppe beschäft igt insgesamt rund 350 Mitar-
beiter und ist mit Niederlassungen und Distributoren in mehr als 
40 Ländern vertreten.

Weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk

 Niederlassungen
  

 Distributoren

Finden Sie Ihren lokalen DOPAG Ansprechpartner

Code abscannen und schnell und einfach Ihren Ansprechpartner finden 
www.dopag.com/contacts

  


