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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Vierkant- und Rechteckrohre

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-
6060 T66) 

20 x

25 x

25 x
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25 x
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34 x

40 x
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1,847

2,419
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Höhe mm Breite mm

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Vierkant- und Rechteckrohre

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-
6060 T66) 
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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Vierkant- und Rechteckrohre

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-
6060 T66) 
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KANT-
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Höhe mm Breite mm

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Vierkant- und Rechteckrohre

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-
6060 T66) 
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