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Wilms Heizgeräte
Schon immer Retter in der Not

In konsequenter Weiterentwick-
lung entstand bei Wilms ein 
komplettes Programm an Sofort-
heizern für Öl-, Gas- oder Elektro-
betrieb, als Luft- oder Infrarothei-
zer für gezielte Punktbeheizung 
sogar im Freien.
Vom kleinen Gas-Elektro-Kombi-
heizer für den Handwerker bis zur
Hochleistungsheizzentrale reicht 
das Produktspektrum.

Heute sind Wilms Heizgeräte 
weltweit im Einsatz:

Bei plötzlichen Kälteeinbrüchen 
oder im Katastrophenfall werden 
sie zur Beheizung von Hallen, 
Zelten oder Notunterkünften ein-
gesetzt. Wilms Heizgeräte be-
währen sich immer aufs Neue als 
Retter in der Not.

Im lichtdurchfl uteten Innenhof befi ndet sich der Showroom mit den aktuellen Produkten.

Ein eiskalter Wintereinbruch im 
Februar 1956 war für Kurt Wilms 
der Grund, sich intensiv mit dem 
Thema Heiztechnik zu befassen. 
Das war die Geburtsstunde des 
ersten ölbetriebenen Soforthei-
zers der Marke Wilms: "UGO" - 
der Universal-Großraum-Ölheizer 
löste ungezählte Kälteprobleme 
und bewahrte viele Unternehmen 
vor großen Schäden.
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Mobile Klimageräte
Angenehme Temperaturen zu Hause und im Büro

Mobile WILMS Klimageräte sind schnell aufgestellt 
und in jedem Raum im Büro und Eigenheim einsetz-
bar. Der Stromanschluss erfolgt über die normale     
Haushaltssteckdose. Die komfortable Bedienung 
über den Touchscreen oder über die serienmäßige 
Fernbedienung gelingt intuitiv.

WILMS Klimageräte sind auch mit einer Heizfunk-
tion ausgestattet. Da beide Geräte über einen in-
tegrierten Thermostat verfügen, werden Heiz- und 
Kühlleistung je nach Raumtemperatur automatisch 
geregelt. Darüber hinaus haben beide Geräte auch 
eine Trocknungs- und Lüftungsfunktion.

Die Geräuschemission der Wilms Klimageräte ist mit 
65 dB(A) so moderat, dass sie problemlos durchge-
hend betrieben werden können.

Vorteile der mobilen Klimageräte von WILMS:

• Schnell aufgestellt und sofort einsatzbereit
• Flexibel in verschiedenen Räumen nutzbar
• Zeit und Temperatur programmierbar
• Ausziehbarer Abluftschlauch und 
• Fensterdichtung serienmäßig
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Typ AC 12 AC 18
Bestell-Nr. 3200012 3200018
Kühlleistung kW 3,5 5,2
Heizleistung kW 3,2 4,7
Kältemittel 210 g R 290 300 g R 290
Stromanschluss V/Hz 230 / 50 230 / 50
Leistungsaufnahme (kühlen) W 1345 2000
Leistungsaufnahme (heizen) W 1391 2043
Stromaufnahme (kühlen) A 6,0 9,3
Stromaufnahme (heizen) A 6,3 9,4
Abmessungen (L x B x H mm) 335 x 440 x 715 370 x 470 x 764
Gewicht kg 26 30
Geräuschpegel dB(A) 65 65

AC 12 / AC 18 Klimageräte mit Kühl-, Heiz- und Trocknungsfunktion

Die im Lieferumfang enthaltene Fensterdichtung mit 
dem dazu gehörigen Abluftschlauch ist im Handum-
drehen angebracht. 

Nur mit einer solchen Fensterdichtung und damit der 
Möglichkeit, die Warmluft ohne Rezirkulation ins Freie 
abzuleiten, ist eine effektive Raumkühlung möglich. 

Trotz geringen Energieverbrauchs ist eine angeneh-
me Raumtemperatur in relativ kurzer Zeit erreicht.

Besonders interessant sind die überaus leisen Geräte 
für den Einsatz im Homeoffi ce. In überhitzten Räu-
men kann man nicht effektiv arbeiten. Da sind die Kli-
mageräte von Wilms die ideale und kostengünstige 
Lösung.

Montierte Fensterdichtung 
(Serie) zur permanenten 
Ableitung der Warmluft.
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Für beide Klimageräte gibt es 
die praktische Fernbedienung
serienmäßig.

Komfortable Bedienung über 
den Touchscreen.



Heizen mit Öl, Gas, oder Strom
Wilms hat für jedes Kälteproblem die passende Lösung

Bei einem plötzlichen Kälteeinbruch bleibt oft 
nicht viel Zeit zu planen und zu überlegen. Da ist 
es von Vorteil, einen Partner zu haben, der sich 
auskennt und für alles eine Lösung hat: Wilms.

Mit über 60 Jahren Erfahrung gehört Wilms zu 
den Pionieren der Sofortheizgeräte - und zwar für 
Öl, Gas und Elektro.

Ölheizgeräte mit und ohne Abzug

Die mobilen Geräte sind sofort einsatzbereit: 
Betanken, Stecker in die Steckdose, fertig. Sofort 
liefern die Heißluftturbinen Wärme und verhindern 
Frostschäden. Die großen Geräte mit Abgasführung 
eignen sich für den Dauerbetrieb und die Beheizung 
von Hallen und Zelten, haben sich weltweit zur Be-
heizung von Notunterkünften in Katastrophengebie-
ten bewährt. Infrarotheizer liefern gezielte Punktbe-
heizung durch Strahlungswärme.
(s. Seiten 8-13)

Leistungsstarke Heizzentralen und Lufterhitzer run-
den das Wilms Ölheizerprogramm nach oben ab.
(s. Seiten 14, 15)

Gasheizgeräte

Leichter, kleiner und preisgünstiger sind Gasheizer. 
Sie werden deshalb dort eingesetzt, wo die Mobili-
tät im Vordergrund steht: auf Baustellen, in Räumen 
mit guter Belüftung, wo Heizer mit offener Flamme 
erlaubt sind. Selbst das Heizgerät mit über 100 kW 
lässt sich problemlos im Kofferraum transportieren. 
Alle Wilms Gasheizer genügen höchsten Sicherheits-
standards und sind für den Dauereinsatz gebaut.
(s. Seiten 18, 19)

Elektroheizgeräte

Elektroheizer von Wilms gibt es mit Axiallüfter, mit 
Radiallüfter (freiblasend auch für den Einsatz mit 
Warmluftschläuchen) sowie als Infrarotstrahler zur 
gezielten Punktbeheizung. Allen gemeinsam ist die 
Tatsache, dass sie in unbelüfteten Räumen einge-
setzt werden können, da sie keinen Sauerstoff ver-
brauchen. Je nach Leistung wird ein 230 V- oder 
400 V-Anschluss benötigt.
(s. Seiten 20-23)
                  Elektroheizgerät mit 
                  Keramik-Heizaggregat.
                  (s. Seite 22)
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So fi nden Sie Ihr passendes Heizgerät

Für die Bestimmung der Heizgeräteart und der Heiz-
leistung sind die Art und Größe des zu beheizenden 
Raumes maßgebend. Die wesentlichen Geräteei-
genschaften fi nden Sie in den technischen Daten auf 
den entsprechenden Katalogseiten. Mit den nach-
folgenden Faustformeln geben wir Ihnen Richtwer-
te für die oft erforderlichen schnellen Entscheidun-
gen. Sofern die Wärmebedarfsberechnung eines 
Architekten vorliegt, ist diese natürlich vorzuziehen.

Die Faustformeln für Gebäude und Hallen gehen von 
einer max. Temperaturerhöhung (Differenz zwischen 
der niedrigsten angenommenen Außentemperatur 
und der gewünschten Innentemperatur) von 30 K (30 
°C) aus. Für davon abweichende Temperaturerhö-
hungen ist die gemäß Formel ermittelte Leistung je 
5 K (5°C) um 17 % zu reduzieren oder zu erhöhen.

Faustformeln für den Wärmebedarf in unterschiedlichen Räumen

Die Formeln für Elektroheizer ergeben vergleichs-
weise niedrige Heizleistungen, weil diese Geräte 
keinen Sauerstoff verbrauchen und deshalb von nur 
geringem Luftwechsel (Ventilation) ausgegangen wer-
den kann. Zu- und Abluftöffnungen, wie sie in öl- oder 
gasbeheizten Räumen erforderlich sind, entfallen.

Bei allen Heizerarten ist für Räume mit Ventilation oder, 
wenn z. B. eine Halle mit großen Toren schnell wieder 
aufgeheizt werden soll, ein Zuschlag für den erhöhten 
Lüftungswärmebedarf vorzunehmen. Dieser ist umso 
wichtiger, je niedriger die Heizleistung im Verhältnis zum 
Raumvolumen ist, weil die Temperaturverluste sonst 
nicht schnell genug ausgeglichen werden. Bei norma-
len Produktions- und Lagerräumen kann von 0,3 bis 0,5 
Luftwechsel pro Stunde ausgegangen werden. In die-
ser Größenordnung ist kein Zuschlag erforderlich. Für 
einen weiteren vollständigen Luftwechsel pro Stunde 
beträgt der Zuschlag 10 W pro m3 des Raumvolumens.

Unsanierte Altbauräume oder Rohbauten vor Anbringung der Wärmedämmung:
Öl- oder Gasheizer: Rauminhalt (m3) x Faktor 0,058 = Heizleistung (kW)
Elektroheizer:  Rauminhalt (m3) x Faktor 0,041 = Heizleistung (kW)

Neubauräume mit fertiggestellter Wärmedämmung:
Öl- oder Gasheizer: Rauminhalt (m3) x Faktor 0,025 = Heizleistung (kW)
Elektroheizer:  Rauminhalt (m3) x Faktor 0,020 = Heizleistung (kW)

Gewächshäuser und Zelte

Altbauräume mit mittelmäßiger Wärmedämmung:
Öl- oder Gasheizer: Rauminhalt (m3) x Faktor 0,040 = Heizleistung (kW)
Elektroheizer:  Rauminhalt (m3) x Faktor 0,030 = Heizleistung (kW)

Gewächshäuser und Zelte ohne Wärmedämmung:
Öl- oder Gasheizer: Äußere Oberfl äche (m2) x Faktor 0,0064 x Temp.-Erhöhung* = Heizleistung (kW)

Anders als bei Gebäuden und Hallen sollte für die 
Wärmebedarfsberechnung bei Gewächshäusern 
und Zelten nicht der Rauminhalt sondern die gesam-
te äußere Oberfl äche in m2 als Berechnungsbasis 

dienen. Da weiterhin auch die gewünschte Tempera-
turerhöhung sehr unterschiedlich sein kann wird dies 
in der jeweiligen Faustformel berücksichtigt.

* Beispiel:
Ist die tiefste angenommene Außentemperatur -15°C, die ge-
wünschte Innentemperatur +23°C so ist für die Temperaturerhöhung 
38 einzusetzen.

Gewächshäuser mit Doppelverglasung oder Doppelfolie, Thermozelte
Öl- oder Gasheizer: Äußere Oberfl äche (m2) x Faktor 0,0037 x Temp.-Erhöhung* = Heizleistung (kW)

Gebäude und Hallen
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VAL 6 40,0 kW

Vertikal ausrichtbarer 
Strahlungsheizer

• Wärmeübertragung ohne 
Luftbewegung

• Horizontal und vertikal   
ausrichtbar

• Gezielte Arbeitsplatz-       
beheizung

• Leicht transportabel
• Großvolumiger Tank

Infrarot-Ölheizer
Mobil, geräuscharm, staubfrei - für drinnen und draußen

Punktbeheizung heißt, nur dort heizen, wo die Wär-
me gebraucht wird. Auch in großen Hallen, offenen 
Schuppen oder im Freien heizen Infrarotstrahlen
wie die Sonnenstrahlen direkt und verlustlos. Nur 
die angestrahlten Gegenstände und Flächen wer-
den erwärmt. Das ist sparsames, effektvolles Heizen.
Mit der Infrarot-Strahlungsheizung ist die empfun-
dene Temperatur höher als die tatsächliche Luft-
temperatur. Das bedeutet - neben besserem Wär-
meaustausch - Behaglichkeit in der Arbeitszone, 
auch am Boden. Das Wärmegefühl ist dabei in al-
len Bereichen gleichmäßig. Die Infrarotheizer wer-
den mit Heizöl/Diesel oder Petroleum betrieben.
Das ist preiswerter als Elektrizität oder Gas. 

Alle Infrarot-Ölheizer arbeiten ohne Abzug. Die Ver-
brennung ist optimal, lediglich gute Be- und Entlüftung 
sind erforderlich. Die überraschend kurze Anheizzeit 
und die Tatsache, dass keine Luft- und damit auch 
keine Staubbewegung stattfi ndet, gewährleisten viel-
seitige Anwendung. Die bewegliche Aufhängung des 
Mini VAL mit vertikaler bzw. beim VAL 6 vertikaler und 
horizontaler Schwenkbarkeit erweitern den Einsatz-
bereich. Die großdimensionierten Räder garantieren 
einen leichten Transport zum jeweiligen Einsatzort. 
Die Infrarotheizer entsprechen selbstverständlich 
den VDE-Vorschriften und tragen das CE-Zeichen. 
Neben vielseitigen Anwendungsbereichen zum Hei-
zen sind vor allem die Trocknung von Materialien 
sowie die Enteisung von Maschinen, Rohrleitungen,
Ventilen usw. die idealen Einsatzzwecke.

Bedieneinheit auf Geräte-
rückseite VAL 6

VAL 6 in eingeschaltetem 
Zustand

Für saubere Verbrennung:
Öl-Filtereinheit VAL 6
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Infrarot-Ölheizer

Typ VAL 6 Mini VAL RH 35 IR 25
Bestell-Nr. 1853000 1855000 1850030 1850025
Heizleistung kW 40,0 32,5 30,0 20,5
                    kcal/h 34.400 28.000 25.810 17.600
Öldurchsatz kg/h 3,4 2,7 2,5 1,9
Tankinhalt Liter 40 35 53 15
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Abmessungen (L x B x H mm) 1200 x 620 x 930 710 x 655 x 810 730 x 710 x 965 530 x 370 x 560
Gewicht kg 50,0 38,0 32,0 14,0
Zubehör Raumthermostat 6159440 6159440 6159440 -
Feuchtraumthermostat 6159438 6159438 6159438 -

RH 35 30,0 kWMini VAL 32,5 kW

Ausklappbarer Fahrbügel zum  
leichten Transport

Tankinhaltsanzeige Serie bei 
allen Infrarotstrahlern

• Wärmeübertragung ohne 
Luftbewegung

• Vertikal ausrichtbar
• Gezielte Arbeitsplatz-        

beheizung
• Leicht transportabel
• Großvolumiger Tank

• Wärmeübertragung ohne 
Luftbewegung

• Vertikal ausrichtbar
• Stapelbar
• Kompakte Bauweise
• Staubfreie Strahlungswärme
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IR 25 20,5 kW

Tankinhaltsanzeige 
serienmäßig

• Strahlungsheizer mit      
Luftumwälzung

• Kompakte Bauweise
• Tragbar
• Großvolumiger Tank



Heißluftturbinen

In jedem Winter werden viele Betriebe von Käl-
teeinbrüchen überrascht und mit Problemen
konfrontiert. Wilms Heißluftturbinen sind dann die
Retter in der Not. Sofort einsatzbereit haben sie
das Kälte- bzw. Nässeproblem schnell im Griff.
Einfach aufstellen, betanken, einstecken, Knopf
drücken – schon ist die Hitze da. Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beheizen von
Winterbaustellen, zum Enteisen oder Auftauen
von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen und
Geräten. Zum Beheizen von Betriebsräumen und
Tierställen, zum Trocknen von Neubauten und
den unterschiedlichsten Produkten, wie Fertigbeton-
teile,Schüttgüter, landwirtschaftliche Erzeugnisse usw.

Jahrzehntelange Erfahrung, modernste Technik 
und robuste Konstruktion zeichnen Wilms Heißluft-
turbinen aus. 

Mobile, direkt befeuerte Ölheizgeräte ohne Kamin-
abzug in robuster, baustellengerechter langlebiger 
Doppelmantel-Ausführung für den professionellen 
Anwender.

Einsatz in gut be- und entlüfteten Räumen, Hallen 
oder auch draußen sofort möglich; einfach betanken, 
Stecker in eine Steckdose einstecken und das Gerät 
starten.

Das Niederdruck-Zerstäubersystem (B 70/B 125) 
bzw. Hochdruck-Zerstäubersystem (B 380) sorgt für 
eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Bildung von 
Ruß und giftigen Gasen und ist somit sparsam und 
umweltfreundlich, da die Verbrennungsenergie zu 
100% genutzt wird.

Automatischer temperaturgesteuerter Betrieb mit 
Raumthermostat möglich.

ohne Abgasführung

Typ B 70 B 125 B 380
Bestell-Nr. 1021070 1021125 1081380
Wärmeleistung ca. kW 20,5 40,0 111,0
                              kcal/h 17700 34400 95500
Luftleistung ca. m3/h 410 920 3300
Pressung max. ges. Pa - - -
Brennstoffverbrauch
(Heizöl EL / Petroleum) ca. kg/h 1,58 3,00 7,55
Tankinhalt l 19 38 105
Versorgungsspannung V/Hz 230/50 230/50 230/50
Abmessungen (L x B x H) mm 762 x 305 x 381 990 x 584 x 660 1605 x 685 x 930
Gewicht kg 13 24 82
Abgasrohr Ø mm - - -
Ausblasstutzen Ø mm 200 230 400
Flammenwächter Serie Serie Serie

Raumthermostat Bestell-Nr. Serie Serie 6159451
Feuchtraumthermostat Bestell-Nr. - - 6159450

B 70 20,5 kW B 125 40,0 kW B 380 111,0 kW
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Typ BV 135 BV 140
Bestell-Nr. 1221135 1221140
Wärmeleistung ca. kW 24,8 25,0
                              kcal/h 21300 21500
Luftleistung ca. m3/h 1500 1500
Pressung max. ges. Pa 100 100
Brennstoffverbrauch
(Heizöl EL / Petroleum) ca. kg/h 2,09 2,11
Tankinhalt l 40 Kanister*
Versorgungsspannung V/Hz 230/50 230/50
Abmessungen (L x B x H) mm 1250 x 490 x 690 1260 x 560 x 630
Gewicht kg 60 59
Abgasrohr Ø mm 150 150
Ausblasstutzen Ø mm 300 300
Flammenwächter Serie Serie

Raumthermostat - -
Feuchtraumthermostat Serie Serie

Heißluftturbinen

Wilms Heißluftturbinen der BV-Reihe sind vollauto-
matische Warmlufterzeuger mit Abgasführung und 
sehr hohem Wirkungsgrad.
Trotzdem sind sie sehr mobil durch Räder,
Tragebügel und Transportösen. Sie haben eine
Brennkammer aus hitzebeständigem Stahlblech,
serienmäßig Raumthermostat, Temperatur-
wächter und Überhitzungsschutz. Diese universell 
einsetzbaren Heißluftturbinen bewähren sich vor al-
lem zum Beheizen von Werkstatt- und Hallenräumen, 
Ausstellungszelten oder in Neubauten während der 
Ausbauphase, also dort, wo sich Menschen und auch 
Tiere in geschlossenen Räumen dauernd aufhalten. 

mit Abgasführung

* nicht im Lieferumfang enthalten.

BV 135

BV 135 24,8 kW BV 140 25,0 kW

BV 140:
Feuchtraum-
thermostat

BV 140: speziell für den Katastropheneinsatz ent-
wickelt.
Alles, was zum Betrieb benötigt wird, ist ein mit Heizöl 
befüllter Militärkanister und eine 230 Volt Steckdose. 
Mit aufgelegter Abgasführung kann der BV 140 prob-
lemlos im Einsatzfahrzeug transportiert werden. Am 
Einsatzort wird lediglich das Abgasrohr aufgesteckt, 
Stecker in die Steckdose und die Ansauglanze auf 
den Kanister aufgefl anscht. Der Feuchtraumthermos-
tat ist durch ein abnehmbares Gehäuse perfekt ge-
schützt. Über ein Vorsatzstück und einen Warmluft-
schlauch (Sonderzubehör) wird die Wärme gezielt in 
die zu beheizenden Bereiche geleitet.
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Zubehör Ölheizgeräte s. Seite 16-17

BV 140:
einsatzbereit 
mit Militärkanister* 



Typ BV 155 BV 185 BV 265 BV 385 BV 535
Bestell-Nr. 1221155 1231185 1241265 1251385 1261535
Wärmeleistung ca. kW 31,0 54,0 70,0 110,0 150,0
                              kcal/h 26700 46500 60200 94600 129000
Luftleistung ca. m3/h 2600 4500 6300 8200 11000
Pressung max. ges. Pa 110 130 140 220 260
Brennstoffverbrauch
(Heizöl EL / Petroleum) ca. kg/h 2,50 4,50 6,00 9,20 12,50
Tankinhalt l ohne Tank ohne Tank ohne Tank ohne Tank ohne Tank
Versorgungsspannung V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Abmessungen: (L x B x H) mm 1395 x 635 x 1015 1590 x 725 x 1100 1680 x 725 x 1170 1985 x 895 x 1365 2080 x 915 x 1465
Gewicht kg 150 190 205 305 375
Abgasrohr Ø mm 150 150 150 200 200
Ausblasstutzen Ø mm 350 400 450 520 600
Flammenwächter Serie Serie Serie Serie Serie

Raumthermostat - - - -
Feuchtraumthermostat Serie Serie Serie Serie Serie

Heißluftturbinen
die leistungsstärksten mit Abgasführung

BV 385/535 110,0 / 150,0 kW

Diese besonders leistungsstarken Heißluftturbinen 
haben sich  schon auf der ganzen Welt als Retter in 
der Not bewährt. 

Durch die enorme Wärmeleistung bis 150 kW und 
den hohen Luftdurchsatz bis zu 11000 m3/h können 

große Gewerberäume, Hallen und auch Behelfsunter-
künfte sicher und zuverlässig beheizt werden.

Durch sinnvolles Zubehör (s. Seiten 13,16,17) kön-
nen die Heißluftturbinen optimal für die jeweiligen 
Einsatzbedingungen ausgerüstet werden.
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Zubehör Heißluftturbinen

Gezieltes Heizen über 
Warmluftschläuche.
Auf das Hosenrohr (s. Abb.) mit 2 Austrittsöffnungen passen 
zwei Warmluftschläuche. Mittels eines Vorsatzstückes mit 3 
Öffnungen kann die Wärme auch  über 3 Schläuche verteilt 
werden.

Zugfreie Warmluft über Kopfhöhe.
Große Heizleistung ist immer an hohe Luftmengen gekoppelt. Da-
durch unerwünschter Nebeneffekt: Störende Zugluft. Abhilfe schafft 
beim BV 385 und BV 535 das Umsetzen der Ausblasöffnung nach 
oben und die Verwendung eines aufgesteckten Leitrohres mit 
90°-Bogen. So wird über Kopfhöhe oder in einem Luftkanal ausge-
blasen.

Heizer mit erhöhter Pressung
für Schlauchlängen bis 40 m.
Für diese Einsätze gibt es nachrüstbare Zusatzventila-
toren (Booster), außer für BV 135 / BV 140 / BV 535. 
Diese werden vor die vorhandenen Axialgebläse mon-
tiert. Die Heizer können dann wahlweise mit einem oder 
zwei Ventilatoren betrieben werden. 

Platzsparende Lagerung
durch Stapeleinrichtung
Für den Vermietbetrieb ein interessantes Zubehör:
Die auf dem Gehäuseoberteil leicht zu montierende 
Radaufnahmeschiene ermöglicht das Übereinander-
stellen von zwei Heizern dieses Typs. 

Typisch Wilms:
Verkleidete Brenner für hohe Betriebssicherheit
Alle Heizer der BV-Serie haben den Brenner geschützt und service-
freundlich in Arbeitshöhe unter einer Abdeckung. Dies erleichtert 
Servicearbeiten. Sie sind serienmäßig mit einer 150 W Ölvorwärmung 
ausgerüstet, die auch bei größerer Kälte einen sicheren Betrieb ge-
währleistet.

Originalzubehör für vielseitigen Einsatz
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Heizzentralen
Vielseitiger Einsatz, Heizen und Lüften

Wilms Heizzentralen sind die ideale Lösung bei
vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen.

Sie werden in der Bauindustrie zum Beheizen und 
Trocknen von Neubauten und Winterbau-Projekten 
genauso eingesetzt wie in Festzelten, Sporthallen, 
Werkshallen oder Lagerräumen. Durch einfache In-
betriebnahme und vollautomatischer Funktion mit se-
rienmäßigem Feuchtraumthermostaten sofort einsatz-
bereit.
Das verzinkte Chassis ermöglicht Transport sowohl 
mit Gabelstaplern als auch Hubwagen. Stabile Ösen 
für den Krantransport sind ebenfalls serienmäßig vor-
handen.
Alle Bedienungselemente und der Brenner sind ge-
schützt hinter abschließbaren Türen mit Öffnungen 
für Kabel und Brennstoffl eitungen untergebracht. 
Eine leistungsstarke Ölvorwärmung sorgt für stö-
rungsfreien Betrieb auch bei kalten Außentempera-
turen.

Platzsparende Lagerung außerhalb der Saison, da 
stapelfähig. Als Zubehör sind Ansaugstutzen und Ab-
deckblech für Umluftbetrieb sowie verschiedene
Ausblasstutzen lieferbar.

Typ HZ 190 HZ 400
Bestell-Nr. 1270190 1270400
Elektroanschluss V/Hz 3 x 400 / 50 3 x 400 / 50
Nennstrom A 7,5 9,2 / 20,2
Nennleistung kW 3,0 3,6 / 8,12
Nennwärmeleistung kW 170 240 / 350
Nennwärmebelastung kW 185 261 / 383
Volumenstrom m3/h 12.000 18.000 / 24000
Pressung extern Pa 600 700 - 1000
Ölverbrauch max. kg/h 15,5 26,0 / 38,0

Ausblasstutzen Ø mm 600 (Standard) 2 x 600 (Standard)

Abgasrohr Ø mm 200 300
Abmessungen (L x B x H mm) 2400 x 800 x 1370 3850 x 1200 x 2010
Gewicht kg 545 1300

Geschützte Bedienungselemente Ölbrenner mit Ölvorwärmung Doppelwandiger 990 l Tank 
(Zubehör)

Ansaugstutzen für Umluftbetrieb 
(Zubehör)
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Lufterhitzer
Anschlussfertig - sofort einsatzbereit

Was passiert eigentlich in Ihrem Betrieb, wenn es
plötzlich kalt wird?

Ob Produktionsstätte, Verkaufs- oder Lagerraum:
Ein unerwarteter Kälteeinbruch kann unangenehme
Folgen mit sich bringen. Und ist dann der
erste Frost da, wird eine Heizquelle benötigt, die
ohne aufwendige Installation sofort einsatzbereit ist: 

Wilms Lufterhitzer.

Welcher Wilms Lufterhitzer für Sie der Richtige
ist, das können Sie ganz einfach anhand dieser
Faustregel selbst bestimmen:

Raumvolumen in m3 x 0,040 =
erforderliche Heizleistung (kW)

Die Faustregel bezieht sich auf normal isolierte
Arbeitsräume. Bei häufi g geöffneten Toren, z. B.
in Kfz-Betrieben, ist dieser Wärmebedarf um ca.
20 % zu erhöhen.

Alles was Sie brauchen:
Wilms Lufterhitzer, Heizöl, eine Steckdose 230 V 
und einen geeigneten Kaminabzug

Wilms Lufterhitzer einfach aufstellen oder auf Konso-
le (Zubehör) legen. Kamin anschließen. Schläuche 
in den Kanister, das Ölfass oder den Wilms Öltank 
(Zubehör). Stecker in eine 230 V Steckdose, einschalten
und sofort heizen.

Sollten die notwendigen Abgaseinrichtungen 
fehlen, am besten gleich mitbestellen.

Erforderliches Zubehör s. Seite 17.

Das ist Wilms Qualität: 2 Jahre
Garantie auf die Brennkammer!

Wilms Lufterhitzer sind natürlich komplett ausgestattet
mit Ölbrenner, Ölfi lter, Ansaug- und Rücklaufl eitung
sowie Thermostat. Die Ausblashaube mit Richtungs-
lamellen ist um 360° drehbar. 

Und das alles zu einem äußerst günstigen Preis.

Typ WLE 40 WLE 75
Bestell-Nr. 1260040 1260075
Elektroanschluss V / Hz 230 / 50 230 / 50
Nennwärmeleistung kW 35 70
                                kcal 30.000 60.000
Luftleistung m3/h 3100 5200
Ölverbrauch max. kg/h 3 5,9
Abmessungen (L x B x H mm) 1200 x 500 x 1700 1380 x 585 x 1950
Gewicht kg 138 210

Abgasrohr Ø mm 150 150
Raumthermostat serienmäßig serienmäßig
Ausblashaube serienmäßig serienmäßig
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Zubehör Ölheizgeräte

Warmluftschlauch-Verbinder
incl. Befestigungsgurt, 305 mm Ø

355 mm Ø
405 mm Ø
455 mm Ø
525 mm Ø
600 mm Ø

Warmluft-Schlauch 7,6 m lang
incl. Befestigungsgurt, 203 mm* Ø 175 ˚C

305 mm* Ø 175 ˚C
305 mm** Ø 110 ˚C
355 mm** Ø   ”
405 mm** Ø   ”
455 mm** Ø   ”
525 mm** Ø   ”
600 mm** Ø   ”

6169135
6169198
6169149
6169178
6169150
6169175
6169155
6169159

Bezeichnung

Raumthermostat, für trockene Räume, 
mit Aufhängevorrichtung 
und 10 m Kabel

Feuchtraumthermostat 
mit Aufhänge vorrichtung 
und 10 m Kabel

Booster (Zusatzgebläse) zur Erhöhung der Pres-
sung für den Betrieb der BV-Geräte. Bei Bestel-
lung Serien-Nr. des BV-Gerätes angeben.

Für BV 185:
Für BV 265:
Für BV 385:

Hosenrohr, 2 Öffnungen à 200 mmØ
2 Öffnungen à 305 mmØ
2 Öffnungen à 305 mmØ
2 Öffnungen à 405 mmØ
2 Öffnungen à 405 mmØ
2 Öffnungen à 405 mmØ
2 Öffnungen à 500 mmØ

+

1.115,00
1.498,00

Bestell-
Nummer

6159440
6159451
6159453

6159438
6159450
6162821
6162822

6169190
6169191

6162530
6162586
6163775

6169136
6169180
6169140
6169181
6169182
6169146
6169218

Vorsatzstück, 3 Öffnungen à 305 mm Ø
3 Öffnungen à 305 mm Ø
3 Öffnungen à 305 mm Ø
3 Öffnungen à 400 mm Ø
4 Öffnungen à 305 mm Ø

6169185
6169186
6169187
6169188
6169217

Warmluftleitrohr, 1 m lang, 525 mm Ø
1 m lang, 600 mm Ø

Rohrverbinder, 525 mm Ø
600 mm Ø

90° Bogen, 525 mm Ø
600 mm Ø

Vorsatzstück

6169177
6169164
6169133
6169132
6169176
6169163

Gebläseschlauch     Brandschutzklasse B 3
zur Beheizung und Belüftung von Gewächs-
häusern, Stallungen, etc. mit Saum, Aufhänge -
ösen in 1m-Abstand und Perforation
je lfd. m 400 mm Ø

450 mm Ø
525 mm Ø
600 mm Ø

BV 185/265: min. 10 m/max. 20 m
BV 385: min. 12 m/max. 27 m
BV 535: min. 15 m/max. 30 m

Gebläseschlauch     Brandschutzklasse B 1
wie oben beschrieben – jedoch mit Endstücken
weiß-Trevira-waschbar
je lfd. m 525 mm Ø

Endstutzen zu 6169102
600 mm Ø

Endstutzen zu 6169100

6169165
6169166
6169168
6169167

6169102
6169103
6169100
6169101

Serienmäßiges Zubehör Sonderzubehör

6169126
6169130
6169127
6169131
6169128
6169129

6169197

Stapeleinrichtung

* hypalon-beschichtet
** PVC- und weichmacherfrei

und schwer entflammbar
nach DIN 41O2B1

x x x x

x x x

MwSt.

37,85 
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Zubehör Ölheizgeräte

Bezeichnung
Bestell-
Nummer

Euro/
Stück 

+ MwSt. H
Z

 1
9

0

V
A

L
 6

M
in

i V
A

L

B
   

7
0

B
 1

2
5

B
 3

5
0

B
V

 1
3

5

B
V

 1
4

0

B
V

 1
5

5

B
V

 1
8

5

B
V

 2
6

5

Wandkonsole für WLE 40 (2 Stück)
Wandkonsole für WLE 75 (2 Stück)

6904085
6904086

362,00
362,00

Abgasrohr Stahlblech, feueraluminiert
1,0 m lang, 150 mm Ø
1,0 m lang, 200 mm Ø
0,5 m lang, 150 mm Ø
0,5 m lang, 200 mm Ø

6904061
6904068
6904075
6904077

39,50
45,50
32,95
39,50

T-Stück
150 mm Ø
200 mm Ø

6904063
6904070

76,65
114,20

Bogen 45°
150 mm Ø
200 mm Ø

6904064
6904071

43,15
51,85

Bogen 90°
150 mm Ø
200 mm Ø

6904065
6904072

48,80
57,45

Wanddurchführung
150 mm Ø
200 mm Ø

6904066
6904073

61,80
64,90

Regenhaube
150 mm Ø
200 mm Ø

6904067
6904074

70,00
81,00

Schelle für Wandbefestigung
150 mm Ø
200 mm Ø

6904081
6904082

44,20
50,50 

Rußsack mit Reinigungsklappe
150 mm Ø
200 mm Ø

6904080
6904083

244,00
259,00

Faßarmatur
Tankarmatur

6169195
6169196

114,00
119,00

Faß-Großtankheizung
bis max. 2000 ltr

6904053 466,00

Tank 990 ltr., doppelwandig bestehend aus:
Kunststofftank und verzinktem Aussenmantel
incl. Inhaltsanzeige, Leckanzeige und Hand-
pumpe, sowie Lager- und Transportzulassung

Doppelwandiger Stahltank, feuerverzinkt mit
Transportgestell, stapelbar und kranbar,
für Aussenaufstellung zugelassen

480 l
1000l

6163949 1.050,00

Schutzhaube, abschließbar,
für 990 l Tank

6163946

6163948
6163954

6169315
6169316
6169317

3.070,00
3.560,00

435,00

Ansaugstutzen für Umluftbetrieb 98,00
386,50
386,50

● Serienmäßiges Zubehör Sonderzubehör

Abgasrohr mit integrierter Regenhaube
150 mm Ø 6904078 103,50

Wetterfeste Plane
für 990 l Tank

6163937 228,00

Infrarotheizer, Heißluftturbinen und Lufterhitzer
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Typ GH 11 M GH 16 M GH 40 M
Bestell-Nr. 1861011 1861016 1861040
Heizleistung kW 10,5 10-16 18-33
                    kcal/h 9000 8600-13800 15500-28400
Zündung Piezo Piezo Piezo
Luftleistung m3/h 300 300 1000
Anschlussdruck mbar 300 700 750-1500
Gasdurchsatz kg/h max. 0,764 max. 1,16 max. 2,40
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Elektr. Anschluss Schukostecker Schukostecker Schukostecker
Abmessungen (L x B x H) mm 371 x 188 x 293 471 x 188 x 293 552 x 220 x 342
Gewicht kg 4,0 4,5 7,5

Gasheizgeräte
Die schnelle und perfekte Lösung für akute Heizprobleme

Sofort mobil heizen, trocknen, enteisen und 
temperieren: Wilms Gasheizer von 10,5 bis 103 kW.

Wilms Gasheizer sind im Vergleich zu Öl- und Elek-
tro-Heizgeräten gleicher Leistung erheblich leichter, 
kleiner und preisgünstiger. Als wahre Leichtgewich-
te werden sie bevorzugt dort eingesetzt, wo es auf 
höchste Mobilität ankommt. Selbst das stärkste Gerät 
mit 103 kW-Leistung läßt sich bequem im PKW trans-
portieren. Die Gasheizer können in allen ausreichend 
belüfteten Räumen, in denen Geräte mit offener 
Flamme zulässig sind, eingesetzt werden. Die Quali-
tät zeigt sich in einem grundsoliden, sicherheitstech-
nisch vorbildlichen und robusten Aufbau für harte Ein-
satzbedingungen, bei langer Lebensdauer und hoher 
Betriebssicherheit. Die Leistungseinstellung erfolgt 
an den Geräten mit einem Druckregler, der konstan-
te Leistung sowohl im Langzeitbetrieb als auch bei 
Druckänderungen in der Gasversorgung bewirkt. 

Drei Heizertypen (GH .. M) im Leistungsbereich zwi-
schen 10,5 und 33 kW sind mit Piezo-Zündung aus-
gestattet. Sie können überall dort eingesetzt werden,

Gasheizer mit Piezozündung

GH 11 M 10,5 kW GH 16 M 10-16 kW

wo die manuelle Einstellbarkeit der Leistung für alle 
Betriebssituationen ausreicht.

Vier weitere Gerätetypen (GH .. TH) im Leistungs-
bereich zwischen 18 und 103 kW sind mit automa-
tischer Zündung ausgestattet und können bei Bedarf 
zum Zwecke der Temperaturregelung über einen 
Raumthermostaten oder Feuchtraumthermostaten 
betrieben werden, zusätzlich zu der oben beschrie-
benen Leistungseinstellung. Die doppelt vorhandene
Magnetventilanordnung bewirkt die sichere Ab-
sperrung der Gaszufuhr auch beim Versagen ei-
nes Magnetventils. Für den wahlweisen Betrieb 
mit einem Raumthermostaten sind die Geräte mit 
einer Spezial-Steckdose ausgestattet, die durch 
einen Blindstecker den Dauerbetrieb ermöglicht, 
wenn kein Raumthermostat angeschlossen ist.
Alle Wilms Gasheizer sind polaritätsunabhängig in 
Bezug auf die Stromversorgung und erfüllen alle ein-
schlägigen Vorschriften. Sie werden serienmäßig mit
Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung 
geliefert.

GH 40 M 18-33 kW
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Gasheizer mit Automatikzündung

GH 40 TH 18-33 kW GH 55 TH 36-53 kW GH 75 TH 49-73 kW

GH 105 TH 57-103 kW

Typ GH 40 TH GH 55 TH GH 75 TH GH 105 TH
Bestell-Nr. 1861045 1861055 1861075 1861105
Heizleistung kW 18-33 36-53 49-73 57-103
                    kcal/h 15500-28400 31000-45600 42100-62800 49000-88600
Zündung Automatik Automatik Automatik Automatik
Luftleistung m3/h 1000 1450 2300 3260
Anschlussdruck mbar 750-1500 750-1500 750-1500 750-2000
Gasdurchsatz kg/h max. 2,4 max. 3,78 max. 5,02 max. 6,66
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Elektr. Anschluss Schukostecker Schukostecker Schukostecker Schukostecker
Abmessungen (L x B x H) mm 552 x 220 x 342 605 x 276 x 444 685 x 276 x 444 873 x 322 x 485
Gewicht kg 7,5 13,0 15,0 20,3

Bei Wilms immer serienmäßig:
Schlauch, Druckminderer und
Schlauchbruchsicherung.

Nur für Automatik-Gasheizer:
Raumthermostat (Bestell-Nr. 6159451) 
und Feuchtraumthermostat 
(Bestell-Nr. 6159450), beide mit 10 m Kabel 
und Spezialstecker.

Mehrfl aschenanschluss zur Verbindung 
zweier und ggf. weiterer Gasfl aschen.
(Bestell-Nr. 6161450)

Spezialsteckdose ermöglicht den Betrieb 
aller Automatik-Gasheizer mit einem Raum-
thermostaten oder Feuchtraumthermostaten.
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Typ EL 2 EL 4 EL 12 EL 20
Bestell-Nr. 2800002 2800004 2800012 2800020
Heizleistung kW 0,65/1,3/2,0 3,3 5,0/7,5/10,0 9,0/13,5/18,0
                     kcal/h                   560/1120/1720 2840 4300/6450/8600 7740/11600/15500
Luftleistung m3/h 190 300 600 850
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 3 x 400 / 50 3 x 400 / 50
Elektrischer Anschluss Schukostecker Schukostecker 5polig CEE-Stecker 5polig CEE-Stecker
Nennstrom A 2,9/5,7/8,5 14,35 15,0 26,0
Überhitzungsschutz serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Abmessungen (L x B x H) mm 210 x 200 x 315 300 x 275 x 360 425 x 420 x 600 425 x 420 x 600
Geräuschpegel dB(A) 48 63 56,1 54,8
Raumthermostat eingebaut eingebaut eingebaut eingebaut
Gewicht kg 3,8 11,2 30,0 30,0

Elektroheizgeräte
Mit Axialgebläse 230 und 400 V

Wilms Elektroheizer sind hervorragend für schnelle 
und unkomplizierte Beheizung von kleineren Räumen 
wie z.B. Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräu-
men, Lagerräumen und Baucontainern geeignet.
Da bei Elektroheizern im Gegensatz zu Öl- und Gas-
heizern kein Sauerstoff verbraucht wird, sind keine 
Zu- und Abluftöffnungen erforderlich. Ein Einsatz in 
schlecht oder nicht belüfteten Räumen ist dadurch 
möglich.

Die Wilms Elektroheizer zeichnen sich durch eine 
robuste Konstruktion aus und sind mit dem pulver-
beschichteten Metallgehäuse für den harten Dauer-
einsatz geeignet. Die gekapselten, rostfreien Heiz-
elemente gewährleisten hohe Betriebssicherheit und 
lange Lebensdauer. Die in mehreren Leistungsstufen 
zu schaltenden Drehstromgeräte sind auch zum Lüf-
ten geeignet.

EL 2 und EL 4  Tragbare Wechselstromheizgeräte mit Raumthermostat

EL 2
Handliches, trag-
bares und sehr leises 
Heizgerät mit drei 
Heiz- und einer 
Gebläsestufe. Dauer-
betrieb durch einge-
bauten Thermostaten 
möglich. 

EL 4
Tragbares, leises 
Heizgerät mit 3,3 kW 
Heizleistung. Dauer-
betrieb durch einge-
bauten Thermostaten 
möglich. 

EL 12
Drehstrom-Heizgerät 
mit drei Heiz- und 
einer Gebläsestufe. 
Heizleistung bis 10 
kW. Mit zwei Trage-
griffen und Rollen 
leicht beweglich.

EL 20
Starkes Drehstrom-
Heizgerät mit bis zu 
18 kW Heizleistung in 
drei Stufen. Lüfter-
funktion inclusive.

EL 12 und EL 20  Leistungsstarke Drehstrom-Heizgeräte mit Thermostat
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Elektroheizgeräte
Mit Radialgebläse 230 und 400 V

• Tragbares, universelles 
Heizgerät

• Frei blasend oder für 
Warmluftschlauchbetrieb

• Eingebauter Raumthermostat
• Als Lüfter verwendbar
• Robuste, langlebige              

Profi ausführung
• Für raue Einsatzbedingungen

• Tragbares zweistufi ges 
Drehstrom-Heizgerät

• Frei blasend oder für 
Warmluftschlauchbetrieb

• Eingebauter Raumthermostat
• Als Lüfter verwendbar
• Gerät durch Verpolungsschutz 

gesichert
• Robuste, langlebige              

Profi ausführung
• Für raue Einsatzbedingungen

• Fahrbares dreistufi ges 
Drehstrom-Heizgerät

• Frei blasend oder für 
Warmluftschlauchbetrieb

• Eingebauter Raumthermostat
• Als Lüfter verwendbar
• Gerät durch Verpolungsschutz 

gesichert
• Robuste, langlebige              

Profi ausführung
• Für raue Einsatzbedingungen

EL 3  Wechselstrom EL 9  Drehstrom EL 15  Drehstrom

Typ EL 3 EL 9 EL 15
Bestell-Nr. 2900003 2900009 2900015
Heizleistung kW 3,0 4,5 / 9 6,0 / 9,0 / 15,0
                    kcal/h                 2580 3870 / 7740 5160  / 7740 / 12900
Luftleistung m3/h 200 450 900
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 3 x 400 / 50 3 x 400 / 50
Elektrischer Anschluss Schukostecker 5polig CEE-Stecker 5polig CEE-Stecker
Nennstrom A 13 12,9 22
Überhitzungsschutz serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Abmessungen (L x B x H) mm 400 x 335 x 310 680 x 335 x 310 990 x 515 x 485
Geräuschpegel dB(A) 44 57 62
Raumthermostat eingebaut, ventiliert eingebaut eingebaut

Ausblasstutzen Ø mm 100 120 150
Gewicht kg 11,0 18 33

Bedienungselemente übersichtlich und 
geschützt - bei allen EL-Typen.

Betrieb mit Warmluftschlauch bei allen 
EL-Typen möglich:
EL 3 Bestell-Nr. 6169156
EL 9 Bestell-Nr. 6169157
EL 15 Bestell-Nr. 6169158

Übersichtlicher Aufbau mit doppelseitig 
saugendem Radialgebläse - bei allen 
EL-Typen.
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Elektroheizgeräte 
Mit Keramik-Heizaggregat und Axialventilator

Der erste Keramikheizer im Wilms Programm. Dem 
Namen verpfl ichtet handelt es sich um ein solide 
konstruiertes und robust ausgeführtes Gerät für den 
mobilen und besonders vielseitigen Einsatz.

Das Wechselstromgerät arbeitet extrem leise, ist 
damit ideal für Büros oder Wohnmobile, für Werk-
stätten und Lagerräume, Garagen oder Kellerräume.
Der kompakte Heizer ist auch eine sinnvolle Unter-
stützung  von Luftentfeuchtern.

Die Heizleistung lässt sich über zwei Heizstufen be-
darfsgerecht anpassen. Der Keramikheizer besitzt 
einen eingebauten Raumthermostat und ist dadurch 
ohne Bedienpersonal problemlos einsetzbar.

Eine Kippsicherung schaltet das Gerät im Bedarfsfall 
aus.

Typ CH 2000
Bestell-Nr. 2702000
Heizleistung kW 1,2 / 2,0
Luftleistung m3/h 95
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Elektrischer Anschluss Schukostecker
Nennstrom A 9,1
Überhitzungsschutz serienmäßig
Abmessungen (L x B x H) mm 205 x 130 x 260
Geräuschpegel dB(A) 50
Raumthermostat eingebaut
Gewicht kg 1,4

CH 2000 1,2 / 2,0 kW

Leichte Bedienung durch einstellbare Heizstufe 
und Raumthermostat. 
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Elektroheizgeräte
Infrarot für gezielte Punktbeheizung

Der Infrarot-Strahler mit einer Leistung von 3 kW löst 
viele punktuelle Heizaufgaben. Da Strahlungswär-
me nicht mittels Luft übertragen wird, kann er selbst 
zur gezielten Objekterwärmung im Freien, z. B. zum 
frostfrei halten, eingesetzt werden, aber auch zum 
Trocknen von Farbe, ohne Luftbewegung.

Bei Arbeiten in großen und hohen Räumen, vor al-
lem, wenn dort nicht ständig gearbeitet wird, ist eine 
punktuelle Beheizung wirtschaftlich sinnvoll. Eine 
einzelne Person muss nicht frieren, obwohl der Raum 
kalt bleibt. 

Hat man sein Home-Offi ce in weniger gut beheizten 
Räumen untergebracht,  hilft dieser Infrarotheizer so-
fort: Stecker in die Steckdose, Refl ektor ausrichten 
und einschalten.

• Wärmeübertragung ohne Luftbewegung
• Zur gezielten Arbeitsplatzbeheizung 
• Zum Trocknen von Farbe etc. 
• Keine beweglichen Teile 
• Strahlergehäuse einstellbar 
• Kippsicherer Ständer

Typ IR 3
Bestell-Nr. 2900020
Heizleistung kW 3,0
                    kcal/h                  2580
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Nennstrom A 13
Abmessungen (L x B x H) mm 320 x 470 x 630
Gewicht kg 9,0
Elektrischer Anschluss Schukostecker

Schwenkbares Strahlergehäuse 
im kippsicheren Ständer.

Berührungsschutz gegen 
unbeabsichtigten Kontakt mit 
dem Heizelement.

Punktbeheizung statt Raumbeheizung bei 
Arbeiten in der Fahrzeughalle

Angenehmes Arbeiten im Home Offi ce
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Luftentfeuchter

Sie werden frei im Raum aufgestellt und an eine 230 V 
Steckdose angeschlossen. 

Die Entfeuchtungsleistung ist trotz geringen Ener-
gieeinsatzes enorm. Wesentlich wirtschaftlicher als 
Heizen und anschließend Lüften. Fenster und Türen 
bleiben geschlossen und das Wasser aus der Luft 
wird im integrierten Wassertank aufgefangen oder 
über einen Schlauch abgeleitet.

Feuchtigkeit richtet schnell Schäden an der be-

troffenen Bausubstanz - z. B. durch Schimmel-

befall - an. Eingelagerte Waren, Maschinen und 

Anlagen, oder auch der Oldtimer in der Garage 

leiden, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. 

Hier sind Wilms Kondensationstrockner die idea-

len Problemlöser: 

Feuchtigkeitsschäden vermeiden - einfach, automatisch und effektiv

Kondensationstrockner in Profi ausführung
Entfeuchtungsleistung bis zu 105 l in 24 h

Luftentfeuchter für den täglichen Einsatz 
z. B. in Garage, Keller oder Werkstatt



Wasserabscheider mit 2 Steckdosen zum 
Anschluss von zwei Verdichtern

Dämmschichttrockner
Trockenlegung von Estrichen, Hohlraumböden und Flachdächern

Wasserschäden können erhebliche Folgeschäden 

durch Schimmel, Bakterien und Fäulnisbildung nach 

sich ziehen, wenn nicht schnell und wirkungsvoll ge-

handelt wird.

Wilms Dämmschicht-Trocknungsgeräte bilden ein 
äußerst effektives System, Bereiche unter dem Estrich 
oder gedämmten Konstruktionen zu trocknen. 

Verdichter, Abscheider, Luftfi lter und Schalldämpfer kön-
nen je nach Größe der betroffenen Fläche miteinander 
gekoppelt werden, um ebenso schnell wie schonend die 
Bereiche trocken zu legen.



Bei besonders großfl ächig durchnässten Berei-
chen ist das System Wilms oft die rettende Lö-

sung. In zahlreichen Einsätzen konnten große 

Werte gerettet und Schaden abgewendet werden.

So hat sich der kombinierte Einsatz von Unterest-

richtrocknern, Profi -Luftentfeuchtern, Axial- und 
Radiallüftern seit Jahren in der Praxis bewährt.

Trocknen und Lüften
Abgestimmte Systemkomponenten zur effektiven Trocknung
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Preisgünstiger Komfort

Die Wilms Komfort-Luftentfeuchter dienen der Ge-
sundheit, der Erhaltung von Werten sowie der Be-
schleunigung von Trocknungsvorgängen. Neben 
der Verhinderung von Feuchteschäden und Schim-
melbildung bewirken sie die Verbesserung des ge-
samten Raumklimas. Korrosionseffekte an Metallen 
verlangsamen sich bei weniger als 60 % relativer 
Feuchte in ganz erheblichem Maße. Die Hausstaub-
milbe, Ursache allergischer Erkrankungen, ist bei 
einer relativen Luftfeuchte unter 45 % bei norma-
len Raumtemperaturen nicht mehr lebensfähig.

Gegenüber der althergebrachten Raumtrocknung 
mit Wärme ist für die Trocknung mit Luftentfeuch-
tern nach dem Kondensationsprinzip nur ein Bruch-
teil des Energieeinsatzes erforderlich. Darüber 
hinaus ist eine weitgehend gleichbleibende Luft-
feuchte erzielbar, hoher Komfort und automatische 
Funktion bei niedrigsten Energiekosten. Durch den 
serienmäßig eingebauten einstellbaren Hygrostaten 
und durch die Abtauautomatik wird der Energieein-
satz optimiert. Die Verbrauchskosten liegen in der 
Größenordnung eines Haushaltskühlschrankes.
Laufrollen, Griffmulden und das geringe Gewicht stel-
len sicher, dass die Geräte mühelos an jedem Ort des 
Hauses oder Betriebes eingesetzt werden können. 
Die erforderliche 230 V Steckdose gibt es überall.

Komfort-Luftentfeuchter
Energiesparend Werte erhalten und Raumklima verbessern

Wirkungsweise

Ein geräuscharmes Gebläse fördert die Raumluft 
erst durch die kalten Lamellen des Verdampfers und 
anschließend durch die heißen Lamellen des Kon-
densators. Verdampfer und Kondensator sind Teil 
eines Kühlsystems. Im Bereich des Verdampfers 
unterschreitet die Lufttemperatur den Taupunkt und 
der Wasserdampf kondensiert zu Wasser. Die Aus-
trittstemperatur der entfeuchteten Luft liegt um eini-
ge Grad über der Eintrittstemperatur und nimmt da-
durch leichter Feuchtigkeit aus der Umgebung auf. 

Das kondensierte Wasser wird wahlweise in dem 
integrierten Behälter mit Voll-Anzeige gesammelt 
oder kann über den beiliegenden Schlauch direkt in 
den Abfl uss geleitet werden. Geschlossene Fens-
ter und Türen beschleunigen den Trocknungs-
vorgang, da keine feuchte Außenluft nachströmt.
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KT 520

EF 150

EF 150 / EF 260 Handliche und kompakte Luftentfeuchter

EF 150 und EF 260 sind die kompaktesten Luftent-
feuchter von Wilms. Sie sind leicht und können durch 
einen ausklappbaren Tragegriff bzw. seitliche Griff-
mulden problemlos zu wechselnden Einsatzorten ge-
tragen oder geschoben werden. Mit dem beiliegen-
den Ablaufschlauch sind die handlichen Geräte auch 
im Dauerbetrieb einsetzbar.

Diese besonders geräuscharmen Luftentfeuchter 
sind serienmäßig mit Hygrostat und einstufi gem (EF 
150), bzw. zweistufi gem (EF 260) Ventilator ausge-
rüstet. So schaffen sie ein gesundes Raumklima in 
allen Wohnbereichen.

Typ EF 150 EF 260 KT 520
Bestell-Nr. 3101500 3100260 3100520
Typische Raumgröße bis ca.m3 75 130 300
Feuchtigkeitsbereich % r. F. 30-80 30-80 35-90
Temperaturbereich °C 5-35 5-35 5-32
Kältemittel 45 g R 290 50 g R 290 150 g R 290
Versorungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Leistungsaufnahme max. kW 0,28 0,35 0,57
Sicherung A 10 10 16
Entfeuchtungsleistung max. l/24 h 10,0 20,0 25,0
Luftleistung max. m3/h 150 260 520
Wassertankinhalt Liter 2 6 5
Abmessungen (L x B x H mm) 185 x 276 x 480 251 x 371 x 645 330 x 355 x 570
Gewicht kg 9,5 16,0 25,0
GWP Faktor 3 3 3
CO2 Äquivalent 0,00 0,00 0,00

Der leistungsstarke LuftentfeuchterKT 520

Der größte Komfort-Luftentfeuchter im Wilms Programm. 
Serienmäßig ausgestattet mit Heißgasabtauung. 

Geeignet für den Einsatz in größeren Wohnbereichen, 
Garagen, Lagern usw.

Dieses Komfortgerät ist für den Einsatz in Räumen 

bis zu 300 m3 ausgelegt.
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Alle Geräte: Hermetisches System. Enthält fl uorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.

EF 260EF 150 EF 260EF 260

KT 520KT 520



Luftentfeuchter von Wilms sind ebenso vielseitig in 
der Anwendung wie praktisch in der Handhabung. 

Sinnvolle Ausstattungsdetails erleichtern die 

Handhabung und machen Wilms Luftentfeuchter 

wirklich komfortabel.

Komfort-Luftentfeuchter
Praktische Ausstattungsdetails

Luftfi lterwechsel ohne Werkzeug im 
Handumdrehen beim EF 150 und EF 260.
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Übersichtliche und gut ablesbare Bedienele-
mente auf der Oberseite: 
Einstellbarer Hygrostat, Anzeigen von 
Betriebsbereitschaft und vollem Auffang-
behälter mittels LED.

Integrierter Wassertank mit Anschlussstutzen 
für Permanentablauf.

Alle Geräte: Hermetisches System. Enthält fl uorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.

Intuitive Bedienung über den Touchscreen. 
Hier beim EF 260.

KT 520

Intuitive Bedienung über den Touchscreen. 

EF 150 / EF 260

EF 150

EF 260

Integrierter Wassertank mit Anschlussstutzen 



Profi -Luftentfeuchter
Vollautomatisch und umweltfreundlich trocknen

Intelligente Trocknungslösung:

Raumtrocknung allein mit Wärme und Lüften ist un-
wirtschaftlich und wenig effi zient. Die Trocknung mit 
Wilms Luftentfeuchtern nach dem Kondensations-
prinzip benötigt nur einen Bruchteil des Energie-
einsatzes und erfolgt wesentlich schneller. Wertvolle 
Einrichtungsgegenstände, Maschinen und Fahr-
zeuge werden vor Feuchtigkeitsschäden bewahrt. 

Wilms Kondensationstrockner entziehen Mauerwerk, 
Holz, Textilien, Tierfellen, Verpackungsmaterial und 
empfi ndlichen Schüttgütern schnell und gründlich 
zu hohe Feuchtigkeit. Sie schützen vor Korrosion 
und Verderb und erhalten z. B. die Rieselfähigkeit.
Die Trocknung auf kaltem Wege geschieht gleich-
mäßig und vermeidet Rissbildung am Inventar.

Für den Betrieb aller Geräte ist lediglich eine normale 
Haushaltssteckdose erforderlich.
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KT 45 Eco: Dieser Luftentfeuchter 
ist mit einem Rollkolbenkompres-
sor ausgestattet. Mit seiner Leis-
tung von bis zu 38 l in 24 Stunden 
ist er für Räume bis 200 m3 ge-
eignet.

Profi -Luftentfeuchter Eco-Serie
KT 45, KT 65, KT 105  Robuste Ausführung - einfach in der Handhabung

Typ KT 45 Eco KT 65 Eco KT 105 Eco
Bestell-Nr. 3100145 3100165 3100105
Typische Raumgröße bis m3 200 400 800
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % RF 50-90 50-90 50-90
Arbeitsbereich Temperatur °C 5-32 5-32 5-32
Entfeuchtungsleistung (32°C, 80 % RF) l/24h 38 60 91
Rollkolbenkompressor ja ja ja
Kältemittel 150 g R 290 650 g R 454 C 1050 g R 454 C
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Leistungsaufnahme kW 0,610 1,3 1,902
Stromaufnahme/Vorsicherung A 2,8/16 5,9/16 8,6/16
Luftleistung m3/h 520 1000 1200
Wassertankinhalt Liter 8,0 8,0 15,0
Maße (L x B x H) mm (incl. Fahrbügel) 560 x 550 x 905 570 x 555 x 1000 640 x 605 x 1075
Gewicht kg 35,0 50,0 55,0
GWP Faktor 3 146 146
CO2 Äquivalent t 0,00 0,095 0,153

KT 65 Eco: Dieser kompakte 
Luftentfeuchter mit besonders 
hoher Leistung von bis zu 60 l in 
24 Stunden. Geeignet für Raum-
größen bis 400 m3. Auch dieses 
Gerät ist ganz einfach über einen 
einzigen Schalter zu bedienen.

KT 105 Eco: Der Großraum-Luft-
entfeuchter zeichnet sich durch 
eine Leistung von bis zu 91 l in 
24 Stunden aus. Dieses Profi ge-
rät ist für Räume bis zu 800 m3 
geeignet. Das Anzeigentableau 
informiert jederzeit über den aktu-
ellen Betriebszustand.
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Großer, leicht zu 
reinigender 
Luftfi lter

Wasserkasten mit 
Anschlussnippel 
für Schlauchan-
schluss

Einfache 
Bedienung mit 
Ein-/Ausschalter

Alle Geräte: Hermetisches System. Enthält fl uorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.



Praxisgerechte Ausstattung:
Das Wilms Luftentfeuchterprogramm bietet für
jeden Anwendungsfall das richtige Gerät. Alle 
Luftentfeuchter sind problemlos in der Hand-
habung und bedarfsgerecht ausgestattet.
Sie sind praktisch wartungsfrei und verrichten 
ihren Dienst oft jahrzehntelang. Lediglich der Luftfi l-
ter muss je nach Einsatzumgebung von Zeit zu Zeit 
mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. 

Alle Ausführungen haben große Räder für leichten 
Transport - auch über Treppen - und fl exiblen Ein-
satz vor Ort.

Sie sind stapelbar und verfügen je nach Modell über 
vielfältige  Anschlussmöglichkeiten für praktisches 
Zubehör, z. B. fl exible Luftschläuche, eine Konden-
satpumpe zur kontinuierlichen Wasserentsorgung 
oder einen Ablaufschlauch für den Dauerbetrieb.

Profi -Luftentfeuchter
Vollautomatisch und umweltfreundlich trocknen
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Alle Geräte: Hermetisches System. Enthält fl uorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.



Wilms Luftentfeuchter trocknen 
vollautomatisch, umweltfreund-
lich, zuverlässig und schnell Räu-
me, Mauerwerk und Material. Sie 
entziehen schnell und gründlich 
die Feuchtigkeit z. B. aus Beton, 
Holz, Textilien, Kartons und streu-
fähigen Gewürzen. Sie verhindern 
Korrosion und schützen wertvolle 
Antiquitäten und Kunstgegen-
stände in Museen. Sie garantie-
ren eine schonende und effektive 
Trocknung, denn kalte Luft trock-
net gleichmäßig und verhindert 
Rissbildung. Ohne Belästigung 
durch Wärme, Staub oder Geruch 
können Arbeiten in den Räumen 
fortgesetzt werden. Alle Geräte 
werden über einen Touchscreen 
bedient, das über Betriebsstunden 
und  Stromverbrauch informiert 
und eine Fehlerauslese ermög-
licht. Der eingebaute Hygrostat 
hält die relative Luftfeuchtigkeit 
konstant. Der eingebaute Roll-
kolbenkompressor bewirkt einen 
niedrigen Energieverbrauch. 

Alle Wilms Luftentfeuchter wer-

den mit umweltfreundlichen 

Kältemitteln betrieben.

Profi -Luftentfeuchter
KT 330, KT 430  Zur intensiven Trocknung bei Feuchtigkeitsproblemen

Typ KT 330 KT 430
Bestell-Nr. 3103300 3100430
Typische Raumgröße bis m3 180 300
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % RF 40-100 40-100
Arbeitsbereich Temperatur °C 3-35 3-35
Entfeuchtungsleistung (32/35°C, 80 % RF) l/24h 36 50
Rollkolbenkompressor ja ja
Kältemittel 410 g R 454 C 450 g R 454 C
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50
Leistungsaufnahme kW 0,80 0,90
Stromaufnahme/Vorsicherung A 3,6/16 4,1/16
Luftleistung m3/h 300 400
Wassertankinhalt Liter 7,1 13,8
Maße (L x B x H) mm (incl. Fahrbügel) 510 x 412 x 740 560 x 530 x 820
Gewicht kg 30,5 42,0
GWP Faktor 146 146
CO2 Äquivalent t 0,06 0,07

Der Kompakte: KT 330: 

Mit einer Entfeuchtungsleistung 
von bis zu 36 l in 24 Stunden ist er 
hervorragend geeignet für Raum-
größen bis 180 m3. Leicht trans-
portabel, ideal fürs Gewerbe, für 
zu Hause oder im Feriendomizil.

Der Handliche: KT 430:

Entfeuchtungsleistung bis 50 l in 
24 Stunden. Elektronisch gesteu-
ert. Bis zu einer Raumgröße von 
300 m3.

Kondensatpumpe 
(Zubehör) im Wasser-
tank eingehängt zur 
kontinuierlichen 
Wasserentsorgung.
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Alle Geräte: Hermetisches System. Enthält fl uorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.



Profi -Luftentfeuchter
KT 580, KT 830, KT 1130  Schnell, gründlich, umweltfreundlich

Typ KT 580 KT 830 KT 1130
Bestell-Nr. 3105800 3108300 3111300
Typische Raumgröße bis m3 350 400 700
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % RF 40-100 40-100 40-100
Arbeitsbereich Temperatur °C 3-35 3-35 3-35
Entfeuchtungsleistung (32/35°C, 80 % RF) l/24h 50 75 105
Rollkolbenkompressor ja ja ja
Kältemittel 450 g R 454 C 650 g R 454 C 1600 g R 454 C
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Leistungsaufnahme kW 1,90 1,30 1,90 
Stromaufnahme/Vorsicherung A 8,4/16 5,6/16 8,3/16
Luftleistung m3/h 600 800 1000
Wassertankinhalt Liter 13,8 13,8 Permanentablauf
Maße (L x B x H) mm (incl. Fahrbügel) 560 x 530 x 820 560 x 535 x 900 635 x 615 x 980
Gewicht kg 42,0 43,5 62,0
GWP Faktor 146 146 146
CO2 Äquivalent t 0,07 0,09 0,23

Der Vielseitige: KT 580:

Serienmäßig mit 1 kW Heizele-
ment ausgestattet schafft er bis 
40 l / 24 h. Durch die hohe Pres-
sung kann die trockene Luft über 
fl exible Schläuche gezielt an die 
Problemzonen geleitet werden. 

Der Leistungsstarke: KT 830:

Das Profi gerät mit besonders ho-
her Leistung bis 75 l / 24 h ist für 
Räume bis 400 m3 ausgelegt.
Einfachste Bedienung über Multi-
funktions-Display.

Der Große: KT 1130:

Mit einer beeindruckenden Leis-
tung bis 105 l / 24 h ist er der 
größte Luftentfeuchter im Wilms 
Programm. Die elektronische 
Steuerung informiert über den ak-
tuellen Betriebszustand. Für den 
Einsatz in Räumen bis 700 m3.

Flexible Luft-
schläuche 
(Zubehör) 
Effektivere 
Trocknung in 
Problemzonen

Multifunktions-
Display 
(serienmäßig bei 
allen Geräten)
Informiert über 
alle Betriebszu-
stände

Anschlussmög-
lichkeit Ablauf-
schlauch (Serie 
bei KT 1130) 
Für kontinuierliche 
Wasserentsorgung
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Alle Geräte: Hermetisches System. Enthält fl uorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.



Zubehör Luftentfeuchter

Bestell-Nr. 3102004

Er steuert gezielt die gewünschte Luftfeuchtigkeit des 
Raumes.

Speziell für die Eco-Serie, die serienmäßig ohne 
Hygrostat auskommt, ist dieses Zubehör die ideale 
Ergänzung.

Bestell-Nr. 3102000

Dieses Messgerät ist Thermometer und Hygrometer 
in einem.

Es misst nicht nur die relative Luftfeuchtigkeit in der 
Umgebung sondern auch die Raumtemperatur und 
informiert immer genau über das Raumklima.

Bestell-Nr. 3103756 (KT 330)

  3103755 (KT 430/580/830)

  3103757 (KT 45/65/105 Eco)

Mithilfe des Kondensatpumpen-Umbausatzes ist 
es möglich, das im Wassertank aufgefangene 
Kondensat über einen Schlauch in höher gelege-
ne Abfl üsse oder z.B. Waschbecken zu pumpen.
So wird ein Dauerbetrieb ohne Leeren des Wasser-
tanks auch in speziellen Fällen ermöglicht.
Der Umbau dauert nur ca. 2 Minuten.

Kondensatpumpen-Umbausatz

Wohnklima-Messgerät

Externer Hygrostat
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Komfort-Luftreiniger

Der Viren-Luftreiniger LR 50 in modernem und 
hochwertigem Design fügt sich perfekt in jeden 
Raum ein. Das Gerät misst durchgehend die Schad-
stoffbelastung der Raumluft und reguliert sich ent-
sprechend automatisch. Ausgestattet mit einem 
HEPA H14 Filter sowie einem Aktivkohlefi lter wird 
ein Abscheidungsgrad von 99,995 % aller Partikel 
erreicht. 

Typ LR 50
Bestell-Nr. 8050050
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Leistungsaufnahme kW 0,06
Typische Raumgröße m2 50
Luftleistung max. m3/h 320
Filterklasse H 14 Hauptfi lter
Schallpegel dB (A) 56
Abmessungen (L x B x H) mm 275 x 308 x 565
Gewicht kg 5,2

Komfortables 
Bedienfeld an der 
Gerätefront

Sterilisierendes UV-C Licht und ein lonizer töten 

zusätzlich Bakterien, Gerüche und Schadstoffe 

ab. 
Luftreinigung ist überall da erforderlich, wo sich 
Menschen aufhalten. 
Der Wilms Luftreiniger LR 50 ist geeignet für den 
Einsatz in Restaurants, Wohnungen, Büroräumen, 
Schulungsräumen, Klassenzimmern, Kitas, Behör-
den, Praxen, Fitnessstudios, etc.

  Funktionen und Extras:
  
� WiFi Steuerung per App    

� Visuelle LED-Luftqualitäts-

  anzeige 

� Ionisierung und sterilisierendes   

  UV-C-Licht

� Komfortables Bedienfeld

� Tag- und Nachtmodus

          

Viren, Bakterien, Gerüche und Schadstoffe entfernen



LF 3000, LR 1400 für sauberes und gesünderes Arbeiten

Luftreiniger

Der LF 3000 ist ein Luftfi lter, der in Kombination mit 
dem Ventilator AV 3105 (s. Seite 21) die ideale Lö-
sung für alle Arbeiten mit hoher Staubentwicklung ist.

Flexible Luftschläuche 305 mm Ø
Bestell-Nr. 6169149

können am Einsaugstutzen des LF 3000 oder am 
Ausblasstutzen des AV 3105 angeschlossen werden.

Typ LF 3000 LR 1400
Bestell-Nr. 8053000 8051400
Versorgungsspannung - 230 V / 50 Hz
Stromaufnahme max. W/A - 170 / 1,2
Filterklasse F 7 Taschenfi lter G 4 Vorfi lter,

F 9 oder H 14 Hauptfi lter
Luftmenge max. m3/h 3500 1300
Schlauchanschluss mm 300 200
Schallpegel dB (A) - 70
Abmessungen (L x B x H) mm 490 x 310 x 480 500 x 450 x 490
Gewicht kg 7,5 14,5

LF 3000 mit 
Ventilator AV 3105 und 
Luftschlauch. 

Ventilatoren s. S. 20/21.

LR 1400 mit 
Ansaugadapter 
und Schlauch

Der Luftreiniger LR 1400 ist eine mobile, service-
freundliche Filtereinheit die hauptsächlich zur Ent-
staubung bei Renovierungsarbeiten in kleinen bis 
mittleren Räumen eingesetzt wird. Die Filter (Zube-
hör) sind im Handumdrehen gewechselt. 
Die verschiedenen Filterpakete der Klassen:
M (Bestell-Nr. 8000541) oder 
H (Bestell-Nr. 8000540)

beinhalten neben dem Hauptfi lter F 9 oder H 14 auch 
einen 5er Pack G 4 Vorfi lter sowie einen Ansaug-
adapter incl. Schlauch. Diese Pakete ermöglichen es 
den Mitgliedern der BG-Bau eine entsprechende 

Förderung der Maschine zu beantragen. 
Infos unter  www.bgbau.de.
Das Gerät kann im Umluft- oder Unterdruckbetrieb ein-
gesetzt werden.
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Dämmschichttrocknung

�  Wasser in der Dämmschicht kann nicht in angrenzende
 Bereiche gedrückt werden
• keine Ausblühungen in Natursteinböden
•  keine Gefahr von Aufwölbungen oder Aufplatzen der 

Estrichkonstruktion
�  Schutz vor Kontamination der Luft durch gesund-

heitsgefährdende Substanzen (Schimmelpilzsporen,  
Allergene, Mineralfasern, etc.) bei Einsatz einer nach-
geschalteten Filtereinheit mit einem H13-Filter

�  Einsatz in Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen, 
Kindergärten, etc. vorgeschrieben

Der Abscheider AS 80 eignet sich zur Trocknung von
Dämmschicht-Konstruktionen mit stehendem Wasser 
bei schwimmenden Estrichen, Warmdach-Flachdä-
chern, Hohlraumböden, usw. sowohl für kleinere Flä-
chen bis zu 40 m2 mit einer VD 40-Einheit als auch für 
größere Flächen bis zu 80 m2, wo zwei  VD 40-Ein-
heiten am Abscheider AS 80 angeschlossen werden. 
Die Rückschlagventile im Abscheider selbst verhindern 
den Falschanlauf der Verdichter beim Einsatz von zwei 
VD 40-Einheiten.

Bei der Dämmschicht-Trocknung unterscheidet man zwei Trocknungsverfahren

Das Unterdruck- oder SaugverfahrenDas Überdruckverfahren

Bei diesem Verfahren wird Luft mittels eines Ver-
dichters über Öffnungen - z.B. mittels Bodenstutzen 
im Estrich-Fußboden - durch die Dämmschicht ge-
presst und entweicht über Öffnungen in den Rand-
fugen in den Raum. Beim Durchströmen nimmt die 
Luft Feuchtigkeit aus der nassen Dämmschicht auf 
und wird über die im geschlossenen Raum stehen-
den Luftentfeuchter getrocknet. 
Dieser Kreislauf dauert solange, bis wieder die 
normale Ausgleichsfeuchtigkeit erreicht ist.
Abhängig von der Struktur der Dämmschicht schafft 
ein 1,1 kW-Verdichter eine Flächenleistung bis zu 50 m2.

Bei diesem Verfahren wird die feuchte Luft mittels 
eines Verdichters über Öffnungen - z.B. mittels 
Bodenstutzen im Estrich-Fußboden - aus der Dämm-
schicht gesaugt, wobei trockene Raumluft über 
geöffnete Randfugenbereiche nachströmt.
Dieser Kreislauf dauert solange, bis wieder die 
normale Ausgleichsfeuchtigkeit erreicht ist.
Zur Vermeidung von Schäden am Verdichter durch 
Wasser und feste Partikel muss beim Unterdruck-
verfahren grundsätzlich ein Abscheider vorgeschal-
tet werden.
Beim Wilms-Abscheider AS 80 handelt es sich um 
eine sensorgesteuerte, elektrisch betriebene mobile 
Filterstation mit den Funktionen:
�  Abtrennung von Wasser und festen Partikeln
•  automatisches über Sensoren gesteuertes Abpumpen 

des abgeschiedenen Wassers
�  Beim Einsatz eines zweiten Verdichters an der 

2. Gerätesteckdose des AS 80, lässt ein Zeitrelais  
diesen zeitversetzt zum ersten Verdichter anlau-
fen. 

Vorteile des Unterdruck- oder Saugverfahrens gegenüber dem Überdruckverfahren
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Verdichter im robusten schallgedämmten Metallgehäuse mit 
Saug- und Druckanschluss für 38 mm und 50 mm Schlauch-
systeme. Verdichter hat Zusatzsteckdose 230 V / 10 A (für z. B. 
Luftentfeuchter), Amperemeter, Betriebsstunden- , MID-Stromver-
brauchszähler.

Abscheider für Wasser / Feststoffpartikel im robusten Metallge-
häuse mit Sauganschluss für 38 mm und 50 mm Schlauchsys-
teme, sowie zwei Zusatzsteckdosen zum Anschluss von max. 
zwei Verdichtern.

Effi zienter Schalldämpfer für den Verdichter VD  40

SD / SD-SVS*

AS 80 / AS 80-SVS*

VD 40 / VD 40-SVS*

Typ VD 40 Bestell-Nr. 8000600 (s.Abb.)
Typ VD 40-SVS Bestell-Nr. 8000601
Volumenstrom m3/h 145
Überdruck mbar +190 für max. 50 m2 Fläche
Unterdruck mbar -170 für max. 40 m2 Fläche
Leistungslaufnahme kW 1,1
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Abmessungen (L x B x H) mm 370 x 400 x 405
Gewicht kg 28,5

Typ AS 80 Bestell-Nr. 8000605
Typ AS 80-SVS Bestell-Nr. 8000606 (s. Abb.)
Absicherung Bauseits FI-Schutzschalter erf.
Förderleistung Pumpe max. l/h 7000
Förderhöhe Pumpe max. m 8
Leistungsaufnahme kW/h 0,4
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Abmessungen (L x B x H) mm 370 x 400 x 560
Gewicht kg 21,5

Typ SD Bestell-Nr. 8000401
Typ SD-SVS Bestell-Nr. 8000404
Luftdurchsatz m3/h 170
Schlauchanschluss mm 50
Abmessungen (L x B x H) mm 340 x 150 x 255
Gewicht kg 4,1

* SVS = Schnellverschluss-System
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Nicht benötigte Öffnungen des SVS-Systems können 
mittels Endkappen sicher verschlossen werden.
Vorhandene Komponenten (s. Standardzubehör) 
können ebenfalls mittels SVS-Adaptern (Best.-Nr. 
8000623 bzw. 8000624) mit dem SVS-Zubehör ein-
fach verbunden werden.

Neu und revolutionär ist das SVS-Schnell-Verschluss-
System. Einfach  SVS-Schlauchanschluss-Stutzen 
auf das Schlauchende aufdrehen und dann mit dem 
VD 40 oder AS 80 mittels einer ¼-Drehung verbinden. 
Schläuche können untereinander als auch mit dem 
T-Verteiler auf gleiche Weise einfach und Zeit spa-
rend verbunden werden. 

Zubehör für Dämmschichttrockner
Einfache Handhabung durch SVS Schnellverschluss-System
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SVS-Zubehör

Standard-Zubehör

Bezeichnung Bestell-Nr.
  1 = Y-Verteiler 8000306
  2 = T-Verteiler 8000305
  3 = Fugenkreuzsystem 8000303
  4 = Randfugendüse 300 mm Edelstahl 8000310
  5 = Randfugendüse 500 mm Edelstahl 8000302
  6 = Dreifachverteiler (40 mm) 8000285
  7 = Fünffachverteiler (40 mm) 8000300

  8 = Schlauchverbinder (40 mm) 5920045

  9 = Bodenstutzen (40 mm) 8000308
10 = Schlauchschelle (32-50 mm ) 5er Pack 8000640

Bezeichnung Bestell-Nr.
  1 = SVS Schlauchanschlussstutzen (50 mm) 8000626
  2 = SVS Endkappe 8000621
  3 = SVS T-Stück 8000627
  4 = SVS Adapter (38 mm) 8000624
  5 = SVS Adapter (50 mm) 8000623
  6 = Absaugstutzen (32 mm) 8000614
  7 = SVS Estrichadapter Dichtstutzen 8000622

  8 = SVS Schlauchanschlussstutzen (38 mm) 8000625

Set Hammerbohrkrone

Bezeichnung Bestell-Nr.
  1 = Bohrkrone 50 mm mit Ratio-Gewinde 8000645
  2 = Kupplung 110 mm lang mit Ratio-Gewinde
        und SDS-Plus-Aufnahme 8000646
  3 = Zentrierbohrer 12 mm, 155 mm lang
        mit Ratio-Gewinde 8000647
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Flutset mit Schmutzwasserpumpe

Für leicht verschmutztes Wasser 

ohne aggressive Chemikalien 

Die Tauchmotorpumpe aus Edelstahl mit Gleit-
ringdichtung in Ölvorlage ist für die Förderung von 
Schmutzwasser beziehungsweise klarem Wasser 
geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter an-
derem die Entsorgung von Schmutzwasser, Trocken-
legung von Kellern und Garagen, Entleerung von 
Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser 
und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus 
Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen.

SWP 9000  Schmutzwasserpumpe 

FS 9000  Flutset mit Schmutzwasserpumpe (Komplettset) 

Typ SWP 9000 FS 9000 (Komplettset)
Bestell-Nr. 3110501 3110500
Versorgungsspannung V/Hz 1~230 / 50 ± 10 %
Fördermenge Q m3/h 1,2 - 9,0
Förderhöhe H m 1,5 - 7,6
Max. Flüssigkeitstemperatur °C + 50
Pol Zahl 2
Max. Durchgang Feststoffe mm 10
Isolationsklasse F
Schutzart IP 68
Max Tauchtiefe m 5 bei 10 m Kabel / 2 bei 5 m Kabel

Flutset mit Schmutzwasserpumpe 

Das Flutset besteht aus einem Trage-/ Filterkorb aus 
Kunststoff und beinhaltet die Schmutzwasserpumpe
SWP 9000, sowie einen C-Schlauch (15 Meter), eine 
C-Kupplung mit Gewindeanschluss und eine Flach-
saugvorrichtung aus schlagfestem Kunststoff für Ab-
saugung bis 3 mm Restwasserstand. 
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� Hilft die Luftzirkulation für das 
  Lagerpersonal zu verbessern
� Professioneller, leistungsstarker  
  Radiallüfter mit verstellbarem 
  Gelenkarm
• Kompaktes, robustes und 
  langlebiges Gehäuse
� Verschiedene Geschwindigkeiten   
  mit 3-Stufen-Schalter
� Luftmenge 1.800 m3 /Stunde
� LED-Beleuchtung für zusätzliche
  Sichtbarkeit im Fahrzeuginnen-
  raum
•  Ventilator und LED-Licht können
   in Kombination oder separat 
   verwendet werden

Radialventilator mit LED und Schwenkarm

Zum Einsatz an Lade-Docks und 

Rampen im Transportwesen 

(z.B. Speditionen)

Dieser Ventilator mit LED, Schwenk-
armhalterung und Schwenkarm 
wurde speziell für den Einsatz bei 
Speditionen, großen Lagerfi rmen, 
Containerterminals, etc. entwi-
ckelt. 
Ideal für das manuelle Be- und 
Entladen des Fahrzeugs, Anhän-
gers oder Wechselbehälters. Mit 
LED-Beleuchtung für zusätzliche 
Sichtbarkeit.
Das System wird an Docks, oder 
Rampen montiert, um z.B. Contai-
ner oder Ladebrücken mit einem 
Hochleistungsventilator zu belüf-
ten, damit Dämpfe und Gerüche, 
die ggf. über mehrere Monate 
Seefracht entstanden sind, schnell 
beseitigt werden.

DFL 3000 Dock-Fan-Light

Typ DFL 3000

Bestell-Nr. 8003000
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Motorleistung kW 0,56
Stromaufnahme max. A 2,41
Schaltstufen 3
Luftleistung max. m3/h 1800
Abmessungen (L x B x H mm) 475 x 425 x 586
Gewicht kg 17,5
Lautstärke dB(A) 73,5
Lichtleistung LED W 50

Der Schwenkarm ermöglicht 
durch seine Konstruktion mit 3 
Gelenken eine fl exible Handha-
bung des Ventilators in verschie-
denen Richtungen ohne Kraftan-
strengung. Der auf dem Ventilator 
montierte LED-Strahler erzeugt 
eine entsprechende Ausleuchtung 
auch in der Tiefe des Transport-
raumes.

Typ Wilms Schwenkarm

Bestell-Nr. 8003010
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Material ST 37 pulverbeschichtet
Strombelastung max. A 10,0
Traglast kg 25,0
Stahlprofi le mm 40 x 40 x 2
Max. Ausladung cm 105
Gewicht kg 7,0

Detailansicht DFL 3000:
Aufnahmevorrichtung für den 
Wilms Schwenkarm
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Ventilatoren mit Radialgebläse

Ob zur Be- oder Entlüftung von 

Baustellen, Archiven, Hallen 

und Lagern oder in der Land-

wirtschaft, ob zur Beschleuni-

gung von Bautrocknungsmaß-

nahmen oder zur Entstaubung: 

Wilms-Ventilatoren sind die rich-

tige Wahl.

Die Turbolüfter RV 550 und RV 
2800 mit ihren leistungsstarken 
Radialgebläsen und der fl achen 
Ausblasöffnung erzeugen einen 
breiten Luftstrom in Bodennähe 
und beschleunigen in Verbindung 
mit einem Luftentfeuchter somit 
die Trocknung von nassen Estri-
chen, Böden oder Teppichböden. 
Der Lüfter RV 550 eignet sich ins-
besondere wegen seiner kompak-
ten Maße für kleine Flächen und 
Hohlräume. Der RV 2800 ist platz-
sparend stapelbar. Mit seinen drei 
Schaltstufen kann die Luftmenge 
optimal an die jeweilige Aufgaben- 
stellung angepasst werden. Hilf-
reiches Detail ist eine integrierte 
Steckdose an die man entweder 
einen weiteren Lüfter oder einen 
Luftentfeuchter anschließen kann. 
Mit dem Dreifachverteiler kann der 
Luftstrom mittels Schläuchen ge-
zielt in schwer zugängliche Berei-
che geleitet werden.

RV 550, RV 2800 Zum Lüften, Trocknen und Entstauben

Typ RV 550 RV 2800
Bestell-Nr. 8000550 8002800
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50
Motorleistung kW 0,05 0,56
Stromaufnahme max. A 0,23 2,41
Schaltstufen 1 3
Luftleistung max. m3/h 400 1800
Abmessungen (L x B x H mm) 270 x 250 x 295 475 x 425 x 475
Gewicht kg 3,5 12,0
Lautstärke dB(A) 56 73,5

Geschützter 
Kippschalter

Der RV 550 ist ein besonders 
handlicher und sparsamer Radial-
lüfter für kleinere Räume bis ca. 
250 m3 und dabei sehr leise.

Drei unterschiedliche Aufstellposi-
tionen sind möglich:

Horizontal, 45° oder vertikal 90°.

Der RV 2800 ist ein Radiallüfter 
mit drei Gebläsestufen und kann 
in unterschiedlichen Positionen 
aufgestellt werden. (s. RV 550) 

Eine zusätzliche Steckdose er-
möglicht den Betrieb eines weite-
ren elektrischen Gerätes.

45° Position für 
optimale 
Luftzirkulation

Drehschalter und 
zusätzliche 
Steckdose

RV 550 RV 2800

3-fach Adapter 

(Bestell-Nr. 8000449)

Flexible Luftschläuche 

(Bestell-Nr. 8000446)

Gerät mit 3-fach 
Adapter und 3 
Schläuchen.
(Sonderzubehör)
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Ventilatoren mit Axialgebläse

AV 1600, AV 3105, AV 4500 Profi geräte für den Dauereinsatz

Mit den Axialventilatoren AV 1600, 
AV 3105 / AV 3105 MID, und AV 
4500 kann mit Schläuchen gezielt 
Luft transportiert werden, sei es in 
schlecht belüfteten Räumen oder 
zur Be- und Entlüftung in Bereiche, 
wo gestemmt oder geschweißt wird. 

Der AV 1600 und der AV 3105 / 
AV 3105 MID verfügen über einen 
Schlauchanschluss sowohl auf der 
Saug- als auch auf der Ausblas-
seite. Der Axialventilator AV 3105 
kann bei staubbelasteten Arbei-
ten mit einem Staubsack und mit 
einem LF 3000 betrieben werden.

Zur Erhöhung der Luftpressung 
können mehrere AV 4500 Ventilato-
ren mit integrierten Gummihalterun-
gen miteinander verbunden werden.

Einfache Ver-
bindung durch 
Gummihalterung

AV 1600 mit 
angeschlossenem 
Schlauchkanister 
SK 25
(Sonderzubehör)

Mit Schlauch und 
Staubsack z. B. 
bei Sanierungen/
Entstaubungen

Reihenmontage 
zur Erhöhung der 
Pressung

Typ AV 1600 AV 3105 / AV 3105 MID AV 4500

Bestell-Nr. 8001600 8003105 / 8003110 8004500
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Motorleistung kW 0,19 0,66 0,25
Stromaufnahme max. A 0,8 2,9 1,1
Schaltstufen 1 1 2
Luftleistung max. m3/h 1350 3100 4400
Abmessungen (L x B x H mm) 345 x 305 x 380 470 x 375 x 515 365 x 550 x 575
Gewicht kg 7,2 14,5 12,5
Lautstärke dB(A) 69 84 73

Sonderzubehör AV 1600

SK-25 Kanister mit fl exiblem 
Luftschlauch
200 mm Ø
Bestell-Nr. 8001605

Sonderzubehör 

AV 3105 / AV 3105 MID

fl exibler Luftschlauch 
305 mm Ø
Bestell-Nr. 6169149

Staubsack 
Bestell-Nr. 8000448

Staubsack mit BIA Zeugnis M
Bestell-Nr. 8000441

AV 1600 AV 3105 / AV 3105 MID AV 4500

Sonderzubehör AV 4500

fl exibler Luftschlauch 
525 mm Ø
Bestell-Nr. 6169155
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Wilms Reinigungsgeräte
Perfektion zahlt sich aus.

Im Ausstellungsraum werden die aktuellen Produkte anschaulich präsentiert.

Das Wilms Reinigungsgeräte-Programm sorgt für Sauberkeit auf der 
ganzen Linie: Vom Allzwecksauger für Büro und Betrieb über Hochdruck-
reiniger und Schrubbautomaten bis zur Aufsitzkehrmaschine mit Elektro- 
oder Benzinantrieb. 

Allen Geräten gemeinsam ist die außerordentlich hohe Qualität. 
Robuste Saugschläuche  bei den Nass- und Trockensaugern sind ge-
nauso selbstverständlich wie hochverschleißfeste Keramikplungern bei 
den Hochdruckreinigern - getreu der Wilms Unternehmensphilosophie:
Perfektion aus Prinzip.

Wilms Firmensitz in Mönchengladbach. Aufsitzkehrmaschine.

Schrubbautomat.

Heißwassser-Hochdruckreiniger

Allzwecksauger
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Nass- und Trockensauger

Der S 2400 ist ein handlicher und kompakter reiner 
Trockensauger. Ein echter Gewerbe-Staubsauger 
für kleinere  bis mittlere Flächen. Ideal für den Einsatz 
im Büro, in Geschäften, im Hotel oder in Kliniken. 

S 2400 Der kompakte Trockensauger

Typ S 2400
Bestell-Nr. 9002400
Motorleistung kW 1,3
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Saugleistung mm/WS 2500
Saugvolumen m3/h 180
Behälterinhalt Liter -
Maße (L x B x H) mm 350 x 450 x 375
Geräuschpegel dB(A) 56
Gewicht kg 7

1 Saugschlauch komplett 5924051
2 Kombidüse verstellbar 5924046
3 Polsterdüse 5924043
4 Fugendüse 5924045
5 Handrohr zweiteilig 5924047
6 Pinseldüse 5924044
Sonderzubehör (o. Abb.):
Standard-Papierfi lter, 10er Pack 5924005 
Elektr. rotierende Teppichbürste 5924100
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Der S 2400 ist serienmäßig mit umfangreichem Zu-
behör ausgestattet. Der kräftige, leise Motor verleiht 
dem Gerät eine hohe Saugleistung.

Serienmäßiger Dauerfi lter
Standardpapierfi lter (Zubehör)

Serienmäßiges Zubehör für S 2400
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WS 2000 / WS 2000 K Kompakt und mit großer Leistung

WS 2000: Für den gewerblichen, anspruchsvollen 
Einsatz. Er saugt glatte Böden, Teppichboden und 
Polster. Er wird aber auch mit Holzspänen und Glas-
scherben oder sogar Bauschutt fertig. Mit Dauer-
fi lter, dadurch kein umständliches Tütenwechseln.

Nass- und Trockensauger

Typ WS 2000
Bestell-Nr. 9012200
Motorleistung kW 1,0
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Saugleistung mm/WS 2000
Saugvolumen m3/h 180
Behälterinhalt Liter 15
Maße (L x B x H) mm 410 x 410 x 695
Geräuschpegel dB(A) 71
Gewicht kg 9,5

1 Saugschlauch komplett 5920040
2 Handrohr gerade 1000 mm, zweiteilig 5920046
3 Kombidüse verstellbar 5920048
4 Fugendüse 5920050
5 Polsterdüse 5920052
6 Pinseldüse 5920053
7 Wasserdüse 5920104

Dauerfi lter serienmäßig
Spezialfi lter auf Wunsch (o. Abb.)
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Typisches Wilms Qualitätsmerkmal:
der unverwüstliche Saugschlauch.

WS 2000/K ohne Abb. Bestell-Nr. 9012210
Sonderausführung mit Kesselreinigungsset 
incl. Feinmedien Membranfi lter

Serienmäßiges Zubehör für WS 2000



Der WS 2200 ist ein saugstarker Nass- und Trocken-
sauger für den gewerblichen Einsatz. Trockener 
Schmutz sowie Wasser werden durch die hohe Saug-
kraft spielend aufgenommen. 
Serienmäßig mit Dauerfi lter ausgerüstet können auch 
Feinmedien-Membranfi lter oder Standard-Papierfi lter 
verwendet werden. (Sonderzubehör)

1 Saugschlauch komplett 5920040
2 Handrohr gerade 1000 mm, zweiteilig 5920046
3 Bodendüse mit Rollen (trocken) 5920091
4 Bodendüse mit Rollen (nass) 5920092
5 Fugendüse 5920050
6 Polsterdüse 5920052
7 Pinseldüse 5920053
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Nass- und Trockensauger

WS 2200 / WS 2300 Die robusten Nass- und Trockensauger

Serienmäßiges Zubehör für WS 2200

WS 2300: Seine Saugkraft ist enorm. Ob nass oder 
trocken - er schluckt praktisch alles, außer Benzin, Öl 
und Säure. Sein NIROSTA Behälter fasst 30 l. Das 
spart Zeit und Wege, denn es passt eine Menge hin-
ein, bis er voll ist.
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Serienmäßiges Zubehör für WS 2300

WS 2300/K ohne Abb. Bestell-Nr. 9002310
Sonderausführung mit Kesselreinigungsset 
incl. Feinmedien Membranfi lter
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1 Saugschlauch komplett 5923046
2 Handrohr S-förmig, zweiteilig 5923056
3 Fugendüse 5923052
4 Bürstendüse 5923058
5 Wasserdüse 5923060
6 Pinseldüse 5923057
Sonderzubehör s. Seite 9.

Typ WS 2200 WS 2300
Bestell-Nr. 9002200 9002300
Motorleistung kW 1,0 1,0
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50 230 / 50
Saugleistung mm/WS 2300 2300
Saugvolumen m3/h 180 180
Behälterinhalt Liter 30 30
Maße (L x B x H) mm 410 x 410 x 770 410 x 410 x 770
Geräuschpegel dB(A) 74 74
Gewicht kg 8,3 10



Über die eingebaute Steckdose schaltet sich dieser 
Sauger automatisch ein, sobald das angeschlossene 
Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird. Auf diese 
Weise ersparen Sie sich eine Menge Schmutz: Spä-
ne, die eine Handkreissäge oder eine Hobelmaschine 
in den Raum schleudert, werden sofort abgesaugt. 
Ein Leuchtschalter zeigt die Betriebsbereitschaft an. 
Selbstverständlich ist auch normaler Saugbetrieb un-
ter Einsatz des umfangreichen Serienzubehörs möglich. 

Für Anwender, die den Sauger ausschließlich in 
Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen 
wollen, ist der WS 2650 AS bestimmt.

WS 2650 Der spezielle Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger

WS 2650/AS ohne Abb. Bestell-Nr. 9002655
Sonderausführung mit 5,5 m langem Saugschlauch 
und zwei Adaptern für den Anschluss von Elektro-
werkzeugen (ohne sonstiges Zubehör)

Serienmäßiges Zubehör 36 mm Ø
für WS 2650/AS Bestell-Nr. 5925025

1 Saugschlauch 5,5 m komplett 5925021
2 Handrohr, 1000mm zweiteilig 5920046
3 Kombidüse, verstellbar 5920048
4 Fugendüse 5920050
5 Polsterdüse 5920052
6 Pinseldüse 5920053
7 Adapter für Elektrowerkzeuge 5925022

Serienmäßiges Zubehör für WS 2650

Typ WS 2650
Bestell-Nr. 9002650
Motorleistung kW 1,3
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Saugleistung mm/WS 2400
Saugvolumen m3/h 198
Behälterinhalt Liter 30
Maße (L x B x H) mm 500 x 380 x 685
Geräuschpegel dB(A) 60
Gewicht kg 12

1 Saugschlauch 5,5 m komplett 5925024
2 Adapter für Elektrowerkzeuge 5925022
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WS 2700 Die stärksten Sauger im Wilms Programm

Nass- und Trockensauger

Typ WS 2700
Bestell-Nr. 9002700
Motorleistung kW 2 x 1,0
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Saugleistung mm/WS 2600
Saugvolumen m3/h 360
Behälterinhalt Liter 60
Maße (L x B x H) mm 550 x 510 x 900
Geräuschpegel dB(A) 72
Gewicht kg 21,6

1 Saugschlauch komplett 5923046
2 Handrohr S-förmig, zweiteilig 5923056
3 Fugendüse 5923052
4 Bürstendüse 5923058
5 Wasserdüse 5923060
6 Pinseldüse 5923057
Sonderzubehör s. Seite 9.

WS 2700/50 ohne Abb.          Bestell-Nr. 9002705
Sonderausführung mit Zubehör in 50 mm Ø

W 2700/IP (unten 2. v. l.) Bestell-Nr. 9023700
Sonderausführung als Nasssauger mit innenliegen-
der Entleerungspumpe. Mit Zubehör 50 mm Ø.

WS 2700: Mit 2 x 1000 W ist dies der stärkste Wilms 
Sauger. Er wird auch mit größten Schmutzmengen 
spielend fertig. Besonders zu empfehlen: Die Boden-
absaugvorrichtung. Damit können große Flächen im 
Schritttempo gereinigt werden. Über den integrierten 
Ablassschlauch wird der Behälter mühelos ohne Kip-
pen entleert.

WS 2700/AP (unten links) Bestell-Nr. 9024700
Sonderausführung als Nass- u. Trockensauger mit 
außenliegender Absaugpumpe. Mit Zubehör 50 mm Ø.

W 2700/IP:
Innenliegende Pumpe

WS 2700: Ablaufschlauch WS 2700: Zwei Motoren separat
schaltbar

2

5

1
4 36

WS 2700/AP:
Außenliegende Pumpe

Serienmäßiges Zubehör für WS 2700
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Die Einsatzmöglichkeiten der Wilms Nass- und Tro-
ckensauger sind extrem vielseitig. Das umfangreiche 
Sonderzubehör ermöglicht eine Vielzahl von Anwen-
dungen. Die äußerst robuste Ausführung sorgt für 
Langlebigkeit aller Komponenten.
So ist die elektrisch rotierende Klopfbürste die 
ideale Ergänzung zur Teppichreinigung, z.B. im Büro 
oder in Hotels.
Mit dem Kesselreinigungsset können feine Stäube 
und Asche gesaugt und sicher im Filter festgehalten 
werden.
Die Bodenabsaugvorrichtung ermöglicht die Was-
seraufnahme bei großen Flächen durch einfaches 
Voranschieben des Saugers. In Verbindung mit einer 
außen- oder innenliegenden Pumpe erspart man sich 
das Umkippen und Ausschütten des Behälters und 
kann unterbrechungsfrei arbeiten.

Sonderzubehör
für Nass- und Trockensauger

1 Saugschlauch 3 m für WS 2700/50 5927070
2 Handrohr gebogen 5926082
3 Reduktion für Fugen- u. Pinseldüse 5926080
4 Fugendüse 5926076
5 Pinseldüse 5926078
6 Bodendüse 5926084

2

5
1

4

3
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Sonderzubehörset 50 mm Ø
für WS 2700 Bestell-Nr. 5927110

Elektrisch rotierende Klopfbürste
für WS 2000 und WS 2300 

Bestell-Nr. 5920049

1 Hitzebeständiger Saugschlauch 5800046
2 Stahlschrägrohr 305 mm 5800044
3 Flachdüse Metall 610 mm 5800045
4 Schlauchmuffe handrohrseitig 5923048
5 Schlauchmuffe kesselseitig 5923050
   

Kesselreinigungsset Bestell-Nr. 5800047

nur zu verwenden mit Spezialfi lter (s. rechts)

2

5

1
4

3

1 Feinmedienmembranfi lter für WS 2000 5922054
2 Feinmedienmembranfi lter für 
   WS 2200, WS 2300, WS 2650 5923063
3 Feinmedienmembranfi lter für WS 2700 5926085
4 Vliesfi lterbeutel für WS 2000, 10er Packung 5920100
4 Vliesfi lterbeutel für WS 2200, WS 2300, 
   WS 2650, WS 2700, 40 mm, 10er Packung 5923095

Spezialfi lter zur Verwendung mit 
Kesselreinigungs-Set (bis 120°C) und zum 
Abscheiden gesundheitsgefährlicher Stoffe

2

1

3

4

1 Saugschlauch 73 cm für Bodendüse  WS 2700 5800012
1 Saugschlauch 73 cm für Bodendüse  WS 2700/50 5800015
2 Halterung für Bodendüse 5800013
3 Bodendüse zum Nasssaugen 5800016
4 Befestigungsschraube komplett 
   mit Scheibe und Mutter 5800017

Bodenabsaugvorrichtung
für WS 2700 Bestell-Nr. 5800011

für WS 2700/50 Bestell-Nr. 5800018

2

14

3
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Typ KW 600
Bestell-Nr. 5010600
Betriebsüberdruck bar 160
Arbeitsdruck bar                   150
Fördermenge Liter/h 600
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Motorleistung kW 3
Abmessungen (L x B x H mm) 380 x 330 x 840
Gewicht kg 24,0

Wilms Qualitätsmerkmale für alle Hochdruckreiniger:

• Dreikolbenpumpe im Ölbad mit Keramikplungern
• Geringe Wartung
• Stufenlose Druckverstellung
• Bedienungsfreundlich
• Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
• Umfangreiches Standardzubehör
• 2 Jahre Garantie

Mini-Jet KW 600 Mobiler Kaltwäscher für Profi s und Heimwerker

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger von Wilms 
lassen Reinigungsprobleme ganz schnell verges-
sen. Das Wilms Programm beeindruckt durch bes-
te Qualität, lange Lebensdauer und einen hohen 
Wirkungsgrad. Eine praktische Vorführung wird Sie 
überzeugen. Ob bei der Fahrzeug- oder Baumaschi-
nenreinigung oder bei der Säuberung hartnäckig ver-
schmutzter oder beschmierter Fassaden, ob beim 
Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie, der Land-
wirtschaft, bei Schwimmbadreinigung oder Desinfek-
tionsarbeiten in Sanitär-Anlagen:

Die Einsatzbereiche von Wilms Hochdruckreinigern 
sind zu vielfältig, als dass man sie hier alle aufzählen 
könnte.

Der kleinste Kaltwäscher im Wilms Programm ist 
ein Gerät der Spitzenklasse: 
Handlich und mobil durch breite Räder, integrierter 
Reinigungsmitteltank, Aufnahme für die Lanze, und 
gute Zugänglichkeit für die Wasseranschlüsse.

Sonderzubehör Kalt- und Heißwasser-
Hochdruckreiniger s. Seite 15

Serienmäßiges Standardzubehör für KW 600
Totalabschaltung, zweiteilige Lanze mit Variodüse, 
Pistole, Vorsatz mit Schmutzkillerdüse, 12 m Hoch-
druckschlauch, Schlauchhaspel, Elektrokabel mit 
Schukostecker, Reinigungsmitteltank
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Der Ultra-Jet KW 900 besitzt einen starken langsam 
laufenden Drehstrommotor mit 5,1 kW Leistung. Das 
macht ihn zu einem hochleistungsfähigen Gerät für 
den gewerblichen Einsatz sogar bis 50 °C Wasser-
zulauftemperatur. Die großen breiten Räder ermögli-
chen einen bequemen Transport zu unterschiedlichen 
Einsatzorten. In Verbindung mit der ergonomisch 
konstruierten Lanze mit Variodüse ist eine stufenlose 
Reinigungsmitteldosierung möglich.

Wenn volle Kraft voraus gewünscht wird, dann ist der
Ultra-Jet KW 1300 als Kaltwäscher die richtige Ant-
wort. 160 bar Druck und 1300 l/h lassen dem Schmutz 
keine Chance, auch wenn auf den Zusatz von Reini-
gungsmittel verzichtet wird. 

Herzstück ist auch bei diesen Wilms Hochdruckrei-
nigern die praktisch wartungsfreie Dreikolbenpumpe 
mit Keramikplungern und Messingkopf.

Ultra-Jet KW 900, KW 1300 Die stärksten Kaltwäscher im Wilms Programm

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Typ KW 900 KW 1300
Bestell-Nr. 5010900 5001300
Betriebsüberdruck bar 200 180
Arbeitsdruck bar                   20-190 20-160
Fördermenge Liter/h 150-900 240-1300
Versorgungsspannung V/Hz 400 / 50, dreiphasig 400 / 50, dreiphasig
Motorleistung kW 5,1 6,2
Motordrehzahl U/min 1400 1400
Abmessungen (L x B x H mm) 740 x 430 x 810 770 x 510 x 880
Gewicht kg 49,4 68,2

Praktisches Detail:
Die Schlauchhaspel

Integrierter
Reinigungsmitteltank

Serienmäßiges Standardzubehör für KW 900
Zweiteilige Lanze mit Variodüse und Pistole, 10 m 
Hochdruckschlauch, Elektrokabel mit CEE-Stecker, 
Injektor und Reinigungsmitteltank

Serienmäßiges Standardzubehör für KW 1300
Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteili-
ge Lanze mit Variodüse und Pistole, Vorsatzstück 
mit Schmutzkillerdüse, 15 m Hochdruckschlauch, 
Schlauchhaspel, Elektrokabel mit CEE-Stecker, 
Injektor und Reinigungsmitteltank
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Star-Jet HW 9120  Heißwäscher 230 V für Profi s und Heimwerker

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Der Star-Jet HW 9120 ist ein äußerst kompak-
tes Gerät für Wechselstrom, das es in sich hat. 
Mit 100 bar Arbeitsdruck und einer Wassertem-
peratur bis 120 °C steht eine Reinigungsleis-
tung zur Verfügung wie sie sonst nur wesentlich 
größere und teurere Hochdruckreiniger bieten.

Der Star-Jet HW 9120 bewährt sich z. B. tagtäglich 
bei vielen Feuerwehren zur Fahrzeugreinigung nach 
dem Einsatz. Hier schätzt man seine Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit 

Neben vielen Einsatzbereichen in Industrie und 
Handwerk macht der überaus günstige Preis den 
HW 9120 auch für den Heimwerker interessant. 

Typ HW 9120
Bestell-Nr. 5509120
Betriebsüberdruck bar 115
Arbeitsdruck bar                   40-100
Fördermenge Liter/h 280-600
Temperatur °C 30-120
Versorgungsspannung V/Hz 230 / 50
Motorleistung kW 2,7
Abmessungen (L x B x H mm) 980 x 670 x 810
Gewicht kg 88

Serienmäßiges Standardzubehör für HW 9120
Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteili-
ge Lanze mit Düse und Pistole, 10 m Hochdruck-
schlauch, Elektrokabel mit Schukostecker, Reini-
gungsmitteltank und Verkalkungsschutz

Qualitätsmerkmale der großen 
Wilms Hochdruckreiniger: Drei-
kolbenpumpe mit besonders 
langlebigen Keramikplungern, 
Reinigungsmitteltank und Sturz-
brenner mit hohem Wirkungs-
grad im Edelstahlkessel.

HW 9120 mit bauseits montier-
tem Abzug. Durch den langen 
Schlauch in Verbindung mit der 
Schlauchhaspel (Sonderzubehör) 
kann der Hochdruckreiniger bei 
der Fahrzeugreinigung in der Halle 
stehen bleiben.
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Der Turbo-Jet HW 9185 ist der Profi -Hochdruck-
reiniger für stärkste Verschmutzungen. Der Sturz-
brenner sorgt für eine schnelle Wasseraufheizung 
und einen hohen Wirkungsgrad. Die Dampfstu-
fe von 135 °C ist die "Kraft, die alles schafft".

Natürlich präsentiert sich auch dieses Spitzenmodell 
mit den typischen und unverwechselbaren Wilms 
Qualitätsmerkmalen.

Der Star-Jet HW 9155 wird den Anforderungen an 
hohe Mobilität im Außeneinsatz in besonderem Maße 
gerecht. Mit den kompakten Abmessungen passt er 
in jeden Kombi und ist dank der großen Räder leicht 
zu bewegen. 

Dazu die überragende Leistung von bis zu 160 bar 
und - wie bei Wilms typisch - natürlich die Qualitäts-
merkmale, die den Unterschied ausmachen.

Star-Jet HW 9155, Turbo-Jet HW 9185  Starke Heißwäscher 400 V für Profi anwendungen

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Typ HW 9155 HW 9185
Bestell-Nr. 5509155 5509185
Betriebsüberdruck bar 170 200
Arbeitsdruck bar                   40-160 40-180
Fördermenge Liter/h 280-720 450-840
Temperatur °C 30-120 30-135
Versorgungsspannung V/Hz 400 / 50, dreiphasig 400 / 50, dreiphasig
Motorleistung kW 4,0 6,0
Abmessungen (L x B x H mm) 980 x 670 x 810 1050 x 700 x 880
Gewicht kg 90 110

Serienmäßiges Standardzubehör für HW 9155
Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteili-
ge Lanze mit Düse und Pistole, 10 m Hochdruck-
schlauch, Elektrokabel mit CEE-Stecker, Reinigungs-
mitteltank und Verkalkungsschutz

Serienmäßiges Standardzubehör für HW 9185
Totalabschaltung mit Zeitverzögerung, zweiteilige 
Lanze mit Düse und Pistole, 10 m Hochdruckschlauch, 
Elektrokabel mit CEE-Stecker, Reinigungsmitteltank 
und Verkalkungsschutz

Dreikolbenpumpe mit 
Keramikplungern

Sturzbrenner und 
Edelstahlkessel
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Reinigungsprodukte
Perfekt auf Hochdruckreiniger abgestimmt und besonders ergiebig

Wilms Reinigungsprodukte sind perfekt auf das 
Hochdruckreinigerprogramm abgestimmt.

Neben dem perfekten Reinigungs- und Konservie-
rungsergebnis steht natürlich auch der Umweltschutz 
im Vordergrund. Daher gibt es exakte Hinweise zur 
Anwendung, Konzentration und ggf. Entsorgung.

Bedarfsgerechte Gebindegrößen sorgen für Preis-
vorteile und Vermeidung von Verpackungsmaterial.

Typ

Neutral

Anwendung
Universalreiniger, stark schmutz-
lösend, auch fettige, ölige Verun-
reinigungen, für Kalt- und Heiß-
wasser, Vorsprühverfahren und 
Handreinigung, auf alle Materialien, 
die Wasser vertragen. Vielseitig 
verwendbar.

Beschreibung
Farbe: grün, Geruch: frisch; Densität: 1,06 g/cm3

Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: 10,5; 9,3 in 
1 % Lösung
Phosphorgehalt P<1,5 Gewicht-%; Tenside biol. 
abbaubar
Frostempfi ndlich, Lagerung bis 1 Jahr.
Prüf-Nr.:777044

Gebinde
   26,5 kg
212,0 kg

Bestell-Nr.
7810533
7810543

Express

Hochkonzentrat, antistatisch, ideal 
für Fahrzeugreinigung. Löst allen 
Straßenschmutz, Streusalz, Insek-
ten, Öle und Fette. Greift weder 
Lack, Gummi noch Kunststoff an. 
Auch für Motor- und Unterwäsche 
mit HDR und in Bürstenanlagen.

Farbe: gelb, Geruch: charakterist.; Densität 1,08 g/cm3

Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: 12,8; 11,3 in 
1 % Lösung
Phosphorgehalt P<1,5 Gewicht-%; Tenside biol. 
abbaubar
Frostempfi ndlich, Lagerung bis 1 Jahr.
Prüf-Nr.:777042

    5,4 kg
  27,0 kg
216,0 kg

7810512
7810532
7810542

Spezial

Für stark öl- und fettverschmutzte 
Maschinen und Anlagen, Schiffe 
und Feuerschadensanierung, 
Metallentfettung. Für Schlachthöfe, 
Fischhallen, Nahrungsmittel-
industrie. Blitzsauber reinigen, 
sogar mit hartem oder Salzwasser.

Farbe: blau, Geruch: intensiv; Densität 1,14 g/cm3

Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: 13,6; 11,5 in 
1 % Lösung
Tenside biol. abbaubar
Frostempfi ndlich, Lagerung bis 1 Jahr.
Prüf-Nr.:777043

  28,5 kg
228,0 kg

7810531
7810541

Fasanur

Fassadenreiniger für Ziegel, Granit, 
Kacheln usw. Fasanur ist eine Säu-
re, die nur von Hand oder mit säure-
festem Sprühgerät aufgetragen 
werden kann. Mit Heißwasser-HDR 
nachwaschen, evtl. mit alkalischem 
Mittel neutralisieren.

Farbe: klar, Geruch: intensiv; Densität 1,19 g/cm3

Mischbarkeit: Wasser; ph-Wert Konz.: <1; 2,0 in 
1 % Lösung
Phosphorgehalt P 0 Gewicht-%; 
Tenside biol. abbaubar
Frostempfi ndlich, Lagerung bis 1 Jahr.

  29,8 kg 7810535
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Sonderzubehör Hochdruckreiniger
Kalt- und Heißwäscher

Das Wilms Sonderzubehör für Kalt-und Heißwas-
ser-Hochdruckreiniger ist exakt auf das Maschi-
nenprogramm abgestimmt und erfüllt dieselben 
strengen Qualitätsnormen.

Weitere Informationen s. Preisliste.
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Sonderzubehör Hochdruckreiniger
Aquafi x Flächenreiniger zur bequemen und effektiven Bodenreinigung

Durch den konstanten Abstand zwischen den Dü-
sen und der zu reinigenden Fläche erhält man ein 
gleichmäßiges Reinigungsergebnis. Die solide, pro-
fi hafte Abdeckung mit ihrem bodennahen Mehrfunk-
tionskranz sorgt wirkungsvoll für einen kontrollierten 
Schmutzwasseraustritt und damit für eine nahezu 
spritzwasserfreie Reinigung. Gummibereifte Lenk-
rollen bewirken leichtes Fahren selbst auf unebenem 
Untergrund. Der frei neigbare Führungsholm ermög-
licht ergonomisches Reinigen selbst über längere 
Zeiträume sowie das Unterfahren von Gegenständen.

Lanzenhinterteil mit Pistole
wie abgebildet nicht im
Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: ohne Lanzenhinterteil und Pistole

Große Durchmesser 300 mm / 420 mm für
mehr Flächenleistung

Die Bodenreiniger, die mit Ihrem Kalt- oder 
Heißwasser-Hochdruckreiniger Fliesen, Terras-
sen oder Gehwege gründlich und effi zient von 
Schmutz befreien, arbeiten mit zwei rotierenden 
Edelstahl-Hochdruckdüsen.

2 Edelstahl-Hochdruckdüsen liefern bei der Rota-
tion den überzeugenden Reinigungseffekt. 

Verschleißfeste Dichtelemente für dauerhaften 
und professionellen Einsatz 

Individuell auf den Hochdruckreiniger einzustellen: 
Düsengröße und Lanzenadapter

Robustes Edelstahlgehäuse
Alle wasserführenden Teile sind nichtrostend
(Edelstahl, Messing)

Messing- und edelstahlgelagertes Drehgelenk für
langlebigen Einsatz.

Gegen Spritzwasser schützender Bürstenkranz

Ausgestattet mit 3 (bzw. 4) Lenkrollen zur kraftscho-
nenden Handhabung und leichten Fortbewegung
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Sonderzubehör Hochdruckreiniger
Aquafi x Flächenreiniger

Typ Aquafi x 300 Aquafi x 420
Bestell-Nr. 9000110 9000120
Zubehör für                   HDR 230 V HDR 400 V
Druck max. bar 250 250
Fördermenge max. l/h 750 1.300
Anschluss M 22 AG M 22 AG

Hauben-Ø mm 300 420
HD-Düsen 2 Düsen rotierend 2 Düsen rotierend (Gerätetyp angeben)



Handkehrmaschine

Die Wilms HKM 800 ist immer startklar. Einfach los-
fahren und schon kehrt sie. Dies fast zehnmal schnel-
ler als mit dem Besen. Die Schmutzaufnahme erfolgt 
selbsttätig in einen großen Kunststoffbehälter.
Dank Doppelwalzen-System mit zwei Walzenbürsten
sammelt sie Staub, Holzabfälle, Nägel, Styropor, 
Laub, Papier, kleine Steine und sogar Getränkedo-
sen und Becher systematisch auf. Die Wilms HKM 
800 ist völlig wartungsfrei und leicht zu handhaben.

Typ HKM 800
Bestell-Nr. 9000800
Kehrbreite mit Seitenbesen mm 800
Schmutzbehälter l 40
Abmessungen (L x B x H mm) 860 x 800 x 980
Arbeitsprinzip Doppelwalzen-Überwurf-System
Gewicht kg 12

HKM 800  bis 3500 m2/h

Doppelwalzensystem und
Seitenbesen für maximale 
Schmutzaufnahme

Zum Entleeren wird der Auffangbehälter 
mit einem Handgriff einfach abgenommen

Sauberkeit ist in jedem Betrieb selbstverständ-
lich, weil sie Vorteile bringt, die Mitarbeiter moti-
viert und die Arbeitsqualität verbessert.

Mit dem Besen eine sehr teure Handarbeit, die au-
ßerdem viel Staub aufwirbelt und auch noch sehr un-
beliebt ist. Ein fl eißiger Mitarbeiter schafft max. 250 
m2 pro Stunde mit dem Besen. Wilms Kehrgeräte 
oder Kehrsaugmaschinen erledigen das in einem 
Bruchteil der Zeit und sehr viel umweltfreundlicher. 
Der Schmutz wird einfach aufgekehrt und mit den se-
rienmäßig vorhandenen seitlichen Tellerbesen auch 
aus den Ecken und Kanten hervorgeholt. 

Die Flächenleistung einer Kehrmaschine ist das 
Ergebnis aus 

Kehrgeschwindigkeit x Kehrbreite. 

Bei den Kehrsaugern (Seite 19-20) wird zusätzlich 
der feine Staub über Filter abgesaugt und alles zu-
sammen im Schmutzbehälter aufgefangen.
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Kehrsaugmaschinen

KS 850, KS 850 E  bis 4900 m2/h

Benzin
Elektro

Typ KS 850 KS 850E
Bestell-Nr. 9000810 9000805
Kehrbreite mit Seitenbesen mm 850 850
Antrieb Honda Viertakt 1 Batterie 12 V - 105 Ah5
Leistung kW / PS 2,9 / 4,0 0,4
Fahrgeschwindigkeit km/h 6 6
Filter Paneel 2,5 m2 Paneel 2,5 m2

Saugabschaltung serienmäßig serienmäßig
Schmutzbehälter l 40 40
Abmessungen (L x B x H mm) 1.440 x 880 x 1.050 1.440 x 880 x 1.050
Gewicht kg 87 85 (ohne Batterie)
Kehrleistung theoretisch/praktisch m2/h 4.900 / 4.100 4.900 / 4.100

Die Wilms Kehrsaugmaschine KS 850 ist mit einem 
Viertakt-Honda-Motor für bleifreies Benzin ausgerüs-
tet. Die geringen Abmessungen erlauben den Betrieb 
auch auf kleinen Flächen und in schmalen Gängen. 
Einschließlich Seitenbesen beträgt die Kehrbreite 850 
mm. Steigungen bis 15% werden spielend überwun-
den. Feststellbremse und Grobschmutzklappe sind 
serienmäßig wie eine Saugabschaltung für die Kehr-
gutaufnahme von nassen Teilfl ächen. Der Filterrüttler 

ermöglicht lange Einsätze mit hoher Saugkraft, das 
Überkopf-Kehrprinzip gestattet eine weitgehende Fül-
lung des Kehrgutbehälters.
Die Wilms Kehrsaugmaschine KS 850 E mit 12 V 
Batterieantrieb entspricht in Leistung und Ausstat-
tung dem Modell KS 850. Durch den Batterieantrieb 
ist diese Maschine vorwiegend für die Innenreinigung 
bestimmt, für eine besonders umweltfreundliche, ab-
gasfreie und geräuscharme Reinigung. 
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KS 850
Antrieb mit Honda-
Motor

Großer Auffang-
behälter
bei KS 850 /
KS 850 E



Kehrsaugmaschinen

KS 1280, KS 1280 E  bis 7800 m2/h

Kippvorrichtung 
für Entleerung des 
Schmutzbehälters

Ergonomisch 
angeordnete 
Bedienelemente

Diese Wilms Aufsitz-Kehrsaugmaschine KS 1280 ist 
mit einem Viertakt-Honda-Motor ausgestattet. Die Be-
dienungselemente sind vor und neben dem Fahrer-
sitz übersichtlich platziert. Vor- und Rückwärtsfahrt 
werden mit nur einem Fahrpedal betätigt. Der Antrieb 
erfolgt über das Vorderrad. Die Steigfähigkeit beträgt 
bis 12%.Die Maschine ist serienmäßig mit Elektrostart 
und Grobschmutzklappe ausgestattet. 
Die Saugabschaltung ermöglicht die Kehrgutaufnahme 
von nassen Teilfl ächen. Ein elektrischer Filterrüttler 
stellt auch bei längeren Einsätzen eine hohe Saug-
kraft sicher. Der Kehrgutbehälter ist mit einer hydrauli-
schen Lift- und Kippvorrichtung ausgerüstet. 

Die Kippvorrichtung ermöglicht die Entleerung in einen 
1000 l Schmutzcontainer. Das Überkopf-Kehrprinzip 
bewirkt eine hohe Ausnutzung des Behältervolumens.

Die Wilms Aufsitz-Kehrsaugmaschine KS 1280 E ent-
spricht in der Leistung und den Ausstattungsmerkma-
len der nebenstehend beschriebenen Maschine Typ 
KS 1280, ist jedoch mit einem batterieelektrischen 
Antrieb ausgestattet, der eine Steigfähigkeit von 12% 
ermöglicht. Auch hier erfolgt der Fahrantrieb über das 
Vorderrad. Diese Ausführung ist vorwiegend für die 
Innenreinigung bestimmt, wo Abgase und Motorge-
räusche unerwünscht sind.

Benzin
Elektro

Typ KS 1280 KS 1280 E
Bestell-Nr. 9001280 9001285
Kehrbreite mit Seitenbesen mm 1.200 1.200
Antrieb Honda Viertakt 4 Batterien 6 V - 180 Ah5
Leistung kW / PS 4,0 / 5,5 1,6 / 2,2
Fahrgeschwindigkeit km/h 6,5 6,5
Filter Taschenfi lter 1 St. 1,79 m2 Taschenfi lter 1 St. 1,79 m2

Saugabschaltung serienmäßig serienmäßig
Schmutzbehälter l 67 67
Abmessungen (L x B x H mm) 1.615 x 905 x 1.210 1.615 x 905 x 1.210
Gewicht kg 363 328 (ohne Batterien)
Kehrleistung theoretisch/praktisch m2/h 7.800 / 6.500 7.800 / 6.500
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Schrubbautomaten zur rationellen Hartbodenreinigung

Die handlichen Wilms Schrubbsauger S 35 E / S 35 B
haben eine Stundenleistung von 1250 m2 und mehr. 
Durch die besonders kompakte Bauform ist der Ein-
satz auch auf kleinen Flächen gewährleistet. Vor al-
lem bei engen Platzverhältnissen haben sich diese 
Geräte bestens bewährt. Durch die schnell rotierende 
Tellerbürste auch bestens geeignet für Sicherheits-
fl iesen, Gumminoppen- und Natursteinböden. 
Der Fahrgriff ist individuell höhenverstellbar.

Umgeklappt sorgt er für Platzersparnis. Zum Liefer-
umfang gehört eine Tellerbürste mittlerer Härte. Spe-
zielle Bürsten und Pads siehe Seite 23.
Die Schrubbsauger S 45 E / S 45 B haben eine Flä-
chenleistung von bis zu 1600 m2/h. Zum Lieferum-
fang gehört auch hier eine Tellerbürste mittlerer Härte. 
Leicht zugängliche Frisch- und Schmutzwassertanks. 
Letzterer abnehmbar und mit Ablassschlauch. Zent-
rale Wasserzufuhr direkt auf die Bürste.

S 35 E / S 35 B; S 45 E / S 45 B  bis 1600 m2/h

Abnehmbarer 
Schmutzwassertank 
mit Ablaufschlauch

Praktisches Detail: 
Umklappbarer Bügel

Typ S 35 E / S 35 B S 45 E / S 45 B
Bestell-Nr. 2003500 / 2003550 2004500 / 2004550
Schrubbleistung m2/h 1250 1.600
Geschwindigkeit km/h 3,5 3,5
Arbeitsbreite mm 350 450
Saugfußbreite mm 450 550
Anzahl Bürsten 1 (Teller) 1 (Teller)
Frischwassertank l 16 28
Schmutzwassertank l 19 30
Stromversorgung "E" 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Stromversorgung "B" 24 V (2 x 12 V) 24 V (2 x 12 V)
Ladegerät serienmäßig eingebaut serienmäßig eingebaut
Gewicht incl. Batterien kg 57 92
Gewicht Elektro kg 37 49
Abmessungen (L x B x H mm) 740 x 394 x 535 960 x 550 x 1.220
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Schrubbautomaten

S 50 E / S 50 B  bis 1750 m2/h

Die Schrubbsauger S 50 E / S 50 B haben eine 
Flächenleistung von bis zu 1750 m2/h. Das einfach zu 
bedienende und intuitive Bedienpult steuert die Bürs-
te, den Saugmotor und die Wasserzufuhr. 
Es ist möglich den Handgriff während des Arbeitens in 
der Höhe zu verstellen, was die Reinigung in schwie-
rig zu erreichenden Bereichen erleichtert.

Beide Geräte verfügen über je einen großvolumigen 
Frisch- und Schmutzwassertank für längeren Dauer-
einsatz. Konstanter Anpressdruck der Tellerbürste. 
Einfache Bedienung durch Ablassschlauch und ab-
nehmbarem Schmutzwassertank. Leicht zu warten, 
leicht dosierbare Laugenmenge. 

Typ S 50 E / S 50 B
Bestell-Nr. 2005000 / 2005500
Schrubbleistung m2/h 1.750
Geschwindigkeit km/h 3,5
Arbeitsbreite mm 500
Saugfußbreite mm 730
Anzahl Bürsten 1 (Teller)
Frischwassertank l 40
Schmutzwassertank l 45
Stromversorgung "E" 230 V / 50 Hz
Stromversorgung "B" 24 V (2 x 12 V)
Ladegerät serienmäßig eingebaut
Gewicht incl. Batterien kg 99
Gewicht Elektro kg 55
Abmessungen (L x B x H mm) 821 x 576 x 1.220

2 x 12 Volt BatteriepackÜbersichtliches Bedienpanel
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Sonderzubehör und Reinigungsmittel
für Schrubbsaugmaschinen

Polypropylene-Bürste
für normale Verschmutzungen
ø 350 mm für S�35�E�/�S�35�B Bestell-Nr.: 5941001
ø 450 mm für S�45�E�/�S�45�B Bestell-Nr.: 5941002
ø 500 mm für S�50�E�/�S�50�B Bestell-Nr.: 5941003

Treibteller�mit�Haftstreifen�für�Pads
ø 330 mm für S�35�E�/�S�35�B Bestell-Nr.: 5941015
ø 450 mm für S�45�E�/�S�45�B Bestell-Nr.: 5941016
ø 500 mm für S�50�E�/�S�50�B Bestell-Nr.: 5941017

Pad�gelb,�feine�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�grün,�mittlere�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�schwarz,�grobe�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Hervorragende�Reinigungsmittel

Bassine-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Tinex-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

zur�Hartbodenreinigung

Polypropylene-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Treibteller�mit�Haftstreifen�für�Pads
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�gelb,�feine�Ausführung
ø 355 mm für S�35�E�/�S�35�B Bestell-Nr.: 5941020
ø 450 mm für S�45�E�/�S�45�B Bestell-Nr.: 5941021
ø 482 mm für S�50�E�/�S�50�B Bestell-Nr.: 5941022

Pad�grün,�mittlere�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�schwarz,�grobe�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Hervorragende�Reinigungsmittel

Bassine-Bürste
für leichte Verschmutzungen
ø 330 mm für S�35�E�/�S�35�B Bestell-Nr.: 5941005
ø 450 mm für S�45�E�/�S�45�B Bestell-Nr.: 5941006
ø 500 mm für S�50�E�/�S�50�B Bestell-Nr.: 5941007

Tinex-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

zur�Hartbodenreinigung

Polypropylene-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Treibteller�mit�Haftstreifen�für�Pads
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�gelb,�feine�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�grün,�mittlere�Ausführung
ø 355 mm für S�35�E�/�S�35�B Bestell-Nr.: 5941025
ø 460 mm für S�45�E�/�S�45�B Bestell-Nr.: 5941026
ø 482 mm für S�50�E�/�S�50�B Bestell-Nr.: 5941027

Pad�schwarz,�grobe�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Hervorragende�Reinigungsmittel

Bassine-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Tinex-Bürste
für sehr starke Verschmutzungen
ø 330 mm für S�35�E�/�S�35�B Bestell-Nr.: 5941010
ø 450 mm für S�45�E�/�S�45�B Bestell-Nr.: 5941011
ø 500 mm für S�50�E�/�S�50�B Bestell-Nr.: 5941012

zur�Hartbodenreinigung

Polypropylene-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Treibteller�mit�Haftstreifen�für�Pads
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�gelb,�feine�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�grün,�mittlere�Ausführung
S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Pad�schwarz,�grobe�Ausführung
ø 355 mm für S�35�E�/�S�35�B Bestell-Nr.: 5941030
ø 450 mm für S�45�E�/�S�45�B Bestell-Nr.: 5941031
ø 482 mm für S�50�E�/�S�50�B Bestell-Nr.: 5941032

Hervorragende�Reinigungsmittel
für effektvolle, gründliche, hygienische Reinigung.
Sparsam im Verbrauch und biologisch abbaubar.
Bitte Spezialunterlagen anfordern.

Bassine-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

Tinex-Bürste

S�35�E�/�S�35�B
S�45�E�/�S�45�B
S�50�E�/�S�50�B

zur�Hartbodenreinigung
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Bezeichnung Bestell-Nr. Anwendungsgebiet Produktbeschreibung Gebindegröße

Schrubbfi x 1 7810505 Böden aus Beton, Klinker, Kunst- 
und Naturstein, Kunststoff, lackier-
te und gestrichene Oberfl ächen. 
Für Restaurants, Lebensmittelbe-
triebe, Krankenhäuser, Publikums-
hallen etc.

Flüssig, Farbe grün, pH-Wert 
9,5. Auftrag mit Niederdruck-
sprühgerät oder Schrubbsauger. 
Kann direkt in die Kanalisation 
geleitet werden. Frostempfi nd-
lich. Lagerfähig: 1 Jahr.

26,5 kg

Mischungsverhältnis mit Wasser: Niederdrucksprühgerät 1:3 bis 1:25 je nach Verschmutzungsgrad, Wasser möglichst 30 bis 50°C,
mit Schrubbsauger 1:25, Wasser möglichst 30 bis 50°C.



Perfektion aus Prinzip.
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