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KNOW-HOW UND QUALITÄT – UNSERE ZUKUNFT 
Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, was wir 
tun – wir überzeugen mit Know-how auf allen Gebieten 
der Produktion, von der Drahtzieherei bis zur Seilerei. Die 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesse in der Produk-
tion, der ständige Kontakt mit unseren Fachhändlern, der 
Einblick in die Anwendungen und stetige Investitionen 
in modernste Fertigungstechniken haben uns zu einem 
führenden Stahlseilhersteller werden lassen. 
Darüber hinaus entwickeln wir ständig neue Techniken und 
Maschinen zur Produktion von Norm- und Spezialseilen. 

Bei der Entwicklung und 
Fertigung werden wir auch 
in Zukunft auf unsere Unab-
hängigkeit durch eigene 
Ingenieure, eigene For-
schung und unseren eige-
nen Maschinenbau setzen, 

um dem Antrieb unserer Gründer gerecht zu werden. 
Gerade im Spezialseilbereich stehen wir für Ihre spezi-
fischen Anforderungen nicht nur als Lieferant, sondern 
auch als Entwicklungs- und Projektpartner jederzeit gern  
zur Verfügung. 

DIE DRAHT- UND  
SEILEXPERTEN
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TRADITION. INNOVATION. VISION. SEIT 1889. 
Unser kontinuierliches Streben nach Fortschritt und höchs-
ter Qualität setzt seit 1889 Maßstäbe, die sich in unseren 
Produkten und Services widerspiegeln. Schon für die 
Unternehmensgründer Johannes und Wilhelm VORNBÄU-
MEN waren die Entwicklung des Unternehmens und die 
Verbesserung von Produktion und Technik oberste Prä-
misse. So gründeten sie 1906 ergänzend zur Seilerei eine 

eigene Drahtzieherei. Das war der Grundstein für mehr 
Unabhängigkeit von Rohstofflieferanten und der Begriff 
Qualität wurde damit neu definiert. Diesem Anspruch kom-
biniert mit starkem Forscher- und Pioniergeist fühlen wir 
uns bis heute verpflichtet.

Mittlerweile werden in unseren Werken in Bad Iburg 
und Allstedt pro Jahr rund 10.000 Tonnen Stahl durch 
modernste Fertigungstechniken verarbeitet. Wir produ-
zieren heute neben unseren Stammartikeln Drähte und 
Stahlseile auch Bowdenspiralen, Druck-Zug-Spiralen und 
Kunststoffröhrchen unter anderem für die Fahrzeugin-

dustrie. Alle Produkte werden nach dem neuesten Stand 
der Technik entwickelt und gefertigt. Überall auf der Welt 
werden Drähte und Stahlseile eingesetzt. Wir werden jetzt 
und in Zukunft dazu beitragen. 

VORNBÄUMEN STAHLSEILE –  
EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
In den 1980er Jahren stand eine erhebliche Vergrößerung 
des Standortes Bad Iburg auf dem Plan: Über 50.000 m² 
Produktionsfläche stehen dem Unternehmen jetzt zur 
Verfügung. Eine große Halle für Lager, Konfektion und 
Büroräume wurde 2022 fertiggestellt.
Mitte der 1990er Jahre haben wir mit dem Produktionss-
tandort Allstedt unser Portfolio erweitert. Heute werden 
dort Spezialprodukte für die Automobil- und Zweiradin-
dustrie gefertigt. 
Mit der Kundennähe unseres Teams und der Anpassungs-
fähigkeit unserer Produktion schaffen wir gemeinsam mit 
Ihnen die Voraussetzungen für eine optimale Marktpo-
sition. Sei es durch die langjährige Erfahrung bei den 
Normdrahtseilen oder den Innovationswillen bei Spezi-
alanwendungen. Wir finden eine Lösung für Ihr Problem.

ZIEHEREI UND SEILEREI 
UNTER EINEM DACH

In der Seilerei

VORNBÄUMEN in Bad Iburg, ca. 1905

In der Drahtzieherei

4 02/2024 4
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ZIEHEREI

DRAHTLAGER 

WALZDRAHT- 
LAGER

FERTIGWAREN-
LAGER

SEILEREI

VOM DRAHT ZUM SEIL 
Heute gewährleisten wir durch unser Know-how und die 
Kontrolle über alle Produktionsschritte gleichbleibende, 
besonders hohe Qualität – vom Walzdraht bis zum Seil. Im 
Vergleich zu vielen Wettbewerbern beginnt die Anpassung 
der Eigenschaften unserer Produkte an die Anforderungen 
des Kunden bereits in der eigenen Zieherei. Hier werden 
die Drähte durch Ziehen, Wärmebehandlung sowie Ober-
flächenveredelung individuell auf ihre Aufgaben in den 
verschiedenen Seilkonstruktionen vorbereitet. Je nach 
späterem Einsatzgebiet des Endproduktes verarbeiten 
wir Drähte in verzinkter, phosphatierter oder blanker 
Ausführung. 

Der schnelle Zugriff auf verschiedenste Güten und tech-
nisch erforderliche Durchmesser an Vorzug- und Fertig-
drähten aus unseren Drahtlagern ermöglicht uns kürzeste 
Reaktionszeiten auf die individuellen Wünsche unserer 
Kunden. Diese werden dann unter Einhaltung kleinstmög-
licher Fertigungstoleranzen auf dem modernen Maschi-
nenpark unserer Seilerei durch Verlitzen der Drähte und 
das Verseilen der Litzen erfüllt. 

Somit können wir kurzfristig auf Ihre Anforderungen zum 
Beispiel bezüglich Schlaglänge, Fettung, Verdichtungs-
grad, Ummantelung oder Kennfäden reagieren. Fordern 
Sie uns heraus.
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TRADITION MIT MODERNSTER TECHNIK
Individuelle Einsatzmöglichkeiten stehen bei der Entwick-
lung der Spezialseile im Vordergrund. Gerade hier sind 
unser Wissen und unsere Erfahrung besonders gefragt. 
Der komplexere Aufbau dieser Seile und die Kombination 
unterschiedlicher Materialien führen je nach Anwendungs-
bereich zu besonderen Produkteigenschaften.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Die vielfältigen Anforderungen und speziellen Einsatz
zwecke erfordern immer neue und weiterführende tech-
nische Entwicklungen, für die Ihnen unser Expertenteam 
jederzeit gerne als kompetenter Partner zur Seite steht. 
Nicht unser Produktprogramm bestimmt die Lösung für Ihr 
Problem, sondern Ihre individuelle Anforderung bestimmt 
unsere individuelle Umsetzung nach Ihren Wünschen. 
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Spezi-
alanfertigung für Ihren Bedarf.

SPEZIAL
DRAHTSEILE
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VS 8-1 P

VS 8-7 CP

VS 16-5 C

VS_8-1_P
GD1809-ai-K1

VS_8-7_CP
GD1704-ai-K1

VS_16-5_C
GD1808-ai-K1

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE
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VS 16-4 C P
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SYMBOLERLÄUTERUNG

EINSATZBEREICHE EIGENSCHAFTEN

Forstwirtschaft

Aufzug

Seilbahn

Pistenraupe

Steinsäge

Bühnentechnik

Automobilindustrie

Fahrradindustrie

Medizintechnik

Schmuckindustrie

drehungsarm

mit Wirbel

verdichtet

Kunststoffpolsterung

doppelt parallel verseilt

spezielle FettungPortalkran (RTG/RMG)

Greiferkran

Teleskopkran

Mobilkran

Containerkran (STS)

Turmdrehkran

Gittermastkran

Offshorekran

Straddle Carrier

Schürfkübel /  
Schrapperanlagen

Brückenkran

Hafenkran

Gießpfannenkran

Bordkran

SPEZIALSEILBEZEICHNUNGEN

VORNBÄUMEN Stahlseile

Anzahl der Außenlitzen

Konstruktionstyp (-1, -2, -3, ... )

Verdichtet (compacted)

Kunststoffummantelt (plastified)

SPEZIALDRAHTSEILE
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ANWENDUNG KRANSEILE I

CONTAINERKRAN (STS)

Hubseil Katzfahrseil Auslegerhalteseil und 
-verstellseil

VS 6-1 P VS 8-7 CP VS 8-1 P VS 8-3 VS 6-1 P VS 8-3
VS 6-2 CP VS 8-9 CP VS 8-2 CP VS 8-4 C VS 8-1 P VS 8-4 C
VS 6-11 C VS 8-3 VS 8-7 CP VS 8-2 CP
VS 8-1 P VS 8-4 C VS 8-9 CP VS 8-7 CP
VS 8-2 CP VS 8-9 CP

BRÜCKENKRAN
Hubseil Katzfahrseil

VS 6-1 P VS 8-7 CP VS 6-1 P VS 8-9 CP
VS 6-2 CP VS 8-3 VS 8-1 P
VS 8-1 P VS 8-4 C VS 8-3
VS 8-2 CP VS 8-9 C VS 8-4 C

TELESKOPKRAN
Hubseil Verstellseil

VS 15-1 C VS 16-4 CP VS 6-1 P VS 8-9 CP
VS 16-1 VS 16-5 C VS 8-1 P
VS 16-2 C VS 8-3
VS 16-3 C VS 8-4 C

PORTALKRAN (RTG/RMG)
Hubseil Katzfahrseil

VS 6-1 P VS 8-7 CP VS 8-1 P VS 8-3
VS 6-2 CP VS 8-9 CP VS 8-2 CP VS 8-4 C
VS 6-11 C VS 8-3 VS 8-7 CP
VS 8-1 P VS 8-4 C VS 8-9 CP
VS 8-2 CP

STRADDLE CARRIER
Hubseil

VS 8-1 P
VS 8-2 CP
VS 8-7 CP

SPEZIALDRAHTSEILE
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GITTERMASTKRAN

Haupthubseil Hilfshubseil Auslegerhalteseil und 
-verstellseil

VS 16-1 VS 16-1 VS 6-1 P
VS 16-2 C VS 16-2 C VS 8-1 P
VS 16-3 C VS 16-3 C VS 8-2 CP
VS 16-4 CP VS 16-4 CP VS 8-7 CP
VS 16-5 C VS 16-5 C VS 8-3
VS 15-1 C VS 15-1 C VS 8-4 C

HAFENKRAN

Hubseil Auslegerhalteseil und 
-verstellseil

VS 16-1 VS 6-1 P VS 8-3
VS 16-2 C VS 8-1 P VS 8-4 C
VS 16-3 C VS 8-2 CP
VS 16-5 C VS 8-7 CP

OFFSHOREKRAN

Hubseil Auslegerhalteseil und 
-verstellseil

VS 16-1 VS 6-1 P VS 8-3
VS 16-2 C VS 6-2 C VS 8-4 C
VS 16-3 C VS 6-11 C VS 8-7 CP
VS 16-4 CP VS 8-1 P VS 8-9 CP
VS 16-5 C VS 8-2 CP

MOBILKRAN

Hubseil Auslegerhalteseil und 
-verstellseil

VS 15-1 C VS 6-1 P VS 8-4 C
VS 16-1 VS 6-2 C VS 8-7 CP
VS 16-2 C VS 6-11 C VS 8-9 CP
VS 16-3 C VS 8-1 P
VS 16-4 CP VS 8-2 CP
VS 16-5 C VS 8-3

ANWENDUNG KRANSEILE II

SPEZIALDRAHTSEILE

10 02/2024 10



www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

Die Auswahl des passenden Seils für den entsprechenden Anwen
dungszweck muss sehr sorgfältig erfolgen. Die Verwendung des 
falschen Seils kann schwerwiegende Folgen wie zum Beispiel Sach- 
oder Personenschäden haben. 

Für spezielle Anwendungen ist die Auswahl des korrekten Seils unerlässlich!  
Vergleichen Sie hierzu auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Technische Anmer
kungen“. Die vorangegangene Zuordnung und die im Folgenden genannten Einsatz-
zwecke können nur als allgemeiner Leitfaden gelten. Zur richtigen Seilauswahl für Ihre 
Anwendung sprechen Sie uns bitte an.

PISTENRAUPE
Trommelwinde Spillwinde

VS 8-4 C VS 9-1 C

TURMDREHKRAN

Hubseil Auslegerhalteseil und 
-verstellseil Montageseil

VS 16-1 VS 6-1 P VS 6-1 P
VS 16-2 C VS 8-1 P VS 6-2 CP
VS 16-3 C VS 8-3 VS 6-11 C
VS 16-5 C VS 8-4 C

VS 8-9 CP

TURMDREHKRAN

Hubseil Auslegerhalteseil und 
-verstellseil Schließseil

VS 8-1 P VS 8-4 C VS 6-1 P VS 8-4 C VS 8-1 P VS 8-4 C
VS 8-2 CP VS 8-7 CP VS 8-1 P VS 8-9 CP VS 8-2 CP VS 8-7 CP
VS 8-3 VS 8-9 CP VS 8-3 VS 8-3 VS 8-9 CP

SCHÜRFKÜBEL/SCHRAPPERANLAGEN

Haulage rope Auslegerhalteseil und 
-verstellseil Rückholseil

VS 6-1 P VS 6-1 P VS 6-1 P
VS 6-2 CP VS 6-2 CP VS 6-2 CP

VS 6-11 C

ANWENDUNG KRANSEILE III

SPEZIALDRAHTSEILE

1102/2024 11



VS_16-1
GD1808-ai-K1

 7 – 50 mmVS 16-1

www.vornbaeumen.de

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

	� drehungsarm (a) nach EN 12385-3
	� Seilkategorie Nummer (RCN) 23-2 nach ISO 4309
	� Gleichschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� kann mit Wirbel eingesetzt werden

Unser Klassiker VS 16-1 – ein drehungsarmes 
Hubseil der Klasse a mit den bewährten 
16 Außenlitzen – hat sich seit vielen 
Jahren als Hubseil in unterschiedlichsten 
Anwendungsbereichen etabliert.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 112
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,65

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

7
8
9

10
11
12

12,5
13
14
15
16

16,5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

22,1 24,8 37,4 41,3

28,9 32,4 48,9 53,9

36,5 41,0 61,9 68,2

45,1 50,6 76,4 84,2

54,6 61,3 92,5 102

64,9 72,9 110 121

70,5 79,1 119 132

76,2 85,6 129 142

88,4 99 150 165

101 114 172 189

115 130 196 216

123 138 208 229

130 146 221 243

146 164 248 273

163 183 276 304

180 203 306 337

199 223 337 371

218 245 370 408

239 268 404 445

260 292 440 485

282 316 478 526

305 342 517 554

354 397 599 643

406 456 688 738

462 518 782 829

521 585 883 936

584 656 990 1049

651 731 1103 1169

722 810 1223 1295

796 893 1348 1428

873 980 1479 1567

954 1071 1617 1712

1039 1167 1761 -

1128 1266 1910 -

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
DREHUNGSARM

12 02/2024 12



VS_16-2_C
GD1808-ai-K1

 7 – 50 mmVS 16-2 C

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

	� drehungsarm (a) nach EN 12385-3
	� Seilkategorie Nummer (RCN) 23-2 nach ISO 4309
	� Gleichschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� Außenlitzen verdichtet
	� kann mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 16-2 C verfügt im Unterschied 
zum klassischen VS 16-1 über verdichtete 
Außenlitzen, wodurch bessere 
Laufeigenschaften erzielt werden.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 112
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,70

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

7

8

9

10

11

12

12,5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 

25

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

24,0 26,9 42,0 46,3

31,3 35,2 54,9 60,5

39,6 44,5 69,4 76,5

48,9 55,0 85,7 94,5

59,2 66,5 104 114

70,4 79,1 123 136

76,4 85,9 134 148

82,6 92,9 145 160

95,8 108 168 185

110 124 193 213

125 141 219 242

141 159 248 273

158 178 278 306

177 198 309 341

196 220 343 378

216 242 378 417

237 266 415 457

259 291 454 500

282 317 494 544

306 343 536 590

331 371 580 639

383 431 672 726

440 495 772 833

501 563 878 948

565 635 984 1070

634 712 1103 1200

706 793 1229 1320

782 879 1361 1462

863 969 1501 1612

947 1064 1647 -

1035 1163 1800 -

1127 1266 1960 -

1223 1374 2127 -

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
DREHUNGSARM

1302/2024 13



VS_16-4_CP
GD2108-ai-K2

 7 – 36 mmVS 16-4 CP
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Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

	� drehungsarm (a) nach EN 12385-3
	� Seilkategorie Nummer (RCN) 23-2 nach ISO 4309
	� Gleichschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� alle Litzen verdichtet
	� Kunststoffpolsterung
	� kann mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 16-4 CP stellt eine weitere Ergänzung 
unseres Produktprogramms im Bereich der 
Kranseile dar. Die Kunststoffpolsterung des 
Innenseils kann ruckartige Belastungen und 
Schläge abdämpfen und das Seilgefüge 
stabilisieren.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 112
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,72

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

7

8

9

10

11

12

12,5

13

14

15

16

16,5

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

30

32

34

36

23,3 27,7 43,4 47,6

30,4 36,2 57,8 62,1

38,5 45,8 73,1 78,6

47,5 56,5 90,3 97,1

57,5 68,4 109,2 117

68,4 81,4 130 140

74,2 88,3 141 152

80,3 95,5 153 164

93,1 110,8 177 190

107 127,2 203 218

122 144,7 231 248

129 153,9 246 264

137 163,3 261 280

154 183,1 293 314

171 204,0 326 350

190 226,1 361 388

209 249,3 398 428

230 273,6 437 470

251 299,0 478 513

274 325,6 520 559

297 353,3 564 607

321 382,1 610 656

372 443,1 708 761

428 508,7 813 874

486 578,8 925 994

549 653,4 1044 1122

616 732,5 1170 1258

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
DREHUNGSARM

14 02/2024 14



VS_16-5_C
GD1808-ai-K1

 7 – 50 mmVS 16-5 C

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

	� drehungsarm (a) nach EN 12385-3
	� Seilkategorie Nummer (RCN) 23-2 nach ISO 4309
	� Gleichschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� alle Litzen verdichtet
	� kann mit Wirbel eingesetzt werden

Das bewährte VS 16-5 C verfügt über 35 
verdichtete Litzen mit je 7 Drähten. Aufgrund 
des hohen Verdichtungsgrads bietet es sehr 
hohe Bruchkräfte.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 112
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,75

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

7
8
9

10
11
12

12,5
13
14
15
16

16,5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
39
40
42
44
46
48
50

24,5 28,7 45,8 49,2

32,0 37,4 59,8 64,3

40,5 47,4 75,7 81,3

50,0 58,5 93,4 100,4

60,5 70,8 113,0 122

72,0 84,2 135 145

78,1 91,4 146 157

84,5 98,8 158 170

98,0 114,6 183 197

113 131,6 210 226

128 149,7 239 257

136 159,2 254 273

145 169,0 270 290

162 189,5 303 325

181 211,1 337 363

200 233,9 374 402

221 257,9 412 443

242 283,1 452 486

265 309,4 494 531

288 336,9 538 578

313 365,5 584 628

338 395,3 632 679

392 458,5 732 787

450 526,3 841 904

512 598,9 957 1028

578 676,1 1080 1161

648 757,9 1211 1302

722 844,5 1349 1450

761 889,5 1421 1527

800 935,7 1495 1607

882 1031,6 1648 1772

968 1132,2 1809 -

1058 1237,5 1977 -

1152 1347,4 2152 -

1250 1462,1 2335 -

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
DREHUNGSARM
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VS_15-1_C
GD1307-ai-A

 8 – 28 mmVS 15-1 C

www.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
DREHUNGSARM

	� drehungsarm (a) nach EN 12385-3
	� Seilkategorie Nummer (RCN) 23-2 nach ISO 4309
	� Gleichschlag
	� standardmäßig blank
	� spezielle Fettung
	� Außenlitzen verdichtet
	� hoher Wirkungsgrad
	� kann mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 15-1 C ist ein Hubseil mit 15 
verdichteten Außenlitzen, welches 
vornehmlich dort zum Einsatz kommt, 
wo durch große Hubhöhen und 
Mehrfacheinscherung ein hoher Wirkungsgrad 
erzielt werden muss.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 105
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,67

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

22

24

26

28

29,8 33,7 52,8 56,7

37,7 42,6 66,8 71,8

46,5 52,6 82,5 88,6

56,3 63,6 100 107

67,0 75,7 119 128

78,6 88,9 139 150

91,1 103 162 174

105 118 186 199

119 135 211 227

151 170 267 287

186 210 330 354

225 255 399 418

268 303 475 497

314 356 557 584

365 412 647 -

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

16 02/2024 16



VS_6-1_P

GD1308-ai-A

 8 – 52 mmVS 6-1 P

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 09 nach ISO 4309
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� Kunststoffpolsterung
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 6-1 P ist ein nicht drehungsarmes 
Hubseil mit 6 Außenlitzen und zusätzlicher 
Kunststoffpolsterung.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 216
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,595

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1770 

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kN kNmm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

26,5 29,9 43,4 48,0 51,7

33,5 37,8 54,9 60,8 65,4

41,3 46,7 67,8 75,1 80,7

50,0 56,5 82,0 90,8 97,7

59,5 67,3 97,6 108 116

69,9 78,9 115 127 136

81,0 91,5 133 147 158

93,0 105 153 169 182

106 120 174 192 207

134 151 220 243 262

165 187 271 300 323

200 226 328 363 391

238 269 390 432 465

279 316 458 507 546

324 366 531 589 633

372 420 610 676 726

423 478 694 769 826

478 540 784 868 933

536 605 879 973 1046

597 674 979 1084 1165

661 747 1085 1201 1291

729 824 1196 1324 1424

800 904 1312 1453 -

875 988 1434 1588 -

952 1076 1562 1730 -

1033 1168 1695 1877 -

1118 1263 1833 2030 -

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

1702/2024 17



VS_6-2_CP

GD1308-ai-A

 8 – 42 mmVS 6-2 CP

www.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 09 nach ISO 4309
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� Kunststoffpolsterung
	� Außenlitzen verdichtet
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 6-2 CP ist ein nicht drehungsarmes 
Hubseil mit 6 verdichteten Außenlitzen und 
zusätzlicher Kunststoffpolsterung, welches 
über hohe Bruchkräfte verfügt.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 216
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,65

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1770 

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kN kNmm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

28,9 32,7 47,4 52,5 56,4

36,6 41,3 60,0 66,4 71,4

45,2 51,0 74,1 82,0 88,2

54,6 61,7 89,6 99,2 107

65,0 73,5 107 118 127

76,3 86,2 125 139 149

88,5 100 145 161 173

102 115 167 185 198

116 131 190 210 226

146 165 240 266 286

181 204 296 328 353

219 247 358 397 427

260 294 427 472 508

305 345 501 554 596

354 400 581 643 691

406 459 667 738 794

462 522 758 840 903

522 590 856 948 1019

585 661 960 1063 1143

652 737 1069 1184 1273

723 816 1185 1312 1411

797 900 1306 1447 -

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

18 02/2024 18



 8 – 42 mmVS 6-11 C
VS_6-11_C

GD1809-ai-K1

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 09 nach ISO 4309
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� komplett Litzenverdichtet
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 6-11 C ist ein nicht drehungsarmes 
Hubseil mit verdichteten Außenlitzen und 
Kernlitzen, welches über sehr hohe Bruchkräfte 
verfügt.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 216
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,67

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1770 

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kN kNmm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

29,6 33,7 48,9 54,1 58,2

37,5 42,6 61,8 68,5 73,6

46,3 52,6 76,3 84,5 90,9

56,0 63,6 92,4 102 110

66,6 75,7 110 122 131

78,2 88,9 129 143 154

90,7 103 150 166 178

104 118 172 190 204

118 135 195 216 233

150 170 247 274 294

185 210 305 338 364

224 255 369 409 440

267 303 440 487 523

313 356 516 571 614

363 412 598 663 713

417 473 687 761 818

474 539 782 866 931

535 608 882 977 1051

600 682 989 1096 1178

668 759 1102 1221 1312

741 842 1221 1352 1454

816 928 1347 1491 -

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.

1902/2024 19



VS_8-1_P
GD1809-ai-K1

 10 – 52 mmVS 8-1 P

www.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 06 nach ISO 4309
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� Kunststoffpolsterung
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Unser VS 8-1 P ist ein nicht drehungsarmes 
Hubseil mit Kunststoffpolsterung und 8 Litzen 
in der Außenlage.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 152
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,605-0,61

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1770 

MBK  
1960 

kg/100 m mm2 kN kNmm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

26,3 29,7 46,5 51,5

33,3 37,6 58,8 65,1

42,6 47,9 74,8 82,9

51,6 57,9 90,5 100

61,4 69,0 108 119

72,0 80,9 126 140

83,5 93,9 147 162

95,9 108 168 186

109 123 192 212

138 155 242 268

170 192 299 331

206 232 362 401

245 276 431 477

288 324 506 560

334 375 587 650

384 431 673 746

436 490 766 848

493 554 865 958

552 621 970 1074

612 688 1075 1191

679 762 1191 1319

748 841 1313 1454

821 922 1441 1596

894 1005 1570 1739

974 1094 1710 1893

1057 1187 1855 -

1143 1284 2006 -

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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VS_8-2_CP
GD1807-ai-K1

 10 – 48 mmVS 8-2 CP

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 09¹⁾ nach ISO 4309 (bis ø 38 mm),  
11²⁾ nach ISO 4309 (bis ø 44 mm), 13³⁾ nach ISO 4309 (bis ø 48 mm)

	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� Kunststoffpolsterung
	� Außenlitzen verdichtet
	� Innenseil verdichtet
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 8-2 CP ist ein Hubseil mit 8 
verdichteten Außenlitzen und verdichtetem 
Innenseil. Es verfügt zusätzlich über eine 
Kunststoffpolsterung und hohe Bruchkräfte.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� ¹⁾208 / ²⁾248 / ³⁾288 
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,689-0,695

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

10

11

12

13

14

15

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

48,8 54,6 92,0 97,8

59,1 66,0 111 118

70,3 78,6 132 141

82,5 92,2 155 165

95,7 107 180 192

110 123 207 220

125 140 235 250

158 177 298 317

195 218 368 391

236 264 445 473

281 314 530 563

330 369 622 661

383 428 721 767

439 491 828 880

500 559 942 1002

563 629 1060 1127

631 705 1181 1264

703 786 1316 -

779 870 1459 -

859 960 1608 -

937 1047 1755 -

1024 1144 1918 -

1115 1246 2088 -

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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VS_8-7_CP
GD1704-ai-K1

 10 – 48 mmVS 8-7 CP

www.vornbaeumen.de

Gewicht 
MBK 1770/1960

Gewicht 
MBK 2160

Metallischer Quer­
schnitt 1770/1960

Metallischer 
Querschnitt 2160

MBK  
1770 

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m kg/100 m mm2 mm2 kN kN kN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

25

26

27

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 09¹⁾ nach ISO 4309 (bis ø 38 mm),  
11²⁾ nach ISO 4309 (bis ø 44 mm), 13³⁾ nach ISO 4309 (bis ø 48 mm)

	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� Kunststoffpolsterung
	� Außenlitzen verdichtet
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 8-7 CP ist ein Hubseil mit 8 verdichteten 
Außenlitzen und Kunststoffpolsterung. 
Diese Kombination liefert hohe Bruchkräfte 
und Stabilität, verbunden mit verstärktem 
Schutz vor inneren Seilschäden und 
Umwelteinflüssen.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� ¹⁾208 / ²⁾248 / ³⁾288 
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,674

BESONDERHEITEN

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

mm

43,5 47,1 50,3 52,9 80 89 94,9

52,6 57,0 60,9 64,0 97 108 115

62,6 67,8 72,5 76,2 116 128 137

73,5 79,6 85,0 89,4 136 151 160

85,2 92,3 99 104 158 175 186

98 106 113 119 181 201 213

111 121 129 135 206 228 243

126 136 145 153 233 258 274

141 153 163 171 261 289 307

157 170 182 191 291 322 342

174 188 201 212 322 357 379

210 228 244 256 390 431 459

250 271 290 305 464 513 546

272 294 314 331 503 557 593

294 318 340 358 544 603 641

317 343 367 386 587 650 691

341 369 394 415 631 699 744

391 424 453 476 724 802 854

445 482 515 542 824 913 971

503 544 582 612 930 1031 1097

563 610 652 686 1037 1149 1229

628 680 727 764 1156 1280 1370

696 753 805 847 1280 1418 1518

767 831 888 933 1412 1563 -

842 912 974 1024 1549 1716 -

920 996 1065 1120 1693 1875 -

1002 1085 1159 1219 1844 2042 -

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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VS_8-9CP
GD1903-ai-K1
ehem-VS_8xK26WS+EPPWRC

 8 – 28 mmVS 8-9 CP

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

25

26

28

32,0 36,4 60,3 66,1

40,5 46,1 76,3 83,6

50,0 56,9 94,2 103

60,5 68,9 114 125

72,0 82,0 136 149

84,5 96,2 159 174

98,0 112 185 202

113 128 212 232

128 146 241 264

145 164 272 298

162 184 305 334

181 205 340 373

200 228 377 413

242 277 456 500

288 330 543 595

313 358 589 645

338 387 637 698

393 449 739 809

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 09 nach ISO 4309
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� doppelt parallel verseilt
	� Kunststoffpolsterung
	� Außenlitzen verdichtet
	� Innenseil verdichtet
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Dieses Seil ist eine doppelt parallel verseilte 
Konstruktion mit 8 verdichteten Außenlitzen 
und Kunststoffpolsterung. Das Seil hat eine hohe 
Mindestbruchkraft und ist sehr robust gegenüber 
Biegewechseln. Es eignet sich besonders als 
Hubseil für Elektrozüge oder Anwendungen mit 
mehreren Einscherungen. Es zeigt sehr gutes 
Verhalten bei Mehrlagenspulung.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 208
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,725

BESONDERHEITEN

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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VS_8-3

GD1307-ai-A

 8 – 20 mmVS 8-3

www.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 04 nach ISO 4309
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� doppelt parallel verseilt
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 8-3 ist eine doppelt parallel verseilte 
Konstruktion mit 8 Außenlitzen.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 152
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,695

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

30,1 34,9 52,7 58,1

38,1 44,1 66,7 73,5

47,0 54,5 82,3 90,7

56,9 65,9 99,6 110

67,7 78,5 119 131

79,4 92,1 139 153

92,1 107 161 178

106 123 185 204

120 140 211 232

152 177 267 294

188 218 329 363

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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VS_8-4_C
GD1709-ai-K1

 6,4 – 28 mmVS 8-4 C

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

SPEZIALDRAHTSEILE

KRANSEILE 
NICHT DREHUNGSARM

	� Seilkategorie Nummer (RCN) 04 nach ISO 4309
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung
	� doppelt parallel verseilt
	� alle Litzen verdichtet
	� sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden

Das VS 8-4 C ist eine doppelt parallel verseilte 
Konstruktion mit 8 verdichteten Außenlitzen.

•	 Durchmessertoleranz:� +2% / +4%
•	 Anzahl lasttragender Drähte  

der äußeren Litzenlage:� 152
•	 Mittlerer Füllfaktor:� 0,735

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE

BESONDERHEITEN

Gewicht Metallischer 
Querschnitt

MBK  
1960 

MBK  
2160

kg/100 m mm2 kN kNmm

6,4

7

7,5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

25

26

28

21,1 24,1 39,7 43,8

25,2 28,8 47,5 52,3

29 33,1 54,5 60,1

33 37,7 61 69

41,7 47,7 78,5 86,5

51,5 58,9 96,9 107

62,3 71,2 117 129

74,2 84,8 140 154

87,1 99,5 164 181

101 115 190 209

116 132 218 240

132 151 248 273

149 170 280 309

167 191 314 346

186 213 350 386

206 236 388 427

249 285 469 517

297 339 558 615

322 368 606 668

348 398 655 722

404 462 760 837

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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www.vornbaeumen.de

  

ALPINSEILE

Zertifikat: 
EU-Prüfbescheinigung

Zertifikat:  
ISO 9001

BERGAUF, BERGAB – MIT SICHERHEIT 
Starke Unterstützung an steilen Hängen: Unsere Seile für 
Pistenraupen halten großen Belastungen Stand. Neben 
ruhigem Fahrkomfort steht bei Seilbahnseilen natürlich 
die Sicherheit im Vordergrund. An sie werden gemäß der 
Europäischen Norm 12385-8 besondere Anforderungen 
gestellt. Insbesondere im Hinblick auf die Konstruktion, 
die Festigkeiten der Drähte und die spezielle Schmierung 
der Stahlseile gelten besondere Kriterien. 

TECHNOLOGIE UND HÖCHSTE QUALITÄT
Unser Know-how und die Entwicklungen unseres eige-
nen Maschinenbaus gewährleisten eine Qualität, die den 
hohen Anforderungen an Seilbahnseile in puncto Techno-
logie und Sicherheit gerecht werden. 

Weitere Durchmesser, Konstruktionen und Sonder
ausführungen erhalten Sie selbstverständlich auf Anfrage. 
Sprechen Sie uns einfach an!
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6x31WS 1 SFC

6x25F 1 SFC

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

VORNBÄUMEN:  
Zugseile für die  
Zugspitz-Gletscherbahn

SPEZIALDRAHTSEILE
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VS_8-4_C
GD1709-ai-K1 VS_9-1_C

GD2311-ai-K1

VS_9-1_CP
GD2311-ai-K1

 10 – 11 mm

VS 8-8 C

 11 mm

VS 9-1 C

 11 mm

VS 9-1 CP

www.vornbaeumen.de

Gewicht Metallischer  
Querschnitt

MBK  
1960 

kg/100 m mm2 kN

60,5 68,4 109

mm

11

	� standardmäßig  
verzinkt Klasse B

	� spezielle Fettung 
	� Kreuzschlag rechtsgängig
	� litzenverdichtet
	� doppelt parallel

	� standardmäßig  
verzinkt Klasse B

	� spezielle Fettung 
	� Kreuzschlag rechtsgängig
	� litzenverdichtet
	� doppelt parallel

	� standardmäßig  
verzinkt Klasse B

	� spezielle Fettung 
	� Kreuzschlag rechtsgängig
	� litzenverdichtet
	� doppelt parallel
	� Kunststoffpolsterung

Einsatz auf  
Trommelwinden,  
z.B. Prinoth,  
Leitner

Einsatz auf  
Spillwinden,  
z.B. Kässbohrer

Gewicht Metallischer  
Querschnitt

MBK  
2160 

kg/100 m mm2 kN

50,0 58,0 105

60,5 70,2 128

Gewicht Metallischer  
Querschnitt

MBK  
1960 

kg/100 m mm2 kN

60,5 68,4 109

mm

10

11

mm

11

ALPINSEILE / PISTENRAUPENSEILE

EIGENSCHAFTEN EIGENSCHAFTENEINSATZBEREICHE EINSATZBEREICHE

Einsatz auf  
Spillwinden,  
z.B. Kässbohrer

EIGENSCHAFTEN EINSATZBEREICHE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. 
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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 8 – 26 mm

6 x 7-FC

 16 – 38 mm

6 x 19S-FC

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

	� EN 12385-8
	� Seilklasse 6 x 7
	� Gleichschlag 
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung 

	� EN 12385-8
	� Seilklasse 6 x 19
	� Gleichschlag 
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� spezielle Fettung 

Gewicht MBK  
1770 

MBK  
1960 

kg/100 m kN kN

21,3 37,9 42,0

26,9 48,0 53,2

33,2 59,3 65,7

40,2 71,7 79,4

47,9 85,4 94,5

56,2 100 111

65,2 118 129

74,8 133 148

85,1 152 168

96,1 171 190

108 192 213

120 214 237

133 237 263

161 287 318

192 342 -

225 401 -

Gewicht MBK  
1770 

MBK  
1960 

kg/100 m kN kN

90,1 159 176

102 179 198

114 201 222

127 224 248

141 248 274

170 300 332

203 357 395

238 419 464

275 488 538

317 558 617

360 634 -

407 718 -

456 803 –

508 895 –

EIGENSCHAFTEN EINSATZBEREICHE

mm

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

26

mm

16

17

18

19

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

EIGENSCHAFTEN EINSATZBEREICHE

ALPINSEILE / SEILBAHNSEILE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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WINDEN- 
SEILE
WIDERSTANDSFÄHIG BEI WIND UND WETTER
Ob auf See, an Land oder in Hochhausschluchten – unsere 
Windenseile sind wir für den Einsatz in stürmischer Höhe 
gerüstet.  In der Windindustrie onshore und offshore, bei 
der Gebäudereinigung und Wartung, erfüllen unsere Win-
denseile die Anforderungen an Robustheit und Sicher-
heit für einen sicheren Einsatz von Mensch und Material. 

Arbeitsbühnen und Serviceplattformen können in vielfäl-
tigen Ausstattungen mit unseren Seilen betrieben werden. 
Darauf kann man sich auch unter harten Bedingungen 
verlassen.
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5XK19S-SFC

5xK19S-SFC 5xK26WS-SFC

VS_5xK19S
GD2210-ai-K1

VS_5xK19S
GD2210-ai-K1

VS_5xK26WS
GD2210-ai-K2

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

	� standardmäßig  
verzinkt Klasse B

	� Kreuzschlag rechtsgängig
	� litzenverdichtet

	� standardmäßig  
verzinkt Klasse B

	� Kreuzschlag rechtsgängig
	� litzenverdichtet

Gewicht MBK  
1960 

kg/100 m kN

16,2 28,4

27,0 55,0

Gewicht MBK  
1960 

kg/100 m kN

40,0 86,0

mm

6,5

8,4

mm

10,2

EIGENSCHAFTEN EIGENSCHAFTEN

WINDENSEILE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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BLACK STAR® ist eine Marke von 
VORNBÄUMEN Stahlseile.

BLACK STAR® – DER UNSICHTBARE STAR  
IM THEATER
Schwarze Seile ergänzen seit 2002 unser Spezialseil
programm und werden unter dem Markennamen BLACK 
STAR® weltweit erfolgreich vertrieben. 

Für den speziellen Einsatz von Seilen vor allem in der Büh-
nentechnik und im Architekturbereich haben unsere Inge-
nieure eine weltweit einmalige Seilschwärzungsanlage 
entwickelt. Unser hochentwickeltes chemisches Verfahren 
zur Einfärbung der Seile sowie eine besondere Konser-
vierung der Seiloberfläche sorgen für Beständigkeit und 
Langlebigkeit unserer Produkte.

 

SCHWARZE  
SEILE
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BLACK STAR 
6 x 7-WSC

6x7-WSC_GD1508-ai
(6x7-WSC.ai)

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

SPEZIALSEILE BLACK STAR®
Unsere BLACK STAR®-Seile erhalten Sie  
in unterschiedlichen Konstruktionen  
und Durchmessern.  
Spezielle Ausführungen erhalten  
Sie selbstverständlich auf Anfrage.  
Sprechen Sie uns einfach an!

SPEZIALDRAHTSEILE

3302/2024 33



 1,5 – 5 mm

6 x 7-WSC

 4 – 10 mm

17 x 7-WSC

 3 – 10 mm

6 x 19M-WSC

6x19M-WSC_GD1508-ai
(6x19M-WSC.ai)

6x7-WSC_GD1508-ai
(6x7-WSC.ai)

17x7-WSC_GD1307-ai
(17x7 WSC.ai)

www.vornbaeumen.de

Gewicht MBK  
1960

kg/100 m kN

0,86 1,71

1,54 3,04

2,40 4,75

3,46 6,84

6,14 12,17

9,60 19,01

Gewicht MBK  
1960

kg/100 m kN

6,42 10,3

10,0 16,1

14,4 23,1

19,6 31,5

25,7 41,1

40,1 64,3

Gewicht MBK  
1960

kg/100 m kN

3,43 6,39

6,10 11,4

9,53 17,7

13,7 25,5

18,7 34,8

24,4 45,4

38,1 71,0

mm

1,5
2

2,5
3
4
5

mm

4
5
6
7
8

10

mm

3
4
5
6
7
8

10

EINSATZBEREICHE

SCHWARZE SEILE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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DAS HIGH-PERFORMANCE-STAHLSEIL
Das VoProX© (Vornbäumen Professional eXercise) ist ein 
kunststoffbeschichtetes Stahlseil, das speziell für den 
Einsatz in Sportgeräten entwickelt wurde. Es überzeugt 
beim Training an Kraftmaschinen mit hoher Sicherheit und 
geringem Verschleiß.

In verschiedenen Entwicklungsstufen wurde das Seil 
beständig getestet und verbessert, um eine überragende 
Praxistauglichkeit zu erreichen. Das Resultat ist ein Spezial-
seil mit langer Lebensdauer bei kontinuierlicher Flexibilität 
und Einsatzstärke.

Der Kunststoffmantel des VoProX© zeichnet sich äußerlich 
durch eine glatte und geschmeidige Oberfläche aus. Dies 
unsterstützt ungestörte und reibungslose Bewegungsab-
läufe. Ihr Kunde genießt beim Training hohen Bedienungs-
komfort verbunden mit gesteigerter Laufruhe.

VoProX© ist eine Marke von VORNBÄUMEN.

FITNESS-
STAHLSEILE
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VOPROX©  
6 x 19

VoProX©	
6x1

9M
-W
SC_

GD
150

8-a
i

(6x
19M

-W
SC.

ai)

6x1
9M

-W
SC_

GD
150

8-a
i

(6x
19M

-W
SC.

ai)
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	� Seilklasse 6 x 19
	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B�
	� spezielle Fettung
	� spezielle Ummantelung

Gewicht MBK  
2160 

kg/100 m kN

3,03 4,50

4,95 8,01

7,35 12,5

10,20 18,0

13,30 22,8

20,00 33,0

 
außen

mm

4,0

4,8

5,6

6,4

7,5

9,5

 
innen

mm

2,4

3,2

4,0

4,8

5,4

6,5

SPEZIELL FÜR FITNESSANWENDUNGEN 
Erhältlich ist das VoProX© standardmäßig in schwarz und 
in fünf unterschiedlichen Durchmessern. Es kann damit 
in nahezu allen gängigen Fitnessgeräten eingebaut bzw. 
nachgerüstet werden. Auf Wunsch sind jedoch auch andere 
Durchmesser und Farben erhältlich. 

Alle VoProX©-Seile profitieren von unseren hohen Pro
duktionsstandards. Jedes unserer Produkte wird vor dem 

Versand individuell auf seine Bruchkraft getestet. So kön-
nen Sie sicher sein, ein qualitativ hochwertiges Produkt 
„made in Germany“ zu erhalten. 

Das VoProX© gibt Ihrem Trainingsequipment die Perfor-
mance und Sicherheit, die Sie verdienen. 
Wir beraten Sie gerne. 

VOPROX© FITNESS-STAHLSEILE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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DRAHTSEILE ALS WERKZEUGTRÄGER:
STEINSÄGEN MIT VORNBÄUMEN–SEILEN
Drahtseile kommen auch bei Steinsägen im Steinbruch 
oder bei Schneidaufgaben im Baugewerbe zum Einsatz. 
Wir produzieren schon seit vielen Jahren Trägerseile für die 
Sägeseil-Konfektionierung, die in Steinsägen vornehmlich 
dafür genutzt werden, massive Werkstücke oder Natur-
stein zu zerteilen. Dabei fungiert das Drahtseil als Träger 
für die unterschiedlichen Schneidperlen bzw. Diamant-
Beads in auf die Anwendung zugeschnittenen offenen 
oder geschlossenen Sägeseilen.

INDIVIDUELLE SEILEIGENSCHAFTEN SORGEN FÜR 
SAUBERES UND GENAUES ARBEITEN
Im Einsatz erreicht das Seil hohe Laufgeschwindigkeiten. 
Die individuellen Eigenschaften von VORNBÄUMEN Draht-
seilen sorgen dafür, dass möglichst wenige Schwingun-
gen beim Schneidevorgang entstehen und so sauber und 
genau gearbeitet werden kann. 

SÄGESEILE
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 3 – 5 mm

VS 6-7

 3 – 5 mm

VS 6-8 P

VS_6-8P

GD1308-ai_K1

VS_6-7

GD1307-ai_K1

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

	� Trägerseil für offene  
Variante Sägeseile

	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� trocken oder mit spezieller Fettung

	� Trägerseil für geschlossene  
Variante Sägeseile

	� Kreuzschlag
	� standardmäßig verzinkt Klasse B
	� trocken oder mit spezieller Fettung
	� Kunststoffpolsterung

Gewicht Metallischer  
Querschnitt

MBK  
1770 

MBK  
1960 

kg/100 m mm2 kN kN

3,46 3,89 6,18 6,84

4,70 5,29 8,41 9,31

6,14 6,91 11,0 12,2

7,78 8,75 13,9 15,4

8,13 9,14 15,4 16,1

8,85 9,95 15,8 17,5

9,22 10,4 16,5 18,3

9,60 10,8 17,2 19,0

Gewicht Metallischer  
Querschnitt

MBK  
1770 

MBK  
1960 

kg/100 m mm2 kN kN

3,43 3,76 5,77 6,39

4,67 5,12 7,85 8,69

6,10 6,69 10,3 11,4

7,72 8,46 13,0 14,4

8,06 8,84 13,6 15,0

8,78 9,63 14,8 16,4

9,15 10,0 15,4 17,0

9,53 10,5 16,0 17,7

mm

3

3,5

4

4,5

4,6

4,8

4,9

5

mm

3

3,5

4

4,5

4,6

4,8

4,9

5

EIGENSCHAFTEN EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICHE EINSATZBEREICHE

STEINSÄGESEILE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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ROSTFREI UND WITTERUNGSBESTÄNDIG: 
EDELSTAHLSEILE BEWÄHREN SICH IN 
AUSSENBEREICHEN
Für verschiedene Einsatzzwecke ist die Verwendung von 
rostfreiem Edelstahl als Material sinnvoll. So kann auch in 
extremen Einsatzgebieten eine hohe Lebensdauer gewähr-
leistet werden. 

Edelstahlseile kommen vor allem in Außenbereichen oder 
in der Nähe von Chemikalien oder Wasser zur Verwendung. 
Auch im Innenbereich erfreuen sich Edelstahlseile wegen 
ihrer gefälligen Oberfläche oft großer Beliebtheit. 

EDELSTAHL-
SEILE
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 1 – 10 mm

6 x 7-WSC

 1 – 10 mm

1 x 19

 3 – 10 mm

17 x 7-WSC

 3 – 10 mm

6 x 19M-WSC

6x19M-WSC_GD1508-ai

(6x19M-WSC.ai)

6x7-WSC_GD1508-ai

(6x7-WSC.ai)

17x7-WSC_GD1307-ai
(17x7 WSC.ai)

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

Gewicht MBK  
1570 

MBK  
1770 

kg/100 m kN kN

0,38 0,56 0,64

1,54 2,25 2,54

3,46 5,07 5,72

6,14 9,02 10,2

9,60 14,1 15,9

13,8 20,3 22,9

18,8 27,6 31,1

24,6 36,1 40,7

31,1 45,7 51,5

38,4 56,4 63,5

Gewicht MBK  
1570 

MBK  
1770 

kg/100 m kN kN

3,43 5,12 5,77

6,10 9,09 10,3

9,53 14,2 16,0

13,7 20,5 23,1

18,7 27,8 31,4

24,4 36,4 41,0

30,9 46,0 51,9

38,1 56,8 64,1

Gewicht MBK  
1570 

MBK  
1770 

kg/100 m kN kN

0,49 0,83 0,93

1,94 3,30 3,72

4,37 7,43 8,38

7,76 13,2 14,9

12,1 20,6 23,3

17,5 29,7 33,5

23,8 40,5 45,6

31,0 52,8 59,6

39,3 66,9 75,4

48,5 82,6 93,1

Gewicht MBK  
1570 

MBK  
1770 

kg/100 m kN kN

3,61 4,63 5,23

6,42 8,24 9,29

10,0 12,9 14,5

14,4 18,5 20,9

19,6 25,2 28,4

25,7 33,0 37,2

32,5 41,7 47,0

40,1 51,5 58,1

mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

mm

3
4
5
6
7
8
9

10

mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

mm

3
4
5
6
7
8
9

10

EDELSTAHLSEILE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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Weitere Konstruktionen auf Anfrage.

EINSATZBEREICHE:
•	 Angelsport
•	 Automotive
•	 Beleuchtung
•	 Beschattungssysteme
•	 Bootsbau
•	 Diebstahlschutz
•	 Maschinenbau
•	 Modellbau
•	 Musikinstrumente
•	 Optische Geräte
•	 Sicherungsseile
•	 Zweirad
… und viele andere mehr

MICROPE® – EINE QUALITÄTSMARKE VON 
VORNBÄUMEN
Unsere MICROPE®-Feinstseile sind für den Einsatz in nahezu 
allen Bereichen der Technik geeignet und werden für ver-
schiedenste Zwecke eingesetzt. 
Der bevorzugte und bewährte Werkstoff dabei ist Edel-
stahl, der durch extreme Langlebigkeit und Vielseitigkeit 
überzeugt. Dabei verarbeiten wir Drahtstärken im Bereich 
von 0,02 mm bis 0,14 mm. Selbstverständlich arbeiten wir 
auch bei den Feinstseilen auf höchstem Qualitätsniveau. 

KUNSTSTOFFUMMANTELUNG
Wir ummanteln unsere MICROPE®-Feinstseile unter 
anderem mit PVC, LDPE, HDPE, PP, PA 6, PA 6.12, PA 11, 
PA 12, PUR-TPU und POM.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren 
technischen Anmerkungen.

FEINSTSEILE

Konstruktion

mm von mm bis

1 x 3 0,06 0,30

1 x 7 0,06 0,42

1 x 19 0,15 0,70

3 + 9 0,12 0,56

3 x 3 0,12 0,56

3 x 7 0,19 0,85

5 x 7 + 1 x 3 0,16 1,10

6 x 7-WSC 0,27 1,25

6 x 19-FC/-WSC 0,60 *

7 x 7 x 7 0,81 3,75
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 0,06  –  0,42 mm

1 x 7

 0,18   –  1,25 mm

6 x 7 WSC

 0,30  –  2,00 mm

6 x 19M

 0,10  –  0,70 mm

1 x 19

6x7-WSC_GD1508-ai
(6x7-WSC.ai)

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

* �Durchmesser auch in verzinkt erhältlich. 

mm

0,06
0,09
0,12
0,15
0,18
0,21
0,24
0,27

0,30*
0,33*
0,36*
0,39*
0,42*

mm

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

0,50*
0,55*
0,60*
0,65*
0,70*

mm

0,18
0,27
0,36
0,45
0,54
0,63
0,72
0,81

0,90*
1,00*
1,20*
1,25*

mm

0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,35

1,50*
1,65*
1,80*
2,00*

Gewicht MBK  
1770

kg/100 m kN

0,002 0,003

0,004 0,008

0,007 0,014

0,011 0,021

0,016 0,030

0,022 0,041

0,028 0,054

0,036 0,068

0,044 0,084

0,053 0,102

0,063 0,122

0,074 0,143

0,086 0,166

Gewicht MBK  
1770

kg/100 m kN

0,005 0,009

0,011 0,021

0,019 0,037

0,030 0,058

0,044 0,084

0,059 0,114

0,078 0,149

0,098 0,188

0,121 0,233

0,147 0,282

0,175 0,335

0,205 0,393

0,238 0,456

Gewicht MBK  
1770

kg/100 m kN

0,012 0,021

0,028 0,046

0,050 0,082

0,078 0,129

0,112 0,185

0,152 0,252

0,199 0,329

0,252 0,417

0,311 0,515

0,384 0,635

0,553 0,915

0,600 0,993

Gewicht MBK  
1770

kg/100 m kN

0,034 0,06

0,077 0,13

0,137 0,23

0,214 0,36

0,309 0,51

0,420 0,70

0,549 0,92

0,694 1,16

0,857 1,43

1,037 1,73

1,234 2,06

1,524 2,54

EINSATZ
BEREICHE

MICROPE® FEINSTSEILE

SPEZIALDRAHTSEILE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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6x36 WS IWRC

www.vornbaeumen.de

SPIRALSEILE
LITZENSEILE
LITZENSPIRALSEILE

NORMSEILE

HIER KENNEN WIR UNS BESTENS AUS!
Schon seit vielen Jahrzehnten produzieren wir unter-
schiedliche Norm-Drahtseile aus Stahl, Edelstahl, Mes-
sing und Eisen. 
Dabei profitieren Sie hier genauso von der großen Erfah-
rung und unserem hohen Qualitätsniveau wie bei unse-
ren individuellen Entwicklungen. Und auch hier gilt es, 
sich immer wieder zu verbessern und neue Techniken 
zur Fertigung zu entwickeln. 

NORM-DRAHTSEILE NACH EN-VORGABEN FÜR 
IHREN EINSATZZWECK 
In unserer Seilerei fertigen wir in unterschiedlichen 
Ausführungen nicht nur Spezialseile für individuelle 
Einsatzzwecke.
Normseile nach EN-Vorgaben mit standardisierten 
Seilklassen gehören ebenfalls zu unserem Portfolio.  
Die vereinheitlichten Konstruktionen der Norm-Draht-
seile kommen in verschiedenen Anwendungsbereichen 
zum Einsatz. 
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ZUM BEISPIEL:
•	 bei verschiedenen Krananwendungen
•	 bei Seilwinden und Seilzuggeräten
•	 in der Architektur
•	 als Anschlagseil für Hebezwecke
•	 im Bergbau und im Maschinenbau
•	 in der Schifffahrt
•	 in der Medizin
… und in vielen weiteren Bereichen 

Die Seile werden wahlweise mit Einlagen aus Stahl oder mit 
Faserkern (Naturfaser oder Synthetik) gefertigt. 

Für Ihre Zwecke bieten wir alle Seile trocken, schwach 
gefettet oder stark gefettet an. Bei der Auswahl des pas-
senden Schmierstoffes für Ihre Anwendung beraten wir 
Sie gerne über unsere Öle und Fette.

HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entneh-
men Sie bitte der aktuellen Version der DIN EN 12385 und 
dem betreffenden Teilverzeichnis.

NORMSEILE
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 0,6 – 6 mm

1 x 7

 1 – 10 mm

1 x 19

 3 – 14 mm

1 x 37

www.vornbaeumen.de

NORMSEILE

	� EN 12385-10 
(bis 2 mm in Anlehnung)

	� EN 12385-10 
(bis 4 mm in Anlehnung)

	� EN 12385-10 
(bis 5 mm in Anlehnung)

SPIRALSEILE
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 1,5 – 8 mm 

6 x 7

 2,5 – 10 mm 

6 x 19M

6x7-WSC_GD1508-ai

(6x7-WSC.ai)

6 x 7-WSC 6 x 7-FC

6x19M-WSC_GD1508-ai

(6x19M-WSC.ai)

6 x 19M-WSC 6 x 19M-FC

 5 – 32 mm

6 x 19S

6 x 19S-IWRC 6 x 19S-FC

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

NORMSEILE

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 7

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 19M

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 19

LITZENSEILE
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 6 – 42 mm 

6 x 25F

 8 – 36 mm 

6 x 26WS

 5 – 36 mm 

6 x 19W

6 x 19W-IWRC

6 x 25F-IWRC 6 x 25F-FC

6 x 19W-FC

6 x 26WS-IWRC 6 x 26WS-FC

www.vornbaeumen.de

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 19

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 36

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 19

NORMSEILE

LITZENSEILE
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 7 – 42 mm 

6 x 31WS

 14 – 54 mm 

6 x 41WS

 8 – 54 mm 

6 x 36WS

6 x 36WS-IWRC

6 x 41WS-IWRC 6 x 41WS-FC

6 x 36WS-FC

6 x 31WS-IWRC 6 x 31WS-FC

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 36

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x36

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 6 x 36

NORMSEILE

LITZENSEILE
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 6 – 40 mm 

8 x 19S

 10 – 48 mm 

8 x 25F

 6 – 44 mm 

8 x 19W

8 x 19S-IWRC 8 x 19S-FC

8 x 19W-IWRC 8 x 19W-FC

8 x 25F-IWRC 8 x 25F-FC

www.vornbaeumen.de

NORMSEILE

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 8 x 19

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 8 x 19

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 8 x 19

LITZENSEILE
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 13 – 52 mm 

8 x 36WS

8 x 36WS-IWRC 8 x 36WS-FC

 3 – 22 mm 

17 x 7-WSC

17 x 7-WSC

17x7-WSC_GD1307-ai
(17x7 WSC.ai)

www.vornbaeumen.dewww.vornbaeumen.de

NORMSEILE

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 8 x 36

	� EN 12385-4
	� Seilklasse 18 x 7
	� drehungsarm (b) EN 12385-3

LITZENSPIRALSEILE

LITZENSEILE
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DRÄHTE AUS DER EIGENEN ZIEHEREI:  
TRADITION SEIT 1906 
In unserer eigenen Zieherei im Werk in Bad Iburg produ-
zierten wir 1906 die ersten Drähte. Seitdem hat sich einiges 
getan. Heute sind wir durch die Erfahrung, die wir mehr 
als 100 Jahre auf dem Gebiet sammeln konnten, kompe-
tente Ansprechpartner und produzieren Stahldrähte und 
Edelstahldrähte mit modernsten Maschinen. Denn gerade 
im technischen Bereich ist die Zuverlässigkeit, die Qualität 
und die schnelle Verfügbarkeit der eingesetzten Drähte 
entscheidend. Hier machen die Drähte von VORNBÄUMEN 
den feinen Unterschied!

DRÄHTE
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Bruchprüfung in unserem Werkstofflabor

DRÄHTE FÜR JEDEN EINSATZZWECK  
MIT HÖCHSTER QUALITÄT
Höchste Qualität können wir bei der Produktion 
unserer Drähte gewährleisten, da wir seit vielen 
Jahrzehnten unsere Produktionsabläufe stetig 
weiterentwickeln. Heute arbeiten unsere erfahre-
nen, langjährigen Mitarbeiter mit einem prozess-
gesteuerten Herstellungsverfahren; durch die 
individuellen Produktionsmöglichkeiten können 
wir Ihnen unsere Drähte in ganz unterschiedli-
chen Varianten anbieten, abgestimmt auf ihren 
Bestimmungszweck: verschiedene Drahtstärken, 
Oberflächen, Festigkeitsklassen und Spulengrö-
ßen gehören zu unserem Angebot. 

In unserem Angebot finden Sie alle gängigen 
Drahtstärken in phosphatierter, verzinkter und 
Zink-Aluminium-Ausführung. Zudem achten 
wir im Fertigungsprozess ganz besonders auf 
gleichbleibende Qualität und prüfen alle Drähte 
mehrfach auf Festigkeit, Torsion, Biegung und 
ggf. Zinkauflage. 

Auf Wunsch stellen wir für jeden Draht ein  
Zertifikat aus. 

HINWEIS
Verzinkt Klasse A sowie weitere Durchmesser 
und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Festigkeit
N/mm2

MBK  
1370

MBK  
1570

MBK  
1770

MBK  
1960

MBK  
2160

min. Ø 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20

max. Ø 5,00 4,20 3,50 3,00 2,30

Zink-Aluminium 5% Klasse B

Phosphatiert

	� Fertigung nach  
Drahtnorm EN 10264

Drähte  
Drahtnorm EN 10264

Verzinkt Klasse B

Festigkeit
N/mm2

MBK  
1370

MBK  
1570

MBK  
1770

MBK  
1960

MBK  
2160

min. Ø 0,30 0,20 0,20 0,11 0,11

max. Ø 5,00 4,20 3,50 3,00 2,30

Festigkeit
N/mm2

MBK  
1370

MBK  
1570

MBK  
1770

MBK  
1960

MBK  
2160

min. Ø 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

max. Ø 5,00 4,20 3,50 3,00 2,30

DRÄHTE

Weitere Durchmesser und Sonderausführungen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter „Anwendung“.
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ARCHITEKTUR UND 
BAUWESEN
Seile und Drähte finden sich 
nicht nur im Ingenieurbau. 
Als dekorative und funktio-
nale Elemente im Treppen-

bau oder bei der Konstruktion von Sonnenschutzanlagen 
sind Drahtseile sehr beliebt. Seile finden in der Innenarchi-
tektur ebenso als Befestigungslösung für Textilien, Leuch-
ten und Orientierungssysteme Verwendung.

ANGELSPORT
Durch die Kompetenz von VORNBÄUMEN in der Produktion 
von Feinstseilen (MICROPE®) lassen sich hoch belastbare 
Angelschnüre und Vorfächer für die Sportfischerei her-
stellen. Gegenüber synthetischen Seilmaterialen erweisen 
sich Feinstseile aus VA-Stahl als extrem widerstandsfähig 
gegen Salzwasser und UV-Strahlung. Extrem dünne Kunst-
stoffbeschichtungen verringern außerdem Reibung und 
Verschleiß.

ROBOTIK, SCHWEISS- 
UND AUTOMATISIE-
RUNGSTECHNIK
An Industrierobotern und 
automatisierten Anlagen 
belegen Drahtseile ihre 
Qualitäten als Betätigungs-, 

Bewegungs- und Sicherungszüge. Seile und computerge-
steuerte Winden stellen in Teilbereichen der Automatisie-
rung eine günstige und wartungsfreundliche Alternative 
zu aufwendigen Getrieben und Schrittmotoren dar.

WEITERE EINSATZGEBIETE VON DRAHTSEILEN 
•	 Landwirtschaftstechnik
•	 Antriebstechnik
•	 Schmuckindustrie

VORNBÄUMEN ist Ihr verlässlicher Partner für alle indivi-
duellen Fragen rund um Drahtseil, Seilhülle und Umman-
telung. Wir freuen uns auf Ihr Projekt.

SONDERPRODUKTE
SPIRALEN, FÜHRUNGSSCHLÄUCHE, BETÄTIGUNGSZÜGE

SONDERANWENDUNGEN  
MIT VORNBÄUMEN DRAHTSEILEN
Für besondere Anforderungen entwickeln wir gemeinsam 
mit unseren Kunden spezifische und individuelle Seillösun-
gen für unterschiedliche Branchen. Wir produzieren von A 
bis Z selbst. Durch die eigene Drahtzieherei, Seilerei und 
ein großes umfassendes Lager können wir auch kurzfristige 
Aufträge schnell und flexibel bearbeiten.

AUTOMOTIVE-BEREICH
Seilzüge werden im Fahrzeugbau in unterschiedlichen Bau-
gruppen eingesetzt: als Betätigungszüge an Fensterhebern, 
Spiegel- und Handbremsanlagen oder Karosserieteilen. 
Sicherheitsrelevant sind auch die Seil- und Rollsysteme in 
Gurtstraffern und Sitzen. Hier arbeitet VORNBÄUMEN als 
Partner von Systemlieferanten der Kfz-Industrie, die vom 
Know-how und der langjährigen Erfahrung des Unterneh-
mens profitieren.

ZWEIRADINDUSTRIE
Betätigungszüge finden in 
verschiedenen Konstruktions-
formen seit langem Verwen-
dung in der Zweiradtechnik. 
Besonders die Seilhüllen aus 

Flach- oder Runddrähten gewährleisten eine direkte und 
präzise Kraftübertragung an Bremsen und Schaltsystemen. 

SPORT- UND FITNESSGERÄTE
Fitnessgeräte verfügen in der Regel über diverse Verstell- 
und Anpassungsmöglichkeiten. Die Gewichte werden häufig 
mit kunststoffummantelten Drahtseilen bewegt. Hier sorgen 
Seile und Zughüllen im Inneren des Geräts für reibungs- und 
geräuschlose Abläufe.

BEGRÜNUNGSSYSTEME
Für langlebige und flexible Begrünungssysteme sind Draht-

seile hervorragend geeignet. 
Durch die Verwendung von 
korrosionsfesten Materialien 
in Verbindung mit UV-bestän-
digen Kunststoffumman-
telungen entstehen leichte 

Konstruktionen, die Kletterpflanzen und Ranken optimale 
Wachstumsbedingungen bieten.
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LANGLEBIGE FUNKTIONALITÄT DURCH 
INDIVIDUELL ABGESTIMMTE KOMPONENTEN
Zu unserem Produktionsprogramm gehören unter ande-
rem Flach- und Runddrahtspiralen aus verschiedenen 
Werkstoffen (z. B. verzinkt, Edelstahl etc.) mit und ohne 
Auskleidung und wahlweise mit Kunststoffummantelung 
sowie Rohre aus POM und PE. 

Des Weiteren fertigen wir PUSH-PULL-Spiralen und Draht-
führungsschläuche. Speziell für die Zweiradindustrie stellen 
wir Seilzüge mit Seilkopf (Zink-Druckguss) für Brems- und 
Schaltsysteme her. Auf unseren modernen Extrusionsan-
lagen werden alle gängigen Kunststoff-Typen (PVC, LDPE, 
HDPE, PP, PA 6, PA 6 12, PA 12, PUR-TPU, POM) verarbeitet. 

Wir finden den passenden Mantel für Ihre Spirale.

SONDERPRODUKTE
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TECHNISCHE ANMERKUNGEN
HINWEISE

ANWENDUNG
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SEILBESTANDTEILE

DRAHT
Kleinste Komponente eines Seils.

LITZE
Element des Seils, das aus einer Konstruktion von Drähten 
besteht, die schraubenförmig in gleicher Richtung in einer 
oder mehreren Lagen um einen Kern verseilt werden. 

EINLAGE 
Element in der Mitte eines Rundseils, um das die Litzen 
eines Litzenseils oder die Schenkel eines Kabelschlagseils 
schraubenförmig verseilt werden.

Fasereinlage FC
- Naturfasereinlage NFC
- Synthetikfasereinlage SFC

Stahleinlage WC
- Drahtlitzeneinlage WSC
- Drahtseileinlage, gesondert verseilt IWRC

ANWENDUNG

EINTEILUNG DER SEILE NACH IHREM  
VERWENDUNGSZWECK 

LAUFENDE SEILE
Seile, die über Rollen, Scheiben und Trommeln laufen und dabei 
deren Krümmung annehmen.
Beispiele: Hubseile, Kranseile, Aufzugseile, Schrapperseile und Zug-
seile für Seilbahnen.

STEHENDE SEILE
Seile, die vorwiegend fest verspannt sind und nicht über Rollen 
bewegt werden.
Beispiele: Abspannseile für Masten und Ausleger sowie Führungsseile 
für Aufzüge.

TRAGSEILE
Seile, auf denen Rollen von Fördermitteln laufen.
Beispiele: Tragseile für Seilbahnen, Kabelkrane und Kabelschrapper.

ANSCHLAGSEILE
Seile, die zum Abhängen von Lasten dienen.

SEIL
Gesamtheit aus Einlage und Litzen.

Vgl. EN 12385-2

SEILBESTANDTEILE 
VERWENDUNGSZWECK

Seil 

Kernlitze /-seil

Litze

Draht

Einlagige Litze

Filler Litze

Seale Litze

Warrington-Seale Litze

Warrington Litze

TECHNISCHE  
ANMERKUNGEN I

5702/2024 57



www.vornbaeumen.de

ANWENDUNG

TECHNISCHE  
ANMERKUNGEN II

SCHLAGART UND SCHLAGRICHTUNG 

GLEICHSCHLAG
Die Drähte in den Litzen haben die gleiche Schlag
richtung wie die Litzen im Seil.

Gleichschlag 	 Gleichschlag 
rechtsgängig zZ	 linksgängig sS

KREUZSCHLAG
Die Drähte in den Litzen haben die entgegengesetzte 
Schlagrichtung wie die Litzen im Seil.

Kreuzschlag 	 Kreuzschlag 
rechtsgängig sZ	 linksgängig zS

Schlaglänge

Vgl. EN 12385-2

VERSEILARTEN 
SCHLAGLÄNGE,  

SCHLAGART UND  
SCHLAGRICHTUNG 

VERSEILARTEN

KREUZVERSEILUNG
Kreuzverseilte Litzen bestehen aus mindestens zwei Drahtlagen, bei 
denen die Drähte in der gleichen Richtung verseilt werden, wobei 
sich die Drähte von übereinanderliegenden Drahtlagen kreuzen und 
sich punktförmig berühren.

PARALLELVERSEILUNG
Parallel verseilte Litzen bestehen aus mindestens zwei Drahtlagen, 
die alle in einem einzigen Arbeitsgang in der gleichen Richtung 
geschlagen werden. Die Schlaglängen aller Drahtlagen sind gleich 
und die Drähte von jeweils zwei übereinanderliegenden Lagen sind 
parallel und berühren sich linienförmig.Parallel verseilte Seile beste-
hen entsprechend aus mindestens zwei Litzenlagen, die alle in einem 
einzigen Verseilvorgang schraubenförmig um den Seilkern verseilt 
werden. 

SCHLAGLÄNGE

Die Schlaglänge einer Litze ist die parallel zur Litzenlängsachse 
gemessene Ganghöhe eines Außendrahtes bei einer vollständigen 
Windung um die Achse der Litze.
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ANWENDUNG

Vgl. EN 12385-2Vgl. EN 12385-3

TECHNISCHE  
ANMERKUNGEN III

WAHL DER SCHLAGRICHTUNG
BERECHNUNGSGRÖSSEN

WAHL DER SCHLAGRICHTUNG

WICKLUNG VON UNTEN
Rechtsgängiges Seil

Linksgängiges Seil

WICKLUNG VON OBEN
Rechtsgängiges Seil

Linksgängiges Seil

BERECHNUNGSGRÖSSEN  

FÜLLFAKTOR (f)
Verhältnis zwischen der Summe der metallischen Nennquerschnitte 
aller Drähte im Seil (A) und der Fläche (Au) des Kreises, der das Seil 
mit dem Nenndurchmesser (d) umschreibt.

METALLISCHER QUERSCHNITT (A)
Produkt aus dem Faktor für den metallischen Nennquerschnitt (C) 
und dem Quadrat des Seilnenndurchmessers.

MINDESTBRUCHKRAFT (Fmin)
Festgelegter Wert in kN, der von der in einer vorgeschriebenen 
Bruchkraftprüfung gemessenen Bruchkraft (Fm) nicht unterschrit-
ten werden darf und üblicherweise als Produkt aus dem Quadrat 
des Nenndurchmessers (d), der Seilfestigkeitsklasse (Rr) und dem 
Bruchkraftfaktor (K) berechnet wird.

RECHNERISCHE BRUCHKRAFT (Fe.min)
Festgelegter Wert in kN, der durch die in einer Prüfung ermittelten 
Bruchkraft nicht unterschritten werden darf und üblicherweise als 
Produkt aus dem Quadrat des Seildurchmessers (d), dem Faktor für 
den metallischen Querschnitt (C) und der Seilfestigkeitsklasse (Rr) 
errechnet wird.

WIRKLICHE BRUCHKRAFT (Fm)
Die nach einem vorgeschriebenen Verfahren im Test ermittelte  
Bruchkraft. 

RECHNERISCHES LÄNGENGEWICHT (M)
Wert, der als Produkt aus dem Faktor für das rechnerische  
Längen-gewicht (W) und dem Quadrat des Seilnenndurchmessers 
errechnet wird.
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ANWENDUNG

TECHNISCHE  
ANMERKUNGEN IV

DREHUNGSEIGENSCHAFTEN

Als drehungsarme Seile bezeichnet man Seile, die so aus-
gelegt sind, dass sie unter Belastung ein vermindertes 
Drehmoment und eine verminderte Drehung erzeugen. 
Sie bestehen im Allgemeinen aus einer Konstruktion mit 
mindestens zwei Litzenlagen, die schraubenförmig um 
einen Kern verseilt werden. Dabei werden die Außenlit-
zenlagen entgegengesetzt zu den darunterliegenden 
Litzenlagen verseilt.

DREHUNGSARM A
Dreheigenschaft geringer oder gleich 1 Drehung/1.000 d beim 
Heben einer Last entsprechend 20 % der Mindestbruchkraft; 
ein Wirbel kann verwendet werden.

DREHUNGSARM B 
Dreheigenschaft größer als 1 Drehung, jedoch nicht größer als  
4 Drehungen/1.000 d beim Heben einer Last entsprechend 20 % der 
Mindestbruchkraft; ein Wirbel darf unter Beachtung der Empfehlun-
gen des Seilherstellers und/oder der Zustimmung 
einer sachkundigen Person verwendet werden.

NICHT DREHUNGSARM 
Dreheigenschaft größer als 4 Drehungen /1.000 d unter einer  
Belastung entsprechend 20 % der Mindestbruchkraft; ein Wirbel 
sollte nicht verwendet werden.

1 Drehung = 360°
d = Seildurchmesser
Fmin = Mindestbruchkraft des Seils

FC IWRC WSC

W1 C1 K1 W2 C2 K2 W3 C3 K3

6 x 7 0,345 0,369 0,332 0,384 0,432 0,359 0,384 0,432 0,388

6 x 19 0,359 0,384 0,330 0,400 0,449 0,356 - - -

6 x 19M 0,346 0,357 0,307 - - 0,332 0,381 0,418 0,362

6 x 36 0,367 0,393 0,330 0,409 0,460 0,356 - - -

6 x 37M 0,346 0,357 0,295 0,381 0,418 0,319 0,381 0,418 0,346

8 x 36 0,348 0,357 0,293 0,417 0,468 0,356 - - -

18 x 7 0,382 - 0,328 - - - 0,401 0,433 0,328

TABELLE BERECHNUNGSFAKTOREN

K 	 = 	Mindestbruchkraftfaktor
C	 = 	Faktor für den metallischen Nennquerschnitt
W 	= 	Faktor für das rechnerische Längengewicht

Vgl. EN 12385-4

TRAGKRAFT
Die Tragkraft der Seile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. 
Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen 
Sicherheitsfaktor geteilt.

Vgl. EN 12385-3

Beispiel:  

Sicherheitsfaktor  5 = 
Mindestbruchkraft 

5

DREHUNGSEIGENSCHAFTEN
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ANWENDUNG

TECHNISCHE  
ANMERKUNGEN V

VERDICHTUNG

Zur Erhöhung der Bruchkraft bei gleichem Seildurchmesser werden 
bei unseren Produkten die Litzenverdichtung, die Seilverdichtung 
oder eine Kombination aus beiden Verfahren angewendet. Neben 
dem höheren metallischen Querschnitt und der daraus resultieren-
den höheren Bruchkraft verfügen verdichtete Seile über glattere 
Litzen- bzw. Seiloberflächen. 
Verdichtete Litzen verhelfen dem Seil zu größerer Flexibilität und 
vermindern den Abrieb sowie die Korrosion im Seil. Zusätzlich verrin-
gern sie die Gefahr von Negativabdrücken in den Rillen der Laufrollen 
und verbessern die Lebensdauer des Seils bei Mehrlagenwicklung.
Die Seilverdichtung erhöht darüber hinaus die Druckstabilität und 
verbessert durch geringere Verzahnungsneigung und optimierte 
Druckverteilung nochmals die Eigenschaften des Seils bei der 
Mehrlagenwicklung.

VORTEILE
•	 Erhöhung des metallischen Querschnitts und der Bruchkräfte
•	 Erhöhung des Flächenkontakts zwischen einzelnen Drähten
•	 Erzielung einer glatteren Seiloberfläche
•	 Verbesserung der Berührungsverhältnisse zwischen Seil  

und Seilrille
•	 Verringerung der Verzahnung benachbarter Seilstränge
•	 Verbesserung der Strukturstabilität bei Mehrlagenwicklungen

verdichtetunverdichtet

Durch die Zugabe von Farbgranulaten ist nahezu jede Farbeinstel-
lung möglich. Des Weiteren können auch die technischen Eigen-
schaften der Ummantelung, z. B. Reibwerte, durch entsprechende 
Zusätze positiv beeinflusst werden. Gern stehen wir Ihnen auch hier 
mit unserem Know-how zur Seite. 

KUNSTSTOFFPOLSTERUNG
KUNSTSTOFFUMMANTELUNG

VERDICHTUNG

KUNSTSTOFFPOLSTERUNG

Durch die Kunststoffpolsterung werden die Litzen gestützt und das 
Seilgefüge wird stabilisiert. Der Kunststoff umhüllt die geschmierte 
Stahleinlage und sorgt auf diese Weise für doppelten Schutz. Zum 
einen schließt er das Schmiermittel im Inneren ein und hält auf der 
anderen Seite gleichzeitig Feuchtigkeit und Schmutzpartikel von 
der Einlage fern. Des Weiteren verhindert die Kunststoffpolsterung 
die direkte Reibung zwischen den Litzen im Seil und wirkt damit 
vorzeitigen Verschleißerscheinungen entgegen. Außerdem wird 
das Seilgefüge durch die Kunststofflage stabilisiert.

VORTEILE
•	 Entgegenwirken innerer Drahtbrüche
•	 Erhalt der Schmierung der Stahleinlage
•	 Schutz der Einlage vor Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln
•	 Verminderung der Reibungsverluste 
•	 Verbesserung der Formstabilität
•	 Absorbierung von Schwingungen

KUNSTSTOFFUMMANTELUNG

Als weiteren Mehrwert können wir unsere Seile auf modernen 
Extrusionsanlagen mit verschiedenen gängigen Kunststoff-Typen 
ummanteln. Verarbeitet werden unter anderem PVC, LDPE, HDPE, 
PP,  PA 6, PA 6.12, PA 11, PA 12, PUR-TPU und POM. Diese Kunststoffe 
können je nach Kundenwunsch und weiterer Verwendung des 
Produktes in verschiedenen Verfahren um das Seil gelegt werden.

Schlauchverfahren: Einfache Entmantelung z. B. bei späterem 
Aufbringen von Endverbindungen auf das Seil.
Druckverfahren: Sehr glatte, hochwertige Oberfläche des fertig 
ummantelten Produktes; sehr gute Verbindung zwischen Mantel 
und Seil.
Semiverfahren: Glattere Oberfläche als beim Schlauchverfahren, 
aber je nach Seilkonstruktion leichter zu entmanteln als eine 
Ummantelung im Druckverfahren.

Kunststoffpolsterung
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ANWENDUNG

HINWEISE

HINWEISE

ACHTUNG

Die Auswahl des passenden Seils für 
den entsprechenden Anwendungs
zweck muss sehr sorgfältig erfolgen. 
Die Verwendung des falschen Seils 
kann schwerwiegende Folgen wie 

zum Beispiel Sach- oder Personenschäden haben. Die 
Anwender müssen dabei unbedingt mit den richtigen 
Abläufen und relevanten Sicherheitsbestimmungen 
vertraut sein. Wenn ein Produkt nicht ordnungsgemäß 
verwendet oder überlastet wird, kann der Einsatz gefähr-
lich sein. Für spezielle Anwendungen ist die Auswahl des 
korrekten Seils unerlässlich. Unsere Experten beraten Sie 
gerne bei der Seilauswahl. 

WICHTIG

Wartung, Überwachung und Ablegereife von Drahtseilen 
werden in den jeweils aktuell geltenden Normen wie z. B. 
DIN ISO 4309 und in den VDI-Richtlinien 2358 ausführlich 
beschrieben. Bitte beachten Sie außerdem alle Vorschrif-
ten der Behörden bzw. Berufsgenossenschaften sowie die 
Vorschriften der jeweiligen Gerätehersteller.

Die Nennzugfestigkeiten der Drähte in den Produkt
tabellen sind mit der Einheit N/mm2 angegeben.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserer gedruckten 
Betriebsanleitung für Drahtseile oder der elektronischen 
Version auf unserer Website.

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler 
vorbehalten.
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