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1 Benutzerhinweise 
Die Gebrauchsanleitung enthält wichtige Hinweise, um das Gerät sicher, sachgerecht und wirtschaft-lich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu 
vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen. 
Die Gebrauchsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die an / mit dem Gerät arbei-
tet. 
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch. 
Die Gebrauchsanleitung muss jederzeit verfügbar sein. Bewahren Sie ein Exemplar dieser Ge-brauchsanleitung ständig in der Nähe des Gerärtes auf! Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die An-leitung weiter. 
Neben der Gebrauchsanleitung sind die im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden ver-bindlichen Reglungen zur Unfallverhütung zu beachten. Daneben sind auch die anerkannten fach-
technischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten einzuhalten. 
 

2   Darstellung von Sicherheitshinweisen 
In der Gebrauchsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen für Sicherheits-hinweise verwendet:  

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die 
Gesundheit von Personen.  
Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen 
zur Folge, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen. Gefahr  
Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung.  
Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.  

Gefahr durch rotierende Teile. Automatischer Wiederanlauf 
 

Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen 
 

Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion. 
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3  Bestimmungsgemäße Verwendung 
HighFil-Pumpe HFP75 darf ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung, wie in dieser Betriebsanleitung 
beschrieben, verwendet werden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. 

 Das Gerät dient speziell zum Pumpen von normalem Teichwasser für Filter, Wasserfall und 
Bachlaufanlagen! 

 Niemals andere Flüssigkeiten als Wasser fördern! 
 Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben! 
 Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stof-

fen einsetzen. 
 Nicht an die Hauswasserversorgung anschließen. 
 Die Pumpe eignet sich nicht für Wasser, das Partikel, die größer sind als 6mm, enthält! Es 

dürfen aber auch keine kleine Feststoffpartikel wie Sand oder Kalkausfällungen im Wasser enthalten sein, weil diese das Laufrad und vor allem die Gleitringdichtung und den Graphit-ring beschädigen könnten! 
 Da die Pumpe nicht selbstansaugend ist, darf diese ausschließlich unter Wasseroberfläche verwendet werden!  
 Das Gerät ist nicht geeignet zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen! 
 Zulässige Umgebungstemperatur 3°C bis 55°C 

Insbesondere ist Folgendes zu unterlassen: 
 Nichtbeachtung oder nicht ausreichender Beachtung der Informationen dieser Ge-

brauchsanleitung; 
 Gebrauch von Ersatzteilen oder Teilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind; 
 falsche Bedienung; 
 Ändern von Funktionen; 
 unvorschriftsmäßige Ausführung der Wartung; 
 nicht bestimmungsgemäße Verwendung  

Gefahr  

 

4 Produktbeschreibung 
Die HighFil® Hochleistungs-Energiesparpumpe besteht aus einem hocheffizienten Permanentmagnet-
Motor, einem externen Controller sowie einem Pumpenkopf aus Edelstahl. Die Pumpe ist bestens geeignet für größere Teiche (≥ 20 000 Liter) und Filtersysteme wie Bandfilteranlagen, Vliesfilter und 
Trommelfilter. Sie fördert bis zu 75000 Liter Wasser pro Stunde bei 750Watt. Durch den externen Regler kann die Förderleistung individuell an das jeweilige Filtersystem und das vorhandene Rohrsys-tem angepasst werden. Somit haben Sie die Möglichkeit den Stromverbrauch der Pumpe selbst zu 
bestimmen.  
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4.1 Eigenschaften 
 Förderstrom 8-75 m3  Förderhöhe 7m 
 Max. Leistung 0,75kW  Spannung 230V 
 Schutzklasse des Antriebsmotors IP55  Schutzklasse des Controllers IP66 
 Hoher Wirkungsgrad bis zu 94%  Pumpenkopf aus 1.4401 
 Externer Controller mit 10m Kabel  Grobschmutzförderung bis 6mm 
 Saug- und Druckseite 3“ AG  Geeignet für Trockenaufstellung 

 
4.2 Abmessungen 

 

 

 

 

 

A=232 mm 
G=161 mm 
F=179 mm 
H=148,5 mm 
D=189 mm 
B=207 mm 
ØI=4 mm 
ØJ=8 mm 
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5 Sicherheitshinweise 
Von diesem Gerät können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn das Gerät un-sachgemäß bzw. nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicher-
heitshinweise nicht beachtet werden.   

 Die Kombination von Wasser und Elektrizität kann bei nicht vorschriftsmäßigem 
Anschluss oder unsachgemäßer Handhabung zum Tod oder zu schweren Verlet-zungen durch Stromschlag führen.  Bevor Sie in das Wasser greifen, immer alle im Wasser befindlichen Geräte span-nungsfrei schalten. 

 

 
5.1 Elektrische Installation 
 Elektrische Installationen dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.   Die elektrischen Daten, die auf dem Typenschild zu finden sind, müssen mit den Daten der Stromversorgung übereinstimmen. Ansonsten darf das Gerät nicht an-

geschlossen werden.   Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemes-
sungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.  Schützen Sie Steckverbindungen vor Feuchtigkeit.  Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.  Wichtig! Das Gerät ist mit Permanentmagneten ausgestattet. Das Magnetfeld kann Herzschrittmacherbeeinflussen. 

 

Gefahr  

5.2 Sicherer Betrieb 
 Stellen Sie sicher, dass alle rotierenden Teile(Lüfter, Impeller) nicht berührt wer-

den, wenn der Motor in Betrieb ist.   Das Gerät verfügt über die Wiederanlauffunktion und startet nach dem Stromaus-
fall automatisch, wenn er vorher in Betrieb war.  

 Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.  Verlegen Sie alle Leitungen geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen 
sind und niemand darüber fallen kann. Gefahr  

 Achtung Verletzungsgefahr! Der Motor kann heiß werden!  
 Heiße Teile dürfen nicht mit explosionsgefährlichen oder leichtentflammbaren 

Chemikalien in Kontakt kommen.  
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6 Montage 
Bevor Sie die Pumpe montieren, lesen Sie sich bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Schäden, die aufgrund der Tatsache entstehen, dass die Gebrauchsanleitung nicht gründlich gelesen 
wurde, fallen nicht unter die Garantie. 

 Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben! 
 Die Pumpe auf Schäden überprüfen, bevor sie in Betrieb genommen wird.   Die Pumpe darf nur in einer horizontalen Position auf einem stabilen Untergrund 

unterhalb des Wasserspiegels montiert werden.   Die Pumpe ist nur für Trockenaufstellung geeignet 
 

 Die Pumpe darf während der Montage nicht an das Stromnetz angeschlos-sen werden.   

 Die Pumpe hat den Wasserschutz IP55 und darf nicht im Freien ungeschützt vor Regen montiert werden! Es wird empfohlen die Pumpe ca. 5-10 cm über dem Bo-
den zu platzieren und einen Ablauf im Schacht vorzusehen. Wasserschäden wer-den nicht von der Garantie abgedeckt. Gefahr  

 Um den maximalen Wirkungsgrad der Pumpe zu erreichen empfehlen wir die 
Saug- und Druckleitung auf 110mm zu erweitern. Mindestabstand vom Pumpen-kopf bis zum ersten Krümmer in der Saugleitung von 3-5 Ø der Saugleitung sollte eingehalten werden.  

 Jede Verbindung in der Saug- und Druckleitung muss 100% luftdicht sein!  
 Der Controller ist senkrecht an einer ebenen Oberfläche zu installieren   
 Markieren Sie die Bohrlöcher, indem Sie entweder den Controller als Schablone 

oder die o. a. Abmessungen verwenden   
 Installationsort und Befestigungsmittel sollten für das Gewicht des Controllers ge-eignet sein.  

 

 

7 Inbetriebnahme und Grundeinstellungen 
 Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 

30 mA abgesichert ist.  
 Die elektrischen Daten, die auf dem Typenschild zu finden sind, müssen mit den 

Daten der Stromversorgung übereinstimmen. 
 

 Sobald der Stecker eingesteckt ist, fährt die Pumpe langsam hoch auf 500 U/min.  Mit den Pfeiltasten kann die Drehzahl von 499 bis 3000 U/min stufenlos einge-stellt werden.   
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8 Bedienung 
Einschalten der Pumpe: 

 499 U/min ist die minimale Drehzahl, die eingestellt werden kann. Allerdings wird 
das Gerät bei dieser Drehzahl nach 5 sec. automatisch in Standby Modus ver-setzt.  

 Wenn Sie die Pumpe wieder starten möchten, halten Sie die Pfeiltaste „Up“ so-lange gedrückt bis die Drehzahl den Wert 499 U/min überschreitet. Wenn Sie die 
Taste gedrückt halten, ändert sich der Wert schneller. 
Bediener-Tastatur 

 Im Normalbetrieb wird auf dem Display die Drehzahl angezeigt. Durch Drücken 
der Taste  können folgende Parameter abgelesen werden: 
1. H -> Frequenz in [Hz] 
2. A -> Strom in [A] 
3. P -> Abgegebene Leistung in [Watt] ± 10% 
Die aufgenommene Leistung ist ca. 20% höher. Wird auf dem Display die Leis-tung von 100 Watt angezeigt, so liegt der Stromverbrauch bei ca. 120 Watt.  
Ausschalten der Pumpe: 

 Die Drehzahl auf 499 U/min runterfahren  Nach 5 sec. Wird das Gerät automatisch in Standby Modus versetzt.  Gerät vom Stromnetz trennen 

 

9 Wartung und Instandsetzung 
 Vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an dem Gerät ist dieses vom Netz zu trennen 
 Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Anlage dürfen nur von elektrotechni-schem Fachpersonal durchgeführt werden. 
 Achtung beim Umgang mit Elektromotor! Er wird bei Betrieb warm. Lassen Sie deshalb den Motor und den Controller erst abkühlen, bevor Sie daran arbeiten. Ist 

das nicht möglich, ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen, zum Beispiel den Gebrauch von Handschuhen. 
 Elektrische Einrichtungen niemals mit Wasser / ähnlichen Flüssigkeiten reinigen. 
 Handschutz (Schutzhandschuhe) sind zu tragen 

 

Gefahr  

 Im Normalfall beschränken sich die notwendigen Wartungsarbeiten lediglich auf die Kontrolle des Laufrades auf Verstopfungen wie z.B. Kalk. Wenn die Förder-
menge der Pumpe weniger wird, ist die Ursache oft eine Verschmutzung. Entfer-nen Sie mögliche Ablagerungen auf dem Impeller und an der Innenseite vom Ge-häuse. Verwenden Sie niemals Salzsäure, auch nicht, wenn diese verdünnt ist. 
Geeignete Mittel sind z. B.: Essigsäure oder übliche Entkalkungsmittel für die Rei-nigung von Haushaltsgeräten, wie z. B. Kaffeemaschinen. 
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10  Fehlermeldungen 
Sollte ein Fehler auftreten, wird die Pumpe angehalten. Im Display erscheint ein Fehlercode. Beseiti-
gen Sie den Fehler und drücken Sie anschließend auf die Taste  um die Fehlermeldung zu lö-
schen. Die Pumpe läuft wieder an.  

Fehlercodes Nr. Mögliche Ursache Maßnahme 

 

01 Überstrom am Ausgang Momentanüberstrom am Umrichteraus-gang. Übermäßige Last oder Schockbelas-tung des Motors.  

 02 Motor thermisch überlastet (I2t) Drehzahl reduzieren 

 03 Zwischenkreisüberspannung  Überprüfen, ob die Versorgungsspannung innerhalb der erlaubten Toleranz für den Umrichter liegt. ±10% 

 04 Zwischenkreisunterspannung  

Die eingehende Versorgungsspannung ist zu niedrig. Dieser Fehler tritt routinemä-ßig beim Abschalten des Stroms vom Umrichter auf. Wenn dies während des Betriebs passiert, prüfen Sie die Ein-gangsspannung sowie alle Komponenten in der Zuleitung für die Netzeinspeisung Richtung Umrichter 

 05 Übertemperatur des Kühlkör-pers  

Der Umrichter ist zu heiß. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur um den Umrichter herum innerhalb seiner Spezi-fikationen liegt. Stellen Sie sicher, dass ausreichende Kühlluft um den Umrichter herum zirkulieren kann 

 06 Untertemperatur  
Dieser Fehler tritt bei einer Umgebungs-temperatur unter -10°C auf. Für einen Start des Umrichters muss dieser Wert auf über -10°C erhöht werden 

 07 Interner Speicherfehler. (IO)  Stopp-Taste drücken. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte Ihren Zulieferer 

 08 Interner Speicherfehler. (DSP)  Wenn der Fehler weiterhin besteht, kon-taktieren Sie bitte Ihren Zulieferer 

 09 Kühllüfterfehler  Kühllufter muss ersetzt werden. Kontak-tieren Sie bitte Ihren Zulieferer 

 
10 Interne Umrichtertemperatur zu hoch 

Umgebungstemperatur des Umrichters zu hoch, überprüfen Sie, ob angemessene Kühlung bereitgestellt wird 
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11 Ersatz- und Verschleißteile 
Ersatzteile müssen den von uns festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Original-Ersatzteilen immer gewährleistet. Nur für die von uns gelieferten Original-Ersatzteile über-
nehmen wir eine Garantie. Der Einbau und/oder die Verwendung von nicht von uns gelieferten Er-satzteilen kann unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften negativ verändern und 
dadurch die aktive und/oder passive Sicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch Verwendung anderer als der Original-Ersatzteile bzw. -Zubehörteile entstehen, ist jede Haftung und Gewährleis-
tung unsererseits ausgeschlossen. 
Folgende Komponenten sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Gewährleistung: 

 Gleitringdichtung 
 Graphitring 

 

12 Lagern / Überwintern 
Das Gerät ist nicht frostsicher und muss bei zu erwartendem Frost deinstalliert und eingelagert wer-den. 
So lagern Sie das Gerät richtig:  Gerät gründlich reinigen, auf Beschädigungen prüfen, beschädigte Teile ersetzen.  Elektrische Anschlüsse vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen. 
 

13 Entsorgung 
Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden! Nutzen Sie bitte das dafür vorgesehene Rück-nahmesystem. Machen Sie das Gerät vorher durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar. 
 


