FLEXOCapr

Isolierung

flexibel

passgenau gefertigt
leicht zu demontieren

leicht zu remontieren




FLEXOCap® - flexibel, passgenau, effizient

FLEXOCap von Coatis ist eine thermische Isolierung, die
passgenau fur die verschiedensten Armaturen und Anlagenteile
unter Berucksichtigung der jeweiligen Bedlrfnisse gefertigt wird.
Dabei kommen je nach Anforderung und Umgebungsbedingungen

unterschiedliche Materialien zum Einsatz.

Durch die Verwendung von FLEXOCap® lassen sich Warmever-
luste verringern, die Umgebungstemperatur senken, empfindliche
technische Anlagen vor Warmeabstrahlung heiBer Bauteile
schiutzen oder, durch die Verwendung als Beruhrungsschutz,

Verbrennungen vorbeugen.




Kostenreduzierung bei Revisionsarbeiten

Unsere FLEXOCap®-Isolierung ist wiederverwendbar und ohne
Werkzeug einfach wund schnell durch eigenes Personal
montier- und demontierbar. Das spart Zeit und es

lassen sich unndtige Kosten fir eine Neuiso-

lierung und Entsorgung einsparen.

Der Zeitaufwand bei Reinigungs-

und Revisionsarbeiten

minimiert sich.

Schnelle und einfache De- und Re-

montage durch Klettverschlusssystem



Reduzierung von Warmeverlusten

FLEXOCap® von Coatis stellt die optimale Warmedammung dar. Bei der Fertigung dieser Isolierung wird
kein Blech verwendet, somit ist gewahrleistet, dass keine Warmebrucken entstehen konnen, die zu einer

Aufheizung der Aussenflache fihren wirden.
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Einsparpotential

Standig steigende Energiekosten und sehr kurze Amortisationszeiten
machen unsere FLEXOCap®-Isolierung zu einer lohnenden und

nachhaltigen Investition.

Mit Hilfe modernster Thermografietechnik helfen wir Ihnen gerne
die Schwachstellen lhrer Anlage aufzufinden. Wir berechnen das
mogliche Einsparpotential sowie die Amortisationszeit beim Einsatz

unserer Isolierung.

Folgende Tabellen geben beispielhaft einen Uberblick welche Einspar-

moglichkeiten bestehen.

Warmeverlust in kWh
Betriebsstunden pro Jahr: 8760 h
Umgebungstemperatur: 20°C
Medientemperatur; 80°C

Bauteil nicht isoliert isoliert 'l
Kugelventil DN 100 3.561 kWh 331 kWh
Klappe DN 125 3.416 kWh 294 kWh
Durchgangsventil DN 80 3.628 kWh 363 kWh
Durchgangsventil DN 125 5.409 kWh 484 kWh
3-Wege-Ventil DN 65 4.161 kWh 420 kWh
Flansch DN 125 1.708 kWh 147 kWh
Schmutzfénger DN 150 5.659 kWh 491 kWh
Pumpe DN 80 5.729 kWh 568 kWh

Warmeverlust in kWh
Betriebsstunden pro Jahr: B760 h
Umgebungstemperatur: 20°C
Medientemperatur: 180°C

Bauteil nicht isoliert isoliert

Kugelventil DN 100 13.744 kWh 1.025 kWh
Klappe DN 125 13.203 kWh 932 kWh
Durchgangsventil DN 80 13.981 kWh 1.108 kWh
Durchgangsventil DN 125 20.905 kWh 1.531 kWh
3-Wege-Ventil DN 65 15.987 kWh 1.288 kWh
Flansch DN 125 6.602 KWh 466 kWh
Schmutzfanger DN 150 22.025 kWh 1.524 kWh
Pumpe DN 80 22.075 kWh 1.734 kWh
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Beengte Platzverhaltnisse

Die flexible Beschaffenheit von FLEXOCap® ermdglicht
den Einsatz auch bei beengten Platzverhaltnissen wo
sonst keine starren Isolierkappen verwendet werden

kGnnen.

Schutz empfindlicher Anlagenteile

Durch Senkung von Strahlungshitze lassen
sich empfindliche elektrische Anlagen schitzen
und thre Funktionszuverlassigkeit sowie die

Lebensdauer erhGhen.

Frostschutz

FLEXOCap® bietet zuverlassigen Frostschutz.
In Verbindung mit einer Begleitheitzung ist
unsere Isolierung die Ideallésung, um auch in
sehr kalten Umgebungen den Betrieb lhrer

Anlage zu gewahrleisten.




Arbeitssicherheit

Durch die optimale Dammwirkung lassen sich Oberflachentemperaturen deutlich

i i i i i i = Vorsicht!
reduzieren und somit die Verbrennungsgefahr mindern sowie die Umgebungs W OO

temperatur senken.

Brandschutz

Bei der Fertigung der FLEXOCap® -lIsolierung werden Uberwiegend Materialien

der Baustoffklassen A1 und A2 verwendet, wodurch ein guter Brandschutz

gewahrleistet wird.
nicht brennbar

Notfalle

Durch die einfache und schnelle Demontagemoglichkeit ohne Werkzeug, sind die Bauteile auch im Notfall in

Sekundenschnelle zuganglich.



Nutzen Sie die Vorteile von FLEXOCapP

- senken Sie Ilhre Energiekosten
- erhohen Sie die Arbeitssicherheit - reduzieren Sie die Verbrennungsgefahr
- reduzieren Sie Kosten fur Neuisolierungen und Entsorgung von
Isoliermaterialien - FLEXOCap® ist wiederverwendbar
- ohne Werkzeug einfach und schnell durch eigenes Personal de- und remontierbar
- schneller Zugriff auf die Anlagenteile im Notfall
- senken Sie die Umgebungstemperatur
- reduzieren Sie Strahlungshitze
- ernohen Sie die Funktionssicherheit und die Lebensdauer warmeempflindlicher Anlagenteile

- auch einsetzbar bei geringen Platzverhaltnissen

passend herstellbar fur die verschiedensten Bauteile

- Dammmaterial komplett verpackt - kein Faseraustritt

- im Aussenbereich einsetzbar

Wir stehen Ilhnen mit Rat und Tat zur Seite
und helfen lhnen die Schwachstellen |hrer Anlage aufzudecken und das mégliche Einsparungspotential anhand
einer Warmeverlustanalyse und Amortisationszeitberechnung darzustellen. So erhalten Sie einen Uberblick Uiber

die Wirtschaftlichkeit und die Einsatzmdoglickeiten von FLEXOCap®
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