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Im Jahre 1919 wurde die Werkzeugfabrik Kleinbongartz & Kaiser 
von Alfred Kleinbongartz und seinem Schwager, Herrn Emil Kaiser 
gegründet und wird noch heute als im Familienbesitz befindliche
Personengesellschaft geführt.
Aus den Initialien der Gründer leitet sich das Markenzeichen KUKKO ab.
KUKKO als Erfinder einer völlig neuen Werkzeuggattung setzte mit dem
Abzieher, der Trennvorrichtung, dem Innenauszieher und vielen
anderen Ab- und Ausziehwerkzeugen von Anfang
an Anwendungs- und Qualitätsstandards, die unerreichtes Vorbild sind.
So  wundert es nicht, daß KUKKO, rund um den Globus, zum Synonym
für Abziehwerkzeuge geworden ist.
Das weltweit größte, alle möglichen Problemstellungen in 
Industrie-, Handwerk- und Automobilbetrieben abdeckende 
Komplettprogramm ist das Ergebnis ständiger innovativer Weiterent-
wicklung in der Tradition der Gründer unseres Hauses.
Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (EN 29001/BS, Teil 1) 
und die Einführung von T. Q. M. dokumentieren den Qualitätsbegriff, 
der Verpflichtung und Leitlinie unserer stets auf die Optimierung 
des Kundennutzens ausgerichteten Produktpolitik ist.
Der vorliegende Katalog soll Ihnen für Ihre Arbeit umfassende
Informationen in übersichtlicher Weise vermitteln und als weiteres 
Bindeglied unserer guten Zusammenarbeit dienen.

KUKKO – Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser
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Die Werkzeugfabrik Eduard Gottfr. Ferne GmbH & Co. KG

TURNUS WINKELGREIF

,
gegründet 1853 ist eines der traditionsreichsten deutschen Werkzeug-
unternehmen und Hersteller der unter den bekannten Markennamen

und weltweit eingeführten Spann- und
Schneidwerkzeuge.

Die der Marke sind
professionellen Anwendern in Handwerk, Gewerbe
und Industrie ein Begriff für Qualität und ständige
anwendungsorientierte Fortentwicklung.

Spannwerkzeuge TURNUS

TURNUS, marktführend in traditionellen
Produkten wie Handfeilkloben und hochmoder-
nen, wie z.B. den weltweit einzigen Ganzstahl-
zwingen mit Rutsch- und Spindelsicherung,
den Hochleistungs-Gripzwingen und vielen an-
deren innovativen Erzeugnissen bietet dem An-
wender ein alle Bedarfsfälle abdeckendes Pro-
gramm für höchste Anforderungen.
Die Werkzeuge des Programmes
finden Sie ab Seite 114 dieses Kataloges.

TURNUS

Die der Marke ,
seit Jahrzehnten bekannt für hohe Schneid-
leistung, perfekten Anwendungskomfort, lange
Lebensdauer und detailgenaue saubere Verar-
beitung finden Sie ab Seite 157 dieses Kataloges.

Schneidwerkzeuge Winkelgreif

Das Winkelgreif-Vollprogramm mit Standard Handblechscheren in
Qualitäts- und Edelstahlausführung, hebelübersetzten Handblech-
scheren in Edelstahl- und HSS-Ausführung, Elektriker- und Kabel-
scheren, Kombischeren und einer Vielzahl anderer Arbeitsscheren
in ergonomischem Design erfüllt alle Ansprüche des professionellen
Anwenders.

KUKKO-Partnerunternehmen
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ABZIEHER ABC

Auswahl des richtigen Abziehers für den
jeweiligen Anwendungsfall

Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähn-
lichen Teilen von einer Welle oder Achse.

Zwei- oder dreiarmige Abzieher mit  Abzughaken

Wegen der besseren Lastverteilung ist, wenn immer die
Platzverhältnisse dies zulassen, einem dreiarmigen Abzieher der
Vorzug zu geben.

Zur Auswahl stehen:

a) Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken der
Baureihen 20, 30, und 11.

b) Abzieher mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken der
Baureihe 43, 44, 45, 482, 483 und 844, 845 der Systembaureihe
„800“.

c) Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite der Baureihe 12.

d) Abzieher mit selbstzentrierender Spannweitenfeststellung der
Baureihen 112 und 113.

e) Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken der Baureihen
41, 42, 46, 47, 201, 202, 203, 205, 206 und 207.

f) Abzieher mit seitlicher Spannzwinge der Baureihen 204  und 210.

g) Abzieher mit Gleithammer der Baureihe 220

Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Buchsen und anderen
dicht aufsitzenden Teilen.

Trennvorrichtungen und Trennabzieher

Zur Auswahl stehen:

a) Trennvorrichtungen und Abziehvorrichtungen der Baureihen
15, 17 und 18.

b) Trennabzieher der Baureihen 14, 204-0 und 210.

Abziehen von Teilen die auf Hohlwellen sitzen.

Die Auswahl des Abziehertyps erfolgt wie zuvor dargestellt.
Zur Abstützung der Abzieherdruckspindel auf der Hohlwelle
dient ein eingelegtes Stufendruckstück.

Zur Auswahl stehen:

Stufendruckstück Sätze der Baureihen Y-18-17, Y-19-17 und Y-20-17.

Abziehen von Teilen mit Gewindelöchern

Abzieher mit Gewindeadapter

Zur Auswahl stehen:

a) Abziehvorrichtungen mit Gewindeadapter Baureihen 18 und 18-AS

b) Abzieher mit Gleithammer Baureihe 230

Welchen Abziehertyp möchte ich benutzen? Welche Kombination funktioniert am besten?
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ABZIEHER ABC

Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen
aus Bohrungen.

Innenauszieher

Zur Auswahl stehen:

a) Innenauszieher mit Gegenstützen der Baureihen 21 und 22 und 16.

b) Innenauszieher mit Gleithammer der Baureihen 221 und 224.

c) Abzieher der Baureihen 20 und 30 mit umgesteckten Abzughaken.

Aus- und Abziehen von Kugellagern aus Gehäusen.

Kugellager Abzieher
der Baureihen 69 und 70

Ausziehen einer Welle oder Achse aus einem Lager.

Wellen sind konstruktiv mit einer zentrischen Wellenschutzbohrung mit
Gewindeloch versehen.

Ausziehwerkzeug mit Gewindeadapter.

Zur Auswahl stehen:

a) Gegenstützen mit Gewindeadapter
Baureihen 22 und 22-AS.

b) Auszieher mit Gleithammer und Gewindeadapter
Baureihe 223.

Abbildungen entsprechen dem derzeitigen Stand. Die Modelle
können jedoch ohne besondere Ankündigung, 
z. B. wegen technischer Weiterentwicklung, 
geändert werden.

Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor.

Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte und daher unverbindlich.

Hinweise für das Arbeiten mit Abziehwerkzeugen finden Sie
auf den Seiten 89, 92, 93.

Leistungsangaben entsprechen der maximalen Nennleistung. Die
Lastaufbringung ist bei jeder Anwendung an
Einsatzgegebenheiten, Sicherheitserfordernisse
und Bedienungshinweise anzupassen. 
(Bestimmungsgemäße Verwendung)

Maßangaben sind Richtwerte und erfolgen vorbehaltlich zweck-
entsprechender bzw. der technischen
Weiterentwicklung dienender Änderungen.

Qualitätssicherung durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-
system gemäß DIN EN ISO 9001.

© Copyright by KUKKO-Werkzeugfabrik · Kleinbongartz & Kaiser · D-42824 Remscheid
Wort und Bild urheberrechtlich geschützt, alle Rechte vorbehalten

Wenn über den benötigten Werkzeugtyp Klarheit besteht, kann aus den vielfältigen Typenreihen dieses Kataloges leicht das am
besten geeignete Modell herausgefunden werden. Die Größe des benötigten Werkzeuges finden Sie durch den Vergleich der für
Ihren Anwendungsfall erforderlichen Abmessungen mit den entsprechenden Spalten der Tabellen (Spannweite und Spanntiefe).

Das so ausgewählte Modell wird normalerweise die erforderliche Leistung für die Abzieharbeit aufweisen. Um jedoch absolut
sicher zu gehen, sollte bei sich überschneidenden Abmessungsbereichen immer das größte aller Infrage kommenden Modelle
gewählt werden.

Detaillierte Maß- und Leistungsangaben aller Modelle und Sicherheits- und Gebrauchshinweise für Arbeiten mit
Abziehwerkzeugen finden Sie im technischen Anhang dieses Kataloges auf den Seiten 94-101.

Die geeigneten Antriebswerkzeuge für die kontrollierte Kraftaufbringung finden Sie auf den Seiten 58 und 59.

Außen-Abziehen Innen-Ausziehen Trenn-Abziehen

SpanntiefeSpanntiefe

Spannweite

Ø Ø Spanntiefe

Spann ØSpann Ø

a)

a)

b)

c)

b)

90°

Nr. 70

Nr. 69
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Economy
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Inhaltsverzeichnis alphabetisch Seite 103
Inhaltsverzeichnis numerisch Seite 104, 105
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KUKKO – das Original
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KUKKO – das Original

Innovation
„ 20 PLUS “

Bis ins Detail durchdachte Konstruktion, sauber im
Gesenk geschmiedet, auf modernsten Fertigungs-
einrichtungen präzise bearbeitet, sorgfältig gehärtet
und angelassen, fachmännisch montiert und unter
Last geprüft, eben KUKKO-Quality, made in Germany.

● Traversen mit genau berechneten Profilrippen für
hohe Biegesteifigkeit mit allseits gefrästen, glatten
Führungsbahnen.

● Im Spezialverfahren verfestigtes Muttergewinde mit
verschleißfesten, glatten Gewindeflanken für leichten
Lauf und hohe Kräfte.

● Hochbelastbare Abzughaken aus ölgehärtetem
Chrom-Vanadium Stahl mit profilgefrästen Greifern mit
spezieller Zugriffgeometrie für enge Platzverhältnisse
und angepassten Radien für Wellen und Achsen.

● Vergütete, spezialbeschichtete Druckspindeln mit
besonders guten Gleiteigenschaften im Gewindegang.

● Spindelkopf mit runder Schlagkuppe für evtl. not-
wendige Hammerschläge auf den vorgespannten
Abzieher zum Lockern des Sitzes besonders fest-
sitzender Teile.

● Leistungsabgestimmte toleranzgenaue Schlüssel-
weiten für den schlupffreien Angriff des Antriebswerk-
zeuges.

● CNC-gefertigtes Präzisions Feingewinde zum
leichten Aufbau der Abziehkraft

auch bei bereits bestehender
hoher Vorspannung und
Flankenreibung.

● Hinterstochener Gewinde-
auslauf zur Vermeidung
von Beschädigungen des
Muttergewindes bei not-
wendiger Nutzung der 
vollen Gewindelänge.

● Gelagerte, freidrehende
Zentrierspitze zum Schutz
der Wellen vor Beschädi-
gungen beim Aufbringen der
Abziehkraft.

eben KUKKO Qualität

– made in Germany –
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No. 20 mit Abzughaken in Standardlänge

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20
Mechanische Abzieher mit Standardabzughaken
in Standardlängen

No. 20 mit Abzughaken in Sonderlänge

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-1 90 35/8 100 4 1,10 009433 614 135 17
20-10 120 5 100 4 1,20 009921 614 135 17
20-2 160 6 150 6 2,80 009501 621 210 22
20-20 200 8 150 6 3,10 010088 621 210 22
20-3 250 10 200 8 7,00 009686 626 280 27
20-30 350 14 200 8 8,00 010163 626 280 27
20-4 520 21 200 8 13,40 009761 11-3-0 36
20-40 650 26 300 12 14,80 411861 11-3-0 36

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20
Mechanische Abzieher mit Standardabzughaken
in Sonderlängen

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-1-2 90 35/8 200 8 1,60 466311
614 135 17

20-10-2 120 5 200 8 1,70 466496
20-2-3 160 6 300 12 3,60 466564

621 210 17
20-20-3 200 8 300 12 3,90 466649
20-3-3 250 10 300 12 8,10 466724
20-3-4 250 10 400 16 9,20 467066
20-3-5 250 10 500 20 10,20 467301

626 280 27
20-30-3 350 14 300 12 9,10 466809
20-30-4 350 14 400 16 10,20 467141
20-30-5 350 14 500 20 11,20 467486
20-4-3 520 21 300 12 14,50 466984
20-4-4 520 21 400 16 15,60 467226
20-4-5 520 21 500 20 16,60 467554 11-3-0 36
20-40-4 650 26 400 16 17,00 730641
20-40-5 650 26 500 20 18,00 731976

Standardabzughaken
für Abzieher, Baureihe 20

Längere Abzughaken
für Abzieher Baureihe 20

Art.
No. mm " kg Anzahl für Abzieher Nr.

1- 90-P 100 4 0,56 001338 2 20-1, -10
2-150-P 150 6 1,20 002403 2 20-2, -20
3-200-P 200 8 3,10 003233 2 20-3, -30, -4, -40

Die Abzughaken passen auch zu den dreiarmigen Abziehern Baureihe 30.

Art.
No. mm " kg Anzahl für Abzieher Nr.

1-190-P 200 8 1,00 001666 2 20-1, -10
1-250-P 250 10 1,25 001901 2 20-1, -10
2-300-P 300 12 2,15 002731 2 20-2, -20
3-300-P 300 12 4,40 003561 2 20-3, -30, -4, -40
3-400-P 400 16 5,30 003806 2 20-3, -30, -4, -40
3-500-P 500 20 8,50 004148 2 20-3, -30, -4, -40

Die Abzughaken passen auch zu den dreiarmigen Abziehern Baureihe 30.

1 Diese Original KUKKO-Konstruktion ist seit Jahrzehnten bekannt und hat sich
weltweit auch im härtesten und rauhesten Einsatz bewährt.

Vorteil: In jeder Position parallele Abzughaken, wodurch nur die Auflage-
flächen zur Anlage an das abzuziehende Teil kommen.
Kräftige Ausführung, hohe Leistung, handliche Formgestaltung, Abzughaken
mit profilgefrästen Füßen für enge Zwischenräume.

Universeller Einsatz, austauschbare Abzughaken für jede erforderliche Spanntiefe.

Verwendbar als Außen- und Innenabzieher 
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Spezialabzughaken
Diese Haken sind auf verschiedene Längen einstellbar.
Dadurch ist nur 1 Paar für mehrere Spanntiefen erforderlich.

Art.
No. mm " kg Anzahl für Abzieher Nr.

4-SP-P 300-500 12-20 8,50 004636 2 20-3, -30, -4, -40
verstellbar

5-SP-P 400-700 16-28 20,40 004971 2 20-5
verstellbar

Hydraulikspindeln für Abzieher, Baureihe 20
Durch hohe Leistung von großem Vorteil bei besonders festsitzenden
Teilen, welche schnell und ohne Mühe abgezogen werden.
Die Hydraulikspindel wird einfach gegen die mechanische Spindel aus-
getauscht. Die Nennleistung wird bei einem Drehmoment von 45 Nm
(8-1) und 30 Nm (8-2) erreicht. Eine Überschreitung ist nicht zulässig.

(Arbeitsweise wie auf Seite 18 beschrieben.)

Art.
No. passend zu Nr. Leistung t Hub mm kg

8-1-B 20-4 + 20-40 15 10 6,80 034596
8-2-M 20-5 20 10 10,00 034916

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20-H
Größe -4, Größe -40 und Größe 20-5
mit hydraulischer Spindel
und Abzughaken mit verstellbarer Länge

Durch hohe Druckleistung von großem Vorteil bei besonders fest-
sitzenden Teilen, welche schnell und ohne Mühe abgezogen werden.
(Arbeitsweise wie auf Seite 18 beschrieben).

Art.
No. mm " mm " kg Hydr. Leistung t

20-4-H 520 21 300-500 12-20 26,30 227981 8-1-B 15
20-40-H 650 26 300-500 12-20 27,70 732218 8-1-B 15
20-5-H 750 30 400-700 16-28 49,80 228063 8-2-M 20

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20-AV
Größe -4, Größe -40 und Größe 20-5
und Abzughaken mit verstellbarer Länge

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-4-AV 520 21 300-500 12-20 18,70 706233 11-3-0 36
20-40-AV 650 26 300-500 12-20 20,00 732058 11-3-0 36
20-5 750 30 400-700 16-27 44,30 009846 637 600 41

1

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20-H
Größe -3 und -30, mit hydraulischer 10 ton. Spindel
und Abzughaken in Standardlänge
Die Nennleistung der hydraulischen Spindel wird bei einem Drehmo-
ment von 30 Nm erreicht. (Arbeitsweise wie auf Seite 26 beschrieben.)

Art. Hydr. mit Ver-

No. mm " mm " kg längerung Leistung t

20-3-H 250 10 200 8 7,70 786839 800 800-150 10 
20-30-H 350 14 200 8 8,70 786914 800 800-150 10

N
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Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20 PLUS
mit Schnellverstellung
mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der
Abzughaken ohne Schraubenschlüssel

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-1+ 90 35/8 100 4 1,10 644771 614 135 17
20-10+ 120 5 100 4 1,20 644856 614 135 17
20-2+ 160 6 150 6 2,80 644931 621 210 22
20-20+ 200 8 150 6 3,10 645013 621 210 22
20-3+ 250 10 200 8 7,00 645198 626 280 27
20-30+ 350 14 200 8 8,00 645273 626 280 27

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20 PLUS-S
mit Schnellverstellung und 
Abzughaken für enge Zwischenräume
mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der
Abzughaken ohne Schraubenschlüssel

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-1+S 90 35/8 100 4 1,10 756221 614 137 13
20-10+S 120 5 100 4 1,20 756306 614 137 13
20-2+S 160 6 150 6 2,80 756481 621 211 17
20-20+S 200 8 150 6 3,10 756559 621 211 17
20-3+S 250 10 200 8 7,00 756634 626 281 19
20-30+S 350 14 200 8 8,00 756719 626 281 19

Verkaufs- und Werkstattständer
Dieser praktische Ständer ermöglicht die geordnete Aufbewahrung der
am häufigsten benutzten zweiarmigen Abzieher in der Werkstatt und
die Präsentation, z. B. auf der Verkaufstheke. Durch zwei Einhänge-
öffnungen an der Rückseite ist auch eine Wandbefestigung möglich
(z. B. an Lochplattenwänden).

Art.
No. mit je 1 Abzieher Nr. kg

20-ST+ 20-1+  20-10+  20-2+  20-20+  20-3+ 16,50 668944

Bei Bestellung des bestückten Ständers Nr. 20-ST+ wird nur der Preis der Abzieher
berechnet. Der Ständer selbst wird kostenlos mitgeliefert.

N

N

N

N

N

N

N

Verkaufs- und Werkstattständer
Dieser praktische Ständer ermöglicht die geordnete Aufbewahrung der
am häufigsten benutzten zweiarmigen Abzieher in der Werkstatt und
die Präsentation, z. B. auf der Verkaufstheke. Durch zwei
Einhängeöffnungen an der Rückseite ist auch eine Wandbefestigung
möglich (z. B. an Lochplattenwänden).

Art.
No. mit je 1 Abzieher Nr. kg

20-ST 20-1   20-10   20-2   20-20   20-3 16,50 010248

Bei Bestellung des bestückten Ständers Nr. 20-ST wird nur der Preis der Abzieher
berechnet. Der Ständer selbst wird kostenlos mitgeliefert.

1
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Art.
No. mm " kg Anzahl für Abzieher Nr.

1- 91-P 100 4 0,50 434716 2 20-1, -10
1-191-P 200 8 0,90 461286 2 20-1, -10
1-251-P 250 10 1,20 461446 2 20-1, -10
2-151-P 150 6 1,36 702921 2 20-2, -20
2-301-P 300 12 2,00 703188 2 20-2, -20
3-201-P 200 8 3,52 726521 2 20-3, -30
3-301-P 300 12 4,60 726781 2 20-3, -30
3-401-P 400 16 5,60 726941 2 20-3, -30
3-501-P 500 20 6,70 727108 2 20-3, -30

Quality made in Germany
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Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20-S
mit schlanken Abzughaken für enge Zwischenräume, zum
Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und
Synchronkörpern

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-1-S 90 35/8 100 4 1,00 757396 614 137 13
20-10-S 120 5 100 4 1,10 757471 614 137 13
20-2-S 160 6 150 6 2,70 727368 621 211 17
20-20-S 200 8 150 6 3,00 727443 621 211 17
20-3-S 250 10 200 8 6,90 727511 626 281 19
20-30-S 350 14 200 8 7,90 727696 626 281 19

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20-SP
Sätze mit schlanken Abzughaken für enge Zwischenräume, zum
Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und
Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-10SP 120 5 100/200/250 4/8/10 3,40 461514 614 137 13
20-20SP 200 8 150/300 6/12 5,10 701856 621 211 17
20-30SP 350 14 200/300/400 8/12/16 19,10 701931 626 281 19

Abzughaken für enge Zwischenräume

1

Zwei- und dreiarmige Universalabzieher als Satz im
Werkzeugkoffer
mit Abzughaken für enge Zwischenräume in mehreren Spanntiefen

Art. Inhalt: Teile für

No. die Abzieher No. mm mm kg mm

K-2030S 20-10SP + 30-10SP 120 100/200/250 8,50 776021 614 137 13

N
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Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken

Zweiarmige Schnellspann Abzieher „QUICKFIX“
mit umsteckbaren Abzughaken zum Außen- und Innenabziehen

Zum Ansetzen an dem abzuziehenden Teil wird die Abzieherdruck-
spindel einfach vorgeschoben und in der benötigten Position einge-
rastet, wodurch das bei üblichen Ausführungen erforderliche zeit-
raubende Vor- und Rückschrauben über lange Gewindewege entfällt.

Das Festsetzen der Abzughaken in Position erfolgt an einer leicht-
gängigen Rändelmutter von Hand, wodurch sich ein Anziehen und
Lösen von Feststellschrauben mittels Schlüssel erübrigt.

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-10-Q 120 5 100 4 1,25 752346 612 165 13
20-20-Q 200 8 150 6 2,86 752421 615 240 17
20-3-Q 250 10 200 8 7,60 752599 622 320 19

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20 QS
mit Schnellspannspindel
und Abzughaken für enge Zwischenräume

Art.
No. mm " mm " kg mm

20-10-QS 120 5 100 4 1,32 752674 612 165 13
20-20-QS 200 8 150 6 2,95 752759 615 240 17
20-3-QS 250 10 200 8 7,80 752834 622 320 19

N

N

N

Zweiarmige Universalabzieher, Baureihe 20 Q
mit Schnellspannspindel

1

Hydraulische Zusatzpressen
Große Leistung und geringer Platzbedarf.
Diese Pressen sind gute Hilfsmittel, um beim Abziehen von besonders
festsitzenden Teilen die Druckleistung mechanischer Abzieh-
vorrichtungen wesentlich zu erhöhen.
(Siehe Nr. 9-1, 9-2, Seite 19)
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Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken

Der Satz wird auf einer Lochplatte (740 x 480 mm) zur übersichtlichen
und platzsparenden Aufbewahrung geliefert. Die vielseitigen
Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen für jede Arbeit den Einsatz
des entsprechenden Abziehers.

In dem Satz sind die Teile für alle nachstehend abgebildeten Abzieher
enthalten.

UNIVERSAL-Abzieher-Satz auf Lochplatte 30-20-T 
Dieser Satz enthält die Grundausstattung an zwei und dreiarmigen
Universalabziehern, die in jeder Werkstatt ständig benötigt werden.

Außenabziehen
2-armig 3-armig

Spannweiten: 0-200 mm
Spanntiefen bis: 300 mm

Innenabziehen
2-armig 3-armig

Teile mit Bohrungen Ø: 100-280 mm
Spanntiefen bis: 300 mm

Trennabziehen

Teile bis zu einem Ø: 115 mm
Spanntiefen bis: 300 mm

UNIVERSAL-Abzieh-Satz im Metallkasten

Inhalt:

Art.
No.

20-1 2-Arm-Abzieher 90 mm 100 mm 8
1-190-P Längere Abzughaken 200 mm 8
20-2 2-Arm-Abzieher 160 mm 150 mm 8
2-300-P Längere Abzughaken 300 mm 8
15-2 Trennvorrichtung Ø 115 mm 44
9-2 Hydr. Zusatzpresse 150 kN (15 Ton.) 19

Art. Beschreibung
No. kg

K-20-15 Abziehersatz und Trennvorrichtung als Werkstattgarnitur 16,30 367311

Art. Beschreibung
No. kg

30-20-T Universal-Abzieher-Satz auf Lochplatte 17,50 281266

1
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Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken
Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 30
Universeller Einsatz, austauschbare Abzughaken für jede
erforderliche Spanntiefe.

Verwendbar als Außen- und Innenabzieher.

Dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmässige
Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden
Teilen und ein zentrisches Abziehen.

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 30
mit Standardabzughaken in Standardlängen

Abzughaken in Standardlängen für Abzieher, Baureihe 30

Die Abzughaken passen auch zu den zweiarmigen Abziehern Baureihe 20.

Abzughaken in Sonderlängen für Abzieher, Baureihe 30

Die Abzughaken passen auch zu den zweiarmigen Abziehern Baureihe 20.

Art.
No. mm " mm " kg mm

30-1 90 35/8 100 4 1,30 013393 614 135 17
30-10 120 5 100 4 1,60 013621 614 135 17
30-2 160 6 150 6 3,50 013478 621 210 22
30-20 200 8 150 6 3,90 013706 621 210 22
30-3 250 10 200 8 9,00 013546 626 280 27

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 30
mit Standardabzughaken in Sonderlänge

Art.
No. mm " mm " kg mm

30-1-2 90 3 5/8 200 8 2,10 730726 614 135 17
30-10-2 120 5 200 8 2,20 730801 614 135 17
30-2-3 160 6 300 12 4,70 730986 621 210 22
30-20-3 200 8 300 12 4,80 731068 621 210 22
30-3-3 250 10 300 12 10,30 731143 626 280 27
30-3-4 250 10 400 16 11,80 731228 626 280 27
30-3-5 250 10 500 20 11,30 731303 626 280 27

Art.
No. Anzahl mm " kg für Abzieher Nr.

1-90-S 3 100 4 0,80 001413 30-1, -10
2-150-S 3 150 6 1,80 002571 30-2, -20
3-200-S 3 200 8 4,70 003318 30-3, 11-0, -1, -2

Art.
No. Anzahl mm " kg für Abzieher Nr.

1-190-S 3 200 8 1,20 001741 30-1, -10
1-250-S 3 250 10 1,65 002083 30-1, -10
2-300-S 3 300 12 3,20 002816 30-2, -20
3-300-S 3 300 12 6,50 003646 30-3, 11-0, -1, -2
3-400-S 3 400 16 7,70 003981 30-3, 11-0, -1, -2
3-500-S 3 500 20 11,70 004223 30-3, 11-0, -1, -2

Dreiarmiger Abzieher No. 30-3 mit
hydraulischer Zusatzpresse No. 9-1

Größere Modelle, Baureihe 11, siehe Seite 16.

2
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Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken

Abzughaken für enge Zwischenräume

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 30-S
mit Abzughaken für enge Zwischenräume

Art.
No. mm " mm " kg mm

30-1-S 90 35/8 100 4 1,40 727771 614 137 13
30-10-S 120 5 100 4 1,50 728198 614 137 13
30-2-S 160 6 150 6 3,50 727856 621 211 17
30-20-S 200 8 150 6 3,70 727931 621 211 17
30-3-S 250 10 200 8 9,40 728013 626 281 19

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 30-SP
Sätze mit Abzughaken für enge Zwischenräume
in mehreren Spanntiefen

Art.
No. mm " mm " kg mm

30-10-SP 120 5 100/200/250 4/8/10 4,80 463839 614 137 13
30-20-SP 200 8 150/300 6/12 6,80 728273 621 211 17
30-3-SP 250 10 200/300/400 8/12/16 24,70 728358 626 281 19

Art.
No. mm " kg Anzahl für Abzieher Nr.

1- 91-S 100 4 0,75 497834 3 30-1, -10
1-191-S 200 8 1,35 497919 3 30-1, -10
1-251-S 250 10 1,80 498091 3 30-1, -10
2-151-S 150 6 2,04 728686 3 30-2, -20
2-301-S 300 12 3,06 728769 3 30-2, -20
3-201-S 200 8 5,28 728846 3 30-3, 11-0
3-301-S 300 12 6,90 728921 3 30-3, 11-0
3-401-S 400 16 8,40 729003 3 30-3, 11-0, -1
3-501-S 500 20 9,96 729188 3 30-3, 11-0, -2

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 30 PLUS
mit Schnellverstellung
mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der
Abzughaken ohne Schraubenschlüssel

Art.
No. mm " mm " kg mm

30-1+ 90 35/8 100 4 1,40 731488 614 135 17
30-10+ 120 5 100 4 1,50 731556 614 135 17
30-2+ 160 6 150 6 3,60 731631 621 210 22
30-20+ 200 8 150 6 3,70 731716 621 210 22
30-3+ 250 10 200 8 8,80 731891 626 280 27

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 30 PLUS-S
mit Schnellverstellung und 
Abzughaken für enge Zwischenräume

Art.
No. mm " mm " kg mm

30-1+S 90 35/8 100 4 1,10 756894 614 137 13
30-10+S 120 5 100 4 1,20 756979 614 137 13
30-2+S 160 6 150 6 2,80 757051 621 211 17
30-20+S 200 8 150 6 3,10 757136 621 211 17
30-3+S 250 10 200 8 7,00 757211 626 281 19

2
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Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken
Schwere dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 11
Der bewährte Abzieher zum Abziehen schwerer Riemenscheiben,
Zahnräder und ähnlicher Teile.

Extra kräftige Ausführung, im Gesenk geschmiedet
Starke, einteilige Traverse für hohe Belastungen
Abzughaken für jeden Anwendungsfall
mechanische und hydraulische Arbeitsweise

Viele Kombinationsmöglichkeiten, weil die Abzughaken innerhalb
der Modelle ausgewechselt werden können.

Verwendbar als Außen- und Innenabzieher

Durch die Parallelverstellung liegen die Teile immer auf den großen
Auflageflächen der Abzughaken und werden schonend abgezogen.

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 11-A
mechanische Abzieher mit Standardabzughaken in Standardlänge

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 11-AV
mechanische Abzieher mit Abzughaken mit verstellbarer Länge

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 11-A
mechanische Abzieher mit Standardabzughaken in Sonderlänge

Art.
No. mm " mm " kg mm

11-0-AV 375 15 300-500 12-20 23,10 730078 11-3-0 36
11-1-AV 520 21 300-500 12-20 28,50 730153 11-3-1 41
11-2-AV 650 26 300-500 12-20 30,50 730238 11-3-1 41

Art.
No. mm " mm " kg mm

11-0-A 375 15 200 8 15,30 005886 11-3-0 36
11-1-A 520 21 200 8 21,00 075421 11-3-1 41
11-2-A 650 26 200 8 23,00 006203 11-3-1 41

Art.
No. mm " mm " kg mm

11-0-A3 375 15 300 12 17,10 729263 11-3-0 36
11-0-A4 375 15 400 16 18,60 729348 11-3-0 36
11-0-A5 375 15 500 20 20,10 729423 11-3-0 36
11-1-A3 520 21 300 12 22,50 729591 11-3-1 41
11-1-A4 520 21 400 16 24,00 729676 11-3-1 41
11-1-A5 520 21 500 20 25,50 729751 11-3-1 41
11-2-A3 650 26 300 12 24,90 706158 11-3-1 41
11-2-A4 650 26 400 16 26,00 729836 11-3-1 41
11-2-A5 650 26 500 20 27,60 729911 11-3-1 41

2
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Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken

Abzughaken für Abzieher No. 11
(passend für alle Größen)

Die Abzughaken passen auch zu den zweiarmigen Abziehern Baureihe 20.

Art.
No. Anzahl mm " kg für Abzieher Nr.

3-200-S 3 200 8 4,70 003318 11-0, -1, -2, -3, 30-3
3-300-S 3 300 12 6,50 003646 11-0, -1, -2, -3, 30-3
3-400-S 3 400 16 7,70 003981 11-0, -1, -2, -3, 30-3
3-500-S 3 500 20 11,70 004223 11-0, -1, -2, -3, 30-3

Art.
No. Anzahl mm " kg für Abzieher Nr.

4-SP-S 3 300-500  12-20 4,70 004711 11-0, -1, -2, -3, 30-3

Spezialabzughaken für Abzieher No. 11
Diese Haken sind auf verschiedene Längen einstellbar. Dadurch ist nur
1 Satz für mehrere Spanntiefen erforderlich.

Die Abzughaken passen auch zu den zweiarmigen Abziehern Baureihe 20.

Art.
No. Leistung t Hub mm kg passend zu Nr.

8-1-B 15 10 6,80 034596 11-0
8-2-K 20 10 9,00 034831 11-1 + 11-2

Hydraulikspindeln für Abzieher No. 11
Durch hohe Leistung von großem Vorteil bei besonders festsitzenden
Teilen, welche schnell und ohne Mühe abgezogen werden.
Die Hydraulikspindel wird einfach gegen die mechanische Spindel
ausgetauscht.
Die Nennleistung wird bei einem Drehmoment von 45 Nm (8-1) und 30
Nm (8-2) erreicht. Eine Überschreitung ist nicht zulässig.

(Arbeitsweise wie auf Seite 18 beschrieben.)

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 11-BV
Hydraulische Abzieher mit Abzughaken mit verstellbarer Länge

Art. Hydr. Leistung

No. mm " mm " kg t

11-0-BV 375 15 300-500 12-20 26,70 730313 8-1-B 15
11-1-BV 520 21 300-500 12-20 33,10 730498 8-2-K 20
11-2-BV 650 26 300-500 12-20 34,90 730566 8-2-K 20

Dreiarmige Universalabzieher, Baureihe 11-B
Hydraulische Abzieher mit Standardabzughaken in Standardlänge

Art. Hydr. Leistung

No. mm " mm " kg t

11-0-B 375 15 200 8 17,80 075346 8-1-B 15
11-1-B 520 21 200 8 26,50 006128 8-2-K 20
11-2-B 650 26 200 8 29,00 006388 8-2-K 20
11-3-B 650 26 300 12 30,70 706073 8-2-K 20

2
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Hydraulikspindeln für KUKKO-Abzieher

Abziehvorrichtung No. 18-4
mit Hydraulik No. 8-1-B

und Trennvorrichtung No. 15-4

Abzieher No. 11-2-B
mit Hydraulik No. 8-2-K 

und Spezialabzughaken No. 4-SP-S

Abzieher No. 20-5
mit Hydraulik No. 8-2-M 

und Spezialabzughaken No. 5-SP-P

Hydraulikspindeln 15 und 20 Tonnen
Durch hohe Druckleistung von großem Vorteil bei besonders
festsitzenden Teilen, welche schnell, ohne Mühe abgezogen werden.

Durch auswechselbare Spindeleinsätze kann
eine Hydraulik für verschiedene KUKKO-Abzieher
gebraucht werden. (Siehe rechte Seite.)

Handhabung beim Zusammenbau:
In das Innengewinde der Hydraulik (c) den Druckbolzen (d)
einschrauben. Die Spindel (e) über den Druckbolzen und mit dem
Bund in das Unterteil der Hydraulik schieben.
Die geschlitzte Verbindungsmutter (f) auf die Hydraulik schrauben und
die Seitenschraube anziehen.
Dann Druckstück (g) auf den Druckbolzen (d) schieben.

Handhabung beim Abziehen:
Mit dem Schlüssel (b) die Spindel in das Gewinde der Traverse des
Abziehers schrauben, bis sich das Druckstück fest gegen die Welle
presst. Dann durch Drehen der oberen Spindel (a) die Hydraulik in
Tätigkeit setzen.

Die Betätigung erfolgt ohne Hilfsmittel von Hand an dem Quergriff.
Dieser ist so bemessen, dass das maximal zulässige Drehmoment
nicht überschritten werden kann.

Nach jedem Gebrauch die Spindel (a) zurückdrehen.

Hydraulikspindeln, komplett
für den Einsatz mit KUKKO-Abziehern

Hinweis:
Die genaue Ausrichtung des Werkzeuges an das abzuziehende Teil ist
unbedingt erforderlich. Falsch angesetzte Teile werden übermäßig
belastet. Dies kann zur Zerstörung des Werkzeuges und zu Unfällen
führen. Vor dem Aufbringen der hydraulischen Kraft sind Werkzeug
und abzuziehendes Teil fest mit einer Plane zu umhüllen.
Beim Abziehvorgang müssen die Kräfte an der Abziehvorrichtung
sorgfältig überwacht werden. Die Nennleistung wird bei einem
Drehmoment von 45 Nm (bei 8-1) und 30 Nm (bei 8-2) erreicht.
Eine Überschreitung ist nicht zulässig.

Art. Leistung
No. t kg für Abzieher No.

8-1-B 15 6,8 034596 11-0, 18-4, 20-4, 20-40
8-1-F 15 7,7 034671 46 + 47, 209-2
8-2-K 20 9,9 034831 11-1 + 11-2
8-2-M 20 10,0 034916 18-5 + 20-5

a

b

d

e

f

g

Quality made in Germany
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Hydraulikspindeln für KUKKO-Abzieher
Hydraulik No. 8-1 und 8-2 für Hydraullikspindeln

(Arbeitsweise wie auf Seite 18 beschrieben)

Spindeleinsätze zu Hydraulik No. 8-1 
(komplett mit Druckbolzen wie in nebenstehender Abbildung)

* Mit Druckstück 35 mm
** Mit Druckstück 135 mm

Spindeleinsätze zu Hydraulik No. 8-2 
(komplett mit Druckbolzen wie in nebenstehender Abbildung)

* Mit Druckstück 45 mm
** Mit Druckstück 135 mm

Hydraulische Zusatzpressen, Baureihe 9
Große Leistung und geringer Platzbedarf.
Diese Pressen sind gute Hilfsmittel, um beim Abziehen von besonders
festsitzenden Teilen die Druckleistung wesentlich zu erhöhen. 
Zur Vermeidung von Überlastung sollen die Zusatzpressen nur mit
Abziehern ab Größe 3 eingesetzt werden.

Arbeitsweise:
Presse mit zurückgeschraubter Spindel (b) zwischen Welle und
Abzieherspindel setzen und mit der Abzieherspindel (a) festspannen.
Durch Anziehen der Spindel (b) wird die Hydraulik wirksam. Falls der
Hub nicht ausreicht, um das Teil völlig abzuziehen, wird mit der
Abzieherspindel (a) weiter abgezogen oder wie folgt verfahren:
Spindel (b) zurückschrauben,
Abzieherspindel (a) fest nachziehen,
Spindel (b) wieder einschrauben.

Wichtig: Nach Gebrauch Spindel (b) zurückschrauben, wodurch der
Druckbolzen durch die eingebaute Rückholfeder in seine
Anfangsstellung gebracht wird.

Hinweis:
Die Nennleistung wird bei
einem Drehmoment von
35 Nm (bei 9-1) und
50 Nm (bei 9-2) erreicht. Eine
Überschreitung ist nicht
zulässig und kann zur
Zerstörung des Werkzeuges
und zu Unfällen führen.

Art. Ø Bauhöhe Hub Maximal zulässige Belastung

No. mm mm mm Abziehkraft Drehmoment kg

9-1 37 62 10 100 KN 35 Nm 0,85 005053
9-2 50 80 15 150 KN 50 Nm 1,60 005138
9-1-ERS Ersatzteilsatz für        9-1 0,30 243981
9-1-REP Werksinstandsetzung 9-1 237621
9-2-ERS Ersatzteilsatz für        9-2 0,50 244063
9-2-REP Werksinstandsetzung 9-2 237706

Art. Leistung t Hub mm Maximal zulässige Belastung
No. Abziehkraft       Drehmoment kg

8-1 15 10 150 KN                45 Nm 4,60 034428
8-2 20 10 200 KN                30 Nm 6,20 034756
8-1-ERS Ersatzteilsatz für        8-1 0,70 243721
8-1-REP Werksinstandsetzung 8-1 237478
8-2-ERS Ersatzteilsatz für        8-2 1,00 243806
8-2-REP Werksinstandsetzung 8-2 237546

Art. Gewinde Ø passend für Abzieher
No. und Länge kg

8-B* R 1" x 250 mm 11-0, 18-4, 20-4, 20-40 2,00 034183
8-F** R 1" x 350 mm 46 + 47, 209-2 2,90 034268

Art. Gewinde Ø passend für Abzieher
No. und Länge kg

8-K* R 11/8" x 250 mm 11-1 + 11-2 2,60 035098
8-M** R 11/8" x 350 mm 18-5 + 20-5 3,90 035173

Quality made in Germany
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Hydraulische Hochleistungs-Kompaktspindeln,
Baureihe „800“

Diese kompakten Hochleistungsspindeln mit ihren günstigen Einbaumaßen
haben sich im Werkzeugbau und vielen anderen Bereichen als Kraft erzeugende
Komponenten und Problemlöser vielfach bewährt.

Die wartungsarme Original KUKKO-Konstruktion mit dem lufteinschluss- und
schlupffreien Hydrauliksystem garantiert zuverlässige Anwendung und hohe
Leistung.

Arbeitsweise:
Vor dem Einsatz obere Spindel (A) zurückschrauben, damit der Kolben von der
Rückzugfeder in die Ausgangsposition gebracht werden kann.

Dann das mitgelieferte Druckstück (B) aufstecken und die hydraulische Spindel
in die Gewindebohrung des Werkzeuges einschrauben und fest anziehen.

Wenn die Länge der Spindel nicht ausreicht, eine oder mehrere der
Spindelverlängerungen (C) auf die Spindel aufstecken. Das Druckstück (B)
kommt dann auf die Spindelverlängerung.

Das Aufbringen der hydraulischen Kraft erfolgt durch kontrolliertes Anziehen der
Druckspindel (A). Eine Überschreitung der auf dem Spindelkörper eingestem-
pelten Belastungswerte (max. to ~ kN) ist nicht zulässig.

Zur Vermeidung von Unfällen oder der Beschädigung des Werkzeuges ist
sorgfältig darauf zu achten, dass die verwendeten Komponenten der Druck-
leistung der eingesetzten Hydraulikspindel entsprechen.

Gegen das bei Arbeiten mit hohen Kräften stets mögliche Abspringen von Teilen
sind geeignete Schutzmaßnahmen, wie z.B. die Verwendung einer Unfallschutz-
plane (Seite 92) zu ergreifen. Tragen Sie immer die gem. UVV vorgeschriebene
persönliche Schutzausrüstung.

Hydraulische Spindeln 100 kN und 150 kN (10 und 15 ton)

Diese Spindeln sind mit dem bei den meisten auf dem Markt
anzutreffenden Werkzeugen dieser Art verwendeten Außengewinde
Whitworth 1.1/2" - 16/BS 84 versehen. (Abziehwerkzeuge für Spindel
No. 800, siehe Seiten 26-31)

Art. Leistung max. Hub G L

No. erreicht bei: ~ (Ø 38 mm) eingefahren kg

800 100 kN=40 Nm 10 mm W 1.1/2"-16 ~ 200 mm 1,40 034343
801 150 kN=70 Nm 10 mm W 1.1/2"-16 ~ 200 mm 1,50 784446
800-REP Werksinstandsetzung No. 800
801-REP Werksinstandsetzung No. 801

Hydraulische Spindel 200 kN (20 ton)

Diese Spindel ist mit dem Außengewinde M 40 x 1,5/DIN 13 versehen.
Zur Aufbringung einer kräftigen Vorspannung verfügt der Spindelkopf
über Schlüsselflächen SW 41 mm. Vor dem Aufbringen der Vor-
spannung ist die Hydraulik-Druckschraube ganz zurückzuschrauben.
Das Aufbringen der hydraulischen Kraft erfolgt dann durch Anziehen
derselben mittels eines Schlüssels. (19 mm 6-kt.)

Art. Leistung max. Hub G L

No. erreicht bei: ~ (Ø 40 mm) eingefahren kg

802 200 kN=100 Nm 10 mm M 40 x 1,5 ~ 200 mm 1,90 784514
802-REP Werksinstandsetzung No. 802

800-050 800-100 800-150

Spindelverlängerungen

Art. verlängert passend

No. um: zu Spindel: kg

800-050 50 mm 800, 801, 802 0,15 031113
800-100 100 mm 800, 801, 802 0,35 031298
800-150 150 mm 800, 801, 802 0,55 031373

B

W 1.1/2"-16

10 ton

No. 800

B

W 1.1/2"-16

15 ton

No. 801

B

M 40 x 1,5

SW/A.F.
41 mm

20 ton

No. 802

B

2
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C

N
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Schwere Abzieher, Baureihe 46/47
Vieltausendfach bewährte Original-KUKKO-Konstruktion zum
Abziehen großer Teile wie z.B. Speichenrädern, Zahnrädern,
Riemenscheiben usw.

Extra Kräftige Ausführung

Starke, im Gesenk geschmiedete Traverse, an der zwei oder drei
Abzughaken angebracht werden können

Viele Kombinationsmöglichkeiten, da alle Einzelteile zu jedem
Modell passen

Mechanische oder hydraulische Arbeitsweise

Schwere zweiarmige Abzieher, Baureihe 46-A
mit mechanischer Druckspindel

Schwere dreiarmige Abzieher, Baureihe 47-A
mit mechanischer Druckspindel

Abzughaken für Abzieher, Baureihe 46 und 47

Schwere Abzieher für Werkstatt, Montage und Baustelle

Art.
No. mm " mm " kg mm

46-1-A 300 12 300 12 9,40 016936 11-3-0 36
46-2-A 500 20 450 18 11,70 017193 46-3-2 36

Art.
No. mm " mm " kg mm

47-1-A 300 12 300 12 11,40 017681 11-3-0 36
47-2-A 500 20 450 18 14,40 017841 46-3-2 36

Art.
No. Bezeichnung kg passend für 

46-300 Haken, Länge 300 mm 1 2,00 017438 46-1 + 47-1
46-450 Haken, Länge 450 mm 1 2,70 170461 46-2 + 47-2

Schwere zweiarmige Abzieher, Baureihe 46-B
mit hydraulischer Spindel

Art. Hydr. Leistung

No. mm " mm " kg t

46-1-B 300 12 300 12 14,60 017018 8-1-F 15
46-2-B 500 20 450 18 16,00 017278 8-1-F 15

Schwere dreiarmige Abzieher, Baureihe 47-B
mit hydraulischer Spindel

Art. Hydr. Leistung

No. mm " mm " kg t

47-1-B 300 12 300 12 16,70 017766 8-1-F 15
47-2-B 500 20 450 18 18,80 017926 8-1-F 15

Durch Austausch der Druckspindel No. 11-3-0 bzw. No. 46-3-2 gegen
die Hydraulik No. 8-1-F auch hydraulische Arbeitsweise. (Seite 18)

+
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Abzieher mit selbstverriegelnden Abzughaken

Dreiarmige Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite

Zweiarmige Schnellspann Abzieher Baureihe 28
Nach dem Ansetzen des Abziehers verriegeln sich die Abzughaken
über ein Kurvensystem, welches während des Abziehens die Arme
kraftschlüssig an das abzuziehende Teil presst. Ein Ausweichen oder
Abgleiten der Abzughaken ist unmöglich.

Je größer der Abziehdruck umso stärker der Griff.

Zweiarmige Schnellspann Abzieher Baureihe 28

Art. Leistung

No. t kg mm

28-1 50-125 mm 135-100 mm 6 1,7 850929 620 162 24
28-2 50-150 mm 150-125 mm 6 1,8 851001 620 172 24
28-3 50-200 mm 200-175 mm 8 2,2 851186 620 230 24
28-4 50-250 mm 225–250 mm 8 2,3 851261 620 250 24

Dreiarmige Abzieher zum Außen- und Innenabziehen
Leichtgängiges, Einstellen der symmetrisch spannenden Arme auf die
erforderliche Spannweite mittels Schlüssel über das Hebelsystem,
welches während des Abziehens die Arme kraftschlüssig an das
abzuziehende Teil presst.

Art mm mm Leistung

No. Außenabziehen Innenabziehen t kg mm

12-4 20-250 225 225-325 50 10 11,00 850509 626 355 27
12-5 30-350 275 300-425 50 10 13,30 850684 626 480 27
12-6 50-450 300 350-550 50 15 32,50 850769 633 600 36
12-7 75-650 350 550-725 50 15 41,00 850844 633 600 36

Dreiarmige Abzieher Baureihe 12
Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung
zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern,
Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

Mit dem Schlüssel wird die erforderliche Spannweite eingestellt und
das abzuziehende Teil kraftschlüssig fest umspannt.

Ein Abspringen oder Ausweichen der Greifarme ist unmöglich.

Dreiarmige Abzieher zum Außenabziehen

Art. Leistung

No. mm " mm " t kg mm

12-1 100 4 100 4 6 1,20 006616 614 135 17
12-2 150 6 125 5 8 1,70 006791 618 175 19
12-3 200 8 165 61/2 10 3,40 006876 623 230 24

A B

N

N

A

B
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Abzieher mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken
Die bewährte Original-KUKKO-Konstruktion 
mit selbstzentrierender Schnellspannung und automatischer
Griffnachstellung.

Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieharme mit
automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil.
Abzieharme aus Spezialstahl im Gesenk verschmiedet.

Abzieher Baureihe 43
für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen,
kleine Kugellager usw.
Diese handlichen, raumsparenden Modelle mit schlanken Haken sind
besonders geeignet für Auto-Elektrik, Elektro-Werkstätten,
Druckluftinstandsetzung und ähnliche Verwendungen.

Zweiarmige Abzieher, Baureihe 43

Dreiarmige Abzieher, Baureihe 43

Zweiarmige Abzieher, Baureihe 44
Kräftige Modelle zum Abziehen besonders festsitzender
Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.

(Hydraulische Ausführungen Nr. 844 Seite 26)

Dreiarmige Abzieher, Baureihe 45
Kräftige Modelle zum Abziehen besonders festsitzender
Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.

(Hydraulische Ausführungen Nr. 845 Seite 26)

Art.
No. mm " mm " kg

43-1 60 23/8 50 2 0,22 015458 609 087
43-2 70 23/4 70 23/4 0,24 015861 609 087
43-3 80 31/4 80 31/4 0,26 015946 609 105

Art.
No. mm " mm " kg

43-11 60 23/8 50 2 0,26 015526 609 087
43-12 70 23/4 70 23/4 0,30 015601 609 087
43-13 80 31/4 80 31/4 0,34 015786 609 105

Art.
No. mm " mm " kg mm

44-1 100 4 100 4 0,50 016028 612 130 14
44-2 120 43/4 120 43/4 0,80 016103 614 160 17
44-3 160 63/8 160 63/8 1,80 016288 618 210 19
44-4 250 10 200 8 3,20 016363 623 260 24
44-5 300 12 250 10 3,60 815133 623 325 24
44-6 375 15 275 11 4,00 815218 623 360 24

Art.
No. mm " mm " kg mm

45-1 100 4 100 4 0,60 016448 612 130 14
45-2 120 43/4 120 43/4 1,10 016516 614 160 17
45-3 160 63/8 160 63/8 2,30 016691 618 210 19
45-4 250 10 200 8 4,00 016776 623 260 24
45-5 300 12 250 10 4,60 815393 623 325 24
45-6 375 15 275 11 5,00 815478 623 360 24
45-7 600 24 350 14 6,30 821646 623 450 24

3

N

N
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Abzieher mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden
Abzughaken

Abzieher mit Krallenfüßen

Art.
No. mm " mm " kg

482-1 60 23/8 40 11/2 0,20 479779
482-2 85 31/4 90 31/2 0,58 479854
482-3 150 6 150 6 0,68 479939
482-4 200 8 200    8 1,38 480096
482-5 250 10 250       10 1,76 480171

Art.
No. mm " mm " kg

14-1 6-100 1/4-4 85 33/8 0,50 455421
14-2 10-140 3/8-51/2 125 45/8 1,00 248443
14-3 15-140 3/8-51/2 160 61/4 1,20 248511

Art.
No. mm " mm " kg

14-01* 6-100 1/4-4 85 33/8 0,50 459559
14-03** 5-140 3/8-51/2 160 61/4 1,20 460111

Art.
No. mm " mm " kg

483-2 85 31/4 90 31/2 0,36 480331
483-3 150 6 150 6 0,90 480416
483-4 200 8 200    8 1,82 480584
483-5 250 10 250       10 2,20 480669

Art. Inhalt Abzieher
No. No. kg

482-DP 482-1, 482-2, 482-3 1,42 745836

KUKKO Autogrip
das komfortable zwei- und dreiarmige Abzieherkonzept mit automatischer
Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung bei besonders
platzsparender Bauweise.
Durch die integrierte Kraftübersetzung mit Federmechanismus nimmt die
Spannkraft proportional zur Abziehkraft zu.

Die federnde Wirkung und die schmale Bauform ermöglicht ein Abziehen an
schwer zugänglichen Stellen.

Zweiarmige KUKKO-Autogripabzieher Baureihe 482

Dreiarmige KUKKO-Autogripabzieher Baureihe 483

Zweiarmige KUKKO-Autogripabzieher im Displaypack

Zweiarmige Abzieher Baureihe 14
mit spitzen Krallenfüßen für enge Zwischenräume beim Abziehen von
Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen.
Mit selbstsichernden Haltestiften (fallen beim Arbeiten nicht heraus!) kann die Spannweite
und die Spanntiefe individuell gewählt werden. Durch die besondere Konstruktion ist der
Abzieher selbstspannend und einfach in der Handhabung. Extrem hoher Spannweiten-
bereich durch variable Montage der Abzieherarme. Durch die scherenartige Hakenführung
werden die Krallenfüße während des Abziehvorganges unlösbar an das abzuziehende Teil
gepresst.

Ausführungen mit extrem schmalen Abzughaken.

* 14-01: 15 kN (1,5 t) = 25 Nm max.
** 14-03: 30 kN (3,0 t) = 55 Nm max.
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Abziehwerkzeuge mit seitlicher Spannzwinge

Abziehwerkzeuge mit seitlicher Spannzwinge sind unentbehrlich zum
Abziehen bündig anliegender Teile.
Die Krallen der Abzughaken greifen beim Anziehen der Spannzwinge
unter das abzuziehende Teil und krallen dies bereits vor dem
eigentlichen Abziehvorgang los.

Lagerabzieher Baureihe 204-0
Ein Werkzeug zum Abziehen bündig anliegender Kugellager,
Lagerringe und ähnlicher Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten,
bei Druckluftinstandhaltung usw.

Art.
No. mm " mm " kg

204-0 50 2 70 23/4 0,65 028168 610 094
204-02 90 31/2 100 4 2,00 339516 621 130

Art.
No. mm " mm " kg mm

204-1 80 31/8 90 35/8 1,30 028243 618 105 19
204-2 100 4 100 4 2,00 028328 621 130 22
204-3 150 6 140 51/2 3,00 028403 623 170 24

Art.
No. mm " mm " kg mm

210-1 95 33/4 170 63/4 2,60 030383 621 210 22
210-2 135 43/8 270 105/8 4,30 030468 623 325 24
210-3 150 6 325 127/8 4,80 030536 623 325 24

Abziehklaue

Trennklaue

3

Abzieher Baureihe 204
Für Kugellager, Zahnräder, Ritzel, Lenkstockhebel und ähnliche Teile.
Die Spannzwinge presst die Abzughaken fest an das abzuziehende
Teil.

Trenn-Abzieher Baureihe 210
Für viele Zwecke verwendbar, wo normale Abzieher nicht eingesetzt
werden können.
Zur Verwendung bei Raummangel haben die Abzughaken eine
besonders raumsparende Form.

Besondere Vorteile:
Zum Lösen bündig sitzender Teile, wie Achslager, Kugellagerringe,
Ritzel usw., haben die Abzughaken an einer Seite konische Schneiden.
Diese werden durch die Spannzwinge hinter die Teile gepresst, welche
danach abgezogen werden.
An der anderen Seite der Abzughaken sind Klauen für normale
Anwendung.

Abzieher für Feinmechanik und Instrumentenbau

Kleinstteilabzieher - Tachowellenabzieher
zum Abziehen von Zeigern und ähnlichen kleinen Teilen von
Tachowellen, Manometerwellen sowie im Modellbau einsetzbar.

Art. A B C

No. mm mm mm g

T-014-0 20 18 5 80 860746

A

B C

N

204-0
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Arbeitsweise:
Vor dem Einsatz obere Spindel (A) zurückschrauben, damit
der Kolben in die Ausgangsposition gehen kann. Dann das
mitgelieferte Druckstück (B) auf den Druckbolzen stecken und
die hydraulische Spindel in die Traverse des Abziehers
schrauben, bis die Spindel auf der Welle festsitzt.
Durch Betätigung der oberen Spindel (A) wird der Druck
aufgebaut und das Teil abgezogen.
Eine oder mehrere Spindelverlängerungen auf den
Druckbolzen stecken, falls die Länge der hydraulischen
Spindel nicht ausreicht.
Das Druckstück (B) kommt dann auf die Spindelverlängerung.

Diese Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut. Alle Abzieher
haben die gleiche, hydraulische Spindel und bestehen aus leicht
austauschbaren, vielfach kombinierbaren Einzelteilen.

Lieferbar sind komplette, hydraulische Abzieher, Einzelteile und
sinnvoll zusammengestellte Teile-Sätze, aus denen eine Vielzahl von
Abziehwerkzeugen zusammengestellt werden kann.

Hydraulische Spindel Nr. 800 
(mit Druckstück, ohne Spindelverlängerungen)

Die Hydraulik-Spindel No. 800 macht nur einen geringen manuellen
Kraftaufwand für eine hohe Abziehleistung erforderlich. 
Es werden keine zusätzlichen Antriebswerkzeuge benötigt.

Der axial arbeitende Hubkolben dreht sich in der Hydraulik-Spindel
während des Abziehvorgangs nicht mit. Ein Verlaufen der Spindel ist
ausgeschlossen.

Die Spindelverlängerungen ermöglichen ein schnelles Anpassen an die
unterschiedlichen Arbeitsaufgaben.

Zweiarmige, hydraulische Abzieher Nr. 844
Komplett mit hydraulischer Spindel und Spindelverlängerung

Durch Austausch der hydraulischen gegen die mechanische Druckspindeln 
Nr. 844-626 auch mechanische Arbeitsweise. (Siehe rechte Seite)

Dreiarmige, hydraulische Abzieher Nr. 845
Komplett mit hydraulischer Spindel und Spindelverlängerung

Durch Austausch der hydraulischen gegen die mechanische Druckspindel 
Nr. 844-626 auch mechanische Arbeitsweise möglich. (Siehe rechte Seite)

Abzieher mit hydraulischer 10 Tonnen Spindel
Systembaureihe „800“

Art. mit Spindel-

No. mm " mm " kg verlängerung

844-1-B 50-100 2-4 100 4 3,00 031601 800 050
844-2-B 75-150 3-6 150 6 3,50 031946 800 100
844-3-B 75-150 3-6 250     10 4,40 032448 800 150
844-4-B 100-200 4-8 200    8 4,10 076091 800 150
844-5-B 130-250 5-10 250     10 4,70 032776 800 150

Art. Leistung Hub Gewinde

No. ton mm " kg

800 10 10 3/8 1,40 034343 W 1.1/2"-16
800-ERS Ersatzteilsatz für No. 800 0,30 244483
800-REP Werksinstandsetzung No. 800 – 238123
800-050 Spindelverlängerung 50 mm (2") 0,15 031113
800-100 Spindelverlängerung 100 mm (4") 0,35 031298
800-150 Spindelverlängerung 150 mm (6") 0,55 031373

Art. mit Spindel-

No. mm " mm " kg verlängerung

845-1-B 50-100 2-4 100 4 3,50 033218 800 050
845-2-B 75-150 3-6 150 6 4,20 033438 800 100
845-3-B 75-150 3-6 250     10 5,60 033681 800 150
845-4-B 100-200 4-8 200    8 5,00 033841 800 150
845-5-B 130-250 5-10 250     10 6,00 034008 800 150

W 1.1/2"-16

10 ton B

800-050 800-100 800-150

4
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Abzieher mit hydraulischer 10 Tonnen Spindel
Systembaureihe „800“

Art.
No. mm " mm " kg

845-150 50-150 2-6 150 6 10,20 717871

Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten von je 2 dreiarmigen
und zweiarmigen Abziehern mit Spannweiten von 50-150 mm und
Spanntiefen bis 150 mm.

Hydraulische Abzieher Sätze

Hydraulischer „4-Abzieher“-Satz (10 Tonnen)
„ABZ 100-H“

Art.
No. mm " mm " kg

P-84445 50-150 2-6 150 6 7,00 281181

Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten von je 2 dreiarmigen
und zweiarmigen Abziehern mit Spannweiten von 50-150 mm und
Spanntiefen bis 150 mm.

Hydraulischer „4-Abzieher“-Satz (10 Tonnen)
im Display-Pack

Art.
No. mm " mm " kg

845-250 75-250 3-10 250 10 15,60 717956

Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten von je 3 dreiarmigen
und zweiarmigen Abziehern mit Spannweiten von 75-250 mm und
Spanntiefen bis 250 mm.

Hydraulischer „6-Abzieher“-Satz (10 Tonnen)
„ABZ 150-H“

Hydraulischer „10-Abzieher“-Satz (10 Tonnen)
Der Satz enthält Kombinationsmöglichkeiten von je 5 dreiarmigen
und zweiarmigen Abziehern mit Spannweiten von 50-250 mm und
Spanntiefen bis 250 mm.

Art.
No. kg

845-851 im Metallkasten 20,00 172854

800-050 800-100800-150

800 845-000 84410073

844-100 844-150 844-200

844-250 844-251

Art.
No. kg mm

844-626 1,28 032851 24

Durch Austausch der hydraulischen Spindel No. 800 gegen diese
mechanische Spindel ist für die Abziehwerkzeuge der Systembaureihe
auch mechanische Arbeitsweise möglich.

Mechanische Arbeitsweise

4

N

N
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Abziehvorrichtungen mit hydraulischer 10 Tonnen Spindel
Systembaureihe „800“

Hydraulische Abziehvorrichtung Nr. 818-0
Komplett mit hydraulischer Spindel und Spindelverlängerung

Diese Abziehvorrichtung ist das Grundelement eines Systems, das in
Verbindung mit dem umfangreichen Zubehör universelle Anwendungs-
möglichkeiten ermöglicht!

mit Trennvorrichtung mit Innenauszieher mit Abzughaken

Zugbolzenverlängerungen für 818-0
Die Verlängerungen werden auf die Zugbolzen aufgeschraubt und
verlängern die Spanntiefe um jeweils 250 mm (10").

Art. Spindel-

No. mm " mm " kg verlängerung

818-0 240 91/2 280 11 7,60 173196 800 150

Trennvorrichtungen für 818-0
Die Zugbolzen der Abziehvorrichtung 818-0 werden in die Trennvor-
richtung eingeschraubt

Art. A B
No. mm " mm " kg

Y-215-2 22-115 7/8-45/8 115 45/8 2,50 172106
Y-215-3 25-155 1 -61/4 155 6 5,20 039546
Y-215-4 30-200 11/4-8 200 8 12,00 385629

Innenauszieher für 818-0
Komplett mit Zugspindel, Spindelmutter, U-Scheibe und
Gewindebüchse mit glatter Bohrung.

Abzughaken, komplett mit Mutter und U-Scheibe.

Diese Abzughaken verwandeln die Abziehvorrichtung 818-0 in einen
zweiarmigen, hydraulischen Abzieher.

Da diese vielseitige und praktische Kombination in den meisten Anwendungsfällen benötigt
wird, ist sie auch als kompletter Abzieher lieferbar. (Siehe unten)

Art. A B
No. mm " mm " kg

818-021 30-180 11/4-7 140 51/2 2,70 757969

Art. Länge
No. mm " kg Anzahl passend zu

818-250 250 10 0,80 173356 1 Stück 818-0

Art. Länge
No. mm " kg Anzahl passend zu

820-225 225 10 0,80 173356 1 Stück 818-0 + 820-0

Zweiarmiger hydraulischer Abzieher Nr. 820-0
Komplett mit hydraulischer Spindel und Spindelverlängerung

Art.
No. mm " mm " kg

820-0 225 8 7/8 225 8 7/8 7,00 173684

B

A

A

B

818-021
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Der Satz enthält Teile für:
Abziehvorrichtung (No. 818-0)
Spannweite bis 240 mm (9 1/2") mit
Zugbolzenverlängerungen für
Spanntiefe bis 780 mm (31")
Trennvorrichtung (No. Y-215-2)
Spannbereich 22-115 mm (7/8"-45/8")
Trennvorrichtung (No. Y-215-3)
Spannbereich 25-155 mm (1"-6 1/4")
Innenauszieher No. 818-021 für
Bohrungen 30-180 mm (11/4"-7")
zweiarmigen Abzieher No. 820-0
Spannweite bis 225 mm (8 7/8")
Spanntiefe bis 225 mm (8 7/8")

Abziehvorrichtungen mit hydraulischer 10 Tonnen Spindel
Systembaureihe „800“

Hydraulischer Lagerabzieh-Satz (10 Tonnen)
„ABZ 200-H“
für Lager mit Durchmesser von 22-115 mm
und Spanntiefen bis 530 mm

Art. Ø     L
No. mm " mm " kg

818-100 22-115 7/8-45/8 530 21 15,70 717611

Hydraulische Lagerabzieher-Sätze

Hydraulischer Lagerabzieh-Satz (10 Tonnen)
„ABZ 250-H“
für Lager mit Durchmesser von 25-155 mm
und Spanntiefen bis 780 mm

Art. Ø     L
No. mm " mm " kg

818-150 25-155 1-61/4 780 31 18,50 717796

Hydraulischer Lager Ab- und Ausziehsatz (10 Tonnen)
im Metallkasten

1) zum Trennabziehen für Lager mit Druchmesser: 25-155 mm
und Einbautiefe bis: 780 mm

2) zum Ausziehen von Lagern mit Bohrungen: 30-180 mm

3) zum 2-armigen Abziehen für Spannweiten bis: 225 mm
und Spanntiefen bis: 225 mm

820-225

800-050 800-100 800-150 800

818-820 Y-215-2 Y-215-3 818-280 818-250 818-021

Art. Ø     L A
No. kg

818-215 22-155 mm 780 mm 225 mm 225 mm 30-180 mm 23,00 173271
1 - 61/4" 31" 87/8" 87/8" 11/4 -7"

ØL

A

4

N

N

ohne Abbildung
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Der Satz enthält Teile für:
Abziehvorrichtung (No. 818-0)
Spannweite bis 240 mm (9 1/2")
mit Zugbolzenverlängerungen für
Spanntiefe bis 780 mm (31")
Trennvorrichtung (No. Y-215-3)
Spannbereich 25-155 mm (1"-6 1/4")

sowie 10 verschiedene Abzieher

2-armig 3-armig
Nr. 844-1-B 845-1-B
Nr. 844-2-B 845-2-B
Nr. 844-3-B 845-3-B
Nr. 844-4-B 845-4-B
Nr. 844-5-B 845-5-B

mit Spannweiten 50-250 mm (2"-10")
und Spanntiefen bis 250 mm (10")

Abzieher mit hydraulischer 10 Tonnen Spindel
Systembaureihe „800“

Hydraulische Universal Abzieh-Sätze
in Metallkästen

Hydraulischer Universal Abzieh-Satz (10 Tonnen)

Der Satz enthält Teile für:
Abziehvorrichtung (No. 818-0)
Spannweite bis 240 mm (9 1/2")
mit Zugbolzenverlängerungen für
Spanntiefe bis 780 mm (31")
Trennvorrichtung (No. Y-215-3)
Spannbereich 25-155 mm (1"-6 1/4")
Innenauszieher No. 818-021 für
Bohrungen 30-180 mm (11/4"-7")

sowie 10 verschiedene Abzieher

2-armig 3-armig
No. 844-1-B 845-1-B
No. 844-2-B 845-2-B
No. 844-3-B 845-3-B
No. 844-4-B 845-4-B
No. 844-5-B 845-5-B

mit Spannweiten 50-250 mm (2"-10")
und Spanntiefen bis 250 mm (10")

Hydraulischer Universal (10 Tonnen)
Ab- und Auszieh-Satz

800-050 800-100 800-150800

818-820 Y-215-3818-280 818-250

818-021

845-000 84410073

844-100 844-150 844-200 844-250 844-251

800-050 800-100 800-150800

818-820 Y-215-3818-280 818-250

845-000 84410073

844-100 844-150 844-200 844-250 844-251

Art. Ø     L
No. kg

845-855 25-155 mm 780 mm 50-250 mm      250 mm    39,00 172939
1 - 61/4" 31" 2 - 10" 10"

Art. Ø     L A
No. kg

845-858 25-155 mm 780 mm 50-250 mm 250 mm 30-180 mm 42,00 173011
1 - 61/4" 31" 2-10" 10" 11/4 -7"

A

4



Abzieher mit hydraulischer Spindel „Systembaureihe 800“

Einzelteile für Ergänzung und Ersatz:

(Y-218-09)

Art.
No. kg Beschreibung

800 1,40 Hydraulikspindel – 10 t – mit Druckstück (800 017)
für Abzieher 818-0, 820-0, 844 und 845 (alle Größen)

800-050 0,15 Spindelverlängerung 50 mm (2")

800-100 0,40 Spindelverlängerung 100 mm (4")

800-150 0,60 Spindelverlängerung 150 mm (6")

844-100 0,50 Abzughaken ↕  100 mm (4")
für Abzieher Nr. 844-1-B und 845-1-B

844-150 0,60 Abzughaken ↕  150 mm (6")
für Abzieher Nr. 844-2-B und 845-2-B

844-200 0,80 Abzughaken ↕  200 mm (8")
für Abzieher Nr. 844-4-B und 845-4-B

844-250 1,00 Abzughaken ↕  250 mm (10")
Spannweite: 150 mm (6")
für Abzieher Nr. 844-3-B und 845-3-B

844-251 1,00 Abzughaken ↕  250 mm (10")
Spannweite: 250 mm (10")
für Abzieher Nr. 844-5-B und 845-5-B

84410073 0,38 2-Arm-Traverse für Abzieher 844 (alle Größen)
ohne Gewindebüchse, Schrauben und Muttern

845-000 0,90 3-Arm-Traverse für Abzieher 845 (alle Größen)
komplett mit Gewindebüchse,
Schrauben und Muttern

844-020 0,30 Ersatz-Gewindebüchse für Traversen
844-000 und 845-000

818-820 2,60 Traverse für Abzieher 818-0 und 820-0

818-280 1,00 Zugbolzen für Abziehvorrichtung 818-0
komplett mit Mutter, U-Scheibe und Abstützmutter

818-250 0,80 Zugbolzen-Verlängerung 250 mm (10")

820-225 0,80 Abzughaken ↕  225 mm (9") für Abzieher 820-0
komplett mit Mutter und U-Scheibe

Y-215-2 2,50 Trennvorrichtung  ↔ 22 – 115 mm (7/8 – 45/8")
für Verwendung mit Abziehvorrichtung 818-0

Y-215-3 5,20 Trennvorrichtung  ↔ 25 – 155 mm (1 – 61/4")
für Verwendung mit Abziehvorrichtung 818-0

Y-215-4 12,00 Trennvorrichtung  ↔ 30 – 200 mm (11/4 – 8")
für Verwendung mit Abziehvorrichtung 818-0

818-021 2,70 Innenauszieher Ø 30 – 180 mm (11/4 – 7")
für Verwendung mit Abziehvorrichtung 818-0
komplett mit Spindel, Mutter, U-Scheibe und
Gewindebüchse mit glatter Bohrung

844-626 1,20 Mechanische Spindel
zur Umwandlung der hydraulischen in mechanische
Abzieher, mit Druckstück (800 017).
(passend zu allen Abziehern der Reihe 800)

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

4 4 4 2

1

1 1 1

1

845-855

845-858

845-150 = ABZ 100-H

P-84445

845-250 = ABZ 150-H

845-851

818-150 = ABZ 250-H

818-100 = ABZ 200-H

Satzzusammenstellung

4
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Robuste, universelle Ausführung zum Abziehen von Riemenscheiben,
Zahnrädern, Kugellagern und ähnlichen Teilen.

Je größer die erforderliche Abziehkraft, desto stärker wird der Griff der
Abzughaken an dem abzuziehenden Teil.

Ausführungen:

Zweiarmige Abzieher sind auch bei engen Platzverhältnissen
einsetzbar und können in Verbindung mit Trennvorrichtungen
verwendet werden.

Dreiarmige Abzieher garantieren gleichmäßige Lastverteilung einen
besonders sicheren Halt und ein zentrisches Abziehen.

Kombi-Abzieher können sowohl 3-armig wie 2-armig verwendet
werden und vereinigen somit die Vorzüge dreiarmiger und zweiarmiger
Abzieher in einem Modell. Durch einfaches Umsetzen eines
Abzughakens wird aus dem dreiarmigen ein zweiarmiger Abzieher.

Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken

Zweiarmige Abzieher Baureihe 201
mit umkehrbaren, beidseitig anwendbaren Abzughaken

Art.
No. mm " mm " kg mm

201-0 100 4 75 3 0,50 026423 612 080 14
201-1 150 6 85 31/4 0,90 026591 614 135 17
201-2 220 8 130 51/4 2,40 026676 621 210 22
201-3 300 12 260 10 4,70 026751 626 280 27
201-4 380 15 300 12 5,20 026836 626 280 27

Dreiarmige Abzieher Baureihe 202
mit umkehrbaren, beidseitig anwendbaren Abzughaken

Dreiarmige Kombi-Abzieher Baureihe 203
Drei- und zweiarmig verwendbar
mit umkehrbaren, beidseitig anwendbaren Abzughaken

Art.
No. mm " mm " kg mm

202-0 100 4 75 3 0,70 027093 612 080 14
202-1 150 6 85 31/4 1,10 027178 614 135 17
202-2 220 8 130 51/4 3,00 027253 621 210 22
202-3 300 12 260 10 6,40 027338 626 280 27
202-4 380 15 300 12 7,10 027413 626 280 27

Art.
No. mm " mm " kg mm

203-0 120 5 75 3 0,60 027666 612 080 14
203-1 180 7 80 31/4 1,20 027741 614 135 17
203-2 280 11 130 51/4 3,10 027826 621 210 22
203-3 350 14 260 10 6,50 027901 626 280 27
203-4 400 16 300 12 7,20 028083 626 280 27

+

+

Kombi

5

Spezialabzieher für Lüfterräder Baureihe 201/202-S
Die besonders schlanken Haken greifen durch die zwei bzw. drei
Schlitze und erfassen den Bund des Lüfters.

Art.
No. Ausführung mm " mm " kg mm

201-S 2-armig 200 4 200 4 1,10 026911 614 240 17
202-S 3-armig 200 4 200 4 1,50 027581 614 240 17
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Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken

Zweiarmige Abzieher Baureihe 205
mit in der Länge verstellbaren Abzughaken

Dreiarmige Abzieher Baureihe 206
mit in der Länge verstellbaren Abzughaken

Art.
No. mm " mm " kg mm

205-00 100 4 100 4 0,50 028571 612 110 14
205-01 150 6 150 6 1,00 028656 614 160 17
205-02 250 10 220 83/4 2,50 028731 621 210 22
205-1 300 12 280 11 5,20 028816 626 280 27
205-2 400 16 400 16 6,40 028991 626 400 27
205-3 500 20 540 21 9,00 029073 626 400 27

Art.
No. mm " mm " kg mm

206-00 100 4 100 4 0,60 029158 612 110 14
206-01 150 6 150 6 1,40 029233 614 160 17
206-02 250 10 220 83/4 3,30 029318 621 210 22
206-1 300 12 280 11 6,80 029493 626 280 27
206-2 400 16 400 16 8,20 029561 626 400 27
206-3 500 20 540 21 12,60 029646 626 400 27

Dreiarmige Kombi-Abzieher Baureihe 207
Drei- und zweiarmig verwendbar
mit in der Länge verstellbaren Abzughaken

Art.
No. mm " mm " kg mm

207-00 120 5 100 4 0,60 029721 612 110 14
207-01 200 8 150 6 1,50 029806 614 160 17
207-02 300 12 220 83/4 3,30 029981 621 210 22
207-1 400 16 280 11 7,00 030048 626 280 27
207-2 450 18 400 16 8,90 030123 626 400 27
207-3 550 22 540 21 12,90 030208 626 400 27

Zwei- und dreiarmige Kleinabzieher
Kleine, handliche Modelle für Auto-Elektrik, Batterieklemmen,
Feinmechanik, Elektrowerkstätten usw.

Art.
No. Ausführung mm " mm " kg

41-1 2-armig 65 29/16 65 29/16 0,20 015038 609 087
41-2 2-armig 80 31/4 80 31/4 0,25 015113 609 105
42-1 3-armig 65 29/16 65 29/16 0,30 015298 609 087
42-2 3-armig 80 31/4 80 31/4 0,35 015373 609 105

Art.
No. Ausführung mm " mm " kg

41-0 2-armig 60 23/8 40 15/8 0,20 362859 610 070
42-0 3-armig 60 23/8 40 15/8 0,25 362026 610 070

Zwei- und dreiarmige Abzieher Baureihe 41 und 42
mit Abzughaken in Standardlängen

Art.
No. Ausführung mm " mm " kg mm

41-3 2-armig 90 31/2 120 5 0,70 787829 612 150 14
41-4 2-armig 130 5 160 6 3/8 1,80 836268 614 200 17
41-5 2-armig 180 71/8 200 10 3,70 836343 621 245 22
42-3 3-armig 90 3 1/2 120 5 1,00 787904 612 150 14
42-4 3-armig 130 5 160 6 3/8 2,70 836428 614 200 17
42-5 3-armig 180 71/8 200 10 5,10 836596 621 245 22

Minimodelle No. 41-0 und 42-0
Besonders kräftige Ausführung mit Sechskantspindeln 
(SW: 13 mm / 1/2")

+

5

N
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Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken -Sätze-

Art.
No. Beschreibung kg

K-203 Satz im Metallkasten 8,5 288784

Art.
No. Beschreibung kg

K-20315 Satz im Metallkasten 12,0 280504

Zwei- und dreiarmige Abzieher
Dieser Satz enthält die Teile für 4 verschiedene mechanische Abzieher.
Diese verfügen durch die umkehrbaren, beidseitig anwendbaren Abzuhaken
über vielseitige Einsatzmöglichkeiten und können zum Außenabziehen und
Innenabziehen angewendet werden.

Einsatzgebiete:

Spannweiten: 180 mm 280 mm 180 mm 280 mm
Spanntiefen: 80 mm 130 mm 80 mm 130 mm

Zwei- und dreiarmige Abzieher  mit Trennvorrichtung 
Dieser Satz enthält die Teile für 4 verschiedene mechanische Abzieher, mit
umkehrbaren, beidseitig anwendbaren Abzughaken und zusätzlich 2 Trenn-
vorrichtungen, für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Spannweiten: 180 mm 280 mm 180 mm 280 mm
Spanntiefen: 80 mm 130 mm 80 mm 130 mm

Trennabziehen

Teile bis zu einem Ø: 75 mm 115 mm
Spanntiefen: 80 mm 130 mm

Art.
No. Beschreibung kg

P-207 Satz im Display-Pack 5,2 280849

Zwei- und dreiarmige Abzieher
Dieser Satz enthält Teile für 4 verschiedene mechanische Abzieher mit
langen Abzughaken für große Spannbereiche. Die Abzughaken sind in der
Länge verstellbar und können so den jeweiligen Einsatzerfordernissen
angepasst werden.

Einsatzgebiete:

Spannweiten: 200 mm 300 mm 200 mm 300 mm
Spanntiefen: 150 mm 220 mm 150 mm 220 mm

zum Beispiel:

zum Beispiel:

zum Beispiel:

5



Quality made in Germany

35

Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken -Sätze-

Art.
No. Beschreibung kg

P-20715 Satz im Display-Pack 8,6 281006

AKTIONSBILD

Zwei- und dreiarmige Abzieher mit Trennvorrichtung
Dieser Satz enthält Teile für 4 verschiedene mechanische Abzieher mit
langen Abzughaken für große Spannbereiche und zusätzlich 2 Trenn-
vorrichtungen. Sie verfügen daher über vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

zum Beispiel:

Spannweiten: 200 mm 300 mm 200 mm 300 mm
Spanntiefen: 150 mm 220 mm 150 mm 220 mm

Trennabziehen

Teile bis zu einem Ø: 75 mm 115 mm
Spanntiefen: 150 mm 220 mm

5
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Abzieher mit Gleithammer - Schlagabzieher
Abzieher mit Gleithammer  Baureihe 220
Zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Lagerringen,
Dichtungsringen und anderen Teilen.

Nach dem Anbringen des Abziehers erfolgt das Abziehen durch
kräftige Schläge mit dem Gleithammer:

Der Abzieher besteht aus:
1) Zentrierspindel mit Drehgriff
2) Gleithammer
3) Spannring
4) Traverse (dreiteilig)
5) Traverse (zweiteilig)
6) 1 Satz (3 Stück) breite Klammerhaken für Außenspannung
7) 1 Satz (2 Stück) schmale Klammerhaken für Innenspannung
8) Tellerscheibe
9) Körnerspitze

10) Feder
11) Lochscheibe
12) 1 Satz (3 Stück) Steckstifte zur Befestigung der Klammerhaken

Arbeitsweise:

Außenabziehen
Die Abzughaken werden an den inneren Bohrungen der Traverse be-
festigt. Durch die umlaufende Radialfeder am oberen Teil der Abzug-
haken entsteht eine Federspannung, durch die sich die Haken beim
Ansetzen an dem abzuziehenden Teil selbsttätig anlegen. Durch
Anziehen des Spannringes werden die Abzughaken mit unlösbarem
Griff festgesetzt. Das Abziehen erfolgt durch kräftige Schläge mit dem
Gleithammer oder durch Anziehen der Zentrierspindel.

Abziehen von Teilen mit Gewindelöchern
Durch die entsprechenden Bohrungen der Lochscheibe werden
handelsübliche, passende Schrauben in die Gewindelöcher des
abzuziehenden Teiles geschraubt. Zum Abziehen werden die
Abzughaken des Abziehers hinter die Lochscheibe gesetzt. Das
Abziehen erfolgt durch kräftige Schläge mit dem Gleithammer.

Innenausziehen, zwei- oder dreiarmig
Die Abzughaken, Krallen nach außen, werden in den äußeren Bohr-
ungen der Traverse befestigt. Auf das untere Ende der in die Traverse
eingeschraubten Zentrierspindel wird die mitgelieferte Tellerscheibe
gesteckt. Nach dem Einführen der Abzughaken in die Bohrung des
auszuziehenden Teils wird die Zentrierspindel so lange angezogen,
bis sich die Abzughaken fest in den Bund des abzuziehenden Teiles
gesetzt haben. Das Abziehen erfolgt dann durch kräftige Schläge mit
dem Gleithammer.

Außen-Spannweite mit Innen-Spannweite mit
Art. 3 breiten Klammerhaken 2 schmalen Klammerhaken
No. mm " mm " kg

220 0-200 8 40-92 15/8-35/8 7,0 030611

Abzieher Nr. 220-02 und Nr. 220-03
Diese Abzieher mit automatischer Selbstspannung und Konusgeführter
Spannweiteneinstellung umgreifen das abzuziehende Teil mit unlös-
barem Griff.

Art.
No. Ausführung mm " mm " kg

220-02 2-armig 200 8 165 61/2 2,10 778919 619 251
220-03 3-armig 200 8 165 61/2 2,60 779091 619 251

1

11

2

3

4

6

10

5

7

8

12

9
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Abzieher mit Gleithammer - Schlagabzieher
Abziehersatz mit Gleithammer Nr. 220-T

Dieser Satz enthält eine Ausstattung an Abziehwerkzeugen für
universelle Einsatzmöglichkeiten (siehe unten). Er wird auf einer
Lochplatte (740 x 480 mm) zur übersichtlichen und platzsparenden
Wandanbringung geliefert.

4) Mechanische Druckspindel
5) Lochscheibe zum Abziehen 

von Teilen mit Gewindelöchern
6) Tellerscheibe für Einsatz beim

Innenausziehen
7) Dreiarmiger-, kombiniert

zweiarmiger Abzieher
8) Lochblechtafel 740 x 480 mm

Arbeitsweise A - B - C - D:
Die Abzughaken werden in den inne-
ren Bohrungen der Traversen
befestigt. Durch die umlaufende
Radialfeder am oberen Rand der
Abzughaken entsteht eine Feder-
spannung, durch die sich die Haken
beim Ansetzen an dem abzuziehen-
den Teil selbsttätig anlegen. Durch
Anziehen des Spannringes werden
diese mit unlösbarem Griff festge-
setzt. Das Abziehen erfolgt durch
kräftige Schläge mit dem Gleitham-
mer bzw. durch Anziehen der mecha-
nischen Druckspindel.

Arbeitsweise E:
Durch die entsprechenden Bohrungen
der Lochscheibe werden passende,
handelsübliche Schrauben in die Ge-
windelöcher des abzuziehenden
Teiles eingeschraubt. Zum Abziehen
werden die Abzughaken des Abzieh-
ers hinter die Lochscheibe gesetzt.

Arbeitsweise F - G:
Je nach Anforderung können an der
Traverse zwei oder drei Abzughaken
befestigt werden. Die Abzughaken
haben mehrere Befestigungsbohr-
ungen zum Anpassen an die erfor-
derliche Spanntiefe. Das Abziehen
erfolgt durch Anziehen der mecha-
nischen Druckspindel. Zum Innenab-
ziehen werden die Abzughaken,
Krallen nach außen, an der Traverse
befestigt.

Arbeitsweise H - I:
Die Abzughaken, Krallen nach außen,
werden in den äußeren Bohrungen
der Traverse befestigt. Auf das untere
Ende derZentrierscheibe wird die mit-
gelieferte Tellerscheibe gesteckt.
Nach dem Einführen der Abzughaken
in die Bohrung des auszuziehenden
Teils wird die Zentrierspindel so
lange angezogen, bis sich die
Abzughaken unlösbar festgezogen
haben.

Art. Beschreibung
No. kg

220-T Abzieher Satz mit Gleithammer 17,5 778759

Der Satz besteht aus:

1) Gleithammervorrichtung mit 
Zentrierspindel, Drehgriff und
Gleithammer

2) Zwei-Arm Traverse mit 
Abzughaken

3) Drei-Arm Traverse mit Abzug-
haken, Radialfeder und 
Spannring

für folgende Abziehwerkzeuge:

A) Zweiarmiger Abzieher
mit Gleithammer
Spannweite: bis 200 mm
Spanntiefe: bis 165 mm

B) Zweiarmiger Abzieher
mit Druckspindel
Spannweite: bis 200 mm
Spanntiefe: bis 165 mm

C)Dreiarmiger Abzieher
mit Gleithammer
Spannweite: bis 200 mm
Spanntiefe: bis 165 mm

D)Dreiarmiger Abzieher
mit Druckspindel
Spannweite: bis 200 mm
Spanntiefe: bis 165 mm

E) Abziehen von Teilen mit 
Gewindelöchern

F) Zweiarmiger Abzieher
Außenabziehen
Spannweite: bis 450 mm
Spanntiefe: bis 400 mm
Innenausziehen
Bohrungen: 100-300 mm

G)Dreiarmiger Abzieher
Außenabziehen
Spannweite: bis 450 mm
Spanntiefe: bis 400 mm
Innenausziehen
Bohrungen: 100-300 mm

H)Zweiarmiger Innenauszieher
mit Gleithammer
für Bohrungen von 40-90 mm

I) Dreiarmiger Innenauszieher
mit Gleithammer
für Bohrungen von 40-90 mm

A B C D

F G

H I

E

5
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Der Abzieherspezialist seit 1919
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Universal-Kugellager-Ausziehvorrichtung
Bestehend aus Innenauszieher und Gegenstütze. 

Innenauszieher mit zwei Ausziehbacken, die durch eine Spindel mit Keil auseinandergespreizt werden. 

Gegenstütze geschmiedet, mit kräftiger Spindel, Spannmutter und Knebelgriff. 

Aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet.

Vieltausendfach bewährt zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Büchsen.

Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung sicher
erfasst und schnell ausgezogen.

Garantie für hohe Leistung und lange Haltbarkeit.

KUKKO - das Original
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Universal-Kugellager-Ausziehvorrichtungen 
Baureihe 21 und 22

Tausendfach bewährt zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-
außenringen und Büchsen.
Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die
vorzügliche Spannwirkung sicher erfasst und schnell ausgezogen.
Garantie für hohe Leistung und lange Haltbarkeit.

Arbeitsweise:
Innenauszieher No. 21 in die Bohrung einführen. Durch Anziehen der
Spannmutter B werden die Ausziehbacken C auseinandergespreizt,
und die scharfen Ansätze D pressen sich hinter die abgerundete Kante
des Lagerringes. Dann Gegenstütze No. 22 auf dem Gehäuse ab-
stützen und deren Spindel E auf die Keilspindel A des Innenausziehers
schrauben. Nun Griff G festhalten, und durch Anziehen der Mutter F
wird das Lager sicher herausgezogen. Beim Ausziehen die Spann-
mutter B des Innenausziehers nachspannen.

Gegenstützen Baureihe 22-1 bis 22-3
für Innenauszieher Baureihe 21-0 bis 21-9

* Die Gegenstützen No. 22-1 und 22-2 werden mit einem eingeschraubten Reduzierstück,
die Gegenstütze 22-3 mit einer Verbindungsmutter und einem in diese eingeschraubten
Reduzierstück geliefert. Anwendung entsprechend der Tabelle.

Innenauszieher Baureihe 21-0 bis 21-9

Komplette Ausziehvorrichtung, bestehend aus
Innenauszieher Nr. 21 und Gegenstütze Nr. 22

ein- und ausschraubbares Reduzierstück

(Gewindeeinsätze zum Abziehen von Teilen mit
Gewindelöchern finden Sie auf Seite 44.)

Art.
No. mm " kg

21-0 5- 8 13/64-5/16 0,07 010408
21-00 6- 10 1/4-25/64 0,07 010576
21-01 8- 12 5/16-1/2 0,08 010651
21-02 10- 14 13/32-9/16 0,08 010736
21-1 12- 16 31/64-5/8 0,16 010811
21-2 14- 19 35/64-3/4 0,18 010996
21-3 18- 23 23/32-29/32 0,20 011153
21-4 20- 30 7/8-17/61 0,22 011238
21-5 28- 40 17/64-129/64 0,36 011498
21-6 36- 46 127/64-113/16 0,68 011566
21-7 45- 58 125/32-219/64 1,20 011641
21-8 56- 70 213/64-23/4 1,44 011726
21-9 70-100 23/4-315/16 2,56 011986

G

F

E

A
B

C

D
verdeckt

22
-1

22
-2

22
-3

Art. Leistung

No. *Verbindung mit Innenauszieher kg (max.) t

22-1 21-0 - 21-02 mit Reduzierstück 0,6 012228 3
21-1 - 21-5 ohne Reduzierstück

22-2 21-3 - 21-5 mit Reduzierstück 1,6 012303 4
21-6 - 21-8 ohne Reduzierstück

22-3 durch Verbindungsmutter
21-6 - 21-8 mit Reduzierstück 3,9 012488 5
21-9 ohne Reduzierstück

Gleithammer-Vorrichtungen
für Innenauszieher und Nadellagerauszieher Baureihe 21
Sehr zweckmäßig zum schnellen Abziehen von Kugellagern und
speziell bei Platzmangel anstatt normaler Gegenstützen.* Nach
Ansetzen des Innenausziehers Gleithammerstange mit Keilspindel
verschrauben und Gleithammer betätigen.

Art.
No. kg

22-0 0,40 012143 21-0 - 21-2
22-01 2,50 248108 21-3 - 21-8; 21-40 - 21-46
22-09 2,80 879579 21-9
22-089 2,60 451799 21-89
22-090 6,00 451959 21-90

*

6
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Innenauszieher 16-21, 21-89 und 21-90
Für große Kugellager, Kugellageraußenringe und ähnliche Teile

Das Spreizen der Ausziehbacken erfolgt durch Spreizkörper, welche
entsprechend der benötigten Spannweite unten auf die Spindel
geschraubt werden.

* Die Größe 21-90 hat zwei Bohrungen zum Befestigen der Ausziehbacken:
von 100 bis 150 mm (4"- 6") in den inneren Bohrungen,
von 150 bis 200 mm (6"- 7 7/8") in den äußeren Bohrungen.

Gegenstützen für Innenauszieher 16-21, 21-89 und 21-90

Zur Verbindung mit dem Innenauszieher wird die Spindel in die
Spannmutter des Innenausziehers geschraubt.

Ausziehvorrichtungen

als Garnituren in Metallkästen

Garnituren Nr. 24
mit Innenausziehern, Gegenstützen, Abziehfutter und Außenabziehern.

Kugellager-Ab- und Ausziehvorrichtungen – Sätze –

Garnituren Nr. 25 nur Innenauszieher und Gegenstützen.

Art. für Bohrung
No. mm " kg

16-21 60-155 23/8-61/8 3,00 251559 16-22
21-89 56-110 21/4-43/8 2,30 011801 22-4
21-90* 100-200 4-77/8 6,30 012068 22-5

Art. Leistung

No. (max.) t kg

16-22 16-21 7 4,80 251634
22-4 21-89* 7 4,50 112478
22-5 21-90* 9 7,80 012556

(*Passende Gleithammervorrichtungen siehe Seite 40)

Art.
No. Inhalt No. kg

24-A 6 Innenauszieher (12-46 mm) 21-1 - 21-6 10,50 012716
2 Gegenstützen 22-1 + 22-2
1 Abziehfutter 23
1 Batterieklemmenabzieher 43-1
1 zweiarmiger Abzieher 20-1

24-B 8 Innenauszieher (12-70 mm) 21-1 - 21-8 19,50 012891
2 Gegenstützen 22-1 + 22-2
1 Abziehfutter 23
1 Batterieklemmenabzieher 43-1
2 zweiarmige Abzieher 20-1 + 20-2

24-C 7 Innenauszieher (12-58 mm) 21-1 - 21-7 26,30 012976
1 Innenauszieher (56-110 mm) 21-89
3 Gegenstützen 22-1, 22-2, 22-4
1 Abziehfutter 23
1 Batterieklemmenabzieher 43-1
2 zweiarmige Abzieher 20-1 + 20-2

Art.
No. Inhalt No. kg

25-K 3 Innenauszieher ( 6- 20 mm) 21-00 - 21-2 3,50 863899
1 Gegenstütze 22-1

25-A 6 Innenauszieher (12- 46 mm) 21-1 - 21-6 7,00 013058
2 Gegenstützen 22-1 + 22-2

25-B 8 Innenauszieher (12- 70 mm) 21-1 - 21-8 9,90 013133
2 Gegenstützen 22-1 + 22-2

25-C 7 Innenauszieher (12- 58 mm) 21-1 - 21-7 17,80 013218
1 Innenauszieher (56-110 mm) 21-89
3 Gegenstützen 22-1, 22-2, 22-4

6
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Innenauszieher mit Gleithammer Baureihe 224
zum Ausziehen kleiner Stirn- und Führungslager, Lagerringe und
ähnlicher Teile. Der Innenauszieher wird in die Bohrung des auszu-
ziehenden Teiles eingeführt. Durch Drehen der Spindel pressen sich
die Haken hinter das auszuziehende Teil, welches dann durch einige
kräftige Schläge mit dem Gleithammer ausgezogen wird.

Innenauszieher mit Gleithammer Baureihe 221-G
Zweckmäßiges Modell mit großem Spannbereich. Besonders geeignet
für enge Raumverhältnisse, wo aus Platzmangel Gegenstützen oder
Abziehvorrichtungen nicht angebracht werden können.

Nach Anbringung des Abziehers erfolgt das Abziehen durch kräftige
Schläge mit dem Gleithammer.

Art. für Bohrungs-Ø Spanntiefe

No. mm " mm " kg

224-1 12-35 1/2-13/8 25 1 1,50 325656
224-2 15-50 5/8-2 50 2 1,60 325571

Einzelteile:
224-GH Gleithammervorrichtung 1,20 325403

(ohne Auszieher)
224-121 Innenauszieher für 224-1 0,30 325731

(ohne Gleithammervorrichtung)
224-221 Innenauszieher für 224-2 0,40 325816

(ohne Gleithammervorrichtung)

Art. L
No. mm " mm " kg

221-G 30-180 11/4-7 140 51/4 4,00 175824

L

Ø

Ø

Ø

224-1

224-2

Kugellager - Ab- und Ausziehvorrichtungen

Abziehen eins Schulterlager-
Innenringes mit Abziehfutter Nr. 23

Abziehfutter Baureihe 23
Zum Abziehen von Schulterlagerinnenringen von 5-32 mm Durch-
messer an Magneten, Lichtmaschinen, Elektromotoren und
elektrischen Kleinmaschinen. Arbeitsweise wie bei schlüssellosen
Dreibacken-Bohrfutter.

Art.
No. mm " kg

23 5-32 3/16-11/4 1,50 012631 614 159

6

Innenauszieher mit Gleithammer als Garnituren
in Metallkästen

Art. für Bohrungen Satz bestehend aus:

No. Ø kg

26-A 6-16 mm 22-0/21-00/21-02/21-1 1,00 781629
26-B 6-40 mm 22-0/21-00/21-01/21-1 4,50 781704

22-01/21-2/21-4/21-5
26-C 8-46 mm 22-0/21-01/21-1/21-2 5,00 781889

22-01/21-4/21-5/21-6
26-D 28-58 mm 22-01/21-5/21-6/21-7 3,50 781964

N
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Ausziehvorrichtungen

6

Nadellager-Auszieher Baureihe 21-40 bis 21-46
zum Ausziehen von Nadellagern, z.B.
aus Kfz-Kurbelwellen, Gehäusen u.a.

passend zu Nadellagern

Art. für Wellendurchmesser

No. mm " mm " kg

21-40 9,6-18 3/8 - 3/4 10 3/8 0,22 411526 22-1-22-2
21-41 11,5-19 29/64 - 3/4 12 1/2 0,22 186066 22-1-22-2
21-42 12,5-21 1/2 - 55/64 14 9/16 0,22 186141 22-1-22-2
21-43 14,5-22 37/64 - 7/8 15+16 5/8 0,22 186226 22-1-22-2
21-44 16,5-23 21/32 - 59/64 17+18 3/4 0,23 186301 22-1-22-2
21-45 18,5-24 47/64 - 61/64 20 13/16 0,23 186486 22-1-22-2
21-46 20 -25 51/64 - 1 22 7/8 0,23 186554 22-1-22-2

(Passende Gegenstützen No. 22 auf Seite 40)

Nadellager Auszieher Satz
im Metallkasten

Art. Satz bestehend aus Gegenstütze für Nadellager

No. den Ausziehern: mit Bohrungen: kg

25-N 21-41 bis 21-46 22-1 12-22 mm 2,60 787096

Keilzieh-Zange mit Excenter-Automatik
Mit diesem Werkzeug können festsitzende Keile aus den Keilnuten von
Wellen leicht und beschädigungsfrei herausgezogen werden.

Art.
no. mm " mm A B C D kg

T-139-1 3 3-35 35 0-35 110 122-144 236 2 779176

Arbeitsweise:
Zunächst durch Drehen des Handgriffes 1 die Klemmbacken auf die
Breite des auszuziehenden Keiles einstellen und durch Drehen des
Handgriffes 2 bis zum Anschlag ausfahren.
Danach die Zange ansetzen und durch Anziehen des Handrades 1 die
Klemmbacken an dem Keil festsetzen.
Durch Anziehen des Handrades 2 wird der Excentermechanismus
wirksam und der Keil nach oben aus der Nute herausgezogen.
Zum Entnehemen des herausgezogenen Keiles aus der Zange die
Klemmbacken durch Rückdrehen des Handrades 2 in Ausgangs-
stellung öffnen.

2

1

D

A

C

B

N

N

Passfeder- und Passstiftauszieher Satz
Gewindeadapter mit Gleithammervorrichtung zum Ausziehen von
Teilen mit Innengewinde wie Passfedern (z.B. DIN 6885), Passstiften
(z.B. ISO 8735), Lagerwellen mit Schutzbohrung usw.

Art. Satz im Metallkasten

No. mit Gewindeadaptern für: kg

223-K M 3/M 4/M 5/M 6/M 8/M 10/M 12/M 16 2,60 784859

N
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Ausziehvorrichtungen für Teile mit Gewindelöchern

6

Gewindeeinsätze
zur Verwendung mit Gegenstützen der Baureihe 22 (Seite 40)

Diese Gewindeeinsätze ermöglichen das Ausziehen von Teilen mit
zentrischen Gewindelöchern. Die Gewindeeinsätze werden in die
Mittelspindel der Gegenstützen eingeschraubt.

* Da die Gegenstütze 22-3 serienmäßig nur mit dem Reduzierstück Gr. 3 geliefert wird, muss
das für diese Verwendung zusätzlich erforderliche Reduzierstück Gr. 2 extra bestellt
werden. (Bestell-No. 022 200 21.)

Art. passend zu Gegenstützen

No. 22-1, 22-2, 22-3* kg

22-1-AS Kompletter Satz, bestehend aus: 0,17 339288
040 038 54 Gewindeeinsatz M 4 0,02
050 038 54 Gewindeeinsatz M 5 0,03
060 040 54 Gewindeeinsatz M 6 0,03
080 042 54 Gewindeeinsatz M 8 0,03
100 046 54 Gewindeeinsatz M 10 0,03
120 048 54 Gewindeeinsatz M 12 0,03

Auszieher mit Gleithammer Baureihe 223
für Teile mit Gewindelöchern
zum Ab- und Ausziehen von Teilen mit Gewindelöchern. Der ent-
sprechende Gewindeeinsatz wird in die Gewindebohrung des abzu-
ziehenden Teiles geschraubt und dieses dann durch kräftige Schläge
mit dem Gleithammer abgezogen. Unentbehrlich zum Ausziehen 
von Stiften mit Innengewinde, wie z. B. DIN 7978/ISO 8736 oder
DIN 7979/ISO 8735.

Art.
No. Beschreibung kg

223 Abzieher komplett, bestehend aus: 1,03 309083
223-GH Gleithammer-Vorrichtung und den 0,86 309168

Gewindeeinsätzen passend zu Stiften
Gewinde DIN 7978 DIN7979

040 038 54 M 4 – A 6 – C 6 0,02
050 038 54 M 5 – A 8 – C 8 0,03
060 040 54 M 6 – A 10 – C 10 0,03

– C 12
080 042 54 M 8 – A 12 – C 14 0,03

– A 14 – C 16
100 046 54 M 10 – A 16 – C 02 0,03
120 048 54 M 12 – A 20 – 0,03

Andere Gewinde auf Anfrage

Abzieher mit Gleithammer, Baureihe 230
für Teile mit Gewindelöchern
Ein universelles Werkzeug zum Abziehen von Teilen mit
Gewindelöchern wie z. B. Stirnräder, Steckachsen usw. Der Flansch ist
mit Schlitzen unterschiedlicher Teilung zur Aufnahme handelsüblicher
Schrauben vorgesehen. Diese werden durch den Flansch in die
Gewindelöcher geschraubt.

Nach Anbringen des Abziehers erfolgt das Abziehen durch kräftige
Schläge mit dem Gleithammer.

(Siehe auch Seite 69)

Art. Für Bolzen-Ø Für Lochkreis-Ø
No. mm " mm " kg

230 4-14 1/8-1/2 100-150 4-6 3,80 031038
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6

1

Mit diesen Abziehern werden Rillen-Kugellager, die in einem Gehäuse
auf der Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen.

Für Kugellager: Nr. 6000 - 6021 Nr. 6200 - 6222
Nr. 6300 - 6317 Nr. 6403 - 6415

Kugellagerabzieher Baureihe 70, ohne Haken

Rillen-Kugellagerabzieher Baureihe 70

Haken für Abzieher Baureihe 70, per Satz à 4 Stück

** Zu diesen Sätzen werden zusätzlich Abstützringe mitgeliefert. Diese überbrücken
verschieden große Abstände der Lagerringe und erhöhen so die Verwendungsmöglich-
keiten der einzelnen Sätze.

No. 70 mit Haken
und Abstützring

3
2

Art. dazu passende

No. Haken kg

70-1 70-711, 70-712, 70-713 0,30 021138 Auswahl der
70-2 70-721 + 70-722 0,60 021213 erforderlichen
70-3 70-731 + 70-732 1,20 021398 Haken aus nach-
70-4 70-4730 + 70-4731 2,00 316418 folgender

70-4733 + 70-4734 Tabelle

70-1

70-2

70-3

70-4

Einfache Arbeitsweise:
Auswahl des Abziehers und der Haken anhand folgender
Tabelle, ausgehend von den Kugellager-Nummern nach links. 
Haken zwischen die Kugeln in den äußeren Lagerring ein-
setzen. Bei den mit einem * gekennzeichneten Lagern wird
vorher der mit der betreffenden Lagernummer versehene
Abstützring auf den Innenring des Lager gelegt.

Haken oben zusammendrücken und mit ihren Ausnehmungen
um den Bund der Gewindebüchse (1) pressen. Dann die
Spannscheibe (2) fest anziehen, wodurch sich die
Spannkappe (3) über den Haken schiebt. Danach wird das
Kugellager durch Anziehen der Mittelspindel abgezogen.

A

B

C

Art.
No. 70

-A
70

-K
70

-B

Art. Länge

No mm kg per Satz

70-711 150 0,17

6000 6200

0214796001
6002
6003

70-712** 150 0,24
*6004 *6201 * 6300

021541
(mit 6 Abstützringen)

*6005 *6202
*6006 *6203

70-713** 170 0,25
*6204 * 6301

021626
(mit 5 Abstützringen)

*6205 * 6302
* 6303

70-721** 180 0,45

6007

021701
(mit 1 Abstützring)

6008
6009 021701
6010

*6013

70-722** 180 056
6011 *6206 * 6304

021886
(mit 4 Abstützringen) 6012 *6207 * 6306

70-731** 217 1,06
*6208 * 6307 *6403

021961
(mit 6 Abstützringen)

*6209 *6407
*6210

70-732** 217 1,56

6211 * 6308 *6404

022043
(mit 9 Abstützringen)

*6212 * 6309 *6405
*6310 *6406
*6311 *6408

70-4730** 217 1,22

*6014

320453
(mit 4 Abstützringen)

*6015
*6016
*6017

70-4731** 217 2,00
*6018 *6213

320521
(mit 6 Abstützringen)

* 6019 *6214
*6020 *6215

70-4734 290 120
6021 *6409

320606
(mit 1 Abstützring)

*6216 * 6312 *6410
*6217 * 6313 *6411
*6218 * 6314 *6412

70-4733** 290 8,20 *6219 * 6315 *6413 320781
(mit 19 Abstützringen) *6220 * 6316 *6414

*6221 * 6317 *6415
*6222

Kasten
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Rillen-Kugellager Werkzeug-Sätze
Kugellagerabzieher-Satz, Baureihe 70-A
für kleine und mittlere Lager
als Garnitur im Metallkasten

Für Kugellager: * Nr. 6000 - 6013 Nr. 6200 - 6212
Nr. 6300 - 6311 Nr. 6403 - 6408

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller. 
Der Anwendungsbereich dieses Satzes z. B. deckt alle Lager entsprechend
SKF TMMD 61 ab.

Kugellagerabzieher-Satz, Baureihe 70-B
für grosse Lager
als Garnitur im Metallkasten

Für Kugellager: * Nr. 6014 - 6021 Nr. 6213 - 6222
Nr. 6312 - 6317 Nr. 6409 - 6415

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller.

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller.

Art.
No. Inhalt des Satzes kg

1 Abzieher Nr. 70-1
3 Sätze Haken Nr. 70-711/-712/-713
1 Abzieher Nr. 70-2

70-A 2 Sätze Haken Nr. 70-721 + 70-722 8,60 022128
1 Abzieher Nr. 70-3
2 Sätze Haken Nr. 70-731 70-732
1 Satz Abstützringe (26 Stück)

Art.
No. Inhalt des Satzes kg

1 Abzieher Nr. 70-4
1 Satz Haken Nr. 70-4730
1 Satz Haken Nr. 70-4731

70-B 1 Satz Haken Nr. 70-4733 21,00 320866
1 Satz Haken Nr. 70-4734
1 Satz Abstützringe (30 Stück)

Kugellagerabzieher-Satz, Baureihe 70-K
für kleine Lager
als Garnitur im Metallkasten

Für Kugellager: * Nr. 6000 - 6013 Nr. 6200 - 6207
Nr. 6300 - 6306

Art.
No. Inhalt des Satzes kg

1 Abzieher Nr. 70-1 786754
3 Sätze Haken Nr. 70-711/-712/-713
1 Abzieher Nr. 70-2 5,00

70-K 2 Sätze Haken Nr. 70-721 + 70-722
1 Satz Abstützringe (13 Stück)

N

6
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Universal Kugellager-Abzieher Baureihe 69

Universal-Kugellagerabzieher-Satz Baureihe 69-A
Garnitur im Metallkasten

Für ISO Kugellager: Nr. 6004-6010 Nr. 6201-6206
Nr. 6300-6304

Art. Spannbereich

No. A kg

69-A* 20- 100 mm 0,90 781391

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller.

Mit diesen Abziehern werden Kugellager aller Bauarten, die in einem
Gehäuse auf einer Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen.

Arbeitsweise:

Der Zugriff erfolgt in den Lagerringen. Dazu muss der Kugelkäfig
zerstört werden. Danach werden die Kugelsegmente der den Kugeln
des Lagers entsprechenden Ziehstücke zwischen Innen- und
Aussenring des Lagers eingeführt und durch Drehen um 90°
festgesetzt.
(Siehe nebenstehende Abbildung)

Nach dem Einschrauben der Zugbolzen der Abziehvorrichtung in die
Ziehstücke werden diese in der Traverse der Abziehvorrichtung
befestigt. Das Abziehen erfolgt dann durch Anziehen der Druckspindel
der Abziehvorrichtung gegen die Welle, auf der das Lager sitzt.

Universal-Kugellagerabzieher-Satz Baureihe 69-B
Garnitur im Metallkasten

Für ISO Kugellager: Nr. 6207-6211 Nr. 6305-6308
Nr. 6403-6405  

Art. Spannbereich

No. A kg

69-B* 40-130 mm 1,90 781476

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller.

Universal-Kugellagerabzieher-Satz Baureihe 69-C
Garnitur im Metallkasten

Für ISO Kugellager: Nr. 6021-6032 Nr. 6309-6321
Nr. 6212-6230 Nr. 6406-6417

Art. Spannbereich

No. A kg

69-C* 56-220 mm 7,40 781544

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller.
Der Anwendungsbereich dieses Satzes z.B. deckt alle Lager entsprechend Spezifikation
SKF TMBP 20 ab.

N

N

N

6
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Lagereinbau-Werkzeuge

6

Lagereinbauwerkzeug-Satz Baureihe T-071
Leichte Ausführung aus schlagfestem Polyacetat zum Einsatz auf
Baustellen und bei ausser Haus Montagen.

Art. Bohrungsdurchmeser

No. Schlagringe Schlaghülsen kg

T-071-L 10-50 mm 18-32-52 mm 4,00 822483

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller. 
Der Anwendungsbereich dieses Satzes z. B. deckt alle Lager entsprechend
SKF TMFT 33 ab.

Lagereinbauwerkzeug-Sätze
Für den schnellen und sicheren Einbau von Wälzlagern mit
Bohrungsdurchmessern bis 50 mm und die problemlose Montage
von Buchsen, Dichtringen, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

Der Satz enthält 33 verschiedene, gehärtete Schlagringe, 5 Schlag-
hülsen, die bis 220 mm über das jeweilige Wellenende aufgeschoben
werden können und einen rückschlagfreien Hammer
(0,7 kg) mit funkenfreiem Schonkopf. (Nylon)

Die für den jeweiligen Einsatzfall erforderliche Kombination von Schlag-
ring und Schlaghülse kann der im Kastendeckel angebrachten Tabelle
entnommen werden. Durch eingebaute O-Ringe ist das kraftschlüs-
sige Zusammenstecken gewährleistet. Die erforderliche Kraft wird
durch Schläge mit dem rückschlag- und funkenfreien Hammer auf die
Schlaghülse aufgebracht.

Durch die genau aufeinander abgestimmten und mit größter Präzision
gefertigten Komponenten wird gewährleistet, dass bei der Montage
von Lagern auf Wellen bzw. in Gehäusebohrungen die Einbaukräfte
gleichmäßig auf die Seitenflächen von Innen- und Außenring über-
tragen werden.

* Für SKF, FAG, Timken, NTN und entsprechende Lager anderer Hersteller. 
Der Anwendungsbereich dieses Satzes z. B. deckt alle Lager entsprechend
SKF 729 125 ab.

Lagereinbauwerkzeug-Satz Baureihe 71
Extra starke Ausführung aus Werkzeugstahl für den Werkstatteinsatz
und die Verwendung beim Aus- und Eindrücken besonders
festsitzender Lager mit Hilfe von Werkstattpressen.

Komplett aus Werkzeugstahl gefertigte Ausführung für höchste
Beanspruchung und lange Nutzungsdauer. Daher können diese
Werkzeuge, anders als aus Kunststoff hergestellte Ausführungen, auch
zum Aus- und Eindrücken auf Werkstattpressen verwendet werden.

Art. für Lager* und sonstige Teile

No. mit Bohrungs-Ø (d) und Außen-Ø (D) kg

71 10-50 mm 26-110 mm 21,00 314841

T-071-L

Lagerhebeleisen/Knippeisen
Diese aus hochlegiertem Chrom-Stahl gefertigten und vergüteten
Werkzeuge sind praktische Helfer beim Auseinandertreiben eng
aneinander sitzender Lager, beim Positionieren von Lagern und
ähnlichen Teilen.

Art. Abmessungen:
No. mm kg

T-123-2 400 x 14  (4-Kt.) 0,50 826443
T-123-3 400 x 17  (6-Kt.) 0,60 826511

71

N

N
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Selbstzentrierende Ausführungen in schwedischer Bauart zum
zerstörungsfreien, schonenden Abziehen von Wälzlagern und
ähnlichen Teilen.

Für den sachgemäßen Ausbau von Wälzlagern ist die Verwendung
eines geeigneten, passenden, selbstzentrierenden Abziehers wichtig,
da sonst die Gefahr besteht, dass das Lager und der Lagersitz auf der
Welle beschädigt werden.

Dabei sind wegen der gleichmäßigen Kraftverteilung und der größeren
Abziehkräfte immer dreiarmige Abzieher zu bevorzugen. Zweiarmige
Ausführungen sollten nur dann verwendet werden, wenn wegen der
Einbauverhältnisse nicht ausreichend Platz für die Verwendung eines
dreiarmigen Abziehers zur Verfügung steht.

Wälzlager-Abzieher Baureihe 112 und 113

Zweiarmige Wälzlager-Abzieher Baureihe 112

Dreiarmige Wälzlager-Abzieher Baureihe 113

Arbeitsweise:

Wenn das Lager wieder verwendet werden soll, ist vor dem Abziehen
die Lagerposition auf dem Sitz zu markieren. Späterer Wiedereinbau
in der gleichen Position trägt wesentlich zur Verlängerung der
Einsatzfähigkeit bei.

Befindet sich das Lager im Festsitz auf der Welle, werden die
Abzieherarme hinter dem Innenring angesetzt. Nach dem sorgfältigen
zentrischen Ausrichten und Festsetzen mit der Konusbüchse erfolgt
das Abziehen durch Anziehen der Gewindespindel gegen die Welle.

Wenn wegen der Einbauverhältnisse eine Anbringung am Innenring
nicht möglich ist, muss das Anziehen über den Außenring erfolgen.
Zur Vermeidung von Schäden an den Lagerteilen infolge ungleich-
mäßiger Belastung muss der Außenring während des Abziehens stän-
dig gedreht werden.
Dabei wird nicht, wie oben dargestellt, das Abziehen durch Anziehen
der Mittelspindel bewirkt, sondern durch Drehen des Abziehers und
damit auch des umgriffenen Außenringes um die stillstehende Mittel-
spindel.
Dazu wird diese fest gegen die Achse angezogen. Danach wird der
Abzieher an den Abzughaken mit der Hand umgriffen und so lange um
die Mittelspindel gedreht, bis das Lager von seinem Sitz rutscht.

Art. Anwendungsbereich

No. mm " mm " kg mm wie z. B. SKF-Nr.:

112-1 55 23/16 45 13/4 0,35 418143 610 110 8 TMMP 2 x 55
112-10 65 29/16 70 23/4 0,40 415591 610 110 8 TMMP 2 x 65
112-2 90 31/2 70 23/4 0,80 419218 614 135 17 TMMP 2 x 90
112-20 100 4 100 4 0,90 420283 614 160 17 TMMP 2 x 100
112-3 185 71/4 165 61/2 2,00 420368 616 220 17 TMMP 2 x 170
112-4 250 97/8 250 97/8 4,70 421358 621 355 22 TMMP 2 x 230

Art. Anwendungsbereich

No. mm " mm " kg mm wie z. B. SKF-Nr.:

113-20 125 47/8 100 4 1,10 422423 614 160 17 TMMP 3 x 125
113-3 185 71/4 165 61/2 2,70 422751 616 220 19 TMMP 3 x 185
113-4 250 97/8 250 97/8 5,90 422188 621 355 22 TMMP 3 x 230
113-5 300 117/8 250 97/8 6,10 423178 623 325 24 TMMP 3 x 300

112-1

112-10
112-2
112-20

112-3
112-4

113-20

113-3
114-4
113-5

6
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KUKKO - das Original

Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen, dicht aufsitzenden Teilen.

Die scharfen, keilförmigen Schneiden der Trennvorrichtung werden hinter die abzuziehenden Teile
gepresst und setzen sich dabei zwischen Lager und Sitz.

Zum Abziehen von der Welle werden die Zugbolzen der passenden Abziehvorrichtung Nr. 18 in die zwei
Gewindelöcher der Trennvorrichtung geschraubt.

Trennvorrichtungen Baureihe 15 und 17 
mit Abziehvorrichtung Baureihe 18
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Das Abziehen erfolgt:
durch Anziehen der Spindel gegen das Wellenende (Abbildung 1 und
2). Bei den größeren Abziehvorrichtungen ist auch hydraulische
Arbeitsweise möglich.

Arbeitsweise mit Hydraulik (Abbildung 3):
Mit dem Schlüssel (b) die Spindel der Hydraulik in das Gewinde der
Traverse der Abziehvorrichtung schrauben, bis sich das Druckstück
fest gegen die Welle presst. Dann durch Drehen der oberen Spindel (a)
die Hydraulik in Tätigkeit setzen. (Detaillierte Hinweise Seite 18)

Trennvorrichtungen Baureihe 15 und 17
mit Abziehvorrichtung Baureihe 18

Trennvorrichtungen Baureihe 15
Das Spannen der Trennbacken erfolgt durch gleichmäßiges Anziehen
der Muttern auf den Seitenbolzen.

Größere Trennvorrichtungen finden Sie in unserem HYP-Programm am Ende dieses Kataloges.

Trennvorrichtungen Baureihe 17
mit Schnellspann-Druckspindel
Besonders handlich, weil die Trennbacken durch eine Druckspindel
schnell und zentrisch gespannt werden.

Art.
No. Ø A mm B mm kg

15-0 5- 60 60 0,70 006951 18-0
15-1 12- 75 75 1,00 007033 18-1
15-2 22-115 115 2,50 007118 18-2
15-3 25-155 155 5,20 007293 18-3
15-4 30-200 200 11,50 007378 18-4
15-5 30-250 250 18,60 007453 18-5

Art.
No. Ø A mm B mm kg

17-0 5- 60 60 0,95 008108 18-0
17-1 12- 75 75 1,50 008283 18-1
17-2 22-115 115 3,34 008368 18-2
17-3 25-155 155 6,90 008443 18-3

B

A

B

A

No. 15 mit No. 18

a b

Abb.1

Abb. 3 Abb. 2

7
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Verlängerungen, Baureihe 19

Art.
No. Länge mm kg passend zu No.

19-1-P 100 0,30 169984 18-0 + 18-1
19-2-P 100 0,60 170041 18-2
19-3-P 100 0,60 170126 18-3
19-4-P 200 1,60 168321 18-4
19-5-P 200 2,00 152306 18-5

Trenn- mit Abziehvorrichtungen –Sätze–
als Garnituren in Metallkästen

Sätze, Baureihe 15
mit normalen Trennvorrichtungen

Sätze, Baureihe 17
mit Trennvorrichtungen mit Schnellspann-Druckspindel

Art.
No. 15-K 15-A 15-B 15-C 15-D

Inhalt:
1 Trennvorrichtung 15-0 15-1 15-2 15-3 15-4
1 Abziehvorrichtung 18-0 18-1 18-2 18-3 18-4
1 Paar Verlängerungen 19-1-P 19-1-P 19-2-P 19-3-P 19-4-P
Spannbereich mm: 60 75 115 155 200
Gewicht im Kasten kg: 2,70 4,70 8,40 14,70 32,00

007641 007521 007606 007781 007866

Art.
No. 17-K 17-A 17-B 17-C

Inhalt:
1 Trennvorrichtung 17-0 17-1 17-2 17-3
1 Abziehvorrichtung 18-0 18-1 18-2 18-3
1 Paar Verlängerungen 19-1-P 19-1-P 19-2-P 19-3-P
Spannbereich mm: 60 75 115 155
Gewicht im Kasten kg: 2,9 5,0 9,2 16,1

008856 008511 008696 008771

Abziehvorrichtungen
Abziehvorrichtungen, Baureihe 18
Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen werden die Zugbolzen in die
Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt.

Für die Modelle 18-4 und 18-5 auch hydraulische Arbeitsweise durch einfaches Austauschen der
mechanischen gegen eine hydraulische Spindel Nr. 8-1-B bzw. 8-2-M möglich.

Art. A B Leistung

No. mm mm max. kg mm (max.) passend zu No.

18-0 50-110 150 0,85 075599 612 130 14 3 to 15-0 + 17-0
18-1 60-150 200 1,70 075674 618 175 19 5 to 15-1 + 17-1
18-2 60-200 250 3,20 075759 621 170 22 7 to 15-2, 17-2, 13-2
18-3 80-300 300 6,20 005961 626 280 27 10 to 15-3, 17-3, 13-3
18-4 120-380 350 13,90 006043 633 425 27 15 to 15-4
18-5 150-440 400 20,70 075834 637 600 41 20 to 15-5

A

B

7
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Keilriemenscheiben-Abzieher Baureihe 13
Die Backen dieser Vorrichtung greifen tief in die Rille der abzu-
ziehenden ein- oder mehrrilligen Keilriemenscheibe.

Die gleichmäßige Verteilung der Last verhindert eine
Beschädigung der Riemenscheiben.

Zum Abziehen wird die Vorrichtung mit einer passenden
Abziehvorrichtung Nr. 18 verschraubt (Seite 53).

Gewindeadapter für Abziehvorrichtungen Baureihe 18
Diese Adapter dienen zum Abziehen von Teilen mit Gewindelöchern.
Die Adapter werden in die Bohrungen des abzuziehenden Teiles
geschraubt und mittels mitgelieferter Verbindungsmuttern an den
Zugbolzen der entsprechenden Abziehvorrichtung befestigt.

Art. No.
Adapterpaar (2 Stück)
mit Verbindungsmuttern für Gewinde kg passend zu Nr.

18-004 A M 4 0,08 337383
18-005 A M 5 0,09 337468
18-006 A M 6 0,09 337536
18-008 A M 8 0,10 337611
18-010 A M 10 0,10 337796
18-012 A M 12 0,10 337871
18-016 A M 16 0,18 788574
18-208 A M 8 0,26 337383
18-210 A M 10 0,26 337468
18-212 A M 12 0,30 337536
18-214 A M 14 0,32 337611
18-216 A M 16 0,34 337796
18-218 A M 18 0,36 337871
18-314 A M 14 0,55 338601
18-316 A M 16 0,57 338786
18-318 A M 18 0,60 338861
18-320 A M 20 0,62 338946
18-322 A M 22 0,64 339028
18-324 A M 24 0,68 339103

18-0
+

18-1

(A = M 10)

18-2

(A = M 14 x 1,5)

18-3

(A = M 18 x 1,5)

Art. für Keilriemenscheiben mit Nenndurchmesser

No. mm " kg passend zu Nr.

13-2 40-150 13/4-57/8 1,90 169724 18-2
13-3 50-250 15/8-10 11,00 169724 18-3

Gewindeadapter – komplette Sätze für Baureihe 18-0
Jeder Satz besteht aus 2 Gewindesätzen pro Gewindeart und einem
Paar Verbindungsmuttern zur Befestigung an den Zugbolzen der
entsprechenden Abziehvorrichtung.

Art. No. 
Satz für Gewinde kg

18-0-AS M 4, M 5, M 6,M 8, M 10, M 12 0,36 337048 18-1
18-2-AS M 8, M 10, M 12,M 14, M 16, M 18 0,94 337123 18-2
18-3-AS M 14, M 16, M 18,M 20, M 22, M 24 1,00 337208 18-3

Abziehvorrichtungen - Zubehör

Paar

Satz

7
A
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7

Abziehvorrichtungen - Zubehör

A

Spindeldruckstücke für Achsbohrungen

Zum Abstützen der Spindel bei Teilen mit mittiger Bohrung, wie z. B.
Hohlwellen usw. Die Maße der einzelnen Druckstücke können Sie
nebenstehender Tabelle entnehmen.

Die Druckstücke werden im Satz geliefert.

Druckstück-Sätze:

Art. Größe Für Achsbohrung mit Ø

No. mm " kg

Y-18-17 1-11 Ø 20-62 Ø 3/4-21/2 2,20 235078
Y-19-17 5-16 Ø 33-81 Ø 11/4-31/8 2,20 235153
Y-20-17 12-17 Ø 55-88 Ø 21/8-31/2 2,20 235238

Größe Ø A Ø B Art.-No.

1 25 19 Y-01-17
2 28 22 Y-02-17
3 32 25 Y-03-17
4 35 28 Y-04-17
5 41 32 Y-05-17
6 44 35 Y-06-17
7 48 38 Y-07-17
8 50 41 Y-08-17
9 54 44 Y-09-17

10 60 48 Y-10-17
11 64 50 Y-11-17
12 67 54 Y-12-17
13 70 57 Y-13-17
14 73 60 Y-14-17
15 78 64 Y-15-17
16 83 70 Y-16-17
17 90 76 Y-17-17 B

Hydraulische Zusatzpressen Baureihe 9
Große Leistung und geringer Platzbedarf.
Diese Pressen sind gute Hilfsmittel, um beim Abziehen von besonders
festsitzenden Teilen die Druckleistung wesentlich zu erhöhen. 
Zur Vermeidung von Überlastung sollen die Zusatzpressen nur mit
Abziehern ab Größe 3 eingesetzt werden.

Art. Ø Bauhöhe Hub Maximal zulässige Belastung

No. mm mm mm Abziehkraft Drehmoment kg

9-1 37 62 10 100 KN 35 Nm 0,85 005053
9-2 50 80 15 150 KN 50 Nm 1,60 005138

(Arbeitsweise wie auf Seite 19 beschrieben)

Art.
No. Leistung t Hub mm kg passend zu Nr.

8-1-B 15 10 6,80 034596 18-4
8-2-M 20 10 10,00 034916 18-5

(Arbeitsweise wie auf Seite 18 beschrieben)

Hinweis:
Die genaue Ausrichtung des Werkzeuges an das abzuziehende Teil ist
unbedingt erforderlich. Falsch angesetzte Teile werden übermäßig
belastet. Dies kann zur Zerstörung des Werkzeuges und zu Unfällen
führen. Vor dem Aufbringen der hydraulischen Kraft sind Werkzeug und
abzuziehendes Teil fest mit einer Plane zu umhüllen. (Seite 92)

Hydraulikspindeln für Abziehvorrichtungen
Durch hohe Leistung von großem Vorteil bei besonders festsitzenden
Teilen, welche schnell und ohne Mühe abgezogen werden.
Die Hydraulikspindel wird einfach gegen die mechanische Spindel
ausgetauscht.
Die Nennleistung wird bei einem Drehmoment von 45 Nm (8-1) und 30
Nm (8-2) erreicht. Eine Überschreitung ist nicht zulässig.
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Abzieher mit verschiebbaren Abzughaken „ECONOMY“
Einfache, preiswerte Modelle zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.
Durch umsteckbare Abzughaken verwendbar als Außen- und Innenabzieher. Vorteilhaft ist die Selbsthemmung
der robusten, einteiligen Abzugshaken, wodurch die abzuziehenden Teile unlösbar festgehalten werden.

Zweiarmige Abzieher, Baureihe 200

Dreiarmige Abzieher, Baureihe 301

Verkaufs- und Werkstattständer mit Abziehern Type 200
Art.
No. kg mit jeweils einem Abzieher Nr.

200-ST 20,50 003073 200-1, -2, -3, -4, -51

Bei Bestellung des bestückten Ständers Nr. 200-ST wird nur der Preis der Abzieher
berechnet. Der Ständer selbst wird kostenlos mitgeliefert.

Abzughaken

Die Abzughaken können mittels Schrauben (M 10 / 3/8") bis zu einer Spanntiefe von
580 mm (23") miteinander verbunden werden.

Farm- und Werkstattabzieher
mit 8 Mehrzweck-Abzughaken, Baureihe 200-U
Dieses wirtschaftliche Modell bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten
und kann durch einfaches Umstecken der Abzughaken als

Außen- und Innenabzieher
verwendet werden. Der Abzieher wird komplett mit 4 Paar Abzughaken
für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten geliefert.

A B C D

A D

B C

Art.
No. mm " mm " kg mm

200-U 250 10 80-180 3-73/4 6,50 025433 621 210 22
200-UM Abzieher Nr. 200-U im Metallkasten 8,30

Type
mm " kg

A 80 31/8 0,50 kurze, breite Abzughaken mit Schlitzen
zum Einhängen von Schrauben beimAbziehen 
von Teilen mit Gewindelöchern.

B 120 5 0,60 mittlere, breite Abzughaken mit scharfen 
Krallen.

C 180 713/16 0,80 lange, breite Abzughaken mit scharfen 
Krallen.

D 180 713/16 0,60 lange, schmale Abzughaken zum Einsatz 
beim Innenausziehen, bei engen Durchlässen
und Platzverhältnissen.

Art.
No. mm " mm " kg mm

200-1 100 4 100 4 1,20 025846 614 137 13
200-2 150 6 100 4 2,00 025921 614 137 13
200-3 200 8 150 6 3,50 026003 621 210 22
200-4 250 10 150 6 5,50 026188 621 210 22
200-41 250 10 200 8 6,00 026263 621 210 22
200-5 350 14 150 6 6,40 026348 621 210 22
200-51 350 14 200 8 7,00 002243 621 210 22

Art.
No. mm " mm " kg mm

301-1 100 4 100 4 1,60 84970 614 137 13
301-2 150 6 100 4 2,40 84988 614 137 13
301-3 200 8 150 6 4,20 84996 621 210 22
301-4 250 10 200 8 6,60 85001 621 210 22
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Mechanischer Abzieher, „ECONOMY“
mit umkehrbaren, beidseitig anwendbaren S-Abzughaken

Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken „ECONOMY“

Mechanischer zweiarmiger Abzieher, „ECONOMY“
mit gebogenen, in der Länge verstellbaren Abzughaken

Mechanischer dreiarmiger Abzieher, „ECONOMY“
mit gebogenen, in der Länge verstellbaren Abzughaken

Hydraulischer Abzieher, „ECONOMY“
Diese Abzieher sind mit der hydraulischen Spindel Nr. 8-1-F
ausgestattet. (Arbeitsweise siehe Seite 18)

Auch mechanische Arbeitsweise durch einfachen Austausch der
hydraulischen Spindel gegen eine mechanische Spindel
(Bestell-Nr. 11-3-0).

Hinweis:

Die genaue Ausrichtung des Werkzeuges an das abzuziehende Teil ist unbedingt
erforderlich. Falsch angesetzte Teile werden übermäßig belastet. Dies kann zur Zerstörung
des Werkzeuges und zu Unfällen führen. Vor dem Aufbringen der hydraulischen Kraft sind
Werkzeug und abzuziehendes Teil fest mit der KUKKO®-Unfallschutz-Abdeckplane zu
umhüllen. (Seite 92) Beim Abziehvorgang müssen die Kräfte an der Abziehvorrichtung
sorgfältig überwacht werden. Die Nennleistung wird bei einem Drehmoment von 45 Nm
erreicht. Eine Überschreitung ist nicht zulässig.

Art.
No. Ausführung mm " mm " kg mm

208-0 2-armig 100 4 50-75-100 2-3-4 0,35 432248 610 110 8
209-0 3-armig 100 4 50-75-100 2-3-4 0,45 432323 610 110 8

Art.
No. mm " mm " kg mm

208-01 20-170 3/4-63/4 95-125 33/4-5 0,90 432408 614 160 17
208-02 20-230 3/4-9 150-190 6-71/2 2,40 432651 621 210 22

Art.
No. mm " mm " kg mm

209-01 20-170 3/4-63/4 95-125 33/4-5 1,30 432576 614 160 17
209-02 20-230 3/4-9 150-190 6-71/2 3,30 432736 621 210 22

Art. Hydr. Leistung

No. mm " mm " kg t

209-2-B 500 20 228-300-400 9-12-16 12,50 432996 8-1-F 22-armig 15

8
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Antriebswerkzeuge für KUKKO-Abziehwerkzeuge

In der dem jeweiligen mechanischen Abziehwerkzeug zugeordneten
Tabelle der Anwendungsinformationen (Seite 94-101) sind die
Schlüsselweite der Druckspindel, die max. Abziehleistung und das
dazu aufzubringende Drehmoment aufgeführt (siehe Beispiel links)
und ermöglichen so die Auswahl der für den Einsatz erforderlichen,
geeigneten Antriebswerkzeuge.

Für ein kontrolliertes Aufbringen von Abziehkräften sind Drehmoment-
schlüssel erforderlich. Die hier aufgeführten langzeitgenauen
STAHLWILLE Manoskop Modelle sind speziell auf die Anwendungs-
erfordernisse der unterschiedlichen Baureihen des umfangreichen
Programmes mechanischer KUKKO-Abziehwerkzeuge abgestimmt.

Manoskop Drehmomentschlüssel mit
eingebauter Knarre
Stabile, kompakte einarmige Drehmomentschlüssel in robustem
Gehäuse, mit Langzeitgenauigkeit und Garantiefehlergrenze +/- 4 %
Komfortable, schnelle Voreinstellung mit internationaler Skalierung
Nm und ft./lb, selbstauslösend mit Doppel-Stop-Signal. 

Das robuste Stahlrohrgehäuse schützt alle empfindlichen Teile. Da der
Biegestab nach erreichtem Drehmoment sofort in Ruhestellung geht,
ist der Meß-Mechanismus bei mißbräuchlicher Verwendung - z.B.
Loswürgen festsitzender Teile- außer Funktion und so weitgehend
gegen Beschädigung geschützt.

Doppel-Stop-Signal

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst das Gerät signal-
gebend fühlbar durch einen kurzen Ruck und hörbar durch einen
Knackton aus.

Drehmomentschlüssel,
Baureihe Standard Manoskop NF
mit Drehstellknopf-Einstellung, Rechts- bzw. Linksanzug durch
Umstecken des Knarrenvierkantes

Art. b1 b2 h L

No. Nm ft.lb Nm ft.lb " mm mm mm mm kg

T-721-NF 160-800 120-600 20 20 3/4 46,5 76 42 1013 6,77 869754

Art. max:

No. KN to Nm mm

20-1 45 4,5 80 614 135 17
20-10 45 4,5 80 614 135 17
20-2 60 6 150 621 210 22
20-20 60 6 150 621 210 22
20-3 85 8,5 300 626 280 27
20-30 85 8,5 300 626 280 27
20-4 120 12 400 633 350 36
20-40 120 12 400 633 350 36

Drehmomentschlüssel, Baureihe Standard Manoskop     
mit Blitz-Einstellung und Umschaltknarre

Art. b1 b2 h1 h2 L

No. Nm ft.lb Nm ft.lb " mm mm mm mm mm kg

T-721-10 20-100 15-72,5 2,5 2,5 3/8 28 34,5 23 24 380 1,00 869730
T-721-30 60-300 50-220 10 10 1/2 28 44 23 27,5 531 1,71 869747

Die Blitzeinstellung:

Arretierungstaste im Griff
herunterdrücken (Abb. A);
Einstellschieber auf gewün-
schten Wert im Skalenbe-

Die Stellknopf-Einstellung:

Großen Stellknopf am Griff-
ende so lange drehen bis
das gewünschte Drehmo-
ment im Sichtfenster ab-
lesbar eingestellt ist. Die
unverrückbar sichere Arre-
tierung erfolgt automatisch.

8 reich schieben (Abb. B).
Arretierungstaste loslassen
- der eingestellte Wert ist
unverrückbar gesichert.
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Antriebswerkzeuge für KUKKO Abziehwerkzeuge

Knarren für Steckschlüsseleinsätze
aus legiertem Chromstahl, Außenvierkante nach DIN 3120 A mit Kugel,
Innenvierkante nach DIN 3120 C mit Rille

Umschaltknarre 3/8" , Baureihe 1020
feinverzahnt, mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang

Art. Verwendung mit

No. mm Sortiment kg 

1020-00 205 1021-K 0,35 1 760679

Umschaltknarre  1/2" , Baureihe 1030
feinverzahnt, mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang

Art. Verwendung mit

No. mm Sortiment kg 

1030-00 265 1031-K 0,60 1 762659

Umschaltknarre  3/4" , Baureihe 1040
feinverzahnt, mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang

Art. Verwendung mit

No. mm Sortiment kg   

1040-00 625 1041-K 2,55 1 764554

Steckschlüssel-Einsatz Sortimente
Ausführung: legierter Chromstahl, satiniert 
Sechskant mit SL-drive,DIN 3124 / ISO 27225 

Für mechanische Abziehwerkzeuge ist auschliesslich Handbetätigung
zulässig. (UVV) Die Steckschlüsseleinsätze dieser Sortimente sind
mit einem speziell entwickelten Schlüsselprofil ausgestattet. Dieses
wirkt kantenschonend direkt auf die Sechskantflächen der Abzie-
herdruckspindeln und ermöglicht einen perfekten schlupffreien Pass-
sitz, höchste Wirkungskräfte und lange Nutzungsdauer.  

Sortiment 3/8" , Baureihe 1021
für die Druckspindeln kleiner KUKKO-Abzieher
und für Schrauben und Muttern  M 5 - M 10   

Art. Sortiment, 6-teilig Verwendung mit

No. SW/AF Antriebswerkzeug kg

1021-K 8-10-12-13-14-17 mm 1020-00 + T-721-10 0,28 1 762321

Sortiment 3/4" , Baureihe 1041
für die Druckspindeln grosser KUKKO-Abzieher
und für Schrauben und Muttern  M 16 - M 24   

Art. Sortiment, 6-teilig Verwendung mit

No. SW/AF Antriebswerkzeug   kg

1041-K 24-27-30-32-36-41 mm 1040-00 + T-721-NF 2,80 1 766046

8

Sortiment 1/2" , Baureihe 1031
für die Druckspindeln mittlerer KUKKO-Abzieher
und für Schrauben und Muttern  M 10 - M 16  

Art. Sortiment, 6-teilig Verwendung mit

No. SW/AF Antriebswerkzeug kg

1031-K 17-19-21-22-24-27 mm 1030-00 + T-721-30 0,85 1 764226
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Schraubenausdreher Satz Nr. 49-U-B

zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen, komplett mit
Schraubenausdrehern, HSS-Spiralbohrern und Bohrer-Führungsbüch-
sen für das problemlose Anbohren auch tief in Gewindelöchern
abgebrochener Teile.

Diese Ausführung besteht aus einem Ausdrehstift mit 6 axial verlau-
fenden Greifschneiden für die Aufbringung höchster Kräfte und einer
Aufsteckmutter mit durchgehend geräumtem Innenprofil, wodurch das
aufgebrachte Drehmoment in unmittelbarer Nähe der Bruchstelle zu
Wirkung kommt.

Arbeitsweise:
In das zu entfernende Teil wird mit HSS-Spiralbohrern (siehe Tabelle)
zunächst ein kleines Loch gebohrt und dann auf das für den zu
verwendenden Ausdrehstift benötigte Maß aufgebohrt.

Ist die Schraube oder der Bolzen hervorstehend oder tief innerhalb
der Gewindebohrung abgebrochen, muss die passende Spiralbohrer-
Führungsbüchse (Auswahltabelle in Kastendeckel) vor das abgebrochene
Teil gesetzt und die Bohrung durch diese hindurch angebracht werden.

Danach wird der Ausdrehstift in die Bohrung hineingetrieben und die
passende Ausdrehmutter angebracht. Durch Linksdrehen wird dann
das Teil aus der Gewindebohrung ausgeschraubt.

Einzelne Schraubenausdreher, mit Zubehör

Zum Lieferumfang gehören auch die für das Maß erforderlichen
HSS-Bohrer und Bohrer-Führungsbüchsen.

Art. Schrauben Spiralbohrer Bohr-
No. " Vorbohren Nachbohren büchsen g

49-U-11 M 5-M 7 1/4 3,2 mm A + B 26 799549
49-U-12 M 8-M 9 3/8 3,2 mm 4,8 mm C + D 50 799624
49-U-13 M 10 7/16 4,8 mm 6,4 mm E + F 86 799709
49-U-14 M 12 1/2 4,8 mm 8,0 mm G + H 120 799884
49-U-15 M 14-M 16 5/8 6,4 mm 8,7 mm I + K 170 799969

Art. Bezeichnung für Schrauben
No. mm " g

49-U-B Satz (25 tlg.) M 5-M 16 3/16 -5/8 620 799136

N

N

Durch die innovative Umsetzung der bei Ringschlüsseln mit
12-Kant-drive bestehenden knarrenartigen Nachziehmöglichkeit auf
kleinstem Raum auch auf das Gabelschlüsselmaul entstanden diese
unentbehrlichen Problemlöser für Schraubarbeiten bei ungünstigen
Zugangsmöglichkeiten.

Die Vorteile:
Zugang auch an den Stellen, wo kein Ringschlüssel
angesetzt werden kann.
Knarrenartiges Nachziehen auf kleinstem Raum.
Schnelles Ansetzen und Loslassen.
Kantenschonendes Profil mit Zugriff nur auf den
Flächen der Schrauben und Muttern.

Engraum-Kombischlüssel-Satz, 10-teilig
mit 12-Kant-drive und beidseitig gleicher Schlüsselweite

Art. Satz (10 Schlüssel)

No. SW/AF kg

407-A 10-11-12-13-14 mm 0,900 1 865978
15-16-17-18-19 mm

Lieferung als Satz im Kunststoff Modul zur Aufbewahrung im
Werkstattwagen oder Schubfach der Werkbank.

Engraum-Schraubenschlüssel Nr. 407
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Schraubenausdreher Nr. 49

aus zähem Chrom-Vanadium

Zum Entfernen abgebrochener Schrauben

In das entfernende Teil wird mit einem Spiralbohrer (siehe Tabelle)
ein Loch gebohrt, der Ausdreher eingeführt und das Teil durch
Linksdrehen herausgeschraubt.

Deutsche Ausführung (fein gerillt), Baureihe 49

Amerikanische Ausführung (breit gerillt), Baureihe 49-0
entsprechend GM und Opel Spezifikation

Ausführung „Super Traction“, Baureihe 49-T
Diese neuentwickelte Ausführung mit optimierter Eingriffgeometrie
vereinigt die Vorzüge der fein gerillten deutschen Ausführung mit
denen von Schraubendrehern mit kantigem Zugriff.
Die Vorteile sind verringerte notwendige Bohrtiefen bei wesentlich
erhöhten übertragbaren Ausdrehmomenten.

Art. für Schrauben Spiralbohrer

No. mm " mm g

49-1 3- 6 1/8 - 1/4 1,8 3 018008 5
49-2 6- 8 1/4 - 5/16 3,2 5 018183 5
49-3 8-11 5/16- 7/16 4,5 12 018268 5
49-4 11-14 7/16- 9/16 6,5 25 018343 5
49-5 14-18 9/16- 3/4 8,5 45 018428 5
49-6 18-24 3/4 -1 12,0 90 018596 5
49-7 24-33 1 -13/8 15,3 170 018671 5
49-8 33-45 13/8 -13/4 20,0 290 018756 5
49-9 45-52 13/4 -21/8 25,0 550 018831 5
49-A Satz mit 5 Ausdrehern Größe 1-5 in Plastikkasten 125 018916 1
49-B Satz mit 6 Ausdrehern Größe 1-6 in Plastikkasten 230 019098 1
49-C Satz mit 8 Ausdrehern Größe 1-8 in Plastikkasten 720 019173 1

Art. für Schrauben Spiralbohrer

No. mm " mm g

49-01 3- 6 1/8 - 1/4 1,8 4 490569 5
49-02 6- 8 1/4 - 5/16 3,0 6 490644 5
49-03 8-11 5/16- 7/16 4,0 15 490729 5
49-04 11-14 7/16- 9/16 6,0 26 490804 5
49-05 14-18 9/16- 3/4 8,0 46 490989 5
49-06 18-24 3/4 -1 12,0 91 491061 5
49-0-S Satz mit 6 Ausdrehern Größe 1-6 in Plastiktasche 200 491146 1

Art. für Schrauben Spiralbohrer

No. mm " mm g

49-T-1 4- 5 1/8 - 1/4 2,0 3 758461 5
49-T-2 5- 7 1/4 - 5/16 3,2 7 758539 5
49-T-3 8-12 5/16 - 1/2 4,5 14 758614 5
49-T-4 12-14 1/2 - 5/8 6,5 27 758799 1
49-T-5 16-20 5/8 - 3/4 8,5 46 758874 1
49-T-A Satz mit 5 Ausdrehern Gr. 1-5 in Plastikkasten 125 758959 1
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Mutternsprenger
Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne
Beschädigung des Gewindebolzens.
Die Sprengmeißel der Mutternsprenger sind Verschleißteile.
Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort 
auszutauschen.

Mechanische Mutternsprenger, Baureihe 54
Zweischneidige Mutternsprenger mit doppelter Sprengwirkung für
unlösbar festsitzende Muttern der Güteklasse 5, 6, und 8.

Mechanische Mutternsprenger, Baureihe 55
Zum Sprengen unlösbar festsitzender Muttern bis Güteklasse 6.

Art. für Muttern mit Schlüsselweite Ersatzmeißel

No. mm " kg Art. No.

54-2 10-27 13/32-11/16 0,40 170614 54-2-M
54-3 17-36 11/16-17/16 0,70 170799 54-3-M

Art. für Muttern mit Schlüsselweite Ersatzmeißel

No. mm " kg Art. No.

55-0 4-10 5/32-13/32 0,10 019906 55-0-M
55-1 10-18 7/16-11/16 0,22 020063 55-1-M
55-2 19-27 3/4-11/16 0,44 020148 55-2-M
55-3 27-36 11/8-17/16 0,66 020223 55-3-M
55-4 32-50 15/16-2 2,60 020308 55-4-M

Hydraulische Mutternsprenger, Baureihe 56
Zum Sprengen unlösbar festsitzender Muttern
der Güteklasse 5, 6, 8 und 10.

Die doppelte Verkröpfung erlaubt Einsatz auch bei engen
Platzverhältnissen. Durch die Hydraulik ist nur ein geringer
Kraftaufwand erforderlich.

Bedienungsanleitung zum hydraulischen Mutternsprenger 56-1 und 56-2

1. Der Meißel (a) muss sich in der Ausgangsposition befinden und wird mit der Scheide
axial zu Gewindebolzen auf eine Mutternfläche angesetzt.

2. Der verstellbare Gegenhalter wird gegen die dem Meißel entgegengesetzte Mutternfläche
gepresst.

3. Das Sprengen der Mutter erfolgt durch langsames Einschrauben der Druckspindel (c),
wobei durch kurze Unterbrechungen die ganze Druckkraft der Hydraulik erreicht wird.

4. Die maximale Leistung wird bei einem Drehmoment von 60 Nm (bei 56-1) bzw. 70 Nm
(bei 56-2) erreicht. Eine Überschreitung ist nicht zulässig und kann zu Unfällen und zur
Zerstörung des Werkzeuges führen.

Gewindefeilen, Baureihe 97

Hinweis:

Die anwendungsbedingte flache Bauweise ermöglicht keinen
automatischen Federrückzug des Meißels. Der Meißel geht daher
nicht selbsttätig zurück und muss nach jedem Einsatz in die
Ausgangsposition zurückgedrückt werden.
1. Druckspindel (c) zurückschrauben.
2. Durch Anziehen des Gegenhalters (b) mit einem Schlüssel wird

dann der Meißel in seine Ausgangsposition zurückgedrückt.

a) Meißel
b) Gegenhalter mit Schlüsselflächen
c) Druckspindel

Art. für Muttern mit Schlüsselweite Ersatzmeißel

No. mm " kg Art. No.

56-1 7-22 9/32-7/8 0,76 020483 56-1-M
56-2 22-36 7/8-17/16 2,80 020551 56-2-M
56-1ERS Ersatzteilsatz für 56-1 244223
56-1REP Werksinstandsetzung 56-1 237966
56-2ERS Ersatzteilsatz für 56-2 244308
56-2REP Werksinstandsetzung 56-2 238048

Art.
No. Gewindereparaturfeile kg

97-1 für metrische Gewinde (ISO) mit Steigungen 0,10 490231 1
0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 mm

97-2 für Whitworth- und B.S.F.-Gewinde mit Steigungen 0,11 490316 1
10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 Gang/Zoll

97-3 für SAE (UNF/UNC) Gewinde mit Steigungen 0,11 490491 1
11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 Gang/Zoll

97-4 für Whitworth „G“-Rohrgewinde mit Steigungen 0,11 720253 1
11-14-19-28 Gang/Zoll

c

ab

c

ab

Zum Nacharbeiten und Reinigen beschädigter Innen- und Außen-
gewinde. Jede Feile verfügt über 8 verschiedene Steigungen. Die
Anwendung ist einfach und problemlos. Man ermittelt durch Aufsetzen
der Gewindefeile auf das beschädigte Gewinde die Steigung. 
Zur Reparatur wird das Werkzeug dann wie eine Feile oder ein
Schaber benutzt.

54

55

56-1

56-2

8
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Zum Sprengen festsitzender Sechskantmuttern aller Festigkeitsklas-
sen bei der Reparatur- und Instandhaltung von Großaggregaten z.B. im
Fahrzeug-, Maschinen-, Schiffs-, Stahl- und Bergbau, in Kalk- und
Zementwerken, petrochemischen Betrieben, Walzwerken, Eisenbahn-
und Gleisbau und ähnlichen Anwendungsfällen.

Große Schneidleistung, geeignet auch für hochfeste Muttern 12.9
(HRc 44), einfache Handhabung, in jeder Lage einsetzbar. Lieferbar
auch mit einem um 360° drehbaren Winkelanschluß. (Preis auf Anfrage)

Die kompakte Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch bei engen
Platzverhältnissen und an schlecht zugänglichen Stellen. Durch die
Hydraulik ist nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich. Die Muttern-
sprenger sind mit Federrückzug versehen, der hydraulische Betriebs-
druck beträgt 700 bar max.

Die Mutternsprenger werden in einem Transportkoffer, komplett mit
Ersatzmeissel, Ersatzschrauben und einem Montagewerkzeug geliefert.

Die für den Betrieb erforderliche Hydraulikpumpe muß gesondert
bestellt werden. (s.u.)

Hydraulische Mutternsprenger, Baureihe Y-57
Schwerlastausführungen für Pumpenbetrieb

Hydraulikschlauch (passend zu allen Modellen)

komplett mit Knickschutz und 3/8"-Hochflusskupplung

Art. Standardlänge

No. kg

YF-200 2000 mm 62/3 ft 1,0 045646

Art. für Muttern Ersatz-
No. SW mm A.F." kg A B C D F R meissel

Y-57-24 24-32 15/16 - 11/4 3,5 64 72 13 30 51 260 870675 Y-5724M
Y-57-32 32-41 11/4 - 15/8 5,0 75 82 16 36 65 286 870682 Y-5732M
Y-57-41 41-50 15/8 - 21/16 8,8 94 107 21 45 74 325 870699 Y-5741M
Y-57-50 50-60 21/16-23/8 13,5 106 122 24 54 90 366 870705 Y-5750M
Y-57-60 60-75 27/16-3 34,5 156 180 27 75 110 392 870712 Y-5760M

Hydraulische Handpumpe (passend zu allen Modellen)

Solide, leichtgängige Ausführung mit großem Ölvolumen. Einstufig mit
Ablaßventil, Manometeranschluß und einstellbarem 
Druckbegrenzungsventil.

Art. nutzbares Ölvolumen Fördervolumen pro Hub

No. 700 cm3 2,7 cm3 kg

YHP-320* Handpumpe ohne Zubehör 5,50 045721
YHP-324 Handpumpe mit Manometer 6,00 045806
YHP-325 Handpumpe mit Manometer und Schlauch 7,00 045981
YHP-326 Handpumpe mit Manometer und Schlauch 13,00 046483

im Metallkasten

Max. Betriebsdruck 700 bar/10.000 psi

Hydraulische Fußpumpe
Zweistufige Ausführung, leichtgängig für Fußkraft 53 kg passend
zu Zylindern 5 to, 10 to, 20 to, 30 to und allen Mutternsprengern
der Baureihe Y-57.

Art. Beschreibung Ölvolumen

No. cm3 kg

YFP-320 Fußpumpe, 700 bar (70 MPa) 500 4,8 870880

Weitere Hydraulikpumpen und Zubehör finden Sie auf Seite 91.

N

N
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Schlagschlüssel für große Schrauben und Muttern

Zum Anziehen oder Lösen grosser Schrauben und Muttern wie z.B. in
Schwerindustrie, Schiffbau und ähnlichen Bereichen. Geeignet für die
Verwendung mit Fäustel und Drucklufthammer.

Ausführung: Werkzeugstahl im Gesenk geschmiedet, eng tolerierte
Schlüsselweiten (DIN 475 / DIN 691) für höchste Beanspruchungen,
stahlgrau, geölt.

Alle Schlagschlüssel sind auch in funkenfreier Ausführung aus
Hartbronze oder Kupfer-Beryllium lieferbar. Preise und Lieferzeit auf
Anfrage.

Schlag-Maulschlüssel Baureihe 133 (DIN 133)

Art.
No. mm L a b kg

133-24 24 170 15 55 0,42 867774 5
133-27 27 175 16 57 0,40 854804 5
133-30 30 195 17,5 69 0,82 854989 5
133-32 32 195 17,5 69 0,80 855061 5
133-36 36 195 17,5 69 0,78 855146 5
133-41 41 245 20 90 1,50 855221 1
133-46 46 245 20 90 1,40 855306 1
133-50 50 270 21 100 1,70 855481 1
133-55 55 310 24,5 115 2,70 855559 1
133-60 60 310 24,5 115 2,60 855634 1
133-65 65 340 27,5 125 3,50 855719 1
133-70 70 375 30 142 5,20 855894 1
133-75 75 380 30 142 5,10 855979 1
133-80 80 405 34,5 170 6,10 856051 1
133-85 85 410 34,5 175 7,00 856136 1
133-90 90 450 38,5 190 8,00 856211 1
133-95 95 450 39 195 8,80 856396 1
133-100 100 485 47 225 12,00 856471 1
133-105 105 500 47 225 13,00 865176
133-110 110 500 47 225 12,80 865183
133-115 115 525 52 245 19,90 865190
133-120 120 525 52 245 19,70 865206

Auch größere Abmessungen und Zwischenmaße lieferbar.
Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Schlag-Ringschlüssel Baureihe 406 (DIN 7444)

Art.
No. mm L a b kg

406-24 24 180 16 47 0,51 856549 5
406-27 27 180 16 47 0,49 856624 5
406-30 30 185 16 51 0,48 856709 5
406-32 32 190 17 56 0,72 856884 5
406-36 36 195 19 58 0,68 856969 5
406-41 41 230 21,5 72 0,40 857041 1
406-46 46 235 22 74 1,30 857126 1
406-50 50 240 22,5 76 1,28 857201 1
406-55 55 270 26 94 2,80 857386 1
406-60 60 270 26,5 94 2,70 857461 1
406-65 65 280 28 100 2,50 857539 1
406-70 70 330 35 115 4,80 857614 1
406-75 75 330 35 115 3,40 857799 1
406-80 80 345 35 125 3,80 857874 1
406-85 85 380 38 140 5,10 857959 1
406-90 90 380 40 150 5,60 858031 1
406-95 95 380 42 150 6,40 858116 1
406-100 100 430 45 152 7,75 858291 1
406-105 105 430 47 175 9,70 858376 1
406-110 110 430 47 175 9,30 858451 1
406-115 115 430 47 175 8,50 858529 1
406-120 120 482 54 180 9,70 858604 1

Auch größere Ausführungen lieferbar.
Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

L

b

a

L

b

a

15
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Werkzeuge für Flanschen
Flanschentreiber Baureihe 160
Dieses praktische Werkzeug ermöglicht ein schnelles und sicheres
Trennen der Flanschverbindungen von Rohrleitungen zur Durchführung
von Wartungsarbeiten wie Dichtungsaustausch usw.
Nach Beendigung der Arbeit werden die Flanschen wieder exakt in ihre
Ausgangsposition zurückgeführt.

Arbeitsweise:
Verwendung immer paarweise.
Zwei gegenüberliegende (180°) Bolzen aus der Flanschenverbindung
entfernen.
In diese Bohrung die Haltehaken der Flanschentreiber einführen und
die Spindeln so weit anziehen, bis sich die Werkzeuge selbst in Posi-
tion halten.
Restliche Bolzen der Flanschenverbindung entfernen.
Durch gleichzeitiges Anziehen beider Spindeln die Flanschen gleich-
mäßig so weit auseinandertreiben, dass ein ungestörtes Arbeiten
möglich ist. (Gewinde der Spindeln immer gut ölen).

Nach erfolgter Wartungsarbeit werden durch Zurückdrehen der
Spindeln die beiden Flansche wieder gleichmäßig zusammengefügt.

Arbeitsweise:
Zunächst die Schraubverbindung der Flansche lösen. Dann die Spreiz-
backen des Gerätes so tief wie möglich zwischen die auseinander zu
treibenden Flanschen führen und mit einer Hand am Schaft in Position
halten. Mit der anderen Hand die Einbauknarre so lange betätigen, bis
das Gerät sich selbständig fest in Position hält.
Dann den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite der Flanschver-
bindung wiederholen. Wenn auch dieses Gerät sich selbständig fest in
Position hält, erfolgt das Auseinanderspreizen durch wechselseitiges,
gleichmäßiges Anziehen beider Geräte.
Sicherheitshinweis:
Grundsätzlich sollten vor dem Arbeiten geeignete Maßnahmen zum
Schutz vor Unfallmöglichkeiten durch sich lösende oder senkende
Teile der Flanschenverbindung getroffen werden (z. B. Abstützen, usw.)
Die Flanschenspreizer sind für paarweise Verwendung konzipiert.
Einseitiger Einsatz führt zu Überlastung und Zerstörung des Werkzeu-
ges. Die Antriebsratsche ist für leichtgängigen Antrieb dimensioniert.
Bei eintretender Schwergängigkeit muss der Sitz des Flanschensprei-
zers überprüft und gegebenenfalls das Gerät neu angesetzt werden.
Ein Aufsetzen von Verlängerungen auf den Antriebshebel der Knarre ist
nicht zulässig.

Universal Spreizer Baureihe 165
Dieses Universalwerkzeug ermöglicht das schnelle und sichere Ausein-
anderspreizen von Flanschen und ähnlichen Teilen aller Art und Größe.
Zur leichtgängigen Betätigung dient eine eingebaute Umschaltknarre,
wodurch der Einsatz von Schlüsseln oder ähnlichem Zubehör und der
zeitraubende Wechsel der Anzugrichtung beim Spannen und Entspan-
nen entfällt.

Art. Anzahl Spreizbereich Spreizkraft

No. max. kg

165-E 1 75 mm (3") 20KN (2 to) 6,10 491979

Flanschentreiber für DIN-Flansche        für Standard Raised Face Flanges (US)

Art. An- Nenn- mit Schrauben Cast-Iron Steel Cast-Iron Steel

No. zahl weite mm 125 lb" 150 lb" 250 lb 300 lb kg

160-1 2 80-  250 M 16-M 24 2-20 2-20 1-12 3/4 -12 5,20 025273
160-2 2 250-1200 M 24-M 48 16-48 18-24 12-30 12-24 16,50 025358
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Klemmfederspreizer, Baureihe 119-0 „VW“
Für die Montage und Demontage  der Klemmfedern am Kugelflansch
von VW-Auspuffanlagen

Das Werkzeug kann sowohl mit Steckschlüsseleinsatz 17 mm (11/16") als auch mit 3/8"

Innenvierkant-Antrieb betätigt werden.

Arbeitsweise wie im VAG-Leitfaden beschrieben.

Klemmfeder-Spannkeil-Satz, Baureihe 119-1
Mit diesem Satz können die Klemmfedern an allen VW-Modellvarian-
ten mit ihren unterschiedlichen Zugangsverhältnissen montiert und
demontiert werden.
Vorteilhaft ist, das die Spannkeile nach dem Ausbau in der Klemm-
feder bleiben und das erneute Spreizen vor dem Wiedereinbau entfällt.

Batterieklemmen-Abzieher, Baureihe 41-1
Einfaches Modell zum Abziehen von Batterieklemmen und anderen
kleinen Teilen.

Elektrodienst und Batterieklemmen Abzieher
Profi-Modell mit selbstzentrierenden Abzughaken zum Anziehen
kleinerer Lager, Ritzel, Batterieklemmen und anderer Teile.
Universelle Einsatzmöglichkeiten

Art.
No. mm " mm " kg

41-1 65 29/16 65 29/16 0,20 015038
Größere Ausführungen Seite 33. 

Art.
No. mm " mm " kg

43-1 60 23/8 50 2 0,22 015458
Größere Ausführungen Seite 23.

Batterieklemmen-Abzieher, Baureihe 48
Die Einhand-Automatik ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch bei
ungünstigen Platzverhältnissen.

Art.
No. mm " mm " kg

48 60 23/8 40 15/8 0,18 170539

Art.
No. verwendbar für: kg

119-0 VW-Fahrzeuge der Baujahre 1979-1988 0,40 248368

Art.
No. bestehend aus: kg

119-1 1 Spannkeil lang (Nr. 119 01) 0,60 365904
2 Spannkeilen kurz (Nr. 119 02)

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Abzieher für Nockenwellenräder AUDI/VW
mit 4 Spezial Abziehklauen
Zum Abziehen der Speichen-Nockenwellenräder an TDI 4, 6 und 8
Zylinder Dieselmotoren und den V6 und V8 Benzinmotoren ab Bj. 98.
Der Lieferumfang umfasst 4 Haken.

Art.
No. AUDI/VW kg

118-0 TDI (4/6/8 Zyl., V6, V8) 1,20 860904

A) 6-Speichen Räder
B) 5-Speichen Räder (4 + 6 Zylinder)
C) 5-Speichen Räder (8 Zylinder)

A

B C

17 mm 23 mm

N
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PKW-Riemenscheiben Abziehsatz im Metallkasten,
auch für mehrrillige Riemenscheiben bis 195 mm Ø
Dieses Werkzeug ermöglicht das leichte und einfache Abziehen auch
besonders festsitzender, mit Klebstoff fixierten Riemenscheiben aller
Bauarten von der Kurbelwelle selbst bei engsten Platzverhältnissen.

Der Satz besteht aus:
1 zweiarmigen Riemenscheibenabzieher für

Riemenscheiben mit Durchmessern bis 132 mm
und Engraum-Abzughaken für Spanntiefe bis 68 mm

2 Abzughakenverlängerungen für Spanntiefe bis 88 mm

2 Halteschrauben für Abzughakenverlängerungen

1 Traverse für Riemenscheiben mit Schraubenlöchern

1 Satz (3 Stück) Spindeldruckstücke

Arbeitsweise:

Bei Riemenscheiben ohne Gewindelöcher werden die Abzughaken
hinter die Riemenscheibe gesetzt. Durch die mitgelieferten Haken-
verlängerungen ist die Anpassung an alle gegebenen Einbauverhält-
nisse möglich (große Traverse).

Riemenscheiben mit Durchmessern über 132 mm sind vom Hersteller
je nach Größe mit Gewindebohrungen von M 8 bzw. M 10 versehen.
Bei diesen Ausführungen findet die mitgelieferte Zusatztraverse
Verwendung, durch die je nach Riemenscheibengröße handelsübliche
Schrauben M 8 bzw. M 10 in der für den Einsatzfall geeigneten Länge
(kleine Traverse) in die Gewindebohrungen der Riemenscheibe
geschraubt werden (Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang).

Art.
No. kg

124-K für Riemenscheiben mit Ø bis 195 mm 2,84 736841

Spezielle Automobil-Werkzeuge

N

Nach dem Einschrauben in die Kurbelwelle wird der Dichtring durch
Anziehen der Mutter in das Kurbelgehäuse gezogen.

Einziehvorrichtung für Dichtringe, Baureihe 125
bei allen luftgekühlten VW-Motoren

Art.
No. kg

125 1,00 171604

Mit einem Griff ist der Abzieher angesetzt, und die Haken pressen sich
automatisch auf den Bund der Keilriemenscheibe.

Abzieher für Keilriemenscheiben, Baureihe 124
bei allen luftgekühlten VW-Motoren

Art.
No. kg

124 0,30 171529
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Spezielle Automobil-Werkzeuge

Hydraulische Universal-Radnabenabzieher, Baureihe 10
Universelle Verwendbarkeit, große Abzugkraft und einfache Arbeits-
weise sind die Vorzüge dieses bewährten Abziehers.
Durch Verwendung von verschiedenen großen Teilscheiben werden
Beschädigungen der Radbolzen verhindert.
Außerdem Schonung der Radbolzen durch das drehbare Unterteil der
Haken, welches immer plan aufliegt.

Garantie für hohe Leistung und lange Haltbarkeit.

Arbeitsweise:
Auf die hydraulische Presse wird die erforderliche Teilscheibe aufge-
schraubt. In die Schlitze der Teilscheibe werden die vorher auf den
Radbolzen befestigten Abzugshaken eingehakt.  Die Abzugshaken
können auf zwei verschiedenen Längen eingehakt werden. Dann wird
die hydraulische Presse mit einem Schlüssel fest gegen die Achse
angezogen und die Radnabe durch Eindrehen der oberen Spindel
(mit Quergriff) gelöst.

Sätze in Metallkästen

Einzelteile für Ergänzung und Ersatz

10-1 10-3 10-5 10-6

a) Hydraulische Presse b) Teilscheibe
c) Abzughaken

Art.
No. Inhalt des Kastens kg

10-A 1 hydraulische Presse (20 ton.) Nr. 10-1 17,3 005626
Für Personenwagen, 1 Teilscheibe A Nr. 10-3
Lieferwagen und 6 Abzughaken Nr. 10-6
mittlere Lastwagen mit
bis Lochkreis Ø: 6 Paar Einlegeringen
250 mm (10")
10-G 1 hydraulische Presse (20 ton.) Nr. 10-1 24,0 005701
Für Fahrzeuge wie 1 Teilscheibe A Nr. 10-3
bei Nr. 10-A und für 1 Teilscheibe C Nr. 10-5
schwere Lastwagen 7 Abzughaken Nr. 10-6
bis Lochkreis Ø: mit
350 mm (14") 7 Paar Einlegeringen

Art.
No. Bezeichnung kg

10-1 Hydraulische Presse, mit 2 Druckstücken 5,50 005213
10-3 Teilscheibe   A - 250 mm- 3,80 005398
10-5 Teilscheibe   C -350 mm- 6,10 005473
10-6 Abzughaken (Loch-Ø 22 mm) 0,60 005541
143 006 11 Einlegering (Loch-Ø 14 mm) 0,10
183 006 11 Einlegering (Loch-Ø 18 mm) 0,10
810 000 17 Druckstück 35 mm 0,13
810 001 17 Druckstück 80 mm 0,32
10-ERS Ersatzteilsatz für Presse No. 10 1,10 244148
10-REP Werksinstandsetzung Presse No. 10 237881

a

b

c

Mechanischer Universal-Radnabenabzieher,
Baureihe 10
Für LKW-Radnaben mit Lochkreisdurchmessern bis 350 mm. Sichere,
präzise Arbeitweise durch die in Schlitzen abrutschsicher geführten
sechs Abzughaken mit grosser Spanntiefe. Bei besonders festsitzen-
den Teilen erfolgt das Lösen durch einen leichten Hammerschlag auf
den Kopf der fest angezogenen Druckspindel.

Art. Lochkreis  Spanntiefe Ersatzhaken

No. Ø kg 

10-M 350 mm 150 mm 12,60 862311 No.  10-6

Auch hydraulische Arbeitsweise durch Austausch der Druckspindel Nr. 633350 gegen die
Hydraulik Nr. 10-1. (Siehe oben, 10-G) 
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Universal- Radnabenabzieher, Baureihe 38
Für PKW und LKW bis 250 mm Lochkreis-Ø.
Schonung der Radbolzen durch die bewegliche Muttertasche, welche
immer plan aufliegt.

Universal- Radnabenabzieher, Baureihe 40
Ein stabiler Abzieher für Personen-, Liefer- und Lastwagen bis 225 mm
Lochkreis-Ø. Schlag-/Schock-Modell

Die Spindel läuft in einer axial beweglich gelagerten Gewindebüchse
zur Schonung des Gewindes, falls zum Lösen der Radnabe Schläge
auf den Spindelkopf erforderlich sind.

Dieser Radnabenabzieher kann auch in einer hydraulischen Ausführung mit 10 Tonnen
Leistung geliefert werden. (Bestell-Nr. 38-B, Preis auf Anfrage)

Art.
No. Beschreibung kg mm

38 mit 5 Abzughaken 5,50 014383 626 180 27

Art.
No. Lochkreis-Ø bis 225 mm (9") kg

40-3 mit 3 Abzughaken 4,20 014611
40-5 mit 5 Abzughaken 5,14 014956
40-3-1 loser Abzughaken für Nr. 40 0,50 014796
40-3-8 Schlagschlüssel für Nr. 38 +40 0,44 014871

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Steckachsen-Abzieher, Baureihe 230
Dieser Abzieher dient zum Abziehen von Steckachsen mit 4 oder 5
Bolzen an OPEL, FORD, DATSUN (ST-30000), AUDI, VW-POLO, 
-DERBY, -SCIROCCO, -PASSAT, NISSAN-SUNNY, -BLUEBIRD,
-LAUREL, -PATROL, -URVAN und anderen Fahrzeugen.

Nach Anbringung des Abziehers erfolgt das Abziehen durch kräftige
Schläge mit dem Gleithammer

Art. für Bolzen-Ø für Lochkreis-Ø

No. mm " mm " kg

230 4-14 1/8-1/2 100-150 4-6 3,8 031038

Lenkstockhebelabzieher, Baureihe 204
Auch für Kugellager, Zahnräder und ähnliche Teile geeignet. Die
Spannzwinge presst die Abzughaken fest an die abzuziehenden Teile.

Art.
No. mm " mm " kg mm

204-1 80 31/8 90 35/8 1,30 028243 618 105 19
204-2 100 4 100 4 2,00 028328 621 130 22
204-3 150 6 140 51/2 3,00 028403 623 170 24

Spezial-Abzieher mit Druckstück „VW“
zum Abziehen des Lagerinnenringes an der vorderen Radnabe an VW
und Audi Fahrzeugen. (VAG: V 10.1)

Art.
No. kg

T-204-V 2,00 869662

N
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Kugelgelenkabzieher Baureihe 128
Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke.
Einfache und schnelle Arbeitsweise.

Art. lichte Höhe A lichte Weite B Gabelöffnung C

No. mm mm mm " kg mm

128-1 38 36 18 23/32 0,30 024108 614 040 17
128-2 48 45 23 15/16 0,50 024283 616 055 17
128-3 60 60 29 11/8 1,00 024368 618 068 19
128-4 80 60 40 19/16 1,60 024440 623 110 24
128-5 100 75 46 113/16 1,80 024511 623 110 24C

B

A

Spezielle Automobil-Werkzeuge

(Stahl, im
Gesenk geschmiedet)

135-1 c = 18 mm
135-2 c = 23 mm
135-3 c = 29 mm
135-4 c = 39 mm
135-5 c = 45 mm

128-1 c = 18 mm
128-2 c = 23 mm
128-3 c = 29 mm
128-4 c = 40 mm
128-5 c = 46 mm

129-0 c = 20 mm
129-1 c = 18-22 mm
129-2 c = 16-22-32 mm
129-3 c = 34 mm
129-3-A c = 30 mm (ALU)
129-4 c = 40 mm
129-5 c = 36 mm
T-129-6 c = 25-32-47 mm (UNIV.)
129-3-H c = 34 mm 10 ton
129-4-H c = 40 mm 15 ton
129-5-H c = 36 mm 15 ton

1 2

1 2 3

1 2 2

2 3 1 2 3

3

H

Trenngabeln Baureihe 135
Dieses Universalwerkzeug ersetzt häufig teure Sonderwerkzeuge und
bietet eine bedeutende Arbeitserleichterung, zum Beispiel:
beim Lösen von im Konussitz festgekeilten Kugelbolzengelenken
beim Lösen von Lenkstockhebeln, bei der Demontage von
Stoßdämpfern und bei sonstigen Trennarbeiten aller Art

Art. Gabelöffnung

No. mm " kg

135-1 18 23/32 0,75 024856
135-2 23 15/16 0,85 024931
135-3 29 11/8 0,90 025013
135-4 39 15/8 1,20 025198
135-5 45 17/8 1,10 220531
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Abzieher für Kugelgelenke DIN ISO 7803 Baureihe 129
Universell für PKW und leichte Lieferwagen

Universell für PKW, Lieferwagen und mittlere LKW

Für mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A 
No. mm " der Nenngröße: mm " kg

129-1 18-22 3/4-7/8 19-27 mm 50 2 0,75 024696

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A 
No. mm " der Nenngröße: mm " kg

129-3 34 15/16 35-40 mm 70 23/4 2,50 270949

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A 
No. mm " der Nenngröße: mm " kg

129-2 16-22-32 5/8-7/8-11/4 19-40 mm 70 23/4 1,20 024771

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Für schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A 
No. mm " der Nenngröße: mm " kg

129-4 40 15/8 50 mm 85 33/8 2,60 271021

Hydraulische Kugelgelenkabzieher Baureihe 129-H
Für mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A Leistung 

No. mm " der Nenngröße: mm " t kg

129-3-H 34 15/16 35-40 mm 70 23/4 10 ton 4,1 803253

Für mittlere und schwere LKW, Busse, Bau- und Sonderfahrzeuge

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A Leistung

No. mm " der Nenngröße: mm " t kg

129-5-H 36 17/16 40-50 mm 70 23/4 15 ton 4,6 865091

C

C

A

A

A

A

C

C

C

C
Speziell für die PKW mit Aluminium-Fahrwerk

wie z.B. AUDI A6 und A8 ab Baujahr 1999, 3er und 5er BMW und
andere Fahrzeugtypen mit engen Anbringungsmöglichkeiten

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A 
No. mm " der Nenngröße: mm " kg

129-3-A 30 13/16 35 mm 65 29/16 2,0 862649

Für schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A Leistung

No. mm " der Nenngröße mm " t kg

129-4-H 40 15/8 50 mm 85 33/8 15 ton 4,2 803666

Speziell für die PKW-Modelle der Hersteller

AUDI, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Nissan-Datsun, Opel, Toyota,
VW, Volvo, Renault, Rover

Hebelspannbereich
Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke A zweistufig bis:
No. mm " der Nenngröße: mm " kg

129-0 20 13/16 27-30 mm 50 2 1,10 410536

C

A

A

A

C

A

N

N

129-3
129-4

129-5

N

Für mittlere und schwere LKW, Busse, Bau- und Sonderfahrzeuge

Art. Gabelöffnung C für Kugelgelenke Hebelspannbereich A 
No. mm " der Nenngröße: mm " kg

129-5 36 17/16 40-50 mm 70 23/4 3,8 865084

(LKW Universal Kugelgelenk-Abziehvorrichtung siehe Seite 72)

129-3-H
129-4-H

129-5-H
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Kolbenrückstell-Werkzeug für Scheibenbremsen Satz
im Metallkoffer, Druck-/Drehvorrichtung
Mit 6 Adaptern für den universellen Einsatz an europäischen und
japanischen Fahrzeugen älterer und neuer Bauart.

Arbeitsweise:
An Fahrzeugen mit Bremssätteln mit integrierter Handbremsfeststellein-
richtung erfolgt das Rückstellen der Bremskolben durch Zurückdrehen,
bei den übrigen Fahrzeugen durch Zurückdrücken.

1) Druckspindel No. 620-120

2) Führungsbuchse No. 126-200

3) Druckplatte No. 126-201

4) Zurückdrück Adapter No. 126-202
für z. B. entsprechende Modelle von VW-AUDI, SEAT, SKODA,
FORD, BMW, MERCEDES, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI

5) Zurückdreh Adapter No. 126-203
für 12 mm Inbus z. B. an VW-AUDI, SEAT, SKODA

6) Zurückdreh Adapter No. 126-204
für z. B. an VW-AUDI, SEAT, SKODA, FORD, VOLVO, ROVER (800),
SAAB, JAGUAR (XJ6), PEUGEOT (405,605), NISSAN-SUBARU

7) Zurückdreh Adapter No. 126-205
für z. B. MITSUBISHI, MAZDA, HONDA-Civic

8) Zurückdreh Adapter No. 126-206
für z. B. HONDA-Concerto, ROVER (200/400)

9) Zurückdreh Adapter No. 126-207
für z. B. Citroén

10) Zurückdreh Adapter No. 126-208
für Opel, z.B. Vectra und Astra (Nur im Satz No. 126-30 enthalten)

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Ausdrückhebel No. 123 für Scheibenbremsbeläge
Dieses Werkzeug ermöglicht den Ausbau selbst festsitzender
Bremsklötze aus dem Festsattel der Scheibenbremsen

Art.
No. Verwendung kg

123 Mercedes-Benz und andere PKW mit Festsattel-Scheibenbremsen 0,60 270789

Art.
No. kg

126-20 9-teilig, mit 6 Adaptern 2,00 509636 1
126-30 10-teilig, mit 7 Adaptern 2,10 891656 1

Abzieher für Kugelgelenke DIN ISO 7803

No. T-129-6 LKW Universal Kugelgelenk-Abzieher
mit drei austauschbaren Abdrückgabeln zur universellen Verwendung
an den Schub- und Spurstangen von Fahrzeugen fast aller Hersteller,
wie z.B. DAF, Iveco, MAN*, Mercedes, Skania, Volvo usw.

Art. Gabelöffnung C

No. kg

T-129-6 25-32-47 mm 9,20 871191

*Verwendung ensprechend MAN 80.99601-6005

Scheibenbremsen-Werkzeuge

N
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Spezielle Automobil-Werkzeuge
Scheibenbremsen-Werkzeuge

No. 126-01
Ausziehhaken für Bremsbeläge

No. 126-00
Kolbenrücksetzvorrichtung, zum kontrollierten, beschädigungs- und
verkantungsfreien Rücksetzen der Kolben an Scheibenbremsen an
PKW, Motorrädern und LKW mit Festsattelscheibenbremsen.

No. 126-02
Bremskolbenklammer
ermöglicht beim Ein- und Ausbau des Bremssattels das Halten der
rückgesetzten Bremskolben bei angeschlossenem Bremsschlauch.

No. 126-04
Bremssattel Bürste, zum Reinigen des Bremssattels vom Bremsabrieb
beim Austausch der Beläge.

No. 127
Bremssattel Feile

Art. Querschnitt Hieblänge Hieb

No. mm mm kg

127 15 x 5 150 grob 0,10 492051 2

Art.
No. kg

126-00 1,70 487774 1

Art.
No. kg

126-01 0,10 496271 5

Art.
No. kg

126-02 0,06 496356 5

Art.
No. kg

126-03 0,28 496431 1

Art.
No. kg

126-04 0,08 534881 5

No. 126-03
Kolbendrehzange, zum genauen Einstellen des Kolbenabsatzes an
Scheibenbremsen und zum Rückdrehen der Kolben bei Bremssätteln
mit integrierter Feststell-bremse. Hinweis: Das Rückdrehen der Kolben
muss immer in Richtung der Kolbenabsatzeinstellung (radiale
Drehrichtung) erfolgen. Durch Drehen in anderer Drehrichtung
schrauben sich die Kolben aus der Zylinderbohrung heraus.

Komplettes Bremssattelwerkzeug
Sortiment No. 126-10

1

2

4
3

6
5

Art.
No. kg

126-10 6-teilig 2,30 534966 1

Die Werkzeuge dieses Sortimentes können auch einzeln bezogen werden.
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Sicherheitsfederspanner, Baureihe 65 und 66
Diese sicheren und universellen Federspanner mit ihrem geringen
Platzbedarf sind besonders handlich und können durch die Verstell-
barkeit des Verbindungsbügels bei den meisten gebräuchlichen
Schraubenfedern mit den unterschiedlichsten Durchmessern im Be-
reich von 110 bis 180 mm eingesetzt werden und stellen damit eine
wirtschaftliche Alternative zu vielen komplizierten und wesentlich
teureren Ausführungen dar.
Die Modelle erfüllen die Forderungen der „Sicherheitsregeln für die
Fahrzeug-Instandhaltung“ (ZH 1/454) der Berufsgenossenschaft und
erhielten nach erfolgreicher Prüfung das Zertifikat für Gerätesicherheit
und wurden mit dem „GS“-Zeichen ausgezeichnet.

Federspanner, Baureihe 65 „Universal“

Das handliche Universalwerkzeug zum Austauschen von
Schraubenfedern in eingebautem und ausgebautem Zustand an
Fahrzeugen mit Eigengewicht bis max. 2000 kg.

Bedienungsanleitung:
1) Verbindungsbügel auf den benötigten Schraubenfederdurchmesser einstellen und mit

dem Steckbolzen festsetzen.
2) Die Klauen der Federspanner an den Federwindungen ansetzen. In der Regel reichen

drei Federwindungen aus, und durch Anziehen der seitlichen Feststellschrauben gegen
Abrutschen zu sichern.

3) Das Spannen oder Entspannen der Schraubenfeder erfolgt dann durch das wechsel-
seitige, gleichmäßige Betätigen der beiden Gewindespindeln mittels Handwerkzeug
(Schlüssel, Ratsche).

Bedienungsanleitung:
1) Verbindungsbügel auf den benötigten Schraubenfederdurchmesser einstellen und mit

dem Steckbolzen festsetzen.
2) Die Klauen der Federspanner an den Federwindungen ansetzen. In der Regel reichen

drei Federwindungen aus. Durch die Dreipunktauflage ist ein sicherer, schneller Arbeits-
ablauf gewährleistet.

3) Federbein und angebrachten Federspanner mit einer Schutzplane umwickeln
(siehe Seite 92).

4) Das Spannen oder Entspannen der Schraubenfeder erfolgt dann durch das
wechselseitige, gleichmäßige Betätigen der beiden Gewindespindeln mittels
Handwerkzeug (Schlüssel, Ratsche).
Weitere detaillierte Einsatz- und Bedienungshinweise finden Sie in dem Service-
Handbuch „Mac Pherson Strut“ von Mac Pherson.

* Nr. 66-3 besteht aus dem Federspanner Nr. 66-2 und 2 zusätzlichen, kurzen
Gewindestangen.

Art. Einsatzbereich Belastung

No. Spanntiefe Spanndurchmesser kg max.

65-0 100-200 mm 4- 8" 110-180 mm 41/4-7" 2,5 2 to/20 kN 020636
65-1 100-300 mm 4-12" 110-180 mm 41/4-7" 2,8 2 to/20 kN 020711
65-2 100-400 mm 4-16" 110-180 mm 41/4-7" 3,1 2 to/20 kN 020896

Art. Einsatzbereich Belastung

No. Spanntiefe Spanndurchmesser kg max.

66-1 100-250 mm 4-10" 110-180 mm 41/4-7" 3,1 2,5 to/25 kN 020971
66-2 200-400 mm 8-16" 110-180 mm 41/4-7" 3,3 2,5 to/25 kN 170201
66-3* 100-400 mm 4-16" 110-180 mm 41/4-7" 4,2 2,5 to/25 kN 170386

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Federspanner, Baureihe 66 „Mac Pherson“

Das ideale Werkzeug zum Austauschen von Schraubenfedern mit
Federkräften bis max. 2500 N an ausgebauten „Mac Pherson“ – oder
anderen Federbeinen, wie sie z. B. an Fahrzeugen von: VW, AUDI,
BMW, Porsche, DATSUN, RENAULT, VOLVO, TOYOTA, MAZDA und
vielen anderen verwendet werden.
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Stehbolzen-Aus- und Eindreher, Baureihe 50
Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen
sicher gegen die Innenverzahnung gepresst.
Beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüs-
sels und kann nicht abbrechen.
Ein besonders bewährte und kräftige Ausführung für höchste Bean-
spruchung.

Stehbolzen-Aus- und Eindreher, Baureihe 51 „Economy“
Ein preiswerte und handliche Ausführung

Stehbolzen-Aus- und Eindreher, Baureihe 52
Dieses Modell zeichnet sich durch einen großen Spannbereich aus
und ermöglicht durch die tiefe Anordnung des Rändelrades auch das
Erfassen kurzer Stehbolzenenden.

Stehbolzen-Aus- und
Eindreher Baureihe 53

Diese Ausführung kann auch bei
engsten Platzverhältnissen einge-
setzt werden. Betätigung mittels
Ring- oder Steckschlüssel.

Stehbolzen-Aus- und Eindreher, Satz Baureihe 53

Stehbolzen-Aus- und Eindreher, einzeln

Art. Spannbereich

No. mm " kg mm

50-1 5-10 3/16-3/8 0,10 17 019258
50-2 8-19 5/16-3/4 0,40 27 019333
50-3 18-25 3/4-1 0,60 36 019418

Art. Spannbereich

No. mm " kg mm

51-1 5-10 3/16-3/8 0,36 19 019586
51-2 8-19 5/16-3/4 0,40 19 019661
51-3 18-25 3/4-1 0,50 19 019746

Art. Spannbereich

No. mm " kg mm

52 5-19 3/16-3/4 0,50 19 019821

Art.
No. Beschreibung kg

53 Satz im Plastik-Kasten mit je einem Ausdreher 0,78 342233
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Art. für Ø

No. mm kg mm mm

53-6 6 0,14 21 1/2 " 342318
53-7 7 0,15 21 1/2 " 878091
53-8 8 0,14 21 1/2 " 342493
53-10 10 0,22 21 1/2 " 342561
53-12 12 0,22 21 1/2 " 342646
53-16 16 0,30 21 1/2 " 388774

Spezielle Automobil-Werkzeuge



Quality made in Germany

76

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Zylinderbüchsen-Auszieher, Baureihe 16
Universelle Vorrichtung zum Ausziehen nasser Zylinderbüchsen und
ähnlicher Teile. Das Spreizen der Ausziehbacken erfolgt durch drei
Spreizkörper, welche entsprechend der benötigten Spannweite unten
auf die Spindel geschraubt werden.

Arbeitsweise:
Zunächst die Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter B des
Ausziehers schrauben. Dann Gegenstütze auf dem Motorblock
abstützen und den Auszieher in die Zylinderbüchse einführen.

Danach durch Anziehen der Spannmutter B die Ansätze der Auszieh-
backen unter dem Rand der Zylinderbüchse zum Eingriff bringen.

Das Ausziehen erfolgt dann durch das Anziehen der Spindelmutter A.

Kompletter Auszieher mit Gegenstütze und Spreizkörpern.

Art.
No. mm " kg

16 60-155 23/8-61/8 7,80 008023

Kolbenring-Spannbänder, Baureihe 100
Zum Spannen der Kolbenringe beim Einbau der Kolben in die Zylinder.

Kolbenringzangen, Baureihe 101
Zum Aufspreizen der Kolbenringe

* Für Mercedes-Benz und andere PKW

* Für Porsche, Typ 924, 944, 928, alle Daimler Benz PKW und andere Modelle

Kolbenbolzen-Drücker, Baureihe 102
Diese Werkzeuge ermöglichen das leichte, schonende Ein- und Aus-
drücken der Kolbenbolzen, ohne die Kolben zu beschädigen.

* Mit 2 zusätzlichen Druckstücken
** Mit 3 zusätzlichen Druckstücken

Art.
No. mm " mm " kg

100-0 40- 75 11/2-3 50 2 0,13 428203
100-1* 57-125 21/4-5 80 31/8 0,28 022203
100-2 90-175 31/2-7 80 31/8 0,33 022388
100-3 90-175 31/2-7 165 61/2 0,64 022463

Art.
No. mm " mm " kg

101-1* 50-100 2-4 200 8 0,25 022531
101-2 90-150 31/2-6 240 91/2 0,37 022616

Art.
No. mm " verwendbar für kg

102-0* 38 11/2 Motorrad- und Kleinmotorkolben 0,15 170874
102-1** 100 4 alle Auto- und Motorradkolben 0,15 022791

mm

A

B
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Ventilfeder-Spannapparat, Baureihe 103-1
mit geraden Klauen

Ventilfeder-Spannapparat, Baureihe 103-2
mit geraden und gebogenen Klauen

Art.
No. mm " kg

103-1 70-230 23/4-91/8 1,20 022876

Für Verwendung an kleinen PKW.

Art.
No. mm " kg

103-2 40-230 15/8-9 1/8 1,35 022951

Standard Modell für Verwendung an kleinen und mittleren PKW wie z.B. BMW 316 und 318,
FORD Fiesta und Escort, FIAT Panda, Uno und Tipo usw..

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Ventilfeder-Spannapparat, Baureihe 103-3
mit geraden und gebogenen Klauen

Bandschlüssel, Baureihe 104
Bandschlüssel finden überall da Anwendung, wo andere Schlüssel
wegen Form, Oberfläche , Stabilität usw. des zu montierenden oder zu
demontierenden Teiles nicht eingesetzt werden können. Das rutsch-
feste Gummi-Gewebeband passt sich Rundverschraubungen und
jeder anderen Kontur an und gewährleistet einen schlupffreien Sitz.

Ölfilterschlüssel, Baureihe 105
Ausführungen mit verstellbarem Stahlband, für Ölfilter und andere
Rundverschraubungen.

* Nr. 105-0 mit robustem Handgriff für schnellen Einsatz.
** Nr. 105-1 mit platzsparendem 1/2" Vierkant-Antrieb 

für Arbeiten auch bei engsten Platzverhältnissen

Art.
No. mm " kg

103-3 85-290 33/8-11 3,25 023378

Für Verwendung an großen PKW und Lieferwagen.

Art. max. Spanndurchmesser

No. mm " kg

104 180 7 0,28 023606

Art. Spannbereich

No. mm " kg

105-0* 70-110 23/4-43/8 0,32 023860
105-1** 70-110 23/4-43/8 0,22 175749

Ölfilterschlüssel, Baureihe 108
extrem starke und belastbare Ölfilterkralle in patentierter
amerikanischer Ausführung mit Profilkrallen für rauhesten Einsatz.
Universelle Verwendung auch an schwer zugänglichen Stellen.
Antrieb über Außensechskant oder Innenvierkant.

Art. Spannbereich

No. mm mm " " kg

108-1 65-120 19 3/4
3/8 0,32 760426

N
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Lenkradabzieher, Baureihe 31
Besonders kräftige Ausführung für stärkste Belastungen.

* Mit 5 auswechselbaren Einlegeringen
** Mit 1 auswechselbarem Einlegering

Lenkradabzieher, Baureihe 32
Für Lenkräder mit 3 oder 4 Speichern.
Mit je einem Zugring in 100 und 150 mm Durchmesser.
Die Zugringe sind mit verschiebbaren Gummihüllen für schonendes
Abziehen versehen.

Lenkradabzieher, Baureihe 33
Für OPEL und andere PKW, mit schmalen Abziehschlitzen.
Mit 1 Paar kurzen Abzughaken für Sport-Lenkräder,
und 1 Paar langen Abzughaken für Standard-Lenkräder
und einer Kappe zum Schutz für das Gewinde des Lenkstocks

Art. für Fahrzeuge mit Lenksäulen-Ø bis

No. mm " kg mm

31-1* 30-60 11/4-23/8 5,34 013881 621 210 22
31-2** 80-90 31/4-31/2 5,00 013966 621 210 22

Art.
No. Beschreibung kg mm

32-1 leichtes Modell   100 mm 1,70 014048 614 135 17
32-2 schweres Modell   120 mm 2,30 014123 618 175 19

Art.
No. kg mm

33 0,76 014208 614 135 17

Spezielle Automobil-Werkzeuge

Trenn-Abzieher, Baureihe 210
Für viele Zwecke verwendbar, wo normale Abzieher nicht eingesetzt
werden können.
Zur Verwendung bei Raummangel haben die Abzughaken eine
besonders raumsparende Form.

Art.
No. mm " mm " kg mm

210-1 95 33/4 170 63/4 2,60 030383 621 210 22
210-2 135 43/8 270 105/8 4,30 030468 623 325 24
210-3 150 6 325 127/8 4,80 030536 623 325 24

Abziehklaue

Trennklaue

Universal-Lenkradabzieher, Baureihe 34 
für die neuen Lenkräder mit großen Abziehschlitzen an Opel-, GM- und
anderen PKW.
Mit Kappe zum Schutz für das Gewinde des Lenkstockes.

No. 34-0, Modell GM 3
mit 1 Paar kurzen Abzughaken (87 mm)
z.B. für Opel-Vectra B, Opel-Astra F 

No. 34-1, Modell Universal
mit 1 Paar kurzen Abzughaken (87 mm) s.o. 
und 1 Paar langen Abzughaken (135 mm)
z.B. für Opel-Frontera   

Art.
No. mm kg mm

34-0 35-90 0,80 865879 614 134 17
34-1 35-90 0,65 865886 614 134 17

34-0 34-1

N

Besondere Vorteile:
Zum Lösen bündig sitzender Teile, wie
Achslager, Kugellagerringe, Ritzel usw.,
haben die Abzughaken an einer Seite
konische Schneiden. Diese werden durch
die Spannzwinge hinter die Teile gepresst,
welche danach abgezogen werden.
An der anderen Seite der Abzughaken
sind Klauen für normale Anwendung.
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Spezielle Automobil-Werkzeuge

KFZ-Universal Werkstattgarnitur im Metallkasten.

Inhalt

No. 65-1 Sicherheits-Federspanner 180 mm 300 mm
No. 129-0 Kugelgelenkabzieher C 20 mm 50 mm
No. 135-1 Trenn- und Montagegabel C 18 mm
No. 210-1 Trennabzieher 95 mm 170 mm
No. 230 Steckachsen Abzieher
No. T-087-2 Rückschlagfreier Schonhammer (0,70 kg)
No. T-123-2 Spezial-Hebeleisen* (400 mm x 14 mm)

* Zum Abhebeln des Zylinderkopfes, von Zahnrädern, Ein- und Austreiben von Kugellagern.
Lösen festgerosteter Teile und ähnlichen Arbeiten.

Art.
No. kg

K-65-A KFZ-Universal Werkstattgarnitur 17,80 412851

Abzieher für Steller an Bremsgestängen
Zum Abziehen festsitzender Steller von Bremsgestängen selbst-
nachstellender Bremsanlagen an LKW-Anhängern und Aufliegern.

Art. passend zu Art der Gabel

No. Achsen von: Auflage: C kg

T-138-1 SAF/HALDEX ringförmig 64 mm 2,80 869587
T-138-2 BPW/Berg. Achsen 3 Segmente 64 mm 2,90 869594

Die Gewindebuchse der Abzieher ist zum Schutz vor Beschädigung und Unfällen mit einer
Abschersicherung versehen, die bei Auftreten von zu bleibender Verformung führenden
Kräften wirksam wird. (Ersatz-Gewindebüchse, Best.-Nr. 13810020)

C

C

T-138-2

T-138-1

N

Austreibdorne für Messingbuchsen in
Anhänger-Zuggabeln
zum Austreiben der festsitzenden abgenutzten Messingbuchsen aus
der Augenbohrung

Art. für Buchsen

No. kg

T-140-1 30 x 36 x 100 mm 1,20 869617
T-140-2 28 x 34 x 80 mm 0,90 869624

Einziehvorrichtungen für Messingbuchsen in
Anhänger-Zuggabeln
zum leichten, beschädigungsfreien Einziehen neuer Buchsen in die
Augenbohrung

Art. für Buchsen

No. kg

T-141-1 30 x 36 x 100 mm 1,00 869631
T-141-2 28 x 34 x 80 mm 0,70 869648

Montagewerkzeug für Gummi-Stahl-Buchsen
zum Ein- und Ausziehen von Gummi-Stahl-Buchsen z.B. an Federaugen
von Luftfederachsen, an Verbindungsstangen von VB-Aggregaten, an
Bügel- und Vierkantstabilisatoren und andere Verwendungen

Art. für Buchsen

No. kg

T-142-1 Ø 50-60 mm 3,50 869655

Werkzeuge für Fahrzeuganhänger

N

N

N

T-140

T-141

T-142
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Spezielle Automobil-Werkzeuge
Abzieher für Lager in Kraftfahrzeugen -PKW-

Lager-Abzieher für BMW

Art. Benennung: Teileverwendung:

No.

T-073-1 Werkzeugsatz BMW Lagerabzieher Satz 839313
bestehend aus:

T-GG-58 Grundgerät Typ 58, passend zu nachstehend
aufgeführten Greifstücken:

T-G-581 Greifstück für Lager Vorgelegewelle, 4-Gang 6304/7

T-G-582 Greifstück für Lager Vorgelegewelle, 5-Gang 6305/7

T-GG-83 Grundgerät, Typ 83, passend zu nachstehend
aufgeführten Greifstücken:

T-G-831 Greifstück für Lager des Trieblings 89449
im Differential

T-G-832 Greifstück für Innenring im Ausgleichsgetrie- 503349
begehäuse im Differential 

Lager-Abzieher für Daimler-Chrysler-Mercedes

Art. Beschreibung

No.

T-073-2 Abziehgerät RILLEX für Lager 530265/7 864889
Werks-Nr. DB 123 589 023300

T-073-4 Werkzeugsatz Mercedes Lager-Abzieher Satz 839498
bestehend aus:

T-GG-48 Grundgerät, Typ 48, passend zu nachstehend
aufgeführtem Greifstück:

T-G-481 Greifstück für Lager in der Haupt- und An- 11949
triebswelle Typ W 201 und W 124

T-GG-58 Grundgerät, Typ 58, passend zu nachstehend 
aufgeführten Greifstücken:

T-G-586 Greifstück für Vorgelegewelle, vorne 1380
Typ W 124, 5-Gang (G 1/18-5)

und Vorgelegewelle hinten
in Getriebe 717,45

T-G-587 Greifstück für Vorgelegewelle, hinten 32006X
in Getriebe G1/17

und Vorgelegewelle, vorn
in Getrieben G 1/18-4, G 1/18-5 

T-GG-70 Grundgerät Typ 70, passend zu nachstehend
aufgeführten Greifstücken:

T-G-701 Greifstück für Vorgelegewelle, vorne 30305
in Getrieben G1/ 18-4 und 18/5 

T-G-702 Greifstück mit Verlängerung,für Lager in der 14124
Antriebswelle Typ W 201 und W 124

N

N
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Lager-Abzieher für Ford

Art. Beschreibung

No.

T-073-5 Werkzeugsatz FORD Lagerabzieher Satz 839726
bestehend aus: 

T-GG-58 Grundgerät passend zu nachstehendem
Greifstücken:

T-G-587 Greifstück für Lager 32006X
in Automatikgetriebe

T-G-588 Greifstück für Lager in Hinterachsen 331699/
Typ B, D, F, H, K 11440373

T-G-589 Greifstück für Lager in Hinterachsen 331139
Typ A und E

T-G-590 Greifstück für Lager
in Schaltgetriebe NJ 2205

T-G-591 Greifstück für Lager-Innenring
in Automatikgetriebe

T-G-592 Greifstück für Lager in Vorderachsen SKF 328227

T-GG-70 Greifstück passend zu nachstehendem
Greifstück:

T-G-703 Greifstück für Lager in Hinterachsen M 88043
Typ C und J

Spezielle Automobil-Werkzeuge
Abzieher für Lager in Kraftfahrzeugen -PKW-

VAG Spezial Lager Abzieher Satz

Art. Bescheibung

No.

T-073-6 Werkzeugsatz VAG Spezial-Lagerabzieher Satz 839566
bestehend aus:

T-GG-58 Grundgerät, Typ 58, passend zu den nachstehend
(VVA 930 200) aufgeführten Greifstücken:

T-G-581 Greifstück für Lager in Schaltgetrieben 014 und 081 6304/7
(VVA 930 300) (Passat, Golf, Scirocco, Polo, AUDI 50/80/100)

T-G-582 Greifstück für Lager in Schaltgetrieben 015/083/088 6305/7
(VVA 930 500) (LT 28-35, Porsche 924, AUDI 100 bis Bj. 88

T-G-583 Greifstück für Lager in Schaltgetrieben 014/II FAG
(VVA 930 900) (AUDI 80 GT, AUDI 100 ab 77, Passat GTI) 533365/6

SKF
362379

T-G-584 Greifstück mit für Lager an der Hinterachse 6306/8
Verlängerung (Typ 1, 2, 3, 181)

T-G-585 Greifstück mit für Lager an der Hinterachse 6306/7
Verlängerung (Typ 1, 2, 3, 181 ältere Bj.)

Lager-Abzieher für VW/AUDI/SEAT/SKODA

N

N
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Spezielle Automobil-Werkzeuge
Abzieher für Lager in Kraftfahrzeugen -PKW-

VAG Standard Lager-Abzieher Satz -Werksausführung-

Art. Beschreibung

No.

T-074-1 Werkzeugsatz VAG Standard Lager-Abzieher Satz 839801
bestehend aus:

T-1582G Grundgerät passend zu nachstehend
(Z 411 142 WE) aufgeführten Greifstücken

T-15821 Greifstück für Lager im Achsantrieb 32010X
(Z 411 143 WE) mit Syncro Getreibe (Golf)

T-15822 Greifstück für Lager der Antriebswelle im 563466 
(Z 411 148 WE) Schaltgetriebe 012 (AUDI 80, A 4, A 6) FAG

T-15823 Greifstück für Lager des Ausgleichsgetriebes 300849
(Z 411 149 WE) im Schaltgetreibe 02A (Passat)

T-15824 Greifstück für grosses Lager des Trieblings im 29749
(Z 411 150 WE) Schaltgetriebe 02A, S1 + S2 (Passat)

T-15825 Greifstück für kleines Lager des Trieblings 518772
(Z 411 151 WE) im Schaltgetriebe 02A (Passat)

T-15826 Greifstück für Lager des Trieblings im Auto- 89449
(Z 411 152 WE) matikgetriebe 097 (AUDI 90/100/200)

T-15827 Greifstück für Lager im Ausgleichsgetriebe 521425
(Z 411 156 WE) der Schaltgetriebe 084 und 085

T-15828 Greifstück für Innenring im Ausgleichsgetriebe- 503349
(Z 411 157 WE) gehäuse Automatikgetriebe 098 (T-4)

T-15829 Greifstück für Innenring im Getriebegehäuse des 32017X
(Z 411 159 WE) Automatikgetriebes 098 (T-4)

T-15830 Greifstück für Rillenkugellager der Flanschwelle 16006
(Z 411 160 WE) rechts an Getriebe AG 4

VAG Spezial Abzieher für Lager in Schaltgetriebe 084

Art. Beschreibung

No.

T-073-7 Abzieher für Lager in VAG Getriebe 084 839641
bestehend aus:

T-GG-70 Grundgerät, Typ 70, passend zu nachstehend
aufgeführtem Greifstück:

T-G-701 Greifstück für Lager im Schaltgetriebe 084 30305
(Golf, Scirocco, Polo, AUDI 80)

Nadellager-Auszieher, Baureihe 21-40 bis 21-46
zum Ausziehen von Nadellagern, aus Kfz-Kurbelwellen,
Gehäusen u.a. (Arbeitsweise Seite 40.)

passend zu Nadellagern

Art. für Wellendurchmesser

No. mm " mm " kg

21-40 9,6-18 3/8-3/4 10 3/8 0,22 411526 22-1-22-2
21-41 11,5-19 29/64-3/4 12 1/2 0,22 186066 22-1-22-2
21-42 12,5-21 1/2-55/64 14 9/16 0,22 186141 22-1-22-2
21-43 14,5-22 37/64-7/8 15+16 5/8 0,22 186226 22-1-22-2
21-44 16,5-23 21/32-59/64 17+18 3/4 0,23 186301 22-1-22-2
21-45 18,5-24 47/64-61/64 20 13/16 0,23 186486 22-1-22-2
21-46 20 -25 51/64-1 22 7/8 0,23 186554 22-1-22-2

Auswahltabelle passender
Fahrzeugtyp: Auszieher

VW, alle außer Audi 100 21-43
Audi 100 21-44
OPEL, alle außer Kadett 21-43
OPEL Kadett 21-41
FORD, alle Reihenmotoren 21-43
FORD, alle V-Motoren 21-40
BMW, alle 21-41
Mercedes Benz (Kugellager)
alle mit mechan. Getriebe 21-43
PORSCHE 928 (Kugellager) 21-43 (* Passende Gegenstützen No. 22 auf Seite 40.)

N

N
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Die KUKKO-Einzelwand ist 1 m breit und 2,20 m hoch und kann be-
liebig meterweise angebaut werden (Anbauwand). Die Lochwände ste-
hen völlig frei und können auch beidseitig bestückt werden. Dazu sind
für die Rückwand dann Lochblechkassetten als Zusatzausstattung
erforderlich.
Die Lochblechkassetten sind aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt.
Für die Werkzeugbefestigung in den Lochungen ist ein Hakensortiment
lieferbar.
Der Sockel, der den Wänden die Stehfestigkeit gewährt, ist mit einem
Boden mit einer Stellfläche von 1 m Länge und 470 mm Tiefe ver-
sehen.
Durch den in die Verblendung integrierten Leuchtkopf wird eine gute
Ausleuchtung und hohe Werbewirksamkeit erzielt. Der Leuchtkopf ist
mit Anschlussstecker und Buchse zum Anschluss der Leuchtköpfe von
Anbauwänden versehen.
Das für die Verbindung mit dem Lichtstromnetz erforderliche, ca. 2,5 m
lange Anschlusskabel mit Winkelstecker gehört zum Lieferumfang der
Einzelwand.
Die KUKKO-Anbauwand ist baugleich mit der Einzelwand. Sie wird
jedoch mit nur einer Ständersäule und nur einem Sockelfuß und ohne
Anschlusskabel geliefert, da die Elemente jeweils an denen der
Nebenwand befestigt werden. Durch Zukauf dieser Teile kann jede
Anbauwand auch nachträglich zur Einzelwand ergänzt werden.

KFZ-Werkstattgarnituren

KUKKO-Verkaufswände

Art. Beschreibung
No.

EVLW-1 Einzelwand, ohne Werkzeuge 448911
AVLW-1 Anbauwand, ohne Werkzeuge 449093

Bestückte Einzelwand
„Programmübersicht“

10

PKW-Abziehwerkzeug Satz im Metallkasten

Inhalt

No. 20-10 2-Arm Abzieher 120 mm 100 mm
No. 1-91-P Abzughaken mit Krallenfüßen 100 mm
No. 1-250-P längere Abzughaken 250 mm
No. 20-2 2-Arm Abzieher 160 mm 150 mm
No. 2-300-P längere Abzughaken 300 mm
No. 204-0 Lagerabzieher 50 mm 70 mm
No. 129-0 Universal Kugelgelenkabzieher C 20 mm 50 mm
No. 43-1 Kleinteilabzieher 60 mm 50 mm

LKW-Abziehwerkzeug Satz im Metallkasten

Inhalt

No. 20-20 2-Arm Abzieher 200 mm 150 mm
No. 2-300-P längere Abzughaken 300 mm
No. 210-2 Trennabzieher 135 mm 270 mm
No. Y-09-17 Stufen Druckstück 44/54 mm
No. Y-10-17 Stufen Druckstück 48/60 mm
No. Y-14-17 Stufen Druckstück 60/73 mm
No. 128-3 Kugelgelenkabzieher C 29 mm (60 x 60 mm)
No. 128-4 Kugelgelenkabzieher C 40 mm (80 x 60 mm)

Art.
No. kg

K-20204 PKW-Abziehwerkzeug Satz 13,20 744433

Art.
No. kg

K-20210 LKW-Abziehwerkzeug Satz 16,60 744501
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Diese robusten hydraulischen Abziehvorrichtungen sind in der Lage,
die meisten denkbaren Abziehprobleme zu lösen und erhöhen die
Wirtschaftlichkeit in Reparatur- und Industriebetrieben beträchtlich. Sie
erleichtern schwere körperliche Arbeit bei gleichzeitiger Verringerung
der Reparatur- und Maschinenstillstandszeiten auf ein Minimum. Durch
die genau dimensionierbare hydraulische Kraft wird ein schonender
Einsatz ermöglicht, der häufig langwierig und teure Ersatzteilbeschaffung
unnötig macht.

Abziehvorrichtungen mit Hydraulikzylindern 5, 10, 20, 30 und 50 Tonnen

HYD

Leistungsangaben: entsprechen der max. Nennkraft und sind an Einsatzgegebenheiten,
Sicherheitserfordernisse und Bedienungshinweise anzupassen. 
10 kN = 1 Mp = 1 t.

Maßangaben: erfolgen vorbehaltlich zweckentsprechender bzw. der technischen
Weiterentwicklung dienender Änderungen.

Gewichtsangaben: sind Durchschnittswerte und unverbindlich.

Vor dem Aufbringen der Abziehkraft sind Abziehwerkzeug und abzuziehendes Teil mit unserer KUKKO-Unfallschutzplane zu umhüllen. (siehe Seite 92)

Dreiarmiger Abzieher Y-38-206

* Gleitplatten werden immer auf der entgegengesetzten Seite des Zylinders angebracht.

Kurbel

Druckkraft

Schnell-
verstell-
mutter

Zylinder
(ziehend)

Zugkraft

Druckkraft Druckkraft

*

Zylinder
(drückend)

*

ZugkraftZugkraft

Abziehvorrichtung Y28-180
mit Innenauszieher Y-221-E

Abziehvorrichtung Y38-180
mit Trennvorrichtung Y-315-5

und Handpumpensatz YHP-325
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Dreiarmige Abzieher Baureihe Y08-208 und Y18-208

Die Traverse dieser Abzieher ermöglicht sowohl dreiarmigen wie zweiarmigen Ein-
satz. Diese Abzieher können zweiarmig mit Trennvorrichtungen verwendet werden
(siehe Abbildung oben links). Daher verfügen sie über einen äußerst vielseitigen An-
wendungsbereich beim Abziehen von Zahnrädern, Riemenscheiben, Kugellagern usw.
Die Traversen sind zur Aufnahme des Kragengewindes der hydr. Druckzylinder mit
einem Innengewinde versehen.

Vor dem Aufbringen der Abziehkraft sind Abziehwerkzeug und abzuziehendes Teil
mit einer Plane zu umhüllen (siehe Seite 92).

Auswahl der Trennvorrichtungen
Passend zu Trennvorrichtungen
Abzieher No. No.
Y08-208 15-1, 15-2, 17-1, 17-2
Y18-208 15-3, 17-3, 15-4, 15-5

Dreiarmige Abzieher mit Hydraulikzylindern 5 und 10 Tonnen

Abzieher (ohne Hydraulikzylinder)

Abzieher komplett mit Hydraulikzylinder

Passende Abzieher für Hydraulikzylinder anderer Hersteller

Druckkraft Zylinder- komplett
Art. hub mit
No. mm " mm " Ton. kN mm - kg Zylinder-Nr.

Y08-208 250 10 215 81/5 4,5 45 125 5 4,7 461774 YRE-050
Y18-208 500 20 500 20 10 100 250 10 18,8 461699 YRE-101

verwendbar mit
Art. Gewinde Zylindern der
No. Hersteller: kg
Y05-207 M 40 x 1,5 Raripress 3,0 035586
Y05-208 11/2"-16 UN Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE 3,0 172366

Y10-207 M 60 x 1,5 Raripress 11,8 035746
Y10-208 21/4"-14 UNS Enerpac, OTC, Powerteam, NIKE 11,8 172441

Art. ohne Standard-
No. Hydraulik gewinde kg
Y05-208 nur Abzieher 11/2"-16 UN 3,0 172366
Y10-208 nur Abzieher 21/4"-14 UNS 11,8 172441

+

10
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20 Tonnen max.

30 Tonnen max.

50 Tonnen max.

470 mm
181/2"

140 mm
51/4"

520 mm
201/2"

660 mm
26"

A

A

A

B

B

B

1"-8

11/4"-7

Abziehvorrichtungen mit Zubehör 10 kN = 1 Mp = 1 t

No. Y28-180 (19,5 kg)
Hydraulische
Abziehvorrichtung
mit: Hydraulik, Kurbel,
Spindel, zusätzlichem 
Druckstück YDB-27E 
und Schnellverstellmutter

No. Y20-180 (9 kg)
Abziehvorrichtung
ohne: Hydraulik, Kurbel,
Spindel, ohne zusätzliches
Druckstück, ohne
Schnellverstellmutter

No. Y-221-E (2,20 kg) Zugbolzen* No.Y-215-2 (2 Kg)
Innenauszieher No.Y-215-3 (5 Kg)

No.Y-215-4 (12 Kg)
Trennvorrichtungen

No.Y218-12

No.Y218-06

No.Y218-07
(Standard)

No. Y-521-E (6,70 kg) Zugbolzen* No.Y-515-5 (20 Kg)
Innenauszieher No.Y-515-6 (36 Kg)

No.Y-515-7 (43 Kg)
Trennvorrichtungen

No.Y518-07
(Standard)

No.Y518-08

No. Y-321-E (6,50 kg) Zugbolzen* No.Y-315-4 (12 Kg)
Innenauszieher No.Y-315-5 (20 Kg)

Trennvorrichtungen

No.Y318-36

No.Y318-37
(Standard)

No.Y318-38

15/8"-51/2

A

A

1"-8

11/4"-7

15/8"-5 1/2

150 mm
57/8"

150 mm
57/8"

A

B

A

B

A

B

A

5/8"-18

1"-14

11/4"-12

No.Y218-08

570 mm
22 1/2"

420 mm
16 1/2"

240 mm
9 1/2"

115 mm
41/2"

460 mm
18"

205 mm
8"

710 mm
28"

865 mm
34"

610 mm
24"

11/4"-12

No. Y58-180 (82 kg)
Hydraulische
Abziehvorrichtung
mit: Hydraulik, Kurbel,
Spindel, zusätzlichem 
Druckstück YDB-55E 
und Schnellverstellmutter

No. Y50-180 (40 kg)
Abziehvorrichtung
ohne: Hydraulik, Kurbel,
Spindel, ohne zusätzliches
Druckstück, ohne
Schnellverstellmutter

No. Y38-180 (38 kg)
Hydraulische
Abziehvorrichtung
mit: Hydraulik, Kurbel,
Spindel, zusätzlichem 
Druckstück YDB-33E 
und Schnellverstellmutter

No. Y30-180 (21 kg)
Abziehvorrichtung
ohne: Hydraulik, Kurbel,
Spindel, ohne zusätzliches
Druckstück, ohne
Schnellverstellmutter

Belastungswerte siehe Tabelle Seite 89.

Belastungswerte siehe Tabelle Seite 89.

Belastungswerte siehe Tabelle Seite 89.
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Zwei- und dreiarmige Abzieher 10 kN = 1 Mp = 1 t

No. Y28-206 (27,5 kg)
Dreiarmiger Abzieher mit
Hydraulik, Kurbel, Spindel und zu-
sätzlicher zweiarmiger Traverse.

No. Y20-206 (16 kg)
Dreiarmiger Abzieher ohne Hy-
draulik, Kurbel, Spindel und ohne
zweiarmige Traverse.

No. Y38-206 (58 kg)
Dreiarmiger Abzieher mit
Hydraulik, Kurbel, Spindel und zu-
sätzlicher zweiarmiger Traverse.

No. Y30-206 (40 kg)
Dreiarmiger Abzieher ohne Hy-
draulik, Kurbel, Spindel und ohne
zweiarmige Traverse.

No. Y58-206 (123 kg)
Dreiarmiger Abzieher mit
Hydraulik, Kurbel, Spindel und zu-
sätzlicher zweiarmiger Traverse.

No. Y50-206 (80 kg)
Dreiarmiger Abzieher ohne Hy-
draulik, Kurbel, Spindel und ohne
zweiarmige Traverse.

No. Y28-205 (20,5 kg)
Zweiarmiger Abzieher mit
Hydraulik, Kurbel und Spindel

No. Y20-205 (11 kg)
Zweiarmiger Abzieher ohne
Hydraulik, Kurbel und Spindel.

Dieser Abzieher kann auch in
Verbindung mit Trennvorrichtung
No. Y-215-3 verwendet werden.

(Siehe oberes Bild, Seite 85.)

No. Y38-205 (39 kg)
Zweiarmiger Abzieher mit
Hydraulik, Kurbel und Spindel

No. Y30-205 (25 kg)
Zweiarmiger Abzieher ohne
Hydraulik, Kurbel und Spindel.

Dieser Abzieher kann auch in
Verbindung mit Trennvorrichtung
No. Y-315-5 verwendet werden.

(Siehe oberes Bild, Seite 85.)

No. Y58-205 (88 kg)
Zweiarmiger Abzieher mit
Hydraulik, Kurbel und Spindel

No. Y50-205 (50 kg)
Zweiarmiger Abzieher ohne
Hydraulik, Kurbel und Spindel.

Dieser Abzieher kann auch in
Verbindung mit Trennvorrichtung
No. Y-515-6 und No. Y-515-7
verwendet werden.

(Siehe oberes Bild, Seite 85.)

20 Tonnen max.

30 Tonnen max.

50 Tonnen max.

max. max.
(A) (B)

420 mm 300 mm
16" 12"

max. max.
(A) (B)

700 mm 520 mm
26" 20"

max. max.
(A) (B)

1000 mm 700 mm
36" 275/8"

max. max.
(A) (B)

500 mm 300 mm
20" 12"

max. max.
(A) (B)

900 mm 520 mm
34" 20"

max. max.
(A) (B)

1200 mm 700 mm
44" 275/8"

B

B

B

A

A

A

720 mm
28"

A

B11/4"-7

470 mm
181/2"

B1"-8

970 mm
381/2"

A

B

15/8"-51/2

Belastungswerte siehe Tabelle Seite 89.

Belastungswerte siehe Tabelle Seite 89.

Belastungswerte siehe Tabelle Seite 89.
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Hydraulische Abziehwerkzeug-Sätze in Metallkästen

Die kräftigen Metallkästen ermöglichen eine geordnete, raumsparende
Aufbewahrung und erleichtern den Transport von und zum Einsatzort.

Hydraulische Universal Abziehsätze
20 ton 30 ton 50 ton

Art. No. Y28-200 Y38-300 Y58-500
83 kg 188 kg 335 kg
302541 302626 302701

bestehend aus:

Hohlkolbenzylinder
mit Gewindedruckstück YRH-202 YRH-302 YRH-603
Einstellspindel Y218-11 Y318-11 Y518-11
Kurbel Y218-10 Y318-10 Y518-10

Handpumpe
mit Manometer und Schlauch YHP-325 YHP-325 YHP-325

Abziehvorrichtung Y20-180 Y30-180 Y50-180
2 Stck. Extra-Zugbolzen Y218-06 Y318-36 ————
2 Stck. Extra-Zugbolzen Y218-08 Y318-38 Y518-08
2 Stck. Verbindungsmuttern Y218-31 Y318-41 Y518-31

Trennvorrichtung Y-215-3 Y-315-5 Y-515-6

Innenauszieher Y-221-E Y-321-E Y-521-E
Druckstück mit glatter Bohrung YDB-27E YDB-33E YDB-55E
Schnellverstellmutter Y218-33 Y318-33 Y518-33

Abzieher, dreiarmig Y20-206 Y30-206 Y50-206
Traverse, zweiarmig Y205-20 Y305-20 Y505-20

Hydraulische Abziehvorrichtungssätze
20 ton 30 ton 50 ton

Art. No. Y28-218 Y38-318 Y58-518
54 kg 120 kg 203 kg
036651 037641 038891

bestehend aus:

Hohlkolbenzylinder
mit Gewindedruckstück YRH-202 YRH-302 YRH-603
Einstellspindel Y218-11 Y318-11 Y518-11
Kurbel Y218-10 Y318-10 Y518-10

Handpumpe
mit Manometer und Schlauch YHP-325 YHP-325 YHP-325

Abziehvorrichtung Y20-180 Y30-180 Y50-180
2 Stck. Extra-Zugbolzen Y218-06 Y318-36 ————
2 Stck. Extra-Zugbolzen Y218-08 Y318-38 Y518-08
2 Stck. Verbindungsmuttern Y218-31 Y318-41 Y518-31

Trennvorrichtung Y-215-3 Y-315-5 Y-515-6

Innenauszieher Y-221-E Y-321-E Y-521-E
Druckstück mit glatter Bohrung YDB-27E YDB-33E YDB-55E
Schnellverstellmutter Y218-33 Y318-33 Y518-33

Hydraulische Radabziehsätze
20 ton 30 ton 50 ton

Art. No. Y28-256 Y38-356 Y58-556
46 kg 96 kg 175 kg
036811 037801 038631

bestehend aus:

Hohlkolbenzylinder
mit Gewindedruckstück YRH-202 YRH-302 YRH-603
Einstellspindel Y218-11 Y318-11 Y518-11
Kurbel Y218-10 Y318-10 Y518-10

Handpumpe
mit Manometer und Schlauch YHP-325 YHP-325 YHP-325

Abzieher, dreiarmig Y20-206 Y30-206 Y50-206
Traverse, zweiarmig Y205-20 Y305-20 Y505-20

N



Quality made in Germany

89

Einzelteile für Abzieher mit Hohlkolbenzylindern 10 kN = 1 Mp = 1 t

20 Ton. 30 Ton. 50 Ton.
Bezeichnung:

kg kg kg

Kurbel Y218-10 0,50 Y318-10 0,90 Y518-10 1,80
Schnellverstellmutter Y218-33 1,10 Y318-33 1,80 Y518-33 2,70
Spindel Y218-11 1,70 Y318-11 3,10 Y518-11 7,00
Hohlkolbenzylinder YRH-202 7,60 YRH-302 11,00 YRH-603 28,00
Schrauben zur Zylinderbefestigung (2 x) (2 x) (2 x)
(DIN 912) YP-2013 YP-3013 YP-5013
Druckstück mit Innengewinde YDG-20E 0,40 YDG-30E 0,50 YDG-50E 0,70
Druckstück mit glatter Bohrung YDB-27E 0,40 YDB-33E 0,50 YDB-55E 0,70
Druckstück, geriffelt (massiv) YDM-20E 0,50 YDM-30E 0,70 YDM-50E 0,90
Handpumpe YHP-320 9,00 YHP-320 9,00 YHP-320 9,00
Hydraulikschlauch YF-200 1,00 YF-200 1,00 YF-200 1,00
Manometer YM-235 0,50 YM-235 0,50 YM-235 0,50

20 Ton. 30 Ton. 50 Ton.
Bezeichnung:

kg kg kg

Kopfmutter Y218-01 0,05 Y318-31 0,15 Y518-01 0,20
Gleitplatte Y218-05 0,09 Y318-35 0,60 Y518-02 1,00
Traverse (Joch) Y218-03 4,50 Y318-03 11,00 Y518-03 30,00
U-Scheibe Y218-02 0,03 Y318-32 0,10 wie Y518-02 1,00
Extra-Zugbolzen (1 Stück) Y218-06 0,90 Y318-36 2,00 – –
Standard-Zugbolzen (1 Stück) Y218-07 1,50 Y318-37 3,50 Y518-07 8,00
Extra-Zugbolzen (1 Stück) Y218-08 2,00 Y318-38 5,00 Y518-08 10,50
Extra-Zugbolzen (1 Stück) Y218-12 0,60 – – – –
Abstützfuß Y218-09 0,10 Y318-39 0,30 Y518-09 0,50
Verbindungsmutter Y218-31 0,10 Y318-41 0,30 Y518-31 0,40

20 Ton. 30 Ton. 50 Ton.
Bezeichnung:

kg kg kg

Traverse (2-armig) Y205-20 2,00 Y305-20 3,60 Y505-20 7,00
Lasche Y205-21 0,50 Y305-21 1,30 Y505-21 2,50
Schraube Y205-22 0,20 Y305-22 0,28 Y505-22 0,80
Mutter Y205-23 0,04 Y305-23 0,06 Y505-23 0,20
Abzughaken (allein) Y205-25 3,20 Y305-25 8,00 Y505-25 16,00
Traverse (3-armig) Y206-30 3,00 Y306-30 5,30 Y506-30 11,00
Abzughaken, komplett mit Y205-00 4,50 Y305-00 11,00 Y505-00 22,00
Laschen, Schrauben und Muttern

Wichtiger Hinweis:

Die genaue Ausrichtung des Werkzeuges an
das abzuziehende Teil ist unbedingt
erforderlich. Falsch angesetzte Teile werden
übermäßig belastet. Dies kann zur Zerstörung
des Werkzeuges und zu Unfällen führen. Vor
dem Aufbringen der hydraulischen Kraft sind
Werkzeug und abzuziehendes Teil fest mit
einer Plane (siehe Seite 92) zu umhüllen.
Beim Abziehvorgang müssen die Kräfte an der
Abziehvorrichtung sorgfältig überwacht
werden (Manometer).

Belastungswerte:
Folgende Werte müssen eingehalten werden

max. Betriebsdruck 700 bar/10.000 psi

Nennkraft (10 kn = 1 Mp = 1 t) 20 Ton. 30 Ton. 50 Ton.
Abzieher 3-armig 20 Ton. 30 Ton. 50 Ton.
Abzieher 2-armig 15 Ton. 25 Ton. 45 Ton.
Abziehvorrichtung nur mit Zugbolzen 15 Ton. 25 Ton. 35 Ton.
Abziehvorrichtung mit Trennvorrichtung 15 Ton. 20 Ton. 30 Ton.
Abziehvorrichtung mit Innenauszieher 10 Ton. 20 Ton. 25 Ton.m
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Druckstücke zum Abstützen der Spindel z.B. auf Hohlwellen, siehe Seite 55.
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Hydraulische Druckzylinder mit Kragengewinde
einfachwirkend mit Federrückzug Max. Betriebsdruck 700 bar/10.000 psi

Hydraulische Hohlkolbenzylinder,
einfachwirkend mit Federrückzug Max. Betriebsdruck 700 bar/10.000 psi

komplett mit Gewindedruckstück

Die Hohlkolbenzylinder können als Druck- und Zugzylinder eingesetzt
werden. Die unten aufgeführten Druckstücke werden in das Innenge-
winde der Kolbenstange eingeschraubt. Die Mittelspindel kann direkt
in das Gewindestück eingesetzt, oder bei Verwendung eines Druck-
stückes mit glatter Bohrung mittels der Schnellverstellmutter befestigt
und verstellt werden. Bei Verwendung des geschlossenen Druck-
stückes können die Zylinder als Hebeböcke eingesetzt werden.

Druckstücke für Hohlkolbenzylinder

* Die Hohlkolbenzylinder sind serienmäßig mit dem jeweiligen Druckstück mit Gewinde
gerüstet.

Hochflusskupplungen Max. Betriebsdruck 700 bar/10.000 psi

Mit den 3/8"-Hochflusskupplungen können die Zylinder in Sekunden
an eine Pumpe angeschlossen werden. Die komplette Kupplung
besteht aus dem Kupplungsstecker und der Kupplungsmuffe mit
Schutzkappe. Sie ergibt eine leckölfreie Verbindung und lässt sich
unter Druck frei drehen.

Wartung und Betrieb des hydraulischen Zubehörs
Der Betriebsdruck aller Geräte beträgt 700 bar (10.000 psi) max. Alle
Teile sind mit handelsüblichem 3/8"-Hochflusskupplungssystem
ausgerüstet. Das verwendete Hydrauliköl muss der Spezifikation
ISO-VG-100 (DIN 51519) oder HLP-100 (DIN 51525) entsprechen.
Zylinder und Pumpen sind robust und wartungsfreundlich konstruiert.
Die Verwendung bester Werkstoffe und genaue Toleranzen garantieren
lange Lebensdauer.

Kupplungsmuffe
(zylinderseitig)

Geriffelte
Druckstücke

(massiv)

YDM

Glatte
Druckstücke

YDB

* Druckstücke
mit

Innengewinde

YDG

YCR-400

Kupplungsstecker
(schlauchseitig)

YCH-604

Hydraulisches Zubehör

Öl- passend
Art. Druckkraft wirksame volumen Kragen- zu

No. Ton. kN Kolbenfläche Hub cm3 gewinde Abzieher Nr. kg

YRE-0504,5 45 6,40 cm2 125 mm 5" 80 11/2"-16UN Y05-208 2,20 046636
YRE-10110 100 14,50 cm2 250 mm 10" 370 21/4"-14UNS Y10-208 2,20 046551

Art. Druckkraft Bauhöhe Ölvolumen Mittelbohrung Zylinder Kragen passend zu
No. Ton. kN Hub eingefahren ausgefahren cm3 Ø Außen-Ø gewinde Abzieher Nr. kg
YRH-202* 20 210 50 mm 160 mm 210 mm 144 27 mm 100 mm 37/8

"-12 UN Y20-180 7,60 046711
11/16

" 4" (  38 mm) Y20-205
Y20-206

YRH-206 20 210 150 mm 305 mm 460 mm 470 27 mm 100 mm 37/8
"-12 UN Y20-180 14,1 868276

11/16
" 4" (  38 mm) Y20-205

Y20-206
YRH-302* 30 318 63 mm 178 mm 241 mm 294 33 mm 115 mm 41/2

"-12 UN Y30-180 11,00 046896
119/64

" 417/32
" (  42 mm) Y30-205

Y30-206
YRH-603* 57 574 75 mm 260 mm 335 mm 623 55 mm 160 mm 61/4

"-12 UN Y50-180 28,00 046971
211/64" 65/16

" (  48 mm) Y50-205
Y50-206

verwendet bei mit Innengewinde mit glatter Bohrung geriffelt

Art. No. C Art. No. C Art. No.

YRH-202 YDG-20E 1"   -8 YDB-27E 27 mm YDM-20E massiv
YRH-302 YDG-30E 11/4

"-7 YDB-33E 33 mm YDM-30E massiv
YRH-603 YDG-50E 15/8

"-51/2 YDB-55E 55 mm YDM-50E massiv
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Max. Betriebsdruck 700 bar/10.000 psi

Hydraulisches Zubehör

Hydraulikschlauch (passend zu allen Modellen)
max. Betriebsdruck 700 bar/10.000 psi

komplett mit Knickschutz und 3/8"-Hochflusskupplung

Manometer mit Adapter (für Handpumpe)

Zur Kontrolle der Kräfte an Abziehvorrichtungen mit Hydraulik bei
Drücken über 20 Ton. unbedingt erforderlich.

Art. Messbereich

No. kg

YM-235 0-700 Bar 0-10.000 psi 0,50 157769

Hydraulische Handpumpe (passend zu allen Modellen)

max. Betriebsdruck 10 kN = 1 Mp = 1 t

Solide, leichtgängige Ausführung mit großem Ölvolumen. Einstufig mit
Ablassventil, Manometeranschluss und einstellbarem 
Druckbegrenzungsventil.

Art. nutzbares Ölvolumen Fördervolumen pro Hub

No. 700 cm3 2,7 cm3 kg

YHP-320 Handpumpe ohne Zubehör 5,50 045721
YHP-324 Handpumpe mit Manometer 6,00 045806
YHP-325 Handpumpe mit Manometer und Schlauch 7,00 045981
YHP-326 Handpumpe mit Manometer und Schlauch 13,00 046483

im Metallkasten

Art. Standardlänge

No. kg

YF-200 2000 mm 6 2/3 ft. 1,00 045646

Elektro-Hydraulik Kompaktpumpe (passend zu allen Modellen)

mit 3 m Fernsteuerungskabel

Art. Beschreibung

No. kg

YEP-320* Elektropumpe, 700 bar (70 MPa) 12,00 834776
mit 3 m Elektro-Anschlusskabel

Technische Daten:
Betriebsspannung 220 V Betriebsdruck: 700 bar
Frequenz: 50 Hz Tankvolumen: 1900 cm3 (1,9 l)
Motornennleistung: 0,37 kw Schlauchanschluss: 3/8"-18 NPT
*Passend zu allen KUKKO Hydraulikzylindern und Zylindern anderer Hersteller mit
Betriebsdruck 700 bar (70 MPa) und 3/8" Hochflusskupplungssystem und zu dem
Mutternsprenger der Baureihe Y-57.

Hydraulische Fußpumpe
Zweistufige Ausführung, leichtgängig für Fußkraft 53 kg passend
zu Zylindern 5 to, 10 to, 20 to, 30 to und allen Mutternsprengern
der Baureihe Y-57.

Art. Beschreibung Ölvolumen
No. cm3 kg

YFP-320 Fußpumpe, 700 bar (70 MPa) 500 4,8 870880

N

Lufthydraulische „TURBO“-Pumpe
(passend zu allen Modellen)

Mit oszillierendem Luftmotor für Luftdrücke von 2,8-10,2 bar,
benötigte Luftmenge 0,34 m3/min, mit Luftanschluß 1/4"-18 NPT

Art. Beschreibung Ölvolumen
No. cm3 kg

YLP-320 TURBO-Pumpe, 700 bar (70 MPa) 2100 12,5 870903

N

10
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Unfallschutz-Abdeckplanen
Bei Demontage- und Abzieharbeiten ist häufig der Einsatz großer
Kräfte erforderlich. Dabei kann es geschehen, daß ganze Teile sich
ruckartig ablösen, dass Teile brechen, sich zerlegen und Trümmer
unkontrolliert herumfliegen.
Zur Verhinderung dieser potentiellen Unfallgefahren dienen die
KUKKO ®-Unfallschutz-Abdeckplanen, mit denen Werkstück und
Werkzeug bereits vor dem Aufbringen der Kräfte sicher umschlossen
werden. Die Unfallschutz-Abdeckplanen werden aus einem
hochelastischen, reissfesten und ölbeständigen Material gefertigt.
Dieses ist transparent und ermöglicht bei gegebener Arbeitssicherheit
die genaue Beobachtung, Steuerung und Überwachung aller
Arbeitsvorgänge.
Unfallschutz-Abdeckplanen werden in einer Kunstledertasche
geliefert. Diese gewährleistet die pflegliche Aufbewahrung und
verhindert die Beeinträchtigung der Durchsichtigkeit, die sich
z.B. durch intensive Sonnenbestrahlung oder ähnliche Einflüsse
eingilben könnte.

Die Plane dient dem Schutz vor Unfällen infolge des bei Abzieh- und
Demontagearbeiten immer möglichen ruckweisen Ablösens von Teilen
oder Bruchstücken.
Dazu werden das abzuziehende Teil und das an diesem angebrachte
Abziehgerät vor dem Aufbringen der Kraft mit der Unfallschutz-Ab-
deckplane umwickelt und diese durch Anziehen der Gurtbänder in
Position fixiert.
Infolge der Durchsichtigkeit des Planenmaterials können die Vorgänge
während des Abziehens von Anfang bis Ende beobachtet und kontrol-
liert werden (siehe Abbildungen).
Sich ablösende Teile werden von der Plane aufgefangen. In langen
Testreihen wurden unter anderem Schrauben der Güteklasse 10 bei
Einsatzdrücken von bis zu 100 Tonnen abgerissen.
Die Aufschlagwucht von der Sicherheitsgläser und Gehäuse von
Manometern zerstört wurden, konnte an den Unfallschutz-Abdeck-
planen keinerlei Wirkung erzielen. Bei späteren Materialprüfungen
waren nicht einmal Sichtspuren nachzuweisen.

Unfallschutz-Abdeckplanen der gleichen Größe können mittels der Gurtbänder endlos mit-
einander verbunden werden. Dadurch ist eine Anpassung an jedes erforderliche Einsatz-
maß möglich.

Mechanischer 3-Arm-Abzieher im Einsatz mit Unfallschutz-Abdeck-
plane Nr. T-UFP-1. Abzieher und Werkstück sind während des
Abziehvorganges sicht- und kontrollierbar.

Hydraulische Werkstattpresse im Einsatz mit Unfallschutz-Abdeck-
plane No. T-UFP-2. Die Unfallschutz-Abdeckplane umschließt den
Arbeitsbereich. Der Arbeitsvorgang kann von Anfang bis Ende
beobachtet und kontrolliert werden.

Hydraulische Abziehvorrichtung mit Trennvorrichtung im Einsatz.
Sicherung durch Unfallschutz-Abdeckplane Nr. T-UFP-3.
Abziehwerkzeuge und abzuziehendes Teil sind während des
Abziehvorganges sicht- und kontrollierbar.

Art. Abmessungen für Spanndurchmesser für Spanntiefen

No. Breite x Länge bis: bis: kg

T-UFP-1 500 mm x 1100 mm 350 mm 400 mm 0,80 445118
20" x 40" 14" 16"

T-UFP-2 670 mm x 1500 mm 500 mm 500 mm 1,50 445293
30" x 60" 20’’ 20"

T-UFP-3 1300 mm x 4000 mm 1200 mm 1200 mm 8,00 445378
51" x 156" 44" 44" 
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Gebote
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des
Werkzeuges und ersetzen Sie beschädigte
oder abgenutzte Teile.

Halten Sie die Gewinde von Spindeln und
Traversen stets rein und immer gut geölt.

Informieren Sie sich vor dem Einsatz über
den richtigen Gebrauch des
anzuwendenden Abziehwerkzeuges unter
Berücksichtigung der dabei erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen.

Sofern über einen der genannten Punkte die
geringste Unsicherheit besteht, sollte zur
Klärung werkseitige Anwendungsberatung
eingeholt werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, daß
sich das Abziehwerkzeug in einwandfreiem
Zustand befindet.

Überprüfen Sie die korrekte Anbringung
des Werkzeuges und überwachen Sie
während des Abziehvorganges die
auftretenden Kräfte.

Bei Überlastungserscheinungen,
Schwergängigkeit usw. ist der
Abziehvorgang zu unterbrechen und eine
größere Ausführung der entsprechenden
Baureihe einzusetzen.

Überschreiten Sie niemals die für das Werkzeug vor-
gegebenen Belastungswerte und kontrollieren Sie die  
Aufbringung der Abziehkraft bei mechanischen Abzieh-
werkzeugen durch Verwendung eines Drehmomentschlüssels
(Seite 58) und bei mit Pumpe betriebenen hydraulischen
Abziehwerkzeugen durch ein Manometer. (Seite 91)

Umhüllen Sie zum Schutz gegen das bei
Abzieharbeiten immer mögliche ruckartige
Ablösen Abziehwerkzeug und abzuziehendes
Teil mit einer Unfallschutzplane.
(Siehe Seite 92)

Tragen Sie die geeignete persönliche
Schutzkleidung. Stets Schutzbrille tragen.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise
Werkzeuge dürfen grundsätzlich nur ihrem Zweck entsprechend, unter den vorgesehenen

Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

Verbote
Verwenden Sie keine elektrischen oder
pneumatischen Kraft- oder Schlagschrauber
zum Betätigen von Abziehwerkzeugen.

Verwenden Sie keine Verlängerungen zur
Erhöhung des übertragenen Drehmomentes

Nehmen Sie keinerlei Veränderung an den
Produkten vor.

Da Stahl unter Wärmeeinfluß seine
Festigkeitseigenschaften verändert, dürfen
Abziehwerkzeuge bei evtl. Anwärmen
abzuziehender Teile nicht miterwärmt werden.

Hinweis
Sorgfältige Wartung garantiert die jederzeitige
Einsatzbereitschaft und lange Nutzungsdauer
der Abziehwerkzeuge.

Garantie
für alle KUKKO Erzeugnisse
Für alle Erzeugnisse, die Material- oder
Herstellungsfehler aufweisen, wird nach
Prüfung Ersatz geleistet oder kostenlose
Instandsetzung vorgenommen.

Liefergarantie
Verschleißteile wie z. B. Meißel von
Mutternsprengern, Gewindespindeln und
beschränkt belastbare extra dünne
Abzughaken für enge Zwischenräume sind
ständig lagermäßig verfügbar und sofort
lieferbar.

O.K.
☎
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Anwenderinformationen
Abzieher mit mechanischer Spindel

Alle Maßangaben und Leistungsangaben sind Richtwerte und erfolgen vorbehaltlich
zweckentsprechender bzw. der technischen Weiterentwicklung dienender Änderungen

20

20-AV

20-PLUS

20-S

20-PLUS S

Art. max: C K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

20-1-S 25 2,5 35 614 137 13 70-140 2 28 7 18
20-10-S 25 2,5 35 614 137 13 70-180 2 28 7 18
20-2-S 50 5 120 621 211 17 100-220 4,5 32 15 30
20-20-S 50 5 120 621 211 17 100-260 4,5 32 15 30
20-3-S 70 7 220 626 281 19 180-340 6,5 40 17 40
20-30-S 70 7 220 626 281 19 180-440 6,5 40 17 40

Art. max: C K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

20-1+S 25 2,5 35 614 137 13 70-140 2 28 7 18
20-10+S 25 2,5 35 614 137 13 70-180 2 28 7 18
20-2+S 50 5 120 621 211 17 100-220 4,5 32 15 30
20-20+S 50 5 120 621 211 17 100-260 4,5 32 15 30
20-3+S 70 7 220 626 281 19 180-340 6,5 40 17 40
20-30+S 70 7 220 626 281 19 180-440 6,5 40 17 40

Art. max: C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

20-1+ 45 4,5 80 614 135 17 70-140 3 20 13 31 8
20-10+ 45 4,5 80 614 135 17 70-180 3 20 13 31 8
20-2+ 60 6 150 621 210 22 100-220 4 24 18 40 9
20-20+ 60 6 150 621 210 22 100-260 4 24 18 40 9
20-3+ 85 8,5 300 626 280 27 180-340 5 35 30 67 20
20-30+ 85 8,5 300 626 280 27 180-440 5 35 30 67 20

Art. max: C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

20-4-AV 120 12 400 633 500 36 200- 590 7 40 45 85 25
20-40-AV 120 12 400 633 500 36 200- 710 7 40 45 85 25
20-5 150 15 650 637 600 41 340-1000 10 60 50 105 35

min-max C
(mm)

J
H

K

O

J H

H

O

O

K

K

J

1

2

3

Art. max: K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

20-1 45 4,5 80 614 135 17 70-140 3 20 13 31 8
20-10 45 4,5 80 614 135 17 70-180 3 20 13 31 8
20-2 60 6 150 621 210 22 100-220 4 24 18 40 9
20-20 60 6 150 621 210 22 100-260 4 24 18 40 9
20-3 85 8,5 300 626 280 27 180-340 5 35 30 67 20
20-30 85 8,5 300 626 280 27 180-440 5 35 30 67 20
20-4 120 12 400 633 350 36 200-590 5 35 30 67 28
20-40 120 12 400 633 350 36 200-710 5 35 30 67 28

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

A
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30
Art. max: C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

30-1 60 6 80 614 135 17 70-140 3 20 13 31 8
30-10 60 6 80 614 135 17 70-180 3 20 13 31 8
30-2 70 7 150 621 210 22 100-220 4 24 18 40 9
30-20 70 7 150 621 210 22 100-260 4 24 18 40 9
30-3 100 10 250 626 280 27 180-340 5 35 30 67 20

Art. max: C K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

30-1-S 30 3 40 614 137 13 70-140 2 28 7 18
30-10-S 30 3 40 614 137 13 70-180 2 28 7 18
30-2-S 50 5 120 621 211 17 100-220 4,5 32 15 30
30-20-S 50 5 120 621 211 17 100-260 4,5 32 15 30
30-3-S 70 7 220 626 281 19 180-340 6,5 40 17 40

Art. max: C K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

30-1+S 30 3 40 614 137 13 70-140 2 28 7 18
30-10+S 30 3 40 614 137 13 70-180 2 28 7 18
30-2+S 50 5 120 621 211 17 100-220 4,5 32 15 30
30-20+S 50 5 120 621 211 17 100-260 4,5 32 15 30
30-3+S 70 7 220 626 281 19 180-340 6,5 40 17 40

Art. max: C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

30-1+ 60 6 80 614 135 17 70-140 3 20 13 31 8
30-10+ 60 6 80 614 135 17 70-180 3 20 13 31 8
30-2+ 70 7 150 621 210 22 100-220 4 24 18 40 9
30-20+ 70 7 150 621 210 22 100-260 4 24 18 40 9
30-3+ 100 10 250 626 280 27 180-340 5 35 30 67 20

Art. max: C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

20-10-Q 30 3 80 612 165 13 70-180 3 20 13 31 8
20-20-Q 50 5 100 615 240 17 100-260 4 24 18 40 9
20-3-Q 70 7 200 622 320 19 180-340 5 35 30 67 20

Art. max: C K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

20-10-QS 25 2,5 75 612 165 13 70-180 2 28 7 18
20-20-QS 50 5 100 615 240 17 100-260 4,5 32 15 30
20-3  -QS 70 7 200 622 320 19 180-340 6,5 40 17 40

20-Q

20-QS

30-PLUS

30-PLUS S

30-S

min-max C

min-max C
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41/42 Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

41-0 10 1,0 25 610 070 13 2 10 7 4
41-1 10 1,0 25 609 087 – 2 10 8 4
41-2 15 1,5 25 609 105 – 2 10 8 4
41-3 30 3,0 40 612 150 13 3 18 12 9
41-4 50 5,0 85 614 200 17 4 24 38 12
41-5 70 7,0 150 621 245 22 4 34 40 13

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

42-0 15 1,5 25 610 070 13 2 10 7 4
42-1 15 1,5 25 609 087 – 2 10 8 4
42-2 15 1,5 25 609 105 – 2 10 8 4
42-3 30 3,0 40 612 150 12 3 18 12 9
42-4 50 5,0 85 614 200 17 4 24 38 12
42-5 70 7,0 150 621 245 22 4 34 40 13

12 Art. max: K J O A1 A2

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

12-1 80 8 180 614 135 17 2 14 11 8 -
12-2 90 9 190 618 175 19 3 17 12 8 -
12-3 100 10 250 623 230 24 4 20 15 12 -
12-4 100 10 300 626 355 27 7 18 19 18 30
12-5 100 10 300 626 480 27 7 18 19 18 30
12-6 150 15 280 633 600 36 7 28 22 18 30
12-7 150 15 280 633 600 36 7 28 22 18 30

11-A

11-AV

Art. max: C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

11-0-A 150 15 500 633 350 36 220-500 5 35 30 67 9
11-1-A 200 20 650 637 350 41 280-600 5 35 30 67 9
11-2-A 200 20 650 637 350 41 290-740 5 35 30 67 9

Art. max: C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm

11-0-AV 150 15 500 633 350 36 220-500 7 40 45 85 25
11-1-AV 200 20 650 637 350 41 280-600 7 40 45 85 25
11-2-AV 200 20 650 637 350 41 290-740 7 40 45 85 25

14 Art. max: K J O

No. KN to. Nm mm mm mm mm

14-1 25 2,5 50 612 131 13 2,5 21 3,5
14-2 35 3,5 80 616 160 19 3,9 29 3,5
14-3 45 4,5 100 616 202 19 3,9 29 3,5
14-01 10 1 30 612 131 12 2,5 11 3,5
14-03 20 2 40 616 202 19 3,9 12 3,5

Art. max:

No. KN to. Nm mm O Z

18-0 30 3 40 612 130 14 M 10 612130
18-1 50 5 70 618 175 19 M 10 618175
18-2 70 7 120 621 170 22 M 14 x 1,5 621170
18-3 100 10 280 626 280 27 M 18 x 1,5 626270
18-4 120 12 450 633 425 27 G 5/8’’ 633425
18-5 150 15 500 637 600 41 G 3/4’’ 637600

18

Z

min-max C
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28 Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

28-1 60 6 120 620 162 24 5 22 14 7,5
28-2 60 6 120 620 172 24 5 22 14 7,5
28-3 80 8 150 620 230 24 5 24 14 7,5
28-4 80 8 150 620 250 24 5 24 14 7,5
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6

6

6
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OO
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K

A
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43

44/45

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

43-1 10 1 25 609 087 – 2 11 10 6
43-2 10 1 25 609 087 – 2 11 10 6
43-3 10 1 25 609 105 – 2 11 10 6
43-11 15 1,5 25 609 087 – 2 11 10 6
43-12 15 1,5 25 609 087 – 2 11 10 6
43-13 15 1,5 25 609 105 – 2 11 10 6

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

44-1 30 3 50 612 130 14 3 16 9 6
44-2 50 5 85 614 160 17 3 17 15 6
44-3 60 6 140 618 210 19 3 20 13 9
44-4 70 7 190 623 260 24 3 26 22 17
44-5 95 9,5 200 623 325 24 3 26 22 17
44-6 95 9,5 200 623 360 24 3 26 22 17

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

45-1 40 4 50 612 130 14 3 16 9 6
45-2 60 6 120 614 160 17 3 17 15 6
45-3 80 8 180 618 210 19 3 20 13 9
45-4 95 9,5 200 623 260 24 3 26 22 17
45-5 95 9,5 200 623 325 24 3 26 22 17
45-6 95 9,5 200 623 360 24 3 26 22 17
45-7 95 9,5 200 623 450 24 3 10 22 23

46/47 Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

46-1-A 120 12 450 633 350 36 5 35 23 27
46-2-A 120 12 450 633 500 36 5 35 23 27
47-1-A 120 12 450 633 350 36 5 35 23 27
47-2-A 120 12 450 633 500 36 5 35 23 27

112/113 Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

112-1 15 1,5 25 610 110 8 5 10 7 6
112-10 15 1,5 25 610 110 8 5 10 7 6
112-2 30 3 55 614 135 17 5,5 15 8 8
112-20 30 3 55 614 160 17 5,5 15 8 8
112-3 40 4 65 616 220 17 6,5 20 11 12
112-4 50 5 100 621 355 22 8 25 14 16

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

113-20 30 3 45 614 160 17 5,5 15 8 8
113-3 40 4 60 616 220 19 6,5 20 11 12
113-4 60 6 95 621 355 22 8 25 14 16
113-5 70 7 160 623 325 24 8 25 14 16

200 Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

200-1 40 4 60 614 137 13 4 21 15 10
200-2 40 4 60 614 137 13 4 21 15 10
200-3 50 5 140 621 210 22 4 28 19 12
200-4 50 5 140 621 210 22 4 28 19 12
200-41 50 5 140 621 210 22 4 28 20 12
200-5 50 5 140 621 210 22 4 28 19 12
200-51 50 5 140 621 210 22 4 28 20 12

J O
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9

9
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301 Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

301-1 40 4 60 614 137 13 4 21 15 10
301-2 40 4 60 614 137 13 4 21 15 10
301-3 50 5 140 621 210 22 4 28 19 12
301-4 50 5 140 621 210 22 4 28 19 12
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10
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10
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A

A

A
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201-S/202-S

201

202

203

Art. max: K1 J1 O1 K2 J2 O2 A1 A2

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

201-S 15 1,5 30 614 240 17 7,5 6,0 4,0 9,0 8,5 4,0 6 8 
202-S 20 2 35 614 240 17 7,5 6,0 4,0 9,0 8,5 4,0 6 8

Art. max: K1 J1 O1 K2 J2 O2 A1 A2

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

201-0 15 1,5 25 612080 14 2,0 11,0 7,0 2,0 11,0 7,0 6 8
201-1 50 5 75 614135 17 3,0 15,0 11,0 2,0 9,0 6,0 8 12
201-2 70 7 150 621210 22 4,0 26,0 18,0 3,0 20,0 17,0 7 9
201-3 100 10 250 626280 27 4,0 26,0 20,0 4,0 26,0 20,0 13 13
201-4 100 10 250 626280 27 4,5 26,0 20,0 4,0 26,0 20,0 15 15

Art. max: K1 J1 O1 K2 J2 O2 A1 A2

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

202-0 15 1,5 25 612080 14 2,0 11,0 7,0 2,0 11,0 7,0 6 8
202-1 50 5 75 614135 17 3,0 15,0 11,0 2,0 9,0 6,0 8 12
202-2 70 7 150 621210 22 4,0 26,0 18,0 3,0 20,0 17,0 7 9
202-3 100 10 250 626280 27 4,0 26,0 20,0 4,0 26,0 20,0 13 13
202-4 100 10 250 626280 27 4,5 26,0 20,0 4,0 26,0 20,0 15 15

Art. max: K1 J1 O1 K2 J2 O2 A1 A2

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

203-0 15 1,5 25 612080 14 2,0 11,0 7,0 2,0 11,0 7,0 6 8
203-1 50 5 75 614135 17 3,0 15,0 11,0 2,0 9,0 6,0 8 12
203-2 70 7 150 621210 22 4,0 26,0 18,0 3,0 20,0 17,0 7 9
203-3 100 10 250 626280 27 4,0 26,0 20,0 4,0 26,0 20,0 13 13
203-4 100 10 250 626280 27 4,5 26,0 20,0 4,0 26,0 20,0 15 15

208/209
Art. max: K1 J1 O1 K2 J2 O2 A1/A2

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm mm

208-0 10 1 20 610110 8 5,0 10,0 8,0 4,0 10,0 6,0 5,5
208-01 20 2 20 614160 17 3,5 16,0 13,0 – – – 7
208-02 25 2,5 50 621210 22 4,5  20,0 16,0 – – – 10

Art. max: K1 J1 O1 K2 J2 O2 A1/A2

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm mm mm

209-0 10 1 20 610110 8 5,0 10,0 8,0 4,0 10,0 6,0 5,5
209-01 20 2 20 614160 17 3,5 16,0 13,0 – – – 7
209-02 25 2,5 50 621210 22 4,5 20,0 16,0 – – – 10
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204/210
Art. max: K J A

No. KN to. Nm mm mm mm mm

204-0 10 1 10 610 094 – 5 18 5,5
204-02 40 4 75 621 130 22 4 22 7
204-1 50 5 100 618 105 19 6 24 10
204-2 60 6 120 621 130 22 3,5 24 10
204-3 75 7,5 175 623 170 24 5 24 12

Art. max: K J A

No. KN to. Nm mm mm mm mm

210-1 50 5 100 621 210 22 4 25 12
210-2 80 8 140 623 325 24 4 25 12
210-3 100 10 200 623 325 24 4 25 12

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

205-00 35 3,5 50 612 110 14 1,5 14 12 6
205-01 50 5 120 614 160 17 3 18 12 10
205-02 70 7 150 621 210 22 4 24 16 9
205-1 100 10 280 626 280 27 5 30 23 20
205-2 100 10 300 626 400 27 5 30 23 20
205-3 120 12 320 626 400 27 5 29 17 22 

205

206

207

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

206-00 35 3,5 50 612 110 14 1,5 14 12 6
206-01 50 5 120 614 160 17 3 18 12 10
206-02 70 7 150 621 210 22 4 24 16 9
206-1 100 10 280 626 280 27 5 30 23 20
206-2 100 10 300 626 400 27 5 30 23 20
206-3 120 12 320 626 400 27 5 29 17 22

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

207-00 35 3,5 50 612 110 14 1,5 14 12 6
207-01 50 5 120 614 160 17 3 18 12 10
207-02 70 7 150 621 210 22 4 24 16 9
207-1 100 10 280 626 280 27 5 30 23 20
207-2 100 10 300 626 400 27 5 30 23 20
207-3 120 12 320 626 400 27 5 29 17 22

482/483
Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

482-1 15 1,5 25 608 080 – 2 8 6 4
482-2 15 1,5 25 608 130 – 2,5 8 6 4
482-3 25 2,5 35 612 200 10 3 14 8 6
482-4 30 3 40 616 270 13 3,5 16 9 7
428-5 30 3 40 616 325 13 3,5 16 9 7

Art. max: K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm

483-2 15 1,5 25 608 130 – 2,5 8 6 4
483-3 25 2,5 35 612 200 10 3 14 8 6
483-4 30 3 40 616 270 13 3,5 16 9 7
483-5 30 3 40 616 325 13 3,5 16 9 7
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11-B/BV

20-H
Art. max: Hydr. C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

20-4-H 150 15 45 8-1-B 200- 590 7 40 45 85 25
20-40-H 150 15 45 8-1-B 200- 710 7 40 45 85 25
20-5-H 200 20 30 8-2-M 340-1000 10 60 50 105 35

46/47
Art. max: Hydr. K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm

46-1-B 150 15 45 8-1-F 5 30 23 27
46-2-B 150 15 45 8-1-F 5 30 23 27
47-1-B 150 15 45 8-1-F 5 30 23 27
47-2-B 150 15 45 8-1-F 5 30 23 27

Art. max: Hydr. C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

11-0-B 150 15 30 8-1-B 220-500 5 35 30 67 28
11-1-B 150 15 45 8-2-K 280-600 5 35 30 67 28
11-2-B 200 20 30 8-2-K 290-740 5 35 30 67 28
11-3-B 200 20 30 8-2-K 290-740 5 35 30 67 28

Art. max: Hydr. C K J O H A

No. KN to. Nm mm mm mm mm mm mm

11-0-BV 150 15 45 8-1-B 220-500 7 40 45 85 25
11-1-BV 150 20 30 8-2-K 280-600 7 40 45 85 25
11-2-BV 200 20 30 8-2-K 290-740 7 40 45 85 25

Art. max: Hydr. K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm

820-0 100 10 40 800 5 32 18 40

820

209
Art. max: Hydr. K J O A

No. KN to. Nm mm mm mm mm

209-2-B 150 15 45 8-1-F 5 30 23 20

Anwenderinformation
Abzieher mit hydraulischer Spindel

Art. max: Hydr.

No. KN to. Nm O Z

18-4 150 15 45 8-1-B G 5/8" 633425
18-5 200 20 30 8-2-M G 3/4" 637600
818-0 100 10 40 800 5/8"-18 UNF 616290

18-4/18-5/818-0

J
H

K

O

H

O

K

J

Z

O

J O

K 16
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O
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„HYD“ Abziehvorrichtungen mit Pumpenhydraulik

Art. max: Hydr. O

No. KN to. bar

Y 20-180 200 20 650 YRH-202 5/8"-18 UNF
Y 30-180 300 30 660 YRH-302 1"-12 UNF
Y 50-180 500 50 610 YRH-603 13/4"-12 UNF

„HYD“ Abzieher mit Pumpenhydraulik

Art. max: Hydr. K J O A

No. KN to. bar mm mm mm mm

Y08-208 45 4,5 700 YRE-050 4 24 15 10
Y18-208 100 10 700 YRE-101 4,5 30 22 22

Art. max: Hydr. K J H A

No. KN to. bar mm mm mm mm

Y28-205 200 20 650 YRH-202 5 29 33 28
Y38-205 300 30 660 YRH-302 5 38 41 34
Y58-205 500 50 610 YRH-603 7 50 47 48

Art. max: Hydr. K J H A

No. KN to. bar mm mm mm mm

Y28-206 200 20 650 YRH-202 5 29 33 28
Y38-206 300 30 660 YRH-302 5 38 41 34
Y58-206 500 50 610 YRH-603 7 50 47 48

Hydraulische Pressen, Spindeln und Mutternsprenger

Art. max:

No. KN to. Nm

8-1 150 15 45
8-2 200 20 30

Art. max:

No. KN to. Nm

9-1 100 10 35
9-2 150 15 50

Art. max:

No. KN to. Nm Gew.

10-1 250 25 45 M 76 x 2

Art. max:

No. KN to. Nm Gew.

800 100 10 40 W 11/2"-16
801 150 15 70 W 11/2"-16
802 200 20 100 M 40 x 1,5

Art. max:

No.

56-1 60 Nm
56-2 70 Nm

844/845
Art. max: Hydr. K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm

844-1-B 100 10 40 800 6,5 25 12 43
844-2-B 100 10 40 800 6,5 25 11 43
844-3-B 100 10 40 800 6,5 25 16 43
844-4-B 100 10 40 800 6,5 25 16 43
844-5-B 100 10 40 800 6,5 25 14 43

Art. max: Hydr. K J O H

No. KN to. Nm mm mm mm mm

845-1-B 100 10 40 800 6,5 25 12 43
845-2-B 100 10 40 800 6,5 25 11 43
845-3-B 100 10 40 800 6,5 25 16 43
845-4-B 100 10 40 800 6,5 25 16 43
845-5-B 100 10 40 800 6,5 25 14 43
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KUKKO liefert im 24-Stundenservice bei 
Auftragseingang bis 15.00 Uhr*
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LIEFER-SERVICE

*Gilt für alle im Lager verfügbaren Erzeugnisse
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Ölfilter-Schlüssel 77

Passfeder-Auszieher 43

Radnabenabzieher 68, 69

„Reihe 800“ – hydr. Abzieher im Baukastensystem 26-31

Scheibenbremsen Werkzeuge 72, 73

Schlagabzieher 36, 37, 78

Schlagauszieher 36, 37, 42, 44

Schlagschlüssel 64

Schraubenausdreher 60, 61

Steckachsen-Abzieher 69

Steckschlüssel-Einsätze 59

Stehbolzen-/Stiftschrauben-Ausdreher 75

Sicherheitshinweise 92, 93

Tachowellen-Abzieher 25

Trenn-Abzieher 25, 78

Trenn- und Abziehvorrichtungen 28, 29, 52-54, 85, 86

Trenn- und Demontagegabeln 49, 70

Umschaltknarren 59

Unfallschutz-Abdeckplanen 92

Universal-Abzieher 8-17

Universal-Lenkradabzieher 78

Ventilfeder-Spannapparate 77

Verkaufswände 83

Verkaufs- und Werkstattständer 10, 13, 37, 56

Wälzlagerabzieher 50

Zylinderbüchsen-Auszieher 76
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Sie finden . . .

Art. Seite

No.

1-90-P 8
1-90-S 14
1-91-P 11
1-91-S 15
1-190-P 8
1-190-S 14
1-191-P 11
1-191-S 15
1-250-P 8
1-250-S 14
1-251-P 11
1-251-S 15
2-150-P 8
2-150-S 14
2-151-P 11
2-151-S 15
2-300-P 8
2-300-S 14
2-301-P 11
2-301-S 15
3-200-P 8
3-200-S 14
3-200-S 14/17
3-201-P 11
3-201-S 15
3-300-P 8
3-300-S 14/17
3-301-P 11
3-301-S 15
3-400-P 8
3-400-S 14/17
3-400-S 14
3-401-P 11
3-401-S 15
3-500-P 8
3-500-S 14/17
3-500-S 14
3-501-P 11
3-501-S 15
4-SP-P 9
4-SP-S 17
5-SP-P 9
8-1 19
8-1-B 9/17
8-1-B 18/55
8-1-ERS 19
8-1-F 18
8-1-REP 19
8-2 19
8-2-ERS 19
8-2-K 17/18
8-2-M 9/18/55
8-2-REP 19
8-B 19
8-F 19
8-K 19
8-M 19
9-1 19/55
9-1-ERS 19
9-1-REP 19
9-2 19/55
9-2-ERS 19
9-2-REP 19
10-1 68
10-3 68
10-5 68

10-6 68
10-A 68
10-ERS 68
10-G 68
10-M 68
10-REP 68
11-0-A 16
11-0-A3 16
11-0-A4 16
11-0-A5 16
11-0-AV 16
11-0-B 17
11-0-BV 17
11-1-A 16
11-1-A3 16
11-1-A4 16
11-1-A5 16
11-1-AV 16
11-1-B 17
11-1-BV 17
11-2-A 16
11-2-A3 16
11-2-A4 16
11-2-A5 16
11-2-AV 16
11-2-B 17
11-2-BV 17
11-3-B 17
12-1 22
12-2 22
12-3 22
12-4 22
12-5 22
12-6 22
12-7 22
13-2 54
13-3 54
14-01 24
14-03 24
14-1 24
14-2 24
14-3 24
15-0 52
15-1 52
15-2 52
15-3 52
15-4 52
15-5 52
15-A 53
15-B 53
15-C 53
15-D 53
15-K 53
16 76
16-21 41
16-22 41
17-0 52
17-1 52
17-2 52
17-3 52
17-A 53
17-B 53
17-C 53
17-K 53
18-0 53
18-1 53

18-2 53
18-3 53
18-4 53
18-5 53
18-0-AS 54
18-004A 54
18-005A 54
18-006A 54
18-008A 54
18-010A 54
18-012A 54
18-016A 54
18-2-AS 54
18-208A 54
18-210A 54
18-212A 54
18-214A 54
18-216A 54
18-218A 54
18-3-AS 54
18-314A 54
18-316A 54
18-318A 54
18-320A 54
18-322A 54
18-324A 54
19-1-P 53
19-2-P 53
19-3-P 53
19-4-P 53
19-5-P 53
20-1 8
20-1-2 8
20-1-S 11
20-1+ 10
20-1+S 10
20-10 8
20-10-2 8
20-10-Q 12
20-10-S 11
20-10SP 11
20-10+ 10
20-10+S 10
20-10-QS 12
20-2 8
20-2-3 8
20-2-S 11
20-2+ 10
20-2+S 10
20-20 8
20-20-3 8
20-20-Q 12
20-20-S 11
20-20SP 11
20-20+ 10
20-20+S 10
20-20-QS 12
20-3 8
20-3-3 8
20-3-4 8
20-3-5 8
20-3-H 9
20-3-Q 12
20-3-QS 12
20-3-S 11
20-3+ 10

20-3+S 10
20-30 8
20-30-3 8
20-30-4 8
20-30-5 8
20-30-H 9
20-30-S 11
20-30SP 11
20-30+ 10
20-30+S 10
20-4 8
20-4-3 8
20-4-4 8
20-4-5 8
20-4-AV 9
20-4-H 9
20-40 8
20-40-4 8
20-40-5 8
20-40-H 9
20-40AV 9
20-5 9
20-5-H 9
20-ST 10
20-ST+ 10
21-0 40
21-00 40
21-01 40
21-02 40
21-1 40
21-2 40
21-3 40
21-4 40
21-5 40
21-6 40
21-7 40
21-8 40
21-9 40
21-40 43/82
21-41 43/82
21-42 43/82
21-43 43/82
21-44 43/82
21-45 43/82
21-46 43/82
21-89 41
21-90 41
22-0 40
22-01 40
22-09 40
22-1 40
22-1-AS 44
22-2 40
22-3 40
22-4 41
22-5 41
22-089 40
22-090 40
23 42
24-A 41
24-B 41
24-C 41
25-A 41
25-B 41
25-C 41
25-K 41

25-N 43
26-A 42
26-B 42
26-C 42
26-D 42
28-1 22
28-2 22
28-3 22
28-4 22
30-1 14
30-1-2 14
30-1-S 15
30-1+ 15
30-1+S 15
30-10 14
30-10-2 14
30-10-S 15
30-10-SP 15
30-10+ 15
30-10+S 15
30-2 14
30-2-3 14
30-2-S 15
30-2+ 15
30-2+S 15
30-20 14
30-20-3 14
30-20-S 15
30-20-SP 15
30-20-T 13
30-20+ 15
30-20+S 15
30-3 14
30-3-3 14
30-3-4 14
30-3-5 14
30-3-S 15
30-3+ 15
30-3+S 15
30-3-SP 15
31-1 78
31-2 78
32-1 78
32-2 78
33 78
34-0 78
34-1 78
38 69
40-3 69
40-3-1 69
40-3-8 69
40-5 69
41-0 33
41-1 33/66
41-2 33
41-3 33
41-4 33
41-5 33
42-0 33
42-1 33
42-2 33
42-3 33
42-4 33
42-5 33
43-1 23/66
43-2 23

43-3 23
43-11 23
43-12 23
43-13 23
44-1 23
44-2 23
44-3 23
44-4 23
44-5 23
44-6 23
45-1 23
45-2 23
45-3 23
45-4 23
45-5 23
45-6 23
45-7 23
46-1-A 21
46-1-B 21
46-2-A 21
46-2-B 21
46-300 21
46-450 21
47-1-A 21
47-1-B 21
47-2-A 21
47-2-B 21
48 66
49-01 61
49-02 61
49-03 61
49-04 61
49-05 61
49-06 61
49-0-S 61
49-1 61
49-2 61
49-3 61
49-4 61
49-5 61
49-6 61
49-7 61
49-8 61
49-9 61
49-A 61
49-B 61
49-C 61
49-T-1 61
49-T-2 61
49-T-3 61
49-T-4 61
49-T-5 61
49-T-A 61
49-U-B 60
49-U-11 60
49-U-12 60
49-U-13 60
49-U-14 60
49-U-15 60
50-1 75
50-2 75
50-3 75
51-1 75
51-2 75
51-3 75
52 75

53 75
53-6 75
53-7 75
53-8 75
53-10 75
53-12 75
53-16 75
54-2 62
54-2-M 62
54-3 62
54-3-M 62
55-0 62
55-0-M 62
55-1 62
55-1-M 62
55-2 62
55-2-M 62
55-3 62
55-3-M 62
55-4 62
55-4-M 62
56-1 62
56-1-M 62
56-1ERS 62
56-1REP 62
56-2 62
56-2-M 62
56-2ERS 62
56-2REP 62
65-0 74
65-1 74
65-2 74
66-1 74
66-2 74
66-3 74
69-A 48
69-B 48
69-C 48
70-1 46
70-2 46
70-3 46
70-4 46
70-4730 46
70-4731 46
70-4733 46
70-4734 46
70-711 46
70-712 46
70-713 46
70-721 46
70-722 46
70-731 46
70-732 46
70-A 47
70-B 47
70-K 47
71 49
97-1 62
97-2 62
97-3 62
97-4 62
100-0 76
100-1 76
100-2 76
100-3 76
101-1 76

Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
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Art. Seite

No.

101-2 76
102-0 76
102-1 76
103-1 77
103-2 77
103-3 77
104 77
105-0 77
105-1 77
108-1 77
112-1 50
112-10 50
112-2 50
112-20 50
112-3 50
112-4 50
113-20 50
113-3 50
113-4 50
113-5 50
118-0 66
119-0 66
119-1 66
123 72
124 67
124-K 67
125 67
126-00 73
126-01 73
126-02 73
126-03 73
126-04 73
126-10 73
126-20 72
127 73
128-1 70
128-2 70
128-3 70
128-4 70
128-5 70
129-0 71
129-1 71
129-2 71
129-3 71
129-4 71
129-5 71
129-3-A 71
129-3-H 71
129-4-H 71
129-5-H 71
133 64
135-1 70
135-2 70
135-3 70
135-4 70
135-5 70
160-1 65
160-2 65
165-E 65
200-1 56
200-2 56
200-3 56
200-4 56
200-5 56
200-41 56
200-51 56

200-ST 56
200-U 56
200-UM 56
201-0 32
201-1 32
201-2 32
201-3 32
201-4 32
201-S 32
202-0 32
202-1 32
202-2 32
202-3 32
202-4 32
202-S 32
203-0 32
203-1 32
203-2 32
203-3 32
203-4 32
204-0 25
204-02 25
204-1 25/69
204-2 25/69
204-3 25/69
205-00 33
205-01 33
205-02 33
205-1 33
205-2 33
205-3 33
206-00 33
206-01 33
206-02 33
206-1 33
206-2 33
206-3 33
207-00 33
207-01 33
207-02 33
207-1 33
207-2 33
207-3 33
208-0 57
208-01 57
208-02 57
209-0 57
209-01 57
209-02 57
209-2-B 57
210-1 25/78
210-2 25/78
210-3 25/78
220 36
220-02 36
220-03 36
220-T 37
221-G 42
223 44
223-GH 44
223-K 43
224-1 42
224-2 42
224-121 42
224-221 42
224-GH 42

230 44/69
301-1 56
301-2 56
301-3 56
301-4 56
406 64
407-A 60
482-1 24
482-2 24
482-3 24
482-4 24
482-5 24
482-DP 24
483-2 24
483-3 24
483-4 24
483-5 24
800 20/26/31
801 20
802 20
800-050 20/26/31
800-100 20/26/31
800-150 20/26/31
800-ERS 26
800-REP 20/26
801-REP 20
802-REP 20
818-0 28
818-021 28/31
818-100 29
818-150 29
818-215 29
818-250 28/31
818-280 31
818-820 31
820-0 28
820-225 28/31
844-020 31
844-1-B 26
844-100 31
844-150 31
844-2-B 26
844-200 31
844-250 31
844-251 31
844-3-B 26
844-4-B 26
844-5-B 26
844-626 27/31
845-000 31
845-1-B 26
845-150 27
845-2-B 26
845-250 27
845-3-B 26
845-4-B 26
845-5-B 26
845-851 27
845-855 30
845-858 30
1020-00 59
1030-00 59
1040-00 59
1021-K 59
1031-K 59
1041-K 59

84410073 31
ABZ 100-H 27
ABZ 150-H 27
ABZ 200-H 29
ABZ 250-H 29
AVLW-1 83
EVLW-1 83
K-20-15 13
K-65-A 79
K-203 34
K-20204 83
K-20210 83
K-20315 34
K-2030S 11
P-207 34
P-20715 35
P-84445 27
T-014-0 25
T-071-L 49
T-073-1 80
T-073-2 80
T-073-4 80
T-073-5 81
T-073-6 81
T-073-7 82
T-074-1 82
T-123-2 49
T-123-3 49
T-129-6 72
T-138-1 79
T-138-2 79
T-139-1 43
T-140-1 79
T-140-2 79
T-141-1 79
T-141-2 79
T-142-1 79
T-204-V 69
T-721-10 58
T-721-30 58
T-721-NF 58
T-G-XXX 80-82
T-GG-XX 80-82
T-UFP-1 92
T-UFP-2 92
T-UFP-3 92
Y-18-17 55
Y-19-17 55
Y-20-17 55
Y-57-24 63
Y-57-32 63
Y-57-41 63
Y-57-50 63
Y-57-60 63
Y-215-2 28/31
Y-215-2 86/87
Y-215-3 28/31
Y-215-3 86/88
Y-215-4 28/31/86
Y-221-E 86/88
Y-315-4 86
Y-315-5 86/88
Y-321-E 86/88
Y-515-5 86/87
Y-515-6 86/88
Y-515-7 86

Y-521-E 86/88
Y05-207 85
Y05-208 85
Y08-208 85
Y10-207 85
Y10-208 85
Y18-208 85
Y20-180 86/88
Y20-205 87
Y20-206 87/88
Y28-180 86/88
Y28-200 88
Y28-205 87
Y28-206 87
Y28-218 88
Y28-256 88
Y30-180 87
Y30-205 87
Y30-206 87/88
Y38-180 86/88
Y38-205 87
Y38-206 87
Y38-300 86
Y38-318 88
Y38-356 88
Y50-180 86/88
Y50-205 87
Y50-206 87/88
Y58-180 86
Y58-205 87
Y58-206 87
Y58-500 88
Y58-518 88
Y58-556 88
Y205-00 89
Y205-20 88/89
Y205-21 89
Y205-22 89
Y205-23 89
Y205-25 89
Y206-30 89
Y218-01 89
Y218-02 89
Y218-03 89
Y218-05 89
Y218-06 88/89
Y218-07 89
Y218-08 88/89
Y218-09 89
Y218-10 88/89
Y218-11 88/89
Y218-12 89
Y218-31 88/89
Y218-33 88/89
Y305-00 89
Y305-20 88/89
Y305-21 89
Y305-22 89
Y305-23 89
Y305-25 89
Y306-30 89
Y318-03 89
Y318-10 88/89
Y318-11 88/89
Y318-31 89
Y318-32 89

Y318-33 88/89
Y318-35 89
Y318-36 88/89
Y318-37 89
Y318-38 88/89
Y318-39 89
Y318-41 88/89
Y505-00 89
Y505-20 88/89
Y505-21 89
Y505-22 89
Y505-23 89
Y505-25 89
Y506-30 89
Y518-01 89
Y518-02 89
Y518-03 89
Y518-07 89
Y518-08 88/89
Y518-09 89
Y518-10 88/89
Y518-11 88/89
Y518-31 88/89
Y518-33 88/89
YCH-604 90
YCR-400 90
YDB-27E 89-90
YDB-33E 88-90
YDB-55E 88-90
YDG-20E 89/90
YDG-30E 89/90
YDG-50E 89/90
YDM-20E 89/90
YDM-30E 89/90
YDM-50E 89/90
YEP-320 91
YF-200 63/89
YF-200 91
YFP-320 63/91
YHP-320 63/89
YHP-320 91
YHP-324 63/91
YHP-325 63/88
YHP-325 91
YHP-326 63/91
YLP-320 88/89
YLP-320 91
YM-235 89/91
YRE-050 90
YRE-101 90
YRH-202 88-90
YRH-206 90
YRH-302 88-90
YRH-603 88-90

Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.





109

TURNUS TURNUS

WINKELGREIF WINKELGREIF

Inhaltsverzeichnis alphabetisch

Artikel Seite

Arbeitsscheren  162

Beiß- und Monierzangen 150

C-Schraubzwingen 125

Draht-/Telefonscheren 163

Düsen-Reibahlen 138

Elektronik-Schraubendreher 137

Erdklemmen 124

Falzzagnen 153

Feilen 144, 145

Feinwerkzeuge 138

Ganzstahl-Schraubzwingen 118-122

Gehrungs-Schweißzwingen 124

Gewindefeilen 145

Goldschmiede-/Feinblechscheren 160

Gripzwingen 122

Grip-Zangen 151, 152

Handblechknabber 160

Handblechscheren 157-159

Handklapphalter 131, 134

Handfeilkloben 126, 127

Hämmer 142-144

Hebelübersetzte Blechscheren 157

Hebelzwingen 121

Henkellocheisen 140

Hilfszwingen 117

Innensechskant-Schlüssel 129-135

Installateur-Feilkloben 127

Isolierte Werkzeuge 149, 161

Kabel-Scheren 161

Kantenleimzwingen 117

Klempnerzangen 153

Leimzangen 125

Locheisen 140

Maschinen-Feilkloben 128

Maschinentisch-Spanner 123

Metallsägen 146

Metall-Winkelspanner 124

Mehrzweck-Scheren 163

Momentschraubzwingen, Tiefspannschraubzwingen 116, 120

Montage-Schraubzwingen 125

Mutternsprenger 145

Papier-/ Tapezierscheren 163

Parallel-Schraubzwingen 125

Parallelzwingen  „Kant-Twist“ 123

Pol-Schraubzwingen 124

Radio-/Telefonzangen 149

Artikel Seite

Reifkloben 128

Revolver-Lochzangen 146

Rohrzangen 147

Scheibenschneider 139

Scheren 157-163

Schlagzahlen und Schlagbuchstaben 141

Schlosser- und Stahlbauzwingen 119, 120

Schlüsselfeilen 145

Schnellspannzangen „Kant-Twist“ 123

Schonhämmer 144

Schraubenausdreher 145

Schraubendreher mit T-Griff 135

Schraubenschlüssel 147

Schraubknechte 115, 116

Schraubstöcke 139

Schraubzwingen 114-125

Schweißerzangen 151, 152

Seitenschneider 149

Sicherungszangen 150

Spannkloben 126-128

Spann- und Spreizzwingen 121

Spitzfeilkloben 126

Standhahn-Mutternschlüssel 147

Stielfeilklöbchen 128

Temperguß-Schraubzwingen 114-117

Toiletten-Armaturenschlüssel 147

Uhrmacher-Schraubendreher 136, 137

Universal-Kombi Scheren 162

Verkaufshilfen 154

Wasserpumpenzangen 148

Werkzeughalter 138

Winkelschraubendreher 129-134

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 132, 133

Winkelschraubendreher „TORX“ 134

Zangen 147-150
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Werkzeugfabrik
Eduard Gottfr. Ferne GmbH & Co. KG

Vertretungen und Auslieferungsläger

Schleswig-Holstein
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern
Gerhard Maaß
Kreienberg 8F
21271 Hanstedt
Telefon: 0 41 84/882 40
Telefax: 0 41 84/88 24 20
SHWHH@Kukko.com

Bremen/Bremerhaven
Gustav Lienemann oHG
An der Autobahn 37
28876 Oyten
Telefon: 0 42 07/70 02
Telefax: 0 42 07/50 37
Bremen@Kukko.com

Niedersachsen
Horst Dehnert
Im Heidkampe 8
30659 Hannover
Telefon: 05 11/6 49 02 08
Telefax: 05 11/6 49 84 55
Niedersachsen@Kukko.com

Berlin/Brandenburg
Max Pohlhaus
Inh. D. Bernd u. J. Priebe oHG
Obertrautstr. 55-57
10963 Berlin
Telefon: 0 30/2 16 70 85
Telefax: 0 30/2 16 70 86
Berlin@Kukko.com

Sachsen/Thüringen
Olaf Hoppe
Karl-Thieß-Str. 27
04442 Zwenkau
Telefon: 03 42 03/52 80 8
Telefax: 03 42 03/52 80 8
Sachsen@Kukko.com

Nordrhein-Westfalen
Hillebrand & Weber
Langenhaus 46
42369 Wuppertal
Telefon: 02 02/46 20 01
Telefax: 02 02/46 21 31
NRW@Kukko.com

Hessen/Saarland
Karl Heinz Janneck
Anemonenweg 4
55129 Mainz
Telefon: 0 61 36/4 28 28
Telefax: 0 61 36/4 25 56
Hessen@Kukko.com

Baden-Würtemberg
Norbert H. Pallasch
Roßwälden
Haydnstr. 27
73061 Ebersbach/Fils
Telefon: 0 71 63/63 93
Telefax: 0 71 63/53 00 47
bw@Kukko.com

Bayern
Alfons Zierl
Wächtershofstr. 50
85635  Höhenkirchen b. München
Telefon: 0 81 02/78 66 61
Telefax: 0 81 02/78 66 60
S-Bayern@Kukko.com

Schweiz
Karl Ernst AG
Postfach 545
CH- 8037 Zürich
Teleph:  01/27 11 585
Telefax: 01/27 25 547
Swiss@Kukko.com
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Spanntechnik für höchste Ansprüche
Qualität seit 1853
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ORIGINAL TURNUS - Temperguß-Schraubzwingen
der Maßstab für Spitzenqualität

Gleit- und Festbügel
aus hochwertigem Temperguß
bewährtes Doppel-T-Profil
besonders stabil gegen Verbiegen und Verdrehen
verzinkte Oberfläche für verschmutzungsfreies Handling

Weichkunststoffschutzkappe,
zum schonenden Spannen

Strukturierte Sicherheitsprofilschiene
beidseitig geriffelt, verzinkt  

Revolutionäre Rutschsicherung
belastungsneutrale Wirkungsweise
keine Beschädigung der Schiene
größte Sicherheit
hohe Langlebigkeit
(in- und ausländische Schutzrechte)

P O W E R G R I P

verdeckte Griffbefestigung
keine gratbedingte 

Verletzungsgefahr

KUKKO - Qualitätsspindel
- leichtgängiges Trapezgewinde

brüniert

Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung
nie wieder Lösen der

Spindel bei Vibrationen
(in- und ausländische Schutzrechte)

P O W E R G R I P
25 % mehr Spannkraft
gegenüber herkömmlichen Griffen
handgerechte, ergonomische Form
aus griffsympathischem Buchenholz
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ORIGINAL TURNUS - Temperguß-Schraubzwingen
der Maßstab für Spitzenqualität

ORIGINAL-TURNUS - Temperguß-Schraubzwingen
strukturierte Sicherheitsprofilschiene,
Rutsch- und Spindelsicherung verhindern Abrutschen,
und ungewolltes Lösen, mit Powergrip mehr Spannkraft
Weichkunststoff-Schutzkappen, erreichbare Spannkraft bis 6.000 N

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

490-120 120 65 22 x 6 0,60 10
490-160 160 80 22 x 6 0,80 10
490-200 200 100 30 x 8 1,40 10
490-250 250 120 30 x 8 1,70 10
490-300 300 140 35 x 9 2,35 10
490-400 400 175 35 x 9 2,90 5

ORIGINAL-TURNUS - Temperguß-Schraubknechte

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

491-040 400 120 35 x 11 2,90 5
491-050 500 120 35 x 11 3,05 5
491-060 600 120 35 x 11 3,30 5
491-080 800 120 35 x 11 4,00 5
491-100 1000 120 35 x 11 4,60 5
491-125 1250 120 35 x 11 5,15 5
491-150 1500 120 35 x 11 5,85 5
491-180 1800 120 35 x 11 6,50 1
491-200 2000 120 35 x 11 7,40 1
491-220 2200 120 35 x 11 7,80 1
491-250 2500 120 35 x 11 8,70 1
491-300 3000 120 35 x 11 10,10 1
491-350 3500 120 35 x 11 11,30 1

Ausladung

Spannweite

TURNUS Temperguß-Schraubzwingen
nach DIN 5117
mit Hohlprofilschiene, beidseitig geriffelt, verzinkt
Gleit- und Festbügel aus Temperguß, matt-schwarz verzinkt,
Buchenholzgriff, handliche Form, Weichkunststoff-Schutzkappen

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

500P120 120 65 22 x 6 0,56 10
500P160 160 80 22 x 6 0,76 10
500P200 200 100 30 x 8 1,38 10
500P250 250 120 30 x 8 1,62 10
500P300 300 140 35 x 9 2,30 10
500P400 400 175 35 x 9 2,87 5

TURNUS Temperguß-Momentknechte

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

501P040 400 120 35 x 11 2,85 5
501P050 500 120 35 x 11 3,00 5
501P060 600 120 35 x 11 3,28 5
501P080 800 120 35 x 11 3,94 5
501P100 1000 120 35 x 11 4,55 5
501P125 1250 120 35 x 11 5,10 5
501P150 1500 120 35 x 11 5,80 5
501P180 1800 120 35 x 11 6,40 1
501P200 2000 120 35 x 11 7,30 1
501P250 2500 120 35 x 11 8,70 1
501P300 3000 120 35 x 11 10,10 1

Auf Wunsch auch Sondergrößen
lieferbar.
Ausführung mit Knebelgriff
ab Größe 160 mm.
Bitte Zusatz „K“ anstelle Bindestrich,
bzw. nach „PK“ anstelle „P“.

1
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TURNUS - Momentschraubzwingen nach DIN 5117
seit Jahrzehnten bewährt

TURNUS Momentschraubzwingen nach DIN 5117
mit Vollschiene, beidseitig geriffelt, verzinkt Gleit- und Festbügel aus
Temperguß, verzinkt, Buchenholzgriff, handliche Form

Art. Spannweite Ausladung Vollschiene

No. mm mm mm kg

500-100 100 50 15 x 5 0,26 10
500-120 120 65 22 x 6 0,56 10
500-160 160 80 22 x 6 0,76 10
500-200 200 100 30 x 8 1,38 10
500-250 250 120 30 x 8 1,62 10
500-300 300 140 35 x 9 2,30 10
500-400 400 175 35 x 9 2,87 5

TURNUS Momentschraubknechte nach DIN 5117

Art. Spannweite Ausladung Vollschiene

No. mm mm mm kg 

501-040 400 120 35 x 11 2,85 5
501-050 500 120 35 x 11 3,00 5
501-060 600 120 35 x 11 3,28 5
501-080 800 120 35 x 11 3,94 5
501-100 1000 120 35 x 11 4,55 5
501-125 1250 120 35 x 11 5,10 5
501-150 1500 120 35 x 11 5,80 5
501-180 1800 120 35 x 11 6,40 1
501-200 2000 120 35 x 11 7,30 1
501-250 2500 120 35 x 11 8,70 1
501-300 3000 120 35 x 11 10,10 1

TURNUS Temperguß-Schraubzwingen - Zwischengrößen

Art. Spannweite Ausladung Vollschiene

No. mm mm mm kg 

500-304 400 140 35 x 9 2,43 5
500-306 600 140 35 x 9 2,89 5
500-308 800 140 35 x 9 3,35 5
500-310 1000 140 35 x 9 3,81 5
500-406 600 175 35 x 9 3,33 5
500-408 800 175 35 x 9 3,79 5
500-410 1000 175 35 x 9 4,25 5

TURNUS Tiefspann Momentschraubzwingen
mit extra groß dimensionierter, blankgezogener Gleitschiene.
beidseitig geriffelt. Spannarme aus Temperguß, lackiert zum
nachhaltigen Korrosionschutz, erreichbare Spannkraft bis 8.000 N.

Art. Spannweite Ausladung Vollschiene

No. mm mm mm kg 

505-040 400 200 43 x 10 4,00 5
505-060 600 200 43 x 10 4,70 5
505-080 800 200 43 x 10 5,40 5
505-100 1000 200 43 x 10 6,10 5
506-040 400 250 43 x 10 4,80 5
506-060 600 250 43 x 10 5,40 5
506-080 800 250 43 x 10 6,10 5
506-100 1000 250 43 x 10 6,50 5
507-040 400 300 45 x 12 5,80 2
507-060 600 300 45 x 12 6,50 2
507-080 800 300 45 x 12 7,30 2
507-100 1000 300 45 x 12 8,00 2
508-040 400 400 45 x 12 8,00 2
508-060 600 400 45 x 12 8,80 2
508-080 800 400 45 x 12 9,60 2
508-100 1000 400 45 x 12 10,40 2
509-030 300 500 45 x 12 9,30 2
509-060 600 500 45 x 12 9,90 2
509-080 800 500 45 x 12 10,70 2

Schiene aus ST 60-2 K
nach DIN 1652 

Auf Wunsch auch in Sondergrößen
und mit Knebelgriff.
Bitte Zusatz „K“ anstelle Bindestrich.
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TURNUS-UNIVERSA Tempergußzwingen
leichte handliche Ausführung, universell verwendbar für den
anspruchsvollen Heimwerker und auch für professionelle Anwen-
dungen im Handwerk und in der Industrie. In den Ausladungen 
80 und 120 mm, erreichbare Spannkraft bis 4.500 N.

Art. Spannweite Ausladung Vollschiene

No. mm mm mm kg

503-012 120 80 22 x 6 0,55 10
503-016 160 80 22 x 6 0,59 10
503-020 200 80 22 x 6 0,63 10
503-025 250 80 22 x 6 0,68 10
503-030 300 80 22 x 6 0,73 10
503-040 400 80 22 x 6 0,83 10
504-020 200 120 30 x 8 1,35 10
504-025 250 120 30 x 8 1,42 10
504-030 300 120 30 x 8 1,49 10
504-040 400 120 30 x 8 1,66 5
504-050 500 120 30 x 8 1,84 5
504-060 600 120 30 x 8 2,02 5
504-075 750 120 30 x 8 2,10 5
504-080 800 120 30 x 8 2,37 5
504-100 1000 120 30 x 8 2,71 5
504-125 1250 120 30 x 8 3,15 5
504-150 1500 120 30 x 8 3,59 5

TURNUS - Temperguß-Schraubzwingen
seit Jahrzehnten bewährt

TURNUS Hilfszwinge
passend zu allen Schraubzwingen

Art. Spannweite

No. mm kg

502-400 160 0,40 1

Schiene aus ST 60-2 K
nach DIN 1652 

Kantenleimzwingen
Bügel aus stabilem Temperguß, matt-schwarz verzinkt, stark belastbar.
Leichtgängige Trapezgewindespindeln brüniert. Sicherer Schutz durch
großflächige Druckplatten mit Weichkunststoff-Schutzklappen.

Art. Spannweite Ausladung

No. mm mm kg

433-070 70 60 1,7 1

Auf Wunsch auch mit Holzgriff lieferbar.
Bitte Zusatz „H“ anstelle Bindestrich.

1
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Festbügel
speziell strukturierte Sicherheits-Profilschiene
vergütet, hochglanzverzinkt

Gleitbügel
gesenkgeschmiedet
vergütet, hochglanzverzinkt

Revolutionäre Rutschsicherung
belastungsneutrale Wirkungsweise
keine Beschädigung der Schiene
größte Sicherheit
hohe Langlebigkeit
(in- und ausländische Schutzrechte)

P O W E R G R I P

KUKKO - Qualitätsspindel
leichtgängiges Trapezgewinde,

brüniert

Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung
die Innovation, die auch federnde Spannkräfte sichert
(in- und ausländische Schutzrechte)

P O W E R G R I P
25 % mehr Spannkraft
gegenüber herkömmlichen Griffen
handgerechte, ergonomische Form
aus griffsympathischem Buchenholz

ORIGINAL TURNUS - Ganzstahl-Schraubzwingen
Baureihe TURNAT, weltweit die 1. mit Abrutsch- u. Spindelsicherung

(in- und ausländische Schutzrechte)

Verdeckte Griffbefestigung
keine gratbedingte

Verletzungsgefahr
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ORIGINAL TURNUS - Ganzstahl-Schraubzwingen
weltweit die 1. mit Abrutschsicherung

ORIGINAL - TURNUS - Ganzstahl-Schraubzwingen
„TURNAT“
Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet, verzinkt
mit belastungsneutraler Rutschsicherung, Spindelsicherung
und Powergrip, für höchste Leistungen, erreichbare Spannkraft
bis 5.000 N

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

470-012 120 60 13,5 x 6,5 0,30 10
470-016 160 80 16 x 7,5 0,50 10
470-020 200 100 19,5 x 9,5 0,90 10
470-025 250 120 22 x 10,5 1,30 10
470-030 300 140 25 x 12 1,80 10
470-040 400 120 25 x 12 1,90 5
470-050 500 120 25 x 12 2,20 5
470-060 600 120 25 x 12 2,40 5
470-080 800 120 27 x 13 3,30 5
470-100 1000 120 27 x 13 3,80 5
470-125 1250 120 27 x 13 4,40 1 
470-150 1500 120 27 x 13 5,00 1

Ausladung
Spannweite

TURNUS Ganzstahl Schlosserzwingen mit
Rutschsicherung
erreichbare Spannkraft bis 8.500 N

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

473-020 200 120 27 x 13 1,97 5
473-025 250 120 27 x 13 2,09 5
473-030 300 120 27 x 13 2,21 5
473-040 400 120 27 x 13 2,46 5
473-050 500 120 27 x 13 2,71 5
473-060 600 120 27 x 13 2,96 5

TURNUS Schwere Ganzstahl Schlosserzwingen
erreichbare Spannkraft bis 12.000 N mit Rutschsicherung

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

475-025 250 120 30 x 15 2,76 5
475-030 300 140 30 x 15 3,03 5
475-050 500 140 30 x 15 3,66 5
475-080 800 140 30 x 15 4,62 5
475-100 1000 120 30 x 15 5,15 5
475-125 1250 120 30 x 15 5,94 1
475-150 1500 120 30 x 15 6,65 1

TURNUS Ganzstahl-Stahlbauzwingen mit
Rutschsicherung
und besonders großem Querschnitt der Schiene für höchste
Beanspruchung.
Erreichbare Spannkraft bis 22.000 N.

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

480-030 300 175 40 x 20 5,50 1
480-040 400 175 40 x 20 6,10 1
480-050 500 175 40 x 20 6,60 1
480-060 600 175 40 x 20 7,20 1
480-080 800 175 40 x 20 8,30 1
480-100 1000 175 40 x 20 9,50 1

Sonder-Druckplatte
verschraubt, schwenkbar bis 35°, brüniert,
einfach austauschbar, ermöglicht Spannen
schräger Werkstücke bei Belastung.

Auf Wunsch
mit Knebelgriff.
Bitte Zusatz „K“
anstelle Bindestrich.

1
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TURNUS - Ganzstahl-Momentschraubzwingen

TURNUS Ganzstahl-Momentschraubzwingen
Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet
Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet, verzinkt
Druckplatte kaltfließgepreßt, Spindel brüniert
mit handlichem Buchholzgriff

Momentschraubzwingen

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

469-010 100 50 11,5 x 5,7 0,20 10
469-012 120 60 13,5 x 6,5 0,30 10
469-016 160 80 16 x 7,5 0,50 10
469-020 200 100 19,5 x 9,5 0,90 10
469-025 250 120 22 x 10,5 1,30 10
469-030 300 140 25 x 12 1,80 10
469-040 400 120 25 x 12 1,90 5
469-050 500 120 25 x 12 2,20 5
469-060 600 120 25 x 12 2,40 5
469-080 800 120 27 x 13 3,30 5
469-100 1000 120 27 x 13 3,80 5
469-125 1250 120 27 x 13 4,40 1
469-150 1500 120 27 x 13 5,00 1

Moment-Schlosserzwingen
Die bis 35° bewegliche Sonderdruckplatte ermöglicht auch ein
Spannen schräger Werkstücke bei Belastung.

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

473M020 200 120 27 x 13 1,97 5
473M025 250 120 27 x 13 2,09 5
473M030 300 120 27 x 13 2,21 5
473M040 400 120 27 x 13 2,46 5
473M050 500 120 27 x 13 2,71 5
473M060 600 120 27 x 13 2,96 5

Schwere Moment-Schlosserzwingen

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

475M025 250 120 30 x 15 2,76 5
475M030 300 140 30 x 15 3,03 5
475M050 500 140 30 x 15 3,66 5
475M080 800 140 30 x 15 4,62 5
475M100 1000 120 30 x 15 5,15 5
475M125 1250 120 30 x 15 5,94 1
475M150 1500 120 30 x 15 6,65 1

Moment-Stahlbauzwingen
mit besonders großem Querschnitt der Schiene für höchste
Beanspruchung. Gleitbügel im Gesenk geschmiedet und galvanisch
verzinkt. Die bis 35° bewegliche Sonderdruckplatte ermöglicht auch ein
Spannen schräger Werkstücke bei schwerster Belastung im Stahlbau,
LKW-Bau, Maschinenbau usw.

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

480M030 300 175 40 x 20 5,50 1
480M040 400 175 40 x 20 6,10 1
480M050 500 175 40 x 20 6,60 1
480M060 600 175 40 x 20 7,20 1
480M080 800 175 40 x 20 8,30 1
480M100 1000 175 40 x 20 9,50 1

Auf Wunsch ab
Größe 120 mm
mit Knebelgriff.
Bitte Zusatz „K“
anstelle Bindestrich.
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TURNUS Ganzstahl-Hebelzwingen

Druckplatte
beweglich gelagert
verzinkt

Lösehebel
aus gehärtetem Stahl
kunststoffbeschichtet

Hebelgriff
ergonomisch gestaltet

Festbügel
vergütet, aus blankgezogenem Profilstahl,
hochglanzverzinkt

Gleitbügel
gesenkgeschmiedet
vergütet, hochglanzverzinkt

TURNUS Ganzstahl - Hebelzwingen
zum schnellen und mühelosen Spannen mit hohem Spanndruck
mit selbstarretierendem spannhebelbetätigtem Rastzahnsegment,
erreichbare Spannkraft bis 7.000 N.

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

472-016 160 80 16 x 7,5 0,54 10
472-020 200 100 19,5 x 9,5 1,00 10
472-025 250 120 22 x 10,5 1,62 10
472-030 300 140 25 x 12 2,42 10
472-040 400 120 25 x 12 2,55 5
472-050 500 120 25 x 12 2,76 5
472-060 600 120 25 x 12 2,97 5
472-080 800 120 27 x 13 3,08 5
472-100 1000 120 27 x 13 4,30 5

TURNUS Spann- und Spreizzwingen
Spannmechanik außerhalb des Spannbereichs höchste Spannkraft auf
engstem Raum vereint sämtliche Vorzüge von Zwingen, spannen,
Zangen etc. mit umsteckbarem Gleitbügel zum Spreizen, in Verbindung
mit Druckstück zum Spreizen, erreichbare Spannkraft bis 8.000 N.

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

471-030 300 100 27 x 13 2,72 5
471-060 600 100 27 x 13 3,46 5
471-100 1000 100 27 x 13 4,41 5
471-101 Druckstück für alle Modelle 0,40 2
471-102 bewegliche Druckbacken 2

Druckplatte
kippbar bis 30°

Gleitbügel
stufenlos
verschiebbar Knebelgriff

zum kraftvollen
Spannen
brüniert

Endsicherung
mit Innensechskantschlüssel Größe 5 lösbar
zum schnellen Umstecken des Gleitbügels

Qualitätsspindel
leichtgängiges
Trapezgewinde
brüniert

Fest- und Gleitbügel
vergütet, hochglanzverzinkt

Für die Verwendung als Druck- und Spreizwerkzeug sowie zum
Spannen von innen nach außen (siehe Abbildung) einfach den
Gleitbügel umstecken und das als Zubehör lieferbare Druckstück
auf dem Festbügel befestigen.

Druckstück 471-102

1
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Gleitbügel aus hochwertigem
Feinguß, glanzverzinkt.

hoher Spanndruck (bis 4.000 N) 
durch Kniehebelübersetzung

ergonomischer Hebelgriff mit Schnell-Lösehebel 
und blauer Schutzlackierung

Festbügel aus kaltgezogenem
Profilstahl, vergütet, verzinkt

TURNUS Ganzstahl-Gripzwingen

SCHNELL
SICHER

KRAFTVOLL

LEICHT

Eine hervorragende Kombination
aus bewährter Gripzange und
vielseitiger Schraubzwinge .
Besonders geeignet zum schnellen 
Fixieren und Spannen von Blech und
Metallkonstruktionen.
Spannweite 0-200 mm stufenlos.
Ausladung 80 mm.

in - und ausländische 
Schutzrechte

Art. Spannweite Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

485-010 100 80 16 x 7,5 0,6 10
485-020 200 80 16 x 7,5 0,7 10
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TURNUS-KANT-TWIST Paralellzwingen

Knebelgriff
zum kraftvollen
Spannen

Spindel
Feingewinde
brüniert

Spannbacken
gehärteter Stahl

Schenkel
aus kaltgewalztem, blankem Qualitätsstahl,
lackiert

TURNUS-KANT-TWIST Parallelzwingen
vereint sämtliche Vorzüge von Zwingen, Spannern, Zangen etc. in
einem Werkzeug
schnelles Spannen, hohe Spannkraft, handliches Werkzeug
Kurbel- und  Spindelanordnung außerhalb des Spannbereiches

Art. Spannweite A Spanntiefe B Spanntiefe C Breite der 

No. (ganz geöffnet) (ganz geschlossen) Druckstücke D

mm mm mm mm kg

431-001 25 15 17 8 0,030 1
431-002 50 35 40 12 0,170 1
431-003 75 35 50 16 0,500 1
431-004 110 60 75 22 0,900 1
431-006 150 60 85 22 1,300 1
431-009 240 80 135 32 3,300 1
431-010 255 150 190 32 4,850 1
431-012 300 120 170 32 6,000 1

TURNUS Maschinentisch-Spanner

Spannbacken
aus gehärtetem
Qualitätsstahl

Schenkel
aus kaltgewalztem
Qualitätsstahl
brüniert Stahlplatte

für eine stabile
Befestigung auf dem
Maschinentisch

Knebelgriff
zur optimalen
Kraftübertragung

Spindel
Feingewinde zum 
dosierten Spannen

TURNUS-Kompaktspanner mit Stellspindel
Spannmechanik außerhalb des Spannbereichs ermöglicht freien
Zugang zum Arbeitsbereich. Zum kraftvollen, sicheren Spannen auf
dem Maschinentisch
Bohrung für Befestigungsschraube 13 mm Ø

Art. Spannhöhe Ausladung Ausladung Backenbreite

No. ganz geöffnet ganz geschlossen

mm mm mm mm kg

431-401 110 40 80 22 0,8 1

Druckplatte beweglich aus Stahl vergütet, hochglanzverzinkt

Hebel
stabil
zum kraftvollen
Spannen

Lösehebel
aus gehärtetem
Stahl

Rastersystem
verschleißarm

Festbügel
vergütet, aus
blankgezogenem
Profilstahl,
hochglanzverzinkt

Gleitbügel
gesenkgeschmiedet
vergütet,
hochglanzverzinkt

TURNUS-Schnellspanner
schnelles, rationelles, sicheres spannen mit Spannhebel in der Höhe
stufenlos verstellbar
Bohrung für Befestigungsschraube 13 mm Ø

Art. Spannhöhe Ausladung Profilschiene

No. mm mm mm kg

432-200 200 100 22 x 10,5 1,70 1

A

D

C

1
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Original Turnus Spannwerkzeuge

TURNUS-Pol-Schraubzwingen
Gleit- und Festbügel aus hochwertigem Temperguß
mit Polanschluß am Fuß der blankgezogenen Vollschiene, verzinkt
mit Flügelmutter

Art. Spannweite Ausladung Ø Vollschiene

No. mm mm mm kg Ampere

441-050 100 50 8,2 15 x 5 0,300 10 200
441-265 120 65 10,2 22 x 6 0,560 10 250
441-580 150 80 10,2 22 x 6 0,760 10 250
441-600 200 100 13,0 30 x 8 1,380 10 600

Turnus-Erdklemmen
aus hochwertigem Spezial-Federstahl für Kabelschuhanschluß

Art. Ampere

No. kg

442-400 400 0,520 5
442-600 600 0,520 5

Ø

Turnus-Pol-Schraubzwingen
Gleit- und Festbügel aus hochwertigem Temperguß mit Polanschluß an
Gußoberteil, mit Flügelmutter

Art. Spannweite Ausladung Ø Vollschiene

No. mm mm mm kg Ampere

440-150 150 60 10,5 30 x 8 0,760 10 400

Spindel
mit Sechskant zum
kraftvollen
Spannen

TURNUS Metall-Winkelspanner
Grundkörper und Spannbacken aus hochwertigem Guß.

Spannt sämtliche Profileisen und Rohre, auch unterscheidlicher Stärke
gleichzeitig im rechten Winkel.

Art. Spannweite Durchlaß

No. mm mm kg

450-130 2 x 30 30 2,50 1
450-260 2 x 60 60 7,50 1

Spannbacken
drehbar gelagert

TURNUS-Gehrungs-Schweißzwinge
spannt alle Profileisen, Rohre etc. im 90° Winkel

Art. Spannweite

No. mm kg

450-050 50 2,10 1
450-100 100 2,70 1

Auf Wunsch auch mit Holzgriff lieferbar.
Bitte Zusatz „H“ anstelle Bindestrich.
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ORIGINAL TURNUS Spannwerkzeuge

TURNUS C-Schraubzwingen
Stahlschraubzwingen
gesenkgeschmiedet, aus hochwertigem Qualitätsstahl, verzinkt,
Spindel mit Trapezgewinde DIN 103

Art. Spannweite Ausladung

No. mm mm kg

360-100 60 50 0,87 2
360-200 90 60 1,45 2
360-300 125 90 3,10 1
360-400 160 100 5,40 1
360-500 200 120 9,60 1

Stahlschraubzwingen nach DIN 6414
für Montagearbeiten
Bügel aus Qualitätsstahl, blau lackiert, Spindel mit
Trapezgewinde DIN 103

Art. Spannweite Ausladung

No. mm mm kg

370-100 100 70 1,7 1
370-150 150 120 3,8 1
370-200 200 160 5,7 1
370-250 250 200 9,8 1
370-300 300 220 12,0 1
370-400 400 250 16,7 1
370-500 500 300 23,3 1

Montage-Schraubzwingen
gesenkgeschmiedet, aus hochwertigem Qualitätsstahl, verzinkt,
Spindel mit Feingewinde

Art. Spannweite Ausladung

No. mm mm kg

420-028 28 25 0,17 1
420-053 53 38 0,35 1
420-078 78 50 0,63 1
420-105 105 60 1,10 1
420-130 130 70 1,40 1
420-155 155 76 2,00 1
420-206 206 86 3,00 1

TURNUS Parallel-Schraubzwingen

Art. Spannweite Backenlänge

No. Größe mm mm kg

430-028 1 28 50 0,045 1
430-040 2 40 60 0,090 1
430-055 3 55 75 0,160 1
430-070 4 70 100 0,350 1
430-105 5 105 135 0,750 1

Leimzangen
stabile Ausführung aus hochwertigem Qualitätsstahlblech, mit starker
Feder und Gleitschutz aus Vulkan-Fieber, vielseitig verwendbar

Art. Länge Spannweite

No. mm mm kg

516-110 110 40 0,050 10
516-155 155 55 0,150 10

1
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TURNUS-Spannkloben -das Original-
Diese beweglichen in der Hand geführten Schraubstöcke für kleine oder schwer festzuhaltende Werkstücke sind unentbehrlich
zum einfachen und sicheren Zusammenspannen und Halten einzelner oder mehrerer Teile, die anschliessend gefeilt, geschliffen,
gebohrt, geschraubt, vernietet, geklebt oder auf andere Weise bearbeitet werden können.

Handfeilkloben
mit breitem Maul und Flügelmutter, in der hochbelastbaren, kräftigen
Ausführung der ehemaligen  DIN 6498, aus Spezial-Werkzeugstahl im
Gesenk geschmiedet, verzinkt, Backen plangeschliffen, Innenseite
geriffelt, mit prismatischem Einschnitt zum Spannen
runder und kantiger Teile, verstärkte Schenkel mit sicherer Gelenkfüh-
rung und verdeckter, unverlierbarer Rundstahl-Spreizfeder und
Spannkräften bis 20.000 N

Art. Länge Backenbreite Spannweite

No. mm mm mm g

101-100 100 40 18 330 4
101-120 120 45 22 500 2
101-130 130 42 25 550 2
101-145 145 52 28 730 2
101-160 160 58 35 900 2
101-180 180 60 40 1500 2
101-200 200 65 45 1900 2

Ersatzspindeln
mit Flügelmutter und Unterlegscheibe

Art. für Länge Spindellänge Spindelstärke
No. mm mm mm g

101-101 100 74 8 50 1
101-101 120 74 8 60 1
101-131 130 80 9 80 1
101-146 145 92 11 130 1
101-146 160 92 11 150 1
101-181 180 115 13 240 1
101-201 200 125 14 280 1

Handfeilkloben

mit breitem Maul und Flügelmutter

Spitzfeilkloben

mit schmalem Maul und Flügelmutter

Handfeilkloben

mit breitem Maul, 6-kant Mutter und Schlüssel

Ersatzspindeln
mit Flügelmutter und Unterlegscheibe

Art. für Länge Spindellänge Spindeldurch-

No. mm mm messer mm g

101-101 120 74 8 60 4

Handfeilkloben mit Schlüssel

Art. Länge Backenbreite Spannweite

No. mm mm mm g

103-180 180 60 40 1600 2
103-200 200 65 45 2100 2

Spitzfeilkloben

Art. Länge Backenbreite Spannweite

No. mm mm mm g

102-120 120 13 20 340 4

Ersatzspindeln
mit 6-kant-Mutter und Unterlegscheibe

Art. für Länge Spindellänge Spindeldurch-

No. mm mm messer mm g

103-181 180 115 13 240 1
103-211 200 125 14 280 1

lose Ersatzschlüssel

Art. für Länge Spindeldurch-

No. mm messer mm g

103-182 180 13 170 1
103-202 200 14 280 1
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TURNUS-Spannkloben -das Original-

Doppelstarke Feilkloben
besonders kräftige Ausführung mit breitem Maul, mit 6-kant-Mutter
und Schlüssel, gesenkgeschmiedet, max. Spannkraft bis 32.000 N

für mittelschwere Arbeiten im Eisenkonstruktionsbau

Art. Länge Backenbreite Spannweite

No. mm mm mm kg

106-145 145 58 30 1,25 4
106-180 180 68 40 2,10 2
106-200 200 70 45 2,60 2

Doppelstarke Feilkloben
mit 6-kant-Mutter und Schlüssel

Installationsfeilkloben
mit 6-kant-Mutter und Schlüssel, gesenkgeschmiedet
mit breitem Maul, ohne prismatischen Einschnitt
mit seitlich abgerundeten Backen, max. Spannkraft bis 30.000 N

besonders für Klempner und Installateure

Art. Länge Backenbreite Spannweite

No. mm mm mm kg

107-200 200 85 50 2,70 3

Ersatzspindeln
mit 6-kant-Mutter

Art. für Länge Spindellänge Spindeldurch-

No. mm mm messer mm kg

103-181 145 115 13 0,24 1
103-211 180 125 14 0,28 1
106-201 200 135 16 0,35 1

Ersatzspindeln

Art. für Länge Spindellänge Spindeldurch-

No. mm mm messer mm kg

106-201 200 135 16 0,35 1

lose Ersatzschlüssel

Art. für Länge Spindeldurch-

No. mm messer mm kg

103-182 145 13 0,170 1
103-202 180 14 0,280 1
106-202 200 16 0,320 1

lose Ersatzschlüssel

Art. für Länge Spindeldurch-

No. mm messer mm

106-202 200 16 0,32 1
Installationsfeilkloben
mit 6-kant-Mutter und Schlüssel

2
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Maschinenfeilkloben
speziell verarbeitet für höchste Beanspruchung mit breitem Maul
mit 6-kant-Mutter und Schlüssel, gesenkgeschmiedet und
Spannkräften bis 45.000 N

Art. Länge Backenbreite Spannweite

No. mm mm mm kg

109-160 160 65 40 2,150 2
109-180 180 70 40 2,600 2
109-200 200 80 50 3,450 2
109-250 250 90 60 5,400 1

Reifkloben
mit schmalem Maul, 45° abgewinkelt
unverzichtbar zum Spannen von Sägeblättern beim Schärfen,
bei der Anfertigung von Reifringen, für Blechlötarbeiten und Teile mit
komplizierten Formen.
Verwendung nur in Verbindung mit Schraubstock

Art. Länge Backenbreite Spannweite

No. mm mm mm kg

112-125 125 30 30 0,650 2
112-150 150 40 35 1,000 2

Ersatzspindeln
mit 6-kant-Mutter

Art. für Länge Spindellänge Spindeldurch-

No. mm mm messer mm kg

106-201 160 135 16 0,300 2
109-181 180 150 18 0,500 2
109-181 200 150 18 0,500 2
109-251 250 180 20 0,700 1

lose Ersatzschlüssel

Art. für Länge Spindeldurch-

No. mm messer mm kg

109-162 160 16 0,220 1
109-182 180 18 0,320 1
109-182 200 18 0,320 1
109-252 250 20 0,700 1

TURNUS-Spannkloben -das Original-

Stielfeilklöbchen
für sämtliche Feinarbeiten, speziell für Uhrmacher
ganz vernickelt und fein poliert
mit kordiertem Stiel.
Mit breiten oder spitzen Backen.

Art. Ausführung Länge Backenbreite

No. mm mm kg

113-115 breite Backen 115 16 0,055 1
113-116 spitze Backen 115 7 0,053 1
113-130 breite Backen 130 20 0,080 1
113-131 spitze Backen 130 10 0,070 1

komplette Ersatzspindeln

Art. für Länge

No. mm g

113-117 115 4 1
113-132 130 5 1

Maschinenfeilkloben
mit 6-kant-Mutter
und Schlüssel

Reifkloben

spitze Backen              breite Backen

2
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Sechskant-Schraubendreher
hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl 59Cr Mo V4
Stirnkanten sauber gefast
Härte und Drehmoment nach ISO 2936 (DIN 911)
vernickelt (unterkupfert)ISO 2936 (DIN 911)

Art. mm Innenmaße mm

No. g

201-105 1,5 45 x 14 1 100
201-002 2 50 x 16 2 100
201-205 2,5 56 x 18 4 100
201-003 3 63 x 20 5 100
201-305 3,5 68 x 22 8 100
201-004 4 70 x 25 10 100
201-405 4,5 75 x 27 15 100
201-005 5 80 x 28 18 100
201-505 5,5 85 x 30 24 100
201-006 6 90 x 32 30 100
201-007 7 95 x 34 43 50
201-008 8 100 x 36 59 50
201-009 9 105 x 38 79 25
201-010 10 112 x 40 103 25
201-011 11 119 x 42 131 25
201-012 12 125 x 45 160 25
201-013 13 132 x 50 215 20
201-014 14 140 x 55 260 20
201-015 15 140 x 55 290 20
201-016 16 160 x 60 400 10
201-017 17 160 x 63 430 10
201-018 18 170 x 65 510 10
201-019 19 180 x 70 620 10
201-020 20 180 x 70 650 5
201-021 21 200 x 80 860 5
201-022 22 200 x 80 950 5
201-024 24 224 x 90 1250 1
201-027 27 250 x100 1740 1
201-030 30 280 x112 2460 1
201-032 32 315 x125 3080 1
201-036 36 355 x140 4370 1

Winkelschraubendreher

Art. Zoll A.F. = mm Innenmaße mm

No. g

238-119 3/64 = 1,19 40 x 12 0,6 100
238-127 0,05 = 1,27 40 x 12 0,7 100
238-159 1/16 = 1,59 45 x 14 1 100
238-198 5/64 = 1,98 50 x 16 2 100
238-238 3/32 = 2,38 56 x 18 4 100
238-277 7/64 = 2,77 63 x 20 5 100
238-318 1/8 = 3,18 63 x 20 5 100
238-357 9/64 = 3,57 68 x 22 8 100
238-397 5/32 = 3,97 70 x 25 10 100
238-476 3/16 = 4,76 80 x 28 18 100
238-556 7/32 = 5,56 85 x 30 24 100
238-635 1/4 = 6,35 90 x 32 30 100
238-714 9/32 = 7,14 95 x 35 43 50
238-794 5/16 = 7,94 100 x 36 59 50
238-873 11/32 = 8,73 105 x 38 79 50
238-953 3/8 = 9,53 112 x 40 103 25
239-111 7/16 = 11,11 119 x 42 131 25
239-127 1/2 = 12,70 132 x 50 215 20
239-143 9/16 = 14,29 140 x 55 260 20
239-159 5/8 = 15,88 160 x 60 400 10
239-190 3/4 = 19,05 180 x 70 620 10
239-220 7/8 = 22,20 200 x 80 950 5
239-254 1 = 25,40 250 x 100 1740 1

ISO 2936 L (DIN 911 L) lang

Art. mm Innenmaße mm

No. g

204-105 1,5 90 x 14 2 50
204-002 2 100 x 16 4 50
204-205 2,5 112 x 18 6 50
204-003 3 126 x 20 9 50
204-305 3,5 136 x 22 13 50
204-004 4 140 x 25 19 50
204-405 4,5 150 x 27 25 50
204-005 5 160 x 28 33 50
204-505 5,5 170 x 30 42 50
204-006 6 180 x 32 54 50
204-007 7 200 x 36 80 50
204-008 8 200 x 36 105 50
204-009 9 224 x 40 148 50
204-010 10 224 x 40 185 50
204-011 11 250 x 45 247 20
204-012 12 250 x 45 295 20
204-013 13 280 x 55 370 20
204-014 14 280 x 55 460 20
204-017 17 320 x 63 750 5
204-019 19 360 x 70 1100 5
204-022 22 400 x 80 1650 5
204-024 24 448 x 90 2140 1
204-027 27 500 x100 2980 1

lang

Art. Zoll A.F. = mm Innenmaße mm

No.

240-159 1/16 = 1,59 90 x 14 2 50
240-198 5/64 = 1,98 100 x 16 4 50
240-238 3/32 = 2,38 112 x 18 6 50
240-318 1/8 = 3,18 126 x 20 9 50
240-357 9/64 = 3,57 136 x 22 13 50
240-397 5/32 = 3,97 140 x 25 19 50
240-476 3/16 = 4,76 160 x 28 32 50
240-556 7/32 = 5,56 170 x 30 42 50
240-635 1/4 = 6,35 180 x 32 56 50
240-714 9/32 = 7,14 200 x 36 80 25
240-794 5/16 = 7,94 200 x 36 105 25
240-873 11/32 = 8,73 224 x 40 146 25
240-953 3/8 = 9,53 224 x 40 183 25
241-111 7/16 = 11,11 250 x 45 247 10
241-127 1/2 = 12,70 280 x 55 360 10
241-429 9/16 = 14,29 280 x 55 470 10
241-588 5/8 = 15,88 320 x 60 665 5
241-905 3/4 = 19,05 360 x 70 1100 5
242-220 7/8 = 22,20 400 x 80 1650 5
242-540 1 = 25,40 500 x 100 2980 1

3
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3

Kunststoffbox (ABS - schlagfest)

Art. Inhalt

No. g

207-008 2 -10 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8-tlg. 290 10
207-010 5/64-3/8" 5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-

1/4-5/16-3/8 = 8-tlg. 285 10

Winkelschraubendreher ISO 2936 (DIN 911)

SB-BOX (mit Diebstahlsicherung)

Art. Inhalt

No. g

207-180 2 -10 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8-tlg. 290 10
207-280 5/64-3/8" 5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-

1/4-5/16-3/8 = 8-tlg. 285 10

Ringsatz (SB-Aufhängetasche)

Art. Inhalt

No. g

203-208 2 -10 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8-tlg. 270 10
203-280 5/64-3/8" 5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-

1/4-5/16-3/8 = 8-tlg. 270 10

Kunststofftasche

Art. Inhalt

No. g

203-080 2 -10 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8-tlg. 250 10
203-100 2 -14 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14= 10-tlg. 720 10
203-110 0.05-3/8" 0.05-1/16-5/64-3/32-1/8-

5/32-3/16-1/4-5/16-3/8 =10-tlg. 236 10

Werkstattständer

Art. Inhalt

No. g

201-909 2,5 -14 mm 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 = 9-tlg.1200 1
202-290 3/32-9/16" 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16

3/8-1/2-9/16 = 9-tlg.1250 1
202-909 leer passend für alle Größen 540 1
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Winkelschraubendreher ISO 2936 (DIN 911)

Winkelschraubendreher ISO 2936 L (DIN 911L) lang

Sechskant-Winkelschraubendreher DIN 6911 mit Zapfen

Kunststoffbox (ABS - schlagfest)

Art. Inhalt

No. g

207-011 2 -10 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8-tlg. 510 10
207-012 5/64-3/8" 5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-

1/4-5/16-3/8 = 8-tlg. 510 10

SB-Aufhängetasche

Art. Inhalt

No. g

204-808 2 -10 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8-tlg. 415 10
204-809 5/64-3/8" 5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-

1/4-5/16-3/8 = 8-tlg. 420 10

Werkstattständer, Winkelschraubendreher lang

Art. Inhalt

No. g

204-909 2,5 -14 mm 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 = 9-tlg.1700 10
204-990 3/32-9/16" 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-

3/8-1/2-/9/16 = 9-tlg. 1750 10

Art. mm Innenmaße 

No. mm g

205-003 3 63 x 20 5 100
205-004 4 71 x 25 10 100
205-005 5 80 x 28 18 100
205-006 6 90 x 32 30 100
205-007 7 95 x 34 43 50
205-008 8 100 x 36 59 50
205-010 10 112 x 40 103 25
205-012 12 125 x 45 160 25
205-014 14 140 x 55 260 20
205-017 17 160 x 60 430 10
205-019 19 180 x 70 617 10
205-022 22 200 x 80 920 5

Handklapphalter

Art. Inhalt

No. g

205-101 1,5 - 6 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6 = 7-tlg. 150 10
205-102 2,5 - 8 mm 2,5-3-4-5-6-8 = 6-tlg. 220 10
205-103 3 -10 mm 3-4-5-6-8-10 = 6-tlg. 320 10
205-104 2,5 -10 mm 2,5-3-4-5-6-8-10 = 7-tlg. 350 10
205-109 3/32-3/8" 3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-

5/16-3/8 = 7-tlg. 370 10

Handklapphalter
mit Kunststoffgehäuse und Hebevorrichtung

Art. Inhalt

No. g

205-202 2,5 - 8 mm 2,5-3-4-5-6-8 = 6-tlg. 170 10
205-204 2,5 -10 mm 2,5-3-4-5-6-8-10 = 7-tlg. 280 10

3
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Zollmaße, lang, stahlgrau

Art. Zoll A.F. Innenmaße

No. mm mm g

213-127 0,05 = 1,27 80 x 12 2 25
213-159 1/16 = 1,59 90 x 14 2 25
213-198 5/64 = 1,98 100 x 16 4 25
213-238 3/32 = 2,38 112 x 18 6 25
213-277 7/64 = 2,77 126 x 20 9 25
213-318 1/8 = 3,18 126 x 20 9 25
213-357 9/64 = 3,57 136 x 22 14 25
213-397 5/32 = 3,97 140 x 25 19 25
213-476 3/16 = 4,79 160 x 28 32 25
213-556 7/32 = 5,56 170 x 30 45 25
213-635 1/4 = 6,35 180 x 32 56 25
213-794 5/16 = 7,94 200 x 36 105 10
213-953 3/8 = 9,53 224 x 40 183 10

3

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf (lange Ausführung)

Sechskant-Winkelschraubendreher
mit Kugelkopf, lang

Art. mm Innenmaße

No. mm g

213-015 1,5 90 x 14 2 25
213-002 2 100 x 16 4 25
213-025 2,5 112 x 18 6 25
213-003 3 126 x 20 9 25
213-004 4 140 x 25 19 25
213-005 5 160 x 28 33 25
213-006 6 180 x 32 54 25
213-007 7 200 x 36 80 10
213-008 8 200 x 36 105 10
213-010 10 224 x 40 148 10
213-012 12 250 x 45 295 5

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf

hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl 59Cr Mo V4
sauber gefaste Kanten, auch an schwer zugänglichen Stellen
einsetzbar, der Kugelkopf ermöglicht ein problemloses Schrauben bis
zu einem Winkel von 30°, vernickelt (unterkupfert)

Art. mm Innenmaße

No. mm g

214-002 2 50 x 16 2 50
214-025 2,5 56 x 18 4 50
214-003 3 63 x 20 5 50
214-004 4 70 x 25 10 50
214-005 5 80 x 28 18 50
214-006 6 90 x 32 30 50
214-007 7 95 x 34 43 25
214-008 8 100 x 36 59 25
214-010 10 112 x 40 103 25

Kunststoffbox (ABS schlagfest)
Bestückung Kugelkopf - kurz

Art. mm Inhalt

No. g

214-200 2-10 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8 tlg. 290 10
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Winkelschraubendreher mit Kugelkopf (lange Ausführung)

Kunststoffbox (ABS - schlagfest)
Bestückung: Kugelkopf-lang

Art. mm Inhalt

No. mm g

213-990 2 -10 mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 8-tlg. 510 10

TURNUS-Kunststoffclip
(Zollmaße Ausführung stahlgrau)

Art. mm Inhalt

No. mm g

215-000 1,5-10 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 9-tlg. 380 10
215-001 0,5-5/16" 0,05-1/16-5/64-3/32-1/8

5/32-3/16-7/32-1/4-5/16 =10-tlg. 10

TURNUS-Kunststoffclip, SB-Verpackung

Art. mm Inhalt

No. mm g

215-002 1,5-10 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 9-tlg. 400 10

Kunststoffhalter

Art. mm Inhalt

No. mm g

215-003 1,5-10 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 = 9-tlg. 340 20

3

Diese Winkelschraubendreher mit Schraubenhaltefunktion sind nütz-
liche Problemlöser der bekannt kniffligen Anwendungsfälle, bei denen
Schrauben in tiefe oder in schräg nach oben bzw. nach unten verlau-
fende Grundlöcher eingeführt und geschraubt werden müssen.

Ein unverlierbarer Haltering aus Federstahl hält und führt die aufge-
steckte Schraube beim Einführen und Schrauben in jeder Position.

Die Winkelschraubendreher werden in neuestem Stand der Verbin-
dungstechnik entsprechender maßlicher Zusammenstellung als Satz
im praktischen Kunststoff-Halteclip geliefert.

Winkelschraubendreher Satz
Kugelkpopf lang, mit Schrauben-Haltering (ab SW 3)

Art. Satz

No. SW/AF kg

215-006 1,5-2-3-4-5-6-8-10 mm = 9-tlg. 0,380 5

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf (lange Ausführung)
mit integriertem Schrauben-Haltering

60°

Für Innenvielzahnschrauben (XZN), brüniert

Art. für Innenmaße

No. Schrauben mm g

210-005 M 5 72 x 25 15 10
210-006 M 6 80 x 28 23 10
210-008 M 8 90 x 32 40 10
210-010 M10 100 x 36 90 10
210-012 M12 112 x 40 130 10
210-014 M14 125 x 45 200 10
210-016 M16 140 x 56 310 10

Winkelschraubendreher mit Vielzahn DIN 65253
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Winkelschraubendreher

- Winkelschraubendreher
hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl 59Cr Mo V4
Festigkeit nach den Vorschriften des Lizenzgebers
Camcar, Textron, U.S.A.
höhere Drehmomente und mehr Sicherheit - durch den wellenförmi-
gen Verlauf entsteht eine größere Angriffsfläche zwischen Werkzeug
und Schraube
wichtige Vorteile des -Systems sind leichteres Arbeiten und
weniger Verschleiß

- Schraubendreher - Handklapphalter

Art. Inhalt

No. g

212-258 TX9-TX40 TX9-TX10-TX15-TX20-TX25- = 8-tlg. 260 10
TX27-TX30-TX40

- Kugelkopf - Kunststoffclip

Art. Inhalt

No. g

212-260 TX9-TX40 TX9-TX10-TX15-TX20-TX25- = 8-tlg. 160 5
TX27-TX30-TX40

- Kunststoffbox (ABS schlagfest)

Art. Inhalt

No. g

211-505 TX9-TX40 TX9-TX10-TX15-TX20-TX25- = 8-tlg. 110 10
TX27-TX30-TX40

- Schraubendreher - Handklapphalter
mit Kunststoffgehäuse und Hebevorrichtung

Art. Inhalt

No. g

212-259 TX9-TX40 TX9-TX10-TX15-TX20-TX25- = 8-tlg. 10
TX27-TX30-TX40

3
- Winkelschraubendreher stahlgrau

Art. Innenmaße

No. mm g

211-506 TX 6 42 x 16 2 10
211-507 TX 7 48 x 16 2 10
211-508 TX 8 48 x 16 3 10
211-509 TX 9 48 x 16 3 10
211-510 TX 10 51 x 17 4 10
211-515 TX 15 54 x 18 5 10
211-520 TX 20 57 x 19 7 10
211-525 TX 25 60 x 20 10 10
211-527 TX 27 64 x 21 15 10
211-530 TX 30 70 x 24 20 10
211-540 TX 40 76 x 26 30 10
211-545 TX 45 83 x 29 43 10
211-550 TX 50 95 x 32 65 10
211-555 TX 55 108 x 35 120 10
211-560 TX 60 120 x 38 190 10

(lange Ausführung)

Art. Innenmaße

No. mm g

211-609 TX 9 56 x 16 4 10
211-610 TX 10 62 x 17 5 10
211-615 TX 15 72 x 17 6 10
211-620 TX 20 83 x 18 9 10
211-625 TX 25 90 x 18 12 10
211-627 TX 27 100 x 20 20 10
211-630 TX 30 105 x 24 26 10
211-640 TX 40 112 x 26 45 10



TURNUS
ein KUKKO - Partnerunternehmen

TURNUS
ein KUKKO - Partnerunternehmen

135

- Sechskant-Schraubendreher

Art. mm mm mm mm

No. g

212-108 TX 8 100 70 121 35 10
212-109 TX 9 100 70 121 35 10
212-110 TX 10 100 70 121 35 10
212-115 TX 15 100 70 121 35 10
212-215 TX 15 200 70 221 55 10
212-120 TX 20 100 90 126 50 10
212-220 TX 20 200 90 226 85 10
212-125 TX 25 100 90 126 55 10
212-225 TX 25 200 90 226 85 10
212-127 TX 27 100 90 126 65 10
212-227 TX 27 200 90 226 85 10
212-130 TX 30 100 90 126 65 10
212-230 TX 30 200 90 226 90 10
212-140 TX 40 100 90 126 80 10
212-240 TX 40 200 90 226 110 10
212-145 TX 45 150 110 180 140 10
212-245 TX 45 250 110 280 180 10
212-150 TX 50 150 110 180 160 10
212-250 TX 50 250 110 280 210 10

Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Art. mm mm mm mm

No. g

214-310 3 100 70 121 24 10
214-410 4 100 70 121 40 10
214-415 4 150 70 171 47 10
214-510 5 100 90 126 51 10
214-515 5 150 90 176 60 10
214-615 6 150 90 176 77 10
214-620 6 200 90 226 84 10
214-815 8 150 90 176 105 10
214-820 8 200 90 226 125 10
214-910 10 200 110 230 223 10

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl 59 Cr Mo V 4
Griff aus schlagfestem Polypropylen (PPN) schwarz, mit Aufhängeloch

Art. mm mm mm mm

No. g

222-090 2 90 70 111 21 10
222-100 2,5 100 70 121 24 10
223-121 3 100 70 121 24 10
223-150 3 150 70 171 30 10
223-200 3 200 70 221 32 10
224-100 4 100 70 121 40 10
224-150 4 150 70 171 47 10
224-200 4 200 70 221 53 10
225-101 5 100 90 126 51 10
225-150 5 150 90 176 60 10
225-200 5 200 90 226 68 10
226-100 6 100 90 126 58 10
226-150 6 150 90 176 77 10
226-200 6 200 90 226 84 10
228-100 8 100 90 126 85 10
228-150 8 150 90 176 105 10
228-200 8 200 90 226 125 10
230-100 10 100 110 130 165 10
230-150 10 150 110 180 190 10
230-200 10 200 110 230 223 10

Zur Gemischeinstellung der elektronischen Einspritzanlagen
an Fahrzeugen der Hersteller BMW, Ford, Fiat, Volvo usw.
Turnus Nr. 223-200 (‘‘K“-Jetronic)
Turnus Nr. 225-200 (‘‘L“-Jetronic)

Schraubendreher mit T-Griff

3
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Uhrmacher-Schraubendreher

Art. Klingen-Ø Griff-Ø Länge

No. mm mm mm g

250-010 1,0 4 85 8 10
250-015 1,5 4 88 8 10
250-020 2,0 6 102 20 10
250-025 2,5 6 105 20 10
250-030 3,0 8 120 40 10
250-035 3,5 8 120 40 10

Uhrmacher-Schraubendreher -Quality made in Germany-

Uhrmacher-Schraubendreher-Sätze
in praktischem Plastik-Etui
Uhrmacher Kreuz Schraubendreher Satz Nr. 250-500
3-teilig, mit je einem Schraubendreher mit Klingen 
Ø 2,0 – 2,5 – 3,0 mm (PH 000/-00/-0)
Uhrmacher Schlitz-/Kreuz Schraubendreher Satz Nr. 250-520
6-teilig, mit je einem Schraubendreher
mit Klingen Ø 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm
und Kreuz  Ø 2,5 – 3,0 mm (PH 00/-0)
Uhrmacher Schlitz Schraubendreher Satz Nr. 250-540
6-teilig, mit je einem Schraubendreher
mit Klingen Ø 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 mm
Uhrmacher Schlitz Schraubendreher Satz Nr. 250-545
5-teilig, mit Griff aus schlagfestem Kunststoff
im übersichtlichen Klarsicht Kasten
Inhalt: je ein Schraubendreher mit
Klingen 1,0 – 1,5 – 1,8 – 2,3 – 2,9 mm

Uhrmacher-Schraubendreher-Sätze 
in poliertem und lackie rtem Holzkasten aus trockenem
Buchenholz
Uhrmacher Kreuz Schraubendreher Satz Nr. 250-550
4-teilig, mit je einem Schraubendreher 
mit Kreuz Ø – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm (PH 0000/-000/-00/-0)
Uhrmacher Schlitz Schraubendreher Satz Nr. 250-560
6-teilig, mit je einem Schraubendreher 
mit Klingen Ø – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 mm
Uhrmacher Schlitz-/Kreuz Schraubendreher Satz Nr. 250-570
6-teilig, mit je einem Schraubendreher
mit Klingen Ø – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm
und Kreuz  Ø – 2,5 – 3,0 mm (PH 00/-0)

Art. Klingen-Ø Griff-Ø Länge

No. mm mm mm g

250-042 1,5  PH 0000 4 8 10
250-043 2,0  PH 000 4,5 86 9 10
250-044 2,5  PH 00 6 104 20 10
250-045 3,0  PH 0 6 120 40 10

Diese Schraubendreher mit drehbarem Sechskantkopf und kanneliertem Feinschraubgriff erlauben das
feinfühlige, dosierte Übertragen starker Drehmomente und haben durch ihre Zweckmässigkeit Eingang in
viele andere Bereiche der Technik, wie z.B. Optik, Meßtechnik, Fernmelde-, Radio- und Fernsehtechnik,
Elektronik usw. gefunden.

Ausführung:
Klingen aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, Schäfte aus Stahl bzw. Messing, sorg-
fältig profiliert und vernickelt. Feste verschleißfreie Aufnahmen aus Stahl.

Art. Ausführung Klingen

No. g

250-500 3-tlg. Plastik Etui 80 10
250-520 6-tlg. Plastik Etui 150 10
250-540 6-tlg. Plastik Etui 140 10
250-545 5-tlg. Klarsichtkasten 70 10
250-550 4-tlg. Holzkasten 240 5
250-560 6-tlg. Holzkasten 340 5
250-570 6-tlg. Holzkasten 330 5
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Uhrmacher Schlitz Schraubendreher Nr. 250-120
mit Klingen Ø 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm

Uhrmacher Kreuz Schraubendreher Nr. 250-130
mit Kreuz Ø 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm (Phillips: PH 0000/-000/-00/-0)

Uhrmacher Schlitz-/Kreuz Schraubendreher Nr. 250-140
mit Klingen Ø 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm und Kreuz Ø 2,5 mm (PH 00)

Elektronik Schlitz Schraubendreher Nr. 250-160
mit Klingen Ø 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm

Elektronik Kreuz Schraubendreher Nr. 250-170
mit Kreuz Ø 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm (Phillips: PH 0000/-000/-00/-0)

Elektronik Schlitz-/Kreuz Schraubendreher Nr. 250-180
mit Klingen Ø 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm und Kreuz Ø 2,5 mm (PH 00)

Elektronik Schlitz-/Kreuz Schraubendreher Satz Nr. 250-190
im praktischen Plastik Etui mit einem Schlitzschraubendreher 
mit Klingen Ø 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm (250-160) und einem
Kreuzschraubendreher mit Klingen Ø PH 0000/-000/-00/-0 (250-170)

Art. Ausführung Klingen

No. g

250-190 2-tlg. Plastik Etui 60 5

Art. Länge mit Einsatz Durchmesser

No. mm mm g

250-120 120 9 13 10
250-130 120 9 13 10
250-140 120 9 15 10

Art. Länge mit Einsatz Durchmesser

No. mm mm g

250-160 135 11 20 10
250-170 135 11 20 10
250-180 135 11 25 10

Uhrmacher-Schraubendreher mit Magazin

Elektronik Schraubendreher mit Magazin

Diese Ausführung besteht aus dem aus Messing gefertigten Klingenhalter mit Schnellspannaufnahme aus
Stahl und den verschiedenen Klingen, die in einem im Schaft befindlichen Magazin aufbewahrt werden.

Jeder dieser Schraubendreher deckt so einen Anwedungsbereich ab, der dem eines vielteiligen
Schraubendrehersatzes entspricht.

Ausführung:
Kannelierter Messingschaft, vernickelt, Griffende mit drehbarem 6-kant Zentrierkopf.

Für Verwendung in der Elektronik, Meßtechnik, Optik, Fernmeldetechnik und ähnlichen Bereichen.

Diese Ausführungen sind mit einem aus schlagfestem Kunststoff gefertigten Halter versehen. Der
Feinschraubgriff mit drehbarem Zentrierkopf ermöglicht ein feinfühliges, dosiertes Übertragen von
Drehmomenten auch bei empfindlichsten Teilen.

4
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Feinwerkzeuge -Quality made in Germany-

Werkzeughalter
gerieftes Messingheft mit zwei austauschbaren Spannpatronen für
unterschiedliche Durchmesser.
mit Vierkant-Spannmutter

Art. Länge Spannbereich

No. mm mm g

300-090 90 0-2,5 / 0-1,0 und 1,5-2,5 27 5
300-100 100 0-3,2 / 0-2,1 und 2,2-3,2 37 5
300-110 110 0-4,0 / 0-1,5 und 3,0-4,0 40 5

Werkzeughalter
mit schwarzem, gerieftem Kunststoffheft,
ganz durchbohrt und gekordelter Überwurfmutter

Art. Länge Kopf-Ø Spannbereich

No. mm mm mm g

310-105 105 9 0-1,2 11 5
310-110 110 10 1,2-2,0 15 5
310-115 115 12 2,0-3,0 23 5
310-135 135 15 2,0-3,5 45 5
310-160 160 19 3,0-4,5 90 5
310-170 170 21 4,0-6,0 110 5

Werkzeughalter
Heft und beide Schraubköpfe aus gerieftem, 
vernickeltem Messing, ganz durchbohrt.
induktiv gehärtete Spannzangen an jedem Ende

Art. Länge Kopf-Ø Spannbereich

No. mm mm mm g

320-115 115 10 0-1,5 / 1,5-3 35 5

Werkzeughalter
ganz aus Messing, vernickelt,
durchbohrt, mit gerieftem Heft

Art. Größe Länge Spannbereich

No. mm mm g

315-801 1 80 0-1 14 5
315-802 2 80 1-2 14 5

Düsen-Reibahlen
aus Spezial-Werkzeugstahl, induktiv gehärtet und geschliffen
konische Form, 5-kantig mit 4-kant Angel
mit Metallhalter

Inhalt in ovaler, vernickelter Metallhülse (12 teilig):

Reibahlen mit Ø von
0,6-0,65-0,7-0,8-0,85-0,9-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9 mm
1 Stck. vernickelter Metallhalter

Art.
No. g

245-004 30 5
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Scheibenschneider

blank polierte Prismenschiene mit Millimeter-Einteilung
Messer verstellbar
mit Holzgriff

Ausführung:

a) 1 Messer

b) 2 Messer

Verwendung:
Zur Herstellung von Dichtungen aus Gummi, Leder, Kunststoff etc.
Mit 2 Messern auch zum Schneiden von Dichtringen

Scheibenschneider

Art. Ausführung schneidet bis

No. Ø mm g

321-200 a) 200 410 1
321-400 a) 400 520 1
321-600 a) 600 620 1
321-800 a) 800 740 1

322-200 b) 200 490 1
322-400 b) 400 590 1
322-600 b) 600 700 1
322-800 b) 800 810 1

Ersatzmesser

Art. Ausführung

No.

321-801 zu Ausführung a) und b)
322-802 zu Ausführung b)

Ganzstahl-Schraubstöcke
solide Stahlausführung, garantiert bruchsicher
mit gehärteten Stahlbacken und großer Amboßplatte
gefräste Zähne zum Festspannen des Materials
ab 100 mm Backenbreite mit Rohrspannbacken
mit zwei Messingschrauben zum Nachstellen der Führung

Art. Backenbreite Spannweite Spanntiefe Amboß

No. mm mm mm mm kg

520-080 80 80 45 70 x 45 4,5 1
520-100 100 100 55 90 x 60 5,2 1
520-125 125 125 75 115 x 80 10,5 1
520-150 150 150 90 135 x 90 15,0 1
520-175 175 175 90 135 x 90 21,5 1

Schraubstockbacken
aus Aluminium
zu schonenden Spannen unterschiedlicher Werkstoffe und Formen

Art. Backenbreite

No. mm g Paar

550-080 80 220 5
550-100 100 280 5
550-115 115 300 5
550-125 125 320 5
550-135 135 350 5
550-150 150 400 5
550-180 180 500 5

4
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Henkellocheisen
nach DIN 7200
Qualität wie nebenstehend beschrieben, jedoch innen
konisch hinterdreht

Art. Größe für Loch

No. Ø mm g

Henkellocheisen
326-002 2 45 10
326-003 3 45 10
326-004 4 45 10
326-005 5 50 10
326-006 6 70 10
326-007 7 70 10
326-008 8 70 10
326-009 9 100 10
326-010 10 100 10
326-011 11 100 10
326-012 12 140 10
326-013 13 140 10
326-014 14 140 10
326-015 15 140 10
326-016 16 190 10
326-017 17 190 10
326-018 18 190 10
326-019 19 250 10
326-020 20 245 10 
326-021 21 290 5
326-022 22 295 5
326-023 23 300 5
326-024 24 390 5
326-025 25 395 5
326-026 26 400 5
326-027 27 425 5
326-028 28 435 5
326-029 29 440 5
326-030 30 450 5
326-031 31 500 5
326-032 32 520 5
326-033 33 620 5
326-034 34 640 5
326-035 35 650 5
326-036 36 660 5
326-037 37 670 5
326-038 38 680 5
326-039 39 690 5
326-040 40 700 5
326-042 42 850 5
326-043 43 950 5
326-044 44 950 5
326-045 45 1000 5
326-046 46 1150 5
326-047 47 1200 5
326-048 48 1250 5
326-049 49 1300 5
326-050 50 1300 1
326-055 55 1850 1
326-060 60 2750 1
326-065 65 3000 1
326-070 70 3500 1
326-075 75 3750 1
326-080 80 4000 1
326-090 90 7750 1
326-100 100 8000 1

Locheisen
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl,
im Gesenk geschmiedet
Schneidenteil induktiv nachgehärtet
kräftige Form
widerstandsfähige Einbrennlackierung
blanke Pfeife mit glattem Schaft

Art. Größe für Loch

No. Ø mm g

Locheisen
325-001 1 15 10
325-002 2 15 10
325-003 3 15 10
325-004 4 25 10
325-005 5 25 10
325-006 6 35 10
325-007 7 55 10
325-008 8 65 10
325-009 9 70 10
325-010 10 90 10
325-011 11 95 10
325-012 12 115 10
325-013 13 125 10
325-014 14 175 5
325-015 15 180 5
325-016 16 230 5
325-018 18 350 5
325-020 20 350 5

zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff etc.

Locheisen

Zwischenabmessungen auf Anfrage lieferbar

Loch- und Henkellocheisen-Satz
12-teiliger Satz in der praktischen Plastikrolltasche
Ausführungen

a) Inhalt Locheisen
2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 und 19 mm

b) Inhalt Henkellocheisen
3 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 19 – 22 und 25 mm

Art. Ausführung

No. g

325-120 a) 1356 1
326-120 b) 1650 1

Hinweis:
Zur Vermeidung von Beschädigungen der
Locheisenschneiden beim Stanzvorgang, sollte als
Werkstückunterlage nur geeignetes nichtmetallisches
Material wie z.B. Holz, Kunststoff, Leder usw. 
verwendet werden.

5
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Schlagzahlen
Zahlensatz 9 Stck. in Kunststoffdose
TURNUS-Extra Qualität mit starkem Schaft 

Art. Schrifthöhe

No. mm g/Satz

330-002 2 7 x 70 260 5
330-003 3 7 x 70 260 5
330-004 4 8 x 70 330 5
330-005 5 9 x 70 420 5
330-006 6 10 x 75 520 5
330-007 7 10 x 75 520 5
330-008 8 12 x 80 800 5
330-010 10 14 x 80 1100 5
330-012 12 16 x 90 1500 5
330-015 15 16 x 90 1500 1
330-020 20 18 x 95 2180 1

Schlagzahlen- und Buchstaben-Sätze

lieferbare Sonderausführungen:

a) Einzelstempel
(Preis ca. 1/9 des Ziffernsatzes + 100 % Aufschlag)

b) Extra schwere Qualität entsprechend DIN 7353

c) Buchstaben für Kleinschrift

d) Rechtsgravierte Schriften (Spiegelschrift) für Formen
und Gesenke

e) Sonderzeichen nach Zeichnung

Schrift nach DIN 1451
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und kalibriert
Schlagkopf induktiv gehärtet (58 – 60 HRc), zum Einschlagen in
Materialien bis 120 kp/mm2 Festigkeit, scharf graviert

TURNUS-Standard mit schlankem Schaft

Art. Schrifthöhe

No. mm g/Satz

328-102 2 6 x 65 150 5
328-103 3 6 x 65 150 5
328-104 4 7 x 65 230 5
328-105 5 8 x 65 300 5
328-106 6 9 x 70 420 5
328-108 8 11 x 75 650 5
328-110 10 12 x 80 800 5
328-112 12 14 x 80 1100 5

Schlagbuchstaben
Buchstabensatz 27 Stck. (Großbuchstaben), in Kunststoffdose

TURNUS-Extra Qualität mit starkem Schaft 

Art. Schrifthöhe

No. mm g/Satz

331-002 2 7 x 70 780 2
331-003 3 7 x 70 780 2
331-004 4 8 x 70 990 2
331-005 5 9 x 70 1260 2
331-006 6 10 x 75 1560 2
331-007 7 10 x 75 1560 2
331-008 8 12 x 80 2400 2
331-010 10 14 x 80 3300 1
331-012 12 16 x 90 4500 1
331-015 15 16 x 90 4500 1
331-020 20 18 x 95 5700 1

TURNUS-Standard mit schlankem Schaft

Art. Schrifthöhe

No. mm g/Satz

329-202 2 6 x 65 450 3
329-203 3 6 x 65 450 3
329-204 4 7 x 65 690 3
329-205 5 7 x 65 690 3
329-206 6 9 x 70 1260 3
329-208 8 11 x 75 1950 3
329-210 10 12 x 80 2400 3
329-212 12 14 x 80 3300 3

5
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Schlosserhämmer Nr. 344 und 345 DIN 1041
mit doppelt geschweiftem Stiel, schwarz abgesetztem 
Griffbereich und abrutschsicherem profiliertem Griff.

Art.-No. Nenngewicht Gesamtlänge

Hickory Esche (Hammerkopf) mm g

344-010 345-010 100 g 260 170 12
344-020 345-020 200 g 280 270 12
344-030 345-030 300 g 300 425 12
344-050 345-050 500 g 320 635 12
344-080 345-080 800 g 350 1025 6
344-100 345-100 1000 g 360 1235 6
344-150 345-150 1500 g 380 1620 6
344-200 345-200 2000 g 400 2220 6

Hammerkopf aus Stahl im Gesenk geschmiedet, sorgfältig gehärtet, angelassen und
schwarz lackiert. Bahn und Pinne fein blank geschliffen, sauberer, vorschriftsmäßiger
Kantenbruch.

Hämmer -Quality made in Germany-

Schlosserhämmer mit Stielschutz Nr. 346 DIN 1041
mit doppelt geschweiftem Eschenstiel,
schwarz abgesetztem Griffbereich.

Die stählerne Stielschutzhülse ist mit dem Hammerkopf bleibend fest
verschweißt und verlängert den Sitz des Stieles in dem, anders als bei
herkömmlichen Ausführungen nicht einfach runden, sondern voll ova-
len Hammerauge (DIN 1041) und erzielt damit eine beträchtliche
Erhöhung der Biegefestigkeit.

Hammerkopf aus Stahl im Gesenk geschmiedet, sorgfältig gehärtet,
angelassen und schwarz lackiert. Bahn und Pinne fein blank geschlif-
fen, sauberer, vorschriftsmäßiger Kantenbruch.

Art.-No. Nenngewicht Gesamtlänge

Esche (Hammerkopf) mm g

346-010 100 g 260 170 12
346-020 200 g 280 270 12
346-030 300 g 300 425 12
346-050 500 g 320 635 12
346-080 800 g 350 1025 6
346-100 1000 g 360 1235 6

Ersatz-Stiele, komplett mit Ringkeil

Art.-No. für Hämmer

Esche mit Nenngewicht g

346-011 100 g 60 10
346-021 200 g 70 10
346-031 300 g 125 10
346-051 500 g 135 10
346-081 800 g 225 10
346-101 1000 g 230 10

* (abgelagertes natürlich gereiftes Holz)

Ersatz-Stiele, komplett mit Ringkeil

Art.-No. für Hämmer

Hickory Esche mit Nenngewicht g

344-011 345-011 100 g 60 10
344-021 345-021 200 g 70 10
344-031 345-031 300 g 125 10
344-051 345-051 500 g 135 10
344-081 345-081 800 g 225 10
344-101 345-101 1000 g 230 10
344-151 345-151 1500 g 260 10
344-201 345-201 2000 g 340 10

* (abgelagertes natürlich gereiftes Holz)
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Hämmer -Quality made in Germany-

Ersatz-Stiele, komplett mit Ringkeil

Art. für Hämmer
No. mit Nenngewicht kg

348-101 1000 g und 1250 g 150 5
348-151 1500 g 230 5
348-201 2000 g 230 5

* (abgelagertes natürlich gereiftes Holz)

Verkaufsträger für TURNUS-Schlosserhämmer.
Dieser Verkaufsträger kann an jeder Lochwand eingehängt werden
und verbindet platzsparende Aufbewahrung mit perfekter
Präsentation.

Die Bestückung besteht aus 40 Schlosserhämmern der gängigsten
Größen und umfaßt 11 Hämmer a 200g, 9 Hämmer a 300g, 8 Hämmer
a 500g, 6 Hämmer a 800g, und 6 Hämmer a 1000g Nenngewicht.

Art.
No. Beschreibung kg

347-000 Verkaufsträger, unbestückt 2,2 1
347-344 Verkaufsträger, bestückt mit 25,3 1

40 Schlosserhämmern Typ 344
347-345 Verkaufsträger, bestückt mit 25,3 1

40 Schlosserhämmern Typ 345
347-346 Verkaufsträger, bestückt mit 27,0 1

40 Schlosserhämmern Typ 346

Bei Bestellung des bestückten Verkaufsträgers wird nur der Preis der Hämmer berechnet,
der Verkaufsträger selbst wird ohne Berechnung mitgeliefert.

Fäustel Nr. 348 DIN 6475
mit geschweiftem Eschenstiel und schwarz abgesetztem Griffbereich

Fäustelkopf aus Stahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet, angelassen und
schwarz lackiert. Bahnen feinst geschliffen und poliert, sauberer, vor-
schriftsmäßiger Kantenbruch

Art. Nenngewicht Gesamtlänge
No. (Hammerkopf) mm kg

348-100 1000 g 260 1200 5
348-125 1250 g 260 1400 5
348-150 1500 g 280 1730 5
348-200 2000 g 300 2250 5

Vorschlaghämmer Nr. 349 DIN 1042
mit naturlackiertem Eschenstiel und schwarz abgesetztem Griffbereich

Hammerkopf aus Stahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet, angelassen
und schwarz lackiert.

Bahnen feinst geschliffen und poliert, sauberer, vorschriftsmäßiger
Kantenbruch

Art. Nenngewicht Gesamtlänge
No. (Hammerkopf) mm kg

349-300 3000 g 600 3500 2
349-400 4000 g 700 4700 2
349-500 5000 g 800 6000 2
349-600 6000 g 800 7000 2

Ersatz-Stiele, komplett mit Ringkeil

Art. für Hämmer
No. mit Nenngewicht kg

349-301 3000 g 500 5
349-401 4000 g 700 5
349-501 5000 g und 6000 g 1000 5

* (abgelagertes natürlich gereiftes Holz)

5
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Werkstattfeilen mit Kunststoffheft DIN 7261
in TURNUS SB Verpackung

Flachstumpffeile

Art. Hieblänge Hieb

No. mm kg

350-152 150 2 90 10
350-202 200 2 180 10
350-252 250 2 320 10 

Rückschlagfreie Schonhämmer

Feilen

Rundfeile

Art. Hieblänge Hieb

No. mm kg

352-152 150 2 50 10
352-202 200 2 100 10
352-252 250 2 170 10

mit hochverschleissfesten Spezialschlagköpfen,
temperaturbeständig (90°C)

Art. Schlagflächen

No. kg

343-035 35 mm 0,400 12
343-050 50 mm 0,810 12
343-060 60 mm 1,270 12 

Halbrund-Stumpffeile

Art. Hieblänge Hieb

No. mm kg

353-152 150 2 80 10
353-202 200 2 170 10
353-252 250 2 128 10

Werkstattfeilen in Rolltasche (4-teilig)
Die praktischen Rolltaschen gewährleisten eine geordnete, übersichtli-
che und geschützte Aufbewahrung. Die Sortimente, erhalten je eine
Flach-, Dreikant-, Rund-, und Halbrundwerkstattfeile im Hieb 2.

Art. Hieblänge Hieb

No. mm kg

354-152 150 2 300 5
354-202 200 2 600 5
354-252 250 2 1100 5

Verkaufsträger für TURNUS-Werkstattfeilen
Dieser Verkaufsträger präsentiert auf kleinem Raum übersichtlich und
zugriffsbereit das komplette TURNUS-Werkstattfeilenprogramm in den
verschiedenen Hieblängen 150 mm, 200 mm und 250 mm.

Art. Beschreibung

No. kg

355-000 Verkaufsträger, unbestückt, ohne Feilen 1,5
Verkaufsträger, komplett bestückt mit 60

355-060 Feilen, je 5 Stück ◗ ❚ ● ▲ in Hieblängen 11,1
150 mm, 200 mm und 250 mm

Bei Bestellung des bestückten Verkaufsträgers wird nur der Preis der Werkstattfeilen
berechnet, der Verkaufsträger selbst wird ohne  Berechnung mitgeliefert.

Dreikantfeile

Art. Hieblänge Hieb

No. mm kg

351-152 150 2 70 10
351-202 200 2 150 10
351-252 250 2 250 10
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Feilen
Qualitäts Schlüsselfeilen-Satz
in Plastiktasche DIN 7261
Der Satz enthält 6 verschiedene Schlüsselfeilen mit Holzheft, Hieblänge 100
mm, in Kreuzhieb für den professionellen Einsatz.

Art. Schlüsselfeilen-Satz Hieblänge
No. 6 Feilen mm kg

356-006 ◗ ❚ ● ❚ ▲ ■ 100 0,12 5

Schraubenausdreher Satz in Plastiktasche
zum Entfernen abgebrochener Schrauben. In das zu entfernende Teil wird mit
einem Spiralbohrer (siehe Tabelle) ein Loch gebohrt, der Ausdreher in die
Bohrung eingeführt und das Teil dann durch Linksdrehen herausgeschraubt.

Ausführung:
Amerikanische Form mit breiten Rillen aus zähem, durchgehärtetem
Chrom-Vanadium Stahl

Art. Schraubenausdreher-Satz
No. kg

359-490 6 Schraubenausdreher 0,200 1

Mutternsprenger

Art. für Muttern mit Schlüsselweite
No. mm Zoll kg

358-550 4 - 10 mm 5/32 - 13/32 0,10 1
358-551 10 - 18 mm 7/16 - 11/16 0,22 1
358-552 19 - 27 mm 3/4 - 11/16 0,44 1
358-553 27 - 36 mm 11/8 - 17/16 0,66 1

Art. Ersatzmeißel für
No. Mutternsprenger Nr.

358-500 358-550 1
358-501 358-551 1
358-502 358-552 1
358-503 358-553 1

Gewindefeilen
Zum Nacharbeiten und Reinigen beschädigter Innen- und Außengewinde. Jede
Feile verfügt über 8 verschiedene Steigungen. Die Anwendung ist einfach und
problemlos. Man ermittelt durch Aufsetzen der Gewindefeile auf das beschädig-
te Gewinde die Steigung. Zur Reparatur wird das Werkzeug dann wie eine Feile
oder ein Schaber benutzt.
Gewindefeilen kosten wenig und sparen viel. Deshalb sollte jeder Monteur über
einen Satz Gewindefeilen verfügen. Jede Feile ist mit einem praktischen
Kunststoffköcher zur schonenden Aufbewahrung ausgestattet.

Art. Gewindereparaturfeile
No. kg

357-971 für metrische Gewinde (ISO) mit Steigungen
0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 mm 0,10 2

357-972 für Whitworth- und B.S.F.-Gewinde mit Steigungen
10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 Gang/Zoll 0,11 2

357-973 für SAE (UNF/UNC).-Gewinde mit Steigungen
11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 Gang/Zoll 0,11 2

357-974 für Rohrgewinde (R) Gaz, G 1/8"-
1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" 0,11 2

Hinweis:
Die Sprengmeißel der Mutternsprenger sind Verschleißteile. Stumpfe,
schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen.

Anwendungstabelle

für Schrauben Bohren mit

No. mm Zoll Spiralbohrer

1 13 - 26 1/8 - 1/4 1,8 mm
2 6 - 8 1/4 - 5/16 3,0 mm
3 8 - 11 5/16 - 7/16 4,0 mm
4 11 - 14 7/16 - 9/16 6,0 mm
5 14 - 18 9/16 - 3/4 8,0 mm
6 18 - 24 3/4 - 1 12,0 mm

5
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Metallsägebögen
Bügel aus hochwertigem Qualitätsstahl, pulverbeschichtet
stabile Ausführung 18 x 8 mm
mit kreuzgeschlitzten Vierkant-Spannstücken und unverlierbaren Blatt-
Haltestiften
mit poliertem Holzheft
mit hochwertigem HSS-Sägeblatt, ganz gehärtet, 300 mm lang

Art. Sägeblatt Gesamt-

No. länge mm länge mm g

960-300 300 500 800 6

Metallsägen

Metallsäge PUK
aus Qualitäts-Rundstahl, hochglanzverzinkt
mit feststehendem Holzheft
mit Metallsägeblatt
ideale Kleinsäge für Handwerker, Bastler und Haushalt

Taschensäge PUK
im praktischen Plastik-Etu vernickelt
Griff nach allen Richtungen verstellbar
mit Metallsägeblatt „Universal“

Art. Sägeblatt Gesamt-

No. länge mm länge mm g

970-100 125 290 120 6
970-200 125 310 140 12

PUK-Sägeblätter

Art. Ausführung

No. g

970-310 a) Universal 38 12
970-312 b) Metall 38 12
970-320 c) Holz, fein 38 12
970-313 d) Holz, grob 35 12

Art. Artikel- Ausführung Länge

No. Bezeichnung mm " g

750-220 Lochzange Standard 220 9 270 6
750-250 Lochzange Kraftmodell 250 10 430 1
750-251 Austauschsatz passend für alle Modelle 1
750-252 Erweiterungssatz passend für alle Modelle 1

Standard-Lochzange
Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl gepreßt
Schenkel, griffig, geprägt, rot pulverbeschichtet
auswechselbare Pfeilen, gehärtet und geschliffen
Lochpfeifendurchmesser 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 und 4,5 mm 
mit integriertem Feststeller

Verwendung:
zum Lochen von Leder, Pappe, Gummi, Stoff usw.

Hebelübersetzte Lochzange
Lochen mit geringem Kraftaufwand, Kraftersparnis ca. 70%
Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl gepreßt.
Schenkel mit abrutschsicherem, rotem PVC-Griff, abnehmbarer Fest-
steller am Griffende auswechselbare Pfeifen, gehärtet und geschliffen
Lochpfeifendurchmesser 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 und 4,5 mm eingestellte
Lochgröße am Sichtfenster ablesbar

Revolver-Lochzangen (Gewerbliche Modelle)

Ersatz-Lochpfeifensatz
mit Austauschwerkzeug zum einfachen und schnellen Austausch 
der Lochpfeifen und
Ersatz-Lochpfeifen mit Durchmesser 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4
und 4,5 mm

Lochpfeifen-Erweiterungssatz
mit Austauschwerkzeug zum einfachen und schnellen Austausch
der Lochpfeifen und

Lochpfeifen mit Durchmesser 1 – 1,5 – 5 – 5,5 und 6 mm

6
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Ketten-Rohrzange
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

durch die doppelseitig gezahnten Backen wird ein wechselseitiges
Anziehen und Lösen des Rohres, ohne das bei herkömmlichen
Ausführungen nötige, lästige Umsetzen des Schlüssels ermöglicht

Art. Länge Spannbereich

No. mm " mm " g

736-300 300 12 100 4,0 850 1

Rohr-Zangen
Eck-Schweden-Rohrzange „S-Typ “ DIN 5234
aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet

Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und zusätzlich induktiv nach-
gehärtet – selbstklemmend 
schlankes, speziell geformtes S-Maul 45° abgewinkelt
für 3-Punkt-Auflage des Rohres
Doppel-T-Profilgriff mit unverlierbarer Stellmutter

Art. Länge Spannbereich

No. mm für Rohre " für Muffen " g

735-320 320 1 11/4 800 1
735-420 420 11/2 13/4 1400 1
735-550 550 2 21/4 2550 1

Toiletten-Armaturenschlüssel
aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet

mit glatten Backen und aufsteckbaren Kunststoffbacken zum Schutz
von empfindlichen Oberflächen moderner, verchromter oder farbig
beschichteter Armaturen Maullänge 45 mm
mit Rollenverstellung und Spannhebel
kein Abrutschen durch große Hebelspannkraft
alle beanspruchten Teile gehärtet
vernickelt, Hebel rot pulverbeschichtet

Art. Länge Spannweite

No. mm " mm " g

770-275 275 11 65 2 1/2 790 6

Verstellbare Qualitäts-Stahlschraubenschlüssel
Franzose

leichtgängige, im Gesenk geschmiedete Präzisionsausführung

Köpfe gehärtet, Flächen blank
mit geradem, glatten Maul
großer Verstellbereich
Griffe aus Rundstahl kordiert

Art. Länge Spannweite

No. mm " mm " g

831-200 200 8 50 2 550 2
831-250 250 10 72 3 1100 2
831-315 315 12 100 4 1800 2

Standhahn-Mutterschlüssel
aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet

mit schwenkbarem Quergriff und umlegbarer Stahlklaue für Rechts-
und Linksgang
Schlüssel lackiert

Art. Länge Spannweite

No. mm " mm A.F. g

780-240 240 91/2 10-32 3/8"-11/4" 425 2

6

N
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entsprechend ISO 8976 (DIN 5231)
aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
durch induktive Nachhärtung im Gelenk  und an den Zähnen
besonders belastbar und verschleißarm
Härte der Greifflächen 45 – 48 HRC
Zangenkopf und Gewerbe geschliffen und poliert
mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen

Quickfix
Einhandfeinverstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
mit durchgestecktem Greifgelenk (doppelte Führung)
11-fache Feinverstellung
kein unbeabsichtigtes Verstellen
selbstklemmend mit einer Hand bedienbar
verwendbar als Rohrzange und Schraubenschlüssel,
für Rohre 1/8 bis 1 1/4 Zoll und für Muttern 10 – 36 mm SW
Ausführung a) verchromt, Schenkel mit abrutschsicherem,
roten PVC-Überzug
Ausführung b) verchromt, Schenkel griffig geprägt

Profix
mit durchgestecktem Gleitgelenk (doppelte Führung)
7-fache Verstellung
selbstklemmend mit gezahnter Aussparung
verwendbar als Rohrzange und Schraubenschlüssel,
für Rohre 1/8 bis 1 1/4 Zoll und für Muttern 10 – 32 mm SW
Ausführung a) schwarz pulverbeschichtet, Schenkel mit
abrutschsicherem, rotem PVC-Überzug oder
Ausführung b) rot lackiert, Schenkel griffig geprägt

Ecofix
aus hochwertigem Qualitätsstahl
mit aufgelegtem Gleitgelenk
7-fache Verstellung
gezahnte Aussparung
Zähne induktiv nachgehärtet
mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
verwendbar als Rohrzange und Schraubenschlüssel,
für Rohre bis 2 Zoll und Muttern bis 45 mm SW
Ausführung a) vernickelt, Schenkel mit abrutschsicherem,
blauem PVC-Überzug oder
Ausführung b) vernickelt, Schenkel griffig geprägt

Wasserpumpen-Zangen

Art. Artikel- Ausführung Länge

No. Bezeichnung Schenkel mm " g

720-250 Quickfix a) PVC-Überzug 250 10 520 6
720-251 Quickfix b) geprägt 250 10 500 6
721-240 Profix a) PVC-Überzug 240 9 1/2 300 6
721-241 Profix b) geprägt 240 9 1/2 290 6
724-240 Ecofix a) PVC-Überzug 245 9 3/4 300 6
724-241 Ecofix b) geprägt 245 9 3/4 280 6

6
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Art. Artikel- Ausführung Länge

No. Bezeichnung Schenkel mm Zoll g

725-180 Universal-Kombi a) PVC-Überzug 180 7 240 6
725-181 Universal-Kombi b) Griffschutzhüllen 180 7 220 6
725-182 Universal-Kombi c) VDE-isoliert 180 7 260 6

nach ISO 5746 (DIN 5244)
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
Greifbacken gezahnt
Schneiden induktiv nachgehärtet
handliche Ausführung mit schlankem Kopf
für weichen, mittleren und harten Draht
Ausführung a) verchromt, Kopf feinpoliert,
Schenkel mit abrutschsicherem rotem PVC-Überzug
Ausführung b) verchromt, Kopf poliert,
Schenkel mit Griffschutzhüllen und Abgleitschutz
Ausführung c) VDE-isoliert (VDE/IEC 1000 V),
vernickelt und verchromt, Kopf hochglanzpoliert,
Schenkel mit Isolier-Griffschutzhüllen mit Abgleitschutz

Universal-Kombi-Zangen

nach ISO 5749 (DIN 5238)
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
Schneiden zusätzlich induktiv nachgehärtet
für weichen, mittleren und harten Draht
Ausführung a) Kopf feinpoliert,
Schenkel mit abrutschsicherem rotem PVC-Überzug
Ausführung b) VDE-isoliert (VDE/IEC 1000 V),
vernickelt und verchromt, Kopf hochglanzpoliert,
Schenkel mit Isolier-Griffschutzhüllen mit Abgleitschutz

Seitenschneider

Art. Artikel- Ausführung Länge

No. Bezeichnung Schenkel mm Zoll g

726-160 Seitenschneider a) PVC-Überzug 160 6 1/2 190 6
726-161 Seitenschneider b) VDE-isoliert 160 6 1/2 210 6

nach ISO 5745/6 (DIN 5236)
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
Schneiden zusätzlich induktiv nachgehärtet auf ca. 60 HRC
für mittelharten Draht
schlanke, handliche Form, paßt in jede Hosentasche
feinpoliert, Schenkel mit abrutschsicherem roten PVC-Überzug
Ausführung a) Kopf gerade
Ausführung b) Kopf 45° gebogen

Art. Ausführung Länge

No. Kopf mm Zoll g

727-160 a) gerade 160 6 1/2 140 6
727-161 b) gebogen 160 6 1/2 140 6

Radio-/Telefon-Zangen

6
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nach DIN 5254 / DIN 5256, aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl,
gesenkgeschmiedet,
einzeln vergütet im Hochfrequenz-Induktions-Härteverfahren,
Gesamthärte 45 – 48 HRC,
stabile, präzise zylindrische Spitzen, Spitzen zusätzlich induktiv nach-
gehärtet, Industrieausführung schwarz lackiert, Schenkel kariert

Sicherungsring-Zangen

Kantenzangen (Kneif-/Beißzangen)

entsprechend ISO 9243 (DIN 5241), klassisches Modell für höchste
Ansprüche, aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl,
gesenkgeschmiedet und ölgehärtet, verschleißarme, präzise Schneid-
kanten für gleichmäßige Schneidwirkung und handliche Betätigung
schwarz lackiert, Kopf poliert

Monierzangen (Rabitz-/Rödel-/Flechterzange)

entsprechend ISO 9242 (DIN 5242)
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und
ölgehärtet, mit besonders schlankem Kopf und langen Schenkeln
hochfeste Schneiden auf Präzision geschliffen, leichtgängig, schwarz
lackiert, Kopf poliert, speziell zum Binden, Verdrillen und Schneiden
von Bindedraht, bei Monierarbeiten und vielen anderen Drahtarbeiten

Beiß- und Monierzangen

Art. Artikel- Länge

No. Bezeichnung mm Zoll g

731-180 Kantenzange 180 7 330 6
732-225 Monierzange 225 8 1/2 340 6

6

Sicherungsring-Zangen Service-Satz 
kompletter Satz mit geraden und gebogenen Sicherungsringzangen
für Aussen- und Innenringe in praktischer Bereitschaftskassette

Art. Benennung: Beschreibung:

No. für Ringe A und J kg

728T729 Satz (8-teilig) Gr.:-1,-2,-11,-21 2,90 823138

für Aussen-Sicherungsringe in Wellen (DIN 471) 

Art. für Ringe Wellen Form Ausführung

No. Größe: Ø mm DIN g

728T-A1 A 1 10-25 A gerade 80 6
728T-A2 A 2 19-60 A gerade 140 6
728T-A3 A 3 40-100 A gerade 200 6
728T-A4 A 4 85-165 A gerade 465 6
728T-A11 A 11 10-25 B gewinkelt 90° 80 6
728T-A21 A 21 19-60 B gewinkelt 90° 140 6
728T-A31 A 31 40-100 B gewinkelt 90° 200 6
728T-A41 A 41 85-165 B gewinkelt 90° 465 6

für Innen-Sicherungsringe in Bohrungen (DIN 472)

Art. für Ringe Wellen Form Ausführung

No. Grösse: Ø mm DIN g

729T-J1 J 1 10-25 C gerade 85 6
729T-J2 J 2 19-60 C gerade 135 6
729T-J3 J 3 40-100 C gerade 200 6
729T-J4 J 4 85-165 C gerade 410 6
729T-J11 J 11 10-25 D gewinkelt 90° 85 6
729T-J21 J 21 19-60 D gewinkelt 90° 135 6
729T-J31 J 31 40-100 D gewinkelt 90° 200 6
729T-J41 J 41 85-165 D gewinkelt 90° 410 6

Sicherungsringzange für Außen-Ringe, gerade

Sicherungsringzange für Außen-Ringe, abgewinkelt

Sicherungsringzange für Innen-Ringe, gerade

Sicherungsringzange für Innen-Ringe, abgewinkelt
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Breitmaul-Grip
Greifbacken flach und breit
zum Halten, Biegen und Bördeln von Blechen
ideales Werkzeug für Spengler

Art. Artikel- Länge Spannweite

No. Bezeichnung mm " mm g

694-275 Breitmaul-Grip 180 7 25 370 5

Parallel-Plus-Grip
untere Backe mit beweglichem Spannteil

zum sicheren, flächigen Spannen
durch die besondere Backenform kann sowohl parallel, als auch
prismatisch gespannt werden

Art. Artikel- Länge Spannweite

No. Bezeichnung mm " mm g

693-250 Parallel-Plus 250 10 45 620 5

Ideal-Grip
mit Doppelprismenmaul

zum sicheren Spannen, Halten und Fixieren, speziell von Rund- und
Sechskantmaterial in dünnen und stärkeren Abmessungen

Art. Artikel- Länge Spannweite

No. Bezeichnung mm " mm g

692-250 Ideal-Grip 250 10 45 570 5

Opti-Grip
mit Unterbackenprisma und Drahtrille

zum sicheren Spannen, Halten und Fixieren, speziell von kantigen
Profilmaterial
absolut sicherer Halt in der Maulspitze für Draht und dünne Teile in
Längsrichtung

Art. Artikel- Länge Spannweite

No. Bezeichnung mm " mm g

691-180 Opti-Grip 180 7 25 280 5
691-250 Opti-Grip 250 10 32 490 5
691-300 Opti-Grip 300 12 45 975 5

TURNUS „Redgrip-Serie“
Zangenkörper aus hochwertigem Spezialfederstahl
im Gesenk geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, vergü-
tet, besonders belastbar
mit Schnell-Lösehebel
hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung, über Rändelschraube
einstellbar
Schutzlackierung, besonders griffig

Universal-Grip
ovales Maul mit Drahtabschneider
zum sicheren Spannen, Halten und Fixieren von Flach- und Profilmateria

Art. Artikel- Länge Spannweite

No. Bezeichnung mm " mm g

690-125 Universal-Grip 125 5 32 180 5
690-180 Universal-Grip 180 7 35 370 5
690-250 Universal-Grip 250 10 50 570 5
690-300 Universal-Grip 300 12 65 930 5

7
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Schweißer-Grip
mit stabilen Greifbacken in U-Form, im Gesenk geschmiedet,
obere Greifbacke 90° abgewinkelt
zum zentrischen Spannen beim Verschweißen von Profil- oder
Flachmaterial auf Stoß

Rohrschweißer-Grip
mit stabilen Greifbacken in U-Form, im Gesenk geschmiedet,
obere Greifbacke prismenförmig abgewinkelt
sichere Dreipunkt-Auflage
speziell zum zentrischen Spannen beim Verschweißen von Rohren
oder Rundmaterial

Klammer-Grip-Zangen
schmale, stabile Bügelgreifbacken in C-Form, im Gesenk geschmiedet
und vergütet
besonders geeignet zum Spannen von Profilmaterial (U- bzw. T-förmig)
mit hohen Stegen oder über sperrige bzw. schmale Werkstücke

Klammer-Grip
mit schlankem Greifbackenauslauf
für Zugriff auch an engen Stellen

Parallel-Klammer-Grip
mit beweglichen Druckauflagen
für flächiges paralleles Spannen

TURNUS-Schweißer-Gripzangen

Art. Artikel- Länge Spannweite

No. Bezeichnung mm " mm g

695-280 Schweißer-Grip 280 11 55 850 5
696-280 Rohr-Schw-Grip 280 11 10-90 850 5
697-280 Klammer-Grip 280 11 a) 90 750 5
698-280 Parallel-Kl-Grip 280 11 a) 75 750 5

Parallel-Grip-Zange
Vergütete Profilschiene
Gleitbügel aus Spezialstahl mit Feingefüge, vergütet,
Spannflächen aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, verzahnt
Spannkraft einstellbar bis max. 4000 N
Parallelität des Zangenmauls stufenlos einstellbar bis ±9°
Schnellverstellung, Lösehebel mit Öffnungsstop

Verwendung:
zum parallelen Spannen bis 100 bzw. 200 mm von Flach-, Rund- und
Profilmaterial, vielseitig einsetzbar

Art. Spannweite Ausladung

No. mm " mm " g

685-100 100 4 65 21/2 1000 1
685-200 200 8 65 21/2 1200 1

Grip-Zange, französische Form
mit schnellverstellbarer Unterbacke
Zangenkörper aus hochwertigem Federstahl
Backen aus Chrom-Vanadium Stahl
im Gesenk geschmiedet, vergütet
mit Prismenrille in Längsrichtung zum sicheren
Spannen von Draht und dünnem Rundmaterial
großer Spannbereich mit 3-facher Schnellverstellung
und zusätzlicher Einhand-Feinverstellung

Art. Spannweite Länge

No. mm " mm " g

686-250 35 11/2 250 10 500 5

7
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TURNUS Klempnerzangen

Falzzangen
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet,
gehärtet und lackiert.
Besonders kräfige Form mit stabilem Maul, aufgelegtes Gewerbe
Schenkel mit abrutschsicherem PVC-Überzug

Art. Artikel- Ausführung Länge Maulbreite

No. Bezeichnung mm " mm g

781-280 Falzzange gerade 280 11 60 700 5

Spenglerzangen
aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet,
gehärtet, kräftige Form, nicht verwindbar.
Schenkel mit abrutschsicherem PVC-Überzug

Art. Artikel- Länge

No. Bezeichnung mm " g

786-250 Flachzange 250 10 400 5

Rinnenträger-Abbiegezange
geschlossene Form.

gefertigt aus bruchsicherem Sphäroguß, mit Holzgiffen und
Einstellschraube für Rinneneisen bis 40 x 6 mm

Art. Länge

No. mm " g

789-530 530 21 2,9 5

Art. Artikel- Länge

No. Bezeichnung mm " g

787-250 Rundzange 250 10 400 5

Art. Artikel- Ausführung Länge Maulbreite

No. Bezeichnung mm " mm g

782-280 Falzzange 45° gebogen 280 11 60 700 5

Art. Artikel- Ausführung Länge Maulbreite

No. Bezeichnung mm " mm g

783-280 Falzzange 90° gebogen 280 11 60 700 5

Art. Artikel- Ausführung Länge Maulbreite

No. Bezeichnung mm " mm g

784-280 Eck-Falzzange gerade 280 11 60 700 5
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Verkaufshilfen

Zwingenwagen
stabile Metallkonstruktion, lackiert, zusammenlegbar
verwendbar als Werkstattwagen oder Verkaufsständer
großes Fassungsvermögen auf engem Raum
besonders übersichtliche Anordnung
einfach zu bestücken
mit seitlicher Haltevorrichtung für lange
Schraubknechte

Art. Breite Tiefe Höhe

No. mm mm mm

999-000 1170 580 1610
999-003 Zusatzhalterung

Präsentations-Aufsteller
praktische KARTON-Verpackung die schnell und problemlos als
Verkaufshilfe auf der Ladentheke oder in Kassennähe umgestaltet
werden kann.

Einfache Bestückung mit Zangen,Blechscheren oder Allesschneidern
nach Wahl.

Besonders für Aktionen geeignet

Art. Breite Tiefe Höhe

No. mm mm mm

999-100 100 360 100-370

Werkzeughalter
stabiles Drahtgestell, verzinkt zum Aufstellen auf der Ladentheke, in 
Regalen oder zum Einhängen in der Lochwand
große Übersicht
einfache Bestückung mit unterschiedlichen Zangen oder Blechscheren

Art. Breite Tiefe Höhe

No. mm mm mm

999-200 500 300 80

WINKELGREIF WINKELGREIF
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Art. Art.- Länge Ausführung

No. Bezeichnung mm " schneidend g

971-240 leichte Figurenschere 240 9 1/2 rechts 380 6
971-241 leichte Figurenschere 240 9 1/2 links 380 6
971-242 leichte Figurenschere 240 9 1/2 gerade, links 380 6
972-260 schwere Figurenschere 260 10 1/2 rechts 500 5
972-261 schwere Figurenschere 260 10 1/2 links 500 5
973-240 leichte Idealschere 240 9 1/2 rechts 380 6
973-241 leichte Idealschere 240 9 1/2 links 380 6
974-260 schwere Idealschere 260 10 1/2 rechts 540 5
974-261 schwere Idealschere 260 10 1/2 links 540 5

FIGUREN-SCHEREN
für Kurvenschnitte und kurze, gerade Schnitte

Schwere Ausführung:
Scherenkopf aus EDELSTAHL im Gesenk geschmiedet.
Schneiden induktiv gehärtet (58-62 HRC) und fein gezahnt.
Schenkel aus stabilem Stahlblech mit abrutschsicherem PVC-Überzug
und Abgleitschutz sowie eingebauter Feder (selbstöffnend).

SCHNEIDLEISTUNG: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2 mm
lieferbar rechts- oder linksschneidend

Leichte Ausführung:
Scherenkopf aus EDELSTAHL im Gesenk geschmiedet.
Schneiden induktiv gehärtet (54-58 HRC) und fein gezahnt.
Schenkel aus stabilem Stahlblech mit abrutschsicherem PVC-Überzug
und Abgleitschutz sowie eingebauter Feder (selbstöffnend).

SCHNEIDLEISTUNG: Bleche bis 1,2 mm, V2A-Bleche bis 1,0 mm
gebogene Form lieferbar rechts- oder linksschneidend
gerade Form lieferbar nur linksschneidend

IDEAL-SCHEREN
für gerade durchlaufende und Figurenschnitte

Schwere Ausführung:
Scherenkopf aus EDELSTAHL im Gesenk geschmiedet.
Schneiden induktiv gehärtet (58-62 HRC) und fein gezahnt.
Schenkel aus stabilem Stahlblech mit abrutschsicherem PVC-Überzug
und Abgleitschutz sowie eingebauter Feder (selbstöffnend).

SCHNEIDLEISTUNG: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2 mm
lieferbar rechts- oder linksschneidend

Leichte Ausführung:
Scherenkopf aus EDELSTAHL im Gesenk geschmiedet.
Schneiden induktiv gehärtet (54-58 HRC) und fein gezahnt.
Schenkel aus stabilem Stahlblech mit abrutschsicherem PVC-Überzug
und Abgleitschutz sowie eingebauter Feder (selbstöffnend).

SCHNEIDLEISTUNG: Bleche bis 1,2 mm, V2A-Bleche bis 1,0 mm
lieferbar rechts- oder linksschneidend

HEBELÜBERSETZTE HANDBLECHSCHEREN

*Registered Trade Mark 
(Solingen, 19.7.1947)
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*Registered Trade Mark 
(Solingen, 19.7.1947)

HANDBLECHSCHEREN

Ausführungen:

EDELSTAHL
Im Gesenk geschmiedet, Schneiden induktiv
gehärtet (58-62 HRC), geschliffen und sandgestrahlt.
Schenkel mit abrutschsicherem, rotem PVC-Überzug und
Anschlag.

Auf Wunsch mit Klappfeder lieferbar.

QUALITÄTSSTAHL
Im Gesenk geschmiedet, Schneiden induktiv
gehärtet (54-58 HRC), geschliffen und sandgestrahlt.
Schenkel mit hochwertiger, blauer Schutzlackierung und
Anschlag.

Auf Wunsch mit Klappfeder lieferbar.

Verwendung:

BERLINER SCHEREN
für lange, gerade Schnitte

LOCH-SCHERE
für kurze, gerade Schnitte und Figurenschnitte

IDEAL-SCHERE
für Figurenschnitte und gerade durchlaufende Schnitte

PELIKAN SCHERE
für lange, gerade durchlaufende Schnitte.

Besonders geeignet zum Durchtrennen von Blechtafeln

UNIVERSAL-SCHERE
für lange, gerade Figurenschnitte

AMERIKANER-SCHERE
für lange, gerade Schnitte

9
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Art. Art.- Länge Ausführung schneidend

No. Bezeichnung mm "

976-250 Berliner-Schere 250 10 Edelstahl rechts 550 5
976-275 Berliner-Schere 275 11 Edelstahl rechts 650 5
976-300 Berliner-Schere 300 12 Edelstahl rechts 700 5
977-300 Pelikan-Schere 300 12 Edelstahl rechts 950 5
978-250 Loch-Schere 250 10 Edelstahl rechts 450 5
978-251 Loch-Schere 250 10 Edelstahl links 450 5
978-275 Loch-Schere 275 11 Edelstahl rechts 470 5
978-276 Loch-Schere 275 11 Edelstahl links 470 5
978-300 Loch-Schere 300 12 Edelstahl rechts 700 5
978-301 Loch-Schere 300 12 Edelstahl links 700 5
979-260 Ideal-Schere 260 10 1/2 Edelstahl rechts 450 5
979-261 Ideal-Schere 260 10 1/2 Edelstahl links 450 5
979-280 Ideal-Schere 280 11 Edelstahl rechts 560 5
979-281 Ideal-Schere 280 11 Edelstahl links 560 5
980-249 Universal-Schere 250 10 Edelstahl rechts 450 5
980-250 Berliner-Schere 250 10 Qualitätsstahl rechts 550 5
980-275 Berliner-Schere 275 11 Qualitätsstahl rechts 650 5
980-300 Berliner-Schere 300 12 Qualitätsstahl rechts 750 5
981-300 Pelikan-Schere 300 12 Qualitätsstahl rechts 950 5
982-250 Loch-Schere 250 10 Qualitätsstahl rechts 450 5
982-251 Loch-Schere 250 10 Qualitätsstahl links 450 5
982-275 Loch-Schere 275 11 Qualitätsstahl rechts 470 5
982-276 Loch-Schere 275 11 Qualitätsstahl links 470 5
982-300 Loch-Schere 300 12 Qualitätsstahl rechts 700 5
982-301 Loch-Schere 300 12 Qualitätsstahl links 700 5
983-260 Ideal-Schere 260 10 1/2 Qualitätsstahl rechts 450 5
983-261 Ideal-Schere 260 10 1/2 Qualitätsstahl links 450 5
983-280 Ideal-Schere 280 11 Qualitätsstahl rechts 560 5
983-281 Ideal-Schere 280 11 Qualitätsstahl links 560 5
984-250 Universal-Schere 250 10 Qualitätsstahl rechts 450 5
985-200 Amerikaner-Schere 200 8 Qualitätsstahl 240 6
985-250 Amerikaner-Schere 250 10 Qualitätsstahl 440 6
985-300 Amerikaner-Schere 300 12 Qualitätsstahl 660 6

HANDBLECHSCHEREN

HANDBLECHSCHEREN MIT HSS-SCHNEIDEN

Art. Art.- Länge Ausführung schneidend

No. Bezeichnung mm " g

974-HSL Ideal-Schere, hebelübersetzt 260 10 1/2 HSS links 550 1
974-HSR Ideal-Schere, hebelübersetzt 260 10 1/2 HSS rechts 550 1
977-HSR Pelikan-Schere 300 12 HSS rechts 960 1
978-HSL Loch-Schere 275 11 HSS links 480 1
978-HSR Loch-Schere 275 11 HSS rechts 480 1
979-HSL Ideal-Schere 280 11 HSS links 570 1
979-HSR Ideal-Schere 280 11 HSS rechts 570 1

Diese Handblechscheren mit ihren wolframlegierten HSS-Schneiden (HRc 65-67) weisen bis zu 15-fach längere Standzeiten und
höchste Schneidleistungen speziell auch bei harten, bei rostfreien V2A und ähnlich kritischen Blechqualitäten auf.

Ideal-Schere mit Hebelübersetzung
für gerade durchlaufende und Figuren-Schnitte
rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Pelikan-Schere
für lange gerade und durchlaufende Schnitte nur rechtsschneidend lieferbar.

Ideal-Schere
für gerade durchlaufende und Figuren-Schnitte
rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Loch-Schere
für kurze gerade und Figuren-Schnitte (weite Radien)
rechts- oder linksschneidend lieferbar.
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HANDBLECHKNABBER

Ausführung:

kräftiger Stahlkörper mit Hebelübersetzung und
eingebauter Öffnungsfeder
Knabberkopf mit auswechselbarem Messer
bei völligem Schließen der Schere wird der Span
automatisch gebrochen
zusätzlicher Drahtschneider für Drähte bis 3 mm
Durchmesser
Schenkel verzinkt mit roten PVC-Griffen

SCHNEIDLEISTUNG:
Stahlbleche bis 1,2 mm Stärke
Aluminium-, Kupfer- und Kunststoffbleche bis 2 mm Stärke

GOLDSCHMIEDE-/FEINBLECHSCHEREN

Im Gesenk aus Spezialstahl geschmiedet, gehärtet (54-58 HRc),
geschliffen und sandgestrahlt.

Schneiden gehärtet und hellblank geschliffen
Schenkel mit hochwertiger Schutzlackierung in offener
oder geschlossener Form bzw. mit Griffauge

Handliche Universalscheren zum Schneiden dünner Bleche.

Lieferbar mit geraden oder gebogenen Schneiden

Art. Art.- Länge Ausführung

No. Bezeichnung mm " Schneiden Griff g

986-180 Goldschmiede-Schere 175 7 gerade offen 105 12
986-181 Goldschmiede-Schere 175 7 gebogen offen 105 12
987-180 Goldschmiede-Schere 175 7 gerade geschlossen 105 12
987-181 Goldschmiede-Schere 175 7 gebogen geschlossen 105 12
988-180 Goldschmiede-Schere 175 7 gerade Griffaugen 105 12
988-181 Goldschmiede-Schere 175 7 gebogen Griffaugen 105 12

Universal-Knabber Nr. 975-200
Zum präzisen Ausschneiden von Löchern und zum Figurenschneiden
genau nach Anriß.

Schneidet gratfrei ohne Beschädigung oder Verformung des angren-
zenden Werkstoffes.

Art. Art.- Länge

No. Bezeichnung mm " g

975-200 Universal-Knabber 265 10 1/2 500 1

975-201 Ersatzmesser
975-202 Ersatzmatrize
975-203 Ersatzschrauben
975-204 Ersatzfeder

Spezial-Knabber Nr. 975-300
Schneidet problemlos Stutzenlöcher in Dachrinnen, Lüftungskanäle
und Stufenprofile sowie allle schwierigen Materialformen, wie konkave
Bleche, Wellbleche und gewelltes Kunststoffmaterial, Rohre usw..

Besonders gut geeignet für den Einbau von Lautsprechern und
Heckscheibenwischern in KFZ-Karosserien.

Art. Art.- Länge

No. Bezeichnung mm " g

975-300 Spezial-Knabber 265 101/2 470 1

975-203 Ersatzschrauben
975-301 Ersatzmesser
975-302 Ersatzbacken
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KABEL-SCHEREN

Leichte Ausführung:
Scherenkopf aus rostfreiem Edelstahl
selbstöffnend mit schlagfesten Kunststoffgriffen

Zum Trennen von Kabeln mit einem Querschnitt bis 10 mm
Durchmesser.

Art. Art.- Länge

No. Bezeichnung mm " g

991-160 Kabel-Schere leicht 160 6 1/2 110 12

Schwere Ausführung
Scherenkopf aus hochwertigem Spezialstahl im Gesenk geschmiedet
und gehärtet
Schneide induktiv nachgehärtet
Schenkel mit abrutschsicherem PVC-Überzug

Zum Trennen von einadrigen (bis 50 mm) und feinadrigen (bis 95 mm)
Kupferleitungen
(HO 7 V-K) sowie von mehradrigen (bis 35 mm, z.B. 4 x 6 mm)
kunststoffummantelten Leitungen mit einem Querschnitt bis 20 mm
Durchmesser.

Sauberer, glatter Schnitt, durch extrem spitzen Schneidwinkel.
keine Verquetschungen

Art. Art.- Länge

No. Bezeichnung mm " g

991-200 Kabel-Schere schwer 200 8 350 1

Schwere Ausführung VDE isoliert
Scherenkopf aus hochwertigem Spezialstahl im Gesenk geschmiedet
und gehärtet

Schneide induktiv nachgehärtet
Schenkel mit isolierten Griffen nach
VDE IEC DIN 78 (Co) 11/0680/T201/07.83/ IEC 900

Zum Schneiden von Kupfer- und kuststoffummantelten Leitungen, auch
unter Spannung bis 1000 Volt.

Art. Art.- Länge

No. Bezeichnung mm " g

991-210 Kabel-Schere VDE 200 8 350 1
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Ausführung:
Im Gesenk aus Spezialstahl geschmiedet und gehärtet
Schneiden poliert
Griffe lackiert, ein langes und ein rundes Griffauge

Schneiden starkes Papier, Karton, dünnes Gummi, Leder und Textil.

Art. Ausführung Länge

No. mm " g

995-200 abgewinkelt 200 8 200 6
995-250 abgewinkelt 250 10 370 6

UNIVERSAL-/COMBI-SCHEREN

ARBEITS-SCHEREN

Ausführung:
Scherenkopf aus rostfreiem Edelstahl,
mit scharf gezahnten Schneiden
selbstöffnend mit schlagfesten Kunststoffgriffen

Combi-Schere für Industrie und Handwerk,
besonders stabile Ausführung
schneidet Feinblech, Draht, Kunststoff, Gummi, Leder, Pappe, Papier,
Teppichboden, Blumen, Zweige usw.
praktischer Einhandverschluß aus Metall

Combi-Schere „DIY“ für Garten und Haushalt
mit praktischem Einhandverschluß aus Kunststoff

Art. Art.- Länge

No. Bezeichnung mm " g

993-140 Combi-Schere 140 5 1/2 50 12
993-190 Combi-Schere 190 7 1/2 100 12
993-191 Combi-Schere DIY 190 7 1/2 100 24
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MEHRZWECK-SCHEREN

PAPIER-/TAPEZIER-SCHEREN

DRAHT-/TELEFON-SCHEREN

Ausführung:
kurze, kräftige Form
unteres Scherenblatt gezahnt und mit Drahtschneider versehen.
Schneiden vernickelt, Griffe mit PVC-Überzug.

Telefon- u. Kabelschere

spitz zulaufend

Elektriker Drahtschere

Zum Schneiden von dünnen Drähten, Isolierschlauch, Gummi, Leder etc.

Art. Art.- Länge Ausführung

No. Bezeichnung mm " g

990-140 Telefon-u. Kabelschere 140 5 1/2 gezahnt 95 12
991-125 Elektriker Drahtschere 125 5 gezahnt 70 12

Ausführung:
Schneiden aus rostfreiem Stahl
Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit Weichkunststoffeinlagen
nachstellbar verschraubt

Individuell einsetzbar, schneidet Papier, Stoffe usw.

Art. Ausführung Länge

No. mm " g

996-180 gerade 180 7 45 24
996-210 abgewinkelt 210 81/4 80 24

Ausführung:
im Gesenk geschmiedet und gehärtet
vernickelt
zwei runde Griffaugen

Für lange, gerade Schnitte speziell für Papier und Tapeten

Art. Ausführung Länge

No. mm " g

994-200 gerade 200 8 110 12
994-250 gerade 250 10 150 12

9



TURNUS TURNUS

WINKELGREIF WINKELGREIF

164

Sie finden . . .

101-100 126
101-101 126
101-120 126
101-130 126
101-131 126
101-145 126
101-146 126
101-160 126
101-180 126
101-181 126
101-200 126
101-201 126
102-120 126
103-180 126
103-181 126/127
103-182 126
103-200 126
103-202 126/127
103-211 126/127
106-145 127
106-180 127
106-200 127
106-201 127/128
106-202 127
107-200 127
107-202 127
109-160 128
109-162 128
109-180 128
109-181 128
109-182 128
109-200 128
109-201 128
109-250 128
109-251 128
109-252 128
112-125 128
112-150 128
113-115 128
113-116 128
113-117 128
113-130 128
113-131 128
113-132 128
201-002 129
201-003 129
201-004 129
201-005 129
201-006 129
201-007 129
201-008 129
201-009 129
201-010 129
201-011 129
201-012 129
201-013 129
201-014 129
201-015 129
201-016 129
201-017 129
201-018 129
201-019 129
201-020 129
201-021 129
201-022 129
201-024 129

201-027 129
201-030 129
201-032 129
201-036 129
201-105 129
201-205 129
201-305 129
201-405 129
201-505 129
201-909 130
202-290 130
202-909 130
203-080 130
203-100 130
203-110 130
203-208 130
203-280 130
204-002 129
204-003 129
204-004 129
204-005 129
204-006 129
204-008 129
204-009 129
204-010 129
204-011 129
204-012 129
204-013 129
204-014 129
204-017 129
204-019 129
204-022 129
204-024 129
204-027 129
204-105 129
204-305 129
204-405 129
204-505 129
204-808 131
204-809 131
204-909 131
204-990 131
205-003 131
205-004 131
205-005 131
205-006 131
205-008 131
205-010 131
205-012 131
205-014 131
205-019 131
205-022 131
205-101 131
205-102 131
205-103 130
205-104 130
205-109 130
205-202 130
205-204 130
207-008 130
207-010 130
207-011 131
207-012 131
207-180 130
207-280 130
210-005 133

210-006 133
210-008 133
210-010 133
210-012 133
210-014 133
210-016 133
211-505 134
211-506 134
211-507 134
211-508 134
211-509 134
211-510 134
211-515 134
211-520 134
211-515 134
211-520 134
211-525 134
211-527 134
211-530 134
211-540 134
211-545 134
211-550 134
211-555 134
211-560 134
211-609 134
211-610 134
211-615 134
211-620 134
211-625 134
211-627 134
211-630 134
211-640 134
212-108 135
212-109 135
212-110 135
212-115 135
212-120 135
212-125 135
212-215 135
212-127 135
212-130 135
212-140 135
212-145 135
212-150 135
212-220 135
212-225 135
212-227 135
212-230 135
212-240 135
212-245 135
212-250 135
212-258 134
212-259 134
212-260 134
213-002 132
213-003 132
213-004 132
213-005 132
213-006 132
213-007 132
213-008 132
213-010 132
213-012 132
213-127 132
213-159 132
213-198 132

213-238 132
213-277 132
213-318 132
213-357 132
213-397 131
213-476 132
213-556 132
213-635 132
213-794 132
213-953 132
213-990 133
214-002 132
214-003 132
214-004 132
214-005 132
214-006 132
214-007 132
214-008 132
214-010 132
214-310 135
214-410 135
214-415 135
214-510 135
214-515 135
214-615 135
214-620 135
214-815 135
214-820 135
214-910 135
215-000 133
215-001 133
215-002 133
215-003 133
215-006 133
222-090 135
222-100 135
223-121 135
223-150 135
223-200 135
224-100 135
224-150 135
224-200 135
225-101 135
225-150 135
225-200 135
226-100 135
226-150 135
226-200 135
228-100 135
228-150 135
228-200 135
230-100 135
230-150 135
230-200 135
238-119 129
238-127 129
238-159 129
238-198 129
238-238 129
238-277 129
238-318 129
238-357 129
238-397 129
238-476 129
238-556 129
238-635 129

238-714 129
238-794 129
238-873 129
238-953 129
239-111 129
239-127 129
239-143 129
239-159 129
239-190 129
239-220 129
239-254 129
240-159 129
240-198 129
240-238 129
240-318 129
240-357 129
240-397 129
240-476 129
240-556 129
240-635 129
240-714 129
240-794 129
240-873 129
240-953 129
241-111 129
241-127 129
241-429 129
241-588 129
241-905 129
241-220 129
241-540 129
250-010 136
250-015 136
250-020 136
250-025 136
250-030 136
250-035 136
250-042 136
250-043 136
250-044 136
250-045 136
250-120 137
250-130 137
250-140 137
250-160 137
250-170 137
250-180 137
250-190 137
250-500 136
250-520 136
250-540 136
250-545 136
250-550 136
250-560 136
250-570 136
325-001 140
325-002 140
325-003 140
325-004 140
325-005 140
325-006 140
325-007 140
325-008 140
325-009 140
325-010 140
325-011 140

325-012 140
325-013 140
325-014 140
325-015 140
325-016 140
325-017 140
325-018 140
325-020 140
325-120 140
326-002 140
326-003 140
326-004 140
326-005 140
326-006 140
326-007 140
326-008 140
326-009 140
326-010 140
326-011 140
326-012 140
326-013 140
326-014 140
326-015 140
326-016 140
326-017 140
326-018 140
326-019 140
326-020 140
326-021 140
326-022 140
326-023 140
326-024 140
326-025 140
326-026 140
326-027 140
326-028 140
326-029 140
326-030 140
326-031 140
326-032 140
326-033 140
326-034 140
326-035 140
326-036 140
326-037 140
326-038 140
326-039 140
326-040 140
326-042 140
326-043 140
326-044 140
326-045 140
326-046 140
326-047 140
326-048 140
326-049 140
326-050 140
326-055 140
326-060 140
326-065 140
326-070 140
326-075 140
326-080 140
326-090 140
326-100 140
326-120 140

328-102 141
328-103 141
328-104 141
328-105 141
328-106 141
328-108 141
328-110 141
328-112 141
329-202 141
329-203 141
329-204 141
329-205 141
329-206 141
329-208 141
329-210 141
329-212 141
330-002 141
330-003 141
330-004 141
330-005 141
330-006 141
330-007 141
330-008 141
330-009 141
330-010 141
330-012 141
330-015 141
330-020 141
331-002 141
331-003 141
331-004 141
331-005 141
331-006 141
331-007 141
331-008 141
331-010 141
331-012 141
331-015 141
331-020 141
343-035 144
343-050 144
343-060 144
344-010 142
344-011 142
344-020 142
344-021 142
344-030 142
344-031 142
344-050 142
344-051 142
344-080 142
344-081 142
344-100 142
344-101 142
344-150 142
344-151 142
344-200 142
344-201 142
347-000 143
347-344 143
347-345 143
347-346 143
348-100 143
348-101 143
348-125 143
348-150 143

Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
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165

Sie finden . . .

430-055 125
430-070 125
430-105 125
431-001 123
431-002 123
431-003 123
431-004 123
431-401 123
432-200 123
433-070 114
440-150 124
441-050 124
441-265 124
441-580 124
441-600 124
442-400 124
442-600 124
450-050 124
450-100 124
450-130 124
450-260 124
469-010 120
469-012 120
469-016 120
469-020 120
469-025 120
469-030 120
469-040 120
469-050 120
469-060 120
469-080 120
469-100 120
469-125 120
469-150 120
470-012 119
470-016 119
470-020 119
470-025 119
470-030 119
470-040 119
470-060 119
470-080 119
470-080 119
470-100 119
470-125 119
470-150 119
471-030 121
471-060 121
471-100 121
471-101 121
471-102 121
472-016 121
472-020 121
472-025 121
472-030 121
472-040 121
472-050 121
472-060 121
472-080 121
472-100 121
473-020 119
473-025 119
473-030 119
473-040 119
473-050 119
473-060 119

475-025 119
475-030 119
475-050 119
475-080 119
475-100 119
475-125 119
475-150 119
480-030 119
480-040 119
480-050 119
480-060 119
480-080 119
480-100 119
485-010 122
485-020 122
490-120 115
490-160 115
490-200 115
490-250 115
490-300 115
490-400 115
491-040 115
491-050 115
491-060 115
491-080 115
491-100 115
491-125 115
491-150 115
491-180 115
491-200 115
491-220 115
491-250 115
491-300 115
491-350 115
473M020 120
473M025 120
473M030 120
473M040 120
473M050 120
473M060 120
475M025 120
475M030 120
475M050 120
475M080 120
475M100 120
475M125 120
475M150 120
480M030 120
480M040 120
480M050 120
480M060 120
480M080 120
480M100 120
500-100 116
500-120 116
500-160 116
500-200 116
500-250 116
500-300 116
500-400 116
500-304 116
500-306 116
500-310 116
500-406 116
500-408 116
500-410 116

501-040 116
501-050 116
501-060 116
501-080 116
501-100 116
501-125 116
501-150 116
501-180 116
501-200 116
501-250 116
501-300 116
503-012 117
503-016 117
503-020 117
503-025 117
503-030 117
503-040 117
504-020 117
504-025 117
504-030 117
504-040 117
504-050 117
504-060 117
504-075 117
504-080 117
504-100 117
504-125 117
504-150 117
505-040 116
505-060 116
505-080 116
505-100 116
506-040 116
506-060 116
506-080 116
506-100 116
507-040 116
507-060 116
507-080 116
507-100 116
508-040 116
508-060 116
508-080 116
508-100 116
509-030 116
509-060 116
509-080 116
516-110 125
516-155 125
500P120 115
500P160 115
500P200 115
500P250 115
500P300 115
500P400 115
501P040 115
501P050 115
501P060 115
501P080 115
501P100 115
501P125 115
501P150 115
501P180 115
501P200 115
501P250 115
501P300 115

685-100 152
685-200 152
686-250 152
690-125 151
690-180 151
690-250 151
690-300 151
691-180 151
691-250 151
691-300 151
692-250 151
693-250 151
694-275 151
695-280 152
696-280 152
697-280 152
698-280 152
720-250 148
720-251 148
721-240 148
721-241 148
724-240 148
724-241 148
725-180 149
725-181 149
725-182 149
726-160 149
726-161 149
727-160 149
727-161 149
728T-A1 150
728T-A2 150
728T-A3 150
728T-A4 150
728T-A11 150
728T-A21 150
728T-A31 150
728T-A41 150
728T729 150
729T-J1 150
729T-J2 150
729T-J3 150
729T-J4 150
729T-J11 150
729T-J21 150
729T-J31 150
729T-J41 150
731-180 150
732-225 150
735-320 147
735-420 147
735-550 147
736-300 147
750-220 146
750-250 146
750-251 146
750-252 146
975-200 160
975-201 160
975-202 160
975-203 160
975-204 160
975-300 160
975-301 160
975-302 160
770-240 147

974-HSL 159
974-HSR 159
977-HSR 159
978-HSL 159
978-HSR 159
979-HSL 159
979-HSR 159
781-280 153
782-280 153
783-280 153
784-280 153
786-250 153
787-250 153
789-530 153
831-200 147
831-250 147
831-315 147
960-300 146
970-100 146
970-200 146
970-310 146
970-312 146
970-320 146
970-313 146
971-240 157
971-241 157
971-242 157
972-260 157
972-261 157
973-240 157
973-241 157
974-260 157
974-261 157
976-250 159
976-275 159
976-300 159
977-300 159
978-250 159
978-251 159
978-275 159
978-276 159
978-300 159
978-301 159
979-260 159
979-261 159
979-280 159
979-281 159
980-249 159
980-250 159
980-275 159
980-300 159
981-300 159
982-250 159
982-251 159
982-275 159
982-276 159
982-300 159
982-301 159
983-260 159
983-261 159
983-280 159
983-281 159
984-250 159
985-200 159
985-250 159
986-180 160

Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.
Art. Seite

No.

348-151 143
348-200 143
348-201 143
349-300 143
349-301 143
349-400 143
349-401 143
349-500 143
349-501 143
349-600 143
349-601 143
350-152 144
350-202 144
350-252 144
351-152 144
351-202 144
351-252 144
352-152 144
352-202 144
352-252 144
353-152 144
353-202 144
353-252 144
354-152 144
354-202 144
354-252 144
355-000 144
355-060 144
356-006 145
357-971 145
357-972 145
357-973 145
357-974 145
359-490 145
358-500 145
358-501 145
358-502 145
358-503 145
358-550 145
358-551 145
358-552 145
358-553 145
360-100 126
360-200 126
360-300 126
360-400 126
360-500 126
370-100 126
370-150 126
370-200 126
370-250 126
370-300 126
370-400 126
370-500 126
401-006 123
401-009 123
401-010 123
420-028 125
420-053 125
420-078 125
420-105 125
420-130 125
420-155 125
420-206 125
430-028 125
430-040 125

Art. Seite

No.

986-181 160
987-180 160
987-181 160
988-180 160
988-181 160
990-140 163
991-125 163
991-160 160
991-200 160
991-210 160
993-140 162
993-190 162
993-191 162
994-200 163
994-250 163
995-200 162
995-250 162
996-180 163
996-210 163
985-300 159
999-000 155
999-003 155
999-100 155
999-200 155

Art. Seite

No.




