
Produktkatalog



2
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

Wand- und Säulenschutz Türen und Vorhänge Betriebseinrichtungen Plattenware und Bodenschutz

Die NIEROLEN GmbH wurde im Dezember 1998 in 
Lenggries gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert 
auf die Herstellung von Produkten aus Polyethylen (HDPE), 
unter anderem in Kombination mit Edelstahl und Aluminium. 
Qualifizierte Mitarbeiter und ein moderner Maschinenpark 
garantieren eine hohe Güte der Fabrikate.

Die Kernkompetenz liegt im Bereich Kunststoffverarbeitung. 
Beginnend bei der werksinternen Einfärbung des 
Rohgranulats, über die Herstellung der Rohmaßplatten, bis hin 
zur Endverarbeitung der Halbzeuge zu kundenspezifischen 
Produkten, wird gezielt und schnell auf Kundenwünsche 
eingegangen. Als umweltbewusstes Unternehmen recycelt 
die NIEROLEN GmbH darüber hinaus die eigenen 
Produktionsabschnitte.

Die Produktpalette umfasst individuelle, branchenübergreifende 
Lösungen in den Bereichen Wand- und Säulenschutzsysteme, 
Bauelemente und Betriebsausstattungen. 

Wand- und Säulenschutzsysteme kommen in den 
unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. In einem Krankenhaus 
werden andere Anforderungen an das Produkt gestellt, als 
in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Lagerhäusern oder 
Sportstätten. Aus diesem Grund stehen dem Anwender 
unterschiedliche Systeme zur Verfügung. So können sowohl die 
baulichen Gegebenheiten, als auch die gesetzlichen Vorgaben, wie 
Brandschutz, Hygienevorschriften, etc. optimal erfüllt werden. 

Zur Produktgruppe der Bauelemente zählen auch HDPE-Pendel- und 
Schiebetüren aus Polyethylen für den gewerblichen und industriellen 
Einsatz. 

Hinzu kommen Türen aus Edelstahl und PVC, inkl. der dazu 
passenden Zargen aus Edelstahl oder Kunststoff. Das Programm wird 
abgerundet, durch ein umfangreiches Angebot an Streifenvorhängen.

Für den gewerblichen Bedarf fertigen wir Schneidplatten, Hackblöcke, 
Tischauflagen oder komplette Stehtische. Auch Plattenware 
in unterschiedlichen Stärken und Farben, sowie Abstütz- und 
Fahrbahnplatten für die Bauindustrie, gehören zum  Portfolio.

Unser Ziel ist es, für unsere Geschäftspartner ein kompetenter, 
zuverlässiger und flexibler Partner zu sein, der unter Berücksichtigung 
seiner sozialen Verantwortung und im Einklang mit der Natur, die 
bestmögliche Leistung erbringt.

Schnelligkeit, Qualität, sowie die Umsetzung 
kundenspezifischer Anforderungen sind unsere 
Stärken.

V2.4 | 04/2021



3
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

Wand- und Säulenschutz Türen und Vorhänge Betriebseinrichtungen Plattenware und Bodenschutz

Wand- und Säulenschutz� Seite 3

Türen und Vorhänge� Seite 47

Betriebseinrichtungen� Seite 85     

Plattenware und Bodenschutz� Seite 97



4
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

Wand- und Säulenschutz Türen und Vorhänge Betriebseinrichtungen Plattenware und Bodenschutz

HDPE-Wandschutz� Seite 5

Optimaler Schutz von Bauelementen
in Industriebetrieben, Großküchen,  
Sportstätten oder Lagerhäusern

Kombi-Wandschutz� Seite 15

Hochwertiges Design, kombiniert mit
besten Stoßeigenschaften des
HDPE-Wandrammschutzes

ACROLEN-Wandschutz� Seite 19

Idealer Wand- und Säulenschutz 
in öffentlichen Gebäuden, mit Forderung 
der Brennbarkeitsklasse B1

Edelstahl-Rammschutz� Seite 29

Zum Schutz von exponierten
Bauelementen, wie Regale,
Türen oder Säulen

Eckschutz� Seite 35

Eckverkleidung durch HDPE, 
ACROLEN oder Edelstahl

HDPE-Säulenschutz� Seite 41

Ansprechende Optik durch
Ummantelung von Säulen mittels 
HDPE, wahlweise mit Edelstahlband



5
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

HDPE-Wandschutz Kombi-Wandschutz ACROLEN-Wandschutz Edelstahl-Rammschutz Eckschutz HDPE-Säulenschutz

HDPE-Wandschutz



6
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

HDPE-Wandschutz Kombi-Wandschutz ACROLEN-Wandschutz Edelstahl-Rammschutz Eckschutz HDPE-Säulenschutz

HDPE-Wandschutz

Wandschutz- und Eckschutzprofile aus Polyethylen bieten 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Gewerbe- und Industrie-
betrieben, Sportstätten, Schulen, öffentlichen Gebäuden, 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, Gastronomie, Flughä-
fen, Bahnhöfen, usw.

HDPE ist ein thermoplastischer Kunststoff mit hoher Dichte. 
Das Material erfüllt die Brennbarkeitsklasse B2, ist physiolo-
gisch einwandfrei, äußerst stoß- und schlagfest, pflegeleicht 
und unempfindlich gegen Fette und übliche Reinigungsmittel, 
sowie temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.

Einsatzbereiche
•	 Besonders geeignet für den Einbau in Räumen und 

Gängen mit Personen- und Transportverkehr.

•	 Wandschutzprofile schützen Bauelemente vor Beschä-
digungen durch Flurförderzeuge oder sonstige Trans-
portgeräte.

•	 Eckschutzprofile schützen Ecken an Innen- und Aus-
senwänden, sowie Bauelemente vor Beschädigungen 
durch Flurförderzeuge oder sonstige Transportgeräte.

Vorteile
•	 Leichte Montage (mittels Schrauben oder Spezialklebeband)

•	 Äußerst stoß- und schlagfest

•	 Gute Formbeständigkeit

•	 Pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und übliche 
Reinigungsmittel

•	 Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C

•	 Möglichkeit der Nachrüstung  
(auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten jederzeit möglich)

•	 Massives Bauteil mit homogener Durchfärbung

•	 Physiologische Unbedenklichkeit im  
Lebensmittelbereich

•	 Hochwertige Qualität, kurze Lieferzeiten,  
Sonderanfertigungen

•	 Umfangreiche Farbpalette

Mengenermittlung
Für die erleichterte Aufnahme der benötigten Mengen und die 
schnellere Angebotserstellung verwenden Sie bitte unsere 
Checklisten. Eine Hilfestellung zur Aufnahme der benötigten 
Profile, Ecken und Endabschlüsse finden Sie auf Seite 14.

Verschiedene Wandschutzvariationen

Angepasste Lösungen

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
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Verarbeitung auf der Baustelle
HDPE-Wandschutz kann ohne Probleme mit gängigen  
spanabhebenden Holzbearbeitungswerkzeugen auf der 
Baustelle bearbeitet werden. Ein Schleifen der Oberflächen 
ist nicht möglich. Beachten Sie bitte unsere Montagehinweise 
auf Seite 13.

Profilierung
Folgende Standardprofilierungen sind möglich:

Nach Rücksprache können auch kundenindividuelle 
Profilierungen gefertigt werden.

Farben
Es können alle Farben aus unserer Farbpalette gewählt 
werden. Die Farbe Weiß/Natur ähnlich RAL 9003 ist dabei 
ohne Farbzuschlag. Individuelle Farben sind ab einer 
Mindestmenge von 3 t, entspricht ca. 500 lfm Wandschutz 
der Abmessung 20x200 mm, möglich.

Abmessungen
Wandschutzprofile werden in Standardlängen von 2000 mm 
bzw. 2060 mm gefertigt. Die Höhe der Profile kann zwischen 
50 mm und 1000 mm gewählt werden. Abgelängte Profile 
nach Kundenaufstellung oder Plan, sowie Sondermaße, sind 
nach Rücksprache gegen Aufpreis möglich.

Außenecke mit Doppelklappecke

Montagebeispiel auf Paneel

HDPE-Farbpalette

1

Schwarz

2

Grau

15

Staubgrau

16

Weiß/Natur

22

Anthrazitgrau

19

Verkehrsweiß

28

Reingrün

4

Minzgrün

27

Lichtblau

7

Blau

8

Rapsgelb

3

Verkehrsrot

5

Rotbraun

17

Granit-Hell

25

Telemagenta

10-50 10-50 10-50 10-50 10-50

10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50
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Innen- und Außenecken
Innenecken sind in zwei verschiedenen Ausführungen  
möglich: Gehrungsschnitt oder Klappecke.
Außenecken sind als Nut- und Federverbindung, mit ge-
schlossener, abgerundeter Stoßkante oder als Mehr-
fach-Klappecke lieferbar. Der Gehrungsschnitt ist bei  
Außenecken, im Hinblick auf die Belastbarkeit der Stoßkante, 
nicht zu empfehlen.

Endabschlüsse
Für den Anschluss an eine Türzarge oder Innenecke des 
Mauerwerks, genügt ein gerader Abschluss mittels Säge-
schnitt auf der Baustelle. Falls der Wandschutz frei abschlie-
ßen soll, kann werkseitig ein Endabschluss mit der Profilie-
rung Ihres Wandschutzes gefertigt werden.

Montage
Je nach Untergrund ergeben sich verschiedene Montage-
möglichkeiten. Dabei kann zwischen sichtbarer, nahezu un-
sichtbarer und unsichtbarer Montage unterschieden werden. 
Sichtbar und nahezu unsichtbar wird mittels Schraubmon-
tage befestigt. Je nach Untergrund kann bei der unsichtbaren 
Montage zwischen Schraub- und Klebemontage gewählt 
werden.

Das Ankleben der Profile ist nur auf absolut glatten und fett-
freien Untergründen mittels Spezialklebeband möglich. Eine 
mechanische Befestigung ist der Klebemontage vorzuziehen.

Kickleisten und Banden im Eishockeysport
Bedingt durch die hervorragenden Materialeigenschaften 
von HDPE fertigen wir auch Bandenwerbung für Eisstadien. 
HDPE-Kickleisten sind vollständig durchgefärbt. Der 
Schriftzug wird als Intarsie in das Profil eingelegt und homogen 
eingeschmolzen. Hierbei werden weder Klebefolien, noch 
Lackierungen verwendet.

Der Vorteil besteht darin, dass der Schriftzug auch bei 
starken Belastungen, wie beispielsweise das Anschlagen mit 
den Schlittschuhkufen, keine Beschädigung erfährt. Somit 
bleibt die Werbung selbst bei größter Beanspruchung lange 
erhalten.

Die Profile können kundenspezifisch gefertigt werden. 
Es stehen verschiedene Abmessungen, Profilierungen, 
Montagevarianten und Farben zur Verfügung.

Außenecke mit Nut- und Federverbindung

Selbst für harte Einsatzbedingungen geeignet

Intarsientechnik - vollständig im Profil
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Sichtbare/Nahezu unsichtbare Montage

Profilstärke
10-50 mm

Profilhöhe
nach Wunsch

1

2

3

4

5

6

7

8

1.	 Option: Fräsung für Silikonfuge  
(Verfugungsmaterial bauseits) 

2.	 Individuelle Profilierung 

3.	 Option: Nahezu unsichtbare Verschraubung 
Stufenbohrungen, inkl. gleichfarbigen Verschluss-
stopfen aus HDPE 

4.	 Wandschutzprofil aus HDPE, Farbe nach Wahl 

5.	 Option: Sichtbare Verschraubung mit einfachen 
Senkbohrungen 

6.	 Option: Formschlüssiger Übergang mittels wand-
seitiger Fräsung zur Einbindung des  
Bodenbelags 

7.	 Bodenbelag (bauseits) 

8.	 Hohlkehlenprofil (bauseits)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Unsichtbare Montage

2

4

5

6

7

1.	 Profilhöhe nach Kundenwunsch von 90 bis 400 mm (Sonderhöhen auf Anfrage) 

2.	 Option: Fräsung für Silikonfuge (Verfugungsmaterial bauseits) 

3.	 Profilstärke bei Montage mittels Wandklemmprofilen (C) 20-50 mm, bei Klebemontage (D) 10-20 mm 

4.	 Individuelle Profilierung 

5.	 Wandschutzprofil aus HDPE, Farbe nach Wahl 

6.	 Option: Unsichtbare Befestigung mit Klemmprofil (wandseitige Befestigung durch Schraubmontage) 

7.	 Option: Formschlüssiger Übergang mittels wandseitiger Fräsung zur Einbindung des Bodenbelags 

8.	 Spezialklebeband (werkseitig aufgebracht) 
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass zum Ankleben des Wandschutzprofils eine absolut glatte und 			 
fettfreie Oberfläche benötigt wird. Eine mechanische Befestigung ist der Klebemontage vorzuziehen.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

		  mit Wandklemmprofil (C)				                 zum Ankleben (D)

8
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Profilierungen/Optionen

Standardprofilierungen

Optionen

Silikonfuge

Aufgrund der Oberflächeneigenschaften von Polyethylen ist ein normales Anbinden von
Dichtstoffen wie Silikon nicht möglich.
Schreibt der Bauherr eine Abdichtung der Wandschutzprofile mit Silikon vor, ist eine
wandseitige Silikonfuge (Hinterfräsung) erforderlich.
Dadurch wird das Silikon mechanisch am Profil gehalten.

Sockelaussparung

Für den formschlüssigen Übergang zu einem gefliesten Sockel kann werkseitig eine  
Sockelaussparung eingebracht werden. Dadurch werden Zwischenräume, in denen sich
Schmutz sammeln kann, vermieden.

10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50
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Montagebeispiel im Baukastensystem

1.	 Außenecke 90° mit Nut- und Federverbindung (Standard 200 mm Schenkellänge). Bei der unsichtbaren  
Befestigung (C) mittels Klemmprofilen, ist eine Schenkellänge von 200/200 mm zwingend erforderlich.

2.	 Standardprofil mit 2000 mm bzw. 2060 mm Länge (stärkenabhängig).  
Passstücke können selbst vor Ort abgelängt werden.

3.	 Endabschluss mit zwei- bzw. dreiseitiger Profilierung (Standard 200 mm Länge). Bei der unsichtbaren Befesti-
gung (C) mittels Klemmprofilen, ist eine Länge von 200 mm zwingend erforderlich.

4.	 Innenecke 90° in einteiliger Ausführung als Klappecke (Standard 200 mm Schenkellänge). Bei der unsicht-
baren Befestigung (C) mittels Klemmprofilen, ist eine Schenkellänge von 200/200 mm zwingend erforderlich.

1

2

3

4

2

3

4

1
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Montagehinweise

Vorbereitung
Alle Profile sollten mindestens 24 Std. im Montagebereich, bei Einsatztemperatur gelagert werden, um uner- 
wünschte Längenausdehnungen  nach der Montage zu vermeiden. Beachten Sie hierzu auch das Datenblatt für  
HDPE auf Seite 106, sowie die Verarbeitungshinweise auf unserer Internetseite. Nachträgliches Verkleben oder 
Verfugen ohne spezieller Fräsung ist nicht möglich. 

Schritt 1

•	 Vorbohren der Löcher im Mauerwerk.

•	 Setzen der Dübel.

Alternativ können die Löcher, sowie die Dübel
direkt über das Profil gebohrt und gesetzt werden.

Schritt 2 - 4

•	 Verschrauben des Profils an der Wand.
•	 Passende Verschlussstopfen an den Bohrlöchern  
	 ansetzen.
•	 Mittels geeignetem Schlagklotz die Verschlußstopfen 
	 bündig zur Profiloberfläche einschlagen.

Montagehinweis zur unsichtbaren Befestigung auf Anfrage.

Schritt 5 - 6

Nach der Montage kann das Profil, bei eingebrachter, 
wandseitiger Silikonfugenfräsung, abgedichtet werden.

Beachten Sie bitte, dass Silikon auf Polyethylen 
(HDPE) schlecht haftet und somit eine nachträgliche 
Abdichtung des Profils bei fehlender Silikonfugenfrä-
sung nicht möglich ist!

Das Profil nach Abschluss der Montage mit einem weichen 
Tuch von Verunreinigungen befreien. Ein Schleifen des 
Materials ist nicht möglich!

1

2

3
4

5

6
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Checkliste für HDPE-Wandschutz

HDPE-Wandschutz - Brennbarkeitsklasse B2                                                    Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Standardlänge 2060 mm (ab 35 mm Materialstärke 2000 mm)
Materialstärke: (10-50 mm) __________________________ mm Gesamtmenge: _____________________________ lfm

Profilhöhe: (nach Wahl) __________________________ mm Farbe: _____________________________ 

Standardprofilierungen

                      Bitte entsprechendes Profil markieren.

□□ Endabschluss	 (200 mm):		  ______ Stk.

□□ Außenecke	 (Schenkellänge 200 mm):	 ______ Stk.

□□ Innenecke	 (Schenkellänge 200 mm):	 ______ Stk

□□ Oberkante mit Fräsung für Silikonfuge

□□ Unterkante mit Fräsung für Silikonfuge

Achtung: eine nachträgliche Abdichtung mit Silikon ohne gefräster Silikonfuge ist nicht möglich!

Befestigungsvarianten

□□ A
sichtbare Verschraubung
Das Profil wird mittels Schrauben sichtbar, direkt an der Wand befestigt.

□□ B
nahezu unsichtbare Verschraubung
Das Profil wird an der Wand verschraubt und mit Verschlußstopfen nahezu unsichtbar verschlossen.

□□ C
unsichtbare Verschraubung
Die Klemmprofile werden an der Wand verschraubt und anschließend das Wandschutzprofil 
eingeklippt.

□□ D
Klebemontage (Klebeband werkseitig angebracht)
Hierbei muss der Montageuntergrund absolut plan und fettfrei sein.

Untergrund □□ Mauerwerk □□ Paneel             □□ Sonstige: __________________

Zubehör
□□ Montageset passend für Ihren Untergrund

□□ Doppelseitiges Spezialklebeband, Rolle à 25 m

□□ Primer zum Vorbehandeln des Klebeuntergrundes

□□ Silikonfugenmasse transparent und lebensmittelecht

□□ Stufenbohrer HSS D12/8,2 (Mauerwerk)

□□ Stufenbohrer HSS D12/6,5 (Paneel)

10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50
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Kombi-Wandschutz
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Kombi-Wandschutz (HDPE und Edelstahl)

Das Trägermaterial aus Polyethylen ist physiologisch einwand-
frei, äußerst stoß- und schlagfest, pflegeleicht und unempfind-
lich gegen Fette und übliche Reinigungsmittel. Das Inlay aus 
gebürstetem Edelstahl wertet den Wandschutz optisch auf und 
ist mit herkömmlichen Edelstahlpflegemittel leicht zu reinigen.

Die Montage der Profile an der Wand erfolgt mechanisch über 
das Trägermaterial (Polyethylen). Die Edelstahlblende mit  
einer Materialstärke von 1,5 mm wird nach der Schraubmon-
tage mittels Spezialklebebänder in das PE-Profil eingesetzt.

Das Material erfüllt die Brennbarkeitsklasse B2.

Einsatzbereiche
Besonders geeignet für Büro- und Verwaltungsgebäude, in  
denen neben dem Schutz der Wände und Bauelemente auch 
die Optik eine hohe Priorität besitzt.

Abmessungen
Höhe: 	 100-400 mm
Stärke: 	 15-40 mm

Längskanten
Kombi-Wandschutzelemente haben standardmäßig eine 
mit R20 abgerundete Ober- und Unterkante (Profil B). 
Auf Wunsch können auch andere Profilierungen unseres  
Standardprogramms gewählt werden.

Innen- und Außenecken
Das Trägermaterial (Polyethylen) wird bei Innenecken ein-
teilig als Klappecke und bei Außenecken als zweiteiliges 
Nut- und Federsystem ausgeführt. Das Edelstahlinlay ist ein 
Formteil mit geschlossener Stoßkante. Die Lieferung erfolgt in  
Schenkellängen von je 200 mm. Damit sind die Ecken  
werkseitig fertig konfektioniert und leicht zu montieren.

Endabschlüsse
Das Trägermaterial (Polyethylen) wird bei Endabschlüssen 
dreiseitig, standardmäßig mit R20 abgerundet. Das Edelstah-
linlay ist ein Formteil. Die Lieferung erfolgt in einer Länge von 
200 mm. Somit ist die Stoßkante optimal geschützt.

Baukastensystem
Der Kombi-Wandschutz ist modular aufgebaut. Die Ecken, 
sowie Endabschlüsse gibt es nur in Standardabmessungen, 
die Standardprofile auch in individuellen Längen. Somit  
können die baulichen Gegebenheiten optimal abgedeckt und 
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden.

Standardprofil mit Endabschluss links

Schnitt durch das Profil mit Silikonfuge

Klebebänder und Bohrlöcher unter der Blende
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Montage

Profilstärke
15-40 mm

Profilhöhe
100-400 mm

1

2

3

4

5

6

1.	 Option: Fräsung für Silikonfuge  
(Verfugungsmaterial bauseits) 

2.	 Individuelle Profilierung 

3.	 Verschraubung auf dem Mauerwerk 

4.	 Spezialklebeband mit Pufferwirkung, zur 
Absorption von Stößen 

5.	 Passgenaue Edelstahlblende gebürstet 
(Profilhöhe abzgl. 50 mm) 

6.	 Formschlüssiger Übergang der Blende  
zum Profil

1

2

3

4

5

6



18
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

HDPE-Wandschutz Kombi-Wandschutz ACROLEN-Wandschutz Edelstahl-Rammschutz Eckschutz HDPE-Säulenschutz

Checkliste für Kombi-Wandschutz

Kombi-Wandschutz - Brennbarkeitsklasse B2                                                    Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Standardlänge 2000 mm
Materialstärke: (15-40 mm) __________________________ mm Gesamtmenge: _____________________________ lfm

Profilhöhe: (100-400 mm) __________________________ mm Farbe: _____________________________ 

Standardprofilierungen

                      Bitte entsprechendes Profil markieren.

□□ Endabschluss	 (Länge 200 mm):		  ______ Stk.

□□ Außenecke	 (Schenkellänge 200 mm):	 ______ Stk.

□□ Innenecke	 (Schenkellänge 200 mm):	 ______ Stk

□□ Oberkante mit Fräsung für Silikonfuge

□□ Unterkante mit Fräsung für Silikonfuge

Achtung: eine nachträgliche Abdichtung mit Silikon ohne gefräster Silikonfuge ist nicht möglich!

Befestigung
Untergrund □□ Mauerwerk □□ Paneel             □□ Sonstige: __________________

Zubehör
□□ Montageset passend für Ihren Untergrund

□□ Doppelseitiges Spezialklebeband, Rolle à 25 m

□□ Primer zum Vorbehandeln des Klebeuntergrundes

□□ Silikonfugenmasse transparent und lebensmittelecht

15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50
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ACROLEN-Wandschutz
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Wandschutzplatten aus ACROLEN

Wandschutz kombiniert mit Eckschutz

Patientenzimmer mit Bettenanfahrschutz

ACROLEN-Wandschutz
Die Auswahl des richtigen Materials erfolgt nach Anforderung 
im Anwendungsbereich.

•	 ACROLEN ist gut geeignet, um Wände vor 
Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

•	 Falls eine antibakterielle Wirkung des Materials 
gefordert ist, eignet sich das Produkt ACROLEN-MED 
hervorragend.

•	 Darf das Material kein PVC enthalten, dann ist  
ACROLEN-TOP die richtige Wahl.

Alle ACROLEN-Produkte weisen annähernd dieselben 
Merkmale im Bereich Wandschutz auf und sind für die 
jeweiligen Einsatzbereiche modifiziert.

Eine Mindest-Materialstärke von 1,5 mm bzw. 2 mm garantiert 
eine ausreichende Steifigkeit der Platten und ermöglicht somit 
eine einfache, störungsfreie Montage.

ACROLEN ACROLEN-MED ACROLEN-TOP

Schlagzähigkeit +++ ++ +++

Längenausdehnung + ++ ++

Kratzfestigkeit ++ ++ +++

PVC-Frei - - P

Chemikalienresistenz +++ ++ +

Steifigkeit + ++ +++

EN 13501-1 B, s2, d0 B, s2, d0 B, s1, d0

EN 13501-1  
(im verbauten Zustand*) B, s2, d0 B, s3, d0 C, s2, d0

DIN 4102-1 B1 B1 B1

Rohmaßplatte [mm] 2x1200x2440 2x1500x3000 1,5x1300x3000

+ gering    ++ mittel     +++ hoch
(*Unter der Voraussetzung, dass unser Kleber verwendet wird.)

ACROLEN (Acryl-Vinyl)
Die Platten sind homogen durchgefärbt und haben eine 
leicht strukturierte Oberfläche. Durch den ursprünglichen 
Einsatz im Luftfahrtbereich, genügt das Material höchsten 
brandtechnischen Anforderungen.

•	 Brennbarkeitsklasse B1 nach DIN 4102-1 und 
EN13501-1

•	 Platten-Standardmaß: 2x1220x2440 mm

•	 L-, U- und Z-Teile zur Verkleidung von Türzargen

•	 Leicht zu reinigende strukturierte Oberfläche

Einsatzbereiche
ACROLEN-Wandschutzprofile eignen sich besonders für 
den Einbau in Räumen und Gängen mit Personen- und 
Transportverkehr vor allem in Schulen, Krankenhäusern, 
Seniorenheimen und öffentlichen Gebäuden. 
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Hochwertige Bauelemente in stark frequentierten Bereichen 
werden dauerhaft vor Beschädigungen geschützt. Zusätzlich 
können, durch die große Auswahl an Farben, optische 
Akzente gesetzt werden.

Vorteile
•	 Chemikalienbeständig nach ASTM D-1784

•	 Ausgesprochen kratzfest

•	 Witterungsbeständig

•	 Schlagzäh (mit hoher Steifigkeit)

•	 Niedrige, thermische Längenausdehnung

•	 Hervorragende elektrische Isolationseigenschaften

•	 Einfache Montage (mittels Verklebung an der Wand)

Kantenschutz
ACROLEN-Kantenschutzprofile sind stoß- und bruchfest, 
flach und unauffällig. Als Klappecke sind diese in vielen 
verschiedenen Farben, individuellen Längenzuschnitten, 
sowie in unterschiedlichen Schenkellängen (von 30x30 mm 
bis 100x100 mm) lieferbar. Formteile sind ausschließlich 
in einer Standardausführung erhältlich. Dabei beträgt die 
Materialstärke 3 mm, die Schenkelllänge je 50 mm und die 
Farbe Reinweiß ähnlich RAL 9010. ACROLEN-Klappecken 
sind bis zu einer Länge von 2440 mm lieferbar, ACROLEN-
Formteile bis zu 3000 mm. ACROLEN-Klappecken in 
ungleichschenkeliger Ausführung sind  auf Anfrage lieferbar.

Montage und Verarbeitung
Die Montage erfolgt mittels vollflächiger Verklebung auf dem 
Untergrund. Den geeigneten Montagekleber erhalten Sie bei 
uns. Das Material kann vor Ort mit Holzbearbeitungsmaschinen 
angepasst werden (Steckdosenausschnitte, Wellenschnitt, 
etc.). Weitere Montagehinweise finden Sie auf Seite 26.

Widerstandsfähigkeit & Temperatur 
ACROLEN-Produkte sind gegenüber vielen verdünnten 
und konzentrierten Säuren, Laugen und Salzen, als 
chemisch widerstandsfähig einzustufen. Aromate und 
Halogenkohlenwasserstoffe, Ester und Ketone lösen es an. 
ACROLEN ist generell bis 60 °C einsatzfähig.

Sonderformen und Design
Zusätzlich zu den Standardprofilen ist es möglich, speziell 
längere Gänge durch ansprechende Designs oder 
Sonderformen (z.B. Wellenschnitt) optisch aufzuwerten. 
Dabei kann der Wandschutz unauffällig angepasst oder als 
einzelnes Designelement installiert werden.
Alle Sichtkanten der Platten und Profile sind entgratet. 
Optional können die Sichtkanten gegen Aufpreis maschinell 
gefräst werden.

Montage auf gerundetem Mauerwerk

Wellenschnitt

Aluminium-Abschlussprofil

Links: Klappecke - Rechts: Formteil
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ACROLEN-MED (antibakteriell)
Das Material ist mit einem aktiven, antimikrobiellen Schutz 
ausgestattet. Auf der Oberfläche der Wandschutzprofile 
werden nachweislich eine Vielzahl von Mikroben und 
Schimmelarten eliminiert. 

Nachdem die Gesundheitsbehörden die Hygienestandards 
für Nahrungsmittelbetriebe, medizinische Einrichtungen, 
Gastronomiebetriebe, fleischverarbeitende Betriebe und 
viele andere Organisationen erheblich erhöht haben, ist 
ACROLEN-MED der ideale Werkstoff zur Einhaltung dieser 
Anforderungen.
 
Zudem besitzen ACROLEN-MED-Platten selbstverlöschende 
Eigenschaften und erfüllen die strengsten internationalen 
Brandschutzklassifizierungen. 

•	 Brennbarkeitsklasse B1 nach DIN 4102-1 und 
EN13501-1.

•	 Platten-Standardmaß: 2x1500x3000 mm

•	 L-, U- und Z-Teile zur Verkleidung von Türzargen

•	 Leicht zu reinigende strukturierte Oberfläche

•	 Antimikrobielle Eigenschaften

•	 Ausgesprochen kratzfest

Vorteile
•	 Vollständiges, antibakterielles Wandverkleidungssystem

•	 Der aktive, antimikrobielle Schutz tötet Mikroben

•	 Langanhaltender Schutz

•	 Chemikalienresistent

•	 Hält häufigem Reinigen stand

•	 Hohe Schlagfestigkeit

•	 Leichte Installation & Instandhaltung

•	 Erhalt antibakterieller Eigenschaften  
(auch nach der Bearbeitung)

Keime haben keine Chance
Kommen Keime mit der Plattenoberfläche in Kontakt, entsteht 
Feuchtigkeit, durch welche die Ionen aktiviert und die Keime 
abgetötet werden. Durch Abwischen mit Wasser oder 
Reinigungsflüssigkeiten werden die toten Keime entfernt.

Darüber hinaus ist ACROLEN-MED stoß- und kratzfest 
und weist, aufgrund der synthetischen Inhaltsstoffe, 
keine temporäre Zersetzung auf. Dies sorgt für einen 
gleichbleibenden Qualitätsstandard in der antibakteriellen, 
sowie antimikrobiellen Wirkung und hebt die Ausstattung der 
Einrichtung auf ein neues Niveau.

ACROLEN MED

Silber-Ionen

Mauerwerk

Bakterien

Abtöten Abspülen

Wandschutzplatten aus ACROLEN-MED

Wirkungsweise des antibakteriellen Schutzes

Keimreduktion innerhalb von 24h



23
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

HDPE-Wandschutz Kombi-Wandschutz ACROLEN-Wandschutz Edelstahl-Rammschutz Eckschutz HDPE-Säulenschutz

ACROLEN-TOP (PVC-frei)
ACROLEN-TOP-Platten sind extrem schlag- 
und kratzfest und zeichnen sich durch 
eine außerordentliche Witterungs- und 
Altersbeständigkeit aus. 

Sie verspröden nicht und behalten ihre schlag- und kratzfesten 
Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich, ohne 
dass nennenswerte Mengen an Zuschlagstoffen erforderlich 
sind.

Das Material ist beständig gegenüber Wasser, vielen 
Mineralsäuren und wässrigen Lösungen von neutralen Salzen 
und Oxidationsmitteln. Auch einige unpolare, organische 
Lösungsmittel, wie Kohlenwasserstoffe, viele Öle, als auch 
Fette, greifen ACROLEN-TOP nicht an. Das Material ist bei 
120 °C sterilisierbar.

•	 Brennbarkeitsklasse B1 nach DIN 4102-1 und 
EN13501-1

•	 Platten-Standardmaß: 1,5x1300x3000 mm

•	 L-, U- und Z-Teile zur Verkleidung von Türzargen

•	 Geometrische Figuren oder Wellenschnitte möglich

•	 Leicht zu reinigende strukturierte Oberfläche

Ökologische Aspekte und Sicherheitsaspekte
Das Material ist physiologisch völlig unbedenklich.  
ACROLEN-TOP entspricht der EN13501-1. Im Brandfall 
wurden außer den üblichen Schwelprodukten, die bei jeder 
organischen Verbindung im Brandfall entstehen, keine 
weiteren Stoffe gefunden. ACROLEN-TOP ist halogenfrei nach 
DIN 0472.

Vorteile
•	 Hohe Schlagfestigkeit über eine breite 

Temperaturspanne von -30 °C bis +70 °C

•	 Extreme Festigkeit bei hoher Elastizität

•	 Ausgesprochen kratzfest

•	 Leichte Montage

•	 Chemikalienbeständig (gegen viele Säuren, Alkohole und 
gegen eine Vielzahl von Fetten und Ölen)

•	 Gesundheitlich unbedenklich

•	 Geschmacks- und geruchsneutral

•	 Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln 
möglich

•	 PVC-frei

ACROLEN-TOP PVC-frei

Komplette Wandverkleidung mit ACROLEN-TOP

Desinfektionsmittelbeständig
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ACROLEN-Wandschutz

ACROLEN-Eckschutz

1

1.	 Alle Sichtkanten der Platten und Profile sind entgratet.  
Optional können die Sichtkanten gegen Aufpreis maschinell 
gefräst werden. 

2.	 Diverse Formen, wie z.B. Wellenschnitte möglich.  
Aussparungen von Türklinken und Steckdosen bauseits. 

3.	 Vollflächige Verklebung mittels Spezialkleber auf dem 
Untergrund. Dadurch ist eine leichte und schnelle Montage 
möglich. 

4.	 Profilstärke 2 mm (ACROLEN und ACROLEN-MED) bzw.  
1,5 mm (ACROLEN-TOP).

Profilhöhe auf Wunsch (max. 2440 mm bei ACROLEN,  
max. 3000 mm bei ACROLEN-MED und ACROLEN-TOP), Farbe 
nach Farbmusterkarte (Sonderfarben auf Anfrage möglich).

1

2

3

4

2

3

4

11.	 Beliebige Schenkellängen (mindestens 
30 mm), auch asymmetrische Schenkel für 
Türleibungen möglich. 

2.	 Vollflächige Verklebung auf dem 
Untergrund. Dadurch ist eine leichte und 
schnelle Montage möglich. 

3.	 Profilstärke 2 mm (ACROLEN,  
ACROLEN-MED) bzw.  
1,5 mm (ACROLEN-TOP). 

4.	 Beliebige Winkelmaße bei Klappecken.

Profilhöhe auf Wunsch (max. 2440 mm bei 
ACROLEN, max. 3000 mm
bei ACROLEN-MED und ACROLEN-TOP),
Farbe nach Farbmusterkarte (Sonderfarben 
auf Anfrage möglich).

1

2

3

4

2
3

4
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Montagebeispiel

1.	 Die Klappecke kann mit beliebigen Schenkellängen, gleichschenkelig oder asymmetrisch, gefertigt werden.

2.	 Wandschutzplatte mit beliebiger Höhe (max. 2440 mm bei ACROLEN, max. 3000 mm bei ACROLEN-MED  
und ACROLEN-TOP).

3.	 Direkter Anschluss an Türzargen.

4.	 Mehrreihige Montage in unterschiedlichen Profilhöhen.

5.	 Keine Innenecken notwendig, durch Stoß-an-Stoß-Montage.

6.	 Wellenschnitt, als optische Aufwertung möglich.

1

2

3

4

5

6

2

1

4

6

5

3
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Montageanleitung 

1.	 Lagerung und Montagevorbereitung
Die Wandschutzplatten müssen eben gelagert werden, da sonst Knickkanten auftreten können. Dies gilt insbesondere für 
Platten, die für den Transport gerollt werden.
Vor der Montage sollten die Wandschutzprofile mindestens zwölf Stunden im selben Temperaturbereich wie im späteren 
Einsatzbereich gelagert werden, um die Längenausdehnung zu kompensieren.
Falls eine Lagerung im entsprechenden Temperaturbereich nicht möglich sein sollte, oder in den Räumlichkeiten Tempe-
raturschwankungen zu erwarten sind, ist es sinnvoll bei der Montage Dehnungsfugen vorzusehen, oder mit dem Ausdeh-
nungsrechner auf unserer Homepage die voraussichtliche Ausdehnung vorab zu berücksichtigen.
Wir empfehlen die ungeöffneten Originalgebinde trocken (<60% rLF), im Temperaturbereich von +15 °C bis +25 °C zu lagern.

2.	 Vorbereitung des Untergrundes
Der Montageuntergrund und das Plattenmaterial müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls sind die 
Klebeflächen vor der Anbringung zu reinigen. Grobe oder rissige Unebenheiten am Montageuntergrund müssen vor der 
Anbringung ausgeglichen werden.
Zur sicheren Anbindung des Montageklebers ist auf einen trockenen Untergrund mit einer Restfeuchte < 0,4% zu achten. 
Von einer Montage auf frisch geputzte Wände ist daher dringend abzuraten.
Bitte beachten Sie, dass der Untergrund möglichst weiß ist, da die ACROLEN-Platten nicht völlig deckend sind und ein far-
biger Untergrund eventuell durchscheinen kann. Die Montage ist gemäß der Ausschreibung oder den Anforderungen des 
Architekten bzw. Bauherren durchzuführen.

Wegen einer Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der vorhandenen Untergrundbeschaffenheiten ist vom 
Verarbeiter stets eine Probeverklebung und -anwendung vorzunehmen. Unter Umständen ist die Verwendung eines Haft-
vermittlers notwendig.
Die ACROLEN-Platten werden mittels eines Hybridklebers auf den Untergrund, egal ob saugend oder nicht saugend, 
verklebt. Das Aufbringen des Klebers erfolgt auf der Rückseite der Platte (glatte Seite).

3.	 Montage
Die zu klebenden Werkstoffe sind bis zur vollständigen Aushärtung des Klebstoffes zu fixie-
ren. Bei dem flächigen Auftrag ist die aufzutragende Menge so zu wählen, dass genügend 
Klebstoff vorhanden ist und beide Substratoberflächen nach dem Fügen ausreichend mit 
Klebstoff benetzt sind. Eine unzureichende Benetzung wirkt sich 
negativ auf die Klebfestigkeit aus, sodass Blasen oder Wölbungen entstehen können.
 
Die Zeit bis zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitszufuhr und höhere Temperaturen ver-
kürzt werden. 
Für die flächige Klebung von feuchteundurchlässigen Materialien und zur Beschleunigung 
der Aushärtung ist eine Befeuchtung erforderlich. In beiden Fällen kann die Benetzung mit-
tels Sprühflasche mit Wasser erfolgen. Dabei sollte die Oberfläche nicht tropfnass sein.

Die mit dem Kleber versehenen ACROLEN-Platten sollten vollflächig an die Wand 
gepresst werden, optimaler Weise mit einem Gummiroller. Achtung: Der Kleber hat 
eine sehr hohe Anfangshaftung und die Platten können nur noch kurzzeitig nachjustiert 
werden.
Nach dem Anbringen der ACROLEN-Platten können die Fugen, falls gewünscht, mit 
Silikon abgedichtet werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes 
Silikon. 

In Bereichen ohne größere Temperaturschwankungen kann das Material Stoß-an-
Stoß montiert werden. Wir empfehlen jedoch standardmäßig und besonders in Be-
reichen mit großer Temperaturänderung (z.B. durch Sonneneinstrahlung, oder Heiz-
körper) eine Montage mit Dehnfugen von min. 2 mm vorzunehmen. Nach Anbringung 
des ACROLEN-Plattenmaterials können Fugen und Stöße mittels Silikon, Acryl oder 
Montagekleber verfugt werden. 

Bei ACROLEN-MED-Platten wird nach Abschluss der Montage die sichtseitige Schutz-
folie entfernt.



27
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

HDPE-Wandschutz Kombi-Wandschutz ACROLEN-Wandschutz Edelstahl-Rammschutz Eckschutz HDPE-Säulenschutz

Checkliste für ACROLEN-Wandschutz

ACROLEN-Wandschutz - Brennbarkeitsklasse B1                                              Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Standardlängen in Materialstärke 2 mm bzw. 1,5 mm
□□ ACROLEN (2440 mm, Acryl-Vinyl) □□ ACROLEN-MED (3000 mm, antibakteriell) □□ ACROLEN-TOP (3000 mm, PVC-frei)

Gesamtmenge: __________________________ lfm

Profilhöhe: (nach Wahl) __________________________ mm Farbe: _________________________ 

Eckschutz in der Höhe der Wandschutzprofile

□□ Außenecke Schenkellänge:_______x_______mm ______ Stk

Eckschutzprofile 90°-Klappecke

Farbe: _____________________________
Material:  
- ACROLEN (Länge max. 2440 mm, Materialstärke 2 mm)
- ACROLEN-MED (Länge max. 3000 mm, Materialstärke 2 mm)
- ACROLEN-TOP (Länge max. 3000 mm, Materialstärke 1,5 mm)

Schenkellänge: _______x_______mm

Länge (Höhe):   _______mm
______ Stk

Eckschutzprofile 90°-Formteil

Farbe: Reinweiß

Material: -ACROLEN (Länge max. 3000 mm, Materialstärke 3 mm)Schenkellänge: 50x50 mm

Länge (Höhe):   _______mm
______ Stk

Zubehör/Befestigung

□□ Montagekleber Schlauchbeutel 580 ml (ausreichend für ca. 1,5 m²)  ________ Stk

□□ Montagekleber Großgebinde 20 l (ausreichend für ca. 50 m²) ________ Stk

□□ Druckluftpistole für Schlauchbeutel 580 ml ________ Stk

□□ Spritztülle zum Abfugen ________ Stk

□□ Flächendüse Set mit 80 mm Breite für Druckluftpistole ________ Stk

□□ Großflächendüse Set mit 300 mm Breite für Druckluftpistole ________ Stk

□□ Abschlussprofil ___________
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Datenblatt ACROLEN

Physikalische Eigenschaften Norm Einheit ACROLEN ACROLEN 
MED

ACROLEN 
TOP

Dichte D-792 /D-1505 g/cm³ 1,35 1,40 1,27

Rockwell-Härte ASTM D-785 R-Skala 94 97 105

Shore-D D-Skala 70 71 68

Mechanische Eigenschaften
Biegemodul ISO 148 / 790 MPa - 2700 2290

Biegefestigkeit ISO 148 / 790 MPa 66 89 80

Elastizitätsmodul ISO 527-2/
638/ 790 MPa 2480 2900 2200

Zugfestigkeit ISO 527-2/ 638 MPa 42 52 59

Reißdehnung ISO 527-2/ 638 % 110 3 23

Thermische Eigenschaften
linearer Ausdehnungskoeffizient K-1 10x10-5 6,7x10-5 -

Temperatureinsatzbereich °C - -10 bis +50 -30 bis +65

Brennbarkeitsklasse EN 13501-1 B-s2-d0 B-s2-d0 B-s1-d0

Brennbarkeitsklasse  
im verbauten Zustand* EN 13501-1 B-s2-d0 B-s3-d0 C-s2-d0

Brennbarkeitsklasse DIN 4102 B1 B1 B1

Rohmaßplatten
Abmessungen mm 2x1220x2440 2x1500x3000 1,5x1300x3000

Sonderformate Sonderabmessungen der Profile oder Einzelzuschnitte
sind nach Rücksprache möglich.

Hinweise Fertigungstemperatur im Werk ca. 20 °C
Fertigungstoleranzen gemäß DIN 2768 m
(*Unter der Voraussetzung, dass unser Kleber verwendet wird.)
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Edelstahl-Rammschutz
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Schutz von vorstehenden Bauelementen

Ausführung als Geländer oder Pfosten

Individuelle Lösungen möglich, auch mit HDPE

Edelstahl-Rammschutz

Edelstahl-Rammschutzgeländer und -pfosten eignen sich 
besonders für den Einbau vor Schiebetüren in Räumen und 
Gängen, zum Schutz hochwertiger Bauelemente.

Bedingt durch den Einsatz von unterschiedlichen Transport-
geräten und Flurförderzeugen ist das Anfahren und Beschä-
digen von Türen und Bauelementen unvermeidbar.

Unsere Rammschutzgeländer und -pfosten werden komplett 
aus Edelstahl rostfrei 1.4301, mit gebürsteter Oberfläche ge-
fertigt und entweder auf dem Fußboden verschraubt oder di-
rekt mittels Kernbohrungen einbetoniert.
Bei Schiebetüren empfehlen wir die Anordnung eines Ramm-
schutzgeländers auf der Öffnungsseite und einen Ramm-
schutzpfosten auf der Schließseite der Tür. Die Längen rich-
ten sich nach den jeweiligen Türbreiten bzw. Bauelementen.

Vorteile
•	 Edelstahl-Rammschutzgeländer und -pfosten aus 

geschliffenem Edelstahl können an allen Problemzonen 
leicht angebracht werden.

•	 Abmessungen entsprechend kundenspezifischer Anfor-
derungen.

•	 Robust, wartungsfrei und lange Lebensdauer.

•	 Können jederzeit, auch im Rahmen von Sanierungsar-
beiten, nachgerüstet werden.

•	 Hochwertige Schiebetüren werden geschützt und blei-
ben funktionstüchtig.

•	 Glatte Oberflächen des Rammschutzes sind leicht zu 
reinigen und entsprechen somit den strengen Hygiene-
anforderungen der Lebensmittelbetriebe.

Edelstahl-Rammschutzgeländer
Längen 1000 mm/1500 mm/2000 mm, Höhe 800 mm,  
Rohr Ø 60 mm bzw. Ø 104 mm, Außenrohr mit Bogen und 
Querstrebe, mit Viereckflansch und vier Schrauben auf Fuß-
boden befestigt. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Edelstahl-Rammschutzpfosten
1000 mm hoch, Rohr Ø 60 mm bzw. Ø 104 mm, mit Viereck-
flansch und vier Schrauben auf Fußboden befestigt.

(Alternative Befestigung mittels Kernbohrung und Verguss 
bauseits, ebenfalls in Kombination mit Polyethylen möglich). 
Sonderanfertigungen auf Anfrage.



31
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

HDPE-Wandschutz Kombi-Wandschutz ACROLEN-Wandschutz Edelstahl-Rammschutz Eckschutz HDPE-Säulenschutz

Edelstahl-Rammschutzgeländer und -pfosten

1

3
4
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6
6

1.	 Rohrdurchmesser:		 60 mm  
Materialstärke: 		  2 mm 

2.	 Pfostenhöhe: 		  1000 mm 

3.	 Geländerhöhe: 		  800 mm 

4.	 Geländerlänge (wahlweise):  
1000 mm, 1500 mm oder 2000 mm 

5.	 Verstärkungsstrebe 

6.	 Befestigungsvarianten: 
A geschraubt mittels Flansch 
B betoniert mittels Kernbohrung (ohne Flansch) 
C betoniert und geschraubt mittels Flansch 

7.	 abgeschrägte Ablaufflächen
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Ausführung Standard
Rohrdurchmesser D=60 mm 
(Sondermaße auf Anfrage)

Ausführung Industrie
Rohrdurchmesser D=104 mm 

(Sondermaße auf Anfrage)

1.	 Abgeschrägte Ablaufflächen 

2.	 Pfostenhöhe: 		  1000 mm 

3.	 Rohrdurchmesser:		 104 mm 
Materialstärke:	  	 2 mm 

4.	 Befestigungsvarianten: 
A geschraubt mittels Flansch 
B betoniert mittels Kernbohrung (ohne Flansch) 
C betoniert und geschraubt mittels Flansch 

5.	 Geländerhöhe:		  1000 mm 

6.	 Geländerbreite (wahlweise): 
1000 mm, 1500 mm oder 2000 mm 
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Sockelschutz kombiniert mit Rammschutzpfosten

Baukastensystem für Innen- und Außenecken

Einbau im Nassbereich

Edelstahl-Sockelrammschutz

Der Sockelrammschutz aus Edelstahl/Beton erfüllt so-
wohl optisch, als auch funktional, alle Anforderungen zum 
Schutz hochwertiger Wände und  Bauelemente. Der Edel-
stahl-Sockrammschutz ist geeignet für den Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie, dem Gesundheitssektor und der 
Pharmazie.

Vorteile
•	 Dauerhafter Schutz gegen Stöße durch Flurförderfahr-

zeuge, wie Gabelstapler und Palettenhubwagen.

•	 HACCP-konform: Perfekte Übereinstimmung mit 
strengsten Hygienestandards.

•	 100% Verbindung von Edelstahl und Beton, dank paten-
tiertem Verbindungssystem.

•	 Modular: Änderungen können jederzeit später vorge-
nommen werden.

•	 Zwei unterschiedliche Typen lieferbar.

Aufbau
Der Edelstahl-Sockelrammschutz wird werksseitig mit einer  
patentierten Spezial-Betonmischung ausgegossen. Dabei 
entsteht eine physikalische Verbindung zwischen den beiden 
Materialien, die einen dauerhaften Schutz, mit hoher Schlag-
festigkeit, über Jahre hinweg garantiert.

Baukastensystem
Das Baukastensystem bietet neben Standardlängen mit  
1500 mm, vorgefertigte Innen- und Außenecken, sowie En-
dabschlüsse.

Montage
Wird der Rammschutz mit Aufmaß bestellt, werden alle 
Teile fertig konfektioniert geliefert. Vor Ort werden die Profile  
Stoß-an-Stoß mittels Silikon am Boden und der Wand fixiert. 
Die Stöße werden ebenfalls mit Silikon verfugt.

Bei einer Bestellung von Standardlängen, müssen bei der 
Montage vor Ort, die entsprechenden Trenn- und Gehrungs-
schnitte durchgeführt werden. 
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1
1.	 Abgeschrägte Kanten, somit kann Wasser 

ungehindert ablaufen. 

2.	 Edelstahl mit 2 mm Materialstärke,  
gebürstet. 

3.	 Patentierte Betonfüllung mit physikalischer 
Verbindung zum Edelstahl (kein Ablösen). 

4.	 Standardprofil 1500 mm lang. 

5.	 Außenecke Formteil 
(Schenkellängen 250/250 mm) 

6.	 Innenecke mit Gehrungsschnitt. 

7.	 Endabschluss mit geschlossener Kante.
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Typ A

Typ B
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Checkliste für Edelstahl-Rammschutz

Edelstahl-Rammschutz                                                                                       Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Edelstahl-Rammschutzbügel und -pfosten
Ausführung Standard (D=60 mm): Ausführung Industrie (D=104 mm):

□□ Rammschutzpfosten Höhe 1000 m  □□ Rammschutzpfosten Höhe 1000 m

                                   __________ Stk.                                      __________ Stk.

□□ Rammschutzgeländer Höhe 1000 m □□ Rammschutzgeländer Höhe 1000 m

                       Länge: __________ mm                          Länge: __________ mm

                                   __________ Stk.                                      __________ Stk.

Edelstahl-Sockelrammschutz (Standardlänge 1500 mm)
Typ A Typ B

         
□□ Höhe 200 mm

□□ Höhe 300 mm

     
□□ Höhe 100 mm

□□ Höhe 200 mm

□□ Standardlänge (1500 mm)			   ________ Stk.     
 
 

□□ Innenecke (Schenkellänge 250 mm)		  _________ Stk.  
 
 

□□ Außenecke (Schenkellänge 250 mm)		 __________Stk.          
 
 

□□ Endabschluss (Länge 250 mm)		  ___________Stk. 

Zubehör
□□ Set Montagekeile (ausreichend für ca. 40 lfm) ________ Stk.

□□ Polymerkleber (Schlauchbeutel 600 ml ausreichend für ca. 3 lfm) ________ Stk.
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Eckschutz
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ACROLEN-Eckschutz mit asym. Schenkeln

HDPE-Eckschutz an Säulen

HDPE-Eckschutz an Türdurchgängen

Eckschutz
Ecken, Säulen und Kanten sind Beschädigungen durch 
Flurförderfahrzeuge, Handstaplern, Krankenhausbetten 
und Wagen besonders ausgesetzt. Um diese optimal zu 
schützen, stehen unterschiedliche Eckschutz-Systeme zur  
Verfügung.

Eckschutzprofile aus HDPE
Eckschutzprofile aus HDPE zeichnen sich durch 
eine hohe Belastbarkeit, attraktive Farbgestaltung 
und leichte Montage aus. Durch das Nut- und Federsystem 
mit geschlossener, abgerundeter Stoßkante, wird die Ecke 
oder Kante an der empfindlichsten Stelle optimal geschützt. 

Der Einsatz im Lebensmittelbereich ist ebenso möglich, wie 
eine preiswertere Variante aus Regenerat für Lager- und 
Transportwege. Die Schenkellängen reichen von 50x50 mm 
bis hin zu 1000x1000 mm und können auch asymmetrisch 
gefertigt werden. Bei der Stärke der Eckschutzprofile kann 
zwischen 10 bis 50 mm gewählt werden.

Eckschutzprofile aus HDPE sind in allen Farbe unserer Farb-
palette möglich (Sonderfarben auf Anfrage). Befestigt werden 
die Profile entweder mit sichtbarer, nahezu unsichtbarer oder 
komplett unsichtbarer Verschraubung.

Eckschutzprofile aus ACROLEN
ACROLEN-Eckschutzprofile sind vollständig durch-
gefärbt und haben eine leicht strukturierte Ober-
fläche, die leicht zu reinigen ist. Das Material ist selbstver- 
löschend und erfüllt dadurch die Brennbarkeitsklasse B1 
nach DIN 4102-B1, sowie EN 13501.

•	 ACROLEN ist gut geeignet, um Wände vor 
Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

•	 Falls eine antibakterielle Wirkung des Materials 
gefordert ist, eignet sich das Produkt ACROLEN-MED 
hervorragend.

•	 Darf das Material kein PVC enthalten, dann ist  
ACROLEN-TOP die richtige Wahl.

Alle ACROLEN-Produkte weisen annähernd dieselben 
Merkmale im Bereich Wandschutz auf und sind für die  
jeweiligen Einsatzbereiche modifiziert.

Eine Mindest-Materialstärke von 1,5 mm garantiert eine aus-
reichende Steifigkeit der Platten und ermöglicht somit eine 
einfache, störungsfreie Montage.
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Edelstahl-Eckschutzprofil zum Ankleben

Eckschutz Links: Klappecke - Rechts: Formteil

Edelstahl-Eckschutz genietet

ACROLEN-Eckschutzprofile eignen sich besonders zum 
Schutz von Kanten und Türzargen in stark frequentierten Be-
reichen von Krankenhäusern,  Schulen und Verwaltungsge-
bäuden.

Das Standardprofil ist als Formteil mit einer Schenkellänge 
von 50x50 mm, einer Materialstärke von 3 mm und einer  
Länge von 3000 mm, sowie ausschließlich in der Farbe Rein-
weiß erhältlich. Sonderlängen <3000 mm sind gegen Auf-
preis lieferbar.

Alle anderen Farben, gemäß der aktuellen Farbpalette, kön-
nen als Klappecke in der Materialstärke 1,5-2,0 mm gefertigt 
werden. Hier sind auch asymmetrische Schenkel möglich. 
Die Länge der Klappecke beträgt max. 2440 bzw. 3000 mm.

Die Montage der Eckschutzprofile erfolgt mittels vollflächiger 
Verklebung auf dem Untergrund. Den geeigneten Montage-
kleber erhalten Sie bei uns. Die Profile können vor Ort mit 
Holzbearbeitungsmaschinen individuell angepasst werden.

ACROLEN-Produkte sind gegenüber vielen verdünnten und 
konzentrierten Säuren, Laugen und Salzen als chemisch 
widerstandsfähig einzustufen. Das gleiche gilt für Alkohol, 
Aliphate und viele Öle. Aromate und Halogenkohlenwasser-
stoffe, Ester und Ketone lösen es an. ACROLEN ist generell bis 
60 °C einsatzfähig.

Eckschutzprofile aus Edelstahl
Eckschutzprofile aus Edelstahl bieten einen  
optisch ansprechenden Abschluss im Eckbereich. 
Die glatte, gebürstete Oberfläche ist leicht zu reinigen und 
entspricht somit den strengen Hygieneanforderungen in  
lebensmittelverarbeitenden Betrieben oder Krankenhäusern. 
Das Material ist nicht brennbar und erfüllt dadurch die Brenn-
barkeitsklasse A1.

Eckschutzprofile aus Edelstahl 1.4301 (V2A) sind rostfrei und 
aus einem Stück gekantet. Die Montage erfolgt direkt an der 
Wand mittels Silikon. Zusätzlich empfehlen wir das Bauteil 
mit einer mechanischen Fixierung, in Form von Nieten oder 
Schrauben, zu sichern.

 
Eckschutzprofile aus Edelstahl sind in Schenkellängen von 
40x40 mm bis zu 150x150 mm, in einer Materialstärke von 
1,5 mm und einer Länge von bis zu 3000 mm erhältlich.

Sonderausführungen auf Anfrage.
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1.	 Materialstärke: 10-50 mm
2.	 Befestigung: sichtbare Verschraubung
3.	 Option: nahezu unsichtbare Verschraubung
4.	 Abgerundete, robuste Stoßkante
5.	 Schenkellängen: 50x50 mm bis 1000x1000 mm; 

auch asymmetrische Schenkel möglich
6.	 Alle Farben der HDPE-Farbpalette möglich
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1.	 Materialstärke: 1,5 mm
2.	 Befestigung: Verklebung  

(alternativ Nieten oder Schrauben)
3.	 Geschliffene Oberfläche K240
4.	 Gerundete Stoßkante
5.	 Schenkellängen: 40x40 mm bis 150x150 mm
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HDPE

Edelstahl

5

Eckschutzprofile aus HDPE & Edelstahl

              perspektivische Ansicht HDPE-Eckschutz

              perspektivische Ansicht Edelstahl-Eckschutz
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1.	 Materialstärke: 3,0 mm
2.	 Befestigung: vollflächige Verklebung
3.	 Farbe: Reinweiß
4.	 Gerundete Stoßkante
5.	 Max. Höhe: 3000 mm
6.	 Schenkellängen: 50x50 mm
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1.	 Materialstärke: 1,5-2,0 mm
2.	 Befestigung: vollflächige Verklebung
3.	 Alle Farben der ACROLEN-Farbpalette möglich
4.	 Klappecke
5.	 Max. Höhe 2440/3000 mm
6.	 Schenkellängen: 30x30 mm bis 750x750 mm 

(auch asymmetrische Schenkel möglich)
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ACROLEN Formteil ACROLEN Klappecke

Eckschutzprofile aus ACROLEN

perspektivische Ansicht ACROLEN-Eckschutz
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Checkliste für Eckschutz

Eckschutzprofile                                                                                                                    Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

HDPE-Eckschutzprofile (2060 mm) Nut- und Feder; Brennbarkeitsklasse B2

Gesamtmenge: __________________________ lfm Farbe: _____________________________

Schenkellänge: _______x_______mm Materialstärke:  _______mm

HDPE-Eckschutzprofile (3000 mm) Formteil 90°; Brennbarkeitsklasse B2

Gesamtmenge: __________________________ lfm Farbe: _____________________________

Schenkellänge: 40x40 mm Materialstärke:  _______mm

□□ Montageset für sichtbare Montage Untergrund: ___________________

□□ Montageset für nahezu unsichtbare Montage Untergrund: ___________________

□□ Montageset für unsichtbare Montage (ab 20 mm Materialstärke) Untergrund: ___________________

ACROLEN-Eckschutzprofile (max. 2440 bzw. 3000 mm) Klappecke; Brennbarkeitsklasse B1

□□ ACROLEN (Acryl-Vinyl) □□ ACROLEN-MED (antibakteriell) □□ ACROLEN-TOP (PVC-frei)

Gesamtmenge: __________________________ lfm Farbe: _____________________________

Schenkellänge: _______x_______mm Materialstärke:  2,0 bzw. 1,5 mm

ACROLEN-Eckschutzprofile (max. 3000 mm) Formteil 90°; Brennbarkeitsklasse B1

Gesamtmenge: __________________________ lfm Farbe: reinweiß

Schenkellänge: 50x50 mm Materialstärke:  3 mm

□□ Montagekleber Untergrund: ___________________

Edelstahl-Eckschutzprofile (3000 mm); Brennbarkeitsklasse A1

Gesamtmenge: __________________________ lfm

Schenkellänge: 50x50 mm oder _______x_______mm Materialstärke:  1,5 mm

□□ Montageset für sichtbare Schraubmontage Untergrund: ___________________

□□ Silikon für Klebemontage Untergrund: ___________________
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HDPE-Säulenschutz
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HDPE-Säulenschutz - Variante 1  
mit integrierten 45°-Fasen und Edelstahlband

HDPE-Säulenschutz - Variante 4

HDPE-Säulenschutz
Säulen sind exponierte, freistehende Elemente, die leicht im 
laufenden Betrieb beschädigt werden können. Dabei muss 
ein Schutz dieser Bauelemente verschiedenen Ansprüchen 
genügen. Eine unsichtbare Montage kann ebenso gefordert 
sein, wie ein platzsparender Einbau oder die Erfüllung strenger 
Hygienevorschriften.
 
NIEROLEN fertigt für diese Bereiche individuelle Lösungen, 
passend  zu den jeweiligen Säulentypen und Einbausituationen. 
Dabei können Räume oder Abteilungen mit verschiedenen 
Farben unserer Farbpalette optisch getrennt werden.

Vorteile
•	 Schlagzähes Vollmaterial  

(kein Schaumstoff oder Hohlkammerprofil)

•	 Vollständig durchgefärbt (kein Streichen erforderlich)

•	 Ansprechende Optik, durch homogene Abschlusskanten

•	 Formschlüssiger Übergang am Stoß und den 
umlaufenden Kanten

•	 Leicht zu reinigen und hygienisch einwandfrei

•	 Wenig Platzverlust, durch Montage direkt an die Säule

Rechtecksäulenschutz mit 45°-Fasen (Variante 1)

Der Säulenschutz passt sich genau der 
Außenstruktur des Wandpfeilers an. 
Die 45°-Fase wird dabei durch zwei 
Klappecken  ausgebildet, die sich optimal 
um das Bauelement schmiegen. Jeder 
Säulenschutz besteht aus zwei Teilen, die in unterschiedlichen 
Höhen, Materialstärken und Farben geliefert werden können.

Für die Herstellung dieser Formteile ist ein Aufmaß vor Ort 
erforderlich. Zur optischen Aufwertung kann der Säulenschutz 
optional mit einem aufgesetzten Edelstahlband ergänzt werden 
(vgl. Abbildung oben).

Rechtecksäulenschutz mit 90°-Ecken (Variante 4)

Die Säule wird geschützt, ohne 
die Ausbildung der 45°-Fasen zu 
berücksichtigen. Hierbei ist das Aufmaß 
vor Ort einfacher und die Angabe der 
reinen Säulenabmessung ausreichend. 
Jeder Säulenschutz besteht aus vier Teilen mit gerundeten 
Stoßkanten und spezieller Nut- und Federverbindung, die in 
unterschiedlichen Höhen, Materialstärken und Farben geliefert 
werden können.

Wird eine unsichtbare Montage gewünscht, erhalten die 
Elemente optional zusätzliche wandseitige Fräsungen.

HDPE-Säulenschutz - Variante 1  
mit Doppelklappecke und Edelstahlband
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HDPE-Rundsäulenschutz
Bei Rundsäulen liegt die Besonderheit darin, stabiles 
Plattenmaterial um  einen  vorgegebenen  Radius  zu  
biegen, ohne dass  sich problematische Materialspannungen 
aufbauen.
Hierzu hat NIEROLEN einen Säulenschutz aus Polyethylen 
entwickelt, der aufgrund spezieller wandseitiger Fräsungen 
um die Rundsäule gebogen werden kann. 

Ein sauberer Abschluss des Profils an den Ober- und 
Unterkanten wird durch eine Abdeckleiste erzielt, die 
nach der Verschraubung einfach aufgesteckt wird. Jeder 
Rundsäulenschutz wird individuell nach Ihren Aufmaßdaten 
gefertigt und ist in einer Materialstärke von 20 mm lieferbar.

Die Abmessung des Rundsäulenschutzprofils ist bis zu 
einer Höhe von 1000 mm frei wählbar. Ab einer Höhe von  
1000 mm können auch zwei Säulenschutzprofile übereinander 
gesetzt und bauseitig verbunden werden.

Montage- bzw. Befestigungsarten
Alle Säulenschutzelemente können vorgebohrt, inkl. dem 
erforderlichen, rostfreien  Montagematerial, geliefert werden. 

Folgende Befestigungsvarianten stehen zur Auswahl:

•	 Sichtbare Verschraubung mittels Senkbohrung

•	 Nahezu unsichtbare Verschraubung mit 
Sacklochbohrungen und Verschlußstopfen

•	 Unsichtbare Verschraubung (nur bei Rechtecksäulen mit 
90°-Ecken, ohne Fasenausbildung, möglich)

Rechtecksäulen 90°
Bei der unsichtbaren Verschraubung werden an der Säule 
Montagewinkel befestigt, auf die der Säulenschutz bündig 
aufgesetzt und fixiert wird. Die vier Einzelelemente erhalten 
zusätzlich spezielle, wandseitige Fräsungen, um sie 
formschlüssig zusammenzustecken. 

Rechtecksäulen mit 45°-Fasen
Rechtecksäulenschutzprofile mit integrierten Fasen 
(Doppelklappecken) erhalten eine zusätzliche Oberflächen-
behandlung, die eine bauseitige Verklebung der ungebohrten 
Fasenteile ermöglicht. So wird sichergestellt, dass sich auch 
bei starker Beanspruchung keine Teile von der Säule lösen.

Rundsäulen
Bei der  Montage  des Rundsäulenschutzes wird  gegenüber  
der  Stoßkante  begonnen. Das Profil wird nach und nach 
um die Säule montiert. Abschließend  wird  durch  die  
überlappenden  Stoßenden  geschraubt und so eine saubere 
Verbindung erzielt.Überlappung mit sichtbarer Verschraubung

HDPE-Säulenschutz für Rundsäulen

Abdeckleiste mit Radius
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Aufmaßblatt für Säulenverkleidungen HDPE
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d
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Ld

HDPE Profil Abmessungen in mm Wandmaß
Säule Höhe h Stärke d La Lb Lc Ld F
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HDPE Säulenschutz RS 1.2 Variante 1 - Brennbarkeitsklasse B2                          Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

F
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Aufmaßblatt für Säulenverkleidungen HDPE mit CNS-Band

h

d

HDPE Profil Abmessungen in mm Wandmaß
Säule Höhe h Stärke d La Lb Lc Ld F
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HDPE Säulenschutz RS 1.5 Variante 1 - Brennbarkeitsklasse B2                          Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

La

Lb

Lc

Ld

F
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Checkliste für HDPE-Säulenschutz

HDPE-Säulenschutz                                                                                                              Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

HDPE-Säulenschutz für Rechtecksäulen mit 45-Fasen (Variante 1)

Höhe Säulenschutz: __________________________ mm

Materialstärke: __________________________ mm

Anzahl Säulen __________________________ Stk.

 Farbe: _____________________________

 Säulenabmessung:  __________x_________ mm (LxB)

 Fase F: __________________________ mm 

HDPE-Säulenschutz für Rechtecksäulen mit 90°-Ecken (Variante 4)

Höhe Säulenschutz: __________________________ mm

Materialstärke: __________________________ mm

Anzahl Säulen __________________________ Stk.

 Farbe: _____________________________

 Säulenabmessung:  __________x_________ mm (LxB)

□□ Montageset für sichtbare Montage Untergrund: ___________________

□□ Montageset für nahezu unsichtbare Montage Untergrund: ___________________

□□ Montageset für unsichtbare Montage Untergrund: ___________________

HDPE-Säulenschutz für Rundsäulen

Höhe Säulenschutz:  ________________________ mm

Materialstärke:  20 mm

 Anzahl Säulen:  ________________________ Stk.

 Farbe: _____________________________

 Säulendurchmesser:  ________________________ mm (D)

 Alternativ Umfang:  ________________________ mm

L

B

F

L

B

D



47
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

Wand- und Säulenschutz Türen und Vorhänge Betriebseinrichtungen Plattenware und BodenschutzHDPE-Wandschutz Kombi-Wandschutz ACROLEN-Wandschutz Edelstahl-Rammschutz Eckschutz HDPE-Säulenschutz

Wand- und Säulenschutz� Seite 3

Türen und Vorhänge� Seite 47

Betriebseinrichtungen� Seite 85     

Plattenware und Bodenschutz� Seite 97
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HDPE-Pendeltür Industrie� Seite 49
Optional in halbtransparenter Ausführung
Geeignet bei schwerem Staplerverkehr
im Industriebereich

HDPE-Pendeltür Spezial� Seite 61
Einsetzbar in Personengängen sowie
bei leichtem Transportverkehr

PVC-Streifenvorhang� Seite 79
Günstige Alternative, um Durchgänge 
oder Hallenbereiche schnell und 
kostengünstig abzutrennen

HDPE-Schiebetür� Seite 73
In manueller sowie Automatik-Ausführung

PVC-Pendeltür� Seite 67
Durchblick, dank vollständig transparentem
Türblatt aus PVC
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HDPE-Pendeltür Industrie
Unsere Pendeltüren aus Polyethylen, Typ Industrie, wurden 
speziell für Bereiche entwickelt, in denen sowohl eine hohe 
physische Belastbarkeit des Materials, als auch die Ein- 
haltung von strengen Hygienevorschriften gefordert wird.

Die ebenfalls aus Polyethylen gefertigte Schulterleiste verleiht 
der Pendeltür zusätzliche Stabilität. Durch die Verwendung 
gleicher Materialien wird die Funktionalität der Tür erhöht und 
Spannungen vermieden, die durch den Einsatz unterschied-
licher Werkstoffe (z.B. Rückenleiste aus Edelstahl) entstehen 
können. Die Beschläge sind harmonisch in die Rückenleiste 
integriert.

Vorteile
•	 Stabile, halterlose Fenstertechnik

•	 Integrierte 90°-Feststellung (NIEROLEN-Federband)

•	 Physiologisch einwandfrei/homogene Durchfärbung

•	 Äußerst stoß- und schlagfest/kältefest bis -30 °C

•	 Wartungsarm, leicht zu reinigen

Türblatt
Das Türblatt aus Polyethylen, mit einer Materialstärke von 
15 mm, ist bei der Industrieausführung zusätzlich mit einer 
40 mm starken Rückenleiste verstärkt. Die Beschläge sind 
harmonisch in das Türblatt integriert. HDPE-Pendeltüren sind 
in 1- und 2-flügeliger Ausführung lieferbar. 2-flügelige Türen 
werden optional mit einer Mittenüberlappung aus transpa-
rentem PVC ausgeführt. In der Standardversion beginnt die 
Mittenüberlappung 1000 mm ab OKFFB.

Fenster
Bullauge in Hygieneausführung aus stoßfestem Poly- 
carbonat (Materialstärke 3 mm), Durchmesser 360 mm oder op- 
tional 225 mm bzw. 500 mm. Je Türblatt sind bis zu drei Bull-
augen möglich. Das Bullauge wird mittels eines patentierten 
Verfahrens direkt in das Türblatt eingepresst. Zusätzliche 
Befestigungselemente, wie Klemmprofile aus Gummi oder 
Halteleisten aus PE, sind nicht erforderlich.

Beschläge
Standardmäßig werden HDPE-Pendeltüren mit doppelseitig 
wirkenden Federbändern aus Spezialkunststoffgehäuse, mit 
Edelstahlbolzen und Edelstahlspannfedern, inkl. integrierter 
90°-Arretierung ausgestattet. Bei einer gewöhnlichen Durch-
schreitung der Pendeltür schließen die Türflügel selbsttätig. 
Eine Arretierung erfolgt nur dann, wenn der Türflügel gezielt 
langsam über 90° geöffnet wird. Ein leichtes Antippen des 
Türflügels bringt die Tür wieder in den Ausgangszustand.

Einfarbige HDPE-Pendeltür mit Mittenüberlappung

NIEROLEN-Federband mit 90°-Arretierung

Rahmenloses Fenster (patentierte Technik)



51
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

Pendeltür Industrie Pendeltür Halbtransparent Pendeltür Spezial PVC-Pendeltür HDPE-Schiebetür PVC-Streifenvorhang Pendeltür Industrie Pendeltür Halbtransparent Pendeltür Spezial PVC-Pendeltür HDPE-Schiebetür PVC-Streifenvorhang

Montage
Die Türen können direkt über das NIEROLEN-Federband an 
alle gängigen Fertigleibungen geschraubt werden. Zur op-
timalen Verteilung der Zugkräfte wird bei der Mauermontage 
eine Grundplatte aus Edelstahl beigelegt. Ein gesonderter 
Rahmen oder eine Zarge bei gemauerten oder gefliesten 
Wänden ist nicht erforderlich. Für den Einbau in Paneel- 
wände, empfehlen wir eine U-Profil-Zarge aus Polyethylen 
oder Edelstahl.

Abweiser
Der Abweiser, eine Materialkombination aus HDPE und 
Edelstahl, beugt wirkungsvoll Beschädigungen im Be-
reich der Pendeltürbeschläge vor und gewährleistet einen  
optimalen Schutz bei Palettenverkehr. Die Montage erfolgt 
einfach mittels Spezialschraube, direkt auf dem Fußboden.

Rohrbahnschürze
Im Bereich von Rohrbahndurchführungen kann die Pen-
deltür mit einer Rohrbahnschürze ausgestattet werden. Die  
Schürze wird entweder komplett in HDPE, PVC transparent 
oder als PVC-Streifenvorhang ausgeführt. Der Rohrbahnaus-
schnitt erfolgt bauseits oder kann optional auch werkseitig 
vorgenommen werden.

Rammschutz
Bei Staplerverkehr kann zum Schutz des Türblattes ein 
Rammschutz aus Polyethylen, in verschiedenen Farben und 
Höhen, angebracht werden.

U-Profil-Zarge aus Polyethylen (HDPE)

Die mehrteilige Kunststoffzarge (in Grau ähnlich RAL 7035)
besteht komplett aus HDPE, in einer Materialstärke von  
20 mm. Die Schenkellänge beträgt je 70 mm für unter-
schiedliche Maulweiten oder Wandstärken. Die Vorteile der 
Kunststoffzarge bestehen in der ansprechenden Optik durch 
gerundete Sichtkanten, der äußerst strapazierfähigen Ober-
fläche des Materials (Rammschutzeffekt), sowie der leichten 
Reinigung.

U-Profil-Zarge aus Edelstahl
Die 3-teilige Edelstahlzarge (nur gestoßen, nicht verschweißt) 
besitzt, durch die geschliffene Oberfläche und den HDPE-
Eckverbindungen in der Farbe grau, eine ansprechende 
Optik. Die Materialstärke beträgt 1 mm. Das U-Profil besitzt 
Schenkel von je 60 mm für unterschiedliche Wandstärken. 
Zusätzlich werden im Bereich der Pendeltürbeschläge Ver-
stärkungsplatten angeschweißt. Die Edelstahlzarge ist, 
ebenso wie die Kunststoffzarge, einfach mittels Nieten (PU- 
Elemente) oder Schrauben (Mauerwerk, etc.) zu montieren.

Verschiedene Farben und Designs möglich

Abweiser Rohrbahnschürze

Option: Zwei Fenster Mittenüberlappung

HDPE-Zarge Edelstahl-Zarge
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HDPE-Pendeltür Industrie Design
HDPE-Pendeltüren können mit attraktiven Designs in an-
sprechender Optik gefertigt werden. Es stehen 6 verschie-
dene  Designs zur Auswahl. Gestalten Sie Ihre eigene, indi-
viduelle Pendeltür, passend zu Ihrem hauseigenen CI oder 
den Farben Ihres Unternehmens. Die Farben der einzelnen  
Felder können aus unserer Farbpalette frei kombiniert 
werden.

Design 1 Design 2

Design 5 Design 6

Design 3 Design 4

Design 1 Design 2
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Montagebeispiel

1.	 Rohrbahnschürze wahlweise aus Polyethylen, PVC-Platte oder PVC-Streifenvorhang (transparent).

2.	 Rohrbahndurchgang (Ausschnitt wahlweise bauseits).

3.	 Rohrbahn (bauseits).

4.	 Kunststoffzarge aus Polyethylen, mit verdeckter Montage.

5.	 Kunststofffederbänder mit Edelstahl-Mechanik, inkl. 90° Arretierung, beidseitig öffnend.

6.	 Rammschutzprofile für zusätzlichen Schutz der Türblätter.  
Diese können in beliebigen Höhen montiert werden.

7.	 Schulterleiste, aus 40 mm starkem Polyethylen zur gleichmäßigen Verteilung der Kräfte auf die Türbänder.

8.	 Abweiser, zum Schutz der Türbänder bei Staplerverkehr.

9.	 Mittenüberlappung ab 1000 mm von OKFFB beginnend oder wahlweise durchgehend.
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HDPE-Pendeltür Industrie 1-flg. mit NIEROLEN-Federbändern

Montagehinweise:	 Grundplatten werden ausschließlich bei Mauermontage benötigt, um eine bessere 		
			   Kraftübertragung auf das Mauerwerk zu gewährleisten. Die Verschraubung erfolgt
			   direkt über das Band, durch die Grundplatte, auf das Mauerwerk.

optional

optional

2

4

6

7

3

5

1.	 Türblatt: Stärke 15 mm, homogen durchgefärbt, in 
16 verschiedenen Farben erhältlich (optional: Design-
Ausführung). 

2.	 NIEROLEN-Federband: Mit integrierter  
90°-Arretierung, inkl. Montagematerial. 

3.	 Fenster: Direkt in das Türblatt eingepresst, keine 
Halteprofile notwendig, Standardgröße  D=360 mm 
(optional: D=225 mm oder D=500 mm). 

4.	 Option Zarge: Im Bedarfsfall kann optional eine  
U-Profil-Zarge aus Polyethylen (Farbe grau ähnlich 
RAL 7035) oder Edelstahl gewählt werden (ohne  
Befestigungsmaterial). 

5.	 Schulterleiste: Verstärkung des Türblattes, sowie zur 
besseren Kraftübertragung auf die Bänder. 

6.	 Montagematerial: Die Pendeltür wird standardmäßig 
mit passendem Montagematerial ausgeliefert. 

7.	 Option Rammschutzleisten: Um das Türblatt in 
besonders beanspruchten Bereichen zusätzlich zu 
schützen. 

8.	 Ecken und Kanten: Alle Ecken und Kanten im Durch-
gangsbereich abgerundet. 

9.	 Option: Seitenabdichtung von 1000 mm OKFFB 
beginnend oder wahlweise durchgehend.
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HDPE-Pendeltür Industrie 2-flg. mit Edelstahlbändern

Montagehinweise:	 Bei Edelstahlbändern werden grundsätzlich Grundplattten zur Montage benötigt.
			   Die Verschraubung erfolgt über die Grundplatte auf das Mauerwerk.
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optional
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optional
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1.	 Türblatt: Stärke 15 mm, homogen durch-
gefärbt, in 16 verschiedenen Farben 
erhältlich (optional: Design-Ausführung).

2.	 Edelstahlband: Ohne 90°-Arretierung, 
inkl. Montagematerial.

3.	 Fenster: Direkt in das Türblatt einge-
presst, keine Halteprofile notwendig, 
Standardgröße  D=360 mm  
(optional: D=225 mm oder D=500 mm).

4.	 Option Zarge: Im Bedarfsfall kann op-
tional eine U-Profil-Zarge aus Polyethylen 
(Farbe grau ähnl. RAL 7035) oder 
Edelstahl gewählt werden  
(ohne Befestigungsmaterial).

5.	 Schulterleiste: Verstärkung des  
Türblattes, sowie zur besseren  
Kraftübertragung auf die Bänder.

6.	 Montagematerial: Die Pendeltür wird 
standardmäßig mit passendem  
Montagematerial ausgeliefert.

7.	 Option Rammschutzleisten: Um das Tür-
blatt in besonders beanspruchten  
Bereichen zusätzlich zu schützen.

8.	 Mittenüberlappung: 1000 mm ab OKFFB 
beginnend oder wahlweise durchgehend.
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Checkliste für HDPE-Pendeltür Industrie

HDPE-Pendeltür - Industrie                                                                                 Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Abmessungen
max. Öffnungsmaße 3000x3000 mm Ausführung: □□ einflügelig □□ zweiflügelig

FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm

FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm

MW (Maulweite) mm

□□ Tür inkl. Rohrbahn

TBH (Türblatthöhe) mm

RBH (Rohrbahnhöhe) mm

□□ PVC □□ PVC-Streifen □□ HDPE

□□ Rohrbahnausschnitt

RBAB (Breite) mm

RBAH (Höhe) mm

RBAP (Position) mm

□□ Rammschutz Reihe 1 
RS1H (Höhe) mm

RS1P (Position) mm

□□ Rammschutz Reihe 2
RS2H (Höhe) mm

RS2P (Position) mm

□□ Rammschutz beidseitig Rammschutz Farbe: ______________

Farbe
□□ einfarbig Farbe: ________________ (siehe Farbmusterkarte oder im Internet unter www.nierolen.de)

□□ Design:

□□ Design 1 □□ Design 2 □□ Design 3 □□ Design 4 □□ Design 5 □□ Design 6

Farbe Feld1: ______________

Farbe Feld2: ______________

Farbe Feld3: ______________

Farbe Feld4: ______________

Optionen
□□ mehrteilige U-Profil-Zarge Ausführung: □□ HDPE (Farbe: ______________) □□ Edelstahl

□□ Mittenüberlappung □□ 1000 mm von OKFFB beginnend □□ durchgehend

□□ 1 Fenster pro Türflügel □□ 2 Fenster pro Türflügel □□ 3 Fenster pro Türflügel

□□ D=225 mm □□ D=360 mm □□ D=500 mm

□□ NIEROLEN-Federbänder mit 90°-Arretierung □□ Edelstahlbänder ohne Arretierung

□□ Abweiser je Türflügel zum Schutz der Türbeschläge bei Staplerverkehr

Montage
□□ Mauerwerk □□ Paneel □□ Zarge (bauseits) □□ Sonstige: ________________
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Pendeltür Industrie Pendeltür Halbtransparent Pendeltür Spezial PVC-Pendeltür HDPE-Schiebetür PVC-Streifenvorhang

HDPE-Pendeltür Halbtransparent

Türblatt
Die Brüstung der halbtransparenten Pendeltür besteht aus 
massivem, homogen durchgefärbtem Polyethylen in 20 mm 
Stärke. Die Höhe der Brüstung ist frei wählbar (mindestens 
400 mm). Die Pendeltür ist in 1- und 2-flügeliger Ausführung 
lieferbar.

Sichtbereich
Der Sichtbereich besteht aus einem 8 mm starkem Poly- 
carbonat (transparent) und wird harmonisch in das Türblatt 
und die Rückenleiste integriert. Alle Kanten und Ecken sind 
abgerundet.

Beschlag
Doppelseitig wirkende Federbänder aus Spezialkunststoff 
mit Edelstahlfederbolzen und -spannfedern, inkl. integrier-
ter 90°-Arretierung, bei einer gewöhnlichen Durchschreitung 
der Pendeltür schließen die Türflügel selbsttätig. Alternativ 
kann die Tür auch mit Edelstahlfederbändern ausgestattet 
werden. Diese können nicht in 90°-Stellung arretiert werden.

Rammschutz
Bei Staplerverkehr kann zum Schutz des Türblattes ein 
Rammschutz aus Polyethylen, in verschiedenen Farben und 
Höhen, angebracht werden.

U-Profil-Zarge aus Polyethylen (HDPE)

Die mehrteilige Kunststoffzarge (in Grau ähnlich RAL 7035) 
besteht komplett aus HDPE, in einer Materialstärke von  
20 mm. Die Schenkellänge beträgt je 70 mm für unter-
schiedliche Maulweiten oder Wandstärken. Die Vorteile der 
Kunststoffzarge bestehen in der ansprechenden Optik durch 
gerundete Sichtkanten, der äußerst strapazierfähigen Ober-
fläche des Materials (Rammschutzeffekt), sowie der leichten 
Reinigung. 

U-Profil-Zarge aus Edelstahl
Die 3-teilige Edelstahlzarge (nur gestoßen, nicht verschweißt) 
besitzt, durch die geschliffene Oberfläche und den HDPE-
Eckverbindungen in der Farbe grau, eine ansprechende 
Optik. Die Materialstärke beträgt 1 mm. Das U-Profil be-
sitzt Schenkel von je 60 mm für unterschiedliche Wandstär-
ken. Zusätzlich werden im Bereich der Pendeltürbeschläge 
Verstärkungsplatten angeschweißt. Die Edelstahlzarge ist, 
ebenso wie die Kunststoffzarge, einfach mittels Nieten (PU- 
Elemente) oder Schrauben (Mauerwerk, etc.) zu montieren.

Einfarbige HDPE-Pendeltür Halbtransparent

Harmonischer Übergang vom Türblatt zur  
Schulterleiste

Gerundete Ecken und Kanten
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Pendeltür Industrie Pendeltür Halbtransparent Pendeltür Spezial PVC-Pendeltür HDPE-Schiebetür PVC-Streifenvorhang

Pendeltür Halbtransparent 1-flg. mit NIEROLEN-Federbändern

Montagehinweise:	 Grundplatten werden ausschließlich bei Mauermontage benötigt, um eine bessere 		
			   Kraftübertragung auf das Mauerwerk zu gewährleisten. Die Verschraubung erfolgt
			   direkt über das Band, durch die Grundplatte, auf das Mauerwerk.

Brüstungsteil aus HDPE

Sichtbereich aus Polycarbonat
(transparent)

2
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4

1.	 Sichtbereich: Vollständig aus Polycarbonat 
(Stärke 8 mm transparent). 

2.	 Option Zarge: Im Bedarfsfall kann optional eine 
U-Profil-Zarge aus Polyethylen (in Grau ähnlich  
RAL 7035) oder Edelstahl gewählt werden (ohne  
Befestigungsmaterial). 

3.	 NIEROLEN-Federband: Mit 90°-Arretierung, inkl. 
Montagematerial (optional: Edelstahlfederband). 

4.	 Brüstungsteil (mindestens 400 mm Höhe): Aus  
massivem, stoßfestem Polyethylen, inkl. form- 
schlüssiger Aufnahme des Sichtteils. 

5.	 Massive Rückenleiste: Aus Polyethylen zur  
Stabilisierung des Türblattes. 

6.	 Ecken und Kanten: Alle Ecken und Kanten im  
Durchgangsbereich abgerundet.
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Pendeltür Industrie Pendeltür Halbtransparent Pendeltür Spezial PVC-Pendeltür HDPE-Schiebetür PVC-Streifenvorhang

20

20 / 80

Brüstungsteil aus HDPE

Sichtbereich aus Polycarbonat
(transparent)

Pendeltür Halbtransparent 2-flg. mit Edelstahlbändern

Montagehinweise:	 Grundplatten werden ausschließlich bei Mauermontage benötigt, um eine bessere 		
			   Kraftübertragung auf das Mauerwerk zu gewährleisten. Die Verschraubung erfolgt
			   direkt über das Band, durch die Grundplatte, auf das Mauerwerk.

1.	 Sichtbereich: Vollständig aus Poly-
carbonat (Stärke 8 mm transparent). 

2.	 Edelstahlband: Ohne 90°-Arretierung, 
inkl. Montagematerial 

3.	 Brüstungsteil (mindestens 400 mm 
Höhe): Aus massivem, stoßfestem 
Polyethylen, inkl. formschlüssiger 
Aufnahme des Sichtteils. 

4.	 Massive Rückenleiste: Aus  
Polyethylen zur Stabilisierung des 
Türblattes. 

5.	 Ecken und Kanten: Alle Ecken und 
Kanten im Durchgangsbereich ab-
gerundet.
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Checkliste für HDPE-Pendeltür Halbtransparent

HDPE-Pendeltür Halbtransparent                                                                        Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Abmessungen
max. Öffnungsmaße 3000x3000 mm Ausführung: □□ einflügelig □□ zweiflügelig

FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm

FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm

MW (Maulweite) mm

BH (Brüstungsteil Höhe mindestens 400 mm) mm

□□ Rammschutz Reihe 1 
RS1H (Höhe) mm

RS1P (Position) mm

□□ Rammschutz Reihe 2
RS2H (Höhe) mm

RS2P (Position) mm

□□ Rammschutz beidseitig Rammschutz Farbe: ______________

Farbe
□□ einfarbig Farbe: ________________ (siehe Farbmusterkarte oder im Internet unter www.nierolen.de)

Optionen
□□ mehrteilige U-Profil-Zarge Ausführung: □□ HDPE (Farbe: ______________) □□ Edelstahl

□□ NIEROLEN-Federbänder □□ Edelstahlbänder

Montage
□□ Mauerwerk □□ Paneel □□ Zarge (bauseits) □□ Sonstige: ________________
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HDPE-Pendeltür Spezial



62
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

Pendeltür Industrie Pendeltür Halbtransparent Pendeltür Spezial PVC-Pendeltür HDPE-Schiebetür PVC-Streifenvorhang

HDPE-Pendeltür Spezial
Diese Tür eignet sich besonders für Personenwege. Sie 
zeichnet sich durch eine schlanke Bauweise und ein geringes 
Eigengewicht aus. Die massive, durchgehende Schulter- 
leiste der Industrieausführung wird hier durch Verstärkungs-
profile im Bereich der Bänder ersetzt. Der Typ Spezial bietet 
eine ansprechende Optik und hohe Funktionalität zu einem  
attraktiven Preis.

Neben den Designausführungen ist die Pendeltür Spezial 
auch in geringeren Höhen, als Raumteiler oder Zugangs-
sperre, als sogenannte „Saloontür“ ohne Fenster, lieferbar.

Vorteile
•	 Hohe Funktionalität

•	 Montagefreundlich

•	 Halterlose, patentierte Fenstertechnik

•	 Integrierte 90°-Feststellung (NIEROLEN-Federband)

•	 Physiologisch einwandfrei/homogen durchgefärbt

•	 Äußerst stoß- und schlagfest/kältefest bis -30 °C

•	 Pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und übliche 
Reinigungsmittel

•	 Gerundete Ecken und Kanten

•	 Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Türblatt
Das Türblatt aus Polyethylen, mit einer Stärke von  
15 mm ist mit Spezialfederbändern ausgestattet. Die Be-
schläge sind harmonisch in das Türblatt integriert.

HDPE-Pendeltüren sind in 1- und 2-flügeliger Ausführung  
lieferbar. 2-flügelige Türen werden mit einer Mittenüberlap-
pung aus transparentem PVC ausgeführt. In der Standard-
version beginnt diese 1000 mm ab OKFFB, wahlweise auch 
durchgehend erhältlich.

Fenster
Bullauge in Hygieneausführung aus stoßfestem Poly- 
carbonat (Materialstärke 3 mm), Durchmesser 360 mm oder op- 
tional 225 mm bzw. 500 mm. Je Türblatt sind bis zu drei Bull-
augen möglich. Das Bullauge wird mittels eines patentierten 
Verfahrens direkt in das Türblatt eingepresst. Zusätzliche 
Befestigungselemente, wie Klemmprofile aus Gummi oder 
Halteleisten aus PE, sind nicht erforderlich.

Einfarbige HDPE-Pendeltür Spezial

Kunststofffederband mit 90°-Arretierung

Verstärkter Rückenbereich
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Beschläge
Die HDPE-Pendeltür Spezial wird mit doppelseitig wirkenden 
Federbändern aus Spezialkunststoffgehäuse mit Edelstahl-
bolzen und Edelstahlspannfedern, inkl. integrierter 90°-Arre-
tierung ausgestattet. Bei einer gewöhnlichen Durchschreitung 
der Pendeltür schließen die Türflügel selbsttätig. Eine Arre-
tierung erfolgt nur dann, wenn der Türflügel gezielt langsam 
über 90° geöffnet wird. Ein leichtes Antippen des Türflügels 
bringt die Tür wieder in den Ausgangszustand.

Montage
Die Türen können direkt über das Kunststofffederband an 
alle gängigen Fertigleibungen geschraubt werden. Zur opti-
malen Verteilung der Zugkräfte wird bei der Mauermontage 
eine Grundplatte aus Edelstahl beigelegt. Ein gesonderter 
Rahmen oder eine Zarge bei gemauerten Wänden ist nicht 
erforderlich. Für den Einbau in Paneelwände empfehlen wir 
eine U-Profil-Zarge aus Polyethylen oder Edelstahl.

Mittenüberlappung
Die Mittenüberlappung bietet einen bessern Sichtbereich 
am Durchgang der Tür und dichtet den Spalt zwischen 
den Türblättern ab. In der Standardversion beginnt diese  
1000 mm ab OKFFB. Optional kann auch eine durchgehende 
Mittenüberlappung gewählt werden.

U-Profil-Zarge aus Polyethylen (HDPE)

Die mehrteilige Kunststoffzarge (in Grau ähnlich RAL 7035) 
besteht komplett aus HDPE, in einer Materialstärke von  
20 mm. Die Schenkellänge beträgt je 70 mm für unter-
schiedliche Maulweiten oder Wandstärken. Die Vorteile der 
Kunststoffzarge bestehen in der ansprechenden Optik durch 
gerundete Sichtkanten, der äußerst strapazierfähigen Ober-
fläche des Materials (Rammschutzeffekt) sowie der leichten 
Reinigung. 

U-Profil-Zarge aus Edelstahl
Die 3-teilige Edelstahlzarge (nur gestoßen, nicht verschweißt) 
besitzt, durch die geschliffene Oberfläche und den HDPE-
Eckverbindungen in der Farbe grau, eine ansprechende 
Optik. Die Materialstärke beträgt 1 mm. Das U-Profil besitzt 
Schenkel von je 60 mm für unterschiedliche Wandstärken. 
Zusätzlich werden im Bereich der Pendeltürbeschläge Ver-
stärkungsplatten angeschweißt. Die Edelstahlzarge ist, 
ebenso wie die Kunststoffzarge, einfach mittels Nieten (PU- 
Elemente) oder Schrauben (Mauerwerk, etc.) zu montieren.

Verschiedene Farben und Designs möglich

Mittenüberlappung aus Weich-PVC

Beispiel: U-Profil-Zarge aus Edelstahl
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HDPE-Pendeltür Spezial 1-flg. mit NIEROLEN-Federbändern

Montagehinweise:	 Grundplatten werden ausschließlich bei Mauermontage benötigt, um eine bessere 		
			   Kraftübertragung auf das Mauerwerk zu gewährleisten. Die Verschraubung erfolgt
			   direkt über das Band, druch die Grundplatte, auf das Mauerwerk.
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1.	 Türblatt: Stärke 15 mm, homogen durchgefärbt, in 
15 verschiedenen Farben erhältlich (optional: Design-
Ausführung). 

2.	 Fenster: Direkt in das Türblatt eingepresst, keine 
Halteprofile notwendig, Standardgröße  D=360 mm 
(optional: D=225 mm oder D=500 mm). 

3.	 Option Zarge: Im Bedarfsfall kann optional eine  
U-Profil-Zarge aus Polyethylen (in Grau ähnlich 
RAL 7035) oder Edelstahl gewählt werden (ohne Be-
festigungsmaterial). 

4.	 Option Seitenabdichtung: PVC-Material fest im Tür-
blatt verankert, ab 1000 mm OKFFB beginnend oder 
durchgehend. 

5.	 NIEROLEN-Federband: Mit 90°-Arretierung, inkl. 
Montagematerial. 

6.	 Adapterplatte 

7.	 Ecken und Kanten: Alle Ecken und Kanten im Durch-
gangsbereich abgerundet.
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HDPE-Pendeltür Spezial Design 2-flg. mit NIEROLEN-Federbändern

Montagehinweise:	 Grundplatten werden ausschließlich bei Mauermontage benötigt, um eine bessere 		
			   Kraftübertragung auf das Mauerwerk zu gewährleisten. Die Verschraubung erfolgt
			   direkt über das Band, durch die Grundplatte, auf das Mauerwerk.
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1.	 Türblatt: Stärke 15 mm, homogen durch-
gefärbt, in 15 verschiedenen Farben 
erhältlich (optional: Design-Ausführung).

2.	 Fenster: Direkt in das Türblatt einge-
presst, keine Halteprofile notwendig, 
Standardgröße  D=360 mm 
(optional: D=225 mm oder D=500 mm).

3.	 Option Zarge: Im Bedarfsfall kann optional 
eine U-Profil-Zarge aus Polyethylen (in 
Grau ähnlich RAL 7035) oder  
Edelstahl gewählt werden 
(ohne Befestigungsmaterial).

4.	 Mittenüberlappung: Standard PVC- 
Material fest im Türblatt verankert,  
1000 mm OKFFB beginnend oder wahl-
weise durchgehend. 

5.	 Adapterplatte 

6.	 NIEROLEN-Federband: Mit integrierter 
90°-Arretierung. 

7.	 Ecken und Kanten: Alle Ecken 
und Kanten im Durchgangsbereich 
abgerundet.
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Checkliste für HDPE-Pendeltür Spezial

HDPE-Pendeltür Spezial                                                                                      Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Abmessungen
max. Öffnungsmaße 2400x2200 mm Ausführung: □□ einflügelig □□ zweiflügelig

FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm

FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm

MW (Maulweite) mm

□□ Tür inkl. Rohrbahn

TBH (Türblatthöhe) mm

RBH (Rohrbahnhöhe) mm

□□ PVC □□ PVC-Streifen □□ HDPE

□□ Rohrbahnausschnitt

RBAB (Breite) mm

RBAH (Höhe) mm

RBAP (Position) mm

Farbe
□□ einfarbig Farbe: ________________ (siehe Farbmusterkarte oder im Internet unter www.nierolen.de)

□□ Design:

□□ Design 1 □□ Design 2 □□ Design 3 □□ Design 4 □□ Design 5 □□ Design 6

Farbe Feld1: ______________

Farbe Feld2: ______________

Farbe Feld3: ______________

Optionen
□□ mehrteilige U-Profil-Zarge Ausführung: □□ HDPE (Farbe: _____________) □□ Edelstahl

□□ Mittenüberlappung □□ 1000 mm von OKFFB beginnend □□ durchgehend

□□ 1 Fenster pro Türflügel □□ 2 Fenster pro Türflügel □□ 3 Fenster pro Türflügel

□□ D=225 mm □□ D=360 mm □□ D=500 mm

□□ zusätzliches Federband

Montage
□□ Mauerwerk □□ Paneel □□ Zarge (bauseits) □□ Sonstige: ________________
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PVC-Pendeltür
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PVC-Pendeltür
Die  preiswerten PVC-Pendeltüren wurden speziell für die   
Industrie entwickelt. Sie eignen sich für Bereiche mit starkem 
Personen- und Gabelstaplerverkehr. PVC-Pendeltüren sind 
robust und werden überwiegend in fleisch- und  lebensmit-
telverarbeitenden Betrieben, Verbrauchermärkten, Kühl- 
häusern, Lagerhallen, Gewerbe- und  Industriebetrieben  
eingesetzt.

Die Türblätter bestehen aus transparentem Weich-PVC, 
mit einer Stärke von 7 mm (Standard). Durch die hohe Trans-
parenz der Türblätter ist eine gute Sicht gewährleistet. Die 
Türblätter können in verschiedenen Farbtönen oder mit einer 
hochreißfesten Netzeinlage geliefert werden.

PVC-Pendeltüren werden durch das Anfahren bzw. Aufstoßen 
geöffnet und schließen schnell wieder selbsttätig. Hierdurch 
wird Wärme- bzw. Kälteverlust in klimatisierten Räumlich-
keiten deutlich minimiert. Aufgrund der guten Schalldämm- 
eigenschaften eignen sich diese Türen auch als Lärmschutz.

Vorteile
•	 Stabile Konstruktion

•	 Eckverstärkungen als Einreißschutz

•	 Leichte Handhabung

•	 Einfache Montage

•	 Umfangreiches Zubehör

•	 Kostengünstige verzinkte Ausführung

Stabile Rahmenkonstruktion
Sämtliche Stahlteile sind verzinkt. Auf Wunsch auch in V2A 
(Edelstahl-rostfrei) erhältlich.

Die stabilen Rahmenprofile gewährleisten selbst bei starker 
Beanspruchung, mit einer  hohen Frequentierung eine  
dauerhafte Funktion. Die Türblätter sind speziell dafür  
ausgelegt.

Ausführungen
Mittelschwere Variante:
max. Größe bei 1-flg. PVC-Pendeltüren: 1500x3000 mm
max. Größe bei 2-flg. PVC-Pendeltüren: 3000x3000 mm

Schwere Variante:
Auf Anfrage möglich.

PVC-Pendeltür mit transparentem Türblatt

Obere Lagerung der PVC-Pendeltür

Untere Lagerung der PVC-Pendeltür
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Optionales Zubehör

Türstockrahmen
Für den Einbau stehen verschiedene Rahmenarten zur Aus-
wahl. Im Lieferumfang ist ein Flachprofil (60x6 mm) enthal-
ten. Alternativ kann auch ein Hutprofil (110x20 mm) oder eine  
U-Profil-Zarge gewählt werden. Standardmäßig werden die 
vorbeschriebenen Rahmen in verzinkter Ausführung geliefert, 
wdahlweise sind diese jedoch auch in Edelstahl erhältlich.

Magnetfeststeller
Um die Pendeltür in Offenstellung arretieren zu können, 
wird ein Magnetfeststeller verwendet. Der Vorteil besteht  
darin, dass die Tür nicht bleibend arretiert ist und bei Bedarf  
(Anfahren mit Stapler) wieder auslöst.

Prallschutz und Sockelverstärkung
Um das Türblatt im Anfahrbereich weiter zu stabilisieren 
und robuster zu machen, kann ein Prallschutz mit ca. 3 mm  
Stärke beidseitig aufgebracht werden. Als Option lässt sich 
ein Warnstreifen integrieren.

Farbe von Türblatt und Stahlteilen
Das Türblatt kann in verschiedenen Farbtönen gewählt  
werden (Farbauswahl auf Anfrage). Auch die Stahlteile der 
Tür können auf Wunsch bereits werkseitig im gewünschten  
RAL-Farbton lackiert werden. Somit passt sich die Tür  
optimal in das Farbschema des Unternehmens ein.

Elektrischer Antrieb
Auf Wunsch kann eine PVC-Pendeltür mit einem elektrischen 
Antrieb (auch nachträglich) ausgerüstet werden. Dabei kann 
die Tür über Drucktaster, Radarbewegungsmelder, Hand-
sender, Induktionsschleifen und viele andere Möglichkeiten 
angesteuert werden. Das Schließen erfolgt nach Ablauf einer 
einstellbaren Zeit. 

Montage
Die PVC-Pendeltür ist komplett vormontiert und ausgelegt 
zur einfachen Selbstmontage. Das Befestigungsmaterial ist 
im Lieferumfang  nicht enthalten.

Kunststoff-Eckverstärkung

90°-Haltefeststeller mit Haltewinkel und Zugseil

Transparenter Prallschutz mit Warnstreifen
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Checkliste für PVC-Pendeltür

PVC-Pendeltür                                                                                                     Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Ausführung
Türblatt: □□ 1-flügelig □□ 2-flügelig □□ Typ1 (-20 °C bis +60 °C) □□ Typ2 (-40 °C bis +40 °C)

Ausführung: □□ transparent □□  transparent mit Netzeinlage                  Farbe: ______________

□□ verzinkt □□ Edelstahl

□□ unterlegter Warnstreifen

Farbe: __________________________  Anzahl: ____________ Stk.

Abmessungen

max. Öffnungsbreite 3.000 x 3.000 mm

FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm

FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm

S (Sturzhöhe) mm

Dh (Deckenhöhe) mm

Al (Anschlag links) mm

Ar (Anschlag rechts) mm

MW (Maulweite) mm

Optionen

□□ U-Profil-Zarge MW (Maulweite): ____________________ mm

□□ Flachprofil

□□ elektrischer Antrieb

□□ Magnetfeststeller
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HDPE-Schiebetür
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HDPE-Schiebetür Manuell
HDPE-Schiebetüren (manuelle Ausführung) eignen sich 
besonders für den Einbau in Räumen und Gängen mit  
Personenverkehr. HDPE-Schiebetüren sind leicht zu montie-
ren und können jederzeit, auch im Rahmen von Sanierungs-
arbeiten, nachgerüstet werden.
Das massive Türblatt aus Polyethylen ist homogen durchge-
färbt und in allen Farben unserer Farbpalette erhältlich. Die 
Tür wird nach kundenindividuellen Maßen gefertigt und ist als 
1- oder 2-flügelige Ausführung erhältlich.

Vorteile
•	 Trennung von Räumen mit unterschiedlichen  

Temperaturzonen (nicht dichtschließend).

•	 Erfüllung der Hygieneanforderung im Lebensmittelbe-
reich, durch korrosionsbeständige Werkstoffe  
(Aluminium, Edelstahl rostfrei und Polyethylen).

•	 Stoß- und schlagfest

•	 PfIegeleicht und unempfindlich gegen Fette und  
handelsübliche Reinigungsmittel.

•	 Kältefest bis -30 °C/wartungsfrei

•	 Keine Bodenschiene erforderlich

Türblatt
Das Türblatt der Schiebetür wird aus Polyethylen, in einer  
Materialstärke von 20 mm gefertigt. Im Übergang zur Lauf-
schiene wird die Tür durch eine massive Leiste aus dem 
gleichen Material verstärkt. Große Türblätter erhalten zur 
Stabilisierung zusätzlich einen Edelstahlrahmen, der mit  
Polyethylen beplankt wird. Die Tür wird an der Wand geführt. 
So bleibt der Bodenbereich für eine optimale Reinigung frei. 
Das Türblatt verfügt standardmäßig über beidseitig gefräste 
Griffmulden. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Fenster
Bullauge in Hygieneausführung aus stoßfestem Poly- 
carbonat (Materialstärke 3 mm), Durchmesser 360 mm oder op- 
tional 225 mm bzw. 500 mm. Das Bullauge wird mittels eines 
patentierten Verfahrens direkt in das Türblatt eingepresst. 
Zusätzliche Befestigungselemente, wie Klemmprofile aus 
Gummi oder Halteleisten aus PE, sind nicht erforderlich.

Laufschiene
Aluminium-Spezialprofil eloxiert 65x15 mm, inkl. kugelge- 
lagerten PA-Laufrollen, Einlaufprofil und zwei Endanschlägen 
aus PE , sowie Blende aus Aluminium (feuchtraumgeeignet), 
zusätzliche Wandführung, 370 mm über OKFFB, zur Stabili-
sierung des Türblattes. Für die Montage der Laufschiene ist 
über dem Sturz zwingend Platz von min. 300 mm erforderlich.

Schiebetür Manuell mit Verstärkungsrahmen

Alu-Speziallaufschiene mit Endstopper

Optional: Laufwerk komplett aus Edelstahl
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HDPE-Schiebetür Automatik
HDPE-Schiebetüren mit Automatik-Antrieb eignen sich be-
sonders für den Einbau in Räumen und Gängen mit stark fre-
quentiertem Personen- und Transportverkehr. 
Daher finden HDPE-Schiebetüren ihren Einsatz in der 
Gastronomie, in Gewerbe- und Industriebetrieben, in der 
lebensmittelverarbeitenden Industrie und in öffentlichen 
Gebäuden, wie Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Die Bedienung der Tür kann über Fußtaster, Ellenbogen-
taster, Aktiv-Passiv-Infrarot-Schalter, Fernbedienung, Zug-
schalter oder Radar-Bewegungsmelder erfolgen.

Nach Ablauf der Offenhaltezeit schließt die Schiebetür  
automatisch. Elektronische Geschwindigkeitsmessung, so-
wie eine Sicherheitsleiste verhindern das Schließen der 
Schiebetür bei Hindernissen im Schließbereich. Die Sicher-
heit ist immer gewährleistet, da die Schiebetür bei Berühren 
eines Hindernisses automatisch öffnet.

Die Standardausstattung entspricht der manuellen Aus-
führung der HDPE-Schiebetür, jedoch mit Automatik- 
Laufschiene.

Vorteile
•	 Leichter und leiser Lauf der Laufwagen durch 

kugelgelagerte Laufrollen auf Kunststofflaufprofil.

•	 Für Feuchträume geeignet.

•	 Hohe Öffnungsgeschwindigkeit, besonders bei 
2-flügeligen Schiebetüren.

•	 SelbsteinsteIIung der Endlagen durch Lernfahrt.

•	 Antrieb TÜV Baumuster geprüft.

Hygieneanforderung im Lebensmittelbereich
Die verwendeten Werkstoffe sind korrosionsbeständig (Ab-
deckung aus Edelstahl rostfrei, Türblätter aus Polyethylen 
HDPE), stoß- und schlagfest, pfIegeleicht und unempfind-
lich gegen Fette und handelsübliche Reinigungsmittel, sowie  
kältefest bis -30 °C.

Lieferumfang (Standard)

•	 Automatik-Antrieb mit Abdeckung  
(ca. 300 mm Aufbau über Sturz)

•	 Elektro-Schaltkasten und Taster 

•	 Türblätter inklusive Führungen, mit einem Bullauge  
pro Türflügel (Design und Farbe wählbar).

•	 Optional: Radarbewegungsmelder

Schiebetür mit Automatikantrieb

Verkleidung des Antriebs

Wand-Führungsprofil aus HDPE
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1.	 Laufrollen: Kugelgelagert, aus Kunststoff. 

2.	 Laufschiene: Spezial-Aluprofil, inkl. je ein Stopper am Ende (optional in Edelstahlausführung).  
Für die Montage der Laufschiene ist über dem Sturz zwingend Platz von min. 300 mm erforderlich. Bei Leichtbau-
wänden ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig. 

3.	 Türblattaufnahme: Das Halteprofil für das Türblatt dient zugleich als Blende für den Laufapparat und die Schiene. 

4.	 Fenster: Direkt in das Türblatt eingepresst, keine Halteprofile notwendig, Standardgröße D=360 mm 
(optional: D=225 mm oder D=500 mm). 

5.	 Griffmulden: Beidseitig gefräst. 

6.	 Türblatt: Aus Polyethylen, 20 mm stark, homogen durchgefärbt, in allen Farben der Farbpalette erhältlich 
(optional: Design-Ausführung). 

7.	 Führungsleiste: Das Türblatt wird an der Wand geführt, Führungselemente am Boden entfallen. 

8.	 Ecken und Kanten: Alle Ecken und Kanten im Durchgangsbereich abgerundet. 

9.	 Edelstahlrahmen: Bei größeren Abmessungen wird das Türblatt standardmäßig mit einem 
Edelstahlrahmen verstärkt, hierbei wird auf Griffmulden verzichtet. 

10.	Einlaufhilfe
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HDPE-Schiebetür Manuell
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HDPE-Schiebetür Automatik
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1.	 Getriebemotor mit Inkrementalgeber: Der Getriebemotor ist standardmäßig bereits an der Überlaufseite des 
Tragbalkens werkseitig montiert, Anschluss 230V. Für die Montage der Laufschiene ist über dem Sturz zwingend 
Platz von min. 300 mm erforderlich. Bei Leichtbauwänden ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig. 

2.	 Zahnriemen: Der Zahnriemen ist bereits werkseitig abgelängt und vormontiert. 

3.	 Laufrollen: Kugelgelagert, aus Kunststoff. 

4.	 Fenster: Direkt in das Türblatt eingepresst, keine Halteprofile notwendig, Standardgröße D=360 mm 
(optional: D=225 mm oder D=500 mm). 

5.	 Türblatt: Aus Polyethylen, 20 mm stark, homogen durchgefärbt, in allen Farben der Farbpalette erhältlich 
(optional: Design-Ausführung). 

6.	 Führungsleiste: Das Türblatt wird an der Wand geführt, Führungselemente am Boden entfallen. 

7.	 Ecken und Kanten: Alle Ecken und Kanten im Durchgangsbereich abgerundet. 

8.	 Edelstahlrahmen: Bei größeren Abmessungen wird das Türblatt standardmäßig mit einem 
Edelstahlrahmen verstärkt, hierbei wird auf Griffmulden verzichtet. 

9.	 Einlaufhilfe 

10.	Option Bewegungsmelder: Berührungslose Bedienung der Schiebetür über Radarmelder.
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Checkliste für HDPE-Schiebetür

HDPE-Schiebetür                                                                                                 Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Abmessungen
max. Öffnungsmaße 3000 x 2900 mm Ausführung: □□ einflügelig □□ zweiflügelig

FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm

FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm

MW (Maulweite) mm

NB L (Nischenbreite links) mm

NB R (Nischenbreite rechts) mm

Öffnungsrichtung: □□ nach links öffnend □□ zweiflügelig

□□ nach rechts öffnend

Antrieb: □□ manuelle Ausführung

□□ mit Automatikantrieb

Laufschienensystem □□ Aluminium

□□ Edelstahl

Bedienung □□ Taster □□ Radarmelder

□□ Lichtschranke □□ Zugschalter

Farbe
□□ einfarbig Farbe: ________________ (siehe Farbmusterkarte oder im Internet unter www.nierolen.de)

□□ Design:

□□ Design 1 □□ Design 2 □□ Design 3 □□ Design 4 □□ Design 5 □□ Design 6

Farbe Feld1: ______________

Farbe Feld2: ______________

Farbe Feld3: ______________

Optionen
□□ mehrteilige U-Profil-Zarge (Edelstahl)

□□ 1 Fenster pro Türflügel □□ 2 Fenster pro Türflügel □□ 3 Fenster pro Türflügel

□□ D=360 mm □□ D=500 mm

Montage
□□ Mauerwerk □□ Paneel □□ Zarge (bauseits) □□ Sonstige: ________________

Für die Montage der Laufschiene ist über dem Sturz zwingend Platz von min. 300 mm erforderlich.  
Bei Leichtbauwänden ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig.
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PVC-Streifenvorhang
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PVC-Streifenvorhang 
PVC-Streifenvorhänge sind ideal, um Türöffnungen und 
Durchgänge zu verschließen und sie dennoch durchgängig 
zu halten. Arbeitsbereiche in Produktionshallen können somit 
ohne Sichtverlust sauber und geräuschhemmend abgetrennt 
werden. Staplerverkehr bleibt weiterhin gewährleistet. 

Dadurch eignen  sich PVC-Streifenvorhänge besonders 
in Kühlräumen, Lagerhallen, Ställen, Werkstätten, Pro- 
duktionshallen, Ladezonen, Sporthallen und in Bereichen der  
Kanalisation.

Vorteile
•	 Leichte Montage & Reinigung

•	 Leichte Austauschbarkeit der einzelnen PVC-Streifen

•	 Wind- und Kälteschutz

•	 In allen Gängen und Türen einsetzbar

•	 Keine Verletzungsgefahr (weiches PVC)

•	 Optimale Lichtverhältnisse (transparentes Material)

•	 Preiswerte Raumabtrennung

Einsatzbereiche
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Kühlräume + +

Lager +

Schwimmbad + + +

Kanalisation +

Ställe + + +

Werkstatt +

Fertigungsbereich + +

Ladezone + +

Förderbereich + + +

Kühlwagen +

Ein- und Ausgänge +

Standardausführung
Der PVC-Streifenvorhang besteht aus 200 mm breiten, 
transparenten PVC-Streifen. Diese werden mittels spezieller 
Kunststoffadapter direkt in eine Edelstahlschiene 1.4301 ein-
gehängt. So können beschädigte Abschnitte leicht ausge-
tauscht und erneuert werden. 

PVC-Streifenvorhang mit farbigem Trennstreifen

Edelstahlschiene mit Kunststoffaufhängungen
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Die Streifen überlappen ca. 25 mm, die Kunststoffauf- 
hängungen sind je nach Ausführung des Streifenvorhangs 
unterschiedlich breit. Die Edelstahlschiene kann je nach Be-
darf vor- oder unter-Sturz montiert werden.

Der Temperaturbereich der Standardausführung liegt  
zwischen -15 und +50 °C (Typ1).

PVC-Streifen
Die PVC-Streifen können je nach Temperaturbereich gewählt 
werden. 

Dazu stehen drei Typen zur Verfügung:
Typ 1 - kältefest von -15 bis +50 °C
Typ 2 - tiefkühlgeeignet von -25 bis +30 °C
Typ 3 - extrem tiefkühlgeeignet von -60 bis +15 °C

Darüber hinaus können die Streifen, je nach Bauhöhe, in 
verschiedenen Abmessungen geliefert werden. Mögliche Ab-
messungen sind 2x200 mm, 3x300 mm, sowie 4x400 mm. 
Zwischenmaße nur auf Anfrage.
Grundsätzlich ist, ab einer Höhe von mehr als 3000 mm, 
die Abmessung 3x300 mm und bei einer Höhe von mehr 
als 4000 mm, eine Abmessung von 4x400 mm der Streifen 
zu empfehlen, um die Gefahr des Aufpendelns bei Zugluft  
zu minimieren.

Verschiebbare Aufhängung
Um den Streifenvorhang bei Bedarf kurzzeitig aus dem 
Durchgangsbereich zu entfernen, ist es möglich, diesen in 
einer verschiebbaren Ausführung einzubauen. Dadurch kann 
der Streifenvorhang komfortabel, von nur einer Person, zur 
Seite geschoben werden.
Es kann aus einer verzinkten Variante und einer Variante aus 
Edelstahl rostfrei 1.4301 gewählt werden.

Farbige PVC-Streifen
Einzelne PVC-Streifen oder auch komplette PVC-Streifen-
vorhänge können auf Anfrage in verschiedenen Farben  
geliefert werden.

Montage
Es kann zwischen einer vor- und unter-Sturz-Montage ge-
wählt werden. Bei der Montage unter-Sturz kann der Streifen-
vorhang nicht vollständig verschiebbar angeboten werden.

Nach der Befestigung der Schiene am Mauerwerk werden 
die Streifen einzeln eingehängt und sind damit automatisch 
arretiert. Dadurch ist es möglich, bei Beschädigung einzelne 
Streifen schnell und kosteneffizient auszutauschen. Der Aus-
tausch erfolgt dabei ohne Werkzeug.

Farbige Seitenstreifen für optische Begrenzung

verschiebbares Laufschienensystem

Austausch einzelner Streifen
ohne Werkzeug möglich
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Montagebeispiel

Vor-Sturz-Montage

Die Fertigmaße des
Streifenvorhangs werden

werkseitig bereits korrigiert.

Unter-Sturz-Montage

Die Fertigmaße des
Streifenvorhangs werden

werkseitig bereits korrigiert.

1

2

3

4

1.	 Hakenschiene aus Edelstahl (V2A). 

2.	 Halter aus HDPE, mit sicherer Klemmung des 
PVC-Streifens. 

3.	 PVC-Streifen (Standard 2x200, 3x300 und  
4x400 mm), transparent. 

4.	 Verschraubung direkt über die Schiene. 

5.	 Bei einer vor-Sturz-Montage ist die volle Durch-
fahrtsbreite verfügbar.

5

1

2

3

4

5
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Ausführungen - verschiebbare Variante

A

B

D

C

F

E
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Checkliste für PVC-Streifenvorhang

PVC-Streifenvorhang                                                                                          Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Ausführung
Montage: □□ vor-Sturz □□ unter-Sturz

Streifenbreite: □□ 2x200 mm □□ 3x300 mm □□ 4x400 mm

Qualität:

□□ Typ1 (-15 °C bis +50 °C)

□□ Typ2 (-25 °C bis +30 °C)

□□ Typ3 (-60 °C bis +15 °C)

Farbe: □□ Gesamter Vorhang □□ Einzelne Streifen ____________________ Stk

□□ Rot □□ Dunkelblau □□ Sonderfarbe

 Anzahl:  ____________ Stk.

Abmessungen

max. FML H 5000 mm

FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm

FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm

DH (Deckenhöhe) mm

NB L (Nischenbreite links) mm

NB R (Nischenbreite rechts) mm

Laufschienensystem

□□ Laufschienensystem A □□ Laufschienensystem D □□ verzinkt (Standard)

□□ Laufschienensystem B □□ Laufschienensystem E □□ Edelstahl rostfrei

□□ Laufschienensystem C □□ Laufschienensystem F

□□ Aushaksicherung in FML Breite

FML B

NB L NB R

FM
L 

H

D
H
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Wandschutzsysteme� Seite 3

Türen und Vorhänge� Seite 47

Betriebseinrichtungen� Seite 85

Plattenware und Bodenschutz	� Seite 97



86
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a • 83661 Lenggries

Telefon: +49 8042 91488-0
Telefax: +49 8042 91488-8 

		  E-Mail:   info@nierolen.de
		  Internet: www.nierolen.de

Wand- und Säulenschutz Türen und Vorhänge Betriebseinrichtungen Plattenware und Bodenschutz

HDPE-Schneidauflagen� Seite 87

Messerschonende Schneidauflagen in
individuellen Abmessungen,
physiologisch einwandfrei

Hackblöcke� Seite 91

Massive Auflagen aus HDPE, auf
stabilem Untergestell aus
Edelstahl oder Kunststoff

Stehtische� Seite 95

Vollständig durchgefärbte Tischplatten
auf verschiedenen Untergestellen,
für jeden Einsatzzweck
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HDPE-Schneidauflagen
Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln stehen Sauberkeit 
und Kosteneffizienz an erster Stelle.

HDPE-Schneidauflagen werden aus einem Kunststoff gefer-
tigt, der den hohen Hygiene-Anforderungen von Gastrono-
mie, Bäckereien, fleischverarbeitender Industrie und Lebens-
mittelhandel entspricht.

HDPE-Schneidauflagen sind bruch- und schnittfest, feuchtig-
keitsresistent und leicht zu reinigen.

Materialeigenschaften
HDPE-Schneidauflagen nehmen keine Feuchtigkeit und Ge-
rüche auf, sind heißwasserbeständig, säure- und alkalifest 
und daher problemlos in der Spülmaschine zu reinigen.

Durch das thermoplastische Material werden die eingesetzten 
Schneidwerkzeuge besonders gut geschont. Die Schneid- 
fähigkeit bleibt über lange Zeit erhalten.

Haltbarkeit
Polyethylen zeichnet sich durch gute Kerb-, Schneid- und 
Abriebfestigkeitswerte aus. Somit haben HDPE-Schneid- 
auflagen gute Standzeiten gegenüber konventionellen  
Materialien.

Vorteile
•	 Bruchfest und messerschonend

•	 Feuchtigkeitsabweisend

•	 Geruchs- und geschmacksneutral

•	 Leichte Reinigung/spülmaschinenfest

•	 Unempfindlich gegenüber Säuren und Chemikalien im 
Lebensmittelbereich

•	 Kältebeständigkeit bis -30 °C

Schneidbretter
HDPE-Schneidbretter werden nach Kundenwunsch gefertigt. 
Die Abmessungen, Stärken, Farben und Ausführungen sind 
vorab zu klären.

Als optionale Ausführungen stehen Saftrillen, Kerbrillen, 
Hemmfüßchen, Anschlagleisten für Thekenbretter und Kan-
tenprofilierungen zur Auswahl, um die Schneidbretter an indi-
viduelle Bedürfnisse anzupassen.

HDPE-Schneidauflagen in verschiedenen
Ausführungen und Farben (HACCP)

Schneidbretter passend für Gastronormbehälter

Optionale Ausführungen
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Tischauflagen
Wir fertigen Auflagen für Zerlegetische in lebensmittelverar-
beitenden Betrieben oder Tischplatten für unterschiedliche 
Einsatzbereiche. Diese werden auf die geforderten Abmes-
sungen des Tisches und bei Bedarf mit einer passenden 
Kerbrille oder Aussparungen für Abwurfschächte ausge-
stattet. Freie Farbwahl und die optionale Ausstattung, mit  
Saftrillen oder profilierten Kanten, runden das Angebot ab.

HACCP-Farbkonzept

Rotes Fleisch (Verkehrsrot ähnlich RAL 3020)

Geflügel (Rapsgelb ähnlich RAL 1021)

Fisch (Blau ähnlich RAL 5015 oder 5012)

Obst und Gemüse (Grün ähnlich RAL 6029 oder 6037)

Backwaren/Milchprodukte 
(Weiß/Natur ähnlich RAL 9003)

Durch die freie Farbwahl aus unserer Farbpalette, können 
HDPE-Schneidbretter entsprechend den Firmenfarben oder 
dem HACCP-Farbsystem angepasst werden. Dadurch kann 
eine hohe Verarbeitungsqualität der Lebensmittel sicherge-
stellt werden.

Thekenbretter
Bei der Verwendung unserer Schneidbretter auf einer  
Theke im Verkaufsraum, werden zusätzlich Anschlagleisten 
montiert. Die Leistenabstände können beliebig der Theken-
breite angepasst werden. Diese verhindern ein ungewolltes  
Herunterfallen von der Theke. Zum Säubern können die  
Thekenbretter in der Spülmaschine gereinigt werden.

Eurokisten-Schneidauflagen
Wir bieten speziell für Eurokisten Aufsätze, die für eine  
erleichterte Handhabung von Schnittgut und Schnittabfäl-
len sorgen. Der Aufsatz wird mittels Anschlagleisten auf der  
Eurokiste arretiert. Somit kann das Schnittgut direkt in die  
Kiste abgeworfen werden, ohne das Schneidbrett versetzen 
zu müssen. 

HDPE-Waagenbrett mit integrierter Schublade

Euro-Kisten Schneidauflage mit Abwurfbereich

Passgenaue Tischauflagen
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diverse HDPE-Schneidbrettvarianten

Kerbrillen

HDPE-Schneidbrett mit Saftrille und Saftsammler HDPE-Schneidbrett mit Saftrille und Ausfräsung

HDPE-Schneidbrett mit Saftrille und verschraubten 
Anschlagleisten (z. B. Thekenschneidbretter) HDPE-Schneidbrett mit Griff
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Hackblöcke
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Hackblöcke

Hackblockauflage
Die Hackblockauflage aus HDPE ist unempfindlich gegen-
über Feuchtigkeit und zudem auch besonders schlag- und 
schnittfest. HDPE ist geruchs- und geschmacksneutral, sowie 
unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln. Des Weiteren ist 
die Hackblockauflage leicht auswechselbar und kann, wenn 
notwendig, abgefräst werden.

Vorteile
•	 Massives Vollmaterial aus Polyethylen (HDPE)

•	 Individuelle Plattengrößen nach Kundenwunsch

•	 Farbe Weiß/Natur (Sonderfarben auf Anfrage möglich)

•	 Tischplatte auch ohne Untergestell einzeln erhältlich

•	 Stärken von 40-100 mm

Hackblock mit Untergestell aus Polyethylen
Der Hackblock mit einem Untergestell aus Polyethylen 
besteht komplett aus schlagzähem Kunststoff. Durch sein 
hohes Eigengewicht und die justierbaren Kugelgelenkfüße 
wird eine gute Standfestigkeit garantiert.

Hackblock mit Untergestell aus Edelstahl
Der Hackblock mit einem Untergestell aus Edelstahl ist be-
sonders robust, aus Vierkantrohren mit Zwischenboden,  
gefertigt.

Das Edelstahl-Untergestell ist dicht geschweißt und ver-
fügt über Füße mit einem Kunststoffschraubeinsatz, zum 
Ausgleich von Bodenunebenheiten. Dadurch erhält der 
Hackblock eine hohe Stabilität und Standfestigkeit.

Vorteile
•	 Untergestell komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301

•	 Fest verschweißte Ausführung

•	 Hackblockauflage leicht abnehmbar

•	 Herausnehmbarer Zwischenboden aus Polyethylen

•	 PfIegeleicht und unempfindlich gegen Fette und 
handelsübliche Reinigungsmittel

•	 Lieferbar in verschiedenen Größen

Hackblock mit Edelstahluntergestell

Hackblock mit Kunststoffuntergestell

Auswechselbare & massive Hackblockplatte
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Messerbox
HDPE-Messerbox komplett aus weißem Polyethylen, für  
6 Messer und 1 Wetzstahl, zur Montage an das Hackblock-
untergestell oder an die Wand, aufklappbar, für Reinigungs-
zwecke problemlos zerlegbar. 

Mit der HDPE-Messerbox sind ihre Messer aufgeräumt und 
immer griffbereit, in ergonomisch günstiger Position, hygie-
nisch und messerschonend untergebracht.

Reinigungshobel
Oberflächliche Einschnitte im Material können problemlos mit 
dem Reinigungshobel, per Hand, schnell und einfach entfernt 
werden.

Hackblock-Messerbox/Messerhalter

Hackblock-Reinigungshobel

Hackblock komplett mit Kunststoffuntergestell  
& Messerbox

Justierbare Kugelgelenkfüße
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Checkliste für Hackblock

Hackblock                                                                                                            Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Hackblock komplett, mit Untergestell aus Edelstahl oder Polyethylen und HDPE-Platten
Abmessung: □□ 300x400 mm Plattenstärke: □□ 40 mm

□□ 400x400 mm □□ 60 mm

□□ 400x500 mm □□ 80 mm

□□ 400x600 mm □□ 100 mm

□□ 500x500 mm

Hackblockauflagen ab einer Materialstärke von 60 mm sind ausschließlich 
in der Farbe Weiß/Natur ähnlich RAL 9003 lieferbar.□□ 500x600 mm

□□ 600x600 mm

Untergestell: □□ Edelstahl □□ Polyethylen

 Anzahl:  ____________ Stk.

Hackblockuntergestell aus Edelstahl oder Polyethylen (Höhe 800)
Abmessung: □□ 300x400 mm □□ 500x500 mm

□□ 400x400 mm □□ 500x600 mm

□□ 400x500 mm □□ 600x600 mm

□□ 400x600 mm

Untergestell: □□ Edelstahl □□ Polyethylen

 Anzahl:  ____________ Stk.

□□ Messerbox aus HDPE

□□ Reinigungshobel
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Stehtisch mit Edelstahl-Untergestell

Trolly zur Aufnahme von 10 Stehtischen

Wandhalterung zur Aufnahme von 5 Stehtischen

Stehtische
Die Stehtische können individuell zusammengestellt wer-
den. Es kann zwischen einem Untergestell aus Stahl lackiert 
oder Edelstahl gewählt werden. Für die Tischplatten stehen 
viele attraktive Farben aus unserer Standardfarbplatte, sowie  
unterschiedliche Plattengrößen und Stärken zur Verfügung.

Tischplatte
Die Tischplatte besteht aus massivem, stoßfestem und voll-
ständig durchgefärbtem Polyethylen. Bei der Plattengröße 
kann zwischen einem Durchmesser von 600 mm und einem 
Durchmesser von 800 mm gewählt werden (individuelle Plat-
tengrößen auf Anfrage möglich). Des Weiteren ist die Tisch-
platte auch ohne Untergestell einzeln erhältlich.

Untergestell aus Vierkantrohr
Das Stehtisch-Untergestell wird aus weiß-lackierten Vier- 
kantrohren, mit einer Abmessung von 25x25x1,5 mm gefer-
tigt.Optional ist dieses auch als gebürstete Edelstahl-Varian-
te erhältlich. 

Aufgrund der Schraubfüße können Unebenheiten auf dem 
Boden ausgeglichen werden, um somit einen stabilen Stand 
auf dem Untergrund zu gewähren.

Optionen
•	 Schirmhalter

•	 robuste Werbeaufkleber (auf Anfrage)

•	 Tischplatte mit Saftrille (Vermeidung des Abtropfens von 
Flüssigkeiten auf dem Fußboden)

Trolly
Zur sicheren Lagerung und zum Transport von Stehtischen 
ist zusätzlich ein Trolly aus Edelstahl rostfrei 1.4301 und 
HDPE, zur Aufnahme von maximal 10 Stehtischen, erhältlich. 

Wandhalterung
Um Stehtische platzsparend aufbewahren zu können, wird 
eine Wandhalterung aus Edelstahl rostfrei 1.4301, zur Auf-
nahme von maximal 5 Stehtischen, empfohlen.
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Wandschutzsysteme� Seite 3

Türen und Vorhänge� Seite 47

Betriebseinrichtungen� Seite 85     

Plattenware und Bodenschutz	� Seite 97
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Plattenware und Zuschnitte� Seite 99

Plattenware und Zuschnitte aus HDPE,
in lebensmitteltauglicher Qualität
oder als Regenerat

Abstütz-/Unterlegplatten� Seite 101

Abstützplatten für Baufahrzeuge
zur Sicherung der Standfestigkeit
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Platten und Zuschnitte
HDPE-Rohmaßplatten sind in zwei verschiedenen Varianten 
erhältlich.

Folgende Qualitäten sind lieferbar:

•	 lebensmittelecht gem. BGA und FDA Vorgaben

•	 Regenerat (hauseigene Rezyklate)

Standardmäßig sind die Platten bei einer Stärke von  
5-30 mm, in einem Maß von 1060x2060 mm und bei  
einer Stärke von 35-100 mm, in einem Maß von  
1000x2000 mm erhältlich. Zwischenstärken sind ebenfalls 
auf Anfrage möglich.
Die Rohmaßplatten sind umlaufend grob besäumt und in 
der Stärke kalibriergefräst. Größre Abmessungen, über das 
Rohmaßplattenmaß hinaus, können durch thermisches Ver-
schweißen erreicht werden. Individuelle Abmessungen sind 
auch hier auf Anfrage möglich.

Bearbeitung
HDPE-Kunststoffplatten lassen sich mit konventionellen 
Werkzeugen, wie sie in der Holz- und Kunststoffindustrie 
verwendet werden, bearbeiten. Die Bearbeitung muss immer 
spanabhebend erfolgen, daher ist ein Schleifen der Ober-
flächen nicht möglich.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page unter www.nierolen.de.

Schneiden
Verwenden Sie beim Sägen von Polyethylen Kreissägen mit 
Hartmetallwerkzeugen, sowie Bandsägen mit HSS-Säge-
bändern. Die Sägeblätter sollten dabei scharf und stark ge-
schränkt sein, um eine Erwärmung zu vermeiden.

Bohren
Sorgen Sie bei tiefen Bohrungen für ein häufiges Heraus-
ziehen des Bohrers, um eine ausreichende Kühlung und 
Spanentfernung zu gewährleisten. Große Bohrdurchmesser 
sollten vorgebohrt werden.

Fräsen
Verwenden Sie Werkzeuge mit großen Spanräumen und 
halten Sie den Spanquerschnitt, durch Schnittiefe und Vor-
schub, möglichst groß.

HDPE-Rohmaßplatten

Bearbeitung von Polyethylen
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Keine Wasseraufnahme des Materials

Eingebrachtes Polyamidseil

Abstütz-/Unterlegplatten

Abstütz-/Unterlegplatten eignen sich besonders für Aus-
leger und Stützfüße von Nutzfahrzeugen, Baumaschinen, 
Betonpumpen, Ladekränen, Hebebühnen, Gerüsten, Feuer-
wehrfahrzeugen und Arbeitsbühnen. Sie werden aus strapa-
zierfähigem Polyethylen gefertigt und stellen ein wertvolles 
Hilfsmittel auf jeder Baustelle dar.

Durch die Vergrößerung der Abstützfläche kann die Stütz-
kraft optimal verteilt werden. Dadurch erhöht sich die Stand-
sicherheit, sowie die Stabilität.

Dabei stellen Abstütz-/Unterlegplatten eine ideale  
Alternative zu üblichen Holz- oder Metallplatten dar, da sie 
leicht zu handhaben, witterungsbeständig und wasserab- 
weisend sind. 

Vorteile gegenüber anderen Materialien:

Holz Metall HDPE

Geringes Gewicht + - +

Kostengünstig + - +

Lange Lebensdauer - + +

Gleichbleibende Stützkraft - + +

Keine Feuchtigkeitsaufnahme - + +

Einsatz bei jeder Witterung - + +

Verschiedene Farben möglich - + +

Einfaches Reinigen - + +

Resistent gegen Fette und Öle - + +

Hohe Biegefähigkeit - - +

Resistent gegen Säuren - - +

Standardausführung

Oberfläche
HDPE-Regenerat Schwarz (alternativ auch in Bunt erhältlich), 
extrem stoß- und schlagfest, Oberfläche beidseitig aufgeraut, 
alle Kanten der Platte entgratet.

Kantenbearbeitung
Alle Kanten sind grundsätzlich entgratet. Eine individu-
elle Profilierung der Kanten und Ecken ist ebenfalls gegen 
Aufpreis möglich.

Tragegriffe
Zwei seitlich angebrachte Seile aus Polyamid, durch Boh-
rungen in der Platte verankert, erleichtern die Handhabung 
der Abstützplatten. Alternativ kann statt einem Polyamidseil 
auch mit ausgefrästen Grifflöchern gefertigt werden.

Abstütz-/Unterlegplatte in
Standardausführung
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Optionen

Heißprägung
Ihr Firmenlogo oder eine Laufnummer kann zur Kennzeich-
nung und Rückverfolgung der Abstützplatten eingebracht 
werden. 

Ausfräsung Stützteller
Um ein Abrutschen des Stützfußes zu verhindern, kann die 
Auflagefläche des Stütztellers ausgefräst werden. Dadurch 
können Stützfüße von Baumaschinen, auch in schwie-
rigem oder leicht abschüssigem Gelände, sicher positioniert  
werden.

Achtung: Ausfräsungen reduzieren die Plattenstärke und  
haben daher Einfluss auf die Statik der gesamten Platte.

Bodenfräsung
Zusätzlich zur Ausfräsung für Stützteller kann eine spezi-
elle Frässtruktur am Boden der Abstützplatte eingebracht  
werden. Dadurch wird die Standsicherheit weiter erhöht. 

Folgende Frässtrukturen sind dabei möglich:

	           (1)		  (2)		    (3)

Gerundete Ecken und Kanten
Zur Verbesserung der Optik und des Handlings der Abstütz-
platten, können die Ecken auf Wunsch mit 45° abgeschrägt 
oder mit einem Radius von 50 mm rund gefräst werden.
 
Folgende Profile sind möglich:

	      Standard	         R=50 mm	    	 50x45°

Eingebrachte Bodenfräsung

Stütztellerausfräsung und gerundete Ecken

Eingebrachte Heißprägung
mit individuellem Stempel
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Bruchlast - Bodendruck
Abstütz-/Unterlegplatten - technische Daten

Abmessungen in mm max. Belastbarkeit in t Eigengewicht in kg

40x400x400 10 6

40x500x500 15 10

40x600x600 20 14

40x800x800 25 24

40x1000x1000 30 38

50x400x400 12 8

50x500x500 15 12

50x600x600 25 17

50x800x800 30 30

50x1000x1000 40 48

Die max. Belastbarkeit der Abstützplatte gibt an, welche max. Belastung auf der Platte auftreten darf, ohne Berück-
sichtigung des Untergrunds. Dabei hängt die Wahl der richtigen Größe der Abstützplatten zusätzlich von der Boden-
festigkeit am Einsatzort ab.

Ob der Stützdruck für den Boden am Einsatzort zulässig ist, muss seperat über die Verteilung des Drucks auf den 
Boden, in Abhängigkeit der Bodendichte berechnet werden und kann für verschiedene Untergründe aus folgender 
Tabelle entnommen werden.

Bodenart
zulässiger Bodendruck

KN/m² kg/cm²
Naturboden, (z.B. Wiese) 100 1,0

Asphalt (z.B. Gehwege) 200 2,0

Schotter, verdichtet 250 2,5

toniger Boden, fest 300 3,0

Korngemisch, fest 350 3,5

Kies, fest 400 4,0

Fels, verwittert 1000 10,0

Berechnungsbeispiel

Die Stützteller werden mit den Abstützplatten, Format 60 cm x 60 cm, unterlegt.
Stützkraft:				    21000 daN
Stützfläche:				    60 cm x 60 cm = 3600 cm²
Bodendruck:				   21000 daN/3600 cm² = 5,83 kg/cm2
zulässig: 				    3,5 kg/cm2

Auch mit diesen Abstützplatten wird der zulässige Bodendruck überschritten, es besteht noch immer Kippgefahr. In 
diesem Beispiel sollten Abstützplatten mit mindestens 50x800x800 mm verwendet werden.
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Checkliste für Abstütz-/Unterlegplatten

Abstütz-/Unterlegplatten                                                                                      Telefax: +49 8042 91488-8

Firma:* _____________________________ Bearbeiter: _______________________________

Adresse: _____________________________ Liefertermin: _______________________________

PLZ/Ort: _____________________________ Bauvorhaben: _______________________________

Telefon:* _____________________________ Planposition: _______________________________

E-Mail: _____________________________ □□ Anfrage □□ Auftrag

Abmessungen/Optionen
Abmessungen: Stärke 40 mm Anzahl Seile Stärke 50 mm Anzahl Seile

□□ 40x400x400 mm 1 Seil □□ 40x500x500 mm 1 Seil

□□ 40x500x500 mm 1 Seil □□ 50x500x500 mm 2 Seile

□□ 40x600x600 mm 2 Seile □□ 50x600x600 mm 2 Seile

□□ 40x800x800 mm 4 Seile □□ 50x800x800 mm 4 Seile

□□ 40x1000x1000 mm 4 Seile □□ 50x1000x1000 mm 4 Seile

Farbe: □□ Schwarz □□ Bunt

Optionen: □□ Ecken gerundet

□□ Ausfräsung Stützteller Abmessung der Ausfräsung:    D =  __________   mm

Tiefe der Ausfräsung:            __________   mm

□□ Griffloch statt Tragseile (30x150 mm) Stk. _____________

Bodenfräsung □□ Ausführung 1

□□ Ausführung 2

□□ Ausführung 3

□□ Heißprägung

 Anzahl:  ____________ Stk.
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Datenblatt NIEROLEN HDPE

Physikalische Eigenschaften Norm Einheit Wert

Dichte DIN 53479 g/cm³ 0,94-0,96

Wasseraufnahme bei 23 °C DIN 53495 %/24h 0,01-0,2

Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit EN ISO 527-1 N/mm² 18-35

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 ohne Bruch

Kerbschlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 6 – ohne Bruch

Bruchdehnung EN ISO 527-1 % 600-800

Torsionssteifheit EN ISO 527-1 N/mm² ≈ 400

Zug-E-Modul EN ISO 527-1 N/mm² 700-1400

Streckspannung bei 23 °C EN ISO 527-1 N/mm² 20-30

Dehnung bei Streckspannung EN ISO 527-1 % 12

Reißdehnung EN ISO 527-1 % ≥50

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm² ≈50

Shore D DIN 53505 66

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagfestigkeit DIN 53481 kV/mm 20-60

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω 1014

Dielektrischer Verlustfaktor bei 800 und 10³ Hz DIN 53483 tan α 3 • 10-4

Kriechstromfestigkeit DIN 53480 KB 600

Thermische Eigenschaften
Kristallit-Schmelzbereich °C 130-135

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/mK 0,42-0,51

kurzzeitige Wärmeformbeständigkeit DIN 53461 °C 42-50

linearer Ausdehnungskoeffizient DIN 53752 K-1 1,8 • 10-4

Temperatureinsatzbereich ohne mechanische 
Beanspruchung in Luft (dauernd)

°C -30 bis +80

Rohmaßplatten
Abmessungen 1060x2060x5 mm bis 30 mm

1000x2000x35 mm bis 100 mm
Sondergrößen Sonderformate sind durch homogene

Verschweißung möglich.
(Stärken >50 mm auf Anfrage)

Hinweise Fertigungstemperatur im Werk ca. 20 °C
Fertigungstoleranzen gemäß DIN 2768 m
Längenausdehnung ca. 1,8 mm pro delta 10 °C/m
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Kontaktdaten & Ansprechpartner
	 	     

NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a
83661 Lenggries

Telefon: 	 +49 8042 91488-0
Telefax: 	 +49 8042 91488-8
E-Mail: 	 info@nierolen.de
Internet:	 www.nierolen.de

Geschäftsleitung:	 Frau Eva Kitterle
Prokura:		  Herr Florian Siegl

Ansprechpartner:

Frau Waltraud Wimmer
Abteilung:	 Büroleitung/Einkauf/Vertrieb
Tel.:		 +49 8042 91488-10
E-Mail:	 wimmer@nierolen.de

Frau Corinna Schwaiger
Abteilung:	 Assistenz der Geschäftsleitung/Vertrieb
Tel.:		 +49 8042 91488-23
E-Mail:	 schwaiger@nierolen.de

Frau Heike Lorenz
Abteilung:	 Vertrieb
Tel.:		 +49 8042 91488-19
E-Mail:	 lorenz@nierolen.de

Herr Stefan Rinner
Abteilung:	 Vertrieb
Tel.:		 +49 8042 91488-18
E-Mail:	 rinner@nierolen.de

Frau Monika Berger
Abteilung:	 Buchhaltung
Tel.:		 +49 8042 91488-15
E-Mail:	 berger@nierolen.de
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