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Elektrostatische Öl- und  
Emulsionsnebelabscheider

Mechanische  
Emulsionsnebelabscheider

Staubfilter
für verschiedene Anwendungen

...mehr auf
 www.indusa.de

Wir planen, entwickeln und bauen Ihre individuelle Filteranlage

Beratung, Entwicklung, Planung, Herstellung sowie Montage, Reinigung, Wartung und 
Service.



Patronenfilter für Staub

Die zu filternden Teilchen werden im Ionisator (2) durch 
Ionenbeschuss elektrostatisch aufgeladen und im elektrischen Feld 
des Kollektors (3) abgeschieden. Die vor- und nachgeschalteten 
Abscheider (1/4) dienen zum Schutz vor zu großen Partikeln und 
dienen der gleichmäßigen Luftverteilung im System.

Die flüssigen Tröpfchen im Luftgemisch werden über verschiedene 
Vorabscheider (5/6) vorgereinigt und in dem anschließenden 
Feinstfilter (7) abgeschieden.

Nach vorheriger Prallabscheidung bilden die überwiegend 
trockenen Stäube einen Filterkuchen auf der Patrone (8). Per 
Gegendruck wird dieser abgereinigt und sorgt so für lange 
Standzeiten. Bei problematischen Anwendungsfällen können 
Feinstfilter (7) nachgeschaltet werden.

Wärmerückgewinnung

Zur Stofftrennung kommen nur Kreuzstromwärmetauscher (9)
zum Einsatz. Die Außenluft (10) wird im Wärmetauscher durch
die Abwärme der gereinigten Luft des Filtersystems (11) erwärmt. 
Durch optionale Heiz- und Kühlregister (9) wird die Luft ideal 
klimatisiert. Die Filterstufen (12) schützen u.a. vor Pollen und 
Stäuben in der frischen Luft. In der Regel werden unsere Systeme 
nur mit einem Zuluftventilator (13) ausgestattet; die Abluft 
übernimmt der Ventilator des Filtersystems.
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Elektrostatische Öl- und Emulsionsnebelsbscheider

Mechanische Ölnebelabscheider
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Elektrostatische-, mechanische- und Staubfilteranlagen 
sowie Wärmerückgewinnungssysteme.
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EL 600 N 600 n 0,12 + - <40 - - - 2 m³ 3 m³ direkte 
Montage

EL 600 NS 600 n 0,23 + - <40 - ○ - 2 m³ 3 m³ 150

EL 1000 N 1.000 n 0,17 + +1 <40 ○ - - 3,3 m³ 5 m³ direkte 
Montage

EL 1000 NS 1.000 n 0,29 + +1 <40 ○ ○ - 3,3 m³ 5 m³ 200

EL 1500 N 1.500 n 0,23 + +1 <40 ○ - - 5 m³ 7,5 m³ direkte 
Montage

EL 1500 NS 1.500 n 0,23 + +1 <40 ○ ○ - 5 m³ 7,5 m³ 200-250

EL 1500 NS2 1.500 n 0,56 + +1 <40 ○ ○ ○ 5 m³ 7,5 m³ 200-250

Horizontale 
Typen

EL 602 NAS 600 n 0,23 + - <40 - n - 2 m³ 3 m³ 150

EL 602 NTDAS 650 n 0,29 + - >40 - n - 2,2 m³ 3,3 m³ 150

EL 1252 NAS 1.100 n 0,29 + - <40 - n - 3,7 m³ 5,5 m³ 200

EL 1252 NVAS 1.100 n 0,29 + +1 <40 n n - 3,7 m³ 5,5 m³ 200

EL 1252 NTD 1.250 n 0,35 + - >40 ○ ○ ○ 4,2 m³ 6,3 m³ 200

EL 1252 NTDV 1.250 n 0,35 + +1 >40 n ○ ○ 4,2 m³ 6,3 m³ 200

EL 2002 NAS 1.800 n 0,23 + - <40 - n - 6 m³ 9 m³ 200-250

EL 2002 NVAS 1.800 n 0,23 + +1 <40 n n - 6 m³ 9 m³ 200-250

EL 2002 NTD 2.000 n 0,29 + - >40 ○ ○ ○ 6,7 m³ 10 m³ 200-250

EL 2002 NTDV 2.000 n 0,29 + +1 >40 n ○ ○ 6,7 m³ 10 m³ 200-250

EL 4001 NAS 3.600 n 1,36 + - <40 - n - 12 m³ 18 m³ 300-350

EL 4001 NVAS 3.600 n 1,36 + +1 <40 n n - 12 m³ 18 m³ 300-350

EL 4001 NTD 4.000 n 1,42 + - >40 ○ ○ ○ 14 m³ 20 m³ 300-350

EL 4001 NTDV 4.000 n 1,42 + +1 >40 n ○ ○ 14 m³ 20 m³ 300-350

EL 8000 N 7.000 n 1,82 + +1 <40 ○ ○ ○ 24 m³ 35 m³ 450

EL 8000 NTD 8.000 n 1,94 + +1 >40 ○ ○ ○ 27 m³ 40 m³ 500

EL 12000V/H N 10.500 n A + +1 <40 ○ ○ ○ 35 m³ 53 m³ 550

EL 12000V/H NTD 12.000 n A + +1 >40 ○ ○ ○ 40 m³ 60 m³ 600

EL 18000 N 16.000 n A + +1 <40 ○ ○ ○ 54 m³ 80 m³ 710

EL 18000 NTD 18.000 n A + +1 >40 ○ ○ ○ 60 m³ 90 m³ 710

EL 24000 N 21.000 n A + +1 <40 ○ ○ ○ 70 m³ 105 m³ 850

EL 24000 NTD 24.000 n A + +1 >40 ○ ○ ○ 80 m³ 120 m³ 850

○ Sonderausstattung | n Serienausstattung | - nicht einsetzbar | + einsetzbar/optimal | 1 mit Emulsionsvorabscheider | 2 mit optionalem HEPA-H13
A Auslegung nach Projektierung
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ML 800 N 1.000 800 n 0,5 - + ○2 ○ n 2,7 m³ 4 m³ 150-200

ML 1000 N 1.200 1.000 n 0,76 - + ○2 ○ n 3,2 m³ 4,8 m³ 200

ML 1300 N 1.500 1.300 n 0,5 - + ○2 ○ n 4 m³ 6 m³ 200-250

ML 1500 N 1.700 1.500 n 0,76 - + ○2 ○ n 4,6 m³ 6,8 m³ 200-250

Horizontale Typen

ML 802 NAS 1.000 800 n 0,5 - + ○2 n n 2,7 m³ 4 m³ 150-200

ML 1002 NAS 1.200 1.000 n 0,76 - + ○2 n n 3,2 m³ 4,8 m³ 200

ML 1302 NAS 1.500 1.300 n 0,5 - + ○2 n n 4 m³ 6 m³ 200-250

ML 1502 NAS 1.700 1.500 n 0,76 - + ○2 n n 4,6 m³ 6,8 m³ 200-250

ML 3002 N AS 3.400 3.000 n 2,5 - + ○2 ○ n 12 m³ 18 m³ 300

ML 6002 N AS 6.800 6.000 n 5 - + ○2 ○ n 24 m³ 35 m³ 450

ML 9002 N AS 10.200 9.000 n 7,5 - + ○2 ○ n 35 m³ 53 m³ 600

Kanal-
abscheider Ab
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EL 1250 KV 1.100 ohne 0,06 + +1 <40 ○ ○ ○ 3,7 m³ 5,5 m³ 170

EL 1250 KVTD 1.250 ohne 0,12 + +1 >40 ○ ○ ○ 4,2 m³ 6,3 m³ 200

EL 1500 KV 1500 ohne 0,06 + +1 <40 ○ ○ ○ 5 m³ 7,5 m³ 200

EL 2002 KV 1.800 ohne 0,06 + +1 <40 ○ ○ ○ 6 m³ 9 m³ 250

EL 2000 KVTD 2.000 ohne 0,12 + +1 >40 ○ ○ ○ 6,7 m³ 10 m³ 250

EL 4000 KV 3.600 ohne 0,06 + +1 <40 ○ ○ ○ 12 m³ 18 m³ 300

EL 4000 KVTD 4.000 ohne 0,12 + +1 >40 ○ ○ ○ 14 m³ 20 m³ 350

EL 8000 KV 7.000 ohne 0,12 + +1 <40 ○ ○ ○ 24 m³ 35 m³ 450

EL 8002 KVTD 8.000 ohne 0,24 + +1 >40 ○ ○ ○ 27 m³ 40 m³ 500

EL 12000V/H KV 10.500 ohne 0,18 + +1 <40 ○ ○ ○ 35 m³ 53 m³ 550

EL 12000V/H KVTD 12.000 ohne 0,24 + +1 >40 ○ ○ ○ 40 m³ 60 m³ 600

EL 18000 KV 16.000 ohne 0,18 + +1 <40 ○ ○ ○ 54 m³ 80 m³ 710

EL 18000 KVTD 18.000 ohne 0,36 + +1 >40 ○ ○ ○ 60 m³ 90 m³ 710

EL 24000 KV 21.000 ohne 0,24 + +1 <40 ○ ○ ○ 70 m³ 105 m³ 850

EL 24000 KVTD 24.000 ohne 0,48 + +1 >40 ○ ○ ○ 80 m³ 120 m³ 850
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DL 900 N S n - 0,75 ○ 900 800 - 0,75-1,5 45 - - n ○ ○ 120

DL 900 N T n - 0,75 ○ 900 800 - 0,75-1,5 - 60 - n ○ ○ 120

DL 2000 N S n - 2,2 ○ 2.000 800 - 2,2-3,0 45 - - n ○ ○ 200

DL 2000 N T n - 2,2 ○ 2.000 800 - 2,2-3,0 - 90 - n ○ ○ 200

DL 1100 N S JET - n 1,5 n 1.100 700 n 1,1-1,5 45 - n ○ ○ ○ 120

DL 1100 N T JET - n 1,5 n 1.100 700 n 1,1-1,5 - 60 n ○ ○ ○ 120

DL 2000 N S JET - n 2,2 n 2.000 1.000 n 2,2-3,0 45 - n ○ ○ ○ 200

DL 2000 N T JET - n 2,2 n 2.000 1.000 n 2,2-3,0 - 90 n ○ ○ ○ 200

DL 3000 N JET - n 3,0 n 3.000 1.000 n 3,0-4,4 - 180 n ○ ○ ○ 2 x 200

DL 5000 N JET - n 4,4 n 6.000 1.000 n 4,4-6,0 - 180 n ○ ○ ○ 2 x 250

○ Sonderausstattung   |   n Serienausstattung   |   - nicht einsetzbar

indusa Staubfilteranlage dustar
Einsetzbar in nahezu allen Staubanwendungen

...mehr auf
 www.indusa.de



•	 Aufeinander abgestimmte Filtration, Wärmerückgewinnung und 
Klimatisierung.

•	 Energiesparende Ventilatoren für Zu- und Abluft.
•	 An den Bedarf angepasste Luftmengenregelung, z.B. über 

Klappensteuerung.
•	 Wärmerückgewinnung und Filtration über gemeinsame 

Ventilatoren.
•	 Steuerung und Visualisierung über Panel, Web und mobile 

Endgeräte.
•	 Temperaturüberwachung der Rohrleitung zur Branderkennung.
•	 Maschinenschnittstellen für Signalaustausch und 

Sicherheitsabschaltung.
•	 Komplette Anbindung an die Gebäudeleittechnik, inkl. 

Datenaustausch (OPC).
•	 Filterüberwachung: Absaugleistung, Wartung, Fehlermeldung, 

Temperatur und weitere relevante Größen.
•	 Stahlbau inkl. Montage und Statik.
•	 Installation der Maschinen- und Hallenabluftleitungen sowie der 

Zuluftverrohrung (Klimatisierung).
•	 Bedarfsangepasste Mess- und Regeltechnik.

indusa zentrale Filtrationslösungen mit SPS Steuerung



indusa GmbH
Daimlerstraße 8
61267 Neu-Anspach, Germany 

Phone	 +49 (0) 6081 95 870  -0 
Fax        	 +49 (0) 6081 95 870-22
E-Mail		  info@indusa.de
Web		  www.indusa.de

neu

induclean 15
Reinigungskonzentrat
zur Reinigung ihrer Filteranlage


