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Unser Dichtungsprogramm

Materialeigenschaften, Anwendungen

Wir führen das ganze Dichtungs-
spektrum für die moderne Tür- und
Fensterabdichtung in hervorragender
Materialqualität.

In diesem Prospekt zeigen wir Ihnen
einen Querschnitt unseres Programms
für die Verglasung, für Blendrahmen,
Flügel und Anschlag, Spaltabdeckung.

Neben unseren eigenen Dichtungen erhalten Sie
bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

Beste physikalische Eigenschaften mit sehr breitem
Temperatureinsatzbereich, bestes Rückstellvermögen
und Flexibilität, sehr hohe Beständigkeit gegen
Alterung, Witterung und Ozon, verträglich mit
wasserverdünnbaren Acryl-Lasuren und Lacken.

Gutes Rückstellvermögen, alterungs-, witterungs-,
lichtriss- und ozonbeständig, verträglich mit allen
umweltfreundlichen Lacken.

gutes Rückstellvermögen, alterungs-, witterungs-,
lichtriss- und ozonbeständig, verträglich mit allen
umweltfreundlichen Lacken.

Gute Beständigkeit gegen Alterung, Witterung, Ozon
und UV-Licht, sehr gute physikalische Eigenschaften,
PVC-frei, keine Weichmacherwanderung, daher
verträglich auch mit wasserverdünnbarem Acryl-Lack.

Gute Beständigkeit gegen Alterung, Witterung und
Ozon, verträglich mit z. B. Kunstharzlacken und
anderen Beschichtungssystemen, bei denen eine
Weich-PVC-Verträglichkeit nachgewiesen ist.

Ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit,
gute UV-Stabilität sowie beste physikalische
Eigenschaften, PVC-frei, keine Weichmacher-
wanderung und daher verträglich mit wasserverdünn-
baren Acryl-Lasuren und Lacken.

Silikon

EPDM-Moosgummi (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

EPDM-Vollgummi (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

TPE (thermoplastisches Elastomer)

PVC (thermoplastisches Elastomer)

TE-(EPDM-X+PP) (Ethylen/Propylen-Terpolymer / Propylen, vernetzt)

Anwendungen:
Fenster & Türen aus Holz, PVC, Alu,
für den Saunabereich geeignet.

Anwendungen: Stahlzargen, Fenster,
Alt- und Neubau Verglasungen, Holzwintergärten

Anwendungen: Fenster, Türen, Tore, Fassaden, Verglasungen

Anwendungen: Fenster, Haustüren, Innentüren, Stahlzargen,
Holz, Holz-Alu, Aluminium innen und außen

Anwendungen:
Fenster, Türen, Trennwände, Möbelindustrie,
Rolladenführungsschienen

Anwendungen:
Fenster, Haustüren, Türen, Tore, Wintergärten, Verglasungen

Temperaturbereich: von -45°C bis 200°C

Temperaturbereich: von -40°C bis 120°C, kältebeständig

Temperaturbereich: von -55°C bis 100°C, kältebeständig

Temperaturbereich: von -40°C bis 80°C

Temperaturbereich: von -30°C bis 60°C

Temperaturbereich: von -30°C bis 100°C

Standarddichtungen



aus PVC, Silikon
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Zimmertürdichtungen, Haustürdichtungen, Fensterdichtungen,

Verglasungsdichtungen, Holz-Alufenster-Dichtungen, Sonderdichtungen

Innentürdichtungen

In
ne
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ür
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ng

en

Profil

Profil

Profil

Profil

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Mit beidseitigem Randsteg
für sauberes Anliegen der
Dichtungslippen.

Mit Randsteg für
sauberes Anliegen der
Dichtungslippe.

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

Einbau

Einbau

Einbau

Maßstab 1:2

Maßstab 1:2

Maßstab 1:2

Maßstab 1:2

· 12 mm Falzbreite
· PVC

· 12 mm Falzbreite
· PVC

· 12 mm Falzbreite
· PVC

· 12 mm Falzbreite
· Silikon

RT-1 RT-2

RT-3 SC-435

12

12

12

12

Falzbreite

Falzbreite

Falzbreite

Falzbreite

4,5 4,5

11,5 12,0

4

4

4

4

Türzarge

Türzarge

Türzarge

Türzarge

Türblatt

Türblatt

Türblatt

Türblatt

4

4

4

4

4

4

4

4

5 5

5
-9

3
-7

7
7

7
7

6
,0

5
,5

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun dunkelbraun

12,0

6
,0

4,5

6
,2

4,5

11,0

6
,2

6
,0

5
-9

3
-7
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Standarddichtungen

aus PVC
Innentürdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Einbau

Maßstab 1:2

11 Falzbreite

2,8

Türzarge

Türblatt

4,1

4,1

5

7

11,0

3,4

5
,5

7
,4

Profil

Profil

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

Maßstab 1:2

· 12 mm Falzbreite
· TPE

· 11 mm Falzbreite
· TPE

R-915

R-915-A

12 Falzbreite

2,8

Türzarge

Türblatt

4,6

4,6

5

7

12,0

3,4

5
,5

7
,4

Profil

Maßstab 1:1

Einbau

Einbau

12

12

Falzbreite

Falzbreite

Türzarge

Türzarge

Türblatt

Türblatt

8

8

5
-5

,5
5
-5

,5

5
5

5
5

5
,5

-6
5
,5

-6

aus Silikon und TE-(EPDM-X+PP).
Aussentürdichtungen

Profil

Maßstab 1:1

· 12 mm Falzbreite
· Silikon

· 12 mm Falzbreite
· TE (EPDM-X+PP)

WSD-8012

C-770-5 super weich

1
1
,5

9,6

5,5
7
,5

1
1
,5

8

5,4

6
,7

6
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DICHTUNGSTECHNIK
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Zimmertürdichtungen, Haustürdichtungen, Fensterdichtungen,

Verglasungsdichtungen, Holz-Alufenster-Dichtungen, Sonderdichtungen DICHTUNGSTECHNIK

In
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Profil

Profil Profil

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1
Einbau Einbau

Einbau

12 15

18

Falzbreite Falzbreite

Falzbreite

Türzarge Türzarge

Türzarge

Türblatt Türblatt

Türblatt

8 8

8

8 8

8

5 5

5
4
-5

4
-5

4
-5

4
-5

4
-5

4
-5

5 5

5
DS 112a DS 155a

DS 185a

1
1
,5

1
4
,5

1
7
,5

10,0 10,0

10,6

5,5
5,5

5,5

6
,5

6
,5

2
4
,0

von von

von

Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

7

· für Falzbreite 12 mm
und 4-5 mm Nutbreite

· Silikon

· für Falzbreite 15 mm
und 4-5 mm Nutbreite

· Silikon

· für Falzbreite 18 mm
und 4-5 mm Nutbreite

· Silikon

Faden

Faden

Faden

Maßstab 1:2 Maßstab 1:2

Maßstab 1:2

+rustikalbraun
und graphitgrau

+rustikalbraun
und graphitgrau

+rustikalbraun
und graphitgrau



Einbau

15Falzbreite

Türzarge Türblatt

8

5
-5

,5

5

5

5
,5

-6

Profil Profil

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

1
4
,7

8,7

Einbau

12Falzbreite

Türzarge Türblatt

8

5
-5

,5

5

5

5
,5

-6

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

aus Silikon und TE-(EPDM-X+PP).
Aussentürdichtungen

· 12 mm Falzbreite
· TE (EPDM-X+PP)

· 15 mm Falzbreite
· TE (EPDM-X+PP)

C-780-5 super weich C-781-5

5,5

7
,0

Einbau

18-20Falzbreite

Türzarge Türblatt

8

5
-5

,5

5

5

5
,5

-6

Profil

Maßstab 1:1

1
7
,5

9,0

· 18-20 mm Falzbreite
· TE (EPDM-X+PP)

C-782-5 super weich

5,2

7
,5

Der Spezialist für Dichtungssysteme
1
1
,5

9,0

5,4

7
,0

8

CEFO elastic CEFO elastic

CEFO elastic
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Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

Profil

Profil

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

aus TPE
Dichtungen für Hebe-Schiebe-Türen

· 3-4 mm Falzbreite
· TPE

· 3-4 mm Falzbreite
· TPE

R-971

R-972

1
4
,4

6
,2

7
,0

7
,6 1
0
,1

8,7

14,5

4,0

3,5

3

3

33-4 mm

3-4 mm

15°Schwelle

Profil

3 5

7
,5

7
,0

15°

15°

5

3-4 mm

DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK

Auszug aus unserem Lieferprogramm



Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Fenster

Rahmen

8

1
2

5

5

Einbau

Maßstab 1:2Maßstab 1:1

· zum Ausklinken
· 12 mm Falzhöhe
· TE (EPDM-X+PP)

Profil

C-770-5 super weich

super weich

Fenster

Fenster

Rahmen

Rahmen

8
8

1
2

1
2

5

5

5

5

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

1
1
,0

1
1
,5

8,0

9,0

· zum Verschweißen
· 12 mm Falzhöhe
· EPDM-Moosgummi

· zum Ausklinken
· 12 mm Falzhöhe
· TE (EPDM-X+PP)

5,3

5,4

6
,0

7
,0

Einbau

Einbau

Profil

Profil

Maßstab 1:2

Maßstab 1:2

für Flügelfalz
Fensterdichtungen

12900

C-780-5 super weich

1
1
,5

8

5,4

6
,7

Fenster

Rahmen

8

1
0

5

4-5

Einbau

Maßstab 1:2

· zum Ausklinken oder Verschweißen
· 10 mm Falzhöhe
· TPE

Profil

Maßstab 1:1

SV 105

9
,7

6
,5

7

5,5

von

10

CEFO elasticCEFO elastic

DICHTUNGSTECHNIK



Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:
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FensterFenster

RahmenRahmen

8

5
,5

1
2

1
2

55

4-53

EinbauEinbau

Maßstab 1:2Maßstab 1:2Maßstab 1:1

· zum Ausklinken, Verschweißen
· 12 mm Falzhöhe
· TPS

· zum Ausklinken, Verschweißen
· 12 mm Falzhöhe
· TPE

Profil

ACF 5005 H von

Fenster Fenster

Rahmen Rahmen

8 8

1
5

1
8

5 5

5 5

Maßstab 1:1

· zum Ausklinken
· 15 mm Falzhöhe
· TE (EPDM-X+PP)

Einbau EinbauProfil

Maßstab 1:2 Maßstab 1:2

für Flügelfalz
Fensterdichtungen

C-781-5

1
4
,7

8,7

5,5

7
,0

1
1
,6

8

3,6

5

Profil

Profil

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

· 18-20 mm Falzhöhe
· TE (EPDM-X+PP)

C-782-5 super weich

SP 125

1
7
,5

1
1
,3

6
,5

9,0

8

5,2

5,5

7
,5

Faden

von

CEFO elastic CEFO elastic



Der Spezialist für Dichtungssysteme

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

12

für Flügelfalz
Fensterdichtungen

Fenster Fenster

Rahmen Rahmen

8 8

1
2

1
2

5 7

4-5 4-5

Einbau Einbau

Maßstab 1:2 Maßstab 1:2

· zum Ausklinken, Verschweißen
· für 12 mm Falzhöhe
· TPE

Profil Profil

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

C 1212 S 6624

1
1
,7 1
1
,5

7
,6

6
,5

9
10,5

5,0 5,5

7,5

von CEFO elastic

halb-hart

von
· zum Ausklinken, Verschweißen
· für 12, 15, 18 mm Falzhöhe
· TPS



Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

Fenster Fenster

FensterFenster

Rahmen Rahmen

RahmenRahmen

1
2

1
2

1
0

2
,5

2
,5

5

5

5
55

5-6
6

66 35°30°

3

3

3

33

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1Maßstab 1:1

1
1
,5 4

,6

5
,0

4
,5

9
,07

5
,04

8,5 8,6

8,08,0

· Flügelfalz Überschlagund
· 12 mm Dichtungsfalzhöhe
· TE (EPDM-X+PP)

· zum Ausklinken
· 10 mm Dichtungsfalzhöhe
· TE (EPDM-X+PP)

· zum Ausklinken
· 2,5 mm Dichtungsfalzhöhe
· TPE

· zum Ausklinken
· 2,5 mm Dichtungsfalzhöhe
· TPS

3,3 3,4

3,53,5

6,56,5

5
,3

5
,3

Einbau Einbau

EinbauEinbau

Profil Profil

ProfilProfil

Maßstab 1:2 Maßstab 1:2

Maßstab 1:2Maßstab 1:2

für Flügelfalz, Überschlag

C-774 super weich C-783 super weich
für Überschlag

super weich super weich

C-356 für ÜberschlagSP 33b für Überschlag

Fensterdichtungen

von

13
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CEFO elastic CEFO elastic
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Der Spezialist für Dichtungssysteme

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

14

für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz
Stulpdichtungen

Maßstab 1:2 Maßstab 1:2

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

+rustikalbraun
und graphitgrau

+rustikalbraun
und graphitgrau

Einbau Einbau

1
8
,9

1
8
,9

· für den 12 mm Mittelbund
· 4 mm Beschlagluft
· TPE

· für den 19 mm Mittelbund
· 12 mm Beschlagluft
· TPE

Profil Profil

VESU-12 VESU-19von von

11,0 18,0



10,0 18,0

2
7
,6

Auszug aus unserem Lieferprogramm

St
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ich
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en

Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

15

DICHTUNGSTECHNIK

Endstücke für Stulpflügel für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz
Stulpdichtungen

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

+rustikalbraun
und graphitgrau

+rustikalbraun
und graphitgrau

+rustikalbraun
und graphitgrau

· für Dichtprofile mit 10 mm
Falzhöhe und 3 mm Nutbreite

· TPE

· Überschlag und Mittelbund
· 4 mm Beschlagluft
· für Dichtprofile mit 12 mm
Falzhöhe und 3 mm Nutbreite

· TPE

· Überschlag und Mittelbund
· 12 mm Beschlagluft
· für Dichtprofile mit 12 mm
Falzhöhe und 3 mm Nutbreite

· TPE

Profil, Einbau

Profil, Einbau Profil, Einbau

VES 3

VES 3a-1210 VES 3a-1218

von

von von

10,0

2
3
,6

1
0
,0

1
2
,0

1
2
,0

3

3 3

2
7
,6



Maßstab 1:2

Maßstab 1:2

Maßstab 1:2

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

Einbau

Einbau

7
7

1
1

6
,2

1
8
,5

· für Spaltmaß 12 mm
· TPE

· für Spaltmaß 12 mm
· TPE

· für Spaltmaß 20 mm
· TPE

5,5 8,4

13,3

16,2

5,5

Profil Profil

Profil

für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz
für Rahmenanschlag, Mittelbund, Beschlagsnutabdeckung

C-478

C-201

AC-3117

Fensterdichtungen

Der Spezialist für Dichtungssysteme

8

8

12

20

5 2
,5

2
,5

5

12

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

von

16

Abreißkerbe
für 12 mm
Spaltmaß

Maßstab 1:2

Maßstab 1:1

+rustikalbraun,
graphitgrau, lichtgrau

Einbau

7
1
8
,0

2
4
,1

· für Spaltmaß 12 oder 19 mm
· TPE

5,5

Profil

S 6600e

8
12/19

4/11
4-5

von
DICHTUNGSTECHNIK
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

für die Trockenverglasung.
Verglasungsdichtungen

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Einbau

Einbau Einbau

9
,5

1
5 1

0

1
0

1
5

1
0

· für Spaltmaß 4,5 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 6 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 4 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

6,0

8

5

Profil

Profil Profil

VD 630

VD 659 Kronenprofil VD 655 Kronenprofil

4,5 mm

6 mm

4 mm

2,3 mm

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

1
6
,8

· für Spaltmaß 2,3 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

2

4,3
Profil

VD 607

17

DICHTUNGSTECHNIK



für die Trockenverglasung.
Verglasungsdichtungen

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Einbau Einbau

Einbau Einbau

1
5 9

9 8

1
5

9

9 8

· für Spaltmaß 3 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 3 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 2,3 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 1,3 mm
· selbstklebend
· EPDM-Moosgummi

4

4

3 2

Profil Profil

Profil Profil

VD 653 Kronenprofil VD 650 Kronenprofil

VD 651 Kronenprofil VD 652 Kronenprofil

3 mm

3 mm

2,3 mm 1,3 mm

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

18
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Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

Maßstab 1:1
Einbau

3

30°

2
,5

2
,5

Maßstab 1:1
Einbau

Innen

2,5 mm

Verglasungsdichtungen

Maßstab 1:1
Profil

C-2230 für Innen und Aussen

Maßstab 1:1
Profil

C-1350 für Innen und Aussen

für Holzfenster und Holz-/Alu-Fenster

2
0
,5

8
,5

6
,5

1
7
,0

· für Spaltmaß 2,5 mm
· selbstklebend
· TE (EPDM-X+PP)

· für Spaltmaß 6 mm
· TE (EPDM-X+PP)

7,4

2,7 3,4

8,7

6

5
,0

19

DICHTUNGSTECHNIK

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

5
,91

1
,9

1
2

· für Spaltmaß 2,5-3 mm
· zum klinken oder schweißen
· TPE

5,0
Profil

C 2320 für Innen und Aussen

2,5 mm

DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK DICHTUNGSTECHNIK

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

7
,8 1
0
,6

8

3

6,4

7,4
Profil

C-2251 für Innen und Aussen

5 mm

· für Spaltmaß 5 mm
· zum Ausklinken
· TE (EPDM-X+PP)

Faden

DICHTUNGSTECHNIK



Verglasungsdichtungen

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

wird als
Doppelstrang-Profil geliefert

wird als
Doppelstrang-Profil geliefert

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

EinbauEinbau

Einbau

8
,6

7
,5

6
,9

9
,21

3
,5

1
0
,5

1
0
,6

1
2
,5

1
1

8

1
1

1
1

3

· für Spaltmaß 3-4 mm
· zum Ausklinken
· EPDM

· für Spaltmaß 3-4 mm
· zum Ausklinken
· TE (EPDM-X+PP)

5,9

4,83,0

6,2

6,7

5,88,1

8,7

Profil

ProfilProfil

Profil

C-941 für Innen und Aussen

C-785 für Innen und AussenVD 640 für Innen und Aussen

C 2097 für Innen und Aussen

4 mm

3 mm5-6 mm

4-5 mm

Faden

für Holzfenster, Glasleistendichtungen

Der Spezialist für Dichtungssysteme

· für Spaltmaß 6 mm
· zum Ausklinken
· TE (EPDM-X+PP)

· für Spaltmaß 5 mm
· zum Ausklinken
· TE (EPDM-X+PP)

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Faden

20

DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK



Auszug aus unserem Lieferprogramm

Ve
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en

Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

Maßstab 1:1
Beim Einbau der GlasleistendichtungAchtung:

auf die korrekte Einbaulage der Dichtung achten!

Einbau im Fensterflügel Einbau in der Glasleiste

Einbau

3,1

Verglasungsdichtungen

Maßstab 1:1
Profil

AC-5587 für Innen und Aussen

für Holzfenster, Glasleistendichtungen

4

4

4
4

3
,8 6

4,2

· Glasleistendichtung
· TPE

Holzfenster und Holz-/Alu-Fenster - für innen

Maßstab 1:1
Einbau

2
6
,8

2
4
,2

4
,2

2
0

5

3,5

5,3

3

3

· für Spaltmaß 3 mm
· EPDM

3649

Maßstab 1:1
Profil

Maßstab 1:1
Einbau

2
6
,8

2
4
,2

4
,2

2
0

5

3,5

6,1

4

3

· für Spaltmaß 4 mm
· TE (EPDM-X+PP)

C-1188

Maßstab 1:1
Profil

Maßstab 1:1
Einbau

2
4
,8

2
2
,2

4
,2

1
8

5

3,5

5,3

3

3

· für Spaltmaß 3 mm
· EPDM

3763

Maßstab 1:1
Profil

21
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Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

Einbau

Einbau

Innen

Innen

Innen

3

3
3

6
,5

6
,5

6
,5

4

4

4

3 mm

4 mm

2 mm

4
,0

4
,0

4
,0

1
4
,0

1
3
,6

1
3
,9

6,3

7,0

5,0

· für Spaltmaß 3 ± 0,6 mm
· TE (EPDM-X+PP)

· für Spaltmaß 4 ± 0,6 mm
· TE (EPDM-X+PP)

· für Spaltmaß 2 ± 0,6 mm
· TE (EPDM-X+PP)

3,4

3,4

3,2

Profil

Profil

Profil

C-2228 - für Innen

C-2229 - für Innen

C-2227 - für Innen

Fenster-System 100/300 Trockenverglasung
Holz-/Alufensterdichtungen

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

22
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Maßstab 1:1
Einbau

Innen

3
,0

4
,5

5
,4 6
,5

6
,3

1
0
,6

8,0

1,8

Aussen

6 mm

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

Innen

9
,9

3,2

· für Spaltmaß 3 ±0,2 mm
· EPDM-Moosgummi

Profil

DE-34 - für Aussen

Fenster-System 100/300 Trockenverglasung
Holz-/Alufensterdichtungen

1,5

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1Maßstab 1:1

Einbau

Einbau

Innen

Innen

3 mm

3
,0

3
,0

2
,5

4
,6

4
,64

,5

3
,6 9
,2

9
,0

5,1

6,0

· für Spaltmaß 4 ±0,2 mm
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 6 ±0,2 mm
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 5 ±0,2 mm
· EPDM-Moosgummi

Profil

ProfilProfil

3320 - für Aussen

2801 - für Aussen3684 - für Aussen

1,8

1,8

Aussen Aussen

Aussen

4 mm

5 mm

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:



Fenster-System 100/300 Trockenverglasung
Holz-/Alufensterdichtungen

Maßstab 1:1Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

EinbauEinbau

Einbau

6
,4

5
,8

33
1
0
,35
,4

1
,4 2

,1

3,73,7

5,3

7,2

· für Spaltmaß 2 mm
· EPDM-Moosgummi

· für Spaltmaß 1 mm
· EPDM-Moosgummi

· TPE

ProfilProfil

Profil

GT/30 - für Aussen3677 - für Aussen

2290 - Schrägfalzdichtung

24

3
,1

3
,1

0,80,8
4
,6

4
,6

2 mm1 mm

4,0

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun
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Fenster-System 100/300 Trockenverglasung
Holz-/Alufensterdichtungen

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1
Einbau

Einbau Einbau

Einbau

1
3
,1

1
5 1

8
1
3
,1

2
,2

2
,2

2
,2

2
,2

5
,8

5
,8

5
,8

5
,8

5
,0

5
,0

5
,0

4
,6

2
1
,0

2
2
,5 2
5
,8

2
1
,0

2
5
,6

2
7
,1 3
0
,3

2
6
,2

6,5

6,5 6,5

6,5

6,3

6,3
6,3

6,3

10

9,5 9,9

9,5

· TPE

· TPE · TPE

· EPDM

Profil

Profil Profil

Profil

TP 1003 - Mitteldichtung

TP 119 - Mitteldichtung TP 894 - Mitteldichtung

4082 - Mitteldichtung

25

Auszug aus unserem Lieferprogramm

5,0

5,0 5,0

5,0

10,0

12,0 15,0

10,0

15,5

17,0 20,0

15,0

8
,0

8
,0

8
,0

8
,0
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 1
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00
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Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:



2,5-3,5 mm

für die Trockenverglasung
Dichtungen Aluminiumsysteme

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Einbau Einbau

Einbau Einbau

5
,0 5
,0

5
,0

6
,0

2
,8 2
,0

2
,0

4
,0

4,0 6,5

6,5 7,0

Profil Profil

Profil Profil

26

1,7 1,7

3,0

3,0

1
5
 m

m

1
5
,5

1
5

1
8

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

DICHTUNGSTECHNIK DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK DICHTUNGSTECHNIK

· für Spaltmaß 2,5 - 3,5 mm
· zum Ausklinken
· EPDM

· für Spaltmaß 4 - 6 mm
· zum Ausklinken
· EPDM

· für Spaltmaß 5 - 7 mm
· zum Ausklinken
· EPDM

· für Spaltmaß 6 - 9 mm
· zum Ausklinken
· EPDM

66021 für Innen und Aussen 66016 für Innen und Aussen

66065 für Innen und Aussen 66001 für Innen und Aussen

4 - 6

5 - 7 6 - 9



für Unterkonstruktionen z.B. Verglasung von Wintergarten, Carport, Terrassendach
Glasauflagedichtungen

27

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Profil

Profil

Profil

Profil

220077 für 46 mm Unterkonstruktion

220076 für 50 mm Unterkonstruktion

220098 für 60 mm Unterkonstruktion

220073 für 80 mm Unterkonstruktion

· EPDM

· EPDM

· EPDM

· EPDM

46

52

60

52

58

66

88

80



Mitteldichtung, Anschlussdichtungen
Holz-/Alufensterdichtungen

28

Maßstab 1:1Maßstab 1:1
Einbau

20

2,2

5,0

3,5

14,0
15,5

35,5

7
,0

5
,0

5
,0

· für alle Aluprofilsysteme geeignet
· EPDM

Profil

DE 31 - Mitteldichtung für Fensterfestverglasung

5,0

10,0 13,0

28,0

8
,0

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Maßstab 1:1Maßstab 1:1Maßstab 1:1 Maßstab 1:1
EinbauEinbau

· zum Verschweißen und Ausklinken
· EPDM

· zum Verschweißen und Ausklinken
· EPDM

Profil Profil

3004 Anschlussdichtung 3935 Anschlussdichtung

54
4,8 5,8

6 7

3

3
,5

3
,5

2
,3

2
,3

3

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun
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Anschlagdichtung
Holz-/Alufensterdichtungen

29

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Ho
lz-
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Maßstab 1:1
· EPDMProfil

DE 30 - Anschlagdichtung für zweiflügelige Fenster

4,5

10

1
0
,8

5
,5

Maßstab 1:2
Einbau

6

4

4

DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK

Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:



Schlauchdichtungen aus Silikon

Sonderdichtungen EPDM

30

Der Spezialist für Dichtungssysteme

SK-416 SK-418 SK-420SK-414

SD 081 SD 082

Schlauch: 4 mm
Nut: 3-4 mm

D-Dichtung selbstklebend
EPDM

P-Dichtung selbstklebend
EPDM

Schlauch: 6 mm
Nut: 3-4 mm

Schlauch: 8 mm
Nut: 3-4 mm

Schlauch: 10 mm
Nut: 3-4 mm

Maßstab 1:1

4 6 8 10

4,5 4,5
4,5 4,5

4
,5

4
,5

4
,5

4
,5

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

5
,6

5
,6

7 9,3

5 4

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1
Profil Profil

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1
Einbau Einbau

DICHTUNGSTECHNIK



Fensterbankdichtung

31

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Di
ve
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en

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Einbau

2
6
,3

· für Spaltmaß 2,7 mm
· TPE

2,7

2,7

2,3

2,3

Profil

SD-4000

Sie erhalten bei uns das komplette Dichtungsprogramm von:

DICHTUNGSTECHNIK
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Die sichere Montagehilfe bei der Befestigung von Fenstersprossen
Sprossenklebeband

32

· geschlossenzelliger PE - Schaum
· Temperaturbeständigkeit: - 40° bis + 85° C

Doppelseitig klebendes Montageband für höchste Ansprüche und
dauerhafte Befestigung im Außen - und Innenbereich

VITOMOUNT 125 SS - 70, TECOBAND 195®

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Hohe Anfangsklebekraft und ausgezeichnete Endklebekraft.
Alterungs -, witterungs- und weichmacherbeständig. Weitgehend
UV - beständig. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Pilzbefall,
schwache Säuren und Laugen. Verträglich mit Plexiglas.

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Das Glas mit 1:1 mit Wasser verdünntem Brennspiritus reinigen.
Die Holzflächen müssen lackiert sein.

Verarbeitungstemperatur + 18 bis + 30° C.

Das Klebeband von der Rolle direkt auf den Untergrund aufkleben
und gut andrücken oder anrollen.

Lufteinschlüsse und Faltenbildung vermeiden.

Deckband abziehen, Verklebung vornehmen und wiederum gut
andrücken.

Volle Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.

Eigenschaften:

Verarbeitung:

Farben Farbena x b a x bLänge Länge

a
b

1 x 20 mm

1 x 25 mm

1 x 30 mm

2 x 9 mm

2 x 12 mm

2 x 15 mm

2 x 22 mm

2 x 25 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage

2 x 50 mm

3 x 9 mm

3 x 12 mm

3 x 19 mm

3 x 22 mm

3 x 25 mm

3 x 50 mm

66 m

66 m

66 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m

33 m



Einbau
Vorlegeband

elast. Dichtstoff

Für Verglasung, Innenausbau, Klima-, Lüftungs-, Dach- und Fassadenbau
Vorlegeband

33

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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· geschlossenzelliger PE - Schaum
· Temperaturbeständigkeit: - 30° bis + 80° C

Vorlegeband aus witterungsbeständigem geschlossenzelligem
Polyäthylenschaum, einseitig klebend ohne Abdeckfolie

Vorlegeband einseitig klebend ohne Abdeckfolie

Die auf Rückseite fest auflaschierte PE-Folie dient als Trennschicht
und bleibt nach dem Verarbeiten auf dem Band. Witterungs-, aber
nicht UV-beständig. Für alle Versiegelungsmassen bestens geeignet
und bewährt.

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Das Glas mit 1:1 mit Wasser verdünntem Brennspiritus reinigen.
Die Holzflächen müssen lackiert sein.

Verarbeitungstemperatur + 18 bis + 30° C.

Das Vorlegeband sollte in Verbindung mit einem
randabschließenden Dichtstoff angewendet werden.

Eigenschaften:

Verarbeitung:

Farben Farbena x b a x bLänge Länge

a
b

2 x 6 mm

3 x 6 mm

2 x 9 mm

3 x 9 mm

4 x 9 mm

5 x 9 mm

6 x 9 mm

2 x 12 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage

3 x 12 mm

4 x 12 mm

5 x 12 mm

6 x 12 mm

3 x 15 mm

3 x 15 mm

4 x 15 mm

5 x 15 mm

6 x 15 mm

20 m

20 m

20 m

20 m

20 m

10 m

10 m

20 m

20 m

20 m

10 m

10 m

20 m

20 m

20 m

10 m

10 m

DICHTUNGSTECHNIK



Für alle üblichen Fenster- und Türenverglasungen
Verglasungsklötze

34

· Fixierung der Verglasung
· Gängigkeit der Flügel
· Lastabtragung
· Entlasung der Glaskante
· Abstandhalten zwischen
Glaskante und Rahmen

· Material: Polypropylen
· hoch tragfähig
· alterungs- und temperturbeständig
· mit allen gänigen Randverbundmaterialien verträglich
· ift geprüft

1 mm = weiß
2 mm = blau
3 mm = rot
4 mm = gelb
5 mm = grün
6 mm = schwarz
8 mm = grau

Als Verbindungselement zwischen Glaskante und Rahmen

Silisto Verglasungsklötze Classic®

Der Spezialist für Dichtungssysteme

Eigenschaften:

Abmessungen:
alle Klötze 100 mm lang, VE = 1.000 St.

a x b a x b a x b a x ba x b a x b

a b=Dicke

100 mm

20 x 1 mm

20 x 2 mm

20 x 3 mm

20 x 4 mm

20 x 5 mm

20 x 6 mm

32 x 1 mm

32 x 2 mm

32 x 3 mm

32 x 4 mm

32 x 5 mm

32 x 6 mm

50 x 1 mm

50 x 2 mm

50 x 3 mm

50 x 4 mm

50 x 5 mm

50 x 6 mm

56 x 1 mm

56 x 2 mm

56 x 3 mm

56 x 4 mm

56 x 5 mm

22 x 1 mm

22 x 2 mm

22 x 3 mm

22 x 4 mm

22 x 5 mm

22 x 6 mm

34 x 1 mm

34 x 2 mm

34 x 3 mm

34 x 4 mm

34 x 5 mm

34 x 6 mm

52 x 1 mm

52 x 2 mm

52 x 3 mm

52 x 4 mm

52 x 5 mm

52 x 6 mm

24 x 1 mm

24 x 2 mm

24 x 3 mm

24 x 4 mm

24 x 5 mm

24 x 6 mm

24 x 8 mm

36 x 1 mm

36 x 2 mm

36 x 3 mm

36 x 4 mm

36 x 5 mm

36 x 6 mm

28 x 1 mm

28 x 2 mm

28 x 3 mm

28 x 4 mm

28 x 5 mm

28 x 6 mm

28 x 8 mm

44 x 1 mm

44 x 2 mm

44 x 3 mm

44 x 4 mm

44 x 5 mm

44 x 6 mm

26 x 1 mm

26 x 2 mm

26 x 3 mm

26 x 4 mm

26 x 5 mm

26 x 6 mm

26 x 8 mm

40 x 1 mm

40 x 2 mm

40 x 3 mm

40 x 4 mm

40 x 5 mm

40 x 6 mm

30 x 1 mm

30 x 2 mm

30 x 3 mm

30 x 4 mm

30 x 5 mm

30 x 6 mm

30 x 8 mm

46 x 2 mm

46 x 3 mm

46 x 4 mm

46 x 5 mm

46 x 6 mm



Für alle üblichen Fenster- und Türenverglasungen
Verglasungsklötze

35

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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· Material: Polypropylen

· Schnelle und einfache Montage
ohne Einsatz von Werkzeugen

· Die Zapfen halten den Klotz fest zwischen
Glaselement und Rahmen/Glasleiste.

· Die Zapfen gehen bis zum Anschlag an die
Scheibe und gewährleisten somit eine exakte
Positionierung unter den Glasscheiben.

· Unebenheiten der Glaskanten werden aufgenommen
· Keine Punktbelastung und dadurch weniger Bruchrisiko

DAS RISIKO DES GLASBRUCHS WIRD DEUTLICH MINIMIERT

2 mm = schwarz
3 mm = rot
4 mm = weiß
5 mm = blau
6 mm = grün

Patentierten Klötze für eine wesentlich schnellere und einfachere Montage der Isolierglaseinheiten
Kein kleben, kein nagelt mehr nötig.

Quick-Set Verglasungsklötze mit Zapfen

Vorteile:

Zubehör:

Abmessungen: VE = 1.000 St.

a x b x c a x b x c a x b x c a x b x c

a b=Dicke

c

20 x 2 x   85 mm

20 x 3 x   85 mm

20 x 4 x   85 mm

20 x 5 x   85 mm

32 x 2 x 100 mm

32 x 3 x 100 mm

32 x 4 x 100 mm

32 x 5 x 100 mm

32 x 6 x 100 mm

24 x 2 x   90 mm

24 x 3 x   90 mm

24 x 4 x   90 mm

24 x 5 x   90 mm

24 x 6 x   90 mm

38 x 2 x 100 mm

38 x 3 x 100 mm

38 x 4 x 100 mm

38 x 5 x 100 mm

26 x 2 x 100 mm

26 x 3 x 100 mm

26 x 4 x 100 mm

26 x 5 x 100 mm

26 x 6 x 100 mm

28 x 2 x 100 mm

28 x 3 x 100 mm

28 x 4 x 100 mm

28 x 5 x 100 mm

28 x 6 x 100 mm

Klotzhebel Klotzhebel
Kunststoff mit Holzgriff aus Holz

DICHTUNGSTECHNIK
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Der Spezialist für Dichtungssysteme

Weiter Betriebseinrichtungen wie Werkzeuge, Arbeitstische, Drehkipptische,
Transporthilfen sind lieferbar. Fragen Sie an!

Dichtungsabroller

Betriebseinrichtung, Werkzeuge ...

Rollen-Kerndurchmesser: 60 - 430 mm
Rollen-Außendurchmesser: 800 mm
Gewicht:  5 kg

Für zwei bzw. vier Rollen, fahrbar auf zwei Bockrollen
Mit Ablageplatte 300 x 400 mm für Werkzeuge.
Das Grundmodell Typ 51.02 für zwei Dichtungsrollen
ist im Baukastensystem auch nachträglich zu
Typ 51.04 für vier Dichtungsrollen erweiterbar.

Rollen-Kerndurchmesser: 60 - 480 mm
Rollen-Außendurchmesser: bis 800 mm

Typ 51.0 für eine Rolle

tragbar

Typ 51.02 / 51.04
DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK

DICHTUNGSTECHNIK



Ausklinkschere EF 125
DICHTUNGSTECHNIK
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Auszug aus unserem Lieferprogramm DICHTUNGSTECHNIK

Scheren

Ausklinkschere Typ EF 115

Kastenschere mit 15 mm breitem Messerkopf
Ersatzmesser-Set 3teilig mit 15 mm breitem Messerkopf

Auch individuelle Sonderanfertigungen möglich. Fragen Sie uns nach
Scheren, Stanzen, Vorrichtungen, pneumatische Stanzen!

Grundmodell
ohne Einsatz
und ohne Anschlag

Anschlag 10 mm für TP 100.3 (HA3070)
Anschlag 15 mm für TP   89.4 (HA3072-11)
Anschlag 11 mm für TP 100.3 (HA3070)
Anschlag 16 mm für TP   89.4 (HA3072-11)
Anschlag 12 mm für TP 119

Einsatz „D“ für TP 89.4
(HA3071;-72/11; -74)

Einsatz „E“ für TP100.3
(HA3070; -73)

Ersatzklinge für den
geraden Schnitt

Ersatzklinge 18 mm
für den Ausklinkschnitt

Ersatzschneidetisch EF 115

Anschläge, Zubehör:

DICHTUNGSTECHNIK

Zu
be

hö
r

A
b

ro
lle

r,
 B

et
ri

eb
se

in
ri

ch
tu

n
g
,

D
ic

h
tu

n
g

ss
ch

er
en



38

Sonderdichtungen, Spezialanfertigungen

Qualität, Lackverträglichkeit

Wir führen über 6000 Renovierungs-
dichtungen, die das ganze Spektrum der
modernen Tür- und Fensterabdichtung
abdecken. Selbst für Bauelemente aus
den 50er- oder 60er-Jahren finden Sie
bei uns die passenden Dichtungen.
Denn auch für Altbauten sind neue
Dichtungen die preiswertere Lösung als

neue Fenster oder Türen und in vielen
Fällen auch ausreichend.

In diesem Prospekt zeigen wir Ihnen
einen repräsentativen Querschnitt
unseres Komplettprogramms.

Renovierungsdichtungen liefern wir ab
Lager oder in sehr kurzen
Fertigungszeiten.

Wir fertigen Dichtungen auch aus EPDM, TPE oder
Silikon nach Zeichnung oder Muster.

Senden Sie uns dazu einfach ein Muster
oder einen Stempelabdruck der
Dichtung mit unserem Anfrage-Formular
zur Angebotserstellung zu.

Besondere Anforderungen an das
Material oder bestimmte Eigenschaften

sind manchmal notwendig. Was immer
das ist, können wir Ihnen als Sonder-
anfertigung liefern. Beispielsweise
besondere Temperaturbeständigkeit
oder feuerhemmende Eigenschaften -
ab 150 lfm als Sonderanfertigung kein
Problem.

Unsere Dichtungen aus TPE (SEBS)
werden aus hochwertigen, bewährten
Rohstoffen hergestellt. Ihre Eignung ist
durch einen Langzeit-Sun-Test bewiesen.

Bei uns finden Sie auch Dichtungen aus
EPDMX+ PP. Dieses Material ist
besonders UV-, alterungs- und
witterungsbeständig sowie zusätzlich
hoch temperaturresistent — daher ideal
für Dachkonstruktionen und
Wintergärten geeignet.

Weiß, grau, beige, schwarz und braun
sind die vorherrschenden Farben.
Andere Farbtöne sind Sonderanfertigun-
gen, die wir Ihnen im Rahmen der
technischen Möglichkeiten gerne

Unsere Dichtungen sind unempfindlich
gegen alle umweltfreundlichen Anstriche
auf Acrylharzbasis. Sie verhalten sich
lackindifferent - Voraussetzung dafür,
daß Rahmen und Dichtung auch auf
Dauer nicht miteinander “verkleben”.
Damit sind auch Neuanstriche der
Rahmen jederzeit problemlos möglich.

anbieten. Die Farbe Weiß bedeutet bei
uns übrigens “Reinweiß”, also keine
gebrochenen Farbtöne wie Altweiß oder
ähnliches.

Farbauswahl

Renovierungsdichtungen
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun
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Z 557
be/br/gr/w

Z 513
gr

Z 618
gr

Z 634
gr

Z 657
be/gr/w

Z 908
gr/w

Z 529-B
gr/w

Z 635
gr

Z 1073 Z 7516 Z 557-A
gr/w

Z 557-B
gr/w

Z 535
gr/w

Z 541
gr

Z 525
gr/w

Z 636
gr

Z 1014
gr

Z 569
gr/w

Z 591
gr/w

Z 589
be/gr/w

Z 511
gr/w

Z 953
gr
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Z 594
be/gr/w

Z 554
gr/w

Z 599
gr

Z 620
gr/w

Z 621
gr

Z 622
gr/w

Z 559
gr

Z 595
gr/w

Z 1009
gr

Z 935
gr

Z 640
gr

Z 619
gr

Z 617
gr

Z 585
gr

Z 934

Z 940
gr

Z 944
gr

Z 947
gr

Z 984
gr

Z 943
gr

Z 931
gr
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Z 638
gr

Z 649
gr

Z 505
gr/w

Z 687
gr

Z 600
gr

Z 637
gr

Z 518
gr/w

Z 538
gr

Z 596
gr/w

Z 596-A
gr

Z 566
gr/w

Z 540
gr

Z 561
gr

Z 582
gr

Z 572
gr

Z 644
gr

Z 933
gr

Z 660
gr

Z 1057 Z 1035
gr

Z 670 Z 1036
sw

Auszug aus unserem Lieferprogramm



Abbildungen im Maßstab 1:1

42

Spezialist für Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Z 568
gr/w

Z 1065

Z 641
gr

Z 642
gr

Z 7546
sw

Z 956
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Z 613
gr/w

Z 543
gr

Z 662
gr

Z 524
gr

Z 516
gr

Z 574Z 632
gr

Z 571
gr

Z 937
gr

Z 612
gr gr

Z 973

Z 698
gr

Z 515
gr

Z 939 Z 611
gr

Z 971
gr

Z 677
gr

Z 768-H
gr/sw

Z 936
gr

Z 579
gr

Z 549
gr

Z 548
gr/w

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

Z 920 Z 1044
gr

Z 1049 Z 1054 Z 1043 Z 7530
gr

Z 546
gr

Z 651
gr

Z 1068
gr
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Z 633
gr

Z 520
gr/w

Z 623

Z 688
gr

Z 523
gr/w

Z 506
gr

Z 556
gr

Z 958
gr/w

Z 959
gr/w

Z 941
gr

Z 1072
gr/w

Z 7517
gr
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

Z 659
gr

Z 678 Z 946
gr

Z 1015 Z 685
gr

Z 573
gr

Z 992
gr

Z 997

Z 1002 Z 645
gr

Z 693
gr
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Z 567
gr

Z 536
gr

Z 680
gr

Z 560
gr

Z 558
gr

Z 522
gr/w

Z 658
gr

Z 7545
w

Z 681
gr

Z 1027

Z 913
gr
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

Z 517
gr

Z 942
gr

Z 606
gr

Z 652
gr

Z 519
gr/w

Z 968

Z 689 Z 1008 Z 1070
gr

Z 639 Z 1047 Z 576
gr

Z 1042
gr

Z 1045 Z 1037
gr
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Z 1013 Z 1019
sw

Z 1001
gr

Z 1020 Z 1025 Z 1026

Z 7525
sw/w

Z 7538
gr

Z 7529
sw

Z 7503
gr
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Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Abbildungen im Maßstab 1:1
Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

gr gr
Z 501
br/gr/w

Z 671 Z 604
gr

Z 961Typische Einbausituation

br/gr/sw/w
Z 530 Z 502

gr/w
Z 664

gr/w
Z 661
gr/sw/w

Z 630
gr

Z 903
gr

Z 527
br/gr/w

Z 666
gr/w

Z 533
gr/w

Z 580
gr/w

Z 964
gr/w

Z 508
gr

Z 954
gr

Z 580-A Z 950
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Z 690
gr/w

Z 526
gr/w

Z 694
gr

Z 1007
gr

Z 691
gr

Z 945

Z 547
gr

Z 673
gr

Z 1048 Z 1048-A

Z 692 Z 537
gr

Z 7522
sw

Z 1021
gr

Z 906Typische Einbausituation
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

Z 647
gr/sw/w

Z 647-A
gr/sw/w

Z 647-B
gr/w

Z 1114
gr

Z 565
gr

Z 901
gr

Z 697
gr/w

Z 624
gr/w

Z 592
gr/w

Z 592-A
gr/w

Z 514-A
br/gr/sw/w

Z 514
gr/w

Z 926
gr

Z 963
gr

Z 528
gr

Z 980
gr/w

Z 553
gr

Z 902
gr

Z 990
gr

Z 625
gr/w

Z 626
gr/w

Z 504
gr

Z 648
gr
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Z 532
gr/sw/w

Z 1095
gr/sw/w

Z 2000
gr/w

Z 988
gr

Z 7544
gr

Z 7547
gr

Z 7534
gr/sw

Z 7532
sw

Z 7518
sw

Z 7535
gr

Z 7531
gr

Z 7542
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

gr/sw/w
Z 1133-B

Z 1074

Z 674
gr

Z 974
gr

Z 577 Z 1133
gr/sw/w gr

Z 672
gr

Z 1033 Z 1038
gr

Z 1028
sw

Z 603
gr gr

Z 584
gr

Z 650
gr/w

Z 923
gr/w

Z 923-B
gr/sw/w

Z 905
gr

Z 583
gr

Z 998
gr

Z 991
gr

Z 627
gr

Z 7509
gr

Z 1062
gr

Z 981
gr
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Z 1022

Z 7515

Z 562
gr

Z 531
gr

Z 578
gr/w

Z 578-A
w gr

Z 1067

Z 503
gr

Z 521
gr

Z 552
gr

Z 7524
gr gr

Z 7513
gr

Z 646
gr

Z 930
gr

Z 929
gr/w

Z 938
gr

Z 684 Z 7501
sw

Z 1145
gr

Z 1134
gr

Z 7510
gr

Z 1010
sw

Z 679 Z 907
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

56

Z 7522
sw

Z 690
gr/w

Z 526
gr/w

Z 694
gr

Z 1007
gr

Z 691
gr

Z 945

Z 547
gr

Z 673
gr

Z 1048 Z 1048-A

Z 692 Z 537
gr

Z 1021
gr

Z 906
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57

Z 647
gr/sw/w

Z 647-A
gr/sw/w

Z 647-B
gr/w

Z 1114
gr

Z 565
gr

Z 901
gr

Z 697
gr/w

Z 624
gr/w

Z 592
gr/w

Z 592-A
gr/w

Z 514-A
br/gr/sw/w

Z 514
gr/w

Z 926
gr

Z 963
gr

Z 528
gr

Z 980
gr/w

Z 553
gr

Z 902
gr

Z 990
gr

Z 625
gr/w

Z 626
gr/w

Z 504
gr

Z 648
gr
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen
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Z 532
gr/sw/w

Z 1095
gr/sw/w

Z 2000
gr/w

Z 988
gr

Z 7544
gr

Z 7547
gr

Z 7534
gr/sw

Z 7532
sw

Z 7518
sw

Z 7535
gr

Z 7531
gr

Z 7542
sw
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59

gr/sw/w
Z 1133-B

Z 1074

Z 674
gr

Z 974
gr

Z 577 Z 1133
gr/sw/w gr

Z 672
gr

Z 1033 Z 1038
gr

Z 1028
sw

Z 603
gr gr

Z 584
gr

Z 650
gr/w

Z 923
gr/w

Z 923-B
gr/sw/w

Z 905
gr

Z 583
gr

Z 998
gr

Z 991
gr

Z 627
gr

Z 7509
gr

Z 1062
gr

Z 981
gr
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Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen
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Z 1022

Z 7515

Z 562
gr

Z 531
gr

Z 578
gr/w
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w gr

Z 1067
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gr

Z 521
gr

Z 552
gr

Z 7524
gr gr

Z 7513
gr

Z 646
gr

Z 930
gr

Z 929
gr/w

Z 938
gr

Z 684 Z 7501
sw

Z 1145
gr
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gr
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gr
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sw
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Z 663
gr

Z 668
gr

Z 1003
gr

Z 927
gr

Z 686
gr

Z 1023

Z 631
gr

Z 588
gr

Z 7505
gr

Z 7512
gr

Z 1055

Z 948
gr

Z 602
gr

Z 683
gr

Z 924
gr

Z 667
gr

Z 977
gr

Z 949 Z 601
gr

Z 7502 Z 972
gr

Z 965
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Dichtungsfarben

weiß beigegrau schwarz braun
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62

Z 655
gr

Z 970
gr

Z 1016
w

Z 911 Z 982
gr

Z 909
gr

Z 976
gr

Z 605
gr

Z 1051 Z 1052
gr/sw

Z 1053

Z 7511
sw

alt neu

Z 676
gr

Z 7504
gr

Z 1061 Z 1059
sw

Z 593
gr/sw

Z 550
gr/sw/w

Z 979
gr

Z 916
gr/sw

Z 7508
gr

Z 7536
gr

verbesserte Version
von Z 7536
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Z 978
sw

Z 614
gr

Z 928
gr

Z 7523
sw

Z 7514
gr/sw

Z 7521
gr

Z 7519
sw

Z 932
gr

Z 615 Z 590
be

Z 7526
sw

Z 1102
sw

Z 985
gr

Z 915
gr

Z 1012 Z 7528
sw

Z 7533
sw

Z 994 Z 999
gr

Z 7540
sw
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weiß beigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Stahlzargen

64

Z 1160
sw

Z 1046
gr

Z 1050
gr

Z 669
gr

Z 7537
w

Z 512
gr

Z 507 Z 986
sw

Z 914
gr

Z 914-A
gr

Z 1071
gr

Z 975
gr

Z 665
sw

Z 1041
sw

Z 1077
gr

Z 7543
sw

Z 1005
gr

Typische Einbausituation
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br/gr/sw/w

Z 629
gr

Z 570
gr

Z 598
gr

Z 699
gr

Z 682
gr

Z 921
gr

Z 628
gr

Z 581
gr

Z 989 Z 7520
sw

Z 904

Z 597
gr

Z 510 Z 917-A
gr

Z 922
gr

Z 925
gr

Z 919
tr

Z 996
sw

Z 675
gr

Z 542
gr

Z 960 Z 7527
gr
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weiß beigegrau schwarz braun
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66

Z 555-A

Z 587 Z 1030 Z 610 Z 1029 Z 609

Z 1058 Z 607
gr

Z 555
gr gr

Z 1056
gr

Z 643

Z 616 Z 1060
gr

Z 545 Z 551

Z 544
gr

Z 912
gr

Z 1018
gr

Z 1024

Z 951 Z 952
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67

M 701
gr

M 701-H
gr/w

M 713
gr

M 742
gr

M 770
gr/sw

M 708
gr

20 x 10mm

M 710
gr

M 710-B
gr

M 728
gr

M 728-H
gr/w

M 702
gr

M 702-H
gr/w

M 730
gr

M 727
gr

M 727-H
gr/w

M 706
gr

M 719
gr

M 704
gr

M 717
gr

M 715
gr

M 705
gr

Original-Profil
aus Moosgummi

verbesserte Version
mit Toleranzausgleich

Original-Profil
aus Moosgummi

Original-Profil
aus Moosgummi

16 x 10 mm

10

5

1
6

verbesserte Version verbesserte Version
mit Toleranzausgleich

Original-Profil
aus Moosgummi

17 x 12 mm

12

6

1
7

verbesserte Version
mit Toleranzausgleich

13

1
0

1
9

Original-Profil
aus Moosgummi

verbesserte Version
mit Toleranzausgleich

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Z 7541
sw

M 703 M 736 M 731 M 731-H

M 734
gr

M 711
gr

M 712
gr

M 764
gr

M 707
gr

M 707-H
gr/w

Z 7539
sw

M 724
gr

M 725

M 716
gr

M 765
sw

ersetzt durch
M 731-H

verbesserte Version

Verbesserte Version
mit Toleranzausgleich

ersetzt durch
Z 7541

Verbesserte Version
mit Toleranzausgleich

ersetzt durch
Z 7539

Original-Profil
aus Moosgummi

verbesserte Version
mit Toleranzausgleich

8 8

18 18

1
4

1
6

1
0

1
0

8 9
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

10 mm Falz
2,8 mm Nut

10 mm Falz
3 mm Nut

10 mm Falz
4 mm Nut

10 mm Falz
4 mm Nut 2,5 mm Nut 4 mm Nut

11 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz 12 mm Falz
4 mm Nut 4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

R 2336
br/sw/w

R 1143
w

R 906
br/w

R 1311
w

R 1343
br/w

R 532
sw

R 934
br/gr/w

RT 1
be/br/gr/sw/w

RT 1-B
w

RT 5
be/br/gr/sw/w

R 911
br/sw/w

R 911-A
br/sw/w

RT 4
be/br/gr/sw/w

R 919
w

R 909
br/w

R 2305
be

RT 2
be/br/gr/sw/w

RT 2-B
w

RT 3
be/br/w

R 9501
br/w

R 996
be/br/sw/w

11 bis 12 mm Falz
4 mm Nut
Lieferung immer
in dieser Ausführung

Bei der RT 5 lassen sich ein bis zwei Fußlippen
durch abziehen entfernen.

mit entfernter
unterer Fußlippe
passend für
2,8 bis 3,2 mm Nut

mit entfernter
unterer und mittlerer
Fußlippe passend für
2,2 mm Nut

Falz: 12 mm
Nut: 4 mm

Falz: 12 mm
Nut: 4 mm

1
0

4
,5

1
0

12 11,0

4,5 4,5

6 5
,5

6

Falz: 12 mm
Nut: 4 mm
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

11 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
3,5 mm Nut

R 902
br/w

R 910
w

R 923
br/gr/sw/w

R 1115
br/sw/w

R 1062
w

R 8547
be/br/w

R 5768

R 5605
w

Falz: 12 mm
Nut: 4 mm

55

66

1212

4,54,5

Typische Einbausituation

Türzarge

Türblatt
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12 mm Falz
2,8 mm Nut

12 mm Falz
3 mm Nut

12 mm Falz
2,8 mm Nut

12 mm Falz
3 mm Nut

12 mm Falz
2,8 mm Nut

12 mm Falz
2,8 mm Nut

12 mm Falz
2,8 mm Nut

12 mm Falz
3,5 mm Nut

12 mm Falz
2,8 mm Nut

12 mm Falz
3 mm Nut

12 mm Falz
3 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 m Falzm
4 mm Nut

12 mm Falz
4,5 mm Nut

ersetzt durch
R 8628

verbesserte
Version

R 1927
br/gr/sw/w

R 1523
br/w

R 915
be/br/gr/sw/tr/w

R 915-A
be/br/gr/sw/tr/w

R 915-B
br/sw/w

R 2017
br/w

R 1231
be/br/gr/w

R 940
be/br/gr/sw/w

R 927
be/br/gr/sw/w

R 927-A
be/br/w

R 927-B
w

R 924
br/w

R 925 R 939
br/w

R 931
br/w

R 1499
w

R 1046
be/w

R 926
br/w

R 5799
w

R 917
w

R 937
gr

R 8628
be/w

Falz: 12 mm
Nut: 2,2 mm

7
,5

11

3,5

6

Nut: 2,8 mm
mit  Ausreißsteg

Falz: 12 mm
Nut: 2,2 mm

Falz: 12 mm
Nut: 3 mm

7
,5

6

3
,5

3,5
11

Falz: 12 mm
Nut: 2,8 mm

9

11

3,5

6
,5

5
,5

Nut: 3,2 mm
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 8936

14 mm Falz 14 mm Falz 14 mm Falz
4 mm Nut 4 mm Nut 4 mm Nut

14 mm Falz
4 mm Nut

14 mm Falz
4 mm Nut

14 mm Falz
4 mm Nut

2,8 mm Nut 16 mm Falz
4 mm Nut

PVC PVC TPE PVC PVC

R 1904
br/w

R 914
br/w

R 942-A
w

R 905
br/w

R 1908
be/br/w

R 904
br/w

R 935
sw

R 938
gr

R 9502
br/w

R 8807
w

R 5719
w br/w

R 8615 R 8956
gr

R 2145
br/w

R 1262
w

R 1916
w

R 9572
sw/w

R 918
tr

R 932
tr

R 932
sw

R 920
tr

R 950

7

14

3

5
,5
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3,5 mm Nut

R 5519
w

R 5625
w

R 5525
gr/w

R 5538
gr

R 5515
w

R 5575
gr/sw/w

R 5624
sw/w

R 1016
sw

R 3058
sw

R 5551
w

R 5678
sw

Falz: 15 mm
Nut: 4 mm
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www.funk-dichtungstechnik.shop
Bestellen Sie 24/7 schnell und bequem in unserem umfangreichen Onlineshop

Schnell zur
gesuchten
Dichtung

Detaillierte
Informationen

Direkt zum
Bestell-Shop
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R 986
sw

R 900 R 1565
gr

R 1227
sw

R 527
tr

R 527-B
tr

R 1449 R 2061 R 968
sw

R 2521
sw

R 1407
sw

R 2504 R 1803
sw

R 8537
sw

R 1990
w

R 892
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

12 mm Falz
5 mm Nut

12 mm Falz
5 mm Nut

12 mm Falz 12 mm Falz
5 mm Nut 5 mm Nut

12 mm Falz
5 mm Nut

RF 2
be/br/gr/sw/w

R 715
sw

R 641
sw

RÜ 1250
sw

Silikon H12
be/br/ggr/zg/rbr/sw/w

RF 3
be/br/gr/rbr/sw/w

RFÜ 3
sw/w

RF 12
sw

RF 1
sw/w

FSW 1245
an/be/br/gr/sw/w

F 125 (3 Komponenten-Profil)
be/br/sw/w

FSW 125 (Silikon-Ersatzdichtg.)
be/br/gr/sw/w

RF 23
sw

FSW 103 (Silikon-Ersatzdichtg.)
an/br/gr/sw/w

FSW 123 (Silikon-Ersatzdichtg.)
an/be/br/gr/sw/w

Falz: 12 mm
Nut: 5 mm

6

7
1
2

1
9

Falz: 12 mm
Nut: 5 mm

Falz: 12 mm
Nut: 5 mm

12 mm Falz
4-5 mm Nut
Silikon mit Faden
Klasse W 45276

12 mm Falz
4 - 4,5-5,0  mm Nut
9 mm Kopfbreite
Rücken hart
Kopf weich
Fußlippen weich

= Superweich

Falz: 12 mm
Nut: 5 mm
Kopfbreite: 8,5 mm
Rücken: hart
Kopf: weich
Fußlippen: weich
Klasse W35243

Falz: 12 mm
Nut: 5 mm
Kopfbreite: 9 mm
Rücken: hart
Kopf: weich
Fußlippen: weich
Klasse W35243

= Superweich

Falz: 12 mm
Nut: 5 mm

5

8
1
3

2
1

10 mm Falz
3 mm Nut
8,5 mm Kopfbreite
Rücken hart
Kopf weich
Fußlippen weich
Silikon mit Faden
Klasse W 35245
(W 33255)

= Superweich

12 mm Falz
3 mm Nut
8,5 mm Kopfbreite
Rücken hart
Kopf weich
Fußlippen weich
Silikon mit Faden
Klasse W 35245
(W 33255)

= Superweich
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RF 9
br/sw/w

RF 10
br/sw/w

R 8920
br/sw/w

R 2303
sw

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

12 mm Falz
4 mm Nut

RF 13
br/sw

RF 7
sw

RF 21
sw

RF 24
sw/w

RF 11
br/sw/w

10 mm Falz
4 mm Nut

10 mm Falz 10 mm Falz
4 mm Nut 4 mm Nut

10 mm Falz
5 mm Nut

10 mm Falz
5 mm Nut

R 1340
br/w

R 1430
sw/w

R 883
sw/w

RF 8
sw/w

R 2030
br/w

8 mm Falz
4 mm Nut

9 mm Falz
3 mm Nut

10 mm Falz
3,5 mm Nut

12 mm Falz
3 mm Nut

15 mm Falz
3 mm Nut

R 1950
sw

R 1540
sw

R 1542
gr

R 2198
sw

14 mm Falz 1 mm Falz5
5 mm Nut 4 mm Nut

10 mm Falz
3 mm Nut
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

15 mm Falz 15 mm Falz
5 mm Nut 5 mm Nut

R 2050
sw/w

RF 4
rbr/sw/w

Silikon H15
be/br/ggr/zg/rbr/sw/w

FSW 155 (Silikon-Ersatzdichtg.)
be/gr/rbr/sw/w

15 mm Falz
4-5 mm Nut
Silikon mit Faden
Klasse W 45276

Falz: 15 mm
Nut: 5 mm
Kopfbreite: 9 mm
Rücken: hart
Kopf: weich
Fußlippen: weich

= Superweich

18 mm Falz
4 mm Nut

18 mm Falz
5 mm Nut

R 1840
sw

RF 5
br/sw/w

Silikon H18
be/br/ggr/zg/rbr/sw/w

FSW 185 (Silikon-Ersatzdichtg.)
be/gr/rbr/sw/w

18 mm Falz
4-5 mm Nut
Silikon mit Faden
Klasse W 45276

Falz: 18 mm
Nut: 5 mm
Kopfbreite: 9 mm
Rücken: hart
Kopf: weich
Fußlippen: weich

= Superweich

Türblatt

Türzarge

Typische Einbausituation
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R 2240
sw

17 mm Falz
4 mm Nut

15/18 mm Falz
5 mm Nut

15 mm Falz
4 mm Nut

18 mm Falz
4 mm Nut

20 mm Falz
4 mm Nut

15 mm Falz
4 mm Nut

18 mm Falz
4 mm Nut

Steg "nicht" ausreißbar
aus Funktionsgründen

RF 14
br/sw/w

R 2040
sw

R 2340
sw

RF 19
sw

R 2041
br/sw/w

R 2341
sw

R 5666
sw/w

R 642
sw

R 1599
sw/w

R 2335
sw

5 mm Nut

R 1084
sw

R 2564
sw

R 1992R 1737
sw

R 548
tr

R 1111
tr br

4 mm Nut 4,5 mm Nut 5 mm Nut 5 mm Nut

R 5782
gr
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

3 mm Nut 3 mm Nut

R 1936-A
br/lgr/sw/w

an/be/br/gr/sw/w

R 1935
sw

R 1936 R 1169 R 2502
sw/w

R 2519
sw/w

3 mm Nut 3 mm Nut 3,5 mm Nut 3 mm Nut

R 2505
br/sw/w

R 2115 R 1498
br

R 1814
sw

F 30 R 2134
sw

3 mm Nut 3 mm Nut 2,5 mm Nut 2,5 mm Nut 3 mm Nut
Klasse W34241

R 669
gr

R 5579
sw

R 1173 R 972
sw

R 941
sw

R 1802
sw

R 8750
sw

R 8782
be/sw

R 974
br

R 1496
w/br
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R 1452RF 18
sw

RF 25
sw

RF 26
sw

RF 17
sw

RF 15
sw

13 mm Falz
5 mm Nut

15 mm Falz
5 mm Nut

18 mm Falz
5 mm Nut

19 mm Falz
5 mm Nut

20 mm Falz
4 mm Nut

R 722 R 522
w

R 662 R 1815
sw

R 795
sw

R 8624
gr

R 834 R 2001
sw

R 1998 R 1777
sw

R 590 R 646
sw

R 1461
sw

R 515
sw

R 502 R 586
sw

R 558
tr

R 576
w
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 971-BR 1481
sw

R 8781
gr

R 8836
sw

R 971
sw

R 971-A
sw sw

R 565
w

R 2106
sw

R 1107
sw

R 945

R 1097 R 8657
sw

R 8723
sw

R 5652
sw

R 8675
sw

R 8689
sw

R 8934 R 8935 R 973
sw

R 1957
sw

R 8803
sw
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R 903
sw

R 8634
sw

R 1584
sw

R 8610 R 5690
sw

R 1830
sw

R 5761
sw

R 8845
sw

R 5637
sw

R 5599
sw

R 810
sw

R 865
sw

R 5667
sw

R 8982
sw

R 1963
sw

R 1432
sw

R 2036 R 9561
sw



84

Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1187

R 749
sw

R 516
tr

R 8998
sw

R 1473 R 1043 R 591
sw

R 1444
gr sw

R 729 R 1987 R 1047
sw

R 8761
sw

R 1463
sw

R 8621
gr

R 2450
sw

R 8879
sw

R 2539 R 2122
sw

R 572
tr

R 639
tr

R 5544
sw
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R 1282
sw

R 600
sw

R 1109
sw

R 2346 R 847
sw

R 1843

R 1112
sw

R 2048
sw

R 1150 R 8528
sw

R 8510
sw

R 1176
sw

R 8732
sw

R 1956
sw

R 8630
sw

R 970
sw

R 602

Auszug aus unserem Lieferprogramm



Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

86

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1350
sw

R 5651
sw

R 2130
sw

R 5529
sw

R 9540
sw

R 9565

R 1489 R 1330
sw

R 951 R 1290

R 8738

R 2313
gr

R 8719
sw
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R 9575
w

R 806
sw

R 1587
sw

R 1161
sw

R 552
sw

R 1144
sw

R 592
gr

R 1951
gr

R 1470
sw

R 2095 R 2059 R 549
sw

R 2104
sw

R 1581 R 1900 Z 7522
sw

R 1782
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 2096 R 2526
gr

R 8617
sw

R 8767 R 644 R 716
gr

R 821
sw

R 2359
sw

R 1874 R 8513
sw

R 8866
sw

R 9595
sw

R 832
w

R 1766
w

R 885
sw

R 1770 R 8531
sw

R 1778
sw

R 2517
gr

R 560
sw

R 1753
sw

R 1309
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R 8903
sw

R 5769
gr

R 9508
sw

R 8664
sw

R 5572

R 5565
sw

R 9579
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 8933
sw

R 1397 R 627
sw

R 1379 R 1947 R 824 R 825
sw

R 2088

R 8609
sw

R 2518 R 8736

R 8546
sw

R 8751
sw

R 9542
sw

R 5753
gr
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R 1828-B

R 676
sw

nicht für
Treppenstufen

geeignet

R 1938
sw

R 1828
sw

R 2125
sw

R 1914
sw

R 827
sw

R 8876
sw

R 1800
sw

R 800
sw

R 1519
sw

R 1127 R 2127
sw

R 1848 R 8939
sw

R 1370 R 1001
br/sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1242
sw

R 8970
sw

R 8797
sw

R 1455

R 1244
sw

R 601
sw

R 5649
sw

R 2007
sw

R 1100
sw

R 964

R 946 R 1000 R 8966
sw

R 881
sw

R 1348



Auszug aus unserem Lieferprogramm

FO
RM

EN
H

ie
r 

fi
n
d

en
 S

ie
 D

ic
h
tu

n
g

en
in

 d
ie

se
n 

Fo
rm

en
.

DICHTUNGSTECHNIK

93

R 1394 R 5632
sw

R 2109 R 8616

R 2184 R 1889

R 5687
sw

R 9568 R 8837

R 1082

R 5756
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 8873 R 1106
sw

R 1226
sw

R 956 R 1209
sw
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R 1076 R 1825

R 975
sw

sw

R 1765

R 5785 R 5752
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 9592
sw

R 9592-A
sw

R 5549
sw

R 5643
sw

R 5702
sw

R 5568
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R 2117
lichtgrau

R 8832
sw

60 mm

R 2306
lichtgrau

80 mm

R 2133

100 mm
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 871
tr

R 543
gr/sw

R 538
sw/w

R 657
sw

R 581
sw

R 582
sw

R 1117 R 1256
sw

R 1033 R 8835
sw

R 1993
gr

R 1805
sw

R 655
sw

R 593
sw

R 670
sw

R 856
gr

R 1175
sw

R 569
sw

R 747
sw

R 748
sw

R 2301
sw

R 820
gr

R 1157 R 1157-A
sw
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R 2039
sw

R 1474
sw

R 746
sw

R 618
w

R 546
sw

R 1918
sw

R 2006 R 2375
sw

R 8652 R 1598
sw

R 555
sw

R 649
sw

R 1989
sw

R 8804
sw

R 656
gr

R 8638
sw

R 1870
sw

R 2032 R 1162
sw

R 509
sw

R 8892
sw

R 793 R 8534
sw
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 743 R 836
sw

R 8717 R 8706 R 1546
sw

R 1024 R 652
sw

R 936
gr

R 1893
gr

R 2110
sw

R 8981
gr

R 619
gr

R 620
gr

R 898
sw

R 1742
sw

R 9550
sw

R 1019
sw

R 1446
sw

R 517 R 589
gr
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R 853
sw

R 645
sw

R 645-A
sw

R 645-B
sw

R 2008
sw

R 5518
sw

R 675
sw

R 2148 R 2148-A
sw

R 2368
sw

R 8993
sw

R 703

R 805 R 571
sw

R 5771
sw

R 2147
sw

R 5501
sw

R 1360
sw

R 1306
sw

R 1119
sw

R 1119-A
sw

R 8742
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

gr gr

R 613
gr

R 2508
sw

R 1118
sw

R 1934
sw

R 1887
sw

R 876
sw

R 1113
sw

R 1305 R 1795
sw

R 1419
sw

R 1251

R 1236 R 691
gr

R 1292 R 1844

R 833 R 2086 R 1408
sw

R 1408-A
sw

R 1283
sw

R 8806
sw
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R 9515
sw

R 5696
sw

R 9513
sw

R 5645

R 9535
sw

R 5554
sw

R 9564
sw

R 8954
gr/sw

R 5531
sw

R 5663 R 8976
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1566 R 1547 R 1593 R 704 R 887
gr

R 668
gr

R 2089
sw

R 788 R 721 R 647 R 521

R 8967
sw

R 1158 R 1122 R 1353 R 594 R 1331
gr

R 623 R 654 R 1020
sw

R 750
sw
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R 8822
sw

R 8928

R 8894
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 688
sw

R 1743
sw

R 708
sw

R 683
sw

R 1267
sw

R 1278

R 1411
sw

R 1237 R 1596
sw

R 8823
sw

R 2349
sw

R 1278-A
sw

R 8633 R 1915
sw

R 1457 R 1410 R 529 R 1057

R 1497
sw

R 1497-B R 519
sw

R 1277
sw

R 8758
sw
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R 807
gr

R 612
gr

R 792
sw

R 8890
sw

R 8891
sw

R 5530

R 622
sw

R 1873 R 8619
sw

R 822
sw

R 835 R 1483
sw

R 8691
sw

R 9594
sw

R 1368
sw

R 1451 R 559 R 1447 R 8957
sw

R 8900 R 2105
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1114
sw

R 1268
sw

R 1298
sw

R 1861
dunkelbraun

R 1495 R 843
gr

R 9587
sw

R 1995 R 2052 R 8759
sw

R 535
gr

R 1404
sw

R 1168 R 1116
sw

R 663
sw

R 723
sw

R 1172
sw

R 1832
sw

R 616
sw

R 2338
sw

R 1023
sw

R 1192
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R 5704
gr

R 1148
sw

R 523
tr

R 987
tr

R 959
tr

R 1154
sw

R 8968
sw

R 976
gr

R 1071
sw

R 963 R 2523 R 1475
sw

R 1264
sw

R 2389 R 1015 R 1819
sw

R 1911 R 1248 R 2022
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1967
sw

R 1791
sw

R 899 R 2053 R 2023 R 2021 R 2183

R 854
sw

R 1014 R 8810
sw

R 2076 R 2079
sw

R 896

R 701 R 702
tr

R 1442
sw

R 1180 R 1322
sw

R 505
sw

R 705
sw

R 706
tr

R 707
sw

R 8673
sw
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R 8515
gr

R 2069 R 8533

R 9589 R 9590
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1036-A R 1036-B

R 1039
sw

R 1011 R 1021
sw

R 849
sw

R 1067

R 1036
sw

R 1160 R 1773

R 803
sw

R 1049
sw

R 672
sw

R 672-A
sw

R 648
sw

R 648-A
sw

R 804
sw

R 818
sw

R 542
sw

R 1943
sw

R 1285 R 8773
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R 614
tr

R 1208 R 1479 R 1478 R 815

R 626
sw

R 2098 R 8841
sw

R 1074 R 8768

R 526
tr

R 826 R 740 R 8650

R 9541
sw

R 5710
sw

R 8709
sw

R 553
gr

R 617
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 2077
gr

R 2077-A R 628
tr

R 605
sw

R 1170 R 570
sw

R 1081 R 1401 R 1018 R 733
sw

R 851
sw

R 2140
sw

R 2118
sw

R 8743
sw

R 873
sw

R 8959
sw

R 8682
sw

R 1754
sw

R 1838
sw

R 2025 R 1590
gr

R 1849
sw

R 1774
sw
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DICHTUNGSTECHNIK
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R 8756
sw

R 1847
sw

R 693
gr

R 895
sw

R 8780
sw

R 8889
gr

R 1781 R 8794
sw

R 9528
sw

R 2528
sw

R 5720
sw

R 9580
sw

R 3083
sw
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weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1726
sw

R 1153
sw

R 8749
sw

R 610
sw

R 1707
sw

R 8755
sw

R 879
sw

R 5774
sw

R 1710
sw

R 1317
sw

R 1903
sw

R 2460
sw

R 8883
sw

R 1594
sw

R 1728
sw

R 1727
gr/sw

R 1727-A
sw

R 8811
sw

R 1304
sw

R 8869
sw

R 860
sw

R 1744
sw

R 730
gr/sw

R 1736
sw
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R 852
sw

R 1783
sw

R 1731
sw

R 1729
sw

R 1732
sw

R 2167
sw

R 1588
sw

R 2527
sw

R 8798
sw

R 1738
sw

R 1741
sw

R 8523
sw

R 1156
sw

R 1261
sw

R 557
gr/sw

R 1259
sw

R 1259-A
sw

R 8613
sw

R 1864
sw

R 1321
sw

R 1321-A
sw

R 869
gr

R 520
sw

R 689
sw

5.5

8

4
6

1
1
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 8842
sw

R 2515
sw

R 8893
sw

R 5601
sw

R 8904
sw

R 2436
sw

R 5522
gr/sw

R 8897
sw

R 5648
sw

R 8948
sw

R 8918
sw

R 8919
sw

R 5803
sw

R 2964
sw

R 8952
sw

R 5546
sw

R 8969
sw

R 9559
sw

R 8824
sw

R 8953
sw

R 5715
sw

R 5555
sw

R 5595
sw

R 8944
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R 8911
sw

R 5560
sw

R 5563R 5661
sw

R 8964
sw
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1708
sw

R 1724
sw

R 1724-A
sw

R 1735
sw

R 1985
sw

R 8661
sw

R 1389
sw

R 2333
sw

R 842
sw

R 1383
sw

R 8620
sw

R 1186
sw

R 8639
sw

R 8651
sw

R 8752
sw

R 8707
gr

R 8747
sw

R 8733
gr/sw

R 1589
sw

R 8606
sw

R 2043 R 1073 R 2395 R 8796
sw
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R 1768
sw

R 1299
sw

R 1739
sw

R 1725
sw

R 1711
sw

R 1246
sw

R 5699
sw

R 1423
sw

R 1751
gr/sw

R 2545
sw

R 8766
sw

R 9520
sw

R 8799
sw

R 8870
sw

R 8871
sw

R 8912
sw

R 8868
sw

R 9504
sw

R 3247
sw

R 5570
sw

R 8995
sw

R 8940
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1265
sw

R 1206
sw

R 2525
sw

R 1702
sw

R 2571
sw

R 8725
sw

R 2547
sw

R 2546
gr/sw

R 1705
gr/sw

R 8763
sw

R 2548
sw

R 2549
sw

R 2066
sw

R 1747
sw

R 5792
sw

R 1734
gr/sw

R 1733
sw

R 1752
gr/sw

R 2503
sw

R 1302
sw

R 8914
sw

R 3243
sw

R 8999
sw/w
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lichtgrau/sw
R 8765-A
lichtgrau/sw

R 8984
gr/sw

R 1746
lgr/sw

R 5602
sw

R 8765 R 8765-B
gr/sw

R 5647
sw

R 9546
sw

R 9521
sw

R 9511
sw

R 5582
sw

R 5604
sw

R 5631
sw

R 5732
lgr/sw

R 5655
sw

R 8974
lichtgrau
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1125
sw

R 1387
sw

R 9525
sw

R 2081
sw

R 5705
sw

R 8787
sw

R 719 R 718 R 5697
sw

R 858 R 858-A
sw

R 1257

R 8622 R 8679 R 8654 R 5733
sw

R 8683
sw

R 8864
sw

R 1757
sw

R 799
sw

R 1328
sw

R 8777
sw

R 8712
sw
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R 1376
sw

R 717
sw

R 717-A
sw

R 1809
sw

R 8648
sw

R 698 R 1200 R 1200-A
sw

R 1064 R 9563
sw

R 2024 R 2024-A
sw

R 8902
gr

R 1982 R 967

R 1134 R 8840
sw

R 8815
sw

R 2765
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1381R 1165
sw

R 1254
sw

R 2034
sw

R 801
sw

R 8529
sw

R 621
sw/w sw sw

R 514
sw

R 513
sw

R 891
sw

R 872
sw

R 1876
sw

R 875
sw

R 2016
sw

R 8641
sw

R 9519
sw

R 2536
sw

R 680 R 2356 R 2056
sw

R 1467

R 2343 R 2067
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R 8800
sw

R 8800-A
sw

R 5640
sw

R 8826
sw

R 1909
sw

R 5681
sw

R 8857
sw

R 5749
sw

R 1807
sw

R 1807-A
sw

R 2794
sw

R 8962
sw

R 9578
sw

R 8846
sw

R 5757
sw

R 5513
sw

R 5683

R 5619
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1135
sw

R 595
sw

R 2026
sw

R 1796
sw

R 8779
sw

R 1101

R 1183
sw

R 823 R 1210
sw

R 1155
sw

R 1788
sw

R 1280
sw

R 8724
sw

R 8793
sw

R 8705 R 8708
sw

R 751
sw

R 1954
sw

R 850 R 850-A
sw

R 8601

R 2342
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R 687
sw

R 1045
sw

R 686
sw

R 1286 R 8805
sw

R 8690
sw

R 1571
sw

R 611 R 1329 R 837
sw

R 845 R 637

R 1965
sw

R 1364 R 556
sw

R 814 R 8789
sw

R 580
sw

R 1061
sw

R 2386
sw

R 1314
sw

R 1961
sw

R 1307
sw

R 2107
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 9512
sw

R 9529
sw

R 9586
sw

R 5772
sw

R 9510
sw

R 5642 R 5734
sw

R 9596
sw

R 9581
sw

R 5614
sw

R 5542
sw
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R 1450
sw

R 1058 R 1462

R 1439
sw

R 1414
sw

R 606
sw

R 1179
sw

R 8971
sw

R 8955
sw

R 8838
sw

R 8838-A
sw

R 8946
sw

R 635
sw

R 1877
sw

R 2345 R 674
sw

R 8746
sw

R 5534
sw

R 1895

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1
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R 8503R 1199 R 2068 R 2544 R 742 R 1418
sw

R 878 R 2373
sw

R 8851
sw

R 8720
sw

R 1436
w

R 2080
sw

R 528
sw

R 596 R 667 R 1769
sw

R 8694
sw

R 8762
sw

R 727
sw

R 624
sw/tr

R 574
tr

R 9593
sw

R 5557
sw

R 866
sw
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R 1591 R 1548
sw

R 1845 R 700 R 699 R 1493
sw

R 8508
sw

R 8540
sw

R 1775
sw

R 8517 R 2361 R 2362

R 2355 R 2143
sw

R 2144
sw

R 1568
sw

R 8924 R 5571
sw
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1149
sw

R 870
sw

R 633
sw

R 537
sw

R 696
gr

R 2522

R 725
sw

R 868
sw

R 8629
sw

R 724
sw

R 8772
sw

R 8701
sw

R 629
w

R 711
w

R 1228
sw

R 855
sw/w

R 8642
sw

R 8776
sw

R 2364 R 863
sw

R 1872
sw

R 1104
sw

R 1139
sw

R 1139-A
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R 1230

R 1978

R 536 R 2506
gr

R 726 R 2012 R 829
sw

R 677
sw

R 874 R 1080 R 897
sw

R 8526
sw

R 993 R 882
sw sw

R 8744 R 2057 R 5739
sw

R 512
sw

R 2046
sw

R 650
sw

R 566
sw

R 1040 R 8760
sw
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weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 2153
sw

R 5743
sw

R 9544
sw

R 5622
sw

R 8544 R 5527
w

R 5794
sw

R 9574
gr

R 5742
sw

R 8932
sw

R 5783
sw

R 9555
sw

R 5698
sw

R 5623
sw

R 5615
gr

R 5790
sw

R 5676
sw

R 8980
sw
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R 1325 R 1092
sw

R 1890 R 741 R 1224 R 1758
sw

R 894
sw

R 1763 R 1269
sw

R 1492
sw

R 1166
sw

R 2120

R 1704
sw

R 1070
sw

R 8801
sw

R 1319
sw

R 8511 R 2379
sw

R 886
sw

R 1185 R 9562
sw

R 575 R 2507
sw

R 1077
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 8950
sw

R 2550
sw

R 2550-A
sw

R 5730

R 9518
sw

R 9537
sw

R 9534
sw

R 5729 R 9588
sw

R 1494
sw

R 714
sw

R 1308
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 2074 R 2074-A
sw

R 1837 R 530
gr

R 578
sw

R 1538
sw

R 583 R 1964
sw

R 862
sw

R 861
sw

R 861-A
sw

R 8847
sw

R 8721
sw

R 8778
sw

R 8757
sw

R 664 R 1420 R 817
sw

R 8698
sw

R 673 R 1786
sw

R 2121
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1346 R 540 R 1454
sw

R 1425
sw

R 1164
gr

R 794
sw

R 1316 R 8726
sw

R 1779 R 2114
sw

R 1811

R 2129 R 1301 R 1703
sw

R 5700
sw

R 8522 R 1258

R 709
sw

R 1448
sw

R 1434
sw

R 2124
sw

R 2363
sw

R 2347

R 2347-A
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 8753-AR 518
sw

R 1310
sw

R 2141
sw

R 8790
sw

R 8753
sw sw

R 8926
sw

R 1862
sw

R 1883
sw

R 9531
sw

R 8812
sw

R 1347

R 8608
sw

R 2044
sw

R 1833
sw

R 1357
sw

R 8740
sw

R 8930
sw

R 2037
sw

R 1124
sw

R 1124-A
sw

R 2071
sw

R 1476 R 1093
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 5745
sw

R 9538
sw

R 5537
sw

R 2424
sw

R 5561
sw

R 9599

R 5528
sw

R 5717
sw

R 9567
sw

R 5550
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 615
gr

R 577
sw

R 2073
sw

R 1315 R 8949
sw

R 8906
sw

R 9557
sw

R 8915
sw

R 8916 R 1376-A R 8895
swsw

R 8603 R 8809
sw

R 8829
sw

R 2326
sw

R 8989
sw

R 1871-A
sw

R 9533
sw

R 5779
sw

R 8538

R 8905
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 8923
sw

R 5597
sw

R 5598
sw

R 1459

R 1459-B
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 2111
sw

R 8685
sw

R 2372
sw

R 2339
sw

R 1323
sw

R 2357
sw

R 893
gr

R 1841
sw

R 8681
sw

R 8791
sw

R 1205
sw

R 2018
sw

R 1764 R 1945
sw

R 2396 R 5725
sw

R 5750
sw

R 2391
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 2011-AR 2011
sw sw

R 5520
sw

R 5695
sw

R 5685
sw

R 5609
sw

R 5610
sw

R 2496
sw

R 1458
sw

R 1458-A

R 5656
sw

R 5634
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 744 R 738
sw

R 1906
sw

R 8672
sw

R 2055
sw

R 2054
sw

R 1792
sw

R 1488
sw

R 1917
sw

R 1402
sw

R 1767
sw

R 8668
sw

R 857
sw

R 1976
sw

R 1976-A
sw

R 1079 R 2027
sw

R 8862
sw

R 1443
sw

R 1443-A
sw

R 916
sw

R 2358
sw

R 1840-B
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1211
sw

R 1831
sw

R 841
sw

R 1960
sw

R 8618
sw

R 598

R 812 R 8631
sw

R 1554
sw

R 8896 R 640
sw

R 1804

R 2042
sw

R 2139
sw

R 8627
sw

R 8784
sw

R 8917
sw

R 1486

R 1171
sw

R 8697
sw

R 2320
sw

R 1780
sw

R 8774
sw

R 1239
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 8714
sw

R 8714-A
sw

R 8714-B
sw

R 5576
sw

R 5580
sw

R 5674
sw

ersetzt durch
R 5674

verbesserte
Version

R 5711
sw

R 5662
sw

R 5635
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 846
sw

R 1372 R 1997 R 8535
sw

R 9539
sw

R 8978
sw

R 1979
sw

R 1884
sw

R 1327
sw

R 1953
sw

R 8718 R 5616
sw

R 8945
sw

R 665
tr

R 789 R 2479
sw

R 8942
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 1178
sw

R 952
sw

R 1303
sw

R 8702
sw

R 1810
sw

R 728
sw

R 1856
sw

R 8623
sw

R 2540
sw

R 8704

R 1994 R 5726
sw

R 1986
sw

R 8520
sw

R 2010
sw

R 1004

R 1356
sw

R 2325
sw

R 1233
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 5536
sw

R 5558
sw

R 5721
sw

R 5718
sw

R 5639
sw

R 5735
sw

R 3076-A
sw

R 3076-B
sw

R 5613
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 8710-AR 8710
sw sw

R 8748
sw

R 8878
sw

R 8754
sw

R 8863
sw

R 8792
sw

R 8872
sw

R 8802
sw

R 8977
sw

R 9598
sw

R 5502
sw

R 9576
sw

R 2185-A
sw

R 8986
sw

R 8839
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 2033 R 2136
sw

R 2126
sw

R 1271
sw

R 1955
sw

R 848 R 1836
sw

R 2353
sw

R 2015 R 877
sw

R 1349 R 1349-A
sw

R 5778
gr

ersetzt durch
R 1349-A verbesserte Version

R 8963
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

FO
RM

EN
H

ie
r 

fi
n
d

en
 S

ie
 D

ic
h
tu

n
g

en
in

 d
ie

se
n 

Fo
rm

en
.

DICHTUNGSTECHNIK

R 712
tr

R 573
gr

R 531
sw

R 988
tr

R 1151
sw

R 1188
sw

R 1159 R 962
sw

R 957
sw

R 666 R 1820 R 1885 R 9527
sw

R 8899

R 5594
silbergrau

R 8929
sw

R 991
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1038
sw

R 1181
sw

R 960
sw

R 960-A R 1065
sw

R 1066
sw

R 1556
sw

R 713 R 1177
sw

R 1174
sw

R 1585

R 2509 R 8545 R 1284
sw

R 1069
sw

R 1126
sw

R 8731
sw

R 501
sw

R 533 R 2524
sw

R 965 R 562 R 1899
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 5646
gr

R 5714
sw

R 5766
sw

R 1988
sw

R 1147
sw

R 1281 R 1772

R 1942 R 1776
sw

R 8519 R 2028 R 8979 R 8855
sw

R 8983
gr

R 506
sw

R 541

R 1391R 1295 R 2178

R 1312
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 989
sw

R 979
gr

R 980
gr

R 8882
sw

R 8886
sw

R 8908
sw

R 8910 R 5708
sw

R 1580
sw

R 9556
sw

R 2113
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 859
sw

R 2531
sw

R 2529
sw

R 2529-A
sw

R 1959
sw

R 2541
sw

R 1293
sw

R 1422
sw

R 1561
sw

R 8745
sw

R 1456 R 8700
sw

R 1008
sw/w

R 1416
sw

R 2532
sw

R 1424
sw

R 1424-A
sw/w

R 1905
sw

R 1969 R 2533
sw

R 2530
gr/sw

R 8795
gr/sw

R 1712
gr/sw

R 710
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 8859
sw/w

R 8865
sw/w

R 5583
sw

R 5675
lichtgrau

R 5798
lichtgrau

R 8975
lichtgrau

R 5736
sw

R 9558
sw

R 1194
sw

R 5552
gr

R 5628
sw

R 9524
sw

R 5548
sw

R 5541
sw

R 2531-A
sw

R 9554
sw

R 5547
sw

R 5566
sw

R 5712
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 2542
gr

R 5504
gr

R 2331
gr

R 1429
gr

R 890 R 5517
sw

R 1137
gr

R 1145
gr

R 5747
sw

R 5665
gr

R 1433
gr

ersetzt durch
R 1145

verbesserte
Version

R 8856
sw

R 5559
sw

R 5731
lgr

R 8834
sw

R 8814
gr

R 685
sw

R 8607
sw

R 8833
sw

R 8771
w

R 5638
lgr

ersetzt durch
R 5638

verbesserte
Version
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1999

R 1983

R 1586
gr

R 1366 R 2084
sw

R 921
sw

R 5641
gr

R 929
sw

R 1559
gr/sw

R 1808

R 9514
sw

R 961
gr

R 2354
gr

R 1365 R 1393
sw

R 1816 R 1855 R 2322
sw

R 5716
sw

R 8951
sw

R 8504
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 8867
sw

R 2312
sw

R 8788
sw

R 9522
gr

R 977 R 982
gr

R 1300 R 8937
sw

R 943

R 1798
sw

R 1789
gr

R 1790 R 550 R 8735

R 8884
sw

R 1902 R 8666
sw

R 969
sw

R 983
gr
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1426
gr

R 1713
sw

R 1428 R 8881
sw

R 1232 R 1332

R 1276
sw

R 2058
sw

R 2390 R 1421
gr

R 564
sw

R 2369
sw

R 2182
sw

R 2181
sw

R 2097-A
sw

R 737 R 1595 R 981 R 1981
sw

R 2097
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 2510
w

R 2078 R 8786
sw

R 585
sw

R 1813

R 2537 R 2128
sw

R 1894
sw

R 8850 R 5606
sw

R 1053 R 8636
w

R 636
sw

R 679
sw

R 504 R 888
sw

R 1852
sw/w

R 5767
sw

R 1128 R 1146
sw

R 5709
sw

R 8985



166

Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1212
gr/sw

R 5795
sw

R 2371
sw

R 990 R 1896
sw

R 1163
sw

R 994
sw

R 2019 R 8813
sw

R 1371
sw

R 5775
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 9584
sw

R 953

R 5755
sw

R 5600
sw

R 5523
sw

R 5740
sw

R 5617
sw

R 5524
sw

R 5626 R 5569
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 5741
sw

R 5748

R 5764
sw

R 5770
sw

R 5787

R 5786
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 5788

R 1138
sw

R 1005

R 8722

R 8880
sw

R 8973
sw

R 2116

R 1563

R 1824
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1055
gr

R 831
sw

R 1054
sw

R 1919 R 880
sw

R 1892
sw

R 1490
sw

R 587
sw

R 671
sw/w

R 2004
sw

R 1929
sw

R 524
sw

R 539
sw

R 844
sw

R 1435
gr

R 8695 R 1289

R 731
sw/w

R 731-A
sw

R 731-B
sw/w

R 8821
sw

R 599
sw

R 1794
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 720
sw

R 1102
sw

R 2497
sw

R 2498
sw

R 9582
sw

R 5630
sw

R 5784

R 5670
lgr/sw

R 5671
lgr/sw

R 5672
lgr/sw

R 5673
lgr/sw

R 5723
sw

R 5692
sw

R 9505
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1427

R 2142
sw

R 1048
sw

R 838
sw

R 735
sw

R 2315 R 922
sw

R 1962
sw

R 944
sw sw

R 1827
sw

R 2131
sw

R 1142
sw

R 839
sw

R 930 R 2376
sw

R 907 R 732
sw

R 1182
sw

R 1326
sw

R 684
sw

R 8626
sw

R 8653
sw

R 8625
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 1136
sw

R 8635
sw

R 8645

R 958
gr

R 954
sw

R 5797
sw

R 1823 R 1075 R 819
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1544

R 813 R 1354
sw

R 660
sw

R 694
sw

R 1220
sw

R 1756
sw

R 547
sw

R 625 R 1270 R 8659
sw

R 653 R 1063
sw

sw
R 2029 R 1297

sw
R 8693

sw
R 809

sw

R 551
sw

R 551-A R 2513
sw

R 510 R 8817
sw
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

R 1253
sw

R 661
sw

R 759
sw

R 759-A
sw

R 1385
sw

R 2393
sw

R 1716
sw

R 760
sw

R 8632
sw

R 1056
sw

R 8604
sw

R 1842
sw

R 1975 R 1431 R 1907
sw

R 1098
sw

R 1714
sw

R 2399
sw

R 1552 R 584
sw

R 1260
sw

R 745
sw

R 787 R 1846



Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

176

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 9530
sw

R 5521
sw

R 9507
sw

R 5706
sw

R 9583
sw

R 5535
gr

R 5677
sw

R 5626
sw

R 5724
sw

R 5789
gr

R 5633
lgr

R 5620
sw

R 8887
sw

R 5654
sw

R 9547
sw

R 1879
sw

R 5773
sw

R 8843
sw
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DICHTUNGSTECHNIK

177

R 8820
sw

R 782

R 1042 R 8875
sw

R 8770
sw

R 8808
sw

R 840

R 8854
sw

R 8990
sw

R 5653
sw

R 8991
sw

R 8816
sw

R 1017
sw

R 1214
sw

R 8524
sw

R 1296
sw

R 8972
sw

R 8674
sw

Auszug aus unserem Lieferprogramm



Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1238

R 1044

R 659
sw

R 634
sw sw

R 1217
sw

R 1217-A
sw

R 609
sw

R 2314
sw

R 2408
sw

R 1191
sw

R 1229
sw

R 2146
sw

R 758
sw

R 1247
sw

R 756
sw

R 828 R 658
sw

R 8649

R 1266 R 1026 R 761
sw

R 761-A
sw

R 1141
sw

R 8874
sw
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DICHTUNGSTECHNIK

179

R 830
sw

R 9553
sw

R 5545
sw

R 9506
sw

R 5512
sw

R 8987

R 5728
sw

R 5564
sw

R 8958
sw

R 5505
sw

R 5556
sw

R 5693
sw

R 8965
sw

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

R 1167
sw

R 1718
sw

R 754
sw

R 1715
sw

R 1717
sw

R 757
sw

R 1318
sw

R 1386
sw

R 8703
sw

R 753
sw

R 682
sw

R 8536
sw

R 1196
sw

R 8521 R 8901
sw

R 753-A
sw

R 8860
sw

R 8612
sw

R 8539
sw

R 1140 R 2123
sw

R 8921
sw

R 8943
sw
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R 561
sw

R 1221
sw

R 2394
sw

R 1105
sw

R 1218
sw

R 1121
sw

R 1215
sw

R 1085
sw

R 678
sw

R 678-A
sw

R 1851
sw

R 5574
sw

R 1399 R 608 R 8828
sw

R 8602
sw

R 9516
sw

R 9517
sw

R 784
sw

R 778
sw

R 2348
sw

R 2332
sw

R 8730
sw

ersetzt durch
R 8730

verbesserte
Version
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 786-AR 5621
sw

R 2169
sw

R 786
sw sw

R 8861
sw

R 1853
sw/w

R 8825
sw

R 9549
sw

R 8931
sw

R 9571
sw

R 1549

R 5759
sw

R 9577 R 9591 R 5608 R 8922
sw

R 8961
sw

R 9570
sw

R 9569
sw

R 5682
sw

R 9573
sw

ersetzt durch
R 5682

verbesserte
Version
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R 643 R 1441
sw

R 579
sw

R 567
sw

R 2038 R 1771

R 604 R 5694
sw

R 8684 R 5780
sw

R 2323 R 5791
sw

R 1821
sw

R 1131 R 8852
sw

R 8769
sw

R 1382
sw

R 1198

R 8877
w

R 1787
sw

R 1438
sw

R 889
gr

R 1562 R 770

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1761
sw

R 1723
sw

R 1720
sw

R 1721 R 8541
w

R 1719
sw

R 1087
sw

R 767
sw

R 1086
sw

R 8644
sw

R 8644-A R 1722
sw

R 1759
sw

R 1089
sw

R 1088
sw

R 554
sw

R 8692
sw

R 8660
sw

R 2060
sw

R 1219
sw

R 2156
sw

R 8844
sw

R 8671
sw

R 8716
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R 5644
sw

R 5618
sw

R 5562
sw

R 5664
sw

R 5508
sw

R 5587
sw

R 5586
sw

R 5588
sw

R 5611
sw

R 5539
sw

R 5511
sw

R 5506
sw

R 1933
sw

R 5650
sw

R 5722
sw

R 5684
sw

R 5585
sw

R 5589
sw

R 5584
sw

R 5507
sw

R 5592
sw

R 5593
sw
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Spezialist für Renovierungsdichtungen

Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 2101 R 2324
sw

R 8827 R 9526
sw

R 8848
sw

R 8849
sw

R 763 R 769 R 8525
sw

R 9532
sw

R 1022 R 1022-A
sw

R 8677
sw

R 9543
sw

R 8680
sw/w

R 8994
sw

R 8996
sw

R 8696
sw

R 8699
gr/sw

R 8941
sw

R 9545
sw

R 9597
sw

R 8715
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R 775
sw

R 764
sw

R 1009
sw

R 8637 R 1103

R 1793
sw/w

R 772
sw

R 773
sw

R 771
sw

R 5532
gr

R 2100 R 2047
sw

R 1184
sw

R 695
sw

R 568
sw

R 790
sw

R 768
sw

R 1225
sw

R 1223
sw

R 1709
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 544 R 766
sw

R 765
sw

R 1010
sw

R 545
sw

R 681
sw

R 1797
sw

R 1094
sw

R 1094-A
sw

R 2112
sw

R 1440
sw

R 955
sw

R 1968
sw

R 1970
sw

R 1213
sw

R 2093
sw

R 5533
sw

R 948
sw

R 1384 R 8925
sw

R 2328
sw

R 2329
sw

R 8527
tr

R 8662
sw
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R 5553
gr

R 8663
sw

R 2103
sw

R 8819
sw

R 8885
sw

R 8734 R 8913
sw

R 8927
sw

R 5567R 5567
sw

R 5581
sw

R 5543
sw

R 1706 R 762 R 9552
sw/w

R 1052 R 8858
sw

R 9536
sw

R 8737 R 5596 R 5591
sw

R 5590 R 1991
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 5603
gr

R 5657
sw

R 5701
sw

R 5738
sw

R 5669
sw

R 5658
sw

R 5751
sw

R 5777
sw

R 5707
sw

R 5686
sw

R 5679
sw

R 1701R 8947
sw

R 1320
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R 632
sw

R 1095
sw

R 2009
sw

R 1403
sw

R 1388
sw

R 1952
gr/sw

R 5760
w

R 2311
sw

R 1437
sw

R 1822
sw

R 8988
sw

R 1007
sw

R 2065 R 8505
sw

R 8506
sw

R 1051
sw

R 5510
sw

R 1940 R 1468
sw

R 1930
sw

R 1941 R 1932
sw

R 1471
sw
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Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1460
sw

R 774
sw

R 1096
sw

R 5629
sw

R 1030

R 752 R 1313 R 1762
sw

R 1860

R 1939
sw

R 8647
sw

R 3022
sw

R 8938
sw

R 9523
sw

R 8741

R 1241
sw

R 1977 R 8713 R 8783
sw

R 2180
sw
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R 1207
sw

R 2543 R 631
gr/sw/w

R 2535
sw

R 1931
sw

R 5727
sw

R 2090
sw

R 9548 R 2031 R 755 R 1799

R 8614 R 8907
sw

R 8532 R 5703
sw

R 8853
sw

R 5573
w

R 8543
sw

R 1041 R 779

Auszug aus unserem Lieferprogramm

R 780

R 8678
sw
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 2000 R 8831
gr/sw

R 1878

R 5578
sw

R 5746
sw sw sw

R 5577 R 8997

R 5765
sw

R 5754
sw
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DICHTUNGSTECHNIK

R 1676
sw

R 1678
sw

R 1679
sw

R 1680
sw

R 1682
sw

9 x 5,5 mm
(1 mm)

10 x 10 mm
(2 mm)

12 x 12 mm
(2 mm)

15 x 15 mm
(2,5 mm)

20 x 20 mm
(3 mm)

R 1683
sw

R 1685
sw

20 x 20 mm
(4 mm) 25 x 25 mm (5 mm)
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

10 x 10 mm

R 1600
sw

R 1601
sw

R 1602
sw

R 1603
sw

R 1604
sw

3 x 8 mm
(1 mm / 6 mm)

3 x 10 mm
(1 mm / 8 mm)

3,5 x 8 mm
(1,2 mm / 6 mm)

3,5 x 10 mm
(1,2 mm / 8 mm)

4 x 8 mm
(1,5 mm / 6 mm)

R 1605
sw

R 1606
sw

R 511
sw

R 1607
sw

R 1608
sw

R 1609
sw

4 x 10 mm
(1,5 mm / 8 mm)

4 x 12 mm
(1,5 mm / 10 mm)

4,8 x 10 mm
(1,7 mm / 8,5 mm)

5 x 10 mm
(1,8 mm / 8 mm)

5 x 12 mm
(1,8 mm / 10 mm)

5 x 10 mm
(2 mm / 8 mm)

R 1610
sw

R 1611
sw

R 1612
sw

R 1613
sw

R 1614
sw

R 1615
sw

5x 12 mm
(2 mm / 10 mm)

6 x 10 mm
(2,5 mm / 8 mm)

6 x 12 mm
(2,5 mm / 10 mm)

6 x 10 mm
(3 mm / 8 mm)

6 x 12 mm
(3 mm / 10 mm)

8 x 10 mm
(4 mm / 8 mm)

R 1616
sw

R 1625
sw

R 1617
sw

R 1618
sw

R 1619
sw

R 1250
sw

8 x 12 mm
(4 mm / 10 mm)

10 x 12 mm
(4 mm / 9 mm)

9 x 12 mm
(5 mm / 10 mm) (6 mm / 8,5 mm)

10 x 12 mm
(6 mm / 10 mm)

10,5 x 10 mm
(7,5 mm / 8,5 mm)
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R 1620
sw

R 1621
sw

R 1624
sw

R 1622
sw

R 1623
sw

R 1627
sw

R 1626
sw

R 8960 R 8775
gr

R 8548
sw

R 563 R 867 R 1826 R 1032
sw

R 798

R 2014 R 1359 R 1362 R 1453 R 1031 R 1252
sw

12 x 12 mm
(8 mm / 10 mm)

15 x 12 mm
(10 mm / 9 mm)

15 x 15 mm
(10 mm / 12 mm)

18 x 15 mm
(12 mm / 12 mm)

18 x 18 mm
(12 mm / 15 mm)

22 x 20 mm
(12 mm / 15 mm)

24 x 25 mm (12,4 mm / 19,2 mm) 24 x 25 mm (12,4 mm / 20,2 mm)
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 9560
sw

R 5526
sw

R 5691
sw

R 5688
sw

R 5713 R 5503
sw

R 5680
sw

R 5509
sw

R 5689
sw

R 5660
sw

R 5540
sw

R 9566
sw
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R 8992
sw

R 5737
sw

R 5781 R 5763
sw

R 8727

R 1216
sw

R 1888
sw

R 8764 R 8512
sw

R 1129

R 1966 R 5668

R 5800
sw
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 1465 R 1834 R 9509

R 8818
sw

R 5607
sw

R 5659
sw

R 5636 R 2208
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R 2201
sw

R 2203
sw

R 2205
sw

1,5 mm / 3,0 mm / Füller R 2239 4,5 mm / 5,0 mm / Füller R 2239 4,0 mm / 6,0 mm / Füller R 2239

R 2239
sw

Füllerprofil

R 2204
sw

R 2206
sw

R 2207
sw

2,0 mm / 5,0 mm / Füller R 2238 2,5 mm / 5,0 mm / Füller R 2238 3,0 mm / 8,0 mm / Füller R 2238

R 2202
sw

R 2238
sw

5,5 mm / 6,6 mm / Füller R 2238

Füllerprofil
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Dichtungsfarben

weiß transparentbeigegrau schwarz braun

Renovierungsdichtungen für Fenster und Türen
Abbildungen im Maßstab 1:1

R 100-SK
rbr/sw/w

R 102-SK
sw/w

R 103-SK
sw/w

R 105-SK
br/w

Silikonkautschuk

R 106-SK
rbr/sw/w

R 108-SK
sw/w

R 110-SK
br/sw/w

R 111-SK
w

Silikonkautschuk Silikonkautschuk

R 101-SK
br/w

R 107-SK
sw

R 109-SK
sw

R 112-SK
br/w

R 113-SK
br/w

mit Klebeband mit Klebeband mit Klebeband

rustikalbraun

mit Klebeband

mit Klebeband

rustikalbraun

mit Klebeband

mit Klebebandmit Klebeband mit Klebeband mit Klebeband mit Klebeband
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SIT 4-3
br/sw/w

SIT 6-3
br/gr/sw/w

SIT 8-3
br/gr/sw/w

SIT 10-3
br/sw/w

SIA 6
br/w

SIA 8
br/w

SIA 10
br/w

6 mm-Schlauch 8 mm-Schlauch 10 mm-Schlauch

SIS 4
br/w

SIS 6
br/w

SIS 8
br/w

SIS 10
br/w

4 mm-Schlauch 6 mm-Schlauch 8 mm-Schlauch 10 mm-Schlauch

Schlauch: 4 mm
Nut: 3-4 mm

Schlauch: 6 mm
Nut: 3-4 mm

Schlauch: 8 mm
Nut: 3-4 mm

Schlauch: 10 mm
Nut: 3-4 mm
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Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, ohne Magnet. Maßstab 1:1
Duschkabinendichtungen

Vorgebogene Versionen
für Rundduschen
mit 500 mm und 550 mm Radius

ADZH 1760

ADZH 1760

ADZH 1760
2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

R 500 mm
R 550 mm

R 500 mm
R 550 mm

R 500 mm
R 550 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

ADZH 1760

ADZH 1758

ADZH 1763

ADZH 1763

ADZH 1763

ADZH 1763

ADZH 1772

ADZH 1759

ADZH 1765

ADZH-1762

ADZH-1762

ADZH-1762

ADZH-1762

ADZH-1793

ADZH-1754

ADZH-1776

ADZH-1779

ADZH-1794

Dichtungsfarben

transparent grau
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Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, ohne Magnet. Maßstab 1:1

ADZH-1755

ADZH-1798

ADZH-1771 ADZH-1757

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

selbstklebend selbstklebend

ADZH-1770

ADZH-1799

ADZH-1756
2010 mm
2500 mm

2500 mm

2010 mm
2500 mm

2500 mm2500 mm

ADZH-1768ADZH-1796 ADZH-1797
2010 mm
2500 mm

2010 mm
2500 mm

2010 mm
2200 mm, 2500 mm

Duschkabinen-Dichtungen
für 8-10 mm ESG Glas,
ohne Magnet
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Duschkabinendichtungen

Dichtungsfarben

transparent grau

Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, . Maßstab 1:1mit Magnet

ADZH-1752

Set 1 - 90°

Set 4 - 180°

Set 7

Set 2 - 90°

Set 5 - 180°

ADZH-1751 ADZH-1750
2010 mm
2200 mm, 2500 mm

bestehend aus
1xADZH-1751 und 1xADZH-1753

bestehend aus
1xADZH-1753 und 1xADZH-1773

bestehend aus 2xADZH-1751 bestehend aus 2xADZH-1750 NS oder
2xADZH-1750 SN

bestehend aus 2xADZH-1752 NS oder
2xADZH-1752 SN

bestehend aus
1xADZH-1750 NS und 1xADZH-1750 SN

bestehend aus
1xADZH-1752 NS und 1xADZH-1752 SN

2010 mm
2200 mm, 2500 mm

2010 mm
2200 mm, 2500 mm

Set 3 - 135°

Set 6 - 180°

ADZH-1753
2010 mm
2500 mm selbstklebend

ADZH-1773
2500 mm
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Duschkabinen-Dichtungen für 10-12 mm ESG Glas, ohne und mit Magnet. Maßstab 1:1

ADZH-1775

Set 9 - 90°

bestehend aus
1xADZH-1775 und 1xADZH-1776

bestehend aus
1xADZH-1776 NS und 1xADZH-1776 SN

2200 mm
2500 mm

ADZH-1776 NS/SN Set 8 - 135°
2200 mm
2500 mm

ADZH 1777
2200 mm
2500 mm

2200 mm
2500 mm

ADZH-1769 ADZH-1764ADZH-1766
2010 mm
2500 mm

2010 mm
2200 mm, 2500 mm

Set 11 - 180°
bestehend aus
2xADZH-1776 NS oder 2xADZH-1776 SN

Set 10 - 180°
bestehend aus 2xADZH-1775

Wichtige Hinweise:
Die Mindestmenge bei Duschkabinendichtungen = 2 Stück, diese können sich auch
aus 2 unterschiedlichen Profilen zusammensetzen.

Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor der Bestellung
bitte Muster anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Maßgefertigte Kühlschrankdichtungen

Dichtung mit Schraubprofilen

Zur Ermittlung der Rahmengröße des
Schraubprofils messen Sie die
Befestigungsplatte aus und teilen
uns dieses Maß mit.

Zur Demontage lösen Sie die
Befestigungsschrauben. Sie sehen die
Schrauben, wenn Sie die Dichtung von
innen nach außen etwas hochklappen.
Lösen sie den Rahmen von der
Befestigungsplatte.

Der neue Rahmen wird wieder um die
Befestigungsplatte gelegt und durch die
alten Löcher an der Tür festgeschraubt.
Neue Schrauben auf Wunsch (Anzahl bei
Ihrer Anfrage oder Bestellung bitte mit
angeben).

Kühlschranktür

Befestigungsplatte

Abmessung der Befestigungsplatte

Messpunkte Schraubprofil

Kühlschrankdichtungen gibt es mit Schraub- und Steckprofilen.
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Dichtung mit Steckprofilen

Ziehen Sie an der Längsseite in der Mitte
vorsichtig die Dichtung aus der Nut
heraus. Nach der Demontage des
Dichtungsrahmens, können Sie die
Nutmaße für die Steckprofile
ausmessen. Ermitteln Sie das Maß
zwischen den Nuten plus eine Nutbreite.

Damit wir das Profil ermitteln können
schneiden Sie mit einer Schere die
Dichtung einmal sauber gerade durch.

Damit wir den Innenaufbau der
Dichtungen sehen können, machen Sie
bitte ein Foto des Querschnitts oder mit
Hilfe eines Stempelkissens drei bis vier
Abdrucke auf ein Papier. Foto oder
Papier senden Sie uns bitte per E-Mail
oder WhatsApp zu.

Verklebte Dichtungen

Fest verklebte Dichtung sind schwer zu
tauschen und oft ist es gar nicht
möglich.

Wenden Sie sich in diesem Fall besser
direkt an den Kühlschrankhersteller um
gegebenfalls die Tür komplett
auszutauschen.

Kühlschranktür genutet

Abmessung Nutmaß
Messen Sie von einer Nutinnenkante bis zu einer Nutaussenkante

Messpunkte Steckprofil
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Anfrage Bestellung

Wir fertigen Ihnen verschweißte
Dichtungsrahmen nach Maß. Füllen Sie
einfach die nachfolgenden Felder aus
und stempeln Sie das gewünschte Profil
auf den Vordruck oder senden Sie uns
ein Musterstück zu.

Maßgefertigte thermisch geschweißte Dichtungsrahmen

Fensterflügel-Holzfenster Blendrahmen

Mitteldichtungen für Systemfenster

Beschlagfalzmaß Blendrahmenmaß

Bezugsmaß

Messpunkte

Dichtungsrahmen
Dichtungstyp

Menge

Firmenstempel

Stempelabdruck

Format (B x H) in mm

Farbe

Rahmentyp

Kontaktdaten

Rahmenart

oder Musterstück einsenden

Dichtungen im Fensterflügel/Holz

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

bei Holzfenster ankreuzen

Dichtungen im Blendrahmen/Holz

Mitteldichtung für Systemfenster



211

Anfrage Bestellung

Dichtungsprofil

Wir liefern Ihnen Dichtungen zur
Renovierung von Fenster und Türen in
verschiedenen Materialien und Farben
nach Ihrem Muster oder einem
Stempelabdruck.

Stempelabdruck herstellen:

Schneiden Sie mit einer Schere das Profil
gerade ab, färben Sie den Querschnitt
mit einem Stempelkissen ein und stem-
peln Sie die Schnittstelle mehrfach ab!

AN
FR
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EF

OR
M

UL
AR

E
D

ic
h
tu

n
g

sr
a

h
m

en
-A

n
fr

a
g

e
Pr

o
fi
la

m
fr

a
g

e

Profil
Meter

Meter

Firmenstempel

Farbe

Farbe

Stempelabdruck

Stempelabdruck

Kontaktdaten

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

DICHTUNGSTECHNIK
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Materialarten

Hochdruck-Polyäthylen ist ein geschlossenzelliger
Polyäthylenschaum mit glatter Außenhaut. Streifen aus
Platte geschnitten und einseitig selbstklebend
ausgerüstet weichelastischer, verformbar,

Polyurethanester, offenzelliger Weichschaum ohne
Außenhaut, Streifen aus Platte geschnitten und
einseitig selbstklebend ausgerüstet, weichelastischer,

Polyurethanester ist ein offenzelliger Weichschaum
ohne Außenhaut. Imprägniert mit Acryldispersion und
vorkomprimiert, Streifen aus Platte geschnitten und
einseitig selbstklebend ausgerüstet, dauerelastisch,

geschlossenzellig, ohne Außenhaut. In Formen
vulkanisiert und zu Platten gespalten, ggf. zu Streifen
geschnitten und einseitig selbstklebend ausgerüstet,

kontinuierlich extrudierte Moosgummiprofile bzw.
formgeheizte Moosgummiplatten, vulkanisiert, Profile
überwiegend geschlossenzellig, Platten gemischt-
zellig, mit glatter bzw. stoffgemusterter geschlossener
Außenhaut, teilweise einseitig selbstklebend ausgerüs-

kontinuierlich extrudierte Silikonschaumprofile bzw.
kalandrierte Silikonschaumplatten, vulkanisiert,
überwiegend geschlossenzellig, Mit glatter
geschlossener Außenhaut. Teilweise einseitig
selbstklebend ausgerüstet, elastisch, verformbar,

kompressibel, nur geringes und zeitversetztes
Rückstellvermögen luft-, wasser- und
staubundurchlässig, Wasseraufnahme unter 1%.

verformbar, kompressibel, gutes Rückstellvermögen
bei Verformungen bis 40%, zum Dichten gegen
Zugluft, Hitze, Kälte, Staub und Schall.

verformbar, kompressibel, sehr gutes zeitversetztes
Rückstellvermögen, je nach Kompressionsgrad
unterschiedliche Dichtwirkung.

elastisch, verformbar, kompressibel, mäßiges
Rückstellvermögen, luft-, wasser- und
staubundurchlässig, Wasseraufnahme ca. 3-6%.

tet, elastisch, verformbar, kompressibel, sehr gutes
Rückstellvermögen, luft-, wasser- und staubundurch-
lässige Außenhaut, auch bei wiederholter und
dauerhafter Kompression.

kompressibel, sehr gutes Rückstellvermögen. Wasser
und organische Stoffe abweisend, luft-, wasser- und
staubundurchlässige Außenhaut, auch bei
wiederholter und dauerhafter Kompression

Zellpolyäthylen

Elastomoll

Komprizell

Zellkautschuk

Moosgummi

Silikonschaum

kontinuierlich extrudierte homogene Gummiprofile
bzw. kalandrierte Gummiplatten, vulkanisiert, mit
glatter geschlossener Oberfläche. Teilweise einseitig
selbstklebend ausgerüstet, elastisch, verformbar

kontinuierlich extrudierte homgene Silikonprofile,
vulkanisiert, mit glatter geschlossener Oberfäche,
teilweise einseitig selbstklebend ausgerüstet, elastisch,
verformbar jedoch nicht kompressibel, gutes

kontinuierlich extrudierte Profile aus Gummi und
Moosgummi bzw. Silikon und Silikonschaum, mit oder
ohne Stahleinlage, mit geschlossener Oberfläche,

jedoch nicht kompressibel, je nach Kautschuktyp
durchschnittliches bis gutes Rückstellvermögen, luft-,
wasser- und staubundurchlässige, mechanisch
belastbar. In vielfältiger Form erxtrudierbar.

Rückstellvermögen, luft-, wasser- und staubundurch-
lässige, mechanisch belastbar, in vielfältiger Form und
vielen Farben extrudierbar.

zur Kombination unterschiedlicher Eigenschaften von
verschiedenen Materialarten.

Gummi

Silikon

Koextrusionsprofile

Bei den im folgenden aufgeführten Materialarten und
Qualitäten handelt es sich lediglich um eine vereinfachte
Übersicht zu dieser Lagerliste. Zahlreiche Sonderfälle sowie
viele mögliche jedoch nicht bevorratete Materialarten und
Qualitäten wurden außer Acht gelassen und nur einige
wesentliche Eigenschaften genannt.

Die Übersicht dient einer ersten Orientierung.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf den entsprechenden
Katalogseiten sowie weiter-gehende Datenblätter,
Qualitätsbeschreibungen  und Prüfberichte.

In diesem Prospekt zeigen wir Ihnen einen repräsentativen
Querschnitt unseres Komplettprogramms.

Technische Profile
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Spezialist für Technische Profile

Materialqualitäten

DICHTUNGSTECHNIK

Polyäthylenschaum, gut witterungs- und alterungs-
beständig, gut beständig gegen zahlreiche Öle, Fette,
Säuren und Laugen, mäßig gegen UV-Strahlen,

Äthylen-Propylen-Terpolymer, als Gummi- oder
Moosgummiprofil oder -platte, sehr gut witterungs-,
alterungsbeständig, UV und ozonbeständig, gut
beständig gegen zahlreiche Säuren, Laugen, nicht

Methylvinylpolysiloxan, als Silikon- oder Silikon-
schaumprofil, sehr gut witterungs- alterungsbeständig,
UV- und ozonbeständig, je nach Mischung temperatur-
beständig bis ca.200° oder 280°C, physiologisch rein

Nitril-Butadien-Rubber, als Gummi- oder Moos-
gummiprofil, alterungsbeständig, nicht witterungs-
beständig, mäßig beständig gegen die meisten
Säuren, Laugen, gut beständig gegen Fette,

Fluor-Kohlenwasserstoff-Polymerisat, als Gummi-
oder Moosgummiprofil, witterungs- und alterungs-
beständig, sehr gut beständig gegen Säuren, Laugen,
Fette, Öle und zahlreiche chemischen Verbindungen,

Polyurethanesterschaum 566, gut
alterungsbeständig, temperaturbeständig bis ca.
+100°C, Standardfarbe dunkelgrau, Raumgewicht
ca. 28kg/m . Imprägnierter Polyurethanesterschaum
568, gut witterungs- und alterungsbeständig, verträg-

3

Chloropren-Rubber, als Gummi- oder Moos-
gummiprofil, gut witterungs-, alterungsbeständig, UV-
und ozonbeständig, gut beständig gegen zahlreiche
Säuren, Laugen, widerstandsfähig gegen Fette und

Natur-/Styrol-Butadien-Rubber, als Gummi- oder
Moosgummiprofil, beständig gegen Aceton und
Alkohol, mäßig beständig gegen Säuren und Laugen
und die meisten chemischen Verbindungen, nicht

Butylkautschuk, unvulkanisiert, als Rund- oder
Vier-kantprofil, gut alterungsbeständig, bedingt witter-
ungsbeständig, nicht UV-beständig, dauerplastisch,
volumenbeständig, verformbar, selbstverschweißend,

Polyvinylchlorid, als Weich-PVC-Profil mit
oder ohne Stahleinlage, gut witterungs- und
alterungsbeständig, nicht beständig gegen Öle und

feuchtigkeits- und verrottungsfest, temperatur-
beständig bis ca. +80°C, Standardfarbe anthrazit,
Raumgewicht ca. 30kg/m .3

beständig gegen mineralische Öle, je nach Mischung
temperaturbeständig bis ca.+100° oder +120°C,
ohne Spezialkleber klebeunfreundlich, Standardfarbe
schwarz oder grau.

und bakteriologisch indifferent, in vielen Fällen
lebensmitteltauglich, nur mit Silikonkleber verklebbar,
Standardfarben: tranzluzent, schwarz, grau, weiss, in
vielen Farben unproblematisch einfärbbar.

zahlreiche Öle und Benzine, je nach Mischung
temperaturbeständig bis ca.+80° oder +100°C,
klebefreundlich, Standardfarbe schwarz oder grau.

je nach Mischung temperaturbeständig bis ca. 275°C,
wenig elastisch, gute mechanische Eigenschaften,
klebeunfreundlich, Standardfarbe schwarz.

lich mit den meisten Baustoffen, wurzelfest, bei
Kompression von mindst. 50% nicht brennbar (B1),
temperatur-beständig bis ca. +120°C, Standardfarbe
anthrazit, Raumgewicht ca. 150kg/m .3

mineralische Öle, je nach Mischung temperatur-
beständig bis ca.+90° oder +110°C, klebefreundlich,
Standardfarbe schwarz.

witterungsbeständig, sehr gut elastisch, abrieb-, zug-
und einreißfest, kälteflexibel, temperaturbeständig bis
ca.+70°C, klebefreundlich, Standardfarbe beige bzw.
schwarz.

temperaturbeständig bis ca.+100°C, je nach
Mischung auch kurzfristig bis ca.+180°C, allseitig
permanent klebend, Standardfarbe dunkelgrau.

Fette, temperaturbeständig bis ca.+60°C, kälte- und
wärmeempfindlich, abriebfest, Standardfarbe
schwarz, grau und weiss.

PE579

EPDM

Silikon

NBR

FKM (Viton )*®

PUR566, PUR568

CR

NR / SBR

Butyl

Weich-PVC

*Eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont
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Rechteckprofile

Komprizell Rechteckstreifen PUR 568 selbstklebend schwarz
Offenzelliger dauerelastischer PUR-Weichschaum, imprägniert mit lösungsmittelfreier Acrylatdispersion.

Als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit Abdeckfolie. Farbe: anthrazit

Vorkomprimiert auf 15-20% der ursprünglichen Stärke. Aufgehverhalten je nach Temperatur stark zeitversetzt.

Rückstellvermögen bis zu ca. 90% der Ursprungshöhe.

b

a

c

Artikel-Nr. m/Karton Rollen/Karton für Fugenbreite Höhe a Höhe c(nicht komprimiert) vorkomprimiert Breite b

568.1010
568.1015
568.1020
568.1510
568.1515
568.1520
568.1815
568.1820
568.1825
568.2015
568.2020
568.2025
568.2515
568.2520
568.2525
568.3520
568.3525
568.3530
568.4525
568.4530
568.5020
568.5025
568.5030
568.7030
568.7040

576 m
384 m
288 m
480 m
320 m
240 m
256 m
192 m
152 m
256 m
192 m
152 m
192 m
144 m
114 m
96 m
76 m
64 m
38 m
32 m
48 m
38 m
32 m
32 m
24 m

48 St
32 St
24 St
48 St
32 St
24 St
32 St
24 St
19 St
32 St
24 St
19 St
32 St
24 St
19 St
24 St
19 St
16 St
19 St
16 St
24 St
19 St
16 St
16 St
12 St

2-3 mm
2-3 mm
2-3 mm
3-5 mm
3-5 mm
3-5 mm
3-7 mm
3-7 mm
3-7 mm
4-8 mm
4-8 mm
4-8 mm

5-10 mm
5-10 mm
5-10 mm
7-12 mm
7-12 mm
7-12 mm
9-15 mm
9-15 mm

10-18 mm
10-18 mm
10-18 mm
14-24 mm
14-24 mm

10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm

2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm

10 mm
10 mm
10 mm
14 mm
14 mm

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
30 mm
25 mm
30 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm

Eigenschaften gemäß DIN 18542 BG1

�

�

�

�

ab 50% Kompression schwer entflammbar (B1)

je nach Streifenbreite schlagregendicht bei Kompression auf 20-33 %

witterungsfest, wurzelfest, verträglich mit den meisten

herkömmlichen Baustoffen

dauerhaftes Fugendichtband zum Spannungsausgleich bei

Materialbewegungen.

�

�

�

zum Dichten, Dämmen und Isolieren gegen Staub,

Zugluft, Schlagregen, Kälte, Wärme, Vibration

und Schall, auch bei unebenen Fugen

nähere Angaben zu den Eigenschaften

finden Sie im technischen Datenblatt

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3

Technische Profile



FO
RM

EN

215

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Komprizell Rechteckstreifen PUR 567 selbstklebend schwarz
Offenzelliger dauerelastischer PUR-Weichschaum, imprägniert mit lösungsmittelfreier Acrylatdispersion.

Als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit Abdeckfolie. Farbe: anthrazit

Vorkomprimiert auf 15-20% der ursprünglichen Stärke. Aufgehverhalten je nach Temperatur stark zeitversetzt.

Rückstellvermögen bis zu ca. 90% der Ursprungshöhe.

b

a

c

Artikel-Nr. m/Karton Rollen/Karton für Fugenbreite Höhe a Höhe c(nicht komprimiert) vorkomprimiert Breite b

567.1010
567.1015
567.1020
567.1510
567.1515
567.1520
567.1815
567.1820
567.2515
567.2520
567.3520
568.3530

576 m
384 m
288 m
480 m
320 m
240 m
256 m
192 m
192 m
144 m
96 m
64 m

48 St
32 St
24 St
48 St
32 St
24 St
32 St
24 St
32 St
24 St
24 St
16 St.

2-3 mm
2-3 mm
2-3 mm
3-5 mm
3-5 mm
3-5 mm
3-7 mm
3-7 mm

5-10 mm
5-10 mm
7-12 mm
7-12 mm

10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm

2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm

Eigenschaften gemäß DIN 18542 BG1

�

�

�

�

ab 50% Kompression schwer entflammbar (B1)

je nach Streifenbreite schlagregendicht bei Kompression auf 20-33 %

witterungsfest, wurzelfest, verträglich mit den meisten

herkömmlichen Baustoffen

dauerhaftes Fugendichtband zum Spannungsausgleich bei

Materialbewegungen.

�

�

�

zum Dichten, Dämmen und Isolieren gegen Staub,

Zugluft, Schlagregen, Kälte, Wärme, Vibration

und Schall, auch bei unebenen Fugen

nähere Angaben zu den Eigenschaften

finden Sie im technischen Datenblatt

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. Verpackung Rollenanzahl a x b a x b

Schaumgummi Rechteckstreifen EP 90 schwarz

Artikel-Nr. Verpackung Rollenanzahl

Offenzelliger, EPDM-Schaumgummi ohne Außenhaut.sehr leichter Einseitig selbstklebend

ausgerüstet, mit Abdeckfolie. Sehr leicht und flexibel, stark komprimierbar, für den festen Einbau vielfältig

einsetzbar.

b

a

Eigenschaften:

�

�

Zum Dichten, Dämpfen und Isolieren bei Zugluft,

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m.

Sehr flexibel und anpassungsfähig, stark komprimierbar mit

gutem Rückstellvermögen, mit zunehmender

Belastungsintensität und -häufigkeit abnehmend.

�

�

�

Gut beständig gegen Ozon und zahlreiche weitere

Medien, widerstandsfähig gegen diverse verdünnte

Säuren und schwache Laugen.

Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.

Tolleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3

577.1015
577.1020
577.1030
577.1040
577.1050
577.2020
577.2030
577.2040

577.2050
577.3020
577.3030
577.3040
577.3050
577.4030
577.4040
577.4050

Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 100 m
Karton á 80 m
Karton á 60 m

Karton á 160 m
Karton á 100 m
Karton á 80 m

Karton á 60 m
Karton á 150 m
Karton á 100 m
Karton á 80 m
Karton á 60 m
Karton á 20 m
Karton á 16 m
Karton á 12 m

20 Rollen á 10 m
15 Rollen á 10 m
10 Rollen á 10 m
8 Rollen á 10 m
6 Rollen á 10 m

16 Rollen á 10 m
10 Rollen á 10 m
8 Rollen á 10 m

6 Rollen á 10 m
15 Rollen á 10 m
10 Rollen á 10 m
8 Rollen á 10 m
6 Rollen á 10 m

10 Längen á 2 m
8 Längen á 2 m
6 Längen á 2 m

10 x 15 mm
10 x 20 mm
10 x 30 mm
10 x 40 mm
10 x 50 mm
20 x 20 mm
20 x 30 mm
20 x 40 mm

20 x 50 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
30 x 40 mm
30 x 50 mm
40 x 30 mm
40 x 40 mm
40 x 50 mm
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Spezialist für Technische Profile

Artikel-Nr. Verpackung Rollenanzahl a x b a x b

Zellgummi Rechteckstreifen EP 570 schwarz

Artikel-Nr. Verpackung Rollenanzahl

Geschlossenzelliger EPDM Zellkautschuk ohne Außenhaut. Einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit

Abdeckfolie. , Qualität: EPDM, Farbe: schwarz, a. A. auch in grau lieferbar,

Mindestmenge entspricht ca. 10m

Dichte 0,145 +/-0,1g/cm³
2

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

Rückstellvermögen mit zunehmender Belastungsintensität und

-häufigkeit stark abnehmend.

Sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche

Chemikalien.

Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

�

Zum dichten, federn und isolieren bei Zugluft,

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u.a.

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3,

Schrumpfwert ungetempert 5-8%

Rechteckprofile

570.0110
570.0115
570.0120
570.0130
570.0140
570.0150
570.0160
570.0180
570.0195
570.0206
570.0209
570.0210
570.0212
570.0215
570.0219
570.0220
570.0225
570.0230
570.0240
570.0306
570.0309
570.0310
570.0312
570.0315
570.0319
570.0320
570.0325
570.0330
570.0340
570.0350
570.0406
570.0409
570.0410
570.0412
570.0415
570.0419

570.0420
570.0425
570.0430
570.0440
570.0450
570.0509
570.0510
570.0512
570.0515
570.0519
570.0520
570.0525
570.0530
570.0538
570.0540
570.0550
570.0560
570.0575
570.0595
570.0610
570.0612
570.0615
570.0619
570.0620
570.0625
570.0630
570.0640
570.0650
570.0660
570.0810
570.0812
570.0815
570.0819
570.0820
570.0825
570.0830

Karton á 600 m
Karton á 400 m
Karton á 300 m
Karton á 200 m
Karton á 160 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 80 m
Karton á 60 m

Karton á 500 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 250 m
Karton á 200 m
Karton á 160 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 70 m

Karton á 500 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 250 m
Karton á 200 m
Karton á 160 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 70 m
Karton á 60 m

Karton á 500 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 250 m
Karton á 200 m
Karton á 160 m

Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 70 m
Karton á 60 m

Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 250 m
Karton á 200 m
Karton á 160 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 80 m
Karton á 70 m
Karton á 60 m
Karton á 50 m
Karton á 40 m
Karton á 30 m

Karton á 300 m
Karton á 250 m
Karton á 200 m
Karton á 160 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 70 m
Karton á 60 m
Karton á50 m

Karton á150 m
Karton á 125 m
Karton á 100 m
Karton á 80 m
Karton á 75 m
Karton á 60 m
Karton á 50 m

30 R. á 20 m
20 R. á 20 m
15 R. á 20 m
10 R. á 20 m
8 R. á 20 m
6 R. á 20 m
5 R. á 20 m
4 R. á 20 m
3 R. á 20 m

50 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
25 R. á 10 m
20 R. á 10 m
16 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
7 R. á 10 m

50 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
25 R. á 10 m
20 R. á 10 m
16 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
7 R. á 10 m
6 R. á 10 m

50 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
25 R. á 10 m
20 R. á 10 m
16 R. á 10 m

15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
7 R. á 10 m
6 R. á 10 m

33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
25 R. á 10 m
20 R. á 10 m
16 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
8 R. á 10 m
7 R. á 10 m
6 R. á 10 m
5 R. á 10 m
4 R. á 10 m
3 R. á 10 m

30 R. á 10 m
25 R. á 10 m
20 R. á 10 m
16 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
7 R. á 10 m
6 R. á 10 m
5 R. á 10 m
30 R. á 5 m
25 R. á 5 m
20 R. á 5 m
16 R. á 5 m
15 R. á 5 m
12 R. á 5 m
10 R. á 5 m

1 x 10 mm
1 x 15 mm
1 x 20 mm
1 x 30 mm
1 x 40 mm
1 x 50 mm
1 x 60 mm
1 x 80 mm

1 x 100 mm
2 x 6 mm
2 x 9 mm

2 x 10 mm
2 x 12 mm
2 x 15 mm
2 x 19 mm
2 x 20 mm
2 x 25 mm
2 x 30 mm
2 x 40 mm
3 x 6 mm
3 x 9 mm

3 x 10 mm
3 x 12 mm
3 x 15 mm
3 x 19 mm
3 x 20 mm
3 x 25 mm
3 x 30 mm
3 x 40 mm
3 x 50 mm
4 x 6 mm
4 x 9 mm

4 x 10 mm
4 x 12 mm
4 x 15 mm
4 x 19 mm

4 x 20 mm
4 x 25 mm
4 x 30 mm
4 x 40 mm
4 x 50 mm
5 x 9 mm

5 x 10 mm
5 x 12 mm
5 x 15 mm
5 x 19 mm
5 x 20 mm
5 x 25 mm
5 x 30 mm
5 x 38 mm
5 x 40 mm
5 x 50 mm
5 x 60 mm
5 x 75 mm

5 x 100 mm
6 x 10 mm
6 x 12 mm
6 x 15 mm
6 x 19 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm
6 x 40 mm
6 x 50 mm
6 x 60 mm
8 x 10 mm
8 x 12 mm
8 x 15 mm
8 x 19 mm
8 x 20 mm
8 x 25 mm
8 x 30 mm
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

Rollenanzahl

Rollenanzahl

a x b

a x b

a x b

a x b

Zellgummi Rechteckstreifen CR 571 schwarz

Zellgummi Rechteckstreifen NBR 571 schwarz

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

Rollenanzahl

Rollenanzahl

Geschlossenzelliger CR Zellkautschuk ohne Außenhaut.

Dichte 0,15 +/-0,1g/cm³

Einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit Abdeckfolie.

, Qualität: CR, Farbe: schwarz, a. A. auch in grau lieferbar, Mindestmenge entspricht ca.

10m2.
Abb. und Eigenschaften: siehe EP 570, gut beständig gegen Witterung und Alterung.

Geschlossenzelliger NBR Zellkautschuk ohne Außenhaut.

Dichte 0,15 +/-0,1g/cm³

Einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit Abdeckfolie.

, Qualität: NBR, Farbe: schwarz, a. A. auch in grau lieferbar, Mindestmenge entspricht ca.

10m2.
Abb. und Eigenschaften: siehe EP 570, bedingt beständig gegen Witterung und Alterung.

b

a

b

a

Artikel-Nr. Verpackung Rollenanzahl a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung Rollenanzahl

DICHTUNGSTECHNIK

571.0210
571.0215
571.0220
571.0225
571.0309
571.0310
571.0315
571.0320
571.0325
571.0330
571.0409
571.0410

572.0210
572.0215
572.0220
572.0225
572.0309
572.0310
572.0315
572.0320
572.0325
572.0330
572.0409
572.0410

570.0840
570.0850
570.0860
570.0895
570.1010
570.1012
570.1015
570.1019
570.1020
570.1025
570.1030

570.1040
570.1050
570.1060
570.1075
570.1095
570.1220
570.1230
570.1240
570.1520
570.1530
570.1540

571.0415
571.0420
571.0425
571.0430
571.0509
571.0510
571.0515
571.0520
571.0525
571.0530
571.0540

572.0415
572.0420
572.0425
572.0430
572.0509
572.0510
572.0515
572.0520
572.0525
572.0530
572.0540

Karton á 300 m
Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m

Karton á 300 m
Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m

Karton á 35 m
Karton á 30 m
Karton á 25 m
Karton á 15 m

Karton á 150 m
Karton á 125 m
Karton á 100 m
Karton á 80 m
Karton á 75 m
Karton á 60 m
Karton á 50 m

Karton á 35 m
Karton á 30 m
Karton á 25 m
Karton á 20 m
Karton á 15 m
Karton á 75 m
Karton á 50 m
Karton á 35 m
Karton á 75 m
Karton á 50 m
Karton á 35 m

Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 70 m

Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 330 m
Karton á 300 m
Karton á 200 m
Karton á 150 m
Karton á 120 m
Karton á 100 m
Karton á 70 m

30 R. á 10 m
20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m

30 R. á 10 m
20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m

7 R. á 5 m
6 R. á 5 m
5 R. á 5 m
3 R. á 5 m

30 R. á 5 m
25 R. á 5 m
20 R. á 5 m
16 R. á 5 m
15 R. á 5 m
12 R. á 5 m
10 R. á 5 m

7 R. á 5 m
6 R. á 5 m
5 R. á 5 m
4 R. á 5 m
3 R. á 5 m

15 R. á 5 m
10 R. á 5 m
7 R. á 5 m

15 R. á 5 m
10 R. á 5 m
7 R. á 5 m

20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
7 R. á 10 m

20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
33 R. á 10 m
30 R. á 10 m
20 R. á 10 m
15 R. á 10 m
12 R. á 10 m
10 R. á 10 m
7 R. á 10 m

2 x 10 mm
2 x 15 mm
2 x 20 mm
2 x 25 mm
3 x 9 mm

3 x 10 mm
3 x 15 mm
3 x 20 mm
3 x 25 mm
3 x 30 mm
4 x 9 mm

4 x 10 mm

2 x 10 mm
2 x 15 mm
2 x 20 mm
2 x 25 mm
3 x 9 mm

3 x 10 mm
3 x 15 mm
3 x 20 mm
3 x 25 mm
3 x 30 mm
4 x 9 mm

4 x 10 mm

8 x 40 mm
8 x 50 mm
8 x 60 mm

8 x 100 mm
10 x 10 mm
10 x 12 mm
10 x 15 mm
10 x 19 mm
10 x 20 mm
10 x 25 mm
10 x 30 mm

10 x 40 mm
10 x 50 mm
10 x 60 mm
10 x 75 mm

10 x 100 mm
12 x 20 mm
12 x 30 mm
12 x 40 mm
15 x 20 mm
15 x 30 mm
15 x 40 mm

4 x 15 mm
4 x 20 mm
4 x 25 mm
4 x 30 mm
5 x 9 mm

5 x 10 mm
5 x 15 mm
5 x 20 mm
5 x 25 mm
5 x 30 mm
5 x 40 mm

4 x 15 mm
4 x 20 mm
4 x 25 mm
4 x 30 mm
5 x 9 mm

5 x 10 mm
5 x 15 mm
5 x 20 mm
5 x 25 mm
5 x 30 mm
5 x 40 mm

FO
RM

EN



218

Bahnen, Platten

Spezialist für Technische Profile

Zellgummi Platten EP 570
Geschlossenzelliger EPDM-Zellkautschuk, nicht klebend. Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar.

Ohne Außenhaut, unbesäumt mit Fabrikationskanten. Farbe: schwarz, Dichte 0,15+/-0,1g/cm³.

b

c
a

Artikel-Nr. Plattengröße Artikel-Nr. Plattengrößea x b x c a x b x c

Eigenschaften:

�

�

�

Zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft,

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m.

Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender

Belastungsintensität und -häufigkeit stark

abnehmend.

Nich bzw. mäßig beständig gegen diverse Öle

und Fette.

�

�

Sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung,

widerstandsfähig gegen diverse verdünnte Säuren und

schwache Laugen.

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3,

Schrumpfwert ungetempert 5-8%

Platte á

Platte á

Platte á

2 m

2 m

2 m

2

2

2

1000 x 2000 x 2 mm
Platte á 2 m

Platte á 2 m

Platte á 2 m
Platte á 2 m

2

2

2

2

1000 x 2000 x 3 mm
Platte á

Platte á

Platte á

Platte á
Platte á

2 m

2 m

2 m

2 m
2 m

2

2

2

2

2

1000 x 2000 x 4 mm
Platte á 2 m2 1000 x 2000 x 5 mm

1000 x 2000 x 12 mm

1000 x 2000 x 6 mm

1000 x 2000 x 15 mm

1000 x 2000 x 25 mm
1000 x 2000 x 8 mm

1000 x 2000 x 10 mm

1000 x 2000 x 20 mm

1000 x 2000 x 30 mm
1000 x 2000 x 10 mm

570.9022
570.9032
570.9042
570.90 52

570.9122

570.9062

570.915 2

570.925 2
570.90 82

570.91 02

570.92 02

570.93 02
570.90 02

Zellgummi Bahnen EP 570 selbstklebend schwarz
Geschlossenzelliger EPDM-Zellkautschuk ohne Außenhaut. Einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit

Abdeckfolie. Dichte 0,145+/-0,1g/cm³, Qualität: EPDM, Farbe: schwarz, a. A. auch in grau lieferbar,

Mindestmenge entspricht ca. 10m2

b

a

Artikel-Nr. Verpackung Rollenlänge a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung Rollenlänge

Eigenschaften:

�

�

�

Rückstellvermögen mit zunehmender Belastungsintensität und

-häufigkeit stark abnehmend.

Sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche

Chemikalien.

Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

�

Zum dichten, federn und isolieren bei Zugluft,

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u.a.

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3,

Schrumpfwert ungetempert 5-8%

570.0001 10 m Rolle á 10 m 1 x 980 mm
570.0002 10 m Rolle á 10 m 2 x 980 mm
570.0003 10 m Rolle á 10 m 3 x 980 mm
570.0004 10 m Rolle á 10 m 4 x 980 mm

570.0005 10 m Rolle á 10 m 5 x 980 mm
570.0006 10 m Rolle á 10 m 6 x 980 mm
570.0008 5 m Rolle á 5 m 8 x 980 mm
570.0010 5 m Rolle á 5 m 10 x 980 mm
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Zellgummi Platten CR 571

Zellgummi Platten NBR 572

Geschlossenzelliger CR-Zellkautschuk, nicht klebend. Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar.

Ohne Außenhaut, unbesäumt mit Fabrikationskanten. Farbe: schwarz, Dichte 0,15+/-0,1g/cm³.

Geschlossenzelliger NBR-Zellkautschuk, nicht klebend. Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar.

Ohne Außenhaut, unbesäumt mit Fabrikationskanten. Farbe: schwarz, Dichte 0,15+/-0,1g/cm³.

b

b

c

c

a

a

Artikel-Nr. Plattengröße

Artikel-Nr. Plattengröße

Artikel-Nr. Plattengröße

Artikel-Nr. Plattengröße

a x b x c

a x b x c

a x b x c

a x b x c

Eigenschaften:

�

�

�

Zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft,

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m.

Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender

Belastungsintensität und -häufigkeit stark

abnehmend.

Bedingt widerstandsfähig gegen Öle und Fette.

Eigenschaften:

�

�

�

Zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft,

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m.

Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender

Belastungsintensität und -häufigkeit stark

abnehmend.

Gut beständige gegen viele Öle und Fette.

�

�

Zufriedenstellend beständig gegen Witterung und

Alterung, widerstandsfähig gegen diverse

verdünnte Säuren und schwache Laugen.

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3,

Schrumpfwert ungetempert 5-8%

�

�

Nicht oder nur sehr bedingt beständig gegen diverse

Säuren und Laugen, nur bedingt witterungs- und

alterungsbeständig.

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3,

Schrumpfwert ungetempert 5-8%

Platte á

Platte á

Platte á

Platte á

2 m

2 m

2 m

2 m

2

2

2

2

1000 x 2000 x 2 mm

1000 x 2000 x 2 mm

Platte á 2 m

Platte á 2 m

Platte á 2 m

Platte á 2 m

2

2

2

2

1000 x 2000 x 3 mm

1000 x 2000 x 3 mm

Platte á

Platte á

Platte á

Platte á

2 m

2 m

2 m

2 m

2

2

2

2

1000 x 2000 x 4 mm

1000 x 2000 x 4 mm

Platte á

Platte á

2 m

2 m

2

2

1000 x 2000 x 5 mm

1000 x 2000 x 5 mm

1000 x 2000 x 6 mm

1000 x 2000 x 6 mm

1000 x 2000 x 8 mm

1000 x 2000 x 8 mm

1000 x 2000 x 10 mm

1000 x 2000 x 10 mm

571.9022

572.9022

571.9032

572.9032

571.9042

572.9042

571.90 52

572.90 52

571.9062

572.9062

571.90 82

572.90 82

571.91 02

572.91 02

DICHTUNGSTECHNIK

Moosgummi Platten EP 580 schwarz
Teils offen-, teils geschlossenzelliger EPDM-Moosgummi, beidseitig mit gewebstrukturierter Außenhaut.

Qualität: EPDM, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°, unbesäumte Fabrikationskanten, leicht talkumiert

b

c
a

Artikel-Nr. Plattengröße Artikel-Nr. Plattengrößea x b x c a x b x c

Eigenschaften:

�

�

sehr gutes Rückstellvermögen, sprungelastisch

sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und

zahlreiche Chemikalien.

�

�

�

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle, Fette

temperaturbeständig von -35°C bis +120°C

Toleranzen nach DIN ISO 3302-2 M3 C

Platte á 2 m2 2000 x 1000 x 2 mm
Platte á 2 m2 2000 x 1000 x 3 mm
Platte á

Platte á

2 m

2 m

2

2

2000 x 1000 x 4 mm
Platte á

Platte á

2 m

2 m

2

2

2000 x 1000 x 5 mm
2000 x 1000 x 6 mm
2000 x 1000 x 8 mm

580.9102 Platte á 2 m2 2000 x 1000 x 10 mm
580.9122 Platte á 2 m2 2000 x 1000 x 12 mm
580.9152 Platte á 2 m2 2000 x 1000 x 15 mm
580.9202 Platte á 2 m2 2000 x 1000 x 20 mm
580.9252 Platte á 1 m2 1000 x 1000 x 25 mm

580.9032
580.9022

580.9042
580.9052
580.9062
580.9082

FO
RM

EN
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Spezialist für Technische Profile

Rechteckprofile

Moosgummi Rechteckprofile EP 580 schwarz
überwiegend geschlossenzelliges Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: EPDM, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°, Dichte überwiegend 0,45+/-0,1g/cm³.

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche

Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in

selbstklebender Ausführung lieferbar

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

Selbstklebende Moosgummi-Rechteckprofile finden Sie auf Seite 11

30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm

580.0830 Bund á 50 m 8 mm
580.0840 Bund á 50 m 8 mm
580.0850 Bund á 50 m 8 mm
580.1010 Bund á 100 m 10 mm
580.1012 Bund á 50 m 10 mm
580.1015 Bund á 50 m 10 mm
580.1016 Bund á 50 m 10 mm
580.1018 Bund á 50 m 10 mm
580.1020 Bund á 50 m 10 mm
580.1025 Bund á 50 m 10 mm
580.1030 Bund á 25 m 10 mm
580.1035 Bund á 25 m 10 mm
580.1040 Bund á 25 m 10 mm
580.1050 Bund á 25 m 10 mm
580.1060 Bund á 25 m 10 mm
580.1212 Bund á 50 m 12 mm
580.1215 Bund á 50 m 12 mm
580.1220 Bund á 50 m 12 mm
580.1225 Bund á 50 m 12 mm
580.1230 Bund á 25 m 12 mm
580.1240 Bund á 25 m 12 mm

580.0208 Bund á 100 m 2 mm 8 mm
580.0210 Bund á 100 m 2 mm 10 mm
580.0215 Bund á 100 m 2 mm 15mm
580.0220 Bund á 100 m 2 mm 20 mm
580.0305 Bund á 100 m 3 mm 5 mm
580.0310 Bund á 100 m 3 mm 10 mm
580.0315 Bund á 100 m 3 mm 15 mm
580.0318 Bund á 100 m 3 mm 18 mm
580.0320 Bund á 100 m 3 mm 20 mm
580.0325 Bund á 50 m 3 mm 25 mm
580.0330 Bund á 50 m 3 mm 30 mm
580.0340 Bund á 50 m 3 mm 40 mm
580.0350 Bund á 50 m 3 mm 50 mm
580.0399 Bund á 50 m 3 mm 100 mm
580.0406 Bund á 100 m 4 mm 6 mm
580.0408 Bund á 100 m 4 mm 8 mm
580.0410 Bund á 100 m 4 mm 10 mm
580.0412 Bund á 100 m 4 mm 12 mm
580.0415 Bund á 100 m 4 mm 15 mm
580.0420 Bund á 100 m 4 mm 20 mm
580.0425 Bund á 50 m 4 mm 25 mm
580.0430 Bund á 50 m 4 mm 30 mm
580.0440 Bund á 50 m 4 mm 40 mm
580.0450 Bund á 50 m 4 mm 50 mm
580.0505 Bund á 100 m 5 mm 5 mm
580.0510 Bund á 100 m 5 mm 10 mm
580.0515 Bund á 100 m 5 mm 15 mm
580.0520 Bund á 50 m 5 mm 20 mm
580.0525 Bund á 50 m 5 mm 25 mm
580.0530 Bund á 50 m 5 mm 30 mm
580.0540 Bund á 50 m 5 mm 40 mm
580.0550 Bund á 25 m 5 mm 50 mm
580.0560 Bund á 25 m 5 mm 60 mm
580.0606 Bund á 100 m 6 mm 6 mm
580.0610 Bund á 100 m 6 mm 10 mm
580.0612 Bund á 100 m 6 mm 12 mm

580.0615 Bund á 100 m 6 mm 15 mm
580.0620 Bund á 50 m 6 mm 20 mm
580.0625 Bund á 50 m 6 mm 25 mm
580.0630 Bund á 50 m 6 mm 30 mm
580.0635 Bund á 25 m 6 mm 35 mm
580.0640 Bund á 25 m 6 mm 40 mm
580.0650 Bund á 25 m 6 mm 50 mm
580.0808 Bund á 100 m 8 mm 8 mm
580.0810 Bund á 100 m 8 mm 10 mm
580.0812 Bund á 50 m 8 mm 12 mm
580.0815 Bund á 50 m 8 mm 15 mm
580.0816 Bund á 50 m 8 mm 16 mm
580.0818 Bund á 50 m 8 mm 18 mm
580.0820 Bund á 100 m 8 mm 20 mm
580.0825 Bund á 50 m 8 mm 25 mm
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Auszug aus unserem Lieferprogramm DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

580.1515 Bund á 50 m 15 mm
580.1520 Bund á 25 m 15 mm
580.1525 Bund á 25 m 15 mm
580.1530

680.1530*

*Feste Qualität mit höherer Dichte

Bund á

Bund á

25 m 15 mm

15 mm

580.1535 Bund á 25 m 15 mm
580.1540 Bund á 25 m 15 mm
580.1545 Bund á 25 m 15 mm
580.1550 Bund á 25 m 15 mm
580.1818 Bund á 25 m 18 mm
580.1825 Bund á 25 m 18 mm
580.2020 Bund á 25 m 20 mm
580.2025 Bund á 25 m 20 mm
580.2030 Bund á 25 m 20 mm
580.2040 Bund á 25 m 20 mm
580.2045 Bund á 25 m 20 mm

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

30 mm

35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
18 mm
25 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
45 mm

580.2050 Bund á 25 m 20 mm
580.2060 Bund á 25 m 20 mm
580.2525 Bund á 25 m 25 mm
580.2530 Bund á 25 m 25 mm
580.2535 Bund á 25 m 25 mm
580.2540 Bund á 25 m 25 mm
580.2550 Bund á 15 m 25 mm
580.3030 Bund á 20 m 30 mm
580.3040 Bund á 15 m 30 mm
580.3050 Bund á 15 m 30 mm 50 mm
580.3550 Bund á 10 m 35 mm 50 mm
580.4040 Bund á 10 m 40 mm 40 mm
580.4050 Bund á 10 m 40 mm 50 mm
580.5050 Bund á 10 m

50 m
25 m

50 mm 50 mm

50 mm
60 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
30 mm
40 mm

20 mm680.1020* Bund á 10 mm

FO
RM

EN
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Spezialist für Technische Profile

Rechteckprofile

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

Weitere Abmessungen und Qualitäten können selbstklebend ausgerüstet werden

Moosgummi Rechteckprofile EP 588 selbstklebend schwarz
Überwiegend geschlossenzelliges EPDM-Moosgummi mit glatter Außenhaut als Montagehilfe

einseitig selbstklebend auf der Breitseite ausgerüstet.

Qualität: EPDM, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°, Dichte überwiegend 0,45+/-0,1g/cm³.

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche

Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen;

insbesonders bei dauerhafter bzw. wiederholter

Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

588.0208
588.0210
588.0215
588.0220
588.0225
588.0250
588.0305
588.0310
588.0312
588.0315
588.0320
588.0325
588.0330
588.0340
588.0350
588.0406
588.0408
588.0410
588.0412
588.0415
588.0420
588.0425
588.0430
588.0440
588.0450
588.0505
588.0510
588.0512
588.0515
588.0520
588.0525
588.0530
588.0540
588.0550
588.0560
588.0606

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 100 m

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm

8 mm
10 mm
15mm

20 mm
25 mm
50 mm
5 mm

10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
6 mm
8 mm

10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm

10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
6 mm

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm

10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
8 mm

10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
12 mm
15 mm
20 mm

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m

588.0610
588.0612
588.0615
588.0620
588.0625
588.0630
588.0635
588.0640
588.0650
588.0808
588.0810
588.0812
588.0815
588.0816
588.0818
588.0820
588.0825
588.0830
588.0840
588.0850
588.1010
588.1012
588.1015
588.1016
588.1018
588.1020

588.1025
588.1030
588.1035
588.1040
588.1050
588.1060
588.1212
588.1215
588.1220

688.1020*
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Auszug aus unserem Lieferprogramm DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm

25 mm
30 mm
40 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm

20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm

40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
30 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
50 mm

Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 20 m
Bund á 15 m
Bund á 15 m
Bund á 10 m
Bund á 10 m
Bund á 10 m

588.1225
588.1230
588.1240
588.1515
588.1520
588.1525
588.1530

588.1535
588.1540
588.1545
588.1550
588.1818
588.2020
588.2025
588.2030

688.1530*

588.2040
588.2045
588.2050
588.2060
588.2525
588.2530
588.2535
588.2540
588.2550
588.3030
588.3040
588.3050
588.4040
588.4050
588.5050

*Feste Qualität mit höherer Dichte
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Spezialist für Technische Profile

Moosgummi Rechteckprofile EP 880 grau
Überwiegend geschlossenzelliges EPDM-Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: EPDM, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°, Dichte überwiegend 0,40+/-0,1g/cm³.

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche

Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in

selbstklebender Ausführung lieferbar

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

Rechteckprofile Weitere Abmessungen und Qualitäten können selbstklebend ausgerüstet werden

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm

8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
10 mm
15 mm
20 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
12 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
25 mm
40 mm

Bund á 200 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m

Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

880.0208
880.0210
880.0215
880.0220
880.0310
880.0315
880.0320
880.0330
880.0340
880.0350
880.0410
880.0415
880.0420
880.0430
880.0440
880.0450
880.0510
880.0515
880.0520
880.0525
880.0530
880.0540
880.0610
880.0615
880.0620

880.0810
880.0815
880.0820
880.0825
880.0830
880.1010
880.1015
880.1020
880.1025
880.1030
880.1040
880.1050
880.1212
880.1215
880.1220
880.1515
880.1520
880.1530
880.1540
880.2020
880.2025
880.2030
880.2040
880.2525
880.2540
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Moosgummi Rechteckprofile EP 888 selbstklebend grau
Überwiegend geschlossenzelliges EPDM-Moosgummi mit glatter Außenhaut, selbstklebend

� Dichte überwiegend 0,40+/-0,1g/cm³.

Auf der Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie.

Qualität: EPDM, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°,

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche

Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in

selbstklebender Ausführung lieferbar

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

DICHTUNGSTECHNIK

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm

8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
10 mm
15 mm
20 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
12 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
25 mm
40 mm

Bund á 200 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m

Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

888.0208
888.0210
888.0215
888.0220
888.0310
888.0315
888.0320
888.0330
888.0340
888.0350
888.0410
888.0415
888.0420
888.0430
888.0440
888.0450
888.0510
888.0515
888.0520
888.0525
888.0530
888.0540
888.0610
888.0615
888.0620

888.0810
888.0815
888.0820
888.0825
888.0830
888.1010
888.1015
888.1020
888.1025
888.1030
888.1040
888.1050
888.1212
888.1215
888.1220
888.1515
888.1520
888.1530
888.1540
888.2020
888.2025
888.2030
888.2040
888.2525
888.2540
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Spezialist für Technische Profile

Rechteckprofile

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

a x b

a x b

a x b

a x b

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

Moosgummi Rechteckprofile CR 581 schwarz

Moosgummi Rechteckprofile CR 891 selbstklebend schwarz

Überwiegend geschlossenzelliges CR-Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: CR, Farbe: schwarz, Dichte überwiegend 0,40+/-0,1g/cm³.

Überwiegend geschlossenzelliges CR-Moosgummi mit glatter Außenhaut als Montagehilfe

einseitig selbstklebend auf der Breitseite ausgerüstet.

Qualität: CR, Farbe: schwarz, Dichte überwiegend 0,40+/-0,1g/cm³.

b

a

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien

gut beständig gegen pflanzliche und tierische Öle, gut bis mäßig

beständig gegen mineralische Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien

gut beständig gegen pflanzliche und tierische Öle, gut bis mäßig

beständig gegen mineralische Öle und Fette

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen;

insbesonders bei dauerhafter bzw. wiederholter

Druckbelastung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen;

insbesonders bei dauerhafter bzw. wiederholter

Druckbelastung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

581.0210
581.0215
581.0310
581.0315
581.0320
581.0325
581.0330
581.0415
581.0420
581.0430
581.0510
581.0515
581.0520
581.0525

891.0210
891.0215
891.0310
891.0315
891.0320
891.0325
891.0330
891.0415
891.0420
891.0430
891.0510
891.0515
891.0520
891.0525

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m

2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm

10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm

5 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm

5 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm

30 mm
15 mm
20 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
15 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm

30 mm
15 mm
20 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
15 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

581.0530
581.0815
581.0820
581.1010
581.1012
581.1015
581.1020
581.1030
581.1515
581.1520
581.1530
581.2020
581.2030

891.0530
891.0815
891.0820
891.1010
891.1012
891.1015
891.1020
891.1030
891.1515
891.1520
891.1530
891.2020
891.2030



Auszug aus unserem Lieferprogramm

Moosgummi Rechteckprofile NBR 582 grau

Moosgummi Rechteckprofile NBR 892 selbstklebend grau

überwiegend geschlossenzelliges Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: NBR, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°

Selbstklebende Ausführung
von NBR 582

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

nur sehr mäßig beständig gegen Witterung und Alterung

gut beständig gegen pflanzliche und tierische Öle, und auch die

meisten mineralischen Öle und Fette

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

227

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

582.0208
582.0210
582.0215
582.0310
582.0315
582.0320
582.0325
582.0330
582.0415
582.0420
582.0510
582.0515
582.0520
582.0525
582.0530
582.0540
582.0610
582.0620
582.0808

892.0208
892.0210
892.0215
892.0310
892.0315
892.0320
892.0325
892.0330
892.0415
892.0420
892.0510
892.0515
892.0520
892.0525
892.0530
892.0540
892.0610
892.0620
892.0808

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m

2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm

2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm

8 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
10 mm
20 mm
8 mm

8 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
10 mm
20 mm
8 mm

8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm

8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
20 mm
30 mm
40 mm
40 mm

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
20 mm
30 mm
40 mm
40 mm

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 15 m

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 15 m

582.0810
582.0815
582.0820
582.1010
582.1015
582.1020
582.1025
582.1030
582.1040
582.1215
582.1515
582.1520
582.1525
582.1530
582.2020
582.2030
582.2040
582.3040

892.0810
892.0815
892.0820
892.1010
892.1015
892.1020
892.1025
892.1030
892.1040
892.1215
892.1515
892.1520
892.1525
892.1530
892.2020
892.2030
892.2040
892.3040
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Spezialist für Technische Profile

Rundschnüre

Moosgummi Rundschnüre EP 580 schwarz

Moosgummi Rundschnüre EP 880 grau

Überwiegend geschlossenzelliges EPDM-Moosgummiprofile mit glatter Außenhaut

Qualität: EPDM, Dichte überwiegend 0,45 +/-0,1g/cm³

(Artikel 580.0666 mit Streckschutz, Dichte 0,55 +/-0,1g/cm³) Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°

Überwiegend geschlossenzelliges EPDM-Moosgummiprofile mit glatter Außenhaut

Qualität: EPDM,

Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°

Dichte überwiegend 0,40 +/-0,1g/cm³

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung und zahlreiche

Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

580.0200
580.0222
580.0251
580.0252
580.0300
580.0333
580.0351
580.0352
580.0400
580.0444
580.0500
580.0600
580.0666
580.0700
580.0800
580.0900

880.0200
880.0251
880.0300
880.0351
880.0400
880.0500
880.0600
880.0800

Bund á 200 m
Spule á 1000 m
Bund á 200 m
Spule á 1000 m
Bund á 200 m
Spule á 1000 m
Bund á 200 m
Spule á 1000 m
Bund á 200 m
Spule á 1000 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Spule á 300 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m

Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 170 m
Bund á 200 m
Bund á 300 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m

2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,5 mm
3,5 mm
4,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm

mit Streckschutz

2 mm
2,5 mm

3 mm
3,5 mm

4 mm
5 mm
6 mm
8 mm

10,0 mm
11,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
15,0 mm
16,0 mm
18,0 mm
20,0 mm
22,0 mm
25,0 mm
30,0 mm
35,0 mm
40,0 mm
45,0 mm
50,0 mm
60,0 mm

10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 20 m
Bund á 20 m
Bund á 20 m
Bund á 10 m
Bund á 10 m
Bund á 10 m

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

580.1000
580.1100
580.1200
580.1400
580.1500
580.1600
580.1800
580.2000
580.2200
580.2500
580.3000
580.3500
580.4000
580.4500
580.5000
580.6000

880.1000
880.1200
880.1500
880.1600
880.1800
880.2000
880.2500
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Moosgummi Rundschnüre CR 581 schwarz

Moosgummi Rundschnüre NBR 582 grau / NBR 882 schwarz

Überwiegend geschlossenzelliges CR-Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: CR,

Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°

Dichte überwiegend 0,40 +/-0,1g/cm³

Überwiegend geschlossenzelliges NBR-Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: NBR,

Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°

Dichte überwiegend 0,40 +/-0,1g/cm³

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

mäßig beständig gegen Witterung und Alterung

gut bis mäßig beständig gegen mineralische gegen Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

�

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

nur sehr mäßig beständig gegen Witterung und Alterung

gut beständig gegen Öle und Fette

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen; insbeson-

ders bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

581.0200
581.0300
581.0400
581.0500
581.0600
581.0800
581.1000

582.0251
582.0300
582.0400
582.0500
582.0551
582.0600
582.0800

Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 100 m

Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m
Bund á 200 m

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm

10 mm

2,5 mm       grau
3 mm       grau
4 mm       grau
5 mm       grau

5,5 mm       grau
6 mm       grau
8 mm       grau

12 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm

10 mm        grau
12 mm        grau
15 mm        grau
20 mm        grau
20 mm   schwarz
25 mm        grau

Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

Bund á 200 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

581.1200
581.1500
581.1600
581.1800
581.2000
581.2500

582.1000
582.1200
582.1500
582.2000
882.2000
582.2500
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Moosgummi Halbrundprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

3,
5

4,0 4,0

6,
0

5,0

4,
0

6,0

5,
0

Artikel-Nr. 580.7223

Artikel-Nr. 588.7532
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 582.5071
NBR · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7209
EPDM · schwarz
VE: Bund  á 200m

Artikel-Nr. 588.7209
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 580.7610
EPDM · schwarz
VE: Bund  á 100m

Artikel-Nr. 581.5101
CR · grau
VE: Bund á 25m

EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 580.7524
EPDM · grau
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 580.7528
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 580.7532
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

6,0

8,
0

Artikel-Nr. 580.8152
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

7,0

7,
0

Artikel-Nr. 580.7452
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 580.7611
EPDM · grau
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 580.7662
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

6,0

10
,0

7,0
12

,0

Spezialist für Technische Profile

Artikel-Nr. 580.7292
EPDM · grau
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 580.8172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

10,0

5,
0

12,0

6,
0



231

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Artikel-Nr. 588.7292
EPDM · grau
VE: Bund  á 100m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 892.6681
NBR · grau
VE: Bund  á 100m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 588.6681
EPDM · grau
VE: Bund  á 100m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 588.5972
EPDM · schwarz
VE: Bund  á 50m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 582.6681
NBR · grau
VE: Bund  á 100m

Artikel-Nr. 588.8162
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 588.8172
EPDM · schwarz
VE: Bund  á 100m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 588.8412
EPDM · schwarz
VE: Bund  á 50m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. 580.8412
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.6681
EPDM · grau
VE: Bund á 100m

15,0

7,
5

20,0

9,
5

Artikel-Nr. 580.5972
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

24,0

12
,0

Artikel-Nr. 580.7632
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

8,0

18
,0

Artikel-Nr. 580.5618
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

12,0

17
,0

Artikel-Nr. 581.5101
CR · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 580.8372
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m

17,0

22
,5

19,0

19
,0

Artikel-Nr. 580.9142
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m

15,0

30
,0
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Spezialist für Technische Profile

Moosgummi Halbrundprofile

Artikel-Nr. 580.5882
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.6521
EPDM · grau
VE: Bund á 25m

10,0

20
,0

10,0

25
,0

Artikel-Nr. 580.6101
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

12,0

14
,0

Artikel-Nr. 582.5071
NBR · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 880.5618
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

12,0

17
,0

12,0

17
,0

Artikel-Nr. 580.6121
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

14,0

12
,0

Zellgummi-Sonderprofile EP 578 selbstklebend

Artikel-Nr. 578.9309
EPDM · Kronenpro l · graufi

VE: Spule á 140m
Lieferung als Doppelmeter
mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend.

3,
09,0

Selbstklebebeschichtung

5,
0

5,
0

9,0 9,0

Selbstklebebeschichtung Selbstklebebeschichtung

Artikel-Nr. 578.9509 Artikel-Nr. 578.9509
EPDM · P-Pro l · graufi EPDM · P-Pro l · schwarzfi

VE: Spule á 100m VE: Spule á 100m
Lieferung als Doppelmeter Lieferung als Doppelmeter
mit Abrißkante, mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig als Montagehilfe einseitig
selbstklebend. selbstklebend.

9,0

7,
5

Selbstklebebeschichtung

Artikel-Nr. 578.9602
EPDM · D-Pro l · weißfi

VE: Spule á 200m
Lieferung als Doppelmeter
mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend.

Artikel-Nr. 580.8162
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

9,0

9,
0

Artikel-Nr. 580.7051
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

10,0

16
,0

10,0

17
,0

Artikel-Nr. 580.6492
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m



Artikel-Nr. 580.6672
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.6676
EPDM · grau
mit Hohlkammer
VE: Spule á 150m

Artikel-Nr. 588.6672
EPDM · schwarz · SK
mit Hohlkammer
VE: Spule á 150m

Artikel-Nr. 588.6676
EPDM · grau · SK
mit Hohlkammer
VE: Spule á 150m

Artikel-Nr. 580.6772
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 588.6772
EPDM · schwarz · SK
mit Hohlkammer
VE: Spule á 100m

Artikel-Nr. 580.7788
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 588.7788
EPDM · schwarz · SK
mit Hohlkammer
VE: Spule á 100m

Artikel-Nr. 580.2266
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 580.8882
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m

11,0

17
,0

Artikel-Nr. 580.6882
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m

11,0

21
,0

Artikel-Nr. 580.6202
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 588.6202
EPDM · schwarz · SK
mit Hohlkammer
VE: Spule á 100m
einseitig selbstklebend

einseitig selbstklebend einseitig selbstklebend

einseitig selbstklebendeinseitig selbstklebend

13,0

9,
5

13,0

Selbstklebebeschichtung

9,
5

10,0

7,
5

10,0

7,
5

10,0

7,
5

Selbstklebebeschichtung

10,0

7,
5

Selbstklebebeschichtung

15,0

12
,0

15,0

12
,0

Selbstklebebeschichtung12,0

10
,0

12,0

10
,0

Selbstklebebeschichtung

20,0

20
,0

233

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Moosgummi Halbrundprofile mit Hohlkammer

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. 580.2266
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 588.2266
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 25m
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 588.2267
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m
einseitig selbstklebend

FO
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Spezialist für Technische Profile

Moosgummi Fahnenprofile

Artikel-Nr. 580.5066
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 580.7242
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

19,5

4,
0

2,
0

25,0

5,
0

2,
0

Artikel-Nr. 580.6242
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7701
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

16,0

8,
0 1,

5

27,0

8,
5 2,

0

Artikel-Nr. 580.7262
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5042
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5111
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

23,0

9,
0 2,

0

25,0

10
,0 2,
0

30,0

10
,0 2,

0

Artikel-Nr. 580.7421
EPDM · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 580.6011
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7411
EPDM · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 580.7082
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

25,0

11
,0 2,
5

25,0

11
,0 2,
5

30,0

14
,0

3,
0

32,0

14
,0

2,
5

Viele Moosgummi-Sonderpro le können selbstklebend ausgeführt werden!fi

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Moosgummi U-Profile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Artikel-Nr. 580.5222
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5082
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.6412
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 580.9354
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.9672
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 580.8862
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.9153
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5357
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7441
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

1,0

8,0

8,
0 4,

5

1,0

2,0

9,0

16
,0

12
,0

6,
0

1,7

8,0

8,
5 5,

5

1,5

8,0

10
,0 7,

0

1,5

15,0

15
,0

7,
5

2,0

11,0

11
,0 7,

0

Artikel-Nr. 580.5022
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.6372
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 582.5162
NBR · schwarz
VE: Bund á 50m

2,0

10,0

10
,0 6,

0
2,0

9,0

17
,0

10
,5

2,0

12,0

10
,0

15
,0

Artikel-Nr. 580.8052
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5332
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

2,5

11,0

13
,0 8,

0

3,4

11,5

12
,0 8,

7

Artikel-Nr. 580.7392
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

3,0

12,0

15
,0

9,
0

3,0

1,0

13,5

13
,5 10

,0

4,0

12,0

15
,0 10

,0

1,5

9,5

14
,5

8,
0

DICHTUNGSTECHNIK
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Moosgummi U-Profile

Spezialist für Technische Profile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Artikel-Nr. 580.7652
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 880.7652
EPDM · grau
VE: Bund á 100m

1,2

5,4

7,
0 4,

5

1,2

5,4

7,
0 4,

5

Artikel-Nr. 580.6582
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

2,0

6,0

10
,0 7,

0

Artikel-Nr. 580.6935
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

3,5

6,5

7,
5 5,
5

Artikel-Nr. 580.6507
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

3,0

7,0

9,
0 7,
0

Artikel-Nr. 580.6403
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5962
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

3,0

9,0

13
,0 9,

5
4,0

8,0

10
,0

12
,0

Artikel-Nr. 580.7361
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

9,
0

10 ,0

5,
0

2,0

Artikel-Nr. 580.5062
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

2,0

10,0

12
,0 8,

0

Artikel-Nr. 580.4011

Artikel-Nr. 580.5843
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

4,0

10,0

10
,0 7,

0

Artikel-Nr. 580.7711
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

1,5

10,0

16
,0 13

,0

Artikel-Nr. 580.5872
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

4,0

11,0

11
,0 7,

5

Artikel-Nr. 580.7077
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5862
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

3,0

11,0

15
,0 11

,0

Artikel-Nr. 580.5052
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

5,0

13,0

14
,0 9,

0

7,0

14,0

12
,0 8,

5
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Artikel-Nr. 580.6602
EPDM · schwarz VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 580.9652
EPDM · schwarz VE: Bund á 25m

9,0

25,0

25
,0

15
,0

3,0

25
,0

16
,0

25,0

Artikel-Nr. 580.7792
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 582.6122
NBR · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7371
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

5,0

15,0

20
,0 15

,0

6,0

14,0

14
,0 10

,0

6,0

18,0

21
,0 15

,0

DICHTUNGSTECHNIK

40,0

10,0

10
,0

40
,0

Moosgummi Winkel- und U-Profile

Artikel-Nr. 580.6632
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m



Moosgummi Zargenprofile

Spezialist für Technische Profile
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Artikel-Nr. 580.7872
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 580.5211
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.5241
EPDM · grau
VE: Bund á 25m

16,5

22
,0

6,
5

17
,5

9,5 7,5

14,6

7,
5

20,3

26
,0

Artikel-Nr. 581.5542
CR · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.6022
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.6611
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7781
EPDM · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 580.6971
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

12,0

13,5

12
,0

23
,0

18,0

21
,7

14
,9

15,0

11,0

13
,0

4,
0

9,
0

16,0

15
,0

2,5

3,
0

15,0

17
,0

Artikel-Nr. 583.5585
NR · grau
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 580.4472
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 580.7071
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

10
,0

10,0

17
,0

15,0

10,0

8,
0 4,
0

15,0

17
,0

11
,5

Artikel-Nr. 580.7321
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7331 Artikel-Nr. 580.6977
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7110
EPDM · grau
VE: Bund á 50m

11,0

13,1
23

,0

11
,5

11,0

13,1

23
,0

11
,5

8,0

15
,3

7,
0

Artikel-Nr. 580.7692
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m

18,0

8,0

16
,0

Viele Moosgummi-Sonderpro le können selbstklebend ausgeführt werden!fi

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
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Artikel-Nr. 580.5011
EPDM · grau
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 588.6282
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50 m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 580.6282
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 580.7113
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100 m

Artikel-Nr. 588.5822
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25 m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 588.7692
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25 m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 588.4472
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100 m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 580.5588
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50 m

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. 580.5472
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25 m

27
,0

27,0

ca. 37,0

Artikel-Nr. 580.8703
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25 m

22,0

23
,0

10
,0

13
,0

5,0

5,
0

15,0

Artikel-Nr. 580.7041
EPDM · grau
VE: Bund á

Artikel-Nr. 580.6172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25 m

Artikel-Nr. 588.6172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25 m
einseitig selbstklebend

16,0

15
,0

Selbstklebebeschichtung

16,0

15
,0

Artikel-Nr. 580.2172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 580.6811
EPDM · grau
VE: Bund á 50 m

10,0

ca.14,0

10
,0

12,0

16
,5

12
,0
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Silikonschaum Rechteckprofil SIK 584 weiß
Geschlossenzelliger Silikonschaum, mit geschlossener Außenhaut.

Qualität: Silikon, Farbe: weiß, Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³. Shore A: ca. 10-15° +/-5°

b

a

Eigenschaften:

� bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes

Rückstellvermögen, temperaturbeständig bis +180°C,

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

�

�

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung,

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1E3, mind. jed. +/- 10%

Rechteckprofile

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

a x b

Durchmesser Farbe

a x b

a x b

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

584.0204
584.0208
584.0210
584.0215
584.0220
584.0305
584.0310
584.0315
584.0320
584.0325
584.0330
584.0340
584.0405
584.0406
584.0410
584.0415
584.0420
584.0430
584.0510
584.0512
584.0515
584.0520
584.0525
584.0530
584.0540
584.0606
584.0610
584.0615

584.0200
584.0300
884.0300
584.0400
584.0500
584.0600

Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 100 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm

2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

4 mm
8 mm

10 mm
15 mm
20 mm
5 mm

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
6 mm

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
6 mm

10 mm
15 mm

weiß
weiß

schwarz
weiß
weiß
weiß

6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm

7 mm
8 mm

10 mm
12 mm
15 mm
20 mm

20 mm
30 mm
40 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
25 mm
30 mm
30 mm

schwarz
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß

Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

Bund á 100 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 10 m

584.0620
584.0630
584.0640
584.0810
584.0815
584.0820
584.0830
584.1010
584.1015
584.1020
584.1025
584.1030
584.1040
584.1212
584.1515
584.1520
584.1525
584.1530
584.1540
584.2020
584.2025
584.2030
584.2040
584.2050
584.2525
584.2530
584.3030

884.0700
584.0800
584.1000
584.1200
584.1500
584.2000

Silikonschaum Rundschnur SIK 584 + SIK 884 schwarzweiß
Geschlossenzelliger Silikonschaum, mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert

Qualität: Silikon. Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³. Shore A: ca. 15° +/-5°.

Eigenschaften:

� vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen;

insbesonders bei dauerhafter bzw. wiederholter

Komprimierung (25% gutes Rückstellvermögen)

�

�

�

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
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DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

894.0208
894.0210
894.0215
894.0220
894.0305
894.0310
894.0315
894.0320
894.0325
894.0330
894.0340
894.0405
894.0406
894.0410
894.0415
894.0420
894.0430
894.0510
894.0512
894.0515
894.0520
894.0525
894.0530
894.0540
894.0606
894.0610
894.0615

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 100 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm

8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
5 mm

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
6 mm

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
6 mm

10 mm
15 mm

6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm

20 mm
30 mm
40 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
25 mm
30 mm
30 mm

Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

894.0620
894.0630
894.0640
894.0810
894.0815
894.0820
894.0830
894.1010
894.1015
894.1020
894.1025
894.1030
894.1040
894.1212
894.1515
894.1520
894.1525
894.1530
894.1540
894.2020
894.2025
894.2030
894.2040
894.2050
894.2525
894.2530
894.3030

Silikonschaum Rechteckprofil SIK 894 selbstklebend weiß
Geschlossenzelliger Silikonschaum, mit geschlossener Außenhaut. Als Montagehilfe einseitig

selbstklebend auf der Breitseite ausgerüstet, temperaturbeständig bis +180°C.

Qualität: Silikon, Farbe: weiß, Dichte: 0,4 +/-0,1g/cm³, Shore A: 10-15° +/-5°

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen,

gutes Rückstellvermögen, temperaturbeständig bis

+180°C (SK-Beschichtung bis +130°C),

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

�

�

gut beständig gegen Witterung und Alterung, nicht bzw.

mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1E3,

mindestens jedoch +/- 10%
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Silikonschaum Rechteckprofil SIK 784 FDA-konform

Silikonschaum Rechteckprofil SIK 784 selbstklebend FDA-konform

Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität.

Qualität: Silikon, Farbe: weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³. Shore A: ca. 10-15° +/-5°

Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität, selbstklebend.

Qualität: Silikon, Farbe: weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³. Shore A: ca. 10-15° +/-5°

b

a

b

a

Eigenschaften:

�

�

bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes

Rückstellvermögen, temperaturbeständig bis +200°C

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

Eigenschaften:

�

�

bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes

Rückstellvermögen, temperaturbeständig bis +200°C

(SK-Beschichtung bis +130°C, kurzzeitig bis +175°C)

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

�

�

lebensmittelzugelassen (FDA-konform), sehr gut beständig

gegen Witterung, Alterung, nicht bzw. mäßig beständig

gegen Öle und Fette,

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1E3 mind. jed. +/- 10%

�

�

lebensmittelzugelassen (FDA-konform) – gilt nicht für die

Selbstklebebeschichtung, sehr gut beständig gegen

Witterung, Alterung, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle

und Fette,

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1E3 mind. jed. +/- 10%

Rechteckprofile

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

a x b

a x b

a x b

a x b

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr. Verpackung

784.0210
784.0215
784.0310
784.0315
784.0320
784.0330
784.0410
784.0415
784.0420

794.0210
794.0215
794.0310
794.0315
794.0320
794.0330
794.0410
794.0415
794.0420

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m

2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm

2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm

10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm

10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm

5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m

784.0510
784.0515
784.0520
784.0530
784.0615
784.1010
784.1015
784.1020
784.1030

794.0510
794.0515
794.0520
794.0530
794.0615
794.1010
794.1015
794.1020
794.1030
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DICHTUNGSTECHNIK

Silikonschaum Rundschnur SIK 784 FDA-konform
Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität.

Qualität: Silikon, Farbe: weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³. Shore A: ca. 10-15° +/-5°

Eigenschaften:

�

�

bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes

Rückstellvermögen, temperaturbeständig bis +200°C

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

�

�

lebensmittelzugelassen (FDA-konform), sehr gut beständig

gegen Witterung, Alterung, nicht bzw. mäßig beständig

gegen Öle und Fette,

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1E3 mind. jed. +/- 10%

Artikel-Nr. Verpackung Durchmesser DurchmesserArtikel-Nr. Verpackung

784.0200
784.0300

Bund á 50 m
Bund á 50 m

2 mm
3 mm

4 mm
5 mm

Bund á 50 m
Bund á 50 m

784.0400
784.0500

Silikonschaum Bahnen SIK 584 weiß
Geschlossenzelliger Silikonschaum, beidseitig mit Außenhaut.

Farbe: weiß, Dichte 0,25 +/-0,04 g/cm³, unbesäumt mit Fabrikationskanten, talkumiert.

b

c
a

Artikel-Nr.      Bahnengröße Artikel-Nr. Plattengrößea x b x c a x b x c

Eigenschaften:

�

�

Zum Dichten, Dämpfen, Isolieren; gegen Zugluft,

Feuchtigkeit, Staub, und viele Medien; im Innen-

und Außenbereich.

Gut beständig gegen Witterung und Alterung, UV-

und ozonbeständig, widerstandsfähig gegen

zahlreiche verdünnte Säuren und schwache Laugen.

�

�

�

�

Gut temperaturbeständig, physiologisch rein und

bakteriologisch indifferent.

Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.

Toleranzen +/-10%, mindestens +/-0,5 mm

Gutes Rückstellvermögen.

Bahn á

Bahn á

10 m

10 m

2 21000 x 10000 x 2 mm
Bahn á 10 m

Bahn á 10 m

Bahn á 5 m

2

2

2

1000 x 10000 x 3 mm
Bahn á

Bahn á

Bahn á

10 m
5 m

5 m

2

2

2

1000 x 10000 x 4 mm
Bahn á 10 m2 1000 x 10000 x 5 mm

1000 x 10000 x 6 mm

1000 x 10000 x 8 mm

1000 x 5000 x 12 mm

1000 x 5000 x 10 mm

1000 x 5000 x 15 mm

584.0002
584.0003
584.0004
584.0005
584.0006

584.0008

584.0012

584.0010

584.0015

Silikonschaum Platten SIK 584 weiß
Geschlossenzelliger Silikonschaum, beidseitig mit Außenhaut. Qualität: Silikon, Farbe: weiß,

Dichte 0,25 +/-0,05 g/cm³, Shore A: ca. 10-15° +/-5°, unbesäumte Kanten, leicht talkumiert.

b

c
a

Artikel-Nr. Plattengröße Artikel-Nr. Plattengrößea x b x c a x b x c

Eigenschaften:

�

�

gutes Rückstellvermögen, gut temperaturbeständig,

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

gut beständig gegen Witterung und Alterung

�

�

�

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

temperaturbeständig von -60°C bis +230°C

Toleranzen +/-10%, mindestens +/-0,5 mm

Platte á

Platte á

1 m

1 m2

2 21000 x 1000 x 2 mm
Platte á 1 m

Platte á 1 m

Platte á 1 m

2

2

2

1000 x 1000 x 3 mm
Platte á

Platte á

Platte á
Platte á

1 m
1 m

1 m
1 m

2

2

2

2

1000 x 1000 x 4 mm
Platte á 1 m2 1000 x 1000 x 5 mm

1000 x 1000 x 6 mm

1000 x 1000 x 8 mm

1000 x 1000 x 12 mm

1000 x 1000 x 10 mm

1000 x 1000 x 15 mm
1000 x 1000 x 20 mm

584.9022
584.9032
584.9042
584.9052
584.9062

584.9082

584.9122

584.9102

584.9152
584.9202
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Artikel-Nr. 584.1826 Artikel-Nr. 894.1826
Kronenprofil · weiß
VE: Bund á 50 m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Selbstklebebeschichtung Selbstklebebeschichtung

Selbstklebebeschichtung

Selbstklebebeschichtung

Artikel-Nr. 894.3157
Lippenprofil · weiß
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Artikel-Nr. 894.9374
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Artikel-Nr. 894.9322
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50 m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Artikel-Nr. 584.9322
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m

Kronenpro l · weißfi

VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 584.6700
Lippenpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.3157
Sonderpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.9374
Hohlkammerpro l · weißfi

VE: Bund á 50m

9,0

4,
0

15,0

15
,0

10,0

8,
0

10,0

8,
0

Artikel-Nr. 584.2210
Fahnenpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.6410
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.5481
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

10,0

20
,0

7,
0

7,022,0

10
,0 2,
0

Artikel-Nr. 584.6927
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.6900
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

12,0

17
,0

10,5

13
,0

13,0

20
,0

Artikel-Nr. 684.6310
Halbrundpro l · rotbraunfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.6310
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

13,0

20
,0

Viele Silikonschaum-Sonderpro le können selbstklebend ausgeführt werden!fi

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%
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Artikel-Nr. 894.1701
Halbrundprofil · rotbraun
VE: Bund á 50 m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Artikel-Nr. 894.6100
Halbrund · weiß
VE: Bund á 25 m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Artikel-Nr. 894.4312
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25 m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Artikel-Nr. 684.9494
Kronenpro l · rotbraunfi

VE: Bund á 50 m

6,0

6,6

7,
0

16,0

20
,0

Artikel-Nr. 584.5160
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

15,0

7,
5

20,0

10
,0

10,0

5,
0

Artikel-Nr. 684.1701
Halbrundpro l · rotbraunfi

VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 584.4312
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.6100
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

14,0

28
,0

18,0

26
,0

Artikel-Nr. 584.5510
Halbrundpro l · weißfi

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 584.7002
Halbrundpro l · anthrazitfi

VE: Bund á 25m

9,0

3,0

13
,0

Artikel-Nr. 584.9559
U-Pro l · weißfi

VE: Bund á 25m

DICHTUNGSTECHNIK

FO
RM

EN
Si

lik
on

sc
ha

um



EPDM-Weichgummi/ -Moosgummi Koextrusionsprofile

Moosgummi Riefenprofile
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Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3, mind. jedoch +/- 10% bzw. 0,5 mm (Silikonschaum)
Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 (Moosgummi)
Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Weichgummi)

Artikel-Nr. 580.6761
EPDM · grau
VE: Spule á 300m
Lieferung als Doppelmeter
mit Abrißkante

Artikel-Nr. 588.6761
EPDM · grau
VE: Spule á 300m
Lieferung als Doppelmeter
mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend.

Artikel-Nr. 580.7871
EPDM · grau
VE: Spule á 150m

Artikel-Nr. 588.7871
EPDM · grau
VE: Spule á 150m,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend.

Artikel-Nr. 580.6765
EPDM · schwarz
VE: Spule á 100m

Artikel-Nr. 588.6765
EPDM · schwarz
VE: Spule á 100m,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend.

Artikel-Nr. 660.0804
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 100 m

Artikel-Nr. 660.2099
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 560.0204
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 100 m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung
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Artikel-Nr. 560.0804
EPDM · schwarz · VE: Bund á 100m
dauerhaft selbstklebend (Acrylic Foam)

Artikel-Nr. 560.2099
EPDM · schwarz · VE: Bund á 50m
dauerhaft selbstklebend (Acrylic Foam)

4,9

10,0

15,0

15,0
EPDM-

Moosgummi

EPDM-

Weichgummi

dauerhafte

Selbstklebe-

beschichtung

18
,0

14,5

9,0

15,5

20,0

EPDM-

Moosgummi

EPDM-

Weichgummi

dauerhafte

Selbstklebe-

beschichtung

20
,5

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. 560.0501
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 25 m
mit Acrylic Foam-
Selbstklebebeschichtung

Artikel-Nr. 560.0806
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50m
mit Acrylic Foam-
Selbstklebebeschichtung

Artikel-Nr. 560.0807
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50 m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung

Artikel-Nr. 660.0699
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50 m

FO
RM

EN
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Flexible Kantenschutzprofile (KS) mit eingebettetem
Metallklemmband oder -draht zum Umkleiden von
Kanten

selbsttätig klemmend,
gut witterungs- und alterungsbeständig,
temperaturbeständig von -30° bis +70° C

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.

Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B

�

�

�

a

b c
d

Biegeradien (Br)

Artikel-Nr. 561.1103
hellgrau
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1mm
Br: a10/b10/c10/d10

5,6

8,
5

5,6

8,
5

5,5

8,
0

6,5
9,

5
6,5

9,
5

Artikel-Nr. 561.1109
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1mm
Br a10/b10/c10/d10:

Artikel-Nr. 561.1209
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmber. 0,8-1,5mm
Br a10/b10/c10/d10:

Artikel-Nr. 561.1222
weiß
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-2mm
Br a15/b15/c10/d10:

Artikel-Nr. 561.1224
silber
VE: Bund á 100m
Klemmber. 1-2mm
Br: a15/b15/c10/d10

6,5

9,
5

Artikel-Nr. 561.1229
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmber. 1-2mm
Br a15/b15/c10/d10:

9,0

11
,8

9,0

11
,4

10,0

13
,0

9,0

14
,0

Artikel-Nr. 561.1309
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-3mm
Br a20/b20/c15/d15:

Artikel-Nr. 561.1409
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 2-4mm
Br a20/b20/c15/d15:

Artikel-Nr. 561.1469
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-4mm
Br a30/b20/c20/d20:

Artikel-Nr. 561.1999
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmber. 1-2,5mm
Br a80/b80/c25/d25:

10,0

14
,5

10,0

14
,5

Artikel-Nr. 561.1422
weissgrau
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-4mm
Br a30/b20/c20/d20:

Artikel-Nr. 561.1428
anthrazit
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-4mm
Br a30/b20/c20/d20:

10,5

14
,4

10,5

14
,4

10,5

16
,8

Artikel-Nr. 561.1423
hellgrau
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-4mm
Br a30/b20/c20/d20:

Artikel-Nr. 561.1429
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-4mm
Br a30/b20/c20/d20:

Artikel-Nr. 561.1419
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 2-4mm
Br a40/b30/c20/d20:
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10,5

14
,5

10,5

14
,5

10,5

16
,0

Artikel-Nr. 561.1519
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 2-5mm
Br a40/b40/c20/d20:

Artikel-Nr. 561.1529
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 2-5mm
Br a40/b40/c20/d20:

Artikel-Nr. 561.1439
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 2-4mm
Br a50/b40/c30/d30:

11,0
15

,8

17
,0

12,3

Artikel-Nr. 561.1639
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 4-6mm
Br a50/b40/c30/d30:

Artikel-Nr. 561.1613
hellgrau
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 4-6mm
Br a45/b30/c15/d15:

12,3

17
,0

15
,0

13,0 13,0

15
,0

14,0

14
,0

Artikel-Nr. 561.1619
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 4-6mm
Br a45/b30/c15/d15:

Artikel-Nr. 561.1813
hellgrau
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 6-8mm
Br a40/b40/c40/d40:

Artikel-Nr. 561.1819
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 6-8mm
Br a40/b40/c40/d40:

Artikel-Nr. 561.1913
hellgrau
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 8-10mm
Br a40/b40/c40/d40:

15,0

14
,0

Artikel-Nr. 561.1919
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 8-10mm
Br a40/b40/c40/d40:

17,0 17,0

15
,0

15
,0

4,5

7,0

11,5

14
,0

Artikel-Nr. 561.1929
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 9-12mm
Br a50/b20/c20/d20:

Artikel-Nr. 561.1399
anthrazit
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-3mm
Br a125/b25/c80/d75:

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. 561.0109

schwarz
Klemmbereich 1-2 mm
VE: Bund á 100 m

Weichgummi EPDM
Artikel-Nr. 561.0469

schwarz
Klemmbereich 1-2,5 mm
VE: Bund á 100 m

Weichgummi EPDM
Artikel-Nr. 561.1408
Weich-PVC · schwarz
Klemmbereich 1-2,5 mm
VE: Bund á 100 m

Artikel-Nr. 561.8149

schwarz

nach EN 45545
Klemmbereich 2-4 mm
VE: Bund á 100 m

Weichgummi EPDM

Brandschutzqualität

Artikel-Nr. 561.0819

schwarz
Klemmbereich 3-6 mm
VE: Bund á 100 m

Weichgummi EPDM

Artikel-Nr. 561.1923
hellgrau

Klemmbereich 9-12mm
VE: Bund á 100m

Ka
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en
sc
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Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-2) mit
eingebettetem Metallklemmband und aufgesiegeltem
Moosgummi- oder Gummiprofil (Art.-Nr. 561.2001)
aus EPDM, zum Umkleiden von Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion
gut witterungs- und alterungsbeständig,
temperaturbeständig von -30° bis +70° C

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.

�

�

�

Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B

Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

10,0

25,0

14
,5

11
,5

14
,5

20
,0

10,0

14,9

10,0

15,4

14
,5

16
,3

10,0

16,0

16
,014

,5

12,0

15,6

15
,0

16
,915

,8

11,0

15,5

Artikel-Nr. 561.2319 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
Biegeradien: a50/b40/c140/d140

Artikel-Nr. 561.2022 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
Biegeradien: a60/b55/c80/d120

Artikel-Nr. 561.2459 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
Biegeradien: a40/b40/c150/d150

Artikel-Nr. 561.2449 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
Biegeradien: a40/b40/c150/d150

Artikel-Nr. 561.2489 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 6-8mm
Biegeradien: a60/b60/c170/d170

Artikel-Nr. 561.2485 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 4-6mm
Biegeradien: a60/b60/c160/d160
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16
,2

21
,4

10,2

20,6

16
,0

20
,6

10,5

21,2

15
,8

20
,2

11,0

21,5

14
,6

10,0

19,3

10,0

21,5

14
,5

18
,3

Artikel-Nr. 561.2325 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-2,5mm
Biegeradien: a60/b50/c120/d120

Artikel-Nr. 561.2326 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 2,5-4mm
Biegeradien: a60/b50/c120/d120

Artikel-Nr. 561.2327 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 4-6mm
Biegeradien: a60/b50/c120/d120

Artikel-Nr. 561.2429 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 2-4mm
Biegeradien: a50/b30/c100/d120

Artikel-Nr. 561.2439 · schwarz,
VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
Biegeradien: a50/b30/c100/d120

DICHTUNGSTECHNIK
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Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-2) mit
eingebettetem Metallklemmband und aufgesiegeltem
Moosgummi- oder Gummiprofil (Art.-Nr. 561.2001)
aus EPDM, zum Umkleiden von Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion
gut witterungs- und alterungsbeständig,
temperaturbeständig von -30° bis +70° C

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.

�

�

�

Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B

Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

6,5

8,75

9,
5

14,0

12
,5

11
,5

12
,5

15
,5

14,0

6,5

6,
6

7,
9

10,4

8,
5

12
,5

11,0
8,

7
13

,8

Artikel-Nr. 561.2229
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-2mm
Br: a40/b40/c10/d10

Artikel-Nr. 561.2419
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-4mm
Br: a70/b80/c15/d15

Artikel-Nr. 561.2269
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 4-6mm
Br: a90/b100/c40/d40

Artikel-Nr. 561.2499
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-4mm
Br: a50/b150/c50/d50

Artikel-Nr. 561.2509
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-4mm
Br: a50/b150/c50/d50

Artikel-Nr. 561.2219
schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-2mm
Br: a20/b15/c30/d50

Kantenschutzdichtprofile KSD-2Weich-PVC, EPDM-Moosgummi
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18,8

10

14
,4

10,0

14,7

14
,5

18
,0

12,7

15
,0

12
,5

13,2

19
,8

14
,5

13,2

19
,8

13
,8

13,2

19
,8

14
,0

Artikel-Nr. 561.2469
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-4mm
Br: a50/b40/c60/d120

Artikel-Nr. 561.2869
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-4mm
Br: a100/b50/c80/d-

Artikel-Nr. 561.2479
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-4mm
Br: a60/b80/c20/d20

Artikel-Nr. 561.2517
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-2,5mm
Br: a80/b100/c20/d20

Artikel-Nr. 561.2518
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 4-6mm
Br: a80/b100/c20/d20

Artikel-Nr. 561.2519
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2-4mm
Br: a80/b100/c20/d20

DICHTUNGSTECHNIK

35
,0

20,0

EPDM-Gummi

14
,0

24
,7

14,6

13
,8

Artikel-Nr. 561.2539
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1,5-3,5mm
Br: a80/b150/c30/d30

Artikel-Nr. 561.2001
schwarz
Weich PVC und EPDM-Gummi
VE: Bund á 25m · Klemmbereich 2-4mm
Br: a100/b160/c40/d40
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Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-2) mit
eingebettetem Metallklemmband und aufgesiegeltem
Moosgummi- oder Gummiprofil (Art.-Nr. 561.2001)
aus EPDM, zum Umkleiden von Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion
gut witterungs- und alterungsbeständig,
temperaturbeständig von -30° bis +70° C

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.

�

�

�

Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B

Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

25,25

30,0

44
,0

14
,5

25,75

31,0

44
,0

14
,0

Artikel-Nr. 561.2527
schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1-2mm
Biegeradien∗ a80/b-/c120/d120

Artikel-Nr. 561.2529
schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 2,5-4mm
Biegeradien∗ a80/b-/c120/d120

26,0

31,5

44
,0

13
,8

Artikel-Nr. 561.2528
schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 4-6mm
Biegeradien∗ a80/b-/c120/d120

Kantenschutzdichtprofile KSD-2Weich-PVC, EPDM-Moosgummi
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DICHTUNGSTECHNIK

Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

10,5

10
,6

9,
4

8,3

10
,8

9,
2

11,3

13
,3

10
,7

8,7

10
,6

16
,7

20,6

19
,6

15
,0

18,5

10
,913

,9

Artikel-Nr. 561.3109
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-2mm
Br: a60/b250/c20/d20

Artikel-Nr. 561.3129
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1,5-2,5mm
Br: a60/b-/c35/d80

Artikel-Nr. 561.3149
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3mm
Br: a80/b250/c25/d60

Artikel-Nr. 561.3329
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3mm
Br: a60/b160/c70/d150

Artikel-Nr. 561.3449
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3mm
Br: a65/b30/c-/d100

Artikel-Nr. 561.3339
schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1-4mm
Br: a250/b70/c-/d250

EPDM-Moosgummi Kantenschutzdichtprofile KSD-3

Flexible Kantenschutzdichtprofile (KSD-3) aus
EPDM-Gummi, mit eingebettetem Stahlklemmdraht
und angeformter Dichtlippe, zum Umkleiden von
Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger
Dichtfunktion
gut witterungs- und alterungsbeständig,
temperaturbeständig von -30° bis +100° C

Die angegebenen Klemmbereiche und
kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche
Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen.

�

�

�
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Flexible Kantenschutzdichtprofile (KSD-3) aus EPDM-
Gummi, mit eingebettetem Stahlklemmdraht und
angeformter Dichtlippe, zum Umkleiden von Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion
gut witterungs- und alterungsbeständig,
temperaturbeständig von -30° bis +100° C

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.

�

�

�

Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

8,8

10
,7

22
,8

8,7

22
,3

10
,7

9,8

10
,0

30
,7

39
,5

11
,2

16,4

10,8

Artikel-Nr. 561.3219
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-2,5mm
Br: a150/b-/c20/d20

Artikel-Nr. 561.3249
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3mm
Br: a125/b-/c15/d15

Artikel-Nr. 561.3259
schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2-4mm
Br: a-/b-/c80/d15

Artikel-Nr. 561.3269 Artikel-Nr. 561.3229
EPDM-Weichgummi · schwarz
Klemmbereich 3-4 mm
VE: 40 m (2 Längen á 20 m)

schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 2-4mm
Br: a-/b-/c20/d20

EPDM-Moosgummi Kantenschutzdichtprofile KSD-3
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DICHTUNGSTECHNIK

Flexible Kantenschutzdichtprofile (KSD-4) aus
Gummi und Moosgummi mit eingebettetem
Metallklemmband oder -draht, zum Umkleiden von
Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger
Dichtfunktion i.d.R. aus EPDM-Gummi und -
Moosgummi, im Einzelfall aus CR- bzw. NBR-
Gummi und -Moosgummi,
CR-Profile sind leicht ölwiderstandsfähig,
witterungs- und alterungsbeständig,
NBR Profile sind ölwiderstandsfähig
temperaturbeständig von -30° bis +70° C

�

�

�

�

�

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.
Toleranzen Gummi: DIN ISO 3302-1 E2,
Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

Artikel-Nr. 561.6699
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmber. 2-2,5mm
Br: a20/b50/c20/d60

9,0

11,8

13
,0

7,9

9,55

12
,2

11
,0

9,55

7,6

10,4

9,4

13
,1

9,0

6,0

10
,0

9,0

11,8

13
,0

Artikel-Nr. 561.6279
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmber. 1-2mm
Br: a40/b50/c30/d80

Artikel-Nr. 561.6229
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmber. 0,8-2,5mm
Br: a40/b40/c100/d30

Artikel-Nr. 561.6209
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2mm
Br: a50/b20/c120/d40

Artikel-Nr. 561.6205
NBR · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2mm
Br: a50/b20/c120/d40

Artikel-Nr. 561.6219
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2mm
Br: a30/b40/c30/d60

Artikel-Nr. 561.4219
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-2mm
Br: a80/b40/c200/d200

16,0

7,5

13
,0

16,8

14
,4

9,6

18,0

8,9

13
,7

Artikel-Nr. 561.4229
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-2,5mm
Br: a80/b120/c-/d-

Artikel-Nr. 561.4269
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2-3mm
Br: a45/b10/c75/d250

Artikel-Nr. 561.4214
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi · schwarz
Klemmbereich 1-3 mm
VE: Bund á 50 m

Weich- und Moosgummi Kantenschutzdichtprofile KSD-4
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Flexible Kantenschutzdichtprofile (KSD-4) aus Gummi
und Moosgummi mit eingebettetem Metallklemmband
oder -draht, zum Umkleiden von Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion
i.d.R. aus EPDM-Gummi und -Moosgummi, im
Einzelfall aus CR- bzw. NBR- Gummi und -Moosgummi,
CR-Profile sind leicht ölwiderstandsfähig,
witterungs- und alterungsbeständig,
NBR Profile sind ölwiderstandsfähig
temperaturbeständig von -30° bis +70° C

�

�

�

�

�

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.
Toleranzen Gummi: DIN ISO 3302-1 E2,
Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

21,75

10,5

15
,0

21,75

10,5

15
,0

Artikel-Nr. 561.4249
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1-3,5mm
Br: a200/b80/c200/d200

Artikel-Nr. 561.4245
CR · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1-3,5mm
Br: a200/b80/c200/d200

Artikel-Nr. 561.6289
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1,5-3mm
Br: a40/b30/c180/d40

16,0

10,7

14
,6

18,65 +/-1,6

10,7

14
,6

Artikel-Nr. 561.4239
EPDM · schwarz
VE: Bund á 75m
Klemmbereich 4-6mm
Br: a80/b60/c120/d100

19,0

13,0

14
,5

19,0

13,0

14
,8

Artikel-Nr. 561.4237
EPDM · schwarz
VE: Bund á 75m
Klemmbereich 2-4mm
Br: a80/b60/c120/d100

Artikel-Nr. 561.6559
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1,5-3mm
Br: a80/b60/c200/d80

Weich- und Moosgummi Kantenschutzdichtprofile KSD-4

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 (Moosgummi)
Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Weichgummi)
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21,1

15,0

17
,5

20,7

12,6
18

,0

Artikel-Nr. 561.4259

Artikel-Nr. 561.4284
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi · schwarz
Klemmbereich 1,5-3 mm
VE: Bund á 5 0m

Artikel-Nr. 561.8209
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi · schwarz
Brandschutzqualität nach EN 45545
Klemmbereich 2mm
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 561.5599
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi · schwarz
Klemmbereich 2-4 mm
VE: Bund á 25 m

Artikel-Nr. 561.8559
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi · schwarz
Brandschutzqualität nach EN 45545
Klemmbereich 1,5-3mm
VE: Bund á 25m

EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 5-9mm
Br: a80/b60/c-/d-

Artikel-Nr. 561.4499 Artikel-Nr. 561.6207
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi · schwarz

Klemmbereich 2 mm
VE: Bund á 50 m

mit eingespritzter Butylschnur

EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 3-5mm
Br: a80/b25/c150/d70

DICHTUNGSTECHNIK

Ka
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Flexible Kantenschutzdichtprofile (KSD-4) aus Gummi
und Moosgummi mit eingebettetem Metallklemmband
oder -draht, zum Umkleiden von Kanten.

selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion
i.d.R. aus EPDM-Gummi und -Moosgummi, im
Einzelfall aus CR- bzw. NBR- Gummi und -Moosgummi,
CR-Profile sind leicht ölwiderstandsfähig,
witterungs- und alterungsbeständig,
NBR Profile sind ölwiderstandsfähig
temperaturbeständig von -30° bis +70° C

�

�

�

�

�

Die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen
Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch
eigene Versuche zu überprüfen.
Toleranzen Gummi: DIN ISO 3302-1 E2,
Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

a

b c
d

Biegeradien

6,0

7,
5

7,
5

Artikel-Nr. 561.6109
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-2mm
Br: a50/b70/c10/d10

8,0

8,
0

7,
2

8,4

9,
1

6,
5

11,0

10
,8

10
,7

11,0

10
,8

10
,7

8,1

9,0

12
,5

16
,0

Artikel-Nr. 561.6319
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3mm
Br: a60/b200/c25/d25

9,7

12
,0

18
,7

13,0

11
,5

18
,0

9,0

10
,0

11
,0

9,3

10
,0

11
,0

Artikel-Nr. 561.6299
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmber. 0,5-1,5mm
Br: a50/b80/c25/d25

Artikel-Nr. 561.6249
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmber. 1-2mm
Br: a50/b60/c20/d20

Artikel-Nr. 561.6419
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmber. 1-2,5mm
Br: a60/b120/c25/d25

Artikel-Nr. 561.6239
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmber. 1-3mm
Br: a50/b180/c30/d30

Artikel-Nr. 561.6235
NBR · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmber. 1-3mm
Br: a50/b180/c30/d30 Artikel-Nr. 561.6259

EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-2,5mm
Br: a100/b200/c100/d60

Artikel-Nr. 561.6409
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3mm
Br: a160/b250/c200/d-

Artikel-Nr. 561.6267
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-2,5mm
Br: a100/b180/c25/d25

Weich- und Moosgummi Kantenschutzdichtprofile KSD-4

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 (Moosgummi)
Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Weichgummi)

Brandschutzqualität
ölwiderstandsfähig
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13,0

11
,5

18
,0

Artikel-Nr. 561.6309
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1,5-3,5mm
Br: a40/b30/c180/d40

26,5

10,0

16
,0

5

23,5

14,0

12
,0

Artikel-Nr. 561.6268 Artikel-Nr. 561.6267
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi, schw.
Klemmbereich 1-2,5 mm
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 561.6475

· schwarz
Klemmbereich 2-4 mm
VE: Bund á 50 m

NBR-Weichgummi/
NBR-Moosgummi

Artikel-Nr. 561.6375

· schwarz
Klemmbereich 3-5 mm
VE: Bund á 50 m

NBR-Weichgummi/
NBR-Moosgummi

Artikel-Nr. 561.6389
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi
schwarz
Klemmbereich 1-2 mm
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 561.6250
EPDM-Weichgummi/
EPDM-Moosgummi
schwarz
Klemmbereich 1,5-3,0 mm
VE: Bund á 50 m

EPDM · schwarz
VE: Bund á 50 m
Klemmbereich 2,5-4 mm
Br: a100/b180/c25/d25

Artikel-Nr. 561.6399
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 4-6mm

Artikel-Nr. 561.4291
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3,5mm

26,0

10,0

22
,0

9,8

16
,6

10
,4

Artikel-Nr. 561.6369
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50 m
Klemmbereich 1-3 mm
Br: a80/b150/c20/d20

DICHTUNGSTECHNIK
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Flexible Kantenschutz- und Kantenschutzdichtprofile aus
Silikon und teilweise Silikonschaum mit eingebettetem
Metallklemmdraht, zum Umkleiden von Kanten.

selbsttätig klemmend, teilweise mit gleichzeitiger
Dichtfunktion,
gut witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig,
toxikologisch und physiologisch unbedenklich,
frei von Weichmachern, lebensmittelecht und in

�

�

�

�

�

�

Anfertigungsmengen nach RAL einfärbbar, kälteflexibel,
temperaturbeständig bis +200°C

Die angegebenen Klemmbereiche sind unverbindliche
Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen.
Toleranzen Silikon nach DIN ISO 3302-1 E2,
Silikonschaum nach DIN ISO 3302-1 E3,
mind. jedoch +/-10%

Silikon Kantenschutzprofile und Kantenschutzdichtprofile

Artikel-Nr. 564.8029 Artikel-Nr. 564.8036 Artikel-Nr. 564.8036
schwarz grau schwarz
Klemmbereich 1-2mm Klemmbereich 1-3mm Klemmbereich 1-3mm
VE: Bund á 100m VE: Bund á 50m VE: Bund á 50m

8,
4

14
,811

,1

14
,2

13
,2

10
,7

10
,5

12

9,
8 12

,4

12
,4

7,1

8,9 8,9

14
,5

10,0

16
,7

14

13,7

18

8,
0

13
,5

Silikonschaumdichtung

Artikel-Nr. 564.8049

Artikel-Nr. 564.8109 Artikel-Nr. 564.3149

Artikel-Nr. 564.3320 Artikel-Nr. 564.3329

schwarz

grau Silikon schwarz

Silikon transluzent Silikon schwarz

Klemmbereich 2-4mm

Klemmbereich 6-10mm Klemmbereich 1,5-3mm

Klemmbereich 1-2,5mm
mit Edelstahlband Klemmbereich 1-2,5mm

VE: Bund á 100m

VE: Bund á 50m VE: Bund á 50m

VE: Bund á 50m
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 564.8069

Artikel-Nr. 564.3449

schwarz

schwarz

Klemmbereich 6-8mm

Klemmbereich 1-3mm

VE: Bund á 100m

VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 564.8144
grau
Klemmbereich 1-4mm
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 564.6128 Artikel-Nr. 564.6259Artikel-Nr. 564.6259 Artikel-Nr. 564.6269
schwarz schwarzschwarz grau
Klemmbereich 2,5-4mm Klemmbereich 2,5-4mmKlemmbereich 2,5-4mm Klemmbereich 1,5-3mm
VE: Bund á 50m VE: Bund á 25mVE: Bund á 25m VE: Bund á 50m

15,9
11,3

11 15 12

10 10

10

18
,8

16 25 25

11

11 11

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Silikon)
Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3, mind. jedoch +/- 10% bzw. +/- 0,5 mm (Silikonschaum)
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13 13
,7

18
,5

Artikel-Nr. 564.6309 Artikel-Nr. 564.6229
Silikon/Silikonschaum
schwarz
Klemmbereich 1-3mm
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 564.6239
Silikon · schwarz
Klemmbereich 1,5-3mm
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 564.6209 Artikel-Nr. 564.6699
Silikon schwarzSilikon/Silikonschaum schwarz Silikon schwarz
Klemmbereich 2,5-4,5mmKlemmbereich 1,5-2,5mm Klemmbereich 2-4mm
VE: Bund á 25mVE: Bund á 25m VE: Bund á 25m

9 10,95
11,8

18,7

10,4

Silikonschaum

15,6

DICHTUNGSTECHNIK

Silikon Fahnenprofile

Artikel-Nr. 544.5105
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.5147
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.5167
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.5103
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.5061
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

21,5

6,
0 1,

0

26,0

9,
0 2,
0

23,0

12
,0

1,
3

35,0

10
,0

1,
0

35,0

16
,0

2,
0

Artikel-Nr. 544.5124
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.5092

Artikel-Nr. 544.5066
60° ShoreA · weiß
VE: Bund á 50 m

60° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 50m

27,0

14
,0

2,
5

22,0

10
,0

1,
8

37,0

18
,0

22,0

2,
5

Artikel-Nr. 544.5204
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m



Weichgummi Rechteckstreifen EP 530 schwarz
Qualität: homogener EPDM/SBR-Kautschuk, Farbe schwarz, Shorehärte 65°+/-5° ShoreA

Oberfläche: aus Weichgummiplatte zu Streifen geschnitten, Ober- und Unterseite glatt

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

zum Dichten, Federn und als Trennschicht

gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3

auf Anfrage auch in anderen Qualitäten

und Abmessungen lieferbar!

Weichgummi Rechteckstreifen
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Auf Anfrage auch in anderen Stärken, Breiten und Kautschukqualitäten lieferbar!
Alle Abmessungen sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar!

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

530.0210
530.0215
530.0220
530.0225
530.0230
530.0240
530.0250
530.0260
530.0280
530.0295
530.0310
530.0315
530.0320
530.0325
530.0330
530.0340
530.0350
530.0360
530.0380
530.0395
530.0410
530.0415
530.0420
530.0425
530.0430
530.0440
530.0450
530.0460
530.0480
530.0495
530.0510
530.0515
530.0520
530.0525
530.0530
530.0540
530.0550
530.0560
530.0580

Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 5 m
Streifen á 5 m
Streifen á 5 m
Streifen á 5 m
Streifen á 5 m
Streifen á 5 m
Streifen á 5 m

530.0595
530.0610
530.0615
530.0620
530.0625
530.0630
530.0640
530.0650
530.0660
530.0680
530.0695
530.0810
530.0812
530.0815
530.0820
530.0825
530.0830
530.0840
530.0850
530.0860
530.0880
530.0895
530.1015
530.1020
530.1025
530.1030
530.1040
530.1050
530.1060
530.1080
530.1095
530.1520
530.1530
530.1540
530.1550
530.2030
530.2040
530.2050
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Weichgummi Rechteckstreifen EP 538 selbstklebend schwarz
Qualität: homogener EPDM/SBR-Kautschuk, Farbe schwarz, Shorehärte 65°+/-5° ShoreA

Als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: aus Weichgummiplatte zu Streifen geschnitten, Ober- und Unterseite glatt

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

zum Dichten, Federn und als Trennschicht

gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3

auf Anfrage auch in anderen Qualitäten

und Abmessungen lieferbar!

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Auf Anfrage auch in anderen Stärken, Breiten und Kautschukqualitäten lieferbar!

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

538.0110
538.0115
538.0120
538.0125
538.0130
538.0140
538.0150
538.0160
538.0180
538.0195
538.0210
538.0215
538.0220
538.0225
538.0230
538.0240
538.0250
538.0260
538.0280
538.0295
538.0310
538.0315
538.0320
538.0325
538.0330
538.0340
538.0350
538.0360
538.0380
538.0395

Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 20 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm

4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm

Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m
Streifen á 10 m

538.0410
538.0415
538.0420
538.0425
538.0430
538.0440
538.0450
538.0460
538.0480
538.0495
538.0510
538.0515
538.0520
538.0525
538.0530
538.0540
538.0550
538.0560
538.0580
538.0595
538.0610
538.0615
538.0620
538.0625
538.0630
538.0640
538.0650
538.0660
538.0680
538.0695



Artikel-Nr. Verpackung a x b a x b

Silikon Rechteckstreifen SIK 524 transluzent

Silikon Rechteckstreifen SIK 528 transluzent selbstklebend

Artikel-Nr. Verpackung

Qualität: Silikon, Farbe: transluzent (*Artikel 524.0408 schwarz), Shore A: ca. 60° +/-5°

Qualität: Silikon, Farbe: transluzent (*Artikel 528.0408 schwarz), Shore A: ca. 60° +/-5°

einseitig selbstklebend, lebensmitteltauglich (ausgenommen Selbstklebebeschichtung!)

b

a

b

a

Eigenschaften:

�

�

�

�

gut beständig gegen Witterung und Alterung

dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +180°

lebensmitteltauglich, FDA-konform

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

�

gut beständig gegen Witterung und Alterung

dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +180°

(Selbstklebebeschichtung bis + 130°C, kurzzeitig 175°C),

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

�

�

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

auf Anfrage auch in anderen Qualitäten

und Abmessungen lieferbar!

�

�

�

lebensmitteltauglich, FDA-konform (gilt nicht für die

Selbstklebebeschichtung)

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

a. A. auch andere Qualitäten und Abmessungeni!

Silikon Rechteckstreifen
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Auf Anfrage auch in anderen Stärken, Breiten und Kautschukqualitäten lieferbar!
Alle Abmessungen sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar!

524.0210 Bund á 100 m 2 mm 10 mm
524.0212 Bund á 100 m 2 mm 12 mm
524.0215 Bund á 100 m 2 mm 15 mm
524.0220 Bund á 100 m 2 mm 20 mm
524.0225 Bund á 50 m 2 mm 25 mm
524.0230 Bund á 50 m 2 mm 30 mm
524.0310 Bund á 100 m 3 mm 10 mm
524.0312 Bund á 100 m 3 mm 12 mm
524.0314 Bund á 100 m 3 mm 14 mm
524.0315 Bund á 100 m 3 mm 15 mm

524.0320 Bund á 100 m 3 mm 20 mm
524.0325 Bund á 50 m 3 mm 25 mm
524.0330
524.0408*

Bund á
Bund á

50 m
100 m

3 mm
4 mm

30 mm
8 mm

524.0510 Bund á 50 m 5 mm 10 mm
524.0512 Bund á 50 m 5 mm 12 mm
524.0515 Bund á 50 m 5 mm 15 mm
524.0520 Bund á 50 m 5 mm 20 mm
524.0525 Bund á 50 m 5 mm 25 mm
524.0530 Bund á 50 m 5 mm 30 mm

Artikel-Nr. Verpackung a x b a x bArtikel-Nr. Verpackung

528.0210
528.0212
528.0215
528.0220
528.0225
528.0230
528.0310
528.0312
528.0314
528.0315

Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m
Bund á 100 m

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm

3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

20 mm
25 mm
30 mm
8 mm

10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 100 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m

528.0320
528.0325
528.0330
528.0408*
528.0510
528.0512
528.0515
528.0520
528.0525
528.0530
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Artikel-Nr.   ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.   ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.   ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.   ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.   ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.   ShoreA Verpackung

a x b

a x b

a x b

a x b

a x b

a x b

Weichgummi Quadratschnur EP 540 schwarz

Silikon Quadratschnur SIK 544 grau, transluzent

Fluorkautschuk Quadratschnur FKM 545 schwarz

Qualität: EPDM-Kautschuk, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 60° +/-5°

Extrudierte Quadratschur aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich

Qualität: Silikon, Farbe: grau bzw. transluzent, Shore A: ca. 60° +/-5°

Extrudierte Quadratschur aus homogenem FKM-Weichgummi (Flourkautschuk)

Qualität: FKM-Kautschuk, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 75° +/-5°

b

b

b

a

a

a

Eigenschaften:

�

�

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Eigenschaften:

� sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche agressive

Medien

� Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

�

�

temperaturbeständig bis ca. +200°C

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

�

�

temperaturbeständig bis ca. +270°C

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Silikon, Gummi Quadratschnur
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540.8906 60° Bund á 100 m 6 mm 6 mm
540.8908 60° Bund á 50 m 8 mm 8 mm
540.8910 60° Bund á 50 m 10 mm 10 mm

540.8915 60° Bund á 25 m 15 mm 15 mm
540.8920 60° Bund á 15 m 20 mm 20 mm

545.8905 75° Bund á 50 m 5 mm 5 mm
545.8906 75° Bund á 25 m 6 mm 6 mm
545.8908 75° Bund á 25 m 8 mm 8 mm
545.8910 75° Bund á 25 m 10 mm 10 mm

545.8912 75° Bund á 25 m 12 mm 12 mm
545.8915 75° Bund á 20 m 15 mm 15 mm
545.8918 75° Bund á 10 m 18 mm 18 mm

544.8604 60° Bund á 50 m 4 mm 4 mm
544.8605 60° Bund á 50 m 5 mm 5 mm
544.8606 60° Bund á 50 m 6 mm 6 mm

544.8608 60° Bund á 25 m 8 mm 8 mm
544.8610 60° Bund á 25 m 10 mm 10 mm
544.8612
544.8615

60°
60°

Bund á
Bund á

25 m
25 m

12 mm
15 x

12 mm
transluzent15 mm

DICHTUNGSTECHNIK



Weichgummi Rundschnur EP 540 schwarz

Weichgummi Rundschnur NBR 542 schwarz

Weichgummi Rundschnur NBR 543 beige

Qualität: EPDM-Kautschuk, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 65° +/-5°

Qualität: NBR, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 70° +/-5°

Qualität: NR, rundgeheizt, Farbe: beige, Shore A: ca. 45° +/-5°

Eigenschaften:

�

�

gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

nicht beständig gegen Witterung und Alterung

gut bis sehr gut beständig gegen zahlreiche Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

hochelastisch, abriebfest, kerbzäh

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette,

Säuren und Laugen

� Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

� Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

� nicht witterungs- und alterungsbeständig

� Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Silikon-, Gummi Rundschnur

Spezialist für Technische Profile

268

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

540.7902 65° Bund á 100 m 2 mm
540.7903 65° Bund á 100 m 3 mm
540.7904 65° Bund á 100 m 4 mm
540.7905 65° Bund á 50 m 5 mm
540.7906 65° Bund á 50 m 6 mm
540.7907 65° Bund á 50 m 7 mm
540.7908 65° Bund á 50 m 8 mm
540.7909 65° Bund á 50 m 9 mm
540.7910 65° Bund á 50 m 10 mm

540.7912 65° Bund á 50 m 12 mm
540.7915 65° Bund á 25 m 15 mm
540.7916 65° Bund á 25 m 16 mm
540.7918 65° Bund á 25 m 18 mm
540.7920 65° Bund á 20 m 20 mm
540.7925 65° Bund á 25 m 25 mm

540.7930 65° Bund á 20 m 30 mm
540.7940 65° Bund á 10 m 40 mm

542.7902 70° Bund á 100 m 2,0 mm
542.7852 70° Bund á 100 m 2,5 mm
542.7903 70° Bund á 100 m 3,0 mm
542.7904 70° Bund á 100 m 4,0 mm
542.7905 70° Bund á 50 m 5,0 mm
542.7906 70° Bund á 50 m 6,0 mm
542.7907 70° Bund á 50 m 7,0 mm
542.7908 70° Bund á 50 m 8,0 mm
542.7909 70° Bund á 50 m 9,0 mm
542.7910 70° Bund á 50 m 10,0 mm

542.7912 70° Bund á 50 m 12,0 mm
542.7914 70° Bund á 50 m 14,0 mm
542.7915 70° Bund á 25 m 15,0 mm
542.7916 70° Bund á 25 m 16,0 mm
542.7918 70° Bund á 25 m 18,0 mm
542.7919 70° Bund á 25 m 19,0 mm
542.7920 70° Bund á 25 m 20,0 mm
542.7925 70° Bund á 25 m 25,0 mm
542.7930 70° Bund á 20 m 30,0 mm

543.7103 45° Bund á 100 m 3 mm
543.7104 45° Bund á 100 m 4 mm
543.7105 45° Bund á 50 m 5 mm
543.7106 45° Bund á 50 m 6 mm

543.7107 45° Bund á 50 m 7 mm

543.7108 45° Bund á 50 m 8 mm
543.7110 45° Bund á 50 m 10 mm
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Fluorkautschuk Rundschnur FKM 545 schwarz

Silikon Rundschnur SIK 544 grau

Weichgummi Schlauchprofil CR 941 schwarz

Qualität: Fluorkautschuk, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 75° +/-5°

Qualität: Silikon, Farbe: grau/transluzent, Shore A: ca. 60° +/-5°

Qualität: CR, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 60° +/-5°

Eigenschaften:

� sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche

aggressive Medien

Eigenschaften:

�

�

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Eigenschaften:

�

�

gut beständig gegen Witterung und Alterung

widerstandsfähig gegen zahlreiche Öle und Fette

�

�

temperaturbeständig bis ca. +270°C

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

� temperaturbeständig bis ca. +200°C

� Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

� Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Silikon-, Gummi, -Rundschnur und Schlauchprofile
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Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

Artikel-Nr. Verpackung

Artikel-Nr.    ShoreA Verpackung

545.7902
545.7952
545.7903
545.7953
545.7904
545.7954
545.7905
545.7955
545.7906

Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50 m
Bund á 50m
Bund á 50 m
Bund á 50m
Bund á 50 m

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm

3,53 mm
4,0 mm
4,5mm

5,0 mm
5,5mm

6,0 mm

7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm

10,0 mm
12,0 mm
14,0 mm
15,0 mm
16,0 mm
20,0 mm

545.7907
545.7908
545.7909
545.7910
545.7912
545.7914
545.7915
545.7916
545.7920

Bund á 50 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 25 m
Bund á 20 m
Bund á 20 m
Bund á 20 m
Bund á 20 m
Bund á 10 m

544.7602 60° Bund á 100 m 2 mm
544.7603 60° Bund á 100 m 3 mm
544.7604 60° Bund á 100 m 4 mm
544.7605 60° Bund á 50 m 5 mm
544.7606 60° Bund á 50 m 6 mm
544.7607 60° Bund á 50 m 7 mm

544.7608 60° Bund á 50 m 8 mm
544.7610 60° Bund á 50 m 10 mm
544.7612 60° Bund á 25 m 12 mm
544.7615 60° Bund á 25 m 15 mm
544.7620 60° Bund á 25 m 20 mm

941.2052 60° Bund á 50 m 5 mm 8,0 mm 1,5 mm
941.2062 60° Bund á 50 m 6 mm 9,0 mm 1,5 mm
941.2072 60° Bund á 50 m 7 mm 10,0 mm 1,5 mm
941.2083 60° Bund á 50 m 8 mm 12,0 mm 2,0 mm
941.2103 60° Bund á 50 m 10 mm 14,0 mm 2,0 mm
941.2123 60° Bund á 25 m 12 mm 16,0 mm 2,0 mm
941.2155 60° Bund á 25 m 15 mm 21,0 mm 3,0 mm
941.2206 60° Bund á 25 m 20 mm 27,0 mm 3,5 mm

Artikel-Nr. ShoreA Verpackung Innendurchmesser Außendurchmesser Wandstärke

DICHTUNGSTECHNIK



Fluorkautschuk Schlauchprofil FKM 945 schwarz
Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem FKM-Weichgummi (Flourkautschuk),

Farbe: schwarz, Shore A: ca. 75° +/-5°

Eigenschaften:

� sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche

aggressive Medien
�

�

temperaturbeständig bis ca. +270°C

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Fluorkautschuk Schlauchprofile
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Artikel-Nr. ShoreA Verpackung Innendurchmesser Außendurchmesser Wandstärke

945.0315

945.0410

945.0415

945.0420

945.0510

945.0515

945.0520

945.0615

945.0620

945.0820

945.1020

945.1220

6,0 mm

6,0 mm

7,0 mm

8,0 mm

7,0 mm

8,0 mm

9,0 mm

9,0 mm

10,0 mm

12,0 mm

14,0 mm

16,0 mm

3 mm

4 mm

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

1,50 mm

1,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

1,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

2,00 mm

2,00 mm

2,00 mm

75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m
75° Bund á 50 m

Silikon Sonderprofile

Artikel-Nr. 544.2001
60° ShoreA · tranzluzent
VE: Bund á 100 m

Artikel-Nr. 544.2288
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 544.2003
40° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 554.3612
60° ShoreA · weiss
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 544.2002
60° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 100 m

Artikel-Nr. 594.2288
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

Artikel-Nr. 544.2019
50° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 554.9059
80° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m
Füllerprofil
(zu Art. 554.9429)

Artikel-Nr. 544.2515
60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100 m

Artikel-Nr. 544.2515
60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100 m

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2
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Silikon Schlauchprofil SIK 944 transluzent
Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich

Qualität: Silikon, Farbe: transluzent, Shore A: ca. 60° +/-5°

Eigenschaften:

�

�

sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
� lebensmitteltauglich, FDA-konform, temperaturbeständig

bis ca. +200°C, Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Silikon-Schlauchprofile
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Artikel-Nr. Verpackung Innendurchmesser Außendurchmesser Wandstärke

944.1511

944.1021

944.1023

944.1522

944.1031

944.1032

944.1041

944.1042

944.1043

944.1051

944.1052

944.1053

944.1062

944.1063

944.1065

944.1072

944.1073

944.1082

944.1083

944.1085

944.1101

944.1103

944.1123

944.1124

944.1153

944.1185

944.1205

Bund á 50 m

Bund á 50 m

Bund á 50 m

Bund á 50 m

Bund á 50 m

Bund á 50 m

Bund á 50 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 100 m

Bund á 25 m

Bund á 50 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

Bund á 25 m

1,5 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

4,0 mm

5,0 mm

5,0 mm

5,0 mm

6,0 mm

6,0 mm

6,0 mm

7,0 mm

7,0 mm

8,0 mm

8,0 mm

8,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

12,0 mm

12,0 mm

15,0 mm

18,0 mm

20,0 mm

3,0 mm

4,0 mm

6,0 mm

5,5 mm

5,0 mm

6,0 mm

6,0 mm

7,0 mm

8,0 mm

7,0 mm

8,0 mm

9,0 mm

9,0 mm

10,0 mm

12,0 mm

10,0 mm

11,0 mm

11,0 mm

12,0 mm

14,0 mm

12,0 mm

14,0 mm

16,0 mm

17,0 mm

19,0 mm

24,0 mm

26,0 mm

0,75 mm

1,00 mm

2,00 mm

1,50 mm

1,00 mm

1,50 mm

1,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

1,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

3,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

3,00 mm

1,00 mm

2,00 mm

2,00 mm

2,50 mm

2,00 mm

3,00 mm

3,00 mm

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. 544.2521
40° ShoreA · weiss
VE: Bund á 25m
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Silikon Hohlkammerprofile

Artikel-Nr. 544.6066
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

12,5

10,0

10
,5

18,0

16,0
17

,0

15,5

11,5

2,
0

15
,5

17,5

17
,0

2,
4

Artikel-Nr. 544.3096
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.6056
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.6106
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

10
,0

8,0 12,7

12
,7

15,0

15,0

10
,0

10
,0

15,0

16
,0

Artikel-Nr. 544.2438
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 544.4217 Artikel-Nr. 594.4217
60° ShoreA · grau 60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m VE: Bund á 25m, als Montage-

hilfe einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 544.3744
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.5519
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

6,
4

10,0
10,0

7,
0 1,

0

14,0

13
,0

1,
5

14,0

12
,0

2,
0

20,0

19
,0

3,
0

Artikel-Nr. 544.3590 Artikel-Nr. 594.3590
60° ShoreA · grau 60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m VE: Bund á 50m, als Montage-

hilfe einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 544.6028
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.6082
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.6059
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.6139
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 544.6116
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

27,0

20,0

24
,5

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

20,0

17
,0

Artikel-Nr. 544.6336
60° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 25m
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Silikon U-Profile, Sonderprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Artikel-Nr. 554.0101
60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

7,
0

1,0

5,0

7,
0

2,0

5,0

8,
0

3,5

1,0
2,0

4,0
6,

0

2,0

7,
0

6,0

7,0

10
,0

4,0

Artikel-Nr. 554.0236
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 554.0205
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 554.0248
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 554.0127
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 554.0422
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

7,0

7,
0

10
,0

3,0
12

,0

7,0

3,0

10
,0

10,0

5,0

Artikel-Nr. 554.0318
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 554.0204
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 554.0517
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 554.0591
55° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

12
,0

9,0

5,0

24
,5

12,0

13
,0

2,0

20
,0

15,0

5,0

Artikel-Nr. 554.7792
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 554.0203
50° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 25m

DICHTUNGSTECHNIK



Artikel-Nr.          Höhe          Breite
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EPDM-Gummi Klemmprofile, Füllerprofile schwarz

Füllerprofile D

A Scheibenmaß

FalzaufnahmeB

F
E

C

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

Klemmprofil
*Artikel-Nr. 554.9429 Material Silikon

Einziehwerkzeuge finden Sie auf Seite 78
Füllerprofil

Pro le sind leicht glycerinisiertfi

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Artikel-Nr. A B C D E F GewichtBiegeradius Länge Füllerpro lfi

H

BMaterial Farbe Gewicht Verpackung

550.9019 5,5 mm 4,5 mm EPDM schwarz 18 g/m Bund á 50 m
550.9039 7,0 mm 6,0 mm EPDM schwarz 28 g/m Bund á 50 m
550.9059 9,5 mm 7,5 mm EPDM schwarz 50 g/m Bund á 50 m
554.9059 9,5 mm 7,5 mm Silikon schwarz 46 g/m Bund á 50 m
557.9065 9,5 mm 7,5 mm Weich-PVC silber 40 g/m Bund á 100 m

550.9129

550.9139

550.9219

550.9229

550.9249

550.9239

550.9259

550.9269

550.9279

550.9319

550.9419

550.9429

554.9429*

550.9439

550.9449

550.9459

550.9529

550.9619

550.9629

550.9639

550.9649

550.9659

550.9719

550.9729

550.9759

550.9769

550.9829

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

10,0

4,0

4,0

4,0

7,0

7,3

4,0

7,5

7,0

7,5

7,0

5,0

7,5

7,5

7,5

7,5

7,0

7,3

7,5

7,0

7,5

7,5

8,5

7,0

7,5

7,5

8,5

7,5

4,5

3,0

5,0

7,0

11,0

5,0

12,5

7,0

7,5

7,0

6,0

12,5

12,5

7,5

12,5

9,0

11,0

12,5

8,0

12,5

12,5

9,5

12,0

11,0

12,5

12,5

12,5

1,0

2,0

1,5

1,5

2,0

3,0

3,0

3,0

4,0

5,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

5,0

2,0

1,5

2,5

3,0

4,0

6,0

3,0

4,0

3,0

4,0

6,0

11,6

10,2

13,6

16,0

18,0

12,6

19,5

16,0

18,0

16,0

15,0

19,0

19,0

18,0

19,0

18,4

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

20,5

19,0

22,0

25,0

24,0

6,0

3,0

6,0

7,0

8,7

6,0

9,5

7,0

8,0

7,0

6,0

9,5

9,5

8,0

9,5

8,0

8,7

9,5

8,0

9,5

9,5

9,0

8,5

9,5

9,5

10,0

9,5

35

20

35

80

100

35

100

80

100

80

100

100

100

90

100

90

10

100

90

100

100

100

100

100

120

100

100

145 g/m

95 g/m

165 g/m

270 g/m

405 g/m

150 g/m

430 g/m

230 g/m

355 g/m

300 g/m

350 g/m

410 g/m

448 g/m

345 g/m

460 g/m

360 g/m

400 g/m

400 g/m

350 g/m

410 g/m

390 g/m

435 g/m

415 g/m

470 g/m

600 g/m

620 g/m

570 g/m

550.9039

550.9019

550.9039

550.9059

550.9059

550.9039

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

554.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

550.9059

20 m

50 m

25 m

20 m

15 m

25 m

15 m

15 m

15 m

20 m

50 m

15 m

25 m

20 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

50 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Material Klemmprofil:

Material Füllerprofl:

EPDM-Kautschuk, Farbe schwarz, Shorehärte überwiegend ca. 65°+/-

5°ShoreA, Silikonprofil ca. 60°ShoreA

EPDM-Kautschuk oder Silikon, Farbe schwarz, Shorehärte

überwiegend ca. 75-80+/-5°ShoreA, Weich-PVC, Farbe silber, ca. 85+/-5°ShoreA

Eigenschaften:

�

�

gut beständig gegen Witterung und Alterung,

widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien,

schwache Säuren und Laugen.

Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

� Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2

(bzw. DIN 16941 3B Weich-PVC)
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Weichgummi und Weich-PVC Polsterprofile

9,0

31,0

34,5

10
,0

20
,0

8,
5

21
,5

30,0

33,0

9,5

9,5

30,0

33,0

21
,0

10
,0

9,5

30,0

33,0

21
,0

10
,0

10,3

30,0

33,0

21
,5

10
,5

28,0

10,0

17
,5 2,5 0,

25

0,5

Nut mittig

der Schiene

Artikel-Nr. 540.4409
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.4510
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.4239
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 547.4256
PVC · 70° ShoreA · grau
VE: Bund á 30m

Artikel-Nr. 547.4259
PVC · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 30m

Artikel-Nr. 547.4356
PVC · 85° ShoreA · grau
VE: Bund á 30m

Artikel-Nr. 515.7080
Halteleiste für Polsterpro le
(nicht geeignet für Pro l 547.4356)
Aluminium blank
VE: Länge á 5m · Mindestmenge 10m

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)
Toleranzen nach DIN 16941 3A+3B (Weich-PVC)

10
,0

22
,5

30,6

33,0

10,2

DICHTUNGSTECHNIK



Artikel-Nr. 540.4119
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Länge á 10m

Artikel-Nr. 540.4199
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Länge á 2,5m

Artikel-Nr. 540.4019
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Länge á 10m

Artikel-Nr. 540.4026
EPDM · 65° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Spezialist für Technische Profile
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Weichgummi Fenderprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)
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Artikel-Nr. 540.4139
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Länge á 5m

Artikel-Nr. 540.4159
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Länge á 5m

Artikel-Nr. 540.4179
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Länge á 5m

Auszug aus unserem Lieferprogramm
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DICHTUNGSTECHNIK

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)
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Weichgummi und Weich-PVC Rolltorprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)
Toleranzen nach DIN 16941 3A+3B (Weich-PVC)

Artikel-Nr. 543.3019
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 547.3029 Artikel-Nr. 547.3059
Weich-PVC · 70° ShoreA · schwarz Weich-PVC · 60° ShoreA · schwarz

7,4

15,0

17
,0

17,0

10,0

28
,0

17,0

24,5

16,0

9,0

31
,0

25,5

11,5

30
,5

18,0

24,5

Artikel-Nr. 547.3109
Weich-PVC · 60° ShoreA · schwarz

Artikel-Nr. 540.3079
EPDM · 65° ShoreA · schwarz

VE: Bund á 25m VE: Bund á 40m VE: Bund á 40m

VE: Bund á 50m

9,0

19,8

40
,0

24,0

9,0

19,8

28
,0

24,0

9,0

34
,1

19,8

24,0

Artikel-Nr. 540.3159
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 30m

Artikel-Nr. 540.3129
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.3169
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.3139
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

19,8

55
,0

9,0

24,0

Artikel-Nr. 540.3149
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 15m
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Weichgummi Fahnenprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)

22,0

35
,0

36,0

42,0

26
,0

3,
0

25,0

10,0

R 1,0

2,0

9,
0

R 1,2

0,
25

0,5

Nut mittig

der Schiene

Artikel-Nr. 540.3049
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Länge á 8m

Artikel-Nr. 515.5010
Halteleiste für Rolltorpro lefi

nicht oder nur sehr bedingt geeignet für Pro le:fi

543.3019 / 540.3029 / 540.3079 / 540.3049
Aluminium blank
VE: Länge á 5m
Mindestmenge 10m

Artikel-Nr. 540.5051
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5062
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5071
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5084
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

24,0

1,0

1,
0

5,
5

19,0

1,
2

1,25,
8

19,0

1,
5

1,5

7,
0

24,5

8,
0 2,

0

2,0

Artikel-Nr. 540.5082
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

30,0

8,
0 1,
5

1,5

Artikel-Nr. 540.5049Artikel-Nr. 540.5044
EPDM   50° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100m

· EPDM · 50° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100m

4,
0

18,0

R 0,7

DICHTUNGSTECHNIK
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Weichgummi Fahnenprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)

Artikel-Nr. 540.5127
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5102
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

2,0

30,0

2,
012
,5

Artikel-Nr. 540.5159
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5141
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

32,0

14
,0 2,0

2,
0

28,0

15
,0 1,5

1,
5

35,0

10
,0 2,0 2,
0

Artikel-Nr. 540.5133
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

38,0

13
,0 1,6

1,
6

Artikel-Nr. 540.5154
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

32,0

15
,0 2,5

2,
5

Artikel-Nr. 540.5094
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 541.5101
CR-Vollgummi · 50° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5101
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

21,5

9,
0 1,
51,5

25,0

10
,0 1,5 1,
5

25,0

10
,0 1,5 1,
5

Artikel-Nr. 540.5104
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5111
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5122
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

30,0

10
,0 1,5 1,

5

27,0

11
,0 2,0

1,
5

25,0

12
,0

1,5

1,
5
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32,0

ca
.1

6,
5

3,0

3,
0

Artikel-Nr. 540.5161
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.5188
EPDM · 68° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

30,0

18
,0

2,
5

2,5

44,0

18
,0

4,
0

4,0

50,0

20
,0

3,
5

2,5

45,0

20
,0

5,
0

5,0

47,0

22
,0

4,
0

4,0

50,0

25
,0

4,
0

6,0

Artikel-Nr. 540.5181
EPDM · 65°  ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 541.5201
CR · 50° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.5206
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.5224
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.5252
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 540.5301
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

55,0

30
,0

5,
0

5,0

DICHTUNGSTECHNIK
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Weichgummi und Weich-PVC U-Profile

Artikel-Nr. 550.0171
EPDM · 60° ShA · schw.
VE: Bund á 200m

10
,0

1,5

4,5

1,5

4,0

6,
0 8,

0

5,0

2,0
3,0

5,0

7,
0

4,0

6,0

7,
0

Artikel-Nr. 550.0316
EPDM · 60° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0402
EPDM · 60° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0205
EPDM · 60° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0179
EPDM · 75° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0405
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

10
,0

6,0

2,0

8,
0

3,0

7,0

8,
0

4,0

7,0

11
,0

5,0

7,0

Artikel-Nr. 550.0607 Artikel-Nr. 550.0329
EPDM · 70° ShA · schw. EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0211
EPDM · 70° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0566
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0318
EPDM · 60° ShA · schw.
VE: Bunde á 100m

12
,0

3,0

1,
5

6,0

Artikel-Nr. 550.0339
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

9,0

14
,0

3,0

4,0

8,
0

8,0 8,0

12
,0

4,4

10
,0

5,0

8,0

15
,0

8,0

5,0

9,0

12
,0

6,0

Artikel-Nr. 550.0418
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0508
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0476
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0602
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0509
EPDM · 60° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

22
,0

10,0

4,0

12
,0

10,0

5,0

10,0

13
,0

8,0

Artikel-Nr. 550.0502
EPDM · 60° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0817
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 551.0405
CR · 50° ShA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 557.0601
PVC · 70° ShA · schw.
VE: Bund á 100m

11,0

14
,0

6,0

10,0

24
,0

3,0

Artikel-Nr. 550.0604
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0367
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 15m

ru
nd

g
eh

ei
zt

,t
a
lk

um
ie

rt

10,5

6,0

9,
0

Artikel-Nr. 550.0803
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

12,0

17
,0

6,0

12,0

11
,0

8,0

13,6

12
,0

8,0

12,0

10,0

15
,0

14,5

10,5

20
,0

Artikel-Nr. 551.0804
CR · 45° ShA · schwarz
VE: Bund á 40m

Artikel-Nr. 550.1022
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0606
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.1075
EPDM · 65° ShA · schwarz
VE: Bund á 50m
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Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)
Toleranzen nach DIN 16941 3A+3B (Weich-PVC)

10,0

15,0

14
,0

Artikel-Nr. 550.1009
EPDM · 65° ShA · schw.
VE: Bund á 50m

16,0

30
,0

7,
0

8,0

23
,0

Artikel-Nr. 550.1204
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0802
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

16,0

31
,0

8,0

3,
0

Artikel-Nr. 550.0801
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

17,0

12,0

18
,0

20,0

10,0

Artikel-Nr. 550.1003
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 30m

31
,0

18,0

5,5

12,0

20,0

20
,0

Artikel-Nr. 550.1212
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 550.0593
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 15m

ru
nd

g
eh

ei
zt

,t
a
lk

um
ie

rt

Artikel-Nr. 550.1207
SBR · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

15,0

20
,0

21,0

Artikel-Nr. 550.1502
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

20,0

12,0

34
,0

Artikel-Nr. 550.1203
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 550.1023,rundgeheizt

Artikel-Nr. 550.1603

EPDM · 70° ShoreA · schwarz

EPDM · 65° ShoreA · schwarz

VE: Bund á 16m, talkumiert

VE: Bund á 25m

30
,0

22,0

26,0

Artikel-Nr. 550.2201
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

DICHTUNGSTECHNIK

23
,0

16,0

21,0
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Weichgummi und Weich-PVC U-Profile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)
Toleranzen nach DIN 16941 3A+3B (Weich-PVC)

4,0

10
,0

1,0

10
,0

1,5

4,0

10
,0

4,0

2,0

Artikel-Nr. 550.0236
EPDM · 60° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0107
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0178
EPDM · 70° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

6,0

1,0

7,
0

6,5
9,

5

2,0

7,
0

7,0

3,0

Artikel-Nr. 550.0308
EPDM · 50° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 553.0101
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0203
EPDM · 60° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

4,0

1,0

10
,0

15
,0

1,0

3,0

11
,0

5,0

2,0

13
,0

3,0

6,0

11
,5

4,0

6,0

Artikel-Nr. 557.0201
Weich-PVC
57° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 550.0101
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0104
EPDM · 60° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 200m

Artikel-Nr. 550.0401
EPDM · 60° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0306
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

6,0

13
,0

2,0

Artikel-Nr. 550.0204
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0501
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

17
,0

5,0

8,2

11,0

18
,0

6,0

Artikel-Nr. 550.0601
EPDM · 60° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

15
,0

1,0

5,0

17
,5

6,0

2,0

14
,5

11
,7

2,
8

4,0

7,5

9,0

18
,0

5,0

Artikel-Nr. 550.0208
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0102
EPDM · 55° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0464
EPDM · 60° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0503
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 100m

10,0

20
,0

6,5

14,0

18
,5

8,0

Artikel-Nr. 550.0703
EPDM · 60° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0809
EPDM · 70° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 50m
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Weichgummi U-Pufferprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)

Artikel-Nr. 550.0177
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0366
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0472
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

15
,0

1,5

6,0 8,0

3,0

15
,0

8,0

19
,0

4,0

Artikel-Nr. 550.0202
EPDM · 45° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100m

Artikel-Nr. 550.0488
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

21
,0

2,0

6,0 15,0

4,0

20
,0

7,0

18,0

28
,0

ca. 3,010,0

16,0

25
,0

Artikel-Nr. 550.1002
EPDM · 45° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.0702
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

26,0

10,0

28
,0

16,0

20,0

6,0

30
,0

8,0

25,0

2,0

3,0

27
,0

Artikel-Nr. 550.1602
EPDM · 85° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 550.0855
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 550.0298
EPDM · 55° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

Artikel-Nr. 550.1065
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

10,0

26,0

40,0

35,0

14,0

55,0

7,0

Artikel-Nr. 550.1401
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

DICHTUNGSTECHNIK
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Weichgummi H-Profile, Hohlkammerprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Artikel-Nr. 540.2537
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.2519
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.2548
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.2588
EPDM · 65° ShoreA
schwarz
VE: Bund á 26m
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0
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35
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0

3,5
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16
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15,0
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25
,0

55
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Artikel-Nr. 540.3711
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Karton á 500m
Lieferform: 250 Doppelmeter
mit Abrißkante

Artikel-Nr. 540.5029
EPDM · 70° Shore A · schwarz
VE: Spule á 200m
Lieferform: 100 Doppelmeter
mit Abrißkante

Artikel-Nr. 550.4229
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 100m
Lieferform: 50 Doppelmeter
mit Abrißkante

Artikel-Nr. 548.5029
EPDM · 70° Shore A · schwarz
VE: Spule á 200m
Lieferform: 100 Doppelmeter
mit Abrißkante, als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

Artikel-Nr. 550.1012
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.1016
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 550.2012
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

12,0

10
,5

1,
0

16,0

12
,5

1,
0

12,0

12
,0 2,

0

Artikel-Nr. 550.2020
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

20,0

17
,0

2,
0

17,0

17,5

13
,5 3,

0

Artikel-Nr. 550.3017
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

Weichgummi und -silikon Fugenprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Artikel-Nr. 554.3612
n · 60° ShoreA · weiss

VE: Bund á 50 m
Siliko

Artikel-Nr. 540.3549
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 18 m

10,0

8,
0

1,5

3,
0

20,0

4,0

8,
0

12
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22,0

10,5

10
,0

8,
0

8,0

Artikel-Nr. 540.3618
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.3641
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.3691
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

34,0

28
,5

8,
5

9,0
20,0

22,8

100,0

80
,0

15
,0

5,0

8,0

Artikel-Nr. 550.3699
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 18,1m

Artikel-Nr. 540.3539
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 20m
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Weichgummi Winkelprofile, div. Sonderprofile

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2
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,0

2,
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25,0

19
,0
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0

20,0

20
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4,
0

35,0

25
,0

5,
0

Artikel-Nr. 540.1209
EPDM · 65° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.1520
EPDM · 65° ShoreA  · schwarz · VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.1159
EPDM · 65° ShoreA  · schwarz · VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.2020
EPDM · 65° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 50m

Artikel-Nr. 540.1229
EPDM · 65° ShoreA  · schwarz · VE: Bund á 25m

55,0

35
,0

5,
0

80,0

50
,0

5,
0

45,0

35
,0

5,
0

Artikel-Nr. 540.1239
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 15m

Artikel-Nr. 540.1029
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 15m

Artikel-Nr. 540.1039
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 10m
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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60
,0

60,0

15
,0

Artikel-Nr. 540.1129
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 4m

DICHTUNGSTECHNIK

Artikel-Nr. 540.6019
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 50 m

Artikel-Nr. 549.6019
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 50m
mit Acrylic Foam-
Selbstklebebeschichtung

Artikel-Nr. 540.3744
EPDM · 70° Shore A · schwarz
VE: Bund á 30 m

Artikel-Nr. 540.3799
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 30 m

Artikel-Nr. 540.6510
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 50 m
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Maßtoleranzen

Die hier aufgeführten Toleranzen dienen
der schnellen Übersicht über die
Freimeßtoleranzen, sofern in den

Zeichnungen oder Artikeltexten keine
abweichenden Toleranzen genannt
werden. Irrtum vorbehalten!

Toleranzen in Anlehnung an: DIN ISO 3302-1 E2 (Querschnitt Gummi- + Silikonpro le)fi

Nennmaße in mm bis einschließlich:
2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0 40,0 63,0 100,0

zulässige Abweichung in mm:
+/-0,35 +/-0,40 +/-0,50 +/-0,70 +/-0,80 +/-1,00 +/-1,30 +/-1,60 +/-2,00

Toleranzen in Anlehnung an: DIN ISO 3302-1 E3 (Querschnitt Gummi- + Silikonpro le)fi

Nennmaße in mm bis einschließlich:
2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0 40,0 63,0 100,0

zulässige Abweichung in mm:
+/-0,50 +/-0,70 +/-0,80 +/-1,00 +/-1,30 +/-1,60 +/-2,00 +/-2,50 +/-3,20

Toleranzen in Anlehnung an: DIN ISO 3302-1 L3 (Fixlängen Gummi- + Silikonpro le)fi

Nennmaße in mm bis einschließlich:
40,0 63,0 100,0 160,0 250,0 400,0 630,0 1.000,0 1.600,0 2.500,0 4.000,0

zulässige Abweichung in mm:
+/-1,60 +/-2,00 +/-2,50 +/-3,20 +/-4,00 +/-5,00 +/-6,30 +/-10,00 +/-12,50 +/-16,00 +/-20,00

Toleranzen in Anlehnung an: DIN ISO 3302-2 M3 C (Stärken Moosgummiplatten)
Nennmaße in mm bis einschließlich:

6,3 10,0 15,0 25,0 40,0 63,0 100,0 160,0
zulässige Abweichung in mm:
+/-0,40 +/-0,50 +/-0,60 +/-0,80 +/-1,00 +/-1,30 +/-1,60 +/-2,00

Toleranzen in Anlehnung an: DIN 7715 Teil 5 P3 (Abmaße Streifen,Zuschnitte, Stanzteile)
Nennmaße in mm bis einschließlich:

4,0 6,3 10,0 25,0 40,0 63,0 100,0 160,0 250,0 400,0 über 400,0
zulässige Abweichung in mm:
+/-0,40 +/-0,50 +/-0,60 +/-0,80 +/-1,00 +/-1,50 +/-2,00 +/-2,50 +/-3,00 +/-5,00 +/-1,5%

Toleranzen in Anlehnung an: DIN 16941 3A+3B ( Querschnitt PVC-Pro le)fi

Nennmaße in mm bis einschließlich:
3,0 6,0 10,0 18,0 30,0 50,0 80,0 120,0 180,0

zulässige Abweichung in mm:
+/-0,40 +/-0,60 +/-0,70 +/-0,80 +/-1,00 +/-1,20 +/-1,50 +/-1,90 +/-2,30

Toleranzen in Anlehnung an: DIN 16941 2A+2B ( Querschnitt PVC-Pro le)fi

Nennmaße in mm bis einschließlich:
3,0 6,0 10,0 18,0 30,0 50,0 80,0 120,0 180,0

zulässige Abweichung in mm:
+/-0,30 +/-0,40 +/-0,50 +/-0,60 +/-0,70 +/-0,80 +/-1,00 +/-1,20 +/-1,40

Spezialist für Technische Profile



291

M
aß

to
le

ra
nz

en
, Z

ub
eh

ör

Zubehör

DICHTUNGSTECHNIK

Verklebt Silikonprofile untereinander und auf den meisten klebefähigen
Untergründen. L

von -40°C bis +180°C,
kurzfristig bis +260°C.
E

ösemittelfrei, acetatvernetzend, haftstark, dauerelastisch,
alterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig

xtrem elastisch (Bruchdehnung >700%) und universell einsetzbar. Haftet sehr gut
auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

Klebstoff für Silikonprofile Acetatvernetzend, fungizid eingestellt

Silikonkleber
310 ml schwarz
Artikel-Nr. 13003310

Silikonkleber
85 ml transparent
Artikel-Nr. 13000085

Silikonkleber
310 ml transparent
Artikel-Nr. 13000310

Silikonkleber
310 ml weiß
Artikel-Nr. 13001310

Silikonkleber
310 ml grau
Artikel-Nr. 13002310



Sehr vielseitige Schere für diverse Materialien geeignet.
Ohne Anschläge.

LÖWE 1105 (25 - 40 mm Schnittlänge)
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Amboss-Schere

Sehr vielseitige Schere für diverse Materialien geeignet.
Ohne Anschläge.

LÖWE 5105 (bis 25 mm Schnittlänge)Amboss-Schere

für die professionelle Dichtungsverarbeitung

Zubehör



Universell einsetzbar mit besonders langer Klinge.
Ohne Anschläge.

LÖWE 3105//HÜ (50 mm Schnittlänge)
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Scheren

Amboss-Schere mit Hebelübersetzung

Geeignet für Gehrungsschnitte in flachen, harten Leisten.
Mit 45° Anschlägen.

LÖWE 3304/HÜGehrungsschere
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DICHTUNGSTECHNIK



LÖWE 3104
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Scheren

Gehrungsschere

Zubehör

Geeignet für rechtwinklige Schnitte in harten und flachen Materialien aus Kunststoff
wie z. B. Kunststoffhandläufe oder -profile.
Mit 90° Anschlägen

LÖWE 3306/HÜLeistenschere mit Hebelübersetzung

Geeignet für Gehrungsschnitte in Fliesenabschlussleisten, Holz- und Dekorleisten.
Mit 45° Anschlägen und Markierungen für 15°, 30° und 90° Schnitten.



Geeignet für das Ausklinken von Dichtungsprofilen an Außenecken,
Fensterflügeldichtung, Türblattdichtung. Mit und ohne Einzugsrolle lieferbar.

LÖWE 4104/V
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Dichtungsprofil-Schere für V-Schnitt für Außenecken

Länge 19 cm, rostfrei

Universalschere 822

DICHTUNGSTECHNIK
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Andrückroller

Zubehör

Maße in mm
Techn. Abb. 1:1

Ø 32
Ø 40

Ø 40

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Ø 40

Ø 20 Ø 40

7

10

12

10

20 20

3 901 000 für
Flügel- und Rahmendichtungen

3 904 100 mit einer Bordscheibe

3 903 115 mit zylindrischer Rolle

3 904 000 mit halbrunder Rolle

3 903 020 mit zylindrischer Rolle 3 903 040 mit zylindrischer Rolle

Ø 40

3

3 903 050 mit schmaler halbrunder Rolle

Zum Einrollen von Dichtungsprofilen in die Rahmen



Zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern und Türen

Dichtungsfräsmaschine, speziell zum Fräsen
von Nuten in Holztüren und Fenster geeignet.
Zum nachträglichen Einbau von isolierenden Dichtungen.
Exaktes Einstellen der Frästiefe durch verschiedene
Anschläge für Flach- und Winkelfräsungen geeignet

Fräswerkzeuge für alle marktgängigen Dichtungen
stehen zur Verfügung. Im Rahmenfalz problemlos
nuten bis in die Ecken. Absaugung direkt an der Fräsnut.

Technische Daten

Spannung: 230 V,
Leistung: 550 W
Leerlaufdrehzahl: 30.000 U/min
Spannzange: Ø 6 mm
Gewicht: 1,9 kg

50/60Hz

Lieferumfang:
• Dichtungsnutfräse DF 550 VARIO im Koffer
• HM-Dichtnutwendefräser 3mm und HM-Ankerstegfräser
• 2 Fräsführungen
• Seitenanschlag
• Spannzange 6 und 6,35 mm
• Staubabsaugschlauch 2,5 m mit konischem Adapter
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WEGOMA DF 550 Vario

Feineinstellung der Frästiefe
nach Einstelllehre.

Parallelanschlag

45° Anschlag

Fräsanschlag

Fräsen bis in die Ecken, so wie
problemloses Eintauchen durch
druckknopfbediente Indexstifte.

Dichtungsnutfräse

Schlauchdichtungen
Nut 3-4 mm auf Seite 51

DICHTUNGSTECHNIK
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· Profi-Heber
· aus stabilem Aluminium
· im Koffer

Tragkraft: 120 kg
Tragrichtung: parallel

· Profi-2-Kopf Saugheber
· aus stabilem Aluminium
· mit Quergriff

Tragkraft: 70 kg
Tragrichtung: parallel

· Profi-Heber
· aus stabilem Aluminium,
· mit Manometer
· im Koffer

Tragkraft: 120 kg
Tragrichtung: parallel

· Profi-2-Kopf Saugheber
· aus stabilem Aluminium
· mit Längsgriff

Tragkraft: 60 kg
Tragrichtung: parallel
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Veribor Saugheber®

Zubehör

Pumpensaugheber

blue line 2-Kopf Saugheber

blue line Zugpumpensauger

blue line 2-Kopf Saugheber

BO601

BO602.0BL

BO601.1BL

BO602.4BL



· Profi-1-Kopf Saugheber
· aus stabilem Aluminium
· mit Griff

Tragkraft: 30 kg
Tragrichtung: parallel

· Aus Leinen
· Scheuerschutz aus Leder
· Länge verstellbar

Länge: 5200 mm
Breite: 80 mm

· Aus Leinen
· Scheuerschutz aus Leder
· Länge verstellbar

Länge: 1650 mm
Breite: 40 mm

· Aus Leinen mit Handschlaufen
· Scheuerschutz aus Leder
· seitlicher Begrenzungsgurt

verhindert das Herausrutschen
der Scheiben

Länge: 1650 mm
Breite: 80 mm

· Profi-3-Kopf Saugheber
· aus stabilem Aluminium
· mit Längsgriff

Tragkraft: 100 kg
Tragrichtung: parallel
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blue line 1-Kopf Saugheber blue line 3-Kopf Saugheber

Tragegurte

BO600.0BL BO603.0BL

Kreuztragegurt TragegurtTreppentragegurtBO5065500 BO5065600BO5065604

DICHTUNGSTECHNIK
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Klebstoff

Zubehör

COSMOPLAST 500
CA-Sekundenklebstoff (Cyanacrylat)

COSMOPLAST 500
ist ein schnellhärtender 1-Komponenten-Klebstoff für
die handwerkliche und industrielle Anwendung.

COSMOPLAST 500 wird im Fensterbau zur Verklebung von
APTK (EPDM)-Dichtungsprofilen eingesetzt, z.B. an
Gehrungen, Stößen und an PVC-hart und Aluprofilen.

Mit dem Primer COSMOPLAST 588 ist COSMOPLAST 500
auch zur Verklebung von Silikon- und TPE-Dichtungen
geeignet.

COSMOPLAST 500 besitzt eine gute Kälte-, Wärme- und
Witterungsbeständigkeit und bindet in Sekunden ab.

speziell für DichtungsprofileSekundenklebstoff
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haftstarker und schnellhärtendWEICON 1K Gummi-Metall-Klebstoff

WEICON GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer
hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

• Gummi mit Gummi
• Gummi mit Metall GMK 2410

Verklebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien,
Textilien, Holz und viele Kunststoffe.
Nicht für Werkstoffe, wie z.B. Polystyrolschaum, Polyethylen,
Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder geeignet.

DICHTUNGSTECHNIK

GMK 2410 Kontaktklebstoff
185 ml braun
Artikel-Nr. 16100185

GMK 2410 Kontaktklebstoff
0,3 kg braun
Artikel-Nr. 16100300
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Schutz- und Trennmittel

Zubehör

ideal für DichtungsprofileWEICON Silicon-Spray

Silikon-Spray
transparent
Artikel-Nr. 11350400

Ideales Gleit- und Trennmittel für rationelle
Produktion und Instandhaltung.
Gleichzeitig übernimmt es die Funktion eines
Schutz- und Pflegemittels für Kunststoff, Gummi und Metall.

verhindert den Aufbau von Klebstoffresten
verhindert das Anhaften von Gütern
schützt und pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile
schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfrieren und Ankleben

WEICON Silicon-Spray sorgt für einen langlebigen
Trennfilm, eine gute Oberflächenbeschaffenheit
und ist temperaturbeständig bis +250 °C.

Anwendungsgebiete:

·
·
·
·
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ideal für DichtungsprofileWEICON Top-Lub

WEICON Top-Lub ist ein synthetischer, transparenter
Haftschmierstoff für die dauerhafte Schmierung von
hochbeanspruchten Teilen aller Art.

WEICON Top-Lub ist temperaturbeständig
von -40°C bis +200°C,
besonders haftfest und druckbeständig,
extrem kriechfähig sowie wasserabweisend.
Verhindert Reibung und Verschleiß.

Folgende Kunststoffe und Elastomere werden nicht angegriffen:
PTFE, PE, PA, Fluor-, Butadien- und Siliconkautschuk,
Polychloropren.

DICHTUNGSTECHNIK

Haftschmierstoff
transparent
Artikel-Nr. 11510400
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Sie benötigen weitere Informationen, haben eine

technische Frage oder wünschen einen Beratungstermin?

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Kundenbetreuer
Mathis Hartmann

FUNK Dichtungstechnik GmbH
Ringstraße 19

71739 Oberriexingen

Sie möchten eine Dichtung anfragen?

Info-Hotline: 0 70 42 - 81 32 40
Fax: 0 70 42 - 81 32 42

info@funk-dichtungstechnik.de
www.funk-dichtungstechnik.de

Kontakt

DICHTUNGSTECHNIK

Das Dichtungs-Komplettprogramm
für Industrie und Gewerbe




