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Innovation und Zuverlässigkeit in der 
Gasmesstechnik und Dienstleistung

Schütz GmbH Messtechnik ist ein erfahrenes und qualifiziertes 
Unternehmen, das seit über 50 Jahren als Dienstleister und als 
Gerätehersteller für Energieversorgungsunternehmen tätig ist. 

Im Geschäftsbereich Dienstleistungen überprüft Schütz die 
öffentlichen Gasrohrnetze gemäß DVGW Regeln G465, G466-I 
und G466-II, ist in der Leck- und Leitungssuche tätig und führt 
Zählerwechsel durch. Darüber hinaus werden Fachseminare und 
Schulungen für Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen 
durchgeführt. 

Für die Überprüfung an Gasrohrleitungen wurde die Schütz GmbH 
Messtechnik vom DVGW als Fachunternehmen zertifiziert. 
Energieversorger, die ein Geografisches Informations-System 
(GIS) einsetzen, können die Überprüfung Ihres Leitungsnetzes mit 
digitaler Technik von Schütz durchzuführen lassen. 

Zum Kundenstamm zählen heute über 100 kommunale 
Versorgungsunternehmen, mit denen langjährige und 
vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen gepflegt werden.

Neben der Dienstleistung hat die Schütz GmbH Messtechnik seit 
der Firmengründung im Jahre 1968 Erfahrung und hohe 
Kompetenz in der Entwicklung von innovativer Gasmesstechnik. 
Die Gasmess- und Spürgeräte werden selbst entwickelt, gefertigt 
und weltweit vertrieben. 

Seit dem Jahr 2001 besitzt das Unternehmen ein zertifiziertes 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2000 für die 
Bereiche Entwicklung und Fertigung. Das breitgefächerte Sortiment 
für die Sicherheitsüberprüfung der kommunalen Gasnetze reicht 
von Gassmeß- und spürgeräten über Sonden, Absauganlagen, 
Spezialmessgeräten zur Lecksuche bis hin zum komplett 
ausgestatteten Messfahrzeug.
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Kompetenz und Sicherheit in der 
Dienstleistung

Schütz Messtechnik bietet Energieversorgungsunternehmen ein 
breitgefächertes Spektrum an Dienstleistungen an. 

Langjährige Erfahrungen und die hohe Qualifikation unserer 
Mitarbeiter gewährleisten eine erstklassige und termingerechte 
Dienstleistungsqualität. Unsere Team-Mitglieder werden 
regelmäßig nach den neuesten Erkenntnissen geschult und 
weiter gebildet.

Schütz Messtechnik verfügt über alle erforderlichen DVGW 
Zulassungen und arbeitet auch in der Dienstleistung seit vielen 
Jahren mit einem Qualitätsmanagementsystem.

Für Energieversorgungsunternehmen bieten wir folgende 
Dienstleistungen an:

●Überprüfung der erdverlegten Gasleitungen
  einschließlich Lokalisieren, Einmessen, Klassifizieren und
  Skizzieren von Schadstellen nach den Richtlinien des   
  DVGW. Auf Wunsch auch mit digitalem Planwerk.

●Überprüfung von in Gebäuden liegenden Gasleitungen
  einschließlich Nachweisführung und Bestandsaufnahmen.

●Überprüfung von Gasanlagen auf Werksgeländen
  und im Bereich industrieller Gasverwendung.

●Messung von Odormittelkonzentrationen

●Überprüfung und Dokumentation von Hausanlagen
  auf Gebrauchsfähigkeit und Dichtigkeit.

●Anbringung und Lieferung von 
  Hausanschlussplaketten

●Prüfen der Beschilderung

●Einmessung und Markierung von Hausanschlussleitungen

●Ortung und Einmessung unbekannter Leitungen
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Innovation und Erfahrung
in der Gasmess- und -spürtechnik

Für alle Mess-, Prüf- und Ortungsaufgaben beim Einsatz von 
Gasen, können Energieversorgungsunternehmen auf die 
innovativen und praxiserprobten Geräte von Schütz GmbH 
Messtechnik zurückgreifen.

Alle Gasmess- und Spürgeräte werden von der eigenen 
Entwicklungsabteilung konzipiert und selbst gefertigt. In den 
Bereichen Entwicklung und Produktion wird seit dem  Jahr 
2001 nach einem zertifizierten und vom DVGW testierten 
Qualitätsmanagement-System gearbeitet.

Unser Sortiment umfasst die folgenden Geräte und 
Messsysteme:

Gasmesstechnik

●Gasspürgeräte gemäß DVGW G 465-4

●Ex-geschützte Gaswarngeräte für den Personenschutz

●Gas-Leckmengenmessgeräte für Messungen nach TRGI

●Sondersysteme und Zubehör

●Prüf- und Kalibierstationen

Wassertechnik

●Ortungsgeräte

●Kappenheber

●Horchdosen

●Kappenheber

●Ortungssysteme

●Kappensuchgeräte

●Leitungssuchgeräte

Service
●Mobiler Service
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Mobile Messeinheit VGS 4500
VGS 4500

Artikelnummer: G30.200

Die Messeinheit Scout VGS 4500 wird mit einem Tablet-PC bedient und überwacht. Die Software hierzu wurde von 
Schütz GmbH Messtechnik eigens für das System entwickelt und programmiert. Sie zeigt die gefahrene Messroute 
in Echtzeit an, zeichnet jede Leckstelle automatisch auf und protokolliert sie. Im Lieferumfang ist eine weltweite 
Übersichtskarte (OSM) bereits enthalten. Des Weiteren kann eine Karte des zu überprüfenden Gasrohrnetzes 
eingelesen werden.

ppb = Parts per billion (1ppm = 1000ppb)

Technische Daten:
Sensor Laser Spektroskopie
Messbereich 0,01- 20,000 ppm CH4 (Methan) in Luft
Mindestempfindlichkeit 0.01 ppm
Maximal Messgeschwindigkeit 50 km / h   
des Fahrzeuges
Einsatztemperatur -10 °C - + 50 °C
Umgebungstemperatur Messzelle 10 °C - 30 °C
Schutzklasse IP 54
Energieversorgung 12V
Feuchtigkeit 0% - 90% r.F nicht kondensierend

Gehäuse Edelstahl
Abmessungen 900 x 250 x 245 mm
Gewicht ca. 30 kg
Schnittstelle LAN

Inklusive: Messzelle,

Outdoor Tablet PC
Software zu Planauskunft 
Front-Sonde mit 8 -10 Ansaugstellen
12 V Anschlusskabel
Anschlussadapter Frontsonde/Kfz
Filter
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Die mobile Messeinheit „VGS 4500“ von Schütz GmbH Messtechnik ist 
ein System, mit dem die oberirdische Gasrohrnetzkontrolle überfahrbarer 
Leitungen entsprechend dem neuen Regelwerg des DVGW G465-
1:2019 mit einem KFZ erfolgen kann.

Der Scout VGS 4500  ist modular mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen, 
wie etwa Pickup, Quad oder PKW, einsetzbar und einfach zu bedienen. 
In der Wüste hat die Messeinheit ihre Zuverlässigkeit, sowie ihre enorme 
Praxistauglichkeit bereits unter schwierigsten Umgebungsbedingungen 
unter Beweis gestellt.

Zur Methangas Detektion wird ein innovatives Lasermesssystem 
verwendet, dass eine sehr hohe Abtastrate und ebenso hohe 
Messempfindlichkeit von 0,01 ppm ermöglicht. Durch den auf Methan 
(CH4) eingestellten Laser gibt es keine Querempfindlichkeit auf andere 
Gase wie etwa Autoabgase, LPG oder andere Kohlenwasserstoffgase.
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GMS 4000 Komplettset
1ppm bis 100 Vol.% CH4, 100 % CO2, O2, CO, H2S, C4H6

Artikelnummer: G02.901
   
Das GMS 4000 weist Schwergas, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, und 
Kohlenmonoxid nach (Option), hat eine Ex-Schutz- Zulassung und ist mit 
einer automatischen Messbereichswahl ausgestattet. Zusätzlich ist die 
Ethan Propan Analyse mit Datenspeicherung der Messergebnisse möglich. 
Bluetooth Schnittstelle und GPS Empfänger sind verfügbar.

Datenspeicherung mit GPS Koordinate und Übertragung an den PC zur 
Dokumentation der Strecke sind so möglich. Selbstverständlich können die 
Messdaten und die Gerätesteuerung drahtlos mit dem Tablet-PC erfolgen.
Mit den neuen Lithium Ionen Zellen ist die Betriebszeit und Zuverlässigkeit 
des Geräte unübertroffen. 

Das GMS 4000 verfügt über folgende Möglichkeiten:
●Selektiven CH4- und CO2-Messung mit eindeutigen Messergebnissen
●Gasanalyse im Betrieb Ethan und Propan ab wenigen ppm bis 100 Vol. %
●Sehr einfache Bedienung durch Messbereichsautomatik und Menüsteuerung
●Digital- und Analoganzeige
●Verschiedenen anderer Gas messbar CH4, CO2, O2, CO, H2S
● Integrierter GPS Empfänger mit Datenspeicher 
● Integrierte Bluetooth Schnittstelle
●Sehr großes Display zur einfachen Ablesen

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol% CO2
Elektrochemische Vol.% O2
Elektrochemische ppm CO – H2S
Gaschromatographie Bestimmung der Gaszusammensetzung

Technische Daten:
Anzeige LCD, beleuchtet
Alarm akustisch, optisch
Messdatenspeicher 40 Messungen
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 - 25 Vol.% O2
0 – 500 ppm CO
0 – 100 ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, 
Schwefelwasserstoff

Kalibrierung Methan
Temp.-Bereich -20°C bis 40°C
Ex-Schutz II 2G EEx ib d IIB T3

geeignet für Ex Zone 1, 2
Energieversorgung Akku, 3x 1,2V Monozellen (im Lieferumfang)
Betriebszeit bis zu 15 Stunden
Gewicht 1400g
Abmessungen 250 x 65 x 120mm
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Schnittstelle seriell, RS232, Bluetooth, GPS
Lieferumfang: GMS 4000, Teleskopraumsonde, 230V Ladegerät, Tragegurt

Gerätekoffer, 100 St. Antistaubfilter, Betriebsanleitung, Zertifikat

Andere Geräteversionen: extra Liste auf Anfrage



 

GMS 4000 HL-IR 100%, CO2, O2, CO, H2S
HL-IR 100%, CO2, O2, CO, H2S

Artikelnummer: G02.903

Gasspür- und Gasmessgerät GMS 4000

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische Vol.% O2
Elektrochemische ppm CO/H2S

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 - 25 Vol.% O2
0 - 500ppm CO
0 - 100ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid, Sauerstoff, 
Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G02.901

GMS 4000 HL-IR 100%, CO2, CO, H2S, C2H6
HL-IR 100%, CO2, CO, H2S, C2H6

Artikelnummer: G02.905

Gasspür- und Gasmessgerät GMS 4000

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische ppm CO – H2S
Gaschromatographie Bestimmung der Gaszusammensetzung

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 – 500 ppm CO
0 – 100 ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Ethan, Kohlendioxid 
Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G02.901
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GMS 4000 HL-IR 100%, CO2, CO, C2H6
HL-IR 100%, CO2, CO, C2H6

Artikelnummer: G02.909

Gasspür- und Gasmessgerät GMS 4000

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische ppm CO
Gaschromatographie Bestimmung der Gaszusammensetzung

Technische Daten:

Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 – 500 ppm CO

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid 
Kohlenmonoxid, Ethan

Kalibrierung Methan

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G02.901

GMS 4000 HL-IR 100%, CO2, CO, H2S
HL-IR 100%, CO2, CO, H2S

Artikelnummer: G02.907

Gasspür- und Gasmessgerät GMS 4000

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische ppm CO – H2S
Gaschromatographie Bestimmung der Gaszusammensetzung

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 – 500 ppm CO
0 – 100 ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Ethan, Kohlendioxid 
Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff

Kalibrierung Methan

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G02.901
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GMS 4000 HL-IR 100%, CO2, CO
HL-IR 100%, CO2, CO

Artikelnummer: G02.911

Gasspür- und Gasmessgerät GMS 4000

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische ppm CO

Technische Daten:

Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 – 500 ppm CO

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid 
Kohlenmonoxid

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G02.901

GMS 4000 HL-IR 100%, CO2, H2S, C2H6
HL-IR 100%, CO2, H2S, C2H6

Artikelnummer: G02.913

Gasspür- und Gasmessgerät GMS 4000

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische ppm H2S
Gaschromatographie Bestimmung der Gaszusammensetzung

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 – 100 ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Ethan,  
Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G02.901
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GM 5 Komplettset, SC-TT-CT-IR
1ppm bis 100 Vol.% CH4, 100 % CO2

Artikelnummer: G01.810
 

Sensoren

Halbleitersensor 1ppm - 2,2 Vol.% CH4
Wärmetönungssensor 0 - 100 Vol.% UEG
Wärmeleitfähigkeitssensor 0 – 100 Vol.% CH4
Infrarotsensor 0 - 100 Vol.% CO2

Technische Daten:
Anzeige LCD, beleuchtet
Alarm akustisch, optisch
Messdatenspeicher 40 Messungen
Messbereich 1ppm - 100 Vol.% CH4
Gase Methan, Propan, Kohlendioxid, Wasserstoff
Kalibrierung Methan
Temp.-Bereich -20°C bis 40°C

Ex-Schutz II 2G EEx ib d IIB T3
geeignet für Ex Zone 1, 2

Energieversorgung Batterie, 3x 1,5V Monozellen oder
Akku, 3x 1,2V Monozellen (im Lieferumfang)

Betriebszeit mit Akkus, typisch 15 Stunden
Gewicht 1700g
Abmessungen 215 x 100 x 60mm
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Schnittstelle seriell, RS232, Bluetooth Option

Lieferumfang GM 5, Teleskopraumsonde,
230V Ladegerät, Tragegurt
Gerätekoffer, 100 St. Antistaubfilter,
Betriebsanleitung, Zertifikat
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Das GM 5 bietet auch bei wechselnden Aufgaben stets höchste 
Ergebnisgenauigkeit, da es auf die unterschiedlichen Messaufgaben und 
veränderten Messumgebungen eingestellt werden kann.

Das Gerät überwacht den angesaugten Volumenstrom und kann sich auf 
die veränderte Messumgebung anpassen und den Volumenstrom 
voreinstellen, überwachen und nachregeln.

Zur Inbetriebnahme ist lediglich eine Aufgabenstellung im Hauptmenü, 
z.B. Gasspüren, auszuwählen und vom Messgerät werden dann, nach 
einem festgelegten Programm, Sensorauswahl, Messbereich, 
Pumpenleistung und Alarmmeldung selbständig eingestellt.

Ein Höchstmaß an Wartungsfreundlichkeit und maximale Verfügbarkeit 
wird dem Anwender dadurch geboten, dass die „intelligenten“ 
Messsensoren im Bedarfsfall ohne Konfigurationsprobleme schnell 
ausgetauscht werden können.



 

GM 5 Komplettset HL-WT-WL
1ppm bis 100 Vol.% CH4

Artikelnummer: G01.815

Gasspür- und Gasmessgerät GM 5 

Sensoren
Halbleitersensor 1ppm – 2,2 Vol-% CH4
Wärmetönungssensor 0 - 100% UEG
Wärmeleitfähigkeitssensor 0 – 100 Vol.% CH4

Technische Daten:
Messbereich 1ppm - 100 Vol.% CH4
Gase Methan, Propan, Wasserstoff
Kalibrierung Methan

Optional kann das Gerät auf Propan kalibriert werden

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.810 

GM 5 Komplettset, HL-WL
1ppm bis 100 Vol.% CH4

Artikelnummer: G01.820

Gasspür- und Gasmessgerät GM 5 

Sensoren
Halbleitersensor 1ppm – 2,2 Vol.% CH4
Wärmeleitfähigkeitssensor 0 – 100 Vol.% CH4

Technische Daten:
Messbereich 1ppm - 100 Vol.% CH4
Gase Methan, Propan, Wasserstoff
Kalibrierung Methan

Optional kann das Gerät auf Propan kalibriert werden

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.810 
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GM 5 Komplettset HL-WL Wasserstoff
1ppm bis 100 Vol.% H2

Artikelnummer: G01.825

Gasspür- und Gasmessgerät  mit spezial Wasserstoff-Halbleitersensor 
und Wärmeleitfähigkeitssensor (H2).

Ideal für die Lecksuche an erdverlegten Leitungen mit der 
Tracergasmethode. Kalibriert auf Wasserstoff

Gasspür- und Gasmessgerät GM 5 

Sensoren
Halbleitersensor 1ppm – 2,2 Vol.% H2
Wärmeleitfähigkeitssensor 0 – 100 Vol.% H2

Technische Daten:
Messbereich 1ppm - 100 Vol.% H2
Gase Wasserstoff, Methan, Propan, 
Kalibrierung Wasserstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.810 

GM 5 Komplettset HL-WL CH4/C3H8
1ppm bis 100 Vol.% CH4 / C3H8

Artikelnummer: G01.826

Die Anzeige des Gerätes kann zwischen Methan und Propan 
umgeschaltet werden.

Gasspür- und Gasmessgerät GM 5 

Sensoren
Halbleitersensor 1ppm – 2,2 Vol.% CH4/C3H8
Wärmeleitfähigkeitssensor 0 – 100 Vol.% CH4/C3H8

Technische Daten:
Messbereich 1ppm - 100 Vol.% CH4/C3H8
Gase Methan, Propan, Wasserstoff
Kalibrierung Methan, Propan

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.810 
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GM 3100 Komplettset HL - IR
1ppm bis 100 Vol.% CH4

Artikelnummer: G01.870

 

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4

Technische Daten:

Anzeige LCD, beleuchtet
Alarm akustisch, optisch
Messdatenspeicher 40 Messungen
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
Gase Methan, Erdgas
Kalibrierung Methan
Temp.-Bereich -20°C bis 40°C

Ex-Schutz II 2G EEx ib d IIB T3
geeignet für Ex Zone 1, 2

Energieversorgung Batterie, 3x 1,5V Monozellen oder
Akku, 3x 1,2V Monozellen (im Lieferumfang)

Betriebszeit mit Akkus, typisch 15 Stunden
Gewicht 1700g
Abmessungen 215 x 60 x 100mm
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Schnittstelle seriell, RS232

Bluetooth, Option

Lieferumfang: GM 3100, Teleskopraumsonde,
230V Ladegerät, Tragegurt
Gerätekoffer, 100 St. Antistaubfilter,
Betriebsanleitung, Zertifikat

Wasserstoff wird durch den IR Sensor nicht gemessen.
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Besonders die infrarote Messtechnik bietet ein Höchstmaß an 
Robustheit und Zuverlässigkeit. Zusätzlich wird die Selektivität der 
Systems gegenüber der Wärmeleitung sehr verbessert.

Das GM 3100 bietet auch bei wechselnden Aufgaben stets höchste 
Ergebnisgenauigkeit, da es auf die unterschiedlichen Messaufgaben und 
veränderten Messumgebungen eingestellt werden kann. Das Gerät 
überwacht den angesaugten Volumenstrom und kann sich auf die 
veränderte Messumgebung anpassen, den Volumenstrom Überwachen 
und nachregeln. Neben zuverlässigen Messergebnisse wird so auch eine 
optimale Stabilität und gleichbleibende Reaktionszeiten erreicht 



GM 3100 Komplettset, HL-IR 100% CO2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, CO2

Artikelnummer: G01.880

Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren

Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid
Kalibrierung Methan, Kohlendioxid

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer: G01.870 

GM 3100 Komplettset, HL-IR, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, 25 Vol.% O2

Artikelnummer: G01.878

Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren

Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Elektrochemische Vol.% O2

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 25 Vol.% O2

Gase Methan, Erdgas, Sauerstoff
Kalibrierung Methan, Sauerstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870 
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GM 3100 Komplettset, HL-IR 100% CO2, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, CO2, 25% Vol.% O2

Artikelnummer: G01.888 

Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren

Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische Vol.% O2

Technische Daten:

Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 - 25 Vol.% O2

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid, Sauerstoff
Kalibrierung Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870 

GM 3100 Komplettset, HL-IR, CO, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, 25 Vol.% O2, 500ppm CO

Artikelnummer: G01.874

Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren

Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Elektrochemische Vol.% O2
Elektrochemische ppm CO

Technische Daten:

Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CH4
0 – 500 ppm CO
0 - 25 Vol.% O2

Gase Methan, Erdgas, Kohlenmonoxid, Sauerstoff
Kalibrierung Methan, Kohlenmonoxid, Sauerstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870 
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GM 3100 Komplettset, HL-IR 100% CO2, CO, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, CO2, 25% Vol.% O2, 500 ppm CO

Artikelnummer: G01.884
 
Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren

Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol.% CO2
Elektrochemische Vol.% CO
Elektrochemische ppm O2

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 - 25 Vol.% O2
0 – 500 ppm CO

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Sauerstoff
Kalibrierung Methan, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Sauerstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870 

GM 3100 Komplettset, HL-IR, H2S, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, 25 Vol.% O2, 100ppm H2S

Artikelnummer: G01.876

Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Elektrochemische Vol.% H2S
Elektrochemische ppm O2

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 – 100 ppm H2S
0 - 25 Vol.% O2

Gase Methan, Erdgas, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff
Kalibrierung Methan, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870 
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GM 3100 Komplettset, HL-IR 100% CO2, H2S, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, CO2, 25% Vol.% O2, 100 ppm H2S

Artikelnummer: G01.886
 
Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol% CO2
Elektrochemische Vol.% O2
Elektrochemische ppm H2S

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 - 25 Vol.% O2
0 – 100 ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff
Kalibrierung Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870 

GM 3100 Komplettset, HL-IR, CO, H2S, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, 25 Vol.% O2, 500 ppm CO,  100 ppm H2S

Artikelnummer: G01.872

Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Elektrochemische Vol.% O2
Elektrochemische ppm CO-H2S

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 25 Vol.% O2
0 – 500 ppm CO
0 – 100 ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff
Kalibrierung Methan, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870
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GM 3100 Komplettset, HL-IR 100% CO2, CO, H2S, O2
1ppm bis 100 Vol.% CH4, CO2. 25% O2, 500ppm CO, 100ppm  H2S

Artikelnummer: G01.882
 
Gasspür- und Gasmessgerät GM 3100

Sensoren
Halbleitersensor ppm CH4
Infrarotsensor Vol.% CH4
Infrarotsensor Vol% CO2
Elektrochemische Vol.% O2
Elektrochemische ppm CO - H2S

Technische Daten:
Messbereich 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4

0 - 100 Vol.% CH4
0 - 100 Vol.% CO2
0 - 25 Vol.% O2
0 – 500 ppm CO
0 – 100 ppm H2S

Gase Methan, Erdgas, Kohlendioxid, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff
Kalibrierung Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G01.870 
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PGC Komplettset
Ethan Nachweis 

Artikelnummer: 200.159

EL LMG-05, Basis-Set bietet:
●Automatischer Messablauf
●Selbständige Entnahme der Probe aus Gasmaus, Blase oder Bohrlochsonde
●Ausdruck der Messdaten
●Speicherung der Messungen
●Von wenigen ppm bis 100 Vol.% Erdgas
●Propannachweis möglich
●Kein zusätzliches Messgerät notwendig

Mit dem neuen einzigartigen PGC unterscheiden Sie Sumpfgas, Erdgas und Propan innerhalb kürzester Zeit. Der 
PGC enthält eine integrierte Messzelle. Dadurch ist für die Analyse kein zusätzliches Gasmessgerät erforderlich. Sie 
benötigen auch kein teures Trägergas.

Technische Daten: 

Anzeige LCD, beleuchtet

Messbereich 100ppm bis 100 Vol.% Messgas im Bohrloch
Nachweis Wasserstoff, Methan, Ethan und Propan
Nachweisgrenze 10 ppm Ethan (entsprechend DVGW Regelwerk)
Prüfgas 50ppm Ethan (entsprechend DVGW Regelwerk)
Temp.-Bereich 0°C bis 40°C
Schutzart IP 54
Energieversorgung Akku (Lithium-Ionen-Akku ), 12V Kfz, 230V
Betriebszeit mehr als 200 Messungen mit einer Batterie
Abmessungen 158 x 63 x 229 mm
Gewicht 1kg

Lieferumfang: PGC Portable Gas-Chromatograph, 230V Netzgerät, 12V Kfz-Kabel 15pol,
Tragegurt Thermodrucker mit Akku u. Netzgerät, 1 Gas-Proben-Beutel, 
Ansaugschlauch, Schlauchadapter 2021, Schlauchadapter 2120, Saugball, 
Handpumpe, Beschriftungsschilder der Probenbeutel, Prüfberichtsvorlage 
Datenübertragungskabel, Gerätekoffer, Betriebsanleitung, Zertifikat.
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Ideal zum unkomplizierten Ethan Nachweis vor Ort. Hier ist kein 
zusätzliches Messgerät notwendig. Vollständige, schnelle Dokumentation 
und Vergleichsmöglichkeit durch den sofortigen Ausdruck der 
Messergebnisse. Funktionsfähig mit der eingebauten Batterie, direkt vom 
Zigarettenanzünder oder mit 230V Netzgerät.

Mit der LCD Anzeige und den darauf direkt sichtbaren Messwerten ist der 
Betrieb ohne Drucker möglich.

Mit allen benötigten Teilen. Probebeutel, Handpumpe, Thermodrucker, 
12V Kfz Anschlusskabel



Absauganlage MVS 302
Mit eine Absaugsonde

Artikelnummer: G00.910 

Die Vakuumpumpe dient zum Absaugen von Gasnestern im 
Straßenkörper und ermöglicht eine Lokalisation von Gasleckstellen 
an gasverseuchten Leitungs-Strecken.

Gleichzeitig kann an der Anlage ein Gasspürgerät angeschlossen 
und die Gaskonzentration kontinuierlich gemessen werden.

Für die zerstörungsfreie Überprüfung von erdverlegten 
Schwergasleitungen (Propan, Butan) kann die Anlage ebenfalls 
eingesetzt werden. Das am den Sonden angebrachte Manometer 
zeigt den jeweiligen Unterdruck an.

Mit dieser Anlage wurden hervorragende Überprüfungsergebnisse bei
Schwergasnetzen erreicht.

Absauganlage für die Beseitigung großer Gasansammlungen
während der Lokalisierung von Leckstellen.

Inklusive
●Ansaugvorrichtung
●Halterung für Gasspürgerät
●Unterdruckmanometer
●Filter mit Wassersperre
●Pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse
●Verbindungsschlauch

Technische Daten:
Förderleistung 14m3
Max. Unterdruck 850 mbar
Manometer 0 - 1,0bar
Schutzart IP54
Betriebspannung 230 V Wechselspannung
Leistungsaufnahme 230 V, 0,5 kW
Gewicht 33 kg
Abmessungen L x B x H, 32 x 47 x 65 cm

Lieferumfang: Vakuumpumpe
eine Sonde
5m Schlauch

Im Lieferumfang ist eine Absaugsonde mit Unterdruck-Manometer zum Ansaugen der Gaskonzentration aus dem 
Bohrloch enthalten. Für andere Bohrlöcher sind auch dünnere Sondenspitzen verfügbar.

Maximal sind 3 Sonden zum gleichzeitigen Ansaugen aus drei Bohrlöchern anschließbar (Zubehör).
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LMG-05 Basis-Set
mit Zubehör

Artikelnummer: G05.200

LMG-05 TRGI GASLEITUNGSPRÜFGERÄT 

Die Komplettlösung für die Belastungs- Dichtheits- und 
Gebrauchsfähigkeitsprüfung an Gasleitungen sicher und 
schnell ausführen inkl. Dokumentation.

DSGVO-Konform da alle personenbezogenen Daten durch PIN gegen 
Fremdzugriff geschützt. Messergebnis ausdruckbar an der Prüfstelle 
vor Ort (optional), vollautomatisch und ohne Unterbrechung der Anlage.

Das LMG-05 Basis-Set bietet:
●Leichte Bauweise
●Stoßschutzhülle im Lieferumfang
●Sehr kurze Messdauer
●Lange Betriebszeit
●Druckprüfung bis 10 bar
●Messergebnisse vor Ort ausdruckbar (optional)
●Personalisierung der Geräte
●Bis zu 1.000 Kunden speicherbar
●Bis zu 1.000 Messungen speicherbar
●Software für PC kostenlos
●Kostenlose Service Hotline verfügbar
● Integrierte Pumpe zur Druckerzeugung
●Batteriebetrieb, Akkubetrieb und Netzbetrieb möglich

Zubehör-Sets für Rohrleitungsbauer oder Netzbetreiber verfügbar

Technische Daten:

Anzeige Farb-LCD, beleuchtet
Alarm Akustisch, Optisch
Messbereich 0,1mbar - 5 bar

0,1 - 10 bar
Einsatztemperatur -20°C bis 40°C
Messdatenspeicher 1000 Messungen, 1000 Adressdaten, 1000 Mitarbeiter
Schutzklasse IP 54
Energieversorgung Batterie, Akku, 4 x AA

Betriebszeit typisch 14 Stunden
Gehäuse Kunststoff mit Stossschutz
Abmessungen 22 x 12 x 6 mm
Gewicht 600 g
Schnittstelle seriell USB, Bluetooth, IR

Lieferumfang: LMG-05 mit Datenspeicher, Tragegurt, Stosshülle mit Magnethalter,
Gerätekoffer, Kappe mit Drehring DN25 mit Kupplungen
Anschlußadapter,Satz Prüfstopfen 3/4” bis 1 1/4” (Größe 1),
Schlauchsatz für Dichtigkeitskontrolle/Gebrauchsfähigkeitsprüfung,
Ladegerät für 4 Stk. Batterien oder Akkus AA, PC-Software
Datenübertragungskabel, Betriebsanleitung, Zertifikat

Seite  24

Geräte



 
 

LMG-05 Profi-Set
mit Zubehör

Artikelnummer: G05.201

LMG-05 TRGI GASLEITUNGSPRÜFGERÄT 

Die Komplettlösung für die Belastungs- Dichtheits- und 
Gebrauchsfähigkeitsprüfung an Gasleitungen 
Sicher und schnell ausführen inkl. Dokumentation.

Mit dieser Version können Sie das Messergebnis an der Prüfstelle 
vor Ort ausdrucken, vollautomatisch und ohne Unterbrechung der Anlage.

Das LMG-05, Profi-Set bietet:
●Leichte Bauweise
●Stoßschutzhülle im Lieferumfang
●Sehr kurze Messdauer
●Lange Betriebszeit
●Druckprüfung bis 10 bar
●Messergebnisse vor Ort ausdruckbar (optional)
●Personalisierung der Geräte
●Bis zu 1.000 Kunden speicherbar
●Bis zu 1.000 Messungen speicherbar
●Software für PC kostenlos
●Kostenlose Service Hotline verfügbar
● Integrierte Pumpe zur Druckerzeugung
●Batteriebetrieb, Akkubetrieb und Netzbetrieb möglich

Zubehör-Sets für Rohrleitungsbauer oder Netzbetreiber verfügbar

Technische Daten:

Anzeige Farb-LCD, beleuchtet
Alarm Akustisch, Optisch
Messbereich 0,1mbar - 5 bar

0,1 - 10 bar
Einsatztemperatur -20°C bis 40°C
Messdatenspeicher 1000 Messungen, 1000 Adressdaten, 1000 Mitarbeiter
Schutzklasse IP 54
Energieversorgung Batterie, Akku, 4 x AA
Betriebszeit typisch 14 Stunden

Gehäuse Kunststoff mit Stossschutz
Abmessungen 22 x 12 x 6 mm
Gewicht 600 g
Schnittstelle seriell USB, Bluetooth, IR

Lieferumfang: LMG-05 mit Datenspeicher, Tragegurt, Stosshülle mit Magnethalter,
Gerätekoffer, Kappe mit Drehring DN25 mit Kupplungen
Anschlussadapter,Satz Prüfstopfen 3/4” bis 1 1/4” (Größe 1),
Y-Adapter, Schlauchsatz Belastungsprüfung 21 er Kupplung 1,5 m,
Schlauchsatz für Dichtigkeitskontrolle/Gebrauchsfähigkeitsprüfung,
Handpumpe, Handpumpe Rückschlagventil, Infrarot Drucker,
Ladegerät für 4 Stk. Batterien oder Akkus AA, 4 St. AA, Akku Batterien
PC-Software; Datenübertragungskabel, Betriebsanleitung, Zertifikat
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GPL 3000 180mm Schwanenhals
ppm - 1 Vol.% CH4

Artikelnummer: G00.130 

Mit dem GasPen light 3000 können Sie kleinste Leckagen im 
Installationsbereich finden. Besonders bei Abdichtungen mit quellfähigen 
Materialien ist die Lecksuche sehr problematisch.

Die Lecksuchsprays lassen die Dichtmaterialien aufquellen und das Leck 
wird kurzzeitig wieder abgedichtet.

Der Sensor im GasPen light 3000 ist durch eine Metall-Schutzkappe vor 
Verschmutzungen und mechanischen Beanspruchungen geschützt.

Mit dem robusten Metall- Sensorkopf und dem stabilen Gehäuse ist der 
GasPen light 3000 ein professionelles Lecksuchgerät für den täglichen 
Arbeitseinsatz.

Mit:
●Koffer
●Batterie
●Betriebsanleitung
●Zertifikat
●30 Jahre Garantie
●Gutschein für den kostenlosen 

Jahresservice

Technische Daten:

Anzeige 5x LED

Alarm akustisch, optisch

Messbereich 10 ppm - 1,0 Vol.%

Gase brennbare Gase

Kalibrierung Methan

Temp.-Bereich 0°C bis 40°C

Schutzart: IP54

Energieversorgung 2 Batterien oder Akkus AA

Betriebszeit Batterien >6 Stunden
Akkus >8 Stunden

Gewicht ca. 135g (ohne Batterien)

Abmessungen: 135 x 45 x 25 mm

Schwanenhals 180mm
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GPL 3000 Ex 180mm Schwanenhals
ppm - 1 Vol.% CH4

Artikelnummer: G00.135

Das Gasspürgerät GasPen light 3000 Ex ist geeignet zum aufsuchen 
und lokalisieren von Leckagen an Leitungen.

Durch die einfache Bedienung des GasPen light 3000 Ex ist auch der 
ungeübte Anwender in der Lage vorhandene Leckagen zu orten.

Der GasPen light 3000 Ex ist durch seine Größe und Handlichkeit Ideal 
für alle Installateure oder Störtrupps.

Mit dem beweglichen Sensorkopf messen Sie problemlos auch an 
unzugänglichen Stellen.

Mit Ex-Schutz Zulassung.

Mit:
●Koffer
●Batterie
●Betriebsanleitung
●Zertifikat
●30 Jahre Garantie
●Gutschein für den kostenlosen 

Jahresservice

Technische Daten:

Anzeige 5x LED

Alarm akustisch, optisch

Messbereich 10 ppm - 1,0 Vol.%

Gase brennbare Gase

Kalibrierung Methan

Temp.-Bereich 0°C bis 40°C

Schutzart: IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T1
geeignet für Ex Zone 1

Energieversorgung 2x Mignon (Batterie oder Akku)

Betriebszeit Batterie >6 Stunden
Akku >8 Stunden

Gewicht ca. 135g (ohne Batterien)

Abmessungen: 135 x 45 x 25 mm

Schwanenhals 180mm
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GPL 3000 mit Teleskopsonde
Mit Teleskopsonde bis 1,7m

Artikelnummer: G00.145

Zur Optimierung der Verwendung und höhere Reichweite.

GPL 3000 mit:

Teleskop und Schwanenhals, 1,7m mit integrierten Sensor,

Technische Daten:

Gewicht 197g
Abmessungen 135 x 45 x 25 mm
Schwanenhals bis 1,7m

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.130

GPL 3000 Ex mit Teleskopsonde
Mit Teleskopsonde bis 1,7m

Artikelnummer: G00.140

Variante mit Teleskopsonde und ATEX.

GPL 3000 Ex mit:
Teleskop und Schwanenhals, 1,7m mit integrierten Sensor,

Technische Daten:
Ex-Schütz EX II 2G EEx ib IIC T1

geeignet für ex-Zone 1
Gewicht 197g
Abmessungen: 135 x 45 x 25 mm
Schwanenhals bis 1,7 m

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.135
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GPL 3000 180mm Propan LPG
ppm - 1 Vol.%  LPG

Artikelnummer: G00.139

GPL 3000 mit LPG-Kalibrierung

Technische Daten:
Messbereich  10 ppm - 1,0 Vol.%
Gase brennbare Gase
Kalibrierung GLP
Temp.-Bereich 0°C bis 40°C

Schutzart IP54

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.130

GPL 3000 180mm EX Propan
ppm - 1 Vol.%  C3H8

Artikelnummer: G00.137 

GPL 3000 Ex mit Propan-Kalibrierung

Technische Daten:

Messbereich 10 ppm - 1,0 Vol.%
Gase brennbare Gase
Kalibrierung Propan
Temp.-Bereich 0°C bis 40°C
Schutzart: IP54

Schutzart EX II 2G EEx ib IIC T1
geeignet für Ex Zone Ex 1

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.135
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GPD 3000, 180mm Schwanenhals
1 ppm - 2,5 Vol.% CH4

Artikelnummer: G00.205 

Das Gasspürgerät GPD 3000 ist geeignet zum aufsuchen und 
Lokalisieren von Gasleckagen an Leitungen in Innen- wie in 
Außenbereichen.

Je nach Messaufgaben werden mit dem GPD 3000 verschiedene 
Gasarten korrekt angezeigt.

Der GPD 3000 bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Anzeige auf 
unterschiedliche Gasarten einzustellen.

Die digitale Anzeige ermöglicht das genaue erkennen des Messwertes 
und die Balkenanzeige eine einfache Einschätzung der Tendenz.

Mit:
●Koffer
●Batterien
●Betriebsanleitung
●Zertifikat
●2 Jahre Garantie
●Gutschein für den kostenlosen 

Jahresservice

Technische Daten:

Anzeige LCD, beleuchtet 

Alarm akustisch, optisch

Messbereich 1 ppm -  50% UEG

Gase  Methan, Propan, Wasserstoff

Kalibrierung Methan

Temp.-Bereich 0°C bis 40°C

Schutzart IP54

Energieversorgung 2 Batterien oder Akkus AA

Betriebszeit Batterien >6 Stunden
Akkus >8 Stunden

Gewicht 140g (ohne Batterien)

Abmessungen 25 x 45 x 140mm

Schwanenhals 180mm
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GPD 3000 Ex, 180mm Schwanenhals
1 ppm - 2,5 Vol.% CH4

Artikelnummer: G00.235 

Für das zuverlässige Aufspüren von Undichtigkeiten an 
Installationsleitungen und Rohrverbindungsstellen bietet Schütz mit dem 
neuen GPD 3000 Ex eine zukunftsweisende Geräte-Technologie an.

Um die Lecksuche und Leckortung noch sicherer und zuverlässiger zu 
machen, wurde der GPD 3000 Ex mit einer doppelten Anzeige 
ausgestattet, digital wird ein exakter Messwert geliefert, die analoge 
Balkenanzeige ermittelt zusätzlich die Veränderung der 
Gaskonzentration.

Der GPD 3000 Ex ist in der Lage, alle brennbaren Gase zu bestimmen. 
Zu diesem Zweck kann am Gerät eingestellt werden, ob auf Methan, 
Propan oder Wasserstoff geprüft werden soll.

Mit Ex-Schutz Zulassung.

Mit:
●Koffer
●Batterien
●Betriebsanleitung
●Zertifikat
●2 Jahre Garantie
●Gutschein für den kostenlosen 

Jahresservice

Technische Daten:

Anzeige LCD, beleuchtet 

Alarm akustisch, optisch

Messbereich 1 ppm -  50% UEG

Gase  Methan, Propan, Wasserstoff

Kalibrierung Methan

Temp.-Bereich 0°C bis 40°C

Schutzart IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T1
geeignet für Ex Zone Ex 1

Energieversorgung 2 Batterien o Akkus AA

Betriebszeit Batterien >6 Stunden 
Akkus >8 Stunden

Gewicht 140g (ohne Batterien)

Abmessungen 25 x 45 x 140mm

Schwanenhals 180mm
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GPD 3000 mit Teleskopsonde
mit Teleskopsonde bis 1,7m 

Artikelnummer: G00.147

Zur Optimierung der Verwendung und höhere Reichweite.

GPD 3000 mit:
Schwanenhals und Teleskopsonde, 1,7m mit integrierten Sensor.

Technische Daten:

Gewicht 197g

Abmessungen 135 x 45 x 25 mm

Teleskopsonde bis 1,7m

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.205

GPD 3000 Ex mit Teleskopsonde
mit Teleskopsonde bis  1,7m

Artikelnummer: G00.146

Zur Optimierung der Verwendung und höhere Reichweite.

GPD 3000 Ex mit:
Schwanenhals und Teleskopsonde, 1,7m mit integrierten Sensor.

Technische Daten:

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T1
geeignet für Ex Zone Ex 1

Gewicht 197g

Abmessungen 135 x 45 x 25 mm

Teleskopsonde bis 1,7m

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.235
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GP 2000 Schwanenhals 180mm, Methan T1
10ppm – 50% UEG CH4

Artikelnummer: G00.430 

Das Gasspürgerät GP 2000 ist geeignet zum aufsuchen und lokalisieren 
von Gaslecken an Leitungen in Innen- wie Außenbereichen.

Der GP 2000 kann auch andere Gasarten messen und hierauf kalibriert 
werden. Die Einfache Bedienung des GP 2000 verhindert Fehlmessungen 
und reduziert den Schulungsaufwand

Ausstattungsmerkmale
●Schwanenhals mit integriertem Sensor
●Das Gerät ist ex-geschützt und kann in explosionsgefährdeten 

Bereichen eingesetzt werden
●Anzeige ansteigender Gaskonzentrationen über LED und Signal mit der 

Konzentration steigend
●Geschlossene Frontfolie
●Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse

Extrem robust durch stabiles Metallgehäuse.

 

Sensor: Halbleiter (10ppm - 2,2 Vol.% CH
4
)

Lieferumfang: 
●Gasspürgerät GP 2000
●Koffer
●Ladegerät 230V (110V – 240V)
●Betriebsanleitung
●Zertifikat

Technische Daten:

Anzeige 11x LED

Alarm akustisch, optisch

Messbereich 10 ppm - 50% UEG CH4

Kalibrierung Methan

Gasgruppe IIA, IIB, IIC

Temp.-Bereich -20°C bis 40°C

Schutzart IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T1
geeignet für Ex Zone Ex 1, 2

Energieversorgung Akkus mit interne Ladung

Betriebszeit mehr als 5 Stunden

Gewicht 200g

Abmessungen 160 x 35 x 20mm

Schwanenhals 180mm

Gehäuse Aluminium, pulverbeschichtet
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GP 2000 180mm Schwanenhals, Methan T3
10ppm – 50% UEG CH4

Artikelnummer: G00.450

Sensor: Halbleiter (10ppm... 2,2 Vol.% CH
4
)

Technische Daten:

Messbereich 0 ppm - 50% UEG CH4

Kalibrierung Methan

Gasgruppe IIA, IIB, IIC

Temp.-Bereich -20°C bis 40°C

Schutzart IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T3
geeignet für Ex Zone Ex 1, 2

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.430

GP 2000 180mm Schwanenhals, Propan T1
10ppm – 50% UEG C3H8

Artikelnummer.: G00.435

Sensor: Halbleiter (10ppm - 1,0 Vol.% C
3
H

8
)

Technische Daten:

Messbereich 10 ppm - 50% UEG C3H8

Kalibrierung Propan

Gasgruppe IIA, IIB, IIC

Temp.-Bereich -20°C bis 40°C

Schutzart IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T1
geeignet für Ex Zone Ex 1, 2

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.430
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GP 2000 180mm Schwanenhals, Propan T3
10ppm – 50% UEG C3H8

Artikelnummer: G00.455

Sensor: Halbleiter (10ppm - 1,0 Vol.% C
3
H

8
)

Technische Daten:

Messbereich 10 ppm - 50% UEG C3H8
Kalibrierung Propan
Gasgruppe IIA, IIB, IIC
Temp.-Bereich -20°C bis 40°C
Schutzart IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T3
geeignet für Ex Zone Ex 1, 2

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.430

GP 2000 180mm Schwanenhals, Wasserstoff T3
10ppm – 50% UEG H2

Artikelnummer: G00.460

Sensor: Halbleiter (10ppm - 2,0 Vol% H
2
)

Technische Daten:

Messbereich 10 ppm - 50% UEG H2

Kalibrierung Wasserstoff

Gasgruppe IIA, IIB, IIC

Temp.-Bereich -20°C bis 40°C

Schutzart IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T3
geeignet für Ex Zone Ex 1, 2

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.430
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GP 2000 180mm Schwanenhals, Ethylen T3
10ppm – 50% UEG C2H4

Artikelnummer: G00.465

Sensor: Halbleiter (10ppm - 1,3 Vol.% C
2
H

4
)

Technische Daten:

Messbereich 10 ppm - 50.% UEG C2H4

Kalibrierung Ethylen

Gasgruppe IIA, IIB, IIC

Temp.-Bereich -20°C bis 40°C

Schutzart IP54

Ex-Schutz II 2G EEx ib IIC T3
geeignet für Ex Zone Ex 1, 2

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.430
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P-Pen 1000, Druckmessgerät
P-Pen sin Ex-Schutz

Artikelnummer: G00.850

Das P-Pen 1000 von Schütz ist das kompakte Messgerät zur exakten 
Bestimmung von Betriebsdrücken bis 1 bar. Das Gerät ist klein, kompakt 
und verfügt über eine robuste Bauweise.

Mit dem P-Pen 1000 können Sie Druckmessungen und 
Diferenzmessungen in mbar-Bereich durchführen.

Durch die einfache Bedienung des P-Pen ist jedermann in der Lage, eine 
zuverlässige Druckmessung durchzuführen.

Mit:
●Koffer
●Batterien
●1m Schlauch
●Betriebsanleitung
●Zertifikat
●2 Jahre Garantie

Technische Daten:

Anzeige LCD beleuchtet

Bereitschaftston Akustisch

Maximale Überdruck 3000mbar

Messbereich -1000mbar  -  1000mbar

Auflösung 0-99mbar 0,1mbar
100-999mbar 1mbar

Genauigkeit + - 2%

Temp.-Bereich 0°C bis 40°C

Schutzart IP54

Energieversorgung 2 Akkus Mignon AA

Betriebszeit je nach Art bis zu 25 Stunden

Gewicht 120g

Abmessungen 170 x 45 x 25 mm
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P-Pen 1000 Ex, Druckmessgerät
P-Pen mit Ex-Schutz

Artikelnummer: G00.800

Nach den geltenden technischen Regeln müssen die Betriebsdrücke an 
Gasleitungen in regelmäßigen Abständen sowie bei Inbetriebnahmen und 
nach Wartungsarbeiten kontrolliert werden. 

Mit dem P-Pen gibt es von Schütz ein Messwerkzeug, das sämtliche 
Gasdrücke bis 1 bar einfach und zuverlässig bestimmen kann. Geeignet 
für die Druckmessungen an allen Gasarmaturen.

Mit diesem einfachen und leichten Druckmessgerät sind schnelle 
Kontrolle auch in explosionsgefährdete Bereiche möglich.

Mit:
●Koffer
●Batterien
●1m Schlauch
●Betriebsanleitung
●Zertifikat
●2 Jahre Garantie

Technische Daten:

Anzeige LCD beleuchtet

Bereitschaftston akustisch

Maximale Überdruck 3000mbar

Messbereich -1000mbar  -  1000mbar

Auflösung 0-99mbar 0,1mbar
100-999mbar 1mbar

Genauigkeit +- 2%

Temp.-Bereich 0°C bis 40°C

Schutzart IP54

Ex-Schutz EX II 2G EEx ib IIC T3
geeignet für Ex Zone Ex 1 y 2

Energieversorgung 2 Batterien Mignon

Betriebszeit bis 25Stunden

Gewicht 120g

Abmessungen 170 x 45 x 25 mm
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P-Pen 5000, Druckmessgerät
P-Pen sin Ex-Schutz

Artikelnummer: G00.860

Mit dem P-Pen 5000 können Sie Druckmessungen im Bereich 0 bis 5bar 
durchführen.

Technische Daten:

Anzeige LCD beleuchtet
Bereitschaftston akustisch
Maximale Überdruck 6,5bar
Messbereich 5bar

0-99mbar 0,1mbar
100-999mbar 1mbar

Genauigkeit +- 2%
Temp.-Bereich 0°C bis 40°C
Schutzart IP54

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.850

P-Pen 5000 Ex, Druckmessgerät
P-Pen sin Ex-Schutz

Artikelnummer: G00.810

Geräteversion mit Ex-Schutz.

Technische Daten:

Anzeige LCD beleuchtet

Bereitschaftston akustisch
Maximale Überdruck 6,5bar
Messbereich 5bar

0-99mbar 0,1mbar
100-999mbar 1mbar

Genauigkeit +- 2%
Temp.-Bereich 0°C bis 40°C
Schutzart IP54
Ex-Schutz EX II 2G EEx ib IIC T3

geeignet für Ex Zone Ex 1 y 2

Für weitere technische Daten siehe Artikelnummer G00.850
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Teppichsonde, Stahlrohr
schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.166

Leicht zu führende, fahrbare Teppichsonde mit Flächenfilter, 
Schlauchfilter, Schlauch und Steckkupplung. Dient zur Überprüfung von 
Rohrtraßen oder zur Aufnahme von Gasspuren bei der 
Gasrohrnetzüberprüfung nach dem Absaugverfahren.

Der breite Rand der flexiblen Teppichsonde schmiegt sich gut An 
Unebenheiten der Straßenoberfläche an und verhindert weitgehend das 
Eindringen von Störgasen (z.Bsp. Abgase) während des 
Überprüfungsvorgangs.

Technische Daten:

Material Stahlrohr

Farbe schwarz pulverbeschichtet
Gewicht 1,75kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:

Raddurchmesser 100mm

Teppichsonde, klappbar, Stahlrohr
klappbar, schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.165

Klappbare Teppichsonde mit Flächenfilter, Schlauchfilter, Schlauch und 
Steckkupplung. 

Die klappbare Stange erleichtert den Transport oder die Lagerung der 
Sonde.

Technische Daten:
Material Stahlrohr
Farbe schwarz pulverbeschichtet
Gewicht 1,75kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:
Raddurchmesser 100mm
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Teppichsonde, CFK Rohr
schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.164

Gewichtsoptimierte Teppichsonde mit Kohlefasergestänge und 
Integrierter Filtertechnik. 

Extrem leichte und dennoch sehr robuste Konstruktion..

Technische Daten:

Material Karbongewebe
Farbe schwarz
Gewicht 0,95kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:
Raddurchmesser 100mm

Teppichsonde, klappbar CFK Rohr
klappbar, schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.163

Klappbare Teppichsonde mit Kohlefasergestänge und integrierter 
Filtertechnik.

Zum Lagern und Transport kann die Sonde zusammengeklappt werden.

Technische Daten:
Material Karbongewebe
Farbe schwarz
Gewicht 0,95kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:
Raddurchmesser 100mm
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Teppichsonde, Einrad, Stahlrohr
schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.171

Speziell am Rand der Straße im Gehwegbereich, kann mit dieser Sonde 
besonders gut gearbeitet werden.

Die sehr leicht zu führende und einfach fahrbare Einradteppichsonde ist 
besonders für den Einsatz im Stadtgebiet geeignet.

Technische Daten:
Material Stahlrohr
Farbe schwarz, pulverbeschichtet
Gewicht  1,75kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:

Raddurchmesser 100mm

Teppichsonde, Einrad, klappbar Stahlrohr
klappbar, schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.174

Klappbare Einradteppichsonde mit Flächenfilter, Schlauchfilter, Schlauch
und Steckkupplung. 

Die klappbare Stange erleichtert den Transport oder die Lagerung der 
Sonde.

Technische Daten:

Material Stahlrohr
Farbe schwarz
Gewicht  1,75kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:

Raddurchmesser 100mm
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Teppichsonde, Einrad, CFK Rohr
schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.172

Diese Version der Einradmattensonde hat einen Schaft (Gestänge) aus 
Kohlefaser.

Der Kohlefasergestänge  macht die Sonde leicht und einfach zu 
handhaben, sie verursacht keine Ermüdung während des täglichen 
Gebrauchs.

Technische Daten:

Material Karbongewebe
Farbe schwarz
Gewicht  1,75kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:

Raddurchmesser 100mm

Teppichsonde, Einrad, klappbar
CFK Rohr klappbar, schwarz, Rad= 180mm

Artikelnummer: G10.173

Diese Version der Einradmattensonde hat einen Klappschaft aus 
Kohlefaser.

Die Klappstange spart Platz für die Lagerung oder den Transport der 
Sonde.

Technische Daten:

Material Karbongewebe
Farbe schwarz
Gewicht  1,75kg
Raddurchmesser 180mm

Zubehör:

Raddurchmesser 100mm
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Glockensonde CFK V2
Glockensonde mit Gestänge aus Karbongewebe

Artikelnummer: G10.131 

Extrem leichte und dennoch sehr robuste Konstruktion für 
ermüdungsfreies arbeiten.

Die Glockensonde hat im Unterteil einen Staubfilter und 
Wasserstoppfilter integriert und wird bei unbefestigten Oberfächern 
eingesetzt, wenn die Teppichsonde nicht mehr eingesetzt werden kann 
wird die Glockensonde zur oberirdischen Kontrolle bzw. zur 
Konzentrationsmessung im ppm Bereich eingesetzt.

Technische Daten:

Rohr Karbongewebe

Farbe schwarz

Gewicht 0,3kg

Glockensonde klappbar CFK
Glockensonde klappbar mit Gestänge aus Karbongewebe

Artikelnummer: G10.134 

Gewichtsoptimierte Glockensonde mit zerlegbarem Kohlefasergestänge 
und integrierter Filtertechnik. Diese Sonde ist im Kofferkomplettset auch 
enthalten.

Glockensonde mit Kohlefasergestänge, zerlegbar

Technische Daten:

Rohr Karbongewebe

Farbe schwarz

Gewicht 0,3kg
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Glockensonde mini CFK
Glockensonde mini mit Gestänge aus Karbongewebe

Artikelnummer: G10.135 

Häufig werden beide Sonden mitgeführt, die Glockensonde CFK mini ist 
hierzu hervorragend geeignet.

Speziell für das Mitführen der Glockesonde während der 
Rohrnetzkontrolle mit der Teppichsonde. Die Glockensonde mini wird in 
das Gestänge der Teppischsonde eingeklickt.

Glockensonde mini mit Kohlefasergestänge.

Technische Daten:

Rohr Karbongewebe
Farbe schwarz
Gewicht 0,3kg

Glockensonde 
Glockensonde mit Stahlrohr

Artikelnummer: G10.138 

Eine Glockensonde mit Stahlgestänge und integrierter Filtertechnik. Sehr 
robuste, lange Jahre bewährte Konstruktion. Die Sonde hat im Unterteil 
eine Staubfilter und Wasserstoppfilter integriert und wird bei 
unbefestigten Oberfächen eingesetzt.

Wenn die Teppichsonde aufgrund der Oberfläche nicht eingesetzt 
werden kann wird die Glockensonde zur oberirdischen Kontrolle bzw. zur 
Konzentrationsmessung im ppm Bereich eingesetzt.

Technische Daten:
Rohr Stahl
Farbe schwarz, pulverbeschichtet
Gewicht 0,8kg
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Glockensonde mit Teleskopgestänge
Mit 20er Kupplung

Artikelnummer: G10.139

Glockensonde mit zerlegbare Teleskop Stahlgestänge und integrierter 
Filtertechnik.

Die Sonde hat im Unterteil eine Staubfilter und Wasserstoppfilter 
Integriert und wird bei unbefestigten Oberflächen eingesetzt.

Technische Daten:

Rohr  Stahl

Farbe schwarz, pulverbeschichtet

Gewicht  0,8 kg
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Bohrlochsonde, CFK Rohr
Bohrlochsonde mit Gestänge aus Karbongewebe

Artikelnummer: G10.141

Gewichts-optimierte Bohrlochsonde mit Kohlefasergestänge und 
integrierter Filtertechnik. (Staub und Wasserstoppfliter). Extrem leichte 
und dennoch sehr robuste Konstruktion für ermüdungsfreies arbeiten.

Technische Daten:
Rohr Karbongewebe
Farbe schwarz
Spitzenlänge 300 mm, efectiva 260 mm
Spitzendurchmesser 8 mm
Max.Bohr.-Durchm. 30 mm
Emp.Bohr.-Durchm. 20 mm
Gewicht 0,46kg

Bohrlochsonde, schraubbar CFK Rohr
Bohrlochsonde schraubbar mit Gestänge aus Karbongewebe

Artikelnummer: G10.144 

Bohrlochsonde mit schraubbarem Kohlefasergestänge und integrierter 
Filtertechnik.

Die Bohrlochsonde CFK mit schraubbarem Rohr ist auch erhältlich in 
einem Koffer - Komplettset inklusive Bohrlochsonde CFK, Glockensonde 
CFK und klappbarer Teppichsonde CFK.

Technische Daten:
Rohr Karbongewebe
Farbe schwarz
Spitzenlänge 300mm, efectiva 260mm
Spitzendurchmesser 8mm
Max.Bohr.-Durchm. 30 mm
Emp.Bohr.-Durchm. 20 mm
Gewicht 0,46kg
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Bohrlochsonde, Stahlrohr
Bohrlochsonde mit Stahlrohr

Artikelnummer: G10.151

Bohrlochsonde mit Sichtglas und Staubfilter zur Konzentrationsmessung 
in Bohrlöchern.

Das Bohrloch wird durch den flexiblen Konus abgedichtet und es wird 
keine Fremdluft angesaugt. Mit max. 30cm Tiefe des Bohrloches kann 
problemlos gearbeitet werden.

Technische Daten:

Material Stahlrohr
Farbe schwarz pulverbeschichtet
Spitzenlänge 300mm, Effektiv 260mm
Spitzendurchmesser 8mm
Max.Bohr.-Durchm. 30mm
Emp.Bohr.-Durchm. 20mm
Gewicht 0,6kg
Anschluss mit 20er Kupplung

Teleskop Bohrlochsonde Stahlrohr
Teleskop Bohrlochsonde

Artikelnummer: G10.146 

Für die Ortung von Leckstellen unter schwierigen Bedingungen. Die 
Messspitze kommt näher an die Leckstelle oder die Leitung heran und 
kann damit bessere Ergebnisse vorweisen.

Für Tiefenmessungen in Bohrlöchern. Komplett mit Wasserabscheider, 
Ansaugschlauch, Sinterfilter und Kupplung.

Technische Daten:
Material Stahlrohr
Farbe schwarz pulverbeschichtet
Spitzendurchmesser 8mm
Nutzbare Länge im Bohrloch min. 31 cm
Nutzbare Länge im Bohrloch max. 60 cm
Gewicht 0,6kg
Anschluss mit 20er Kupplung

Andere Längen auf Wunsch..
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Grabensonde mit Wasserabscheider 300mm
Spitze ca. 300 mm

Artikelnummer: 000.025

Durchführen von Konzentrationsmessungen in offenen Baugruben. Für 
die Suche nach der Gasleitung und der Richtungsbestimmung für weitere 
Erdarbeiten. Bei derartigen Messungen muss das Eindringen von 
Wasser in das Messgerät unbedingt verhindert werden, daher wurde ein 
Wasserabscheider eingebaut.

Spezialsonde für die Nachortung von Leckstellen in Baugruben.

Technische Daten:

Material Messing
Anschluss Kupplung Typ 20
Schlauch 2m PVC Schlauch
Länge komplett 0,5m
Länge Spitze 0,3m
Gewicht 120g

Grabensonde mit Wasserabscheider 1000mm
Spitze ca. 1000 mm

Artikelnummer: 000.026 

Durchführen von Konzentrationsmessungen Horizontal in offenen 
Baugruben. 

Für die Suche nach der Gasleitung und der Richtungs-Bestimmung für 
weitere Erdarbeiten.

Technische Daten:
Material Messing
Anschluss Kupplung Typ 20
Schlauch 2m PVC Schlauch
Länge komplett 1,2m
Länge Spitze 1m
Gewicht 150g
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Teleskopraumsonde 100, starre Spitze
mit antistatischem Schlauch

Artikelnummer: G10.152

Zum Messen der Gaskonzentration in Schächten oder unter der Decke. 
Extrem leicht und robust.

Mit spezieller, geschützter nur bei Schütz Messtechnik beziehbarer 
Schnellwechselmöglichkeit für den Schlauch.
 

Technische Daten:

Material Edelstahl

Anschluss Kupplung Typ 20

Schlauch 1,5m antistatischer Schlauch (orange)

Länge 20cm zusammengeschoben
139,5cm auseinandergezogen

Gewicht 150g

Teleskopraumsonde 100
mit antistatischem Schlauch

Artikelnummer: G10.150 

Mit flexibler Spitze zur besseren Lokalisierung von Leckstellen.

Technische Daten:

Material Edelstahl

Anschluss Kupplung Typ 20

Schlauch 1,5m antistatischer Schlauch (orange)

Länge 41cm zusammengeschoben
160,5cm auseinandergezogen

Gewicht 200g
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Teleskopraumsonde gasdicht
mit starre Sinterspitze   

Artikelnummer: G10.154

Gasdichte Sonde mit starre Sinterspitze. Verwendbar mit alle Arten von 
Gasspürgeräten 

Vorteil: Höhere Qualität bei der Handhabung und hohe Dichtheit. Der 
Schlauch wird beim Ausfahren der Teleskopsonde (Verlängern der 
Reichweite) nicht in die Sonde eingeführt.
 

Technische Daten:

Material Edelstahl

Kupplungsanschluss Typ 20

Schlauchlänge 1,5 m antistatischer Schlauch

Länge 35cm gefaltet
135cm verlängert

Gewicht 150g

Teleskopraumsonde gasdicht 
mit bewegliche Sinterspitze   

Artikelnummer: G10.155 

Gasdichte Sonde mit bewegliche Sinterspitze. Verwendbar mit alle Arten 
von Gasspürgeräten 

 

Technische Daten:

Material Edelstahl

Kupplungsanschluss Typ 20

Schlauchlänge 1,5 m antistatischer Schlauch

Länge 53 cm gefaltet
155 cm verlängert

Gewicht 150g
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Raumsonde, starr
aus Karbongewebe 

Artikelnummer: G10.170

Zum Messen der Gaskonzentration in Schächten oder unter der Decke.

Extrem leicht und robust durch die Verwendung von Kohlefaser.

Technische Daten:

Material Karbongewebe

Anschluss Kupplung Typ 20

Schlauch 1m, antistatischer Schlauch

Länge 900 mm

Gewicht 150 g

Koffer Komplettset mit Sonden
Sondenset im Koffer

Artikelnummer: G10.180

Mit allen benötigten Sonden im praktischen Komplettset.

Platzsparende und sicher Lagerung im Fahrzeug möglich Für alle Geräte 
passende Aussparung vorhanden.

Komplettset mit:
●Teppichsonde klappbar CFK, 180mm Rad
●Bohrlochsonde CFK
●Glockensondentrichter zur Montage
●Teleskopraumsonde
●Gerätefilter
●Koffer
●Gewicht: 3,2 kg
●Abmessungen: 50 x 42 x 17cm

●Ohne Ladegerät
●Ohne Gasspürgerät

Seite  52

Sonden



Industrie Sonde
Länge 2,1 bis 7,5 m

Artikelnummer: G10.300

Die Erreichbarkeit der Leitungen zur Dichtheitskontrolle in 
Industriebetrieben ist häufig eine großes Problem.

Mit dieser Sonde nicht mehr!

Technische Daten:

Länge min. 2,1m

Länge max.  7,5m
Bogen Länge 300mm
Bogen Durchmesser 150mm

Industrie Sonde gasdicht
Länge von 1 bis 5m          

Artikelnummer: G10.310

Mit dieser Version der Industriesonde, wird die Erreichbarkeit der 
Leitungen zur Dichtheitskontrolle in Industriebetrieben erhöht.

Die Sonde ist leicht und hat eine ideale Länge für den Transport oder die 
Lagerung. 

Technische Daten:

Länge min. 1m
Länge max.  5m
Bogen Länge 300mm
Bogen Durchmesser 150mm
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Schlagdorn, d 10mm
Gesamtlänge 1000mm  

Artikelnummer: 000.055

Schlagdorn zum Tieferschlagen von vorhandenen Bohrlöchern oder zum 
Schlagen von Löchern in unbefestigten Oberflächen (Rasen,...).

Dieser Schlagdorn ist besonders für den Einsatz im Rohrgraben gedacht.

Mit TÜV Prüfzertifikat über die Durchschlagsfestigkeit.

Technische Daten:

Material Stahl

Korpus Länge ca. 330mm

Spitze nutzbare Länge ca. 700mm

Spitzenoberfläche gehärtet.

Tiefenmarkierung Einschlagtiefe 30 cm 1. Markierung
 Einschlagtiefe 50 cm 2. Markierung

Gewicht 2,8 kg

Schlagdorn, d 14mm
Gesamtlänge 1600mm  

Artikelnummer: 000.056

Der Schlagdorn hat eine Tiefenmarkierung, um die Tiefe jederzeit zu 
erkennen.

Mit TÜV Prüfzertifikat über die Durchschlagsfestigkeit.

Technische Daten:

Material Stahl

Korpus Länge ca. 650mm

Spitze nutzbare Länge ca. 950mm

Spitzenoberfläche gehärtet.

Tiefenmarkierung Einschlagtiefe 30 cm 1. Markierung
 Einschlagtiefe 50 cm 2. Markierung

Gewicht 7,6 kg
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Kappenheber SKH 2000
Gesamtlänge 1000mm  

Artikelnummer: G61.300

Der neue Kappenheber SKH 2000 ist durch seine einfache Handhabung und 
ergonomische Form ein zuverlässiger, leicht bedienbarer Helfer für alle 
Branchen, bei denen Staßenkappen und Hydranten regelmäßig geöffnet 
werden müssen.

Anders als bei anderen Kappenhebern, die eine beträchtliche Zugkraft 
erfordern, wird der patentrechtlich geschützte SKH 2000 nach unten gedrückt 
und das Gehäuse gleitet nach dem Loslassen problemlos nach oben.

Durch die maximal kinetische Energie, die durch eine Feder mit einer 
Federkraft von 40kg im Inneren des Edelstahlgehäuses erzeugt wird, löst sich 
die Straßenkappe mühelos von Ihrer Auflage.
 
Ein ganz besonderer Vorteil des SKH 2000 ist, das durch die optimale 
Arbeitshöhe von 110 cm ein nahezu ermündungsfreies Arbeiten gewährleistet 
wird da ein Bücken wie bei anderen Geräten nicht notwendig ist.

Die weiteren Vorzüge des Kappenhebers SKH 2000 sind: eine 
Fahrzeughalterung (natürlich auch aus Edelstahl), der schaumgepolsterte Griff 
und der ebenfalls aus Edelstahl bestehende Reinigungsdorn zur Reinigung 
verschmutzter Kappen bzw. Kappenösen ohne weitere Hilfsmittel.

Durch die einzigartige Langzeitgarantie von 5 Jahren auf alle Bauteile sehen 
Sie, wie überzeugt wir von unserem Kappenheber SKH 2000 sind

Ideal für:
●Feuerwehren
●Netzbetreiber
●Baufirmen

Geeignet für:
●Hydranten
●Schieberkappen
●Strassenkappen

Eigenschaften:
●Sehr praxisorientierte Handhabung
●Robuste Bauweise
●Extrem leichte Bedienung
●mit Reinigungsdorn
●Edelstahlgehäuse
● incl. Kfz-Halterung
●5 Jahre Garantie auf alle Teile
●Gewicht: 5,9kg
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Ring Schlüssel offen SW 65 mm
Ring Schlüssel offen 65mm  

Artikelnummer: G05.065

Spezialschlüssel zur leichten Demontage und Montage der 
Verschraubung der Zählerkappe.

Mit gummiertem Griff für ein besseres Handling.

Technische Daten:

Material Stahl

Griff gummiert

Schlüsselweite 65 mm

Gesamtlänge 350 mm

Gewicht 900 g

Ring Schlüssel offen SW 90 mm
Ring Schlüssel offen 90mm

Artikelnummer: G05.067

Spezialschlüssel zur leichten Demontage und Montage der 
Verschraubung der Zählerkappe.

Mit gummiertem Griff für ein besseres Handling.

Technische Daten:

Material Stahl

Griff gummiert

Schlüsselweite 90 mm

Gesamtlänge 400 mm

Gewicht 1000 g
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PS 103 Prüfstation
Prüfstation 1 Gas

Artikelnummer: G10.540

Prüfstation zur Prüfung von Gasspürgeräte  nach G465. 

Alle Gase können in 1 Liter Alu Druckgasdosen angeschlossen werden. 
Es wird immer der verbleibende Druck der Flasche angezeigt.

Die Kontrolle der Anzeigegenauigkeit:

1Vol% - 2,2 Vol.% -100 Vol% - 5 Vol.% CO2

Inklusive:
●Verbindungschläuchen
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●Manometer

ohne Sondenprüfplatte.
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Teppichsondenprüfplatte für PSX03 
Komplettset mit Schlauch und Kupplung

Artikelnummer: 202.558

Minimale Empfindlichkeitskontrolle bei der Inspektion des Rohrnetzes 
gemäß DVGW G465. Zur täglichen Systemprüfung vor Überprüfung des 
Rohrnetzes.
 
Nur zur Verwendung mit einer Prüfstation PS mit Durchflusseinstellung 
und Conditioner.

Inklusive:
●Teppichsondeprüfplatte
●Anschlussschlauch
●Schnellkupplung

Technische Daten:
Material Aluminium pulverbeschichtet
Abmessungen 38 x 28 x 2cm
Gewicht 0,8kg



PS 203 Prüfstation
Für maximal 2 Gasflaschen

Artikelnummer: 202.780 

Alle Gase können in 1 Liter Alu Druckgasdosen angeschlossen werden. 
Es wird immer der verbleibende Druck der Flasche angezeigt.

Falls größere Gasmengen benötigt werden kann über ein Adapter und 
den Vordruckminderer auch eine Stahldruckgasflasche angeschlossen 
werden. Mit Durchflussmessung.

Geeignet für maximal 2 x 1 Liter Alucanflaschen
Prüfgase: 10ppm, 1 Vol.%, 2,2 Vol.%, 100 Vol.% oder CO2

Inklusive:
●Verbindungschläuchen
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●Manometer
●ohne Sondenprüfplatte

PS 203 Prüfstation
Für maximal 2 Gasflaschen

Artikelnummer: 202.887

Die Prüfung der Geräte ist eine wiederkehrende Tätigkeit, hierzu muss 
das Gasgemisch mit einem bestimmten Durchfluss aufgegeben Werden.

Diese Station kann zum Beispiel in der Anwendung Oberirdisch für den 
10ppm Test verwendet werden. Auch für die wöchentliche oder tägliche 
Kontrolle mit Prüfgas  1 Vol.% CH4 oder 2,2 Vol.% CH4 (50%UEG).

Geeignet für maximal 2 x 1 Liter Alucanflaschen

Inklusive:
●Verbindungschläuchen
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●Manometer
●Sondenprüfplatte
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PS 203 F Prüfstation
Für maximal 2 Gasflaschen mit Konditionierer

Artikelnummer: 204.936 

Mit der PS203 F können Prüfungen von Halbleitermesssystemen unter 
Kontrolle der Prüfgasfeuchtigkeit durchgeführt werden. Hierbei Wird das 
Prüfgas im System auf einen Feuchtigkeitsspiegel geführt, wobei eine 
Befeuchtung stattfindet.

Geregelt wird diese Befeuchtung über einen Beipass, wobei beide  
Gaswege wieder mit einander vermischt werden. Der entstandene 
Befeuchtungswert des Gases wird über das Feuchtemessgerät 
angezeigt. 

Geeignet für maximal 2 x 1 Liter Alucanflaschen

Inklusive:
●Verbindungschläuchen,
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Konditionierer
●Feuchtemessgerät
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●Manometer
●ohne Sondenprüfplatte.

 
 
 
 

PS 203 F Prüfstation
Für maximal 2 Gasflaschen mit Konditionierer

Artikelnummer: 206.682

Mit der Prüfstation PS203 F und die Sondenprüfplatte kann 
Empfindlichkeitskontrolle, gemäß DVGW G465, durchgeführt werden. 
Zur täglichen Systemprüfung vor Überprüfung des Rohrnetzes.

Geeignet für maximal 2 x 1 Liter Alucanflaschen

Mit Befeuchter und Vorrichtung für Feuchtemessgerät

Inklusive:
●Verbindungschläuchen,
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Konditionierer
●Feuchtemessgerät
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●Manometer
●Sondenprüfplatte mit Verbindungsschlauch
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PS 403 Prüfstation
Für maximal 4 Gasflaschen

Artikelnummer: 202.779 

Die Prüfung der Geräte ist eine wiederkehrende Tätigkeit, hierzu muss 
das Gasgemisch mit einem bestimmten Durchfluss auf das 
Gasspürgerät oder Gasmessgerät gegeben werden.

Neben der Prüfstation PS403 benötigen Sie hierfür:
●eine Teppichsondenprüfplatte
●Druckminderer für Prüfgasanschluss und einen Anschlussadapter
●Prüfgasflasche (Prüfgasdose) 10ppm Methan (CH4) in synth. Luft
●weitere Gase entsprechend den Anforderungen

Geeignet für maximal 4 x 1 Liter Alucanflaschen

Inklusive:
●Verbindungschläuchen,
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●Manometer
●ohne Sondenprüfplatte.

PS 403 Prüfstation
Für maximal 4 Gasflaschen

Artikelnummer: 201.862 

Mit der Prüfstation PS 403 und die Sondenprüfplatte kann 
Empfindlichkeitskontrolle, gemäß DVGW G465, durchgeführt werden. 
Zur täglichen Systemprüfung vor Überprüfung des Rohrnetzes.

Geeignet für maximal 4 x 1 Liter Alucanflaschen

Prüfgase: 10ppm, 1 Vol.%, 2,2 Vol.%, 100 Vol.% ó CO2

Inklusive:
●Verbindungschläuchen,
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●Manometer
●Sondenprüfplatte mit Verbindungsschlauch
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PS 403-U Prüfstation
Für maximal 4 Gasflaschen

Artikelnummer: 204.308 

Prüfstation PS 403 mit Durchflussmessung, Vakuummessung.
 
Geeignet für maximal 4 1-Liter-Aluminiumflaschen. Ein Manometer wird 
durch das Vakuummanometer ersetzt. Ein separater Ausgang oder Ventil 
ist für 10 ppm nicht vorgesehen.

Prüfgase: 4 Stück (3 Eingangsdruckmanometer)

Geeignet für maximal 4 x 1 Liter Alucanflaschen

Inklusive:
●Verbindungschläuchen,
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●3 Eingangsdruckmanometer
●1 Vakuummanometer

PS 403-US Prüfstation
Für maximal 4 Gasflaschen

Artikelnummer: 204.450

Diese Version der PS 403-U unterscheidet sich durch die Kippschalter. 
Dies erleichtert das Aufbringen und Wechseln des Messgases.

Inklusive:
●Verbindungschläuchen,
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●3 Eingangsdruckmanometer
●1 Vakuummanometer
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PS 403 FU Prüfstation
Für maximal 4 Gasflaschen mit Konditionierer

Artikelnummer: G10.500

Teststation für Durchflussmessung, Feuchtigkeitseinstellung und 
Vakuummessung.

Ein normales Manometer wird durch ein Vakuummeter ersetzt. Ein 
separater Auslass oder Ventil ist für 10 ppm nicht vorgesehen.

Geeignet für maximal 4 x 1 Liter Alucanflaschen
 

Inklusive:
●Verbindungschläuchen
●Schwebekörper Durchflussanzeige
●Feuchtemessgerät
●Nadelventil zur Einstellung Durchfluss
●3 Eingangsdruckmanometer
●1 Vakuummanometer
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Prüf- und Teststation TS 3008
Für maximal 8 Gasflaschen

Artikelnummer: G01.800 

Teststation für 8 Gase, bestehend aus:
●Teststation TSG3008
●Gasmodul mit elektronischer Durchflussregelung 
●Direkter Anzeige der Werte im beleuchteten, mehrzeiligen LCD Display
●Mit dem PC steuerbar und geeignet zur automatischen Prüfung aller Gerätetypen
●Prüfung der Messgeräteansaugleistung und Unterdruckmessung
●Software, Teppichsondenprüfplatte und Kalibrierfilter inklusive
●Ohne Druckminderer für die Prüfgase.
●Netzteil TSY3000 für 230 V Wechselspannung Zusammengebaut im 19" Tischgehäuse

Technische Daten

Netzanschluss 230VAC, 50Hz

Leistungsaufnahme max. 40W

LCD-Anzeige 9 x 22 Zeichen mit Beleuchtung

Schutzart IP 54

Anzahl Prüfgase 8 Gaskanäle

Gasanschluss max. Vordruck 1,5bar (150kPa)

Eingangkanal Umgebungsluft / Außenluft

Ausgangskanal Ablass für Geräte mit Pumpe und Geräte auf Diffusionsbasis

Durchflusstest 0 – 5 l/min

Unterdrucktest 0 – 1000 mbar

Feuchteregelung 10 – 70% rF, ± 5% rF

Temp.-Bereich 0ºC - 50ºC

Luftfeuchtigkeit 30% - 70% rF

Abmessungen 448 x 146,5 x 273 (B/H/T)

Gewicht ca. 6,5kg
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Bei der Teststation TS 3000 handelt es sich um eine Modulare 
Teststation für 8 Prüfgase. Mit der Station lassen sich sowohl Pumpen- 
als auch Diffusionsgeräte prüfen und justieren.

Ebenso ist das messen des Durchflusses und des Unterdruckes eines 
Gerätes möglich. Bei Pumpengeräten ist ein Automatik-Modus 
anwählbar, bei dem der benötigte Durchfluss automatisch richtig 
eingestellt und geregelt wird.

Über eine serielle Schnittstelle wird die Station an einen PC 
angeschlossen. Dadurch lassen sich automatische Abläufe und 
Dokumentationen erstellen. Das GM 5 bzw. GM 3100 kann 
vollautomatisch geprüft und justiert werden.



GA 52 Cx Kappensucher
Patentierte Heliflux-Sensoren

Artikelnummer: 041.001 

GA-52 Cx Kurzbeschreibung:

●Keine Störsignale durch andere Metalle (Aluminium, Kupfer etc.)

●erhöhte Sensor-Empfindlichkeit

●punktgenaue Bestimmung der Objekte

●das Tonsignal zeigt früh die Annäherung an das zu bestimmende Objekt an

●nach kurzer Einarbeitung kann der Bediener zwischen verschiedenen Objekten deutlich unterscheiden

●zwei 9 Volt Batterien reichen bis zu 40 Stunden Betrieb aus

●geschützter Lautsprecher

●handliches, robustes Gerätedesign

●patentierte Heliflux-Sensoren

● inkl. robustem, leichtem Transportkoffer

Technische Daten: 

Sensoren Heliflux, patentiert

Einsatztemperatur -25° bis +60°C

Tiefenwirkung bis max. 1,5m 

Energieversorgung 2x 9V Alkali Batterien

Betriebszeit 40 Stunden

Wasserdichte Länge 87,6 cm

Länge 107,4 cm 

Gewicht ca. 1,2 kg
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Das GA 52 Cx Magnetsuchgerät nimmt Magnetfelder wahr. Damit lassen 
sich Gegenstände aufspüren, die ein eigenes Magnetfeld 
ausprägen,besonders Objekte, die durch Erde, Straßenbeläge, Schnee 
und Wasser verdeckt sind.

Durch die Einstellung der Empfindlichkeit kann eine Eingrenzung der 
Lage von ca. 5 cm erzielt werden. Das charakteristische Signalmuster, 
das sich in der Tonfrequenz und Intensität des Signals unterscheidet, 
kann nach kurzer Einarbeitungszeit leicht und zuverlässig interpretiert 
Werden. Einer der Vorzüge des Geräts ist seine leichte und 
unkomplizierte Handhabung



GA 72CD Kappensucher
Patentierte Heliflux-Sensoren

Artikelnummer: 041.011

Das GA- 72CD Magnetsuchgerät nimmt Magnetfelder wahr. Damit 
lassen sich Gegenstände aufspüren, die ein eigenes Magnetfeld 
ausprägen,besonders Objekte, die durch Erde, Straßenbeläge, Schnee 
und Wasser verdeckt sind (z.B. Hydranten, Magnetmarkierung, 
Schachtdeckel, Schieberstangen, Wassermeter, Vermessungsmarken 
und -rohre, etc.).

Durch die Einstellung der Empfindlichkeit kann eine Eingrenzung der 
Lage von ca. 5 cm erzielt werden. Das charakteristische Signalmuster, 
das sich in der Tonfrequenz und Intensität des Signals unterscheidet, 
kann nach kurzer Einarbeitungszeit leicht und zuverlässig interpretiert 
werden.

GA-72CD Kurzbeschreibung: 
●patentierte Heliflux-Sensoren
●Keine Störsignale durch andere Metalle (Aluminium, Kupfer etc.)
●erhöhte Sensor-Empfindlichkeit
●punktgenaue Bestimmung der Objekte
●Analogausgang zur Eingabe in den Datenkollektor
●geschützter Lautsprecher
●handliches, robustes Gerätedesign
●Lieferung inklusive robustem, leichten Transportkoffer

Ausstattungsmerkmale: 
●Tonsignal und LCD-Display
●Einstellbare Akustisch-Signal
●Eingang für Hörgeräte
●Anzeige der Polarität
●Batterieüberwachung

Technische Daten: 

Sensoren Heliflux, patentiert

Einsatztemperatur - 25° bis +60°C

Tiefenwirkung bis max. 2,5m 

Energieversorgung 2x 9V Alkali Batterien

Betriebszeit 60 Stunden

Wasserdichte Länge 53cm

Länge 88cm 

Gewicht ca. 1,15kg
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Laser Methane mini
Methan Lecksuche

Artikelnummer: G62.100

Das Laser mini ist für die Vorsondierung sehr gut geeignet, besonders in 
schwer zugänglichen Bereichen ist dieses Gerät eine Ergänzung der 
bekannten Lecksuche. 

Durch die Reichweite von 100m ist das Laser Mini für schlecht 
Zugänglichen Bereichen ideal.

Das Laser mini ist für die Vorsondierung sehr gut geeignet, besonders 
zur Ergänzung der jährlichen optischen Kontrolle des industriellen 
Leitungsnetzen erhöht das Laser mini schnell den Nutzen der Kontrolle 
und verringert den Zeitaufwand sehr.

Durch die Reichweite von bis zu 100m ist das Laser mini für schlecht 
zugänglichen Bereichen bzw unter der Decke montierte Leitungen ideal.

Transportables, handliches Laser Leckspürgerät für Methan.

ATEX Zulassung

Gerät Ex IIG Ex ib op-prop-is IIA T1
Akku Ex IIG EX ib IIA T1

Technische Daten:

Gewicht 600g 
Energieversorgung wiederaufladbare Batterie

Betriebszeit >5 Stunden
Empfindlichkeit 1ppm*m
Max. Entfernung 100m
Messgas Methan

Lieferumfang: Láser Mini, Tragegurt, Koffer, 
Gummischutzhülle, Batterie NiMh
Ladegerät 230V, Zertifikat,
Betriebsanleitung

Achtung! Gerät wird mit einer Batterie geliefert.

Hervorragend geeignet für die Lecksuche an großen Anlagen wir zum 
Beispiel in der Industrie oder  Biogasanlagen.

Durch die große Mess-Entfernung kann auf Leitern, Steiger oder 
Hebebühne verzichtet werden.
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Gas-Pro 5-Gas-Warngerät
Personenschutzgerät für bis zu 5 Gase

Artikelnummer: G66.000

Der Gasmelder Gas-Pro kann mit Sensoren für bis zu fünf Gasen (ATEX 
Zulassung) bestückt werden.

Mit der Möglichkeit das Gaswarngerät individuell mit verschiedenen 
Sensoren zu bestücken, ist der Gasmelder Gas-Pro ideal für den Einsatz 
in der Kanalisation, Klärwerken, Abwasserkanälen, Mülldeponien, 
Schiffen, Chemischer- und Öl verarbeitender Industrie. Selbst mit 
Handschuhen ist das Gerät leicht zu bedienen

Monitor personal Gas-Pro
●Einfache Bedienung über nur 1 Taste
●Optischer, akustischer u. Vibrations-Vor- u.Hauptalarm
●Beleuchtetes Display, zweifarbig grünrot 
●bei Alarm zeigt alle Werte simultan an
●Spitzenwert- u. zeitgewichtete Mittelwerte (TWA)
● Integrierter Datenlogger und Ereignisspeicher
●Gummiertes, Stoß-, schlag- u. Vibrationsfestes Gehäuse
● Incl. Taschen-Gürtel-Trageclip
●Dauerbetrieb mit Pumpe mehr als 19 Std,(17 mit Pumpe)
●Li-Ion Akkus. USB-Anschluss für Anschluss an PC
●Spritzwassergeschützt gem. IP 65.und IP 67

Bestückt mit Sensoren für:
1) Brennbare Gase 0 - 100% UEG, CH4
2) Sauerstoff, 5 - 25% Volumen O2
3) Schwefelwasserstoff, 0 - 100 ppm, H2S
4) Kohlenmonoxid, 0 - 500 ppm CO
5) Kohlendioxid, 0- 5 Vol.%, CO2 (Infrarotsensor)

Zulassungen:
ATEX - II2G Ex ia d IIC T4 Gb
IECEx - Ex ia d II C T4

Normen:
EN 60079-29, EN 45544, EN 50104
EN 502770, EN50271, EN61779
CFKC und CE, entsprechend EMC direktive 2004108EC

Inklusive:
Adapterplatte für Schlauchanschluss, Bedienungsanleitung, Zertifikat.

Technische Daten: siehe Datenblatt.

Verschiedene Varianten für diverse Gasarten verfügbar.
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Gasman
Personenschutzgerät für 1 Gas

Artikelnummer: MO01000  (für Methan)

Der Gasman ist für persönliche Überwachungsaufgaben unter harten, 
industriellen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er ist klein, leicht und 
einfach zu benutzen. Das Gerät enthält austauschbare, intelligente i-
Modul-Sensoren und wird einfach mit nur einer Taste bedient.

Der Gasman ist das flexibelste und am einfachsten anwendbare, heute 
auf dem Markt erhältliche Gaswarngerät.

Robust im Design erfüllt Gasman sowohl die IP65- als auch IP67 
Schutzarten und setzt neue Maßstäbe für persönliche Gasmonitoren.

Merkmale
●Alarm für brennbare Gase
●Anzeige der aktuellen und maximalen Werte
●900 Lagerstunden im Abstand von 1 Minute
●Umfassender Speicher für 5000 Ereignisse (Ein, Aus, Gas, ...)

Zulassungen
Für Ox und Tox-Ausführung
ATEX II 1G, EEx ia IIC, T4

Für brennbare Gase:
ATEX II 2G, EEx iad IIC, T4
EN 61779, EN 50014, EN 50018, 949EC
EN 50020, EN 50270, EN 50271

Software entspricht: IEC 61508
USA und Canada : UL913, CSA22.2, 152

Inklusive:
●Koffer
●Li-Ion Akku
●Taschenclip
●Betriebsanleitung
●Zertifikat
●Kein Ladegerät (separat bestellen)

Technische Daten:
Pantalla LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Messbereich 0 - 100% UEG
Alarm 2 Alarmpegel für Vor- u. Hauptalarm
Kalibrierung Methan,Propan, Wasserstoff

Pentan, Ethylen, Butan
Temp.-Bereich . -20 bis +55 °C
Schutzart IP65, IP67
Energieversorgung acumulador Li-Ion
Betriebszeit für min. 12 Stunden Dauerbetrieb
Gewicht 90 bis 130 g
Abmessungen 90 x 48 x 24 mm

Der Gasman ist in verschiedene Varianten verfügbar.

Seite  68

Externe Produkte



Inhaltsverzeichnis

Seite  69

Artikelnnummer Beschreibung Seite

L00.400
G30.200
G02.901
G02.903
G02.905
G02.909
G02.907
G02.911
G02.913
G01.810
G01.815
G01.820
G01.825
G01.826
G01.870
G01.880
G01.878
G01.888
G01.874
G01.884
G01.876 
G01.886
G01.872
G01.882
200.159
G00.910
G05.200
G05.201
G00.130
G00.135
G00.145
G00.140
G00.139
G00.137
G00.205
G00.235
G00.147
G00.146
G00.430
G00.450
G00.435
G00.455
G00.460
G00.465
G00.850
G00.800
G00.860
G00.810

Schütz Messtechnik
Vehicle Gas Scout VGS 4500
GMS 4000 Komplettset, CO2, O2, CO,H2S, C2H6
GMS 4000 Komplettset, CO2, O2, CO, H2S
GMS 4000 Komplettset, CO2, CO, H2S, C2H6
GMS 4000 Komplettset, CO2, CO, C2H6
GMS 4000 Komplettset, CO2, CO, H2S
GMS 4000 Komplettset, CO2, CO
GMS 4000 Komplettset, CO2, H2S, C2H6
GM 5 Komplettset HL-WL-WT-IR 
GM 5 Komplettset HL-WL-WT
GM 5 Komplettset HL-WL 
GM 5 Komplettset HL-WL, H2 
GM 5 Komplettset HL-WL, CH4-C3H8
GM 3100 Komplettset HL IR 100%
GM 3100 Komplettset HL IR 100% CO2 
GM 3100 Komplettset HL IR 100% O2 
GM 3100 Komplettset HL IR 100% CO2 O2
GM 3100 Komplettset HL IR 100% CO O2  
GM 3100 Komplettset HL IR 100% CO2 CO O2
GM 3100 Komplettset HL IR 100% H2S O2 
GM 3100 Komplettset HL IR 100% CO2 H2S O2
GM 3100 Komplettset HL IR 100% CO H2S O2
GM 3100 Komplettset HL IR 100%, CO2, CO, H2S, O2
PGC Komplettset
MVS 302, Absauganlage
LMG-05, Basis-Set
LMG-05, Profi-Set
GPL 3000 180mm Schwanenhals
GPL 3000 Ex 180mm Schwanenhals
GPL 3000 mit Teleskopsonde 
GPL 3000 mit Teleskopsonde 
GPL 3000 180mm Schwanenhals, Propan, LPG
GPL 3000 180mm EX Propan
GPD 3000, 180mm Schwanenhals
GPD 3000 EX 180mm Schwanenhals
GPD 3000 mit Teleskopsonde 
GPD 3000 Ex mit Teleskopsonde 
GP 2000 180mm Schwanenhals, T1
GP 2000 180mm Schwanenhals, T3
GP 2000 180mm Schwanenhals, T1
GP 2000 180mm Schwanenhals, T3
GP 2000 180mm Schwanenhals, T3
GP 2000, 180mm Schwanenhals, T3
P-PEN 1000, Druckmessgerät
P-PEN 1000 EX, Druckmessgerät
P-PEN 5000, Druckmessgerät
P-PEN 5000 EX, Druckmessgerät
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G10.164
G10.163
G10.166
G10.165
G10.171

G10.174
G10.172
G10.173
G10.131
G10.134

G10.135
G10.138
G10.139
G10.141
G10.144
G10.151

G10.146
000.025
000.026
G10.152
G10.150
G10.154

G10.155
G10.170
G10.180
G10.300
G10.310

000.055
000.056
G61.300
G05.065
G05.067
G10.540

202.558
202.780
201.887
204.936
206.682

202.779
201.862
204.308
204.450
G10.500
G01.800

041.001
041.011
C02138
G66.000
MO01000

Teppichsonde, CFK Gestänge
Teppichsonde, CFK Gestänge, klappbar
Teppichsonde, Metallgestänge
Teppichsonde, Metallgestänge, klappbar
Teppichsonde 1 Rad, Metallgestänge
Teppichsonde 1 Rad, Metallgestänge, klappbar
Teppichsonde 1 Rad, CFK Gestänge
Teppichsonde 1 Rad, CFK Gestänge, klappbar
Glockensonde CFK Gestänge
Glockensonde CFK Gestänge, schraubbar
Glockensonde mini CFK
Glockensonde , Metallgestänge
Glockensonde,Teleskopgestänge
Bohrlochsonde CFK Gestänge
Bohrlochsonde CFK Gestänge, schraubbar
Bohrlochsonde Metallgestänge
Bohrlochsonde, teleskopische Metallgestänge
Grabensonde mit Wasserabscheider, 300 m
Grabensonde mit Wasserabscheider, 1000 mm
Teleskopraumsonde 100, starre Spitze
Teleskopraumsonde 100, bewegliche Spitze
Teleskopraumsonde gasdicht mit Sinterspitze
Teleskopraumsonde gasdicht mit bewegliche  Sinterspitze
Teleskopraumsonde  starr

Koffer komplett mit Sonden
Industrie Sonde, 7,5 m
Industrie Sonde gasdicht, 5 m
Schlagdorn, d=10mm
Schlagdorn, d=14mm
SKH 2000, Kappenheber
Ring Schlüssel offen SW 65 mm
Ring Schlüssel offen SW SW 90 mm
PS 103 Prüfstation, für 1 gas
Sondenprüfplatte für Prüfstationen PSX03
PS 203 Prüfstation, für 2 Gase
PS 203 Prüfstation, für 2 Gase
PS 203 F Prüfstation, für 2 Gase
PS 203 F Prüfstation, für 2 Gase
PS 403 Prüfstation, für 4 Gase
PS 403 Prüfstation, für 4 Gase
PS 403-U Prüfstation, für 4 Gase
PS 403-US Prüfstation, für 4 Gase
PS 403-UF Prüfstation, für 4 Gase

Prüf- und Teststation TS 3008
GA 52Cx Kappensucher
GA 72CD Kappensucher
Laser Methan mini
Gas-Pro 5-Gas-Warngerät
Gasman, Eingas-Warngerät
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Schütz GmbH MesstechnikSchütz GmbH Messtechnik
Einsteinallee 5

D-77933 Lahr

Tel.: +49 (0) 7821 3280 100

Fax: +49 (0) 7821 3280 222

Internet: www.schuetz-messtechnik.de

E-Mail: info@schuetz-messtechnik.de

Skype: schuetzmesstechnik

mailto:info@schuetz-messtechnik.de

