MATZEK Saugtechnik D ®

MADE IN
GERMANY

Maschinen- & Geratebau GmbH
saugen | filtern | entsorgen YA IR0 “Superiompart

Der Sauger fiir Fliissigkeiten - ohne Kompromisse
UNSERE EINSTEIGER MODELLE
- Sondergeréte - nach lhren speziellen Winschen

. er uber — - Spéngkorb /__optio“nal_ Filterkorb
UnverwﬁSﬂlChe POW - elektrische UperlfuIIS|cherung
= it 1970! - Entleerung mit eigener Pumpe
bewahrt sel - Wechselstrom - Antrieb

Jahrzehnte,

- durchdachte Ausstattung - Details

- Gewohnte MATZEK - Qualitat

- Top Preis-Leistungs-Verhéltnis

- Filterkorb zur KSS - Pflege erhaltlich

TECHNISCHE DATEN:

Fassungsvolumen: 160 Liter KSS - 24 Liter Spane
Geh&dusemalle L x B x H: 900 mm x 500 mm x 1200 mm
Gewicht: 110 kg

Leistung: 2,3 kW

Riickpumpe: 80 | / min 1,6 bar
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Spéanekorb Filterkorb optional

Der Fliissigkeitssauger zum Spartarif

Preisgunstiger Flussigkeitssauger mit herausnehmbarem
Spéanekorb. Mit Uberfullsicherung und komfortabler Entlee-
rungspumpe ist alles vorhanden was zur Maschinenreini-
gung benétigt wird.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessung L x B x H [mm]: 850 x 600 x 1050
Fassungsvermégen: 80 Liter Flussigkeit

Gewicht: 60 kg

Geblase: (1~230 V) 2 Motoren

Leistung 2,3 kW

Unterdruck: 2,0 m WS

Lautstérke: 78 dB (A)

Entleerungspumpe: 80 I/min. Pumpleistung bei 0,55 kW
Antriebsleistung

Fahrwerk: (PA/PU) 2 Lenkrollen - / 2 Blockrollen
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»lechnologien fiir eine
bessere Umwelt.”



MATZEK Saugtechnik Q@ MATZEK Saugtechnik
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Unsere bewéahrteste und meistverkaufte Serie seit 1970. Technische Daten:

TankgréRen von 120- Liter bis 1000 Liter, Turbinenleistungen von 4-kW bis 7,5kW mit extremer Saugleistung. SG Typ: SG 80 SG 100 SG 300 SG 400 SG 500 SG 600 SG 1000
Aufgelegt fur schwersten Industrieeinsatz zum Saugen von Messing und Schleifschlamm.
MADE IN Fassungsvolumen: 1201 160 | 3001 4001 5001 600 | 1000 |
© Spanekorb und nachfolgendem Filterkorb ) GERMANY Gehauseliinge in mm: 1050 1050 1150 1500 1600 1600 2150
@ Niveauabschaltung der Motoren (beriihrungslos tber Staudrucksensor)
@ Stahlguss-Entleerungspumpe mit ca. 150I/min Gehiusebreite in mm: 560 560 650 800 800 900 1250
® ab 400 Liter wahlweise mit Drehschemellenkung und Zugdeichsel oder Fahrantrieb ebenso auch mit
Schiebegriff und verschiedenen Formaten lieferbar. Gehdusehthe in mm: 1050 900 1050 1050 1150 1150 1200
AL LES DAB EI / READY TO Go Entleerungspumpe: 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW
ST AN D ARD ZU B EH O R Leergewicht in kg: 220 270 330 420 460 500 600
Lenkung: Lenkrollen mit = Lenkrollen mit = Lenkrollen mit ~ Lenkrollen mit =~ Lenkrollen mit =~ Zugdeichsel o. = Zugdeichsel o.
o)) PU-Mantel PU-Mantel PU-Mantel o. PU-Mantel o. PU-Mantel o. E-Fahrantrieb = E-Fahrantrieb
o Staplertaschen = Zugdeichsel Zugdeichsel
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2 DIE MATZEK TURBINEN
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© Wer richtig Power braucht wird bei unseren mehrstufigen
bl - - P
» Turbinenverdichtern liberrascht werden!
. = Die Turbinen werden seit 1970 bei uns im Hause gefertigt.
Filterkorb L Unverwstlich Gber Jahrzehnte.
Turbine [Stufenanzahl] 3 4 5 6
= Antriebsleistung [kW] 3,0 4,0 55 75/ 11
o 3 ~Drehstrom [V ] 230 /400 400 400 400
Q=
Q w
1= Saugluft-Leistung [m?/h] 540 750 810 870/930
52
n.. () Unterdruck [mWS] 1,8 2,3 2,8 341/4,0
>
& =
5 :’ Saugvermégen [l/min] 200 280 320 330/350
fo) =} [kg Spéane/min] 25 45 50 55 /60
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Kupplung
Saugschlauch




MATZEK Saugtechnik

1 MASCHINE 2 TANKS

Maschine von Spéne, Schlamm und Kiihlschmierstoff in einem Durchgang reinigen.

" saugt Spane saugt Flussigkeit
SG/F Reihe ——
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Vorfiltration Flissigkeit

Spanetank mit groker Offnung

SGIF verfigbar in den Baugréfen

® 500 Liter Flussigkeit - 200 Liter Spane von 5,5-kW oder 7,5kW
® 600 Liter Flussigkeit - 300 Liter Spane @ Fur Ole und Emulsionen
® SondergréRen moglich ©® Spéane
® schwere Guss- und Messingschlamme

Vorabscheider

TRENNEN VON FLUSSIG- Selbstkipper mit

KEIT UND SPANE Fassungsvermogen
von 300 - 500 |

Einfaches Aufnehmen und Entsorgen von
gréBeren Mengen Spéane/ Schlamme sind
die primaren Aufgaben eines Vorabschei-
ders. Uber einen Verbindungsschlauch kann
die Saugkraft eines vorhandenden Saugers
genutzt werden. Feststoffe werden so direkt
in den Vorabscheider gesaugt und mit dem
Stapler in einen Kontainer gekippt.

Vorabscheider Rund auf
Drehgestell fiir ca. 120 |

® 250 Liter Flussigkeit - 150 Liter Spane  ® Starke Saugturbinen mit Saugleistungen

Heckdeckel

Kabeltrommel mit Aufrollautomatik

Hochdruckreiniger

@ MATZEK Saugtechnik & @

XXL

SAUGWAGEN

Dort wo die SG-Sauggeriate mit 1000 Liter Fassungs-
vermoégen aufhéren, beginnen die SW-Saugwagen.
Mehrere tausend Liter Flussigkeiten oder mehrere Tanks evtl. auch fir

Spane Schlamme bieten fur Maschinenparks im XXL-Format beste
Wartungsméglichkeiten.

Die Vorteile:

® groRe Volumina in einem Arbeitsgang absaugen.

® Tanks fiir Frischwasser / Frischél

® Emulsionsmischgerate optional

® Beliebige Kabel- und Schlauchlangen auf Trommeln
® |hre Wunschlésung?

Platz fur




TRANSPORTWAGEN FUR KUHLSCHMIERSTOFF

FTW300: Preisgunstig durch eine Aussenliegende

Wechselstrompumpe.

ETW-300: Eine Mischstation kann den Tank unbeauf-
sichtigt befullen. Ein Niveauschalter iberwacht die Full-

menge und schaltet die Mischstation rechtzeitig ab.

ZUBEHORTEILE

zylindrisch

00 (0,4 m lang)
0210 (1,0 m lang)

zum Anschluf an Riickschlauch
1,2m lang
Bestell-Nr. SG 00575
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Nennweite 50 mm
slfester, abriebfester PU-Schlauch
mit Metallspirale, 3 m lang, transpa-
rent, mit 2 Kupplungen

Bestell-Nr. SG 00577

vorne abge-
flacht

Nennweite @ 50 mm
Bestell-Nr. SG 00733 (0,4 m lang)

N

fur Flis-
sigkeiten
200 x 20 mm (fur Leckagen und Pfiit-
zen) Bestell-Nr. 1(04m
langem Handrohr) Bestell-Nr. SG
00214 (1,0m langem Handrohr)
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Nennweite 50 mm

dlfester, abriebfester PU-Schlauch
mit Metallspirale, 3 m lang, transpa-
rent, mit 1 Kupplung und 1 Ansatz-
stiick

Bestell-Nr. SG 00195 (3m lang)

konisch und
abgeschragt fur empfindliche
Flachen

Bestell-Nr. SG 00731
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mit oder
ohne Réder, mit Gummilippe, robus-
te schwere Ausfihrung, komplett

incl. Verl.-Rohr)
Verl.-Rohr allg.)

Schlauchkupplung Aluminium
Bestell-Nr. SG 00181

Ansatzstiick Kunststoff mit Innenge
winde fir alle Saugdisen
Bestell-Nr. SG 00182

Dichtungsring
Bestell-Nr. SG 00220
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30° abgewinkelt
vorne abgeflacht

Bestell-Nr. SG 00202
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mit Réder
und umlaufenden Birsten, leichte
Ausfiihrung
Bestell-Nr. ST 00040 (Birste ohne
Handrohr)

Bestell-Nr. ST 00041 (Handrohr)

Filterkorb mit Doppelmantel Stahlb-
ech (auch in Edelstahl V2A liefer-
bar)

Nr. Spanekorb
Nr. Filterkorb (u
Nr. Doppelman

@

flexibel

Nennweite @ 20 mm
Bestell-Nr 00204 (0,4 m lang)
Bestell-Nr. SG 00206 (1,0 m lang)

&

mit Rader

Diisenvorsatz aus Aluminiumguss

Bestell-Nr. SG 00737

Bestell-Nr. Filterviies fur Emulsion
(auf Rolle) SG 00
Bestell-Nr. Filterstrimpfe fiir Ol

(10er-Beutel) SG 00240

LUFTREINHALTUNG @ ® @

PROFESSIONELLE ABSAUGUNG IHRER MASCHINEN
ALLES AUS EINER HAND: FILTERANLAGE, ROHRLEITUNGEN & MONTAGE

Qo

@ info@matzek.de

MATZEK Maschinen- & Geratebau GmbH
Breitenwasen 10
72406 Bisingen

6 /391543

@ www.matzek.de




