
artea PICO® & artea PICOLINO®

Trockenbettabsorber
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Einleitung

Die artea PICO® und artea PICOLINO® Trockenbettabsorbersysteme sind als 

„point of vent“ System für Gasversorgungseinrichtungen, insbesondere in der Halbleiter- 

und Solar-Industrie, konzipiert. 

Die PICO® und PICOLINO® Systeme können aber generell überall da eingesetzt werden, 

wo Gaskabinette mit toxischen, korrosiven oder umweltkritischen Gasen betrieben werden.

Dabei wird das System zum Entgiften der beim Flaschenwechsel anfallenden Spülgase 

genutzt. Bei Anlagen mit kleinen Gasmengen können artea PICO® Trockenbettabsorber 

als vollwertige Notfallabsorber eingesetzt werden.

Durch die Zulassung der aus hochwertigen, zertifizierten 1.4571 Edelstahl gefertigten 

PICO® und PICOLINO® Trockenbettabsorberpatronen, gemäß Druckbehälter-

richtlinie (97/23/EG), ist das System für die Verwendung innerhalb des Gaskabinetts unter 

vollem Flaschendruck zugelassen. PICO® und PICOLINO® sind CE 0045 konform.

Jede einzelne PICO® und PICOLINO® Trockenbettabsorberpatrone ist mit einem Prüfdruck

von mindestens 286 bar vom TÜV geprüft und abgenommen worden und besitzt eine 

Baumusterzulassung. 

Auch wenn durch eine Fehlfunktion der komplette Flaschendruck auf das System gegeben

wird, befinden sich PICO® und PICOLINO® Trockenbettabsorbersysteme 

nach wie vor im zulässigen Druckbereich.
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Wirkweise

Die artea PICO® und artea PICOLINO® Trockenbettabsorberpatronen werden mit 

Granulaten gefüllt, die speziell auf die entsprechende Problematik angepasst sind. 

Der innere Aufbau der PICO®- und PICOLINO®- Systeme sorgt für eine gleichmäßige 

und effektive Anströmung der Granulatfüllung und bringt die Absorptionsleistung der 

Granulate zur vollen Entfaltung.

Die Schadgase werden mittels Chemiesorbtion fest an die Granulate gebunden, somit 

verlässt die Trockenbettabsorbersysteme ein zuverlässig gereinigter Spülgasstrom.

Für die Funktion der Systeme ist es dabei irrelevant, ob der schadgasbelastete 

Spülgasstrom mittels Druck durch die Absorberpatrone gedrückt wird, ausgangsseitig 

mittels eines Vakuums der Spülgasstrom durch das System gezogen wird oder ob 

beide Verfahren im Wechsel (push/pull) betrieben werden. 
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Montagevoraussetzungen
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High pressure installation
Low pressure installation

Cleaning application after cylinder
exchange

Safety release with burst disk



Kapazitäten

Die artea PICO® und artea PICOLINO® Trockenbettabsorbersysteme können auf fast

alle industriell eingesetzten Gase adaptiert werden. Gerne beraten wir Sie, um eine

Lösung für Ihre spezielle Gasproblematik zu finden.

Exemplarische Auflistung einiger Gase und der zugehörigen Kapazitäten für
die Trockenbettabsorbersysteme artea PICO® und PICOLINO®

Gas Kapazitäten artea
PICO®

[Standardliter]

Kapazitäten artea
PICOLINO®

[Standardliter]
Standzeit
[Monate]

AsH3 200 20 24

B2H6 50 7 24

BCl3 40 5 24

BF3 90 11 24

Br2 50 5 24

Cl2 70 7 24

F2 90 9 24

GeH4 20 3 24

H2S 200 20 24

H2Se 120 12 24

HBr 120 12 24

HCl 200 20 24

HF 200 20 24

NH3 100 10 24

PH3 200 20 24

SiH2Cl2 50 5 24

SiH4 50 6 24

WF6 35 3,5 24

Weitere Gase auf Anfrage unter info@artea-gmbh.de.
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