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Modernes Terminal fir zahlreiche Industrie Terminals — MES9000 Serie
Anwendungen im Produktionsumfeld

Die neue Industrie Terminal Serie MES9000 ist die ideale
HMI-Losung fur Manufacturing Execution Systeme (MES).

Ob zur manuellen Erhebung von Betriebs-/Auftragsdaten
Uber das Multi-Touch Full-HD Display oder zur automatischen
Erfassung von Maschinen-und Prozessdaten Uber eine grof3e
Anzahl an Schnittstellen und Ubertragungsprotokollen - nie
war der Schritt hin zu einer transparenten digitalisierten Fertigung -

einfacher. Dank starker Performance lassen sich auch anspruchs- - . N Te'mnal. ..

volle Softwareanwendungen flissig ausfuhren.

MES9016 MES9019 MES9024
@\ Full @ %,
@ \{Q HD h Display 15,6“TFT Full HD 18,5“ TFT Full HD 23,8“TFT FullHD
) i} ) ) Touch PCAP Multi-Touch (Handschuh bedienbar)
Leistungs- Lufterloses Full-HD- Touch- Bedienbar mit
stark Design Display sereen Handschuhen Intel® Celeron® 4305UE 2,0 GHz (Whiskey Lake)
’ BX Prozessor Intel® Core™ i5-8365UE 1,6 GHz (Whiskey Lake)
RAM Bis zu 32 GB DDR4 RAM
IKOS\ % Readl
> Weitere Informationen unter Schnittstell 4 x USB 31Gen 2,3 x Ethernet, 1 x DisplayPort 1.2, 1x Smartcard-Reader
www.ads-tec-iit.com/mes-terminals Schutzklasse ~ StoBfestigkeit Integriertes  Langzeit- Big-LinX chnittsteflen Optional: Hilscher netJACK-Modul, HDBaseT™-Schnittstelle (Sender), WLAN/Bluetooth, RFID

P65 IKO8 AC oder DC verflgbar Ready

Netzteil



Leistungsstarke Einbau-Panel PCs Industrie PCs — OPC9000 Serie
fur Produktionsumgebungen

ADS-TEC Industrie PCs der neuesten Generation wurden von
Grund auf neu entwickelt und in jedem Detail optimiert. Die in drei
ZollgroBen verfigbaren HMIs mit kapazitivem Touchscreen liefern
mit Intel®-Prozessoren der 8. Generation starke Performance und
kommen dabei ohne Lufter aus. Durch die optional verfligbaren
Hilscher netJACK- Module lassen sich verschiedenste Feldbus und
Real-Time-Ethernet-Protokolle in die langzeit-verfligbaren
Systeme werkzeuglos integrieren. Das Befestigungssystem der
Panel PCs erlaubt eine einfache und schnelle Montage komplett
ohne separate Montageteile.

Industrial PCs . Industrial PCs . Industrial PCs
OPC9016 OPC9019 OPC9024
@\ Full @ %,
@ \{9 H D h Display 15,6 TFT FullHD 18,5“TFT FullHD 23,8“TFT Full HD
) i} ) ) Touch PCAP Multi-Touch (Handschuh bedienbar)
Leistungs- Lufterloses Full-HD- Touch- Bedienbar mit
stark Design Display sereen Handschuhen Intel® Celeron® 4305UE 2,0 GHz (Whiskey Lake)
Prozessor ) ’ X
Intel® Core™ i5-8365UE 1,6 GHz (Whiskey Lake)
BX RAM Bis zu 32 GB DDR4 RAM

Ready

> Weitere Informationen unter ! Schnittstellen 4 x USB 31Gen 2,3 x Ethernet, 1 x DisplayPort 1.2, 1x Smartcard-Reader

www.ads-tec-iit.com/ipc Schutzklasse ~ StoBfestigkeit Einfache Langzeit- Big-LinX Optional: Hilscher netJACK-Modul, HDBaseT™-Schnittstelle (Sender)
P65 IKO8 Montage verflgbar Ready




> Weitere Informationen unter
www.ads-tec-iit.com/ipc

i

1/}

HMI Monitore fur die Bedienung von
Maschinen und Anlagen

Die Monitorlésungen der OPD9000 Serie sind aufgrund

des Full-HD Displays im Widescreenformat optimal fur
zukunftsorientierte Softwareapplikationen ausgestattet.

Die Bedienung sowie die Visualisierung der Prozessumgebung
wird aufgrund der drei verfligbaren Zollgréf3en bestens ermaoglicht.
Das innovative Befestigungskonzept der OPD9000 Serie erlaubt
einen einfachen Einbau des Geréates ohne separate Montageteile.

Full-HD- Touch- Bedienbar mit Schutzklasse Stof3festigkeit
Display screen Handschuhen P65 KO8

v

Einfache Langzeit-
Montage verfugbar

Display

Touch

Schnittstellen

Industrie Monitore — OPD9000 Serie

Industrial Dsptay. Industrial Dsplay.

Industrial Displays

OPD9016 OPD9019

15,6“TFT FullHD 18,5 TFT FullHD
PCAP Multi-Touch (Handschuh bedienbar)

1x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x USB 2.0,1x USB Slave
Optional: HDBaseT™-Schnittstelle (Empfanger)

OPD9024
23,8“TFT FullHD



Lufterloser Box PC fiir den Industrie Box PCs —IPC9000 Serie @
Schaltschrankeinbau ot winner 2020

Die ADS-TEC Industrie Box PCs fir den Schaltschrankeinbau

liefern starke Performance ohne Kompromisse: Das ausgereifte
Kuhlkonzept kommt ohne Liufter aus und erlaubt zugleich den
Einsatz von leistungsstarken Intel®-Prozessoren der 8. Generation.
Mit dem wahlweise verfligbaren HDBaseT™-Modul kénnen
Multimediasignale bis zu 100 Meter weit Ubertragen werden.

Durch die optional verfigbaren Hilscher netJACK-Module lassen
sich verschiedenste Feldbus-und Real-Time-Ethernet-Protokolle in
den IPC werkzeuglos integrieren.

S ? m BX IPC9000
@ V —‘ Reil Prozessor Intel® Celeron® 4305UE 2,0 GHz (Whiskey Lake)
y- y Intel® Core™ i5-8365UE 1,6 GHz (Whiskey Lake)

Leistungs- Lufterloses Einfache Langzeit- Big-LinX RAM Bis zu 32 GB DDR4 RAM
stark Design Montage verfugbar Ready

4x USB 31Gen 2,3 x Ethernet, 1x DisplayPort 1.2,1x Smartcard-Reader

Schnittstellen Optional: Hilscher netJACK-Modul, HDBaseT™-Schnittstelle (Sender)

> Weitere Informationen unter
www.ads-tec-iit.com/ipc




T > Weitere Informationen unter

www.ads-tec-iit.com/industrie-pc

HMI-Lésung fir die Bedienung von
Maschinen und Anlagen

ADS-TEC Industrie PCs und Monitore haben sich bereits vielfach
in industrieller Umgebung bewahrt und erledigen beispielsweise
im Produktionsumfeld zuverlassig ihre Aufgaben. Die langzeitver-
fugbaren HMIs mit kapazitivem Touchscreen eignen sich fur
zahlreiche Kundenanwendungen und sind dabei kompromisslos
reduziert aufs Wesentliche.

] ] 4 &) =

Display
Touch
Lufterloses Full-HD- Touchscreen  Bedienbar mit Schutzklasse
Design Display Handschuhen P65
Prozessor
Ready RAM
Big-LinX .
Ready Schnittstellen

Industrial PCs
Industrial PCs

OPC8017 OPC8024

17,3“TFT Full HD 23,8“TFT FullHD
PCAP Multi-Touch

Intel® Celeron® 2980U 1,6 GHz
Intel® Core™ i5-4300U 1,9 GHz

4 GB DDR3 RAM
8 GB DDR3 RAM

2xUSB 3.0,1x USB 2.0, 2 x Ethernet, 1 x SD-Karten-Slot

Industrie PCs und Monitore — OPC/OPD8017/24

Industrial Displa
H'iutv;ﬂDiSplay. g 1 P

OPD8017 OPD8024

173“TFT FullHD 23,8“TFT FullHD

3xUSB 2.0,17x USB 2.0 Slave, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
Optional: HDBaseT™-Modul



Edelstahl-IPC-Lésung fur héchste Hygiene Terminals und Monitore — BEEEE Fraunhofer Fraunhofer
Hygiene-Anforderungen MMT/MMD8000 Serie = TESTED TESTED

ads-tec Industrial IT GmbH ads-tec Industrial IT GmbH
MMT8000 MMDBOO

Branchen wie die Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie Report No. AD 2301-1287

Report No. AD 2201-1297

unterliegen héchsten Hygieneanforderungen. Die rundum geschlos-
senen Edelstahlgeh&duse im HYGIENE COMFORT DESIGN bieten
komfortablen und reibungslosen Einsatz im Hygiene-

bereich. Das innovative Sandwich-Gehause ermdglicht eine

passive Kihlung und erlaubt dennoch die hohe i5-Prozessor-
Performance. Das preisgekronte kanten- und schraubenlose

Design wurde vom Fraunhofer IPA zur grundsatzlichen Eignung
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ine Mounted Displayl

in Hygienebereichen mit maximaler GMP Reinheitsklasse A/B zerti- Tlony a0t
. e, ce?
fiziert. R
=m MMT8017 MMT8024 MMD8017 MMD8024
@ H D |K08 Display 17.3“TFT FullHD 23,8“TFT FullHD 17,3 TFT FullHD 23,8 TFT FullHD
Touch PCAP Multi-Touch, Optional: Splitterschutzfolie
Lufterloses Full-HD- Touchscreen  Bedienbar mit Stof3festigkeit
Design Display Handschuhen K08 Intel® Celeron® 2980U 1,6 GHz

Prozessor Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz -

((((‘ ¢ ))) RAM Bis zu 8 GB DDR3 RAM .
3xUSB 2.0,1x USB 2.0 Slave, 1 x HDMI oder DisplayPort

mEEE
—ia

> Mehr erfahren im
[= : Produktvideo Schutzklasse  Dichtung WLAN Benutzer- Langzeit- Optional: HDBaseT™-Modul
IP65/1P69k Hygenic Blue erkennung verflgbar

Schnittstellen 2 x USB3.0,1x USB 2.0,2 x Ethernet, 1x SD-Karten-Slot



5 > Weitere Informationen unter

www.ads-tec-iit.com/machine-terminals

Der optimale Hygiene Monitor fir
Ihre Produktionsprozesse

Der MMD9016 ist die kompakte Alternative zur MMD800O0 Serie.
Reduziert auf die Kernfunktionen, besitzt der schlanke

MMD9016 ebenso das im Hygienebereich entscheidende rundum
geschlossene Edelstahl-Geh&use. Der modulare Aufbau erlaubt
neben der Anbringung eines Rohradapters und VESA-Halterung
auch eine Direktmontage. Das preisgekronte kantenlose Design
wurde zusatzlich vom Fraunhofer IPA zur grundséatzlichen Eignung in
Hygienebereichen mit maximaler GMP Reinheitsklasse A/B
zertifiziert.

Full
HD

Full-HD- Dichtung Touchscreen  Schutzklasse Langzeit-
Display Hygenic Blue IP69K verfugbar

Hygiene Monitore — MMD900O0 Serie

Display

Touch

Schnittstellen

MMD9016

15,6“ TFT Full HD
PCAP Multi-Touch, Optional: Splitterschutzfolie
1x USB 2.0 Slave, 1x HDMI oder DisplayPort

BEsEs Fraunhofer

TESTED®
DEVICE

ads-tec Industrial IT GmbH
MMD9016

Report No. AD 2201-1297




> Mehr erfahren im
Produktvideo

Fahrzeugterminal fir robuste
Umgebungen

Die VMT9000 Serie ist mit ihren vielfaltigen Displaygréfien

flexibel einsetzbar. Die 10,4 und 12,1 Zoll Bildschirme eignen sich fur
jegliche Art von Fahrzeugen in der Logistik-, Land- und Baumaschi-
nenbranche. Fur den Einsatz in den Anwendungsbereichen MDE/
BDE bieten die Modelle 12,1 Zoll Widescreen und 15 Zoll die
optimalen Displaygrof3en. Dabei zeichnet sich die VMT9000 Serie,
die selbst in hartesten Umgebungen zuverlassig funktioniert, durch
ein besonders kompaktes und gleichzeitig extrem robustes Design
aus.

EEEE

Leistungs- Lufterloses Bedienbar mit Sunlight Stof3festigkeit
stark Design Handschuhen Readable 1K09

Schutzklasse  USV-Funktion Weitbereichs- Ignition- Langzeit-
P66 netzteil Funktion verflgbar

=@

Vehicle Mounted Terminals —VMT9000 Serie @ DESIGN

NEU

Jetzt mit Android™

Display
Touch

Prozessor
RAM
WLAN

AWARD
reddot award 2019 2019

winner

Terminals

VMT9010 VMT9012 VMT9015 VMTomM2
10,4 TFT XGA 121 TFT XGA 15,0° TFT XGA 127 TFT WXGA
POAP Multi-Touch PCAP Multi-Touch

Resistiver Industrie Touchscreen

Intel Atom® x7-E3950 2,0 GHz (Apollo Lake)
8 GB LPDDR4 RAM

IEEE 80211 a/b/g/n/ac/ax



Robuste Lésung zur HDBaseT Box - Sender und Empfanger

Signalubertragung

Die robuste Losung ermdglicht eine kabelgebundene Signaluber-
tragung von Bild und USB-Signal tGber eine Distanz von bis zu

100 m. Dies ist vor allem im Produktionsumfeld wichtig, da durch
die Storanfalligkeit von Funkverbindungen eine kabelgebundene
Ubertragung zwingend gefordert wird und bei herkdmmlichen
Geraten das Bildsignal tber DP und HDMI nur max. 15 m Ubertragen
werden kann. Die HDBaseT Box ist somit die ideale Losung far
abgesetzte Anwendungsumgebungen.

&

Leistungs- Lufterloses Einfache Langzeit-
stark Design Montage verfugbar

Gehause

Kiihlung

Schnittstellen

Spannungsversorgung

RX (Empfanger) TX (Sender)
Gehause aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

Passive Kuhlung, lUfterlos

1x USB (Typ A) 1x USB (Typ B)

1x HDMI 1x HDMI

1x HDBT (RJ45 fur CAT6a-Kabel) 1x HDBT (RJ45 fur CAT6a-Kabel)
1x DCIN 1x DCIN

12-24VDC +/-20%



Security-Lésung fur Anlagen und Industrie Firewalls und Router —IRF1000/3000 Serie Secur|Ty Secur|Ty
MaSCh|nen ﬁade irpade

o osmig GErmMany  wwisns aoismie EU
Einfach und intuitiv in der Konfiguration l6sen die Firewalls
anspruchsvolle Sicherheitsaufgaben und punkten im Einsatz
als Fernwartungszentrale, Router oder lloT Gateway / Edge Device
im Schaltschrank. Durch die Implementierung von loT-Standards wie
OPC UA und MQTT bieten die IRF1000 und IRF3000 Serie
eine variable Basis fur den Einsatz in der Industrie 4.0.

Vom Einstiegsmodell bis hin zum High-End-Modell Gberzeugt die

IRF Serie in ganzer Linie. Die ADS-TEC Industrial IT ist Mitglied beim v D E CERT

CERT@VDE.

m BX IRF14x1 IRF34x1 IRF38x1
\—‘ Ready Gehéause Kunststoff-Gehause Aluminium Druckguss Aluminium Druckguss
WWH Data Smartcard Schlissel- Langzeit- Big-LinX 4 x100 Mbit/s ?:;%agé\ﬂblt/s ?:égggé\ﬂblt/s
Push Eicherhte\'tsf schalter verflugbar Ready Schnittstellen 1x RS485 2% Digital IN 5x Digital IN
onzep P
1x Digital IN 1x Digital OUT 4 x Digital OUT
gt > Wir stellen lhnen die IRF1421
A fir einen Test in Ihrer IT-Umgebung Mobilfunk/GPS 1x SMAWWAN Antenne 2 x SMAWWAN Antenne 2 x SMAWWAN Antenne

> Weitere Informationen unter 1x SMA GPS Antenne

www.ads-tec-iit.com/firewalls-router

kostenfrei zur Verfugung
Zum Testkit




Big-LinX® lloT-Service-Plattform
Sichere Fernwartungslésung fur
Industrie 4.0

Mit der lloT-Service & Maintenance-Plattform Big-LinX von
ADS-TEC steht ein vielseitiges Tool fur die Fernwartung von
Maschinen und Anlagen, sowie fur weitreichende loT
Funktionalitaten zur Verfigung. Teure Maschinenstillstand-
zeiten kdnnen reduziert oder gar vermieden werden aufgrund

der praventiven und direkten Maf3nahmen. Samtliche Maschinen-
daten kénnen Uber die Cloud in Dashboards grafisch aufbereitet
und Alarme eingerichtet werden. Big-LinX bietet somit Kunden Zu-
kunftssicherheit in vielerlei Hinsicht, da das Portal mit den
Bedurfnissen der Kunden wachst. So kann die Digitalisierung
eines Unternehmens standig weiter ausgebaut werden.

> Wir stellen Ihnen Big-LinX
fur das Testen lhrer lloT-Losung
kostenfrei zur Verfugung
Zum Testzugang

i >Mehr erfahren im
Produktvideo

> Mehr erfahren im
Produktvideo

X-Remote® Remote-Desktop-Software
Remote-Bedienung von PC-Desktops
dber lokale Netze und das Internet

Die Windows-basierte PC-Bildschirmoberflache ermdoglicht
Service-Mitarbeiter auf mehrere Desktops entfernter Anlagen und
Systeme zuzugreifen und diese in Echtzeit bedienen zu konnen
-ohne vor Ort sein zu mussen. Dadurch wird das Duplizieren und
Fernbedienen von PC-Desktops Uber das Ethernet verwirklicht und
vereinfacht. Uberwachungszentralen lassen sich problemlos auf-
bauen, auf denen parallel viele verteilte PC-Oberflachen angezeigt
und im Bedarfsfall Gbernommen werden konnen. Eine gleichzeitige
Mehrfachbedienung ist aufgrund der Bedienrechteverwaltung
ausgeschlossen. Zudem kann X-Remote vollstandig in Big-LinX

zur sicheren Fernwartung integriert werden.
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